AUTEU

o
(7]
o
1
o
(72)
=
"
>
2
>
©
=

Nga3d10dN VvZ OALS1NdN




Zastitni znakovi

Autel®, MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiTPMS®, MaxiRecorder® i
MaxiCheck® zastitni su znakovi tvrtke Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registrirani
u Kini, Sjedinjenim Ameri¢kim DrZzavama i drugim zemljama. Svi ostali znakovi zastitni
su znakovi ili registrirani zastitni znakovi njihovih vlasnika.

Informacije o autorskim pravima

Nijedan dio ovog priru¢nika ne smije se reproducirati, pohranjivati u sustavu za
pretrazivanje ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji nacin elektroni¢kim,
mehanickim, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi nacin bez prethodnog pismenog
dopustenja tvrtke Autel.

Odricanje od jamstava i ograni€enje odgovornosti

Sve informacije, specifikacije i ilustracije u ovom priru€niku temelje se na najnovijim
informacijama dostupnim u vrijeme tiskanja.

Autel zadrzava pravo izmjene u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. lako su
informacije u ovom priruéniku pazljivo provjerene radi to€nosti, ne daje se jamstvo za
potpunost i ispravnost sadrzaja, ukljuujuéi, ali ne ograni¢avajuci se na specifikacije
proizvoda, funkcije i ilustracije.

Autel nece biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, posebnu, slu€ajnu ili neizravnu Stetu, ili
za bilo kakvu ekonomsku posljedi¢nu Stetu (ukljuujuéi gubitak dobiti) kao rezultat
koriStenja ovog proizvoda.

@vaino

Prije upotrebe ili odrzavanja ovog uredaja, pazljivo procitajte ovaj prirucnik, obracajuci
posebnu pozornost na sigurnosna upozorenja i mjere opreza.

Za usluge i podrsku

@ pro.autel.com
Web
www.autel.com

%3 1-855-288-3587 (Sjeverna Amerika)
+86 (0755) 8614-7779 (Kina)

support@autel.com

Za tehni¢ku pomo¢ na svim ostalim trzisStima, molimo odnosi se na Tehni¢ka podrska u
ovom priru¢niku.

Sigurnosne informacije


http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com

Radi vaSe vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih te kako bi se sprijecila oStecenja uredaja
i vozila na kojima se koristi, vazno je da sve osobe koje rukuju uredajem ili dolaze u
kontakt s njim procitaju i razumiju sigurnosne upute navedene u ovom priru¢niku.

Za servisiranje vozila potrebni su brojni postupci, tehnike, alati i dijelovi, kao i vjestine
osobe koja obavlja posao. Zbog velikog broja primjena ispitivanja i varijacija proizvoda
koji se mogu testirati ovom opremom, ne mozemo predvidjeti ili dati savjete ili sigurnosne
poruke koje bi obuhvatile svaku okolnost. Odgovornost je automehani¢ara da bude
upoznat sa sustavom koji se testira. Klju€no je Kkoristiti odgovaraju¢e metode servisiranja
i postupke ispitivanja. Bitno je provoditi ispitivanja na odgovarajudi i prihvatljiv nacin koji
ne ugrozava vasu sigurnost, sigurnost drugih u radnom prostoru, uredaj koji se koristi ili
vozilo koje se testira.

Prije upotrebe uredaja uvijek se pogledajte i slijedite sigurnosne poruke i primjenjive
postupke ispitivanja koje je odredio proizvodac vozila ili opreme koja se testira. Uredaj
koristite samo onako kako je opisano u ovom priru¢niku. Obavezno procitajte, razumite i
slijedite sve sigurnosne poruke i upute u ovom priru¢niku.

Sigurnosne poruke

Sigurnosne poruke pruzaju se kako bi se sprijecile tjelesne ozljede i oStecenje opreme.
Sve sigurnosne poruke uvode se signalnom rije¢ju koja oznacava razinu opasnosti.

/\ OPASNOST
Oznacava neposredno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, moze rezultirati smrcu
ili teSkim ozljedama operatera ili prolaznika.

/\ UPOZORENJE
Oznacava potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, moze rezultirati smrcu
ili teSkim ozljedama operatera ili prolaznika.

Sigurnosne upute

Sigurnosne poruke ovdje obuhvacaju situacije kojih je Autel svjestan u trenutku objave.
Autel ne moze znati, procijeniti ili vas savjetovati o svim moguéim opasnostima. Morate
biti sigurni da bilo koje stanje ili servisni postupak s kojim se susrecete ne ugrozava vasu
osobnu sigurnost.

/A\OPASNOST
Dok motor radi, DOBRO PROZRACUJTE servisni prostor ili prikljugite sustav za odvod
ispusnih plinova zgrade na ispusni sustav motora. Motori proizvode uglji€éni monoksid,
otrovni plin bez mirisa koji uzrokuje sporije vrijeme reakcije i moze dovesti do ozbiljnih
tjelesnih ozljeda ili gubitka Zivota.




Ne preporucéuje se koristenje slusalica pri velikoj glasnoéi
SluSanje na velikoj glasnoéi tijekom duljeg razdoblja moze dovesti do gubitka sluha.

A Sigurnosna upozorenja

o Uvijek provodite testiranje automobila u sigurnom okruzenju.

o Nosite zastitne naoc€ale koje zadovoljavaju ANSI standarde.

e Drzite odjecu, kosu, ruke, alate, ispitnu opremu itd. dalje od svih pokretnih ili vruéih
dijelova motora.

e Vozilo koristite u dobro prozraéenom radnom prostoru, jer su ispusni plinovi otrovni.

e Stavite mjenjaC u polozaj PARK (za automatski mjenjac) ili NEUTRAL (za rugni
mjenjac) i provjerite je li parkirna kocnica aktivirana.

e Postavite blokove ispred pogonskih kotaca i nikada ne ostavljajte vozilo bez nadzora
tijekom ispitivanja.

e Budite posebno oprezni pri radu oko zavojnice paljenja, poklopca razvodnika, kabela
za paljenje i svje¢ica. Ove komponente stvaraju opasan napon dok motor radi.

e DrZite u blizini aparat za ga8enje poZara prikladan za poZare uzrokovane benzinom,
kemikalijama i elektricnim uredajima.

o Ne spajajte niti odspajajte bilo kakvu ispitnu opremu dok je paljenje ukljuceno ili
motor radi.

e Opremu za ispitivanje drzite suhom, ¢istom, bez ulja, vode ili masnoce. Po potrebi
upotrijebite blagi deterdZent na Cistoj krpi za €iScenje vanjske strane opreme.

e Nemojte istovremeno voziti vozilo i upravljati ispithom opremom. Bilo kakvo
odvraéanje paznje mozZe uzrokovati nesrecu.

o Pogledajte servisni priru¢nik za vozilo koje se servisira i pridrzavajte se svih
dijagnostickih postupaka i mjera opreza. Nepostivanje toga moze rezultirati tjelesnim
ozljedama ili oSte¢enjem ispitne opreme.

e Kako biste izbjegli oStecenje ispitne opreme ili generiranje laznih podataka,
provjerite je li akumulator vozila potpuno napunjen, a spoj s DLC-om vozila Cist i
siguran.

o Ne stavljajte ispitnu opremu na razvodnik vozila. Jake elektromagnetske smetnje
mogu ostetiti opremu.
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1 Koristenje ovog priruénika

Ovaj priruénik sadrzi upute za korisStenje uredaja.

Neke ilustracije prikazane u ovom priru¢niku mogu sadrzavati module i dodatnu opremu
koja nije ukljuena u va$ sustav.

1.1 Konvencije

Koriste se sljedeée konvencije:

1.1.1 Podebljani tekst
Podebljani tekst koristi se za isticanje odabirljivih stavki poput gumba i opcija izbornika.
Primjer:

e Dodirnite U redu.

1.1.2 Biljeske i vazne poruke
1.1.2.1 BiljeSke

NAPOMENA pruza korisne informacije kao $to su dodatna objasnjenja, savjeti i
komentari.

1.1.2.2 Vazno

VAZNO oznadava situaciju koja, ako se ne izbjegne, moze ostetiti tablet ili vozilo.

1.1.3 Hiperveze

Hiperveze su dostupne u elektroni¢kim dokumentima. Plavi kurziv ozna¢ava hipervezu
koju je mogucée odabrati; plavi podcrtani tekst oznaava vezu na web-mjesto ili vezu na
adresu e-poste.

1.1.4 llustracije

llustracije koriStene u ovom priru¢niku su primjeri, stvarni zaslon za testiranje moze se
razlikovati ovisno o vozilu koje se testira. Pratite naslove izbornika i upute na zaslonu
kako biste ispravno odabrali opciju.



1.1.5 Postupci
Ikona strelice oznac¢ava postupak. Primjer:

» Za isklju€ivanje MaxiSys tableta
1. Dugo pritisnite (pritisnite i drzite) tipku
ukljuéivanje/iskljuéivanje/zaklju¢avanje.
Dodirnite Opcija iskljuéivanja napajanja.
Dodirnite U redu.

za



2 Op¢i uvod

Postoje dva glavne komponente MaxiSys sustava:

e MaxiSys tableta — srediSnji procesor i monitor za sustav.
e MaxiFlash VCMI2 — Sucelje za komunikaciju i mjerenje vozila 2.

Ovaj priru¢nik opisuje konstrukciju i rad ovih uredaji i kako oni rade zajedno kako bi pruzili
dijagnosti¢ka rieSenja.

2.1 MaxiSys tableta

2.1.1 Opis funkcije

Slika 2-1 MaxiSys tablet, prednji pogled

11-in¢ni TFT-LCD kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir
Senzor ambijentalnog svjetla — detektira ambijentalno svjetlo

LED dioda za napajanje — pogledajte Tablica 2-1 Opis LED diode za napajanje za
detalje

Prednja kamera

Ugradeni mikrofon



Tablica 2-1 Opis LED diode za napajanje

LED Boja Opis

e Svijetli zeleno kada se tablet puni, a razina baterije je
iznad 90%.

Zelena o . L ) .
e Svijetli zeleno kada je tablet uklju¢en i kada je razina
baterije iznad 20%.
Viast Zuta boja g(\)ly/f_t” Zuto kada se tablet puni, a razina baterije je ispod
e Svijetli crveno kada je tablet ukljucen i razina baterije
je ispod 20%.
Crvena

e Svijetli crveno kada tablet pokazuje abnormalnost
nakon uklju€ivanja ili tijekom punjenja.

Fotoaparat

Opis funkcije: Koristi se za identifikaciju informacija o vozilu, kao $to su skeniranje
VIN-a i fotografiranje vozila.

Utjecaj na privatnost: Prikuplja VIN podatke vozila i prenosi ih na platformu u oblaku
kako bi identificirao model vozila, godinu proizvodnje, tip motora itd.

Kontrola dopustenja: Dozvole za pristup kameri mogu se onemoguciti u postavkama
sustava (Put: Postavke > Postavke sustava > Privatnost > Upravitelj dopustenja >
Kamera).

Mikrofon

Opis funkcije:

1. Koristi se za pomoc¢nika tehniara za umjetnu inteligenciju.

2. Koristi se za snimanje zvuka i videa putem uredaja i njegove kamere.
Utjecaj na privatnost:

1. Prikuplja podatke o glasu korisnika za prepoznavanje govora i pretvorbu govora u
tekst; pohranjuje podatke lokalno ili ih prenosi na platformu u oblaku.

2. Lokalno pohranjuje snimljene glasovne podatke s diktafona i kamere.

Kontrola dopustenja: Dozvole za pristup mikrofonu mogu se onemoguditi u
postavkama sustava (Put: Postavke > Postavke sustava > Privatnost > Upravitelj
dopustenja > Mikrofon).
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Slika 2-2 MaxiSys tablet, pogled sa straznje strane
Zvuénik
Sklopivi stalak — produzuje se sa straznje strane kako bi se omogucilo gledanje
tableta bez upotrebe ruku
Bljeskalica fotoaparata

Straznja kamera
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Slika 2-3 MaxiSys tablet, pogled odozgo
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Prikljucak za sluSalice
USB priklju¢ak

USB priklju¢ak

Utor za mini SD karticu

HDMI (multimedijsko suCelje visoke razlucivosti) priklju€ak



15. Prikljuak za punjenje tipa C
16. Ulazni priklju€ak za istosmjerno napajanje

17. Tipka za ukljuCivanjefisklju€ivanje — dugi pritisak za ukljuCivanje/isklju€ivanje
tableta; kratki pritisak za iskljuCivanje i zaklju¢avanje zaslona

2.1.2 lzvori napajanja

Tablet mozZe primati napajanje iz bilo kojeg od sljedecih izvora:

e  Unutarnji baterijski paket
e AC/DC napajanje
e Snaga vozila
e Napajanje tipa C
@ vAzNO

Ne punite bateriju kada je temperatura niza od 0°C (32°F) ili viSa od 45°C (113°F).

2.1.2.1 Unutarnji baterijski paket

Tablet se moZe napajati vlastitom unutarnjom punjivom baterijom koja, ako se potpuno
napuni, moze osigurati dovoljno snage za oko 10 sati neprekidnog rada.

2.1.2.2 AC/DC napajanje

Tablet se moze napajati iz elektricne uti¢nice pomoéu AC/DC adaptera za napajanje.
AC/DC napajanje takoder puni unutarnju bateriju.

2.1.2.3 Snaga vozila

Tablet se moZe napajati iz pomoénog adaptera za napajanje ili drugog istosmjernog
prikljucka za napajanje na ispitnom vozilu putem izravne kabelske veze. Kabel za
napajanje vozila spaja se na priklju€ak za istosmjerno napajanje na gornjoj strani tableta.

2.1.2.4 Napajanje tipa C

Ovaj tablet se moze napajati pomoc¢u prilozenog USB Type-C kabela. Podrzava brzo
punjenje putem USB Type-C 45W (15V/3A) PD (power delivery) ako va$ adapter za
napajanje podrzava PD protokol.

2.1.3 Tehnicke specifikacije

Tablica 2-2 Specifikacije tableta



Artikal

Opis

Operativni sustav

Android 13

Procesor Osmojezgreni procesor
Memorija 12 GB RAM i 256 GB ugradene memorije
Prikaz 11-in¢ni zaslon s antirefleksnim premazom (2176 x 1600)
e Wi-Fix 2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO)
e BTV52+EDR
e GPS
Povezivost e USB 2.0 (dva USB hosta tipa A)
e USBtip C (koristi se za punjenje tableta ili spajanje na
racunalo za prijenos podataka)
e HDMI 2.0
e SD kartica (podr§ka do 256 GB)
e Straznji dio: 16 megapiksela, autofokus s
Fotoaparat bljeskalicom
e Prednja strana: 16 Megapiksel
) e Gravitacijski akcelerometar
Senzori . .
e Senzor ambijentalnog svjetla (ALS)
e Mikrofon
Zvuk
° Dva zvuc¢nika
Ulazni / Izlaz - - DL o
® 3-pojasni ili 4-pojasni 3,5 mm priklju¢ak za slusalice
e Punjenje putem 12V 6A DC adaptera
e USB Type-C 45W (15V/3A) PD (Power Delivery) brzo
Napajanje i baterija punjenje. Provjerite podrzava li adapter za napajanje
PD protokol.
e 15000 mAh 3,8V litij-polimerska baterija
e DCulaz: 12V/6A
Ulazni napon e USB-C ulaz: 15V/3A maks. (takoder podrzava 9V/3A

ili 5V/3A)

Radna temperatura

0°C do 50°C (32°F do 122°F)

Temperatura

-10°C do 60°C (14°F do 140°F)




Artikal Opis

skladistenja

Dimenzije

315,4 mm (12,42") x 240,3 mm (9,46") x 39,0 mm (1,54")
(zxHx D)
Tezina 1656,5 g (3,65 Ibs.)

PLC J2497, 1SO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS,
SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), 1SO-11898-2,
ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, 1SO-9141, ISO-
14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte,
Protokoli SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL),
SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART
with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG
KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP),
SAE-J1850 VPW (GM Class2), 1SO 13400, CAN FD

2.2

MaxiFlash VCMI2

2.2.

o~ 0w N

1 Opis funkcije

Slika 2-4 VCMI2 Pogled odozgo

Prikljuéci za multimetar

USB priklju¢ak

Kuka

Ulazni priklju¢ak za istosmjerno napajanje

Gumb za napajanje
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Slika 2-5 VCMI2 prednji pogled

LED dioda napajanja — pogledajte Tablica 2-3 Opis za detalje

LED lampica baterije — pogledajte Tablica 2-4 Opis LED-a baterije za detalje

8. LED generatora valnih oblika — svijetli zeleno kada radi u nacinu rada generatora

valnih oblika

9. multimetra — svijetli zeleno kada radi u nacinu rada multimetra

10. LED osciloskopa — treperi zeleno kada radi u nacinu rada osciloskopa

11. LED dioda vozila — pogledajte Tablica 2-5 Opis LED diode vozila za detalje

© VAZNO

Ne odspajajte uredaj za programiranje dok svijetli LED lampica statusa vozila. Ako se
programiranje prekine dok je upravljacki sustav vozila prazan ili samo djelomi¢no
programiran, modul mozda nece biti moguce oporaviti.
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Slika 2-6 VCMI2 pogled odozdo

12. Ethernet prikljucak

13. Priklju€ak za podatke vozila (DB26-pinski)



14. Ulazni kanal A
15. Ulazni kanal B
16. Ulazni kanal C
17. Ulazni kanal D

Tablica 2-3 Opis LED diode za napajanje

LED Boja Opis
. . Automatski svijetli Zuto pri ukljuCivanju dok se VCMI2
Zuta boja .
samotestira.
Napajanj | Zelena Svijetli stalno zeleno kada je VCMI2 ukljucen.
e
e Svijetli stalno crveno kada dode do kvara sustava.
Crvena ) .
e Treperi crveno kada se VCMI2 nadograduje.
Tablica 2-4 Opis LED-a baterije
LED Boja Opis
e Treperi zeleno dok se VCMI2 puni.
Zelena e Svijetli zeleno kada je baterija potpuno napunjena ili je
razina napunjenosti iznad 50%.
Baterija | Zuta boja | Svijetli Zuto kada je razina baterije iznad 25%, ali ispod 50%.
e Crveno svjetlo svijetli kada je razina baterije iznad 10%,
Crvena ali ispod 25%.
e Treperi crveno kada je razina baterije ispod 10%.
Tablica 2-5 Opis LED diode vozila
LED Boja Opis
e Svijetli stalno zeleno kada je spojeno putem USB
Zelena kabela.
e Treperi zeleno prilikom komunikacije putem
Vozilo
e Svijetli plavo kada je spojeno putem Ethernet
Plava kabela/Bluetootha.

e Treperi plavo prilikom komunikacije putem Bluetootha.




LED Boja Opis

e Svijetli stalno cijan bojom kada je spojeno putem Wi-Fi-

. ja.

Cijan - : . I -

e Treperi cijan bojom prilikom komunikacije putem Wi-Fi-
ja.

2.2.1.1 Komunikacijske sposobnosti

VCMI2 podrzava Bluetooth (BT), Wi-Fi i USB komunikaciju. MozZe prenositi podatke o
vozilu na tablet sa ili bez kabelske veze. Na otvorenim prostorima, radni domet odasiljaca
putem BT komunikacije je do 100 m. Radni domet 5G komunikacije Wi-Fi je do 100 m.
Ako se signal izgubi zbog prelaska izvan dometa, komunikacija ¢e se obnoviti kada se
tablet vrati u domet.

2.2.1.2 Mogucnost mjerenja

VCMI2 je dizajniran s funkcijama multimetra, osciloskopa, generatora valnih oblika i
inspekcije sabirnice. Parametri poput napona, otpora, struje, frekvencije signala i
naponsko-vremenske karakteristike signala mogu se mijeriti, a rezultati se prikazuju na
tabletu.

2.2.1.3 Sposobnost programiranja

VCMI2 je uredaj za programiranje PassThru koji je kompatibilan s D-PDU, SAE J2534 i
RP1210 standardima. KoriStenjem azuriranog OEM softvera, sposoban je zamijeniti
postojeci softver/firmware u elektroni¢kim upravljackim jedinicama (ECU), programirati
nove ECU-e i rjeSavati softverski kontrolirane probleme s voZnjom i emisijama.

2.2.2 lzvori napajanja
VCMI2 moze primati napajanje iz sljedecih izvora:

e Snaga vozila
e AC/DC napajanje

e Ugradena punjiva baterija
2.2.2.1 Snagavozila

VCMI2 radi na napajanju vozila od 12/24 V, koje se napaja putem podatkovnog priklju¢ka
vozila. Uredaj se uklju€uje kad god je spojen na OBD II/EOBD kompatibilan podatkovni
priklju€ak (DLC). Za vozila koja nisu kompatibilna s OBDII/EOBD standardom, uredaj se
moze napajati iz pomoénog adaptera za napajanje ili drugog prikladnog priklju¢ka za
napajanje na ispitnom vozilu pomoc¢u pomoénog kabela za napajanje.



2.2.2.2 AC/DC napajanje
VCMI2 se moze napajati iz zidne uti¢nice pomocéu AC/DC adaptera za napajanje.
2.2.2.3 Ugradena baterija

VCMI2 se takoder moze napajati ugradenom baterijom od 3750 mAh.

2.2.3 Tehnicke specifikacije

Tablica 2-6 VCMI2 specifikacije

Artikal Opis
e BTV5.0+EDR
e e USB20
Komunikacije e WiFi5G
e Ethernet

Bezicna frekvencija | 5 GHz

e Litij-polimerska baterija od 3750 mAh
e Punjenje putem 12 V DC napajanja

Radna temperatura 0°C do 50°C (32°F do 122°F)

Napajanje i baterija

Temperatura -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

skladiStenja

Dimenzije 200,3 mm (7,89 ") x 192,8 mm (7,59 ") x 39,9 mm (1,57
(8xVxD) ")

Tezina 1160,7 g (2,56 Ibs.)

2.3 Komplet dodatne opreme

2.3.1 Glavni kabel

VCMI2 se moze napajati putem glavnog Autel kabela V2.0 (ikona V2.0 se moze vidjeti
na kabelu) kada je spojen na vozilo kompatibilno s OBDII/EOBD standardom. Glavni
kabel spaja VCMI2 s Data Link konektorom (DLC) vozila, putem kojeg VCMI2 moze
prenositi podatke o vozilu na tablet.




Slika 2-7 Glavni kabel V2.0

(@ BILJESKA

MaxiFlash VCMI2 moze se spojiti samo Autel glavnim kabelom V2.0. NE koristite druge

Autel glavne kabele za spajanje MaxiFlash VCMI2.

2.3.2 OBDI adapteri (opcionalno)

Opcionalni OBDI adapteri namijenjeni su vozilima koja nemaju OBDII. KoriSteni adapter
ovisi o vrsti vozila koje se testira. Najcesc¢i adapteri prikazani su u nastavku. (Adapteri se

prodaju zasebno. Za detalje se obratite svom distributeru.)

2.4

S\

Chrysler-16

Mazda-17

Volkswagen/
Audi-2+2

Benz-38

Mitsubishi/
Hyundai-12+16

Ostali pribor

-

kabelu)

Povezuje tablet s VCMI2.

USB 2.0 kabel V2 (ikona V2 se moze vidjeti na




AC/DC adapter (12 V)

Spaja tablet na vanjski AC/DC priklju€ak za napajanje.

Adapter za pomocénu utiénicu

Napaja tablet ili VCMI2 putem spajanja na pomoénu
utiCnicu vozila, buduéi da neka vozila bez OBDII ne
mogu napajati putem DLC prikljucka.

Stezni kabel

Napaja tablet ili VCMI2 putem veze s akumulatorom
vozila.

USB na Ethernet adapter

Funkcija mrezne veze moze se ostvariti putem ovog
uredaja.

USB kabel tipa C

Podrzava punjenje.

Rezervni osigurac x2

Sigurnosni uredaj za adapter pomoc¢ne uti¢nice.




3 Pocetak rada

Provjerite ima li tablet dovoljno napajanja ili je li spojen na vanjski izvor napajanja (vidi
Izvori napajanja).

3.1 Pojacajte se

Dugo pritisnite (pritisnite i drzite) gumb za ukljuéivanje/isklju€ivanje/zaklju¢avanje u
gornjem desnom kutu tableta da biste ukljudili uredaj. Povucite prstom prema gore od
dna zaklju€anog zaslona da biste otvorili zaslon MaxiSys Job Menu.

= B @&

Diagnostics DviI Service VID

ADAS

W,

Measurement Update

Slika 3-1 Izbornik poslova MaxiSys

1. Gumbi aplikacija
2. Lokator i navigacijski gumbi

3. lkone statusa

@ BILJESKA
PreporuCuje se zaklju€avanje zaslona kada se ne koristi kako biste zastitili podatke u
sustavu i ustedjeli energiju.

Gotovo sve operacije na tabletu kontroliraju se putem zaslona osjetljivog na dodir.
Navigacija putem zaslona osjetljivog na dodir temelji se na izbornicima, $to omoguéuje
brz pristup postupku ispitivanja ili potrebnim podacima putem niza pitanja i opcija.
Detaljni opisi struktura izbornika nalaze se u poglavljima za svaku aplikaciju.



3.1.1 Gumbi aplikacija

Donja tablica ukratko opisuje svaku od aplikacija u MaxiSys sustavu.

Tablica 3-1 Primjene

Gumb Ime Opis
Prije dijagnosticiranja, tehni¢ari provode sveobuhvatni
DVI pregled o€ima i biljeze rezultate. Vidi Digitalni pregled
vozila.
Dijagnostika Pristupa dijagnostickim funkcijama. Vidi Dijagnostika
VID Pristupa zaslonu za unos VIN-a ili zaslonu za potvrdu
podataka o vozilu. Vidi Identifikacija .
Servis Pristupa izborniku servisnih funkcija. Vidi e Servis.
ADAS Pristupa izborniku ADAS sustava. Vidi e ADAS.
=i Softverski alati koji mjere parametre sustava vozila,
=k Mjerenje ukljuujuéi napon, otpor i struju, te prate aktivnosti
- signala. Vidi Mjerenje
) - Pristupa spremljenim podacima o servisnoj radionici,
(= Upravitelj L . o . - . o
[y odataka kupcima i vozilu, uklju€ujuci detaljnu dijagnostiku vozila i
- P zapise o ispitivanju. Vidi Upravitelj podataka.
/@ | Autel Cloud Pristupa platformi Autel Cloud. Vidi Autel Cloud.

Test baterije

Pristupa izborniku Test baterije s dvije funkcije,
uklju€ujuéi test u vozilu i test izvan vozila. Vidi Test
baterije.

Postavke

Pristupa izborniku postavki sustava i opéem izborniku
tableta. Pogledajte Postavke.




Gumb

Ime

Opis

AZuriraj

Pristupa izborniku za azuriranje sistemskog softvera.
Vidi e AZuriraj.

VCMI upravitelj

Pristupa izborniku VCMI

upravitelj.

veze. Pogledajte VCMI

Rucni
inklinometar

Povezuje vas tablet s ruénim inklinometrom za mjerenje
visine voznje vozila Mercedes- Benz. Pogledajte Rucni
inklinometar.

Sinkronizira Autelovu bazu podataka online servisa s

TIEEGEE

Podrsk . . <
odrska MaxiSys tabletom. Pogledajte Podrska.
MaxiViewer Omggucwe br;o pretra'zwanje podrzanih funkcija i/ili
vozila. Pogledajte MaxiViewer.
Konfigurira uredaj za rad kao videoskop spajanjem na
MaxiVideo kabel glave kamere za detaljne preglede vozila. Vidi

MaxiVideo.

C

Brza poveznica

Pruza povezane oznake web-mjesta kako bi se
omogucio brz pristup azuriranjima proizvoda, servisu,
podrSci i drugim informacijama. Pogledajte Brza
poveznica.

£

Udaljena radna

Konfigurira va$ tablet za primanje udaljene podrske
pomoc¢u aplikacije TeamViewer. Pogledajte Udaljena

ovrsina <

povrsi radna povrsina.

Korisni¢ka Putem ove aplikacije mozete poslati povratne informacije
povratna kada naidete na probleme tijekom koriStenja tableta.
informacija Pogledajte Korisni¢ka povratna informacija.

Autel korisnicki
centar

Omogucuje korisnicima registraciju Autel alata za
preuzimanje najnovijeg objavljenog softvera. Vidi e Autel
korisniCki centar.

) @ G

OEM
Autorizacija

Upravlja dozvolama za otklju¢avanje OE pristupnika.




Gumb Ime Opis
) MaxiTools Ukljuuje prikupljanje zapisnika i vracanje na tvorni¢ke
postavke u dva dijela.
lﬁ' Demonstracija | Pruza detaljnu demonstraciju rada za dijagnostiku.
Centar za Omogucuje vam da naucite kako Koristiti aplikaciju Al
@ glasovne tehni¢ar pomocnik. Trenutno je podrzani jezik Al tehnicar
vjestine pomoc¢nik engleski.

3.1.2 Lokator i navigacijski gumbi

Rad navigacijskih gumba na dnu zaslona opisan je u donjoj tablici:

Tablica 3-2 Lokator i navigacijski gumbi

lkona Ime Opis
Oznacava lokaciju zaslona. Povucite zaslon lijevo ili
- Lokator . S .
desno za prikaz prethodnog ili sljedeéeg zaslona.
« Nazad Vraca se na prethodni zaslon.
MaxiSys
/ﬁ\ y Povratak na MaxiSys izbornik poslova.
Dom
Pocetna
ﬁ stranica Vraca se na pocetni zaslon Android sustava.
Prikazuje popis aplikacija koje se trenutno izvode.
Dodirnite ikonu aplikacije za pokretanje. Zatvorite
Nedavne N . N
-l aolikaciie pokrenutu aplikaciju tako da je povucete prema gore.
P ] lli zatvorite sve pokrenute aplikacije dodirom na Og¢isti
sve.
Nacin rada dvostrukog zaslona jedan pored drugog
Podijeljeni posebno je dizajniran za istovremeni prikaz dvaju
zaslon razliitih prozora. Cesto koriStene aplikacije u
podijeljenoj traci aplikacija mogu se dodavati i brisati.




lkona Ime Opis
Pomocénik . i I -
. Obavlja zadatke pomocu glasovnog upravljanja. Vidi
tehnicara za o o ; N .
umietnu Pomocnik tehni¢ara za umjetnu inteligenciju. Trenutno
intt:Iigenciju je podrzani jezik glasovnog upravljanja engleski.
v, Preglednik Pokrece internetski preglednik Chrome.
Dodirnite ikonu Kamere za otvaranje trazila kamere.
Pritisnite i drzite ikonu za snimanje zaslona.
m Fotoaparat Spremljene datoteke automatski se pohranjuju u

aplikaciju Upravitelj podataka za kasniji
Pogledajte Upravitelj podataka.

pregled.

Prikaz i zvuk

PodeSava svjetlinu zaslona i glasno¢u audio izlaza.

Vemi2

Precac VCMI

Otvara aplikaciju VCMI Manager. Zelena ikona u
donjem desnom kutu ozna€ava da je VCMI2 spojen,
dok Ce se crvena ikona "X" prikazati ako veza ne uspije.

upravitelja Ikona statusa baterije u gornjem lijevom kutu prikazuje
preostalu snagu VCMI2.
Maxi . .
a axv|Sys Vraca se na zaslon Dijagnostika.
Precac
E o Precac Povratak na ekran Servis.
('R usluge

» Za koristenje kamere

1.
2.
3.

Dodirnite ikonu kamere. Otvara se zaslon kamere.
Fokusirajte sliku koju Zelite snimiti u trazilu.

Dodirnite ikonu kamere na desnoj strani zaslona. TraZilo sada prikazuje
snimljenu sliku i automatski sprema snimljenu fotografiju.

Dodirnite sli€icu u gornjem desnom kutu zaslona za pregled pohranjenih slika.
Dodirnite gumb Natrag ili Po€etna za izlaz iz aplikacije kamere.

BILJESKA

Nakon Sto prstom povucete zaslon kamere s lijeva na desno, nacin rada kamere i
nacin rada videa mozete prebaciti dodirom ikone Kamera ili ikone Video.




3.1.3 lkone statusa sustava

Va$§ MaxiSys tablet je potpuno funkcionalan Android tablet sa standardnim ikonama
statusa operativnog sustava Android. Za dodatne informacije pogledajte dokumentaciju
za Android.

3.2 Iskljuéivanje napajanja

Prije iskljuCivanja tableta treba prekinuti svu komunikaciju s vozilom. Ako se pokusa
iskljuciti dok tablet komunicira s vozilom, prikazuje se poruka upozorenja. Prisilno
isklju€ivanje dok tablet komunicira s vozilom moze dovesti do pogreSaka ECU-a na
nekim vozilima. Prije isklju€ivanja tableta zatvorite aplikaciju Dijagnostika.

» Za isklju€ivanje MaxiSys tableta
1. Dugo pritisnite (pritisnite i drzite) tipku za
ukljuéivanje/iskljucivanje/zaklju¢avanje.
Dodirnite Opcija iskljuéivanja napajanja.
Dodirnite U redu.

3.2.1 Ponovno pokretanje sustava

U slu€aju pada sustava, dugo pritisnite gumb za
ukljuéivanje/iskljucivanje/zaklju¢avanje i dodirnite Ponovno pokretanje za ponovno
pokretanje sustava.



4 Pomoénik tehniéara za umjetnu
inteligenciju

MaxiSys MS919S2 sustav ima Autelovu naprednu funkciju glasovno upravljanog Al
tehni¢arskog pomocnika, koja vam moze pomoci u obavljanju zadataka poput otvaranja
aplikacija, automatskog skeniranja sustava vozila, brzog lociranja dijagnosti¢kih funkcija
i pomo¢i u donosenju odluka radi poboljSanja ucinkovitosti.

RE

Data Manager Measurement Update
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Slika 4-1 Ikona pomoénika Al tehni¢ara

Diagnostics Service

1, Listening...
you can say:

T CTTT




Slika 4-2 Zaslon pomocénika Al tehnicara

Kada date naredbu koja pocinje s ,Hej Max“, sve je izuzetno jednostavno, poput
otvaranja aplikacija ili funkcija, identificiranja testnih vozila, povezivanja Wi-Fi mreze i
uklju€ivanja kamere, bez mrdanja prsta.

Funkcija Pomoc¢nik Al tehni¢ara uglavnom vam pomaze u obavljanju sljedecih zadataka:

A.

Otvorene sistemske aplikacije

Mozete reéi ,Otvori preglednik,” ,Pokreni preglednik,” ,Otvori galeriju,” ,Ukljuci

q

kameru,” ,Ukljui Bluetooth,” ,Pojacaj glasnoéu,” ,Zapo€nite e-postu,” itd.

Otvorite aplikacije u izborniku MaxiSys Job

“ “

Mozete reéi ,Otvori VID," ,Otvori Honda dijagnostiku,“ ,,Otvori osciloskop,” ,,Pokreni
osciloskop,” ,Uklju¢i VCMI,“ i tako dalje.

Pretrazite i pronadite dijagnosticke funkcije

Mozete reci: ,Automatski odabir,” "Otvori automatsko skeniranje," "Procitajte DTC"
"Zelim resetirati EPB," "Idi na resetiranje ECU-a," "Otvori vruée funkcije,"
"Resetiranje lampice za odrzavanje otvorenog uredaja," ,Pokreni funkcije
injektora,” itd.

Upravljajte funkcijskim tipkama

Funkcijske tipke, kao $to su OK, ESC i Fault Scan, mogu se kontrolirati glasom
umjesto dodirivanja.



5 Digitalni pregled vozila

Prije dijagnosticiranja, tehni¢arima je potreban digitalni pregled vozila (DVI) kako bi
provijerili izgled vozila, vanjtinu i unutradnjost, koCnice i gume, motorni prostor i jos
mnogo toga. Tehni€ari mogu obaviti sveobuhvatan vizualni pregled, a zatim zabiljeziti
rezultate u MaxiSys sustav.
» Zaizvodenje DVI-ja

1. Ukljudite tablet i provjerite je li spojen na izvor napajanja.

2. Dodirnite DVI gumb aplikacije iz izbornika MaxiSys Job.

=

Diagnostics Service

ADAS

=X/

ADAS Data Manager Measurement Update

Slika 5-1 Ikona DVI aplikacije

3. Odaberite Informacije o vozilu u lijevom navigacijskom izborniku i unesite

informacije o tehnicaru, informacije o kupcu i informacije o vozilu.

(@ BILJESKA
Polja oznacena zvjezdicom (*) su obavezna.

4. U navigacijskom izborniku odaberite lzgled vozila. Za oStecena podrucja i
povezane komponente dodirnite gumb Al skeniranje za snimanje fotografija i
dodirnite Gotovo. Dodirnite Crtanje rukom za crtanje krugova prstom po
fotografiji kako biste napravili oznake, a zatim dodirnite Spremi. Dodirnite U
redu za povratak na zaslon Stanje karoserije. Zavrsite sve provjere izgleda
vozila istim koracima.
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« DVI Inspection o P
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5. Odaberite Ko€nice i gume u navigacijskom izborniku. Slijedite upute na
zaslonu za provjeru ko€nica i guma vozila.

® Napravite vizualni pregled na temelju stvarne situacije. Postoje ftri
mogucnosti za odabir: Nema greSaka, Potrebna je paznja, i potrebna je
hitna paznja.



o

Wehicle Infarmation

® Noerors  ® Allention needed @ Immediate atlention needed

Vahicle Appearance

Brake & Tire °

Alignment pracheck required

Dynarnic wheel balancing required

Exterior & Interior as
Left front wheel
Underbady o
Breke pad mm
Engine Compartment
Tire pattern JBET mm

Battery Performance @

Enter remarks

Degree of wear >
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®  Dodirnite ikonu Pomo¢ i slijedite korake na zaslonu za spajanje uredaja
za mjerenje profila gume ili uredaja za mjerenje tlaka u gumama na
MS919S2. Dijagnosticki tablet moze automatski prepoznati prenesene
podatke o tlaku u gumama ili dubini profila. Unesite odgovarajuce podatke

Vehicle Information

o hoa
Vehicle Appearance
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Brake & Tire °

Dynam
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Tire pattern TBE? 2
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History Comparison

Unit Setings
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(@ BILJESKA

Dodirnite gumb Usporedba povijesti u gornjem desnom kutu zaslona za usporedbu

s uvjetima povijesti.

6.

Odaberite stavku funkcije u lijevom navigacijskom izborniku i slijedite upute na
zaslonu kako biste dovrsili preglede vanjstine/unutrasnjosti vozila, podvozja,

motornog prostora i performansi baterije.

Dodirnite Zavrsi u donjem desnom kutu zaslona za spremanje svih inspekcija.
Dodirnite IzvjeS¢e za pregled generiranog DVI izvjesca.



Saved successfully

Slika 5-6 Zaslon za spremanje DVI-ja

8. DVlizvjedce moze se pregledatii u aplikaciji Upravitelj podataka. Dodirnite PDF
ili lzvjeSée u oblaku i odaberite izvje§¢e za otvaranje i pregled detaljnih
informacija.



6 Dijagnostika

Aplikacija Dijagnostika moze pristupiti elektroni¢kom upravljakom modulu viSe sustava
upravljanja vozilom, uklju€ujuéi, ali ne ograni¢avajuci se na motor, mjenjac, sustav protiv
blokiranja kotaa (ABS) i sustav zracnih jastuka (SRS).

6.1 Uspostavljanje komunikacije vozila

Dijagnosticke operacije zahtijevaju spajanje MaxiSys tableta na testno vozilo putem
VCMI2 pomocu glavnog kabela. (Po potrebi koristite odgovarajuéi OBD I-tip adapter.) Za
uspostavljanje ispravne komunikacije vozila s tabletom potrebno je izvrsiti sljedece
korake:

Spojite VCMI2 na DLC vozila za komunikaciju i napajanje.

Spojite VCMI2 s tabletom putem Bluetooth uparivanja, Wi-Fi-ja ili USB veze.

Kada su gore navedeni koraci dovrSeni, provjerite pre¢ac VCMI Managera pri dnu
zaslona. Ako se u donjem desnom kutu prikazuje zelena ikona BT, Wi-Fi ili USB,
MaxiSys tablet je spreman za pocetak dijagnostike vozila.

6.1.1 Vezavozila
Metoda koja se koristi za spajanje VCMI2 na DLC vozila ovisi 0 konfiguraciji vozila kako
slijedi:

e Vozilo opremlijeno sustavom upravijanja On-board Diagnostics Two (OBDII)
osigurava komunikaciju i 12-voltno napajanje putem standardiziranog J-1962 DLC-
a.

e Vozilo koje nije opremljeno OBDII sustavom upravljanja ostvaruje komunikaciju
putem DLC priklju¢ka, a u nekim slu¢ajevima osigurava napajanje od 12 volti putem
uti€nice pomoénog adaptera za napajanje ili priklju¢ka na akumulator vozila.

OBDIlI priklju¢ak vozila
Ova vrsta veze zahtijeva samo glavni kabel bez ikakvog dodatnog adaptera.

» Za spajanje na OBDII vozilo

1. Spojite zenski adapter glavnog kabela na priklju¢ak za podatke vozila na VCMI2
i zategnite pri¢vrsne vijke.

2. Spojite 16-pinski muski adapter kabela na DLC prikljuak vozila, koji se obi¢no
nalazi ispod armaturne ploce vozila.



BILJESKA
DLC vozila se ne nalazi uvijek ispod armaturne plo€e. Za dodatne informacije o spajanju
pogledajte korisnicki priru¢nik testnog vozila.

Prikljuéak vozila koji nije OBDII

Ova vrsta veze zahtijeva i glavni kabel i potreban OBDI adapter za odredeno vozilo koje
se servisira.

Postoje tri moguéa uvjeta za povezivanje vozila bez OBDII-a:

e DLC priklju¢ak osigurava i komunikaciju i napajanje.
e DLC priklju¢ak omogucuje komunikaciju, a napajanje se dovodi putem prikljucka
adaptera za pomoc¢nu utiCnicu.

e DLC priklju¢ak omogucuje komunikaciju, a napajanje se dovodi putem priklju¢ka na
akumulator vozila.

» Za spajanje na vozilo koje nema OBDII

1. Spojite zenski adapter glavnog kabela na priklju¢ak za podatke vozila na VCMI2
i zategnite pricvrsne vijke.

2. Pronadite potreban OBDI adapter i spojite njegov 16-pinski priklju¢ak na muski
adapter glavnog kabela.

3. Spojite prilozeni OBDI adapter na DLC vozila.

@ BILJESKA
Neka vozila mogu imati vise od jednog adaptera ili mogu imati ispitne kabele umjesto
adaptera. Napravite ispravan spoj na DLC vozila prema potrebi.

» Za spajanje adaptera za pomoc¢nu uti€nicu
1. Ukljucite DC priklju¢ak pomo¢nog adaptera za napajanje u ulazni prikljucak za
DC napajanje na uredaju.

2. Spojite muski konektor adaptera pomocne uti¢nice u utiénicu adaptera
pomoc¢ne uti¢nice u vozilu.

» Za spajanje steznog kabela

1. Spojite cjevasti utika¢ steznog kabela na muski konektor pomoénog adaptera
za uticnicu.



e

Slika 6-1 Spajanje izmedu adaptera za pomocénu uti¢nicu i steznog kabela

2. Ukljucite DC priklju¢ak pomoc¢nog adaptera za napajanje u ulazni priklju¢ak za
DC napajanje VCMI2.

3. Spojite kabel stezaljke na akumulator vozila.

6.1.2 VCMI veza

Nakon $to je VCMI2 ispravno spojen na vozilo, LED lampica napajanja na VCMI2 svijetli
stalno zeleno i ¢ut ¢e se zvucni signal, $to oznaCava da je spreman za uspostavljanje
komunikacije s tabletom.

Dolazi s MaxiSys kompletom alata za tablet, VCMI2 podrzava tri nacina komunikacije s
tabletom: Bluetooth, Wi-Fi i USB kabel.

6.1.2.1 Bluetooth veza

Na otvorenim prostorima, radni domet Bluetooth komunikacije je oko 100 m, Sto
tehniCarima daje vec¢u mobilnost za obavljanje dijagnostike vozila s bilo kojeg mjesta u
radionici.

Kako bi se ubrzala dijagnostika viSe vozila, u prometnim servisnim radionicama moze se
koristiti viSe od jednog VCMI2 uredaja, Sto tehni¢arima omogucuje brzo uparivanje
MaxiSys tableta sa svakim VCMI2 uredajem putem Bluetootha zasebno, Cime se
eliminira potreba za isklju¢ivanjem VCMI2 uredaja iz jednog vozila, a zatim spajanjem
na drugo svaki put.

» Za uparivanje tableta s VCMI2 putem Bluetootha
1. Ukljudite tablet.

2. Odaberite aplikaciju VCMI Manager iz izbornika MaxiSys Job.

3. Odaberite VCMI BT s popisa nacina povezivanja i dodirnite prekida¢ B luetooth
da biste ga ukljucili. Uredaj automatski skenira dostupne uredaje za Bluetooth
uparivanje. Pronadeni uredaji navedeni su u odjeljku postavki u donjem desnom
kutu zaslona.



@ BILJESKA
Ako se ne pronade VCMI2, to moze ukazivati na to da je jaCina signala preslaba da bi se
otkrio. Premjestite VCMI2 i uklonite sve moguc¢e predmete koji mogu uzrokovati smetnje
signala. Dodirnite gumb Skeniraj u gornjem desnom kutu zaslona za ponovno skeniranje

uredaja.

4.

5.
6.

Obi¢no se naziv VCMI2 prikazuje kao ,Maxi“ s sufiksom serijskog broja.
Odaberite VCMI2 za uparivanje. (Ako se koristi vise od jednog VCMI2, provjerite

je li odabran ispravan VCMI2 za uparivanje.)

Kada je uparivanje uspjeSno, status veze prikazuje se kao ,Povezano®.

Pre€ac VCMI Managera na dnu zaslona prikazuje zelenu kruznu BT ikonu kada
su tablet i VCMI2 povezani.

Pogledajte VCMI Bluetooth uparivanjeza dodatne informacije.

6.1.2.2 Wi-Fiveza

VCMI2 podrzava Wi-Fi vezu od 5 GHz. Na otvorenim prostorima, radni domet 5G Wi-Fi
komunikacije je do 100 m.

» Za uparivanje tableta s VCMI2 putem Wi-Fi-ja

1.
2.
3.

Ukljugite tablet.
Odaberite aplikaciju VCMI Manager iz izbornika MaxiSys Job.

Odaberite Wi-Fi s popisa nacina povezivanja i dodirnite prekida¢ Wi-Fi da biste
ga ukljucili. Tablet automatski skenira dostupne uredaje za Wi-Fi vezu.
Pronadeni VCMI2 navedeni su u odjeljku postavki u donjem desnom kutu
zaslona.

Obi¢no se naziv VCMI2 prikazuje kao ,Maxi“ s nastavkom serijskog broja.
Odaberite potreban uredaj za povezivanje.

Kada je uparivanje uspjesno, status veze prikazuje se kao ,Povezano®.

Pre¢ac VCMI Managera na dnu zaslona prikazuje zelenu kruznu ikonu Wi-Fi
mreZe kada su tablet i VCMI2 povezani.

Za dodatne informacije pogledajte Wi-Fi vezu Wi-Fi veza.

6.1.2.3 USB kabelska veza

USB kabelska veza jednostavan je i brz nacin uspostavljanja komunikacije izmedu
tableta i VCMI2. Nakon &to je USB kabel s tableta pravilno spojen na VCMI2, pre¢ac
VCMI Managera na dnu zaslona prikazuje zelenu znacku, a LED lampica vozila na
VCMI2 svijetli stalno zeleno, $to ukazuje na to da je veza izmedu uredaja uspjeSna.
Dijagnosticki tablet MaxiSys sada je spreman za izvodenje dijagnostike vozila.

(@) BILJESKA



Za najstabilniju komunikaciju preporu€uje se koriStenje USB veze izmedu tableta i
VCMI2 prilikom programiranja ili kodiranja ECU-a.

6.1.3 Poruka o nedostatku komunikacije

A.

Ako se tablet ne moze povezati s VCMI2, prikazuje se poruka ,Pogreska“. Poruka
.Pogredka“ oznaCava da tablet ne komunicira s VCMI2. PogreSku mozete rijesiti
slijedeci sljedece korake:

Provjerite je li VCMI2 ukljucen.

Prilikom koriStenja bezi¢ne veze provjerite je li mreza ispravno konfiguriranai je
li spojen odgovarajuci uredaj.

Ako tablet naglo izgubi komunikaciju tijekom dijagnoze, provjerite da nema
predmeta koji uzrokuju prekid signala.

Provijerite je li VCMI2 pravilno postavljen s prednjom stranom okrenutom prema
gore.

Priblizite tablet VCMI2. Ako koristite zi€anu vezu, provijerite je li kabel sigurno
spojen na VCMI.

Provjerite svijetli i VCMI2 nacin komunikacije za odabranu vrstu komunikacije:
Bluetooth, Wi-Fi ili USB kabel.

Ako VCMI2 ne moze uspostaviti komunikacijsku vezu, prikazat ¢e se poruka s
uputama za rjeSavanje problema. Moguéi uzroci komunikacijske pogre$ke uklju€uju:

VCMI2 ne moze uspostaviti komunikacijsku vezu s vozilom.

Za dijagnostiku je odabran sustav vozila koji vozilo ne podrzava.
Postoji labava veza.

Pregorio je osigurac u vozilu.

Vozilo ili podatkovni kabel imaju kvar na oZi€enju.

DoSlo je do kvara u podatkovnom kabelu ili adapteru.

Identifikacija vozila je neispravno unesena.



6.2 Pocetak rada

Prije prve upotrebe aplikacije Diagnostics, provjerite je li VCMI2 je ispravno povezan s
tabletom i komunicira s njim. Vidi Uspostavijanje komunikacije vozila za daljnje detalje.

6.2.1 lzgled izbornika vozila

Kada je VCMI 2 pravilno spojen s vozilom putem glavnog kabela i uparen s tabletom,
platforma je spremna za pocetak dijagnostike vozila. Dodirnite gumb aplikacije
Dijagnostika u izborniku MaxiSys Job. Izbornik vozila prikazuje se na zaslonu.
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Slika 6-2 Zaslon izbornika vozila

1. Gornji gumbi alatne trake
2. lkona proizvodaca

6.2.1.1 Gornji gumbi alatne trake

Radnje gumba alatne trake na vrhu zaslona navedene su i opisane u donjoj tablici:



Tablica 6-1 Gornji gumbi alatne trake

Gumb Ime Opis
m Dom Povratak na izbornik zadataka MaxiSys.
Dodirnite ovaj gumb za otvaranje padajuceg popisa:
e Dodirnite Automatsko otkrivanje za automatsko
otkrivanje VIN-a.
ki VID e Dodirnite Ruéni unos za ru¢ni unos VIN koda ili
VID . . -
broja registracije.
e Dodirnite Skeniraj VIN/Registracijsku dozvolu
Plo€a za skeniranje VIN koda/broja registracije
kamerom.
Sve Prikazuje sve marke vozila u izborniku vozila.
Favorites Favoriti Prikazuje omiljene marke vozila koje je odabrao korisnik.
Prikazuje pohranjene zapise povijesti testnog vozila. Ova
History Povijest opc.ua Omf)gl.JCUJe |zr?van pristup prethodno testlra.n(.)m.
vozilu snimljenom tijekom prethodnog testa. Vidjeti
Povijest vozila.
America Amerika Prikazuje izbornik americkih vozila.
Europe Europa Prikazuje izbornik europskih vozila.
Asia Azija Prikazuje izbornik azijskih vozila.
China Kina Prikazuje izbornik kineskog vozila.
Pretraziv | Dodirnite unutar polja za pretrazivanje za prikaz virtualne

anje

tipkovnice i unesite proizvodaca vozila za testiranje.




6.2.1.2 lkone proizvodaca

Ikone proizvodaca prikazuju razliite marke vozila. Odaberite proizvodaca. ikona nakon
Sto je VCMI 2 ispravno spojen na ispitno vozilo kako bi se pokrenula dijagnosticka sesija.

6.3 Identifikacija vozila

MaxiSys dijagnosti¢ki sustav podrzava pet metoda identifikacije vozila.

Automatsko otkrivanje
Ruéni unos
Skenirajte VIN/registarsku oznaku kasnije

Ruéni odabir vozila

a bk wbnh PR

Izravni unos OBDII

6.3.1 Automatsko otkrivanje

MaxiSys dijagnosticki sustav ima najnoviju VIN-baziranu funkciju automatskog otkrivanja
koja identificira CAN vozila samo jednim dodirom, omogucujuéi tehni¢aru da brzo
identificira to€no vozilo i skenira dostupne sustave u potrazi za kodovima greSaka.

Postoje dvije moguénosti unosa za izvrSavanje funkcije automatskog otkrivanja:
A. 1z VID aplikacije

» Zaizvodenje automatskog otkrivanja

1. Spojite tablet s VCMI2 i uspostavite komunikacijsku vezu putem Bluetootha, Wi-
Fi-ja ili USB kabela. Pogledajte Uspostavijanje komunikacije vozila.

2. Dodirnite gumb aplikacije VID u izborniku MaxiSys Job.
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Slika 6-3 Zaslon VID aplikacije

3. Informatiile despre vehicul vor fi identificate automat si apoi afisate pe ecran.
Atingeti Diagnosticare sau Service pentru a executa functia.

LY Confirm vehicle information
VIN Model

WD =
+ Make Year

Mercedes-Benz 2010

Diagnostics

Select the function to be executed

Historical record

No data

Slika 6-4 Zaslon za potvrdu informacija o vozilu 1

Ako se podaci o vozilu ne mogu automatski identificirati, ru€no unesite VIN ili dodirnite
ikonu za skeniranje kako biste skenirali i prepoznali VIN. Za detaljne korake postupka
pogledajte Rucni unos.
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Slika 6-5 Zaslon za potvrdu informacija o vozilu 2

B. |z aplikacije Dijagnostika

» Zaizvodenje automatskog otkrivanja

1.

Dodirnite gumb aplikacije Dijagnostika u izborniku MaxiSys Job. Prikazuje se
izbornik vozila.

Dodirnite gumb VID na gornjoj alatnoj traci. Odaberite Automatsko otkrivanje.
Tablet pokre¢e skeniranje VIN-a na ECU-u vozila. Nakon §to je testno vozilo
uspjesno identificirano, sustav ¢e vas voditi do glavnog izbornika dijagnostike.
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6.3.2 Rucni unos

Za vozila koja ne podrzavaju funkciju automatskog otkrivanja, dijagnosticki sustav
MaxiSys omogucuje vam ru¢ni unos VIN-a ili registarske oznake vozila ili jednostavno
fotografiranje VIN naljepnice ili registarske plocice za brzu identifikaciju vozila.

» Zarucni unos

1. Dodirnite gumb aplikacije Dijagnostika u izborniku MaxiSys Job. Prikazuje se
izbornik vozila.

Dodirnite gumb VID na gornjoj alatnoj traci (vidi Slika 6-6 Zaslon tipke VID).
Odaberite Ruéni unos.
Dodirnite okvir za unos i unesite ispravan VIN kod ili broj registracije.

g~ 0N

Dodirnite U redu. Vozilo ¢e biti identificirano i upareno s bazom podataka vozila,
a sustav ¢e vas voditi do zaslona glavnog izbornika dijagnostike.

6.3.3 Skenirajte VIN/registarsku oznaku kasnije

Dodirnite Skeniraj VIN/Registarsku plo€icu kasnije u padajuéem popisu (vidi Slika 6-6
Zaslon tipke VID), kamera Ce se otvoriti. Na desnoj strani zaslona, od vrha do dna,
dostupne su tri opcije: Skeniraj barkod, Skeniraj VIN i Skeniraj registarsku plo€icu.

(©)BILJESKA
Metoda skeniranja registarske plocCice podrzana je u nekim zemljama i podrucjima.
Ruéno unesite broj registarske plocice ako nije dostupan.

Odaberite jednu od tri opcije i postavite tablet tako da poravna VIN ili registarski broj
unutar prozora za skeniranje. Rezultat se prikazuje u dijaloS8kom okviru Rezultat
prepoznavanja nakon skeniranja. Dodirnite U redu za potvrdu rezultata, a zatim ¢e se
na tabletu prikazati zaslon za potvrdu podataka o vozilu. Ako su svi podaci o vozilu to¢ni,
dodirnite ikonu na sredini zaslona kako biste potvrdili VIN vozila koje se testira i dodirnite
U redu za nastavak.



Slika 6-7 Skeniranje VIN-a / ekrana s registarskom plo¢icom

Ako se VIN/broj registracije ne moze skenirati, ruéno unesite VIN/broj registracije.
Dodirnite U redu za nastavak. Potvrdite VIN vozila koje se testira da biste nastavili.

6.3.4 Rucni odabir vozila

Kada VIN vozila nije automatski dostupan putem upravljacke jedinice vozila ili je
specifi¢ni VIN nepoznat, vozilo mozete odabrati ru¢no.

Odabir vozila korak po korak

Ovaj nacin odabira vozila pokre¢e se putem izbornika. Odaberite proizvodaca vozila na
zaslonu Izbornik dijagnostike vozila i prikazat ¢e se zaslon Preuzimanje VIN informacija,
a zatim dodirnite gumb Ruéni odabir. Odaberite podatke o vozilu, kao $to su marka,
model, zapremnina, tip motora i godina modela, na istom zaslonu. Dodirnite gumb
ESC u donjem desnom kutu zaslona za izlaz iz odabira vozila. Dodirnite gumb Resetiraj
za ponovni odabir podataka o vozilu ako je potrebno.

6.3.5 OBDIl Izravni unos

Povremeno tablet mozda ne¢e modi identificirati vozilo. Za ta vozila korisnik moze izvrsiti
genericku OBDII ili EOBD dijagnostiku. Vidi Genericke OBDII operacijeza dodatne
informacije.

6.4 Navigacija

6.4.1 Raspored dijagnostickog zaslona

Nakon &to su podaci o vozilu potvrdeni, dodirnite U redu za ulazak u glavni dijagnosti¢ki
program. Ovaj odjeljak opisuje uobi€ajene funkcije, uklju€ujuéi automatsko skeniranje,



upravljacku jedinicu, servis i programiranje. Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno

o vozilu.
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Navigacijska traka
Glavni odjeljak
Funkcijske tipke

Alatna traka za dijagnostiku
Trenutni put direktorija

Traka s informacijama o statusu

6.4.1.1 Alatna traka za dijagnostiku

Alatna traka za dijagnostiku sadrzi gumbe koji vam omogucuju ispis ili spremanje
prikazanih podataka i izvodenje drugih operacija. Tablica u nastavku daje kratak opis
rada gumba alatne trake za dijagnostiku:

Tablica 6-2 Gumbi alatne trake za dijagnostiku

Gumb Ime Opis
Udaljeni - . — .
.S L. Dodirnite za pokretanje aplikacije Remote Expert. Ova je
Q F struénja .. . : ) ..
. K funkcija dostupna u nekim zemljama i regijama.
F} Zamjena | Izlazi iz dijagnosticke sesije i vraca se na zaslon
- vozila izbornika vozila za odabir drugog vozila za testiranje.




Gumb Ime Opis
o :ostavk Otvara zaslon Postavke. Pogledajte Postavke.
H_ . Sprema i ispisuje kopiju prikazanih podataka. Pogledajte
L Ispis Postavke ispisa.
i Pruza upute ili savjete za rad razliCitih dijagnostickih
Pomo¢

funkcija.

Ustedjeti | Otvara podmeni koji nudi opcije za pohranu podataka.

g D

Koristite ovu funkciju kada naidete na gresku tijekom
testiranja ili dijagnosticiranja vozila. Ova funkcija ¢e

Zapisiva | gimiti  komunikacijske podatke i ECU  informacije
nje testnog vozila i poslati ih tehni¢kom osoblju tvrtke Autel
podatak | ., pregled i pruzanje riesen;a.

a

Idite u aplikaciju PodrSka kako biste pratili napredak
obrade. Pogledajte Upravitelj podataka.

@ BILJESKA
Alatna traka za dijagnostiku (smjeStena na vrhu zaslona) bit ¢e aktivna tijekom cijele
dijagnosticke sesije za zadatke kao S$to su ispis i spremanje prikazanih podataka,
dobivanje informacija o pomodéi ili izvodenje zapisivanja podataka.

> Ispis podataka u dijagnostici

1. Dodirnite Dijagnostiku aplikacija u izborniku MaxiSys Job. Gumb Ispis na
alatnoj traci za dijagnostiku dostupan je tijekom svih dijagnostickih operacija.

2. Dodirnite Ispis i prikazat ¢e se padajuéi izbornik.
a) Ispis ove stranice — ispisuje snimku zaslona trenutnog zaslona.
b) Ispis svih podataka — ispisuje PDF kopiju svih prikazanih podataka.

3. Privremena datoteka bit ¢e kreirana i poslana putem racunala na pisac.

4. Kada se datoteka poSalje, prikazuje se poruka potvrde.

@ BILJESKA

Prije ispisa provjerite jesu li tablet i pisa¢ povezani putem Wi-Fi-ja ili LAN-a. Za viSe uputa
o ispisu pogledajte Postavke ispisa.

» Zaslanje izvjeSéa o zapisivanju podataka u dijagnostici

1.

Dodirnite Dijagnostiku aplikacija u izborniku MaxiSys Job. Gumb Data
Logging na alatnoj traci za dijagnostiku dostupan je u svim Dijagnosticke
operacije.

Dodirnite gumb Zapisivanje podataka za prikaz opcija pogreske. Odaberite



odredenu pogresku, a zatim dodirnite U redu i prikazat ¢e se obrazac za slanje
kako biste mogli ispuniti podatke izvjeS¢a.

3. Dodirnite gumb Posalji u gornjem desnom kutu zaslona da biste poslali obrazac
izvjeSc¢a putem interneta. Prikazat ¢e se poruka potvrde kada uspjesno poslano.
6.4.1.2 Trenutni put direktorija
Trenutna putanja direktorija prikazuje sva imena direktorija za pristup trenutnoj stranici.

6.4.1.3 Traka s informacijama o statusu

Traka s informacijama o statusu u gornjem desnom kutu glavnog odjelika prikazuje
sljedece stavke:

1. lkona statusa mreze — oznacava je li mreza povezana.

2. lkona VCMI 2 — oznacava status komunikacije izmedu tableta i VCMI2.

3. lkona baterije — oznac¢ava stanje baterije vozila.
6.4.1.4 Navigacijska traka

Navigacijska traka na lijevoj strani zaslona prikazuje glavni izbornik dijagnostickih
funkcija. Glavni izbornik razlikuje se ovisno o vozilu koje se testira. Uobi€ajeni izbornik
ukljuuje Automatsko skeniranje, Upravljacku jedinicu, Servis, Vruée funkcije, Profil
vozila i Programiranje. Dodirnite ikonu = u gornjem lijevom kutu navigacijske trake da
biste sakrili glavni izbornik i ponovno je dodirnite za prikaz.

6.4.1.5 Glavnidio

Glavni dio varira ovisno o fazi rada, a prikazuje odabire identifikacije vozila, glavni
izbornik, podatke o testiranju, poruke, upute i ostale dijagnosti¢ke informacije.

6.4.1.6  Funkcijske tipke

Funkcijske tipke prikazane na dnu zaslona razlikuju se ovisno o operaciji. Funkcije
ukljuuju navigaciju, izvjeStavanje i brisanje koda. Funkcije ovih tipki bit ée opisane u
sljede¢im odjeljcima kada je to relevantno.

6.4.2 Poruke na zaslonu

Poruke se prikazuju kada je potreban dodatni unos prije nastavka. Postoje uglavhom tri
vrste poruka na zaslonu: Potvrda, Upozorenje i Pogreska.

6.4.2.1 Poruke potvrde

Ova vrsta poruka obi¢no se prikazuje kao zaslon s informacijama kada se spremate
izvrsiti radnju koja se ne moze ponistiti ili kada je radnja pokrenuta i potrebna je vasa
potvrda za nastavak.



Kada odgovor korisnika nije potreban, poruka se nakratko prikazuje.
6.4.2.2 Poruke upozorenja

Ova vrsta poruka prikazuje se kada dovrSetak odabrane radnje moze rezultirati
nepovratnom promjenom ili gubitkom podataka. Primjer ove poruke je poruka ,lzbriSi
kodove*.

6.4.2.3 Poruke o pogreSkama
Poruke o pogresci prikazuju se kada dode do sistemske ili proceduralne pogreske.

Moguce pogreske uklju€uju iskljuéenje kabela i prekid komunikacije.

6.5 Izbornik dijagnostike

Aplikacija Dijagnostika omoguéuje vam uspostavljanje podatkovne veze s upravljackom
jedinicom vozila (ECU) putem VCMI2 za dijagnostiku i odrzavanje vozila.

Zaslon glavnog izbornika (vidi Slika 6-8 Zaslon glavnog izbornika dijagnostike) navigira
korisnike za citanje kodova, brisanje kodova ili obavljanje sveobuhvatnih funkcija
automobilske dijagnostike i tako dalje. Nakon odabira funkcije, tablet ¢e uspostaviti
komunikaciju s vozilom putem VCMI2 i uéi u odgovarajuci izbornik funkcija ili izbornik
odabira na temelju vaSeg odabira.

6.6 Dijagnosticke funkcije

Automatsko skeniranje

Funkcija automatskog skeniranja, koja se mozZe koristiti za pokretanje automatskog
skeniranja svih dostupnih sustava na vozilu, bit ¢e navedena na navigacijskoj traci
prilikom pristupanja funkciji dijagnostike.

Na zaslonu Automatsko skeniranje nalaze se dvije kartice: kartica Topologija i kartica
Popis.

A. Stranica s karticom Topologija

Za brojne marke vozila, uklju€ujuc¢i Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land Rover,
Jaguar, Chrysler, Fiat, Volvo itd., dostupna je topoloSka karta za prikaz odnosa
izmedu sustava vozila. ECU sustav testiranog vozila prikazan je u obliku topoloSkog
dijagrama koji opisuje raspored kabela i sustava upravljackog kruga vozila te put
koji se koristi za prijenos podataka.

Prilikom odabira sustava, informacije poput opisa ECU-a, DTC-ova, grafika lokacije
i PING mreze prikazuju se na desnoj strani.
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Slika 6-8 Stranica s karticom Topologija

B. Stranica s karticama popisa

Stranica s karticom Popis dostupna je za veéinu vozila.
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Slika 6-9 Stranica s karticama popisa

» ZaizvrSavanje funkcije automatskog skeniranja

Uzmimo topologiju kao primjer:

1.

Dodirnite gumb aplikacije Dijagnostika u izborniku MaxiSys Job. Odaberite
odgovarajuce podatke o vozilu i udite u zaslon glavnog izbornika (vidi Slika 6-8
Zaslon glavnog izbornika dijagnostike).

Odaberite Automatsko skeniranje iz navigacijske trake.

Karta topologije prikazuje se u glavnom dijelu. Dodirnite gumb Skeniranje
gresaka pri dnu zaslona za skeniranje modula sustava vozila.



Rezultati automatskog skeniranja

A. Stranica s karticom Topologija
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Slika 6-10 Rezultati skeniranja na kartici Topologija Stranica 1

Ukupan broj gresaka pojavit ¢e se u gornjem desnom kutu, a rezultati ¢e se nakon
skeniranja prikazati u razli¢itim bojama:

® Zeleno: sustav nije otkrio greske.

e Crveno: sustav je otkrio greske. Broj greSaka prikazuje se u gornjem desnom kutu
sustava.

e Siva: sustav nije primio odgovor.

e Plava: sustav nije skeniran.

Nakon skeniranja, mozete dodirnuti sustav s greSkama kako biste vidjeli informacije kao
$to su detaljni DTC-ovi, grafika lokacije i PING mreza s desne strane.
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Dodirnite Enter System gumb na dnu za daljnje izvr8avanje dijagnostiku ili izvrSavanje
funkcija na temelju otkrivenih kvarova s glasovnim naredbama koje pocinju s ,Hej Max".
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Slika 6-12 Rezultati skeniranja na stranici s popisom kartica

Ukupan broj kvarova prikazat ¢e se u gornjem desnom kutu. Detaljni rezultati skeniranja
prikazani su u Cetiri stupca.

e Stupac 1 — prikazuje brojeve sustava
e Stupac 2 — prikazuje skenirane sustave
e Stupac 3 — prikazuje rezultate skeniranja
< Greska | #: Oznacava prisutan/prisutni su otkriveni kod/kodovi greSaka; "#"
oznaCava koli¢inu otkrivenih greSaka.
< Prolaz | Nema greske: Oznac¢ava da je sustav skeniran i da nije otkrivena
nikakva greska.
< Nije skenirano: Oznacava da sustav nije skeniran.
<~ Nema odgovora: Oznac¢ava da sustav nije primio odgovor.
e Stupac4 —dodirnite = gumb za ulazak u sustav za izvodenje daljnje dijagnostike.

Donja tablica daje kratak opis funkcijskih gumba na dnu zaslona Automatsko skeniranje:

Tablica 6-3 Opisi funkcijskih tipki

Ime Opis

DVI Pristupa zaslonu DVI aplikacije.

Struénjak za | |zlazi iz funkcije Dijagnostika i pristupa funkciji Udaljeni
daljinsko strucnjak za izvrSavanje udaljenog servisa.




Ime

Opis

upravljanje

Podaci o vozilu

Prikazuje povezane podatke o vozilu.

Izvjesée

Prikazuje dijagnosticke podatke u obliku izvjeS¢éa.

Brzo brisanje

BriSe sve informacije o greSci nakon skeniranja.

Skeniranje . .

] Skenira module sustava vozila.
kvarova
Pauza Pauzira proces skeniranja.

Udite u sustav

Ulazi u ECU sustav.

ESC

Vraéa na prethodni zaslon ili izlazi iz zaslona Dijagnostika.

Upravljacka jedinica

Funkcija upravljacke jedinice omogucuje vam ru€no pronalazenje potrebnog
upravljackog sustava za testiranje putem niza izbora. Jednostavno slijedite postupke u
izborniku i svaki put napravite odgovarajuci odabir; program ¢e vas nakon nekoliko izbora
voditi do izbornika dijagnosti¢kih funkcija.
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Slika 6-13 Zaslon upravijacke jedinice

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o vozilu. Izbornik funkcija moze ukljucivati:

o Informacije o ECU-u — prikazuje detaljne informacije o ECU-u. Odaberite za prikaz
zaslona s informacijama.



Kodovi gresaka — sadri Citanje kodova i Brisanje kodova. Prvi prikazuje detaljne
informacije o DTC-ima preuzete iz upravljatkog modula vozila. Drugi vam
omogucuje brisanje DTC-ova i drugih podataka iz ECU-a.

Podaci uzivo — dohvaca i prikazuje podatke i parametre uzivo iz ECU-a vozila.

Aktivni test — omogucuje specifi€ne testove podsustava i komponenti. Ovaj odabir
moze se prikazati kao Aktuatori, Test aktuatora ili Testovi funkcija. Dostupni testovi
razlikuju se ovisno o vozilu.

Posebne funkcije — pruzaju funkcije prilagodbe komponenti ili kodiranja varijanti
za prilagodene konfiguracije i omogucuju unos adaptivnih vrijednosti za odredene
komponente nakon popravaka. Ovisno o testnom vozilu, ovaj odabir ponekad se
moze pojaviti kao Prilagodbe upravljacke jedinice, Kodiranje varijanti, Konfiguracija
ili nesto sli¢no.

6.6.1 Informacije o ECU-u

Ova funkcija dohvaca i prikazuje specificne informacije za testiranu upravljacku jedinicu,
ukljuujuci tip jedinice, brojeve verzija i ostale informacije.
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Slika 6-14 Zaslon s informacijama o upravijackoj jedinici motora (ECU)

Bara de instrumente de diagnosticare — consultati Tabelul 6-2 Gumbi alatne trake
za dijagnostiku pentru descrieri detaliate ale operatiunilor fiecarui buton

Trenutni put direktorija

Traka s informacijama o statusu

Navigacijska traka

Glavni odjeljak — lijevi stupac prikazuje nazive artikala; desni stupac prikazuje
specifikacije ili opise.

Funkcijska tipka — u ovom slu¢aju, samo n Gumb ESC je dostupan; dodirnite ga za



izlaz nakon gledanja.

6.6.2 Kodovi gresaka

Zamrzni sliku, Citaj kodove i Izbrisi kodove nalaze se na zaslonu Kodovi gre$aka. Gumb
Zamrzni sliku aktivirat ¢e se ako postoje podaci zamrznutog okvira za pregled. Dodirnite
gumb IzbriSi kodove za brisanje DTC-ova i ostalih podataka iz ECU-a, a istovremeno
dodirnite gumb Citaj kodove za prikaz detaljinih DTC informacija preuzetih iz
upravljackog modula vozila. Kada dodirnete Kodovi greSaka iz navigacijske trake
zaslona upravljacke jedinice, tablet ¢e automatski procitati DTC informacije u ECU-u.
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Slika 6-15 Zaslon s kodovima greSaka

1. Bara de instrumente de diagnosticare — consultati Tabelul 6-2 Gumbi alatne trake
za dijagnostiku pentru descrieri detaliate ale operatiunilor fiecarui buton

ok wDn

Trenutni put direktorija

Traka s informacijama o statusu
Navigacijska traka

Glavni odjeljak

Stupac 1 — prikazuje preuzete kodove s vozila
Stupac 2 — oznacava status dohvaéenih kodova
Stupac 3 — prikazuje detaljne opise za dohvaéene kodove

Ikona pahuljice — prikazuje se samo kada su podaci zamrznutog kadra
dostupni za pregled. Dodirnite ikonu za prikaz zaslona s podacima. Zaslon
zamrznutog kadra sli¢an je zaslonu Citanje kodova i dijeli sliéne operacije.

6. Funkcijske tipke

Udaljeni struénjak — dodirnite za pristup funkciji udaljenog stru¢njaka.
Zamrznuti kadar — ikona pahuljice pojavljuje se kada su podaci zamrznutog



kadra dostupni za pregled.

e |zbriSi kodove — dodimite za brisanje kodova iz ECU-a. PreporuCuje se
procitati DTC-ove i izvrSiti potrebne popravke prije brisanja kodova.

Nakon $to procitate preuzete kodove s vozila i izvrSite odredene popravke,
mozete izbrisati kodove s vozila pomoc¢u ove funkcije. Prije izvodenja ove
funkcije, provjerite je li klju¢ za paljenje vozila u polozaju UKLJUCENO (RUN)
s isklju¢enim motorom.

» Za brisanje kodova

1. Dodirnite IzbriSi kodove s funkcijskih tipki.

2. Prikazuje se poruka upozorenja koja vas obavjeStava o gubitku
podataka kada se primijeni ova funkcija.

<~ Dodirnite Da za nastavak. Nakon uspjesnog zavrSetka operacije
prikazuje se zaslon za potvrdu.
< Dodirnite Ne za izlaz.

3. Dodirnite ESC na zaslonu za potvrdu kako biste izasli iz zaslona za
brisanje kodova.

4. Ponovno provjerite funkciju Citanje kodova kako biste bili sigurni da je
operacija uspjesna.
e (Citanje kodova — dohvaéa i prikazuje DTC-ove iz sustava upravljanja vozilom.
Zaslon Citanje kodova razlikuje se za svako vozilo koje se testira.

e Pretrazivanje — dodirnite za pretrazivanje odabranog DTC-a za dodatne
informacije na internetu.

e ESC — dodirnite ga za povratak na prethodni zaslon ili izlaz iz funkcije.

6.6.3 Podaci uzivo

Nakon Sto dodirnete opciju Podaci uzivo na lijevoj navigacijskoj traci, zaslon prema
zadanim postavkama prikazuje grupe parametara. Dodirnite grupu za ulazak na zaslon
s podacima uzivo za detalje. Takoder mozete stvoriti novu grupu podataka dodirom na
ikona Dodaj (@).

Zaslon s podacima uzivo prikazuje popis podataka za odabrani sustav. Prikazani
parametri razlikuju se ovisno o vozilu. Pomicanje gestama omogucuje vam brzo kretanje
kroz popis podataka. Dodirnite zaslon i povucite prstom gore ili dolje da biste promijenili
polozaj prikazanih parametara ako podaci zauzimaju vi$e od jednog zaslona.
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Slika 6-16 Zaslon s podacima uzZivo

1. Gornja alatna traka

e Odabir grupe podataka — dodirnite padajuéi gumb za odabir potrebne grupe
podataka.

e Nacin prikaza — za odabranu grupu podataka dostupna su tri nacina prikaza.

< Tekstualni na€in rada — zadani nacin rada koji prikazuje parametre kao
tekstualni popis.

< Nacin rada grafa valnog oblika — prikazuje parametre u grafovima valnih
oblika.

< Nacin digitalnog mjeraéa — prikazuje parametre u obliku grafikona
digitalnog mjeraca.
2. Glavni odjeljak
e Stupac s nazivom — prikazuje nazive parametara.

< Potvrdni okvir — dodirnite potvrdni okvir lijevo od parametra za odabir
stavke. Ponovno dodirnite potvrdni okvir za poniStavanje odabira.

e Stupac vrijednosti — prikazuje vrijednosti parametara.

e Zadani raspon — prikazuje zadane raspone parametara.

BILJESKA

Dodirnite ikonu & desno od stupca Raspon za prebacivanje izmedu maksimalne i
minimalne vrijednosti pri funkciji snimanja i referentne vrijednosti.

e Gumb dodatnog izbornika — otvara podmeni koji nudi €etiri nacina prikaza i
druge opcije.



Nacin prikaza

Za pregled podataka dostupna su Cetiri na€ina prikaza, §to vam omogucuje pregled
razli€itih vrsta parametara u nacinu koji najbolje odgovara prikazu podataka.

lkona Nacin prikaza

Tekstualni nacin rada

Nacin rada grafa valnog oblika. Podrzani su digitalni parametri i
parametri statusa.

Nacin digitalnog mjeraca. Podrzani su samo parametri digitalnog tipa.

)| [ 12| R

. 6' Nacin rada analognog mjera¢a. Podrzani su samo parametri digitalnog
tipa.

» Za odabir nacina prikaza
1. Odaberite potrebnu grupu podataka u lijevom kutu gornje alatne trake.
2. Dodirnite nacin prikaza izmedu tekstualnog nacina, nacina grafa valnog oblika
i naCina digitalnog mjeraca za odabranu grupu podataka.

3. lli dodirnite gumb dodatnog izbornika za odabir na€ina prikaza za odredeni
parametar. Svaka stavka parametra neovisno prikazuje odabrani na¢in rada.
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Kontrolni gumb

Prikazat ¢e se ukupno 4 kontrolne tipke: Prebacivanje jedinica, Postavljanje okidaca,
Dodaj u grupu i MaxiScope.
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Slika 6-18 Zaslon kontrolnih tipki
1) Promjena jedinice — dodirnite za promjenu jedinice za vrijednost parametra.
2) Postavke okidaca

Na zaslonu postavki okidata mozete postaviti standardni raspon unosom minimalne
i maksimalne vrijednosti. Kada se prekorali ovaj raspon, funkcija okidaca ¢e se
izvrSiti, a uredaj ¢e automatski snimiti i spremiti generirane podatke. Spremljene
podatke uzivo mozete provijeriti dodirom gumba Pregled pri dnu zaslona.

Dodirnite gumb za preljev s desne strane parametra da biste otvorili podmeni.
Okida¢ Gumb Postavke prikazuje se u tekstualnom nacinu rada u podmeniju.
Dodirnite za prikaz prozora Postavke okidaca.



Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

Slika 6-19 Zaslon postavki okidaca

U prozoru Postavke okida¢a dostupna su dva gumba i dva polja za unos.

a)

b)

c)

d)

Okida¢ — ukljucuje i isklju€uje okida¢. Okidac¢ je prema zadanim postavkama
UKLJUCEN.

Zujalica — uklju€uje i iskljuuje alarm. Funkcija alarma proizvodi zvuéni signal
kao upozorenje kada ocitanje podataka dosegne unaprijed postavljenu
minimalnu ili maksimalnu to¢ku. Zujalica ¢e se oglasiti samo pri prvom okidanju.

MIN — dodirnite ovaj okvir za unos za prikaz virtualne tipkovnice za unos
potrebne donje grani¢ne vrijednosti.

MAX — dodirnite ovaj okvir za unos za prikazite virtualnu tipkovnicu za unos
potrebne gornje grani¢ne vrijednosti.

Za postavljanje okidaca

1.
2.

Dodirnite gumb za preljev s desne strane parametra da biste otvorili podmeni.

Dodirnite gumb Postavke okida¢a u tekstualnom nacinu rada u podmeniju da
biste otvorili prozor Postavke okidaca.

Dodirnite MIN polje za unos i unesite potrebnu minimalnu vrijednost.
Dodirnite MAX polje za unos i unesite potrebnu maksimalnu vrijednost.

Dodirnite U redu za spremanje postavke i povratak na zaslon Podaci uzivo; ili
dodirnite Odustani za izlaz bez spremanja.

Kada Ako je okida¢ uspjeSno postavljen, ispred naziva parametra prikazuje se
oznaka okida¢a. Oznaka je siva kada nije aktiviran, a naranCasta kada je aktiviran.
Nadalje, na svakom grafu podataka prikazuju se dvije vodoravne linije (kada se
primjenjuje nacin rada grafa valnog oblika) koje oznacavaju to¢ku alarma. Grani¢ne
linije prikazane su u razliitim bojama kako bi se razlikovale od valnih oblika
parametra.



3)

4)

Dodaj u grupu — dodirnite za dodavanje odabranih parametara u prilagodenu

grupu.

MaxiScope — Dodirnite za trenutno povezivanje VCMI-ja ili udite u demo nacin
rada. Funkcije Live Data i MaxiScope izvode se istovremeno. na podijeljenom
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Slika 6-20 MaxiScope zaslon

< Tekstualni nacin rada — zadani nacin rada koji prikazuje parametre kao tekstualni
popis.

<>

Nacin rada grafa valnog oblika

U ovom nacinu rada, Sest kontrolnih tipki prikazat ¢e se na desnoj strani stavke
parametra, $to vam omogucuje manipuliranje statusom prikaza.
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1) Gumb za skaliranje za X-os: Za X-os dostupne su Cetiri skale: x1, x2, x4 i x8.

2) Gumb za skaliranje za Y-os: Za Y-os dostupne su tri skale: x1, x2 i x4.

3) Gumb za postavke (SetY) — postavlja minimalnu i maksimalnu vrijednost Y -
osi.

4) Gumb za uredivanje — ureduje boju valnog oblika i debljinu linije.

5) Gumb za zumiranje — dodirnite jednom za prikaz odabranog grafikona
podataka preko cijelog zaslona.

6) Gumb za izlaz — dodirnite za izlaz iz nacina rada grafa valnog oblika.

Prikaz preko cijelog zaslona — Na gornjoj desnoj strani zaslona dostupno je pet

kontrolnih tipki.

e Gumb za skaliranje za X-os: Za X-os dostupne su Cetiri skale: x1, x2, x4 i x8.

e Gumb za skaliranje za Y-os: Za Y-o0s dostupne su tri skale: x1, x2 i x4.

e Gumb za uredivanje — dodirnite za otvaranje prozora za uredivanje u kojem
mozete postaviti boju valnog oblika i debljinu linije prikazanu za odabranu
stavku parametra.

e Gumb za smanjenje zumiranja — dodirnite za izlaz iz prikaza preko cijelog
zaslona.

e Gumb za izlaz — dodirnite za izlaz iz nac¢ina rada grafa valnog oblika.

Za uredivanje boje valnog oblika i debljine linije

1. Odaberite stavku parametra za prikaz u nacinu rada grafikona valnog
oblika.

2. Dodirnite gumb Uredi i prikazat ¢e se prozor za uredivanje.

Engine coolant temperature

]
|
|
|
|
|
|

Slika 6-22 Zaslon za uredivanje valnog oblika

3. Stavka parametra se automatski odabire u lijevom stupcu.



Odaberite boju iz drugog stupca.
Odaberite debljinu linije iz desnog stupca.

Dodirnite Gotovo za spremanje postavke i izlaz ili dodirnite x za izlaz bez
spremanja.

@ BILJESKA
Na cijelom zaslonu uredite boju valnog oblika i debljinu linije dodirom gumba Uredi gumb
u gornjem desnom kutu zaslona.

&
<+

3.

Nacin analognog mjeraca — prikazuje parametre u grafikonima mjeraca.

Nacin digitalnog mjeraa — prikazuje parametre u obliku digitalnog grafikona
mjeraca.
Funkcijske tipke

su opisane funkcije dostupnih funkcijskih gumba na zaslonu Podaci uzivo:

<+

Prebacivanje uzoraka — dodirnite za prebacivanje izmedu nacina vertikalnog
popisa i naCina mreznog popisa. Dugo pritisnite gumb za prikaz sko¢nog prozora
koji prikazuje sve uzorke mreznog nacina rada, kao $to su 12-mreza, 9-mreza, 6-
mreza itd. Odaberite uzorak za prikaz parametara.

Grupa — dodirnite za stvaranje nove grupe ili odaberite postojecu prilagodenu
grupu. The Gumbi Uredi grupu i Izbrisi grupu dostupni su na dnu zaslona nakon
$to se odabere gumb Grupa.

Otkazi sve — dodirnite za otkazivanje svih odabranih parametara. Istovremeno se
moze odabrati do 50 parametara.

Prikazi odabrano/Prikazi sve — dodirnite ovaj gumb za prebacivanje izmedu dvije
opcije: jedna prikazuje odabrane stavke parametara, a druga prikazuje sve dostupne
stavke.

Spajanje grafova — dodirnite ovaj gumb za spajanje odabranih grafova podataka
(samo za nacin rada s grafovima valnog oblika). Ova je funkcija vrlo korisna pri
usporedbi razli¢itim parametrima.

BILJESKA

Ovaj nacdin rada podrzava 2 istovremene grupe za fuziju krivulja s do 8 parametara po
grupi koji se mogu digitalno prikazati. Parametri koji nisu digitalni nisu podrzani.

>

Za spajanje odabranih grafova podataka
1. Odaberite parametre koje Zelite spojiti.
2. Dodirnite gumb Spajanje grafova pri dnu zaslona Podaci uzivo.

3. Odabrani parametri prikazuju se na zaslonu. Dodirnite potvrdni okvir s desne
strane za odabir parametra i grupe. Sivi potvrdni okvir nije dostupan za odabir.



4. Dodirnite Pokreni fuziju za start.

5. Dodirnite Natrag gumb za izlaz.
< Na vrh — dodirnite za premjeStanje odabrane stavke podataka na vrh popisa.
< Obrisi podatke — dodirnite za brisanje svih predmemoriranih podataka uzivo.
<~ Zamrzni — dodirnite za prikaz dohvaéenih podataka u na€inu zamrzavanja.

e Nastavi — dodirnite za izlaz iz nafina zamrzavanja podataka i povratak na
normalan prikaz podataka.

o Prethodni kadar — dodirnite za prelazak na prethodni kadar zamrznuti podaci.

e Reproduciraj / Pauziraj — dodirnite za reprodukciju/pauziranje zamrznutih
podataka.

e Sljedeci kadar — dodirnite za prelazak na sljede¢i kadar zamrznuti podaci.

< Referentno uzorkovanje — dodirnite za ciklicko uzorkovanje svih podataka uzivo
u trenutnom sustavu i pruzanje maksimalnih, minimalnih i prosjecnih vrijednosti
uzorkovanih podataka. Tehni¢ari mogu prilagoditi uvjete uzorkovanja. Ova se
funkcija moze koristiti za komparativnu analizu podataka uZivo, pomazuci
tehni€arima u brzom prepoznavanju abnormalnih podataka.

<~ Popis raspona — dodirnite za prikaz uzorkovanih referentnih vrijednosti, ukljucujuci
maksimalne, minimalne i prosje¢ne vrijednosti.

< Snimi — dodirnite za po€etak snimanja podataka uzivo odabranih stavki podataka.
Dodirnite gumb Snimi pri dnu zaslona Podaci uzivo. Prikazat ¢e se poruka koja ¢e
korisnika potaknuti da odabere parametre za snimanje. Dodirnite gumb Shvati za
potvrdu. Pomaknite se prema dolje i odaberite stavke podataka za snimanje.
Dodirnite gumb Snimi za poc¢etak snimanja. Dodirnite gumb Zavrsi za zaustavljanje
snimanja. Snimljene podatke uzivo mozete pregledati u odjeljku Pregled pri dnu
zaslona Podaci uzivo. Snimljene podatke mozete pregledati i u aplikaciji Upravitelj
podataka.

e ZavrSseno — Dodirnite za zaustavljanje snimanja podataka i povratak na
normalan prikaz podataka.

e Zastavica — prikazuje se kada se primijeni funkcija Snimanje. Dodirnite ovaj
gumb za postavljanje zastavica za oznaCavanje zanimljivih toCaka prilikom
snimanja podataka. BiljeSke se mogu dodavati tijekom reprodukcija u Pregledu
ili Upravitelju podataka. Odaberite unaprijed postavljenu oznaku za otvaranje
sko€nog prozora i prikaz virtualne tipkovnice za unos biljeski.

< Pregled — dodirnite za pregled snimljenih podataka. Dodirnite gumb Pregled za
prikaz popisa snimaka i odaberite jednu stavku za pregled.

@ BILJESKA
Na zaslonu Podaci uzivo mogu se pregledati samo podaci snimljeni tijekom trenutne
operacije. Sve povijesno snimljene podatke mozete pregledati u odjeljku "Pregled
podataka" u aplikaciji Upravitelj podataka.




Promjena uzorka — mijenja uzorak prikaza.

Spajanje grafova — spajanje odabranih grafova podataka.

Prikazi odabrano — prikazati odabrane parametre.

Prethodni okvir — prebacuje se na prethodni okvir zabiljezeni podaci.
Reproduciraj/Pauziraj — dodirnite za reprodukciju/pauziranje snimljenog podaci.
Sljedecéi okvir — prelazi na sljedec¢i kadar zabiljezeni podaci.

Nazad — izlazi iz zaslona Pregled i vraca se na zaslon Podaci uZivo.

<~ Natrag — vraca se na prethodni zaslon ili izlaz iz funkcije.

6.6.4 Aktivni test

Funkcija Aktivni test koristi se za pristup testovima podsustava i komponenti specifi€nim
za vozilo. Dostupni testovi razlikuju se ovisno o vozilu.

Tijekom aktivnog testa, tablet Salje naredbe ECU-u za aktiviranje aktuatora. Ovaj test
odreduje integritet sustava ili dijela Citanjem podataka ECU-a ili pra¢enjem rada
aktuatora. Takvi testovi mogu ukljucivati prebacivanje solenoida, releja ili prekidaca
izmedu dva radna stanja.

Odabirom Aktivnog testa prikazuje se izbornik s opcijama testiranja. Dostupni testovi
razlikuju se ovisno o vozilu.
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Odaberite test iz opcija izbornika. Slijedite upute prikazane na zaslonu za dovrSetak testa.
Postupci i upute razlikuju se ovisno o vozilu.

Funkcijske tipke u donjem desnom kutu zaslona Aktivni test upravljaju testnim signalima.
Upute za uporabu prikazuju se u glavnom dijelu zaslona za testiranje. Slijedite upute na
zaslonu i izvrSite odgovarajuce odabire za dovrSetak testova. Dodirnite tipku ESC za



izlaz iz testa kada zavrsSite.

6.6.5 Posebne funkcije

Ovisno o testnom vozilu, ovaj odabir se ponekad moze pojaviti kao Proces ucenja,
Korekcijsko programiranje, Inspekcija emisija (ne vrijedi za SAD), Provjera OBD I/M (ne
vrijedi za SAD) ili neSto slicno. Mozete odabrati jedan za nastavak prema svojim

potrebama.
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6.7 Graficka dijagnostika

Ova funkcija prikazuje sustav vozila u grafickom formatu. Intuitivno moze prikazati
relativni poloZaj senzora u sustavu i odgovarajuc¢e podatke u stvarnom vremenu. Opce
dijagnosticke funkcije, ukljuujuéi Citanje koda, brisanje koda i skeniranje greSaka,
takoder su podrzane u ovom odjeljku. Za detalje pogledajte Dijagnosticke funkcije.



BMW =
: & B 8 & B @
MW > Automatic selection > Graphical diagnestics > Exhaust system diagnostics @ vomze E3 0.0V

(1) = tem vico | @ 2 @ = | DataStreamList O seectar ®

[ catalytic converter downstream oxygen sensor A/F ratio

(O sasoline particulate filter soot mass(g)

[ sasoline particulate filter soot content(%)

[ Sasoline particulate fiter servicelfe since fast
regeneration(h)

[ Mixture adaptation

[ coolant temperature(°C)
[ Engine rpmfr/min)

[ Ambient pressure(hPa)

(3 Ambient temperature(*C)

[ ool FautScan  Enter ESC ]—@

Slika 6-25 Graficki dijagnosticki zaslon

Gornje ikone — odgovarajuéi sadrzaj prikazat ¢e se desno od glavnog odjeljka
nakon $to dodirnete gornju ikonu.

Pomocne informacije — dodirnite za prikaz opisa koda i opisa ikone sustava
vozila.

Odabir podataka uzivo — dodirnite za odabir podataka uzivo s popisa. Odabrani
podaci uzivo bit ¢e oznaleni u grafovima s lijeve strane glavnog odjeljka.
Neodabrani podaci i vrijednosti uzivo prikazat ¢e se sivo u grafovima.

Aktivni test — dodirnite za prikaz zaslona Aktivni test. Slijedite upute na zaslonu i
postavite vrijednosti za test. Ova funkcija pomaze tehni¢arima da intuitivnije i
ucinkovitije rjeSavaju probleme.

Prebacivanje popisa sustava — dodirnite za prikaz sustava vozila u obliku popisa.

Glavni odjeljak — lijevi prikazuje odabrani sustav u intuitivnim grafovima. Desna
strana prikazuje odgovarajuéi sadrzaj nakon dodira gornje ikone.

Funkcijske tipke — tipke se razlikuju ovisno o testnom vozilu. Funkcijske tipke na
gornjoj snimci zaslona su sljedece:

Brzo brisanje: BriSe sve informacije o greSci nakon skeniranja.
Skeniranje gresaka: Skenira module sustava vozila.
Enter: Ulazi u sustav.

ESC: |Izlazi iz funkcije.



6.8 Fuzija podataka uzivo

Za viSe sustava, ova funkcija omogucuje brz nacin stvaranja nove grupe, provodeci
fuzijske performanse na temelju prilagodenih stavki grupe.

@ BILJESKA

Ova funkcija je podrzana za odredena vozila.

» Zaizvodenje funkcije fuzije podataka uzivo

1.

3.

mozete odabrati

diagnostics

{x#8 Hat functions

HE] Vehicle profile

ol EMA/Chevrolet Cruze

Dodirnite opciju Fuzija podataka uzivo na navigacijskoj traci na glavnom
izborniku dijagnostike.

Dodirnite Dodaj ikonu ili gumb Stvori za dodavanje nove grupe. Takoder
privremenu grupu koja se generira prema zadanim

postavkama.
o g = o & B =
Gl > Automatic selection > Live data fusion & vemze EH00V
= Select Group
&, Auto scan
%E control unit @ *Temporary Group
g Gophical

Create ESC
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Dodirnite padajuéi gumb u gornjem lijevom kutu glavnog odjeljika da biste
odabrali odredeni modul koji vam je potreban. Dodirnite ikonu Dodaj desno od
parametara da biste ih dodali.



v £ rR O

GM > Autematic sefection > Live data fusion @ vemzp EI 00V

1]
D
-

Ll

Select

&2 Auto scan Engine control module ¥

31 Engine control module v Exisling live data ilems

15 control unit

B
- Graphicel Transmission contrel mocule
BB agnostios i .
g Engine - Engine calibration manitoring

identifier
E= Live data fusion

. Engine - Engine speed
08 Hot functions

Engine - Desired idle speed
1 Vehicle profile
Engine - Engine coolant temperature sensor

Engine - IAT sensor 1

Engine - IAT sensor 2

@@@@@E@@D

Engine - Ambient air temperature
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4. Dodirnite Spremi pri dnu da biste dodali novu grupu ili odabrali postojecu
prilagodenu grupu. Dodirnite U redu. Na zaslonu se prikazuju spremljeni
parametri.

5. Za nastavak slijedite upute u funkciji Podaci uzivo. Za detalje pogledajte Podaci
uzivouzivo.

6.9 Programiranje i kodiranje

Od uvodenja OBDII sustava i do modernih hibrida i elektri¢nih vozila, hardverske i
softverske tehnologije u automobilima napreduju eksponencijalnom brzinom. Azuriranje
softvera moze biti jedini nacin za rjeSavanje sljedecih problema:

Vozivost

UcCinkovitost goriva

Gubitak snage

Kodovi greSaka

Trajnost mehanickih dijelova

Funkcija Programiranje i kodiranje koristi se za ponovno programiranje upravljackih
modula vozila, $to vam omogucuje azuriranje racunalnog softvera vozila na najnoviju
verziju, kao i reprogramiranje adaptivnih podataka odredenih komponenti nakon
popravaka ili zamjena.

BILJESKA
Funkcija programiranja primjenjuje se samo kada je vozilo spojeno s VCMI2, koji sluzi
kao PassThru sulelje za uspostavljanje komunikacije s ECU-om vozila i prijenos
podataka na njega.




Dostupne operacije programiranja ili kodiranja razlikuju se ovisno o testiranom vozilu. U
izborniku tableta prikazuju se samo dostupne operacije.

Postoje dvije opcenite vrste programskih operacija:

A. Kodiranje — takoder poznat kao program uvodenja u nastavi ili Prilagodba
komponenti koristi se za reprogramiranje adaptivnih podataka za upravljacke
module vozila nakon popravka ili zamjene dijelova vozila.

B. Reprogramiranje — preuzima najnoviju verziju softvera s baze podataka online
posluzitelja putem internetskog pristupa (ovaj se postupak izvodi automatski kada je
tablet spojen na internet, tako da nema potrebe da sami provjeravate azuriranja
softvera) i reprogramira najnoviju verziju u ECU vozila.

@ BILJESKA
Prije primjene funkcije programiranja ECU-a provijerite je li tablet spojen na stabilan
pristup internetu kako bi tablet mogao dobiti pristup posluZitelju proizvodac¢a vozila radi
azuriranja.

Odabirom Programiranja otvara se izbornik s opcijama rada koje se razlikuju ovisno o
marki i modelu vozila. Odabirom opcije izbornika prikazuje se zaslon za programiranje ili
otvara drugi izbornik s dodatnim mogu¢nostima. Slijedite upute na zaslonu za rukovanje.
Nacin i koje se informacije prikazuju na zaslonu razlikuju se ovisno o vrsti izvodene
operacije.

6.9.1 Kodiranje

Glavni dio zaslona Kodiranje prikazuje popis komponenti vozila i informacije o kodiranju
koje se uglavnom sastoje od dva dijela:

1. Svidostupni sustavi za kodiranje prikazani su na lijevoj strani, a podaci ili vrijednost
kodiranja na desnoj strani.

2. Donijidio glavnog dijela prikazuje funkcionalne tipke koje vam omogucuju upravljanje
radom.

Pazljivo provjerite stanje vozila i podatke o kodiranju. Pomo¢u funkcijskog gumba uredite
kodove za odgovaraju¢e komponente. Dodirnite Posalji kada zavrsite s uredivanjem svih
stavki. Kada je operacija dovrSena, moze se prikazati poruka o statusu izvrSenja kao Sto
je Zavrdeno, Zavrseno ili Uspjesno.

Dodirnite tipku ESC za izlaz iz funkcije.



6.9.2 Reprogramiranje
Prije pocetka reprogramiranja:

e Obavezno je da tablet bude spojen na stabilnu Wi-Fi mrezu.
e Tablet mora biti spojen na VCMI2 putem USB kabela.

e Baterija tableta mora biti potpuno napunjena tijekom programiranja modula. Po
potrebi spojite tablet na punjac.

® Pricvrstite odrzava¢ akumulatora na akumulator vozila kako biste osigurali stalan
napon tijekom programiranja. Zahtjevi za napon razlikuju se ovisno o proizvodacu
vozila. Prije programiranja modula konzultirajte preporuke proizvodaca vozila.

o Ne zatvarajte aplikaciju tijekom reprogramiranja modula jer proces moze propasti i
uzrokovati trajno oStecenje modula.

Tipi€ne operacije reprogramiranja zahtijevaju da prvo unesete i potvrdite VIN broj.
Dodirnite okvir za unos i unesite ispravan broj. Zatim se prikazuje programsko sucelje.

Glavni dio sucelja za reprogramiranje nudi informacije o hardveru, trenutnoj verziji
softvera i najnovijim verzijama softvera koje treba programirati u upravljacke jedinice.

Na zaslonu ée se prikazati niz uputa za uporabu koje ¢e vas voditi kroz postupak
programiranja.

Pazljivo procitajte informacije na zaslonu i slijedite upute za izvrS§avanje postupka
programiranja.

6.9.3 Greske ponovnog fleSiranja

© vaZnO

Prilikom reprogramiranja na vozilu, uvijek provjerite je li akumulator vozila potpuno
napunjen i u dobrom radnom stanju. Tijekom reprogramiranja, operacija moze propasti
ako napon padne ispod ispravnog radnog napona. Ponekad se neuspjedna operacija
moze oporaviti, ali neuspjesSno reprogramiranje takoder moze unistiti upravlja¢ki modul.
Preporu€ujemo spajanje vanjskog odrzavaca akumulatora na vozilo kako biste osigurali
odrzavanje stabilnog napona tijekom programiranja. Potreban napon razlikuje se ovisno
o proizvodacu vozila. Posavjetujte se s proizvodacem vozila za ispravan napon koji treba
odrZavati.

Povremeno postupak azuriranja flash memorije ne moze ispravno zavrsiti. Uobi€ajeni
uzroci pogresSaka flash memorije uklju€uju loSe kabelske veze izmedu tableta, VCMI-ja i
vozila, isklju€ivanje paljenja vozila prije zavrSetka postupka flash memorije ili nizak napon
akumulatora vozila.

Ako se postupak prekine, ponovno provjerite sve kabelske spojeve kako biste osigurali
dobru komunikaciju i inicijalizirajte postupak flashanja. Postupak programiranja ¢e se



automatski ponoviti ako prethodna operacija ne uspije.

6.10Genericke OBDII operacije

Opcija dijagnostike vozila OBDII/EOBD nudi brz nacin provjere DTC-ova, izoliranja
uzroka upaljene lampice indikatora kvara (MIL), provjere statusa monitora prije ispitivanja
emisija i obavljanja drugih usluga povezanih s emisijama. Opcija izravnog pristupa OBDII
takoder se koristi za testiranje vozila kompatibilnih s OBDII/EOBD standardom koja nisu
uklju€ena u bazu podataka. Gumbi alatne trake za dijagnostiku na vrhu zaslona dostupni
su za odredenu dijagnostiku vozila. Consultati Tabelul 6-2 Gumbi alatne trake za
dijagnostiku pentru detalii.

6.10.1 Op¢i postupak

» Za pristup OBDII/EOBD dijagnostickim funkcijama

1. Dodirnite gumb Dijagnostika u izborniku MaxiSys Job. Prikazuje se izbornik
vozila.

2. Dodirnite gumb EOBD. Postoje dvije mogucnosti za uspostavljanje
komunikacije s vozilom.

e Automatsko skeniranje — odaberite ovu opciju za uspostavljanje
komunikacije pomocu svakog protokola kako biste utvrdili koji vozilo koristi.

e Protokol — odaberite ga za otvaranje podmenija razli€itih protokola.
Komunikacijski protokol je standardizirani na¢in komunikacije podataka
izmedu ECM-a i dijagnosti¢kog alata. Globalni OBD moze koristiti nekoliko
razli¢itih komunikacijskih protokola.

3. Odaberite odredeni protokol ako je odabrana opcija Protokol. Pricekajte da se
pojavi OBDII/EOBD dijagnosticki izbornik.

s t = & & B =
EOBD = Protucols » 150 91412 & Vo 3116V

E Note
A&k DTCRFFD

() /M readiness

P Live date

L éig

(D on-Board monitor
P Componenttest Please salect function tems on the left for diagnosis

vehicle
= intommation

=7 Vehiole status

ESC
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4. Odaberite opciju funkcije za nastavak.
DTCiFFD

Spremnost za I/M

Podaci uzivo

Monitor senzora kisika

Ugradeni monitor

Test komponenti

Informacije o vozilu

Status vozila

@ BILJESKA
Podrzane funkcije mogu se razlikovati ovisno o vozilu.

6.10.2 Opisi funkcija
Ovaj odjeljak opisuje razli¢ite funkcije svake dijagnosti¢ke opcije:
6.10.2.1 DTCiFFD

Kada je odabrana ova funkcija, na zaslonu se prikazuje popis pohranjenih i neispravljenih
kodova. Kada su podaci zamrznutog okvira odredenih DTC-ova dostupni za pregled,
gumb u obliku pahuljice prikazat ¢e se na desnoj strani stavke DTC-a. Funkcije brisanja
kodova i ¢itanja kodova mogu se primijeniti dodirom funkcijskih tipki na dnu zaslona.

e Trenutni kodovi

Trenutni kodovi su DTC-ovi povezani s emisijom iz ECM-a vozila. OBD II/EOBD
kodovi imaju prioritet prema tezini emisije, pri Cemu kodovi viSeg prioriteta prepisuju
one nizeg prioriteta. Prioritet koda odreduje paljenje lampice indikatora neispravnosti
(MIL) i postupak brisanja kodova. Proizvodaci razli€ito rangiraju kodove, pa se DTC-
ovi mogu razlikovati ovisno o vozilu.

e Kodovi na ¢ekanju

To su kodovi &iji su uvjeti pohranjivanja ispunjeni tijekom posljednjeg ciklusa voznje,
ali moraju biti ispunjeni u dva ili viSe uzastopnih ciklusa voznje prije nego $to se
pohrani DTC. Svrha prikazivanja kodova na €ekanju je pomoci serviseru nakon
popravka vozila kada se dijagnosticke informacije izbriSu, izvjeStavanjem o
rezultatima testa nakon jednog ciklusa voznje.

a) Ako test ne uspije tijekom ciklusa voznje, prijavljuje se povezani DTC. Ako se
kvar u tijeku ne ponovi unutar 40 do 80 ciklusa zagrijavanja, kvar se automatski
briSe iz memorije.



b) Prijavljeni rezultati ispitivanja ne ukazuju nuzno na neispravnu komponentu ili
sustav. Ako rezultati ispitivanja pokazu jo$ jedan kvar nakon dodatne voznje,
pohranjuje se DTC koji ukazuje na neispravnu komponentu ili sustav.

e Zamrzni sliku

U vecini slu¢ajeva pohranjeni okvir je posljednji prijavljeni DTC. Odredeni DTC-ovi,
oni koji imaju vedi utjecaj na emisiju vozila, imaju veci prioritet. U tim slu€ajevima,
DTC najveceg prioriteta je onaj za koji se zadrzavaju zapisi zamrznutog okvira.
Podaci zamrznutog okvira ukljuuju "snimku" kriticnih vrijednosti parametara u
trenutku pohranjivanja DTC-a.

e IzbriSi kodove

Ova se opcija koristi za brisanje svih dijagnosti¢kih podataka povezanih s emisijama,
uklju€uju¢i DTC-ove, podatke zamrznutog okvira i specificne podatke koje je
poboljSao proizvoda¢ iz ECM-a vozila. Ova se opcija resetira na status nadzora
spremnosti I/M za sve monitore vozila na status Nije spremno ili Nije dovrSeno.

Zaslon za potvrdu prikazuje se kada je odabrana opcija brisanja kodova kako bi se
sprijecio slu¢ajni gubitak podataka. Odaberite Da na zaslonu za potvrdu za nastavak
ili odaberite Ne za izlaz.

6.10.2.2 Spremnost za I/M

Ova se funkcija koristi za provjeru spremnosti nadzornog sustava. Izvrsna je funkcija za
koriStenje prije pregleda vozila na uskladenost s drzavnim propisima o emisijama.
Odabirom opcije Spremnost za I/M otvara se podmeni s dva izbora:

e (Od brisanja DTC-ova — prikazuje status monitora od posljednjeg brisanja DTC-ova.
o Ovaj ciklus voznje — prikazuje status monitora od pocetka trenutnog ciklusa voznje.
6.10.2.3 Podaci uZivo

Ova funkcija omogucuje prikaz PID podataka u stvarnom vremenu iz ECU-a. Prikazani
podaci ukljuuju analogne i digitalne ulaze i izlaze te informacije o statusu sustava koje
se emitiraju u podatkovnom toku vozila.

Podaci uzivo mogu se prikazivati u raznim nacinima, vidi e Podaci uzivoza detaljne
informacije.

6.10.2.4 Monitor senzora kisika

Ova funkcija omogucuje dohvacanje i pregled nedavnih rezultata ispitivanja senzora
kisika pohranjenih na putnom ra¢unalu vozila.

Funkciju testiranja monitora lambda sonde ne podrzavaju vozila koja komuniciraju putem
mreze kontrolera podruc¢ja (CAN). Za rezultate testiranja monitora lambda sonde za



vozila opremljena CAN-om, pogledajte Ugradeni monitor.
6.10.2.5 Ugradeni monitor

Ova funkcija vam omogucuje pregled rezultata testova ugradenog monitora. Testovi su
korisni nakon servisa kada je memorija upravljatkog modula vozila ve¢ izbrisana.

6.10.2.6 Test komponenti

Ova funkcija omogucéuje dvosmjerno upravljanje ECM-om tako da dijagnosticki alat moze
prenositi upravljacke naredbe za upravljanje sustavima vozila. Ova je funkcija korisna za
odredivanje koliko dobro ECM reagira na naredbu.

6.10.2.7 Informacije o vozilu

Ova funkcija omogucuje prikaz identifikacijskog broja vozila (VIN), identifikacijskog broja
kalibracije, broja za provjeru kalibracije (CVN) i ostalih informacija o ispitnom vozilu.

6.10.2.8 Status vozila
Ova funkcija provjerava trenutno stanje vozila, kao $to su komunikacijski protokoli OBDII

modula, broj kodova greSaka i status lampice indikatora neispravnosti (MIL).

6.11 Dijagnosticko izvjeSc¢e

6.11.1 Funkcije prethodnog i naknadnog skeniranja

Nakon §to izvrsite funkcije prethodnog i naknadnog skeniranja unosom istog broja naloga
za odrzavanje, dodirnite Upravitelj podataka > Povijest vozila Odaberite zapis
povijesnog testiranja s brojem naloga za odrzavanje. Rezultati prije i nakon skeniranja
bit ¢e prikazani u istom zapisu povijesnog testiranja, koji se moze generirati kao PDF
izvjeSce za jednostavnu usporedbu promjena izmedu prije i nakon skeniranja.

e prethodnog skeniranja

Odaberite i dodirnite gumb vozila na zaslonu Izbornik vozila. Unesite broj naloga za
odrzavanje u skocni okvir za skeniranje i detekciju cijelog vozila. Takoder mozete
dodati slike za snimanje trenutnog stanja vozila. Nakon $to je prethodno skeniranje
zavrS§eno, nije dopusteno ponovno izvrSavanje prethodnog skeniranja i rezultat
skeniranja ne moze se mijenjati.

e Funkcija naknadnog skeniranja

Nakon $to je predskeniranje zavrSeno, izadite iz trenutnog testnog vozila i dodirnite
gumb vozila na zaslonu Izbornik vozila za ponovno povezivanje. Unesite isti broj
naloga za odrzavanje u skoc¢ni okvir. Prikazat ¢e se zaslon za naknadno skeniranje.
Zapis naknadnog skeniranja generirat ¢e se kada skeniranje bude zavrSeno.



Rezultati predskeniranja i rezultati naknadnog skeniranja bit ¢e prikazani u istom
povijesnom zapisu testiranja.

©@ BILJESKA
Funkcija naknadnog skeniranja moze se izvoditi vie puta. Nakon izlaska iz vozila, samo
trebate dodirnuti gumb vozila na zaslonu Izbornik vozila kako biste se ponovno povezali,
a zatim unijeti isti broj naloga za odrZavanje u sko&ni okvir i slijediti korake za ponovno
skeniranje. Posljedn;ji je konacni rezultat naknadnog skeniranja.

6.11.2 Spremanje, pregledavanje i dijeljenje dijagnosti¢kog
izvjeSca
Dijagnosticko izvieS8¢e moZe se pregledati, spremiti i podijeliti s drugima na mnogo
nacina.
6.11.2.1 dijagnostickog izvje$¢a
e Putem funkcije Povijest

1) Dodirnite Dijagnostika u izborniku MaxiSys Job i odaberite Povijest na gornjoj
alatnoj traci.
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2) Odaberite zapis iz povijesti i dodirnite *** gumb u gornjem desnom kutu.



-~ Historical Test

Title 2017_10 BMW 5/540i_BSS
ear 017,10 License plate
Make: N VIN

Model 5/540i_B58 Odometer
Sub model GIO/EUR_LL Colar
Engine 858 Status

Service record
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Technician

Gustomer information
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View PDF
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Print

Email

Creale Report

Delete
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3) Dodirnite lzradi izvjeS¢e. Unesite registarsku oznaku i trenutnu kilometrazu.

Dodirnite Spremi.
e Putem funkcije automatskog skeniranja

1) Otvorite stranicu Automatsko skeniranje i dodirnite Skeniranje gresaka medu

funkcijskim tipkama na dnu zaslona.
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2) Kada je skeniranje sustava zavrSeno, dodirnite Prijavi medu funkcijskim
tipkama na dnu zaslona. Unesite ocitanje brojac¢a kilometara i dodirnite U redu.
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Remote vehicle spesd imiing signal message.
counter incomect

P162000

Putem funkcija na alatnoj traci za dijagnostiku

Dijagnosticko izvjeS¢e moze se pregledati i na zaslonu dijagnosti¢kih funkcija,
uklju€ujuéi automatsko skeniranje i kodove greSaka. Postoje dva nacina za pregled
spremljenih izvjesc¢a:

% Dodimite B gumb u alatnoj traci za dijagnostiku i odaberite Spremi kao PDF.
Unesite o€itanje brojaca kilometara, a zatim dodirnite Spremi. Dodirnite gumb
Datoteka u gornjem desnom kutu zaslona i odaberite spremljeno izvjeS¢e za
pregled.

% Dodimite B gumb u alatnoj traci za dijagnostiku i odaberite Prijavi u oblak.
Unesite oCitanje brojaca kilometara. Dodirnite Spremi > Prikazi izvjeSée za
pregled spremljenog izvjesca.
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Slika 6-33 Zaslon za automatsko skeniranje
6.11.2.2 Pregled dijagnosti¢kog izvjesca
Sva spremljena izvjeS¢a mogu se pregledati u aplikaciji Upravitelj podataka.

<~ Dodirnite Upravitelj podataka > Povijest vozila. Odaberite odredeni zapis povijesti
vozila, a zatim dodirnite Prikazi PDF u gornjem desnom kutu za pregled izvjeSca.

< Nakon $to spremite izvjeS¢a dodirom gumba Spremi kao PDF, dodirnite Upravitelj
podataka > PDF za pregled tih izvjeS¢a.

<~ Nakon $to spremite izvjeS¢a dodirom gumba lzradi izvjesce ili IzvjeS¢e u oblak,
dodirnite Upravitelj podataka > lIzvjeS¢e u oblaku da biste ih pregledali.

6.11.2.3 Dijeljenje dijagnosti¢kog izvjeS¢a u oblaku

1) Dodirnite Upravitelj podataka > lzvjeS¢e C za ulazak u zaslon Popis izvjeS¢a.
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Slika 6-34 Popis izvjesc¢a

@ BILJESKA
Imajte na umu da ako se izvieS¢e prikazuje &, to znadi da je izviedée uspjes$no
preneseno u oblak i da ga moZete podijeliti s drugima; ako se u izvieséu prikazuje <,
to znaci da se izvjeSée nije uspjelo prenijeti u oblak, ali ¢e se automatski pokusati prenijeti
u oblak prilikom ponovnog ulaska u izvje$ée.

2) Dodirnite u donjem B desnom kutu izvjesca.

3) Postoje tri nacina za dijeljenje izvjeS¢a u oblaku: skeniranje QR koda, slanje e-
postom, slanje SMS-om (putem telefonskog broja).



6.12 lzlazna dijagnostika

Aplikacija Dijagnostika radi dok je komunikacija s vozilom jo$ aktivna. Vazno je pravilno
izaéi iz zaslona za dijagnostiku kako biste zaustavili svu komunikaciju s vozilom prije
zatvaranja aplikacije Dijagnostika.

BILJESKA
Ostecenje elektroni¢kog upravljatkog modula vozila (ECM) moze se dogoditi ako je
komunikacija prekinuta. Osigurajte da su svi oblici komunikacijskih veza, kao $to su
podatkovni kabel, USB kabel i bezi¢na ili Zicna mreza, ispravno spojeni tijekom cijelog
ispitivanja. Zatvorite sve zaslone prije odspajanja ispitnog kabela i napajanja.

» Zaizlazak iz aplikacije Dijagnostika
1. Na aktivhom dijagnosti¢kom zaslonu:
1. Dodirnite gumb Natrag ili ESC za korak-po-korak izlaz iz dijagnosticke
sesije.
2. lli dodirmite gumb Zamjena vozila u alatnoj traci za dijagnostiku za
povratak na zaslon Izbornik vozila.
2. Na zaslonu izbornika vozila:
1) Dodirnite gumb Pocetna na gornjoj alatnoj traci.
2) lli dodirnite gumb Natrag na navigacijskoj traci pri dnu zaslona.

3) lli dodirnite gumb Pocetna na alatnoj traci za dijagnostiku za izravan izlaz
iz aplikacije i povratak u izbornik MaxiSys Job.

@ BILJESKA
Nakon izlaska iz aplikacije Dijagnostika, tablet viSe ne komunicira s vozilom i sigurno je
otvoriti druge MaxiSys aplikacije.




7 Servis

Odjeljak Servis posebno je dizajniran za brzi pristup sustavima vozila za razne planirane
servisne i odrzavajuce zadatke. Tipi¢an zaslon za servisne operacije niz je izvrSnih
naredbi putem izbornika. Slijedite upute na zaslonu za odabir odgovarajucih opcija
izvrSenja, unos ispravnih vrijednosti ili podataka i izvodenje potrebnih radnji. Aplikacija
¢e prikazati detaljne upute za dovrSetak odabranih servisnih operacija.

Nakon unosa svake posebne funkcije, na zaslonu ¢e se prikazati dva izbora aplikacije:
Dijagnoza i Aktivne funkcije. Dijagnoza omogucuje Citanje i brisanje kodova $to je
ponekad potrebno nakon dovrSetka odredenih posebnih funkcija. Aktivne funkcije sastoje

se od podfunkcija odabrane posebne funkcije.
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U ovom poglavlju opisano je nekoliko najéesce koritenih usluga.

7.1 Uslugaresetiranja ulja

IzvrSite resetiranje sustava vijeka trajanja motornog ulja, koji izraCunava optimalni
interval izmjene ulja ovisno o uvjetima voznje vozila i klimi. Podsjetnik vijeka trajanja ulja
mora se resetirati svaki put kada se ulje mijenja kako bi sustav mogao izra€unati kada je

potrebna sljede¢a izmjena ulja.

BILJESKA

1. Uvijek resetirajte vijek trajanja motornog ulja na 100% nakon svake izmjene ulja.



2. Svi potrebni radovi moraju se izvrSiti prije resetiranja indikatora servisa.
Nepostivanje ovih postupaka moze rezultirati netoénim vrijednostima servisa i
pohranjivanjem DTC-ova od strane odgovarajuceg upravljatkog modula.

3. Zaneka vozila, dijagnosti¢ki alat moze resetirati dodatna servisna svjetla kao Sto su
ciklus odrzavanja i servisni interval. Na primjer, na BMW vozilima, servisna
resetiranja ukljuuju motorno ulje, svjecice, prednje/straznje kocnice, rashladnu
tekucinu, filter Cestica, koCionu tekucinu, mikrofilter, pregled vozila, pregled ispusnih
plinova i provjere vozila.

7.2 Servis elektricne parkirne koénice (EPB)

Ova funkcija ima mnostvo upotreba za sigurno i u€inkovito odrzavanje elektroni¢kog
koCionog sustava. Primjene ukljuuju deaktiviranje i aktiviranje sustava upravljanja
kocnicama, pomo¢ pri kontroli koCione tekucine, otvaranje i zatvaranje kocionih plo€ica
te podeSavanje ko€nica nakon zamjene diska ili plo€ica.

7.2.1 Sigurnost EPB-a

Odrzavanje sustava elektriCne parkirne ko¢nice (EPB) moze biti opasno, stoga prije
pocetka servisnih radova imajte na umu ova pravila.

v' Prije pocetka bilo kakvog rada provjerite jeste li u potpunosti upoznati s kocionim
sustavom i njegovim radom.

v Prije bilo kakvog odrzavanja/dijagnostike kocCionog sustava mozda ¢e biti potrebno
deaktivirati EPB upravljacki sustav. To se moze uciniti iz izbornika alata.

v' samo kada je vozilo zaustavljeno i na ravnoj podlozi.

v' Osigurajte da se EPB upravljacki sustav ponovno aktivira nakon zavrSetka radova
na odrzavanju.

®BILJE§KA
Autel ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu nesre¢u ili ozljedu nastalu
odrzavanjem sustava elektri¢ne parkirne kocnice.




7.3 Servis sustava za nadzor tlaka u gumama (TPMS)

Ova funkcija vam omogucuje brzo pretrazivanje ID-ova senzora u gumama iz ECU-a
vozila, kao i izvodenje postupaka zamjene i resetiranja TPMS-a nakon zamjene senzora
u gumama.

7.4 Usluga sustava za upravljanje baterijama (BMS)

Sustav za upravljanje baterijom (BMS) omogucuje alatu procjenu stanja napunjenosti
baterije, pracenje struje zatvorenog kruga, registraciju zamjene baterije, aktiviranje
stanja mirovanja vozila i punjenje baterije putem dijagnostic¢ke utiCnice.

@ BILJESKA
1. Ovu funkciju ne podrzavaju sva vozila.
2. Podfunkcije i stvarni testni zasloni BMS-a mogu se razlikovati ovisno o vozilu,
molimo slijedite upute na zaslonu kako biste odabrali ispravnu opciju.

Vozilo moze Koristiti ili zatvorenu olovno-kiselinsku bateriju ili bateriju s apsorbiranim
staklenim vlaknima (AGM). Olovno-kiselinska baterija sadrzi teku¢u sumpornu kiselinu i
moze se proliti ako se prevrne. AGM baterija (poznata kao VRLA baterija, olovno-
kiselinska baterija s ventilskom regulacijom) takoder sadrzi sumpornu kiselinu, ali
kiselina se nalazi u staklenim vlaknima izmedu prikljuénih plo¢a.

Preporu€uje se da zamjenska baterija s dodatnog trziSta ima iste specifikacije, poput
kapaciteta i tipa, kao i postoje¢a baterija. Ako se originalna baterija zamijeni drugom
vrstom baterije (npr. olovno-kiselinska baterija se zamjenjuje AGM baterijom) ili baterijom
s drugacijim kapacitetom (mAh), vozilo mozZe zahtijevati reprogramiranje nove vrste
baterije, uz resetiranje baterije. Za dodatne informacije specifi¢ne za vozilo pogledajte
priruénik za vozilo.

7.5 Servis filtera dizelskih €estica (DPF)

Funkcija filtera dizelskih estica (DPF) upravlja regeneracijom DPF-a, programiranjem
zamjene DPF komponenti i programiranjem DPF-a nakon zamjene upravljacke jedinice
motora.

ECM prati stil voznje i odabire prikladno vrijeme za koriStenje regeneracije. Vozila koja
se puno voze u praznom hodu i s malim optere¢enjem pokusat ¢e se regenerirati ranije
od onih koja se voze s vec¢im optereéenjem i brzinom. Da bi se regeneracija dogodila,
mora se posti¢i dugotrajna visoka temperatura ispusnih plinova.

U slu€aju da se automobil vozi na nacin da regeneracija nije mogucéa, tj. Ceste kratke
voznje, uz prikazivanje DPF lampice i indikatora "Check Engine" na kraju Ce se registrirati
dijagnosti¢ki kod greSke. Servisna regeneracija moze se zatraziti u radionici pomocu



dijagnosti¢kog alata.

Prije izvodenja prisilne regeneracije DPF-a pomocu alata, provjerite sliedece stavke:

e Lampica goriva ne svijetli.
e U sustavu nisu pohranjene greSke relevantne za DPF.
e Vozilo ima propisano motorno ulje.
e Ulje za dizel nije kontaminirano.
0 vazno

Prije dijagnosticiranja problemati¢énog vozila i pokusaja provodenja regeneracije u nuzdi,
vazno je pribaviti potpuni dijagnosticki zapisnik i oCitati relevantne blokove izmjerenih
vrijednosti.

@ BILJESKA
1. DPF se nece regenerirati ako svijetli lampica upravljanja motorom ili ako je EGR ventil
neispravan.

2. ECU se mora ponovno prilagoditi prilikom zamjene DPF-a i prilikom dolijevanja aditiva
za gorivo Eolys.

3. Ako je potrebno voziti vozilo kako bi se izvrSio servis DPF-a, za tu funkciju potrebna
je druga osoba. Jedna osoba treba upravljati vozilom dok druga osoba promatra
zaslon na alatu. Ne pokuSavajte istovremeno voziti i promatrati alat za skeniranje. To
je opasno i ugroZava vas Zivot i Zivote drugih vozaca i pjeSaka.

7.6 Servis senzora kuta upravljanja (SAS)

SAS kalibracija trajno pohranjuje trenutni polozaj upravljaca kao polozaj za voznju ravno
naprijed u SAS EEPROM. Stoga se prednji kotaci i upravljaé moraju to¢no postaviti u
polozaj za voznju ravno naprijed prije kalibracije. Osim toga, VIN se takoder ocitava s
instrumentne ploce i trajno pohranjuje u SAS EEPROM. Nakon uspjeSnog zavrSetka
kalibracije, SAS memorija greSaka se automatski briSe.

Kalibracija se uvijek mora provesti nakon sljedecih operacija:

Zamjena volana
Zamjena SAS-a
Svako odrzavanje koje uklju€uje otvaranje spojne glavcine od SAS-a do stupca

Bilo kakvi radovi na odrzavanju ili popravku upravljacke poluge, upravljackog
prijenosnika ili drugog srodnog mehanizma

e PodeSavanje geometrije kotaca ili podeSavanje traga kotaca



e Popravci nakon nesreée gdje je moglo doéi do oStecenja SAS-a ili sklopa ili bilo
kojeg dijela sustava upravljanja.

@ BILJESKA

1. Autel ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu nesreéu ili ozljedu nastalu
servisiranjem SAS sustava. Prilikom tumacenja DTC-ova dobivenih iz vozila, uvijek
slijedite preporuke proizvodaca za popravak.

2. Svi softverski zasloni prikazani u ovom priru€niku su primjeri, a stvarni testni zasloni
mogu se razlikovati ovisno o testnom vozilu. Obratite pozornost na naslove izbornika
i upute na zaslonu kako biste ispravno odabrali opcije.

3. Prije poCetka postupka, provjerite ima li vozilo tipku ESC. Potrazite tipku na
instrumentnoj ploci.




8 ADAS

Napredni sustavi pomoc¢i vozaCu (ADAS) niz su sustava vozila koji pomazu vozacu
pasivnim upozorenjima ili aktivnim upravljanjem vozilom kako bi vozio sigurnije, s ve¢om
svjesnosScu i preciznoScu.

Kamere, senzori, ultrazvuk, radar i LIDAR neki su od sustava koji se koriste za snimanje
podataka o okruZenju voznje, uklju€ujuci polozaj vozila u pokretu ili staticnog vozila,
lokaciju pjeSaka, prometne znakove, detekciju voznih traka i raskriZja, uvjete na cesti
(zavoje) i uvjete voznje (losa vidljivost ili voznja navecer), te koriste te informacije kako
bi uputili vozilo da poduzme unaprijed odredenu radnju. Kamere, senzori i senzorski
sustavi obi¢no se nalaze u prednjim i straznjim branicima, vjetrobranskom staklu,
prednjoj reSetki te bo&nim i retrovizorima.

Autel ADAS alat za kalibraciju omogucéuje sveobuhvatnu i preciznu ADAS kalibraciju.

1. Pokriva mnoge proizvodage vozila, ukljuujuéi Benz, BMW, Audi, Volkswagen,
Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyotu, Nissan, Hondu, Hyundai, Kiu itd.

2. Podrzava kalibraciju viSe sustava pomodi vozacu, uklju€ujuci adaptivni tempomat
(ACC), sustav noc¢nog vida (NVS), upozorenje na napustanje trake (LDW), sustav
detekcije mrtvog kuta (BSD), nadzor okoline (AVM), upozorenje na sudar straga
(RCW), head-up zaslone (HUD) itd.

3. Pruza graficke ilustracije i detaljne upute korak po korak.

Pruza demonstracije koje ¢e tehni€ara voditi kroz kalibraciju.
o ADAS Introduction

(B SZY.\o .5 FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Calibration Tool

@EEEE Easily adjustable modular setup
@ Villimeter accuracy by rulers & laser positioning
Easy to follow video & graphic tutorial instructions
Benz, BMW, Audi, VW, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota,
Nissan, Honda. Hyundai, Kia...
°

ADAS registrati ADAS Video

Slika 8-1 Uvodni zaslon ADAS-a



9 Mjerenje

Aplikacija za mjerenje moze pruziti sve znaCajke potrebne za izvodenje elektri¢nih i
elektronickih ispitivanja krugova, kao i pracenje aktivnosti signala na danasnjim vozilima.

Nakon pravilnog povezivanja s testnim vozilom i komunikacije s MaxiSys tabletom,
VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface 2) koristi se kao integrirani
uredaj koji funkcionira kao osciloskop, generator valnih oblika, multimetar i CAN bus
inspekcija.

9.1 Osciloskop

Osciloskop je mjerni instrument koji graficki prikazuje kako se signal mijenja s v.emenom.
RazliCite aktivnosti signala mogu se prikazati i pratiti na dvodimenzionalnoj mrezi.
Graficki oblik koji stvara signal naziva se valni oblik. Karakteristika napona i vremena
signala ili valnog oblika crta se kao vizualna linija koja se naziva trag.

9.1.1 Sigurnosne informacije

Slijedite dolje navedene upute kako biste smanijili rizik od ozljeda od elektricnog udara i
sprijeCili oSte¢enje opreme.

A. Maksimalni ulazni rasponi

PosStujte sve nazivne vrijednosti terminala i upozorenja ozna¢ena na proizvodu.

/\ oPASNOST
o Kako biste sprijecili strujni udar, poduzmite sve potrebne sigurnosne mjere pri radu
na opremi gdje mogu postojati naponi izvan navedenog ulaznog raspona. Kontakt s
naponima izvan navedenog mjernog raspona predstavlja rizik od strujnog udara.
e Kako bi se sprijecCile ozljede ili smrt, osciloskop ne smije biti izravno spojen na
bateriju. Za mjerenje napona baterije upotrijebite diferencijalnu izolacijsku sondu
posebno namijenjenu za koristenje s baterijom.

AUPOZORENJE
Rad izvan sigurnog ulaznog raspona vjerojatno ¢e uzrokovati trajno oStecenje
osciloskopa i ostale priklju€ene opreme.

B. Uzemljenje

OPASNOST
e Uzemljenje osciloskopa putem USB kabela sluzi samo za mjerenje. Osciloskop



nema zastitno sigurnosno uzemljenje.

o Ne spajajte ulaz za uzemljenje (Sasiju) ni na jedan izvor elektricne energije. Kako
biste sprijecili tjelesne ozljede ili smrt, upotrijebite voltmetar kako biste provjerili da
nema znacajnog izmjeni€nog ili istosmjernog napona izmedu uzemljenja
osciloskopa i toCke na koju namjeravate spojiti ulaz za uzemljenje.

/A\uPozORENJE

e Primjena napona na uzemljenje vjerojatno ¢e uzrokovati trajno oStecenje
osciloskopa, priklju¢enog ra¢unala i ostale opreme.

e Kako biste sprije€ili pogreSke u mjerenju uzrokovane loSim uzemljenjem, uvijek
koristite visokokvalitetni USB kabel koji dolazi s osciloskopom ili Wi-Fi vezom.
Vanjske veze

A OPASNOST

Kako biste sprijecili ozljede ili smrt, koristite samo kabel za napajanje i adapter koji su
isporuceni s proizvodom.

D. Okolis

A OPASNOST
Kako biste sprijecili ozljede ili smrt, nemojte Koristiti proizvod u mokrim ili vlaznim
uvjetima ili u blizini eksplozivnog plina ili pare.

AUPOZORENJE
Kako biste sprijecili bilo kakvu Stetu, osciloskop uvijek koristite i pohranjujte u
odgovaraju¢em okruzenju.

E. Odrzavanje proizvoda

Proizvod ne sadrzi dijelove koje korisnik moze popraviti. Popravak, servisiranje i
kalibracija zahtijevaju specijaliziranu ispitnu opremu i mora ih obavljati Autelova tehni¢ka
podrska ili ovlasteni pruzatelj usluga.

/A\OPASNOST
Kako biste sprijecili ozljede ili smrt, nemojte koristiti proizvod ako se €ini da je na bilo koji
nacin osteéen. Prestanite koristiti proizvod kada se pojave bilo kakve abnormalne
operacije.

A UPOZORENJE

Ne dirajte i ne rastavljajte osciloskop, konektore ili pribor. Unutarnja oSteéenja utjecat
¢e na performanse.



o Ne blokirajte otvore za zrak na instrumentu kako biste izbjegli oSte¢enja uzrokovana
pregrijavanjem.

® Prilikom €iS¢enja osciloskopa koristite viaznu meku krpu s blagim deterdZzentom u
vodi. Ne dopustite da voda ude u kuciste osciloskopa.

9.1.2 Opéiuvod
9.1.2.1 Lokacije komponenti

Ulazni kanali nalaze se na dnu VCMI2 i kompatibilni su s mnogim mjernim kabelima i
sondama.

B [

Ethernet priklju€¢ak — Spaja se na RJ45 mrezni kabel

Priklju¢ak za podatke vozila — Spaja se na DLC vozila pomoéu priloZzenog glavnog
kabela.

Ulazni kanal A
Ulazni kanal B
Ulazni kanal C

I

Ulazni kanal D

LED osciloskopa nalazi se na prednjoj plo¢i VCMI2. Kada je VCMI2 ispravno spojen i
ukljuen, LED osciloskopa treperi zeleno kada radi u nacginu rada osciloskopa.

.
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1. LED dioda za napajanje



LED indikator baterije

LED generatora valnog oblika
LED multimetar

LED osciloskopa

o g s~ wD

LED dioda za vozilo
9.1.2.2 Tehnicke specifikacije

Tablica 9-1 Tehnicke specifikacije

Artikal Opis
Kanali 4
Propusnost 20 MHz

e 1ili 2 kanala: 80 MS/s*
e 3ili4 kanala: 20 MS/s*

* MS/s = mega uzorci u sekundi

1) Odaberite jedan proizvoljni kanal,
maksimalna brzina uzorkovanja je 80
MS/s.

2) Odaberite dva kanala (AC, BC, AD ili
BD), maksimalna brzina uzorkovanja je
takoder 80MS/s.

3) Odaberite dva kanala (AB/CD) ili vise
od tri kanala, maksimalna brzina
uzorkovanja je 20 MS/s.

Maksimalna brzina
uzorkovanja

Ulazni rasponi (puna skala) +50 mV do +200 V

Osjetljivost 10 mV/div do 40 V/div
Ulazno spajanje AC/DC

Ulazna impedancija 1 MQ paralelno s 25 pF
Vertikalna rezolucija 12 bitova

32 miljuna uzoraka podijeljeno medu

Meduspremnik aktivnim kanalima




Artikal

Opis

Rasponi vremenskih baza 100 ns/div do 1000 s/div

Veza

e USB20
o Wi-Fi

Maks. Udaljenost  Wi-Fi

Do 98 stopa (29,7 m).

prijenosa

Toénost istosmjerne struje +1 % punog raspona

Raspon vlaznosti pri | 5 do 95 % relativne vlaznosti, bez
skladistenju kondenzacije

9.1.2.3 Pribor

Autel USB kabel V2 (ikona V2 se moze vidjeti na kabelu)
(SA001)

Spaja osciloskop s tabletom kako bi se osigurao pouzdan
prijenos signala.

Sekundarni senzor paljenja (SA273)

BNC konektor je spojen na osciloskop za mjerenje
sekundarnog napona paljenja konvencionalnih sustava
paljenja i ve¢ine HEI (High Energy Ignition - visokoenergetsko
paljenje) i DIS (Distributorless Ignition - bezrazvodno paljenje)
sustava.

Ispitni kabel osciloskopa

(Crvena: SA005, Zelena: SA006, Plava: SA007, Zuta:
SA008)

BNC konektor je spojen na osciloskop, a banana utika¢ od 4
mm je spojen na razne sonde.

Probojni kabel (SA151)

Omogucuje jednostavan pristup postojeéim konektorima
automobilskih kabelskih sveznjeva za dobivanje signala
razli¢itih senzora. Dostupne su Cetiri veli€ine: 0,6 mm, 1,5 mm,




2,3mmi2,8 mm.

Fleksibilna sonda za pri¢vrséivanje (crvena: SA053, crna:
SA054)

Dizajnirano za ispitivanje ispod izolacije viSeuti¢nicnih
prikljuCaka kako bi se detektirao signal ispitne komponente.
Fleksibilni dio se moze saviti i omoguciti pristup tesko
dostupnim mjestima. Vrh sonde nije zamjenjiv.

Set sondi za straznje pricvrsc¢ivanje (SA051)

Dizajnirano za povratno sondiranje ispod izolacije prikljuéci za
uhvatiti signal ispitne komponente. Vrh sonde je zamjenijiv.

Multimetarska sonda (crvena: SA055, crna: SA056)

Dizajnirano za spajanje izloZenih Zica ili terminala.

Male krokodil stipaljke (crvene: SA057, crne: SA058)

Koristi se za spajanje izlozenih Zica ili terminala. SA059
(crvena) i SA060 (crna) za vece terminale.

Velike kopce u obliku delfina (crvene: SA059, crne:
SA060)

Koristi se za spajanje izloZzenih Zica ili terminala, uklju€ujuci
terminale baterije. SA057 (crveni) i SA058 (crni) za manje
terminale.

Atenuatori 20:1 (SA020)

Pasivni atenuator 20:1, moze dati izlaz 1V pri ulaznom signalu
od 20V.

Drza¢ baterije (opcionalno) (crvena: SA061, crna: SA062)

Namijenjen za spajanje terminala automobilskog akumulatora.




Strujna stezaljka od 65 A AC/DC (opcionalno) (SA253)

Koristi se za mjerenje izmjenicne ili istosmjerne struje do 65 A.
Dostupne su dvije skale: 1 mV/10 mA za 10 mA do 20 A, 1
mV/100 mA za 10 mA do 65 A.

Strujna stezaljka 650A AC/DC (opcionalno) (SA256)

Koristi se za mjerenje izmjenicne ili istosmjerne struje do 650
A. Dostupne su dvije skale: 1 mV/100 mA za 100 mA do 200
A, 1 mV/1 Aza 100 mA do 650 A.

Sonda zavojnice na utikacu (COP) (opcionalno) (SA271)

Koristi se s osciloskopom za mjerenje sekundarnog napona
paljenja COP-a.

HT produzni kabel (opcionalno) (SA275)

Postavite HT produzne kablove izmedu paketa zavojnica i
utikaca neovisnog sustava paljenja (COP), a zatim postavite
(SA273) sekundarni senzor paljenja na svaki kabel kako biste
dobili sekundarni napon paljenja.

9.1.3 Pocetak rada

Prije otvaranja aplikacije Osciloskop, VCMI2 mora biti spojen na tablet putem prilozenog
USB kabela ili Wi-Fi mreze.



Slika 9-1 Dijagram spajanja

» Za otvaranje aplikacije osciloskopa
1. Umetnite odgovarajuci ispitni kabel ili krajeve sonde u ulazni kanal(e) kako biste
dovrsili spajanje. (Vidi Slika 9-1 Dijagram spajanja.)
2. Dodirnite ikonu Mjerenje u izborniku MaxiSys Job. Mjerenje otvara se ekran.
3. Dodirnite ikonu osciloskopa da biste otvorili izbornik osciloskopa.
4. Odaberite zeljenu opciju testiranja za nastavak.

@ BILJESKA
Molimo provjerite LED indikator statusa osciloskopa na prednjoj plo¢i VCMI2. LED
osciloskopa treperi zeleno kada radi u nacinu rada osciloskopa.

9.1.3.1 Upit za poruku

Nakon dodira ikone osciloskopa i otvaranja izbornika osciloskopa prikazuje se poruka
"Jeste li sigurni da Zelite otvoriti valni oblik demo nacina?". Dodirnite U redu za ulazak u
demo nacin rada ili dodirnite Odustani za izlaz.

Poruka "Jeste li sigurni da Zelite otvoriti podatke o valnom obliku?" takoder se prikazuje
nakon $to se tablet i VCMI2 uspjeSno povezu. Dodirnite U redu za prikaz stvarnog valnog
oblika ili dodirnite Odustani za izlaz.

9.1.4 Azuriranje osciloskopa

Operativni softver za osciloskop redovito se azurira. Dodirnite gumb Pomo¢ u gornjoj
alatnoj traci, a zatim dodirnite gumb Azuriraj APK u padaju¢em popisu za azuriranje
softvera.

Prije azuriranja softvera osciloskopa, provjerite ima li tablet stabilnu internetsku vezu.



9.1.4.1 AZuriranje APK-a

@ BILJESKA
Na tabletu i u ovom priru€niku koristi se akronim APK (Android Package Kit). APK
datoteka sadrzZi sve resurse odredene aplikacije. AZzuriranje APK-a znadi instaliranje
najnovije verzije aplikacije na vas tablet.

» Za azuriranje APK-a

1. Dodirnite gumb Pomo¢ na gornjoj alatnoj traci zaslona. Prikazat ¢e se padajuci
izbornik. U padaju¢em izborniku dodirnite Azuriraj APK.

scopes [0 [ ] 4 B = B - ms 4]
User Manual
Update the APK
Update firmware |
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Slika 9-2 Zaslon za pomo¢

2. Prikazat ¢e se poruka potvrde.

3. Dodirnite U redu za azuriranje softvera ili dodirnite Odustani za izlaz.
9.1.4.2 AZuriranje firmvera

» Za azuriranje firmvera
1. Dodirnite gumb Pomo¢ na gornjoj alatnoj traci zaslona. Prikazat ¢e se padajuci
izbornik. (Vidi Slika 9-2 Zaslon za pomoc.)
2. Dodirnite Azuriraj firmver u padaju¢em popisu. Zaslon ¢e se prebaciti na
odjeljak Azuriranje u aplikaciji VCMI Management.
@ BILJESKA

iskljuCite MaxiScope s VCMI2. Prikazat ¢e se poruka i dodirnite U redu kako biste
potvrdili da ste iskljucili MaxiScope s VCMI2.




- VCMI Manager

WirFi Disconnected . .
8 —
) veMIBT b 4 ‘VC’.M.
isconnected |
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Devices

@ VCMIUpdate Connected

Update
BAS Update Disconnected

05 V1.59.10 Completed

Update completed!

Slika 9-3 Zaslon za aZuriranje firmvera

3. Ako instalirana verzija nije najnovija dostupna, pojavit ¢e se trenutna verzija i
najnovija verzija OS-a, firmvera i firmvera osciloskopa. Dodirnite Azuriraj sada
za azuriranje. Molimo vas da ne napustate stranicu za azuriranje tijekom
nadogradnje. Cijeli postupak traje oko 5 — 15 minuta.

9.1.5 Raspored irad zaslona

Aplikacija Osciloskop mijeri promjene napona elektricnog sustava tijekom odredenog
vremenskog razdoblja. Taj se signal prikazuje kao oblik. MreZza na zaslonu prikazuje
podjele napona i vremena kako bi se omogucila mjerenja.

Dodirnite ikonu Mjerenje na zaslonu MaxiSys Izbornik poslova, a zatim u izborniku
odaberite Osciloskop, prikazuje se stranica osciloskopa. Zaslon obi¢no ukljucuje
sliedece odjeljke.
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Slika 9-4 Zaslon izbornika osciloskopa

1. Gornja alatna traka
2. Glavni odjeljak
3. Donja alatna traka

9.1.5.1 Gornja alatna traka

Gornja alatna traka koristi se za konfiguraciju raznih postavki i operacija. Sljedec¢a tablica
daje kratke opise svakog gumba.

Tablica 9-2 Gornja alatna traka

Gumb Ime Opis
lkona Y .
SCOp% opsega Oznacava status veze osciloskopa.
Pokreni/Z - . . . .
u austavi Pokrenite ili zaustavite osciloskopski ureda;j.

Pristupite vodi€u za unaprijed postavljene
Unaprijed | postavke. Odaberite unaprijed postavljene
postavljen | postavke kako biste ispravno konfigurirali
e postavke | osciloskop za snimanje valnog oblika odredene
vrste.

)

valnih kao referentni valni oblik i pratite valne oblike u

Biblioteka | PretraZujte, prenosite, dijelite, otvarajte, ucitajte
.I oblika biblioteci valnih oblika.




Gumb Ime Opis
Konfiguracije postavki nacina rada, generatora
o Postavke valnih oblika, postavki dekodiranja, postavki
pokretanja i postavki demonstracije.
Matemati¢ | Dodirnite za prikaz matematickog kanala na
Z ki kanal zaslonu.
Ispis, otvaranje, spremanje, brisanje podataka o
[ . Datoteka valnim oblicima ili prijenos valnih oblika u biblioteku
[ valnih  oblika. Nadalje, spremanje, uvoz
konfiguracije i otvaranje nedavnih dokumenata.
2 Pomoé Pogledajte korisniCki prirucnik, azurirajte APK
r (softver osciloskopa) i firmver.
- Broj Postavite maksimalan broj uzoraka koji ¢e se
uzoraka snimiti na svakom kanalu.
i«:tomats Postavite odgovaraju¢i raspon amplitude za
skaliranje ispravan prikaz signala.
e lkona opsega
Ova ikona prikazuje status veze osciloskopa. Zelena kvacica znaci da su tablet i
osciloskop uspjesno povezani; crveni "X" znaci da tablet i osciloskop nisu povezani.
e Tipka za pokretanje/zaustavljanje
Dodirnite ikonu gumba Start/Stop za pokretanje ili zaustavljanje osciloskopa.
Gumb Ime Opis
Dodirnite za pokretanje osciloskopa i zapocletak
Start .
uzorkovanja.
— Dodirnite za zaustavljanje osciloskopa i prekid
Stop .
uzorkovanja.
e Izbornik unaprijed postavljenih postavki

Dodirnite ikonu vozila u gornjoj navigacijskoj traci za ulazak u izbornik Presets
(Unaprijed postavljenih postavki). Ovaj izbornik nudi Sirok raspon unaprijed

postavljenih informacija koje mozete pregledati.

Cesto koristene komponente i opcije testa navedene su u izborniku Presets:




< Pogoni — testirajte uobiCajene aktuatore automobila kao Sto su injektori,
pumpe za gorivo i solenoidi za ispiranje spremnika.

<~ Punjenje baterije — testirajte funkcije povezane s punjenjem automobila,
ukljuujudi ispitivanje struje i napona u praznom hodu.

< Kombinirani test — kombinirano ispitivanje senzora ili aktuatora vozila, kao
Sto su ispitivanje senzora polozaja radilice i senzora polozaja bregaste osovine;
ispitivanje primarnog paljenja i polozaja radilice; ispitivanje senzora poloZaja
leptira za gas i prednje lambda sonde.

< Komunikacija podataka — testirajte komunikacijske sabirnice vozila,
uklju€uju¢i CAN-bus, LIN-bus i K-Line.

< Pokretanje motora — Testirajte funkcije povezane s pokretanjem automobila,
uklju€ujudi ispitivanje startne struje i napona.

< Sustavi paljenja — testirati proces paljenja vozila, uklju€ujuci ispitivanje
napona i struje primarnog i sekundarnog paljenja.

< Senzori — testirajte uobi¢ajene automobilske senzore kao $to su lambda sonde,
senzori bregaste osovine i senzori radilice.

BILJESKA

Ne spajajte na HV upravljacki signal kao $to je upravljacka zica paljenja. To moze ostetiti
proizvod. Izmjerena vrijednost napona tijekom ispitivanja aktuatora moze se razlikovati
od stvarne vrijednosti.

» Za koristenje izbornika Presets

1.
2.

3.

Dodirnite gumb Presets u gornjoj alatnoj traci. Otvara se podmeni.

Dodirnite zZeljenu testnu komponentu ili opciju u lijevom stupcu.

Selected

Actators

Ballery Charging

Combination Test

Data Communicatian

Engine Starting

Ignition Systems

Sensors

Slika 9-5 Zaslon izbornika unaprijed postavljenih postavki 1

Dodirnite opciju koja vam je potrebna iz podmenika, a ako nema unaprijed
postavljenog slucaja ili je verzija unaprijed postavljenog slu¢aja preniska,



dodirnite @ gumb za preuzimanje novog unaprijed postavljenog slucaja koji
vam je potreban. Ako je trenutni unaprijed postavljeni slu¢aj ve¢ nova verzija,
gumb za preuzimanje &' nece se prikazati.

| Acators

Injector Selected

Multi-Poirt Gasoline
Injector Curremt

Air Conditioner Blower

Batlery Charging Goaling Fan m;;‘;‘;:f\‘,’:mf””e
N Multi-Point Gasoline O]
Combination Test Fuel Pump Injochor valtane & curent
Piezo Injector Current
Data Communicatian Glaw Plug and Vallage - Bosch 3rd
Generation
Engine Starting Idle Control valve
anmensystems
Sensors Secondary Air Pump
Solenid Valve
Thermostat
Thraltle

Slika 9-6 Zaslon izbornika unaprijed postavljenih postavki 2

Pogledajte unaprijed postavljene vodene informacije. Valni oblik referentnog
signala prikazuje se (ovdje se kao primjer koristi odabir injektora), a unaprijed
postavljene vodene informacije nalaze se na desnoj strani zaslona.

- u " o = - ms o+ I
207 1000 Presetcase  Parameter  Help

|—] General Description

The purpose of this test s to measure the curent and .
| woltage signals of the multi-paint injector with engine
running

| [=] connection Guidance

wIH
'E

Test kit

The following are accessories recommended to ensure &
smoaoth test:
1. Back-pinning Probe SAD51
n 2. Large Delphin Clip (black) SA060
3. 654 AC/DC Current Clamp SA253
4, Scape Test Lead SAI0S

and-mnog 55 -0 ot uo = TestGuidance E
E i K1 & s A ‘ 1" 2ms/div |l
Slika 9-7 Zaslon za prikaz unaprijed postavljenih postavki

Dodirnite gumb sa strelicom za skrivanje unaprijed postavljenih vodenih
informacija i prikaz valnog oblika.
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Slika 9-8 Prikaz valnog oblika referentnog signala

BILJESKA
Vrijednosti parametara kao $to su rasponi napona i vremenskih podjela automatski se
postavljaju za unaprijed postavljene postavke.

6. Dodirnite ikonu Cetverosmjerne strelice u donjem desnom kutu za prikaz
unaprijed postavljenih vodenih informacija, ukljucujuéi op¢i opis, upute za
spajanje, dijagram spajanja, upute za testiranje, priklju¢ak stvarnog vozila,
analizu valnog oblika i povezane DTC-ove na cijelom zaslonu. Ponovno
dodirnite za izlaz iz cijelog zaslona.

@ BILJESKA
Slike u unaprijed postavljenim vodenim informacijama mogu se prikazati na cijelom
zaslonu za detaljniji pregled.

7. Dodirnite gumb Start/Stop. Osciloskop ¢e izvrsiti akviziciju valnog oblika prema
unaprijed postavljenim parametrima.

e Biblioteka valnih oblika

Dodirnite ikonu valnog oblika na gornjoj alatnoj traci da biste otvorili stranicu
Biblioteke valnih oblika. Biblioteka valnih oblika ukljuCuje online biblioteku valnih
oblika i lokalnu biblioteku valnih oblika.

1) Mrezna knjiznica valnih oblika

Valne oblike u online biblioteci valnih oblika biraju i prenose korisnici Autela tijekom
procesa popravka i testiranja pomocu osciloskopa. Omogucéuje vam pretrazivanje
valnih oblika iz vozila i komponente koju Zelite testirati ili prenos i dijeljenje vlastitih
valnih oblika.



Rezultat pretrazivanja prikazuje informacije kao $to su slika valnog oblika, ID valnog
oblika, VIN kod, kod vozila itd. Valni oblik iz online knjiZznice takoder se moze ucitati
kao referentni valni oblik za bolju analizu valnog oblika.

Postoje dvije metode za pretrazivanje valnih oblika: pretrazivanje na temelju uvjeta
i pretraZivanje na temelju kljucnih rijeci.

< Pretrazivanje na temelju uvjeta

Na stranici za pretrazivanje na temelju uvjeta, valni oblik(ovi) moze se precizno
pretraziti nakon odabira odgovarajuéih uvjeta, kao 3to su model vozila,
kategorija ispitivanja, status itd. Nakon $Sto ste pretraZili valni oblik, moZete ga
otvoriti, podijeliti ID valnog oblika s drugima i pratiti kao svoj omiljeni.

LY Online waveform library Logal waweorm llbrary ‘
dif based Search rd-based Search My Upload My Favorites.

Select  Select vehicle madel >
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Sereenin

geonditi | Testcategary v | Testitem Status ~

ons

Found 63 related result

""" 1D: 00011369 Test conditions: Key On Enaina Running (KOER) Idle
WIN Model: Chevralet Aveo 2016 1.5L

Mote: The purpose of this test is to measure the signal voltage of the
canister purge solenoid valve with engine running

® & ActuatorsiSolencid Valve/Good Load As Rel. Waveform

W Favorite.  [# share

....... ID: (007113868 Test conditions: Key On Enging Running (KOER) Idle
WING Model: Valkswagen goll 2014 CCRA 1.6 L R, Boseh FLEX/ 76k

Note: The purpose of this test is to measure the throttle pesition and duty
eycle signal valtage of throttle motar with engine ruRRing

® B Actuators/Throttle/Good Load As Ref. Wavetorm
Slika 9-9 Zaslon za uvjetno pretraZivanje
v" Model

Dodirnite polje za unos ili ikonu strelice s desne strane za odabir modela
vozila. Proizvoda&a i model treba odabrati iz prikazanog stupca.

v" Uvijeti probira

Dostupna su tri uvjeta provjere: kategorija testiranja, ispitna stavka i
status.

Dodirnite padajuci izbornik za odabir kategorije testiranja kao $to su
aktuatori, punjenje baterije, pokretanje motora ili nijedan odabir.

Dodirnite padajuci izbornik za odabir statusa stanja: nema odabira, dobro
ili loSe.

v"  Rezultat pretrazivanja



Rezultat pretrazivanja automatski ¢e se prikazati u donjem dijelu stranice
nakon odabira modela i uvjeta, prikazujuéi sliku valnog oblika, ID valnog
oblika, VIN ili uvjete probira.

Dodirnite odgovaraju¢e gumbe u donjem desnom kutu za dijeljenje,
pracenje ili otvaranje valnog oblika. Dodirnite UcCitaj kao referentni valni
oblik za ucitavanje valnog oblika kao referentnog valnog oblika za bolju
analizu valnog oblika.

Gumb Ime Opis

Dodirnite za prikaz ID-a valnog oblika i
B Udio moZete ga podijeliti putem Twittera ili
Facebooka s kim god Zelite.

- Dodirnite za dodavanje valnog oblika u
Omiljeno favorite.
Open Otvoriti Dodirnite za otvaranje valnog oblika.

< Pretrazivanje na temelju kljuénih rijec€i

Na stranici za pretraZivanje temeljenom na klju&nim rije¢ima unesite ID valnog
oblika, VIN, kod vozila ili uvjete provjere, a zatim dodirnite gumb "Trazi" za grubo
pretraZivanje Zeljenog valnog oblika. Takoder moZete skenirati kod valnog
oblika ili VIN dodirom ikone Skeniraj u polju za unos za pretrazivanje valnog
oblika.

- Onlinewaeform brary Loeal waveform lbeary a

Condition-based Search  Keyword-based Search My Upload My Favarites

@ E

Found 64 related result
1D: Q0011360 Test canditions: Key On Enging Running (KOER) Idle
WIN Model: Chevrolel Aveo 2016 1 5L

Note: The purpose of this test is ta measure the signal voltage f the
canister purge solencid valve with engine running

® A Actuators¢Salencid Valve/Goad Load As Ref. Wavetorm

W e B3 s

""""" 1D: Q0011368
WIN:

Test conditions: Key On Enging Running (KOER) Idle
Woel: Volkswagen galf 2014 GCRA 1.6 L R. Bosch FLEX/76kw

Mote: The purpose of Ihis test is ta measure the thretile positian and duty
cycle signal valtage of thiatile motar with engine runhing.

® & AcluatorsThrollle/Good
® #: ActuatorssThrottle/Good

Load As Ref. Waveform

Load As Rel Wavelorm
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< Moj prijenos

Tvoj vlastiti Valni oblici mogu se spremiti i prenijeti na online posluzitel].
Preneseni valni oblici mogu se pretraZivati na kartici "Moj prijenos".

Unesite kod valnog oblika, VIN, kod vozila ili uvjete provjere, a zatim dodirnite
gumb Trazi za pretrazivanje valnog oblika koji ste prenijeli. Valni oblik mozete
otvoriti, dijeliti, pratiti, pregledavati i u€itati kao referentni valni oblik nakon $to
ga pronadete.

< Moji favoriti

Sve valne oblike koje ste pretrazili u PretraZivanju na temelju uvjeta,
Pretrazivanju na temelju klju¢nih rije€i ili kartici Moj prijenos mozete pratiti kao
Moje favorite dodirom gumba za pokretanje s pet to¢aka. Valni oblik se takoder
moze otvoriti, dijeliti, pratiti i uCitati kao referentni valni oblik.

2) Lokalna knjiznica valnih oblika
Valni oblici u lokalnoj biblioteci valnih oblika su oni koji su spremljeni u tabletu.

Unesite kod valnog oblika, VIN, kod vozila ili uvjete probira, a zatim dodirnite gumb
Trazi za pretrazivanje valnih oblika spremljenih u lokalnoj biblioteci. Pronadeni
rezultat prikazuje sliku valnog oblika, ID valnog oblika, uvjete probira, model vozila
itd. Valni oblici mogu se otvoriti, u¢itati kao referentni valni oblici, dijeliti kodove valnih
oblika, prenijeti ili skupno prenijeti.
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Izbornik Postavke

Dodirnite gumb ikone zup€anika u gornjoj alatnoj traci da biste otvorili izbornik



Postavke. Naéin rada, Funkcija prozora, Generator valnog oblika, Postavke
dekodiranja i Postavke pokretanja mogu se ru¢no konfigurirati u izborniku.

Nacin rada

Cetiri prikaza: osciloskopski prikaz, prikaz snimke, XY prikaz i prikaz spektra.

Setting

Window function Record view
Waveform
o XY View Channal A

Decoding Settings ~ Spectrum view

Startup setting

Slika 9-12 Zaslon za postavljanje nacina rada

v" Prikaz osciloskopa: valni oblik graficki prikazuje kako se signal mijenja s
vremenom.
v' Prikaz snimanja: valni oblik snima signal i prikazuje snimljeni signal.

v XY prikaz: valni oblik prikazuje odnose izmedu periodi¢nih signala,
prikazujuci graf jednog kanala u odnosu na drugi.
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v Prikaz spektra: valni oblik graficki prikazuje razinu signala na vertikalnoj
osi u odnosu na frekvenciju na horizontalnoj osi. U prikazu spektra mogu
se prikazati jedan ili viSe spektara sa zajedni¢kom frekvencijskom osi.

@ BILJESKA
Wi-Fi veza ne podrzava XY prikaz i Spectrum prikaz. Za spajanje uredaja upotrijebite
USB kabel umjesto Wi-Fi veze.

Opcije analize spektra prikazuju se nakon odabira prikaza spektra na zaslonu
postavki nacina rada. Odaberite Zeljene spremnike spektra i funkcije prozora za bolju
analizu spektra.

Amplituda prekoraenja raspona Y-osi moze se podesiti razinom amplitude. Kada je
frekvencija uzorkovanja niska, moze se podesiti i trenutna frekvencija. Maksimalna
frekvencija podrzava 20 M.

Setting
Mode Oscilloscope view
Windaw function  Record view
XY View Channel B
Decoding Settings | Spectrum view

Startup setting Spectrum analysis option
Spectrum bing windaw: function

Dema seting o

v Blackman

Gancel

Slika 9-14 Zaslon postavki spektralnog prikaza 1
<~ Opcija spektralne analize

Spremnici spektra: omogucuje vam postavljanje broja frekvencijskih spremnika na
koje je spektar podijeljen.

Funkcija prozora: omogucuje vam odabir jedne od standardnih funkcija prozora
kako biste smanijili utjecaj izvodenja na vremenski ograni¢enom valnom obliku.



Tablica 9-3 Tablica funkcija prozora

Sirina glavnog | Najvisi Smanjenje
vrha bocni bocénog .
P o
rozor (kanali @ -3 rezanj reznja pis
dB) (dB) (dB/oktava)
Pravokutn Bez blijedenja;
maksimalna ostrina;
0,89 -13,2 6
koristi se za kratke
ik prijelazne pojave.
Blackman | 1,68 58 18 Cesto se koristi za
audio rad.
Blackman- Koristi se za opéu
. 1,90 -92 6
Harris namjenu.
Zanemarivo valovitost
Ravni vrh | 2,94 -44 6 propusnog pojasa,
uglavnom se Koristi za
kalibraciju.
Daje minimalne
Gauss 1,33 do 1,79 -42 do -69 6 vremenske i
frekvencijske pogreske.
Koristi se za audio i
Hann 1,20 do 1,86 -23do-47 | 12do 30 ) .
vibracijske radove.
Takoder se naziva
Hamming 1,30 419 6 poc.hg.nutl smus-kyadrat;
koristi se za analizu
govora.
Trokut 128 27 12 Takoder se naziva
Bartlettov prozor.
< Y-os
Prikaz Nacin rada: Nacin rada magnitude prikazuje frekvencijski spektar

posljednjeg valnog oblika.

Skaliranje: skaliranje vertikalne osi.

Logaritam: vertikalna os je skalirana u decibelima.

Linearno: os je skalirana u jednakim intervalima od istosmjerne struje do frekvencije.




Logaritamska jedinica: referentna veli€ina koja se koristi za logaritamsku skalu.

Tablica 9-4 Specifikacije logaritamske jedinice

Logaritamska Opis

jedinica

dBV Referentna razina je 1 V.

dBu Referentna razina je 1 mW s otporom opterecenja od 600 Q.

dBm Referentna razina je 1 mW u specificiranu impedanciju
opterecenja.

Bilo koji dB Referentna razina je proizvoljan napon.

< X-os

Ljestvica: ljestvica frekvencijske osi.
Linearno: os je skalirana u jednakim intervalima od istosmjerne struje do frekvencije.

» Za postavljanje prikaza spektra
1. Dodirnite gumb Postavke na gornjoj alatnoj traci. Otvara se dijaloSki okvir.

2. U dijaloSkom okviru odaberite opciju Na€in, a zatim dodirnite za odabir Prikaz
spektra.

3. Dodirnite polje za unos ili ikonu strelice padajuceg izbornika za odabir Zeljenih
opcija iz stupca. Dodirnite U redu za potvrdu.
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B. Funkcija prozora

Prozor s mrezom prikazuje podatke koje je snimio osciloskop. Prema zadanim
postavkama prikazuje se jedan trag. Dodatni tragovi mogu se dodati putem izbornika
prikaza prozora.

< Nacin prikaza
Izbornik Window Function omogucuje vam konfiguriranje do Cetiri traga.
Jedan prozor — prikazuje jedan trag.
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Dvostruki prozor — prikazuje dva odvojena traga vodoravno, jedan ispod
drugog.
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Trostruki prozor — prikazuje tri odvojena traga vodoravno, jedan ispod drugog.
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Cetverostruki prozor — prikazuje &etiri odvojena traga, dva vodoravno, dva

okomito.
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» Za postavljanje nacina prikaza
1. Dodirnite gumb Postavke u gornjoj alatnoj traci. Otvara se dijalo$ki okvir.
2. U dijaloSkom okviru odaberite funkciju prozora.

3. Dodirnite odgovarajucéu ikonu broja za prikaz odgovaraju¢eg broja tragova na
zaslonu.



Setting

Mode Display mode  Channel setting

Window function

Waveform
Generator

Decoding Settings Single window Double window

Startup setting

Demo setting

Triple windaw Quadruple window

Slika 9-20 Zaslon za odabir nacina prikaza

Zatvorite dijaloski okvir. Prozor se prikazuje kao odabran.
Postavka kanala

Postavka kanala omogucuje vam da uredite poloZaj prikaza aktiviranih kanala.
Odaberite koji su kanali vidljivi u prozoru zaslona. Status zaslona postavljen je
na UKLJUCENO, ulazni kanali su omoguéeni, inade ulazni kanali (postavljeni
na status ISKLJUCENO) nisu dostupni za gledanje.

» Za postavljanje postavki kanala

1.
2.

Dodirnite gumb Postavke u gornjoj alatnoj traci. Otvara se dijaloski okuvir.

U dijaloskom okviru odaberite Funkciju prozora, a zatim odaberite Postavka
kanala.

Pomaknite ikonu statusa zaslona na UKLJUCENO. Odaberite poloZaj za svaki
kanal iz padajuceg izbornika.



Setting

Mode Displaymode  Channel setting

Window function Channel Channel position Display status

Waveform

Channel A Window 1
Generator

Decoding Settings
g Seting Channel B |Window 1

Startup setting

Channel ¢ | Window 1
Demo setting

ChannelD  |window 1

Slika 9-21 Zaslon za podesavanje kanala

4. Zatvorite dijaloSki okvir i aktivirani kanal se prikazuje u odabranom prozoru.
C. Generator valnih oblika

Generator valnih oblika radi istovremeno s osciloskopom. Koristite generator valnih
oblika za simulaciju istosmjernog napona, pravokutnog vala, pravokutnog vala
(X+Y), trokutastog vala i pogona aktuatora.

Setting

Mode Switch on waveform generator

Windaw function DC voltage

Waveform

Generator Volt (01120 b

bl 50
becoding Seengs | |~ o0

Duty cycle (1-99%)

Startup setting

Demo setting

|T 0

Slika 9-22 Zaslon generatora valnih oblika

» Za postavljanje generatora valnih oblika
1. Dodirnite gumb Postavke u gornjoj alatnoj traci. Otvara se dijaloSki okvir.
2. U dijaloSkom okviru odaberite opciju Generator valnih oblika.

3. Povucite gumb ISKLJUCENO na UKLJUCENO kako biste omoguéili generator
valnih oblika. Odaberite Zeljenu opciju iz padajuceg izbornika. Dodirnite gumbe



"+" ili"-" za podeSavanije vrijednosti napona, frekvencije i radnog ciklusa.

4. Zatvorite dijaloski okvir. Postavke generatora valnih oblika prikazuju se na

zaslonu.
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Postavke dekodiranja

Kada je odabran nacin rada osciloskopa, dostupne su postavke dekodiranja.

Setting

Mode A

Window function  Protacels CAN High

Waveform Baud rate Thresheld
Generator (bps) )

500000 0.00122

Startup setting Narme Display selling

. CAN High
Dem setting

Cance|

Slika 9-24 Zaslon postavki dekodiranja 1

Dostupno je 9 protokola: CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, I12S,
12C, USB (1.0/1.1) i CAN FD. Detaljne opcije postavki razlikuju se ovisno o svakom
protokolu.

< CAN High/CAN Low: Controller Area Network (CAN) je serijski protokol koji se



koristi u automobilskoj industriji kako bi mikrokontroleri mogli medusobno
komunicirati. Obi¢no koristi diferencijalnu signalizaciju (sa signalima nazvanim
CAN High i CAN Low) za povecanje imuniteta na Sum.

LIN: Lokalna mreza za medusobno povezivanje (LIN) je serijski protokol koji se
koristi u automobilskoj elektronici kako bi mikrokontroleri mogli komunicirati s
perifernim uredajima niske brzine.

FlexRay: To je komunikacijski protokol automobilske mreZe za prijenos
podataka velikom brzinom.

RS232/UART: Univerzalni asinkroni prilemnik/odasilja¢ (UART) je
komunikacijsko sucelje koje se nalazi u serijskim ili COM portovima koji su se
nekada Cesto nalazili na raunalima. Svaki kanal podataka prenosi se na
jednom paru zica pomocu elektricnog standarda kao $to je RS232.

I12S: Inter-IC Sound (12S) je serijski protokol koji se koristi u digitalnim audio
uredajima za komunikaciju izmedu sklopova kao $to su CD transporti i audio
DAC-ovi.

I12C: Inter-Integrated Circuit (I12C) je nacin povezivanja perifernih Cipova u
proizvodima potroSacke elektronike i Siroko se koristi u ugradenim sustavima.

USB (1.0/1.1): Univerzalna serijska sabirnica (USB) se Siroko koristi u osobnim
ra¢unalima i tabletima za komunikaciju.

CAN FD: Serijski protokol CAN FD proSirena je verzija mreze kontrolnog
podrucja (CAN), koja omogucuje elektronickim kontrolerima primanje poruka
senzora i prijenos kontrolnih poruka brze od tradicionalne CAN komunikacije.

Brzina prijenosa: Brzina prijenosa prikazat ¢e zadanu vrijednost koju je potrebno
ruéno postaviti prema stvarnom signalu kako bi se dobio ispravan rezultat
dekodiranja.

Prag: Napon koiji definira prijelaz u bilo kojem smjeru izmedu visokog logi¢kog stanja
i niskog logi¢kog stanja.

Naziv: Naziv protokola koji ste gore odabrali. Kanal i odgovarajuéi naziv protokola
prikazat ¢e se u prikazu opsega nakon odabira.

Postavka prikaza: Takoder mozete odabrati nacin prikaza za dekodirane podatke:
heksadecimalni ili binarni.

Za podesavanje postavki dekodiranja

Koriste¢i CAN High kao primjer.

1.
2.

Dodirnite gumb Postavke u gornjoj alatnoj traci. Otvara se dijaloski okvir.

U dijaloSkom okviru odaberite opciju Na€in rada i dodirnite Nacin rada
osciloskopa.

U dijaloskom okviru odaberite Postavke dekodiranja.



4. Odaberite kanal(e) koje Zelite postaviti, a zatim s padaju¢eg popisa odaberite
CAN High protokol.

5. Za brzinu prijenosa i prag mozete zadrzati prikazane vrijednosti ili ruéno unijeti
vrijednost prema stvarnom signalu.

S padajuéeg popisa odaberite heksadecimalni ili binarni nacin prikaza.
Dodirnite U redu za potvrdu. Postavke dekodiranja prikazuju se na zaslonu.
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E. Postavka pokretanja

Ova funkcija omogucuje korisniku odabir konfiguracije pokretanja prilikom
pokretanja aplikacije osciloskopa.

Na zaslonu Postavke pokretanja postoje tri opcije: U¢itaj zadanu korisni¢ku
konfiguraciju pri pokretanju, Uc¢itaj konfiguraciju posljednje sesije pri
pokretanju i U¢itaj tvornicku konfiguraciju pri pokretanju. Odaberite jednu
opciju prema specifi€nim potrebama.



Setting

Mode Load user default configuration at startup

Windaws funclion | gad Jast session configuration at starlup

Waveform
Genetator Load factory configuration at startup

Decoding Settings

Startup setting

Demo setting

Slika 9-26 Zaslon postavki pokretanja
e Matematicki kanal

Matematicki kanal je virtualni kanal generiran matemati¢kom funkcijom ulaznog
kanala. MoZe se prikazati u osciloskopu na isti nacin kao i ulazni signal, i poput
ulaznog signala ima vlastitu mjernu os, skalu i boju.

Osciloskop ima ugradene matematicke kanale:

v' Preokret: obrée polaritet signala kako bi se valni oblik na ekranu okrenuo
naopako.

A+B: kanal A plus kanal B

AB: kanal A minus kanal B

A*B: mnozenje kanal A po kanalu B

A/B: kanal A podijeljen s kanalom B

Frekvencija: frekvencija signala

Sirina impulsa (+): the pozitivan &irina impulsa

Sirina impulsa (-): negativna irina impulsa

N N N NN

Radni ciklus (+): pozitivni radni ciklus
v' Radni ciklus (-): negativni radni ciklus

BILJESKA
Prilikom povezivanja putem Wi-Fi-ja, podrzava samo Turnover, A+B, AB, A*B i A/B.

» Za postavljanje matematickog kanala
Koristenje Invertirajte A kao primjer.
1. Dodirnite ikonu Matematicki kanali u gornjoj alatnoj traci. Otvara se dijaloski



okvir.
2. U dijaloskom okviru odaberite Postojece.
3. Odaberite Invert A i dodirnite U redu za nastavak.

Cancel Existing User-defined DK!

O neme: Tumover Formuiaimert & <color: [
O neme: Tumover Formuiainyert 8 <color: [
O name: Tumover Formuiainyert C color: [
O name: Tumover Formuiainyert D color: [
O Neme: s Formuia:# + 8 color: [
O Meme: v Formula:# -8 color: [
O Name: s Formula:a * B color: [
O Name: v Formulast / B color: [
[ Name: Frequency FormulaF-A coler: [
[ Name: Frequency FormulaF-f color: [
[0 Name: Frequency FormulaF-C color: [N
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4. Valni oblici prikazani su na zaslonu.
Izbornik Datoteka

Izbornik Datoteka omogucuje vam ispis, otvaranje, spremanje i brisanje podataka
valnog oblika. Izbornik Datoteka podrzava sljedece funkcije.
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v

Ispis — dodirnite za stvoriti i ispisati privremenu PNG sliku trenutnih valnih oblika.

BILJESKA

1. Provijerite je li tablet ispravno postavljen za ispis i je li spojen na pisac.

2. Provjerite je li mreza dostupna.

v Rad valnog oblika
Ovaj odjeljak vam omogucuje spremanje i otvaranje valnih oblika.
Spremi valni oblik — dodirnite za spremanje valnog oblika na trenutnom zaslonu.
U padajuéem popisu dostupne su tri vrste spremanja datoteka: Datoteka s
podacima osciloskopa, Tekstualna datoteka i Excel datoteka. Odaberite jedan
od raspona spremanja datoteka: spremanje trenutne stranice, spremanje
posljednjih 5 stranica i spremanje svih stranica. Na kraju dodirnite gumb Spremi
za spremanje valnog oblika.
Odaberite opciju Tekstualna datoteka za spremanje trenutnih podataka valnog
oblika u tekstualnu datoteku. Za pregled datoteke koristite aplikaciju ES File Explorer
na pocetnom zaslonu Androida: Pocetna > ES File Explorer > Lokalno > Interna
pohrana > Skeniranje > Podaci > Opseg > txt.
Otvori valni oblik — dodirnite za preuzimanje spremljenih valnih oblika.

v' Konfiguracijska operacija
Konfiguracije se mogu spremiti i uvesti ili postaviti na zadane vrijednosti.
Spremi konfiguraciju — dodirnite za spremanje konfiguracijskih vrijednosti valnih
oblika na trenutnom zaslonu, uklju€ujuc¢i amplitudu, vremensku bazu, broj uzoraka
itd.
Uvoz konfiguracije — dodirnite za uvoz spremljenih vrijednosti konfiguracije valnih
oblika. Dodirnite opciju Zadana konfiguracija sustava za otkazivanje trenutnih
vrijednosti postavki i osvjezavanje zaslona za preuzimanje zadanih vrijednosti
postavki.

v Nedavni dokumenti — dodirnite za otvaranje nedavnih dokumenata kako biste
vidjeli valne oblike trenutno otvorene u biblioteci valnih oblika.

® Izbornik pomoc¢i

Izbornik Pomo¢ prikazuje korisni€ki priru¢nik, azuriranje APK-a i firmvera te pregled
brojeva verzija instaliranog APK-a i firmvera.
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Slika 9-29 Zaslon izbornika pomo¢i

v" Korisni€ki priruénik — prikazuje upute za pravilnu upotrebu osciloskopa.

v' AZuriraj APK — povezuje se s Autel serverom i preuzima najnoviju verziju
softvera aplikacije.

v' AZuriranje firmvera — povezuje se s Autel posluziteliem i preuzima najnoviju
verziju firmvera.

v' 0 nama — prikazuje broj modela i instalirane verzije softvera i firmvera.

e Broj uzoraka

Ovaj gumb omogucuje vam postavljanje maksimalnog broja uzoraka koje ¢e svaki
kanal snimiti. Brzina uzorkovanja trenutne vremenske baze moze se prilagoditi
promjenom broja uzoraka. Dodirnite ikonu minus ili plus za prilagodbu broja uzoraka.

e Automatsko skaliranje

Pomoc¢u gumba Auto Scale (Automatsko skaliranje) uredaj automatski analizira
signal otvorenog kanala i automatski postavlja odgovarajuéu amplitudu i raspon
vremenske baze za ispravan prikaz signala. U postavkama automatskog skaliranja,
vremenska baza vrijedi samo za periodi¢ne signale.

9.1.5.2 Glavni odjeljak

Na glavnom zaslonu mogu se istovremeno prikazati do Cetiri traga, zajedno s digitalnim
ocitanjima trenutnih vrijednosti signala, statusa signala i uvjeta okidanja.

Svaki trag ima dvije kontrolne znacajke, X-os i Y-0s, koje vam omogucuju podeSavanje
postavki osciloskopa kako bi odgovarale odredenom mijerenju. Ako se istovremeno
prikazuje viSe tragova, Y-os za svaki trag podeSava se zasebno, dok je X-os ista za sve
tragove.



v Y-0s — razina napona se biljeZi na okomitoj osi. Prikazuje se na lijevoj strani
zaslona.
v X-0s — vrijeme je prikazano na vodoravnoj liniji. Prikazuje se duz dna zaslona.
o Pokazatelj prekoracenja raspona mjerenja
Kada amplituda premasi ulazni raspon mjerenja, u gornjem lijevom kutu zaslona
prikazuje se crveni indikator prekoracenja s porukom " prekora€enje raspona ".
Prekoracenje ulaznog raspona uobiajenog nacina rada moze rezultirati
neto¢nim mjerenjima i dovesti do ozbiljnog izobli¢enja signala.
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Slika 9-30 Zaslon indikatora prekoracenja raspona
Odaberite odgovarajuc¢u postavku skale za uzorkovani signal kako biste izbjegli uvjet
prekoracenja raspona.
O vazno

Kako biste sprijecili strujni udar, nemojte prekoraciti ograni¢enja napona izmedu ulaza

Odabir kanala

U glavnom dijelu prikaza, kanal ima dva stanja: odabran i neodabran. Kanal mora
biti odabran da bi se valni oblik mogao kretati, koristiti zumiranje ili dodati mjerna
ravnala.

Dodirnite oznaku nulte osnovne linije ili os Y (linija se zadeblja kada je odabrana).
Nakon &to je kanal odabran, valni oblik se moze zumirati. Dodirnite gumb sa
strelicom suprotno od kazaljke na satu u desnom kutu za oporavak nakon zumiranja.
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Slika 9-31 Odabir kanala 1 (Odabrano)

Ponovno dodirnite oznaku nulte osnovne linije ili os Y za izlaz iz odabira kanala
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Slika 9-32 Odabir kanala 1 (Neodabrano)
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Zumiranje valnog oblika

Funkcija zumiranja omogucuje vam promjenu veli€ine i polozaja signala tijekom ili
nakon snimanja valnog oblika kako biste ga detaljnije pregledali

. Ne mijenja
pohranjene podatke, ve¢ nacin na koji se prikazuju.

X-o0s i Y-0s mogu se zumirati vrhovima prstiju. Valni oblik mozZe se zumirati tijekom
ili nakon snimanja signala.

Ravnala za mjerenje

Koordinatna ravnala omogucuju precizno mjerenje amplitude i trajanja valnog oblika



Korisna su pri odredivanju karakteristika signala kao $to su amplituda u odredenim
to¢kama, vrijeme ciklusa (trajanje) i frekvencija.

Postoje tri vrste mjernih ravnala: vertikalno vremensko ravnalo, horizontalno
signalno ravnalo i i vertikalno ravnalo za kutove.

Dodirnite Aktivator ravnala u donjem lijevom kutu mreze i povucite ga preko
zaslona na zeljeni polozaj. Generira se vremensko ravnalo.

Dodirnite Aktivator ravnala u donjem desnom kutu mreZe i povucite ga preko
zaslona na zeljeni polozaj. Generira se kutno ravnalo.

Dva kutna ravnala postavljena su tako da ozna€avaju pocetak i kraj ciklusa. Prema
zadanim postavkama, poCetne i zavrSne vrijednosti kuta su 0° i 720°, to se moze
konfigurirati u okviru Postavke faze.

Ravnalo signhala mozZe se generirati na slican nacin dodirom na Aktivator ravnala
u gornjem desnom kutu i povlaéenjem prema dolje.

Prilikom povlagenja mjernih ravnala, prikazat ¢e se tablica ravnala koja prikazuje
vrijednosti vremena i napona za odgovarajuce kanale. lkona Delta odnosi se na
apsolutnu razliku izmedu vrijednosti ravnala, koju mozete zakljucati dodirom ikone
Zaklju€aj. Dodirnite gumb X u gornjem desnom kutu tablice ravnala da biste izbrisali
sva ravnala.
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Slika 9-33 Zaslon za prikaz ravnala

» Za konfiguriranje postavki kuta
1. Povucite Aktivator kuta za generiranje ravnala kutova.

2. Dodirnite poCetnu ili zavrSnu vrijednost kuta da biste otvorili okvir za postavke
faze.



3. Unesite Zeljenu vrijednost faze i vrijednost ravnala u polje.

Cancel Phase setting

Phase value:(0-9909)
| 720

Ruler values(1-10)

‘_ 1

Slika 9-34 Zaslon za podesSavanje faze
4. Dodirnite Potvrdi za spremanje postavki ili dodirnite Odustani za izlaz bez
spremanja.
Nulta osnova

Nulta osnovna linija oznaena je s vrijednoS¢u 0 na Y-osi, pokazujuéi razinu
uzemljenja svakog valnog oblika kanala.

Nakon $to je kanal odabran, nulta osnovna linija moze se podesiti povlacenjem
oznake nulte osnovne linije gore/dolje duz Y-osi, povlatenjem valnog oblika
gore/dolje ili pomicanjem zaslona gore/dolje u mrezi.
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Slika 9-35 Zaslon za povla¢enje markera nulte osnovne linije
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Slika 9-36 Poviacenje valnog oblika ili pomicanje zaslona

@ BILJESKA
Za promjenu poloZaja valnog oblika ili pomicanje zaslona dodirnite oznaku nulte osnovne
linije za odabir. Linija ¢e se prikazati deblja kada je odabrana.

Parametar i pomo¢

Dodirnite gumb sa strelicom u donjem desnom kutu zaslona za otvaranje prozora
Parametri i Pomoc¢.

Parametar omoguc¢uje vam pregled vrijednosti parametara, ukljuujuéi interval
uzorkovanja, brzinu uzorkovanja, veli€inu uzorka, kanal, raspon i nacin spajanja.

Funkcija Pomoé¢ prikazuje korisnicki priruénik osciloskopa. Stranica Pomo¢ takoder
se prikazuje odabirom gumba Pomo¢ i Korisni€ki priru¢nik na gornjoj alatnoj traci.
Informacije pomo¢i mogu se prikazati preko cijele stranice dodirom ikone
Cetverosmjerne strelice u donjem desnom kutu.
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Slika 9-37 Zaslon parametara

» Za otvaranje ili zatvaranje prozora s parametrima i pomoci

1. Dodirnite gumb sa strelicom na desnoj strani zaslona.
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Slika 9-38 Zaslon polozZaja tipke sa strelicom

2. Pojavit ¢e se parametri i prozor za pomo¢.

3. Za zatvaranje ponovno dodirnite gumb sa strelicom ili dodirnite bilo koji prostor
izvan prozora.

BILJESKA
Unaprijed postavljene vodene informacije takoder se prikazuju na desnoj strani zaslona

kada su odredene opcije i komponente testa odabrane iz izbornika Unaprijed postavljene
postavke.




e Pomo¢ u stvarnom vremenu

Gumb za pomo¢ u stvarnom vremenu je gumb u obliku Zarulje koji se moze povuéi
i pomicati po zaslonu.

Dodirnite ovaj gumb za pomo¢ u stvarnom vremenu kako biste izravno presli na
prikaz svih relevantnih uvodnih informacija i informacija o postupku ispitivanja nakon
Sto dodirnete bilo koju funkciju na zaslonu osciloskopa, radi boljeg razumijevanja
odabrane funkcije.

» Za pregled informacija pomoc¢i u stvarnom vremenu
Uzmite funkciju Presets kao primjer.

1. Dodirnite gumb Presets na gornjoj alatnoj traci da biste otvorili izbornik
unaprijed postavljenih postavki.

2. Dodirnite gumb za pomo¢ u stvarnom vremenu u obliku Zarulje. Sve informacije
o izborniku Presets prikazuju se na desnoj strani zaslona.

3. Pregledajte informacije povlacenjem gore i dolje vrhovima prstiju. Informacije
pomoci u stvarnom vremenu mogu se prikazati na cijelom zaslonu dodirom
ikone Cetverosmjerne strelice u donjem desnom kutu. Ponovno je dodirnite za
povratak na prikaz na pola zaslona.

scopes [0 [ - ] B = [ 2] = ms
Presets Menu

Tap the vehicle icon button in the top navigation bar to enter the Presets Menu.
This menu offers a wide variety of preset guided information for you to view.

The frequently used test components and options are listed in the presets menu:
®  Actuators - Test the common car actuators such as injectors, fuel pumps, and
canister purge solenoids.

®  Battery Charging - Test the functions related to car charging, including current
and voltage idle test.

®  Combination Test - Combined test of the vehicle's sensors or actuators, such as
the crankshaft position sensor and camshaft position sensor test the primary
ignition and crankshaft position test; the throttle position sensor and front oxygen
sensor test.

e Data Communication - Test the vehicle communication buses including CAN-bus,
LIN-bus, and K-Line.

® Engine Starting - Test the nsni to car starting, including stanirm

current and voltage test.

BeB:B:B= > oo m

Slika 9-38 Zaslon za pomo¢ u stvarnom vremenu (cijeli zaslon)
9.1.5.3 Donja alatna traka

Gumbi u donjoj alatnoj traci uklju€uju gumbe za upravljanje kanalima, gumbe za
postavljanje okida¢a, gumb meduspremnika, gumb vremenske baze i gumb za
mjerenje. Sljedeca tablica daje kratak opis svakog gumba.



Tablica 9-5Donja alatna traka

Gumb Ime Opis
Kontrola Dodirnite za konfiguriranje postavki svakog
m = kanala. lkone aktivnih kanala prikazuju se u boji;
kanala . . ’ ; :
neaktivne ikone prikazuju se sivo.
= R Dodirnite za otvaranje izbornika postavki
] | Okidac okidaca.
>y Pufer Dodirnite gu'rr'1.b l\.latra'g' ili SIjedece za pomlcanje
na prethodni ili sliedeci okvir u valnom obliku.
— Vremenska Dodirnite za odabir odgovarajuc¢eg vremena po
v
baza odjeljku.
E ]| Mjerenje Dodirnite za odabir odgovaraju¢e mjere.

e Kontrola kanala

Postoje Cetiri ulazna kanala: ulazni kanal A, ulazni kanal B, ulazni kanal C i ulazni
kanal D. Cetiri gumba kanala prikazuju se u donjem lijevom kutu zaslona. Postavite

ulazni(e) kanal(e) pomocu odgovarajué¢eg(ih) gumba(a) za upravljanje kanalima.

Svaki gumb za upravljanje kanalom uklju¢uje Postavljanje amplitude, Postavljanje
sonde, Uredivanje sonde i Niskopropusno filtriranje. Naziv sonde prikazuje se u
donjem desnom kutu lijevog stupca gumba za upravljanje kanalom. Amplituda se

prikazuje u desnom stupcu gumba za upravljanje kanalom.

» Za aktiviranje i zatvaranje kanala

1. Dodirnite lijevi stupac gumba za upravljanje kanalom da biste aktivirali kanal.

Boja gumba mijenja se iz sive u odgovarajucu boju kanala.

2. Dodirnite desni stupac gumba za upravljanje kanalima da biste otvorili dijaloSki

okvir postavki.
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Slika 9-39 Aktiviraj zaslon kanala

Ponovno dodirnite lijevi stupac tipke za upravljanje kanalom da biste zatvorili
kanal. Tipka zatvorenog kanala prikazuje se sivo.

Boja kanala
Identificirajte svaki valni oblik kanala po boji.

Tablica 9-6 Tablica boja kanala

Ulazni kanal Boja

A Crvena

B Zelena

C Plava

D Zuta boja

Postavljanje amplitude

Postavke amplitude, sonde i niskopropusnog filtriranja mogu se konfigurirati u
dijaloSkom okviru Upravljanje kanalom.

Postavka amplitude omogucuje vam postavljanje osciloskopa za snimanje
signala s odredenim rasponom. Ako ulazni signal premasi odabrani raspon,
prikazat ¢e se indikator prekoradenja raspona. Odaberite Automatski kako
biste omogucili uredaju da automatski prilagodi vertikalnu skalu.



Vertikalna skala ¢e se promijeniti, dok se horizontalna skala ne¢e promijeniti.
AC i DC napon mogu se mijenjati za postavljanje ulaznog kruga.

@ BILJESKA
Vertikalna skala je UVIJEK podijeliena na 10 glavnih podjela, a sve postavke skale
odrazavaju se u tih 10 podjela. Skup podjela od 10 ne moze se mijenjati.

Postoje dva nacina rada za postavljanje vrijednosti amplitude.

Nacin 1: Na primjer, odabirom DC 5 V postavlja se amplituda kanala na +5 DC
(prikazano s desne strane tipke za upravljanje kanalima), raspon vertikalne
skale je od -5 V do +5 V. Vertikalna skala je podijeliena u 10 segmenata, svaki
segment se povecava za 1 V.

®

Amplitude setting Q v

Prabe Setting
100mv 200mV

Probe edit

Low-pass fittering

Slika 9-40 Zaslon za podesavanje amplitude (DC 5 V)

Nacin 2: Odaberite gumb ## /div za podeSavanje vrijednosti koja se povecava
za svaki dio. Na primjer, odabirom DC 1,0 V/div, amplituda kanala se postavlja
na 1,0 V/div DC (vidi se s desne strane gumba za upravljanje kanalima). Svaki
segment se povecava za 1 V. Buduéi da je vertikalna skala podijeljena na 10
segmenata, cijeli raspon vertikalne skale je od -5V do +5 V.



Setting

Amplitude setting ac e

Probe Setiing At 10.0mv 20.0mV
o Jdiv Fdiv
Probe edit

100.0mY, 200.0mv 400.0mvy

Low-pass filtering Fdiv Jdiv Adiv

2.0v 4.0v 10.0v
fdiv Jdiv Jdiv

0.0
fdiv

Slika 9-41 Zaslon za podesSavanje amplitude (DC 1,0 V/div)
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Slika 9-42 Zaslon za podeSavanje amplitude (DC 1,0 V/div)

< Postavka sonde

Sonda je pribor koji se spaja na osciloskop i sluzi za detekciju signala koji se
mijere.

Ovaj osciloskop ima ugradene definicije standardnih sondi. Prema zadanim
postavkama, sonda je postavljena na x1, $to znaci da ¢e se signal od 1 V na
ulazu sonde prikazivati kao 1 V.

Unutarnje sonde (ugradene sonde) ukljucuju:

v' X1: bez slabljenja



v" 10 . 1 Atenuator: odaberite kada koristite sondu za 10-struko atenuiranje

v' 20 . 1 Atenuator: odaberite kada koristite sondu za 20-struko slabljenje
(SA020)

v" X1000: odaberite kada koristite sondu za atenuaciju od 1000 puta

v' Strujna stezaljka od 65 A (nacin rada 1 mV/10 mA, maks.: 20 A): Nacin
rada 1 mV/10 mA na strujnim stezaljkama od 65 A, maks. struja je 20 A

v' Strujna stezaljka od 65 A (na¢in rada 1 mV/100 mA, maks.: 65 A): nacin
rada 1 mV/100 mA na strujnim stezaljkama od 65 A, maks. struja je 65 A

v' Strujna stezaljka od 650 A (nacin rada 1 mV/100 mA, maks.: 200 A):
Nacin rada 1 mV/100 mA na strujnim stezaljkama od 650 A, maks. struja je
200A

v' Strujna stezaljka od 650 A (nac¢in rada 1 mV/1 A, maks.: 650 A): Nacin
rada 1 mV/1 A na strujnim stezaljkama od 650 A, maks. struja je 650 A

v Sonda za paljenje s zavojnicom na svjeéici [COP]: odaberite kada
koristite COP sondu za paljenje (SA271)

v Sekundarna sonda za paljenje [paljenje]: odaberite kada koristite
sekundarnu sondu za paljenje (SA273)

v Sekundarna sonda za paljenje (invertirana) [R_ignition]: odaberite

kada koristite sekundarnu sondu za paljenje (SA273) i invertirate signal
sekundarnog paljenja

U postavkama sonde mozete odabrati unutarnje standardne sonde. Nakon
odabira ispravne sonde, postavke se mogu vidjeti u donjem desnom kutu lijevog
stupca gumba za upravljanje kanalom, $to ukazuje da je sonda u upotrebi.

Dodirnite ikonu upitnika za prikaz slike odgovarajuéih strujnih klijeSta preko
cijelog zaslona.



Setting

Amplitude setting  Inner probe  User-defined probe Turnaver

Probe Setting X1

Probe edit 10:1 Attenuator
Low-pass filtering |~ 20:1 Attenuator

x1000
65A current clamp
(1m¥v//10mA range, maximum current: 20A)

65A current clamp.
(1m¥/100mA range, maximum current: 654)

Slika 9-43Zaslon za podesavanje unutarnje sonde

< Uredivanje sonde

Dodajte prilagodene sonde koje nisu ukljuéene u ugradeni izbornik standardnih
sondi.

(@ BILJESKA

Molimo pogledajte upute za uporabu sonde ili se obratite odgovarajuc¢em proizvodacu za
linearnu jednadzbu (y = mx + c).

Setting

Amplitude setting  Name

Enter name
Probe Setling e

Unit Abbreviation
Probe edit
Volts v

Low-pass filtering

Linear equationfy=nme+c)

v = |slope(m)

Slika 9-44 Zaslon za uredivanje sonde

» Za dodavanje prilagodenih sondi
Kao primjer dodajte atenuator 20 : 1:

1. Dodirnite desni stupac gumba za upravljanje kanalima pri dnu zaslona za
otvaranje dijaloSkog okvira za postavke.



Odaberite opciju Uredivanje sonde u lijevom stupcu dijaloSkog okvira.

Dodirnite svako polje za otvaranje virtualne tipkovnice i unesite potrebne
podatke.

4. Dodirnite Dodaj za spremanje postavki ili dodirnite lIzbriSi za izlaz bez
spremanja.

5. Dodana sonda bit ¢e navedena u prozoru Postavke sonde.

Setting @

Amplitude setting | Innerprobe  User-defined probe Tumover ()

Prabe Setling

Probe edit

Low-pass filtering

Slika 9-45 Zaslon za postavljanje sonde (korisnicki definirana sonda)
< LPF (niskopropusno filtriranje)

Niskopropusni filter (LPF) je neovisni digitalni niskopropusni filter za svaki ulazni
kanal koji se koristi za uklanjanje Suma iz signala.

Ova se funkcija koristi za filtriranje visokofrekventnog signala odabranog
ulaznog kanala radi tocnijih mjerenja. Kao primjer pogledajte dvije snimke
zaslona u nastavku koje prikazuju usporedbu sa ili bez postavljanja
niskopropusnog filtriranja. Sljede¢e snimke zaslona Kolika je razlika izmedu
valnih oblika s niskopropusnim filtriranjem i valnih oblika bez niskopropusnog
filtriranja.
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Slika 9-46 Prije postavljanja niskopropusnog filtriranja
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Slika 9-47 Nakon postavljanja niskopropusnog filtriranja zaslona

» Za konfiguriranje postavki niskopropusnog filtriranja
1. Dodirnite desni stupac gumba za upravljanje kanalima da biste otvorili dijaloski
okvir za postavke.
U lijevom stupcu dijaloSkog okvira odaberite opciju Niskopropusno filtriranje.
Dodirnite potvrdni okvir odgovarajuc¢eg kanala i prilagodite frekvenciju dodirom
minusa ili plusa. Jedinica se moze prebaciti na Hz, kHz ili MHz s padajuceg
popisa.



Setting
Amplitude setting | Channel Frequency
Probe Setting A 3200 + | Hz

Probe edit B 3200

Low-pass filtering c 3200

D 3200

Slika 9-48 Niskopropusni filter

4. Zatvorite dijaloSki okvir izravno za izlaz bez spremanja.
Okida¢

Funkcija okidanja koristi se za filtriranje i snimanje odredenih podataka valnog oblika.

Prema uvjetima postavki okidanja, valni oblik okidanja bit ¢e snimljen kada signal
zadovolji uvjet okidanja. Prilikom snimanja valnih oblika, uvjete okidanja mozete
postaviti ruéno.

Kada osciloskop snima signal, dodirnite lijevi stupac gumba Trigger za aktiviranje
funkcije trigera. To¢ka trigera bit ¢e prikazana kao plava tocka.
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Slika 9-49 Zaslon okidackih toc¢aka

Kada osciloskop snima signal, dodirnite == ikonu za otvaranje dijaloSkog okvira



postavki okidaca.

< Okidanje na rubu

Rubni okida¢ jedan je od najeS¢ih nacina okidanja i aktivira se kada napon
poraste iznad ili padne ispod unaprijed postavljenog praga. Ova vrsta okidaca
omoguc¢uje vam konfiguriranje nacina okidanja, praga, kanala okidanja i
postavki smjera impulsa. Dodirnite U redu za spremanje postavki ili dodirnite

Odustani za izlaz bez spremanja.

@BILJESKA

Osciloskop prelazi u kontinuirani nacin rada ako Vremenska baza je postavljena na

200 ms /div ili viSe. Okidanje ruba podrzano je u kontinuiranom nacinu rada.

o Nacin okidanja

Dostupna su Cetiri nacina okidanja: Nema, Automatski, Ponavljanje i

Pojedinacno.

Edge triggering

Advanced edge
Window
Pulse width(+)

Interval

Window pulse
width

Horizontal
distortion

Window distertion

Setting

Trigger Threshold(v)

“Aulu ~ 0

c

P

Nene
auto
Repeat trigger

Single trigger

Slika 9-50 Zaslon nacina okidanja

Donja tablica nudi kratke opise za svaki nacin okidanja.

Tablica 9-6 Tablica nacina okidanja

Nacin Obis

okidanja P

Nista U ovom nacinu okidanja, osciloskop moze kontinuirano snimati
podatke, bez Eekanja na okidacki dogadaj.




Nacin Obis

okidanja P
U ovom nacinu okidanja, osciloskop ¢e Cekati okidanje prije

Auto nego S$to snimi podatke. Moze se automatski azurirati nakon
kratkog razdoblja, €ak i ako signal ne prode kroz tocku okidanja.
U ovom nacinu okidanja, osciloskop ¢eka dok se ne dogodi

Ponoviti okidacki dogadaj. Ako nema okidackog dogadaja, nista se nec¢e
prikazati na zaslonu.

Sinal U ovom nacinu okidanja, osciloskop prestaje snimati podatke

9 nakon $to se dogodi okidacki dogadaj.
e Kanal

Odaberite odgovarajuci okidacki kanal iz padaju¢eg izbornika. Odabrani
kanal je onaj koji osciloskop prati za uvjet okidanja.

e Smjer pulsa
Dostupne su dvije postavke smjera pulsa: porast i pad.

Okidaé na rastuéem rubu — oznacava da je okida¢ ukljuéen za
pokretanje traga na rastu¢em rubu vala.

Okidac na silaznom rubu — oznacava da je okida¢ uklju¢en za pokretanje
traga na silaznom rubu valnog oblika

e Prag

Prag vam omogucuje postavljanje naponskog praga za okidac.

v/ Za precizno pozicioniranje to¢ke okidanja unesite vrijednost u polje
Prag u dijaloSkom okviru postavki okidac¢a.

v Za grubo pozicioniranje okidacke tocke, povucite je na Zeljeni polozZaj.

» Za konfiguriranje postavki okida¢a

1.

Dodirnite desni stupac gumba Okidaé da biste otvorili dijaloski okvir postavki
okidaca.

Odaberite nacin okidanja, kanal okidanja i smjer pulsa u padaju¢em popisu.
Unesite vrijednost u polje Prag u dijaloSkom okviru postavki okidaca.

Dodirnite U redu za spremanje postavki ili dodirnite Odustani za izlaz bez
spremanja.



< Napredni rub

Ovaj tip okidaca ukljucuje sve funkcije tipa okidaca na rubu, plus dvije dodatne
opcije: Opcija rasta ili pada i opcija histereze.

rasta ili padanja u padaju¢em izborniku smjera impulsa: Mogu se pokrenuti
dvostruki rubovi valnog oblika. Ovaj nacin rada posebno je koristan za
istovremeno prac¢enje impulsa oba polariteta.

histereze: Koristi se za smanjenje laznog okidanja na Sumne signale. Kada je
histereza omogucena, uz glavni prag okidanja koristi se i drugi napon praga
okidanja. Okida¢ se aktivira samo kada signal prijede dva praga ispravnim
redoslijedom. Prvi prag aktivira okida¢, a drugi uzrokuje njegovo okidanje.

Setting

Edge triggering Trigger Threshold(v)

Advanced edge Auta 0

Channel
Window

A ~

Pulse width{+) .,
Pulse direction Hysteresis{%)

Interval [ ~ 0

Window pulse

Horizontal
distortion

) Cancel
Window distortion

Slika 9-51 Zaslon naprednih postavki ruba
< Prozor

Ovaj tip okidaca koristi se za pracenje kada signal ulazi ili izlazi iz odredenog
naponskog prozora.

Za smjer impulsa dostupne su tri opcije: Ulaz, I1zlaz, Ulaz ili Izlaz. Prag 1 i Prag
2 su gornja i donja granica napona prozora.



Setting

Edge triggering Trgger Thieshold1(v)

Advanced edge huta v 0

m Channel Thrashold2(V)
A v 0

Pulse width{+)
Pulse direction Hysteresis(5)

Interval Entering v 0

Window pulse

Horizontal
distortion

Cancel
Window distortion

Slika 9-52 Zaslon postavki prozora

< Sirina impulsa (+)

Ova vrsta okida¢a omogucuje vam pracenje impulsa odredene Sirine.

Setting

Edge triggering Trigger Threshold(v)

Advanced edge Auta 0

ol
window

A
Pulse width(+)
Pulse diection Hysleresis(%)

Interval Pasiive pulse 0

Window pulse Condition Time{ms)
width

Horizontal hore than i}

distortion

Cancel
window distortion

Slika 9-53 Zaslon postavki Sirine impulsa

» Za postavljanje Sirine impulsa (+)

1.

o 0N

Dodirnite gumb Okida¢ pri dnu zaslona da biste otvorili dijalo$ki okvir Postavke
okidaca.

Odaberite Sirinu impulsa (+) u lijevom stupcu dijalogkog okvira.
Odaberite zeljeni nacin okidanja i nacin kanala.

Postavite smjer pulsa na pozitivni ili negativni puls prema polaritetu pulsa.
Odaberite jedan od Cetiri uvjeta:



e VisSe od: okida se na impulsima Sirim od navedenog vremena.
e Manje od: okida se na impulsima uzi od navedenog vremena.

e U vremenskom rasponu: okida se na impulsima Sirim od Vremena 1 i
uzim od Vremena 2.

e |zvan vremenskog raspona: okida na impulsima uzim od Vremena 1 ili
8irim od Vremena 2.

Postavite prag okidanja i histerezu.

Postavite Vrijeme 1 ili Vrijeme 2 u minutama (ako je dostupno) kako biste
definirali Sirinu impulsa.

8. Dodirnite U redu za spremanje postavki ili dodirnite Odustani za izlaz bez
spremanja.

< Interval

Ova vrsta okida¢a omogucuje vam pretrazivanje dva uzastopna brida istog
polariteta razdvojena odredenim vremenskim intervalom.

Za postupak pode$avanja, molimo pogledaijte korake postupka Sirina impulsa,
ali smjer impulsa s odabirom porasta ili pada umjesto pozitivnog ili negativnog.

< Sirina impulsa prozora

Ova vrsta okida¢a kombinira se s okidaéem prozora i okida¢em Sirine impulsa.
Detektira kada signal ulazi ili izlazi iz ulaznog raspona i ostaje odredeno
vremensko razdoblje. Mogu se odabrati dvije opcije regije: U rasponu i lzvan
raspona.

< Horizontalna distorzija

Ovaj tip okida¢a moze se pratiti kada signal postane visok ili nizak dulje od
navedenog vremena.

< lzobli¢enje prozora

Ovaj tip okidaca prati kada signal ude u odredeni raspon napona i ostane unutar
tog raspona odredeno vremensko razdoblje.

< Podbacivanje

Ova vrsta okidaca prati impuls koji prelazi jedan prag, a zatim pada ispod praga
bez prelaska drugog praga. Ova vrsta okidaca obi¢no se Koristi za pronalazenje
impulsa koji ne dosezu valjanu logi¢ku razinu.

Pufer

Meduspremnik se koristi za pohranjivanje snimljenih podataka valnog oblika za
prikaz u stvarnom vremenu i reprodukciju.



Osciloskop moze snimati i pohranjivati valne oblike. Odaberite valni oblik iz
meduspremnika valnih oblika dodirom gumba Prethodno ili Sljedece.

Meduspremnik valnih oblika prikazuje trenutni broj valnog oblika i ukupan broj
pohranjenih valnih oblika.
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Gumb Ime Opis
I Prethod Dodirnite za prikaz prethodnog valnog oblika u
: no meduspremniku.
Indeks Prikazuje broj valnog oblika koji se trenutno prikazuje

32/32 meduspr | na zaslonu od ukupnog broja spremljenih valnih
emnika oblika.

> - . C o .
ey Sljedei Dodirnite za. prikaz sljede¢eg valnog oblika u
meduspremniku.

e Vremenska baza

Vremenska baza kontrolira vrijeme prikaza uzorkovanja podataka osciloskopa.
Dodirnite gumb Vremenska baza pri dnu da biste otvorili dijaloSki okvir postavki.
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Slika 9-55 Zaslon vremenske baze 1 (Normalni nacin rada)

Kontinuirani na€in rada: ako Ako je vremenska baza postavljena na 200 ms/div ili
viSe, osciloskop prelazi u kontinuirani nacin rada. U ovom nacinu rada osciloskop
kontinuirano azurira trag kako napreduje svako snimanje, umjesto da ¢eka potpuno
snimanje prije azuriranja traga.
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Slika 9-56 Zaslon vremenske baze 2 (kontinuirani nacin rada)

Mjerenje

Dostupna mjerenja za svaki kanal su (s lijeva na desno):
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Maksimum — najviSa razina koju signal doseze

Minimum — najniza razina koju signal doseze

Od vrha do vrha — razlika izmedu maksimuma i minimuma
Amplituda — gornja vrijednost minus donja vrijednost
Period - trajanje jednog ciklusa u ponavljaju¢em uzorku vala
Frekvencija — broj pojavljivanja signala u sekundi

Pozitivhi omjer radnog vremena — omjer pozitivne Sirine impulsa i Sirine
perioda

Negativni omjer radnog vremena — omjer negativne Sirine impulsa i Sirine
perioda

Pozitivna Sirina impulsa — vrijeme koje signal provodi iznad svoje prosje¢ne
vrijednosti

Negativna Sirina impulsa — vrijeme koje signal provodi ispod svoje prosje¢ne
vrijednosti

AC RMS — efektivna vrijednost korijena kvadrata (RMS) valnog oblika minus
prosjecna vrijednost istosmjerne struje

True RMS — efektivna vrijednost (RMS) valnog oblika, uklju€ujuci istosmjernu
komponentu

DC prosjek — prosjecna vrijednost valnog oblika
Brzina porasta — brzina kojom se razina signala povecava
Brzina pada — brzina kojom pada razina signala

Vrijeme porasta - vrijeme potrebno signalu da se popne od donjeg praga do
gornjeg praga
Vrijeme pada - vrijeme potrebno da signal padne s gornjeg praga na donji prag



X@Max — odgovarajuca vrijednost X osi kada je amplituda maksimalna

< X@Min — odgovarajuca vrijednost X osi kada je amplituda minimalna

< Pozitivna povrsina u akrima — povrSina u akrima valnog oblika izmjerena
iznad nulte osnovne linije

< Negativna povrsina - povrsina valnog oblika izmjerena ispod nulte osnovne
linije

< Puna povrsina u akrima - pozitivna povrSina u akrima plus negativna povrsina
u akrima

< Najvisa vrijednost — 90% maksimalne vrijednosti valnog oblika

< Donja vrijednost — 10% minimalne vrijednosti valnog oblika

< Pozitivho prekorac¢enje — omjer razlike izmedu maksimalne vrijednosti i
gornje vrijednosti te amplitude

< Negativno prekoracenje — omijer razlike izmedu donje vrijednosti i minimalne
vrijednosti te amplitude

< Pozitivho predsnimanje — omjer razlike izmedu donje vrijednosti i minimalne
vrijednosti te amplitude

< Negativni predsnimak — omjer razlike izmedu maksimalne vrijednosti i gornje
vrijednosti te amplitude

(@ BILJESKA

Prilikom povezivanja putem Wi-Fi-ja, podrzava samo maksimum, minimum, od vrha do
vrha, amplitudu, period, frekvenciju, pozitivni omjer radnog vremena, negativni omjer
radnog vremena, pozitivnu Sirinu impulsa, negativnu Sirinu impulsa, AC RMS, pravi RMS,
DC prosje¢nu vrijednost, X@Max, X@Min, gornju vrijednost i donju vrijednost.

U Spectrum Viewu dostupna mjerenja su sljedeca.

v
v
v

Vrsna vrijednost frekvencije — frekvencija vr§ne vrijednosti signala

Vrijednost amplitude vrha — amplituda vrijednosti vrSnog signala

Prosje¢na vrsna vrijednost amplitude — amplituda vrdne vrijednosti signala
snimljene vise puta

Ukupna snaga — snaga cijelog signala snimljenog u spektralnom prikazu

Ukupni harmonijski postotak izoblicenja (THD) - omjer zbroja harmonijskih
shaga i snage osnovne frekvencije

THD =

Jw+@+@+w+@

Ve

v" Ukupno harmonijsko izoblicenje (THD) dB: omjer zbroja harmonijskih snaga i
shage osnovne frekvencije



VE+VZ+VZ+VE+V2
THD = 10]0g10

\

v" Ukupno harmonijsko izobli¢enje i Sum (THD + N) — omjer harmonijske snage
plus Sum i snage temeljnog tona

THD + N
THD + N = 10log,, (—)
Ve
v' Dinamicki raspon bez laznih signala (SFDR) - omjer amplitude najviSeg vrha u
spektru i drugog najviSeg vrha
v" SINAD — omijer signala i Suma te distorzije. Omjer (u decibelima) omjera signala i
Suma te distorzije i Suma te distorzije.

Signal
SINAD = 10logg (f)
Sum + Sum

v Omjer signala i Suma (SNR) — omjer (u decibelima) prosje¢ne snage signala i
prosje¢ne snage Suma

Signal
SINAD = 1010g10< um )

v" Intermodulacijsko izobli¢enje (IMD) - mjera izoblienja zbog nelinearnog
mijeSanja dvaju tonova

2 2
» Za postavljanje mjerenja
1. Dodirnite gumb Mjerenje pri dnu zaslona da biste otvorili dijaloSki okvir za
mjerenje.
2. Odaberite kanal koji zelite izmjeriti.
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Zatvorite dijaloSki okvir i odgovarajuc¢a o€itanja mjerenja prikazuju se na donjoj
strani zaslona. Cijela staza i Staza ravnala mogu se prebacivati dodirom
ocCitanja. Prilagodite cijelu stazu ili stazu ravnala na prikazanom zaslonu ili
dodirnite Izbrisi za brisanje mjerenja.

» Za postavljanje mjerenja u Spectrum Viewu

1.

Dodirnite gumb Postavke u gornjoj alatnoj traci. Otvara se dijaloski okvir. U
dijaloSkom okviru odaberite opciju Na€in rada, a zatim dodirnite za odabir
Prikaz spektra.

Dodirnite gumb Mjerenje pri dnu zaslona da biste otvorili dijaloski okvir za
mjerenje.

Odaberite kanal koji zelite izmijeriti.

Odaberite odgovarajucée opcije mjerenja.
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5. Zatvorite dijaloski okvir i odgovarajuc¢a ocitanja mjerenja prikazuju se na donjoj
strani zaslona. Dodirnite IzbriSi za brisanje mjerenja.

9.1.6 RjeSavanje problema

A. Ako osciloskop ne moze komunicirati s MaxiSys tabletom:

e Provijerite je li VCMI2 ispravno spojen na MaxiSys tablet putem BT-a, Wi-Fi-ja
ili isporu¢enog USB kabela.

e Ponovno pokrenite MaxiSys tablet i ponovno spojite VCMI2 ako komunikacija
izmedu njih i dalje ne uspijeva.

B. Ako se prikazuju nezeljeni signali ili su signali iskrivljeni:

® Za spajanje na ulazne kanale koristite samo isporu¢ene mjerne kabele ili sonde.
Provjerite ima li oStecenja na ispitnim kabelima ili sondama.
Provijerite je li polaritet spojeva ispitnih vodova ispravan.

Provjerite jesu li signalni i uzemljeni spojevi Cisti i sigurni.

Osigurajte da uzemljenje osigurava izravno uzemljenje od strujnog kruga do
ulaznog kanala.

e Izolirajte mjerne vodove od ostalih komponenti, vodova ili sustava koji mogu
unijeti nezeljenu buku u testirani signal, ukljucujuci elektromotore, sekundarne
komponente paljenja, releje i alternatore.

9.1.7 Glosar
AC/DC kontrola

Svaki kanal moze se postaviti na AC ili DC spregu. Kod DC sprege, napon prikazan na



zaslonu jednak je stvarnom naponu signala u odnosu na masu. Kod AC sprege, svaka
DC komponenta signala se filtrira, ostavljaju¢i samo varijacije u signalu za AC
komponentu.

Aliasing

Kada frekvencija signala postane veca od polovice maksimalne brzine uzorkovanja
osciloskopa i premasi ogranienje, prikazuje se iskrivljeni valni oblik. To izobli¢enje
naziva se aliasing.

Amplituda
Maksimalni napon generiran iz linije nula volti osciloskopa.
Analogna propusnost

Frekvencija na kojoj prikazani sinusni val ima polovicu snage ulaznog sinusnog vala (oko
71% amplitude).

Velic¢ina meduspremnikal/veli¢ina predmemorije

Veli¢ina meduspremnika osciloskopa. Meduspremnik osciloskop koristi za privremeno
pohranjivanje podataka. To pomaze u kompenzaciji razlika u brzini prijenosa podataka s
jednog uredaja na drugi.

Frekvencija
Broj pojavljivanja signala u sekundi. Frekvencija se mjeri u Hz (hercima).
Napon od vrha do vrha

Razlika u naponu izmedu minimalnog i maksimalnog napona koji se javlja u valnom
obliku.

Vremenska baza
Vremenski interval na prikazu opsega.
Raspon napona

Raspon izmedu maksimalnog i minimalnog napona koji osciloskop moze to€no izmijeriti.

Brzina uzorkovanja

Broj uzoraka u sekundi koje osciloskop snima. Sto je brza frekvencija uzorkovanja
osciloskopa, to ¢eSce mijeri napon signala, pa ¢e trag koji se pojavljuje na zaslonu
osciloskopa biti detaljniji.



9.2 Multimetar

Multimetar je viSenamjenski mjerni instrument s viSe raspona. Kada je uredaj VCMI2
(Vehicle Communication and Measurement Interface 2) povezan s MaxiSys tabletom,
aplikaciju Multimetar mozZete otvoriti dodirom ikone Mjerenje ikonu u izborniku Job na
tabletu, a zatim dodirom ikone Multimeter izvrSite funkcije povezane s multimetrom, kao
$to su mjerenje napona, struje, otpora, frekvencije, diode, radnog ciklusa, Sirine impulsa
i ispitivanja kontinuiteta.

9.2.1 Sigurnosne informacije

Slijedite dolje navedene upute kako biste smanijili rizik od ozljeda od elektricnog udara i
sprijecili oSte¢enje opreme.

Koristite multimetar samo kako je navedeno u ovom priru¢niku.

Ne primjenjujte veci napon od nazivnog izmedu konektora ili izmedu bilo kojeg
konektora i uzemljenja.

Prilikom mjerenja nemojte unositi vrijednost izvan raspona. Imajte na umu da je
grani¢ni raspon vrijednosti ovog multimetra 200 V.

Kako biste sprijecili ozljede ili smrt, nemojte koristiti multimetar ako izgleda oSte¢eno
i odmah prekinite s koriStenjem ako ste zabrinuti zbog bilo kakvih abnormalnih
postupaka.

Kako biste sprijecili ozljede ili smrt, nikada se ne uzemljujte tijekom elektrinih
mjerenja. Izolirajte se od uzemljenja suhim gumenim izolacijskim podlogama kako
biste prekrili sve izlozene/uzemljene metalne dijelove. Osigurajte da je sva odjeca,
uklju€ujuéi rukavice, suha. Stanite na gumene podloge prilikom koriStenja alata.

Koristite mjerne kabele ili sonde isporu¢ene s proizvodom ili odgovarajuce i
primjenjive prikljucke. Prije upotrebe provjerite ima li na mjernim kabelima ili
sondama ostecenja.

Prilikom koridtenja sondi, drzite prste iza $titnika za prste na sondama.
Koristite isporu€ene zamjenske osigurace ili navedene zamjenske dijelove.

Elektri¢nu i elektroni¢ku opremu uvijek smatrajte pod naponom (fazom). Nikada ne
pretpostavljajte da je bilo koja oprema bez napona.

Prilikom elektri¢nih spajanja, spojite zajedni¢ki mjerni kabel prije spajanja mjernog
kabela pod naponom; prilikom odspajanja, odspojite mjerni kabel pod naponom prije
odspajanja zajedni¢kog mjernog kabela.

Prilikom mjerenja struje, isklju€ite napajanje strujnog kruga prije spajanja multimetra
na strujni krug. Ne zaboravite spojiti multimetar serijski s strujnim krugom.

Nakon Sto je mjerenje struje zavrSeno, iskljuite napajanje strujnog kruga prije
odspajanja mjernih vodova i prije ponovnog spajanja bilo kojih odspojenih Zica ili
uredaja.



Ne dodavajte napon na ulazni terminal prilikom mjerenja otpora.
Kako biste izbjegli strujni udar, iskljucite napajanje komponente prije spajanja.
multimetar uvijek koristite i pohranjujte u odgovarajué¢im okruzenjima.

Ne koristiti u mokrim ili vlaznim uvjetima ili u blizini eksplozivnog plina ili pare.

Ne dirajte i ne rastavljajte multimetar, konektore ili pribor. Unutarnja oSte¢enja utjecat
¢e na performanse.

e Prije odrzavanja i €iS¢enja multimetra, provjerite da uredaj NIJE spojen na izvor
napajanja, vozilo ili raunalo.

® Prilikom &iS¢enja multimetra koristite vlaznu, meku krpu s blagim deterdZzentom. Ne
dopustite da voda ude u kuciste multimetra.

9.2.2 Opéiuvod
9.2.2.1 Lokacije komponenti

Priklju¢ci za multimetar nalaze se na vrhu VCMI2, dok se ulazni kanali nalaze na dnu.

K

za multimetar — za uzemljenje i signalne kablove
USB priklju¢ak

Kuka

Ulazni priklju¢ak za istosmjerno napajanje

o~ N e

Gumb za napajanje

@ vaznO
Prilikom koriStenja multimetra, molimo vas da umetnite isporu¢ene multimetrske sonde
u prikljucke za multimetrske sonde. Prilikom mjerenja struje, upotrijebite strujne stezaljke
za spajanje na ulazni kanal A na vrhu VCMI2.

LED multimetra nalazi se na prednjoj plo¢i VCMI2. Kada je VCMI2 ispravno spojen i
uklju€en, LED multimetra svijetli zeleno kada radi u nacinu rada multimetra.



Q00000

LED dioda za napajanje

LED indikator baterije

LED generatora valnog oblika
LED multimetar

LED osciloskopa

I

LED dioda za vozilo
9.2.2.2 Tehnic¢ke specifikacije

Tablica 9-7 Tehnicke specifikacije

Artikal Opis

VDC 200 V
Raspon napona
VAC 200 V rus

Raspon otpora 1 Qdo 10 MQ
Dioda 2V
Frekvencijski raspon 1Hz do 1 MHz

Raspon
ciklusa

radnog

1% do 99%

Raspon Sirine impulsa

1 us do 1000 ms




Artikal Opis

. 0 do 65 A (strujna stezaljka 65 A)
Trenutni raspon

® (do 650 A (strujna stezaljka 650 A)

9.2.2.3 Pribor

Sljededi pribor je kompatibilan s multimetrom i osciloskopom.

Strujna stezaljka od

Velika kop&a za dupina

650 A
= Sonda za straznje =
Multimetarska sonda Fleks!ii)llnva”sonc.ia “8
priévrscivanje
priévrdcivanje

2= |

Mala krokodilska
Stipaljka

Drzag baterije

Probojni vodecdi

Ispitni kabel multimetra: koristi se za spajanje multimetra i multimetrske sonde.

NAPOMENA: Dva mjerna kabela za multimetar (crveni: SA015 / crni: SA016) su
standardna za multimetar i generator valnih oblika.

9.2.3 Pocetak rada

Prije otvaranja aplikacije Multimeter, provijerite je li VCMI2 spojen na tablet putem Wi-Fi
mreze ili prilozenog USB kabela.



Slika 9-60 Dijagram spajanja

» Za otvaranje aplikacije multimetar

1. Umetnite odgovaraju¢e mjerne kabele ili krajeve sonde u priklju¢ke multimetra
kako biste dovrsili spajanje.

2. Dodirnite ikonu Mjerenje u izborniku MaxiSys Job. Mjerenje otvara se ekran.
3. Dodirnite ikonu multimetra za otvaranje izbornika multimetra.

4. Odaberite test za nastavak.

(©BILJESKA
Molimo provjerite statusni LED indikator multimetra na prednjoj plo¢i VCMI2. LED
multimetra svijetli zeleno kada radi u nacinu rada multimetra.

9.2.4 Azuriranje multimetra

Operativni softver multimetra se kontinuirano optimizira. Dodirnite gumb Pomoé¢ u
gornjoj alatnoj traci, a zatim dodirnite gumb Azuriraj APK u padaju¢em popisu za
azuriranje softvera.

Prije azuriranja softvera multimetra, provjerite ima li tablet stabilnu internetsku vezu.

9.2.4.1 Azuriranje APK-a

@ BILJESKA
Na tabletu i u ovom priruéniku koristi se akronim APK (Android Package Kit). Ova
datoteka sadrzi sve komponente odredene aplikacije. Za azuriranje APK-a potrebno je
instalirati najnoviju verziju aplikacije na tablet.

» Za azuriranje APK-a

1. Dodirnite gumb Pomoé u gornjoj polovici zaslona. Prikazat ¢e se padajuci



izbornik.

MultiMeteg n = [ 2] (o]

T UserManual — pimym: a5my

Update the APK
Airnum: n6my

v
About
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Average: 2.7 mv
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Measure 7 DCwolloge  Amplitude/6.0V/div o/o

Slika 9-61 Zaslon za pomo¢

2. dodirnite Azuriraj APK. Ako trenutni APK nije najnovija verzija, pojavit ¢e se
poruka potvrde: Dostupno je azuriranje APK-a. Zelite li aZurirati? Ponovno
pokrenite aplikaciju nakon azuriranja.

3. Dodirnite U redu za azuriranje softvera ili dodirnite Odustani za izlaz.

9.2.5 Raspored irad zaslona

Dodirnite ikonu Mjerenje u izborniku Poslovi, a zatim dodirnite Multimetar ikona u
izborniku, prikazuje se stranica multimetra. Zaslon obi¢no ukljuCuje sljedece dijelove s
gumbima.

@ BILJESKA
Aplikacija Multimetar moze se otvoriti i putem pocetnog zaslona Androida. Dodirnite
ikonu Mjerenje na vrhu pocetnog zaslona Androida. Dodirnite Multimetar.
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Slika 9-62 Izbornik multimetra

1. Gornja alatna traka
2. Glavni odjeljak
3. Donja alatna traka

9.2.5.1 Gornja alatna traka

Gornja alatna traka koristi se za konfiguraciju raznih postavki i operacija. Sljedeca tablica
daje kratke opise svakog gumba.

Tablica 9-8 Gornja alatna traka

Gumb Ime Opis
. lkona
MultiMeteg multimetr | Prikazuje status veze multimetra.
a
u Tipka za
pokretanje T . .
Jzaustavlja Pokrenite ili zaustavite multimetar.
nje
—l POI,(.azat' Postavite nacin prikaza.
[ ] Nagin rada
[ .. o . )
- Datoteka IspiSite, otvorite i spremite podatke valnog oblika.
Pomoé Pogledajte korisni€ki priru¢nik i azurirajte APK.




Gumb

Ime

Opis

Q

Resetiraj

Resetirajte digitalna ocitanja prikazana u nacinu
rada s figurama.

lkona multimetra

Ovaj gumb statusa multimetra prikazuje status veze multimetra. Zelena kvacica
znadi da su tablet i multimetar povezani; crvena X znaci da uredaj i tablet nisu

povezani.

Tipka za pokretanje/zaustavljanje

Pritisnite ovu ikonu gumba Start/Stop za pokretanje i zaustavljanje multimetra.

Ime Gumb Opis
Start ﬁ Dodirnite za pokretanje multimetra.
Stop u Dodirnite za zaustavljanje multimetra.

Izbornik nacina prikaza

Polozaj digitalnih oCitanja i valnog oblika u glavnom dijelu prikaza mozZe se odabrati

u izborniku Nacin prikaza.

Za postavljanje nacina prikaza

1. Dodirnite gumb Nacin prikaza u gornjoj alatnoj traci. Otvara se podmeni.

Show Mode

Dipital mode  Waveform mode Digital +
Waveform

Slika 9-63 Zaslon izbornika nacina prikaza



2. Odaberite jedan od tri nacina prikaza.

3. Odgovarajuci nacin prikaza bit ¢e prikazan na zaslonu.

lkona Nacin rada Opis

GMV Digitalni na¢in rada | Prikazuje samo digitalna ocitanja.

—N— Nacin valnog oblika | Prikazuje samo valni oblik.

Digitalni + valni Prikazuje i digitalna oc€itanja i valni

—N— nacin rada oblik.

e Izbornik Datoteka

Izbornik Datoteka podrzava sljedece funkcije.

wutivetes, ([ = P e}

by print Maximum: 65mv

Save wavetorm
Minimum: 0.6mv

v
Open waveform
mv Peak 1o peak s5amy
Save as text
[ ]

Save the conlig Average: 27my

Import the
confiquration

] 0.2 0.4 06 08 1 1.2 14 16 1.8 25,

Measwe 700 uetoge | Amplitude/6.0V/div an
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v' Ispis — dodirnite za stvoriti i ispisati privremenu PNG sliku trenutnih valnih oblika.

BILJESKA
Provijerite je li tablet konfiguriran za ispis (pogledajte upute za postavljanje pisaca)i je li
spojen na pisac. Provjerite dijele li tablet i pisa€ istu mrezu.

v' Operacija datoteke valnog oblika

Spremite i otvorite datoteke valnog oblika u ovom odjeljku. Samo nacin rada valnog
oblika i nacin rada Digital + Waveform podrzavaju ovu operaciju.



Spremi valni oblik — Dodirnite za snimanje i spremanje trenutnih valnih oblika. Na
zaslonu Spremi datoteku dodirnite svaku stavku za unos odgovarajuéih podataka, a
zatim dodirnite Spremi ili Spremi zadano za dovrSetak.

@ BILJESKA
Naziv datoteke je potreban prilikom spremanja valnih oblika.

Otvori valni oblik — dodirnite za dohvaéanje spremljenih valnih oblika. Dodirnite
gumb Uredi u gornjem desnom kutu zaslona za odabir i brisanje spremljenog valnog
oblika.

Spremi kao tekst — dodirnite za spremanje trenutnih podataka valnog oblika u
tekstualnu datoteku. Za pregled datoteke koristite aplikaciju ES File Explorer na
pocetnom zaslonu Androida: Pocetna > ES File Explorer > Lokalno > Interna
pohrana > Skeniraj > Podaci > Multimetar > txt.

v" Konfiguracijska operacija
Konfiguracije se mogu spremiti i uvesti.

Spremi konfiguraciju — dodirnite za spremanje postavki konfiguracije (.
amplitude, vremenske baze) valnih oblika na trenutnom zaslonu.

Uvoz konfiguracije — dodirnite za uvoz spremljenih postavki konfiguracije za valne
oblike.

® Izbornik pomoc¢i

Izbornik Pomo¢ omogucuje vam pregled korisnickog prirucnika, azuriranje softvera
i pregled verzija uredaja.
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Slika 9-65 Zaslon izbornika pomo¢éi
Korisnic€ki priruénik — prikazuje upute za pravilnu upotrebu multimetra.

Azuriraj APK — povezuje se s Autel posluziteliem kako bi dobio najnoviju verziju
softvera aplikacije.

O programu — prikazuje broj modela i brojeve verzija instaliranog softvera.
9.2.5.2 Glavni odjeljak
Glavni dio prikaza prikazuje se drugacije ovisno o odabranom nacinu rada.
e Digitalni nacin rada

Glavni dio prikaza u digitalnom nacinu rada prikazuje samo digitalna ocCitanja kao
Sto su vrijednosti mjerenja napona, maksimalno mjerenje, minimalno mjerenje,
mjerenje od vrha do vrha i prosje¢no mjerenje.
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<>

Trenutna vrijednost: trenutna vrijednost moze biti AC napon, DC napon, otpor,
frekvencija ili radni ciklus

Maksimum: zabiljezena maksimalna vrijednost mjerenja
Minimum: zabiljezena minimalna vrijednost mjerenja

vrha: razlika izmedu maksimalne i minimalne vrijednosti

e

Prosjek: prosjec¢na vrijednost mjerenja

Nacin valnog oblika

Glavni dio u nacinu rada osciloskopa prikazuje samo valni oblik.

wutivetes, ([ -
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Slika 9-67 Glavni dio zaslona (nacin valnog oblika)

Glavni dio sadrzi koordinatnu mrezu s osi X koja predstavlja vremensko trajanje, a



osi Y koja predstavlja razinu amplitude. Razina amplitude na osi Y moze se
konfigurirati u Postavkama amplitude.

A. Odabir kanala

U glavnom dijelu kanal ima dva stanja: odabran i neodabran. Kanal mora biti
odabran da bi se valni oblik mogao kretati, koristiti zumiranje ili dodati mjerna
ravnala.

» Za odabir i ponistavanje odabira kanala

1. Dodirnite oznaku nulte osnovne linije ili os Y (linija se zadeblja kada je
odabrana).

Ponovno dodirnite oznaku nulte osnovne linije ili os Y za izlaz iz odabira kanala.

Zumiranje valnog oblika

Funkcija zumiranja omogucuje vam promjenu veli€ine i polozaja signala tijekom
ili nakon snimanja valnog oblika kako biste ga detaljnije pregledali. Ne mijenja
pohranjene podatke, ve¢ nacin na koji se prikazuju.

X-0s i Y-0os mogu se zumirati vrhovima prstiju. Valni oblik moze se zumirati
tijekom ili nakon snimanja signala.

C. Ravnala za mjerenje

U koordinatnoj mreZi postoje dvije vrste mjernih ravnala koja omoguduju
precizno mjerenje amplitude i trajanja valnog oblika. Korisna su pri odredivanju
karakteristika signala kao Sto su amplituda u odredenim tockama, vrijeme
ciklusa (trajanje) i frekvencija.

Vertikalni Vladar Vremena — dodirnite Aktivator ravnala u donjem lijevom
kutu mreze i povucite ga preko zaslona na Zeljeni polozaj. Generira se
vremensko ravnalo.

Horizontalni signal Vladar — Signal Ravnalo se moze generirati na sli¢an
nacin dodirom na Aktivator ravnala u gornjem desnom kutu i povlacenjem
prema dolje.

@ BILJESKA
Horizontalna ravnalica signala varira ovisno o postavkama napona, struje, frekvencije,
radnog ciklusa itd.

Prilikom povlagenja mjernih ravnala, prikazat ¢e se tablica ravnala koja
prikazuje vrijednosti vremena i amplitude za odgovarajuce kanale. lkona Delta
odnosi se na apsolutnu razliku izmedu vrijednosti ravnala, koju mozete
zaklju€ati dodirom ikone Zaklju€aj. Dodirnite gumb X u gornjem desnom kutu
tablice ravnala da biste izbrisali sva ravnala.
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Slika 9-68 Zaslon mjernih ravnala
D. Nulta osnova

Nulta osnovna linija oznacena je s vrijedno8¢éu 0 na Y-osi, prikazujuéi razinu
uzemljenja svakog valnog oblika kanala. Nakon Sto je kanal odabran, nulta
osnovna linija mozZe se prilagoditi povlatenjem markera osnovne linije
gore/dolje duz Y-osi ili povlacenjem valnog oblika gore/dolje ili pomicanjem
zaslona gore/dolje u mrezi.

BILJESKA
Dodirnite oznaku osnovne linije kako biste podebljali liniju okomite skale. U tom slu&aju,
kanal je odabran. Ponovno dodirnite oznaku osnovne linije da biste ponistili odabir i valni
oblik se ne moze povudi.
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E. Dijagram ozi¢enja i pomo¢

Dodirnite gumb sa strelicom u donjem desnom kutu zaslona za otvaranje
dijagrama ozicenja i prozora pomogi.

Funkcija Dijagram ozi€enja pruza dijagram spajanja, korake rada i napomene
o radu.

Funkcija Pomo¢ pruza korisnicki priru¢nik s informacijama relevantnim za
postupak, rad ili upute.

MuitiMeteg u ]

Note:
This picture takes the wiring diagram of throttle control valve as
an example. Other components may require some adjustments

Operation steps

1. Connect the device according to the diagram

2. For signal wire or power wire of the component, refer to the
service manual

[ check to disable pop-out
[} 0.2 0.4 06 08

Measure \ DC voltage Amplitude/3V |4 a4 Pl

Slika 9-70 Dijagram ozi¢enja i zaslon za pomo¢

» Za otvaranje i zatvaranje dijagrama ozi¢enja i prozora pomo¢i
1. Dodirnite gumb sa strelicom na desnoj strani zaslona.

MultiMeteg, u ]
-
b 0.2 0.4 0.6 0.8 1 12 14 16 18 2s
Messure 7 DG valtage  Amplitude/6 0v/div 4 44 Pl

Slika 9-71 Zaslon polozaja tipke sa strelicom



2. dijagram ozi¢enja i prozor pomog¢i.

3. Ponovno dodirnite gumb sa strelicom ili dodirnite bilo koji prostor izvan prozora.
e Digitalni + valni nacin rada

U ovom nacdinu rada, glavni dio prikazuje digitalna o€itanja na vrhu i valni oblik u

mrezi.

MultiMeteg n ] [ 2] (@]
V Maximum 65mv
Minimum: 0.6my
0 8 mv Peakte-peak: 29my

L]
Average: 23 mv
a 0z 0.4 Q 08 1 2 4 ] 8 2
Measure V D wollage  Amplitude/6.0V/div 0/0

Slika 9-72 Glavni dio zaslona (digitalni + valni nacin rada)
9.2.5.3 Donja alatna traka
Mijerenje, meduspremnik i amplituda mogu se konfigurirati u donjoj alatnoj traci.

Tablica 9-9 Donja alatna traka

Gumb Ime Opis

Measure Y/ Cwltage | Mjerenje Dodirnite za odabir odgovaraju¢e mjere.

Dodirnite za odabir odgovarajuce vrijednosti

Amplitude/6.0v/div | Amplituda .
P amplitude.

Dodirnite gumb Prethodno ili Sljede¢e za

4 22| pl
Pufer prelazak na prethodni ili sliedeci valni oblik.

e Postavka mjerenja

Ovaj multimetar moze se koristiti za mjerenje izmjeni€nog napona, istosmjernog
napona, otpora, izmjeni¢ne struje, istosmjerne struje, diode, frekvencije, radnog
ciklusa, Sirine impulsa, kontinuiteta i perioda.



Vrste mjerenja ukljucuju:

<~ AC/DC napon: mjeri napon u elektricnom krugu
< Otpor: mjeri otpor elektricnog kruga ili komponente
< AC/DC struja: mjeri amperazu struje kroz ulazni kanal A pomoc¢u opcionalnih
strujnih stezaljki
(@ BILJESKA
Vrsta strujnih stezaljki mozZe se odabrati u padajuéem izborniku.
< Dioda: provodi ispitivanje dioda elektri¢nog kruga
< Ucestalost: mjere frekvencija ulaznog signala
< Radni ciklus (+) /(-): mjeri (+) i (-) radni ciklus ulaznog signala
< Povezivanje: odreduje postoji li niska impedancija u dvije tocke elektricnog
kruga. Ako je impedancija manja od 100 oma, krug je "zatvoren", u suprotnom
je krug "otvoren".
< Period: mjeri vrijeme koje traje jedan puni ciklus ulaznog signala
<~ Sirina impulsa (+) /(-): mjeri irinu impulsa ulaznog signala
» Za postavljanje postavke mjerenja
1. Dodirnite gumb Postavka mjerenja u donjem lijevom kutu zaslona. Pojavit ¢e
se dijaloski okuvir.
matmetes, [ = P
a
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Slika 9-73 Zaslon polozaja postavki mjerenja
2. Udesnom stupcu dijaloskog okvira odaberite vrstu mjerenja koju Zelite izmjeriti

ili testirati. Plava boja oznacava da je opcija odabrana.
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Slika 9-74 Zaslon za postavke mjerenja

3. Zatvorite dijaloski okvir, a postavljena vrsta mjerenja prikazuje se na zaslonu.

Postavljanje amplitude

Vrijednost amplitude moze se konfigurirati za odabranu vrstu mjerenja, iskljucujuci
mjerenje otpora.

Postavke amplitude omogucuju vam postavljanje multimetra za snimanje signala
unutar odredenog raspona. Ako ulazni signal premasi odabrani raspon, prikazat ¢e
se indikator prekoracenja raspona. Odaberite Automatski kako biste omogucéili
uredaju da automatski prilagodi vertikalnu skalu.

Postoje dva nacina rada za postavljanje vrijednosti amplitude.

Nacin 1: Na primjer, odabirom istosmjernog napona na zaslonu postavki mjerenja
postavlja se vrsta mjerenja na istosmjerni napon, odabirom 10 V na zaslonu postavki
amplitude postavlja se amplituda na Amplituda 10 V (prikazuje se u donjem lijevom
kutu zaslona). Raspon vertikalne skale je od -10 V do +10 V. Buduéi da je vertikalna
skala podijeljena na 10 segmenata, svaki segment se poveéava za 2 V.



Amplitude Setting

Measurement seting DG voltage

Amplituce Setting Auto s0mv

Probe Edit
300mV 600mY

®
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T00mY

Slika 9-75Zaslon za podesavanje amplitude (DC 10 V)

Nacin 2: Odaberite gumb ## /div za podeSavanje koraka vrijednosti svake podijele.
Na primjer, odabirom istosmjernog napona na zaslonu postavki mjerenja, vrsta
mjerenja postavlja se na istosmjerni napon. Odabirom 2,0 V/div na zaslonu postavki
amplitude, amplituda se postavlja na Amplituda 2,0 V/div. (prikazuje se u donjem
ljevom kutu zaslona). Svaki segment se pove¢ava za 2 V. Budu¢i da je vertikalna
skala podijeljena na 10 segmenata, cijeli raspon vertikalne skale je od -10 V do +10

V.

Amplitude Setting

Measurement setting  DC vallage
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Slika 9-76 Zaslon za podesavanje amplitude (DC 2,0 V/div)

Postupci testiranja

Sljedeci odjeljak opisuje kako koristiti multimetar. Postupci ispitivanja su isti za svaku



vrstu mjerenja.
Sljedec¢e upute su za mjerenje izmjeni¢nog napona.

» Za mjerenje izmjeniénog napona

1. Dodirnite gumb Postavka mjerenja u donjem lijevom kutu zaslona da biste
otvorili dijaloSki okvir za postavke. U dijaloSkom okviru odaberite Izmjeniéni
napon.

2. Postavite odgovarajuc¢u vrijednost amplitude u izborniku Postavke amplitude
u istom dijaloSkom okviru.

3. Spojite prilozeni mijerni kabel multimetra na VCMI priklju¢ke multimetra.
Umetnite sondu multimetra u mjerni kabel.

Drzite sonde na ispravnim to¢kama strujnog kruga.

5. Dodirnite gumb Start u gornjem lijevom kutu zaslona za pokretanje multimetra.
Napon se prikazuje na zaslonu.

@ BILJESKA
Prilikom mjerenja struja koristite opcionalne strujne stezaljke spojene na ulazni kanal A.
Za ostale vrste mjerenja Koristite isporu¢ene multimetarske sonde za spajanje na
multimetarske prikljucke.

e Uredivanje sonde

Pomocu izbornika za uredivanje sonde dodajte sonde koje nisu ukljuéene u izbornik
sonde.



Probe Edit

Measurement setting = Name

Input name

Amplitude Setting

Unit Abbraviation
Pr
Volts v o

Linear equation{y=mx+c)
Y= | Slope (m) X+ | Offsel(c
Describe

Clean

Slika 9-77 Zaslon za uredivanje sonde 1

» Za dodavanje prilagodenih sondi

1.

Dodirnite gumb Postavka mjerenja u donjem lijevom kutu zaslona da biste
otvorili dijaloski okvir za postavke.

Odaberite opciju Uredivanje sonde u lijevom stupcu dijaloSkog okvira.
Dodirnite svako polje za otvaranje virtualne tipkovnice i unesite potrebne
podatke.

Probe Edit

Measurement setting probe

Amplituds Setting Unit Abbreviation

Volts v
Pr

Lincar equationfy=mx+c)

Y= 20 X+ 0

probe?

Slika 9-78 Zaslon za uredivanje sonde 2

Dodirnite Dodaj za spremanje postavki ili dodirnite O¢€isti za izlaz bez
spremanja.

Dodana sonda bit ée navedena u prozoru Postavke mjerenja. Dodirnite gumb
,X“ u gornjem desnom kutu da biste zatvorili dijaloSki okvir.



6. Nakon odabira prilagodene sonde, spojite odgovaraju¢u sondu na ulazni kanal
A. Sonda je spojena na polozaj signala koji se mjeri. U tom trenutku, trenutno
mjerenje se prikazuje na zaslonu.

Measurement setting

Measurement setting Standard User defined

Amplitude Setting

Probe Edit

Slika 9-79 Zaslon za uredivanje sonde 3
Pufer

Meduspremnik valnih oblika prikazuje trenutni broj valnog oblika i ukupan broj
pohranjenih valnih oblika.

Multimetar moze snimiti i pohraniti do 32 valna oblika. Dodirnite gumb Prethodno ili
Sljedece za pregled valnih oblika.

MultiMeteg, n = 1

B 0.2 0.4 0.6 08 1 1.2 14 16 1.8 2s

Measure  \ DCveltage  Amplitude/6.0V/div 4w Pl

Slika 9-80 Zaslon meduspremnika



Gumb Ime Opis
4 Prethodno Dodirnite za.prlkaz prethodnog valnog oblika u
meduspremniku.
2/32 Indeks Prikazuje broj valnog oblika koji se trenutno
32/3 medusprem | prikazuje na zaslonu od ukupnog broja spremljenih
nika valnih oblika.
> I . . . .
i , Sljedeéi Dodirnite za prikaz sljedeéeg valnog oblika u
meduspremniku.

9.2.6 Rjesavanje problema
Ako multimetar ne moze komunicirati s tabletom:

e Provijerite je li VCMI2 ispravno spojen na tablet putem Wi-Fi mreze ili isporu¢enog
USB kabela.

e Ako komunikacija izmedu VCMI2 i tableta i dalje ne uspijeva, ponovno pokrenite
tablet i ponovno spojite VCMI2.

9.2.7 Glosar
Klima uredaj
Izmjeni¢na struja - elektriCna struja koja mijenja polaritet u pravilnim intervalima.
DC
Istosmjerna struja - elektriCna struja koja teCe samo u jednom smijeru.
Amperaza
Jacina elektri¢ne struje, izrazena u amperima.
Amplituda
Maksimalni napon generiran iz linije od nula volti multimetra.
Frekvencija
Broj pojavljivanja signala u sekundi. Frekvencija se mjeri u Hz (hercima).
Radni ciklus

Duljina signala uklju¢enosti. Odredeno kao postotak (omjer) ukupnog vremena ciklusa.



Od vrha do vrha

Razlika izmedu maksimalne i minimalne vrijednosti.

Dioda

Dioda je elektroniCki uredaj izraden od poluvodickih materijala, s jednom vodljivoScu.

Mreza

Mreza horizontalnih i vertikalnih skala prikazanih na ekranu koja pomazZe u mjerenju
karakteristika signala.

9.3 Generator valnih oblika

Generator signala je instrument koji simulira signale automobilskih elektroni¢kih
komponenti. Kada je uredaj VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface
2) povezan s MaxiSys tabletom, aplikaciju Waveform Generator mozete otvoriti dodirom
ikone Mjerenje. ikonu na pocetnom zaslonu tableta, a zatim dodirom ikone generatora
valnih oblika izvrSite funkcije povezane s generatorom valnih oblika, ukljucujuci
simuliranje signala automobilskih senzora i signala aktuatora.

9.3.1 Sigurnosne informacije

Slijedite dolje navedene upute kako biste smanijili rizik od ozljeda od elektricnog udara i
sprijeCili oSte¢enje opreme.

Koristite generator valnih oblika samo kako je navedeno u ovom priru€niku.

Ne primjenjujte veci napon od nazivnog izmedu konektora ili izmedu bilo kojeg
konektora i uzemljenja.

Kako biste smanijili opasnost od strujnog udara, spojite ulaz uzemljenja uredaja
(8asiju) na elektricno uzemljenje.

Ne mijenjajte uzemljenje. Bez zastitnog uzemljenja, svi dostupni vodljivi dijelovi
mogu uzrokovati strujni udar.

Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, isklju€ite kabel za napajanje prije
skidanja poklopaca.

Kako biste sprijecili ozljede ili smrt, nemojte koristiti generator valnih oblika ako se
¢ini da je na bilo koji nacin oStecen i odmah prekinite s koriStenjem ako primijetite
bilo kakve abnormalne radnje.

Prije upotrebe provjerite ima li na ispitnim kabelima ili sondama oStecenja.

Koristite pribor koji je isporu¢en s proizvodom.

Koristite isporu¢ene zamjenske osigurace ili navedene zamjenske dijelove.

Kako biste sprijecili o$teéenja, uvijek koristite i pohranjujte generator valnih oblika u



odgovarajuc¢im okruzenjima.
Ne postavljajte generator valnih oblika na mjesto koje je izravno izlozeno sun&evoj
svjetlosti ili visokoj vlaznosti.

Ne dirajte niti rastavljajte generator valnih oblika, konektore ili pribor. Unutarnja
oStecenja utjecat ¢e na performanse.

Prije €iS¢enja iskljuCite generator valnih oblika iz izvora napajanja, vozila i tableta.

Prilikom ¢iSCenja generatora valnih oblika koristite vlaznu, meku krpu s blagim
deterdZentom. Ne dopustite da voda ude u kuciSte generatora valnih oblika.

9.3.2 Opéiuvod

9.3.21

Lokacije komponenti

Prikljuci za multimetar koriste se pri radu generatora valnih oblika. Dva prikljuc¢ka za
multimetar nalaze se na vrhu VCMI2.

o~ 0w N e

Bd j
) ®

za multimetar — za uzemljenje i signalne kablove
USB priklju¢ak
Kuka

Ulazni priklju€ak za istosmjerno napajanje

Gumb za napajanje

LED generatora valnih oblika nalazi se na prednjoj plo¢i VCMI 2. Kada je VCMI2 ispravno
spojen i uklju¢en, LED generatora valnih oblika svijetli zeleno kada radi u nacinu rada
generatora valnih oblika.
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LED dioda za napajanje

LED indikator baterije

LED generatora valnog oblika

LED multimetar
LED osciloskopa

I

LED dioda za vozilo

9.3.2.2 Tehnicke specifikacije

Tablica 9-10 Tehnicke specifikacije

Artikal Opis
Raspon napona 0,1do12V
Frekvencijski izlaz 1 Hz do 30 kHz

Raspon radnog ciklusa 1% do 99% (1 Hz do 30 kHz)

9.3.2.3 Pribor

Sljedeci pribor je kompatibilan s generatorom valnih oblika i osciloskopom.



Velika kop&a za dupina | Multimetarska sonda Sonda za straznje
priévrécivanje
. . Mali aligator Isje¢ak Fleksibilna sonda za
Drzac baterije e
pricvr§éivanje

Ispitni kabel multimetra: Kkoristi se za spajanje
Probojni vodedi generatora valnih oblika i sonde.

NAPOMENA: Dva mjerna kabela za multimetar
(crveni: SA015 / crni: SA016) su standardna za
multimetar i generator valnih oblika.

9.3.3 Pocetak rada

Prije otvaranja aplikacije generatora valnih oblika, VCMI2 mora biti spojen na tablet
putem prilozenog USB kabela ili Wi-Fi mreze.
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» Za otvaranje aplikacije generatora valnih oblika

1. Umetnite krajeve mjernih kabela multimetra u priklju¢ke za multimetar na vrhu
VCMI2 kako biste uspostavili vezu.

2. Dodirnite ikonu Mjerenje na poCetnom zaslonu MaxiSys tableta. Mjerenje
prikazi na zaslonu.

3. Dodimite ikonu generatora valnih oblika da biste otvorili generator valnih
oblika Jelovnik.

4. Odaberite test za nastavak.

@ BILJESKA
Molimo provjerite LED indikator statusa generatora valnih oblika na prednjoj plo¢i VCMI2.
LED generatora valnih oblika svijetli zeleno kada radi u nacinu rada generatora valnih
oblika.

9.3.4 Azuriranje generatora valnih oblika

Operativni softver generatora valnih oblika kontinuirano se optimizira. Dodirnite gumb
Pomo¢ u gornjoj alatnoj traci, a zatim dodirnite gumb Azuriraj APK u padajuc¢em popisu
za azuriranje softvera.

Prije azuriranja softvera generatora valnih oblika, provjerite ima li tablet stabilnu
internetsku vezu.

9.3.4.1 AZuriranje APK-a

BILJESKA
Na tabletu i u ovom priruéniku koristi se akronim APK (Android Package Kit). Ova
datoteka sadrzi sve komponente odredene aplikacije. Za azuriranje APK-a potrebno je



instalirati najnoviju verziju aplikacije na tablet.

» Za azuriranje APK-a
Dodirnite gumb Pomo¢ u gornjoj polovici zaslona. Prikazat ¢e se padajuci

izbornik.
Waveform Generatog n ] (@]
«a
User Manual
Update the APK
About
bo 03 0.6 0.9 1.2 1.5 18 21 24 27 3.0s
I

1 Cycle o i

Signal| DC Vottage [} Vot — | Sovep | 4 F'E“'“f; - Hz +

Slika 9-82 Zaslon za pomo¢

2. U padaju¢em izborniku dodirnite Azuriraj APK. Prikazat ¢e se poruka potvrde.

Message

An APK update is available. Do you want to update?

Restart the App after update,

Cancel

Slika 9-83 Zaslon za potvrdu aZuriranja

3. Dodirnite U redu za azuriranje softvera ili dodirnite Odustani za izlaz.



9.3.5 Rasporedirad zaslona

Dodirnite ikonu Mjerenje u izborniku Poslovi i odaberite Generator valnih oblika iz
izbornika, prikazuje se stranica generatora valnih oblika. Zaslon obiéno ukljuéuje
sljedece dijelove s gumbima.

@ BILJESKA
Aplikacija Generator valnih oblika moze se otvoriti i putem po¢etnog zaslona Androida.
Dodirnite ikonu Mjerenje na vrhu po€etnog zaslona Androida. Dodirnite ikonu Generator
valnih oblika.

( ) | Waveform Generatog, | ] 2]} o ]
0 0.2 0.3 05 0.6 0.8 09 11 1.2 14 15s

Signal Squarewave [l Volt =  60Vpp |+ r"““f;; - 2Hz + C'i;“z - 50% + I

Slika 9-84 Zaslon izbornika generatora valnih oblika

1. Gornja alatna traka
2. Glavni odjeljak

3. Donja alatna traka
9.3.5.1 Gornja alatna traka

Gornja alatna traka koristi se za konfiguriranje postavki i operacija. Sljedeca tablica daje
kratke opise svakog gumba.

Tablica 9-11 Gornja alatna traka

Gumb Ime Opis
lkona
Waveform Generatog generator

a valnog Prikazuje status veze generatora valnog oblika.

oblika




Gumb Ime Opis

Pokreni/Z | Pokretanje i zaustavljanje uredaja za generiranje

austavi valnih oblika.
Datoteka IspiSite, otvorite i spremite podatke valnog oblika.
Pomo¢ Pogledaijte korisnicki priru¢nik i azurirajte softver.

Resetiraj Resetirajte konfiguracije i osvjezite zaslon.

el -
c Rl &

e |kona generatora valnih oblika

Ova ikona generatora valnih oblika prikazuje status veze generatora valnih oblika.
Zelena kvacica znaci da su tablet i generator valnih oblika povezani; crvena X znadi
da uredaj i tablet nisu povezani.

e Tipka za pokretanje/zaustavljanje

Mozete dodirnuti ikonu gumba Start/Stop za pokretanje ili zaustavljanje uredaja za
generiranje valnih oblika.

Gumb Ime Opis
u Start Dodirnite za pokretanje generatora valnog oblika.
| Stop Dodirnite za zaustavljanje generatora valnog oblika.

e lIzbornik Datoteka

Izbornik datoteke podrzava sljedece funkcije.
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v'  Ispis — dodirnite za stvoriti i ispisati privremenu PNG sliku trenutnih valnih
oblika.
@ BILJESKA

Provjerite je li tablet konfiguriran za ispis (pogledajte upute za postavljanje pisaca) i je li
spojen na pisac€. Provjerite dijele li tablet i pisa€ istu mrezu.

v' Spremi valni oblik — dodirnite za snimanje i spremanje trenutnog valnog
oblika. Na zaslonu Spremi datoteku dodirnite svaku stavku za unos
odgovaraju¢ih podataka, a zatim dodirnite Spremi ili Spremi zadano za
dovrsetak.

@ BILJESKA
Morate imenovati datoteku za spremanje valnog oblika.

v/ Otvori valni oblik — dodirnite za dohvacanje spremljenih valnih oblika.
Dodirnite gumb Uredi u gornjem desnom kutu zaslona za odabir i brisanje
spremljenog valnog oblika.

v

Spremi kao tekst — dodirnite za spremanje trenutnih podataka valnog oblika
u tekstualnu datoteku. Za pregled datoteke koristite aplikaciju ES File Explorer
na pocetnom zaslonu Androida: Po¢etna > ES File Explorer > Lokalno >
Interna pohrana > Skeniraj > Podaci > Signal > txt.

e Izbornik pomo¢i

Izbornik Pomo¢ omogucuje vam pregled korisni¢kog priru¢nika, azuriranje softvera i
pregled verzija uredaja.



Waveform Generatog, u - Q
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v' Korisnic¢ki priruénik — prikazuje upute za pravilnu upotrebu generatora valnih

oblika.

v' AZurirajte APK — povezuje se s Autel posluZiteliem i preuzima najnoviju verziju
softvera aplikacije.

v" 0 nama — prikazuje brojeve modela i instalirane verzije softvera.

9.3.5.2 Glavni odjeljak

Glavni dio zaslona prikazuje se kao koordinatna mreza s X-osom i Y-osom, koje
predstavljaju trajanje i razinu amplitude.

Odabir kanala

U glavnom dijelu kanal ima dva stanja: odabran i neodabran. Kanal mora biti
odabran da bi se valni oblik mogao kretati, koristiti zumiranje il dodati mjerna ravnala.
Za odabir i poniStavanje odabira kanala

1. Dodirnite oznaku nulte osnovne linije ili os Y (linija se zadeblja kada je
odabrana).

2. Ponovno dodirnite oznaku nulte osnovne linije ili os Y za izlaz iz odabira kanala.
Zumiranje valnog oblika
Funkcija zumiranja omogucuje vam promjenu veli€ine i polozaja signala tijekom ili

nakon snimanja valnog oblika kako biste ga detaljnije pregledali. Ne mijenja
pohranjene podatke, ve¢ samo nacin na koji se prikazuju.

X-0s i Y-0s mogu se zumirati vrhovima prstiju. Valni oblik moze se zumirati tijekom
ili nakon snimanja signala.

Ravnalo za mjerenje



U koordinatnoj mrezi postoje dvije vrste mjernih ravnala koja omoguéuju precizno
mjerenje amplitude i trajanja valnog oblika. Korisna su pri odredivanju karakteristika
signala kao $to su amplituda u odredenim to¢kama i vrijeme ciklusa (trajanje).

Vertikalni Vladar Vremena — dodirnite Aktivator ravnala u donjem lijevom kutu
mreze i povucite ga preko zaslona na Zzeljeni polozaj. Generira se vremensko
ravnalo.

Horizontalni signalni ravnalo — Ravnalo signala moZe se generirati na sli¢an
nacin klikom na Aktivator ravnala u gornjem desnom kutu i povlatenjem prema
dolje.

Prilikom povla€enja mjernih ravnala, prikazat ¢e se tablica ravnala koja prikazuje
vrijednosti vremena i napona. lkona Delta odnosi se na apsolutnu razliku izmedu
vrijednosti ravnala, koju mozete zaklju€ati dodirom ikone Zaklju€aj. Dodirnite gumb
X u gornjem desnom kutu tablice ravnala da biste izbrisali sva ravnala.
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Nulta osnova

Nulta osnovna linija oznaCena je kao vrijednost 0 na Y-osi, prikazujuci razinu
uzemljenja svakog valnog oblika kanala. Nakon $to je kanal odabran, Nulta osnovna
linija moze se prilagoditi povliatenjem markera Nulte osnovne linije gore/dolje duz Y-
osi.

Dijagram ozi€enja i pomo¢

Dodirnite gumb sa strelicom u donjem desnom kutu zaslona za otvaranje dijagrama
ozi¢enja i prozora za pomo¢.

Funkcija Dijagram ozi¢enja pruza dijagram spajanja, korake rada i napomene o
radu.



Funkcija Pomoé¢ pruza pomo¢ osjetlivu na sadrzaj, prikazuju¢i informacije
relevantne za postupak, radnju ili upute.

Waveform Generatog, u = [@]

Wiring diagram ~ Help

. I
Note:
Signal simulation of various Hall sensors s available, such
as vehicle speed sensor, wheel speed sensor, hydraulic pump
u speed sensor, ete.
Operation steps:
1. Connect the device and the veficle according to the diagram
(For signal wire(s) of the component, refer to the repair manual)
7 ifinst fn the proner amnliturte fusually 5V and sometimes
[ check ta disable pop-aut
Do 03 0.6 09 1.2
Signal | Squarewave |l okt = + | Freauen |y 4 Duy (e +
oy Cycle
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» Za otvaranje i zatvaranje dijagrama ozi¢enja i prozora pomogci

1. Dodirnite gumb sa strelicom na desnoj strani zaslona.

Waveform Generatog u . @

i
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Slika 9-89 Zaslon polozZaja tipke sa strelicom

2. Prikazat ¢e se dijagram ozi¢enja i prozor pomoci.
3. Ponovno dodirnite gumb sa strelicom ili dodirnite bilo koji prostor izvan prozora.

9.3.5.3 Donja alatna traka

Nacin signala, napon, frekvencija i radni ciklus mogu se konfigurirati putem donje alatne
trake.



Tablica 9-12 Donja alatna traka

Gumb Ime Opis

Postavka - . . -

Soal suoevoe W | posino Dodirnite za odabir odgovarajuéeg nacina
. signala.

signala
vt = soves |+ | PodeSavanj | Dodirnite za odabir odgovarajuce vrijednosti

€ hapona napona.
man o 5. 4 | Postavljanje | Dodirnite za odabir odgovarajuce vrijednosti

frekvencije frekvencije.

Postavka - . . . .
oy [ 2] s | w Dodirnite za odabir odgovarajuée vrijednosti
Cyce radnog .

. radnog ciklusa.
ciklusa

Postavka nacina signala

Generator valnih oblika podrzava brojne nacine signala, uklju€ujuéi istosmjerni
napon, pravokutni val, pravokutni val (X+Y), trokutasti val i pogon aktuatora te

proizvoljni valni oblik.

Waveform Generatog u
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Slika 9-90Zaslon za postavijanje nacina signala

< Istosmjerni napon

Postavite istosmjerni napon u su€elju generatora valnih oblika. Generator valnih



oblika moze simulirati signale brojnih senzora, uklju€ujuéi senzor temperature
vode, senzor tlaka ulja i senzor poloZaja, a zatim ih vratiti u ECU motora.

EGR

-

Slika 9-91 Dijagram spajanja istosmjernog napona
< Pogonski aktuator

Ova funkcija moze pokretati dvozi¢ni solenoidni ventil, solenoidnu zavojnicu i
motor male snage, ukljuCujuéi solenoidni ventil spremnika, solenoidni ventil
injektora, hidraulicki ventil mjenjaca, hidraulicki upravljacki ventil, zavojnicu
paljenja, motor praznog hoda i motor leptira za gas.

Moze promijeniti brzinu rada i vrijeme rada aktuatora postavljanjem frekvencije
i radnog ciklusa. Sto je veéa frekvencija, to je veéa brzina, veéi je radni ciklus i
dulje je vrijeme rada i obrnuto.

@ BILJESKA
1. Kako biste izbjegli oStec¢enje aktuatora, nemojte ga aktivirati predugo i nemojte
postavljati previsoku frekvenciju.
2. Ovu funkciju potrebno je testirati na automobilu. Ako se aktuator ukloni, ne moze se
samostalno upravljati.
3. Maksimalna struja koju podrzava pogonski sklop ne smije prelaziti 1,9 A.
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Slika 9-92 Dijagram spajanja pogonskog aktuatora
< Kvadratni val

Nakon $to su napon i frekvencija postavljeni u sucelju generatora valnih oblika,
pravokutni valni signali simuliraju signale razli€itih Hallovih senzora.

Slika 9-93 Dijagram spajanja pravokutnog vala
< Pravokutnik (X+Y)

Ova se funkcija uglavnom koristi za simuliranje signala nedostaju¢eg zuba kod
radilica i bregastih vratila Hall tipa. Vrijednost X predstavlja normalni signal zuba,
a Y predstavlja signal nedostajuceg zuba. Zadana postavka je 58+2, koja se
moze prilagoditi po potrebi.



Slika 9-94 Dijagram spajanja pravokutnog vala (X+Y)
< Trokutasti valni oblik

Ovo je simetri¢ni trokutasti valni oblik koji se uglavnom koristi za simuliranje
signala trokutastog vala. Amplituda i frekvencija mogu se konfigurirati u ovom
valnom obliku.

Sensor

GND Singnal
Va»+

ECU

|

{a®

L

Slika 9-96 Dijagram povezivanja trokutastog valnog oblika
< Proizvoljni valni oblik

Bilo koja vrsta spomenutih valnih oblika mozZe se ponovno ucitati nakon Sto se
postavke valnog oblika i parametara pohrane.
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Slika 9-95 Dijagram povezivanja proizvoljnog valnog oblika
PodesSavanje napona

Nakon &to odaberete nalin rada valnog oblika, moZete postaviti i vrijednost
amplitude za taj nacin rada.

Postoje tri metode za podeSavanje vrijednosti napona:
Metoda 1: Dodirnite tipke "+" i "-" na dnu zaslona u postavkama napona.

Waveform Generatog, u ] Q
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Slika 9-96 Zaslon za podeSavanje napona 1



Raspon Gumb Opis

+ Povecava napon za 0,1 V
0,1Vdo0,9V

- Smanjuje napon za 0,1 V

+ Povecava napon za 1V
1Vdo12V

Smanjuje napon za 1V

Metoda 2: Dodirnite gumb Postavljanje napona pri dnu zaslona za otvaranje
dijaloskog okvira. Podesite vrijednost napona dodirom pozitivne ili negativne
vrijednosti pri dnu dijaloSkog okvira. Zatim dodirnite U redu za potvrdu ili dodirnite
Odustani za izlaz bez spremanja.

Slika 9-97 Zaslon za podesavanje napona 2

Vrijednost Opis

+0,1V Povecava napon za 0,1V

01V Smanjuje napon za 0,1V

+1,0V Povecava naponza 1V




Vrijednost Opis

1,0V Smanjuje naponza 1V

Metoda 3: Unesite vrijednost napona pomocu virtualne tipkovnice. Dodirnite polje
napona za brisanje trenutne vrijednosti i unesite novu vrijednost. Dodirnite U redu
za potvrdu ili dodirnite Odustani za izlaz bez spremanja.

Slika 9-98 Zaslon za podesavanje napona 3

Postavljanje frekvencije

Kada je odabran nacin rada valnog oblika i generator valnog oblika radi, mozete
postaviti i vrijednost frekvencije za taj nacin rada.

Takoder postoje tri metode za podeSavanje vrijednosti frekvencije:

Metoda 1: Dodirnite "+" i Tipke ,—“ na dnu zaslona u postavkama frekvencije.



"
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Waveform Generatog u

Q

a
Signal Squarewave | Il Volt = 6OVpp |+ F'e‘"“iE 2Hz E c‘;l;‘\: R
Slika 9-99 Zaslon za podesavanje frekvencije 1
Raspon Gumb Opis
+ Povecava frekvenciju za 1 Hz
1 Hz do 10 Hz
- Snizava frekvenciju za 1 Hz
+ Povecava frekvenciju za 10 Hz
10 Hz do 100 Hz
= Snizava frekvenciju za 10 Hz
- Povecava frekvenciju za 100 Hz
100 Hz do 1000 Hz
- Snizava frekvenciju za 100 Hz
+ Povecéava frekvenciju za 1 KHz
1,0 kHz do 30,0 kHz
= Snizava frekvenciju za 1 KHz

Metoda 2: Dodirnite gumb Postavljanje frekvencije pri dnu zaslona za otvaranje
dijaloskog okvira. Podesite vrijednost frekvencije dodirom pozitivne ili negativne
vrijednosti pri dnu dijaloSkog okvira. Jedinica frekvencije moze se promijeniti iz Hz
u kHz. Dodirnite U redu za potvrdu ili dodirnite Odustani za izlaz bez spremanja.



Frequency

Slika 9-100 Zaslon za podesavanje frekvencije 2

Vrijednost Opis

+1,0 Hz Povecava frekvenciju za 1Hz
-1,0 Hz Smanjuje frekvenciju za 1Hz
+10,0 Hz Povecava frekvenciju za 10Hz
-10,0 Hz Smanjuje frekvenciju za 10Hz
+1,0 kHz Povecava frekvenciju za 1 kHz
-1,0 kHz Smanjuje frekvenciju za 1 kHz

Metoda 3: Unesite vrijednost frekvencije pomocu virtualne tipkovnice. Dodirnite
polje frekvencije za brisanje trenutne vrijednosti i unesite novu vrijednost. Dodirnite
U redu za potvrdu ili dodirnite Odustani za izlaz bez spremanja.



Frequency

Slika 9-101 Zaslon za podesavanje frekvencije 3
Postavka radnog ciklusa

Kada je postavljen nacin rada valnog oblika, moZete postaviti i omjer radnog ciklusa
za taj nacin rada.

Postoje tri metode za podeSavanje omjera radnog ciklusa:

Metoda 1: Dodirnite "+" i Tipke ,— na dnu zaslona u postavkama radnog ciklusa.

Waveform Generatog ﬁ - Q
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Slika 9-102 Zaslon za postavljanje radnog ciklusa 1



Raspon Gumb Opis

+ _ Povecava omjer radnog ciklusa za 1%
1% do 99%

— Smanjuje omjer radnog ciklusa za 1%

Metoda 2: Dodirnite gumb Postavka radnog ciklusa pri dnu zaslona za otvaranje
dijaloSkog okvira. Podesite radni ciklus dodirom pozitivnog ili negativhog omjera

pri dnu dijaloSkog okvira. Dodirnite U redu za potvrdu ili dodirnite Odustani za izlaz
bez spremanja.

Duty Cycle

Slika 9-103 Zaslon za postavljanje radnog ciklusa 2

Vrijednost Opis

+1,0% Povecéava omjer radnog ciklusa za 1,0%
-1,0% Smanjuje omjer radnog ciklusa za 1,0%
+10,0% Povec¢ava omjer radnog ciklusa za 10%
-10,0% Smanjuje omjer radnog ciklusa za 10%

Metoda 3: Unesite omjer radnog ciklusa pomocu virtualne tipkovnice. Dodirnite polje
radnog ciklusa za brisanje trenutne vrijednosti i unesite novu vrijednost. Dodirnite U



redu za potvrdu ili dodirnite Odustani za izlaz bez spremanja.

Duty Cycle

Slika 9-104 Zaslon za postavljanje radnog ciklusa 3

9.3.6 Rjesavanje problema

Ako generator valnih oblika ne moze komunicirati s tabletom:

e Provijerite je li VCMI2 ispravno spojen na tablet putem isporu¢enog USB kabela.

e Ako komunikacija izmedu VCMI2 i tableta i dalje ne uspijeva, ponovno pokrenite
tablet i ponovno spojite VCMIZ2.

© vazno

Kako biste izbjegli oStecenje vozila i opreme, prije resetiranja veze potrebno je prekinuti
svu komunikaciju s vozilom. Internetska veza moze se prekinuti tijekom resetiranja.

9.3.7 Glosar

Vrsta valnog . .
oblika Opis Uzorak valnog oblika

Istosmjerni | Valni oblik s konstantnim
napon naponom




Vrsta valnog . :
oblika Opis Uzorak valnog oblika
Kvadratni Oblik vala napona je
val pravokutni periodi¢ni signal
Pravokutnik | Signal valnog oblika radilice | i ’
(X+Y) automobila l ffi i
ffit
L i
. Periodi¢ni signal s VAN /
I;Tkutastl trokutastim valnim oblikom NS N/
napona

9.4 Pregled autobusa

Inspekcija sabirnice je instrument koji detektira status komunikacije CAN sabirnice. Kada
je uredaj VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface 2) povezan s
MaxiSys tabletom, aplikaciju Inspekcija sabirnice mozete otvoriti dodirom ikone
Mjerenje ikonu na po¢etnom zaslonu tableta, a zatim dodirom ikone OBD i izvr§avanjem
funkcija povezanih s OBD-om, uklju¢ujuéi detekciju signala. Indikatorska lampica treperi
ako se detektiraju signali. Indikatorska lampica prikazuje se sivo ako se ne detektira
signal.

Opcenito, elektronicki upravljacki sustavi vozila dizajnirani su u skladu sa specifi¢énim
komunikacijskim protokolima. Upravljacke jedinice u elektroni¢kim upravljackim
sustavima komuniciraju s tabletom putem OBDII (DLC) adaptera.

Pomocu funkcije pregleda sabirnice mozete provjeriti rade li ispravno upravljatke
jedinice u elektroni¢kim upravljatkim sustavima vozila pomoéu indikatorske lampice,
ovisno o stanju slanja komunikacijskih signala.

9.4.1 Sigurnosne informacije

Slijedite upute u nastavku kako biste osigurali ispravan rad provjere CAN sabirnice.



9.4.2
9421

Razli¢iti preduvjeti za razliCite funkcije. Prije provjere pazljivo procitajte vodice za
pregled.

Broj PIN-a za OBDII varira ovisno o nacinu rada vozila. Molimo provjerite i potvrdite
ispravan broj PIN-a, a zatim nastavite s pregledom.

Rué€no odaberite signalne pinove OBDII konektora ako su stvarni komunikacijski
signalni pinovi ispitivanog vozila drugacije dodijeljeni.

Prije pregleda provjerite je li glavni DLC kabel spojen na vozilo.

Provjerite je li kljus za paljenje u polozaju UKLJUCENO prilikom testiranja
komunikacijske linije vozila.

Ako pregled ne uspije zbog nedostatka ulaznog signala, pogledajte dijagram
strujnog kruga vozila kako biste bili sigurni da se testira ispravna komunikacija.

Ne Koristiti u mokrim ili vlaznim uvjetima ili u blizini eksplozivnog plina ili pare.

Ne dirajte niti rastavljajte proizvod, konektore ili pribor. Unutarnja oStecenja utjecat
¢e na performanse.

Prije ¢iS¢enja iskljucite proizvod iz izvora napajanja, vozila i tableta.

Prilikom €i8¢enja proizvoda koristite vlaznu, meku krpu s blagim deterdZzentom. Ne
dopustite da voda ude u kuciste proizvoda, jer Ce to oStetiti elektroniku unutra.

Opéi uvod

Lokacije komponenti

Glavni konektori nalaze se na dnu VCMI2.

I e A

Ethernet priklju¢ak
Priklju€ak za podatke vozila
Ulazni kanal A

Ulazni kanal B

Ulazni kanal C

Ulazni kanal D



9.4.2.2 Pocetak rada

Prije otvaranja aplikacije OBDII CAN Bus Inspection, morate dovrsiti tri koraka u
nastavku:

1) Spojite VCMI2 s tabletom putem Wi-Fi-ja ili priloZenog USB kabela.

2) Spojite VCMI2 na OBDII konektor vozila.

3) Stavite klju¢ za paljenje u polozZaj za uklju¢eno.

Slika 9-105 Dijagram spajanja

» Za otvaranje aplikacije za pregled autobusa
1. Molimo pogledajte Slika 9-105 Dijagram spajanja za dovrSetak povezivanja.
Stavite klju¢ za paljenje u polozaj uklju¢eno.
2. Dodirnite ikonu Mjerenje u izborniku Poslovi na MaxiSys tabletu. Mjerenje
otvara se ekran.
Dodirnite ikonu Pregled autobusa da biste otvorili izbornik Pregled autobusa.

Odaberite komunikacijski protokol za testiranje.

9.4.3 Pregled autobusa

Operativni softver uredaja se kontinuirano optimizira. Dodirnite gumb Pomo¢ u gornjoj
alatnoj traci, a zatim dodirnite gumb Azuriraj APK u padaju¢em popisu da biste azurirali
softver.

Prije azuriranja softvera uredaja, provjerite ima li tablet stabilnu internetsku vezu.

9.4.3.1 AZuriranje APK-a

@ BILJESKA
Na tabletu i u ovom priru€niku koristi se akronim APK (Android Package Kit). APK



datoteka sadrZi sve resurse odredene aplikacije. AZzuriranje APK-a znadi instaliranje
najnovije verzije aplikacije na vas tablet.

» Za azuriranje APK-a

1. Dodirnite gumb Pomoé u gornjoj polovici zaslona. Prikazat ¢e se padajuci
izbornik.

o= (L0 °
6 CAN-H signal pin User Manual CAN-L signal pin

Update the APK

0 =1 0

Prot  High Speed

s (M View waveform

Slika 9-106 Zaslon za pomo¢

2. U padaju¢em izborniku dodirnite Azuriraj APK. Prikazat ¢e se poruka potvrde.

Message

An APK update is available. Do you want to update?

Restart the App after update.

Slika 9-107 Zaslon za potvrdu aZuriranja

3. Dodirnite U redu za azuriranje softvera ili dodirnite Odustani za izlaz.



9.4.4 Rasporedirad zaslona

Aplikacija Bus Inspection omoguéuje vam odabir komunikacijskih protokola, signalnih
pinova i vrijednosti napona za testiranje.

Dodirnite ikonu Mjerenje u Izborniku posla i odaberite Pregled sabirnice u izborniku,
prikazat ¢e se prozor Pregled sabirnice. Zaslon obi¢no ukljuuje sliedece dijelove s
gumbima.

@ BILJESKA
Aplikacija za pregled autobusa moZe se otvoriti i putem poc€etnog zaslona Androida.
Dodirnite ikonu Mjerenje na vrhu po€etnog zaslona Androida. Dodirnite ikonu aplikacije
Pregled autobusa.

o, ([ o ]

@— .

>8
[

@—[ Protocol High Speed CAN View waveform ]

Slika 9-108 Ekran za pregled autobusa

1. Gornja alatna traka
2. Glavni odjeljak

3. Donja alatna traka
9.4.4.1 Gornja alatna traka

Gornja alatna traka koristi se za konfiguraciju raznih postavki i operacija. Sljede¢a tablica
daje kratke opise svakog gumba.

Tablica 9-13 Gornja alatna traka

Gumb Ime Opis

OB% Ikona Prikazuje status veze uredaja.




Gumb Ime Opis
OBD-a
u Pokren.llZ Pokrece ili zaustavlja ureda;j.
austavi
o Postavke | RUCno  postaviia  pinove  komunikacijskog
protokola.
- Datoteka Ispisuje, otvara i sprema podatke valnog oblika.
Pomo¢ Pregledava korisnicki priru¢nik i azurira softver.

e |kona OBD-a

Ovaj OBD gumb oznacava status veze OBD uredaja. Zelena kvacica znaci da su
VCMI 2 i tablet povezani; crveni "X" ozna¢ava da veza nije uspostavljena.

e Tipka za pokretanje/zaustavljanje

Mozete dodirnuti ikonu gumba Start/Stop za pokretanje ili zaustavljanje uredaja.

Gumb Ime Opis
u Start Dodirnite za pokretanje uredaja.
| Stop Dodirnite za zaustavljanje uredaja.

e lIzbornik Postavke

Dodirnite ikonu u obliku zup€anika u gornjoj navigacijskoj traci za ulazak u izbornik
Postavke.

Broj pina za OBDII moze se razlikovati za razliite nacine rada vozila. U izborniku
Postavke mozete ruéno odabrati signalne pinove OBDII prikljucka ako su stvarni
komunikacijski signalni pinovi testiranog vozila drugacije dodijeljeni.



0B, u e}

+ Select the correct pin If the actual communication pin of the tested vehicle differs from the default setting Select the Reset bution 1o restore the defaull
@ iy

0BD connector (for vehicle)

. CAN-H
3 4 5 6 7 8 CAN-L

] B

9 10 11 1z 13 14 15 16 —
| Ground wire

Slika 9-109 Izbornik postavki Zaslon 1

Na dnu zaslona izbornika postavki prikazuju se gumbi Protokol, Resetiraj, Spremi
i Zatvori. Protokol se razlikuje ovisno o protokolu koji postavite.

Uzmimo CAN protokol kao primjer.

CAN-H: odaberite pin dodijeljen za brzu CAN-bus komunikacijsku liniju

CAN-L: odaberite pin dodijeljen za komunikacijsku liniju CAN-busa niske brzine
Reset: vracanje zadanih postavki

Spremi: spremi promjene kada je postavljen prilagodeni raspored pinova
Zatvori: izlaz iz izbornika postavki

» Za ruéni odabir signalnih pinova
1. Dodirnite ikonu zup€anika u gornjoj alatnoj traci za ulazak u izbornik Postavke.
2. Dodirnite CAN-H ili CAN-L za odabir pinova komunikacijskog protokola.



0BG, E o [ 2]

(@ Stlectthe pin if the actual communication pin of the tested vehicle differs from the default setting Select the Resat button 10 restore the default

‘OBD connector (for vehicle)

. CAN-H
L L B
(] -
0 11 2 3 4 5 16

| Ground wire

CAN-H CAN-L Reset Save Close

Slika 9-110 Izbornik postavki Zaslon 2

3. Dodirnite ispravan broj pina na slici dodjele OBDII konektora kako bi odgovarao
stvarnim pinovima komunikacijskog signala ispitnog vozila.

oe [ICH) o 2]

(@ Stlect the pin f the actual communication pin of the tested vehicle differs from the default setting.Select the Reset button to restore the default
D cetting,

‘0BD comnector (for vehicle)

. CAN-H
I0RC08EE B
] [ -
0 1 2 3 4 5 16

| Ground wire

CAN-H CAN-L Reset Save Close

Slika 9-111 Izbornik postavki Zaslon 3

4. Dodirnite Spremi za spremanje promjena ili dodirnite Zatvori za izlaz.
Izbornik Datoteka

Izbornik Datoteka omogucéuje vam ispis, otvaranje i spremanje podataka valnog
oblika. Izbornik Datoteka omoguéen je u nacinu rada valnog oblika i podrzava
sliedece funkcije.

v'  Ispis — dodirnite za stvoriti i ispisati privremenu PNG sliku trenutnih valnih
oblika.



BILJESKA
Provijerite je li tablet konfiguriran za ispis (pogledajte upute za postavljanje pisaca)i je li
spojen na pisac€. Provjerite dijele li tablet i pisa€ istu mrezu.

v' Spremi valni oblik — dodirnite za snimanje i spremanje trenutnih valnih oblika.
Na zaslonu Spremi datoteku dodirnite svaku stavku za unos odgovarajucih
podataka, a zatim dodirnite Spremi ili Spremi zadano za dovrSetak.

@ BILJESKA
Za spremanje valnog oblika potreban je naziv datoteke.

v/ Otvori valni oblik — dodirnite za dohvaéanje spremljenih valnih oblika. Za
odabir i brisanje spremljenog valnog oblika dodirnite gumb Uredi u gornjem
desnom kutu zaslona.

v' Spremi kao tekst — dodirnite za spremanje trenutnih podataka valnog oblika
u tekstualnu datoteku. Za pregled datoteke koristite aplikaciju ES File Explorer
na poc¢etnom zaslonu Androida: Po¢etna > ES File Explorer > Lokalno >
Interna pohrana > Skeniraj > Podaci > OBD > txt.

e Izbornik pomoc¢i

Izbornik Pomo¢ omogucuje vam pregled korisni¢kog priru€nika, azuriranje softvera
i pregled verzija uredaja.
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Slika 9-112 Zaslon izbornika pomoci

Korisni€ki priruénik — prikazuje upute za pravilnu upotrebu OBDII CAN Bus
Check aplikacije i MaxiSys tableta.

Azurirajte APK — povezuje se s Autel posluziteljem i preuzima najnoviju verziju
softvera aplikacije.



O programu — prikazuje broj modela i instalirane verzije softvera.
9.4.4.2 Glavni odjeljak i donja alatna traka

U funkciji pregleda komunikacijske linije OBD-a dostupna su dva nacina rada: nacin rada
indikatora i nacin rada valnog oblika.

A. Nacin indikatora

Ovaj nacin rada osmisljen je za prikaz stanja fluktuacije napona u komunikacijskim
linjama vozila. U ovom nacinu rada, indikatorska lampica odabranog pina treperi
kada elektroni¢ke upravljacke jedinice ispravno Salju signale.

Nacin indikatora prikazuje se prema zadanim postavkama.

osa (BB o
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Slika 9-113 Zaslon nacina rada indikatora
Glavni odjeljak

CAN-High linija je prema zadanim postavkama dodijeljena pinu 6, a CAN-Low linija
pinu 14 OBDII adaptera, prema standardnom CAN-Bus protokolu.

Ako su stvarni komunikacijski signalni pinovi ispitnog vozila drugacije dodijeljeni,
signalne pinove OBDII priklju¢ka mozete ru¢no odabrati u izborniku Postavke.

Kada elektroniCke upravljacke jedinice ispravno Salju signale, lijeva i desna
indikatorska lampica ¢e uzastopno treperiti na ekranu.

@ BILJESKA
Trepéuéa indikatorska svjetla sluze samo za potvrdu da su otkriveni komunikacijski
signali.




Donja alatna traka

Protokol — u donjem lijevom kutu zaslona mozete odabrati protokol koji Zelite
testirati.
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Slika 9-114 Zaslon gumba protokola

Uklju€eni su sljedeci protokoli:

<~ CAN velike brzine — nudi brzine prijenosa od 40 Kbit/s do 1 Mbit/s, ovisno

o duljini kabela. Ovo je najpopularniji standard za fizi¢ki sloj, jer omoguéuje
jednostavno kabelsko povezivanje izmedu uredaja. Brze CAN mreze
zavrSavaju otpornicima od 120 oma na svakom kraju mreze.

CAN niske brzine — nudi brzine prijenosa podataka od 40 Kbit/s do 125
Kbit/s. Ovaj standard omogucuje nastavak komunikacije putem CAN
sabirnice u slu€aju kvara ozi€enja na CAN sabirni¢kim linijjama. U CAN
mrezama niske brzine svaki uredaj ima vlastiti zavrSetak.

Jedan CAN — nudi brzine prijenosa do 33,3 Kbit/s (do 88,3 Kbit/s za brzi
nacin rada)

J1939 CAN — koristi se u podruc¢ju komercijalnih vozila za komunikaciju
unutar vozila s fizi€kim slojem definiranim u ISO 11898. Prema J1939/11 i
J1939/15, brzina prijenosa podataka je specificirana na 250 Kbit/s, dok
J1939/14 specificira 500 Kbit/s.

J1850 (PWM) — SAE J1850 modulacija Sirine impulsa nudi brzine
prijenosa do 41,6 Kbit/s, standard tvrtke Ford Motor Company

J1850 (VPW) — SAE J1850 promjenjiva Sirina impulsa nudi brzine
prijenosa do 10,4 Kbit/s, standard General Motorsa

J1708 (SAE) — standard definira dvozilni kabel kalibra 18 koji moze trajati
do 40 m i raditi pri 9600 bit/s



e Prikaz valnog oblika — u donjem desnom kutu zaslona mozZete uéi u nacin rada
valnog oblika dodirom na Prikaz Gumb za valni oblik.

Postupak ispitivanja
Postupak testiranja je isti za sve protokole.

» Za testiranje komunikacijske linije
Koristenje brze CAN-bus linije kao primjer.

1. Provjerite je li VCMI2 spojen na OBDII priklju¢ak vozila. VCMI2 je uspjeSno
spojen s tabletom.

Postavite kljug za paljenje u polozaj UKLJUCENO.
Dodirnite ikonu Mjerenje u izborniku Poslovi na MaxiSys tabletu. Mjerenje

Otvara se zaslon. Dodirnite ikonu Pregled sabirnice da biste otvorili izbornik
Pregled sabirnice. Odaberite protokol High Speed CAN u donjem kutu zaslona.

4. Dodirnite gumb Start u gornjem lijevom kutu zaslona za pokretanje uredaja.
Prikazan je broj pina OBDI| prikljuka koji signali koriste, a indikatorska lampica
treperi ako se detektiraju signali. U suprotnom, indikatorska lampica je siva.

BILJESKA
Ako indikatorska lampica ne treperi, provjerite je li klju¢ za paljenje u polozaju
UKLJUCENO i je li raspored signalnih pinova ispravan.

B. Nacin valnog oblika

Ovaj nacin rada omogucuje vam pregled rezultata ispitivanja u obliku valnog oblika.
Ovaj nacin rada nudi viSe detalja i nudi veci broj moguénosti konfiguracije.

Zaslon se prema zadanim postavkama prikazuje u nacinu rada indikatora.

Dodirnite Prikaz Valni oblik gumb u donjem kutu zaslona nalina indikatora za
prebacivanje na nacin valnog oblika. Zaslon je prikazan dolje.
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Slika 9-115 Zaslon nacina rada valnog oblika

Glavni odjeljak

Glavni dio ima koordinatnu mrezu s X i Y osi, koje predstavljaju vremensko trajanje
i razinu amplitude. Razina amplitude moze se konfigurirati u postavkama amplitude,
a vremensko trajanje mozZe se postaviti u postavkama vremenske baze.

< Odabir kanala

Svaki kanal ima dva stanja: odabrano i neodabrano. Neke operacije ovise o
odabranom stanju kanala, kao $to su mjerna ravnala, pomicanje valnog oblika
i zumiranje valnog oblika.

» Za odabir i ponistavanje odabira kanala

1.

N

Dodirnite oznaku nulte osnovne linije ili os Y (linija se zadeblja kada je
odabrana).

Ponovno dodirnite oznaku nulte osnovne linije ili os Y za izlaz iz odabira kanala.
Zumiranje valnog oblika
Funkcija zumiranja omogucuje vam promjenu veli€ine i poloZaja signala tijekom

ili nakon snimanja valnog oblika za ispitivanje. Ne mijenja pohranjene podatke,
ve¢ samo nacin na koji se prikazuju.

X-0s i Y-0s mogu se zumirati vrhovima prstiju. Valni oblik moze se zumirati
tijekom ili nakon snimanja signala.



< Ravnala za mjerenje

U koordinatnoj mrezi postoje dvije vrste mjernih ravnala koja omogucuju
precizno mjerenje amplitude i trajanja valnog oblika. Korisna su pri odredivanju
karakteristika signala kao 8to su amplituda u odredenim toCkama, vrijeme
ciklusa (trajanje) i frekvencija.

Vertikalni Vladar Vremena — dodirnite Aktivator ravnala u donjem lijevom
kutu mreze i povucite ga preko zaslona na Zeljeni polozaj. Generira se
vremensko ravnalo.

Horizontalni signalni ravnalo — Ravnalo signala moZe se generirati na slican
nacin klikom na Aktivator ravnala u gornjem desnom kutu i povlaenjem prema
dolje.

Prilikom povlagenja mjernih ravnala, prikazat ¢e se tablica ravnala koja
prikazuje vrijednosti vremena i napona za odgovarajuce kanale. lkona Delta
odnosi se na apsolutnu razliku izmedu vrijednosti ravnala, koju mozete
zaklju€ati dodirom ikone Zaklju€aj. Dodirnite gumb X u gornjem desnom kutu
tablice ravnala da biste izbrisali sva ravnala.
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Slika 9-116 Zaslon mjernih ravnala
< Nulta osnova

Nulta osnovna linija oznac¢ena je kao vrijednost 0 na Y-osi, prikazuju¢i osnovnu
razinu svakog valnog oblika kanala. Nakon $to je kanal odabran, nulta osnovna
linija moze se prilagoditi povla¢enjem oznake osnovne linije gore/dolje duz Y-
osi ili povlacenjem valnog oblika gore/dolje ili pomicanjem zaslona gore/dolje u
mrezi.



@ BILJESKA
Dodirnite oznaku osnovne linije kako biste podebiljali liniju okomite skale. U tom slucaju,
kanal je odabran. Ponovno dodirnite oznaku osnovne linije da biste ponistili odabir i valni
oblik se ne moze povuci.
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Slika 9-117 Prozor s nultom bazom

Donja alatna traka

Protokol, meduspremnik i vremenska baza mogu se konfigurirati na donjoj alatnoj

traci.
Tablica 9-14 Donja alatna traka
Gumb Ime Opis
Prot  High Speed Dodirnite za odabir odgovarajuéeg
e oan Protokol protokola.
e | Komunikacijska Dodirnite za odabir odgovarajuce
linija komunikacijske linije.
i . Dodirnite za odabir odgovarajuce
Amplitude/
5v Amplituda vrijednosti amplitude.
= Okidaé Dodirnitfe .zav otvaranje izbornika
postavki okidaca.
Dodirnite gumb Prethodno ili Sljedec¢e
14 66 Pl Pufer za prelazak na prethodni ili sljedeci
valni oblik.




Gumb Ime Opis

Dodirnite za odabir odgovarajuéeg

20ps/div Vremenska baza T
vremena po odjeljku.

Dodirnite za prelazak u nacin rada

di i
Indicator Indikator indikatora.

e Postavka protokola

Dostupno je sedam vrsta komunikacijskih protokola: High Speed CAN, Low
Speed CAN, Single CAN, J1939 CAN, J1850 (PWM), J1850 (VPW) i J1708
(SAE).

» Za odabir protokola

1. Dodirnite Protokol u donjem lijevom kutu zaslona. Otvorit ¢e se dijaloSki okvir.
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Slika 9-118 Zaslon gumba za vrstu protokola

2. Odaberite Zeljeni protokol upisite u dijaloski okvir.



Protocol option

High Spead CAN

Amplitude option Low Speed GAN
Single CAN
J1929 CAN
1850 {PYIM)

J1850 {¥PV)

Slika 9-119 Zaslon za postavke protokola

Dodirnite ikonu ,X“ da biste zatvorili dijaloski okvir.
Komunikacijska linija

Odabir komunikacijske linije varira ovisno o odabranom protokolu. Dodirnite
odgovaraju¢u komunikacijsku liniju pri dnu zaslona.
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Slika 9-120 Zaslon s gumbom komunikacijske linije
Postavljanje amplitude

Nakon odabira vrste protokola, mozete postaviti i vrijednost amplitude za tu
vrstu.



» Za postavljanje amplitude

1.

2.

Dodirnite gumb Amplituda pri dnu zaslona. Prikazat ¢e se dijaloski okvir.
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Slika 9-121 Zaslon gumba za amplitudu

Odaberite odgovaraju¢u amplitudu za protokol.

Amplitude option

Protocal optian
sV Bv

amplitude option

Slika 9-122 Zaslon za podesavanje amplitude

Dodirnite ikonu ,X* da biste zatvorili dijalo$ki okvir.
Okidac¢

Funkcija okidanja koristi se za filtriranje i snimanje odredenih podataka valnog
oblika.

Prema uvjetima postavki okidanja, valni oblik okidanja bit ¢e snimljen kada
signal zadovolji uvjet okidanja. Prilikom snimanja valnih oblika moZete ru¢no
postaviti uvjete okidanja. Kada uredaj snima signal, dodirnite lijevi stupac



gumba Okida¢€ za aktiviranje funkcije okidanja. Tocka okidanja prikazuje se kao
plava tocka.
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Slika 9-123 Zaslon gumba za okidanje

Rubni okida¢ jedan je od najeSéih na€ina okidanja i aktivira se kada napon
poraste iznad ili padne ispod unaprijed postavljenog praga. Ova vrsta okidaca
omoguc¢uje vam konfiguriranje nacina okidanja, praga, kanala okidanja i
postavki smjera impulsa. Dodirnite Gotovo za spremanje postavki ili dodirnite
Odustani za izlaz bez spremanja.

Kada uredaj snima signal, dodirnite desni stupac gumba Okida¢ da biste otvorili
dijaloSki okvir postavki okidaca.

Edge triggerin
Ige triggering Trigger o v Thl‘e;:]u\d 0

Channel v

Pulse o v

directian

Slika 9-124 Zaslon postavki okidaca



< Nacin okidanja

Dostupna su tri nacina okidanja: Nijedan, Automatski i Ponavljanje
okidanja.

Edge triggering

Cancel

Slika 9-125 Zaslon nacina okidanja
Donja tablica nudi kratak opis svakog nacina okidanja.

Tablica 9-15 Tablica nac¢ina okidanja

Nacin Obis
okidanja P
Nista Osciloskop moze kontinuirano snimati podatke, bez ¢ekanja na

okidac¢ki dogadaj.

Osciloskop ¢e Cekati okidanje prije nego $to snimi podatke.
Auto Moze se automatski azurirati nakon kratkog razdoblja, ¢ak i ako
signal ne prode kroz to¢ku okidanja.

Ponavljanje Osciloskop ¢eka dok se ne dogodi okidacki dogadaj. Ako nema
okidaca okidackog dogadaja, na zaslonu se nece nista prikazati.
< Kanal

Odaberite odgovarajuci okidacki kanal iz padajuceg izbornika. Odabrani
kanal je komunikacijska linija koju uredaj prati za okidacki uvjet.

< Smijer pulsa

Dostupne su dvije postavke smjera pulsa: porast i pad.



Edge triggerin
Ige triggering Trigger  Auto v Thl‘e\::]u\d 0

Channel v

Pulse

direction | P

Cancel

Slika 9-126 Zaslon smjera pulsa

Okidac rastuceg ruba — oznacava da je okida¢ uklju¢en za pokretanje
traga na rastu¢em rubu vala.

Okida¢ padaju¢eg ruba — oznacava da je okida¢ uklju¢en za pokretanje
traga na padaju¢em rubu valnog oblika.

< Prag
Prag vam omogucuje postavljanje naponskog praga za okidac.

v/ Za precizno pozicioniranje to¢ke okidanja unesite vrijednost u polje
Prag u dijaloSkom okviru postavki okidac¢a.

v Za grubo pozicioniranje okidacke toCke, povucite je na Zeljeni polozaj.

» Za konfiguriranje postavki okida¢a

1.

Dodirnite desni stupac gumba Okida€ da biste otvorili dijaloSki okvir postavki
okidaca.

U padaju¢em izborniku odaberite nacin okidanja, kanal okidanja i smjer impulsa.
Unesite vrijednost u polje Prag u dijaloSkom okviru postavki okidaca.

Dodirnite Gotovo za spremanje postavki ili dodirnite Odustani za izlaz bez
spremanja.

Pufer
Meduspremnik valnog oblika prikazuje koji se valni oblik signala prikazuje na

trenutnom zaslonu i koliko je valnih oblika signala snimljeno i pohranjeno u
meduspremniku.
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Slika 9-127 Zaslon meduspremnika

Uredaj moze snimati i pohranjivati valne oblike. Valni oblik mozete odabrati iz
meduspremnika valnih oblika dodirom gumba Prethodno ili Sljedece.

Gumb Ime Opis

Dodirnite za prikaz prethodnog valnog oblika u
i Prethodno | equspremniku.

Indeks

32/32 Prikazuje koji se valni oblik trenutno prikazuje i
mﬁgusprem koliko se valnih oblika nalazi u meduspremniku.
> Sljedeéi Dodirmite za_ prikaz sljede¢eg valnog oblika u

meduspremniku.

e Vremenska baza

Vremenska baza kontrolira vremenski interval na zaslonu uredaja. Dodirnite
gumb Vremenska baza pri dnu da biste otvorili dijaloSki okvir postavki.
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Slika 9-128 Zaslon vremenske baze 1

100ns/div  200ns/div  500ns/div

s 2us/div Spsidiv 1 Ops/dine

Sapsidiv  100ps/idiv  200ps/di  50Dus/div

Imsydiv 2msydiv Sms/div 10mssdiv 20ms/div

Soms/div  100ms/div  200msidiv  500msidiv

sidiv 2sidiv Ssidiv T0sidiv 20s/div

S0s/div 100s/div 200s/div 500sdiv 1000s/div

Slika 9-129 Zaslon vremenske baze 2

Kontinuirani naéin rada: ako Ako je vremenska baza postavljena na 200
ms/div ili viSe, uredaj prelazi u kontinuirani nacin rada. U ovom nacinu rada
uredaj kontinuirano azurira trag kako napreduje svako snimanje, umjesto da
¢eka potpuno snimanje prije azuriranja traga.

Indikatorski gumb

U donjem kutu zaslona mozete uci u nacin rada indikatora dodirom gumba
indikatora.
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Slika 9-130 Zaslon s indikatorskim gumbima

9.4.5 RjesSavanje problema
Ako VCMI2 ne moze komunicirati s MaxiSys tabletom:

e Provjerite je li VCMI2 ispravno spojen na MaxiSys tablet putem Wi-Fi mreze ili
isporuc¢enog USB kabela.

e Provijerite je li PIN broj ispravno postavljen.

e Provjerite je li paljenje u polozaju UKLJUCENO.

e Ponovno pokrenite tablet i ponovno spojite VCMI2 ako komunikacija i dalje ne
uspijeva.
9.4.6 Glosar
Autobus za vozila

Sabirnica vozila je specijalizirana interna komunikacijska mreza koja medusobno
povezuje komponente unutar vozila (npr. automobila, autobusa, vlaka, industrijskog ili
poljoprivrednog vozila, broda ili zrakoplova). Protokoli ukljuéuju mrezu kontrolnog
podrucja (CAN), lokalnu mrezu za medusobno povezivanje (LIN) i druge.

CAN sabirnica

CAN (Controller Area Network) je robusni standard sabirnice vozila dizajniran da
omogucéi mikrokontrolerima i uredajima medusobnu komunikaciju u aplikacijama bez
glavnog ra€unala.

SAE International

Izvorno osnovano kao Drustvo automobilskih inZenjera, ameri¢ko je profesionalno



udruZenje i organizacija za razvoj standarda za inZenjerske stru€njake u raznim
industrijama, aktivho na globalnoj razini. Glavni naglasak stavljen je na transportne
industrije poput automobilske, zrakoplovne i komercijalne vozila.

SAE J1708

SAE J1708 je standard koji se koristi za serijsku komunikaciju izmedu ECU-a na teSkim
teretnim vozilima, a takoder i izmedu radunala i vozila. Sto se tite modela medusobnog
povezivanja otvorenih sustava (OSl), J1708 definira fizicki sloj. Uobic¢ajeni protokoli viSeg
sloja koji rade na vrhu J1708 su SAE J1587 i SAE J1922. Protokol odrzava SAE
International.

SAE J1939

Standard SAE J1939 Drustva automobilskih inZenjera (Society of Automotive Engineers)
je preporu¢ena praksa za komunikaciju i dijagnostiku medu komponentama vozila.
Koristi se u podru¢ju komercijalnih vozila za komunikaciju u cijelom vozilu, s fizi€kim
slojem definiranim u ISO 11898.

J1850

Definira protokol serijskih podataka. Postoje dvije varijante - 10,4 Kbit/s (jednozi¢ni, VPW)
i 41,6 Kbit/s (dvozi¢ni, PWM). Uglavnom ga koriste americki proizvodaci, poznat je i kao
PCI (Chrysler, 10,4 Kbit/s), Klasa 2 (GM, 10,4 Kbit/s) i SCP (Ford, 41,6 Kbit/s).

OBD

Ugradena dijagnostika (OBD) je automobilski termin koji se odnosi na sposobnost
samodijagnostike i izvjeStavanja vozila. OBD sustavi daju vlasniku vozila ili serviseru
pristup statusu razlicitih sustava motora vozila.

OBD-lI dijagnosticki konektor

OBD-II DLC (vozila proizvedena nakon 1996.) obi¢no se nalazi ispod instrumentne ploce
na vozacevoj strani, iako postoji nekoliko iznimaka. Specifikacija SAE J1962 predvida
dva standardizirana hardverska sucelja, nazvana tip A i tip B. Oba su zenski, 9-pinski
(2x8), D-oblikovani konektori, i oba imaju utor izmedu dva reda pinova.

DLC

Priklju¢ak za podatkovnu vezu (DLC) je viSepinski dijagnosticki priklju¢ak za automobile,
kamione i motocikle koji se koristi za povezivanje dijagnostickog uredaja s upravljackim
modulima odredenog vozila i pristup dijagnostici na vozilu i prijenosu podataka uzivo.



10 Upravitelj podataka

Aplikacija Upravitelj podataka omoguéuje vam pohranu, ispis i pregled spremljenih
datoteka, upravljanje informacijama o radionici i zapisima o kupcima te pohranu povijesti
testnih vozila. Osim toga, moZete sigurnosno kopirati podatke u Autel Cloud i

pregledavati ih u aplikaciji Upravitelj podataka.

Odabirom aplikacije Upravitelj podataka otvara se izbornik datote¢nog sustava.

Dostupno je jedanaest glavnih funkcija.

f g Data Manager

(D This device is nat linked ta an Autel Cleud sccount. Plezse link an aocourt.

EHE L0

Vehicle History Workshop Information Customer

Cloud Report PDF Review Data
.

Slika 10-1 Glavni zaslon Upravitelja podataka

U aplikaciji Upravitelj podataka, podaci se mogu automatski ili ruéno sigurnosno kopirati
u Autel Cloud. Prije sigurnosnog kopiranja podataka, prvo morate povezati uredaj s Autel

Cloudom.

» Za povezivanje uredaja s Autel Cloudom

1. Na glavnom zaslonu Upravitelja podataka dodirnite Povezi raéun za pristup

Autel Cloudu.

2. Dodirnite Dodaj uredaj, unesite serijski broj uredaja i lozinku za registraciju
uredaja te dodirnite Spremi. Povezani uredaj pojavit ¢e se na zaslonu Popis
uredaja. (Da biste pronas$li serijski broj uredaja i lozinku za registraciju uredaja,

idite na Postavke > O nama.)

» Za promjenu povezanog raéuna

1. Dodirnite Upravitelj podataka u izborniku MaxiSys Job.

2. Na glavnom zaslonu Upravitelja podataka dodirnite Promijeni povezani racun
za pristup Autel Cloudu. Prijavite se u Autel Cloud sa svojim racunom.



» Za automatsko sigurnosno kopiranje podataka u Autel Cloud

1.

Na glavnom zaslonu Upravitelja podataka dodirnite Postavke Autel Clouda i
prebacite gumbe Automatsko ucitavanje na Ukljuéeno.

Podaci, uklju€ujuci izvjeS¢€a, slike, PDF datoteke, podatke pregleda i referentne

vrijednosti, automatski se sigurnosno kopiraju u Autel Cloud.

Donja tablica ukratko opisuje svaku od funkcijskih tipki u aplikaciji Upravitelj podataka.

Tablica 10-1 Gumbi u Upravitelju podataka

Ime

Opis

Povijest vozila

Dodirnite za pregled zapisa povijesti dijagnostike.

= Inchrm.a?ue ° Dodirnite za uredivanje informacija o radionicama.
S radionici
'g' Kupac Dodirnite za izradu novih podataka o kupcu.
Slika Dodirnite za pregled snimki zaslona.
= Izvjestaj u | Dodirnite za pregled spremljenih izvjeS¢a i dijeljenje
u oblaku izvjeS¢a u oblaku.
PoF Dodirnite za pregled izvjeS¢a pohranjenih kao PDF
PDF
datoteke.
= Pregledaj Dodirnite za pregled snimljenih podataka
podatke breg ) P '
Dodirnite za pregled, uredivanje i dijeljenje podataka
Referentna povezanih s referentnim vrijednostima funkcije
o vrijednost podataka uZivo. Ukljuéene su i lokalne referentne
vrijednosti i sigurnosne kopije u oblaku.
. Dodirnite za pregled komunikacijskih podataka i
Prijenos informacija o ECU-u vozila. Spremljeni podaci mogu
= podataka J ) )

se prijaviti i poslati u tehniCki centar putem interneta.




Gumb Ime Opis
a . .
CEI Del.nsta.l.lraj Dodirnite za deinstalaciju aplikacija.
aplikacije
Sigurnosna Dodirnite za ulazak u zaslon Sigurnosno kopiranje i
Jm kopija vra¢anje kako biste sigurnosno kopirali podatke u
vracanje Autel Cloud ili vratili podatke na ureda;.

10.1 Povijest vozila

Ova funkcija pohranjuje zapise o povijesti testiranog vozila, ukljuuju¢i podatke o vozilu
i preuzete DTC-ove iz prethodnih dijagnostic¢kih sesija. Podaci o testiranju sazeti su i
prikazani u lako C¢itljivoj tablici. Povijest vozila takoder omogucuje izravan pristup
prethodno testiranom vozilu i omoguéuje vam izravno ponovno pokretanje dijagnosti¢ke
sesije bez potrebe za automatskim ili ruénim odabirom vozila.

(= [ o |

. o Qa 7 ]_@

@ 20254

2022 GM Chevrolet

2025-04-1007:44:15
GMA2DZZCherole

N
©0
@ 202410

Q 20246

| Recercs
Battery Test

Demonstration

1 Roceres

Slika 10-2 Zaslon povijesti vozila

Gornji gumbi alatne trake — navigacija i kontrole aplikacije.

2. Glavni odjeljak — prikazuje sve zapise povijesti vozila.

» Za aktiviranje testne sesije za snimljeno vozilo

3.
4.

Dodirnite Upravitelj podataka u izborniku MaxiSys zadataka.

Odaberite Povijest vozila za otvaranje zaslona. Dodirnite odgovarajuéu karticu
aplikacije za odabir zapisa testa. Na primjer, dodirnite Dijagnostika za odabir
zapisa dijagnostickih testova.

Dodirnite ikonu Dijagnostika ili DVI na dnu sli¢ice stavke zapisa vozila.




6. Prikazuje se zaslon Dijagnostika vozila i aktivira se nova dijagnosticka sesija
nakon dodira ikone Dijagnostika. Pogledajte Dijagnostika za nastavak
dijagnostike. Aplikacija DVI otvara se nakon $to se dodirne ikona DVI. Digitalni
pregled vozila

7. lli odaberite sli¢icu vozila za otvaranje zapisa. Prikazuje se list s povijesnim
zapisima o testiranju. Pregledajte zabiljezene podatke o testiranom vozilu.
Dodirnite gumb Dijagnostika ili gumb DVI u gornjem desnom kutu.
@ BILJESKA

MaxiSys tablet mora uspostaviti stabilnu vezu s VCMI2 kako bi ponovno pokrenuo testne
sesije na prethodno testiranim vozilima.

10.1.1 Povijesni zapis ispitivanja

Zapisnik povijesnog testiranja detaljan je obrazac s podacima o vozilu koji uklju€uje opcée
informacije o vozilu, servisnu evidenciju, podatke o kupcu i dijagnosticke kodove greSaka
preuzete iz prethodnih sesija testiranja. BiljeSke tehni¢ara takoder ¢e se pojaviti ako su

prisutne.
*« Historical Test © -
Title 2015 (F) Audi Audi Q5/SQ5 2009> View PDF
& Print
Year 2015 (F) License plate HUDFHJ
Email
Make Audi VIN LFV3B28REFECM2
B Create Reporl
Model Audi Q5/5Q5 2009> Odometer 16909 km
T Delete

Sub model Color
Engine Status Not started

Service record

Technician

Technician
Notes

Customer information

Slika 10-3 List s povijesnim ispitivanjima

» Za uredivanje zapisa povijesnog testa
1. Dodirnite Upravitelj podataka u izborniku MaxiSys zadataka.
2. Odaberite Povijest vozila.

3. Odaberite sli€icu zapisa povijesti odredenog vozila iz glavnog odjeljka. Prikazat
¢e se zapis povijesnog testa.

Dodirnite Uredi (ikona olovke) za pocetak uredivanja.
Dodirnite svaku stavku za unos informacija ili prilaganje datoteka ili slika.

@ BILJESKA



VIN vozila, broj registracije i podaci o korisni¢kom raéunu su prema zadanim postavkama
povezani. Zapisi o vozilu ¢e se automatski povezati pomocu ove identifikacije vozila i
korisnika.

6. Dodirnite Dodaj kupcu kako biste povezali list s evidencijom povijesnog
testiranja s postoje¢im raunom kupca ili dodajte novi povezani raéun koji ¢e se
povezati sa zapisom testnog vozila. Pogledajte Kupacza vise informacija.

7. Dodirnite Gotovo za spremanje azuriranog zapisa ili dodirnite Odustani za
izlaz bez spremanja.

10.2 Informacije o radionici

Obrazac s informacijama o radionici omogucuje vam uredivanje, unos i spremanje
detaljnih informacija o radionici, kao $to su naziv radionice, adresa, telefonski broj i druge
napomene, koje ¢e se prilikom ispisa dijagnostickih izvjeSéa vozila i drugih povezanih
testnih datoteka prikazati kao zaglavlje ispisanih dokumenata.

- Workshop information
Basic information
Set shop lago Logo
+ +
Shop name Tel
State Newer York Faic
Gty funtington Email
Zip code 1743
Address
More information
Manager name Manager title

Website

Slika 10-4 Informativni list radionice

» Za uredivanje informativnog lista radionice
1. Dodirnite aplikaciju Upravitelj podataka u izborniku MaxiSys Job.
2. Odaberite Informacije o radionici.
3. Dodirnite svako polje za unos odgovarajucih podataka.
4. Informacije ¢e se automatski spremiti.

10.3 Kupac

Funkcija Kupac omoguéuje vam stvaranje i uredivanje korisnickih raCuna. Pomaze vam



u spremanju i organiziranju svih korisni¢kih raduna koji su povezani s pripadaju¢im
zapisima povijesti testnog vozila.

» Zaizradu korisnickog racuna

1. Dodirnite aplikaciju Upravitelj podataka u izborniku MaxiSys Job.
2. Odaberite Kupac.
3. Dodirmite gumb Dodaj kupca. Prikazat ¢e se prazan obrazac s podacima;
dodirnite svako polje za unos odgovarajucih podataka.
@ BILJESKA

Stavke koje je potrebno popuniti ozna¢ene su kao obavezna polja.

4.

Neki korisnici mogu imati viSe od jednog vozila za servis; uvijek mozete dodati
podatke o novom vozilu na racun. Dodirnite Dodaj podatke o novom vozilu,
a zatim ispunite podatke o vozilu. Dodirnite o gumb za otkazivanje.

Dodirnite Dovrsi za spremanje racuna ili dodirnite Odustani za izlaz bez
spremanja.

» Za uredivanje korisni¢kog racuna

1.
2.
3.

Dodirnite Upravitelj podataka u izborniku MaxiSys zadataka.
Odaberite Kupac.

Odaberite racun kupca dodirom odgovarajuce kartice s imenom. Prikazat ¢e se
zapis s informacijama o kupcu.

Dodirnite ikonu Uredi na gornjoj alatnoj traci za poc€etak uredivanja.

Dodirnite polje za unos za uredivanje ili izmjenu podataka i unesite aZzurirane
podatke.

Dodirnite Zavr§eno za spremanje azuriranih podataka ili dodirnite Odustani za
izlaz bez spremanja.

» Za brisanje korisnickog racuna

1. Dodirnite Upravitelj podataka u izborniku MaxiSys zadataka.
2. Odaberite Kupac.
3. Dodirnite ikonu lzbriSi s desne strane korisnic¢kog racuna. Prikazat ¢e se poruka.
4. Dodirnite U redu za potvrdu naredbe i racun ce biti izbrisan ili dodirnite
Odustani za otkazivanje zahtjeva.
10.4 Slika

Odjeljak Slika je PNG baza podataka koja sadrzi sve snimljene snimke zaslona.



Slika 10-5 Zaslon baze podataka slika

1. Gumbi alatne trake — koriste se za uredivanje, ispis ili brisanje slikovnih datoteka.
Pogledaijte sljedecu tablicu za detaljne informacije.

2. Glavni odjeljak — prikazuje pohranjene slike.

Tablica 10-2 Gumbi alatne trake u PNG bazi podataka

Gumb Ime Opis
« Nazad Vraca se na prethodni zaslon.
Q Dodirnite za pretrazivanje slike unosom
Pretrazivanje | yremena pohrane.

N Dodirnite za prikaz alatne trake za
, Uredi uredivanje kako biste odabrali, izbrisali,
ispisali ili poslali sliku(e) e-poStom.

Dodirnite za zatvaranje alatne trake za

Cancel Otkazati uredivanje ili otkazivanje pretrazivanja
datoteke.
E’I Ispis Dodirnite za ispis odabrane slike.

i
m Izbrisati Dodirnite za brisanje odabrane slike.




Gumb Ime Opis

- Dodirnite za slanje odabrane slike na e-
Pt E-posta postu.

» Za uredivanje/brisanje slike(a)
1. Dodirnite gumb aplikacije Upravitelj podataka u izborniku poslova MaxiSys.
2. Odaberite Slika za pristup PNG bazi podataka.

3. Dodirnite Uredi u gornjem desnom kutu prozora. Prikazat ¢e se zaslon za
uredivanje.

4. Odaberite sliku(e) koje Zelite urediti dodirom na potvrdni okvir u donjem desnom
kutu slike.

5. Dodirnite ikonu lIzbrisi za brisanje odabranih slika ili svih slika. Dodirnite ikonu
Ispis za ispis odabrane slike. Dodirnite ikonu E-posta za slanje odabrane slike
na e-postu.

» Zadijeljenje slika
1. Dodirnite gumb aplikacije Upravitelj podataka u izborniku poslova MaxiSys.
2. Odaberite Slika za pristup PNG bazi podataka.
3. Dodirnite ikona za dijeljenje slike putem QR koda.

» Za prijenos slika u Autel Cloud
1. Dodirnite gumb aplikacije Upravitelj podataka u izborniku poslova MaxiSys.
2. Odaberite Slika za pristup PNG bazi podataka.
3. Dodirnite ikonu za prijenos slike u Autel Cloud.

10.51zvjestaj u oblaku

Ovaj odjeljak prikazuje spremljena izvjeS¢a koja se mogu prenijeti na Autel cloud
platformu nakon $to se uspostavi stabilna mrezna veza. Ta se izvjeS¢a zatim mogu
pregledavati ili dijeliti s drugima. Vidi e Postavke izvjes¢a i Spremanje, pregledavanje i
dijeljenje za viSe detalja.

10.6 PDF datoteke

datoteke namijenjene lokalnom pregledu prikazane su u ovom odjeljku. Udite u PDF
bazu podataka i odaberite datoteku za pristup spremljenim informacijama.

Ovaj odjeljak koristi standardnu aplikaciju Adobe Reader za pregled i uredivanje datoteka.
Za detaljnije upute pogledajte prilozeni priru¢nik za Adobe Reader.



10.7 Pregledaj podatke

Odjeljak Pregled podataka omogucuje vam reprodukciju ili dijeljenje snimljenih
podatkovnih okvira prijenosa podataka uzivo.

Na glavnhom zaslonu Pregled podataka odaberite datoteku snimke za reprodukciju.

& Review Data 4+ QO T Va
Localdata Cloud data  All data
= Time * Duration ¢ File No Status (@ Operation Make Model
O 2025-04-09 17:00:24 - 05142 81568 5] Chrysler KL-Cherokee{
O 2025-04-09 16:43:31 00:00:10 96883..33409 CT_! E L'hrys\sr KL-Cherokee(
O 2025-03-31 11:4024 01:01:33 14047..37707 v 5] Chrysler DT-Ram 1!
O 2025-03-31 11:39:58 01:01:08 62784..73169 B v = Chrysler DT-Ram 1! _@
(@] 2025-03-31 11:30:43 D0:51:53 16542..07055 v =] Chrysler DT-Ram 1!
O 2025-03-31 11:09:46 00:30:55 26820...83985 v 5] Chrysler DT-Ram 1!
O 2025-03-81 11:09:30 00:30:40 #1580...18801 v 5] Chrysler DT-Ram 1!
O 2025-03-31 10:50:40 00:11:49 73471..84932 v 5] Chrysler DF-Ram 1!
O 2025-03-26 17.48:31 00:00:02 18565..42088 B v 5] GM Chevwrolc

[ Refresh Share Clear Review ESC | ( : )

Slika 10-6 Zaslon za reprodukciju podataka

1. Glavni odjeljak — prikazuje snimljene podatkovne okvire.
2. Navigacijska alatna traka — omogucuje vam manipuliranje reprodukcijom podataka.

Pomoc¢u gumba navigacijske alatne trake moZete reproducirati snimljene podatke iz
kadra u kadar.

10.8 Referentna vrijednost

Odjeljak Referentne vrijednosti omogucuje vam pregled, pretrazivanje, uredivanje i
dijelienje podataka povezanih s referentnim vrijednostima funkcije podataka uZzivo.
Uklju€ene su i lokalne referentne vrijednosti i sigurnosne kopije u oblaku.



[ﬁ Reference value + Q T 7 ]—@

Local Reference Value Gloud Backup

ime ¢ 2o, feke Modk! ves Engine Sysiam

20241707 140803 31364322185005800333  Chevrolet Gruze s - Engine central madule

Slika 10-7 Zaslon referentne vrijednosti
1. Gumbi alatne trake - pogledajte sljedecu tablicu za detaljne informacije.
2. Glavni odjeljak — prikazuje informacije uklju€uju¢i vrijeme, broj datoteke, marku
vozila, godinu proizvodnje, motor i sustav.

Tablica 10-3 Gumbi alatne trake na zaslonu referentne vrijednosti

Gumb Ime Opis

« Nazad Vrac¢a se na prethodni zaslon.

Dodaje datoteka referentnih vrijednosti prilikom
skeniranja odgovarajuéeg QR koda nakon dodira
gumba Dijeli na popisu Referentna vrijednost ili samo
ru€nog unosa broja datoteke.

Dodati

Pretrazivanj | Pretrazuje datoteku referentne vrijednosti nakon $to se
e unese broj datoteke ili MMY (marka, model, godina).

Odaberite podatke kao $to su Marka, Model, Godina,
Filter Motor i Sustav kako biste pronasli navedene datoteke
referentnih vrijednosti.

N, O+

Uredi BriSe datoteke referentnih vrijednosti.

Odaberite dvije datoteke referentnih vrijednosti i
usporedite uzorkovane maksimalne, minimalne i
prosje¢ne vrijednosti. Podrzane su samo lokalne
datoteke referentnih vrijednosti.

Usporedba

=




10.9 Prijenos podataka

Odjeljak Zapisivanje podataka omogucuje vam izravno pokretanje platforme za podrsku
kako biste pregledali sve zapise svih zapisa podataka s povratnim informacijama ili bez
povratnih informacija na dijagnostickom sustavu. Za viSe detalja pogledajte e Prijenos
podataka.

10.10 Deinstaliraj aplikacije

Ovaj odjeljak vam omogucuje upravljanje softverskim aplikacijama instaliranim na
dijagnostickom sustavu MaxiSys. Odabirom ovog odjelika otvara se zaslon za
upravljanje na kojem moZete provjeriti sve dostupne dijagnosti¢ke aplikacije za vozila.

Odaberite softver vozila koji Zelite izbrisati dodirom na ikonu proizvodaca vozila.
Odabrana stavka prikazat ¢e plavu oznaku u gornjem desnom kutu. Dodirnite gumb
Izbrisi na gornjoj alatnoj traci da biste izbrisali softver iz baze podataka sustava.

10.11 Sigurnosna kopija i vracanje

Ovaj odjeljak vam omogucéuje sigurnosno kopiranje podataka u Autel Cloud i vra¢anje
podataka na ureda;.

» Za sigurnosno kopiranje podataka u Autel Cloud

1.
2.

Dodirnite gumb aplikacije Upravitelj podataka u izborniku poslova MaxiSys.
Odaberite Sigurnosna kopija i vra¢anje za ulazak u zaslon Sigurnosna kopija
i vraéanje.

Dodirnite Dodaj sigurnosnu kopiju za ulazak na zaslon Dodaj sigurnosnu
kopiju.

Oznacite okvir za odabir Zeljenih podataka i dodirnite Sigurnosna kopija.
Sustav ¢e prikazati dijaloSki okvir.

Unesite naziv u okvir za unos i dodirnite U redu za sigurnosno kopiranje
podataka u Autel Cloud. Zapis sigurnosne kopije podataka pojavit ¢e se na
zaslonu Sigurnosno kopiranje i vracanje.

Ako trebate napraviti sigurnosnu kopiju vise podataka, dodirnite ikonu + za
ulazak na zaslon Dodaj sigurnosnu kopiju i ponovno izvedite korake od 4 do 5
za izradu sigurnosne kopije podataka u Autel Cloudu.

» Zavracanje podataka na uredaj

1.
2.

Dodirnite gumb aplikacije Upravitelj podataka u izborniku poslova MaxiSys.
Odaberite Sigurnosna kopija i vraéanje za ulazak u zaslon Sigurnosna kopija
i vrac¢anje.

Dodirnite Vrati > U redu za vracanje podataka na ureda;.



Ako je potrebno, dodirnite Pauza za pauziranje postupka vracanja.
» Za brisanje pohranjenih podataka sigurnosne kopije
1. Dodirnite gumb aplikacije Upravitelj podataka u izborniku poslova MaxiSys.
2. Odaberite Sigurnosna kopija i vra¢anje za ulazak u zaslon Sigurnosna kopija
i vraanje.
3. Dodirnite ikonu ¢, oznagite okvir za odabir podataka sigurnosne kopije i
dodirnite ikonu . Dodirnite U redu za brisanje odabranih podataka.



11Autel Cloud

Autel Cloud je platforma za upravljanje uredajima i podacima pomocu koje mozete
jednostavno prenositi, upravljati i dijeliti izvjeS¢a (koja podrZzavaju dijagnostiku,
poravnanje kotaca, testiranje baterija itd.), podatke uzivo, slike i PDF datoteke.

Autel Cloudu mozete pristupiti putem MaxiSys tableta ili posjetom Autel web stranice.
A. Putem MaxiSys tableta

1. Dodirnite gumb aplikacije Autel Cloud na Izbornik poslova MaxiSys za ulazak
u uvodni zaslon Autel Clouda.

2. Dodirnite Enter Autel Cloud za ulazak u zaslon za prijavu u Autel Cloud.

Autel Cloud Data Manager Battery Test Settings

v 3¢

Hand-held Inclinometer VCMI Manager MaxiTools Support

Slika 11-1 Autel aplikacija u oblaku
B. Putem Autel web stranice

Posjetite sliede¢u web-stranicu ovisno o va$oj regiji.

Sjeverna Amerika: https://cloud-us.autel.com

Europa: https.//cloud-eu.autel.com

BILJESKA
Funkcionalnost Autel Clouda je ista bez obzira pristupate li mu putem MaxiSys
tableta ili Autelove web stranice. llustracije u ovom priru€éniku temelje se na pristupu
Autel Cloudu putem MaxiSys tableta.



https://cloud-us.autel.com/
https://cloud-eu.autel.com/

11.1 Registracijai prijava

Za koriStenje Autel Clouda morate stvoriti Autel racun i prijaviti se.

AUTEL

Autel Cloud

Slika 11-2 Zaslon za prijavu u Autel Cloud
» Zaizradu racuna
Ako jo§ nemate Autel racun, dodirnite Registriraj se za izradu novog racuna.
» Za prijavu u Autel Cloud

Mozete se prijaviti u Autel Cloud lozinkom ili verifikacijskim kodom. lli se mozete
prijaviti kao poslovni korisnik ako imate poslovni racun.

®  Za prijavu s lozinkom: dodirnite Prijava U odjeljku s lozinkom unesite svoj
telefonski broj ili adresu e-poste i lozinku te dodirnite Prijava.

®  Za prijavu s verifikacijskim kodom: dodirnite Prijava s verifikacijskim kodom,
unesite svoj telefonski broj i dodirnite Zahtjev da biste dobili verifikacijski kod.
Unesite primljeni verifikacijski kod i dodirnite Prijava.

® Za prijavu kao poslovni korisnik: dodirnite Prebaci se na poslovnog
korisnika da biste otvorili zaslon za prijavu na Sustav za upravljanje
uredajima i izvje$éima. Unesite svoj telefonski broj ili adresu e-poste i lozinku,
a zatim dodirnite Prijava.

11.2 Upravljanje uredajima

Upravljanje uredajima omoguéuje vam povezivanje uredaja, izvoz popisa uredaja,
dodjeljivanje servisnih radionica i provjeru distribucije lokacije uredaja putem karte.



11.2.1 Popis uredaja

Nakon prijave, sustav automatski otvara se zaslon s popisom uredaja.
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Slika 11-3 Zaslon s popisom uredaja

1. Trenutni put direktorija

Trenutna putanja direktorija prikazuje sva imena direktorija za pristup trenutnoj
stranici.
2. Navigacijska traka

Navigacijska traka na lijevoj strani zaslona prikazuje glavni izbornik funkcija Autel
Clouda. Glavni izbornik ukljuéuje Upravljanje uredajima, Upravljanje datotekama,
Upravljanje korisnicima, Informacije o radionici i Sigurnosno kopiranje podataka.
Dodirnite = ikonu u donjem lijevom kutu navigacijske trake da biste sakrili glavni
izbornik i ponovno je odaberite za prikaz.

3. Korisnicki centar

U Korisnikom centru mozete uredivati svoj osobni profil, slati prituzbe i povratne
informacije te upravljati svojim ra¢unima.

4. Funkcijske tipke

Funkcijski gumbi uklju€uju Dodaj, Skupni uvoz, Izvoz, Dodijeli radionicu za popravak,
IzbriSi i Mapa uredaja. Funkcije ovih gumba opisane su u nastavku.

Ime Opis

Dodati Dodaje novi uredaj.

Grupni uvoz Uvozi podatke o uredaju u serijama.

lzvoz Izvozi podatke o uredaju.

Dodijeli servis za | Dodjeljuje odabrani uredaj povezanoj servisnoj




Ime Opis

popravak radionici.

Izbrisati BriSe odabrane podatke o uredaju.
Mapa uredaja Otvara kartu uredaja.

Glavni odjeljak
Glavni dio uklju€uje alatnu traku, popis informacija i kontrole za okretanje stranica.
Alatna traka:

o Odaberite stupac — dodirnite za odabir Zeljenih informacija u stupcu.
e Osvjezi — dodirnite za osvjezavanje popisa informacija.

o Resetiraj — dodirnite za resetiranje kriterija pretrazivanja.
Popis informacija:

e Potvrdni okvir: dodirnite za odabir stavke.

e lkone pretrazivanja: dodirnite ikonu >~ za prikaz kriterija pretrazivanja za
odgovarajuéi stupac; dodirnite ikonu © za unos pretrage kriteriji; dodirnite
ikonu & za odabir datuma.

Kontrole okretanja stranica:
e Traka za pomicanje: pomaknite se lijevo ili desno za prikaz skrivenih stupaca ili

povratak na ranije stupce.

e Padajuci popis Stavke po stranici: dodirnite za odabir broja stavki prikazanih po
stranici.

e Gumb Prethodno/Sljedec¢e: dodirnite za prelazak na prethodnu ili sljede¢u
stranicu.

e  Okvir za navigaciju stranicama: dodirnite za unos broja stranice za prelazak na
odredenu stranicu.

Za povezivanje uredaja(a)

® Za pojedina¢no povezivanje uredaja

1. Dodirnite Upravljanje uredajima > Popis uredaja za ulazak na zaslon Popis
uredaja.
Dodirnite Dodaj za ulazak na zaslon Novi ureda;.

U okvir za unos unesite serijski broj uredaja i lozinku za registraciju uredaja te
odaberite povezanu servisnu radionicu. (Za pronalazenje serijskog broja
uredaja i lozinke za registraciju uredaja idite na Postavke > O nama.)



BILJESKA
Polja oznacena zvjezdicom (*) su obavezna.

4. Dodirnite Spremi za spremanje informacija.
Ako je potrebno, dodirnite Otkazati ili [kona ,X* za izlazak iz zaslona.
5. Nakon spremanja, povezani uredaj ¢e se pojaviti na zaslonu s popisom uredaja.

® Za istovremeno povezivanje viSe uredaja

1. Dodirnite Upravljanje uredajima > Popis uredaja za ulazak na zaslon Popis
uredaja.

Dodirnite Grupni uvoz za ulazak u zaslon Grupni uvoz.
Dodirnite Preuzmi predlozak za preuzimanje predloska uredaja za skupni uvoz.

Nakon $to je predlozak ispunjen, dodirnite Skupni uvoz za ulazak u zaslon za
serijsko uvozenje. Odaberite servis, kliknite ili povucite datoteku u podrucje za
prijenos i dodirnite Potvrdite uvoz podataka o uredaju u serijama.

5. Nakon uvoza, povezani uredaji ¢e se pojaviti na zaslonu s popisom uredaja.
Za izvoz popisa uredaja

1. Dodirnite Upravljanje uredajima > Popis uredaja za ulazak na zaslon Popis
uredaja.

2. Odaberite Zeljene podatke u stupcu iz Odaberi stupac i oznacite okvir za odabir
Zeljenih podataka o uredaju. Dodirnite 1zvoz i odaberite format izvoza za izvoz
popisa uredaja.

Dodijeliti servisnu radionicu

1. Dodirnite Upravljanje uredajima > Popis uredaja za ulazak na zaslon Popis
uredaja.

2. Oznacite okvir za odaberite Zeljene informacije o uredaju i dodirnite Dodijeli
servis za ulazak u zaslon Dodijeli servis.

3. Odaberite povezanu servisnu radionicu s padaju¢eg popisa i dodirnite Potvrdi
dodijeliti odabrani uredaj Zeljenoj servisnoj radionici.

Za pregled detalji uredaja

Na zaslonu s detaljima uredaja mozete pregledati detalje o svom uredaju, ukljuujuci
model uredaja, status obnove, serijski broj itd., te provijeriti izvijeS¢a i dodati oznake.

Za pregled detalja o uredaju dodirnite dio podataka o uredaju kako biste otvorili
zaslon s detaljima o uredaju.

Za pretrazivanje uredaja

1. Dodirnite Upravljanje uredajima > Popis uredaja za ulazak na zaslon Popis
uredaja.



2. Unesite ili odaberite kriterije pretrazivanja. Dodirnite ikonu “~ za prikaz
kriterija pretraZivanja za odgovarajuéi stupac; dodirnite ikonu © za unos
kriterija pretrazivanja; dodirnite ikonu &1 za odabir datuma.

Ako je potrebno, dodirnite Resetiraj za resetiranje kriterija pretrazivanja.
3. Na zaslonu se prikazuju rezultati prema kriterijima pretrazivanja.

11.2.2 Mapa uredaja

» Za provjeru distribucije lokacije uredaja

1. Dodirnite Kartu uredaja za ulazak na zaslon Karte uredaja i provjeru distribucije
lokacije uredaja.

2.  Dodirnite Popis uredaja za izlazak iz zaslona.

(@ BILJESKA
Ova funkcionalnost trenutno nije dostupna u Europi.

11.3 Upravljanje datotekama

Upravljanje datotekama omogucuje vam upravljanje izvjeS¢ima, podacima uZivo,
slikama i PDF datotekama.
11.3.1 Upravljanje izvjes¢ima
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Slika 11-4 Zaslon za upravljanje izvjeS¢ima

» Za pretrazivanje izvjeSéa

1. Dodirnite Upravljanje datotekama > Upravljanje izvjeSéima za ulazak na
zaslon Upravljanje izvjeS¢ima.

2. Unesite ili odaberite kriterije pretrazivanja. Dodirnite ikonu “~ za prikaz



3.

kriterija pretraZivanja za odgovarajuéi stupac; dodirnite ikonu © za unos
kriterija pretrazivanja; dodirnite ikonu &1 za odabir datuma.

Ako je potrebno, dodirnite Resetiraj za resetiranje kriterija pretrazivanja.

Na zaslonu se prikazuju rezultati prema kriterijima pretrazivanja.

» Za preuzimanje i podijeli izvjeSée

1.
2.

Dodirnite redak podataka izvjeS¢a za ulazak u izvjeSce.

Skenirajte QR kod ili dodirnite ikonu s desne strane za preuzimanje
izvjeSca.

Dodirnite ikonu [ za ulazak u zaslon Dijeli. Odaberite E-posta ili Tekstualna
poruka i dodirnite Posalji za dijeljenje izvjeS¢a s drugima.

11.3.2 Upravljanje podacima uzivo

AUTEL Hello name +

Slika 11-5 Zaslon za upravljanje podacima uzivo

» Za pretrazivanje podataka uzivo

1.

3.

Dodirnite Upravljanje datotekama > Upravljanje podacima uzivo za ulazak
u zaslon Upravljanje podacima uzivo.

Unesite ili odaberite kriterije pretrazivanja. Dodirnite ikonu “~ za prikaz
kriterija pretraZivanja za odgovarajuéi stupac; dodirnite ikonu © za unos
kriterija pretrazivanja; dodirnite ikonu &1 za odabir datuma.

Ako je potrebno, dodirnite Resetiraj za resetiranje kriterija pretrazivanja.

Na zaslonu se prikazuju rezultati prema kriterijima pretrazivanja.

» Za dodavanje biljesSki podacima uzivo

1.

2.

Dodirnite Upravljanje datotekama > Upravljanje podacima uzivo za ulazak
u zaslon Upravljanje podacima uZzivo.

Dodirnite ikonu ] da biste otvorili okvir za tekst, unesite biljeSke i dodirnite U



redu da biste ih spremili.
» Zareprodukciju podataka uzivo

1. Dodirnite Upravljanje datotekama > Upravljanje podacima uzivo za ulazak
u zaslon Upravljanje podacima uzivo.

2. Dodirnite ikonu ‘® ili dodirnite broj datoteke za ulazak u zaslon s detaljima
podataka uzivo. Funkcija podataka uzivo ovdje je slicha onoj u odjeljku za
dijagnostiku. Vidi Podaci uzivoza upute za uporabu.

» Zadijeljenje podataka uzivo

1. Dodirnite Upravljanje datotekama > Upravljanje podacima uzivo za ulazak
u zaslon Upravljanje podacima uZivo.

2. Dodirnite ikonu % za ulazak u zaslon za dijeljenje.
3. Odaberite nacin dijeljenja kako biste podatke uzivo distribuirali drugima.
» Za brisanje podaci uzivo

1. Dodirnite Upravljanje datotekama > Upravljanje podacima uzivo za ulazak
u zaslon Upravljanje podacima uZivo.

2. Dodirnite ikonu i dodirnite Potvrdi za brisanje podataka uZivo.

11.3.3 Slike

AUTEL Hello name +

Slika 11-6 Zaslon za upravljanje slikama

» Za pretrazivanje slike
1. Dodirnite Upravljanje datotekama > Slike za ulazak na zaslon Slike.

2. Unesite ili odaberite kriterije pretrazivanja. Dodirnite ikonu *“~ =za prikaz
kriterija pretrazivanja za odgovaraju¢i stupac; dodirnite ikonu Q za unos
kriterija pretrazivanja; dodirnite ikonu &1 za odabir datuma.

Ako je potrebno, dodirnite Resetiraj za resetiranje kriterija pretrazivanja.



3. Na zaslonu se prikazuju rezultati prema kriterijima pretrazivanja.
» Zapregled slike
1. Dodirnite broj datoteke za pregled slike.
2. Povecajte, smanijite i okrenite sliku po potrebi.
» Zadijeljenje slike
1. Dodirnite Upravljanje datotekama > Slike za ulazak na zaslon Slike.
2. Dodirnite ikonu % za ulazak u zaslon za dijeljenje.
3. Odaberite nacin dijeljenja kako biste sliku podijelili s drugima.
» Za preuzimanje slika
1. Dodirnite Upravljanje datotekama > Slike za ulazak na zaslon Slike.

2. Oznacite okvir za odabir Zeljenih slika i dodirnite Skupno preuzimanje za
preuzimanje odabranih slika.

Ili moZete dodimnuti ikonu Y za preuzimanje slike.
» Za brisanje slike

1. Dodirnite Upravljanje datotekama > Slike za ulazak u zaslon Upravljanje
podacima uzivo.

2. Dodirnite ikonu i dodirnite Potvrdi za brisanje slike.

11.3.4 PDF

AUTEL Helloname
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Slika 11-7 Zaslon za upravljanje PDF datotekama

Na PDF zaslonu mozete pretrazivati, dijeliti, preuzimati i brisati PDF datoteke. Funkcionalni
rad ovog zaslona sli¢an je radu zaslona Slike. Vidi Slike.



11.4 Upravljanje klijentima

Upravljanje korisnicima omogucuje vam upravljanje informacijama o korisnicima i njihovo
dijeljenje izmedu Autel Clouda i povezanih uredaja.
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Slika 11-8 Zaslon za upravljanje korisnicima

» Zadodavanje kupca
1. Dodirnite Upravljanje korisnicima za ulazak na zaslon Upravljanje korisnicima.

2. Dodirnite Dodaj za ulazak na zaslon Dodaj kupca. Unesite podatke o korisniku
i vozilu te dodirnite Potvrdi za spremanje.

(@ BILJESKA
Polja oznacena zvjezdicom (*) su obavezna.

Ako trebate dodati viSe informacija o vozilu, dodirnite Dodaj.

3. Dodani klijent prikazuje se na zaslonu Upravljanje klijentima.
» Zaizvoz podataka o kupcima
1. Dodirnite Upravljanje korisnicima za ulazak na zaslon Upravljanje korisnicima.
2. Dodirnite Izvoz i odaberite format izvoza za izvoz podataka o kupcu.
» Za pretrazivanje informacija o kupcima
1. Dodirnite Upravljanje korisnicima za ulazak na zaslon Upravljanje korisnicima.

2. Unesite ili odaberite kriterije pretrazivanja. Dodirnite ikonu *~ za prikaz
kriterija pretrazivanja za odgovaraju¢i stupac; dodirnite ikonu Q za unos
kriterija pretrazivanja; dodirnite ikonu &1 za odabir datuma.

Ako je potrebno, dodirnite Resetiraj za resetiranje kriterija pretrazivanja.
3. Na zaslonu se prikazuju rezultati prema kriterijima pretrazivanja.

» Zapregled i uredivanje podataka o kupcu



Dodirnite Upravljanje korisnicima za ulazak na zaslon Upravljanje korisnicima.

Dodirnite ikonu @ za pregled podataka o kupcu, uklju€uju¢i podatke o
korisniku i vozilu.

3. Dodimnite Uredi za uredivanje podataka o kupcu. lli dodirnite ikonu @na
zaslonu Upravljanje klijentima za uredivanje podataka o klijentu.

Ako trebate dodati viSe informacija o vozilu, dodirnite Dodaj.
4. Dodirnite Spremi za spremanje informacija.
» Za brisanje podataka o kupcu
1. Dodirnite Upravljanje korisnicima za ulazak na zaslon Upravljanje korisnicima.

2. Dodirnite ikonu i dodirnite Potvrdi za brisanje podataka o kupcu.

11.5 Informacije o radionici

Informacije o radionici omoguc¢uju vam upravljanje informacijama o radionici i
sinkronizaciju informacija o radionici sa svim uredajima povezanim s tom radionicom.

AUTEL " Helloname ¥
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Slika 11-9 Zaslon s informacijama o radionici

» Za dodavanje servisne radionice
1. Dodirnite Informacije o radionici za ulazak na zaslon s informacijama o
radionici.
Dodirnite Dodaj za ulazak na zaslon Stvori servisnu radionicu.

Unesite osnovne podatke i podatke o uredaju te dodirnite Spremi. Dodana
radionica za popravak pojavit ¢e se na zaslonu s informacijama o radionici.

(@ BILJESKA
Polja oznacena zvjezdicom (*) su obavezna.

» Za pretragu servisne radionice



1. Dodirnite Informacije o radionici za ulazak na zaslon s informacijama o
radionici.

2. Unesite ili odaberite kriterije pretrazivanja. Dodirnite ikonu “~ za prikaz
kriterija pretraZivanja za odgovarajuéi stupac; dodirnite ikonu @ za unos
kriterija pretraZivanja; dodirnite ikonu &1 za odabir datuma.

Ako je potrebno, dodirnite Resetiraj za resetiranje kriterija pretrazivanja.
3. Na zaslonu se prikazuju rezultati prema kriterijima pretrazivanja.
» Za pregled i uredivanje detalji servisne radionice
1. Dodirnite Informacije o radionici za ulazak na zaslon s informacijama o
radionici.
2. Dodimite ikonu @ za pregled detalja o servisu, ukljuujuci osnovne informacije
i informacije o uredaju.

3. Dodirnite Uredi za uredivanje podataka o servisu. lli dodirnite ikonu @ na
zaslonu s informacijama o radionici.

Ako trebate dodati viSe informacija o uredaju, dodirnite Dodaj.
4. Dodirnite Spremi za spremanje informacija.
» Za brisanje podataka o servisu
1. Dodirnite Informacije o radionici za ulazak na zaslon s informacijama o
radionici.
2. Dodirnite ikonu i dodirnite Potvrdi za brisanje podataka o servisu.
» Za sinkronizaciju podataka servisa
1. Dodirnite Informacije o radionici za ulazak na zaslon s informacijama o
radionici.
2. Dodirnite ikonu 2~ i dodirnite Potvrdi za sinkronizaciju podataka o servisu sa
svim uredajima povezanim s tim servisom.

11.6 Sigurnosna kopija podataka

Sigurnosna kopija podataka omogucuje vam sigurnosno kopiranje podataka s vaseg
MaxiSys tableta u Autel Cloud. U slu¢aju da se vas uredaj izgubi ili osteti ili ga je potrebno
zamijeniti, pohranjene podatke koji su sigurnosno kopirani u Autel Cloud mozete
jednostavno preuzeti putem tableta kako biste izbjegli gubitak podataka.
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Slika 11-10 Zaslon za sigurnosno kopiranje podataka

» Za pretrazivanje podataka sigurnosne kopije

1. Dodirnite Sigurnosna kopija podataka za ulazak u zaslon Sigurnosna kopija
podataka.

2. Unesite ili odaberite kriterije pretraZzivanja. Dodirnite ikonu *“~ za prikaz
kriterija pretraZivanja za odgovarajuéi stupac; dodirnite ikonu @ za unos
kriterija pretrazivanja; dodirnite ikonu &1 za odabir datuma.

Ako je potrebno, dodirnite Resetiraj za resetiranje kriterija pretrazivanja.
3. Na zaslonu se prikazuju rezultati prema kriterijima pretrazivanja.
» Za brisanje podataka sigurnosne kopije

1. Dodirnite Sigurnosna kopija podataka za ulazak u zaslon Sigurnosna kopija
podataka.

2. Dodirnite ikonu i dodirnite Potvrdi za brisanje podataka sigurnosne kopije.



1 2 Test baterije

Aplikacija Battery Test omogucuje korisniku izvodenje funkcija testiranja akumulatora u
vozilu i izvan vozila kada je tester akumulatora BT506 spojen na MaxiSys tablet i
akumulator. Tester akumulatora BT506 omoguéuje tehniCarima pregled stanja
akumulatora i elektricnog sustava vozila.

@ BILJESKA
Tester baterija BT506 potrebno je kupiti zasebno.

@ Battery Test

o L

In-vehicle Test Qut-vehicle Test

Slika 122-1 Zaslon za testiranje baterije



12.1 MaxiBAS BT506 tester baterija

12.1.1 Opis funkcije

Slika 122-2 MaxiBAS BT506 tester

1. Gumb za napajanje
2. LED statusa
3. LED dioda za napajanje
4. USB priklju¢ak
5. Kabel za stezanje baterije
Tablica 122-1 Opis LED-a
LED Boja Opis
Trepcuce zeleno Tester komunicira putem USB kabela.
LED statusa Trepcéuée plavo Tester komunicira putem Bluetootha.
- Stezaljke akumulatora su spojene na
Trepéuce crveno o .
pogresSne terminale akumulatora.




LED Boja Opis

Tester je uklju¢en i baterija je dovoljno

Puno zeleno .
napunjena.

Tester se puni. (Svijetli stalno zeleno

LED dioda za | 'ePCuce zeleno kada je baterija potpuno napunjena.)

napajanje

Puno crveno Uredaj je u nacinu pokretanja.

Razina napunjenosti baterije je niska.

Trepcuce crveno . e
Molimo napunite je.

12.1.2 Izvori napajanja
MaxiBAS BT506 tester moze primati napajanje iz sljedecih izvora:

e Unutarnji baterijski paket
e AC/DC napajanje

@vaino
Ne punite tester kada je temperatura ispod 0°C (32°F) ili iznad 45°C (113°F).

12.1.2.1 Unutarnji baterijski paket
MaxiBAS BT506 tester baterija moze se napajati unutarnjom punjivom baterijom.
12.1.2.2 AC/DC napajanje — KoriStenje adaptera za napajanje
MaxiBAS BT506 tester baterija moze se napajati iz elektricne uti¢nice pomocu AC/DC
adaptera za napajanje. AC/DC napajanje takoder puni unutarnju bateriju.
12.1.3 Tehnicke specifikacije

Tablica 122-2 Tehnicke specifikacije

Artikal Opis

e USB20,tipC
Povezivost

e Bluetooth 4.2
Ulazni napon 5 V istosmjerne struje
Radna struja <150 mApri12V DC

Unutarnja baterija Litij-ionska polimerna baterija od 3,7 V/800 mAh




Artikal Opis

Raspon CCA 100 do 2000 A

Raspon napona 1,5do 16 V

Radna temperatura -10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Temperatura

skiadiStenja -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

107 mm (4,21”) x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02”) (kabel

Dimenzije (D x Sx V) stezaljke nije ukljucen)

Tezina 320 g (0,7 funti)

12.2 Priprema za test

12.2.1 Pregledajte bateriju
Prije pocCetka testiranja, provjerite bateriju na:

e Pucanje, savijanje ili curenje. Ako primijetite bilo koji od ovih nedostataka, zamijenite
bateriju.

e Korodirani, labavi ili oSteceni kablovi i spojevi. Popravite ili zamijenite po potrebi.

e Korozija na terminalima baterije i prljavstina ili kiselina na vrhu kucista. Ocistite
kuciste i terminale Zi€anom ¢etkom i mjeSavinom vode i sode bikarbone.

12.2.2 Spojite tester baterija

» Za uparivanje s MaxiSys tabletom

1. Ukljucite i MaxiSys tablet i tester baterija BT506. Prije poCetka provjerite jesu li
uredaiji dovoljno napunjeni.

2. Omogucite Bluetooth na tabletu dodirom VCMI Manager > BAS BT. Dodirnite
Skeniraj u gornjem desnom kutu. Uredaj ¢e poceti traziti dostupne uredaje za
uparivanje.

3. Ovisno o vrsti testera baterija, naziv uredaja moze se prikazati kao ,Maxi“ s
nastavkom serijskog broja. Odaberite odgovarajuci uredaj za uparivanje.

4. Nakon uspjeSnog uparivanja, status veze bit ¢e "Povezano".
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(@) T
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» Za spajanje na bateriju
1. Spojite crvenu stezaljku na pozitivni (+) pol baterije.
2. Spojite crnu stezaljku na negativni (-) pol baterije.

Slika 122-4 Primjer spajanja testera baterija 2

12.3 Ispitivanje u vozilu

Test u vozilu koristi se za testiranje baterija ugradenih u vozilo. Test u vozilu uklju€uje
test baterije, test startera i test generatora. Ovi testovi pomaZzu u odredivanju ispravnosti
baterije, startera i generatora.

@ vaZNO
pocetnom zaslonu pojavit ¢e se odricanje od odgovornosti. Molimo procitajte ugovor s
krajnjim korisnikom i dodirnite Prihvati za nastavak. Ako dodirnete Odbij, ne¢ete moci
pravilno koristiti znacajke.

Prije testiranja bilo koje baterije, provjerite je li tester baterije uparen s tabletom putem



Bluetootha i ispravno spojen na bateriju.

» Za pokretanje testa u vozilu

1. Dodirnite Test baterije u izborniku MaxiSys zadataka. Odaberite Test u vozilu.
2. Potvrdite podatke o vozilu na lijevoj strani zaslona. Provjerite je li unesen VIN.
3. Potvrdite podatke o bateriji, ukljuCuju¢i napon, vrstu, standard i kapacitet.
Dodirnite Dalje za nastavak funkcija testiranja u vozilu.
- Vehicle information e
b h 9 Type Standard Capacity
- @
M'::‘:mn N FLOODED CCA 700
Others.
= Hext
Slika 122-5 Zaslon s informacijama o bateriji
(@ BILJESKA

U aplikaciji Postavke, opcija Test baterije omoguéuje vam promjenu zahtjeva za unos
VIN podataka. Ako je postavka omogucena, unos VIN-a viSe nije obavezan.

Popis gumba koji se mogu pojaviti prilikom pristupa funkcijama nalazi se u donjoj tablici:

Tablica 122-3 Gornji gumbi alatne trake

Gumb Ime Opis
Vrijednost na ikoni oznaCava napon testirane
@ Priklju¢ak baterije u stvarnom vremenu. Tijekom testiranja
baterije baterije, gumb ¢e postati zelen ako je baterija
ispravna; u suprotnom ¢e postati crven.
B 1zlaz Povratak na izbornik poslova.




Gumb Ime

« Nazad

Next Sljedeél

Opis

Vraca se na prethodni zaslon.

Dodirnite za nastavak.

12.3.1 Test baterije

1. Slijedite upute na zaslonu. Oznacite okvire nakon $to su svi potrebni zadaci dovrSeni
i dodirnite Zapo¢ni testiranje.
- > [ oeer R e
/// B \\‘ 17w i = O
“ —] “ 2Ignitian OFF, O
14| '
4Close al the vehicle doars. O
T
Al
|
VT J |
\\‘ i i -//'
Start
Testing
Slika 122-6 Zaslon baterije
2.

Pricekajte dok se test ne zavrsi. Rezultati testa bit ¢e prikazani na alatu




- > T P—

o ~N Good & Recharge
/
[ ) |
| l | .
SOH 98% <
. S0G 7
<~ Il
‘ Voltage 12.42W
Measured 557 CCA
—
Capacily 700 CCA
| LA |
| J Temperalure 467
\ J

Report  Continue

Slika 122-7 Zaslon s rezultatima testiranja baterije

Tablica 122-4 Rezultati testa

Proizlaziti Opis

Dobra baterija Baterija je dobra.

Dobro i napuni

se Baterija je dobra, ali nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

Napuni i

.. | Bateriju je potrebno napuniti kako bi se utvrdilo njezino stanje.
ponovno testiraj

Losa ¢celija Zamijenite bateriju.
Zamult_emte Zamijenite bateriju.
bateriju

BILJESKA

Uvijek dovrsite test akumulatora prije nego $to nastavite s testovima startera i generatora.




12.3.2 Pocetni test

Slijedite upute na zaslonu za dovrSetak testa. Pokrenite motor i pustite ga da radi u
praznom hodu. Rezultati testa prikazat ¢e se na sljedeci nadin:

- > —_ -

Cranking normal

Starting voltage 174V v

l # 0 Starting time 0778

~ I
—
Ll
-\_,,_7_,,7//

N\

-

Report  Continue

Slika 122-8 Zaslon s rezultatima pocetnog testa

Tablica 122-5 Rezultati pocetnog testa

Proizlaziti Opis

Normalm.) Starter je dobar.

pokretanje

Struja preniska Nizak trenutni kapacitet praznjenja.
Napon prenizak Nizak kapacitet baterije.

Nije zapoceto Starter nije detektiran za pokretanje.




12.3.3 Ispitivanje generatora

Slijedite upute na zaslonu za dovrSetak testa. Rezultati testa prikazat ¢e se na sljedeci
nacin:
- & - e I
Charging normal
Ripple 3 mv v

No-load voltage 1421V v

Load valtage 1435V v

Report Done

Slika 122-9 Zaslon s rezultatima testiranja generatora

Tablica 122-6 Rezultati ispitivanja generatora

Proizlaziti Opis

Normalno punjenje Generator radi normalno.

o Remen koji spaja starter i generator je labav.
Izlaz prenizak o Kabel koji spaja starter i akumulator je labav ili
korodiran.

e  Generator nije pravilno spojen na masu.
Izlaz previsok e Regulator napona je pokvaren i potrebno ga je
zamijeniti.

Preveliko valovanje Komutacijska dioda je pokvarena.

e Kabel je labav.

o Neka vozila sa sustavima za upravljanje
napajanjem ne osiguravaju put za punjenje
zbog dovoljnog kapaciteta opterecenja baterije.

o Generator ili regulator napona je pokvaren i
potrebno ga je zamijeniti.

Nema izlaza

12.4 Test izvan vozila

Test izvan vozila koristi se za testiranje stanja baterija koje nisu spojene na vozilo. Cilj



ove funkcije je provjeriti zdravstveno stanje baterije.

12.4.1 Postupak ispitivanja

» Za pocetak testa izvan vozila
1. Spojite stezaljke testera na prikljucke akumulatora.

2. Dodirnite Test baterije u izborniku MaxiSys zadataka. Odaberite Test izvan
vozila.

3. Odaberite odgovarajucu vrstu baterije, standard ocjenjivanja i CCA vrijednost.
Dodirnite Zapo¢€ni testiranje za pocetak testa.

- = out-vehicle test

Battery voltage

1oV v

Type Standard Capacity

| 9 FLOODED CCA 700

Battery test is ready. Press Start Testing

Checiif the ballery information s cormeel.

Start
Testing

Slika 122-10 Zaslon za testiranje izvan vozila



4. Rezultati testa ¢e se prikazati za nekoliko sekundi.

LY = Out-vehicle test

Good & Recharge

- son 9%

b |
I
6 o s0C a%
Veltage 1245Y
Good & Recharge Measured 656 COA
Capacity 700 CCA

Temperature Erale)

Report

Slika 122-11 Zaslon s rezultatima ispitivanja izvan vozila

12.4.2 Rezultati testa

Tablica 122-7 Rezultati ispitivanja izvan vozila

Proizlaziti Opis

Dobra baterija Baterija zadovoljava potrebne standarde.

Baterija je dobra, ali je slabo napunjena. Potpuno

Dobro i napuni se napunite bateriju. Provjerite uzroke niskog
napunjenosti.

Napuni i ponovno Bateriju je potrebno napuniti kako bi se utvrdilo

testiraj njezino stanje.

Zamijenite bateriju Baterija ne zadovoljava industrijske standarde.

Losa celija Baterija ne zadovoljava industrijske standarde.




13 Postavke

Pristupite izborniku Postavke za podeSavanje zadanih postavki i pregled informacija o
sustavu MaxiSys. Za postavke sustava MaxiSys dostupne su sljedece opcije:

Jedinica

Jezik

Postavke ispisa
Postavke izvje$ca
Push obavijest
Automatsko azuriranje
Postavke ADAS-a
Prijenos OBFCM-a
Popis vozila
Sortiranje aplikacija
Test baterije

Kod zemlje/regije
Zakoni i propisi
Postavke sustava
Oko

13.1 Jedinica

Ova opcija vam omogucuje promjenu mjerne jedinice za dijagnosticki sustav.

» Za podesavanje postavke jedinice

1.
2.
3.

Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.
Dodirnite opciju Jedinica u lijevom stupcu.

Odaberite odgovarajuc¢u mjernu jedinicu. Kvacica ¢e se prikazati desno od
odabrane jedinice.

Dodirnite gumb Poé&etna u gornjem lijevom kutu za povratak na izbornik
MaxiSys Job ili odaberite drugu opciju postavki za postavljanje sustava.



13.2 Jezik

Ova opcija vam omogucuje podeSavanje jezika prikaza za MaxiSys sustav.

» Za podeSavanje postavki jezika

1.
2.
3.

Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.

Dodirnite opciju Jezik u lijevom stupcu.

Odaberite odgovarajuéi jezik. Kvacica ¢e se prikazati desno od odabranog
jezika.

Dodirnite gumb Pocetna u gornjem lijevom kutu za povratak na izbornik
MaxiSys Job ili odaberite drugu opciju postavki za postavljanje sustava.

13.3 Postavke ispisa

Ova opcija omogucéuje vam ispis s tableta na mrezni pisa¢ putem racunala.

» Za postavljanje veze s pisacem

1.
2.
3.

Dodirnite Postavke u izborniku MaxiSys Job.
Dodirnite Postavke ispisa na lijevom stupcu.

Dodirnite Ispis putem PC-linka ili Ispis putem Wi-Fi mreze za aktiviranje
funkcije ispisa koja omogucuje uredaju slanje datoteka na pisa¢ putem racunala
putem Wi-Fi ili Ethernet veze.

Dodirnite gumb Pocetna u gornjem lijevom kutu za povratak na izbornik
MaxiSys Job ili odaberite drugu opciju postavki za postavljanje sustava.

13.3.1 Operacije ispisa

» Zainstalaciju upravljackog programa pisac¢a MaxiSys

1.

g~ NN

Preuzmite Maxi PC Suite s www.autel.com > PodrSka > Preuzimanja > Autel
Update Tools i instalirajte ga na radunalo sa sustavom Windows.

Dvaput kliknite na Setup.exe.
Odaberite jezik instalacije i Carobnjak ¢e se uditati.
Slijedite upute na zaslonu i kliknite na Dalje za nastavak.

Kliknite Instaliraj i program upravljackog programa pisaca bit ¢e instaliran na
racunalo.

Kliknite Zavrsi za dovrsetak instalacije.


http://www.autel.com/

(#) BILJESKA
MaxiSys pisa¢ se automatski pokre¢e nakon instalacije. Ra¢unalo, pisac i tablet moraju
biti spojeni na istu mrezu.

Ovaj odjeljak opisuje kako primiti datoteku s MaxiSys tableta i izvrSiti ispis putem
racunala.

(@ BILJESKA
1. Prije ispisa provjerite je li tablet spojen na istu mreZu kao i vase ra¢unalo, bilo putem
Wi-Fi-ja ili LAN-a.
2. Provjerite je li raunalo na kojem je instaliran program Printing Services spojeno na
pisac.

» Zaispis putem racdunala
1. Prije ispisa provijerite je li tablet spojen na racunalnu mrezu, bilo putem Wi-Fi-ja
ili LAN-a.
Pokrenite program PC Link na ra¢unalu.
Odaberite karticu MaxiSys pisac.

Dodirnite gumb Ispis u alatnoj traci na vrhu tableta. Dokument ¢e biti poslan na
racunalo.

e Ako je automatski ispis Ako je u MaxiSys pisacu odabrana opcija,
MaxiSys pisa¢ ¢e automatski ispisati primljeni dokument.
e Ako opcija Automatski ispis nije odabrana, kliknite gumb Otvori PDF

datoteku za pregled datoteka. Odaberite datoteku(e) za ispis i kliknite
Ispis.

@ BILJESKA
Da biste potvrdili da pisa¢ radi normalno, moZete kliknuti na Test Print u programu PC
Link za testiranje.

13.4 Postavke izvjeS¢a

On Dostupne su opcije kao $to su lzvjeS¢e o skeniranju, Prijenos izvijeS¢a u oblak,
Informacije o osiguranju i Status spremnosti za OBD u funkciji Postavke izvjeS¢a.
Ukljucite /iskljucite gumb za omogucavanje/onemogucivanje Zeljene funkcije. Ako gumb
prikazuje plavu boju, to znaci da je odabrana funkcija omogucena. Ako gumb prikazuje
sivu boju, to znadi da je odabrana funkcija onemogucena.
» Za omogucavanje funkcije prijenosa izvjeSéa u oblak

1. Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.

2. Dodirnite opciju Postavke izvjeSéa u lijevom stupcu.

3. ukljugite gumb. Odaberite Ruéno ili Automatski ovisno o stvarnoj situaciji.



4. Dodirnite gumb Po€etna u gornjem lijevom kutu za povratak na izbornik
MaxiSys Job ili odaberite drugu opciju postavki za postavljanje sustava.

Status spremnosti za OBD je onemogucen prema zadanim postavkama. Status
spremnosti za OBD ¢e se automatski ocitati u funkciji automatskog skeniranja nakon $to
se omoguci gumb Status spremnosti za OBD.

13.5 Push obavijest

Ova opcija omogucuje vam upravljanje obavijestima. Postavke obavijesti uklju¢ene su
prema zadanim postavkama i korisnici ih ne mogu iskljuciti kako se odredene obavijesti
sustava, poput sigurnosnih upozorenja sustava, ne bi blokirale. Za primanje mreznih
poruka potreban je pristup internetu.

» Za upravljanje drugim obavijestima
1. Dodirnite Postavke u izborniku MaxiSys Job.
2. Dodirnite Push obavijesti u lijevom stupcu.
3. Dodirnite ¥ gumb s desne strane za otvaranje padajuceg popisa.
4

Postoje Cetiri opcije: Omoguci sve obavijesti, Ograni€i na 3 obavijesti ili manje
tjedno, Ogranici na 1 obavijest tjiedno i Onemoguci sve obavijesti. Odaberite Sto
god zelite.

5. Dodirnite Po€etna u gornjem lijevom kutu za povratak na izbornik MaxiSys Job.
lli odaberite drugu opciju postavki za postavljanje sustava.

(@ BILJESKA

1. Obavijesti ¢e se prikazati na zaslonu. Povucite zaslon od vrha da biste provjerili
primljene poruke. Ako popis poruka pokriva viSe od jednog zaslona, povucite popis
gore ili dolje da biste ih vidjeli.

2. Dodirivanjem odredene poruke pokrece se odgovarajuéa aplikacija. Na primjer, ako
dodirnete obavijest o azuriranju, pokrenut ¢e se aplikacija azuriranja.

13.6 Automatsko azuriranje

Automatsko azuriranje omogucuje alatu automatsko azuriranje operativnog sustava,
sustava MaxiSys i softvera za pokrivenost vozila. Svaki se moze konfigurirati za
automatsko azuriranje u odredeno vrijeme. Dodirnite gumb
UKLJUCENO/ISKLJUCENO da biste omogudiliionemogudili  Zelieno  vrijeme
automatskog azuriranja.

» Za postavljanje automatskog azuriranja sustava ili vozila
1. Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.

2. Dodirnite opciju Automatsko azuriranje u lijevom stupcu. Tri stavke



automatskog azuriranja prikazat ¢e se na desnoj strani zaslona.

3. Odaberite vrstu azuriranja koju Zelite zakazati. Postavite gumb na
UKLJUCENO.

4. Dodirnite vrijeme za postavljanje vremena aZuriranja. Ako je vrijeme azuriranja
postavljeno i uredaj je spojen na internet, odabrani softver ¢e se automatski
azurirati u konfigurirano vrijeme.

13.7 Prijenos OBFCM-a

Ova vam opcija omogucuje prijenos podataka o emisijama uglji¢nog dioksida (OBFCM
podaci) putnickih vozila i lakih komercijalnih vozila u pozadinu pracenja europske zemlje.

Ukljuéite gumb kako biste omogucili ovu funkciju, a zatim odaberite odgovaraju¢u zemlju
i unesite adresu OBFCM nadzornog posluzitelja. Kada je postavka dovrSena, odaberite
EOBD softver u aplikaciji Dijagnostika. Nakon o¢itavanja OBFCM podataka u
informacijama o vozilu, podaci se mogu poslati na nadzorni posluzitelj u odgovarajucoj
zemlji.

@ BILJESKA
Ne omogucavajte ovu funkciju u zemljama izvan Europe ili kada nije potrebno slati
podatke pracenja OBFCM-a.

13.8 Postavke ADAS-a

» Za aktiviranje kalibracije MaxiSys ADAS-a
1. Potvrdite da registrirani MaxiSys tablet ima dostupna aZuriranja.
2. Odaberite Postavke u izborniku MaxiSys Job.
3. Dodirnite ADAS postavke.
4

Skenirajte QR kod na ADAS okviru za povezivanije ili ruéno unesite serijski broj
okvira kada QR kod nije dostupan.

o

Unesite validacijski kod s ADAS kalibracijske kartice.

6. Sustav Ce se resetirati i izbornik poslova ¢e se prikazati nakon $to je registracija
dovrsena.

13.9 Popis vozila

Ova opcija vam omogucuje sortiranje vozila po abecednom redu ili po ucestalosti
koristenja.

» Za podesSavanje postavki popisa vozila

1. Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.



Dodirnite Popis vozila u lijevom stupcu.

Odaberite Zeljenu vrstu sortiranja. Kvacica ¢e se prikazati desno od odabrane
stavke.

4. Dodirnite gumb Poéetna u gornjem lijevom kutu za povratak na izbornik
MaxiSys Job ili odaberite drugu opciju postavki za postavljanje sustava.

13.10 Sortiranje aplikacija

Ova vam opcija omogucuje popis aplikacija prema potrebi na svakom zaslonu. Povucite
aplikacije gore i dolje kako biste Cesto koriStene aplikacije zadrzali na prvom ili drugom
zaslonu izbornika MaxiSys Job.

13.11 Test baterije

Ova funkcija vam omogucuje promjenu zahtjeva za unos VIN podataka. Ako je postavka
omogucena, unos VIN-a viSe nije obavezan.

13.12 Kod zemlje/regije

Ova funkcija pruza opcije Wi-Fi kanala za razliCite regije zemalja kako bi se osigurala
pouzdana i stabilna Wi-Fi komunikacija. Prije podeSavanja, povezite tablet s VCMI2.
» Za podeSavanje postavke pozivnhog broja zemlje

1. Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.

2. Dodirnite opciju Kod drzave/regije u lijevom stupcu.

3. Odaberite odgovarajucu drzavu/regiju. Prikazat ¢e se poruka potvrde.

4

Dodirnite gumb Pocetna u gornjem lijevom kutu za povratak na izbornik
MaxiSys Job ili odaberite drugu opciju postavki za postavljanje sustava.

(@ BILJESKA
Ako tablet ne moze pronac¢i VCMI2 putem Wi-Fi veze nakon postavljanja pozivnog broja
drzave, molimo vas da spojite VCMI2 s tabletom putem USB kabela ili Bluetooth veze
kako biste poku$ali ponovno.

13.13 Zakoni i propisi

Ova funkcija pruza informacije o zakonima i propisima, ukljuéujuci ugovor o licenci za
krajnjeg korisnika, odricanje od odgovornosti za proizvode i pravila o privatnosti. Molimo
pazljivo procitajte ove zakone i propise prije koriStenja ovog proizvoda.



13.14 Postavke sustava

Ova funkcija vam omogucuje izravan pristup sucelju postavki sustava Android, gdje
mozete prilagoditi razne postavke sustava za platformu Android. Sto se ti¢e beziénih i
mreznih postavki, raznih postavki uredaja poput zvuka i zaslona, kao i sigurnosnih
postavki sustava, mozete provijeriti povezane informacije o sustavu Android. Za dodatne
informacije pogledajte dokumentaciju sustava Android.

13.15 Oko

Funkcija O nama pruza informacije o dijagnostickom uredaju MaxiSys, uklju€uju¢i naziv
proizvoda, verziju, hardver i serijski broj.
» Za provjeru informacija o proizvodu MaxiSys u odjeljku O nama

1. Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.

2. Dodirnite opciju O nama u lijevom stupcu. Zaslon s informacijama o proizvodu
prikazuje se s desne strane.

3. Dodirnite gumb Poéetna u gornjem lijevom kutu za povratak na izbornik
MaxiSys Job ili odaberite drugu opciju postavki za postavljanje sustava.



14 Azuriraj

Aplikacija za azuriranje na tabletu preuzima najnoviju verziju softvera. AZuriranja
poboljSavaju moguénosti MaxiSys aplikacija, obiéno dodavanjem novih testova,
pokrivanjem novih modela ili dodavanjem novih ili poboljSanih aplikacija.

Tablet automatski trazi dostupna azuriranja za sav MaxiSys softver kada je spojen na
internet. Sva pronadena azuriranja mogu se preuzeti i instalirati na uredaj.

BILJESKA
Prije koritenja aplikacije za azuriranje provijerite je li tablet registriran. Za detaljan vodic
za registraciju pogledajte Autel korisni¢ki centar

» Za azuriranje softvera

1. Ukljucite tablet i provjerite je li spojen na izvor napajanja te ima li stabilnu
internetsku vezu.

2. Dodirnite gumb Azuriraj aplikaciju u izborniku MaxiSys Job. Prikazuje se zaslon
Azuriraj aplikaciju.

3. Na zaslonu AZuriranje dodirnite gumb Preuzmi da biste azurirali odredene
stavke ili dodirnite gumb AZzuriraj sve da biste azurirali sve dostupne stavke.

4. Dodirnite ViSe za pregled detalja svih dostupnih aZuriranja. Takoder mozete
dodirnuti gumb Preuzmi ili Azuriraj sve za aZuriranje.

5. Tijekom azuriranja dodirnite " ikonu za prekid procesa aZzuriranja. Dodirnite
*) ikonu za nastavak azuriranja i proces ¢e se nastaviti od to¢ke pauze.

6. Kada se proces azuriranja zavrsi, softver ¢e se automatski instalirati. Nova
verzija ¢e zamijeniti stariju verziju.

@ BILJESKA

Za upravljanje racunom, idite na karticu Centar za ¢lanove.
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VCMI upravitelj

VCMI Manager je aplikacija za povezivanje MaxiSys tableta s VCMI2. Ova aplikacija
omogucéuje vam uparivanje tableta s VCMI2 i provjeru statusa komunikacije. Vezu
mozete uspostaviti putem Bluetootha ili Wi-Fi-ja, pri ¢emu je potoniji stabilniji i brzi za rad

modula.

LY VCMI Manager scan

Disconnected
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Slika 155-1 Zaslon VCMI upravitelja

1. Veza Nacin: dostupno je pet nacina povezivanja. Status povezivanja prikazuje se
pored svakog nacina.

Wi-Fi veza — kada je spojeno na beZi¢ni uredaj, stanje veze prikazuje se kao
,Povezano“. U suprotnom, prikazuje se kao ,Prekinuto®.

Uparivanje VCMI Bluetoothom — kada je VCMI2 uparen s tabletom putem
Bluetootha, status veze prikazuje se kao ,Povezano“. U suprotnom, prikazuje
se kao ,Nepovezano“.

BAS Bluetooth uparivanje — kada je uparen s testerom baterija putem
Bluetootha, status veze prikazuje se kao ,Povezano“. U suprotnom, prikazuje
se kao ,Prekinuto”.

Azuriranje VCMI-ja — povezuje VCMI2 s dijagnostickim tabletom, a zatim
azurira firmver VCMI2 putem tableta.

Azuriranje BAS — povezuje tester baterija s dijagnostickim tabletom, a zatim
azurira firmver testera baterija putem tableta.

2. Postavke: ovaj odjeljak vam omogucuje upravljanje bezi¢nim uparivanjem ili
postavljanje mrezne veze. Prebacite gumb UKLJUCENO/ISKLJUCENO na
UKLJUCENO. Prikazat ¢e se dostupni uredaji za uparivanje. Dodirnite Zeljeni za
pocetak uparivanja.



15.1 Wi-Fi veza

Wi-Fi veza je napredna funkcija za brzo povezivanje s VCMI2. Buduéi da Wi-Fi veza
podrzava 5G, MaxiSys tablet i VCMI2 dijele brzi i stabilnija veza pri koriStenju ove metode
komunikacije.

Wi-Fi veza je idealan nacin komunikacije pri koriStenju funkcije mjerenja osciloskopom.
Osciloskop

» Za povezivanje VCMI2 s tabletom putem Wi-Fi mreze

1.
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Ukljucite tablet.

Spojite 26-pinski kraj glavnog kabela na VCMI2 konektor za podatke vozila.
Spojite 16-pinski kraj glavnog kabela na konektor podatkovne veze vozila (DLC).
Dodirnite VCMI Manager u izborniku MaxiSys Job na tabletu.

Odaberite Wi-Fi s popisa nacina povezivanja.

Povucite gumb za Wi-Fi na UKLJUCENO. Dodirnite Skeniraj u gornjem
desnom kutu. Uredaj ¢e poceti traZiti dostupne uredaje.

Ovisno o vrsti VCMI2 koju koristite, naziv uredaja moze se prikazati kao ,Maxi“ s
nastavkom serijskog broja. Odaberite odgovarajuci uredaj za spajanje.

Kada se veza uspostavi, status veze prikazuje se kao ,Povezano®.

Gumb VCMI2 na navigacijskoj traci sustava pri dnu zaslona prikazuje zelenu
ikonu Wi-Fi mreze, $to oznacava da je tablet spojen na VCMI2.

10. Ponovno dodirnite povezani uredaj da biste ga odspajili.

@ BILJESKA
Za brzu vezu, molimo vas da se poveZete u stabilnom mreznom okruzenju.




15.2 VCMI Bluetooth uparivanje

Bluetooth uparivanje je osnovni nacin bezi¢nog povezivanja. VCMI2 mora biti spojen na
vozilo ili na dostupan izvor napajanja kako bi bio uklju¢en tijekom postupka sinkronizacije.
Provjerite ima li tablet napunjenu bateriju ili je spojen na AC/DC napajanje.

» Za uparivanje VCMI2 s tabletom

1.
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Ukljucite tablet.

Spojite 26-pinski kraj glavnog kabela na konektor za podatke vozila VCMI 2.
Spojite 16-pinski kraj glavnog kabela na konektor podatkovne veze vozila (DLC).
Dodirnite VCMI Manager u izborniku MaxiSys Job na tabletu.

Odaberite VCMI BT s popisa nacina povezivanja.

Povucite gumb za ukljudivanje/iskljugivanje Bluetootha na UKLJUCENO.
Dodirnite Skeniraj u gornjem desnom kutu. Uredaj Ce poceti traziti dostupne
uredaje za uparivanje.

Ovisno o vrsti VCMI2 koju koristite, naziv uredaja moze se prikazati kao ,Maxi“s
nastavkom serijskog broja. Odaberite odgovaraju¢i uredaj za uparivanje.

Nakon uspjesnog uparivanja, status veze prikazuje se kao ,Povezano®.

Pri¢ekajte nekoliko sekundi i gumb VCMI2 na navigacijskoj traci sustava pri dnu
zaslona prikazat ¢e zelenu BT ikonu, $to oznacava da je tablet spojen na VCMI2.

10. Ponovno dodirnite povezani uredaj da biste ga odspojili.

BILJESKA
VCMI2 uredaj moze se upariti samo s jednim tabletom istovremeno, a nakon $to je
uparen, nece biti vidljiv nijednom drugom uredaju.




15.3 BAS Bluetooth uparivanje

Uredaj za ispitivanje baterija BT506 moze se povezati s tabletom putem Bluetootha. Prije
upotrebe provijerite je li uredaj za ispitivanje baterija BT506 dovoljno napunjeniili je spojen
na vanjski izvor napajanja.

» Za uparivanje testera baterija s tabletom

1.

2
3.
4

Ukljucite tablet i tester baterije.
Dodirnite VCMI Manager u izborniku MaxiSys Job na tabletu.
Odaberite BAS BT s popisa nacina povezivanja.

Povucite gumb za Bluetooth na UKLJUCENO. Dodirnite Skeniraj u gornjem
desnom kutu zaslona. Uredaj ¢e poceti traZiti dostupne uredaje za uparivanje.

Ovisno o vrsti testera baterija, naziv uredaja moze se pojaviti kao "Maxi" s
dodatkom serijskog broja testera baterija. Odaberite odgovarajuéi uredaj za
uparivanje.

Nakon uspjesnog uparivanja, status veze glasi ,Povezano®.

15.4 Azuriranje VCMI-ja

VCMI azuriranje pruZa najnovije aZzuriranje za povezani VCMI2. Prije azuriranja VCMI2
firmvera, provjerite je li mreza tableta stabilna i ne napustajte stranicu VCMI aZuriranje
tijekom nadogradnje.

» Za azuriranje VCMI2

1.
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Ukljucite tablet.

Spojite VCMI2 na tablet putem USB kabela.

Dodirnite VCMI Manager u izborniku MaxiSys Job na tabletu.
Odaberite VCMI azuriranje s popisa nacina povezivanja.

Ako instalirana verzija nije najnovija, trenutna i najnovija verzija prikazat ¢e se
na zaslonu nakon nekoliko sekundi. Dodirnite Azuriraj sada za aZuriranje
VCMI2 ako je dostupan.



15.5 Azuriranje BAS-a

Prije azuriranja firmvera testera baterija, provjerite je li mrezna veza stabilna.

» Za azuriranje firmvera testera baterija

1.
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Ukljucite tablet i tester baterije.

Spojite tester baterija na tablet putem Bluetootha ili USB kabela.
Dodirnite aplikaciju VCMI Manager u izborniku MaxiSys Job na tabletu.
Odaberite BAS Azuriranje s popisa nacina povezivanja.

Ako instalirana verzija nije najnovija, trenutna i najnovija verzija prikazat ¢e se
na zaslonu nakon nekoliko sekundi. Dodirnite Azuriraj sada za azuriranje BAS
firmvera ako je dostupan.

@ BILJESKA
Ne napustajte stranicu za azuriranje BAS-a tijekom nadogradnje.




1 6 Rucni inklinometar

Spojite ruéni inklinometar na MaxiSys tablet i otvorite aplikaciju Ruéni inklinometar koja
moze to¢no izmjeriti visinu voznje Mercedes-Benz vozila, $to je baza podataka za
podeSavanije vrijednosti nagiba kotac¢a, nagiba i toka tijekom postupka centriranja kotaca.
» Za mjerenje visine voznje Mercedes-Benz vozila

1. Spojite rucni inklinometar na USB priklju¢ak na MaxiSys tabletu pomocu
isporuc¢enog USB kabela.

I

Slika 166-1 Spajanje MaxiSys tableta i ru¢nog inklinomjera

2. Dodirnite gumb aplikacije Ruéni inklinometar na MaxiSys Izbornik poslova za
otvaranje zaslona za odabir serije vozila.

o Ride Height Measurement

Series

A(168) A(169) A178) AQ77)
AMG GT (190) B (242, 246) B (245) B (247)
C(209) {204} C(205) C(206)

CL (215} CL{(216) CLA(117) CLA(118)

Slika 166-2 Zaslon za odabir serije vozila



3. Slijedite upute na zaslonu za mijerenje visine vozZnje. Izmjereni rezultati
automatski ¢e se prenijeti na tablet i prikazati u odgovaraju¢éem okviru za unos.

Ride Height Measurement-A (177)

€3 nclinameter comectsd  (7) Notes

1. Enstrethat the fugl, the engine coalant,
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-0.2° @ -0.1° - -
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side of the

vehicle.
Steps

-Rear Multi-link

H2 Hz 1. Remaye the covers on the left and right
sides of the rear axle. Then place the
-0.1° -0.1°

Slika 166-3 Zaslon s rezultatima mjerenja visine vozZnje

BILJESKA
Dodirnite :» gumb u gornjem desnom kutu zaslona za otvaranje padajuceg izbornika s
opcijama: Kalibriraj, Azuriraj, Pomo¢. Kratki vodi¢ o koristenju Autel ruénog inklinometra
prikazat ¢e se nakon dodira opcije Pomo¢.




17 Podrska

Ova aplikacija pokrec¢e platformu za podrSku koja sinkronizira Autelovu online servisnu
baznu stanicu s MaxiSys tabletom. Povezana s Autelovim servisnim kanalom i online
zajednicama, aplikacija za podrSku pruza najbrzi nacin za rjeSavanje problema,
omogucujuéi vam slanje zahtjeva za pomoc¢ kako biste dobili izravnu uslugu i podrsku.

17.1 Raspored podrske za ekran

Suceljem aplikacije Podrska navigira se pomo¢u gumba Poc&etna na gornjoj alatnoj traci.
Glavni dio zaslona Podrska podijeljen je u dva dijela. Uski stupac s lijeve strane je glavni
izbornik; odaberite jednu temu iz glavnog izbornika da biste prikazali odgovarajuci zaslon
s funkcijom s desne strane.

o Support

Personal Info
2 My Account

User information
© Training

B Data Logging Real name:

© e

mutel 1D

Country/District:
Town/City:
Company/Institute
Address:

Post code

Davica information
Praduct serlal number
Regisiration time:

Expired time:

Warranty perid

Slika 177-1 Zaslon za podrsku aplikacije

17.2 Moj Racéun

Moj Zaslon ra¢una prikazuje sveobuhvatne informacije o korisniku i proizvodu, koje su
sinkronizirane s online registriranim raunom.

17.2.1 Osobni podaci

Podaci o korisniku i podaci o uredaju nalaze se u odjeljku Osobni podaci.



e Podaci o korisniku — prikazuje detaljne podatke o vasem registriranom online Autel
radunu, kao Sto su va$ Autel ID, ime, adresa i ostali kontaktni podaci.

e Informacije o uredaju — prikazuje podatke o registriranom proizvodu, uklju€ujuéi
serijski broj proizvoda, vrijeme registracije, vrijeme isteka i jamstveni rok.

17.3 Trening

Odjeljak za obuku nudi brze poveznice na Autelove online video racune. Odaberite video
kanal prema jeziku kako biste vidjeli sve dostupne Autelove online video tutorijale o
temama kao Sto su tehnike koriStenja proizvoda i postupci dijagnostike vozila.

17.4 Prijenos podataka

Odjeljak za biljezenje podataka ¢uva zapise svih podataka o povratnim informacijama
(poslanim), podacima bez povratnih informacija (nisu poslane, ali su spremljene) ili
podacima o povijesti (do posljednjih 20 zapisa testiranja) na dijagnostickom sustavu.
Osoblje za podrsku primit ¢e i obraditi poslana izvjeS¢a putem platforme za podrsku.
RjeSenje ¢e biti poslano natrag $to je prije moguce. Mozete nastaviti komunicirati s
platformom za podrsku dok se problem ne rijesi.

» Za odgovor u sesiji zapisivanja podataka

1. Dodirnite oznaku Povratne informacije za pregled popisa poslanih zapisa
podataka.

Odaberite odredenu stavku za pregled najnovijeg azuriranja napretka obrade.

Dodirnite polje za unos na dnu zaslona i unesite svoj odgovor. Osim toga,
mozete dodati privitak ako je potrebno.

4. Dodirnite PoSalji da biste poslali svoju poruku podrsci Autela.

17.5 Cesto postavljana pitanja

Odjeljak s Cesto postavljanim pitanjima pruza sveobuhvatne reference za sva Cesto
postavljana i odgovorena pitanja o koriStenju Autelovog online ¢lanskog racuna te
postupcima kupnije i pla¢anja.

e Radun — prikazuje pitanja i odgovore o koriStenju Autelovog mreznog korisni¢kog
raduna.

e Kupovina — prikazuje pitanja i odgovore o metodama ili postupcima kupnje
proizvoda putem interneta.

e Placanje — prikazuje pitanja i odgovore o metodama ili postupcima placanja
proizvoda putem interneta.



18 MaxiViewer

Aplikacija MaxiViewer omogucuje vam pretrazivanje funkcija koje podrzavaju nasi alati i
informacija o verziji. Postoje dva nacina pretrazivanja, pretraZivanjem alata i vozila ili
pretrazivanjem funkcija.

» Za pretrazivanje po vozilu

1.

4.

Dodirnite aplikaciju MaxiViewer u izborniku MaxiSys Job. Prikazuje se zaslon
aplikacije MaxiViewer.

Dodirnite naziv alata u gornjem lijevom kutu za padajuéi popis alata. Dodirnite
onaj koji Zelite pretraZiti.
Dodirnite marku vozila, model i godinu proizvodnje koju Zelite pretraZiti.

o [r— Qa B
~ BMW/1 Series/Year ~
choose brand choose model choose year

All Al
BAIC Weiwang

B
U BAICMotor

2 Series
" 3 Series

_ o

N 5 Series
! Borgward

6 Series
Brilliance

7 Series
Bugatti
8 Series

| Series

Slika 188-1 MaxiViewer zaslon 1

Sve funkcije koje podrzava odabrani alat za odabrano vozilo prikazuju se kao
nekoliko stupaca.
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» Za pretrazivanje po funkcijama

1. Dodirnite aplikaciju MaxiViewer u izborniku MaxiSys Job. Prikazuje se zaslon
aplikacije MaxiViewer.

2. Dodirnite naziv alata u gornjem lijevom kutu za padajuci popis alata. Dodirnite
onaj koji zelite pretraziti.

3. Dodirnite ikonu za pretrazivanje u gornjem desnom kutu i unesite funkciju koju
zelite pretraziti u okvir za pretrazivanje. Na zaslonu ¢ée se prikazati sva vozila
koja podrzavaju ovu funkciju, zajedno s informacijama kao $to su godina
proizvodnje vozila, sustav, funkcija, podfunkcija i verzija.

Cancel functions v ECU Information e B

~ | BMW/Model/Year v System v | Engine v | Chassis v
1S/ / st A ot
- L m e G
1 Series / Body / Ea7 ;Cr;”mm" / f:f;gz SMW
1 Series 1 Body / 88 ‘E"Cf:“mamn ; f:?;i [?Mw
1 Series / Body / F20 formation / :\\E\;J;ez SMW
1 Series ! Body / F21 ;‘;g'mﬂqn ; i:‘?;sz ng
o |/ B ' = romatn A

Slika 188-3 MaxiViewer zaslon 3



BILJESKA
PodrZano je neizrazito pretraZivanje. UpiSite dio kljuénih rije€i povezanih s funkcijom
kako biste pronasli sve dostupne informacije.




19 MaxiVideo

Aplikacija MaxiVideo konfigurira MaxiSys tablet za rad kao digitalni videoskop
jednostavnim spajanjem tableta na MaxiVideo digitalnu inspekcijsku kameru. Ova
funkcija omoguéuje vam pregled tesko dostupnih podrucja koja su inace skrivena od
pogleda, uz moguénost snimanja digitalnih fotografija i videozapisa, $to vam nudi
ekonomicno rjeSenje za siguran i brz pregled strojeva, objekata i infrastrukture.

@ BILJESKA

1. MaxiVideo digitalna inspekcijska kamera i njezini prikljuci dodatni su pribor i
potrebno ih je kupiti zasebno. Obje veli¢ine (8,5 mm i 5,5 mm) glave kamere su
opcionalne i dostupne za kupnju.

2. Ova je funkcija kompatibilna s MaxiVideo digitalnom inspekcijskom kamerom u
modelima MV105S, MV108S, MV105 i MV108.

3. Spojite tablet s MaxiVideo digitalnom inspekcijskom kamerom pomo¢u USB kabela.
Za detaljne upute za uporabu pogledajte Kratki vodi¢ za MaxiVideo digitalnu
inspekcijsku kameru.




20 Brza poveznica

Aplikacija Quick Link omogucuje vam praktic¢an pristup sluzbenoj web stranici tvrtke Autel
i mnogim drugim poznatim stranicama u industriji automobilskih usluga kako biste dobili
tehni¢ku pomoé¢, baze znanja, forume te konzultacije za obuku i struénost.

o Quick Link -+ ra
AUTEL ALLDATA OBD WIKI = HAYNESPRO
IDENTIFIX = MITCHELLA1 NASTF TST
AUTODATA ETI IATN

Slika 20-1 Zaslon brzih poveznica

» Za otvaranje brze poveznice

1. Dodirnite Brza veza u izborniku MaxiSys Job. Prikazuje se zaslon aplikacije
Brza veza.

2. Odaberite minijaturu web-mijesta iz glavnog odjeljka. Pokrenut ¢e se preglednik
Chrome i otvorit ¢e se odabrano web-mjesto.

» Za upravljanje brzim vezama

1. Dodirnite Brza veza u izborniku MaxiSys Job. Pojavit ¢e se zaslon aplikacije
Brza veza.

2. Dodirnite ikonu =+ u gornjem desnom kutu da biste dodali web -lokacije.
Dodirnite 4 ikonu da biste izbrisali web-lokacije.



2 1 Udaljena radna povrsina

Aplikacija Udaljena radna povrsina pokrece program TeamViewer Quick Support, koji je
jednostavno, brzo i sigurno sucelje za daljinsko upravljanje. Aplikaciju moZete koristiti za
primanje ad-hoc daljinske podr8ke od Autelovog centra za podr8ku, kolega ili prijatelja,
omogucujucéi im da upravljaju vasSim MaxiSys tabletom na svom racunalu putem
TeamViewer softvera.

21.1 Operacije

Ako TeamViewer vezu zamislite kao telefonski poziv, TeamViewer ID bi bio telefonski broj
pod kojim se svi TeamViewer klijenti mogu zasebno kontaktirati. Racunala i mobilni
uredaiji koji pokreéu TeamViewer identificiraju se globalno jedinstvenim ID-om. Prilikom
prvog pokretanja aplikacije Udaljena radna povrsina, ovaj se ID automatski generira na
temelju karakteristika hardvera i neée se mijenjati.

Prije pokretanja aplikacije Udaljena radna povrsina provjerite je li tablet spojen na
internet kako bi mogao primati udaljenu podrSku od trece strane.

TeamViewer QuickSupport H

How to connect to this device

€ > ¢ [& mmpeystioamion ]

Your ID

In any other device, go to
hitps://start teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

Slika 211-1 Zaslon udaljene radne povrsine



» Za primanje udaljene podrske od partnera

1.
2.

6.

Ukljucite tablet.
Dodirnite aplikaciju Udaljena radna povrsina u izborniku MaxiSys Job.
Prikazuje se sucelje TeamViewera i generira se i prikazuje ID uredaja.

Va$ partner mora instalirati softver za daljinsko upravljanje na svoje racunalo
preuzimanjem pune verzije programa TeamViewer s interneta
(http://www.teamviewer.com), a zatim pokrenuti softver.

Dajte svoj ID partneru i pricekajte da vam poSalje zahtjev za daljinsko
upravljanje.

Pojavit ¢e se poruka u kojoj se traZi vasa potvrda za dopustanje daljinskog
upravljanja uredajem.

Dodirnite Dopusti za prihvacanje ili dodirnite Odbij za odbijanje.

Za dodatne informacije pogledajte pridruzenu dokumentaciju TeamViewera.


http://www.teamviewer.com/

22 Korisni¢ka povratna informacija

Aplikacija za povratne informacije korisnika omogucuje vam slanje pitanja vezanih uz
ovaj proizvod.

» Za slanje povratnih informacija korisnika

1. Dodirnite Korisnicka povratna informacija u izborniku MaxiSys Job.
Informacije o uredaju automatski se sinkroniziraju.

o User feedback

+ Serial number
# Telephane/Email

Hardware Problem () Software Problein
+ Feedback type
O optimization Sugestion () Other

* Theme | Tauch Screen Problem v
« Problem description

Y A @ B &

Recording Album Proto Shat Local fles
wolce:

Files

sunmit

Slika 222-1 Zaslon za povratne informacije korisnika

2. Postavite Telefon/e-postu, vrstu povratne informacije, temu i opis
problema. Takoder mozete priloziti glasovne snimke, fotografije, snimke
zaslona, slike ili PDF datoteke. Kako biste ucinkovitije rijeSili problem,
preporu€ujemo da unesete Sto viSe detalja.

3. Dodirnite Posalji kako biste poslali ispunjene podatke u Autelov online servisni
centar. Poslane povratne informacije paZljivo ¢e progitati i obraditi nase servisno
osoblje.



23 Autel korisnicki centar

Azuriranja softvera dostupna su besplatno prvu godinu od datuma kupnje. Aplikacija
Autel User Center omogucuje vam registraciju alata za preuzimanje najnovijeg
objavljenog softvera, ¢ime se poboljSava funkcionalnost aplikacije MaxiSys dodavanjem
novih modela vozila ili poboljSanih aplikacija u bazu podataka.

Postoje dva nacina za registraciju proizvoda:
A. Putem MaxiSys tableta

» Za prijavu sa svojim racunom i registraciju Autel alata

1. Dodirnite Autel User Center iz MaxiSys Job Menu. Prikazuje se sljedeci zaslon.

Log In with Password

AUTEL

E23

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Slika 233-1 Zaslon korisnickog centra Autel

2. Ako ve¢ imate Autel ID, mozZete se prijaviti sa svojim Autel ID-om i lozinkom ili
dodirnuti Prijava s verifikacijskim kodom za prijavu sa svojim telefonskim
brojem i verifikacijskim kodom. Ako jo§ nemate Autel ID, dodirnite Registracija
za izradu Autel ID-a.

3. Nakon §to je vas raCun uspjeSno registriran, uci ¢ete u glavni izbornik Autel
korisni¢kog centra.

U glavnom izborniku odaberite Upravljanje uredajima.

Dodirnite gumb Povezi uredaj u gornjem desnom kutu zaslona Upravljanje
uredajima. Serijski broj i lozinka uredaja automatski ¢e se pojaviti na zaslonu
Povezi uredaj.
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6.

Dodirnite gumb Povezi za dovrSetak registracije proizvoda.

B. Putem Autel web stranice

» Zaregistraciju vaseg Autel alata

1.
2.

Posjetite web stranicu: pro.autel.com.

Ako imate Autel racun, prijavite se sa svojim ID-om racuna i lozinkom i prijedite
na korak 7.

Ako ste novi €lan Autela, kliknite gumb Registriraj se kako biste stvorili svoj
Autel ID.

U polja za unos unesite trazene osobne podatke.

Unesite svoju adresu e-poste, a zatim kliknite Zahtjev. Primit ¢ete e-postu od
Autela s vasim verifikacijskim kodom. Otvorite e-poStu i kopirajte kod u
odgovarajuci okvir za unos.

Postavite lozinku za svoj racun i ponovno unesite lozinku za potvrdu. Procitajte
Ugovor o korisni€¢koj usluzi Autel i Autelova Pravila o privatnosti, a zatim
oznadite okvir za prihvacanje uvjeta. Nakon Sto unesete sve podatke, kliknite
Registriraj. Pojavit ¢e se zaslon za registraciju proizvoda.

Za dovrSetak registracije potreban je serijski broj proizvoda i lozinka. Da biste
pronasli serijski broj i lozinku na alatu: idite na Postavke > O nama.

Unesite serijski broj i lozinku svog alata na zaslonu za registraciju proizvoda.
Unesite CAPTCHA kod i kliknite Posalji kako biste dovrsili postupak registracije.
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24 Odrzavanje i servis

Kako biste osigurali optimalne performanse tableta i kombinirane VCMI jedinice,
savjetujemo vam da se strogo pridrzavate uputa za odrzavanje proizvoda navedenih u
ovom odjeljku.

24.1 Upute za odrzavanje

U nastavku slijedi kako odrzavati uredaje, zajedno s mjerama opreza koje treba poduzeti.

Za CiSc¢enje zaslona osjetljivog na dodir tableta koristite meku krpu i alkohol ili blago
sredstvo za €iSéenje prozora.

Ne koristite abrazivna sredstva za €iS¢enje, deterdzent ili automobilske kemikalije
za tablet.

Uredaje drzite na suhom mjestu i unutar navedenih radnih temperatura.

Osusite ruke prije koriStenja tableta. Zaslon osjetljiv na dodir tableta mozda nece
raditi ako je vlazan ili ako dodirujete zaslon osjetljiv na dodir mokrim rukama.

Ne skladistite uredaje na vlaznim, prasnjavim ili prljavim mjestima.

Prije i poslije svake upotrebe provijerite kuciSte, ozi¢enje i konektore na prljavstinu i
ostecenja.

Prije i poslije svake upotrebe provijerite kuciste, ozi€enje i konektore na prljavstinu i
ostecenja.

Ne pokuSavajte rastavljati tablet ili VCMI jedinicu.
Ne ispustajte uredaje niti ih izlaZite jakim udarcima.

Koristite samo odobrene punjace baterija i pribor. Bilo kakav kvar ili oStecenje
uzrokovano koriStenjem neovlastenih punjata baterija i pribora ponistit ce
ograni¢eno jamstvo za proizvod.

Pazite da punja€ baterija ne dode u kontakt s vodljivim predmetima.

Ne koristite tablet pored mikrovalnih pec¢nica, bezi¢nih telefona i nekih medicinskih
ili znanstvenih instrumenata kako biste sprijecili smetnje signala.
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24.2 Kontrolni popis za rjeSavanje problema

A. Kada tablet ne radi ispravno:
® Provjerite je li tablet registriran na mrezi.

o Provjerite jesu li sistemski softver i softver dijagnosticke aplikacije ispravno
azurirani.

® Provijerite je li tablet spojen na internet.
e Provjerite sve kabele, spojeve i indikatore kako biste vidjeli prima i se signal.
B. Kada je vijek trajanja baterije kraci nego inace:

e To se moze dogoditi kada se nalazite u podrucju sa slabim signalom. Iskljucite
uredaj ako ga ne koristite.

C. Kada ne mozete ukljuciti tablet:

e Provijerite je li tablet spojen na izvor napajanja ili je li baterija napunjena.
D. Kada ne mozete napuniti tablet:

e Vas punja¢ mozda ne radi. Obratite se najblizem prodavacu.

e Mozda pokuSavate koristiti uredaj na previsokoj/preniskoj temperaturi. Uredaj
punite na hladnijem ili toplijem mjestu.

e \as uredaj mozda nije pravilno spojen na punjac¢. Provjerite priklju¢ak.

BILJESKA
Ako se problemi nastave, obratite se Autelovom osoblju za tehni¢ku podrsku ili lokalnom
prodajnom agentu.

24.3 O potrosniji baterije

Vas tablet napaja ugradena litij-ionska polimerska baterija koja vam omogucéuje punjenje
baterije kada u njoj ostane struje.

/A OPASNOST
Ugradena litij-ionska polimerna baterija moze se zamijeniti samo u tvornici; nepravilna
zamijena ili neovlasteno rukovanje baterijskim sklopom moze uzrokovati eksploziju.

e Ne Kkoristite oSte¢eni punjac baterija.
o Nemojte rastavljati, otvarati, gnjeciti, savijati, deformirati, probijati ili cijepati bateriju.
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Nemojte mijenjati, preradivati ili pokuSavati umetnuti strane predmete u bateriju, niti
izlagati bateriju vatri, eksploziji ili drugim opasnostima.

Koristite samo navedeni punja¢ i USB kabele. KoriStenje punjaca ili USB kabela koje
nije odobrio Autel mozZe dovesti do kvara ili kvara uredaja.

KoriStenje neodgovaraju¢e baterije ili punjaa moze predstavljati rizik od pozara,
eksplozije, curenja ili drugih opasnosti.

Izbjegavajte ispuStanje tableta. Ako tablet padne, posebno na tvrdu povrSinu, i
sumnjate na oStecenje, odnesite ga u servisni centar na pregled.

Pokus$aijte biti blize bezicnom usmjerivacu kako biste smanijili potroSnju baterije.
Vrijeme potrebno za punjenje baterije varira ovisno o preostalom kapacitetu baterije.
Vijek trajanja baterije neizbjezno se skracuje s vremenom.

Iskljucite punja¢ nakon &to se tablet potpuno napuni jer prekomjerno punjenje moze
skratiti vijek trajanja baterije.

Bateriju drzite u umjerenim okruzenjima. Ne stavljajte je u automobil kada je previSe
vruce ili prehladno, jer to moze smanijiti kapacitet i vijek trajanja baterije.

24.4 Servisni postupci

Ovaj odjeljak pruza informacije o tehni¢koj podrsci, servisu za popravak i zahtjevu za
zamijenske ili opcionalne dijelove.

24.4.1 Tehnicka podrska

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s radom proizvoda, molimo kontaktirajte
nas.

Sjediste Autela u Kini

Telefon: +86 (0755) 8614-7779 (ponedijeljak-petak, 9:00-18:00 po pekinSkom
vremenu)

E-posta: support@autel.com

Adresa: Floor 2, Caihong Keji Building, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan
Community, Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City, China

Web: www.autel.com

Autel Sjeverna Amerika
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Telefon: 1-855-288-3587 (ponedjeljak-petak, 9:00-18:00 sati po isto€nom vremenu)
E-posta: ussupport@autel.com
Adresa: 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

Web: www.autel.com/us

Autel Europa

e Telefon: +49(0)89 540299608 (ponedjeljak-petak, 9:00-18:00 sati po berlinskom
vremenu)

e E-posta: support.eu@autel.com

e Adresa: Landsberger Str. 408, 81241 Miunchen, Germany

e Web: www.autel.eu

Autel APAC
Japan:

e Telefon: +81-045-548-6282
e [E-posta: support.jp@autel.com

e Adresa: 6th Floor, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

e Web: www.autel.com/jp

Australija:

e E-posta: ausupport@autel.com

e Adresa: Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba
Autel IMEA

e Telefon: +971 585 002709 (u UAE)
e E-posta: imea-support@autel.com

e Adresa: 906-17, Preatoni Tower (Cluster L), Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,
UAE

e Web: www.autel.com

Autel Latinska Amerika
Meksiko:

e Telefon: +52 33 1001 7880 (Spanjolski u Meksiku)
e E-posta: latsupport@autel.com
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e Adresa: Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Brazil:

e E-posta: brsupport@autel.com

e Adresa: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brazil

e Web: www.autel.com/br

24.4.2 Servis za popravke

Ako je potrebno vratiti uredaj na popravak, preuzmite obrazac za popravak s
www.autel.com i ispunite ga. Morate ukljuciti sljedece podatke:

o Ime kontakta

e Povratna adresa

o Telefonski broj

e Naziv proizvoda

e Potpuni opis problema

o Dokaz o kupnji za popravke u jamstvenom roku

e Preferirani nacin pla¢anja za popravke izvan jamstva
@ BILJESKA

Za popravke izvan jamstva pla¢anje se moze izvrsiti Visa, MasterCard ili uz odobrene
kreditne uvjete.

Posaljite uredaj svom lokalnom zastupniku ili na dolje navedenu adresu:

Floor 2, Caihong Keji Building, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan Community,
Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City, China
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24.4.3 Ostale usluge

Opcionalni pribor mozete kupiti izravno od ovlastenih dobavljac¢a alata tvrtke Autel ifili
vaseg lokalnog distributera ili agenta.

Va8a narudzbenica treba sadrzavati sljedece podatke:
e Kontaktni podaci

e Naziv proizvoda ili dijela

e Opis stavke

e Koli¢ina kupnje
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25 Informacije o uskladenosti

Sukladnost s FCC-om

Ova je oprema testirana i utvrdeno je da je u skladu s ograni¢enjima za digitalne uredaje
klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograni¢enja dizajniran da pruzi razumnu
zastitu od Stetnih smetnji u stambena instalacija. Ova oprema generira, koristi i moze
zraciti radio frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama,
moZe uzrokovati Stetne smetnje radio komunikacijama. Medutim, ne postoji jamstvo da
se smetnje nece pojaviti u odredenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje Stetne smetnje
radio ili televizijskom prijemu, $to se moze utvrditi iskljuivanjem i uklju€ivanjem opreme,
korisniku se preporucuje da pokusa ispraviti smetnje jednom ili viSe sljedecih mjera:

® Preusmijerite ili premjestite prijemnu antenu.

o Povecajte udaljenost izmedu opreme i prijemnika.

e Spojite opremu u utiénicu na strujnom krugu razli¢itom od onog na koji je spojen
prijemnik.

® Za pomoc se obratite prodavacu ili iskusnom radio/TV tehnicaru.

/N\ UPOZORENJE
Promjene ili modifikacije koje nisu izri€ito odobrene od strane odgovorne za uskladenost
ponistile bi korisnikovo ovlastenje za rukovanje opremom.

Ovaj uredaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podlozan sljedec¢a dva uvjeta:

1. Ovaj uredaj ne smije uzrokovati Stetne smetnje.

2. Ovaj uredaj mora prihvatiti sve primliene smetnje, uklju€ujuc¢i smetnje koje mogu
uzrokovati nezeljeni rad.

Informacije o izlozenosti radiofrekvencijskim frekvencijama

FCC RF zahtjevi za izlozenost: NajviSa SAR vrijednost prijavljena prema ovom standardu
tijekom certifikacije proizvoda za upotrebu uz glavu s minimalnom udaljeno$¢u od 5 mm.
Ovaj odasilja¢ ne smije biti smjesten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili
odasiljacem.

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima FCC-a o izlozenosti RF zracenju i odnosi se na
FCC web-stranicu https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm. Potrazite
FCC ID: WQ8-DV2379.
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OBAVIJEST IC-a ZA KANADSKE KORISNIKE

Ovaj uredaj sadrzi odasiljac(e)/prijemnik(e) oslobodene licence koji su u skladu s RSS-
om(ima) organizacije Innovation, Science and Economic Development Canada
oslobodenim licence. Rad je podloZan sljedeca dva uvjeta:

(1) Ovaj uredaj ne smije uzrokovati smetnje.

(2) Ovaj uredaj mora prihvatiti bilo kakve smetnje, ukljuujuc¢i smetnje koje mogu
uzrokovati neZeljeni rad uredaja.

Rad ovog uredaja ograni€en je samo na unutarnju upotrebu. (5150-5250MHz)

Ovaj EUT je u skladu sa SAR-om za opc¢u populaciju/nekontrolirana ogranic¢enja
izlozenosti u IC RSS-102 i testiran je u skladu s metodama i postupcima mijerenja
navedenima u IEEE 1528 i IEC 62209. Ova oprema treba biti instalirana i koriStena s
minimalnom udaljeno$¢u od 5 mm izmedu zracenja i vaseg tijela. Ovaj uredaj i njegove
antene ne smiju se nalaziti na istoj lokaciji ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom
ili odasiljacem.

CE uskladenost
Direktiva RED 2014/53/EU.
Uskladenost s RoHS-om

Ovaj uredaj je deklariran kao sukladan europskoj RoHS direktivi 2011/65/EU.
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26 Jamstvo

12-mjesecéno ograni¢eno jamstvo

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (Drustvo) jaméi originalnom maloprodajnom
kupcu ovog MaxiSys tableta da ¢e, ukoliko se ovaj proizvod ili bilo koji njegov dio tijekom
normalne upotrebe i pod normalnim uvjetima pokaze neispravnim u materijalu ili izradi,
Sto rezultira kvarom proizvoda u roku od dvanaest (12) mjeseci od datuma kupnje, takav(i)
nedostatak(ovi) biti popravljen(i) ili zamijenjen(i) (novim ili obnovljenim dijelovima) uz
Dokaz o kupniji, prema izboru Dru$tva, bez naplate dijelova ili rada izravno povezanih s
nedostatkom(ima).

(@ BILJESKA

Ako jamstveni rok nije u skladu s lokalnim zakonima i propisima, molimo vas da se
pridrzavate relevantnih lokalnih zakona i propisa.

Tvrtka nece biti odgovorna za bilo kakvu slu€ajnu ili posljedi¢nu Stetu nastalu koristenjem,
zlouporabom ili montazom uredaja. Neke drzave ne dopustaju ograni¢enje trajanja
implicitnog jamstva, tako da se gore navedena ograni€enja mozda ne odnose na vas.

Ovo jamstvo se ne odnosi na:

a) Proizvodi podvrgnuti abnormalnoj upotrebi ili uvjetima, nezgodi, nepravilnom
rukovanju, zanemarivanju, neovlastenim izmjenama, zlouporabi, nepravilnoj
ugradniji ili popravku ili nepravilnom skladistenju;

b) Proizvodi &iji je mehanicki serijski broj ili elektroni€ki serijski broj uklonjen, izmijenjen
ili oStecen;

c) Ostec¢enja uzrokovana izlaganjem previsokim temperaturama ili ekstremnim
uvjetima okoline;

d) Steta nastala spajanjem ili koristenjem bilo kojeg pribora ili drugog proizvoda koji
nije odobren ili autoriziran od strane Drustva;

e) Nedostaci u izgledu, kozmeti€ki, dekorativni ili strukturni elementi poput okvira i
nefunkcionalnih dijelova.

f)  Proizvodi oStec¢eni vanjskim uzrocima poput pozara, prljavstine, pijeska, curenja

baterije, pregorjelog osiguraca, krade ili nepravilne upotrebe bilo kojeg elektricnog
izvora.

Ovazno
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Sav sadrzaj proizvoda moZe biti izbrisan tijekom postupka popravka. Trebali biste stvoriti
sigurnosnu kopiju bilo kojeg sadrzaja vaSeg proizvoda prije nego $to ga poSaljete na
jamstveni servis.
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