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Védjegyek

Az Autel®, MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiTPMS®, MaxiRecorder® és
MaxiCheck® az Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. Kindban, az Egyesilt
Allamokban és mas orszagokban bejegyzett védjegyei. Minden mas védjegy a megfeleld
tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Szerzdi jogi informaciok

az Autel elézetes irasbeli engedélye nélkil reprodukalni, adatrégzité rendszerben tarolni,
iletve semmilyen formaban vagy eszkdzzel, elektronikusan, mechanikusan,
fénymasolassal, rogzitéssel vagy mas moédon tovabbitani.

A szavatossag kizarasa és a felel6sség korlatozasa

A kézikonyvben talalhaté 6sszes informacio, specifikacid és illusztracid a nyomtatas
idépontjaban rendelkezésre all6 legfrissebb informacidkon alapul.

Az Autel fenntartja a jogot, hogy barmikor, el6zetes értesités nélkil valtoztatasokat
eszk6zoljon. Bar a jelen kézikdnyvben talalhaté informaciok pontossagat gondosan
ellendriztik, a tartalom teljességére és helyességére nem vallalunk garanciat, beleértve,
de nem kizarolagosan a termékleirasokat, funkcidkat és illusztraciokat.

Az Autel nem vallal felelésséget semmilyen kdzvetlen, kilénleges, véletlenszerl vagy
kozvetett karért, illetve semmilyen gazdasagi kovetkezményes karért (beleértve az
elmaradt hasznot is), amely a termék hasznalatabol ered.

@ronTOos

A készllék Gzemeltetése vagy karbantartasa el6tt kérjik, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikonyvet, kulonds figyelmet forditva a biztonsdgi figyelmeztetésekre és
ovintézkedésekre.

Szolgaltatasok és tamogatas

@ pro.autel.com
Web
www.autel.com

T 1-855-288-3587 (Eszak-Amerika)
+86 (0755) 8614-7779 (Kina)

support@autel.com

Minden mas piacon technikai segitségért kérjik, utaljon ra Miszaki tamogatas ebben a
kézikdnyvben.

Biztonsagi informaciok


http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com

Sajat és masok biztonsaga, valamint a készllék és a jarmiivek karosodasanak
elkerllése érdekében fontos, hogy a jelen kézikényvben talalhato biztonsagi utasitasokat
mindenki elolvassa és megértse, aki a készuléket kezel6 vagy azzal kapcsolatba kerl.

Szamos eljaras, technika, eszkoz és alkatrész sziikséges a jarmiivek szervizeléséhez,
valamint a munkat végz6 személy szakértelméhez. A tesztelési alkalmazasok hatalmas
szama és a berendezéssel tesztelhetd termékek valtozatai miatt nem tudunk minden
korulményre elbre latni, tanacsokat vagy biztonséagi Uzeneteket adni. Az autdszereld
feleléssége, hogy ismerje a tesztelt rendszert. Rendkivil fontos a megfelelé
szervizmddszerek és tesztelési eljarasok alkalmazasa. Alapveté fontossagu, hogy a
teszteket megfelel6 és elfogadhaté modon végezze el, amely nem veszélyezteti az On,
a munkateruleten tartézkodok, a hasznalt eszkdz vagy a tesztelt jarm{ biztonsagat.

A készilék hasznédlata el6tt mindig olvassa el és kdvesse a tesztelt jarmi vagy
berendezés gyartdja altal megadott biztonsagi lizeneteket és vonatkozd vizsgalati
eljarasokat. A késziiléket csak a jelen kézikdnyvben leirtak szerint hasznalja. Feltétlenil
olvassa el, értse meg és kdvesse a jelen kézikbnyvben taldlhatd Osszes biztonsagi
lzenetet és utasitast.

Biztonsagi lizenetek

A biztonsagi Uzenetek a személyi seérulések és a berendezés karosodasanak
megel6zését szolgaljak. Minden biztonsagi Uzenetet egy jelz6szd vezet be, amely a
veszélyességi szintet jelzi.

/A VESZELY
Kdzvetlenll veszélyes helyzetet jeldl, amely — ha nem kertlik el — a kezel6 vagy a
kdzelben tartozkoddk halélat vagy sulyos sértilését okozhatja.

/\ FIGYELMEZTETES
Potencialisan veszélyes helyzetet jeldl, amely — ha nem kerllik el — a kezel6 vagy a
kdzelben tartdzkoddk halélat vagy sulyos sérulését okozhatja.

Biztonsagi utasitasok

Az itt talalhaté biztonsagi tGzenetek olyan helyzeteket fednek le, amelyekrél az Autel a
kiadas id6pontjaban tudomast szerzett. Az Autel nem ismerheti, nem értékelheti és nem
adhat tanacsot az 6sszes lehetséges veszélyrél. Biztosnak kell lennie abban, hogy a
felmerllt allapotok vagy szervizelési eljarasok nem veszélyeztetik személyes
biztonsagat.



/A\VESZELY

Amikor a motor miikédik, tartsa JOL SZELLOZTETVE a szervizelési terilletet, vagy
csatlakoztasson épllet kipufogdgaz-elszivo rendszert a motor kipufogérendszeréhez. A
motorok szén-monoxidot termelnek, egy szagtalan, mérgez6 gazt, amely lassabb
reakcioidét okoz, és sulyos személyi sériiléshez vagy halalhoz vezethet.

.@ Nem ajanlott fejhallgatét nagy hangerén hasznalni
A hosszu ideig tartd, nagy hangerdn térténé zenehallgatas hallaskarosodast okozhat.

A Biztonsagi figyelmeztetések

Az autdipari tesztelést mindig biztonsagos kérnyezetben végezze.
Viseljen ANSI szabvanyoknak megfelel6 védészemiveget.

Tartsa tavol a ruhazatat, hajat, kezét, szerszamait, tesztberendezéseit stb. a motor
minden mozgd6 vagy forr6 alkatrészétél.

A jarmivet jol szell6z6 munkaterileten Uzemeltesse, mivel a kipufogégazok
mérgezdek.

Kapcsolja a sebességvaltét PARKOLAS allasba (automata sebességvaltd esetén)
vagy URES allasba (manualis sebességvalto esetén), és gy6z6djén meg arrél, hogy
a rogzitéfék be van hdzva.

Helyezzen bakokat a hajtokerekek elé, és soha ne hagyja felligyelet nélkil a
jarmivet vizsgalat kézben.

Legyen kllondsen ovatos a gyujtotekercs, az elosztéfedél, a gyujtékabelek és a
gyujtégyertydk kdzelében végzett munka soran. Ezek az alkatrészek veszélyes
feszliltséget hoznak létre jaré motor esetén.

Tartson a kdzelben benzin-, vegyi- és elektromos tlzek oltdsara alkalmas tlizolté
készlléket.

Ne csatlakoztasson vagy ne valasszon le semmilyen mérdberendezést, amig a
gyujtas be van kapcsolva, vagy a motor jar.

Tartsa a tesztberendezést szarazon, tisztan, olaj-, viz- és zsirmentesen. Szikség
esetén enyhe mososzerrel és tiszta ruhaval tisztitsa meg a berendezés kilsejét.
Ne vezessen jarmivet és ne kezelje a vizsgaloberendezést egyszerre. Barmilyen
figyelemelterelés balesetet okozhat.

Lasd a szervizelt jarm{ szervizkOnyvét, és tartsd be az 6sszes diagnosztikai eljarast
és ovintézkedést. Ennek elmulasztasa személyi sériilést vagy a tesztberendezés
karosodasat okozhatja.

A tesztberendezés karosodasanak vagy a hamis adatok generalasanak elkerilése
érdekében gy6zd8djon meg arrdl, hogy a jarmi akkumulatora teljesen fel van toltve,
és a jarm(i DLC-jéhez valo csatlakozas tiszta és biztonsagos.



® Ne helyezze a méréberendezést a jarmi elosztéjara. Az erls elektromagneses
interferencia karosithatja a berendezést.
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1 A kézikdnyv hasznalata

Ez a kézikdnyv tartalmazza a készilék hasznalatara vonatkozé utasitasokat.

A kézikdnyvben lathatd abrak némelyike olyan modulokat és opciondlis berendezéseket
tartalmazhat, amelyek nem részei az On rendszerének.

1.1 Egyezmények

A kovetkezb konvencidkat hasznaljuk:

1.1.1 Félkoveér szoveg

A félkdvér széveg a kivalaszthaté elemek, példaul gombok és menipontok kiemelésére
szolgal.

Példa:

e Koppintson az OK gombra.

1.1.2 Megjegyzések és fontos lzenetek
1.1.2.1 Megjegyzések

A MEGJEGYZES hasznos informacidkat tartalmaz, példaul tovabbi magyarazatokat,
tippeket és megjegyzéseket.

1.1.2.2 Fontos
A FONTOS jelzés olyan helyzetet jeldl, amelynek el nem kerilése a tablagép vagy a
jarmi karosodasahoz vezethet.

1.1.3 Hiperhivatkozasok

A hiperhivatkozdsok elektronikus dokumentumokban érheték el. A délt kék szdveg
kivalaszthato hiperhivatkozast jeldl; az alahuzott kék széveg webhelyhivatkozast vagy e-
mail cimhivatkozast jeldl.



1.1.4 lllusztracidk

A kézikdnyvben hasznalt illusztraciok példak, a tényleges tesztképernyd a tesztelt
jarm(tdl figgben eltérd lehet. A helyes opcid kivalasztasahoz kdvesse a menucimeket
és a képernyén megjelend utasitdsokat.

1.1.5 Eljarasok
Egy nyil ikon egy eljarast jeldl. Példa:

» MaxiSys tablet kikapcsolasa

1. Hosszan nyomja (nyomja meg és tartsa lenyomva) a Bekapcsol6/Zarolas
gombot.

Koppintson a Kikapcsolasi opcio.

Koppintson az OK gombra.



2 Altalanos bevezetés

Két van A MaxiSys rendszer f6 alkotoelemei:

e MaxiSys tabletta — a rendszer kdzponti processzora és monitora.

e MaxiFlash VCMI2 — Jarmikommunikaciés és mérési interfész 2.

Ez a kézikdnyv ismerteti a felépitésiket és mikodésiket eszkdzdk és azok mikddése
egyutt diagnosztikai megoldasok kidolgozasaban.

2.1 MaxiSys tabletta

2.1.1 Funkci6 leiradsa

Abra 2-1 MaxiSys tablet, el6Inézet

11 hivelykes TFT- LCD kapacitiv érint6képernyd
Kornyezeti fényérzékel6 — érzékeli a kdrnyezeti fényerdt

Bekapcsolasjelz6 LED — lasd 2-1. tablazat: Tapellatast jelz6 LED leirasa
részletekért

El6lapi kamera

Beépitett mikrofon



2-1. tablazat: Tapellatast jelz6 LED leirasa

LED Szin Leiras

e Zilden vilagit, ha a tablagép toltédik, és az

251d akkumulator toltéttségi szintje 90% felett van.
o}
e Zdlden vilagit, ha a tablagép be van kapcsolva, és az

akkumulator toltéttségi szintje 20% felett van.

Sargan vilagit, ha a tablagép toltés alatt van, és az

Energia Sarga akkumulator toltottségi szintje 90% alatt van.

e Pirosan vilagit, ha a tablagép be van kapcsolva, és az

akkumulator toltéttségi szintje 20% alatt van.

Piros
e Pirosan vilagit, ha a tablagép bekapcsolas utan vagy

téltés kdzben rendelleneset mutat.

Kamera

Funkcidleiras: Jarmiiinformacidk azonositasara szolgal, példaul VIN-szkennelésre és
jarmifotozasra.

Adatvédelmi hatas: Osszegyiijti a jarmi VIN-adatait, és feltdlti azokat a
felhdplatformra a jarmG modelljének, évjaratanak, motortipusanak stb. azonositasa
érdekében.

Engedélyek kezelése: A kamera hozzaférési engedélyei letilthatok a
rendszerbeallitasokban (Elérési ut: Beallitasok > Rendszerbeallitasok >
Adatvédelem > Engedélykezel6 > Kamera).

Mikrofon
Funkciod leirasa:
1. Al technikus asszisztenshez hasznaljak.

2. Hang-és videofelvétel készitésére szolgal az eszkdzon és annak kamerajan
keresztul.

Adatvédelmi hatas:

1. Beszédfelismeréshez és beszéd széveggé alakitasahoz felhasznaloi hangadatokat
gyUjt; az adatokat helyben térolja, vagy feltdlti a felhdplatformra.

2. Afelvevérél és a kamerardl régzitett hangadatokat helyben tarolja.



Engedélyek kezelése: A mikrofon-hozzaférési engedélyek letilthatok a
rendszerbeallitdsokban (Elérési ut: Beallitasok > Rendszerbeallitasok >
Adatvédelem > Engedélykezeld > Mikrofon).
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Abra 2-2 MaxiSys tablet, hatulnézet
Hangszoré
Osszecsukhatd allvany — hatulrdl  kihdzhato, igy kézhasznalat nélkil is
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Abra 2-3 MaxiSys tablet, felilnézet
10. Fejhallgaté-csatlakozo
11. USB-port
12. USB-port



13. Mini SD-kartyahely

14. HDMI (nagyfelbontasu multimédias interfész) port
15. tipusu toltéport

16. DC tapegység bemeneti port

17. Bekapcsold/Zarolas gomb — hosszan megnyomva be-/kikapcsolhatja a tablagépet;
réviden megnyomva kikapcsolhatja és zarolhatja a képerny6t

2.1.2 Aramforrasok

A tablagép a kovetkezd forrasok barmelyikébdl kaphat aramot:

o Bels6 akkumulatorcsomag
e AC/DC tapegység
e Jarmdi teljesitménye
e C tipusu tapegység
@ FoNnTOS

Ne toltse az akkumulatort, ha a hémérséklet 0°C (32°F) alatt vagy 45°C (113°F) felett
van.

2.1.2.1 Belsé akkumulatorcsomag

A tablet beépitett akkumulatorral mikddtethetd, amely teljesen feltoltott allapotban
korilbelil 10 6ra folyamatos miikédéshez elegendd energiat biztosit.

2.1.2.2 AC/DC tapegyseg

A tablagép halézati adapterrel mikddtethetd elektromos aljzatbdl. A halézati adapter a
bels6é akkumulatort is tolti.

2.1.2.3 Jarmi teljesitménye
tablet tetején talalhaté egyenaramu tdpegység portjahoz csatlakozik.
2.1.2.4 Ctipusu tapegység

Ez a tablagép a mellékelt USB Type-C kabellel mikddtethetd. Tamogatja az USB Type-
C 45 W-os (15 V/3 A) PD (tapellatas) gyorstoltést, ha a halézati adapter tdmogatja a PD
protokollt.



2.1.3 Miszaki adatok

2-2. tablazat: Tabla specifikacioi

Tétel

Leiras

Operaciods rendszer

Android 13

Processzor Nyolcmagos processzor
Memoaria 12 GB RAM és 256 GB beépitett memoria
Kijelzé 11 havelykes, tikr6z6désmentes képernyd (2176 x 1600)
e Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO)
e BTV52+EDR
e GPS
Kapcsolodés e USB 2.0 (Két USB A tipusu host)
e USB Type C (tdblagép toltésére vagy szamitogéphez
val6 csatlakoztatasra adatatvitel céljabol)
e HDMI 2.0
e SD-kértya (akér 256 GB-ig)
e Hatulsé: 16 megapixeles, autofékuszos, vakuval
Kamera .
e EISl: 16 Megapixel
. e Gravitaciés gyorsulasméré
Erzékel6k . )
e Kornyezeti fényérzékeld (ALS)
e Mikrofon
Hang . -
] o Kettés hangszordk
Bemenet / Kimenet ) ) ) i
e 3vagy 4 savos 3,5 mm-es fejhallgaté-csatlakozo
e Toltés 12 V-os 6 A-es egyenaramu adapteren
keresztul
Tapellatas és e USB Type-C 45W (15V/3A) PD (Power Delivery)
akkumulator gyorstoltés. Gy6zddjon meg arrédl, hogy a halozati
adapter tdmogatja a PD protokollt.
e 15000 mAh 3,8 V-os litium-polimer akkumulator
e DC bemenet: 12V/6A
Bemeneti feszlltség | @ USB-C bemenet: 15V/3A max. (9V/3A vagy 5V/3A

tapellatast is tamogat)




Tétel

Leiras

Uzemi hémérséklet.

0°C és 50°C kézott (32°F és 122°F kozott)

Tarolasi
hémérséklet.

-10°C és 60°C kozott (14°F és 140°F kozott)

Méretek

(Nyugat x H x D)

315,4 mm (12,42") x 240,3 mm (9,46") x 39,0 mm (1,54")

Saly

1656,5 g (3,65 font)

Protokollok

PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS,
SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), 1SO-11898-2,
ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-
14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte,
SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL),
SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART
with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG
KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP),
SAE-J1850 VPW (GM Class2), ISO 13400, CAN FD

2.2 MaxiFlash VCMI2

2.2.1 Funkci6 leirdsa

a > NP

USB-port
Horog

Bekapcsoldgomb

Abra 2-4 VCMI2 feliilnézet

Multiméter csatlakozok

DC tapegység bemeneti port
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Abra 2-5 VCMI2 el6Inézete

Tépellatast jelz6 LED — lasd a 2-3.

tablazatot: Tapellatas LED leirasa részletekért

Akkumulator LED - lasd a 2-4. tablazatot: Akkumulator LED leirasa részletekért

8. Hullamforma-generator LED — zdlden vilagit, ha hullamforma-generator médban

mikodik

9. Multiméter LED — zdlden vilagit, ha multiméter tzemmaodban van

10. Oszcilloszkép LED — zélden villog,

ha oszcilloszkép Gzemmaodban van

11. Jarm( LED - lasd a 2-5. tablazat: Jarmii LED leirasa részletekért

@ FONTOS

Ne huzza ki a programozoéeszkdzt, amig a jarmi LED allapotjelzé lampaja vilagit. Ha a
programozas megszakad, mikdzben a jarmi ECU-ja Ures vagy csak részben
programozott, a modul helyreadllithatatlanna valhat.

® @
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Abra 2-6 VCMI2 alulnézet

12. Ethernet port
13. Jarmiladat-csatlakoz6 (DB26-tls)



14. A bemeneti csatorna

15. B bemeneti csatorna

16. C bemeneti csatorna

17. D bemeneti csatorna

2-3. tablazat: Tapellatas LED leirasa

LED Szin Leiras
Séraa Bekapcsolaskor automatikusan sargan vilagit, amikor a
9 VCMI2 6ntesztet végez.
Zéld Folyamatos z6ld fénnyel vilagit, ha a VCMI2 be van
Energia kancsalva
) e vilagit, ha rendszerhiba torténik.
Piros
e Pirosan villog, amikor a VCMIZ2 frissil.
2-4. tablazat: Akkumulator LED leirasa
LED Szin Leiras
e Zdlden villog, amikor a VCMI2 toltés alatt all.
Zold e vilagit, ha az akkumulator teljesen fel van toltve, vagy
ha a toltéttségi szint 50% felett van.
Akkumul Sa Sargan vilagit, ha az akkumulator toltottségi szintje 25%
ator arga felett, de 50% alatt van.
e vilagit, ha az akkumulator t6ltéttségi szintje 10% felett,
Piros de 25% alatt van.
e Pirosan villog, ha az akkumulator t6ltéttségi szintie 10%
2-5. tdblazat: Jarmd LED leirdsa
LED Szin Leiras
e Folyamatos z6ld fénnyel vilagit, ha USB-kabellel van
Zold csatlakoztatva.
e Zoblden villog, ha USB/Ethernet kabelen keresztil
Jarmii
e Folyamatos kék fénnyel Vvilagit, ha Ethernet-
Kék kabellel/Bluetooth-on keresztiil csatlakozik.

e villog Bluetooth-on keresztiili kommunikacié kézben.




LED Szin Leiras

o Wi-Fi-n keresztili csatlakozas esetén folyamatos cian
Cian fénnyel vilagit.

e Ciankéken villog, amikor Wi-Fi-n keresztil kommunikal.

2.2.1.1 Kommunikacios képesség

A VCMI2 tdmogatja a Bluetooth (BT), Wi-Fi és USB kommunikaciét. Jarmladatokat
képes tovabbitani a tabletre kabeles csatlakozassal vagy anélkil. Nyilt terlleteken a
jeladé hatotavolsaga BT kommunikacion keresztil akar 100 m is lehet. Az 5G
kommunikéacios Wi-Fi hatotavolsaga akar 100 m is lehet. Ha a jel megszakad, mert a
készllék a hatotavolsagon kivil esik, a kommunikacié helyredll, amint a tablet
hatétavolsagon belllre kertil.

2.2.1.2 Meérési képesség

A VCMI2 multiméter, oszcilloszkép, hullamforma-generator és buszvizsgalat funkcidival
rendelkezik. A fesziiltség, ellendllas, aram, jelfrekvencia és a jel fesziltség-id6
jelleggérbéje mérhetd, és az eredmények a tablagépen jelennek meg.

2.2.1.3 Programozasi képesség

A VCMI2 egy D-PDU, SAE J2534 és RP1210 kompatibilis PassThru programozasi
interfész eszkoz. A frissitett OEM szoftver hasznalataval képes lecserélni a meglévé
szoftvereket/firmware-eket az elektronikus vezérlbegységekben (ECU-k), uj ECU-kat
programozni, valamint szoftveresen vezérelt vezethet6ségi és emisszids problémakat
megoldani.

2.2.2 Aramforrasok
A VCMI2 a kovetkez6 forrasokbdl kaphat aramot:

e Jarmdl teljesitménye
e AC/DC tapegyseég

e Beépitett ujratdltheté akkumulatorcsomag
2.2.2.1 Jarmd teljesitménye

A VCMI2 12/24 V-os jarmitapellatasrol mikédik, amely a jarmi adatcsatlakozdjan
keresztil kapja a tapellatast. A készilék bekapcsol, amikor egy OBD II/EOBD-
kompatibilis adatkapcsolati csatlakozéhoz (DLC) csatlakoztatjadk. Nem OBDII/EOBD-
kompatibilis jarmiivek esetén a készullék tapellatasa a tesztjarmii egy segédtapkabelével,
egy segédtapcsatlakozé -adapterrdl vagy mas megfelelé tApcsatlakozordl is biztosithato.



2.2.2.2 AC/DC tapegység

A VCMI2 tapellatasa fali aljzatbdl is megoldhaté az AC/DC halézati adapter
hasznalataval.

2.2.2.3 Beépitett akkumulator

A VCMI2 beépitett 3750 mAh-s akkumulatoraval is miikodtethetd.

2.2.3 Miszaki adatok

2-6. tablazat: VCMI2 specifikaciok

Tétel Leiras

e BTV50+EDR
Kommunikacio e USB20

o Wi-Fi5G

e FEthernet
Vezeték . nélkiili 5 GHz
frekvencia
Tapellatas és | ® 3750 mAh-s litium-polimer akkumulator
akkumulator e Toltés 12V DC tapegységen keresztul
Uzemi hémérséklet | 0°C és 50°C kozott (32°F és 122°F kozott)
Tarolasi -20°C és 60°C kozott (-4°F s 140°F kozott)
hémérséklet
Méretek 200,3 mm (7,89 huvelyk) x 192,8 mm (7,59 hiivelyk) x
(Sz x Ma x Mé) 39,9 mm (1,57 hlvelyk)
Suly 1160,7 g (2,56 font)

2.3 Tartozékkészlet

2.3.1 Fokabel

Autel V2.0 fékabelén keresztil taplalhaté (a V2.0 ikon lathaté a kabelen), ha
OBDII/EOBD-kompatibilis jarmiihdz csatlakoztatjak. A fékabel a VCMI2-t a jarmi
adatkapcsolati csatlakozdjahoz (DLC) csatlakoztatja, amelyen keresztil a VCMI2
jarmiadatokat tovabbithat a tabletre.



Abra 2-7 Fékabel V2.0

JEGYZET
A MaxiFlash VCMI2 csak az Autel V2.0 f6kabellel csatlakoztathatdé. NE hasznaljon mas
Autel f6kabelt a MaxiFlash VCMI2 csatlakoztatasahoz.

2.3.2 OBDI tipusu adapterek (opcionélis)

Az opcionalis OBDI tipusu adapterek nem OBDII-vel felszerelt jarmlvekhez valok. A
hasznalt adapter a tesztelt jarml tipusatdl fligg. A leggyakoribb adapterek az
alabbiakban lathatok. (Az adapterek kilon kaphatok. Tovabbi részletekért forduljon a
forgalmazoéhoz.)

>SS

Ry

Chrysler-16

Mazda-17

Volkswagen/ Mitsubishi/
Benz-38
Audi-2+2 Hyundai-12+16




2.4

Egyéb kiegészitok

USB 2.0 kabel V2 (a V2 ikon lathaté a kabelen)

A tablagépet a VCMI2-h0z csatlakoztatja.

AC/DC adapter (12V)

A tablagépet klls6 AC/DC tapellatasi
csatlakoztatja aramellatas céljabdl.

porthoz

Kiegészit6 tapcsatlakozé adapter

Tapellatast biztosit a tabletnek vagy a VCMI2-nek a
jarm kiegészit6 tapcsatlakoz6 adapteraljzatahoz valé
csatlakoztatason keresztil, mivel egyes nem OBDII-
kompatibilis jarmivek nem tudnak aramot biztositani a
DLC-csatlakozén keresztul.

Szoritokabel

A jarmi akkumulatorahoz csatlakoztatva biztositja a
tablet vagy a VCMI2 aramellatasat.

USB-Ethernet adapter

Halozati csatlakozasi funkcio valdsithaté meg ezen az
eszkdzon keresztul.

USB Type-C kabel

Tamogatja a toltést.

2 db tartalék biztositék

Biztonsagi eszkdéz a

adapterhez.

kiegészit6 tapcsatlakozé




3 Elsé lépések

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a tablagép rendelkezik elegendé toltéssel, vagy csatlakozik
a killsé tapegységhez (lasd Aramforrésok).

3.1 Bekapcsolas

hosszan nyomja meg (nyomja meg és tartsa lenyomva) a tablagép jobb felsé oldalan
talalhaté Bekapcsolé/Zarolas gombot. A MaxiSys Job Menu képernyd megnyitasahoz
huzza felfelé az ujjat a Zarolasi képernyd aljarol.

= B @&

Diagnostics DviI Service VID

ADAS

W,

Measurement Update

Abra 3-1 MaxiSys Feladatmeni

1. Alkalmazasgombok
2. Helymeghatarozo és navigaciéos gombok
3. Allapot ikonok

@ JEGYZET

Javasoljuk, hogy hasznalaton kivil zarolja a képerny&t, hogy megvédje a rendszerben
tarolt informacidkat és energiat takaritson meg.

A téblagép szinte minden muveletét az érint6képernydn keresztil lehet vezérelni. Az
érintdképernyds navigacié menivezérelt, amely lehetdvé teszi a teszteljarashoz vagy a
szlkséges adatokhoz valé gyors hozzaférést egy sor kérdés és opcid segitségével. A
menustrukturak részletes leirdsa az egyes alkalmazasok fejezeteiben talalhato.



3.1.1 Alkalmazasgombok

MaxiSys rendszer egyes alkalmazasait.

3-1. tablazat: Alkalmazasok

Gomb Név Leiras
A diagnozis el6tt a technikusok atfogd szemvizsgalatot
DVI végeznek, és rogzitik az eredményeket. Lasd Digitalis

Jjarmiivizsgalat.

Diagnosztika

Hozzaférés a funkciékhoz. Lasd

Diagnosztika.

diagnosztikai

VID

Megnyitia az VIN megadasa képerny6t vagy a
Jarmiadatok megerdsitése képerny6t. Lasd
JarmUiiazonositas.

Szolgaltatas

Hozzéaférés a  Szervizfunkciok menihoz. Lasd

Szolgaltatas

ADAS

Az ADAS rendszerek mentijének elérése. Lasd ADAS.

it

Mérés

Szoftvereszkdzok, amelyek mérik a jarmirendszer
paramétereit, beleértve a feszlltséget, az ellenallast és
az aramerdsséget, valamint figyelik a jelek aktivitasat.
Lasd Mérés

Adatkezel6

Hozzafér a mentett javitomihely-, Ggyfél- és
jarmiadatokhoz, beleértve a részletes
jarmidiagnosztikai és tesztrekordokat. Lasd Adatkezeld.

Autel Cloud

Hozzaférés az Autel Cloud platformhoz. Lasd Autel
Cloud.

[

Akkumulator
teszt

Megnyitia az Akkumulatorteszt menut, amely két
funkcidval rendelkezik: a jarmlben és a jarmlvon kivili
teszt. Lasd Akkumulator teszt.

Beallitasok

A rendszerbeadllitasok menuljének és az altalanos
tdblagépmeninek a megnyitasara szolgal. Lasd
Beallitasok.




Gomb Név Leiras
s Hozzaférés a rendszerszoftver frissitési menljéhez.
Frissités ) s
Lasd Frissitések.
VCMI Megnyitia a VCMI csatlakozasi menit. Lasd VCMI
menedzser menedzser.

Kézi dolésméro

Csatlakoztatja tablagépét egy kézi délésméréhdz, hogy
megmérje a Mercedes-Benz jarmivek hasmagassagat.
Lasd Kézi délésméré.

392 |

Tamogatas

Szinkronizélja az Autel online szolgaltatasadatbazisat a
MaxiSys tablagéppel. Lasd Tamogatas.

MaxiViewer

Gyorskeresést biztosit a tamogatott funkciok és/vagy
jarmivek kdzott. Lasd MaxiViewer.

B E

MaxiVideo

Videoszkopként vald mikodésre konfiguralja az
egységet egy i- Mager fejkabelhez  valo
csatlakoztatdssal a jarmivek alapos vizsgalatahoz. Lasd
MaxiVideo.

@

Gyors link

Kapcsolédé weboldalak kdnyvjelz6éit biztositja, amelyek
gyors hozzaférést biztositanak a termékfrissitésekhez,
szervizhez, tamogatashoz és egyéb informacidkhoz.
Lasd Gyors link.

Tavoli asztal

Konfiguralja a tablagépet tavoli tamogatas fogadasara a
TeamViewer alkalmazds segitségével. Lasd Tavoli
asztal.

Felhasznaloi
visszajelzés

Ezen az alkalmazason keresztil kiildhet visszajelzést,
ha problémakba Utkdzik a tablagép hasznalata soran.
Lasd Felhasznaldi visszajelzés.

G0 QE

Autel . az Autel eszkdz regisztralasat a legujabb szoftverek
felhasznaloi e . i)

e letoltéséhez. Lasd Autel felhasznaldi kézpont.

k6zpont

OEM Kezeli az OE atjar6 feloldasahoz szikséges

engedélyezés

engedélyeket.




Gomb

Név

Leiras

MaxiTools

Tartalmazza a naplogyljtéest és a gyari adatok

visszaallitasat két részben.

Demonstracio

Lépésrol Iépésre bemutatja a diagnosztikai mikddeést.

Hangképzési
Kozpont

Lehet6évé teszi az MI technikus asszisztens alkalmazas
hasznalatanak elsajatitasat. Az Ml technikus asszisztens
jelenleg angol nyelven érhet6 el.

3.1.2 Helymeghatarozo és navigacios gombok

A képerny6 aljan talalhatd navigaciés gombok mikddését az alabbi tablazat ismerteti:

3-2. tablazat: Helymeghatarozo és navigacios gombok

lkon Név Leiras
Helymeghatar A kepgmyo helyét j?|Z’I’. Poccmtsen"a kepe"rnycfn balr?
@ 0z6 vagy jobbra az el6z6 vagy a kovetkezd képernyd
megtekintéséhez.
« Vissza Visszatér az el6z6 képernyére.
MaxiSys
/ﬁ\ y Visszatérés a MaxiSys Feladatmenibe.
Otthon
ﬁ Andrgld Visszatér az Android rendszer kezd6képernyéjére.
kezdélap
futd alkalmazasok listajat. Koppintson egy alkalmazas
Legutébbi |kor]Jara a% |nd|t.a’shoz’. Z’arjon be egy’fgto aIkaITazast
-| . a képerny6 tetejére huzassal. Vagy zarja be az 6sszes
alkalmazasok . . -- s .
futd alkalmazast az Osszes torlése lehet6ségre
koppintva.
Az egymas melletti kettés képernyés maddot
Osztott klfejelzzettén’ ’ két kulonbo’zo ablak  egyideji
D KéDernvé megjelenitésére tervezték. Az osztott
perny alkalmazassavban talalhatd  gyakran  hasznalt
alkalmazésok hozzdadhatok és torolheték.




Név Leiras

Feladatokat hajt végre hangvezérléssel. Lasd M/
technikus asszisztens. A hangvezérlés jelenleg
tdmogatott nyelve az angol.

MI technikus
asszisztens

Boéngészd Elinditja a Chrome internetbéngészét.

kamera keresdjének megnyitdsahoz koppintson a
Kamera ikonra. Nyomja meg és tartsa lenyomva az
ikont a képernyS képernybképének rogzitéséhez. A

m Kamera mentett fajlok automatikusan mentésre kerllnek az
Adatkezel§ alkalmazédsban késébbi megtekintéshez.
Lasd Adatkezeld.
m Kijelzo és A képerny6 fényerejét és a hangkimenet hangerejét
hang allitja be.

Vemi2

Megnyitja a VCMI Manager alkalmazast. A jobb alsé
sarokban lathaté zold ikon jelzi, hogy a VCMI2
VCMI kezel6 | csatlakoztatva van, mig egy piros ,X” ikon jelenik meg,
parancsikon ha a csatlakozas sikertelen. A bal fels6é sarokban
talalhaté akkumulator allapotjelz6 ikon a VCMI2
fennmaradé toltdttségi szintjét mutatja.

=

MaxiSys
Gyorsbillenty | Visszatérés a Diagnosztika képernyére.
i

(7

Szolgaltatas
gyorsbillenty

{iin

Visszatérés a Szerviz képernyére.

> A kamera hasznalatahoz

1.
2.
3.

Koppintson a Kamera ikonra. Megnyilik a kamera képernyéje.
Fdkuszéljon a régziteni kivant képre a keresében.

Koppintson a képernyd jobb oldalan taldlhaté kamera ikonra. A keresé
mostantél mutatja a rogzitett képet, és automatikusan menti a készitett
fotot.

A tarolt képek megtekintéséhez érintse meg a képerny6 jobb felsd sarkaban
talalhaté miniatiir képet.

A kamera alkalmazasbdl valé kilépéshez érintse meg a Vissza vagy a
Kezdé6lap gombot.



JEGYZET

Kamera vagy a Videé ikonra koppintva valthat.

3.1.3 Rendszerallapot ikonok
A MaxiSys tablagép egy teljes értéki Android tablagép, amely az Android operacios

rendszer szokasos allapotjelzé ikonjaival rendelkezik. Tovabbi informaciokért lasd az

3.2 Kikapcsolas

Atablagép leallitasa el6tt minden jarmikommunikaciét meg kell szakitani. Figyelmeztetd
Uzenet jelenik meg, ha leallitasi kisérletet tesznek, mikdzben a tdblagép kommunikal a
jarmuivel. A leallitas kényszeritése, mikozben a tablagép kommunikal a jarmavel, egyes
jarmiveknél ECU-hibakhoz vezethet. Kérjlk, Iépjen ki a Diagnosztikai alkalmazasbdl,
miel6tt leallitja a tablagépet.

» MaxiSys tablet kikapcsolasa

1. Hosszan nyomja (nyomja meg és tartsa lenyomva) a Bekapcsol6/Zarolas
gombot.

Koppintson a Kikapcsolasi opcio.

Koppintson az OK gombra.

3.2.1 Rendszer Gjrainditasa

Rendszerbsszeomlas esetén tartsa lenyomva a Bekapcsol6/Zarolas gombot, majd
koppintson az Ujrainditas gombra a rendszer Ujrainditdsahoz.



4 MI technikus asszisztens

A MaxiSys MS919S2 rendszer az Autel fejlett, hangvezérelt mesterséges intelligenciaval
rendelkezé technikus asszisztens funkcidjaval rendelkezik, amely segithet olyan
feladatok elvégzésében, mint az alkalmazdsok megnyitasa, a jarmlrendszerek
automatikus szkennelése, a diagnosztikai funkciok gyors megtalalasa és a
déntéshozatal tAmogatasa a hatékonyséag javitasa érdekében.

Diagnostics Service

Data Manager Measurement Update

{+[] - o @

Abra 4-1 Ml technikus asszisztens ikon

Diagnostics Service

Listening...

Q ' you can say:
R O 4 Open meinenanca ightrese

Abra 4-2 Ml technikus asszisztens képernyé



Amikor kiadod a ,Hey Max” kezdetli parancsot, minden rendkivil egyszerd, példaul
alkalmazasok vagy funkciok megnyitasa, tesztjarmlivek azonositasa, Wi-Fi-hez valo
csatlakozas és a kamera bekapcsolasa anélkul, hogy egy ujjadat is fel kellene
mozditanod.

a kovetkez6 feladatok elvégzésében segit:

A.

Nyilt rendszeri alkalmazasok

Mondhatod, hogy ,Bdngészd megnyitasa,” ,Bongészé inditasa,” ,Galéria
megnyitasa,” ,Kamera bekapcsolasa,” ,Bluetooth bekapcsolasa,” ,Hangerd
novelése,” ,Inditsa el az e-mailt,” stb.

Nyissa meg az alkalmazasokat a MaxiSys Job Meniiben

Mondhatod a kévetkezdket: ,Nyisd meg a VID-ot,” ,Nyisd meg a Honda Diagnostic-
ot,” ,Nyisd meg az oszcilloszképot,” ,Inditsd el az oszcilloszképot,” ,Kapcsolja be a
VCMI-t,” és igy tovabb.

Diagnosztikai funkciok keresése és megkeresése

4

Mondhatod: ,Automatikus kivalasztas,” ,Nyissa meg az automatikus keresést,’
,=Hibakdd olvasasa,” ,EPB-t szeretném alaphelyzetbe allitani,” ,Ugras az ECU
visszaallitasahoz,” ,Nyissa meg a forré funkciokat,” ,Nyitott karbantartasi lampa
visszaallitasa,” ,Injektorfunkciok inditasa,” stb.

A funkciégombok vezérlése

A funkciégombok, mint példaul az OK, ESC és a Hibakeresés, hanggal is
vezérelhetdk koppintas helyett.



5 Digitalis jarmiivizsgalat

A diagnosztika el6tt digitélis jarmivizsgalatra (DVI) van sziikség, hogy a technikusok
ellenérizhessék a jarmi megjelenését, kulsd és belsd részeit, fékeit és gumiabroncsait,
motorterét és egyebeket. A technikusok atfogo vizualis ellenérzést végezhetnek, majd az
eredményeket rogzithetik a MaxiSys rendszerben.

» A DVI végrehajtasahoz

1. Kapcsolja be a tablagépet, és gy6z6djon meg arrdl, hogy csatlakozik egy
aramforrashoz.

2. Koppintson a DVI-re alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmeniibdl.

=

Diagnostics Service

Data Manager

Abra 5-1 DVI alkalmazas ikon

3. Valassza a Jarmiadatok lehetéséget a bal oldali navigacids menuben, és
adja meg a megfelel6 informacidkat a jobb oldalon, beleértve a javitdmihely
adatait, a technikus adatait, az Ugyféladatokat és a jarmi adatait.

(/) JEGYZET
A csillaggal (*) jel6lt mezék kitoltése kotelezb.

4. Valassza a Jarmii megjelenése lehetéséget a navigacios meniiben. A sérilt
teriiletek és a kapcsolédo alkatrészek esetében koppintson az Al Scan gombra
a fényképek elkészitéséhez, majd koppintson a Kész gombra. Koppintson a
Kézzel rajzolas lehetéségre, hogy ujjaval koroket rajzoljon a fényképre a jelek
kedvéért, majd koppintson a Mentés gombra. Koppintson az OK gombra a



Karosszéria allapota képernydre valé visszatéréshez. Fejezze be a jarmi
megjelenésének 6sszes ellendrzését ugyanazokkal a lépésekkel.
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Abra 5-2 Jarmii megjelenésének ellenérzése 1. képernyé
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Abra 5-3 Jarmii megjelenésének ellenérzése 2. képerny6

5. Valassza a Fék és gumiabroncs lehetéséget a navigacios menlben. Kévesse
a képernydn megjelené utasitasokat a jarmi fékjeinek és gumiabroncsainak
ellendérzéséhez.

® Végezzen vizudlis ellenérzést a tényleges helyzet alapjan. Harom
lehet&ség koziil valaszthat: Nincsenek hibak, Figyelemre van sziikség, és
azonnali beavatkozasra van sziikség.
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®  Koppintson a Sugo ikonra, és kdvesse a képernyén megjelend lépéseket
egy futofellilet-mérd eszkdz vagy egy gumiabroncsnyomas -méré eszkdz
MS919S2 készilékhez vald csatlakoztatasahoz. A diagnosztikai tabla
automatikusan felismeri a feltéltdtt gumiabroncsnyomas- vagy futéfeliilet-
mélységadatokat. Adja meg a megfelelé adatokat a képernydn.

Vehicle Information
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2. Prass Connect Tira Pressure Measuring Device 10 selact
the current device in the available device list.
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History Comparison

Unit Setings
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Koppintson a

képerny6

jobb fels6 sarkaban

taldlhaté Elézmények

osszehasonlitasa gombra az el6zményekkel valé 6sszehasonlitashoz.

6.

jarmi  kils6/bels6

részének,

teljesitményének ellenérzéséhez.

alvazanak, motorterének és akkumulator

Koppintson a képernyd jobb als6é sarkaban talalhaté Befejezés gombra az
Osszes ellenérzés mentéséhez. Koppintson a Jelentés gombra a létrehozott
DVI-jelentés megtekintéséhez.



Saved successfully

Abra 5-6 DVI mentési képernyé

8. a Data Manager alkalmazasban is megtekintheté. Koppintson a PDF vagy a
Cloud Report lehetéségre, és valasszon ki egy jelentést a megnyitasahoz és
a részletes informaciok megtekintéséhez.



6 Diagnosztika

A Diagnosztikai alkalmazas hozzaférhet a rendszer elektronikus vezérlémoduljdhoz.
tobb jarmiivezérls rendszer, beleértve, de nem kizarélagosan a motort, a sebességvaltot,
a blokkolasgatlo fékrendszert (ABS) és a légzsakrendszert (SRS).

6.1 Jarmikommunikacio létrehozasa

A diagnosztikai mlveletekhez a MaxiSys tabletet a tesztjarmhoz kell csatlakoztatni a
VCMI2-n keresztill a fékabellel. (Sziikség esetén hasznalja a megfelel6 OBD I-tipusu
adaptert.) A tablettel valé megfelel§ jarmikommunikacio létrehozasahoz a kovetkezd
Iépéseket kell végrehajtania:

1. Csatlakoztassa a VCMI2-t a jarmi DLC-jéhez a kommunikacié és a tapellatas
érdekében.

2. Csatlakoztassa a VCMI2-t a tablagéphez Bluetooth-parositassal, Wi-Fi-n vagy USB-
kapcsolaton keresztul.

3. A fenti Iépések elvégzése utan ellenérizze a VCMI Manager parancsikont a
képerny6 aljan. Ha egy zold BT, Wi-Fi vagy USB ikon jelenik meg a jobb als6
sarokban, a MaxiSys tablet készen all a jarmidiagn6zis megkezdésére.

6.1.1 Jarmiikapcsolat

AVCMI2 jarm( DLC-jéhez val6 csatlakoztatasanak maodja a jarmii konfiguracidjatol figg,
az alabbiak szerint:

e Egy On-board Diagnostics Two (OBDII) kezel6rendszerrel felszerelt jarmi egy
szabvanyositott J-1962 DLC-n keresztill biztositja a kommunikaciot és a 12 voltos
tapellatast.

e Az OBDII kezel6rendszerrel nem felszerelt jarmivek DLC-csatlakozon keresztil
biztositjdk a kommunikaciét, és bizonyos esetekben 12 voltos tapellatast
biztositanak a kiegészité tapcsatlakoz6 adapter aljzatan vagy a jarmi
akkumulatorahoz valo6 csatlakozason keresztul.

OBDIl jarmiicsatlakozas
Ennél a csatlakozasi modnal csak a fékabelre van sziikség, tovabbi adapter nélkiil.

» Csatlakozas OBDII jarmiih6z

1. Csatlakoztassa a fékabel anya adapterét a VCMI2 jarm{iadat-csatlakozojahoz,
és hlizza meg a rogzitécsavarokat.



2. Csatlakoztassa a kabel 16 tls csatlakozédugdjat a jarmi DLC-jéhez, amely
altaldban a jarmi{ miszerfala alatt talalhato.

@ JEGYZET
A jarmi DLC-je nem mindig taldlhatd a miszerfal alatt. Tovabbi csatlakozasi
informaciokért lasd a tesztjarmi felhasznaloi kézikdnyvét.

Nem OBDII jarmiikapcsolat

Ehhez a csatlakozasi tipushoz sziikség van mind a f6k&belre, mind a szervizelt jarmiihéz
szikséges OBDI adapterre.

Harom lehetséges feltétele van a nem OBDII jarmiicsatlakozasnak:

e ADLC csatlakozas biztositja a kommunikaciot és a tapellatast is.

e A DLC csatlakozas biztositja a kommunikaciot, a tapellatast pedig a kiegészité
tapcsatlakoz6 adaptercsatlakozasan keresztiil kell biztositani.

o A DLC csatlakozas biztositia a kommunikaciét, a tapellatast pedig a jarma
akkumulatorahoz val6 csatlakozason keresztil kell biztositani.

» Nem OBDIl-kompatibilis jarmiih6z valé csatlakozas

1. Csatlakoztassa a fékabel anya adapterét a VCMI2 jarm(iadat-csatlakozojahoz,
és hlizza meg a rogzitécsavarokat.

2. Keresd meg a szikséges OBDI adaptert, és csatlakoztasd a 16 tils
csatlakozojat a fékabel csatlakozodugojahoz.

3. Csatlakoztasd a mellékelt OBDI adaptert a jarmi DLC-jéhez.

@ JEGYZET
Egyes jarmlvekben egynél tdbb adapter lehet, vagy adapter helyett mérézsindrok.
Végezze el a megfelelb csatlakozast a jarmi DLC-jéhez.

> kiegészit6 tapcsatlakozo adapter csatlakoztatasahoz

1. Csatlakoztassa a kiegészit§ tapcsatlakozé adapterének egyenaramu
tapcsatlakozoéjat a készulék egyenaramu tapegység bemeneti portjaba.

2. Csatlakoztassa a kiegészité tapcsatlakozé adapterének csatlakozodugdjat a
jarmi kiegészité tapcsatlakozé adapterének aljzataba.

> Abilincskabel csatlakoztatasahoz

1. Csatlakoztassa a bilincskabel c¢sé alaku csatlakozéjat a kiegészitd
tapcsatlakozé adapterének csatlakozodugojahoz.
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2. Csatlakoztassa a kiegészit6 tapadapter egyenaramu tapcsatlakozéjat a VCMI2
egyenaramu tapegység bemeneti portjaba.

3. Csatlakoztassa a bilincskabelt a jarm( akkumulatorahoz.

6.1.2 VCMI-kapcsolat

Miutan a VCMI2 megfeleléen csatlakoztatva lett a jarmiihoz, a VCMI2 tapellatasjelzd
LED-je folyamatos zo6ld fénnyel vilagit, és egy sipolé hang hallhato, jelezve, hogy készen
all a kommunikaciora a tablagéppel.

MaxiSys tablagép eszkozkészlettel egyiitt a VCMI2 harom kommunikaciés moédszert
tamogat a tablagéppel: Bluetooth-on, Wi-Fi-n és USB-kabelen keresztiil.

6.1.2.1 Bluetooth -kapcsolat

Nyilt terlleteken a Bluetooth-kommunikacié hatétavolsaga koérdlbelil 100 m, ami
nagyobb mobilitast biztosit a technikusoknak, hogy a javitdmlhely barmely pontjardl
elvégezhessék a jarmidiagnosztikat.

A tobb jarm{ diagnosztikajanak felgyorsitasa érdekében a forgalmas szervizekben
egynél tébb VCMI2 is hasznalhatd, igy a technikusok gyorsan parosithatjak MaxiSys
tabletjiiket az egyes VCMI2-kkel Bluetooth-on keresztil, igy nem kell a VCMI2-t minden
egyes jarmibdl kihdzni, majd egy masikhoz csatlakoztatni.

» Atablagép parositasa a VCMI2-vel Bluetooth-on keresztiil
1. Kapcsold be a tabletet.
2. Valassza ki a VCMI Manager alkalmazast a MaxiSys Job Men(ibél.

3. Valaszd ki a VCMI BT lehetdséget a csatlakozasi médok listajabdl, és koppints
a Bluetooth kapcsoléra a bekapcsolashoz. A készilék automatikusan
megkeresi az elérhet6 Bluetooth-eszkdzoket. A talalt eszk6zok a képernyd jobb
alsé sarkaban talalhato beallitasok részben jelennek meg.

@ JEGYZET



Ha nem talalhaté VCMI2, az arra utalhat, hogy a jelerésség tul gyenge az érzékeléshez.
Helyezze at a VCMI2-t, és tavolitson el minden lehetséges targyat, ami jelinterferenciat
okozhat. Koppintson a képerny6 jobb fels6 sarkaban talalhaté Keresés gombra az
eszk6zok ujboli kereséséhez.

4.

6.

A VCMI2 neve éltalaban ,Maxi” formaban jelenik meg, egy sorozatszammal
kiegészitve. Valassza ki a VCMI2-t a parositashoz. (Ha egynél tébb VCMI2-t
hasznal, gy6zédjén meg arrél, hogy a megfelel6 VCMI2 van kivalasztva a
parositashoz.)

Sikeres parositas esetén a csatlakozasi allapot ,Csatlakoztatva” allapotban
jelenik meg.

A képernyd aljan talalhaté VCMI Manager parancsikon egy zdld kor alaku BT
ikont jelenit meg, amikor a tablagép és a VCMI2 csatlakoztatva van.

Tovabbi informaciokért lasd a VCMI Bluetooth parositas cimi részt.

6.1.2.2 Wi-Fi-kapcsolat

A VCMI2 tamogatja az 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot. Nyilt terlileteken az 5G Wi-Fi
kommunikécié hatétavolsaga akar 100 m is lehet.

» Atablagép parositasa a VCMI2-vel Wi-Fi-n keresztiil

1.
2.
3.

Kapcsold be a tabletet.

Valassza ki a VCMI Manager alkalmazast a MaxiSys Job Men(ibél.

Valassza a Wi-Fi lehetoséget a csatlakozasi modok listajabol, és koppintson a
Wi-Fi kapcsoléra a bekapcsolashoz. A tablagép automatikusan megkeresi az

elérhetd Wi-Fi eszkozoket. A talalt VCMI2 eszkdzok a képernyd jobb also
sarkaban talalhato beallitasok részben szerepelnek.

A VCMI2 neve jellemzéen ,Maxi” formaban jelenik meg, egy sorozatszammal
kiegészitve. Valassza ki a csatlakoztatni kivant eszkozt.

Sikeres parositas esetén a csatlakozasi allapot ,Csatlakoztatva” allapotban
jelenik meg.

A képernyd aljan talalhaté VCMI Manager parancsikon egy zold kor alaka Wi-
Fi ikont jelenit meg, amikor a tablagép és a VCMI2 csatlakoztatva van.

Tovabbi informaciokért lasd a Wi-Fi-kapcsolat cim(i részt.

6.1.2.3 USB-kabelcsatlakozas

Az USB-kabeles csatlakozas egyszerl és gyors modja a kommunikacio létrehozasanak
a tablet és a VCMI2 kdzott. Miutan megfeleléen csatlakoztatta az USB-kabelt a tablettdl
a VCMI2-h6z, a képernyd aljan talalhato VCMI Manager parancsikon zold jelzéssel
jelenik meg, és a VCMI2 jarmi LED-je folyamatos zold fénnyel vilagit, jelezve, hogy az
eszkozok kozotti kapcesolat sikeres. A MaxiSys diagnosztikai tablet most mar készen all



a jarmidiagnozis elvégzésére.

(# JEGYZET
A legstabilabb kommunikacié érdekében ajanlott USB-kapcsolatot hasznalni a tablet és
a VCMI2 kozétt, amikor ECU programozast vagy kodolast végez.

6.1.3 Nincs kommunikéacioés lizenet

A.

Ha a tablagép nem tud csatlakozni a VCMI2-hoz, egy ,Hiba” Gzenet jelenik meg. A
,Hiba” lzenet azt jelzi, hogy a tablagép nem kommunikal a VCMI2-vel. A hiba
elharitdsahoz hajtsa végre a kdvetkezd |épéseket:

Gy6z6djon meg rola, hogy a VCMI2 be van kapcsolva.

Vezeték nélkili kapcsolat hasznalata esetén gy6z6djon meg arrdl, hogy a
hal6zat megfelel6en van konfiguralva, és a megfelelé eszkdz csatlakozik.

Ha a tablagép a diagnosztika soran hirtelen elvesziti a kommunikaciot,
gy6z8djon meg arrol, hogy semmilyen targy nem okozza a jel megszakitasat.
Gy6z46djon meg arrdl, hogy a VCMI2 megfeleléen van elhelyezve, az eleje
felfelé néz.

Vigye kozelebb a tablagépet a VCMI2-h6z. Vezetékes kapcsolat hasznalata
esetén gy6z6djon meg arrdl, hogy a kabel megfeleléen csatlakozik a VCMI-hez.
Gy6z8djon meg arrdl, hogy a VCMI2 kommunikacios maod vilagit a kivalasztott
kommunikacios tipushoz: Bluetooth, Wi-Fi vagy USB-kabel.

Ha a VCMI2 nem tud kommunikacios kapcsolatot Iétesiteni, egy tUzenet jelenik meg
a hibaelharitasi utasitasokkal. A kommunikacios hiba lehetséges okai a kdvetkezdk:

A VCMI2 nem tud kommunikaciés kapcsolatot létesiteni a jarmivel.

Olyan jarmirendszert valasztottak ki a diagnosztikahoz, amelyet a jarmi nem
tamogat.

Laza a kapcsolat.

Kiégett egy biztositék a jarmiben.

A jarmiben vagy az adatkabelben kabelhiba van.
Aramkoéri hiba van az adatkabelben vagy az adapterben.

A jarm( azonositdja helytelenil van megadva.



6.2 Elsé lépések

A Diagnosztikai alkalmazas elsé hasznalata el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a VCMI2
van megfeleléen csatlakozik-e a tablagéphez, és kommunikal-e vele. Lasd
Jarmikommunikacio létrehozasa tovabbi részletekért.

6.2.1 Jarmi meni elrendezése

Amikor a VCMI 2 megfelel6en csatlakozik a jarmiihdz a fékabelen keresztill, és parositva
van a tablagéppel, a platform készen all a jarmidiagnosztika megkezdésére. Koppintson
a Diagnosztika alkalmazas gombra a MaxiSys Job Meniben. A Jarmi menu megjelenik
a képernyén.

Favorites History America Europe Asia China (o} ]—@

GM
\ BRAZIL
—
GM Tesla Ford GM Brazil Chrysler

VOLKSWAGEN!
\ BRAZIL
)

¢
!

RAM JEEP DODGE Volkswagen Brazil Chevrolet
ASTON \
- A
Aston Martin Porsche DS Citroen Peugeot
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Abra 6-2 Jérmii menii képernyd
1. Fels6 eszkdztar gombok
2. QGyartd ikonja
6.2.1.1 Felsé eszkbztar gombjai

A képerny6 tetején talalhatd eszkdztar gombjainak miveleteit az alabbi tablazat sorolja
fel és ismerteti:



6-1. tablazat: Fels6 eszkéztar gombok

Gomb Név Leiras
m Otthon Visszatérés a MaxiSys Feladatmenube.

Koppintson erre a gombra egy legdrdulé lista

megnyitasahoz:

e Koppintson az Automatikus észlelés lehetGségre
az automatikus VIN-felismeréshez.

ViD VvVID e Koppintson a Kézi bevitel lehetéségre a VIN-kod
vagy a rendszadm manualis megadasahoz.

e Erintse meg a VIN/Rendszerszam beolvasasa
lehetéséget Rendszamtabla a VIN-kéd/rendszam
kameraval térténd beolvasasahoz.

Minden Megjeleniti az 6sszes jarmimarkat a jarmimentben.
Favorites Kedvenc | Megjeleniti a felhasznalo altal kivalasztott kedvenc
ek jarmimarkakat.

Megjeleniti a mentett tesztjarmi el6zményeit. Ez az

History Torténele | opcid kézvetlen hozzaférést biztosit a korabban tesztelt
m jarmih6z, amelyet az el6z6 teszt soran rogzitettek. Lasd
A jarmdii térténete.
America Amerika Megjeleniti az amerikai jarmivek menujét.
Europe Eurépa Megjeleniti az eurdpai jarmivek menijét.
Asia Azsia Megjeleniti az azsiai jarmivek menujét.
China Kina Megjeleniti a kinai jarmimeniit.
Koppintson a keresémez8be egy virtualis billentylizet
Q Keresés megjelenitéséhez, és adja meg a tesztelni kivant jarmi

gyartojat.




6.2.1.2 Gyartéi ikonok
A gyarto ikonja a kiilénb6zd jarmimarkakat jeleniti meg. Valassza ki a gyartét. ikonra,

miutan a VCMI 2 megfeleléen csatlakoztatva van a tesztjarmiih6z a diagnosztikai
munkamenet elinditasahoz.

6.3 Jarmiliazonositas

A MaxiSys diagnosztikai rendszer 6tféle jarmiiazonositasi moédszert tamogat.

Automatikus felismerés
Manualis bevitel
VIN/rendszam beolvasasa
Manualis jarmivalasztas
OBDII kdzvetlen bevitel

a k> wnh PR

6.3.1 Automatikus felismerés

A MaxiSys diagnosztikai rendszer a legujabb VIN-alapd Auto Detect funkcidval
rendelkezik, amely egyetlen érintéssel azonositja a CAN-szammal ellatott jarmiveket,
lehetdévé téve a technikus szamara, hogy gyorsan azonositsa a pontos jarmivet, és
beolvassa a rendelkezésre allé rendszereket a hibakodok utan.

Az automatikus észlelés funkcio végrehajtasahoz két beviteli lehetéség van:
A. AVID alkalmazasbal

» Automatikus észlelés végrehajtasa

1. Csatlakoztassa a tabletet a VCMI2-h6z, és hozzon létre kommunikacids
kapcsolatot Bluetooth, Wi-Fi vagy USB-kabel segitségével. Lasd
Jarmikommunikacio létrehozasa.

2. Koppintson a VID alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmeniben.



= 8

Diagnostics DVI Service

Data Manager Measurement

Abra 6-3 VID alkalmazés képernyé

3. A jarmi adatai automatikusan azonositasra keriilnek, majd megjelennek a
képerny6n. A funkcié végrehajtasahoz koppintson a Diagnosztika vagy a
Szerviz lehetbségre.

LY Confirm vehicle information
VIN Model

WD =
+ Make Year

Mercedes-Benz 2010

B B8

Diagnostics Service

Select the function to be executed

Historical record

No data

Abra 6-4 Jarmiiinform&ciék megerésitési képernyéje 1

Ha a jarmi adatai nem azonosithatok automatikusan, kérjik, adja meg manualisan az
alvazszamot, vagy koppintson a Szkennelés ikonra a alvazszam beolvasasahoz és
felismeréséhez. A részletes miveleti Iépésekért lasd a Manualis bevitel cim(i részt.



Enlor VN

Abra 6-5 Jarmiiinformaciék megerésitése képernyé 2

B. A Diagnosztika alkalmazasbdl

» Automatikus észlelés végrehajtasa

1.

Koppintson a Diagnosztika alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmenlben.
Megijelenik a Jarmid menda.

Koppintson a VID gombra a fels§ eszkdztaron. Valassza az Automatikus
észlelés lehetéséget. A tablagép megkezdi a VIN-szkennelést a jarmi ECU-
jan. Miutan a tesztjarmivet sikeresen azonositotta, a rendszer a Diagnosztika
fémeni képernyc")jére iranyitja Ont.

Favorites. History America Europe Asia joF
RQ  Auto detect = >
% Manual input \
e Scan VIN/License
T plate
i Shrysler Audi BMW GM
@ @ \
Ford Chevrolet Volkswagen Brazil JEEP DODGE
@
\ | BENZ §
—
Rolls-Royce MINI Mercedes-Benz Maybach FordEU

Abra 6-6 VID gomb képernyé



6.3.2 Manuélis bevitel

Az automatikus észlelési funkciét nem tamogaté jarmiivek esetében a MaxiSys
diagnosztikai rendszer lehetévé teszi a jarml alvazszdmanak vagy rendszamanak
manualis megadasat, vagy egyszerlen a alvdazszdm matricdjanak vagy a
rendszamtablanak a lefényképezését a jarml gyors azonositasa érdekében.

» Manualis bevitel végrehajtasa

1. Koppintson a Diagnosztika alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmenuben.
Megjelenik a Jarmd menu.

2. Koppintson a VID gombra a felsé eszkdztaron (lasd Abra 6-6 VID gomb
képernyd).

3. Valassza a Kézi bevitel lehetéséget.
Koppintson a beviteli mezére, és adja meg a helyes VIN-kédot vagy rendszamot.

Koppintson az OK gombra. A rendszer azonositja a jarmivet, illeszti azt a
jarmiiadatbazishoz, és a Diagnosztika féSmenii képernyéjére iranyitja Ont.

6.3.3 VIN/ rendszam beolvasasa

Erintse meg a VIN/rendszam beolvasasa gombot a legérdiils listaban (lasd Abra 6-6
VID gomb képernyd), a kamera megnyilik. A képerny6 jobb oldalan, fentrél lefelé haladva
harom lehetéség koziul valaszthat: Vonalkéd beolvasasa, VIN beolvasasa és
Rendszam beolvasasa.

@ JIEGYZET
A rendszamtdbla beolvasdsdnak maddszere bizonyos orszagokban és terlleteken
tamogatott. Kérjik, manudlisan adja meg a rendszamot, ha az nem éll rendelkezésre.

Vélasszon egyet a harom lehetdség kozll, és helyezze el a tablagépet ugy, hogy a VIN
vagy a rendszam a szkennelési ablakban legyen. Az eredmény a szkennelés utan
megjelenik a Felismerés eredménye parbeszédpanelen. Az eredmény megerésitéséhez
koppintson az OK gombra, majd a tablagépen megjelenik a jarmiadatok meger&sité
képernydje. Ha a jarmi 6sszes adata helyes, koppintson a képernyé kdzepén talalhato
ikonra a tesztelt jarml alvazszamanak meger@sitéséhez, majd koppintson az OK
gombra a folytatashoz.



Abra 6-7 VIN /rendszamtabla beolvasasa képernyé

Ha a VIN/rendszam nem olvashaté be, kérjlik, adja meg manualisan. A folytatashoz
koppintson az OK gombra. A folytatashoz erdsitse meg a tesztelt jarmi VIN-szamat.

6.3.4 Manualis jarmivalasztas

Ha a jarmi alvazszama (VIN) nem olvashato le automatikusan a jarmi vezérl6egységén
keresztll, vagy a konkrét alvazszam ismeretlen, manualisan is kivalaszthatja a jarmivet.

Lépésrol Iépésre jarmiivalasztas

Ez a jarmikivalasztasi mdéd menlvezérelt. Valasszon ki egy jarmlgyartét a
Jarmidiagnosztika menl képernyén, majd megjelenik a VIN-informacidk beszerzése
képerny8, majd koppintson a Manualis kivalasztas gombra. Valassza ki a jarmi adatait,
példaul a markat, a modellt, a I6kettérfogatot, a motor tipusat és a modellévet ugyanazon
a képernydn. Koppintson az ESC gombra a képerny6é jobb alsé sarkaban a
jarmikivalasztasbdl valé kilépéshez. Koppintson a Visszaallitas gombra a jarmiadatok
ujboli kivalasztasahoz, ha sziikséges.

6.3.5 OBDII kdzvetlen belépés

El6fordulhat, hogy a tablagép nem tudja azonositani a jarmivet. Ezeknél a jarmiveknél
a felhasznalé altalanos OBDIlI vagy EOBD diagnosztikat végezhet. Tovabbi
informéaciokeért lasd az Altalanos OBDII miiveletek részt.

6.4 Navigacio

6.4.1 Diagnosztikai képerny6 elrendezése

Miutdn a jarmi adatait megerésitette, koppintson az OK gombra a f6 diagnosztikai



programba valé belépéshez. Ez a szakasz az altalanos funkciokat ismerteti, beleértve
az automatikus szkennelést, a vezérlbegységet, a szervizt és a programozast. Az
elérhet6 funkciok jarmivénként eltéréek lehetnek.
()_ o £ B O & B m ) :
@ GM > Automatic selection » Auto scan I l B vomzp £3]17v

= fropology  List 2

%8 control unit

g Grophicel
B8 | onostios

: Ste Live data fusion
il Hot functions

BE! vehice profile

!

s ce
( : }—' oG ChasioltiCruze Remote  Vehicle ) Quick Enter
o Expert Data Report Erase System EsC ]

Abra 6-8 Diagnosztika fémenii képernyé

Diagnosztikai eszkoztar
Aktudlis kdnyvtar elérési utja
Allapotinformaciés sav
Navigécios sav

F6 részleg

B

Funkcidogombok
6.4.1.1 Diagnosztikai eszkoztar

A diagnosztikai eszkdztar olyan gombokat tartalmaz, amelyek lehetévé teszik a
megjelenitett adatok nyomtatasat vagy mentését, valamint egyéb miveletek
végrehajtasat. Az alabbi tablazat réviden ismerteti a diagnosztikai eszkdztar gombjainak
mikddését:

6-2. tablazat: Diagnosztikai eszkdztar gombjai

Gomb Név Leiras

o Koppintson a Remote Expert alkalmazas elinditasahoz.
4 Tavoli

a ; . .. | Ez a funkcié csak bizonyos orszagokban és régidkban
: szakérté | . ,,
érhet6 el.
P Jarmiics !(Illep" a dlag"no'sztlkalmn)unkamenetbol, <’as. V|s.s,zat<ir a
- ere jarmd  menlképerny6jéhez, hogy masik jarmivet

valasszon tesztelésre.




Gomb

Név Leiras

Bedllitas

ok Megnyitja a Bedllitdsok képerny6t. Lasd Beallitasok.

U RR

Nyomtat | Menti és kinyomtatja a megjelenitett adatokat. Lasd
as Nyomtatasi beallitasok.

Utasitasokat vagy tippeket ad a kilonféle diagnosztikai

Segitséq | ¢\ ciok mikodtetéséhez.

(D

Megtaka | Megnyit egy almenit, amely adattarolasi lehetéségeket
ritas kinal.

n Adatnapl | informacioit, és elklldi azokat az Autel miszaki

Haszndlja ezt a funkciot, ha hibat észlel egy jarmi
tesztelése vagy diagnosztizalasa soran. Ez a funkcio
rogziti a tesztjarml kommunikaciés adatait és ECU-

6zas személyzetének attekintésre és megoldasok
kidolgozasara.

A feldolgozasi folyamat kovetéséhez latogasson el a
Tamogatas alkalmazasba. Lasd Adatkezeld.

@ JEGYZET
A diagnosztikai eszkodztar (a képernyd tetején talalhatd) a diagnosztikai munkamenet
soran végig aktiv lesz olyan feladatokhoz, mint a megjelenitett adatok nyomtatasa és
mentése, sugdinformacidk beszerzése vagy adatnaplézas végrehajtasa.

» Adatok nyomtatasa a Diagnosztikaban

1. Koppintson a Diagnosztika gombra alkalmazas a MaxiSys Job Menu- ben. A
diagnosztikai eszkdztaron talalhaté Nyomtatas gomb az 6sszes diagnosztikai
muvelet soran elérhetd.

2. Koppintson a Nyomtatas gombra, és megjelenik egy legordiilé mend.
a) Oldal nyomtatasa — kinyomtatja az aktualis képernyd képernytképét.
b) adat nyomtatdsa — kinyomtatja az Gsszes megjelenitett adat PDF-

példanyat.
3. Egyideiglenes fajl jon létre, és a szamitdgépen keresztil elkiildi a nyomtaténak.
4. Amikor a fajl elktldésre kerul, egy megerésité Uzenet jelenik meg.
@ JEGYZET

Nyomtatas elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a tablagép és a nyomtaté Wi-Fi vagy LAN
kapcsolaton keresztiil csatlakozik. A nyomtatassal kapcsolatos tovabbi utasitasokért lasd
a Nyomtatasi beallitasok cim( részt.

» Adatnaplézasi jelentések bekiildése a Diagnosztika alkalmazasban



1. Koppintson a Diagnosztika gombra alkalmazas a MaxiSys Job Menlben. A
diagnosztikai eszkdztaron talalhaté Adatnaplézas gomb minden Diagnosztikai
muveletek.

2. Koppintson az Adatnaplézas gombra a hibabeallitdsok megjelenitéséhez.
Valasszon ki egy adott hibat, majd koppintson az OK gombra. Megjelenik egy
bekuldési Grlap, amelyen kitdltheti a jelentés adatait.

3. Koppintson a képernyS jobb felsé sarkaban talalhaté Kildés gombra a
jelentésirlap interneten keresztili elkiildéséhez. Egy meger6sitd Gizenet jelenik
meg, amikor sikeresen elkiildve.

6.4.1.2 Aktualis kbnyvtar elérési Utja

Az aktudlis kdnyvtar elérési utja az aktualis oldal eléréséhez sziikséges 6sszes kdnyvtar
nevét mutatja.

6.4.1.3 Allapotinformaciés sav
A f6 rész jobb felsé sarkaban talalhaté allapotinformacios sav a kdvetkezd elemeket
jeleniti meg:
1. Halézati allapot ikon — jelzi, hogy van-e csatlakoztatva egy halozat.

2. VCMI 2 ikon — a tablagép és a VCMI2 kozotti kommunikacios allapotot jelzi.

3. Akkumulator ikon — a jarmi akkumulatoranak allapotat jelzi.
6.4.1.4 Navigacios sav

A képerny6 bal oldalan talalhaté navigaciés sav a diagnosztikai funkciok fémenijét
jeleniti meg. A fémenl a tesztelt jarm{tdél fliggdéen valtozik. Az altalanos meni
tartalmazza az Automatikus szkennelés, Vezérlbegység, Szerviz, Meleg funkcidk,
Jarm(profil és Programozas menlpontokat. A fémeni elrejtéséhez koppintson a =
navigacios sav bal felsé sarkaban talalhaté ikonra, majd ismét a megjelenitéséhez.

6.4.1.5 FO6 szakasz

Af6 rész a miveletek szakaszatdl fiiggéen valtozik, és a jarmiazonositasi beallitasokat,
a fémenit, a tesztadatokat, az lzeneteket, az utasitasokat és egyéb diagnosztikai
informacidkat mutatja.

6.4.1.6 Funkcibgombok

A képernyd aljan megjelené funkciogombok miveletenként eltéréek. A funkcidk kézé
tartozik a navigacid, a jelentéskészités és a kéd torlése. Ezen gombok funkciéit a
kdvetkezb szakaszokban ismertetjik, ahol relevansak.



6.4.2 Képernydiizenetek

Uzenetek jelennek meg, ha tovabbi bevitelre van sziikség a folytatas elétt. A képernyén
megjelend Uzenetek fé6ként harom tipusa van: Megerésités, Figyelmeztetés és Hiba.

6.4.2.1 Megerdsité lizenetek

Ez a fajta Uzenet altalaban ,Informaciéd” képerny6ként jelenik meg, amikor egy
visszafordithatatlan muvelet végrehajtasara készil, vagy amikor egy mivelet mar
elinditasra kertlt, és a folytatdshoz megerd&sitésre van sziikség.

Ha nincs sziikség felhasznaloi valaszra, az Gzenet réviden megjelenik.
6.4.2.2 Figyelmeztetd lizenetek

Ez a tipusu Uzenet akkor jelenik meg, amikor a kivalasztott mivelet végrehajtasa
visszafordithatatlan adatvaltozast vagy adatvesztést okozhat. Erre az lizenetre példa a
,Kodok torlése” izenet.

6.4.2.3 Hibalzenetek

Hibauzenetek jelennek meg, ha rendszerszintli vagy eljarasi hiba tortént. A lehetséges
hibak kozé tartozik a kabel levalasztasa és a kommunikacié megszakadasa.

6.5 Diagnosztikai ment

A Diagnosztikai alkalmazas lehetévé teszi adatkapcsolat Iétrehozasat a jarmi ECU-javal
a VCMI2-n keresztll a jarm{ diagnosztizalasa és karbantartasa céljabdl.

A f6menlii képernyéje (lasd a Abra 6-8 Diagnosztika f6menii képernyd) Segitségével a
felhasznaldk kédokat olvashatnak, torolhetnek, vagy atfogé autédiagnosztikai funkcidkat
hajthatnak végre, és igy tovabb. A funkcié kivalasztasa utan a tablet kommunikaciét
létesit a jarmivel a VCMI2-n keresztil, és a kivalasztasnak megfeleléen belép a
megfelel6 funkciomeniibe vagy kivalaszté menibe.

6.6 Diagnosztikai funkciok

Automatikus szkennelés

Az Automatikus keresés funkcio, amely a jarml o6sszes elérhetd rendszerének
automatikus keresésének elinditdsara hasznalhato, a diagnosztikai funkcio elérésekor a
navigacios savon jelenik meg.

Az Automatikus keresés képernydn két fil talalhatd: a Topologia fiil és a Lista fiil.

A. Topoldgia ful



Szamos jarmimarka, tébbek kozétt a Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land Rover,
Jaguar, Chrysler, Fiat, Volvo stb. esetében elérhet egy topoldgiai térkép, amely
bemutatja a jarmlrendszerek k6z6tti kapcesolatot. A vizsgalt jarmi ECU rendszere
topoldgiai diagram formajaban jelenik meg, amely leirja a jarmiivezérld aramkor
kabeleinek és rendszereinek elrendezését, valamint az adatatvitelhez hasznalt
utvonalat.

Rendszer kivalasztasakor a jobb oldalon megjelennek az olyan informaciok, mint
az ECU leirasa, a hibakddok, a helymeghatarozé grafikak és a PING halézat.

e £ mR 84 =2 P B B

G > Automatic selection > Auto soan S vomsg E3124v

= | Topology List

[

Engine control module ®

o et ovi R;mp;’: veidle  Report 5,‘;'2: Ssg:::n ESC
Abra 6-9 Topoldgia fil
B. Lista fll oldal

A Lista fll oldal a legtdbb jarmihoz elérhetd.

] =

& =B 84 =2 P2 A @

GM > Autoralic selection = Aulo scan & vowzg 37122y

= Topology  List ra

1 Engine ool machle Notsomed b
% control unit 2 Transmission control module Mot scanned s
g Sphical 3 Electronic brake control module Mot suanmed np
™ diagnostics . e

S Live data fusion 4 Chassis contral module ot seanned u

B8 Hot functions 5 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned s

Bl Vehicte profile 6 Instrument cluster Not seanned np
7 Powersteering eontrol module Not seanned n
8 Steering column lock zontrol module Mot scanned nm
9 Steering wheel angle sensor module Not seanned nsp

Remote Vehicle Quick Enter
Expert e Report SOl Fault Scan [k ESC

Abra 6-10 Lista ful oldal

» Automatikus keresés funkcié végrehajtasahoz



Vegyuk példaul a topoldgiat:

1. Koppintson a Diagnosztika alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmenuben.
Vélassza ki a megfeleld jarmiinformaciokat, és lépjen be a fémeni
képernyéjére (lasd a Abra 6-8 Diagnosztika fémenii képernyd).

Valassza az Automatikus keresés lehetéséget a navigacios savon.

A topoldgiai térkép a f6 részben jelenik meg. Koppintson a képernyd aljan

talalhatd6  Hibakeresés

beolvasasahoz.

Automatikus szkennelés eredményei

A. Topoldgia fil

= Topology  List

1B control unit

gombra a jarmiirendszer moduljainak

]
o
-

Graphical
Al diagnostics
S Live data fusion
{xi8 Hat funations

B Vehicle profile

Infi: A Ehervro et A Cruze Remote
Vi Expert

Quick
Erase System

Report FaultScan " ESC

Abra 6-11 Szkennelési eredmények a Topoldgia fiil 1. oldalan

A hibak teljes szama a jobb felsé sarokban jelenik meg, az eredmények pedig a
szkennelés utan kiildnb6z6 szinekben jelennek meg:

e Zo6ld: a rendszer nem észlelt hibakat.

e Piros: a rendszer hibakat észlelt. A hibak szama a rendszer jobb felsd sarkaban

lathato.

e Szirke: a rendszer nem kapott valaszt.

o Keék: arendszert nem vizsgaltak at.

A szkennelés utan megérinthet egy hibas rendszert, hogy megtekinthesse az
informacidkat, példaul a részletes hibakédokat, a helymeghatarozo grafikakat és a PING

halézatot a jobb oldalon.



Koppintson a Rendszerbelépés gombra gombot az aljan a tovabbi miiveletekhez
diagnosztikat végez vagy funkciokat hajt végre az észlelt hibak alapjan a ,Hey Max”
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Abra 6-12 Szkennelési eredmények a Topoldgia fiil 2. oldalan

kezdetl hangparancsokkal.

B.

Lista fiil oldal

GM =
£ B & & P B =
GM > Autormatic selection > Auto scan & vomzs ER 124V
= Topology  List 2
» DTCs: 27 em—00%
R Auto scan
1 Engine control module Fault |4 4 L3
35 control unit
DTG history status ; History
. Graphical Since DTG dlear : Faled
waE diagnostics BZBIADD Heater soplant pump control eircuil open Last ailed purrent TG
9! This ignition cycle : Failed
- WIL status : Requested
= Live data fusion
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ince DTC elear : Failed
5B Hot functions COSBO00 ABS front hydraulic cirout leak detected Last test :Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
ML status : Requester
#E3 ehice profile DTC storystsus :History
Since DIC claar : Failed
0856100 Brake booster pressure sensor perfamance Last tast - Falled curat D10
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MIL status | Requested
DTG history status - Histoey
-~ S fear :Falled
Fsza00 Remate venicle speed | MHT0 S0SIMESSA0E Lo et Pl curent 07
? This ignition cyele : Failed
WIL status : Requasted
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Abra 6-13 Szkennelési eredmények a Lista fillén

A hibak teljes szama a jobb fels§ sarokban jelenik meg. A részletes vizsgalati
eredmények négy oszlopban jelennek meg.

® 1. oszlop — a rendszerszamokat jeleniti meg

e 2. oszlop — a beolvasott rendszereket jeleniti meg

e 3. oszlop — a vizsgalat eredményeit jeleniti meg

< Hiba | #: Jelzi van(nak) észlelt hibakdd(ok); a "#" a észlelt hibadk szamat jelzi.



< Megfelelt | Hibatlan: Azt jelzi, hogy a rendszer atvizsgalasra kertilt, €s nem
észleltek hibat.

< Nincs beolvasva: Azt jelzi, hogy a rendszert nem vizsgaltak be.
< Nincs valasz: Azt jelzi, hogy a rendszer nem kapott valaszt.

® 4. oszlop — koppintson a = gombra egy rendszerbe valdé belépéshez tovabbi
diagnosztika elvégzéséhez.

Az aldbbi tablazat réviden ismerteti az Automatikus keresés képerny$ aljan talalhato
funkciégombokat:

6-3. tablazat: Funkcidgombok leirasa

Név Leiras

DVI A DVI alkalmazéas képernydjének elérése.

Kilép a Diagnosztika funkciobol, és a Tavoli szakérté

Tavoli szakérté . i L o e
funkciodhoz ér el a tavoli szerviz végrehajtasahoz.

Jarmiadatok Megijeleniti a kapcsolodé jarmiiadatokat.

Jelentés Jelentés formajaban jeleniti meg a diagnosztikai adatokat.

Gyors torlés Torli az 6sszes hibainformaciot a szkennelés utan.

Hibakeresés Beolvassa a jarmi rendszermoduljait.

Sziinet Szinetelteti a szkennelési folyamatot.

Belépés a .
Belép az ECU rendszerbe.

rendszerbe

ESC Visszatér az el6z6 képernyére, vagy kilép a Diagnosztika
képerny6rél.

Vezérléegység

A Vezérlbegység funkcid lehetévé teszi a teszteléshez szikséges vezérlérendszer
manualis megkeresését egy sor valasztasi lehetéség segitségével. Egyszeriien kdvesse
a menlvezérelt eljarasokat, és minden alkalommal végezze el a megfeleld kivalasztast;
a program néhany vélasztas utan a diagnosztikai funkciémeniibe vezeti Ont.
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Abra 6-14 Vezérléegység képernyd

Az elérhetd funkcidk jarmivonként eltéréek lehetnek. A funkciomeni a kdvetkezOket
tartalmazhatja:

ECU informacidk — részletes ECU informacidkat jelenit meg. Valassza ki az
informacids képernyd megjelenitéséhez.

Hibakédok — Olvasott hibakddokat és Tordlt hibakodokat tartalmaz. Az elébbi a
jarma vezérlémoduljabol kinyert részletes hibakdd-informacidkat jeleniti meg. Az
utébbi lehetdvé teszi a hibakddok és egyéb adatok térlését az ECU-bal.

El6 adatok — é16 adatokat &és paramétereket kér le és jelenit meg a jarmi ECU-jabdl.

Aktiv teszt — specifikus alrendszer- és alkatrészteszteket biztosit. Ez a kivalasztas
a kovetkez6képpen jelenhet meg: Miikédtetbk, Miikédtetd teszt vagy Funkcibtesztek.
Az elérhetd tesztek jarmivenként eltéréek lehetnek.

Specialis funkciok — komponens adaptaciés vagy valtozatkddolasi funkcidkat
biztosit az egyedi konfiguraciékhoz, és lehetévé teszi adaptiv értékek bevitelét
bizonyos komponensekhez javitasok utan. A tesztjarm(itél fliggéen ez a kivalasztas
néha Vezérl6egység adaptaciok, Valtozatkddolas, Konfiguracio vagy hasonlé néven
jelenhet meg.

6.6.1 ECU informéacidk

Ez a flggvény lekéri és megjeleniti a tesztelt vezérl6egységre vonatkoz6 specifikus
informaciokat, beleértve az egység tipusat, a verziészamokat és egyéb informacidkat.
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Abra 6-15 ECU informdciés képernyé

1. Diagnosztikai eszkoztar —lasd a 6-2. tablazatot: Diagnosztikai eszkéztar gombjai az
egyes gombok mikodésének részletes leirasaért.

Aktualis kdnyvtar elérési utja
Allapotinformacios sav
Navigacios sav

a r wDn

F6 rész — a bal oldali oszlopban a tételek nevei lathatok; a jobb oldali oszlopban a
specifikaciok vagy leirasok.

6. Funkcibgomb — e ebben az esetben csak egy ESC gomb érhet6 el; a megtekintés
utan koppintson ra a kilépéshez.

6.6.2 Hibakodok

A Képkocka kimerevitése, Kodok olvasasa és Kddok torlése funkcidgombok a Hibakédok
képerny6n talalhatok. A Képkocka kimerevitése gomb akkor aktivalédik, ha vannak
megtekinthetd képkocka-adatok. A Kodok torlése gombra koppintson a hibakddok és
egyéb adatok torléséhez az ECU-bdl, mig a Kédok olvasasa gombra koppintva
megjelenitheti a jarmivezérld modulbdl lekérdezett részletes hibakdd-informaciokat. Ha
a Vezérlbegyseég képernyd navigacios savjan a Hibakédok elemre koppint, a tablagép
automatikusan beolvassa a hibakod-informaciokat az ECU-bdl.
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Abra 6-16 Hibakédok képernyé

Diagnosztikai eszkoztar — lasd a 6-2. tablazatot: Diagnosztikai eszkdztar gombjai az
egyes gombok mikodésének részletes leirasaért.

Aktualis kbnyvtar elérési utja

Allapotinformacios sav

Navigacios sav

F6 részleg

1. oszlop — a jarmiibdl lekért kdédokat jeleniti meg
2. oszlop — a lekeért kédok allapotat jelzi
3. oszlop — a lekért kddok részletes leirasait jeleniti meg

Hépehely ikon — csak akkor jelenik meg, ha a képkocka kimerevitése elérhetd
megtekintésre. Koppintson az ikonra az adatképernyd megjelenitéséhez. A
képkocka kimerevitése képernyd hasonlé a Kédok olvasasa képernydhoz, és
hasonl6 miveleteket hasznal.

Funkciégombok

Tavoli szakérté — koppintson a tavoli szakértéi funkcio eléréséhez.

Képkocka kimerevitése — egy hdpehely ikon jelenik meg, ha a képkocka
kimerevitési adatai megtekinthetdk.

Kodok torlése — koppintson a kodok térléséhez az ECU-bdl. A hibakddok
torlése el6tt ajanlott kiolvasni a hibakddokat és elvégezni a sziikséges
javitasokat.

Miutén kiolvasta a jarmibél a lekérdezett hibakddokat, és bizonyos javitasokat
elvégzett, ezzel a funkcidval térélheti a kodokat a jarmibél. A funkcid
végrehajtasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a jarmi gyujtaskulcsa ON (RUN)
allasban van, és a motor ki van kapcsolva.



» Koédok torléséhez

1. Koppintson a Kédok térlése lehetéségre a funkciogombok kdzil.

2. Egy figyelmeztetd ulzenet jelenik meg, amely tajékoztatia az
adatvesztésrél, amikor ezt a funkciot alkalmazza.
< A folytatdshoz koppintson az lgen gombra. Egy meger&sitd

képernyd jelenik meg, ha a miivelet sikeresen befejez6dott.
< Akilépéshez koppintson a Nem gombra.

3. Afolytatashoz koppintson az ESC gombra a megerésité képernyén.
Ellenérizze ujra a Kédok olvasasa funkciot, hogy megbizonyosodjon a
mivelet sikerességérol.

o Kodok olvasasa — lekéri és megjeleniti a jarmivezérl6é rendszerbdl szarmazo
hibakodokat. A Kédok olvasasa képernyd tesztelt jarmivonként eltérd.

o Keresés — koppintson a kivalasztott hibakod tovabbi informacidinak interneten
torténd kereséséhez.

e ESC - érintse meg az el6z8 képernybre vald visszatéréshez vagy a funkciobol
valé kilépéshez.

6.6.3 EI6 adatok

Miutan a bal oldali navigaciés savon megérintette az El6 adatok opcidt, a képernyd
alapértelmezés szerint megjeleniti a paramétercsoportokat. Koppintson egy csoportra az
16 adatok képerny&jének megnyitasahoz a részletekért. Uj adatcsoportot a Hozzaadas
(®) ikonra koppintva is létrehozhat.

Az él6 adatképernyS a kivalasztott rendszer adatlistajat jeleniti meg. A megjelenitett
paraméterek jarmlvenként eltér6ek. A gesztusos gorgetés lehetévé teszi a gyors
navigalast az adatlistaban. Erintse meg a képernyét, és hlizza az ujjat felfelé vagy lefelé
a megjelenitett paraméterek athelyezéséhez, ha az adatok egynél tdbb képernyét
foglalnak el.
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Abra 6-17 El6 adatképernyd

1. Fels6 eszkoztar

e Adatcsoport kivalasztasa — koppintson a legordiilé menire a kivant adatcsoport
kivalasztasahoz.

o Megijelenitési mdéd — harom megjelenitési mod érhetd el egy kivalasztott
adatcsoporthoz.

< Szoveges mod — az alapértelmezett mdéd, amely szdveges listaként
jeleniti meg a paramétereket.

< Hullamforma grafikon méd — hullamforma grafikonokon jeleniti meg a
paramétereket.

<- Digitalis méréeszk6z mod — a paramétereket digitalis méréeszkdz
grafikon formajaban jeleniti meg.

2. Fb6részleg
o Név oszlop — a paraméterek nevét jeleniti meg.

< Jeldlébnégyzet — koppintson a paraméter bal oldalan talalhato
jeldlénégyzetre az elem kivélasztasahoz. Koppintson ismét a
jeldlénégyzetre a kijeldlés megszintetéséhez.
e Erték oszlop — a paraméterek értékeit jeleniti meg.

o Alapértelmezett tartomany oszlop — a paraméterek alapértelmezett
tartomanyait jeleniti meg.

JEGYZET

Erintse meg az & ikont a Tartomany oszlop jobb oldalan, hogy a kijelzén valtson a
rogzitési funkcid maximalis és minimalis értékei és a referenciaérték kdzott.




e Tulcsorduld6 menli gomb — megnyit egy almenit, amely négy megjelenitési
modot és egyéb beallitasokat kinal.
Kijelz6 méd

Négyféle megjelenitési mod all rendelkezésre az adatok megtekintéséhez, igy a
kulonféle paramétereket a legmegfelel6bb médban tekintheti meg.

lkon Kijelz6 moéd

Sz6veges mad

allapotparaméterek tamogatottak.

|’\f Hullamforma grafikon méd. A digitalis tipusu paraméterek és az

Digitalis méréeszkéz mod. Csak digitalis tipusu paraméterek
tamogatottak.

Analdg méréeszk6z mod. Csak digitalis  tipusu

paraméterek
tamogatottak.

» A megjelenitési mod kivalasztasahoz

1. Valassza ki a kivant adatcsoportot a fels6 eszkdztar bal sarkaban.

2. Koppintson egy megjelenitési mdodra a szOveges mod, a hullamforma grafikon
mad és a digitalis méréeszk6z mod kozil a kivalasztott adatcsoporthoz.

3.

Vagy koppintson a tovabbi elemeket tartalmazé menu gombra egy adott

paraméter megjelenitési modjanak kivalasztasahoz. Minden paraméterelem
kilon jeleniti meg a kivalasztott modot.
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Abra 6-18 Kijelz6 méd képerny6

Vezérlogomb

Osszesen 4 vezérlsgomb jelenik meg: Egységvaltas, Trigger bedllitasa, Hozzaadas

csoporthoz és MaxiScope.
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Abra 6-19 Vezérisgomb képernyé

1) Meértékegységvaltas — koppintson a paraméterérték mértékegységének

valtasahoz.

2) Trigger beallitasok

Az inditéjel beallitasok képernyén beallithat egy standard tartomanyt a minimalis és
a maximalis érték megadasaval. Ha tullépi ezt a tartomanyt, a inditdjel funkcio



végrehajtddik, és a készilék automatikusan régziti és menti a generalt adatokat. A
mentett él6 adatokat a képernys aljan talalhato Attekintés gombra koppintva
ellenérizheti.

Koppintson a paraméter jobb oldalan talalhatd tulcsordulas gombra egy almenii
megnyitasahoz. A Bedllitasok gomb a Szdéveges mod alatt jelenik meg az
almeniiben. Koppintson ra az Triggerbeallitasok ablak megjelenitéséhez.

Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

Abra 6-20 Trigger bedllitisok képernyé

Két gomb és két beviteli mezd érhetd el a Trigger beallitasok ablakban.

a)

b)

<)

d)

Trigger — be- és kikapcsolja a ravaszt. A ravasz alapértelmezés szerint be van
kapcsolva.

ZUmmaogé6 riasztas — be- és kikapcsolja a riasztast. A riasztasi funkcié sipold
hangot ad ki figyelmeztetésként, amikor az adatérték eléri az elére beallitott
minimum vagy maximum pontot. A zimmd&gé riasztds csak az elsd jelzéskor
szolal meg.

MIN — koppintson erre a beviteli mezbre egy virtudlis billentylzet
megjelenitéséhez, amellyel megadhatja a kivant alsé hatarértéket.

MAX — koppintson erre a beviteli mezére a kdvetkezdhoz: jelenitsen meg egy
virtualis billentylzetet a kivant felsé hatarérték megadasahoz.

» Trigger beallitasa

1.

Koppintson a paraméter jobb oldalan talalhaté tulcsordulas gombra egy almeni
megnyitasahoz.

Koppintson a Trigger beallitasok gombra a SzOveges mdd almeniiben a
Trigger beallitasok ablak megnyitasahoz.

Koppintson a MIN gombra beviteli mez&be, és adja meg a sziikséges minimalis
értéket.



<&

<&

4. Koppintson a MAX gombra beviteli mezébe, és adja meg a kivant maximalis
értéket.
5. A beallitasok mentéséhez és az EI§ adatok képernyére vald visszatéréshez

koppintson az OK gombra, vagy a mentés nélklli kilépéshez koppintson a
Mégse gombra.

Amikor a Ha a trigger sikeresen beallitva van, egy triggerjel jelenik meg a paraméter
neve el6tt. A jeldlés szirke, ha nincs triggerelve, és narancssarga, ha triggerelve
van. Ezenkivil két vizszintes vonal jelenik meg mindegyik adatgrafikonon (ha a
hullamforma grafikon modot alkalmazzak) a riasztasi pont jelzésére. A
hatérolévonalak kulénbdzd szinekkel jelennek meg, hogy megkullonbdztessék dket
a paraméter hullamformaitél.

3) Hozzaadas a csoporthoz — koppintson a kivalasztott paraméterek egyéni
csoporthoz valé hozzaadasahoz.

4) MaxiScope — érintse meg a VCMI azonnali csatlakoztatasahoz vagy a demé
modba lépéshez. Az EI6 adatok és a MaxiScope funkciok egyszerre miikédnek.
az osztott képernydn.
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Abra 6-21 MaxiScope képernyé

Szoveges mod — az alapértelmezett mdéd, amely szOveges listaként jeleniti meg a
paramétereket.

Hullamforma grafikon méd

modban hat vezérlégomb jelenik meg a paraméterelem jobb oldalan, amelyek
lehetéveé teszik a kijelzés allapotanak manipulalasat.
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Abra 6-22 Hullamforma grafikon méd képernyé

1) Xtengely méretezése gomb: Az X tengelyhez négy méretarany érhetd el: x1,
X2, x4 és x8.

2) Y tengely méretaranyanak gombja: Az Y tengelyhez harom méretarany
érhet6 el: x1, x2 és x4.

3) Beadllitasok gomb (SetY) — bedllitia az Y tengely minimum és maximum
értékét.

4) Szerkesztés gomb — szerkeszti a hullamforma szinét és a vonal vastagsagat.

5) Nagyitds gomb — koppintson egyszer a kivalasztott adatgrafikon teljes
képernydn torténé megjelenitéséhez.

6) Kilépés gomb — koppintson a hullamforma grafikon médbdl valé kilépéshez.

Teljes képernyés megjelenités — Ot vezérlégomb talalhaté a képernyé jobb felsd

sarkaban.

e X tengely méretezése gomb: Az X tengelyhez négy méretarany érhetd el: x1,

X2, x4 és x8.

Y tengely méretaranyanak gombja: Az Y tengelyhez harom méretarany
érhetd el: x1, x2 és x4.

Szerkesztés gomb — koppintson ra egy szerkeszt6ablak megnyitasahoz,
amelyben beadllithatia a kivalasztott paraméterelemhez megjelenitett
hullamforma szinét és vonalvastagsagot.

Kicsinyités gomb — érintse meg a teljes képernyds kilépéshez.
Kilépés gomb — koppintson a hullamforma -grafikon médbdl valo kilépéshez.
A hullamforma szinének és vonalvastagsaganak szerkesztéséhez

1. Valasszon ki egy paraméterelemet a Hullamforma grafikon médban valé
megjelenitéshez.

2. Koppintson a Szerkesztés gombra, és megjelenik egy szerkesztéablak.
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Abra 6-23 Hullamforma-szerkeszté képernyé

3. Aparaméterelem automatikusan kivalasztasra kerul a bal oldali oszlopban.
4. Valasszon egy szint a masodik oszlopbdl.
5. Valasszon ki egy vonalvastagsagot a jobb oldali oszlopbdl.
6. A bedllitdsok mentéséhez és a kilépéshez koppintson a Kész gombra,
vagy a mentés nélkuli kilépéshez koppintson az x gombra.
@ JEGYZET

Teljes képerny8s nézetben szerkessze a hullamforma szinét és vonalvastagsagat a
Szerkesztés gombra koppintva. gombot a képernyd jobb felsé sarkaban.

< Analég mérbéeszk6z moéd — a paramétereket mérdeszkdz-diagramokon jeleniti
meg.

<~ Digitalis mérémiiszer moéd — digitalis méréeszkdz-grafikon formajaban jeleniti
meg a paramétereket.
3. Funkciégombok

Az EI6 adatok képernyén elérhetd funkciégombok miikddését az alabbiakban ismertetjiik:

< Mintavaltas — koppintson a fiiggéleges lista és a racsos lista kdzo6tti valtashoz.
Hosszan nyomja meg a gombot egy felugré ablak megjelenitéséhez, amely az
Osszes racsmod mintat mutatja, példaul 12 racsos, 9 racsos, 6 racsos stb.
Valasszon ki egy mintat a paraméterek megjelenitéséhez.

<~ Csoport — koppintson egy Uj csoport létrehozasahoz, vagy valasszon ki egy
meglévd egyéni csoportot. A Csoport szerkesztése és a Csoport torlése gombok
a képerny6 aljan érhetdk el, miutan a Csoport gomb ki van valasztva.

< Osszes torlése — Koppintson a ikonra az dsszes kivalasztott paraméter térléséhez.



Egyszerre legfeljebb 50 paraméter valaszthaté ki.

Kijeldltek megjelenitése/Osszes megjelenitése — koppintson erre a gombra a
két lehet6ség kodzotti valtashoz: az egyik a kivalasztott paraméterelemeket, a masik
pedig az 6sszes elérhet6 elemet jeleniti meg.

Grafikonok egyesitése — koppintson erre a gombra a kivalasztott adatgrafikonok
egyesitéséhez (csak hullamforma grafikon modban). Ez a funkcié nagyon hasznos
az adatok 6sszehasonlitasakor. kiilénb6z6 paraméterek.

@ JEGYZET

Ez a mdd két egyidejli gyogyito fuzids csoportot tamogat Csoportonként legfeljebb 8
paraméter, amelyek digitadlisan &abrazolhaték. A nem digitdlis paraméterek nem
tamogatottak.

>

Kijelolt adatdiagramok egyesitése
1. Valassza ki az egyesiteni kivant paramétereket.
2. Koppintson a Grafikon egyesitése gombra az EI& adatok képernyd aljan.

3. A kivalasztott paraméterek megjelennek a képernyén. Koppintson a jobb
oldalon talalhato kivalaszthatd jelolénégyzetre a paraméter és a csoport
kivalasztasahoz. A szurke jel6lénégyzet nem valaszthatd ki.

4. Koppintson a Fusion inditasa elemre a kovetkez6hoz: indul.

5. Koppintson a Hatra gombot a kilépéshez.

Feliilre — koppintson a kivalasztott adatelem lista tetejére helyezéséhez.

Adatok torlése — koppintson az 6sszes gyorsitétarazott él6 adat toriéséhez.
Rogzités — koppintson a lekért adatok rogzitési médban torténé megjelenitéséhez.

o Folytatas — koppintson az adatrégzitési médbdl vald kilépéshez és a normal
adatmegjelenitéshez valo visszatéréshez.

e FEI6z6 képkocka — koppintson az el6z6 képkockara Iépéshez befagyasztott
adatok.

e |ejatszas /Sziinet — koppintson a kimerevitett adatok
lejatszasahoz/szlineteltetéséhez.

o Kovetkez6 képkocka — koppintson a kovetkezd képkockara I|épéshez
befagyasztott adatok.

Referencia mintavétel — koppintson a ikonra az aktualis rendszer dsszes él6

adatanak ciklikus mintavételezéséhez, és a mintavételezett adatok maximalis,
minimalis és atlagos értékeinek megadasahoz. A technikusok testreszabhatjak a
mintavételi feltételeket. Ez a funkcié az él6 adatok 6sszehasonlité elemzésére
hasznalhato, segitve a technikusokat a rendellenes adatok gyors azonositasaban.

Tartomanylista — koppintson a ikonra a mintavételezett referenciaértékek,
beleértve a maximalis, minimalis és atlagos értékeket, megjelenitéséhez.



<&

Felvétel — koppintson a kivalasztott adatelemek él6 adatainak rogzitésének
megkezdéséhez. Koppintson a Felvétel gombra az El6 adatok képernys aljan.
Megjelenik egy Uzenet, amely arra kéri a felhasznalot, hogy valassza ki a rogziteni
kivant paramétereket. Koppintson a Rendben gombra a megerfsitéshez.
Gérgessen le, és valassza ki a rogziteni kivant adatelemeket. Koppintson a Felvétel
gombra a rogzités megkezdéséhez. Koppintson a Befejezés gombra a rogzités
ledllitasahoz. A rdgzitett é16 adatok megtekintheték az El& adatok képernyé aljan
talalhaté Attekintés részben. A rogzitett adatok az Adatkezel alkalmazasban is
megtekinthetdk.

o Befejezés — Koppintas az adatrogzités leéllitasahoz és térjen vissza a normal
adatkijelzéshez.

o Jelz6 — akkor jelenik meg, ha a Felvétel funkciot alkalmazza. Koppintson erre a
gombra, ha jelz6ket szeretne beallitani az érdekes pontok megjeldlésére az
adatok rogzitésekor. Megjegyzések adhatok hozza a rogzités soran. lejatszas
az Attekintés vagy az Adatkezel6 alkalmazasban. Valassza ki az elére beallitott
jelzé6t egy felugré ablak megnyitdsahoz és egy virtudlis billentylzet
megjelenitéséhez a hangjegyek beviteléhez.

Attekintés — érintse meg a rogzitett adatok attekintéséhez. Az Attekintés gombra

koppintva megjelenitheti a felvételek listajat, és kivalaszthat egy elemet az

attekintéshez.

@ JEGYZET
Az EI6 adatok képernyédn csak az aktualis miivelet soran rogzitett adatok tekintheték
meg. Az 6sszes korabbi rogzitett adat megtekintheté az Adatkezel6 alkalmazas ,Adatok
attekintése” menulpontjaban.

<>

Mintavaltas — valtja a megjelenitési mintat.

Grafikonok egyesitése — a kivalasztott adatgrafok egyesitése.
Kijeloltek megjelenitése — megjeleniti a kivalasztott paramétereket.
El6z6 képkocka — az el6z8 képkockara valt rogzitett adatok.

Lejatszas /Sziinet — koppintson a felvétel lejatszasahoz/sziineteltetéséhez
adat.

Kovetkezd képkocka — a kdvetkez6 képkockara valt rogzitett adatok.

e \Vissza — kilép az Attekintés képerny6bdl, és visszatér az EI6 adatok
képernyére.
Vissza — visszatér az el6z6 képerny6re vagy kilép a funkciobdl.

6.6.4 Aktiv teszt

Az Aktiv teszt funkcidval a jarmispecifikus alrendszer- és alkatrész-tesztek érhetdk el.
Az elérhetd tesztek jarmlvenként eltéréek.



Aktiv teszt sorén a tablet parancsokat kild az ECU-nak a miikddtetdk aktivalasara. Ez a
teszt a rendszer vagy egy részének integritdsat hatarozza meg az ECU-adatok
leolvasasaval vagy a mikddteték mikddésének figyelésével. Az ilyen tesztek magukban
foglalhatjak egy magnesszelep, relé vagy kapcsold két miikodési allapot kodzotti
kapcsolasat.

Az Aktiv teszt kivalasztasaval megjelenik a tesztlehet6ségek menije. Az elérheté
tesztek jarmivenként eltéréek lehetnek.
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Valasszon egy tesztet a menipontok kozil. A teszt elvégzéséhez kdvesse a képernyén
megjelend utasitasokat. Az eljarasok és az utasitasok jarmiivenként eltéréek lehetnek.

Az Aktiv teszt képernyd jobb alsé sarkaban talalhaté funkcibgombok a tesztjeleket
kezelik. A mikodési utasitasok a tesztképernyd 6 részében jelennek meg. Kévesse a
képernyén megjelend utasitasokat, és végezze el a megfeleld kivalasztasokat a tesztek
befejezéséhez. A teszt befejezése utan érintse meg az ESC gombot a tesztbdl vald
kilépéshez.

6.6.5 Specidlis funkcidk

A tesztjarm(itél fliggbéen ez a kivalasztas néha Tanulasi folyamatként, Korrekcios
programozasként, Kibocsatas-ellenérzésként (nem érvényes az USA-ban), OBD I/M
ellendrzésként (nem érvényes az USA-ban) vagy valami hasonldként jelenhet meg. Az
igényeinek megfeleléen kivalaszthat egyet a folytatashoz.
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6.7 Grafikus diagnosztika

grafikus formaban jeleniti meg a jarmirendszert. Intuitiv médon képes megjeleniteni az
érzékellk relativ helyzetét a rendszerben és a hozzajuk tartozé valds idejl adatokat. Az
altalanos diagnosztikai funkciok, beleértve a kddolvasast, a kodtorlést és a hibakeresést,
szintén tdmogatottak ebben a szakaszban. Részletekért lasd a Diagnosztikai funkciok
cima részt.
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1. Fels6 ikonok — a megfelel6 tartalom a 6 rész jobb oldalan jelenik meg, miutan
megeérinti a felsé ikont.

Sugdinformaciok — koppintson a jarmilrendszer kodjanak és ikonjanak



leirdsanak megjelenitéséhez.

El6 adatok kivalasztasa — koppintson a kivant él6 adatok kivalasztasahoz a
listabol. A kivalasztott él6 adatok kiemelve jelennek meg a f6 rész bal oldalan
talalhaté grafikonokon. A nem kivalasztott él6 adatok és értékek szirkén jelennek
meg a grafikonokon.

Aktiv teszt — koppintson az Aktiv teszt képernyd megjelenitéséhez. Kévesse a
képernyén megjelend utasitasokat, és allitsa be az értékeket a kovetkez6hoz: teszt.
Ez a funkcié segit a technikusoknak intuitivabban és hatékonyabban elharitani a
problémakat.

Rendszerlista-valtdas — koppintson a jarmirendszer lista formatumu
megjelenitéséhez.

2. FO& rész — a bal oldalon lathaté a kivalasztott rendszer intuitiv grafikonokon. A jobb
oldali kép a fels6 ikonra koppintas utani tartalmat mutatja.

3. Funkcidgombok — a gombok tesztjarmivonként eltéréek lehetnek. A fenti
képerny6képen a funkciogombok a kévetkez6k:

Gyors torlés: A szkennelés utan torli az 6sszes hibainformaciot.
Hibakeresés: Atvizsgalja a jarm{i rendszermoduljait.
Enter: Belép a rendszerbe.

ESC: Kilép a fliggvénybdl.

6.8 El6 adatfuzio

Tobb rendszer esetén ez a fliggvény gyors modot kinal egy Uj csoport létrehozasara, és
az egyéni csoportelemek alapjan végzi el az egyesitést.

JEGYZET
Ez a funkcio bizonyos jarmiivek esetében tdmogatott.

» Az é16 adatfazios funkcio végrehajtasahoz
1. Koppintson az EI6 adatfizié lehetdségre a Diagnosztika fémenii
képernyd6jének navigacids savjan.
2. Koppintson a Hozzaadas gombra ikonra vagy a Létrehozas gombra Uj csoport

hozzdadasahoz. Kivalaszthatia az ideiglenes csoportot is, amely
alapértelmezés szerint generalddik.
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3. Koppintson a f6 rész bal felsd sarkaban talalhaté legoérdilé meni gombra a
kivant modul kivalasztasahoz. Koppintson a hozzaadandé paraméterek jobb
oldalan talalhaté6 Hozzaadas ikonra.
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4. Uj csoport hozzaadasahoz vagy egy meglévd egyéni csoport kivalasztasahoz
koppintson a lenti Mentés gombra. Koppintson az OK gombra. A képerny6n
megjelennek a mentett paraméterek.

5. A folytatashoz kdvesse az El6 adatok funkcié utasitasait. Részletekért lasd az
El6 adatok cim(i részt.



6.9 Programozés és kodolas

Az OBDII bevezetése 6ta, és a modern hibridek és elektromos jarmiivek megjelenéséig,
az autdék hardver- és szoftvertechnoldgiai exponencidlis Utemben fejlédtek. A
szoftverfrissités lehet az egyetlen médja a kdvetkez6 problémak megoldasanak:
Vezethetbség

Uzemanyag-hatékonysag

Teljesitményveszteség

Hibakodok

A mechanikus alkatrészek tartéssaga

A Programozas és kodolas funkcié a jarmiivezérl6 modulok Gjraprogramozasara szolgal,
amely lehetbvé teszi a jarmii szamitégépes szoftverének frissitését a legujabb verzidra,
valamint bizonyos alkatrészek adaptiv adatainak Ujraprogramozasat javitasok vagy
cserék utan.

@ JEGYZET
A programozasi funkcié csak akkor érvényes, ha a jarmi VCMI2-h6z van csatlakoztatva,
amely PassThru interfészként szolgal a jarmi ECU-javal valé kommunikacio
létrehozésahoz és az adatok tovabbitdsahoz.

Az elérhetd programozasi vagy kédolasi miveletek tesztjdrmiivenként eltéréek. A tablet
menujében csak az elérhetd miveletek jelennek meg.

A programozasi miveleteknek két altalanos tipusa van:

A. Kbédolas — mas néven Betanitdé program, vagy A komponens adaptécié a
jarmivezérl6 modulok adaptiv adatainak Ujraprogramozésara szolgal a
jarmialkatrészek javitasa vagy cseréje utan.

B. Ujraprogramozas — letdlti a szoftver leguijabb verziéjat az online szerveradatbazisbdl
internet-hozzaférésen keresztill (ez az eljaras automatikusan megtérténik, amikor a
tablagép csatlakozik az internethez, igy nem kell kiilon keresni szoftverfrissitéseket),
és Ujraprogramozza a legujabb verziét a jarmi vezérl6egységébe.

@ JEGYZET
Az ECU programozasi funkcié alkalmazasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a tablet

stabil internetkapcsolattal rendelkezik, hogy a tablet hozzaférhessen a jarmigyarto
szerveréhez a frissitési szolgaltatdshoz.

A Programozas kivalasztasaval megnyilik egy meni, amely a jarmi gyartmanyatdl és
modelljétdl figgben eltérd miikddési lehetéségeket kinal. Egy mentpont kivalasztasa
vagy egy programozasi képernyét jelenit meg, vagy egy masik menut nyit meg tovabbi
lehet8ségekkel. A miikddtetéshez kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat. A
képerny6n megjelend informaciék maédja és jellege a végrehajtott miivelet tipusatdl fligg.



6.9.1 Kodoléas

A Kodolas képernyd 6 része a jarmiialkatrészek listajat és a kddolasi informaciokat
jeleniti meg, amelyek féként két részbdl allnak:

1. Az sszes elérhet6 kddolasi rendszer a bal oldalon, a kédolasi adat vagy értéek pedig
a jobb oldalon jelenik meg.

2. Af6 rész aljan lathaték a funkciogombok, amelyekkel a miveleteket kezelheti.

Gondosan ellenérizze a jarm{ allapotat és a kddolasi informacidkat. A funkciégombbal
szerkesztheti a megfeleld alkatrészek kddjait. Koppintson a Kiildés gombra, ha
befejezte az 6sszes elem szerkesztését. A mivelet befejezése utan megjelenhet egy
végrehajtasi allapotiizenet, példaul Befejezett, Befejezett vagy Sikeres.

A funkciébol valé kilépéshez érintse meg az ESC gombot.

6.9.2 Ujraprogramozas
Az ujraprogramozas megkezdése elétt:

e Kotelezb, hogy a tablagép stabil Wi-Fi hal6zathoz csatlakozzon.
e Atablagépet USB-kabellel kell csatlakoztatni a VCMI2-h6z.

e A tablagép akkumulatorat teljesen fel kell tolteni a modul programozasa soran.
Sziikség esetén csatlakoztassa a tablagépet t6lt6hoz.

e Csatlakoztassa az akkumulator-karbantartét a jarmi akkumulatorahoz, hogy a
programozas soran biztositsa az allandé feszlltséget. A fesziiltségkdvetelmények
jarmigyarténként eltéréek lehetnek. Modul programozasa elétt tdjékozodjon a
jarmigyarté ajanlasairol.

o Ne Iépjen ki az alkalmazasbol a modul Ujraprogramozasa kdzben, mivel a folyamat
sikertelen lehet, és a modul maradandé karosodasat is okozhatja.

Atipikus atprogramozasi miveletekhez el6szdr meg kell adni és érvényesiteni kell a VIN-
szamot. Koppintson a beviteli mezdre, és adja meg a helyes szamot. Ezutan megjelenik
a programozasi felllet.

Az atprogramozasi felllet f6 része informacidkat nyudjt a hardverrdl, az aktualis
szoftververziordl és a vezérlbegységekbe programozandd legujabb szoftververzidkrol.

Egy sor képernyén megjelend utasitas fogja végigvezetni a programozasi folyamaton.

Figyelmesen olvassa el a képernyén megjelend informacidkat, és kovesse az
utasitasokat a programozasi eljaras végrehajtasahoz.



6.9.3 Ujraflash hibak

@ FonTOS

Fedélzeti ujraprogramozaskor mindig gy6z6djon meg arrdél, hogy a jarmi akkumulatora
teljesen fel van téltve és j6 mikddékepes allapotban van. Az Gjraprogramozéas soran a
mUvelet meghiusulhat, ha a feszlltség a megfelel6 lizemi feszlltség ala esik. Eléfordul,
hogy egy sikertelen mivelet helyreallithato, de a sikertelen Ujraprogramozas a
vezérlémodult is tdnkreteheti. Javasoljuk, hogy csatlakoztasson egy kuilsé akkumulator-
karbantartét a jarmihdz, hogy biztositsa az alland6 fesziltség fenntartasat a
programozas soran. A szikséges fesziltség jarmigyarténként eltér6. A helyes
feszlltség fenntartasahoz forduljon a jarmd gyartojahoz.

El6fordulhat, hogy a flash frissitési eljaras nem fejez6dik be megfeleléen. A flash hibak
gyakori okai kozé tartozik a tablagép, a VCMI és a jarmi kozotti rossz
kabelcsatlakozasok, a jarml gyujtasanak kikapcsolasa a flashelési eljaras befejezése
el6tt, vagy az alacsony akkumulatorfesziltség.

Ha a folyamat leall, ellenérizze Ujra az 6sszes kabelcsatlakozast a j6 kommunikacio
érdekében, és inditsa el a flash eljarast. A programozasi eljaras automatikusan
megismétlédik, ha az el6z6 mivelet nem sikertil.

6.10Altalanos OBDII miiveletek

Az OBDII/EOBD jarmiidiagnosztikai opcié gyors mdédot kinal a hibakédok (DTC-k)
ellenérzésére, a kivilagitott hibajelzé lampa (MIL) okanak elkilonitésére, a monitor
allapotanak ellen6rzésére a kibocsatési tanusitési vizsgalat el6tt, valamint egyéb, a
kibocsatassal kapcsolatos szolgaltatasok elvégzésére. Az OBDII kozvetlen hozzaférési
opcid az adatbazisban nem szereplé OBDII/EOBD-kompatibilis jarmiivek tesztelésére is
hasznalhaté. A képerny6 tetején talalhaté diagnosztikai eszkdztdr gombjai adott
jarmidiagnosztikdhoz érhetdk el. Részletekért lasd a 6-2. tablazatot: Diagnosztikai
eszkéztar gombjai.

6.10.1 Altalanos eljaras

» Az OBDII/EOBD diagnosztikai funkciok eléréséhez

1. Koppintson a Diagnosztika gombra a MaxiSys Feladatmeniiben. Megjelenik a
Jarmi mend.
2. Koppintson az EOBD gombra. Kétféleképpen létesithet kommunikaciét a
jarmuvel.
o Automatikus keresés — valassza ki ezt a protokollt a kommunikacié
létrehozasahoz, hogy megallapitsa, melyiket hasznélja a jarmd.

e Protokoll — valassza ki egy kulénféle protokollok almenujének
megnyitdsahoz. A kommunikacios protokoll az ECM és a diagnosztikai



eszkdz kozotti szabvanyositott adatkommunikaciés mod. A Global OBD
tébb kilénb6z8 kommunikaciés protokollt hasznalhat.

3. Valasszon ki egy adott protokollt, ha a Protokoll opci6 van kivalasztva. Varja
meg, amig megjelenik az OBDII/EOBD diagnosztikai meni.

i ot =R D & B m
EQBD > Protocels > 1091412 B vomzg 51169

£ Note
Ak DTCEFFD
(%) /M readiness:

. Live data

Oxygen sensor
@ pronitor

(D onBoard monitor

%P Componentiest Please select function ilems on the left for diagnosis.

Vehicle
information

&7 Wehicle status

Abra 6-29 OBDII diagnosztikai meni

4. Afolytatashoz valasszon egy funkciélehetéséget.
Hibakdd és gyorskeresés

I/M-felkésziltség

EI6 adatok

Oxigénérzékeld monitor

Beépitett monitor

Komponens teszt

Jarmiadatok

Jarmi allapota

JEGYZET
A tamogatott funkcidk jarmivoénként eltéréek lehetnek.

6.10.2 Funkcidleirasok
Ez a szakasz az egyes diagnosztikai opciok kilénb6zé funkciéit ismerteti:
6.10.2.1 Hibakdd és gyorskeresés

Amikor ezt a funkciét kivalasztja, a képernydn megjelenik a tarolt hibakédok és a
fuggbben Iévé hibakodok listaja. Amikor bizonyos hibakddok kimerevitett képkockajanak
adatai megtekinthetdk, egy hépehely gomb jelenik meg a hibakdd elem jobb oldalan. A



Kodok torlése és a Kodok olvasasa funkciok a képernyd aljan talalhaté funkciogombok
megérintésével alkalmazhaték.

e Jelenlegi kodok

A jelenlegi hibakodok a jarmi ECM-jébdl szadrmazd, emisszidval kapcsolatos
hibakodok. Az OBD II/EOBD kodok prioritasa a kibocsatas sulyossaga szerint van,
a magasabb prioritasi kodok fellilirjdk az alacsonyabb prioritastakat. A kdéd
prioritasa hatarozza meg a hibajelzé lampa (MIL) kigyulladasat és a hibakddok
torlésének folyamatat. A gyartok eltéréen rangsoroljak a kédokat, igy a hibakédok
jarmivenként eltéréek lehetnek.

e Fiioben lévé kodok

Ezek olyan kdédok, amelyek tarolasi feltételei az utols6 vezetési ciklus soran
teljeslltek, de két vagy tobb egymast kdvetd vezetési cikluson belll is teljestlnitik
kell a hibakod tarolasa elétt. A figgében Iévd kédok megjelenitésének célja, hogy
segitse a szerviztechnikust a jarm{javitas utan, amikor a diagnosztikai informaciok
torlédnek, azaltal, hogy egyetlen vezetési ciklus utan jelenti a teszteredményeket.

a) Ha egy teszt a vezetési ciklus soran sikertelen, a rendszer jelenti a hozza
tartozo hibakddot. Ha a fennallé hiba 40-80 bemelegedési cikluson belil nem
jelentkezik Ujra, a hiba automatikusan térl6dik a memoriabadl.

b) A jelentett teszteredmények nem feltétlenil hibas alkatrészre vagy rendszerre
utalnak. Ha a teszteredmények tovabbi vezetési id6 utan ujabb hibat jeleznek,
egy hibakdd (DTC) kerUl tarolasra, amely hibas alkatrészre vagy rendszerre utal.

e Képkocka kimerevitése

A legtdbb esetben a tarolt képkocka a legutdbb jelentett hibakéd. Bizonyos
hibakoédok, amelyek nagyobb hatassal vannak a jarmi kibocsatasara, magasabb
prioritassal rendelkeznek. Ezekben az esetekben a legmagasabb prioritasu hibakod
az, amelyhez a pillanatkép-rekordok megmaradnak. A pillanatkép-adatok a kritikus
paraméterértékek ,pillanatfelvételét” tartalmazzak a hibakdod tarolasanak
idépontjaban.

e Kodok torlése

Ez az opcié az 0sszes emisszioval kapcsolatos diagnosztikai adat, beleértve a
hibakodokat, a pillanatfelvételi adatokat és a gyarté altal tovabbfejlesztett adatokat
is, torlésére szolgal a jarmi ECM-jébdl. Ez az opci6 visszadllitia az I/M készenléti
monitor allapotat az 6sszes jarmimonitor esetében ,Nem kész” vagy ,Nem
befejezett” allapotra.



Egy megerdsitd képernyd jelenik meg, ha a kodok térlése opcidt valasztja az
adatvesztés elkerllése érdekében. A folytatashoz valassza az Igen lehetéséget a
megerdsité képernydn, vagy a Nem lehetdséget a kilépéshez.

6.10.2.2 |I/M-felkésziltség

Ez a funkcio a felugyeleti rendszer készenlétének ellenbrzésére szolgal. Kival6 funkciod
a jarmQ allami kibocsatasi megfeleléségének ellenérzése elétt. Az I/M Readiness
kivalasztasaval egy almenu nyilik meg két valasztasi lehetéséggel:

e Hibakddok torlése 6ta — megjeleniti a monitorok &llapotat a hibakédok utolsé
torlése ota.

e [Ez a vezetési ciklus — a monitorok allapotat jeleniti meg az aktualis vezetési ciklus
kezdete ota.

6.10.2.3 EIS adatok

Ez a funkcio lehetévé teszi a motorvezérlé egyseég (ECU) valds idejli PID-adatainak
megjelenitését. A megjelenitett adatok tartalmazzak az analdg és digitalis bemeneteket
és kimeneteket, valamint a jarmi adatfolyamaban sugarzott rendszerallapot-
informacidkat.

Az él6 adatok kllonb6zé médokban jelenitheték meg, részletes informaciokért lasd az
El6 adatok cim(i részt.

6.10.2.4 Oxigénérzékel6 monitor

Ez a funkcio lehetévé teszi a jarmi fedélzeti szamitdogépén tarolt legutdbbi
oxigénérzékel6-monitor teszteredmények lekérését és attekintését.

Az oxigénérzékel6 monitor tesztfunkcidjat nem tamogatjak a vezérléterilet-halézaton
(CAN) keresztul kommunikalo jarmivek. A CAN-nal felszerelt jarmivek oxigénérzékeld
monitor teszteredményeit lasd a Fedélzeti monitor cim(i részben.

6.10.2.5 Fedélzeti monitor

Ez a funkcid lehet6vé teszi a fedélzeti monitor tesztjeinek eredményeinek megtekintését.
A tesztek hasznosak a szervizelés utan, amikor a jarmd vezérlémoduljanak memoriaja
mar torolve van.

6.10.2.6 Komponens teszt

Ez a funkcio lehetévé teszi az ECM (motor-vezérlé modul) kétiranyu vezérlését, igy a
diagnosztikai eszkéz vezérl6parancsokat tud tovabbitani a jarmirendszerek
mikodtetéséhez. Ez a funkcioé hasznos annak meghatarozasaban, hogy az ECM milyen
jol reagal egy parancsra.



6.10.2.7 Jarmiiadatok

Ez a funkcio lehetévé teszi a jarmiiazonosité szam (VIN), a kalibraciés azonosité szam,
a kalibracios ellenérzé szam (CVN) és a tesztjarmii egyéb informacidinak megjelenitését.

6.10.2.8 Jarmii allapota

Ez a funkcié ellenérzi a jarmi aktualis allapotat, példaul az OBDIlI modulok
kommunikacids protokolljait, a hibakédok szamat és a hibajelzé lampa (MIL) allapotat.

6.11Diagnosztikai jelentés

6.11.1 Szkennelés elo6tti és utani funkciok

Miutan elvégezte az el6- és utdszkennelési funkcidkat ugyanazon karbantartasi
rendelési szam megadasaval, koppintson az Adatkezelé elemre. > Jarmiitorténet
Valassza ki a karbantartasi rendelési szammal elnevezett korabbi tesztrekordot. Mind a
szkennelés elétti, mind az utdlagos teszteredmények ugyanabban a korabbi
tesztrekordban jelennek meg, amely PDF-jelentésként generélhaté a szkennelés elétti
és utani valtozasok egyszerl 6sszehasonlitdsahoz.

El6zetes ujraszkennelés funkcio

Valasszon ki és koppintson egy jarmiigombra a Jarm{i menii képernyéjén. irja be a
karbantartasi rendelési szamot a felugré ablakba a teljes jarmi beolvasasahoz és
észleléséhez. Képeket is hozzaadhat a jarm{ aktualis allapotanak rogzitéséhez. Az
elébeolvasas befejezése utan nem végezheti el Ujra az el6beolvasast, és a
beolvasas eredménye nem modosithato.

utani funkcio

Az el6vizsgalat befejezése utan lépjen ki az aktualis tesztjarmiibdl, és koppintson a
jarmi gombra a Jarmii menii képernyén az Ujbéli csatlakozashoz. irja be ugyanazt
a karbantartasi rendelési szamot a felugré ablakba. Megjelenik az utévizsgalat
képerny6je. Az utdvizsgalati rekord a vizsgalat befejezésekor generalddik. Az
elévizsgalat és az utdvizsgalat eredményei ugyanabban a korabbi tesztrekordban
jelennek meg.

JEGYZET
Az utélagos szkennelés funkcié ismételten elvégezhetd. Miutan kiszallt a jarmabél, csak
meg kell érintenie a jarmi gombot a JA&rmi menl képernydn az ujbdli csatlakozashoz,
majd be kell irnia ugyanazt a karbantartasi rendelési szamot a felugré ablakba, és
kdvetnie kell a |épéseket az ujbdli szkenneléshez. Az utols6 a végsé utdlagos
szkennelési eredmény.




6.11.2 Diagnosztikai jelentés mentése, megtekintés és
megosztasa

A diagnosztikai jelentés szamos modon megtekinthetd, mentheté és megoszthato
masokkal.

6.11.2.1 Diagnosztikai jelentés mentése

e Elézmények funkcion keresztil
1) Koppintson a Diagnosztika lehet6ségre a MaxiSys Job Menu- ben, és valassza
az El6zmények lehetéséget a fels6 eszkdztaron.

Al Favorites America Europe Asia China Q

@ 20253 5 Records

2017_10 BMW 5/ 2015 GM Chevrolet 2015 GM Chevrolet 2015 GM Chevrolet

540i_B58
2025-03-18 11:30:05 2025-03-17 1155118

2025-03-181215:40 - .

evrolet 2 e

BN

107575401 B5R

oTCC:

@ 1= Q 'E'

2017_10 BMW 5/
540i_B58

2025-03-1711:24:16
M9 71075 1540 H56
DTC Counl:0

in
e
© 202402 3 Records
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2) Valasszon ki egy el6zményrekordot, és koppintson *** a jobb felsd sarokban
talalhaté gombra.

- Historical Test /s
Title 2017_10 BMW 5 /540i_BS8 View PDF

[
Year 2017.10 License plate

B Emal
Make N VIN WEAIBITOXIWET!

B Creale Report
Wodel 5/540i_B58 Odometer 31204 km

o Delete
Sub model GIO/EUR_LL Colar
Engine 858 Status Not started

Service record

Technician

Technician
MNotes

Customer information

Abra 6-31 Térténelmi tesztképernyé



3) Koppintson a Jelentés létrehozasa lehetéségre. Adja meg a rendszamot és
az aktualis kilométerdra-allast. Koppintson a Mentés gombra.

e automatikus keresés funkcion keresztil
1) Lépjen be az Automatikus keresés oldalra, és koppintson a Hibakeresés
elemre a képerny6 aljan talalhaté funkciégombok kézdil.

o & B OO & B =

514 = Automalic selection » Auto scan & vonzg 5124w
= Topology  List ra
1 Engine conval mocie Notscamed e
4 control unit 2 Transmission control module Not scanned s
W 3 Electonic brake control module Not seanned e
S Live data fusion 4 Chassis control module Not seanned us
B8 Hot functions 5 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned us
1 Vehiole profile 6 Instrument cluster Not scanned u
7 Powersteering contral module Not scanned us
8 Steering column lock contral module Not scanned n
9 Sleering wheel angle sensor module Nol seanned e

Il EM ok e Remote Vehicle Quick

Enter
oVl o s Report DX ESC

System
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2) Amikor a rendszerellendrzés befejez6dott, koppintson a Jelentés lehetéségre
a képerny6 aljan taldlhatdé funkciégombok kozil. Adja meg a kilométeréra
allasat, majd koppintson az OK gombra.

e £ r O & B m

GM > Autormatic selection > Auto scan & vomzs EH124v
£ Topology  List ra
- DTCs: 27 em—00%
R, Auto scan

1 Engine control module Fault| 4 & n
3B control unit

DI histary status : History

. Graphicel TG clear : Falled

™ diagnostics 1 Failed current DTG

La
Tris igrition cycle  Failed
MIL status : Requested

B289400 Heater coulant purp eonteol ireuil open

Em Live data fusion
DTG history status  History

Since DTC clear : Falled

1B Hot functions cosEO00 A5 front hydraulic cirouitleak detected Last test - Failed curent DTG
This ignition cycle: Failed
ML starus : Requested

B Vehicle prafie DIC istory sttus History
Since DTC clear: Failec
PO856.00 Brake booster pressure sensor performance Last test - sled current DTC
TS lanition cycle: Falled
WIL stitus : Requested

DTG histary status - History

Remate vehicle spesd i miting signal message.

e
counter incameet 5t test - Falled current DTG

Tris ignition cycle  Failod
MIL status : Requasted

Info: W ShavralatrCruze Remote  Vehicle Quick Enter
DvI Expert Data Report Erase Fault Scan Systerm ESC
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o Adiagnosztikai eszkdztar funkcidin keresztul



A diagnosztikai jelentés a diagnosztikai funkciok képernyéjérdl is megtekinthetd,
beleértve az automatikus keresést és a hibakédokat. A mentett jelentések
megtekintésének két maédja van:

< Koppintson = P diagnosztikai eszkdztaron taldlhaté gombra, és valassza a
Mentés PDF-ként lehetéséget. Adja meg a kilométeréra allasat, majd
koppintson a Mentés gombra. Koppintson a képerny6 jobb felsé sarkaban
talalhaté Fajl gombra, és valasszon ki egy mentett jelentést a megtekintéshez.

< Koppintson = P diagnosztikai eszkoztaron taldlhaté gombra, és valassza a
Jelentés a felhobe lehetdséget. Adja meg a kilométerdra allasat. Koppintson
a Mentés > Jelentés megtekintése lehetdségre a mentett jelentés
megtekintéséhez.

it & = oo @ B m

EMW = Auto scan & vemzg oov
= Topology List E Screenshot pa
B swvesseor DTCs: 29 em— 100
28 conrol unie B Reportto cloud

Graphical E—

Be diagnostics ‘ ﬁ'

S Live data fusion [Fon B AR I g

2 Service = jm’

0B Hot functions = | g

T Programming KN =

=

] Vehicle prafile

Iy BRW, 515801 BSBIGE0S Remote
FuRL

Quick Enter
Expert Fault Scan

Report | VehicleData £ o S

ESC
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6.11.2.2 Diagnosztikai jelentés megtekintése
Az dsszes mentett jelentés megtekinthet6 az Adatkezel6 alkalmazasban.

< Koppintson az Adatkezel6é > Jarmii el6zményei lehetéségre. Valasszon ki egy
adott jarmi el6zményadatot, majd koppintson a PDF megtekintése lehetéségre. a
jobb felsé sarokban a jelentés megtekintéséhez.

<~ Mentés PDF-ként gombra koppintva mentette a jelentéseket, koppintson az
Adatkezel6 > PDF lehet6ségre a jelentések megtekintéséhez.

< Miutan mentette a jelentéseket a Jelentés létrehozasa vagy a Felh6be kiildott
jelentés gombra koppintva, koppintson az Adatkezel6 > Felhdjelentés lehetéségre
a jelentések megtekintéséhez.

6.11.2.3 Diagnosztikai jelentés felhGalapti megosztasa

1) Koppintson az Adatkezelé > Felhdjelentés lehet6ségre a Jelentéslista



képerny6 megnyitasahoz.
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@ JEGYZET

Vegye figyelembe, hogy ha a jelentés megjelenik ¢, az azt jelenti, hogy a jelentés

sikeresen feltdltédott a felhébe, és megoszthatja masokkal; ha a jelentés jelenik meg
>, az azt jelenti, hogy a jelentés feltdltése a felhbe sikertelen volt, de a jelentés Gjboli

megnyitasakor a rendszer automatikusan megpraébalja feltolteni a felhébe.

2) Koppintson az & -es szamra a jelentés jobb alsé sarkaban.

3) Ajelentések felhéalapti megosztasanak harom modja van: QR-kéd beolvasasa,

kildés e-mailben, kiildés SMS-ben (telefonszamon keresztiil).

6.12 Kilépés a diagnosztikabol

A Diagnosztikai alkalmazas akkor is mikddik, amikor a jarmivel valé kommunikacié aktiv.
Fontos, hogy a Diagnosztikai alkalmazas bezarasa el6tt megfelel6en kilépjen a

diagnosztikai hogy ledllitsa a jarmivel folytatott Osszes

miveleti

kommunikaciot.

képerny6rél,

@ JEGYZET

Ajarmi elektronikus vezérldmodulja (ECM) k&rosodhat, ha a kommunikacié megszakad.
Gy6z8djoén meg arrdl, hogy minden kommunikéacios kapcsolat, példaul adatkabel, USB-
kabel, valamint vezeték nélkili vagy vezetékes hal6zat megfeleléen csatlakozik a teszt
soran. A tesztkdbel és a tapegység levalasztasa el6tt zarja be az dsszes képernyét.




» A Diagnosztika alkalmazas bezarasa
1. Aktiv diagnosztikai képernyén:

1. A diagnosztikai munkamenet 1épésrél Iépésre torténd kilépéséhez érintse
meg a Vissza vagy az ESC gombot.

2. Vagy érintse meg a Jarmiicsere gombot a Diagnosztikai eszkdztaron a
Jarmi menu képerny6jéhez valé visszatéréshez.

2. Ajarmi menlképernydjén:
1) Koppintson a Kezddlap gombra a fels6 eszkdztaron.

2) Vagy koppintson a képernyd aljan talalhaté navigaciés savon talalhatod
Vissza gombra.

3) Vagy koppintson a Diagnosztikai eszkoztar Kezdélap gombjara az
alkalmazas kozvetlen bezarasahoz és a MaxiSys Feladatmeniibe valo
visszatéréshez.

@ JEGYZET
A Diagnosztika alkalmazasbdl valo kilépés utan a tablagép mar nem kommunikal a
jarmuvel, és biztonsagosan megnyithat mas MaxiSys alkalmazasokat.




7 Szolgaltatas

A Szerviz rész kifejezetten a jarmirendszerekhez valé gyors hozzaférést biztosit a
kilonféle Utemezett szerviz- és karbantartdsi feladatok elvégzéséhez. A tipikus
szervizmiveleti képernyé6 menilivezérelt parancsok sorozata. Kévesse a képernydn
megjelend utasitasokat a megfeleld végrehajtasi lehetéségek kivalasztasahoz, a helyes
értékek vagy adatok megadasahoz és a szikséges miveletek végrehajtasahoz. Az
alkalmazas részletes utasitdsokat jelenit meg a kivalasztott szervizmiveletek
elvégzéséhez.

Az egyes specialis funkciok megadasa utan a képernydn két alkalmazas kozil lehet
valasztani: Diagnozis és Gyari funkciok. A Diagnoézis lehetévé teszi a kddok olvasasat és
torlését, amire bizonyos specialis funkcidk elvégzése utan néha sziikség lehet. A Gyari
funkciok a kivalasztott specialis funkcioé alfunkcioibol alinak.
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Ebben a fejezetben szamos, leggyakrabban hasznalt szolgaltatast ismertetiink.

7.1 Olajvisszaallitasi szolgaltatas

Végezze el a motorolaj-élettartam rendszer alaphelyzetbe allitasat, amely a jarmi
vezetési korulményei és az éghajlat alapjan kiszamitja az optimalis olajcsere-
intervallumot. Az olajélettartam-emlékeztet6t minden olajcsere alkalmaval vissza kell
allitani, hogy a rendszer ki tudja szamitani, mikor esedékes a kbévetkez6 olajcsere.



@ JEGYZET

1. Minden olajcsere utan allitsa vissza a motorolaj élettartamat 100%-ra.

2. Minden szukséges munkat el kell végezni a szervizjelzék visszaallitdsa elbtt. Ennek
elmulasztdsa helytelen szervizértékeket eredményezhet, és a vonatkozd
vezérlémodul hibakddokat tarolhat.

3. Egyes jarmiivek esetében a leolvaso eszkdz tovabbi szervizjelz6 fényeket is képes
visszaallitani, példaul a karbantartasi ciklust és a szervizintervallumot. BMW
jarmlveknél példaul a szervizjelz6 fények visszaallitisa magaban foglalja a
motorolaj, a gyujtogyertyak, az elsé/hatsé fékek, a hiitéfolyadék, a részecskesziird,
a fékfolyadék, a mikrosz(rs, a jarmuellen6érzés, a kipufogdgaz-kibocsatas
ellendrzése és a jarmlellendrzések visszaallitasat.

7.2 Elektromos rogzitéfék (EPB) szervizelése

Ennek a funkciénak szamos felhasznalasi médja van az elektronikus fékrendszer
biztonsagos és hatékony karbantartasara. Az alkalmazasok kozé tartozik a fékvezérld
rendszer deaktivalasa és aktivalasa, a fékfolyadék szabalyozasanak segitése, a
fékbetétek nyitasa és zarasa, valamint a fékek beallitasa tarcsa- vagy betétcsere utan.

7.2.1 EPB biztonsag

Az elektromos rogzitéfék (EPB) rendszer karbantartdsa veszélyes lehet, ezért a
szervizelés megkezdése el6tt kérjuk, tartsa szem el6tt ezeket a szabalyokat.

v' Mielétt barmilyen munkat megkezdene, gy6z6djon meg arrél, hogy teljes mértékben
ismeri a fékrendszert és annak mikddését.

v' Afékrendszeren végzett karbantartasi/diagnosztikai munkak elétt sziikség lehet az
EPB vezérlérendszer kikapcsolasara. Ez az eszk6z6k menujébél tehetd meg.

v' Karbantartasi munkéakat csak allé és sik talajon Iévé jarmii esetén végezzen.

v' A karbantartasi munkak befejezése utan gy6z6djon meg arrol, hogy az EPB
vezérlérendszer Ujraaktivalva van.

@ JEGYZET
Az Autel nem vallal felel6sséget az elektromos rogzitéfék rendszer karbantartasabol eredd
balesetekért vagy sériilésekeért.




7.3 Gumiabroncsnyomas-ellen6rzé rendszer (TPMS)
szervizelése

Ez a funkcio lehetévé teszi az abroncsérzékel6k azonositdinak gyors lekérdezését a
jarmi ECU-jabodl, valamint a TPMS cseréjének és visszaallitasanak elvégzését az
abroncsérzékeldk cseréje utan.

7.4 Akkumulatorkezel6 rendszer (BMS) szolgaltatas

Az akkumulatorkezel6 rendszer (BMS) lehet6vé teszi az eszkdz szamara az akkumulator
toltottségi allapotanak kiértékelését, a zarlati aram monitorozasat, az akkumulatorcsere
regisztralasat, a jarmi nyugalmi allapotdnak aktivalasat és az akkumulator toltését a
diagnosztikai csatlakozén keresztul.

@ JEGYZET
1. Ez a funkcid nem minden jarmi tamogatja.
2. A BMS alfunkcio6i és tényleges tesztképernydi jarmiivonként eltéréek lehetnek,
kérjuk, kbvesse a képernyén megjelend utasitdsokat a helyes opcié kivalasztasahoz.

A jarmi hasznalhat zart o6lomakkumulatort vagy abszorbealt lvegszalas (AGM)
akkumulatort. Az élomakkumulator folyékony kénsavat tartalmaz, és felborulas esetén
kifolyhat. Az AGM  akkumulator (VRLA akkumulatorként, szelepvezérelt
6lomakkumulatorként is ismert) szintén kénsavat tartalmaz, de a sav Uvegszalas
paplanokban talalhaté a csatlakozélemezek kozott.

Javasoljuk, hogy a csere utangyartott akkumulator specifikacioi, példaul kapacitasa és
tipusa megegyezzen a meglévé akkumulatoréval. Ha az eredeti akkumulatort mas tipusu
akkumulatorra cserélik (pl. egy 6lom-savas akkumulatort AGM akkumulatorra cserélnek)
vagy mas kapacitasi (mAh) akkumulatorra, akkor a jarmivet az akkumulator
visszadllitasa mellett az Uj akkumulatortipus Ujraprogramozasara is szikség lehet.
Tovabbi, jarmispecifikus informaciokért lasd a jarmi kézikonyvét.

7.5 Dizel részecskesziiroé (DPF) szervizelése

A dizel részecskesziiré (DPF) funkcio kezeli a DPF regeneralasat, a DPF alkatrészcsere
betanitasat, valamint a motorvezérlé egység cseréje utani DPF betanitasat.

Az ECM figyeli a vezetési stilust, és kivalasztja a regeneracio alkalmazasanak megfelelé
idépontjat. A sokat alapjaraton és alacsony terheléssel vezetett jarmivek korabban
probaljak meg a regeneraciot, mint a nagyobb terheléssel és sebességgel vezetettek.
Ahhoz, hogy a regeneracié megtorténjen, tartdsan magas kipufogdgaz-hémérsékletet
kell elérni.

Abban az esetben, ha az autét olyan médon vezetik, hogy a regeneracié nem lehetséges,



példaul gyakori révid utakon, akkor a DPF jelzéfény és a ,,Check Engine” visszajelzdk
mellett egy diagnosztikai hibakdd is rogzitésre keril. Szervizregeneraciot a diagnosztikai
eszkdz segitségével lehet kérni a miihelyben.

Miel6tt a szerszammal kényszeritett DPF regeneraciét végezne, ellenérizze a

kdvetkezOket:

® Az Uzemanyagjelz6 lampa nem vilagit.

e Arendszer nem tarolja a DPF-fel kapcsolatos hibakat.
e Ajarmi az el6irt motorolajjal van felszerelve.

o Adizelolaj nem szennyezett.

O ronTos
A problémas jarm( diagnosztizélasa és a vészregeneracio végrehajtasanak megkisérlése
elétt fontos a teljes diagnosztikai napléd beszerzése és a vonatkozé mért értékblokkok

kiolvasasa.
@ JEGYZET

1. A DPF nem regeneralédik, ha a motorvezérlé lampa vilagit, vagy hibas az EGR-
szelep.

2. Eolys Uzemanyag-adalékanyag feltdltésekor.

3. Haajarmivet vezetnikell a DPF szerviz elvégzéséhez, akkor egy masodik személyre
van sziikség a funkciohoz. Az egyik személy vezesse a jarmiivet, mikdzben a masik
személy a miszer képernygjét figyeli. Ne prébaljon meg egyszerre vezetni és a
leolvasé eszkdzt figyelni. Ez veszélyes, és veszélyezteti az On életét, valamint mas
gépjarmivezetdk és gyalogosok életét.

7.6 Kormanyszog-érzékeld (SAS) szervizelése

Az SAS kalibralas véglegesen tarolja a kormanykerék aktualis helyzetét egyenes
menethelyzetként a SAS EEPROM-ban. Ezért a kalibralas el6tt az els6 kerekeket és a
kormanykereket pontosan egyenes menethelyzetbe kell allitani. Ezenkivul a VIN-szamot
is leolvassa a miszerfalrdl, és véglegesen tarolia a SAS EEPROM-ban. A kalibralas
sikeres befejezése utan a SAS hibamemodriaja automatikusan torlédik.

A kalibralast mindig a kdvetkez6 miveletek utan kell elvégezni:

Kormanykerék csere
SAS csere

Barmilyen karbantartdas, amely magéban foglalja a SAS és az oszlop kozotti
csatlakozéeloszto kinyitasat



e A kormanyrudazaton, a kormanymivén vagy mas kapcsolédé mechanizmuson
végzett barmilyen karbantartasi vagy javitasi munka

e Kerékbeallitas vagy nyomtavallitas

e Baleseti javitasok, amelyek soran a SAS vagy annak szerelvénye, illetve a
kormanyrendszer barmely része megsérilhetett.

@ JEGYZET

1. Az Autel nem vallal felelésséget a SAS rendszer szervizelésébdl ered6 balesetekért
vagy sérulésekeért. A jarmibdl lekérdezett hibakodok értelmezésekor mindig kdvesse
a gyarté javitasi ajanlasait.

2. A kézikdnyvben bemutatott dsszes szoftverképernyd csak példa, és a tényleges
tesztképerny6k a tesztjarmiitél fuggden eltéréek lehetnek. A helyes opciodk
kivalasztasahoz figyeljen a meniicimekre és a képernyén megjelend utasitasokra.

3. A folyamat megkezdése el6tt ellenérizze, hogy a jarmi rendelkezik-e ESC gombbal.
Keresse meg a gombot a miiszerfalon.




8 ADAS

A fejlett vezetéstamogatoé rendszerek (ADAS) olyan jarmirendszerek, amelyek passziv
riasztdsokkal vagy a jarmiU aktiv irdnyitadsaval segitik a vezet6t a biztonsagosabb,
tudatosabb és precizebb vezetésben.

A kamerak, érzékeldk, ultrahang, radar és LIDAR néhany olyan rendszer, amelyet a
vezetési kdrnyezet adatainak rogzitésére hasznalnak, beleértve a haladé vagy all6
jarmivek helyzetét, a gyalogosok helyzetét, a kozlekedési tablakat, a sav- és
keresztez6dés-észlelést, az Utviszonyokat (kanyarok) és a vezetési korilményeket
(rossz latasi viszonyok vagy éjszakai vezetés), és ezeket az informaciokat felhasznaljak
a jarmi elére meghatarozott mivelet végrehajtasara utasitdsok kildésére. A kamerak,
érzékelbk és érzékelbrendszerek jellemzéen az elsd és hatsé |6kharitokban, a
szélvéddben, az els6é hitéracsban, valamint az oldals6é és visszapillantd tlikrokben
talalhatok.

Az Autel ADAS kalibracids eszkdz atfogo és preciz ADAS kalibralast biztosit.

1. Szamos jarmigyartét lefed, beleértve a Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche,
Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, Kia stb. markakat.

2. Tobb vezetéstamogatd rendszer kalibraldsat tdmogatja, beleértve az adaptiv
sebességtartd automatikat (ACC), az éjjellatd rendszert (NVS), a savelhagyasra
figyelmeztet6 rendszert (LDW), a holttér-észlelést (BSD), a kdrpanoramas rendszert
(AVM), a hatulrdl torténd Gtkdzésre figyelmezteté rendszert (RCW), a head-up
kijelz6ket (HUD) stb.

3. Grafikus illusztraciokat és lépésrol Iépésre bemutatott utasitasokat biztosit.

Demokat biztosit, amelyek végigvezetik a technikust a kalibraldson.
o ADAS Introduction

(B SZY.\o .5 FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Calibration Tool

@EEEE Easily adjustable modular setup
@ Villimeter accuracy by rulers & laser positioning
[STEEEIND Easy to follow video & graphic tutorial instructions

Benz, BMW, Audi, VW, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota,
Nissan, Honda. Hyundai. Kia..
)

ADAS registrati ADAS Video




Abra 8-1 ADAS bevezeté képernyé



9 Meéreés

A Mérés alkalmazas minden olyan funkciot biztosit, amely a mai jarmivek elektromos és
elektronikus aramkoreinek teszteléséhez, valamint a jelaktivitas figyeléséhez sziikséges.

Miutan megfelel6en csatlakozott a tesztjarmiihtz és kommunikalt a MaxiSys tablettel, a
VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface 2) integralt eszkozként
hasznalhatd, amely oszcilloszkopként, hullamforma-generatorként, multiméterként és
CAN-buszos vizsgalatra is alkalmas.

9.1 Oszcilloszkép

Az oszcilloszkép egy olyan mérémiiszer, amely grafikusan mutatja egy jel idébeli
valtozasat. Kulonbéz8 jelaktivitasok jelenithetbk meg és monitorozhatok egy
kétdimenziods racson. A jel altal létrehozott grafikus format hullamformanak nevezzik. A
jel vagy hullamforma fesziiltség-id6 karakterisztikajat egy vizualis vonalként, az
ugynevezett gérbének abrazoljak.

9.1.1 Biztonsagi informaciok

Kbvesse az alabbi utasitasokat az aramités okozta sériilések kockazatanak
csokkentése és a berendezés karosodasanak megelézése érdekében.

A. Maximalis bemeneti tartomanyok

Tartsa be a terméken feltlintetett Osszes csatlakozdéaramkori adatot és
A figyelmeztetést.

VESZELY

e Az aramités elkeriilése érdekében tegye meg az Osszes szikséges biztonsagi
ovintézkedést, amikor olyan berendezéseken dolgozik, ahol a megadott bemeneti
tartomanyon kivili feszlltség eléfordulhat. A megadott mérési tartomanyon kivuli
fesziiltséggel valo érintkezés aramutés veszélyét hordozza magaban.

e A sériilés vagy halal elkeriilése érdekében az oszcilloszkopot tilos kdzvetlendl az
akkumulatorhoz csatlakoztatni. Az akkumulatorfesziltség méréséhez kifejezetten
akkumulatoros hasznalatra méretezett differencialszigetel6 méréfejet hasznaljon.

A FIGYELMEZTETES
A biztonsdgos bemeneti tartomanyon kivili mikoédés valdszinlleg maradando
karosodast okoz az oszcilloszképban és a tobbi csatlakoztatott berendezésben.

B. Foldelés




VESZELY

Az oszcilloszkép USB-kabellel torténé foldelése csak mérési célokat szolgal. Az
oszcilloszkép nem rendelkezik védéfoldeléssel.

Ne csatlakoztassa a foldel6 bemenetet (vazat) semmilyen elektromos
aramforrashoz. Személyi sérilés vagy halal elkerllése érdekében voltmérdvel
ellendrizze, hogy nincs-e jelentés AC vagy DC feszliltség az oszcilloszkdp foldelése
és a foldel6 bemenet csatlakoztatasanak kivant pontja kdzott.

/N\FIGYELMEZTETES

e A foldbemenetre kapcsolt fesziltség valdsziniileg maradandé karosodast okoz az
oszcilloszképban, a csatlakoztatott szamitégépben és mas berendezésekben.

e A rossz foldelés okozta mérési hibak elkerllése érdekében mindig az
oszcilloszképhoz mellékelt kivald minéségli USB-kabelt vagy Wi-Fi-kapcsolatot
hasznalja.

C. Kiils6 csatlakozasok

AVESZELY

A sérulés vagy halal elkerllése érdekében csak a termékhez mellékelt tapkabelt és
adaptert hasznalja.

D.

Kornyezet

/\ veszELy
A sériilés vagy halal elkerUlése érdekében ne hasznalja a terméket nedves vagy nyirkos
koérilmények kozott, illetve robbanasveszélyes gaz vagy géz kdzelében.

A FIGYELMEZTETES
A sérllések elkeriilése érdekében mindig megfeleld kdrnyezetben hasznalja és tarolja
az oszcilloszkopot.

E.

Termékkarbantartas

A termék nem tartalmaz felhasznalé altal javithatd alkatrészeket. A javitashoz,
szervizeléshez és kalibralashoz specialis tesztberendezésekre van sziikség, és azokat
az Autel miszaki tamogatasanak vagy egy jovahagyott szervizszolgaltaténak kell
elvégeznie.

/A\VESZELY
A sériilés vagy halal elkeriilése érdekében ne hasznalja a terméket, ha barmilyen médon
sériltnek tlnik. Hagyja abba a termék hasznalatat, ha barmilyen rendellenes mikddést
észlel.




A FIGYELMEZTETES
e Ne nyuljon hozza és ne szerelje szét az oszcilloszképot, a csatlakozokat vagy a
tartozékokat. A belsé sérllések befolyasoljak a teljesitményt.
o Ne takarja el a hangszer szell6z6nyilasait, hogy elkerllje a tulmelegedés okozta
karosodast.
® Az oszcilloszkép tisztitdisahoz puha, nedves ruhat, enyhe mosdszeres vizet
hasznaljon. Ne engedje, hogy viz keriljon az oszcilloszkép hazaba.

9.1.2 Altalanos bevezetés
9.1.2.1 Komponensek elhelyezkedése

A bemeneti csatornak a VCMI2 aljan talalhatok, és szamos mérdzsindrral és méréfejjel
kompatibilisek.

O 06 0000

A B 4

Ethernet csatlakoz6 — RJ45 hal6zati kabelhez csatlakoztathatd
Jarmladat-csatlakozé — A mellékelt fékabellel csatlakozik a jarmi DLC-jéhez.
A bemeneti csatorna

B bemeneti csatorna

C bemeneti csatorna

I

D bemeneti csatorna

Az oszcilloszkép LED-je a VCMIZ2 el6lapjan talalhaté. Amikor a VCMI2 megfeleléen van
csatlakoztatva és be van kapcsolva, az oszcilloszkép LED-je zdlden villog oszcilloszkop
Uzemmaédban.
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MaxiFlash VCMI2
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Bekapcsolasjelz6 LED
Akkumulator LED
Hullamforma-generator LED
Multiméter LED
Oszcilloszkép LED

Jarml LED

I

9.1.2.2 Miszaki adatok

9-1. tablazat: Miiszaki adatok

Maximalis mintavételi
frekvencia

Tétel Leiras
Csatornak 4
Savszélesség 20 MHz
e 1vagy 2 csatorna: 80 MS/s*

3 vagy 4 csatorna: 20 MS/s*

*MS/s = mega mintavétel masodpercenként

1)

2)

3)

Valasszon ki egy tetsz6leges csatornat,
a maximalis mintavételi frekvencia 80
MS/s.

Valasszon két csatornat (AC, BC, AD
vagy BD), a maximalis mintavételi
sebesség szintén 80 MS/s.

Valasszon két csatornat (AB/CD) vagy
tobb mint harmat, a maximalis




Tétel

Leiras

Beviteli tartomanyok (teljes

+50 mV-tél 200 V-ig

skala)

Erzékenység 10 mV/osztastol 40 V/osztasig
Bemeneti csatolas AC/DC

Bemeneti impedancia 1 MQ parhuzamosan 25 pF-fel
Fiiggdleges felbontas 12 bit

Puffer meméria

32 millié minta megosztva az aktiv csatornak

kozott
Id6éalap tartomanyok 100 ns/osztastdl 1000 s/osztasig
Kapcsolat e USB20

o Wi-Fi

Max. Wi-Fi atviteli tavolsag Akar 98 lab

DC pontossag

1+1% a teljes skala értékére

Tarolasi
tartomany

paratartalom 5-95% relativ paratartalom, nem lecsap6dé

9.1.2.3 Kiegésziték

-

Autel USB kabel V2 (a V2 ikon lathato a kabelen) (SA001)

Az oszcilloszkdpot a tablethez csatlakoztatja a megbizhaté
jelatvitel biztositasa érdekében.

Masodlagos gyujtasérzékel6 (SA273)

A BNC csatlakozé oszcilloszképhoz csatlakozik a
hagyomanyos gyujtasrendszerek és a legtobb HEI (nagy
energiaju gyujtas) és DIS (elosztd nélkili gyujtas) rendszer
szekunder gyujtasi fesziltségének mérésére.




Scope tesztvezeték
(Piros: SA005, Z6ld: SA006, Kék: SA007, Sarga: SA008)

ABNC csatlakozé az oszcilloszképhoz, a 4 mm-es banandugo
pedig kulonféle szondakhoz csatlakozik.

Levalaszté vezeték (SA151)

Konnyl hozzaférést biztosit a meglévé autdipari kabelkdteg-
csatlakozokhoz, igy kilonféle érzékeldk jeleit lehet fogadni.
Négy méretben kaphaté: 0,6 mm, 1,5 mm, 2,3 mm és 2,8 mm.

e

-

=
=

Rugalmas, hatulrél rogzitheté szonda (piros: SA053,
fekete: SA054)

Tobbcsatlakozos csatlakozok szigetelése alatti  hatso
tapintasli vizsgalatra tervezték, a mérbéeszkdz jelének
érzékelésére. A rugalmas rész hajlithatd, igy nehezen

hozzaférhet6 helyekre is hozzaférhet. A mérbécsics nem
cserélhetd.

Hatsé rogzitési szondakészlet (SA051)

Szigetelés alatti visszafelé iranyuld szondazasra tervezve
csatlakozok vegye fel a tesztkomponens jelét. Aszonda hegye
cserélhetd.

Multiméter szonda (piros: SA055, fekete: SA056)

Szabadon all6 vezetékek vagy csatlakozok csatlakoztatasara
tervezték.

Kis krokodilcsipeszek (piros: SA057, fekete: SA058)

Szabadon allé vezetékek vagy csatlakozok csatlakoztatasara
szolgal. SAO059 (piros) és SA060 (fekete) nagyobb
csatlakozokhoz.




Nagy delfin klipszek (piros: SA059, fekete: SA060)

Szabadon all6 vezetékek vagy csatlakozok, beleértve az
akkumulator csatlakozdit is, csatlakoztatasara szolgal. SA057
(piros) és SA058 (fekete) kisebb csatlakozokhoz.

20:1 csillapitok (SA020)

Passziv 20:1 csillapitd, 20 V-os jel bemenete esetén 1 V
kimenetet tud kiadni.

Akkumulatorrogzité (opcionalis) (Piros: SA061, Fekete:
SA062)

Auté akkumulatoranak csatlakozoinak csatlakoztatasara
szolgal.

65A AC/DC aramfogé (opcionalis) (SA253)

Akar 65 A-ig terjedd valtakoz6é vagy egyenaram mérésére
szolgal. Két skala all rendelkezésre: 1 mV/10 mA 10 mA és 20
A kozott, 1 mV/100 mA 10 mA és 65 A kozott.

650A AC/DC aramfogo (opcionalis) (SA256)

Akar 650 A-ig terjedd valtakozd vagy egyenaram mérésére
szolgal. Két skala all rendelkezésre: 1 mV/100 mA 100 mA és
200 A kozott, 1 mV/1 A 100 mA és 650 A kozott.

Tekercsre szerelheté (COP) szonda (opcionalis) (SA271)

Oszcilloszkdppal egyutt hasznaljak a COP szekunder gyujtasi
fesziiltségének méréseére.

HT hosszabbitokabel (opcionalis) (SA275)

lllessze a HT hosszabbité vezetékeket a tekercscsomag és a
figgetlen gyujtasrendszer (COP) csatlakozéi kézé, majd
helyezze az (SA273) masodlagos gyujtasérzékelét mindegyik
vezetékre a masodlagos gyujtasi fesziiltség eléréséhez.




9.1.3 Elsoé lépések

Az Oszcilloszkép alkalmazas megnyitasa elétt a VCMI2-t csatlakoztatni kell a
tablagéphez a mellékelt USB-kabellel vagy Wi-Fi halézaton keresztul.

Abra 9-1 Csatlakozasi rajz

» Az oszcilloszkop alkalmazas megnyitasahoz

1. A csatlakozas befejezéséhez csatlakoztassa a megfelel6 mérézsinér vagy
méréfej csatlakozdit a bemeneti csatorndba/csatornékba. (Lasd a Abra 9-1
Csatlakozasi rajz.)

2. Koppintson a Mérés ikonra a MaxiSys Feladatmenlben. A Mérés képerny6
nyilik meg.
3. Koppintson az Oszcilloszkép ikonra az oszcilloszkép menu megnyitasahoz.
4. Afolytatashoz valassza ki a kivant tesztelési lehet6séget.
@ JEGYZET

Kérjik, ellen6rizze az oszcilloszkop LED allapotjelzéjét a VCMI2 elSlapjan. Az
oszcilloszkép LED zélden villog, amikor az oszcilloszkdp izemmaédban van.

9.1.3.1 Uzenetkérs

Az Oszcilloszkop ikonra koppintas és az oszcilloszkép meniljének megnyitasa utan
megjelenik a ,Biztosan megnyitja a demo6 méd hullamformajat?” tzenet. A demoé médba
valo belépéshez koppintson az OK gombra, a kilépéshez pedig a Mégse gombra.

A tablet és a VCMI2 sikeres csatlakozasa utan megjelenik egy ,Biztosan megnyitja a
hulldmforma adatokat?” Uzenet is. A tényleges hullamforma megjelenitéséhez
koppintson az OK gombra, vagy a kilépéshez koppintson a Mégse gombra.



9.1.4 Oszcilloszk6p frissités

Az oszcilloszkdp operaciés rendszere rendszeresen frissll. A szoftver frissitéséhez

koppintson a felsé eszkdztaron talalhatd Sugé gombra, majd a legordiild listaban az
APK frissitése gombra.

Az oszcilloszkdp szoftverének frissitése el6tt gy6z8djon meg arrdl, hogy a tablagép stabil
internetkapcsolattal rendelkezik.

9.1.4.1 APK-frissités

JEGYZET
Az APK (Android Package Kit) roviditést a tablagépen és ebben a kézikdnyvben is
hasznaljuk. Egy APK f3jl egy adott alkalmazas 6sszes elemét tartalmazza. Az APK
frissitése az alkalmazas legujabb verzidjanak telepitését jelenti a tablagépre.

» Az APK frissitéséhez

1. Koppintson a képerny6 felsé eszkdztaran talalhaté Sugé gombra. Megjelenik
egy legordiilé menii. Koppintson az APK frissitése lehetéségre a legordiilé
mentben.

Scopeg n L] o - [ 2] - Ms 0
User Manual

Update the APK

Update firmuare |

About

ill

] 50 10.0 15.0 20.0 250 30.0 350 40,0 450 50.0mes
m
» e w (B w1 R e smva 41
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2. Megjelenik egy megerésité Uzenet.

3. Aszoftver frissitéséhez koppintson az OK gombra, vagy a kilépéshez a Mégse
gombra.

9.1.4.2 Firmware frissités

» Afirmware frissitéséhez

1. Koppintson a képerny6 fels6 eszkoztaran talalhaté Sugé gombra. Megjelenik
egy legdrdiild menii. (Lasd a Abra 9-1 Stigéképernyd.)



2. Koppintson a Firmware frissitése elemre a legordilé listaban. A képernyd
a VCMI Management alkalmazas Frissités része lesz.
@ JEGYZET

Keérjlk, frissités el6tt valassza le a MaxiScope-ot a VCMI2-rél. Megjelenik egy Gizenet, és
az OK gombra koppintva erésitse meg, hogy levalasztotta a MaxiScope-ot a VCMI2-

rél.
-« VCMI Manager
B wiri Disconnected
[ vewmisT Disconnected VCM,
B8 aser Bisconnected

Devices
@ VCMIUpdate Connectad

Update
BASUpdate  Disconnected

05 V0.89.10 Completed

Update completed!

Abra 9-2 Firmware frissitési képernyé

3. Ha a telepitett verzi6 nem a legujabb elérhet6 verzié, akkor az operaciés
rendszer, a firmware és a szkop firmware-jének aktualis és legujabb verzidja
jelenik meg. A frissitéshez koppintson a Frissités most gombra. Kérjik, ne
hagyja el a frissitési oldalt a frissités soran. A teljes folyamat korilbelul 5-15
percet vesz igénybe.

9.1.5 Képernyo elrendezése és miikodése

Az oszcilloszkép alkalmazas egy adott id6szak alatt méri az elektromos rendszer
fesziltségvaltozasait. Ez a jel alakzatként van abrazolva. A képernyén lathatd racs a
feszlltség és az id6 felosztasat mutatja, lehetévé téve a mérések elvégzését.

Koppintson a Mérés ikonra a MaxiSys Job Menu képerny6n, majd valassza az
Oszcilloszkoép lehetdséget a menliben. Megjelenik az oszcilloszkép oldal. A képerny6
jellemzéen a kdvetkezd részeket tartalmazza.
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Abra 9-3 Oszcilloszkép meniiképerny6

1. Fels6 eszkoztar
2. FO&részleg
3. Alsé eszkoztar

9.1.5.1 Fels6 eszkdztar

Afels6 eszkdztar a kuldnféle beallitasok és mlveletek konfiguralasara szolgal. Az alabbi
tablazat az egyes gombok rovid leirasat tartalmazza.

9-2. tdblazat: Fels6 eszkéztar

Gomb Név Leiras
Hatokor . . f . i g
SCOp% ikon Az oszcilloszkop csatlakozasi allapotat jelzi.
Ll}ﬁtl;aslee Inditsa el vagy allitsa le az oszcilloszkép eszkozt.

El6re beallitott beallitasok utmutatojanak elérése.

El6beallita | Valassza ki az el6beallitast az oszcilloszkop

sok megfeleld konfigurdlasahoz a megadott tipusu

hullamforma rdégzitéséhez.

Hullamfor Keresés., feltf'jltés, rr'legosztg’as, ._m’egn){ités,
referencia hullamformaként valé betoltés, és a

Kirvytar | ulléimformék  kévetése @ hullémforma-

y konyvtarban.

» 8




Gomb Név Leiras

Az Uzemmoddbeallitas, a hullamforma-generator, a
dekddolasi beallitas, az inditasi beallitas és a demo
beallitas konfiguracidi.

Beallitaso
k

Matematik Koppintson a matematikai csatorna képernyén

al valé megjelenitéséhez.
csatorna

Hullamforma adatok nyomtatasa, megnyitasa,
mentése, torlése, vagy a hullamforma feltdltése a
-L Fajl hullamforma konyvtarba. Tovabba, mentse el,

importalia a konfiguraciét és nyissa meg a
legutébbi dokumentumokat.

o Tekintse meg a felhasznaldi kézikényvet, frissitse
? v Segitség az APK-t (oszcilloszkop szoftver) és a firmware-t.
- Mintak Allitsa be az egyes csatornakon régzitendé mintak
szama maximalis szamat.
ﬁ:tomatlk Allitsa be a megfeleld amplitidétartomanyt a jel
méretezés helyes megjelenitéséhez.

e Hatokor ikon

Ez az ikon az oszcilloszkép csatlakozasi allapotat jelzi. A zold pipa azt jelenti, hogy
a tablet és az oszcilloszkop sikeresen csatlakozott; a piros ,X” azt jelenti, hogy a
tablet és az oszcilloszkép nincs csatlakoztatva.

e Start/Stop gomb

Koppintson a Start/Stop gomb ikonra az oszcilloszkép elinditasahoz vagy

leallitasahoz.
Gomb Név Leiras
Koppintson az oszcilloszkép elinditasahoz és a
Indul . . . .
mintavételezés megkezdéséhez.
— Koppintson a ikonra az oszcilloszkép ledllitasahoz
Stop . . . . .
és a mintavételezés befejezéséhez.

e El6beallitasok menii



Koppintson a jarmi ikonjara a felsé navigaciés savon az Elére beallitott értékek
menijébe valé belépéshez. Ez a menil szamos el8re beallitott vezetett informaciot
kinal megtekintésre.

A gyakran hasznalt teszt0sszetevk és opcidk a Presets (Elébeallitasok) meniben
talalhatok:

<>

Miikodtetok — tesztelie a szokasos autémikddtetbket, példaul a
befecskendezéket, az Uzemanyag-szivattyukat és a tartaly ledritd
magnesszelepeket.

< Akkumulatortéltés — az autd toltésével kapcsolatos funkciok tesztelése,
beleértve az aramerdsség és a feszlltség alapjarati tesztjét.

< Kombinalt teszt — a jarm{ érzékel6inek vagy mikddtetéinek kombinalt tesztje,
példaul a fétengely-helyzetérzékeld és a vezérmitengely-helyzetérzékeld
tesztje; az els6dleges gyujtas és a fétengely-helyzetérzékel6 teszije; a
fojtoszelep-helyzetérzékelb és az elsé oxigénérzékeld tesztje.

< Adatkommunikaciéo — tesztelje a jarmi kommunikaciés buszait, beleértve a
CAN-buszt, a LIN-buszt és a K-Line-t.

< Motor beinditdasa — Teszteld az autdinditassal kapcsolatos funkciokat,
beleértve az inditdaram és feszlltség tesztet is.

< Gyujtasrendszerek — tesztelje a jarmi gyujtasi folyamatat, beleértve az
elsédleges és masodlagos gyujtas fesziiltség- és aramerfésség-vizsgalatat.

< Erzékelok — tesztelje a gyakori autéérzékelbket, példaul az oxigénérzékeldket,
a vezérmitengely-érzékelbket és a fétengely-érzékeldket.

JEGYZET

Ne csatlakoztassa nagyfesziiltségl vezérldjelhez, példaul gyujtasvezérld vezetékhez.
Ez a termék karosodasat okozhatja. A mlkddtetd tesztje soran mért fesziltségérték
eltérhet a tényleges értéktol.

> Az El6beallitasok menii hasznalata

1.

2.

Koppintson az Elébeallitasok gombra a felsé eszkdztaron. Megnyilik egy
almeni.

Koppintson a kivant tesztésszetevére vagy opciora a bal oldali oszlopban.



Selected

Actuatars

Ballery Charging

Combination Test

Data Communication

Engine Starting

Ignition Systems

Sensors

Abra 9-4 Elébeéllitasok menii 1. képernyé

Koppintson egy kivant opciéra az almeniben, és ha nincs el6re beallitott eset,
vagy az elére bedllitott eset verzidja tal alacsony, koppintson a ' gombra a
szikséges Uj elére beallitott eset letdltéséhez. Ha az aktudlis el6re beallitott
eset mar egy Uj verzio, a letéltés gomb @ nem jelenik meg.

Injector Selected
Multi-Point Gasoline

Air Conditioner Blower njector Currert

Batlery Charging Goaling Fan m;;‘;‘;:f\‘,’:lgﬂgf””e
_ Multi-Point Gasoline @
Combination Test Fuel Pump e et
Piezo Injector Current
Data Communicatian Glow Plug and Valioge . Baseh rd
Generation
Engine Starting Idle Gontrol valve
anmensystems
Sensors Secondary Air Pump
Solenid Valve
Thermostat
Thraltle

Abra 9-5 Elébeéllitasok menii 2. képernyé

Tekintse meg az el6re beallitott iranyitott informacidkat. A referenciajel
hullamformaja (itt példaként egy injektor kivalasztasat hasznaljuk) a f6 részben,
az eldre beallitott iranyitott informacidk pedig a képernyd jobb oldalan jelennek
meg.



Scopes u = o - - M5+
Presetcase  Parameter  Help

|=] General Description
The purpose of this test s to messure the current and .
voltage signals of the muiti-pint injector with engine

funning

| [=] connection Guidance
| —

Test kit

The following are accessories recommended to ensure &
smoath test:
1. Backpinning Prabe SAQS1
n 2. Large Dolphin Clip (black) SA060
3. 654 AC/DC Current Clamp SA253

4, Scope Test Lead SA005

o 2.0 a0 60 50 [ =] Test Guidance E
” stoav Auta s . )
B: P83« =< » ~ a

Abra 9-6 Elébedllitasok kijelzéje

5. A nyilgombra koppintva elrejtheti az el6re beallitott vezetett informaciokat, és

megjelenitheti a hullamformat.
seops, ([ = o -

ity
NE

10.0 12.0 14.0 16.0 20.0meh

] 20 4.0 80 80
120 100V 200 & o =
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Abra 9-7 Referenciajel hullamforma kijelzé

@ JEGYZET
Az olyan paraméterértékek, mint a feszlltségtartomanyok és az id6osztas,
automatikusan beallitasra kerllnek az el6re bedllitott értékekhez.

6.

Koppintson a jobb alsé sarokban talalhaté négyiranyu nyil ikonra az elére
beallitott vezetett informaciok telies képerny6én térténd megjelenitéséhez,
beleértve az altalanos leirdst, a csatlakozasi utmutatot, a csatlakozasi rajzot, a
tesztutmutatét, a valés jarmi csatlakozasat, a hullamforma-elemzést és a
kapcsolédé hibakddokat. Koppintson ismét a teljes képernyés médbdl vald
kilépéshez.



@ JEGYZET
Az el6re beadllitott vezetett informaciok képei telijes képernydn megjelenitheték a

részletesebb megtekintéshez.

7. Koppintson a Start/Stop gombra. Az oszcilloszkép az elbére bedllitott
paramétereknek megfelel6en fogja elvégezni a hullamforma-felvételt.

e Hullamforma-konyvtar

Koppintson a hullamforma ikonra a felsé eszkoztaron a Hullamforma Kdényvtar oldal
megnyitasahoz. A hullamforma koényvtar tartalmazza az online hullamforma
kdnyvtarat és a helyi hulldamforma kdnyvtarat.

1) Online hullamforma-kényvtar

az Autel felhasznal6i valasztjak ki és toltik fel a javitasi és tesztelési folyamat soran
egy oszcilloszkdp segitségével. Ez lehetévé teszi a tesztelni kivant jarmi és
alkatrész hullamformainak keresését, vagy sajat hullamformak feltoltését és
megosztasat.

A keresési eredmény olyan informacidkat jelenit meg, mint a hullamforma képe, a
hullamforma azonositdja, az alvazszam, a jarmiikéd stb. Az online kdnyvtarban
talalhaté hullamforma referencia hullamformaként is betdltheté a jobb hullamforma-
elemzés érdekében.

A hulldmformak keresésére két modszer létezik: feltételalapu keresés és
kulcsszdalapu keresés.

< Feltételalapu keresés

A feltételalapu keresési oldalon a hullamforma(k) pontosan kereshetdék a
megfeleld feltételek, példaul a jarmimodell, a tesztkategoéria, az allapot stb.
kivalasztasa utan. Miutan rakeresett egy hullamformara, megnyithatja,
megoszthatja a hullamforma azonositéjat masokkal, és kedvencként kdvetheti.



-, Online waveform library Logal wavsform lbrary A

dif based Search rd-based Search My Upload My Favorites.
Select  Select vehicle madel >
todel
Sereenin
geonditi | Testcategary v | Testitem Status ~

ons

Found 63 related result

""" 1D: 00011369 Test conditions: Key On Enaina Running (KOER) Idle
WIN Model: Chevralet Aveo 2016 1.5L

Mote: The purpose of this test is to measure the signal voltage of the
canister purge solenoid valve with engine running

® & Actuators/Salencid Valve/Goord Load As Ref. Wavelorm
W Favorite.  [# share

....... ID: (007113868 Test conditians: Key On Enging Running (KOER) Ide
WING Model: Valkswagen goll 2014 CCRA 1.6 L R, Boseh FLEX/ 76k

Note: The purpose of this test is to measure the throttle pesition and duty
eycle signal valtage of throttle motar with engine ruRRing

® B. Actuators/Throttle/Good Load As Ref. Waveform
Abra 9-8 Feltételalapu keresési képernyé
v Modell

Koppintson a beviteli mez6re vagy a jobb oldalon talalhaté nyil ikonra a
jarmimodell kivalasztasahoz. A gyartét és a modellt a megjelend
oszlopbdl kell kivalasztani.

v’ Sziirési feltételek
Harom szirési feltétel érhetd el: tesztkategdria, tesztelem és allapot.

Koppintson a legdrdulé mentre a tesztkategoria kivalasztasahoz, példaul
az aktuatorok, az akkumulator téltése, a motor inditasa vagy a ,nincs
kivalasztas” lehet6ség.

Koppintson a legérdilé menuire az allapot kivalasztasahoz: nincs
valasztasi lehet6ség, j6 vagy rossz.

v Keresési eredmény

A keresési eredmény automatikusan megjelenik az oldal als6 részében a
modell és a feltételek kivalasztasa utan, megjelenitve a hullamforma
képét, a hullamforma azonositojat, az alvazszamot vagy a sz(irési
feltételeket.

A hullamforma megosztasahoz, kdvetéséhez vagy megnyitasahoz
koppintson a jobb alsé sarokban talalhaté megfelelé6 gombokra. A
hullamforma referencia hullamformaként valé betdltéséhez a jobb
hullamforma-elemzés érdekében koppintson a Betoltés referencia
hullamformakeént lehet6ségre.



Gomb Név Leiras

Koppintson a hullamforma azonositéjanak
B Részesedés | megjelenitéséhez, amelyet a Twitteren vagy
a Facebookon barkivel megoszthat.

* Kedvenc Koppintson a hullamforma kedvencekhez
val6 hozzaadasahoz.
Open Nyitott Koppintson a hulldmforma megnyitasahoz.

< Kulcsszéalapu keresés

A kulcsszoéalapu keresési oldalon adja meg a hullamforma azonositéjat, az
alvazszamot, a jarm( kodjat vagy a sziirési feltételeket, majd koppintson a
.Keresés” gombra a kivant hullamforma(k) nagyjaboli kereséséhez. A
hullamforma koédjat vagy az alvazszamot be is szkennelheti a beviteli mez&ben
talalhaté Szkennelés ikonra koppintva.

- Onlinewaeform brary Loeal waveform lbeary a

Condition-based Search  Keyword-based Search My Upload My Favarites
@ =

1D: Q0011389 Test conditions: Key On Enging Running (KOER) Idle
WIN Model: Chexrolel Aveo 2016 1.5L

Found 64 related result

Note: The purpose of this test is ta measure the signal voltage f the
canister purge solencid valve with engine running

® A Actuators/Solencid Valve/Good Load As Ref. Waveform
e foonie | B3 e

------- ID: Q0011368 Test conditions: Key On Enging Running (KOER) Idle
WIN Woel: Volkswagen galf 2014 GCRA 1.6 L R. Bosch FLEX/76kw

Mote: The purpose of Ihis test is ta measure the thretile positian and duty
cycle signal valtage of thiatile motar with engine runhing.

® & AcluatorsThrollle/Good Load As Ref. Waveform
® #: ActuatorssThrottle/Good Load As Rel Wavelorm

Abra 9-9 Kulcsszéalapu keresési képerny6
< Feltoltésem

A te sajat A hullamformak mentheték és feltélthet6k az online szerverre. A
feltoltott hullamformak a ,Feltoltésem” flilon kereshetdk.

Kérjik, adja meg a hullamforma kodjat, az alvazszamot, a jarmikodot vagy a
szlrési feltételeket, majd koppintson a Keresés gombra a feltoltott
hullamforma(k) kereséséhez. A hullamforma megnyithatd, megoszthato,
kovethetd, attekintheté és referencia hullamformaként tolthetd be, miutan
megtalalta.



< Kedvenceim

Az Osszes hullamformat, amelyet a Feltételalapu keresés, a Kulcsszbdalapu
keresés vagy a Feltdltésem lapon keresett, Kedvenceimként kdvetheti az
Otpontos  inditbgomb  megérintésével. A hullamforma  referencia
hullamformaként is megnyithatd, megoszthatd, kévethetd és betdlthets.

2) Helyi hullamforma-konyvtar

A helyi hullamforma-konyvtarban talalhatdé hullamformak azok, amelyek a
tablagépen vannak mentve.

Adja meg a hullamforma kodjat, az alvazszamot, a jarmikodot vagy a szilrési
feltételeket, majd koppintson a Keresés gombra a helyi kényvtarban mentett
hullamformak kereséséhez. Atalalat megjeleniti a hullamforma képét, a hullamforma
azonositojat, a szlrési feltételeket, a jarmimodellt stb. A hullamformak
megnyithatdk, referencia hullamformaként, megosztott hullamforma kédként
tolthetdk be, feltdltheték vagy kotegelt feltdltésre kerllhetnek.

LY Online waveform ibrary Loeal waveform lrary ‘

“ H

2 waveforms in total, 2 not uploaded Edit Batch Upload

“ [Nt dpfeaed ™™ Testonditions: Cigpkig

- / Load As Rel. Wavelorm

B share B, wave_upload

VIN: Test conditions: Cizokina

* Ridt dpfoated
® i Sensor/Oxygen Sensor/Bad Load As Ref. Wavetorm

@ share &, wave_upload

Abra 9-10 Helyi hullamforma kényvtér képernyé
Beallitasok menii

Afelsd eszkoztaron talalhatéd fogaskerék ikonra koppintva nyissa meg a Beallitasok
menit. A Méd, Ablakfunkcidé, Hullamforma-generator, Dekodolasi beallitasok
és Inditasi beallitasok manualisan konfiguralhaték a meniiben.

Mad

Négy nézet érhetd el: oszcilloszkdp nézet, felvétel nézet, XY nézet és spektrum
nézet.



Window function

Waveform
Generator

Decoding Settings

Setting

Oscilloscope view

Record view
XY View

Spectrum view

Channel A

Startup setting

Abra 9-11 Médbedllitds képerny6

Oszcilloszkép nézet: a hullamforma grafikusan mutatja, hogyan valtozik
a jel az idé mulasaval.
Felvétel nézet: a hullamforma régziti a jelet és megjeleniti a jelfelvételt.

XY nézet: a hullamforma a periodikus jelek kdzotti kapcsolatokat mutatja,
egy csatorna grafikonjat megjelenitve a masikhoz képest.
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Abra 9-12 XY nézet bedllitisi képernyé

Spektrum nézet: a hullamforma grafikusan mutatia a jelszintet a
figgbleges tengelyen, a frekvenciat pedig a vizszintes tengelyen. Egy vagy
tobb, k6zos frekvenciatengellyel rendelkezd spektrum jelenithetd meg a
spektrum nézetben.

@ JEGYZET



A Wi-Fi kapcsolat nem tamogatja az XY nézetet és a spektrum nézetet. Kérjik, a Wi-Fi
kapcsolat helyett USB-kabellel csatlakoztassa az eszkozt.

A spektrummal kapcsolatos elemzési opcidk a Modbeallitas képernyén a spektrum
nézet kivalasztasa utan jelennek meg. A jobb spektrumelemzés érdekében vélassza
ki a kivant spektrumtartomanyokat és ablakfunkcidkat.

Az Y tengely amplitudotullépési tartomanya az amplitudo szintjével allithatd. Alacsony
mintavételi frekvencia esetén az aramfrekvencia is allithatd. A maximalis frekvencia
20 M.

Setting

Mode Oscilloscope view

Windaow function Record view

Waveform ‘

S XY View Channel B

Decoding Settings | Spectrum view

Startup setting Spectrum analysis option
Spectrum bins windaw: function

Dema setting L

~ Blackman

Gancel

Abra 9-13 Spektrum nézet bedllitisok 1. képernyé
< Spektrumanalizis opcié

Spektrum tarolok: lehetévé teszi a spektrum felosztasara szolgald
frekvenciatarolok szamanak beallitasat.

Ablakfiiggvény: lehetévé teszi egy szabvanyos ablakfliggvény kivalasztasat, hogy
csOkkentse az id6korlatos hullamforman valé futtatas hatasat.

9-3. tablazat: Ablakfliiggvény-tablazat

Focsucs Legmagas | Oldalsé
szélessége abb lebeny -
Ablak L
bla (rekeszek @ -3 | oldalleben | levagas etras
dB) y (dB) (dB/oktav)
Nincs fading; maximalis
élesség; rovid
Téglalap 0,89 -13,2 6
tranziensekhez
hasznaljak.




Focsucs Legmagas | Oldalsé
szélessége abb lebeny -
Ablak Leiras
(rekeszek @ -3 | oldalleben | levagas !
dB) y (dB) (dB/oktav)
Fekete Gyakran hasznaljak
1,68 -58 18 hanganyagok
ember készitéséhez.
Blackman- Altalanos célra
. 1,90 -92 6
Harris hasznaljak.
Elhanyagolhat6 az
o atviteli sav ingadozasa;
Laposteto | 2,94 a4 6 fékeént kalibralasra
hasznaljak.
-42-t6l -69- Minimalis id6- és
Gauss 1,33-1,79 6 frekvenciahibakat
ig eredményez.
-23-t6l -47- Hang- és
Hann 1,20-t6l 1,86-ig 12-t61 30-ig rezgésmunkakhoz
ig hasznaljak.
Emelt
szinusznégyzetnek is
Hamming | 1,30 -41,9 6 nevezik;
beszédelemzéshez
hasznaljak.
Haromszo .
128 27 12 Bartleft-ablaknak is
nevezik.
g
< Y-tengely

Kijelz6 Méd: A Nagysag mod az utolsé hullamforma frekvenciaspektrumat jeleniti
meg.

Skala: a figglleges tengely méretezése.
Logaritmus: a fliigg6leges tengely decibelben van skalazva.

Linearis: a tengely egyenld intervallumokban van skalazva az egyenaramtdl a
frekvenciaig.



Logaritmikus egység: a logaritmus skalahoz hasznalt referenciamennyiség.

9-4. tdblazat: Logaritmus egység specifikacioi

Logaritmikus Leiras

egység

dBV A referenciaszint 1 V.

dBu A referenciaszint 1 mW, 600 Q terhelési ellenallassal.

dBm A referenciaszint 1 mW a megadott terhelési impedanciaban.
Barmely dB A referenciaszint egy tetszdleges fesziltség.

< X-tengely

Skala: a frekvenciatengely skalaja.

Linearis: a tengely egyenld intervallumokban van skalazva az egyenaramtdl a
frekvenciaig.

» A spektrum nézet beallitasa

1. Koppintson a Beallitdsok gombra a fels6 eszkoztaron. Megnyilik egy
parbeszédpanel.

2. Vaélassza a Mod lehetéséget a parbeszédpanelen, majd koppintson a
Spektrum nézet kivalasztasahoz.

3. Koppintson a beviteli mezére vagy a legérdulé nyil ikonra a kivant opcidk
kivalasztasahoz az oszlopbdl. Koppintson az OK gombra a megerdsitéshez.
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Ablakfiiggvény

Egy raccsal ellatott kijelz6ablakban jelennek meg az oszcilloszkép altal rogzitett
adatok. Alapértelmezés szerint egyetlen gorbe jelenik meg. Tovabbi gérbék adhatok
hozza az ablak megjelenitési menujén keresztul.

< Kijelz6 mod
Az Ablakfliggvény meniben legfeljebb négy gérbe konfiguralhato.
Egyablakos — egyetlen nyomkdvetést jelenit meg.

Seope u L] o - - ms + I
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Dupla ablak — két kilonallé gorbét jelenit meg vizszintesen, az egyiket a masik
alatt.
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Harmas ablak — harom kuilénall6 gérbét jelenit meg vizszintesen, egymas alatt.
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Négyes ablak — négy kiilonallé gorbét jelenit meg, kettét vizszintesen, kettét

fuggélegesen.
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» A megjelenitési mod beallitasahoz

1.

Koppintson a Beallitasok gombra a fels§ eszkoztaron.

parbeszédpanel.
Valassza ki az Ablakfiiggvényt a parbeszédpanelen.

Megnyilik egy

Koppintson a megfeleld szam ikonra a megfelel6 szamu goérbék képernyén vald

megjelenitéséhez.



Setting

Mode Display mode  Channel setting

Window function

Waveform
Generator

Decoding Settings Single window Double window

Startup setting

Demo setting

Triple windaw Quadruple window

Abra 9-19 Kijelzési mod kivalasztasi képernyé

Zarja be a parbeszédpanelt. Az ablak a kivalasztottként jelenik meg.
Csatornabeallitas

A Csatornabedllitasok lehetévé teszik az aktivalt csatornak megjelenitési
poziciéjanak elrendezését. Valassza ki, hogy mely csatornak legyenek lathatdk
a kijelz6ablakban. A megjelenitési allapot BE van allitva, a bemeneti csatornak
engedélyezve vannak, egyébként a bemeneti csatornak (KI allapot) nem
érhet6k el megtekintésre.

» A csatornabeallitasok megadasahoz

1.

Koppintson a Beadllitdsok gombra a felsd§ eszkdztaron. Megnyilik egy
parbeszédpanel.

Valassza ki az Ablak funkciot a parbeszédpanelen, majd valassza a Csatorna
beallitas lehetéséget.

Huzza a megjelenitési allapot ikont BE allasba. Valassza ki az egyes csatornak
pozicidjat a legordilé menibdl.



Setting

Mode Displaymode  Channel setting

Window function Channel Channel position Display status

Waveform

Channel A Window 1
Generator

Decoding Settings
g Seting Channel B |Window 1

Startup setting

Channel ¢ | Window 1
Demo setting

ChannelD  |window 1

Abra 9-20 Csatornabedllitds képerny6

4. Zarja be a parbeszédpanelt, és az aktivalt csatorna megjelenik a kivalasztott
ablakban.

C. Hullamforma-generator

A hullamforma-generator az oszcilloszképpal egyidejiileg mikodik. Hasznalja a
hullamforma-generatort az egyenfesziiltség, a négyszoghullam, a négyszoghullam
(X+Y), a haromszdghullam és az aktuatorok meghajtasanak szimulalasara.

Setting
Mode Switch on waveform generator
Windaw function DC voltage

Volt (01120 b

50

Decoding Settings |;

Startup setting |—

Duty cycle (1-99%)

Demo setting

|- 0
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» A hullamforma-generator beallitasa

1. Koppintson a Beadllitasok gombra a felsd eszkdztaron. Megnyilik egy
parbeszédpanel.

2. Valassza a Hullamforma-generator lehet6séget a parbeszédpanelen.



3. Ahulldamforma-generator engedélyezéséhez hizza a Kl kapcsolot BE allasba.
Valassza ki a kivant opciét a legoérdilé6 menlbél. Koppintson a "+" vagy "-"
gombra a feszlltség, a frekvencia és a Kkitdltési tényezd értékeinek
beallitasahoz.

4. Zarja be a parbeszédpanelt. A hullamforma-generator beallitdsai megjelennek
a képernyén.
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Dekodolasi beallitasok

Amikor az oszcilloszkép mdodot valasztja, a dekddolasi beallitasok elérhetbk.

Setting

Mode A

Window function  Protacels CAN High

Waveform Baud rate Thresheld
Generator (bps) )

500000 0.00122

Startup setting Narme Display selling

. CAN High
Dem setting

Cance|
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9 protokoll érhetd el: CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, 128, I12C,
USB (1.0/1.1) és CAN FD. A részletes beallitasi lehetéségek protokollonként



eltéréek.

<>

CAN High/CAN Low: A Controller Area Network (CAN) egy soros protokoll,
amelyet az autdiparban hasznalnak, hogy lehetévé tegyék a mikrovezérl6k
egymas kozotti kommunikaciéjat. Altalaban differencialis jelatvitelt hasznal
(CAN High és CAN Low nevd jelekkel) a zajallésag novelése érdekében.

LIN: A Local Interconnect Network (LIN) egy soros protokoll, amelyet az
autoipari elektronikaban hasznalnak, hogy lehetévé tegye a mikrovezérl6k
szamara a lassu perifériakkal valé kommunikaciot.

FlexRay: Ez egy autdipari hal6zati kommunikacids protokoll nagysebességi
adatatvitelhez.

RS232/UART: Az univerzalis aszinkron vevé/adé (UART) a soros vagy COM
portokon talalhaté kommunikacios interfész, amely egykor gyakori volt a
szamitégépeken. Minden adatcsatorna egyetlen érparon keresztll tovabbitodik
egy elektromos szabvany, példaul az RS232 hasznalataval.

12S: Az Inter-IC Sound (I2S) egy soros protokoll, amelyet digitalis
audioeszkdzokben hasznalnak aramkdorok, példaul CD-lejatszok és audio DAC-
ok kdézotti kommunikaciéhoz.

12C: Az integralt aramkorok (12C) egy modja a periférids chipek
Osszekapcsolasanak a fogyasztoi elektronikai termékekben, és széles korben
hasznaljak beagyazott rendszerekben.

USB (1.0/1.1): Az univerzalis soros buszt (USB) széles korben hasznaljak
személyi szamitogépekben és tablagépekben kommunikacidhoz.

CAN FD: A CAN FD soros protokoll a Controller Area Network (CAN) kib&vitett
valtozata, amely lehetévé teszi az elektronikus vezérl6k szamara, hogy
érzékeldlzeneteket fogadjanak, és a vezérlizeneteket gyorsabban
tovabbitsak, mint a hagyomanyos CAN kommunikacio.

Baud Rate (baud sebesség): Az adatsebesség alapértelmezett értéket jelenit meg,
amelyet a tényleges jelnek megfeleléen manudlisan kell beallitani a helyes
dekddolasi eredmény elérése érdekében.

Kiszobérték: Az a fesziiliség, amely meghatarozza az atmenetet a magas logikai
allapot és az alacsony logikai allapot kdz6tt barmelyik iranyban.

Név: A fent kivalasztott protokoll neve. A csatorna és a hozza tartozé protokoll neve
a kivalasztas utan megjelenik az oszcilloszkép nézetben.

Megjelenitési beallitas: Kivalaszthatja a dekddolt adatok megjelenitési médjat is:
hexadecimalis vagy binaris.

A dekédolasi beallitasok megadasahoz
Példaként a CAN High-t hasznaljuk.



1. Koppintson a Beadllitisok gombra a fels§ eszkdztaron. Megnyilik egy
parbeszédpanel.

2. Valassza ki a Mod lehetéséget a parbeszédpanelen, majd koppintson az
Oszcilloszkép mod elemre.

3. Valassza ki a Dekédolasi beallitasokat a parbeszédpanelen.

Valassza ki a beallitani kivant csatornat/csatornakat, majd vélassza ki a CAN
High protokollt a legérdulé listabal.

5. Az atviteli sebesség és a kiiszobérték esetében megtarthatja a kijelzett
értékeket, vagy manualisan is megadhatja az értéket a tényleges jelnek
megfeleléen.

6. Valassza ki a hexadecimalis vagy binaris megjelenitési modot a legordilé
listabdl.

7. koppintson az OK gombra. A dekddolasi beallitasok megjelennek a képernydn.
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Inditasi beallitas

Ez a funkcié lehetévé teszi a felhasznald szamara, hogy kivalassza az inditasi
konfiguraciét az oszcilloszkop alkalmazas inditasakor.

Az Inditasi beallitAsok képernyén harom lehetéség van: Felhasznalo6i
alapértelmezett konfiguracié betoltése inditaskor, Utols6 munkamenet
konfiguraciojanak betéltése inditaskor és Gyari konfiguracié betoltése
inditaskor. Valasszon egy lehet8séget az adott igényeknek megfeleléen.



Setting

Mode Load user default configuration at startup

Window function | gad Jast session configuration at startup

Waveforr
Generator Load factory configuration at startup

Decoding Settings

Startup setting

Demo setting
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e Matematikai csatorna

A matematikai csatorna egy virtualis csatorna, amelyet a bemeneti csatorna
matematikai fliggvénye general. Oszcilloszkopon ugyanugy megjelenithetd, mint
egy bemeneti jel, és a bemeneti jelhez hasonléan sajat mérétengellyel, skalaval és
szinnel rendelkezik.

Az oszcilloszkdp beépitett matematikai csatornakkal rendelkezik:

v' Turnover: megforditja a jel polaritasat, hogy a hullamforma fejjel lefelé forduljon
a képernyén.

A+B: A csatorna plusz B csatorna

AB: A csatorna minusz B csatorna

A*B: szorzas A csatorna B csatorna szerint

A/B: A csatorna osztva a B csatornaval

Frekvencia: a jel frekvenciaja

Impulzus szélessége (+): a pozitiv impulzus szélesség

Impulzusszélesség (-): a negativ impulzusszélesség

D N N N N N N

Kitdltési ciklus (+): a pozitiv kitoltési ciklus
v’ Kitoltési ciklus (-): a negativ kitoltési tényez6

@ JEGYZET
Wi-Fi-n keresztlli csatlakozas esetén csak a Turnover, A+B, AB, A*B és A/B
formatumokat tamogatja.

> A matematikai csatorna beallitasa



Hasznalat Példaként az A megforditasa.

1. Koppintson a Matematikai csatornak ikonra a felsé eszkoztaron. Megnyilik
egy parbeszédpanel.

Valassza a Létezd lehetéséget a parbeszédpanelen.

Valassza az ,,A megforditasa” lehet6séget, majd a folytatdshoz koppintson
az OK gombra.

Cancel User-defined DK!

Existing

[0 name: Tumover Formuiaimert & color: [
(O Name: Tumaver Formuiaimert 8 Golor:

O neme: Tumaver Fornuiaimert C color: [
O neme: Tumaver Fornuiaimert D color: [
O name: s Formuia:A + 8 color: [
O wame: v Formuia: -8 color: [
O Neme: s Formula:a * B color: [
O Neame: v Formula:é / B color: [
[0 neme: Frequency Formula F-A color: [
[0 neme: Frequency FormulaF-B color: [
[ Name: Frequency FormulaF-C coler: [N

Abra 9-26 Matematikai csatorna beallitdsi képernyé 1

4.  Ahullamformak megjelennek a képernydn.

Fajl menii

A F3jl menu lehetévé teszi a hullamforma adatok nyomtatasat, megnyitasat,
mentését és torlését. A Fajl menu a kdvetkezd funkciokat tamogatja.
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v Nyomtatas — koppintson ide Hozzon létre és nyomtasson ki egy ideiglenes PNG

képet az aktualis hullamformakrol.

JEGYZET

1.

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a tablagép megfeleléen van beallitva nyomtatasra, és
csatlakoztatva van a nyomtatéhoz.
Gy6z8djon meg arrdl, hogy a halézat elérhetd.

Hullamforma miikodés
Ez a rész lehetbvé teszi a hullamformak mentését és megnyitasat.

Hullamforma mentése — koppintson a hullamforma mentéséhez az aktualis
képernyén. Haromféle fajimentési mod kozll valaszthat a legordilé listaban:
Oszcilloszkép adatfajl, Szovegfajl és Excel fajl. Valasszon a fajlmentési
tartomanyok koziil: aktualis oldal mentése, utolsé 5 oldal mentése és az 6sszes
oldal mentése. Végil koppintson a Mentés gombra a hullamforma mentéséhez.

Valassza a SzOvegfajl lehetéséget az aktualis hullamforma adatok szévegfajlba
mentéséhez. A fajl attekintéséhez hasznalja az ES File Explorer alkalmazast az
Android kezd6képernyéjén: Kezddlap > ES File Explorer > Helyi > Belsé tarhely >
Szkennelés > Adatok > Hatokor > txt.

Hullamforma megnyitasa — koppintson a mentett hullamformak lekéréséhez.
Konfiguraciés miivelet

A konfiguraciok mentheték és importalhaték, vagy visszaadllithaték az
alapértelmezett értékekre.

Mentse el a konfiguraciot — koppintson a hullamformak konfiguracios értékeinek
mentéséhez az aktualis képernydn, beleértve az amplitudoét, az idéalapot, a mintak
szamat stb.

Konfiguracié importalasa — koppintson a hullamformak mentett konfiguracios
értékeinek importalasahoz. Koppintson a Rendszer alapértelmezett konfiguracioja
lehetéségre az aktudlis beallitasi értékek torléséhez és a képernyé frissitéséhez az
alapértelmezett beallitasi értékek lekéréséhez.

Legutobbi dokumentumok — koppintson a legutébbi dokumentumok
megnyitasahoz, hogy megtekinthesse a hullamforma-kényvtarban aktualisan
megnyitott hullamformakat.

Sugoé menii

A Sugé menu megijeleniti a felhasznaloi kézikényvet, frissiti az APK-t és a firmware-
t, valamint megtekintheti a telepitett APK és firmware verziészamat.
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v' Felhasznalo6i kézikonyv — utasitasokat jelenit meg az oszcilloszkdp megfeleld
hasznalatahoz.

v Az APK frissitése — csatlakozik az Autel szerverhez és letdlti a legujabb
alkalmazasszoftver verziét.

v' Firmware frissitése — csatlakozik az Autel szerverhez és letdlti a legujabb
firmware verziot.

v Rélunk — megjeleniti a modellszamot, valamint a szoftver és a firmware
telepitett verzioit.

e Mintak szama

Ezzel a gombbal beallithatja az egyes csatornak altal régzitendé mintak maximalis
szamat. Az aktualis id6alap mintavételi gyakorisaga a mintdk szédmanak
modositasaval éllithaté be. A minusz vagy plusz ikonra koppintva moédosithatja a
mintak szamat.

e Automatikus méretezés

Az Auto Scale gombbal inditsa el a késziiléket a megnyitott csatorna jelének
automatikus elemzésére, és automatikusan allitsa be a megfelel6 amplitddot és
idGalap-tartomanyt a jel helyes megjelenitéséhez. Automatikus skalazas esetén az
idGalap csak periodikus jelek esetén érvényes.

9.15.2 Fbrészleg

A f6 nézet képernybjén akar négy gorbe is megjelenitheté egyidejlleg, az aktualis
jelértékek, a jel allapota és a triggerelési feltételek digitalis kijelzéseivel egydtt.

Minden gorbének két vezérlbeleme van, az X-tengely és az Y-tengely, amelyek lehetévé
teszik az oszcilloszkop beallitasainak az adott tesztmérésnek megfelelé modositasat. Ha



tobb goérbe jelenik meg egyszerre, az egyes gorbék Y-tengelye kiilon allithaté be, mig
az X-tengely minden gérbéhez azonos.

v Y tengely — a fesziiltségszint a fliggbleges tengelyen van régzitve. A képerny6 bal
oldalan jelenik meg.
v Xtengely — az id6 a vizszintes vonalon jelenik meg. A képernyé aljan lathato.
e Meéréshatar -tallépés jelzé
Amikor az amplittdé meghaladja a mérési bemeneti tartomanyt, egy piros
tullépésjelz6 jelenik meg a képernydé bal fels6 sarkaban az ,overrange”
Uzenettel. A k6zdés modusu bemeneti tartomany tullépése pontatlan méréseket
eredményezhet, és sulyos jeltorzulast okozhat.
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Abra 9-29 Tullépé tartomdny jelzé képernyé
Valasszon megfeleld skalazasi beallitast a mintavételezett jelhez, hogy elkerllje a
tullépést.
© ronTos

Az aramiités elkerllése érdekében ne lépje tul a bemenetek kdzotti fesziltséghatarokat

Csatornavalasztas

A f6 nézetben egy csatornanak két allapota van: kivalasztott és nem kivalasztott. A
hullamforma mozgatasahoz, a nagyitas hasznalatdahoz vagy mérélécek
hozzaadasahoz ki kell valasztani egy csatornat.

Koppintson a nulla alapvonal jel6léjére vagy az Y tengelyre (a vonal vastagszik, ha
kivalasztja). A csatorna kivalasztasa utan a hullamforma nagyithaté. A nagyitas utani
visszaallitashoz koppintson a jobb sarokban talalhato, o6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyu nyilra.
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Abra 9-31 Csatornavélasztas 1 (Kijeldlve)

A csatornakivalasztasbdl valo kilépéshez koppintson ismét a Nulla alapvonal jel6lére
vagy az Y tengelyre.
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HulldAmforma zoomolas

A zoom funkci6 lehetévé teszi a jel méretének és pozicidjanak moédositasat a
hullamforma régzitése kdzben vagy utan, hogy részletesebben megvizsgalhassa
azt. Nem a tarolt adatokat valtoztatja meg, hanem a megjelenitésik maédjat.

Az X és Y tengely az ujjbegyeivel zoomolhat6. A hullamforma a jel rogzitése kézben
vagy utan zoomolhato.

Mérdévonalzok



A Kkoordinata-vonalzdk lehetévé teszik a hulldmforma amplitiddjanak és
idétartamanak pontos mérését. Hasznosak olyan jeljellemz8k meghatarozasakor,
mint az amplitidé bizonyos pontokban, a ciklusidé (id6tartam) és a frekvencia.

Haromféle mérévonalzo létezik: a figgbleges idévonalzé, a vizszintes jelvonalzo,
és a fliggbleges szogméro vonalzo.

Koppintson a racs bal als6 sarkaban talalhatéo Vonalzé Aktivatorra, és huzza at a
képernyén a kivant pozicioba. Létrejon egy ldévonalzé.

Koppintson a racs jobb alsé sarkaban talalhatd vonalzéaktivatorra, és huzza at a
képernyon a kivant pozicioba. Létrejon egy szogvonalzo.

A két sz6gmérd vonalzéja a ciklus kezdetét és véget jeldli. Alapértelmezés szerint a
kezd6- és veégszogeértékek 0° és 720°, amelyek a Fazisbeallitis mezdben
konfiguralhatok.

A Jelzévonalzé hasonld modon generalhatd a jobb felsd sarokban talalhatéd
Vonalz6 Aktivatorra koppintva, majd lefelé huzva.

A mérési vonalzok huzasakor megjelenik egy vonalzé tablazat, amely a megfeleld
csatornak id6- és fesziltségértékeit mutatja. A Delta ikon a vonalzdk értékei kozotti
abszolut kilénbséget jeldli, amely a Lakat ikonra koppintva zarolhat6é. Az 6sszes
vonalzo térléséhez koppintson a vonalzé tablazat jobb fels6 sarkaban talalhatd X
gombra.
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» A szdgbeaillitasok konfiguralasa
1. Huzd a Szégaktivatort a szogvonalzok |étrehozasahoz.

2. Koppintson a kezdd- vagy a zardszog értékére a Fazisbeadllitds mezd



megnyitasahoz.

3. lIrja be a kivant fazisértéket és a vonalz6 értékét a mezébe.

Cancel Phase setting

Phase valug:(0-9999)

| 720

Ruler values(1-10)

‘_ 1

Abra 9-34 Fazisbedllitds képernyé
4. A beallitdsok mentéséhez koppintson a Megerdésités gombra, vagy a mentés
nélkuli kilépéshez a Mégse gombra.
Nulla alapvonal

A nulla alapvonalat a 0 érték jeldli az Y tengelyen, amely az egyes csatornahullam-
formak foldszintjét mutatja.

A csatorna kivalasztasa utan a nulla alapvonal a nulla alapvonal jel6ld Y tengely
mentén torténd fel/le huzasaval, a hullamforma fel/lle hizasaval, vagy a képernyd
racsban torténd fel/le mozgatasaval allithato be.
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@ JEGYZET
A hullamforma athelyezéséhez vagy a képerny® mozgatasahoz koppintson a Nulla
alapvonal jel6lére a kivalasztdshoz. A vonal vastagabb lesz, ha kivalasztja.

Paraméter és sugo

A Paraméterek és a Sugo ablakok megnyitasahoz koppintson a képernyé jobb alsé
sarkaban talalhat6 nyilgombra.

A Parameter fliggvény lehetévé teszi a paraméterek értékeinek megtekintését,
beleértve a mintavételi intervallumot, a mintavételi frekvenciat, a minta méretét, a
csatornat, a tartomanyt és a csatolasi modot.

A Sugé funkcié megjeleniti az oszcilloszkdp felhasznaloi kézikdnyvét. A Sugé oldal
a fels6 eszkoztaron talalhaté Sugdé és Felhasznaldi kézikonyv gombok
kivalasztasakor is megjelenik. A sugoinformaciok teljes oldalon megjelenitheték a
jobb alsé sarokban talalhaté négyiranyu nyil ikonra koppintva.
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» A paraméter- és sugoablak megnyitasa vagy bezarasa
1. Koppintson a képerny6 jobb oldalan talalhatd nyilgombra.
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2. Megjelenik a paraméter és a sugoablak.

3. Abezarashoz koppintson ismét a nyilgombra, vagy koppintson az ablakon kivuli
barmely teriletre.

JEGYZET
Az el6re beallitott iranyitott informaciok a képernyd jobb oldalan is megjelennek, ha az
adott opcidkat és tesztkomponenseket kivalasztottak az Elére beallitott értékek menibdl.

e Valés idejii segitség



A valos ideji sugd gomb egy izzé alaki gomb, amelyet huzassal lehet mozgatni a
képernydn.

Koppintson erre a valds ideji sugoé gombra, hogy kbzvetlenll a relevans bevezet6
és tesztelési eljarassal kapcsolatos informaciok megjelenitésére valtson, miutan
megeérintett egy funkciét az oszcilloszkép képernydjén, hogy jobban megértse a
kivalasztott funkciot.

» Avalés ideji sugéinformaciok megtekintéséhez
Vegyuk példaul az Elébeallitasok funkciot.

1. Koppintson az Elébeallitasok gombra a felsdé eszkdztaron az elébeadllitasok
menijének megnyitdsahoz.

2. Koppintson az izz6 alaku valds idejli sugé gombra. Az Elére beallitott menivel
kapcsolatos 6sszes informacio a képerny6 jobb oldaléan jelenik meg.

3. Az informacidkat ugy tekintheti meg, hogy az ujjbegyeivel fel vagy le huzza
azokat. A valos idejli sugoinformaciok teljes képernyén megjelenitheték a jobb
als6 sarokban talalhaté négyiranyd nyil ikonra koppintva. Koppintson Gjra a
félképerny6s megjelenités visszaallitasahoz.

scopes [0 [ =] 4 a2 [ - s
Presets Menu

Tap the vehicle icon button in the top navigation bar to enter the Presets Menu.
This menu offers a wide variety of preset guided information for you to view.

The frequently used test components and options are listed in the presets menu:
®  Actuators - Test the common car actuators such as injectors, fuel pumps, and
canister purge sclencids.

e Battery Charging - Test the functions related to car charging, including current
and voltage idle test.

® Combination Test - Combined test of the vehicle's sensors or actuators, such as
the crankshaft position sensor and camshaft position sensor test, the primary
ignition and crankshaft position test; the throttle position sensor and front axygen
sensor test.

® Data Communication - Test the vehicle communication buses including CAN-bus,
LIN-bus, and K-Line.

® Engine Starting - Test the nsui ta car starting, including stariirm

current and voltage test.

wm‘ o nm ﬁ wm | ;..‘ PIET womerite [
Abra 9-39 Valés idejii sigoképernyé (teljes képernyé)
9.1.5.3 Als6 eszkoztar

Az als6 eszkoztar gombijai kdzé tartoznak a csatornavezérlé gombok, a triggerbeallitd
gombok, a puffer gomb, az idéalap gomb és a mérés gomb. Az alabbi tablazat réviden
ismerteti az egyes gombokat.



9-5. tablazat: Als6 eszkoztara

Gomb Név Leiras
. | Koppintson az egyes csatornak bedllitasainak
m = ﬁzzt“"a"eze konfiguralasahoz. Az aktiv csatornak ikonjai
szinesek, az inaktivak pedig szurkék.
= Trigger Koppln.ts,or] a triggerbedllitasok menl
megnyitdsahoz.
A Vissza vagy a Kovetkezd gombra koppintva
| e5065 . "
Puffer gorgethet a hullamforma el6z6 vagy kovetkezd
képkockajara.
L Koppintson a megfelel6 idd kivalasztasahoz
10ms/div Id6alap i X
osztasonként.
I Mérés K-or'>p|ntsc’)n’ a megfelel6  mértékegység
kivalasztasahoz.

Csatornavezérlés

Négy bemeneti csatorna van: A bemeneti csatorna, B bemeneti csatorna, C
bemeneti csatorna és D bemeneti csatorna. A négy csatornagomb a képernyd
bal alsé részén jelenik meg. Allitsa be a bemeneti csatornat/csatornakat a megfelel
csatornavezérld gomb(ok)kal.

Minden csatornavezérl6 gomb tartalmazza az Amplitiddbedllitast, a
Szondabeallitast, a Szondaszerkesztést és az Alulatereszt6 szlirést. A szonda neve
a csatornavezérld gomb bal oszlopdnak jobb alsé sarkdban jelenik meg. Az
amplitudo a csatornavezérlé6 gomb jobb oszlopaban jelenik meg.

> A csatorna aktivalasahoz és bezarasahoz

1. A csatorna aktivalasahoz koppintson a csatornavezérlé gomb bal oszlopara. A
gomb szine szirkérdl a csatorna megfeleld szinére valtozik.

2. A beallitasok parbeszédpanel megnyitasahoz koppintson a csatornavezérld
gomb jobb oszlopara.
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3. A csatorna bezarasahoz koppintson ismét a csatornavezérl6 gomb bal
oszlopara. A bezart csatorna gombja szlrkén jelenik meg.

<~ Csatorna szine
Azonositsa az egyes csatornahullamokat szinlikkel.

9-6. tablazat: csatorna szintablazata

Bemeneti csatorna Szin
Egy Piros
B. Zold
C Kék
D Sarga

< Amplitadébeallitas

Az amplitidd, a szonda és az alulateresztd szlrés beadllitasai a
Csatornavezérlés parbeszédpanelen konfiguralhatok.

Az amplitidé beallitdsaval beallithatia az oszcilloszképot a megadott
tartomanyu jelek rogzitésére. Ha a bemeneti jel meghaladja a kivalasztott
tartomanyt, egy tullépési jelzé jelenik meg. Valassza az Automatikus
lehet6séget, hogy a készilék automatikusan allitsa be a fligg6leges skalat.



A fliggbleges skala megvaltozik, mig a vizszintes skala nem. A valtéaramu és
egyenaramu feszlltség valthaté a bemeneti aramkoér beéllitasahoz.

@ JEGYZET

A fuggbleges skala MINDIG 10 fé részre van osztva, és az Osszes skalabeallitas
tlkroz8dik ebben a 10 felosztasban. A 10-es felosztaskészlet nem modosithatd.

Az amplitudé értékének beallitasahoz két maod all rendelkezésre.

1. méd: Példaul a DC 5 V kivalasztasa a csatorna amplitudojat +5 DC értékre
allitia be. (a csatornavezeérlé gomb jobb oldalan lathato), a fliiggéleges skala
tartomanya -5 V-tol +5 V-ig terjed. A fiiggbleges skala 10 szegmensre van
osztva, minden szegmens 1 V-tal névekszik.

Setting

Amplitude setting

Prabe Setting

Probe edit

Low-pass fittering

Abra 9-34 Amplitudébedllités képernyé (DC 5 V)

2. méd: Valassza ki a ## /div gombot az érték osztasonkénti névelésére.
Példaul a DC 1,0 V/div kivalasztasa a csatorna amplitudéjat a kovetkezére
allitia be: 1,0 V/osztas DC (a csatornavezérld6 gomb jobb oldalan lathato).
Minden szegmens 1 V-tal novekszik. Mivel a fliggéleges skala 10 szegmensre
van osztva, a teljes fliggdleges skalatartomany -5 V-tol +5 V-ig terjed.



Amplitude setting

Prabe Setiing

Probe edit

Low-pass filtering

AC
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Abra 9-36 Amplitudébedllitas képernyé (DC 1,0 V/osztas)
Szonda bedllitasa

A szonda egy olyan tartozék, amely az oszcilloszképhoz csatlakozik, és a
mérendd jelek érzékelésére szolgal.

Ez az oszcilloszkdp beépitett definiciokkal rendelkezik a standard szondakhoz.
Alapértelmezés szerint a szonda x1-re van allitva, ami azt jelenti, hogy a szonda
bemenetén l1évd 1V-os jel 1V-ként jelenik meg.

A belsé szondak (beépitett szondak) a kdvetkezdk:

v" X1: nincs csillapitas



v" 10 . 1 Csillapité: vélassza ki, ha 10-szeres csillapitast szondat hasznal

v/ 20 : 1 Csillapit6: vélassza ki, ha 20-szoros csillapitast szondat (SA020)
hasznal.

v X1000: valassza ezt az opciét, ha 1000-szeres csillapitdsu szondat
hasznal

v 65 A-es aramfogo (1 mV/10 mA-es iizemmoédban, max. 20 A): 1 mV/10
mA-es izemmaéddban 65 A-es aramfogdval, a max. aram 20 A

v 65 A-es aramfog6 (1 mV/100 mA-es médban, max.: 65 A): 1 mV/100
mA-es modban 65 A-es aramfogoval, a max. aram 65 A

v 650 A-es aramfogé (1 mV/100 mA-es lizemmoédban, max.: 200 A): 1
mV/100 mA-es lizemmodban 650 A-es aramfogoval, a max. aram 200 A

v 650 A-es aramfogé (1 mV/1 A lizemméd, max.: 650 A): 1 mV/1 A
Uzemmdd 650 A-es aramfogén, a max. aram 650 A

v' Tekercses gyujtasérzékel6 [COP]: valassza ki, ha COP gyujtasérzékel6t
(SA271) hasznal

v’ Masodlagos gyujtasszonda [gyujtas]: valassza ki, ha masodlagos
gyujtasszondat (SA273) hasznal

v' Masodlagos gyujtasszonda (invertalt) [R_ignition]: valassza ki, ha a
masodlagos gyujtasszondat (SA273) hasznalja, és invertalja a masodlagos
gyujtasjelet.

Abels6 standard szondakat a szondabeallitasokban valaszthatja ki. A megfelel
szonda kivalasztasa utan a beallitasok a csatornavezérl6 gomb bal oszlopanak
jobb alsé sarkaban lathatok, jelezve, hogy a szonda hasznalatban van.

Koppintson a kérddjel ikonra a megfelel6 aramfogd képének teljes képernydn
tortén6 megtekintéséhez.



Setting

Amplitude setting  Inner probe  User-defined probe Turnaver

Probe Setting X1

Probe edit 10:1 Attenuator
Low-pass filtering |~ 20:1 Attenuator

x1000
65A current clamp
(1m¥v//10mA range, maximum current: 20A)

65A current clamp.
(1m¥/100mA range, maximum current: 654)

Abra 9-44 Bels6 szonda bedllitisi képernyé

< Szonda szerkesztése

Adjon hozza egyéni szonddkat, amelyek nem szerepelnek a beépitett
szabvanyos szondameniben.

@JIEGYZET

A linearis egyenlettel (y=mx+c) kapcsolatban kérjik, olvassa el a méréfej hasznalati
utmutatdjat, vagy forduljon a megfelelé gyartéhoz.

Setting

Amplitude setting  Name

Enter name
Probe Setling e

Unit Abbreviation
Probe edit
Volts v

Low-pass filtering

Linear equationfy=nme+c)

v = |slope(m)

Abra 9-37 Szonda szerkesztési képerny6

» [Egyéni szondak hozzaadasa
Példaként adjunk hozza egy 20 : 1 csillapitét:

1. A beallitasok parbeszédpanel megnyitasahoz koppintson a képernyd aljan
talalhaté csatornavezérld gomb jobb oszlopara.



2. Valassza a Vizsgalofej szerkesztése lehet6séget a parbeszédpanel bal oldali
oszlopaban.

3. Koppintson az egyes mezékre a virtudlis billentylizet megnyitdsahoz, és adja
meg a sziikséges informaciokat.

4. A beallitasok mentéséhez koppintson a Hozzaadas gombra, vagy a Torlés
gombra a mentés nélkili kilépéshez.

5. Ahozzaadott szonda megjelenik a Szondabeallitasok ablakban.

Setting [©]

Amplitude setting | Innerprobe  User-defined probe Tumover ()

Prabe Setling

Probe edit

Low-pass filtering

Abra 9-38 Szondabedllités képernyé (felhasznalé altal definialt szonda)
< LPF (alulateresztd sziirés)

Az alulatereszt6 sz(ird (LPF) egy fliggetlen digitalis alulateresztd szlré minden
bemeneti csatornahoz, amely a zaj eltavolitasara szolgal a jelbdl.

Ez a funkcid a kivalasztott bemeneti csatorna nagyfrekvencias jelének
szlrésére szolgal a pontosabb mérések érdekében. Vegylk példaként az
alabbi két képerny6képet az alulatereszté szlirés bedllitasaval és anélkiili
Osszehasonlitashoz. A kovetkezd képerny6képek Mi a kildnbség az
alulateresztd szlirével és az alulateresztd sz(ir§ nélkili hullamalakok k6zott?
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» Az alulateresztd sziirés beallitasainak konfiguralasa

1. A beadllitasok parbeszédpanel megnyitasahoz koppintson a csatornavezérld
gomb jobb oszlopara.

2. Valassza az Alulatereszté sziirés lehet6séget a parbeszédpanel bal oldali
oszlopaban.

3. Hz, kHz vagy MHz értékre valthat a legorduild listabal.



Setting
Amplitude setting | Channel Frequency
Probe Setting A 3200 + | Hz

Probe edit B 3200

Low-pass filtering c 3200

D 3200

Abra 9-41 Aluldtereszté sziir6képernyé

4. A mentés nélkili kilépéshez zarja be a parbeszédpanelt.
Trigger

A trigger funkcié a megadott hullamforma adatok sziirésére és rogzitésére szolgal.

A trigger beallitasi feltételének megfeleléen a trigger hullamforma régzitésre kertil,
amikor a jel megdfelel a trigger feltételnek. Hullamformak rogzitésekor manualisan
beallithatja a trigger feltételeket.

Amikor az oszcilloszkdp rogziti a jelet, koppintson a Trigger gomb bal oszlopara a
trigger funkcid aktivalasahoz. A triggerpont a kdvetkezéképpen jelenik meg: egy
kék pont.
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Amikor az oszcilloszkdp rogziti a jelet, koppintson az = ikonra a triggerbeallitdsok
parbeszédablakanak megnyitasahoz.

< Elinditas

Az éltriggerelés az egyik leggyakoribb triggerelési mod, és akkor aktivalodik,
amikor a feszlltség egy el6re beallitott kiiszobérték folé emelkedik vagy ala esik.
Ez a triggertipus lehetévé teszi a triggerelési mod, a kiszobérték, a
triggercsatorna és az impulzusirany beallitasainak konfiguralasat. A beallitasok
mentéséhez koppintson az OK gombra, a mentés nélkili kilépéshez pedig a
Mégse gombra.

@JEGYZET
Az oszcilloszkép folyamatos izemmaodba kapcsol, ha Az idéalap legalabb 200 ms /div
értékre van bedllitva. Az éltriggerelés folyamatos médban tdmogatott.

e Trigger méd

Négy triggerelési mad érhet6 el: Nincs, Automatikus, Ismétlés és Egyes.

Setting

Edge triggering Trigger Threshold(v)

Advanced edge ‘ Aula A~ 0

C

Window Hone

Ao
Pulse width{+) .

Repeat trigger
Interval

Single trigger
Windew pulse
width
Herizontal
distortion

Cancel
Window distertion

Abra 9-43 Trigger méd képernyé
Az alabbi tdblazat révid leirast tartalmaz az egyes triggermaddokrél.

9-7. tablazat: Trigger mad tablazat

Trigger mod Leiras

Ebben a trigger médban az oszcilloszkép folyamatosan képes
Egyik sem adatokat rogziteni anélkil, hogy trigger eseményre kellene
varnia.




Trigger moéd Leiras
Ebben a triggerelési médban az oszcilloszkép triggerjelre var,
Auto miel6tt adatokat rogzitene. Révid idd elteltével automatikusan
frissit, még akkor is, ha a jel nem éri el a triggerpontot.
Ebben a triggerelési modban az oszcilloszkép addig var, amig
Ismétlés egy trigger esemény bekdvetkezik. Ha nincs trigger esemény,
akkor semmi sem jelenik meg a képernyén.
Eavetlen Ebben a trigger modban az oszcilloszkép ledllita az
9y adatrogzitést, amint egy trigger esemény bekovetkezik.

e Csatorna
Valassza ki a megfelel6 triggercsatornat a legordild menibdl. A
kivalasztott csatornan figyeli az oszcilloszkdp a triggerjel allapotat.

e Impulzus iranya
Két impulzusirany-beallitas érhetd el: emelkedd és siillyedd.

Emelkedési él trigger — azt jelzi, hogy a trigger be van kapcsolva a gérbe
elinditdasahoz a hullamforma felfuto élén.

Leesé él trigger — jelzi, hogy a trigger be van kapcsolva a gorbe
elinditasahoz a hullamforma leesé élén

e Kiiszob

A Kiiszobérték lehetéveé teszi a trigger fesziltségkliszobének beallitasat.

v A triggerpont pontos elhelyezéséhez adja meg az értéket a
Kiszobérték mezdben a triggerbeallitasok parbeszédpanelen.

v' Atriggerpont hozzavet6leges elhelyezéséhez hlzza a triggerpontot a
kivant pozicioba.

» Az inditégomb beallitasainak konfiguralasa

1.

Trigger gomb jobb oszlopdra a trigger bedllitasok péarbeszédpanel
megnyitdsahoz.

Vélassza ki a triggerelési médot, a triggerelési csatornat és az impulzus iranyat
a legdrdulé listabol.
ifa be az értéket a Kiiszobérték mezdbe az inditdjel bedllitasai
parbeszédpanelen.

A bedllitasok mentéséhez koppintson az OK gombra, vagy a mentés nélkuli
kilépéshez koppintson a Mégse gombra.



< Specialis él

Ez a triggertipus tartalmazza az éltriggertipus 0sszes funkcidjat, valamint két
tovabbi opciot: a Emelked6 vagy csdkkend opciod és a hiszterézis opcio.

Emelkedé vagy csdkkend opcio az impulzus irany legdérdilé menijében: A
hulldmforma mindkét éle triggerelheté. Ez a mod kiilénésen hasznos mindkét
polaritasu impulzusok egyidejl monitorozasara.

Hiszterézis opcid: A zajos jelek esetén a téves triggerelés csokkentésére
szolgdl. Ha a hiszterézis engedélyezve van, a f6 trigger kiszobfesziltség
mellett egy masodik trigger kliszdbfeszultséget is hasznal a rendszer. A trigger
csak akkor kapcsol be, ha a jel a megfelel6 sorrendben keresztezi a két
kiiszObértéket. Az els6 kiszobérték élesiti a triggert, a masodik pedig a
triggerelést valtja ki.

Setting

Edge triggering Trigger Threshold(v)

Advanced edge Auta 0

Channel

Windew
A ~

Pulse width{+) .,
Pulse direction Hysteresis{%)

Interval [ ~ 0

Window pulse
width

Horizontal
distortion

) Cancel
Window distortion

Abra 9-44 Speciilis élbeallitisok képerny6
< Ablak

Ez a triggertipus annak figyelésére szolgal, hogy a jel mikor l1ép be vagy kilép
egy megadott feszlltségablakon belilrél.

Harom lehetéség kozll valaszthat az impulzus iranyara vonatkozéan: Belépés,
Kilépés, Belépés vagy Kilépés. Az 1. kiiszobérték és a 2. kiiszobérték az
ablak felsé és also6 fesziltséghatarértékei.



&

Setting

Edge triggering Trgger Thieshold1(v)

Advanced edge huta v 0

m Channel Thrashold2(V)
A v 0

Pulse width{+)
Pulse direction Hysteresis (i)

Interval Entering v 0

Window pulse

Horizontal
distortion

Cancel
Window distortion

Abra 9-45 Ablakbedllitisok képerny6
Impulzusszélesség (+)

Ez a triggertipus lehetévé teszi egy meghatarozott szélességli impulzusok
monitorozasat.

Setting

Edge triggering Trigger Threshald(v)
Advanced edge huta g

window

Pulse width(+)
Pulse directian Hysleresis(%)

Interval Pasitve pulse 0

Window pulse Conition F——
width

Horizontal hore than i}
distortion

Cancel
window distortion

Abra 9-46 Impulzusszélesség-bedllitaisok képernyé

» Az impulzus szélességének beallitasa (+)

1.

Koppintson a képerny6 aljan talalhaté Trigger gombra a Trigger beallitasok
parbeszédpanel megnyitasahoz.

Valassza ki az Impulzusszélesség (+) értékét a parbeszédpanel bal oldali
oszlopaban.

Valassza ki a kivant triggerelési modot és csatornamaédot.



Allitsa az impulzus iranyat pozitiv vagy negativ impulzusra az impulzus

polaritdsanak megfeleléen.

Valasszon egyet a négy feltétel kdzul:

e Tobb mint: a megadott id6nél hosszabb impulzusokra aktivalédik.

e Kevesebb, mint: a megadott id6tartamnal rovidebb impulzusokra
aktivalédik.

e Az idétartomanyban: az 1. id6nél szélesebb és a 2. idénél keskenyebb
impulzusokra triggerel.

e I|doétartomanyon kiviil: az 1. idénél keskenyebb vagy a 2. id6nél
szélesebb impulzusokon triggerel.

Allitsa be a trigger kiiszobértékét és hiszterézisét.

Allitsa be az 1. vagy 2. idét percben (ha elérhet6) az impulzus szélességének
meghatarozasahoz.

A beallitasok mentéséhez koppintson az OK gombra, vagy a mentés nélkili
kilépéshez koppintson a Mégse gombra.

Intervallum

Ez a ftriggertipus lehetévé teszi két, azonos polaritasi, meghatarozott
id6kozonkeént elvalasztott, egymast kovetd él keresését.

A bedllitdsi mivelethez kérjuk, tekintse meg az impulzusszélesség miveleti
|épéseit, de az impulzus iranyat emelkedéssel vagy cstkkenéssel valassza ki a
pozitiv vagy negativ helyett.

Ablak impulzus szélessége

Ez a triggertipus kombindlédik az ablaktriggerrel és az impulzusszélesség-
triggerrel. Erzékeli, amikor egy jel belép vagy kilép egy bemeneti tartomanybdl,
és egy meghatarozott ideig ott is marad. Két régidopcié valaszthato:
Tartomanyon beliil és Tartomanyon kiviil.

Vizszintes torzitas

Ez a triggertipus akkor figyelhetd, amikor a jel a megadott id6nél hosszabb ideig
magas vagy alacsony szinten van.

Ablak torzitas

Ez a triggertipus figyeli, amikor egy jel belép egy megadott
feszlltségtartomanyba, és egy meghatarozott ideig ezen a tartomanyon belll
marad.

Aluldobas

Ez a triggertipus olyan impulzust figyel, amely meghalad egy kiuszdbértéket,



majd a kiszobérték ala esik anélkil, hogy a masodik kiiszdbértéket tullépné.
Ezt a triggertipust jellemz&en olyan impulzusok megtalalasara hasznaljak,
amelyek nem érik el az érvényes logikai szintet.

Puffer

A puffer a rogzitett hulldmforma adatok tarolédsara szolgal valds ideji és
visszajatszasi megjelenitéshez.

El6z6 vagy a Kovetkez6é gombra koppintva.

A hulldmforma-puffer megjeleniti az aktualis hulldamforma szamat és a tarolt
hullamformak teljes szamat.
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Gomb Név Leiras

Koppintson a pufferben lévd el6zd hullamforma

i El§z6 megjelenitéséhez.

Megijeleniti a képerny6én aktudlisan megjelenitett

sg/z2 | FUMeIN | hulamorma szamat a pufferelt hullamformak teljes
szamahoz képest.
_ ” _ Kovetke | Koppintson a pufferben lévé kdvetkezé hullamforma
z6 megjelenitéséhez.
Id6alap

Az IdGalap vezérli az oszcilloszkop adatmintavételezésének megjelenitési idejét.



Koppintson az Idéalap gombra alul a beallitasok péarbeszédpanelének
megnyitasahoz.
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Abra 9-48 Id6éalap képernyé 1 (Norm&l méd)

Folyamatos mod: ha Ha az id6alap 200 ms/div vagy annal nagyobb értékre van
beadllitva, az oszcilloszkdp folyamatos médba kapcsol. Ebben az izemmaddban az
oszcilloszkép folyamatosan frissiti a gorbét az egyes rogzitések elérehaladtaval,
ahelyett, hogy a gorbe frissitése el6tt megvarna a teljes rogzitést.
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Mérés

Az egyes csatornakhoz elérheté mérések a kévetkezék (balrdl jobbra):
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Maximum — a jel altal elért legmagasabb szint

Minimum — a jel altal elért legalacsonyabb szint

Csucstal csucsig — a maximum és a minimum kozotti kiilénbség

Amplitidé — a felsé érték minusz az also érték

Periédus — egy ciklus id6tartama egy ismétl6dé mintazatban a hullamformaban
Frekvencia — a jel el6fordulasainak szama masodpercenként

Pozitiv kitoltési arany — a pozitiv impulzusszélesség és a periddusszélesség
aranya

Negativ kitoltési arany — a negativimpulzusszélesség és a periddusszélesség
aranya

Pozitiv impulzusszélesség — az az id6tartam, amelyet a jel az atlagos értéke
felett tolt.

Negativ impulzusszélesség — az az id6tartam, amelyet a jel az atlagos értéke
alatt tolt.

AC RMS — a hullamforma négyzetes kozépértékének (RMS) és az
egyenaramu atlag kulénbsége

Valédi effektiv érték — a hullamforma négyzetes kozépértéke (RMS),
beleértve az egyenaramu komponenst is

DC atlag — a hullamforma atlagértéke
Emelkedési sebesség — a jelszint emelkedésének sebessége
Csokkend sebesség — a jelszint csOkkenésének sebessége

Emelkedési idé6 — az az id6, amig a jel az alsé kiszobértékrél a felsd
kiszdbértékre emelkedik

Esési id6 — az az id6, amig a jel a felsd kiszobértekrdl az also kiiszobértékre



esik.

<  X@Max — az X tengely megfelel6 értéke, amikor az amplitidé maximalis

< X@Min — az X tengely megdfelel6 értéke, amikor az amplitidé minimalis

< Pozitiv teriiletméret — a hullamforma szerinti teriiletméret a nulla alapvonal
felett mérve

< Negativ teriilet — a hullamforma szerinti teriilet a nulla alapvonal alatt mérve

< Teljes vetésteriilet — a pozitiv és a negativ vetésterllet 0sszege

< Legmagasabb érték — a hullamforma maximalis értékének 90%-a

< Alsé érték — a hullamforma minimalis értékének 10%-a

< Pozitiv tullovés — a maximalis érték és a fels6 érték kozotti klildnbség, valamint
az amplitudé aranya

< Negativ tullovés — az alsé érték és a minimalis érték kozotti kilonbség,
valamint az amplitudé aranya

< Pozitiv el6lovés — az also és a minimalis érték kdzotti kiilbnbség, valamint az
amplitudé aranya

< Negativ elébeallitas — a maximalis érték és a csucsérték kdzotti kiildonbség,
valamint az amplitudo aranya

@ JEGYZET

Wi-Fi-n keresztlli csatlakozas esetén csak a maximum, minimum, csucstdl csucsig,
amplitudo, periodus, frekvencia, pozitiv kitdltési tényez6, negativ kitdltési tényezd, pozitiv
impulzusszélesség, negativ impulzusszélesség, AC RMS, valédi RMS, DC atlag,
X@Max, X@Min, felsd érték és alsé érték értékeket tamogatja.

A Spektrum nézetben az elérheté mérések a kovetkezok.

v

v
v
v
v

THD =

Frekvencia csucsértéke — a csucsjelérték frekvenciaja

Amplitadé csucsértéke — a csucsjelérték amplitidoja

Atlagos amplitudé csucsérték — a csUcsjelérték amplitidoja, tdbbszér régzitve

Teljes teljesitmény — a spektrum nézetben régzitett teljes jel teljesitménye

Teljes harmonikus torzitasi szazalék (THD) — a harmonikus teljesitmények
O0sszegének és az alapfrekvencia teljesitményének aranya

Ve V2V V2

Ve

v' Teljes harmonikus torzitas (THD) dB: a harmonikus teljesitmények 6sszegének
és az alapfrekvencia teljesitményének aranya



VE+VZ+VZ+VE+V2
THD = 10]0g10

\

v" Teljes harmonikus torzitas és zaj (THD + N) — a harmonikus teljesitmény és a zaj
aranya az alapvetd teljesitményhez képest

THD + N)

THD + N = 10log;, ( 7
f

v Zavarmentes dinamikatartomany (SFDR) - a spektrum legmagasabb cslcsanak
amplitudojanak és a masodik legmagasabb csucs amplitudojanak aranya

v SINAD — jel-zaj és torzitds arany. A jel plusz-zaj-torzitas és a zaj plusz torzitas
aranya (decibelben).

el
SINAD = 1010g10 (ﬁ)

v Jel-zaj arany (SNR) — az atlagos jelteljesitmény és az atlagos zajteljesitmény
aranya (decibelben)

Jel
SINAD = 1010g10< )

zaj

v" Intermodulacios torzitas (IMD) — két hang nemlinearis keverésébdl adodé torzitas

mértéke
F2 + F2
Mp = [
F2 + FZ

» A mértékegység beallitasahoz
1. koppintson a képernyé aljan talalhaté Mérés gombra.

2. Vaélassza ki a mérni kivant csatornat.
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Zarja be a parbeszédpanelt, és a megfelelé mérési eredmények megjelennek
a képernyd also részén. A Teljes sav és a Vonalzdsav kozétt a leolvasas
megérintésével valthat. Allitsa be a teljes savot vagy a vonalzdsavot a
megjelenitett képernyén, vagy koppintson a Térlés gombra a mérés torléséhez.

» Mérés beallitasa a Spektrum nézetben

1.

Koppintson a Beadllitdsok gombra a fels§ eszkdztaron. Megnyilik egy
parbeszédpanel. Valassza a Moéd lehetéséget a parbeszédpanelen, majd
koppintson a Spektrum nézet kivalasztasahoz.

koppintson a képerny6 aljan talalhatéo Mérés gombra.
Valassza ki a mérni kivant csatornat.
Valassza ki a megfelel6 mérési beallitasokat.
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5.

Zarja be a parbeszédpanelt, és a megfelel6 mérési eredmények megjelennek
a képerny6 alsoé részén. A mérés torléséhez koppintson a Térlés gombra.

9.1.6 Hibaelhéaritas

A.

Ha az oszcilloszkép nem tud kommunikalni a MaxiSys tablagéppel:

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a VCMI2 megfeleléen csatlakozik a MaxiSys
tablethez BT-n, Wi-Fi-n vagy a mellékelt USB-kabellel.

Inditsa Ujra a MaxiSys tablagépet, és csatlakoztassa Ujra a VCMI2-t, ha a kett6
kdz6tti kommunikacio tovabbra is megszakad.

Ha nem kivant jelek jelennek meg, vagy a jelek torzulnak:

Kizardlag a mellékelt mérbzsinérokat vagy mérészondakat hasznalja a
bemeneti csatornakhoz valé csatlakoztatashoz.

Ellen&rizze a mérdzsindrokat vagy szondakat sériilés szempontjabdl.
Gy6z8djon meg a mérdzsindrok csatlakozasainak polaritasarol.
Gy6z8djon meg arrdl, hogy a jel- és foldcsatlakozasok tisztak és biztonsagosak.

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a foldelévezeték kdzvetlen foldelést biztosit az
aramkor és a bemeneti csatorna kozott.

Szigetelie le a mérbzsindrokat mas alkatrészektdl, vezetékektdl vagy
rendszerektdl, amelyek nem kivant zajt vihetnek be a vizsgalt jelbe, beleértve
az elektromos motorokat, a masodlagos gyujtasrendszer alkatrészeit, a reléket
és a generatorokat.

9.1.7 Szojegyzék

AC/DC vezérlés

Minden csatorna beallithaté AC vagy DC csatolasra. DC csatolas esetén a képerny6n
megjelenitett feszlltség megegyezik a jel valodi fesziiltségével a foldhoz képest. AC
csatolas esetén a jel barmely DC komponense kiszlrésre kerlil, és csak a jel valtozasai
maradnak meg az AC komponens szamara.

Elsebet

Amikor a jel frekvenciaja meghaladja a szkop maximalis mintavételi frekvencigjanak felét,
és meghaladja a hatarértéket, torzitott hullamforma jelenik meg. Ezt a torzitast
aliasingnak nevezik.

Amplitadé

Az oszcilloszkdp nulla voltos vezetékérdl generalt maximalis fesziltség.

Analég savszélesség



Az a frekvencia, amelyen a megjelenitett szinuszjel teljesitménye a bemeneti szinuszjel
teljesitményének fele (az amplitudo korulbelll 71%-a).

Pufferméret/Gyorsitétarméret

Az oszcilloszkop puffermemoridjanak mérete. A puffermemdriat az oszcilloszkop az
adatok ideiglenes tarolasara haszndlja. Ez segit kompenzalni az eszkdzdk koézotti
adatatviteli sebességbeli kiilébnbségeket.

Frekvencia
Ajel el6fordulasainak szama masodpercenként. A frekvenciat Hz-ben (hertzben) mérjik.
Csucsfesziiltség

A hulldmformaban eléforduld6 minimalis és maximalis feszlltség kozotti
feszultségkilldnbség.

Id6éalap
Az id6intervallum a hatokordn beldl.
Fesziiltségtartomany

Az oszcilloszkép altal pontosan mérhetd maximalis és minimalis fesziltségértékek
kozotti tartomany.

Mintavételi gyakorisag

Az oszcilloszkép altal masodpercenként régzitett mintak szama. Minél gyorsabb a szkép
mintavételi frekvencidja, annal gyakrabban méri a jelfeszlltséget, és igy annal
részletesebb lesz a gbérbe, amely a szkép képernydjén jelenik meg.

9.2 Multiméter

A multiméter egy tobbfunkcidés és tobb tartomanyu mérémiszer. Amikor a VCMI2
(Vehicle Communication and Measurement Interface 2) eszk6z csatlakoztatva van a
MaxiSys tablethez, a Multiméter alkalmazast a Mérés ikonra koppintva nyithatja meg.
ikonra a tablagép Feladatmendijében, majd a Multiméter ikonra koppintva végezze el a
multiméterrel kapcsolatos funkcidkat, példaul a feszultség, aram, ellenéllas, frekvencia,
didda, kitbltési tényez6, impulzusszélesség és folytonossagvizsgalat mérését.

9.2.1 Biztonsagi informaciok

Az aramiltés okozta sérlilések kockazatanak csokkentése és a berendezés
karosodasanak megelézése érdekében kdvesse az alabbi utasitasokat.



multimétert csak a jelen kézikdnyvben leirtak szerint hasznalja.

Ne alkalmazzon a névleges fesziltségnél nagyobb fesziiltséget a csatlakozdk kdz6tt,
illetve barmely csatlakozo6 és a fold kdzott.

Méréskor ne adjon meg a tartomanyon kivil esé értéket. Ne feledje, hogy ennek a
multiméternek a hatarérték-tartomanya 200 V.

A séruilés vagy halal elkertilése érdekében ne hasznalja a multimétert, ha sériltnek
tlnik, és azonnal hagyja abba a hasznalatat, ha barmilyen rendellenes mikdédést
észlel.

A sérllés vagy haldl elkerllése érdekében soha ne foldelje le magat elektromos
mérések végzése kozben. Szigetelie el magat a foldtél szaraz gumi
szigetel6sz6nyegekkel, amelyek minden szabadon Iévé/foldelt fémet letakarnak.
Gy6z6djon meg rola, hogy minden ruhazat, beleértve a keszty(t is, szaraz. A
szerszam hasznalata kézben alljon gumiszényegeken.

Hasznalja a termékhez mellékelt mérézsindrokat vagy szondakat, vagy a megfeleld
és alkalmazhat6 csatlakozokat. Hasznalat el6tt ellenérizze a mérézsinérokat vagy
szondakat sérulések szempontjabdl.

Vizsgaléfejek hasznalatakor tartsa ujjait a méréfejek ujjvédéi mogott.
Hasznalja a mellékelt csere biztositékokat vagy a megadott cserealkatrészeket.

Az elektromos és elektronikus berendezéseket mindig fesziltség alatt allonak kell
tekinteni. Soha ne feltételezziik, hogy a berendezések fesziiltségmentesek.

Elektromos csatlakozasok létesitésekor a kozos mérdzsinort csatlakoztassa az él6
mér6zsinodr csatlakoztatasa el6tt; levalasztaskor a kozos mérézsinor levalasztasa
el6tt valassza le az él6 mérdzsinort.

Aramméréskor kapcsolia ki az aramkér tapellatasat, mielétt a multimétert az
aramkorhoz csatlakoztatna. Ne felejtse el a multimétert sorba kétni az aramkorrel.

Az arammérés befejezése utan kapcsolja ki az aramkor tapellatasat, miel6tt
eltavolitana a mérézsinodrokat, és mielétt Ujra csatlakoztatna barmilyen levalasztott
vezetéket vagy eszkozt.

Ellenallas mérése kdzben ne adjon fesziltséget a bemeneti csatlakozoéra.

Az aramités elkerllése érdekében a csatlakoztatas el6tt kapcsolja ki az eszkdz
tapellatasat.

megfeleld kdrnyezetben hasznalja és tarolja a multimétert.

Ne hasznalja nedves vagy paras korilmények kozott, illetve robbanasveszélyes gaz
vagy g6z kozelében.

Ne szerelje szét és ne nyudljon a multiméterhez, a csatlakozékhoz vagy a
tartozékokhoz. A belsé sérilések befolyasolhatjak a teljesitményt.

multiméter karbantartasa és tisztitasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a készilék
NINCS csatlakoztatva aramforrashoz, jarmiihdz vagy szamitégéphez.

multiméter tisztitdsakor nedves, puha, enyhe mosoészerrel atitatott kendét



hasznaljon. Ne engedje, hogy viz kertiljéon a multiméter hazaba.

9.2.2 Altalanos bevezetés
9.2.2.1 Komponensek elhelyezkedése

A multiméter csatlakoz6i a VCMI2 tetején, mig a bemeneti csatornak alul talalhatok.

Multiméter csatlakozok — fold- és jelkabelekhez
USB-port

Horog

DC tapegység bemeneti port

a > N

Bekapcsoldgomb

@ FonTOS
Multiméter funkcio hasznalata esetén csatlakoztassa a mellékelt multiméter méréfejeket
a multiméter méréfej-csatlakozdiba. Aramméréshez hasznaljon aramszoritét a VCMI2
tetején talalhatd A bemeneti csatornahoz valé csatlakozashoz.

A multiméter LED-je a VCMI2 elSlapjan talalhato. Amikor a VCMI2 megfeleléen van
csatlakoztatva és be van kapcsolva, a multiméter LED-je zoélden vilagit, amikor
multiméter tzemmaodban mikadik.



Q00000

Bekapcsolasjelz6 LED
Akkumulator LED
Hullamforma-generator LED
Multiméter LED
Oszcilloszkép LED

Jarml LED

I

9.2.2.2 Miiszaki adatok

9-8. tablazat: Miiszaki adatok

Tétel Leiras

VDC 200 V
Fesziiltségtartomany
VAC 200 V rums

Ellenallasi tartomany 1 Q-t6l 10 MQ-ig

Diéda 2V

Frekvenciatartomany 1 Hz-t6l 1 MHz-ig

Kitoltési ciklus

0/ _+A o/ i
tartomany 1%-tol 99%-ig

Impulzusszélesség-

tartomany 1 ps -t6l 1000 ms-ig




Tétel Leiras

Aramtartomany 0-65 A (65 A-es aramfogo)

9.2.2.3 Kiegésziték

A kovetkezd tartozékok kompatibilisek a multiméterrel és az oszcilloszkoppal.

65 A-es aramfogé 650 A-es aramfogo Nagy delfincsipesz
. 4:9 » e
e Hatso rogzitési =

Rugalmas, hatulrol
rogzithetd szonda

Multiméter szonda

szonda
Akkumulator klip Kis krokodilcsipesz Kitérd vezetd

Multiméter mérézsinér: a multiméter és a multiméter méréfejének
csatlakoztatasara szolgal.

MEGJEGYZES: A két multiméter mérézsindr (piros: SA015 / fekete: SA016) a
multiméter és a hullamforma-generator szabvanyos tartozéka.

9.2.3 Elsé lépések

Multiméter alkalmazéds megnyitasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a VCMI2 Wi-Fi-n
vagy a mellékelt USB-kabellel csatlakozik a tablagéphez.



Abra 9-53 Csatlakozasi rajz

» multiméter alkalmazas megnyitasahoz

1. A csatlakozas befejezéséhez helyezze be a megfelel6 mérdzsinérokat vagy
méréfej-csatlakozok végeit a multiméter csatlakozoéiba.

2. Koppintson a Mérés ikonra a MaxiSys Feladatmenlben. A Mérés képerny6
nyilik meg.
3. Koppintson a Multiméter ikonra a Multiméter meni megnyitdsahoz.
4. Valasszon ki egy tesztet a folytatashoz.
(©JEGYZET

Kérjik, ellenérizze a multiméter allapotjelzé LED-jét a VCMI2 el6lapjan. A multiméter
LED-je z6lden vilagit, amikor multiméter tizemmaodban van.

9.2.4 Multiméter frissités

multiméter operacids rendszere folyamatosan optimalizalva van. Koppintson a felsé
eszkoztaron talalhaté Sugé gombra, majd a legérdiild listaban az APK frissitése
gombra a szoftver frissitéséhez.

multiméter szoftverének frissitése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a tablagép stabil
internetkapcsolattal rendelkezik.

9.2.4.1 APK-frissités

@ JEGYZET
Az APK (Android Package Kit) roviditést a tablagépen és ebben a kézikdnyvben is
hasznaljuk. Ez a fajl egy adott alkalmazas &sszes elemét tartalmazza. Az APK
frissitéséhez telepiteni kell az alkalmazas legujabb verzidjat a tdblagépre.

» Az APK frissitéséhez



1. Koppintson a képernyd felsd felén talalhaté Sugé gombra. Megjelenik egy
legordiilé6 menii.

MultiMeteg n = [ 2] (o]

T UserManual — pimym: a5my

Update the APK
Airnum: n6my

v
About
mV Peakcto-peak: 59mv
®

Average: 2.7 mv

(-] 02 a.a 06 08 1 2 4 6 8 2s

Measure 7 DCwolloge  Amplitude/6.0V/div

Abra 9-54 Sugéképernyé

2. Koppintson az APK frissitése lehetéségre a legordilé meniben. Ha az
aktualis APK nem a legujabb verzio, megjelenik egy megerésité lzenet:
Elérhet6 egy APK-frissités. Szeretné frissiteni? Inditsa ujra az alkalmazast a
frissités utan.

3. Aszoftver frissitéséhez koppintson az OK gombra, vagy a kilépéshez a Mégse
gombra.

9.2.5 Képerny6d elrendezése és miikodése

Koppintson a Mérés ikonra a Feladatmeniben, majd a Multiméter elemre. ikonra a
menlben, megjelenik a multiméter oldala. A képerny6 jellemz8en a kovetkezd
gombrészeket tartalmazza.

@ JEGYZET
A Multiméter alkalmazas az Android kezd&képernydjén is megnyithaté. Koppintson a
Mérés ikonra az Android kezd6képernydjének tetején. Koppintson a Multiméter elemre.




@ | mtmierce, [ - ) ]
v Maximum: 65my
Minimum: 06my
0 8 mv Peakto-peak 59 my
[ ]
Average 27my
b 02 24 13 E 12 4 14 18 2
@—[ Measure  { DCvoltage  Amplitude/6.0V/div. |4 on| bl ]

Abra 9-55 Multiméter meniiképernyé

1. Fels6 eszkoztar
2. FO&részleg
3. Alsé eszkoztar

9.2.5.1 Fels6 eszkdztar

Afels6 eszkdztar a kuldnféle beallitasok és milveletek konfiguralasara szolgal. Az alabbi
tablazat az egyes gombok rovid leirasat tartalmazza.

9-9. tablazat: Fels6 eszkéztar

Gomb Név Leiras

MultiMeteg, :\Ill(glrflmeter A multiméter csatlakozasi allapotét jeleniti meg.
n ::’an:t'laStop Inditsa el vagy allitsa le a multiméter eszkozt.
-—l MEgmutat Allitsa be a megjelenitési médot.
B Fail Nyomtassa ki, nyissa meg és mentse el a
- J hullamforma adatokat.

2 e o Nézd meg a felhasznaloi kézikdonyvet, és frissitsd

Segitség | o7 APK-t.
CD Visszaallit | Allitsa vissza az abra moédban megjelenitett




Gomb Név Leiras

as digitélis kijelzéseket.

Multiméter ikon

Ez a multiméter allapotgomb a multiméter csatlakozasi allapotat jeleniti meg. A
z6ld pipa azt jelenti, hogy a tdblagép és a multiméter csatlakoztatva van; a piros
pipa azt jelenti, hogy a tablet és a multiméter csatlakoztatva van. Az X azt jelenti,
hogy az eszkdz és a tablagép nincs csatlakoztatva.

Start/Stop gomb

Nyomja meg ezt a Start/Stop gombot a multiméter elinditasahoz és leallitasahoz.

Név Gomb Leiras
Indul u multiméter elinditasahoz.
Stop | | multiméter leallitasahoz.

Mod menii megjelenitése

A digitalis kijelz6k és a hullamalak poziciéja a f6 nézetben a Megjelenitési mod
menuben vélaszthaté ki.

A megjelenitési mod beallitasahoz

1. Koppintson a Méd megjelenitése gombra a felsé eszkdztaron. Megnyilik egy
almeni.



Show Mode

Digital made  Waveform mode Digital +
Wayeform

Abra 9-56 Méd menii képernyé megjelenitése

2. Valasszon egyet a harom megjelenitési méd koziil.
3. A medfelel6 megjelenitési méd megjelenik a képernydn.

lkon Mad Leiras
GMV Digitalis méd Csak a digitalis értékeket jeleniti meg.
—N— Hulldmforma méd Csak a hullamformat jeleniti meg.
OMV | pigitalis + Megjelenii mind a digitalis
—N— Hullamforma maéd kijelzéseket, mind a hullamformat.

e Fajl menii

A Fajl meni a kévetkezé funkciokat tamogatja.



MultiMeteg, n » [ 2] (@]
- Print

Maximum: 6.5mV

Save wavetorm
Minimum: 06my

v
Open viavaform
mV Fealcto peak 59my
Save os text
®

Save the config Auerage, 2.7my

import the
configuration

] 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 14 16 1.8 2s
Measure 37 DG woliage | Amplitude/6.0V/div a0
Abra 9-57 Fdjl menii képernyé

v Nyomtatas — koppintson ide Hozzon létre és nyomtasson ki egy ideiglenes PNG
képet az aktualis hullamformakrol.

@ JEGYZET
Gy6z86djon meg arrdl, hogy a tablagép nyomtatasra van konfiguralva (lasd a nyomtaté
beallitasi utasitasait), és csatlakoztatva van a nyomtatéhoz. Gy6z6djon meg arrdl, hogy
a tablagép és a nyomtaté ugyanazon a halézaton van.

v" Hullamforma fajimiivelet

Mentse el és nyissa meg az ebben a szakaszban talalhaté hullamforma fajlokat.
Csak a Hullamforma mdd és a Digitalis + Hullamforma mod tamogatja ezt a
mveletet.

Hullamforma mentése — Koppintson az aktudlis hullamformak rogzitéséhez és
mentéséhez. A Fajl mentése képernydn koppintson az egyes elemekre a megfelel
informaciék megadasahoz, majd a befejezéshez koppintson a Mentés vagy az
Alapértelmezett mentése gombra.

@ JEGYZET
A hullamformak mentésekor a fajlnév megadasa kotelezé.

Hullamforma megnyitdasa — koppintson a mentett hullamformak lekéréséhez.
Koppintson a képernyd jobb fels§ sarkaban taladlhaté Szerkesztés gombra a
mentett hullamforma kivalasztasahoz és torléséhez.

Mentés szovegként — koppintson az aktudlis hullamforma adatok szévegfajlba
mentéséhez. A fajl attekintéséhez hasznalja az ES File Explorer alkalmazast az
Android kezd6képernyéjén: Kezddlap > ES File Explorer > Helyi > Bels6 tarhely >



Szkennelés > Adatok > Multiméter > txt.
v" Konfiguraciés miivelet
A konfiguraciok mentheték és importalhatok.

Konfiguracié mentése — koppintson a hullamformak konfiguracios beallitasainak
(azaz az amplitidonak, az idéalapnak) mentéséhez az aktualis képernyén.

Konfiguracié importalasa — koppintson a hullamformak mentett konfiguracios
beallitasainak importalasahoz.

e Sugo menii

A Sugdé menl lehetévé teszi a felhasznaldi kézikdnyv megtekintését, a szoftver
frissitését és az eszkdz verzidinak megtekintését.

MultiMeteg, n - [ 2] (@]

= UserManual o o5my

Update the APK
aimum: 06mv

v
About
mV Peakcto-peak: 59mv
®

Average: 2.7 mv

(] 02 04 06 08 1 1.2 14 16 1.8 2s

Measure 7 OCwollage | Amplitude/6.0V/div ()

Abra 9-58 Sugémenii képernyé

Felhasznal6i kézikobnyv — a multiméter megfeleld hasznalatara vonatkozo
utasitdsokat jelenit meg.

Az APK frissitése — csatlakozik az Autel szerverhez a legujabb alkalmazasszoftver
verzio letdltéséhez.

Névjegy — megjeleniti a telepitett szoftver modellszamat és verziészamat.
9.25.2 Fbrészleg
A f6 nézetrész a kivalasztott modtél figgéen masképp jelenik meg.
e Digitalis méd

A digitalis méd f6 nézetrésze csak a digitalis kijelzéseket jeleniti meg, példaul a
fesziltségmérés értékeit, a maximummeérést, a minimummeérést, a csucstol csucsig



méreést és az atlagmeérést.

MultiMetegy n - Q

08 mV

Maximum: 65mV  Peakopeak 59my

Minimum; DomY  Average 27mv

Measue DCvwellage  Amplitude/6.0V/div

Abra 9-59 Fé képernyé (digitdlis méd)

<>

Aramérték: az aramérték lehet AC feszliltség, DC fesziltség, ellenallas,
frekvencia vagy kitoltési tényez6.

Maximum: a méreés rogzitett maximalis értéke
Minimum: a mérés rogzitett minimumértéke

Csucstol csucsig: a a maximalis és minimalis értékek k6zotti kiildnbség

R

Atlag: a mérések atlagértéke
Hulldmforma méd

A oszcilloszkép mod f6 része csak a hullamformat jeleniti meg.

MultiMeteg, n -
&
B 02 0.4 06 08 1 1.2 14 16 1.8 25
Measure Y DCwellage  Amplitude/6.0V/div I |44 Bl

Abra 9-60 Fé képernyé (hullimforma méd)



A 6 rész egy koordinataracsot tartalmaz, ahol az X tengely az idétartamot, az Y
tengely pedig az amplitudészintet jeldli. Az Y tengelyen 1évé amplitiddszint az
Amplitudébeallitasokban konfiguralhaté.

A. Csatornavalasztas

Af6 részben egy csatornanak két allapota van: kivalasztott és nem kivalasztott.
A hullamforma mozgatasahoz, a nagyitas hasznalatdhoz vagy mérélécek
hozzaadasahoz ki kell valasztani egy csatornat.

» A csatorna kivalasztasa és a kivalasztas megsziintetése

1. Koppintson a Nulla alapvonal jel6ljére vagy az Y tengelyre (a vonal vastagszik,
ha ki van valasztva).

2. A csatornakivalasztasbol valo kilépéshez koppintson ismét a Nulla alapvonal
jeldlére vagy az Y tengelyre.

B. HulldAmforma zoomolas

A zoom funkcié lehetévé teszi a jel méretének és pozicidjanak modositasat a
hulldmforma  rogzitése kézben vagy utan, hogy részletesebben
megvizsgalhassa azt. Nem a tarolt adatokat valtoztatia meg, hanem a
megjelenitésik maodjat.

Az X és Y tengely az ujjbegyeivel zoomolhatd. A hullamforma a jel rogzitése
kdézben vagy utan zoomolhaté.

C. Mérévonalzok

A koordinataracsban kétféle mérévonalzé talalhatd, amelyek lehetévé teszik
a hullamforma amplitidoéjanak és idétartamanak pontos mérését. Hasznosak
olyan jeljellemz6k meghatarozasakor, mint az amplitudé adott pontokban, a
ciklusidé (idétartam) és a frekvencia.

A fuggébleges idévonalzé — koppintson a racs bal alsé sarkaban talalhato
Vonalzé Aktivatorra, és huzza at a képerny6n a kivant poziciéba. Létrejon egy
Idévonalzé.

Avizszintes jel Uralkodé — a jel A vonalzé hasonlé médon generalhato a jobb
fels® sarokban talalhaté Vonalzé Aktivatorra koppintva, majd lefelé huzva.

@ JEGYZET
A vizszintes jelméré vonalzdja a fesziltség, aram, frekvencia, kitoltési tényezd stb.
beallitasainak megfelelen valtozik.

A mérési vonalzék huzasakor megjelenik egy vonalzé tablazat, amely a
megfelelé csatornak id6- és amplitidéértékeit mutatja. A Delta ikon a
vonalzok értékei kozotti abszolut kiilonbséget jeloli, amely a Lakat ikonra



koppintva zarolhaté. Az 6sszes vonalzd torléséhez koppintson a vonalzd
tablazat jobb fels6 sarkaban talalhaté X gombra.

MultiMeteg, n = B2

>

)

) O

0z 04 B 06 0.8 12 1.4 16 1.8 25

Measure V7 DO woltage Amplitude/3v I |44 Pl

Abra 9-61 Mérévonalzék képernyé
D. Nulla alapvonal

A nulla alapvonalat a 0 érték jeldli az Y tengelyen, amely az egyes
csatornahullam-formak alapvonalszintjét mutatja. A csatorna kivalasztasa utan
a nulla alapvonal az alapvonaljel6ld Y tengely mentén torténd fel/le huzasaval,
a hullamforma fel/le huzasaval, illetve a képerny® racsban toérténd fellle
mozgatasaval allithato be.

@ JEGYZET
Koppintson az alapvonal jeldlére a fuggdleges skalavonal vastagitdsahoz. Ebben az
esetben a csatorna ki van valasztva. Koppintson ismét az alapvonal jel6lére a kijel6lés
megsziintetéséhez, és a hullamforma nem huzhato.




MultiMeteg, n -

] 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 14 1.6 1.8 2s

Measure 3 DCvoltage  Amplitude/6.0V/div 4 44 Pl
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E. Kapcsolasi rajz és sugo

A Bekotési rajz és sugo ablak megnyitasahoz koppintson a képernyd jobb alsé
sarkaban talalhat6é nyilgombra.

A Bekotési rajz funkcid a kapcsolasi rajzot, a miikodési lépéseket és a kezelési
megjegyzéseket tartalmazza.

A Sugo funkcid a felhasznaldi kézikdnyvet biztositja, amely az eljarassal, a
mUvelettel vagy az utasitasokkal kapcsolatos informaciokat jeleniti meg.

MuitiMetegy u ]

Note:
This picture takes the wiring diagram of throttle control valve as
an example. Other components may require some adjustments

1. Connect the device according to the diagram
2. For signal wire o power wire of the component, refer to the
service manual

[ check to disable pop-out
[} 0.2 0.4 06 08

Measure 3 DCvoltage  Amplitude/3v. 14 a4 Pl
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» A Bekotési Rajz és Sugo ablak megnyitasa és bezarasa



1. Koppintson a képernyd jobb oldalan talalhatd nyilgombra.

MultiMete, n -
] 02 0.4 06 0.8 1 12 14 16 18 28
Messure 7 DCvaitage  Amplitude/,0v/div 4 w4 Pl

Abra 9-64 Nyilgomb pozicié képernyé

2. a Bekotési rajz és Sugo ablak.

3. Koppintson ismét a nyilgombra, vagy koppintson az ablakon kivili barmely
tertletre.

e Digitalis + Hullamforma méd

Ebben a modban a f6 rész felll jeleniti meg a digitalis kijelzéseket, a hullamformat
pedig a racsban.

wametes ([ = @
v Maximum: 6.5my
Minimum: 0.6 my
0 8 mv Pealcte-peak 59my
®
Avarage, 27 mv
-] 02 0.8 [ 08 1 12 14 16 18 25

Measure v DCwollage  Amplitude/6 0V div |4 o0 p|

Abra 9-65 Fé képernyé (digitalis + hullamforma méd)
9.2.5.3 Alsé6 eszkoztar

A mérés, a puffer és az amplitudé az alsé eszkdztaron konfiguralhaté.



9-10. tablazat: Als6 eszkdztar

Gomb Név Leiras

Measure 7 DC voltage Mérés

Koppintson a megfelel6 mértékegység
kivalasztasahoz.

Amplitude/6.0v/div. | Amplitudo

Koppintson a megfelel6 amplitidoérték
kivalasztasahoz.

I«

Az ElI6z6 vagy a Kovetkez6 gombra
22 pl Puffer koppintva valthat az el6z6 vagy a kovetkez6
hullamformara.

o Mérésbeallitas

Ez a multiméter hasznalhaté valtakoz6 fesziltség, egyenfesziltség, ellenallas,
valtakoz6 aram, egyenaram, diodda, frekvencia, kitoltési tényezd, impulzusszélesség,
folytonossag és periédus mérésére.

A mérési tipusok a kdvetkezdk:

< AC/DC fesziiltség: méri az elektromos aramkor fesziltségét

< Ellenallas: méri az elektromos aramkor vagy az alkatrész ellenallasat

< AC/DC aram: az opcionalis aramszoritd segitségével méri az A bemeneti
csatornan keresztili aramerdsséget

JEGYZET
Az aramfogo tipusa a legordiilé listabdl valaszthatd ki.

<~ Diéda: vezeti az aramot az elektromos aramkor diddavizsgalata

< Gyakorisag: mértékek a bemeneti jel frekvencigja

< Kitoltési tényezé (+) /(-): a bemeneti jel (+) és (-) kitoltési tényezdjét méri.

< Osszekéttetés: meghatarozza, hogy létezik-e alacsony impedancia az
elektromos aramkor két pontja k6zott. Ha az impedancia kisebb, mint 100 ohm,
az aramkor "zart", egyébként az dramkor "nyitott".

< Periodusid6: azt méri, hogy mennyi ideig tart a bemeneti jel egy teljes ciklusa.

< Impulzusszélesség (+) /(-): a bemeneti jel impulzusszélességét méri

» A mértékegység beallitasahoz

1.

Koppintson a képernyd bal als6é sarkaban talalhatd Mérésbeallitas gombra.
Megjelenik egy parbeszédpanel.



mutivetes, ([

i
|
|

0.2 0.4 06

Measure| V7 DCwoliage | Amplitude/6.0V/div

@ -
a
08 1 1.2 14 16 1.8 2s

L RV |
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2. A parbeszédpanel jobb oldali oszlopaban valassza ki a mérni vagy tesztelni
kivant mérési tipust. A kék szin jelzi, hogy a beallitas ki van valasztva.

Measurement setting

Amplitude Setting

Probe Edit

Measurement setting

Standard User defined

DG woltage

Y ACvohage
Q

Resistance
A DCecurrent @
B e, camp (193008 g s e 20%)

A ACcurrent @

50 TR CaMp (1Y T FRIAEINGHITAM Eent. 207

Abra 9-67 Mérésbedllités képernyé

3. Zarja be a parbeszédpanelt, a beallitott mértékegységtipus megjelenik a

képernydn.

Amplitadébeallitas

Az amplitudéérték konfiguralhatoé a kivalasztott mérési tipushoz, az ellenallasmérés

kivételével.



multiméter beallitdsat a megadott tartomanyon bellli jelek rogzitésére. Ha a
bemeneti jel meghaladja a kivalasztott tartomanyt, egy tullépési jelzd jelenik meg.
Vélassza az Automatikus lehet&séget, hogy a késziilék automatikusan allitsa be a
fliggbleges skalat.

Az amplitudé értékének beallitasahoz két mod all rendelkezésre.

1. moéd: Példaul, ha a Mérésbeallitasok képernydn az Egyenfesziiltség
lehetéséget valasztja, akkor a mérés tipusa egyenfesziltségre, az
Amplitudébeallitasok képernyén a 10 V kivalasztasa pedig 10 V amplitudoéra allitja
az amplitudot (a képerny6 bal alsé sarkaban jelenik meg). A fuggbleges skala
tartomanya -10 V és +10 V kdz6tt van. Mivel a fliggdleges skala 10 szegmensre van
osztva, minden szegmens 2 V-tal névekszik.

Amplitude Setting ®

Measurement setting |~ DC vollage Q rdiv

Am i €y Auto s0mv somv 00

Probe Edit
300mV 600mY

Abra 9-76 Amplitudé bedllitdsi képernyé (DC 10 V)

2. méd: Valassza a ## /div gombot az egyes osztasok értékének lépéskdzének
bedllitdsahoz. Példaul, ha a Mérésbeallitas képernyén az Egyenfesziiltség
lehetéséget valasztja, a mérés tipusa egyenfesziiltségre van dllitva. Ha az
Amplitudébedllitas képernyén a 2,0 V/div lehetéséget valasztja, az amplitidé 2,0
V/div amplitidéra van allitva. (a képerny6 bal alsé sarkaban jelenik meg). Minden
szegmens 2 V-tal ndvekszik. Mivel a fliggéleges skala 10 szegmensre van osztva,
a teljes fuggbleges skalatartomany -10 V-t +10 V-ig terjed.



Amplitude Setting ®

Measurement setting DG vellage @ rdiv

Amplituce Setting Ao & %m\/ |2/,§mv znf g mv
rdiv i v

Probe Edit

60OmY  120.0mV  2000mY  B00.0mY
Jdiv

Jdiv fdliv Jdiy

v 6.0V 120
Jdiv. Adiv Idiv

200V an.0v
Adiv. Idiv

Abra 9-68 Amplitudébedllitas képernyé (DC 2.0 V/osztas)
e Vizsgalati eljarasok

multiméter hasznalatat ismerteti. A tesztelési eljardsok minden mérési tipus
esetében megegyeznek.

A kdvetkez6 utasitasok a valtakozo fesziiltség mérésére vonatkoznak.

» Valtakozo fesziiltség mérése

1. koppintson a képerny6 bal alsé sarkaban talalhatdé Mérésbeallitas gombra.
Valassza a Valtéfesziiltség lehetéséget a parbeszédpanelen.

2. Allitsa be a megfelels amplitidoértéket az Amplitidoébeallitas meniiben,
ugyanazon parbeszédpanelen.

3. Csatlakoztassa a mellékelt multiméter mérézsindrjat a VCMI multiméter
csatlakozdihoz. Helyezze a multiméter mérécsévét a mérdzsinérba.

Tartsa a méréfejeket az aramkoér megfelel pontjain.

5. multiméter elinditasahoz koppintson a képerny6 bal felsé sarkaban talalhato
Start gombra. A fesziiltség megjelenik a képernydn.

@ JEGYZET
Aramméréshez hasznédlja az A bemeneti csatornahoz csatlakoztatott opcionalis
aramszoritét. Mas mérési tipusokhoz a mellékelt multiméter méréfejeket hasznalja a
multiméter csatlakozéaljzataihoz valé csatlakozashoz.

e Szonda szerkesztése



Aszonda szerkesztése meni segitségével adja hozza a nem tartalmazott szondakat

a szonda menuhoz.

Measurement setting

Amplitue Setting

Edit

Probe Edit

Namne
Input name

Uunit Mbbreviatian

Volts vy
Linear equationfy=mx+c)
Y= | Slepe (m) X+ Offsel(c

Describe

Clean
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Egyéni szondak hozzaadasa

1. Koppintson a képerny6 bal als6 sarkaban talalhaté Mérésbeallitas gombra a
beallitasok parbeszédpanel megnyitasahoz.

2. Valassza a Vizsgalofej szerkesztése lehet6séget a parbeszédpanel bal oldali
oszlopaban.

3. Koppintson az egyes mezd&kre a virtualis billentylizet megnyitdsdhoz, és adja
meg a sziikséges informaciokat.

Probe Edit

Measurement setting probe

Amplitude Setting unit Abbreviation

Valts vV
Probe Edit

Linear equation{y=mx+c)

Y= 20 X+ 0

proue?

Abra 9-70 Vizsgalofej szerkesztése 2. képernyé

4. Abedllitasok mentéséhez koppintson a Hozzaadas gombra, vagy a Tisztitas



gombra a mentés nélkuli kilépéshez.

5. A hozzaadott szonda megjelenik a Meérési beadllitasok ablakban. A
parbeszédpanel bezarasahoz koppintson a jobb felsé sarokban talalhat6é ,X”
gombra.

6. Miutan kivalasztotta az egyéni szondat, csatlakoztasson egy megfeleld szondat
az A bemeneti csatornahoz. A szonda a mérendd jel pozicidjahoz csatlakozik a
méréshez. Ekkor az aktudlis mérési érték megjelenik a képernyén.

Measurement setting

Measurement setting Standard User defined

Amplituce Setting

Probe Edit

Abra 9-71 Vizsgalofej szerkesztési képernyé 3
Puffer

A hullamforma-puffer megjeleniti az aktualis hullamforma szamat és a tarolt
hullamformak teljes szamat.

A multiméter akar 32 hullamformat is képes rogziteni és tarolni. A hullamformak
megtekintéséhez érintse meg az El6z6 vagy a Kévetkezé gombot.



matimetes, [ =

G

] 0.2 0.4 0.6 0.8 .2 4 6 8

Measure y DCwoltage  Amplitude/6.0V/div (TR 2|
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Gomb Név Leiras

Koppintson a pufferben 1év6é el6z6 hullamforma

I El6z6 megjelenitéséhez.

Megijeleniti a képernydn aktualisan megjelenitett
32/32 Pufferindex | hullamforma szamat a pufferelt hullamformak teljes
szamahoz képest.

P Kévetkezd Koppintson a pufferben 1évé  kovetkezd
‘ hullamforma megjelenitéséhez.

9.2.6 Hibaelhéaritas

Ha a multiméter nem tud kommunikalni a tablagéppel:

e Ellenérizd, hogy a VCMI2 megfeleléen csatlakozik-e a tablagéphez Wi-Fi-n vagy a
mellékelt USB-kabellel.

e Ha a VCMI2 és a tablagép kdzotti kommunikacio tovabbra is megszakad, inditsa
Ujra a tablagépet, és csatlakoztassa Ujra a VCMI2-t.
9.2.7 Szbjegyzék
Légkondicionalé
Valtéaram — olyan elektromos aram, amely szabalyos id6k6zonként valtja a polaritast.

DC



Egyenaram — olyan elektromos aram, amely csak egy iranyban folyik.

Aramerésség

Az elektromos aram erdssége, amperben kifejezve.

Amplitado

A multiméter nulla voltos vezetékérél generalt maximalis fesziltség.

Frekvencia

A jel el6fordulasainak szama masodpercenként. A frekvenciat Hz-ben (hertzben) mérjuk.
Kitoltési ciklus

A jelek bekapcsolt allapotanak hossza. A teljes ciklusidd szazalékaban (aranyban)
megadva.

Csucstol csucsig
A maximalis és minimalis érték kdzotti kilonbség.
Dioda

A diéda egy félvezeté anyagokbdl késziilt elektronikus eszkdz, amelynek egyetlen
vezetbképessége van.

Racs
A képerny6n megjelend vizszintes és fliggbleges skalak halézata, amely segiti a jel

jellemz8inek mérését.

9.3 Hullamforma-generéator

A jelgenerator egy olyan eszkdz, amely az autdipari elektronikus alkatrészek jeleit
szimulalja. Amikor a VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface 2)
eszkoz csatlakoztatva van a MaxiSys tablethez, a Waveform Generator alkalmazast a
Measurement ikonra koppintva nyithatja meg. ikonra a tablagép kezdéképernygjén, majd
a hullamforma-generator ikonra koppintva végrehajthatja a hullamforma-generatorral
kapcsolatos funkcidkat, beleértve az autdipari érzékelbjelek és a miikddtetdjelek
szimulalasat.

9.3.1 Biztonsagi informéaciok

Az aramités okozta sérulések kockazatanak csokkentése és a berendezés
karosodasanak megel6zése érdekében kdvesse az alabbi utasitasokat.



e Ahullamforma-generatort csak a jelen kézikdnyvben leirtak szerint hasznalja.

o Ne alkalmazzon a névleges feszultségnél nagyobb feszliltséget a csatlakozok kézott,
illetve barmely csatlakozo6 és a fold kdzott.

e Az aramutés veszélyének minimalizalasa érdekében kérjuk, csatlakoztassa az
eszkoz féldel6 bemenetét (haz) egy elektromos foldeléshez.

e Ne moédositsa a foldelési csatlakozast. Védoéfoldelés nélkil minden hozzaférhetd
vezetd alkatrész aramitést okozhat.

e Az aramités veszélyének elkerlilése érdekében a burkolatok eltavolitasa el6tt
huzza ki a tapkabelt.

e Asérllés vagy haldl elkeriilése érdekében ne hasznalja a hullamforma-generatort,
ha barmilyen médon sériltnek tlnik, és azonnal hagyja abba a hasznalatat, ha
barmilyen rendellenes mikddést észlel.

e Hasznalat el6tt ellenérizze a mérbzsindrokat vagy szonddkat sérilések
szempontjabdl.

e Hasznalja a termékhez mellékelt tartozékokat.
e Hasznalja a mellékelt csere biztositékokat vagy a megadott cserealkatrészeket.

e A sériilések elkerlilése érdekében mindig megfelelé6 kdrnyezetben hasznalja és
tarolja a hullamforma-generatort.

e Ne helyezze a hullamforma-generatort kdzvetlen napfénynek kitett vagy magas
paratartalmu helyre.

e Ne nyuljon hozza és ne szerelje szét a hullamforma-generatort, a csatlakozokat
vagy a tartozékokat. A belsé sérilések befolyasolhatjak a teljesitmeényt.

e el6tt valassza le a hullamforma-generatort az aramforrasrol, a jarmirél és a
tablagéprol.

e A hullamforma-generator tisztitasakor nedves, puha kendét és enyhe mosoészert
hasznaljon. Ne engedje, hogy viz jusson a hullamforma-generator burkolataba.

9.3.2 Altalanos bevezetés
9.3.2.1 Komponensek elhelyezkedése

A multiméter csatlakozokat a hullamforma-generator mikddtetésekor hasznaljuk. A két
multiméter csatlakozé a VCMI2 tetején talalhato.



Multiméter csatlakozok — fold- és jelkabelekhez
USB-port

Horog

DC tapegység bemeneti port

o > v N

Bekapcsolégomb

A hulldmforma-generator LED-je a VCMI2 el6lapjan talalhaté. Amikor a VCMI2
megfeleléen van csatlakoztatva és be van kapcsolva, a hullamforma-generator LED-je
zolden vilagit, amikor hullamforma-generator médban muikaédik.

.

AUTEL
MaxiFlash VCMIZ
164 Sy
6 -
o e
e O Bl Winekoan Corasai
e OB
1 -

L N

Bekapcsolasjelz6 LED
Akkumulator LED
Hullamforma-generator LED
Multiméter LED
Oszcilloszkép LED

Jarmi LED

o g s> w DR

9.3.2.2 Miszaki adatok

9-11. tablazat: Miiszaki adatok



Tétel Leiras

Fesziiltségtartomany 0,1-12V

Frekvencia kimenet 1 Hz-t8l 30 kHz-ig

Kitéltési ciklus tartomany | 1%-t6l 99%-ig (1 Hz-t8| 30 kHz-ig)

9.3.2.3 Kiegésziték

A kovetkez6 tartozékok kompatibilisek a hullamforma-generatorral és az
oszcilloszkdppal.

Nagy delfincsipesz Multiméter szonda Hatso régzitésti szonda
Akkumulétor Klip Kis aligator Csipesz R}Jgallmas", hatulrdl
rogzithetd szonda
P
C >)
-

Multiméter mérézsinor: a hullamforma-generator és
a méréfej csatlakoztatasara szolgal.

Kitoré vezetd

MEGJEGYZES: A két multiméter mérdzsindr (piros:
SA015 / fekete: SA016) a multiméter és a
hullamforma-generator szabvanyos tartozéka.

9.3.3 Elsoé lépések

A hullamforma-generator alkalmazas megnyitasa elétt a VCMI2-t a mellékelt USB-
kabellel vagy Wi-Fi halézaton keresztul kell csatlakoztatni a tablagéphez.
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» A hullamforma-generator alkalmazas megnyitasa
1. Csatlakoztassa a multiméter mérézsindrjainak végeit a VCMI2 tetején talalhatod
multiméter csatlakozékhoz a csatlakozas prébajahoz.
2. Koppintson a Mérés ikonra a MaxiSys tablagép kezdéképernydjén. A Mérés
képernydkijelzések.
3. Koppintson a Hulldmforma-generator ikonra a hullamforma-generator
megnyitasahoz meni.
4. Valasszon ki egy tesztet a folytatashoz.
@ JEGYZET
Kérjik, ellen6rizze a VCMI2 el6lapjan talalhatd hulldmforma-generator LED

allapotjelzéjét. A hullamforma-generator LED zoélden vilagit, amikor hullamforma-
generator moédban mikodik.

9.3.4 Hullamforma-generator frissitése

A hullamforma-generator operacios rendszere folyamatosan optimalizalva van.
Koppintson a felsé eszkdztaron talalhatd Sugé gombra, majd a legordilé listaban az
APK frissitése gombra a szoftver frissitéséhez.

A hullamforma-generator szoftverének frissitése el6tt gy6z6djdon meg arrdl, hogy a
tablagép stabil internetkapcsolattal rendelkezik.

9.3.4.1 APK-frissités

JEGYZET
Az APK (Android Package Kit) roviditést a tablagépen és ebben a kézikdnyvben is
hasznaljuk. Ez a fajl egy adott alkalmazas &sszes elemét tartalmazza. Az APK



frissitéséhez telepiteni kell az alkalmazas legujabb verzidjat a tablagépre.

> Az APK frissitéséhez
Koppintson a képernyd fels6 felén talalhaté Sugé gombra. Megjelenik egy

legordiilé6 menii.
Waveform Generatog n ] (@]
«a
User Manual
Update the APK
About
bo 03 0.6 0.9 1.2 1.5 18 21 24 27 3.0s
Dy (g +

) T coven | Frequen  _ . } s
Signal| DC:Vohage -' vort Sovep | + | o Hz + Cycle M |
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2. Koppintson az APK frissitése lehetéségre a legordiil6 meniiben. Megjelenik

egy megerdsitd Uzenet.

Message

An APK update is available. Do you want to update?

Restart the App after update,

Cancel

Abra 9-75 Frissités megerésité képernyé

3. Aszoftver frissitéséhez koppintson az OK gombra, vagy a kilépéshez a Mégse

gombra.



9.3.5 Képernyo elrendezése és miikodése

Koppintson a Mérés ikonra a Feladatmeniiben, és valassza a Hullamforma-generator
lehetéséget a menibdl. Megjelenik a hullamforma-generator oldala. A képernyé
altaldban a kdvetkezd gombrészeket tartalmazza.

@ JEGYZET
A Hullamforma-generator alkalmazas az Android kezd&képerny6jén is megnyithato.
Koppintson a Mérés ikonra az Android kezddképernydjének tetején. Koppintson a
Hullamforma-generator ikonra.

o |

( ) | Waveform Generatog, |

@— -

0 0.2 03 05 0.6 0.8 09 L1 12 14 1

Signal Squarewave [l Volt =  60Vpp |+ r"““f;; - 2Hz + C'i;“z - 50% + I
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1. Fels6 eszkoztar
2. Fb6részleg

3. Alsé6 eszkoztar
9.3.5.1 Fels6 eszkbztar

A felsé eszkdztar a beallitasok és miveletek konfiguralasara szolgal. Az alabbi tablazat
az egyes gombok rdvid leirasat tartalmazza.

9-12. tablazat: Fels6 eszkéztar

Gomb Név Leiras
Hullamfor
Waveform Generatog | ma- Megjeleniti a hulldmforma-generator csatlakozsi

generator | allapotat.
ikon




Gomb Név Leiras
u Inditas/Le | Inditsa el és allitsa le a hullamforma-generator
allitas eszkozt.
—— Fail Nyomtassa ki, nyissa meg és mentse el a
- ] hullamforma adatokat.
s Tekintse meg a felhasznaloi kézikonyvet, és
Seqitséd | frgsitse a szoftvert.
CD Visszaallit | Allitsa vissza a konfiguracidkat, és frissitse a
as képerny6t.
e Hullamforma-generator ikon
Ez a hullamforma-generator ikon a hullamforma-generator csatlakozasi allapotat
jelzi. A zold pipa azt jelenti, hogy a tablagép és a hullamforma-generator
csatlakoztatva van; a piros pipa azt jelenti, hogy a tablet és a hullamforma-
generator csatlakoztatva van; Az X azt jelenti, hogy az eszkdz és a tablagép nincs
csatlakoztatva.
e Start/Stop gomb
A hullamforma-generator eszkdz elinditasahoz vagy leallitasahoz koppintson a
Start/Stop gomb ikonra.
Gomb Név Leiras
u Indul Koppintson a hullamforma-generator elinditasahoz.
| Allj meg Koppintson a hullamforma-generator leallitasahoz.
e Fajl menii

A fajlmeni a kdvetkezd funkcidkat tamogatja.



Waveform Generatog u - Q

Print

Save wavetorm

Open wavefarm

Save as text

i

B.o 03 0.6 0.9 1.2 1.5 18 21 24 27 3.0s

Signal | DC Voltage ] Voit || Fremen Mz o+ STE5)
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v Nyomtatas — koppintson ide Hozzon létre és nyomtasson ki egy ideiglenes
PNG képet az aktualis hullamformakrol.

@ JEGYZET
Gy6z6djon meg arrdél, hogy a tablagép nyomtatasra van konfiguralva (lasd a nyomtato
beallitasi utasitasait), és csatlakoztatva van a nyomtatéhoz. Gy6z6djon meg arrél, hogy
a tablagép és a nyomtat6é ugyanazon a halézaton van.

v' Hulldmforma mentése — koppintson az aktualis hullamforma régzitéséhez és
mentéséhez. A F4jl mentése képernyén koppintson az egyes elemekre a
megfelelé informaciok megadasahoz, majd a befejezéshez koppintson a
Mentés vagy az Alapértelmezett mentése gombra.

JEGYZET
A hullamforma mentéséhez el kell nevezni a fajlt.

v' Hulldmforma megnyitasa — koppintson a mentett hullamformak lekéréséhez.
Koppintson a képerny6 jobb felsé sarkaban talalhaté Szerkesztés gombra a
mentett hullamforma kivalasztasahoz és torléséhez.

v Mentés szovegként — koppintson az aktudlis hullamforma adatok szévegfajlba
mentéséhez. A fajl attekintéséhez hasznalja az ES File Explorer alkalmazast az
Android kezd6képernydjén: Kezdblap > ES File Explorer > Helyi > Bels6
tarhely > Szkennelés > Adatok > Jel > txt.

e Sugd meni

A Sugoé mentl lehetbvé teszi a felhasznaldi kézikdnyv megtekintését, a szoftver frissitését
és az eszkdz verzidinak megtekintését.
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Abra 9-78 Sugémenii képernyé
v' Felhasznalo6i kézikonyv — utasitasokat jelenit meg a hullamforma-generator
megfelelé hasznalatara vonatkozoan.

v'  Frissitsd az APK-t — csatlakozik az Autel szerverhez és letdlti a legujabb
alkalmazasszoftver verziét.

v" Rélunk — megjeleniti a modellszamokat és a telepitett szoftververzidkat.

9.3.5.2 Fdrészleg

A f6 képernyd koordinataracsként jelenik meg, amelynek X és Y tengelye rendre az
idétartamot és az amplitudoszintet jeldli.

Csatornavalasztas

A 6 részben egy csatornanak két allapota van: kivalasztott és nem kivalasztott. A
hullamforma mozgatasahoz, a nagyitds hasznalatahoz vagy mérdlécek
hozzaadasahoz ki kell valasztani egy csatornat.

A csatorna kivalasztasa és a kivalasztas megsziintetése

1. Koppintson a Nulla alapvonal jel6ljére vagy az Y tengelyre (a vonal vastagszik,
ha ki van valasztva).

2. A csatornakivalasztasbol vald kilépéshez koppintson ismét a Nulla alapvonal
jelélére vagy az Y tengelyre.

Hullamforma zoomolas

A zoom funkci6 lehetévé teszi a jel méretének és pozicidjadnak médositasat a
hullamforma régzitése kézben vagy utan, hogy részletesebben megvizsgalhassa
azt. A tarolt adatokat nem valtoztatja meg, csak a megjelenités médjat.

Az X és Y tengely az ujjbegyeivel zoomolhatd. A hullamforma a jel rogzitése kdzben



vagy utan zoomolhato.
Mérdévonalzé

A koordinataracsban kétféle mérévonalzé talalhatd, amelyek lehetévé teszik a
hulldamforma amplituddjanak és idétartamanak pontos mérését. Hasznosak olyan
jeljellemz8k meghatarozasakor, mint az amplitddd bizonyos pontokban és a
ciklusidd (idétartam).

A figg6leges idévonalzé — koppintson a racs bal alsé sarkaban talalhaté Vonalzo
Aktivatorra, és huzza at a képernyon a kivant pozicidba. Létrejon egy
Idévonalzé.

Avizszintes jelvonalzé — A Jelzévonalzé hasonlé modon generalhaté a jobb felsé
sarokban talalhaté Vonalzé Aktivatorra kattintva és lefelé huzva.

A mérési vonalzok huzasakor megjelenik egy vonalzé tablazat, amely az id6- és
fesziiltségértékeket mutatja. A Delta ikon a vonalzdk értékei kozotti abszolut
kiilonbséget jeloli, amely a Lakat ikonra koppintva zarolhat6. Az 8sszes vonalzé
térléséhez koppintson a vonalzé tablazat jobb felsé sarkaban talalhaté X gombra.
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Abra 9-79 Mérévonalzék képernyé
Nulla alapvonal

A nulla alapvonalat az Y tengelyen 0 értékként jeldlik, amely az egyes
csatornahullamok alapjelét mutatja. A csatorna kivalasztasa utan a nulla alapvonal
a nulla alapvonal jeldl6 Y tengely mentén térténd fel/le huzasaval allithaté be.

Kapcsolasi rajz és sugé

A Bekotési rajz és sugd ablak megnyitdsahoz koppintson a képernyé jobb alsé
sarkaban talalhat6 nyilgombra.



A Bekotési rajz funkcid a kapcsolasi rajzot, a mikddési Iépéseket és a kezelési
megjegyzéseket tartalmazza.

A Sugé funkcio tartalomérzékeny segitséget nyujt, megjelenitve az eljarassal,
mUvelettel vagy utasitasokkal kapcsolatos informaciokat.

Waveform Generatog u = Q

Wiring diagram  Help

s I .
Note:
Signal simulatien of various Hall sensors is available, such
as vehicle speed sensor, wheel speed sensor, hydraulic pump
speed sensor, elc.
Operation steps:
1. Connect the device and the vehicle according to the diagram
(For signal wire(s) of the companent, refer to the repair manual)
9 Adinst 1n the nroner amnlifuce (nsually S and somefimes

[ check to disable pop-out
m.0 03 0.6 09 1.2
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Abra 9-80 Bekétési rajz és sugoképerny6

» A Bekotési Rajz és Sugo ablak megnyitasa és bezarasa
1. Koppintson a képerny6 jobb oldalan talalhatd nyilgombra.

Waveform Generatog u ] [ 2] Q
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2. Megjelenik a Bekodtési rajz és Sugo ablak.

3. Koppintson ismét a nyilgombra, vagy koppintson az ablakon kivili barmely
tertletre.



A jelméd, a fesziltség, a frekvencia és a kitoltési tényez6 az alsé eszkdztaron

konfiguralhato.

9.3.5.3 Als6 eszkoztar

9-13. tablazat: Als6 eszkdztar

Gomb Név Leiras

sal sawenoe 0 | J€I mod | Koppintson a megfeleld jelmod
beallitasa kivalasztasahoz.

i = sovep |+ | Fesziiltségb | Koppintson a megfelelé fesziltségérték
eadllitas kivalasztasahoz.

mwn o 5. 4 | Frekvenciab | Koppintson a megfeleld frekvenciaérték
eadllitas kivalasztasahoz.

Kitoltési . n esres s s "
oy [ 2] s | w .|o esl Koppintson a megfeleld kitdltési tényezd
cyele ciklus el s o .

Cirres értékének kivalasztasahoz.
beallitasa

e Jel maéd beadllitasa

A hullamforma-generator szamos jelmédot tamogat, beleértve az egyenfesziiltséget,
a négyszogjelet, a négyszogjelet (X+Y), a haromszogjelet, az aktuatorok
meghajtasat és az 6nkényes hullamformat.
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< [Egyenfesziiltség

Allitsa be az egyenfeszilltséget a hullamforma-generator interfészén. A
hullamforma-generator szamos érzékeld, toébbek kozodtt a vizhémérséklet-
érzékeld, az olajnyomas-érzékeld és a helyzetérzékelb jeleit képes szimulalni,
majd visszataplalni a motorvezérld egységeébe.
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Abra 9-83 DC feszilltség bekotési rajz
Miikodteté meghajté

Ez a funkci6 képes meghajtani a 2 vezetékes magnesszelepet, a
magnestekercset és az alacsony fogyasztasu motort, beleértve a tartaly
magnesszelepét, a befecskendez6 magnesszelepét, a sebességvaltd
hidraulikus szelepét, a hidraulikus vezérl6szelepet, a gyujtétekercset, az
alapjarati motort és a fojtészelep-motort.

A frekvencia és a kitoltési tényez6 beallitasaval megvaltoztathatja a miikodtetd
mikodési sebességét és munkaidejét. Minél nagyobb a frekvencia, annal
nagyobb a sebesség, annal nagyobb a kitdltési tényezd és annal hosszabb a
mikodési id6, és forditva.

JEGYZET
1. A mikodtetd karosodasanak elkeriilése érdekében ne miikddtesse hosszu ideig, és
ne allitson be tul magas frekvenciat.
2. Ezt a funkcidt az auton kell tesztelni. Ha a mikddtetdt eltavolitjak, akkor az nem
mikddtethetd onalldan.
3. A mikodtetd altal tamogatott maximalis aram nem haladhatja meg az 1,9 A-t.
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Abra 9-84 Miikédteté meghajté bekétési rajza
< Négyzethullam

Miutan a feszlltséget és a frekvenciat beallitottdk a hullamforma-generator
interfészén, a négyszoghullamu jelek szimulaljak a kilénbdz6 Hall-érzékel6k
jeleit.

Abra 9-85 Négyzethullamu csatlakozasi rajz
< Neégyzethullam (X+Y)

Ez a funkcié f6ként Hall-tipusu fétengelyek és vezérmitengelyek hianyzo
fogjeleinek szimulalasara szolgal. Az X érték a normal fogjelet, az Y pedig a
hianyzo fogjelet jeldli. Az alapértelmezett beallitas 58+2, amely szlikség szerint
maodosithato.



Abra 9-86 Négyzethullamu (X+Y) kapcsolasi rajz
< Haromszoég hullamforma

Ez egy szimmetrikus haromszdg alakd hullamforma, amelyet féként a
haromszdg alaku hullamjelek szimulalasara hasznalnak. Az amplitud6 és a
frekvencia konfiguralhaté ebben a hullamformaban.

Sensor

GND Singnal
Va»+

ECU

Abra 9-87 Haromszég hullamforma csatlakozasi diagram
< Tetszbleges hullamforma

A hullamforma és a paraméterbeallitdsok mentése utan a fent emlitett
hullamformak barmelyik tipusa ujra betélthetd.
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Abra 9-88 Tetszéleges hullamforma csatlakozési diagram
Fesziiltségbeallitas

Miutan kivalasztotta a hullamforma moddot, bedllithatia az adott mod
amplitdoértékét is.

A fesziltségérték beallitasara harom moédszer létezik:

1. moédszer: Koppintson a képerny6 aljan talalhaté ,,+” és ,-” gombokra a
Fesziiltségbeallitasokban.
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Hatotavolsag | Gomb Leiras

+ 0,1 V-tal noveli a feszultséget
0,1 V-t61 0,9 V-
i F=
g 0,1 V-tal csdkkenti a fesziltséget
+ 1 V-tal néveli a fesziiltséget
1 V-tol 12 V-ig

1 V-tal csokkenti a feszliltséget

2. médszer: Koppintson a képerny6 aljan talalhaté Fesziiltségbeallitds gombra
egy parbeszédpanel megnyitasahoz. Allitsa be a fesziiltségértéket a
parbeszédpanel aljan talalhaté pozitiv vagy negativ értékre koppintva. Ezutan
koppintson az OK gombra a megerésitéshez, vagy a Mégse gombra a mentés
nélkdli kilépéshez.

Abra 9-90 Fesziiltségbedllitdsi képernyé 2

Erték Leiras
+0,1V 0,1 V-tal noveli a fesziiltséget
0,1V 0,1 V-tal csokkenti a fesziiltséget

+1,0V 1 V-tal ndveli a fesziltséget




Erték Leiras

1,0V 1 V-tal csdkkenti a fesziltséget

3. médszer: Adja meg a fesziltségértéket a virtualis billentylizet segitségével.
Koppintson a fesziltség mezére az aktudlis érték torléséhez és az Uj érték
megadasahoz. Koppintson az OK gombra a megerésitéshez, vagy a Mégse
gombra a mentés nélkuli kilépéshez.

Abra 9-91 Fesziiltségbedllitasi képernyé 3

o Frekvenciabeallitas

Amikor a hullamforma mdéd van kivalasztva és a hullamforma-generator mikodik,
beallithatja az adott méd frekvenciaértékét is.

A frekvencia értékének beallitdsara harom modszer is létezik:

1. modszer: Koppintson a ,+” és ,-” gombok a képernyd aljan a
Frekvenciabeallitasok részben.
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Hatotavolsag Gomb Leiras

-+ 1 Hz-cel noveli a frekvenciat
1 Hz-t6l 10 Hz-ig

1 Hz-cel csokkenti a frekvenciat

+ 10 Hz-cel ndveli a frekvenciat
10 Hz-t61 100 Hz-ig

- 10 Hz-cel csokkenti a frekvenciat

- 100 Hz-cel ndveli a frekvenciat
100 Hz-t61 1000 Hz-

g

- 100 Hz-cel csokkenti a frekvenciat

-+ 1 kHz-el néveli a frekvenciat
1,0 kHz-t81 30,0

kHz-ig

1 kHz-el csokkenti a frekvenciat

2. médszer: Koppintson a képernyd aljan talalhaté Frekvenciabeallitis gombra
egy parbeszédpanel megnyitasahoz. Allitsa be a frekvencia értékét a
parbeszédpanel aljan talalhaté pozitiv vagy negativ értékre koppintva. A
frekvencia mértékegysége Hz-rél kHz-re valthaté. Koppintson az OK gombra



a megerdsitéshez, vagy a Mégse gombra a mentés nélkili kilépéshez.

Frequency

Abra 9-93 Frekvenciabedllitds 2. képernyé

Erték Leiras

+1,0 Hz 1 Hz-cel néveli a frekvenciat
-1,0 Hz 1 Hz-el csOkkenti a frekvenciat
+10,0 Hz 10 Hz-cel nbveli a frekvenciat
-10,0 Hz 10 Hz-el csokkenti a frekvenciat
+1,0 kHz 1 kHz-el n6veli a frekvenciat
-1,0 kHz 1 kHz-el csokkenti a frekvenciat

3. médszer: irja be a frekvencia értékét a virtualis billentylizet segitségével.
Koppintson a frekvencia mezére az aktualis érték torléséhez és az Uj érték
megadasahoz. Koppintson az OK gombra a meger@sitéshez, vagy a Mégse
gombra a mentés nélkuli kilépéshez.



Frequency

Abra 9-94 Frekvenciabedllitdsi képernyé 3
Kitoltési ciklus beallitasa

Amikor a hulldmforma mod be van allitva, beallithatia az adott méd kitdltési
tényezgjét is.

A kitoltési tényez6 aranyanak beallitasara harom modszer létezik:

1. médszer: Koppintson a ,+” és ,—” gombok a képernyd aljan a Kitoltési ciklus
beallitasban.
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Hatotavolsag Gomb Leiras

+ _ 1%-kal néveli a kitoltési tényezét
1%-t61 99%-ig

- 1%-kal csékkenti a kitoltési tényezét

2. médszer:
gombra egy

Koppintson a képerny6 aljan talalhaté Kitoltési tényezd beallitasa
parbeszédpanel megnyitasahoz. Allitsa be a kitdltési tényezét a

parbeszédpanel aljan talalhaté pozitiv vagy negativ arany koppintasaval.
Koppintson az OK gombra a meger8sitéshez, vagy a Mégse gombra a mentés
nélkuli kilépéshez.

Duty Cycle

Abra 9-96 Kitéltési ciklus bedllitisi képernyé 2

Erték Leiras

+1,0% 1,0%-kal ndveli a kitoltési tényez6t
-1,0% 1,0%-kal csokkenti a kitoltési tényez6t
+10,0% 10%-kal noveli a kitoltési tényezét
-10,0% 10%-kal csokkenti a kitoltési tényez6t

3. modszer: Adja meg a kitdltési tényez6ét a virtualis billentylizet segitségével.



Koppintson a kitdltési tényezd mezdre az aktudlis érték torléséhez és az Uj érték
megadasahoz. Koppintson az OK gombra a megerésitéshez, vagy a Mégse
gombra a mentés nélkili kilépéshez.

Duty Cycle

%

Abra 9-97 Kitéltési ciklus beallitiasi képernyé 3

9.3.6 Hibaelhéaritas
Ha a hullamforma-generator nem tud kommunikalni a tablagéppel:

e Ellendrizze, hogy a VCMI2 megdfeleléen csatlakozik-e a tablagéphez a mellékelt
USB-kabellel.

e Ha a VCMI2 és a tablagép kozotti kommunikacié tovabbra is megszakad, inditsa
Ujra a tablagépet, és csatlakoztassa Ujra a VCMI2-t.

© rFonTOS
A jarmi és a berendezések karosodasanak elkertlése érdekében a kapcsolat
visszadllitasa el6tt minden jarmikommunikaciot meg kell szakitani. Az internetkapcsolat
megszakadhat a visszaallitas soran.

9.3.7 Szojegyzék

Hulldmform

, Leiras Minta hullamforma
a tipusa

Egyenfesziil | Allandé fesziiltségii
tség hullamforma




Hulldmform

. Leiras Minta hullamforma
a tipusa
Négyzethull | A fesziltséghulldm  egy
am téglalap alaku periodikus jel
Négyzethull | Az auté  fétengelyének | i ’
am (X+Y) hullamjelének egy része l ; |
(M
I JULL
Haromszdg | Periodikus jel haromszdg \ '//
hullam alaku fesziiltséghullammal NS

9.4 Buszellenorzés

ABus Inspection egy olyan eszkdz, amely a CAN busz kommunikaciés allapotat érzékeli.
Amikor a VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface 2) eszkdz
csatlakoztatva van a MaxiSys tablethez, a Bus Inspection alkalmazast a Measurement
ikonra koppintva nyithatia meg. ikonra a tablagép kezd6képerny6jén, majd az OBD
ikonra koppintva végrehajthatia az OBD-vel kapcsolatos funkciokat, beleértve a
jelérzékelést is. A jelz6fény villog, ha a rendszer jeleket észlel. A jelz&fény sziirkén jelenik
meg, ha nem észlelhetd jel.

A jarmivek elektronikus vezérl6rendszerei altalaban Ugy vannak kialakitva, hogy
megfelelienek az adott kommunikacids protokolloknak. Az  elektronikus
vezérlérendszerek vezérlbegységei az OBDIl (DLC) adapteren keresztil
kommunikalnak a tablagéppel.

A Buszellenérzés funkcioval a kommunikacios jelek kildésének allapotatol fliggéen a
jelzéfény segitségével ellenérizheti, hogy a jarmi elektronikus vezérlérendszereiben
1évé vezérlbegységek megfeleléen mikédnek-e vagy sem.

9.4.1 Biztonsagi informaciok

A CAN-busz megfeleld ellenbrzésének biztositdsahoz kdvesse az alabbi utasitasokat.
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Kilénb6z6 funkciokhoz eltérd elbfeltételek szikségesek. Ellenérzés elétt
figyelmesen olvassa el az ellenérzési utmutatékat.

Az OBDII PIN-kédja a jarmi Gzemmadjatél fuggéen valtozik. Kérjik, ellendrizze és
erésitse meg a helyes PIN-kddot, majd folytassa az ellenérzést.

Vélassza ki manudlisan az OBDII csatlakozo jellabait, ha a tesztjarm( tényleges
kommunikéacios jelldbai masképp vannak kiosztva.

Ellenérzés elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a DLC fékabel csatlakoztatva van a
jarmiihéz.

A jarml kommunikaciés vonalanak tesztelésekor gy6z6djon meg arrdl, hogy a
gyujtaskulcs ON allasban van.

Ha az ellendrzés jelbemenet hianya miatt sikertelen, ellenérizze a jarmi aramkori
rajzat, hogy megbizonyosodjon a megfelel6 kommunikacio tesztelésérdl.

Ne hasznalja nedves vagy paras kérilmények kézott, illetve robbanasveszélyes gaz
vagy g6z kdzelében.

Ne nyuljon hozza és ne szerelje szét a terméket, a csatlakozdkat vagy a tartozékokat.
A bels6 sériilések befolyasolhatjak a teljesitményt.

Tisztitas el6tt valassza le a terméket az aramforrasrol, a jarmirél és a tablagéprdl.

Atermék tisztitisahoz nedves, puha, enyhe mosdszerrel atitatott kend6t hasznaljon.
Ne engedje, hogy viz kerlljon a termék burkolatédba, mert ez kérosithatja a benne
|évé elektronikat.

Altalanos bevezetés
Komponensek elhelyezkedése

csatlakozok a VCMI2 aljan talalhatok.

O 06 ©0600

M”J

A B c

Ethernet-csatlakozé
Jarmiiadat-csatlakoz6
A bemeneti csatorna
B bemeneti csatorna
C bemeneti csatorna



6. D bemeneti csatorna
9.4.2.2 EIsé lépések

Az OBDII CAN Bus Inspection alkalmazas megnyitasa elétt az alabbi harom |épést kell
végrehajtania:

1) Csatlakoztassa a VCMI2-t a tablethez Wi-Fi-n vagy a mellékelt USB-kabellel.

2) Csatlakoztassa a VCMI2-t a jarm( OBDII csatlakozojahoz.

3) Helyezze a gyujtaskapcsolot a kulcs bekapcsolt allasaba.

Abra 9-98 Csatlakozasi rajz

» A Buszvizsgalati alkalmazas megnyitasa

1. Acsatlakoztatas befejezéséhez tekintse meg a 9-107. abra Csatlakozasi rajzot.
Kapcsolja a gyujtaskapcsolét a kulcs bekapcsolt allasba.

2. Koppintson a Mérés ikonra a MaxiSys tablagép Feladatmenujében. A Mérés
képerny6 nyilik meg.

3. Koppintson a Buszellenérzés ikonra a Buszellen6rzés meni megnyitasahoz.
Valasszon ki egy kommunikacioés protokollt a teszteléshez.

9.4.3 Buszellenorzés

Az eszkdz operacios rendszere folyamatosan optimalizélva van. Koppintson a felsd
eszkdztaron taladlhaté Suagé gombra, majd a legérdiild listaban az APK frissitése
gombra a szoftver frissitéséhez.

A készilék szoftverének frissitése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a tablagép stabil
internetkapcsolattal rendelkezik.



9.4.3.1 APK-frissités

@ JEGYZET
Az APK (Android Package Kit) roviditést a tablagépen és ebben a kézikdnyvben is
hasznaljuk. Egy APK f3jl egy adott alkalmazas Gsszes elemét tartalmazza. Az APK
frissitése az alkalmazas legujabb verzidjanak telepitését jelenti a tablagépre.

» Az APK frissitéséhez
1. Koppintson a képerny6 felsé felén talalhaté Sugé gombra. Megjelenik egy
legordiil6 meni.
ose, LN o [+

Update the APK
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Prot  High Speed
ocol CAN View wave eform

Abra 9-99 Sugéképernyé

2. Koppintson az APK frissitése lehetoségre a legordiil6 meniiben. Megjelenik
egy megerdsitd tzenet.



Message

An APK update is available. Do you want to update?

Restart the App after update.

Abra 9-100 Frissités megerésité képernyé
3. Aszoftver frissitéséhez koppintson az OK gombra, vagy a kilépéshez a Mégse
gombra.
9.4.4 Képernyo elrendezése és miikodése

A Bus Inspection alkalmazas lehetdvé teszi a kommunikécios protokollok, a jellabak és
a fesziiltségérték kivalasztasat a teszteléshez.

Koppintson a Mérés ikonra a Feladatmeniben, és valassza a Buszvizsgalat
lehetéséget a meniiben. Megjelenik a Buszvizsgalat ablak. A képernyd altalaban a
kovetkezd gombrészeket tartalmazza.

@ JEGYZET
A Bus Inspection alkalmazas az Android kezd6képernydgjén is megnyithatd. Koppintson
a Mérés ikonra az Android kezd&képernygjének tetején. Koppintson a Bus Inspection
alkalmazas ikonjara.
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Abra 9-101 Buszellenérzé képerny6

1. Fels6 eszkoztar
2. FO&részleg
3. Alsé eszkoztar

9.4.4.1 Fels6 eszkdztar

Afels6 eszkdztar a kuldnféle beallitasok és milveletek konfiguralasara szolgal. Az alabbi
tablazat az egyes gombok rovid leirasat tartalmazza.

9-14. tablazat: Fels6 eszkoztar

Gomb Név Leiras

OBL}, | oBDikon | Megjeleniti az eszkoz csatlakozasi llapotat.

Inditas/Le

allitas Elinditja vagy leallitja a készuléket.

Beallitaso | A kommunikacios protokoll Iabait manualisan allitja
k be.

Kinyomtatja, megnyitjia és menti a hullamforma

Fajl adatokat.

Megtekinti a felhasznaldi kézikdnyvet és frissiti a
szoftvert.

Ble

Segitség




OBD ikon

Ez az OBD gomb az OBD eszkdz csatlakozasi allapotat jelzi. A zold pipa azt jelenti,
hogy a VCMI2 és a tablet csatlakoztatva van; a piros ,X” azt jelzi, hogy nem jott Iétre
kapcsolat.

Start/Stop gomb

Start/Stop gomb ikonra koppintva indithatja vagy leallithatja a késziiléket.

Gomb Név Leiras
u Indul Koppintson az eszkdz elinditasahoz.
| Allj meg Koppintson a késziilék leallitasahoz.

Beallitasok menii

Koppintson a fogaskerék alaku ikonra a fels6 navigacios savon a Beallitasok menii
megnyitasahoz.

Az OBDII csatlakoz6 PIN-kédja eltérd lehet a kiilonb6z6 jarmiizemmaddokban. A
Beallitdsok menliben manualisan kivalaszthatja az OBDII csatlakozo jel-tiskeéit, ha
a tesztjarmi tényleges kommunikacios jel-tiskéi masképp vannak kiosztva.

ose o 2]
(2 SEMCLthe ortect i fthe actual cOMMANICaton pi of the tested vehicl e fam the deFau seting.Select the Reset bUon 1 restore the defaut
stting
OBD connector (for vehicle)
. CAN-H
3 4 5 6 7 8 D CANL

¢ 10 11 12 3 4 15 16

| Ground wire

Abra 9-102 Bedllitasok menii 1. képernyé

Abeallitasok menu képernydjének aljan lathatok a Protokoll, Visszaallitas, Mentés
és Bezaras gombok. A protokoll a beallitott protokolltdl fliggbéen valtozik.

Vegyuk példaul a CAN protokollt.



CAN-H: valassza ki a nagysebességli CAN-busz kommunikécios vonalhoz rendelt
csatlakozot

CAN-L: valassza ki a kis sebességli CAN-busz kommunikaciés vonalhoz rendelt
csatlakozot

Visszaallitas: visszaallitjia az alapértelmezett beallitasokat
Mentés: a mdédositasok mentése az egyéni tlikiosztas beallitasakor
Bezaras: kilépés a beallitasok menlképernydjebél

» Ajeltik manualis kivalasztasahoz
1. Koppintson a fogaskerék alaku ikonra a fels6 eszkdztaron a Beallitasok menii
megnyitasahoz.

2. Koppintson a CAN-H vagy CAN-L elemre a kommunikaciés protokoll
csatlakozokivezetéseinek kivalasztasahoz.

osa BN @ =
OBD connector (for vehicle)
|
ol
\ FRar W o

[ [
4 15 16 -
Ground wire

CAN-H CAN-L Reset Save Close

Abra 9-103 Bedllitisok menii 2. képernyé

3. Koppintson a megfeleld tiszamra az OBDI| csatlakoz6 kiosztasa képen, hogy
az megegyezzen a tesztjarmii tényleges kommunikacios jel tlivel.
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OBD connector (for vehicle)
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Ground wire

CAN-H CAN-L Reset Save Close

Abra 9-104 Bedllitisok menii 3. képerny6
4. A moédositasok mentéséhez koppintson a Mentés gombra, vagy a Bezaras
gombra a kilépéshez.
e Fajl menii
A Fajl meni lehetévé teszi a hullamforma adatok nyomtatasat, megnyitasat és

mentését. A Fajl meni Hullamforma moédban engedélyezett, és a kovetkez6
funkcidkat tamogatja.

v Nyomtatas — koppintson ide Hozzon létre és nyomtasson ki egy ideiglenes
PNG képet az aktualis hullamformakrol.

JEGYZET
Gy6z8djon meg arrdl, hogy a tablagép nyomtatasra van konfiguralva (lasd a nyomtato
beallitasi utasitasait), és csatlakoztatva van a nyomtatéhoz. Gy6z&djon meg arrdl, hogy
a tablagép és a nyomtaté ugyanazon a halézaton van.

v' Hulldmforma mentése — koppintson az aktudlis hullamforméak rogzitéséhez és
mentéséhez. A Fajl mentése képernyén koppintson az egyes elemekre a
megfelelé informacidk megadasahoz, majd a befejezéshez koppintson a

@ Mentés vagy az Alapértelmezett mentése gombra.

JEGYZET
A hullamforma mentéséhez fajlnév sziikséges.

v' Hulldmforma megnyitasa — koppintson a mentett hullamformak lekéréséhez.
A mentett hullamforma kivalasztasahoz és térléséhez koppintson a képerny6
jobb fels6 sarkaban talalhatd Szerkesztés gombra.

v Mentés szévegként — koppintson az aktudlis hullamforma adatok szévegfajlba
mentéséhez. A fajl attekintéséhez hasznalja az ES File Explorer alkalmazast az



Android kezdbképernydjén: Kezddélap > ES File Explorer > Helyi > Belsé
tarhely > Szkennelés > Adatok > OBD > txt.

e Sugodé meni

A Sugoé meni lehetévé teszi a felhasznaldi kézikdnyv megtekintését, a szoftver
frissitését és az eszkdz verzidinak megtekintését.

. | o =

User Manual
Update the APK

About
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Abra 9-105 Sagoémenii képerny6

Felhasznalo6i kézikonyv — Megjeleniti az OBDIlI CAN Bus Check alkalmazas és a
MaxiSys tablet megfelel6 hasznalatara vonatkoz6 utasitasokat.

Frissitsd az APK-t — csatlakozik az Autel szerverhez és letdlti a legujabb
alkalmazasszoftver verziot.

Névjegy — megjeleniti a modellszamot és a szoftver telepitett verzidit.
9.4.4.2 F&rész és alsé eszkéztar

Az OBD kommunikacios vonal vizsgalati funkcidjaban két mod érhetd el: Jelz6 mod és
Hullamforma mad.

A. Jelzé mod

Ez az lzemmad a jarmi kommunikacios vezetékeiben fellépd fesziiliségingadozas
allapotanak kijelzésére szolgal. Ebben az tzemmaddban a kivalasztott csatlakozé
jelzéfénye villog, amikor az elektronikus vezérléegységek megfeleléen kildik a
jeleket.

A Jelz6 mdd alapértelmezés szerint megjelenik.
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Abra 9-106 Jelzé méd képernyé
Fo6 részleg

CAN-Bus szabvanyprotokollnak megfeleléen alapértelmezés szerint a CAN-High
vonal a 6-os, a CAN-Low vonal pedig a 14-es labhoz van rendelve az OBDII
adapteren.

Ha a tesztjarmi tényleges kommunikacios jelkivezetései eltéréen vannak kiosztva,
az OBDIl csatlakozo jelkivezetéseit manuadlisan is kivalaszthatja a Beallitasok
menuben.

Amikor az elektronikus vezérl6egységek megfeleléen kiildik a jeleket, a bal és jobb
oldali jelz6fények egymas utan villognak a képernydn.

@ JEGYZET
A villogo jelzé6fények csak a kommunikacios jelek észlelését erésitik meg.

Alsé6 eszkoztar

o Jegyz6kényv — a képernyd bal alsé sarkaban kivalaszthatja a tesztelni kivant
protokollt.
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Protocol High Speed CAN

Abra 9-107 Protokoll gomb képernyé

A kdvetkezb protokollok tartoznak ide:

<>

Nagy sebességii CAN — 40 Kbit/s és 1 Mbit/s kdzotti baud sebességet
kinal, a kabelhossztol fliggéen. Ez a fizikai réteg legnépszeriibb szabvanya,
mivel lehetbvé teszi az eszk6zok egyszerl kabeles csatlakoztatasat. A
nagy sebességii CAN halézatok mindkét végén 120 ohmos ellenallasokkal
vannak lezarva.

Alacsony sebességii CAN — 40 Kbit/'s és 125 Kbit/s kozotti baud
sebességet kinal. Ez a szabvany lehet6vé teszi a CAN buszkommunikacio
folytatasat a CAN buszvezetékek kabelezési hibaja esetén. Alacsony
sebességl CAN halozatokban minden eszkdznek sajat lezarasa van.

Egyetlen CAN — akar 33,3 Kbit/s baud sebességet kinal (nagy sebességi
modban akar 88,3 Kbit/s)

J1939 CAN — a haszongépjarmivek teriiletén hasznaljak a jarmi teljes
feliletén zajlé6 kommunikacibhoz az [SO 11898 szabvanyban
meghatarozott fizikai réteggel. A J1939/11 és J1939/15 szabvany szerint
az adatsebesség 250 Kbit/s, mig a J1939/14 szabvany 500 Kbit/s.

J1850 (PWM) — SAE J1850 impulzusszélesség-modulaciét kinal akar
41,6 Kbit/s baud sebesség, a Ford Motor Company szabvanya

J1850 (VPW) — Az SAE J1850 valtoztathatd impulzusszélessége akar
10,4 Kbit/s baud sebességet is kinal, ami a General Motors szabvanya.
J1708 (SAE) — a szabvany egy kéteres, 18-as méretii kabelt hataroz meg,
amely akar 40 m (130 lab) hosszusagig is elfér, és 9600 bit/s sebességgel
mikodik.

Hullamforma megtekintése — a képernyd jobb alsé sarkaban a Nézet gombra
koppintva léphet be a Hullamforma médba Hullamforma gomb.



Vizsgalati eljaras

A tesztelési eljaras minden protokoll esetében azonos.

» A kommunikaciés vonal tesztelése

Példaként egy nagysebességi CAN-busz vonalat hasznalunk.

1. Gy6zédjon meg réla, hogy a VCMI2 csatlakoztatva van a jarmi OBDII
csatlakozojahoz. A VCMI2 sikeresen csatlakozott a tablethez.

Kapcsolja a gyujtaskapcsolét ON allasba.

Koppintson a Mérés ikonra a MaxiSys tablagép Feladatmenijében. A Mérés
Megnyilik a képerny6. Koppintson a Buszvizsgalat ikonra a Buszvizsgalat
menl megnyitasahoz. Valassza ki a Nagysebességlii CAN protokollt a
képerny6 alsé sarkaban.

4. koppintson a képerny6 bal felsé sarkaban talalhaté Start gombra. Megjelenik
az OBDII csatlakoz6 labszama, amelyet a jelek hasznalnak, és a jelz6fény
villog, ha a jeleket érzékeli. Ellenkez6 esetben a jelz6fény sziirke szinnel
jelenik meg.

JEGYZET

Ha a jelzéfény nem villog, ellen6rizze, hogy a gyujtaskapcsolé ON allasban van-e, és
hogy a jeladé tlinek kiosztasa megfelels-e.

B.

Hulldamforma méd

Ez a mdd lehetévé teszi a teszteredmény hulldamforma formajaban térténd
megtekintését. Ez a mdd nagyobb részletességet és tobb konfiguracios lehetéséget
kinal.

A képerny6 alapértelmezés szerint Jelz6 médban jelenik meg.

Koppintson a Nézet gombra Hullamforma A Jelzd mod képerny6 als6 sarkaban
talalhaté gombra kattintva valtson hullamforma maodra. A képernyé az alabb lathaté
madon jelenik meg.
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Abra 9-108 Hullamforma méd képernyé

Fo6 részleg

A f6 rész egy koordinataracsként jelenik meg, amelynek X és Y tengelye rendre az
id6tartamot és az  amplitudoszintet jeldli. Az  amplitidoszint az
amplituddbeallitdsokban, az idétartam pedig az id6alap-beallitasokban allithatd be.

<~ Csatornavalasztas

Minden csatornanak két allapota van: kivalasztott és nem kivalasztott. Egyes
miveletek, példaul a mérési vonalzdk, a hullamforma-mozgasok és a
hullamforma nagyitasa a csatorna kivalasztott allapotatél fliggenek.

» A csatorna kivalasztasa és a kivalasztas megsziintetése

1.

Koppintson a Nulla alapvonal jel6l6jére vagy az Y tengelyre (a vonal vastagszik,
ha ki van valasztva).

A csatornakivalasztasbol valo kilépéshez koppintson ismét a Nulla alapvonal
jeldlére vagy az Y tengelyre.

Hullamforma zoomolas
A zoom funkcié lehetévé teszi a jel méretének és pozicidjanak megvaltoztatasat

a hullamforma régzitése kézben vagy utan a vizsgalathoz. Atérolt adatokat nem
valtoztatja meg, csak a megjelenités maédjat.

Az X és Y tengely az ujjbegyeivel zoomolhatd. A hullamforma a jel rogzitése
kdzben vagy utan zoomolhato.

< Mérévonalzék



A koordinataracsban kétféle mérévonalzé talalhaté, amelyek lehetévé teszik
a hullamforma amplitidéjanak és idétartamanak pontos mérését. Hasznosak
olyan jeljellemz8k meghatarozasakor, mint az amplituid6é adott pontokban, a
ciklusidd (idétartam) és a frekvencia.

A fuggdbleges idévonalzé — koppintson a racs bal alsé sarkaban talalhato
Vonalzé Aktivatorra, és huzza at a képernyén a kivant pozicioba. Létrejon
egy Idévonalzé.

Avizszintes jelvonalzé — A Jelzévonalzé hasonlé modon generalhaté a jobb
fels® sarokban talalhaté Vonalzé Aktivatorra kattintva és lefelé huzva.

A mérési vonalzok huzasakor megjelenik egy vonalzé tablazat, amely a
megfelelé csatornak id6- és fesziltségértékeit mutatja. A Delta ikon a
vonalzok értékei kozotti abszolut kiilonbséget jeloli, amely a Lakat ikonra
koppintva zarolhaté. Az 6sszes vonalzé torléséhez koppintson a vonalzé
tablazat jobb fels6 sarkaban talalhaté X gombra.

osa (1N 0 =

~ o
(~) ()

a5

o 50 100 150 200 o fstali 350 400 450 500us
Prot  High Speed - ’ Amplitude/ = / .
ool oA GAN-H(5) CAN-L(14) Sy T A |4 1. Pl Sopsidiv Indicator

Abra 9-109 Mérévonalzok képernyé
< Nulla alapvonal

A nulla alapvonalat az Y tengelyen 0 értékként jeldlik, amely az egyes
csatornahullamformak alapszintjét mutatja. A csatorna kivalasztasa utan a nulla
alapvonal az alapvonaljel6lé Y tengely mentén térténé fel/le huzasaval, a
hullamforma fel/lle huzasaval, illetve a képernyd racsban térténd fellle
mozgatasaval allithato be.

JEGYZET
Koppintson az alapvonal jeldlére a fuggdleges skalavonal vastagitasahoz. Ebben az



esetben a csatorna ki van valasztva. Koppintson ismét az alapvonal jel6l6ére a kijel6lés
megsziintetéséhez, és a hulldmforma nem hidzhaté.
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Abra 9-110 Nulla alapvonal képernyé

Also eszkoztar
A protokoll, a puffer és az id6alap az als6 eszkdztaron konfiguralhato.

9-15. tablazat: Als6 eszkoztar

Gomb Név Leiras

Prot  High Speed J 5k Koppintson a megfelel6 protokoll
geoll OMN egyzokonyv kivalasztasahoz.

o Koppintson a megfeleld

A ‘If::;Tunlkacws kommunikacids vonal
kivalasztasahoz.

i s s Koppintson a megfeleld

Amplitude/ Amplitado
sv pitd amplitidoérték kivalasztasahoz.

_ Kioldé Koppintson a triggerbeallitasok meni

megnyitasahoz.

Az El6z6 vagy a Kovetkezd gombra
|4 65 Pl Puffer koppintva valthat az el6z6 vagy a
kovetkez6 hullamformara.

Koppintson a megfeleld id6é

20ps/div Idéala . . . , .
P kivalasztasahoz osztasonként.




Gomb Név Leiras

Indicator Indikator Erintse meg a Jelzé6 médba valtashoz.

o Protokollbeallitas

Hétféle kommunikaciés protokoll érheté el: nagy sebességli CAN, kis
sebességli CAN, egyszeres CAN, J1939 CAN, J1850 (PWM), J1850 (VPW) és
J1708 (SAE).

» Protokoll kivalasztasa

1. Koppintson a képerny6 bal alsé sarkdban taldlhatd Protokoll gombra.
Megnyilik egy parbeszédpanel.
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Abra 9-111 Protokoll tipusa gomb képernyé

2. Valassza ki a kivant protokoll gépeljen be a parbeszédpanelen.



Protocol option

High Spead CAN

Amplitude option Low Speed GAN
Single CAN
J1929 CAN
1850 {PYIM)

J1850 {¥PV)

Abra 9-112 Protokollbedllitds képernyé

A parbeszédpanel bezarasahoz koppintson az ,X” ikonra.
e Kommunikacios vonal

A kommunikacios vonal kivalasztasa a kivalasztott protokolltdl fligg&en valtozik.
Koppintson a megfelel6 kommunikacids vonalra a képerny6 aljan.
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Abra 9-113 Kommunikéciés vonal gomb képernyé
o Amplitudébeallitas

A protokoll tipusanak kivalasztédsa utan bedllithatja az adott tipushoz tartozé
amplitudéértéket is.

Az amplitudoé beadllitasahoz



1.

Koppintson az Amplitadé gombra a képernyd aljan. Megjelenik egy
parbeszédpanel.
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Abra 9-114 Amplitudé gomb képernyé

Valassza ki a protokollnak megfelel6 amplitudét.

Amplitude option

Protocal optian
sV BV
Amplitude optio

Abra 9-115 Amplitadébedllitds képernyé
A parbeszédpanel bezarasahoz koppintson az ,X” ikonra.
Kioldo

A ftrigger funkcié a megadott hulldmforma adatok sziirésére és rogzitésére
szolgal.

A trigger beallitasi feltételének megfeleléen a trigger hullamforma rogzitésre
keril, amikor a jel megfelel a trigger feltételnek. Hullamformak régzitésekor
manualisan beallithatja a trigger feltételeket. Amikor a késziilék rogziti a jelet,



koppintson a Kioldé gomb bal oszlopara a trigger funkcié aktivalasahoz. A
trigger pont kék pontként jelenik meg.
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Abra 9-116 Trigger gomb képernyé

Az éltriggerelés az egyik leggyakoribb triggerelési mod, és akkor aktivalodik,
amikor a feszlltség egy elére beallitott kiiszobérték folé emelkedik vagy ala esik.
Ez a triggertipus lehetbvé teszi a ftriggerelési méd, a kuszobérték, a
triggercsatorna és az impulzusirany beallitasainak konfiguralasat. A beallitasok
mentéséhez koppintson a Kész gombra, vagy a Mégse gombra a mentés
nélkali kilépéshez.

Amikor a késziilék rogziti a jelet, koppintson a Kioldé gomb jobb oszlopara a
trigger beallitasok parbeszédablakanak megnyitasahoz.

Edge triggerin
Ige triggering Trigger o v Thl‘e;:]u\d 0

Channel v

Bulse
arection = v

Cancel

Abra 9-117 Trigger beéllitisok képerny6

< Kioldé méd



Harom trigger mod érhet6 el: Nincs, Automatikus és Ismételt trigger.

Edge triggerin _—
Ige triggering Trigger |Auto A Tl\l‘e\:;]um 0

Channel 4 Mone

Bulse Repeat
arection ' yrigger

Abra 9-118 Trigger méd képernyé
Az alabbi tablazat réviden ismerteti az egyes triggermddokat.

9-16. tdblazat: Kioldé méd tablazat

Trigger méd | Leiras

Az oszcilloszkdp folyamatosan képes adatokat rogziteni anélkill,

E 'k . . 7 7
gyik sem hogy barmilyen trigger eseményre varna.

Az oszcilloszkép a triggerjelre véar, mielétt adatokat régzitene.
Auto Rovid id6 elteltével automatikusan frissit, még akkor is, ha a jel
nem éri el a triggerpontot.

Az oszcilloszkdp varakozik, amig egy trigger esemény nem
torténik. Ha nincs trigger esemény, akkor semmi sem jelenik
meg a képernyén.

Ismétlédo
trigger

< Csatorna

Valassza ki a megfelel triggercsatornat a legdrdilé mendbdl. A
kivalasztott csatorna az a kommunikaciés vonal, amelyet a készilék figyel
a triggerfeltétel szempontjabol.

< Impulzus iranya

Két impulzusirany-beallitas érhetd el: emelkedd és siillyedd.



Edge triggerin
Ige triggering Trigger  Auto v Thl‘e\::]u\d 0

Channel v

Pulse

direction | P

Cancel

Abra 9-119 Impulzusirédny képernyé
Felfuto él triggerelése — azt jelzi, hogy a triggerelés be van kapcsolva a
hullamforma felfuté élén térténé gorbe elinditasahoz.

Lefuto él triggerelése — azt jelzi, hogy a triggerelés be van kapcsolva
a hullamforma lefuté élén térténd gorbe elinditasahoz.

< Kiiszdb
A Kiiszobérték lehetbvé teszi a trigger fesziiltségkiiszdbének beallitasat.

v A triggerpont pontos elhelyezéséhez adja meg az értéket a
Kiszobérték mezdben a triggerbeallitasok parbeszédpanelen.

v' Atriggerpont hozzavet6leges elhelyezéséhez hlizza a triggerpontot a
kivant poziciéba.

» Az inditégomb beallitasainak konfiguralasa

1.

Trigger gomb jobb oszlopara a trigger beallitasok parbeszédpanel
megnyitasahoz.

Valassza ki a triggerelési modot, a triggerelési csatornat és az impulzus iranyat
a legordulé listabol.
ifa be az értéket a Kiiszdbérték mezébe az inditéjel beallitasai
parbeszédpanelen.

A beallitasok mentéséhez koppintson a Kész gombra, vagy a mentés nélkili
kilépéshez koppintson a Mégse gombra.

Puffer

A hullamforma-puffer mutatja, hogy melyik jelhullamforma jelenik meg az
aktudlis képernyén, és hogy hany jelhullamforma van rdgzitve és tarolva a



puffermemariaban.
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Abra 9-120 Puffer képernyé

El6z6 vagy a Kbvetkez6é gombra koppintva valaszthat ki egy hullamformat.

Gomb Név Leiras

o Koppintson a pufferben 1évé eléz6é hullamforma
i El6z6 megjelenitéséhez.

Megjeleniti, hogy melyik hullamforma van jelenleg

32/32 Pufferindex | megjelenitve, és hany hullamforma van a
pufferben.
>l - ~ Koppintson a pufferben 1évé  kovetkez6
Kovetkezo hullrfmforma megjelenitéséhez.
e Ido6alap

Az id6alap vezérli az eszkoz kijelzéjén megjelend iddintervallumot. Koppintson
az alul talalhato Idéalap gombra a beallitasok parbeszédpanel megnyitasahoz.
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Abra 9-121 Idéalap képernyé 1

100ns/div

s

Saps/div

Imsydiv

soms/div

sidiv

S0s/div

200ns/div

Dusidie

100ps/div

2msydiv

100ms/div

2sidiv

100s/div

500ns/div

Ssidin

200ps/div

Sms/div

200msdiv

Ssidiv

200s/div

10psédiv

500ps/div

10mssdiv 20ms/div

500ms/div

T0sidiv 20s/div

500sdiv 1000s/div

Abra 9-122 Idéalap képernyé 2

Folyamatos méd: ha Ha az id6éalap 200 ms/div vagy annal nagyobb értékre
van allitva, a készilék folyamatos Uzemmddra valt. Ebben az tzemmaddban a
készilék folyamatosan frissiti a gorbét az egyes rogzitések elérehaladtaval,
ahelyett, hogy a gorbe frissitése el6tt megvarna a teljes rogzitést.

Jelz6gomb

A képernyd alsé sarkaban talalhatdé Jelz6 médba a Jelzé gombra koppintva

léphet be.
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Abra 9-123 Jelzégomb képernyé

9.4.5 Hibaelharitas
Ha a VCMI2 nem tud kommunikalni a MaxiSys tablagéppel:

e Gy6z6djon meg arrol, hogy a VCMI2 megfeleléen csatlakozik a MaxiSys tablethez
Wi-Fi-n vagy a mellékelt USB-kabellel.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a PIN-koéd megfeleléen van beallitva.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a gyujtaskapcsolé ON allasban van.

e Inditsa Ujra a tablagépet, és csatlakoztassa ujra a VCMI2-t, ha a kommunikacié
tovabbra is sikertelen.
9.4.6 Szbjegyzék
Jarmii Busz

A jarmibusz egy specialis belsé kommunikaciés halézat, amely 6sszekéti a jarma (pl.
autd, busz, vonat, ipari vagy mezdgazdasagi jarm{, hajé vagy repuilégép) belsejében
talalhaté alkatrészeket. A protokollok k6zé tartozik a vezérléteriileti halézat (CAN), a helyi
Osszekapcsolo halézat (LIN) és masok.

CAN-busz

A Controller Area Network (CAN-busz) egy robusztus jarmiibusz-szabvany, amelyet ugy
terveztek, hogy lehetévé tegye a mikrovezérlbk és az eszkdzdk egymassal vald
kommunikéciojat alkalmazasokban gazdaszamitégép nélkul.

SAE International

Az eredetileg Society of Automotive Engineers néven alapitott, amerikai székhely(,



globalisan aktiv szakmai szOvetség és szabvanyligyi szervezet kiilénbdz8 ipardgakban
dolgozé mérndkok szamara. F6 hangsulyt fektet a kozlekedési iparagakra, mint példaul
az autdipar, a repulégépipar és a haszongépjarmuivek.

SAE J1708

Az SAE J1708 egy szabvany, amelyet nehézgépjarmivek ECU-i kozétti, valamint a
szamitégép és a jarml koézotti soros kommunikacidhoz hasznéalnak. A nyilt
rendszerdsszekdté modell (OSI) tekintetében a J1708 hatarozza meg a fizikai réteget. A
J1708-on alapulé gyakori magasabb réteg(i protokollok az SAE J1587 és az SAE J1922.
A protokollt az SAE International tartja karban.

SAE J1939

A Gépjarmimeérnokok Tarsasaganak SAE J1939 szabvanya a jarm(ibuszokra vonatkozo
ajanlott gyakorlat a jarmlalkatrészek kozotti kommunikaciohoz és diagnosztikahoz. A
haszongépjarmUivek teriiletén hasznaljak a jarm teljes teriletén zajlé kommunikaciéhoz,
a fizikai réteget az ISO 11898 szabvany hatarozza meg.

J1850

Meghataroz egy soros adatprotokollt. Két valtozata létezik: 10,4 Kbit/s (egyvezetékes,
VPW) és 41,6 Kbit/s (kétvezetékes, PWM). Féként amerikai gyartok hasznaljak, mas
néven PCI (Chrysler, 10,4 Kbit/s), 2. osztalyu (GM, 10,4 Kbit/s) és SCP (Ford, 41,6 Kbit/s).

OBD

Afedélzeti diagnosztika (OBD) egy autdipari kifejezés, amely a jarmi 6ndiagnosztikai és
jelentéskészitési képességére utal. Az OBD-rendszerek hozzaférést biztositanak a
jarmi tulajdonosanak vagy a javitotechnikusnak a kilonb6zé jarmimotor-rendszerek
allapotahoz.

OBD-ll diagnosztikai csatlakozo

Az OBD-Il DLC (1996 utani jarmivek) altalaban a miszerfal alatt talalhatd a
vezet6oldalon, bar szamos kivétel van. Az SAE J1962 specifikacio két szabvanyositott
hardverinterfészt biztosit, az ugynevezett A és B tipust. Mindkettd 9 tls (2x8), D alaku
csatlakozo, és mindketténél van egy horony a két tlisor kdzott.

Letolthet6 tartalom

Az adatkapcsolati csatlakozé (DLC) egy tobbtiis diagnosztikai csatlakozéport autékhoz,
teherautokhoz és motorkerékparokhoz, amely egy leolvasé eszkdz és egy adott jarmi
vezérlémoduljainak dsszekapcsolasara, valamint a fedélzeti diagnosztikai adatok és az
él6 adatfolyamok elérésére szolgal.



1 O Adatkezeld

Az Adatkezeld alkalmazas lehetévé teszi a mentett fajlok tarolasat

Az Adatkezeld alkalmazas kivalasztasaval megnyilik a fajlrendszer menije. Tizenegy 6

funkcio érhetd el.

Az Adatkezel6 alkalmazasban az adatok automatikusan vagy manualisan is menthet6k
az Autel Cloudba. Az adatok biztonsagi mentése el6tt el6szor dssze kell kapcsolni az

o Data Manager Autel Cloud Settings

(D This device is nat linked ta an Autel Cleud sccount. Plezse link an aocourt. Linked Account

v N
= :a L
Vehicle History Workshop Information Customer Image

Cloud Report Review Data Reference Value

Abra 10-1 Az Adatkezelé féképernyéje

eszkozt az Autel Clouddal.

> Autel Cloudhoz val6 csatlakoztatasahoz

1.

Az Adatkezel6 f6képerny6jén koppintson a Fiok Osszekapcsolasa
lehetéségre az Autel Cloud eléréséhez.

Koppintson az Eszk6z hozzaadasa lehetoségre, adja meg az eszkdz
sorozatszamat és regisztracios jelszavat, majd koppintson a Mentés gombra.
A csatolt eszkdz megjelenik az Eszkozlista képernyén.
sorozatszamanak és regisztracios jelszavanak megkereséséhez |épjen a
Beallitasok > Névjegy meniipontra.)

» Kapcsolt fiok valtasa

1.

Koppintson az Adatkezel6 elemre a MaxiSys Feladatmeniiben.

, hyomtatasat és
attekintését, a mlhelyinformaciok és az ugyfélinformacios rekordok kezelését, valamint
a tesztjarmivek el6zményeinek tarolasat. Ezenkivil biztonsagi masolatot készithet az
adatokrél az Autel Cloudba, és megtekintheti azokat az Adatkezel6 alkalmazasban.

(Az eszkoz



2. Az Adatkezel6 féképerny6jén koppintson a Kapcsolodoé fiok valtasa elemre az
Autel Cloud eléréséhez. Jelentkezzen be az Autel Cloudba a fidkjaval.

» Adatok automatikus biztonsagi mentése az Autel Cloudba

1. Az Adatkezel6 féképerny6jén koppintson az Autel Cloud beallitasai elemre,
és kapcsolja be az Automatikus feltoltés gombokat.

2. Az adatok, beleértve a jelentéseket, képeket, PDF fajlokat, attekintési adatokat
és referenciaértékeket, automatikusan mentésre kertilnek az Autel Cloudba.

Az alabbi tablazat réviden ismerteti az Adatkezeld alkalmazas egyes funkciégombjait.

10-1. tAblazat: Gombok az Adatkezel6ben

Gomb Név Leiras

@ A jarmi | Koppintson a diagnosztikai elézmények
torténete attekintéséhez.
Miihel . . . .

E . uhe y L. Koppintson a mihelyek adatainak szerkesztéséhez.

informacioé

' g' Vevé Koppintson uj igyféladatok létrehozasahoz.
Kép Koppintson a képernySképek megtekintéséhez.

Felhgjelentés

Koppintson a mentett jelentések attekintéséhez és a
felh6alapu jelentések megosztasahoz.

PDF

Koppintson a PDF
megtekintéséhez.

fajlként tarolt jelentések

‘:.

Adatok
attekintése

Koppintson a rogzitett adatok megtekintéséhez.

Referenciaérték

Koppintson az él6 adatfunkcio referenciaértékeihez

kapcsolédo adatok megtekintéséhez,
szerkesztéséhez és megosztdsdhoz. A helyi
referenciaértékek és a felh6alapu biztonsagi

mentések is benne vannak.




Gomb

Név

Leiras

Adatnaplozas

Koppintson a jarmi kommunikaciés adatainak és
ECU-informacioinak  attekintéséhez. A mentett
adatok jelenthetdk és elkildheték a mUiszaki
kézpontnak az interneten keresztiil.

Alkalmazasok

Koppintson az alkalmazasok eltavolitdsahoz.

eltavolitasa
. . Koppintson a Biztonsagi mentés és visszaallitas
=y | Biztonsagi képernyd megnyitasahoz, hogy biztonsagi mésolatot
= mentés és perny gny » hogy g

visszaallitas

készitsen az adatokrol az Autel Cloudba, vagy
visszaallitsa azokat az eszkdzre.

10.1A jarmii torténete

Ez a funkcié tarolja a tesztjarmi elézményeit, beleértve a jarmiinformacidkat és a

korabbi

diagnosztikai

munkamenetekbdl lekért hibakédokat. A tesztinformaciok

Osszefoglalva egy kdnnyen attekinthet6 tablazatban jelennek meg. A Jarmlel6zmények
kdzvetlen hozzaférést biztositanak a korabban tesztelt jarmiihoz is, és lehetéveé teszik a
diagnosztikai munkamenet kdzvetlen ujrainditdsat anélkil, hogy automatikus vagy
manualis jarmlvalasztast kellene végezni.
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Abra 10-1 Jdrmii el6zmények képernyé

1. Fels6 eszkdztar gombjai — navigacio és alkalmazasvezérlok.



2. F6rész — megjeleniti az 6sszes jarmitorténeti bejegyzést.
» Arogzitett jarmii tesztmenetének aktivalasa
3. Koppintson az Adatkezel6 elemre a MaxiSys Feladatmeniben.

4. A képerny6 megnyitdsahoz valassza a Jarmii el6zményei lehetdséget.
Koppintson a megfelelé alkalmazasfiilre. a tesztrekord kivalasztasahoz.
Példaul koppintson a Diagnosztika elemre a diagnosztikai tesztrekordok
kivalasztasahoz.

5. Koppintson a Diagnosztika vagy a DVI ikonra egy jarmirekord-elem
miniatlrképének aljan.

6. a Diagnosztika ikonra koppintas utan egy Uj diagnosztikai munkamenet
aktivalodik. Lasd Diagnosztika a diagnosztika folytatdsahoz. A DVI
alkalmazds a DVI ikon megérintése utan nyilk meg. A tovabbi
ellenérzésekhez lasd a Digitalis jarmiivizsgalat részt.

7. Vagy valasszon egy jarmi miniatlirképét egy rekord megnyitasahoz. Megjelenik
egy korabbi tesztadatokat tartalmazo6 lap. Tekintse at a tesztjarmi régzitett
adatait. Koppintson a Diagnosztika gombra vagy a DVI gombra a jobb fels6
sarokban.

@ JEGYZET

A MaxiSys tabletnek stabil kapcsolatot kell Iétesitenie a VCMI2-vel ahhoz, hogy Ujrainditsa
a tesztmeneteket a korabban tesztelt jarmiveken.

10.1.1 Torténelmi teszteredmény

A Torténeti Vizsgalat Feljegyzés a jarml részletes adatlapja, amely tartalmazza az
altalanos jarmiinformacidkat, a szerviznyilvantartast, az gyféladatokat és az el6z8
tesztek soran lekérdezett diagnosztikai hibakddokat. A Szereléi Megjegyzések is
megjelennek, ha vannak.

*« Historical Test ©

Title 2015 (F) Audi Audi Q5/SQ5 2009>
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View PDF
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Print
vear 2015 (F) License plate HUDFHJ

Email
Make Audi VIN LFVAB28REFECM2
Creale Reporl
Model Audi Q5/5Q5 2009> Odometer 16909 km
Delete

Sub model Color

Engine Status Not started

Service record

Technician

Technician
Notes

Customer information



Abra 10-2 Térténelmi tesztnyilvantartasi lap

» A korabbi tesztrekord szerkesztéséhez

1. Koppintson az Adatkezel6 elemre a MaxiSys Feladatmeniben.

2. Valassza a Jarmii el6zményei lehetéséget.

3. Valassza ki a kivant jarmi el6zményadatanak miniatlir képét a f6 részbél.
Megijelenik a korabbi tesztadatok.

4. Koppintson a Szerkesztés gombra (egy toll ikon) a szerkesztés
megkezdéséhez.

5. Koppintson az egyes elemekre informaciok beviteléhez, fajlok vagy képek
csatolasahoz.

JEGYZET

A jarmi alvazszama, a rendszama és az Ugyfeélfiok adatai alapértelmezés szerint
korrelaciéban vannak. A jarmirekordok automatikusan korrelacioba keriilnek a jarmi és
az lgyfél azonositdja alapjan.

6.

Koppintson a Hozzaadas az ulgyfélhez gombra a korabbi tesztadatok
nyilvantartasanak egy meglévé ugyfélfiokhoz valé tarsitasahoz, vagy adjon
hozza egy Uj tarsitott fiokot, amelyet a tesztjarmi nyilvantartasahoz kell tarsitani.
Lasd Vevd

A frissitett rekord mentéséhez koppintson a Kész gombra, vagy a Mégse
gombra a mentés nélkdli kilépéshez.

10.2 Miihely informacio

A Mihelyinformaciok Urlap lehetévé teszi a miihely részletes adatainak, példaul a miihely
nevének, cimének, telefonszamanak és egyéb megjegyzéseinek szerkesztését,
bevitelét és mentését, amelyek a jarmldiagnosztikai jelentések és egyéb kapcsolédd
tesztfajlok nyomtatasakor a nyomtatott dokumentumok fejléceként jelennek meg.
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Abra 10-3 Miihely informdciés lap

» A miihely informacids lapjanak szerkesztéséhez
1. Koppintson az Adatkezeld alkalmazasra a MaxiSys Feladatmenuben.
2. Valassza a Miihelyinformaciok lehetdséget.
3. Koppintson az egyes mezdkre a megfeleld informaciok beviteléhez.
4. Az informaciok automatikusan mentésre kerulnek.

10.3 Vevo

Az Ugyfél funkcio lehetévé teszi Ugyfélfickok létrehozasat és szerkesztését.
Segitségével mentheti és rendszerezheti az 6sszes olyan Ugyfélinformacids fidkot,
amelyek Osszefiiggésben allnak a tesztjarmivekhez tartozé elézményekkel.
> Ugyfélfiok létrehozasa

1. Koppintson az Adatkezeldé alkalmazasra a MaxiSys FeladatmenUben.

2. Valassza az Ugyfelet.

3. Koppintson az Ugyfél hozzaadasa gombra. Megjelenik egy (ires informacios
Urlap; koppintson az egyes mezd&kre a megfelel informaciok megadasahoz.

JEGYZET
A kitdltend6 elemeket kotelez6 mezéként jeldltik.

4. Neéhany ugyfélnek tdbb jarmive is lehet, amivel szolgaltatast szeretne igénybe
venni; barmikor hozzaadhat (j jarmiiadatokat a fickhoz. Koppintson az Uj
jarmiiadatok hozzaadasa lehetéségre, majd toltse ki a jarmiadatokat. A
megszakitashoz érintse meg az D_es gombot.



5.

A fiok mentéséhez koppintson a Befejezés gombra, vagy a Mégse gombra a
mentés nélkiili kilépéshez.

> Ugyfélfiok szerkesztése

1.
2.
3.

Koppintson az Adatkezel6 elemre a MaxiSys Feladatmeniben.

Valassza az Ugyfelet.

Valasszon ki egy ugyfélfiokot a megfeleld névkartyara koppintva. Megjelenik az
Ugyféladatok rekordja.

A szerkesztés megkezdéséhez koppintson a fels6 eszkdztaron talalhato
Szerkesztés ikonra.

Erintse meg a beviteli mezét az informacidk szerkesztéséhez vagy
moédositasahoz, és adja meg a frissitett informaciokat.

A frissitett informaciok mentéséhez koppintson a Befejezés gombra, vagy a
Mégse gombra a mentés nélkili kilépéshez.

> Ugyfélfiok torlése

1. Koppintson az Adatkezel6 elemre a MaxiSys Feladatmeniben.
2. Valassza az Ugyfelet.
3. Koppintson a Térlés ikonra egy ugyfélfidk jobb oldalan. Megjelenik egy uzenet.
4. Kkoppintson az OK gombra, és a fiok torlédik, vagy a Mégse gombra a kérés
megszakitasahoz.
10.4 Kép

A Kép rész egy PNG adatbazis, amely az 6sszes rogzitett képerny&képet tartalmazza.

[« + a +H®

Abra 10-4 Képadatbazis képernyé

1. Eszkéztar gombjai — a képfajlok szerkesztésére, nyomtatasara vagy torlésére
szolgalnak. Lasd a kdvetkez6 tablazatot. részletes informacidkért.



2. F6rész — a tarolt képeket jeleniti meg.

10-2. tablazat: Eszkdztar gombjai a PNG adatbazisban

Gomb Név Leiras
« Vissza Visszatér az el6z6 képernyére.
Q Koppintson a kép tarolasi idejének
Keresés megadasaval torténé kereséséhez.
Koppintson a szerkeszt8eszkodztar
\J megjelenitéséhez, amellyel kivalaszthatja,
/ Szerkesztés | torolheti, kinyomtathatja vagy e-mailben

elkildheti a kép(ek)et.

Koppintson a szerkeszt8eszkodztar

Cancel Mégsem bezarasahoz vagy a fajlkeresés
megszakitdsdhoz.

FI Koppintson a kivalasztott kép
- Nyomtatas nyomtatasahoz.

e B

m Torel Koppintson a kivalasztott kép torléséhez.

- Koppintson a kivalasztott kép e-mailben

Vsl | Email torténs elkiildéséhez.

» Kép(ek) szerkesztése/torlése

1.
2.
3.

Koppintson az Adatkezel6 alkalmazas gombra a MaxiSys feladatmenujében.
A PNG adatbazis eléréséhez valassza a Kép lehetéséget.

Koppintson a Szerkesztés gombra az ablak jobb felsé sarkaban. Megjelenik a
szerkeszt6képernyd.

Jeldlje ki a szerkeszteni kivant képet/képeket a kép jobb alsé sarkaban talalhaté
jelolénégyzetre koppintva.

Akivalasztott képek vagy az Osszes kép torléséhez koppintson a Torlés ikonra.
A kivalasztott kép(ek) kinyomtatasahoz koppintson a Nyomtatas ikonra. A
kivalasztott kép(ek) e-mailben torténd elkiildéséhez koppintson az E-mail
ikonra.

» Képek megosztasa

1.

Koppintson az Adatkezel6 alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmeniiben.



2. APNG adatbazis eléréséhez valassza a Kép lehetdséget.
3. Koppintson az ikonra a kép QR-koddal torténd megosztasahoz.
» Képek feltoltése az Autel Cloudra
1. Koppintson az Adatkezelé alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmenuben.
2.  APNG adatbazis eléréséhez valassza a Kép lehetéséget.

3. Koppintson az ikonra a kép feltdltéséhez az Autel Cloudba.

10.5Felhdjelentés

stabil haldzati kapcsolat létrejotte utédn atvihetSk az Autel felhdplatformjara. Ezek a
jelentések  ezutdn  megtekintheték vagy megoszthatok masokkal. Lasd
Jelentésbedllitasok és  Diagnosztikai  jelentés  mentése, megtekintés és
megosztasatovabbi részletekért.

10.6 PDF-fajlok

A helyi megtekintésre kijelolt PDF- fajlok jelennek meg ebben a részben. Lépjen be a
PDF-adatbazisba, és valasszon ki egy fajlt a mentett informaciok eléréséhez.

Ez a szakasz a fajlok megtekintéséhez és szerkesztéséhez a szabvanyos Adobe Reader
alkalmazast hasznalja. Részletesebb utasitdsokért lasd a kapcsol6édé Adobe Reader
kézikdnyvet.

10.7 Adatok attekintése

Az Adatok attekintése rész lehetévé teszi az él6 adatfolyamok rogzitett adatkereteinek
lejatszasat vagy megosztasat.

Az Adatok attekintése féképerny6n valasszon ki egy lejatszani kivant felvételfajlt.
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Abra 10-5 Adatlejatszdsi képerny6

1. F6rész — megjeleniti a rogzitett adatkereteket.
2. Navigacios eszkoztar — lehetévé teszi az adatlejatszas manipulalasat.

A Navigaciés eszkoztar gombijaival kockardl kockara visszajatszhatja a rogzitett adatokat.

10.8 Referenciaérték

A Referenciaérték szakasz lehetévé teszi az él6 adatfunkciok referenciaértékeihez
kapcsol6édé adatok megtekintését, keresését, szerkesztését és megosztasat. Mind a
helyi referenciaértékek, mind a felhéalapu biztonsagi mentések szerepelnek.

[« e + a & / ]—@
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Abra 10-6 Referenciaérték Képernyé

1. Eszkéztar gombjai — lasd a kdvetkezd tédblazatot részletes informaciokeért.



2. F6 rész — megjeleniti az informaciokat, beleértve az id6t, a fajlszamot, a jarmi
markajat, az évjaratot, a motort és a rendszert.

10-3. tdblazat: Eszkdztar gombjai a Referenciaértékben Képernyé

Gomb Név Leiras

« Vissza Visszatér az el6z6 képernydre.

Hozzaad egy referenciaérték- fajl amikor a
+ referenciaérték listiban a Megosztas gombra

koppintas utan beolvassa a megfelelé6 QR-kédot,

vagy manualisan megadja a fajlszamot.

, A fajlszam vagy a HHE (marka, modell, év) megadasa

Q Keresés . i pas

utan a referenciaérték- fajlban keres.
Valassza ki az olyan informacidkat, mint a marka,
Szliré modell, évjarat, motor és rendszer a megadott
referenciaérték- fajlok megkereséséhez.

Egy dd

, Szerkesztés | Torli a referenciaérték- fajlokat.
Valasszon ki két referenciaérték-fajlt, és hasonlitsa
l[l Osszehaso 0ssze a mintavételezett maximalis, minimalis és
i nlitas atlagos értékeket. Csak a helyi referenciaérték-fajlok
tamogatottak.

10.9 Adatnaplézas

Az Adatnaplézas részben kozvetlenil elindithatia a Tamogatasi platformot, hogy
megtekinthesse a diagnosztikai rendszer &sszes visszacsatolasara vagy a
visszacsatolas nélkili adatnaplozasra vonatkozé 0sszes rekordot. Tovabbi részletekért
Lasd Adatnaplozas.

10.10 Alkalmazasok eltavolitasa

MaxiSys diagnosztikai rendszerre telepitett szoftveralkalmazasok kezelését. A rész
kivalasztasaval megnyilik egy kezel6képernyd, amelyen ellenérizheti az sszes elérhetd
jarmidiagnosztikai alkalmazast.

Valassza ki a toroIni kivant jarmlszoftvert a jarmlgyarto ikonjara koppintva. A kivalasztott
elem jobb felsé sarkaban egy kék jel jelenik meg. Koppintson a felsé eszkdztaron
taldlhaté Torlés gombra a szoftver rendszeradatbazisbdl valé torléséhez.



10.11 Biztonsagi mentés és visszaallitas

Autel Cloudba térténd biztonsagi mentését, majd az adatok visszadllitasat az eszkdzre.

» Adatok biztonsagi mentése az Autel Cloudba

1.
2.

Koppintson az Adatkezel6 alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmeniben.

Valassza a Biztonsagi mentés és visszaallitas lehetdséget a Biztonsagi
mentés és visszaallitds képerny§ megnyitasahoz.

Koppintson a Biztonsagi mentés hozzaadasa gombra a Biztonsagi mentés
hozzaadasa képerny6 megnyitdsahoz.

Jeldlje be a négyzetet a kivant adatok kivalasztasahoz, majd koppintson a
Biztonsagi mentés elemre. A rendszer egy parbeszédpanelt jelenit meg.

irjon be egy nevet a beviteli mezébe, majd koppintson az OK gombra az adatok
Autel Cloudba torténé biztonsagi mentéséhez. A biztonsagi mentési adatok
megjelennek a Biztonsagi mentés és visszaallitds képernydn.

Ha tovabbi adatok biztonsagi mentésére van sziiksége, koppintson az ikonra
a Biztonsagi mentés hozzaadasa képernyd megnyitasahoz, és ismételje
meg a 4-5. |épéseket az adatok Autel Cloudba térténd biztonsagi mentéséhez.

> Adatok visszaallitasa az eszkozre

1.
2.

Koppintson az Adatkezel6 alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmeniben.

Valassza a Biztonsagi mentés és visszaadllitas lehetéséget a Biztonsagi
mentés és visszaallitas képernyd megnyitasahoz.

Koppintson a Visszaadllitas > OK lehetéségre az adatok eszkdzre valo
visszaallitasahoz.

Sziikség esetén koppintson a Sziinet gombra a visszaallitasi folyamat
szlneteltetéséhez.

» A mentett biztonsagi mentési adatok torléséhez

1.
2.

Koppintson az Adatkezel6 alkalmazas gombra a MaxiSys Feladatmeniben.
Valassza a Biztonsagi mentés és visszaallitas lehetoséget a Biztonsagi
mentés és visszaallitds képernyd megnyitasahoz.

Koppintson a ikonra ¢, jel6lje be a jeldl6négyzetet a biztonsagi mentési adatok
kivalasztasahoz, majd koppintson a ikonra ©@. Koppintson az OK gombra a
kivalasztott adatok térléséhez.



11Autel Cloud

Az Autel Cloud egy eszkdz- és adatkezel® platform, amellyel kdnnyedén feltdlthet,
kezelhet és megoszthat jelentéseket (diagnosztikat, futomuallitast,
akkumulatortesztelést stb. tamogato jelentéseket), €16 adatokat, képeket és PDF fajlokat.

Az Autel Cloudhoz a MaxiSys tableten vagy az Autel weboldalan keresztul férhet hozza.
A. A MaxiSys tableten keresztiil

1. Koppintson az Autel Cloud alkalmazas gombjara a MaxiSys Job Men( az Autel
Cloud bevezetd képernydjének eléréséhez.

2. Erintse meg az Lépjen be az Autel Cloudba elemet, hogy belépjen az Autel
Cloud bejelentkezési képernydjére.

Autel Cloud Data Manager Battery Test Settings

Hand-held Inclinometer VCMI Manager MaxiTools Support

Abra 11-1 Autel felhbalkalmazds
B. Az Autel weboldalan keresztiil

Latogassa meg a kévetkezd weboldalt az On régidja szerint.

Eszak Amerika: https://cloud-us.autel.com

Eurdpa: https://cloud-eu.autel.com

JEGYZET
Az Autel Cloud funkcionalitdsa ugyanaz, akar MaxiSys tableten, akar az Autel
weboldalan keresztil érhet6 el. A kézikdnyvben talalhato illusztraciok az Autel Cloud
MaxiSys tableten keresztili elérésén alapulnak.



https://cloud-us.autel.com/
https://cloud-eu.autel.com/

11.1 Regisztracio és bejelentkezés

Az Autel Cloud hasznalatahoz létre kell hoznia egy Autel fidkot, és be kell jelentkeznie.

AUTEL

Autel Cloud

Abra 11-2 Autel Cloud bejelentkezési képernyé

» Fiok létrehozasa

Ha még nincs Autel fiokod, koppints a Regisztracié gombra egy U fiok
létrehozasahoz.

> Bejelentkezés az Autel Cloudba

Az Autel Cloudba jelszoval vagy ellen6rz6 kdéddal jelentkezhet be. Vagy vallalati
felhasznaldként is bejelentkezhet, ha van vallalati fiokja.

Jelszdval valé bejelentkezéshez koppintson a Naplé gombra Jelszéval valo
bejelentkezéshez adja meg telefonszamat vagy e-mail cimét és jelszavat,
majd koppintson a Bejelentkezés gombra.

Bejelentkezés ellenérzé koddal: koppintson a Bejelentkezés ellenérzé
kéddal lehetéségre, adja meg telefonszamat, majd koppintson a Kérés
lehetéségre. ellenérzé kéd fogadasahoz. irja be a kapott ellenérzé kédot, és
koppintson a Bejelentkezés gombra.

Vallalati felhasznaldként vald bejelentkezéshez: koppintson a Valtas vallalati
felhasznaléra lehet6ségre az Eszk6zok és jelentések kezel6rendszerének
bejelentkezési képerny6jének megnyitdsahoz. Adja meg telefonszamat vagy
e-mail cimét és jelszavat, majd koppintson a Bejelentkezés gombra.

11.2 Eszkozkezelés

Az EszkOzkezelés lehetévé teszi az eszkdzok Osszekapcsolasat, az eszkozlista
exportalasat, szervizek hozzarendelését, valamint az eszk6zdk helymeghatérozasanak



ellenérzését a térképen.

11.2.1 Eszkozlista

Bejelentkezés utan a rendszer automatikusan belép az Eszkdzlista képernydre.

—
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Refresh Resel

®  Denceidedel ezl Number Last Repart Rene Status

T &

L] MaxiSys MS91982 20250519 09:43:52 Not Expired
®  Masisys Ms91952 20250563 D6:a238 Not Expiret

®  nawisys Ms91952 20250517 07124 Not Expred

Abra 11-3 Eszkézlista képernyé

1. Aktualis konyvtar elérési Utja
Az aktudlis kdnyvtar elérési Utja az aktualis oldal eléréséhez sziikséges Osszes
kényvtar nevét mutatja.

2. Navigacios sav
oldalan talalhaté navigacios sav az Autel Cloud funkcidinak fémendjét jeleniti meg.
A fémenii tartalmazza az Eszkdzkezelés, Fajlkezelés, Ugyfélkezelés,
Mihelyinformaciok és Adatmentés menlpontokat. Koppintson a = ikonra a

navigacioés sav bal als6 sarkaban a fémeni elrejtéséhez, majd valassza ki Ujra a
megjelenitéséhez.

3. Felhasznaloi kbzpont

Kbézpontban szerkesztheti személyes profiljat, panaszokat és visszajelzéseket
kildhet, valamint kezelheti fiokjait.

4. Funkciégombok

A funkcibgombok a kovetkez6k: Hozzaadas, Kotegelt importalas, Exportalas,
Javitdmilhely hozzarendelése, Torlés és Eszkdztérkép. Ezen gombok funkcidit a
kdvetkezO6képpen ismertetjuk.

Név Leiras

Hozzaadas Uj eszkodzt ad hozza.

Koétegelt importalas | Kotegelt formaban importalja az eszkézinformaciokat.




Név Leiras
Export Eszkdzinformaciok exportalasa.
Javitémiihely Hozzarendeli a kivalasztott eszkdzt egy tarsult
hozzarendelése javitomihelyhez.
Torol Torli a kivalasztott eszkdz adatait.
Eszkoztérkép Megnyitja az eszkdztérképet.
F6 részleg

A6 rész egy eszkoztarat, egy informacids listat és lapozovezérléket tartalmaz.
Eszkoztar:

o Oszlop kivalasztasa — koppintson a kivant oszlopinformacio kivalasztasahoz.
e Frissités — érintse meg az informacidlista frissitéséhez.

e Visszaallitas — koppintson a keresési feltételek visszaallitasahoz.
Informacios lista:

e Jeldlénégyzet: koppintson egy elem kivalasztasahoz.

e Keresési ikonok: koppintson az ikonra “~ a medfelel6 oszlop keresési
feltételeinek felugré ablakaban koppintson az ikonra Q a keresés
megadasahoz kritériumok; koppintson az ikonra &1 datum kivalasztasahoz.

P kor- fordulasi vezérlék:
e Gorgetésav: balra vagy jobbra gorgetéssel megtekintheti a rejtett oszlopokat,

vagy visszatérhet a korabbi oszlopokhoz.

e Elemek szama oldalonként legordild lista: koppintson az oldalon
megjelenitendd elemek szamanak kivalasztasahoz.

o El6z6/Kovetkezd gomb: koppintson az el6z6 vagy kdvetkez6 oldalra Iépéshez.

e Oldalnavigaciés mez6: koppintson az oldalszam megadasahoz, hogy egy adott
oldalra ugorjon.

Az eszkoz (6k) 0sszekapcsolasahoz

® A késziilék egyenkénti nyomtatasahoz

1. Koppintson Eszkozkezelés > Eszkozlista lehetoséget az Eszkozlista
képerny6 megnyitasahoz.
Koppintson Hozzaadas az Uj eszkdz képernyé megnyitasahoz.

irja be az eszkdz sorozatszamat és az eszkdz regisztracios jelszavat a beviteli
mez8be, és valasszon ki egy partner javitomihelyt. (Az eszkéz



sorozatszamanak és az eszkdz regisztraciés jelszavanak megkereséséhez
Iépjen a Beallitasok > Névjegy meniipontra.)

@ JEGYZET
A csillaggal (*) jel6lt mezék kitdltése kotelez.

4.

5.

Csap Mentés az informaciok mentéséhez.

Szlikség esetén érintse meg a Mégse gombot vagy az X" ikont a képernyd
bezarasahoz.

Mentés utan a csatolt eszkdz megjelenik az Eszkdzlista képernydn.
Tobb eszkoz egyidejii csatlakoztatasa

Csap Eszkozkezelés > Eszkozlista lehetdséget az Eszkozlista képernyd
megnyitdsahoz.

Csap Kotegelt importalas a Kétegelt importalas képernyd megnyitasahoz.
Koppintson a Sablon letoltése Iehet6ségre a kotegelt importalasi
eszkbzsablon letdltéséhez.

A sablon kitdltése utan koppintson a Kotegelt importalas lehetéségre a
Koétegelt importalas képernyé megnyitasahoz. Valasszon ki egy javitomihelyt,
kattintson ra vagy huzza a fajlt a feltdltési terlletre, majd koppintson a
Megerdsités gombra az eszkdzadatok koétegelt importalasahoz.

Az importalas utan a csatolt eszkdz6k megjelennek az Eszkézlista képernydn.

» Az eszkozlista exportalasa

1.

Koppintson az Eszkozkezelés elemre > Eszkozlista lehetéséget az
Eszkozlista képerny6 megnyitasahoz.

Valassza ki a kivant oszlopinformaciokat a Kivalasztas oszlopbdl, és jeldlje be
a jelolénégyzetet a kivant eszkozinformaciok kivalasztasahoz. Koppintson az
Exportalas gombra, és valasszon ki egy exportalasi formatumot az eszkdzlista
exportalasahoz.

» Javitomiihely kijelolése

1.

Koppintson az Eszkozkezelés elemre > Eszkozlista lehetéséget az
Eszkozlista képerny6 megnyitasahoz.

Jeldlje be a négyzetet, hogy valassza ki a kivant eszkozinformaciokat, és
koppintson a Javitomiihely hozzarendelése lehetéségre a Javitdmulhely
hozzarendelése képernyd megnyitasahoz.

Vélasszon egy partner szervizt a legérduld listabdl, és koppintson a

Megerésités gombra. hogy a kivalasztott eszkézt a kivant javitdmiihelyhez
rendelje.

» Megtekintéshez eszk6z részletei



Megtekintheti eszkdze részleteit, beleértve az eszkdz modelljét, megujitasi allapotat,
sorozatszamat stb., valamint ellendrizheti a jelentéseket és cimkéket adhat hozza
az Eszkdz részletei képernyén.

Az eszkdz részleteinek megtekintéséhez koppintson egy eszkdzinformaciora az
Eszkoz részletei képernyé megnyitdsahoz.

» Eszkoz keresése
1. Koppintson az Eszkoézkezelés elemre > Eszkézlista lehetéséget az
Eszkdzlista képerny6 megnyitasahoz.

2. Adja meg vagy valassza ki a keresési feltételeket. Koppintson az ikonra ~ a
megfeleld oszlop keresési feltételeinek felugré ablakahoz; koppintson az ikonra
Q a keresési feltételek megadasahoz; koppintson az ikonra E egy datum
kivalasztasahoz.

Ha szikséges, érintse meg az alkalmazast. Visszaallitas a keresési feltételek
visszaallitasahoz.

3. Aképernydn a keresési feltételeknek megfelel6 talalatok jelennek meg.

11.2.2 Eszkoztérkép

» Az eszk6zok helymeghatarozasanak ellendrzése

1. Koppintson az Eszkoztérkép elemre az Eszkdztérkép képernyé megnyitasahoz
és az eszkdzbk helymeghatarozasanak ellendrzéséhez.

2. Aképernyd bezarasahoz koppintson az Eszkozlista elemre.

@ JEGYZET
Ez a funkcio jelenleg nem érhet6 el Eurdpaban.

11.3 Fajlkezelés

A Fajlkezelés lehetdveé teszi a jelentések, €16 adatok, képek és PDF fajlok kezelését.



11.3.1 Jelentéskezelés

AUTEL 7 Hello name

> Repart Management
= Dovice Managomant

Report Type Divice Model Serial Nuher Repart ID Lang

epurt Managen

Live Bata Managomont Diagnostics MaxiSys 591552 Engl

Images Diagnosties. Maxisys h591952 engl
FOF Diagnostics. MariSys MS91082 Engl

_ Diagnostics. MaKISyS MS91952 Engl
B Customer Managsment

Dagnostics MaxiSys MSI1952 Engl

& workshop information
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Abra 11-4 Jelentéskezelés képernyé

> Jelentés keresése

1.

3.

Koppintson a Fajlkezelés elemre > Jelentéskezelés elemre a
Jelentéskezelés képernyd megnyitasahoz.

Adja meg vagy valassza ki a keresési feltételeket. Koppintson az ikonra  a
megfelel6 oszlop keresési feltételeinek felugré ablakahoz; koppintson az ikonra
Q a keresési feltételek megadasahoz; koppintson a ikonra 1 a datum
kivalasztasahoz.

Ha sziikséges, érintse meg az alkalmazast. Visszaallitas a keresési feltételek
visszaallitasahoz.

Aképerny6n a keresési feltételeknek megfeleléen jelennek meg az eredmények.

» Letoltéshez és osszon meg egy jelentést

1.
2.

Koppintson egy sornyi jelentésadatra a jelentésbe val6 belépéshez.

Olvasd be a QR-koédot, vagy koppints az ikonra @ - jobb oldalon a jelentés
letoltéséhez.

Koppintson az ikonra . Megosztas képernyd megnyitdsdhoz. Valassza az
E-mail vagy a SMS lehetéséget, majd koppintson a Kiildés gombra a jelentés
masokkal valé megosztdsdhoz.



11.3.2 EI6 adatkezelés

AUTEL Hello name +

File No. File Source Shared by Device SN Upload Action

Abra 11-5 El6 adatkezelési képerny6

> EI6 adatok kereséséhez

1. Koppintson a Fajlkezelés elemre > EI6 adatkezelés elemre az El§
adatkezelés képerny6é megnyitdsdhoz.

2. Adja meg vagy valassza ki a keresési feltételeket. Koppintson az ikonra " a
megfelel oszlop keresési feltételeinek felugré ablakahoz; koppintson a ikonra
Q a keresési feltételek megadasahoz; koppintson az ikonra = egy datum
kivalasztasahoz.

Ha szlkséges, érintse meg az alkalmazast. Visszaallitas a keresési feltételek
visszaallitdsdhoz.

3. Aképerny6n a keresési feltételeknek megfeleléen jelennek meg az eredmények.
» Megjegyzések hozzaadasa az é16 adatokhoz

1. Koppintson a Fajlkezelés elemre > EI6 adatkezelés elemre az EI§
adatkezelés képerny6 megnyitasahoz.

2. Koppintson az ikonra Ed] egy szbvegmez6 megnyitasahoz, irja be a jegyzeteit,
majd koppintson az OK gombra a mentéshez.

> EI6 adatok lejatszasahoz

1. Koppintson a Fajlkezelés elemre > EI6 adatkezelés elemre az EI§
adatkezelés képerny6 megnyitasahoz.

2. Koppintson az ikonra ® vagy koppintson a fajlszamra az EIé adatok részletei
képernyé megnyitasahoz. Az él6 adatok funkcidja itt hasonlé a diagnosztikai
részhez. Lasd El6 adatoka miiveleti utasitasokhoz.

> EIl6 adatok megosztasa

1. Koppintson a Fajlkezelés elemre > EI6 adatkezelés elemre az El§

adatkezelés képerny6é megnyitasahoz.



2.
3.

Koppintson az ikonra < a Megosztas képerny6 megnyitasahoz.

Valasszon ki egy megosztasi modszert az €l6 adatinformaciok masoknak valé
megosztasahoz.

» Torléshez él6 adatok

1.

Koppintson a Fajlkezelés elemre > EI6 adatkezelés elemre az El§
adatkezelés képerny6 megnyitasahoz.

Koppintson az ikonra és koppintson a Megerdsités gombra az éI6 adatok
torléséhez.

11.3.3 Képek

AUTEL Hello name +

Abra 11-6 Képkezel6 képernyé

» Kép keresése

1.

3.

Koppintson a Fajlkezelés elemre > Képek lehetdéséget a Képek képernyd
megnyitasahoz.

Adja meg vagy valassza ki a keresési feltételeket. Koppintson az ikonra ' a
megfelel6 oszlop keresési feltételeinek felugré ablakahoz; koppintson az ikonra
Q  a keresési feltételek megadasahoz; koppintson az ikonra E egy datum
kivalasztasahoz.

Ha sziikséges, érintse meg az alkalmazast. Visszaallitas a keresési feltételek
visszaallitasahoz.

Aképerny6n a keresési feltételeknek megfeleléen jelennek meg az eredmények.

> Kép megtekintése

1.
2.

A kép megtekintéséhez koppintson a fajlszamra.

Nagyitson, kicsinyitsen és tiukrozze a képet szilkség szerint.

» Kép megosztasahoz

1.

Koppintson a Fajlkezelés elemre > Képek lehetéséget a Képek képernyd



megnyitasahoz.
2. Koppintson az ikonra < a Megosztas képerny6 megnyitasahoz.
3. Valasszon egy megosztasi modot a kép masokkal valé megosztasahoz.
» Képek letoltése

1. Koppintson a Fajlkezelés elemre > Képek lehetdséget a Képek képernyd
megnyitasahoz.

2. Jeldlje be a négyzetet a kivant képek kivalasztasahoz, majd koppintson a
Kotegelt letoltés elemre a kivalasztott képek letdltéséhez.

Vagy koppinthat az ikonra h kép letbltéséhez.
» Kép torléséhez

1. Koppintson a Fajlkezelés elemre > Képek elemre a Valos idejii adatkezelés
képerny6 megnyitasahoz.

2. Koppintson az ikonra és a kép torléséhez koppintson a Megerésités
gombra.

11.3.4 PDF

AUTEL Helloname

ve Data Management File No. File Name File Source Shared by

Abra 11-7 PDF féjlkezelési képernyé

A PDF képernydn kereshet, megoszthat, letdlthet és torlhet PDF fajlokat. A képernyd
mikddése hasonld a Képek képernyé mikddéséhez. Lasd Képek.

11.4 Ugyfélkezelés

Az Ugyfélkezelés lehetévé teszi az ligyféladatok kezelését és megosztasat az Autel
Cloud és a csatlakoztatott eszk6zok kdzott.



Custamer Name. Emall Mabile Phane heme W action

C

Abra 11-8 Ugyfélkezelési képernyé

> Ugyfél hozzaadasahoz

1. Koppintson az Ugyfélkezelés elemre az Ugyfélkezelés képernyé
megnyitdsahoz.

2. Koppintson a Hozzaadas gombra az Ugyfél hozzaadasa képernyd
megnyitasahoz. Adja meg a felhasznal6 és a jarmi adatait, majd koppintson a
Megerdsités gombra a mentéshez.

# JEGYZET

A csillaggal (*) jeldlt mezdk kitdltése kotelezb.

3.

Ha tovabbi jarmadatokat kell hozzaadnia, koppintson a Hozzaadas gombra.

A hozzéadott ligyfél megjelenik az Ugyfélkezelés képernyén.

> Ugyféladatok exportalasa

1.

2.

Koppintson az Ugyfélkezelés elemre az Ugyfélkezelés képernyd
megnyitasahoz.

Koppintson az Exportalas gombra és valasszon ki egy exportalasi formatumot
az ugyféladatok exportalasahoz.

> Ugyféladatok keresése

1.

Koppintson az Ugyfélkezelés elemre az Ugyfélkezelés képernyd
megnyitasahoz.
Adja meg vagy valassza ki a keresési feltételeket. Koppintson az ikonra ' a
megfelel6 oszlop keresési feltételeinek felugré ablakahoz; koppintson az ikonra
Q a keresési feltételek megadasahoz; koppintson az ikonra E egy datum
kivalasztasahoz.

Ha szikséges, érintse meg az alkalmazast. Visszaallitas a keresési feltételek
visszaallitdsdhoz.



3.

Aképerny6n a keresési feltételeknek megfeleléen jelennek meg az eredmények.

> Ugyféladatok megtekintése és szerkesztése

1.

2.

4.

Koppintson az Ugyfélkezelés elemre az Ugyfélkezelés képernyd
megnyitasahoz.

Koppintson az ikonra O az (igyféladatok, beleértve a felhasznaldi és
jarmiadatokat is, megtekintéséhez.

Koppintson a Szerkesztés gombra az lgyféladatok szerkesztéséhez. Vagy
koppintson az Ugyfélkezelés képernydn talalhaté ikonra U az ugyféladatok
szerkesztéséhez.

Ha tovabbi jarmiadatokat kell hozzaadnia, koppintson a Hozzaadas gombra.

A Mentés gombra koppintva mentheti az informaciokat.

> Ugyféladatok térléséhez

1.

Koppintson az Ugyfélkezelés elemre az Ugyfélkezelés képernyd
megnyitdsahoz.

Koppintson az ikonra és koppintson a Megerdsités gombra az
lgyféladatok torléséhez.

11.5 Miihelyinformaciok

A Mihelyadatok lehetévé teszi a javitdmilhely adatainak kezelését, valamint az adott
javitdmihelyhez tarsitott 6sszes eszkdzzel vald szinkronizalasat.

AUTEL " melio name ¥

am - - - @ T x

Abra 11-9 Miihelyinformdciés képernyé

» Javitomihely hozzaadasa

1.

2.

Koppintson a Miihelyadatok Iehetéségre a Mihelyadatok képernyd
megnyitdsahoz.

Koppintson a Hozzaadas gombra a Javitémihely létrehozasa képernyd



megnyitasahoz.

3. Add meg az alapadatokat és az eszkdz adatait, majd koppints a Mentés
gombra. A hozzaadott javitomihely megjelenik a Mdihelyinforméciok
képernyén.

(# JEGYZET

A csillaggal (*) jel6lt mezék kitdltése kotelezd.

Javitomiihely keresése

1. Koppintson a Mihelyadatok lehetéségre a Mihelyadatok képerny6
megnyitdsahoz.

2. Adja meg vagy valassza ki a keresési feltételeket. Koppintson az ikonra ' a
megfeleld oszlop keresési feltételeinek felugré ablakahoz; koppintson az ikonra
Q a keresési feltételek megadasahoz; koppintson az ikonra = egy datum
kivalasztasahoz.

Ha szlkséges, érintse meg az alkalmazast. Visszaallitas a keresési feltételek
visszaallitdsahoz.

3. Aképerny6n a keresési feltételeknek megfeleléen jelennek meg az eredmények.

A javitomiihely adatainak megtekintése és szerkesztése

1. Koppintson a Miihelyadatok lehetéségre a Mdihelyadatok képernyd
megnyitasahoz.

2. Koppintson azikonra @ a javitomiihely adatainak megtekintéséhez, beleértve
az alapvet6 informaciokat és az eszkdzinformaciokat.

3. Koppintson a Szerkesztés lehetéségre a javitomiihely adatainak
szerkesztéséhez. Vagy koppintson a ikonra (4 a Muhelyinformaciok
képernyén.

Ha tovabbi eszkdzinformacidkat kell hozzaadnia, koppintson a Hozzaadas
gombra.

4. A Mentés gombra koppintva mentheti az informaciodkat.

Javitémiihely adatainak torlése

1. Koppintson a Mihelyadatok lehetéségre a Mihelyadatok képerny6
megnyitdsahoz.

2. Koppintson az ikonra Ul és koppintson a Megerdsités gombra a javitdmihely
adatainak térléséhez.

Javitémiihely adatainak szinkronizalasa

1. Koppintson a Mihelyadatok lehetéségre a Mihelyadatok képerny6
megnyitdsahoz.

2. Koppintson az ikonra XL oes koppintson a Megerdsités gombra a

javitdmihely adatainak szinkronizaldsdhoz az adott javitomihelyhez tarsitott



oOsszes eszkozzel.

11.6 Adatmentés

Az Adatmentés lehetévé teszi a MaxiSys tablagép adatainak biztonsagi mentését az
Autel Cloudba. Abban az esetben, ha az eszkdz elveszik, megsériil, vagy cserére szorul,
a tablagépen keresztil konnyedén letdltheti az Autel Cloudba mentett tarolt adatokat az
adatvesztés elkeriilése érdekében.

AUTEL " Hello name =

123 Maxisys M391952 3988 i}

Abra 11-10 Adatmentési képernyé

» Biztonsagi mentési adatok keresése
1. Koppintson az Adatmentés elemre az Adatmentés képernyd megnyitasahoz.

2. Adja meg vagy valassza ki a keresési feltételeket. Koppintson az ikonra  a
megfelel6 oszlop keresési feltételeinek felugré ablakahoz; koppintson az ikonra

Q a keresési feltételek megadasahoz; koppintson az ikonra E egy datum
kivalasztasahoz.

Ha sziikséges, érintse meg az alkalmazast. Visszaallitas a keresési feltételek
visszaallitasahoz.

3. Aképernydn a keresési feltételeknek megfeleléen jelennek meg az eredmények.
» A biztonsagi mentési adatok torléséhez
1. Koppintson az Adatmentés elemre az Adatmentés képernyd megnyitasahoz.

2. Koppintson az ikonra és koppintson a Megerdsités gombra a biztonsagi
mentési adatok térléséhez.



12Akkumu|étor teszt

Az Akkumulatortesztel$ alkalmazas lehetévé teszi a felhasznald szamara, hogy jarmiibe

épitett és jarmivon kivuli akkumulatortesztelési funkciokat végezzen, amikor a BT506

akkumulatortesztel§ csatlakoztatva van a MaxiSys tablethez és egy akkumulatorhoz. A

BT506 akkumulatortesztel lehetévé teszi a technikusok szamara, hogy megtekintsék a
@ jarmid akkumulatoranak és elektromos rendszerének allapotat.

JEGYZET
A BT506 akkumulatortesztert kiildn kell megvasarolni.

o Battery Test

S

In-vehicle Test Qut-vehicle Test

Abra 122-1 Akkumulétor tesztképernyé



12.1 MaxiBAS BT506 akkumulator teszter

12.1.1 Funkci6 leirasa

Abra 12-2 MaxiBAS BT506 teszter

Bekapcsolégomb
Allapotjelzé LED
Bekapcsolasjelz6 LED
USB-port
Akkumulator bilincs kabel
122-1. tablazat: LED leirdsa

o kw0 DN~

LED Szin Leiras

A teszter USB kabelen keresztil

Villog6 zold kommunikal.

A teszter Bluetooth-on keresztil

Allapotjelzé LED | Villogoé kék kommunikal.

Az  akkumulator  bilincsei  rossz
Villogé piros akkumulatorsarukhoz vannak
csatlakoztatva.




LED Szin Leiras

A teszter be van kapcsolva, és az

Folyamatos z6ld akkumulator kelléen fel van toltve.

A teszter toltédik. (Folyamatos zéldre

.« oo | Villogd zéld valt, ha az akkumulator teljesen fel van
Bekapcsolasjelz6 .
LED toltve.)
A készllék rendszerinditasi modban

Egyenletes piros van.

Alacsony az akkumulator toltottségi

Villogo piros szintje. Kérjik, toltse fel.

11.1.2 Aramforrasok
A MaxiBAS BT506 teszter a kdovetkez6 forrasokbdl kaphat aramot:

Bels6 akkumulatorcsomag
AC/DC tapegység

@ rFonTOS
Ne toltse a tesztert 0°C (32°F) alatti vagy 45°C (113°F) feletti hémérsékleten.

11.1.2.1 Bels6 akkumulatorcsomag

A MaxiBAS BT506 akkumulatorteszter a beépitett Ujratdltheté akkumulatorral is
mikodtethetd.

11.1.2.2 AC/DC tapegység — Halb6zati adapter hasznalata

A MaxiBAS BT506 akkumulatorteszter halézati adapterrel miikddtetheté elektromos
aljzatbol. Az AC/DC tapegység a bels6é akkumulatorcsomagot is tolti.

1.1.3 Miiszaki adatok
2 12-2. tablazat: Miiszaki adatok

Tétel Leiras

e USB 2.0, C tipusu

Kapcsolodas
o Bluetooth 4.2

Bemeneti fesziiltség 5V egyenaram

Uzemi aram <150 mA 12 V DC feszultségnél

Bels6 akkumulator 3,7 V/800 mAnh litium-ion polimer akkumulator




Tétel Leiras

CCA tartomany 100-2000 A

Fesziiltségtartomany 1,5-16 V

Uzemi hémérséklet —10°C és 50°C kozott (14°F és 122°F kozbtt)

Tarolasi hémérséklet | —20°C és 60°C kozott (—4°F és 140°F kozott)

107 mm (4,21”) x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02”) (a

Meret (H x Szx M) bilincskabel nem tartozék)

Suly 320 g (0,7 font)

12.2 Tesztfelkészités

12.2.1 Vizsgélja meg az akkumulatort
A teszt megkezdése elbtt ellendrizze az akkumulatort a kdvetkez6k szempontjabdl:

o Repedés, deformacié vagy szivargas. Ha ezen hibak barmelyikét észleli, cserélje ki
az akkumulatort.

e Korrodalt, meglazult vagy sériilt kabelek és csatlakozasok. Javitsa meg vagy
cserélje ki sziikség szerint.

e Korrdzié az akkumulator pélusain, valamint szennyez&dés vagy sav a haz tetején.
Tisztitsa meg a hazat és a polusokat drétkefével és viz-szodabikarbona keverékével.

12.2.2 Csatlakoztassa az akkumulator tesztert

» MaxiSys tablagéppel val6 parositashoz

1. Kapcsolja be mind a MaxiSys tabletet, mind a BT506 akkumulatortesztert.
Gy6z48djon meg rola, hogy az egységek megfeleléen fel vannak téltve, mieldtt
elkezdené.

2. Engedélyezze a Bluetooth-t a tablagépen a VCMI Manager > BAS BT
lehetéségre koppintva. Koppintson a Keresés gombra a jobb felsd sarokban.
Az eszkoz elkezdi keresni az elérhetd parosithatd egységeket.

3. Az akkumulatorteszter tipusatdl fliggéen az eszkdz neve ,Maxi” formaban
jelenhet meg, sorozatszammal kiegészitve. Valassza ki a megfelel6 eszkozt a
parositashoz.

4. Sikeres parositas esetén a csatlakozasi allapot ,Csatlakoztatva” lesz lathato.



Abra 122-2 Akkumulator teszter csatlakoztatasi példa 1

» Akkumulatorhoz valé csatlakoztatas
1. Csatlakoztassa a piros csipeszt az akkumulator pozitiv (+) pélusahoz.
2. Csatlakoztassa a fekete csipeszt az akkumulator negativ (-) pélusahoz.

Abra 122-3 Akkumulator teszter csatlakoztatasi példa 2

12.3 Jarmiibe épitett teszt

A jarmibe épitett teszt a jarmibe szerelt akkumulatorok tesztelésére szolgal. A jarmibe
épitett teszt magaban foglalja az akkumulatortesztet, az inditdémotor tesztjét és a
generator tesztjét. Ezek a tesztek segitenek meghatarozni az akkumulator, az
inditdmotor és a generator allapotat.

@ FONTOS
kezdbképernyé barmely funkciojat, megjelenik egy jogi nyilatkozat. Kérjik, olvassa el a
végfelhasznaldi szerzédést, és koppintson az Elfogadom gombra a folytatashoz. Ha az
Elutasitas gombra koppint, nem fogja tudni megfelel6en hasznalni a funkciokat.




Barmely akkumulator tesztelése elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy az akkumulatortesztel
Bluetooth-on keresztiil parositva van a tablagéppel, és megfeleléen csatlakozik az
akkumulatorhoz.

» Ajarmibe épitett teszt elinditasahoz

1. Koppintson az Akkumulatorteszt elemre a MaxiSys Job Menuben. Valassza
a Jarmiibeni teszt lehetéséget.

2. Erbsitse meg a jarmi adatait a képerny® bal oldalan. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a VIN szamot beirta.

3. Erbsitse meg az akkumulator adatait, beleértve a fesziltséget, tipust,
szabvanyt és kapacitast. Koppintson a Tovabb gombra a jarmibe épitett
tesztfunkciok folytatasahoz.

- Vehicle information e
h 9 Type Standard Capacity
- @
M:;an N FLOODED CCA 700
Others.
= Hext
Abra 122-4 Akkumulétor informdciés képernyé
@ JEGYZET

A Beadllitasok alkalmazasban az Akkumulatorteszt opcié lehetévé teszi a VIN-informaciok
megadasanak kbévetelményének modositasat. Ha a bedllitas engedélyezve van, a VIN
megadasa mar nem kotelezd.

Az alabbi tablazatban megtalalja a funkciok elérésekor megjelené gombok listajat:

12-3. tdblazat: Fels6 eszkéztdar gombok

Gomb

Név

Leiras

12.3

Akkumulatorcsatlakozas

Az ikonon Il4thaté érték a tesztelt
akkumulator valés ideji feszultségét jelzi.
Az akkumulatorteszt soran a gomb zdéldre




Gomb Név Leiras
valt, ha az akkumulator jé; egyébként
pirosra valt.
B Kijarat Visszatéres a Feladatmendbe.
« Vissza Visszatér az el6z6 képernyére.
Next Kovetkez6 Koppintson a folytatashoz.

12.3.1 Akkumulator teszt

1. Kovesd a képerny6n megjelend utasitasokat. Jeldld be a négyzeteket, miutan
elvégezted az Osszes szikséges feladatot, majd koppints a Tesztelés inditasa

gombra.
- B [ [
. Dperations needed bef e
/// \ B 1.Tuen off electical appl O
[ [eeEET) |
I % 2.gnitian OFF, O
! 3Close all the vehicle doars. O
—
Al
|
| = |
N\ 4

Start
Testing

Abra 122-5 Akkumulétor képernyé

2. Varjon, amig a teszt befejez6dik. A teszt eredményei megjelennek a készuléken.



- > S f—

- =Y Good & Recharge
i
3.
| I |
SOH 98% ‘.
. S0 -
<~
‘ Voltage PR
Measured 657 Con
—
Capacily 700 CCA
| |
\ ) Temperalure 46°C
AN J

Report  Continue

Abra 122-6 Akkumulétorteszt eredményei képernyé

12-4. tablazat: Teszteredmények

Eredmény Leiras

J6 akkumulator | Az akkumulator jo.

Az akkumulator jo, de nincs kelléen feltdltve. Toltse fel az

Jo & Feltoltédés akkumulatort.

Toltés és Az akkumulator allapotanak meghatarozasahoz téltés
ujratesztelés szukséges.
Rossz cella Cserélje ki az akkumulatort.

Cserélje ki az

akkumulétort Cserélje ki az akkumulatort.

@ JEGYZET
Kérjik, mindig végezze el az akkumulatortesztet, miel6tt az inditomotor és a generator
tesztjére térne at.




12.3.2 Kezdo teszt

A teszt befejezéséhez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat. Inditsa el a motort,
és hagyja alapjaraton jarni. A teszt eredményei a kdvetkez6képpen jelennek meg:

- B —_ -

— Cranking normal

- N
f \ Starting voltage 174V v

I # 0 Starting time 0778

~ I
—
: _-;l |
-\_,,_7_,,7//

N\

-

Report  Continue

Abra 122-7 Kezdé teszt eredmény képernyé

12-5. tablazat: Kezd6 teszteredmények

Eredmény Leiras

Normal inditas Az indit6 jo.

Tual alacsony
aramerosség
Tul alacsony
fesziiltség

Alacsony pillanatnyi kisulési kapacitas.

Alacsony akkumulator-kapacitas.

Nincs elinditva Az inditdmotor nem érzékelhet6 inditashoz.




12.3.3 Generator teszt

Ateszt befejezéséhez kdvesse a képernyén megjelend utasitasokat. A teszt eredményei
a kovetkez6képpen jelennek meg:

- B - o [
e Charging normal
- N
f \ Ripple 1 mv v
[ (e |
| |
I * 0 MNo-load voltage 1421V v
Load voltage 1435V v
o I ‘
—
—"4 |

Report Done

Abra 122-8 Generator teszteredmények képernyé

12-6. tablazat: Generator teszteredmények

Eredmény Leiras

Normal toltés A generator normalisan mikodik.

o Laza az 6ninditot és a generatort 6sszekotdé
szij.

o Az inditomotort és az akkumulatort 6sszek6tdé
kabel laza vagy korrodalt.

e Agenerator nincs megfeleléen a foldhdz
csatlakoztatva.

o Afeszlltségszabalyozé elromlott, cserére
szorul.

Tual alacsony kimenet

Tul magas kimenet

Tul nagy a

. . A kommutaciés didda elromlott.
hullamossag

e Akdbel laza.

o Néhany energiagazdalkodasi rendszerrel
felszerelt jArmi nem biztosit téltési lehetéséget
az akkumulator elegendé terhelhetésége miatt.

e Agenerator vagy a fesziiltségszabalyoz6
elromlott, és ki kell cserélni.

Nincs kimenet




12.4 Jarmivon kivuli teszt

A jarmivon kivili teszt a jarmihéz nem csatlakoztatott akkumulatorok allapotanak
tesztelésére szolgal. Ez a funkci6 az akkumulator allapoténak ellenérzésére szolgal.

12.4.1 Vizsgalati eljaras

» Ajarmivon kiviili teszt elinditasahoz
1. Csatlakoztassa a teszter bilincseit az akkumulator pdlusaihoz.

2. Koppintson az Akkumulatorteszt elemre a MaxiSys Job Meniben. Valassza
a Jarmivon kiviili teszt lehetoséget.

3. Valassza ki a megfelel6 akkumulatortipust, a névleges szabvanyt és a CCA-
értéket. A teszt elinditdsahoz koppintson a Tesztelés inditasa gombra.
- Cd Out-vehicle test

Battery voltage

1V v

Type Standard Capacity

I 9 FLOODED CCA 700

Battery test is ready. Press Start Testing

Checi i the ballery information s cormeel.

start
Testing

Abra 122-9 Jdrmiivén kiviili tesztképernyé



4. Ateszt eredményei

“« >

néhany masodperc mulva megjelennek.
Out-vehicle test

Good & Recharge

~

SOH 98% <

|
6 o soC a1%

Good & Recharge

Veltage 1245Y

Measured 656 COA

Capacity 700 CCA

Temperature Erale)

Report

Abra 122-10 Jarmiivén kiviili teszteredmények képernyéje

12.4.2 Teszteredmények

12-7. tablazat: Jarmdivén kiviili teszteredmények

Eredmény

Leiras

Jo akkumulator

Az akkumulator megfelel az elirt szabvanyoknak.

Jo & Feltoltédés

Az akkumulator jo, de alacsony a t6ltottségi szint.
Toltse fel teliesen az akkumulatort. Ellenérizze az
alacsony toltéttségi szint okat.

Toltés és
ujratesztelés

Az akkumulator &llapotdnak meghatarozasahoz
toltés szlikséges.

Cserélje ki az
akkumulatort

Az akkumulator nem felel meg az iparagban
elfogadott szabvanyoknak.

Rossz cella

Az akkumulator nem felel meg az iparagban
elfogadott szabvanyoknak.




13 Beallitasok

A Beadllitasok menliiben médosithatja az alapértelmezett beallitasokat és megtekintheti a
MaxiSys rendszerrel kapcsolatos informacidkat. A MaxiSys rendszerbeallitasokhoz a
kdvetkezé lehetéségek érhetdk el:

Egyseg

Nyelv

Nyomtatasi beallitasok
Jelentésbeallitasok
Push értesités
Automatikus frissités
ADAS-beallitasok
OBFCM feltoltés
Jarmdlista

Alkalmazasrendezés
Akkumulator teszt
Orszag-/régiokéd
torvények és rendeletek
Rendszerbeallitdsok

Korulbeldl

13.1 Egység

Ez az opcid lehetévé teszi a diagnosztikai rendszer mértékegységének médositasat.

» A mértékegység beallitasanak modositasahoz

1.
2.
3.

Koppintson a Beallitasok alkalmazasra a MaxiSys Feladatmenuben.
Koppintson a Mértékegység lehetéségre a bal oldali oszlopban.

Valassza ki a megfeleld mértékegységet. Egy pipa jelenik meg a kivalasztott
mértékegység jobb oldalan.

MaxiSys Feladatmenilbe valé visszatéréshez koppintson a bal felsé sarokban
talalhaté Kezdélap gombra, vagy valasszon egy masik beallitasi lehetéséget
a rendszerbeallitashoz.



13.2 Nyelv

MaxiSys rendszer kijelz6jének nyelvének beallitasat.

» A nyelvi bedllitas modositasahoz

1.
2.
3.

Koppintson a Beallitasok alkalmazasra a MaxiSys Feladatmeniben.
Koppintson a Nyelv lehetéségre a bal oldali oszlopban.

Valassza ki a megfeleld nyelvet. Egy pipa jelenik meg a kivalasztott nyelv jobb
oldalan.

MaxiSys Feladatmeniibe valé visszatéréshez koppintson a bal felsé sarokban
talalhaté Kezdélap gombra, vagy valasszon egy masik beallitasi lehetéséget
a rendszerbedllitdshoz.

13.3 Nyomtatasi beallitasok

a tablagéprél szamitégépen keresztll halézati nyomtatéra nyomtasson.

» A nyomtatokapcsolat beallitasa

1.
2.
3.

Koppintson a Beallitasok elemre a MaxiSys Feladatmentiben.
Koppintson a Nyomtatasi beallitdsok elemre a bal oldali oszlopban.

Koppintson a Nyomtatas PC-kapcsolaton keresztiil vagy a Nyomtatas Wi -Fi
-n keresztiil lehet6ségre a nyomtatasi funkcio aktivalasahoz, amely lehetévé
teszi, hogy az eszkoz fajlokat kildjon a nyomtatdra a szamitdégépen keresztil
Wi-Fi vagy Ethernet-kapcsolaton keresztul.

MaxiSys Feladatmenibe valé visszatéréshez koppintson a bal fels6 sarokban
talalhaté Kezd6lap gombra, vagy valasszon egy masik beallitasi lehetéséget a
rendszerbedllitashoz.

13.3.1 Nyomtatasi miveletek

» MaxiSys nyomtatoilleszt6 telepitése

1.

Toéltse le a Maxi PC Suite programot a www.autel.com > Tamogatas >
Letoltések > Autel Update Tools oldalrél, és telepitse egy Windows alapu
szamitdgépre.

Kattintson duplan a Setup.exe fajlra.

Valassza ki a telepitési nyelvet, és a varazslé betdltddik.

Koévesd a képernyén megjelené utasitasokat, és a folytatashoz kattints a
Tovabb gombra.

Kattintson a Telepités gombra, és a nyomtatdillesztd program telepul a
szamitégépre.


http://www.autel.com/

6. Atelepités befejezéséhez kattintson a Befejezés gombra.

JEGYZET
A MaxiSys nyomtaté a telepités utan automatikusan elindul. A szamitégépnek, a
nyomtaténak és a tablagépnek ugyanahhoz a hal6zathoz kell csatlakoznia.

Ez a szakasz leirja, hogyan fogadhat fajlokat a MaxiSys tablagéprél, és hogyan
nyomtathat a szamitogépen keresztul.

@ JEGYZET

1. Nyomtatas elétt gy6z8djon meg arrél, hogy a tablagép ugyanahhoz a halézathoz
csatlakozik, mint a szamitégépe, akar Wi-Fi-n, akar LAN-on keresztdil.

2. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Nyomtatasi szolgaltatasok programmal telepitett
szamitdgép csatlakoztatva van egy nyomtatéhoz.

» Nyomtatas végrehajtasa szamitogépen keresztiil

1. Nyomtatds el6tt gy6z6djbn meg arrél, hogy a tablagép csatlakozik a
szamitégépes halézathoz Wi-Fi-n vagy LAN-on keresztul.

Futtassa a PC Link programot a szamitégépen.
Valassza a MaxiSys nyomtaté fllet.

Koppintson a tablagép tetején taldlhatdé eszkdztaron taldlhatd Nyomtatas
gombra. A dokumentum elkildésre kerll a szamitogépre.

e Ha az automatikus nyomtatds Ha a MaxiSys nyomtatéban a
,Kinyomtatas” opci6 van kivalasztva, a MaxiSys nyomtatd automatikusan
kinyomtatja a fogadott dokumentumot.

e Ha az Automatikus nyomtatas opcié nincs kivalasztva, kattintson a PDF
fajl megnyitdsa gombra a fajlok megtekintéséhez. Jeldlje ki a nyomtatni
kivant fajl(oka)t, majd kattintson a Nyomtatas gombra.

@ JEGYZET
A nyomtatdé megfelel6 mikodésének ellenérzéséhez kattintson a Tesztnyomtatas
gombra a PC Link programban.

13.4 Jelentésbeallitasok

A olyan opciék érheték el, mint a Szkennelési jelentés, Jelentés feltdltése felhSbe,
Biztositasi informaciok és OBD-kész allapot. a Jelentésbedllitasok funkciéban. Kapcsolja
be/ki a BE /KI gombot a kivant funkcié engedélyezéséhez/letiltasahoz. Ha a gomb kéken
jelenik meg, az azt jelzi, hogy a kivalasztott funkcié engedélyezve van. Ha a gomb
szlrkeen jelenik meg, az azt jelzi, hogy a kivalasztott funkcio le van tiltva.



» A Jelentés feltoltése a felhdbe funkcié engedélyezéséhez

1.
2.
3.

Koppintson a Beallitasok alkalmazasra a MaxiSys Feladatmeniben.
Koppintson a Jelentésbeallitasok lehetéségre a bal oldali oszlopban.

Keresse meg a Jelentés feltdltése felhdbe funkcidt, majd kapcsolja BE allasba
a gombot. A tényleges helyzettél fliggéen véalassza a Manualis vagy az
Automatikus lehetdséget.

MaxiSys Feladatmeniibe valé visszatéréshez koppintson a bal felsé sarokban
talalhaté Kezdolap gombra, vagy valasszon egy masik bedllitasi lehetéséget
a rendszerbeallitashoz.

Az OBD készenléti allapota alapértelmezés szerint le van tiltva. Az OBD készenléti
allapota automatikusan beolvassa az Automatikus keresés funkcioét, amint az OBD
készenléti allapot gomb engedélyezve van.

13.5 Push értesités

Ez az opcié lehetdvé teszi az értesitések kezelését. Az Ertesitési beallitasok
alapértelmezés szerint be vannak kapcsolva, és a felhasznalék nem kapcsolhatjak ki,
igy bizonyos rendszerértesitések, példaul a rendszerbiztonsagi figyelmeztetések nem
lesznek blokkolva. Az online lizenetek fogadasahoz internet-hozzaférés szikséges.

» Egyéb értesitések kezelése

1.

2
3.
4

Koppintson a Beallitasok elemre a MaxiSys Feladatmentiben.
Koppintson a Push értesitések elemre a bal oldali oszlopban.
Koppintson a ™ jobb oldali gombra egy legdérdulé lista megnyitasahoz.

Négy lehetéség koziil valaszthat: Osszes értesités engedélyezése, Hetente
legfeljebb 3 értesités korlatozasa, Hetente legfeljebb 1 értesités korlatozasa és
Osszes értesités letiltasa. Valassza ki a kivant lehetéséget.

Koppintson a bal fels§ sarokban taldlhaté Kezddélap gombra a MaxiSys
Feladatmenlbe valé visszatéréshez. Vagy vélasszon egy masik bedllitasi
lehetdséget a rendszerbeallitdshoz.

@ JEGYZET

1. Ertesitések jelennek meg a képernydn. CsuUsztassa az ujjat a képernysn feliilrél a
fogadott Gizenetek ellenérzéséhez. Ha az lizenetlista egynél tdbb képernyét fed le,
csusztassa felfelé vagy lefelé a listat a megtekintéshez.

2. Egy adott Gizenet megérintése elinditja a hozza tartozé alkalmazast. Ha példaul egy
Frissitési értesitésre koppint, elindul a Frissités alkalmazas.




13.6 Automatikus frissités

Az automatikus frissités lehetévé teszi az eszkdz szamara az operacios rendszer, a
MaxiSys rendszer és a jarmifedezeti szoftver automatikus frissitését. Mindegyik
beéllithaté ugy, hogy egy megadott id6pontban automatikusan frissiljon. A kivant
automatikus frissitési id6 engedélyezéséhez/letiltdsahoz érintse meg a BE/KI gombot.

» Automatikus rendszer vagy jarmiifrissités beallitasa

1. Koppintson a Beallitasok alkalmazasra a MaxiSys Feladatmeniben.

2. Koppintson az Automatikus frissités lehet6ségre a bal oldali oszlopban. A
harom automatikus frissitési elem a képernyd jobb oldalan jelenik meg.

Valassza ki az Gitemezni kivant frissités tipusat. Kapcsolja BE a gombot.

Koppintson az id6re a frissités id6pontjanak beallitasahoz. Ha a frissitési id6 be
van Adllitva, és az eszkoz csatlakozik az internethez, a kivalasztott szoftver
automatikusan frisstil a beallitott idépontban.

13.7 OBFCM feltoltés

Ez az opcid lehetévé teszi a személygépjarmivek és a kdénnyl haszongépjarmivek
szén-dioxid-kibocsatasaval kapcsolatos adatainak (OBFCM-adatok) feltoltését az
eurdpai orszag monitoring hatterébe.

BE a gombot a funkcié engedélyezéséhez, majd valassza ki a megfeleld orszagot, és
toltse ki az OBFCM megfigyel6 szerver cimét. A beallitas befejezése utan valassza ki az
EOBD szoftvert a Diagnosztika alkalmazasban. Miutan beolvasta az OBFCM adatokat a
Jarmiinformaciokbol, az adatok elkiildheték a megfelel6 orszagban talalhaté megfigyeld
szerverre.

@ JEGYZET
Ne engedélyezze ezt a funkciét nem eurépai orszagokban, vagy ha az OBFCM
monitoring adatok benyujtdsa nem szikséges.

13.8 ADAS-beallitasok

» A MaxiSys ADAS kalibracio aktivalasahoz

1. Gy6z6djon meg arrol, hogy a regisztralt MaxiSys tablagéphez elérheték
frissitések.

Valassza a Beallitasok lehetéséget a MaxiSys Feladatmeniiben.
Koppintson az ADAS beallitasok elemre.

Olvassa be az ADAS kereten talalhaté QR-kddot a csatlakozashoz, vagy adja
meg manualisan a keret sorozatszamat, ha a QR-kéd nem all rendelkezésre.



5.
6.

irja be az ADAS kalibraciés kartyan talalhaté érvényesitési kodot.
A regisztracio befejezése utan a rendszer alaphelyzetbe all, és megjelenik a
Feladatmend.

13.9 Jarmililista

Ez az opcio lehetévé teszi a jarmlivek rendezését betlrendben vagy hasznalat
gyakorisaga szerint.

» Ajarmiilista beallitasainak modositasahoz

1.
2.
3.

Koppintson a Beallitasok alkalmazasra a MaxiSys Feladatmeniben.
Koppintson a Jarmdiilista elemre a bal oldali oszlopban.

Valassza ki a kivant rendezési tipust. Egy pipa jelenik meg a kivalasztott elem
jobb oldalan.
MaxiSys Job Meniibe vald visszatéréshez koppintson a bal felsé sarokban

talalhaté Kezdélap gombra, vagy valasszon egy masik beallitasi lehetéséget
a rendszerbeallitashoz.

13.10 Alkalmazasrendezés

MaxiSys Job Menu elsé vagy masodik képerny6jén legyenek.

13.11 Akkumulator teszt

Ez a funkcid lehetévé teszi a VIN-informacidk megadasanak kovetelményének
moédositasat. Ha a beallitds engedélyezve van, a VIN megaddsa mar nem kotelezd.

13.12 Orszag-/régiokod

Ez a funkcid Wi-Fi csatornaopcidkat kinal kiilénbdz6 orszagokhoz, hogy biztositsa a
megbizhatd és stabil Wi-Fi kommunikaciét. Kérjik, csatlakoztassa a tablagépet a
VCMI2-h6z a beallitasok elvégzése elétt.

» Az orszagkod beallitasanak médositasahoz

1.

2
3.
4

Koppintson a Beallitasok alkalmazasra a MaxiSys Feladatmenuben.
Koppintson az Orszag/Régiokaod lehetdségre a bal oldali oszlopban.
Valassza ki a megfelel® orszagot/régiot. Megjelenik egy megerdésité tzenet.

Koppintson a bal fels§ sarokban taldlhaté Kezdélap gombra a MaxiSys
Feladatmenlbe valé visszatéréshez, vagy valasszon egy masik beallitasi
lehetdséget a rendszerbeallitdshoz.



@ JEGYZET
Ha a tablagép nem talalja a VCMI2-t Wi-Fi-kapcsolaton keresztlil az orszagkdd beallitasa
utan, kérjik, csatlakoztassa a VCMI2-t a tablagéphez USB-kabellel vagy Bluetooth-
kapcsolattal az ujraprébalkozashoz.

13.13 Torveények és rendeletek

Ez a funkcio térvényi és szabalyozasi informaciokat nyujt, beleértve a végfelhasznaloi
licencszerzddést, a termékekre vonatkozd jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi
iranyelveket. Kérjuk, figyelmesen olvassa el ezeket a térvényeket és szabalyozasokat a
termék hasznalata elétt.

13.14 Rendszerbeallitasok

Ez a funkcié kozvetlen hozzaférést biztosit az Android rendszerbeallitasok felliletéhez,
ahol az Android rendszerplatform kulénb6zd rendszerbeallitasait mddosithatjia. A
vezeték nélkili és halézati beallitasokkal, a kilénféle eszkdzbeallitasokkal, példaul a
hanggal és a kijelz6vel, valamint a rendszerbiztonsagi beallitasokkal kapcsolatban
tovabbi informaciokat talal az Android rendszerrél. Tovabbi informacidkért lasd az
Android dokumentaciojat.

13.15 Korulbelul

Az ,About” funkcid informacidkat nyujt a MaxiSys diagnosztikai eszkdzrél, beleértve a
termék nevét, verziojat, hardverét és sorozatszamat.

» MaxiSys termékinformacidinak ellenérzéséhez a Névjegy részben
1. Koppintson a Beallitasok alkalmazasra a MaxiSys Feladatmeniben.

2. Koppintson a bal oldali oszlopban talalhaté Névjegy lehetéségre. A
termékinformacios képernyé a jobb oldalon jelenik meg.

3. MaxiSys Feladatmeniibe val6 visszatéréshez koppintson a bal felsd sarokban
talalhaté Kezddélap gombra, vagy valasszon egy masik beallitasi lehetéséget
a rendszerbeallitashoz.



14 Frissitések

A tablagépen talalhatd Frissités alkalmazas letdlti a szoftver legujabb verzigjat. A
frissitések javitidk a MaxiSys alkalmazasok képességeit, jellemzben Uj tesztek, Uj
modelllefedettség, illetve Uj vagy tovabbfejlesztett alkalmazasok hozzaadasaval.

A tablagép automatikusan megkeresi az 6sszes MaxiSys szoftver elérhetd frissitéseit,
amikor csatlakozik az internethez. A talalt frissitések letoltheték és telepitheték az
eszkozre.

@ JEGYZET
A Frissités alkalmazas hasznalata el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a tablagéep
regisztralva van. A részletes regisztracios utmutatoért lasd Autel felhasznaldi kbzpont

> A szoftver frissitéséhez

1. Kapcsolja be a tablagépet, és gy6z6djon meg arrdl, hogy csatlakozik egy
aramforrashoz, és stabil internetkapcsolattal rendelkezik.

2. Koppintson az Alkalmazas frissitése gombra a MaxiSys Feladatmeniben.
Megjelenik az Alkalmazas frissitése képernyd.

3. A Frissités képerny6n koppintson a Letoltés gombra az adott elem(ek)
frissitéséhez, vagy koppintson az Osszes frissitése gombra az 6sszes
elérhetd elem frissitéséhez.

4. koppintson a Tovabbiak gombra. A frissitéshez koppinthat a Letoltés vagy az
Osszes frissitése gombra is.

5. Frissités kdzben a "ikonra koppintva felfliggesztheti a frissitési folyamatot. A
*'ikonra koppintva folytathatja a frissitést, és a folyamat a szlineteltetési ponttdl
folytatodik.

6. A frissitési folyamat befejezése utan a szoftver automatikusan telepil. Az Uj
verzio felllirja a régebbi verziot.

@ JEGYZET

A fiokkezeléshez lépjen a Tagkdzpont flilre.




15 VCMI menedzser

MaxiSys tablet és a VCMI2 6sszekapcsolasara. Ez az alkalmazas lehetéveé teszi a tablet
és a VCMI2 parositasat, valamint a kommunikacié allapotanak ellenérzését. A
kapcsolatot Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztiil is létrehozhatja, amelyek kdzil az utébbi
stabilabb és gyorsabb a modul miikddése szempontjabdl.

LY VCMI Manager scan

Disconnected

[ vemisT Disconnested ‘:I InG) VCM’
®_ BASBT Disconnected
Devices
VCMIUpdate  Disconnected
B sasupdate  isconnecied VOMIWEFT [ @)

= Maxi
8 Conn

Disconnected
ecting

Abra 155-1 VCMI kezel6 képernyé

1. Kapcsolat Méd: 6t csatlakozasi mod kozll lehet valasztani. A csatlakozas allapota
az egyes modok mellett 1athatd.

e Wi-Fi kapcsolat — vezeték nélkili eszkdzhdéz valé csatlakozas esetén a
kapcsolat allapota ,Csatlakoztatva” allapotként jelenik meg. Egyéb esetben
,Levalasztva” allapotként jelenik meg.

e VCMI Bluetooth parositas — amikor a VCMI2 Bluetooth-on keresztil parositva
van a tablagéppel, a csatlakozasi allapot ,Csatlakoztatva” jelenik meg. Egyéb
esetben ,Levalasztva” allapot jelenik meg.

e BAS Bluetooth parositds — amikor Bluetooth-on keresztlil parositia az
akkumulatortesztelével, a csatlakozasi allapot ,Csatlakoztatva” jelenik meg.
Egyéb esetben ,Levalasztva” jelenik meg.

e VCMI frissités — csatlakoztatja a VCMI2-t a diagnosztikai tablathoz, majd a
tablatrdl frissiti a VCMI2 firmware-jét.

o BAS frissités — csatlakoztatja az akkumulatortesztert a diagnosztikai tablathoz,
majd frissiti az akkumulatorteszter firmware-jét a tablatrol.

2. Beadllitasok: ebben a részben kezelheti a vezeték nélkiili parositast vagy beallithatja
a halézati kapcsolatot. Kapcsolja a BE/KI gombot BE allasba. Megjelennek a



parositashoz elérhetd eszkdzdk. Koppintson a kivant eszkbézre a parositas
megkezdéséhez.

15.1 Wi-Fi-kapcsolat

A Wi-Fi kapcsolat egy fejlett funkcié a VCMI2-vel val6 gyors csatlakozashoz. Mivel a Wi-
Fi kapcsolat tdmogatja az 5G-t, a MaxiSys tablet és a VCMI2 gyorsabb és... stabilabb
kapcsolat ennek a kommunikacidos modszernek a hasznalatakor.

A Wi-Fi kapcsolat idedlis kommunikaciés mod az oszcilloszkop mérési funkcidjanak
hasznalatakor. Részletekért lasd az Oszcilloszkép cim(i részt.

» A VCMI2 csatlakoztatasa a tablagéphez Wi-Fi-n keresztiil

1.
2.
3.

Kapcsolja be a tablagépet.

Csatlakoztassa a f6kabel 26 tis végét a VCMI2 jarm{i adatcsatlakozdéjahoz.
Csatlakoztassa a f6kabel 16 tlis végét a jarml adatkapcsolati csatlakozéjahoz
(DLC).

Koppintson a VCMI Manager elemre a tablagép MaxiSys Job Menujében.
Valassza a Wi-Fi lehetéséget a csatlakozasi médok listajabol.

Huzza a Wi-Fi valtégombot BE allasba. Koppintson a Keresés gombra a jobb
fels6 sarokban. Az eszkdz elkezdi keresni az elérhetd egységeket.

A hasznalt VCMI2 tipusatol figgbéen az eszkdz neve ,Maxi” formaban jelenhet
meg, egy sorozatszammal kiegészitve. Valassza ki a megfeleld eszkozt a
csatlakoztatashoz.

Amikor a kapcsolat létrejott, a kapcsolat allapota ,Csatlakoztatva” jelzéssel
jelenik meg.

A képernyd aljan talalhatdé rendszernavigacios savon talalhaté VCMI2 gomb
egy z6ld Wi-Fi ikont jelenit meg, amely jelzi, hogy a tablagép csatlakozik a
VCMI2-h6z.

10. Az eszkdz levalasztasahoz koppintson ismét a csatlakoztatott eszkdzre.

@ JEGYZET
A gyors kapcsolat biztositasa érdekében kérjuk, stabil halézati kdrnyezetben
csatlakozzon.




15.2 VCMI Bluetooth péarositas

A Bluetooth parositas a vezeték nélkili kapcsolat alapveté modja. A VCMI2-t vagy egy
jarmiihéz, vagy egy rendelkezésre all6 aramforrashoz kell csatlakoztatni, hogy a
szinkronizalasi folyamat soran bekapcsolt allapotban legyen. Gy6z86djon meg arrél, hogy
a tablagép akkumulatora fel van téltve, vagy AC/DC tapegységhez van csatlakoztatva.

» A VCMI2 parositasa a tablagéppel

1.
2.
3.

Kapcsolja be a tablagépet.

Csatlakoztassa a fékabel 26 tis végét a VCMI 2 jarmiadat-csatlakozdjahoz.
Csatlakoztassa a fékabel 16 tls végét a jarmi adatkapcsolati csatlakozdjahoz
(DLC).

Koppintson a VCMI Manager elemre a tablagép MaxiSys Job Menujében.
Valassza a VCMI BT lehetéséget a csatlakozasi maéd listabol.

Huzza a Bluetooth valtégombot BE allasba. Koppintson a Keresés gombra a
jobb fels6 sarokban. Az eszkdz elkezdi keresni az elérhetd parosithato
egységeket.

A hasznalt VCMI2 tipusatdl fiiggéen az eszkdz neve ,Maxi” formaban jelenhet
meg, egy sorozatszammal kiegészitve. Valassza ki a megfelelé eszkdzt a
parositashoz.

Sikeres parositas esetén a csatlakozasi allapot ,Csatlakoztatva” jelzéssel
jelenik meg.

Varjon néhany masodpercet, és a képerny6 aljan talalhaté rendszernavigacios
savon a VCMI2 gomb egy zold BT ikont jelenit meg, jelezve, hogy a tablagép
csatlakozik a VCMI2-hoz.

10. Az eszkoéz levalasztasahoz koppintson ismét a csatlakoztatott eszkdzre.

JEGYZET
egyszerre csak egy tablagéppel parosithatd, és a parositas utan az eszkdz nem lesz
felfedezheté mas egységek szamara.




15.3 BAS Bluetooth péarositas

A BT506 akkumulatorteszter Bluetooth-on keresztil csatlakoztathaté a tablethez.
Hasznalat elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a BT506 akkumulatorteszter megfeleléen fel
van téltve, vagy csatlakoztatva van kils6 tapegységhez.

» Az akkumulatortesztel6 parositasa a tablagéppel

1.

2
3.
4

6.

Kapcsolja be a tablagépet és az akkumulator-tesztert.
Koppintson a VCMI Manager elemre a tablagép MaxiSys Job Menujében.
Valassza a BAS BT lehetdséget a csatlakozasi maéd listabol.

Huzza a Bluetooth valtdgombot BE allasba. Koppintson a Keresés gombra a
képerny6 jobb fels6 sarkaban. Az eszkdz elkezdi keresni az elérhetd
parosithaté egységeket.

Az akkumulatorteszteld tipusatdl fliggéen az eszkdz neve ,Maxi” formaban
jelenhet meg, amelyhez az akkumulatorteszt sorozatszama tartozik. Valassza
ki a megfelel6 eszkdzt a parositashoz.

Sikeres parositas esetén a csatlakozas allapota ,Csatlakoztatva” lesz.

15.4 VCMI frissités

AVCMI frissités a csatlakoztatott VCMI2 legujabb frissitését biztositja. A VCMI2 firmware
frissitése el6tt gy6z6djon meg arrdél, hogy a tablagép halézata stabil, és ne hagyja el a
VCMI frissités oldalat a frissités soran.

» A VCMI2 frissitéséhez

1.

o bk DN

Kapcsolja be a tablagépet.

Csatlakoztassa a VCMI2-t a tablethez USB-kabellel.

Koppintson a VCMI Manager elemre a tablagép MaxiSys Job Menujében.
Valassza a VCMI frissités lehetéséget a csatlakozasi mad listabdl.

Ha a telepitett verzi6 nem a legujabb, akkor néhany masodperc mulva a
képernyén megjelenik az aktualis és a legujabb verzio. Koppintson a Frissités
most gombra a VCMI2 frissitéséhez, ha elérhetd.



15.5 BAS frissités

Az akkumulatorteszteld firmware-jének frissitése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy stabil
a hélézati kapcsolat.

» Az akkumulatortesztel6 firmware-jének frissitése

1. Kapcsolja be a tablagépet és az akkumulator-tesztert.

2. Csatlakoztassa az akkumulatortesztel6t a tablagéphez Bluetooth-on vagy USB-
kabelen keresztul.

3. Koppintson a VCMI Manager alkalmazasra a tablagép MaxiSys Job Menujében.
BAS kivalasztasa Frissités a csatlakozasi moédok listajabdl.

Ha a telepitett verzi6 nem a legujabb, akkor néhany masodperc mulva a
képernyén megjelenik az aktualis és a legujabb verzio. Koppintson a Frissités
most gombra a BAS firmware frissitéséhez, ha elérhetd.

@ JEGYZET
Ne hagyja el a BAS frissitési oldalat frissités kozben.




1 6 Kézi dolésméro

Csatlakoztassa a kézi d6lesmérét a MaxiSys tablethez, és nyissa meg a kézi délésméré
alkalmazast. A kézi d6lésméré alkalmazassal pontosan megmérheti a Mercedes-Benz
jarmiivek hasmagassagat, amely adatbazisként szolgal a kerékdélés, a d6lésszdg és a
kerékosszetartas értékeinek beallitasahoz a futomUibeallitas soran.

» Mercedes-Benz jarmi hasmagassaganak mérése

1. Csatlakoztassa a kézi d6lésmérét a MaxiSys tablet USB-portjahoz a mellékelt
USB-kabellel.

Abra 166-1 MaxiSys tablet és kézi d6lésméré csatlakoztatdsa

2. Koppintson a Kézi délésméré alkalmazas gombjara a A MaxiSys Job Meni
segitségével nyissa meg a jarmisorozat-valaszté képernyé6t.

o Ride Height Measurement
Series
A(168) A(165) Al178) AT
AMG GT (190) B (242, 246) B (245) B (247)

€ (203) C(204) < (208) © (206)

CL (215) CL{218) CLA(117) CLA (118)



Abra 166-2 Jarmiisorozat-valaszté képernyé

3. A hasmagassag méréséhez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat. A
mért eredmények automatikusan feltéltédnek a tablagépre, és megjelennek a
megfeleld beviteli mezében.

Ride Height Measurement-A (177) m

3 memomere comeied | (7 Notes
1. Ensurethat the fugl, the engine esalar,

an the [ubricant ave full. Hand teals,

H1 mats, spare tire and jack are in their
e e |oeations,
-0.2° =] -0.1° 2 cemt
3. The connecting sable of the measuring

sonsor should ace the inside of the

vehicle.
Steps

“Rear Multi-link

1. Remove the covers on the left and right

H2 Hz
‘A of the front axle lower control arm and

on the measuring point & of e reat sl
lwver sonlrol arm separalely Lo measure
anet save the tit angles,

Abra 166-3 Hasmagassdg mérési eredmény képernyé

@ JEGYZET
Koppintson a -- gombra a képernyd jobb fels6 sarkaban a legdrdilé meni

megnyitdsdhoz: Kalibralas, Frissités, Sug6. A Sugd opcié megérintése utan egy gyors
utmutato jelenik meg az Autel kézi délésmérd hasznalatardl.




17 Tamogatas

Ez az alkalmazas elinditja a Tamogatas platformot, amely szinkronizalja az Autel online
szervizbazisallomasat a MaxiSys tablettel. Az Autel szervizcsatorngjahoz és online
kdézOsségeihez csatlakoztatva a Tamogatas alkalmazas a leggyorsabb megoldast kinalja
a problémak megoldasara, lehetévé téve, hogy segitségkéréseket kildjon a kdzvetlen
szerviz és tdmogatés igénybevételéhez.

17.1 Tamogatdé képernyé elrendezés

A Tamogatas alkalmazas fellletén a fels6 eszkoztaron talalhaté Kezd8lap gombbal
navigalhat. A Tamogatas képernyd f6 része két részre oszlik. A bal oldali keskeny oszlop
a fémenu; valasszon ki egy témat a fdmenibdl a megfelel6 funkcioképernyd jobb oldali
megjelenitéséhez.

o Support

Personal Info
2 My Account

User information
© Training

B Data Logging Real name:

© e

mutel 1D

Country/District:
Town/City:
Company/Institute
Address:

Post code

Davica information
Praduct serlal number
Regisiration time:

Expired time:

Warranty perid

Abra 177-1 Tamogatdsi alkalmazés képernyé

17.2 Az én Fibk

Az én A Fiok képerny6 a felhasznalé és a termék atfogd adatait jeleniti meg, amelyek
szinkronizalva vannak az online regisztralt fiokkal.

17.2.1 Személyes adatok

A felhasznaldi adatok és az eszkOzadatok egyarant a Személyes adatok részben



talalhatok.

o Autel- fiokod részletes adatait, példaul az Autel- azonositdédat, nevedet, cimedet és
egyeb elérhetéségeidet.

e Eszkozinformaciok — megjeleniti a regisztralt termék adatait, beleértve a termék
sorozatszamat, a regisztracié idépontjat, a lejarati id6t és a jétallasi idészakot.

17.3 Edzés

A Képzés rész gyorslinkeket kinal az Autel online videodfidkjaihoz. Valasszon ki egy
videdcsatornat nyelv szerint, hogy megtekinthesse az 6sszes elérhet§ Autel online
oktatovideot olyan témakrol, mint a termékhasznalati technikdk és a jarmidiagnosztikai
gyakorlatok.

17.4 Adatnaplézas

Az Adatnaplozas rész rogziti a diagnosztikai rendszer 6sszes visszajelzését (bekildott),
nem bekuldott, de mentett visszajelzését és el6zményeit (legfeljebb a legutébbi 20
tesztrekordig). A tamogatd személyzet a tamogatd platformon keresztil fogadja és
dolgozza fel a bekuldott jelentéseket. A megoldast a leheté leghamarabb visszakdildik. A
probléma megoldasaig folytathatja a levelezést a tamogaté platformmal.

» Valasz kiildése adatnapl6zasi munkamenetben

1. Koppintson a Visszajelzés cimkére a bekildott adatnaplozasok listajanak
megtekintéséhez.

2. Valasszon ki egy adott elemet a feldolgozasi folyamat legfrissebb frissitésének
megtekintéséhez.

3. Koppintson a képernyd aljan talalhato beviteli mezére, és irja be a vélaszat.
Ezenkivil szikség esetén mellékletet is hozzaadhat.

4. Koppintson a Kiildés gombra, hogy elkildje az Uzenetét az Autel
lgyfélszolgalatanak.

17.5 GYIK

az Autel online tagsagi fiokjanak hasznalataval, valamint a vasarlasi és fizetési
eljarasokkal kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre és megvalaszolt informacidkra.

o Fiok —kérdéseket és valaszokat jelenit meg az Autel online felhasznaloi fiokjanak
hasznalataval kapcsolatban.

e Vasarlas — kérdéseket és valaszokat jelenit meg az online termékvasarlasi
modokkal vagy eljarasokkal kapcsolatban.



o Fizetés — kérdéseket és valaszokat jelenit meg az online termékfizetési modokkal
vagy eljarasokkal kapcsolatban.



18 MaxiViewer

A MaxiViewer alkalmazas lehetévé teszi az eszkdzeink altal tamogatott funkciok és a
verzidinformaciok keresését. Kétféleképpen kereshet: az eszkdz és a jarmd, vagy a
funkcidk alapjan.

» Jarmi szerinti kereséshez

1. Koppintson a MaxiViewer alkalmazasra a MaxiSys Job Menu-ben. Megjelenik
a MaxiViewer alkalmazas képernyégje.

2. Koppintson az eszkdz nevére a bal felsé sarokban az eszkdzok listajanak
legérdiléséhez. Koppintson arra, amelyiket keresni szeretne.

3. Koppintson a keresni kivant jarma markajara, modelljére és évjaratara.

o [r— Qa B
~ BMW/1 Series/Year ~
choose brand choose model choose year

All Al
BAIC Weiwang

BAICMator

2 Series
" 3 Series

_ o

K 5 Series
! Borgward

6 Series
Brilliance

7 Series
Bugatti
8 Series

x e | Series

Abra 188-1 MaxiViewer 1. képernyé

4. A kivalasztott jarmihoz tartozo, kivalasztott eszkdz altal tamogatott 6sszes
funkcio tdébb oszlopban jelenik meg.



- MaxiViewer Q B

~ BMW/1 Series/Year System Engine ~ Chassis v

i Body 7 F21 Cading / ;:’R:Fw D

Body ' F40 Coding / Above

BMW_V18.20
) _ ) Above
Body ! F52 Cading BMW_V18.20
Above
. / 1l !
Body 1 Ed information BMW.v13.20
) ECU . Above
Body ! a2 information : EMW_V18.20
vty ) o ECU ; Above
/ information BMW_v1.20
ECU . Above
, Body ’ a8 information 2 BMW_V18.20

Abra 188-2 MaxiViewer 2. képerny6

» Funkciodk szerinti kereséshez

1. Koppintson a MaxiViewer alkalmazasra a MaxiSys Job Menu-ben. Megjelenik
a MaxiViewer alkalmazas képernydje.

2. Koppintson az eszkdz nevére a bal felsé sarokban az eszkdzok listajanak
legordiiléséhez. Koppintson arra, amelyiket keresni szeretne.

3. Koppintson a jobb fels6é sarokban talalhato keresés ikonra, és irja be a keresni
kivant funkciét a keresémezdbe. A képernyén megjelenik az ésszes jarmd,
amely tamogatja ezt a funkciot, valamint olyan informaciok, mint a jarm{
gyartasi éve, rendszere, funkcidja, alfunkcioja és verzidja.

Cancel functions v Q. ECU Information ° 7]
~ | BMW/Model/Year System v | Engine v | Chassis v
Vsaes oty / e iomaton ! R
T S S e
1Series / Body / €7 o ation ﬁ:‘;’;zg“““'
1 Series ' Body ] €88 E‘%‘mam" / f:?;ig“w
Vsaks oty / i omaton ! Nz

Abra 188-3 MaxiViewer 3. képerny6



JEGYZET
A fuzzy keresés tamogatott. irja be a fliggvényhez kapcsolédé kulcsszavak egy részét
az 6sszes elérhetd informacié megtalalasahoz.




19 MaxiVideo

A MaxiVideo alkalmazas segitségével a MaxiSys tablet digitalis videoszkdépként mikodik,
egyszerlen csatlakoztatva a tabletet egy MaxiVideo digitalis vizsgaldkamerahoz. Ez a
funkcié lehetévé teszi a nehezen elérhetd, altaldban rejtett terililetek vizsgalatat digitalis
alloképek és videdk rogzitésének lehetéségével, ami gazdasdgos megoldast kinal a
gépek, létesitmények és infrastruktira biztonsagos és gyors vizsgalatara.

@ JEGYZET

1. AMaxiVideo digitalis vizsgalokamera és szerelvényei kuldn tartozékok, és kilon kell
megvasarolni 6ket. A képalkoté fej mindkét mérete (8,5 mm és 5,5 mm) opcionalis
€s megvasarolhato.

2. Ez afunkcié kompatibilis a MaxiVideo digitalis vizsgaldkamerak MV105S, MV108S,
MV 105 és MV108 modelljeivel.

3. Csatlakoztassa a tablagépet a MaxiVideo digitalis vizsgalokamerahoz az USB-
kabellel. A részletes kezelési utasitasokért ldsd a MaxiVideo digitélis
vizsgalokamerahoz tartozé gyorsreferencia-utmutatot.




20 Gyors link

A Quick Link alkalmazas kényelmes hozzaférést biztosit az Autel hivatalos weboldaldhoz
és szamos mas ismert autdszerviz oldalhoz, ahol technikai segitséget, tudasbazisokat,
férumokat, valamint képzési és szakért6i konzultaciokat biztosithat.

o Quick Link -+ ra
AUTEL ALLDATA OBD WIKI = HAYNESPRO
IDENTIFIX = MITCHELLA1 NASTF TST
AUTODATA ETI IATN

Abra 20-1 Gyorslink képernyé

» Gyorshivatkozas megnyitasa

1. Koppintson a Quick Link (Gyorslink) elemre a MaxiSys Job Menu (MaxiSys
Feladatmenu) menipontban. Megjelenik a Quick Link alkalmazas képernydje.

2. Valasszon egy weboldal miniatiirképét a f6 részbél. Elindul a Chrome bongészd,
és megnyilik a kivalasztott weboldal.
» A gyorshivatkozasok kezeléséhez
1. Koppintson a Gyorslink lehetéségre a MaxiSys Job Menu-ben. Megjelenik a
Gyorslink alkalmazas képernydje.
2. Weboldalak hozzaadasahoz koppintson az +-es ikonra a jobb fels6 sarokban.
Weboldalak térléséhez koppintson a # -es ikonra.



21 Tavoli asztal

A Tavoli asztal alkalmazas elinditja a TeamViewer Quick Support programot, amely egy
egyszer(, gyors és biztonsagos tavvezérl6 felllet. Az alkalmazas segitségével eseti
tavoli tdmogatast kaphat az Autel tamogatéasi k6zpontjatél, kollégéitdl vagy barataitol, ha
engedélyezi nekik, hogy a TeamViewer szoftveren keresztil a szamitogépikon
vezéreljék a MaxiSys tablagépét.

21.1 Miveletek

Ha egy TeamViewer kapcsolatot telefonhivasként képzellink el, a TeamViewer azonosité
az a telefonszam, amelyen az 6sszes TeamViewer kliens kilon-kilon elérhetd. A
TeamViewer programot futtaté szamitégépeket és mobileszkzdket egy globalisan
egyedi azonosité azonositja. A Tavoli asztal alkalmazas els6 inditdsakor ez az azonosito
automatikusan generalédik a hardverjellemzdk alapjan, és nem valtozik.

A Tavoli asztal alkalmazas inditasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a tablagép
csatlakozik az internethez, hogy a tablagép tavoli tamogatast tudjon fogadni harmadik
féltél.

TeamViewer QuickSupport H

How to connect to this device

€ > ¢ [@ b rssticarvien ]

Your ID

In any other device, go to
hitps://start teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

Abra 211-1 Tévoli asztal képernyé



» Tavoli tamogatas igénybevétele partnertdl

1.
2.

Kapcsolja be a tablagépet.
Koppintson a Tavoli asztal alkalmazasra a MaxiSys Job Meniiben. Megjelenik
a TeamViewer fellilet, és az eszkdzazonosité generalodik és lathatova valik.

A partnerednek telepitenie kell a Tavoli vezérl szoftvert a szamitogépére a
TeamViewer teljes verzidjanak online letdltésével
(http://www.teamviewer.com), majd el kell inditania a szoftvert.

Add meg a partnerednek az azonositédat, és vard meg, amig elkildi neked a
tavvezérlési kérést.
Megjelenik egy lizenet, amely a késziilék tavvezérlésének engedélyezését kéri.

Az elfogadashoz koppintson az Engedélyezés, az elutasitashoz pedig az
Elutasitas gombra.

Tovabbi informaciokért lasd a kapcsolédd TeamViewer dokumentumokat.


http://www.teamviewer.com/

2 2 Felhasznal6i visszajelzés

A Felhasznaloi visszajelzés alkalmazas lehetdvé teszi a termékkel kapcsolatos kérdések
bekuldését.

» Felhasznaldi visszajelzés kiildése

1. Koppintson a Felhasznaléi visszajelzés lehetéségre a MaxiSys Job Menuiben.
Az eszkozinformaciok automatikusan szinkronizalédnak.

o User feedback

+ Serial number
# Telephane/Email

Hardware Problem () Software Problein
+ Feedback type
O optimization Sugestion () Other

* Theme | Tauch Screen Problem v
« Problem description

Y A @ B &

Recording Album Proto Shat Local fles
wolce:

Files

sunmit

Abra 222-1 Felhasznaléi visszajelzés képernyé

2. Allitsa be a Telefonszam/E-mail cimet, a Visszajelzés tipusat, a Témat és a
Probléma leirasat. Csatolhat hangfelvételeket, fényképeket, képernybképeket,
képeket vagy PDF fajlokat is. A probléma hatékonyabb megoldasa érdekében
javasoljuk, hogy a lehet6 legtobb részlettel toltse ki az informacidkat.

3. Kiildés gombra koppintva elkildheti a kitoltétt informaciokat az Autel online
szervizkdzpontjaba. A bekildott visszajelzést Ugyfélszolgalati munkatarsaink
gondosan elolvassak és feldolgozzak.



23 Autel felhasznaloi k6zpont

A szoftverfrissitések a vasarlas datumatdl szamitott elsé évben ingyenesen elérheték.
Az Autel User Center alkalmazas lehetévé teszi az eszkdz regisztralasat a legujabb
szoftverek letdltéséhez, ezaltal Uj jarmimodellek vagy tovabbfejlesztett alkalmazasok
adatbazisba valé hozzdadasaval bévitve a MaxiSys alkalmazas funkcionalitasat.

A. A MaxiSys tableten keresztiil

» Fidkjaba val6 bejelentkezéshez és Autel eszk6z regisztralasahoz

1. Koppintson az Autel felhasznaléi kozpont elemre a MaxiSys
feladatmenijében. A kévetkez6 képernyd jelenik meg.

Log In with Password

AUTEL

E23

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Abra 233-1 Autel Felhasznaléi Kézpont képernyé

2. Ha mar van Autel azonositéd, bejelentkezhetsz Autel azonositéddal és
jelszavaddal, vagy a Bejelentkezés ellen6rzé6 kéddal gombra koppintva
bejelentkezhetsz telefonszamoddal és ellen6rzé kédoddal. Ha még nincs
Autel azonositéd, koppints a Regisztraci6 gombra Autel azonosito
létrehozésahoz.

Autel Felhasznald6i Kézpont fémenujébe jut.

Valassza az Eszkozkezelés lehetoséget a fdmeniiben.
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5.

6.

Koppintson az Eszk6z 6sszekapcsolasa gombra az Eszkézkezelés képernyd
jobb felsé sarkaban. Az eszkdz sorozatszama és jelszava automatikusan
megjelenik az Eszk6z 6sszekapcsolasa képernydn.

B. Az Autel weboldalan keresztiil

» Autel eszkoz regisztralasahoz

1.
2.

Latogassa meg a weboldalt: pro.autel.com.

Ha van Autel fiékod, jelentkezz be fiokazonositéddal és jelszavaddal, majd ugor;j
a7.lépésre.

Autel tag vagy, kattints a Regisztraci6 gombra az Autel azonositd
létrehozésahoz.

irja be a szilkséges személyes adatokat a beviteli mezékbe.

Add meg az e-mail cimed, majd kattints a Kérés gombra. Kapni fogsz egy e-
mailt az Autel- t6l az ellen6rzd kddoddal. Nyisd meg az e-mailt, és masold be a
kodot a megfeleld beviteli mezébe.

Allitson be jelszét a fidkjahoz, és irja be Ujra a jelszét a megerdsitéshez.
Olvassa el az Autel felhasznaldi szolgaltatasi szerz6dését és Az Autel
adatvédelmi iranyelveit, majd jel6lje be a négyzetet a feltételek elfogadasahoz.
Miutan minden informaciét megadott, kattintson a Regisztracié gombra.
Megjelenik egy termékreqisztracios képernyd.

A regisztracié befejezéséhez szilkség van a termék sorozatszamara és
jelszavara. A sorozatszam és a jelsz6 megkereséséhez a szerszamon: Iépjen a
Beallitasok > Névjegy meniipontra.

irja be a szerszam sorozatszamat és jelszavat a termékregisztracios képernysn.
irja be a CAPTCHA kodot, és kattintson a Kiildés gombra a regisztracios
folyamat befejezéséhez.
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24 Karbantartas és szerviz

Annak érdekében, hogy a tablagép és a kombinalt VCMI egység optimdlis szinten
miikddjon, javasoljuk, hogy szigorian kdvesse az ebben a szakaszban ismertetett
termékkarbantartasi utasitasokat.

24.1 Karbantartasi utasitasok

Az alabbiakban bemutatjuk, hogyan kell karbantartani az eszkdzdket, valamint a
szlikséges ovintézkedéseket.

A tablagép érintéképernyéjének tisztitdsahoz puha ruhat és alkoholt vagy enyhe
ablaktisztitét hasznaljon.

Ne haszndljon surolészert, mososzert vagy autoipari vegyszereket a tablagépen.
A készulékeket szaraz helyen, a megadott Gzemi hémérsékleten tarolja.

A tablagép hasznalata el6tt szaritsa meg a kezét. Eléfordulhat, hogy a tablagép
érint6képerny6je nem mikdodik, ha nedves, vagy ha nedves kézzel érinti meg az
érintéképerny6ét.

Ne tarolja a készulékeket nedves, poros vagy szennyezett helyen.

Minden hasznalat el6tt és utan ellendrizze a hazat, a vezetékeket és a csatlakozokat
szennyez8dés és sérilés szempontjabol.

Minden hasznalat el6tt és utan ellen6rizze a hazat, a vezetékeket és a csatlakozokat
szennyez&dés és sérulés szempontjabol.

Ne probalja meg szétszerelni a tablagépet vagy a VCMI egységet.
Ne ejtse le és ne tegye ki er6s Utéseknek az eszkdzoket.

Kizardlag engedélyezett akkumulatortoltSket és tartozékokat hasznaljon. A nem
engedélyezett akkumulatortolték és tartozékok hasznalatabdl eredd barmilyen
meghibasodas vagy kar érvényteleniti a korlatozott termékgarancia érvényességét.

Ugyeljen arra, hogy az akkumulatortélté ne érintkezzen vezetdképes targyakkal.

Ne haszndlja a tablagépet mikrohullamu suték, vezeték nélkili telefonok és
bizonyos orvosi vagy tudomanyos eszk6zok kdzelében a jelinterferencia elkeriilése
érdekében.
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24.2 Hibaelharitasi ellenorzolista

A. Amikor a tabletta nem mikddik megfeleléen:
e Gy6zA6djon meg arrdl, hogy a tablagép regisztralva van online.
e (Gy6z6djéon meg arrél, hogy a rendszerszoftver és a diagnosztikai alkalmazas
szoftvere megfelel6en naprakész.
e Gy6zA6djon meg arrdl, hogy a tablagép csatlakozik az internethez.
o Ellenbrizze az Osszes kabelt, csatlakozast és jelzéfényt, hogy lassa, vételre
kertil-e a jel.
B. Amikor az akkumulator élettartama rovidebb a szokasosnal:
e Ez akkor fordulhat el8, ha gyenge jeler6sségl terileten tartézkodik. Kapcsolja
ki a késziléket, ha nem hasznalja.
C. Amikor nem tudja bekapcsolni a tablagépet:
e (Gy6z6djon meg arrdl, hogy a tablagép csatlakoztatva van egy aramforrashoz,
vagy az akkumulator fel van toltve.
D. Amikor nem tudja feltdlteni a tablagépet:
e Lehetséges, hogy a tolt6je nem mikédik. Forduljon a legkézelebbi
markakeresked6hoz.
e Lehet, hogy tul meleg/hideg hémérsékleten probalja hasznalni a késziléket.
Toltse fel a készliléket hlivosebb vagy melegebb helyen.
o Lehetséges, hogy a készilék nincs megfeleléen csatlakoztatva a t6lt6hoz.
Ellendrizze a csatlakozot.
JEGYZET

Ha a problémak tovabbra is fennallnak, kérjik, vegye fel a kapcsolatot az Autel miszaki
tamogatasi személyzetével vagy a helyi értékesitési képvisel&vel.

24.3 Az akkumulator hasznalatarol

A tablagépet egy beépitett litium-ion polimer akkumulator taplalja, amely lehetévé teszi
az akkumulator ujratéltését, amikor mar van benne aram.

/N VESZELY
A beépitett litium-ion polimer akkumulator csak gyarilag cserélhetd; a helytelen csere

286



vagy az akkumulatorcsomaghoz val6é hozzanyulas robbanast okozhat.

Ne hasznaljon sériilt akkumulatortoltét.

Ne szerelje szét, ne nyissa fel, ne térje 6ssze, ne hajlitsa meg, ne deformalja, ne
lyukassza ki és ne apritsa fel az akkumulatort.

Ne médositsa, ne gyartsa Ujra az akkumulatort, és ne prébaljon meg idegen targyakat
behelyezni az akkumulatorba, valamint ne tegye ki tliznek, robbanasnak vagy mas
veszélynek.

az Autel altal jovahagyott t6lt6k vagy USB-kabelek hasznalata a készllék
meghibasodasahoz vagy meghibasodasahoz vezethet.

Nem mindsitett akkumulator vagy t6It6 hasznalata tliz-, robbanas-, szivargas- vagy
egyéb veszélyeket okozhat.

Kerlllje a tablet leejtését. Ha a tablet leesik, kiilondsen kemény fellletre, és sériilés
gyanuja mertil fel, vigye el a tabletet egy szervizkdzpontba ellenérzésre.

Prébaljon meg kézelebb maradni a vezeték nélkiili routerhez az akkumulatorhasznalat
csokkentése érdekében.

Az akkumulator Ujratltéséhez szikséges id6 az akkumulator fennmarado
kapacitasatol figg.

Az akkumulator élettartama idével elkerilhetetlentl csokken.

Miutan a tablagép teljesen feltdltott, huzza ki a toltét, mivel a taltdltés lerdviditheti az
akkumulator élettartamat.

Az akkumulatort mérsékelt hémérsékletli helyen tarolja. Ne tegye autdba, ha tdl meleg
vagy tul hideg van, mert ez csokkentheti az akkumulator kapacitasat és élettartamat.

24.4 Szolgaltatasi eljarasok

Ez a szakasz tajékoztatast nyujt a miszaki tamogatasrol, a javitasi szolgaltatasrol,
valamint a csere- vagy opcionalis alkatrészek igénylésérdl.

24.4.1 Miszaki tamogatas

Ha barmilyen kérdése vagy problémaja van a termék miikédésével kapcsolatban, kérjuk,
vegye fel veliink a kapcsolatot.

Autel kinai kézpont
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Telefon: +86 (0755) 8614-7779 (hétf6tél péntekig, pekingi idd szerint 9:00-18:00)
E-mail: support@autel.com

Cim: Floor 2, Caihong Keji Building, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan
Community, Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City, China

Web: www.autel.com

Autel Eszak-Amerika

Telefon: 1-855-288-3587 (hétf6tdl péntekig, 9:00-18:00 (észak-amerikai keleti id
szerint))

E-mail: ussupport@autel.com
Cim: 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

Web: www.autel.com/us

Autel Europe

e Telefon: +49(0)89 540299608 (hétf6tdl péntekig, 9:00-18:00 berlini id6 szerint)

e E-mail: support.eu@autel.com

e Cim: Landsberger Str. 408, 81241 Miinchen, Germany

e Web: www.autel.eu

Autel APAC

Japan:

e Telefon: +81-045-548-6282

e E-mail: support.jp@autel.com

e Cim: 6th Floor, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

e Web: www.autel.com/jp

Ausztralia:

e E-mail: ausupport@autel.com

e Cim: Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba

Autel IMEA

e Telefon: +971 585 002709 (az Egyesilt Arab Emirségekben)

e E-mail: imea-support@autel.com

e Cim: 906-17, Preatoni Tower (Cluster L), Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,

UAE
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e Web: www.autel.com
Autel Latin-Amerika
Mexiko:

e Telefon: +52 33 1001 7880 (spanyolul Mexikdban)
e E-mail: latsupport@autel.com

e Cim: Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Brazilia:

e E-mail: brsupport@autel.com

e Cim: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas Campinas —
SP, Brazil

e Web: www.autel.com/br

24.4.2 Javitasi szolgaltatas

Ha szliikségessé valik a készulék javitasra vald visszakuldése, kérjik, toltse le a javitasi
szolgaltatasi Grlapot a www.autel.com weboldalrdl, és toltse ki. A kdvetkezd informaciokat
kell tartalmaznia:

e Kapcsolattartdé neve

e Valaszcim

e Telefonszam

e Termék neve

® Aprobléma teljes leirasa

e Vasarlasi bizonylat garancidlis javitasokhoz

e Elényben részesitett fizetési mdéd nem garancialis javitasok esetén

@ JEGYZET
Nem garancidlis javitasok esetén a fizetés Visa, MasterCard vagy jovahagyott
hitelfeltételekkel torténhet.

Kiildje el a késziiléket a helyi képviselének, vagy az alabbi cimre:

Floor 2, Caihong Keji Building, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan Community,
Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City, China
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24.4.3 Egyéb szolgéltatasok

opcionadlis tartozékokat kdzvetlenll az Autel hivatalos szerszambeszallitditol és/vagy a
helyi forgalmazétol vagy képvisel6jétdl vasarolhatja meg.

A megrendelésnek a kdvetkezd informacidkat kell tartalmaznia:
o Elérhetdségek

e Termék vagy alkatrész neve

e Elemleiras

e Vasarlasi mennyiség
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2 5 Megfelel6ségi informaciok

FCC-megfelel6ség

Ez a berendezés tesztelésen esett at, és megfelel az FCC-szabalyzat 15. része szerinti
B osztalyu digitalis eszk6zokre vonatkozd hatarértékeknek. Ezek a hatérértékek a
kovetkezok: ugy tervezték, hogy ésszerli védelmet nyujtson a karos interferencia ellen
egy Lakoééplletekre torténd telepités. Ez a berendezés radiofrekvencias jeleket general,
hasznal és sugarozhat. frekvenciaenergiat, és ha nem az utasitasoknak megfeleléen
telepitik és hasznaljak, karos interferenciat okozhat a radi6kommunikacidban. Azonban
nincs garancia arra, hogy egy adott telepités soran nem lép fel interferencia. Ha ez a
berendezés karos interferenciat okoz a radio- vagy televizidévételben, ami a berendezés
ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg, a felhasznalonak javasoljuk, hogy prébalja meg
elharitani az interferenciat az alabbi intézkedések egyikével vagy tébbjével:

e Iranyitsa Ujra vagy helyezze at a vevéantennat.

e Novelje a tavolsagot a berendezés és a vevd kozott.

e Csatlakoztassa a berendezést egy masik aramkoron [évd aljzathoz, mint amelyikhez
a vevlegység csatlakozik.

o Segitségeért forduljon a keresked6héz vagy egy tapasztalt radio-/TV-szerel6hoz.

/N\FIGYELMEZTETES
A megdfeleléségért felelés fél altal kifejezetten nem jovahagyott valtoztatasok vagy
modositasok érvénytelenitik a felhasznald jogosultsagat a berendezés lizemeltetésére.

Ez az eszkdz medfelel az FCC-szabalyzat 15. részének. A miikddés a kovetkezd két

feltételhez kotott:

1. Ez az eszkdz nem okozhat karos interferenciat.

2. Ennek az eszkdznek el kell fogadnia minden interferenciat, beleértve azokat is,
amelyek nem kivant mikoédést okozhatnak.

RF-expoziciés informaciék

FCC radiéfrekvencias expozicios kovetelmények: A termék tanusitasa soran e szabvany
szerint jelentett legmagasabb SAR-érték fej melletti hasznalat esetén, legalabb 5 mm-es
tavolsag esetén. Ezt az adot tilos mas antennaval vagy adéval egyiitt elhelyezni vagy
lizemeltetni.
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Ez a termék megfelel az FCC radidfrekvencias expozicios kdvetelményeinek, és az FCC
weboldalara, a https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm  oldalra
hivatkozik. Keresse az FCC azonositét: WQ8-DV2379.

IC KOZLEMENY KANADAI FELHASZNALOK RESZERE

engedélymentes ado(ka)t/vevd(ka)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai
Innovacioés, Tudomanyos és Gazdasagfejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-
ének. A miikddés a kdvetkezd két feltételhez kotott:

(1) Ez az eszkdz nem okozhat interferenciat.

(2) Ennek az eszkdznek el kell viselnie minden interferenciat, beleértve azokat is,
amelyek a készulék nem kivant mikddését okozhatjak.

Ez az eszkdz kizardlag beltéri hasznalatra korlatozott. (5150-5250 MHz)

Ez az EUT megfelel az IC RSS-102 szabvanyban az altalanos lakossagra/kontrollalatlan
expozicios hatarértékekre vonatkoz6 SAR-értékeknek, és az |IEEE 1528 és az IEC
62209 szabvanyban meghatarozott mérési moédszerek és eljarasok szerint tesztelték.
Ezt a berendezést legalabb 5 mm tavolsagra a sugarzo és a test kdzott kell telepiteni és
Uzemeltetni. Ez az eszkdz és antennaja(i) tlos mas antennaval vagy addval egyiitt
elhelyezni vagy azokkal egyutt Gzemeltetni.

CE megfeleléség
A 2014/53/EU iranyelv a megujuld energiarol.
RoHS-megfelel6ség

Ez az eszkdz nyilatkozat szerint megfelel a 2011/65/EU eurdpai RoHS iranyelvnek.

292


https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm

26 Garancia

12 hénapos korlatozott garancia

Az Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (a Tarsasag) szavatolja a MaxiSys tablet
eredeti kiskereskedelmi vasarléjanak, hogy amennyiben a termék vagy annak barmely
része normal haszndlat és normal kérilmények kdzott anyag- vagy gyartasi hibanak
bizonyul, ami a vasarlas datumatol szamitott tizenkét (12) hénapon belll a termék
meghibasodasahoz vezet, a Tarsasag valasztasa szerint a hibat (hibakat) megjavitja
vagy kicseréli (Uj vagy felujitott alkatrészekre) a vasarlast igazold bizonylattal egyiitt, a
hibahoz (hibakhoz) kdzvetlenll kapcsol6do alkatrészekért vagy munkadijért dijmentesen.

@JIEGYZET

Ha a jotallasi id6szak eltér a helyi térvényektdl és szabalyozasoktdl, kérjuk, tartsa be a
vonatkozo helyi térvényeket és szabalyozasokat.

A Vallalat nem vallal felel6sséget semmilyen véletlenszeri vagy kdvetkezményes karért,
amely a készilék hasznalatabdl, nem rendeltetésszerli hasznalatabdl vagy
felszerelésébdl ered. Egyes allamok nem engedélyezik a vélelmezett jotallas
idétartamanak korlatozasat, igy a fenti korlatozasok esetleg nem vonatkoznak Onre.

Ez a garancia nem vonatkozik a kovetkezé6kre:

a) Rendellenes hasznalatnak vagy kortilményeknek, balesetnek, helytelen kezelésnek,
hanyagsagnak, jogosulatlan atalakitasnak, visszaélésnek, nem megfeleld
telepitésnek vagy javitasnak, illetve nem megfelel6 tarolasnak kitett termékek;

b) Olyan termékek, amelyek mechanikus vagy elektronikus sorozatszamat
eltavolitottak, megvaltoztattak vagy megrongaltak;

c) Tulzott hémérsékletnek vagy szélsGséges kornyezeti feltételeknek vald kitettség
okozta karok;

d) A Vallalat altal nem jovahagyott vagy nem engedélyezett tartozékhoz vagy egyéb
termékhez val6 csatlakozasbol vagy hasznalatbdl eredé karok;

e) Megjelenési hibak, kozmetikai, diszit6 vagy szerkezeti hibak, példaul keretezés és
nem mikodé alkatrészek.

f)  Kilsé okok, példaul tiz, szennyez&dés, homok, elemfolyas, kiégett biztositék, lopas
vagy barmilyen elektromos forras nem medfelel6 hasznalata miatt megsérilt
termékek.
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oFONTOS
A javitas soran a termék 0sszes tartalma térlédik. A garancialis szervizelésre valé leadas
el6tt készitsen biztonsagi masolatot a termék tartalmarol.
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