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Prekiy zenklai

Autel®,  MaxiSys®, ,MaxiDAS®, ,MaxiScan®, ,MaxiTPMS®, ,MaxiRecorder® ir
,MaxiCheck® yra ,Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.“ prekiy Zenklai, registruoti
Kinijoje, Jungtinése Amerikos Valstijose ir kitose Salyse. Visi kiti prekiy zenklai yra jy
atitinkamy savininky prekiy Zenklai arba registruoti prekiy zenklai.

Informacija apie autoriy teises

Jokia 8io vadovo dalis negali bati atgaminta, saugoma paieSkos sistemoje ar
perduodama jokia forma ar jokiomis priemonémis — elektroninémis, mechaninémis,
kopijavimo, jraSymo ar kitomis — be iankstinio rastiSko ,Autel” leidimo.

Garantijy atsisakymas ir atsakomybés apribojimas

Visa Siame vadove pateikta informacija, specifikacijos ir iliustracijos yra pagrjstos
naujausia informacija, prieinama spausdinimo metu.

»Autel“ pasilieka teise bet kuriuo metu be jspéjimo atlikti pakeitimus. Nors Siame vadove
pateikta informacija buvo kruopsciai patikrinta dél tikslumo, negarantuojama turinio
iSsamumas ir teisingumas, jskaitant, bet neapsiribojant, gaminio specifikacijomis,
funkcijomis ir iliustracijomis.

»Autel“ nebus atsakinga uz jokig tiesiogine, specialia, atsitiktine ar netiesiogine zalg arba
jokig ekonomine pasekmine Zalg (jskaitant pelno praradimg), atsiradusig dél Sio produkto
naudojimo.

©@svARBU

Pries$ pradédami naudoti arba atlikti Sio jrenginio technine priezidra, atidziai perskaitykite
§j vadova, ypatingg démesj skirdami saugos jspéjimams ir atsargumo priemonéms.

Paslaugoms ir palaikymui

@ pro.autel.com
Web
www.autel.com

T 1-855-288-3587 (Siaures Amerika)
+86 (0755) 8614-7779 (Kinija)
™ support@autel.com

Dél techninés pagalbos visose kitose rinkose prasome kreiptis j Techniné pagalba Siame
vadove.

Saugos informacija


http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com

Dél jasy paciy ir kity saugumo, taip pat siekiant iSvengti jrenginio ir transporto priemoniy,
kuriose jis naudojamas, Zalos, svarbu, kad visi asmenys, dirbantys su jrenginiu arba su
juo besilie€iantys, perskaityty ir suprasty Siame vadove pateiktas saugos instrukcijas.

Transporto priemoniy techninei prieZidrai reikalinga daugybé procedury, metody, jrankiy
ir daliy, taip pat ir darba atliekancio asmens jgudziy. Dél daugybés bandymy pritaikymy
ir gaminiy, kuriuos galima iSbandyti Sia jranga, varianty negalime numatyti ar pateikti
patarimy ar saugos praneSimy, apimanciy visas aplinkybes. Automobiliy techniko
pareiga yra iSmanyti bandomg sistema. Labai svarbu naudoti tinkamus techninés
prieZiiros metodus ir bandymy proceduras. Batina atlikti bandymus tinkamu ir priimtinu
bddu, kuris nekelty pavojaus jusy saugumui, kity darbo vietoje esanciy asmeny
saugumui, naudojamam jrenginiui ar bandomai transporto priemonei.

Prie§ naudodami jrenginj, visada perskaitykite ir laikykités bandomosios transporto
priemonés ar jrangos gamintojo pateikty saugos praneSimy ir taikomy bandymo
procediry. Naudokite jrengin; tik taip, kaip apraSyta Siame vadove. Bitinai perskaitykite,
supraskite ir laikykités visy Siame vadove pateikty saugos pranesimy ir instrukcijy.

Saugos pranesimai

Saugos pranesimai pateikiami siekiant padéti iSvengti suzalojimy ir jrangos sugadinimo.
Visi saugos pranesimai pradedami signaliniu ZodZiu, nurodanciu pavojaus lygj.

/A\PAVOJUS
Zymi nei§vengiamg pavojingg situacijg, kurios nei§vengus gali biti operatoriaus ar
pasaliniy asmeny mirtis arba sunkus suZzalojimas.

/\ ISPEJIMAS
Zymi potencialiai pavojingg situacija, kurios neiSvengus gali biti operatoriaus arba
pasaliniy asmeny mirtis arba sunkus suzalojimas.

Saugos instrukcijos

Cia pateikti saugos prane$imai apima situacijas, apie kurias ,Autel* Zino publikavimo
metu. ,Autel” negali zinoti, jvertinti ar patarti jums dél visy galimy pavojy. Turite bati tikri,
kad jokia susidariusi sglyga ar techninés priezilros procediira nekelia pavojaus jlsy
asmeniniam saugumui.

/A\PAVOJIUS

Kai variklis veikia, aptarnavimo zona turi bati GERAI VEDINAMA arba prie variklio
iSmetimo sistemos prijunkite pastato iSmetamuyjy dujy Salinimo sistemg. Varikliai iSskiria
anglies monoksidg — bekvapes, nuodingas dujas, kurios sulétina reakcijos laikg ir gali
sukelti sunkius kiino suzalojimus ar net mirtj.




Nerekomenduojama naudoti ausiniy dideliu garsu
llgas klausymasis dideliu garsumu gali sukelti klausos praradimg.

A Saugos jspéjimai

e Automobiliy technine apZzitrg visada atlikite saugioje aplinkoje.
e Dévékite apsauginius akiy apsaugos priemones, atitinkancias ANSI standartus.

e Laikykite drabuzius, plaukus, rankas, jrankius, bandymo jranga ir kt. atokiai nuo visy
judanciy ar karsty variklio daliy.

e Transporto priemone naudokite gerai védinamoje darbo vietoje, nes iSmetamosios
dujos yra nuodingos.

® Jjunkite parkavimo (jei naudojate automatine pavary déze) arba neutralig (jei
naudojate mechanine pavary déze) pavary déze ir jsitikinkite, kad jjungtas stovéjimo
stabdys.

e Padékite kaladéles prieSais varanCius ratus ir niekada nepalikite transporto
priemonés be priezidros bandymo metu.

e Bukite ypa€ atsargus dirbdami su uzdegimo ritémis, skirstytuvo dangteliu, uzdegimo
laidais ir uzdegimo Zvakémis. Sie komponentai varikliui veikiant sukuria pavojinga
jtampa.

o Netoliese laikykite gesintuvg, tinkamg benzino, cheminiy medziagy ir elektros
gaisrams gesinti.

o Nejunkite ir neatjunkite jokios bandymo jrangos, kai jjungtas degimas arba veikia
variklis.

e Bandymo jrangg laikykite sausg, Svarig, be alyvos, vandens ar riebaly. Prireikus
jrangos iSore valykite Svelniu plovikliu ir Svaria Sluoste.

o Nevairuokite transporto priemonés ir nevaldykite bandymo jrangos tuo paciu metu.
Bet koks démesio atitraukimas gali sukelti avarijg.

e 7r. aptarnaujamos transporto priemonés techninés priezidros vadovg ir laikykités
visy diagnostikos procediry bei atsargumo priemoniy. To nepadarius, galite
susizaloti arba sugadinti bandymo jranga.

e Kad nesugadintuméte bandymo jrangos ir nesugeneruotuméte klaidingy duomeny,
jsitikinkite, kad automobilio akumuliatorius yra visiSkai jkrautas, o jungtis su
automobilio DLC yra Svari ir patikima.

o Nestatykite bandymo jrangos ant transporto priemonés skirstytuvo. Stipras
elektromagnetiniai trukdziai gali sugadinti jranga.
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1 siovadovo naudojimas

Siame vadove pateikiamos prietaiso naudojimo instrukcijos.

Kai kuriose Sio vadovo iliustracijose gali bati pavaizduoti moduliai ir papildoma jranga,
kurios néra jusy sistemoje.

1.1 Konvencijos

Naudojami Sie susitarimai:

1.1.1 Paryskintas tekstas

ParySkintas tekstas naudojamas norint parySkinti pasirenkamus elementus, pvz.,
mygtukus ir meniu parinktis.

Pavyzdys:

e Palieskite Gerai.

1.1.2 Pastabos ir svarbls pranesimai
1.1.2.1 Pastabos

PASTABOS pateikia naudingos informacijos, pavyzdziui, papildomy paaiSkinimy,
patarimy ir komentary.

1.1.2.2 Svarbu
SVARBU zymi situacijg, kurios neiSvengus gali bati pazeistas planSetinis kompiuteris
arba transporto priemoné.

1.1.3 Hipersaitai

Elektroniniuose dokumentuose pateikiamos hipersaitai. Mélynas kursyvas Zymi
pasirenkamg hipersaitg; mélynas pabrauktas tekstas Zymi svetainés nuoroda arba el.
pasto adreso nuoroda.



1.1.4 lliustracijos

Siame vadove pateiktos iliustracijos yra pavyzdziai, tikrasis bandymo ekranas gali skirtis
priklausomai nuo bandomosios transporto priemonés. Norédami pasirinkti teisingg
parinktj, atkreipkite démesj j meniu pavadinimus ir ekrane pateikiamus nurodymus.

1.1.5 Proceduros

Rodyklés piktograma Zymi procedirg. Pavyzdys:

» Norédami iSjungti ,,MaxiSys“ plansSetinj kompiuter;j
1. llgai paspauskite (paspauskite ir palaikykite) maitinimo / uzrakinimo mygtuka.
2. Palieskite ISjungimo parinktis.

3. Palieskite Gerai.



2 Bendras jvadas

Yra du Pagrindiniai ,MaxiSys* sistemos komponentai:
e ,MaxiSys" planseté — Centrinis sistemos procesorius ir monitorius.

e  MaxiFlash VCMI2® — transporto priemonés rySio ir matavimo sgsaja 2.

Siame vadove apra$oma $iy jrenginiy konstrukgcija ir veikimas jrenginiai ir kaip jie veikia
kartu, kad baty galima rasti diagnostinius sprendimus.

2.1 ,,MaxiSys* tableté

2.1.1 Funkcijos aprasymas

2-1 pav. ,,MaxiSys*“ planSeté, vaizdas i$ priekio

11 colio TFT-LCD talpinis jutiklinis ekranas

Aplinkos Sviesos jutiklis — aptinka aplinkos rySkumag

Maitinimo Sviesos diodas — Zr. 2-1 lentelé Maitinimo Sviesos diodo apraSymas dél
iSsamesnés informacijos

4. Priekiné kamera



5. Integruotas mikrofonas

2-1 lentelé Maitinimo Sviesos diodo aprasymas

LED Spalv Aprasymas

e Sviedia Zaliai, kai plansetinis kompiuteris kraunasi ir
akumuliatoriaus lygis virSija 90 %.

Zalia .
e Sviecia zaliai, kai planSetinis kompiuteris jjungtas ir
akumuliatoriaus lygis virsija 20 %.
Gali Gelt Svietia geltonai, kai plansetinis kompiuteris kraunasi ir
alia eliona | gkumuliatoriaus lygis yra mazesnis nei 90 %.
e Sviegia raudonai, kai plangetinis kompiuteris jjungtas
ir akumuliatoriaus lygis yra mazesnis nei 20 %.
Raudona

e Sviegdia raudonai, kai jjungus arba kraunant plansetinj
kompiuterj atsiranda nejprasty pozymiy.

Kamera

Funkcijos aprasymas: Naudojamas transporto priemonés informacijai identifikuoti,
pvz., VIN nuskaitymui ir transporto priemonés fotografavimui.

Poveikis privatumui: renka transporto priemonés VIN duomenis ir jkelia juos j
debesies platforma, kad baty galima nustatyti transporto priemonés model;,
pagaminimo metus, variklio tipg ir kt.

Leidimy valdymas: Kameros prieigos leidimus galima iSjungti sistemos

nustatymuose (Kelias: Nustatymai > Sistemos nustatymai > Privatumas > Leidimy
tvarkyklé > Kamera).

Mikrofonas

Funkcijos aprasymas:

1. Naudojamas DI techniko asistentui.

2. Naudojamas garso ir vaizdo jrasymui per jrenginj ir jo kamerg.
Poveikis privatumui:

1. Renka vartotojo balso duomenis kalbos atpazinimui ir kalbos konvertavimui j teksta;
saugo duomenis lokaliai arba jkelia juos j debesies platforma.

2. JraSyti balso duomenys i$ jraSymo jrenginio ir kameros saugomi vietoje.



Leidimy valdymas: Mikrofono prieigos leidimus galima iSjungti sistemos
nustatymuose (Kelias: Nustatymai > Sistemos nustatymai > Privatumas > Leidimy
tvarkyklé > Mikrofonas).
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2-2 pav. ,,MaxiSys* planseté, vaizdas is galo
Kalbétojas

Sulankstomas stovas — iSsitiesia i§ galo, kad bdty galima zidréti j planSetinj
kompiuterj laisvomis rankomis

Fotoaparato blyksté
Galiné kamera
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2-3 pav. ,,MaxiSys“ planseté, vaizdas is virsaus

[ 0 18
BB

10. Ausiniy lizdas
11. USB prievadas



12. USB prievadas

13. Mini SD kortelés lizdas

14. HDMI (didelés raiSkos multimedijos sgsajos) prievadas
15. C tipo jkrovimo prievadas

16. Nuolatinés srovés maitinimo jvesties prievadas

17. Maitinimo / uzrakinimo mygtukas — ilgas paspaudimas jjungia / iSjungia planSetinj
kompiuterj; trumpas paspaudimas iSjungiamas ir uzrakinamas ekranas.

2.1.2 Maitinimo Saltiniai

PlanSetinis kompiuteris gali gauti energijg i$ bet kurio i$ Siy Saltiniy:

e Vidinis akumuliatorius
e Kintamosios/nuolatinés srovés maitinimo $Saltinis
e Transporto priemonés galia
e C tipo maitinimo $altinis
@ SVARBU

Nekraukite akumuliatoriaus, kai temperatira Zzemesné nei 0 °C (32 °F) arba aukstesné
nei 45 °C (113 °F).

2.1.2.1 Vidinis akumuliatorius

Plan$etinj kompiuterj galima maitinti vidine jkraunama baterija, kuri, visiSkai jkrauta, gali
tiekti pakankamai energijos mazdaug 10 valandy nepertraukiamo veikimo.

2.1.2.2 Kintamosios/nuolatinés srovés maitinimo $altinis

PlanSetinj kompiuterj galima maitinti i$ elektros lizdo naudojant kintamosios / nuolatinés
srovés adapterj. Kintamosios / nuolatinés srovés maitinimo Saltinis taip pat jkrauna vidinj
akumuliatoriy.

2.1.2.3 Transporto priemonés galia
plansetinio kompiuterio virdutinéje puséje.
2.1.2.4 C tipo maitinimo Saltinis

8] plangetinj kompiuterj galima maitinti naudojant pridedamg USB C tipo laida. Jis palaiko
greitajj USB C tipo 45 W (15 V / 3 A) PD (maitinimo tiekimo) jkrovima, jei jasy maitinimo
adapteris palaiko PD protokols.



2.1.3 Techninés specifikacijos

2-1 lentelé Plansetinio kompiuterio specifikacijos.

Preké

Aprasymas

Operaciné sistema

LAndroid 13*

Procesorius

AStuoniy branduoliy procesorius

Atmintis 12 GB RAM ir 256 GB integruota atmintis
Ekranas 11 colio ekranas su apsauga nuo akinimo (2176 x 1600)

e  Wi-Fi jungtys (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO)

e BTV52+EDR

e GPS

Rysys e USB 2.0 (du USB A tipo jungtys)

e USB C tipo (naudojamas planSetiniam kompiuteriui
jkrauti arba duomenims perduoti prijungti prie
kompiuterio)

e HDMI2.0

e Galinis: 16 megapikseliy, automatinis fokusavimas su

Kamera blykste
e Priekyje: 16 Megapikseliy
Jutikliai e Gravitacijos akselerometras
utikliai
e Aplinkos Sviesos jutiklis (ALS)
G e Mikrofonas
arsas
vestis / Isvesti e  Dvigubi garsiakalbiai
vestis / ISvestis
e 3 arba4 juosty 3,5 mm ausiniy lizdas
e |kraunama per 12 V 6 A nuolatinés srovés adapterj
Maitinimas ir e USBCtipo45W (15V /3 A) PD (maitinimo) greitasis
bateriia jkrovimas. Jsitikinkite, kad maitinimo adapteris palaiko
J PD protokola.
e 15000 mAh 3,8 V li¢io polimery baterija
J&jimo jtampa o Nuolatinés srovés jéjimas: 12V /6 A
e USB-C jvestis: 15V / 3 A maks. (taip pat palaiko 9 V




Preké Aprasymas
/3Aarba5V/3A)
Darbine 0°C iki 50°C (32°F iki 122°F)
temperatara.
Laikymo -10°C iki 60°C (14°F iki 140°F)
temperatara.
Matmenys 315,4 mm (12,42 colio) x 240,3 mm (9,46 colio) x 39,0 mm
(VxHxD) (1,54 colio)
Svoris 1656,5 g (3,65 svaro)
PLC J2497, 1SO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS,
SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), 1SO-11898-2,
ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, 1SO-9141, ISO-
14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte,
Protokolai SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL),

SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART
with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG
KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP),
SAE-J1850 VPW (GM Class?2), ISO 13400, CAN FD

2.2 MaxiFlash VCMI2

2.2.1 Funkcijos aprasymas
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Multimetro lizdai
USB prievadas

2-4 pav. VCMI2 vaizdas i$ virSaus

Nuolatinés srovés maitinimo jvesties prievadas
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5. Maitinimo mygtukas

AUTEL
MaxiFlash VCMI2
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2-5 pav. VCMI2 priekinis vaizdas
6. Maitinimo Sviesos diodas — zr. 2-3 lentelé Maitinimo Sviesos diodo aprasymas dél
iSsamesnés informacijos

7. Baterijos Sviesos diodas — zr. Baterijos Sviesos diodo apraSymas dél iSsamesnés
informacijos

8. Bangos formos generatoriaus Sviesos diodas — Sviecia Zaliai, kai veikia bangos
formos generatoriaus rezimu

9. Multimetro Sviesos diodas — Sviecia zaliai, kai veikia multimetro rezimu
10. Osciloskopo Sviesos diodas — mirksi zaliai, kai veikia osciloskopo rezimu

11. Transporto priemonés Sviesos diodas — zr. 2-5 lentelé Transporto priemonés Sviesos
diody aprasymas dél iSsamesnés informacijos

@ SVARBU
Neatjunkite Sio programavimo jrenginio, kol dega automobilio LED basenos lemputé. Jei
programavimas nutraukiamas, kai automobilio ECU yra tus¢ias arba uzprogramuotas tik
i$ dalies, modulio gali bdti nejmanoma atkurti.




® ® ODP D
TES600)

2-6 pav. VCMI2 vaizdas i$ apacios

o

12. Ethernet prievadas
13. Transporto priemonés duomeny jungtis (DB26 kontakty)
14. )vesties kanalas A
15. )vesties kanalas B
16. )vesties kanalas C

17. |vesties kanalas D

2-3 lentelé Maitinimo Sviesos diodo aprasymas

LED Spalva Aprasymas
Geltona AutomatiSkai uzsidega geltonai jjungus maitinimg, kai
VCMI2 atlieka savikontrole.
Galia Zalia Sviecia zaliai, kai VCMI2 jjungtas.
e Sviegdia raudonai, kai jvyksta sistemos gedimas.
Raudona o o .
e Mirksi raudonai, kai VCMI2 atnaujinamas.
2-4 lentelé Baterijos Sviesos diodo aprasymas
LED Spalva Aprasymas
o Mirksi zaliai, kai VCMI2 kraunamas.
Zalia e Sviedia zaliai, kai akumuliatorius visi$kai jkrautas arba
Baterija jkrovos lygis virSija 50 %.
Gelt Sviedia geltonai, kai akumuliatoriaus lygis yra didesnis nei
eltona 25 %, bet mazesnis nei 50 %.
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LED Spalva Aprasymas

e Sviegia raudonai, kai akumuliatoriaus lygis yra

didesnis nei 10 %, bet mazesnis nei 25 %.
Raudona

e Mirksi raudonai, kai akumuliatoriaus lygis yra
mazesnis nei 10 %.

2-5 lentelé Transporto priemonés Sviesos diody aprasymas

LED Spalv Aprasymas
e  Prijungus USB kabeliu, Sviecia zaliai.
Zalia e  Mirksi Zaliai, kai ry8ys palaikomas per USB / eterneto
kabel;.

Transpor
to e Prijungus eterneto kabeliu / ,Bluetooth” rySiu, Sviecia
priemon | Mélyna meélynai.
é o Mirksi mélynai, kai rySys uzmezgamas per ,Bluetooth®.

N ®  Prisijungus per ,Wi-Fi*, 8vie€ia Zydra spalva.
Zydra

e  Mirksi zydra spalva, kai bendrauja per ,Wi-Fi*“.

2.2.1.1 Bendravimo galimybés

VCMI2 palaiko ,Bluetooth® (BT), ,Wi-Fi“ ir USB ry$j. Jis gali perduocti transporto
priemonés duomenis j plandetinj kompiuterj naudodamas laidinj ry$j arba be jo. Atvirose
erdvése siystuvo veikimo atstumas per ,BT* ry§j yra iki 100 m. 5G rySio ,Wi-Fi“ veikimo
atstumas yra iki 100 m. Jei signalas dingsta dél to, kad jrenginys yra uz diapazono riby,
ry8ys bus atkurtas, kai planSetinis kompiuteris bus diapazone.

2.2.1.2 Matavimo galimybes

VCMI2 turi multimetro, osciloskopo, bangos formos generatoriaus ir magistralés tikrinimo
funkcijas. Galima iSmatuoti tokius parametrus kaip jtampa, varza, srové, signalo daznis
ir jtampos bei laiko charakteristika, o rezultatai rodomi plansetiniame kompiuteryje.

2.2.1.3 Programavimo galimybés

VCMI2 yra D-PDU, SAE J2534 ir RP1210 standartus atitinkantis
,PassThru® programavimo sgsajos jrenginys. Naudodamas atnaujintg originalios jrangos
gamintojo programine jranga, jis gali pakeisti esamg programine/programine jrangag
elektroniniuose valdymo blokuose (ECU), programuoti naujus ECU ir spresti
programinés jrangos valdomas vaziavimo bei iSmetamujy terSaly problemas.
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2.2.2 Maitinimo Saltiniai
VCMI2 gali gauti energijg i$ Siy Saltiniy:

e Transporto priemonés galia
e Kintamosios/nuolatinés srovés maitinimo Saltinis

e |montuotas jkraunamas akumuliatorius
2.2.2.1 Transporto priemonés galia

VCMI2 veikia su 12/24 V transporto priemonés maitinimo Saltiniu, kuris maitinamas per
transporto priemonés duomeny jungties prievadg. Jrenginys jsijungia, kai tik jis
prijungiamas prie OBD IlI/EOBD suderinamos duomeny jungties (DLC). Transporto
priemonése, kurios nesuderinamos su OBD II/EOBD, jrenginj galima maitinti i$
pagalbinio maitinimo lizdo adapterio arba kito tinkamo maitinimo prievado bandomojoje
transporto priemonéje, naudojant pagalbinj maitinimo kabelj.

2.2.2.2 Kintamosios/nuolatinés srovés maitinimo Saltinis

VCMI2 galima maitinti i§ sieninio lizdo naudojant kintamosios/nuolatinés srovés
maitinimo adapter;j.

2.2.2.3 |montuotas akumuliatorius

VCMI2 taip pat gali bati maitintas integruota 3750 mAh baterija.

2.2.3 Techninés specifikacijos

2-6 lentelé VCMI2 specifikacijos

Preké Aprasymas
e BTVS5.0+EDR
Rv&iai e USB20
y o 5G belaidis internetas
e Ethernet
Belaidis daznis 5 GHz

e 3750 mAh li¢io polimery baterija
Maitinimas ir baterija | @ |krovimas per 12 V nuolatinés srovés maitinimo

Saltinj
Darbiné ) 0°C iki 50°C (32°F iki 122°F)
temperatira.
Laikymo i -20°C iki 60°C (-4°F iki 140°F)
temperatira.
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Preke Aprasymas

Matmenys 200,3 mm (7,89 colio) x 192,8 mm (7,59 colio) x 39,9
(PxAXG) mm (1,57 colio)
Svoris 1160,7 g (2,56 svaro)

2.3 Priedy rinkinys

2.3.1 Pagrindinis kabelis

VCMI2 gali bati maitinamas per ,Autel” pagrindinj kabelj V2.0 (ant kabelio matoma V2.0
piktograma), kai jis prijungtas prie OBDII/EOBD suderinamos transporto priemonés.
Pagrindinis kabelis jungia VCMI2 prie transporto priemonés duomeny perdavimo
jungties (DLC), per kurig VCMI2 gali perduoti transporto priemonés duomenis j plansetinj
kompiuter;.

2-7 pav. Pagrindinis kabelis V2.0

(® PASTABA
,MaxiFlash VCMI2“ galima prijungti tik naudojant ,Autel* pagrindinj kabelj V2.0.
NENAUDOKITE kity ,Autel” pagrindiniy kabeliy ,MaxiFlash VCMI2“ prijungimui.

2.3.2 OBDI tipo adapteriai (neprivalomi)

Papildomi OBDI tipo adapteriai skirti transporto priemonéms be OBDIIl. Naudojamas
adapteris priklauso nuo testuojamos transporto priemonés tipo. DaZniausiai naudojami
adapteriai pateikti Zzemiau. (Adapteriai parduodami atskirai. Dél iSsamesnés informacijos
kreipkités j savo platintoja.)
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J

Chrysler-16

Mazda-17

Volkswagen/
Audi-2+2

Mitsubishi/
Hyundai-12+16

Benz-38

2.4 Kiti priedai

USB 2.0 kabelis V2 (ant kabelio matoma V2
piktograma)

Prijungia plans$etinj kompiuterj prie VCMI2.

Kintamosios/nuolatinés srovés adapteris (12 V)

Prijungia planSetinj kompiuterj prie iSorinio kintamosios
/ nuolatinés srovés maitinimo prievado, kad baty
galima maitinti.

Pagalbinio maitinimo lizdo adapteris

Maitina planSetinj kompiuterj arba VCMI2 per

prijungimg prie transporto priemonés pagalbinio

14




maitinimo adapterio lizdo, nes kai kurie automobiliai be
OBDII negali tiekti maitinimo per DLC jungt;.

Spaustukas

Maitina planSetinj kompiuterj arba VCMI2 per
prijungimg prie automobilio akumuliatoriaus.

USB-Ethernet adapteris

Per §j jrenginj galima jgyvendinti tinklo rySio funkcija.

USB C tipo kabelis

Palaiko jkrovima.

Atsarginis saugiklis x2

Pagalbinio maitinimo lizdo adapterio saugos jtaisas.

15




3 Pradzia

Isitikinkite, kad planSetinis kompiuteris turi pakankamai maitinimo arba yra prijungtas prie
iSorinio maitinimo Saltinio (2r. Maitinimo Saltiniari).

3.1 Jjunkite

llgai paspauskite (paspauskite ir palaikykite) maitinimo / uzrakinimo mygtukg, esantj
plansetinio kompiuterio virSutinéje deSinéje puséje, kad jjungtuméte jrenginj. Braukite
aukStyn nuo uzrakinimo ekrano apacios, kad atidarytuméte ,MaxiSys Job Menu“ ekrang.

= B @&

Diagnostics DviI Service VID

ADBAS

W,

Measurement Update

3-1 pav. ,,MaxiSys*“ uzduoc¢iy meniu

1. Programos mygtukai
2. Lokatoriaus ir narSymo mygtukai
3. Buisenos piktogramos

@ PASTABA

Rekomenduojama uZrakinti ekrang, kai jo nenaudojate, kad apsaugotuméte sistemoje
esancig informacijg ir taupytuméte energija.

Beveik visos planSetinio kompiuterio operacijos valdomos jutikliniu ekranu. Jutiklinio
ekrano navigacija yra pagrista meniu, leidzianciu greitai pasiekti bandymo procedirg
arba reikiamus duomenis, pateikiant klausimy ir parinkiy serijg. 1Ssamis meniu
struktdros apraSymai pateikti kiekvienos programos skyriuose.
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3.1.1 Programos mygtukai

Zemiau esandioje lenteléje trumpai aprasomos visos ,MaxiSys* sistemos programos.

3-1 lentelé Taikymo sritys

M ki
sygtu a Vardas Aprasymas
Prie§ diagnozuodami, technikai atlieka bendrg apzidrg
DVI akimis ir uZfiksuoja rezultatus. Zr. Skaitmeniné
transporto priemoniy patikra.
Diagnostika Pasiekia diagnostikos funkcijas. ZrDiagnostika
Atidaromas VIN jvedimo ekranas arba transporto
VID priemonés informacijos patvirtinimo ekranas. Zr.

Transporto priemonés identifikavimas.

Aptarnavimas

Atidaroma aptarnavimo funkcijy meniu. Zr. Aptarnavimas

ADAS Atidaroma ADAS sistemy meniu. Zr. ADAS.
— g Programinés jrangos jrankiai, kurie matuoja transporto
@ | . o o )
= atavimas priemonés sistemos parametrus, 1sl(a|tant jtampa, varzg
- ir srove, ir stebi signaly aktyvuma. ZrMatavimas.
Pasiekia iSsaugotus remonto dirbtuviy, klienty ir
Duomeny transporto priemonés duomenis, jskaitant iSsamius
@ valdytojas transporto priemonés diagnostikos ir bandymy jrasus. Zr.
Duomeny valdytojas.
Autel Cloud Pasiekia ,Autel Cloud“ platforma. Zr. Autel Cloud.

Baterijos testas

Atidaro akumuliatoriaus testo meniu su dviem
funkcijomis: testu transporto priemoneéje ir testu ne
transporto priemonéje. Zr. Baterijos testas.
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Mygtuka

Vardas

Aprasymas

Nustatymai

Atidaro sistemos nustatymy meniu ir bendrg planSetinio
kompiuterio meniu. Zr. Nustatymai.

Atnaujinimas

Atidaroma sistemos programinés jrangos atnaujinimo
meniu. Zr. Atnaujinimai.

VCMI tvarkyklé

Pasiekia VCMI rySio meniu. Zr. VCMI tvarkyklg.

E

Rankinis

inklinometras

Prijungia planSetinj kompiuterj prie rankinio posvyrio
matuoklio, kad bdty galima iSmatuoti ,Mercedes-
Benz* transporto priemoniy vaziavimo aukstj. Zr.
Rankinis inklinometras.

Sinchronizuoja ,Autel® internetiniy paslaugy duomeny

£iiY >
Pagalba baze su ,MaxiSys“ plansetiniu kompiuteriu. Zr. Pagalba.
- - . . Keiy i
& (=) MaxiViewer Pgte|k|a.gre@avpalavlkomq fun cijy ir (arba) transporto
priemoniy paieskg. Zr. MaxiViewer.

Irenginys  konfigiruojamas  veikti  kaip  vaizdo
=l - osciloskopas, prijungus jj prie vaizdo kameros galvutés
MaxiVideo kabelio, kad bity galima atidziai apzidréti transporto
priemones. Zr. MaxiVideo.

. . Pateikia susietas svetainiy zymes, kad bity galima
Greitosios Y o
w greitai pasiekti produkto atnaujinimus, paslaugas,
nuorodos o L o
pagalbg ir kitg informacija. Zr. Greitosios .
- Konfigiruoja planSetinj kompiuterj, kad jis gauty
; Nuotolinis . . . “
. nuotoling pagalbg naudojant ,TeamViewer programa.
darbalaukis - . .
Zr. Nuotolinis darbalaukis.
- . Jei naudodamiesi plans$etiniu kompiuteriu susiduriate su
) @ Vartotojy roblemomis alite pateikti atsiliepim er Si
G | atsiliepimai P » 9 P pima - p a

programa. Zr. Vartotojy atsiliepimai.
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Mygtuka

Vardas

Aprasymas

,»Autel“ naudot
ojy centras

Leidzia vartotojams uzregistruoti ,Autel” jrankj, kad bty
galima atsisiysti naujausig programine jrangg. Zr.
LAutel“ naudotojy centras.

OEM . Tvarko OE $liuzo atrakinimo teises.

autorizacija

MaxiTools Apima Zurnaly rinkimag ir gamykliniy duomeny atkadrimag.
Demonstracija Pateikia nuoseklig diagnostikos veikimo demonstracija.

SIEEE]L:

Balso jgidziy
centras

LeidZia iSmokti naudotis Al techniko asistento programa.
Siuo metu palaikoma Al techniko asistento kalba yra

angly.

3.1.2 Lokatoriaus ir navigacijos mygtukai

Ekrano apacioje esanciy narSymo mygtuky veikimas aprasytas toliau pateiktoje lenteléje:

3-2 lentelé Lokatoriaus ir narSymo mygtukai

Piktogram | Vardas Aprasymas
Nurodo ekrano vietg. Braukite ekrang kairén arba
SRR Lokatorius dedinén, kad perziorétuméte ankstesnj arba kitg
ekrang.
« Atgal Grazina | ankstesnj ekrana.
MaxiSys
24 y Grizta j ,MaxiSys* uzduogiy meniu
n Pradzia =l y ! '
»Android“ pa
ﬁ grindinis Grazina j ,Android“ sistemos pagrindinj ekrana.
puslapis

19




Piktogram | Vardas Aprasymas
veikianciy programy saraSas. Palieskite programos
Naujausios piktograma, kad palelst.umet.e. .Uvzdaryklte vvelklan(.:la
-l programg perbraukdami jg j virSy. Arba uzdarykite
programos . L . L e .
visas veikianCias programas paliesdami ,lISvalyti
viska“.
Dviejy ekrany rezimas ,greta“ specialiai sukurtas dviejy
I:l S padalintas | skirtingy langy rodymui vienu metu. Daznai
ekranas naudojamas programas padalintoje programy juostoje
galima pridéti ir istrinti.

1o :?:;2::5 Atlieka uzduotis naudodamas balso valdyma. Zr.
ll techniko Dirbtinio intelekto techniko asistentas Siuo metu
asistentas palaikoma balso valdymo kalba yra angly.
arsyklé Paleidzia ,Chrome* interneto narSykle.

Palieskite kameros piktogramg, kad atidarytuméte
kameros vaizdo ie8kiklj. Paspauskite ir palaikykite
piktograma, kad uzfiksuotuméte ekrano kopija.
I:I Kamera . . - e i .
ISsaugoti failai automatiSkai iSsaugomi duomeny
tvarkyklés programoje, kad galétuméte juos perzidréti
véliau. Zr. Duomeny valdytojas.
m Ekranas ir Reguliuoja ekrano rySkumag ir garso iSvesties garsum
garsas g ] ry qirg g a.
Atidaro VCMI Manager programg. Zalia piktograma
VCMI apatiniame desSiniajame kampe rodo, kad VCMI2 yra
VCA@Z tvarkyklés prijungtas, o raudona ,X“ piktograma bus rodoma, jei
spartusis rySys nepavyks. Baterijos blsenos piktograma
klavisas virSutiniame kairiajame kampe rodo likusj VCMI2
jkrovos lygi.
MaxiSys
a Spartusis Grjzta j diagnostikos ekrana.
klavisas
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Piktogram | Vardas Aprasymas

(7

Paslaugos
spartusis Grjzta j aptarnavimo ekrana.
klavisas

» Norédami naudoti kamera

1.
2.
3.

Palieskite kameros piktogramg. Atsidarys kameros ekranas.

Vaizdo ieskiklyje sufokusuokite vaizdg, kurj norite uzfiksuoti.

Palieskite fotoaparato piktogramg ekrano desSinéje puséje. Vaizdo ieskiklyje
dabar rodoma uzfiksuota nuotrauka ir ji automatiSkai iSsaugoma.

Norédami perzidréti iSsaugotus vaizdus, palieskite miniatiiros paveikslélj
virSutiniame deSiniajame ekrano kampe.

Norédami iSeiti i fotoaparato programos, palieskite mygtukg ,Atgal“ arba
»Pagrindinis“.

PASTABA

Perbraukus kameros ekrang i§ kairés j deSing, kameros ir vaizdo reZzimo galima
paspausti kameros arba vaizdo jraso piktograma.

3.1.3 Sistemos busenos piktogramos

Jisy ,MaxiSys" planSetinis kompiuteris yra visiSkai funkcionalus ,,Android“ planSetinis
kompiuteris su standartinémis ,Android“ operacinés sistemos busenos piktogramomis.
Daugiau informacijos rasite ,Android“ dokumentacijoje.

3.2 ISjungimas

Pries iSjungiant plansetinj kompiuterj, reikia nutraukti visus transporto priemonés rySius.
Jei bandoma i8jungti plansetinj kompiuterj, kai jis bendrauja su transporto priemone,
rodomas jspéjamasis pranesimas. Priverstinis iSjungimas, kai planSetinis kompiuteris
bendrauja su transporto priemone, kai kuriose transporto priemonése gali sukelti ECU
klaidy. Pries i§jungdami planSetinj kompiuterj, uZzdarykite diagnostikos programa.

» Norédami iSjungti ,,MaxiSys“ plansetinj kompiuter;j

1.
2.
3.

llgai paspauskite (paspauskite ir palaikykite) maitinimo / uzrakinimo mygtuka.
Palieskite ISjungimo parinktis.
Palieskite Gerai.
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3.2.1 Perkraukite sistema

Sistemos gedimo atveju ilgai paspauskite maitinimo / uzrakinimo mygtuka ir palieskite
»Paleisti iS naujo“, kad sistema baty paleista i$ naujo.
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4 Dirbtinio intelekto techniko asistentas

.MaxiSys MS919S2“ sistemoje yra pazangi ,Autel” balsu valdoma dirbtinio intelekto
techniko asistento funkcija, kuri gali padéti atlikti tokias uzduotis kaip programy
atidarymas, automatinis transporto priemoniy sistemy nuskaitymas, greitas diagnostikos
funkcijy radimas ir pagalba priimant sprendimus, siekiant pagerinti efektyvuma.

RE

Data Manager Measurement

ﬂ\\?; O]

4-1 pav. Dirbtinio intelekto techniko asistento piktograma

Diagnostics Service

1, Listening...
you can say:

o it oy ] penmaksenaa oL

4-2 pav. Dirbtinio intelekto techniko asistento ekranas
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Kai duodate komandg, prasidedancig ,Labas, Maksai“, viskas tampa itin paprasta,
pavyzdziui, atidaryti programas ar funkcijas, identifikuoti bandomasias transporto
priemones, prijungti ,Wi-Fi“ ir jjungti kamerg nepajudinant né pirsto.

Dirbtinio intelekto techniko asistento funkcija daugiausia padeda atlikti Sias uzduotis:
A. Atvirosios sistemos programos

Galite pasakyti: ,Atidaryti narSykle,“ ,Paleisti narSykle,” ,Atidaryti galerijg,“ ,Jjungti
fotoaparata,” ,Jjungti ,Bluetooth,” ,Padidinti garsuma,“ ,Pradékite el. Laiska,” ir pan.

B. Atidarykite programas ,,MaxiSys“ uzduo¢iy meniu

Galite pasakyti: ,Atidaryti VID,” ,Atidaryti Honda diagnostika,” ,Atidaryti
osciloskopa,” ,Paleisti osciloskopa,” ,Jjunkite VCMI,* ir taip toliau.

C. Diagnostikos funkcijy paieska ir suradimas

Galite pasakyti: LJAutomatinis pasirinkimas,* JAtidaryti automatinj
nuskaityma,” ,Skaityti gedimy kodus,“ ,Noriu atlikti EPB atstatyma,” ,Eiti | ECU
atstatyma,” ,Atidaryti karStgsias funkcijas,“ ,Atidarykite techninés priezidros
lemputés atstatyma,“ ,Pradéti injektoriaus funkcijas,” ir kt.

D. Valdykite funkcijy mygtukus

Funkcinius mygtukus, pvz., ,OK*, ,ESC" ir ,Gedimy nuskaitymas®, galima valdyti
balsu, o ne juos baksteléti.
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5 Skaitmeniné transporto priemoniy

patikra

Prie§ diagnozuojant automobilj, technikams bdatina atlikti skaitmening transporto
priemonés apzitrg (DVI), kad baty galima patikrinti transporto priemonés iSvaizdg, iSore
ir interjerg, stabdZius ir padangas, variklio skyriy ir kita. Technikai gali atlikti i8samig
vizualine apzilrg ir rezultatus jrasyti j ,MaxiSys* sistemg.
» Norédami atlikti DVI

1. Jjunkite planSetinj kompiuterj ir jsitikinkite, kad jis prijungtas prie maitinimo

Saltinio.
2. Palieskite DVI programos mygtuka i$ ,MaxiSys* uzduociy meniu.

=

Diagnostics Service

ADAS

=X/

ADAS Data Manager Measurement Update

5-1 pav. DVI programos piktograma

3. pasirinkite ,,Transporto priemonés informacija“ ir deSinéje jveskite atitinkamg
informacija, jskaitant remonto dirbtuviy informacijg, techniko informacijg, kliento
informacijg ir transporto priemonés informacija.

(#) PASTABA
ZvaigZdute (*) pazyméti laukai yra privalomi.

4. NarS8ymo meniu pasirinkite ,,Transporto priemonés iSvaizda“. Norédami
nufotografuoti pazeistas vietas ir susijusius komponentus, palieskite mygtukg
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»Al Scan, tada palieskite ,,Atlikta“. Palieskite ,,Piesti ranka“, kad pirstu ant
nuotraukos nupieStuméte apskritimus ir pazymétumeéte juos, tada palieskite
JI8saugoti“. Palieskite ,,Gerai“, kad grjiztuméte j kébulo buklés ekrana.
Visus transporto priemonés iSvaizdos patikrinimus uzbaikite tais paciais
veiksmais.

« Image Preview

Mark 5

Left rear fender
Scuff

-' Mark 4

Left rear fender
Scuff

Mark 3

Left rear fender

Hand-drawn

Delete Image

5-2 pav. Transporto priemonés iSvaizdos patikros ekranas 1

« DVI Inspection e -
Vehicle Appearance Body Condition
Check vehicle appearance
Brake & Tire o
2% A1
Exterior/Interior o W Scratch:2
Scuff: §
Underbod uw
g ® oent s
Engine Compartment w) @ Rupueo
Z Crease: 0
u
Battery Performance P—

Complete

5-3 pav. Transporto priemonés iSvaizdos patikros ekranas 2

Navigacijos meniu pasirinkite ,,Stabdziai ir padangos‘“. Norédami patikrinti

transporto priemonés stabdzius ir padangas, vykdykite ekrane pateikiamus

nurodymus.

®  Atlikite vizualinj patikrinimg pagal konkrec€ig situacijg. Yra trys pasirinkimo
variantai: Néra klaidy, Reikia démesio, ir reikia nedelsiant atkreipti démes;j.
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™ ovi History ©® 7/ History Comparison

Cormoat raad massain Comoct to prossus i
7B e " @ | s e @ Uit Setings

Wehicle Infarmation

® Noerors  ® Allention needed @ Immediate atfention needed
Vahicle Appearance

Alighment precheck required O
Brake & Tire. °

Dynamic wheel balancing required O
Exterior & Interlor 2

Left front wheal ~
Underbady o

rake pad m OO0
Engine Compartment

Tire pattern JBET mm O O O

Battery Performance o

Erter remarks
Degree of wear > OO0
Tire pressure |TS? psl

Enter remarks

Complete

5-4 pav. StabdZiy ir padangy patikros ekranas 1

®  Palieskite pagalbos piktogramg ir vykdykite ekrane pateikiamus veiksmus,
kad prijungtuméte protektoriaus gylio matavimo jrenginj arba padangy
slégio matavimo jrenginj prie ,MS919S2“. Diagnostikos planseté gali
automatiSkai atpazinti jkeltus padangy slégio arba protektoriaus gylio
duomenis. |veskite atitinkamus duomenis ekrane.

Py [ v T © 7 History Comparison

Vehicle Information @ | Imsy @ s
®noa ]
Vehicle Appearance Connect MaxiTPMS [TS600 ®
Alignm  fter the device is connected, the disgnestic 1ool can @]
Brake & Tire ° autornatically recegnize the uploaded tire pressure data
Dynam (@]
Exterior & Interior as
Leftfra v
Underbody
Right fi v
Engine Compartment “ How to connect ITS6002
Right ré v
1. Conneet ITS600 and the diagnostic taol t the same Wik,
Battery Performance L) 2. Press Connact Tif Prassure Measuring Davice 1o selact
Leftret e gurrent device in the availoble device list -~
3. The diagnostic laol will connect to the selected device
Brake automatically. mmn OO0
Tire pattern 1BE? m 000

Enter remarks

5-5 pav. StabdZiy ir padangy patikros ekranas 2

(2) PASTABA
palieskite mygtukg ,Istorijos palyginimas*“ virSutiniame deSiniajame ekrano
kampe.

6.

priemonés iSorés / vidaus, dugno, variklio skyriaus ir akumuliatoriaus veikimo
patikrinimus.
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7.

Norédami iSsaugoti visas patikras, ekrano apacioje deSinéje palieskite
,<UZbaigta“. Norédami perziuréti sugeneruotg DVI ataskaitg, palieskite
»Ataskaita“.

Saved successfully

5-6 pav. DVI iSsaugojimo ekranas

DVI ataskaitg taip pat galima perzioréti duomeny tvarkyklés programoje.
Palieskite PDF arba ,,Debesijos ataskaita“ ir pasirinkite ataskaitg, kad
atidarytumeéte ir perzitrétuméte i§samig informacija.
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6

Diagnostika

Diagnostikos programa gali pasiekti elektroninj valdymo modulj kelios transporto
priemonés valdymo sistemos, jskaitant, bet neapsiribojant, variklj, transmisijg, stabdziy
antiblokavimo sistemg (ABS) ir oro pagalviy sistemg (SRS).

6.1 Uzmegzkite rysj su transporto priemone

Diagnostikos operacijoms atlikti reikia prijungti ,MaxiSys“ plan8etinj kompiuterj prie
bandomosios transporto priemonés per VCMI2, naudojant pagrindinj kabelj. (Jei reikia,
naudokite atitinkamg OBD | tipo adapterj.) Norint uzmegzti tinkama transporto priemonés
ry$j su planSetiniu kompiuteriu, reikia atlikti Siuos veiksmus:

1.

Prijunkite VCMI2 prie transporto priemonés DLC, kad baty uztikrintas rySys ir
maitinimas.

Prijunkite VCMI2 prie planSetinio kompiuterio per ,Bluetooth” susiejima, ,Wi-Fi* arba
USB jungtj.

Atlike auk$ciau nurodytus veiksmus, ekrano apacioje patikrinkite VCMI tvarkyklés
nuoroda. Jei apatiniame deSiniajame kampe rodoma Zzalia BT, ,Wi-Fi“ arba USB
piktograma, ,MaxiSys“ planSetinis kompiuteris yra paruoStas pradéti transporto
priemonés diagnostika.

6.1.1 Transporto priemonés prijungimas

VCMI2 prijungimo prie transporto priemonés DLC bddas priklauso nuo transporto
priemonés konfiglracijos:

Transporto priemonéje jrengta borto diagnostikos dviejy (OBDII) valdymo sistema
tiekia ir ry§j, ir 12 volty maitinimg per standartizuotg J-1962 DLC.

Transporto priemonéje be OBDII valdymo sistemos rySys palaikomas per DLC jungtj,
o kai kuriais atvejais 12 volty maitinimas tiekiamas per pagalbinio maitinimo lizdo
adapterio lizdg arba jungtj su transporto priemonés akumuliatoriumi.

OBDII transporto priemonés jungtis

Sio tipo junggiai reikalingas tik pagrindinis kabelis, be jokio papildomo adapterio.

» Prijungimas prie transporto priemonés su OBDII jungtimi
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1. Prijunkite pagrindinio kabelio kiStukg prie VCMI2 automobilio duomeny jungties
ir priverzkite tvirtinimo varztus.

2. Prijunkite laido 16 kontakty kiStuka prie automobilio DLC, kuris paprastai yra po
automobilio prietaisy skydeliu.

@ PASTABA
Transporto priemonés DLC ne visada yra po prietaisy skydeliu. Daugiau informacijos
apie prijungima rasite bandomosios transporto priemonés naudotojo vadove.

Ne OBDII transporto priemonés jungtis

Sio tipo junggiai reikalingas ir pagrindinis kabelis, ir reikiamas OBDI adapteris, skirtas
konkreciai aptarnaujamai transporto priemonei.

Yra trys galimos transporto priemonés prijungimo be OBDII salygos:

o DLC jungtis uztikrina ir ry$j, ir maitinima.

e DLC jungtis uztikrina rySj, o maitinimas tiekiamas per pagalbinio maitinimo lizdo
adapterio jungtj.

e DLC jungtis uztikrina ry$j, o maitinimas tiekiamas per jungtj prie automobilio
akumuliatoriaus.

» Norédami prisijungti prie transporto priemonés be OBDII

1. Prijunkite pagrindinio kabelio kiStukg prie VCMI2 automobilio duomeny jungties
ir priverzkite tvirtinimo varztus.

2. Suraskite reikiamg OBDI adapterj ir prijunkite jo 16 kontakty lizdg prie
pagrindinio kabelio kiStuko adapterio.

3. Prijunkite prijungta OBDI adapterj prie transporto priemonés DLC.

@ PASTABA
Kai kuriose transporto priemonése gali bati daugiau nei vienas adapteris arba bandymo
laidai vietoj adapterio. Atlikite tinkama jungtj prie transporto priemonés DLC, kaip
reikalaujama.

» Norédami prijungti pagalbinj maitinimo lizdo adapter;j

1. Prijunkite pagalbinio maitinimo lizdo adapterio nuolatinés srovés maitinimo
jungtj prie jrenginio nuolatinés srovés maitinimo jvesties prievado.

2. Prijunkite papildomo maitinimo lizdo adapterio kiStukg j automobilio papildomo
maitinimo lizdo adapterio lizda.

» Norédami prijungti spaustuko kabelj

1. Prijunkite spaustuko kabelio vamzdinj kiStukg prie pagalbinio maitinimo lizdo
adapterio vyriSkos jungties.
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e

6-1 pav. Pagalbinio maitinimo lizdo adapterio ir spaustuko kabelio jungtis

2. Prijunkite pagalbinio maitinimo lizdo adapterio nuolatinés srovés maitinimo
jungtj prie VCMI2 nuolatinés srovés maitinimo jvesties prievado.

3. Prijunkite spaustuko laidg prie automobilio akumuliatoriaus.

6.1.2 VCMI rysys

Tinkamai prijungus VCMI2 prie transporto priemonés, VCMI2 maitinimo Sviesos diodas
SvieCia zaliai ir pasigirsta pypteléjimas, rodantis, kad jis pasiruoSes uzmegzti rysj su
planSetiniu kompiuteriu.

Kartu su ,MaxiSys" planSetinio kompiuterio jrankiy rinkiniu tiekiamas VCMI2 palaiko tris
rySio su plansetiniu kompiuteriu badus: ,Bluetooth®, ,Wi-Fi* ir USB kabelj.

6.1.2.1 ,Bluetooth” rySys

Atvirose erdvése ,Bluetooth” rySio veikimo atstumas yra apie 100 m (328 pédos), todél
technikams yra didesnis mobilumas atlikti transporto priemonés diagnostikg i$ bet kurios
remonto dirbtuviy vietos.

Siekiant paspartinti keliy transporto priemoniy diagnostikg, uzimtose remonto dirbtuvése
galima naudoti daugiau nei vieng VCMI2, o tai leidzia technikams greitai susieti savo
,MaxiSys“ plansetinj kompiuterj su kiekvienu VCMI2 atskirai per ,Bluetooth®, todel
nereikia kaskart atjungti VCMI2 nuo vienos transporto priemonés ir prijungti prie kitos.

» Norédami susieti plansetinj kompiuterj su VCMI2 per ,,Bluetooth“
1. Jjunkite plansetinj kompiuter;.
2. 18 ,MaxiSys" uzduo€iy meniu pasirinkite programa ,,VCMI Manager*.

3. RysSio rezimy sgrase pasirinkite VCMI BT ir palieskite ,,Bluetooth” jungiklj, kad
ji jjungtuméte. Jrenginys automatiSkai ieSko galimy jrenginiy, kad galéty juos
susieti per ,Bluetooth®. Rasti jrenginiai pateikiami nustatymy skiltyje, ekrano
apacioje, desinéje.
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(@ PASTABA
Jei VCMI2 nerandamas, tai gali reiksti, kad signalas per silpnas, kad baty galima aptikti.
Pakeiskite VCMI2 vietg ir paSalinkite visus galimus objektus, kurie gali trukdyti signalui.
Palieskite mygtuka ,,Skenuoti* virSutiniame deSiniajame ekrano kampe, kad i$ naujo
nuskaitytuméte jrenginius.

4. Paprastai VCMI2 pavadinimas rodomas kaip ,Maxi“ su serijos numeriu.
Pasirinkite VCMI2 susiejimui. (Jei naudojate daugiau nei vieng VCMI2,
jsitikinkite, kad pasirinktas teisingas VCMI2 susiejimui.)

Sékmingai suporavus, rodoma rysio bdsena ,Prisijungta®.

Kai planSetinis kompiuteris ir VCMI2 yra prijungti, ekrano apacioje esan¢iame
VCMI tvarkyklés sparCiajame klaviSe rodoma ZzZalia apskritimo formos BT
piktograma.

Daugiau informacijos zr. VCMI ,Bluetooth” susiejimas
6.1.2.2 ,Wi-Fi“rySys

VCMI2 palaiko 5 GHz ,Wi-Fi“ ry§j. Atvirose erdvése 5G ,Wi-Fi“ rySio veikimo atstumas
yra iki 100 m (328 pédy).
» Norédami susieti plansetinj kompiuterj su VCMI2 per ,,Wi-Fi“

1. Jjunkite planSetinj kompiuter;.

2. I8 ,MaxiSys* uzduoc€iy meniu pasirinkite programa ,,VCMI Manager*.

3. RysSio rezimy sarase pasirinkite ,,Wi-Fi“ ir palieskite ,,Wi-Fi“ jungiklj, kad jj
jjungtumete. PlanSetinis kompiuteris automatiSkai ieSko galimy jrenginiy, skirty
~Wi-Fi“ rySiui. Rasti VCMI2 yra iSvardyti nustatymy skiltyje ekrano apacioje,
desinéje.

4. Paprastai VCMI2 pavadinimas rodomas kaip ,Maxi“ su serijos numeriu.
Pasirinkite reikiama jrenginj prijungimui.

Sékmingai suporavus, rodoma rysio bdsena ,Prisijungta“.

Kai plansetinis kompiuteris ir VCMI2 yra prijungti, ekrano apacioje esanéiame
VCMI tvarkyklés sparciajame klaviSe rodoma Zalia apskritimo formos ,Wi-
Fi“ piktograma.

Daugiau informacijos zr. skyriuje , Wi-Fi“ rySys
6.1.2.3 USB kabelio jungtis

USB kabelio jungtis yra paprastas ir greitas bldas uzmegzti ry§j tarp planSetinio
kompiuterio ir VCMI2. Tinkamai prijungus USB kabelj nuo plansetinio kompiuterio prie
VCMI2, ekrano apacioje esanciame VCMI tvarkyklés sparciajame klaviSe rodomas zalias
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Zenklelis, o VCMI2 automobilio Sviesos diodas Sviecia Zaliai, rodydamas, kad rySys tarp
jrenginiy sékmingas. Dabar ,MaxiSys* diagnostikos planSetinis kompiuteris yra
paruostas atlikti transporto priemonés diagnostika.

() PASTABA

Norint

uztikrinti  stabiliausig rySj, atliekant ECU programavimg ar kodavimg

rekomenduojama naudoti USB jungtj tarp planSetinio kompiuterio ir VCMI2.

6.1.3 Néra rySio praneSimo

A.

Jei planSetinis kompiuteris negali prisijungti prie VCMI2, rodomas praneSimas
,Error® (klaida). PraneSimas ,Error® (klaida) reiSkia, kad planSetinis kompiuteris
nebendrauja su VCMI2. Pasalinkite klaidg atlikdami Siuos veiksmus:

|sitikinkite, kad VCMIZ2 jjungtas.

Naudodami belaidj ry§j, jsitikinkite, kad tinklas tinkamai sukonfiglruotas ir
prijungtas tinkamas jrenginys.

Jei diagnostikos metu plansetinis kompiuteris staiga praranda rysj, jsitikinkite,
kad signalg nenutraukia jokie objektai.

Isitikinkite, kad VCMI2 yra tinkamai padétas, priekine puse j virsy.

Perkelkite planSetinj kompiuterj ar€iau VCMI2. Jei naudojate laidinj ry§j,
jsitikinkite, kad laidas yra tvirtai prijungtas prie VCMI.

|sitikinkite, kad VCMI2 rySio rezimas Svie€ia pasirinktam rysio tipui: ,Bluetooth®,
,Wi-Fi“ arba USB kabelis.

Jei VCMI2 negali uzmegzti rySio, bus pateiktas praneSimas su ftrikCiy Salinimo
instrukcijomis. Galimos rySio klaidos priezastys:

VCMI2 negali uzmegzti rySio su transporto priemone.

Diagnostikai pasirinkta transporto priemonés sistema, kurios transporto
priemoné nepalaiko.

Yra laisvas rySys.

Perdeges automobilio saugiklis.

Transporto priemonéje arba duomeny kabelyje yra laidy gedimas.
Duomeny kabelyje arba adapteryje yra grandinés gedimas.

Neteisingai jvestas transporto priemonés identifikavimo numeris.
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6.2 Pradzia

Prie$ pirma kartg naudodami diagnostikos programa, jsitikinkite, kad VC MI2 yra tinkamai
prijungtas prie planSetinio kompiuterio ir su juo bendrauja. Zr. UZmegzkite rysj su
transporto priemone dél iSsamesnés informacijos.

6.2.1 Transporto priemonés meniu iSdéstymas

Kai VCMI 2 tinkamai prijungtas prie transporto priemonés pagrindiniu kabeliu ir susietas
su planSetiniu kompiuteriu, platforma yra paruo$ta pradéti transporto priemonés
diagnostikg. Palieskite diagnostikos programos mygtuka ,MaxiSys*“ uzduociy meniu.
Ekrane rodomas transporto priemonés meniu.

Favorites History America Europe Asia China Q ]—@

GM Tesla GM Brazil Chrysler

BRAZIL
7

RAM JEEP DODGE Volkswagen Brazil Chevrolet
ASTON
MARTIN e @ @
~
Aston Martin Porsche Citroen Peugeot

o0 @ © @ B vz & &

6-2 Transporto priemonés meniu ekranas

1. VirSutiniai jrankiy juostos mygtukai
2. Gamintojo piktograma

6.2.1.1 Virsutinés jrankiy juostos mygtukai

Ekrano virSuje esanciy jrankiy juostos mygtuky operacijos iSvardytos ir aprasytos toliau
pateiktoje lenteléje:
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6-1 lentelé Virsutiniai jrankiy juostos mygtukai

Mygtuka

Vardas

Aprasymas

Pradzia

Grjzta j ,MaxiSys" uzduoc¢iy meniu.

VvID

Palieskite §j mygtuka, kad atidarytuméte iSskleidziamajj

sgrasa:

e Palieskite ,,Automatinis aptikimas“, kad VIN baty
aptinkamas automatiskai.

e Norédami rankiniu bidu jvesti VIN kodg arba
valstybinio numerio numerj, palieskite ,,Rankiné
jvestis‘.

e Palieskite ,,Scan VIN/License* Plokstelé, skirta
VIN kodui / valstybinio numerio nuskaitymui
kamera.

Visi

Transporto priemoniy meniu rodomi visi transporto
priemoniy gamintojai.

Favorites

Mégstam
iausi

Rodo vartotojo pasirinktas meégstamiausias transporto
priemoniy markes.

History

Istorija

Rodo iS8saugotus bandomosios transporto priemonés
istorijos jradus. Si parinktis suteikia tiesiogine prieigg prie
anks€iau iSbandytos transporto priemonés, jradytos
ankstesnio bandymo metu. Zr. Transporto priemonés
istorija.

America

Amerika

Rodomas amerikietiSky transporto priemoniy meniu.

Europe

Europa

Rodomas Europos transporto priemoniy meniu.

Asia

Azija

Rodomas Azijos transporto priemoniy meniu.
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Mygtuka

s Vardas Aprasymas
China Kinija Rodomas kiny transporto priemoniy meniu.
Palieskite paieSkos laukelj, kad badty rodoma virtuali
Q Paieska klaviatdra, ir jveskite bandomosios transporto priemonés

gamintoja.

6.2.1.2 Gamintojo piktogramos

Gamintojo piktogramos rodo jvairius transporto priemoniy prekés zenklus. Pasirinkite
gamintojg. piktograma, kai VCMI 2 tinkamai prijungiamas prie bandomosios transporto

priemonés, kad baty pradétas diagnostikos seansas.

6.3 Transporto priemonés identifikavimas

MaxiSys“ diagnostikos sistema palaiko penkis transporto priemonés identifikavimo

metodus.

a > N

Automatinis aptikimas

Rankinis jvedimas

Nuskaitykite VIN / numerio Zenklg
Rankinis transporto priemonés pasirinkimas
OBBDII tiesioginis jvedimas

6.3.1 Automatinis aptikimas

MaxiSys" diagnostikos sistema turi naujausig VIN pagrindu veikian€ig automatinio
aptikimo funkcijg, kuri leidZia technikui identifikuoti CAN transporto priemones vos vienu
baksteléjimu, todél jis gali greitai identifikuoti tikslig transporto priemone ir nuskaityti jos

sistemas, ieSkodamas gedimy kody.

Yra dvi jvesties parinktys, kaip atlikti automatinio aptikimo funkcijg:

A. IS VID programos

» Norédami atlikti automatinj aptikima

1. Prijunkite planSetinj kompiuterj prie VCMI2 ir uzmegzkite rySio kanalg per
,Bluetooth®, ,Wi-Fi“ arba USB kabelj. Zr. UZmegzkite rysj su transporto

priemone.
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2. ,MaxiSys" uzduociy meniu palieskite VID programos mygtuka.

= 8

Diagnostics DVI Service

ABAS

Data Manager Measurement

6-3 pav. VID programos ekranas

3. Transporto priemonés informacija bus automatiSkai identifikuota ir rodoma
ekrane. Norédami vykdyti funkcija, palieskite ,Diagnostika“ arba

»Aptarnavimas*“.
LY Confirm vehicle information
VIN Model
WD =
+ Make Year

Mercedes-Benz 2010

Select the function to be executed

Historical record

6-4 pav. Transporto priemonés informacijos patvirtinimo ekranas 1

Jei transporto priemonés informacijos nepavyksta atpazinti automatiSkai, VIN koda
jveskite rankiniu bldu arba palieskite nuskaitymo piktograma, kad nuskaitytumeéte ir
atpazintuméte VIN koda. ISsamesnius veiksmus Zzr. skyriuje Rankinis jvedimas.
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6-5 pav. Transporto priemonés informacijos patvirtinimo ekranas 2

B. IS diagnostikos programos

» Norédami atlikti automatinj aptikima

1.

,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite diagnostikos programos mygtuka.
Rodomas transporto priemonés meniu.

VirSutinéje jrankiy juostoje palieskite mygtukg VID. Pasirinkite ,,Automatinis
aptikimas‘“. PlanSetinis kompiuteris pradeda VIN nuskaitymg transporto
priemonés ECU. Kai bandomoji transporto priemoné bus sékmingai
identifikuota, sistema nukreips jus j diagnostikos pagrindinio meniu ekrana.

o KD - Favorites. History America Europe

RQ  Auto detect
% Manual input
- Scan VIN/License

“ plate

,,,,, Shrysler Audi
'voLksmaG
Ford Chevrolet Volkswagen Brazil JEEP DODGE
/ \ | BENZ §
- _—
Rolls-Royce MINI Mercedes-Benz Maybach FordEU

6-6 pav. VID mygtuko ekranas
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6.3.2 Rankinis jvedimas

Transporto  priemonéms, kurios nepalaiko automatinio aptikimo funkcijos,
,MaxiSys“ diagnostikos sistema leidzia rankiniu badu jvesti transporto priemonés VIN
arba valstybinj numerj arba tiesiog nufotografuoti VIN lipduka arba valstybinj numerj, kad
baty galima greitai identifikuoti transporto priemone.

» Rankinio jvedimo atlikimas

1. ,MaxiSys“ uzduo€iy meniu palieskite diagnostikos programos mygtuka.
Rodomas transporto priemonés meniu.

2. Virdutinéje jrankiy juostoje palieskite mygtukg VID (zr. 6-6 pav. VID mygtuko
ekranas).

3. Pasirinkite Rankinis jvedimas.
Palieskite jvesties laukelj ir jveskite teisingg VIN kodg arba automobilio
registracijos numerj.

5. Palieskite Gerai. Transporto priemoné bus identifikuota ir susieta su transporto

priemoniy duomeny baze, o sistema nukreips jus j diagnostikos pagrindinio
meniu ekrang.

6.3.3 Nuskaitykite VIN / numerio zenkla

VIN / Valstybinio numerio nuskaitymas bakstelékite iSskleidziamajame sarase (zr. 6-6
pav. VID mygtuko ekranas) bus atidaryta kamera. DeSinéje ekrano puséje, i$ virSaus j
apacig, yra trys parinktys: Nuskaityti briksninj koda, Nuskaityti VIN ir Nuskaityti
numerio zenkla.

(@ PASTABA
Nuskaitymo numerio zenklo metodas palaikomas kai kuriose Salyse ir regionuose. Jei
numerio nuskaitymo néra, jveskite jj rankiniu badu.

Pasirinkite vieng i$ trijy parink&iy ir padékite planSetinj kompiuterj taip, kad VIN arba
valstybinis numeris sutapty su nuskaitymo lange. Rezultatas bus rodomas atpazinimo
rezultato dialogo lange po nuskaitymo. Palieskite ,,Gerai“, kad patvirtintuméte rezultata,
tada plansetiniame kompiuteryje bus rodomas transporto priemonés informacijos
patvirtinimo ekranas. Jei visa transporto priemonés informacija teisinga, palieskite
piktogramg ekrano viduryje, kad patvirtintuméte testuojamos transporto priemonés VIN
numerj, ir palieskite Gerai, kad testuméte.
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6-7 pav. VIN / numerio Zenklo ekrano nuskaitymas

Jei VIN / licencijos numerio nuskaityti nepavyksta, jveskite VIN / licencijos numerj
rankiniu bddu. Norédami testi, palieskite ,,Gerai“. Norédami testi, patvirtinkite
testuojamos transporto priemonés VIN numerj.

6.3.4 Rankinis transporto priemonés pasirinkimas

Kai transporto priemonés VIN numerio negalima automatiSkai gauti per transporto
priemonés ECU arba konkretus VIN numeris nezinomas, transporto priemone galite
pasirinkti rankiniu badu.

Zingsnis po zingsnio transporto priemonés pasirinkimas

Sis transporto priemonés pasirinkimo rezimas yra valdomas meniu. Diagnostikos
transporto priemonés meniu ekrane pasirinkite transporto priemonés gamintojg ir
atsidarys ekranas ,Gauti VIN informacijg®, tada palieskite mygtukg , Rankinis
pasirinkimas“. Tame paciame ekrane pasirinkite transporto priemonés informacijg, pvz.,
marke, modelj, darbinj tdrj, variklio tipg ir pagaminimo metus. Norédami iSeiti i$ transporto
priemonés pasirinkimo, palieskite mygtukg ESC apatiniame deSiniajame ekrano kampe.
Jei reikia, palieskite mygtukg ,Atstatyti“, kad iS naujo pasirinktuméte transporto
priemonés informacija.

6.3.5 OBDIl tiesioginis jéjimas

Kartais plangetinis kompiuteris gali nesugebéti atpaZinti transporto priemonés. Sioms
transporto priemonéms naudotojas gali atlikti bendrgjg OBDII arba EOBD diagnostikg.
Daugiau informacijos zr. skyriuje Bendrosios OBDI| operacijos
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6.4 Navigacija

6.4.1 Diagnostikos ekrano iSdéstymas

Patvirtinus transporto priemonés informacijg, palieskite Gerai, kad jeituméte j pagrindine
diagnostikos programa. Siame skyriuje apraSomos jprastos funkcijos, jskaitant
automatinj nuskaitymg, valdymo bloka, technine priezidrg ir programavimg. Galimos
funkcijos skirtingose transporto priemonése gali skirtis.

oM

£ 8 o & B m )
GM > Automatic selection > Aute scan I

[ & vouz Evuvl—@

= [Topology  List 2

17

X8 control unit

o Graphice!
B onostios

Sta Live data fusion

i

il Hot functions

BB Vehicle profile

oo || — ST sus o || — s
( : )—' o GGl Crize Remote  Vehicle Quick Enter
e Expert Data peocy Erase System ESC ]

6-8 pav. Diagnostikos pagrindinio meniu ekranas

Diagnostikos jrankiy juosta
Dabartinis katalogo kelias
Bisenos informacijos juosta
NarSymo juosta

Pagrindiné dalis

2 T o

Funkcijy mygtukai
6.4.1.1 Diagnostikos jrankiy juosta

Diagnostikos jrankiy juostoje yra mygtukai, leidZiantys spausdinti arba iSsaugoti rodomus
duomenis ir atlikti kitas operacijas. Zemiau esangioje lenteléje pateikiamas trumpas
diagnostikos jrankiy juostos mygtuky veikimo aprasymas:

6-2 lentelé Diagnostikos jrankiy juostos mygtukai
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glygtuka Vardas Aprasymas
Nuotolin
O is Palieskite, kad paleistuméte programa ,Remote Expert®.
a eksperta | Si funkcija galima kai kuriose $alyse ir regionuose.
s
Transpor | I1Seina iS diagnostikos seanso ir grizta j transporto
E to priemonés meniu ekrang, kad bity galima pasirinkti kitg
priemon | transporto priemong bandymui.
o :L:taty Atidaro nustatymy ekrang. Zr. Nustatymai.
ﬁ‘ Spausdi | JraSo ir atspausdina rodomy duomeny kopijg. Zr.
- nti Spausdinimo nustatymai.
Pateikiamos instrukcijos arba patarimai, kaip naudoti
Pagalba | . .. . . -
jvairias diagnostikos funkcijas.
B ISsaugot | Atidaro submeniu, kuriame pateikiamos duomeny
i saugojimo parinktys.
Naudokite Sig funkcijg, jei bandymo ar diagnozavimo
metu susiduriate su klaida. Si funkcija jradys
Duomen bandomosios transporto priemonés rySio duomenis ir
n u . ECU informacijg ir nusiys juos ,Autel® techniniam
reglstrav personalui, kad Sie perzidréty ir pateikty sprendimus.
imas
Norédami stebéti apdorojimo eiga, eikite j pagalbos
programa. Zr. Duomeny valdytojas.

PASTABA

Diagnostikos jrankiy juosta (esanti ekrano virSuje) bus aktyvi viso diagnostikos seanso
metu, atliekant tokias uzduotis kaip rodomy duomeny spausdinimas ir iSsaugojimas,

pagalbos informacijos gavimas arba duomeny registravimas.

» Norédami spausdinti duomenis diagnostikos programoje

1. Palieskite diagnostikos mygtuka programa ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu.
Diagnostikos jrankiy juostoje esantis mygtukas ,Spausdinti“ pasiekiamas

atliekant visas diagnostikos operacijas.

2. Palieskite ,,Spausdinti“ ir pasirodys iSskleidziamasis meniu.

a) Spausdinti §j puslapj — atspausdina dabartinio ekrano kopija.

b) Spausdinti visus duomenis — atspausdina visy rodomy duomeny PDF
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kopija.
3. Bus sukurtas laikinas failas ir iSsiystas kompiuteriu j spausdintuvg.

4. Kaifailas iSsiystas, rodomas patvirtinimo praneSimas.

@ PASTABA
Prie$ spausdindami jsitikinkite, kad plan3etinis kompiuteris ir spausdintuvas yra prijungti
per ,Wi-Fi“ arba LAN. Daugiau instrukcijy, kaip spausdinti, zr. skyriuje Spausdinimo
nustatymai

» Duomeny registravimo ataskaity pateikimas diagnostikos srityje

1. Palieskite diagnostikos mygtuka programa ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu.
Duomeny registravimo mygtukas diagnostikos jrankiy juostoje pasiekiamas
visose Diagnostinés operacijos.

2. Palieskite mygtukg ,,Duomeny registravimas®, kad bdty rodomos klaidy
parinktys. Pasirinkite konkrecig klaidg, tada palieskite ,,Gerai* ir bus rodoma
pateikimo forma, kurioje galésite uzpildyti ataskaitos informacijg.

3. Norédami pateikti ataskaitos formg internetu, palieskite mygtuka ,Siysti“,
esantj virSutiniame deSiniajame ekrano kampe. Kai bus pateiktas patvirtinimo
pranesimas. sékmingai iSsiysta.

6.4.1.2 Dabartinis katalogo kelias

Dabartinio katalogo kelias rodo visy katalogy, skirty pasiekti dabartinj puslapj,
pavadinimus.

6.4.1.3 Bdsenos informacijos juosta

Pagrindinio skyriaus virSuje deSinéje esancioje blsenos informacijos juostoje rodomi Sie
elementai:

1. Tinklo busenos piktograma — rodo, ar tinklas prijungtas.

2. VCMI 2 piktograma — rodo rysio biseng tarp plansetinio kompiuterio ir VCMI2.

3. Akumuliatoriaus piktograma — rodo transporto priemonés akumuliatoriaus blseng.

6.4.1.4 NarS§ymo juosta

Kairéje ekrano puséje esancioje narSymo juostoje rodomas pagrindinis diagnostikos
funkcijy meniu. Pagrindinis meniu skiriasi priklausomai nuo testuojamos transporto
priemonés. Bendragjj meniu sudaro ,Automatinis nuskaitymas®, ,Valdymo blokas®,
»Aptarnavimas*, ,Karstos funkcijos®, ,Transporto priemoneés profilis“ ir ,Programavimas®.
Palieskite = piktogramg virSutiniame kairiajame nar§ymo juostos kampe, kad
pasléptuméte pagrindinj meniu, ir palieskite jg dar kartg, kad baty rodomas.
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6.4.1.5 Pagrindiné sekcija

Pagrindiné dalis skiriasi priklausomai nuo operacijy etapo ir joje rodomi transporto
priemonés identifikavimo pasirinkimai, pagrindinis meniu, bandymy duomenys,
pranesimai, instrukcijos ir kita diagnostiné informacija.

6.4.1.6 Funkciniai mygtukai

Ekrano apacioje rodomi funkcijy mygtukai priklauso nuo operacijos. Funkcijos apima
narSyma, ataskaity teikimg ir kodo i$trynimg. Siy mygtuky funkcijos bus aprasytos
tolesniuose skyriuose, kai tai aktualu.

6.4.2 Ekrano pranesimai

PraneSimai rodomi, kai prieS tesiant reikia papildomos jvesties. Ekrane rodomi
daugiausia trijy tipy pranesimai: patvirtinimas, jspéjimas ir klaida.

6.4.2.1 Patvirtinimo prane$§imai

Sio tipo prane$imai paprastai rodomi kaip ,Informacijos” ekranas, kai ruo$iatés atlikti
veiksma, kurio negalima atSaukti, arba kai veiksmas jau pradétas ir norint testi, reikia
jusy patvirtinimo.

Kai vartotojo atsakymo nereikia, praneSimas rodomas trumpai.
6.4.2.2 [spéjamigji praneSimai

Sio tipo pranesimai rodomi, kai atlikus pasirinktg veiksmg duomenys gali bati negriztamai
pakeisti arba prarasti. Sio prane&imo pavyzdys yra pranesimas ,|$trinti kodus®.

6.4.2.3 Klaidy praneSimai
Klaidos praneSimai rodomi, kai jvyksta sisteminé arba procediriné klaida. Galimos

klaidos yra kabelio atjungimas ir rySio nutrikimas.

6.5 Diagnostikos meniu

Diagnostikos programa leidzia uzmegzti duomeny rysj su transporto priemonés ECU per
VCMI2, kad baty galima diagnozuoti transporto priemone ir atlikti technine priezidra.

Pagrindinio meniu ekranas (zr. 6-8 pav. Diagnostikos pagrindinio meniu ekranas) padeda
vartotojams nuskaityti kodus, iSvalyti kodus arba atlikti iSsamias automobiliy diagnostikos
funkcijas ir pan. Pasirinkus funkcijg, planSetinis kompiuteris uzmegs rysj su transporto
priemone per VCMI2 ir, atsizvelgiant j jisy pasirinkima, pateks j atitinkama funkcijy arba
pasirinkimo meniu.
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6.6 Diagnostikos funkcijos

Automatinis nuskaitymas

Automatinio nuskaitymo funkcija, kuria galima pradéti visy transporto priemonéje esanciy
sistemy automatinj nuskaitymg, bus rodoma narSymo juostoje, kai bus atidaryta
diagnostikos funkcija.

Automatinio nuskaitymo ekrane yra du skirtukai: Topologijos skirtukas ir Sgraso skirtukas.

A. Topologijos skirtukas

Daugeliui transporto priemoniy markiy, jskaitant ,Volkswagen®, ,Audi, BMW, ,Ford*,
,Land Rover®, ,Jaguar®, ,Chrysler®, ,Fiat‘, ,Volvo“ ir kt., yra topologijos zemélapis,
kuriame rodomas rySys tarp transporto priemoniy sistemy. Testuojamos transporto
priemonés ECU sistema rodoma topologijos diagramos pavidalu, kurioje
aprasomas transporto priemonés valdymo grandinés kabeliy ir sistemy iSdéstymas
bei duomeny perdavimo kelias.

Renkantis sistemg, desinéje puséje rodoma tokia informacija kaip ECU apraSymas,
gedimy kodai, vietos grafika ir PING tinklas.

e £ RrR & & B o

GM > Automatic selection = Auto soan

= | Topology List £ | Engine control module ®

Ecu Description | oCs(0) [Nl  Fing Network | Te

£

ﬁ,

sz

WNotstanne WPz MNPt WENOrassone
—HECAN = CCAN | —MOSTBus | = LS8N = Doject AN

info: Ghrchavro et Cruze Remote Vef

ehicle Quick Enter
=0 Expert Data Hepc Erase System Es¢

6-9 pav. Skirtukas ,, Topologija“
B. Saraso skirtuko puslapis

Saraso skirtuko puslapis pasiekiamas daugumai transporto priemoniy.
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4B control unit 2 Transmission control module
g Sraptical 3 Electronic brake control module
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S Live data fusion 4 Chassis control module
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6-9 Sgraso skirtuko puslapis

» Automatinio nuskaitymo funkcijos atlikimas

Paimkime topologija kaip pavyzd;:

1. ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite diagnostikos programos mygtuka.
Pasirinkite atitinkamg transporto priemonés informacijg ir atidarykite pagrindinio
meniu ekrang (Zr. 6-8 pav. Diagnostikos pagrindinio meniu ekranas).

NarSymo juostoje pasirinkite ,,Automatinis nuskaitymas“.

Topologijos zemélapis rodomas pagrindinéje dalyje. Norédami nuskaityti
transporto priemonés sistemos modulius, palieskite ekrano apacioje esantj

mygtuka ,Gedimy nuskaitymas*“.
Automatinio nuskaitymo rezultatai

A. Topologijos skirtukas
s &£ B OO a2 P

GM > Autormatic selection > Auto st & vomzg 3128V
= Topology List pa
- s 27— 10
4§ control unit
R ees

E- Live data fusion
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vl Expert e Report
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6-10 pav. Skenavimo rezultatai skirtuko ,,Topologija“ 1 puslapyje

Bendras gedimy skaicius bus rodomas virSutiniame desSiniajame kampe, o rezultatai po

nuskaitymo bus rodomi skirtingomis spalvomis:
e Zalia: sistema neaptiko jokiy gedimy.

e Raudona:
deSiniajame sistemos kampe.

e Pilka: sistema negavo atsakymo.

e Meélyna: sistema nebuvo nuskaityta.

sistema aptiko gedimy. Gedimy skaicius

rodomas virSutiniame

Po nuskaitymo galite paliesti sistema su gedimais, kad deSinéje puséje perziarétumeéte
informacijg, pvz., iSsamius gedimy kodus (DTC), vietos grafikg ir PING tinkla.

6M =

& = 8 & B @
GM > Automatic seleclion = Auto scan

= | Topology List & Engine control module

DTGs: 27 em—100%

& vowz (31247

®

BTG histary status : History
ailed

826900 Since
Hester coolant pump control circuit
open
== ] =
= e e =1 C0SB0:00
=o' o0 ? B8 front hydraulic circul losk Last test: Failed curtent DTG
=n detucled This ignition cycle : Failed
= e MIL status - Requested
- OTC history status : History
PO556:00 Si DTC clear ; Failed
Brake honster pressure sensor
performance
- P Tp— P15
—n: MOST Bue | =1 5_CAN | = Dios_GAN Ren iele speed limiting signal
message counter incorrest
Infa: GMYChevioit/Cruze Remote ‘Vehicle Quick Enter
DvI Expert Data Report E e Fault Scan System ESC

6-11 pav. Skenavimo rezultatai skirtuko ,,Topologija‘“ 2 puslapyje

Palieskite ,Jvesti sistemg" apacioje esantj mygtukg, kad atliktuméte tolesnius veiksmus
diagnostika arba funkcijy atlikimas pagal aptiktus gedimus su balso komandomis,

prasidedanciomis ,Ei, Maksai“.

B. Saraso skirtuko puslapis
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GM > Autormatic selection > Auto scan & vomzs ER 124V
= Topology  List 2
» DTCs: 27 em—00%
& Auto sean
1 Engine control module Fault| 4 & nm
35 control unit
DTG history status : History
. Graphical Since DTG doar :Falled
P sansnon Keatar colantpump contolcrcut gpen Las e Falled saent 07
9! This ignition cycle : Failed
- WIL status : Requested
= Live data fusion
DTC histary stalus : Histery
Since DTC vlear : Failed
5B Hot functions COSBO00 ABS front hydraulic cirout leak detected Last test :Failed purrent DTC
his ignition cycle: Failed
WL status : Requested
#E3 ehice profile DTC storystsus :History
Since DIC claar : Failed
0856100 Brake bonster pressire sensoe perfammance Last tast - Falled curat D10
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(FCHEEDD counter Incomect
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Info; b ChavralatCruze Remote  Vehicle Quick Enter
DvI Expert Data Report Erase Fault Scan System ESC

6-12 pav. Skenavimo rezultatai saraso skirtuko puslapyje

Bendras gedimy skaiCius bus rodomas virSutiniame deSiniajame kampe. ISsamis

nuskaitymo rezultatai rodomi keturiuose stulpeliuose.

e 1 stulpelis — rodomi sistemos numeriai

e 2 stulpelis — rodomos nuskaitytos sistemos

3 stulpelis — rodomi nuskaitymo rezultatai
< Gedimas | #: Rodo yra aptiktas(-i) gedimy kodas(-ai); ,#“ rodo aptikty gedimy
skaiciy.

< ISlaikyta | Be triikumy: Rodo, kad sistema buvo nuskenuota ir jokiy gedimy

neaptikta.
>
>

4 stulpelis — palieskite
atlikti.

Nenuskaityta: rodo, kad sistema nebuvo nuskaityta.
Néra atsakymo: Nurodo, kad sistema negavo atsakymo.
= mygtuka, kad jeituméte j sistemg tolesnei diagnostikai

Zemiau esandioje lenteléje pateikiamas trumpas funkcijy mygtuky, esangiy automatinio
nuskaitymo ekrano apacioje, apraSymas:

6-3 lentelé Funkcijy mygtuky aprasymai

Vardas Aprasymas

DVI A atidaro DVI programos ekrang.

Nuotolinio ISeina iS diagnostikos funkcijos ir pasiekia nuotolinio eksperto
valdymo funkcijg, kad baty galima atlikti nuotoline paslauga.
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Vardas Aprasymas

ekspertas

Transporto
priemonés Rodo susijusig transporto priemonés duomeny informacija.
duomenys

Pranesti Rodo diagnostikos duomenis ataskaitos forma.

Greitas IStrina visg gedimy informacijg po nuskaitymo.

Gedimy

. Nuskaito transporto priemonés sistemos modulius.
nuskaitymas

Pauzé Pristabdo nuskaitymo procesa.
Jeiti j sistema Jeina j ECU sistema.
ESC Grjzta j ankstesnj ekrang arba i$eina i$ diagnostikos ekrano.

Valdymo blokas

Valdymo bloko funkcija leidZia rankiniu badu surasti reikiama valdymo sistemg testavimui,
pasirenkant keletg varianty. Tiesiog vadovaukités meniu pateiktomis proceddromis ir
kiekviena kartg atlikite tinkama pasirinkima; programa nukreips jus j diagnostikos funkcijy
meniu, atlikus kelis pasirinkimus.

e & B O

BV = Automatic selectian - Control Lnit » DDE {Engine Diesel Electrarics) @ vamz EJ00v

1]
o
-]

£ Note
@ Eecuinformation

5, Trouble codes

| Livedata

AN Actlve test

Please select function items on the left for diagnasis.

6-13 pav. Valdymo bloko ekranas

Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonés. Funkcijy meniu gali
bati:

49



e ECU informacija — rodoma i§sami ECU informacija. Pasirinkite, kad bty rodomas
informacijos ekranas.

e Gedimy kodai — jame pateikiami nuskaityty ir iStrinty kody duomenys. Pirmajame
rodoma i§sami gedimy kody informacija, gauta i$ transporto priemonés valdymo
modulio. Antrajame lengviau iStrinti gedimy kodus ir kitus duomenis i§ ECU.

e Tiesioginiai duomenys — nuskaito ir rodo tiesioginius duomenis bei parametrus i
transporto priemonés ECU.

e Aktyvus testas — atlicka konkregius posistemiy ir komponenty testus. Sis
pasirinkimas gali bati rodomas kaip Pavaros, Pavary testas arba Funkciniai testai.
Galimi testai priklauso nuo transporto priemonés.

e Specialiosios funkcijos — suteikia komponenty pritaikymo arba varianty kodavimo
funkcijas, skirtas pasirinktinéms konfigdracijoms, ir leidzia jvesti adaptyvias vertes
tam tikriems komponentams po remonto. Priklausomai nuo bandomosios transporto
priemones, Si parinktis kartais gali bati rodoma kaip ,Valdymo bloko pritaikymai®,
»Varianty kodavimas®, ,Konfigracija“ ar kazkas panaSaus.

6.6.1 ECU informacija

Si funkcija nuskaito ir rodo konkregig informacijg apie testuojamag valdymo blokg,
jskaitant bloko tipa, versijos numerius ir kitg informacija.

( )_ s £ R B & B m ]
@ 811 » Automati selecion  Control unit > DDE (EngipeDiese! Elecronics) » ECU informaion | [ & vomzo caoov ]—@

= ECU information

[T el || Progremming date 14122005

¥, Trouble codes Kilometer reading when programming 0

|~ Livedata Part number 7799854

: o Active test Praduction date (day, month, year) 28.11.2005 3

Supplier Bosch

™
':)—' 1070 BMWT 1 TBEL 447687 FEURLLL
ESC

6-14 pav. ECU informacijos ekranas

1. Diagnostikos jrankiy juosta — zr. 6-2 lentelé Diagnostikos jrankiy juostos mygtukai
iSsamesnius kiekvieno mygtuko veikimo aprasymus.

Dabartinis katalogo kelias

Basenos informacijos juosta
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NarSymo juosta

Pagrindinis skyrius — kairiajame stulpelyje rodomi elementy pavadinimai;
desiniajame stulpelyje — specifikacijos arba apraSymai.

Funkcijos mygtukas — Siuo atveju tik n Yra mygtukas ESC; palieskite jj, kad
iSeituméte po perziiros.

6.6.2 Gedimy kodai

kadra®, ,Skaityti kodus* ir ,I8trinti kodus” yra gedimy kody ekrane. Mygtukas ,UZzSaldyti
kadra® bus aktyvuotas, jei yra uzfiksuoty kadry duomeny perzidrai. Palieskite mygtukg
»IStrinti kodus*, kad iStrintuméte gedimy kodus ir kitus duomenis i§ ECU, o palieskite
mygtuka ,Skaityti kodus“, kad bty rodoma iSsami gedimy kody informacija, gauta i$
transporto priemonés valdymo modulio. Paliesdami gedimy kodus valdymo bloko
ekrano narSymo juostoje, planSetinis kompiuteris automatiSkai nuskaitys gedimy kody
informacija i ECU.

a > 0N

(:)— =
' £ R B & B | ]
@ BMW » Automatic selection = Contrel wnit » DDE (Engine Diesel Electronics) » Trouble codes ] I ‘5 VeMize E310.0v l—( : : ’

Trouble codes

{@ Ecuinformation

1Geih, Trouble codes

|~ Live data

: 8 Active test :

0
(: )_' o B 158 e Remote Freeze Erase Read
Vehicle Data
G Expert “ frame codes codes S Ese

6-15 pav. Gedimy kody ekranas

Diagnostikos jrankiy juosta — zr. 6-2 lentelé Diagnostikos jrankiy juostos mygtukai
iSsamesnius kiekvieno mygtuko veikimo aprasymus.

Dabartinis katalogo kelias

Bdsenos informacijos juosta

NarSymo juosta

Pagrindiné dalis

e 1 stulpelis — rodomi i§ transporto priemonés gauti kodai
e 2 stulpelis — nurodo gauty kody biseng

e 3 stulpelis — rodomi i§samis gauty kody aprasymai
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e Snaigés piktograma — rodoma tik tada, kai galima perziaréti sustabdyto kadro
duomenis. Palieskite piktogramag, kad bty rodomas duomeny ekranas.
Sustabdyto kadro ekranas yra panasSus j kody skaitymo ekrang ir turi panaSias
operacijas.

6. Funkcijy mygtukai

o Nuotolinis ekspertas — palieskite, kad pasiektuméte nuotolinio eksperto
funkcijg.

e Sustabdyti kadrg — snaigés piktograma rodoma, kai galima perzidréti
sustabdyto kadro duomenis.

e |Strinti kodus — palieskite, kad iStrintuméte kodus i§ ECU. Prie§ iStrinant kodus,
rekomenduojama nuskaityti gedimy kodus ir atlikti reikiamus remonto darbus.

Nuskaicius i$ transporto priemonés gautus kodus ir atlikus tam tikrus remonto
darbus, galite iStrinti kodus i$ transporto priemonés naudodami Sig funkcija.
Pries atlikdami Sig funkcijg, jsitikinkite, kad transporto priemonés uzdegimo
raktelis yra JJUNGTA (RUN) padétyje, o variklis iSjungtas.
> Norédami istrinti kodus

1. Funkciniuose mygtukuose palieskite ,,IStrinti kodus*.

2. Pritaikius Sig funkcijg, rodomas |spéjamasis praneSimas,
informuojantis apie duomeny praradima.

< Norédami testi, palieskite ,Taip“. Kai operacija bus sékmingai
atlikta, pasirodys patvirtinimo ekranas.

<~ Norédami i$eiti, palieskite ,,Ne*.

3. Norédami iSeiti i$ kody iStrynimo ekrano, patvirtinimo ekrane palieskite
ESC.

4. Dar kartg patikrinkite kody skaitymo funkcijg, kad jsitikintuméte, jog
operacija sékminga.
e Skaityti kodus — nuskaito ir rodo gedimy kodus i$§ transporto priemonés
valdymo sistemos. Kody skaitymo ekranas skiriasi priklausomai nuo
testuojamos transporto priemonés.

e PaieSka — palieskite, jei norite ieSkoti pasirinkto gedimy kodo papildomos
informacijos internete.

e ESC - palieskite, kad griztuméte j ankstesnj ekrang arba iSeitumeéte i$ funkcijos.

6.6.3 Tiesioginiai duomenys

Kairiojoje nar8ymo juostoje baksteléjus parinktj ,Tiesioginiai duomenys*, ekrane pagal
numatytuosius nustatymus rodomos parametry grupés. Bakstelékite grupe, kad
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atidarytumeéte tiesioginiy duomeny ekrang ir pamatytuméte iSsamesne informacijag. Taip
pat galite sukurti naujg duomeny grupe bakstelédami pridéjimo (®) piktograma.

Tiesioginiy duomeny ekrane rodomas pasirinktos sistemos duomeny sgrasas. Rodomi
parametrai priklauso nuo transporto priemonés. Gesty slinkimas leidzia greitai narSyti
duomeny sara8g. Palieskite ekrang ir vilkite pirStg aukStyn arba Zemyn, kad
pakeistuméte rodomy parametry vietg, jei duomenys uzima daugiau nei vieng ekrana.

GM —
o & =r 8 & B m Q
GM > Automatic selection > Control unit » Transmission contral module > Live data @ vomizg 300V
= [ All parameters ¥ = v = Jitellvsse\ecmd}_@
@ ECU information MName # Value pefaut Range ()
[0 srake pedal switch Released (-]
1, Trouble codes
Vehicle speed (km/h) 0 1..255] e
|~ Live data U
En Active test [ Transmission fluid temperature (°C) 40 [40..215] (-] O
P D [ Transmission 0SS (RPM) 0 I0..8192] (-]
[ 155/055 supply voltage oK (-]
[ calculated throttle position (%) 0 0...100] (-]
O Gear ratio 0.00:1 ®
[ ignition voltage (v) 0 [0..24] -]
L[| Lutecoal sode suich loualid D)

= = T O
m = = [1] E@« » LY
Suiihing _ Group Graph verge ClearData_ Frecze Raference o

6-16 pav. Tiesioginiy duomeny ekranas

1. VirSutiné jrankiy juosta

e Duomeny grupés pasirinkimas — bakstelékite iSskleidziamajj mygtukg, kad
pasirinktuméte reikiamg duomeny grupe.

e Rodymo rezimas — pasirinktai duomeny grupei galimi trys rodymo rezimai.

< Teksto rezimas — numatytasis rezimas, kuris rodo parametrus kaip
tekstinj sgrasa.

<~ Bangos formos grafiko rezimas — rodo parametrus bangy formos
grafikuose.

< Skaitmeninio matuoklio rezimas - rodo parametrus skaitmeninio

matuoklio grafiko pavidalu.
2. Pagrindiné dalis
e Pavadinimo stulpelis — rodo parametry pavadinimus.

<% Zymimasis langelis — bakstelékite Zymimajj langelj parametro kairéje
puséje, kad pasirinktuméte elementag. Norédami panaikinti zymimajj langelj,
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dar kartg bakstelékite jj.
o Reikdmiy stulpelis — rodo parametry reikSmes.

e Numatytojo diapazono stulpelis — rodo numatytuosius parametry diapazonus.

@ PASTABA

Norédami perjungti rodinj tarp maksimalios ir minimalios jraS8ymo funkcijos verciy ir
etaloninés vertés, palieskite piktograma (&, esancig deSinéje stulpelio
,2Diapazonas‘ puséje.

e Perpildymo meniu mygtukas — atidaro papildomag meniu, kuriame yra keturi
rodymo rezimai ir kitos parinktys.
Rodymo rezimas

Duomeny perzidrai galimi keturi rodymo rezZimai, leidZiantys perziaréti jvairiy tipy
parametrus rezimu, kuris geriausiai atitinka duomenis.

Piktograma Rodymo rezimas

Teksto rezimas

parametrai.

|r\f Bangos formos grafiko rezimas. Palaikomi skaitmeninio tipo ir blsenos

Skaitmeninio matuoklio rezimas. Palaikomi tik skaitmeninio tipo
parametrai.

'6' Analoginio matuoklio rezimas. Palaikomi tik skaitmeninio tipo
parametrai.

» Norédami pasirinkti rodymo rezima
1. VirSutinéje jrankiy juostoje kairiajame kampe pasirinkite reikiamg duomeny
grupe.

2. Pasirinktai duomeny grupei palieskite rodymo rezima: teksto rezimg, bangos
formos grafiko rezimg arba skaitmeninio matuoklio rezima.

3. Arba palieskite perpildymo meniu mygtuka, kad pasirinktuméte konkretaus
parametro rodymo rezimg. Kiekvienas parametro elementas atskirai rodo
pasirinktg rezimag.
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o £ 2 4 5 P A @A Q

GM > Automatic selection > Control unit control module » Live data @& vamize E3nmv

= All parameters

2items selected

@ Eountormation Name ¢ Valuz Defeult Range (B
-40°C ®

&5, Trouble codes

“

58 Active test l

eelinSpecial function " - o
Nax. 0

[ Transmission 055

0RPM Qu @a Iv¥ & B @

o e e ax wE

=y o= o= =) a =
s E E BE * [1] B > -
Group  CancelAl oSO, CraphMerge Tolop  ClearDams  Freeze  REISENES  jiancelin Back.

A

6-17 pav. Rodymo rezimo ekranas

Valdymo mygtukas

IS viso bus rodomi 4 valdymo mygtukai: ,Jrenginiy perjungimas®, ,Trigerio nustatymas®,
L,Pridéti prie grupés® ir ,MaxiScope*.

o & B & & P B = Q

V1

GM > Autematic setection > Control unit > Transmission control module > Live data @ vemzg ER 00V
= All parameters ¥ E v = 2items selected
Hame & Value Cefault Renge (B

@ Ecuinformation

([ High side driver 1 gircuit high valtage test status Malfunction [-]
15, Trouble codes
([ High side driver 1 circuit low voltage test status Ms [-]
| Livedata = v @ =
(O High side driver 1 circuit open test status Ma (-]
A Active test Bl Unit Switching
O Hign side driver 1 oft Current value: °C (-]
atiiSpecial function
(O Eengine coolant temperature (°C) @ Trigger Setings [-]
Transmission ISS (RPM, 0
D (REM) 8 Add to Group O
[ Transmission hat mode NO (-]
B maxiscope
[0 Transmission fluid pressure switch § Hig (-]
(] Transmission fluid pressure switch 4 High -]
=Y = o= =1 > oW
v -1 = o= B= = &> m @ B« » -«
RN oowp  camcelml I, Gapnmese  ToTop  cearvam  Fesze  BERENCE gl Back

6-18 pav. Valdymo mygtuko ekranas

1) Matavimo vienety perjungimas — palieskite, kad perjungtuméte parametro
reikSmés matavimo vienets.

2) Paleidimo nustatymai
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Trigerio nustatymy ekrane galite nustatyti standartinj diapazong, uZpildydami
minimalig ir maksimalig vertes. VirSijus §j diapazong, bus vykdoma trigerio funkcija,
o jrenginys automatiSkai jraSys ir iSsaugos sugeneruotus duomenis. ISsaugotus
tiesioginius duomenis galite patikrinti paliesdami mygtukg ,Perzitréti“ ekrano
apacioje.

Norédami atidaryti submeniu, palieskite perpildymo mygtukg parametro desSinéje
puséje. Mygtukas , Trigerio nustatymai“ rodomas submeniu dalyje , Teksto rezimas®.
Palieskite, kad baty atidarytas langas , Trigerio nustatymai®.

Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

6-19 pav. Trigerio nustatymy ekranas

»1rigger” nustatymy lange yra du mygtukai ir du jvesties laukeliai.

a)

b)

<)

d)

Paleidiklis — jjungia ir iSjungia gaidukg. Pagal numatytuosius nustatymus
gaidukas yra [JUNGTAS.

Signalizacija — jjungia ir iSjungia Zadintuvg. Signalizacijos funkcija pypsteli kaip
ispéjimg, kai duomeny rodmuo pasiekia i§ anksto nustatyta minimuma arba
maksimumg. Signalizacija suskambés tik pirmg kartg suveikus.

MIN — bakstelékite §j jvesties laukelj, kad bity rodoma virtuali klaviatdra, skirta
jvesti reikiamg apatine ribine verte.

MAKSIMALUS - bakstelékite $j jvesties laukelj, kad atverkite virtualig klaviatira,
kad jvestumeéte reikiamg virSutine ribine verte.

Norédami nustatyti trigerj

1.

Norédami atidaryti submeniu, palieskite perpildymo mygtukg parametro
desSinéje puséje.

»Trigerio nustatymai“, spustelékite mygtukg ,Trigerio nustatymai“, esantj po
»Teksto rezimu“ submeniu.
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Palieskite MIN jvesties laukelj ir jveskite reikiamg minimalig verte.
Palieskite MAX jvesties laukelj ir jveskite reikiamg maksimalig verte.

Palieskite ,,Gerai“, kad iSsaugotuméte nustatyma ir griztuméte | tiesioginiy
duomeny ekrang; arba palieskite ,,AtSaukti“, kad iSeituméte neiSsaugoje.

Kai Jei paleidiklis sékmingai nustatytas, prie§ parametro pavadinimg rodomas
paleidiklio Zymeklis. Zymé yra pilka, kai nesuveikta, ir oranziné, kai suaktyvinta. Be
to, kiekviename duomeny grafike (kai taikomas bangos formos grafiko rezimas)
rodomos dvi horizontalios linijos, nurodancios aliarmo taska. Ribinés linijos rodomos
skirtingomis spalvomis, kad jas bty galima atskirti nuo parametro bangos formos.

3)

4)

Pridéti prie grupés — Palieskite, kad pasirinktus parametrus pridétuméte prie
pasirinktinés grupés.

MaxiScope — palieskite, kad nedelsdami prijungtuméte VCMI arba
jljungtuméte demonstracinj rezima. ,Live Data“ ir ,MaxiScope“ funkcijos
atliekamos vienu metu. padalintame ekrane.

w

GM — s
b £ a2 R - Q Jsre 3 | = =| =
GM > Autematic selection = Control unit> Transmis @ VoMIZg £3] 0.0V =
= | Allpara. v v = F

o befaut

- i @

High e civer 1 cireut high )
O SRS @ puy
% T— o N

High side driver 1 circuil ‘\‘
O G o e ° \
[ v side citver 1 off o <+ N\

AN

Ené;irm‘\.uq\drlll\'rr porure g 40215 ° N\ Vi
[ rransmissian 155 (Rew) o [0...0000] -] \ /
[ fonsmissanbormode NG o n
D ’ ission flukl pressure High o

. on fudpressare gy -] @ 50 100 150 20.0 250 30.0 350 50.0mé

=) o= @p= @ A & " w

n = E = 5 o« & & B

LM rowp  Cancelan GShoN,  Sroeh o J T 14 — ||

6-20 pav. MaxiScope ekranas

< Teksto rezimas — numatytasis rezimas, kuriame parametrai rodomi kaip tekstinis

<>

sgrasas.

Bangos formos grafiko rezimas

Siuo rezimu parametro elemento desinéje puséje bus rodomi $esi valdymo mygtukai,
kuriais galésite valdyti ekrano blsens.
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s & R 8 = 2 =m Q

@ vz D00V

G > Autormatic selection > Control unit » Transmission contral modulz  Live data

= | All parameters ~ [N 3 ems selected
Hame # Valug Defeult Range &)
] High side driver 1 circuit open test status Malfunction -]
[ High side driver 1 off (-]
Engine coalant temperalure @
-40°C o @u Iv &2 @ @
[ Transmission 1SS (RPM) 0 0...3000] (-]
[ Transmission hot mode NO -]
[ Transmission fiuid pressure switch 5§ High (-]
O E E E E € 0 © B y &
Patiermn st

I e o

6-21 pav. Bangos formos grafiko rezimo ekranas
1) X asSies mastelio mygtukas: X asiai yra keturios mastelio parinktys: x1, x2, x4
ir x8.
2) Y asSies mastelio mygtukas: Y aSiai yra trys masteliai: x1, x2 ir x4.
3) Nustatymy mygtukas (SetY) — nustato minimalig ir maksimalig Y aSies vertes.

4) Redagavimo mygtukas — redaguoja bangos formos spalvg ir linijos storj.

5) Priartinimo mygtukas — palieskite vieng karta, kad pasirinkta duomeny
diagrama bty rodoma per visg ekrang.

6) ISéjimo mygtukas — palieskite, kad iSeituméte iS bangos formos grafiko
rezimo.

Viso ekrano rezimas — ekrano virSuje, desinéje, yra penki valdymo mygtukai.

e X asies mastelio mygtukas: X asiai yra keturios mastelio parinktys: x1, x2, x4
ir x8.

e Y asies mastelio mygtukas: Y aSiai yra trys masteliai: x1, x2 ir x4.

e Redagavimo mygtukas — bakstelékite, kad atidarytuméte redagavimo langa,
kuriame galite nustatyti pasirinkto parametro elemento bangos formos spalvg ir
linijos storj.

e Atitolinimo mygtukas — palieskite, kad iSeituméte iS viso ekrano rezimo.

e ISéjimo mygtukas — palieskite, kad iSeituméte i§ bangos formos grafiko
rezimo.

» Bangos formos spalvos ir linijos storio redagavimas
1. Pasirinkite parametro elementa, kuris bus rodomas bangos formos grafiko

rezime.

2. Palieskite mygtukg ,,Redaguoti“ ir pasirodys redagavimo langas.
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6-22 pav. Bangos formos redagavimo ekranas

3. Parametro elementas kairiajame stulpelyje pasirenkamas automatiskai.
4. Pasirinkite spalva i$ antro stulpelio.
5. DeSiniajame stulpelyje pasirinkite linijos storj.
6. Palieskite ,Atlikta“, kad iSsaugotuméte nustatymg ir iSeituméte, arba
palieskite ,,x“, kad iSeituméte neiSsaugodami.
@ PASTABA

Viso ekrano rodinyje redaguokite bangos formos spalva ir linijos storj bakstelédami
mygtuka ,Redaguoti“ mygtukg ekrano virSuje, desinéje.

<~ Analoginis matuoklio rezimas — rodo parametrus matuokliy diagramose.

<~ Skaitmeninio matuoklio rezimas — rodo parametrus skaitmeninio matuoklio
grafiko pavidalu.

3. Funkcijy mygtukai
aprasomi galimy funkciniy mygtuky veiksmai tiesioginiy duomeny ekrane:

<~ Sablony perjungimas — palieskite, kad perjungtuméte vertikalaus saraso rezimg j
tinklelio sgraso rezimg ir atvirk$ciai. llgai paspauskite mygtuka, kad bty rodomas
iSSokantis langas, kuriame rodomi visi tinklelio rezimo Sablonai, pvz., 12, 9, 6 ir kt.
Pasirinkite Sablong, kad bty rodomi parametrai.

< Grupé — palieskite, kad sukurtuméte naujg grupe arba pasirinktuméte esamg
pasirinktine grupe. The Mygtukai ,,Redaguoti grupe* ir ,,IStrinti grupe“ pasiekiami
ekrano apacioje, kai pasirenkamas mygtukas ,Grupé*.
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AtSaukti viskg — Palieskite, kad atSauktuméte visus pasirinktus parametry
elementus. Vienu metu galima pasirinkti iki 50 parametry.

< Rodyti pasirinktus / Rodyti visus — bakstelékite §j mygtuka, kad perjungtuméte
dvi parinktis: vienoje rodomi pasirinkti parametry elementai, o kitoje — visi galimi
elementai.
< Grafiky sujungimas — bakstelékite §j mygtuka, kad sujungtuméte pasirinktus
duomeny grafikus (tik bangos formos grafiko rezimu). Si funkcija labai naudinga
lyginant skirtingi parametrai.
@ PASTABA

Sis rezimas palaiko 2 lygiagregias kietinimo suliejimo grupes iki 8 parametry kiekvienoje
grupéje, kuriuos galima pavaizduoti skaitmeniniu budu. Neskaitmeniniai parametrai
nepalaikomi.

>

Norédami sujungti pasirinktus duomeny grafikus
1. Pasirinkite parametrus, kuriuos norite sujungti.

2. Tiesioginiy duomeny ekrano apacioje palieskite mygtukg ,,Grafiky
sujungimas*“.

3. Pasirinkti parametrai rodomi ekrane. Norédami pasirinkti parametrg ir grupe,
bakstelékite deSinéje esantj pasirenkamg zymimajj langelj. Pilko Zymimojo
langelio pasirinkti negalima.

4. Palieskite ,,Pradéti sinteze“, kad pradéti.
5. Palieskite ,Atgal“ mygtuka, kad iSeitumeéte.
| virSy — palieskite, kad pasirinktas duomeny elementas bty perkeltas j sgraso virsy.

ISvalyti duomenis — palieskite, kad iSvalytuméte visus talpykloje saugomus
tiesioginius duomenis.

Uzsaldyti — palieskite, kad gauti duomenys baty rodomi uzsaldymo rezimu.

o Testi — palieskite, kad iSeituméte i5 duomeny jSaldymo rezimo ir griztuméte |
jprasta duomeny rodyma.

® Ankstesnis kadras — palieskite, kad pereituméte | ankstesnj kadrg uz3aldyti
duomenys.

e Leisti / Pauzé — palieskite, kad paleistuméte / pristabdytuméte uzfiksuotus
duomenis.

e Kitas kadras — palieskite, kad pereitumeéte prie kito kadro uz3aldyti duomenys.

Etaloninis méginiy émimas — palieskite, kad atliktuméte ciklinj visy dabartinés
sistemos tiesioginiy duomeny atrankg ir pateiktuméte maksimalig, minimalig ir
vidutine atrinkty duomeny vertes. Technikai gali pritaikyti atrankos salygas. Si
funkcija gali bdti naudojama tiesioginiy duomeny lyginamajai analizei, padedant
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technikams greitai nustatyti nenormalius duomenis.

< Diapazony sarasas — palieskite, kad baty rodomos atrinktos etaloninés vertés,
jskaitant maksimalig, minimalig ir vidutine vertes.

< Irasyti — palieskite, kad pradétuméte jrasyti pasirinkty duomeny elementy
tiesioginius duomenis. Tiesioginiy duomeny ekrano apacioje palieskite mygtukg

Jrasyti“. Bus parodytas praneSimas, raginantis vartotojg pasirinkti norimus jrasyti

parametrus. Patvirtinimui palieskite mygtuka ,Supratau“. Slinkite zemyn ir

pasirinkite norimus jrasyti duomeny elementus. Norédami pradéti jraSyma,
palieskite mygtuka ,,Jrasyti“. Norédami sustabdyti jraSyma, palieskite mygtuka

»Uzbaigta“. |raSytus tiesioginius duomenis galima perziaréti skiltyje ,,Perziara“,

esancioje tiesioginiy duomeny ekrano apacioje. JraSytus duomenis taip pat galima

perzidreti duomeny tvarkyklés programoje.

e UZbaigta — palieskite norint sustabdyti duomeny jradyma ir grizkite j jprastg
duomeny rodyma.

e \éliavélé — rodoma, kai taikoma jraSymo funkcija. Palieskite §j mygtuka, kad
nustatytumeéte zymas, kurios zymi lankytinas vietas jrasant duomenis. JraSant
galima pridéti pastabas. Atkdrimas perzidros arba duomeny tvarkyklés rezimu.
Pasirinkite iS anksto nustatyty reikSmiy zymeklj, kad atidarytuméte iSSokantjjj
langg ir bty rodoma virtuali klaviatlira natoms jvesti.

<~ Perziura — palieskite, kad perzitrétuméte jraSytus duomenis. Palieskite mygtuka

»Perziuréti“, kad baty rodomas jraSy sagrasas ir pasirinktuméte vieng elementg

perzidrai.

@ PASTABA
Tiesioginiy duomeny ekrane galima perzidréti tik dabartinés operacijos metu jrasytus
duomenis. Visus istorinius jraSytus duomenis galima perzidréti duomeny tvarkyklés
programos skiltyje ,Perzitréti duomenis®.

Sablony perjungimas — perjungia rodymo $ablona.

Grafy sujungimas — sujungti pasirinktus duomeny grafikus.

Rodyti pasirinktus — rodyti pasirinktus parametrus.

Ankstesnis kadras — perjungia j ankstesnj kadrg jrasyti duomenys.

Leisti / Pauzé — palieskite, kad paleistuméte / pristabdytuméte jradytg jrasa
duomenys.

e Kitas kadras — perjungia j kitg kadrg jraSyti duomenys.
e Atgal — iSeina i$ perzilros ekrano ir grjzta j tiesioginiy duomeny ekrang.

< Atgal — grjzta j ankstesnj ekrang arba iSeina i$ funkcijos.
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6.6.4 Aktyvus testas

Aktyvaus testo funkcija naudojama norint pasiekti konkreCios transporto priemonés
posistemiy ir komponenty testus. Galimi testai priklauso nuo transporto priemonés.

Aktyvaus bandymo metu planSetinis kompiuteris siun€ia komandas ECU, kad
suaktyvinty pavaras. Sis bandymas nustato sistemos ar jos dalies vientisuma
nuskaitydamas ECU duomenis arba stebédamas pavary veikimg. Tokie bandymai gali
apimti solenoido, relés arba jungiklio perjungima tarp dviejy darbiniy biseny.

Pasirinkus ,,Aktyvus testas“, atidaromas testo parink&iy meniu. Galimi testai priklauso
nuo transporto priemonés.

it & =m 8 & B = Q

G » Automatic sefection = Contral unit > Engine control module » Active test & vowze EH00v

= Active test

@ Ecu infomation
A/ compressor clutch Camshaft pasition

sk atuator system Catalyst test Compression test

e, Trouble codes

| Livedata

& ignition nt thermostat
8N Active test 00l B Tt g g
- el relay heater

iiSpecial function

g VM system
] :
information Evaporative emission

Engine speed/throttle system Fuel control loop status: Fuel system

R Malfunction indicator
Generator Lterminal Ignitin timing retard Tamp (MIL} Misfire

6-23 pav. Aktyvaus bandymo ekranas

Pasirinkite testg iS meniu parink&iy. Norédami atlikti testg, vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus. Procediros ir instrukcijos skiriasi priklausomai nuo transporto priemonés.

Funkciniai mygtukai, esantys apatiniame deSiniajame aktyvaus testo ekrano kampe,
valdo testo signalus. Veikimo instrukcijos rodomos pagrindinéje testo ekrano dalyje.
Vadovaukités ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite atitinkamus pasirinkimus,
kad uzbaigtuméte testus. Baige testa, palieskite mygtukg ESC.

6.6.5 Specialios funkcijos

Priklausomai nuo bandomosios transporto priemonés, Si parinktis kartais gali bdti
rodoma kaip ,Mokymo procesas“, ,Koregavimo programavimas®, ,Emisijy
patikra“ (negalioja JAV), ,OBD I/M patikra“ (negalioja JAV) arba kazkas panaSaus. Galite
pasirinkti vieng i$ jy, kad testuméte pagal savo poreikius.
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6-24 pav. Specialiyjy funkcijy ekranas

6.7 Grafiné diagnostika

Si funkcija transporto priemonés sistema rodo grafiniu formatu. Ji gali intuityviai parodyti
santykine jutikliy padétj sistemoje ir atitinkamus realaus laiko duomenis. Siame skyriuje
taip pat palaikomos bendrosios diagnostikos funkcijos, jskaitant kodo skaitymg, kodo
iStrynimg ir gedimy nuskaitymg. I1Ssamesnés informacijos Zzr. skyriuje Diagnostikos
funkcijos

BMW =
: & R @ B =
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6-25 pav. Grafinis diagnostikos ekranas

1. VirSutinés piktogramos — atitinkamas turinys bus rodomas pagrindinio skyriaus
desinéje, baksteléjus virSuting piktograma.
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Pagalbos informacija — palieskite, kad bity rodomas kodo apraSymas ir
transporto priemonés sistemos piktogramos apraSymas.

Tiesioginiy duomeny pasirinkimas — palieskite, kad i§ sgraso pasirinktuméte
reikiamus tiesioginius duomenis. Pasirinkti tiesioginiai duomenys bus paryskinti
grafikuose, esanciuose pagrindinés dalies kairéje puséje. Nepasirinkti tiesioginiai
duomenys ir reikSmeés grafikuose bus rodomi pilka spalva.

Aktyvus testas — palieskite, kad bty rodomas aktyvaus testo ekranas. Vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite vertes. testas. Si funkcija padeda
technikams intuityviau ir efektyviau Salinti problemas.

Sistemos sgraso perjungimas — palieskite, kad transporto priemonés sistema
blty rodoma saraso formatu.

2. Pagrindinis skyrius — kairéje rodoma pasirinkta sistema intuityviuose grafikuose.
DeSinéje puséje rodomas atitinkamas turinys palietus virSutine piktograma.

3. Funkciniai mygtukai — mygtukai skiriasi priklausomai nuo bandomojo automobilio.
AuksSciau pateiktoje ekrano kopijoje esantys funkciniai mygtukai yra tokie:

Greitas iStrynimas: IStrina visg gedimy informacijg po nuskaitymo.
Gedimy nuskaitymas: nuskaito transporto priemonés sistemos modulius.
Jvesti: Jeina | sistema.

ESC: ISeina i$ funkcijos.

6.8 Tiesioginiy duomeny sintezé

Keliose sistemose $i funkcija suteikia greitg bidg sukurti naujg grupe, atliekant suliejimo
nasumag pagal pasirinktinius grupés elementus.

PASTABA
Si funkcija palaikoma tam tikrose transporto priemonése.

» Norint atlikti tiesioginiy duomeny suliejimo funkcija

1. Diagnostikos pagrindinio meniu ekrano narSymo juostoje palieskite parinktj
»Tiesioginis duomeny sujungimas*“.

2. Palieskite ,Pridéti“ piktogramag arba mygtuka ,,Sukurti“, kad pridétuméte naujg
grupe. Taip pat galite pasirinkti laiking grupe, kuri sugeneruojama pagal
numatytuosius nustatymus.
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6-26 pav. Tiesioginio duomeny sujungimo ekranas 1

3. Norédami pasirinkti reikiamg modulj, palieskite iSskleidziamajj meniu, esantj
pagrindinio skyriaus virSutiniame kairiajame kampe. Norédami pridéti modulj,
palieskite piktogramg ,,Pridéti“, esancig desinéje nuo parametry.
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6-27 pav. Tiesioginio duomeny sujungimo ekranas 2

4. Norédami pridéti naujg grupe arba pasirinkti esamg pasirinktine grupe, apacioje
palieskite ,,ISsaugoti“. Palieskite ,,Gerai“. Ekrane rodomi iSsaugoti parametrai.

5. Norédami testi, atlikite veiksmus, nurodytus tiesioginiy duomeny funkcijoje.
Tiesioginiai duomenys

65



6.9 Programavimas ir kodavimas

Nuo OBDII jdiegimo ir iki Siuolaikiniy hibridiniy bei elektromobiliy atsiradimo, automobiliy
aparatinés ir programinés jrangos technologijos tobuléjo eksponentiSkai. Programinés
jrangos atnaujinimas gali bati vienintelis bldas iSspresti Sias problemas:

Vairavimo savybés

Degaly naudojimo efektyvumas

Galios nuostoliai

Gedimy kodai

Mechaniniy daliy patvarumas

Programavimo ir kodavimo funkcija naudojama transporto priemonés valdymo
moduliams i§ naujo mirkséti, o tai leidzia atnaujinti transporto priemonés kompiutering
programine jrangg iki naujausios versijos, taip pat perprogramuoti tam tikry komponenty
adaptyvius duomenis po remonto ar pakeitimo.

@ PASTABA
Programavimo funkcija taikoma tik tada, kai transporto priemoné prijungta prie VCMI2,
kuris veikia kaip ,PassThru“ sgsaja, skirta rySiui su transporto priemonés ECU uzmegzti
ir duomenims perduoti j jj.

Galimos programavimo arba kodavimo operacijos skiriasi priklausomai nuo
bandomosios transporto priemonés. Plansetinio kompiuterio meniu rodomos tik galimos
operacijos.

Yra du bendrieji programavimo operacijy tipai:

A. Kodavimas — taip pat Zinoma kaip ,Teach-in“ programa arba Komponenty
adaptacija naudojama transporto priemonés valdymo moduliy adaptyviyjy duomeny
perprogramavimui po remonto ar transporto priemonés daliy pakeitimo.

B. Perprogramavimas — i§ internetinés serverio duomeny bazés per internetg
atsisiun¢iama naujausia programinés jrangos versija (Si procedira atliekama
automatiSkai, kai planSetinis kompiuteris prijungiamas prie interneto, todél nereikia
patiems ieSkoti programinés jrangos atnaujinimy) ir naujausia versija
perprogramuojama j transporto priemonés ECU.

@ PASTABA
PrieS diegdami ECU programavimo funkcija, jsitikinkite, kad planSetinis kompiuteris
prijungtas prie stabilaus interneto rysio, kad plansetinis kompiuteris galéty prisijungti prie
transporto priemonés gamintojo serverio ir gauti atnaujinimy paslauga.

Pasirinkus programavimg, atidaromas operacijy parinkéiy meniu, Kkuris skiriasi
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priklausomai nuo transporto priemonés markés ir modelio. Pasirinkus meniu parinktj,
atidaromas programavimo ekranas arba kitas papildomy parink&iy meniu. Norédami
valdyti, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Kaip ir kokia informacija rodoma
ekrane, priklauso nuo atliekamo veiksmo tipo.

6.9.1 Kodavimas

Pagrindinéje kodavimo ekrano dalyje rodomas transporto priemonés komponenty
sgra$as ir kodavimo informacija, kurig daugiausia sudaro dvi dalys:

1. Visos galimos kodavimo sistemos rodomos kairéje puséje, o kodavimo duomenys
arba reikdmé — desinéje puséje.

2. Pagrindinio skyriaus apacioje rodomi funkciniai mygtukai, leidZiantys valdyti
operacijas.

Atidziai patikrinkite transporto priemonés bikle ir kodavimo informacijg. Norédami
redaguoti atitinkamy komponenty kodus, naudokite funkcinj mygtuka. Baige redaguoti
visus elementus, palieskite ,Siysti“. Kai operacija bus baigta, gali bati rodomas vykdymo
bdsenos pranesimas, pvz., ,Uzbaigta“, ,Baigta“ arba ,Sékminga®“.

Norédami iSeiti iS funkcijos, palieskite mygtukg ESC.

6.9.2 Perprogramavimas
Pries pradedant perprogramuoti:

e Bitina, kad planSetinis kompiuteris baty prijungtas prie stabilaus ,Wi-Fi“ tinklo.

e Plansetinis kompiuteris turi bati prijungtas prie VCMI2 USB kabeliu.

e planSetinio kompiuterio baterija turi bati visiSkai jkrauta. Jei reikia, prijunkite
plansetinj kompiuterj prie jkroviklio.

® Prijunkite akumuliatoriaus palaikomajj jrenginj prie transporto priemonés
akumuliatoriaus, kad programavimo metu bdty palaikoma pastovi jtampa. [tampos
reikalavimai skiriasi priklausomai nuo transporto priemonés gamintojo. Prie$
programuodami modulj, pasitarkite su transporto priemonés gamintojo
rekomendacijomis.

o Neuzdarykite programos modulio perprogramavimo metu, nes procesas gali
nepavykti ir modulis gali bati negrjztamai sugadintas.

|prastoms perprogramavimo operacijoms pirmiausia reikia jvesti ir patvirtinti VIN numerj.
Palieskite jvesties laukelj ir jveskite teisingg numerj. Tada bus rodoma programavimo
sasaja.
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Pagrindinéje perprogramavimo sgsajos dalyje pateikiama informacija apie aparating
jranga, dabartine programinés jrangos versijg ir naujausias programinés jrangos versijas,
kurios bus programuojamos valdymo blokuose.

Ekrane bus rodomos instrukcijos, padésiancios atlikti programavimo procedirg.
Atidziai perskaitykite ekrane pateikiamg informacijg ir vykdykite instrukcijas, kad

atliktuméte programavimo procedarg.

6.9.3 Pakartotinio jdiegimo klaidos

© svARBU

Perprogramuodami transporto priemonés akumuliatoriy, visada jsitikinkite, kad jis yra
visiSkai jkrautas ir geros darbinés baklés. Perprogramavimo metu veikimas gali nepavykti,
jei jtampa nukrenta Zemiau tinkamos darbinés jtampos. Kartais nepavykusj veikimag
galima atkurti, taCiau nepavykes perprogramavimas taip pat gali sugadinti valdymo
modulj. Rekomenduojame prie transporto priemonés prijungti iSorinj akumuliatoriaus
palaikomajj jrenginj, kad programavimo metu bity palaikoma pastovi jtampa. Reikalinga
jtampa skiriasi priklausomai nuo transporto priemonés gamintojo. Dél tinkamos
palaikomos jtampos kreipkités j transporto priemonés gamintoja.

Kartais ,flash® atnaujinimo proceddra gali bdti netinkamai atlikta. DaZniausios
»flash* klaidy priezastys: prastas laidy sujungimas tarp plansetinio kompiuterio, VCMI ir
transporto priemoneés, transporto priemonés degimas iSjungtas prie$ baigiant
»flash” procediirg arba Zema transporto priemonés akumuliatoriaus jtampa.

Jei procesas nutriksta, dar kartg patikrinkite visus kabeliy sujungimus, kad
uztikrintuméte gerg rysj, ir inicijuokite blykstés procediirg. Programavimo procedira bus
automatiSkai pakartota, jei ankstesné operacija nepavyks.

6.10Bendrosios OBDII operacijos

OBDII/EOBD transporto priemonés diagnostikos parinktis suteikia greitg badg patikrinti,
ar néra gedimy kody (DTC), nustatyti Svie€ianCios gedimy indikatoriaus lemputés (MIL)
priezastj, patikrinti monitoriaus biseng prie$ iSmetamuyjy terSaly sertifikavimo bandymg
ir atlikti kitas su iSmetamyjy terSaly kiekiu susijusias paslaugas. OBDII tiesioginés
prieigos parinktis taip pat naudojama OBDII/EOBD suderinamoms transporto
priemonéms, kurios néra jtrauktos j duomeny baze, tikrinti. Diagnostikos jrankiy juostos
mygtukai ekrano virSuje skirti konkreciai transporto priemonés diagnostikai. ISsamesnés
informacijos zr. 6-2 lentelé Diagnostikos jrankiy juostos mygtukai
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6.10.1 Bendroji procedira

» Norédami pasiekti OBDII/EOBD diagnostikos funkcijas

1. ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite diagnostikos mygtukg. Rodomas

transporto priemonés meniu.

2. Palieskite mygtuka EOBD. Yra du rySio su transporto priemone uzmezgimo

badai.

e Automatinis nuskaitymas — pasirinkite, kad uzmegztuméte rysj naudodami
kiekvieng protokolg ir nustatytumeéte, kurj naudoja transporto priemoné.

® Protokolas — pasirinkite jj, kad atidarytuméte jvairiy protokoly submeniu.
Rysio protokolas yra standartizuotas duomeny perdavimo bidas tarp ECM
ir diagnostikos jrankio. ,Global OBD* gali naudoti kelis skirtingus rysio

protokolus.

3. Pasirinkite konkrety protokola, jei pasirinkta parinktis ,,Protokolas‘. Palaukite,
kol pasirodys OBDII/EOBD diagnostikos meniu.

i n = O &
ECBD » Frotoccls » 150 81412
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Aik DTCEFFD
() 1/M readiness

M Livedats
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“@° Component test
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Please select function items on the left for diagnosis.

ESC

6-28 pav. OBDII diagnostikos meniu

4. Norédami testi, pasirinkite funkcijos parinkij.

DTC ir FFD

I/M parengtis

Tiesioginiai duomenys
Deguonies jutiklio monitorius
Borto monitorius

Komponenty bandymas
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e Transporto priemonés busena

© PASTABA
Palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonés.

6.10.2 Funkcijy aprasymai
Siame skyriuje aprasomos jvairios kiekvienos diagnostikos parinkties funkcijos:
6.10.2.1 DTCir FFD

Pasirinkus $ig funkcijg, ekrane rodomas iSsaugoty kody ir laukian€iy kody sgrasas. Kai
tam tikry gedimy kody (DTC) sustabdyto kadro duomenys yra prieinami perzidrai,
desSinéje DTC elemento puséje bus rodomas snaigés mygtukas. Funkcijas ,IStrinti
kodus* ir ,Skaityti kodus” galima taikyti bakstelint funkcijy mygtukus ekrano apacioje.

e Dabartiniai kodai

Dabartiniai kodai yra su iSmetamujy terSaly kiekiu susije gedimy kodai i$ transporto
priemonés ECM. OBD II/EOBD kodai turi prioriteta pagal jy iSmetamyjy tersaly
kiekio sunkuma, o aukstesnio prioriteto kodai perrado Zemesnio prioriteto kodus.
Kodo prioritetas lemia gedimy indikatoriaus lemputés (MIL) jsijungimg ir kody
iStrynimo procediirag. Gamintojai kodus reitinguoja skirtingai, todél gedimy kodai gali
skirtis priklausomai nuo transporto priemonés.

e Laukiantys kodai

Tai kodai, kuriy saugojimo salygos buvo jvykdytos paskutinio vaZiavimo ciklo metu,
taciau turi bati jvykdytos du ar daugiau i$ eilés einandiy vaziavimo cikly, kad bty
iSsaugotas gedimy kodas. Laukian€iy kody rodymo tikslas — padéti techninés
priezidros specialistui po transporto priemonés remonto, kai diagnostikos
informacija iSvaloma, pateikiant bandymo rezultatus po vieno vaziavimo ciklo.

a) Jei vaziavimo ciklo metu testas nepavyksta, praneSama apie susijusj gedimy
kodg (DTC). Jei aptiktas gedimas nepasikartoja per 40-80 |Silimo cikly, jis
automatiskai iStrinamas i$ atminties.

b) Pateikti bandymy rezultatai nebdtinai rodo sugedusj komponentg ar sistemg.
Jei po papildomo vaziavimo bandymy rezultatai rodo kitg gedimg, iSsaugomas
gedimy kodas (DTC), rodantis sugedusj komponentg ar sistema.

e UzsSaldyti kadrg

Daugeliu atvejy iSsaugotas kadras yra paskutinis pranestas gedimy kodas (DTC).
Tam tikri gedimy kodai, turintys didesne jtakg transporto priemonés iSmetamujy

70



terSaly kiekiui, turi didesnj prioritetg. Tokiais atvejais didZiausio prioriteto gedimy
kodas yra tas, kurio sustabdyto kadro jraSai yra saugomi. UZfiksuoto kadro
duomenys apima kritiniy parametry ver€iy ,momentine kopijg“ tuo metu, kai DTC
yra iSsaugomas.

e |Strinti kodus

Si parinktis naudojama norint i§valyti visus su iSmetamaisiais ter3alais susijusius
diagnostikos duomenis, jskaitant gedimy kodus (DTC), fiksuotus duomenis ir
konkredius gamintojo patobulintus duomenis i§ transporto priemonés ECM. Si
parinktis visy transporto priemonés monitoriy I/M parengties stebéjimo blseng
nustato j ,Neparengtas” arba ,Nebaigtas*.

Pasirinkus kody iSvalymo parinktj, skirtg iSvengti atsitiktinio duomeny praradimo,
rodomas patvirtinimo ekranas. Patvirtinimo ekrane pasirinkite ,, Taip“, jei norite testi,
arba pasirinkite ,,Ne“, jei norite iSeiti.

6.10.2.2 |I/M parengtis

Si funkcija naudojama stebéjimo sistemos parengties patikrinimui. Tai puiki funkcija, kurig
verta naudoti prie§ atliekant transporto priemonés patikrg dél atitikimo valstybiniams
iSmetamyjy terSaly reikalavimams. Pasirinkus I/M parengties funkcija, atidaromas
submeniu su dviem pasirinkimais:

o Nuo gedimy kody iStrynimo — rodoma monitoriy blisena nuo paskutinio gedimy kody
iStrynimo.

e Sis vairavimo ciklas — rodoma monitoriy blisena nuo dabartinio vairavimo ciklo
pradzios.

6.10.2.3 Tiesioginiai duomenys

Si funkcija leidZia rodyti realiuoju laiku gaunamus PID duomenis i§ ECU. Rodomi
duomenys apima analoginius ir skaitmeninius jvesties ir iSvesties signalus, taip pat
sistemos bisenos informacija, transliuojamg transporto priemonés duomeny sraute.

Tiesioginiai duomenys gali bati rodomi jvairiais rezimais, iSsamesnés informacijos zr.
skyriuje Tiesioginiai duomenys.

6.10.2.4 Deguonies jutiklio monitorius

Si funkcija leidZia atkurti ir perziaréti naujausius deguonies jutiklio stebéjimo bandymy
rezultatus, saugomus transporto priemonés borto kompiuteryje.

Deguonies jutiklio monitoriaus bandymo funkcija nepalaikoma transporto priemonése,
kurios bendrauja naudodamos valdiklio srities tinklg (CAN). Norédami suZzinoti CAN
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sistema turin¢iy transporto priemoniy deguonies jutiklio monitoriaus bandymo rezultatus,
Zr. Borto monitorius.

6.10.2.5 Borto monitorius

Si funkcija leidZia perzidréti borto monitoriaus bandymy rezultatus. Sie bandymai yra
naudingi po techninés priezidros, kai transporto priemonés valdymo modulio atmintis jau
iStrinta.

6.10.2.6 Komponenty bandymas

Si funkcija leidzia dviem kryptimis valdyti ECM (elektroninj valdymo blokg), kad
diagnostikos jrankis galéty perduoti valdymo komandas transporto priemonés
sistemoms valdyti. Si funkcija naudinga nustatant, kaip gerai ECM reaguoja j komanda.

6.10.2.7 Transporto priemonés informacija

Si funkcija leidZia rodyti transporto priemonés identifikavimo numerj (VIN), kalibravimo
identifikavimo numerj, kalibravimo patvirtinimo numerj (CVN) ir kit bandomosios
transporto priemonés informacija.

6.10.2.8 Transporto priemonés bdsena
Si funkcija tikrina dabartine transporto priemonés bikle, pvz., OBDIl moduliy rysio

protokolus, gedimy kody skai€iy ir gedimy indikatoriaus lemputés (MIL) bisena.

6.11 Diagnostiné ataskaita

6.11.1 Funkcijos pries$ skenavimg ir po skenavimo

Atlike funkcijas prieS ir po skenavimo jvesdami tg patj priezilros uzsakymo numerj,
palieskite ,,Duomeny tvarkyklé“. > Transporto priemonés istorija Pasirinkite istorinj
bandymo jrasg, pavadintg pagal techninés priezitros uzsakymo numerj. Tiek iSankstinio
skenavimo rezultatai, tiek po skenavimo gauti rezultatai bus rodomi tame paciame
istoriniame bandymo jrase, kurj galima sugeneruoti kaip PDF ataskaitg, kad baty galima
lengvai palyginti pokycius tarp prie$ skenavimg ir po skenavimo gauty rezultaty.

e ISankstinio nuskaitymo funkcija

Transporto priemones meniu ekrane pasirinkite ir bakstelékite transporto priemonés
mygtuka. ISSokanciajame lange jveskite techninés priezitros uzsakymo numerj, kad
nuskaitytumete ir aptiktuméte visg transporto priemone. Taip pat galite pridéti
nuotrauky, kad uzfiksuotuméte dabartine transporto priemonés bikle. Baigus
iSankstinj nuskaityma, jo atlikti dar kartg nebegalésite, o nuskaitymo rezultato keisti
negalésite.
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e Po skenavimo funkcija

Baigus iSankstinj skenavima, iSeikite i§ dabartinés bandomosios transporto
priemonés ir transporto priemonés meniu ekrane palieskite transporto priemonés
mygtuka, kad veél prisijungtuméte. 188okanciajame lange jveskite tg patj techninés
priezidros uzsakymo numerj. Bus parodytas ekranas po skenavimo. |raSas po
skenavimo bus sugeneruotas, kai skenavimas bus baigtas. |8ankstinio ir po
skenavimo rezultatai bus rodomi tame paciame istoriniame bandymo jrase.

@ PASTABA
Funkcijg po nuskaitymo galima atlikti pakartotinai. ISlipus i$ transporto priemonés,
tereikia paliesti transporto priemonés mygtukg transporto priemonés meniu ekrane, kad
vél prisijungtuméte, tada iSSokanCiajame lange jvesti tg patj techninés priezidros
uzsakymo numerj ir atlikti veiksmus, kad nuskaitytuméte i naujo. Paskutinis rezultatas
yra galutinis rezultatas po nuskaitymo.

6.11.2 Diagnostikos ataskaitos iSsaugojimas, perziura ir
bendrinimas

Diagnostineg ataskaitg galima perziaréti, iSsaugoti ir bendrinti su kitais jvairiais budais.
6.11.2.1 Diagnostikos ataskaitos i§saugojimas

e Per istorijos funkcijg

1) ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite ,Diagnostics® ir virSutinéje jrankiy
juostoje pasirinkite ,,Istorija“.

o Al Favorites America Europe Asia China Q

@ 20253 5 Records

2017_10 BMW 5/ 2015 GM Chevralet 2015 GM Chevrolet 2015 GM Chevrolet
540i_B58
2025-03-18 11:30:05 2025-03-17 12:00:04 2025-03-17 11:55:18

202 O3IB1ZT540 GH4/2015/Chevrolet G2

hevrale: SMY2015/Chevrole
B

BTG Count 2

OTC Cor

e A A A

2017_10 BMW 5/
540i_B58

2025-03-17 11:24:16
BT 2111 7107575401556
OTC Count:0

L4
© 202442 3 hecords

6-29 pav. Istorijos ekranas
2) Pasirinkite istorijos jradg ir bakstelékite *** mygtuka virSutiniame deSiniajame

73



kampe.

LY Historical Test
Title 2017_10 BMW 5 /540i_B58
Year 20710 License plate
Make BMW VIN
Model 5 /540i_B58 Odometer
Sub model G30/EUR_LL Colar
Engine BS8 Status

Service record

Technician

Technician
MNotes

Gustomer information

WEAJBITOXIWET!

31204 km

Mot started

7

-]

View PDF

[

Print

Email

Creale feport

Delete

6-30 pav. Istorinio testo ekranas

3) Palieskite ,,Sukurti ataskaita“. Jveskite automobilio numerj ir dabartine rida.

Palieskite ,ISsaugoti.
e Per automatinio nuskaitymo funkcijg

1) Eikite j automatinio nuskaitymo puslapj ir ekrano apacioje esanciuose funkcijy

mygtukuose palieskite ,,Gedimy nuskaitymas*.

6M =
=i - B B @
M+ Automalic sefection > Aulo scan
= Topology  List
B p——
4§ control unit 2 Transmission control module
o Graphical I
PR fiagnostics 3 Electronic brake control module
=
E-a Live data fusion 4 Chassis control module
1B Hot functions 5 Inflatable restraint sensing and diagnostic module
] Vehicle profile 6 Instrument cluster
7 Powerstwering eontrol module
8 Steering column lock control module
9 Slesring wheel angle sensor module
Ikl B Gheroie Cre Remote Vehicla Quick
pvi Expert e Report Erase

& vomdp 3124y

ra
ot seanned nep
Not scanned un
Not seanned s
Not scanned un
Not scanned s
Not seanned u
Not scanned u
Not scanned u
Not seanned e

Enter ESC

System

6-31 pav. Automatinio nuskaitymo ekranas 1

2) Kai sistemos nuskaitymas bus baigtas, ekrano apacioje esanciame funkciniame
mygtuke palieskite ,Pranesti“. veskite odometro rodmenis ir palieskite ,,Gerai*.
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™ £ = O & B @

GM > Autematic selection > Auto sean & vowsg 371247
= Topology  List ra
o DTOs: 27 emm—100%
& Auto scan

1 Engine control module Fault|4 & s
38 control unit

y status : History

Graphical
e magnwﬁas B260AT0 Heater conlant pump control circuil open
S Live data fusion
0B Hot functions cosaoo ABS front hydreulic circut les

] vehicle profile

POS5600 Brake bonster pressure sensor perfomance
DITC histary status : History
. X s clear: Falled
RGN Remote vehicle spesd imiing signal message. e

eounter incorect

Info: GMChavrolat!Cruze Remote Vehicle Quick Enter
BVl Expert Data | Report | Frage | FRUMSSN | ggtem ESC

6-32 pav. Automatinio nuskaitymo ekranas 2

Per diagnostikos jrankiy juostos funkcijas

Diagnostikos ataskaita taip pat galima perzidréti diagnostikos funkcijy ekrane,
jskaitant automatinj nuskaitymg ir gedimy kodus. |saugotas ataskaitas galima
perzitréti dviem budais:

&

Diagnostikos jrankiy juostoje palieskite mygtuka B i pasirinkite Jrasyti kaip
PDF |)veskite odometro rodmenis ir palieskite ,ISsaugoti®. VirSutiniame
desSiniajame ekrano kampe palieskite mygtuka ,,Failas‘ ir pasirinkite iSsaugotg
ataskaitg, kurig norite perziaréti.

Diagnostikos jrankiy juostoje palieskite = mygtukg ir pasirinkite ,,Pranesti
debesiui“. |veskite odometro rodmenis. Norédami perzilréti iSsaugotg
ataskaitg, palieskite ,,ISsaugoti“ > ,,Perzitréti ataskaitq“.
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ot = - B B =

BMW > Auto scan @& vowze EI00V
E Topology  List B screenshot 2
& DTCs: 20— 100%
#E1 control unit
Report to cloud
Graphical ey
B fisgnostis | —-
Sim Live data fusion = ﬂ “
foalh Service == jﬂ
08 Hot functions n‘

B Vehicle profile
W Nctscanned BB Pass EFault

.

—rrcan [—roame| —Koanz TCANZ =D BUS| —FLEKRAY =K GANS

— ETHERRET

I BRAW, 5715401 BSE/G30, Remote
FURLL

Enter
Expert Fault Scan ESC

Report  Vehicle Data g$§§ System
6-33 pav. Automatinis ekrano nuskaitymas
6.11.2.2 Diagnostikos ataskaitos perziiira
Visas iSsaugotas ataskaitas galima perziuréti programoje ,Data Manager*.

<~ Palieskite Duomeny tvarkyklé > Transporto priemonés istorija. Pasirinkite
konkrety transporto priemonés istorijos jraSg ir palieskite Perzitréti PDF.
virSutiniame desSiniajame kampe, kad perzitrétuméte ataskaita.

<~ I8saugoje ataskaitas bakstelédami mygtuka ,ISsaugoti kaip PDF“, bakstelékite
»Duomeny tvarkyklé“ > ,PDF*, kad perzidrétuméte Sias ataskaitas.

< I8saugoje ataskaitas bakstelédami mygtukg ,Sukurti ataskaita“ arba , Ataskaita
debesyje”, bakstelékite ,,Duomeny tvarkyklé“ > ,Debesijos ataskaita“, kad
perzitdrétuméte Sias ataskaitas.

6.11.2.3 Diagnostikos ataskaitos bendrinimas debesyje

1) Palieskite Duomeny tvarkyklé > Debesijos ataskaita, kad atidarytuméte
ataskaity sgraso ekrana.
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LY Report List Q 7

Al Diagnostics

@ & & &
2017_10/BMW/S5 "'/ 2017_10/BMW/5" / 2015/GM/ Chevrolet/ 2015/GM/Chevrolet/
540i_B58/Vehicle 540i_B58/Vehicle Vehicle Diagnostic Vehicle Diagnostic

Diagnostic Report Diagnostic Report Report Report

2017_10¢ BMW, 57 540i_BS3/ 2017_10¢ BMW/ 5/ 540i_BS&/ 2015/ GM/ Chevroler! 2015/ G/ Chevrolet/
BS8 BS8
a & z B e B @
& & [ &
2024/Honda/CR-V Renault/Z0E/Vehicle 2015/GM/Chevrolet/ 2024/Honda/CR-V
Hybrid/Vehicle Diagnostic Report Vehicle Diagnostic Hybrid/Vehicle
Diagnostic Report Report Diagnostic Report
il”:"[; 24 14:51:02 VI‘N.' 13-04 14:37:50 ;55 304 14:27:0¢ il‘;'[; 42230
2024/ Honda/ CR Hybrid/ Renault/ 70F/ 2015/ GM/ Chevrolet, 2024/ Honda/ CR Y Hybrid/
e e @ z B e B &
146
6-34 pav. Ataskaity sgrasas
@ PASTABA
Atkreipkite démesj, kad jei ataskaitoje rodoma &, tai reiSkia, kad ataskaita sékmingai
jkelta j debesj ir galite ja bendrinti su kitais; jei ataskaitoje rodoma >, tai reiSkia, kad

ataskaitos nepavyko jkelti j debesj, bet ji bus bandoma automati$kai jkelti j debesj, kai
vél bus atidaryta ataskaita.

2) Palieskite & esantj apatiniame deSiniajame ataskaitos kampe.

3) Ataskaitas debesyje galima bendrinti trimis bldais: nuskaityti QR koda, siysti el.
pastu, siysti SMS Zinute (telefono numeriu).

6.12 ISeiti iS diagnostikos

Diagnostikos programa veikia, kai rySys su transporto priemone vis dar aktyvus. Prie$
uzdarant diagnostikos programa, svarbu tinkamai iSeiti iS diagnostikos operacijy ekrano,
kad baty sustabdytas visas rySys su transporto priemone.

(® PASTABA
Jei nutroksta rySys, gali bati paZeistas transporto priemonés elektroninis valdymo
modulis (ECM). Jsitikinkite, kad visos rySio priemonés, pvz., duomeny kabelis, USB
kabelis ir belaidis arba laidinis tinklas, yra tinkamai prijungtos viso bandymo metu. Prie$
atjungdami bandymo kabelj ir maitinimo $altinj, uzdarykite visus ekranus.
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» Norédami iSeiti iS diagnostikos programos
1. Aktyvios diagnostikos ekrane:
1. Norédami Zingsnis po Zingsnio iSeiti i8 diagnostikos seanso, palieskite
mygtuka ,,Atgal“ arba ,,ESC*.

2. diagnostikos jrankiy juostoje palieskite mygtukg ,,Transporto priemonés
keitimas*, kad grjztumeéte j transporto priemonés meniu ekrana.

2. Transporto priemonés meniu ekrane:
1) VirSutinéje jrankiy juostoje palieskite mygtuka ,,Pagrindinis®.
2) Arba palieskite mygtukg ,,Atgal“ narSymo juostoje ekrano apacioje.

3) Arba palieskite pagrindinj mygtuka diagnostikos jrankiy juostoje, kad
tiesiogiai iSeituméte i$ programos ir griztuméte j ,MaxiSys" uzduoc¢iy meniu.

(@ PASTABA
ISéjus i8 diagnostikos programos, planSetinis kompiuteris nebebendrauja su transporto
priemone ir galima saugiai atidaryti kitas ,MaxiSys" programas.
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7 Aptarnavimas

Aptarnavimo skyrius specialiai sukurtas tam, kad baty galima greitai pasiekti transporto
priemonés sistemas jvairioms planinéms aptarnavimo ir techninés prieZidros uzduotims
atlikti. |prastas aptarnavimo operacijy ekranas yra meniu valdomy vykdymo komandy
seka. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad pasirinktumeéte tinkamas vykdymo
parinktis, jveskite teisingas reikSmes arba duomenis ir atlikite reikiamus veiksmus.
Programa rodys iSsamias instrukcijas, kaip atlikti pasirinktas aptarnavimo operacijas.

Jvedus kiekvieng specialigjg funkcijg, ekrane bus rodomos dvi taikymo parinktys:
diagnostika ir kar$tosios funkcijos. Diagnostika leidzia nuskaityti ir iSvalyti kodus, o tai
kartais bdtina atlikus tam tikras specialigsias funkcijas. Karstasias funkcijas sudaro
pasirinktos specialiosios funkcijos subfunkcijos.

L .Y Service

& @ &) o

Oil reset EPB TPMS BMS Brake bleed

@ B S ©

Aftertreatment Immo keys Injector SAS Suspension

@ 45 4 O o

Throttle WIN DR ROOF Seats Odometer Lang change

= & @@ 6 X

Headlamp CHG tire size TEC learn ABSSRS Cylinder

7-1 pav. Aptarnavimo meniu

Siame skyriuje aprasomos kelios daZniausiai naudojamos paslaugos.

7.1 Alyvos kiekio keitimo paslauga

Atlikite variklio alyvos keitimo laiko sistemos nustatymy atkdrimg, nes ji apskai€iuoja
optimaly alyvos keitimo intervalg, atsizvelgdama | transporto priemonés vairavimo
salygas ir klimatg. Alyvos keitimo laiko priminima reikia nustatyti iS naujo kiekvieng kartg
kei€iant alyva, kad sistema galéty apskaicCiuoti, kada reikés keisti kitg alyva.
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PASTABA

1.
2.

Po kiekvieno alyvos keitimo visada nustatykite variklio alyvos tarnavimo laikg j 100 %.
Prie$ atstatant techninés prieZidros indikatorius, reikia atlikti visus reikiamus darbus.
To nepadarius, gali bdti rodomos neteisingos techninés prieziGros vertés ir
atitinkamas valdymo modulis gali iSsaugoti gedimy kodus (DTC).

Kai kuriuose automobiliuose nuskaitymo jrankis gali atkurti papildomus techninés
priezidros indikatorius, pvz., techninés priezilros ciklg ir techninés priezidros
intervalg. Pavyzdziui, BMW automobiliuose techninés prieziros indikatoriai
atstatomi, pvz., variklio alyvos, uzdegimo Zzvakiy, priekiniy / galiniy stabdziy,
ausinimo skysc€io, kietyjy daleliy filtro, stabdziy skys€io, mikrofiltro, transporto
priemonés patikros, iSmetamujy terSaly patikros ir transporto priemonés patikros
indikatoriai.

7.2 Elektrinio stovéjimo stabdzio (EPB) techniné

priezilira

Si funkcija turi daug panaudojimo biidy, siekiant saugiai ir efektyviai priZidréti elektroning
stabdziy sistemg. Taikymo sritys apima stabdZiy valdymo sistemos iSjungima ir jjungima,
pagalbg kontroliuojant stabdZiy skystj, stabdzZiy kaladéles ir jas atlenkiant, taip pat
stabdziy nustatyma pakeitus diska ar kaladéle.

7.2.1 EPB saugumas

Elektrinio stovéjimo stabdzio (EPB) sistemos techniné priezidra gali bati pavojinga, todél
prieS pradédami techninés prieziliros darbus, nepamirskite Siy taisykliy.

v' Prie$§ pradédami bet kokius darbus, jsitikinkite, kad esate visiSkai susipazine su
stabdziy sistema ir jos veikimu.

v' Prie$ atliekant bet kokius stabdziy sistemos techninés priezitros / diagnostikos
darbus, gali tekti iSjungti EPB valdymo sistema. Tai galima padaryti jrankiy meniu.

v' Techninés priezilros darbus atlikite tik tada, kai transporto priemoné stovi vietoje ir
yra ant lygaus pavirSiaus.

v |sitikinkite, kad EPB valdymo sistema vél jjungiama atlikus techninés priezitiros
darbus.

@ PASTABA

LAutel“ neprisiima jokios atsakomybés uz jokius nelaimingus atsitikimus ar suzalojimus,
kilusius dél elektrinio stovéjimo stabdzio sistemos priezidros.
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7.3 Padangy slégio stebéjimo sistemos (TPMS)
aptarnavimas

Si funkcija leidzia greitai rasti padangy jutikliy ID transporto priemonés ECU bloke, taip
pat atlikti TPMS keitimo ir nustatymo i§ naujo proceddras pakeitus padangy jutiklius.

7.4 Baterijy valdymo sistemos (BMS) paslauga

Akumuliatoriy valdymo sistema (BMS) leidzZia jrankiui jvertinti akumuliatoriaus jkrovos
blseng, stebéti uzdarosios grandinés srove, registruoti akumuliatoriaus keitima, jjungti
transporto priemonés ramybés blseng ir jkrauti akumuliatoriy per diagnostikos lizda.

@ PASTABA
1. Sifunkcija palaikoma ne visose transporto priemonése.
2. BMS antrinés funkcijos ir tikrieji bandymo ekranai gali skirtis priklausomai nuo
transporto priemonés, todél vadovaukités ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad
pasirinktuméte teisinga parinktj.

Transporto priemonéje gali bati naudojamas sandarus Svino-ragsties akumuliatorius
arba absorbuoto stiklo pluosto (AGM) akumuliatorius. Svino-riigéties akumuliatoriuje yra
skystos sieros ragsties, kuri apvirtus gali iSsilieti. AGM akumuliatoriuje (Zinomame kaip
VRLA akumuliatoriuje, voztuvy reguliuojamame Svino-ragsties akumuliatoriuje) taip pat
yra sieros rugsties, taciau ji yra stiklo pluosto kiliméliuose tarp gnybty ploksciy.

Rekomenduojama, kad pakaitinis akumuliatorius turéty tokias pacias specifikacijas, kaip
talpa ir tipas, kaip ir esamas akumuliatorius. Jei originalus akumuliatorius pakeiCiamas
kitokio tipo akumuliatoriumi (pvz., Svino-rigSties akumuliatorius pakeiCiamas AGM
akumuliatoriumi) arba kitokios talpos (mAh) akumuliatoriumi, transporto priemoneg gali
tekti perprogramuoti pagal naujo tipo akumuliatoriy, be to, atlikti akumuliatoriaus
atstatyma. Daugiau informacijos apie transporto priemone rasite transporto priemonés
vadove.

7.5 Dyzelino kietyjy daleliy filtro (DPF) aptarnavimas

Dyzelino kietyjy daleliy filtro (DPF) funkcija valdo DPF regeneracijg, DPF komponenty
keitimo programavimg ir DPF programavimg pakeitus variklio valdymo blokg.

ECM stebi vairavimo stiliy ir parenka tinkamag regeneracijos laikg. Transporto priemones,
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daug vaziuojancios tus€igja eiga ir maza apkrova, bandys regeneruotis anksciau nei tos,
kurios vaziuojamos didesne apkrova ir grei€iu. Kad regeneracija jvykty, iSmetamuyjy dujy
temperatira turi bati ilgai auksta.

Jei automobilis vairuojamas taip, kad regeneracija nejmanoma, pvz., daznai vaZziuojama
trumpomis kelionémis, be uzsidegancios DPF lemputés ir ,Check Engine” indikatoriy,
galiausiai bus uzregistruotas diagnostinis gedimy kodas. Serviso regeneracija galima
uzsisakyti dirbtuvése naudojant diagnostikos jrankj.

Prie$ atlikdami priverstine DPF regeneracijg naudodami jrankj, patikrinkite Siuos dalykus:

o Nedega degaly lemputé.
e Sistemoje néra saugoma jokiy su DPF susijusiy gedimy.
e Transporto priemonéje yra nurodyta variklio alyva.
e Dyzelino alyva néra uZtersta.
© svARBU

Pries$ diagnozuojant problemine transporto priemone ir bandant atlikti avarine regeneracija,
svarbu gauti visg diagnostikos zurnalg ir nuskaityti atitinkamus iSmatuoty verciy blokus.

@ PASTABA

1. DPF neatsinauijins, jei dega variklio valdymo lemputé arba yra sugedes EGR voztuvas.

2. KeiCiant DPF filtrg ir papildant degaly priedg ,Eolys®, reikia i§ naujo pritaikyti ECU.

3. Jei norint atlikti DPF aptarnavima, reikia vairuoti transporto priemone, Siai funkcijai
atlikti reikalingas antras asmuo. Vienas asmuo turéty vairuoti transporto priemone, o
kitas stebéti jrankio ekrang. Nebandykite vairuoti ir stebéti skaitytuvo tuo paciu metu.
Tai pavojinga ir kelia pavojy jdsy, kity vairuotojy ir pés€iyjy gyvybei.

7.6 Vairo kampo jutiklio (SAS) aptarnavimas

SAS kalibravimo metu dabartiné vairo padétis SAS EEPROM atmintyje nuolat
iSsaugoma kaip tiesaus vaziavimo padeétis. Todél prie$ kalibravima priekiniai ratai ir
vairas turi bati nustatyti tiksliai tiesioje padétyje. Be to, VIN numeris taip pat nuskaitomas
iS prietaisy skydelio ir nuolat iSsaugomas SAS EEPROM atmintyje. Sékmingai baigus
kalibravimg, SAS gedimy atmintis automatiskai iSvaloma.

Kalibravimas visada turi bati atliekamas po Siy operacijy:

e \Vairo keitimas
e SAS pakeitimas
o Bet kokia techniné priezidra, susijusi su SAS ir kolonélés jungties mazgo atidarymu
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o Bet kokie vairo traukés, vairo mechanizmo ar kito susijusio mechanizmo priezitros
ar remonto darbai

e Raty suvedimas arba raty vézés reguliavimas

e Avarijy remontas, kai galéjo blti pazeista SAS sistema ar mazgas, arba bet kuri
vairo sistemos dalis.

@ PASTABA

1. LAutel* neprisiima jokios atsakomybés uz jokius nelaimingus atsitikimus ar
suzalojimus, kilusius dél SAS sistemos priezidros. Interpretuodami iS transporto
priemonés gautus gedimy kodus (DTC), visada laikykités gamintojo remonto
rekomendacijy.

2. Visi Siame vadove pateikti programinés jrangos ekranai yra pavyzdziai, o faktiniai
bandymy ekranai gali skirtis priklausomai nuo bandomosios transporto priemones.
Atkreipkite démesj j meniu pavadinimus ir ekrane pateikiamus nurodymus, kad
pasirinktuméte teisingas parinktis.

3. Prie$ pradédami proceddrg, jsitikinkite, kad automobilyje yra ESC mygtukas.
leSkokite mygtuko prietaisy skydelyje.
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8 ADAS

Pazangios vairuotojo pagalbos sistemos (ADAS) — tai jvairiy transporto priemoniy
sistemy rinkinys, padedantis vairuotojui pasyviai jspéti arba aktyviai valdyti transporto
priemone, kad jis galéty vairuoti saugiau, sgmoningiau ir tiksliau.

Kameros, jutikliai, ultragarsas, radaras ir LIDAR yra kai kurios i§ sistemy, naudojamy
vairavimo aplinkos duomenims, jskaitant vaziuojan€ios ar stovinCios transporto
priemonés padétj, pésciyjy vieta, kelio Zenklus, vaziavimo juosty ir sankryzy aptikima,
kelio posikius ir vaziavimo salygas (blogas matomumas arba vaziavimas vakare),
fiksuoti, ir naudoja Sig informacija, kad nurodyty transporto priemonei atlikti i§ anksto
numatytus veiksmus. Kameros, jutikliai ir jutimo sistemos paprastai yra priekiniuose ir
galiniuose bamperiuose, priekiniame stikle, priekinése grotelése ir Soniniuose bei
galiniame vaizdo veidrodéliuose.

J#Autel ADAS* kalibravimo jrankis uztikrina iSsamy ir tiksly ADAS kalibravima.

1. Apima daugelj transporto priemoniy gamintojy, jskaitant ,Benz“, BMW, ,Audi,
»Volkswagen®, ,Porsche®, ,Infiniti“, ,Lexus”, GM, ,Ford®, ,Volvo®, ,Toyota“, ,Nissan®,
,Honda“, ,Hyundai“, ,Kia“ir kt.

2. Palaiko keliy vairuotojo pagalbiniy sistemy, jskaitant adaptyvigjg pastovaus greicio
palaikymo sistemg (ACC), naktinio matymo sistema (NVS), iSvaziavimo i§ eismo
juostos jspéjima (LDW), aklosios zonos aptikimg (BSD), aplinkinio vaizdo stebéjimag
(AVM), galinio susiddrimo jspéjimg (RCW), projekcinius ekranus (HUD) ir kt.,
kalibravima.

3. Pateikia grafines iliustracijas ir nuoseklias instrukcijas.

Pateikia demonstracines versijas, kurios padés technikui atlikti kalibravima.
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ADAS Introduction

FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Galibration Tool

Easily adjustable modular setup
Millimeter accuracy by rulers & laser positioning
Easy to follow video & graphic tutorial instructions
Benz, BMW, Audi, VW, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota,
Nissan, Honda. Hyundai. Kia.
ecoe

ADAS regi i ADAS i Video

8-1 pav. ADAS jvadinis ekranas
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9 Matavimas

Matavimo programa gali suteikti visas funkcijas, reikalingas atlikti elektros ir elektroniniy
grandiniy bandymus, taip pat stebéti signaly aktyvumg Siuolaikinése transporto
priemonése.

Tinkamai prijungus prie bandomosios transporto priemonés ir uZzmezgus rysj su
,MaxiSys“ plansetiniu kompiuteriu, VCMI2 (transporto priemonés rySio ir matavimo
sgsaja 2) naudojamas kaip integruotas jrenginys, atliekantis osciloskopo, bangos formos
generatoriaus, multimetro ir CAN magistralés patikros funkcijas.

9.1 Osciloskopas

Osciloskopas yra matavimo prietaisas, grafiSkai rodantis signalo kitimg laikui bégant.
|vairls signalo aktyvumo lygiai gali bdti rodomi ir stebimi dvimatéje tinklelyje. Signalo
sukurta grafiné forma vadinama bangos forma. Signalo arba bangos formos jtampos ir
laiko charakteristika bréZiama kaip vizualiné linija, vadinama kreive.

9.1.1 Saugos informacija

Laikykités toliau pateikty nurodymy, kad sumazintuméte elektros smigio rizikg ir
iSvengtuméte jrangos sugadinimo.

A. Maksimalus jvesties diapazonai

Laikykités visy ant gaminio pazyméty gnybty vardiniy verciy ir jspéjimy.

/\ Pavouus

e Kad iSvengtumeéte elektros smigio, dirbdami su jranga, kurioje gali bdti jtampa,
virSijanti nurodytg jéjimo diapazong, imkites visy batiny saugos priemoniy. Salytis
su jtampa, esancia uz nurodyto matavimo diapazono riby, kelia elektros smigio
pavojy.

e Kad iSvengtuméte suzalojimy ar mirties, osciloskopo negalima tiesiogiai prijungti
prie akumuliatoriaus. Norédami matuoti akumuliatoriaus jtampg, naudokite
diferencialinj izoliacinj zondg, specialiai skirtg naudoti su akumuliatoriais.

A |SPEJIMAS
Veikimas uz saugaus jvesties diapazono riby gali sukelti negrjZztamg osciloskopo ir kitos
prijungtos jrangos pazeidima.
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B. |zeminimas
A PAVOJUS

e Osciloskopo jzeminimo jungtis per USB kabelj skirta tik matavimo tikslams.
Osciloskopas neturi apsauginio jzeminimo.

e Nejunkite jzeminimo jvesties (vaziuoklés) prie jokio elektros maitinimo $altinio. Kad
iSvengtuméte suzZalojimy ar mirties, voltmetru patikrinkite, ar tarp osciloskopo
jZeminimo ir tadko, prie kurio ketinate prijungti jZeminimo jvestj, néra reikSmingos
kintamosios arba nuolatinés jtampos.

/N\ISPEJIMAS

® |Zeminimo jéjimui prijungus jtampa, osciloskopas, prijungtas kompiuteris ir kita
jranga gali bati negrjztamai sugadinti.

e Kad iSvengtuméte matavimo klaidy, atsirandanciy dél prasto jzeminimo, visada
naudokite prie osciloskopo pridedamg aukstos kokybés USB kabelj arba ,Wi-Fi“ ry§j.

C. ISorinés jungtys

A PAVOJUS

Kad iSvengtuméte suzZalojimy ar mirties, naudokite tik su gaminiu pateiktg maitinimo laidg

ir adapterj.

D. Aplinka

A PAVOJUS

Kad iSvengtuméte suzalojimy ar mirties, nenaudokite gaminio Slapiomis ar drégnomis
salygomis arba $alia sprogiy dujy ar gary.

A ISPEJIMAS

Kad i8vengtuméte paZeidimy, visada naudokite ir laikykite osciloskopg tinkamoje
aplinkoje.

E. Produkto prieziiira

Gaminyje néra daliy, kurias galéty taisyti naudotojas. Remontui, techninei priezidrai ir
kalibravimui reikalinga specializuota bandymo jranga, kurig turi atlikti ,Autel” techniné
pagalba arba patvirtintas paslaugy teikéjas.

/A\PavoJus
Kad iSvengtuméte suzalojimy ar mirties, nenaudokite gaminio, jei jis atrodo kaip nors
pazeistas. Nustokite naudoti gaminj, jei pastebite kokiy nors nejprasty veiksmy.
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A |SPEJIMAS
o Neardykite ir neardykite osciloskopo, jung€iy ar priedy. Vidiniai pazeidimai turés
jtakos veikimui.
o Neuzblokuokite jokiy instrumento ventiliacijos angy, kad iSvengtuméte perkaitimo
sukeltos Zalos.
e Osciloskopg valykite drégna minksta Sluoste, sudrékinta Svelniu plovikliu vandenyije.
Neleiskite vandeniui patekti j osciloskopo korpusg.

9.1.2 Bendras jvadas
9.1.2.1 Komponenty vietos

|vesties kanalai yra VCMI2 apacioje ir yra suderinami su daugeliu bandymo laidy ir zondy.

O 06 6000

B [

Ethernet jungtis — jungiama prie RJ45 tinklo kabelio

Transporto priemonés duomeny jungtis — jungiama prie transporto priemonés DLC
naudojant pridedamg pagrindinj kabelj.

Jvesties kanalas A
Jvesties kanalas B

|vesties kanalas C

I

Jvesties kanalas D

Oscilloskopo Sviesos diodas yra VCMI2 priekiniame skydelyje. Kai VCMI2 tinkamai
prijungtas ir jjungtas, osciloskopo rezimu veikiantis osciloskopo Sviesos diodas mirksi
Zaliai.
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MaxiFlash VCMI2
»
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Maitinimo Sviesos diodas

Baterijos Sviesos diodas

Bangos formos generatoriaus Sviesos diodas
Multimetro Sviesos diodas

Osciloskopo $viesos diodas

Transporto priemonés LED

9.1.2.2 Techninés specifikacijos

9-1 lentelé Techninés specifikacijos

Prekeé Aprasymas
Kanalai 4
Pralaidumas 20 MHz
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Prekeé

Aprasymas

Maksimalus méginiy émimo
daznis

e 1 arba 2 kanalai: 80 MS/s*
e 3 arba 4 kanalai: 20 MS/s*

*MS/s = mega imc¢iy per sekunde

1) Pasirinkite vieng kanalg, maksimalus
diskretizavimo daznis yra 80 MS/s.

2) Pasirinkite du kanalus (AC, BC, AD arba
BD), maksimalus diskretizavimo daznis
taip pat yra 80 MS/s.

3) Pasirinkite du kanalus (AB/CD) arba
daugiau nei tris kanalus, maksimalus
diskretizavimo daznis yra 20 MS/s.

|vesties diapazonai (pilna
skalé)

Nuo +50 mV iki £200 V

Jautrumas

Nuo 10 mV/div iki 40 V/div

|vesties jungtis

Kintamoji/nuolatiné

léjimo varza

1 MQ lygiagreciai su 25 pF

Vertikali raiSka

12 bity

Buferiné atmintis

32 min. pavyzdziy, bendrinamy tarp aktyviy
kanaly

Laiko bazés diapazonai

Nuo 100 ns/div iki 1000 s/div

Rysys e USB20
o  Wi-Fi“

Maks. Wi-Fi perdavimo D . .

atstumas Iki 98 pedy.

Nuolatinés srovés tikslumas

+1 % visos skalés

Laikymo
diapazonas

drégmés

5-95 % santykinis oro drégnumas, be
kondensacijos
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9.1.2.3 Priedai

Autel USB kabelis V2 (V2 piktogramg galima matyti ant
kabelio) (SA001)

Prijungia osciloskopg prie planSetinio kompiuterio, kad baty
uztikrintas patikimas signalo perdavimas.

Antrinio uzdegimo jutiklis (SA273)

BNC jungtis prijungiama prie osciloskopo, kad baty galima
iSmatuoti jprastiniy uZdegimo sistemy ir daugumos HEI
(didelés energijos uzdegimo) bei DIS (be skirstytuvo
uzdegimo) sistemy antrine uzdegimo jtampa.

Taikymo srities bandymo laidas

(Raudona: SA005, zalia: SA006, mélyna: SA007, geltona:
SA008)

BNC jungtis prijungta prie osciloskopo, o 4 mm banany
kiStukas — prie jvairiy zondy.

Atjungimo laidas (SA151)

Uztikrina lengva prieigg prie esamy automobiliy laidy jungciy,
kad bity galima gauti jvairiy jutikliy signalus. Galimi keturi
dydziai: 0,6 mm, 1,5 mm, 2,3 mm ir 2,8 mm.

Lankstus gale tvirtinamas zondas (raudonas: SA053,
juodas: SA054)

Skirtas zonduoti po daugiajung€iy gnybty izoliacija, siekiant
aptikti bandomojo komponento signalg. Lankscig dalj galima
sulenkti ir pasiekti sunkiai prieinamas vietas. Zondo antgalis
nekeiciamas.

Atgalinio tvirtinimo zondo rinkinys (SA051)

Sukurta zondavimui po izoliacija jungiasi prie uzfiksuoti
bandomojo komponento signalg. Zondo antgalj galima
pakeisti.
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Multimetro zondas (raudonas: SA055, juodas: SA056)

Skirta atviriems laidams ar gnybtams prijungti.

Mazi krokodily spaustukai (raudoni: SA057, juodi: SA058)

Naudojamas atviriems laidams arba gnybtams prijungti.
SA059 (raudonas) ir SA060 (juodas) — didesniems gnybtams.

Dideli delfiny segtukai (raudoni: SA059, juodi: SA060)

Naudojamas atviriems laidams arba gnybtams, jskaitant
akumuliatoriaus gnybtus, prijungti. SA057 (raudonas) ir
SA058 (juodas) — mazesniems gnybtams.

Slopintuvai 20:1 (SA020)

Pasyvus 20:1 slopintuvas, gali iSvesti 1V, kai jvedamas 20 V
signalas.

Baterijos spaustukas (pasirinktinai) (raudonas: SA061,
juodas: SA062)

Skirta automobilio akumuliatoriaus gnybty prijungimui.

65 A kintamosios/nuolatinés srovés replés (pasirinktinai)
(SA253)

Naudojamas matuoti kintamajg arba nuolatine srove iki 65 A.
Galimos dvi skalés: 1 mV/10 mA nuo 10 mAiki 20 A, 1 mV/100
mA nuo 10 mA iki 65 A.

650 A kintamosios/nuolatinés srovés replés
(pasirinktinai) (SA256)

Naudojamas matuoti kintamajg arba nuolatine srove iki 650 A.
Galimos dvi skalés: 1 mV/100 mA nuo 100 mA iki 200 A, 1
mV/1 A nuo 100 mA iki 650 A.
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— Rités ant kiStuko (COP) zondas (pasirinktinai) (SA271)

@P Naudojamas kartu su osciloskopu COP antrinés uzdegimo
jtampos matavimui.

HT prailginimo laidas (pasirinktinai) (SA275)

Pritvirtinkite HT prailginimo laidus tarp riiy bloko ir
nepriklausomos uzdegimo sistemos (COP) kiStuky, tada ant
kiekvieno laido uzdékite antrinio uzdegimo daviklj (SA273),
kad gautuméte antrinio uzdegimo jtampa.

9.1.3 Pradzia

Prie§ atidarant osciloskopo programéle, VCMI2 turi bGti prijungtas prie plansetinio
kompiuterio naudojant pateiktg USB laidg arba ,Wi-Fi“ tinkla.

9-1 pav. Prijungimo schema

» Osciloskopo programos atidarymas

1. JkiSkite atitinkamus bandymo laidus arba zondo gnybtus j jvesties kanalus, kad
uzbaigtumete prijungima. (Zr. 9-1 pav. Prijungimo schema.)

2. Palieskite matavimo piktograma ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu. Matavimo
atsidaro ekranas.

3. Norédami atidaryti osciloskopo meniu, palieskite osciloskopo piktograma.
4. Norédami testi, pasirinkite norima testavimo parinkd;j.
@ PASTABA
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Patikrinkite osciloskopo LED bisenos indikatoriy, esantj VCMI2 priekiniame skydelyje.
Osciloskopo LED mirksi zaliai, kai veikia osciloskopo rezimu.

9.1.3.1 Prane$imo raginimas

Baksteléjus osciloskopo piktogramg ir atidarius osciloskopo meniu, rodomas pranesimas
LAr tikrai norite atidaryti demonstracinio rezimo bangos formag?“. Bakstelékite Gerai, kad
jjungtuméte demonstracinj rezimg, arba bakstelékite AtSaukti, kad iSeituméte.

Sékmingai prisijungus prie planSetinio kompiuterio ir VCMI2, taip pat rodomas
pranesSimas ,Ar tikrai norite atidaryti bangos formos duomenis?*“. Palieskite ,Gerai‘, kad
bity rodoma tikroji bangos forma, arba palieskite ,,AtSaukti“, kad iSeituméte.

9.1.4 Osciloskopo atnaujinimas

Osciloskopo operaciné programiné jranga yra reguliariai atnaujinama. Palieskite
mygtukg ,Pagalba“ virSutinéje jrankiy juostoje, tada iSskleidZiamajame sarade palieskite
mygtuka ,Atnaujinti APK“, kad atnaujintuméte programine jranga.

Prie§ atnaujindami osciloskopo programine jranga, jsitikinkite, kad planSetinis
kompiuteris turi stabily interneto rysj.

9.1.4.1 APK atnaujinimas

PASTABA
PlanSetiniame kompiuteryje ir Siame vadove naudojamas akronimas APK (,Android
Package Kit“). APK faile yra visi konkreCios programélés iStekliai. APK atnaujinimas
reiSkia naujausios programélés versijos jdiegimg plansetiniame kompiuteryje.

» Norédami atnaujinti APK

1. VirSutinéje ekrano jrankiy juostoje palieskite mygtukg ,Pagalba“. Atsiras
iSskleidziamasis meniu. I[SskleidZziamajame meniu palieskite ,,Atnaujinti
APK*.
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9-1 pav. Pagalbos ekranas

Bus parodytas patvirtinimo pranesimas.
Palieskite ,,Gerai“, kad atnaujintuméte programine jranga, arba palieskite

»Atsaukti“, kad iSeituméte.

9.1.4.2 Programinés jrangos atnaujinimas

» Norédami atnaujinti programing-aparating jranga

1. Palieskite mygtukg ,,Pagalba“ virSutingéje ekrano jrankiy juostoje. Atsiras
igskleidZziamasis meniu. (Zr. 9-1 pav. Pagalbos ekranas.)

2. ISskleidziamajame sgraSe palieskite ,Atnaujinti programine jranga“.
Ekranas persijungs | ,VCMI Management“ programos skyriy
»Atnaujinimas*.

@ PASTABA

atjunkite ,MaxiScope® nuo VCMI2. Bus parodytas praneSimas; palieskite ,,Gerai“, kad
patvirtintumeéte, jog atjungéte ,MaxiScope“ nuo VCMI2.
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- VCMI Manager

B wiki Disconnected

—

3 vomi et i 4 1VC.M.
isconnected

-l 13

B8 easer Disconnected —_— p—

Devices

@ VCMIUpdate Cennected

Update
BAS Update Disconnected

05 V1.59.10 Completed

Update completed!

9-2 pav. Programinés jrangos atnaujinimo ekranas

3. Jei jdiegta versija néra naujausia, bus rodoma dabartiné ir naujausia OS,
programinés jrangos ir srities programinés jrangos versijos. Norédami atnauijinti,
palieskite ,,Atnaujinti dabar“. Atnaujinimo metu neiSeikite i§ atnaujinimo
puslapio. Visas procesas trunka apie 5—15 minuciy.

9.1.5 Ekrano iSdéstymas ir operacijos

Oscilloskopo programa matuoja elektros sistemos jtampos pokycius per tam tikrg
laikotarpj. Sis signalas vaizduojamas kaip forma. Ekrane esantis tinklelis rodo jtampos ir
laiko padalijimus, kad baty galima atlikti matavimus.

.MaxiSys“ uzduo€iy meniu ekrane palieskite matavimo piktogramg, tada meniu
pasirinkite ,,Oscilloscope® (Oscilloskopas). Bus parodytas osciloskopo puslapis.
Ekrane paprastai yra Sie skyriai.
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9.151

1400 1600

9-3 pav. Oscilloskopo meniu ekranas

1. VirSutiné jrankiy juosta

2. Pagrindiné dalis

3. Apatiné jrankiy juosta

Viréutiné jrankiy juosta naudojama jvairiy nustatymy ir operacijy konfigiiravimui. Sioje

Virdutiné jrankiy juosta

lenteléje pateikiami trumpi kiekvieno mygtuko apraSymai.

9-1 lentelé Virsutiné jrankiy juosta

Mygtukas | Vardas Aprasymas
Taikymo
srities . Lo _
SCOP% piktogram Rodo osciloskopo prijungimo blsena.
a
Pradéti /
u Sustabdyt | Paleiskite arba sustabdykite osciloskopo jrengin.
i
ISankstini | Pasiekite iSankstiniy nustatymy vadova. Pasirinkite
p ai iSankstinj nustatyma, kad tinkamai
- nustatyma | sukonfiglruotuméte osciloskopa uzfiksuoti

nurodyto tipo bangos forma.
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Mygtukas | Vardas Aprasymas

Bangy leSkokite, jkelkite, bendrinkite, atidarykite, jkelkite
formy kaip atskaitos bangos formg ir sekite bangy formas
biblioteka | bangy formy bibliotekoje.

Rezimo nustatymo, bangos formos generatoriaus,
dekodavimo nustatymo, paleidimo nustatymo ir
demonstracinio nustatymo konfigdracijos.

Nustatym
ai

Matematik | Palieskite, kad ekrane bity rodomas matematikos
os kanalas | kanalas.

Atsispausdinkite, atidarykite, iSsaugokite, iStrinkite
bangos formos duomenis arba jkelkite bangos
Failas formg | bangos formos bibliotekg. Be to,
iSsaugokite, importuokite konfigiracija ir atidarykite
naujausius dokumentus.

Perziarékite naudotojo vadova, atnaujinkite APK
Pagalba (osciloskopo programine jranga) ir programing-
aparating jranga.

Il (MR + |

Méginiy Nustatykite maksimaly pavyzdziy skai€iy, kuris bus

= | IMS . v . .
skaicius uzfiksuotas kiekviename kanale.

Automatin | Nustatykite tinkamg amplitudés diapazona, kad
is mastelis | signalas baty rodomas teisingai.

Taikymo srities piktograma

Si piktograma rodo osciloskopo prijungimo biseng. Zalia varnelé reigkia, kad
planseté ir osciloskopas sékmingai prijungti; raudona ,X“ reiSkia, kad planseté ir
osciloskopas néra prijungti.

Paleidimo / sustabdymo mygtukas

Norédami paleisti arba sustabdyti osciloskopo jrenginj, palieskite piktogramag
»Pradéti / sustabdyti“.

sMygtuka Vardas Aprasymas
B | Pradeti Palieskite, kad paleistuméte osciloskopg  ir
pradétuméte meéginiy émima.

98



Mygtuka

Vardas Aprasymas

Palieskite, kad sustabdytuméte osciloskopg ir

Stop nutrauktumete méginiy émima.

e ISankstiniy nustatymy meniu

iS anksto nustatyty nustatymy meniu, virSutinéje narSymo juostoje palieskite
transporto priemonés piktogramos mygtukg. Siame meniu siGloma daug jvairios i$
anksto nustatytos vedlio informacijos, kurig galite perziaréti.

DaZnai naudojami bandymo komponentai ir parinktys iSvardytos meniu ,ISankstiniai
nustatymai:

&

Pavaros — ISbandykite jprastus automobiliy pavaros mechanizmus, tokius kaip
purkstukai, kuro siurbliai ir kanistry prapdtimo solenoidai.

< Akumuliatoriaus jkrovimas — patikrinkite su automobilio jkrovimu susijusias
funkcijas, jskaitant srovés ir jtampos testg tusciaja eiga.

<~ Kombinuotas testas — Kombinuotas transporto priemonés jutikliy arba
pavary bandymas, pvz., alkdininio veleno padéties jutiklio ir skirstomojo veleno
padéties jutiklio bandymas; pagrindinio uzdegimo ir alklininio veleno padéties
bandymas; droselio padéties jutiklio ir priekinio deguonies jutiklio bandymas.

<~ Duomeny perdavimas — ISbandykite transporto priemonés rySio magistrales,
jskaitant CAN magistrale, LIN magistrale ir K linija.

< Variklio uzvedimas — Patikrinkite su automobilio uZvedimu susijusias
funkcijas, jskaitant uzvedimo srovés ir jtampos bandyma.

< Uzdegimo sistemos — iSbandyti transporto priemonés uzdegimo procesa,
jskaitant pirminio ir antrinio uzdegimo jtampos ir srovés bandymg.

< Jutikliai — iSbandykite jprastus automobiliy jutiklius, tokius kaip deguonies
jutikliai, skirstomojo veleno jutikliai ir alkdninio veleno jutikliai.

@ PASTABA

Nejunkite prie aukstos jtampos valdymo signalo, pvz., uzdegimo valdymo laido. Tai gali
sugadinti gaminj. I8matuota jtampos verté pavaros bandymo metu gali skirtis nuo
tikrosios vertés.

» Norédami naudoti iSankstiniy nustatymy meniu

1.

2.

VirSutinéje jrankiy juostoje palieskite mygtuka ,I$ankstiniai nustatymai“.
Atsidarys submeniu.

Kairiajame stulpelyje palieskite norimg bandymo komponentg arba parinktj.
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Selected

Actuatars

Ballery Charging

Combination Test

Data Communication

Engine Starting

Ignition Systems

Sensors

9-4 pav. ISankstiniy nustatymy meniu 1 ekranas

Palieskite reikiamg parinktj i submeniu ir, jei néra i§ anksto nustatyto atvejo
arba i$ anksto nustatyto atvejo versija yra per sena, palieskite mygtukg ', kad
atsisiystumeéte naujg reikiama i$ anksto nustatytg atvejj. Jei dabartinis i$ anksto
nustatytas atvejis jau yra nauja versija, atsisiuntimo mygtukas © nebus
rodomas.

Injector Selected
Multi-Point Gasoline

Air Conditioner Blower njector Currert

Murti-Point Gasoline

Ballery Charging Injector Valtage

Coaling Fan

Multi-Point Gasoline

Combination Test Fuel Pump Injector Valtage & Current >’
Piezo Injector Current
Data Communicatian Glow Plug and Valiage - Basch 3rd

Generation

Engine Starting

Ignition Systems

Sensors

Idle Control Valve

Secondary Alr Pump

Solencid Valve

Thermostat

Thrallle

9-5 pav. ISankstiniy nustatymy meniu 2 ekranas

Perzidrékite iS anksto nustatytg vedamg informacijg. Pagrindinéje dalyje
rodoma atskaitos signalo bangos forma (Cia kaip pavyzdys naudojamas
injektoriaus pasirinkimas), o deSinéje ekrano puséje — i§ anksto nustatyta
vedama informacija.
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5.

scoren [ = o = - s+

Presetcase  Parameter  Help

|=] General Description

The purpose of this test is to measure the current and .
woltage signals of the multi-point injector with engine

| running
\
| [=] connection Guidance
e | — i
| - Test kit

The following are accessories recommended to ensure &
smooth test.

1. Backpinning Prabe SAQS1

n 2. Large Dolphin Clip (black) SA060
3. 654 AC/DC Current Clamp SA253
4, Scape Test Lead SAI0S

5 4o || Testouidance E

o 2. 4.0 6.0
12a sanav Ao o =
;] C T B ‘ 11
E = = X1 = =

9-6 pav. ISankstiniy nustatymy ekranas

Palieskite rodyklés mygtukg, kad pasléptuméte iS anksto nustatytg vedamg
informacijg ir bty rodoma bangos forma.

seone, () = o -

A e — \ SN A

10.0 12.0 14.0 16.0

] 20 4.0 80 80
120 100V 200 & o =
[ e c B3 U e s | A

20.0meh

sy | 9T

9-7 pav. Atskaitos signalo bangos formos ekranas

PASTABA

ISankstiniy nustatymy parametry vertés, tokios kaip jtampos diapazonai ir laiko padalos,
nustatomos automatidkai.

6.

Apatiniame deSiniajame kampe palieskite keturiy krypc&iy rodyklés piktograma,
kad per visg ekrang bity rodoma i$ anksto nustatyta vedlio informacija, jskaitant
bendrg apraSyma, prijungimo instrukcijas, prijungimo schema, bandymo
instrukcijas, realaus automobilio prijungimg, bangos formos analize ir susijusius
gedimy kody kodus. Norédami iSeiti i$ viso ekrano rezimo, palieskite dar karta.
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@ PASTABA
IS anksto nustatytos vedlio informacijos vaizdus galima rodyti per visg ekrang, kad baty
galima iSsamiai perziaréti.

7. Palieskite mygtuka ,,Pradéti / sustabdyti“. Oscilloskopas atliks bangos formos
nuskaityma pagal i$ anksto nustatytus parametrus.

e Bangy formy biblioteka

Norédami atidaryti bangy formy bibliotekos puslapj, virSutinéje jrankiy juostoje
palieskite bangos formos piktogramg. Bangy formy bibliotekg sudaro internetiné
bangy formy biblioteka ir vietiné bangy formy biblioteka.

1) Internetiné bangy formy biblioteka

Internetinéje bangy formy bibliotekoje esancias bangy formas ,Autel“ naudotojai
parenka ir jkelia remonto ir bandymo proceso metu, naudodami osciloskopg. Tai
leidzia ieSkoti bangy formy i$ transporto priemonés ir komponento, kurj norite
iSbandyti, arba jkelti ir bendrinti savo bangy formas.

PaieSkos rezultatuose rodoma tokia informacija kaip bangos formos paveikslélis,
bangos formos ID, VIN kodas, transporto priemonés kodas ir kt. Internetinéje
bibliotekoje esancig bangos forma taip pat galima jkelti kaip etalonine bangos forma,
kad baty galima geriau analizuoti bangos forma.

Yra du bangy formy paieSkos bldai: paieSka pagal sglygas ir paieSka pagal raktinius
zodzius.
< Salygomis pagrjsta paieska
Salygomis pagrjstos paieSkos puslapyje pasirinkus atitinkamas salygas, pvz.,
transporto priemonés modelj, bandymo kategorijg, bdseng ir kt., galima tiksliai

ieSkoti bangos formos (-y). Surade bangos forma, galite jg atidaryti, bendrinti
jos ID su kitais ir sekti kaip mégstamiausia.
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-, Online waveform library Logal wavsform lbrary A

dif based Search rd-based Search My Upload My Favorites.
Select  Select vehicle madel >
todel
Sereenin
geonditi | Testcategary v | Testitem Status ~

ons

Found 63 related result

""" 1D: 00011369 Test conditions: Key On Enaina Running (KOER) Idle
WIN Model: Chevralet Aveo 2016 1.5L

Mote: The purpose of this test is to measure the signal voltage of the
canister purge solenoid valve with engine running

® & Actuators/Salencid Valve/Goord Load As Ref. Wavelorm
W Favorite.  [# share

....... ID: (007113868 Test conditians: Key On Enging Running (KOER) Ide
WING Model: Valkswagen goll 2014 CCRA 1.6 L R, Boseh FLEX/ 76k

Note: The purpose of this test is to measure the throttle pesition and duty
eycle signal valtage of throttle motar with engine ruRRing

® B Actuators/Throttle/Good Load As Ref. Wavetorm
9-8 pav. Salyginés paiesSkos ekranas
v" Modelis

Norédami pasirinkti transporto priemonés modelj, palieskite jvesties laukg
arba rodyklés piktogramg desinéje. Gamintojas ir modelis turéty bati
pasirinkti iS rodomo stulpelio.

v' Atrankos salygos

Galimos trys atrankos salygos: bandymo kategorija, bandymo elementas
ir busena.

Palieskite iSskleidziamajj meniu, kad pasirinktuméte bandymo kategorija,
pvz., pavaras, akumuliatoriaus jkrovima, variklio uzvedimg arba
nepasirinkima.

Palieskite i8skleidZziamajj meniu, kad pasirinktuméte biklés bliseng: néra
pasirinkimo, gera arba bloga.

v Paieskos rezultatas

Pasirinkus modelj ir sglygas, paieskos rezultatas automatiSkai bus
rodomas apatinéje puslapio dalyje, rodant bangos formos vaizdg, bangos
formos ID, VIN arba atrankos salygas.

Norédami bendrinti, sekti arba atidaryti bangos forma, palieskite
atitinkamus mygtukus apatiniame desSiniajame kampe. Palieskite ,|kelti
kaip atskaitos bangos forma“, kad jkeltuméte bangos forma kaip
atskaitos bangos formg geresnei bangos formos analizei.
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Mygtukas Vardas Aprasymas

Palieskite, kad blty rodomas bangos formos
B Bendrinti ID, ir galésite juo pasidalyti per ,Twitter* ar
,Facebook" su bet kuo.

* Mégstamiau | Palieskite, kad pridétuméte bangos formag
sias prie mégstamiausiy.
Open Atidaryti Palieskite, kad atidarytumeéte bangos formg.

< Raktazodziais pagrjsta paieska

Raktazodziy paieSkos puslapyje jveskite bangos formos ID, VIN, transporto
priemonés kodg arba atrankos salygas ir palieskite mygtuka ,leSkoti“, kad
apytiksliai ieSkotuméte norimos(-y) bangos formos(-y). Taip pat galite nuskaityti
bangos formos kodg arba VIN, jvesties lauke paliesdami nuskaitymo
piktograma, kad ieSkotuméte bangos formos.

- Onlinewaeform brary Loeal waveform lbeary a

Condition-based Search  Keyword-based Search My Upload My Favarites

@ E

Found 65 related result
1D: Q0011389 Test conditions: Key On Enging Running (KOER) Idle
WIN Model: Chexrolel Aveo 2016 1.5L

Note: The purpose of this test is ta measure the signal voltage f the
canister purge solencid valve with engine running

® A Actuators/Solencid Valve/Good Load As Ref. Waveform
e foonie | B3 e

------- ID: Q0011368 Test conditions: Key On Enging Running (KOER) Idle
WIN Woel: Volkswagen galf 2014 GCRA 1.6 L R. Bosch FLEX/76kw

Mote: The purpose of Ihis test is ta measure the thretile positian and duty
cycle signal valtage of thiatile motar with engine runhing.

® & AcluatorsThrollle/Good Load As Ref. Waveform
® #: ActuatorssThrottle/Good Load As Re

favelorm

9-9 pav. RaktazodzZiais pagrjstos paieSkos ekranas
< Mano jkélimas

Jisy nuosavas Bangy formas galima i§saugoti ir jkelti j internetinj serverj. |kelty
bangy formy galima ieSkoti skirtuke ,Mano jkélimas".

Jveskite bangos formos kodg, VIN, transporto priemonés koda arba patikros
salygas ir palieskite paieSkos mygtukg, kad ieSkotuméte jkeltos(-y) bangos
formos(-y). Radus bangos formg(-as), ja(-as) galima atidaryti, bendrinti, sekti,
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perziareti ir jkelti kaip atskaitos bangos forma.
< Mano mégstamiausi

Visas bangos formas, kuriy ieSkojote skirtuke ,Paieska pagal sglygas®, ,Paieska
pagal raktinius zodzius“ arba ,Mano jkélimas®, galite sekti kaip ,Mano
meégstamiausi“ bakstelédami penkiy tasky pradZios mygtukg. Bangos formg
taip pat galima atidaryti, bendrinti, sekti ir jkelti kaip atskaitos bangos forma.

2) Vietiné bangy formy biblioteka

Vietinéje bangy formy bibliotekoje esancios bangy formos yra tos, kurios i§saugotos
plansetiniame kompiuteryje.

Jveskite bangos formos koda, VIN, transporto priemonés kodg arba atrankos
sglygas ir palieskite mygtukg ,leskoti“, kad ieSkotuméte vietinéje bibliotekoje
iSsaugoty bangos formy. Rastas rezultatas parodys bangos formos paveikslélj,
bangos formos ID, atrankos sglygas, transporto priemonés modelj ir kt. Bangos
formas galima atidaryti, jkelti kaip etalonines bangos formas, bendrinti bangos
formos kodus, jkelti arba jkelti paketiniu badu.

- Online waveform lbrary Local waveform liorary a

. -

2 waveforms in total, 2 net uploaded Edit Batch Uplead

e VING Test conditions: Ciagliie
b e
s / Load A5 Ref Waveform

& share X, wave_upload m

VIN: Test conditions: Cfgpking

* ot Gpfoaed
® J Sensor/Oxygen Sensor/Bad Load As Ref. Waveform

& shere &, wave_upload m

9-10 pav. Vietinés bangy formy bibliotekos ekranas
Nustatymy meniu

nustatymy meniu, virSutinéje jrankiy juostoje palieskite krumpliaracio piktograma.
Meniu rankiniu badu galima konfigdruoti rezima, lango funkcija, bangos formos
generatoriy, dekodavimo nustatymus ir paleidimo nustatymus.

Rezimas
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Galimi keturi rodiniai: osciloskopo rodinys, jrado rodinys, XY rodinys ir spektro
rodinys.

Setting

Window function Record view

Waveform

Generator XY View Channal A

Decoding Settings ~ Spectrum view

Startup setting

9-11 pav. ReZzimo nustatymo ekranas
v" Osciloskopo rodinys: bangos forma grafiSkai rodo, kaip signalas kinta
laikui bégant.
v' Iraso rodinys: bangos forma jraso signalg ir rodo signalo jrasa.

v' XY rodinys: bangos forma rodo periodiniy signaly rysius, rodydama vieno
kanalo grafika kito atzvilgiu.

[
H
1
=
&
+
&

scope (B (=] o =

an

20

.
& 50 40 30 10
3
Auto Auto Aute Aute —
T 14614 10mstd
BB BB =~ e 1

o 10 20 30 40 50mY

9-12 pav. XY vaizdo nustatymy ekranas
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v' Spektro rodinys: bangos forma grafiSkai rodo signalo lygj vertikalioje
asyje, o daznj horizontalioje aSyje. Spektro rodinyje gali bati rodomas
vienas ar keli spektrai su bendra daznio aSimi.

@ PASTABA
+Wi-Fi“ rySys nepalaiko XY vaizdo ir spekiro vaizdo. Jrenginj prijunkite naudodami USB
laidg, o ne ,Wi-Fi“ ry§j.

Rezimo nustatymy ekrane pasirinkus spektro rodinj, rodomos su spektru susijusios
analizés parinktys. Norédami geriau analizuoti spektrg, pasirinkite norimus spektro
intervalus ir lango funkcijas.

Y asies amplitudés perzengimo diapazong galima reguliuoti amplitudés lygiu. Kai
diskretizavimo daznis yra mazas, galima reguliuoti ir srovés daznj. DidZiausias daznis
palaiko 20 M.

Setting

Mode Oscilloscope view
Windaw function  Record view

XY View Channel B
Decoding Settings | Spectrum view

Startup setting Spectrum analysis option
Spectrum bing windaw: function

Demo setting 1024 M Blackman

Gancel

9-13 pav. Spektro rodinio nustatymy ekranas 1
< Spektro analizés parinktis

Spektro juostos: leidzia nustatyti dazniy juosty, j kurias padalijamas spektras,
skaiciy.

Lango funkcija: leidzia pasirinkti vieng i§ standartiniy lango funkcijy, kad
sumazintuméte veikimo ribotos trukmés bangos forma poveikj.
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9-2 lentelé Langy funkcijy lentelé

Pagrindinés Aukséiaus | Soninés
Langas smailés plotis ia Soniné skilties Abrasymas
9 (diapazonai skiltis slopinimas prasy
esant -3 dB) (dB) (dB/oktava)
Néra blukimo;
Staciakam
maksimalus rySkumas;
0,89 -13,2 6 naudojamas trumpiems
pereinamiesiems
pis
procesams.
Blekmena DaZnai naudojamas
1,68 -58 18 J
s garso darbams.
Blackman- Naudojamas bendram
. 1,90 -92 6
Harris tikslui.
Ploksciavi Nezymus pralaidumo
294 a4 6 Juostgs pylsawma_s;
daugiausia naudojamas
rsis kalibravimui.
Suteikia minimalias
Gausas 1,33-1,79 -42 iki -69 6 laiko ir daznio
paklaidas.
Naudojamas garso ir
Hanas 1,20-1,86 -23 iki -47 12-30
vibracijos darbams.
Taip pat vadinamas
Hamingas | 1,30 41,9 6 pakeltuoju sinuso
kvadratu; naudojamas
kalbos analizei.
Trikampis | 1,28 27 12 Taip pat vadinamas
Bartletto langu.
< Y aSis

Ekranas Rezimas: Didmens rezimas rodo paskutinés bangos formos dazniy
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spektra.
Mastelis: vertikalios asies mastelio keitimas.
Logaritmas: vertikali aSis skaluojama decibelais.

Linijinis: aSies mastelis keiCiamas vienodais intervalais nuo nuolatinés sroveés iki
daznio.

Logaritminis vienetas: logaritmo skaléje naudojamas etaloninis dydis.

9-3 lentelé Logaritmo vieneto specifikacijos

Logaritminis Aprasymas

vienetas

dBV Atskaitos lygis yra 1 V.

dBu Atskaitos lygis yra 1 mW, o apkrovos varza — 600 Q.
dBm Atskaitos lygis yra 1 mW nurodytoje apkrovos varzoje.
Bet koks dB Atskaitos lygis yra savavalidka jtampa.

< Xasis

Mastelis: daznio asies mastelis.

Linijinis: aSies mastelis kei¢iamas vienodais intervalais nuo nuolatinés sroveés iki
daznio.
» Norédami nustatyti spektro rodinj

1. \VirSutinéje jrankiy juostoje palieskite mygtukg ,Nustatymai“. Atsidarys
dialogo langas.

2. pasirinkite parinktj ,,Rezimas“ ir bakstelékite, kad pasirinktuméte ,,Spektro
rodinys®.

3. Palieskite jvesties laukelj arba iSskleidZziamojo meniu rodyklés piktograma, kad
pasirinktuméte norimas parinktis i stulpelio. Palieskite Gerai, kad
patvirtintuméte.
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9-14 pav. Spektro rodinio nustatymy ekranas 2
Lango funkcija

Osciloskopo uZzfiksuoti duomenys rodomi ekrane su tinkleliu. Pagal numatytuosius
nustatymus rodomas vienas kreivés vaizdas. Papildomy kreiviy galima pridéti per
lango rodymo meniu.

< Rodymo rezimas
Lango funkcijy meniu galite konfigQruoti iki keturiy kreiviy.
Vieno lango — rodo vieng pédsaka.

Seope u L] o - - ms + I

/N /7N

i+
~,

100 a 40.0 500 60.0 70.0 80.0 100.0m#

20.0 30
. w1 [ o womera 41
&,

9-15 pav. Vieno lango ekranas
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rodo du atskirus kreivius horizontaliai, vieng po kitu

Dvigubas langas
Scopeg u (] o B [ [ 2] - ms + ¥
iy
140.0 160.0 200.0mé

] 200 40.0 60.0 B0.0 100.0 1200
- — L
200.0mé

120.0 140.0 160.0
20msdiv EN

80.0 1000
41.‘ |4 1ans

ik

0.0

20.0 40.

]
2B B E
9-16 pav. Dvigubo lango ekranas

E Q B i - IMS +
\\

seop [
/ ~—_|
140.0 160.0 ?nnnmf-

Trigubas langas — rodo tris atskirus kreives horizontaliai, vieng po kita
%

=1
i 200 1000 1200
-
e = / \
£ /
///
-] 200 40.0 100.0 1200 140.0 160.0 zuuum’l
=+]
20.0 40. 0.0 80.0 100.0 1200 1400 160.0 200.0me
i | 4 o 20ms/div N
du

.’“"“ . . ﬁ

9-17 pav. Trigubas langy ekranas

Keturgubas langas — rodo keturis atskirus kreivius: du horizontaliai

vertikaliai.
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9-18 pav. Keturgubas ,,Windows*“ ekranas

Sy S

o

» Norédami nustatyti rodymo rezima

1. \VirSutingje jrankiy juostoje palieskite mygtukg ,,Nustatymai“. Atsidarys
dialogo langas.

Dialogo lange pasirinkite lango funkcija.

Palieskite atitinkamg skaiCiaus piktogramg, kad ekrane bdty rodomas
atitinkamas kreiviy skaicius.

Setting

Mode Display moda  Channel setting

Window function

Waveform
Generator

Decoding Settings Single window Double window

Startup setting

Demo setting

Triple windiow Quadruple window

9-19 pav. Rodymo rezimo pasirinkimo ekranas

4. Uzdarykite dialogo langg. Langas rodomas kaip pasirinktas.
< Kanalo nustatymas

Kanaly nustatymas leidzia jums sutvarkyti aktyvuoty kanaly rodymo vieta.
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Pasirinkite, kurie kanalai bus matomi rodymo lange. Rodymo blsena nustatyta
kaip JJUNGTA, jvesties kanalai yra jjungti; prieSingu atveju jvesties kanalai
(nustatyti j ISJUNGTA biiseng) néra prieinami perzidrai.

» Norédami nustatyti kanalo nustatymus

1. VirSutinégje jrankiy juostoje
dialogo langas.

palieskite mygtukg , Nustatymai“. Atsidarys

2. Dialogo lange pasirinkite ,Lango funkcija“, tada pasirinkite ,,Kanalo

nustatymas*“.

3. Braukite ekrano blsenos piktograma | padétj ,Jjungta“. ISskleidziamajame
meniu pasirinkite kiekvieno kanalo padét;.

Mode Display mode

Window function Channel

Waveform

Cenerator Channel A

Decoding Settings
" . Ghannel B

Startup setting

Channel C
Demo seting

Channel D

Setting

Channel setting

Channel position Display status

Windew 1

window 1

Window 1

Window 1

9-20 pav. Kanaly nustatymo ekranas

4. Uzdarykite dialogo langg ir aktyvuotas kanalas bus rodomas pasirinktame lange.

C. Bangos formos generatorius

Bangos formos generatorius veikia vienu metu su osciloskopu. Naudokite bangos
formos generatoriy nuolatinés jtampos, staciakampés bangos, staCiakampés
bangos (X+Y), trikampés bangos ir pavary pavaros modeliavimui.
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Setting

Mode Switch on waveform generator

Windaw function DC voltage

Waveform

Generstor Volt 01120 b1

50

Decoding Settings |;

Frequency (130000 ke,

Duty eycle (1-37%

Startup setting

Demo setting

9-21 pav. Bangos formos generatoriaus ekranas

» Bangos formos generatoriaus nustatymas

1.

VirSutingje jrankiy juostoje palieskite mygtuka ,,Nustatymai“. Atsidarys
dialogo langas.
Dialogo lange pasirinkite parinktj ,,Bangos formos generatorius*.

Braukite ISJUNGTI padétj | JJUNGTA, kad jiungtuméte bangos formos
generatoriy. ISskleidziamajame meniu pasirinkite norimg parinktj. Palieskite
mygtukus ,,+“ arba ,,-“, kad sureguliuotuméte jtampos, daznio ir darbo ciklo
vertes.

Uzdarykite dialogo langg. Ekrane rodomi bangos formos generatoriaus
nustatymai.
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9-22 pav. Bangos formos generatoriaus ekranas
D. Dekodavimo nustatymai

Pasirinkus osciloskopo rezimg, galima naudoti dekodavimo nustatymus.

Setting

Mode A

Window function Protocals CAN High

Waveform Baud rate Thresheld
Generator (bps) )

Decoding Settings 500000 0.00122

Startup setting Name Display setling

. CAN High
Dema setting

Cance|

9-23 pav. Dekodavimo nustatymy ekranas 1

Galimi 9 protokolai: CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, 12S, I2C,
USB (1.0/1.1) ir CAN FD. ISsamios nustatymy parinktys priklauso nuo kiekvieno
protokolo.

< CAN High/CAN Low: Valdiklio srities tinklas (CAN) yra nuoseklusis protokolas,
naudojamas automobiliuose, kad mikrovaldikliai galéty bendrauti tarpusavyje.
Paprastai jis naudoja diferencinj signalizavima (signalus, vadinamus CAN High
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ir CAN Low), kad padidinty atsparumga trikdziams.

< LIN: Vietinis sujungimo tinklas (LIN) yra nuoseklusis protokolas, naudojamas
automobiliy elektronikoje, kad mikrovaldikliai galéty bendrauti su létaeigiais
periferiniais jrenginiais.

< ,FlexRay“: tai automobiliy tinklo rySio protokolas, skirtas didelés spartos
duomenims perduoti.

< RS232/UART: Universalus asinchroninis imtuvas-siystuvas (UART) — tai rySio
sgsaja, randama nuosekliuosiuose arba COM prievaduose, kurie anksciau
buvo jprasti kompiuteriuose. Kiekvienas duomeny kanalas perduodamas viena
laidy pora, naudojant elektros standartg, pvz., RS232.

< 12S: ,Inter-IC Sound“ (I2S) yra nuoseklusis protokolas, naudojamas
skaitmeniniuose garso jrenginiuose rySiui tarp grandiniy, tokiy kaip CD
perdavimas ir garso DAC.

< 12C: Integruotas grandynas (I12C) — tai bidas prijungti periferinius lustus plataus

vartojimo elektronikos gaminiuose ir yra placiai naudojamas jterptosiose
sistemose.

< USB (1.0/1.1): Universali nuoseklioji magistralé (USB) placiai naudojama
asmeniniuose kompiuteriuose ir plan8etiniuose kompiuteriuose rysiui.

< CAN FD: CAN FD nuoseklusis protokolas yra iSpléstiné valdiklio srities tinklo
(CAN) versija, leidzianti elektroniniams valdikliams priimti jutikliy praneS$imus ir
perduoti valdymo praneSimus grei€iau nei tradicinis CAN rysys.

Baudo sparta: Bus rodoma numatytoji baudo spartos reikSmé, kurig reikia nustatyti
rankiniu bidu pagal faktinj signala, kad baty gautas teisingas dekodavimo rezultatas.

Slenkstiné verté: jtampa, apibrézianti peréjimag bet kuria kryptimi tarp aukstos
loginés blsenos ir Zemos loginés bisenos.

Pavadinimas: auks$ciau pasirinkto protokolo pavadinimas. Pasirinkus kanalg, jo
pavadinimas ir atitinkamas protokolo pavadinimas bus rodomi taikymo srities
rodinyje.

Rodymo nustatymas: Taip pat galite pasirinkti dekoduoty duomeny rodymo rezima:
SeSioliktainj arba dvejetain].

Norédami nustatyti dekodavimo nustatymus

Naudojant CAN High kaip pavyzd;.

1. VirSutinéje jrankiy juostoje palieskite mygtukg ,,Nustatymai“. Atsidarys
dialogo langas.

2. Dialogo lange pasirinkite parinktj ,Rezimas“ ir palieskite ,,Oscilloskopo
rezimas“.
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Dialogo lange pasirinkite dekodavimo nustatymus.

Pasirinkite kanalg (-us), kurj (-iuos) norite nustatyti, tada iSskleidziamajame
sgraSe pasirinkite CAN High protokola.

5. Galite palikti rodomas baudos greicio ir slenksCio vertes arba rankiniu bddu
jvesti verte pagal faktinj signalg.

6. I8skleidziamajame saraSe pasirinkite SesSioliktainj arba dvejetainj rodymo
rezima.

7. Palieskite Gerai, kad patvirtintuméte. Ekrane rodomi dekodavimo nustatymai.

seores [ = ¢ B = P - s #
. -
{
=
T e T N TSR T
] 50.0 1000 1500 2000 2500 3000 3800 4000 50,0
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F124000000.. 1BE1
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9-24 pav. Dekodavimo nustatymy ekranas 2
E. Paleidimo nustatymas

Si funkcija leidzia vartotojui pasirinkti paleidimo konfigdracijg paleidZiant osciloskopo
programa.

Paleidimo nustatymy ekrane yra trys parinktys: Jkelti numatytaja naudotojo
konfigliracija paleidimo metu, Jkelti paskutinés sesijos konfigiiracijg
paleidimo metu ir Jkelti gamykline konfigiracija paleidimo metu. Pasirinkite
vieng parinktj pagal konkrety poreikj.
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Setting

Mode Load user default configuration at startup

Windaws funclion | gad Jast session configuration at starlup

Waveform
Genetator Load factory configuration at startup

Decoding Settings

Startup setting

Demo setting

9-25 pav. Paleidimo nustatymy ekranas

e Matematikos kanalas

Matematinis kanalas yra virtualus kanalas, generuojamas jvesties kanalo
matematinés funkcijos. Jis gali bati rodomas osciloskope taip pat, kaip ir jvesties
signalas, ir, kaip ir jvesties signalas, turi savo matavimo asj, skale ir spalva.

Osciloskopas turi integruoty matematiniy kanaly rinkinj:

v

N N N NN

v

Apvertimas: pakei€ia signalo poliSkuma, kad ekrane bangos forma bity
apversta aukStyn kojomis

A+B: A kanalas ir B kanalas

AB: A kanalas minus B kanalas

A*B: dauginti A kanalas po B kanalo

A/B: A kanalas, padalytas i§ B kanalo

Daznis: signalo daznis

Impulso plotis (+): tas teigiamas impulso plotis
Impulso plotis (-): neigiamas impulso plotis
Darbo ciklas (+): teigiamas darbo ciklas

Darbo ciklas (-): neigiamas darbo ciklas

PASTABA
Jungiantis per ,Wi-Fi“, palaikomi tik ,Turnover”, A+B, AB, A*B ir A/B.

» Matematinio kanalo nustatymas

Naudojant Apverskite A kaip pavyzdj.
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1. VirSutinéje jrankiy juostoje palieskite piktograma ,,Matematikos kanalai“.
Atsidarys dialogo langas.

Dialogo lange pasirinkite Esamas.
Pasirinkite ,,Invert A“ ir palieskite ,,Gerai“, kad testuméte.

Cancel Existing User-defined oK
O neme: Tumover Formuiaimert & <color: [
O neme: Tumover Formuiainyert 8 <color: [
O name: Tumover Fornuiaimert C color: [
O name: Tumover Formuiainyert D color: [
O Neme: s Formula:A + 8 color: [
O Meme: v Formula:# -8 color: [
O Name: s Formula:a * B color: [
O Name: v Formulast / B color: [
[ Name: Frequency FormulaF-A coler: [
[ Name: Frequency FormulaF-f color: [
[0 Name: Frequency FormulaF-C color: [N

9-26 pav. Matematinio kanalo nustatymo ekranas 1

4. Bangos formos rodomos ekrane.
Failo meniu

Failo meniu (Failas) galite spausdinti, atidaryti, iSsaugoti ir iStrinti bangos formos
duomenis. Failo meniu (Failas) palaiko Sias funkcijas.

Scopg n (] o ] - wms + ¥

print ﬂ

Save waveform
Qpen wavefarm

_ Save the
L — configuration

- -
/' Import the
e configuration

Recant dacuments

A
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o
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oe n oc oc be T .n.‘ |4 | 31 Sm/div N

9-27 pav. Failo meniu ekranas
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v' Spausdinti — palieskite, kad sukurkite ir atspausdinkite laiking dabartiniy bangy

formy PNG paveikslél|.

PASTABA

1.

Jsitikinkite, kad plan$etinis kompiuteris tinkamai nustatytas spausdinti ir prijungtas
prie spausdintuvo.
Jsitikinkite, kad tinklas yra pasiekiamas.

Bangos formos veikimas
Siame skyriuje galite isaugoti ir atidaryti bangy formas.

rasyti bangos forma — palieskite, kad jrasytuméte bangos formg dabartiniame
ekrane. ISskleidziamajame sgraSe yra trys faily iSsaugojimo tipai: osciloskopo
duomeny failas, teksto failas ir ,Excel“ failas. Pasirinkite vieng i§ faily
iSsaugojimo diapazony: iSsaugoti dabartinj puslapj, iSsaugoti paskutinius 5
puslapius arba iSsaugoti visus puslapius. Galiausiai palieskite mygtukg
»ISsaugoti“, kad jraSytuméte bangos forma.

Pasirinkite parinktj ,Teksto failas, kad jrasytuméte dabartinius bangos formos
duomenis j tekstinj failg. Norédami perzidréti faila, naudokite programéle ,ES File
Explorer® ,Android” pagrindiniame ekrane: Pradzia > ES File Explorer > Vietinis >
Vidiné atmintis > Nuskaityti > Duomenys > Taikymo sritis > txt.

Atidaryti bangos forma — palieskite, kad atkurtuméte iSsaugotas bangos formas.
Konfigiracijos operacija

Konfiglracijas galima iS§saugoti ir importuoti arba nustatyti pagal numatytuosius
nustatymus.

ISsaugoti konfigiracija — palieskite, kad iSsaugotuméte bangy formy
konfiglracijos vertes dabartiniame ekrane, jskaitant amplitude, laiko baze,
pavyzdziy skaiciy ir kt.

Importuoti konfigiiracija — palieskite, kad importuotuméte iSsaugotas bangy formy
konfigiracijos vertes. Palieskite parinktj ,Numatytoji sistemos konfiglracija“, kad
atS8auktuméte dabartines nustatymy vertes ir atnaujintuméte ekrang, kad gautuméte
numatytgsias nustatymy vertes.

Naujausi dokumentai — palieskite, kad atidarytuméte naujausius dokumentus ir
perzitrétuméte Siuo metu bangy formy bibliotekoje atidarytas bangy formas.

Pagalbos meniu

Zinyno meniu rodomas naudotojo vadovas, APK ir programinés jrangos atnaujinimai
bei jdiegtos APK ir programinés jrangos versijy numeriai.
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9-28 pav. Pagalbos meniu ekranas

v' Vartotojo vadovas — rodo instrukcijas, kaip tinkamai naudoti osciloskopa.

v' Atnaujinti APK failg — prisijungiama prie ,Autel” serverio ir gaunama naujausia
taikomosios programinés jrangos versija.

v' Atnaujinti programine-aparatine jranga — prisijungia prie ,Autel” serverio ir
gauna naujausig programinés jrangos versija.

v' Apie — rodo modelio numerj ir jdiegtas programinés bei programinés jrangos
versijas.

e Meéginiy skaicius

Sis mygtukas leidZia nustatyti maksimaly pavyzdziy skaigiy, kurj uZfiksuos

kiekvienas kanalas. Dabartinés laiko bazés pavyzdziy émimo daznj galima reguliuoti

keiiant pavyzdziy skaiciy. Palieskite minuso arba pliuso piktograma, kad

sureguliuotumeéte pavyzdziy skaiciy.

e Automatinis mastelis

Naudokite automatinio mastelio mygtuka, kad jrenginys automatiSkai analizuoty
atidaryto kanalo signalg ir automatiSkai nustatyty tinkama amplitude bei laiko bazés
diapazona, kad signalas buty rodomas teisingai. Nustacius automatinj mastelj, laiko
bazé galioja tik periodiniams signalams.

9.1.5.2 Pagrindiné dalis

Pagrindiniame rodinio skilties ekrane vienu metu gali bati rodoma iki keturiy kreiviy kartu
su skaitmeniniais srovés signalo verc¢iy, signalo busenos ir suveikimo sglygy rodmenimis.

Kiekvienas kreivés pozymis turi dvi valdymo funkcijas — X asj ir Y asj — kurios leidzia
reguliuoti osciloskopo nustatymus pagal konkrety bandymo matavima. Jei vienu metu
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rodomos kelios kreivés, kiekvienos kreivés Y asis reguliuojama atskirai, o visy kreiviy X
aSis yra ta pati.

v Y asis - jtampos lygis uzraSomas vertikaliai. Jis rodomas kairéje ekrano puséje.
v X asis - laikas rodomas horizontalioje linijoje. Jis rodomas ekrano apacioje.
e Matavimo diapazono virSijimo indikatorius
Kai amplitudé virSija matavimo jvesties diapazong, virSutiniame kairiajame ekrano
kampe rodomas raudonas diapazono virSijimo indikatorius su praneSimu
Loverrange“. Virsijus bendrojo rezimo jvesties diapazona, matavimai gali biti
netikslas ir signalas gali bati smarkiai iSkraipytas.
= 4 B = - s &
‘ ‘
)
|
]
] 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 3500 400.0 500.0mss
m =Y E = s ﬂ f T | A Id aim S0ms/div N
9-29 pav. Virsyto diapazono indikatoriaus ekranas
Pasirinkite tinkamg signalo, i§ kurio imamas signalas, mastelio nustatymg, kad
iSvengtuméte diapazono virsijimo.
© svarBU

Kad iSvengtumeéte elektros smagio, nevirSykite jtampos riby tarp j&jimy

Kanaly pasirinkimas

Pagrindiniame rodinio skyriuje kanalas turi dvi busenas: pasirinktas ir nepasirinktas.
Kanalas turi bati pasirinktas, kad bangos forma bty judinama, bity galima naudoti
priartinimg arba pridéti matavimo liniuotes.

Palieskite nulinés bazinés linijos zymeklj arba Y a§j (pasirinkus linijg, ji pastoréja).
Pasirinkus kanalg, bangos formg galima priartinti. Norédami atkurti priartinima,
palieskite prie$ laikrodzio rodykle nukreiptg rodyklés mygtuka desSiniajame kampe.
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9-31 pav. Kanalo pasirinkimas 1 (pasirinktas)

Norédami iSeiti iS kanaly pasirinkimo, dar kartg palieskite nulinés bazinés linijos
zymeklj arba Y asj.
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9-30 pav. Kanalo pasirinkimas 1 (pasirinktas)

Bangos formos priartinimas

Priartinimo funkcija leidzia keisti signalo dydj ir padétj bangos formos fiksavimo metu

arba po jo, kad bdty galima jg iSsamiau istirti. Tai nekei€ia saugomy duomeny, bet
jy rodymo budo.

X ir Y aSiy mastelj galima keisti pirSty galiukais. Bangos formg galima priartinti
signalo fiksavimo metu arba po jo.

Matavimo liniuotés
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Koordinadiy liniuotés leidZia tiksliai iSmatuoti bangos formos amplitude ir trukme. Jos
naudingos nustatant signalo charakteristikas, tokias kaip amplitudé konkreciuose
taskuose, ciklo laikas (trukmé) ir daznis.

Yra trijy tipy matavimo liniuotés: vertikali laiko liniuoté, horizontali signalo liniuoté,
ir vertikalus kampo liniuoté.

Palieskite liniuotés aktyvatoriy apatiniame kairiajame tinklelio kampe ir nuvilkite jj
per ekrang j norimg padétj. Bus sugeneruota laiko liniuoté.

Palieskite liniuotés aktyvatoriy apatiniame desiniajame tinklelio kampe ir nuvilkite
ji per ekrang j norima padétj. Bus sugeneruota kampo liniuoté.

Dvi kampy liniuotés yra iSdéstytos taip, kad pazymeéty ciklo pradzig ir pabaigg. Pagal
numatytuosius nustatymus pradzios ir pabaigos kampo vertés yra 0° ir 720°, kurias
galima konfigdruoti fazés nustatymo lauke.

Signalo liniuote galima sugeneruoti panasiai, paliesdami liniuotés aktyvatoriy
virSutiniame deSiniajame kampe ir vilkdami jj Zemyn.

Vilkiant matavimo liniuotes, bus rodoma liniuociy lentelé, kurioje rodomos
atitinkamy kanaly laiko ir jtampos vertés. Deltos piktograma reiSkia absoliuty
skirtuma tarp liniuo€iy verciy, kurj galima uzrakinti baksteléjus uzrakto piktograma.
Norédami iStrinti visas liniuotes, bakstelékite mygtukg X liniuoCiy lentelés
virSutiniame desSiniajame kampe.
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9-31 pav. Liniuotés ekranas

» Kampo nustatymy konfigliravimas
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Vilkite kampo aktyvatoriy, kad sugeneruotuméte kampo liniuotes.

Palieskite pradzios arba pabaigos kampo reikSme, kad atidarytuméte fazés
nustatymo langa.

3. Lauke jveskite norimg fazés verte ir liniuotés verte.

Phase setting Confirm

| 720

Ruler values(1-10)

|1

9-34 pav. Fazés nustatymo ekranas

4. Palieskite ,Patvirtinti, kad iSsaugotuméte nustatymus, arba palieskite
LAtSaukti‘, kad iSeituméte neiSsaugoje.

Nulinis bazinis lygis

Nuliné baziné linija Y aSyje pazyméta O verte, rodancia kiekvieno kanalo bangos
formos Zzemés lygj.

Pasirinkus kanala, nuline bazing linijg galima reguliuoti vilkant nulinés bazinés linijos
zymeklj aukstyn / Zemyn iSilgai Y aSies, vilkant bangos formg aukStyn / Zemyn arba
judinant ekrang aukstyn / Zemyn tinklelyje.
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9-32 pav. Nulinio bazinio Zymeklio ekrano vilkimas
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9-36 pav. Bangos formos vilkimas arba ekrano perkélimas

@ PASTABA
Norédami pakeisti bangos formos padétj arba ekrana, palieskite nulinés bazinés linijos
2ymeklj, kad jj pasirinktumeéte. Pasirinkus linijg, ji bus rodoma storesné.

e Parametras ir pagalba

Norédami atidaryti parametry ir pagalbos langus, palieskite rodyklés mygtukg
apatiniame deSiniajame ekrano kampe.

Parametry funkcija leidzia perzidréti parametry vertes, jskaitant atrankos intervalg,
atrankos daznj, méginio dydj, kanala, diapazong ir susiejimo rezimg.
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Funkcija ,,Pagalba‘“ rodo osciloskopo naudotojo vadova. Pagalbos puslapis taip pat
rodomas pasirinkus mygtukus ,Pagalba“ ir ,Naudotojo vadovas“ virSutinéje jrankiy
juostoje. Pagalbos informacijg galima rodyti per visg puslapj baksteléjus keturiy
krypc€iy rodyklés piktograma apatiniame deSiniajame kampe.

score (O " o - IR

Parameter Help

50,0
20.0M5/s
200000

S5

't
i
"

BBV
A=10V
o

S5y
0c

39/39 Y
- ﬂ - ] EAREE] DRI |

9-37 pav. Parametry ekranas

Norédami atidaryti arba uzdaryti parametry ir pagalbos langa

1. Palieskite rodyklés mygtuka, esantj ekrano desinéje puséje.
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9-38 pav. Rodyklés mygtuko padéties ekranas

2. Atsiras parametry ir pagalbos langas.

3. Norédami uzdaryti, dar kartg palieskite rodyklés mygtukg arba palieskite bet
kurig vietg uz lango riby.
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PASTABA

IS anksto nustatyty parametry informacija taip pat rodoma desSinéje ekrano puséje, kai
konkrecios parinktys ir bandymo komponentai yra pasirinkti i§ meniu ,I8ankstiniai
nustatymai*“.

e Pagalba realiuoju laiku

Realaus laiko pagalbos mygtukas yra lemputés formos, kurj galima vilkti ir perkelti
ekrane.

Palieskite $j realaus laiko pagalbos mygtuka, kad, paliete bet kurig osciloskopo
ekrano funkcijg, tiesiogiai perjungtuméte j visos susijusios jvadinés ir bandymo
procedidros informacijos rodyma, kad geriau suprastuméte pasirinktg funkcija.

» Norédami perziiréti pagalbos informacijg realiuoju laiku
Paimkime, pavyzdziui, funkcija ,ISankstiniai nustatymai*.

1. Norédami atidaryti iSankstiniy nustatymy meniu, virSutinéje jrankiy juostoje
palieskite mygtukg ,,ISankstiniai nustatymai“.

2. Palieskite lemputés formos realaus laiko pagalbos mygtukg. Visa informacija
apie iSankstiniy nustatymy meniu rodoma deSinéje ekrano puséje.

3. Informacijg galite perziaréti vilkdami jg aukStyn arba zemyn pirSty galiukais.
Realiojo laiko pagalbos informacijg galima rodyti per visg ekrang bakstelint
keturiy kryp€iy rodyklés piktogramg apatiniame deSiniajame kampe.
Bakstelékite jg dar karta, kad atkurtumeéte pusés ekrano rodinj.

seopes [ = o - - s
Presets Menu

Tap the vehicle icon button in the top navigation bar to enter the Presets Menu.
This menu offers a wide variety of preset guided information for you to view.

The frequently used test components and options are listed in the presets menu:
®  Actuators - Test the common car actuators such as injectors, fuel pumps, and
canister purge solenoids.
e Battery Charging - Test the functions related to car charging, including current
and voltage idle test.

®  Combination Test - Combined test of the vehicle's sensors or actuators, such as
the crankshaft position sensor and camshaft position sensor test; the primary
ignition and crankshaft position test; the throttle position sensor and front oxygen
sensor test.

e Data Communication - Test the vehicle communication buses including CAN-bus,
LIN-bus, and K-Line.

®  Engine Starting - Test the nsni to car starting, including starlirm

current and voltage test.

‘”rYé,“" = o ﬁ wlor A&l s —

9-39 pav. Realiojo laiko pagalbos ekranas (visas ekranas)
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9.1.5.3 Apatiné jrankiy juosta

Apatinéje jrankiy juostoje yra Sie mygtukai: kanaly valdymo mygtukai, trigerio
nustatymo mygtukai, buferio mygtukas, laiko bazés mygtukas ir matavimo mygtukas.
Sioje lenteléje pateikiamas trumpas kiekvieno mygtuko apragymas.

9-5 lentelé Apatiné jrankiy juosta

Mygtukas Vardas Aprasymas
Palieskite, kad sukonfigdruotuméte kiekvieno
m = Kanaly kanalo nustatymus. Aktyviy kanaly piktogramos
valdymas rodomos spalvotai; neaktyviy kanaly

piktogramos rodomos pilkai.

Palieskite, kad atidarytuméte trigerio nustatymy

e Trigeris meniu.
=TI Noredami slinkti prie ankstesnio arba kito bangos
Buferis formos kadro, palieskite mygtuka ,Atgal“ arba
SKitas®.
— Laiko bazé P_alle.sklte, kad .pgs-lrlnktumete tinkama laikg
kiekvienam padaliniui.
1 Matavimas Palieskite, kad pasirinktuméte tinkamg matavimo

vieneta.

e Kanaly valdymas

Yra keturi jvesties kanalai: jvesties kanalas A, jvesties kanalas B, jvesties
kanalas C ir jvesties kanalas D. Keturi kanaly mygtukai rodomi apatiniame
kairiajame ekrano kampe. Nustatykite jvesties kanalg(-us) atitinkamais kanaly
valdymo mygtukais.

Kiekvienas kanalo valdymo mygtukas apima amplitudés nustatymg, zondo
nustatymg, zondo redagavimg ir zemyjy dazniy filtravimg. Zondo pavadinimas
rodomas apatiniame deSiniajame kanalo valdymo mygtuko kairiojo stulpelio kampe.
Amplitudé rodoma deSiniajame kanalo valdymo mygtuko stulpelyje.

» Norédami jjungti ir uzdaryti kanala

1. Norédami suaktyvinti kanala, palieskite kairjjj kanalo valdymo mygtuko stulpel;.
Mygtuko spalva pasikeicia i$ pilkos j atitinkamg kanalo spalva.

2. Norédami atidaryti nustatymy dialogo langa, palieskite kanalo valdymo mygtuko
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desinjjj stulpelj.
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9-33 pav. Aktyvuoti kanalo ekrang

Dar kartg palieskite kairjjj kanalo valdymo mygtuko stulpelj, kad uzdarytuméte
kanalg. Uzdaro kanalo mygtukas rodomas pilkai.

Kanalo spalva
Kiekvieng kanalo bangos formg atpazinkite pagal spalva.

9-6 lentelé Kanaly spalvy lentelé

|vesties kanalas Spalva
A Raudona
B. Zalia

C Mélyna
D Geltona

Amplitudés nustatymas

Amplitudés, zondo ir Zemuyjy dazniy filtravimo nustatymus galima konfigaruoti
kanalo valdymo dialogo lange.

Amplitudés nustatymas leidzia nustatyti osciloskopa taip, kad jis fiksuoty
signalus nurodytame diapazone. Jei jvesties signalas virSija pasirinktg
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diapazong, bus rodomas diapazono VvirSijimo indikatorius. Pasirinkite
»Automatinis“, kad jrenginys automatiSkai reguliuoty vertikalig skale.

Vertikalus mastelis bus pakeistas, o horizontalus — nepakeistas. |vesties
grandinei nustatyti galima perjungti kintamosios ir nuolatinés srovés jtampg.

@ PASTABA

Vertikali skalé VISADA yra padalinta j 10 pagrindiniy padaly, ir visi skalés nustatymai
atsispindi Siuose 10 padaly. 10 padaly rinkinio keisti negalima.

Amplitudés vertei nustatyti yra du rezimai.

1 rezimas: Pavyzdziui, pasirinkus DC 5 V, kanalo amplitudé nustatoma j +5 DC
(rodomas deSinéje kanalo valdymo mygtuko puséje), vertikalios skalés
diapazonas yra nuo -5 V iki +5 V. Vertikali skalé yra padalinta j 10 segmenty,
kiekvienas segmentas padidéja 1 V.

Amplitude setting

Prabe Setiing

100my
Probe edit

Low-pass filtering 2

S0V

9-34 pav. Amplitudés nustatymo ekranas (5 V nuolatiné srové)

2 rezimas: Pasirinkite mygtuka ## /div, kad nustatytumeéte reikSme, didinamg
kiekvienu padalijimu. Pavyzdziui, pasirinkus DC 1.0 V/div, kanalo amplitudée
nustatoma j 1,0 V/div DC (matoma deSinéje kanalo valdymo mygtuko puséje).
Kiekvienas segmentas padidéja 1 V. Kadangi vertikali skalé yra padalinta j 10
segmenty, visas vertikalios skalés diapazonas yra nuo -5V iki +5 V.
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Amplitude setting

Prabe Setiing
Probe edit

Low-pass filtering

AC nc

Auto

100.0mY,
Fdiv

Setting

10.0my
fdiv

200.0mv
Jdiv

20.0mV
fdiv

400.0mvy
Adiv

2.0v
fdiv

4.0v
Jdiv

10.0v
Adiv

0.0
fdiv

9-35 pav. Amplitudés nustatymo ekranas (nuolatiné 1,0 V/div)
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9-36 pav. Amplitudés nustatymo ekranas (nuolatiné 1,0 V/div)
Zondo nustatymas

Zondas yra priedas, kuris prijungiamas prie osciloskopo ir skirtas matuotiems
signalams aptikti.

Siame osciloskope yra integruoti standartiniy zondy apibréZimai. Pagal
numatytuosius nustatymus zondas nustatytas kaip x1, o tai reiSkia, kad 1 V
signalas zondo jéjime bus rodomas kaip 1 V.

Vidiniai zondai (jmontuoti zondai) apima:
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AN

X1: néra slopinimo

10 : 1 Silpnintuvas: pasirinkite, kai naudojate 10 karty silpninimo zondg
20 : 1 Silpnintuvas: pasirinkite, kai naudojate 20 karty silpninimo zonda
(SA020)

X1000: pasirinkite, kai naudojate 1000 karty silpninimo zondag

65 A srovés replés (1 mV/10 mA rezimu, maks.: 20 A): 1 mV/10 mA
rezimu su 65 A srovés replémis, maks. srové yra 20 A

65 A srovés replés (1 mV/100 mA rezimu, maks.: 65 A): 1 mV/100 mA
rezimu su 65 A srovés replémis, maks. srové yra 65 A

650 A srovés replés (1 mV/100 mA rezimu, maks.: 200 A): 1 mV/100 mA
rezimu su 650 A srovés replémis, maks. srove yra 200 A

650 A srovés replés (1 mV/1 Arezimas, maks.: 650 A): 1 mV/1 Arezimas
su 650 A srovés replémis, maksimali srové yra 650 A

Uzdegimo zondas su rités ant kiStuko [COP]: pasirinkite, kai naudojate
COP uzdegimo zondg (SA271)

Antrinis uzdegimo zondas [uzdegimas]: pasirinkite, kai naudojate antrinj
uzdegimo zondg (SA273)

Antrinis uzdegimo zondas (invertuotas) [R_ignition]: pasirinkite, kai
naudojate antrinj uzdegimo zondg (SA273) ir invertuojate antrinio
uzdegimo signalg.

Vidinius standartinius zondus galite pasirinkti zondo nustatymuose. Pasirinkus
tinkamg zonda, nustatymai matomi apatiniame deSiniajame kanalo valdymo
mygtuko kairiojo stulpelio kampe, o tai rodo, kad zondas naudojamas.

Norédami perzidréti atitinkamo srovés replés vaizda per visg ekrang, palieskite
klaustuko piktograma.
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Setting

Amplitude setting  Inner probe  User-defined probe Turnaver

Probe Setting X1

Probe edit 10:1 Attenuator
Low-pass filtering |~ 20:1 Attenuator

x1000
65A current clamp
(1m¥v//10mA range, maximum current: 20A)

65A current clamp.
(1m¥/100mA range, maximum current: 654)

9-37 pav. Vidinio zondo nustatymy ekranas

<~ Zondo redagavimas

Pridéti pasirinktinius zondus, kuriy néra integruotame standartiniame zondy
meniu.

@ PASTABA

Dél tiesinés lygties (y=mx+c) Zr. zondo naudojimo instrukcijg arba kreipkités j atitinkama
gamintojg.

Setting

Amplitude setting  Name

Enter name
Probe Setling e

Unit Abbreviation
Probe edit
Volts v

Low-pass filtering

Linear equationfy=nme+c)

v = |slope(m)

9-38 pav. Zondo redagavimo ekranas
» Norédami pridéti pasirinktinius zondus
Kaip pavyzdj pridékite 20 : 1 slopintuva:
1. Norédami atidaryti nustatymy dialogo langa, palieskite kanaly valdymo mygtuko
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desinjjj stulpelj ekrano apacioje.
Dialogo lango kairiajame stulpelyje pasirinkite parinktj ,,Zondo redagavimas®.
Palieskite kiekvieng lauka, kad atidarytumeéte virtualig klaviatdrg ir jveskite
reikiamg informacija.

4. Palieskite ,,Pridéti“, kad iSsaugotuméte nustatymus, arba palieskite ,,I1Svalyti“,
kad iSeituméte neiSsaugodami.

5. Pridétas zondas bus rodomas zondo nustatymy lange.

Setting

Amplitude setting ~ Innerprobe  User-defined probe

Prabe Setting

Probe edit

Low-pass filtering

9-39 pav. Zondo nustatymy ekranas (naudotojo apibréZtas zondas)
< LPF (zemo daznio filtravimas)

Zemyjy dazniy filtravimas (LPF) yra nepriklausomas skaitmeninis Zemujy
dazniy filtras kiekvienam jvesties kanalui, naudojamas triukSmui i§ signalo
pasalinti.

Si funkcija naudojama pasirinkto jvesties kanalo auksto daZnio signalui filtruoti,
kad baty galima atlikti tikslesnius matavimus. Zemiau pateiktose dviejose
ekrano kopijose pateikiami palyginimo pavyzdziai su Zemuyjy dazniy filtravimu
arba be jo. Sios ekrano kopijos Kuo skiriasi bangy formos su Zemujy daZniy
filtravimu ir bangy formos be Zemuyjy dazniy filtravimo?
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9-40 pav. Pries$ nustatant Zemyjy dazniy filtravimo ekrang
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9-41 pav. Nustacius Zemyjy dazniy filtravimo ekrana

> Zemujy dazniy filtravimo nustatymy konfigiiravimas

1.

Norédami atidaryti nustatymy dialogo langa, palieskite kanalo valdymo mygtuko
desinjjj stulpel].

Dialogo lango kairiajame stulpelyje pasirinkite parinktj ,Zemuyjy dazniy
filtravimas*“.

Palieskite atitinkamo kanalo zymimajj langelj ir reguliuokite daznj paliesdami
minuso arba pliuso Zzenkla. ISskleidziamajame sgrase galima perjungti Hz, kHz
arba MHz vienetus.
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Setting

Amplitude setting | Channel Frequency
Probe Setting 3200 + | Hz

Probe edit

Low-pass filtering

9-42 pav. Zemyjy dazniy filtravimo ekranas

4. Norédami iSeiti neiSsaugodami, i$ karto uzdarykite dialogo langg.
Trigeris

Trigerio funkcija naudojama nurodytiems bangos formos duomenims filtruoti ir
fiksuoti.

Pagal suveikimo nustatymo salyga, suveikimo bangos forma bus uZzfiksuota, kai
signalas atitiks suveikimo sglygg. Fiksuodami bangos formas, suveikimo salygas
galite nustatyti rankiniu bddu.

Kai osciloskopas fiksuoja signalg, bakstelékite kairjjj ,, Trigger* mygtuko stulpelj, kad
suaktyvintuméte trigerio funkcija. Trigerio taSkas bus rodomas kaip mélynas taskas.
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9-43 pav. Trigeriniy tasky ekranas

Kai osciloskopas fiksuoja signalg, palieskite = piktogramg, kad atidarytuméte

trigerio nustatymy dialogo langa.
< Krasto suveikimas

Krastinis trigeris yra vienas i$ labiausiai paplitusiy trigerio

aktyvuojamas, kai jtampa pakyla vir§ arba nukrenta Zemiau i$ anksto nustatytos
ribos. Sis trigerio tipas leidzia konfigiruoti trigerio rezima, riba, trigerio kanalg ir
impulso krypties nustatymus. Palieskite ,,Gerai“, kad iSsaugotuméte

nustatymus, arba palieskite ,,AtSaukti, kad iSeituméte neiSsaugoje.

(@PASTABA

Osciloskopas persijungia j nuolatinj rezima, jei Laiko bazé nustatyta ne maziau kaip 200

ms /div. Krasto suveikimas palaikomas nuolatiniu rezimu.

e Trigerio rezimas

Galimi keturi paleidimo rezimai: néra, automatinis, kartoti ir vienas.
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Setting

Edge triggering Trigger Threshold(¥)

Advanced edge ‘ Auls ~ 0

¥
Window None

Pulse width(+) Auta

Repeal lrigger
Interval

single trigger
Window pulse
width

Horizontal
distortion

Windew distertion

9-44 pav. Trigerio rezimo ekranas
Zemiau esancioje lenteléje pateikiami trumpi kiekvieno paleidimo rezimo aprasymai.

9-7 lentelé Trigerio rezimy lentelé

Trigerio .
vs.l Aprasymas
rezimas
Néra Siuo suveikimo reZimu osciloskopas gali nuolat fiksuoti

duomenis, nelaukdamas suveikimo jvykio.

Siuo suveikimo rezimu osciloskopas lauks suveikimo signalo,
prie$ fiksuodamas duomenis. Jis gali automatiSkai atnaujinti
duomenis po trumpo laiko, net jei signalas nepasiekia suveikimo
tasko.

Automatinis

Siuo suveikimo rezimu osciloskopas laukia, kol jvyks suveikimo

Pak ki o . o .
akartokite jvykis. Jei suveikimo jvykio néra, ekrane nieko nebus rodoma.

Siuo suveikimo rezimu osciloskopas nustoja fiksuoti duomenis,

Vienviets kai jvyksta suveikimo jvykis.

e Kanalas

ISskleidZziamajame meniu pasirinkite atitinkamg suveikimo kanalg.
Pasirinktas kanalas yra tas, kurj osciloskopas stebi, ar néra suveikimo
sglygos.

e Impulso kryptis

Galimi du pulso krypties nustatymai: kilimas ir kritimas.
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Kylanciojo krasto paleidiklis — rodo, kad paleidiklis jjungtas, kad baty
pradeétas kreivés braizymas bangos formos kylaniame kraste.

Kritimo krasto trigeris — rodo, kad trigeris jjungtas, kad bdty pradétas
kreivés braizymas bangos formos krintan¢iame kraste

o Slenkstis

»Threshold” (slenkstis) leidzia nustatyti jtampos slenkstj trigeriui.

v" Norédami tiksliai nustatyti suveikimo taska, jveskite reikSme lauke
»Slenkstis®, esan¢iame suveikimo nustatymy dialogo lange.

v" Norédami apytiksliai nustatyti trigerio tasko padétj, nuvilkite jj j norima
padet;.

» Norédami konfiguruoti trigerio nustatymus

1.

Norédami atidaryti trigerio nustatymy dialogo langa, bakstelékite deSinjjj
trigerio mygtuko stulpel;j.

ISskleidziamajame sgraSe pasirinkite suveikimo rezima, suveikimo kanalg ir
impulso kryptj.
Jveskite reikSme lauke ,Slenkstis“, esanciame trigerio nustatymy dialogo lange.

Palieskite Gerai, kad iSsaugotuméte nustatymus, arba palieskite AtSaukti, kad
iSeituméte neiSsaugoje.

Pazangus krastas

Sis trigerio tipas apima visas krastinio trigerio tipo funkcijas ir dvi papildomas
parinktis: Kylanéios arba krintancios parinktys ir Histerezés parinktis.

Impulso krypties iSskleidziamajame meniu pasirinkite kylanciag arba
krentanéia parinktj: galima suaktyvinti dvi bangos formos briaunas. Sis
rezimas ypac¢ naudingas stebint abiejy poliSkumy impulsus vienu metu.

Histerezés parinktis: ji naudojama klaidingam suveikimui triuk§minguose
signaluose sumazinti. Kai jjungta histerezé, papildomai prie pagrindinés
suveikimo ribos naudojama antroji suveikimo ribos jtampa. Suveikiklis suveikia
tik tada, kai signalas kerta dvi ribas teisinga tvarka. Pirmoji riba jjungia
suveikima, o antroji jg sukelia.
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Setting

Edge triggering Trigger Threshold(v)

Advanced edge Auta ~ 0

Channel
Window

A

Pulse width{+) .,
Pulse direction Hysteresis{%)

Interval [ v 0

Window pulse

width

Horizontal

distortion

window distortion

9-45 pav. ISpléstiniy krasto nustatymy ekranas
< Langas

Sis trigerio tipas naudojamas stebéti, kada signalas patenka j nurodytg jtampos
langa arba iSeina i$ jo.

Galimos trys impulsy krypties parinktys: jeinantis, iSeinantis, jeinantis arba
iSeinantis. 1 slenkstis ir 2 slenkstis yra virSutiné ir apatiné lango jtampos ribos.

Setting

Edge triggering Trigger Threshold1(v)
Advanced edge huta ¥ 0

m Channel Threshold2(v)
A ~ 0

Pulse width(+)
Pulse dirsction Hysteresis (i)

Interval Entering v

Window pulse
width

Horizontal
distortion

Cancel
window distortion

9-46 pav. Lango nustatymy ekranas
< Impulso plotis (+)

Sis trigerio tipas leidZia stebéti nurodyto plogio impulsus.
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Setting

Edge triggering Trigger Threshold(v)

Advanced edge Auta 0

Channel

window

A
Pulse width(+)
Pulse directian Hysleresis(%)

Interval Poaitive pulse 0

Window pulse Conition F——
wi
Horizontal hore than il
distortion

Cancel
Window distortion

9-47 pav. Impulso plo¢io nustatymy ekranas

Impulso plocio nustatymas (+)

1.

Norédami atidaryti dialogo langg ,Trigger® nustatymai, ekrano apacioje
palieskite mygtuka ,, Trigger*.

Dialogo lango kairiajame stulpelyje pasirinkite impulso plotj (+).

Pasirinkite norimg paleidimo rezimg ir kanalo rezima.

Pagal impulso poliSkuma nustatykite impulso kryptj j teigiamg arba neigiamg
impulsg.

Pasirinkite vieng i$ keturiy salygy:

e Daugiau nei: suveikia impulsais, ilgesniais nei nurodytas laikas.

e Maziau nei: suveikia impulsais, trumpesniais nei nurodytas laikas.

e Laiko diapazone: suveikia impulsais, platesniais nei 1 laikas ir siauresniais
nei 2 laikas.

e Uz laiko intervalo riby: suveikia impulsais, siauresniais nei 1 laiko
intervalas arba platesniais nei 2 laiko intervalas.

Nustatykite trigerio slenkstj ir histereze.

Nustatykite 1 laika arba 2 laika minutémis (jei yra), kad apibréztuméte impulso
plotj.

Palieskite Gerai, kad iSsaugotuméte nustatymus, arba palieskite AtSaukti, kad
iSeituméte neiSsaugoje.

Intervalas

Sis trigerio tipas leidZia ieskoti dviejy i§ eilés einangiy to paties poliskumo
briauny, atskirty nurodytu laiko intervalu.
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Norédami nustatyti, Zr. impulso plocio veikimo veiksmus, ta€iau impulso kryptj
pasirinkite su kilimo arba kritimo, o ne teigiamos arba neigiamos krypties
pasirinkimu.

< Lango impulso plotis

Sis trigerio tipas derinamas su lango trigeriu irimpulso plogio trigeriu. Jis aptinka,
kada signalas patenka | jvesties diapazong arba iSeina i$ jo, ir iSlieka jame
nustatytg laikg. Galima pasirinkti dvi regiono parinktis: diapazone ir uz
diapazono riby.

< Horizontalus iSkraipymas

Sio tipo trigerj galima stebéti, kai signalas tampa aukstas arba zemas ilgiau nei
nurodytas laikas.

< Lango iSkraipymas

Sis trigerio tipas stebi, kada signalas patenka j nurodytg jtampos diapazong ir
iSlieka tame diapazone nustatytg laikg.

< PoZeminis metimas

Sis trigerio tipas stebi impulsa, kuris virSija vieng slenkstj ir tada nukrenta
Zemiau slenksgio, nevirSydamas antrojo slenksgio. Sis trigerio tipas paprastai
naudojamas impulsams, kurie nepasiekia galiojancio loginio lygio, rasti.

Buferis

Buferis naudojamas uzfiksuotiems bangos formos duomenims saugoti, kad juos
blty galima rodyti realiuoju laiku ir atkGrimo rezimu.

Osciloskopas gali uZfiksuoti ir saugoti bangy formas. Pasirinkite bangos formg i$
bangy formy buferio paliesdami mygtuka ,Ankstesnis* arba ,,Kitas*.

Bangos formos buferyje rodomas dabartinés bangos formos numeris ir bendras
iSsaugoty bangos formy skaicius.
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9-48 pav. Buferinis ekranas

glygtuka Vardas Aprasymas
I Ankstes | Palieskite, kad bty rodoma ankstesné bangos forma
nis buferyje.
Buferio Rodo Siuo metu ekrane rodomos bangos formos
32/32 indeksas | numerj i$ bendro buferiniy bangy formy skai€iaus.
g . Palieskite, kad bty rodoma kita bangos forma
L Toliau .
buferyje.
Laiko bazé

Laiko bazé kontroliuoja osciloskopo duomeny atrankos rodymo laikg. Palieskite
mygtuka ,Laiko bazé* apacioje, kad atidarytuméte nustatymy dialogo langa.

144



VN N N\
/ N\ f’ N /
/ \ | \ /
/ Y / 4
/ % / \ /
/ 3 \ /
/ \ \ /
= J / /
/ \
\ /
Y / N4 \
.
A4 \_ " AN
1000 120.0 1400 160.0 200.0ms

] 200 400 60.0 80.0
o
20V Auto Ao Auto =
wle BBy - slwoe p oo m

9-49 pav. Laiko bazés ekranas 1 (jprastas rezimas)

Nuolatinis rezimas: jei Jei laiko bazé nustatyta j 200 ms/div arba daugiau,
osciloskopas persijungia j nuolatinj rezimg. Siuo reZzimu osciloskopas nuolat
atnaujina kreive kiekvieno uzfiksavimo metu, o ne laukia, kol ji bus visiSkai uzfiksuota,
prie$ atnaujinant kreive.

seope, [ R D o B = P -ms+¢a
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9-50 pav. Laiko bazés ekranas 2 (nuolatinis rezimas)

Matavimas

Kiekvieno kanalo matavimai (i$ kairés j deSine):
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9-51 pav. Matavimo ekranas

Maksimalus — auk$c¢iausias lygis, kurj pasiekia signalas

Minimalus — Zemiausias lygis, kurj pasiekia signalas

Nuo piko iki piko — skirtumas tarp maksimumo ir minimumo

Amplitudé — didziausia verté atémus apatine verte

Periodas — vieno ciklo trukmé pasikartojan¢iame bangos formos modelyje
Daznis — signalo pasikartojimy skaicius per sekunde

Teigiamas darbo koeficientas — teigiamo impulso plocio ir periodo plocio
santykis

Neigiamas darbo koeficientas — neigiamo impulso plocio ir periodo plo¢io
santykis

Teigiamas impulso plotis — laikas, kurj signalas praleidZia vir§ savo vidutinés
vertes.

Neigiamas impulso plotis — laikas, kurj signalas praleidzia Zemiau vidutinés
vertes.

AC RMS — bangos formos vidutiné kvadratiné (RMS) verté atémus nuolatinés
sroves vidurkj

Tikroji RMS - bangos formos vidutiné kvadratiné (RMS) verté, jskaitant
nuolatinés srovés komponente

DC vidurkis — vidutiné bangos formos verté

Kylimo greitis — signalo lygio kilimo greitis

Kritimo greitis — signalo lygio kritimo greitis

Pakilimo laikas — laikas, per kurj signalas pakyla nuo apatinés ribos iki
virSutinés.
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Kritimo laikas — laikas, per kurj signalas nukrenta nuo virSutinio slenkscio iki
apatinio slenkscio.

<  X@Max — atitinkama X aSies verté, kai amplitudé yra maksimali

< X@Min — atitinkama X aSies verté, kai amplitudé yra minimali

< Teigiamas plotas — bangos formos plotas, iSmatuotas vir§ nulinés bazinés
linijos

< Neigiamas plotas — bangos formos plotas, iSmatuotas Zemiau nulinés bazinés
linijos

< Visas plotas — teigiamas plotas plius neigiamas plotas

< Didziausia verté — 90 % bangos formos maksimalios vertés

< Apatiné verté — 10 % bangos formos minimalios vertés

< Teigiamas virsijimas — skirtumo tarp maksimalios ir virSutinés vertés bei
amplitudés santykis

< Neigiamas virSijimas — skirtumo tarp apatinés ir minimalios vertés bei
amplitudés santykis

< Teigiamas prieSsprogdinimo momentas - skirtumas tarp apatinés ir
minimalios vertés bei amplitudés santykis

< Neigiamas iSankstinis fotografavimas — skirtumo tarp maksimalios ir
virSutinés vertés bei amplitudés santykis

(@ PASTABA

Jungiantis per ,Wi-Fi“, palaikomos tik maksimalios, minimalios, svyravimy santykio,
amplitudés, periodo, daznio, teigiamo darbo santykio, neigiamo darbo santykio, teigiamo
impulso plo¢io, neigiamo impulso plo¢io, AC RMS, tikrosios RMS, DC vidurkio, X@Max,
X@Min, virSutinés ir apatinés vertés.

Spektro vaizde galimi matavimai yra tokie:

v
v
v

THD =

Daznio piko verté — didZiausios signalo vertés daznis

Amplitudés didziausia verté — didZiausios signalo vertés amplitudé

Vidutiné amplitudés didziausia verté — per kelis kartus uZfiksuota didZiausios
signalo vertés amplitudé

Bendra galia — viso spektro rodinyje uzfiksuoto signalo galia

Bendras harmoninio iSkraipymo procentas (THD) — harmoniniy galiy sumos ir
pagrindinio daznio galios santykis.

VeV 2

Ve
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v Bendras harmoninis iskraipymas (THD) dB: harmoniniy galiy sumos ir
pagrindinio daznio galios santykis

VE+VE+VE+ V2 + V2

THD = 10logy, v
f

v' Bendras harmoninis iSkraipymas ir triukSmas (THD + N) — harmoninés galios ir
triuk8mo santykis su pagrindine galia

THD + N
'MD+N=wm&J————)
Ve
v Dinaminis diapazonas be Salutiniy signaly (SFDR) — tai didZiausios spektro
smailés amplitudés ir antros pagal dydj smailés amplitudés santykis.
v' SINAD — signalo ir triukSmo bei iSkraipymy santykis. Signalo plius triukSmo ir
iSkraipymy bei triukSmo ir iSkraipymy santykis (decibelais).

Signalas )

SINA 9810 \ "Triukdmas + triukdmas

v' Signalo triukSmo santykis (SNR) — vidutinés signalo galios ir vidutinés triuk§mo
galios santykis (decibelais).

Signalas )

SINAD = 1010g10 (m

v' Tarpmoduliacinis iSkraipymas (IMD) — iSkraipymo matas dél netiesinio dviejy tony

maiSymo.
FZ +F2
Mp = [T
F{ + F5

» Norédami nustatyti matavima
1. palieskite mygtukg ,,Matavimas“ ekrano apacioje.
2. Pasirinkite kanala, kurj norite iSmatuoti.
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9-52 pav. Matavimo nustatymy ekranas

Uzdarykite dialogo langg ir atitinkami matavimo rodmenys bus rodomi apatinéje
ekrano puséje. Visas takelis ir Liniuotés takelis galima perjungti bakstelint
rodmenj. Rodomame ekrane koreguokite visg takelj arba liniuotés takelj arba
bakstelékite IStrinti, kad iStrintuméte matavima.

» Matavimy nustatymas spektro rodinyje

1.

VirSutinéje jrankiy juostoje palieskite mygtukg ,Nustatymai“. Atsidarys
dialogo langas. Dialogo lange pasirinkite parinktj ,Rezimas*“ ir palieskite,
kad pasirinktuméte ,,Spektro vaizdas*“.

palieskite mygtukg ,,Matavimas*“ ekrano apacioje.
Pasirinkite kanalg, kurj norite iSmatuoti.

Pasirinkite tinkamas matavimo parinktis.
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9-53 pav. Matavimo nustatymy ekranas (spektro rodinys)

5. Uzdarykite dialogo langg ir atitinkami matavimo rodmenys bus rodomi apatinéje
ekrano puséje. Norédami iStrinti matavima, palieskite ,,IStrinti*.

9.1.6 Trik€iy Salinimas

A.

Jei osciloskopas negali susisiekti su ,MaxiSys" plansetiniu kompiuteriu:

e |sitikinkite, kad VCMI2 tinkamai prijungtas prie ,MaxiSys“ planSetinio
kompiuterio per ,Bluetooth®, ,Wi-Fi“ arba pridedamu USB kabeliu.

e JeirySys tarp jy ir toliau nutriksta, paleiskite ,MaxiSys* planSetinj kompiuterj i$
naujo ir prijunkite VCMI2 i§ naujo.

Jei rodomi nepageidaujami signalai arba signalai yra iSkraipyti:

e  Prijungimui prie jvesties kanaly naudokite tik pridedamus bandymo laidus arba
zondus.

Patikrinkite, ar nepazeisti bandymo laidai ar zondai.

Jsitikinkite, kad bandymo laidy jungciy poliSkumas yra teisingas.

Jsitikinkite, kad signalo ir jZzeminimo jungtys yra Svarios ir tvirtos.

Isitikinkite, kad jzeminimo laidas tiesiogiai jzemina grandine ir j€jimo kanala.

Izoliuokite bandymo laidus nuo kity komponenty, laidy ar sistemy, kurie gali
sukelti nepageidaujama triuk§mg bandymo signale, jskaitant elektros variklius,
antrinius uzdegimo komponentus, reles, generatorius.

9.1.7 Zodynélis

Kintamosios/nuolatinés srovés valdymas
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Kiekvieng kanalg galima nustatyti kaip kintamosios arba nuolatinés srovés jungtj. Esant
nuolatinés srovés jungCiai, ekrane rodoma jtampa yra lygi tikrajai signalo jtampai
jzeminimo atzvilgiu. Esant kintamosios srovés jungg€iai, bet kokia signalo nuolatinés
srovés dedamoiji yra filtruojama, paliekant tik signalo kintamosios srovés dedamosios
svyravimus.

Aliasingas

Kai signalo daznis tampa didesnis nei pusé maksimalaus osciloskopo diskretizavimo
daznio ir virija ribg, rodoma igkraipyta bangos forma. Sis iSkraipymas vadinamas
diskretizavimu.

Amplitudé
Didziausia jtampa, generuojama i$ osciloskopo nulinés jtampos linijos.
Analoginis pralaidumas

Daznis, kuriuo rodoma sinusoidé turi puse jvesties sinusoidés galios (apie 71 %
amplitudes).

Buferio dydis / Talpyklos dydis

Osciloskopo buferinés atminties dydis. Bufering atmintj osciloskopas naudoja
duomenims laikinai saugoti. Tai padeda kompensuoti duomeny perdavimo greicio
skirtumus tarp vieno jrenginio ir kito.

Daznis
Signalo pasirodymy skaicCius per sekunde. Daznis matuojamas Hz (hercais).
Didziausia jtampa

Jtampos skirtumas tarp minimalios ir maksimalios jtampos, atsirandancCios bangos
formoje.

Laiko bazé
Laiko intervalas visoje srityje.
|tampos diapazonas

Diapazonas tarp maksimalios ir minimalios jtampos, kurj gali tiksliai uZzfiksuoti
osciloskopas.

Méginiy émimo daznis
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Osciloskopo uzfiksuoty méginiy skai€ius per sekunde. Kuo didesnis osciloskopo méginiy
émimo daznis, tuo dazniau jis matuoja signalo jtampa, todél tuo detalesnis bus kreivé,
rodoma osciloskopo ekrane.

9.2 Multimetras

Multimetras yra daugiafunkcis ir keliy diapazony matavimo prietaisas. Kai VCMI2
(transporto priemonés rySio ir matavimo sasaja 2) jrenginys prijungtas prie
,MaxiSys"“ planSetinio kompiuterio, galite atidaryti multimetro programéle bakstelédami
matavimo piktograma. piktograma plan$etinio kompiuterio uzduo€iy meniu ,Job Menu* ir
tada bakstelékite multimetro piktograma ir atlikite su multimetru susijusias funkcijas, pvz.,
jtampos, srovés, varzos, daznio, diodo, darbo ciklo, impulso plocio ir tgstinumo testa.

9.2.1 Saugos informacija

Laikykités toliau pateikty nurodymy, kad sumazZintuméte elektros smagio rizikg ir
iSvengtuméte jrangos sugadinimo.

e Multimetrg naudokite tik taip, kaip nurodyta Siame vadove.

e Nenaudokite didesnés nei vardiné jtampa tarp jungCiy arba tarp bet kurios jungties
ir jzeminimo.

e Matuodami nejveskite vertés, esancios uz diapazono riby. Atminkite, kad Sio
multimetro ribiné verciy sritis yra 200 V.

e Kad iSvengtuméte suzalojimy ar mirties, nenaudokite multimetro, jei jis atrodo kaip
nors pazeistas, ir nedelsdami nutraukite naudojimg, jei nerimaujate dél bet kokio
nejprasto veikimo.

e Kad iSvengtuméte suzalojimy ar mirties, niekada nejzeminkite saves atlikdami
elektros matavimus. Izoliuokite save nuo zZemeés, naudodami sausus guminius
izoliacinius kilimélius, uzdengiancius visg atvirg / jzemintg metalg. ]sitikinkite, kad
visi drabuziai, jskaitant pirstines, yra sausi. Naudodami jrankj stovékite ant guminiy
kiliméliy.

e Naudokite kartu su gaminiu pateiktus bandymo laidus arba zondus arba tinkamus ir
atitinkamus gnybtus. Prie$ naudodami patikrinkite, ar bandymo laidai ar zondai néra
pazeisti.

e Naudodami zondus, laikykite pirStus uz zondy apsauguy.

e Naudokite pateiktus pakaitinius saugiklius arba nurodytas pakaitines dalis.

e Visada laikykite elektros ir elektronine jrangg jjungta. Niekada nemanykite, kad jokia
jranga yra be jtampos.

e Atjungiant elektros jungtis, pirmiausia prijunkite bendrg bandymo laidg, o tada —
fazinj bandymo laidg; atjungiant — fazinj bandymo laidg, o tada — bendrg bandymo
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9.2.2
9.22.1

laida.
multimetrg prie grandinés, iSjunkite grandinés maitinimg. Nepamirskite multimetro
sujungti nuosekliai su grandine.

Baige srovés matavima, iSjunkite grandinés maitinimg prie$ atjungdami bandymo
laidus ir prie$ prijungdami atjungtus laidus ar jrenginius.

Matuojant varza, jéjimo gnybtui negalima prijungti jtampos.

Kad iSvengtuméte elektros smigio, prieS prijungdami komponenta, iSjunkite jo
maitinima.

Kad iSvengtumete pazZeidimy, visada naudokite ir laikykite multimetrg tinkamoje
aplinkoje.

Nenaudokite drégnomis ar Slapiomis sglygomis, taip pat Salia sprogiy dujy ar garuy.

Neardykite ir neardykite multimetro, jungCiy ar priedy. Vidiniai pazeidimai turés
jtakos veikimui.

Pries atlikdami multimetro prieZidros ir valymo darbus, jsitikinkite, kad prietaisas
NERA prijungtas prie maitinimo $altinio, transporto priemonés ar kompiuterio.

Valydami multimetrg, naudokite drégng, mink3tg Sluoste su Svelniu plovikliu.
Neleiskite vandeniui patekti j multimetro korpusg.

Bendras jvadas

Komponenty vietos

Multimetro lizdai yra VCMI2 virSuje, o jvesties kanalai — apacioje.

o~ 0w N e

Multimetro lizdai — jZzeminimo ir signalo kabeliams
USB prievadas

Kablys

Nuolatinés srovés maitinimo jvesties prievadas

Maitinimo mygtukas
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© sVARBU
Naudodami multimetro funkcija, jkiSkite pridedamus multimetro zondus j multimetro
zondy lizdus. Matuodami srove, srovés replémis prijunkite juos prie VCMI2 virSuje
esancio A jvesties kanalo.

Multimetro Sviesos diodas yra VCMI2 priekiniame skydelyje. Kai VCMI2 tinkamai
prijungtas ir jjungtas, multimetro Sviesos diodas SvieCia zaliai, kai veikia multimetro

N —

UTEL
MaxiFlash VCMIZ
D e

"0 m e

O B Contczo

O ff wamen

O 5l o

Jol

F P

Q00000
U

Maitinimo Sviesos diodas

Baterijos Sviesos diodas

Bangos formos generatoriaus Sviesos diodas
Multimetro Sviesos diodas

Osciloskopo Sviesos diodas

o g s~ w N PE

Transporto priemonés LED
9.2.2.2 Techninés specifikacijos

9-8 lentelé Techninés specifikacijos

Preké Aprasymas

200 V nuolatiné srové
|tampos diapazonas
200 V rms vac

Atsparumo

. nuo 1 Q iki 10 MQ
diapazonas
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Preke Aprasymas

Diodas 2V

Dazniy diapazonas Nuo 1 Hz iki 1 MHz

D.e\rbo ciklo 1-99 %

diapazonas

Impulso plocio | 4 < iki 1000 ms
diapazonas

Srovés diapazonas 0-65 A (65 A sroveés replés)

9.2.2.3 Priedai

Sie priedai yra suderinami su multimetru ir osciloskopu.

65 A sroves replés 650 A srovés replés
::5) /‘ﬂ%ﬁp ,;@:j
Multimetro zondas Atgalinis zondas Lankstus atgal tvirtinamas
zondas

o | &

Mazas aligatoriaus
segtukas

Breakout Lead

Baterijos spaustukas

Multimetro bandymo laidas: naudojamas multimetrui ir multimetro zondui
prijungti.
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PASTABA: Du multimetro bandymo laidai (raudoni: SA015 / juodi: SA016) yra
standartiniai multimetrui ir bangos formos generatoriui.

9.2.3 Pradzia

Pries atidarydami multimetro programa, jsitikinkite, kad VCMI2 prijungtas prie plan$etinio
kompiuterio per ,Wi-Fi“ arba pridedamu USB kabeliu.

9-54 pav. Prijungimo schema

» Norédami atidaryti multimetro programa

1. |kiSkite atitinkamus bandymo laidus arba zondo gnybty galus j multimetro lizdus,
kad uzbaigtuméte jungt;.

2. Palieskite matavimo piktograma ,MaxiSys“ uzduociy meniu. Matavimo
atsidaro ekranas.

3. Palieskite multimetro piktograma, kad atidarytuméte multimetro meniu.

4. Pasirinkite testg, kad galétuméte testi.

(©PASTABA

Patikrinkite multimetro LED basenos indikatoriy, esantj VCMI2 priekiniame skydelyje.
Multimetro LED Sviecia zaliai, kai prietaisas veikia multimetro rezimu.

9.2.4 Multimetro atnaujinimas

Multimetro operaciné programiné jranga yra nuolat optimizuojama. Palieskite mygtukg
.Pagalba‘“ virSutinéje jrankiy juostoje, tada iSskleidziamajame sgrase palieskite mygtukg

156



~Atnaujinti APK“, kad atnaujintuméte programine jranga.

Prie$ atnaujindami multimetro programine jrangag, jsitikinkite, kad plan$etinis kompiuteris
turi stabily interneto ry§j.

9.2.4.1 APK atnaujinimas

© pPASTABA
Plansetiniame kompiuteryje ir Siame vadove naudojamas akronimas APK (,Android
Package Kit*). Siame faile yra visi konkregios programélés istekliai. Norédami atnauijinti
APK, jdiekite naujausig programeélés versijg planSetiniame kompiuteryje.

» Norédami atnaujinti APK

1. Palieskite pagalbos mygtukg virSutinéje ekrano puséje. Atsiras
iSskleidZziamasis meniu.

MultiMeteg, n ] 7 (@]

— User Manual oo 6.5mV

Update the APK
Aimum 06mv

v
About
mv Paakcte-peak: samv
[

Average: 2.7 mv

(] 02 0.4 06 08 1 2 14 16 8 2s

Measure  \ DCwollage | Amplitude/6.0V/div o/

9-55 pav. Pagalbos ekranas

2. |8skleidZiamajame meniu palieskite ,,Atnaujinti APK“. Jei dabartiné APK
versija néra naujausia, pasirodys patvirtinimo praneSimas: ,Yra APK
atnaujinimas. Ar norite atnaujinti?“ Po atnaujinimo paleiskite programéle i$
naujo.

3. Palieskite ,,Gerai“, kad atnaujintuméte programine jrangg, arba palieskite
»AtSaukti“, kad iSeituméte.

9.2.5 Ekrano iSdéstymas ir operacijos

Palieskite matavimo piktogramg uzduoCiy meniu (Job Menu), tada palieskite
multimetrg (Multimeter). piktogramg meniu, atidaromas multimetro puslapis. Ekrane
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paprastai yra Sios mygtuky sekcijos.

PASTABA
Multimetro programéle taip pat galima atidaryti per ,Android“ pagrindinj ekrang.
Palieskite matavimo piktograma ,Android“ pagrindinio ekrano virSuje. Palieskite
Multimetras.

( ) | MultiMeteg n

|

o |

Maximum: 6.5my

Minimum: 0.6 my

v
0 8 mv Poakt-peak s9my
[ ]

Average 27 mi

@_

b 02 04 0.5 08 12 4 16 L8 2

®_[Mcasum V DCwoltage  Amplitude/6.0V/div 4 oo bl ]

9-56 pav. Multimetro meniu ekranas

1. VirSutiné jrankiy juosta
2. Pagrindiné dalis

3. Apatiné jrankiy juosta
9.2.5.1 Virdutiné jrankiy juosta

Virdutiné jrankiy juosta naudojama jvairiy nustatymy ir operacijy konfigdravimui. Sioje
lenteléje pateikiami trumpi kiekvieno mygtuko aprasymai.

9-9 lentelé Virsutiné jrankiy juosta

Mygtukas | Vardas Aprasymas

Multieteg | MU1Metr
piktogram Rodo multimetro prijungimo bisena.
a

Paleidi
n | aleidimo Paleiskite arba sustabdykite multimetro jrengin;.
sustabdy
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Mygtukas | Vardas Aprasymas
mo
mygtukas
Rodyti . .
-—l ReZimas Nustatykite rodymo rezima.
L . Atsispausdinkite, atidarykite ir i$saugokite bangos
Failas :
formos duomenis.
Pagalba Perziarékite naudotojo vadova ir atnaujinkite APK.
C) Atstatyti Atgtatykite skaitmeninius rodmenis, rodomus figiry
rezime.

Multimetro piktograma

Sis multimetro biisenos mygtukas rodo multimetro prijungimo biseng. Zalia
varnelé reiSkia, kad plansetinis kompiuteris ir multimetras yra prijungti; raudona — X
reiSkia, kad jrenginys ir planSetinis kompiuteris néra sujungti.

Paleidimo / sustabdymo mygtukas

Norédami paleisti ir sustabdyti multimetrg, paspauskite Sig paleidimo /
sustabdymo mygtuko piktograma.

Vardas Mygtukas Aprasymas
Pradéti u Palieskite, kad paleistuméte multimetra.
Stop || Palieskite, kad sustabdytuméte multimetra.

Rodyti rezimo meniu

Skaitmeniniy rodmeny ir bangos formos padétj pagrindiniame rodinyje galima
pasirinkti rodymo rezimo meniu.

Norédami nustatyti rodymo rezima

1. VirSutinéje jrankiy juostoje palieskite mygtukg ,,Rodyti rezima“. Atsidarys
submeniu.
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Show Mode

Digital made  Waveform mode Digital +
Wayeform

9-57 pav. Rodyti rezimo meniu ekrang

2. Pasirinkite vieng i$ trijy rodymo rezimy.

3. Ekrane bus rodomas atitinkamas rodymo rezimas.

Piktogram
a

Rezimas

Aprasymas

MV

Skaitmeninis
rezimas

Rodo tik skaitmeninius rodmenis.

_N_

Bangos formos
rezimas

Rodo tik bangos forma.

oMV

_N\_

Skaitmeninis +
bangos formos
rezimas

Rodo tiek skaitmeninius rodmenis, tiek
bangos forma.

e Failo meniu

Meniu ,Failas* palaiko Sias funkcijas.
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MultiMeteg, n » [ 2] (@]
- Print

Maximum: 6.5mV

Save wavetorm
Minimum: 06my

v
Open viavaform
mV Fealcto peak 59my
Save os text
®

Save the config Auerage, 2.7my

import the
configuration

-] 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 146 1.8 2s

Measure Y7 DCuoltage | Amplitude/6.0V/div /0

9-58 pav. Failo meniu ekranas

v' Spausdinti — palieskite, kad sukurkite ir atspausdinkite laiking dabartiniy bangy
formy PNG paveikslélj.

@ PASTABA
|sitikinkite, kad planSetinis kompiuteris sukonfiglruotas spausdinti (zr. spausdintuvo
sagrankos instrukcijas) ir prijungtas prie spausdintuvo. ]sitikinkite, kad planSetinis
kompiuteris ir spausdintuvas yra tame paciame tinkle.

v" Bangos formos failo operacija

Jradykite ir atidarykite bangy formos failus iame skyriuje. Sig operacijg palaiko tik
bangy formos rezimas ir skaitmeninis + bangy formos rezimas.

Jrasyti bangos forma — palieskite, kad uZfiksuotuméte ir iSsaugotuméte dabartines
bangos formas. Failo i§saugojimo ekrane palieskite kiekvieng elementg, kad
jvestuméte atitinkamg informacija, tada palieskite ,Jrasyti“ arba ,|rasyti
numatytuosius nustatymus®, kad baigtumeéte.

@ PASTABA
ISsaugant bangy formas, reikalingas failo pavadinimas.

Atidaryti bangos forma — palieskite, kad atkurtuméte iSsaugotas bangos formas.
Norédami pasirinkti ir iStrinti iSsaugotg bangos formg, palieskite mygtuka
»Redaguoti“ virSutiniame deSiniajame ekrano kampe.

rasyti kaip teksta — palieskite, kad jraSytuméte dabartinius bangos formos
duomenis j tekstinj failg. Norédami perzidreti faila, naudokite programéle ,ES File
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Explorer* ,Android“ pagrindiniame ekrane: Pradzia > ES File Explorer > Vietinis >
Vidiné atmintis > Nuskaityti > Duomenys > Multimetras > txt.

v' Konfigiracijos operacija
Konfigdracijas galima iSsaugoti ir importuoti.

ISsaugoti konfigiracijg — palieskite, kad jraSytuméte bangy formy konfigdracijos
nustatymus (t. y. amplitude, laiko baze) dabartiniame ekrane.

Importuoti konfiguracijg — palieskite, kad importuotuméte iSsaugotus bangy formy
konfigdracijos nustatymus.

e Pagalbos meniu

Pagalbos meniu galite perzidréti naudotojo vadova, atnaujinti programing jrangg ir
perzidréti jrenginio versijas.
MultiMetegy n = P Q

= User Manual o) 65mV

Update the APK
aimum: 06mv

v
About
mV Peakcto-peak: 59mv
®

Average: 2.7 mv

(] 02 04 06 08 1 1.2 14 16 1.8 2s

Measure 7 OCwollage | Amplitude/6.0V/div ()

9-59 pav. Pagalbos meniu ekranas
Naudotojo vadovas — pateikiamos instrukcijos, kaip tinkamai naudoti multimetrg.

Atnaujinti APK — prisijungiama prie ,Autel® serverio, kad bty gauta naujausia
taikomosios programinés jrangos versija.

Apie — rodo jdiegtos programinés jrangos modelio numerj ir versijos numerius.
9.2.5.2 Pagrindiné dalis
Pagrindinis rodinys rodomas skirtingai, priklausomai nuo pasirinkto rezimo.

e Skaitmeninis rezimas
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Skaitmeninio rezimo pagrindiniame rodinyje rodomi tik skaitmeniniai rodmenys, pvz.,
jtampos matavimo, maksimalaus matavimo, minimalaus matavimo, matavimo nuo
piko iki piko ir vidurkio matavimo vertés.

MultiMateg, n - Q

08 mV

Maximum: 65mV  Peakopeak 59my

Minimum; DomY  Average 27mv

Measue DCvwellage  Amplitude/6.0V/div

9-60 pav. Pagrindinio skyriaus ekranas (skaitmeninis reZimas)

<>

Srovés verté: srovés verté gali bati kintamoji jtampa, nuolatiné jtampa, varza,
dazZnis arba darbo ciklas

Maksimumas: uzfiksuota maksimali matavimo verté
Minimali verté: uzfiksuota minimali matavimo verté

Nuo virsinés iki virSiinés: skirtumas tarp maksimalios ir minimalios verciy

R

Vidurkis: vidutiné matavimy verté
Bangos formos rezimas

Pagrindinéje osciloskopo rezimo dalyje rodoma tik bangos forma.
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MultiMeteg, n - B?

it

(-] 0.2 0.4 06 0.8 1 L2 14 16 1.8 25

Measure V7 OCwollage | Amplitude/6.0V/div I | 44| Pl

9-61 pav. Pagrindinés sekcijos ekranas (bangos formos reZimas)

Pagrindinéje dalyje yra koordinaciy tinklelis, kurio X asis zymi laiko trukme, o Y asSis
— amplitudés lygj. Amplitudés lygj Y aSyje galima konfiglruoti amplitudés
nustatymuose.

A.

Kanaly pasirinkimas

Pagrindinéje dalyje kanalas turi dvi blsenas: pasirinktas ir nepasirinktas.
Kanalas turi bdti pasirinktas, kad bangos forma bdty judinama, baty galima
naudoti priartinimg arba pridéti matavimo liniuotes.

Norédami pasirinkti ir panaikinti kanalo pasirinkima

1.

Palieskite nulinés bazinés linijjos Zymeklj arba Y a§j (linija pastoréja, kai
pasirenkama).

Norédami iSeiti i$ kanaly pasirinkimo, dar kartg palieskite nulinés bazinés linijos
z2ymeklj arba Y a§j.

Bangos formos priartinimas

Priartinimo funkcija leidzia keisti signalo dyd] ir padétj bangos formos fiksavimo
metu arba po jo, kad bity galima jg iSsamiau istirti. Tai nekeiCia saugomy
duomeny, bet jy rodymo bido.

Xir'Y asiy mastelj galima keisti pirSty galiukais. Bangos forma galima priartinti
signalo fiksavimo metu arba po jo.

Matavimo liniuotés

Koordinadiy tinklelyje yra dviejy rasiy matavimo liniuotés, kurios leidzia tiksliai
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iSmatuoti bangos formos amplitude ir trukme. Jos naudingos nustatant signalo
charakteristikas, tokias kaip amplitudé konkreciuose taskuose, ciklo laikas
(trukmé) ir daznis.

Vertikalus laiko valdovas — palieskite liniuotés aktyvatoriy apatiniame
kairiajame tinklelio kampe ir nuvilkite jj per ekrang | norimg padét;.
Sugeneruojama laiko liniuoté.

Horizontalus signalas Liniuoté — Signalas Liniuote galima sugeneruoti
panasiai, paliesdami liniuotés aktyvatoriy virSutiniame deSiniajame kampe ir
vilkdami jj Zemyn.

@ PASTABA
Horizontaliojo signalo liniuoté kinta priklausomai nuo jtampos, srovés, daznio, darbo ciklo
ir kt. nustatymuy.

Vilkiant matavimo liniuotes, bus rodoma liniuotés lentelé, kurioje rodomos
atitinkamy kanaly laiko ir amplitudés vertés. Deltos piktograma nurodo
absoliuty skirtuma tarp liniuo€iy ver€iy, kurj galima uZrakinti baksteléjus
uzrakto piktogramg. Norédami istrinti visas liniuotes, bakstelékite mygtuka X
liniuotés lentelés virSutiniame desiniajame kampe.

wuttiretes, ([ = P

)

O

02 0.4t 06 08 12 1.4 16 1.8 25

Measure V7 DCuoltage  Amplitude/3V 14 | 44| Pl

9-62 pav. Matavimo liniuotés ekranas
D. Nulinis bazinis lygis

Nuliné baziné linija Y aSyje pazyméta O verte, rodancia kiekvieno kanalo bangos
formos Zzemés lygj. Pasirinkus kanalg, nuline bazine linijg galima reguliuoti
vilkant bazinés linijos Zzymeklj aukStyn / Zemyn iSilgai Y aSies, vilkant bangos
formg auk$tyn / Zemyn arba perkeliant ekrang aukstyn / Zemyn tinklelyje.
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PASTABA
Palieskite bazinj zymeklj, kad vertikali skalés linija baty storesné. Tokiu atveju kanalas
yra pasirinktas. Dar kartg palieskite bazinj Zymeklj, kad panaikintuméte pasirinkimg ir
bangos formos nebus galima vilkti.

matimetes, ([ =

] 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 14 1.6 1.8 25

Measure W DC voltage | Amplitude/6.0V/div I aa |

9-63 pav. Nulinio bazinio lygio ekranas
E. Laidy schema ir pagalba

Norédami atidaryti laidy schemos ir pagalbos langg, palieskite rodyklés
mygtukg apatiniame deSiniajame ekrano kampe.

Laidy schemos funkcija pateikia prijungimo schemg, veikimo veiksmus ir
veikimo pastabas.

Zinyno funkcija pateikia naudotojo vadova, kuriame rodoma su procedira,
operacija ar instrukcijomis susijusi informacija.
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MuitiMetegy u ]

Note:
This picture takes the wiring diagram of throttle control valve as
an example. Other components may require some adjustments

Operation steps
1. Connect the device according to the diagram

2. For signal wire or power wire of the component, refer to the
service manual

[ check to disable pop-out
[} 0.2 0.4 06 08

Measure \ DC voltage Amplitude/3V |4 a4 Pl

9-64 pav. Laidy schema ir pagalbos ekranas

Norédami atidaryti ir uzdaryti laidy schemos ir pagalbos langa
1. Palieskite rodyklés mygtuka, esantj ekrano desinéje puséje.

MultiMeteg, u =
+
b 02 0.4 0.6 0.8 1 12 14 16 18 25
Measwre 7 DGvatage  Amplitude/,0v/div 14 v Pl

9-65 pav. Rodyklés mygtuko padéties ekranas

2. laidy schemos ir pagalbos langas.

3. Dar kartg palieskite rodyklés mygtukg arba palieskite bet kurig vietg uz lango
riby.

Skaitmeninis + bangos formos rezimas

Siuo rezimu pagrindinéje dalyje virSuje rodomi skaitmeniniai rodmenys, o tinklelyje
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— bangos forma.

MultiMeteg, n

08 mV

Measue  \ DCweltoge  Amplitude/6.0V/div

|

Maximum:

Minimum: 0.6 mv

Peakt-peak: 59 mv

Auvarage: 27 my

9-66 pav. Pagrindinés sekcijos ekranas (skaitmeninis + bangos formos rezimas)

9.2.5.3 Apatiné jrankiy juosta

Matavimag, buferj ir amplitude galima konfiglruoti apatinéje jrankiy juostoje.

9-10 lentelé A

patiné jrankiy juosta

Mygtukas Vardas Aprasymas

Messre Focwrase | Matavimas Palles‘klte, .kad pasirinktumeéete tinkama
matavimo vieneta.

Amplitude/6.0v/div. | Amplitudé Pa“e.Sklt(?’ Kafj pasirinkiumete tinkama
amplitudés reikSme.
Norédami perjungti ankstesne arba kitg

4 22| pl Buferis bangos  forma, palieskite mygtukg
~+Ankstesnis" arba ,Kitas".

Matavimo nustatymas

Sis multimetras gali bati naudojamas kintamajai jtampai, nuolatinei jtampai, varzai,
inei elektros srovei, diodui, dazniui, darbo ciklui,

kintamajai elektros srovei, nuolat

impulsy plotiui, tolydumui ir periodui matuoti.

Matavimo tipai apima:

< Kintamosios/nuolatinés srovés jtampa: matuoja jtampg elektros grandinéje
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< Varza: matuoja elektros grandinés arba komponento varzg

< Kintamoji/nuolatiné srové: matuoja srovés stiprumg per jvesties kanalg A
naudodamas pasirenkamg sroves reple

(@ PASTABA
Srovés repliy tipg galima pasirinkti iSskleidziamajame sarase.

< Diodas: laidus elektros grandinés diody bandymas

< Daznis: matai jvesties signalo daznis

< Darbo ciklas (+) / (-): matuoja jvesties signalo (+) ir (-) darbo kravj

< Jungiamumas: nustato, ar elektros grandinéje yra du taskai su maza varza.
Jei varza yra mazesné nei 100 omy, grandiné yra ,uzdara®, prieSingu atveju —
L,atvira®.

< Periodas: matuoja laikg, kurj trunka vienas pilnas jvesties signalo ciklas.
< Impulso plotis (+) / (-): matuoja jvesties signalo impulso plotj
» Matavimo nustatymy nustatymas

1. Palieskite matavimo nustatymo mygtuka apatiniame kairiajame ekrano kampe.
Atsiras dialogo langas.

mativetes [ = P

t

] 0.2 0.4 0.6 0.8 2 4 6 8

e | Amplitude/6.0v/div (TR 2|

9-67 pav. Matavimo nustatymo padéties ekranas

2. Dialogo lango deSiniajame stulpelyje pasirinkite matavimo tipa, kurj norite
iSmatuoti arba iSbandyti. Mélyna spalva rodo, kad parinktis pasirinkta.
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Measurement setting

Measurement setting [CEULL IENIEREE T
Amplitude Setting DG vohage
Probe Edit ACwohage

Resistance

DC current @

v
a
z
"

5

e, camp (s 0 vange i

MG current @

z P

A cumens ¢ amp (10910 Frge M3 edifent 204

9-68 pav. Matavimo nustatymy ekranas

3. Uzdarykite dialogo langa, ekrane bus rodomas jlsy nustatytas matavimo tipas.

Amplitudés nustatymas

Amplitudés verte galima konfigruoti pasirinktam matavimo tipui, i§skyrus varzos
matavimg.

Amplitudés nustatymai leidzia nustatyti multimetrg taip, kad jis fiksuoty signalus
nurodytame diapazone. Jei jvesties signalas virSija pasirinktg diapazong, bus
rodomas diapazono virsijimo indikatorius. Pasirinkite ,,Automatinis“, kad jrenginys
automatiSkai reguliuoty vertikalig skale.

Amplitudés vertei nustatyti yra du reZimai.

1 rezimas: Pavyzdziui, matavimo nustatymy ekrane pasirinkus nuolatinés srovés
itampa, matavimo tipas nustatomas j nuolatine jtampa, amplitudés nustatymy
ekrane pasirinkus 10 V, amplitudé nustatoma j 10 V amplitude (rodoma apatiniame
kairiajame ekrano kampe). Vertikalios skalés diapazonas yra nuo -10 V iki +10 V.
Kadangi vertikali skalé yra padalinta j 10 segmenty, kiekvienas segmentas padidéja
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2V.

Amplitude Setting ®

Measurement setting |~ DC vollage Q rdiv

Amplitue Setting Auto samy 100m

Probe Edit
300mV 600mY

9-69 pav. Amplitudés nustatymo ekranas (10 V nuolatiné srové)

2 rezimas: Pasirinkite mygtukg ## /div, kad sureguliuotuméte kiekvienos padalos
vertés zingsnj. Pavyzdziui, matavimo nustatymy ekrane pasirinkus nuolatinés
srovés jtampa, matavimo tipas nustatomas j nuolatine jtampa. Amplitudés
nustatymy ekrane pasirinkus 2,0 V/div, amplitudé nustatoma j 2,0 V/div amplitude.
(rodoma apatiniame kairiajame ekrano kampe). Kiekvienas segmentas padidéja 2 V.
Kadangi vertikali skalé yra padalinta j 10 segmenty, visas vertikalios skalés
diapazonas yra nuo -10 V iki +10 V.

Amplitude Setting ®

Measurement setting DG vellage @ rdiv

Amplit s0mV  1Z0m¥  200mV
_ Auto rdiv fdiv saliv

Probe Edit
60OmY  120.0mV  2000mY  B00.0mY
Jdiv fdliv Jdiv Jdiy

v 6.0V 120
Jdiv. Adiv Idiv

200V
Adiv.

9-70 pav. Amplitudés nustatymo ekranas (nuolatiné 2,0 V/div)
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e Testavimo procediiros

Siame skyriuje aprasoma, kaip naudoti multimetrg. Kiekvieno matavimo tipo
bandymo proceduros yra vienodos.

Sios instrukcijos skirtos kintamosios jtampos matavimui.

» Kintamosios jtampos matavimui

1. bakstelékite matavimo nustatymo mygtuka, esantj apatiniame kairiajame
ekrano kampe. Dialogo lange pasirinkite kintamosios srovés jtampa.

2. Tame paliame dialogo lange esaniame meniu »~Amplitudés
nustatymas*“ nustatykite tinkama amplitudés verte.

3. Prijunkite pridedamg multimetro bandymo laidg prie VCMI multimetro lizdy.
|kiSkite multimetro zonda j bandymo laida.

Laikykite zondus teisinguose grandinés taskuose.

multimetra, palieskite mygtuka ,,Pradéti“, esantj virSutiniame kairiajame ekrano
kampe. Ekrane rodoma jtampa.

@ PASTABA
Matuodami sroves, naudokite prie A jvesties kanalo prijungtg pasirenkama srovés reple.
Kity tipy matavimams prijungti prie multimetro lizdy naudokite pridedamus multimetro
zondus.

e Zondo redagavimas

Norédami j zondy meniu jtraukti nejtrauktus zondus, naudokite zondy redagavimo
meniu.
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Probe Edit

Measurement setting = Name

Input name

Amplitude Setting

Unit Abbraviation
Pr
Volts v o

Linear equation{y=mx+c)
Y= | Slope (m) X+ | Offsel(c
Describe

Clean

9-71 pav. Zondo redagavimo ekranas 1

» Norédami pridéti pasirinktinius zondus
1. bakstelékite matavimo nustatymo mygtukg apatiniame kairiajame ekrano
kampe.
Dialogo lango kairiajame stulpelyje pasirinkite parinktj ,,Zondo redagavimas®.

Palieskite kiekvieng laukg, kad atidarytumeéte virtualig klaviatdrg ir jveskite
reikiama informacija.

Probe Edit

Measurement setting probe

Amplituds Setting Unit Abbreviation

Volts v
Pr

Lincar equationfy=mx+c)

Y= 20 X+ 0

probe?

9-72 pav. Zondo redagavimo ekranas 2

4. Palieskite ,,Pridéti“, kad iSsaugotuméte nustatymus, arba palieskite ,,I1Svalyti®,
kad iSeituméte neiSsaugodami.

5. Pridétas zondas bus rodomas matavimo nustatymy lange. Norédami uzdaryti
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dialogo langg, palieskite mygtukg ,X“ virSutiniame deSiniajame kampe.

6. Pasirinke pasirinktinj zonda, prijunkite atitinkamg zondg prie jvesties kanalo A.
Zondas prijungiamas prie matuojamos signalo padéties. Siuo metu ekrane
rodomas dabartinis matavimas.

Measurement setting

Measurement setting Standard User defined

Amplitude Setting

Probe Edit

9-73 pav. Zondo redagavimo ekranas 3
Buferis

Bangos formos buferyje rodomas dabartinés bangos formos numeris ir bendras
iSsaugoty bangos formy skaicius.

Multimetras gali uzfiksuoti ir iSsaugoti iki 32 bangy formy. Norédami perzitréti bangy
formas, palieskite mygtuka ,Ankstesnis“ arba ,,Kitas*.
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matimetes, [ =

G

] 0.2 0.4 0.6 0.8 .2 4 6 8

Measure y DCwoltage  Amplitude/6.0V/div (TR 2|

9-74 pav. Buferinis ekranas

Mygtukas Vardas Aprasymas

Palieskite, kad buty rodoma ankstesné bangos

ke Ankstesnis forma buferyje.
/39 Buferio Rodo Siuo metu ekrane rodomos bangos formos
32/3 indeksas numerj i$ bendro buferiniy bangy formy skaiciaus.
P . Palieskite, kad bdty rodoma kita bangos forma
] Toliau

buferyje.

9.2.6 Trik€iy Salinimas
Jei multimetras negali susisiekti su planSetiniu kompiuteriu:

e Patikrinkite, ar VCMI2 tinkamai prijungtas prie plansetinio kompiuterio per ,Wi-
Fi“ arba pridedamu USB kabeliu.

e JeirySystarp VCMI2 ir planSetinio kompiuterio vis tiek nutriksta, paleiskite plansetinj
kompiuterj i$ naujo ir vél prijunkite VCMI2.

9.2.7 Zodynélis
Kintamoji srové

Kintamoiji srové — tai elektros sroveé, kuri reguliariai keicia poliSkuma.
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DC

Nuolatine srové — elektros srove, tekanti tik viena kryptimi.

Srovés stipris

Elektros srovés stiprumas, iSreiSkiamas amperais.

Amplitudé

DidZiausia jtampa, generuojama i§ multimetro nulinés jtampos linijos.
Daznis

Signalo pasirodymy skaicius per sekunde. Daznis matuojamas Hz (hercais).
Darbo ciklas

Signalo trukmé laike. Nurodoma kaip viso ciklo laiko procentiné dalis (santykis).
Nuo virsiinés iki virSiinés

Skirtumas tarp maksimalios ir minimalios vertés.

Diodas

Diodas yra elektroninis jtaisas, pagamintas i§ puslaidininkiniy medziaguy, turinciy vieng
laidumo koeficienta.

Tinklelis

Ekrane rodomas horizontaliy ir vertikaliy skaliy tinklas, padedantis matuoti signalo
charakteristikas.

9.3 Bangos formos generatorius

Signaly generatorius yra prietaisas, imituojantis automobiliy elektroniniy komponenty
signalus. Kai VCMI2 (transporto priemonés rySio ir matavimo sgsaja 2) jrenginys
prijungtas prie ,MaxiSys“ planSetinio kompiuterio, galite atidaryti bangy formos
generatoriaus programg bakstelédami matavimo mygtukg. piktogramg planSetinio
kompiuterio pagrindiniame ekrane, tada bakstelékite bangos formos generatoriaus
piktogramg ir atlikite su bangos formos generatoriumi susijusias funkcijas, jskaitant
automobiliy jutikliy signaly ir pavary signaly modeliavima.

9.3.1 Saugos informacija

Laikykités toliau pateikty nurodymy, kad sumazintumeéte elektros smigio rizikg ir
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iSvengtuméte jrangos sugadinimo.

e Naudokite bangy formos generatoriy tik taip, kaip nurodyta Siame vadove.

e Nenaudokite didesnés nei vardiné jtampa tarp jungCiy arba tarp bet kurios jungties
ir jZeminimo.

e Kad sumazintuméte elektros smuigio pavoju, prijunkite jrenginio jZeminimo jvestj
(korpusa) prie elektros jzeminimo.

o Nekeiskite jZeminimo jungties. Be apsauginio jZeminimo jungties visos prieinamos
laidZios dalys gali sukelti elektros smug;.

e Kad iSvengtuméte elektros smagio pavojaus, prie§ nuimdami dangcius, atjunkite
maitinimo laidg.

e Kad iSvengtuméte suzalojimy ar mirties, nenaudokite bangy formos generatoriaus,
jei jis atrodo kaip nors pazeistas, ir nedelsdami nutraukite naudojima, jei nerimaujate
dél kokiy nors nejprasty veiksmy.

Prie$ naudodami patikrinkite, ar bandymo laidai ar zondai néra pazeisti.
Naudokite prie gaminio pridétus priedus.
Naudokite pateiktus pakaitinius saugiklius arba nurodytas pakaitines dalis.

Kad iSvengtuméte pazeidimy, bangy formos generatoriy visada naudokite ir laikykite
tinkamoje aplinkoje.

o Nestatykite bangy formos generatoriaus ten, kur yra tiesioginiai saulés spinduliai
arba didelé drégmé.

e Neardykite ir neardykite bangos formos generatoriaus, jung&iy ar priedy. Vidiniai
pazeidimai turés jtakos veikimui.

e Prie$ valydami atjunkite bangy formos generatoriy nuo maitinimo $altinio, transporto
priemonés ir planSetinio kompiuterio.

e Valydami bangy formos generatoriy, naudokite drégng, minksta Sluoste su Svelniu
plovikliu. Neleiskite vandeniui patekti j bangy formos generatoriaus korpusa.

9.3.2 Bendras jvadas
9.3.2.1 Komponenty vietos

Multimetro lizdai naudojami valdant bangos formos generatoriy. Du multimetro lizdai yra
VCMI2 virSuje.
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Multimetro lizdai — jZeminimo ir signalo kabeliams
USB prievadas

Kablys

Nuolatinés srovés maitinimo jvesties prievadas

o > v N

Maitinimo mygtukas

Bangos formos generatoriaus Sviesos diodas yra VCMI2 priekiniame skydelyje. Kai
VCMI2 tinkamai prijungtas ir jjungtas, bangos formos generatoriaus Sviesos diodas
Sviecia zaliai, kai veikia bangos formos generatoriaus rezimu.

-

AUTEL
MaxiFlash VCMIZ

164 Sy
6 -
o e
e O Bl Winekoan Corasai
e OB

P o
1 -

L N

Maitinimo Sviesos diodas

Baterijos Sviesos diodas

Bangos formos generatoriaus Sviesos diodas
Multimetro Sviesos diodas

Osciloskopo $viesos diodas

o g s> w DR

Transporto priemonés LED
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9.3.2.2 Techninés specifikacijos

9-11 lentelé Techninés specifikacijos

Preke Aprasymas
|tampos diapazonas 0,1-12V
Daznio iSvestis Nuo 1 Hz iki 30 kHz

Darbo ciklo diapazonas 1-99 % (1 Hz-30 kHz)

9.3.2.3 Priedai

Sie priedai yra suderinami su bangos formos generatoriumi ir osciloskopu.

Didelis delfiny segtukas Multimetro zondas

Atgalinis zondas

Mazas aligatorius

Lankstus atgal tvirtinamas

Baterij k
aterijos spaustukas zondas

Klipas

Multimetro bandymo laidas: naudojamas bangos
Breakout Lead formos generatoriui ir zondui prijungti.

PASTABA: Du multimetro bandymo laidai (raudoni:
SA015 / juodi: SA016) yra standartiniai multimetrui ir
bangos formos generatoriui.
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9.3.3 Pradzia

Prie§ atidarant bangy formos generatoriaus programg, VCMI2 turi bati prijungtas prie
plansetinio kompiuterio naudojant pateiktg USB laidg arba ,Wi-Fi“ tinklg.

EGR

-@ -
E!

9-75 pav. Prijungimo schema

» Norédami atidaryti bangy formos generatoriaus programa
1. |kiSkite multimetro bandymo laidy galus j multimetro lizdus VCMI2 virSuje, kad
uzmegztumete jungt;.
2. ,MaxiSys* planSetinio kompiuterio pagrindiniame ekrane palieskite matavimo
piktograma. Matavimo ekrano rodmenys.

3. Palieskite bangos formos generatoriaus piktogramg, kad atidarytuméte
bangos formos generatoriy meniu.

4. Pasirinkite testg, kad galétuméte testi.
(@ PASTABA
Patikrinkite bangy formy generatoriaus LED bisenos indikatoriy, esantj VCMI2

priekiniame skydelyje. Bangy formy generatoriaus LED Sviecia zaliai, kai jrenginys veikia
bangy formy generatoriaus rezimu.

9.3.4 Bangos formos generatoriaus atnaujinimas

Bangos formos generatoriaus operaciné programiné jranga yra nuolat optimizuojama.
Palieskite mygtuka ,Pagalba“ virSutinéje jrankiy juostoje, tada iSskleidziamajame sarase
palieskite mygtukg ,Atnaujinti APK“, kad atnaujintuméte programine jranga.
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Prie§ atnaujindami bangy formos generatoriaus programine jranga, jsitikinkite, kad
plansetinis kompiuteris turi stabily interneto ry§j.

9.3.4.1 APK atnaujinimas

@ PASTABA

PlanSetiniame kompiuteryje ir Siame vadove naudojamas akronimas APK (,Android
Package Kit“). Siame faile yra visi konkre&ios programélés istekliai. Norédami atnauijinti
APK, jdiekite naujausig programelés versijg planSetiniame kompiuteryje.

» Norédami atnaujinti APK

1. Palieskite pagalbos mygtukg virSutinéje ekrano
iSskleidZziamasis meniu.
Waveform Generatog n - (o]
User Manual
Update the APK
About
mo 03 06 09 12 15 18 21 24 27 D:
signal | DC Voltage ] Vot F'E”“f; D\t‘&
9-76 pav. Pagalbos ekranas
2. ISskleidziamajame meniu palieskite , Atnaujinti APK*“.

patvirtinimo praneSimas.
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Message

An APK update is available. Do you want to update?

Restart the App after update.

9-77 pav. Atnaujinimo patvirtinimo ekranas
3. Palieskite ,,Gerai“, kad atnaujintuméte programine jrangg, arba palieskite
»Atsaukti“, kad iSeituméte.
9.3.5 Ekrano iSdéstymas ir operacijos

Palieskite matavimo piktogramg uzduociy meniu (Job Menu) ir i§ meniu pasirinkite
»Waveform generator” (bangos formos generatorius). Bus atidarytas bangos formos
generatoriaus puslapis. Ekrane paprastai yra Sios mygtuky sekcijos.

@ PASTABA
Programéle ,,Waveform Generator* taip pat galima atidaryti ,Android“ pagrindiniame
ekrane. Palieskite matavimo piktograma ,,Android“ pagrindinio ekrano virSuje. Palieskite
bangos formos generatoriaus piktograma.
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@—[ signal Squarewave [l volt 60Vpp |+ B 2Hz + Cycle 50% +

9-78 pav. Bangos formos generatoriaus meniu ekranas

1. VirSutiné jrankiy juosta
2. Pagrindiné dalis
3. Apatiné jrankiy juosta

9.3.5.1 Virdutiné jrankiy juosta

Viréutiné jrankiy juosta naudojama nustatymams ir operacijoms konfigiruoti. Sioje
lenteléje pateikiami trumpi kiekvieno mygtuko apraSymai.

9-12 lentelé Virsutiné jrankiy juosta

Mygtukas | Vardas Aprasymas

Bangos
Waveform Generatog form os
generatori | Rodo bangy formos generatoriaus prijungimo

aus blsena.
piktogram
a
Pradéti / - . .
u Sustabdyt Paleiskite ir sustabdykite bangos formos
i generatoriaus jrenginj.
= Fai Atsispausdinkite, atidarykite ir i§saugokite bangos
ailas .
- formos duomenis.
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Mygtukas | Vardas Aprasymas
Perziarékite naudotojo vadova ir atnaujinkite
? v Pagalba programing jranga.
C) Atstatyti Atstatykite nustatymus ir atnaujinkite ekrana.

e Bangos formos generatoriaus piktograma
Si bangy formos generatoriaus piktograma rodo bangy formos generatoriaus
prijungimo biseng. Zalia varnelé reiskia, kad planSetinis kompiuteris ir bangy
formos generatorius yra prijungti; raudona X reiSkia, kad jrenginys ir planSetinis
kompiuteris néra sujungti.
e Paleidimo / sustabdymo mygtukas
Norédami paleisti arba sustabdyti bangos formos generatoriaus jrenginj, galite
baksteléti mygtuko ,,Pradéti / sustabdyti* piktograma.
sMygtuka Vardas Aprasymas
Pradéti Pallesklte., kad paleistuméte bangos formos
u generatoriy.
Sto Palieskite, kad sustabdytuméte bangos formos
i P generatoriy.
e Failo meniu

Failo meniu palaiko Sias funkcijas.
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Waveform Generatog u - Q

Print

Save wavetorm

Open wavefarm

Save as text

i

B.o 03 0.6 0.9 1.2 1.5 18 21 24 27 3.0s

Signal | DC Voltage ] Voit | ”e“"i; Mz o+ STE5)

9-79 pav. Failo meniu ekranas

v' Spausdinti — palieskite, kad sukurkite ir atspausdinkite laiking dabartiniy
bangy formy PNG paveikslél;.

(@ PASTABA
|sitikinkite, kad planSetinis kompiuteris sukonfiglruotas spausdinti (Zr. spausdintuvo
sgrankos instrukcijas) ir prijungtas prie spausdintuvo. |sitikinkite, kad planSetinis
kompiuteris ir spausdintuvas yra tame paciame tinkle.

v' Jrasyti bangos forma — palieskite, kad uzfiksuotuméte ir jraSytuméte dabartine
bangos formg. Failo iSsaugojimo ekrane palieskite kiekvieng elementg, kad
jvestuméte atitinkamg informacija, tada palieskite ,rasyti“ arba ,Jrasyti
numatytuosius nustatymus*, kad baigtumeéte.

PASTABA
Norédami iSsaugoti bangos forma, turite suteikti failui pavadinima.

v/ Atidaryti bangos forma — palieskite, kad atkurtuméte i§saugotas bangos
formas. Norédami pasirinkti ir iStrinti iSsaugotg bangos forma, palieskite
mygtukg ,,Redaguoti“ virSutiniame deSiniajame ekrano kampe.

v' Jrasyti kaip teksta — palieskite, kad jraSytuméte dabartinius bangos formos
duomenis | teksto failg. Norédami perziaréti faila, naudokite programeéle ,ES File
Explorer* ,Android“ pagrindiniame ekrane: Pradzia > ES File Explorer >
Vietinis > Vidiné atmintis > Nuskaityti > Duomenys > Signalas > txt.

e Pagalbos meniu

Pagalbos meniu galite perzidréti naudotojo vadova, atnaujinti programine jrangg ir
perzidréti jrenginio versijas.
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Waveform Generatog, u - Q

User Manual
Update the APK

About

0o 03 0.6 09 1.2 15 1.8 Zal 2.4 27 3.0s

Signal | DC Voltage [} Volt ‘ Flew;‘-; Duty

Cycle

9-80 pav. Pagalbos meniu ekranas

v' Vartotojo vadovas — rodomos instrukcijos, kaip tinkamai naudoti bangy
formos generatoriy.

v' Atnaujinkite APK faila — prisijungiama prie ,Autel” serverio ir gaunama
naujausia taikomosios programinés jrangos versija.

v' Apie — rodo modelio numerius ir jdiegtas programinés jrangos versijas.

9.3.5.2 Pagrindiné dalis

Pagrindiniame ekrano skyriuje rodomas koordinaciy tinklelis su X ir Y aSimis, kurios
atitinkamai rodo trukme ir amplitudés lygj.

Kanaly pasirinkimas

Pagrindinéje dalyje kanalas turi dvi blsenas: pasirinktas ir nepasirinktas. Kanalas
turi bdti pasirinktas, kad bangos forma bity judinama, bty galima naudoti
priartinimg arba pridéti matavimo liniuotes.

Norédami pasirinkti ir panaikinti kanalo pasirinkima

1. Palieskite nulinés bazinés linijos Zymeklj arba Y a$j (linijja pastoréja, kai
pasirenkama).

2. Norédami iSeiti i8 kanaly pasirinkimo, dar kartg palieskite nulinés bazinés linijos
zymeklj arba Y a§j.

Bangos formos priartinimas

Priartinimo funkcija leidZia keisti signalo dydj ir padétj bangos formos fiksavimo metu
arba po jo, kad baty galima jg i§samiau istirti. Tai nekei¢ia saugomy duomenuy, tik jy
rodymo bida.
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X ir Y aSiy mastelj galima keisti pirSty galiukais. Bangos formg galima priartinti
signalo fiksavimo metu arba po jo.

Matavimo liniuoté

Koordinaciy tinklelyje yra dviejy tipy matavimo liniuotés, kurios leidzia tiksliai
iSmatuoti bangos formos amplitude ir trukme. Jos naudingos nustatant signalo
charakteristikas, tokias kaip amplitudé konkreciuose taskuose ir ciklo laikas (trukmé).

Vertikalus laiko valdovas — palieskite liniuotés aktyvatoriy apatiniame kairiajame
tinklelio kampe ir nuvilkite jj per ekrang j norimg padétj. Sugeneruojama laiko
liniuoté.

Horizontalus signalo liniuoté — Signalo liniuote galima sugeneruoti panasiai,
spusteléjus liniuotés aktyvatoriy virSutiniame deSiniajame kampe ir nuvilkus jj
Zemyn.

Vilkiant matavimo liniuotes, bus rodoma liniuotés lentelé, kurioje rodomos laiko
ir tampos vertés. Deltos piktograma reiSkia absoliuty skirtuma tarp liniuokliy ver¢iy,
kurj galima uZrakinti baksteléjus uzrakto piktogramg. Norédami istrinti visas
liniuotes, bakstelékite mygtuka X liniuotés lentelés virSutiniame deSiniajame kampe.

Waveform Generatog, u - Q
|

' I
) (<3 ! !
|

0]

il

0.0 0.3 0.6 0o & 1.2 1.5 18 2.1 2.4 27 2.0

outy

Signal | Square wave | [l Vot = | 50Vpp +‘ F'e““f‘c LI e

9-81 pav. Matavimo liniuotés ekranas
Nulinis bazinis lygis

Nuliné baziné linija Y aSyje pazyméta kaip O reikSmé, rodanti kiekvieno kanalo
bangos formos Zemés lygj. Pasirinkus kanala, nuling bazine linijg galima reguliuoti
vilkant nulinés bazinés linijos Zzymeklj aukStyn / Zemyn iSilgai Y aSies.

Laidy schema ir pagalba
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Norédami atidaryti laidy schemos ir pagalbos langg, palieskite rodyklés mygtuka
apatiniame desiniajame ekrano kampe.

Laidy schemos funkcija pateikia prijungimo schema, veikimo veiksmus ir veikimo
pastabas.

Zinyno funkcija teikia turinio atzvilgiu jautrig pagalbg, rodydama su procedira,
operacija ar instrukcijomis susijusig informacijg.

Waveform Generatog, u = [@]

Wiring diagram ~ Help

L

Note:
Signal simulation of variaus Hall sensors s available, such
as venicle speed sensor, wheel speed sensar, hydraulic pump

u speed sensor, ete.

Operation steps:

1. Connect the device and the vehicle according o the diagram
(For signal wire(s) of the component, refer to the repair manual)
7 adiust in the proner amnlifude fusually 5 and somefimes

[ check ta disable pop-aut
B.0 03 0.6 09 1.2

Signal | Square wave | [l Vol — + F'?““fc - THz  * Duty | +

Cycle

9-82 pav. Laidy schema ir pagalbos ekranas

Norédami atidaryti ir uzdaryti laidy schemos ir pagalbos langa

1. Palieskite rodyklés mygtuka, esantj ekrano desinéje puséje.

Waveform Generatog u . @

i

Bo 02 03 05 06 08 0.9 1.1 e 14 15s
Signal Squarewave | Volt| = sOVpp F“’““ig - PITE oD;;l\; - 505 4

9-83 pav. Rodyklés mygtuko padéties ekranas
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2. Rodomas laidy schemos ir pagalbos langas.

3. Dar kartg palieskite rodyklés mygtukg arba palieskite bet kurig vietg uz lango
riby.

9.3.5.3 Apatiné jrankiy juosta
Signalo rezima, jtampa, daznj ir darbo ciklg galima konfigdruoti apatinéje jrankiy juostoje.

9-13 lentelé Apatiné jrankiy juosta

Mygtukas Vardas Aprasymas
Signalo L - . .

signal| Suarewove | [l s Palieskite, kad pasirinktuméte tinkamg
rezimo signalo rezimg
nustatymas 9 '

vt = eovep |+ | ltampos Palieskite, kad pasirinktuméte tinkamg

nustatymas | jtampos verte.

Frequen | _
ey

. +| | Daznio Palieskite, kad pasirinktuméte tinkama
nustatymas | daznio reikSme.

Duty
Cycle

_ s |+ | Darbo ciklo Palieskite, kad pasirinktuméte tinkamg darbo
nustatymas | ciklo reikSme.

e Signalo rezimo nustatymas

Bangos formos generatorius palaiko daugybe signalo rezimy, jskaitant nuolatinés
jtampos, staCiakampés bangos, staCiakampés bangos (X+Y), trikampés bangos ir
pavary pavaros bei savavaliskos bangos formos.
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Waveform Generatog, u H] (@]

i DG Voltage
Square wave (%+V}
Triangle Wave

Actustor drive

Adbitrary wavefarm
.0 u. 0.6 0.9 12 1.5 18 2.1 24 2.7

signal| Squarewave | Vot = | &DVpp +‘ ""‘“‘"z; - THz +

9-84 pav. Signalo rezimo nustatymo ekranas
< Nuolatiné jtampa

Bangos formos generatoriaus sgsajoje nustatykite nuolatinés srovés jtampa.
Bangos formos generatorius gali imituoti daugelio jutikliy, jskaitant vandens
temperatiros jutiklj, alyvos slégio jutiklj ir padéties jutiklj, signalus ir tada
perduoti juos atgal j variklio ECU.

EGR

9-85 pav. Nuolatinés jtampos prijungimo schema
<~ Pavaros pavara

Si funkcija gali valdyti 2 laidy solenoidinj voZtuva, solenoiding rite ir maZos
galios variklj, jskaitant filtro solenoidinj voztuva, purkstuko solenoidinj voztuva,
transmisijos hidraulinj voztuvg, hidraulinj valdymo vozZtuvg, uzdegimo rite,
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tusciosios eigos variklj ir droselio variklj.

Jis gali pakeisti pavaros veikimo greitj ir darbo laikg nustatydamas daznj ir darbo
ciklg. Kuo didesnis daznis, tuo didesnis greitis, tuo didesnis darbo ciklas ir
ilgesnis darbo laikas, ir atvirksciai.

@ PASTABA
1. Kad nepaZeistumeéte pavaros, nespauskite jos ilgai ir nenustatykite per auksto
daznio.
2. Sig funkcijg reikia i$bandyti automobilyje. Jei pavara nuimta, jos negalima valdyti
atskirai.

3. Maksimali pavaros palaikoma srové negali virSyti 1,9 A.

EGR

/1 @

| ECU |

U
A Afd

9-86 pav. Pavaros pavaros prijungimo schema
<~ Kvadratiné banga

Kai bangos formos generatoriaus sgsajoje nustatomi jtampa ir daznis,
staCiakampés bangos signalai imituoja jvairiy Holo jutikliy signalus.
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9-87 pav. Kvadratinés bangos prijungimo schema
< Staciakampé banga (X+Y)

Si funkcija daugiausia naudojama Hallo tipo alkdniniy ir paskirstymo veleny
trikstamy danty signalams imituoti. X reikS§mé atitinka normaly danties signalg,
oY — trikstamo danties signalg. Numatytasis nustatymas yra 58+2, kurj galima
koreguoti pagal poreikj.

9-88 pav. Staciakampés bangos (X+Y) prijungimo schema
< Trikampio bangos forma

Tai simetriSka trikampé bangos forma, kuri daugiausia naudojama trikampio
bangos signalams imituoti. Sioje bangos formoje galima konfigiruoti amplitude
ir daznj.
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Sensor

GND Singnal

V O+

ECU

9-89 pav. Trikampio bangos formos prijungimo schema
< Savavaliska bangos forma

Bet kurio tipo paminétas bangos formas galima jkelti dar kartg, iSsaugojus
bangos formg ir parametry nustatymus.

Sensor

GND Singnal

V O+

ECU

9-90 pav. Savavaliskos bangos formos prijungimo schema
|tampos nustatymas
Pasirinke bangos formos rezima, taip pat galite nustatyti to rezimo amplitudés verte.
Yra trys jtampos vertés reguliavimo badai:

1 budas: Jtampos nustatymuose palieskite ekrano apacioje esanlius mygtukus
”+“ ir ”_“.
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Waveform Generatog, [§L T Q

k

Do 2 0.6 8 0.9 . 1.2 4 58
X . = Frequen [ _ | outy [ _ %
Signal Squarewave | il VU\D 6.0Vp-p i Mz Poeid 50% 4+

9-91 pav. Jtampos nustatymo ekranas 1

Diapazonas Mygtukas Aprasymas
+ e
Padidina jtampg 0,1 V
0,1Viki0o9V
- Sumazina jtampg 0,1V
T Padidina jtampg 1V
1Viki12Vv

Sumazina jtampg 1 V

2 budas: palieskite mygtukg ,Jtampos nustatymas“ ekrano apacioje, kad
atidarytuméte dialogo langg. Jtampos reikSme reguliuokite paliesdami teigiama
arba neigiamg reikSme dialogo lango apacioje. Tada palieskite ,,Gerai“, kad
patvirtintumeéte, arba palieskite ,,AtSaukti“, kad iSeituméte neiSsaugoje.
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9-92 pav. Jtampos nustatymo ekranas 2

Verte Aprasymas

+0,1V Padidina jtampg 0,1 V
01V Sumazina jtampg 0,1V
+1,0V Padidina jtampg 1 V
1,0V Sumazina jtampg 1 V

3 badas: jveskite jtampos verte naudodami virtualig klaviatlrg. Palieskite jtampos
laukg, kad iSvalytuméte dabartine verte ir jveskite naujg verte. Palieskite ,,Gerai“,
kad patvirtintumeéte, arba palieskite ,,AtSaukti“, kad iSeituméte neiSsaugoje.
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9-93 pav. Jtampos nustatymo ekranas 3

Daznio nustatymas

Kai pasirinktas bangos formos rezimas ir veikia bangos formos generatorius, taip
pat galite nustatyti to rezimo dazZnio reikSme.

Taip pat yra trys daznio vertés reguliavimo bidai:

1 badas: palieskite ,+“ ir DaZznio nustatymo ekrano apacioje esantys mygtukai ,—“.

Waveform Generatog ﬁ - Q

D.0 0z 0.3 05 06 1 1.5s

0.8 0.9 11 12 4
Signal| Squarewave | il Vot = | 60vpp |+ FW"?E 2Hz E C‘:”m“e( - s+

9-94 pav. Daznio nustatymo ekranas 1
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Diapazonas

Mygtuk
as

Aprasymas

+ Padidina daznj 1 Hz
Nuo 1 Hz iki 10 Hz

- Sumazina daznj 1 Hz

- Padidina daznj 10 Hz
10 Hz-100 Hz

- Sumazina daznj 10 Hz

- Padidina daznj 100 Hz
100 Hz-1000 Hz

- Sumazina daznj 100 Hz

+

Nuo 1,0 kHz iki 30,0
kHz

Padidina daznj 1 kHz

Sumazina daznj 1 kHz

2 budas: palieskite daznio nustatymo mygtuka ekrano apacioje, kad atidarytuméte
dialogo langa. DazZnio reik8me reguliuokite paliesdami teigiama arba neigiama
reikSme dialogo lango apacioje. Daznio vienetg galima perjungti i§ Hz j kHz.
Palieskite Gerai, kad patvirtintuméte, arba palieskite AtSaukti, kad iSeituméte

neidsaugoje.
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Frequency

9-95 pav. Daznio nustatymo ekranas 2

Verté Aprasymas

+1,0 Hz Padidina daznj 1 Hz
-1,0 Hz Sumazina daznj 1 Hz
+10,0 Hz Padidina daznj 10 Hz
-10,0 Hz Sumazina daznj 10 Hz
+1,0 kHz Padidina daznj 1 kHz
-1,0 kHz Sumazina daznj 1 kHz

3 budas: jveskite daznio reikSme naudodami virtualig klaviatira. Palieskite daznio
laukg, kad iSvalytuméte dabartine reikSme ir jveskite naujg reikSme. Palieskite
»Gerai“, kad patvirtintuméte, arba palieskite , AtSaukti“, kad iSeituméte
neiSsaugoje.
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Frequency

9-96 pav. Daznio nustatymo ekranas 3

Darbo ciklo nustatymas

Kai nustatytas bangos formos rezimas, taip pat galite nustatyti to rezimo darbo ciklo
santyk|.

Yra trys darbo ciklo santykio reguliavimo bidai:

1 badas: palieskite ,+* ir ,—“ mygtukai ekrano apacioje, darbo ciklo nustatymuose.

Waveform Generatog ﬁ - Q

0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.5

11 12 14
Signal| Squarewave | il Vot = | 60vpp |+ F'e“"i; - 2z o+ C‘:”DE s0%

9-97 pav. Darbo ciklo nustatymo ekranas 1
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Diapazonas :Iygtuka Aprasymas

+ _ Padidina darbo ciklo santykj 1 %
1-99 %

— Sumazina darbo ciklo santykj 1 %

2 budas: Norédami atidaryti dialogo langa, palieskite ekrano apacioje esantj
mygtukg ,Darbo ciklo nustatymas“. Darbo cikla koreguokite paliesdami
teigiamg arba neigiama santykj dialogo lango apacioje. Palieskite ,,Gerai“, kad
patvirtintumeéte, arba palieskite ,,AtSaukti“, kad iSeituméte neiSsaugoje.

Duty Cycle

9-98 pav. Darbo ciklo nustatymo ekranas 2

Verté Aprasymas

+1,0% Padidina darbo ciklo santykj 1,0 %
-1,0% Sumazina darbo ciklo santykj 1,0 %
+10,0% Padidina darbo ciklo santykj 10 %
-10,0% Sumazina darbo ciklo santykj 10 %
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3 bidas: jveskite darbo ciklo santykj naudodami virtualig klaviattirg. Palieskite darbo
ciklo lauka, kad iSvalytuméte dabartine reikSme ir jveskite naujg reikSme. Palieskite
»Gerai“, kad patvirtintuméte, arba palieskite , AtSaukti“, kad iSeituméte
neisSsaugoje.

Duty Cycle

%

9-99 pav. Darbo ciklo nustatymo ekranas 3

9.3.6 Trik€iy Salinimas

Jei bangos formos generatorius negali susisiekti su plansetiniu kompiuteriu:

e Patikrinkite, ar VCMI2 tinkamai prijungtas prie plansetinio kompiuterio naudojant
pateiktag USB kabel;.
e JeirySystarp VCMI2 ir planSetinio kompiuterio vis tiek nutriksta, paleiskite plansetinj
kompiuterj i$ naujo ir vél prijunkite VCMI2.
© svARBU

Kad nesugadintuméte automobilio ir jrangos, prie$ atkuriant ry§j, reikia nutraukti visus
automobilio rySius. Atkuriant ry§j, interneto ry8ys gali bati nutrauktas.
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9.3.7 Zodynélis

Bangos
formos Aprasymas Pavyzdiné bangos forma
tipas
Nuolatiné Bangos forma su pastovia
jtampa jtampa
Kvadratiné jtanlpos bgngos forma y r.a
stadiakampis periodinis
banga .
signalas ;
Staciakamp | omobilio alkaninio veleno i ’
° banga bangos formos signalas ; ‘ ‘
(X+Y) 9 9 i
U
Trikampio P.erlodlr.us S|gnala§ su a\ ,
trikampio formos jtampos /
banga N/
bangos forma

9.4 Autobusy apziura

,BUs Inspection” yra prietaisas, kuris aptinka CAN magistralés rysSio blseng. Kai VCMI2
(transporto priemonés rySio ir matavimo sgsajos 2) jrenginys prijungtas prie
.,MaxiSys“ planSetinio kompiuterio, galite atidaryti ,,Bus Inspection“ programg
bakstelédami matavimo piktograma. piktogramg plansetinio kompiuterio pagrindiniame
ekrane, tada bakstelékite OBD piktogramg ir atlikite su OBD susijusias funkcijas,
jskaitant signalo aptikimg. Indikatoriaus lemputé mirksi, jei aptinkami signalai. Jei signalo
neaptinkama, indikatoriaus lemputé Sviecia pilkai.

Paprastai transporto priemonés elektroninés valdymo sistemos yra suprojektuotos taip,
kad atitikty konkrecius rysSio protokolus. Elektroniniy valdymo sistemy valdymo blokai
bendrauja su plan$etiniu kompiuteriu per OBDII (DLC) adapter;.
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Naudodami autobuso patikros funkcija, galite patikrinti, ar transporto priemonés
elektroniniy valdymo sistemy valdymo blokai veikia tinkamai, naudodami indikatoriaus
lempute, atsizvelgiant j siun€iamy rysio signaly biseng.

9.4.1

Saugos informacija

Vadovaukités toliau pateiktomis instrukcijomis, kad uztikrintuméte tinkamg CAN
magistralés patikros atlikima.

9.4.2
9421

Skirtingoms funkcijoms taikomos skirtingos salygos. Prie$ tikrindami atidzZiai
perskaitykite patikros vadovus.

OBDIl PIN kodas priklauso nuo transporto priemonés rezimo. Patikrinkite ir
patvirtinkite teisingg PIN koda, o tada teskite patikra.

Jei bandomosios transporto priemonés rySio signalo kontaktai priskirti kitaip,
rankiniu budu pasirinkite OBDII jungties signalo kontaktus.

Prie$ apzilrg jsitikinkite, kad DLC pagrindinis kabelis yra prijungtas prie transporto
priemonés.

Tikrindami transporto priemonés rysio linijg, jsitikinkite, kad uzdegimo raktelis yra
ON padétyje.

Jei patikra nepavyksta deél signalo nebuvimo, perZiGrékite transporto priemonés
grandinés schema, kad jsitikintumeéte, jog tikrinamas teisingas rysys.

Nenaudokite drégnomis ar Slapiomis sglygomis, taip pat Salia sprogiy dujy ar gary.
Neardykite ir neardykite gaminio, jungCiy ar priedy. Vidiniai pazeidimai turés jtakos
veikimui.

Prie§ valydami atjunkite gaminj nuo maitinimo $altinio, transporto priemoneés ir
planSetinio kompiuterio.

Valydami gaminj, naudokite drégng, minksta Sluoste su Svelniu plovikliu. Neleiskite
vandeniui patekti j gaminio korpusg, nes tai gali paZeisti viduje esancig elektronika.

Bendras jvadas

Komponenty vietos

Pagrindinés jungtys yra VCMI2 apacioje.
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Ethernet jungtis

Transporto priemonés duomeny jungtis
Jvesties kanalas A

|Jvesties kanalas B

Jvesties kanalas C

o g M w DN PR

Jvesties kanalas D
9.4.2.2 Pradzia

Prie$S atidarydami OBDIl CAN magistralés patikros programa, turite atlikti tris toliau
nurodytus veiksmus:

1) Prijunkite VCMI2 prie planSetinio kompiuterio per ,Wi-Fi“ arba pridedamu USB
kabeliu.

2) Prijunkite VCMI2 prie automobilio OBDII jungties.

3) |statykite uzdegimo raktelj j jjungtg padétj.

9-100 pav. Prijungimo schema

» Norédami atidaryti autobusy apziuros programa
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1. Zr. 9-100 pav. Prijungimo schema Norédami uZbaigti prijungima, jjunkite
uzdegimo raktg.

2. Palieskite matavimo piktograma ,MaxiSys* planSetinio kompiuterio uzduociy
meniu. Matavimo atsidaro ekranas.

3. Palieskite autobusy apziuros piktogramg, kad atidarytuméte autobusy
apzitros meniu.
4. Pasirinkite rySio protokola, kurj norite iSbandyti.

9.4.3 Autobusy apziara

Jrenginio operaciné programiné jranga yra nuolat optimizuojama. Palieskite mygtuka
,Pagalba‘“ virSutinéje jrankiy juostoje, tada i8skleidZziamajame sgrase palieskite mygtukg
~<Atnaujinti APK“, kad atnaujintuméte programine jranga.

Prie$ atnaujindami jrenginio programine jranga, jsitikinkite, kad planSetinis kompiuteris
turi stabily interneto rys;.

9.4.3.1 APK atnaujinimas

@ PASTABA
PlanSetiniame kompiuteryje ir Siame vadove naudojamas akronimas APK (,Android
Package Kit“). APK faile yra visi konkreCios programélés iStekliai. APK atnaujinimas
reiSkia naujausios programeélés versijos jdiegimg plansetiniame kompiuteryje.

» Norédami atnaujinti APK

1. Palieskite pagalbos mygtukg virSutinéje ekrano puséje. Atsiras
iSskleidziamasis meniu.
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o= [0 L
6 CAN-H signal pin User Manual CAN-L signal pin

Update the APK

0 = O

Prot  High Speed

ocol CAN View waveform

9-101 pav. Pagalbos ekranas

2. |8skleidziamajame meniu palieskite ,Atnaujinti APK“. Bus parodytas
patvirtinimo pranesimas.

Message

An APK update is available. Do you want to update?

Restart the App after update.

9-102 pav. Atnaujinimo patvirtinimo ekranas

3. Palieskite ,,Gerai“, kad atnaujintuméte programine jrangg, arba palieskite
»AtSaukti“, kad iSeituméte.

9.4.4 Ekrano iSdéstymas ir operacijos

,Bus Inspection® programa leidzia pasirinkti rySio protokolus, signalo kontaktus ir jtampos
verte testavimui.
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Palieskite matavimo piktogramg uZduociy meniu (Job Menu) ir pasirinkite ,,Masés
apzitra“ (Bus Inspection). Bus atidarytas langas ,Masés apzidra“ (Bus Inspection).
Ekrane paprastai yra Sios mygtuky sekcijos.

(@) PASTABA

»+Autobusy apzitros“ programéle taip pat galima atidaryti ,Android“ pagrindiniame ekrane.
Palieskite matavimo piktograma ,Android“ pagrindinio ekrano virSuje. Palieskite
»Autobusy apziuros“ programélés piktogramg.

s [O3) o ]

[] [

@_

>B

@—[ Protocol High Speed CAN View waveform ]

9-103 pav. Autobusy apzidros ekranas

1. VirSutiné jrankiy juosta
2. Pagrindiné dalis
3. Apatiné jrankiy juosta

9.4.4.1 Virdutiné jrankiy juosta

Virdutiné jrankiy juosta naudojama jvairiy nustatymy ir operacijy konfigdravimui. Sioje
lenteléje pateikiami trumpi kiekvieno mygtuko aprasymai.

9-14 lentelé Virsutiné jrankiy juosta

Mygtukas | Vardas Aprasymas
OoBD

OB% piktogram | Rodo jrenginio rySio bisena.
a
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Mygtukas | Vardas Aprasymas

Pradéti /
u Sustabdyt | Paleidzia arba sustabdo jrenginj.

i

N - -
o aiustatym Rankiniu badu nustato rySio protokolo kontaktus.
L . Spausdina, atidaro ir iSsaugo bangos formos
- Failas .

duomenis.
Pagalba Periiﬂri naudotojo vadovg ir atnaujina programine
* jranga.

e OBD piktograma

Sis OBD mygtukas rodo OBD jrenginio prijungimo biiseng. Zalia varnelé reikia, kad
VCMI2 ir planSetinis kompiuteris yra prijungti; raudona ,X“ reiSkia, kad rySys
neuzmegztas.

e Paleidimo / sustabdymo mygtukas

Norédami paleisti arba sustabdyti jrenginj, galite paliesti mygtuko ,Pradéti /
sustabdyti“ piktograma.

Mygtukas | Vardas Aprasymas
B4 | Pradéti Palieskite, kad paleistuméte jrenginj.
| Stop Palieskite, kad sustabdytuméte jrenginj.

o Nustatymy meniu

nustatymy meniu, virSutinéje nar§ymo juostoje palieskite krumpliaracio formos
piktograma.

OBDII jungties kontakty numeris gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonés
rezimo. Nustatymy meniu galite rankiniu badu pasirinkti OBDII jungties signalo
kontaktus, jei bandomosios transporto priemonés rysSio signalo kontaktai priskirti
kitaip.
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oz LN -}

+ Select the correct pin If the actual communication pin of the tested vehicle differs from the default setting Select the Reset bution 1o restore the defaull
@ iy

0BD connector (for vehicle)

- . CAN-H
5 {TN_S]! P DCAN-L

| Ground wire

9 10 11 1z 13 14 15 16

9-104 pav. Nustatymy meniu 1 ekranas

Nustatymy meniu ekrano apacioje rodomi mygtukai ,,Protokolas®, ,,Nustatyti iS
naujo“, ,ISsaugoti“ ir ,,Uzdaryti“. Protokolas skiriasi priklausomai nuo nustatyto
protokolo.

Paimkime CAN protokolg kaip pavyzd;.

CAN-H: pasirinkite didelés spartos CAN magistralés rysio linijai priskirtg kontaktg
CAN-L: pasirinkite kontakta, priskirtg mazos spartos CAN magistralés rysio linijai
Atstatyti: atkurti numatytuosius nustatymus

ISsaugoti: iSsaugoti pakeitimus, kai nustatomas pasirinktinis kai$¢iy priskyrimas
Uzdaryti: iSeiti iS nustatymy meniu ekrano

» Signalo kais¢iy pasirinkimas rankiniu badu

1. nustatymy meniu, virSutinéje jrankiy juostoje palieskite krumpliaracio formos
piktograma.
2. Palieskite CAN-H arba CAN-L, kad pasirinktuméte rysio protokolo kontaktus.
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08Iy u o [ 2]

(@ Stlectthe pin if the actual communication pin of the tested vehicle differs from the default setting Select the Resat button 10 restore the default

‘OBD connector (for vehicle)

e
1 4 5 6 7 8 0 o
] [
5 10 11 1z 18 14 15 16 _
| Ground wire

CAN-H CAN-L Reset Save Close

9-105 pav. Nustatymy meniu 2 ekranas

3. OBDII jungties priskyrimo paveikslélyje palieskite teisingg kai$¢io numerj, kad
jis atitikty bandomosios transporto priemonés rysio signalo kaiSc€ius.

osa, [ICD) o (-]

(@ Stlect the pin if the actual communication pin of the tested vehicle differs from the defauh setting.Select the Reset buttc

o restare the default
i

‘0BD comnector (for vehicle)

|
1 4 5 6 7 8 0 o
] [ —
5 10 11 1z 18 14 15 16 -
| Ground wire n

CAN-H CAN-L Reset Save Close

9-106 pav. Nustatymy meniu ekranas 3

4. Palieskite ,lISsaugoti“, kad iSsaugotuméte pakeitimus, arba palieskite
,Uzdaryti“, kad iSeituméte.

Failo meniu

Failo meniu (Failas) galite spausdinti, atidaryti ir iSsaugoti bangos formos duomenis.
Failo meniu (Failas) jjungtas bangos formos rezimu ir palaiko Sias funkcijas.

v' Spausdinti — palieskite, kad sukurkite ir atspausdinkite laiking dabartiniy bangy
formy PNG paveikslél].
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@

PASTABA

|sitikinkite, kad plansetinis kompiuteris sukonfiglruotas spausdinti (zr. spausdintuvo
sgrankos instrukcijas) ir prijungtas prie spausdintuvo. |sitikinkite, kad planSetinis
kompiuteris ir spausdintuvas yra tame paciame tinkle.

v Jrasyti bangos formg — palieskite, kad uZfiksuotuméte ir iSsaugotuméte
dabartines bangos formas. Failo iSsaugojimo ekrane palieskite kiekvieng
elementa, kad jvestuméte atitinkamg informacijg, tada palieskite ,,Jrasyti“ arba
»lrasyti numatytuosius nustatymus®, kad uzbaigtuméte.

PASTABA
Norint i§saugoti bangos forma, reikalingas failo pavadinimas.

v' Atidaryti bangos forma — palieskite, kad atkurtuméte i§saugotas bangos
formas. Norédami pasirinkti ir iStrinti iSsaugotg bangos forma, palieskite
mygtuka ,,Redaguoti virSutiniame desSiniajame ekrano kampe.

v' Jrasyti kaip teksta — palieskite, kad jraSytuméte dabartinius bangos formos
duomenis j tekstinj failg. Norédami perzidréti faila, naudokite programéle ,ES
File Explorer ,Android“ pagrindiniame ekrane: Pradzia > ES File Explorer >
Vietinis > Vidiné atmintis > Nuskaityti > Duomenys > OBD > txt.

e Pagalbos meniu

Pagalbos meniu galite perzidréti naudotojo vadova, atnaujinti programing jrangg ir
perzidreéti jrenginio versijas.

osa 1N o =

User Manual
Update the APK

About

(] 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Z00us

::K\ H‘“’c‘ﬁ;'."“‘“ CANL{14) Amp;‘\},um’ T s Id 2. Pl 20pstdiv Indicator

9-107 pav. Pagalbos meniu ekranas

Vartotojo vadovas — rodo instrukcijas, kaip tinkamai naudoti OBDII CAN Bus
Check programéle ir MaxiSys plansetinj kompiuter;.
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Atnaujinkite APK failg — prisijungiama prie ,Autel serverio ir gaunama naujausia
taikomosios programinés jrangos versija.

Apie — rodo modelio numer;j ir jdiegtas programinés jrangos versijas.
9.4.4.2 Pagrindiné skiltis ir apatiné jrankiy juosta

OBD rysio linijos patikros funkcijoje yra du rezimai: indikatoriaus rezimas ir bangos
formos rezimas.

A. Indikatoriaus rezimas

Sis rezimas skirtas transporto priemonés rysio linijy jtampos svyravimams rodyti.
Siuo reZimu pasirinkto kontakto indikatoriaus lemputé mirksi, kai elektroniniai
valdymo blokai tinkamai siuncia signalus.

Indikatoriaus rezimas rodomas pagal numatytuosius nustatymus.

o - | o

Protocol High Speed CaN View waveform

9-108 pav. Indikatoriaus rezimo ekranas
Pagrindiné dalis

CAN magistralés standartinj protokolg OBDII adapterio CAN-High linija priskirta 6
kontaktui, o CAN-Low linija — 14 kontaktui.

Jei bandomosios transporto priemonés rySio signalo kontaktai priskirti kitaip, OBDII
jungties signalo kontaktus galite pasirinkti rankiniu bddu nustatymy meniu.

Kai elektroniniai valdymo blokai tinkamai siuncia signalus, ekrane i$ eilés mirksés
kairysis ir deSinysis indikatoriai.
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@ PASTABA
Mirksintys indikatoriai patvirtina tik tai, kad aptikti rySio signalai.

Apatiné jrankiy juosta

Protokolas — kairiajame apatiniame ekrano kampe galite pasirinkti norimag
iSbandyti protokolg.

o - | o

6 CAN-H signal pin

d |
]

Pretocel High Speed CAN

9-109 pav. Protokolo mygtuko ekranas

Jtraukti Sie protokolai:

<>

Didelés spartos CAN — siiilo duomeny perdavimo spartg nuo 40 Kbit/s
iki 1 Mbit/s, priklausomai nuo kabelio ilgio. Tai populiariausias fizinio
sluoksnio standartas, nes leidZia paprastai sujungti jrenginius kabeliu.
Didelés spartos CAN tinklai uzbaigiami 120 omy rezistoriais kiekviename
tinklo gale.

Mazo grei¢io CAN — sillo duomeny perdavimo spartg nuo 40 Kbit/s iki
125 Kbit/s. Sis standartas leidZia testi CAN magistralés ry$j nutrikus CAN
magistralés linijy laidams. MazZos spartos CAN tinkluose kiekvienas
jrenginys turi savo nutraukimg.

Vienas CAN - sitlo iki 33,3 Kbit/s duomeny perdavimo spartg (iki 88,3
Kbit/s didelés spartos rezimu)

J1939 CAN — naudojamas komerciniy transporto priemoniy srityje rySiui
visoje transporto priemoneéje su fiziniu sluoksniu, apibréztu 1ISO 11898.
Pagal J1939/11 ir J1939/15 duomeny perdavimo sparta nurodyta kaip 250
Kbit/s, 0 J1939/14 — 500 Kbit/s.

J1850 (PWM) — SAE J1850 impulsy plo€io moduliacijos pasitlymai
duomeny perdavimo sparta iki 41,6 Kbit/s, ,Ford Motor
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Company* standartas

< J1850 (VPW) — SAE J1850 kintamo impulso plo€io standartas sidlo iki
10,4 Kbit/s duomeny perdavimo spartg — tai ,General Motors* standartas.

< J1708 (SAE) - standartas apibrézia dvigyslj 18 kalibro kabelj, kurio ilgis
gali siekti iki 40 m (130 pédy) ir kuris veikia 9600 bity per sekunde greiciu.

e Perzidréti bangos formg — apatiniame desiniajame ekrano kampe galite jjungti
bangos formos rezimg bakstelédami ,Rodinys* Bangos formos mygtukas.

Bandymo procedira

Visy protokoly bandymo procedira yra ta pati.

» Rysio linijos patikrinimui

Kaip pavyzdj galima naudoti didelés spartos CAN magistralés linijg.

1. |sitikinkite, kad VCMI2 prijungtas prie automobilio OBDII jungties. VCMI2
sékmingai prijungtas prie plansetinio kompiuterio.

Jjunkite uzdegimo raktg j ON padét;.

Palieskite matavimo piktograma ,MaxiSys*“ planSetinio kompiuterio uzduociy
meniu. Matavimo Atidaromas ekranas. Palieskite piktogramg ,,Magistralés
apzitra“, kad atidarytuméte magistralés apzidros meniu. Apatiniame ekrano
kampe pasirinkite didelés spartos CAN protokola.

4. palieskite mygtukg ,,Pradéti“, esantj virSutiniame kairiajame ekrano kampe.
Bus parodytas OBDII jungties, kurig naudoja signalai, kontakty numeris, o jei
aptinkami signalai, indikatoriaus lemputé mirksi. PrieSingu atveju indikatoriaus
lemputé Sviecia pilkai.

© PASTABA

Jei indikatoriaus lemputé nemirksi, jsitikinkite, kad uzdegimo raktas yra JJUNGTOJE
padétyje ir kad signalo kontakty priskirtis teisinga.

B.

Bangos formos rezimas

Sis rezimas leidZia perzidréti bandymo rezultatg bangos forma. Sis reZimas sidlo
daugiau detaliy ir daugiau konfigiravimo parinkgéiy.

Pagal numatytuosius nustatymus ekranas rodomas indikatoriaus rezimu.

Palieskite rodinj Bangos forma Norédami perjungti j bangos formos rezima,
spustelékite mygtukg apatiniame indikatoriaus rezimo ekrano kampe. Ekranas
parodytas zemiau.
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9-110 pav. Bangos formos rezimo ekranas

Pagrindiné dalis

Pagrindinéje dalyje pateikiama koordinaciy tinklelis su X ir Y asimis, kurios
atitinkamai rodo laiko trukme ir amplitudés lygj. Amplitudés lygj galima konfigaruoti
amplitudés nustatymuose, o laiko trukme — laiko bazés nustatymuose.

< Kanaly pasirinkimas

Kiekvienas kanalas turi dvi blsenas: pasirinktg ir nepasirinkta. Kai kurios
operacijos, pvz., matavimo liniuotés, bangos formos judesiai ir bangos formos
priartinimas, priklauso nuo pasirinktos kanalo bisenos.

» Norédami pasirinkti ir panaikinti kanalo pasirinkima

1.

Palieskite nulinés bazinés linijos zymeklj arba Y a$j (linija pastoréja, kai
pasirenkama).

Norédami iSeiti i$ kanaly pasirinkimo, dar kartg palieskite nulinés bazinés linijos
zymeklj arba Y asj.

Bangos formos priartinimas

Priartinimo funkcija leidZia keisti signalo dydj ir padétj bangos formos fiksavimo
metu arba po jo, kad bity galima jg istirti. Tai nekei€ia saugomy duomeny, tik
jy rodymo bido.

X irY aSiy mastelj galima keisti pirSty galiukais. Bangos formg galima priartinti
signalo fiksavimo metu arba po jo.
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< Matavimo liniuotés

Koordinaciy tinklelyje yra dviejy tipy matavimo liniuotés, kurios leidzia tiksliai
iSmatuoti bangos formos amplitude ir trukme. Jos naudingos nustatant signalo
charakteristikas, tokias kaip amplitudé konkreciuose taskuose, ciklo laikas
(trukmé) ir daznis.

Vertikalus laiko valdovas — palieskite liniuotés aktyvatoriy apatiniame
kairiajame tinklelio kampe ir nuvilkite jj per ekrang | norimg padét;.
Sugeneruojama laiko liniuoté.

Horizontalus signalo liniuoté — Signalo liniuote galima sugeneruoti panasiai,
spusteléjus liniuotés aktyvatoriy virSutiniame deSiniajame kampe ir nuvilkus jj
Zemyn.

Vilkiant matavimo liniuotes, bus rodoma liniuo¢iy lentelé, kurioje rodomos
atitinkamy kanaly laiko ir jtampos vertés. Deltos piktograma reiSkia absoliuty
skirtumg tarp liniuoCiy verciy, kurj galima uZzrakinti baksteléjus uzrakto
piktograma. Norédami itrinti visas liniuotes, bakstelékite mygtukg X liniuo€iy
lentelés virSutiniame deSiniajame kampe.

osa (1N 0 =

&) ©
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50 100 150 200 feso B0 350 400 450 500us

Prot Amplitude/ = .
et H\gggﬁaad CAN-L(14) f""ﬁ‘vue A |4 1. Pl Sopsdiv Indicator

9-111 pav. Matavimo liniuotés ekranas
< Nulinis bazinis lygis

Nuliné baziné linija Y aSyje pazymeéta kaip 0 reikSmeé, rodanti kiekvieno kanalo
bangos formos bazinj lygj. Pasirinkus kanalg, nuline bazine linijg galima
reguliuoti vilkant bazinés linijos zymeklj aukstyn / Zemyn iSilgai Y aSies, vilkant
bangos formg aukstyn / Zzemyn arba perkeliant ekrang aukstyn / Zemyn tinklelyje.
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@ PASTABA
Palieskite bazinj Zymeklj, kad vertikali skalés linija baty storesné. Tokiu atveju kanalas
yra pasirinktas. Dar kartg palieskite bazinj Zymeklj, kad panaikintuméte pasirinkimg ir
bangos formos nebus galima vilkti.
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9-112 pav. Nulinio bazinio lygio ekranas

Apatiné jrankiy juosta
Protokolg, buferj ir laiko baze galima konfiglruoti apatingje jrankiy juostoje.

9-15 lentelé Apatiné jrankiy juosta

Mygtukas Vardas Aprasymas
i Palieskite, k irinktumeéte tink
Eggtl ngléiﬂeed Protokolas p;iliiof:_’ ad pasirinktumeéte tinkamg
wan | Rygio linija rPyz;IiiSTiI:itj: kad pasirinktuméte tinkamg
Amplitude/ Amplitudé Palie_skit?, kaq rv)asirinktuméte tinkamag
v amplitudés reikdme.
_ Trigeris Palieskite, kad atidarytuméte trigerio
9 nustatymy meniu.
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Mygtukas Vardas Aprasymas

Norédami perjungti ankstesne arba
14 66 Pl Buferis kitg bangos formag, palieskite mygtukg
»+Ankstesnis“ arba ,Kitas"”.

Palieskite, kad pasirinktumeéte tinkamg

20ps/di i :
ps/div Laiko baze laikg kiekvienam padaliniui.

Palieskite, kad perjungtuméte |

Indicator Indikatorius - . <
indikatoriaus rezimag.

e Protokolo nustatymas

Galimi septyni rySio protokoly tipai: didelés spartos CAN, mazos spartos CAN,
vieno CAN, J1939 CAN, J1850 (PWM), J1850 (VPW) ir J1708 (SAE).
» Norédami pasirinkti protokola

1. Apatiniame kairiajame ekrano kampe palieskite ,,Protokolas‘“. Atsidarys
dialogo langas.
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9-113 pav. Protokolo tipo mygtuko ekranas

2. Pasirinkite norimas protokolas jveskite dialogo lange.
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Protocol option

High Speed CAN

Amplitude aption Low Speed GAN

Single CAN

J1939 CAN

J1850 (FYIM)

J1850 {¥PV)

9-114 pav. Protokolo nustatymy ekranas
Norédami uzdaryti dialogo langa, palieskite piktogramg ,X“.
e Rysio linija

Rysio linijos pasirinkimas priklauso nuo pasirinkto protokolo. Palieskite
atitinkama rysio linijg ekrano apacioje.

osq,ﬁ 4 &

i

100 120 140 160 180 200us

.} 20 40 £0 80
;;?‘ H‘ggﬁud Amp{wdﬂ . ] g | 2ot Indieator

9-115 pav. Rysio linijos mygtuko ekranas
e Amplitudés nustatymas

Pasirinke protokolo tipg, taip pat galite nustatyti to tipo amplitudés verte.

» Norédami nustatyti amplitude
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1. Palieskite amplitudés mygtukg ekrano apacioje. Atsiras dialogo langas.
o [0 o =

-
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.} 20 40 £0 80
it o CANL(4) i |4 o Bl 20psidv Indicator

9-116 pav. Amplitudés mygtuko ekranas

2. Pasirinkite tinkamg protokolo amplitude.

Amplitude option

Protocal optian
sV BV

Amplitude option

9-117 pav. Amplitudés nustatymo ekranas

Norédami uzdaryti dialogo langa, palieskite piktogramg ,X*“.

e Trigeris

Trigerio funkcija naudojama nurodytiems bangos formos duomenims filtruoti ir
fiksuoti.

Atsizvelgiant | trigerio nustatymo salyga, trigerio bangos forma bus uZfiksuota,
kai signalas atitiks trigerio salyga. Fiksuodami bangos formas, galite rankiniu
buadu nustatyti trigerio sglygas. Kai jrenginys fiksuoja signalg, palieskite kairjjj
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trigerio mygtuko stulpelj, kad suaktyvintuméte trigerio funkcijg. Trigerio taskas
rodomas kaip mélynas taskas.

. | o =
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9-118 pav. Paleidimo mygtuko ekranas

Kra8tinis trigeris yra vienas 8 labiausiai paplitusiy trigerio rezimy ir
aktyvuojamas, kai jtampa pakyla vir§ arba nukrenta Zemiau i$ anksto nustatytos
ribos. Sis trigerio tipas leidZia konfigdruoti trigerio reZimo, ribos, trigerio kanalo
ir impulso krypties nustatymus. Palieskite ,Atlikta“, kad iSsaugotuméte
nustatymus, arba palieskite ,,AtSaukti“, kad iSeituméte nei§saugoje.

Kai jrenginys fiksuoja signalg, bakstelékite deSinjjj ,, Trigeris“ mygtuko stulpelj,
kad atidarytumeéte trigerio nustatymy dialogo langa.

Edge triggerin
Ige triggering Trigger o v Thl‘e;:]u\d 0

Channel v

Bulse
arection = v

9-119 pav. Trigerio nustatymy ekranas
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< Trigerio rezimas

Galimi trys paleidimo rezimai: ,Néra“, ,Automatinis“ ir ,Pakartotinis
paleidimas“.

Edge triggering —
Trigger | Aulo

Channel 4 MNene

Ao

Fuiss | Repeat
diection | yrigger

Cancel

9-120 pav. Trigerio rezimo ekranas

Zemiau esandioje lenteléje pateikiamas trumpas kiekvieno paleidimo
rezimo aprasymas.

9-16 lentelé Trigerio rezimy lentelé

Trigerio .
vq Aprasymas
rezimas
Néra Osciloskopas gali nuolat fiksuoti duomenis, nelaukdamas

suveikimo.

Osciloskopas lauks suveikimo signalo pries fiksuodamas
Automatinis duomenis. Jis gali automatiSkai atnaujinti duomenis po trumpo
laiko, net jei signalas nepasiekia suveikimo tasko.

Pakartotinis Osciloskopas laukia, kol jvyks suveikimo jvykis. Jei suveikimo
paleidiklis jvykio néra, ekrane nieko nebus rodoma.

< Kanalas

ISskleidZiamajame meniu pasirinkite atitinkamg suveikimo kanalg.
Pasirinktas kanalas yra rySio linija, kurig jrenginys stebi ieSkodamas
suveikimo salygos.
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< Impulso kryptis

Galimi du pulso krypties nustatymai: kilimas ir kritimas.

Edge triggerin
Ige triggering Trigger  Auto v Thl‘e\::]u\d 0

9-121 pav. Impulso krypties ekranas

Kylancio krasto trigeris — rodo, kad trigeris jjungtas, kad baty pradétas
kreivés braizymas bangos formos kylan¢iame kraste.

Krintancio krasto trigeris — rodo, kad trigeris jjungtas, kad bty pradétas
kreivés braizymas bangos formos krintaniame kraste.

< Slenkstis
»Threshold” (slenkstis) leidzia nustatyti jtampos slenkstj trigeriui.

v' Norédami tiksliai nustatyti suveikimo taska, jveskite reikSme lauke
»Slenkstis®, esaniame suveikimo nustatymy dialogo lange.

v" Norédami apytiksliai nustatyti trigerio tasko padétj, nuvilkite jj j norima
padét;.
» Norédami konfigiiruoti trigerio nustatymus

1. Norédami atidaryti trigerio nustatymy dialogo langa, bakstelékite deSinjjj
trigerio mygtuko stulpel;j.

2. |8skleidziamajame sagraSe pasirinkite suveikimo rezimg, suveikimo kanalg ir
impulso kryptj.
|veskite reikSme lauke ,Slenkstis”, esanciame trigerio nustatymy dialogo lange.

Palieskite ,,Atlikta“, kad iSsaugotuméte nustatymus, arba palieskite ,,AtSaukti“,
kad iSeituméte neiSsaugoje.
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e Buferis

Bangos formos buferis rodo, kuri signalo bangos forma rodoma dabartiniame
ekrane ir kiek signalo bangos formy yra uZzfiksuota ir saugoma buferingje
atmintyje.

o (0
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Prot  High Speed Amplitude/ = P i
Prot High Spee CANL(14) psv A | w9 p| 20ps/div Indicator

9-122 pav. Buferinis ekranas

Jrenginys gali uzfiksuoti ir saugoti bangy formas. Bangos forma galite pasirinkti
i$ bangy formy buferio paliesdami mygtukg ,Ankstesnis“ arba ,,Kitas“.

Mygtukas Vardas Aprasymas
14 Ankstesnis E,?qu:‘gb?érﬁf bity rodoma ankstesné bangos
9 Buferio Rodo, kuri bangos forma $iuo metu rodoma ir kiek
32/3 indeksas bangos formy yra buferyje.
> . Palieskite, kad bty rodoma kita bangos forma
Toliau buferyje. Y 9

e Laiko bazé

Laiko bazé kontroliuoja laiko intervalg visame jrenginio ekrane. Palieskite
mygtuka ,Laiko bazé“ apacioje, kad atidarytumeéte nustatymy dialogo langa.
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9-123 pav. Laiko bazés ekranas 1

100ns/div  200ns/div  500ns/div

s 2us/div Spsidiv 1 Ops/dine

Sapsidiv  100ps/idiv  200ps/di  50Dus/div

Imsydiv 2msydiv Sms/div 10mssdiv 20ms/div
Soms/div  100ms/div  200msidiv  500msidiv
sidiv 2sidiv Ssidiv T0sidiv 20s/div

S0s/div 100s/div 200s/div 500sdiv 1000s/div

9-124 pav. Laiko bazés ekranas 2

Nuolatinis rezimas: jei Jei laiko bazé nustatyta j 200 ms/div arba daugiau,
jrenginys persijungia j nuolatinj rezima. Siuo reZimu jrenginys nuolat atnaujina
kreive kiekvieno fiksavimo metu, o ne laukia, kol ji bus visiSkai uzfiksuota, pries
atnaujinant kreive.

Indikatoriaus mygtukas

Apatiniame ekrano kampe galite jjungti indikatoriaus rezimg bakstelédami
indikatoriaus mygtuka.
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9-125 pav. Indikatoriaus mygtuko ekranas

9.4.5 Trik€iy Salinimas
Jei VCMI2 negali susisiekti su ,MaxiSys* plansetiniu kompiuteriu:

e |sitikinkite, kad VCMI2 tinkamai prijungtas prie ,MaxiSys"“ plan§etinio kompiuterio per
»Wi-Fi“ arba pridedamu USB kabeliu.

e |sitikinkite, kad PIN kodas nustatytas teisingai.

e |sitikinkite, kad uzdegimas yra JJUNGTOJE padétyje.

e Jeiry8ys ir toliau nutroksta, paleiskite planSetinj kompiuterj i§ naujo ir vél prijunkite
VCMI2.
9.4.6 Zodynélis
Transporto priemoné autobusas

Transporto priemonés magistralé yra specializuotas vidinis ry8iy tinklas, jungiantis
transporto priemonés (pvz., automobilio, autobuso, traukinio, pramoninés ar Zemeés tkio
transporto priemonés, laivo ar orlaivio) viduje esancius komponentus. Protokolai apima
valdiklio srities tinklg (CAN), vietinj sujungimo tinklg (LIN) ir kitus.

CAN magistralé

Valdiklio srities tinklas (CAN magistralé) yra patikimas transporto priemonés magistralés
standartas, skirtas mikrovaldikliams ir jrenginiams bendrauti tarpusavyje programose be
pagrindinio kompiuterio.

SAE International
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IS pradziy jkurta kaip Automobiliy inZinieriy draugija (Society of Automotive Engineers),
yra JAV jsikdrusi, visame pasaulyje aktyvi profesiné asociacija ir standartus kurianti
organizacija, skirta jvairiy pramonés Saky inzZinerijos specialistams. Pagrindinis démesys
skiriamas transporto pramonei, pavyzdZiui, automobiliy, aviacijos ir kosmoso bei
komerciniy transporto priemoniy pramonei.

SAE J1708

SAE J1708 yra standartas, naudojamas nuosekliajam rySiui tarp sunkiyjy transporto
priemoniy valdymo bloky (ECU), taip pat tarp kompiuterio ir transporto priemones.
Kalbant apie atvirosios sistemos sujungimo modelj (OSl), J1708 apibréZia fizinj sluoksnj.
|prasti auk$tesnio sluoksnio protokolai, veikiantys ant J1708, yra SAE J1587 ir SAE
J1922. Protokolg prizidri SAE International.

SAE J1939

Automobiliy inzZinieriy draugijos standartas SAE J1939 yra transporto priemoniy
magistralés rekomenduojama praktika, naudojama rysiui ir diagnostikai tarp transporto
priemoniy komponenty. Jis naudojamas komerciniy transporto priemoniy srityje rySiui
visoje transporto priemonéje, o fizinis sluoksnis apibréztas ISO 11898 standarte.

J1850

Apibrézia nuosekliojo duomeny perdavimo protokola. Yra du variantai — 10,4 Kbit/s
(vienlaidis, VPW) ir 41,6 Kbit/s (dvilaidis, PWM). Daugiausia naudojamas JAV gamintojy,
dar zinomas kaip PCI (,Chrysler®, 10,4 Kbit/s), 2 klasés (,GM*, 10,4 Kbit/s) ir SCP (,Ford",
41,6 Kbit/s).

OBD

Borto diagnostika (OBD) — tai automobiliy pramonei skirtas terminas, reiSkiantis
transporto priemonés savidiagnostikos ir ataskaity teikimo galimybes. OBD sistemos
suteikia transporto priemonés savininkui arba remonto technikui prieiga prie jvairiy
transporto priemonés variklio sistemy bsenos.

OBD-ll diagnostikos jungtis

OBD-Ill DLC (automobiliams, pagamintiems po 1996 m.) paprastai yra po prietaisy
skydeliu vairuotojo puséje, nors yra keletas iSim¢iy. SAE J1962 specifikacija numato dvi
standartizuotas aparatinés jrangos sasajas, vadinamas A ir B tipais. Abi yra moteriSkos,
9 kontakty (2x8), D formos jungtys ir abi turi griovelj tarp dviejy kontakty eiliy.

DLC

Duomeny perdavimo jungtis (DLC) yra daugiakontaktis diagnostikos prijungimo
prievadas automobiliams, sunkvezimiams ir motociklams, naudojamas nuskaitymo
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jrankiui sujungti su tam tikros transporto priemonés valdymo moduliais ir prieigai prie
borto diagnostikos bei tiesioginiy duomeny srauty.
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10 Duomeny valdytojas

Duomeny tvarkyklés programa leidZia saugoti , spausdinti ir perzidréti iSsaugotus failus,
tvarkyti dirbtuviy informacijg ir klienty informacijos jraSus bei saugoti bandomuyjy
transporto priemoniy istorijg. Be to, galite sukurti duomeny atsargines kopijas ,Autel
Cloud* ir perziaréti jas duomeny tvarkyklés programoje.

Pasirinkus duomeny tvarkyklés programa, atidaromas faily sistemos meniu. Yra
vienuolika pagrindiniy funkcijy.

m Data Manager Autel Cloud Settings
(@D Thiz device is nat linked 1o an Autel Cleud scoount Plezss link sn sccount. Linked Aecount
v S
L — - L ~
= S L
Vehicle History Workshop Information Customer Image

Cloud Report PDF Review Data Reference Value

10-1 pav. Duomeny tvarkyklés pagrindinis ekranas

Duomeny tvarkyklés programoje duomeny atsargines kopijas ,Autel Cloud“ debesyje
galima kurti automatiskai arba rankiniu badu. Prie$ kurdami duomeny atsargines kopijas,
pirmiausia turite susieti jrenginj su ,Autel Cloud®.

» Norédami susieti jrenginj su ,,Autel Cloud*

1. Duomeny tvarkyklés pagrindiniame ekrane palieskite ,Susieti paskyra“, kad
pasiektuméte ,Autel Cloud”.

2. Palieskite ,,Pridéti jrenginj“, jveskite jrenginio serijos numerj ir registracijos
slaptazodj ir palieskite ,ISsaugoti®. Susietas jrenginys bus rodomas jrenginiy
sgraSo ekrane. (Norédami rasti jrenginio serijos numerj ir registracijos
slaptazodi, eikite j ,,Nustatymai“ > ,,Apie*.)

» Norédami perjungti susietg paskyra

1. ,MaxiSys*“ uzduociy meniu palieskite ,Duomeny tvarkyklé“.
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2. Duomeny tvarkyklés pagrindiniame ekrane palieskite ,Perjungti susietg

paskyra“,

kad pasiektuméte ,Autel Cloud®. Prisijunkite prie ,Autel

Cloud* naudodami savo paskyrg.

» Automatiskai sukurti duomeny atsargines kopijas ,,Autel Cloud“ debesyje

1. Duomeny

tvarkyklés

pagrindiniame ekrane palieskite »Autel

Cloud“ nustatymai ir perjunkite automatinio jkélimo mygtukus j ,Jjungta“.

2. Duomenys, jskaitant ataskaitas, vaizdus, PDF failus, perziiros duomenis ir
etalonines vertes,
Cloud® debesyje.

automatiSkai kuriami atsarginémis kopijomis ,Autel

Zemiau esandioje lenteléje trumpai apraSomi visi duomeny tvarkyklés programos
funkciniai mygtukai.

10-1 lentelé Duomeny tvarkyklés mygtukai

Mygtukas | Vardas Aprasymas
=B Transporto L v . . . N
w . . Palieskite, kad perzitrétuméte diagnostikos istorijos
priemonés .
. . jrasa.
istorija
Informacija

apie dirbtuves

Palieskite, norédami redaguoti dirbtuviy informacija.

Palieskite, kad sukurtuméte naujg kliento

Wil | Kiientas . 0
informacija.
Vaizdas Palieskite, kad perzitrétuméte ekrano kopijas.
= Debesijos Palieskite, kad perzitrétumeéte iSsaugotas ataskaitas
w ataskaita ir bendrintumeéte debesies ataskaitas.
Palieskite, kad perzitrétuméte ataskaitas,
PDF . o
saugomas kaip PDF failai.
i/ Perziureti Palieskite, kad perzitGrétuméte jraSytus duomenis
duomenis ’ P lrasy ’

230



Mygtukas

Vardas

Aprasymas

Etaloniné verté

Palieskite, norédami perzidreéti, redaguoti ir bendrinti
duomenis, susijusius su tiesioginiy duomeny
funkcijos etaloninémis vertémis. |trauktos tiek
vietinés etaloninés vertés, tiek atsarginés kopijos
debesyje.

Duomeny
registravimas

Palieskite, kad perzitGrétumeéte transporto priemonés
rySio duomenis ir ECU informacijg. ISsaugotus
duomenis galima pateikti ir nusiysti j techninj centrg
internetu.

E

Pasalinti L o .
asalinti Palieskite, kad paSalintuméte programas.
programas
Atsarginiy P?Illeskllte, k_ag atldawtumete atsar.glnlq kopijy
" L kdrimo ir atkdrimo ekrang ir sukurtuméte duomeny
w kopijy karimas atsargine kopij Autel Cloud® debesyje arba
ir atkirimas gine pua v

atkurtuméte duomenis jrenginyje.

10.1 Transporto priemoneés istorija

Si funkcija saugo bandomosios transporto priemonés istorijos jradus, jskaitant transporto
priemonés informacijg ir ankstesniy diagnostikos seansy metu gautus gedimy kodus
(DTC). Bandymo informacija yra apibendrinta ir rodoma lengvai skaitomoje lentelés
formoje. Transporto priemonés istorija taip pat suteikia tiesiogine prieigg prie anksciau
iSbandytos transporto priemonés ir leidZia tiesiogiai i$ naujo paleisti diagnostikos seansa,
nereikia atlikti automatinio ar rankinio transporto priemonés pasirinkimo.
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10-1 pav. Transporto priemonés istorijos ekranas

VirSutinés jrankiy juostos mygtukai — narSymo ir programy valdikliai.

2. Pagrindiné skiltis — rodomi visi transporto priemonés istorijos jrasai.

» Norédami suaktyvinti jrasytos transporto priemonés bandymo sesija

3.
4.

~,MaxiSys" uzduoc€iy meniu palieskite ,,Data Manager“ (duomeny tvarkyklé).

Pasirinkite ,, Transporto priemonés istorija®“, kad atidarytuméte ekrana.
Palieskite atitinkamag programos skirtukg., kad pasirinktuméte testo jrasa.
Pavyzdziui, palieskite ,,Diagnostika“, kad pasirinktuméte diagnostikos testo
jrasus.

Palieskite diagnostikos arba DVI piktogramg transporto priemonés jraso
elemento miniatitiros apacioje.

Rodomas transporto priemonés diagnostikos ekranas ir, baksteléjus
diagnostikos piktogramg, aktyvuojamas naujas diagnostikos seansas. Zr.
Diagnostika, kad testuméte diagnostikg. DVI programa atsidaro baksteléjus DVI
piktogramg. Norédami testi patikras, Zr. Skaitmenineé transporto priemoniy
patikra

Arba pasirinkite transporto priemonés miniatidrg, kad atidarytuméte jrasa.
Rodomas istoriniy bandymy jrasy lapas. Perzidrékite jrasytg bandomosios
transporto priemonés informacijg. VirSutiniame des$iniajame kampe palieskite
diagnostikos mygtuka arba DVI mygtuka.

@ PASTABA

,MaxiSys" planSetinis kompiuteris turi uzmegzti stabily rysj su VCMI2, kad baty galima
atnaujinti bandymy sesijas anksc&iau iSbandytose transporto priemonése.
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10.1.1 Istoriniy bandymy jrasas

Istoriniy bandymy jrasas yra iSsami transporto priemonés duomeny forma, kurioje
pateikiama bendra informacija apie transporto priemone, techninés priezidros jrasas,
kliento informacija ir diagnostikos gedimy kodai, gauti i§ ankstesniy bandymy. Taip pat
bus rodomos techniko pastabos, jei tokiy yra.

-« Historical Test ©
Title 2015 (F) Audi Audi Q5/SQ5 2009> View POF
& Print
Year 2015 (F) License plate HUDFHJ
B Email
Make Audi VIN LFV3B28RBFECI2
B Create Report
Model Audi Q5/505 2009> Odometer 16909 km
T Delete

Sub model Color
Engine Status Not started

Service record

Technician

Technician
Notes

Customer information

10-2 pav. Istoriniy bandymy jrasy lapas

» Norédami redaguoti istorinj testo jrasg
1. ,MaxiSys*“ uzduoc€iy meniu palieskite ,,Data Manager® (duomeny tvarkyklé).
2. Pasirinkite Transporto priemonés istorija.

3. Pagrindiniame skyriuje pasirinkite konkrecios transporto priemonés istorijos
jraso miniatitirg. Bus parodytas istorinis bandymo jrasas.

Palieskite ,,Redaguoti® (rasiklio piktograma) kad pradétumeéte redaguoti.

5. Palieskite kiekvieng elementg, kad jvestuméte informacijg arba pridétuméte
failus ar vaizdus.

@ PASTABA
Transporto priemonés VIN, registracijos numeris ir kliento paskyros informacija yra
susieti pagal numatytuosius nustatymus. Transporto priemonés jrasai bus automatiskai
susieti naudojant $ig transporto priemone ir kliento identifikacijg.

6. Palieskite ,Pridéti prie kliento*, kad susietuméte istoriniy bandymy jrasy lapg
su esama kliento paskyra arba pridétumete naujg susietg paskyra, kuri baty
susieta su bandomosios transporto priemonés jrasu. Zr. Klientasdél
iSsamesnés informacijos.
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7. Palieskite ,Atlikta®“, kad iSsaugotuméte atnaujintg jrasg, arba palieskite
»AtSaukti“, kad iSeituméte neiSsaugoje.

10.2 Informacija apie dirbtuves

Dirbtuviy informacijos formoje galite redaguoti, jvesti ir iSsaugoti iSsamig dirbtuviy
informacija, pvz., dirbtuviy pavadinimg, adresa, telefono numer;j ir kitas pastabas, kurios,
spausdinant transporto priemonés diagnostikos ataskaitas ir kitus susijusius bandymy
failus, bus rodomos kaip spausdinty dokumenty antrasté.

- Workshop information
Basic information
Set shop logo Logo
+ +
Shop name Tel
State Newer York Fax
City huntinglon E-mail
Zip code 11743

Address

More information

Manager name Manager title

Website

10-3 pav. Seminaro informacinis lapas

» Redaguoti dirbtuviy informacijos lapa
1. ,MaxiSys" uzduogiy meniu palieskite programéle ,,Data Manager*.
2. Pasirinkite ,,Dirbtuviy informacija“.
3. Palieskite kiekvieng lauka, kad jvestuméte atitinkamg informacija.
4

Informacija bus iSsaugota automatiskai.

10.3 Klientas

Kliento funkcija leidzia kurti ir redaguoti klienty paskyras. Ji padeda i§saugoti ir tvarkyti
visas klienty informacijos paskyras, kurios yra susijusios su atitinkamais bandomuyjy
transporto priemoniy istorijos jrasais.

» Norédami sukurti kliento paskyra
1. ,MaxiSys* uzduociy meniu palieskite programéle ,,Data Manager.
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2. Pasirinkite Klientas.
3. Palieskite mygtuka ,,Pridéti klientag“. Bus rodoma tus¢ia informacijos forma;
palieskite kiekvieng laukg, kad jvestuméte atitinkamg informacija.
© PASTABA

Elementai, kuriuos reikia uzpildyti, pazyméti kaip privalomi laukai.

4.

Kai kurie klientai gali turéti daugiau nei vieng transporto priemone aptarnavimui;
visada galite pridéti naujos transporto priemonés informacijg prie paskyros.
Palieskite ,Pridéti naujos transporto priemonés informacija“ ir uzpildykite
transporto priemonés informacijg. Palieskite Q mygtuka, kad atSauktumete.

Palieskite ,,Uzbaigta“, kad iSsaugotuméte paskyrg, arba palieskite ,AtSaukti“,
kad iSeituméte neiSsaugoje.

» Norédami redaguoti kliento paskyra

1.
2.
3.

,MaxiSys" uzduociy meniu palieskite ,,Data Manager* (duomeny tvarkyklé).
Pasirinkite Klientas.

Pasirinkite kliento paskyrg bakstelédami atitinkamg vardo kortele. Rodomas
kliento informacijos jrasas.

Norédami pradéti redaguoti, virSutingje jrankiy juostoje palieskite redagavimo
piktograma.

Norédami redaguoti arba pataisyti informacijg, palieskite jvesties laukg ir
jveskite atnaujintg informacija.

Palieskite ,UZbaigta“, kad i$saugotuméte atnaujintg informacijg, arba
palieskite ,,AtSaukti®, kad iSeituméte neiSsaugoje.

» Norédami istrinti kliento paskyra

1. ,MaxiSys*“ uzduoc€iy meniu palieskite ,,Data Manager® (duomeny tvarkyklé).
2. Pasirinkite Klientas.
3. Palieskite piktograma ,IStrinti“, esancig kliento paskyros desinéje. Bus
parodytas pranesimas.
4. Palieskite Gerai, kad patvirtintuméte komandg ir paskyra baty istrinta, arba
palieskite AtSaukti, kad atSauktuméte uzklausa.
10.4 Vaizdas

Vaizdo skyrius yra PNG duomeny bazé, kurioje yra visos uzfiksuotos ekrano kopijos.
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10-4 pav. Vaizdy duomeny bazés ekranas

1. Jrankiy juostos mygtukai — naudojami vaizdo failams redaguoti, spausdinti arba
itrinti. Zr. $ig lentele. dél i§samios informacijos.

2. Pagrindiné skiltis — rodomi iSsaugoti vaizdai.

10-2 lentelé Jrankiy juostos mygtukai PNG duomeny bazéje

Mygtuk Vardas Aprasymas

as

« Atgal GraZina | ankstesnj ekrang.

Q Palieskite, ~norédami iekoti  vaizdo
Paleska jvesdami jo i§saugojimo laika.

Palieskite, kad bdty rodoma redagavimo
) . S . R
, Redaguoti jrankiy juosta, skirta pasirinkti, istrinti,
spausdinti arba siysti el. pastu vaizdg (-us).
Palieskite, kad uzdarytuméte redagavimo

Cancel AtSaukti jrankiy juostg arba atSauktuméte faily
paieska.

;‘ Palieskite, kad atspausdintumeéte

- Spausdinti pasirinktg vaizda.

— Palieskite, kad itrintuméte pasirinktg
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gllsygtuk Vardas Aprasymas
- Palieskite, kad iSsiystuméte pasirinktg
Pl El. pastas vaizda j el. laigka.

» Norédami redaguoti / iStrinti vaizda (-us)
1. ,MaxiSys“ uzduo€iy meniu palieskite Duomeny tvarkyklés programos
mygtuka.
Pasirinkite ,,Jlmage“, kad pasiektuméte PNG duomeny baze.

VirSutiniame deSiniajame lango kampe palieskite ,,Redaguoti“. Rodomas
redagavimo ekranas.

4. Pasirinkite norimg (-us) redaguoti vaizdg (-us) bakstelédami zymimajj langel;
apatiniame deSiniajame vaizdo kampe.

5. Palieskite piktogramg ,.IStrinti“, kad iStrintuméte pasirinktus arba visus vaizdus.
Palieskite piktogramg ,Spausdinti“, kad atspausdintuméte pasirinktg(-us)
vaizdg(-us). Palieskite piktograma ,El. pastas®, kad iSsiystuméte pasirinktg(-us)
vaizdg(-us) el. pastu.

» Norédami bendrinti vaizdus

1. ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskiie Duomeny tvarkyklés programos

mygtuka.

Pasirinkite ,,Jlmage*, kad pasiektuméte PNG duomeny baze.

Palieskite piktograma , kad galétuméte bendrinti vaizdg naudodami QR
koda.

» Norédami jkelti vaizdus j ,,Autel Cloud*
1. ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskiie Duomeny tvarkyklés programos
mygtuka.
2. Pasirinkite ,,lmage*, kad pasiektuméte PNG duomeny baze.
3. Palieskite piktogramg jkelti vaizda j ,Autel Cloud*.

10.5 Debesijos ataskaita

Siame skyriuje rodomos i§saugotos ataskaitos, kurias galima perkelti j ,Autel* debesijos
platforma, kai tik uzmezgamas stabilus tinklo rySys. Tada Sias ataskaitas galima
perzitréti arba bendrinti su kitais. Daugiau informacijos zr. Ataskaitos nustatymai ir
Diagnostikos ataskaitos issaugojimas, perzidra ir bendrinimas
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10.6 PDF failai

PDF failai, skirti vietinei perzidrai. Jeikite | PDF duomeny baze ir pasirinkite failg, kad
pasiektuméte iSsaugotg informacijg.

Siame skyriuje faily perzidrai ir redagavimui naudojama standartiné ,Adobe
Reader” programa. ISsamesniy instrukcijy ieSkokite susijusiame ,Adobe Reader” vadove.

10.7 Perziuréti duomenis

Duomeny perzidros skiltyje galite atkurti arba bendrinti jradytus tiesioginiy duomeny
srauty duomeny kadrus.

Pagrindiniame ekrane ,Perzitréti duomenis® pasirinkite norimg atkurti jraso faila.

LY Review Data 4+ Q T ya
Localdata Clouddata All data

] Tme v Duration # File No stz @ Operation Make ode
O 2025-04-09 17:00:24 - 95142..81568 5] Chrysler KL-Cherokee{
() 202504-09164331  00:00:10 96883..33409 @ B Chrysler KL-Cherokee(
() 202503-31114024 010133 14047..37707 v B Chrysler DT-Ram 1!
O 2025-03-31 11:39:58 01:01:08 62784..73169 B v = Chrysler DT-Ram 1! _@
(O 20250331113043 005153 1654207055 v 5] Chrysler DT-Ram 1!
O 2025-03-31 11:09:46 D0:30:55 2682083985 v 5] Chrysler DT-Ram 1!
() 2025083111:0930 003040  81580..18801 v B Chrysler DT-Ram 1!
() 202503-31105040 001149 73471..84932 v B Chrysler DT-Ram 1!
O 2025-03-26 17:48:31 00:00:02 18565..42988 B v 5] GM Chevrolk

[ Refresh Share Clea Review ESC ]_®

10-5 pav. Duomeny atkdrimo ekranas

1. Pagrindiné skiltis — rodomi jraSyti duomeny kadrai.
2. Navigacijos jrankiy juosta — leidZzia manipuliuoti duomeny atkarimu.

Norédami atkurti jraSy duomenis nuo kadro iki kadro, naudokite narSymo jrankiy juostos
mygtukus.

10.8 Etaloniné verté

Skiltyje ,Nuoroda j pradine reikSme“ galite perzidreti, ieSkoti, redaguoti ir bendrinti
duomenis, susijusius su tiesioginiy duomeny funkcijos nuorody reikSmémis. Jtrauktos
tiek vietinés nuorody reikSmeés, tiek atsarginés kopijos debesyje.
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10-6 pav. Atskaitos verté Ekranas

1. Jrankiy juostos mygtukai — zr. Sig lentele dél iSsamios informacijos.

2. Pagrindiné skiltis — rodoma informacija, jskaitant laika, failo numerj, transporto

priemonés marke, pagaminimo metus, variklj ir sistema.

10-3 lentelé Jrankiy juostos mygtukai nuorody reik§meéje Ekranas

sMygtuka Vardas Aprasymas
« Atgal Grazina j ankstesnj ekrang.
Prideda etaloninés vertés failas nuskaitant atitinkamg
QR kodg palietus mygtukg ,,Bendrinti“ sgrase
4+ |bd S 7 LT
.Referenciné reikSmé“ arba tiesiog rankiniu bddu
jvedus failo numerj.
Q Paieska leSkoma etaloninés vertés faile, kai jvedamas failo
numeris arba MMY (marké, modelis, metai).
Pasirinkite  informacija, pvz., marke, model;,
YE Filtras pagaminimo metus, variklj ir sistemg, kad rastuméte
nurodytus etaloniniy reikSmiy failus.
\J
' Redaguoti | I3trina etaloniniy reikdmiy failus.
. Pasirinkite du etaloniniy reikSmiy failus ir palyginkite
I[I Palyginimas | atrinktas maksimalias, minimalias ir vidutines vertes.
Palaikomi tik vietiniai etaloniniy reikSmiy failai.
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10.9 Duomeny registravimas

Duomeny registravimo skiltyje galite tiesiogiai paleisti palaikymo platforma, kad
perzirétuméte visus diagnostikos sistemos griztamojo rySio arba grjztamojo rysio
duomeny registravimo jrasus. Daugiau informacijos zr. Duomeny registravimas.

10.10 Pasalinti programas

,MaxiSys" diagnostikos sistemoje jdiegtas programas. Pasirinkus §j skyriy, atidaromas
valdymo ekranas, kuriame galite patikrinti visas galimas transporto priemonés
diagnostikos programas.

Pasirinkite norimg istrinti transporto priemonés programine jrangg bakstelédami
transporto priemonés gamintojo piktogramg. Pasirinktas elementas virSutiniame
deSiniajame kampe bus pazymétas mélynu Zymekliu. Norédami istrinti programine
jrangg i$ sistemos duomeny bazés, virSutinéje jrankiy juostoje bakstelékite mygtuka
JAStrinti®.

10.11 Atsarginiy kopijy kurimas ir atkirimas

Siame skyriuje galite sukurti duomeny atsargine kopijg ,Autel Cloud* debesyje ir atkurti
duomenis jrenginyje.

» Duomeny atsarginiy kopijy karimas ,,Autel Cloud“ debesyje

1.

,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskiie Duomeny tvarkyklés programos
mygtuka.

Pasirinkite Kurti atsargine kopija ir atkurti, kad atidarytuméte atsarginiy kopijy
kdrimo ir atkdrimo ekrana.

Palieskite ,,Pridéti atsargine kopija“, kad atidarytuméte ekrang ,Pridéti
atsargine kopijg“.

Pazymeékite langelj, kad pasirinktuméte norimus duomenis, ir palieskite
»Atsarginé kopija“. Sistema parodys dialogo langa.

|veskite pavadinimg jvesties lauke ir palieskite ,,Gerai“, kad sukurtuméte
duomeny atsargine kopijg ,Autel Cloud®. Atsarginés kopijos duomeny jrasas
bus rodomas atsarginiy kopijy kdrimo ir atkdrimo ekrane.

Jei reikia sukurti daugiau duomeny atsargine kopijg, palieskite piktograma, +
kad atidarytuméte ekrang ,Pridéti atsargine kopijg“, ir dar kartg atlikite 4-5
veiksmus, kad sukurtuméte duomeny atsargine kopijg ,Autel Cloud*.

» Norédami atkurti duomenis jrenginyje
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,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite Duomeny tvarkyklés programos
mygtuka.

Pasirinkite Kurti atsargine kopija ir atkurti, kad atidarytuméte atsarginiy kopijy
karimo ir atkdrimo ekrana.

Palieskite Atkurti > Gerai, kad atkurtuméte duomenis jrenginyje.
Jei reikia, palieskite ,,Pauzé“, kad pristabdytuméte atkdrimo procesg.

» Norédami iStrinti iSsaugotus atsarginés kopijos duomenis

1.

,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskiie Duomeny tvarkyklés programos
mygtuka.

Pasirinkite Kurti atsargine kopija ir atkurti, kad atidarytuméte atsarginiy kopijy
kdrimo ir atklrimo ekrana.

Palieskite piktogramg ¢', pazymékite langelj, kad pasirinktuméte atsarginés
kopijos duomenis, ir palieskite piktogramg . Palieskite Gerai, kad iStrintuméte
pasirinktus duomenis.
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11Autel Cloud

»Autel Cloud“ yra jrenginiy ir duomeny valdymo platforma, su kuria galite lengvai jkelti,
tvarkyti ir bendrinti ataskaitas (papildomas diagnostikos, raty suvedimo, akumuliatoriy
testavimo ir kt. ataskaitas), tiesioginius duomenis, vaizdus ir PDF failus.

JAutel Cloud* galite pasiekti per ,MaxiSys“ planSetinj kompiuterj arba apsilanke
JAutel“ svetainéje.

A. Per ,MaxiSys“ plansetinj kompiuterj

1. Palieskite ,,Autel Cloud“ programélés mygtuka ,MaxiSys* uzduoc€iy meniu, kad
atidarytumeéte ,Autel Cloud” jvadinj ekrana.

2. Norédami Patekti j Autel Cloud prisijungimo ekrang, bakstelékite jvesti Autel
Cloud.

Autel Cloud Data Manager Battery Test Settings

Hand-held Inclinometer VCMI Manager MaxiTools Support

11-1 pav. ,,Autel” debesijos programa
B. Per ,Autel”“ svetaine

Apsilankykite toliau nurodytoje svetainéje pagal savo regiona.

Siaurés Amerika: https://cloud-us.autel.com

Europa: https.//cloud-eu.autel.com

PASTABA
+Autel Cloud* funkcionalumas yra toks pat, nesvarbu, ar prie jo prisijungiama per
.MaxiSys“ plansetinj kompiuterj, ar per ,Autel“ svetaine. Sio vadovo iliustracijos
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paremtos prisijungimu prie ,Autel Cloud* per ,MaxiSys* plan3Setinj kompiuter;.

11.1 Registracijair prisijungimas

Norédami naudotis ,Autel Cloud®, turite susikurti ,Autel” paskyrg ir prisijungti.

AUTEL

Autel Cloud

11-2 pav. ,,Autel Cloud“ prisijungimo ekranas

» Norédami sukurti paskyra

Jei dar neturite ,Autel” paskyros, palieskite ,,Registruotis, kad sukurtuméte naujg
paskyra.

» Norédami prisijungti prie ,,Autel Cloud“

LAutel Cloud* galite prisijungti naudodami slaptazodj arba patvirtinimo kodg. Arba
galite prisijungti kaip jmonés vartotojas, jei turite jmonés paskyra.

Norédami prisijungti naudodami slaptazod;: palieskite
»Prisijungti“ Prisijunkite naudodami slaptazodj, jveskite savo telefono
numerj arba el. pasto adresg ir slaptazod; ir palieskite ,,Prisijungti.

Norédami prisijungti naudodami patvirtinimo kodg: palieskite ,Prisijungti
naudojant patvirtinimo koda“, jveskite savo telefono numerj ir palieskite
,Prasyti“. norédami gauti patvirtinimo koda. Jveskite gautg patvirtinimo koda ir
palieskite ,Prisijungti®.

Norédami prisijungti kaip jmonés vartotojas: palieskite ,,Perjungti j jmonés
vartotoja“, kad atidarytuméte jrenginiy ir ataskaity valdymo sistemos
prisijungimo ekrang. Jveskite savo telefono numerj arba el. pasto adresg ir
slaptazodj ir palieskite ,,Prisijungti®.
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11.2 Jrenginiy valdymas

Jrenginiy valdymas leidZia susieti jrenginius, eksportuoti jrenginiy sgrasa, priskirti
remonto dirbtuves ir Zemélapyje patikrinti jrenginiy vietos pasiskirstyma.

11.2.1 Jrenginiy sgrasas

Prisijungus sistema automatidkai atidaromas jrenginiy sgraso ekranas.

AuTe _

mo geman

| £ evcrger. | 3 g e :)
B File Management

Refresh Resel

Select Columas g
stomer Managemen
®  Deviceldedel Serial Number Last Hepart Renew Statuz
war lermation
ata backuy
®  Maxisys MS91952 20250519 D2a3:52 Nt Expired

®  Maisys Ms91952 20250563 D6:a238 Not Expiret

®  nawisys Ms91952 20250517 07124 Not Expred

11-3 pav. Jrenginiy sgraso ekranas

1. Dabartinis katalogo kelias

Dabartinio katalogo kelias rodo visy katalogy, skirty pasiekti dabartinj puslapj,
pavadinimus.

2. NarSymo juosta

Kairéje ekrano puséje esancioje narS§ymo juostoje rodomas pagrindinis ,Autel
Cloud* funkcijy meniu. Pagrindiniame meniu yra jrenginiy valdymas, faily valdymas,
klienty valdymas, dirbtuviy informacija ir duomeny atsarginé kopija. Palieskite =
piktograma narSymo juostos apatiniame kairiajame kampe, kad pasléptuméte
pagrindinj meniu, ir pasirinkite jg dar kartg, kad jis baty rodomas.
3. Vartotojy centras

Naudotojy centre galite redaguoti savo asmeninj profilj, pateikti skundus ir
atsiliepimus bei tvarkyti savo paskyras.

4. Funkcijy mygtukai

Funkciniai mygtukai yra ,Pridéti“, ,Importuoti partijg“, ,Eksportuoti®, ,Priskirti remonto
parduotuve®, ,IStrinti* ir ,Jrenginio Zemélapis®. Siy mygtuky funkcijos apraytos toliau.
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Vardas Aprasymas

Pridéti Prideda nauja jrengin;.

Paketinis

importavimas Importuoja jrenginio informacijg partijomis.

Eksportuoti Eksportuoja jrenginio informacija.

Priskirti remonto | Priskiria pasirinktg jrenginj susijusioms remonto
dirbtuves dirbtuvéms.

IStrinti IStrina pasirinkto jrenginio informacija.

Irenginio zemélapis | Atidaro jrenginio Zemélapj.

Pagrindiné dalis

Pagrindiniame skyriuje yra jrankiy juosta, informacijos sgrasas ir puslapiy vartymo
valdikliai.

Jrankiy juosta:

e Pasirinkti stulpelj — bakstelékite, kad pasirinktuméte norimg stulpelio
informacija.

e Atnaujinti — palieskite, kad atnaujintuméte informacijos sgrasa.

o Atstatyti — palieskite, kad i$ naujo nustatytumeéte paieskos kriterijus.

Informacijos sarasas:

e Zymimasis langelis: palieskite, kad pasirinktuméte elementg.

e Paieskos piktogramos: palieskite piktogramg “~, kad bGty rodomi atitinkamo
stulpelio paieskos kriterijai; palieskite piktogramg © jvesti paieska kriterijai;
palieskite piktogramg & kad pasirinktuméte datg.

Puslapiy vartymo valdikliai:
e Slinkties juosta: slinkite kairén arba desSinén, kad perziGrétuméte pasléptus

stulpelius arba grjiztumeéte j ankstesnius stulpelius.

® [Sskleidziamasis sgraSas ,Elementy puslapyje”. bakstelékite, kad
pasirinktuméte puslapyje rodomy elementy skaiciy.

® Ankstesnis / Kitas mygtukas: palieskite, kad pereituméte | ankstesnj arba kitg
puslap;.

e Puslapio narSymo laukelis: palieskite, kad jvestuméte puslapio numerj ir
pereituméte j konkrety puslapj.
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» Norédami susieti jrenginj(-ius)

® Norédami spausdinti jrenginj atskirai

1. Palieskite Jrenginiy valdymas > |renginiy sarasSas, kad atidarytuméte
jrenginiy saraso ekrana.

Palieskite Pridéti, kad atidarytuméte ekrang ,Naujas jrenginys*.
|vesties laukelyje jveskite jrenginio serijos numerj ir jrenginio registracijos
slaptazodj ir pasirinkite susijusig remonto dirbtuve. (Norédami rasti jrenginio
serijos numerj ir jrenginio registracijos slaptazod, eikite ] Nustatymai > Apie.)
(@ PASTABA
Zvaigzdute (*) pazyméti laukai yra privalomi.

4. Palieskite ISsaugoti, kad iSsaugotuméte informacija.

Jei reikia, palieskite AtSaukti arba ,X* piktograma, kad iSeituméte i§ ekrano.

5. 18saugojus, susietas jrenginys bus rodomas jrenginiy sgraso ekrane.

® Norédami vienu metu prijungti kelis jrenginius

1. Palieskite Jrenginiy valdymas > |renginiy sarasas, kad atidarytuméte
jrenginiy sgraso ekrana.

2. Palieskite Paketinis importavimas, kad atidarytuméte paketinio importavimo
ekrang.

3. Norédami atsisiysti jrenginio Sablong paketiniu importavimu, palieskite
»Atsisiysti Sablong“.

4. Uzpildzius Sablong, palieskite ,Importuoti partijg“, kad atidarytuméte paketinio
importavimo ekrang. Pasirinkite taisymo dirbtuves, spustelékite arba nuvilkite
faila j jkélimo sritj ir palieskite Patvirtinkite, kad jrenginio informacija baty
importuojama partijomis.

5. Po importavimo susieti jrenginiai bus rodomi jrenginiy sgraso ekrane.

» Norédami eksportuoti jrenginiy sgrasa

1. Palieskite Jrenginiy valdymas > Jrenginiy sagrasas, kad atidarytuméte
jrenginiy saraso ekrang.

2. Pasirinkite norimg stulpelio informacijg i$ ,Pasirinkti stulpel ir pazymékite

langelj, kad pasirinktuméte norimg jrenginio informacija. Palieskite
»Eksportuoti ir pasirinkite eksportavimo formata, kad eksportuotuméte
jrenginiy sarasa.

» Norédami priskirti remonto dirbtuves

1.

Palieskite Jrenginiy valdymas > |renginiy sarasas, kad atidarytuméte
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jrenginiy sgraso ekrana.

Pazymekite langelj, kad Pasirinkite norimg jrenginio informacijg ir palieskite
»Priskirti taisymo dirbtuves®, kad atidarytuméte ekrang ,Priskirti taisymo
dirbtuves®.

ISskleidziamajame sgraSe pasirinkite susijusig remonto dirbtuve ir palieskite
»Patvirtinti“., kad pasirinktg jrenginj priskirtuméte norimoms remonto
dirbtuvéms.

» Norédami perziiréti jrenginio detalés

>

Jrenginio informacijos ekrane galite perzidréti savo jrenginio informacija, jskaitant
jrenginio modelj, atnaujinimo bdseng, serijos numerj ir kt., patikrinti ataskaitas ir
pridéti Zymas.

Norédami perzidréti savo jrenginio informacija, palieskite jrenginio informacija, kad
atidarytumeéte jrenginio informacijos ekrana.

Irenginio paieska

1.

Palieskite |Jrenginiy valdymas > |Jrenginiy sarasas, kad atidarytuméte
jrenginiy sgraso ekrana.

Jveskite arba pasirinkite paieskos kriterijus. Palieskite piktogramg *~, kad baty
atidaryti atitinkamo stulpelio paieskos kriterijai; palieskite piktogramg Q, kad
jvestuméte paieskos kriterijus; palieskite piktogramg 5, kad pasirinktuméte
data.

Jei reikia, palieskite Atstatyti, jei norite iS naujo nustatyti paieSkos kriterijus.

Ekrane rodomi rezultatai pagal paieSkos kriterijus.

11.2.2 Jrenginio zemélapis

» Norédami patikrinti jrenginiy vietos pasiskirstyma

1.

2.

Palieskite ,,Device Map“ (Jrenginiy Zzemélapis), kad atidarytuméte ,Device
Map*“ ekrang ir patikrintuméte jrenginiy vietos pasiskirstyma.

Norédami iSeiti iS ekrano, palieskite Jrenginiy sgrasas.

() PASTABA
Si funkcija $iuo metu Europoje nepasiekiama.

11.3 Faily valdymas

Faily tvarkymas leidzia tvarkyti ataskaitas, tiesioginius duomenis, vaizdus ir PDF failus.
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11.3.1 Ataskaity valdymas

AUTEL 7 Hello name

Report Type Divice Model Serial Nuher Repart ID Lang

et Dizgnostics. Maxlsys MS91952 Engl
Imsges Diagnastics: Waisys Ms91952 engl
POF Diagnostics. MaxiSys MS91982 Engl
MaxiSys MS91952 Engl

MaxiSys MSI1952 Engl

MaKISyS MS91952 Engl

Diagnosties. MaxiSys MS91952 Engl

Totsl of 437 107pae ¢ 1 ww a0 e a2 e Gats 4

11-4 pav. Ataskaity valdymo ekranas

» Norédami ieSkoti ataskaitoje

1.

3.

Palieskite Faily tvarkymas > Ataskaity valdymas, kad atidarytuméte
ataskaity valdymo ekrana.

Jveskite arba pasirinkite paieskos kriterijus. Palieskite piktogramg *~, kad baty
atidaryti atitinkamo stulpelio paieskos kriterijai; palieskite piktogramg Q, kad
jvestuméte paieskos kriterijus; palieskite piktogramg 5, kad pasirinktuméte
data.

Jei reikia, palieskite Atstatyti, jei norite iS naujo nustatyti paieSkos kriterijus.

Ekrane rodomi rezultatai pagal paieSkos kriterijus.

» Norédami atsisiysti ir bendrinti ataskaitg

1.
2.

Palieskite ataskaitos duomeny eilute, kad atidarytuméte ataskaitg.

Nuskaitykite QR kodg arba palieskite piktogramg (D) desSingje, kad
atsisiystuméte ataskaita.

Palieskite piktogramg [E], kad atidarytuméte bendrinimo ekrang. Pasirinkite ,El.
pastas“ arba , Teksto zinuté“ ir palieskite ,Siysti“, kad bendrintuméte
ataskaitg su kitais.
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11.3.2 Tiesioginiy duomeny valdymas

AUTEL Hello name +

Live Data Management
-

11-5 pav. Tiesioginio duomeny valdymo ekranas

» Tiesioginiy duomeny paieska

1.

3.

Palieskite Faily tvarkymas > Tiesioginiy duomeny valdymas, kad
atidarytumeéte tiesioginiy duomeny valdymo ekrang.

|Jveskite arba pasirinkite paieskos kriterijus. Palieskite piktogramg *~, kad baty
atidaryti atitinkamo stulpelio paieskos kriterijai; palieskite piktogramg ©Q, kad
jvestuméte paieskos kriterijus; palieskite piktogramg i, kad pasirinktuméte
data.

Jei reikia, palieskite Atstatyti, jei norite iS naujo nustatyti paieSkos kriterijus.

Ekrane rodomi rezultatai pagal paieSkos kriterijus.

» Norédami pridéti pastabas prie tiesioginiy duomeny

1.

Palieskite Faily tvarkymas > Tiesioginiy duomeny valdymas, kad
atidarytumeéte tiesioginiy duomeny valdymo ekrang.

Palieskite piktogramg Eﬁ', kad atsidaryty teksto laukelis, jveskite savo pastabas
ir palieskite Gerai, kad jas iSsaugotuméte.

» Norédami leisti tiesioginius duomenis

1.

Palieskite Faily tvarkymas > Tiesioginiy duomeny valdymas, kad
atidarytumeéte tiesioginiy duomeny valdymo ekrang.

Palieskite piktogramg ® arba palieskite failo numerj, kad atidarytuméte
tiesioginiy duomeny iSsamios informacijos ekrang. Tiesioginiy duomeny
funkcija ¢&ia panasi | diagnostikos skyriaus funkcijg. Zr. Tiesioginiai
duomenysoperacijy instrukcijoms.

» Norédami bendrinti tiesioginius duomenis
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Palieskite Faily tvarkymas > Tiesioginiy duomeny valdymas, kad
atidarytuméte tiesioginiy duomeny valdymo ekrang.

Palieskite piktogramg <3, kad patektumeéte j bendrinimo ekrang.

Pasirinkite bendrinimo bddg, kad tiesioginiy duomeny informacija baty
platinama kitiems.

» Norédami iStrinti tiesioginiai duomenys

1. Palieskite Faily tvarkymas > Tiesioginiy duomeny valdymas, kad
atidarytumeéte tiesioginiy duomeny valdymo ekrang.
2. Palieskite piktogramag ir palieskite ,,Patvirtinti“, kad iStrintuméte tiesioginius
duomenis.
11.3.3 Vaizdai

AUTEL Hello name

mages

B Oevice Management

11-6 pav. Vaizdy tvarkymo ekranas

» Norédami ieSkoti paveikslélio

1.
2.

3.

Palieskite Faily tvarkymas > Vaizdai, kad atidarytuméte vaizdy ekrana.

Jveskite arba pasirinkite paieskos kriterijus. Palieskite piktogramg v, kad baty
atidaryti atitinkamo stulpelio paie$kos kriterijai; palieskite piktogramg @, kad
jvestuméte paieskos kriterijus; palieskite piktogramg ﬁ, kad pasirinktuméte
data.

Jei reikia, palieskite Atstatyti, jei norite i$ naujo nustatyti paieSkos kriterijus.

Ekrane rodomi rezultatai pagal paieSkos kriterijus.

» Norédami perziaréti vaizda

1.
2.

Norédami perzidréti vaizdg, palieskite failo numer;j.

priartinkite, atitolinkite ir apverskite vaizda.
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» Norédami bendrinti vaizda
1. Palieskite Faily tvarkymas > Vaizdai, kad atidarytuméte vaizdy ekrana.
2. Palieskite piktogramg <3, kad patektumeéte j bendrinimo ekrang.
3. Pasirinkite bendrinimo buda, kad bendrintuméte vaizdg su kitais.
» Norédami atsisiysti vaizdus
1. Palieskite Faily tvarkymas > Vaizdai, kad atidarytuméte vaizdy ekrana.

2. Pazymékite langelj, kad pasirinktuméte norimus vaizdus, ir palieskite
»Paketinis atsisiuntimas*, kad atsisiystuméte pasirinktus vaizdus.

Arba galite paliesti piktograma 1 norédami atsisiysti paveikslél;.
» Norédami iStrinti vaizda
1. Palieskite Faily tvarkymas > Vaizdai, kad atidarytumeéte tiesioginiy duomeny
valdymo ekrang.

2. Palieskite piktogramg ir palieskite ,,Patvirtinti“, kad iStrintuméte vaizda.

11.3.4 PDF

AUTEU Helloname

mages

20250425.09.0913pdf  Personal

11-7 pav. PDF faily tvarkymo ekranas

PDF ekrane galite ie$koti, bendrinti, atsisiysti ir istrinti PDF failus. Sio ekrano funkcijos
panasios j vaizdy ekrano. Zr. Vaizdai.

11.4 Klienty valdymas

Klienty valdymas leidzia valdyti klienty informacijg ir dalytis ja tarp ,Autel Cloud® ir susiety
jrenginiy.
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11-8 pav. Klienty valdymo ekranas

» Norédami pridéti klienta

1. Palieskite Klienty valdymas, kad atidarytumeéte klienty valdymo ekrang.

2. Palieskite ,Pridéti“, kad atidarytuméte ekrang ,Pridéti klienta“. |veskite
naudotojo ir transporto priemonés informacijg ir palieskite ,,Patvirtinti“, kad jg
iSsaugotumeéte.

(#) PASTABA

Zvaigzdute (*) pazyméti laukai yra privalomi.

3.

Jei reikia pridéti daugiau transporto priemonés informacijos, palieskite
»Pridéti¢.

Pridétas klientas rodomas klienty valdymo ekrane.

» Norédami eksportuoti kliento informacija

1.
2.

Palieskite Klienty valdymas, kad atidarytuméte klienty valdymo ekrana.

Palieskite , Eksportuoti“ ir pasirinkite eksportavimo formata, kad
eksportuotumeéte kliento informacija.

» Norédami ieSkoti klienty informacijos

1.
2.

Palieskite Klienty valdymas, kad atidarytuméte klienty valdymo ekrana.

Jveskite arba pasirinkite paieskos kriterijus. Palieskite piktogramg *~, kad baty
atidaryti atitinkamo stulpelio paieskos kriterijai; palieskite piktogramg ©Q, kad
jvestuméte paieskos kriterijus; palieskite piktogramg ﬁ, kad pasirinktuméte
data.

Jei reikia, palieskite Atstatyti, jei norite iS naujo nustatyti paieSkos kriterijus.

Ekrane rodomi rezultatai pagal paieSkos kriterijus.
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» Norédami perziaréti ir redaguoti kliento duomenis

1.
2.

4.

Palieskite Klienty valdymas, kad atidarytumeéte klienty valdymo ekrang.

Palieskite piktogramg @periiﬁréti kliento duomenis, jskaitant naudotojo ir
transporto priemonés informacija.

Palieskite ,Redaguoti“, kad redaguotuméte kliento duomenis. Arba palieskite
piktogramg (J klienty valdymo ekrane, kad redaguotuméte kliento duomenis.

Jei reikia pridéti daugiau transporto priemonés informacijos, palieskite ,Pridéti“.

Palieskite ,,ISsaugoti“, kad iSsaugotuméte informacija.

» Norédami istrinti kliento informacija

1.
2.

Palieskite Klienty valdymas, kad atidarytumeéte klienty valdymo ekrang.

Palieskite piktogramg ir palieskite ,,Patvirtinti, kad iStrintuméte kliento
informacija.

11.5 Informacija apie dirbtuves

Dirbtuviy informacija leidzia tvarkyti remonto dirbtuviy informacijg ir sinchronizuoti jg su
visais su tomis dirbtuvémis susijusiais jrenginiais.

AUTEL " Hello name ¥

Az

11-9 pav. Dirbtuviy informacijos ekranas

» Norédami pridéti remonto dirbtuves

1.

Palieskite ,,Dirbtuviy informacija“, kad atidarytuméte dirbtuviy informacijos
ekrang.

Palieskite ,Pridéti“, kad atidarytuméte ekrang ,,Sukurti remonto dirbtuves®.

|veskite pagrindine informacijg ir jrenginio informacijg ir palieskite ,ISsaugoti®.
Pridéta remonto dirbtuvé bus rodoma dirbtuviy informacijos ekrane.
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PASTABA
Zvaigzdute (*) paZzyméti laukai yra privalomi.

» Norédami ieSkoti remonto dirbtuviy

1. Palieskite ,,Dirbtuviy informacija“, kad atidarytuméte dirbtuviy informacijos
ekrana.

2. )veskite arba pasirinkite paieSkos kriterijus. Palieskite piktogramg “~, kad baty
atidaryti atitinkamo stulpelio paieskos kriterijai; palieskite piktogramg ©, kad
jvestuméte paieSkos kriterijus; palieskite piktogramg &, kad pasirinktuméte
datg.

Jei reikia, palieskite Atstatyti, jei norite iS naujo nustatyti paieSkos kriterijus.

3. Ekrane rodomi rezultatai pagal paieskos kriterijus.

» Norédami perziaréti ir redaguoti remonto dirbtuviy informacija

1. Palieskite ,,Dirbtuviy informacija“, kad atidarytuméte dirbtuviy informacijos
ekrang.

2. Palieskite piktogramag ®, kad perzidrétuméte remonto dirbtuviy informacija,
jskaitant pagrindine informacijg ir jrenginio informacija.
3. Norédami redaguoti remonto dirbtuviy informacija, palieskite ,,Redaguoti“ arba
palieskite piktogramg 4 dirbtuviy informacijos ekrane.
Jei reikia pridéti daugiau jrenginio informacijos, palieskite ,Pridéti®.
4. Palieskite ,,ISsaugoti“, kad i§saugotuméte informacija.
» Norédami istrinti remonto dirbtuviy informacija

1. Palieskite ,,Dirbtuviy informacija“, kad atidarytuméte dirbtuviy informacijos
ekrana.

2. Palieskite piktograma Wir palieskite ,,Patvirtinti, kad istrintuméte remonto
dirbtuviy informacija.

» Norédami sinchronizuoti remonto dirbtuviy informacija

1. Palieskite ,,Dirbtuviy informacija“, kad atidarytuméte dirbtuviy informacijos
ekrana.

2. Palieskite piktogramg Ly palieskite ,,Patvirtinti“, kad sinchronizuotuméte
remonto dirbtuviy informacijg su visais su tomis remonto dirbtuvémis susietais
jrenginiais.

11.6 Duomeny atsarginé kopija

.MaxiSys“ plansetinio kompiuterio duomeny atsargines kopijas ,Autel Cloud® debesyije.
Jei jlOsy jrenginys bity pamestas, sugadintas arba jj reikéty pakeisti, galite lengvai
atsisiysti iSsaugotus duomenis, kuriy atsarginés kopijos buvo sukurtos ,Autel Cloud®, per
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plansetinj kompiuterj, kad iSvengtuméte duomeny praradimo.

AUTEL " Hello name ~

12 Mosisys Ms91952 ssn 0}

11-10 pav. Duomeny atsarginés kopijos ekranas

» Norédami ieSkoti atsarginiy duomeny

1.

3.

Palieskite Duomeny atsarginé kopija, kad atidarytuméte duomeny atsarginés
kopijos ekrana.

Jveskite arba pasirinkite paieskos kriterijus. Palieskite piktogramg *~, kad baty
atidaryti atitinkamo stulpelio paieskos kriterijai; palieskite piktogramg @, kad
jvestuméte paieskos kriterijus; palieskite piktogramg ﬁ, kad pasirinktuméte
data.

Jei reikia, palieskite Atstatyti, jei norite iS naujo nustatyti paieSkos kriterijus.

Ekrane rodomi rezultatai pagal paieSkos kriterijus.

» Norédami istrinti atsarginius duomenis

1.

Palieskite Duomeny atsarginé kopija, kad atidarytuméte duomeny atsarginés
kopijos ekrang.

Palieskite piktogramg ir palieskite ,,Patvirtinti*, kad iStrintuméte atsarginés
kopijos duomenis.
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12 Baterijos testas

Programelé ,Battery Test" leidzia vartotojui atlikti automobilio akumuliatoriaus bandymo
funkcijas, kai ,BT506“ akumuliatoriaus testeris prijungtas prie ,MaxiSys“ planSetinio
kompiuterio ir akumuliatoriaus. ,BT506“ akumuliatoriaus testeris leidzia technikams
perziaréti automobilio akumuliatoriaus ir elektros sistemos bukle.

@ PASTABA
BT506 akumuliatoriaus testerj reikia jsigyti atskirai.
o Battery Test
e I 6 '
In-vehicle Test Qut-vehicle Test

122-1 pav. Baterijos bandymo ekranas
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12.1 MaxiBAS BT506 akumuliatoriy testeris

12.1.1 Funkcijos aprasymas

12-2 MaxiBAS BT506 testeris

1. Maitinimo mygtukas
2. Busenos Sviesos diodas
3. Maitinimo Sviesos diodas
4. USB prievadas
5. Akumuliatoriaus spaustuko laidas 2 12-1 lentelé Sviesos diodo aprasymas
LED Spalva Aprasymas
Mirksi zalia spalva | Testeris bendrauja per USB kabelj.
Busenos Mirksi mélyna
Sviesos y Testeris bendrauja per ,Bluetooth®.
. spalva
diodas
Mirksi raudonai Alfumul!atorlaus spaLfstuk.al prijungti
prie netinkamy akumuliatoriaus gnybty.
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LED Spalva Aprasymas

Testeris jjungtas, o baterija pakankamai

Zalia spalva .
P jkrauta.
P C e Testeris kraunasi. (Kai akumuliatorius
Maitinimo Mirksi zalia spalva | o o o .( Sia Saliai
Sviesos visiSkai jkrautas, Svie€ia zaliai.)
diodas

Vientisa raudona Jrenginys veikia jkrovos reZzimu.

Mirksi raudonai Baterijos lygis Zemas. |kraukite.

12.1.2 Maitinimo Saltiniai
,MaxiBAS* BT506 testeris gali gauti energijg i$ Siy Saltiniy:

®  Vidinis akumuliatorius

® Kintamosios/nuolatinés srovés maitinimo Saltinis

@ svarBU
Nekraukite testerio, kai temperatira yra Zzemesné nei 0°C (32°F) arba aukStesné nei
45°C (113°F).

12.1.2.1 Vidinis akumuliatorius
,MaxiBAS BT506“ akumuliatoriy testeris gali bti maitinamas vidine jkraunama baterija.

12.1.2.2 Kintamosios / nuolatinés srovés maitinimo Saltinis — naudojant
maitinimo adapterj

,MaxiBAS BT506“ akumuliatoriy testerj galima maitinti i elektros lizdo naudojant
kintamosios/nuolatinés srovés adapterj. Kintamosios/nuolatinés srovés maitinimo
Saltinis taip pat jkrauna vidinj akumuliatoriy bloka.

Techninés specifikacijos 112-2 lentelé Techninés specifikacijos

Preke Aprasymas
. e USB 2.0, Ctipo
RysSys
e  Bluetooth 4.2°
|éjimo jtampa 5 V nuolatiné srové
Darbiné srové < 150 mA esant 12 V nuolatinei srovei
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Preke Aprasymas

Vidiné baterija 3,7 V /800 mAh li¢io jony polimery akumuliatorius
CCA diapazonas 100-2000 A
Jtampos diapazonas 1,5-16 V

Darbiné temperatiira. | -10°C iki 50°C (14°F iki 122°F)

Laikymo temperatira. | -20°C iki 60°C (-4°F iki 140°F)

107 mm (4,21 colio) x 75 mm (2,95 colio) x 26 mm (1,02

Matmenys (I x P x A) colio) (spaustuko laidas nepridedamas)

Svoris 320 g (0,7 svaro)

12.2Pasirengimas testui

12.2.1 Patikrinkite baterija

Prie$ pradédami bandyma, patikrinkite akumuliatoriy, ar néra:
e Jtrokimai, iSlinkimai arba nuotékis. Jei pastebite bet kurj i$ Siy defekty, pakeiskite
baterijg.

e Surudije, atsilaisving arba pazeisti kabeliai ir jungtys. Suremontuokite arba
pakeiskite pagal poreikj.

e Korozijos pazeisti akumuliatoriaus gnybtai, o korpuso virSuje — neSvarumai arba
ragstis. Korpusg ir gnybtus valykite vieliniu Sepeciu ir vandens bei sodos misiniu.

12.2.2 Prijunkite akumuliatoriaus testerj

» Norédami susieti su ,,MaxiSys“ plansetiniu kompiuteriu

1. Jjunkite ,MaxiSys* plansetinj kompiuterj ir ,BT506“ akumuliatoriy testerj. Prie$
pradédami jsitikinkite, kad jrenginiai yra pakankamai jkrauti.

2. PlanSetiniame kompiuteryje jjunkite ,Bluetooth® paliesdami VCMI tvarkyklé >
BAS BT. VirSutiniame deSiniajame kampe palieskite ,,Skenuoti“. Jrenginys
pradés ieskoti galimy susiejimo jrenginiy.

3. Priklausomai nuo akumuliatoriy testerio tipo, jrenginio pavadinimas gali bati
rodomas kaip ,Maxi“ su serijos numeriu. Pasirinkite tinkama jrenginj susiejimui.

4. Sékmingai suporavus, rySio bisena bus ,Prisijungta®“.
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122-3 pav. Baterijos testerio prijungimo pavyzdys 1

» Norédami prijungti prie akumuliatoriaus
1. Prijunkite raudong spaustuka prie teigiamo (+) akumuliatoriaus gnybto.

2. Prijunkite juoda spaustukg prie neigiamo (-) akumuliatoriaus gnybto.

122-4 pav. Baterijos testerio prijungimo pavyzdys 2

12.3 Bandymas transporto priemonéje

Transporto priemonés bandymas naudojamas transporto priemonéje sumontuotiems
akumuliatoriams iSbandyti. Transporto priemonés bandyma sudaro akumuliatoriaus
bandymas, starterio bandymas ir generatoriaus bandymas. Sie bandymai padeda
nustatyti akumuliatoriaus, starterio ir generatoriaus bikle.

@ sVARBU
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pagrindinio ekrano funkcijg, pasirodys atsakomybés apribojimas. Perskaitykite galutinio
vartotojo sutartj ir palieskite ,,Sutinku“, kad testumeéte. Jei paliesite ,,Atmesti“,
negalésite tinkamai naudoti funkcijy.

Prie$ testuodami bet kokig baterijg, jsitikinkite, kad baterijos testeris yra susietas su
planSetiniu kompiuteriu per ,Bluetooth” ir tinkamai prijungtas prie baterijos.

» Norédami pradéti bandyma transporto priemonéje

1. ,MaxiSys*uzduodiy meniu palieskite ,,Battery Test*“ (akumuliatoriaus testas).
Pasirinkite ,,In-vehicle Test“ (testas transporto priemonéje).

2. Patvirtinkite transporto priemonés informacijg kairéje ekrano puséje. |sitikinkite,
kad jvestas VIN numeris.

3. Patvirtinkite akumuliatoriaus informacija, jskaitant jtampa, tipa, standartg ir talpa.
Palieskite ,,Toliau*, kad testuméte transporto priemonéje esancias bandymo

funkcijas.
- Vehicle information
License
~ e Type Standard Capacity
*VIN
- @
Make
FLOODED CCA 700
Nissan >
Vear
2020 >
Madel
SYLPHY >

Others

Battery

location N

122-5 pav. Baterijos informacijos ekranas

(#) PASTABA
Nustatymy programoje, parinktyje ,Akumuliatoriaus testavimas“ galite pakeisti VIN
informacijos jvedimo reikalavimg. Jei nustatymas jjungtas, VIN pateikti nebdtina.

Zemiau esandioje lenteléje pateiktas mygtuky, kurie gali bati rodomi atidarant funkcijas,
sgrasas:

12-3 lentelé Virsutiniai jrankiy juostos mygtukai
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Mygtukas Vardas Aprasymas
Piktogramos reikSmé rodo testuojamo
.. akumuliatoriaus jtampg realiuoju laiku. Atliekant
Baterijos . . . . .o s
Iﬁl . . akumuliatoriaus testg, mygtukas uzsidegs zaliai, jei
prijungimas L - S .
akumuliatorius geras; kitu atveju jis uzsidegs
raudonai.
Ei' ISeiti Grizta j uzduogiy meniu.
« Atgal Grazina j ankstesnj ekranag.
Next Toliau Palieskite, kad testuméte.

12.3.1 Baterijos testas

1. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pazymékite langelius, kai bus atliktos
visos reikiamos uzduotys, ir palieskite ,,Pradéti testavima“.

- B [, [SR— =
. Dparations needed befora bat
7 N 1.Turn off electrical app! O
[ [ el
I 6 2 Igritian OFF. O
3.0lose al the vehicle doars, O
L
[
\ /
b 4

Start
Testing

122-6 pav. Baterijos ekranas

2. Palaukite, kol testas bus baigtas. Testo rezultatai bus rodomi jrankyije.
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- > S f—

Good & Recharge

V7 Y
[(ahllin | |
| I | .
SOH 98% <
. S0G 7
<~ Il
Voltage 1242
Measured 857 CCA
—
Capacily 700 CCA
| LA |
| J Temperalure 467
\ J

Report  Continue

122-7 pav. Baterijos bandymo rezultaty ekranas

12-4 lentelé Testo rezultatai

Rezultatas Aprasymas
Gera baterija Baterija gera.
Geras ir

ikraukite Baterija gera, bet nepakankamai jkrauta. Jkraukite baterijg.

|kraukite ir
iSbandykite dar Norint nustatyti akumuliatoriaus bukle, jj reikia jkrauti.
kartg

Bloga Igstelé Pakeiskite baterija.
Pakeiskite I .
baterija Pakeiskite baterijg.
PASTABA

PrieS tesdami starterio ir generatoriaus bandymus, visada atlikite akumuliatoriaus
bandyma.
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12.3.2 Pradedandiyjy testas

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad atliktuméte testg. Uzveskite variklj ir
leiskite jam veikti tus€igja eiga. Testo rezultatai bus rodomi taip:

- B —_ -

— Cranking normal

Starting voltage 174V v

I # 0 Starting time 0778

~ I
—
: _-;l |
-\_,,_7_,,7//

N\

-

Report  Continue

122-8 pav. Pradedanciyjy bandymy rezultaty ekranas

12-5 lentelé Pradedanciyjy bandymy rezultatai

Rezultatas Aprasymas
N | Ikdnini .

ormafus afikuninis Starteris geras.
velenas
Srové per maza Maza momentiné iSkrovimo galia.
|tampa per zema Maza akumuliatoriaus talpa.
Nepradéta Starteris neaptiktas uzvedimui.
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12.3.3 Generatoriaus bandymas

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad atliktuméte testg. Testo rezultatai bus
rodomi taip:

- B S -
e Charging normal
- N
f \ Ripple 1 mv v
[ (e |
| |
I * 0 MNo-load voltage 1421V v
Load voltage 1435V v
o I ‘

Report Done

122-9 pav. Generatoriaus bandymo rezultaty ekranas

12-6 lentelé Generatoriaus bandymo rezultatai

Rezultatas Aprasymas

|krovimas jprastas Generatorius veikia normaliai.

e Dirzas, jungiantis starterj ir generatoriy, yra
atsilaisvines.

e  Starterio ir akumuliatoriaus jungiamasis laidas
yra atsilaisvines arba pazeistas korozijos.

e Generatorius netinkamai prijungtas prie Zemés.

e Jtampos reguliatorius sugedes ir jj reikia
pakeisti.

Per mazas iSéjimas

Per didelis iSvesties
stiprumas

Per didelis

. Komutacinis diodas sugedes.
pulsavimas

e Kabelis atsilaisvines.

e Kai kuriose transporto priemonése su energijos
valdymo sistemomis néra jkrovimo kelio dél
pakankamos akumuliatoriaus apkrovos talpos.

o Generatorius arba jtampos reguliatorius
sugedes ir jj reikia pakeisti.

Néra iSvesties
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12.4 ISorinis bandymas

Testas i§ automobilio iSoréje naudojamas akumuliatoriy, kurie néra prijungti prie
transporto priemonés, biklei patikrinti. Si funkcija skirta patikrinti akumuliatoriaus bakle.

12.4.1 Bandymo procediira

» Norédami pradéti bandyma iSvaziuojant i$ transporto priemonés
1. Prijunkite testerio spaustukus prie akumuliatoriaus gnybty.

2. ,MaxiSys" uzduociy meniu palieskite ,,Akumuliatoriaus testas“. Pasirinkite
,1estas iS automobilio®.

3. Pasirinkite tinkamg akumuliatoriaus tipa, vardinj standartg ir CCA verte.
Palieskite ,,Pradéti testavima®, kad pradétuméte testa.
- Cd Out-vehicle test

Battery voltage

1V v

Type Standard Capacity

I 9 FLOODED CCA 700

Battery test is ready. Press Start Testing

Checi i the ballery information s cormeel.

start
Testing

122-10 pav. Uz transporto priemonés riby atliekamo bandymo ekranas
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4. Testo rezultatai bus rodomi po keliy sekundziy.

LY = Out-vehicle test

Good & Recharge

- son 9%

b |
I
6 o s0C a%
Veltage 1245Y
Good & Recharge Measured 656 COA
Capacity 700 CCA

Temperature Erale)

Report

122-11 pav. ISorinio bandymo rezultaty ekranas

12.4.2 Testo rezultatai

12-7 lentelé ISorinio bandymo rezultatai

Rezultatas Aprasymas

Gera baterija Baterija atitinka reikiamus standartus.

Baterija gera, bet jkrova maza. VisiSkai jkraukite
Geras ir jkraukite baterijg. Patikrinkite, ar néra Zemos jkrovos
priezasciy.

|kraukite ir
iSbandykite dar
karta

Norint nustatyti akumuliatoriaus bukle, jj reikia
jkrauti.

Pakeiskite baterija Baterija neatitinka pramonéje priimty standarty.

Bloga Igstelé Baterija neatitinka pramonéje priimty standarty.

267



13 Nustatymai

,MaxiSys"“ sistema, eikite j nustatymy meniu. ,MaxiSys* sistemos nustatymuose galimos
Sios parinktys:

Apie

Vienetas

Kalba

Spausdinimo nustatymai
Ataskaitos nustatymai
Pranesimas i$ karto
Automatinis atnaujinimas
ADAS nustatymai
OBFCM jkélimas
Transporto priemoniy sgrasas
Programéliy rasiavimas
Baterijos testas

Salies / regiono kodas
|statymai ir reglamentai

Sistemos nustatymai

13.1 Vienetas

Si parinktis leidZia pakeisti diagnostikos sistemos matavimo vieneta.

» Norédami reguliuoti jrenginio nustatymus

1.
2.
3.

~,MaxiSys" uzduod€iy meniu palieskite programéle ,,Nustatymai‘.
Kairiajame stulpelyje palieskite parinktj ,,Vienetas*.

Pasirinkite tinkamg matavimo vienetg. Pasirinkto vieneto desinéje bus rodoma
varnelé.

,MaxiSys“ uzduoCiy meniu, palieskite pagrindinj mygtukg virSutiniame
kairiajame kampe arba pasirinkite kitg sistemos sgrankos nustatymy parinktj.
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13.2 Kalba

Si parinktis leidzia reguliuoti ,MaxiSys* sistemos ekrano kalbg.

» Kalbos nustatymo koregavimas

1.

2
3.
4

,MaxiSys“ uzduoc€iy meniu palieskite programéle ,,Nustatymai*.
Kairiajame stulpelyje palieskite parinktj ,,Kalba*.
Pasirinkite tinkamg kalba. Pasirinktos kalbos deSinéje bus rodoma varnelé.

,MaxiSys“ uzduoCiy meniu, palieskite pagrindinj mygtukg virSutiniame
kairiajame kampe arba pasirinkite kitg sistemos sgrankos nustatymy parinkt;.

13.3 Spausdinimo nustatymai

Si parinktis leidZia spausdinti i§ plansetinio kompiuterio j tinklo spausdintuvg per
kompiuter;j.

» Norédami nustatyti spausdintuvo prijungima

1.
2.
3.

»,MaxiSys“ uzduoc€iy meniu palieskite ,,Nustatymai‘.

Palieskite Spausdinimo nustatymai kairiajame stulpelyje.

Palieskite ,,Spausdinti per kompiuterio jungtj“ arba ,,Spausdinti per ,,Wi -
Fi“, kad suaktyvintuméte spausdinimo funkcijg, kuri leidZia jrenginiui siysti failus
j spausdintuvg per kompiuterj per ,Wi-Fi“ arba eterneto rysj.

,MaxiSys“ uzduoCiy meniu, palieskite pagrindinj mygtuka virSutiniame
kairiajame kampe arba pasirinkite kitg sistemos sgrankos nustatymy parinktj.

13.3.1 Spausdinimo operacijos

» ,MaxiSys“ spausdintuvo tvarkyklés diegimas

1.

Atsisiyskite ,,Maxi PC Suite“ i§ www.autel.com > Pagalba > Atsisiuntimai >
»Autel Update Tools" ir jdiekite jg ,Windows* kompiuteryje.

Dukart spustelékite ,,Setup.exe”.
Pasirinkite diegimo kalbg ir vedlys bus jkeltas.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir spustelékite ,Toliau“, kad
testuméte.

Spustelékite ,|diegti“ ir spausdintuvo tvarkyklés programa bus jdiegta
kompiuteryje.

Spustelékite ,,Baigti“, kad uzbaigtuméte diegima.
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PASTABA
,MaxiSys" spausdintuvas jsijungia automatiskai po jdiegimo. Kompiuteris, spausdintuvas
ir planSetinis kompiuteris turi bati prijungti prie to paties tinklo.

Siame skyriuje aprasoma, kaip gauti failg i§ ,MaxiSys“ plansetinio kompiuterio ir
spausdinti per kompiuter;.

@ PASTABA

1. Prie§ spausdindami jsitikinkite, kad planSetinis kompiuteris prijungtas prie to paties
tinklo kaip ir jasy kompiuteris — per ,Wi-Fi“ arba LAN.

2. |sitikinkite, kad kompiuteris, kuriame jdiegta programa ,Spausdinimo paslaugos®, yra
prijungtas prie spausdintuvo.

» Norédami spausdinti per kompiuterj
1. Prie§ spausdindami jsitikinkite, kad planSetinis kompiuteris prijungtas prie
kompiuteriy tinklo per ,Wi-Fi*“ arba LAN.

Paleiskite ,,PC Link“ programg kompiuteryje.

Pasirinkite skirtukg ,,MaxiSys Printer.

Palieskite mygtukg ,,Spausdinti planSetinio kompiuterio virSuje esancioje

jrankiy juostoje. Dokumentas bus iSsiystas j kompiuter;.

e Jei automatinis spausdinimas Jei ,MaxiSys“ spausdintuve pasirinkta
[spausdinimo  parinktis], ,MaxiSys“ spausdintuvas automatiSkai
atspausdins gautg dokumenta.

e Jei parinktis ,,Automatinis spausdinimas“ nepasirinkta, spustelékite

mygtuka ,,Atidaryti PDF faila“, kad perzidrétuméte failus. Pasirinkite
norimg (-us) spausdinti failg (-us) ir spustelékite ,,Spausdinti.

(@ PASTABA
Norédami patikrinti, ar spausdintuvas veikia tinkamai, galite spusteléti ,,Bandomasis
spausdinimas“ programoje ,PC Link".

13.4 Ataskaitos nustatymai

Jis Galimos tokios parinktys kaip nuskaitymo ataskaita, ataskaitos jkélimas j debes;j,
draudimo informacija ir OBD parengties bisena. Ataskaitos nustatymy funkcijoje. Jjunkite
| iSjunkite mygtuka, kad jjungtuméte / iSjungtuméte reikiamg funkcijg. Jei mygtukas
rodomas mélynai, tai reiSkia, kad pasirinkta funkcija jjungta. Jei mygtukas rodomas pilkai,
tai reiSkia, kad pasirinkta funkcija iSjungta.

» Ataskaitos jkélimo j debesj funkcijos jjungimas
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»,MaxiSys" uzduoc€iy meniu palieskite programéle ,,Nustatymai*.
Kairiajame stulpelyje palieskite parinktj ,Ataskaitos nustatymai“.

Suraskite ataskaitos jkélimo j debesj funkcijg ir jjunkite mygtukg. Pasirinkite
»Rankinis“ arba ,,Automatinis®, atsizvelgdami j konkrecig situacija.
,MaxiSys“ uzduoCiy meniu, palieskite pagrindinj mygtukg virSutiniame
kairiajame kampe arba pasirinkite kitg sistemos sgrankos nustatymy parinktj.

OBD parengties bisena yra iSjungta. OBD parengties bdsena bus automatiSkai
nuskaitoma automatinio nuskaitymo funkcijoje, kai bus jjungtas OBD parengties bisenos
mygtukas.

13.5 PranesSimas is karto

Si parinktis leidZia valdyti prane$imus. Pranesimy nuostata jjungta pagal numatytuosius
nustatymus ir vartotojai negali jos iSjungti, kad nebuty blokuojami tam tikri sistemos
pranesimai, pvz., sistemos saugumo jspéjimai. Norint gauti praneSimus internetu,
reikalinga prieiga prie interneto.

» Norédami tvarkyti kitus praneSimus

1. ,MaxiSys* uzduociy meniu palieskite ,,Nustatymai“.

2. Kairiajame stulpelyje palieskite ,,Push Notifications“.

3. Palieskite ¥ deSinéje esantj mygtukg, kad atidarytuméte iSskleidziamajj
sgrasa.

4. Yra keturios parinktys: Jjungti visus praneSimus, Apriboti iki 3 praneSimy per
savaite arba maziau, Apriboti iki 1 praneSimo per savaite ir ISjungti visus
pranesSimus. Pasirinkite norimg parinkt;.

5. ,MaxiSys“ uzduo€iy meniu, virSutiniame kairiajame kampe palieskite
»Pagrindinis“. Arba pasirinkite kitg sistemos sgrankos nustatymy parinkt;.

(® PASTABA
1. PraneSimai bus rodomi ekrane. Braukite ekrang i§ virSaus, kad perzidrétuméte
gautas Zinutes. Jei Zinu€iy sgrasas apima daugiau nei vieng ekrang, braukite sgrasg
aukstyn arba Zemyn, kad juos perzilrétuméte.
2. Palietus konkrety praneSima, paleidziama atitinkama programa. PavyzdZiui, jei

paliesite atnaujinimo praneSima, bus paleista atnaujinimo programa.

13.6 Automatinis atnaujinimas

Automatinis atnaujinimas leidzia jrankiui automatiskai atnaujinti OS, ,MaxiSys* sistemag
ir transporto priemonés aprépties programine jrangg. Kiekvieng galima sukonfigdruoti

271



taip, kad ji baty automatiSkai atnaujinama nurodytu laiku. Palieskite [JUNGIMO /
ISJUNGIMO mygtukg, kad jjungtumeéte / i§jungtuméte norimg automatinio atnaujinimo

laika.
» Norédami nustatyti automatinés sistemos arba transporto priemonés
atnaujinima
1. ,MaxiSys" uzduociy meniu palieskite programéle ,,Nustatymai“.
2. palieskite parinktj ,,Automatinis atnaujinimas®. Trys automatinio atnaujinimo
elementai bus rodomi ekrano des$inéje puséje.
3. Jjunkite mygtuka.

Palieskite laikg, kad nustatytuméte atnaujinimo laikg. Jei atnaujinimo laikas
nustatytas ir jrenginys prijungtas prie interneto, pasirinkta programiné jranga
bus automatiskai atnaujinta nustatytu laiku.

13.7 OBFCM jkélimas

Si parinktis leidzia jkelti keleiviniy ir lengvuyjy komerciniy transporto priemoniy su anglies
dioksido iSmetimu susijusius duomenis (OBFCM duomenis) j Europos $alies stebésenos

fona.

Norédami jjungti Sig funkcijg, perjunkite mygtukg j padétj ,]JJUNGTA®, tada pasirinkite
atitinkamg Salj ir jveskite OBFCM stebéjimo serverio adresg. Baige nustatyma,
diagnostikos programoje pasirinkite EOBD programine jrangg. Nuskai¢ius OBFCM
duomenis i$ transporto priemonés informacijos, juos galima siysti j stebéjimo serverj
atitinkamoje Salyje.

@ PASTABA
Nejjunkite Sios funkcijos ne Europos Salyse arba kai OBFCM stebésenos duomeny
pateikti nereikia.

13.8 ADAS nustatymai

» Norédami jjungti ,,MaxiSys ADAS* kalibravima

1.

|sitikinkite, kad registruotame ,MaxiSys“ planSetiniame kompiuteryje yra
pasiekiamy atnaujinimy.

»,MaxiSys“ uzduociy meniu pasirinkite ,,Nustatymai“.
Palieskite ADAS nustatymus.

Nuskaitykite QR koda, esantj ant ADAS rémelio, kad susietuméte, arba rankiniu
badu jveskite rémelio serijos numerj, jei QR kodo néra.

Jveskite patvirtinimo kodg i§ ADAS kalibravimo kortelés.
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6. Kai registracija bus baigta, sistema bus nustatyta i$ naujo ir bus rodomas
uzduociy meniu.

13.9 Transporto priemoniy sarasas

Si parinktis leidzia rasiuoti transporto priemones abécélés tvarka arba pagal naudojimo
daznuma.
» Transporto priemoniy saraso nustatymy koregavimas

1. ,MaxiSys" uzduociy meniu palieskite programéle ,,Nustatymai“.

2. Kairiajame stulpelyje palieskite Transporto priemoniy sarasas.

3. Pasirinkite reikiamg rasiavimo tipa. Pasirinkto elemento deSinéje bus rodoma
varnelé.

4. ,MaxiSys* uzduoCiy meniu, palieskite pagrindinj mygtukg virSutiniame
kairiajame kampe arba pasirinkite kitg sistemos sgrankos nustatymy parinktj.

13.10 Programeéliy rasiavimas

Si parinktis leidZia kiekviename ekrane ivardyti programas pagal poreikj. Vilkite
programas aukStyn arba Zemyn, kad daZnai naudojamos programos buty rodomos
pirmame arba antrame ,MaxiSys Job Menu* ekrane.

13.11 Baterijos testas

Si funkcija leidZia pakeisti VIN informacijos jvedimo reikalavima. Jei nustatymas jjungtas,
VIN pateikti nebdtina.

13.12 Salies / regiono kodas

Si funkcija suteikia ,Wi-Fi* kanaly parinktis skirtingiems $aliy regionams, kad bty
uztikrintas patikimas ir stabilus ,Wi-Fi“ ry8ys. Prie§ atlikdami pakeitimus, prijunkite
plansetinj kompiuterj prie VCMI2.
» Norédami koreguoti Salies kodo nustatyma

1. ,MaxiSys“ uzduocCiy meniu palieskite programéle ,,Nustatymai“.

2. Kairiajame stulpelyje bakstelékite parinktj ,Salies / regiono kodas*.

3. Pasirinkite tinkamg $alj / regiong. Bus parodytas patvirtinimo pranesimas.

4

,MaxiSys“ uzduoCiy meniu, palieskite pagrindinj mygtukg virSutiniame
kairiajame kampe arba pasirinkite kitg sistemos sgrankos nustatymy parinkij.
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(® PASTABA
Jei plansetinis kompiuteris neranda VCMI2 per ,Wi-Fi“ ry§j po Salies kodo nustatymo,
prijunkite VCMI2 prie plansetinio kompiuterio USB kabeliu arba ,Bluetooth® rySiu ir
bandykite dar kartg.

13.13 ]statymai ir reglamentai

Si funkcija pateikia informacijg apie jstatymus ir kitus teisés aktus, jskaitant galutinio
vartotojo licencijos sutartj, produkty atsakomybés apribojimag ir privatumo politikg. Prie$
naudodami §j produkta, atidziai perskaitykite Siuos jstatymus ir kitus teisés aktus.

13.14 Sistemos nustatymai

Si funkcija suteikia tiesiogine prieigg prie ,Android” sistemos nustatymy sgsajos, kurioje
galite koreguoti jvairius ,Android“ sistemos platformos sistemos nustatymus. Dél
belaidzio rySio ir tinkly nustatymuy, jvairiy jrenginiy nustatymuy, pvz., garso ir ekrano, taip
pat sistemos saugos nustatymy, ir patikrinkite susijusig informacija apie
»2Android” sistemg. Daugiau informacijos rasite ,Android“ dokumentacijoje.

13.15 Apie

Funkcija ,Apie* pateikia informacijg apie ,MaxiSys“ diagnostikos jrenginj, jskaitant
produkto pavadinima, versijg, aparating jrangg ir serijos numerj.
» Norédami patikrinti ,,MaxiSys“ produkto informacija skiltyje ,,Apie“

1. ,MaxiSys" uzduogiy meniu palieskite programéle ,,Nustatymai“.

2. Kairiajame stulpelyje palieskite parinktj ,,Apie“. DeSinéje puséje bus rodomas
produkto informacijos ekranas.

3. ,MaxiSys* uzduoCiy meniu, palieskite pagrindinj mygtukg virSutiniame
kairiajame kampe arba pasirinkite kitg sistemos sgrankos nustatymy parinktj.
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14 Atnaujinimai

Plansetinio kompiuterio atnaujinimy programa atsisiunc¢ia naujausig programinés jrangos
versijg. Atnaujinimai pagerina ,MaxiSys"“ programy galimybes, paprastai pridédami naujy
testy, naujy modeliy aprepties arba naujy ar patobulinty programuy.

Prijungus prie interneto, planSetinis kompiuteris automatiSkai ieSko galimy visos
,MaxiSys“ programinés jrangos atnaujinimy. Visus rastus atnaujinimus galima atsisiysti
ir jdiegti jrenginyje.

PASTABA
Prie§ naudodami atnaujinimo programa, jsitikinkite, kad plan$etinis kompiuteris yra
uzregistruotas. 1ISsamy registracijos vadova rasite ,Autel naudotojy centras

» Norédami atnaujinti programineg jranga

1. Jjunkite planSetinj kompiuterj ir jsitikinkite, kad jis prijungtas prie maitinimo
Saltinio ir turi nuolatinj interneto rysj.

2. ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite mygtukg ,Atnaujinti programa“.
Rodomas programos atnaujinimo ekranas.

3. Atnaujinimo ekrane palieskite mygtuka ,Gauti“, kad atnaujintuméte konkrety (-
ius) elementg (-us), arba palieskite mygtuka ,Atnaujinti viska“, kad
atnaujintuméte visus galimus elementus.

4. Norédami perzidreéti visy galimy atnaujinimy informacija, palieskite ,,Daugiau“.
Taip pat galite paliesti mygtuka ,,Gauti“ arba ,Atnaujinti visus®, kad
gautuméte atnaujinima.

5. Atnaujinimo metu palieskite (" piktogramg, kad sustabdytuméte atnaujinimo
procesg. Palieskite D piktograma, kad testuméte atnaujinima, ir procesas bus
tesiamas nuo pristabdymo tasko.

6. Kai atnaujinimo procesas bus baigtas, programiné jranga bus |diegta
automatiSkai. Nauja versija pakeis senesne versija.

@ PASTABA

Norédami valdyti paskyra, eikite j Nariy centro skirtuka.
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15 VCMI tvarkyklé

,VCMI Manager yra programa, skirta ,MaxiSys* plansetei prijungti prie ,VCMI2*. Si
programa leidzZia susieti plan3etinj kompiuterj su ,VCMI2“ ir patikrinti rySio blseng. Ry$j
galite uzmegzti per ,Bluetooth® arba ,Wi-Fi“, pastarasis yra stabilesnis ir greitesnis
modulio veikimui.

LY VCMI Manager scan

Disconnected

) vemier Disconnected ‘:I nga) VCM ’
(: ) BASBT Disconnected
Devices
VCMIUpdate  Disconnected
B sasupdate  isconnecied VEMIWiFT O

Maxi- .
® Conm Disconnested

ecting

155-1 pav. VCMI tvarkyklés ekranas

1. RySys Rezimas: galimi penki rySio rezimai. RySio bisena rodoma $alia kiekvieno
rezimo.

~Wi-Fi* ry8ys — prisijungus prie belaidZio jrenginio, rySio bdsena rodoma kaip
LPrisijungta“. PrieSingu atveju rodoma kaip ,Atjungta®“.

VCMI Bluetooth® susiejimas — kai ,VCMI2“ susiejamas su plan$etiniu
kompiuteriu per ,Bluetooth®, ry8io bisena rodoma kaip ,Prijungta“. PrieSingu
atveju rodoma kaip ,Atjungta®“.

BAS ,Bluetooth” susiejimas — kai susiejamas su akumuliatoriaus testeriu per
,Bluetooth®, rySio blsena rodoma kaip ,Prijungta®. PrieSingu atveju rodoma kaip
SAtjungta“.

VCMI atnaujinimas — prijungia VCMI2 prie diagnostikos plansetés, tada per
planSete atnaujina VCMI2 programine-aparating jranga.

BAS atnaujinimas — prijungia akumuliatoriaus testerj prie diagnostikos
planSetinio kompiuterio, tada per planSetinj kompiuterj atnaujina
akumuliatoriaus testerio programineg jrangg.
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2. Nustatymai: Siame skyriuje galite valdyti belaidj susiejimg arba nustatyti tinklo rys;j.
liungimol/iSjungimo mygtukg perjunkite j padétj ,,Jjungta“. Bus rodomi susiejimui
galimi jrenginiai. Palieskite reikiamg jrenginj, kad pradétuméte susiejima.

15.1 ,,Wi-Fi“ rysys

~Wi-Fi“ ry8ys yra pazangi funkcija, skirta greitam prisijungimui prie VCMI2. Kadangi ,Wi-
Fi“ ry8ys palaiko 5G, ,MaxiSys* planSetinis kompiuteris ir VCMI2 dalijasi greitesniu ir...
stabilesnis rySys naudojant §j rySio bada.

SWi-Fi“ rySys yra idealus rySio bidas naudojant osciloskopo matavimo funkcija.
Osciloskopas

» Norédami prijungti VCMI2 prie plansetinio kompiuterio per ,,Wi-Fi“
1. Jjunkite planSetinj kompiuter;.

2. Prijunkite pagrindinio kabelio 26 kontakty galg prie VCMI2 transporto
priemonés duomeny jungties.

3. Prijunkite pagrindinio kabelio 16 kontakty galg prie transporto priemonés
duomeny perdavimo jungties (DLC).

Plansetinio kompiuterio ,MaxiSys" uzduoc¢iy meniu palieskite ,,VCMI Manager*.
Rysio rezimy sarase pasirinkite ,,Wi-Fi“.

Braukite ,Wi-Fi* perjungimo mygtukg | padétj ,Jjungta“. VirSutiniame
desiniajame kampe palieskite ,,Nuskaityti“. Jrenginys pradés ieSkoti galimy
jrenginiy.

7. Priklausomai nuo naudojamo VCMI2 tipo, jrenginio pavadinimas gali bati
rodomas kaip ,Maxi“ su serijos numeriu. Pasirinkite tinkamg jrenginj prijungimui.
UZmezgus rysj, rodoma busena ,Prisijungta®“.

Sistemos narSymo juostoje ekrano apacioje esanciame mygtuke VCMI2
rodoma zalia ,Wi-Fi“ piktograma, rodanti, kad plansetinis kompiuteris prijungtas
prie VCMI2.

10. Dar kartg palieskite prijungtg jrenginj, kad jj atjungtumeéte.

@ PASTABA
Norédami uztikrinti greita ry§j, junkite pastovioje tinklo aplinkoje.
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15.2 VCMI ,,Bluetooth” susiejimas

,Bluetooth Paring“ yra pagrindinis belaidzio rySio bidas. VCMI2 reikia prijungti prie
transporto priemonés arba prie maitinimo Saltinio, kad sinchronizavimo metu jis baty
jjungtas. |sitikinkite, kad planSetinio kompiuterio baterija yra jkrauta arba jis prijungtas
prie kintamosios / nuolatinés srovés maitinimo Saltinio.

» Norédami susieti VCMI2 su plansetiniu kompiuteriu

1.
2.

Jjunkite planSetinj kompiuter;.

Prijunkite pagrindinio kabelio 26 kontakty galg prie VCMI 2 transporto
priemonés duomeny jungties.

Prijunkite pagrindinio kabelio 16 kontakty gala prie transporto priemonés
duomeny perdavimo jungties (DLC).

PlanSetinio kompiuterio ,MaxiSys* uzduo¢iy meniu palieskite ,,VCMI Manager*.
Rysio rezimy sarase pasirinkite VCMI BT.

Braukite ,Bluetooth® perjungimo mygtukg j padétj ,ljungta“. VirSutiniame
desiniajame kampe palieskite ,,Skenuoti“. |renginys pradés ieSkoti galimy
susiejimo jrenginiy.

Priklausomai nuo naudojamo VCMI2 tipo, jrenginio pavadinimas gali bati
rodomas kaip ,Maxi“ su serijos numeriu. Pasirinkite tinkama jrenginj susiejimui.

Sékmingai suporavus, rysio blisena rodoma kaip ,Prisijungta“.

Palaukite kelias sekundes ir ekrano apacioje esancioje sistemos narSymo
juostoje esantis mygtukas VCMI2 parodys zalig BT piktograma, rodancia, kad
planSetinis kompiuteris prijungtas prie VCMI2.

10. Dar kartg palieskite prijungtg jrenginj, kad jj atjungtumeéte.

PASTABA
VCMI2 jrenginj vienu metu galima susieti tik su vienu planSetiniu kompiuteriu, o susiejus
jrenginj, jo negalés aptikti jokie kiti jrenginiai.
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15.3 BAS ,,Bluetooth” susiejimas

BT506 akumuliatoriy testerio jrenginj galima prijungti prie plansetinio kompiuterio per
.Bluetooth®. Prie§ naudodami jsitikinkite, kad BT506 akumuliatoriy testeris yra
pakankamai jkrautas arba prijungtas prie iSorinio maitinimo Saltinio.

» Norédami susieti akumuliatoriaus testerj su plansetiniu kompiuteriu

1.

2
3.
4

Jjunkite planSetinj kompiuterj ir akumuliatoriaus tester;.

PlanSetinio kompiuterio ,MaxiSys* uzduociy meniu palieskite ,,VCMI Manager*.
IS rySio rezimy sgraso pasirinkite BAS BT.

Braukite ,Bluetooth perjungimo mygtuka | padétj ,ljungta“. VirSutiniame

desiniajame ekrano kampe palieskite ,,Skenuoti“. Jrenginys pradés iesSkoti
galimy jrenginiy, su kuriais bty galima susieti.

Priklausomai nuo akumuliatoriy testerio tipo, jrenginio pavadinimas gali bati
,Maxi“ su akumuliatoriaus testo serijos numeriu. Pasirinkite tinkamg jrenginj
susiejimui.

Sékmingai suporavus, rysio bisena rodoma ,Prisijungta®.

15.4 VCMI atnaujinimas

,VCMI Update“ teikia naujausig prijungto ,VCMI2“ atnaujinima. Prie$ atnaujindami
,VCMI2“ programine-aparatine jranga, jsitikinkite, kad planSetinio kompiuterio tinklas yra
stabilus, ir atnaujinimo metu neiSeikite i$ ,VCMI Update” puslapio.

» Norédami atnaujinti VCMI2

1.

o bk DN

Jjunkite plan$etinj kompiuter;.

Prijunkite VCMI2 prie planSetinio kompiuterio USB kabeliu.

PlanSetinio kompiuterio ,MaxiSys* uzduo¢iy meniu palieskite ,,VCMI Manager*.
Rysio rezimy sarase pasirinkite VCMI atnaujinimas.

Jei jdiegta versija néra naujausia, po keliy sekundziy ekrane bus rodoma
dabartiné ir naujausia versijos. Palieskite ,Atnaujinti dabar“, kad
atnaujintuméte VCMI2, jei yra.
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15.5 BAS atnaujinimas

Prie$S atnaujindami akumuliatoriaus testerio programine jranga, jsitikinkite, kad tinklo
ry8ys yra stabilus.

» Norédami atnaujinti akumuliatoriaus testerio programine jranga
1. Jjunkite plansetinj kompiuterj ir akumuliatoriaus testerj.

2. Prijunkite akumuliatoriaus testerj prie planSetinio kompiuterio per
.Bluetooth* arba USB laida.

3. ,MaxiSys" uzduociy meniu palieskite programa ,,VCMI Manager*.
Pasirinkite BAS Atnaujinti i$ rySio rezimy saraso.

Jei jdiegta versija néra naujausia, po keliy sekundzZiy ekrane bus rodoma
dabartiné ir naujausia versijos. Palieskite ,Atnaujinti dabar“, kad
atnaujintuméte BAS programine-aparatine jranga, jei yra.

@ PASTABA
Atnaujinimo metu neiSeikite i§ BAS atnaujinimo puslapio.
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16 Rankinis inklinometras

Prijunkite rankinj posvyrio matuoklj prie ,MaxiSys“ planSetinio kompiuterio ir atidarykite
rankinio posvyrio matuoklio programeéle, kuria galima tiksliai iSmatuoti ,Mercedes-
Benz* transporto priemoniy vaziavimo aukstj, kuris yra duomeny bazé raty iSvirtimo,
iSvirtimo ir suvedimo kampy vertéms reguliuoti raty suvedimo procediros metu.

» ,,Mercedes-Benz“ automobilio vaziavimo auk$¢io matavimas

1. Prijunkite rankinj posvyrio matuoklj prie ,MaxiSys“ plansetinio kompiuterio USB
prievado naudodami pridétag USB laida.

D 6‘

166-1 pav. ,,MaxiSys*“ plansetinio kompiuterio ir rankinio posvyrio matuoklio
prijungimas

2. Palieskite  rankinio posvyrio matuoklio programélées  mygtukg
,MaxiSys“ uzduociy meniu, kad atidarytuméte transporto priemonés serijos
pasirinkimo ekrang.
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om Ride Height Measurement &

Series
A(168) A(169) A178) AQ77)
AMG GT (190) B (242, 246) B (245) B(247)
C(203) C (204} C (205) © (206)
CL (215) CL(216) CLA(117) CLA(118)

166-2 pav. Transporto priemonés serijos pasirinkimo ekranas

3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad iSmatuotuméte vaziavimo aukstj.
ISmatuoti rezultatai bus automatiSkai jkelti | planSetinj kompiuterj ir rodomi
atitinkamame jvesties laukelyje.

Ride Height Measurement-A (177) {ma)

€3 nclinameter comectsd  (7) Notes
1. Enstrathat te fusl, the engine esalan,

ricant are full. Hand teals,
|

H1 H1
-0.2° @ ' -0.1° cen
5 thecomectng

sensor shauld lace the inside of the

e of the measuning
vehicle.
Steps

-Rear Multi-link

1. Remave the covers on the left and right

HZ Hz
I

and s3va the tit anglas,

166-3 pav. Vaziavimo auksc¢io matavimo rezultaty ekranas

PASTABA
Palieskite === virSutiniame deSiniajame ekrano kampe, kad atidarytuméte
iSskleidziamojo meniu parinktis: Kalibruoti, Atnaujinti, Pagalba. Baksteléjus parinktj
.Pagalba“, bus parodytas trumpas vadovas, kaip naudoti ,Autel“ rankinj posvyrio
matuoklj.
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17 Pagalba

Si programa paleidZia palaikymo platformg, kuri sinchronizuoja ,Autel* interneting
aptarnavimo bazine stotj su ,MaxiSys“ planSetiniu kompiuteriu. Prijungta prie
»Autel“ aptarnavimo kanalo ir internetiniy bendruomeniy, palaikymo programa suteikia
greicCiausig budg rasti problemy sprendimus, leisdama siysti pagalbos uzklausas, kad
gautuméte tiesiogine paslaugg ir palaikyma.

17.1 Palaikymo ekrano iSdéstymas

Palaikymo programos sgsajoje galima narSyti naudojant virSutinéje jrankiy juostoje
esantj mygtuka ,Pagrindinis”. Pagrindiné palaikymo ekrano dalis yra padalinta j dvi dalis.
Siauras stulpelis kaireje yra pagrindinis meniu; pasirinkite vieng tema iS pagrindinio
meniu, kad desinéje bity rodomas atitinkamas funkcijy ekranas.

o Support
2
User infarmation
© Training
Autel10:
B Data Logging Real name:
Country/District:
@ o Town/City:
Company/Institute
Address:
Post code
Davica information
Praduct serlal number
Regisiration time:
Expired time:
Warranty perid

177-1 pav. Palaikymo programos ekranas

17.2 Mano Paskyra

Mano Paskyros ekrane rodoma iSsami naudotojo ir produkto informacija, sinchronizuota
su internetu registruota paskyra.
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17.2.1 Asmeniné informacija
Vartotojo informacija ir jrenginio informacija yra jtrauktos j skyriy ,Asmeniné informacija“.

e \Vartotojo informacija — rodoma iSsami informacija apie jasy registruotg
JAutel“ paskyrg internete, pvz., jasy ,Autel” ID, vardas, pavarde, adresas ir kita
kontaktiné informacija.

® |renginio informacija — rodoma registruoto produkto informacija, jskaitant produkto
serijos numerj, registracijos laikg, galiojimo laikg ir garantinj laikotarpj.

17.3 Mokymai

Mokymy skiltyje pateikiamos greitos nuorodos | ,Autel” internetines vaizdo jrasy
paskyras. Pasirinkite vaizdo jraSo kanalg pagal kalbg, kad pamatytuméte visus galimus
JAutel® internetinius mokomuosius vaizdo jraSus tokiomis temomis kaip produkty
naudojimo biddai ir transporto priemoniy diagnostikos praktika.

17.4 Duomeny registravimas

Duomeny registravimo skyriuje saugomi visy diagnostikos sistemoje jrasyty atsiliepimy
(pateikty), atsiliepimy nebuvimo (nepateikty, bet iSsaugoty) arba istorijos (iki 20
paskutiniy bandymy jrasy) duomenys. Palaikymo personalas gaus ir apdoros pateiktas
ataskaitas per palaikymo platformg. Sprendimas bus iSsiystas kuo grei€iau. Galite toliau
bendrauti su palaikymo platforma, kol problema bus iSspresta.

» Norédami atsakyti duomeny registravimo sesijoje

1. Norédami perzidréti pateikty duomeny registravimo sgrasg, palieskite zyme
»Atsiliepimai“.

2. Pasirinkite konkrety elementa, kad perzildrétuméte naujausig apdorojimo eigos
atnaujinima.

3. Palieskite jvesties laukg ekrano apacioje ir jveskite savo atsakymg. Be to, jei
reikia, galite pridéti priedg.

4. Palieskite ,Siysti“, kad iSsiystuméte savo praneSimg ,Autel® palaikymo
komandai.

17.5 DUK

»Autel” internetinés nario paskyros naudojimg, apsipirkimo ir mokéjimo proceddras.

e Paskyra — rodo klausimus ir atsakymus apie ,Autel“ internetinés vartotojo
paskyros naudojimg.
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Apsipirkimas — rodomi klausimai ir atsakymai apie internetiniy produkty pirkimo
bldus ar proceddras.

Mokéjimas — rodo klausimus ir atsakymus apie internetiniy produkty apmokeéjimo
bldus ar proceddras.
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18 MaxiViewer

.MaxiViewer“ programa leidzia ieSkoti misy jrankiy palaikomy funkcijy ir versijos
informacijos. Yra du paieskos bidai: ieSkoti jrankyje ir transporto priemonéje arba ieSkoti
funkcijy.

» leskoti pagal transporto priemone

1. ,MaxiSys Job Menu“ palieskite programg ,MaxiViewer“. Bus parodytas
programos ,MaxiViewer* ekranas.

2. Palieskite jrankio pavadinimg virSutiniame kairiajame kampe, kad baty
iSskleidZziamas jrankiy sgraSas. Palieskite tg, kurio norite ieSkoti.

3. Palieskite norimos ie8koti transporto priemonés marke, model;j ir pagaminimo
metus.

o MaxiViewer Q B

~ BMW/1 Series/Year ~
choose brand choose model choose year

All Al
BAIC Weiwang

BAICMator

2 Series
. Bagun

" 3 Series
Bentiey

_ o

N 5 Series
! Borgward

6 Series
Brilliance

7 Series
Bugatti
8 Series

x e | Series

188-1 pav. ,,MaxiViewer* ekranas 1

4. \Visos pasirinkto jrankio palaikomos pasirinktai transporto priemonei funkcijos
rodomos keliuose stulpeliuose.

286



- MaxiViewer Q B

~ BMW/1 Series/Year System Engine ~ Chassis v

Above
! Body ! F21 Cading / a0

Body ' F40 Coding / Above

BMW_V18.20
. ) ) Above

Body ! Fs2 Cading BMIW_V18.20
. ’ ) Above

Body 1 Ea1 information BMW.v13.20
) ECU . Above

Body ! Ea2 information ! BMW.¥13.20
. ) o Ecu , Above

y / information BMW_v1.20
ECU . Above

, Body ; €88 information ’ BMW_V18.20

188-2 pav. ,,MaxiViewer* ekranas 2

» Norédami ieSkoti pagal funkcijas

1. ,MaxiSys Job Menu“ palieskite programg , MaxiViewer“. Bus parodytas
programos ,MaxiViewer” ekranas.

2. Palieskite jrankio pavadinimg virSutiniame kairiajame kampe, kad baty
iSskleidziamas jrankiy sgraSas. Palieskite tg, kurio norite ieSkoti.

3. VirSutiniame deSiniajame kampe palieskite paieSkos piktogramg ir paieskos
laukelyje jveskite norimg ieSkoti funkcijg. Ekrane bus rodomos visos transporto
priemonés, kurios palaiko Sig funkcijg, kartu su informacija, pvz., transporto
priemonés pagaminimo metai, sistema, funkcija, subfunkcija ir versija.

Cancel functions v Q. ECU Information ° 7]

~ | BMW/Model/Year System v | Engine v | Chassis v
Vsaes oty / e iomaton ! R
T S S e
1Series / Body / €7 o ation f:f;ZSMW
1 Series ' Body ] €88 E‘%‘mam" / f:?;ig“w
- S e s
Vsaks oty / i omaton ! Nz

188-3 pav. ,,MaxiViewer* ekranas 3
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PASTABA
Palaikoma neapibréztoji paieSka. Jveskite dalj su funkcija susijusiy raktiniy Zodziy, kad
rastumete visg turimg informacija.
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19 MaxiVideo

,MaxiVideo* programa sukonfigiruoja ,MaxiSys“ planSetinj kompiuterj veikti kaip
skaitmeninj vaizdo stebéjimo jrenginj, tiesiog prijungiant planSetinj kompiuterj prie
,MaxiVideo“ skaitmeninés apzilros kameros. Si funkcija leidzia apzidréti sunkiai
pasiekiamas vietas, kurios paprastai yra pasléptos nuo akiy, ir jrasyti skaitmeninius
nejudancius vaizdus bei vaizdo jradus, o tai suteikia ekonomiSkg sprendimg saugiai ir
greitai apzidréti masinas, jrenginius ir infrastruktara.

@ PASTABA

1.

,MaxiVideo“ skaitmeniné apZilros kamera ir jos priedai yra papildomi priedai,
kuriuos reikia jsigyti atskirai. Abu vaizdo gavimo galvutés dydziai (8,5 mm ir 5,5 mm)
yra pasirenkami ir juos galima jsigyti atskirai.

Si funkcija suderinama su ,MaxiVideo“ skaitmenine apzitiros kamera, kurios
modeliai yra MV105S, MV108S, MV105 ir MV108.

Prijunkite plan$etinj kompiuterj prie ,MaxiVideo® skaitmeninés apZiiros kameros
naudodami uUSB laida. ISsamias naudojimo instrukcijas rasite
~,MaxiVideo“ skaitmeninés apZilros kameros trumpajame vadove.
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20 Greitosios nuorodos

»Quick Link" programa suteikia patogig prieigg prie oficialios ,Autel svetainés ir daugelio
kity Zinomy automobiliy aptarnavimo pramonés svetainiy, kuriose teikiama techniné
pagalba, ziniy bazés, forumai, mokymai ir konsultacijos eksperty klausimais.

o Quick Link -+ ra
AUTEL ALLDATA OBD WIKI = HAYNESPRO
IDENTIFIX = MITCHELLA1 NASTF TST
AUTODATA ETI IATN

20-1 pav. Greityjy nuorody ekranas

» Norédami atidaryti greitaja nuoroda

1. ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite ,,Quick Link“. Rodomas ,Quick
Link® programos ekranas.

2. Pasirinkite svetainés miniatirg i§ pagrindinés skilties. Bus paleista
,Chrome* nar$yklé ir atsidarys pasirinkta svetainé.

» Norédami valdyti greitagsias nuorodas

1. ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite ,,Quick Link“. Atsiras ,Quick
Link® programos ekranas.

2. Palieskite piktogramg = virSutiniame deSiniajame kampe, kad pridétuméte
svetaines. Palieskite ¢ piktograma, kad istrintuméte svetaines.
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2 1 Nuotolinis darbalaukis

Nuotolinio darbalaukio programa paleidzia ,TeamViewer Quick Support® programg —
paprasta, greitg ir saugig nuotolinio valdymo sgsajg. Naudodami 8ig programa galite
gauti ad hoc nuotoling pagalbg i$ ,Autel” pagalbos centro, kolegy ar draugy, leisdami
jiems valdyti josy ,MaxiSys“ planSetinj kompiuterj savo kompiuteryje naudojant
»TeamViewer® programineg jranga.

21.1 Operacijos

Jei ,TeamViewer" ry§j jsivaizduojate kaip telefono skambutj, ,TeamViewer* ID bty
telefono numeris, kuriuo galima susisiekti su visais ,TeamViewer® klientais atskirai.
Kompiuteriai ir mobilieji jrenginiai, kuriuose veikia ,TeamViewer®, identifikuojami pagal
visuotinai unikaly ID. Pirmg kartg paleidus nuotolinio darbalaukio programa, Sis ID
generuojamas automatiSkai, atsiZzvelgiant j aparatinés jrangos charakteristikas, ir
nesikeis.

PrieS paleisdami nuotolinio darbalaukio programa, jsitikinkite, kad planSetinis
kompiuteris prijungtas prie interneto, kad plansetinis kompiuteris galéty gauti nuotoline
pagalbg i$ treCiosios Salies.

TeamViewer QuickSupport H

How to connect to this device

€ > ¢ [& mmpeystioamion ]

Your ID

In any other device, go to
hitps://start teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

211-1 pav. Nuotolinio darbalaukio ekranas
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» Norédami gauti nuotoline pagalba i$ partnerio

1.
2.

Jjunkite plan$etinj kompiuter;.

,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite nuotolinio darbalaukio programg.
Atsiras ,TeamViewer" sgsaja ir sugeneruotas bei parodytas jrenginio ID.

Jasy partneris turi jdiegti nuotolinio valdymo programineg jrangg savo
kompiuteryje, atsisiysdamas pilng ,TeamViewer“ programos versijg i$
interneto (http://www.teamviewer.com), o tada paleisti programine jrangag.

Pateikite partneriui savo ID ir palaukite, kol jis/ji atsiys jums nuotolinio valdymo
uzklausg.

Bus parodytas praneSimas, kuriame bus pradoma patvirtinti nuotolinio valdymo
pulto naudojimg jasy jrenginyje.

Palieskite ,Leisti“, kad priimtuméte, arba palieskite , Atmesti“, kad
atmestumeéte.

Daugiau informacijos rasite susijusiuose ,TeamViewer“ dokumentuose.
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22 Vartotojy atsiliepimai

Naudotojy atsiliepimy programa leidzia pateikti su Siuo produktu susijusius klausimus.

» Norédami siysti atsiliepimus vartotojams
1. ,MaxiSys“ uzduoCiy meniu palieskite ,Vartotojo atsiliepimai“. )renginio
informacija sinchronizuojama automatiskai.

o User feedback

+ Serial number
# Telephane/Email

@ Hardware Prablem () Software Problein

+ Feadback e
" O optimization sugestion ) other

* Theme | Tauch Screen Problem v
« Problem description

Y A @ B &

Recording Album Proto Shat Local fles
wolce:

Files

sunmit

222-1 pav. Vartotojo atsiliepimy ekranas

2. Nustatykite telefono numerj / el. pasto adresa, atsiliepimo tipa, temg ir
problemos aprasyma. Taip pat galite pridéti balso jrasy, nuotrauky, ekrano
kopijy, paveiksléliy arba PDF faily. Kad problema baty iSspresta efektyviau,
rekomenduojame pateikti kuo daugiau informacijos.

3. Norédami iSsiysti uzpildytg informacijg j ,Autel” internetinj klienty aptarnavimo
centrg, palieskite ,Pateikti“. Pateiktus atsiliepimus atidZiai perskaitys ir apdoros
musy klienty aptarnavimo personalas.
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23 y7Autel”“ naudotojy centras

Programinés jrangos atnaujinimai nemokami pirmus metus nuo jsigijimo datos.
»Autel“ naudotojy centro programa leidzia uzregistruoti jrankj, kad galétumete atsisiysti
naujausig programine jrangg ir taip pagerinti ,MaxiSys" programos funkcionaluma, j
duomeny baze jtraukdami naujus transporto priemoniy modelius arba patobulintas
programas.

Yra du bddai registruoti produkta:
A. Per ,MaxiSys“ planSetinj kompiuterj

» Norédami prisijungti prie savo paskyros ir uzregistruoti ,,Autel* jrankj

1. ,MaxiSys" uzduociy meniu palieskite ,,Autel User Center“. Rodomas toks
ekranas.

Log In with Password

AUTEL

E23

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

233-1 pav. ,,Autel” naudotojy centro ekranas

2. Jeijau turite ,Autel” ID, galite prisijungti naudodami savo ,Autel“ ID ir slaptaZodi
arba paliesti ,Prisijungti naudojant patvirtinimo koda“, kad prisijungtuméte
naudodami savo telefono numerij ir patvirtinimo koda. Jei dar neturite ,Autel” ID,
palieskite ,,Registruotis®, kad sukurtuméte ,Autel” ID.

3. Kai josy paskyra bus sékmingai uZzregistruota, pateksite j pagrindinj
»2Autel“ naudotojy centro meniu.

4. Pagrindiniame meniu pasirinkite Jrenginiy valdymas.
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6.

VirSutiniame deSiniajame jrenginiy valdymo ekrano kampe palieskite mygtukg
»ousieti jrenginj“. Jrenginio serijos numeris ir slaptazodis automatiskai
pasirodys jrenginiy susiejimo ekrane.

Norédami uzbaigti produkto registracijg, palieskite mygtukg ,,Nuoroda“.

B. Per ,Autel”“ svetaine

» Norédami uzregistruoti savo ,,Autel” jrankj

1.
2.

Apsilankykite svetainéje: pro.autel.com.

Jei turite ,Autel” paskyra, prisijunkite naudodami savo paskyros ID ir slaptazodi
ir pereikite prie 7 veiksmo.

Jei esate naujas ,Autel* narys, spustelékite mygtukg ,,Registruotis®, kad
sukurtuméte ,Autel” ID.

|veskite reikiama asmenine informacijg jvedimo laukuose.

|veskite savo el. pasto adresg ir spustelékite ,,Prasyti“. Gausite el. laiSka i$
JAutel“ su patvirtinimo kodu. Atidarykite el. laiSkg ir nukopijuokite kodg |
atitinkama jvesties laukel;.

Nustatykite savo paskyros slaptazodj ir dar kartg jj jveskite, kad patvirtintuméte.
Perskaitykite  ,,Autel“ naudotojo paslaugy teikimo sutartj ir
»Autel“ privatumo politika ir pazymékite langel;j, kad sutiktuméte su sglygomis.
|vede visg informacijg, spustelékite ,Registruotis“. Atsiras produkto
registracijos ekranas.

Norint uZbaigti registracijg, reikalingas jusy produkto serijos numeris ir
slaptaZzodis. Norédami rasti savo serijos numerj ir slaptazodj jrankyje: eikite j
Nustatymai > Apie.

Produkto registracijos ekrane jveskite savo jrankio serijos numer;j ir slaptazodj.
Jveskite CAPTCHA koda ir spustelékite ,Pateikti“, kad uzbaigtuméte
registracijos procedirs.
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24 Prieziura ir aptarnavimas

Siekiant uztikrinti optimaly planSetinio kompiuterio ir kombinuoto VCMI jrenginio veikima,
rekomenduojame grieztai laikytis Siame skyriuje pateikty gaminio priezidros instrukcijy.

24.1 Prieziuros instrukcijos

Toliau pateikiama informacija apie tai, kaip priziréti savo jrenginius, taip pat apie
atsargumo priemones, kuriy reikia imtis.

Plan$etinio kompiuterio jutiklinj ekrang valykite minkStu skuduréliu ir alkoholiu arba
Svelniu langy valikliu.

Nenaudokite planSetei jokiy abrazyviniy valikliy, plovikliy ar automobiliy chemikaly.
Laikykite prietaisus sausomis sglygomis ir nurodytoje darbinéje temperataroje.

Prie$ naudodami plansetinj kompiuterj, nusausinkite rankas. PlanSetinio kompiuterio
jutiklinis ekranas gali neveikti, jei jis drégnas arba jei bakstelésite jj Slapiomis
rankomis.

Nelaikykite prietaisy drégnose, dulkétose ar nesvariose vietose.

Prie$ kiekvieng naudojimg ir po jo patikrinkite, ar korpusas, laidai ir jungtys néra
neSvards ir nepazeisti.

Prie$ kiekvieng naudojimg ir po jo patikrinkite, ar korpusas, laidai ir jungtys néra
nedvards ir nepazeisti.

Nebandykite ardyti planSetinio kompiuterio ar VCMI jrenginio.
Nenumeskite ir nedarykite stipraus smugio j prietaisus.

Naudokite tik patvirtintus akumuliatoriy jkroviklius ir priedus. Bet koks gedimas ar
zala, atsiradusi dél nepatvirtinty akumuliatoriy jkrovikliy ir priedy naudojimo,
panaikins ribotg gaminio garantijg.

Jsitikinkite, kad akumuliatoriaus jkroviklis nesilie€ia su laidZiais objektais.

Nenaudokite plansetinio kompiuterio Salia mikrobangy krosneliy, belaidziy telefony
ir kai kuriy medicinos ar moksliniy prietaisy, kad iSvengtuméte signalo trukdziy.
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24.2 Trik€iy Salinimo kontrolinis sagrasas

A. Kai planSetinis kompiuteris neveikia tinkamai:
e |sitikinkite, kad plansetinis kompiuteris uZregistruotas internete.

e |sitikinkite, kad sistemos programiné jranga ir diagnostikos programiné jranga
yra tinkamai atnaujintos.

e |sitikinkite, kad planSetinis kompiuteris prijungtas prie interneto.

e Patikrinkite visus laidus, jungtis ir indikatorius, kad jsitikintuméte, ar signalas
priimamas.

B. Kai baterijos veikimo laikas trumpesnis nei jprastai:

e Tai gali nutikti, kai esate vietovéje, kurioje silpnas signalas. ISjunkite jrenginj, jei
juo nesinaudojate.

C. Kai negalite jjungti plansetinio kompiuterio:

e |sitikinkite, kad planSetinis kompiuteris prijungtas prie maitinimo Saltinio arba
jkrautas akumuliatorius.

D. Kai negalite jkrauti plansetinio kompiuterio:
e Jasy jkroviklis gali bati sugedes. Susisiekite su artimiausiu prekybos atstovu.

e Galblt bandote naudoti jrenginj per karStoje / per Saltoje temperatiroje.
|kraukite jrenginj vésesnéje arba Siltesnéje vietoje.

e Gali bati, kad jusy jrenginys nebuvo tinkamai prijungtas prie jkroviklio.
Patikrinkite jungtj.

PASTABA
Jei problemos islieka, susisiekite su ,Autel” techninés pagalbos personalu arba vietiniu
pardavimo agentu.

24.3 Apie akumuliatoriaus naudojima

Jasy plan$etinj kompiuterj maitina jmontuotas li¢io jony polimery akumuliatorius, kuris
leidzia jkrauti akumuliatoriy, kai jo lieka.

/A PAVOJUS
Jmontuotg li¢io jony polimery baterijg galima pakeisti tik gamykloje; neteisingas
pakeitimas arba akumuliatoriaus bloko sugadinimas gali sukelti sprogima.
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Nenaudokite pazeisto akumuliatoriaus jkroviklio.

Neardykite, neatidarykite, nesutraiSkykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir
neplésykite akumuliatoriaus.

Nekeiskite, neperdirbkite ir nebandykite jkisti j akumuliatoriy pa$aliniy daikty,
nelaikykite akumuliatoriaus gaisro, sprogimo ar kity pavojy vietoje.

Naudokite tik nurodytg jkroviklj ir USB laidus. Naudojant nepatvirtintus
JAutel* jkroviklius ar USB laidus, jrenginys gali sugesti arba sugesti.

Netinkamos baterijos ar jkroviklio naudojimas gali sukelti gaisro, sprogimo, nuotékio
ar kity pavojy.

Venkite planSetinio kompiuterio numetimo. Jei plansetinis kompiuteris nukrito, ypa¢
ant kieto pavirSiaus, ir jtariate, kad jis paZeistas, nuneskite jj j techninés prieZidros
centrg apzidrai.

Stenkités bati ar¢iau belaidzio marSrutizatoriaus, kad sumazintuméte akumuliatoriaus
energijos sgnaudas.

Laikas, reikalingas akumuliatoriui jkrauti, priklauso nuo likusios akumuliatoriaus talpos.
Baterijos veikimo laikas neiSvengiamai trumpéja laikui bégant.

Atjunkite jkroviklj, kai planSetinis kompiuteris bus visiSkai jkrautas, nes per didelis
jkrovimas gali sutrumpinti akumuliatoriaus veikimo laika.

Laikykite baterijg vidutinio klimato sglygomis. Nedékite jos j automobilj, kai ji per karsta
arba per $Salta, nes tai gali sumazinti baterijos talpg ir tarnavimo laika.

24.4 Aptarnavimo procediros

Siame skyriuje pateikiama informacija apie techning pagalba, remonto paslaugas ir
pakeitimo arba pasirenkamy daliy paraiSky teikima.

24.4.1 Techniné pagalba

Jei turite klausimy ar problemy dél gaminio veikimo, susisiekite su mumis.

»Autel“ Kinijos bistiné

Telefonas: +86 (0755) 8614-7779 (pirmadieniais—penktadieniais, 9.00—18.00 val.
Pekino laiku)

El. pastas: support@autel.com
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Adresas: Floor 2, Caihong Keji Building, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan
Community, Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City, China

Svetainé: www.autel.com

Autel Siaurés Amerika

Telefonas: 1-855-288-3587 (pirmadieniais—penktadieniais, 9.00-18.00 val. Siaurés
Amerikos ryty laiku)

El. pastas: ussupport@autel.com
Adresas: 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

Svetainé: www.autel.com/us

Autel Europe

e Telefonas: +49(0)89 540299608 (pirmadieniais—penktadieniais, 9.00-18.00 val.
Berlyno laiku)

e El. pastas: support.eu@autel.com

e Adresas: Landsberger Str. 408, 81241 Miinchen, Germany

e Svetainé: www.autel.eu

Autel APAC

Japonija:

e Telefonas: +81-045-548-6282

e El. pastas: support.jp@autel.com

e Adresas: 6th Floor, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

e Svetainé: www.autel.com/jp

Australija:

e El. pastas: ausupport@autel.com

e Adresas: Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba

Autel IMEA

e Telefonas: +971 585 002709 (JAE)

e El. pastas: imea-support@autel.com

e Adresas: 906-17, Preatoni Tower (Cluster L), Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,
UAE

e Svetainé: www.autel.com
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Autel Lotyny Amerika

Meksika:

e Telefonas: +52 33 1001 7880 (ispany k. Meksikoje)

e El. pastas: latsupport@autel.com

e Adresas: Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Mexico

Brazilija:

e El. pastas: brsupport@autel.com

e Adresas: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brazil

e Svetainé: www.autel.com/br

24.4.2 Remonto paslaugos

Jei prireikty grazinti jrenginj remontui, atsisiyskite remonto paslaugos forma i$
www.autel.com ir ja uzpildykite. Turi bati pateikta $i informacija:

e Kontaktinio asmens vardas

e Grazinimo adresas

e Telefono numeris

e Produkto pavadinimas

® ISsamus problemos apraSymas

e Pirkimo jrodymas garantiniam remontui

e Pageidaujamas mokeéjimo blidas uz negarantinj remontg
(© PASTABA

UZ negarantinius remontus galima atsiskaityti ,Visa“, ,MasterCard” arba patvirtintomis
kredito sglygomis.

Irenginj siyskite savo vietos atstovui arba toliau nurodytu adresu:

Floor 2, Caihong Keji Building, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan Community,
Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City, China
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24.4.3 Kitos paslaugos

Papildomus priedus galite jsigyti tiesiogiai i$ jgaliotyjy ,Autel“ jrankiy tiekéjy ir (arba)
vietinio platintojo ar atstovo.

Jisy pirkimo uzsakyme turéty bati pateikta Si informacija:
e Kontaktiné informacija

® Produkto arba dalies pavadinimas

e Prekes apradymas

e Pirkimo kiekis
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25 Atitikties informacija

FCC atitiktis

Si jranga buvo iSbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasés skaitmeninio jrenginio
apribojimus pagal FCC taisykliy 15 dalj. Sie apribojimai yra sukurta taip, kad uztikrinty
tinkama apsaugg nuo Zalingy trukdZiy gyvenamosios paskirties jrengimas. Si jranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo bangas dazniy energijg ir, jei nejrengta ir
nenaudojama pagal instrukcijas, gali sukelti Zalingus radijo rySio trukdzZius. Taciau néra
jokios garantijos, kad konkretaus jrengimo metu trukdZiy neatsiras. Jei §i jranga sukelia
Zalingus radijo ar televizijos priémimo trukdZius, kuriuos galima nustatyti iSjungiant ir
jjungiant jrangg, naudotojui rekomenduojama pabandyti pasalinti trukdZius viena ar
keliomis i$ iy priemoniy:

e Pakeiskite priemimo antenos kryptj arba viets.

e Padidinkite atstumg tarp jrangos ir imtuvo.

e Prijunkite jrangg prie kitoje grandinéje esancio lizdo nei tas, prie kurio prijungtas
imtuvas.

e Kreipkités pagalbos j pardaveéjg arba patyrusj radijo / televizijos technika.

/\|SPEJIMAS
Pakeitimai ar modifikacijos, kuriy aiSkiai nepatvirtino uz atitiktj atsakinga $Salis, panaikinty
naudotojo teise naudoti jranga.

Sis jrenginys atitinka FCC taisykliy 15 dalj. Veikimas galimas tik laikantis $iy dviejy salyguy:

1. Sis jrenginys negali sukelti Zalingy trukdziy.

2. Sis jrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdzius, jskaitant trukdzius, kurie gali
sukelti nepageidaujama veikima.

Informacija apie radijo dazniy poveikj

FCC radijo dazniy poveikio reikalavimai: didziausia SAR verté, nurodyta pagal §j
standartg gaminio sertifikavimo metu, kai naudojamas Salia galvos, o minimalus
atstumas yra 5 mm. Sis siystuvas neturi biti pastatytas kartu su jokia kita antena ar
siystuvu.

Sis gaminys atitinka FCC radijo daZzniy poveikio reikalavimus ir yra susijes su FCC
svetaine https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm. leSkokite FCC ID:
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WQ8-DV2379.
IC PRANESIMAS KANADOS NAUDOTOJAMS

Siame jrenginyje yra nelicencijuojamas (-i) siystuvas(-ai) / imtuvas(-ai), kuris(-ie) atitinka
Kanados inovacijy, mokslo ir ekonominés plétros departamento nelicencijuojamy RSS
reikalavimus. Veikimas galimas tik laikantis Siy dviejy salygu:

(1) Sis jrenginys negali sukelti trukdziy.

(2) Sis jrenginys turi priimti bet kokius trukdzius, jskaitant trukdzius, kurie gali sukelti
nepageidaujama jrenginio veikima.

8] jrenginj galima naudoti tik patalpose. (5150-5250 MHz)

Sis EUT atitinka SAR reikalavimus, keliamus bendrosios populiacijos / nekontroliuojamo
poveikio riboms, nurodytoms IC RSS-102, ir buvo iSbandytas pagal IEEE 1528 ir IEC
62209 nurodytus matavimo metodus ir procediras. Si jranga turi bati montuojama ir
naudojama taip, kad atstumas tarp spinduliuotés Saltinio ir jasy kdno baty ne mazesnis
kaip 5 mm. Sis jrenginys ir jo antena (-0s) negali bati pastatyti kartu su jokia kita antena
ar siystuvu ar veikti kartu su jais.

CE atitiktis
RED direktyva 2014/53/ES.
RoHS atitiktis

Sis jrenginys atitinka Europos RoHS direktyvg 2011/65/ES.
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26 Garantija

12 ménesiy ribota garantija

J#Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.“ (toliau — Bendrove) garantuoja originaliam Sio
,MaxiSys“ planSetinio kompiuterio mazmeniniam pirkéjui, kad jei per dvylika (12)
ménesiy nuo jsigijimo datos jprastai naudojant §j gaminj ar bet kurig jo dalj paaiskety,
kad jis turi medziagy ar gamybos defekta, dél kurio gaminys sugenda, toks defektas (-ai)
Bendrovés nuoziira bus nemokamai pataisytas arba pakeistas (naujomis arba
atnaujintomis dalimis) pateikus pirkimo jrodyma, pateikus pirkimo jrodyma.

@ PASTABA

Jei garantijos laikotarpis neatitinka vietos jstatymy ir kity teisés akty, laikykités atitinkamy
vietos jstatymy ir kity teisés akty.

Bendrové neatsako uz jokig atsitiktine ar pasekmine Zalg, atsiradusig dél jrenginio
naudojimo, netinkamo naudojimo ar montavimo. Kai kuriose valstijose neleidziama riboti
numanomos garantijos trukmés, todél minéti apribojimai jums gali bati netaikomi.

Si garantija netaikoma:

a) Produktai, kurie buvo naudojami nejprastomis sglygomis, buvo nelaimingi atsitikimai,
netinkamai naudojami, apleisti, neleistinai pakeisti, netinkamai naudojami,
netinkamai sumontuoti ar remontuoti arba netinkamai laikomi;

b) Produktai, kuriy mechaninis arba elektroninis serijos numeris buvo pa$alintas,
pakeistas arba sugadintas;

c) Zala dél per aukstos temperatiiros ar ekstremaliy aplinkos salygu;

d) Zala, atsiradusi dél prijungimo prie bet kokio priedo ar kito gaminio, kurio nepatvirtino
ar neautorizavo Bendrove, arba tokio priedo ar kito gaminio naudojimo;

e) I8vaizdos, kosmetiniai, dekoratyviniai ar konstrukciniai defektai, tokie kaip rémas ir
neveikiancios dalys.

f)  Produktams, sugadintiems dél iSoriniy priezasc€iy, tokiy kaip gaisras, neSvarumai,
smélis, akumuliatoriaus nuotékis, perdeges saugiklis, vagysté ar netinkamas bet
kokio elektros Saltinio naudojimas.

@svARBU
Remonto metu visas gaminio turinys gali bati iStrintas. Prie$§ pristatydami gaminj
garantiniam aptarnavimui, turétumeéte sukurti atsargine gaminio turinio kopijg.
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