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Patente

Este produto é protegido por patentes nos EUA e em outros paises. Para mais

informacdes, visite https://autel.us/virtual-patents/.

Marcas Registradas

Autel®, MaxiSys®, MaxiDAS®, MaxiScan®, MaxiTPMS®, MaxiRecorder®, e MaxiCheck®
sd@o marcas comerciais da Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., registradas na China,
nos Estados Unidos e em outros paises. Todas as demais marcas sao marcas
comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietarios.

Informagoes sobre direitos autorais

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de
recuperagdo ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio eletrénico,
mecanico, fotocopia, gravagao ou outro sem a permissao prévia por escrito da Autel.

Isengao de garantias e limitagao de responsabilidades

Todas as informacgdes, especificagdes e ilustragbes neste manual sdo baseadas nas
informagdes mais recentes disponiveis no momento da impressao.

A Autel reserva-se o direito de fazer alteragbes a qualquer momento sem aviso prévio.
Embora as informagdes deste manual tenham sido cuidadosamente verificadas quanto
a sua precisao, ndo oferecemos garantia quanto a integralidade e exatiddo do conteudo,
incluindo, entre outros, as especificagdes, fungdes e ilustragdes do produto.

A Autel ndo sera responsavel por quaisquer danos diretos, especiais, incidentais ou
indiretos, ou por quaisquer danos econémicos consequentes (incluindo perda de lucros)
como resultado do uso deste produto.

@ MPORTANTE

Antes de operar ou fazer a manutencéo desta unidade, leia este manual atentamente,
prestando atencdo especial aos avisos e precaucdes de seguranga.

Para servigos e suporte

@ pro.autel.com
Web
www.autel.com

T3 1-855-288-3587 (América do Norte)
+86 (0755) 8614-7779 (China)
support@autel.com
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Para assisténcia técnica em todos os outros mercados, consulte Suporte técnico neste
manual.

Informagoées de seguranca

Para sua seguranga e a seguranga de outras pessoas, e para evitar danos ao dispositivo
e aos veiculos nos quais ele ¢é utilizado, é importante que as instru¢cdes de segurancga
apresentadas neste manual sejam lidas e compreendidas por todas as pessoas que
operam ou entram em contato com o dispositivo.

Existem inimeros procedimentos, técnicas, ferramentas e pecas necessarias para a
manutencdo de veiculos, bem como as habilidades da pessoa que realiza o trabalho.
Devido ao grande numero de aplicagdes de teste e as variagdes nos produtos que
podem ser testados com este equipamento, ndo podemos prever ou fornecer
recomendagdes ou mensagens de seguranga que abranjam todas as circunstancias. E
responsabilidade do técnico automotivo conhecer o sistema que esta sendo testado. E
crucial utilizar métodos de servico e procedimentos de teste adequados. E essencial
realizar os testes de forma adequada e aceitavel, que ndo coloque em risco a sua
seguranga, a seguranga de outras pessoas na area de trabalho, o dispositivo em uso ou
o veiculo em teste.

Antes de utilizar o dispositivo, consulte e siga sempre as mensagens de seguranga e 0s
procedimentos de teste aplicaveis fornecidos pelo fabricante do veiculo ou equipamento
a ser testado. Utilize o dispositivo somente conforme descrito neste manual. Certifique-
se de ler, compreender e seguir todas as mensagens e instru¢cdes de seguranca deste
manual.

Mensagens de seguranga

Mensagens de seguranga sao fornecidas para ajudar a prevenir ferimentos pessoais e
danos ao equipamento. Todas as mensagens de seguranga sao introduzidas por uma
palavra de sinalizagdo que indica o nivel de perigo.

/A\PERIGO
Indica uma situagéo iminentemente perigosa que, se nao for evitada, pode resultar em
morte ou ferimentos graves ao operador ou a espectadores.

/A AvISO
Indica uma situagdo potencialmente perigosa que, se nao for evitada, pode resultar em
morte ou ferimentos graves ao operador ou a espectadores.

Instrugoes de seguranga



As mensagens de seguranga aqui contidas abrangem situa¢des das quais a Autel tem
conhecimento no momento da publicacdo. A Autel ndo pode saber, avaliar ou aconselha-
lo sobre todos os perigos possiveis. Vocé deve certificar-se de que qualquer condigao
ou procedimento de servigo encontrado ndo coloque em risco sua seguranga pessoal.

/A\PERIGO

Quando o motor estiver em funcionamento, mantenha a area de servico BEM
VENTILADA ou instale um sistema de exaustao proprio para o sistema de exaustédo do
motor. Os motores produzem monoéxido de carbono, um gas inodoro e téxico que causa
tempo de reagdo mais lento e pode causar ferimentos graves ou morte.

& Nao é aconselhavel usar fones de ouvido em volume alto
Ouvir em volumes altos por longos periodos de tempo pode resultar em perda de
audicao.

AAvisos de seguranga

Sempre realize testes automotivos em um ambiente seguro.
Use protecao ocular de segurancga que atenda aos padroes ANSI.

Mantenha roupas, cabelos, méaos, ferramentas, equipamentos de teste, etc. longe
de todas as pegas moveis ou quentes do motor.

Opere o veiculo em uma area de trabalho bem ventilada, pois os gases de escape
S80 venenosos.

Coloque a transmissao em ESTACIONAMENTO (para transmiss&o automatica) ou
NEUTRO (para transmissdo manual) e certifique-se de que o freio de
estacionamento esteja acionado.

Coloque blocos na frente das rodas motrizes e nunca deixe o veiculo sem
supervisdo durante o teste.

Tenha muito cuidado ao trabalhar perto da bobina de ignigao, tampa do distribuidor,
cabos de igni¢ao e velas de ignigdo. Esses componentes geram tensdes perigosas
quando o motor esta funcionando.

Mantenha um extintor de incéndio adequado para incéndios causados por gasolina,
produtos quimicos e elétricos por perto.

Nao conecte ou desconecte nenhum equipamento de teste enquanto a ignigéo
estiver ligada ou o motor estiver funcionando.

Mantenha o equipamento de teste seco, limpo, livre de dleo, agua ou graxa. Use
um detergente suave em um pano limpo para limpar a parte externa do equipamento,
conforme necessario.

N&o dirija o veiculo e opere o equipamento de teste ao mesmo tempo. Qualquer
distragao pode causar um acidente.



Consulte o manual de servico do veiculo em manutencdo e siga todos os
procedimentos e precaugdes de diagndstico. A ndo observancia deste procedimento
pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento de teste.

Para evitar danificar o equipamento de teste ou gerar dados falsos, certifique-se de
que a bateria do veiculo esteja totalmente carregada e que a conexdo com o DLC
do veiculo esteja limpa e segura.

N&o coloque o equipamento de teste no distribuidor do veiculo. Interferéncias
eletromagnéticas fortes podem danificar o equipamento.
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1 Usando este manual

Este manual contém instrucdes de uso do dispositivo.

Algumas ilustragbes mostradas neste manual podem conter médulos e equipamentos
opcionais que nao estdo incluidos no seu sistema.

1.1 Convencgobes

As seguintes convengbes sdo usadas:

1.1.1 Texto em negrito

Texto em negrito € usado para destacar itens selecionaveis, como botdes e opgdes de
menu.

Exemplo:

e Toque em OK.

1.1.2 Notas e mensagens importantes
1.1.2.1 Notas

Uma NOTA fornece informagbes uteis, como explicagbes adicionais, dicas e
comentarios.

1.1.2.2 Importante
IMPORTANTE indica uma situagéo que, se nao for evitada, pode resultar em danos ao
tablet ou ao veiculo.

1.1.3 Hiperlinks

Os hiperlinks estdo disponiveis em documentos eletrénicos. O texto em italico azul
indica um hiperlink selecionavel; o texto sublinhado azul indica um link de site ou
enderego de e-mail.



1.1.4 llustragdes

As ilustragbes usadas neste manual sdo apenas exemplos; a tela de teste real pode
variar para cada veiculo testado. Observe os titulos dos menus e as instrugdes na tela
para selecionar as opgdes corretamente.

1.1.5 Procedimentos

Um icone de seta indica um procedimento. Exemplo:

» Para desligar o tablet MaxiSys
1. Pressione e segure (mantenha pressionado) o botédo Ligar/Desligar/Bloquear.
2. Toque no Opgéo Desligar.
3. Toque em OK.



2 Introducéo Geral

Existem dois principais componentes do sistema MaxiSys:

e Tablet MaxiSys — o processador central e o monitor do sistema.

e MaxiFlash VCMI2 — Interface de comunicag¢éo e medigao do veiculo 2.

Este manual descreve a construcdo e operacado destes dispositivos e como eles
funcionam juntos para fornecer solugbes de diagndstico.

2.1 Tablet MaxiSys

2.1.1 Descricédo dafuncao

Figura 2-1 Tablet MaxiSys, vista frontal

Tela sensivel ao toque capacitiva TFT-LCD de 13,7”
Sensor de luz ambiente — detecta o brilho do ambiente

LED de energia — consulte a Tabela 2-1 Descricdo do LED de energia para
detalhes

Camera Frontal

Microfone embutido

Tabela 2-1 Descri¢cdo do LED de energia



LED Cor Descrigao

e Acende em verde quando o tablet esta carregando e
o nivel da bateria esta acima de 90%.

Verde . .
e Acende em verde quando o tablet esta ligado e o nivel
da bateria esta acima de 20%.
A | Acende em amarelo quando o tablet esta carregando e o
Energia Marelo | nivel da bateria esta abaixo de 90%.

e Acende em vermelho quando o tablet esta ligado e o
nivel da bateria esta abaixo de 20%.

Vermelho | @ Fica vermelho quando o tablet apresenta
anormalidade apds ser ligado ou durante o
carregamento.

Camera

Descrigao da fung¢ao: Usado para identificagdo de informagdes do veiculo, como
digitalizagcao de VIN e fotografia do veiculo.

Impacto na privacidade: coleta dados do VIN do veiculo e os carrega na plataforma
de nuvem para identificar o modelo do veiculo, ano, tipo de motor, etc.

Controle de permissoes: as permissdes de acesso a camera podem ser
desabilitadas nas configuragdes do sistema (Caminho: Configuragbes >
Configuracdes do sistema > Privacidade > Gerenciador de permissdes > Camera).

Microfone

Descrigao da fungao:

1. Usado para assistente técnico de IA.

2. Usado para gravagao de audio e video através do dispositivo e sua camera.
Impacto na privacidade:

1. Coleta dados de voz do usuario para reconhecimento de fala e conversao de fala
em texto; armazena os dados localmente ou os carrega na plataforma de nuvem.

2. Armazena dados de voz gravados do gravador e da camera localmente.

Controle de permissées: as permissdes de acesso ao microfone podem ser
desabilitadas nas configuragées do sistema (Caminho: Configuragées >
Configuracdes do sistema > Privacidade > Gerenciador de permissées > Microfone).
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Figura 2-2 Tablet MaxiSys, vista traseira

Porto da Estagéo de Atracagéo
Palestrante

Suporte dobravel — estende-se da parte traseira para permitir a visualizagdo do
tablet com as maos livres

Camera traseira

Flash da camera
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Figura 2-3 Tablet MaxiSys, vista superior
Entrada para fone de ouvido
Porta USB
Porta USB
Slot para cartao Mini SD
Porta HDMI (Interface multimidia de alta defini¢cdo)



16. Porta de carregamento tipo C
17. Porta de entrada da fonte de alimentagdo CC

18. Botéo Ligar/Desligar/Bloquear — pressione e segure para ligar/desligar o tablet;
pressione e segure para desligar e bloquear a tela

2.1.2 Estacao de ancoragem

==

Figura 2-4 Estacdo de ancoragem
1. Porta de alimentagdo CC — conecta-se ao adaptador CA/CC para fornecimento de
energia

2. Dock de carregamento — segura o tablet para visualizagéo ideal e carregamento
conveniente

3. Luzindicadora de status

A luz indicadora é exibida de forma diferente em resposta ao status do tablet descrito
abaixo:

A. Luz verde — a bateria do tablet é suficiente (290%)
B. Luz amarela — o nivel da bateria esta entre 0% e 90%

() OBSERVAGAO
Certifique-se de que a estagdo de acoplamento esteja livre de pequenas pecas
metalicas ou outras pecas condutoras para evitar danos por curto-circuito no carregador
e no tablet.

2.1.3 Fontes de energia
O tablet pode receber energia de qualquer uma das seguintes fontes:

e Pacote de bateria interna

e Fonte de alimentagdo CA/CC



e Poténcia do veiculo

e Fonte de alimentagéo tipo C

© IMPORTANTE
N&o carregue a bateria quando a temperatura estiver abaixo de 0°C (32°F) ou acima de
45°C (113°F).

2.1.3.1 Pacote de bateria interna

O tablet pode ser alimentado por sua bateria interna recarregavel, que, se totalmente
carregada, pode fornecer energia suficiente para cerca de 10 horas de operagao
continua.

2.1.3.2 Fonte de alimentacdo CA/CC

O tablet pode ser alimentado por uma tomada elétrica usando o adaptador de energia
CA/CC. Afonte de alimentacdo CA/CC também carrega a bateria interna.

2.1.3.3 Poténcia do veiculo

O tablet pode ser alimentado pelo adaptador de tomada auxiliar ou por outra porta de
alimentagéo CC do veiculo de teste por meio de uma conexéo direta por cabo. O cabo
de alimentagéo do veiculo é conectado a porta de alimentagdo CC na parte superior do
tablet.

2.1.3.4 Fonte de alimentac&o tipo C

Este tablet pode ser alimentado usando o cabo USB Tipo C fornecido. Ele suporta
carregamento rapido USB Tipo C de 45 W (15 V/3 A) PD (Power Delivery) se o seu
adaptador de energia for compativel com o protocolo PD.



2.1.4 Especificagdes Técnicas

Tabela 2-2 Especificacbes da tabela

Item

Descricéo

Sistema operacional

Androide 13

Processador Processador octa-core
Memoéria 12 GB RAM e 512 GB de memodria interna
Mostrar Tela antirreflexo de 13,7 polegadas (2176 x 1600)
e Wi-Fix 2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO)
e BTV5.2+EDR
e GPS
Conectividade e USB 2.0 (dois hosts USB Tipo A)
e USB Tipo C (usado para carregar o tablet ou conectar
a um PC para transferéncia de dados)
e HDMI2.0
e Cartdo SD (suporta até 256 GB)
. e Traseira: 16 megapixels, foco automético com flash
Camera )
e Frente: 16 Megapixel
e Acelerbmetro de gravidade
Sensores .
® Sensor de luz ambiente (ALS)
e Microfone
Audio e  Alto-falantes duplos
Entrada/ Saida e Conector de fone de ouvido de 3,5 mm de 3 ou 4
bandas
e Carregamento via adaptador de energia DC 12V 6A
e Estacdo de ancoragem fornecida
e Carregamento rapido PD (Power Delivery) USB Tipo
Energia e bateria C de 45 W (15 V/3 A). Certifique- se de que o
adaptador de energia seja compativel com o
protocolo PD.
e Bateria de polimero de litio de 18000 mAh 3,8 V
Tensao de entrada e Entrada DC: 12V/6A




Item Descricéo

e Entrada USB-C: 15V/3A max. (também suporta
9V/3A ou 5V/3A)

Temper~atura de 0°C a 50°C (32°F a 122°F)

operacao.

Temperatura —de | o0 2 600C (14°F a 140°F)

armazenamento.

Dimensdes
366,5 mm (14,43 ") x 281,7 mm (11,09 ") x 34 mm (1,34 ")

(CxHxD)

Peso 2115,4 g (4,66 libras)
PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS,
SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), 1SO-11898-2,
ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-
14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte,

Protocolos SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL),
SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART
with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG
KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP),
SAE-J1850 VPW (GM Class?2), ISO 13400, CAN FD

Tabela 2-3 Especificagdes da estagdo de encaixe
Item Descrigao
Tensdo de entrada CC12V/6 A

Temperatura de | 9°C a 45°C (32°F a 113°F)

operagao

Temperatura 48 | 20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

armazenamento

Dimensoes 395,7 mm (15,58 ) x 136,2 mm (5,36 ") x 54 mm (2,13")
(LxAxP)

Peso 1020,3 g (2,25 libras)




2.2 MaxiFlash VCMI2

2.2.1 Descricédo dafuncao
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Figura 2-5 Vista superior do VCMI2
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Figura 2-6 Vista frontal do VCMI2

LED de energia — consulte a Tabela 2-4 Descrigdo para detalhes

LED da bateria — consulte a Tabela 2-5 Descricdo do LED da bateria para detalhes

8. LED do gerador de forma de onda — acende em verde quando opera no modo
gerador de forma de onda

9. do multimetro — acende em verde quando opera no modo multimetro



10. LED do osciloscopio — pisca em verde ao operar no modo osciloscopio

11. LED do veiculo — consulte a Tabela 2-6 Descrigdo do LED do veiculo para detalhes

@ IMPORTANTE
N&o desconecte este dispositivo de programagéo enquanto a luz LED de status do
veiculo estiver acesa. Se a programacao for interrompida enquanto a ECU do veiculo
estiver em branco ou apenas parcialmente programada, o médulo podera ficar
irrecuperavel.

® ® 0P
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Figura 2-7 Vista inferior do VCMI2

12. Porta Ethernet

13. Conector de dados do veiculo (DB26 pinos)
14. Canal de entrada A

15. Canal de entrada B

16. Canal de entrada C

17. Canal de entrada D

Tabela 2-4 Descricdo do LED de energia

LED Cor Descrigao
Acende em amarelo automaticamente ao ligar quando o
Amarelo .
VCMI2 esta em autoteste.
Verde Fica aceso em verde quando o VCMI2 esta ligado.
Energia e As luzes ficam vermelhas quando ocorre uma falha no
sistema.
Vermelho

e Pisca em vermelho quando o VCMI2 esta sendo
atualizado.




Tabela 2-5 Descri¢cédo do LED da bateria

LED Cor Descrigao

e Pisca em verde quando o VCMI2 esta carregando.

Verde e Fica aceso em verde quando a bateria esta totalmente
carregada ou quando o nivel da bateria esta acima de

A | Acende em amarelo quando o nivel da bateria esta acima
marelo de 25%, mas abaixo de 50%.

Bateria
® As luzes ficam vermelhas quando o nivel da bateria
esta acima de 10%, mas abaixo de 25%.
Vermelho ) .
e Pisca em vermelho quando o nivel da bateria esta
abaixo de 10%.
Tabela 2-6 Descri¢do do LED do veiculo
LED Cor Descricao
e Fica aceso em verde quando conectado via cabo USB.
Verde e Pisca em verde durante a comunicagdo via cabo
USB/Ethernet.
e Fica aceso em azul quando conectado via cabo
Veiculo Azul Ethernet/Bluetooth.

o Pisca em azul durante a comunicagéao via Bluetooth.

e Fica aceso em ciano soélido quando conectado via Wi-
Ciano Fi.
e Pisca em ciano ao se comunicar via Wi-Fi.

2.2.1.1 Capacidade de comunicacéo

O VCMI2 suporta comunicagdes Bluetooth (BT), Wi-Fi e USB. Ele pode transmitir dados
do veiculo para o tablet com ou sem conexao a cabo. Em areas abertas, o alcance de
operagao do transmissor via comunicagédo BT é de até 100 m. O alcance de operagao
da comunicagdo Wi-Fi 5G é de até 100 m. Se o sinal for perdido por estar fora de alcance,
a comunicagao sera restaurada assim que o tablet estiver dentro do alcance.

2.2.1.2 Capacidade de Medicéo

O VCMI2 foi projetado com as fung¢des de multimetro, osciloscépio, gerador de forma de
onda e inspegdo de barramento. Parametros como tens&o, resisténcia, corrente,
frequéncia do sinal e caracteristica tensdo-tempo do sinal podem ser medidos e os
resultados séo exibidos no tablet.



2.2.1.3 Capacidade de programacédo

PassThru compativel com D-PDU, SAE J2534 e RP1210. Utilizando o software OEM
atualizado, ele é capaz de substituir o software/firmware existente nas Unidades de
Controle Eletronico (ECUs), programar novas ECUs e corrigir problemas de dirigibilidade
e emissdes controlados por software.

2.2.2 Fontes de energia

O VCMI2 pode receber energia das seguintes fontes:

e Poténcia do veiculo
e Fonte de alimentagdo CA/CC

e Bateria recarregavel integrada
2.2.2.1 Poténcia do veiculo

O VCMI2 opera com alimentagdo veicular de 12/24 V, que recebe energia através da
porta de conexdo de dados do veiculo. O dispositivo liga sempre que conectado a um
Conector de Link de Dados (DLC) compativel com OBD II/EOBD. Para veiculos ndo
compativeis com OBDII/EOBD, o dispositivo pode ser alimentado por um adaptador de
tomada auxiliar ou outra porta de alimentagdo adequada no veiculo de teste, utilizando
o cabo de alimentagéao auxiliar.

2.2.2.2 Fonte de alimentacdo CA/CC

O VCMI2 pode ser alimentado por uma tomada de parede usando o adaptador de
energia CA/CC.

2.2.2.3 Bateria embutida

O VCMI2 também pode ser alimentado com sua bateria interna de 3750 mAh.



2.2.3 Especificagdes técnicas

Tabela 2-7 Especificagbes VCMI2

Item Descrigao
e BTV5 0+EDR
Comunicagdes e USB20
¢ e WiFi5G
o Ethernet

Frequéncia sem fio 5 GHz

e Bateria de polimero de litio de 3750 mAh

Energia e bateria e Carregamento via fonte de alimentacdo de 12 V
DC

Temperatura — de | . 500C (32°F a 122°F)

operagao

Temperatura — de | ;0.0 2 60°C (-4°F a 140°F)

armazenamento

Dimensoées 200,3 mm (7,89 ") x 192,8 mm (7,59 ") x 39,9 mm (1,57

(LxAXP) ")

Peso 1160,7 g (2,56 libras)

2.3 Kitde acessorios

2.3.1 Cabo principal

O VCMI2 pode ser alimentado pelo cabo principal Autel V2.0 (o icone V2.0 pode ser
visto no cabo) quando conectado a um veiculo compativel com OBDII/EOBD. O cabo
principal conecta o VCMI2 ao Conector de Link de Dados (DLC) do veiculo, por meio do
qual o VCMI2 pode transmitir dados do veiculo para o tablet.

Figura 2-8 Cabo Principal V2.0



OBSERVAGCAO
O MaxiFlash VCMI2 s6 pode ser conectado com o cabo principal Autel V2.0. NAO utilize
outros cabos principais Autel para conectar o MaxiFlash VCMI2.

2.3.2 Adaptadores tipo OBDI (opcional)

Os adaptadores opcionais do tipo OBDI s&o para veiculos sem OBDII. O adaptador
utilizado depende do tipo de veiculo testado. Os adaptadores mais comuns s&o
mostrados abaixo. (Os adaptadores s&o vendidos separadamente. Entre em contato
com seu distribuidor para obter mais detalhes.)

1%
Chrysler-16

Mazda-17

Volkswagen/ Mitsubishi/
Benz-38
Audi-2+2 Hyundai-12+16

2.4 Outros acessorios

Cabo USB 2.0 V2 (o icone V2 pode ser visto no

cabo)
@ Conecta o tablet ao VCMI2.




Adaptador CA/CC (12 V)

Conecta o tablet a porta de alimentacdo CA/CC
externa para fornecimento de energia.

Adaptador de tomada de alimentagao auxiliar

Fornece energia ao tablet ou ao VCMI2 por meio da
conexao ao receptaculo do adaptador de tomada de
energia auxiliar do veiculo, pois alguns veiculos ndo
OBDIl ndo podem fornecer energia por meio da
conexao DLC.

Cabo de fixagao

Fornece energia ao tablet ou ao VCMI2 por meio da
conexao com a bateria do veiculo.

Adaptador USB para Ethernet

A funcdo de conexdo de rede pode ser realizada
através deste dispositivo.

Cabo USB tipo C

Suporta carregamento.

Fusivel reserva x2

Um dispositivo de segurangca para o adaptador de
tomada auxiliar.




3

Comecando

Certifique-se de que o tablet tenha energia suficiente ou esteja conectado a fonte de
alimentagdo externa (consulte Fontes de energia).

3.1 Ligar

Pressione e segure (mantenha pressionado) o botdo Ligar/Desligar/Bloquear no canto
superior direito do tablet para ligar a unidade. Deslize de baixo para cima na tela de
bloqueio para acessar a tela do Menu de Tarefas do MaxiSys.

1.
2.
3.

= B e =

Diagndstico DvI Servigos

Osciloscépio Gestor de dados

Figura 3-1 Menu de tarefas do MaxiSys

Botdes de aplicagao
Botdes de localizacdo e navegacao

icones de status

® OBSERVAGAO
E recomendavel bloquear a tela quando ndo estiver em uso para proteger as
informacdes do sistema e economizar energia.

Quase todas as operacgbes no tablet sdo controladas pela tela sensivel ao toque. A
navegacao na tela sensivel ao toque é orientada por menus, permitindo acesso rapido
ao procedimento de teste ou aos dados necessarios por meio de uma série de perguntas
e opgoes. Descri¢gdes detalhadas das estruturas dos menus podem ser encontradas nos
capitulos de cada aplicativo.



3.1.1 Botdes de aplicacao

A tabela abaixo descreve brevemente cada uma das aplicagdes do sistema MaxiSys.

Tabela 3-1 Aplicagdes

Botao Nome Descrigao
Antes do diagndstico, os técnicos realizam uma
: DVI inspecéo visual geral e registram os resultados. Veja
Inspecéo Digital de Veiculos.
. o Acessa as fungbes de diagnodstico. Consulte
Diagnéstico . J
Diagnostico.
VID Acessa a tela Inserir VIN ou a tela Confirmagdo de
informagdes do veiculo. Consulte Identificagéo de .
Servigos Acessa o menu de fungdes do servigo. Veja Servigos.
ADAS Acessa o menu dos sistemas ADAS. Veja ADAS
Ferramentas de software que medem parametros do
s sistema do veiculo, incluindo tensao, resisténcia e
Medicao . L L .
corrente, e monitoram as atividades dos sinais. Veja
Medigéo.
Acessa os dados salvos da oficina, do cliente e do
p= Gestor de , . . . e .
=y dados veiculo, incluindo diagnésticos detalhados do veiculo e
[— registros de testes. Consulte Gestor de dados.
@ Autel Cloud Acesse a plataforma Autel Cloud. Veja Autel Cloud.

Teste de bateria

Acessa 0 menu Teste de bateria com duas fungdes,
incluindo teste no veiculo e teste fora do veiculo.
Consulte Teste de bateria.

¢

Definigoes

Acessa 0 menu de configuragbes do sistema e o menu
geral do tablet. Consulte Defini¢cées.




Botao Nome Descricao
. Acessa 0 menu de atualizagédo do software do sistema.
Atualiz. , )
Veja Atualiz..
Gestio VCMI Acessa 0 menu de conexao VCMI. Consulte Gestdo

VCMI.

Inclinébmetro
portatil

Conecte seu tablet a um inclinbmetro portatil para medir
a altura ao solo de veiculos Mercedes-Benz. Consulte
Inclinbmetro portatil.

Sincroniza o banco de dados de servigos online da Autel

TEEEIEE

Apoio . ,
pol com o tablet MaxiSys. Consulte Apoio.
MaxiViewer Oferece uma busca rapida por fungdes e/ou veiculos
suportados. Consulte MaxiViewer.
Configura a unidade para operar como um dispositivo de
MaxiVideo videoscopio, conectando-se a um cabo de cabeca de

imageador para inspec¢des detalhadas de veiculos.
Consulte MaxiVideo.

Ligacao rapida

Fornece marcadores de sites associados para permitir
acesso rapido a atualizagdes de produtos, servigos,
suporte e outras informagdes. Consulte Ligacéo rapida.

E @

Suporte
Técnico

Configura seu tablet para receber suporte remoto
usando o aplicativo TeamViewer. Consulte Suporte
Técnico.

Feedback do

Vocé pode enviar feedback por meio deste aplicativo
caso encontre problemas durante o uso do tablet.

utilizador Consulte Feedback do utilizador.
Permite que os usuarios registrem a ferramenta Autel
Centro de . ; .
. para baixar o software mais recente lancado. Veja e
utilizador

Centro de utilizador.

) @ G

Desbloqueio
SGW

Gerencia as permissdes para desbloquear o gateway
OE.




Botao Nome Descrigao
) Ferramentas Inclui coleta de logs e redefinicdo de dados de fabrica
auxiliares em duas partes.
. . Fornece demonstracdo de operagao passo a passo para
ER Demonstraciao . o ¢ peragaop P P
diagnostico.
- . . Permite que vocé aprenda a usar o aplicativo Assistente
=i Voice Skills . -
@ Center Técnico de IA. Atualmente, o idioma suportado pelo

Assistente Técnico de |IA é o inglés.

3.1.2 Botdes de localizagcdo e navegacao

As operagdes dos botdes de navegacao na parte inferior da tela sdo descritas na tabela

Pagina inicial

Retorna a tela inicial do sistema Android.

abaixo:
Tabela 3-2 Botdes de localizagédo e navegacéao
icone Nome Descrigao
. Indica a localizagdo da tela. Deslize a tela para a
@ Localizador . . .
esquerda ou direita para ver a tela anterior ou seguinte.
« Voltar Retorna a tela anterior.
MaxiSys
/ﬁ\ y Retorna ao menu de tarefas do MaxiSys.
Lar

do Android
Exibe uma lista de aplicativos em execugéo. Toque no
v icone de um aplicativo para inicid-lo. Feche um
Aplicativos L ~ . .
-| aplicativo em execugdo deslizando-o para cima. Ou
recentes L =
feche todos os aplicativos em execugdo tocando em
Limpar Tudo.
O modo de tela dupla lado a lado foi especialmente
projetado para exibir duas janelas diferentes
D Tela dividida simultaneamente. Os aplicativos usados com

frequéncia na barra de aplicativos dividida podem ser
adicionados e removidos.




Nome Descrigao

Executa tarefas por comando de voz. Consulte
Assistente Técnico de IA. Atualmente, o idioma
suportado pelo comando de voz é o inglés.

Assistente
Técnico de IA

Navegador Inicia o navegador de Internet Chrome.

Toque no icone Camera para abrir o visor da camera.
Pressione e segure o icone para capturar uma imagem
Camera da tela. Os arquivos salvos sido armazenados
automaticamente no aplicativo Gestor de Dados para
revisao posterior. Consulte Gestor de dados.

E i i a i 1 r ’a .
s:::@ao ¢ Ajusta o brilho da tela e o volume da saida de 4udio.
Abre o aplicativo Gerenciador VCMI. Um icone verde
Atalho do no canto inferior direito indica que o VCMI2 esta
VCMI2 | Gerenciador conectado, enquanto um icone "X" vermelho sera
exibido se a conexdo falhar. O icone de status da
VCMI . _ !
bateria no canto superior esquerdo exibe a carga
restante do VCMI2.
MaxiSys . o
a Atalho Retorna a tela Diagnéstico.
® Atalho de .
E‘-. servigo Retorna para a tela Servigo.

> Parausar a camera

Toque no icone Camera. A tela da camera sera aberta.
Focalize a imagem a ser capturada no visor.

Toque no icone da camera no lado direito da tela. O visor agora exibe aimagem
capturada e salva automaticamente a foto tirada.

4. Toque na imagem em miniatura no canto superior direito da tela para visualizar
as imagens armazenadas.
5. Toque no botédo Voltar ou Inicio para sair do aplicativo da camera.
OBSERVACAO

Depois de deslizar a tela da camera da esquerda para a direita, 0 modo de camera
e 0 modo de video podem ser alternados tocando no icone Camera ou no icone



Video.

3.1.3 licones de status do sistema

Seu tablet MaxiSys é um tablet Android totalmente funcional, com os icones de status
padrao do sistema operacional Android. Consulte a documentagéo do Android para obter
mais informagdes.

3.2 Desligar

Todas as comunicagdes do veiculo devem ser encerradas antes de desligar o tablet.
Uma mensagem de aviso sera exibida caso haja uma tentativa de desligamento
enquanto o tablet estiver se comunicando com o veiculo. Forgcar o desligamento
enquanto o tablet estiver se comunicando com o veiculo pode causar erros na ECU em
alguns veiculos. Saia do aplicativo Diagndstico antes de desligar o tablet.

» Para desligar o tablet MaxiSys
1. Pressione e segure (mantenha pressionado) o botédo Ligar/Desligar/Bloquear.
2. Toque no Opgéo Desligar.
3. Toque em OK.

3.2.1 Reinicializar o sistema

Em caso de falha do sistema, pressione e segure o botdo Ligar/Desligar/Bloquear e
toque em Reiniciar para reinicializar o sistema.



4 Assistente Técnico de IA

O sistema MaxiSys Ultra S2 conta com a fungdo avancgada de Assistente Técnico de IA
controlada por voz da Autel, que pode ajudar vocé a executar tarefas como abrir
aplicativos, escanear automaticamente sistemas de veiculos, localizar rapidamente
fungbes de diagndstico e auxiliar na tomada de decisées para melhorar a eficiéncia.

=

Diagnostics Service

Diagnostics Service

s, Listening...
# youcansay:

Figura 4-2 Tela do Assistente Técnico de IA

Quando vocé da um comando que comega com “Hey Max”, tudo fica extremamente facil,



como abrir aplicativos ou fungdes, identificar veiculos de teste, conectar o Wi-Fi e ligar
a camera, sem levantar um dedo.

A funcgao Assistente Técnico de IA auxilia vocé principalmente nas seguintes tarefas:

A. Aplicagdes de sistema aberto

"o ” o«

Vocé pode dizer: "Abra o navegador," "Inicie o navegador," “Abrir galeria,

camera,” “Ligar o Bluetooth,” “Aumentar o volume,” “Iniciar o e-mail,” etc.

Ligar a

B. Abra os aplicativos no Menu de Tarefas MaxiSys

Vocé pode dizer, “Abrir VID,” “Abrir Honda Diagnostic,” “Abrir o osciloscépio,” “Iniciar
o osciloscopio,” “Ligar VCMI,” e assim por diante.

C. Pesquise e localize as fungdes de diagnéstico

” o«

Vocé pode dizer: “Selegao automatica,
“Quero fazer uma reinicializagédo do EPB,
acesso rapido,” “
injetor,” etc.

Abrir verificagdo automatica,” “Leia o DTC, ”
" “Ir para reset da ECU,” “Abrir fungdes de
Abrir reinicializacdo da luz de manutengao,” “Iniciar fungdes do

» o«

D. Controle os botdes de funcao

Os botdes de funcao, como OK, ESC e Varredura de falhas, podem ser controlados
por voz em vez de serem tocados.



5 Inspecao Digital de Veiculos

Antes do diagndstico, uma Inspecéo Digital do Veiculo (DVI) é necessaria para que os
técnicos verifiquem a aparéncia do veiculo, exterior e interior, freios e pneus,
compartimento do motor e muito mais. Os técnicos podem realizar uma inspec¢éo visual
completa e registrar os resultados no sistema MaxiSys.

» Para executar o DVI

1. Ligue o tablet e certifique-se de que ele esteja conectado a uma fonte de
energia.

2. Toque no DVI botéo de aplicagdo no menu de tarefas do MaxiSys.

=) =

Diagnéstico DVI Servigos VID

Osciloscépio Gestor de dados Atualizagdes

Figura 5-1 icone do aplicativo DVI

3. Selecione Informagdes do veiculo no menu de navegacéo a esquerda e insira
as informagdes correspondentes a direita, incluindo informagdes da oficina,
informacgdes do técnico, informagdes do cliente e informagdes do veiculo.

(#) OBSERVAGAO
Os campos marcados com um asterisco (*) sdo obrigatérios.

4. Selecione "Aparéncia do Veiculo" no menu de navegacdo. Para as areas
danificadas e os componentes relacionados, toque no botdo "Al Scan" para
tirar fotos e toque em "Concluido ". Toque em "Desenhar a Mao" para
desenhar circulos com o dedo na foto para fazer marcas e, em seguida, toque
em " Salvar". Toque em "OK" para retornar a tela "Condi¢cao da Carroceria".



Conclua todas as verificagdes da aparéncia do veiculo seguindo os mesmos
passos.
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Figura 5-2 Tela de inspecéo de aparéncia do veiculo 1
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Informagdes do veiculo Condiclo Corporal
Verifique & aparéncia do veiculo

Aparéncia do veiculo =
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Desempenho da bateria o

o

Figura 5-3 Tela de inspec¢ao de aparéncia do veiculo 2

Selecione Freio e Pneu no menu de navegacgdo. Siga as instrugdes na tela
para verificar os freios e pneus do veiculo.

® Faga uma inspegao visual com base na situagéo real. Existem trés opgdes
de selegdo: Sem erros, Atengdo necessaria e atengdo imediata
necessaria.
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® Toque no icone Ajuda e siga as etapas na tela para conectar um medidor
de pressédo dos pneus ou um medidor de pressao dos pneus ao Ultra S2.
O tablet de diagnostico reconhece automaticamente os dados de presséo
dos pneus ou profundidade dos pneus enviados. Insira os dados
correspondentes na tela.
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Figura 5-5 Tela de inspecéo de freios e pneus 2

(#) OBSERVAGAO
Toque no botdo Comparagao de histérico no canto superior direito da tela para
fazer uma comparagéo com as condigdes do histérico.

6. Selecione um item de fungdo no menu de navegagdo a esquerda e siga as
instrugdes na tela para concluir as inspegdes do exterior/interior do veiculo, da



parte inferior da carroceria, do compartimento do motor e do desempenho da
bateria.

Toque em Concluir no canto inferior direito da tela para salvar todas as
inspecdes. Toque em Relatério para visualizar o relatério DVI gerado.

Observagéo

Salvo com sucesso

Relatério

Figura 5-6 Tela de salvamento DVI

O relatério DVI também pode ser visualizado no aplicativo Gerenciador de
Dados. Toque em PDF ou Relatério em Nuvem e selecione um relatério para
abrir e visualizar as informagdes detalhadas.



6 Diagndstico

O aplicativo Diagndstico pode acessar o médulo de controle eletrdnico do varios
sistemas de controle do veiculo, incluindo, mas n&o se limitando ao motor, transmisséo,
sistema de freio antibloqueio (ABS) e sistema de airbag (SRS).

6.1 Estabelecer comunicacdo com o veiculo

As operagbes de diagndstico exigem a conex&o do tablet MaxiSys ao veiculo de teste
por meio do VCMI2, utilizando o cabo principal. (Use o adaptador OBD tipo | aplicavel,
se necessario.) Para estabelecer uma comunicagéo adequada do veiculo com o tablet,
siga estas etapas:

Conecte o0 VCMI2 ao DLC do veiculo para comunicagao e fornecimento de energia.

Conecte o VCMI2 ao tablet via pareamento Bluetooth, Wi-Fi ou conexdo USB.

Apods a conclusdo das etapas acima, verifique o atalho do Gerenciador VCMI na
parte inferior da tela. Se um icone verde de BT, Wi-Fi ou USB for exibido no canto
inferior direito, o tablet MaxiSys estara pronto para iniciar o diagnéstico do veiculo.

6.1.1 Conexao de veiculos

O método usado para conectar o VCMI2 ao DLC de um veiculo depende da configuragédo
do veiculo, da seguinte forma:

e Um veiculo equipado com um sistema de gerenciamento On-board Diagnostics Two
(OBDII) fornece comunicagdo e energia de 12 volts por meio de um DLC J-1962
padronizado.

e Um veiculo ndo equipado com um sistema de gerenciamento OBDII fornece
comunicagao por meio de uma conexado DLC e, em alguns casos, fornece energia
de 12 volts por meio do adaptador de tomada auxiliar ou de uma conexado com a
bateria do veiculo.

Conexao de veiculo OBDII
Este tipo de conexao requer apenas o cabo principal, sem nenhum adaptador adicional.

> Para conectar a um veiculo OBDII

1. Conecte o adaptador fémea do cabo principal ao conector de dados do veiculo
no VCMI2 e aperte os parafusos prisioneiros.



2. Conecte o adaptador macho de 16 pinos do cabo ao DLC do veiculo, que
geralmente fica localizado sob o painel do veiculo.

@ OBSERVAGCAO
O DLC do veiculo nem sempre esta localizado sob o painel. Consulte o manual do
usuario do veiculo de teste para obter informagdes adicionais sobre a conexao.

Conexao de veiculo nao OBDII

Este tipo de conex&o requer tanto o cabo principal quanto um adaptador OBDI
necessario para o veiculo especifico que esta sendo reparado.

Existem trés condigdes possiveis para conexao de veiculo ndo OBDII:

A conexao DLC fornece comunicagao e energia.

A conexdo DLC fornece comunicagao e a energia deve ser fornecida por meio da
conexédo do adaptador de tomada auxiliar.

A conexdo DLC fornece comunicagao e a energia deve ser fornecida por meio da
conexéo com a bateria do veiculo.

Para conectar a um veiculo nao OBDII

1. Conecte o adaptador fémea do cabo principal ao conector de dados do veiculo
no VCMI2 e aperte os parafusos prisioneiros.

2. Localize o adaptador OBDI necessario e conecte seu conector de 16 pinos ao
adaptador macho do cabo principal.

3. Conecte o adaptador OBDI anexado ao DLC do veiculo.

@ OBSERVAGAO
Alguns veiculos podem ter mais de um adaptador ou podem ter cabos de teste em vez
de um adaptador. Faga a conexao correta ao DLC do veiculo, conforme necessario.

>

>

Para conectar o adaptador de tomada auxiliar

1. Conecte o conector de alimentagdo CC do adaptador de tomada auxiliar na
porta de entrada de alimentagao CC do dispositivo.

2. Conecte o conector macho do adaptador de tomada auxiliar no receptaculo do
adaptador de tomada auxiliar do veiculo.

Para conectar o cabo do grampo

1. Conecte o plugue tubular do cabo do grampo ao conector macho do adaptador
de tomada auxiliar.
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Figura 6-1 Conexdao entre o adaptador de tomada auxiliar e o cabo de fixagao

2. Conecte o conector de alimentagdo CC do adaptador de tomada auxiliar na
porta de entrada de alimentagdo CC do VCMI2.

3. Conecte o cabo do grampo a bateria do veiculo.

6.1.2 Conexao VCMI

Apo6s o VCMI2 estar conectado corretamente ao veiculo, o LED de energia no VCMI2
acendera em verde solido e um bipe sera ouvido, indicando que ele esta pronto para
estabelecer comunicagédo com o tablet.

Fornecido com o kit de ferramentas para tablet MaxiSys, o VCMI2 suporta trés métodos
de comunicagdo com o tablet: Bluetooth, Wi-Fi e cabo USB.

6.1.2.1 Conexao Bluetooth

Em areas abertas, o alcance de trabalho da comunicagao Bluetooth € de cerca de 100
m (328 pés), dando aos técnicos maior mobilidade para realizar diagnésticos de veiculos
de qualquer lugar da oficina.

Para agilizar o diagnoéstico de varios veiculos, mais de um VCMI2 pode ser usado em
oficinas de reparo movimentadas, permitindo que os técnicos emparelhem rapidamente
seus tablets MaxiSys com cada VCMI2 via Bluetooth separadamente, eliminando assim
a necessidade de desconectar o VCMI2 de um veiculo e conecta-lo a outro a cada vez.

» Para emparelhar o tablet com o VCMI2 via Bluetooth
1. Ligue o tablet.
2. Selecione o aplicativo VCMI Manager no menu de tarefas do MaxiSys.

3. Selecione VCMI BT na lista de modos de conexéo e toque no botao Bluetooth
para liga-lo. O dispositivo procura automaticamente por dispositivos disponiveis
para pareamento Bluetooth. Os dispositivos encontrados sao listados na segéo
de configuragdes, no canto inferior direito da tela.

@ OBSERVAGAO



Se nenhum VCMI2 for encontrado, isso pode indicar que a intensidade do sinal esta
muito fraca para ser detectada. Reposicione o VCMI2 e remova todos os objetos que
possam causar interferéncia no sinal. Toque no botao "Scan" no canto superior direito
da tela para procurar dispositivos novamente.

4.

Normalmente, o nome do VCMI2 é exibido como "Maxi" seguido de um nimero
de série. Selecione o VCMI2 para pareamento. (Se mais de um VCMI2 for
usado, certifique-se de que o VCMI2 correto esteja selecionado para
pareamento.)

Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o status da conex&o sera exibido
como “Conectado”.

O atalho do gerenciador VCMI na parte inferior da tela exibe um icone BT em
formato de circulo verde quando o tablet e o VCMI2 estédo conectados.

Consulte Emparelhamento Bluetooth VCMlIpara obter informagées adicionais.

6.1.2.2 Conexao Wi-Fi

O VCMI2 suporta conexdo Wi-Fi de 5 GHz. Em areas abertas, o alcance da
comunicagao Wi-Fi 5G é de até 100 m.

» Para emparelhar o tablet com o VCMI2 via Wi-Fi

1.
2.
3.

Ligue o tablet.
Selecione o aplicativo Gestdo VCMI no menu de tarefas do MaxiSys.

Selecione Wi-Fi na lista de modos de conexao e toque no botdo de alternancia
do Wi-Fi para liga-lo. O tablet buscara automaticamente por dispositivos
disponiveis para conexdo Wi-Fi. Os dispositivos VCMI2 encontrados sao
listados na secéo de configuragdes no canto inferior direito da tela.

Normalmente, o nome VCMI2 é exibido como "Maxi" seguido de um nimero de
série. Selecione o dispositivo desejado para conexao.

Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o status da conexao sera exibido
como “Conectado”.

O atalho do Gerenciador VCMI na parte inferior da tela exibe um icone de Wi-
Fi em formato de circulo verde quando o tablet e 0 VCMI2 estédo conectados.

Consulte Conexdo Wi-Fipara obter informagdes adicionais.

6.1.2.3 Conexao de cabo USB

A conexao por cabo USB é uma maneira simples e rapida de estabelecer a comunicagéo
entre o tablet e 0 VCMI2. Apds conectar corretamente o cabo USB do tablet ao VCMI2,
o atalho do Gerenciador VCMI na parte inferior da tela exibe um simbolo verde e o LED
do veiculo no VCMI2 acende em verde constante, indicando que a conexdo entre os
dispositivos foi bem-sucedida. O tablet de diagndstico MaxiSys agora esta pronto para



realizar o diagnodstico do veiculo.

(¥) OBSERVAGCAO
Para uma comunicagédo mais estavel, € recomendavel usar uma conexao USB entre o
tablet e 0 VCMI2 ao executar a programacéao ou codificagdo da ECU.

6.1.3 Nenhuma mensagem de comunicacao

A.

Se o tablet ndo conseguir se conectar ao VCMI2, a mensagem "Erro" sera exibida.
Essa mensagem indica que o tablet ndo estda se comunicando com o VCMI2.
Solucione o erro seguindo os seguintes passos:

Certifique-se de que o VCMI2 esteja ligado.

Ao usar a conexdo sem fio, certifique-se de que a rede esteja configurada
corretamente e que o dispositivo adequado tenha sido conectado.

Se o tablet perder a comunicacdo abruptamente durante o diagndstico,
certifique-se de que nenhum objeto esteja causando interrupg¢éo do sinal.

Certifique-se de que o VCMI2 esteja posicionado corretamente com a parte
frontal voltada para cima.

Aproxime o tablet do VCMI2. Se estiver usando a conexéo com fio, certifique-
se de que o cabo esteja firmemente conectado ao VCMI.

Certifique-se de que o modo de comunicagdo VCMI2 esteja aceso para o tipo
de comunicagao selecionado: Bluetooth, Wi-Fi ou cabo USB.

Se o0 VCMI2 néo conseguir estabelecer um link de comunicagdo, uma mensagem
exibira instru¢des de solugdo de problemas. As possiveis causas para o erro de
comunicagao incluem:

O VCMI2 n&o consegue estabelecer um link de comunicagao com o veiculo.

Um sistema de veiculo foi selecionado para diagndstico, mas n&o é suportado
pelo veiculo.

Ha uma conexao frouxa.

Ha um fusivel queimado no veiculo.

O veiculo ou o cabo de dados apresenta uma falha na fiagao.
Ha uma falha no circuito do cabo de dados ou do adaptador.

A identificagao do veiculo foi inserida incorretamente.



6.2 Comecando

Antes de usar o aplicativo Diagndstico pela primeira vez, certifique-se de que o VCMI2
esteja conectado corretamente e se comunicando com o tablet. Veja Estabelecer
comunicagdo com o veiculo para maiores detalhes

6.2.1 Layout do menu do veiculo

Quando o VCMI 2 estiver conectado corretamente ao veiculo através do cabo principal

e pareado ao tablet, a plataforma estara pronta para iniciar o diagnéstico do veiculo
Toque no botéo do aplicativo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiSys. O Menu do
Veiculo ser exibido na tela.
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Figura 6-2 Tela do menu do veiculo
1. Botdes da barra de ferramentas superior
2. lcones do fabricante
6.2.1.1

Botdes da barra de ferramentas superior

As operagbes dos botdes da barra de ferramentas na parte superior da tela sao listadas
e descritas na tabela abaixo:



Tabela 6-1 Botdes da barra de ferramentas superior

Botao

Nome Descrigao

Lar Retorna ao menu de tarefas do MaxiSys.

Toque neste botdo para abrir uma lista suspensa:

e Toque em Detecgdo automatica para deteccao
automatica do VIN.

VID e Toque em Entrada manual para inserir o codigo
VIN ou o numero da licenga manualmente.

° Toque em Digitalizar VIN/ placa de veiculo para
escanear o codigo VIN/numero da licenga pela
camera.

Todos Exibe todas as marcas de veiculos no menu de veiculos.

Exibe marcas de veiculos favoritas selecionadas pelo

Favorites Favoritos L.
usuario.
Exibe os registros historicos do veiculo de teste
. . armazenado. Esta opgdo fornece acesso direto ao
History Histéria , . .
veiculo testado anteriormente, registrado durante o teste
anterior. Ver Histérico do veiculo.
America América Exibe o menu do veiculo americano.
Europe Europa Exibe o menu do veiculo europeu.
Asia Asia Exibe o menu de veiculos asiaticos.
China China Exibe o menu do veiculo chinés.

Toque dentro do campo de pesquisa para exibir um
Procurar | teclado virtual e insira o fabricante do veiculo a ser
testado.




6.2.1.2 icones do fabricante

O icone do fabricante exibe as varias marcas de veiculos. Selecione o fabricante icone
apos o VCMI 2 estar conectado corretamente ao veiculo de teste parainiciar uma sessao
de diagnéstico.

6.3 ldentificacédo de Veiculos

O sistema de diagndstico MaxiSys suporta cinco métodos de identificagédo de veiculos.

Detecgéo automatica

Entrada manual

Escaneie o VIN/placa de licenga
Selecdo manual de veiculos
Entrada Direta OBDII

a k> wnh PR

6.3.1 Deteccdo automética

O sistema de diagnostico MaxiSys apresenta a mais recente fungdo Auto Detect
baseada em VIN para identificar veiculos CAN com apenas um toque, permitindo que o
técnico identifique rapidamente o veiculo exato e escaneie seus sistemas disponiveis
em busca de codigos de falha.

Ha duas opgdes de entrada para executar a fungdo Detecgao Automatica:
A. Do aplicativo VID

» Para executar a detecgao automatica

1. Conecte o tablet ao VCMI2 e estabeleca uma conex&o de comunicagdo via
Bluetooth, Wi-Fi ou cabo USB. Consulte Estabelecer comunicagdo com o
veiculo.

2. Toque no botéo do aplicativo VID no menu de tarefas do MaxiSys.
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Figura 6-3 Tela do aplicativo VID

3. As informacgdes do veiculo serdo identificadas automaticamente e exibidas na
tela. Toque em Diagnéstico ou Servigos para executar a fungao.
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Figura 6-4 Tela de confirmacéo de informacgdes do veiculo 1

Caso as informagdes do veiculo ndo possam ser identificadas automaticamente, insira
o VIN manualmente ou toque no icone de digitalizagao para escanear e reconhecer o
VIN. Para obter instrugbes detalhadas sobre as etapas de operagéo, consulte a segao
Entrada manual.
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Figura 6-5 Tela de Confirmacao de Informagdes do Veiculo 2

B. Do aplicativo Diagnéstico

» Para executar a detecgao automatica

1.

Toque no botéo do aplicativo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiSys. O
Menu do Veiculo sera exibido.

Toque no botdo VID na barra de ferramentas superior. Selecione Detecgao
Automatica. O tablet iniciara a leitura do VIN na ECU do veiculo. Assim que o
veiculo de teste for identificado com sucesso, o sistema o guiara para a tela do
Menu Principal de Diagndstico.
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Figura 6-6 Tela do botéo VID



6.3.2 Entrada manual

Para veiculos que nao suportam a fungdo Detecgdo Automatica, o sistema de
diagnéstico MaxiSys permite que vocé insira o VIN ou o niumero da placa do veiculo
manualmente, ou simplesmente tire uma foto do adesivo do VIN ou da placa para uma
rapida identificagdo do veiculo.

» Para executar a entrada manual

1. Toque no botéo do aplicativo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiSys. O
Menu do Veiculo sera exibido.

2. Toque no botao VID na barra de ferramentas superior (veja Figura 6-6 Tela do
botéo VID).

3. Selecione Entrada manual.
Toque na caixa de entrada e insira o codigo VIN ou numero de licenga correto.

Toque em OK. O veiculo sera identificado e associado ao banco de dados de
veiculos, e o sistema o guiara para a tela do Menu Principal de Diagnéstico.

6.3.3 Digitalizar VIN/placa de licenca

Toque em Digitalizar VIN/Placa de Licenga na lista suspensa (veja Figura 6-6 Tela do
botdo VID), a camera sera aberta. No lado direito da tela, de cima para baixo, trés
opgOes estao disponiveis: Escaneie o cédigo de barras, escaneie o VIN e escaneie
a placa do veiculo.

(#) OBSERVACAO
O método de leitura de placa é suportado em alguns paises e regides. Insira
manualmente o numero da placa caso ndo esteja disponivel.

Selecione uma das trés opgdes e posicione o tablet para alinhar o VIN ou o nimero da
placa na janela de digitalizag&o. O resultado sera exibido na caixa de dialogo "Resultado
do reconhecimento” apds a digitalizagcdo. Toque em OK para confirmar o resultado e,
em seguida, a tela de confirmacéo das informagdes do veiculo sera exibida no tablet.
Se todas as informagdes do veiculo estiverem corretas, toque no icone no meio da tela
para confirmar o VIN do veiculo que esta sendo testado e toque em OK para continuar.
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Figura 6-7 Tela de digitalizacao de VIN / placa de licenca

Se o numero do VIN/placa ndo puder ser escaneado, insira-o manualmente. Toque em
OK para continuar. Confirme o VIN do veiculo em teste para prosseguir.

6.3.4 Selecdo manual de veiculos

Quando o VIN do veiculo ndo pode ser recuperado automaticamente pela ECU do
veiculo, ou o VIN especifico é desconhecido, vocé pode selecionar o veiculo
manualmente.

Selegao de Veiculo Passo a Passo

Este modo de selegéo de veiculo é controlado por menu. Selecione um fabricante de
veiculo na tela do Menu de Diagndstico do Veiculo e a tela "Obter Informagdes do VIN"
sera exibida. Em seguida, toque no botdo Selegdao Manual. Selecione as informagdes
do veiculo, como marca, modelo, cilindrada, tipo de motor e ano do modelo, na mesma
tela. Toque no botao ESC no canto inferior direito da tela para sair da selegao do veiculo.
Toque no botdo Redefinir para selecionar novamente as informagdes do veiculo, se
necessario.

6.3.5 OBDII Entrada Direta

Ocasionalmente, o tablet pode n&o conseguir identificar um veiculo. Para esses veiculos,
0 usuario pode realizar um diagnostico OBDIl ou EOBD genérico. Consulte Operacées
OBDII genéricaspara informagées adicionais.



6.4 Navegacao

6.4.1 Layout datela de diagnostico

Apos confirmar as informacgdes do veiculo, toque em OK para acessar o programa de
diagnéstico principal. Esta secdo descreve fungdes comuns, incluindo Auto Scan,
Unidade de Controle, Servigco e Programacéao. As fungdes disponiveis podem variar de
acordo com o veiculo.
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Figura 6-8 Tela do menu principal de diagnéstico

Barra de ferramentas de diagndstico
Caminho do diretorio atual

Barra de informacoes de status
Barra de navegacéao

Secao Principal
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Botdes de fungao
6.4.1.1 Barra de ferramentas de diagndstico

A barra de ferramentas de diagndstico contém botdes que permitem imprimir ou salvar
os dados exibidos e realizar outras operagbes. A tabela abaixo fornece uma breve
descrigdo das operacdes dos botdes da barra de ferramentas de diagndstico:

Tabela 6-2 Botdes da barra de ferramentas de diagnostico



Botao Nome Descrigao
O Remote Toque para iniciar o aplicativo Remote Expert. Esta
Q Expert fungéo esta disponivel em alguns paises e regides.
F} Troca de | Sai da sessdo de diagndstico e retorna a tela do menu
- Veiculos | do veiculo para selecionar outro veiculo para teste.
o co_n figur Abre a tela Configuragdes. Consulte Definigoes.
agoes
H_ A Salva e imprime uma copia dos dados exibidos.
L Imprimir Consulte Configuragées .
. Fornece instrugbes ou dicas para a operagao de varias
Ajuda ~ . e
funcdes de diagndstico.
Abre um submenu que fornece opgdes para
Salvar
armazenamento de dados.
Utilize esta fungao ao encontrar um erro durante o teste
ou diagnostico de um veiculo. Esta fungéo registrara os
. dados de comunicagdo e as informagdes da ECU do
n Registro veiculo de teste e os enviara a equipe técnica da Autel
de para analise e solugéo.
dados

Acesse o aplicativo de Suporte para acompanhar o
andamento do processamento. Consulte Gestor de
dados.

OBSERVAGAO

A barra de ferramentas de diagnéstico (localizada na parte superior da tela) estara ativa
durante toda a sessdo de diagndstico para tarefas como imprimir e salvar os dados

exibidos, obter informagdes de ajuda ou executar registro de dados.

» Para imprimir dados em Diagnésticos

1. Toque em Diagnéstico aplicativo no Menu de Tarefas do MaxiSys. O botéao
Imprimir na barra de ferramentas de diagndstico esta disponivel em todas as

operagdes de diagndstico.

2. Toque em Imprimir e um menu suspenso sera exibido.

a)
b)

Um arquivo temporario sera criado e enviado do computador para a impressora.

Imprimir esta pagina — imprime uma cépia da tela atual.

Imprimir todos os dados — imprime uma copia em PDF de todos os
dados exibidos.

Quando o arquivo é enviado, uma mensagem de confirmagao é exibida.




@ OBSERVACAO
Certifique-se de que o tablet e a impressora estejam conectados por Wi-Fi ou LAN antes
de imprimir. Para obter mais instrugdes sobre impressao, consulte Configuragbes para
mais detalhes.

» Para enviar relatorios de registro de dados no Diagnoéstico

1. Toque em Diagnéstico aplicagdo no menu de tarefas do MaxiSys. O botédo
Registro de dados na barra de ferramentas de diagndstico esta disponivel em
todos os Operacgoes de diagnostico.

2. Toque no botédo Registro de Dados para exibir as opgdes de erro. Selecione
um erro especifico e toque em OK. Um formulario de envio sera exibido para
que vocé possa preencher as informagdes do relatério.

3. Toque no botédo Enviar no canto superior direito da tela para enviar o formulario
de relatério pela Internet. Uma mensagem de confirmacéo sera exibida quando
enviado com sucesso.

6.4.1.2 Caminho do diretério atual

O caminho do diretério atual mostra todos os nomes de diretério para acessar a pagina
atual.

6.4.1.3 Barra de informag0fes de status

A barra de informagdes de status no canto superior direito da seg¢ao principal exibe os
seguintes itens:

1. icone de status da rede — indica se uma rede esta conectada.
2. lcone VCMI 2 — indica o status da comunicaco entre o tablet e 0 VCMI2.

3. licone da bateria — indica o status da bateria do veiculo.
6.4.1.4 Barra de navegacao

A barra de navegacao no lado esquerdo da tela exibe o menu principal das fungdes de
diagndstico. O menu principal varia de acordo com o veiculo em teste. O menu comum
inclui Auto Scan, Unidade de Controle, Servigo, Funcdes Principais, Perfil do Veiculo e
Programacao. Toque no = icone no canto superior esquerdo da barra de navegagéo
para ocultar o menu principal e toque novamente para exibi-lo.

6.4.1.5 Secdao Principal

A secéo principal varia dependendo do estagio das operagdes, mostrando as sele¢des
de identificagdo do veiculo, o menu principal, dados de teste, mensagens, instrucdes e
outras informagdes de diagnéstico.



6.4.1.6 Botdes de funcéo

Os botdes de fungéo exibidos na parte inferior da tela variam de acordo com a operagéo.
As fungdes incluem navegacéo, geracao de relatorios e limpeza de codigos. As fungdes
desses botdes serdo descritas nas segdes a seguir, quando pertinente.

6.4.2 Mensagens de tela

Mensagens sdo exibidas quando entradas adicionais s&o necessarias antes de
prosseguir. Ha basicamente trés tipos de mensagens na tela: Confirmacgéo, Aviso e Erro.

6.4.2.1 Mensagens de Confirmacao

Esse tipo de mensagem geralmente é exibido como uma tela de “Informacdes”, quando
vocé esta prestes a executar uma agado que ndo pode ser revertida ou quando uma agao
foi iniciada e sua confirmacéo € necessaria para continuar.

Quando uma resposta do usuario ndo € necessaria, a mensagem ¢ exibida brevemente.
6.4.2.2 Mensagens de aviso

Este tipo de mensagem é exibido quando a conclusao da agéo selecionada pode resultar
em uma alteracao irreversivel ou perda de dados. Um exemplo dessa mensagem € a
mensagem "Apagar Codigos".

6.4.2.3 Mensagens de erro
Mensagens de erro sao exibidas quando ocorre um erro sistémico ou de procedimento.

Possiveis erros incluem desconexao de cabo e interrupgdo de comunicagéo.

6.5 Menu de Diagnéstico

O aplicativo Diagndstico permite que vocé estabeleca uma conexido de dados com a
ECU do veiculo por meio do VCMI2 para diagnostico e manutengéo do veiculo.

Tela do Menu Principal (consulte Figura 6-8 Tela do menu principal de diagndstico)
permite que os usuarios leiam codigos, limpem cddigos ou executem fungbes
abrangentes de diagnéstico automotivo e assim por diante. Apoés a fungdo ser
selecionada, o tablet estabelecera uma comunicagéo com o veiculo por meio do VCMI2
e entrara no menu de fungdo ou menu de selegdo correspondente com base na sua
selegdo.

6.6 Funcdes de diagnostico

Uma varredura automatica



A fungéo Auto Scan, que pode ser usada para iniciar a varredura automéatica de todos
os sistemas disponiveis no veiculo, sera listada na barra de navegacéo ao acessar a
funcéo de diagndstico.

Na tela Verificagdo Automatica, ha duas guias: Guia Topologia e Guia Lista.
A. Pégina da guia Topologia

Para diversas marcas de veiculos, incluindo Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land
Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat, Volvo, etc., um mapa de topologia esta disponivel
para exibir a relagdo entre os sistemas do veiculo. O sistema ECU do veiculo
testado é exibido na forma de um diagrama de topologia, que descreve o layout
dos cabos e sistemas do circuito de controle do veiculo e o caminho usado para a
transmisséo de dados.

Ao selecionar um sistema, informagdées como descricdo da ECU, DTCs, graficos
de localizagao e rede PING sao exibidas no lado direito.
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Figura 6-8 Pagina da guia Topologia
B. PA&gina da guia Lista

A pagina Lista de guias esta disponivel para a maioria dos veiculos.
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Figura 6-9 Pagina da guia Lista

» Para executar uma fungao de varredura automatica
Tomemos como exemplo a topologia:

1. Toque no botédo do aplicativo Diagnoéstico no Menu de Tarefas do MaxiSys.
Selecione as informagdes correspondentes do veiculo e acesse a tela do Menu
Principal (consulte Figura 6-8 Tela do menu principal de diagnostico).

Selecione Verificagao automatica na barra de navegacéo.

O mapa de topologia € exibido na segao principal. Toque no botdo "Analise de
Falhas" na parte inferior da tela para verificar os médulos do sistema do veiculo.

uma verificagdo automatica

A. Pagina da guia Topologia
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Figura 6-10 Resultados da verificagdo na pagina 1 da guia Topologia

O numero total de falhas aparecera no canto superior direito e os resultados serédo
exibidos em cores diferentes apods a digitalizacéo:

e Verde: o sistema nado detectou nenhuma falha.

e Vermelho: o sistema detectou falhas. O nimero de falhas aparece no canto superior
direito do sistema.

e Cinza: o sistema nao recebeu uma resposta.
o Azul: o sistema nao foi escaneado.

Apos a digitalizagdo, vocé pode tocar em um sistema com falhas para visualizar
informacdes como DTCs detalhados, gréaficos de localizacdo e rede PING no lado direito.
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Figura 6-11 Resultados da verificacdo na pagina 2 da guia Topologia

Toque no botdo Entrar no sistema na parte inferior para executar diagnésticos
adicionais ou executar fungdes com base nas falhas detectadas com comandos de voz
comecando com “Hey Max”.

B. Pagina da guia Lista
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Figura 6-12 Resultados da verificacdo na pagina da guia Lista

O numero total de falhas aparecera no canto superior direito. Os resultados detalhados
da verificagéo seréo exibidos em quatro colunas.

e Coluna 1 — exibe os numeros do sistema

e Coluna 2 — exibe os sistemas escaneados

e Coluna 3 — exibe os resultados da verificagédo

<>

<>

Falha | #: Indica ha(sdo) cédigos de falha detectados presentes; "#" indica a
quantidade de falhas detectadas.

Aprovado | Sem culpa: Indica que o sistema foi escaneado e nenhuma falha
foi detectada.

< Nao escaneado: indica que o sistema nao foi escaneado.
<~ Nenhuma resposta: Indica que o sistema ndo recebeu uma resposta.

e Coluna 4 — toque no = botdo para entrar em um sistema para realizar
diagnosticos adicionais.

A tabela abaixo fornece uma breve descricdo dos botdes de fungéo na parte inferior da

tela Auto Scan:

Tabela 6-3 Descri¢cfes dos botdes de fungcao

Nome Descrigao

DVI A acessa a tela do aplicativo DVI.

Especialista Sai da fungédo Diagndstico e acessa a funcdo Especialista
remoto Remoto para executar o servigo remoto.




Nome Descrigao
Dad d . ) - , .

a' 0s ° Exibe as informagdes de dados do veiculo relacionadas.
veiculo
Relatoério Exibe os dados de diagndstico em formato de relatério.
Apagamento Apaga todas as informagdes de falha apos a digitalizagéo.

Varredura de
falhas

Verifica os modulos do sistema do veiculo.

Pausa Pausa o processo de digitalizagéo.

E'ntrar no Entra no sistema ECU.

sistema

ESC Retorna a tela anterior ou sai da tela Diagnéstico.

Unidade de controle

A fungdo Unidade de Controle permite localizar manualmente o sistema de controle
necessario para teste por meio de uma série de opgdes. Basta seguir os procedimentos
do menu e fazer a selegdo correta a cada vez; o programa o guiara para o menu de
fungdes de diagndstico apds algumas opgoes.
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Figura 6-13 Tela da unidade de controle

iveis podem variar de acordo com o veiculo. O menu de fun¢des pode



o Informagdes da ECU — exibe informagbes detalhadas da ECU. Selecione para
exibir a tela de informacdes.

e Codigos de Problemas — contém Cddigos de Leitura e Cddigos de Apagamento.
O primeiro exibe informacdes detalhadas sobre DTCs obtidas do médulo de controle
do veiculo. O segundo facilita 0 apagamento de DTCs e outros dados da ECU.

e Dados ao vivo — recupera e exibe dados e parametros ao vivo da ECU do veiculo.

e Teste Ativo — fornece testes especificos de subsistemas e componentes. Esta
selecdo pode ser exibida como Atfuadores, Teste de Atuador ou Testes de Fungéo.
Os testes disponiveis variam de acordo com o veiculo.

o Fungdes Especiais — fornece fungdes de adaptacdo de componentes ou
codificagao de variantes para configuragdes personalizadas e permite a entrada de
valores adaptativos para determinados componentes apds reparos. Dependendo
do veiculo de teste, esta selegdo pode, as vezes, aparecer como Adaptagbes da
Unidade de Controle, Codificagdo de Variantes, Configuragdo ou algo semelhante.

6.6.1 Informacdes da ECU

Esta fungdo recupera e exibe informacgdes especificas para a unidade de controle
testada, incluindo tipo de unidade, nimeros de versao e outras informagoes.
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Figura 6-14 Tela de informag¢des da ECU

1. Barra de ferramentas de diagnostico — veja a Tabela 6-2 Botbées da barra de
ferramentas de diagnéstico para descrigbes detalhadas das operagbes de cada
botéo.

2. Caminho do diretério atual



Barra de informacdes de status

Barra de navegacgéo

Secéo principal —

a coluna da esquerda exibe os nomes dos itens; a coluna da

direita exibe as especificagdes ou descrigbes.

6. Botdo de funcdo — Neste caso, apenas um n O botdo ESC estéa disponivel; toque
nele para sair apos a visualizagéo.

6.6.2 Codigos de problemas

Os botbes de fungdo

"Congelar Quadro", "Ler Cddigos" e "Apagar Codigos" estao

contidos na tela "Codigos de Problema". O botdo "Congelar Quadro" sera ativado se

houver dados de qua

dro congelado para visualizagdo. Toque no botdo "Apagar

Codigos " para apagar DTCs e outros dados da ECU, enquanto toca no botdo "Ler
Codigos" para exibir as informagdes detalhadas do DTC recuperadas do moédulo de

controle do veiculo. Ao

tocar em "Cédigos de Problema" na barra de navegacéo da

tela da Unidade de Controle, o tablet lera automaticamente as informagdes do DTC na

ECU.
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Figura 6-15 Tela de codigos de problemas

1. Barra de ferramentas de diagnostico — veja a Tabela 6-2 Botbées da barra de
ferramentas de diagnéstico para descrigbes detalhadas das operagbes de cada

botao.

Caminho do diretdrio atual

Barra de informacdbes de status

Barra de navegacgéo



5. Secao Principal

Coluna 1 — exibe os cddigos recuperados do veiculo
Coluna 2 — indica o status dos cédigos recuperados
Coluna 3 — exibe descrigbes detalhadas dos codigos recuperados

fcone de floco de neve — exibido somente quando os dados do quadro
congelado estéo disponiveis para visualizagdo. Toque no icone para exibir a
tela de dados. A tela de quadro congelado é semelhante a tela de leitura de
cédigos e compartilha operagdes semelhantes.

6. Botdes de fungao

Especialista Remoto — toque para acessar a fungéo de especialista remoto.

Quadro congelado — um icone de floco de neve aparece quando os dados
do quadro congelado estéo disponiveis para visualizagéo.

Apagar Cédigos — toque para apagar codigos da ECU. Recomenda-se ler os
DTCs e fazer os reparos necessarios antes de apagar os codigos.

Apos ler os codigos recuperados do veiculo e realizar determinados reparos,
vocé pode apagar os codigos do veiculo usando esta fungdo. Antes de executar
esta funcao, certifique-se de que a chave de ignicdo do veiculo esteja na
posicdo ON (RUN) com o motor desligado.

» Para apagar cédigos
1. Toque em Apagar codigos nos botdes de fungéo.

2. Uma mensagem de aviso é exibida para informa-lo sobre perda de
dados quando esta fungao é aplicada.

< Toque em Sim para continuar. Uma tela de confirmagao sera
exibida quando a operacgéo for concluida com sucesso.

< Toque em Nao para sair.

3. Toque em ESC na tela de confirmagédo para sair da tela Apagar
Caodigos.

4. Verifique a fungdo Ler Cddigos novamente para garantir que a
operagéo foi bem-sucedida.

Ler Cédigos — recupera e exibe os DTCs do sistema de controle do veiculo.
A tela Ler Cédigos varia para cada veiculo em teste.

Pesquisar — toque para pesquisar o DTC selecionado para obter informagdes
adicionais na Internet.

ESC — toque para retornar a tela anterior ou sair da fungao.

6.6.3 Dados em tempo real

Apods tocar na opgdo Dados em tempo real na barra de navegagao a esquerda, a tela



exibe os grupos de parédmetros por padrdo. Toque em um grupo para acessar a tela de
dados em tempo real e obter detalhes. Vocé também pode criar um novo grupo de dados
tocando em o icone Adicionar (®).

A tela de dados ao vivo exibe a lista de dados do sistema selecionado. Os parametros
exibidos variam de acordo com o veiculo. A rolagem por gestos permite que vocé
navegue rapidamente pela lista de dados. Toque na tela e arraste o dedo para cima ou
para baixo para reposicionar os parametros exibidos, caso os dados ocupem mais de
uma tela.
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Figura 6-16 Tela de dados ao vivo

1. Barra de ferramentas superior

e Selecdo de grupo de dados — toque no botdo suspenso para selecionar o
grupo de dados necessario.

e Modo de exibicdo — trés modos de exibicao estdo disponiveis para um grupo
de dados selecionado.

<> Modo de texto — 0 modo padrao que exibe os parametros como uma lista
de texto.

< Modo de grafico de forma de onda — exibe os pardmetros em graficos
de forma de onda.

< Modo de medidor digital — exibe os pardmetros na forma de um grafico
de medidor digital.

2. Secao Principal
e Coluna de nomes — exibe os nomes dos parametros.
<~ Caixa de selegdo — toque na caixa de selegdo a esquerda de um



parametro para selecionar o item. Toque na caixa de selecdo novamente
para desmarca-lo.

e Coluna de valor — exibe os valores dos parametros.
e Coluna de intervalo padrdo — exibe os intervalos padréo dos parametros.

@ OBSERVAGAO

Toque no icone & a direita da coluna Intervalo para alternar a exibig&o entre os valores
maximo e minimo na fun¢do de gravacao e o valor de referéncia.

e Botdo do menu de estouro — abre um submenu que fornece quatro modos de
exibicao e outras opgdes.

Modo de exibicdo

Ha quatro tipos de modos de exibicao disponiveis para visualizagdo de dados,
permitindo que vocé visualize varios tipos de parametros no modo mais adequado para
representar os dados.

icone Modo de exibigio

Modo de texto

Modo de Grafico de Forma de Onda. Os parametros do tipo digital e de

Ii status s&do suportados.

Modo de Medidor Digital. Somente parametros do tipo digital sdo
suportados.

. 6' Modo de Medidor Analdgico. Somente parametros do tipo digital sdo
suportados.

» Para selecionar o modo de exibigao

1. Selecione o grupo de dados necessario no canto esquerdo da barra de
ferramentas superior.

2. Toque em um modo de exibi¢cdo entre modo de texto, modo de grafico de forma
de onda e modo de medidor digital para o grupo de dados selecionado.

3. Ou toque no botdo do menu de estouro para selecionar um modo de exibi¢ao
para um parametro especifico. Cada item de paradmetro exibe o modo
selecionado de forma independente.
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Figura 6-17 Modo de exibicao da tela

Botao de controle

Um total de 4 botdes de controle serdo exibidos: Troca de unidade, Configuragéo de
gatilho, Adicionar ao grupo e MaxiScope.
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Figura 6-18 Tela do bot&@o de controle
1) Troca de unidade — toque para trocar a unidade do valor do parametro.
2) Configuragoes de gatilho

Na tela de configuragdes de gatilho, vocé pode definir um intervalo padrédo
preenchendo um valor minimo e um valor maximo. Ao exceder esse intervalo, a
funcdo de gatilho sera executada e o dispositivo registrara e salvara



automaticamente os dados gerados. Vocé pode verificar os dados salvos em tempo
real tocando no botédo "Revisar" na parte inferior da tela.

Toque no botao de estouro a direita do parametro para abrir um submenu. O gatilho
O botao Configuragdes é exibido no submenu "Modo de Texto". Toque para exibir a
janela "Configuragbes de Gatilho".

Trigger Settings
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Figura 6-19 Tela de configuragdes de gatilho

Dois botdes e duas caixas de entrada estéo disponiveis na janela Configuragbes do

gatilho.

a) Acionar - Liga e desliga o gatilho. O gatilho esta LIGADO por padrao.

b) Alarme sonoro — liga e desliga o alarme. A fungdo de alarme emite um sinal
sonoro como alerta quando a leitura de dados atinge o ponto minimo ou
maximo predefinido. O alarme sonoro soara apenas no primeiro disparo.

c) MIN — toque nesta caixa de entrada para exibir um teclado virtual para inserir
o valor limite inferior necessario.

d) MAX — toque nesta caixa de entrada para exibir um teclado virtual para inserir

o valor limite superior necessario.

Para definir um gatilho

1.
2.

Toque no botéo de estouro no lado direito do pardmetro para abrir um submenu.

Toque no botdo Configuragées de gatilho em Modo de texto no submenu para
abrir a janela Configuragdes de gatilho.

Toque no MIN caixa de entrada e insira o valor minimo necessario.
Toque no MAX caixa de entrada e insira o valor maximo necessario.

Toque em OK para salvar a configuragéo e retornar a tela Live Data; ou toque
em Cancelar para sair sem salvar.



Quando o Quando o gatilho é definido com sucesso, uma marca de gatilho é exibida
antes do nome do pardmetro. A marca fica cinza quando n&o disparada e laranja
quando disparada. Além disso, duas linhas horizontais sdo exibidas em cada um
dos graficos de dados (quando o Modo Grafico de Forma de Onda é aplicado) para
indicar o ponto de alarme. As linhas de limite sdo mostradas em cores diferentes
para diferencia-las das formas de onda do paradmetro.

3) Adicionar ao grupo — toque para adicionar os parametros selecionados ao
grupo personalizado.

4) MaxiScope — Toque para conectar o VCMI imediatamente ou entre no modo
de demonstracdo. As fungdes Live Data e MaxiScope s&do executadas
simultaneamente. na tela dividida.
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Figura 6-20 Tela MaxiScope

<> Modo de texto — 0 modo padréo que exibe os parametros como uma lista de texto.
< Modo de grafico de forma de onda

Neste modo, seis botdes de controle serdo exibidos no lado direito do item de
parametro, permitindo que vocé manipule o status de exibigéo.
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Figura 6-21 Tela do modo gréfico de forma de onda
1) Botao de escala para o eixo X: Ha quatro escalas disponiveis para o eixo X:

x1, x2, x4 e x8.

2) Botao de escala para o eixo Y: Ha trés escalas disponiveis para o eixo Y: x1,
X2 e x4.

3) Botao de configuragoes (SetY) — define o valor minimo e maximo do eixo Y.

4) Botao Editar — edita a cor da forma de onda e a espessura da linha.
5) Botado de zoom — toque uma vez para exibir o grafico de dados selecionado
em tela cheia.

6) Botao de saida — toque para sair do modo de grafico de forma de onda.

Exibicdo em tela cheia — Ha cinco botées de controle disponiveis no canto
superior direito da tela.

e Botao de escala para o eixo X: Ha quatro escalas disponiveis para o eixo X:
x1, x2, x4 e x8.

e Botao de escala para o eixo Y: Ha trés escalas disponiveis para o eixo Y: x1,
X2 e x4.

e Botao Editar — toque para abrir uma janela de edigdo, na qual vocé pode
definir a cor da forma de onda e a espessura da linha exibida para o item de
parametro selecionado.

e Botao de redugado de zoom — toque para sair da exibicdo em tela cheia.
e Botao de saida — toque para sair do modo de grafico de forma de onda.
Para editar a cor da forma de onda e a espessura da linha

1. Selecione um item de parametro para exibir no modo Grafico de forma de
onda.

2. Toque no botéo Editar e uma janela de edi¢cao sera exibida.
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Figura 6-22 Tela de edi¢do de forma de onda
3. O item de parametro é selecionado automaticamente na coluna da
esquerda.
Selecione uma cor na segunda coluna.
Selecione uma espessura de linha na coluna da direita.

Toque em Concluido para salvar a configuragéo e sair, ou toque em x para
sair sem salvar.

(@ OBSERVAGAO
Na exibicdo em tela cheia, edite a cor da forma de onda e a espessura da linha tocando
em Editar botdo no canto superior direito da tela.

< Modo de medidor analégico — exibe os parametros em graficos de medidores.

< Modo de medidor digital — exibe os parametros na forma de um grafico de
medidor digital.

3. Botdes de fungao

As operacgdes dos botdes funcionais disponiveis na tela Live Data sdo descritas abaixo:

<~ Troca de padrées — toque para alternar entre 0 modo de lista vertical e 0 modo de
lista de grade. Pressione e segure o botdo para exibir uma janela pop-up mostrando
todos os padrées do modo de grade, como grade 12, grade 9, grade 6, etc.
Selecione um padrao para exibir os parametros.

< Grupo — toque para criar um novo grupo ou selecione um grupo personalizado
existente. O Os botdes Editar Grupo e Excluir Grupo ficam disponiveis na parte
inferior da tela quando o botdo Grupo é selecionado.

<> Cancelar tudo — Toque para cancelar todos os parametros selecionados. Até 50



parametros podem ser selecionados simultaneamente.

Mostrar selecionados/Mostrar todos — toque neste botéo para alternar entre as
duas opgdes: uma exibe os itens de parametros selecionados e a outra exibe todos
os itens disponiveis.

Mesclar Graficos — toque neste botdo para mesclar graficos de dados
selecionados (somente para o Modo Grafico de Forma de Onda). Esta fungao é
muito util ao comparar parametros diferentes.

@ OBSERVAGAO

Este modo suporta 2 grupos de fuséo de cura simultaneos de até 8 parametros por grupo
que podem ser representados digitalmente. Pardmetros nao digitais n&o séo suportados.

>

Para mesclar graficos de dados selecionados
1. Selecione os parametros a serem mesclados.
2. Toque no botdo Mesclar graficos na parte inferior da tela Dados ao vivo.

3. Os parémetros selecionados séo exibidos na tela. Toque na caixa de selegéo a
direita para escolher o pardmetro e o grupo. A caixa de selegdo cinza nao esta
disponivel para selecao.

4. Toque em Iniciar fusdo para comecgar.
5. Toque nas costas botdo para sair.

Para o topo — toque para mover um item de dados selecionado para o topo da
lista.

Limpar dados — toque para limpar todos os dados ativos armazenados em cache.
Congelar — toque para exibir os dados recuperados no modo congelado.

e Continuar — toque para sair do modo de congelamento de dados e retornar a
exibicdo normal de dados.

e Quadro anterior — toque para mover para o quadro anterior de dados
congelados.

e Reproduzir /Pausar — toque para reproduzir/pausar os dados congelados.

® Proximo quadro — toque para mover para o préoximo quadro de dados
congelados.

Amostragem de referéncia — toque para realizar a amostragem ciclica de todos
os dados ativos no sistema atual e fornecer os valores maximo, minimo e médio
dos dados amostrados. Os técnicos podem personalizar as condigdes de
amostragem. Esta funcdo pode ser usada para a analise comparativa de dados
ativos, auxiliando os técnicos a identificar rapidamente os dados anormais.

Lista de alcance — toque para exibir os valores de referéncia amostrados,
incluindo os valores maximo, minimo e médio.

Gravar — toque para iniciar a gravacdo dos dados em tempo real dos itens de



dados selecionados. Toque no botdo Gravar na parte inferior da tela Dados em
Tempo Real. Uma mensagem sera exibida, solicitando que o usuario selecione os
parametros a serem gravados. Toque no botao "Entendi" para confirmar. Role para
baixo e selecione os itens de dados a serem gravados. Toque no botdo Gravar para
iniciar a gravagao. Toque no botao "Concluir" para interromper a gravagéo. Os
dados em tempo real gravados podem ser visualizados na se¢do "Revisao" na
parte inferior da tela Dados em Tempo Real. Os dados gravados também podem
ser revisados no aplicativo Gerenciador de Dados.

e Completo — Toque para parar a gravagdo de dados e retornar a exibicao
normal de dados.

e Bandeira — é exibida quando a fungdo Gravar é aplicada. Toque neste botédo
para definir bandeiras para anotar pontos de interesse ao registrar dados.
Notas podem ser adicionadas durante reprodugdo no Review ou no Data
Manager. Selecione o sinalizador predefinido para abrir uma janela pop-up e
exibir um teclado virtual para inserir notas.

< Revisar — toque para revisar os dados gravados. Toque no botdo Revisar para
exibir uma lista de gravagoes e selecionar um item para revisar.

@ OBSERVAGAO
Somente os dados registrados durante a operagdo atual podem ser revisados na tela

Dados em Tempo Real. Todos os dados histéricos registrados podem ser revisados em
"Revisar Dados" no aplicativo Gester de Dados.

Troca de Padrao — alterna o padrao de exibigéo.

Mesclagem de graficos — mesclar graficos de dados selecionados.
Mostrar selecionados — exibir os parametros selecionados.

Quadro anterior — muda para o quadro anterior de dados registrados.
Reproduzir /Pausar — toque para reproduzir/pausar a gravagéo dados.
Préximo quadro — muda para o préoximo quadro de dados registrados.

Voltar — sai da tela de revisao e retorna para a tela de dados ao vivo.
<~ Voltar — retorna a tela anterior ou sai da fungao.

6.6.4 Um teste ativo

A funcdo Teste Ativo é usada para acessar testes de subsistemas e componentes
especificos do veiculo. Os testes disponiveis variam de acordo com o veiculo.

Durante um teste ativo, o tablet envia comandos a ECU para ativar os atuadores. Este
teste determina a integridade do sistema ou pega por meio da leitura de dados da ECU
ou do monitoramento da operagdo dos atuadores. Esses testes podem incluir a
comutagado de um solenoide, relé ou interruptor entre dois estados operacionais.

Selecionar Teste Ativo exibe um menu de opgdes de teste. Os testes disponiveis variam



de acordo com o veiculo.

@@ mformagao ECU
W Codigo de ermo

|~ Dados actusis

allmFuncBes especiai

Informagio do
g sistema de
=5 manutenglio/

inspegdo

Teste activo

Aquecedor do
termostato do liquido
de arrefecimento do
motor

Relé da embreagem
do compressor do
ar-condicionado

Retardamento do
ponta de ignigio

Terminal L do
alternador

=i

Dados de Iglhas de

ignigdo

Relé da ignigao dos
comandos do motor

Sistema de
combustivel

Teste a0
compartimento de
servigo EVAP

ale do motor > Teste active

Estado do circuito de
controle do
combustivel

Relé do motor de
arranque

Sistema de emissdes
evaporativas (EVAP)

Teste de compressdo

® vowzz E3 NV

Luz indicadora de
avaria (MIL)

Resisténcias do
sensor de oxigénio

Sistema do atuador da
posigéo do veio de
excéntricos

Teste do catalisador

o0 6 @ 0N vope =

Figura 6-23 Tela de teste ativa

Selecione um teste nas opgdes do menu. Siga as instrugdes exibidas na tela para
concluir o teste. Os procedimentos e instrugdes variam de acordo com o veiculo.

Os botdes de funcao no canto inferior direito da tela Teste Ativo manipulam os sinais de
teste. As instrugdes operacionais sdo exibidas na segéo principal da tela de teste. Siga
as instrugbes na tela e faca as selegbes apropriadas para concluir os testes. Toque no
botdo ESC para sair do teste ao concluir.

6.6.5 Funcdes Especiais

Dependendo do veiculo de teste, esta selegédo pode, as vezes, aparecer como Processo
de Aprendizagem, Programacgéo de Correcao, Inspecdo de Emissdes (ndo valido para
os EUA), Verificagdo OBD I/M (néo valido para os EUA) ou algo semelhante. Vocé pode
selecionar uma opgao para prosseguir de acordo com suas necessidades.



Mercedes-Benz = O o = B - Q

fo mator) = Fungdes especiai @ vouzg £3116v

Fungdes especiai

i@ Informagao ECU
Procedimentos de

K=, Codigo de ermo reprogramagio

|~ Dados actusis
e Teste activo

i Prosramagto/
Persanalizagio

= Codificagho de
Fi paritos

ESC

& B 00 6 @ M vor =2 &

Figura 6-24 Tela de Fung¢des Especiais

6.7 Diagnostico Grafico

Esta fungdo exibe o sistema do veiculo em formato grafico. Ela pode mostrar
intuitivamente a posigéo relativa dos sensores no sistema e os dados correspondentes
em tempo real. As fungdes gerais de diagndstico, incluindo leitura de cédigo, exclusdo
de cédigo e varredura de falhas, também s&do suportadas nesta segdo. Consulte
Funcgbes de para obter detalhes.
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Figura 6-25 Tela de Diagnéstico Grafico

1. icones principais — o contetido correspondente seré exibido & direita da segéo
principal apds tocar em um icone superior.



Informagodes de ajuda — toque para exibir a descricdo do codigo e a descrigdo
do icone do sistema do veiculo.

Seleg¢ao de dados ao vivo — toque para selecionar os dados em tempo real
desejados na lista. Os dados em tempo real selecionados serdo destacados nos
graficos a esquerda da secgéo principal. Os dados e valores em tempo real ndo
selecionados serdo exibidos em cinza nos graficos.

Teste Ativo — toque para exibir a tela Teste Ativo. Siga as instru¢des na tela e
defina valores para um teste. Esta fungéo ajuda os técnicos a solucionar problemas
de forma mais intuitiva e eficiente.

Troca de lista de sistemas — toque para exibir o sistema do veiculo em formato
de lista.

Secéo principal — a esquerda exibe o sistema selecionado em graficos intuitivos.
O lado direito mostra o conteudo correspondente apds tocar em um icone superior.

Botdes de Fungdo — os botdes variam de acordo com o veiculo de teste. Os botdes
de funcéo na captura de tela acima séo os seguintes:

Apagamento rapido: apaga todas as informagdes de falhas apds a digitalizagao.
Verificagao de falhas: verifica os médulos do sistema do veiculo.
Enter: Entra no sistema.

ESC: Sai da funcao.

6.8 Fusao de dados ao vivo

Para varios sistemas, esta fungéo fornece uma maneira rapida de criar um novo grupo,
conduzindo o desempenho da fusdo com base nos itens do grupo personalizado.

OBSERVAGAO
Esta fungdo é suportada por determinados veiculos.

>

Para executar a fungao de fusdo de dados ao vivo

1. Toque na opcao Fusao de dados ao vivo na barra de navegacao da tela do
menu principal de diagndstico.

2. Toque em Adicionar icone ou o botdo Criar para adicionar um novo grupo.
Vocé também pode selecionar o grupo temporario, que é gerado por padrao.
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Figura 6-26 Tela de fusé@o de dados ao vivo 1

3. Toque no botao suspenso no canto superior esquerdo da secao principal para
selecionar o modulo especifico desejado. Toque no icone Adicionar a direita
dos parémetros a serem adicionados.
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Figura 6-27 Tela de fusé@o de dados ao vivo 2

4. Toque em Salvar na parte inferior para adicionar um novo grupo ou selecionar
um grupo personalizado existente. Toque em OK. A tela exibira os pardmetros
salvos.

5. Siga as operacgbes da funcado Live Data para prosseguir. Consulte Dados em
tempo real para obter detalhes.



6.9 Programacao e Codificacao

Desde a introdugéo do OBDII e a chegada aos hibridos e veiculos elétricos modernos,
as tecnologias de hardware e software em carros tém avangado a um ritmo exponencial.
Atualizar o software pode ser a Unica maneira de corrigir os seguintes problemas:
Dirigibilidade

Eficiéncia de combustivel

Perda de poténcia

Cadigos de falha

Durabilidade das Pecas Mecénicas

A funcdo Programagéo e Codificacdo é usada para atualizar novamente os médulos de
controle do veiculo, o que permite atualizar o software do computador do veiculo para a
versdo mais recente, bem como reprogramar dados adaptativos de determinados
componentes apos fazer reparos ou substituigoes.

® OBSERVAGAO
A fungdo de programacéo se aplica somente quando o veiculo esta conectado a um
VCMI2, que serve como uma interface PassThru para estabelecer comunicagdo e
transferir dados para a ECU do veiculo.

As operagdes de programacédo ou codificagdo disponiveis variam de acordo com o
veiculo de teste. Somente as operagdes disponiveis sdo exibidas no menu do tablet.

Existem dois tipos gerais de operagdes de programagéo:

A. Codificagdo — também conhecido como Programa de Ensino, ou Adaptagdo de
Componentes é usada para reprogramar dados adaptativos para modulos de
controle de veiculos apds reparos ou substituigdes de pegas do veiculo.

B. Reprogramagao — baixa a versdo mais recente do software do banco de dados do
servidor on-line por meio do acesso a Internet (esse procedimento é feito
automaticamente quando o tablet estd conectado a Internet, portanto ndo ha
necessidade de verificar atualizagbes de software) e reprograma a versdo mais
recente na ECU do veiculo.

(® OBSERVAGAO
Certifique-se de que o tablet esteja conectado a um acesso estavel a Internet antes de
aplicar a fungédo de programacéo da ECU, para que o tablet possa obter acesso ao
servidor do fabricante do veiculo para o servigo de atualizagéo.

Selecionar a Programagé&o abre um menu de op¢des de operacéo que variam de acordo
com a marca e o modelo do veiculo. Selecionar uma opgao de menu exibe uma tela de
programacao ou abre outro menu com opg¢des adicionais. Siga as instrugdes na tela
para operar. A forma e as informagbes apresentadas na tela variam de acordo com o



tipo de operacéo realizada.

6.9.1 Codificacao

A secao principal da tela Codificagdo exibe uma lista de componentes do veiculo e as
informacdes de codificagdo que consistem principalmente em duas partes:

1. Todos os sistemas disponiveis para codificacdo sdo exibidos no lado esquerdo, e
os dados ou valores de codificagdo no lado direito.

2. A parte inferior da secdo principal exibe os botdes funcionais que permitem
manipular a operagéo.

Verifique cuidadosamente as condigdes do veiculo e as informagdes de codificagcdo. Use
o botdo funcional para editar os cédigos dos componentes correspondentes. Toque em
"Enviar" ao terminar de editar todos os itens. Quando a operagéo for concluida, uma
mensagem de status de execugdo, como "Concluido", "Finalizado" ou "Sucesso", podera
ser exibida.

Toque no botdo ESC para sair da fungéo.

6.9.2 Reprogramacao
Antes de iniciar a reprogramacao:

e E obrigatério que o tablet esteja conectado a uma rede Wi-Fi estavel.
e O tablet deve ser conectado ao VCMI2 por meio de um cabo USB.

e A bateria do tablet deve estar totalmente carregada durante a programacédo do
modulo. Conecte o tablet a um carregador, se necessario.

e Conecte o mantenedor de bateria a bateria do veiculo para garantir que uma tensao
constante seja mantida durante toda a programacdo. Os requisitos de tensao
variam de acordo com o fabricante do veiculo. Consulte as recomendagdes do
fabricante do veiculo antes de programar um médulo.

e N3&o saia do aplicativo durante a reprogramacéo do médulo, pois o processo pode
falhar e também resultar em danos permanentes ao modulo.

Operagoes tipicas de reprogramagao exigem que vocé insira e valide o nimero do VIN
primeiro. Toque na caixa de entrada e insira o numero correto. A interface de
programagao sera exibida.

A secao principal da interface de reprogramacéo oferece informacgdes sobre o hardware,
a verséo atual do software e as versées mais recentes do software a serem programadas
nas unidades de controle.

Uma série de instrugbes operacionais na tela serdo exibidas para guia-lo pelo
procedimento de programagao.



Leia atentamente as informacdes na tela e siga as instrugdes para executar o
procedimento de programacao.

6.9.3 Erros de re-flash

@ IMPORTANTE

Ao reprogramar a bordo, certifique-se sempre de que a bateria do veiculo esteja
totalmente carregada e em boas condiges de funcionamento. Durante a reprogramacao,
a operagdo pode falhar se a tensao cair abaixo da tens&o operacional adequada. As
vezes, uma operagao com falha pode ser recuperada, mas a reprogramacgéo com falha
também pode danificar o médulo de controle. Recomendamos conectar um mantenedor
de bateria externo ao veiculo para garantir que uma tens&o constante seja mantida
durante toda a programacgao. A tens&do necessaria varia de acordo com o fabricante do
veiculo. Consulte o fabricante do veiculo para obter a tens&o correta a ser mantida.

Ocasionalmente, um procedimento de atualizagdo do flash pode ndo ser concluido
corretamente. Causas comuns de erros de flash incluem conexdes de cabo ruins entre
o tablet, o VCMI e o veiculo, desligamento da igni¢gdo do veiculo antes da conclus&o do
procedimento de flash ou baixa voltagem da bateria do veiculo.

Se o processo falhar, verifique novamente todas as conexdes dos cabos para garantir
uma boa comunicagdo e inicialize o procedimento de flash. O procedimento de
programacdo sera repetido automaticamente se a operagdo anterior ndo for bem-
sucedida.

6.100peracdes OBDII genéricas

A opcdo de diagnéstico de veiculos OBDII/EOBD oferece uma maneira rapida de
verificar DTCs, isolar a causa de uma luz indicadora de mau funcionamento (MIL) acesa,
verificar o status do monitor antes dos testes de certificacdo de emissdes e realizar
outros servigos relacionados as emissoes. A opgdo de acesso direto OBDII também é
usada para testar veiculos compativeis com OBDII/EOBD que nao estdo incluidos no
banco de dados. Os botdes da barra de ferramentas de diagnéstico na parte superior da
tela estdo disponiveis para diagnésticos especificos do veiculo. Consulte Tabela 6-2
Botbées da barra de ferramentas de diagnésticopara obter detalhes.

6.10.1 Procedimento Geral

» Para acessar as fungoes de diagnoéstico OBDII/EOBD

1. Toque no botdo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiSys. O Menu do
Veiculo sera exibido.

2. Toque no botdo EOBD. Ha duas opg¢des para estabelecer comunicagdo com o
veiculo.



e Varredura automatica — selecione para estabelecer comunicagao usando
cada protocolo para determinar qual o veiculo esta usando.

® Protocolo — selecione para abrir um submenu com varios protocolos. Um
protocolo de comunicagédo € uma forma padronizada de comunicagéo de
dados entre um ECM e uma ferramenta de diagndstico. O OBD global pode
usar varios protocolos de comunicagao diferentes.

3. Selecione um protocolo especifico se a opgao Protocolo estiver selecionada.
Aguarde até que o Menu de Diagnostico OBDII/EOBD apareca.
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Figura 6-28 Menu de diagn6stico OBDII

4. Selecione uma opgédo de fungdo para continuar.
DTC e FFD

Prontidao I/M

Dados ao vivo

Monitor de sensor de oxigénio

Monitor de bordo

Teste de Componentes

Informagdes do veiculo

Status do veiculo

@ OBSERVAGAO
As fungbes suportadas podem variar de acordo com o veiculo.

6.10.2 Descricdes de funcdes

Esta secdo descreve as varias fungbes de cada opcao de diagndstico:



6.10.2.1 DTCe FFD

Quando esta fungao é selecionada, a tela exibe uma lista de Codigos Armazenados e
Cadigos Pendentes. Quando os dados do Quadro Congelado de determinados DTCs
estiverem disponiveis para visualizagdo, um botdo em forma de floco de neve sera
exibido no lado direito do item DTC. As fun¢des Apagar Cédigos e Ler Codigos podem
ser aplicadas tocando nos Botdes de Fungdo na parte inferior da tela.

e Codigos Atuais

Os cédigos atuais sdo DTCs relacionados as emissdes do ECM do veiculo. Os
codigos OBD II/EOBD tém prioridade de acordo com a gravidade das emissées,
com os codigos de maior prioridade substituindo os de menor prioridade. A
prioridade do codigo determina o acendimento da Ladmpada Indicadora de Mau
Funcionamento (MIL) e o procedimento de apagamento dos codigos. Os fabricantes
classificam os codigos de forma diferente, portanto, os DTCs podem variar de
acordo com o veiculo.

e Codigos Pendentes

S&o cadigos cujas condigdes de armazenamento foram atendidas durante o ultimo
ciclo de condugédo, mas precisam ser atendidas em dois ou mais ciclos de condugao
consecutivos antes do DTC ser armazenado. A finalidade da exibicdo de codigos
pendentes & auxiliar o técnico de servigo apés um reparo do veiculo quando as
informagdes de diagndstico sdo apagadas, relatando os resultados dos testes apds
um unico ciclo de condugéo.

a) Se um teste falhar durante o ciclo de condugéo, o DTC associado sera relatado.
Se a falha pendente ndo ocorrer novamente dentro de 40 a 80 ciclos de
aquecimento, a falha sera automaticamente apagada da memodria.

b) Os resultados dos testes relatados n&do indicam necessariamente um
componente ou sistema defeituoso. Se os resultados dos testes indicarem
outra falha apés mais condugdo, um DTC é armazenado para indicar um
componente ou sistema defeituoso.

e Congelar quadro

Na maioria dos casos, o quadro armazenado ¢ o ultimo DTC relatado. Certos DTCs,
aqueles com maior impacto nas emissdes do veiculo, tém prioridade mais alta.
Nesses casos, o DTC de maior prioridade é aquele para o qual os registros do
quadro congelado sdo mantidos. Os dados do quadro congelado incluem um
"instantaneo" dos valores de parametros criticos no momento em que o DTC é
armazenado.



e Apagar codigos

Esta opgdo é usada para limpar todos os dados de diagnoéstico relacionados as
emissdes, incluindo DTCs, dados de quadro congelado e dados especificos
aprimorados pelo fabricante do ECM do veiculo. Esta opgéo redefine o status do
Monitor de Prontiddo I/M para todos os monitores do veiculo para o status "Nao
Pronto" ou "N&o Concluido".

Uma tela de confirmagé&o é exibida quando a opgéo "Limpar cédigos" é selecionada
para evitar perda acidental de dados. Selecione Sim na tela de confirmagéo para
continuar ou Nao para sair.

6.10.2.2 Prontidao I/M

Esta fungédo é usada para verificar a prontiddo do sistema de monitoramento. E uma
excelente fungéo para usar antes de inspecionar um veiculo quanto a conformidade com
as normas estaduais de emissdes. Selecionar "I/M Readiness" abre um submenu com
duas opgdes:

e Desde que os DTCs foram apagados — exibe o status dos monitores desde a tltima
vez que os DTCs foram apagados.

e Este ciclo de condugao — exibe o status dos monitores desde o inicio do ciclo de
condugao atual.

6.10.2.3 Dados ao vivo

Esta fungao permite a exibicdo de dados PID em tempo real da ECU. Os dados exibidos
incluem entrada e saida analdgica e digital, além de informagdes de status do sistema
transmitidas no fluxo de dados do veiculo.

Os dados ao vivo podem ser exibidos em varios modos, veja Dados em tempo real para
informacdes detalhadas.

6.10.2.4 Monitor de sensor de oxigénio

Esta funcao permite recuperar e revisar os resultados recentes dos testes do monitor do
sensor de oxigénio armazenados no computador de bordo do veiculo.

A fungéo de teste do Monitor do Sensor de Oxigénio ndo é compativel com veiculos que
se comunicam por meio de uma rede de area de controle (CAN). Para obter os
resultados do teste do Monitor do Sensor de Oxigénio de veiculos equipados com CAN,
consulte o Monitor de bordo.

6.10.2.5 Monitor de bordo

Esta fungéo permite visualizar os resultados dos testes do Monitor de Bordo. Os testes
sdo uteis apos a manutengéo, quando a memaéria do modulo de controle do veiculo ja



foi apagada.
6.10.2.6 Teste de Componentes

Esta funcdo permite o controle bidirecional do ECM para que a ferramenta de
diagnostico possa transmitir comandos de controle para operar os sistemas do veiculo.
Esta fungéo é util para determinar a eficiéncia da resposta do ECM a um comando.

6.10.2.7 Informac®es do veiculo

Esta fungéo permite a exibicdo do numero de identificacdo do veiculo (VIN), numero de
identificagcdo de calibragdo, numero de verificagdo de calibracdo (CVN) e outras
informacgdes do veiculo de teste.

6.10.2.8 Status do veiculo

Esta fungdo verifica a condi¢cdo atual do veiculo, como os protocolos de comunicagéo
dos modulos OBDII, o niumero de codigos de falha e o status da luz indicadora de mau
funcionamento (MIL).

6.11Relatorio de Diagnostico

6.11.1 Funcdes de pré-varredura e pos-varredura

Apods executar as fungdes de pré-digitalizagdo e pods-digitalizagao inserindo o mesmo
numero de ordem de manutengao, toque em Gerenciador de Dados > Histérico do
veiculo t o Selecione o registro de teste histérico nomeado com o nimero da ordem de
manuteng¢do. Os resultados da pré-varredura e da pos-varredura serdo exibidos no
mesmo registro de teste histérico, que pode ser gerado como um relatério em PDF para
facilitar a comparagao das alteragdes entre a pré e a pds-varredura.

e Funcgéao de pré-varredura

Selecione e toque em um bot&o do veiculo na tela Menu do Veiculo. Insira o numero
do pedido de manutengéo na caixa pop-up para escanear e detectar todo o veiculo.
Vocé também pode adicionar fotos para registrar a condigéo atual do veiculo. Apds
a conclusao da pré-varredura, vocé nao podera realiza-la novamente e o resultado
da varredura ndo podera ser modificado.

e Funcao pés-digitalizacao

Apos a conclusao do pré-escaneamento, saia do veiculo de teste atual e toque no
botdo do veiculo na tela do Menu do Veiculo para reconectar. Insira 0 mesmo
numero da ordem de manutengao na caixa pop-up. A tela para o pds-escaneamento
sera exibida. O registro do pds-escaneamento sera gerado quando o escaneamento



for concluido. Os resultados do pré-escaneamento e do pés-escaneamento serdo
exibidos no mesmo registro histérico de testes.

@ OBSERVAGAO
A fungéo poés-digitalizacdo pode ser executada repetidamente. Apds sair do veiculo,
basta tocar no botdo do veiculo na tela do Menu do Veiculo para reconectar e, em
seguida, inserir o mesmo numero da ordem de manutencao na caixa pop-up € seguir as
etapas para digitalizar novamente. O ultimo resultado é o resultado final da digitalizagao.

6.11.2 Relatorio de diagnostico salvando, visualizando e
compartilhando

O relatdrio de diagnostico pode ser revisado, salvo e compartilhado com outras pessoas
de varias maneiras.

6.11.2.1 Diagnostico Salvando

e Por meio da fungao Histérico

1) Toque em Diagndstico no Menu de Tarefas do MaxiSys e selecione Histérico
na barra de ferramentas superior.
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Figura 6-29 Tela de histdrico

2) Selecione um registro historico e toque no *** botdo no canto superior direito.



- Histarico de teste B 7

Titula 200512 BMW 1/1180_Ma7 Ver PDF

& Imprimir
Ano 200512 Matricula

B Email
Fazer BMW VIN WBAUG310X0PU4:

B criar relatério
Modelo 1/118d_M47 Conta 181393 km

quilémetros -

@ Excluir
Submodelo EB7/EUR_& esquerda Cor
Motar Ma7 Estada Nao iniciado

Registo de servigo

Técnico

Notas
técnicas

Informagdo do cliente

- A & N & @ N vowe

Figura 6-30 Tela de teste historico
3) Toque em Criar Relatério. Insira a placa e a quilometragem atual. Toque em
Salvar.
e Por meio da fungdo Auto Scan
1) Entre na pagina Auto Scan e toque em Verificagao de falhas nos botdes de
funcao na parte inferior da tela.
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Figura 6-31 Tela de varredura automética 1

2) Quando a verificagdo do sistema estiver concluida, toque em "Relatério" nos
botdes de fung¢ao na parte inferior da tela. Insira a leitura do hodémetro e toque
em OK.
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Figura 6-32 Tela de varredura automatica 2
Por meio das fungdes na barra de ferramentas de diagndstico

O relatorio de diagndstico também pode ser visualizado na tela de fungbes de
diagndstico, incluindo Verificagdo automatica e Codigos de problemas. Ha duas
maneiras de visualizar os relatorios salvos:

< Toque no B botso na barra de ferramentas de diagnostico e selecione Salvar
como PDF. Insira a leitura do hodémetro e toque em Salvar. Toque no botédo
Arquivo no canto superior direito da tela e selecione um relatério salvo para
visualizar.

< Toque no B botso na barra de ferramentas de diagnostico e selecione
"Relatar para a Nuvem". Insira a leitura do hodémetro. Toque em "Salvar >
Exibir Relatorio" para visualizar o relatério salvo.
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Figura 6-33 Tela de varredura automatica
6.11.2.2 Visualizacdo do Relatorio de Diagnostico
Todos os relatérios salvos podem ser visualizados no aplicativo Gerenciador de Dados.

< Toque em Gerenciador de dados > Historico do veiculo. Selecione um registro
de histérico de veiculo especifico e toque em Exibir PDF no canto superior direito
para visualizar o relatério.

<~ Depois de salvar os relatérios tocando no botdo Salvar como PDF, toque em
Gerenciador de Dados > PDF para visualiza-los.

<~ Depois de salvar os relatorios tocando no bot&o Criar relatério ou Relatar para a
nuvem, toque em Gerenciador de dados > Relatério na nuvem para visualiza-
los.

6.11.2.3 Compartilhamento de relatério de diagnostico na nuvem

1) Toque em Gerenciador de dados > Relatério de chamadas para entrar na
tela Lista de relatdrios.
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Figura 6-34 Lista de Relatorios

() OBSERVAGAO
Observe que se o relatorio exibir &, significa que o relatorio foi carregado para a nuvem
com sucesso e vocé pode compartilha-lo com outras pessoas; se o relatorio exibir >,
significa que o relatério ndo foi carregado para a nuvem, mas tentara carrega-lo
automaticamente para a nuvem ao inserir o relatério novamente.

2) Toque em @ no canto inferior direito do relatorio.

3) Ha trés maneiras de compartilhar relatérios na nuvem: escanear o cédigo QR,
enviar por e-mail, enviar por SMS (por numero de telefone).

6.12 Diagnostico de Saida

O aplicativo Diagndstico funciona enquanto a comunicagdo com o veiculo ainda esta
ativa. E importante sair corretamente da tela de operacdo de diagnéstico para
interromper todas as comunicagbes com o veiculo antes de fechar o aplicativo
Diagnostico.

() OBSERVAGAO
Podem ocorrer danos ao modulo de controle eletrénico (ECM) do veiculo se a
comunicagéao for interrompida. Certifique-se de que todos os meios de comunicacéo,
como cabo de dados, cabo USB e rede sem fio ou com fio, estejam conectados
corretamente durante o teste. Saia de todas as telas antes de desconectar o cabo de
teste e a fonte de alimentagao.




» Para sair do aplicativo Diagnoéstico
1. Em uma tela de diagnéstico ativa:

1. Toque no botdo Voltar ou ESC para sair de uma sesséo de diagndstico
passo a passo.

2. Ou toque no botdo Troca de veiculo na barra de ferramentas de
diagnostico para retornar a tela Menu do veiculo.

2. Natela do menu do veiculo:
1) Toque no botdo Inicio na Barra de Ferramentas Superior.
2) Ou toque no botéo Voltar na barra de navegacao na parte inferior da tela.

3) Ou toque no botéo Inicio na Barra de Ferramentas de Diagndstico para
sair do aplicativo diretamente e retornar ao Menu de Tarefas do MaxiSys.

(¥ OBSERVAGAO
Ap0s sair do aplicativo Diagndstico, o tablet ndo se comunica mais com o veiculo e é
seguro abrir outros aplicativos MaxiSys.




7 Servicos

A secao Servigos foi especialmente projetada para fornecer acesso rapido aos sistemas
do veiculo para diversas tarefas de servico e manutengao programadas. A tela tipica de
operagéo de servico consiste em uma série de comandos executivos acionados por
menu. Siga as instru¢des na tela para selecionar as opgdes de execugao apropriadas,
inserir os valores ou dados corretos e executar as agdes necessarias. O aplicativo
exibira instrugdes detalhadas para concluir as operagbes de servigo selecionadas.

Apos inserir cada fungéo especial, a tela exibira duas opg¢des de aplicagao: Diagnostico
e Funcgdes Rapidas. O Diagndstico permite a leitura e a limpeza de cédigos, o que as
vezes é necessario apds a conclusido de determinadas fungdes especiais. As Fungdes
Rapidas consistem em subfungdes da fungdo especial selecionada.

o Servigos
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Figura 7-1 Cardépio de servig¢os

Varios servigos mais comumente usados sao descritos neste capitulo.

7.1 Servico de reposicao de 6leo

Reinicie o sistema de vida util do 6leo do motor, que calcula o intervalo ideal de troca de
6leo dependendo das condi¢des de diregdo do veiculo e do clima. O lembrete de vida
util do 6leo deve ser reiniciado sempre que o 6leo for trocado, para que o sistema possa
calcular quando a préxima troca de 6leo é necessaria.



OBSERVAGAO

1. Sempre redefina a vida util do 6leo do motor para 100% apés cada troca de 6leo.

2. Todos os trabalhos necessarios devem ser realizados antes da reinicializagdo dos
indicadores de servigo. A ndo observancia dessa recomendacgéo pode resultar em
valores de servigo incorretos e fazer com que DTCs sejam armazenados pelo
modulo de controle relevante.

3. Em alguns veiculos, a ferramenta de verificacdo pode redefinir luzes de servigo
adicionais, como ciclo de manutengéo e intervalo de servigo. Em veiculos BMW, por
exemplo, as redefinigdes de servigo incluem 6leo do motor, velas de ignigéo, freios
dianteiros/traseiros, liquido de arrefecimento, filtro de particulas, fluido de freio,
microfiltro, inspecdo do veiculo, inspecdo de emissbes de escapamento e
verificagdes do veiculo.

7.2 Servico de freio de estacionamento elétrico (EPB)

Esta fungdo tem uma infinidade de utilidades para manter o sistema de frenagem
eletrdnico seguro e eficaz. As aplicagdes incluem desativar e ativar o sistema de controle
de freio, auxiliar no controle do fluido de freio, abrir e fechar pastilhas de freio e acionar
os freios ap0s a troca do disco ou pastilha.

7.2.1 Seguranca EPB

Pode ser perigoso realizar a manutencgao do sistema de freio de estacionamento elétrico
(EPB), portanto, antes de iniciar o servigo, tenha estas regras em mente.

v' Certifique-se de estar totalmente familiarizado com o sistema de freios e sua
operagéao antes de iniciar qualquer trabalho.

v" Pode ser necessario desativar o sistema de controle EPB antes de realizar qualquer
trabalho de manutencgao/diagndstico no sistema de freio. Isso pode ser feito no
menu de ferramentas.

v" Realize trabalhos de manutengado somente com o veiculo parado e em solo nivelado.

v' Certifique-se de que o sistema de controle EPB seja reativado apds a conclusdo do
trabalho de manutengéo.

®OBSERVA(;AO
A Autel ndo se responsabiliza por qualquer acidente ou ferimento decorrente da
manutengao do sistema de freio de estacionamento elétrico.




7.3 Servigo de Sistema de Monitoramento de Pressao
dos Pneus (TPMS)

Esta fungéo permite que vocé consulte rapidamente as IDs dos sensores dos pneus na
ECU do veiculo, bem como execute procedimentos de substituicdo e reinicializagdo do
TPMS apods a substituigdo dos sensores dos pneus.

7.4 Servico de Sistema de Gerenciamento de Bateria
(BMS)

O Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) permite que a ferramenta avalie o estado
de carga da bateria, monitore a corrente de circuito fechado, registre a substituicdo da
bateria, ative o estado de repouso do veiculo e carregue a bateria por meio do soquete
de diagnoéstico.

() OBSERVAGAO
1. Esta fungdo ndo é suportada por todos os veiculos.
2. As subfungoes e telas de teste reais do BMS podem variar de acordo com o veiculo.
Siga as instrugdes na tela para selecionar a opgéo correta.

O veiculo pode usar uma bateria de chumbo-acido selada ou uma bateria de manta de
vidro absorvente (AGM). A bateria de chumbo-acido contém &cido sulfurico liquido e
pode vazar ao tombar. A bateria AGM (conhecida como bateria VRLA, chumbo-acido
regulado por valvula) também contém acido sulfirico, mas o acido esta contido em
mantas de vidro entre as placas terminais.

Recomenda-se que a bateria de reposigdo tenha as mesmas especificagdes, como
capacidade e tipo, da bateria original. Se a bateria original for substituida por um tipo
diferente (por exemplo, uma bateria de chumbo-acido por uma bateria AGM) ou por uma
bateria com capacidade diferente (mAh), o veiculo podera precisar reprogramar 0 novo
tipo de bateria, além de realizar a reinicializagdo da bateria. Consulte 0 manual do
veiculo para obter informagdes adicionais especificas do veiculo.

7.5 Servico de filtro de particulas diesel (DPF)

Particulas Diesel (DPF) gerencia a regeneragao do DPF, a programagéo de substituigdo
de componentes do DPF e a programacgéo do DPF apds a substituicdo da unidade de
controle do motor.

O ECM monitora o estilo de condugdo e seleciona 0 momento adequado para a
regeneracédo. Veiculos que circulam muito em marcha lenta e com baixa carga tentardo



regenerar mais cedo do que aqueles que circulam com carga e velocidade mais altas.
Para que a regeneracgéo ocorra, € necessario manter uma temperatura de escape alta e
prolongada.

Caso o veiculo seja conduzido de forma que a regeneragéo ndo seja possivel, ou seja,
em viagens curtas frequentes, um codigo de diagndstico de problemas sera registrado,
além da luz DPF e dos indicadores "Check Engine". Uma regeneragéo de servigo pode
ser solicitada na oficina usando a ferramenta de diagnostico.

Antes de executar uma regeneracéo forcada do DPF usando a ferramenta, verifique os
seguintes itens:

Aluz do combustivel ndo esta acesa.

Nenhuma falha relevante ao DPF é armazenada no sistema.

O veiculo possui o 6leo do motor especificado.

O dleo para diesel ndo é contaminado.

© IMPORTANTE
Antes de diagnosticar o veiculo problematico e tentar realizar uma regeneragdo de
emergéncia, é importante obter um registro de diagndstico completo e ler os blocos de
valores medidos relevantes.

@ OBSERVAGAO

1. O DPF nao sera regenerado se a luz de gerenciamento do motor estiver acesa ou se
houver uma valvula EGR com defeito.

2. A ECU deve ser readaptada ao substituir o DPF e ao completar o aditivo de
combustivel Eolys.

3. Se o veiculo precisar ser conduzido para a realizagdo da manutengéo do DPF, sera
necessaria uma segunda pessoa para a fungao. Uma pessoa deve conduzir o veiculo
enquanto a outra observa a tela da ferramenta. Nao tente conduzir e observar a
ferramenta de leitura ao mesmo tempo. Isso & perigoso e coloca em risco a sua vida
e a de outros motoristas e pedestres.

7.6 Servico de sensor de angulo de direcéo (SAS)

A calibragdo do SAS armazena permanentemente a posi¢do atual do volante como a
posigdo em linha reta na EEPROM do SAS. Portanto, as rodas dianteiras e o volante
devem ser ajustados exatamente para a posi¢do em linha reta antes da calibragédo. Além
disso, o VIN também ¢é lido no painel de instrumentos e armazenado permanentemente
na EEPROM do SAS. Apds a conclusdo bem-sucedida da calibragdo, a memoria de
falhas do SAS ¢ apagada automaticamente.



A calibragdo deve ser sempre realizada apds as seguintes operagdes:

e Substituicdo do volante
e Substituicdo do SAS

e Qualquer manutengéo que envolva a abertura do hub do conector do SAS para a
coluna

e Qualquer trabalho de manuteng&o ou reparo na articulagao da diregdo, mecanismo
de dire¢édo ou outro mecanismo relacionado

e Alinhamento das rodas ou ajuste da trilha das rodas

® Reparos de acidentes onde possam ter ocorrido danos ao SAS ou ao conjunto, ou
a qualquer parte do sistema de diregao.

© OBSERVAGAO

1. A Autel ndo se responsabiliza por acidentes ou ferimentos decorrentes da
manutencao do sistema SAS. Ao interpretar os DTCs recuperados do veiculo, siga
sempre as recomendacdes do fabricante para reparo.

2. Todas as telas de software mostradas neste manual sdo exemplos, e as telas de teste
reais podem variar de acordo com o veiculo testado. Preste atengéo aos titulos dos
menus e as instrugdes na tela para selecionar as op¢des corretamente.

3. Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o veiculo tenha um botdo ESC.
Procure o bot&o no painel.




8 ADAS

Os Sistemas Avancados de Assisténcia ao Motorista (ADAS) sdo um conjunto de
sistemas veiculares que auxiliam o motorista por meio de alertas passivos ou pelo
controle ativo do veiculo para dirigir com mais seguranga € com maior consciéncia e
precisao.

Cameras, sensores, ultrassom, radar e LIDAR s&o alguns dos sistemas utilizados para
capturar dados do ambiente de diregao, incluindo a posi¢céo de veiculos em movimento
ou parados, localizagdo de pedestres, sinalizagdo rodoviaria, detecgdo de faixa de
rodagem e cruzamentos, condi¢des da estrada (curvas) e de diregéo (visibilidade ruim
ou diregcdo noturna). Essas informagdes sdo usadas para instruir o veiculo a realizar a
acdo predeterminada. Cameras, sensores e sistemas de detecgdo geralmente estdo
localizados nos para-choques dianteiro e traseiro, no para-brisa, na grade frontal e nos
espelhos laterais e retrovisores.

Autel fornece calibracdo ADAS abrangente e precisa.

1. Abrange muitos fabricantes de veiculos, incluindo Benz, BMW, Audi, Volkswagen,
Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai, Kia, etc.

2. Suporta a calibragdo de diversos sistemas de assisténcia ao motorista, incluindo
Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Sistema de Visdo Noturna (NVS), Alerta de
Saida de Faixa (LDW), Detecgédo de Ponto Cego (BSD), Monitoramento de Visdo
360° (AVM), Alerta de Colisédo Traseira (RCW), Heads-up Displays (HUD), etc.

Fornece ilustragbes graficas e instrugdes passo a passo.

Fornece demonstragdes para orientar o técnico durante a calibragao.

o Introdugdo ao ADAS

[VESTISZY. LY FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Calibration Tool

| Eﬁﬁ z
UGN M

@G asily adjustable modular setup
@Il Milimeter accuracy by rulers & laser positioning
EEIXIETER Easy to follow video & graphic tutorial instructions
@I Benz, BMW, Audi, VW, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota,
Nissan, Honda, Hyundai, Kia.
.

Emparelhamento
ADAS

Introdugdo ao ADAS  Video Introduction




Figura 8-1 Tela de introduc&o do ADAS



9 Medicao

O aplicativo Measurement pode fornecer todos os recursos necessarios para executar
testes de circuitos elétricos e eletrdnicos, bem como monitorar atividades de sinal em
veiculos atuais.

ApOs conectar-se corretamente a um veiculo de teste e comunicar-se com o tablet
MaxiSys, o VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface 2) é usado
como um dispositivo integrado que funciona como um osciloscopio, um gerador de forma
de onda, um multimetro e uma inspec¢ao de barramento CAN.

9.1 Osciloscopio

Um osciloscopio € um instrumento de medigao que mostra graficamente como um sinal
varia ao longo do tempo. Diversas atividades de sinal podem ser exibidas e monitoradas
em uma grade bidimensional. A forma grafica criada por um sinal € chamada de forma
de onda. A caracteristica tensdo-tempo do sinal ou forma de onda é desenhada como
uma linha visual chamada de trago.

9.1.1 Informacdes de seguranca

Siga estas instrugdes abaixo para reduzir o risco de ferimentos por choque elétrico e
evitar danos ao equipamento.

A. Faixas maximas de entrada

Observe todas as classificagdes e avisos dos terminais marcados no produto.

/A PERIGO

e Para evitar choques elétricos, tome todas as precaugdes de seguranga necessarias
ao trabalhar em equipamentos onde possam existir tensdes além da faixa de
entrada especificada. O contato com tensdes fora da faixa de medigao especificada
apresenta risco de choque elétrico.

e Para evitar ferimentos ou morte, o osciloscépio ndo deve ser conectado diretamente
a bateria. Para medir as tensdes da bateria, use uma ponta de prova de isolamento
diferencial especialmente projetada para uso com bateria.

A AVISO

A operacdo fora da faixa de entrada segura pode causar danos permanentes ao
osciloscépio e outros equipamentos conectados.

B. Aterramento



PERIGO

e Aconexdo de aterramento do osciloscépio através do cabo USB serve apenas para
fins de medic¢éo. O osciloscopio ndo possui aterramento de segurancga.

e Na&o conecte a entrada de aterramento (chassi) a nenhuma fonte de alimentagéo
elétrica. Para evitar ferimentos ou morte, use um voltimetro para verificar se ndo ha
tensdo CA ou CC significativa entre o aterramento do osciloscdpio e o ponto ao qual
vocé pretende conectar a entrada de aterramento.

/\Aaviso
e Aplicar tensdo na entrada de aterramento pode causar danos permanentes ao
osciloscépio, ao computador conectado e a outros equipamentos.
e Para evitar erros de medigéo causados por aterramento inadequado, use sempre o
cabo USB de alta qualidade fornecido com o osciloscépio ou a conexao Wi-Fi.

C. Conexoes externas

A PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte, use somente o cabo de alimentagdo e o adaptador
fornecidos com o produto.

D. Ambiente

A PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte, ndo utilize o produto em condi¢des molhadas ou Umidas,
ou préximo a gases ou vapores explosivos.

A AVISO

Para evitar qualquer dano, sempre use e armazene seu osciloscopio em ambiente
apropriado.

E. Manutengao do produto

O produto ndo contém pegas que possam ser reparadas pelo usuario. Reparos,
manutencao e calibragdo exigem equipamentos de teste especializados e devem ser
realizados pelo Suporte Técnico da Autel ou por um prestador de servigos autorizado.

/A\PERIGO
Para evitar ferimentos ou morte, ndo utilize o produto se ele apresentar qualquer dano.
Interrompa o uso do produto caso ocorra qualquer operagao anormal.

A AVISO

o Nao mexa nem desmonte o osciloscopio, conectores ou acessorios. Danos internos



afetardo o desempenho.

e N3&o bloqueie nenhuma das saidas de ar do instrumento para evitar danos causados
por superaquecimento.

® Ao limpar o osciloscopio, use um pano macio umedecido com detergente neutro e
agua. Nao deixe entrar agua na caixa do osciloscépio.

9.1.2 Introducédo Geral
9.1.2.1 LocalizagBes dos componentes

Os canais de entrada estdo localizados na parte inferior do VCMI2 e sdo compativeis
com muitos cabos de teste e sondas.

O 06 6000

Conector Ethernet — Conecta-se ao cabo de rede RJ45

Conector de dados do veiculo — conecta-se ao DLC do veiculo usando o cabo
principal fornecido.

Canal de entrada A
Canal de entrada B
Canal de entrada C

I

Canal de entrada D

O LED do osciloscépio esta localizado no painel frontal do VCMI2. Quando o VCMI2
esta conectado e ligado corretamente, o LED do osciloscépio pisca em verde durante a
operagao no modo osciloscopio.
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9.1.2.2 Especifica¢des técnicas

Tabela 9-1 Especificagfes técnicas

Taxa maxima de amostragem

Item Descrigao
Canais 4
Largura de banda 20 MHz
e 1 o0u 2 canais: 80 MS/s*

® 3 ou 4 canais: 20 MS/s*
* MS/s = mega amostras por segundo

1) Selecione um canal arbitrario, a taxa de
amostragem maxima é 80 MS/s.

2) Selecione dois canais (AC, BC, AD ou
BD), a taxa de amostragem maxima
também & 80MS/s.

3) Selecione dois canais (AB/CD) ou mais

de trés canais, a taxa de amostragem
maxima é 20 MS/s.




Item

Descrigao

Faixas de entrada (escala
completa)

+50 mV a £200 V

Sensibilidade

10 mV/div a 40 V/div

Acoplamento de entrada

CA/CC

Impedancia de entrada

1 MQ em paralelo com 25 pF

Resolugao Vertical

12 bits

Meméria Buffer

32 milhdées de amostras compartilhadas
entre canais ativos

Intervalos de base de tempo

100 ns/div para 1000 s/div

Conexao e USB20
o Wi
Max. Distancia de Até 98 pés.

transmissao Wi-Fi

Precisdao DC +1% da escala completa
Faixa de wumidade de o ~
armazenamento 5 a 95% UR, sem condensagéo

9.1.2.3 Acessoérios

(SA001)

Conecta o osciloscopio ao tablet para garantir
transmiss&o confiavel do sinal.

Cabo USB Autel V2 (o icone V2 pode ser visto no cabo)

uma

Captador de ignigdao secundaria (SA273)

O conector BNC é conectado ao osciloscopio para medir a
tensdo de ignicdo secundaria de sistemas de ignicéo
convencionais e da maioria dos sistemas HEI (Ignicéo de Alta
Energia) e DIS (Ignicado Sem Distribuidor).




Lider de teste de escopo

(Vermelho: SA005, Verde: SA006, Azul: SA007, Amarelo:
SA008)

O conector BNC é conectado ao osciloscopio, e o plugue
banana de 4 mm é conectado a varias pontas de prova.

Chumbo de ruptura (SA151)

Permite facil acesso aos conectores de chicotes elétricos
automotivos existentes para obtencdo de sinais de diversos
sensores. Quatro tamanhos disponiveis: 0,6 mm, 1,5 mm, 2,3
mm e 2,8 mm.

e

-

=
=

Sonda de fixagcdo traseira flexivel (Vermelho: SA053,
Preto: SA054)

Projetado para sondagem reversa sob o isolamento de
terminais multiplugue para detectar o sinal do componente de
teste. A parte flexivel pode ser dobrada para facilitar o acesso
a areas de dificil acesso. A ponta da sonda n&o é substituivel.

Conjunto de sonda de fixagao traseira (SA051)

Projetado para sondagem traseira sob o isolamento de
plugues para captar o sinal do componente de teste. A ponta
da sonda é substituivel.

AT

% g

Multimetro (Vermelho: SA055, Preto: SA056)

Projetado para conectar fios ou terminais expostos.

Clipes de jacaré pequenos (vermelho: SA057, preto:
SA058)

Usado para conectar fios ou terminais expostos. SA059
(vermelho) e SA060 (preto) para terminais maiores.




Clipes de golfinhos grandes (vermelho: SA059, preto:
SA060)

Usado para conectar fios ou terminais expostos, incluindo
terminais de bateria. SA057 (vermelho) e SA058 (preto) para
terminais menores.

Atenuadores 20:1 (SA020)

Atenuador passivo 20:1, pode gerar 1 V ao receber um sinal
de 20 V.

Clipe de bateria (opcional) (vermelho: SA061, preto:
SA062)

Dedicado a conexao de terminais de baterias de automéveis.

Alicate de corrente CA/CC 65A (opcional) (SA253)

Utilizado para medir correntes CA ou CC de até 65 A. Duas
escalas disponiveis: 1 mV/10 mApara 10 mAa 20 A, 1 mV/100
mA para 10 mA a 65 A.

Alicate de corrente CA/CC 650 A (opcional) (SA256)

Utilizado para medir correntes CA ou CC de até 650 A. Duas
escalas disponiveis: 1 mV/100 mA para 100 mA a 200 A, 1
mV/1 A para 100 mA a 650 A.

Sonda Coil On Plug (COP) (Opcional) (SA271)

Usado com o osciloscopio para medir a tensdo de ignigéo
secundaria do COP.

Cabo de extensdo HT (opcional) (SA275)

Encaixe os cabos de extensao HT entre o conjunto de bobinas
e os plugues do sistema de ignigdo independente (COP) e,
em seguida, coloque o captador de ignigdo secundaria
(SA273) em cada cabo para obter a voltagem de ignigao
secundaria.




9.1.3 Comecgando

Antes de abrir o aplicativo Osciloscopio, o VCMI2 deve ser conectado ao tablet por meio
do cabo USB fornecido ou da rede Wi-Fi.

Figura 9-1 Diagrama de conex&o

» Para abrir o aplicativo osciloscopio

1. Insira as extremidades do terminal de teste ou da sonda aplicaveis no(s)
canal(ais) de entrada para concluir a conexao. (Consulte Figura 9-1 Diagrama
de conex&o.)

2. Toque no icone Medigdo no Menu de Tarefas do MaxiSys. A Medicao a tela
abre.

3. Toque no icone do osciloscépio para abrir o menu do osciloscopio.
4. Selecione uma opg¢ao de teste desejada para continuar.
©® OBSERVAGAO

Verifique o indicador de status do LED do osciloscopio no painel frontal do VCMI2. O
LED do osciloscopio pisca em verde durante a operagdo no modo osciloscopio.

9.1.3.1 Prompt de mensagem

A mensagem "Tem certeza de que deseja abrir a forma de onda do modo de
demonstragdo?" é exibida apds tocar no icone do osciloscopio e abrir o menu do
osciloscépio. Toque em OK para entrar no modo de demonstragéo ou em Cancelar para
sair.

A mensagem "Tem certeza de que deseja abrir os dados da forma de onda?" também é
exibida apds a conexdo bem-sucedida do tablet e do VCMI2. Toque em OK para exibir
a forma de onda real ou em Cancelar para sair.



9.1.4 Atualizacdo do osciloscépio

O software operacional do osciloscopio é atualizado regularmente. Toque no botéo
Ajuda na barra de ferramentas superior e, em seguida, toque no botdo Atualizar o APK
na lista suspensa para atualizar o software.

Antes de atualizar o software do osciloscopio, certifique-se de que o tablet tenha uma
conexao de Internet estavel.

9.1.4.1 Atualizacdo do APK

OBSERVAGAO
A sigla APK (Android Package Kit) &€ usada no tablet e neste manual. Um arquivo APK

contém todos os recursos de um aplicativo especifico. Atualizar um APK significa instalar
a versao mais recente do aplicativo no seu tablet.

» Para atualizar o APK

1. Toque no botdo Ajuda na barra de ferramentas superior da tela. Um menu
suspenso sera exibido. Toque em Atualizar o APK no menu suspenso.

scopeo [C) = ¢ B = - ws o
Manual do usuério ﬂ
Atualize 0 APK
Verifique Atualizar
Sobre
>4 -
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I o 0 w2 = o 1
| @0 Vw2 Y & )

Figura 9-2 Tela de ajuda

2. Uma mensagem de confirmagao sera exibida.

3. Toque em OK para atualizar o software ou toque em Cancelar para sair.
9.1.4.2 Atualizagdo de firmware

» Para atualizar o firmware

1. Toque no botdo Ajuda na barra de ferramentas superior da tela. Um menu
suspenso sera exibido. (Veja Figura 9-2 Tela de ajuda.)

2. Toque em Atualizar Firmware na lista suspensa. A tela mudara para a segéo



Atualizar no aplicativo Gerenciamento VCMI.

(® OBSERVAGAO
Desconecte o MaxiScope do VCMI2 antes da atualizagdo. Uma mensagem sera exibida.
Toque em OK para confirmar que vocé desconectou o MaxiScope do VCMI2.

- Gestio VCMI

B wii Desconectado

B vemiBT  Desconectado VCM,
@B easer Desconectado

Dispositivos
@ VCMI Update Conectado

(O] BASUpdate  Desconectado

No abandonar esta pagina durante 3 atualizacsolA atualizagso leva cerca de 515 min

Figura 9-3 Tela de atualizagéo de firmware

3. Se a versdo instalada nao for a mais recente disponivel, a versdo atual e a
versdo mais recente do sistema operacional, firmware e firmware do
osciloscépio serdo exibidas. Toque em "Atualizar agora” para atualizar. Nao
saia da pagina de atualizagéo durante a atualizagdo. O processo completo leva
de 5 a 15 minutos.

9.1.5 Layout e operacfes datela

O aplicativo Osciloscopio mede as variagdes de tensdo de um sistema elétrico ao longo
do tempo. Este sinal é representado por uma forma. A grade na tela mostra as divisdes
de tenséo e tempo para permitir a realizagdo das medigbes.

Toque no icone Medigao na tela Menu de Tarefas do MaxiSys e selecione Osciloscopio
no menu. A pagina do osciloscépio sera exibida. A tela normalmente inclui as seguintes
segoes.
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Figura 9-4 Tela do menu do osciloscépio

1. Barra de ferramentas superior
2. Secao Principal
3. Barra de ferramentas inferior

9.1.5.1 Barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas superior € usada para configuragbes de diversas definigbes e
operag0Oes. A tabela a seguir fornece breves descrigdes de cada botéo.

Tabela 9-2 Barra de ferramentas superior

Botao Nome Descrigao

icone de . - G
SCOp% escopo Indica o status da conexao do osciloscopio.

Iniciar/Par

ar Iniciar ou parar o dispositivo osciloscopio.

Acesse o guia de predefinicbes. Selecione a
Predefinic | predefinicdo para configurar corretamente o
oes osciloscépio para capturar uma forma de onda do
tipo especificado.

» 8

Biblioteca | Pesquise, carregue, compartilhe, abra, carregue
de formas | como forma de onda de referéncia e siga as formas
de onda de onda na biblioteca de formas de onda.




Botao Nome Descrigao
Configura Configuragbes de modo, gerador de forma de
o coes onda, configuragao de decodificagao, configuragao
de inicializagdo e configuragdo de demonstragao.
Canal de
.2 Matematic | Toque para exibir o canal de matematica na tela.
a
Imprima, abra, salve, exclua os dados da forma de
[ . Arquivo onda ou carregue-a para a biblioteca de formas de
- q onda. Além disso, salve, importe a configuragéo e
abra os documentos recentes.
2 Aiuda Consulte o manual do usuério, atualize o APK
* (4 J (software do osciloscopio) e o firmware.
Numero ' , s =
T s de Defina o numero maximo de amostras que serédo
r m nal.
amostras capturadas em cada cana
Escala ' . . . -
automatic Defina a faixa de amplitude apropriada para exibir
a o sinal corretamente.
e icone de escopo
Este icone exibe o status da conex&o do osciloscépio. Uma marca de selegao verde
significa que o tablet e o osciloscopio estdo conectados com sucesso; um "X"
vermelho significa que o tablet e o osciloscopio ndo estdo conectados.
e Botao Iniciar/Parar
Toque no icone do botdo Iniciar/Parar para iniciar ou parar o dispositivo
osciloscépio.
Botao Nome Descrigao
Toque para iniciar o osciloscopio e iniciar a
Comecgar
amostragem.
— Parar Toque para parar o osciloscopio e encerrar a
amostragem.
o Menu de predefinigoes




Toque no botdo com o icone do veiculo na barra de navegacdo superior para
acessar o Menu de Predefinigcdes. Este menu oferece uma ampla variedade de
informacdes guiadas predefinidas para vocé visualizar.

Os componentes e opgdes de teste usados com frequéncia estéo listados no menu
Predefinigbes:

<>

<>

<>

Atuadores — testar atuadores comuns de automoveis, como injetores,
bombas de combustivel e solenoides de purga do canister.

Carregamento da bateria — teste as func¢des relacionadas ao carregamento
do carro, incluindo teste de corrente e tensdo em marcha lenta.

Teste de combinagdo — teste combinado dos sensores ou atuadores do
veiculo, como o teste do sensor de posi¢cdo do virabrequim e do sensor de
posicdo do eixo de comando; o teste da ignigdo primaria e da posicao do
virabrequim; o teste do sensor de posicdo do acelerador e do sensor de
oxigénio dianteiro.

Comunicagao de Dados — testar os barramentos de comunicacao do veiculo,
incluindo barramento CAN, barramento LIN e K-Line.

Partida do motor — Teste as fung¢des relacionadas a partida do carro,
incluindo teste de corrente e tensao de partida.

Sistemas de ignicdo — testar o processo de ignigdo do veiculo, incluindo o
teste de tenséo e corrente da ignicdo primaria e secundaria.

Sensores — testar sensores comuns de automoveis, como sensores de
oxigénio, sensores de eixo de comando e sensores de virabrequim.

OBSERVAGAO
Nao conecte ao sinal de controle de alta tensao, como o fio de controle de ignigdo. Isso
pode causar danos ao produto. O valor de tensdo medido durante o teste do atuador
pode ser diferente do valor real.

» Para usar o menu Predefini¢gbes

1.

2.

Toque no botado Predefinigdes na barra de ferramentas superior. Um submenu
sera aberto.

Toque no componente de teste ou opgéo desejada na coluna da esquerda.



Selecionado

Actuators >

Battery Charging >

Combination Test >

Data Communication >

Electric Vehicle >

Engine Starting >

Igniticn Systems: >

Sensors. >

Special Tests

Figura 9-5 Tela 1 do Menu de PredefinicGes

3. Toque na opgdo desejada no submenu e, se ndo houver uma versao
predefinida ou se a versdo da versao predefinida for muito antiga, toque no ®
botéo para baixar a nova versao predefinida desejada. Se a verséo predefinida
atual ja for uma nova vers&o, o botéo de download © nao sera exibido.

Injector Selecionado

Multi-Point Gasoline

Air Goncitioner Blower > | 1L Noage

Multi-Point Gasoline

Batiery Charging > | cooling Fan > | injector Curent

Multi-Point Gasoline
Combination Test > | Fuel Pump > I Injector Voltage & Current

Pieza Injector Current
Data Communication > Glow Plug > and Voltage - Bosch 3rd (4
Generation

Electric Vehicle > || idle Control Valve >

Fraine saring ’ _

Igniticn Systems:

Secondary Air Pump >

Sensors.

Solenoid Valve >

Special Tests Thermostat

Figura 9-6 Tela de menu de predefini¢bes 2

4. Visualize as informagdes guiadas predefinidas. Uma forma de onda do sinal de
referéncia é exibida (a sele¢cdo de um injetor é usada aqui como exemplo) na
secao principal e as informagdes guiadas predefinidas no lado direito da tela.
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The purpose of this test is to measure the current and voltage
signals of the multi-point injector with engine running.
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o \ame. This test involves measuring  potentially hazardous voltage.  ©

Ensure that the manufacturer's safety instructions and warking
practices are strictly followed and that the actual voltage of the
accessories do not exceed their rated voltages.

Companent
n The following are accessories recommended to ensure a smoath
test:
1 Back-pinning Probe SAD51
2 Large Dolphin Clip (black) SAD60
3,654 AC/DC Current Clamp SAZ53 E
4 Scope Test Lead SADOS
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Figura 9-7 Tela de exibicdo de predefini¢des

5. Toque no botdo de seta para ocultar as informagdes guiadas predefinidas e
exibir a forma de onda.
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Figura 9-8 Exibicdo da forma de onda do sinal de referéncia

OBSERVAGAO
Valores de parametros como intervalos de tensado e divisbes de tempo séo definidos
automaticamente para predefinigbes.

6. Toque no icone de seta de quatro dire¢gdes no canto inferior direito para exibir
as informagdes guiadas predefinidas, incluindo a descricdo geral, guia de
conexao, diagrama de conexao, guia de teste, conexao real do veiculo, analise
de forma de onda e DTCs relacionados em tela cheia. Toque novamente para



sair da tela cheia.

(® OBSERVAGAO
As imagens nas informacdes guiadas predefinidas podem ser exibidas em tela cheia
para visualizagao em detalhes.

7. Toque no botao Iniciar/Parar. O osciloscopio realizara a aquisigdo da forma de
onda de acordo com os parametros predefinidos.

e Biblioteca de formas de onda

Toque no icone de forma de onda na barra de ferramentas superior para abrir a
pagina da Biblioteca de Formas de Onda. A biblioteca de formas de onda inclui uma
biblioteca de formas de onda online e uma biblioteca de formas de onda local.

1) Biblioteca de formas de onda online

As formas de onda na biblioteca online sdo selecionadas e carregadas pelos
usuarios do Autel durante os processos de reparo e teste usando um osciloscopio.
Ela permite que vocé pesquise as formas de onda do veiculo e do componente que
deseja testar, ou carregue e compartilhe suas proprias formas de onda.

O resultado da pesquisa exibe informagdes como imagem da forma de onda, ID da
forma de onda, cddigo VIN, cddigo do veiculo, etc. A forma de onda na biblioteca
on-line também pode ser carregada como forma de onda de referéncia para melhor
analise da forma de onda.

Existem dois métodos para pesquisar formas de onda: pesquisa baseada em
condigbes e pesquisa baseada em palavras-chave.

< Pesquisa baseada em condigdes

Na pagina de pesquisa baseada em condigbes, as formas de onda podem ser
pesquisadas com precisdo apds selecionar as condi¢gdes correspondentes,
como modelo do veiculo, categoria de teste, status, etc. Depois de pesquisar
uma forma de onda, vocé pode abri-la, compartilhar o ID da forma de onda com
outras pessoas e segui-la como favorita.



LY Arquivode formas da andacn-ine A LR L] A

Pesquisa por pardmetros  Pesquisa por palavras-chave  Meus caregamentos  Favoritos

Modelo  Selecionar modelo veiculo >
Condicdes

de Categoria teste v | Elementoteste Estado v
cantrolo

Encontrados 68 resultados relacionados.
1D: Q0011369 Condiges de teste: Key On Enging Running (KOER) Idle
VIN: Modelo: Chevrolet Aveo 2016 1.5L

Nota: The purpase of this test is to measure the signal voltage of the
canister purge solenoid valve with engine running

® A Actuators/Solenoid Valve/Bor Carregar coma for onda de referér

% Favoritos  [% Compartilhar m

D: Q0011368 Condigdes de teste: Key On Enging Running (KOER) Idle
VIN Modelo: Volkswagen golf 2014 CCRA 1.6 L R. Bosch FLEX/76kw
Nota: The purpase of this test is to measure the throttle position and duty

cycle signal voltage of throttle motor with engine running
® B: Actuators/Throttle/

Figura 9-9 Tela de pesquisa baseada em condi¢des

v" Modelo

Toque no campo de entrada ou no icone de seta a direita para selecionar
o modelo do veiculo. O fabricante e 0 modelo devem ser selecionados na
coluna exibida.

v' Condigdes de triagem

Trés condicbes de triagem estéo disponiveis: categoria de teste, item de
teste e status.

Toque no menu suspenso para selecionar a categoria de teste, como
atuadores, carregamento da bateria, partida do motor ou nenhuma
selegao.

Toque no menu suspenso para selecionar o status da condigdo: nenhuma
selegéo, bom ou ruim.

v Resultado da pesquisa

O resultado da pesquisa sera exibido automaticamente na segao inferior
da pagina apds selecionar o modelo e as condi¢gdes, mostrando a
imagem da forma de onda, ID da forma de onda, VIN ou as condi¢des de
triagem.

Toque nos botdes correspondentes no canto inferior direito para
compartilhar, seguir ou abrir a forma de onda. Toque em " Carregar
como forma de onda de referéncia" para carregar a forma de onda
como uma forma de onda de referéncia para uma melhor analise da
forma de onda.



Botao Nome Descrigao

Compartilha Toque para exibir uma ID de forma de onda e
B r P vocé pode compartilhd-la pelo Twitter ou
Facebook com quem quiser.

. Toque para adicionar a forma de onda aos
Favorito .
seus favoritos.
Open Abrir Toque para abrir a forma de onda.

< Pesquisa baseada em palavras-chave

Na pagina de busca por palavras-chave, insira o ID da forma de onda, o VIN, o
cédigo do veiculo ou as condigdes de triagem e toque no botao "Pesquisar”
para pesquisar aproximadamente a(s) forma(s) de onda desejada(s). Vocé
também pode escanear o codigo da forma de onda ou o VIN tocando no icone
"Escanear" no campo de entrada para pesquisar a forma de onda.

LY Arquivode formas da andacn-ine A LR L] A

Pesquisa por pardmetros  Pesquisa por palavras-chave  Meus caregamentos  Favoritos

Encontrados 68 resultados relacionados
D: Q0011369 Condigdes de teste: Key On Enging Running (KOER) Idle
VIN: Modela: Chevrolet Aveo 2016 1.5L
Nota: The purpase of this test is to measure the signal voltage of the
. canister purge solenoid valve with engine running
® A Actualors/Solenoid Valves/Borr yregar come for e onda d

Py ys— .

1D Q0011368 CondigBes de teste: Key On Enging Running (KOER) Idle
VIN, Modelo: Volkswagen golf 2014 CCRA 1.6 L R. Bosch FLEX/76kw

Nota: The purpase of this test is to measure the throttle position and duty
eycle signal voltage of throttle motor with engine running

Figura 9-10Tela de pesquisa baseada em palavras-chave
< Meu Upload

Seu ter As formas de onda podem ser salvas e carregadas no servidor online.
As formas de onda carregadas podem ser pesquisadas na aba "Meus Uploads".

Insira o cédigo da forma de onda, o VIN, o cadigo do veiculo ou as condigbes
de triagem e toque no botdo Pesquisar para pesquisar a(s) forma(s) de onda(s)
que vocé enviou. A forma de onda podera ser aberta, compartilhada,



acompanhada, revisada e carregada como forma de onda de referéncia assim
gue voceé a encontrar.

< Meus Favoritos

Todas as formas de onda pesquisadas na Busca Baseada em Condigdo, Busca
Baseada em Palavras-chave ou na aba Meus Envios podem ser
acompanhadas como Meus Favoritos tocando no botao de cinco pontos para
iniciar. A forma de onda também pode ser aberta, compartilhada, acompanhada
e carregada como uma forma de onda de referéncia.

2) Biblioteca de formas de onda locais

As formas de onda na biblioteca de formas de onda local sdo aquelas salvas no
tablet.

Insira o cédigo da forma de onda, o VIN, o cédigo do veiculo ou as condi¢gdes de
triagem e toque no botdo Pesquisar para pesquisar as formas de onda salvas na
biblioteca local. O resultado encontrado exibe a imagem da forma de onda, o ID da
forma de onda, as condi¢des de triagem, o modelo do veiculo, etc. As formas de
onda podem ser abertas, carregadas como formas de onda de referéncia, codigos
de forma de onda compartilhados, carregadas ou carregadas em lote.

LY Arquiva de formas de onda on-ine LTRSS SITSRRSR RSN ‘

2 formas de onda em total, 2 ndo carregadas Edit Carregamento em lote

[Nao carregada Condigdes de teste: Cranking
VIN: Modelo:
® £ Sensor/Oxygen Sensor/Ruim Catregar coma for nda de e

& comparin & corees (D

Nao camegado Condigdes de teste: Cranking
VIN, Modelo.
® A Sensor/Oxygen Sensor/Ruir »gar como forma de onda de ref

5 Compartihar X, Carregar m

Figura 9-11 Tela da biblioteca de formas de onda locais
Menu de configuragoes

Toque no icone de engrenagem na barra de ferramentas superior para abrir o menu
Configuragdes. O Modo, a Fun¢ao da Janela, o Gerador de Forma de Onda, as
Configuragdes de Decodificagdo e as Configuragcdes de Inicializagao podem
ser configurados manualmente no menu.



Modo

Quatro visualizagdes estéo disponiveis: visualizagao do osciloscopio, visualizagéo
do registro, visualizacdo XY e visualizagdo do espectro.

Configuragio

Modo Visualizagio Osciloscopio

Fungiodejanela  Record view

Gerador de sinal Visualizagdo XY

ConfiguragBes de
Inlclalizagio

Figura 9-12 Tela de configuragcédo de modo
v" Visao do osciloscépio: a forma de onda mostra como um sinal varia com
o tempo de forma gréfica.

v' Visualizagdo de registro: a forma de onda registra o sinal e mostra o
registro do sinal.

v' Visualizagdo XY: a forma de onda mostra as relagdes entre sinais
periddicos, exibindo um grafico de um canal em relagao ao outro.
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Figura 9-13 Tela de configuragdo da visualizagdo XY

v' Visualizagdo do Espectro: a forma de onda mostra o nivel do sinal em
um eixo vertical em comparagdo com a frequéncia no eixo horizontal de
forma grafica. Um ou mais espectros com um eixo de frequéncia comum
podem ser exibidos na visualizagdo do espectro.

@ OBSERVAGAO
A conexdo Wi-Fi ndo suporta o XY View e o Spectrum View. Use o cabo USB para
conectar o dispositivo em vez da conexado Wi-Fi.

As opgdes de analise relacionadas ao espectro sdo exibidas apds selecionar a
visualizagdo do espectro na tela de configuragdo do Modo. Selecione os
compartimentos de espectro e as fungdes de janela desejados para uma melhor
analise do espectro.

A amplitude fora da faixa do eixo Y pode ser ajustada pelo nivel de amplitude. Quando
a frequéncia de amostragem é baixa, a frequéncia atual também pode ser ajustada.
A frequéncia maxima suporta 20 M.



Configuragio

Fungso de janela

Gerador de sinal

Configuragdes

Inlclalizagio

de

Record view
Visualizagdo XY

Visualizagdo Spectrum

Spectrum bins

1024 v

Cancelar

Canal A

Fungio de janela

Blackman

Figura 9-14 Tela de configura¢cBes do Spectrum View 1

< Opcao de Analise de Espectro

Caixas de espectro: permite definir o niUmero de caixas de frequéncia nas quais o
espectro é dividido.

Funcao de janela: permite que vocé selecione uma das fungdes de janela padrao
para reduzir o impacto da execugdo em uma forma de onda com tempo limitado.

Tabela 9-3 Tabela de fun¢des da janela

Lobo Atenuacgao
Largura do .
. .. lateral do Iébulo s
Janela pico principal . Descricdo
(bins @ -3 dB) mais alto lateral
(dB) (dB/oitava)
Sem desbotamento;
Retangulo | 0,89 -13,2 6 nitidez maxima; usado
para transientes curtos.
Homem
Frequentemente usado
1,68 -58 18 .
para trabalho de audio.
negro
Blackman-
. 1,90 -92 6 Usado para fins gerais.
Harris
Ondulagdo de banda
Flattop 2,94 -44 6 de passagem
insignificante; usada




Lobo Atenuacao
Largura do .
. L lateral do Iébulo e
Janela pico principal . Descrigao
(bins @ -3 dB) mais alto lateral
(dB) (dB/oitava)

principalmente para
calibragao.

Gauss 1,33a1,79 42a-69 |6 Oferece erros minimos
de tempo e frequéncia.
Usado para trabalhos

Hann 1,20 a 1,86 -23 a -47 12a30
de audio e vibragao.
Também chamado de

Hamming | 1,30 41,9 6 seno quadrado
elevado; usado para
analise de fala.
Também chamada de

Tria I 1,28 -27 12

riangtio ' janela de Bartlett.

< EixoY

Mostrar Modo: O modo Magnitude exibe o espectro de frequéncia da ultima forma
de onda.

Escala: a escala do eixo vertical.

Logaritmo: o eixo vertical é escalado em decibéis.

Linear: o eixo é escalado em intervalos iguais de CC até a frequéncia.

Unidade Logaritmica: a quantidade de referéncia usada para a escala logaritmica.

Tabela 9-4 Especifica¢c8es da unidade de logaritmo

Unidade Descrigao

Logaritmica

dBV O nivel de referéncia é 1 V.

dBu O nivel de referéncia € 1 mW com uma resisténcia de carga
de 600 Q.

dBm O nivel de referéncia ¢ 1 mW na impedancia de carga
especificada.

Qualquer dB O nivel de referéncia € uma tenséo arbitraria.

< Eixo X

Escala: a escala do eixo de frequéncia.



Linear: o eixo é escalado em intervalos iguais de CC até a frequéncia.

» Para definir a Visualizagao do Espectro

1. Toque no botdo Configuragdes na barra de ferramentas superior. Uma caixa
de dialogo sera aberta.

2. Selecione a opcdo Modo na caixa de didlogo e toque para selecionar
Visualizagado de Espectro.

3. Toque no campo de entrada ou no icone de seta suspensa para selecionar as
opc¢des desejadas na coluna. Toque em OK para confirmar.
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Figura 9-15 Tela de configuragdes do Spectrum View 2

B. Funcgao de janela

Uma janela de exibicdo com grade exibe os dados capturados pelo osciloscépio.
Por padrédo, um unico trago € exibido. Tragos adicionais podem ser adicionados
através do menu de exibigédo da janela.

< Modo de exibi¢ao
O menu Fungéo da janela permite que vocé configure até quatro tragos.

Janela Unica — exibe um unico trago.
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Figura 9-16 Tela de janela Unica

Janela Dupla — exibe dois tragos separados horizontalmente, um abaixo do
outro.
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Figura 9-17 Tela de janela dupla

Janela tripla — exibe trés tragos separados horizontalmente, um abaixo do
outro.



s @ R o 8B m B -0
s
% o

50.0 60 .0 80.0 100.0mes

[ - B [ R 2 || 1 s — |
- A ~ G v = & 1

Figura 9-18 Tela de janela tripla

Janela quadrupla — exibe quatro tragos separados, dois na horizontal e dois
na vertical.
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Figura 9-19 Tela de janelas quadruplas

» Para definir o modo de exibigao

1. Toque no botdo Configuragdes na barra de ferramentas superior. Uma caixa
de dialogo sera aberta.

Selecione a Fungao de Janela na caixa de dialogo.

Toque no icone numérico apropriado para exibir o numero correspondente de
tragos na tela.



»

Configuragio

Modo Modo de exibigdo  Configuragdo de canal

FungSo de janela

Configuraio da

decodificagho Janela Gnica danela dupla

ConfiguragBes de
Inlclalizagio

Configuraggo
demo

Janela tripla Janela quadrupla

Figura 9-20 Tela de sele¢do do modo de exibigao

Feche a caixa de dialogo. A janela sera exibida como selecionada.
Configuracao de canal

A Configuragao de Canal permite que vocé organize a posigao de exibi¢cdo dos
canais ativados. Selecione quais canais serdo visiveis na janela de exibicdo. O
status de exibigao é definido como LIGADO, os canais de entrada s&o ativados;
caso contrario, os canais de entrada (definidos como DESLIGADO) néo estardo
disponiveis para visualizagao.

» Para definir a configuragao do canal

1.

Toque no botdo Configuragdes na barra de ferramentas superior. Uma caixa
de dialogo sera aberta.

Selecione a Fungdo de janela na caixa de dialogo e, em seguida, selecione
Configuracao de canal.

Deslize o icone de status da tela para LIGADO. Selecione a posigao de cada
canal no menu suspenso.



Configuragio

Modo de exibigio  Configuragdo de canal

Modo
Fungo de janela Canal Posicdo do canal Exibir status
erador d

Canal A Janela 1

Configuragio da
decodificagiio Canal B Janela 1
ConfiguragBes de

Iniclalizagio

Configuragio Canal C Janela 1
demo

Canal D Janela 1

Figura 9-21 Tela de configuracéo de canal

4. Feche a caixa de dialogo e o canal ativado sera exibido na janela selecionada.
Gerador de forma de onda

O gerador de forma de onda opera simultaneamente com o osciloscépio. Use o
gerador de forma de onda para simular tensdo CC, onda quadrada, onda quadrada
(X+Y), onda triangular e acionamento de atuadores.

Configuragio

Modo Ligue o gerador de sinal

Fungio de janela 0 [

Gerador de sinal Volt

Configuraio da =
decodificagho

Configuragiesde | Frequéncia

Inlclalizagio

Ciclo de trabalho

Figura 9-22 Tela do gerador de forma de onda

Para definir o gerador de forma de onda

1. Toque no botdo Configuragdes na barra de ferramentas superior. Uma caixa
de dialogo sera aberta.



Selecione a opgédo Gerador de forma de onda na caixa de dialogo.

Deslize de OFF para ON para habilitar o gerador de forma de onda. Selecione
a opcdo desejada no menu suspenso. Toque nos botdes "+" ou "-" para ajustar
os valores de tensao, frequéncia e ciclo de trabalho.

4. Feche a caixa de didlogo. As configuracdes do gerador de forma de onda seréo
exibidas na tela.
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Figura 9-23 Tela de exibi¢cdo do gerador de forma de onda
Configuragdes de decodificagao

Quando o modo osciloscopio é selecionado, as configuragbes de decodificagdo
ficam disponiveis.

Configuragio

Moda A

Funglio dejanela  Protocolos CAN High

Gerador de sinal | Velocidade de transmissdo (bps)  Limiar (V)

Configuraga da 500000 v -0.00023
decadificagso

Confiquacdesde | Nome Configuragao de exibigio

Inlclalizagio CAN High

Cancelar

Figura 9-24 Tela de configura¢gdes de decodificagéo 1



9 protocolos estdo disponiveis: CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART,
12S, 12C, USB (1.0/1.1) e CAN FD. As opgdes de configuragéo detalhadas variam
de acordo com cada protocolo.

<~ CAN Alto/CAN Baixo: A Rede de Area do Controlador (CAN) é um protocolo
serial usado no setor automotivo para permitir a comunicagdo entre
microcontroladores. Normalmente, utiliza sinalizagdo diferencial (com sinais
denominados CAN Alto e CAN Baixo) para aumentar a imunidade a ruidos.

< LIN: Local Interconnect Network (LIN) € um protocolo serial usado em
eletrénicos automotivos para permitir que microcontroladores se comuniquem
com periféricos de baixa velocidade.

< FlexRay: E um protocolo de comunicagédo de rede automotiva para dados de
alta velocidade.

< RS232/UART: Receptor/Transmissor Assincrono Universal (UART) é a
interface de comunicagao encontrada nas portas seriais ou COM, comumente
encontradas em computadores. Cada canal de dados é transmitido por um
Unico par de fios usando um padréao elétrico como RS232.

< 128: Inter-IC Sound (12S) € um protocolo serial usado em dispositivos de audio
digital para comunicagdes entre circuitos como transportes de CD e DACs de
audio.

< 12C: Circuito Interintegrado (I12C) é uma maneira de conectar chips periféricos
em produtos eletrénicos de consumo e é amplamente utilizado em sistemas
embarcados.

< USB (1.0/1.1): O Universal Serial Bus (USB) & amplamente utilizado em
computadores pessoais e tablets para comunicagao.

<~ PODE FD: O protocolo serial CAN FD é uma versao estendida da Controller
Area Network (CAN), que permite que controladores eletrénicos recebam
mensagens de sensores e transmitam mensagens de controle mais
rapidamente do que a comunicagdo CAN tradicional.

Taxa de transmissao: a taxa de transmisséo exibira um valor padrdo, que precisa
ser definido manualmente de acordo com o sinal real para obter o resultado de
decodificagdo correto.

Limiar: A tensédo que define a transicdo em qualquer diregdo entre o estado ldgico
alto e o estado Idgico baixo.

Nome: O nome do protocolo selecionado acima. O canal e o nome do protocolo
correspondente serdo exibidos na visualizagao do escopo apds a selegao.

Configuragao de exibi¢ao: Vocé também pode escolher um modo de exibigao para
os dados decodificados: Hex ou Binario.

» Para fazer as configuragdes de decodificagao



Usando CAN High como exemplo.

1. Toque no botdo Configuragdes na barra de ferramentas superior. Uma caixa
de dialogo sera aberta.

Selecione a opgédo Modo na caixa de dialogo e toque no Modo Osciloscépio.
Selecione Configuragdes de decodificagao na caixa de dialogo.

Selecione o(s) canal(is) que deseja definir e, em seguida, selecione o protocolo
CAN High na lista suspensa.

5. Para a taxa de transmissao e o limite, vocé pode manter os valores exibidos ou
inserir manualmente um valor de acordo com o sinal real.

Selecione o modo de exibicdo Hex ou Binario na lista suspensa.

Toque em OK para confirmar. As configuragbes de decodificagdo serdo
exibidas na tela.
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Figura 9-25 Tela de configuragdes de decodificagéo 2
Configuragao de inicializagao

Esta fungao permite que o usuario escolha a configuragéo de inicializagao ao iniciar
o aplicativo do osciloscopio.

Na tela Configuracdes de Inicializagéo, ha trés opcdes: Carregar configuragao
padrdo do usuario na inicializagdo, Carregar configuragido da ultima sessao
na inicializagdo e Carregar configuragao de fabrica na inicializagao. Selecione
uma opgao de acordo com a necessidade especifica.



Configuragio

Modo Carregue a configuragio padriia do usurio no arranque

Funggo dejanela  Carregue a configuragiio da dltima sessfio no arrangque

Gerador de sinal Carregue a configuragdo de fabrica no arranque

Configuraio da
decodificagho

[
Inlclalizagso

Figura 9-26 Tela de configurac@es de inicializagao

e Canal de Matematica

Um canal matematico € um canal virtual gerado por uma fungdo matematica do
canal de entrada. Ele pode ser exibido em um osciloscépio da mesma forma que
um sinal de entrada e, como um sinal de entrada, possui seu proprio eixo de
medigao, escala e cor.

O osciloscépio tem um conjunto de canais matematicos integrados:

v

D N N N N N N

v

Turnover: inverte a polaridade do sinal para virar a forma de onda de cabeca
para baixo na tela

A+B: canal A mais canal B

AB: canal A menos canal B

A*B: multiplicar canal A pelo canal B

A/B: canal A dividido pelo canal B

Frequéncia: a frequéncia do sinal

Largura de pulso (+): o positivo largura de pulso
Largura de pulso (-): a largura de pulso negativa
Ciclo de trabalho (+): o ciclo de trabalho positivo
Ciclo de trabalho (-): o ciclo de trabalho negativo

OBSERVAGAO
Ao conectar via Wi-Fi, ele suporta apenas Turnover, A+B, AB, A*B e A/B.

> Para definir o canal matematico

Usando Inverta A como exemplo.



1. Toque no icone Canais Matematicos na barra de ferramentas superior. Uma
caixa de didlogo sera aberta.

Selecione Existente na caixa de dialogo.
Selecione Inverter A e toque em OK para continuar.

Cancelor Existing  User-defined y

[ nNome: volume de negécios Formulainverter A coor: [
[0 nome: Volume de negécios Formula:inverter 8 Calor:

O nome: volume de negécias Formulainverter C color: [
[ nome: volume de negécios Formuladnverter D color: [
O nome: ++ Formulaid + B color: [
O Nome: ++7 FormulsA-8 coor: I
O nome: +/ Formula:A * B color: [
O nome: +21 Formula:A /B color: [
] Nome: Frequéncie FommulaFA coor: I
[ nNome: Frequéncia Formula:F-B color: [N

Node: Freguéng FormulaF-C Calar

Figura 9-27 Tela de configuracédo do canal matemético 1

4. As formas de onda sdo exibidas na tela.

e Menu Arquivo

O menu Arquivo permite imprimir, abrir, salvar e excluir os dados da forma de onda.
O menu Arquivo suporta as seguintes fungdes.
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Figura 9-28 Tela do menu Arquivo



v" Imprimir — toque para crie e imprima uma imagem PNG temporaria das formas de
onda atuais.

@ OBSERVAGAO
1. Certifique-se de que o tablet esteja configurado corretamente para imprimir e
conectado a impressora.
2. Certifique-se de que a rede esteja disponivel.

v' Operacao de forma de onda
Esta secdo permite que vocé salve e abra as formas de onda.

Salvar forma de onda — toque para salvar a forma de onda na tela atual. Trés
tipos de salvamento de arquivo estdo disponiveis na lista suspensa: arquivo de
dados do osciloscépio, arquivo de texto e arquivo Excel. Selecione um dos
intervalos de salvamento de arquivo: salvar pagina atual, salvar dltimas 5
paginas e salvar todas as paginas. Por fim, toque no botdo Salvar para salvar a
forma de onda.

Selecione a opgao Arquivo de Texto para salvar os dados da forma de onda atual
em um arquivo de texto. Use o aplicativo ES File Explorer na tela inicial do Android
para revisar o arquivo: Inicio > ES File Explorer > Local > Armazenamento
Interno > Verificar > Dados > Escopo > txt.

Abrir forma de onda — toque para recuperar as formas de onda salvas.
v' Operacéo de configuracao
As configuragbes podem ser salvas e importadas, ou definidas como padréo.

Salvar a configuragdo — toque para salvar os valores de configuragéo das formas
de onda na tela atual, incluindo a amplitude, a base de tempo, o nimero de
amostras, etc.

Importar a configuragdo — toque para importar os valores de configuragao salvos
das formas de onda. Toque na opgdo Configuragdo Padrdo do Sistema para
cancelar os valores de configuragdo atuais e atualizar a tela para recuperar os
valores de configuragao padréo.

v Documentos recentes — toque para abrir os documentos recentes para visualizar
as formas de onda atualmente abertas na biblioteca de formas de onda.

e Menu de Ajuda

O menu Ajuda exibe o manual do usuério, atualiza o APK e o firmware e visualiza



os numeros de versdo do APK e do firmware instalados.
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Figura 9-29 Tela do menu de ajuda

v' Manual do Usuario — exibe instrugdes para o uso correto do osciloscépio.

v" Atualizar o APK — conecta-se ao servidor Autel e obtém a versdo mais recente
do software do aplicativo.

v' Atualizar firmware — conecta-se ao servidor Autel e obtém a versdo mais
recente do firmware.

v Sobre - exibe o nimero do modelo e as versbes instaladas do software e
firmware.

e Numero de amostras

Este botdo permite definir o nUmero maximo de amostras que serdo capturadas por
cada canal. A taxa de amostragem da base de tempo atual pode ser ajustada
alterando o numero de amostras. Toque no icone de menos ou mais para ajustar o
numero de amostras.

e Escala automatica

Use o botdo Escala Automatica para acionar o dispositivo para analisar
automaticamente o sinal do canal aberto e definir automaticamente a amplitude e a
base de tempo apropriadas para exibir o sinal corretamente. Na configuragdo de
escala automatica, a base de tempo é valida apenas para sinais periédicos.

9.1.5.2 Secéo Principal

Até quatro tragos, juntamente com leituras digitais dos valores atuais do sinal, status do
sinal e condi¢des de disparo, podem ser exibidos simultaneamente na tela da segéo de
visualizagao principal.



Cada traco possui dois recursos de controle, eixo X e eixo Y, que permitem ajustar as
configuragdes do osciloscépio de acordo com a medicao de teste especifica. Se varios
tracos forem exibidos simultaneamente, o eixo Y de cada traco sera ajustado
separadamente, enquanto o eixo X sera 0 mesmo para todos os tracos.

v Eixo Y — o nivel de tenséo é registrado na vertical. Ele é exibido no lado esquerdo
da tela.

v Eixo X — o tempo é apresentado na linha horizontal. E exibido na parte inferior da
tela.

¢ Indicador de medigao acima da faixa

Quando a amplitude excede a faixa de entrada de medigdo, um indicador
vermelho de sobrefaixa com a mensagem "overrange" é exibido no canto superior
esquerdo da tela. Exceder a faixa de entrada de modo comum pode resultar em
medi¢des imprecisas e levar a uma distor¢do grave do sinal.
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Figura 9-30 Tela Indicadora de Sobrefaixa

Selecione uma configuragdo de escala apropriada para o sinal que esta sendo
amostrado para evitar uma condigdo de sobrefaixa.

© IMPORTANTE
Para evitar choques elétricos, ndo exceda os limites de tensao entre as entradas

e Selecao de canais

Na segéo de visualizagdo principal, um canal tem duas condigbes: selecionado e
nao selecionado. Um canal precisa ser selecionado para que a forma de onda seja
movida, para usar o zoom ou para adicionar réguas de medicao.



Toque no marcador da Linha de Base Zero ou no eixo Y (a linha fica mais espessa
quando selecionada). Apds selecionar o canal, a forma de onda pode ser ampliada.
Toque no botdo de seta anti-horario no canto direito para recuperar apds o zoom.
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Figura 9-31 Sele¢ao de Canal 1 (Selecionado)

Toque no marcador da Linha de Base Zero ou no eixo Y novamente para sair da
selegéo de canal.
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Figura 9-32 Selecéo de canal 1 (ndo selecionado)
e Zoom de forma de onda

A fungcado de zoom permite alterar o tamanho e a posicédo de um sinal durante ou
apos a captura de uma forma de onda para examina-la com mais detalhes. Ela néo



altera os dados armazenados, mas sim a forma como s&o exibidos.

Os eixos X e Y podem ser ampliados com a ponta dos dedos. A forma de onda pode
ser ampliada durante ou apés a captura do sinal.

Réguas de medicao

As réguas de coordenadas permitem medir com precisdo a amplitude e a duragéo
de uma forma de onda. Elas s&o Uteis para determinar caracteristicas do sinal, como
amplitude em pontos especificos, tempo de ciclo (duragéo) e frequéncia.

Existem trés tipos de réguas de medicéo: a régua de tempo vertical, a régua de
sinal horizontal, e a régua de angulo vertical.

Toque no Ativador de Régua no canto inferior esquerdo da grade e arraste-o pela
tela até a posigéo desejada. Uma Régua de Tempo sera gerada.

Toque no Ativador de Régua no canto inferior direito da grade e arraste-o pela tela
até a posicao desejada. Uma Régua de Angulo sera gerada.

As duas réguas de angulo sdo posicionadas para marcar o inicio e o fim de um ciclo.
Por padréo, os valores dos angulos inicial e final sdo 0° e 720°, que podem ser
configurados na caixa "Configuragédo de Fase".

A Régua de Sinal pode ser gerada de forma semelhante tocando no Ativador de
Régua no canto superior direito e arrastando-o para baixo.

Ao arrastar as Réguas de Medigcdo, uma Tabela de Réguas mostrando os valores
de tempo e tensdo para os canais correspondentes sera exibida. O icone Delta
refere-se a diferenga absoluta entre os valores das réguas, que pode ser bloqueada
tocando no icone de Cadeado. Toque no botdo X no canto superior direito da tabela
de réguas para excluir todas as réguas.
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Figura 9-33 Tela de exibicdo de réguas

Para configurar as configuragées de dngulo

1. Arraste o Ativador de Angulo para gerar as réguas de angulo.

2. Toque no valor do angulo inicial ou final para abrir a caixa Configuragéo de fase.
3. Insira o valor da fase desejada e o valor da régua no campo.

Configuragdo de dngulo
Valor do dngulo:
720
Valor da régua,

1

Cancelar

Figura 9-34 Tela de configuracéo de fase

4. Toque em Confirmar no canto superior direito para salvar as configuragdes ou
toque em Cancelar para sair sem salvar.

Linha de base zero

Alinha de base zero é marcada como o valor 0 no eixo Y, mostrando o nivel de base



de cada forma de onda do canal.

Apos o canal ser selecionado, a Linha de Base Zero pode ser ajustada arrastando
o marcador da Linha de Base Zero para cima/baixo ao longo do eixo Y, ou
arrastando a forma de onda para cima/baixo, ou movendo a tela para cima/baixo na
grade.
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Figura 9-35 Arrastando a tela do marcador de linha de base zero
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Figura 9-36 Arrastando forma de onda ou movendo tela

@ OBSERVAGAO
Para reposicionar a forma de onda ou mover a tela, toque no marcador da Linha de Base
Zero para selecionar. A linha ficara mais espessa quando selecionada.




e Parametro e Ajuda

Toque no botdo de seta no canto inferior direito da tela para abrir as janelas
Parémetro e Ajuda.

A funcdo Parametro permite que vocé visualize os valores dos parémetros,
incluindo intervalo de amostragem, taxa de amostragem, tamanho da amostra,
canal, intervalo e modo de acoplamento.

A funcédo Ajuda exibe o manual do usuario do osciloscopio. A pagina de Ajuda
também é exibida ao selecionar os botdes Ajuda e Manual do Usuario na barra de
ferramentas superior. As informacdes de ajuda podem ser exibidas em pagina
inteira tocando no icone de seta de quatro dire¢des no canto inferior direito.

svo @ 2R B 0 B OB - B

Parimetro  Ajuda

Figura 9-37 Tela de Parametros

» Para abrir ou fechar a janela de parametros e ajuda
1. Toque no botéo de seta no lado direito da tela.
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Figura 9-38Tela de posicao do botdo de seta

A janela de parametros e ajuda é exibida.

Para fechar, toque no botdo de seta novamente ou toque em qualquer espago

fora da janela.

@ OBSERVAGAO

As informagbes guiadas predefinidas também s&o exibidas no lado direito da tela
quando as opgdes especificas e os componentes de teste sdo selecionados no menu

Predefinigbes.

Ajuda em tempo real

O botéo de ajuda em tempo real € um botdo em forma de ldampada que pode ser

arrastado e movido na tela.

Toque neste botdo de ajuda em tempo real para alternar diretamente para exibir
todas as informacgdes relevantes de introdugado e procedimento de teste depois de
tocar em qualquer fungéo na tela do osciloscépio, para melhor compreensao da

fungdo selecionada.

Para visualizar as informag6es de ajuda em tempo real

Tomemos como exemplo a fungdo Presets.

1.

Toque no botdo Predefinigdbes na barra de ferramentas superior para abrir o

menu de predefini¢des.

Toque no botdo de ajuda em tempo real em formato de lAmpada. Todas as
informacgdes sobre 0 Menu de Predefini¢des sao exibidas no lado direito da tela.

Visualize as informagdes arrastando-as para cima e para baixo com a ponta



dos dedos. As informacgdes de ajuda em tempo real podem ser exibidas em tela
cheia tocando no icone de seta de quatro dire¢des no canto inferior direito.
Toque novamente para retornar a exibicdo em meia tela.
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Tap the vehicle icon button in the top navigation bar to enter the Presets Menu. This
menu offers a wide variety of preset guided information for you to view.

The frequently used test components and options are listed in the Presets menu:

< Actuators — test the common car actuators such as injectors, fuel pumps, and

12

canister purge solenoids.

+ Battery Charging — test the functions related to car charging, including current
and voltage idle test
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Figura 9-39 Tela de ajuda em tempo real (tela cheia)
9.1.5.3 Barra de ferramentas inferior

Os botdes na barra de ferramentas inferior incluem os botdes de controle de canal,
botbes de configuragéo de gatilho, botdo de buffer, botdo de base de tempo e botéo
de medicéo. A tabela a seguir fornece uma breve descri¢cdo de cada botdo.

Tabela 9-5Barra de ferramentas inferior

Botao Nome Descrigao
Toque para configurar as configuragdes de cada
m o Controle de | canal. Os icones dos canais ativos sédo exibidos
canal em cores; os icones inativos sdo exibidos em
cinza.

Toque para abrir o menu de configuragdo do

m

Acionar

gatilho.
~ Toque no botao Voltar ou Proximo para rolar para
14 65765 Tampao . .
0 quadro anterior ou seguinte na forma de onda.
— Base de | Toque para selecionar um tempo apropriado por
ms/div

tempo divisdo.




Botao Nome Descrigao

E ]I Medicao Toque para selecionar uma medida apropriada.

e Controle de canal

Existem quatro canais de entrada: canal de entrada A, canal de entrada B, canal
de entrada C e canal de entrada D. Os quatro botdes de canal sdo exibidos no
canto inferior esquerdo da tela. Defina o(s) canal(ais) de entrada através do(s)
botdo(6es) de controle de canal correspondente(s).

Cada botéo de Controle de Canal inclui Configuragdo de Amplitude, Configuracéo
de Sonda, Edigao de Sonda e Filtragem Passa-Baixa. O nome da sonda é exibido
no canto inferior direito da coluna esquerda do botdo de controle de canal. A
amplitude é exibida na coluna direita do botdo de controle de canal.

» Para ativar e fechar o canal

1. Toque na coluna esquerda do botdo de controle do canal para ativar o canal. A
cor do botdo muda de cinza para a cor correspondente ao canal.

2. Toque na coluna direita do botdo de controle de canal para abrir a caixa de
dialogo de configuracoes.
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Figura 9-40 Ativar tela do canal

3. Toque na coluna esquerda do botdo de controle do canal novamente para
fecha-lo. O botéo do canal fechado ficara cinza.

<~ Cor do canal



Identifique cada forma de onda do canal pela cor.

Tabela 9-6 Tabela de cores do canal

Canal de entrada Cor

A Vermelho
B Verde

C Azul

D Amarelo

< Configuragao de amplitude

As configuragdes de amplitude, sonda e filtragem passa-baixa podem ser
definidas na caixa de didlogo Controle de canal.

A configuragdo de amplitude permite configurar o osciloscopio para capturar
sinais dentro da faixa especificada. Se o sinal de entrada exceder a faixa
selecionada, um indicador de sobrefaixa sera exibido. Selecione Automatico
para permitir que o dispositivo ajuste a escala vertical automaticamente.

A escala vertical sera alterada, enquanto a escala horizontal permanecera
inalterada. A tensdo CA e CC podem ser alternadas para configurar o circuito
de entrada.

OBSERVAGAO
Aescala vertical ¢ SEMPRE dividida em 10 divisGes principais, e todas as configuragdes
de escala refletem essas 10 divisdes. O conjunto de 10 divisbes ndo pode ser alterado.

Ha dois modos disponiveis para definir o valor de amplitude.

Modo 1: Por exemplo, selecionar DC 5 V define a amplitude do canal para £5
DC (exibido no lado direito do botéo de controle de canal), a faixa da escala
vertical € de -5 V a +5 V. A escala vertical é dividida em 10 segmentos, cada
segmento aumenta em 1 V.
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Figura 9-41 Tela de configuragdo de amplitude (DC 5 V)

Modo 2: Selecione o botdo ## I/div para ajustar o valor incrementado por
divisdo. Por exemplo, selecionando DC 1,0 V/div, a amplitude do canal é
definida como 1,0 V/div DC (visto no lado direito do bot&o de controle de canal).
Cada segmento aumenta em 1 V. Como a escala vertical é dividida em 10
segmentos, toda a faixa da escala vertical variade -5V a +5 V.

Configuragio

Gonfiguracn de
e © e

Configuragio da -
sonda Automitica 23-5::\' A00my
Edigéo da sonda

100.0mv 400.0mvV
Filtro passa-baixo fdiv fdiv

2.0v 10,0V
fdiv fdiv

40,0V
Fdiv

Figura 9-42 Tela de configuracédo de amplitude (DC 1,0 V/div)
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Figura 9-43 Tela de configuracédo de amplitude (DC 1,0 V/div)

Configuragao da sonda

Uma ponta de prova € um acessorio que se conecta ao seu osciloscopio e
detecta sinais a serem medidos.

Este osciloscopio possui definigdes integradas de pontas de prova padrdo. Por
padrdo, a ponta de prova é configurada como x1, o que significa que o sinal de
1V na entrada da ponta de prova sera exibido como 1 V.

As sondas internas (sondas integradas) incluem:

v
v

X1: sem atenuagéo

Atenuador 10 : 1: selecione ao usar uma sonda de atenuagado de 10
vezes

Atenuador 20 : 1: selecione ao usar uma sonda de atenuagado de 20
vezes (SA020)

X1000: selecione ao usar uma sonda de atenuagéo de 1.000 vezes
Pinga de corrente de 65 A (modo 1 mV/10 mA, max.: 20 A): modo 1
mV/10 mA na pinga de corrente de 65 A, a corrente maxima € 20 A

Pinga de corrente de 65 A (modo 1 mV/100 mA, max.: 65 A): modo 1
mV/100 mA em pinga de corrente de 65 A, a corrente maxima é 65 A
Pinga de corrente de 650 A (modo 1 mV/100 mA, max.: 200 A): modo 1
mV/100 mA em pinga de corrente de 650 A, a corrente maxima é 200 A
Pinga de corrente de 650 A (modo 1 mV/1 A, max.: 650 A): modo 1 mV/1
A na pinga de corrente de 650 A, a corrente maxima é 650 A

Sonda de ignicdo com bobina na tomada [COP]: selecione ao usar a



sonda de ignicado COP (SA271)

v'  Sonda de ignigdo secundaria [igni¢ado]: selecione ao usar a sonda de
ignicao secundaria (SA273)

v" Sonda de ignigdo secundaria (invertida) [R_ignition]: selecione ao usar
a sonda de ignicdo secundaria (SA273) e inverter o sinal de ignicéo
secundaria

Vocé pode selecionar as sondas padréo internas nas configuragdes da sonda.
Apos selecionar a sonda correta, as configuragdes podem ser visualizadas no
canto inferior direito da coluna esquerda do botdo de controle de canal,
indicando que a sonda esta em uso.

Toque no icone de ponto de interrogagéo para visualizar a imagem do alicate
de corrente correspondente em tela cheia.

Configuragéo

Configuracio de Sonda intermna Sonda definida pelo

ampitude ssudrio | Volume de negdcios

Configuracso da 1
sonda X

Edigiodasonda | 101 attenuator

Filtro passa-baixo
ks @ 1 201 Attenuator

x1000

Bragadeira de corrente 65A
(faixa de 1mV/10mA, corrente méxima: 20A)

Bragadeira de corrente 65A
(faixa de 1mV/100mA, corrente méxima: 65A)

Figura 9-44Tela de configuracdo da sonda interna
< Edigédo de Sonda

Adicione sondas personalizadas néo incluidas no menu de sondas padrédo
integrado.

($ OBSERVAGAO
Consulte o manual de instrugdes da sonda ou consulte o fabricante correspondente para
a equacao linear (y= mx+c).
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Figura 9-45 Tela de edi¢do da sonda

» Para adicionar sondas personalizadas

Adicione um atenuador de 20 : 1 como exemplo:

1.

Toque na coluna direita do botdo de controle de canal na parte inferior da tela
para abrir a caixa de dialogo de configuragdes.

Selecione a opgao Editar Sonda na coluna esquerda da caixa de dialogo.

Toque em cada campo para abrir o teclado virtual e inserir as informagdes
necessarias.

Toque em Adicionar para salvar as configuragées ou toque em Limpar para
sair sem salvar.

A sonda adicionada sera listada na janela Configuragdo da Sonda.



Configuragio

Configuragta de | Sonda definida pelo
ampitude Sonda interna usudrio

Configuragéo da
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Ediio da sonda

Volume de negacios

Filtro passa-baixo

Figura 9-46 Tela de configuracdo da sonda (sonda definida pelo usuario)
< LPF (Filtragem Passa-Baixa)

O filtro passa-baixa (LPF) é um filtro passa-baixa digital independente para
cada canal de entrada usado para remover ruido do sinal.

Esta funcdo é usada para filtrar o sinal de alta frequéncia do canal de entrada
selecionado para medigbes mais precisas. Veja as duas capturas de tela abaixo
como exemplo para mostrar a comparagdo com ou sem a configuragdo da
filtragem passa-baixa. As seguintes capturas de tela como a diferenga entre
formas de onda com filtragem passa-baixa e formas de onda sem filtragem
passa-baixa.
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Figura 9-47 Antes de definir a tela de filtragem passa-baixa
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Figura 9-48 Ap0s definir a tela de filtragem passa-baixa

» Para configurar as configuragoes de filtragem passa-baixa

1.

4.

Toque na coluna direita do botdo de controle de canal para abrir a caixa de
dialogo de configuragéo.

Selecione a opgéo Filtragem passa-baixa na coluna esquerda da caixa de
dialogo.

Toque na caixa de selegdo do canal apropriado e ajuste a frequéncia tocando

no sinal de menos ou mais. A unidade pode ser alternada para Hz, kHz ou MHz
na lista suspensa.

Configuragio

Configurag o de Frequéncia Ativar
amplitude.

Canfigurago da A 12800
sonda i

Ediio da sonda 3 +

Filtro passa-baixo ¢ -

D

Figura 9-49 Tela de filtragem passa-baixa

Feche a caixa de dialogo diretamente para sair sem salvar.



e Acionar

O recurso de gatilho é usado para filtrar e capturar dados de forma de onda
especificados.

De acordo com a condi¢do de configuragdo do gatilho, a forma de onda do gatilho
sera capturada quando o sinal atingir a condi¢cao de gatilho. Ao capturar formas de
onda, vocé pode definir manualmente as condigdes de gatilho.

Quando o osciloscopio estiver capturando o sinal, toque na coluna esquerda do
botéo Trigger para ativar a fungéo de disparo. Um ponto de disparo sera exibido
como um ponto azul.

Scopeg, n = < 8 [ [ 2] - 1Ms 1]

Figura 9-50 Tela de ponto de gatilho

Quando o osciloscopio estiver capturando o sinal, toque no = icone para abrir a
caixa de dialogo de configuragdes de disparo.

<~ Disparo de Borda

O disparo de borda é um dos modos de disparo mais comuns e é ativado
quando a tens&o sobe acima ou abaixo de um limite predefinido. Este tipo de
disparo permite configurar o modo de disparo, o limite, o canal de disparo e as
configuragdes de diregao do pulso. Toque em OK para salvar as configuragdes
ou em Cancelar para sair sem salvar.

() OBSERVAGAO
O osciloscépio muda para o modo continuo se A base de tempo é definida como maior
ou igual a 200 ms /div. O disparo de borda é suportado no modo continuo.

e Modo de gatilho



Quatro modos de disparo estdo disponiveis: Nenhum, Automatico,
Repetir e Unico.

Configuragio

Gatihe L)

Borda avangada Automatico ~| o

Janela nenhum

Largura de Automitico
pulso(+)

Gatiho de repeticio
Intervalo

Gatiho nico
Janela de largura
de pulso

Distorgéio
horizontal

Lo Cancelar
Distorgéo da janela

Figura 9-51 Tela do modo de gatilho
A tabela abaixo oferece breves descrigbes para cada modo de disparo.

Tabela 9-6 Tabela de Modo de gatilho

Modo de Descrigao
gatilho ¢
Neste modo de disparo, o osciloscépio pode capturar dados
Nenhum . .
continuamente, sem esperar por um evento de disparo.
Neste modo de disparo, o osciloscépio aguarda um disparo
Auto antes de capturar dados. Ele pode atualizar automaticamente

apos um curto periodo, mesmo que o sinal n&o atinja o ponto de
disparo.

Neste modo de disparo, o osciloscopio aguarda até que ocorra
Repita um evento de disparo. Se ndo houver nenhum evento de
disparo, nada sera exibido na tela.

Neste modo de disparo, o osciloscépio para de capturar dados

Solteiro .
quando ocorre um evento de disparo.

e Canal

Selecione o canal de disparo aplicavel no menu suspenso. O canal
selecionado é aquele que o osciloscépio monitora para a condigdo de
disparo.



e Direcgao do pulso

Duas configuragdes de diregdo de pulso estdo disponiveis: Ascensao e
Queda.

Gatilho de Borda de Subida — indica que o gatilho esta ativado para
iniciar o tragado na borda de subida da forma de onda.

Gatilho de borda de queda — indica que o gatilho esta ativado para iniciar
o tragado na borda de queda da forma de onda

e Limite

O Limite permite que vocé defina o limite de tens&o para o gatilho.

v' Para posicionar precisamente o ponto de disparo, insira o valor no
campo Limite na caixa de dialogo de configuragdes de disparo.

v" Para posicionar aproximadamente o ponto de disparo, arraste-o para
a posigao desejada.

» Para configurar as configuragdes do gatilho

1.

Toque na coluna direita do botdo Gatilho para abrir a caixa de dialogo de
configuragées do gatilho.

Selecione 0 modo de disparo, o canal de disparo e a diregdo do pulso na lista
suspensa.

Insira o valor no campo Limite na caixa de dialogo de configuragdes do gatilho.

Toque em OK para salvar as configuragdes ou toque em Cancelar para sair
sem salvar.

Borda Avangada

Este tipo de gatilho inclui todas as fungdes do tipo de gatilho de borda, além de
duas opgbes adicionais: o Opgdo de subida ou descida e a opgao de
histerese.

Ascendente ou Descendente no menu suspenso da diregdo do pulso: Bordas
duplas de uma forma de onda podem ser acionadas. Este modo é
especialmente util para monitorar pulsos de ambas as polaridades
simultaneamente.

de histerese: usada para reduzir disparos falsos em sinais ruidosos. Quando
a histerese esta habilitada, uma segunda tens&o de limiar de disparo é usada,
além do limiar de disparo principal. O disparo s6 dispara quando o sinal cruza
os dois limiares na ordem correta. O primeiro limiar arma o disparo e o segundo
faz com que ele dispare.
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Figura 9-52 Tela de configuracBes avancadas de borda
< Janela

Este tipo de gatilho é usado para monitorar quando o sinal entra ou sai de uma
janela de tensao especificada.

Trés opgbes estdo disponiveis para a diregdo do pulso: Entrando, Saindo,
Entrando ou Saindo. Limiar 1 e Limiar 2 s&o os limites de tens&o superior e
inferior da janela.

Configuragio

Disparode aresta  Gagiho Lirkar1(¥)
Borda avangada Automtico v 0

Canal Limiar2(v)
Janela
A v 0

Largura de
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Figura 9-53 Tela de configuragdes da janela
<~ Largura de pulso (+)

Este tipo de gatilho permite monitorar pulsos de uma largura especificada.



Configuragio
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Figura 9-54 Tela de configurac@es de largura de pulso

» Para definir a largura do pulso (+)

1.

Toque no botao Gatilho na parte inferior da tela para abrir a caixa de dialogo
Configuragdes do Gatilho.

Selecione a Largura de Pulso (+) na coluna esquerda da caixa de dialogo.
Selecione o0 modo de disparo e o0 modo de canal desejados.

Defina a diregdo do pulso como pulso positivo ou pulso negativo, de acordo
com a polaridade do pulso.

Selecione uma das quatro condig¢des:
e Mais que: dispara em pulsos maiores que o tempo especificado.
e Menor que: dispara em pulsos mais estreitos que o tempo especificado.

e No intervalo de tempo: dispara em pulsos mais amplos que o Tempo 1 e
mais estreitos que o Tempo 2.

e Fora do intervalo de tempo: dispara em pulsos mais estreitos que o
Tempo 1 ou mais largos que o Tempo 2.

Defina o gatilho Threshold e Hysteresis.

Defina o Tempo 1 ou Tempo 2 em minutos (se disponivel) para definir a largura
do pulso.

Toque em OK para salvar as configuragdes ou toque em Cancelar para sair
sem salvar.

Intervalo

Este tipo de gatilho permite que vocé pesquise duas arestas consecutivas da
mesma polaridade separadas por um intervalo de tempo especificado.



Para a operacao de configuragéo, consulte as etapas da operacdo de Largura
de Pulso, mas a diregcdo do pulso com selecdo de Aumento ou Queda em vez
de Positivo ou Negativo.

< Largura de pulso da janela

Este tipo de gatilho combina com o gatilho de janela e o gatilho de largura de
pulso. Ele detecta quando um sinal entra ou sai de uma faixa de entrada e
permanece por um periodo de tempo especificado. Duas opgdes de regidao
podem ser selecionadas: Dentro da faixa e Fora da faixa.

<~ Distorgao horizontal

Este tipo de gatilho pode ser monitorado quando o sinal fica alto ou baixo por
mais tempo que o especificado.

< Distorgao da janela

Este tipo de gatilho monitora quando um sinal entra em uma faixa de tenséo
especificada e permanece dentro dessa faixa por um periodo de tempo
especificado.

<~ Lang¢amento inferior

Este tipo de gatilho monitora um pulso que excede um limite e, em seguida, cai
abaixo do limite sem exceder o segundo limite. Este tipo de gatilho é
normalmente usado para encontrar pulsos que ndo atingem um nivel légico
valido.

Tampao

O buffer é usado para armazenar os dados da forma de onda capturados para
exibigdo em tempo real e reprodugéo.

O osciloscépio pode capturar e armazenar formas de onda. Selecione uma forma
de onda no buffer de formas de onda tocando no botdo Anterior ou Préximo.

O buffer de forma de onda exibe o numero da forma de onda atual e o nimero total
de formas de onda armazenadas.
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Figura 9-55 Tela de buffer

Botao Nome Descrigao
2] Anterior | Toque para exibir a forma de onda anterior no buffer.
indice de Exibe o numero da forma de onda atualmente

32/32 exibida na tela, do numero total de formas de onda
buffer
armazenadas em buffer.

Lt Préximo | Toque para exibir a proxima forma de onda no buffer.

Base de tempo

A Base de Tempo controla o tempo de exibicdo da amostragem de dados do
osciloscépio. Toque no botdo Base de Tempo na parte inferior para abrir a caixa de
dialogo de configuragdes.



scopee, [} = 4 B8

- 1Ms o

3.0 4.0 1.5 5. Omeh

b 0.5 ] 3 20 25 ) 35
= m*my"“ E”:{:"m ﬁ“f;{.ﬂ'm T R4 am saopsrae [
- (=] v v = # :

] |

Figura 9-56 Tela de base de tempo 1 (modo normal)

Modo Continuo: se Se a base de tempo for definida como maior ou igual a 200
ms/div, o osciloscépio alterna para o0 modo continuo. Nesse modo, o osciloscopio
atualiza o trago continuamente a medida que cada captura avanga, em vez de
aguardar a captura completa antes de atualizar o trago.
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Figura 9-57 Tela de base de tempo 2 (modo continuo)

Medicao

As medidas disponiveis para cada canal sdo (da esquerda para a direita):
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Figura 9-58 Tela de medigéo

Maximo — o nivel mais alto que o sinal atinge

Minimo — o nivel mais baixo que o sinal atinge

Pico a Pico — a diferenca entre maximo e minimo

Amplitude — o valor superior menos o valor inferior

Periodo — a duragdo de um ciclo em um padrao repetido na forma de onda
Frequéncia — o numero de ocorréncias de sinal por segundo

Razao de trabalho positiva — a raz&o entre a largura do pulso positivo € a
largura do periodo

Razao de trabalho negativa — a raz&o entre a largura do pulso negativo e a
largura do periodo

Largura de pulso positiva — a quantidade de tempo que o sinal passa acima
de seu valor médio

Largura de pulso negativa — a quantidade de tempo que o sinal passa abaixo
de seu valor médio

CA RMS — o valor da raiz quadrada média (RMS) da forma de onda menos a
média CC

True RMS — o valor quadratico médio (RMS) da forma de onda, incluindo o
componente CC

Média DC — o valor médio da forma de onda

Taxa de aumento — a taxa na qual o nivel do sinal aumenta

Taxa de queda — a taxa na qual o nivel do sinal cai

Tempo de subida — o tempo que o sinal leva para subir do limite inferior para
o limite superior



<>

Tempo de queda — o tempo que o sinal leva para cair do limite superior para
o limite inferior

X@Max — o valor correspondente do eixo X quando a amplitude é maxima
X@Min — o valor correspondente do eixo X quando a amplitude é minima
Area positiva — a area da forma de onda medida acima da linha de base zero

e e

Area Negativa — a area da forma de onda medida abaixo da linha de base
zero

Area total — a area positiva mais a area negativa
Valor maximo — 90% do valor maximo da forma de onda

Valor inferior — 10% do valor minimo da forma de onda

R

Overshoot positivo — a razao entre a diferenga entre o valor maximo e o valor
superior e a amplitude

<>

Overshoot negativo — a razdo entre a diferenga entre o valor inferior e o valor
minimo e a amplitude

< Pré-disparo positivo — a relacao entre a diferenga entre o valor inferior e o
valor minimo e a amplitude

< Pré-disparo negativo — a razdo entre a diferenga entre o valor maximo e o
valor superior e a amplitude

(# OBSERVACAO
Ao conectar via Wi-Fi, ele suporta apenas Maximo, Minimo, Pico a Pico, Amplitude,
Periodo, Frequéncia, Taxa de Trabalho Positiva, Taxa de Trabalho Negativa, Largura de
Pulso Positiva, Largura de Pulso Negativa, CA RMS, RMS Verdadeiro, CC Média,
X@Max, X@Min, Valor Superior e Valor Inferior.

Na Visualizagao de Espectro, as medigbes disponiveis sdo as seguintes.

v" Valor de pico de frequéncia — a frequéncia do valor de pico do sinal
v" Valor de pico de amplitude — a amplitude do valor de pico do sinal

v" Valor de pico de amplitude média — a amplitude do valor de pico do sinal
capturado varias vezes

v" Poténcia total — a poténcia de todo o sinal capturado na visualizagdo do espectro

v" Porcentagem de distorgdo harmoénica total (THD) — a razdo entre a soma das
poténcias harménicas e a poténcia da frequéncia fundamental

Ve VRV 2

THD =
Ve

v'  Distorgdo Harmoénica Total (THD) dB: a razdo entre a soma das poténcias



harmdnicas e a poténcia da frequéncia fundamental

VE+VZ+VZ+VE+V2
THD = 1010g10

Ve

v'  Distor¢gio Harmoénica Total e Ruido (THD + N) — a razdo entre a poténcia
harmdnica mais o ruido e a poténcia fundamental

THD + N
'MD+N=NM&J————)
Ve
v' Faixa dinamica livre de espurios (SFDR) - a raz&o entre a amplitude do pico mais
alto do espectro e a do segundo pico mais alto
v SINAD — relagéo sinal-ruido e distorgdo. A relagdo (em decibéis) entre a relagédo
sinal-ruido-distorg&o e ruido-distorgéo.

Sinal )

SINAD = 10log1o ( Ruido + ruido

v Relagao Sinal-Ruido (SNR) — a relagdo (em decibéis) entre a poténcia média do
sinal e a poténcia média do ruido

Sinal )

SINAD = 1010g10 (m

v"  Distorgao de intermodulagao (IMD) — uma medida de distorgado devido a mistura
nao linear de dois tons

FZ +F2
Mp = [Tt
F{ + F5

» Para definir a medigao

1. Toque no botdo Medigao na parte inferior da tela para abrir a caixa de dialogo
de medicao.

2. Selecione o canal a ser medido.
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Figura 9-59 Tela de configuragdo de medigéo

Feche a caixa de dialogo e as leituras de medigdo correspondentes serdo
exibidas na parte inferior da tela. E possivel alternar entre as opgdes "Trilha
Inteira" e "Trilha da Régua" tocando na leitura. Ajuste a trilha inteira ou a trilha
da régua na tela exibida ou toque em "Excluir" para excluir a medigéo.

» Para definir as medi¢6es no Spectrum View

1.

Toque no botdo Configuragées na barra de ferramentas superior. Uma caixa
de dialogo sera aberta. Selecione a opgdo Modo na caixa de dialogo e toque
para selecionar Visualizagao de Espectro.

Toque no botdo Medigao na parte inferior da tela para abrir a caixa de dialogo
de medicao.

Selecione o canal a ser medido.
Selecione as opg¢des de medigdo apropriadas.
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Figura 9-60 Tela de configuracédo de medicgéo (visualizacdo de espectro)

5.

Feche a caixa de dialogo e as leituras de medigdo correspondentes serdo
exibidas na parte inferior da tela. Toque em Excluir para excluir a medigéo.

9.1.6 Solucéo de problemas

A.

Se o osciloscépio ndo puder se comunicar com o tablet MaxiSys:

Certifique-se de que o VCMI2 esteja conectado corretamente ao tablet MaxiSys
via BT, Wi-Fi ou com o cabo USB fornecido.

Reinicie o tablet MaxiSys e reconecte o VCMI2 se a comunicagdo entre os dois
continuar falhando.

Se sinais indesejados forem exibidos ou os sinais estiverem distorcidos:

Use somente os cabos de teste ou sondas fornecidos para conectar aos canais
de entrada.

Verifiqgue se ha danos nos cabos de teste ou sondas.

Certifique-se de que a polaridade das conexdes dos cabos de teste esteja
correta.

Certifique-se de que as conexdes de sinal e aterramento estejam limpas e
seguras.

Certifique-se de que o fio terra esteja fornecendo aterramento direto do circuito
para o canal de entrada.

Isole os cabos de teste de outros componentes, fios ou sistemas que possam
induzir ruido indesejado no sinal que esta sendo testado, incluindo motores
elétricos, componentes de ignigao secundaria, relés e alternadores.



9.1.7 Glossario
Controle CA/CC

Cada canal pode ser configurado para acoplamento CA ou CC. Com o acoplamento CC,
a tensdo exibida na tela é igual a tenséo real do sinal em relagdo ao terra. Com o
acoplamento CA, qualquer componente CC do sinal é filtrado, deixando apenas as
variagdes no sinal para o componente CA.

Aliasing

Quando a frequéncia do sinal ultrapassa a metade da taxa de amostragem maxima do
osciloscopio e excede o limite, uma forma de onda distorcida é exibida. Essa distorgao
é chamada de aliasing.

Amplitude
A tensdo maxima gerada pela linha de zero volts do osciloscopio.
Largura de banda analégica

A frequéncia na qual uma onda senoidal exibida tem metade da poténcia da onda
senoidal de entrada (cerca de 71% da amplitude).

Tamanho do buffer/tamanho do cache

O tamanho da memdria buffer do osciloscopio. A memodria buffer € usada pelo
osciloscopio para armazenar dados temporariamente. Isso ajuda a compensar as
diferengas na taxa de transferéncia de dados de um dispositivo para outro.

Freqiiéncia

Numero de ocorréncias de sinal por segundo. A frequéncia € medida em Hz (hertz).
Tensao pico a pico

Adiferenga de tens&o entre as tensdes minima e maxima que ocorrem na forma de onda.
Base de tempo

O intervalo de tempo na exibigdo do escopo.

Faixa de tenséo

O intervalo entre as tensdes maxima e minima que podem ser capturadas com precisdo
pelo osciloscépio.

Taxa de amostragem

O numero de amostras por segundo capturadas pelo osciloscépio. Quanto maior a taxa



de amostragem do osciloscépio, mais frequentemente ele mede a tenséo do sinal e,
portanto, mais detalhado sera o trago exibido na tela do osciloscopio.

9.2 Multimetro

O multimetro é um instrumento de medig&o multifuncional e de alcance multiplo. Quando
o dispositivo VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface 2) estiver
conectado ao tablet MaxiSys, vocé pode abrir o aplicativo Multimetro tocando no icone
Medicdo. icone no menu de tarefas do tablet e, em seguida, tocando no icone do
multimetro, e execute as fung¢des relacionadas ao multimetro, como medigéo de tenséo,
corrente, resisténcia, frequéncia, diodo, ciclo de trabalho, largura de pulso e teste de
continuidade.

9.2.1 Informacdes de seguranca

Siga as instrugdes abaixo para reduzir o risco de ferimentos por choque elétrico e evitar
danos ao equipamento.

Utilize o multimetro somente conforme especificado neste manual.

N&o aplique mais do que a tensdo nominal entre os conectores ou entre qualquer
conector e o aterramento.

N&o insira um valor fora da faixa ao medir. Lembre-se de que a faixa de valores
limite deste multimetro é de 200 V.

Para evitar ferimentos ou morte, ndo utilize o multimetro se ele parecer estar
danificado de alguma forma e interrompa o uso imediatamente se estiver
preocupado com qualquer operagdo anormal.

Para evitar ferimentos ou morte, nunca se aterre ao realizar medic¢des elétricas.
Isole-se do solo usando tapetes isolantes de borracha seca para cobrir todo o metal
exposto/aterrado. Certifique-se de que todas as roupas, incluindo luvas, estejam
secas. Apoie-se sobre tapetes de borracha ao usar a ferramenta.

Utilize os cabos de teste ou sondas fornecidos com o produto ou terminais
adequados e aplicaveis. Inspecione os cabos de teste ou sondas para verificar se
ha danos antes do uso.

Ao usar sondas, mantenha os dedos atras das protegdes nas sondas.
Utilize os fusiveis de substituicao fornecidos ou pecas de substituicao especificadas.

Sempre considere equipamentos elétricos e eletrénicos como energizados (ligados).
Nunca presuma que qualquer equipamento esteja desenergizado.

Ao fazer conexoes elétricas, conecte o cabo de teste comum antes de conectar o
cabo de teste ativo; ao desconectar, desconecte o cabo de teste ativo antes de
desconectar o cabo de teste comum.

Ao medir corrente, desligue a alimentagdo do circuito antes de conectar o



multimetro a ele. Lembre-se de colocar o multimetro em série com o circuito.

Ap6s concluir a medicdo de corrente, desligue a energia do circuito antes de
remover os fios de teste e antes de reconectar quaisquer fios ou dispositivos
desconectados.

N&o adicione tens&o ao terminal de entrada ao medir a resisténcia.
Para evitar choque elétrico, desligue o componente antes de conecta-lo.

Para evitar danos, sempre use e armazene seu multimetro em ambientes
apropriados.

N&o utilize em condicbes umidas ou molhadas, nem perto de gases ou vapores
explosivos.

N&o mexa nem desmonte o multimetro, conectores ou acessorios. Danos internos
afetardo o desempenho.

Antes de realizar a manutengéo e limpeza do multimetro, certifique-se de que a
unidade NAO esteja conectada a uma fonte de alimentagao, veiculo ou computador.

Ao limpar o multimetro, use um pano macio e umido com detergente neutro. Nao
deixe entrar 4gua na caixa do multimetro.

9.2.2 Introducédo Geral

9.2.2.1

Localizagdes dos componentes

Os conectores do multimetro estdo localizados na parte superior do VCMI2, enquanto
os canais de entrada estdo localizados na parte inferior.

o~ 0N e

de multimetro — para cabos de aterramento e sinal
Porta USB

Gancho

Porta de entrada da fonte de alimentagéo CC

Boté&o liga/desliga



© IMPORTANTE
Ao usar a fungdo multimetro, insira as pontas de prova do multimetro fornecidas nos
conectores correspondentes. Ao medir a corrente, use um alicate amperimetro para
conectar ao canal de entrada A na parte superior do VCMI2.

O LED do multimetro esta localizado no painel frontal do VCMI2. Quando o VCMI2 esta
conectado e ligado corretamente, o LED do multimetro acende em verde durante a
operagédo no modo multimetro.
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9.2.2.2 Especifica¢des técnicas

Tabela 9-7 Especificagfes técnicas

Item Descrigao
VCC 200 V
Faixa de tensao
VCA 200 V rus
Faixa de resisténcia 1Qa10 MQ

Diodo 2V




Item Descrigao

Faixa de frequéncia 1Hza 1 MHz

Faixa de ciclo de

0, 0,
trabalho 1% a 99%

Faixa de largura de

pulso 1 us para 1000 ms

0 a 65 A (pinga de corrente de 65 A)

Al tual
cance atua ® 0 a 650 A (pinga de corrente de 650

A)

9.2.2.3 Acessorios

Os seguintes acessorios sdo compativeis com o multimetro e o osciloscépio.

Pinca de corrente de 65 Alicate de corrente

A de 650 A
) /’f;j
T —
s Sonda de fixagao =
Sonda Multimetro Sonda de flxe’zgao traseira
flexivel

traseira

2= |

Clipe de jacaré
pequeno

Lideranca de fuga

Clipe de bateria




Cabo de teste do multimetro: usado para conectar o multimetro e a ponta de
prova do multimetro.

OBSERVAGAO: Os dois fios de teste do multimetro (Vermelho: SA015 / Preto:
SA016) s&o padrao para o multimetro e o gerador de forma de onda.

9.2.3 Comecgando

Antes de abrir o aplicativo Multimetro, certifique-se de que o VCMI2 esteja conectado
ao tablet via Wi-Fi ou com o cabo USB fornecido.

Figura 9-61 Diagrama de conex&o

» Para abrir o aplicativo multimetro

1. Insira os cabos de teste aplicaveis ou as extremidades dos terminais da sonda
nos conectores do multimetro para concluir a conexao.

2. Toque no icone Medigdo no Menu de Tarefas do MaxiSys. A Medigado a tela
abre.
3. Toque no icone do multimetro para abrir o menu do multimetro.
4. Selecione um teste para continuar.
(¥ OBSERVAGAO

Verifique o indicador de status do LED do multimetro no painel frontal do VCMI2. O LED
do multimetro acende em verde durante a operagédo no modo multimetro.

9.2.4 Atualizagdo do multimetro

O software operacional do multimetro é continuamente otimizado. Toque no botdo Ajuda
na barra de ferramentas superior e, em seguida, toque no botdo Atualizar o APK na



lista suspensa para atualizar o software.

Antes de atualizar o software do multimetro, certifique-se de que o tablet tenha uma
conexao de Internet estavel.

9.2.4.1 Atualizagdo do APK

@ OBSERVAGAO
A sigla APK (Android Package Kit) € usada no tablet e neste manual. Este arquivo
contém todos os recursos de um aplicativo especifico. Para atualizar o APK, basta
instalar a versao mais recente do aplicativo no seu tablet.

» Para atualizar o APK

1. Toque no botdo Ajuda na metade superior da tela. Um menu suspenso sera
exibido.
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Figura 9-62 Tela de ajuda

2. Toque em Atualizar o APK no menu suspenso. Se o APK atual ndo for a versdo
mais recente, uma mensagem de confirmacéo aparecera: Uma atualizagéo do
APK esta disponivel. Deseja atualizar? Reinicie o aplicativo apds a atualizagao.

3. Toque em OK para atualizar o software ou toque em Cancelar para sair.

9.2.5 Layout e operagOes datela

Toque no icone Medigao no Menu de Tarefas e, em seguida, toque no Multimetro icone
no menu, a pagina do multimetro é exibida. A tela normalmente inclui as seguintes
secdes de botdes.

OBSERVAGAO



O aplicativo Multimetro também pode ser aberto na tela inicial do Android. Toque no
icone Medigao na parte superior da tela inicial do Android. Toque em Multimetro.

( : }—[M!n'h'ﬂfl"e [ » ] = = Q

Figura 9-63 Tela do menu do multimetro

1. Barra de ferramentas superior
2. Secao Principal
3. Barra de ferramentas inferior

9.2.5.1 Barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas superior € usada para configuragdes de diversas definicoes e
operacgdes. A tabela a seguir fornece breves descrigdes de cada botéo.

Tabela 9-8 Barra de ferramentas superior

Botao Nome Descrigao
. icone do
MuttiMeteg multimetr | Exibe o status da conexdo do multimetro.
o
Botao
Iniciar/Par | Inicie ou pare o dispositivo multimetro.
ar
Mostrar ) I
-—l Modo Defina o modo de exibig¢ao.
[ . )
- Arquivo Imprima, abra e salve os dados da forma de onda.




Botao Nome Descrigao

? - Ajuda Veja o manual do usuario e atualize o APK.
CD Reiniciar E;:rzfina as leituras digitais exibidas no modo de

icone do multimetro

Este botao de status do multimetro exibe o status da conex&do do multimetro. Uma
marca de selec¢ao verde significa que o tablet e o multimetro estao conectados; uma
marca de selegdo vermelha X significa que o dispositivo e o tablet ndo estdo
conectados.

Botao Iniciar/Parar

Pressione este icone do botao Iniciar/Parar para iniciar e parar o dispositivo
multimetro.

Nome Botao Descrigao
Comecar u Toque para iniciar o multimetro.
Parar | Toque para parar o multimetro.

Menu do modo de exibigao

A posicao das leituras digitais e da forma de onda na se¢éo de visualizagao principal
pode ser selecionada no Menu Modo de Exibig&o.

Para definir o modo de exibigao

1. Toque no botdo Modo de Exibigdo na barra de ferramentas superior. Um
submenu sera aberto.
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Figura 9-64 Tela do menu do modo de exibi¢gao

2. Selecione um dos trés modos de exibigao.
3. O modo de exibigdo correspondente sera mostrado na tela.

icone Modo Descrigdo
OMV Modo Digital Exibe somente as leituras digitais.
—N— Modo de forma de Exibe somente a forma de onda.
onda
éMv Modo Digital + Exibe as leituras digitais e a forma de
—N— Forma de Onda onda.

e Menu Arquivo

O menu Arquivo suporta as seguintes fungdes.
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Figura 9-65 Tela do menu Arquivo

v" Imprimir - toque para crie e imprima uma imagem PNG temporaria das formas de
onda atuais.

@ OBSERVAGAO
Certifique-se de que o tablet esteja configurado para imprimir (consulte as instrugdes de
configuragdo da impressora) e conectado a impressora. Certifique-se de que o tablet e
a impressora compartilhem a mesma rede.

v' Operacgdo de arquivo de forma de onda

Salve e abra os arquivos de forma de onda nesta se¢gao. Somente os modos Forma
de Onda e Digital + Forma de Onda suportam esta operagao.

Salvar Forma de Onda — Toque para capturar e salvar as formas de onda atuais.
Na tela Salvar Arquivo, toque em cada item para inserir as informagdes
correspondentes e, em seguida, toque em Salvar ou Salvar Padrao para finalizar.

() OBSERVAGAO
O nome do arquivo é necessario ao salvar formas de onda.

Abrir Forma de Onda — toque para recuperar as formas de onda salvas. Toque no
botao Editar no canto superior direito da tela para selecionar e excluir a forma de
onda salva.

Salvar como texto — toque para salvar os dados da forma de onda atual em um
arquivo de texto. Use o aplicativo ES File Explorer na tela inicial do Android para
revisar o arquivo: Inicio > ES File Explorer > Local > Armazenamento Interno >
Digitalizar > Dados > Multimetro > txt.



v" Operacgdo de configuracéo
As configuragdes podem ser salvas e importadas.

Salvar a configuragao — toque para salvar as definigbes de configuragao (ou seja,
a amplitude, a base de tempo) das formas de onda na tela atual.

Importar a configuragdo — toque para importar as configuragbes salvas para
formas de onda.

e Menu de Ajuda

O menu Ajuda permite que vocé visualize o manual do usuario, atualize o software
e visualize as versdes do dispositivo.
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Figura 9-66 Tela do menu de ajuda
Manual do usuario — exibe instrugdes para o uso correto do multimetro.

Atualizar o APK — conecta-se ao servidor Autel para obter a versdo mais recente
do software do aplicativo.

Sobre — exibe o nimero do modelo e os nimeros da versao do software instalado.
9.2.5.2 Secéo Principal

A secdo de visualizagdo principal é exibida de forma diferente dependendo do modo
selecionado.

e Modo Digital

A sec¢édo de visualizagdo principal no modo digital exibe apenas as leituras digitais,
como valores de medi¢ao de tenséo, medigdo maxima, medicdo minima, medigcao



pico a pico e medi¢cdo média.

MultiMeteg, u - P o]
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Figura 9-67 Tela da Secéo Principal (Modo Digital)

<>

Valor atual: o valor atual pode ser a tensdo CA, tensdo CC, resisténcia,
frequéncia ou ciclo de trabalho

Maximo: o valor maximo registrado da medigao
Minimo: o valor minimo registrado da medigéo

Pico a Pico: o diferenca entre os valores maximo e minimo

R

Média: o valor médio das medicdes
Modo de forma de onda

A secao principal no modo de osciloscopio exibe apenas a forma de onda.
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Figura 9-68 Tela da Secéo Principal (Modo de Forma de Onda)

A secdo principal apresenta uma grade de coordenadas com o eixo X
representando a duragéo e o eixo Y representando o nivel de amplitude. O nivel de
amplitude no eixo Y pode ser configurado nas Configuragées de Amplitude.

A. Selegao de canais

Na secdo principal, um canal tem duas condigbes: selecionado e néo
selecionado. Um canal precisa ser selecionado para que a forma de onda se
mova, para usar 0 zoom ou para adicionar réguas de medigao.

Para selecionar e desmarcar o canal

1. Toque no marcador da Linha de Base Zero ou no eixo Y (a linha fica mais
espessa quando selecionada).

2. Toque no marcador da Linha de Base Zero ou no eixo Y novamente para sair
da selegao de canal.

B. Zoom de forma de onda

A fungéo de zoom permite alterar o tamanho e a posi¢do de um sinal durante
ou apos a captura de uma forma de onda para examina-la com mais detalhes.
Ela ndo altera os dados armazenados, mas sim a forma como sao exibidos.

Os eixos X e Y podem ser ampliados com a ponta dos dedos. A forma de onda
pode ser ampliada durante ou apds a captura do sinal.

C. Reéguas de medigao

Na grade de coordenadas, existem dois tipos de réguas de medig¢ado, que
permitem medir com precisdo a amplitude e a duragdo de uma forma de onda.



Elas sado uteis para determinar caracteristicas do sinal, como amplitude em
pontos especificos, tempo de ciclo (duragéo) e frequéncia.

régua de tempo vertical — toque no Ativador de Régua no canto inferior
esquerdo da grade e arraste-o pela tela até a posigdo desejada. Uma Régua
de Tempo sera gerada.

sinal horizontal Governante — o Sinal A régua pode ser gerada de forma
semelhante tocando no Ativador de Régua no canto superior direito e
arrastando-o para baixo.

@ OBSERVAGAO
A régua de sinal horizontal varia de acordo com as configuragdes de tenséo, corrente,
frequéncia, ciclo de trabalho, etc.

Ao arrastar as Réguas de Medicdo, uma Tabela de Réguas mostrando os
valores de tempo e amplitude para os canais correspondentes sera exibida. O
icone Delta refere-se a diferenga absoluta entre os valores das réguas, que
pode ser bloqueada tocando no icone de Cadeado. Toque no botdo X no canto
superior direito da tabela de réguas para excluir todas as réguas.
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Figura 9-69 Tela de réguas de medicao
D. Linha de base zero

A linha de base zero é marcada como o valor 0 no eixo Y, mostrando o nivel de
base de cada forma de onda do canal. Apds a selegéo do canal, a linha de base
zero pode ser ajustada arrastando o marcador da linha de base para cima/baixo
ao longo do eixo Y, ou arrastando a forma de onda para cima/baixo, ou
movendo a tela para cima/baixo na grade.



OBSERVAGAO
Toque no marcador da linha de base para engrossar a linha da escala vertical. Nesse
caso, o canal é selecionado. Toque no marcador da linha de base novamente para
desmarcar e a forma de onda ndo podera ser arrastada.
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Figura 9-70 Tela de linha de base zero

E. Diagrama de fiagdo e ajuda

Toque no botdo de seta no canto inferior direito da tela para abrir o Diagrama
de Fiacao e a janela Ajuda.

A fungdo Diagrama de Fiagdo fornece o diagrama de conexdo, etapas de
operagao e notas de operagao.

A fungdo Ajuda fornece o manual do usuario, exibindo informagdes relevantes
ao procedimento, operagao ou instrugdes.
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Figura 9-71 Diagrama de fiagéo e tela de ajuda

Para abrir e fechar a janela do Diagrama de Fiacao e Ajuda
1. Toque no botéo de seta no lado direito da tela.

MultiMeteg u ] [ 2]
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Figura 9-72 Tela de posicdo do botdo de seta

2. O Diagrama de Fiagao e a janela Ajuda s&o exibidos.

3. Toque no botéo de seta novamente ou toque em qualquer espaco fora da janela.
Modo Digital + Forma de Onda

Neste modo, a secéo principal exibe as leituras digitais na parte superior e a forma
de onda na grade.
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Figura 9-73 Tela da secdo principal (modo digital + forma de onda)
9.2.5.3 Barra de ferramentas inferior

A medigéo, o buffer e a amplitude podem ser configurados na barra de ferramentas
inferior.

Tabela 9-9 Barra de ferramentas inferior

Botao Nome Descrigao

Toque para selecionar uma medida

Measure v DC voltage Medigao aproprlada

Toque para selecionar um valor de amplitude

Amplitude/6.0v/div. | Amplitude .
apropriado.

Toque no botdo Anterior ou Préximo para
4 22 pl Tampao alternar para a forma de onda anterior ou
seguinte.

e Configuragao de mediciao

Este multimetro pode ser usado para medir tensdo CA, tensdo CC, resisténcia,
eletricidade CA, eletricidade CC, diodo, frequéncia, ciclo de trabalho, largura de
pulso, continuidade e periodo.

Os tipos de medigao incluem:

< Tensao CA/CC: mede a tensdo no circuito elétrico

<~ Resisténcia: mede a resisténcia do circuito elétrico ou do componente



< Corrente CA/CC: mede a amperagem da corrente através do canal de entrada
A usando o alicate de corrente opcional

(#) OBSERVAGAO
O tipo de alicate de corrente pode ser selecionado na lista suspensa.

< Diodo: conduz o teste do diodo do circuito elétrico

< Frequéncia: medidas a frequéncia do sinal de entrada

< Ciclo de trabalho (+) /(-): mede o dever (+) e (-) do sinal de entrada
{}

Conectividade: determina se existe baixa impedancia em dois pontos do
circuito elétrico. Se a impedancia for menor que 100 ohms, o circuito esta
"fechado", caso contrario, esta "aberto".

<~ Periodo: mede a quantidade de tempo que dura um ciclo completo do sinal de
entrada

< Largura de pulso (+) /(-): mede a largura de pulso do sinal de entrada
» Para definir a configuragao de medicao

1. Toque no botdo "Configuragées de Medicao"” no canto inferior esquerdo da
tela. Uma caixa de dialogo sera exibida.

MultiMeteg, u - P
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Figura 9-74 Tela de posicao de configuragdo de medigcdo

2. Selecione o tipo de medigao que deseja medir ou testar na coluna da direita
da caixa de dialogo. A cor azul indica que a opgéo esta selecionada.



Configuragdo de medigéo

Eon Rl Padrio  Usuério definido
medicao s

Configuragdo de V TensdobDC
amplitude

Edicio da sonda V TensdoCA

Q Resisténcia

A Corrente continua @
Modidor do grampo 654 (faixa de 1mV/10mA, corr mi. 20A
A Corente CA

Meedidor de grampa 654 (fixa do 1mV/10mA.c

-+ Diodo

Figura 9-75 Tela de configuragdo de medigéo

3. Feche a caixa de dialogo; o tipo de medigéo definido sera exibido na tela.

Configuragao de amplitude

O valor de amplitude pode ser configurado para o tipo de medicdo selecionado,
excluindo a medigao de resisténcia.

As configuragdes de amplitude permitem configurar o multimetro para capturar
sinais dentro da faixa especificada. Se o sinal de entrada exceder a faixa
selecionada, um indicador de sobrefaixa sera exibido. Selecione Automatico para
permitir que o dispositivo ajuste a escala vertical automaticamente.

Ha dois modos disponiveis para definir o valor de amplitude.

Modo 1: Por exemplo, selecionar Tensdo CC na tela de configuragdo de medigéo
define o tipo de medi¢do como Tens&o CC; selecionar 10 V na tela de configuracédo
de amplitude define a amplitude como Amplitude 10 V (exibida no canto inferior
esquerdo da tela). A escala vertical varia de -10 V a +10 V. Como a escala vertical
¢é dividida em 10 segmentos, cada segmento aumenta em 2 V.



Configuragdo de amplitude

Configuragdo de Tensdo DC

medicao

[
amplitude Automético  30mV

Edicdo da sonda
300mv 600mV

Figura 9-76Tela de configuragdo de amplitude (DC 10 V)

Modo 2: Selecione o botao ## /div para ajustar os incrementos de valor de cada
divisdo. Por exemplo, selecionar Tensdao CC na tela de configuragdo de Medigéo
define o tipo de medigdo como Tensdo CC. Selecionar 2,0 V/div na tela de
configuragéo de Amplitude define a amplitude como Amplitude 2,0 V/div. (exibido no
canto inferior esquerdo da tela). Cada segmento aumenta em 2 V. Como a escala
vertical é dividida em 10 segmentos, toda a faixa da escala vertical vai de -10 V a
+10 V.

Configuragdo de amplitude ®

Configuragao de
P b Tensdo DC @ /div

Config: de
4 6.0mV 12.0mv 20.0mv
amplitude Automatico v Tdy o

Edigho da sonda
60.0mV  1200mV  2000mV  600.0mV
Idiv /div Idiv Idiv

12v 6.0V 120v
rdiv 1div 1div

200v
/div

Figura 9-77 Tela de configuracédo de amplitude (DC 2,0 V/div)
Procedimentos de teste

A segao a seguir descreve como usar o multimetro. Os procedimentos de teste sdo



0s mesmos para cada tipo de medigao.
As instrugdes a seguir sdo para medir tensdo CA.

» Para medir a tensdo CA

1. Toque no botdo "Configuragdao de Medigcao" no canto inferior esquerdo da
tela para abrir a caixa de didlogo de configuragdes. Selecione " Tensdao CA"
na caixa de dialogo.

2. Defina o valor de amplitude adequado no menu Configuragdo de amplitude
na mesma caixa de dialogo.

3. do multimetro fornecido aos conectores VCMI do multimetro. Insira a ponta de
prova do multimetro no cabo de teste.

Segure as pontas de prova nos pontos corretos do circuito.

5. Toque no botdo Iniciar no canto superior esquerdo da tela para iniciar o
multimetro. A voltagem sera exibida na tela.

@ OBSERVAGAO
Utilize o alicate de corrente opcional conectado ao canal de entrada A ao medir correntes.
Utilize as pontas de prova do multimetro fornecidas para conectar aos conectores do
multimetro para outros tipos de medigéo.

e Edicado de Sonda

Use 0 menu de edicdo de sondas para adicionar as sondas nao incluidas no menu
de sondas.



Edigdo da sonda

Configuragdo de Nome

Configurasio de
amplitude

Unid Abreviacio
Volt v v

Equagdo linear (y=mx+c)

Y=

Figura 9-78 Tela de edi¢do da sonda 1

» Para adicionar sondas personalizadas

1. Toque no botdo Configuragao de medigao no canto inferior esquerdo da tela
para abrir a caixa de dialogo de configuragéo.

Selecione a opgao Editar Sonda na coluna esquerda da caixa de dialogo.

Toque em cada campo para abrir o teclado virtual e inserir as informagdes
necessarias.

Edigdo da sonda

Configuragdo de Nome

Configurasio de probe
amplitude
Unid Abreviacio

Volt vV
Equagdo linear (y=mx+c)

Y= 20

probez

Figura 9-79 Tela de edi¢cdo da sonda 2

4. Toque em Adicionar para salvar as configuragdes ou toque em Limpar para
sair sem salvar.

5. A sonda adicionada sera listada na janela Configuracdes de Medigdo. Toque



no botéo "X" no canto superior direito para fechar a caixa de didlogo.

6. ApOs selecionar a sonda personalizada, conecte uma sonda correspondente
no canal de entrada A. A sonda é conectada a posi¢do do sinal a ser medido.
Nesse momento, a medigéo atual é exibida na tela.

Configuragio de medigao

Padria  Usudrio definide

Configurasio de probe
amplitude

Edichio da sonda proby

Figura 9-80 Tela de edi¢do da sonda 3

Tampao

O buffer de forma de onda exibe o numero da forma de onda atual e o nimero total
de formas de onda armazenadas.

O multimetro pode capturar e armazenar até 32 formas de onda. Toque no botéo
Anterior ou Préximo para revisar as formas de onda.
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Figura 9-81 Tela de buffer

Botao Nome Descrigao

4 Anterior Toque para exibir a forma de onda anterior no

buffer.
indice de Exibe o nimero da forma de onda atualmente
32/32 buffer exibida na tela, do numero total de formas de onda
armazenadas em buffer.
P Préxi Toque para exibir a proxima forma de onda no
] réximo

buffer.

9.2.6 Solucéao de problemas
Se o multimetro ndo puder se comunicar com o tablet:

e Verifique se o VCMI2 esta conectado corretamente ao tablet via Wi-Fi ou pelo cabo
USB fornecido.

e Se acomunicagao entre o VCMI2 e o tablet ainda falhar, reinicie o tablet e reconecte
o VCMI2.

9.2.7 Glossario
CA

Corrente alternada — corrente elétrica que muda de polaridade em intervalos regulares.



cc

Corrente continua — corrente elétrica que flui somente em uma diregéo.
Amperagem

A intensidade de uma corrente elétrica, expressa em amperes.

Amplitude

A tensdo maxima gerada pela linha de zero volts do multimetro.

Freqiiéncia

Numero de ocorréncias de sinal por segundo. A frequéncia € medida em Hz (hertz).
Ciclo de trabalho

Aduracéo de um sinal no tempo. Especificado como uma porcentagem (razéo) do tempo
total do ciclo.

Pico a Pico
A diferenga entre o valor maximo e minimo.
Diodo

Diodo é um dispositivo eletronico feito de materiais semicondutores, com uma Unica
condutividade.

Grade

Uma rede de escalas horizontais e verticais exibidas na tela que auxilia na medi¢ao das
caracteristicas do sinal.

9.3 Gerador de forma de onda

O gerador de sinais € um instrumento que simula os sinais de componentes eletronicos
automotivos. Quando o dispositivo VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement
Interface 2) estiver conectado ao tablet MaxiSys, vocé pode abrir o aplicativo Waveform
Generator tocando no icone Measurement. icone na tela inicial do tablet e, em seguida,
tocar no icone do gerador de forma de onda e executar as fungbes relacionadas ao
gerador de forma de onda, incluindo a simulacdo de sinais de sensores automotivos e
sinais de atuadores.

9.3.1 Informacgdes de seguranca

Siga as instrugdes abaixo para reduzir o risco de ferimentos por choque elétrico e evitar



danos ao equipamento.

e Utilize o gerador de forma de onda somente conforme especificado neste manual.

e Nao apligue mais do que a tensao nominal entre os conectores ou entre qualquer
conector e o aterramento.

e Para minimizar o risco de choque, conecte a entrada de aterramento do dispositivo
(chassi) a um aterramento elétrico.

o Nao altere a conexao de aterramento. Sem a conexdo de aterramento de protecgao,
todas as partes condutoras acessiveis podem causar choque elétrico.

e Para evitar risco de choque elétrico, desconecte o cabo de alimentagdo antes de
remover as tampas.

e Para evitar ferimentos ou morte, ndo utilize o gerador de forma de onda se ele
parecer estar danificado de alguma forma e interrompa o uso imediatamente se
estiver preocupado com qualquer operagéo anormal.

Inspecione os cabos de teste ou sondas para verificar se ha danos antes do uso.
Utilize os acessorios fornecidos com o produto.
Utilize os fusiveis de substituicdo fornecidos ou pegas de substituicdo especificadas.

Para evitar danos, sempre use e armazene seu gerador de forma de onda em
ambientes apropriados.

e Na&o coloque o gerador de forma de onda em uma area diretamente exposta a luz
solar ou com alta umidade.

e N3&o mexa nem desmonte o gerador de forma de onda, conectores ou acessorios.
Danos internos afetardo o desempenho.

e Desconecte o gerador de forma de onda da fonte de alimentagéo, do veiculo e do
tablet antes de limpar.

e Ao limparo gerador de formas de onda, use um pano macio e Umido com detergente
neutro. Nao deixe entrar 4gua na carcaca do gerador.
9.3.2 Introducéo Geral
9.3.2.1 Localiza¢cbes dos componentes

Os conectores do multimetro sdo usados para operar o gerador de forma de onda. Os
dois conectores do multimetro estéo localizados na parte superior do VCMI2.



de multimetro — para cabos de aterramento e sinal
Porta USB

Gancho

Porta de entrada da fonte de alimentagdo CC

o > v N

Botéo liga/desliga

O LED do gerador de forma de onda esta localizado no painel frontal do VCMI 2. Quando
o VCMI2 esta conectado e ligado corretamente, o LED do gerador de forma de onda
acende em verde ao operar no modo gerador de forma de onda.

.

AUTEL

MaxiFlash vomi2
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e O Bl osmiesse
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LED de energia

LED de bateria

Gerador de forma de onda LED
Multimetro LED

Osciloscopio LED

o g s> w DR

LED para veiculos

9.3.2.2 Especifica¢des técnicas

Tabela 9-10 Especificacfes técnicas



Item Descrigao

Faixa de tensao 0,1a12V

Saida de frequéncia 1 Hz a 30 kHz

Faixa de ciclo de trabalho | 1% a 99% (1 Hz a 30 kHz)

9.3.2.3 Acessoérios

Os seguintes acessorios sdo compativeis com o gerador de forma de onda e o
osciloscépio.

Clipe de golfinho .
grande Sonda Multimetro Sonda de fixagdo traseira

Jacaré pequeno

Sonda de fixagao traseira

Clipe de bateria .
Grampo flexivel

-

Cabo de teste do multimetro: usado para conectar
Lideranca de fuga o gerador de forma de onda e a sonda.

OBSERVAGAO: Os dois fios de teste do multimetro
(Vermelho: SA015 / Preto: SA016) sdo padrao para o
multimetro e o gerador de forma de onda.




9.3.3 Comecgando

Antes de abrir o aplicativo gerador de forma de onda, o VCMI2 deve ser conectado ao
tablet por meio do cabo USB fornecido ou da rede Wi-Fi.

EGR

o
{
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Figura 9-82 Diagrama de conexao

» Para abrir o aplicativo gerador de forma de onda
1. Insira as pontas dos fios de teste do multimetro nos conectores do multimetro
na parte superior do VCMI2 para completar a conexao.
2. Toque no icone Medigdo na tela inicial do tablet MaxiSys. A Medicéo telas
exibidas.
3. Toque no icone do gerador de forma de onda para abrir o gerador de forma
de onda menu.

4. Selecione um teste para continuar.

@ OBSERVAGAO
Verifique o LED indicador de status do gerador de forma de onda no painel frontal do
VCMI2. O LED do gerador de forma de onda acende em verde durante a operagdo no
modo gerador de forma de onda.

9.3.4 Atualizacdo do gerador de forma de onda

O software operacional do gerador de formas de onda é continuamente otimizado. Toque
no botdo Ajuda na barra de ferramentas superior €, em seguida, toque no botdo
Atualizar o APK na lista suspensa para atualizar o software.

Antes de atualizar o software do gerador de forma de onda, certifique-se de que o tablet
tenha uma conexéao de Internet estavel.



9.3.4.1 Atualizacdo do APK

(® OBSERVAGAO
A sigla APK (Android Package Kit) € usada no tablet e neste manual. Este arquivo
contém todos os recursos de um aplicativo especifico. Para atualizar o APK, basta
instalar a versao mais recente do aplicativo no seu tablet.

» Para atualizar o APK

1. Toque no botdo Ajuda na metade superior da tela. Um menu suspenso sera
exibido.

Waveform Generatog u - P o]

Atualize o APK

Sobre
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Figura 9-83 Tela de ajuda

2. Toque em Atualizar o APK no menu suspenso. Uma mensagem de
confirmagédo sera exibida.



Mensagem

Uma atualizagio do APK esta disponivel. Deseja
atualizar? Reinicie o aplicativo apos a atualizagao.

Cancelar oK

Figura 9-84 Tela de confirmacao de atualizagao

3. Toque em OK para atualizar o software ou toque em Cancelar para sair.

9.3.5 Layout e operacdes da tela

Toque no icone Medigdo no Menu Tarefa e selecione Gerador de Forma de Onda no
menu. A pagina do gerador de forma de onda sera exibida. A tela normalmente inclui as
seguintes se¢bes de botdes.

(® OBSERVAGAO
O aplicativo Waveform Generator também pode ser aberto na tela inicial do Android.
Toque no icone Medigao na parte superior da tela inicial do Android. Toque no icone do
Waveform Generator.
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Figura 9-85 Tela do menu do gerador de forma de onda

1. Barra de ferramentas superior
2. Secao Principal

3. Barra de ferramentas inferior
9.3.5.1 Barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas superior € usada para configurar definigbes e operagdes. A
tabela a seguir fornece breves descri¢des de cada botao.

Tabela 9-11 Barra de ferramentas superior

Botao Nome Descrigao
icone do
Waveform Generatog | gerador Exibe o status da conex&o do gerador de forma de
de forma | onda.
de onda
u Iniciar/Par | Inicie e pare o dispositivo gerador de forma de
ar onda.
[ -, . )
- Arquivo Imprima, abra e salve os dados da forma de onda.
” Ai Consulte o manual do usuario e atualize o
juda
' 3 software.




Botao Nome Descrigao

CD Reiniciar Redefina as configuragdes e atualize a tela.

icone do gerador de forma de onda

Este icone do gerador de formas de onda exibe o status da conex&o do gerador
de formas de onda. Uma marca de selegéo verde significa que o tablet e o gerador
de formas de onda estdo conectados; uma marca de seleg¢ao vermelha X significa
que o dispositivo e o tablet ndo estdo conectados.

Botao Iniciar/Parar

Vocé pode tocar no icone do botao Iniciar/Parar para iniciar ou parar o dispositivo
gerador de forma de onda.

Botao Nome Descrigao

u Comecar | Toque para iniciar o gerador de forma de onda.

- Parar Toque para parar o gerador de forma de onda.

Menu Arquivo
O menu de arquivo suporta as seguintes fungoes.

Waveform Generatog u - P Q

Imprirmir
Salvar forma de onda
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1
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Figura 9-86 Tela do menu Arquivo



v" Imprimir - toque para crie e imprima uma imagem PNG temporaria das formas
de onda atuais.

(# OBSERVAGAO
Certifique-se de que o tablet esteja configurado para imprimir (consulte as instrugdes de
configuragcdo da impressora) e conectado a impressora. Certifique-se de que o tablet e
a impressora compartilhem a mesma rede.

v/ Salvar Forma de Onda — toque para capturar e salvar a forma de onda atual.
Na tela Salvar Arquivo, toque em cada item para inserir as informacdes
correspondentes e, em seguida, toque em Salvar ou Salvar Padréo para
finalizar.

OBSERVAGAO
Vocé deve nomear o arquivo para salvar a forma de onda.

v' Abrir Forma de Onda — toque para recuperar as formas de onda salvas.
Toque no botao Editar no canto superior direito da tela para selecionar e excluir
a forma de onda salva.

v' Salvar como texto — toque para salvar os dados da forma de onda atual em
um arquivo de texto. Use o aplicativo ES File Explorer na tela inicial do Android
para revisar o arquivo: Inicio > ES File Explorer > Local > Armazenamento
Interno > Verificar > Dados > Sinal > txt.

e Menu de Ajuda

O menu Ajuda permite que vocé visualize 0 manual do usuario, atualize o software e
visualize as versdes do dispositivo.

Waveform Generatog, u - P »)
Manual do usuério
Atualize o APK

Sobre

; Onda =
sinal N Voit in Hz +

Figura 9-87 Tela do menu de ajuda



v" Manual do Usuario — exibe instrugdes para o uso correto do gerador de forma
de onda.

v' Atualizar o APK — conecta-se ao servidor Autel e obtém a versao mais recente
do software do aplicativo.

v' Sobre - exibe os numeros do modelo e as versdes instaladas do software.

9.3.5.2 Secéo Principal

A tela da secgao principal é exibida como uma grade de coordenadas com eixos X e Y,
representando a duragéo e o nivel de amplitude, respectivamente.

Selegao de canais

Na secao principal, um canal tem duas condigbes: selecionado e n&do selecionado.
Um canal precisa ser selecionado para que a forma de onda se mova, para usar o
zoom ou para adicionar réguas de medigao.

Para selecionar e desmarcar o canal

1. Toque no marcador da Linha de Base Zero ou no eixo Y (a linha fica mais
espessa quando selecionada).

2. Toque no marcador da Linha de Base Zero ou no eixo Y novamente para sair
da selegao de canal.

Zoom de forma de onda

A fungéo de zoom permite alterar o tamanho e a posi¢cdo de um sinal durante ou
apos a captura de uma forma de onda para examina-la com mais detalhes. Ela ndo
altera os dados armazenados, apenas a forma como sdo exibidos.

Os eixos X e Y podem ser ampliados com a ponta dos dedos. A forma de onda pode
ser ampliada durante ou apés a captura do sinal.

Régua de Medidas

Na grade de coordenadas, existem dois tipos de réguas de medigao, que permitem
medir com precisdo a amplitude e a duragédo de uma forma de onda. Elas sao uteis
para determinar caracteristicas do sinal, como a amplitude em pontos especificos e
o tempo do ciclo (duragéo).

régua de tempo vertical — toque no Ativador de Régua no canto inferior esquerdo
da grade e arraste-o pela tela até a posi¢do desejada. Uma Régua de Tempo sera
gerada.

régua de sinal horizontal — A Régua de Sinal pode ser gerada de forma
semelhante clicando no Ativador de Régua no canto superior direito e arrastando-
0 para baixo.



Ao arrastar as Réguas de Medicdo, uma Tabela de Réguas mostrando os valores
de tempo e tensao sera exibida. O icone Delta refere-se a diferenga absoluta entre
os valores das réguas, que pode ser bloqueada tocando no icone de Cadeado.
Toque no botdo X no canto superior direito da tabela de réguas para excluir todas
as reguas.
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Figura 9-88 Tela de réguas de medicao
Linha de base zero

A Linha de Base Zero é marcada como o valor 0 no eixo Y, mostrando o nivel de
base de cada forma de onda do canal. Apds a selegdo do canal, a Linha de Base
Zero pode ser ajustada arrastando o marcador da Linha de Base Zero para
cima/baixo ao longo do eixo Y.

Diagrama de fiagéo e ajuda

Toque no botédo de seta no canto inferior direito da tela para abrir o Diagrama de
Fiagao e a janela Ajuda.

Afungao Diagrama de Fiagao fornece o diagrama de conexao, etapas de operacéo
e notas de operagao.

A funcdo Ajuda fornece ajuda sensivel ao conteudo, exibindo informagdes
relevantes ao procedimento, operacao ou instrugoes.
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Figura 9-89 Diagrama de fiagcéo e tela de ajuda

» Para abrir e fechar a janela do Diagrama de Fiagao e Ajuda
1. Toque no botéo de seta no lado direito da tela.

Waveform Generatog u ] P Q

| | Volt| = | 50vpp | 4 Freduen e 4 el e
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Figura 9-90 Tela de posicdo do botdo de seta

2. O Diagrama de Fiacao e a janela Ajuda sao exibidos.

3. Toque no botédo de seta novamente ou toque em qualquer espaco fora da janela.
9.3.5.3 Barra de ferramentas inferior

O modo do sinal, a voltagem, a frequéncia e o ciclo de trabalho podem ser configurados
na barra de ferramentas inferior.



Tabela 9-12 Barra de ferramentas inferior

Botao Nome Descrigao

Configuraga
ol Swaenore | BR Toque para selecionar um modo de sinal
e ~ | © do modo a (:o ri:do

de sinal prop ’

i = soves |+ | Configuragd | Toque para selecionar um valor de voltagem
o de tensdo | apropriado.

Configuraga . .

= 4| g de Toque para selecionar um valor de frequéncia
A apropriado.

frequéncia

Configuraga . .
oy (] g |4 g ¢ Toque para selecionar um valor de ciclo de
o o do ciclo trabalho apropriado

de trabalho prop ’

Configuragdao do modo de sinal

O gerador de forma de onda suporta varios modos de sinal, incluindo tenséo CC,
onda quadrada, onda quadrada (X+Y), onda triangular, acionamento de atuadores
e forma de onda arbitraria.

Waveform Generatog u - P Q

Tensdo DC

Onda quadrada

Onda quadrada (X+Y)

Onda triangulo n

Acionamenta do
atuador

Forma de onda
arbitraria
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Frequén
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Figura 9-91Tela de configuragcdo do modo de sinal

< Tensao CC



Defina a tensdo CC na interface do gerador de forma de onda. O gerador de
forma de onda pode simular os sinais de varios sensores, incluindo o sensor
de temperatura da agua, o sensor de pressao do 6leo e o sensor de posicao, e
entdo realimentar a ECU do motor.

EGR

u .
t2328ef ]
nW——-

Figura 9-92 Diagrama de conexdo de tenséo CC
< Acionamento do atuador

Esta fungdo pode acionar valvula solenoide de 2 fios, bobina solenoide e motor
de baixa poténcia, incluindo valvula solenoide do canister, valvula solenoide do
injetor, valvula hidraulica de transmissao, valvula de controle hidraulico, bobina
de ignigdo, motor de marcha lenta e motor de aceleragao.

E possivel alterar a velocidade de operacéo e o tempo de trabalho do atuador
definindo a frequéncia e o ciclo de trabalho. Quanto maior a frequéncia, maior
a velocidade, maior o ciclo de trabalho e maior o tempo de trabalho, e vice-
versa.

(#) OBSERVAGAO

1.

Para evitar danos ao atuador, ndo o acione por muito tempo e ndo defina uma
frequéncia muito alta.

Esta fungao precisa ser testada no carro. Se o atuador for removido, ele ndo podera
ser acionado individualmente.

A corrente maxima suportada pelo atuador nao pode exceder 1,9 A.
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Figura 9-93 Diagrama de conexao do atuador
< Onda quadrada

Depois que a tenséo e a frequéncia sédo definidas na interface do gerador de
forma de onda, os sinais de onda quadrada simulam os sinais de varios
sensores Hall.

Figura 9-94 Diagrama de conexdo de onda quadrada
< Onda quadrada (X+Y)

Esta fungéo é usada principalmente para simular os sinais de dentes ausentes
em virabrequins e eixos de comando do tipo Hall. O valor X representa o sinal
de dentes normais e 0 Y representa o sinal de dentes ausentes. A configuracéo
padrdo é 58+2, que pode ser ajustada conforme necessario.



Figura 9-95 Diagrama de conexao de onda quadrada (X+Y)

< Forma de onda triangular

Esta € uma forma de onda triangular simétrica, usada principalmente para
simular sinais de onda triangular. A amplitude e a frequéncia podem ser
configuradas nesta forma de onda.

Sensor

GND Singnal

V O+

ECU

TS

Figura 9-96 Diagrama de conexdo da forma de onda triangular

< Forma de onda arbitraria

Qualquer tipo das formas de onda mencionadas pode ser carregado

novamente depois que as configuracbes das formas de onda e dos parametros
forem salvas.
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Figura 9-96 Diagrama de conexdao de forma de onda arbitraria
Configuragao de tensao

Depois de selecionar o modo de forma de onda, vocé também pode definir o valor
de amplitude para esse modo.

Existem trés métodos para ajustar o valor da tenséo:

Método 1: toque nos botdes "+" e
voltagem.

na parte inferior da tela, na configuragédo de

Waveform Generatog u - P Q
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Figura 9-97 Tela de configuragéo de tenséo 1



Faixa Botao Descrigao

+ ~

Aumenta a tensdoem 0,1V

0,1Vao9Vv

- Reduz a tensdo em 0,1V

+ Aumenta a tensdoem 1V
1V a12v

= Reduz a tensdoem 1V

Método 2: Toque no botédo "Configuragao de Tensao" na parte inferior da tela para
abrir uma caixa de dialogo. Ajuste o valor da tensédo tocando no valor positivo ou
negativo na parte inferior da caixa de dialogo. Em seguida, toque em OK para

confirmar ou em Cancelar para sair sem salvar.

Cancelar

Figura 9-98 Tela de configuragao de tenséo 2

Valor Descrigao
+0,1V Aumenta a tensdoem 0,1V
0,1V Reduz a tensdo em 0,1V




Valor Descrigao

+1,0V Aumenta a tensdoem 1V

1,0V Reduz a tensdoem 1V

Método 3: Insira o valor da tens&o usando o teclado virtual. Toque no campo de
tensdo para limpar o valor atual e inserir o novo valor. Toque em OK para confirmar
ou em Cancelar para sair sem salvar.

6.0

0.1V

Cancelar

Figura 9-99 Tela de configuragao de tenséo 3
Configuracao de frequéncia

Quando o modo de forma de onda é selecionado e o gerador de forma de onda esta
operando, vocé também pode definir o valor de frequéncia para esse modo.

Existem também trés métodos para ajustar o valor da frequéncia:

Método 1: Toque no “+” e Botbes “~” na parte inferior da tela na configuracdo de
frequéncia.
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Figura 9-100 Tela de configuracéo de frequéncia 1

Faixa Botao Descrigao

+ Aumenta a frequéncia em 1 Hz
1Hz a10 Hz

Reduz a frequéncia em 1 Hz

- Aumenta a frequéncia em 10 Hz
10 Hz a 100 Hz

- Reduz a frequéncia em 10 Hz

- Aumenta a frequéncia em 100 Hz

100 Hz a 1000 Hz
- Reduz a frequéncia em 100 Hz

- Aumenta a frequéncia em 1 KHz

1,0 KHz a 30,0 KHz
Reduz a frequéncia em 1 KHz

Método 2: Toque no botédo "Configuragado de Frequéncia" na parte inferior da tela
para abrir uma caixa de dialogo. Ajuste o valor da frequéncia tocando no valor
positivo ou negativo na parte inferior da caixa de dialogo. A unidade de frequéncia
pode ser alterada de Hz para KHz. Toque em OK para confirmar ou em Cancelar



para sair sem salvar.

Frequéncia

Hz

+1Hz

Cancelar

Figura 9-101 Tela de configuracéo de frequéncia 2

Valor Descrigao

+1,0 Hz Aumenta a frequéncia em 1 Hz
-1,0 Hz Reduz a frequéncia em 1 Hz
+10,0 Hz Aumenta a frequéncia em 10 Hz
-10,0 Hz Reduz a frequéncia em 10 Hz
+1,0 kHz Aumenta a frequéncia em 1 kHz
-1,0 kHz Reduz a frequéncia em 1 kHz

Método 3: Insira o valor de frequéncia usando o teclado virtual. Toque no campo de
frequéncia para limpar o valor atual e inserir o novo valor. Toque em OK para
confirmar ou em Cancelar para sair sem salvar.



Frequéncia

Hz

+1Hz

Cancelar

Figura 9-102 Tela de configuracéo de frequéncia 3

Configuragao do ciclo de trabalho

Quando o modo de forma de onda estiver definido, vocé também podera definir a

taxa de ciclo de trabalho para esse modo.
Existem trés métodos para ajustar a relagao do ciclo de trabalho:

“ n

Método 1: Toque no “+” e Botdes
ciclo de trabalho.

Waveform Generatog, u - o
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Figura 9-103 Tela de configuracéo do ciclo de trabalho 1

na parte inferior da tela na configuragéo do



Faixa Botao Descrigao

i Aumenta a taxa do ciclo de trabalho em

1%

1% a 99% °
- Reduz a taxa do ciclo de trabalho em 1%

Método 2: Toque no botdo "Configuragao do Ciclo de Trabalho" na parte inferior
da tela para abrir uma caixa de dialogo. Ajuste o ciclo de trabalho tocando na
relagcio positiva ou negativa na parte inferior da caixa de dialogo. Toque em OK
para confirmar ou em Cancelar para sair sem salvar.

Cic de trab

*

Cancelar

Figura 9-104 Tela de configuracéo do ciclo de trabalho 2

Valor Descrigao

+1,0% Aumenta a taxa do ciclo de trabalho em 1,0%
-1,0% Reduz a taxa do ciclo de trabalho em 1,0%
+10,0% Aumenta a taxa do ciclo de trabalho em 10%
-10,0% Reduz a taxa do ciclo de trabalho em 10%

Método 3: Insira a relagdo do ciclo de trabalho usando o teclado virtual. Toque no



campo do ciclo de trabalho para limpar o valor atual e inserir o novo valor. Toque
em OK para confirmar ou em Cancelar para sair sem salvar.

Cic de trab

%

Cancelar

Figura 9-105 Tela de configuracéo do ciclo de trabalho 3

9.3.6 Solucao de problemas
Se o gerador de forma de onda n&o puder se comunicar com o tablet:

e Verifique se o VCMI2 esta conectado corretamente ao tablet através do cabo USB
fornecido.

e Se acomunicagao entre o VCMI2 e o tablet ainda falhar, reinicie o tablet e reconecte
o VCMI2.

© IMPORTANTE
Para evitar danos ao veiculo e ao equipamento, todas as comunicag¢des do veiculo
devem ser encerradas antes da redefinicdo da conexdo. A conexado com a internet pode
ser interrompida durante a redefini¢ao.

9.3.7 Glossario

Tipo de
forma de Descrigao Forma de onda de amostra
onda
Tensdo CC Uma~forma de onda com
tensao constante




Tipo de
forma de Descrigao Forma de onda de amostra
onda
Onda A forma de onda da tensao é
quadrada um sinal periédico retangular
Onda Um sinal de forma de onda i ’
quadrada do virabrequim do automdével [ [111H[f ‘ ‘
(X+Y) g l (A

JULILL
Onda Sinal periédico com forma de \ /
Triangulo onda de tens&o triangular N/

9.4 Inspecao de Onibus

O Bus Inspection € um instrumento que detecta o status da comunicagéo do barramento
CAN. Quando o dispositivo VCMI2 (Vehicle Communication and Measurement Interface
2) estiver conectado ao tablet MaxiSys, vocé pode abrir o aplicativo Bus Inspection
tocando no icone Medigao. na tela inicial do tablet e, em seguida, tocando no icone
OBD, execute as fungdes relacionadas ao OBD, incluindo a detecgdo de sinal. A luz
indicadora pisca se os sinais forem detectados. A luz indicadora fica cinza se nenhum
sinal for detectado.

Geralmente, os sistemas de controle eletrénico do veiculo sdo projetados para atender
aos protocolos de comunicagéo especificos. As unidades de controle nos sistemas de
controle eletrOnico se comunicam com o Tablet por meio do adaptador OBDII (DLC).

Com a fungéo de inspe¢ao de 6nibus, vocé pode verificar se as unidades de controle
nos sistemas de controle eletrénico do veiculo funcionam corretamente ou ndo com a
luz indicadora de acordo com a condi¢ao de envio dos sinais de comunicagao.

9.4.1 Informacgdes de seguranca

Siga as instrugbes abaixo para garantir o desempenho adequado da verificagdo do



barramento CAN.

9.4.2
94.2.1

Diferentes pré-requisitos para diferentes fungdes. Antes de verificar, leia
atentamente os guias de inspecéo.

O numero PIN para OBDII varia de acordo com o modo do veiculo. Verifique e
confirme se o niumero PIN esta correto e prossiga com a inspecéo.

Selecione os pinos de sinal do conector OBDIlI manualmente se os pinos de sinal
de comunicagao reais do veiculo de teste forem atribuidos de forma diferente.

Certifiqgue-se de que o cabo principal do DLC esteja conectado ao veiculo antes da
inspecao.

Certifiqgue-se de que a chave de ignigcéo esteja na posi¢cdo ON ao testar a linha de
comunicagao do veiculo.

Se a inspegédo falhar devido a falta de sinal de entrada, consulte o diagrama do
circuito do veiculo para garantir que as comunicagbes corretas estejam sendo
testadas.

Nao utilize em condigbes Uumidas ou molhadas, nem perto de gases ou vapores
explosivos.

N&o mexa nem desmonte o produto, conectores ou acessorios. Danos internos
afetardo o desempenho.

Desconecte o produto da fonte de alimentag&o, do veiculo e do tablet antes de
limpa-lo.

Ao limpar o produto, use um pano macio e umido com detergente neutro. Nao deixe
entrar agua na estrutura do produto, pois isso danificara os componentes
eletronicos internos.

Introducéo Geral

Localizacbes dos componentes

Os conectores principais estédo localizados na parte inferior do VCMI2.

1.
2.

O 0 0000
0000,

Conector Ethernet
Conector de dados do veiculo



Canal de entrada A
Canal de entrada B

Canal de entrada C

o g M~ w

Canal de entrada D
9.4.2.2 Comecando

Antes de abrir o aplicativo OBDIlI CAN Bus Inspection, vocé deve concluir as trés etapas
abaixo:

1) Conecte o VCMI2 ao tablet via Wi-Fi ou pelo cabo USB fornecido.

2) Conecte o VCMI2 ao conector OBDII do veiculo.

3) Coloque a igni¢cao na posigédo de chave ligada.

Figura 9-106 Diagrama de conexo

» Para abrir o aplicativo de inspe¢ao de 6nibus
1. Consulte a Figura 9-106 Diagrama de conexdo Para concluir a conex&o,
coloque a ignigao na posigao "chave ligada".
2. Toque no icone Medigdo no Menu de Tarefas do tablet MaxiSys. A Medigao a
tela abre.

Toque no icone Inspegao de 6nibus para abrir o Menu de Inspegéo de 6nibus.
Selecione um protocolo de comunicagéo para testar.

9.4.3 Inspecao de 6nibus

O software operacional do dispositivo € continuamente otimizado. Toque no botdo Ajuda
na barra de ferramentas superior e, em seguida, toque no botdo Atualizar o APK na
lista suspensa para atualizar o software.



Antes de atualizar o software do dispositivo, certifique-se de que o tablet tenha uma
conexao de Internet estavel.

9.4.3.1 Atualizacdo do APK

@ OBSERVAGAO
A sigla APK (Android Package Kit) & usada no tablet e neste manual. Um arquivo APK
contém todos os recursos de um aplicativo especifico. Atualizar um APK significa instalar
a versao mais recente do aplicativo no seu tablet.

» Para atualizar o APK

1. Toque no botdo Ajuda na metade superior da tela. Um menu suspenso sera
exibido.

Y a P

GFino da alnal CAN:H Manual do usuério [§

Atualize 0 APK

Sobre

[
A

CAN dealta Exibir forma de
velocidade onda

Protocolo

Figura 9-107 Tela de ajuda

2. Toque em Atualizar o APK no menu suspenso. Uma mensagem de
confirmagéao sera exibida.



Mensagem

Uma atualizagio do APK esta disponivel. Deseja
atualizar? Reinicie o aplicativo apos a atualizagao.

Cancelar oK

Figura 9-108 Tela de confirmagé&o de atualizagéo

3. Toque em OK para atualizar o software ou toque em Cancelar para sair.

9.4.4 Layout e operagOes datela

O aplicativo Bus Inspection permite que vocé selecione os protocolos de comunicagéo,
os pinos de sinal e o valor de tens&o para teste.

Toque no icone Medigdo no Menu Tarefa e selecione Inspe¢ado de Barramento. A
janela Inspegdo de Barramento sera exibida. A tela normalmente inclui as seguintes
secdes de botdes.

(® OBSERVAGAO
O aplicativo Bus Inspection também pode ser aberto na tela inicial do Android. Toque no

icone Medigao na parte superior da tela inicial do Android. Toque no icone do aplicativo
Bus Inspection.
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Figura 9-109 Tela de inspecéo de dnibus

1. Barra de ferramentas superior
2. Secao Principal

3. Barra de ferramentas inferior
9.4.4.1 Barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas superior € usada para configuragbes de diversas definigbes e
operag0Oes. A tabela a seguir fornece breves descrigdes de cada botéo.

Tabela 9-13 Barra de ferramentas superior

Botao Nome Descrigao

OB% icone OBD | Exibe o status da conex&o do dispositivo.

Iniciar/Par

ar Inicia ou para o dispositivo.

Configura | Define os pinos do protocolo de comunicagao
coes manualmente.

Arquivo Imprime, abre e salva os dados da forma de onda.

_gR -3l -




Botao Nome Descrigao
Py . Visualiza o manual do usuario e atualiza o
Ajuda
* g software.
icone OBD

Este botdo OBD indica o status da conexado do dispositivo OBD. Uma marca de
selegéo verde significa que o VCMI 2 e o tablet estdo conectados; um "X" vermelho
indica que nenhuma conexao foi estabelecida.

Botao Iniciar/Parar

Vocé pode tocar no icone do botao Iniciar/Parar para iniciar ou parar o dispositivo.

Botao Nome Descrigao
u Comecar Toque para iniciar o dispositivo.
| & Parar Toque para parar o dispositivo.

Menu de configuragoes

Toque no icone em forma de engrenagem na barra de navegacgéo superior para
entrar no Menu de configuragées.

O numero do pino para OBDII pode ser diferente para cada modo do veiculo. No
Menu de Configuragdes, vocé pode selecionar manualmente os pinos de sinal do
conector OBDII se os pinos de sinal de comunicacao reais do veiculo de teste forem
atribuidos de forma diferente.
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Figura 9-110 Tela 1 do menu de configuracdes

Na parte inferior da tela do menu de configuragdes, sdo exibidos os botbes
Protocolo, Redefinir, Salvar e Fechar. O protocolo varia de acordo com o
protocolo definido.

Tomemos como exemplo o protocolo CAN.

CAN-H: selecione o pino atribuido para a linha de comunicagdo CAN-bus de alta
velocidade

CAN-L: selecione o pino atribuido para a linha de comunicagdo CAN-bus de baixa
velocidade

Redefinir: restaurar as configuragdes padrao
Salvar: salva as alteragdes quando a atribuicdo de pinos personalizada é definida
Fechar: sai da tela do menu de configuragdes

» Para selecionar os pinos de sinal manualmente

1. Toque no icone em forma de engrenagem na barra de ferramentas superior
para entrar no Menu de configuragdes.

2. Toque em CAN-H ou CAN-L para selecionar os pinos do protocolo de
comunicagao.
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Figura 9-111 Tela 2 do menu de configuracdes

3.  Toque no numero do pino correto na imagem de atribuigdo do conector OBDII
para corresponder aos pinos de sinal de comunicagéo reais do veiculo de teste.

0BR, n o = P
Conector OBD {para vefeulo)
. CAN-H
4 s 6 @ o
. . Fio de energia
16
Fio terra

Figura 9-112 Tela 3 do menu de configuragdes

4. Toque em Salvar para salvar as alteragées ou toque em Fechar para sair.
Menu Arquivo

O Menu Arquivo permite imprimir, abrir e salvar os dados da forma de onda. O
Menu Arquivo é habilitado no Modo Forma de Onda e suporta as seguintes
fungdes.

v" Imprimir — toque para crie e imprima uma imagem PNG temporaria das



formas de onda atuais.

@ OBSERVAGAO
Certifique-se de que o tablet esteja configurado para imprimir (consulte as instrugdes de
configuracéo da impressora) e conectado a impressora. Certifique-se de que o tablet e
a impressora compartilhem a mesma rede.

v/ Salvar Forma de Onda — toque para capturar e salvar as formas de onda
atuais. Na tela Salvar Arquivo, toque em cada item para inserir as informag6es
correspondentes e, em seguida, toque em Salvar ou Salvar Padrao para
finalizar.

@

OBSERVAGAO
E necessario um nome de arquivo para salvar a forma de onda.

v' Abrir Forma de Onda — toque para recuperar as formas de onda salvas. Para
selecionar e excluir a forma de onda salva, toque no botdo Editar no canto
superior direito da tela.

v/ Salvar como texto — toque para salvar os dados da forma de onda atual em
um arquivo de texto. Use o aplicativo ES File Explorer na tela inicial do Android
para revisar o arquivo: Inicio > ES File Explorer > Local > Armazenamento
Interno > Verificar > Dados > OBD > txt.

e Menu de Ajuda

O menu Ajuda permite que vocé visualize o manual do usuario, atualize o software
e visualize as versdes do dispositivo.

08R, u S =

Manual do usudrio
Atalize 0 APK

Sobre

CAN dealta ] = s . Indicado

Figura 9-113 Tela do menu de ajuda

Manual do Usuario — exibe instrugdes para o uso correto do aplicativo OBDII CAN



Bus Check e do tablet MaxiSys.

Atualizar o APK — conecta-se ao servidor Autel e obtém a versdo mais recente do
software do aplicativo.

Sobre — exibe o nimero do modelo e as versdes instaladas do software.

9.4.4.2 Secéo principal e barra de ferramentas inferior

Dois modos estédo disponiveis na fungédo de inspe¢éo da linha de comunicagdo OBD:
Modo Indicador e Modo de Forma de Onda.

A.

Modo Indicador

Este modo foi projetado para mostrar a condigao de flutuagdo de tenséo nas linhas
de comunicagao do veiculo. Neste modo, a luz indicadora de um pino selecionado
pisca quando as unidades de controle eletrdnico estdo enviando sinais
corretamente.

O Modo Indicador é exibido por padrao.

o = o 2

6 Pino de sinal CAN-H

d |

Protocolo AN de alta

Figura 9-114 Tela do modo indicador
Segao Principal

Alinha CAN-High é atribuida ao pino 6 e a linha CAN-Low ¢ atribuida ao pino 14
do adaptador OBDII por padréo, de acordo com o protocolo padrdo CAN-Bus.

Se os pinos de sinal de comunicagéo reais do veiculo de teste forem atribuidos de
forma diferente, vocé podera selecionar os pinos de sinal do conector OBDII
manualmente no menu Configuragdes.

Quando as unidades de controle eletrbnico enviam sinais corretamente, as luzes



indicadoras esquerda e direita piscarao consecutivamente na tela.

@ OBSERVAGAO
As luzes indicadoras piscantes servem apenas para confirmar que os sinais de
comunicagao foram detectados.

Barra de ferramentas inferior

Protocolo — no canto inferior esquerdo da tela, vocé pode selecionar o
protocolo que deseja testar.

o (CB o 2

6 Pino de sinal CAN-H

CAN de alta Exibir forma de
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Figura 9-115 Tela do botdo de protocolo

Os seguintes protocolos estdo incluidos:

<~ CAN de alta velocidade — Oferece taxas de transmissao de 40 Kbit/s a

1 Mbit/s, dependendo do comprimento do cabo. Este € o padrao mais
popular para a camada fisica, pois permite a conexao simples por cabo
entre dispositivos. Redes CAN de alta velocidade s&o terminadas com
resistores de 120 ohms em cada extremidade da rede.

CAN de baixa velocidade — Oferece taxas de transmissao de 40 Kbit/s
a 125 Kbit/s. Este padrdo permite que a comunicagao via barramento CAN
continue em caso de falha na fiagao das linhas do barramento CAN. Em
redes CAN de baixa velocidade, cada dispositivo possui sua propria
terminagéo.

CAN unico — oferece taxas de transmissao de até 33,3 Kbit/s (até 88,3
Kbit/s para modo de alta velocidade)

J1939 CAN — ¢é usado na area de veiculos comerciais para comunicagao
em todo o veiculo com a camada fisica definida na ISO 11898. De acordo



com J1939/11 e J1939/15, a taxa de dados é especificada como 250 Kbit/s,
com J1939/14 especificando 500 Kbit/s.

< J1850 (PWM) — SAE J1850 modulagéo por largura de pulso oferece taxas
de transmisséo de até 41,6 Kbit/s, padrao da Ford Motor Company

< J1850 (VPW) — A largura de pulso variavel SAE J1850 oferece taxas de
transmisséo de até 10,4 Kbit/s, padrao da General Motors

< J1708 (SAE) — o padrao define um cabo de calibre 18 com dois fios que
pode percorrer até 40 m (130 pés) e opera a 9600 bits/s

e \er forma de onda — no canto inferior direito da tela, vocé pode entrar no Modo
de Forma de Onda tocando em Exibir Botdo de forma de onda.

Procedimento de teste
O procedimento de teste € 0 mesmo para todos os protocolos.

» Para testar a linha de comunicagao
Usando uma linha de barramento CAN de alta velocidade como exemplo.

1. Certifique-se de que o VCMI2 esteja conectado ao conector OBDII do veiculo.
O VCMI2 esta conectado ao tablet com sucesso.
Coloque a ignigéo na posi¢do ON.
Toque no icone Medigdo no Menu de Tarefas do tablet MaxiSys. A Medigédo A
tela é aberta. Toque no icone "Inspegdo de Onibus" para abrir o Menu de
Inspecéo de Onibus. Selecione o protocolo CAN de Alta Velocidade no canto
inferior da tela.

4. Toque no botdo Iniciar no canto superior esquerdo da tela para iniciar o
dispositivo. O numero do pino do conector OBDII que os sinais estao usando é
indicado e a luz indicadora pisca se os sinais forem detectados. Caso contrario,
a luz indicadora fica cinza.

© OBSERVAGAO
Se aluz indicadora néo estiver piscando, certifique-se de que a igni¢éo esteja na posicao
ON e que a atribuigdo do pino de sinal esteja correta.

B. Modo de forma de onda

Este modo permite visualizar o resultado do teste em forma de onda. Oferece mais
detalhes e oferece um maior nimero de opgbes de configuragao.

A tela é exibida no Modo Indicador por padrao.

Toque na visualizagdo Forma de onda no canto inferior da tela do Modo Indicador
para alternar para o Modo de Forma de Onda. A tela € mostrada abaixo.
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Figura 9-116 Tela do modo de forma de onda

Segao Principal

A secdo principal apresenta uma grade de coordenadas com eixos X e Y,
representando a duragdo e o nivel de amplitude, respectivamente. O nivel de
amplitude pode ser configurado nas Configuragdes de Amplitude e a duragéo nas
Configuracdes da Base de Tempo.

<>

Selegao de canais

Cada canal possui duas condigbes: selecionado e ndo selecionado. Algumas
operagcbes dependem da condicdo selecionada do canal, como réguas de
medicdo, movimentos de forma de onda e zoom de forma de onda.

Para selecionar e desmarcar o canal

1.

Toque no marcador da Linha de Base Zero ou no eixo Y (a linha fica mais
espessa quando selecionada).

Toque no marcador da Linha de Base Zero ou no eixo Y novamente para sair
da selegdo de canal.

Zoom de forma de onda
A fungao de zoom permite alterar o tamanho e a posi¢gdo de um sinal durante

ou apos a captura de uma forma de onda para analise. Ela n&o altera os dados
armazenados, apenas a forma como sao exibidos.

Os eixos X e Y podem ser ampliados com a ponta dos dedos. A forma de onda
pode ser ampliada durante ou apdés a captura do sinal.



< Réguas de medigao

Na grade de coordenadas, existem dois tipos de réguas de medigao, que
permitem medir com precisdo a amplitude e a duragao de uma forma de onda.
Elas sdo uteis para determinar caracteristicas do sinal, como amplitude em
pontos especificos, tempo de ciclo (duragéo) e frequéncia.

régua de tempo vertical — toque no Ativador de Régua no canto inferior
esquerdo da grade e arraste-o pela tela até a posicdo desejada. Uma Régua
de Tempo sera gerada.

régua de sinal horizontal — A Régua de Sinal pode ser gerada de forma
semelhante clicando no Ativador de Régua no canto superior direito e
arrastando-o para baixo.

Ao arrastar as Réguas de Medigdo, uma Tabela de Réguas mostrando os
valores de tempo e tensdo para os canais correspondentes sera exibida. O
icone Delta refere-se a diferenga absoluta entre os valores das réguas, que
pode ser bloqueada tocando no icone de Cadeado. Toque no botdo X no canto
superior direito da tabela de réguas para excluir todas as réguas.

0BQ n S & P

- 5 . Indicad
protcolo CANdeste R - ESY marae | Icado

Figura 9-117 Tela de réguas de medicao
<~ Linha de base zero

A linha de base zero é marcada como o valor 0 no eixo Y, mostrando o nivel
base de cada forma de onda do canal. Apds a selegéo do canal, a linha de base
zero pode ser ajustada arrastando o marcador de linha de base para cima/baixo
ao longo do eixo Y, ou arrastando a forma de onda para cima/baixo, ou
movendo a tela para cima/baixo na grade.



OBSERVAGAO
Toque no marcador da linha de base para engrossar a linha da escala vertical. Nesse
caso, o canal é selecionado. Toque no marcador da linha de base novamente para
desmarcar e a forma de onda n&o podera ser arrastada.
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Figura 9-118 Tela de linha de base zero
Barra de ferramentas inferior

O protocolo, o buffer e a base de tempo podem ser configurados na barra de
ferramentas inferior.

Tabela 9-14 Barra de ferramentas inferior

Botao Nome Descrigao
Prot  High Speed Protocolo Toque para selecionar um protocolo
= CAN apropriado.
smny | Linha de | Toque para selecionar a linha de
Comunicagao comunicacgao apropriada.
Amplitude/ Amplitude Toque para selecionar um valor de
5v amplitude apropriado.
- . Toque para abrir o menu de
T S Acionar . ~ .
configuracéo do gatilho.




Botao Nome Descrigao

Toque no botdo Anterior ou Proximo
4 e6 Pl Tampao para alternar para a forma de onda
anterior ou seguinte.

Toque para selecionar um tempo

20ps/div Base de tempo : P
apropriado por divis&do.

Toque para alternar para o modo

Indicator Indicador .
Indicador.

e Configuragao de protocolo

Sete tipos de protocolos de comunicagdo estdo disponiveis: CAN de alta
velocidade, CAN de baixa velocidade, CAN unico, J1939 CAN, J1850 (PWM),
J1850 (VPW) e J1708 (SAE).

» Para selecionar um protocolo

1. Toque em Protocolo no canto inferior esquerdo da tela. Uma caixa de dialogo
sera aberta.
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Figura 9-119 Tela do botéo Tipo de Protocolo

2. Selecione o Protocolo desejado digite na caixa de dialogo.



Opgéo de protocolo

CAN de alta velocidade
Opgio de amplilude | CAN de baixa velocidade

Unico CAN

11939 CAN

11850 (PWM)

J1850 (VPW)

Figura 9-120 Tela de configuracédo de protocolo

Toque no icone "X" para fechar a caixa de dialogo.
Linha de Comunicagao

A sele¢cdo da linha de comunicagdo varia de acordo com o protocolo
selecionado. Toque na linha de comunicagdo apropriada na parte inferior da
tela.
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Figura 9-121 Tela de botBes de linha de comunicacé&o
Configuragcido de amplitude

Depois de selecionar o tipo de protocolo, vocé também pode definir o valor de
amplitude para esse tipo.



Para definir a amplitude

1. Toque no botdo Amplitude na parte inferior da tela. Uma caixa de didlogo sera
exibida.
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Figura 9-122 Tela do botdo de amplitude

2. Selecione a amplitude apropriada para o protocolo.

Opgdo de amplitude

Figura 9-123 Tela de configuracdo de amplitude

3. Toque no icone "X" para fechar a caixa de dialogo.
e Acionar



O recurso de gatilho é usado para filtrar e capturar dados de forma de onda
especificados.

De acordo com a condicéo de configuragdo do gatilho, a forma de onda do
gatilho sera capturada quando o sinal atingir a condi¢cao de gatilho. Ao capturar
formas de onda, vocé pode definir manualmente as condi¢cdes de gatilho.
Quando o dispositivo estiver capturando o sinal, toque na coluna esquerda do
botdo Gatilho para ativar a fungédo de gatilho. Um ponto de gatilho é exibido
como um ponto azul.
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Figura 9-124 Tela do botédo de gatilho

O disparo de borda ¢ um dos modos de disparo mais comuns e € ativado
quando a tens&o sobe acima ou abaixo de um limite predefinido. Este tipo de
disparo permite configurar o modo de disparo, o limite, o canal de disparo e as
configuragbes de diregdo do pulso. Toque em Concluido para salvar as
configuragbes ou em Cancelar para sair sem salvar.

Quando o dispositivo estiver capturando o sinal, toque na coluna direita do
botdo Gatilho para abrir a caixa de didlogo de configuragdes do gatilho.



Configuragio

Disparo de
aresta Gatilhe  Automdtico ~  Limiar 1(v) 0

Canal A M

Pulso direc Ascenséio v

Cancelar

Figura 9-125 Tela de configurag¢6es de gatilho

Modo de gatilho

Trés modos de disparo estéo disponiveis: Nenhum, Automatico e Repetir.

Configuragio

Disparo de
aresta Gatilho | Automético A Umiari(v) 0

Canal A Menhum 12

Autométic

Pulsodirec A Gatilho de 3
repeticio

Cancelar

Figura 9-126 Tela do modo de gatilho

A tabela abaixo oferece uma breve descrigdo de cada modo de disparo.



Tabela 9-15 Tabela de Modo de Gatilho

LD Descrigao
gatilho ¢
Nenhum O osciloscépio pode capturar dados continuamente, sem

esperar por um evento de disparo.

O osciloscépio aguardara um disparo antes de capturar dados.
Auto Ele pode atualizar automaticamente apés um curto periodo,
mesmo que o sinal n&o atinja o ponto de disparo.

O osciloscopio aguarda até que ocorra um evento de disparo.
Se ndo houver nenhum evento de disparo, nada sera exibido na
tela.

Gatilho de
repeticdo

< Canal

Selecione o canal de disparo aplicavel no menu suspenso. O canal
selecionado é a linha de comunicagéo que o dispositivo monitora para a
condigao de disparo.

< Diregao do pulso

Duas configuragdes de diregdo de pulso estao disponiveis: Ascensao e
Queda.

Configuragio

Disparo de
aresta Gatilho  Automético

Cancelar

Figura 9-127 Tela de direc&o de pulso

Gatilho de Borda Crescente — indica que o gatilho esta ativado para
iniciar o tragado na borda ascendente da forma de onda.



Gatilho de Borda Descendente — indica que o gatilho esta ativado para
iniciar o tragado na borda descendente da forma de onda.

< Limite
O Limite permite que vocé defina o limite de tens&o para o gatilho.

v' Para posicionar precisamente o ponto de disparo, insira o valor no
campo Limite na caixa de dialogo de configuragdes de disparo.

v' Para posicionar aproximadamente o ponto de disparo, arraste-o para
a posigao desejada.

» Para configurar as configura¢des do gatilho

1.

Toque na coluna direita do botdo Gatilho para abrir a caixa de dialogo de
configuragées do gatilho.

Selecione 0 modo de disparo, o canal de disparo e a diregdo do pulso na lista
suspensa.

Insira o valor no campo Limite na caixa de dialogo de configuragdes do gatilho.

Toque em Concluido para salvar as configuragdes ou toque em Cancelar para
sair sem salvar.

Tampao

O buffer de forma de onda mostra qual forma de onda de sinal é exibida na tela
atual e quantas formas de onda de sinal sdo capturadas e armazenadas na
memoria do buffer.
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Figura 9-128 Tela de buffer

O dispositivo pode capturar e armazenar formas de onda. Vocé pode selecionar



uma forma de onda no buffer de formas de onda tocando no botdo Anterior ou

Préximo.
Botao Nome Descrigao
4 Anterior gﬂ%:?_ para exibir a forma de onda anterior no
indice de Mostra qual forma de onda esta sendo exibida no
32/32 buffer momento e quantas formas de onda estdo no
buffer.
3| Préximo gﬁ%ﬁ?_ para exibir a proxima forma de onda no

e Base de tempo

A base de tempo controla o intervalo de tempo na tela do dispositivo. Toque no
botdo "Base de Tempo™ na parte inferior para abrir a caixa de didlogo de
configuragoes.
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Figura 9-129 Tela de Base de Tempo 1



Configuragio

100ns/div 200ns/div 500ns/div

1ps/div 2ps/div Sps/div 10ps/div 20ps/div

50ps/div 100ps/div 200ps/div 500ps/div

1ms/div 2ms/div 5m 10ms/div 20ms/div

50ms/div 100ms/div.~ 200ms/div 500ms/div

s 1s/div 2s/div ss/div 10s/div 20s/div

Figura 9-130 Tela de Base de Tempo 2

Modo Continuo: se Se a base de tempo for definida como maior ou igual a
200 ms/div, o dispositivo alterna para o modo continuo. Nesse modo, o
dispositivo atualiza o trago continuamente a medida que cada captura avanga,
em vez de aguardar a captura completa antes de atualizar o trago.

Botao Indicador

No canto inferior da tela, vocé pode entrar no Modo Indicador tocando no botéo
Indicador.
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Figura 9-131 Tela do botado indicador



9.4.5 Solucéo de problemas
Se 0 VCMI2 nao puder se comunicar com o tablet MaxiSys:

o Certifique-se de que o VCMI2 esteja conectado corretamente ao tablet MaxiSys via
Wi-Fi ou com o cabo USB fornecido.

o Certifique-se de que o numero do PIN esteja definido corretamente.
e Certifique-se de que a ignicao esteja na posicao LIGADA.
e Reinicie o tablet e reconecte o0 VCMI2 se a comunicagéo continuar falhando.

9.4.6 Glossério

Veiculo Onibus

Um barramento veicular € uma rede de comunicagdes interna especializada que
interconecta componentes dentro de um veiculo (por exemplo, automoével, énibus, trem,
veiculo industrial ou agricola, navio ou aeronave). Os protocolos incluem Rede de Area
do Controlador (CAN), Rede de Interconexao Local (LIN) e outros.

Barramento CAN

Uma Controller Area Network (barramento CAN) é um padrdo de barramento veicular
robusto projetado para permitir que microcontroladores e dispositivos se comuniquem
entre si em aplicagdes sem um computador host.

SAE Internacional

Inicialmente fundada como Sociedade de Engenheiros Automotivos, € uma associagao
profissional com sede nos EUA e atuagdo global, além de organizagdo de
desenvolvimento de padrdes para profissionais de engenharia em diversos setores. Sua
énfase principal esta nos setores de transporte, como automotivo, aeroespacial e
veiculos comerciais.

SAE J1708

SAE J1708 é um padrédo usado para comunicagdes seriais entre ECUs em veiculos
pesados e também entre um computador e o veiculo. Em relagdo ao modelo de
Interconexdo de Sistemas Abertos (OSI), J1708 define a camada fisica. Protocolos
comuns de camada superior que operam sobre J1708 sdo SAE J1587 e SAE J1922. O
protocolo € mantido pela SAE International.

SAE J1939

A norma SAE J1939 da Sociedade de Engenheiros Automotivos & a pratica
recomendada para comunicacdo e diagndstico entre componentes do veiculo. E
utilizada na area de veiculos comerciais para comunicagdo em todo o veiculo, com a



camada fisica definida na ISO 11898.
J1850

Define um protocolo de dados serial. Ha duas variantes: 10,4 Kbit/s (fio unico, VPW) e
41,6 Kbit/s (dois fios, PWM). Usado principalmente por fabricantes dos EUA, também
conhecido como PCI (Chrysler, 10,4 Kbit/s), Classe 2 (GM, 10,4 Kbit/s) e SCP (Ford,
41,6 Kbit/s).

OBD

Diagnéstico de bordo (OBD) é um termo automotivo que se refere & capacidade de
autodiagndstico e geragéo de relatorios de um veiculo. Os sistemas OBD permitem que
o proprietario ou o técnico de reparo do veiculo acesse o status dos diversos sistemas
do motor do veiculo.

Conector de diagnéstico OBD-II

O DLC OBD-lI (veiculos posteriores a 1996) geralmente esta localizado sob o painel de
instrumentos, no lado do motorista, embora haja algumas excegdes. A especificagao
SAE J1962 prevé duas interfaces de hardware padronizadas, chamadas de tipo A e tipo
B. Ambas s&o conectores fémeas de 9 pinos (2x8), em formato D, e ambas possuem
uma ranhura entre as duas fileiras de pinos.

DLC

O conector de link de dados (DLC) é a porta de conexao de diagnéstico multipinos para
automoéveis, caminhdes e motocicletas usada para conectar uma ferramenta de
digitalizagdo com os moddulos de controle de um determinado veiculo e acessar
diagnosticos de bordo e fluxos de dados ao vivo.



10 Gestor de dados

O aplicativo Gerenciador de Dados permite armazenar , imprimir e revisar arquivos
salvos, gerenciar informagdes da oficina e registros de clientes, além de armazenar
histéricos de veiculos de teste. Além disso, vocé pode fazer backup dos dados no Autel
Cloud e visualiza-los no aplicativo Gerenciador de Dados.

Selecionar o aplicativo Gerenciador de Dados abre o menu do sistema de arquivos. Ha
onze fungdes principais disponiveis.

™ Gestor de dados B

Histérico do veiculo  Informacao Waorkshop Gestor de cliente Imagem

00ad

Relatério nuvem Rever Dados Valor de referéncia

Figura 10-1 Tela principal do Gerenciador de dados

No aplicativo Gerenciador de Dados, os dados podem ser copiados para o Autel Cloud
de forma automatica ou manual. Antes de fazer o backup dos dados, vocé precisa
primeiro vincular o dispositivo ao Autel Cloud.

» Para vincular o dispositivo ao Autel Cloud

1. Na tela principal do Gerenciador de Dados, toque em Vincular conta para
acessar o Autel Cloud.

2. Toque em Adicionar seu dispositivo, insira o numero de série e a senha de
registro do dispositivo e toque em Salvar. O dispositivo vinculado aparecera na
tela Lista de Dispositivos. (Para encontrar o niumero de série e a senha de
registro do dispositivo, acesse Configuragdes > Sobre.)

» Para alternar uma conta vinculada
1. Toque em Gerenciador de Dados no Menu de Trabalhos MaxiSys.

2. Na tela principal do Gerenciador de Dados, toque em Trocar Conta Vinculada
para acessar o Autel Cloud. Faga login no Autel Cloud com sua conta.



» Para fazer backup de dados no Autel Cloud automaticamente

1.

Na tela principal do Gerenciador de Dados, toque em Configuracdes do Autel

Cloud e ative os botdes de Upload Automatico.

Dados incluindo relatérios, imagens, arquivos PDF, dados de reviséo e valores

de referéncia sdo copiados automaticamente para o Autel Cloud.

A tabela abaixo descreve brevemente cada um dos botdes de fungédo no aplicativo
Gerenciador de dados.

Tabela 10-1 Botdes no Gestor de dados

Botao

Nome

Descrigao

Histérico do
veiculo

Toque para revisar o registro do histérico de
diagnostico.

Informacao . . ~

= ¢ Toque para editar as informagdes dos workshops.
e Workshop
'g' Cliente Toque para criar novas informagdes do cliente.

" Imagem Toque para rever as capturas de tela.

= Relatério Toque para revisar os relatorios salvos e compartilhar
u nuvem relatérios na nuvem.

A . y .
POF PDF Toque para revisar os relatérios armazenados como

arquivos PDF.

Rever Dados

Toque para revisar os dados registrados.

Valor de
referéncia

Toque para visualizar, editar e compartilhar os dados
relacionados aos valores de referéncia da fungéo de
dados em tempo real. Valores de referéncia locais e
backups na nuvem estéo incluidos.

Registo de
dados

Toque para revisar os dados de comunicagao e as
informagbes da ECU do veiculo. Os dados salvos
podem ser reportados e enviados ao centro técnico




Botao Nome Descrigao

pela internet.

Desinstalar ) o
C Toque para desinstalar aplicativos.
aplicativos
Backup e Toque para entrar na tela Backup e Restaurac¢éo para

[y ~ fazer backup de dados no Autel Cloud ou restaurar
G2 | restauragso S
dados no dispositivo.

10.1 Histoérico do veiculo

Esta funcdo armazena registros do histérico do veiculo de teste, incluindo informacdes
do veiculo e os DTCs recuperados de sessOGes de diagndstico anteriores. As
informacdes do teste sdo resumidas e exibidas em uma tabela de facil leitura. O Histérico
do Veiculo também fornece acesso direto ao veiculo testado anteriormente e permite
reiniciar uma sessdo de diagnédstico diretamente, sem a necessidade de realizar a
selegdo automatica ou manual do veiculo.
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O 20256 1 Registios
Teste de bateria

2020 Honda MDX Hybrid

Demonstragio
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Figura 10-1 Tela de histérico do veiculo

1. Botbes da barra de ferramentas superior — controles de navegacao e aplicativos.
2. Secao principal — exibe todos os registros do histérico do veiculo.

» Para ativar uma sessao de teste para o veiculo gravado



Toque em Gerenciador de dados no menu de tarefas do MaxiSys.

Selecione Histérico do Veiculo para abrir a tela. Toque na aba do aplicativo
correspondente. para selecionar o registro de teste. Por exemplo, toque em
Diagnéstico para selecionar registros de teste de diagndstico.

5. Toque no icone Diagndstico ou DVI na parte inferior da miniatura de um item
de registro do veiculo.

6. Atela de Diagndstico do veiculo é exibida e uma nova sessao de diagndstico é
ativada apos tocar no icone Diagndstico. Consulte Diagndstico para continuar
o diagndstico. O aplicativo DVI sera aberto ap6s tocar no icone DVI. Consulte
Inspecéo Digital de Veiculospara continuar as inspegdes.

7. Ou selecione a miniatura de um veiculo para abrir um registro. Uma folha de
registro de Teste Histérico € exibida. Revise as informagdes registradas do
veiculo de teste. Toque no botdo Diagnéstico ou no botdo DVI no canto
superior direito.

@ OBSERVAGAO

O tablet MaxiSys deve estabelecer uma conex&o estavel com o VCMI2 para reiniciar as
sessoOes de teste nos veiculos testados anteriormente.

10.1.1 Registro de teste histoérico

O Registro Histdrico de Testes € um formulario de dados detalhado do veiculo, que inclui
informagdes gerais do veiculo, histérico de manutengao, informagdes do cliente e os
codigos de diagnostico de problemas recuperados das sessdes de teste anteriores. As
Notas do Técnico também serdo exibidas, se presentes.

- Histérico de teste B 7

Titula 2020 Honda MDX Hybrid Ver POF

Imprimie
Ano 2020 Matricula

E-mail

]

Fazer Honda VIN LHGYD7827L8015:

Criar relatdrio

Modelo MDX Hybrid Conta
quilmetros
Excluir

-1}

Submodelo GERAL Cor

Motar Estada N&o iniciado

Registo de servigo

Técnico

Notas
técnicas

Informagdo do cliente

Figura 10-2 Folha de Registro de Teste Histdrico

» Para editar o registro do teste histérico



Toque em Gerenciador de dados no menu de tarefas do MaxiSys.
Selecione Histérico do veiculo.

Selecione a miniatura do histérico do veiculo especifico na segéo principal. O
registro do Teste Histérico sera exibido.

Toque em Editar (icone de caneta) para comecar a editar.
5. Toque em cada item para inserir informag¢des ou anexar arquivos ou imagens.

() OBSERVAGAO
O VIN do veiculo, o nimero da placa e as informagdes da conta do cliente sio
correlacionados por padrdo. Os registros do veiculo serdo correlacionados
automaticamente com base nessa identificagdo do veiculo e do cliente.

6. Toque em Adicionar ao Cliente para correlacionar a planilha de registro de
Teste Historico a uma conta de cliente existente ou adicione uma nova conta
associada para ser correlacionada ao registro do veiculo de teste. Consulte
Clientepara mais informagdes.

7. Toque em Concluido para salvar o registro atualizado ou toque em Cancelar
para sair sem salvar.

10.2 Informacdo Workshop

O formulario Informagdes da oficina permite que vocé edite, insira e salve informagdes
detalhadas da oficina, como nome da loja, enderego, nimero de telefone e outras
observacgdes, que, ao imprimir relatérios de diagnostico do veiculo e outros arquivos de
teste associados, serdo exibidos como cabegalho dos documentos impressos.

- Informagao Workshop Atualizar
Informagdes basicas
Set shop loge Ajuste a logo da oficina

+ +

Oficina Elenarepairshop3 Tel
Estado Guangdong Fax 123456

Cidade Nanshan E-maif Autel666@163 com
Cédigo postal 520010

Enderego Guangdongnanshan

Mais informacaes

Nome do gestor ~ Dongelena Titulo do gestor  ana

Website Autel666.com

Figura 10-3 Folha de informagdes do workshop



» Para editar a folha de informagées do workshop

1. Toque no aplicativo Gerenciador de Dados no Menu de Tarefas do MaxiSys.
2. Selecione Informagdes do Workshop.
3. Toque em cada campo para inserir as informagdes apropriadas.
4. As informagdes serdo salvas automaticamente.
10.3 Cliente

A funcéo Cliente permite criar e editar contas de clientes. Ela ajuda a salvar e organizar
todas as contas de informagdes de clientes correlacionadas aos registros historicos dos
veiculos de teste associados.

» Para criar uma conta de cliente

1.
2.
3.

Toque no aplicativo Gerenciador de Dados no Menu de Tarefas do MaxiSys.
Selecione Cliente.

Toque no botdo Adicionar um Cliente. Um formulario de informagbes em
branco sera exibido; toque em cada campo para inserir as informagdes
apropriadas.

OBSERVAGAO
Os itens que devem ser preenchidos séo indicados como campos obrigatérios.

4.

Alguns clientes podem ter mais de um veiculo para manutencao; vocé sempre
pode adicionar novas informagbes do veiculo a conta. Toque em "Adicionar
novas informagoes do veiculo” e preencha as informagdes do veiculo. Toque
no @ botao para cancelar.

Toque em Concluir para salvar a conta ou toque em Cancelar para sair sem
salvar.

» Para editar uma conta de cliente

Toque em Gerenciador de dados no menu de tarefas do MaxiSys.
Selecione Cliente.

Selecione uma conta de cliente tocando no cartdo de visita correspondente.
Um registro de Informagées do Cliente sera exibido.

Toque no icone Editar na barra de ferramentas superior para comegar a editar.

Toque no campo de entrada para editar ou alterar informagdes e insira as
informacgdes atualizadas.

Toque em Concluir para salvar as informagdes atualizadas ou toque em
Cancelar para sair sem salvar.

> Para excluir uma conta de cliente



Togque em Gerenciador de dados no menu de tarefas do MaxiSys.
Selecione Cliente.

Toque no icone Excluir a direita da conta de um cliente. Uma mensagem sera
exibida.

4. Toque em OK para confirmar o comando e a conta sera excluida, ou toque em
Cancelar para cancelar a solicitagéo.

10.4 Imagem

A secéo Imagem é um banco de dados PNG contendo todas as capturas de tela.

“« o

[LLIT]

Figura 10-4 Tela do banco de dados de imagens

1. Botbes da Barra de Ferramentas — usados para editar, imprimir ou excluir os
arquivos de imagem. Veja a tabela a seguir. para obter informagdes detalhadas.

2. Secao principal — exibe as imagens armazenadas.

Tabela 10-2 Botdes da barra de ferramentas no banco de dados PNG

Botao Nome Descrigao
« Voltar Retorna a tela anterior.
Q Toque para pesquisar a imagem inserindo
Procurar o tempo armazenado.




Botao Nome Descrigao

. Toque para exibir a barra de ferramentas
/ Editar de edicdo para selecionar, excluir, imprimir
ou enviar a(s) imagem(ns) por e-mail.

Toque para fechar a barra de ferramentas

Cancel Cancelar de gdlgao ou cancelar a pesquisa de
arquivos.

FI Toque para imprimir a imagem
- Imprimir selecionada.

= =N

m Excluir Toque para excluir a imagem selecionada.
M ] Toque para erllviar a imagem selecionada
i E-mail para um e-mail.

» Para editar/apagar imagem(ns)

1.

Toque no botdo do aplicativo Gerenciador de dados no menu de tarefas do
MaxiSys.

Selecione Imagem para acessar o banco de dados PNG.

Toque em Editar no canto superior direito da janela. A tela de edigdo sera
exibida.

Selecione a(s) imagem(ns) que deseja editar tocando na caixa de selegdo no
canto inferior direito da imagem.

Toque no icone Excluir para excluir as imagens selecionadas ou excluir todas
as imagens. Toque no icone Imprimir para imprimir a(s) imagem(ns)
selecionada(s). Toque no icone E-mail para enviar a(s) imagem(ns)
selecionada(s) para um e-mail.

» Para compartilhar imagens

1.

2.
3.

Toque no botao do aplicativo Gerenciador de dados no Menu de Tarefas do
MaxiSys.

Selecione Imagem para acessar o banco de dados PNG.

Toque no icone para compartilhar a imagem via cédigo QR.

» Para enviar imagens para Autel Cloud

1.

Toque no botao do aplicativo Gerenciador de dados no Menu de Tarefas do
MaxiSys.

Selecione Imagem para acessar o banco de dados PNG.
Toque no icone para enviar a imagem para o Autel Cloud.



10.5 Relatério nuvem

Esta secao exibe os relatorios salvos, que podem ser transferidos para a plataforma de
nuvem Autel assim que uma conexao de rede estavel for estabelecida. Esses relatérios
podem entdo ser visualizados ou compartilhados com outras pessoas. Veja e
Configuragbes do relatorio e Relatério de diagndstico salvando, visualizando e
compartilhandopara mais detalhes.

10.6 Arquivos PDF

Os arquivos PDF designados para visualizagéo local sdo exibidos nesta se¢do. Entre no
banco de dados PDF e selecione um arquivo para acessar as informagoes salvas.

Esta secdo utiliza o aplicativo Adobe Reader padrdo para visualizagdo e edicdo de
arquivos. Consulte o0 manual do Adobe Reader associado para obter instrugdes mais
detalhadas.

10.7 Rever Dados

A secdo Revisar dados permite que vocé reproduza ou compartilhe os quadros de dados
gravados de fluxos de dados ao vivo.

Na tela principal Revisar dados, selecione um arquivo de gravagao para reproduzir.

L Y Rever Dados 4+ Q T ra

Dados locais  Dados emnuvem  Todos os dados

Q  2025031411:2857 00:06:58 73989..01500 B v 5] Mazda

Q 2025031411932 000005  39473.48851 (@ v B Mazda

O 2025-03-14 11:19:09 00:00:12 17555, 88005 v E Mazda - -

O 2025-03-14 11:0726 00:00:04 20729..13426 v ] Mazda = 2 —@
Q 20250314 11:00:52 00:0007  29317..17341 v E Mazda - -

Figura 10-5 Tela de reproducéo de dados

1. Secéo principal — exibe os quadros de dados gravados.



2. Barra de ferramentas de navegagdo — permite que vocé manipule a reprodugao de

dados.

Use os botbes da barra de ferramentas de navegacdo para reproduzir os dados
gravados quadro a quadro.

10.8 Valor de referéncia

A secao Valor de Referéncia permite visualizar, pesquisar, editar e compartilhar os dados
relacionados aos valores de referéncia da fungdo de dados em tempo real. Valores de
referéncia locais e backups em nuvem estao incluidos.

—@

L Y Rever Dados + Q T
Dados locais  Dados emnuvem  Todos os dados
——
O 2025-03-14 11:28:57 00:06:58 73989...01500 v 5] Mazda
O 20250314 1119:32 00:00.05 39473...48851 v 5] Mazda
O 2025-03-14 11:19:09 00:00:12 1755588005 v 5] Mazda
O 2025-03-14 11:07:26 00:00:04 20729..13426 v E Mazda
D 2025-03-14 11:00:52 00:00.07 29317..17341 v 5] Mazda
o 5]
o &l
& B

]

Atualizar

Figura 10-6 Valor de Referéncia Tela

1. Botbes da barra de ferramentas — veja a tabela a seguir para obter informacgdes
detalhadas.

2. Secao principal — exibe informacdes, incluindo hora, nimero do arquivo, marca do
veiculo, ano, motor e sistema.

Tabela 10-3 Botdes da barra de ferramentas no valor de referéncia Tela

botdo Compartilhar na lista Valor de Referéncia ou
apenas inserir manualmente o nimero do arquivo.

Botao Nome Descrigao
« Voltar Retorna a tela anterior.
Adiciona um arquivo de valor de referéncia ao
. . escanear o cédigo QR correspondente apds tocar no
+ Adicionar




Botao Nome Descrigao
Pesquisa o arquivo de valor de referéncia depois que
Q Procurar o numero do arquivo ou MMY (Marca, Modelo, Ano) é
inserido.
Selecione informagdes como Marca, Modelo, Ano,
Y= Filtro Motor e Sistema para localizar os arquivos de valor de
- referéncia especificados.
» . . L
' Editar D apaga os arquivos de valor de referéncia.
Selecione dois arquivos de valores de referéncia e
l[l Comparaga | compare os valores maximo, minimo e médio
! o amostrados. Somente os arquivos de valores de
referéncia locais sdo suportados.

10.9 Registo de dados

A secdo Registro de Dados permite que vocé inicie a plataforma de Suporte diretamente
para visualizar todos os registros de todos os feedbacks ou nenhum feedback no sistema

de diagnéstico. Para mais detalhes, consulte e Registo de dados

10.10 Desinstalar aplicativos

Esta segdo permite gerenciar os aplicativos de software instalados no sistema de
diagnostico MaxiSys. Selecionar esta se¢do abre uma tela de gerenciamento, na qual

vocé pode verificar todos os aplicativos de diagnéstico de veiculos disponiveis.

Selecione o software do veiculo que deseja excluir tocando no icone do fabricante do
veiculo. O item selecionado exibira uma marca azul no canto superior direito. Toque no
botdo Excluir na barra de ferramentas superior para excluir o software do banco de

dados do sistema.

10.11 Backup e restauragao

Esta segéo permite que vocé faga backup dos dados no Autel Cloud e restaure os dados

no dispositivo.

» Para fazer backup de dados no Autel Cloud

1.

Toque no botao do aplicativo Gerenciador de dados no Menu de Tarefas do

MaxiSys.

Selecione Backup e restauragao para entrar na tela Backup e restauracao.

Toque em Adicionar backup para entrar na tela Adicionar backup.




Marque a caixa para selecionar os dados desejados e toque em Backup. O
sistema exibird uma caixa de dialogo.

Digite um nome no campo de entrada e toque em OK para fazer backup dos
dados no Autel Cloud. O registro dos dados de backup aparecera na tela
Backup e Restauragao.

Se precisar fazer backup de mais dados, toque no icone + para entrar na tela

Adicionar backup e execute as etapas 4 a 5 novamente para fazer backup dos
dados no Autel Cloud.

» Para restaurar dados no dispositivo

1.

Toque no botao do aplicativo Gerenciador de dados no Menu de Tarefas do
MaxiSys.

Selecione Backup e restauragao para entrar na tela Backup e restauragao.
Toque em Restaurar > OK para restaurar os dados no dispositivo.

Se necessario, toque em Pausar para pausar o processo de restauragao.

» Para excluir dados de backup armazenados

1.

Toque no botao do aplicativo Gerenciador de dados no Menu de Tarefas do
MaxiSys.

Selecione Backup e restauragao para entrar na tela Backup e restauragéo.

Toque no icone ¢, marque a caixa para selecionar os dados de backup e
toque no icone @. Toque em OK para excluir os dados selecionados.



11Autel Cloud

Autel Cloud é uma plataforma de gerenciamento de dispositivos e dados com a qual
vocé pode facilmente carregar, gerenciar e compartilhar relatérios (diagnosticos de
suporte, alinhamento de rodas, testes de bateria, etc.), dados ao vivo, imagens e
arquivos PDF.

Vocé pode acessar o Autel Cloud através do tablet MaxiSys ou visitando o Autel site.
A. Através do tablet MaxiSys

1. Toque no botéo do aplicativo Autel Cloud no Menu de tarefas do MaxiSys para
entrar na tela de introdugéo do Autel Cloud.

2. Toque em Entrar Autel Cloud para entrar na tela de login do Autel Cloud.

Autel Cloud Teste de bateria Assisténcia remota Inclinémetro portatil

Definigbes Gestdo VCMI MaxiViewer

Figura 11-1 Aplicacéo Autel Cloud
B. Através do site da Autel

Visite o seguinte site de acordo com sua regido.

América do Norte: https://cloud-us.autel.com

Europa: https://cloud-eu.autel.com

(¥ OBSERVAGAO
A funcionalidade de Autel Cloud é o mesmo, seja acessando via um Tablet MaxiSys
ou o site da Autel. As ilustragbes neste manual sdo baseadas no acesso a Autel
Cloud através do tablet MaxiSys.



https://cloud-us.autel.com/
https://cloud-eu.autel.com/

11.1 Registro e Login

Para usar o Autel Cloud, vocé precisa criar uma conta Autel e fazer login.

Autel Cloud

Figura 11-2 Tela de login do Autel Cloud
» Para criar uma conta

Se vocé ainda ndo tem uma conta Autel, toque em Registrar para criar uma nova
conta.

» Para fazer login no Autel Cloud

Vocé pode fazer login no Autel Cloud com uma senha ou um cédigo de verificagao.
Ou pode fazer login como usuario corporativo, se tiver uma conta corporativa.

® Para fazer login com uma senha: toque em Log em com senha, insira seu
numero de telefone ou endereco de e-mail e senha e toque em Entrar.

®  Para fazer login com um cédigo de verificagdo: toque em Fazer login com
cédigo de verificagdo, insira seu nimero de telefone e toque em Solicitar
para obter um cédigo de verificagao, insira o cédigo de verificagéo recebido e
toque em "Entrar".

® Para efetuar login como usuario corporativo: toque em "Alternar para
Usuario Corporativo" para acessar a tela de login do Sistema de
Gerenciamento de Dispositivos e Relatérios. Insira seu numero de telefone ou
endereco de e-mail e senha e toque em "Fazer Login".

11.2 Gerenciamento de dispositivos

O Gerenciamento de dispositivos permite que vocé vincule seus dispositivos, exporte
listas de dispositivos, atribua oficinas de reparo e verifique a distribuicao de localizagao



dos dispositivos por meio do mapa.

11.2.1 Lista de dispositivos

Apbds o login, o sistema automaticamente entra na tela Lista de Dispositivos.

—
@—

Figura 11-3 Tela de lista de dispositivos

Caminho do diretdrio atual

O caminho do diretério atual mostra todos os nomes de diretério para acessar a
pagina atual.

Barra de navegagao

A barra de navegacao no lado esquerdo da tela exibe o0 menu principal das fun¢des
do Autel Cloud. O menu principal inclui Gerenciamento de Dispositivos,
Gerenciamento de Arquivos, Gerenciamento de Clientes, Informagdes da Oficina e
Backup de Dados. Toque em = icone no canto inferior esquerdo da barra de
navegacgao para ocultar o menu principal e selecione- o novamente para exibi-lo.

Centro do Usuario

No Centro do Usuario, vocé pode editar seu perfil pessoal, enviar reclamagodes e
comentdrios e gerenciar suas contas.

Botdes de fungao

Os botdes de fungao incluem Adicionar, Importar em Lote, Exportar, Atribuir Oficina,
Excluir e Mapear Dispositivos. As fun¢des desses botbes sdo descritas a seguir.

Nome Descrigao

Adicionar Adiciona um novo dispositivo.

Importagcao em lote Importa informagdes do dispositivo em lotes.

Exportar Exporta informagdes do dispositivo.




Nome Descrigao

Atribuir oficina de | Atribui o dispositivo selecionado a uma oficina de reparo

reparo afiliada.
Excluir Exclui as informagdes do dispositivo selecionado.
Mapa de

dispositivos

Abre o0 mapa do dispositivo.

Secgéo Principal

A secdo principal inclui uma barra de ferramentas, uma lista de informagbes e
controles para virar paginas.

Barra de ferramentas:

Selecione a coluna — toque para selecionar as informagbes da coluna
desejada.

Atualizar — toque para atualizar a lista de informacgdes.
Reiniciar - toque para redefinir os critérios de pesquisa.

Lista de informagdes:

Caixa de selegao: toque para selecionar um item.

{cones de pesquisa: toque no icone “~ para exibir os critérios de pesquisa da
coluna relevante; toque no icone © para entrar na pesquisa critérios; toque no
icone = para selecionar uma data.

Controles de virada de pagina:

Barra de rolagem: role para a esquerda ou direita para visualizar as colunas
ocultas ou retornar as colunas anteriores.

Lista suspensa ltens por pagina: toque para selecionar o niumero de itens
exibidos por pagina.

Bot&o Anterior/Préximo: toque para ir para a pagina anterior ou seguinte.

Caixa de navegagao de pagina: toque para inserir o nimero da pagina e pular
para uma pagina especifica.

Para vincular o(s) dispositivo(s)

1.

Para conectar o dispositivo individualmente

Tocar Gerenciamento de dispositivos > Lista de dispositivos para entrar na
tela Lista de dispositivos.

Tocar Adicione para entrar na tela Novo dispositivo.

Digite o numero de série e a senha de registro do dispositivo na caixa de



entrada e selecione uma oficina de reparo afiliada. (Para encontrar o numero
de série e a senha de registro do dispositivo, acesse Configuragdes > Sobre.)

(© OBSERVAGAO
Os campos marcados com um asterisco (*) sdo obrigatorios.

4.

Tocar Salvar para salvar as informagoes.
Se necessario, toque Cancelar ou o icone “X” para sair da tela.

Apos salvar, o dispositivo vinculado aparecera na tela Lista de Dispositivos.
Para conectar varios dispositivos simultaneamente

Tocar Gerenciamento de dispositivos > Lista de dispositivos para entrar na
tela Lista de dispositivos.

Tocar Importagao em lote para entrar na tela Importagéo em lote.

Toque em Baixar modelo para baixar o modelo do dispositivo de importagao
em lote.

Apods o preenchimento do modelo, toque em Importagao em lote para entrar
na tela de importagdo em lote. Selecione uma oficina, clique ou arraste o
arquivo para a area de upload e toque em Confirme para importar as
informacdes do dispositivo em lotes.

Apos a importagéo, os dispositivos vinculados aparecerdo na tela Lista de
dispositivos.

Para exportar a lista de dispositivos

1.

Gerenciamento de dispositivos de toque > Lista de dispositivos para entrar
na tela Lista de dispositivos.

Selecione as informagdes da coluna desejada em Selecionar Coluna e marque
a caixa para selecionar as informagdes do dispositivo desejado. Toque em
Exportar e selecione um formato de exportagdo para exportar a lista de
dispositivos.

Para designar uma oficina de reparo

1.

Gerenciamento de dispositivos de toque > Lista de dispositivos para entrar
na tela Lista de dispositivos.

Marque a caixa para Selecione as informagdes do dispositivo desejado e toque
em Atribuir oficina de reparo para entrar na tela Atribuir oficina de reparo.

Selecione uma oficina de reparo afiliada na lista suspensa e toque em
Confirmar para atribuir o dispositivo selecionado a oficina de reparo desejada.

Para ver detalhes do dispositivo

Vocé pode visualizar os detalhes do seu dispositivo, incluindo modelo, status de
renovagao, numero de série, etc., além de verificar os relatérios e adicionar tags na



>

tela Detalhes do dispositivo.

Para visualizar os detalhes do seu dispositivo, toque em uma informagdo do
dispositivo para entrar na tela Detalhes do dispositivo.
Para pesquisar um dispositivo

1. Gerenciamento de dispositivos de toque > Lista de dispositivos para entrar
na tela Lista de dispositivos.

2. Insira ou selecione os critérios de pesquisa. Toque no icone “~ para exibir os
critérios de pesquisa da coluna relevante; toque no icone © para inserir os
critérios de pesquisa; toque no icone E para selecionar uma data.

Se necessario, toque Redefinir para redefinir os critérios de pesquisa.
3. Atela exibe os resultados de acordo com os critérios de pesquisa.

11.2.2 Mapa de dispositivos

>
1.

2.

Para verificar a distribuicao de localizagao dos dispositivos

Toque em Mapa de dispositivos para entrar na tela Mapa de dispositivos e
verificar a distribuicao de localizagao dos dispositivos.

Toque em Lista de dispositivos para sair da tela.

(#) OBSERVAGAO

11.3

Esta funcionalidade n&o esta disponivel atualmente na Europa.

Gerenciamento de arquivos

O Gerenciamento de arquivos permite que vocé gerencie relatérios, dados ao vivo,
imagens e arquivos PDF.

11.3.1 Gerenciamento de Relatorios

AUTEL




Figura 11-4 Tela de Gerenciamento de Relatdrios

» Para pesquisar um relatério

1.

3.

Gerenciamento de arquivos de toque > Gerenciamento de relatérios para
entrar na tela de Gerenciamento de relatérios.

Insira ou selecione os critérios de pesquisa. Toque no icone “~ para exibir os
critérios de pesquisa da coluna relevante; toque no icone © para inserir os
critérios de pesquisa; toque no icone E para selecionar uma data.

Se necessario, toque Redefinir para redefinir os critérios de pesquisa.

A tela exibe os resultados de acordo com os critérios de pesquisa.

» Para baixar e compartilhar um relatério

1.
2.
3.

Togue em uma linha de dados do relatério para inseri-lo.
Escaneie o codigo QR ou toque no icone a direita para baixar o relatorio.

Toque no icone L2} para entrar na tela Compartilhar. Selecione E-mail ou
Mensagem de texto e toque em Enviar para compartilhar o relatério com
outras pessoas.

11.3.2 Gerenciamento de dados ao vivo

AUTEL

Figura 11-5 Tela de gerenciamento de dados ao vivo

» Para pesquisar dados ao vivo

1.

3.

Gerenciamento de arquivos de toque > Gerenciamento de dados ao vivo
para entrar na tela Gerenciamento de dados ao vivo.

Insira ou selecione os critérios de pesquisa. Toque no icone “~ para exibir os
critérios de pesquisa da coluna relevante; toque no icone © para inserir os
critérios de pesquisa; toque no icone E para selecionar uma data.

Se necessario, toque Redefinir para redefinir os critérios de pesquisa.

A tela exibe os resultados de acordo com os critérios de pesquisa.

» Para adicionar notas aos dados ao vivo



Gerenciamento de arquivos de toque > Gerenciamento de dados ao vivo
para entrar na tela Gerenciamento de dados ao vivo.

Toque no icone ] para abrir uma caixa de texto, insira suas notas e toque em
OK para salva-las.

» Para reproduzir os dados ao vivo

1.

Gerenciamento de arquivos de toque > Gerenciamento de dados ao vivo
para entrar na tela Gerenciamento de dados ao vivo.

Toque no icone ® ou toque no numero do arquivo para acessar a tela
Detalhes de Dados em Tempo Real. A fungdo de dados em tempo real aqui é
semelhante a da segéo de diagnostico. Veja #&ie! F#E2Y5//HE, ao vivo para
instrucdes de operagao.

» Para compartilhar dados ao vivo

1.

Gerenciamento de arquivos de toque > Gerenciamento de dados ao vivo
para entrar na tela Gerenciamento de dados ao vivo.

Toque no icone < para entrar na tela Compartilhar.

Selecione um método de compartilhamento para distribuir as informagdes de
dados ao vivo para outras pessoas.

» Para apagar dados ao vivo

1.

2.

Gerenciamento de arquivos de toque > Gerenciamento de dados ao vivo
para entrar na tela Gerenciamento de dados ao vivo.

Toque no icone e toque em Confirmar para excluir os dados ativos.

11.3.3 Imagens

AUTEL

Figura 11-6 Tela de gerenciamento de imagens

» Para pesquisar uma imagem

1.
2.

Gerenciamento de arquivos de toque > Imagens para entrar na tela Imagens.

Insira ou selecione os critérios de pesquisa. Toque no icone “~ para exibir os
critérios de pesquisa da coluna relevante; toque no icone © para inserir os
critérios de pesquisa; toque no icone E para selecionar uma data.



Se necessario, toque Redefinir para redefinir os critérios de pesquisa.

3. Atela exibe os resultados de acordo com os critérios de pesquisa.
» Para visualizar uma imagem

1. Toque no numero do arquivo para visualizar a imagem.

2. Aumente o zoom, diminua o zoom e inverta a imagem conforme necessario.
» Para compartilhar uma imagem

1. Gerenciamento de arquivos de toque > Imagens para entrar na tela Imagens.

2. Toque no icone < para entrar na tela Compartilhar.

3. Selecione uma forma de compartilhamento para compartilhar a imagem com
outras pessoas.

» Para baixar imagens
1. Gerenciamento de arquivos de toque > Imagens para entrar na tela Imagens.

2. Marque a caixa para selecionar as imagens desejadas e toque em Download
em lote para baixar as imagens selecionadas.

Ou vocé pode tocar no icone h para baixar uma imagem.
» Para excluir uma imagem

1. Gerenciamento de arquivos de toque > Imagens para entrar na tela de
Gerenciamento de Dados ao Vivo.

2. Toque noicone Ul e toque em Confirmar para excluir a imagem.

11.3.4 PDF

AUTEL

Figura 11-7 Tela de gerenciamento de arquivos PDF

Na tela PDF, vocé pode pesquisar, compartilhar, baixar e excluir arquivos PDF. O
funcionamento desta tela é semelhante ao da tela Imagens. Veja Imagens.

11.4 Gestao de Clientes

O Gerenciamento de clientes permite que vocé gerencie informacdes de clientes e as
compartilhe entre o Autel Cloud e os dispositivos vinculados.



1.

Figura 11-8 Tela de Gerenciamento de Clientes

Para adicionar um cliente

Toque em Gerenciamento de clientes para entrar na tela Gerenciamento de
clientes.

Toque em Adicionar para acessar a tela Adicionar Cliente. Insira as
informacdes do usuario e do veiculo e toque em Confirmar para salva-las.

() OBSERVAGAO
Os campos marcados com um asterisco (*) sao obrigatorios.

3.

1.

1.

3.

1.

2.

Se precisar adicionar mais informagdes do veiculo, toque em Adicionar.

O cliente adicionado é exibido na tela Gerenciamento de clientes.

Para exportar informagdes do cliente

Toque em Gerenciamento de clientes para entrar na tela Gerenciamento de
clientes.

Toque em Exportar e selecione um formato de exportagéo para exportar as
informacgdes do cliente.

Para pesquisar informagées do cliente

Toque em Gerenciamento de clientes para entrar na tela Gerenciamento de
clientes.

Insira ou selecione os critérios de pesquisa. Toque no icone “~ para exibir os
critérios de pesquisa da coluna relevante; toque no icone © para inserir os
critérios de pesquisa; toque no icone E para selecionar uma data.

Se necessario, toque Redefinir para redefinir os critérios de pesquisa.
A tela exibe os resultados de acordo com os critérios de pesquisa.

Para visualizar e editar detalhes do cliente

Toque em Gerenciamento de clientes para entrar na tela Gerenciamento de
clientes.

Toque no icone ® para visualizar detalhes do cliente, incluindo informagées



do usuario e do veiculo.

3. Toque em Editar para editar os detalhes do cliente. Ou toque no icone @ na
tela Gerenciamento de clientes para editar detalhes do cliente.

Se precisar adicionar mais informagdes do veiculo, toque em Adicionar.
4. Toque em Salvar para salvar as informagoes.
» Para excluir informagées do cliente

1. Toque em Gerenciamento de clientes para entrar na tela Gerenciamento de
clientes.

2. Toque no icone e toque em Confirmar para excluir as informagdes do
cliente.

11.5 Informacgdes do Workshop

As informagdes da oficina permitem que vocé gerencie informagdes da oficina e
sincronize as informagdes da oficina com todos os dispositivos associados a ela.

Figura 11-9 Tela de informagdes do workshop

» Para adicionar uma oficina de reparos
1. Toque em Informagodes da oficina para entrar na tela Informagdes da oficina.
2. Toque em Adicionar para entrar na tela Criar Oficina.

3. Insira as informagdes basicas e do dispositivo e toque em Salvar. A oficina
adicionada aparecera na tela Informagdes da Oficina.

($ OBSERVAGAO
Os campos marcados com um asterisco (*) sao obrigatérios.

» Para procurar uma oficina mecanica
1. Toque em Informagoes da oficina para entrar na tela Informagdes da oficina.

2. Insira ou selecione os critérios de pesquisa. Toque no icone “~ para exibir os
critérios de pesquisa da coluna relevante; toque no icone © para inserir os



critérios de pesquisa; toque no icone & para selecionar uma data.
Se necessario, toque Redefinir para redefinir os critérios de pesquisa.
3. Atela exibe os resultados de acordo com os critérios de pesquisa.
» Para visualizar e editar o detalhes da oficina
1. Toque em Informagodes da oficina para entrar na tela Informagdes da oficina.

2. Toque no icone ® para visualizar os detalhes da oficina, incluindo
informacdes basicas e informagdes do dispositivo.

3. Toque em Editar para editar os detalhes da oficina. Ou toque no icone ¥ na
tela de informagdes do workshop.

Se precisar adicionar mais informagdes do dispositivo, toque em Adicionar.
4. Toque em Salvar para salvar as informagoes.
» Para excluir informagées da oficina
1. Toque em Informagbes da oficina para entrar na tela Informagdes da oficina.

2. Toque no icone e toque em Confirmar para excluir as informagdes da
oficina.

» Para sincronizar as informacgdes da oficina
1. Toque em Informagodes da oficina para entrar na tela Informagdes da oficina.

2. Toque no icone L e toque em Confirmar para sincronizar as informagées da
oficina com todos os dispositivos associados a essa oficina.

11.6 Backup de dados

O Backup de Dados permite que vocé faga backup dos dados do seu tablet MaxiSys no
Autel Cloud. Caso seu dispositivo seja perdido, danificado ou precise ser substituido,
vocé pode facilmente baixar os dados armazenados no Autel Cloud através do tablet
para evitar perda de dados.

AUTEL

Figura 11-10 Tela de backup de dados

» Para pesquisar dados de backup



Toque em Backup de dados para entrar na tela Backup de dados.
Insira ou selecione os critérios de pesquisa. Toque no icone “~ para exibir os
critérios de pesquisa da coluna relevante; toque no icone © para inserir os
critérios de pesquisa; toque no icone E para selecionar uma data.
Se necessario, toque Redefinir para redefinir os critérios de pesquisa.

3. Atela exibe os resultados de acordo com os critérios de pesquisa.

» Para excluir os dados de backup
1. Toque em Backup de dados para entrar na tela Backup de dados.

2. Toque no icone e toque em Confirmar para excluir os dados de backup.



12 Teste de bateria

O aplicativo Teste de Bateria permite que o usuario realize testes de bateria no veiculo
e fora dele quando o testador de bateria BT506 estiver conectado ao tablet MaxiSys e a
uma bateria. O testador de bateria BT506 permite que os técnicos visualizem o estado
da bateria e do sistema elétrico do veiculo.

@ OBSERVAGAO
O testador de bateria BT506 precisa ser adquirido separadamente.

o Teste de bateria

fincary

= U

Teste do veiculo-  Teste do veiculo - fora
dentro

Figura 122-1 Tela de teste de bateria



12.1 Testador de bateria MaxiBAS BT506

12.1.1 Descricao da funcéo

a > o nh PR

Figura 122-2 Testador MaxiBAS BT506

Botéo liga/desliga
LED de status
LED de energia
Porta USB
Cabo de fixagdo da bateria
Tabela 122-1 Descrigdo do LED

LED Cor Descricao

O testador estd se comunicando via

Verde piscando cabo USB.

O testador estd se comunicando via

LED de status | Azul piscando Bluetooth.

Os grampos da bateria estdo
conectados aos terminais errados da
bateria.

Vermelho
piscando




LED Cor Descrigao

O testador esta ligado e a bateria esta

Verde solido -
suficientemente carregada.

O testador esta carregando. (Fica verde
Verde piscando sélido quando a bateria esta totalmente
carregada.)

O dispositivo estd no modo de
inicializagao.

LED de
energia

Vermelho sélido

Vermelho

piscando A bateria esta fraca. Carregue-a.

12.1.2 Fontes de energia
O MaxiBAS O testador BT506 pode receber energia das seguintes fontes:

e Pacote de bateria interna
e Fonte de alimentagdo CA/CC

@ IMPORTANTE
N&o carregue o testador quando a temperatura estiver abaixo de 0°C (32°F) ou acima
de 45°C (113°F).

12.1.2.1 Pacote de bateria interna

O testador de bateria MaxiBAS BT506 pode ser alimentado pela bateria interna
recarregavel.

12.1.2.2 Fonte de alimentacdo CA/CC — usando adaptador de energia

O testador de bateria MaxiBAS BT506 pode ser alimentado por uma tomada elétrica
usando o adaptador de energia CA/CC. A fonte de alimentagdo CA/CC também carrega
a bateria interna.

12.1.3 Especificagdes técnicas

Tabela 122-2 Especificagbes técnicas

Item Descrigao

e USB2.0,TipoC
e Bluetooth 4.2

Conectividade

Tensao de entrada 5V CC




Item Descrigao

Corrente de trabalho <150 mAa12V CC

Bateria interna Bateria de polimero de ions de litio de 3,7 V/800 mAh
Alcance CCA 100 a 2000 A
Faixa de tensao 1,5a16V
Temperatura de . o o o
trabalho. -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
Temperatura de o o o °
-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
armazenamento

107 mm (4,21”) x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02”) (cabo

Dimensao (Cx L xA) de fixagdo ndo incluido)

Peso 320 g (0,7 Ibs.)

12.2 Preparacao para o teste

12.2.1 Inspecione a bateria
Antes de iniciar um teste, inspecione a bateria para:

e Rachaduras, deformagdes ou vazamentos. Se vocé observar qualquer um desses
defeitos, substitua a bateria.

e Cabos e conexdes corroidos, soltos ou danificados. Repare ou substitua conforme
necessario.

e Corrosao nos terminais da bateria e sujeira ou acido na parte superior da caixa.
Limpe a caixa e os terminais com uma escova de ago € uma mistura de agua e
bicarbonato de sédio.

12.2.2 Conecte o testador de bateria

» Para emparelhar com o tablet MaxiSys

1. Ligue o tablet MaxiSys e o testador de bateria BT506. Certifique-se de que as
unidades estejam suficientemente carregadas antes de comecar.

2. Ative o Bluetooth no tablet tocando em Gerenciador VCMI > BAS BT. Toque
em "Scan" no canto superior direito. O dispositivo comecara a procurar
unidades de pareamento disponiveis.

3. Dependendo do tipo de testador de bateria, 0 nome do dispositivo pode ser
exibido como "Maxi" seguido de um ndmero de série. Selecione o dispositivo



apropriado para pareamento.

4. Quando pareado com sucesso, o status da conexao sera “Conectado”.

W

Figura 122-3 Exemplo 1 de conexao do testador de bateria

» Para conectar a uma bateria
1. Conecte o grampo vermelho ao terminal positivo (+) da bateria.
2. Conecte o grampo preto ao terminal negativo (-) da bateria.

Figura 122-4 Exemplo 2 de conexao do testador de bateria

12.3 Teste no veiculo

O Teste no Veiculo é usado para testar baterias instaladas em um veiculo. Um teste no
veiculo inclui o Teste de Bateria, o Teste de Motor de Partida e o Teste do Gerador. Esses
testes ajudam a determinar a integridade da bateria, do motor de partida e do gerador.

© IMPORTANTE
Um aviso de isengao de responsabilidade aparecera ao acessar qualquer fungéo na tela
inicial pela primeira vez. Leia o contrato do usuario final e toque em "Aceitar" para



continuar. Se vocé tocar em "Recusar", ndo poderd usar os recursos corretamente.

Antes de testar qualquer bateria, certifique-se de que o testador de bateria esteja
pareado com o tablet via Bluetooth e conectado corretamente a bateria.
» Para iniciar o teste no veiculo

1. Toque em Teste de Bateria no Menu de Tarefas do MaxiSys. Selecione Teste
no Veiculo.

2. Confirme as informag0es do veiculo no lado esquerdo da tela. Certifique-se de
gue o VIN esteja inserido.

3. Confirme as informagBes da bateria, incluindo voltagem, tipo, padrdo e
capacidade. Toque em Avancar para continuar as fungdes de teste no veiculo.

LY Informagbes do veiculo (|
Matricula
ht @ Tipo Padrao Capacidade
* VIN
LGBHIZECIMYEG8TA7 v @
Marca
Nissan > EFB CCA 700
Ang
2020 >
Modelo
SYLPHY >
Outro
Rosisso || avangar

A & B o0 6 @ OJ vow

Figura 122-5 Tela de informac@es da bateria

() OBSERVAGAO
No aplicativo Configuragbes, a opcdo Teste de Bateria permite alterar a exigéncia de
insercdo do VIN. Se a configuragdo estiver habilitada, o fornecimento do VIN n&o sera
mais obrigatdrio.

Consulte a tabela abaixo para obter uma lista de botdes que podem aparecer ao acessar
as fungoes:

Tabela 122-3 Botdes da barra de ferramentas superior

Botao Nome Descricao
[1z3] Conexio da | © Valor no icone indica a voltagem em tempo real
da bateria testada. No teste de bateria, o botdo




Botao Nome Descrigao

bateria ficara verde se a bateria estiver boa; caso contrario,
ficara vermelho.

B Saida Retorna ao menu de tarefas.
« Voltar Retorna a tela anterior.
Next Préximo Toque para prosseguir.

12.3.1 Teste de bateria

1. Siga as instru¢cdes na tela. Marque as caixas apds concluir todas as tarefas
necessarias e toque em Iniciar Teste.

- B - P o
1 Desligue os dispositivas elétricas. O
I 9 2 Desligue aignico. (m}
3 Feche todas as portas do veiculo. O

A & B o0 6 @ 04 vz & &4

Figura 122-6 Tela da bateria

2. Aguarde a concluséo do teste. Os resultados seréo exibidos na ferramenta.



Bateria em bom estado

T Tu
4@ \
SOH 100% ‘
=
r ._ SoC 100%
Tensdo 1280V
Capacidade medida 761 CCA

Capacidade 700 CCA
—) 44c

Temperatura C

Relatério  Continuar

00 & @ 04 vaz = &4

Figura 122-7 Tela de resultados do teste de bateria

Tabela 122-4 Resultados dos testes

Resultado Descrigao

Boa bateria A bateria esta boa.

Bom e A bateria esta boa, mas ndo esta carregada o suficiente.
Recarregue Recarregue a bateria.

Carregar e

testar A bateria precisa de carga para determinar sua condigéo.
novamente

Célula ruim Substitua a bateria.

Subs.tltuw Substitua a bateria.

bateria

(#) OBSERVAGAO
Sempre conclua o teste da bateria antes de prosseguir com os testes do motor de partida
e do gerador.




12.3.2 Teste de partida

Siga as instrugdes na tela para concluir o teste. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta.
Os resultados do teste serdo exibidos da seguinte forma:

- B e T

Motor de arranque OK
Tensa de arranque 1255V ~

Tempo de arranque 1265

Relatério  Continuar

A & B o0 6 @ 04 vz & &4

Figura 122-8 Tela de resultado do teste inicial

Tabela 122-5 Resultados do teste inicial

Resultado Descrigao

Manivela normal A entrada é boa.

Corrente muito

baixa Baixa capacidade de descarga momentanea.

Tensdo muito baixa | Baixa capacidade de armazenamento da bateria.

Nao iniciado O motor de partida nao foi detectado para partida.




12.3.3 Teste do gerador

Siga as instrugdes na tela para concluir o teste. Os resultados seréo exibidos da seguinte
forma:

Gerador 0K
Ondulagso residual 29mv ~
Tenséio em vazio 1349V v

Tenséo de carga 1349V ~

Relatério Feito

A & B o0 6 @ 04 vz & &4

Figura 122-9 Tela de resultados do teste do gerador

Tabela 122-6 Resultados do teste do gerador

Resultado Descrigao

Carregamento

O gerador esta funcionando normalmente.
normal

e Acorreia que liga o motor de partida ao gerador
esta solta.

e O cabo que liga o motor de partida e a bateria
esta solto ou corroido.

Saida muito baixa

e O gerador nao esta conectado corretamente ao
aterramento.

e O ajustador de voltagem esta quebrado e
precisa ser substituido.

Saida muito alta

Ondulagao muito

grande O diodo de comutacao esta quebrado.

e O cabo esti solto.

e Alguns veiculos com sistemas de
gerenciamento de energia ndo fornecem

Sem saida caminho para carregamento devido a
capacidade de carga suficiente da bateria.

e O gerador ou o ajustador de voltagem esta
quebrado e precisa ser substituido.




12.4 Teste forado veiculo

O Teste Fora do Veiculo é usado para testar a condicdo de baterias que néo estédo
conectadas a um veiculo. Esta funcao visa verificar o estado de saude da bateria.

12.4.1 Procedimento de teste

» Para iniciar o teste fora do veiculo
1. Conecte os grampos do testador aos terminais da bateria.

2. Toque em Teste de Bateria no Menu de Tarefas do MaxiSys. Selecione Teste
Fora do Veiculo.

3. Selecione o tipo de bateria, o padrao de classificagdo e o valor CCA
apropriados. Toque em Iniciar Teste para iniciar o teste.

- = Teste fora do veiculo

Tensdo

12v v

Tipo Padréo Capacidade

| 6 EFB Cca 700

|

Teste de bateria pronto. Pressione ‘Iniciar teste'

Iniciar teste

A & B 0 @& @@ O vaw §

Figura 122-10 Tela de teste fora do veiculo



4. Os resultados do teste serdo exibidos em alguns segundos.

- = Teste fora do veiculo

Bateria em bom estado

—— sar 100% :

v

1 -

Tenséo AT
Bateria em bom estado Capacidade medida 754 CCA
Capacidade EEn

Temperatura 44°C

Relatério

A & EH 00 &6 @ O vawr =

Figura 122-11 Tela de resultados de testes fora do veiculo

12.4.2 Resultados dos testes

Tabela 122-7 Resultados de testes fora do veiculo

Resultado Descrigao

Boa bateria A bateria atende aos padrdes exigidos.

A bateria esta boa, mas com pouca carga.
Bom e Recarregue Carregue-a completamente. Verifique as causas
da carga baixa.

Carregar e testar A bateria precisa de carga para determinar sua
novamente condigéo.

A bateria ndo atende aos padrdes aceitos pela

Substituir bateria e
industria.

A bateria ndo atende aos padrbes aceitos pela

Célula ruim e
industria.




13 Definicoes

Acesse o menu Definicdes para ajustar as configuragbes padrdo e visualizar
informacdes sobre o sistema MaxiSys. As seguintes op¢des estdo disponiveis para as
configuragbes do sistema MaxiSys:

Unidade

Linguagem

Configuracdes de impressao

Configuracdes do relatoério

Notificagcdo push

Atualizagao automatica

Configuragdes ADAS

Carregar OBFCM

Lista de veiculos

Classificagéo de aplicativos

Teste de bateria

Cadigo do pais/regido

Leis e Regulamentos

Configuracdes do sistema

Sobre

13.1 Unidade

Esta opgéo permite alterar a unidade de medida do sistema de diagnéstico.

» Para ajustar a configuragado da unidade
1. Toque no aplicativo Definigées no Menu de Tarefas do MaxiSys.
2. Toque na opgao Unidade na coluna da esquerda.

3. Selecione a unidade de medida apropriada. Uma marca de selecdo sera
exibida a direita da unidade selecionada.

4. Toque no botéo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiSys ou selecione outra opcdo de configuragdo para a
configuracdo do sistema.



13.2 Linguagem

Esta opgéo permite que vocé ajuste o idioma de exibi¢cdo do sistema MaxiSys.

» Para ajustar a configuragao do idioma

1.
2.
3.

Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiSys.
Toque na opgao Idioma na coluna da esquerda.

Selecione o idioma apropriado. Uma marca de selecéo sera exibida a direita do
idioma selecionado.

Toque no botéo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiSys ou selecione outra opcdo de configuragdo para a
configuragdo do sistema.

13.3 Configuracdes de impressao

Esta opgéo permite que vocé imprima do tablet para uma impressora de rede através
de um computador.

» Para configurar a conexao da impressora

1.
2.
3.

Toque em Configuragdes no Menu de Trabalho do MaxiSys.
Toque em Configuragdes de impressao na coluna da esquerda.

Toque em Imprimir via PC-link ou Imprimir via W i -Fi para ativar a fungéo de
impressao, que permite que o dispositivo envie arquivos para a impressora
através do PC via Wi-Fi ou conexdo Ethernet.

Toque no botdo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiSys ou selecione outra opgdo de configuragdo para a
configuragdo do sistema.

13.3.1 OperacOes de impressao

» Para instalar o driver da impressora MaxiSys

1.

gk 0N

Baixe o Maxi PC Suite em www.autel.com > Suporte > Downloads > Autel
Update Tools e instale-o em um PC com Windows.

Clique duas vezes em Setup.exe.
Selecione o idioma de instalagéo e o assistente sera carregado.
Siga as instrugdes na tela e clique em Avangar para continuar.

Clique em Instalar e o programa do driver da impressora sera instalado no
computador.

Clique em Concluir para finalizar a instalagao.


http://www.autel.com/

OBSERVAGAO
A impressora MaxiSys inicia automaticamente apods a instalagéo. O PC, a impressora e
o tablet devem estar conectados a mesma rede.

Esta secéo descreve como receber arquivos do tablet MaxiSys e realizar a impresséo
através do PC.

() OBSERVAGAO

1. Certifique-se de que o tablet esteja conectado a mesma rede que seu computador,
via Wi-Fi ou LAN, antes de imprimir.

2. Certifigue-se de que o computador com o programa Servicos de Impresséo
instalado esteja conectado a uma impressora.

» Para realizar a impressao através do computador

1. Certifiqgue-se de que o tablet esteja conectado a rede do computador, via Wi-Fi
ou LAN, antes de imprimir.

Execute o programa PC Link no computador.
Selecione a guia Impressora MaxiSys.

Toque no botdo Imprimir na barra de ferramentas superior do tablet. Um
documento sera enviado ao computador.

e Se a impressdao automatica opgcdo na impressora MaxiSys for
selecionada, a impressora MaxiSys imprimirA o documento recebido
automaticamente.

e Se a opcdo Impressdo Automatica ndo estiver selecionada, cligue no
botdo Abrir Arquivo PDF para visualizar os arquivos. Selecione o(s)
arquivo(s) a ser(em) impresso(s) e clique em Imprimir.
(©) OBSERVAGAO
Para confirmar se a impressora esta funcionando normalmente, vocé pode clicar em
Testar impressao no programa PC Link para testar.

13.4 Configuragdes do relatério

O opgoes, como Relatério de digitalizagdo, Carregamento de relatério para a nuvem,
Informacbes de seguro e Status pronto para OBD, estdo disponiveis na fungéo
Configuracdes de Relatério. Alterne o botdo ON/OFF para ativar/desativar a fungao
desejada. Se o botéo estiver azul, indica que a funcéo selecionada esta ativada. Se o
botao estiver cinza, indica que a fungao selecionada esta desativada.

» Para habilitar a funcido Upload de Relatério para a Nuvem
1. Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiSys.



Toque na opgéo Configuragdes do relatério na coluna da esquerda.
Localize a fungao "Envio de relatério para a nuvem" e ative o botéo. Selecione
Manual ou Automatico, dependendo da situacéo.

Toque no botdo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiSys ou selecione outra opg¢do de configuragdo para a
configuracéo do sistema.

O status OBD Ready é desabilitado por padrdo. O status OBD Ready sera lido
automaticamente na fungéo Auto Scan assim que o botdo OBD Ready for habilitado.

13.5 Notificacdo push

Esta opgéo permite gerenciar notificagdes. A Preferéncia de Notificagdo € ativada por
padrdo e ndo pode ser desativada pelos usuarios, para que certas notificagbes do
sistema, como avisos de seguranga, ndo sejam bloqueadas. E necessario acesso a
internet para receber mensagens online.

» Para gerenciar outras notificagoes

1.

2
3.
4

Toque em Configuragdes no Menu de Trabalhos do MaxiSys.
Toque em Notificagdes push na coluna da esquerda.
Toque no ¥ botdo a direita para abrir uma lista suspensa.

Ha quatro opgdes: Ativar todas as notificagdes, Limitar a 3 notificagbes ou
menos por semana, Limitar a 1 notificagdo por semana e Desativar todas as
notificagbes. Selecione a opgao desejada.

Toque em Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de Tarefas
do MaxiSys. Ou selecione outra opgéo de configuragao para a configuragéo do
sistema.

(#) OBSERVAGAO

1. As notificagbes serdo exibidas na tela. Deslize a tela de cima para baixo para
verificar as mensagens recebidas. Se a lista de mensagens abranger mais de uma
tela, deslize-a para cima ou para baixo para visualiza-las.

2. Tocar em uma mensagem especifica inicia o aplicativo correspondente. Por
exemplo, se vocé tocar em uma notificagdo de atualizagdo, o aplicativo de
atualizagao sera iniciado.

13.6 Atualizagdo automatica

A Atualizagdo Automatica permite que a ferramenta atualize automaticamente o sistema
operacional, o sistema MaxiSys e o software de cobertura do veiculo. Cada um pode ser
configurado para atualizar automaticamente em um horario especifico. Toque no botéo
LIGAR/DESLIGAR para ativar/desativar o horario de atualizagao automatica desejado.



» Para definir a atualizagao automatica do sistema ou do veiculo

1.
2.

Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiSys.

Toque na opgéo Atualizagdo Automatica na coluna da esquerda. Os trés itens
de atualizagdo automatica serdo exibidos a direita da tela.

Selecione o tipo de atualizagéo a ser agendada. Ative o botao.

Toque na hora para definir o horario da atualizagdo. Se a hora da atualizagéo
estiver definida e o dispositivo estiver conectado a internet, o software
selecionado sera atualizado automaticamente no horario configurado.

13.7 Carregar OBFCM

Esta opgao permite que vocé carregue os dados relacionados as emissdes de dioxido
de carbono (dados OBFCM) de veiculos de passageiros e veiculos comerciais leves
para o histérico de monitoramento do pais europeu.

Alterne o botdo para a posigdo LIGADO para habilitar esta fungdo e, em seguida,
selecione o pais correspondente e preencha o enderego do servidor de monitoramento
OBFCM. Apés a configuragao, selecione o software EOBD no aplicativo Diagndstico.
Apés a leitura dos dados OBFCM nas Informagdes do Veiculo, os dados podem ser
enviados para o servidor de monitoramento no pais correspondente.

(©) OBSERVAGAO
N&o ative esta fungdo em paises ndo europeus ou quando os dados de monitoramento
do OBFCM néo forem necessarios para envio.

13.8 Configuracdes ADAS

» Para ativar a calibragdo do MaxiSys ADAS

1.

2.
3.
4

o

MaxiSys registrado tem atualiza¢des disponiveis.
Selecione Configuragées no Menu de Tarefas do MaxiSys.
Toque em Configuragdoes ADAS.

Escaneie o cédigo QR no quadro ADAS para vincular ou insira manualmente o
numero de série do quadro quando o codigo QR nao estiver disponivel.

Digite o cédigo de validagao do cartdo de calibragdo ADAS.

O sistema sera reiniciado e o Menu de Tarefas sera exibido assim que o registro
for concluido.

13.9 Listade veiculos

Esta opgdo permite que vocé classifique os veiculos por ordem alfabética ou por



frequéncia de uso.

» Para ajustar a configuracao da lista de veiculos
1. Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiSys.
2. Toque em Lista de veiculos na coluna da esquerda.

3. Selecione o tipo de classificagdo desejado. Uma marca de selecéo sera exibida
a direita do item selecionado.

4. Toque no botio Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiSys ou selecione outra opgdo de configuragdo para a
configuragéo do sistema.

13.10 Classificacado de aplicativos

Esta opcgéao permite listar os aplicativos de acordo com suas necessidades em cada tela.
Arraste os aplicativos para cima e para baixo para manter os aplicativos usados com
frequéncia na primeira ou na segunda tela do Menu de Tarefas do MaxiSys.

13.11 Teste de bateria

Esta funcdo permite alterar a exigéncia de insergdo das informag¢des do VIN. Se a
configuragédo estiver habilitada, o fornecimento do VIN ndo sera mais obrigatoério.

13.12 Codigo do pais/regiao

Esta fungéo oferece opgdes de canais Wi-Fi para diferentes regides do pais, garantindo
uma comunicagéo Wi-Fi confiavel e estavel. Conecte o tablet ao VCMI2 antes de fazer
0s ajustes.

» Para ajustar a configuragio do cédigo do pais
1. Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiSys.
2. Toque na opgao Cadigo do pais/regiao na coluna da esquerda.

3. Selecione o pais/regiao apropriado. Uma mensagem de confirmagdo sera
exibida.
4. Toque no botdo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de

Tarefas MaxiSys ou selecione outra opgéo de configuracéo para a configuracéo
do sistema.

OBSERVAGAO
Se o tablet ndo conseguir encontrar o VCMI2 via conex&o Wi-Fi apds definir o cédigo do
pais, conecte o VCMI2 ao tablet via cabo USB ou conexdo Bluetooth para tentar
novamente.




13.13 Leis e Regulamentos

Esta funcdo fornece informagdes sobre leis e regulamentos, incluindo o contrato de
licenga do usuario final, a isengédo de responsabilidade dos produtos e a politica de
privacidade. Leia atentamente essas leis e regulamentos antes de usar este produto.

13.14 Configuracdes do sistema

Esta funcéo fornece acesso direto a interface de configurages do sistema Android, onde
vocé pode ajustar diversas configuragdes do sistema para a plataforma Android. Para
configuragdes de rede e sem fio, diversas configuragdes do dispositivo, como som e tela,
bem como configuragdes de seguranca do sistema, e verificar informacdes relacionadas
ao sistema Android. Consulte a documentagao do Android para obter mais informacgdes.

13.15 Sobre

A funcdo Sobre fornece informagbes sobre o dispositivo de diagndstico MaxiSys,
incluindo nome do produto, verséo, hardware e numero de série.

» Para verificar as informagoes do produto MaxiSys em Sobre
1. Toque no aplicativo Configuragées no Menu de Tarefas do MaxiSys.

2. Toque na opgdo Sobre na coluna da esquerda. A tela de informagdes do
produto sera exibida a direita.

3. Toque no botdo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiSys ou selecione outra opgdo de configuragdo para a
configuragdo do sistema.



14 Atualiz.

O aplicativo de atualizagdo no tablet baixa a versdo mais recente do software. As
atualizagdes aprimoram os recursos dos aplicativos MaxiSys, geralmente adicionando
novos testes, novas coberturas de modelos ou adicionando aplicativos novos ou
aprimorados.

O tablet busca automaticamente atualizagdes disponiveis para todos os softwares
MaxiSys quando conectado a internet. Quaisquer atualizagdes encontradas podem ser
baixadas e instaladas no dispositivo.

OBSERVAGAO
Certifique-se de que o tablet esteja registrado antes de utilizar o aplicativo de atualizagéo.
Consulte Centro de utilizador para obter um guia de registro completo.

> Para atualizar o software

1.

Ligue o tablet e certifique-se de que ele esteja conectado a uma fonte de
energia e tenha uma conexéo de Internet estavel.

Toque no botdo Atualizar aplicativo no Menu de Tarefas do MaxiSys. A tela
Atualizar aplicativo sera exibida.

Na tela Atualizar, toque no botdo Obter para atualizar o(s) item(ns) especifico(s)
ou toque no botao Atualizar tudo para atualizar todos os itens disponiveis.
Toque em Mais para ver os detalhes de todas as atualizagbes disponiveis.
Vocé também pode tocar no botdo Obter ou Atualizar tudo para atualizar.

Durante a atualizacdo, toque no ™ icone para suspender o processo de
atualizagdo. Toque no * icone para retomar a atualizagdo e o processo
continuara a partir do ponto de pausa.

Apds a conclusdo do processo de atualizagdo, o software sera instalado
automaticamente. A nova versao substituira a versao anterior.

@ OBSERVAGAO
Para o gerenciamento da conta, acesse a aba Central de Membros.




15 Gestao VCMI

O Gestao VCMI é um aplicativo para conectar o tablet MaxiSys ao VCMI2. Este
aplicativo permite parear o tablet com o VCMI2 e verificar o status da comunicagéo. Vocé
pode estabelecer a conexéo via Bluetooth ou Wi-Fi, sendo este ultimo mais estavel e
rapido para a operagdo do médulo.

Gestéio VCMI Refresh
o Desconectado
VeI BT Desconectado VC M ’
BB saser Desconectado
Dispositivos

6] vCMI Update  Desconectado

s | Wi-Fi

[0) casupdate  Desconectado VCMI WiFi O

“Fa Maxi-CFIVLCCO1153 Desconectado
“Ta Maxi-CBJ3RBC91047 Desconectado (:]
“Ta Maxi-CGIMZ14A9999 Desconectado
“Ta Maxi-CRIV00000098 Desconectado

“a Maxi-CGJM00000163 Desconectado

Figura 155-1 Tela do Gerenciador VCMI

1. Conexao Modo: cinco modos de conexao estédo disponiveis. O status da conexao
€ exibido ao lado de cada modo.

e Conexdo Wi-Fi — quando conectado a um dispositivo sem fio, o estado da
conexdo €& exibido como “Conectado”. Caso contrario, é exibido como
“Desconectado”.

e Emparelhamento Bluetooth VCMI — quando o VCMI2 é pareado ao tablet via
Bluetooth, o status da conexao é exibido como “Conectado”. Caso contrario, é
exibido como “Desconectado”.

e Emparelhamento Bluetooth BAS — quando pareado com um testador de
bateria via Bluetooth, o status da conexdo é exibido como “Conectado”. Caso
contrario, é exibido como “Desconectado”.

o Atualizacdo VCMI — conecta o VCMI2 ao tablet de diagnéstico e atualiza o
firmware do VCMI2 por meio do tablet.

e Atualizacdo BAS — conecta o testador de bateria ao tablet de diagnéstico e
atualiza o firmware do testador de bateria por meio do tablet.



2. Configuragodes: esta secdo permite gerenciar o pareamento sem fio ou configurar
a conexao de rede. Alterne o botdo ON/OFF para ON. Os dispositivos disponiveis
para pareamento serdo exibidos. Toque no dispositivo desejado para iniciar o
pareamento.

15.1 Conexao Wi-Fi

A conexao Wi-Fi é uma fungéo avangada para conexao rapida com o VCMI2. Como a
conexao Wi-Fi suporta 5G, o tablet MaxiSys e o VCMI2 compartilham uma conexdo mais
rapida e conexao mais estavel ao usar este método de comunicagéo.

A conexdo Wi-Fi € um modo de comunicagéo ideal ao usar a fungdo de medigdo do
osciloscépio. Consulte Osciloscopiopara obter mais detalhes.

» Para conectar o VCMI2 ao tablet via Wi-Fi

1.
2.

Ligue o tablet.

Conecte a extremidade de 26 pinos do cabo principal ao conector de dados do
veiculo do VCMI2.

Conecte a extremidade de 16 pinos do cabo principal ao conector de link de
dados do veiculo (DLC).

Toque em VCMI Manager no menu de tarefas MaxiSys do tablet.
Selecione Wi-Fi na lista de modos de conexao.

Deslize o botao de alternancia do Wi-Fi para a posi¢cao LIGADO. Toque em
"Escanear"” no canto superior direito. O dispositivo comegara a procurar
unidades disponiveis.

Dependendo do tipo de VCMI2 utilizado, o nome do dispositivo pode ser
exibido como "Maxi" seguido de um numero de série. Selecione o dispositivo
apropriado para conexao.

Quando a conexdo é estabelecida, o status da conexdo é exibido como
“Conectado”.

O botdo VCMI2 na barra de navegagdo do sistema na parte inferior da tela
exibe um icone de Wi-Fi verde, indicando que o tablet esta conectado ao
VCMI2.

10. Toque no dispositivo conectado novamente para desconecta-lo.

@ OBSERVAGAO
Para garantir uma conex&o rapida, conecte-se em um ambiente de rede estavel.




15.2 Emparelhamento Bluetooth VCMI

O pareamento Bluetooth é a maneira basica de conexdo sem fio. O VCMI2 precisa estar
conectado a um veiculo ou a uma fonte de energia disponivel para ser ligado durante o
procedimento de sincronizacdo. Certifique-se de que o tablet esteja com a bateria
carregada ou conectado a uma fonte de alimentagéo CA/CC.

» Para emparelhar o VCMI2 com o tablet

1.
2.

Ligue o tablet.

Conecte a extremidade de 26 pinos do cabo principal ao conector de dados do
veiculo do VCMI 2.

Conecte a extremidade de 16 pinos do cabo principal ao conector de link de
dados do veiculo (DLC).

Toque em Gestao VCMI no menu de tarefas MaxiSys do tablet.

Selecione VCMI BT na lista de modos de conexao.

Deslize o botao de alternancia do Bluetooth para a posicdo LIGADO. Toque
em "Escanear"” no canto superior direito. O dispositivo comegara a procurar
unidades de pareamento disponiveis.

Dependendo do tipo de VCMI2 utilizado, o nome do dispositivo pode ser exibido
como "Maxi" seguido de um numero de série. Selecione o dispositivo
apropriado para o pareamento.

Quando pareado com sucesso, o status da conexdo é exibido como
“Conectado”.

Aguarde alguns segundos e o botdo VCMI2 na barra de navegacao do sistema
na parte inferior da tela exibira um icone BT verde, indicando que o tablet esta
conectado ao VCMI2.

10. Toque no dispositivo conectado novamente para desconecta-lo.

OBSERVAGAO
Um dispositivo VCMI2 pode ser pareado com apenas um tablet por vez e, uma vez
pareado, o dispositivo ndo podera ser descoberto por nenhuma outra unidade.




15.3 Emparelhamento Bluetooth BAS

O testador de bateria BT506 pode ser conectado ao tablet via Bluetooth. Certifique-se
de que o testador de bateria BT506 esteja com carga suficiente ou conectado a uma
fonte de alimentagéo externa antes do uso.

» Para emparelhar o testador de bateria com o tablet

1.

2
3.
4

Ligue o tablet e o testador de bateria.
Toque em Gestao VCMI no menu de tarefas MaxiSys do tablet.
Selecione BAS BT na lista de modos de conexao.

Deslize o botdo de alternancia do Bluetooth para a posigao LIGADO. Toque
em "Escanear” no canto superior direito da tela. O dispositivo comegara a
procurar unidades disponiveis para parear.

Dependendo do tipo de testador de bateria, o nome do dispositivo pode
aparecer como "Maxi" seguido do numero de série do teste de bateria.
Selecione o dispositivo apropriado para o pareamento.

Quando pareado com sucesso, o status da conexao sera “Conectado”.

15.4 Atualizacao VCMI

A Atualizagdo VCMI fornece a atualizagdo mais recente para o VCMI2 conectado. Antes
de atualizar o firmware do VCMI2, certifique-se de que a rede do tablet esteja estavel e
ndo saia da pagina de Atualizagdo VCMI durante a atualizagao.

> Para atualizar o VCMI2

1.

o bk DN

Ligue o tablet.

Conecte o VCMI2 ao tablet via cabo USB.

Toque em Gestao VCMI no menu de tarefas MaxiSys do tablet.
Selecione Atualizagdo VCMI na lista de modos de conexao.

Se a versao instalada ndo for a mais recente, a versdo atual e a versdo mais
recente serdo exibidas na tela apds alguns segundos. Toque em Atualizar
agora para atualizar o VCMI2, se disponivel.



15.5 Atualizacao do BAS

Antes de atualizar o firmware do testador de bateria, certifique-se de que a conexao de
rede esteja estavel.

» Para atualizar o firmware do testador de bateria

1.

ok e

Ligue o tablet e o testador de bateria.

Conecte o testador de bateria ao tablet via Bluetooth ou cabo USB.
Toque no aplicativo Gestdo VCMI no menu de tarefas MaxiSys do tablet.
Selecione BAS Atualizagao da lista de modos de conexao.

Se a versao instalada ndo for a mais recente, a versdo atual e a versdo mais
recente serdo exibidas na tela apds alguns segundos. Toque em Atualizar
agora para atualizar o firmware do BAS, se disponivel.

(© OBSERVAGAO
N&o saia da pagina de atualizagdo do BAS durante a atualizagao.




16 Inclindmetro portatil

Conecte o inclinbmetro portatil ao tablet MaxiSys e abra o aplicativo. O inclinémetro
portatil pode medir com precisao a altura do veiculo Mercedes-Benz, que é uma base
de dados para ajustar os valores de cambagem, caster e convergéncia das rodas
durante o procedimento de alinhamento das rodas.

» Para medir a altura do passeio de um veiculo Mercedes-Benz

1. Conecte o inclindmetro portatil a porta USB do tablet MaxiSys usando o cabo
USB fornecido.

Figura 166-1 Conectando o tablet MaxiSys e o inclindmetro portétil

2. Toque no botdo do aplicativo Inclinémetro portatil no Menu de tarefas do
MaxiSys para abrir a tela de selegédo da série do veiculo.

11 4 Medigdo da altura do passeio
Series
A{168) A(169) A(176) A(177)
AMG GT (190) B (242 245) B(245) B(247)

€ (203) C (204) € (205) € (206)

CL(215) CL(216) CLA(117) CLA(118)

ESC

Figura 166-2 Tela de sele¢do de série de veiculos



3. Siga as instrugdes na tela para medir a altura do percurso. Os resultados
medidos serdo carregados automaticamente no tablet e exibidos na caixa de
entrada correspondente.

Medigdo da altura do passeio-A (176)

EB ncinometro nso conectado (D Notas

"~ WHed

Etapas

Figura 166-3 Tela de resultado da medi¢éo da altura do passeio

OBSERVACAO
Toque no botdo == no canto superior direito da tela para abrir as op¢des do menu
suspenso: Calibrar, Atualizar, Ajuda. Um guia de referéncia rapida sobre como usar o
inclinbmetro portatil Autel seré exibido apds tocar na op¢édo Ajuda.




17 Apoio

Este aplicativo inicia a plataforma de Suporte, que sincroniza a estagao base de servico
online da Autel com o tablet MaxiSys. Conectado ao canal de servi¢o e as comunidades
online da Autel, o aplicativo de Suporte oferece a maneira mais rapida de solucionar
problemas, permitindo que vocé envie solicitagdes de ajuda para obter servigo e suporte
direto.

17.1 Layout datela de suporte

A interface do aplicativo de Suporte é navegada pelo botdo Inicio na barra de
ferramentas superior. A segéo principal da tela de Suporte é dividida em duas sec¢bes. A
coluna estreita a esquerda é o menu principal; selecione um assunto no menu principal
para exibir a tela de fungéo correspondente a direita.

o Apoio
2 31322377710@gmailcom
m Personal Info Motor Info

Informagbes do usudrio

© Training
Autel 1D: 391322377710@gmail.com

. Registo de N

B Gados Nome completo: Autel Test

Pais/Regifio AMERICA
FAQ

@ Localidade/Cidade MESA
Empresa/Instituto:
Endereso
Cédigo postal: 85201
Informagdes do dispositivo
Nimero de série do produto: V37600000329
Data de registro: 10/28/2024
Data de expiragéo: 10/28/2025
Periodo de garantia 10/28/2024 - 10/28/2029

Figura 177-1 Tela do aplicativo de suporte

17.2 Meu Conta

O meu A tela da conta exibe informagdes completas do usuario e do produto, que sdo
sincronizadas com a conta registrada on-line.

17.2.1 Informacdes pessoais

As Informagbes do Usuario e as Informagdes do Dispositivo estao incluidas na segao



Informacgbes Pessoais.

e Informagbdes do usuario — exibe informagdes detalhadas da sua conta Autel
registrada online, como seu ID Autel, nome, endereco e outras informacgdes de
contato.

e Informagdes do dispositivo — exibe as informagdes do produto registrado, incluindo
o0 numero de série do produto, hora do registro, tempo de expiragéo e periodo de
garantia.

17.3 Treinamento

A secgdo Treinamento fornece links rapidos para as contas de videos online da Autel.
Selecione um canal de video por idioma para ver todos os tutoriais online da Autel
disponiveis sobre topicos como técnicas de uso de produtos e praticas de diagndstico
de veiculos.

17.4 Registo de dados

A segdo Registro de Dados registra todos os registros de Feedback (enviados), Sem
Feedback (ndo enviados, mas salvos) ou Histoérico (até os ultimos 20 registros de teste)
no sistema de diagndstico. A equipe de suporte receberd e processara os relatorios
enviados por meio da plataforma de suporte. A solugdo sera enviada o mais breve
possivel. Vocé pode continuar a se comunicar com a plataforma de suporte até que o
problema seja resolvido.

» Para fazer uma resposta em uma sessao de registro de dados

1. Toque na tag Feedback para visualizar a lista de registros de dados enviados.

2. Selecione um item especifico para visualizar a atualizagdo mais recente do
andamento do processamento.

3. Toque no campo de entrada na parte inferior da tela e insira sua resposta. Além
disso, vocé pode adicionar o anexo, se necessario.

4. Toque em Enviar para entregar sua mensagem ao Suporte Autel.

17.5 Perguntas frequentes

A secdo de perguntas frequentes fornece referéncias abrangentes para todas as
perguntas frequentes e respondidas sobre o uso da conta de membro on-line da Autel e
procedimentos de compras e pagamentos.

e Conta — exibe perguntas e respostas sobre o uso da conta de usuario online da
Autel.



Compras — exibe perguntas e respostas sobre métodos ou procedimentos de
compra de produtos on-line.

Pagamento — exibe perguntas e respostas sobre métodos ou procedimentos de
pagamento de produtos on-line.



18 MaxiViewer

O aplicativo MaxiViewer permite que vocé pesquise as fungbes suportadas por nossas
ferramentas e as informagdes da versdo. Ha duas maneiras de pesquisar: pesquisando
a ferramenta e o veiculo ou pesquisando as fungbes.

» Para pesquisar pelo veiculo

1. Toque no aplicativo MaxiViewer no Menu de Tarefas do MaxiSys. A tela do
aplicativo MaxiViewer sera exibida.

2. Toque no nome da ferramenta no canto superior esquerdo para abrir a lista de
ferramentas. Toque naquela que vocé deseja pesquisar.

3. Toque na marca, modelo e ano do veiculo que deseja pesquisar.

- MaxiViewer [
MaxiSys Utras2 v | | BMWA Series/Year  ~ Sistema v | Engine v | Chassis
choose brand choose model choose year

BAIC Weiwang Al Al

B
uorr

Baajun 2 Series
Bentley 3 Series
V' Borgward 5 Series
Brilliance Renault 6 Series
Brilliance Xinri

7 Series

Bugatti 8 Series

Buick Series

Figura 188-1 Tela MaxiViewer 1

4. Todas as fungbes suportadas pela ferramenta selecionada para o veiculo
selecionado sdo exibidas em varias colunas.



- MaxiViewer Q B

MaxiSys Ultra 52+ BMW/1 Series/Year v Sistema v Engine Chassis v

Body B37 F40 Service Ezui' detamatrix Q:‘PE 700
Body B33 Fs2 Service L o M-
Body B36 F40 Service ey data matrix :;,";E 700
Body B43 F40 Service Enter deta matix ;n’ao‘.:'fw o
ocy w38 a0 s Enercmamans A
Body Ba7 Fa0 Service Eriter date matrix a;;‘”iv o0
Body B48 F52 Service Enter data matrix 17 00

Figura 188-2 Tela MaxiViewer 2

» Para pesquisar pelas fungées

1.

Toque no aplicativo MaxiViewer no Menu de Tarefas do MaxiSys. A tela do
aplicativo MaxiViewer sera exibida.

Toque no nome da ferramenta no canto superior esquerdo para abrir a lista de
ferramentas. Toque naquela que vocé deseja pesquisar.

Toque no icone de pesquisa no canto superior direito e insira a fungdo que
deseja pesquisar na caixa de pesquisa. A tela exibira todos os veiculos
compativeis com essa fungéo, juntamente com informagdes como ano, sistema,
funcao, subfungéo e versao do veiculo.

Cancel functions  ~ | Q ECU Information o R
MaxiSys Ulia§2 v BMW/Model/Year v Sistema v | Engine v | Chassis v
| Series EPS (Electric Power car ECU , Above BMW
Steering) ! information / 17.00
EPS (Electric Power ECU Above BMW
1Series  / Steering) ! &= information V17.00
. EPS (Electric Power / ECU N Abave BMW
1 Series Steering) a7 information ! _17.00
SEr EPS (Electric Power e ECU , Above BMW
SErles Steering) ! information ! _V17.00
. EPS (Electric Power . Above BMW
1 S S ! n
Serle: Steering) 20 information ¥17.00
1S EPS (Electric Power F21 ECU , Abave BMW
iz Steering) 5 information b _v17.00
EPS (Electric Power ECU Above BMW
1 Series Steering) 4 Fsz information v17.00

Figura 188-3 Tela MaxiViewer 3



() OBSERVAGAO
A busca fuzzy é suportada. Digite alguma parte das palavras-chave relacionadas a
fungdo para encontrar todas as informagdes disponiveis.




19 MaxiVideo

O aplicativo MaxiVideo configura o tablet MaxiSys para operar como um videoscépio
digital, bastando conecta-lo a uma Camera de Inspegéao Digital MaxiVideo. Essa fungéo
permite examinar areas de dificil acesso, normalmente ocultas, com a capacidade de
gravar imagens estaticas e videos digitais, o que oferece uma solugdo econémica para
inspecionar maquinas, instalagdes e infraestrutura de forma rapida e segura.

(© OBSERVAGAO

1. A Camera de Inspegdo Digital MaxiVideo e seus acessoérios sdo acessorios
adicionais e devem ser adquiridos separadamente. Ambos os tamanhos (8,5 mm e
5,5 mm) do cabegote do imageador sdo opcionais e estédo disponiveis para compra.

2. Esta fungdo & compativel com a Camera de Inspecdo Digital MaxiVideo nos
modelos MV105S, MV108S, MV105 e MV108.

3. Conecte o tablet a Camera de Inspegéo Digital MaxiVideo usando o cabo USB. Para
obter instrugdes detalhadas de operagédo, consulte o Guia de Referéncia Rapida da
Camera de Inspecao Digital MaxiVideo.




20 Ligacao rapida

O aplicativo Ligagao rapida fornece acesso conveniente ao site oficial da Autel e a
muitos outros sites conhecidos no setor de servigos automotivos para fornecer ajuda
técnica, bases de conhecimento, féruns e consultoria de treinamento e especializagéo.

o Links Uteis + 7

AUTEL TRUSPEED ALLDATA 0BD WIKI

AUTEL TruSpeed ALLDATA OBD wiki

HAYNESPRO IDENTIFIX = MITCHELL1 NASTF

HaynesPro IDENTIFIX Mitehell1 NASTF

TST AUTODATA ETI IATN

TST autodata eti IATN

Figura 20-1 Tela de link rapido

» Para abrir um link rapido
1. Toque em Ligagao rapida no menu de tarefas do MaxiSys. A tela da aplicagéo
Ligacao Rapida sera exibida.
2. Selecione a miniatura de um site na segao principal. O navegador Chrome sera
iniciado e o site selecionado sera aberto.
» Para gerenciar os links rapidos

1. Toque em Ligagao rapida no menu de tarefas do MaxiSys. A tela do aplicativo
Quick Link sera exibida.

2. Toque no + icone no canto superior direito para adicionar sites. Toque no ¢
icone para excluir sites.



2 1 Suporte Técnico

O aplicativo Suporte Técnico langa o programa TeamViewer Quick Support, que € uma
interface de controle remoto simples, rapida e segura. Vocé pode usar o aplicativo para
receber suporte remoto ad hoc da central de suporte da Autel, colegas ou amigos,
permitindo que eles controlem seu tablet MaxiSys em seus PCs por meio do software
TeamViewer.

21.1 Operacdes

Se vocé pensar em uma conexdo com o TeamViewer como uma chamada telefénica, o
ID do TeamViewer seria o nimero de telefone pelo qual todos os clientes do TeamViewer
podem ser contatados separadamente. Computadores e dispositivos moéveis que
executam o TeamViewer sao identificados por um ID globalmente exclusivo. A primeira
vez que o aplicativo Suporte Técnico ¢ iniciado, este ID é gerado automaticamente com
base nas caracteristicas do hardware e ndo mudara.

Certifique-se de que o tablet esteja conectado a Internet antes de iniciar o aplicativo
Suporte Técnico, para que o tablet possa receber suporte remoto de terceiros.

TeamViewer QuickSupport @

Como conectar-se a esse dispositivo

suaip 802 006 986

‘ ENVIAR MINHA ID...

Pronto para a conex&o (conexdo sequra)

Figura 211-1 Tela de Area de Suporte Técnico



» Para receber suporte remoto de um parceiro

1.
2.

6.

Ligue o tablet.

Toque no aplicativo Suporte Técnico no menu de tarefas do MaxiSys. A
interface do TeamViewer é exibida e o ID do dispositivo é gerado e exibido.

Seu parceiro deve instalar o software de controle remoto em seu computador
baixando o programa TeamViewer versdo completa on-line
(http://www.teamviewer.com ) e, em seguida, iniciar o software.

Fornega sua identificacdo ao parceiro e espere que ele lhe envie uma
solicitagdo de controle remoto.

Uma mensagem aparecera solicitando sua confirmagao para permitir o controle
remoto no seu dispositivo.

Toque em Permitir para aceitar ou toque em Negar para rejeitar.

Consulte os documentos associados do TeamViewer para obter informagdes adicionais.


http://www.teamviewer.com/

22 Feedback do utilizador

O aplicativo Feedback do Usuario permite que vocé envie perguntas relacionadas a este
produto.

» Para enviar feedback do usuario

1. Toque em " Feedback do utilizador " no Menu de Tarefas do MaxiSys. As
informagdes do dispositivo sdo sincronizadas automaticamente.

o User feedback

* Serial number
+ Telephone/Email

@ Hardware Prablem () Software Prablem

+ Feedback type
e QO optimization Suagestion () Other

* Theme | Tauch Screen Problem v
* Problem description

Y A @ B =

9 Album Photo Shat Local fles
oice:

R

Files

Submit

Figura 222-1 Tela de feedback do usuério

2. Defina Telefone/E-mail, Tipo de feedback, Tema e Descrigdo do problema.
Vocé também pode anexar gravagdes de voz, fotos, capturas de tela, imagens
ou arquivos PDF. Para resolver seu problema com mais eficiéncia,
recomendamos que vocé preencha as informagdées com o maximo de detalhes
possivel.

3. Toque em Enviar para enviar as informagdes preenchidas para a central de
atendimento online da Autel. O feedback enviado sera lido e processado com
atengao pela nossa equipe de atendimento.



23 Centro de utilizador

As atualizagdes de software estdo disponiveis gratuitamente durante o primeiro ano a
partir da data da compra. O aplicativo Centro de utilizador permite que vocé registre sua
ferramenta para baixar o software mais recente, aprimorando assim a funcionalidade do
aplicativo MaxiSys ao adicionar novos modelos de veiculos ou aplicativos aprimorados
ao banco de dados.

Existem duas maneiras de registrar um produto:
A. Através do tablet MaxiSys

» Para fazer login com sua conta e registrar sua ferramenta Autel

1. Toque em Centro de utilizador Autel no menu de tarefas do MaxiSys. A tela a
seguir sera exibida.

Acesso com palavra-passe

AUTEL

@

Esqueceu sua senha

Figura 233-1 Tela do Centro de Usuério Autel

2. Se voceé ja possui um ID Autel, pode fazer login com seu ID Autel e senha ou
tocar em "Fazer Login com Codigo de Verificagao" para fazer login com seu
ndmero de telefone e cédigo de verificagdo. Se vocé ainda ndo possui um ID
Autel, toque em "Registrar" para criar um ID Autel.

3. Depois que sua conta for registrada com sucesso, vocé entrara no menu
principal do Centro de Usuarios Autel.

4. Selecione Gerenciamento de dispositivos no menu principal.
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6.

Toque no botdo "Vincular dispositivo" no canto superior direito da tela
"Gerenciamento de dispositivos". O numero de série e a senha do dispositivo
aparecerao automaticamente na tela "Vincular dispositivo".

Toque no bot&o Link para concluir o registro do produto.

Através do site da Autel

Para registrar sua ferramenta Autel

1.
2.

Visite o site: pro.autel.com .

Se vocé tiver uma conta Autel, faga login com seu ID de conta e senha e pule
para a etapa 7.

Se vocé é um novo membro da Autel, clique no botdo Registrar para criar seu
ID Autel.

Insira as informagdes pessoais necessarias nos campos de entrada.

Insira seu endereco de e-mail e clique em "Solicitar". Vocé recebera um e-
mail da Autel com seu cédigo de verificagdo. Abra o e-mail e copie o cédigo no
campo apropriado.

Defina uma senha para sua conta e digite-a novamente para confirmar. Leia o
Contrato de Servigo do Usuario da Autel e Politica de Privacidade da Autel
€ marque a caixa para aceitar os termos. Apoés inserir todas as informacgdes,
cligue em Registrar. Uma tela de Registro do Produto sera exibida.

O numero de série e a senha do seu produto sdo necessarios para concluir o
registro. Para encontrar o nimero de série e a senha na ferramenta: acesse
Configuragdes > Sobre.

Insira o numero de série e a senha da sua ferramenta na tela de Registro do
Produto. Insira o codigo CAPTCHA e cligue em Enviar para concluir o
procedimento de registro.
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24 Manutencéao e Servico

Para garantir que o tablet e a unidade VCMI combinada tenham um desempenho ideal,
recomendamos que as instru¢des de manutencédo do produto abordadas nesta se¢éo
sejam seguidas rigorosamente.

24.1 Instrucdes de manutencao

A seguir, vocé encontrara informagbes sobre como fazer a manutengdo dos seus
dispositivos, além de precaugbes a serem tomadas.

Use um pano macio e alcool ou um limpador de vidros suave para limpar a tela
sensivel ao toque do tablet.

N&o utilize nenhum produto de limpeza abrasivo, detergente ou produto quimico
automotivo no tablet.

Mantenha os dispositivos em condicbes secas e dentro das temperaturas
operacionais especificadas.

Seque as maos antes de usar o tablet. A tela sensivel ao toque do tablet pode ndo
funcionar se estiver Umida ou se voceé tocar nela com as maos molhadas.

N&o guarde os dispositivos em locais umidos, empoeirados ou sujos.

Verifigue se ha sujeira e danos no gabinete, na fiagdo e nos conectores antes e
depois de cada uso.

Verifigue se ha sujeira e danos no gabinete, na fiagdo e nos conectores antes e
depois de cada uso.

Nao tente desmontar o tablet ou a unidade VCMI.
Nao deixe cair nem cause impactos fortes nos dispositivos.

Utilize apenas carregadores de bateria e acessoérios autorizados. Qualquer mau
funcionamento ou dano causado pelo uso de carregadores de bateria e acessorios
nao autorizados anulara a garantia limitada do produto.

Certifique-se de que o carregador de bateria ndo entre em contato com objetos
condutores.
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e N3&o use o tablet perto de fornos de micro-ondas, telefones sem fio e alguns
instrumentos médicos ou cientificos para evitar interferéncia de sinal.

24.2 Lista de verificagéo para solucao de problemas

A. Quando o tablet ndo funciona corretamente:
e Certifique-se de que o tablet foi registrado on-line.

e Certifique-se de que o software do sistema e o software do aplicativo de
diagnostico estejam atualizados corretamente.

e Certifique-se de que o tablet esteja conectado a Internet.

o Verifique todos os cabos, conexdes e indicadores para ver se o sinal esta sendo
recebido.

B. Quando a duragéo da bateria € menor que o normal:

® Isso pode acontecer quando vocé estiver em uma area com sinal fraco.
Desligue o dispositivo se néo estiver em uso.

C. Quando vocé néo consegue ligar o tablet:

e Certifique-se de que o tablet esteja conectado a uma fonte de energia ou que
a bateria esteja carregada.

D. Quando vocé ndo consegue carregar o tablet:

e Seu carregador pode estar com defeito. Entre em contato com o revendedor
mais préximo.

® \Vocé pode estar tentando usar o dispositivo em uma temperatura muito
alta/baixa. Carregue o dispositivo em um local mais frio ou mais quente.

e Seu dispositivo pode nado ter sido conectado corretamente ao carregador.
Verifique o conector.

OBSERVAGAO
Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da Autel ou com seu
agente de vendas local.

24.3 Sobre o uso da bateria

Seu tablet é alimentado por uma bateria de polimero de ions de litio integrada, que
permite recarrega-la quando houver energia restante.
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/N PERIGO
de polimero de ions de litio integrada s6 pode ser substituida na fabrica; a substituicao
incorreta ou adulteragédo da bateria pode causar uma exploséo.

N&o utilize um carregador de bateria danificado.
Nao desmonte, abra, esmague, dobre, deforme, perfure ou destrua a bateria.

Nao modifique, remanufature ou tente inserir objetos estranhos na bateria, nem
exponha a bateria a fogo, explosao ou outros perigos.

Utilize apenas o carregador e os cabos USB especificados. O uso de carregadores
ou cabos USB nao autorizados pela Autel pode causar mau funcionamento ou falha
do dispositivo.

O uso de uma bateria ou carregador nao qualificado pode apresentar risco de incéndio,
exploséo, vazamento ou outros perigos.

Evite deixar o tablet cair. Se o tablet cair, especialmente em uma superficie dura, e
vocé suspeitar de danos, leve-o a uma assisténcia técnica para inspegéao.

Tente ficar mais proximo do seu roteador sem fio para reduzir o consumo da bateria.

O tempo necessario para recarregar a bateria varia dependendo da capacidade
restante da bateria.

A duragéo da bateria inevitavelmente diminui com o tempo.

Desconecte o carregador quando o tablet estiver totalmente carregado, pois a
sobrecarga pode reduzir a vida util da bateria.

Mantenha a bateria em ambientes temperados. Nao a coloque dentro do carro quando
estiver muito quente ou muito frio, pois isso pode reduzir sua capacidade e vida util.

24.4 Procedimentos de servico

Esta segdo fornece informagdes sobre suporte técnico, servigo de reparo e solicitagdo
de pegas de reposigdo ou opcionais.

24.4.1 Suporte técnico

Caso tenha alguma duvida ou problema sobre o funcionamento do produto, entre em
contato conosco.

Sede da Autel China
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Telefone: +86 (0755) 8614-7779 (segunda a sexta, das 9h as 18h, horario de
Pequim)

E-mail: support@autel.com

Endereco: Floor 2, Caihong Keji Building, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan
Community, Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City, China

Site: www.autel.com

Autel América do Norte

Telefone: 1-855-288-3587 (segunda a sexta, das 9h as 18h, horério do leste)
E-mail: ussupport@autel.com

Enderec¢o: 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050
Site: www.autel.com/us

Autel Europa

e Telefone: +49(0)89 540299608 (segunda a sexta, das 9h as 18h, horario de Berlim)

e E-mail: support.eu@autel.com

e Endereco: Landsberger Str. 408, 81241 Miinchen, Germany

e Site: www.autel.eu

Autel APAC

Japao:

e Telefone: +81-045-548-6282

e E-mail: support.jp@autel.com

e Endereco: 6th Floor, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

e Site: www.autel.com/jp

Australia:

e E-mail: ausupport@autel.com

e Enderego: Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba

Autel IMEA

e Telefone: +971 585 002709 (hos Emirados Arabes Unidos)

e E-mail: imea-support@autel.com

e Enderecgo: 906-17, Preatoni Tower (Cluster L), Jumeirah Lakes Tower, DMCC,

Dubai, UAE
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Site: www.autel.com

Autel América Latina

México:

Telefone: +52 33 1001 7880 (Espanhol no México)

e E-mail: latsupport@autel.com

e Endereco: Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Mexico

Brasil:

e E-mail: brsupport@autel.com

e Endereco: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brazil

e Site: www.autel.com/br

24.4.2 Servigo de reparo

Caso seja necessario devolver o seu dispositivo para reparo, baixe o formulario de
servico de reparo em www.autel.com e preencha-o. As seguintes informacdes devem

ser incluidas:

e Nome do contato

e Endereco de retorno

e Numero de telefone

e Nome do produto

e Descrigao completa do problema

e Comprovante de compra para reparos em garantia

e Método de pagamento preferido para reparos fora da garantia

() OBSERVAGAO
Para reparos fora da garantia, o pagamento pode ser feito com Visa, MasterCard ou
com condigdes de crédito aprovadas.

Envie o dispositivo para o seu agente local ou para o endere¢o abaixo:

Floor 2, Caihong Keji Building, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan Community,
Xili Sub-district, Nanshan District, Shenzhen City, China
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24.4.3 Outros servigcos

Vocé pode comprar os acessorios opcionais diretamente dos fornecedores de
ferramentas autorizados da Autel e/ou do seu distribuidor ou agente local.

Seu pedido de compra deve incluir as seguintes informagdes:
e Informagdes de contato

e Nome do produto ou pecga

e Descrigcao do item

e Quantidade de compra
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25 Informacgdes de conformidade

Conformidade com a FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para
dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses
limites s&o projetado para fornecer prote¢éo razoavel contra interferéncia prejudicial em
um instalacao residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar radio energia
de frequéncia e, se nao for instalado e utilizado de acordo com as instrugdes, pode
causar interferéncia prejudicial as comunicagées de radio. No entanto, ndo ha garantia
de que nao ocorrera interferéncia em uma instalagado especifica. Se este equipamento
causar interferéncia prejudicial a recepcdo de radio ou televisdo, o que pode ser
determinado ligando e desligando o equipamento, o usuario é incentivado a tentar
corrigir a interferéncia por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

e Reoriente ou reposicione a antena receptora.

e Aumente a separagio entre o equipamento e o receptor.

e Conecte o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o
receptor esta conectado.

e Consulte o revendedor ou um técnico de radio/TV experiente para obter ajuda.

AN Aviso
Alteragbes ou modificagdes ndo expressamente aprovadas pela parte responsavel pela
conformidade anular&o a autoridade do usuario para operar o equipamento.

Este dispositivo esta em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operagéo
esta sujeita as duas condic¢des a seguir:

1. Este dispositivo ndo pode causar interferéncia prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo interferéncia
que possa causar operagao indesejada.

Informagoes sobre exposicdo a RF

Requisitos de exposigdo a RF da FCC: O maior valor de SAR relatado por esta norma
durante a certificagdo do produto para uso préximo a cabega, com distancia minima de
separagao de 5 mm. Este transmissor ndo deve ser colocado ou operado em conjunto
com qualquer outra antena ou transmissor.
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Este produto estd em conformidade com os requisitos de exposi¢édo a RF da FCC e
consulte o site da FCC https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm.
Pesquise pelo ID da FCC: WQ8-DV2377.

AVISO DO IC PARA USUARIOS CANADENSES

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) isento(s) de licengca que estdo em
conformidade com os RSS(s) isentos de licenga do Ministério da Inovagéo, Ciéncia e
Desenvolvimento Econdmico do Canada. A operagéo esta sujeita as duas condigdes a
seguir:

(1) Este dispositivo ndo pode causar interferéncia.

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia, incluindo interferéncia que possa
causar operagéao indesejada do dispositivo.

A operagao deste dispositivo é restrita apenas ao uso interno. (5150-5250 MHz)

Este EUT estd em conformidade com os limites de SAR para a populagdo em
geral/exposi¢édo n&o controlada do IC RSS-102 e foi testado de acordo com os métodos
e procedimentos de medicdo especificados nas normas |IEEE 1528 e IEC 62209. Este
equipamento deve ser instalado e operado a uma distancia minima de 5 mm entre o
radiador e o seu corpo. Este dispositivo e sua(s) antena(s) ndo devem ser colocados ou
operados em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Conformidade CE
Diretiva RED 2014/53/UE.
Conformidade com RoHS

Este dispositivo é declarado em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS
2011/65/UE.
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26 Garantia

Garantia limitada de 12 meses

A Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (a Empresa) garante ao comprador original
deste tablet MaxiSys que, caso este produto ou qualquer parte dele, durante o uso
normal e sob condi¢gdes normais, apresente defeito de material ou de fabricagdo que
resulte em falha do produto dentro de um periodo de doze (12) meses a partir da data
da compra, tal(is) defeito(s) sera(do) reparado(s) ou substituido(s) (com pegas novas ou
reconstruidas) com o comprovante de compra, a critério da Empresa, sem cobranca de
pecas ou méao de obra diretamente relacionadas ao(s) defeito(s).

(#)OBSERVAGAO

Se o periodo de garantia for inconsistente com as leis e regulamentacdes locais, cumpra
as leis e regulamentag@es locais relevantes.

A Empresa nao se responsabiliza por quaisquer danos incidentais ou consequenciais
decorrentes do uso, uso indevido ou montagem do dispositivo. Alguns estados néo
permitem limitagdo quanto a duragdo de uma garantia implicita, portanto, as limitagdes
acima podem nao se aplicar a vocé.

Esta garantia nao se aplica a:

a) Produtos sujeitos a uso ou condigdes anormais, acidente, manuseio incorreto,
negligéncia, alteracdo ndo autorizada, uso indevido, instalagdo ou reparo
inadequado ou armazenamento inadequado;

b) Produtos cujo numero de série mecénico ou numero de série eletrbnico tenha sido
removido, alterado ou desfigurado;

c) Danos por exposigao a temperaturas excessivas ou condi¢gdes ambientais extremas;

d) Danos resultantes da conexao ou uso de qualquer acessorio ou outro produto ndo
aprovado ou autorizado pela Empresa;

e) Defeitos na aparéncia, em itens cosméticos, decorativos ou estruturais, como
armagdes e pegas nao operacionais.

f)  Produtos danificados por causas externas, como incéndio, sujeira, areia, vazamento
de bateria, fusivel queimado, roubo ou uso indevido de qualquer fonte elétrica.
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oIMPORTANTE
Todo o contetido do produto podera ser excluido durante o processo de reparo. Vocé

deve criar uma copia de seguranca de todo o conteudo do seu produto antes de entrega-
lo para o servigo de garantia.
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