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Sikkerhedsoplysninger

For din egen og andres sikkerhed, og for at forhindre skader p& enheden og de
karetgjer, den anvendes p4, er det vigtigt, at sikkerhedsinstruktionerne i denne manual
leeses og forstas af alle personer, der betjener eller kommer i kontakt med enheden.

Der kreeves forskellige procedurer, teknikker, veerktgjer og dele til servicering af
karetgjer, savel som feerdighederne hos den person, der udfgrer arbejdet. P4 grund af
det store antal testanvendelser og variationer i de produkter, der kan testes med dette
udstyr, kan vi umuligt forudse eller give radgivning eller sikkerhedsmeddelelser, der
daekker alle omstaendigheder. Det er bilteknikerens ansvar at veere bekendt med det
system, der testes. Det er afggrende at bruge Kkorrekte servicemetoder og
testprocedurer. Det er vigtigt at udfere test pa en passende og acceptabel made, der
ikke bringer din sikkerhed, andres sikkerhed i arbejdsomradet, den enhed, der
anvendes, eller det karetaj, der testes, i fare.

Far du bruger enheden, skal du altid lsese og falge sikkerhedsmeddelelserne og de
geeldende testprocedurer, der er angivet af producenten af det karetgj eller udstyr, der
testes. Brug kun enheden som beskrevet i denne manual. Sgrg for at laese, forsta og
falge alle sikkerhedsmeddelelser og instruktioner i denne manual.

Sikkerhedsmeddelelser

Sikkerhedsmeddelelser er angivet for at forhindre personskade og skade pa udstyr.
Alle sikkerhedsmeddelelser introduceres af et signalord, der angiver fareniveauet.

AFARE

Angiver en overhaengende farlig situation, som, hvis den ikke undgas, vil resultere i dgd
eller alvorlig personskade for operataren eller tilskuere.

/\ ADVARSEL
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgas, kan resultere i dad
eller alvorlig personskade for operataren eller tilskuere.

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsmeddelelserne heri deekker situationer, som Autel er bekendt med pa
udgivelsestidspunktet. Autel kan ikke kende til, vurdere eller radgive dig om alle mulige
farer. Du skal veere sikker pa, at enhver situation eller serviceprocedure, der opstar,
ikke bringer din personlige sikkerhed i fare.

/N FARE

Nar en motor er i drift, skal serviceomradet holdes GODT UDLUFTET, eller der skal
monteres et udstadningssystem til motorens udst@dningssystem. Motorer producerer



kulilte, en lugtfri, giftig gas, der forarsager langsommere reaktionstid og kan fere til
alvorlig personskade eller tab af liv.

A SIKKERHEDSADVARSLER

Udfer altid biltest i et sikkert miljg.

Brug gjenbeskyttelse, der opfylder ANSI-standarderne.

Hold tgj, har, haender, veerktgj, testudstyr osv. veek fra alle bevaegelige eller varme
motordele.

Kor keretgjet i et godt ventileret arbejdsomrade, da udstgdningsgasser er giftige.
Saet gearkassen i PARK (ved automatgear) eller NEUTRAL (ved manuel
gearkasse), og s@rg for, at parkeringsbremsen er trukket.

Placer klodser foran drivhjulene, og lad aldrig keretgjet vaere uden opsyn under
test.

Veer ekstra forsigtig, nar du arbejder i neerheden af teendspolen, fordelerdaekslet,
teendkablerne og teendrerene. Disse komponenter skaber farlige spaendinger, nar
motoren kgrer.

Hav en brandslukker, der er egnet til benzin-, kemikalie- og elektriske brande, i
naerheden.

Tilslut eller frakobl ikke testudstyr, mens taendingen er tilsluttet, eller motoren karer.

Hold testudstyret tert, rent og fri for olie, vand eller fedt. Brug et mildt
renggringsmiddel pa en ren klud til at renggre udstyrets yderside efter behov.

Kgr ikke karetgjet og betjen testudstyret samtidig. Enhver distraktion kan forarsage
en ulykke.

Se servicehandbogen for det karetgj, der skal serviceres, og fglg alle diagnostiske
procedurer og forholdsregler. Undladelse af at geore dette kan resultere i
personskade eller beskadigelse af testudstyret.

For at undgéd at beskadige testudstyret eller generere forkerte data, skal du sgrge
for, at keretgjets batteri er fuldt opladet, og at forbindelsen til karetgjets DLC er ren
og sikker.

Placer ikke testudstyret pa kgretgjets fordeler. Staerk elektromagnetisk interferens
kan beskadige udstyret.
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1 Brug af denne manual

Denne manual indeholder instruktioner til brug af enheden.

Nogle illustrationer i denne manual kan henvise til moduler og ekstraudstyr, der ikke er
inkluderet i dit system. Kontakt din salgsrepreesentant for at fa oplysninger om
tilgeengelighed af andre moduler og ekstra veerktgjer eller tilbehgr.

1.1 Konventioner

Fglgende konventioner anvendes:

1.1.1 Fed tekst
Fed tekst bruges til at fremhaeve valgbare elementer sdsom knapper og menupunkter.
Eksempel:

e Trykpa OK.

1.1.2 Noter og vigtige meddelelser
1.1.2.1 Noter

En NOTE indeholder nyttige oplysninger sasom yderligere forklaringer, tips og
kommentarer.

1.1.2.2 Vigtig
VIGTIGT angiver en situation, som, hvis den ikke undgas, kan resultere i skader pa
testudstyret eller kgretgijet.

1.1.3 Hyperlinks

Hyperlinks er tilgeengelige i elektroniske dokumenter. Bla kursiv tekst angiver et
valgbart hyperlink; bl& understreget tekst angiver et link til en hjiemmeside eller et link til
en e-mailadresse .



1.1.4 lllustrationer

lllustrationerne i denne manual er eksempler; den faktiske testskeerm kan variere for
hvert kgretgj, der testes. Fglg menutitlerne og instruktionerne pa skeermen for at
foretage korrekt valg af indstillinger .

1.1.5 Procedurer
Et pilikon angiver en procedure.

Eksempel:

» Sadan slukker du tabletten
1. Tryk leenge pa teend/sluk-/ laseknappen.
2. Tryk pa Sluk . Tabletten slukker om et par sekunder.



2 Generel introduktion

Der er to hovedkomponenter i MaxiCheck -systemet:

e MX900-TS Tablet — systemets centrale processor og skaerm.

e MaxiVCI V150 — en kommunikationsgreenseflade til karetgjet. Bruges til at fa
adgang til karetgjsdata.

Denne manual beskriver konstruktionen og betjeningen af begge enheder, og hvordan
de fungerer sammen for at levere diagnostiske Igsninger.

2.1 MaxiCheck MX900-TS Tablet

2.1.1 Funktionsbeskrivelse

Figur2-1 Tablet set forfra

VU U0 U 17

8,0” LCD -bergringsskaerm

Omgivende lyssensor — registrerer lysstyrken i det omgivende lys.

Strgm-LED — angiver batteriniveau og opladning eller systemstatus.
TPMS-servicesymbol — angiver positionen af den indbyggede TPMS-antenne.

p oD PR

Stream-LED'en lyser gr@nt, gult eller radt afhaengigt af stramniveau og driftstilstand.



A. Grgn

e Lyser grgnt, nar tabletten oplades, og batteriniveauet er over 90 %.

e Lyser grgnt, nar tabletten er teendt, og batteriniveauet er over 15 %.
B. Gul

e Lyser gult, nar tabletten oplades, og batteriniveauet er under 90 %.
C. Rad

e Lyser ragdt, nar tabletten er teendt, og batteriniveauet er under 15 %.

e Lyser rgdt, nar tabletten viser unormalitet efter at veere blevet taendt eller
under opladning.

o 0

NI
== O ==
AUJTEL
egﬂ

L D))

1 ©
Figur2-2 Tablet set bagfra

5. Sammenklappelig stativ — kan forlaeenges fra bagsiden for at give mulighed for
handfri visning af tabletten.

6. Bagkamera
7. Kamerablitz
Kamera

Funktionsbeskrivelse : Bruges til identifikation af karetgjsinformation, sasom
VIN-scanning og karetgjsfotografering.

Indvirkning pa privatlivets fred: Indsamler kgretgjets stelnummer og uploader dem til
cloudplatformen for at identificere keretgjets model, a&rgang, motortype osv.

Tilladelseskontrol: Adgangstilladelser til kamera kan deaktiveres i systemindstillinger
(Sti: Indstillinger > Systemindstillinger > Privatliv > Tilladelsesadministrator > Kamera ).
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Figur2-3 Tablet set ovenfra
USB Type-C opladningsport
Mini SD-kortslot
10. USB-port

11. Teend/sluk-knap — taender/slukker enheden med et langt tryk, eller Iaser skeermen
med et kort tryk.

2.1.2 Strgmkilder
Tabletten kan modtage strgm fra en af fglgende kilder:

e Intern batteripakke

e Ekstern stremforsyning
2.1.2.1 Intern batteripakke

Tabletten kan drives af det indbyggede genopladelige batteri, som, hvis det er fuldt
opladet, kan give tilstraekkelig strgm til cirka 7 timers kontinuerlig drift.

2.1.2.2 Ekstern strgmforsyning
Tabletten kan strgmforsynes fra en stikkontakt ved hjeelp af USB Type-C-kablet og den
eksterne stramforsyning. Den eksterne strgmforsyning oplader ogsa det interne batteri.
2.1.3 Tekniske specifikationer

Tabel2-1 Specifikationer

Punkt Beskrivelse

Anbefalet brug Indendars

Operativsystem Android 11

Processor Quad-core -processor (1,8 GHz)
Hukommelse 4 GB RAM og 64 GB ROM
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Punkt Beskrivelse
Vise 8-tommer LCD-skaerm med en opl@sning pa
1280 x 800
Bagkamera 8 MP
e USB Type -C
e USB20
Forbindelse o Wi-Fi
o Bluetooth
o  Mini SD-kort (understatter op til 64 GB)
Sensor En behagelig lyssensor til automatisk aendring af

lysstyrke

Lydindgang/-udgang

e Indgang: Ikke tilgaengelig
e Udgang: buzzer

Strem og batteri

e 3,7 V/7700 mAh lithium-polymer-batteri
e Oplades via 5V DC strgmforsyning

Testet batterilevetid

Omkring 7 timers kontinuerlig brug

Batteriopladningsindg
ang

5V/3A

Stremforbrug

Ca. 600 mA (LCD teendt med standardlysstyrke,
Wi-Fi teendt) @3,7 V

Driftstemperatur

0 til 50 °C (32 til 122 °F)

Opbevaringstemperatu
r

-10 til 60 °C (14 til 140 °F)

Driftsfugtighed

5% til 95% ikke-kondenserende

Dimensioner
(BxHxD)

259,87 mm (10,23") x 168,98 mm (6,65") x 33,60
mm (1,32")

Nettovagt

998 g (2,2 pund)




Punkt Beskrivelse

1IS09141-2, 1SO14230-2, ISO15765, K/L-linje,
blinkende kode, SAE-J1850 VPW,
SAE-J1850PWM, I1ISO11898 (Hgjhastighed,
mellemhastighed, lavhastighed og enkelttrads
CAN, fejltolerant CAN), SAE J2610, GM UART,
UART Echo Byte-protokol, Honda
Diag-H-protokol, TP2.0, TP1.6, ISO13400 , CAN
FD

Protokoller

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCl V150 er en lille karetgjskommunikationsgraenseflade (VCI), der tradlgst
forbinder til tabletten og karetgjets datalink-stik (DLC) for dataoverfarsel i kgretgjet.

2.2.1 Funktionsbeskrivelse

AUTEL

Figur2-4 MaxiVCI V150 Visninger

1. Koretgjsdatastik (16-benet) — Forbinder MaxiVCl V150 direkte til koretgjets
16-bens DLC.

2. Strgm-/fforbindelses-LED — se Tabel2-2 Stram/forbindelses-LEDfor detaljer.



Tabel2-2 Strem/forbindelses-LED

LED Farve Beskrivelse

Lyser konstant grent, nar strammen er

Gran teendt.

Lyser konstant blat, nar enheden er
Bla tilsluttet via Bluetooth, men ikke
kommunikerer med karetgjet.

Blinker blat, nar enheden er tilsluttet via

Strem/Tilslutning Ellénkende Bluetooth og kommunikerer med
karetgjet.
Lyser konstant radt og blat (tilsluttet via
Rad og
bla/Rad o Bluetooth) eller konstant radt og grent
ron 9 (ikke forbundet), nar der er noget
9 unormalt.
rBellgtkende Blinker rgdt, nar firmwaren opdateres.

2.2.2 Strgmkilde

MaxiVCI V150 karer p& 12 volt stram fra kgretgjet, som modtages via keretgjets DLC.
Enheden teendes, nar den er tilsluttet kgretajets DLC.

2.2.3 Tekniske specifikationer

Tabel2-3 Specifikationer

Punkt Beskrivelse
Meddelelse BR + EDR

Tradles frekvens 2,4 GHz
Iondgangsspandlngsomr 81130 V DC

ade

Forsyningsstrem 150 mAved 12V DC
Driftstemperatur 0til50°C (0til50°C)

Opbevaringstemperatur | —10til 60 ° C (14 til 140 ° F )




Punkt Beskrivelse

Dimensioner 77,47 x 46,8 x 21,38 mm (3,05” x 1,84” x 0,84")
(LxB xH)
Vaegt otte 51,5 g (0,11 pund)

2.3 Andet tilbehgr

Ekstern stremadapter

Sammen med USB Type-C-kablet forbindes
tabletten til den eksterne DC-stremport for
strgmforsyning.

USB Type - C-kabel (til opladning)




3 Kom godt i gang

Serg for, at tabletten er tilstreekkeligt opladet eller er tilsluttet en ekstern
strgmforsyning . (Se Strgmkilder. )

@ NoTE
Billederne og illustrationerne i denne manual kan afvige en smule fra dem i det nyeste

produkt.

3.1 Opstart

Tryk lzenge pa strgm / 1&s- knappen gverst til hgjre pa tabletten for at teende enheden.
Strem-LED'en lyser grgnt. Systemet starter op, og laseskaermen vises. Skub skaermen
op for at &bne MaxiCheck-jobmenuen.

L Diagnostics Service

5

TPMS retrofit VCI Manager Update

Figur 3-1 MaxiCheck Jobmenu

1. Applikationsknapper
2. Lokaliserings- og navigationsknapper
3. Systemstatusikoner
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@ NOTE

Tabletskeermen er som standard |ast, nar den taendes farste gang. Vi anbefaler, at du

l&ser skeermen for at beskytte informationerne i systemet og spare stram.

Navigationen pa bergringsskeermen er menudrevet, hvilket giver hurtig adgang til
funktioner og egenskaber ved at trykke pd knapperne pa skeermen. Detaljerede

beskrivelser af menupunkterne findes i kapitlerne om applikationen.

3.1.1 Applikationsknapper

Beskrivelser af vaerktgjernes anvendelser vises i tabellen nedenfor.

Tabel3-1 Applikationer

Knap Navn Beskrivelse
. . Abner menuen med diagnostiske funktioner. Se
Diagnostik . .
Diagnostik.
“' Service Abner menuen for specialfunktioner. Se Service.
TPMS Giver adgang til TPMS-serviceprogrammet. Se TPMS.
Varktojssat Giver adgang til menuen med hjeelpefunktioner til

TPMS-service. Se Veerktgjsseet.

TPMS-efterm

Tillader installation af TPMS pa keretgjer. Se

SEEIE

':;
4

ontering TPMS-eftermontering.
Parrer tabletten med MaxiVCI V150. Kontrollerer
VCl-chef kommunikationsstatus og opdaterer VCI-firmwaren. Se
VCI-chef.
Indstillinger Giver adgang til MaxiCheck-systemindstillingsmenuen

og den generelle tabletmenu. Se Indstilling.
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Navn

Beskrivelse

Sager efter den seneste tilgaengelige opdatering til

el

Opdatering MaxiCheck-systemet og installerer ny software. Se
Opdatering.
Giver adgang til menuen Batteritest med to funktioner ,
Batteritest herunder test i karetgjet og test uden for karetgjet. Se

Batteritest

Dataadministr
ator

Giver adgang til organisationssystemet for gemte
datafiler. Se Dataadministrator.

w8

Fjernskrivebo
rd

Konfigurerer enheden til at modtage fjernsupport ved
hjeelp af TeamViewer-applikationen. Se Fjernskrivebord.

OEM-autorisa
tion

Administrerer tilladelserne til at oplase OE-gatewayen.

Starter supportplatformen, som synkroniserer Autels

B &0 E

dele.

Stotte online servicebasestation med MaxiCheck-tabletten. Se
Stotte.
MaxiViewer Giver hurtig sggning efter understgttede funktioner og
karetgjer i Autel diagnoseveerktgjer. Se MaxiViewer.
- Konfigurerer enheden til at fungere som en
M axiVideo videoskopenhed ved at tilslutte et kamerahovedkabel til
neerinspektion af kagretgjer. Se MaxiVideo.
Indeholder tilknyttede hjemmesidebogmeerker, der giver
452\ Hurtigt link hurtig adgang til produktopdateringer, service, support
w og andre oplysninger. Se Hurtigt link.
% MaxiTools Inkluderer logindsamling og nulstilling af fabriksdata i to
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Knap Navn Beskrivelse

Et Giver dig mulighed for at registrere en konto, se og
B utel-brugerce | redigere din personlige profil og forbinde din enhed. Se
nter Autel Brugercenter.

3.1.2 Lokaliserings- og navigationsknapper

Betjeningen af navigationsknapperne nederst pa skeermen er beskrevet i tabellen
nedenfor .

Tabel3-2 Lokaliserings- og navigationsknapper

Knap Navn Beskrivelse

Lokaliserin Angiver hvilken skeerm du er pa. Stryg skaermen til venstre
g eller hgjre for at se den forrige eller naeste skeerm.

Tilbage Vender tilbage til den forrige skeerm.

MaxiCheck | Vender tilbage til MaxiCheck-jobmenuen fra andre

Hjem handlinger.
Android Vender tilbage til Android-systemets startskaerm.
Home
Viser en liste over programmer, der er i brug i gjeblikket.
Seneste Tryk pa et appikon for at starte. Luk en karende applikation
apps ved at stryge den til toppen. Eller luk alle kgrende
programmer ved at trykke pa Ryd alt .
Krom Starter Google Chrome - browseren .

Tryk pa kameraikonet for at &bne kameraets sgger. Tryk
og hold pa ikonet for at tage et skaermbillede af skeermen.
Kamera De gemte filer gemmes automatisk i Data
Manager-applikationen til senere gennemsyn. Se
Dataadministrator for detaljer.

© ® B D> |
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Knap Navn Beskrivelse
ﬂ Skarmens Understgtter automatisk eller manuel justering af skaermens
lysstyrke lysstyrke.
VC’@ Genvei til Abner VCI Manager-applikationen. BT-maerket i nederste
vel J hgjre hjgrne angiver, at tabletten kommunikerer med
C’ Manager VCl-enheden. Et " X " -meerke vises i nederste hgjre hjgrne,
V (] 9 hvis tabletten ikke er tilsluttet VCI-enheden.
ﬂ G.envej t'.l Vender tilbage til skaermbilledet Diagnostik.
diagnostik
® | Service
Y, il il icesk .
Em Genvej ender tilbage til serviceskaermen
TPMS- . .
(.!.) ej S-genv Vender tilbage til TPMS-skaermen.

> Sadan bruger du kameraet

1.
2.
3.

5.

Tryk pa kameraikonet . Kameraskaermen abnes.
Fokuser det billede, der skal optages, i sggeren.

Tryk pa kameraikonet i hgjre side af skeermen. Sggeren viser nu det optagne
billede og gemmer automatisk det.

Tryk pa miniaturebilledet i gverste hgjre hjgrne af skeermen for at se de gemte
billeder.

Tryk pa knappen Tilbage eller Hjem for at afslutte kameraapplikationen.

NOTE

Efter at have swipet kameraskaermen fra venstre mod hgjre, kan kameratilstand og
videotilstand skiftes ved at trykke pa kameraikonet eller videoikonet .

3.1.3 Systemstatusikoner

Ved at trykke i nederste hgjre hjgrne eller stryge fra toppen af skeaermen vises et
genvejspanel, hvor du kan justere forskellige systemindstillinger for tabletten. Da
tabletten kagrer med Android-operativsystemet, kan du se Android- dokumenterne for
yderligere information.
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3.2 Nedlukning

Al kommunikation i kegretgjet skal afsluttes, for tabletten slukkes. Der vises en
advarselsmeddelelse, hvis du forsgger at lukke tabletten ned, mens den kommunikerer
med kgretgjet. Tvinges en nedlukning under kommunikation kan det fgre til problemer

med styreenheden pa nogle karetgjer. Afslut venligst diagnosticeringsprogrammet, far
du slukker for strammen.

» Sadan slukker du tabletten
1. Tryk laenge pa taend/sluk-/ laseknappen.
2.  Tryk pa Sluk . Tabletten slukker om et par sekunder.

3.2.1 Genstart systemet

| tilfeelde af et systemnedbrud skal du trykke laenge pa teend/sluk-/ 1dseknappen og
trykke pa Genstart mulighed for at genstarte systemet.
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4 Diagnostik

Diagnostikapplikationen kan hente ECU-oplysninger, laese og slette DTC'er og se
livedata. Diagnostikapplikationen kan fa adgang til den elektroniske styreenhed (ECU)
til forskellige karetgjsstyringssystemer, herunder motor, transmission,
ABS-bremsesystem og airbagsystem (SRS).

4.1 Etablering af kgretgjskommunikation

For du udfarer diagnosticeringsfunktionen, skal du sgrge for, at tabletten er tilsluttet
testkaretgjet via MaxiVCI V150.

4.1.1 Karetgjstilslutning

For at tilslutte MaxiVCI V150 til testkgretgjet skal du seette kgretgjets datastik pa
MaxiVClI V150 i kgretgjets DLC, som normalt er placeret under kgretgjets
instrumentbraet, hvorefter MaxiVCI V150 automatisk teendes.

@NOTE
Karetgjets DLC er ikke altid placeret under instrumentbreettet. Se kgretgjets
brugermanual for at finde DLC'ens placering.

4.1.2 VCl-forbindelse

Strem-/forbindelses-LED'en pa MaxiVCI V150 lyser konstant grent, nar den er korrekt
tilsluttet karetgjet og klar til at etablere kommunikation med tabletten.

Den tradlgse diagnostiske greenseflade MaxiVCl V150 kan tilsluttes tabletten via
Bluetooth-parring,  hvilket ikke kreever gentagelse af tilslutnings- og
frakoblingsproceduren, som er uundgéelig ved brug af traditionel kabelforbindelse,
hvilket sparer mere tid og giver hgjere effektivitet. Raekkevidden for
Bluetooth-kommunikation er omkring 100 m, hvilket muliggoer fierndiagnosticering af
karetgjet. For at etablere korrekt kagretgjskommunikation mellem tabletten og
testkaretgjet kan du udfgre fglgende trin:

1. Tilslut MaxiVClI V150 til keretgjets DLC for bade kommunikation og
strgmforsyning.

2. Tilslut MaxiVCI V150 til tabletten via Bluetooth-parring.
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Et BT-maerke vises i nederste hgjre hjgrne af VCI Manager-genvejen, hvilket betyder,
at kommunikationen mellem MaxiVCI V150 og MaxiCheck- tabletten er etableret, og at
tabletten er klar til at starte kgretgjsdiagnose .

Se til VCI Bluetooth-parring for detaljer.

4.1.3 Ingen kommunikationsbesked

A. Hvis tabletten ikke er korrekt ftilsluttet MaxiVClI V150, kan der vises en
"Fejl"-meddelelse. Dette indikerer, at tabletten ikke kan fa adgang til keretgjets
styremodul. | dette tilfeelde skal du udfgre fglgende kontroller:

Kontroller om MaxiVCI V150 er teendt.
Kontroller, om MaxiVCI V150 er korrekt placeret.

Kontroller, om strgm-/forbindelses-LED'en pa MaxiVClI V150 lyser for
Bluetooth-forbindelse.

Kontroller, at netvaerket er konfigureret korrekt, eller at den rigtige MaxiVCI
V150 er blevet parret med tabletten.

< Hvis kommunikationen pludselig afbrydes pa grund af signaltab under
diagnoseprocessen, skal det kontrolleres, om der er nogen genstande,
der forarsager signalafbrydelsen.

< Prov at st teettere pa MaxiVCI V150 for at opné mere stabile signaler og
hurtigere kommunikationshastighed.

Kontroller, om strem-/forbindelses-LED'en pa MaxiVCl V150 lyser konstant
redt og blat (tilsluttet via Bluetooth) eller konstant rgdt og grent (ikke
forbundet), nar der er noget unormalt, og hvis det er tilfaeldet, indikerer det, at
der er noget unormalt med MaxiVCI V150. | dette tilfaelde skal du kontakte
teknisk support for at fa hjeelp.

B. Hvis MaxiVCI V150 ikke kan oprette en kommunikationsforbindelse, vises en
meddelelse med kontrolinstruktioner. Fglgende tilstande er de mulige arsager:

MaxiVCI V150 kan ikke oprette en kommunikationsforbindelse med kgretgjet.
Det system, der er valgt til test, er ikke monteret pa kgretgjet.

Der er en lgs forbindelse.

Der er en sprunget sikring i bilen.

Der er en ledningsfejl i kgretgjet eller adapteren.

Der er en kredslgbsfejl i adapteren.

Der blev indtastet forkert karetgjsidentifikation.
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4.2 Kom godti gang

Sarg for, at der er etableret en kommunikationsforbindelse mellem testkgretgjet og
tabletten via MaxiVCI V150.
4.2.1 Kgretgjsmenulayout

Nar tabletten er korrekt tilsluttet keretgjet, er platformen klar til at starte
karetgjsdiagnosen. Tryk pa knappen Diagnostik i MaxiCheck Jobmenu for at fa
adgang til Kgretgjsmenuen.

o—l o All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

\\My / ‘
: 2 { val.;slylzhf:?( [CHEVROLET)
@ N~ , -

EOBD Demo Volkswagen Brazil Chevrolet
o
Chrysler DODGE JEEP GM BraZ|I Ford
@ @
- -
Volkswagen Audi Bentley Bugam Lamborghini

Figur4-1 Karetajsmenu

1. Qverste veerktgjslinjeknapper

2. Karetgjsproducentens knapper
4.2.1.1 @verste veerktgjslinjeknapper

Funktionerne for vaerktgjslinjeknapperne gverst pa skaermen er anfart og beskrevet i
tabellen nedenfor.

Tabeld-1 @verste vaerktajslinjeknapper

Knap Navn Beskrivelse
| Hjem Vender tilbage til MaxiCheck-jobmenuen.
@ Giver en hurtig made at identificere testkgretgjet pa.
VID .. . .
Se Kgretgjsidentifikationfor detaljer.
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Knap Navn Beskrivelse

Al Alle Viser alle bilproducenter.

Favorites | | Favoritter | Tilfgjer dine foretrukne bilproducenter til favoritter.

Viser de gemte historikposter. Se Kgretgjets

History Historie S . .
— historiefor yderligere oplysninger.

America | Amerika Udstiller kgretgjer fra amerikanske producenter.

Europe | | Europa Viser kgretgjer fra europeeiske producenter.
Asia | | Asien Viser karetgijer fra asiatiske producenter.
China Kina Viser karetgjer fra kinesiske producenter.
Q Sage Tryk pa sggefeltet for at fa vist et virtuelt tastatur, og

indtast navnet pa en bilproducent .

Tryk for at afslutte sggesksermen eller annullere en
handling .

Ophave

4.2.1.2 Karetgjsproducentens knapper

Karetgjsproducentens knapper viser de kgretgjsmaerker, der er tilgeengelige til test.
Veelg producentknappen, nar tabletten er korrekt tilsluttet testkaretgjet, for at starte en
diagnosticeringssession.

4.3 Kagretgjsidentifikation

MaxiCheck-diagnosesystemet understgtter fem metoder til karetgjsidentifikation:

Automatisk registrering
Manuel indtastning

Scan stelnummer/karekort
Manuelt kgretgjsvalg
OBDII Direkte Indtastning

o~ wn e
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4.3.1 Automatisk registrering

MaxiCheck-diagnosesystemet har den nyeste VIN-baserede Auto Detect-funktion til at
identificere karetgjer og scanne alle diagnosticerbare styreenheder og kare
diagnosticering pa det valgte system. Denne funktion er kompatibel med kearetgjer fra
2006 og nyere.

» Sadan udferes automatisk detektion
1. Tryk pa knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Kgretgjsmenuen vises.
2. Tryk pa VID- knappen i den gverste veerktgjslinje for at abne rullelisten .

Q w All Favorites History America Europe Asia China Q

VOLKSWAGEN
BRAZIL
e

Volkswagen Brazil GM Chevrolet

S@ Auto detect

Ll Manual input
[

mno
§ Scan VIN/L B
=, Scan VIN/License

Chrysler DODGE Ford
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Figur4-2 VID-skeerm

3. Velg Automatisk registrering . Tabletten starter VIN-scanning pa keretgjets
ECU. Nar testkoretgjet er identificeret, vil systemet fore dig til skaermen
Keretgjsdiagnostikmenu . Se Figur4-4 Diagnostisk menuskaerm.

4.3.2 Manuel indtastning

For karetgjer, der ikke understatter funktionen Automatisk detektion, kan du manuelt
indtaste stelnummeret.
» For at udfere manuel indtastning
1. Tryk pa knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Karetgjsmenuen vises.
2. Tryk pa VID- knappen i den gverste veerktgjslinje for at dbne rullelisten.
3. Velg Manuel indtastning .
4

Tryk pé indtastningsfeltet, og indtast den korrekte stelnummer eller det
korrekte nummerpladenummer.
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5.

Tryk pa OK . Koretgjet vil blive identificeret og matchet med
karetgjsdatabasen, og systemet vil guide dig til skeermen med menuen
Kgretgjsdiagnostik .

4.3.3 S kan stelnummer/kgrekort

MaxiCheck Diagnosticeringstabletten understatter ogsa funktionen til scanning af
stelnummer/nummer. Aktivering af denne funktion vil automatisk teende kameraet. Ved
hjeelp af kamerasystemet kan kgretgjets stelnummer eller nummerplade nemt
genkendes.

@& NOTE

Metoden til scanning af licenser understgattes i nogle lande og omrader. Indtast venligst
licensnummeret manuelt, hvis det ikke er tilgaengeligt .

» Sadan udfgrer du scanning af stelnummer/kgrekort

1.

El

Tryk pa knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Kgretgjsmenuen vises.
Tryk pa VID- knappen i den gverste veerktgjslinje for at dbne rullelisten.
Veelg Scan stelnummer /nummer .

Kameraet vil blive teendt. Pa hgjre side af skaermen, fra top til bund, er der tre
muligheder tilgeengelige: Scan QR-kode/stregkode, Scan stelnummer og
Scan nummerplade .

Veelg en af de tre muligheder , og placer tabletten, sa stelnummeret,
nummerpladen eller  stregkoden justeres i scanningsvinduet.
Scanningsresultatet vises i dialogboksen pa skaermen Genkendelsesresultat.
Tryk pa OK for at bekraefte resultatet, og derefter vises skaermen med
bekreeftelse af karetgjsoplysninger pa tabletten.

Recognition result

S

Figur 4-3 Scan stelnummer/kgrekort
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6. Hvis stelnummeret eller hvis licensnummeret ikke kan scannes, kan du
indtaste det manuelt . Tryk pé knappen i nederste hgjre hjgrne af skaermen
for at vise skaermen til manuel indtastning . Nar du har indtastet det korrekte
stelnummer, skal du trykke pa OK for at fortsaette.

7. Folg instruktionerne pa skesermen for at fuldfgre handlingen og ga videre til
skaermen med menuen Kgretgjsdiagnostik .

4.3.4 Menu Kgretgjsvalg

Nar keretgjets stelnummer ikke automatisk kan hentes via karetgjets styreenhed, eller
det specifikke stelnummer er ukendt, kan du veelge karetgjet manuelt.

Trin-for-trin karetgjsvalg

Denne tilstand til karetgjsvalg er menudrevet. Veelg en karetgjsproducent pa skaermen
Karetgjsmenu, hvorefter skeermen Veelg diagnostisk type vises, og tryk derefter pa
knappen Manuel valg . Veelg kgretgjsoplysninger som meerke, model, kapacitet,
motortype og modelar pd samme skaerm. ESC- knappen i nederste hgjre hjerne af
skaermen bringer dig tilbage til den forrige skaerm. Tryk pa knappen Nulstil for at veelge
karetgjsoplysningerne igen, hvis det er ngdvendigt.

4.3.5 O BDII Direkte Indgang

I nogle tilfeelde kan tabletten muligvis ikke identificere et keretgj. For disse kgretgjer
kan brugeren udfgre en generisk OBDII- eller EOBD-diagnose . Se Generiske
OBDII-operationerfor detaljer.

4.4 Navigation

Nar testkaretgjet er identificeret, vises skaermbilledet Diagnostic Menu. Dette afsnit
bestar af forskellige almindeligt anvendte funktioner, herunder Auto Scan og Control
Unit . De tilgeengelige funktioner, der vises, varierer afheengigt af testkgretgjet.
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4.4.1 Diagnostisk skeermlayout

0o f = &= 0 B =
Diagnostic menu VCb =4 1224V]—@)
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _@

Figur4-4 Diagnostisk menuskaerm
Skaermen Diagnostic Menu indeholder typisk fire sektioner:

Diagnostikveerktgjslinje
Statusinformationslinje

Hovedsektion

P w D PR

Funktionsknapper
4.4.1.1 Diagnostikveerktgjslinje

Diagnostikveerktgjslinjen indeholder adskillige knapper, sasom udskriv og gem.
Tabellen nedenfor giver en kort beskrivelse af, hvordan disse knapper bruges.

Tabeld4-2 Knapper pa diagnosticeringsvaerktajslinjen

Knap Navn Beskrivelse

m Hjem Vender tilbage til MaxiCheck-jobmenuen.
Afslutter servicesessionen for det aktuelt

o Bytte af | . e . . .

.4 keretoj identificerede testkaretgj og vender tilbage til
skaermbilledet Kgretgjsmenu.

,n, Indstilli Abner indstillingsskaermen . Se Indstilling for

nger detaljer.
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Knap Navn Beskrivelse

Udskriver en kopi af de viste data. Se
= | Trykk
= YKK® | Udskrivningsindstillinger for detaljer.
:j Hjeelp Viser instruktioner til betjening.
B Abner en undermenu med muligheder for
Spare

datalagring .

Registrerer kommunikationsdata og
ECU-oplysninger for testkaretgjet. Hvis der opstar

l.g D_atalog en fejl under test og diagnosticering, skal du bruge
| ning denne funktion til at kontakte Autels tekniske
personale for at fa lgsninger. Se Datalogningfor
detaljer.

» Sadan udskriver du data i Diagnosticering

1. Tryk pa knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Knappen Udskriv pa
den diagnostiske veerktgjslinje er  tilgeengelig under hele
diagnosticeringsoperationen.

2. Tryk pa Udskriv . En rullemenu vises:
e Udskriv denne side — udskriver et skeermbillede af den aktuelle skaerm.
e Udskriv alle data — udskriver en PDF-fil med alle viste data.

3. En midlertidig fil oprettes og sendes til den tilsluttede pc til udskrivning.
4. Nar filen er overfart, vises en bekraeftelsesmeddelelse.

> Sadan indsender du dataloggingsrapporter i Diagnostics

1. Tryk pa knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Knappen Datalogging
pa den diagnostiske veerktgjslinje er tilgeengelig under hele
diagnosticeringsoperationen.

2. Tryk pa knappen Datalogning for at fa vist fejlindstillingerne. Vaelg en specifik
fejl, hvorefter der vises en formular, hvor du kan udfylde rapportoplysningerne.

3. Tryk pa knappen Send i gverste hgjre hjgrne af skaermen for at indsende
rapportformularen via internettet. Der vises en bekraeftelsesmeddelelse, nar
den er sendt.

4.4.1.2 Statusinformationslinje
Statusinformationslinjen gverst i hovedsektionen kan vise fglgende elementer:
1. Menutitel — viser menuoverskriften for hovedafsnittet.

24



2.  VCl-ikon — viser VCl-forbindelsesstatus.

3. Speendingsikon — viser kgretgjets spaendingsstatus .
4.4.1.3 Hovedsektion

Hovedafsnittet pa skaermen varierer afheengigt af driftsfasen, og kan vise valg af
karetgjsidentifikation, hovedmenuen, testdata, meddelelser, instruktioner og andre
diagnostiske oplysninger.

4.4.1.4 Funktionsknapper

De viste funktionsknapper varierer afhaengigt af betjeningsfasen. Disse knapper kan
bruges til at navigere i menuer, gemme eller slette diagnostiske data, afslutte scanning
og udfgre en raekke andre kontrolfunktioner. Brugen af disse knapper vil blive
beskrevet detaljeret i de falgende afsnit af de tilsvarende testhandlinger.

4.4.2 Skeermmeddelelser

Skeermmeddelelser vises, nar yderligere input er nadvendigt, far der fortseettes. Der er
tre hovedtyper af skeermmeddelelser: Bekreeftelse, Advarsel og Fejl.

4.4.2.1 Bekreeftelsesmeddelelser

Bekraeftelsesmeddelelser informerer dig, nar du er ved at udfgre en handling, der ikke
kan fortrydes, eller ndr en handling er blevet startet, og bekreeftelse er ngdvendig for at
fortseette.

Nar et brugersvar ikke er pakraevet for at fortszette, vises meddelelsen kortvarigt.
4.4.2.2 Advarselsmeddelelser

Denne type meddelelse viser en advarsel om, at en valgt handling kan resultere i en
uoprettelig eendring eller tab af data. Et eksempel pa denne type meddelelse er
meddelelsen "Slet koder".

4.4.2.3 Fejlmeddelelser
Fejlmeddelelser vises, nar der er opstaet en system- eller procedurefejl. Eksempler pa
mulige fejl omfatter kabelafbrydelse eller kommunikationsafbrydelse.

4.4.3 Foretagelse af valg

Diagnostikapplikationen er et menudrevet program, der praesenterer en raekke
valgmuligheder. Nar et valg er foretaget, vises den naeste menu i serien . Hvert valg
indsneevrer fokus og faerer til den gnskede test. Tryk pad skaermen for at foretage
menuvalg.
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4.5 Diagnostisk funktion Indgang

Diagnostikapplikationen muligggr en dataforbindelse til testkagretgjets elektroniske
styresystem til karetgjsdiagnose. Applikationen udfgrer funktionstests, henter
keretgjsdiagnostiske oplysninger sasom fejlkoder og livedata fra forskellige
karetgjsstyringssystemer som motor, transmission og ABS.

Der er to muligheder, nar du far adgang til diagnosticeringsfunktionen:

1. Autoscanning — starter automatisk scanning af alle tilgeengelige systemer i
karetgjet.
2. Styreenhed — viser en valgmenu for alle tilgaengelige styreenheder i testkaretgijet.

Nar der er foretaget et valg, og tabletten etablerer kommunikation med keretgijet, vises
den tilsvarende funktionsmenu eller valgmenu.

4.5.1 Automatisk scanning

Funktionen Auto Scan udfgrer en omfattende scanning af alle ECU'er i karetgijet for at
finde systemfejl og hente DTC'er. Et eksempel pd en Auto Scan-skeerm er vist
nedenfor.

vouvo a = H o= 0 B =B
Auto scan VChb [£3) 12.2av
|sttem list G 100% |—0

1 CEM (Central Electronic Module) n
9_ 2 ECM (Engine Control Module) Fault |1 np
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 nmp
4 SAS(Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 -y
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault | 2 =
T::‘cr\lOLVD/XEQD Report S:‘:: | 0K Pause ESC

Figurd-5 Skeermbilledet for automatisk scanning
Navigationslinje
Hovedsektion

Funktionsknapper
45.1.1 Navigationslinje

Listefanen — viser de scannede data i listeformat.
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Statuslinje — angiver testens fremskridt.

45.1.2 Hovedsektion

Kolonne 1 — viser sekvensnumrene.

Kolonne 2 — viser de scannede systemer.

Kolonne 3 — viser de diagnostiske indikatorer, der beskriver testresultaterne.

Disse indikatorer er defineret som fglger:

< Fejl(er) | # : Fejl(er) angiver, at der er registreret fejlkode(r); "#" angiver antallet af

registrerede fejl.

<~ Bestaet | Ingen fejl : Angiver, at systemet har bestaet scanningsprocessen, og at

der ikke er registreret nogen fejl.

< lkke scannet : Angiver, at systemet ikke er blevet scannet, eller at tabletten ikke

kan fa adgang til dette system.

Kolonne 4 — tryk for at abne det relaterede system for at se detaljerede oplysninger og

udfgre yderligere diagnose eller test.

4.5.1.3 Funktionsknapper

Tabellen nedenfor giver en kort beskrivelse af funktionsknapperne.

Tabel4-3 Funktionsknapper i automatisk scanning

Navn Beskrivelse
Rapport Viser diagnosticeringsdataene i en rapportformular.
Hurti Sletter koder. Der vises en advarselsmeddelelse p& skaermen,
.g der informerer dig om muligt datatab, nar denne funktion
sletning
veelges.
Bekreefter testresultatet. Fortseetter systemdiagnosen, efter at
Okay et gnsket system er valgt ved at trykke pa elementet i
hovedsektionen.
Afbryder scanningen, og den aendres til knappen Fortsaet
Pause
efter tryk.
ESC Vender tilbage til den forrige skeerm eller afslutter automatisk
scanning.
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45.2 Kontrolenhed

Funktionen Kontrolenhed giver dig mulighed for manuelt at finde et ngdvendigt
kontrolsystem til testning gennem en raekke valgmuligheder. Fglg de menustyrede
procedurer, og foretag de rigtige valg. Programmet vil guide dig til den korrekte
diagnostiske funktionsmenu baseret pa dine valg.

4.6 Diagnostiske funktioner

T = H & 0 B =
Function menu VCi 12.24v
ECU information Trouble codes Live data
Active test Special function
VIN:
Info:VOLVO/XC90 ESC

Figur4-6 Funktionsmenuskaerm

Diagnostiske funktioner er angivet pa funktionsmenuskaermen. Funktionsmenuens

indstillinger varierer en smule for forskellige karetgjer, hvilket kan omfatte:

e ECU-oplysninger — viser de hentede ECU-oplysninger i detaljer. En
informationsskaerm abnes efter valg.

o Fejlkoder — indeholder leesning af koder og sletning af koder. Farstnaevnte viser
detaljerede DTC-oplysninger hentet fra keretgjets styreenhed, og sidstnaevnte
giver dig mulighed for at slette DTC'er og andre data fra EC U'en .

e Livedata — henter og viser livedata og parametre fra keretgjets ECU .
e Aktiv test — giver adgang til keretgjsspecifikke undersystem- og komponenttests.

e Seerlig funktion — udfgrer forskellige komponenttilpasninger.

@ NOTE
Funktionerne i diagnosticeringsveerktgjslinjen, sadsom lagring og udskrivning af
testresultater, kan udfgres under hele den diagnostiske test. Datalogning og
hjeelpeinformation er ogsa tilgeengelig.
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» At udfere en diagnostisk funktion
1. Opret kommunikation med testkgretgjet.
2. Identificér testkoretgjet ved at veelge fra menupunkterne.

3. Find det gnskede system til test ved at trykke pa Automatisk scanning eller
via menuvalg i kontrolenheden .

4. Veelg den gnskede diagnostiske funktion fra funktionsmenuskaermen.
4.6.1 ECU-oplysninger

Denne funktion henter og viser specifikke oplysninger for den testede styreenhed,
herunder enhedstype, versionsnumre og andre specifikationer.

VOLVO
0\ n = B o= R =
ECU information VCe 1224V
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@—] Diagnostic number 340D0A39206
SW No. 1 0012233445
SWNo. 2 2020203635 E
Slave ECU serial number 1 363738393031
VIN
Info:VOLVO/XCO0 ESC _e

Figur4-7 ECU-informationsskaerm

1. Knapper pé diagnosticeringsveerktgjslinjen — se Tabel4-2 Knapper pa
diagnosticeringsveerktgjslinjen for detaljerede beskrivelser af betjeningen af hver
knap.

2. Hovedsektion — venstre kolonne viser varenavnene; hgjre kolonne viser

specifikationerne eller beskrivelserne.

3. Funktionsknap — i dette tilfeelde er kun ESC- knappen tilgeengelig. Tryk pa den for
at afslutte efter visning.

4.6.2 Fejlkoder

a) Lees koder

Denne funktion henter og viser DTC'erne fra keretgjets styresystem. Skaermen
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"Laes koder" varierer for hvert keretgj, der testes. Pa nogle koretgjer kan
frysebilleddata ogsa hentes til visning.

VoLvo 2
o fa == B = 0 B @ |
Trouble codes VCh [53] 12.24v
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal ’

0108

Communication between control units _
Intermittent Fault communicational problems with SAS, control Q
module not initiated

VIN

Info:VOLVO/XC90

Erase

codes ESC @

Freeze

fearnic JISeam:h

Figur4-8 Skaerm med fejlkoder

1. Knapper pa diagnosticeringsveaerktgjslinjen — se Tabel4-2 Knapper pa
diagnosticeringsveerktajslinjenfor detaljerede beskrivelser af handlingerne for hver
knap.

2. Hovedsektion

Kolonne 1 — viser de hentede koder fra keretgjet.
Kolonne 2 — angiver status for de hentede koder.
Kolonne 3 — detaljerede beskrivelser af de hentede koder.

Snefnug-ikon — vises kun, nar der er stillestdende data tilgaengelige til visning;
valg af dette ikon viser en dataskaerm, der ser ud og opfgrer sig pa samme
made som skaermbilledet Laes koder.

3. Funktionsknap

Frys billede — tryk for at se frysebilledet.

Sag — tryk for at sgge efter relaterede fejlkodeoplysninger pa internettet.
Slet koder — tryk for at slette fejlkoderne .

ESC — tryk for at vende tilbage til forrige skaerm eller afslutte funktionen.

b) Slet koder

Efter at have laest de hentede koder og foretaget passende reparationer af
karetgjet, skal du bruge denne funktion til at slette kgretgjskoder.
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» At slette koder
1. Tryk pa Slet koder pa skaermen Fejlkoder .

2. Der vises en advarselsmeddelelse for at informere dig om datarydning, nar
denne funktion anvendes.

< Tryk pad Ja for at fortsaette. Der vises en bekraeftelsesskaerm, nar
handlingen er fuldfert.

< Tryk pa Nej for at afslutte.
Tryk pa ESC péa bekraeftelsesskeermen for at afslutte Slet koder.

Udfer funktionen Laes koder igen for at kontrollere, om koderne er blevet
slettet.

4.6.3 Live-data

Nar denne funktion er valgt, viser skaermen datalisten for det valgte modul. De
elementer, der er tilgaengelige for ethvert styremodul, varierer fra karetgj til karetg;.
Parametrene vises i den raekkefglge, de transmitteres af ECU'en, sa forvent variation
mellem kgretgjer.

Bevaegelsesrulning giver dig mulighed for hurtigt at navigere gennem datalisten. Tryk
pa skaermen, og traek fingeren op eller ned for at flytte de viste parametre, hvis dataene
optager mere end én skaerm. Figuren nedenfor viser en typisk Live Data-skaerm .

Name @ O items selected 0_:

[MstC (Stability and Traction Control) switch indication .,z Off
— DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch off
indication
[ Brake lamp switch status & On
o—
pTS (Pedal Position Sensor) status Off
Pedal travel sensor velocity N/A
" Pedal travel sensor signal 41.029 mm
o— = ¥ o © & «
ancel Al Show selected Graph merge To tog Setting Clear data Freeze Record Review Back

Figurd-9 Live-dataskaerm

1. Knapper pa diagnosticeringsveerktgjslinjen — tryk pa rullemenuen gverst i midten
af skeermen, hvorefter knapperne pa diagnosticeringsvaerktgjslinjen vises. Se
Tabel4-2 Knapper pa diagnosticeringsvaerktajslinjen for detaljerede beskrivelser af
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betjeningen af hver knap.

Hovedsektion

Navnekolonne — viser parameternavnene.

a)

b)

Afkrydsningsfelt — tryk pa& afkrydsningsfeltet til venstre for
parameternavnet for at vaelge et element. Tryk pa afkrydsningsfeltet igen
for at fravaelge elementet.

Rullemenu-knap — tryk pa rullemenuen i hgjre side af parameternavnet
for at abne en undermenu med muligheder for datavisningstilstand.

Veerdikolonne — viser parameterveerdierne.

Enhedskolonne — viser enheden for parametrene (Tryk pa knappen
Indstillinger pa den diagnostiske veerktgjslinje, og veelg en gnsket tilstand. Se
Enhedfor yderligere information.)

Funktionsknapper — Der er mange funktionsknapper pa skaermen Live-data.
Detaljerede beskrivelser af disse knapper er beskrevet i de falgende underafsnit.

Visningstilstand

Der er fire typer visningstilstande tilgengelige til datavisning, sd du kan se
forskellige typer parametre i den tilstand, der er bedst egnet til at repraesentere

dataene.

Tryk pa rullemenuen til hgjre for et parameternavn for at &bne en undermenu. Der
vises i alt 7 knapper. De 4 knapper til venstre repraesenterer forskellige
datavisningstilstande plus en informationsknap (aktiv, nar yderligere oplysninger er
tilgeengelige), en enhedskiftsknap (til at skifte enhed for viste data) og en
triggerknap (tryk for at bne skeermen triggerindstillinger).

© O0items selected
“lpTS (Pedal Position Sensor) status _ off
" | Pedal travel sensor velocity v N/A
" | Pedal travel sensor signal 41.029 mm
SAS (Steering Angle Sensor Module) offset value (2 -0.044
%) A AN = @) V N/A
Central Electronic Module (CEM) battery voltage 0.125 v
= 2 o © = ~
el Al Show selected Graphmerge  Tolop Settng  Cloardata  Freeze  Record  Review Back

Figur4-10 Skaermvisningstilstand

Hvert parameterelement viser den valgte tilstand uafhaengigt.
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€ Analog malertilstand — viser parametrene i malerdiagrammer .

¢ Teksttilstand — standardtilstanden , der viser parametrene som en tekstliste .

NOTE
Statusparametre , sdsom en kontaktafleesning som ON, OFF, AKTIV og ABORT , kan
kun vises i teksttilstand. Veerdiparametre , sdsom en sensorafleesning, kan vises i bade
tekst- og graftilstand .

¢ Kurveformgraftilstand — viser parametrene i kurveformgrafer. | denne tilstand
vises fem kontrolknapper pa hgjre side af parameterelementet, s& du kan
manipulere visningsstatus.

\me G 1 items selected Value ]

[TTpTS (Pedal Position Sensor) status () Off
"] Pedal travel sensor velocity _‘ N/A
"] Pedal travel sensor signal 41.029 mm

E SAS (Steering Angle Sensor Module) offset

) & -0.044 X y =
value O | se e

o= o= 12 4% W m W = ha

Cancel All - Show selected Graphmerge  Totop Setting Clear data Freeze Record Review Back

Figur4-11 Skaermbilledet for balgeformsgraftilstand

a) Indstillingsknap ( SetY ) — indstiller minimums- og maksimumsveerdien for
Y-aksen.

b) Skalaknap — andrer skalaveerdierne.

Der vises to skalaknapper over bglgeformgrafen, som kan bruges til at sendre
skalaveerdierne for grafens X-akse og Y-akse. Der er fire skalaer tilgeengelige for
X-aksen: x1, x2, x4 og x8. Og der er tre skalaer tilgeengelige for Y-aksen: x1, x2 og
x4,

c) Rediger-knap — redigerer bglgeformens farve og linjetykkelsen.

d) Zoom-ind-knap — tryk én gang for at vise den valgte datagraf i fuld skaerm.
e) Afslut-knap — tryk for at afslutte balgeformgraftilstanden.

Fuldskeermsvisning — denne indstiling er kun tilgengelig i
baglgeformsgraftilstand og bruges mest i status for grafsammenlaegning til
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datasammenligning. Der er fire kontrolknapper tilgeengelige gverst til hgjre pa
skeermen i denne tilstand.

Skaleringsknap — tryk for at eendre skalaveerdierne under bglgeformgrafen.
Der er fire skalaer tilgaengelige for X-aksen: x1, x2, x4 og x8. Og der er tre
skalaer tilgeengelige for Y-aksen: x1, x2 og x4.

Rediger-knap — tryk for at abne et redigeringsvindue, hvor du kan indstille
bglgeformens farve og linjetykkelse, der vises for den valgte parameter.

Zoom ud-knap — tryk for at afslutte fuldskaermsvisning.
Afslut-knap — tryk for at afslutte belgeformgraftilstanden.

» Sadan redigerer du bglgeformens farve og linjetykkelse i en datagraf

1.
2.

2

*

Veelg en parameter, der skal vises i bglgeformsgraftilstand.

Tryk pa knappen Rediger , hvorefter et redigeringsvindue vises.

Cancel | Edit

Left front velacity > . .

Figur4-12 Skeermen for redigering af balgeform
Parameteren vaelges automatisk i venstre kolonne.
Veelg en farve fra den midterste kolonne.
Veelg en linjetykkelse fra hgjre kolonne.

Tryk pa Udfert for at gemme indstillingen og afslutte, eller tryk pa Annuller for
at afslutte uden at gemme.

Digital malertilstand — viser parametrene i form af en digital malergraf.

B. Triggerindstillinger

Pa skaermen Triggerindstillinger kan du indstille et standardinterval ved at indtaste
en minimumsveerdi og en maksimumsvaerdi. Nar dette interval overskrides,
udfgres triggerfunktionen, og enheden registrerer og gemmer automatisk de
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genererede data. Du kan gennemga de gemte livedata ved at trykke pa knappen
Gennemga nederst pa skeermen .

Tryk pé& rullemenuen til hgjre for parameternavnet for at abne en undermenu .
Triggerknappen er den sidste i undermenuen. Tryk for at vise skaermen
Triggerindstillinger.

Trigger Settings

x
Trigger L o @)
[ o1 @

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

Figurd-13 Skeermbilledet Triggerindstillinger

Der er to knapper og to inputbokse tilgeengelige pa skaermen Triggerindstillinger.

a)
b)

c)
d)

Trigger — taender eller slukker for triggeren. Triggeren er som standard TIL.

Buzzer Alarm — teender eller slukker alarmen. Alarmfunktionen bipper, nar
dataafleesningen nar det forudindstillede minimums- eller maksimumspunkt.
Buzzeralarmen lyder kun ved farste udlgsning.

MIN — tryk pa dette inputfelt for at indtaste den @nskede nedre graensevaerdi.
MAX — tryk pa dette inputfelt for at indtaste den gnskede gvre graenseveerdi.

Sadan indstiller du en udlgser

1.
2.

Tryk pa rullemenuen til hgjre for et parameternavn for at bne en undermenu.

Tryk pa knappen Trigger i hgjre side af undermenuen for at abne skaermen
Triggerindstillinger.

Tryk pé indtastningsfeltet MIN-veerdi for at indtaste den gnskede
minimumsvaerdi.

Tryk pa indtastningsfeltet MAX-veerdi for at indtaste den gnskede
maksimumveerdi.

Tryk pa OK for at gemme indstilingerne og vende tilbage til skaermen
Live-data, eller tryk pa Annuller for at afslutte uden at gemme.
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Nar triggeren er indstillet, vises et triggermaerke foran parameternavnet. Maerket er grat,
nar det ikke er udlgst, og vises orange, nar det er udlgst. Derudover vises to vandrette
linjer pa hver af datagraferne (nar bglgeformsgraftilstanden anvendes) for at angive
alarmpunktet. Graenselinjerne vises i forskellige farver for at skelne dem fra
parameterkurverne.

C. Funktionsknapper
Betjeningen af de tilgeengelige funktionsknapper pa skeermen Live-data er
beskrevet nedenfor.
Annuller alle — tryk pa denne knap for at annullere alle valgte parametre. Op til
50 parametre kan veelges ad gangen.
Vis valgte/Vis alle — tryk pa denne knap for at skifte mellem de to muligheder:
den ene viser de valgte parametre, den anden viser alle tilgaengelige elementer.

Graffletning — tryk pa denne knap for at flette valgte datagrafer (kun i
bglgeformsgraftilstand). Denne funktion er meget nyttig, nar man sammenligner
forskellige parametre.

@ NOTE
Denne tilstand understgtter graffletning af 2 til 5 parametre, der kan repreesenteres
digitalt. Ikke-digitale parametre understgttes ikke.

> Sadan fletter du valgte datagrafer
1. Veelg de parametre, der skal flettes sammen.
2. Tryk pa knappen Graffletning nederst pa skeermen Live-data.
a) Denne tilstand understgtter kun parametre, der kan repraesenteres digitalt.
Hvis der veelges ikke-digitale parametre, vises en meddelelse, der
informerer brugeren om, at de valgte parametre ikke understgttes i denne

tilstand, og at de skal veelge 2 til 5 digitale parametre. Tryk pa Forstaet for
at vende tilbage til den forrige skaerm og vaelge understgttede parametre.

b) Nar der veelges ikke-understgttede parametre, vises en meddelelse, der
opfordrer brugeren til kun at vaelge understattede parametre . Der vises
ogsad en meddelelse, hvis der er valgt mere end 5 parametre. Veelg
venligst 2 til 5 af de understattede parametre, og tryk pa OK- knappen for
at flette dem.

3. Tryk pa knappen Annuller fletning nederst pa skeermen Live-data for at
annullere fletningen.

Til toppen — flytter et valgt element til toppen af listen.

Indstilling — tryk pa denne knap for at indstille optagelsesvarigheden.
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» Sadan indstiller du varigheden af live-dataoptagelsen
1. Tryk pa knappen Indstillinger nederst pa skaermen Live-data.

2. Tryk pa knappen “ > " til hgjre for bjeelken Optagelsestid efter trigger , og
veelg en tidsleengde.

3. Tryk pa OK for at gemme indstilingen og vende tilbage til skaermen
Live-dataindstillinger; eller tryk pa knappen " X " i gverste hgjre hjgrne for at
afslutte uden at gemme.

4. Tryk pa Udfert i gverste hgjre hjgrne af skeermen Live-dataindstillinger for at
bekreefte og gemme indstillingen, og vend tilbage til skeermen Live-data, eller
tryk pa Annuller for at afslutte uden at gemme.

Ryd data — tryk pa denne knap for at rydde alle cachelagrede livedata.
Frys — viser de hentede data i frysetilstand.

e Forrige ramme — flytter til den forrige ramme med frosne data.

o Naeste ramme — flytter til den naeste ramme med frosne data.

e Afspil/pause — tryk for at afspille/saette de frosne data pa pause.
[}

Genoptag — tryk for at afslutte frysningstilstanden og vende tilbage til normal
datavisning.

Optag — starter optagelse af live-data for de valgte dataelementer. Tryk pa
knappen Optag nederst pa skaermen Live-data. Der vises en meddelelse, der
beder brugeren om at veelge de parametre, der skal optages. Tryk pa knappen
Forstaet for at bekraefte. Rul ned, og veelg de data, der skal optages. Tryk pa
knappen Optag for at starte optagelsen. Tryk pa knappen Genoptag for at stoppe
optagelsen. De optagede live-data kan ses i afsnittet Gennemgang nederst pa
skaermen Live-data. De optagede data kan ogsa gennemgds i Data
Manager-applikationen.

e Genoptag — tryk pa denne knap for at stoppe dataoptagelsen og vende
tilbage til normal datavisning.

e Flag — denne knap vises, nar optagefunktionen anvendes. Tryk pa denne
knap for at indstille flag, nar du optager data . Noter kan tilfajes under
afspilning i Gennemgang eller Datahandtering. Veelg det forudindstillede flag
for at abne et pop op-vindue og vise et virtuelt tastatur til at indtaste noter.

Gennemse — gennemse de optagede data. Tryk pa knappen Gennemse for at fa
vist en liste over optagelser, og veelg et element, der skal gennemgas.

@ NOTE
Kun data, der er optaget under den aktuelle operation, kan gennemgas pé skaermen
Live-data. Alle de historisk optagede data kan gennemgas i Gennemga data i
applikationen Data Manager.

e Forrige ramme — skifter til den forrige ramme med optagede data.
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Neaeste ramme — skifter til den naeste ramme med optagede data.
Afspil/pause — tryk for at afspille/seette de optagede data pa pause.
Vis valgte — viser de valgte parametre.

Graffletning — fletter valgte datagrafer.

Tilbage — afslutter gennemgangen og vender tilbage til skeermen Live-data.
Tilbage — vender tilbage til forrige skeerm eller afslutter funktionen.

4.6.4 En aktiv test

Active Test bruges til at f4 adgang til karetgjsspecifikke undersystem- og
komponenttests. Tilgeengelige tests varierer efter karetg; .

Under en aktiv test sender tabletten kommandoer til ECU'en for at aktivere
aktuatorerne. Denne test bestemmer systemets eller delens integritet ved at laese
ECU-data eller ved at overvage aktuatorernes drift . Sddanne tests kan omfatte at skifte
en solenoid, et relae eller en kontakt mellem to driftstilstande.

Hvis du veelger Aktiv test, vises en menu med testmuligheder. Tilgaeengelige test
varierer afheengigt af karetgjet . Veelg en test fra menupunkterne, og falg
instruktionerne p& skaermen for at fuldfere testen. Procedurer og instruktioner varierer
afheengigt af karetgjet .

Funktionsknapperne i nederste hgjre hjgrne af skaermen Aktiv test manipulerer
testsignalerne. Driftsinstruktioner vises i hovedsektionen af testskeermen. Falg
instruktionerne pa skeermen, og foretag de relevante valg for at fuldfere testene. Tryk
pa ESC- knappen for at afslutte testen, nar du er feerdig.

4.6.5 Seerlige funktioner

Disse funktioner udfgrer forskellige komponenttilpasninger, herunder rekalibrering eller
konfiguration af visse komponenter efter reparationer eller udskiftninger er udfart .

Veelg en funktion for at vise detaljerede oplysninger og udfgrelsesskaermen .

Tryk pa en funktionsknap for at udfgre den valgte funktion eller afslutte funktionen .
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4.7 Generiske OBDII-operationer

Denne funktion giver en hurtig made at kontrollere DTC'er, isolere &rsagen til en
lysende fejlindikatorlampe (MIL), kontrollere monitorens status for
emissionscertificeringstest og udfgre en raekke andre emissionsrelaterede tjenester.
OBD-direkte adgangsmuligheden bruges ogsa til at teste OBDII/EOBD-kompatible
karetgjer, der ikke er inkluderet i databasen.

Knapperne pa diagnosticeringsveerktgjslinjen gverst pa skeermen fungerer pa samme
made som dem, der er tilgeengelige for specifik keretgjsdiagnostik. Se Tabel4-2
Knapper pa diagnosticeringsveerktgijslinjen for detaljer.

4.7.1 Generel procedure

> For at fa adgang til OBDII/EOBD-diagnosefunktionerne
1. Tryk pa knappen Diagnostik i MaxiCheck-jobmenuen. Karetgjsmenuen vises.

2. Tryk pa EOBD- knappen. Der er to muligheder for at etablere kommunikation
med koretgjet:

e Autoscanning — nar denne indstiling er valgt, forseger
diagnosevaerktgjet at etablere kommunikation ved hjzelp af hver protokol
for at bestemme, hvilken en karetgjet bruger.

® Protokol — nar denne indstilling er valgt, abner skeermen en undermenu
med forskellige protokoller. En kommunikationsprotokol er en
standardiseret made at kommunikere data pa mellem en ECU og et
diagnostisk veerktgj. Global OBD kan bruge flere forskellige
kommunikationsprotokoller.

3. Velg en specifik protokol under indstilingen Protokol . Vent pa, at
OBDII-diagnosemenuen vises.
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comp a = 8 o= 0 B | ®
Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status
VIN:
Info:EOBD/ISC 14230-4(KWP2000) ESC

Figur4-14 OBDII-diagnosemenu
4. Veelg en funktion for at fortseette.
DTC og FFD
I/IM-beredskab
Live-data
02 -sensormonitor
Indbygget skaarm
Komponenttest

Koretgajsoplysninger

Koretgjets status

@ NOTE
De understgttede funktioner kan variere afhaengigt af kegretgjet.

4.7.2 Funktionsbeskrivelser
Dette afsnit beskriver de forskellige funktioner i hver diagnosticeringsmulighed:
4.7.2.1 DTCogFFD

Nar denne funktion er valgt, viser skaermen en liste over gemte og ventende koder. Et
snefnugikon vises i hgjre side af DTC-elementet, nar frysebillededataene er
tilgeengelige til visning.
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e Gemte koder

Lagrede koder er de aktuelle emissionsrelaterede DTC'er fra karetgjets ECU.
OBDII/EOBD-koder har en prioritet i henhold til deres emissionsgrad, hvor koder
med hgjere prioritet overskriver koder med lavere prioritet. Kodens prioritet
bestemmer, hvorvidt MIL-indikatoren lyser, og proceduren for sletning af koderne.
Producenter rangerer koder forskelligt, s& DTC'er kan variere afhzengigt af
karetgjet .

e Afventende koder

Disse er koder, der blev genereret under den sidste karecyklus, men fgr DTC'en
rent faktisk aktiveres, er der behov for to eller flere pa hinanden fglgende
karecyklusser. Den tilsigtede anvendelse af denne tjeneste er at hjaelpe
serviceteknikeren efter en reparation af et karetgj og efter sletning af diagnostiske
oplysninger ved at rapportere testresultater efter en enkelt kgrecyklus.

a) Hvis en test mislykkedes under kgrecyklussen, rapporteres den DTC, der er
knyttet til den pagaeldende test. Hvis den ventende fejl ikke opstar igen inden
for 40 til 80 opvarmningscyklusser, slettes fejlen automatisk fra hukommelsen.

b) De rapporterede testresultater indikerer ikke ngdvendigvis en defekt
komponent eller et defekt system. Hvis testresultaterne indikerer en anden fejl
efter yderligere karsel, gemmes en DTC for at indikere en defekt komponent
eller et defekt system.

e Frys billede

Typisk er den gemte fryseramme den sidst rapporterede DTC. Visse DTC'er, der
har stgrre indflydelse pa kgretgjets emission, har en hgjere prioritet. | disse tilfaelde
er den hgjest prioriterede DTC den, som fryseramme-optegnelserne gemmes for.
Fryseramme-data inkluderer et "gjebliksbillede" af kritiske parameterveerdier pa
det tidspunkt, hvor DTC'en indstilles.

e Slet koder

indstilling bruges til at slette alle emissionsrelaterede diagnosticeringsdata |,
herunder DTC'er, fryserammedata og specifikke producentforbedrede data fra
karetgjets EC U. Denne indstilling nulstiller I/M-beredskabsmonitorens status for
alle karetgjsmonitorer til " Ikke klar " eller " Ikke feerdig " .

Der vises en bekreeftelsesskeerm , nar indstillingen Ryd koder er valgt for at
forhindre utilsigtet tab af data. Vaelg Ja pa bekraeftelsesskaermen for at fortsaette ,
eller veelg Nej for at afslutte.

4.7.2.2 1/M-beredskab
Denne funktion bruges til at kontrollere overvagningssystemets beredskab. Det er en

fremragende funktion at bruge, inden et kgretgj inspiceres for overholdelse af statslige
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emissionsstandarder. Veelg I/M-beredskab for at vise en undermenu med to
valgmuligheder:

e Siden DTC'er slettet — viser status for monitorer siden sidste gang DTC'erne blev
slettet.

e Denne kerecyklus — viser status for skaerme siden begyndelsen af den aktuelle
karecyklus.

4.7.2.3 Live-data

Denne funktion viser PID-data i realtid fra ECU'en. Viste data omfatter analoge
indgange og udgange, digitale indgange og udgange samt systemstatusoplysninger,
der udsendes pa kgretgjets datastrgm.

Livedata kan vises i forskellige tilstande. Se Live-datafor detaljerede oplysninger.
4.7.2.4 0O2-sensormonitor

Denne funktion giver dig adgang til oplysninger om lambdasensoren, herunder de
karakteristiske parametre og testresultaterne for nogle evalueringsindekser.
OBD-systemet, der bruger CAN-kommunikationsprotokollen, understgtter dog ikke
denne funktion, og de relevante oplysninger vil blive vist pa den indbyggede skeerm.

4.7.2.5 Indbygget skeerm

Brug denne funktion til at se resultaterne af test af den indbyggede skaerm. Testene er
nyttige efter service eller efter sletning af et karetgjs styremoduls hukommelse.

4.7.2.6 Komponenttest

Denne funktion muligger dobbeltrettet styring af ECU'en, s diagnoseveerktgjet kan
sende kontrolkommandoer til betjening af karetgjets systemer. Denne funktion er nyttig
til at bestemme, hvor godt ECU'en reagerer p& en kommando .

4.7.2.7 Karetgjsoplysninger

Indstillingen viser karetgjets identifikationsnummer (VIN), kalibreringsidentifikation og
kalibreringsverifikationsnummer (CVN) samt andre oplysninger om testkaretgjet.

4.7.2.8 Kgretgjets status

Denne funktion kontrollerer karetgjets aktuelle tilstand, sdsom
kommunikationsprotokollerne for OBDII - moduler, antallet af fejlkoder og status for
fejlindikatorlampen ( MIL ) .
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4.8 Diagnostiske rapporter

4.8.1 Funktioner fgr scanning og efter scanning

Nar du har udfert pree- og post-scanning-funktioner ved at indtaste det samme
vedligeholdelsesordrenummer, skal du trykke pa Data Manager (Data Manager). >
Karetgjshistorik til Veelg den historiske testpost, der er navngivet med
vedligeholdelsesordrenummeret. Bade pree -scanningsresultaterne og
efter-scanningsresultaterne vises i den samme historiske testpost, som kan genereres
som en PDF-rapport for nem sammenligning af eendringerne mellem prae-scanning og
efter-scanning.

e Forhandsscanningsfunktion

Velg og tryk pa en koretgjsknap péd skeermen Koretgjsmenu. Indtast
vedligeholdelsesordrenummeret i pop op-boksen for at scanne og registrere hele
karetgjet. Du kan ogsa tilfaje billeder for at registrere karetgjets aktuelle tilstand .
Nar forscanningen er feerdig, kan du ikke udfere forscanningen igen, og
scanningsresultatet kan ikke aendres.

e Post -Scan-funktion

Nar forscanningen er fuldfert, skal du forlade det aktuelle testkgretgj og trykke pa
karetgjsknappen pa skaermbilledet Kgretgjsmenu for at genoprette forbindelsen.
Indtast det samme vedligeholdelsesordrenummer i pop op-boksen. Skaermbilledet
for efterscanning vises. Efterscanningsposten genereres, nar scanningen er
fuldfgrt. Forscanningsresultaterne og efterscanningsresultaterne vises i den
samme historiske testpost.

@ NOTE
Efterscanningsfunktionen kan udfares gentagne gange. Nar du har forladt keretgijet,
skal du blot trykke pa karetgjsknappen fra kgretgjsmenuskaermen for at genoprette
forbindelsen, derefter indtaste det samme vedligeholdelsesordrenummer i pop
op-boksen og fglge trinnene for at scanne igen. Det sidste efterscanningsresultat er det
endelige.
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4.8.2 Diagnostikrapport Lagring , visning og deling

Diagnosticeringsrapporten kan gennemgas, gemmes og deles med andre p& mange
mader.

4.8.2.1 Lagring af diagnostikrapport

o Via historikfunktionen

1. Gaind i hovedskaermen i Diagnostics-applikationen, og tryk pa Historik i den
gverste veerktgjslinje.

th geo All  Favorites | History | America Europe  Asia China Q
@ 202211 2 Records

2016 Demo 2016 Demo

JK-Wrangler JK-Wrangler

2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02

Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler

ount:1¢ C Count:19
VIN VIN:
@/ @/

Figur4-15 Historikskaerm

2. Veelg en historikpost, og tryk pa *** knappen i gverste hgjre hjgrne.

-

- Historical test y
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
%ﬁ Print
Year 2016 ;:2?;‘“’ YYYYYYYYYYYYYY
2 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
g Get
od - Report
Model JK-Wrangler oSSt dkm
Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Figur4-16 Historisk testskaerm
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3. Tryk pa Hent rapport . Indtast nummerpladen og det aktuelle kilometertal .
Tryk pa Gem .

Via den automatiske scanningsfunktion

1. Tryk pa Auto scan pa skaermen Diagnostic menu. Tabletten scanner
automatisk ECU'en.

VOoLvO &
vors o ®E O =B @ B & |
Diagnostic menu VCk 12.24v
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC
L

Figurd-17 Veelg skeermbilledet Automatisk scanning

2. Nar systemscanningen er faerdig, skal du trykke pa Rapporter fra
funktionsknapperne nederst pa skaermen.

VOLVO - o)
e h E f & 6 B =
Auto scan VC 12.24v
System list . 100%
|
| 1 CEM (Central Electronic Module) |

2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 =)
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ump
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 =y
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 S

S Quick

Info:VOLVO/XC90 ‘ Report | emse || OK | Pause ESC

Figur4-18 Skaermbilledet for automatisk scanning
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4.8.2.2
Alle

<&

<&

<&

Via funktionerne pa diagnosticeringsveerktgjslinjen

Diagnostikrapporten kan ogsa ses fra skeermbilledet med diagnostiske funktioner,
herunder automatisk scanning, fejlkoder, livedata og aktiv test. Der er to mader at
se de gemte rapporter pa:

< Trykpa B knappen i diagnosticeringsveerktgjslinjen, og veelg Gem alle data .
Indtast licensnummeret, og tryk pa Gem . Tryk pa .knappen gverst til hgjre
pa skeermen for at se rapporten.

< Tryk pa B knappen i diagnosticeringsveerktgjslinjen, og veelg Gem rapport .
Indtast nummerpladen og det aktuelle kilometertal. Tryk pd Gem > Vis
rapport , og veelg derefter en gemt rapport, du vil se.

VOLVO ﬁ z ﬁ' E #5 a ﬂ

Trouble codes VCb [E3) 12.24v

B Takea hot
= : : : — : - _l

Communication b Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate
Save Report

VIN:
Info:VOLVO/XCH0 :::::: Stk E:a;: ESC

Figur4-19 Skaerm med fejlkoder
Visning af diagnostikrapport
de gemte rapporter kan ses i Data Manager - applikationen .
Tryk pa Datahandtering > Keretgjshistorik . Veelg en specifik karetgjshistorik, og

tryk derefter pa Vis PDF. i gverste hgjre hjgrne for at se rapporten.

Nar du har gemt rapporterne ved at trykke pa knappen Gem alle data , skal du
trykke pa Dataadministrator > PDF for at se disse rapporter.

Nar du har gemt rapporterne ved at trykke pa knappen Hent rapport eller Gem
rapport , skal du trykke pd Dataadministrator > Cloud- rapport for at se disse
rapporter, der er gemt pa Autel-cloudplatformen.
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4.8.2.3 Diagnostikrapport Clouddeling

1. Tryk pa Dataadministrator > Cloud- rapport for at abne skaermen Rapportliste.

- Report List Q 7
2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler. 2016/ Demo/ JK-Wrangler/

Figur4-20 Skaermbilledet Rapportliste

NOTE
Bemeerk, at hvis rapporten vises Q), betyder det, at rapporten er blevet uploadet til
skyen, og du kan dele rapporten med andre. Hvis rapporten vises , betyder det, at

rapporten ikke kunne uploades til skyen, men den vil forsgge automatisk at uploade til
skyen, nar rapporten dbnes igen .

2. Trykpai < nederste hgjre hjgrne af rapporten .

3. Der er tre mader at dele rapporter i skyen: scan QR-koden, send via e-mail, send
via SMS (via telefonnummer).

4.9 Afslutning af diagnostik

Diagnostikapplikationen forbliver dben, sa leenge der er aktiv kommunikation med
karetgjet. Du skal afslutte diagnostikfunktionen for at stoppe al kommunikation med
karetgjet, for du lukker diagnostikapplikationen.

@ NOTE
Karetgjets elektroniske styremodul (ECM) kan beskadiges, hvis kommunikationen
aforydes. Serg for, at alle former for kommunikationsforbindelser, sdsom datakabel,
USB-kabel og tradlgst eller kabelbaseret netvaerk, er korrekt tilsluttet under hele testen.
Afslut alle graeenseflader , for du frakobler testkablet og stramforsyningen .
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> Sadan afslutter du Diagnostic-applikationen
P& en aktiv diagnostisk skeerm :

1. Tryk pa knappen Tilbage eller ESC for at afslutte en diagnosticeringssession
trin for trin.

2. Eller tryk pa knappen Koretgjsskift pa diagnosticeringsveaerktgjslinjen for at
vende tilbage til skeermbilledet Kgretgjsmenu.

P& skeermbilledet Kgretgjsmenu:

1. Tryk pa knappen Hjem i den gverste veerktgjslinje.

2. Eller tryk pa Tilbage -knappen pa navigationslinjen nederst pa skeermen.

3. Eller tryk pa knappen Hjem pa diagnosticeringsveerktgjslinjen for at afslutte
applikationen direkte og vende tilbage til MaxiCheck-startmenuen.

Nu kommunikerer Diagnostic-applikationen ikke leengere med kgretgjet, og det er
sikkert at abne andre MaxiCheck-applikationer.

48



5 Service

Serviceapplikationen er specielt designet til at give hurtig adgang til keretgjets systemer
til forskellige planlagte service- og vedligeholdelsesopgaver. Den typiske serviceskaerm
er en raekke menustyrede kommandoer. Fglg instruktionerne p& skeermen for at veelge
passende udfarelsesmuligheder, indtaste korrekte veerdier eller data, og udfer
ngdvendige handlinger. Applikationen viser detaljerede instruktioner til at fuldfgre valgte
servicehandlinger.

Efter indtastning af en specialfunktion viser skeermen to muligheder: Diagnose og Hot
Functions. Diagnose-funktionen muligger afleesning og sletning af koder, som nogle
gange er ngdvendige efter udfgrelse af visse specialfunktioner. Hot Functions bestar af
underfunktioner til den valgte specialfunktion.

De mest almindeligt anvendte tjenester er beskrevet i dette kapitel .

5.1 Olie nulstillingsservice

Denne funktion nulstiller motorolielevetidens system, som beregner det optimale
olieskiftinterval afheengigt af karetgjets keorselsforhold og klima. Olielevetidens
pamindelse skal nulstilles, hver gang olien skiftes, s& systemet kan beregne, hvornar
det naeste olieskift er pakraevet.

NOTE

1. Nulstil altid motoroliens levetid til 100% efter hvert olieskift.

2. Alt ngdvendigt arbejde skal udfgres, fgr serviceindikatorerne nulstilles. Undladelse
af dette kan resultere i forkerte servicevaerdier og medfare, at fejlkoder gemmes af
den relevante styreenhed.

3. For nogle karetgjer kan veerktgjet nulstille yderligere servicelamper, sasom
vedligeholdelsescyklus og serviceinterval. Pa BMW-kgretgjer omfatter nulstilling af
service f.eks. motorolie, tendrer, for-/bagbremser, kalervaeske, partikelfilter,
bremseveeske, mikrofilter,  keretgjsinspektion, udstadningsinspektion og
koretgjstjek.

5.2 Elektrisk parkeringsbremse ( EPB ) service

Denne funktion har en lang reekke anvendelser til at vedligeholde det elektroniske
bremsesystem sikkert og effektivt. Anvendelserne omfatter deaktivering og aktivering af
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bremsekontrolsystemet, assistance med bremsevaeskekontrol, abning og lukning af
bremseklodser og indstilling af bremser efter udskiftning af skive eller klodser.

5.2.1 EPB-sikkerhed

Det kan veere farligt at udfare vedligeholdelse af det elektriske parkeringshremsesystem
(EPB), s husk venligst disse regler, inden du pabegynder servicearbejdet:

v' Sgrg for, at du er fuldt ud bekendt med bremsesystemet og dets funktion, fer du
pabegynder noget arbejde.

v" Det kan veere ngdvendigt at deaktivere EPB-styresystemet, for der udferes
vedligeholdelses-/diagnosearbejde pa bremsesystemet. Dette kan geres fra
veerktgjsmenuen.

v' Udfer kun vedligeholdelsesarbejde, nar keretgjet holder stille og star pa et plant
underlag.

v Sgrg for, at EPB-styresystemet genaktiveres efter udfert vedligeholdelsesarbejde.

NOTE
Autel patager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opstar som fglge af
vedligeholdelse af det elektriske parkeringsbremsesystem.

5.3 Service af deektryksovervagningssystem (TPMS)

Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at finde deeksensor-ID'erne fra karetgjets
ECU , samt at udfgre TPMS- udskiftnings- og nulstillingsprocedurer efter udskiftning af
deeksensorer.

5.4 Batteristyringssystem (BMS)-service

Batteristyringssystemet (BMS ) gegr det muligt for veerktgjet at evaluere batteriets
ladetilstand, overvage lukkekredsstrgmmen, registrere batteriudskiftning, aktivere
karetgjets hviletilstand og oplade batteriet via diagnosestikket .

@ NOTE
1. Denne funktion understattes ikke af alle kgretgjer.
2. Underfunktionerne og de faktiske testskaerme i BMS'en kan variere afheengigt af
karetgjet. Falg instruktionerne pa skaermen for at foretage de korrekte valg.

Kgretgjet kan bruge enten et forseglet blybatteri eller et AGM-batteri (Absorbed Glass
Mat). Blybatterier indeholder flydende svovisyre og kan spildes, nar de veelter. AGM-
batterier (kendt som VRLA-batteri, ventilreguleret blysyre) indeholder ogsa svovlisyre,
men syren er indeholdt i glasmatter mellem polpladerne.
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Det anbefales , at Udskiftningsbatteriet fra eftermarkedet har de samme specifikationer,
sasom kapacitet og type, som det eksisterende batteri . Hvis det originale batteri
udskiftes med en anden type batteri (f.eks. et blysyrebatteri udskiftes med et
AGM-batteri) eller et batteri med en anden kapacitet (mAh), kan det vaere ngdvendigt at
omprogrammere kgretgjet . ny batteritype , udover at udfgre batterinulstilling. Se bilens
instruktionsbog for yderligere karetgjsspecifikke oplysninger.

5.5 Service af styrevinkelsensor (SAS)

ratvinkelsensor gemmer permanent den aktuelle ratposition som ligeud-positionen i
styrevinkelsensor EEPROM. Derfor skal forhjulene og rattet indstilles ngjagtigt til ligeud
position far kalibrering. Derudover afleeses karetgjets identifikationsnummer (VIN) ogsa
fra instrumentbreettet og gemmes permanent i styrevinkelsensorens EEPROM. Ved
vellykket afslutning Ved Kkalibrering slettes styrevinkelsensorens fejlhukommelse
automatisk.

Kalibrering skal altid udfares efter fglgende operationer:

e Udskiftning af rat.
e Udskiftning af styrevinkelsensor.

e Enhver vedligeholdelse, der involverer abning af stikhubben fra
styrevinkelsensoren til ratstammen.

e Enhver vedligeholdelse eller reparation af styretgjets kobling, styretgj gear eller
anden relateret mekanisme.

e Hjuljustering eller hjulsporjustering.

e Reparationer efter ulykker, hvor der kan veere skader pa styrevinkelsensoren,
SAS-enheden eller nogen del af styresystemet opstod .

@ NOTE

1. Autel patager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der opstar som felge af
service pa SAS-systemet. Falg altid producentens anbefalinger til reparation, nar
du fortolker fejlkoder, der er indhentet fra keretgjet.

2. Alle softwareskaerme vist i denne manual er eksempler. De faktiske testskaerme
kan variere afhaengigt af testkeretgjet. Vaer opmaerksom pa menutitlerne og
instruktionerne pa skaermen for at foretage korrekte valg.

3. For du starter nogen procedure, skal du sgrge for, at kgretgjet har en ESC-knap.
Se efter knappen pa instrumentbraettet.

5.6 Dieselpartikelfilter ( DPF ) service

Dieselpartikelfilterets (DPF) funktion styrer DPF-regenerering, indleering af udskiftning af
DPF-komponenter og DPF-indleering efter udskiftning af motorstyreenheden.
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ECM'en overvager karestilen og veelger et passende tidspunkt at anvende regenerering.
Biler, der kgres meget i tomgang og med lav belastning, vil forsgge at regenerere
tidligere end biler, der kagres mere med hgjere belastning og hastighed. For at
regenerering kan finde sted, skal der opnas en langvarig hgj udstadningstemperatur.

Hvis bilen keres pa en sadan made, at regenerering ikke er mulig, dvs. ved hyppige
korte ture, vil der med tiden blive registreret en fejlkode, udover at DPF-lampen og
"Check Engine"-indikatorerne vises. En serviceregenerering kan bestilles pa veerkstedet
ved hjeelp af diagnoseveerktgjet.

For du udfgrer en tvungen DPF-regenerering med veerktgjet, skal du kontrollere
falgende punkter:

Braendstoflampen lyser ikke.

Ingen DPF-relevante fejl er gemt i systemet.

Kgretgjet har den specificerede motorolie.
e Dieselolien er ikke forurenet.
QO viGTIGT
Far man diagnosticerer et problematisk kegretgj og forsgger at udfgre en

ngdregenerering, er det vigtigt at indhente en komplet diagnoselog og afleese relevante
maleveerdiblokke.

@ NOTE
1. DPF'en regenererer ikke, hvis motorstyringslampen lyser, eller hvis der er en defekt
EGR-ventil.

2. ECUen skal justeres igen ved udskiftning af DPF'en og ved pafyldning af
breendstofadditivet Eolys.

3. Huvis koretgjet skal kares for at udfgre en DPF-service , er det ngdvendigt med en
anden person til funktionen. Den ene person skal kagre kgretgjet, mens den anden
person observerer skeermen pa veerktgjet. Forsag ikke at kgre bil og observere
scanningsveerktgjet samtidig. Dette er farligt og seetter dit liv og andre bilisters og
fodgaengeres liv i fare .

5.7 Startspeerre (IMMO) service

En startspaerre er en tyverisikringsmekanisme, der forhindrer en bils motor i at starte,
medmindre den korrekte taendingsnggle eller anden enhed er til stede. Denne enhed
forhindrer tyve i at starte bilen ved hjeelp af en metode kendt som "hot wiring". De fleste
nye kgretgjer har en startspeerre som standardudstyr. En vigtig fordel ved dette system
er, at det ikke kreever, at bilejeren aktiverer den; den fungerer automatisk. En
startspeerre anses for at give en langt mere effektiv tyverisikring end en hgrbar alarm
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alene; mange bilforsikringsselskaber tilbyder lavere priser for kgretgjer, der er udstyret
med en startspeerre.

Som en tyverisikringsanordning deaktiverer en startspaerre et af de systemer, der er
ngdvendige for at starte en bils motor, normalt breendstofforsyningen eller teendingen.
Dette opnas ved radiofrekvensidentifikation mellem en transponder i teendingsnaglen og
en radiofrekvensleeser i ratstammen . Nar ngglen placeres i teendingen, sender
transponderen et signal med en unik identifikationskode til lseseren, som videresender
det til en modtager i koretgjets computerstyremodul. Hvis koden er korrekt, tillader
computeren braendstofforsynings- og taendingssystemerne at fungere og starte motoren.
Hvis koden er forkert eller mangler, deaktiverer computeren systemet, og motoren vil
ikke kunne starte, fgr den korrekte nggle placeres i teendingen.

IMMO-tjenesten kan deaktivere en mistet bilnggle og programmere den nye ngglebrikke.
En eller flere nye naglebrikker kan programmeres.
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6 TPMS

TPMS-applikationen understgtter TPMS- sensorer, herunder BLE-sensorer, som er
kompatible med Tesla-karetgjer . Ved hjeelp af denne applikation kan du kontrollere
TPMS-sensorens tilstand, programmere MX-sensoren og udfgre
TPMS-genindleeringsproceduren og andre grundleeggende
TPMS-diagnosticeringsfunktioner.

6.1 Kom godti gang

6.1.1 Layout af TPMS-servicemenu

Tryk pd TPMS i MaxiCheck-jobmenuen. Karetajsmenuen viser . Veelg et specifikt
karetgj for at udfere TPMS-service. Et TPMS-ikon vises pa kgretgjsproducentens knap,
der angiver, at TPMS-servicen er tilgeengelig.

o—l M) vv.s History { North America ~ | Q |
‘ = BENZ
-/
OEMPartNo. Buick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

......

Figur6-1 TPMS Karetgjsmenuskaerm

1. Qverste veerktgjslinjeknapper
Tabel6-1 @verste vaerktajslinjeknapper

Knap Navn Beskrivelse




Knap Navn Beskrivelse
i Hjem Vender tilbage til MaxiCheck-jobmenuen.
Giver en hurtig made at identificere
Lega | v o . .
testkgretgjet pa. Se Valg af karetgj for detaljer.
. . . Viser de gemte testkgretgjshistorikposter. Se
Histo . . . .
oy Historie Karetgjets historiefor detaljer.
Tryk pa rullemenuen for at veelge det korrekte
marked. Derefter vises ikonerne for
North America ~ | Marked karetgjsproducenter for det valgte marked.
Bemeerk : Kontroller venligst, om markedet er
valgt korrekt, hvis karetgjet ikke kan findes.
Q Sege Sager efter et specifikt kgretgjsmaerke.

2. TPMS-serviceadgangsmetoder

e OEM-varenummer

e Koretgjsproducentens knapper

OEM-varenummer

Se TPMS fra OEM Delenummer . for detaljer.

Kgretgjsproducentens knapper

Veelg den gnskede bilproducent, og felg instruktionerne pa& skeermen trin for trin for at

veelge karetgjsoplysninger og starte en TPMS-servicesession.

6.2 Tilslutning af tablet til kgretgj

Oprettelse af karetgjskommunikation for at fa flere oplysninger om, hvordan du opretter

en forbindelse mellem tabletten og karetgjet .

6.3 Valg af kgretgj

Der er fire adgange til at identificere testkgretgjet:

e En automatisk detektion
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e Manuel indtastning
e S kan stelnummer/kgrekort

e Manuelt kgretgjsvalg

6.3.1 Automatisk registrering

For karetgijer, der understgtter funktionen Auto Detect, kan du fa stelnummeret (VIN) for
hurtigt at identificere det ngjagtige karetgj med blot et enkelt tryk.

» Sadan udferes automatisk detektion i TPMS-applikationen

1. Tryk pad TPMS -applikationsknappen i  MaxiCheck-jobmenuen.
Kgretgjsmenuen vises.

2. Tryk pa VID- knappen i den gverste veerktgjslinje for at abne rullelisten.

M) w History [ North America ~ | Q

S@ Auto detect

MERCEDES)

AS

" Manual input 7
= Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

-

)

=, Scan VIN/License

cr
& s-v
=

Chrysler Dodge Ford GMC Hummer

oLDSMOBEILE

Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Figur6-2 VID-skeerm i TPMS-applikation
Veelg Automatisk registrering . Tabletten starter VIN-scanning pa karetgjets ECU. Nar

testkaretgjet er identificeret, vil systemet guide dig til TPMS-serviceskeermen. Se
Figur6-8 TPMS-serviceskaerm.

6.3.2 Manuel indtastning

For karetgjer, der ikke understgtter funktionen Automatisk detektion, kan du manuelt
indtaste kgretgjets stelnummer .

» Sadan udfgres manuel indtastning i TPMS - applikationen

1. Tryk pa TPMS -applikationsknappen i  MaxiCheck-jobmenuen.
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Kgretgjsmenuen vises.

Tryk pa VID- knappen i den gverste veerktgjslinje for at dbne rullelisten.

Veelg Manuel indtastning .

Tryk pa indtastningsfeltet, og indtast den korrekte stelnummer eller det korrekte
nummerpladenummer.

Tryk pa OK . Karetgjet vil blive identificeret og matchet med keretgjsdatabasen,
og systemet vil guide dig til TPMS-serviceskaerm.

6.3.3 S kan stelnummer/kgrekort

MaxiCheck-tabletten understatter ogsa identifikation af keretgjet ved at scanne dets
stelnummer eller nummerplade. Brug af denne kgretgjsidentifikationsmetode vil
automatisk teende kamerasystemet.

» Sadan udferer du scanning af stelnummer/kgrekort i TPMS-applikationen

1.

Tryk pa TPMS  -applikationsknappen i MaxiCheck-jobmenuen.
Kgretgjsmenuen vises.

Tryk pa VID- knappen i den gverste veerktgijslinje for at dbne rullelisten.
Veelg Scan stelnummer /nummer .

Kameraet vil blive teendt. P& hajre side af skaermen, fra top til bund, er der tre
muligheder tilgeengelige: Scan QR-kode/stregkode , Scan stelnummer og
Scan nummerplade .

Veelg en af de tre muligheder , og placer tabletten, sa stelnummeret,
nummerpladen eller stregkoden er justeret i scanningsvinduet.
Scanningsresultatet vises i dialogboksen pa skeermen Genkendelsesresultat.
(Se Figur 4-3 Scan stelnummer/karekort.) Tryk pa OK for at bekreefte resultatet,
og derefter vises bekreeftelsesskeermen for karetgjsoplysninger pa tabletten.

Hvis stelnummeret eller nummeret kan ikke scannes, kan du indtaste det
manuelt . Tryk pa knappen i nederste hgjre hjgrne af skeermen for at fa vist
skaermen til manuel indtastning. Nar du har indtastet det korrekte stelnummer
eller nummer, skal du trykke pa OK for at fortsaette.

Folg instruktionerne pa skaermen for at fuldfgre handlingen og géa videre til
TPMS-serviceskaermen.

6.3.4 Menu Kgretgjsvalg

Nar karetajets stelnummer ikke automatisk kan hentes via karetgjets styreenhed, eller
det specifikke stelnummer er ukendt, kan du veelge kgretgjet manuelt.

Trin-for-trin keretgjsvalg
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Denne tilstand til karetagjsvalg er menudrevet. Veelg en keretgjsproducent pa TPMS
-kgretgjsmenuskaermen, hvorefter skeermbilledet Veelg diagnostisk type vises, og tryk
derefter pa knappen Manuel valg . Veelg keretgjsoplysninger som maerke, model,
kapacitet, motortype og modeldr p& samme skaerm. ESC- knappen i nederste hgjre
hjarne af skeermen bringer dig tilbage til den forrige skaerm. Tryk pa knappen Nulstil for
at veelge karetgjsoplysningerne igen, hvis det er ngdvendigt.

i A
Cadilac t x| & = @ B =
Select vehicle information VChb 12.59v
Model X
Model Please select Model
Q
ATS
ATS-V
BLS
CT4
CT5
CTe
VIN:
Info:Cadillac 0K Reset { ESC ‘
J
Figur6-3 Valg af keretajsmodel
i Y
Cadilac t x| & = @ B =
Select vehicle information VChb 12.59v
Year X
Model ATS
L
Year Please select Year 2012/01-2012/12
(433MHz)
2013/01-2013/12
(433MHz)
2014/01-2014/12
(433MHz)
2015/01-2015/12
(433MHz)
2016/01-2020/12
(433MHz)
VIN:
Info:Cadillac/ATS 0K Reset

ESC
| | |

Figur6-4 Valg af koretojsar

Falgende skaermbillede kan vises for kgretgjer, der bruger indirekte TPMS .
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Audi
V1.07

t = @ B

= | & |

Select vehicle information

Year
Model

Year Please select Year

qQ

VIN
Info:Audi/Ad OK

=
VCb [53] 12.59v

x

1996/11-2010/12
(433MHz)(B7)

2004/01-2009/12
(433MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2021/12
(433MHz)

Reset ESC

Figur6-5 Skaerm til valg af indirekte TPMS

For karetgjer med indirekte TPMS understgttes kun genindleeringsfunktionen . Tryk
pa knappen for keretgjets arsoplysning, i tilfeelde af ovenstdende skeerm —
2008/08-2019/12 (indirekte), for at fa vist skeermbilledet Genindlaeringsprocedure. Falg

instruktionerne pa skaermen for at fuldfgre handlingen.

Audi m -

V1.07 | |

o

Relearn Procedure

= @ B

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard.

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN
Info:Audi/Ad

=

VCk 12.59v

OK

Figur6-6 Genindlaer proceduren for indirekte TPMS

For kogretgjer, der bruger Direct TPMS , skal du veelge det korrekte koretg;.

TPMS-serviceskaermen vises.
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6 = & = 60 B @

V1.07 L

Avalon(US) . . . -
apan/USA 315MHz) Check Diagnostics Programming  Relearn VCb 12,50V

Tovenrpav e e e

Figur6-7 TPMS-serviceskaerm

6.4 Skeermlayout for T PMS-service

TPMS-serviceskaermen indeholder typisk fire sektioner:

Toyota
V1.07

h T O B ) B &=

Diagnostics Programming  Relearn VCb 12.59V

Avalon(US)
lapan/USA 315MHz)

N | DUEQY | Peiv | Mz | Py BT |

e
|1.f|

Trigger Check Back

‘lMXSensnr‘

t

Figur6-8 TPMS-serviceskaerm
@verste veerktgjslinjeknapper
Navigationsfane

Hovedsektion

P w D PR

Funktionsknapper
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6.4.1 @verste veerktgjslinjeknapper

Den gverste veerktgjslinje indeholder et antal knapper. Se Tabel4-2 Knapper pa
diagnosticeringsveerktgjslinjen for detaljer.

6.4.2 Navigationsfane
Navigationsfanen gverst i hovedsektionen indeholder fglgende elementer:

Fanen Kontrol — viser de udlgste sensordata.

Fanen Diagnostik — kontroller status for TPMS- systemet . Denne funktion er
tilgeengelig for visse karetgjer .

3. Fanen Programmering — viser de udlgste/hentede sensor-ID'er og nye
programmerede sensor-ID'er.

4. Fanen Genindleering — viser OEM-sensorproducenten, varenummeret og
sensorfrekvensen og udfarer genindlaeringsprocedurerne.

@noTE
Ikke alle karetgjer understgtter diagnosticeringsfunktionen. Hvis den valgte
kgretgjsmodel ikke understatter diagnosticering, vises denne fane ikke pa skaermen.

6.4.3 Hovedsektion

Hovedafsnittet pa skaermen varierer afhaengigt af driftsfasen. Den kan vise
TPMS-sensorens tilstande, sasom sensor-ID, tryk, temperatur, batteristatus og de
specifikke genindleeringsprocedurer.

6.4.4 Funktionsknapper

De viste funktionsknapper i denne del af skaermen varierer afhsengigt af
betjeningsfasen. De kan bruges til at udlgse TPMS-sensoren, oprette sensor-ID'er,
programmere MX-sensoren, leese og slette koder og vende tilbage til den forrige
skaerm eller afslutte funktionen. Funktionerne for disse knapper vil blive introduceret i
de fglgende afsnit.

6.5 TPMS-tjek

Sensorkontrolfunktionen muligger aktivering af TPMS-sensoren for at se sensordata
sasom sensor-ID, daektryk, sensorfrekvens, dsektemperatur, sensorbatteri og
sensorposition. Den sender ogsa sensordata til keretgjets ECU, s ECU'en kan leere
sensorernes positioner, nar hjulene drejes eller sensorerne udskiftes .
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put - P- N -
A3(US) . . .
2005/01-2014/12(315MH2) Dlagnost‘l;s Programnping Teleern T Tvcn [E3] 12.59v
Psi P N
0.2 i
LF CCB3916C 315 73 Low
6
N .‘ RF CCCAD1C3 315 75 OK
RR CC001026 315 75 0K

- LR CCCAD3C4 315 78 OK
Dt

Check

MX-Sensor Eack

Trigger

Figur6-9 Tjekskeerm
Sensor-ID
Deektryk
Sensorfrekvens
Daektemperatur
Sensorbatteristatus

lkon for lavt batteri

N o a DR

Udlgst med succes

@NoTE
1. Standardraekkefglgen for kontrol pa tabletten er LF (venstre for), RF (hgjre for), RR
(hgjre bag) og LR (venstre bag). Hjulpositionerne svarer til beskrivelserne i hgjre side
af skeermen. Hvis du veelger RF i den hgjre tabel, flyttes markgren automatisk til
kgretgjets RF-hjul p& venstre skaerm. Du kan ogsé aendre kontrolrsekkefalgen ved
manuelt at flytte markgren til andre hjul.

2. Du kan trykke pa rullemenuen U g i tabeloverskriften for at vaelge

en enhed for sensor-1D, daektryk og daektemperatur efter dine praeferencer.
3. Huvis batteriniveauet p& en sensor er lavt, L—vises et radt ikon for lavt batteri ved
siden af hjulet pa skaermen.

» For at kontrollere sensorerne
1. Veelg fanen Kontroller .
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2. Tryk pa den gnskede hjulposition pa karetgjets miniaturebillede. Hold den del af
tabletten, der er markeret med TPMS-servicesymbolet, teet pa deekkets sidevaeg neer
ventilstammen, og tryk derefter pa udlgserknappen .

3. Tabletten sender et lavfrekvent signal for at udlgse sensoren .
Na&r sensoren er aktiveret, vises oplysningerne om sensoren pa skeermen.

Tryk pa Tilbage for at afslutte funktionen.

@NOTE
Nar den er udlgst, viser hjulikonerne grant eller rgdt, hvilket angiver sensorens status.
Se Tabel6-2 Mulige resultater for udlgsningfor detaljer. Sensorposition, sensor-ID,
deektryk, daektemperatur, sensorfrekvens og sensorbatterioplysninger for den
udlgste sensor vises i tabellen til hgjre pa skaermen.

Tabel6-2 Mulige resultater for udlgsning

Ikon Resultater Beskrivelse
TPMS-sensoren er aktiveret og afkodet.
| Sensorleesning | Tabellen i hgjre side af skeermen viser
(Gran) gennemfart sensoroplysninger.
| Sensorlaesning

(Gren) | og succesfuld TPMS-sensoren er aktiveret og afkodet,

7 Lavt batteri men sensorens batteriniveau er lavt.

Hvis sggeperioden udlgber, og ingen
sensor aktiveres eller afkodes, kan
sensoren veere monteret forkert eller
fungere forkert. Tabellen i hgjre side af

I Mislykket skaermen viser "Mislykkedes".
sensorlaesning | HVis en sensor med et duplikeret ID er
(Red) blevet aflaest, viser skeermen meddelelsen

"Sensor-1D duplikeret”. | dette tilfeelde skal
testproceduren gentages.

6.6 TPMS- diagnostik

Diagnostikfunktionen bruges til at kontrollere status for TPMS-systemet. Denne funktion
kreever forbindelse til testkoretgjet. Se Etablering af kegretgjskommunikationfor
yderligere oplysninger.
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» For at udfgre TPMS-diagnosefunktionen

1. Tryk pa fanen Diagnostik . Tabletten kommunikerer automatisk med karetgjet.

s 0 = B = 0 B =
Allure(US) ) ) ) =
2006/01-2007/12(315MH2) Check PIELfeEi(esl Programming . Relearn VCb 12.59v

o gm

Communicating...

Back

Figur6-10 Diagnostik Kommunikationsskaerm
2. Diagnostikresultaterne vises automatisk pa skaermen.

me @ =z & & 0 B @

Accent(EU) X X .
J6(Lo Line 433MHz)(RE) Check D|agnost|tis Programming

Psi

= 12.59v

I

[I]( N
| [ | | .

F1111111 F111111

= F2222222 F2222222

= F3333333 F3333333

= FA444444 F4444444 detail>>
Retry " Service ECU
Diagnosis Clear DTCs | Live Data Function | | Information ‘ Back

Figur6-11 Diagnostikskaerm 1
1) Sensor-ID'er hentet ved aktivering
2) Sensor -ID'er hentet af OBD — gemt i TPMS ECU'en
3) D TC'er Hentet af OBD — fandtes i TPMS ECU'en
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@NOTE
1. Hvis OBD-funktionen understgttes af testkaretgjet, hentes sensor-ID'et, der er gemt i
TPMS ECU'en, og vises pa skeermen med et OBD-meerke foran det, nar
kommunikationen er afsluttet .

2. Hvis det sensor-ID, der hentes fra sensoraktivering, er det samme som det ID, der er
gemt i ECU'en, vil triggermaerket ( ’?\) og OBD-maerket ( ) ved siden af ID'erne
lyse grgnt. Hvis ID'erne er forskellige, bliver markeringerne rade ( ";‘\og '@). | dette
tilfeelde genkender karetgjets ECU muligvis ikke den sensor, der er installeret pa

karetgjet.

3. Hvis OBD-funktionen ikke understgttes af testkgretgjet, kan det sensor-ID, der er
gemt i TPMS ECU'en, ikke hentes, og kun det sensor-ID, der er hentet fra
sensoraktivering, vises pa skeermen med et signalikon.

6.6.1 DTC-oplysninger

Hvis der er diagnostiske fejlkoder (DTC'er) i TPMS-styreenheden, vises et gult fareikon i
DTC-kolonnen, og detaljeknappen er tilgeengelig.

Tryk pa detaljer i DTC-kolonnen for at se de detaljerede oplysninger.

Hyundai @D
fundd a = # = o0 B =

TPMS DTCs vCh 12.59v
c1121 Current Sensor 1 battery voltage low
c1122 Current Sensor 2 battery voltage low
VN . Service Freeze
Info:Hyundai/Accent(EU) rmanual J frame Search { ESC

| ]

Figur6-12 DTC-skaerm

Pa skeermen ovenfor vises de detaljerede fejlbeskrivelser. Veelg en af DTC'erne, og tryk
pa Sgg , hvorefter de yderligere oplysninger vises.

Hvis der ikke er nogen DTC'er i TPMS-styringen, vises en grgn meddelelse "Ingen DTC"
i DTC-kolonnen.
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Hyundai ! m 2 | ﬂ,

V1.07

‘EI@‘BE

A;Cf;:%)SMHzJ (r8) Check Programming Relearn

ID(HEX) ¥

F1111111 F1111111

RF | % F2222222 @ F2222222

RR | T F3333333 *0 F3333333

LR = F4444444 0 F4444444
Service ECU

Live Data

{ Di:;t'gsis | { ‘ I Function | | lMarmaﬂmJ

VCb 12,55V

DTC

No DTC

Figur6-13 Ingen DTC-skaerm

6.6.2 Prgv diagnose igen

Tryk pa Forsgg diagnose igen for at etablere kommunikation med ECU’en igen og for

at hente sensor-ID'er og DTC'er, der findes i ECU'en.

6.6.3 Ryd fejlkoder

Tryk pa& knappen Ryd DTC'er , s slettes de datafejlkoder, der fandtes i

TPMS-styreenheden.

6.6.4 Live-data

Tryk pad Livedata for at se datastremmen for sensoroplysningerne.
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9 0 items selected
] Ignition State (g On
(] Battery voltage A-D value ;. 12.85 \
"] TREAD LED output state &) on
[] Diagnostic LED output state _, off
™ sensor 11D (¥ FFFFFFO1
"I sensor 1 Leam Progress Yes
= ¥ o O & «
how selecied Graphmerge o top Setting Clear data Freeze Record Review Back

Figur6-14 Live-dataskeerm
Alle parametre, der vises pa skaermen Live-data, er standardveerdier.

Markér feltet ud for de parametre, du vil se. lkonet Vis valgte nederst pa skeermen vil
veere tilgaengeligt og blive blat. Tryk pa Vis valgte , og de valgte parametre vises pa en
separat skaerm.

For yderligere oplysninger henvises til Live-data.

6.6.5 Servicefunktion

Tryk pa denne knap, og alle de servicefunktioner, der understgttes af dette keretg;j,
vises pa skaermen. Du kan veelge en af funktionerne hver gang og fglge instruktionerne
pa skeermen for at fuldfare .

6.6.6 ECU-oplysninger

Ved at trykke pa denne knap vises oplysningerne om testkaretgjet pa skaermen.
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Hyundai N F )
vior a = & &8 e B =
Information VCh [£3] 12,50
Vehicle Name 012398
H/W Ver [F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC
|

Figur6-15 ECU-informationsskarm

6.7 Sensorprogrammering

Programmeringsfunktionen bruges til at programmere sensordataene til MX-sensoren
og udskifte de defekte sensorer ( darlig batterilevetid eller funktionsfejl) .

@ NOTE
Programmeringsfunktionen fungerer kun med Autel MX-sensoren. 1-sensoren (tryk-ind)
er brugt som eksempel i denne manual. Veelg venligst den korrekte MX-sensor ved
programmering.

i a = & & 6 B =
Accent(EU) n . n

4/01-2020/06(Lo Line 432 Check D|agnost|cs Relearn VCb (3] 1259V
KPa p N

m.'-‘. -
| [ | | .

Auto Create
Copy by Copy by Copy by ?720 © Back
Activation 0BD Input S

Figur6-16 Programmeringsfunktionsskeerm
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Som vist pa skaermen ovenfor er der fire muligheder tilgeengelige, nar du programmerer
MX-Sensor: Kopiér ved aktivering, Kopiér ved OBD, Kopiér ved input og Opret 1-20
sensorer automatisk.

Hovedafsnittet pa skeermen kan omfatte:

Kolonne 1 — viser hjulpositioner.
Kolonne 2 — viser de nyoprettede sensor-ID'er.
Kolonne 3 — viser de hentede sensor-ID'er ved aktivering eller via OBD.

Kolonne 4 — viser produktets serienummer.

Sensor-ID'erne hentet fra sensoraktivering eller TPMS ECU vises automatisk pa
skaermen med trigger- og OBD-maerkerne ved siden af.

= F3333333

| | =
S F4444444
N A

L & = & = o0 B =
ﬁ?;f,gm(mm 433MH Check Diagnostics Relearn vck 12.50V
Psi p N
I = F11n
@ F1111111
'.‘ RE T F2222222
el

Copyby ~ Copyby | Copyby  AvgERete

Activation OBD Pt cencors Back
L y y

Figur6-17 Programmeringsskaerm 1

Hvis OBD-funktionen ikke understgttes af testkgretgjet, og det sensor-ID, der er gemt i
ECU'en, ikke kan hentes, vises programmeringsskeermen som vist nedenfor.
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7 F2222222

e I I - = F3333333
\‘-v LR S F4444444

Copy by Copy by Copyby Auto Create
{ Activation | { OBD

|| sensors |

e M ® % & 6 B ®
AJCCEM(EU)zmmm-znzm Check Claggeatlcs gelsan vee e
Psi

P N ID(HEX) ¥ PSN Code
38.7 | 38.2

Figur6-18 Programmeringsskarm 2

6.7.1 Kopiér ved aktivering

Denne funktion giver brugeren mulighed for at kopiere det hentede sensor-ID fra den
aktiverede sensor til den nye MX-sensor. Den bruges, efter at den oprindelige sensor

er udlgst.

» Kopiering ved aktivering

1. Efter udfgrelse af TPMS-tjek (se TPMS-tjekfor detaljer), vises triggermaerkerne
med sensor-ID'er i tabellen pa programmeringsskaermen.
i & =2 B & @ B =
ch-;f);to(fsgaml_ine Jaa Check  Diagnostics Relearn VGl 53] 1250v
Psi
N
38.7 I I 38.2 = 1M
@ F1111111
_'-“ RE :; F2222222
% F3333333
37.4 I I 37.4 RR @@
..... = F4444444
L) =

Copy by Copy by Copy by Auto Create
{ Activation | { 0BD

Back

Figur6-19 Kopiér via aktiveringsbekraeftelsesskaerm
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2. Veelg det tilsvarende hjul, og tryk derefter pa Kopiér ved aktivering .

3. Placer MX-sensoren i naerheden af tablettens TPMS-antenne , og tryk pd OK
for at starte programmeringen af det hentede sensor-ID til MX-sensoren.

o & = & & @ B @&
A;g?f:ﬁ:)e T Check | Diagnostics Relearn Vb 23 1250
Psi
v N ID(HEX) ¥ PSN Code
» / I 38.2 1 sensor(s)Programming.
“ “ - ; F2222222
% F3333333
37.4 I I 37.4 RR -«
LR F F4444444
o)
Auto Create
gopvly Copvhy Copvby 1-20 Back
Activation | { OBD | Input I Sensors J
Figur6-20 Kopiér via aktiveringsskaerm
PTG - - = =
“:;e;,’;(:;)ma) 20 Check  Diagnostics Relearn VCh [Z5] 1250V

o g

= F1111111

[D FIT 111 C770119123456789
- 7 F2222222
T "
= F3333333

RR

25.2 I I 249 o]
7 FA444444
LR
_v «=

Copyby  Copyby | Copyby  AutCreate e
A:ﬁvaﬂon“ 0BD JI Input HsenmJ

Figur6-21 Kopiér ved aktivering fuldfart skaerm

4. Nar programmeringen er faerdig, vises det programmerede ID i kolonnen til
hgijre for hjulbetegnelsen. | det viste eksempel vises det nye ID til hgjre for
LF-kolonnen.
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@ NOTE

1. Hvis ID'erne for den originale sensor og den nye MX-sensor er de samme, og ID'et
allerede er registreret i kgretgjets ECU, er der ingen grund til at udfere
genindleeringsfunktionen, nar den nye programmerede sensor er blevet installeret
pa det samme hjul.

2. Hvis de ID'er, der er hentet fra sensoraktivering, og dem, der er registreret i TPMS
ECU'en, er forskellige, skal du trykke pa Kopier via OBD for at programmere de
ID'er, der er gemt i ECU'en, til den nye MX-sensor.

6.7.2 Kopivia OBD

Ved at bruge denne funktion vil tabletten programmere sensor-ID'erne hentet fra
testkgretgjets ECU til de nye MX-sensorer.

» Kopiering via OBD

1.

Veelg en sensorposition, og placer en MX-sensor i naerheden af tablettens
TPMS-antenne, og tryk derefter pa Kopier via OBD for at programmere den
nye MX-sensor.

Hyundai - = )
o = | & 2 @ B =
Accent(EU) E )
2014/01-2020/06(Lo Line ¢ Check Diagnostics Relearn VCkb 12.50v
Psi p N
= 111
I « LF 4 F1111111 @ C7701L9123456789
1 sensor(s)Programming.
. o RF
90%
Z F3333333
I I AR @
T F4444444
Copy by Copy by Copy by A”t?_‘;ﬁme —
Activation OBD. Input. eSO

Figur6-22 Kopi via OBD-skeerm

Nar programmeringen er faerdig, vises det programmerede ID i kolonnen til
hgjre for hjulbetegnelsen. | det viste eksempel vises det nye ID til hgjre for
RF-kolonnen.
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@ NOTE

1. Det er ikke ngdvendigt at udfere genindleeringsfunktionen for at skrive ID'et i
ECU'en, nar den nye programmerede sensor er blevet placeret i samme position.

2. Kopien fra OBD Programmeringsmetode, hvis tilgeengelig, anbefales til
programmering af nye MX-sensorer.

6.7.3 Kopiér viainput

Kopiering via input Funktionen giver brugerne mulighed for at programmere en ny
MX-sensor med ID'et fra en original TPMS-sensor.

> Sadan kopierer du via input

1. Veelg en sensorposition, og placer en MX-sensor i neerheden af tablettens
TPMS-antenne, og tryk derefter pa Kopier via input for at programmere den
nye MX-sensor.

2. Nar inputfeltet vises, skal du indtaste ID'et for den oprindelige sensor og
derefter trykke pa OK, nar du er feerdig.

Please Input Sensor ID:

Hex Format

Figur6-23 Kopiér efter inputskarm

Figur6-24 Kopiér efter inputskaerm

@ BEMAERK
1. Sensoren har enten et hexadecimalt format eller et decimalformat. Der vises en
advarselsmeddelelse, hvis der indtastes for mange tegn.

2. Programmeringsmetoden "Kopiér via input" bruger ID'et for den originale sensor,
der allerede er gemt i TPMS ECU'en, og kreever derfor ikke, at sensoren
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genindleeres, hvis den nye programmerede sensor er blevet placeret i samme
position.

6.7.4 Automatisk oprettelse af 1-20 sensorer

Funktionen Auto Create 1-20 Sensors bruges til automatisk at oprette et tilfeeldigt
sensor-ID for at programmere en ny MX-sensor.

@ BEMAERK
For at bruge denne funktion er det ikke ngdvendigt at aktivere den originale sensor eller
hente de originale sensor-ID'er fra TPMS ECU'en.

» For automatisk at oprette 1-20 sensorer

1. Veelg keretgjsmodel, og vaelg en hjulplacering p& skeermen, og placer
MX-sensoren/sensorerne. naer tablettens TPMS-antenne . Tryk pa Opret
automatisk 1-20 sensorer for at programmere den nye MX-sensor.

2. Nar programmeringen er faerdig, vises det programmerede ID i tabellen pa

skaermen.
BEMAERK
1. Der oprettes et tilfeeldigt ID til MX-sensoren. Dette nye ID adskiller sig fra det ID, der
er gemt i TPMS ECU'en. Derfor skal sensoren genindleaeres .
2. Tabletten kan programmere 20 MX-sensorer pa én gang uden at pakke den ud. Det

anbefales at placere den del af tabletten, der er markeret med
TPMS-servicesymbolet til midten af den lange side af emballagesesken , som vist
pa figuren nedenfor.

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

mEISENSOR mEYSENSORE mPJSENSORSE mEISENSOREK w433 m315m
@METALSTEM ® RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Figur 6-25 Opret automatisk 20 MX-sensorer
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6.8 Genindleering af TPMS

Denne funktion bruges til at skrive de nyprogrammerede sensor-ID'er i karetgjets
ECU til sensorgenkendelse.

Generelt set behgver genindleering kun at udferes, nar de nyprogrammerede
sensor-ID'er er forskellige fra de oprindelige sensor-ID'er, der er gemt i TPMS
ECU'en.

Der er fire mader at genlaere pd, nemlig OBD-genleering, automatisk genlaering,
stationger genlaering og kopieringsgenleering. De farste tre er genleeringsmetoder til
et nyt sensor-ID, mens kopieringsgenlaering er en metode til at klone sensor-ID'et.

6.8.1 OBD-genindleering

OBD-genindleering udfgres via OBD-diagnosefunktionen uden at man behgver at
kare bil, og genindlaeringsprocedurerne er stort set de samme for forskellige
modeller. Derfor anbefaler vi kraftigt, at du bruger denne effektive og tidsbesparende
genindleeringsmetode.

OBD-genindleeringsfunktionen ggr det muligt for MaxiCheck- tabletten at skrive
TPMS-sensor-ID'erne direkte ind i TPMS-modulet.

@NOTE

1.

Ikke alle kgretgjer understgtter OBD-genindlaeringsfunktionen. Hvis det valgte
karetgj understgtter OBD-genindleaeringsfunktionen, vises knappen
OBD-genindleering nederst pa skeermen.

Far du udfgrer OBD-genindlaeringsfunktionen, skal du sgrge for at aktivere alle fire
sensorer .
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E S A

o i e, =z & & o B ®

Civic(EU) . . .
01-2020/12(Direct 433MH Check Diagnostics Programming & EET

IDipex) \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz
I OEM Sensor Part Number:  42753TL0G52

m Wheel nut torque value (N'm): 106
] I Number on sensor.  $180052059D
' ‘ Learning Process Guide X

I I Position relearn type: OBD relearn.
- A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs
" 4 Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly
install tire pressure sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire

0BD

Relearn Clear DTCs Back

Trigger

Figur6-26 OBD-genindleeringsskaerm 1
Kgretgjsoplysninger
Batteri fra koretgj
OEM-sensorinformation

Guide til lzeringsproces

Learning Process Guide &

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Figur6-27 OBD-genindlaeringsskaerm 2
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6.8.2 Automatisk genindleering

Automatisk genindleering kraever karsel for at fuldfares. For nogle karetgjsmodeller kan
de automatiske genindleeringsprocedurer udfares direkte ved karsel, mens du for nogle
kgretgjsmodeller skal fglge leeringsprocesvejledningen pa skaermen for at lade kgretgjet
ga i automatisk genindleeringstilstand, far du karer.

i fh = 0 = 7 B =

v1.07 |
4 Series(US)

WH2)(622/G23/626) Check Diagnestics Programming S RE ] vCk 12,59V

IDgex) \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru
Sensor Frequency: 433MHz

m I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936
Wheel nut torque value (N'm) NA
| " Number on sensor: 6877936
' ‘ Learning Process Guide =4

I I Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.
If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu

Trigger Clear DTCs Back

Figur6-28 Automatisk genindlaeringsskaerm 1

Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use i menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Figur6-29 Automatisk genindlaeringsskeerm 2
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6.8.3 Stationeaer genindleering

Genindleering ved stationaer tilstand kan udfgres uden at veere afheengig af karsel og
OBD-diagnose. For at aktivere denne tilstand er det normalt ngdvendigt at udfare en
reekke handlinger, s& kegretgjet farst gar i genindleeringstilstand, og derefter bruge
TPMS-veerktgijer til at udfare aktivering eller tamning for at fuldfare genindleeringen .
Procedurerne for genindleering ved stationaer tilstand varierer afheengigt af
kgretgjsmodellen. Lees venligst vejledningen til leeringsproces pa skeermen omhyggeligt
for du udfarer genindleering ved stationeer tilstand.

@ NOTE

Stationaer genindlaering kraever, at karetgjet saettes i "indlaeringstilstand”, efter hver ny
sensor udlgses.

oy a = & & o B =
Park Avenue(EU) . - .
1997/01-2005/12(433MH2) Check  Programming SSREIEET () vCk 12.59V
IDoee) N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N-m) 140
| 4 Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide b=4
I I Pasition relearn type: Stationary relearn.
There are two minutes to match the first tire position, and five
\q 4 minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the
matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:
1. Set the parking brake
Trigger Back

Figur6-30 Stationzer genindlaeringsskeerm 1
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Learning Process Guide B

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

Figur6-31 Stationzer genindlaeringsskserm 2

6.8.4 Genopleering af kopiering

Kopiér genlaering er til for at klone sensor-ID'et og deekkets placering. Far du udfarer
kopiér genleering, skal du farst finde det sensor-ID og den deekkets placering, der skal
klones, derefter bruge Autel-veerktgijet til at klone og programmere sensor-ID'et og

installere sensoren pa det tilsvarende deek for at fuldfgre kopiér genleering.

@ NOTE
1.

Sgrg for, at den originale sensor ikke forstyrrer genindleeringsprocedurerne. Det
anbefales at opbevare den originale sensor mindst 100 meter veek fra kgretgjet
eller placere sensoren i en lukket metalkasse for at undga signalforstyrrelser.
Normalt er det ikke ngdvendigt at udfgre genindleeringsprocedurer efter kloning.
Nogle bilmodeller, som Porsche og Maserati, kan dog vaere ngdt til at udfgre
genindlzeringsprocedurerne efter kloning, s TPMS-systemet kan fungere korrekt.
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Cadillac = 7Y
vio7 & = @ 8 e B =
oatad Check Diagnostics Programmini VCh 12,59V
22/12(433MHz 13530661 9 9 9
IDesexy y N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 13530661
Wheel nut torque value (N-m) NA
3 L Number on sensor: 13530661
‘ ‘ Learning Process Guide b=
I I Position relearn type: Copy
Relearn Procedure:
9 J 1. You can use one of the following three methods to copy according
to the actual situation :
Method 1, copy by activation.
Method 2. copy by OBD read IDs (If anv tool is available) .
Trigger Clear DTCs Back

Figur6-32 Genindlaer kopieringsskaerm 1

Learning Process Guide &

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly O0Kpa/PSI on the
dashboard.

Figur6-33 Genindlar kopieringsskarm 2

6.9 TPMS fra OEM Delenummer .

Hvis sensorens OEM-varenummer er kendt, er denne funktion en effektiv metode til at
aktivere og programmere MX-sensorer.

6.9.1 Applikationsscenarier

Denne metode er ideel i fglgende to tilfeelde:
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| veerkstedet

Hvis den monterede sensor er defekt, og teknikeren kender varenummeret, kan
teknikeren bruge denne metode til at kontrollere den originale sensor og derefter
skrive de indsamlede oplysninger ind i en ny MX-sensor Vvia
programmeringsfunktionen. Derefter er den nyprogrammerede MX-sensor klar til at
erstatte den originale sensor og blive installeret pa karetgijet.

| daekbutikken

Hvis en kunde har brug for at udskifte et eller flere deek inklusive sensorer, eller kagbe
mange sensorer til én karetgjsmodel, og OEM-varenummeret p& denne model er
kendt, kan denne funktion bruges til at programmere op til 20 sensorer pa samme tid.

6.9.2 Operationer
1. Tryk pa OEM-varenummer pa TPMS-kgretgjsmenuskaermen for at f& adgang til den
neeste skeerm. En liste over OEM-varenumre til sensorer vises.

a) Stryg skaermen til venstre og hgjre for at finde det korrekte OEM-varenummer pa
sensoren til testkaretgjet.

OEMPartNo. >
PN B ® a
Select OEM part number vck 1259V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
030190 05154876AA 06703309
1017040454 10290600 103460200A
VIN:
Info: ESC

Figur6-34 OEM varenummer Skaerm

b) Eller tryk pd sagefeltet i @verste hgjre hjgrne af skaermen for at indtaste
varenummeret.
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Cancel Search Q

Select OEM part number VCh 12,59V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
q w e r t y u i o p a

7123 , . ©

Figur6-35 OEM varenummer Segeskaerm

2. Nar et specifikt OEM-delenummer er valgt, vises skeermen som nedenfor.

\?f(l;:;Parth m 7 z | a IEH | i B Lg

Continental .
OEM:103460200A(433MHz) LS Programming Support v 12,50V

Trigger

Back

Figur6-36 OEM-varenummer Servicemenuskaerm

Kun funktionerne sensorkontrol og programmering er tilgeengelige med funktionen
OEM-varenummer. Diagnostik- og genindlaeringsfunktionerne kan kun tilgas ved at

veelge et kgretgj paA TPMS-kgretgjsmenuskaermen.
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6.9.2.1 Check

Fanen Kontroller er standardvalget pa skeermen ovenfor. Tryk pa Udlgser nederst til

ven
Det
sen

stre pa skaermen for at aktivere de originale sensorer og hente sensoroplysningerne.

originale sensor- ID, daektryk, daektemperatur, sensorfrekvens og
sorbatteristatus vil udfylde den viste tabel.
OEMPartNo. D
v1.07 e ] | = | L = i B =
gz:;i?;;zuzam(aaamm) Programming Support VCb 12.50v

1 8CE7971D 3 433 25.6 0K

Trigger Back

Figur6-37 Tjekskaerm via OEM-varenummer.

6.9.2.2 Programmering

Programmeringsfunktionen bruges til at programmere sensordataene il
MX-sensoren og udskifte den defekte sensor (darlig batterilevetid eller funktionsfejl).

Der er tre muligheder tilgaengelige, nar du programmerer MX-Sensor ved hjelp af
funktionen OEM-varenummer: Kopiér ved aktivering, Kopiér ved input og Opret
automatisk 1-20 sensorer. Se Sensorprogrammering for detaljer.
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OEMPartNo. = D
s = & = o B &
TRW .

OEM:529333V600(433MHz) Check Support vCe 12.50v

04456789 = 04456789 C7701L9123456789

Auto Creats
Copyby  Copyby g
Activation Input Saisar

Back

Figur6-38 Programmeringsskeerm via OEM varenummer.
1. ID programmeret til den nye MX-sensor
2. ID hentet fra sensoraktivering
3. PSN-kode pa MX-sensor

@ NOTE
Ved at trykke pad Opret 1-20 sensorer automatisk kan op til 20 MX-sensorer

programmeres ad gangen.

Produktserienummeret (PSN), som er trykt pd MX-sensoren, fungerer som en reference
til at identificere det tilsvarende sensor-ID. Dette kan veere seerligt nyttigt ved
programmering af flere MX-sensorer.

6.9.2.3 Stgtte
Supportfunktionen viser de korrekte karetgjstyper for det valgte OEM-varenummer.

For at udfgre yderligere procedurer sdsom Diagnostik og Genindlzering, skal du veelge
det korrekte testkaretgj og derefter trykke pa Indtast kgretgj nederst til venstre pa
skaermen. Se TPMS- diagnostik og Genindleering af TPMS for flere detaljer om den
omfattende TPMS-funktionsmenu.
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OEMPartNo.
V1.07

t

z | % & 6 B &8

Continental
OEM:103460200A(433MHz)

Enter
Vehicle

Check Programming VCb 12.50v

Vehicle Models Years
Tesla Model 3(EU) 2016/01—2(:@;)/08(433M
2014/10-2022/12(Conti
Tesla Model X(EU) nental 433MHz)
Tesla Model S(EU) 2014/09-2&22?12(433M
Back

Figur6-39 Supportskaerm
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7 Veerktgjssaet

Dette kapitel beskriver hjeelpefunktioner til TPMS-service og karetgjsdiagnose.

ToolKi 2
Toalki 6 = & = | 0 B =
ToolKit VChb 12.59v
ft0)) - H
& o a@d»
RKE & RF Unlock REDI7002A Sleep|Park Mode
VIN
Info: ESC
Figur7-1 Veerktojssaet-skaerm
1. RKE &RF

Denne funktion bruges til at kontrollere signalstyrken pa frekvenserne 315 og 433

MHz for fijernbetjente neglefri adgangsbjeelker.

2. Lasop REDI7002A

Denne funktion bruges til at oplase den angivne Redi-sensor: 7002A.

3. Dvaletilstand | Parkeringstilstand

For de OEM-sensorer, der leveres i dvaletilstand, bruges denne funktion til at

vaekke dem og indstille dem til parkeringstilstand.
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8 TPMS-eftermontering

Denne funktion bruges til at installere TPMS-systemet i kgretgjer. En
TPMS-eftermontering er kun ngdvendig, hvis dit kgretgj ikke er installeret med et
TPMS-system. Tryk pa& applikationsknappen  TPMS-eftermontering i
MaxiCheck-jobmenuen for at f& adgang til funktionen, hvorefter en skaerm for
karetgjsidentifikation vises. Se Kgretgjsidentifikationfor yderligere information.

Far du bruger denne funktion, skal du sgrge for, at teendingslampen er i ON-
positionen, og at MaxiVCI V150-enheden er korrekt forbundet til karetgjet og

tabletten.
» Sadan udfgres TPMS-eftermonteringsfunktionen
1. Tryk pa knappen TPMS -eftermonteringsprogram fra MaxiCheck Jobmenu.
2. Veelg den relevante bilproducent, efterfulgt af bilmodel og argang.

3. Tryk pa OK nederst pa skaermen for at bekraefte oplysningerne om karetgjet.
Skaermen Eftermontering abnes.

4. Felg instruktionerne pa skaermen, som vil guide dig til at vaelge proceduren,
inklusive knapperne Backup, Retrofit, Restore, Program Autel ECU, Autel ECU
Relearn og Service Function.

Mercedes Benz = 2

Vo B & = B =

AMG(US " o N

j,m(_zu)mmm Check Diagnostics Programming  Relearn Retrofit VCk 12,50V
IDesex p N Receiver supplier: Schrader

Receiver frequency: 433MHz
[D I Receiver part number:  A0009008402

- Autel receiver model:  TR201-S
' ‘ Operation guide

| - | 1 Function description
4 S

(1)Backup: Back up and save the data of the original vehicle.

(N Datrafit: Ennnda tha uahinla and avnart tha nnnfinnratinn

Program Autel ECU Service

Backup Retrofit Restore Autel ECU Relearn Function Back

Figur8-1 TPMS-eftermonteringsskeerm
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# NOTE

Skeermen  Retrofit har samme layout som TPMS-skeermen. Nar
eftermonteringsfunktionen er feerdig, skal du trykke p& de andre faner for at udfare
valgfrie funktioner.

Fa adgang til TPMS-eftermonteringsfunktionen ved enten at trykke pa TPMS i
MaxiCheck Job Menu eller ved at trykke direkte pd TPMS Retrofit . TPMS
Retrofit-applikationen viser kun karetgjer, der er tilgaengelige til eftermontering.
TPMS Applikationen daekker alle karetgjer, og de karetgjer, der er tilgaengelige til
eftermontering, vises pa fanen Eftermontering.
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9 VCI-chef

Denne applikation parrer tabletten med MaxiVClI V150, Kkontrollerer
kommunikationsstatus og opdaterer VCI-firmwaren.

- VCI Manager Scan

BT VCIBT Disconnected EI]

| |
BAS BT Disconnected VZ@'
[ o | Devices
VCl Update Disconnected
o— Bluetooth [ o @)

BAS Update Disconnected .
@) Maxi-CFJNNAC01036 Disconnected
@) Maxi-CFRJNNBC01002 Disconnected )
@) Maxi-CFJ2M8C01181 Disconnected
@9 Maxi-CFJ2L8C01495 Disconnected
@) Maxi-CFJ2M6C02368 Disconnected

Tap to connect or disconnect

1.

2.

Figur9-1 VCI Manager-skaerm

Forbindelsestilstand — der er fire forbindelsestilstande tilgaengelige.
Forbindelsesstatus vises ved siden af.

e VCI BT — nar VCl'en er parret med en enhed via Bluetooth, vises
forbindelsesstatussen som "Tilsluttet". Ellers vises den som "Afbrudt".

e B AS BT — nar den er parret med en batteritester via Bluetooth, vises
forbindelsesstatussen som "Tilsluttet". Ellers vises den som "Afbrudt".

e VCl-opdatering — forbinder fgrst VCl'en til diagnosticeringstabletten via
Bluetooth og opdaterer derefter VCI-firmwaren via tabletten.

e B AS-opdatering — opdaterer BT506-batteritesterens firmware via internettet
via tabletten.

Bluetooth-indstilling

SI& Bluetooth TIL/FRA-knappen til TIL . Skeermen Bluetooth-indstillinger viser
enhedsnavnet for alle de enheder, der er tilgaengelige til parring. Du kan trykke pa
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den gnskede for at starte parringen. BT-statusikonet, der vises til venstre for
enhedsnavnet, angiver den modtagne signalstyrke.

9.1 VCI Bluetooth-parring

MaxiVCI

V150 skal tilsluttes et keretgj, sd den er strgmforsynet under

synkroniseringsproceduren. Sgrg for, at tabletten har tilstreekkelig batteristram, eller at
den er tilsluttet en ekstern strgmforsyning.

> Sadan parrer du MaxiVCI V150 med tabletten

1. Teend tabletten.

2. Seet det 16-bens karetgjsdatastik pa MaxiVCI V150 i keretgjets datalinkstik
(DLC).

Tryk pa VCI Manager -applikationen i MaxiCheck Job-menuen pa tabletten.
Veelg VCI BT fra listen Forbindelsestilstand i venstre kolonne.

Sla Bluetooth TIL/FRA-knappen til TIL . Tryk pa knappen Scan i gverste hgjre
hjgrne. Nu begynder enheden at sgge efter tilgaengelige parringsenheder.

6. Enhedsnavnet kan vises som "Maxi-" efterfulgt af et serienummer. Veelg den
relevante enhed til parring.

7. Nar parringen er gennemfgrt, vises forbindelsesstatussen til hgjre for
enhedsnavnet som " Tilsluttet ".

8. Nar der er oprettet forbindelse, vises BT-maerket i nederste hgjre hjgrne af VCI
Manager-genvejen, og strgm-/forbindelses-LED'en pa MaxiVCI V150 lyser
konstant blat, hvilket betyder, at tabletten er tilsluttet MaxiVCI V150 og er klar til
at udfgre kgretgjsdiagnose. Hvis du har brug for at frakoble den tilsluttede
enhed, skal du trykke pa den igen.

9. Tryk pa knappen Hjem ogverst til venstre for at vende tilbage il
MaxiCheck-jobmenuen.

@ NOTE

En MaxiVCI V150 kan kun tilsluttes én tablet ad gangen, og nar den farst er tilsluttet, vil
enheden ikke kunne ses af andre enheder.

9.2 BAS Bluetooth-parring

BT506-batteritesteren kan forbindes med tabletten via Bluetooth. Sgrg for, at
BT506-batteritesteren er tilstreekkeligt opladet eller er tilsluttet en ekstern
strgmforsyning far brug.
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» Sadan parrer du batteritesteren med tabletten
1. Teend for diagnosetabletten og batteritesteren .

2. Tilslut den rgde klemme til den positive (+) batteripol og den sorte klemme il
den negative ( - ) batteripol .

Tryk pa VCI Manager i MaxiCheck Job Menu pa tabletten.
Veelg BAS BT fra listen Forbindelsestilstand i venstre kolonne .

5. Sla Bluetooth TIL/FRA-knappen til TIL . Tryk pa Scan i gverste hgjre hjgrne af
skeermen . Enheden begynder at sgge efter tilgeengelige enheder at parre
med .

6. Afhaengigt af typen af batteritester kan enhedens navn vises som " Maxi- "
efterfulgt af batteritesterens serienummer. Vealg den relevante enhed il
parring.

7. Nar parringen er gennemfgrt , viser forbindelsesstatussen "Forbundet.”

9.3 VCl-opdatering

9.3.1 Opdatering via tablet

Far du opdaterer VCI-firmwaren, skal du sgrge for, at tablettens internetforbindelse er
stabil.
> Sadan opdaterer du MaxiVCI V150-firmwaren via tablet

1. Teend tabletten .
Tilslut MaxiVCI V150 til tabletten via Bluetooth.
Tryk pa VCI Manager -applikationen i MaxiCheck Job-menuen pa tabletten.
Veelg VCl-opdatering fra listen Forbindelsestilstand i venstre kolonne.

o~ DN

Den aktuelle version og den seneste version af VCI-firmwaren vises efter et
par sekunder. Klik pa fanen Opdater nu for at opdatere VCI-firmwaren, hvis
den er tilgeengelig.

9.4 B AS-opdatering

Far du opdaterer batteritesterens firmware , skal du sgrge for , at netveerksforbindelsen
er stabil.

> For at opdatere batteritesteren firmware
1. Teend for diagnosticeringen tabletten og batteritesteren .
2. Tilslut batteritesteren til tabletten via Bluetooth .
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Tryk pd VCI Manager -applikationen i MaxiCheck Job-menuen pa tabletten .
Veelg BAS Opdater fra listen Forbindelsestilstand i venstre kolonne .

Den nuvaerende version og den seneste version af batteritesteren Firmwaren
vises efter et par sekunder. Tryk pd Opdater nu for at opdatere batteritesteren
firmware, hvis tilgeengelig.

(© BEMARK
Forlad ikke BAS-opdateringssiden under opgraderingen.
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10 Indstilling

Ga til menuen Indstillinger for at justere standardindstillinger og se oplysninger om
MaxiCheck-systemet. Folgende muligheder er tilgeengelige for
MaxiCheck-systemindstillingerne:

Enhed

Sprog
Udskrivningsindstillinger
Rapportindstillinger
Push -notifikationer

En automatisk opdatering
TPMS-marked
TPS-programindstilling
Koretgjsliste
Systemindstillinger

Om

Dette afsnit beskriver procedurerne for at justere enhedens systemindstillinger.

10.1 Enhed

Denne indstilling giver dig mulighed for at justere maleenheden for diagnosesystemet.

» Sadan justerer du enhedsindstillingen

1. Tryk pa Indstillinger- applikationen i MaxiCheck-jobmenuen.
2.  Tryk pa indstillingen Enhed i venstre kolonne.

3. Veelg den relevante maleenhed. Der vises et fluebensikon til hgjre for den
valgte enhed.

4. Tryk pad knappen Hjem i gverste venstre hjgrne for at vende tilbage til
MaxiCheck-jobmenuen, eller vaelg en anden indstilling til systemopsaetning.
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10.2 Sprog

Denne funktion giver dig mulighed for at justere displaysproget for MaxiCheck-systemet.

» Sadan justerer du sprogindstillingen

1.

2.
3.
4

Tryk pa Indstillinger- applikationen i MaxiCheck-jobmenuen.
Tryk pa indstillingen Sprog i venstre kolonne.
Veelg et passende sprog. Der vises et flueben til hgjre for det valgte sprog.

Tryk pa knappen Hjem i g@verste venstre hjgrne for at vende tilbage til
MaxiCheck-jobmenuen, eller tryk pa en anden indstilling for at justere.

10.3Udskrivningsindstillinger

Konfigurer denne indstilling for at aktivere tabletten til at udskrive via netveerket.

» Sadan konfigurerer du printerforbindelsen

1.
2.
3.

Tryk pa Indstillinger- applikationen i MaxiCheck-jobmenuen.
Tryk pa indstillingen Udskriftsindstillinger i venstre kolonne.

Tryk pé& Udskriv via PC-link eller Udskriv via Wi - Fi for at aktivere
udskrivningsfunktionen, som ggr det muligt for enheden at sende filer til
printeren via pc'en via Wi-Fi eller Ethernet-forbindelse.

Tryk pa knappen Hjem i gverste venstre hjgrne for at vende tilbage til
MaxiCheck-jobmenuen, eller tryk pa en anden indstilling for at justere.

10.3.1 Udskrivningsoperationer

Hvis Wi-Fi-printeren ikke er tilgaengelig, kan du bruge din pc til at udskrive dataene
pa tabletten. Falg instruktionerne nedenfor for at betjene den.

» Sadan installeres PC Link-driverprogrammet

1.

2 e

Download Maxi PC Suite Download softwaren fra www.autel.com > Support >
Downloads > Autel Update Tools , og installer den pa din Windows-baserede

pc .
Dobbeltklik pa Setup.exe .

Veelg installationssproget, og guiden indleeses gjeblikkeligt.

Falg instruktionerne pa skaermen, og klik pa Naeste for at fortsaette.

Klik pa Installer , og printerdriverprogrammet vil blive installeret pa pc'en.
Klik pa Udfer for at fuldfare installationen.
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@ NOTE
MaxiSys-printeren karer automatisk efter installationen. PC'en, printeren og tabletten
skal veere tilsluttet det samme netveerk.

Dette afsnit beskriver, hvordan man modtager filer fra tabletten og udfgrer udskrivning
via pc'en.

@ NOTE

e Sorg for, at tabletten er forbundet til det samme netvaerk som din pc, enten via
Wi-Fi eller LAN, far du udskriver.

e Sgrg for, at den pc, hvor programmet Udskrivningstjenester er installeret, er
tilsluttet en printer.

» Sadan udskriver du via pc'en
1. Kear PC Link- programmet pa pc'en.
2. Velg fanen MaxiSys-printer .

3. Tryk pa knappen Udskriv gverst pa tablettens veerktgjslinje. Et testdokument
sendes til pc'en.

<> Hvis indstillingen Automatisk udskrivning i MaxiSys-printeren er valgt,
udskriver MaxiSys-printeren det modtagne dokument automatisk.
< Huvis indstillingen Automatisk udskrivning ikke er valgt, skal du klikke pa

Abn PDF-fil for at se alle de midlertidige filer. Veelg den/de fil(er), der skal
bruges til udskrivning, og tryk derefter pa Udskriv .

@ NOTE

For at bekreefte, at printeren fungerer normalt, kan du klikke p& Testudskrift i PC
Link-programmet.

10.4 Rapportindstillinger

to muligheder i dette afsnit: Scanningsrapport og Rapportupload til skyen.

e Scanningsrapport

Sla TIL /FRA- knappen til/fra for at aktivere/deaktivere funktionerne for og efter
scanning, som ger det muligt for brugeren at sammenligne andringerne mellem far
og efter scanning. For mere information om funktionerne for og efter scanning, se
Funktioner .

e Rapportupload til skyen
Denne indstilling synkroniserer automatisk kgretgjets diagnostiske oplysninger med
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karetgjets historik og danner en diagnostisk rapport, som brugeren kan uploade.
Tryk pa TIL/FRA- knappen for at aktivere /deaktivere funktionen Rapportoverfgrsel
til skyen. Knappen vises bla, hvis funktionen er aktiveret, og vises gra, hvis
funktionen er deaktiveret. For mere information om funktionen Rapportoverfarsel til
skyen, se Diagnostikrapport Lagring , visning og delingfor at fa flere oplysninger.

NOTE

Sarg for, at tabletten har forbindelse til internettet, mens du uploader rapporter.

10.5Push -notifikationer

Denne indstilling giver dig mulighed for at administrere notifikationer. Indstillingen
Notifikationsindstillinger er som standard aktiveret og kan ikke deaktiveres af brugere,
sa visse systemnotifikationer, f.eks. systemsikkerhedsadvarsler, ikke blokeres.

» Sadan administrerer du andre notifikationer

1. Tryk pa Indstillinger- applikationen i MaxiCheck-jobmenuen.

2. Tryk pa indstillingen Push-notifikationer i venstre kolonne.

3. Tryk pa “~knappen til hgjre for indstillingen Andre notifikationer for at abne en
rulleliste.

4. Der er fire muligheder: Aktivér alle notifikationer, Begraens til 3 notifikationer
eller feerre pr. uge, Begraens til 1 notifikation pr. uge og Deaktiver alle
notifikationer. Vaelg den, du foretreekker.

@ NOTE

e Meddelelser vises pa skeermen. Skub skaermen nedad for at se de modtagne
beskeder. Hvis beskedlisten daekker mere end én skaerm, skal du skubbe listen op
eller ned for at se dem .

e Huvis du trykker pa en bestemt besked, abnes den tilsvarende applikation. Hvis du
f.eks. trykker pa en opdateringsmeddelelse, startes opdateringsapplikationen.

10.6 Automatisk opdatering

Funktionen Automatisk opdatering gar det muligt for veerktgjet automatisk at opdatere
operativsystemet, MaxiCheck-systemet og karetgjets daekningssoftware. Hver af dem
kan konfigureres til automatisk opdatering pa et bestemt tidspunkt. Tryk pa TIL/FRA-
knappen for at aktivere/deaktivere det gnskede automatiske opdateringstidspunkt.

» Sadan indstiller du automatisk system- eller kgretgjsopdatering

1.

Tryk pa Indstillinger- applikationen i MaxiCheck-jobmenuen.
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2. Tryk pa indstillingen Automatisk opdatering i venstre kolonne. De tre
automatiske opdateringselementer vises til hgjre pa skaermen.

Veelg den opdateringstype, der skal planlaegges. Sla knappen til .

Tryk pa klokkesleettet for at indstille klokkesleettet for opdateringen. Hvis
opdateringstidspunktet er indstillet, og enheden er forbundet til internettet,
opdateres den valgte software automatisk pa det konfigurerede tidspunkt.

10.7 TPMS-marked

Denne indstilling giver dig mulighed for at indstile TPMS-markedsregionen. De
tilgeengelige muligheder er Europa, Nordamerika, Korea, Japan og Australien. Der vises
et flueben til hgjre for det valgte element.

10.8 TPMS-programindstilling

Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille TPS-programmets trykgreense. De
tilgeengelige muligheder er Prog. tryk<69 kpa/10 psi og Ingen prog. trykgreense. Der
vises et flueben til hgjre for det valgte element.

10.9 Kgretgijsliste

Denne mulighed giver dig mulighed for at sortere kgretgjerne enten alfabetisk eller efter
brugshyppighed.

» Sadan justerer du indstillingen for keretgjsliste
1. Tryk pa Indstillinger i MaxiCheck-jobmenuen.
2. Tryk pa Keretgjsliste i venstre kolonne.

3. Veelg den gnskede sorteringstype. Der vises et flueben til hgjre for det valgte
element.

4. Tryk pa knappen Hjem i gverste venstre hjgrne for at vende tilbage til
MaxiCheck-jobmenuen, eller vaelg en anden indstilling for systemopsaetningen.

10.10 Systemindstillinger

Denne funktion giver dig direkte adgang til Android-systemindstillingerne, hvor du kan
justere  forskellige  systemindstilinger  for  Android-operativsystemet. Se
Android-dokumentationen for yderligere oplysninger om tradlgse indstillinger og
netveerksindstillinger, forskellige enhedsindstillinger sdsom lyd og skeerm samt
systemsikkerhedsindstillinger og relaterede oplysninger om Android-systemet .
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10.11 Om

Indstillingen Om giver oplysninger om MaxiCheck-diagnoseenheden, herunder
produktnavn , version, hardware og serienummer .
» Sadan kontrollerer du MaxiCheck-produktoplysningerne i Om

1. Tryk pa Indstillinger- applikationen i MaxiCheck-jobmenuen.

2. Tryk pa "Om "-funktionen i venstre kolonne. Produktoplysningerne vises til
hegjre pa skeermen.

3. Tryk pa knappen Hjem i @verste venstre hjgrne for at vende tilbage til
MaxiCheck-jobmenuen, eller veelg en anden indstilling, der skal justeres.
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11 Opdatering

Opdateringsapplikationen pa tabletten downloader den nyeste version af softwaren.
Opdateringerne forbedrer MaxiCheck-applikationernes funktioner, typisk ved at tilfgje
nye tests, ny modeldaekning eller ved at tilfgje nye eller forbedrede applikationer.

Tabletten sgger automatisk efter tilgeengelige opdateringer til al MaxiCheck-software,
nar den er forbundet til internettet. Alle fundne opdateringer kan downloades og
installeres pd enheden. Dette afsnit beskriver opdateringsprocedurer i
MaxiCheck-systemet.

NOTE

Sgrg for, at tabletten er registreret, faor du bruger opdateringsapplikationen . Se Autel
Brugercenter for en omfattende registreringsvejledning.

> For at opdatere softwaren

1. Teend tabletten, og serg for, at den er tilsluttet en streamkilde og har en stabil
internetforbindelse.

2. Tryk pa knappen Opdater applikation i MaxiCheck- jobmenuen. Skaermen
Opdater applikation vises.

3. P& opdateringsskeermen skal du trykke pa knappen Hent for at opdatere
den/de specifikke vare(r) eller trykke pa knappen Opdater alle for at opdatere
alle tilgaengelige varer.

4. Tryk pa Mere for at se detaljer om alle tilgaengelige opdateringer. Du kan ogsa
trykke pa knappen Hent eller Opdater alle for at fa adgang til opdateringen.

5. Under opdateringen skal du trykke pa ' ikonet for at afbryde

opdateringsprocessen. Tryk pa *'ikonet for at genoptage opdateringen, og

processen fortseetter fra pausepunktet.

6. Nar opdateringsprocessen er fuldfert, installeres softwaren automatisk. Den
nye version erstatter den aeldre version.

@ NOTE
For kontoadministration skal du gé til fanen Medlemscenter .
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12 Batteritest

Batteritestapplikationen giver brugeren mulighed for at udfgre batteritest i og uden for
karetgjet, nar BT506-batteritesteren er tilsluttet MaxiCheck-tabletten og et batteri.
BT506-batteritesteren giver teknikere mulighed for at se tilstanden af kgretgjets batteri
og elektriske system.

@ NoOTE
BT506 batteritesteren skal kabes separat.

o Battery Test
fincan \
¢
=
e —————
In-vehicle test Out-of-vehicle test

Figur 12-1Batteritestskaerm
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12.1 MaxiBAS BT506 Batteritester

12.1.1 Funktionsbeskrivelse

o s~ N e

Figur12-2 MaxiBAS BT506-tester
Taend/sluk-knap
Status-LED
Strgm-LED
USB-port
Batteriklemmekabel

Tabel 12-1 LED-beskrivelse

LED Farve Beskrivelse

Testeren kommunikerer via

Blinkende grent | /oo | bl

. o Testeren kommunikerer via
Status-LED Blinkende bla
Bluetooth.

Batteriklemmerne er tilsluttet de

Blinkende rodt forkerte batteripoler.
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LED Farve Beskrivelse
Konstant aran Testeren er taendt, og batteriet er
g tilstraekkeligt opladet.
Blinkende grant Testerer;l oplade.r. (Lyser konstant
Power LED grognt, nar batteriet er fuldt opladet.)

Ensfarvet rad

Enheden er i opstartstilstand.

Blinkende rgdt

Batteriniveauet er lavt. Oplad
venligst.

12.1.2 Strgmkilder

MaxiBAS BT506-tester kan modtage stram fra fglgende kilder:

e Intern batteripakke

e AC/DC strgmforsyning

O vicTIG

Oplad ikke testeren, nar temperaturen er under 0 °C (32 °F) eller over 45 °C (113 °F).

12.1.2.1 Intern batteripakke

MaxiBAS BT506 Batteritesteren kan drives af det indbyggede genopladelige batteri.

12.1.2.2 AC/DC strgmforsyning — Brug af stramadapter

MaxiBAS BT506 batteritesteren kan streamforsynes fra en stikkontakt ved hjeelp af

AC/DC - strgmforsyningen. AC/DC-strgmforsyningen oplader ogsa det interne batteri.

102



12.1.3 Tekniske specifikationer

Tabel 12-2 Tekniske specifikationer

Punkt

Beskrivelse

Forbindelse

e USBZ20,TypeC

e Bluetooth 4.2

Indgangsspeending

5vDC

Arbejdsstram

<150 mAved 12V DC

Internt batteri

3,7 V/800 mAh litium-ion polymerbatteri

CCA-reekkevidde

100 til 2000 A

Speendingsomrade

1,5tl16V

Arbejdstemperatur

- 10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F )

Opbevaringstemperatur

- 20°Ctil60°C( - 4 °Ftil 140 °F)

Dimensioner (L x B x H)

107 mm (4,21") x 75 mm (2,95") x 26 mm (1,02")
(klemmekabel medfalger ikke)

Veegt

320 g (0,7 pund)

12.2 Testforberedelse

12.2.1 Inspicer batteriet

Far du starter en test, skal du kontrollere batteriet for:

® Revner, buler eller utaetheder. Hvis du ser nogen af disse defekter, skal du udskifte

batteriet.

e Korroderede, Igse eller beskadigede kabler og forbindelser. Reparér eller udskift

efter behov.

e Korrosion pa batteripolerne og snavs eller syre pa toppen af huset. Renggr huset
og polerne med en stalbgrste og en blanding af vand og bagepulver.
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12.2.2 Tilslut batteritesteren

» Sadan parres med MaxiCheck-tabletten

1. Teend bade MaxiCheck-tabletten og BT506-batteritesteren. Sgrg for, at
enhederne er tilstreekkeligt opladet, far du begynder.

2. Aktiver Bluetooth pa tabletten ved at trykke pa VCI Manager > BAS BT . Tryk
pa Scan i gverste hgjre hjgrne. Enheden vil begynde at sgge efter tilgaengelige
parringsenheder.

3. Afhaengigt af typen af batteritester kan enhedsnavnet vises som "Maxi-"
efterfulgt af et serienummer. Veelg den relevante enhed til parring.

4.

Nar parringen er gennemfert, vil forbindelsesstatussen vaere "Tilsluttet".

TOAA

:

fon

Figur12-3 Eksempel pa tilslutning af batteritester 1
> For at tilslutte til et batteri
1.

Tilslut den rade klemme til batteriets positive (+) pol.
2.

Tilslut den sorte klemme til batteriets negative (-) pol.

Figur12-4 Eksempel pa tilslutning af batteritester 2
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12.3 Test i koretgj

Kgretgjstesten bruges til at teste batterier, der er installeret i et karetgj. En kgretgjstest
omfatter batteritest, startertest og generatortest. Disse test hjeelper med at bestemme
batteriets, starterens og generatorens tilstand.

O VvIGTIG

Der vises en ansvarsfraskrivelse, nar du bruger en funktion pa startskeermen farste
gang . Lees slutbrugeraftalen, og tryk pa Accepter for at fortsaette. Hvis du trykker pa
Afvis , vil du ikke kunne bruge funktionerne korrekt .

Far du tester et batteri, skal du sgrge for, at batteritesteren er parret med tabletten via
Bluetooth og korrekt forbundet til et batteri.
» For at starte testen i koretgjet

1. Tryk pa Batteritest i MaxiCheck-jobmenuen. Veelg Test i keretgj .

2. Bekreeft kgretgjsoplysningerne i venstre side af skeermen. Sgrg for, at
stelnummeret er indtastet.

3. Bekreeft dine batterioplysninger, inklusive spaending, type, standard og
kapacitet. Tryk pa Naeste for at fortseette testfunktionerne i kgretgjet.

- w Vehicle information 120
License v w T
ype Standard Rating
* VIN v @
Make  Abarth >
FLOODED CCA 600

Year 2021 >
Model  CINQUECENTO ABARTH >
Others >

Battery

location Dext

Figur12-5 Skaerm med batterioplysninger

@ NOTE
| applikationen Indstillinger kan du med funktionen Batteritest sendre kravet om
indtastning af stelnummeroplysninger. Hvis indstillingen er aktiveret, er det ikke lsengere
obligatorisk at angive stelnummeret.
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Se tabellen nedenfor for en liste over knapper, der kan vises, nar du far adgang til
funktionerne .
Tabel12-3 Qverste veerktgjslinjeknapper

Knap Navn Beskrivelse

Veaerdien pa ikonet angiver
realtidsspaendingen for det testede batteri. |
batteritesten vil knappen blive gran, hvis
batteriet er i orden. Ellers vil den blive rad.

12.3 Batteritilslutning

Next Naeste Tryk for at fortseette.

Vender tilbage til hovedskeermen for

t Hjem batteritest.
Tilbage Vender tilbage til den forrige skeerm.
[=> Udgang Vender tilbage til jobmenuen.

12.3.1 Batteritest

1. Felg instruktionerne pa skaermen. Markér felterne, nér alle nadvendige opgaver er
udfert, og tryk pa Start test .

<= [=» Battery Starter Generator
Operations needed before battery test
m 1.Turn off electrical appliances.
K
2.Ignition OFF.
1
‘ ’ { 3.Close all the vehicle doors.
. B
Start Testing

Figur12-6 Batteriskaerm
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2. Vent, indtil testen er feerdig. Testresultaterne vises pa veerktgjet.

- [-b Battery Starter Generator

@ Good Battery
L4 \
‘ SOH 100%

— '
‘ p ... soc 100%
Voltage 1279V
= Measured Capacity 110 CCA
(&
— Capacity 100 CCA
Report Continue

Figur12-7 Skeermbillede med batteritestresultater
Tabel12-4 Testresultater

Resultat Beskrivelse

Godt batteri Batteriet er godt.

Godt & Genoplad | Batteriet er godt, men utilstreekkeligt opladet. Genoplad batteriet.

Oplad og test . o .
P 9 Batteriet skal oplades for at kunne fastsla dets tilstand.

igen

Darlig celle Udskift batteriet.

Udskift batteri Udskift batteriet.
@NoTE

Udfgr altid batteritesten, fgr du fortseetter med starter- og generatortesten.

12.3.2 Starttest

Falg instruktionerne pa skaermen for at fuldfare testen. Start motoren, og lad den kere i

tomgang. Testresultaterne vises som fglger.

107



- = Battery Starter Generator

Cranking Normal
(i
Starting Voltage 1059V v

Starting Time 1928

Report Continue

Figur12-8 Skaermbillede for starttestresultat

Tabel12-5 Resultater af starttest

Resultat Beskrivelse

Normal start Forretten er god.

Strgmstyrke for lav Lav momentan afladningskapacitet.

Speaending for lav Lav batterikapacitet.

Ikke startet Starteren er ikke registreret til start.

12.3.3 Generatortest
Falg instruktionerne pa skeermen for at fuldfgre testen. Testresultaterne vises som

folger.
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~

|

| Ill‘l

Dw

Battery Starter Generator
Charging Normal
Ripple 1mV v
No-load voltage 1432V v
Load Voltage 1450V v
Report Done

Figur12-9 Skaermbillede med resultater af generatortest

Tabel12-6 Resultater af generatortest

Resultat

Beskrivelse

Normal opladning

Generatoren fungerer normalt.

e Remmen mellem starteren og generatoren er
lgs;
Outputtet er for lavt )
e Kablet mellem starter og batteri er Igst eller
korroderet.
e Generatoren er ikke korrekt forbundet til jorden;
Outputtet er for hejt | @  Spaendingsregulatoren er i stykker og skal

udskiftes.

Ripple for stor

Kommuteringsdioden er i stykker.

Ingen udgang

Kablet er Igst;

Nogle kgretgjer med stramstyringssystemer har
ikke en opladningsvej pa grund af batteriets
tilstreekkelige lastekapacitet;

Generatoren eller speendingsregulatoren er i
stykker og skal udskiftes.
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12.4 Test uden for karetgjet

Test uden for karetgjet bruges til at teste tilstanden af batterier, der ikke er tilsluttet et
karetgj. Denne funktion har kun til formal at kontrollere batteriets sundhedsstatus.

12.4.1 Testprocedure

» For at starte testen uden for keretgjet
1. Tilslut testklemmerne til batteriets poler.
2. Tryk pa Batteritest i MaxiCheck-jobmenuen. Veelg Test uden for keoretgjet .
3. Veelg den relevante batteritype, klassificeringsstandard og CCA-veerdi. Tryk pa
Start test for at starte testen.
- = Out-vehicle test 7
Type Standard Capacity

K

AGM SPIRAL CCA 600
Battery test is ready. Press
Start Testing
Battery voltage 12V v

Check if the battery information is correct.

Start Testing

Figur12-10 Testskaerm uden for koretojet

4. Testresultaterne vises om et par sekunder.
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-I-lH
o’

Good Battery

Out of Vehicle Test

soc
Voltage
Measured Capacity

Capacity

e

Good Battery

50H 100% \

100%
1274V
117 CCA

100 CCA

ngon

Report

Figur12-11 Skaermbillede med testresultater uden for koretajet

12.4.2 Testresultater

Tabel12-7 Resultater af test uden for koretajet

Resultat

Beskrivelse

Godt batteri

Batteriet opfylder de

ngdvendige standarder.

Godt & Genoplad

Batteriet er godt, men har lav opladning. Oplad

batteriet helt. Kontroller arsagerne til lav opladning.

Oplad og test igen

Batteriet skal oplades for at kunne fastsla dets

tilstand.

Udskift batteri

Batteriet opfylder ikke brancheaccepterede

standarder.

Darlig celle

Batteriet opfylder ikke brancheaccepterede

standarder.
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13 Dataadministrator

Data Manager-applikationen giver dig mulighed for at gemme, udskrive og gennemga
de gemte filer, administrere veerkstedsoplysninger og kundeoplysninger samt gemme
testkaretgjsregistre.

Na&r du veelger programmet Data Manager, abnes filsystemmenuen. Der er ni
hovedfunktioner tilgaengelige.

t Data Manager

r "~/
N4 R —
Vehicle History Woarkshop Information Customer Image
\]
v ,
—
Cloud Report PDF Review Data Data Logging

Figur13-1 Hovedskaerm for Data Manager

Tabel13-1 Knapper i Data Manager

Knap Navn Beskrivelse
= Koretojets Tryk for at gennemgéa den diagnostiske
N historie historik.

Vearkstedsinf | Tryk for at redigere oplysningerne om
ormation workshops.

E{)

Kunde Tryk for at oprette en ny kundekontofil.
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Knap Navn Beskrivelse
Billede Tryk for at gennemgéa skaermbillederne.
- Cloud- Tryk for at gennemgé de gemte rapporter og
= rapport dele cloud-rapporter.

PDE-fil Tryk fpr at gennemga rapporterne, der er
gemt i PDF-format.

@ dGaetr;nemga Tryk for at gennemga de registrerede data.
Tryk for at gennemga
kommunikationsdataene og

= Datalogning ECU-oplysningerne for testkgretgjet. De

gemte data kan rapporteres og sendes til det
tekniske center via internettet.

Afinstallerede
apps

Tryk for at afinstallere programmer.

13.1 Kagretgjets historie

Denne funktion gemmer registreringer af testkoretgjets registreringer,

karetgjsoplysninger og hentede DTC'er

manuelt karetgjsvalg.
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inklusive
fra tidligere diagnosticeringssessioner.
Testoplysningerne opsummeres og vises i en letlaeselig tabel. Karetgjshistorikken giver
ogsa direkte adgang til det tidligere testede kgretgj og giver dig mulighed for at
genstarte en diagnosticeringssession direkte uden at skulle udfgre automatisk eller



o_l - Battery Test | Diagnostics | Service TPMS  TPMS retrofit Q /7

@ 202211 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler
2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler

DTC Count:19 DTC Count:19
g VIN: 1C4BJWFG5GL131334 VIN: 1C4BJWFG5GL131334

@/ @/

Figur13-2 Skaermbilledet Koretajshistorik
Qverste veerktgjslinjeknapper — viser navigation og programkontroller.
2. Hovedsektion — viser alle karetgjets historikposter.
For at aktivere en testsession for det optagede koretg;j
1. Tryk pa Data Manager -applikationen i MaxiCheck Job-menuen.

2. Velg Koretgjshistorik for at abne skaermen. Tryk pa den relevante
programfane for at vaelge testposten. Tag valg af fanen Diagnostik som et
eksempel.

Tryk pa Diagnostikikon nederst pa miniaturebilledet af en karetgjspost.

Koretgjets diagnoseskaerm vises, og en ny diagnosesession aktiveres. Se
Diagnostik for detaljerede instruktioner om kgretgjsdiagnosticering. Eller,

5. Veelg et miniaturebillede af et kgretgj for at abne en registrering. Et historisk
testregister vises. Gennemga de registrerede oplysninger om testkgretgjet, og
tryk pa knappen Diagnostik i gverste hgjre hjgrne.

13.1.1 Historisk testrekord

Den historiske testrapport er en detaljeret dataformular for karetgjet, som inkluderer
generelle karetgjsoplysninger, servicerapporter, kundeoplysninger og diagnostiske
fejlkoder hentet fra de tidligere testsessioner. Teknikernoter vises ogsa, hvis de er til
stede.

NOTE
MaxiCheck-tabletten skal oprette forbindelse til MaxiVCI V150-enheden for at genstarte
testsessioner pa de tidligere testede keretgijer.
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<= Historical test PR
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
IE,O Print
Year 2016 [L);gfgse YYYYYYYYYYYYYY
3 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL131%
g Get
od Report
Tete
Model JK-Wrangler O',T el gkm
Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Figur13-3 Historisk testregistreringsark
» Sadan redigerer du den historiske testpost
1. Tryk pa Data Manager i MaxiCheck Job-menuen.
2. Veelg Keretgjshistorik .

3. Velg miniaturebilledet af den specifikke kgretgjshistorikpost fra
hovedsektionen. Den historiske testpost vises.

Tryk pa Rediger (penneikonet) for at begynde redigering.

Tryk pa hvert element for at indtaste oplysninger eller vedhaefte filer eller
billeder.

@NoTE
Kgretgjets stelnummer, nummerplade og kundekontooplysninger er som standard
korreleret . Kgretgjets registreringer vil automatisk blive korreleret ved hjeelp af denne
karetgjs- og kundeidentifikation.

6. Tryk pa Tilfgj til kunde for at supplere det historiske testark til en eksisterende
kundekonto, eller tilfgj en ny tilknyttet konto til testkaretgjets registrering. Se
Kunde for mere information.

7. Tryk pa Udfert for at gemme det opdaterede journalark, eller tryk pa Annuller
for at afslutte uden at gemme.

13.2 Veerkstedsinformation

| formularen Veerkstedsoplysninger kan du redigere, indtaste og gemme detaljerede
veerkstedsoplysninger, sdsom veerkstedsnavn, adresse, telefonnummer og andre
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bemaerkninger, som, nar du udskriver diagnoserapporter for karetgjer og andre
tilhgrende testfiler, vises som overskrift pa de udskrevne dokumenter.

- Workshop information

Set shop logo Logo
+ +

Shop name Tel

City E-mail

Manager name Manager title

Website

Figur13-4 Informationsark til vaerkstedet

» Sadan redigerer du informationsarket for vaerkstedet

=

Tryk pa Data Manager -applikationen i MaxiCheck Job-menuen.
Veelg Vaerkstedsoplysninger .

Tryk pa knappen Rediger i den gverste vaerktgjslinje.

Tryk pa hvert felt for at indtaste de relevante oplysninger.

ok wD

Tryk pa Udfert for at gemme det opdaterede veerkstedsinformationsark, eller
tryk pa Annuller for at afslutte uden at gemme.

13.3 Kunde

Kundefunktionen giver dig mulighed for at oprette og redigere kundekonti. Den
hjeelper dig med at gemme og organisere alle kundeinformationskonti, der er
korreleret med de tilknyttede testkaretgjshistorikposter.
> For at oprette en kundekonto
1. Tryk pa Data Manager -applikationen i MaxiCheck Job-menuen.
2. Veelg Kunde .

3. Tryk pa knappen Tilfgj en kunde . En tom informationsformular vises; tryk pa
hvert felt for at indtaste de relevante oplysninger.
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@ NOTE

De elementer, der skal udfyldes, er angivet som obligatoriske felter.

4.

Nogle kunder har muligvis mere end ét karetgj til service. Du kan altid tilfgje
nye keretajsoplysninger til kontoen. Tryk pa Tilfej nye keretejsoplysninger ,
og udfyld derefter karetajsoplysningerne. Tryk pa @knappen for at annullere.
Tryk pa Faerdig for at gemme kontoen, eller tryk pad Annuller for at afslutte
uden at gemme.

» Sadan redigerer du en kundekonto

1.
2.
3.

Tryk pa Data Manager i MaxiCheck Job-menuen.
Veelg Kunde .

Veelg en kundekonto ved at trykke pa det tilsvarende navnekort. En
kundeinformationspost vises.

Tryk pa Rediger- ikonet gverst i vaerktgijslinjen for at starte redigeringen.

Tryk pa inputfeltet for at redigere oplysningerne, og indtast de opdaterede
oplysninger.

Tryk pa Feerdig for at gemme de opdaterede oplysninger, eller tryk pa
Annuller for at afslutte uden at gemme.

> Sadan sletter du en kundekonto

1. Tryk pa Data Manager i MaxiCheck Job-menuen.
2. Veelg Kunde .
3. Tryk pa ikonet Slet til hgjre for en kundekonto. Der vises en meddelelse.
4. Tryk pa OK for at bekreefte kommandoen, hvorefter kontoen slettes, eller tryk
pa Annuller for at annullere anmodningen.
13.4 Billede

Billedessektionen er en PNG-database, der indeholder alle optagne skeermbilleder.
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0o = Image Q 7

U@ ao

Screenshot_20240219-070633.png

10f1

Figur13-5 Billedskeerm

1. Qverste veerktigjslinjeknapper — bruges til at redigere, udskrive og slette de gemte
billedfiler. Se fglgende tabel for detaljerede oplysninger.

2. Hovedsektion — viser de gemte billeder.
Tabel13-2 Verktgjslinjeknapper pa billedskarmen

Knap Navn Beskrivelse
Tilbage Vender tilbage til den forrige skeerm.
Tryk for at sgge efter billedet ved at indtaste
Sage

dets gemte tidspunkt.

Tryk for at fa vist redigeringsveerktgijslinjen for at
Redigere veelge, slette, udskrive eller sende
billedet/billederne via e-mail.

N, O

Tryk for at lukke redigeringsveerktgjslinjen eller

Cancel Ophaeve ) .
annullere filsggning.
%ﬂ Trykke Tryk for at udskrive det valgte billede.
@' Slet Tryk for at slette det valgte billede.
u. E-mail Tryk for at sende det valgte billede til en e-mail.
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» Sadan redigerer/sletter du billede(r)
1. Veelg Datahandtering fra MaxiCheck-jobmenuen.
2. Veelg Billede for at fa adgang til PNG-databasen.

3. Tryk pa Rediger i gverste hgjre hjgrne af skeermen. Redigeringsskaermen
vises.

4. Veelg det/de billede(r), du vil redigere, ved at trykke pa afkrydsningsfeltet i
nederste hgjre hjgrne af billedet.

Tryk p& ikonet Slet for at slette de valgte billeder eller slette alle billeder. Tryk pa
Udskriv for at udskrive det/de valgte billede(r). Tryk p4 E-mail for at sende det/de
valgte billede(r) til en e-mail.

13.5Cloud -rapport

- cloudplatformen, nar en stabil netveerksforbindelse er etableret. Disse rapporter kan
derefter ses eller deles med andre. Se Rapportindstillinger REF _Ref111469158 \h \*
MERGEFORMAT og Diagnostikrapport Lagring , visning og delingfor yderligere
oplysninger .

13.6 PDF-filer

dette afsnit vises de PDF-filer, der er beregnet til lokal visning. G& ind i PDF-databasen,
og veelg en fil for at f& adgang til de gemte oplysninger .

Dette afsnit bruger standardprogrammet Adobe Reader til visning og redigering af filer.
Se den tilhgrende Adobe Reader-manual for mere detaljerede instruktioner.

13.7 Gennemga data

| afsnittet Gennemgd data kan du afspile de optagede databilleder fra
live-datastramme.

Pa hovedskaermen for gennemgang af data skal du veelge en optagelsesfil, der skal
afspilles.
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)

-
Name G 0 items selected Valt Range Unit
4 Throttle blade position €2 3.800073 "4;59]9999 v
- . [-100.0079
&4 ETc directional duty cycle € 45902 90 gong] %
a Engine speed \"\' 1335 [0...8160] rpm
a Target idle speed b\/ 1000 [0...8160] pm
ey o 4 5= 14
Time:00:10/00:10 Frame:98/98 Graph merge Show Previous Back
selected frame

Figur13-6 Skaermbilledet Dataafspilning
1. Hovedsektion — viser de optagede datarammer.
2. Navigationsveerktgjslinje — giver dig mulighed for at manipulere dataafspilning.

Brug navigationsknapperne pa veerktgijslinjen til at afspille de optagede data fra billede
til billede.

Tryk pa Tilbage for at afslutte dataafspilning.

13.8 Datalogning

Afsnittet Datalogning giver dig mulighed for at starte supportplatformen direkte for at se
alle poster over alle feedback- eller ingen feedback-datalogninger pa diagnosesystemet.
Se Datalogning.

13.9 Afinstaller apps

| dette afsnit kan du administrere de softwareapplikationer, der er installeret pa
MaxiCheck-diagnosesystemet. Hvis du veelger dette afsnit, &bnes en
administrationsskaerm, hvor du kan kontrollere alle tilgeengelige
karetgjsdiagnoseapplikationer.

Veelg den bilsoftware, du vil slette, ved at trykke p& bilproducentens ikon. Det valgte
element vil vise et blat maerke i gverste hgijre hjgrne. Tryk pa knappen Slet i den gverste
veerktgjslinje for at slette softwaren fra systemdatabasen.
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14 Fjernskrivebord

Fjernbetjeningsapplikationen starter TeamViewer QuickSupport-programmet, som er en
simpel, hurtig og sikker fjernbetjeningsgraenseflade . Du kan bruge applikationen til at
modtage fjernsupport fra Autels supportcenter , kolleger eller venner ved at give dem
mulighed for at styre din MaxiCheck-tablet pa deres pc via TeamViewer-softwaren.

Hvis du teenker pa& en TeamViewer- forbindelse som et telefonopkald, ville
TeamViewer-ID'et veere det telefonnummer, hvorunder alle TeamViewer-klienter kan
kontaktes separat. Computere og mobile enheder, der kgrer TeamViewer, identificeres
af et unikt globalt ID. Fgrste gang Remote Desk - applikationen startes , genereres dette
ID automatisk baseret pa hardwarens egenskaber og aendres ikke senere.

Sgrg for, at tabletten har forbindelse til internettet, fgr du starter Remote Desk -
applikationen, sa tabletten kan modtage fiernsupport fra en tredjepart .

TeamViewer QuickSupport S

How to connect to this device

Your ID |

SEND MY ID...

On any other device, go to
https://start.teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

Figur14-1 Fjernskrivebordsskaerm

> For at modtage fjernsupport fra en partner
1. Teend for tabletten .

2. Tryk pa applikationen Fjernskrivebord i MaxiCheck-jobmenuen. TeamViewer
QuickSupport- skaermen vises , og enheds-ID'et genereres og vises.

3. Din partner skal installere fiernbetjeningssoftwaren pa sin pc ved at downloade
TeamViewer-  programmet (  fuld  version ) online ( se
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http://www.teamviewer.com ) og derefter starte softwaren .

4. Giv dit ID til din partner og vent pa, at han/hende sender dig en anmodning om
fiernbetjening .

5. Der vises en meddelelse , der sparger dig for at tillade fiernbetjening pa din
enhed.

6. Tryk pa Tillad for at acceptere , eller tryk pa Afvis for at afvise.

Se de tilhgrende TeamViewer-dokumenter for yderligere oplysninger .
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15 Stgtte

Denne applikation starter supportplatformen, som synkroniserer Autels online
servicebasestation med MaxiCheck- tabletten . Supportapplikationen er forbundet med
Autels servicekanal og onlinefeellesskaber og giver den hurtigste made at lgse
problemer p&, s& du kan sende hjeelpanmodninger for at fa direkte service og support.

15.1 Supportskeermlayout

Brugergraensefladen i supportprogrammet navigeres via knappen Hjem i den gverste
veerktajslinje. Hovedsektionen af supportskeermen er opdelt i to sektioner. Den smalle
kolonne til venstre er hovedmenuen; veelg et emne fra hovedmenuen for at vise den
tilsvarende funktionsskaerm til hgjre.

t Support
2
2 My Account Personal Info Update Info Service Info
User information
EZ' DataLogging
Autel ID
© Training Real name:
Country/District CHINA
@ ra Town/City JIAXING
Company/Institute:
Address:
Post code
Deviee information
Product serial number:
Registration time: 28/11/2022
Expired time: 28/05/2023
Warranty period 28/11/2022 - 28/11/2023

Figur15-1 Supportapplikationsskeerm

15.2 Min konto

Skeermen Min konto viser omfattende oplysninger om brugeren og produktet, som er
synkroniseret med den online registrerede konto, inklusive brugeroplysninger og
enhedsoplysninger.

e Brugeroplysninger — viser detaljerede oplysninger om din registrerede online
Autel-konto, sasom dit Autel-ID, navn, adresse og andre kontaktoplysninger.
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e Enhedsoplysninger — viser oplysninger om registreret produkt, herunder
produktets serienummer, registreringstidspunkt, udlgbstidspunkt og garantiperiode.

15.3 Datalogning

Skeermen Datalogging gemmer registreringer af alle datalogginger af typen Feedback
(indsendt), Ingen feedback (ikke indsendt, men gemt) eller Historik (op til de seneste
20 testregistreringer) pa diagnosesystemet. Du kan redigere og sende testregistreringer
ved hjeelp af dataloggingsfunktionen. Autels supportpersonale modtager og behandler
indsendte rapporter via supportplatformen.

» Sadan svarer du i en dataloggingssession

1. Tryk pa Feedback- tagget for at se listen over indsendte datalogninger.

2. Veelg et specifikt element for at se den seneste opdatering af
behandlingsforlgbet .

3. Tryk pa inputfeltet nederst pa skaermen, og indtast dit svar . Du kan desuden
tilfeje den vedheeftede fil, hvis det er ngdvendigt.

4. Tryk pa Send for at sende din besked til Autel-support .

15.4 Uddannelse

Traeningssektionen indeholder hurtige links til Aut els online videobibliotek . Veelg en
videokanal efter sprog for at se alle tilgeengelige online instruktionsvideoer om emner
som produktbrugsteknikker og praksis i kgretgjsdiagnostik .

15.5 Ofte stillede spgrgsmal

FAQ-sektionen indeholder omfattende referencer til alle ofte stillede og besvarede
spgrgsmadl om brugen af Autels online medlemskonto, shopping og
betalingsprocedurer .

e Konto — viser spgrgsmal og svar om brugen af Autels online brugerkonto.

e Shopping — viser spgrgsmal og svar om metoder eller procedurer til online kab af
produkter.

e Betaling — viser spegrgsmal og svar om online produktbetalingsmetoder eller
-procedurer.
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16 MaxiViewer

MaxiViewer giver dig mulighed for at sgge efter de funktioner, der understgttes af vores
veerktgijer, og information om softwareversionen. Der er to mader at sgge pa, enten ved

at sgge efter vaerktgjet og karetgjet eller ved at sgge efter funktionerne.

» Sadan sgger du efter koretgj

1.

Tryk pa MaxiViewer -applikationen i MaxiCheck-jobmenuen.

Funktionsvisningen skaermvisninger.

Tryk pa veerktgjsnavnet i gverste venstre hjgrne for at abne rullemenuen. Tryk

pa det, du vil sgge efter.

Tryk pa det karetgjsmeerke, den model og det &rgang, du vil sgge efter.

N<XS<C-HNDOTOZZr X —IOMMOOD>

- Function Viewer Q e
v Acura/Acura 1.6.../Year v | System| ¥ || SubSys..| ¥ | Type| ¥
choose brand choose model choose year

’ —
All

(C) Chevrolet Truck

Acura 1.6EL
(T) GMC Truck

A Acura 1.7EL

Acura 2.2CL

REMR L

Alfa _ ___

4. Alle funktioner, der understgttes af det valgte vaerktigj til det valgte karetgj,

Figur16-1 Funktionsvisningsskeerm 1

vises som flere kolonner.
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- Function Viewer Q o
v Acura/Acura 1.6.../Year v System| ¥ | SubSys.. W | Type ¥
Passenger ECU Above Acur|
/ Shs / car information / a_v2.10
/ SRS / Pasg:pger Erase codes / At;orlez?gur
Passenger | Freeze Above Acur]
/ SRS / car frame data / a_v2.10
/ SRS / Passenger |ive data / Aboye Acu
/ SRS / Passgpger Read codes / At;o;’ezf?gur

Figur16-2 Funktionsvisningsskaerm 2
> Sadan sgger du efter funktioner

1. Tryk pad MaxiViewer- applikationen i MaxiCheck-jobmenuen. Sksermbilledet
Funktionsvisning vises.

2. Tryk pa veerktejsnavnet gverst til venstre for at abne rullemenuen. Tryk pa det,
du vil sege efter.

3. Skriv den funktion, du vil sgge efter, i sggekolonnen gverst til hgjre. Alle
karetgjer med denne funktion vil blive vist med flere kolonner, herunder
system , funktion, underfunktion og version.

Cancel functions ¥ ECU Information =)
1.4 Brand/Model/Year v
Jaguar F-Tvpe 2014-201 Passenger's door / ECU / JAbove
. P module information aguar_‘.;
Jaguar F-Type 2014-201 Passenger's door / ECU / Above
9 yo 5 module information Jaguar,.(...
issi Above
2014-201 Transmission ECU
Jaguar F-Type 5 control module / information / Jaguar].'.
TETETS FType 2014-201 Transmission / ECU ; JADOVE
g yp 5 control module information aguar_',’
Jaguar F-Type 2014201 Body control / ECU / ’ Above
9 7F 5 module information aguar..

Figur16-3 Funktionsvisningsskaerm 3

@ NOTE
Fuzzy-s@gning understattes.
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17 MaxiVideo

MaxiVideo-applikationen konfigurerer MaxiCheck- tabletten til at fungere som et digitalt
videooscilloskop ved blot at tilslutte tabletten til et MaxiVideo digitalt inspektionskamera.
Denne funktion giver dig mulighed for at undersgge sveert tilgeengelige omrader, der
normalt er skjult for syne, med mulighed for at optage digitale stillbilleder og videoer,
hvilket giver dig en gkonomisk lgsning til at inspicere maskiner, faciliteter og
infrastruktur pa en sikker og hurtig made.

@ NOTE

1. MaxiVideo digitalinspektionskameraet og dets tilbehar er ekstra tilbehgr og skal
kebes separat . Begge starrelser (8,5 mm og 5,5 mm) af kamerahovedet er valgfrie
og kan kabes.

2. Denne funktion er kompatibel med MaxiVideo Digital Inspection Camera i
modellerne MV105S, MV108S, MV105 og MV108.

3. Tilslut tabletten til MaxiVideo Digital Inspection Camera med USB-kablet. For
detaljerede betjeningsvejledninger henvises til den hurtige referencevejledning til
MaxiVideo Digital Inspection Camera.
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18 Hurtigt link

Quick Link-applikationen giver dig nem adgang til Autels officielle hjemmeside og
mange andre velkendte sider inden for bilindustrien, hvor du kan fa teknisk hjeelp,

vidensbaser , fora samt radgivning om treening og ekspertise .

0 Quick Link
AUTEL HAYNESPRO MITCHELL1
AUTEL HaynesPro Mitchell1
OBD WIKI IATN AUTODATA
OBD wiki iATN autodata
NASTF IDENTIFIX ALLDATA
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

Figur18-1 Skeermbilledet Hurtigt link

» Sadan abner du et hurtigt link

1. Tryk pa Quick Link -applikationen i MaxiCheck-jobmenuen. Skaermbilledet

Quick Link-applikationen vises.

2. Veelg et miniaturebillede af et websted fra hovedsektionen. Chrome-browseren

startes, og det valgte websted abnes.
» Sadan administrerer du hurtiglinks

1. Tryk pa Quick Link i MaxiCheck Job Menu. Quick Link-applikationsskaermen

vises.

2. Tryk paikonet +i gverste hgjre hjgrne for at tilfaje websteder . Tryk pa @

ikonet for at slette websteder.
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19 Autel Brugercenter

Softwareopdateringer er tilgaengelige gratis i det fgrste ar fra kabsdatoen. Autel User
Center-applikationen giver dig mulighed for at registrere dit veerktgj for at downloade
den seneste udgivhe software og dermed forbedre funktionaliteten af
MaxiCheck-applikationen ved at tilfgje nye karetgjsmodeller eller forbedrede
applikationer til databasen.

Der er to mader at registrere et produkt pa:
A. Via MaxiCheck- tabletten

> For at logge ind med din konto og registrere dit veerktoj

1. Tryk pa Autel User Center i MaxiCheck Job Menu. Fglgende skeerm vises.

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Figur19-1 Autel brugercenterskserm

2. Huvis du allerede har et Autel-ID, kan du logge ind med dit telefonnummer og
din bekreeftelseskode eller trykke pa Log ind med adgangskode for at logge
ind med dit Autel-ID og din adgangskode. Hvis du ikke har et Autel-ID endnu,
skal du trykke pa Registrer for at oprette et Autel-ID.

Nar din konto er registreret, abner du hovedmenuen i Autel-brugercenteret.
Veelg Enhedshandtering i hovedmenuen.
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6.

Tryk pa knappen Forbind enhed i overste hgjre hjgrne af sksermen
Enhedsstyring. Enhedens serienummer og adgangskode vises automatisk pa
skaermen Forbind enhed.

Tryk pa knappen Link for at fuldfare produktregistreringen.

B. Via Autels hjemmeside

» Sadan registrerer du dit Autel-vaerktgj

1.
2.

Besag hjemmesiden: pro.autel.com .

Hvis du har en Autel-konto, skal du logge ind med dit konto-ID og din
adgangskode og ga videre til trin 7.

Hvis du er et nyt medlem af Autel, skal du klikke pa knappen Registrer for at
oprette dit Autel-ID.

Indtast de ngdvendige personlige oplysninger i inputfelterne.

Indtast din e-mailadresse, og klik derefter pA Anmod . Du vil modtage en
e-mail fra Autel med din bekraeftelseskode. Abn e-mailen, og kopier koden ind i
det relevante indtastningsfelt.

Indstil en adgangskode til din konto, og indtast adgangskoden igen for at
bekraefte. Laes Autels brugeraftale og Autels privatlivspolitik , og marker
derefter feltet for at acceptere vilkarene. Nar alle oplysninger er indtastet, skal
du klikke pa Registrer . En produktregistreringsskaerm vises.

Dit produkts serienummer og din adgangskode er ngdvendige for at fuldfgre
din registrering. Sadan finder du dit serienummer og din adgangskode pa
veerktgjet: Ga til Indstillinger > Om .

Indtast dit veerktsjs serienummer og adgangskode pa skaermbilledet
Produktregistrering. Indtast CAPTCHA-koden, og klik pa Send for at fuldfgre
din registreringsprocedure.

130


http://pro.autel.com/

20 Vedligeholdelse og service

For at sikre, at MaxiCheck-diagnosetabletten fungerer optimalt, anbefaler vi, at du leeser
og folger vedligeholdelsesinstruktionerne for produktet, der er beskrevet i dette afsnit.

20.1 Vedligeholdelsesinstruktioner

Falgende viser, hvordan du vedligeholder dine enheder, sammen med de forholdsregler,
du skal tage .

Brug en blgd klud og alkohol eller en mild vinduesrens til at rengare tablettens
bergringsskaerm.

Brug ikke slibende renggringsmidler, vaskemidler eller bilkemikalier pa tabletten.
Opbevar apparaterne tert og inden for normale driftstemperaturer.

Tor dine heender, for du bruger tabletten. Tablettens bergringsskaerm fungerer
muligvis ikke, hvis den er fugtig, eller hvis du trykker pa den med vade heender.

Opbevar ikke enheden i fugtige, stevede eller snavsede omrader.
Kontrollér huset, ledningerne og stikkene for snavs og skader for og efter hver brug.

Efter brug af enheden skal enhedens kabinet, ledninger og stik terres af med en
fugtig klud .

Forsag ikke at skille din tablet ad.
Tab ikke enhederne, og udsaet dem ikke for alvorlige stad.

Brug kun godkendte batteriopladere og tilbehgr. Enhver funktionsfejl eller skade
forarsaget af brug af uautoriseret batterioplader og tilbehgr vil ugyldigggre den
begraensede produktgaranti.

Sarg for, at batteriopladeren ikke kommer i kontakt med ledende genstande.

Brug ikke tabletten ved siden af mikrobglgeovne, tradlgse telefoner og visse
medicinske eller videnskabelige instrumenter for at undga signalforstyrrelser.

20.2Fejlfindingstjekliste

A. Nar tabletten ikke fungerer korrekt:

e Sorg for, at tabletten er blevet registreret online.
e Sgrg for, at systemsoftwaren og diagnosticeringssoftwaren er korrekt
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opdateret.
e Sorg for, at tabletten er forbundet til internettet.

e Kontrollér alle kabler, forbindelser og indikatorer for at se, om signalet

modtages.
B. Nar batterilevetiden er kortere end normalt:
® Dette kan ske, nar du er i et omrade med lav Wi-Fi-signalstyrke. Sluk din enhed,
nar den ikke er i brug.
C. Nar tabletten ikke kan teendes:
e Sorg for, at tabletten er tilsluttet en stremkilde, eller at batteriet er opladet.
D. Nar du ikke kan oplade tabletten:
e Din oplader er muligvis i stykker. Kontakt din naermeste forhandler.
o Du forsgger muligvis at bruge enheden i en for varm/kold temperatur. Prgv at
skifte opladningsmiljg.
o Din enhed er muligvis ikke tilsluttet korrekt til opladeren. Kontroller stikket.
NOTE

Hvis dine problemer fortsaetter, bedes du kontakte Autels tekniske supportpersonale
eller din lokale salgsagent.

20.3 Om batteriforbrug

Din tablet drives af et indbygget lithium-ion polymer-batteri. Det betyder, at du i
modseetning til andre former for batteriteknologi kan genoplade batteriet, mens der
stadig er noget strgm tilbage, uden at det reducerer tablettens levetid pa grund af den
"batterihukommelseseffekt", der er forbundet med disse teknologier.

/NFARE

1.

Det indbyggede lithium-ion polymer-batteri kan kun udskiftes fra fabrikken; forkert
udskiftning eller manipulation med batteripakken kan forarsage en eksplosion.

Brug ikke en beskadiget batterioplader.

Ma ikke skilles ad, abnes eller knuses, bgjes, deformeres, punkteres eller rives i
stykker.

Batteriet ma ikke andres eller omfremstilles, og det ma ikke forsgges at indsaette
fremmedlegemer i det, og det ma ikke udsaettes for ild, eksplosion eller andre farer .

Sarg for kun at bruge de oplader- og USB-kabler, der falger med i pakken. Hvis du
bruger andre opladere og USB-kabler, kan der opsta funktionsfejl eller svigt af
enheden.

Brug kun en oplader, der er godkendt i henhold til standarden . Brug af et
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ukvalificeret batteri eller en ukvalificeret oplader kan udggre en risiko for brand,
eksplosion, laekage eller andre farer.

Undgéd at tabe tabletten. Hvis tabletten tabes, iseer pa en hard overflade, og
brugeren har mistanke om skade, skal den tages til et servicecenter for inspektion .

Flyt tabletten teettere pa dit netveerks basestation for at forbedre batterilevetiden.
Batteriets opladningstid varierer afhaengigt af den resterende batterikapacitet.
Batterilevetiden forkortes uundgaeligt med tiden.

Da overopladning kan forkorte batteriets levetid, skal du fjerne tabletten fra
opladeren, nar den er fuldt opladet. Tag stikket ud af opladeren, nar opladningen er
feerdig.

Hvis tabletten efterlades pa varme eller kolde steder, iszer i et kgretgj om
sommeren eller vinteren, kan det reducere batteriets kapacitet og levetid. Hold altid
batteriet inden for normale temperaturer.

20.4 Serviceprocedurer

Dette afsnit introducerer oplysninger om teknisk support, reparationsservice og
ansggning om udskiftnings- eller valgfrie dele.

20.4.1 Teknisk support

Hvis du har spgrgsmal eller problemer med produktets drift, bedes du kontakte os.

Autel Kinas hovedkvarter

Telefon : +86 (0755) 8614-7779 (mandag-fredag, kl. 9-18 Beijing-tid)
E -mail: support@autel.com

Adresse: 2. sal, Caihong Keji-bygningen, 36 Hi-tech North Six Road,
Songpingshan-samfundet, Xili-underdistriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen City,
Kina

Web: www.autel.com

Autel Nordamerika

Telefon : 1-855-288-3587 (mandag-fredag, kl. 9-18 gstlig tid)
E-mail: ussupport@autel.com
Adresse : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

Web: www.autel.com/us

Au tel Europa
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e Telefon : +49(0)89 540299608 (mandag-fredag, kl. 9-18 Berlin-tid)

e E-mail: support.eu@autel.com

e Adresse: Landsberger Str. 408, 81241 Minchen, Tyskland

e Web: www.autel.eu

Autel APAC

Japan:

e Telefon : +81-045-548-6282

e E-mail: support.jp@autel.com

e Adresse: 6th Floor, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

e Hjemmeside: www.autel.com/jp

Australien :

e E-mail : ausupport@autel.com

e Adresse : Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba

Autel IMEA

e Telefon : +971 585 002709 (i UAE)

e E-mail: imea-support@autel.com

e Adresse: 906-17, Preatoni Tower (Klynge L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC,
Dubai, UAE

e Hjemmeside: www.autel.com

Autel Latinamerika

Mexico:

e TIf .: +52 33 1001 7880 (spansk i Mexico)

e E-mail: latsupport@autel.com

e En kjole: Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Mexico

B razil:

e E-mail: brsupport@autel.com

e Adresse: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas

Campinas — SP, Brasilien
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e Hjemmeside: www.autel.com/br

20.4.2 Reparationsservice

Hvis det bliver ngdvendigt at returnere din enhed til reparation, bedes du farst kontakte
os og derefter downloade reparationsformularen fra www.autel.com og udfylde den.
Falgende oplysninger skal inkluderes:

Kontaktnavn

Returadresse

Telefonnummer

Produktnavn

Fuldsteendig beskrivelse af problemet

Kgbsbevis for garantireparationer

Foretrukken betalingsmetode for reparationer uden for garantien

@ NOTE
For reparationer uden for garantien kan betaling ske med Visa, MasterCard eller med
godkendte kreditvilkar.

Send enheden til din lokale agent eller til folgende adresse:

2. sal, Caihong Keji-bygningen, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan-samfundet,
Xili-underdistriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen City, Kina

20.4.3 Andre tjenester

Du kan kgbe det ekstra tilbehgr direkte fra Autels autoriserede veerktgjsleverandgrer
og/eller din lokale distributer eller agent.

Din indkgbsordre skal indeholde fglgende oplysninger:

Kontaktoplysninger
Produkt- eller delnavn
Varebeskrivelse

Kgbsmaengde
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21 Overholdelsesoplysninger

FCC-overholdelse FCC-ID: WQ8-DS900TS2232

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne og branchestandarderne. Canadas
licensfritaget RSS'er. Driften er underlagt falgende to betingelser:

1. Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens,

der kan forarsage ugnsket drift.

Denne enhed overholder CNR Fritaget for industrilicens Canada. Dens operationen er
underlagt til to falgende betingelser :
Denne enhed gar ikke kan forarsage af interferenser ; og

2. Denne enhed skal acceptere alle interferens , y Forstdet DE interferens WHO kan
arsag EN darlig enhedens drift .

/\ ADVARSEL
ZEndringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er
ansvarlig for overholdelse af reglerne, kan ugyldiggare brugerens ret til at betjene
udstyret.

@NOTE
Dette udstyr er blevet testet og overholder greenserne for digitale enheder i klasse B i
henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse greenser er udarbejdet for at yde rimelig
beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrdle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forarsage
skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil
opstd interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig
interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at slukke og teende
udstyret, opfordres brugeren til at forsgge at afhjeelpe interferensen ved hjeaelp af en eller
flere af fglgende foranstaltninger:

-- Omorienter eller flyt modtagerantennen.
-- @g afstanden mellem udstyret og modtageren.
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-- Tilslut udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb end det, som modtageren er
tilsluttet.

-- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at f& hjeelp.

ZEndringer eller aendringer, der ikke udtrykkeligt godkendt af den ansvarlige part
overholdelse kunne ugyldiggare brugerens myndighed til at betjene udstyret.

SAR

Denne enheds udstralede udgangseffekt er under FCC's
radiofrekvenseksponeringsgreenser. lkke desto mindre bgr enheden anvendes pa en
sédan made, at risikoen for menneskelig kontakt minimeres under normal drift.

Eksponeringsstandarden for trddlgse enheder anvender en maleenhed kendt som
Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-graensen fastsat af FCC er 1,6 W/kg. Test for
SAR udfgres ved hjeelp af standard driftspositioner accepteret af FCC, hvor enheden
sender ved sit hgjeste certificerede effektniveau i alle testede frekvensband.

Selvom SAR-veerdien bestemmes ved det hgjeste certificerede effektniveau, kan
enhedens faktiske SAR-niveau under drift veere et godt stykke under den maksimale
veerdi. Dette skyldes, at enheden er designet til at fungere ved flere effektniveauer, sa
den kun bruger den strem, der kreeves for at n& netveerket. For at undga muligheden for
at overskride FCC's radiofrekvenseksponeringsgreenser, bgr menneskers naerhed til
antennen minimeres.

RF-ADVARSELSERKLZARING

Enheden er blevet evalueret til at opfylde de generelle krav til RF-eksponering. Enheden
kan bruges under baerbare eksponeringsforhold uden begraensninger.

RoHS-overholdelse

Denne enhed erkleeres i overensstemmelse med det europaeiske RoHS-direktiv
2011/65/EU.

CE-OVERENSSTEMMELSE

Dette produkt erkleeres at overholde de veesentlige krav i fglgende direktiver og er
CE-meerket i overensstemmelse hermed:

om radioudstyr
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22 Garanti

Begreenset et ars garanti

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (Virksomheden) garanterer over for den
oprindelige kgber af denne MaxiCheck-diagnoseenhed, at hvis dette produkt eller
nogen del deraf under normal brug og normale forhold viser sig at veere defekt i
materiale eller udfgrelse og resulterer i produktfejl inden for 1 ar fra kebsdatoen, vil
sadanne defekter blive repareret eller udskiftet (med nye eller genopbyggede dele) med
kabsbevis, efter Virksomhedens valg, uden beregning for dele eller arbejdskraft, der er
direkte relateret til defekten/defekterne.

NOTE

Hvis garantiperioden er i strid med lokale love og regler, bedes du overholde de
relevante lokale love og regler.

Virksomheden er ikke ansvarlig for haendelige skader eller fglgeskader, der opstar som
folge af brug, misbrug eller montering af enheden. Nogle stater tillader ikke
begraensninger pa, hvor leenge en underforstdet garanti varer, sd ovenstdende
begreensninger gaelder muligvis ikke for dig.

Denne garanti geelder ikke for:

1) Produkter, der har veeret udsat for unormal brug eller unormale forhold, ulykker,
forkert handtering, forsemmelse, uautoriseret aendring, misbrug, forkert installation
eller reparation eller forkert opbevaring;

2) Produkter, hvis mekaniske serienummer eller elektroniske serienummer er blevet
fiernet, @endret eller beskadiget;

3) Skader forarsaget af udseettelse for for hgje temperaturer eller ekstreme
miljgforhold;

4) Skader som fglge af tilslutning til eller brug af tilbehar eller andre produkter, der ikke
er godkendt eller autoriseret af virksomheden;

5) Defekter i udseende, kosmetiske, dekorative eller strukturelle genstande sasom
indramning og ikke-fungerende dele;

6) Produkter, der er beskadiget af eksterne arsager sasom brand, snavs, sand,
batterilaekage, sprunget sikring, tyveri eller forkert brug af enhver elektrisk kilde.

© VIGTIG
Alt indhold af produktet kan blive slettet under reparationsprocessen. Du bgr oprette en
sikkerhedskopi af alt indhold af dit produkt, far du indleverer produktet til garantiservice.
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