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Informacién de seguridad

Para su propia seguridad y la de los demas, y para evitar dafios al dispositivo y a los
vehiculos en los que se utilice, es importante que todas las personas que operen el
dispositivo o entren en contacto con él lean y comprendan las instrucciones de seguridad
que se presentan a lo largo de este manual.

Para el mantenimiento de vehiculos se requieren diversos procedimientos, técnicas,
herramientas y piezas, asi como la habilidad del técnico. Debido a la gran cantidad de
aplicaciones de prueba y variaciones en los productos que se pueden probar con este
equipo, no podemos prever ni brindar consejos o mensajes de seguridad que cubran
todas las circunstancias. Es responsabilidad del técnico automotriz conocer el sistema
que se esta probando. Es fundamental utilizar métodos de servicio y procedimientos de
prueba adecuados. Es esencial realizar las pruebas de manera apropiada y segura, sin
poner en riesgo su seguridad, la de los deméas en el area de trabajo, el dispositivo
utilizado ni el vehiculo que se esta probando.

Antes de usar el dispositivo, consulte y siga siempre los mensajes de seguridad y los
procedimientos de prueba aplicables proporcionados por el fabricante del vehiculo o
equipo que se esté probando. Use el dispositivo Unicamente como se describe en este
manual. Asegurese de leer, comprender y seguir todos los mensajes e instrucciones de
seguridad que contiene.

Mensajes de seguridad

Los mensajes de seguridad se proporcionan para ayudar a prevenir lesiones personales
y dafios a los equipos. Todos los mensajes de seguridad comienzan con una palabra
clave que indica el nivel de peligro.

/\PELIGRO
Indica una situacion de peligro inminente que, de no evitarse, provocara la muerte o
lesiones graves al operador o a los transeuntes.

/\ ADVERTENCIA
Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria provocar la
muerte o lesiones graves al operador o a los transeuntes.

Instrucciones de seguridad

Los mensajes de seguridad aqui incluidos abarcan situaciones de las que Autel tiene



conocimiento al momento de su publicaciéon. Autel no puede conocer, evaluar ni
informarle sobre todos los posibles riesgos. Usted debe asegurarse de que ninguna
situacion o procedimiento de servicio que encuentre ponga en peligro su seguridad
personal.

/\ PELIGRO
Cuando el motor esté en funcionamiento, mantenga el area de servicio bien ventilada o
conecte un sistema de extraccion de gases de escape del edificio al sistema de escape
del motor. Los motores producen monoéxido de carbono, un gas venenoso e inodoro que
ralentiza el tiempo de reaccion y puede provocar lesiones personales graves o la muerte.

A ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Realice siempre las pruebas de vehiculos en un entorno seguro.
Utilice proteccion ocular de seguridad que cumpla con las normas ANSI.

Mantenga la ropa, el cabello, las manos, las herramientas, los equipos de prueba,
etc., alejados de todas las partes moviles o calientes del motor.

Utilice el vehiculo en un area de trabajo bien ventilada, ya que los gases de escape
son toéxicos.

Coloque la transmisién en ESTACIONAMIENTO (para transmisiéon automatica) o
NEUTRO (para transmisién manual) y asegurese de que el freno de mano esté
puesto.

Coloque calzos delante de las ruedas motrices y nunca deje el vehiculo desatendido
durante las pruebas.

Tenga mucho cuidado al manipular la bobina de encendido, la tapa del distribuidor,
los cables de encendido y las bujias. Estos componentes generan voltajes
peligrosos cuando el motor esta en marcha.

Mantenga cerca un extintor de incendios adecuado para gasolina, productos
quimicos y incendios eléctricos.

No conecte ni desconecte ningun equipo de prueba mientras el encendido esté
activado o el motor esté en marcha.

Mantenga el equipo de prueba seco, limpio y libre de aceite, agua o grasa. Si es
necesario, utilice un detergente suave en un pafo limpio para limpiar la parte
exterior del equipo.

No conduzca el vehiculo y opere el equipo de prueba al mismo tiempo. Cualquier
distraccion puede provocar un accidente.

Consulte el manual de servicio del vehiculo que se esta revisando y siga todos los
procedimientos y precauciones de diagnéstico. De lo contrario, podria sufrir lesiones



personales o dafiar el equipo de prueba.

Para evitar dafiar el equipo de prueba o generar datos erréneos, asegurese de que
la bateria del vehiculo esté completamente cargada y que la conexion al conector
DLC del vehiculo esté limpia y segura.

No coloque el equipo de prueba sobre el distribuidor del vehiculo. Las fuertes
interferencias electromagnéticas pueden dafar el equipo.



CONTENIDO

1 COMO USARESTE MANUAL...........ccceeviiiiiieieeteee ettt 1
1.1 CONVENCIONES ... cuitteiteee ettt ee e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s n e e e e e e s e ennnrnneeeeens 1
O O R =3 q (o I =Y g I =T [ = PP SOPPPRR 1
1.1.2 NOtas Yy MenSajes IMPOMANTES........ooiuuiiiiieee et e e e eiieee e e e e e eeae e e enes 1
1.1.3 HIPEIVINCUIOS ...t e e e e e 1
1.1.4 HUSTFACIONES ...ttt e e 2
1.1.5  ProCediMIENIOS ......eeiiieiieeiiieatee sttt 2

2 INTRODUCCION GENERAL ..........cccceviiieieeeeeeieeieeeeeeeeeee e es s st en e 3
2.1 TABLETA MAXIDAS DS900......ccccuiiiiiriiieiiiiie et 3
211 Descripcion general del ProdUCTO..........eeeiiiiieiiiiieeiiieee e 3
2.1.2  FUENLES 0 ENEIGIA . .eiiiiiiieeiiiiiee ettt e e et e e st e e et e e e e e s enne e e e snneeeas 5
213 ESPecCificaciones tECNICAS .......ccovuiiiiiiiiee e 6

2.2 OTROS ACCESORIOS ....outtiiiieiiiiiiiiiiiie s s sttt e s e e s s ssbaa e s s e e s s sab e e s e e e s s b e e e e e s s s annaaes 7

3 EMPEZANDO ........ooiiiiiiie ettt ettt ettt et et e st e s te e eae e te e teenteenteeneenreenneenneennens 8
3.1 ENCENDIDO ....uiiiiiiiii ittt 8
311 Botones de apliCaciOn .............ooiiiiiiiiiiiie e 9
3.1.2  Botones de localizaCion y NAVEgaCION ..........cceevuveeeiieieeiiiieeesiieeesieee e 10
3.1.3  Iconos de estado del SISTEMA..........ecoiiiiiiiiiiieiiee e 11

3.2 APAGADO DE ENERGIA .....oiiiiiiiiiiiiieiie ettt e e n e e e e 11
3.21 REINICIAr €] SISTEIMA ......eeiiiiiiiee e 12

4 DIAGNOSTICO ..ottt en s sttt es e e s s s 13
4.1 EMPEZANDO......coiiiiiiiiiiiii 13
4.1.1  Disefio del menu del VEhiCUIO ...........ceeviiiiiiiiiiiiiee e 13

4.2 IDENTIFICACION DEL VEHICULO



421 DeteCCiON AULOMALICA. .....ccceeeeeee e 15

4.2.2  ENtrada Manual..........ccococoiiiiiiioiiieeceee s 16
4.2.3  Escanear VIN/MAHCUIA .......ccocueiiiiiiieiiiie e 16
4.2.4  Seccion de vehiCulos ManuUales..........ccocveiiiiiiiiiiic i 18
425 Entrada direCta O BDI.........vviiiiiiiiciieee e 18
4.3  DISENO DE LA PANTALLA DE DIAGNOSTICO ....uvvvieiiiriieiiiiiiesireee e sines e snneee s sinene e 18
431 Mensajes €N PANTAllA .........cuueeiiiie e 21
4.3.2  HACEr SEIECCIONES......cciiiiiiiieiiie et 22
4.4 FUNCIONES DE DIAGNOSTICO ..ceeieiiiuintrreeteessaintneeeeeeesasinnnreeeesssnennnneeesesssasnnneeeeeens 22
441  Informacion de la ECU .........cccoiiiiiiiiiiiieee s 25
4.4.2  COUIGOS A€ AVEITA.....ueeeiiiiiie ittt 26
4.4.3  Datos €N tIEMPO FEAI.....cccuuiiiiiiiie ettt st 27
444 Prueba aCliVa.........coceeiiiiiiiiiiieie e 35
445  FUNCIONES ESPECIAIES. ...civiiieiiieie ettt s 36
4.5  OPERACIONES GENERICAS DE OBDII.....ccoiiiiiiiiiiiiiiceieeeee e 36
45.1 Procedimiento geNeral.............eeiiiiiiiiiiiie e 36
45.2 DescripCiones de fUNCIONES .......c.uviiiiiiee it 37
4.6 INFORMES DE DIAGNOSTICO ..eeeiiiiiiiiiiriiiiieesiiiittiein e e s s ibaeis e e e s sinbse e e e s snnnaeea e 39
46.1 Funciones previas y posteriores al €SCaNEO .........ccceevveiuiirireeeeiiiiiiieeeeeeeeans 39
4.6.2  Guardar, visualizar y compartir informes de diagndstico............cccceeevvveennnee. 40
4.7 DIAGNOSTICO DE SALIDA ..cutteiteeteaneeaseeaseasseasseesseassesssessessseesseasseansesssesssesseessesssenssnns 44
E T 1 =1 3 [ o4 [ RSP 46
5.1  SERVICIO DE REINICIO DE ACEITE ...utvereteeesiutnrnreetaessainsnreeeeessaassrnneeesesesnsnnnneeesessnnnns 46
5.2 SERVICIO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRONICO (EPB)......ccccoiiiiiiiiiiiine 47
521  Seguridad del EPB..........c.cooiiiiiiiiiie e a7
5.3  SERVICIO DEL SISTEMA DE GESTION DE BATERIAS (BMS) ....cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeceeeee 47

vi



5.4 SERVICIO DEL SENSOR DE ANGULO DE DIRECCION (SAS) ..cceiiiiiiiiiiiiiae e iaiiiiieeeea e 48
5.5  SERVICIO DE FILTRO DE PARTICULAS DIESEL (DPF) .....ooviiiiiiiiiicrienie e 49
5.6 SERVICIO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE PRESION DE NEUMATICOS (TPMS) ............ 50
5.7  SERVICIO DE INMOVILIZADOR (IMMO) ..ottt ettt 50
6 GESTOR DE DATOS.........ooiiiiiiiiiiiit ettt ettt ettt ettt et et e sbe e e sbr e e sineenneeeas 51
6.1  HISTORIAL DEL VEHICULO ... cuiiiiiiriieiiieie e ittee ettt st 52
6.1.1 Registro historico de pruebas ...........cccoviiiiiiiiicii e 53
6.2 INFORMACION DEL TALLER .. uttteiitriieisitrieesireesssirieessnetessnneessssne s s sinne e sns e e s snnen e e 54
(SR T O = Nl = PP OO UP PO PPPPPRRPP 55
6.4 IMAGEN ...ei ittt ettt 56
6.5 INFORME EN LA NUBE ......utttitteeiaiuintnieeeesesainnneeeeeesssasnnneeeeeessasnsrnneeeeesesasnnneeeeeesnannns 58
6.6 ARCHIVOS PDF .. oottt 58
6.7  REVISAR DATOS ..ciiiiiiiiiiiiiitee e ettt e e e e sttt e e e e et e e e e s e st e e e e e e e e anennnreeeeeeenaes 58
6.8  REGISTRO DE DATOS ...utviiiitriieiiiritessteeeesnseeessireeesssneeessnnee s stne e e s snnnee s snneessnneeennnnes 59
6.9  DESINSTALAR APLICACIONES ......uuuitiiieeeeeeeittneeeeeeessannnseeeeeesaanrnneeeaesesnsnnnneeeeeennnes 59
T AJUSTES ...t ettt ettt b et b ettt nneenas 60
T 1 UNIDAD .ottt ettt e e e e e et e e e e et e e e e e et e e e e e a e e e e e e e e 60
.2 IDIOMA ..o 61
7.3 CONFIGURACION DE IMPRESION .....cutiittieetiintneeeeeeesaasnnseeeeeesasnnnneeeaesennsnnnneeeeeennaes 61
7.3.1  Operaciones de iMPrESION ........cccuueeeiiiiiieiiieeeeaiieeesieeeesniieeesseeeessneeeesnnneeas 61
7.4  CONFIGURACION DE INFORMES ......cutttttteeiiitntnieetasssaastnreeeeessasssrnneeeeesssasnnnreeesessnanes 62
7.5 NOTIFICACIONES PUSH ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiae e s ieiieie e e et e e e e e e e e e s innne e e e e e e 63
7.6 ACTUALIZACION DE FIRMWARE ......uttteiieeeesiintneeeeeessaasnnseeeeessaasssrnneeeeesesnsnnnneeesessnanns 63
7.7 ACTUALIZACION AUTOMATICA ...ooiiiiiiiiie ettt et e e e n e e 64
7.8 LISTADE VEHICULOS .....uitiiiieeeieiiit et e e e ettt e e ettt e e e e et e e e e e e s e e e e e e e nanans 65
7.9  CONFIGURACION DEL SISTEMA. ... .uutiiiiiieiiiiiiieieeea e e s aeianie e e e e e s s nnsee e e e e s s s snnneeae e e e s 65



7.10 AACERCA DE...oiii it e et e et e e et e e et e e et e e et et e e eeta e e eat e e e et e eeatn e eeaaaaeennaaeenas 65

LT YO IV 7 I 74N 66
9 ESCRITORIO REMOTO ... ..ttt n e e nn s 67
10 APOYO ... 69
10.1 COMPATIBILIDAD CON EL DISENO DE PANTALLA ..uuiiiitneeeitieeeeteeeetteeeeetnaeesannaesesnnas 69
10.2 IV CUENTA ottt e et e e e ettt e e e e e e e e et e e e e e e eesaaa e e eeeeseessaa e eeeesessannnaeeaneens 69
10.3 REGISTRO DE DATOS .etuutiiitieeiiteeeetaeeetteee st e e e et eeest e e sataesetaeeestneessanaaeenneeeean 70
10.4 (0727 Xol & -Yoi [ N PP 70
10.5 PREGUNTAS FRECUENTES .1uuiittiieeitteeetteeeetteeeetieeeesteessataesstaaeesstnesstaaeessnnaeeenas 70
11 ENLACE RAPIDO ..ottt ettt ettt ettt ettt et en et e e e e ee e 72
12 MAXIVIEWER . ...... ..ottt ettt e e e e e e et e e e e e e et e e eeeeees 73
13 MAXIVIDEO........cooooo 76
14 CENTRO DE USUARIOS DE AUTEL ........ooviiiieee et 77
15 MANTENIMIENTO Y SERVICIO .......oooiiiic et 79
15.1 INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO . .uuutitieeiiiieeeetieeestieessateesasneeeesnneesssnnaessnneeenas 79
15.2 LISTA DE VERIFICACION PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS .......eevvtneeiiineeirnnnaenns 80
15.3 ACERCA DEL USO DE LA BATERIA ... iittieiiiie e et e et e e e e et e e e et e e eaae e s st e e eana e eenas 80
15.4 PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO ...uuiituneiitieeeeiieeeetieeeesteessaiaeesssnaessstneesssnneessneeseses 81
L0 R Y o To) Vo I8 (= To3 o | (o] o T SRR 81
15.4.2  SEervicio d€ rE€PAraCION .........ueeeeiirieeiiieee ettt ettt 83
15.4.3  OLr0S SEIVICIOS ..uuvieiiieiiiiee e ettt e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e st e e e e eesesaaaeeeaeeens 84

16 INFORMACION DE CUMPLIMIENTO ... .c.ootieieeeeeeeeee ettt eee e 85
17 GARANTIA ..ottt 87
17.1 GARANTIA LIMITADA DE UN ANO ...cuuiiiiiieeeiiee e et e e et e e e e e e ate e e et e e eaanaeesaneesennaees 87

viii



1 Como usar este manual

Este manual contiene instrucciones de uso del dispositivo.

Algunas ilustraciones de este manual pueden hacer referencia a modulos y equipos
opcionales que no estan incluidos en su sistema. Para consultar la disponibilidad de
otros médulos, herramientas o accesorios opcionales, pongase en contacto con su
representante de ventas.

1.1 Convenciones

Se utilizan las siguientes convenciones:

1.1.1 Texto en negrita

El texto en negrita se utiliza para resaltar elementos seleccionables, como botones y
opciones de mendu.

Ejemplo:

e Pulsa Aceptar .

1.1.2 Notas y mensajes importantes
1.1.2.1 Notas

Una NOTA proporciona informacién util, como explicaciones adicionales, consejos y
comentarios.

1.1.2.2 Importante
IMPORTANTE indica una situaciéon que, de no evitarse, puede provocar dafos en el
equipo de prueba o en el vehiculo.

1.1.3 Hipervinculos

Los hipervinculos estan disponibles en los documentos electrénicos. El texto azul en
cursiva indica un hipervinculo seleccionable; el texto azul subrayado indica un enlace a
un sitio web o a una direcciéon de correo electronico .



1.1.4 llustraciones

Las ilustraciones utilizadas en este manual son ejemplos; la pantalla de prueba real
puede variar para cada vehiculo que se esté probando. Observe los titulos del menu y
las instrucciones en pantalla para seleccionar la opcion correcta .

1.1.5 Procedimientos
Un icono de flecha indica un procedimiento.
Ejemplo:

> Para apagar la tableta
1. Mantén pulsado el boton de encendido/bloqueo .
2. Pulsa Apagar . La tableta se apagara en unos segundos.



2 Introduccion general

Este manual describe la construccion y el funcionamiento del dispositivo, asi como su
manera de proporcionar soluciones de diagnostico.

2.1 Tableta MaxiDAS DS900

2.1.1 Descripcion general del producto

o
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Figura 2-1 Vista frontal de la tableta

1. Pantalla tactil capacitiva LCD de 8,0 pulgadas

2. Sensor de luz ambiental : detecta la luminosidad ambiental.

3. LED de encendido : indica el nivel de bateria y el estado de carga o del sistema.

El LED de encendido muestra colores verde, amarillo o rojo segun el nivel de potencia
y el estado de funcionamiento.

A. Verde

e Se ilumina en verde cuando la tableta se esta cargando y el nivel de bateria
esta por encima del 90%.

e Se ilumina en verde cuando la tableta esta encendida y el nivel de bateria es
superior al 15%.

B. Amarillo



e Se ilumina en amarillo cuando la tableta se esta cargando y el nivel de bateria
es inferior al 90%.
C. Rojo
e Se ilumina en rojo cuando la tableta estd encendida y el nivel de bateria es
inferior al 15 % o se ha producido un error.

00
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Figura 2-2 Vista posterior de la tableta
4. Soporte plegable: se extiende desde la parte posterior para permitir la visualizacion
de la tableta sin necesidad de usar las manos.
5. Céamara trasera
6. Flash de la camara

Camara

Descripcion de la funcién: Se utiliza para la identificaciéon de informacién del vehiculo,
como el escaneo del VIN y la fotografia del vehiculo.

Impacto en la privacidad: Recopila datos del VIN del vehiculo y los carga en la
plataforma en la nube para identificar el modelo del vehiculo, el afio, el tipo de motor,
etc.

Control de permisos: Los permisos de acceso a la camara se pueden desactivar en la
configuracion del sistema (Ruta: Configuracion > Configuracion del sistema > Privacidad >
Administrador de permisos > Camara).



Figura 2-3 Vista superior de la tableta

Puerto de carga USB tipo C
Ranura para tarjeta Mini SD
D B15-Pin : conecta el cable principal.
10. Puerto USB
11. Botén de encendido/bloqueo: manténgalo pulsado para encender/apagar el

dispositivo o téquelo brevemente para bloquear la pantalla.
2.1.2 Fuentes de energia
La tableta puede recibir energia de cualquiera de las siguientes fuentes:

e Paquete de baterias internas
e Potencia del vehiculo

e Fuente de alimentacion externa
2.1.2.1 Paquete de baterias internas

La tableta se puede alimentar mediante la bateria recargable interna, que, una vez
cargada por completo, proporciona energia suficiente para aproximadamente 7 horas
de uso continuo.

2.1.2.2 Potencia del vehiculo

Cuando la tableta se conecta al vehiculo mediante el cable principal, recibe
automaticamente alimentacion del vehiculo.

2.1.2.3 Fuente de alimentacion externa

La tableta se puede alimentar mediante una toma de corriente utilizando el cable USB
tipo C y el adaptador de corriente incluidos. La fuente de alimentacién externa también
carga la bateria interna.



2.1.3 Especificaciones técnicas

Tabla 2-1 Presupuesto

Articulo Descripcion
Uso recomendado Interior
Sistema operativo Android 11

Procesador Procesador de cuatro nicleos
Memoria 64 GB

Pantalla tactil LCD de 8 pulgadas con resolucion de
Mostrar

1280 x 800.

Conectividad

USB tipo C
USB 2.0
Wi-Fi

[ ]
[
[ ]
e Tarjeta Micro SD (admite hasta 64 GB)

Sensor

Sensor de luz ambiental

Entrada/Salida de audio

e Entrada: N/A
e Salida: zumbador

Alimentacion y bateria

Bateria de polimero de litio de 3,7 /7700 mAh

e Se carga mediante una fuente de alimentacion
de 5V CC.

Duracion de la bateria

Aproximadamente 7 horas de uso continuo

comprobada
Entrada de carga de la
bateria S5VI3A
Aprox. 600 mA (LCD encendido con brillo

Consumo de energia

predeterminado,
Wi-Fi activado) a 3,7 V

Temperatura de
funcionamiento.

De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)

Temperatura de o o
almacenamiento. -10260 °C (14 a 140 °F)
Humedad de

funcionamiento

Del 5 % al 95 % sin condensacion

Dimensiones
(Ancho x Alto x Profundidad)

168,9 mm (6,6”) x 259,8 mm (10,2”) x 33,6 mm (1,3”)




Articulo

Descripcion

Peso neto 925 g (2,04 libras)
1ISO9141-2, 1S014230-2, 1SO15765, K/L-Line,
Caddigo intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850
Protocolos

automotrices
compatibles

PWM, 1SO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad
media, baja velocidad y de un solo cable, CAN
tolerante a fallos), SAE J2610, GM UART, Protocolo
de byte de eco UART, Protocolo Honda Diag-H,
TP2.0, TP1.6, ISO13400 , CAN FD

2.2

Otros accesorios

Cable principal
Conecta la tableta al puerto ODBII (DLC) del
vehiculo.

Cable USB tipo C
Uselo con el adaptador de corriente para alimentar
la tableta.

Adaptador de corriente

Junto con el cable USB tipo C, conecta la tableta al
puerto de alimentacion de CC externo para su
suministro eléctrico.




3 Empezando

Asegurese de que la tableta esté suficientemente cargada o conectada a una fuente
de alimentacion externa (ver Fuentes de energia).

3.1 Encendido

Mantén pulsado el boton de encendido/bloqueo situado en la esquina superior derecha
de la tableta para encenderla. El LED de encendido se iluminara en verde. El sistema
se iniciara y mostrara la pantalla de bloqueo. Desliza el icono de bloqueo hacia arriba
para desbloquearla.

= - B S

Diagnésticos Servicio Gestor de datos Configuracion

L vy Ok

Actualizaciones Escritorio Remoto Autorizacion GW

A E O @ ¢

Figura 3-1 Menu de trabajos de MaxiDAS

1. Botones de aplicacién
2. Botones de localizacién y navegacion

3. lconos de estado

@NoTA
La pantalla de la tableta se bloquea automaticamente al encenderla por primera vez. Le
recomendamos bloquear la pantalla para proteger la informacién del sistema y ahorrar
bateria.

La navegacion mediante pantalla tactil se basa en menus, lo que permite localizar
rapidamente el procedimiento de prueba o los datos necesarios a través de una serie de
preguntas y opciones. En los capitulos de la aplicacion encontrard descripciones



detalladas de los elementos del menu.

3.1.1 Botones de aplicacion

Las descripciones de las aplicaciones de la herramienta se muestran en la tabla a
continuacion.

Tabla 3-1Aplicaciones

[ve)
o
-
o
=]

Nombre Descripcion

Accede a las funciones de diagnéstico de la unidad. Ver

Di Osti R
lagnostico Diagnoéstico.

Accede al menu de funciones especiales. Ver e

[

Servicio Servici
ervicio.
Accede a los datos guardados del taller de reparacion,
Gestor de | del cliente y del vehiculo, incluidos los diagndsticos
& datos detallados del vehiculo y los registros de pruebas. Ver
Gestor de datos.
. Accede al menu de configuracion del sistema y al menu
C Ajustes .
— general de la tableta. Ver Ajustes.
4 . Accede al menu de actualizacion del software del
W Actualizar . )
sistema. Ver Actualizar.
B | Escritorio Configura tu unidad para recibir soporte remoto
remoto mediante la aplicacion TeamViewer. Ver Escritorio

Escritorio remoto.

Autorizacion Gestiona los permisos para desbloquear la puerta de
OEM enlace OE.

E




Botén Nombre Descripcion
g, ! Sincroniza la base de datos de servicios en linea de
S04 Apoyo

Autel con la tableta MaxiDAS. Ver Apoyo.

Enlace rapido

Proporciona marcadores de sitios web asociados para
permitir un acceso rapido a actualizaciones de
productos, servicio, soporte y ofra informacion. Ver
Enlace Enlace rapido.

)

Proporciona una busqueda rapida de funciones y/o

-0 | MaxiVi . o -
WQ axiviewer vehiculos compatibles . Ver MaxiViewer MaxiViewer
Configura la tableta para que funcione como un
— e endoscopio de video conectandola a un cable de
MaxiVideo . ) . .
XVt cabezal de imagen para inspecciones de vehiculos de
cerca. Ver MaxiVideo.
Centro de Te permite registrar una cuenta, ver y editar tu perfil
B usuarios de personal y vincular tu dispositivo. Consulte el Centro de
Autel usuarios de Autel.

3.1.2 Botones de localizacion y navegacion

En la siguiente tabla se describe el funcionamiento de los botones de navegacioén

situados en la parte inferior de la pantalla:

Tabla 3-2Botones de localizacién y navegacion

Boton Nombre Descripcion
Indica la ubicacién de la pantalla actual. Desliza el
e o o Locador dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver
la pantalla anterior o la siguiente.
« Atras Regresa a la pantalla anterior.
MaxiDAS . .
/ﬁ\ X! Regresa al menu de tareas de MaxiDAS.
Hogar
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Botén Nombre Descripcion
ﬁ Inicio de . . :
Android Regresa a la pantalla de inicio del sistema Android.

Aplicaciones

Muestra una lista de las aplicaciones que se estan
ejecutando. Toca el icono de una aplicacion para

recientes abrirla. Cierra una aplicacion deslizando el dedo
hacia arriba.
&) Cromo Inicia el navegador Google Chrome.
Pulsa el icono de la camara para abrir el visor.
Mantén pulsado el icono para hacer una captura de
Camara pantalla de la pantalla actual. Los archivos

guardados se almacenan en la aplicacién
Administrador de datos para su posterior revision.
Ver Gestor de datos Para mas detalles.

Brillo de la
pantalla

Ajusta automaticamente el brillo de la pantalla.

Atajo de
diagnostico

Regresa a la pantalla de diagnéstico.

Acceso
directo al
servicio

Regresa a la pantalla de Servicio.

3.1.3

Dado que la tableta funciona con el sistema operativo Android, puede consultar la

Iconos de estado del sistema

documentacion de Android para obtener mas informacion.

3.2 Apagado de energia

Se deben interrumpir todas las comunicaciones con el vehiculo antes de apagar la
tableta. Si se intenta apagarla mientras se esta comunicando con el vehiculo, aparecera
un mensaje de advertencia. Forzar el apagado mientras la tableta se comunica con el
vehiculo puede provocar problemas en la ECU de algunos vehiculos. Salga de la

aplicacion de diagnostico antes de apagar la tableta.

> Para apagar la tableta

1.

Mantén pulsado el boton de encendido/bloqueo .

11




2. Pulsa Apagar . La tableta se apagara en unos segundos.

3.2.1 Reiniciar el sistema

En caso de que el sistema falle, mantenga pulsado el boton de Encendido/Bloqueo y
pulse Reiniciar para reiniciar el sistema.

12



4 Diagndstico

La aplicacion de diagndstico puede acceder a la unidad de control electrénico (ECU) de
varios sistemas de control del vehiculo, incluidos el motor, la transmision, el sistema de
frenos antibloqueo (ABS) y el sistema de bolsas de aire (SRS).

4.1 Empezando

Antes de utilizar por primera vez la aplicacion de diagndstico, asegurese de que se haya
establecido una conexiéon de comunicacién entre la tableta y el vehiculo de prueba a
través del cable principal.

4.1.1 Disefo del menu del vehiculo

Cuando la tableta esté correctamente conectada al vehiculo, la plataforma estara lista
para iniciar el diagndstico. Pulse el boton de la aplicacion Diagnéstico en el menu de
tareas de MaxiDAS para acceder al menu del vehiculo.

o— D W Todo | Favorito Historia América Europea  Asia China Q
& @ @ @ @
-

EOBD VOLVO Chrysler DODGE
6 @ = @
BRAZIL

—— )
JEEP Volkswagen Brazil MINI Rolls-Royce
-
Volkswagen Bentley Man LD Bugatti Seat
TIT)

= 77%0 6:27

Figura 4-1

1. Botones de la barra de herramientas superior
2. Botones del fabricante
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4.1.1.1 Botones de la barra de herramientas superior

Las funciones de los botones de la barra de herramientas situada en la parte superior
de la pantalla se enumeran y describen en la siguiente tabla:

Tabla 4-1Botones de la barra de herramientas superior

Boton Nombre Descripcion

t Hogar Regresa al menu de tareas de MaxiDAS.

Pulsa para mostrar una lista desplegable:

o Pulsa Deteccion automatica para la deteccion

@ automatica del VIN.

VID e Pulse Entrada manual para introducir el VIN
manualmente.

e Pulsa Escanear VIN/Matricula para escanear el
niamero de identificacion del vehiculo (VIN) o el
namero de matricula.

Al Todo Muestra todas las marcas de vehiculos en el menu de
vehiculos.
R T Favoritos Agrega tus fabricantes de vehiculos preferidos a

favoritos.

Muestra los registros almacenados de vehiculos de
prueba . Ver Historial del vehiculo.

Histon . .
Y | Historia

Ameri .. Exhibe vehiculos de fabricantes de automoéviles
erica América i
estadounidenses.

Exhibe vehiculos de fabricantes de automéviles

Europe Europa

europeos.
Asia Asia Exhibe vehiculos de fabricantes de automoviles asiaticos.
China Porcelana Exhibe vehiculos de fabricantes de automoviles chinos.

Pulsa el campo de busqueda para que aparezca un

Buscar teclado virtual e introduce el nombre del fabricante del
vehiculo.
Cancelar Pulsa para salir de la pantalla de busqueda o cancelar

14



una operacion.

4.1.1.2 Botones del fabricante de vehiculos

Los botones del fabricante muestran las marcas de vehiculos disponibles para realizar
pruebas. Seleccione el botdn del fabricante una vez que la tableta esté correctamente
conectada al vehiculo de prueba para iniciar una sesion de diagnéstico.

4.2

Identificacion del vehiculo

El sistema de diagndstico MaxiDAS admite cinco métodos de identificacion de vehiculos.

o~ 0N PR

Deteccion automatica

Entrada manual

Escanear VIN/Matricula
Seleccion manual de vehiculos
Entrada directa OBDII

4.2.1 Deteccion automatica

El sistema de diagndstico MaxiDAS incorpora la ultima funcién de deteccion automatica
basada en el VIN para identificar vehiculos con solo pulsar un botén, lo que le permite
identificar rapidamente el vehiculo exacto y escanear sus sistemas disponibles en busca
de cddigos de averia.

>

Para realizar la deteccion automatica

1. Pulse el boton Diagnéstico en el menu de tareas de MaxiDAS. Deberia
aparecer el menu del vehiculo.

2. Pulsa el botdn VID en la barra de herramientas superior.

15



o w Todo | Favorito China Q
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DODGE

Historia América

VoLvo

Europea  Asia

-

:__. Auto Detectar

" Entrada Manual
L Chrysler

r_'\

=, Escanear VIN / Matricula
voLKsWaGEN
BRAZIL

A4 .

JEEP Volkswagen Brazil MINI

St

e

Rolls-Royce

Bentley

Volkswagen Man LD Bugatti Seat

Figura 4-2 Pantalla VIN automatica

Seleccione Deteccion automatica . La tableta comenzara a escanear el VIN
en la ECU del vehiculo. Una vez que el vehiculo de prueba se identifique
correctamente, el sistema lo guiara a la pantalla del menU de diagndstico del
vehiculo . Consulte Figura 4-4del menu de diagndstico .

4.2.2 Entrada manual

Para vehiculos que no admiten la funciéon de detecciéon automatica, puede introducir
manualmente el VIN del vehiculo .

> Para realizar la entrada manual

1.

Pulse el botdn de la aplicacion Diagnéstico en el menu de tareas de MaxiDAS.
Se mostrara el menu del vehiculo.

Pulsa el botdn VID en la barra de herramientas superior.
Seleccione Entrada manual .

Pulsa el cuadro de entrada e introduce el codigo VIN o el nimero de matricula
correctos.
Pulsa Aceptar . El vehiculo sera identificado y comparado con la base de datos

de vehiculos, y el sistema te guiara a la pantalla del menU de diagnéstico del
vehiculo .

4.2.3 Escanear VIN/Matricula

La tableta de diagndstico MaxiDAS también admite la funcién de escaneo de
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VIN/matricula. Al activar esta funcion, la camara se encendera automaticamente.
Gracias al sistema de camara, se puede identificar faciimente el nimero de VIN o la
matricula del vehiculo.

NOTA

El método de escaneo de licencias esta disponible en algunos paises y regiones. Si no
dispone del numero de licencia, introduzcalo manualmente.

» Para realizar el escaneo VIN/Matricula

1.

6.

Pulse el botdn de la aplicacion Diagnéstico en el menu de tareas de MaxiDAS.
Se mostrara el menu del vehiculo.

Pulsa el boton VID en la barra de herramientas superior para abrir la lista
desplegable.

Seleccione Escanear VIN/Matricula .

Se activara la camara. En el lado derecho de la pantalla, de arriba a abajo, hay
tres opciones disponibles: Escanear cédigo QR/cédigo de barras , Escanear
VIN y Escanear numero de licencia .

Seleccione una de las tres opciones y cologue la tableta de manera que el VIN,
el numero de matricula o el cédigo de barras queden alineados con el area de
escaneo. El resultado del escaneo se mostrara en la pantalla de Resultado de
reconocimiento. Pulse Aceptar para confirmar el resultado y, a continuacion,
aparecera la pantalla de confirmacién de la informacion del vehiculo en la
tableta.

Resultado de reconocimiento

WPOZZZ978RL116186

WP0ZZZ978RL116186 ‘

Repetir ok

Figura 4-3Escanear VIN/Matricula

Si el VIN o si el numero de licencia no se puede escanear, puede ingresarlo
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manualmente . Toque el Presione el botén en la esquina inferior derecha de
la pantalla para acceder a la pantalla de entrada manual . Después de ingresar
el VIN correcto, presione Aceptar para continuar.

7. Siga las instrucciones en pantalla para completar la operacién y acceder a la
pantalla del menU de diagnostico del vehiculo .

4.2.4 Seccion de vehiculos manuales

Cuando el numero de identificacion del vehiculo (VIN) no se puede recuperar
automaticamente a través de la unidad de control electréonico (ECU) del vehiculo, o si se
desconoce el VIN especifico, puede seleccionar el vehiculo manualmente.

Seleccion de vehiculos paso a paso

Este modo de seleccién de vehiculos se realiza mediante un menu. Seleccione el
fabricante del vehiculo en la pantalla Menu del vehiculo y aparecera la pantalla
Seleccionar tipo de diagnéstico. A continuaciéon, pulse el botén Seleccion manual .
Seleccione la informacién del vehiculo, como la marca, el modelo, la cilindrada, el tipo
de motor y el afio del modelo, en la misma pantalla. El botéon ESC, situado en la esquina
inferior derecha de la pantalla, le permitira volver a la pantalla anterior. Pulse el botén
Reiniciar para volver a seleccionar la informacién del vehiculo si es necesario.

425 Entrada directa O BDII

En ocasiones, la tableta puede no ser capaz de identificar un vehiculo. Para estos
vehiculos, el usuario puede realizar un diagnostico OBDIl o EOBD genérico . Ver
Operaciones genéricas de OBDII para obtener informacion adicional.

4.3 Disefo de la pantalla de diagnostico

Una vez identificado el vehiculo de prueba, aparecera el menu de diagnoéstico. Esta
seccion incluye diversas funciones de uso comun, como el escaneo automatico y la
unidad de control. Las funciones disponibles varian segun el vehiculo.
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Figura 4-4diagnéstico

La pantalla de diagnostico normalmente incluye cuatro secciones.

1. Barra de herramientas de diagnéstico

2. Barra de informacion de estado

3. Seccién principal

4. Botones de funcion

Barra de herramientas de diagnéstico

La barra de herramientas de diagnodstico contiene botones que permiten imprimir y
guardar los datos mostrados, ademas de otras operaciones. La siguiente tabla ofrece

una breve descripcion de las funciones de estos botones.

Tabla 4-2 Botones de la barra de herramientas de diagndstico

Botén Nombre | Descripcion
m Hogar Regresa al menu de tareas de MaxiDAS.
Interca Sale de la sesion de diagnostico del vehiculo de prueba
- mblp de actualmente identificado y regresa a la pantalla del menu
ned vehiculo ,
s del vehiculo.
-a Ajustes | Abre la pantalla de configuracion . Ver Ajustes.
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Boton Nombre | Descripcion

Guarda e imprime una copia de los datos mostrados. Ver

L] .. . ., . .. . .y

= Imprimir | Configuracién de impresion para obtener informacién
adicional.

Ayuda Proporciona instrucciones o consejos para el

funcionamiento de diversas funciones de diagnéstico.
Abre un submenu que ofrece opciones para el

a Ahorrar ) q P P
almacenamiento de datos .

ﬂ Registro Pulsa para ver las opciones de error. Selecciona un tipo

i o . .
[ de datos de error especifico y aparecera un formulario para que

introduzcas la informacioén del informe.

1.
2.

1.
2.

Para imprimir datos en Diagnéstico

Pulse el botdn de la aplicacion Diagnéstico en el menu de tareas de MaxiDAS.

Pulsa Imprimir y aparecera un menu desplegable. El botén Imprimir de la

barra de herramientas de diagndstico esta disponible durante todas las

operaciones de diagndstico.

e Imprimir esta pagina : imprime una captura de pantalla de la pantalla
actual.

e Imprimir todos los datos : imprime un archivo PDF con todos los datos
mostrados.

Se creara un archivo temporal que se enviara a la impresora a través del

ordenador.

Cuando el archivo se haya transferido correctamente, aparecera un mensaje

de confirmacion.

Para enviar informes de registro de datos en Diagnéstico

Pulse el botdn de la aplicacion Diagnéstico en el menu de tareas de MaxiDAS.

Pulse el boton Registro de datos para ver las opciones de error. El boton
Registro de datos de la barra de herramientas de diagnéstico esta disponible
durante todas las operaciones de diagnéstico.

Seleccione un error especifico y aparecerd un formulario para que pueda
introducir la informacién del informe.

Pulsa Enviar para enviar el informe a través de Internet, y aparecera un
mensaje de confirmacién cuando se haya enviado correctamente.

20



Barra de informacién de estado

La barra de informacién de estado en la parte superior de la seccién principal muestra
los siguientes elementos:

1. Titulo del menu: muestra el encabezado del menu de la seccidn principal.

2. lcono de bateria — indica el estado de la bateria del vehiculo .
Seccioén principal

La seccion principal varia segun la fase de las operaciones y muestra las selecciones
de identificacion del vehiculo, el menu principal, los datos de prueba, los mensajes, las
instrucciones y otra informacién de diagnostico.

Botones de funcién

Los botones de funcidon que se muestran en la parte inferior de la pantalla varian segun
la operacién. Estos botones permiten navegar por los menus, guardar o borrar datos de
diagnéstico, salir del escaneo y realizar otras funciones de control. El uso de estos
botones se explicard en detalle en las siguientes secciones de las operaciones de
prueba correspondientes.

4.3.1 Mensajes en pantalla

Aparecen mensajes cuando se necesita informacion adicional antes de continuar. Hay
tres tipos principales de mensajes en pantalla: Confirmacion, Advertencia y Error.

4.3.1.1 Mensajes de confirmacion

Los mensajes de confirmacion te informan cuando estas a punto de realizar una accion
irreversible o cuando se ha iniciado una accién y se necesita tu confirmacion para
continuar.

Cuando no se requiere una respuesta del usuario, el mensaje solo aparece brevemente
antes de desaparecer .

4.3.1.2 Mensajes de advertencia

Este tipo de mensaje aparece cuando completar la accion seleccionada puede provocar
un cambio irreversible o la pérdida de datos. Un ejemplo de este mensaje es el de "Borrar
codigos".

4.3.1.3 Mensajes de error

Se muestran mensajes de error cuando se produce un fallo del sistema o del
procedimiento. Entre los posibles errores se incluyen la desconexién del cable y la
interrupcion de la comunicacion.
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4.3.2 Hacer selecciones

La aplicacion Diagnéstico es un programa con menus que presenta una serie de
opciones una a una. Al seleccionar una opcion del menu, aparece la siguiente. Cada
seleccion reduce el enfoque y conduce a la prueba deseada. Use la punta del dedo para
seleccionar las opciones del menu.

4.4 Funciones de diagnéstico

La aplicacion de diagnéstico permite establecer una conexién de datos con el sistema
de control electrénico del vehiculo de prueba para su diagndstico. La aplicacion realiza
pruebas funcionales y recupera informacion de diagnéstico del vehiculo, como cédigos
de averia y eventos, asi como datos en tiempo real de diversos sistemas de control,
como el motor, la transmision y el ABS.

Existen dos opciones disponibles al acceder a la seccién de Diagnostico:

1. Escaneo automatico: inicia el escaneo automatico de todos los sistemas disponibles
en el vehiculo.

2. Unidad de control: muestra un menu de seleccion con todas las unidades de control
disponibles del vehiculo de prueba.

Una vez realizada la seleccion y establecida la comunicaciéon entre la tableta y el
vehiculo, se muestra el menu de funciones o el menu de seleccién correspondiente.

Escaneo automatico

La funcion de escaneo automatico realiza un escaneo completo de todas las unidades
de control electrénico (ECU) del vehiculo para localizar fallas y recuperar los cédigos de
diagnéstico de fallas (DTC).

Poas 0z % | & © B =
Auto Esean 3111 53¢
@— Lista del sistema 100%
1 DME (Hectrénica de metor cighal) m
2 DSC (Control de Estabilidad Dindmico) Fallo|1 .
3 ACSM (Médula de Seguridad da Chogue) Fallo|1 - )

4 KOMBI (Grupo de Instrumentos) Fallo| 1 —

5  EGS(Gestion de la transmision electronica) Pasa | No hay fallo ey

Répido

o .
Relatério g BIR

Aceptar  Pausa ESC

Figura 4-5Pantalla de escaneo automético
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1. Barra de navegacién
2. Seccién principal

3. Botones de funcién
Barra de navegacion

Pestafa Lista : muestra los datos escaneados en formato de lista.
Barra de progreso : indica el progreso de la prueba.

Seccioén principal

Columna 1 : muestra los numeros del sistema.
Columna 2 : muestra los sistemas escaneados.
Columna 3 : muestra los resultados del escaneo.

<~ Fallo(s) | # : El/Los fallo(s) indica(n) que hay/hay cddigos de fallo detectados; “#”
indica el numero de fallos detectados.

<~ Aprobado | Sin fallos : Indica que el sistema ha superado el proceso de escaneo
y no se ha detectado ningun fallo.

<> No escaneado : Indica que el sistema no ha sido escaneado o que la tableta no
puede acceder a este sistema.

Columna 4 : pulse para acceder al sistema correspondiente y ver la informacion

detallada.
Botones de funciéon

La siguiente tabla ofrece una breve descripcion del funcionamiento de los botones de
funcion:

Tabla 4-3 Botones de funciéon en el escaneo automatico

Nombre Descripcion

Informe Muestra los datos de diagnéstico en un informe.

Borra toda la informacion de fallos tras el escaneo. Al
seleccionar esta funcién, aparecera un mensaje de
advertencia para informarle de la posible pérdida de datos.

Borrado
rapido
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Nombre Descripcion

DE Confirma el resultado de la prueba. Continta el diagndstico

ACUERDO del sistema después de selecgionar. el' sistema requerido
pulsando el elemento en la Seccién Principal.

Pausa tras pulsarlo, cambiara al botéon Continuar .

ESC Regresa a la pantalla anterior o sale del escaneo automatico.

Unidad de control

La unidad de control permite localizar manualmente el sistema de control necesario para
realizar pruebas mediante una serie de opciones. Siga los procedimientos del menu y
realice la seleccion adecuada; el programa le guiara al menu de funciones de diagndstico
correspondiente.

Mo o = & e B =
Menu de funciones 11.53v
Informacion ECU Caodigos de errores Datos en tiempo real
Pruebas activas Funciones especiales
VIN: YW4CZ852861226623
Vehic: VOLVO/XC90 ESC

SN: DR8GO00000E2

Figura 4-6 Pantalla del menu de funciones

Las funciones disponibles pueden variar segun el vehiculo . El ment de funciones puede

incluir:

o Informacion de la ECU : muestra informacion detallada de la ECU. Seleccione esta
opcidn para ver la pantalla de informacion.

e Cadigos de averia : incluye las funciones de lectura y borrado de cdédigos. La
primera muestra informacion detallada sobre los cédigos de averia (DTC) obtenida
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del médulo de control del vehiculo, mientras que la segunda permite borrar los DTC
y otros datos de la ECU.

e Datos en tiempo real : recupera y muestra datos y parametros en tiempo real de
la ECU del vehiculo.

® Prueba activa : permite acceder a pruebas de subsistemas y componentes
especificos del vehiculo.

e Funcioén especial : realiza diversas adaptaciones de componentes.
Para realizar una funcién de diagnoéstico
1. Establecer comunicacién con el vehiculo de prueba.
2. ldentifique el vehiculo de prueba seleccionandolo entre las opciones del mendu.

3. Localice el sistema necesario para realizar las pruebas mediante el escaneo
automatico o a través de las opciones del menu en la unidad de control .

4. Seleccione la funcion de diagndstico deseada en el menu de funciones.

441 Informacion dela ECU

Esta funcion recupera y muestra la informacion especifica de la unidad de control
probada, incluyendo el tipo de unidad, los nUmeros de versién y otras especificaciones.

o— . o = B & m—
Informacidn ECU [==: RRFEN

Facha de fabricacion (H\a, mes, afia) 16.08.17
niim. de proveedor Bosch
Numero de pieza 6819309
Nimero de serie 1351823431
Kilometraje al realizar la programacion 0

Fecha de programacion (s, mes, afio) 27.07.22
a

Figura 4-7

1. Botones de la barra de herramientas de diagndstico : consulte Tabla 4-2 Botones
de la barra de herramientas de diagnosticopara obtener descripciones detalladas
de las operaciones de cada botén.

2. Seccion principal: la columna izquierda muestra los nombres de los articulos y la
columna derecha muestra las especificaciones o descripciones.
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4.4.2

3.

Botén de funcidn: en este caso, solo esta disponible el boton ESC . Pulsalo para
salir después de verlo.

Cédigos de averia
Leer cédigos

Esta funcion recupera y muestra los codigos de diagnostico de averia (DTC) del
sistema de control del vehiculo. La pantalla de lectura de cédigos varia segun el
vehiculo que se esté probando. En algunos vehiculos, también se pueden recuperar
los datos de la imagen congelada para su visualizacion. A continuacion se muestra
un ejemplo de la pantalla de lectura de codigos:

o— M. a6 T & & 2 B =
Codigos de fallo 3 1161v
135811 Intermitente gzr:;r::t;ﬂr::m:l:. activacion, fase de tension: ,
213501 Intermitente Gestion de energia: bateria, descarga total Q
R Qe ()
213A21 Intermitente Voltaje del vehiculo: voltaje demasiada bajo Q
cD9a37 Intermitente DSC, FlexRay. falla de comunicaciones (%]
CDA519 Intermitente Fata %]

VIN: SUXKROCS4JOXB9663
vene o ST Y

= T6%E13:23

Figura 4-8Pantalla de lectura de cédigos
Barra de herramientas de diagnéstico — ver Tabla 4-2 Botones de la barra de
herramientas de diagnoéstico Para mas detalles.
Seccion principal
e Columna 1: muestra los cddigos recuperados del vehiculo.
e Columna 2: indica el estado de los cédigos recuperados.
e Columna 3: descripciones detalladas de los cédigos recuperados.
[ ]

Icono de copo de nieve: solo se muestra cuando hay datos de fotogramas
congelados disponibles para su visualizacion. Toque el icono para mostrar la
pantalla de datos, que es similar a la interfaz de lectura de cédigos y comparte
operaciones similares.

Botdn de funcién

e Imagen congelada : toque para ver los datos de la imagen congelada.
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e Buscar : pulse para buscar informacion relacionada con codigos de averia en
Internet.

e Borrar codigos : pulse para borrar los cédigos de error.
e ESC — pulsa para volver a la pantalla anterior o salir de la funcion.

B. Codigos de borrado

Tras leer los cédigos recuperados y realizar las reparaciones, puede borrarlos del
vehiculo mediante esta funcion. Antes de ejecutarla, asegurese de que la llave de
encendido esté en la posicion ON (RUN) con el motor apagado.

» Para borrar cédigos
1. Pulsa Borrar codigos en la pantalla Codigos de error.

2. Cuando se aplica esta funcion, aparece un mensaje de advertencia para
informarle sobre la pérdida de datos.

a) Pulsa Si para continuar. Aparecera una pantalla de confirmacion cuando la
operacion se haya realizado correctamente.

b) Pulsa No para salir.
Pulsa ESC en la pantalla de confirmacion para salir de Borrar codigos.

Vuelva a ejecutar la funcién de lectura de codigos para asegurarse de que la
operacion se haya realizado correctamente.

4.4.3 Datos en tiempo real

Al seleccionar esta funcion, la pantalla muestra la lista de datos del médulo seleccionado.
Los parametros se muestran en el orden en que son transmitidos por la ECU, por lo que
cabe esperar variaciones entre vehiculos.

El desplazamiento por gestos permite navegar rapidamente por la lista de datos. Si los
datos ocupan mas de una pantalla, arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para
reposicionar los parametros mostrados. La siguiente figura muestra una pantalla tipica
de datos en tiempo real:
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0 items seleccionados

i Temperatura del combustible G 80.25 ‘c

[ Testiga de aviso sobre emision de gases de escape: recorrido desde

Ia activacion v o km
—
Testigo de aviso sobre emision de gases de escape: Estado (g Conect.
[ Picado: Estado () i
[ Fallo de combustién cilindro 2: Contador W o
[ valor de estabilidad de marcha del cilindro 3 (¥ 0 1/s?
o— p @ . «

Mositar  Combinacion s Congelsr  Registro

Figura 4-9

Botones de la barra de herramientas de diagnéstico: pulse el boton desplegable
situado en la parte superior central de la pantalla y se mostraran los botones de la
barra de herramientas. Consulte Tabla 4-2 Botones de la barra de herramientas de
diagnéstico Para mas detalles.

Seccidn principal
e Columna de nombres: muestra los nombres de los parametros.

a) Casilla de verificacion: pulse la casilla de verificacion situada a la izquierda
del nombre del parametro para seleccionar el elemento. Vuelva a pulsar la
casilla de verificacion para deseleccionarlo.

b) Botén desplegable — Pulsa el botén desplegable situado a la derecha del
nombre del parametro para abrir un submenu que ofrece opciones de
modo de visualizacién de datos.

o Columna de valores: muestra los valores de los elementos de los parametros.

e Columna de unidades: muestra la unidad de los parametros . (Toque el botdn
Configuracién en la barra de herramientas de diagndstico y seleccione el
modo requerido. Ver Unidad Para obtener mas informacion.

funcidn : La pantalla de datos en tiempo real cuenta con numerosos botones de
funcioén. En las siguientes subsecciones se describen detalladamente estos botones.

Modo de visualizaciéon

Existen cuatro modos de visualizacion disponibles para la visualizacion de datos, lo
que le permite ver varios tipos de parametros en el modo que mejor se adapte a la
representacion de los datos.

Pulsa el boton desplegable situado a la derecha de un parametro para abrir un
submenu. Se mostraran un total de 7 botones: Los 4 botones de la izquierda
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representan diferentes modos de visualizacion de datos, ademas de un boton de
Informacién (activo cuando hay informacion adicional disponible), un botén de
Cambio de Unidad (para cambiar la unidad de los datos mostrados) y un boton de
Disparador (pulsa para abrir la pantalla de Configuracién del Disparador).

0 items seleccionados e
] Temperatura del combustible 80.25 °c
[ Testigo de aviso sobre emisicn de gases de escape: recorrido desde 0 km
la activacion 4

1% A o =] (‘lj Sl-u V Conect.

| Picado: Estado - 0
" Fallo de combustién cilindro 2: Contador L v 0
[ valor de estabilidad de marcha del cilindro 3 v 0 1/s?
8 o © = N

, Mostrar Combinacién
cleccions  de grafico

ncabezar  Ajuste  Borardatos  Congelar  Registo  Revisin Volver

Figura 4-10Pantalla del modo de visualizacién

Cada parametro muestra su modo seleccionado de forma independiente.

€ Modo de indicador analégico : muestra los parametros en graficos de
indicadores.

€ Modo texto : el modo predeterminado que muestra los parametros como una
lista de texto.

®NOTA
Los parametros de estado, como la lectura de un interruptor (ENCENDIDO,
APAGADO, ACTIVO y ABORTAR), solo se pueden mostrar en modo texto. Los
parametros de valor, como la lectura de un sensor, se pueden mostrar tanto en modo
texto como en modo grafico.

€ Modo grafico de forma de onda : muestra los parametros en graficos de forma
de onda.

En este modo, apareceran cinco botones de control en el lado derecho del
parametro, lo que le permitira manipular el estado de visualizacion.
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1 items seleccionados (]
Temperatura del combustible (g 80.25 °C
Testigo de aviso sobre emisién de gases de escape: =
: > ) Sety 0 X Y =
E recorrido desde la activacion (lem) - 1 a 1 a
"2
\ PR
. B : : E i X
B
oo e T oz ] e
Testigo de aviso sobre emisién de gases de escape: Estado (0 Conect.
Picado: Estado (g 0
o= o= g — 57 —
o= g= 14 4 W m - B o«
Cancalar tode S:"':::::; Cz’:;‘:::i'g" Encabezar Ajuste  Borrardatos  Congelar Registro avisiér S

= 76%W13:23

Figura 4-11Pantalla del modo de gréafico de forma de onda

e Botdén de configuracion ( SetY ) — establece los valores minimo y
maximo del eje Y.

e Botdn de escala : cambia los valores de la escala.
Encima del grafico de forma de onda, a la derecha, se encuentran dos botones
de escala que permiten modificar los valores de escala de los ejes X e Y. El eje

X dispone de cuatro escalas: x1, x2, x4 y x8. El eje Y dispone de tres escalas:
x1, X2y x4.

e Editar : edita el color de la forma de onda y el grosor de la linea.

e de zoom : pulse una vez para mostrar el grafico de datos seleccionado en
pantalla completa.

e de salida : pulse para salir del modo de grafico de forma de onda.

Visualizacidon en pantalla completa : esta opcion solo esta disponible en el
modo de grafico de forma de onda y se utiliza principalmente en el estado de
fusion de graficos para la comparacion de datos. En este modo, hay cuatro
botones de control disponibles en la parte superior derecha de la pantalla.

e Botén de escala — Toca para cambiar los valores de la escala debajo del
gréfico de la forma de onda. Hay cuatro escalas disponibles para el eje X:
x1, x2, x4 y x8, y tres escalas disponibles para el eje Y: x1, x2 y x4.

e Botén de edicion — Pulsa para abrir una ventana de edicion, en la que
podras configurar el color de la forma de onda y el grosor de la linea que
se muestra para el parametro seleccionado.

e Botén de alejamiento — pulsa para salir del modo de pantalla completa.
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e de salida : pulse para salir del modo de grafico de forma de onda.

> Para editar el color de la forma de onda y el grosor de la linea en un grafico
de datos.

1. Seleccione los parametros que desea visualizar en el modo de grafico de
forma de onda.

Pulsa el boton Editar y aparecera una ventana de edicion.
El parametro se selecciona automaticamente en la columna izquierda.
Seleccione un color de la segunda columna.

Seleccione el grosor de linea en la columna de la derecha.

2 T

Pulsa Listo para guardar la configuracion y salir, o pulsa Cancelar para
salir sin guardar.

@ NOTA
En el modo de pantalla completa, puedes editar el color de la forma de onda y el grosor
de la linea pulsando el botén Editar situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Cancelar | Editar

Testigo de aviso sobre

emision de gases de

Figura 4-12Pantalla de edicién de forma de onda
€ Modo de indicador digital : muestra los parametros en forma de grafico de
indicador digital.
B. Configuraciéon del disparador

En la pantalla de Configuracion del Disparador, puede establecer un rango estandar
ingresando un valor minimo y un valor maximo. Al superar este rango, se ejecutara
la funcion del disparador y la tableta registrara y guardara automaticamente los
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datos generados. Puede revisar los datos guardados en tiempo real tocando el
botén Revisar en la parte inferior de la pantalla.

Pulsa el boton desplegable situado a la derecha de un parametro para abrir un
submenu. El boton «Disparador» es el ultimo del submenu. Pulsa para acceder a
la pantalla de configuracion del disparador.

Trigger Settings
Trigger

Zumbador

MIN

70.0

MAX
90.0

Cancelar

Figura 4-13 Pantalla de configuracion del disparador

En la pantalla de Configuracion del disparador hay dos botones y dos cuadros de entrada

disponibles.

a) Disparador activado: activa y desactiva el disparador. El disparador esta activado
por defecto.

b) Alarma sonora: activa y desactiva la alarma. La funciéon de alarma emite un pitido
para avisarle cuando la lectura de datos alcanza los valores minimos 0 maximos
preestablecidos. La alarma sonora solo sonara al primer evento.

c) MiN: pulse este cuadro de entrada para introducir el valor del umbral inferior
requerido.

d) MAXIMO: pulse este cuadro de entrada para introducir el valor del umbral superior
requerido.

> Para configurar un disparador

1. Pulsa el botén desplegable situado a la derecha de un parametro para abrir un
submenu.

2. Pulsa el botén Disparador situado en el lado derecho del submenu para abrir
la pantalla de Configuracion del disparador.

3. Pulse el cuadro de entrada MIN e introduzca el valor minimo requerido.
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4. Pulse la casilla de entrada MAX e introduzca el valor maximo requerido.

5. Pulsa Aceptar para guardar la configuracién y volver a la pantalla de Datos en
directo, o pulsa Cancelar para salir sin guardar.

Cuando se activa el disparador, aparece una marca de activacion delante del parametro.
Esta marca es gris cuando no se activa y naranja cuando si lo hace. Ademas, en cada
grafico de datos (cuando se aplica el modo de grafico de forma de onda) se muestran
dos lineas horizontales para indicar el punto de alarma. Las lineas de umbral se
muestran en diferentes colores para diferenciarlas de las formas de onda de los
parametros.

C. Botones de funcién
se describen las funciones de los botones disponibles en la pantalla de datos en
tiempo real :
Cancelar todo : pulsa para cancelar todos los parametros seleccionados. Se
pueden seleccionar hasta 50 parametros a la vez.

Mostrar seleccionados/Mostrar todo : pulsa para alternar entre las dos opciones.
Una muestra los parametros seleccionados, la otra muestra todos los elementos
disponibles.

Combinar graficos : pulsa para combinar los graficos de datos seleccionados (solo
en el modo de grafico de forma de onda). Esta funcion es muy util para comparar
diferentes parametros.

@NoTA
Este modo permite combinar de 2 a 5 parametros de diferentes graficos. Solo se admiten
parametros cuantitativos.

> Para fusionar los graficos de datos seleccionados
1. Seleccione los parametros que se van a fusionar.

2. Pulsa el botén Combinar graficos en la parte inferior de la pantalla de Datos
en directo.

e Este modo solo admite parametros cuantitativos que se puedan
representar digitalmente. Si se seleccionan parametros no digitales,
aparecera un mensaje indicando que los pardmetros seleccionados no son
compatibles con este modo y que debe seleccionar entre 2 y 5 parametros
digitales. Pulse « Entendido» para volver a la pantalla anterior y
seleccionar los parametros compatibles.

e Cuando se seleccionen parametros no compatibles, aparecera un mensaje
que le indicara que seleccione unicamente parametros compatibles.
También aparecerd un mensaje si se han seleccionado mas de 5
parametros. Seleccione entre 2 y 5 pardmetros compatibles y pulse el
boton Aceptar para combinarlos.
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3. Pulsa el botén Cancelar fusion en la parte inferior de la pantalla de Datos en
directo para cancelar la fusion.

Ir al principio : mueve los datos seleccionados a la parte superior de la lista.

Configuracion : toque para configurar la duracién de la grabacion: de 5 segundos
a 60 minutos.

Para configurar la duracion de la grabaciéon de datos en directo

1. Pulsa el boton de Configuracion en la parte inferior de la pantalla de Datos en
tiempo real.

2. Pulsa el botén ">" situado a la derecha de la barra " Tiempo de grabacién
después del disparo” y selecciona una duracion.

3. Pulsa Aceptar para guardar la configuracion y volver a la pantalla de
Configuracion de datos en tiempo real, o pulsa el botdn "x" en la esquina
superior derecha para salir sin guardar.

4. Pulsa Listo en la esquina superior derecha de la pantalla de Configuracién de
datos en tiempo real para confirmar y guardar la configuracion, y volver a la
pantalla de Datos en tiempo real, o pulsa Cancelar para salir sin guardar.

Borrar datos : toque para borrar todos los datos en tiempo real almacenados en
caché.

Congelar : muestra una imagen fija de los datos recuperados.

e Fotograma anterior: se desplaza al fotograma anterior de datos congelados.
e Siguiente fotograma: pasa al siguiente fotograma de datos congelados.

e Reproducir/Pausar: toque para reproducir o pausar los datos congelados.
[ ]

Reanudar: pulse para salir del modo de congelacion de datos y volver a la
visualizacion de datos en tiempo real.

Grabar : inicia la grabacion de los datos en tiempo real de los elementos
seleccionados. Pulse el boton Grabar en la parte inferior de la pantalla Datos en
tiempo real. Aparecera un mensaje solicitando al usuario que seleccione los
parametros a grabar. Pulse Entendido para confirmar. Desplacese hacia abajo y
seleccione los datos que desea grabar. Pulse el botdon Grabar para iniciar la
grabacion. Pulse el boton Reanudar para detener la grabacion. Los datos grabados
en tiempo real se pueden visualizar en la seccidén Revisar, en la parte inferior de la
pantalla Datos en tiempo real. También se pueden revisar en la aplicacion
Administrador de datos.

e Reanudar: pulse para detener la grabacién de datos y volver a la visualizacion
normal de los datos.

e Bandera: se muestra cuando se activa la funcién de grabacién. Toque para
marcar puntos de interés durante la grabacion. Puede afadir notas durante la
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reproduccion en la vista previa o en el gestor de datos . Seleccione la bandera
predefinida para abrir una ventana emergente y mostrar un teclado virtual para
introducir notas.

Revisar : revisa los datos grabados. Pulsa el boton Revisar para ver la lista de
grabaciones. Selecciona un elemento para revisar.

@ NOTA
Solo se pueden consultar los datos registrados durante la operacion actual en la pantalla
de Datos en tiempo real. Todos los datos histéricos registrados se pueden consultar en
la seccion Revisar datos de la aplicacion Administrador de datos.

Fotograma anterior: se desplaza al fotograma anterior de los datos registrados.
Siguiente fotograma: pasa al siguiente fotograma de datos grabados.
Reproducir/Pausar: toque para reproducir o pausar los datos grabados.
Mostrar seleccionados: muestra los parametros seleccionados.

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
e Fusion de graficos — Combina los graficos de datos seleccionados.
[ ]

Atras: sale de la revision y regresa a la pantalla de Datos en vivo.

Atras : regresa a la pantalla anterior o sale de la funcion.

4.4.4 Prueba activa

La funcion Active Test se utiliza para acceder a pruebas de subsistemas y componentes
especificos del vehiculo. Una prueba disponible Varia segun el vehiculo .

Durante una prueba activa, la tableta envia comandos a la ECU para activar los
actuadores. Esta prueba determina la integridad del sistema o componente mediante la
lectura de datos de la ECU o el monitoreo del funcionamiento de los actuadores . Dichas
pruebas pueden incluir la conmutacién de un solenoide, relé o interruptor entre dos
estados de funcionamiento.

Al seleccionar Prueba activa, se muestra un menU con las opciones de prueba. Las
pruebas disponibles varian segun el vehiculo . Seleccione una prueba del menu. Siga
las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la prueba. Los
procedimientos e instrucciones varian segun el vehiculo .

Los botones de funcién situados en la esquina inferior derecha de la pantalla de Prueba
activa permiten manipular las sefiales de prueba. Las instrucciones de funcionamiento
se muestran en la seccidn principal de la pantalla de prueba. Siga las instrucciones en
pantalla y seleccione las opciones adecuadas para completar las pruebas. Pulse el bot
6n ESC para salir de la prueba al finalizar.
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4.4.5 Funciones especiales

Estas funciones realizan diversas adaptaciones de componentes, incluyendo la
recalibracion o configuracion de ciertos componentes después de que se hayan
completado las reparaciones o los reemplazos .

Seleccione una funcién para mostrar informacidn detallada y la pantalla de ejecucion .

Pulse un botén de funcién para realizar la funcion seleccionada o salir de ella .

4.5 Operaciones genéricas de OBDII

La opcion de diagndstico de vehiculos OBDII/EOBD ofrece una forma rapida de
comprobar los cédigos de averia (DTC), identificar la causa de la luz indicadora de averia
(MIL) encendida, verificar el estado del sistema de monitorizacion antes de la prueba de
certificacion de emisiones y realizar otros servicios relacionados con las emisiones. La
opcién de acceso directo OBDII también se utiliza para probar vehiculos compatibles
con OBDII/EOBD que no estan incluidos en la base de datos. Los botones de la barra
de herramientas de diagnéstico, situados en la parte superior de la pantalla, permiten
realizar diagndsticos especificos del vehiculo. Consulte Tabla 4-2 Botones de la barra
de herramientas de diagndsticopara obtener mas informacién.

4.5.1 Procedimiento general

» Para acceder a las funciones de diagnéstico OBDII/EOBD

1. Pulse el botdn de la aplicacion Diagnéstico en el menu de tareas de MaxiDAS.
Aparecera el menu del vehiculo.

2. Pulsa el boton EOBD . Hay dos opciones para establecer comunicacion con el
vehiculo.

e Escaneo automatico : seleccione esta opcion para establecer
comunicacion utilizando cada protocolo con el fin de determinar cual esta
utilizando el vehiculo.

e Protocolo : seleccione esta opcion para abrir un submenu con los
protocolos disponibles. Un protocolo de comunicacién es una forma
estandarizada de transmitir datos entre un médulo de control del motor
(ECM) y una herramienta de diagnostico. El sistema OBD global puede
utilizar varios protocolos de comunicacion diferentes .

3. Seleccione un protocolo especifico en la opcién Protocolo . Espere a que
aparezca el menu de diagnostico OBDII.

4. Seleccione una funcion para continuar. Las funciones compatibles pueden
variar segun el vehiculo.
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DTCy FFD

Preparacion I/M

Datos en tiempo real
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Estado del vehiculo
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‘®° fi =
Prueba de Informacién del

componentes L vehiculo L
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Vehic: EOBD/ISO 27145 ESC
SN: DREGD0DODOBZ

= 76%0 13:28

Figura 4-14Pantalla del menu de diagnéstico OBDII

4.5.2 Descripciones de funciones
Esta seccion describe las distintas funciones de cada opcién de diagndstico:
452.1 DTCyFFD

Al seleccionar esta funcién, la pantalla muestra una lista de cédigos almacenados y
cédigos pendientes. Cuando los datos de cuadro congelado de ciertos DTC estén
disponibles para su visualizacion, aparecera un botdn con un copo de nieve a la derecha
del elemento DTC. Las funciones de Borrar cddigos y Leer codigos se pueden aplicar
pulsando los botones de funcion situados en la parte inferior de la pantalla.

e Cadigos almacenados

Los cédigos almacenados son cédigos de diagnéstico de averia (DTC) relacionados
con las emisiones, generados por la ECU del vehiculo. Los cédigos OBDII/EOBD
se priorizan segun su gravedad, sobrescribiendo los de mayor prioridad a los de
menor prioridad. La prioridad del codigo determina si se enciende la luz indicadora
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de averia (MIL) y el procedimiento para borrar los codigos. Los fabricantes clasifican
los cédigos de forma diferente, por lo que los DTC pueden variar segun el vehiculo.

e Codigos pendientes

Estos cédigos cumplen las condiciones de almacenamiento durante el ultimo ciclo
de conduccion, pero deben cumplirse en dos 0 mas ciclos consecutivos para que
se almacene el DTC. El objetivo de mostrar los cédigos pendientes es ayudar al
técnico de servicio después de una reparacién del vehiculo, una vez borrada la
informacién de diagnéstico, al informar los resultados de las pruebas tras un Unico
ciclo de conduccion.

a) Siuna prueba falla durante el ciclo de conduccion, se informara el cédigo de
diagndstico de averia (DTC) asociado. Si la averia pendiente no se repite en
un plazo de 40 a 80 ciclos de calentamiento, se borrara automaticamente de la
memoria.

b) Los resultados de las pruebas no necesariamente indican un componente o
sistema defectuoso. Si tras un recorrido adicional se detecta otra falla, se
almacena un cadigo de diagnéstico de averia (DTC) que indica un componente
o sistema defectuoso.

e Imagen congelada

En la mayoria de los casos, el cuadro de datos almacenado corresponde al ultimo
codigo de diagnostico de averia (DTC) registrado. Algunos DTC, aquellos que
tienen un mayor impacto en las emisiones del vehiculo, tienen mayor prioridad. En
estos casos, se conservaran los DTC de maxima prioridad. Los datos del cuadro
congelado incluyen una instantanea de los valores de los parametros criticos en el
momento en que se almacena el DTC.

e Cadigos de borrado

Esta opcion se utiliza para borrar todos los datos de diagnéstico relacionados con
las emisiones, incluidos los codigos de diagndstico de averia (DTC), los datos de
cuadro congelado y los datos especificos mejorados por el fabricante de la ECU del
vehiculo. Esta opcion restablece el estado del monitor de preparacion I/M para todos
los monitores del vehiculo a "No listo" o "No completado”.

Aparecera una pantalla de confirmacion al seleccionar la opcién Borrar cédigos para
evitar la pérdida accidental de datos. Seleccione Si en la pantalla de confirmacion
para continuar o No para salir.

4.5.2.2 Preparacion I/M

Esta funcion se utiliza para comprobar la preparacion del sistema de monitorizacion. Es
una funcién excelente para usar antes de que un vehiculo pase la inspeccion para
verificar el cumplimiento de las normas locales de emisiones. Al seleccionar Preparacion
I/M, se abre un submenu con dos opciones:
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o Desde que se borraron los codigos de diagndstico de averia (DTC): muestra el
estado de los monitores desde la ultima vez que se borraron los DTC.

e Este ciclo de conduccion muestra el estado de los monitores desde el inicio del ciclo
de conduccién actual.

45.2.3 Datos en tiempo real

Esta funcion muestra los datos PID en tiempo real de la ECU. Los datos mostrados
incluyen entradas y salidas analdgicas y digitales, asi como informacién sobre el estado
del sistema transmitida en el flujo de datos del vehiculo.

Los datos en tiempo real se pueden mostrar en varios modos. Ver Datos en tiempo real
Para obtener informacion detallada.

4.5.2.4 Monitor a bordo

Esta opcion le permite ver los resultados de las pruebas del monitor a bordo. Estas
pruebas son utiles después del servicio, cuando la memoria del médulo de control del
vehiculo ya se ha borrado.

45.2.5 Prueba de componentes

Esta funcion permite el control bidireccional del médulo de control del motor (ECM), de
modo que la tableta pueda transmitir comandos para operar los sistemas del vehiculo.
Esta funcion es util para determinar la eficacia de la respuesta de la ECU a un comando.

4.5.2.6 Informacion del vehiculo

Esta funcion permite visualizar el numero de identificacion del vehiculo (VIN), el numero
de identificacion de calibracion, el nimero de verificacion de calibracion (CVN) y otra
informacion del vehiculo de prueba.

4.5.2.7 Estado del vehiculo

Esta funcion comprueba el estado actual del vehiculo, como los protocolos de
comunicacion de los modulos OBDII, la cantidad de cédigos de averia y el estado del
testigo de averia (MIL).

4.6 Informes de diagndstico

4.6.1 Funciones previas y posteriores al escaneo

Tras realizar las funciones de pre-escaneo y post-escaneo introduciendo el mismo
numero de orden de mantenimiento, pulse Gestor de datos > Historial del vehiculo
para seleccionar el registro de prueba histérico con el mismo nombre que el nimero de
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orden de mantenimiento. Los resultados del pre-escaneo y del post-escaneo se
mostraran en el mismo registro de prueba histérico, que puede generarse como un
informe PDF para facilitar la comparacion de datos.

e Funcioén de preescaneo

Seleccione el boton del vehiculo en la pantalla del menu. Ingrese el numero de
orden de mantenimiento en la ventana emergente para escanear y detectar el
vehiculo completo. También puede agregar imagenes para registrar el estado actual
del vehiculo. Una vez completado el escaneo previo, no podra repetirlo y el
resultado no se podra modificar.

e Funcion posterior al escaneo

Una vez finalizado el pre-escaneo, salga de esta sesion de diagnostico. A
continuacion, seleccione de nuevo la marca del vehiculo en la pantalla del menua.
Introduzca el mismo numero de orden de mantenimiento en la ventana emergente.
El post-escaneo se realizara y se generara el registro.

@ NoTA
La funcién de escaneo posterior se puede realizar repetidamente. Después de salir del
vehiculo, solo necesita pulsar el boton del vehiculo en la pantalla del menu del vehiculo
para volver a conectarse, luego introducir el mismo nimero de orden de mantenimiento
en la ventana emergente y seguir los pasos para volver a escanear. El ultimo resultado
del escaneo posterior es el definitivo.

4.6.2 Guardar, visualizar y compartir informes de diagndéstico

El informe de diagndstico se puede revisar, guardar y compartir con otras personas de
diversas maneras.

4.6.2.1 Guardar informe de diagnéstico

e Através de la funcidon Historial

1. Acceda a la pantalla principal de la aplicacion Diagnostico y pulse Historial en
la barra de herramientas superior.
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t w Todo | Favorito = Historia = América Europea  Asia China Q
@ 2023 2 Archivos
2017_10 BMW X'/X5
EOBD 150 27145 XDrive35_N55
2026-03-17 13:29:01 2026-03-17 13:27:32
EOBD/IS0 27145 BMW/2017_10/X/X5 xDri
Recuento DTC:0 cuento DTC:9
VIR 1G10CSMaR7252367 VIN SUXKROCS4.0X85663
@/ @/
Q 202510 2 Archivos
Q 20255 1 Archivos
Q 20247 1 Archivos
O 20244 5 Archivos
O 20241 4 Archivos
LY /ﬁ\ = 76%13:29

Figura 4-15Pantalla de historial

2. Selecciona un disco y pulsa el *** botdn de la esquina superior derecha.

= Historial de prueba s
Titulo 2017_10 BMW X'/X5 xDrive35i_N55 VSRR
Iéi Imprimir
Afo 2017_10 Matricula
i=a Email
Marca BMW VIN SUXKROC54.J0X¢ Adquirir
= Informe
Modelo X'/X5 xDrive35i_N55 Odometro  58431km i Borrar
Sub R .
Modelo F15/USA_a la izquierda Color
Motor Estado No iniciado

Figura 4-16Pantalla de prueba histérica

3. Pulsa Obtener informe . Introduce la matricula y el kilometraje actual. Pulsa
Guardar .
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e Mediante la funcién de escaneo automatico

1. Pulsa Escaneo automatico en la pantalla del menU de diagndstico. La tableta
escaneard la ECU automaticamente.

Voo, o = o = : B =
Ment de diagndstico 1161V
Autoescaneo Unidad de Control

VIN; YV4CZB52861226623
Vehic: VOLVO/XC90 ESC
SN: DREGO0000082

= 76% M 13:31

Figura 4-17 Seleccione la pantalla de escaneo automatico.

2. Cuando finalice el analisis del sistema, pulse "Informe" en los botones de
funcion situados en la parte inferior de la pantalla.

VOLvO '
V30052 m 2 ﬁ '5 B 'g
Auto Escan 11,61V

Lista del sistema

100%

1 CEM (Unidad electrénica central) usp
2 ECM (Unidad de mando del motor) Falla16 g
3 TCM (Unidad de mando de la transmisién) Fallal 3
4 ABS/BCM (Mddulo del Sistema de Frenos Antibloguec) Fallaé ump
5  DEM (Unidad electrénica del diferencial) Falla1 ump

VIN: YVACZB52861226623
Vehic: VOLVO/XCI0 Relatério
SN: DRBGO00D00S2

Répido
Borrado

Aceptar Pausa ESC

= 76%M13:31

Figura 4-18 Pantalla de escaneo automatico
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e Mediante las funciones de la barra de herramientas de diagndstico

El informe de diagndstico también se puede ver desde pantallas de funciones de
diagndstico como Escaneo automatico y Codigos de averia. Hay dos maneras de
ver los informes guardados:

< Pulsa el Blbotén de la barra de herramientas de diagndstico y selecciona
Guardar todos los datos . Introduce el numero de licencia y pulsa Guardar .

Pulsa el Mboton situado en la parte superior derecha de la pantalla para ver
el informe.

< Pulsa el Blbotén en la barra de herramientas de diagnéstico y selecciona
Guardar informe . Introduce el nimero de matricula y el kilometraje actual.

Pulsa Guardar > Ver informe y, a continuacién, selecciona el informe que
deseas consultar.

e h = & = B =

Cadigos de errore 11.53v

E Captura de pantalla
9Cc03 Averia permanente Aro de faro/anten:

Guardar como PDF

Informar a nube

VIN: YV4CZ852861226623
Vehic: VOLVO/XCA0 Manualde  Imagen

SN: DREG00000082 usuario fija

Limpiar
Buscar bTC | ESC

= 76%W13:32

Figura 4-19 Pantalla de cédigos de averia

4.6.2.2 Visualizacién del informe de diagnéstico
Todos los informes guardados se pueden consultar en la aplicacion Gestor de datos.

<~ Toca Administrador de datos > Historial del vehiculo . Selecciona un registro del
historial del vehiculo y, a continuacién, toca Ver PDF en la esquina superior derecha
para ver el informe.

< Una vez que haya guardado los informes pulsando el boton Guardar todos los
datos , pulse Administrador de datos > PDF para ver estos informes.
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< Una vez que haya guardado los informes pulsando el botén Obtener informe o
Guardar informe , pulse Administrador de datos > Informe en la nube para ver
estos informes guardados en la plataforma en la nube de Autel .

4.6.2.3 Informe de diagnoéstico Compartir en la nube

1. Pulsa Administrador de datos > Informe en la nube para acceder a la pantalla

Lista de informes.

Diagnéstico

D
2006 VOLVO Informe de
diagnéstico de vehiculo

VIN:YVACZ852861226623
2006/ VOLVO/ XC90/ BB444S

=]

[new ]
2019_04 BMW
Fahrzeug-Diagnoseberi..

VIN:LBVTZ0108KST88875
2019_04/ BMW/ X'/ X3 xDriv...

Lista de informes

[ new ]
201710 BMW Informe
de diagndstico de vehic..

VIN:SUXKROC54.)0XB9663
2017_10/ BMW/ X'/ X5 xDriv.

=]

2006 VOLVO
Fahrzeug-Diagnoseberi...

VIN: -
2006/ VOLVO/ XC90/ D5244.

[ new ]
2006 VOLVO Rapport de
diagnostic du véhicule

VIN:YVACZB52861226623
2006/ VOLVO/ XC90/ B34445

a

[ nEw ]
200512 BMW
Fahrzeug-Diagnoseberi...

VIN-WBAUG310X0PU44715
200512/ BMW/ 17/ 118d_M4...

Q 7

[ new ]
2017.10 BMW Rapport
de diagnostic du véhicule

VIN:SUXKROCS54J0X89663
201710/ BMW/ X'/ X5 xDriv.

[ nEw ]
2014 VOLVO
Fahrzeug-Diagnoseberi...

VIN: -

2014/ VOLVO/ XC90/ D5244.

Figura 4-20 Pantalla de lista de informes

@NOTA

Tenga en cuenta que si el informe muestra @, significa que el informe se ha cargado

correctamente en la nube y puede compartirlo con otros; si el informe muestra

significa que no se ha podido cargar en la nube, pero intentard cargarse automa
ticamente cuando vuelva a acceder al informe .

2. Tocael <10enla esquina inferior derecha del informe .

3. Existen tres formas de compartir informes en la nube: escanear el cédigo QR,
enviarlo por correo electronico o enviarlo por SMS (a través del numero de teléfono).

4.7 Diagnostico de salida

La aplicacion de diagnéstico permanece abierta mientras haya comunicacion activa con
el vehiculo. Debe salir de la operaciébn de diagnéstico para interrumpir toda
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comunicacion con el vehiculo antes de cerrar la aplicacion.

@ NOTA

Si se interrumpe la comunicacién, el médulo de control electrénico (ECM) del vehiculo
podria sufrir dafios. Asegurese de que todos los enlaces de comunicacién, como el cable
de datos, el cable USB y la red inalambrica o cableada, estén correctamente conectados
durante toda la prueba. Desactive todas las interfaces antes de desconectar el cable de
prueba y la fuente de alimentacion.

» Para salir de la aplicacién de diagnéstico

1.

En una pantalla de diagnostico activa, pulse la funcion Atras o ESC. botén para
salir de una sesion de diagnéstico; o

Pulse el botén "Intercambio de vehiculo” en la barra de herramientas de
diagndstico para volver a la pantalla del menu del vehiculo.

En la pantalla del menu del vehiculo, pulse el botén Inicio en la barra de
herramientas superior; o pulse el boton Atras en la barra de navegacion en la
parte inferior de la pantalla. O

Pulse el botén Inicio de la barra de herramientas de diagndstico para salir
directamente de la aplicacién y volver al menu de tareas de MaxiDAS.

Ahora, la aplicaciéon de diagndstico ya no se comunica con el vehiculo y es seguro abrir
otras aplicaciones MaxiDAS o salir del sistema de diagnostico MaxiDAS y volver a la
pantalla de inicio de Android.
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5 Servicio

El La aplicacién de servicio esta especialmente disefiada para brindar acceso rapido a
los sistemas del vehiculo para diversas tareas de servicio y mantenimiento programadas.
La pantalla tipica de operacion de servicio consta de una serie de comandos
organizados por menus. Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar las opciones
adecuadas, ingresar valores o datos y realizar las acciones necesarias. La aplicacion
mostrara instrucciones detalladas para completar las operaciones de servicio
seleccionadas.

Tras seleccionar una funcién especial, la pantalla mostrara dos opciones: Diagnéstico
y Funciones avanzadas . Diagnéstico permite leer y borrar cédigos, lo cual a veces es
necesario después de completar ciertas funciones especiales. Funciones avanzadas
incluye subfunciones de la funcién especial seleccionada.

En este capitulo se describen los servicios mas utilizados.

5.1 Servicio dereinicio de aceite

Reinicie el sistema de vida util del aceite del motor, que calcula el intervalo 6ptimo para
el cambio de aceite segun las condiciones de conduccion y el clima. El recordatorio de
vida util del aceite debe reiniciarse cada vez que se cambie el aceite para que el sistema
pueda calcular cuando se requiere el proximo cambio.

© IMPORTANTE

e Después de cada cambio de aceite, restablezca siempre el indicador de vida util del
aceite del motor al 100%.

e Es necesario realizar todas las tareas requeridas antes de restablecer los
indicadores de servicio. De no hacerlo, podrian aparecer valores de servicio
incorrectos y el médulo de control correspondiente podria almacenar codigos de
diagndstico de averia (DTC).

e En algunos vehiculos, la herramienta permite restablecer indicadores de servicio
adicionales, como el ciclo de mantenimiento y el intervalo de servicio. En los
vehiculos BMW, por ejemplo, el restablecimiento de servicios incluye el aceite del
motor, las bujias, los frenos delanteros y traseros, el refrigerante, el filtro de
particulas, el liquido de frenos, el microfiltro, la inspeccion del vehiculo, la inspeccion
de emisiones de escape y las revisiones del vehiculo.
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5.2 Servicio de freno de estacionamiento electrénico

(EPB)

Esta funcion tiene multitud de usos para el mantenimiento del sistema de frenado
electronico, entre los que se incluyen la desactivacion y activacion del sistema de control
de frenos, la asistencia en el control del liquido de frenos, la apertura y el cierre de las
pastillas de freno y la calibracion de los frenos tras la sustitucion de discos o pastillas.

5.2.1 Seguridad del EPB

Realizar el mantenimiento del sistema de freno de estacionamiento electrénico (EPB)
puede ser peligroso, por lo que antes de comenzar el trabajo de servicio, tenga en cuenta
las siguientes reglas:

e Asegurese de estar completamente familiarizado con el sistema de frenado y su
funcionamiento antes de comenzar cualquier trabajo.

e Es posible que sea necesario desactivar el sistema de control del freno de
estacionamiento electrénico (EPB) antes de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento o diagndstico del sistema de frenos. Esto se puede hacer desde el
menu de herramientas.

e Realice unicamente las tareas de mantenimiento cuando el vehiculo esté parado y
en terreno llano.

e Asegurese de que el sistema de control EPB se reactive una vez finalizados los
trabajos de mantenimiento.

@NOTA

Autel no se responsabiliza de ningun accidente o lesién que pudiera derivarse del
mantenimiento del sistema EPB.

5.3 Servicio del sistema de gestion de baterias (BMS)

ElI BMS ( Sistema de Gestion de Baterias ) permite que la herramienta evalie el estado
de carga de la bateria, supervise la corriente del circuito cerrado, registre el reemplazo
de la bateria y active el estado de reposo del vehiculo.

@ NOTA

Esta funcion no es compatible con todos los vehiculos.

Las subfunciones y las pantallas de prueba del BMS pueden variar segun el
vehiculo. Siga las instrucciones en pantalla para realizar las selecciones correctas.

El vehiculo puede usar una bateria sellada de plomo-acido o una bateria AGM
(Absorbed Glass Mat). Las baterias de plomo-acido contienen acido sulfurico liquido y
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pueden derramarse si se vuelcan. Las baterias AGM (baterias de plomo-acido reguladas
por valvula, VRLA) también contienen acido sulfurico, pero este se encuentra contenido
en una estera de fibra de vidrio entre las placas terminales.

Se recomienda que la bateria de repuesto tenga las mismas especificaciones
(capacidad y tipo) que la original. Si se reemplaza la bateria original por una de diferente
tipo (por ejemplo, una de plomo-acido por una AGM) o con una capacidad (mAh) distinta,
es posible que el vehiculo requiera reprogramar la nueva bateria ademas de reiniciarla.
Consulte el manual del vehiculo para obtener informacion especifica.

5.4 Servicio del sensor de angulo de direccion (SAS)

La calibracion del sensor de angulo de direccion almacena permanentemente la posicion
actual del volante como la posicion de marcha recta en la memoria EEPROM del sensor.
Por lo tanto, las ruedas delanteras y el volante deben estar alineados con precisién antes
de la calibracion. Ademas, el numero de identificacion del vehiculo se lee del cuadro de
instrumentos y se almacena permanentemente en la memoria EEPROM del sensor de
angulo de direccion. Una vez completada la calibracion correctamente, la memoria de
fallos del sensor de angulo de direccion se borra automaticamente.

La calibracion debe realizarse siempre después de las siguientes operaciones:
e Sustitucion del volante
e Sustitucidn del sensor de angulo de direccion

e Cualquier mantenimiento que implique abrir el cubo del conector desde el sensor
de angulo de direccion hasta la columna

e Cualquier trabajo de mantenimiento o reparacion en el varillaje de direccion, la caja
de direccion u otro mecanismo relacionado.

e Alineacion de ruedas o ajuste de la via de las ruedas

e Reparaciones por accidentes en las que se hayan producido dafios en el sensor o
conjunto del &ngulo de direccién, o en cualquier parte del sistema de direccion.

@ NOTA

e AUTEL no se responsabiliza de ningun accidente o lesion que pudiera derivarse del
mantenimiento del sistema SAS. Al interpretar los cédigos de diagnéstico de averia
(DTC) obtenidos del vehiculo, siga siempre las recomendaciones del fabricante
para la reparacion.

e Todas las pantallas de software que se muestran en este manual son ejemplos; las
pantallas de prueba reales pueden variar segun el vehiculo que se esté probando.
Preste atencion a los titulos de los menus y a las instrucciones en pantalla para
seleccionar las opciones correctas.

e Antes de comenzar el procedimiento, asegurese de que el vehiculo tenga ESC.
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Busque el botdn en el tablero.

5.5 Servicio de filtro de particulas diésel (DPF)

La funcién del filiro de particulas diésel (DPF) gestiona la regeneracion del DPF, el
aprendizaje tras la sustitucion de componentes del DPF y el aprendizaje del DPF tras la
sustitucion de la unidad de control del motor.

La unidad de control del motor (ECM) monitoriza el estilo de conduccion y selecciona el
momento 6ptimo para la regeneracion. Los vehiculos que circulan con frecuencia al
ralenti y a baja carga intentaran regenerar antes que aquellos que circulan a mayor carga
y velocidad. Para que se produzca la regeneracion, es necesario alcanzar una
temperatura de escape elevada durante un periodo prolongado.

En caso de que el vehiculo se conduzca de forma que no sea posible la regeneracion
(por ejemplo, en trayectos cortos frecuentes), se registrara un cédigo de diagnostico de
averia, ademas de los indicadores de "Revisar motor" y "Disco de luz de averia". Se
puede solicitar una regeneracion en el taller utilizando la herramienta de diagnéstico.

Antes de realizar una regeneracion forzada del DPF utilizando la herramienta,
compruebe los siguientes elementos:

e Laluz de reserva de combustible no esta encendida.

e No se han registrado fallos relacionados con el filtro de particulas diésel (DPF) en
el sistema.

e El vehiculo tiene el aceite de motor especificado.
o El aceite para diésel no esta contaminado.

© IMPORTANTE
Antes de diagnosticar un vehiculo con problemas e intentar realizar una regeneracion
de emergencia, es importante obtener un registro de diagndstico completo y leer los
bloques de valores medidos relevantes.

@ NoTA

e El filtro de particulas diésel (DPF) no se regenerara cuando la luz de control del
motor esté encendida o cuando haya una valvula EGR defectuosa.

e La ECU debe readaptarse al sustituir el filtro de particulas diésel (DPF) y al rellenar
el aditivo de combustible Eolys.

e Si es necesario conducir el vehiculo para realizar el mantenimiento del filtro de
particulas diésel (DPF), se requiere una segunda persona: una persona debe
conducir mientras la otra observa la pantalla del dispositivo. No intente conducir y
observar la tableta al mismo tiempo. Esto es peligroso y pone en riesgo su vida, asi
como la de otros conductores y peatones.
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5.6 Servicio del Sistema de Monitoreo de Presion de
Neumaticos (TPMS)

Esta funcion le permite consultar rapidamente los identificadores de los sensores de
neumaticos en la ECU del vehiculo y realizar los procedimientos de sustitucion y reinicio
del TPMS después de que se hayan sustituido los sensores de neumaticos.

5.7 Servicio de inmovilizador (IMMO)

Un inmovilizador es un mecanismo antirrobo que impide que el motor de un automovil
arranque a menos que se utilice la llave de encendido correcta u otro dispositivo. Este
dispositivo evita que los ladrones arranquen el coche mediante un método conocido
como arranque por puenteo. La mayoria de los vehiculos nuevos incluyen un
inmovilizador de serie. Una ventaja importante de este sistema es que no requiere que
el propietario lo active; funciona automaticamente. Se considera que un inmovilizador
ofrece una protecciéon antirrobo mucho mas eficaz que una alarma sonora por si sola;
muchas compafiias de seguros de automéviles ofrecen tarifas mas bajas para vehiculos
equipados con un inmovilizador.

Como dispositivo antirrobo, un inmovilizador desactiva uno de los sistemas necesarios
para arrancar el motor del coche, normalmente el de combustible o el de encendido.
Esto se logra mediante la identificacion por radiofrecuencia (RFID) entre un
transpondedor en la llave de encendido y un lector de RFID ubicado en la columna de
direccion . Al insertar la llave en el contacto, el transpondedor envia una sefal con un
codigo de identificacion unico al lector, que la transmite a un receptor en el moédulo de
control del ordenador del vehiculo. Si el cédigo es correcto, el ordenador permite que
los sistemas de combustible y encendido funcionen y arranquen el coche. Si el cédigo
es incorrecto 0 no esta presente, el ordenador desactiva el sistema y el coche no podra
arrancar hasta que se inserte la llave correcta en el contacto.

El servicio IMMO puede inhabilitar una llave de vehiculo extraviada y programar el
mando a distancia de repuesto. Se pueden programar uno o mas mandos a distancia de
repuesto.
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6 Gestor de datos

La aplicacion Gestor de Datos le permite almacenar, imprimir y revisar los archivos
guardados, gestionar la informacion del taller, los registros de informacion del cliente y
mantener registros del historial de los vehiculos de prueba.

Al seleccionar la aplicacion Administrador de datos, se abre el menu del sistema de
archivos. Hay nueve funciones principales disponibles.

o Gestor de datos Ajustes de Autel Cloud |

(@ Este dispositivo no esta vinculado a una cuenta de Autel Cloud. Por favor vincule una cuenta. Vincular cuenta

Historia del Vehiculo Informacién del Taller Gerente de Clientes Imagen

'é'

Informe en nube

Registro de datos

Figura 6-1

Tabla 6-1 Botones en el Administrador de datos

Botén Nombre Descripcion

Historial del

Toque para revisar el historial de diagnéstico.
vehiculo quep 9

Informacién Toca para editar la informacion de los

del taller talleres.
. Pulsa para crear un nuevo archivo de cuenta
Cliente .
de cliente.
Imagen Pulsa para ver las capturas de pantalla.
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Botén Nombre Descripcion

Informe de la | Pulsa para revisar los informes guardados y
nube compartir los informes en la nube.

Pulsa para revisar los informes almacenados

PDF en formato PDF.

Revisar datos | Pulsa para revisar los datos registrados.

Pulsa para revisar los datos de comunicacién
Registro de | y la informacion de la ECU del vehiculo de
datos prueba. Los datos guardados se pueden
enviar al centro técnico a través de Internet.

Aplicaciones

i . Pulsa para desinstalar aplicaciones.
LEI desinstaladas P P

6.1 Historial del vehiculo

Esta funcién almacena los registros de pruebas del vehiculo, incluyendo la informacién
del mismo y los cédigos de diagnédstico de fallas (DTC) recuperados de sesiones de
diagnéstico anteriores. La informacion de las pruebas se resume y se muestra en una
tabla de facil lectura. El historial del vehiculo también proporciona acceso directo al
vehiculo probado anteriormente y permite reiniciar una sesion de diagnéstico
directamente sin necesidad de seleccionar el vehiculo de forma automatica o manual.

o = Diagndsticos!  Semvicio (=

@ 2083 3 Archives
2006 VOLVO XC30 EOBD IS0 27145 P i

20260517 133303 20260317 1323.01 20260317 132732

B 2017104 /X5 KDL o

& 202510 2 Archives
@ 20255 1 Archivas
O 20247 1 Archivas

S 2244 5 Archivas

& 0941 4 frchi

Figura 6-2Pantalla de historial del vehiculo

1. Botones de la barra de herramientas superior: controles de navegacion y de la
aplicacion.
2. Seccion principal: muestra todos los registros de pruebas del vehiculo.

Para activar una sesioén de prueba para el vehiculo grabado
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Pulsa Administrador de datos en el menu de tareas de MaxiDAS.

Seleccione Historial del vehiculo para abrir la pantalla. Pulse Diagnéstico o
Servicio para seleccionar los registros de pruebas de diagnoéstico o los
registros de pruebas de servicio.

3. Pulsa el icono de Diagnéstico en la parte inferior de la miniatura del registro
del vehiculo. Aparecera la pantalla de Diagndstico del vehiculo y se activara
una nueva sesion de diagnéstico. Consulta Diagndstico para obtener
instrucciones detalladas sobre las operaciones de diagndstico del vehiculo. O
bien,

4. Seleccione la miniatura de un vehiculo y elija un registro. Aparecera una hoja
de historial de pruebas. Revise la informacion registrada del vehiculo y pulse el
botén Diagnéstico en la esquina superior derecha para continuar con el
diagnostico.

@NOTA
La tableta debe establecer un enlace de comunicacion con el vehiculo para reiniciar las
sesiones de prueba en vehiculos que ya han sido probados.

6.1.1 Registro histérico de pruebas

El historial de pruebas es un formulario de datos detallado del vehiculo probado, que
incluye informacién general del vehiculo, registros de servicio, informacion del cliente y
los cédigos de diagnostico de fallas obtenidos en sesiones de prueba anteriores.
También se mostraran las notas del técnico, si las hay.

- Historial de prueba s
Titulo 2017_10 BMW X'/X5 xDrive35_N55 A4
Iél Innprimir
Afio 201710 Matricula
= Email
Marca BMW VIN SUXKROC54J0X¢ Adquirir
= Informe
Modelo X'/X5 xDrive35i_N55 Odémetro  5843Tkm ﬁ Borrar.
Sub q
Modelo F15/USA_a la izquierda Color
Motor Estado No iniciado

= 76%013:35

Figura 6-3 Hoja de historial de pruebas
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> Para editar el historial de pruebas
1. Pulsa Administrador de datos en el menu de tareas de MaxiDAS.
2. Seleccione Historial del vehiculo .

3. Seleccione la miniatura del registro del vehiculo correspondiente en la seccion
principal. Aparecerd la hoja de registro de la prueba del vehiculo.

Pulsa Editar (icono de lapiz) para editar el registro.

Pulsa cada elemento para introducir informacion o adjuntar archivos de datos
o imagenes.

@ NOTA
El numero VIN del vehiculo, el nimero de matricula y la informacion de la cuenta del
cliente se correlacionan de forma predeterminada. Los registros del vehiculo se
correlacionaran automaticamente utilizando esta identificacion del vehiculo y del cliente.

6. Toque Agregar al cliente para correlacionar el historial de pruebas con una
cuenta de cliente existente, o agregue una nueva cuenta asociada para
correlacionarla con el registro del vehiculo de prueba. Ver Cliente Para obtener
mas informacion.

7. Pulsa Listo para guardar el registro actualizado, o pulsa Cancelar para salir
sin guardar.

6.2 Informacion del taller

El formulario de Informacioén del Taller le permite ingresar, editar y guardar informacion
detallada del taller, como el nombre del taller, la direcciéon comercial, el nUmero de
teléfono y otras observaciones, que, al imprimir los informes de diagnéstico del vehiculo
y oftros archivos de prueba asociados, se mostraran como encabezado de los
documentos impresos.
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- Informacién del Taller Actualizar

Set shop logo Ajuste el emblema del taller

-+ +

Tienda Teléfono
Estado Fax
Ciudad Email

C—d. post

Direccion

= 76% M 13:35

Figura 6-4Hoja informativa del taller

> Para editar la informacion de su taller

1. Pulsalaaplicacion Administrador de datos en el menu de tareas de MaxiDAS.
2. Seleccione Informacion del taller .
3. Pulsa cada campo para introducir la informacion.
4. Pulsa Listo para guardar el registro de informacioén actualizada del taller, o
pulsa Cancelar para salir sin guardar.
6.3 Cliente

La funcién Cliente le permite crear y editar cuentas de clientes. Le ayuda a guardar y
organizar la informacion de sus cuentas de clientes, que luego puede correlacionarse
con los registros de vehiculos de prueba asociados.

> Para crear una cuenta de cliente

1. Pulsalaaplicacién Administrador de datos en el menu de tareas de MaxiDAS.
2. Seleccione el cliente .
3. Pulsa el botdon «Anadir cliente» . Aparecera un formulario en blanco. Pulsa
cada campo para introducir la informacién correspondiente.
@NoTA

Los campos que deben completarse estan indicados como campos obligatorios.

4.

Algunos clientes pueden tener mas de un vehiculo para mantenimiento;
siempre puede agregar informacion de un nuevo vehiculo a la cuenta del cliente.

55



Toque Agregar informacion de nuevo vehiculo y, a continuacion, complete
la informacién del vehiculo.

5. Pulsa Completar para guardar la cuenta o pulsa Cancelar para salir sin
guardar.
» Para editar una cuenta de cliente
1. Pulsa Administrador de datos en el menu de tareas de MaxiDAS.
2. Seleccione el cliente .

3. Seleccione una cuenta de cliente tocando la tarjeta de identificacion
correspondiente. Aparecera un registro de informacion del cliente.

Pulsa Editar en la barra de herramientas superior para editar el registro.

Pulsa el campo de entrada para editar la informacioén e introduce la informacion
actualizada.

6. Pulsa Completar para guardar la informacién actualizada, o pulsa Cancelar
para salir sin guardar.

> Para eliminar una cuenta de cliente
1. Pulsa Administrador de datos en el menu de tareas de MaxiDAS.
2. Seleccione el cliente .

3. Pulsa el icono Eliminar que aparece a la derecha de la cuenta del cliente. Se
mostrara un mensaje.

4. Pulsa Aceptar para confirmar el comando y la cuenta se eliminara, o pulsa
Cancelar para cancelar la solicitud.

6.4 Imagen

La seccion de Imagenes es una base de datos que contiene todas las capturas de
pantalla realizadas.
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Figura 6-5 Pantalla de imagen

Botones de la barra de herramientas: se utilizan para editar, imprimir o eliminar
archivos de imagen. Consulte la siguiente tabla. Para obtener informacion detallada.

Seccion principal: muestra las imagenes almacenadas.

Tabla 6-2 Botones de la barra de herramientas en laimagen

Boton Nombre | Descripcion

Atras Regresa a la pantalla anterior .

Buscar Pulsa para buscar en la base de datos.

Pulsa para mostrar la barra de herramientas de
Editar edicion y eliminar, imprimir o enviar imagenes por
correo electronico.

Pulsa para cerrar la barra de herramientas de edicion

ncelar ., :
Cancela o cancelar la busqueda de archivos.

Imprimir | Pulsa para imprimir la imagen seleccionada.

Borrar Pulsa para eliminar la imagen seleccionada.

Correo
electroni
co

Pulsa para enviar la imagen seleccionada a una
direccion de correo electrénico.

Para editar/eliminar imagenes
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Seleccione Administrador de datos en el menu de trabajos de MaxiDAS.
Seleccione Imagen para acceder a la base de datos de imagenes.

Pulsa Editar en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecera la
pantalla de edicion.

Seleccione la(s) imagen(es) que desea editar.

5. Pulsa Eliminar para borrar las imagenes seleccionadas o todas las imagenes.
Pulsa Imprimir para imprimir las imagenes seleccionadas o pulsa Correo
electronico para enviarlas a una direccion de correo electronico.

6.5 Informe en la nube

Esta seccion muestra los informes guardados, que se pueden transferir a la plataforma
en la nube de Autel una vez que se establezca una conexion de red estable. Estos
informes se pueden visualizar o compartir con otros usuarios. Consulte la seccion
Configuracién de informes y Para obtener mas detalles, Guardar, visualizar y compartir
informes de diagnéstico.

6.6 Archivos PDF

los archivos PDF designados para su visualizacion local. Acceda a la base de datos de
PDF y seleccione un archivo para ver la informacién guardada.

Esta seccion utiliza la aplicacion estandar Adobe Reader para visualizar y editar archivos.
Consulte el manual de Adobe Reader para obtener instrucciones mas detalladas.

6.7 Revisar datos

La seccion "Revisar datos" le permite reproducir fotogramas de datos grabados de flujos
de datos en directo.

En la pantalla principal de Revision de datos, seleccione un archivo de grabacion para
reproducir.
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Figura 6-6
1. Seccidn principal: muestra los marcos de datos registrados.

2. Barra de herramientas de navegacion: permite manipular la reproduccion de datos.

Utilice los botones de la barra de navegacion para reproducir los datos grabados
fotograma a fotograma.
Pulsa Atras para salir de la reproduccion de datos.

6.8 Registro de datos

La seccion Registro de datos le permite iniciar la plataforma de soporte para ver los
registros de todos los datos de retroalimentacion o de los que no lo son en el sistema de
diagndstico. Para obtener mas detalles, consulte Registro Registro de datos.

6.9 Desinstalar aplicaciones

Esta seccion le permite administrar las aplicaciones de software instaladas en el sistema
de diagndstico MaxiDAS. Al seleccionar esta secciéon, se abre una pantalla de
administraciéon donde puede consultar todas las aplicaciones de diagndstico del vehiculo
disponibles.

Seleccione el software del vehiculo que desea eliminar pulsando el icono de la marca
del vehiculo. A continuacioén, aparecera una marca azul en la esquina superior derecha
del elemento seleccionado. Pulse el botén Eliminar en la barra superior para borrar el
software de la base de datos del sistema.
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7 Ajustes

Al seleccionar la aplicacion Configuracion, se abre una pantalla de configuracion donde
puede ajustar la configuracion predeterminada y ver informacion sobre el sistema
MaxiDAS. Las siguientes opciones estan disponibles para la configuracion del sistema
MaxiDAS:

Unidad

Idioma

Configuracion de impresion
Configuracion de informes
Notificaciones push
Actualizacién de firmware
Actualizacién automatica
Lista de vehiculos
Configuracion del sistema

Acerca de

Esta seccién describe los procedimientos operativos para la configuracion.

7.1 Unidad

Esta opcion le permite ajustar la unidad de medida del sistema de diagndstico.

» Para ajustar la configuracién de la unidad

1.
2.
3.

Pulsa Configuracion en el menu de tareas de MaxiDAS.
Seleccione la unidad en la columna izquierda.

Seleccione la unidad de medida adecuada. Aparecera una marca de
verificacion a la derecha de la unidad seleccionada.

Pulse el botdn Inicio en la esquina superior izquierda para volver al menu de
tareas de MaxiDAS, o seleccione otra opcion de configuracion para la
configuracion del sistema.
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7.2 ldioma

Esta opcion le permite ajustar el idioma de visualizacién del sistema MaxiDAS.

» Para ajustar la configuracién de idioma

1.
2.
3.

Pulsa Configuracion en el menu de tareas de MaxiDAS.
Pulsa Idioma en la columna de la izquierda.

Seleccione el idioma correspondiente. Aparecera una marca de verificacion a
la derecha del idioma seleccionado.

Pulse el botdn Inicio en la esquina superior izquierda para volver al menu de
tareas de MaxiDAS, o seleccione otra opcion de configuracién para la
configuracion del sistema.

7.3 Configuracion de impresion

Configure esta opcidn para permitir que la tableta imprima a través de la red.

» Para configurar la conexién de la impresora

1.
2.
3.

Pulsa la aplicacion Ajustes en el menu de tareas de MaxiDAS.
Pulsa la opcién Configuraciéon de impresidn en la columna de la izquierda.

Pulse Imprimir mediante conexién con PC o Imprimir mediante Wi - Fi para
activar la funcién de impresion, que permite al dispositivo enviar archivos a la
impresora a través del PC mediante conexion Wi-Fi o Ethernet.

Pulsa el botén Inicio en la esquina superior izquierda para volver al menu de
tareas de MaxiDAS, o pulsa otra configuracion para ajustarla.

7.3.1 Operaciones de impresion

Si no dispone de impresora Wi-Fi, puede usar su PC para imprimir los datos de la tableta.
Siga las instrucciones a continuacion para su funcionamiento.

» Para instalar el programa controlador de PC Link

1.

o~ N

Descarga Maxi PC Suite Descargue el software de www.autel.com > Soporte >
Descargas > Herramientas de actualizacion de Autel e instalelo en su PC
con sistema operativo Windows .

Haga doble clic en Setup.exe .

Seleccione el idioma de instalacion y el asistente se cargara en breve.

Sigue las instrucciones en pantalla y haz clic en Siguiente para continuar.
Haz clic en Instalar y el programa controlador de la impresora se instalara en
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el PC.

6. Haz clic en Finalizar para completar la instalacion.

@ NOTA
La impresora MaxiSys se ejecuta automaticamente después de la instalacion. El
ordenador, la impresora y la tableta deben estar conectados a la misma red.

Esta seccién describe cdmo recibir archivos desde la tableta y realizar impresiones a
través del PC.

@ NOTA
e Asegurese de que la tableta esté conectada a la misma red que su PC, ya sea
mediante Wi-Fi o LAN, antes de imprimir.
e Asegurese de que el PC con el programa Servicios de impresién instalado esté
conectado a una impresora.

> Para realizar la impresion a través del PC
1. Ejecuta el programa PC Link en el PC.
2. Seleccione la pestafia Impresora MaxiSys .

3. Pulsa el botén Imprimir en la barra de herramientas superior de la tableta. Se
enviara un documento de prueba al ordenador.

<~ Si se selecciona la opcion de impresién automética en la impresora
MaxiSys, la impresora MaxiSys imprimird automaticamente el documento
recibido.

<~ Si la opcién Impresion automatica no esta seleccionada, haga clic en
Abrir archivo PDF para ver todos los archivos temporales. Seleccione el
o los archivos que necesita imprimir y, a continuacion, pulse Imprimir .

@ NOTA

Para confirmar que la impresora funciona correctamente, puede hacer clic en "Imprimir
de prueba"” en el programa PC Link para realizar la prueba.

7.4 Configuracion de informes

En esta seccién hay dos opciones disponibles: Informe de escaneo y Carga de informe
ala nube.

e Informe de escaneo

Utilice el botdn ON / OFF para activar/desactivar las funciones de pre-escaneo y
post-escaneo, que permiten al usuario comparar los cambios entre ambas
mediciones. Para obtener mas informacion sobre las funciones de pre-escaneo y
post-escaneo, consulte la seccidon Funciones Para mas detalles.
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o Informe subido a la nube
Esta opcidn sincroniza automaticamente la informacion de diagndstico del vehiculo
con su historial y genera un informe que el usuario puede cargar. Pulse el boton de
encendido / apagado para activar o desactivar la funciéon de carga de informes a
la nube. El botdn se mostrara en azul si la funcién esta activada y en gris si esta
desactivada.
NOTA

Asegurese de que la tableta esté conectada a la red mientras sube los informes.

7.5 Notificaciones push

Esta opcién le permite administrar las notificaciones. La opciéon Preferencias de
notificacion esta activada por defecto y los usuarios no pueden desactivarla, de modo
que ciertas notificaciones del sistema, como las advertencias de seguridad, no se
bloqueen.

» Para gestionar otras notificaciones

1. Pulsa la aplicacion Ajustes en el menu de tareas de MaxiDAS.
2. Pulsa la opcién Notificaciones push en la columna de la izquierda.

3. Pulsa el ¥botén situado a la derecha de la opcion Otras notificaciones para
abrir una lista desplegable.

4. Hay cuatro opciones: Activar todas las notificaciones, Limitar a 3 notificaciones
0 menos por semana, Limitar a 1 notificacion por semana y Desactivar todas
las notificaciones. Seleccione la que prefiera.

@ NOTA

Las notificaciones apareceran en la pantalla. Desliza la pantalla desde la parte
superior para consultar los mensajes recibidos. Si la lista de mensajes ocupa mas
de una pantalla, deslizala hacia arriba o hacia abajo para verla .

Al pulsar un mensaje especifico, se abrira la aplicacion correspondiente. Por
ejemplo, si pulsas una notificacion de actualizacidn, se abrira la aplicacion de
actualizacion.

7.6 Actualizacion de firmware

Esta opcion le permite actualizar el firmware de la herramienta. Conecte la tableta al
vehiculo mediante el conector DLC y utilice el cable USB tipo C para la alimentacion.
Siga las instrucciones en pantalla para completar la operacion. Se requiere conexién a
internet para esta operacion.
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m Configuracién Firmware

e

Notificaciones push

Firmware Desconectado

Actualizaciones
automéaticas

Subir OBFCM @ Conecte de nuevo la linea de diagndstico principal

Orden vehiculo

l . Leyes y reglamentos

Figura 7-1

> Para actualizar el firmware

1.

o~ DN

Conecte la tableta al vehiculo mediante el cable principal.

Pulsa Configuracion en el menu de tareas de MaxiDAS.

Pulsa Actualizacion de firmware en la columna de la izquierda.

Pulsa el botdn Actualizar ahora para actualizar a la ultima version del firmware.

Pulse el botdn Inicio en la esquina superior izquierda para volver al menu de
tareas de MaxiDAS, o seleccione otra opcién de configuracion para la
configuracioén del sistema.

7.7 Actualizacion automatica

Esta opcion le permite configurar la hora especifica para la actualizacion automatica del
software. Hay tres opciones de actualizacion: Actualizacion del sistema operativo ,
Actualizacion de MaxiDAS y Actualizacion del vehiculo .

Pulsa el botén de encendido/apagado para activar o desactivar la funciéon de
actualizacion automatica. El botén se iluminara en azul si la actualizacion automatica
esta activada y en gris si esta desactivada. Configura la hora del dia para la actualizacion.
Si se establece una hora especifica, el software seleccionado se actualizara
automaticamente a esa hora.

(# NOTA

Se requiere conexién a internet para la actualizacion automatica; de lo contrario, no
funcionara aunque la hayas activado. Asegurate de que la herramienta esté conectada
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a internet durante el tiempo que hayas configurado.

7.8 Listade vehiculos

Esta opcion le permite ordenar los vehiculos por orden alfabético o por frecuencia.

» Para ajustar la configuracién de la lista de vehiculos

1.
2.
3.

Pulsa Configuracion en el menu de tareas de MaxiDAS.
Pulsa en Lista de vehiculos en la columna de la izquierda.

Seleccione el orden de clasificacion deseado. Aparecera una marca de
verificacion a la derecha del elemento seleccionado.

Pulse el icono de Inicio en la esquina superior izquierda para volver al menu
de tareas de MaxiDAS, o seleccione otra opcion de configuraciéon para la
configuracion del sistema.

7.9 Configuracion del sistema

Esta funcion te brinda acceso directo a la interfaz de configuracion del sistema Android,
donde puedes ajustar diversas configuraciones del sistema operativo, como la
configuracion inalambrica y de red, la configuracion del dispositivo (sonido y pantalla),
la configuracion de seguridad del sistema y consultar informacion relacionada. Consulta
la documentacién de Android para obtener mas informacion.

7.10 Acercade

La opcidon "Acerca de" proporciona informacion sobre el dispositivo de diagnostico
MaxiDAS, incluyendo el nombre del producto, la version, el hardware y el nimero de

serie.

> Para consultar la informacién del producto MaxiDAS en Acerca de

1.
2.

Pulsa Configuraciéon en el menu de tareas de MaxiDAS.

Pulsa «Acerca de» en la columna de la izquierda. La pantalla de informacién
del producto aparecera a la derecha.

Pulse el botdn Inicio en la esquina superior izquierda para volver al menu de
tareas de MaxiDAS, o seleccione otra opcion de configuracién para la
configuracion del sistema.
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8 Actualizar

La aplicacion de actualizacion le permite descargar el software mas reciente. Las
actualizaciones pueden mejorar las capacidades de las aplicaciones MaxiDAS,
generalmente mediante la adicién de nuevas pruebas, nuevos modelos o aplicaciones
mejoradas a la base de datos.

Cuando la tableta se conecta a Internet, busca automaticamente las actualizaciones
disponibles para todo el software MaxiDAS. Las actualizaciones encontradas se pueden
descargar e instalar en el dispositivo. Esta seccion describe como instalar una
actualizacion del sistema MaxiDAS.

@ NOTA
Asegurese de que la tableta esté registrada antes de utilizar la aplicacién de
actualizacion . Ver Centro de usuarios de Autel para obtener una guia de registro
completa.

> Para actualizar el software

1. Enciende la tableta y asegurate de que esté conectada a una fuente de
alimentacién y tenga una conexion a Internet estable.

2. Pulse el botéon Actualizar aplicacion en el menu de tareas de MaxiDAS .
Aparecera la pantalla de actualizacion de la aplicacion.

3. En la pantalla de actualizacién, pulse el botdon Obtener para actualizar el/los
elemento(s) especifico(s) o pulse el botdn Actualizar todo para actualizar
todos los elementos disponibles.

4. Pulsa Mas para ver los detalles de todas las actualizaciones disponibles.
También puedes pulsar el botéon Obtener o Actualizar todo para actualizar.

5. Durante la actualizacién, toque el " icono para suspender el proceso. Vuelva
atocar el *icono para reanudar la actualizacion; el proceso continuara desde
el punto en que se interrumpio.

6. Una vez finalizado el proceso de actualizacion, el software se instalara
automaticamente. La nueva version reemplazara a la anterior.

@ NOTA
Para administrar su cuenta, dirijase a la pestafia Centro de miembros .
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9 Escritorio remoto

La aplicacién Escritorio remoto inicia el programa TeamViewer QuickSupport, una
interfaz de control remoto sencilla, rapida y segura. Puede usar la aplicacién para recibir
asistencia remota del centro de soporte de Autel, de compafieros o amigos,
permitiéndoles controlar su tableta MaxiDAS desde su PC mediante el software
TeamViewer.

Si consideramos una conexion de TeamViewer como una llamada telefénica, el ID de
TeamViewer seria el nimero de teléfono con el que se puede contactar individualmente
con todos los clientes de TeamViewer. Los ordenadores y dispositivos méviles que
ejecutan TeamViewer se identifican mediante un ID global unico. La primera vez que se
inicia la aplicacion Escritorio remoto, este ID se genera automaticamente en funcién de
las caracteristicas del hardware y no cambiara posteriormente.

Asegurese de que la tableta esté conectada a Internet antes de iniciar la aplicacién
Escritorio remoto, para que pueda recibir asistencia remota de un tercero.

TeamViewer QuickSupport &

Como conectarse a este dispositivo

suip 476 017 345

En cualquier otro dispositivo, acceda a
https://start. teamviewer.com

Listo para conectar (conexion segura)

AR O @ % R

Figura 9-1

> Para recibir asistencia remota de un socio
1. Enciende la tableta.

2. Pulsa la aplicacién Escritorio remoto en el menu de tareas de MaxiDAS.
Aparecera la pantalla de TeamViewer QuickSupport y se generara y mostrara
el ID del dispositivo.
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6.

Tu compafiero debera instalar el software de control remoto en su PC
descargando el programa TeamViewer (version completa) en linea (consulta
http://www.teamviewer.com ) y, a continuacion, ejecutar el software.

Proporcione su identificacion al socio y espere a que le envie una solicitud de
control remoto.

Aparecera un mensaje solicitandote que permitas el control remoto en tu
dispositivo.

Pulsa Permitir para aceptar o Denegar para rechazar.

Consulte la documentacion de TeamViewer correspondiente para obtener informacién

adicional.
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10 Apoyo

Esta aplicacion inicia la plataforma de Soporte, que sincroniza la estacion base de
servicio en linea de Autel con la tableta MaxiDAS . Conectada al canal de servicio y a
las comunidades en linea de Autel , la aplicacién de Soporte ofrece la forma mas rapida
de resolver problemas, permitiéndole enviar solicitudes de ayuda para obtener servicio
y soporte directo.

10.1 Compatibilidad con el disefio de pantalla

La seccion principal de la pantalla de Soporte se compone de dos secciones. La columna
izquierda es el menu principal; seleccione un tema del menu principal para visualizar la
interfaz de la funcion correspondiente a la derecha.

m Ayuda
2

2 MyAccount Personal Info
g Redisiode Informacién del usuario

CHED Autel ID
© Training Nombre rea
- ! Pais/Distrito:
@ ra Ciudad/Pueblo

Empresa/Instituto
Direccion

Cédigo postal

Informacién del dispositivo
Nimero de serie del
Horario de registro

Horario de vencimiento:

Periodo de garantia

Figura 10-1Pantalla de soporte

10.2 Mi cuenta

La pantalla "Mi cuenta" muestra la informacién completa del usuario y del producto, la
cual esta sincronizada con la cuenta registrada en linea, incluyendo informacién del
usuario y del dispositivo.
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e Informaciéon del usuario : muestra informacién detallada de su cuenta Autel
registrada en linea, como su ID de Autel, nombre, direccién y otra informacion de
contacto.

o Informacién del dispositivo : muestra la informacion del producto registrado,
incluyendo el numero de serie, la fecha de registro, la fecha de vencimiento y el
periodo de garantia.

10.3 Registro de datos

La pantalla de registro de datos guarda un registro de todos los datos de
retroalimentacion (enviados), sin retroalimentacién (no enviados pero guardados) o
del historial (hasta los ultimos 20 registros de prueba) del sistema de diagndstico.
Puede editar y enviar registros de prueba mediante la funcién de registro de datos. El
personal de soporte de Autel recibira y procesara los informes enviados a través de la
plataforma de soporte.

» Para responder en una sesién de registro de datos
1. Pulsa en Comentarios para ver una lista de los registros de datos enviados.

2. Seleccione un elemento especifico para ver la Ultima actualizacion del progreso
del procesamiento.

3. Pulsa el campo de texto en la parte inferior de la pantalla e introduce tu
respuesta . Si lo deseas, también puedes adjuntar un archivo.

4. Pulsa Enviar para enviar tu mensaje al soporte técnico de Autel.

10.4 Capacitacion

La seccién de Capacitacion ofrece enlaces rapidos a la biblioteca de videos en linea de
Autel. Seleccione un canal de video por idioma para ver todos los videos tutoriales
disponibles sobre temas como técnicas de uso del producto y practicas de diagnéstico
de vehiculos.

10.5 Preguntas frecuentes

La seccién de preguntas frecuentes (FAQ) ofrece referencias completas para todas las
preguntas mas comunes sobre el uso de la cuenta de miembro en linea de Autel, asi
como sobre los procedimientos de compra y pago.

e Cuenta : muestra preguntas y respuestas sobre el uso de la cuenta de usuario en
linea de Autel.
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Compras : muestra preguntas y respuestas sobre los métodos o procedimientos de
compra de productos en linea.

Pago : muestra preguntas y respuestas sobre los métodos o procedimientos de
pago de productos en linea.
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11 Enlace rapido

La aplicacién Quick Link le proporciona un acceso cémodo al sitio web oficial de Autel y
a muchos otros sitios conocidos en la industria de servicios automotrices para brindarle
asistencia técnica, bases de conocimiento, foros y consultas de capacitacion y expertos.

t Enlace Répido + @O
AUTEL ALLDATA 'HAYNESPRO IDENTIFIX MITCHELL1
AUTEL ALLDATA HaynesPro IDENTIFIX Mitchell1
NASTF  ORIO PORTAL SAAB TST | AUTODATA
WESHOP
NASTF ORIO Portal SAAB Weshop TST autodata
ETI IATN
eti IATN

= 76%013:47

Figura 11-1Pantalla de enlace rapido

» Para acceder a un enlace rapido
1. Pulsa Enlace rapido en el menu de tareas de MaxiDAS. Aparecera la pantalla
de Enlace rapido.
2. Seleccione la miniatura de un sitio web en la seccién principal. Se abrira el
navegador Chrome y se mostrara el sitio web seleccionado.
3. Ahora puedes empezar a explorar el sitio web.
» Para gestionar los enlaces rapidos

1. Pulsa Enlace rapido en el menu de tareas de MaxiDAS . Aparecera la
pantalla de la aplicacion Enlace rapido.

2. Pulsa el +icono de la esquina superior derecha para afadir sitios web. Pulsa
el Wicono para eliminar sitios web.
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12 MaxiViewer

La aplicacion MaxiViewer permite buscar las funciones compatibles con nuestras
herramientas y la informacién de la version. Existen dos formas de busqueda: por
producto y vehiculo, o por funciones.

> Para buscar por vehiculo

1. Toque la aplicaciéon MaxiViewer en el menu de trabajos de MaxiDAS. El visor
de funciones pantallas.

2. Pulsa el nombre de la herramienta en la esquina superior izquierda para abrir
la lista desplegable. Pulsa la que quieras buscar.

3. Pulsala marca, el modelo y el afio del vehiculo que deseas buscar.

o MaxiViewer Q Ze

MaxiDASDS900 | & Marca -
choose brand choose model choose year

#

#
3 Al > | -
6]
2 (C) Chevrolet Truck >
S Acura 1.6EL >
H
I (T) GMC Truck >
h Acura 1.7EL >
MoA
N
o
o Abarth > | Acura2.2CL »
]
e Acura 2.3CL >
W
X
¥
Z__Alfa > Acura 2.5TL >
- 6 @

Figura 12-1 Pantalla del visor de funciones 1

4. Todas las funciones compatibles con la herramienta seleccionada para el
vehiculo seleccionado se mostraran en varias columnas.
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- MaxiViewer Q o

MaxiDAS DS900 a Acura/Acura 1.6.../Year | & Sistema | & Sub syst... - Tipo -

Passenger ECU infor Above Ac
/ SRS / car mation / ura_V2.10

Passenger Erase Above Ac
/ S / car codes / ura_V2.10

Freeze

Passenger Above Ac
/ SRS / . frame / .

car data ura_Vv2.10
/ SRS / Passender | ive data  / hooveTho)

Passenger Read Above Ac
/ e / car codes / ura_V2.10

= 76%0 13:47

Figura 12-2 Pantalla del visor de funciones 2
> Para buscar por las funciones

1. Pulsala aplicacién MaxiViewer en el menu de tareas de MaxiDAS. Se mostrara
la pantalla del Visor de funciones.

2. Pulsa el nombre de la herramienta en la esquina superior izquierda para abrir
la lista desplegable. Pulsa la que quieras buscar.

3. Escriba la funcidon que desea buscar en la columna de busqueda superior
derecha. Se mostraran todos los vehiculos que tengan esta funcién, con varias
columnas que incluyen sistema , funcién, subfuncion y version.

Cancel functions ¥ ECU Information 5
MaxiDASDS900 | & | | Brand/Model/Year | &
| Above
Brilliance | Grace  / @giéﬁ;gtfﬁ BOSCHABsg  ECUinfor | rillianc...
o
- ABS (Antilock G613 BOSCH ECU infor Above
Brilliance = Grace / brake system) ABS8 (k-line) mation / Bﬂlllanca
EMS (Engine Above
. . 1TZ China VI ECU infor
Brilliance | Grace / management L . e / Brillianc...
system) engine system mation °
EMS (Engine Above
T 2TZ China V ECU infor
Brilliance = Grace / management t / Brillianc..
system) engine system mation =
EMS (Engine Above
Brilliance | Grace / management %910 DELPHI EC,U‘ infor / Brillianc...
EVatam system mation

A m S = 76%813:47

Figura 12-3 Pantalla del visor de funciones 3
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@NOTA
Se admite la busqueda difusa, por lo que al escribir parte de la funcidén que desea buscar,
también podra encontrar toda la informacion relacionada.
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13 MaxiVideo

La aplicacion MaxiVideo configura la tableta MaxiDAS para que funcione como un

endoscopio de video digital con solo conectarla a una camara de inspeccién digital

MaxiVideo. Esta funcion permite examinar areas de dificil acceso, normalmente ocultas

a la vista, con la posibilidad de grabar imagenes fijas y videos digitales, lo que ofrece

una solucién econdémica para inspeccionar maquinaria, instalaciones e infraestructuras
@ de forma segura y rapida.

NOTA

1. La camara de inspeccion digital MaxiVideo y sus accesorios son complementos
adicionales y deben adquirirse por separado . Ambos tamafios (8,5 mm y 5,5 mm)
del cabezal de imagen son opcionales y estan disponibles para su compra.

2. Esta funcién es compatible con la camara de inspeccion digital MaxiVideo en los
modelos MV105S, MV108S, MV105 y MV108.

3. Conecte la tableta a la camara de inspeccion digital MaxiVideo mediante el cable
USB. Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, consulte la Guia de
referencia rapida de la camara de inspeccion digital MaxiVideo.
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14 Centro de usuarios de Autel

Las actualizaciones de software son gratuitas durante el primer afio a partir de la fecha
de compra. La aplicacién Autel User Center permite registrar el dispositivo para
descargar el software mas reciente, lo que mejora la funcionalidad de la aplicacion
MaxiDAS al afadir nuevos modelos de vehiculos o aplicaciones mejoradas a la base de
datos.

Existen dos formas de registrar un producto:
A. Através de la tableta MaxiDAS

> Para iniciar sesion con su cuenta y registrar su herramienta

1. Toque Autel User Center en el menu de trabajos de MaxiDAS. Se mostrara la
siguiente pantalla.

- Acceso con contraseia Iniciar sesién con cuenta vinculada

AUTEL

"

Contrasedia olvidada

Acceso can cdd de verif Registrarse

Figura 14-1 Pantalla del Centro de Usuarios de Autel

2. Si ya tienes una cuenta de Autel, puedes iniciar sesién con tu numero de
teléfono y cédigo de verificacion, o pulsar « Iniciar sesién con contraseia»
para acceder con tu cuenta de Autel y contrasefia. Si aun no tienes una cuenta
de Autel, pulsa «Registrarse» para crear una.

3. Una vez que su cuenta se haya registrado correctamente, accedera al menu
principal del Centro de Usuarios de Autel.

4. Seleccione Administracion de dispositivos en el menu principal.
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6.

Pulsa el boton «Vincular dispositivo» en la esquina superior derecha de la
pantalla de administracién de dispositivos. El numero de serie y la contrasefia
del dispositivo apareceran automaticamente en la pantalla «Vincular
dispositivo».

Pulsa el boton Enlace para completar el registro del producto.

B. Através del sitio web de Autel

» Para registrar su herramienta Autel

1.
2.

Visite el sitio web: pro.autel.com .

Si tiene una cuenta de Autel, inicie sesidn con su ID de cuenta y contrasefia y
pase al paso 7.

Si eres un nuevo miembro de Autel, haz clic en el botén Registrarse para crear
tu ID de Autel.

Introduzca la informacién personal requerida en los campos correspondientes.

Introduce tu direccion de correo electronico y haz clic en «Solicitar» . Recibiras
un correo electronico de Autel con tu codigo de verificacion. Abre el correo y
copia el cédigo en el campo correspondiente.

Establezca una contrasefa para su cuenta e introdizcala de nuevo para
confirmarla. Lea el Acuerdo de Servicio de Usuario de Autel y la Politica de
Privacidad de Autel , y marque la casilla para aceptar los términos. Una vez
introducida toda la informacion, haga clic en Registrarse . Aparecera una
pantalla de registro de producto.

Se requiere el numero de serie del producto y la contrasefia para completar el
registro. Para encontrar el nUmero de serie y la contrasefia en la herramienta:
vaya a Configuracion > Acerca de .

Ingrese el numero de serie y la contrasefia de su herramienta en la pantalla de
registro del producto. Ingrese el codigo CAPTCHA y haga clic en Enviar para
completar el proceso de registro.
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15 Mantenimiento y servicio

Para garantizar que la tableta de diagnéstico MaxiDAS funcione a su nivel 6ptimo, le
recomendamos leer y seguir las instrucciones de mantenimiento del producto que se
incluyen en esta seccion.

15.1

Instrucciones de mantenimiento

A continuacion se explica cémo mantener sus dispositivos, junto con las precauciones
que debe tomar.

Para limpiar la pantalla tactil de la tableta, utilice un pafio suave y alcohol o un
limpiacristales suave.

No utilice limpiadores abrasivos, detergentes ni productos quimicos para
automoviles en la tableta.

Mantenga los dispositivos en condiciones secas y dentro de las temperaturas
normales de funcionamiento.

Sécate las manos antes de usar la tableta. La pantalla tactil podria no funcionar si
esta humeda o si la tocas con las manos mojadas.

No guarde los dispositivos en zonas humedas, polvorientas o sucias.

Compruebe que la carcasa, el cableado y los conectores no presenten suciedad ni
dafos antes y después de cada uso.

Después de usar el dispositivo, limpie la carcasa, el cableado y los conectores con
un pafio humedo.

No intente desmontar su tableta.
No deje caer los dispositivos ni les provoque golpes fuertes.

Utilice Uunicamente cargadores y accesorios autorizados. Cualquier mal
funcionamiento o dafio causado por el uso de cargadores y accesorios no
autorizados anulara la garantia limitada del producto.

Asegurese de que el cargador de baterias no entre en contacto con objetos
conductores.

No utilice la tableta cerca de hornos microondas, teléfonos inalambricos ni ciertos
instrumentos médicos o cientificos para evitar interferencias de sefal.
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15.2 Lista de verificacion paralaresolucion de
problemas

A. Cuando la tableta no funciona correctamente:

o Asegurese de que la tableta esté registrada en linea.

e Asegurese de que el software del sistema y el software de la aplicacion de

diagnostico estén correctamente actualizados.

® Asegurese de que la tableta esté conectada a Internet.

e Comprueba todos los cables, conexiones e indicadores para ver si se esta

recibiendo la sefial.
B. Cuando la duracién de la bateria es menor de lo habitual:

Esto puede ocurrir cuando te encuentras en una zona con poca sefial. Apaga el

dispositivo si no lo estas utilizando.
C. Cuando no puedes encender la tableta:

Asegurese de que la tableta esté conectada a una fuente de alimentacién o que la

bateria esté cargada.
D. Cuando no puedes cargar la tableta:

e Es posible que su cargador esté averiado. Pongase en contacto con su

distribuidor mas cercano.

e Es posible que estés intentando usar el dispositivo a una temperatura

demasiado alta o baja. Intenta cambiar el entorno de carga.

e Es posible que tu dispositivo no esté conectado correctamente al cargador.

Comprueba el conector.

@ NOTA

Si sus problemas persisten, pongase en contacto con el personal de soporte técnico de

Autel o con su agente de ventas local.

15.3 Acercadel uso de la bateria

Tu tableta funciona con una bateria de polimero de iones de litio integrada. Esto significa
que, a diferencia de otras tecnologias de baterias, puedes recargarla incluso cuando
aun tenga carga, sin que esto reduzca la autonomia de tu tableta debido al "efecto

memoria" inherente a dichas tecnologias.

/N PELIGRO

La bateria de polimero de iones de litio integrada solo se puede reemplazar en fabrica;
un reemplazo incorrecto o la manipulacion de la bateria pueden provocar una explosion.
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No utilice un cargador de bateria dafiado.

e No desmonte ni abra, aplaste, doble ni deforme, perfore ni triture.

e No modifique ni remanufacture, no intente insertar objetos extrafios en la bateria,
no la exponga al fuego, a explosiones ni a otros peligros .

e Asegurese de usar Unicamente el cargador y los cables USB que vienen incluidos
en el paquete. Si usa otro cargador y cables USB, podria sufrir un mal
funcionamiento o una averia en el dispositivo.

e Utilice unicamente el cargador homologado segun la norma. El uso de una bateria
o cargador no homologado puede provocar incendios, explosiones, fugas u otros
peligros .

e Evite que la tableta se caiga. Si se le cae, sobre todo sobre una superficie dura, y
sospecha que esta danada, llévela a un centro de servicio técnico para que la
revisen.

e Cuanto mas cerca estés de la estacion base de tu red, mayor sera el tiempo de uso
de tu tableta, ya que se consumira menos bateria para la conexion.

e El tiempo de recarga de la bateria varia en funcion de la capacidad restante de la
misma.

e La duracion de la bateria inevitablemente se reduce con el tiempo.

e Dado que la sobrecarga puede acortar la vida util de la bateria, retire la tableta del
cargador una vez que esté completamente cargada. Desconecte el cargador
cuando la carga haya finalizado.

o Dejar la tableta en lugares con temperaturas extremas, especialmente dentro de un
coche en verano o invierno, puede reducir la capacidad y la vida util de la bateria.
Mantenga siempre la bateria a temperaturas normales.

15.4 Procedimientos de servicio

Esta seccion presenta informacion sobre soporte técnico, servicio de reparacion y
solicitud de piezas de repuesto u opcionales.
15.4.1 Apoyo técnico

Si tiene alguna pregunta o problema con el funcionamiento del producto, péngase en
contacto con nosotros (consulte la informaciéon de contacto a continuacién) o con su
distribuidor local.

Sede central de Autel en China
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Teléfono : +86 (0755) 8614-7779 (de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00, hora de
Pekin)

electronico : support@autel.com

Direccion: Piso 2, Edificio Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, Comunidad
Songpingshan, Subdistrito Xili, Distrito Nanshan, Ciudad de Shenzhen, China

Web: www.autel.com

Autel Norteamérica

Teléfono : 1-855-288-3587 (de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00, hora del este)
Correo electrénico: ussupport@autel.com

Direccion : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, Nueva York, EE. UU. 11050
Web: www.autel.com/us

Au tel Europa

Teléfono : +49(0)89 540299608 (de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00, hora de Berlin)
Correo electrénico: support.eu@autel.com

Direccion: Landsberger Str. 408, 81241 Munich, Alemania

Web: www.autel.eu

Hoteles en la region Asia-Pacifico

Japoén:

e Teléfono : +81-045-548-6282

e Correo electrénico: support.jp@autel.com

e Direccion: 6.° piso, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japén

e Web: www.autel.com/jp

Australia :

e electronico : ausupport@autel.com

e Direccion : Unidad 5, Calle Veronica 25, Capalaba

Hotel IMEA

e Teléfono : +971 585 002709 (en EAU)

e Correo electrénico: imea-support@autel.com

e Direccién: 906-17, Torre Preatoni (Grupo L ), Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dub

ai, Emiratos Arabes Unidos
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Web: www.autel.com

Autel Latinoamérica

México:

e Teléfono : +52 33 1001 7880 (Espaiiol en México)

e Correo electrénico: latsupport@autel.com

e Direccion : Avenida Américas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
México

Brasil :

e Correo electrénico: brsupport@autel.com

e Direccion: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brasil

e Web: www.autel.com/br

15.4.2 Servicio de reparacion

Si necesita devolver su dispositivo para su reparacién, descargue el formulario de
servicio de reparacion en www.autel.com y complételo. Debe incluir la siguiente
informacion:

Nombre de contacto

Direccion del remitente

Numero telefonico

Nombre del producto

Descripcion completa del problema

Comprobante de compra para reparaciones en garantia
Método de pago preferido para reparaciones fuera de garantia.

(@ NOTA

Para reparaciones fuera de garantia, el pago puede realizarse con Visa, Mastercard o
mediante condiciones de crédito aprobadas.

Envie el dispositivo a su agente local o a la siguiente direccion:
Segundo piso, Edificio Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, Comunidad
Songpingshan, Subdistrito Xili, Distrito Nanshan, Ciudad de Shenzhen, China
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15.4.3 Otros servicios

Puede adquirir los accesorios opcionales directamente de los proveedores de
herramientas autorizados de Autel, o bien a través de su distribuidor o agente local.

Su orden de compra debe incluir la siguiente informacion:

e Informacion del contacto

e Nombre del producto o de la pieza

e Descripcion del articulo

e Cantidad de compra
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16 Informacidn de cumplimiento

Cumplimiento con la FCC ID de la FCC: WQ8-DS900DV2231

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y de la industria.
Canada exento de licencia RSS. Su funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones
siguientes:

1. Este dispositivo no deberia causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las

interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo Cumple con la CNR Exento de licencia industrial Canada. Su La
operacion esta sujeta a... a dos condiciones siguientes :

1. Este dispositivo no puede causar del interferencias ; y

2. Este dispositivo debe aceptar todo interferencia , y Comprendido EL interferencia
OMS poder causa A malo funcionamiento del dispositivo .

/\ ADVERTENCIA
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrian anular la autorizacién del usuario para operar el equipo.

@ NOTA
Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase
B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos limites estan
disefiados para brindar una proteccién razonable contra interferencias perjudiciales en
una instalacion residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala
y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en
las radiocomunicaciones. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan
interferencias en una instalaciéon en particular. Si este equipo causa interferencias
perjudiciales en la recepcion de radio o television, lo cual se puede determinar
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la
interferencia mediante una o mas de las siguientes medidas:

-- Reoriente o reubique la antena receptora.
-- Aumentar la separacioén entre el equipo y el receptor.

-- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que esta
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conectado el receptor.

-- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/television experimentado para obtener
ayuda.

Cambios o modificaciones no expresamente aprobado por la parte responsable de El
cumplimiento podria anular la del usuario autorizacion para operar el equipo.

SAR

La potencia de salida radiada de este dispositivo estd por debajo de los limites de
exposicion a radiofrecuencia establecidos por la FCC. No obstante, durante su
funcionamiento normal, el dispositivo debe utilizarse de forma que se minimice el contacto
humano.

El estandar de exposicion para dispositivos inalambricos utiliza una unidad de medida
conocida como Tasa de Absorcién Especifica (SAR). El limite de SAR establecido por la
FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento
estandar aceptadas por la FCC, con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia
certificado mas alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

Aungue el SAR se determina al nivel de potencia certificado mas alto, el nivel SAR real
del dispositivo durante su funcionamiento puede ser muy inferior a dicho valor maximo.
Esto se debe a que el dispositivo esta disefiado para operar a multiples niveles de
potencia, utilizando unicamente la necesaria para conectarse a la red. Para evitar superar
los limites de exposicién a radiofrecuencia de la FCC, se debe minimizar la proximidad
de las personas a la antena.

DECLARACION DE ADVERTENCIA SOBRE RF

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposicion
a radiofrecuencia. Puede utilizarse en condiciones de exposicion portatil sin restricciones.

El término “IC” que aparece antes del numero de certificacion de radio solo significa que
se cumplieron las especificaciones técnicas de IC.

CUMPLIMIENTO DE LA ORGANIZACION ROHS
Este dispositivo cumple con la Directiva europea RoHS 2011/65/UE.
CUMPLIMIENTO CE

Este producto declara cumplir con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas
y lleva la marca CE correspondiente:

Directiva RED 2014/53/UE
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17 Garantia

17.1 Garantialimitada de un afo

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (la Compafia) garantiza al comprador minorista
original de este Dispositivo de Diagnostico MaxiDAS que, si este producto o cualquier
parte del mismo, durante el uso y las condiciones normales del consumidor, se
demuestra que tiene defectos de material o mano de obra que resultan en una falla del
producto dentro de un periodo de un (1) afio a partir de la fecha de compra, dichos
defectos seran reparados o reemplazados (con piezas nuevas o reconstruidas) con
Comprobante de Compra, a opcion de la Compafdiia, sin cargo por piezas o0 mano de
obra directamente relacionadas con los defectos.

@ NOTA

Si el periodo de garantia no se ajusta a las leyes y regulaciones locales, cumpla con las
leyes y regulaciones locales pertinentes.

La Compaiiia no sera responsable de los dafios incidentales o consecuentes que surjan
del uso, mal uso o instalacién del dispositivo. Algunos estados no permiten limitaciones
en la duracion de las garantias implicitas, por lo que las limitaciones anteriores podrian
no aplicarse en su caso.

Esta garantia no se aplica a:

a) Productos sometidos a uso o condiciones anormales, accidentes, manipulacion
incorrecta, negligencia, alteracion no autorizada, mal uso, instalacion o reparacion
inadecuada o almacenamiento inadecuado;

b) Productos cuyo numero de serie mecanico o electronico haya sido eliminado,
alterado o dafiado;

c) Dafios causados por la exposicion a temperaturas excesivas o condiciones
ambientales extremas;

d) Dafios resultantes de la conexién o el uso de cualquier accesorio u otro producto no
aprobado o autorizado por la Compaiiia;

e) Defectos en la apariencia, elementos cosméticos, decorativos o estructurales, como
marcos y partes no operativas.

f)  Productos dafiados por causas externas como fuego, suciedad, arena, fugas de
bateria, fusibles fundidos, robo o uso inadecuado de cualquier fuente de
alimentacion eléctrica.
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@ IMPORTANTE
Es posible que se elimine todo el contenido del producto durante el proceso de
reparacion. Le recomendamos que cree una copia de seguridad de todo el contenido de
su producto antes de entregarlo para el servicio de garantia.
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