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Znaki towarowe

Autel® - MaxiSys® - MaxiDAS® , MaxiPRO® : MaxiRecorder® = MaxiCOM® : MaxiTPMS® |
MaxiCheck® sa znakami towarowymi firmy Autel Intelligent Technology Cor- . Ltd., zarejestrowanymi
wChinach " Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostate znaki sg znakami
towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi ich odpowiednich wtascicieli .

Informacje o prawach autorskich

Zadna czes¢ niniejszej instrukciji nie moze by¢ powielana, przechowywana w systemie
wyszukiwania ani przesytana w jakiejkolwiek formie lub za pomoca jakichkolwiek
Ssrodkow elektronicznych, mechanicznych, poprzez kserowanie, nagrywanie lub innych
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Autel.

Zrzeczenie si¢ gwarancji i ograniczenie odpowiedzialnosci

Wszystkie informacje, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji opierajg sie
na najnowszych informacjach dostepnych w momencie druku.

Firma Autel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i bez
powiadomienia. Chociaz informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostaly starannie
sprawdzone pod katem doktadno$ci, nie udziela sie gwarancji kompletnosci i
poprawnosci tresci, w tym miedzy innymi specyfikacji produktu, funkgji i ilustraciji.

Firma Autel nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody bezposrednie,
szczegolne, przypadkowe lub posrednie ani za jakiekolwiek szkody ekonomiczne (w tym
utrate zyskow) bedace wynikiem korzystania z tego produktu.

O wazny
Przed przystgpieniem do obstugi lub konserwacji urzgdzenia nalezy uwaznie przeczyta¢
niniejszg instrukcje, zwracajgc szczegolng uwage na ostrzezenia i $rodki ostroznosci
dotyczace bezpieczenstwa.

W celu uzyskania ustug i wsparcia
@ pro.autel.com
Web
www.autel.com

T 1-855-288-3587 (Ameryka Péinocna)
+86 (0755) 8614-7779 (Chiny)

E support@autel.com

W przypadku pomocy technicznej na pozostatych rynkach prosimy o kontakt: odnosic


http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com

sie do Wsparcie technicznew ten podrecznik .

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Dla Twojego bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych, a takze aby zapobiec
uszkodzeniu urzgdzenia i pojazdéw, w ktorych jest ono uzywane, wazne jest, aby
wszystkie osoby obstugujgce urzgdzenie lub majgce z nim stycznos$¢ przeczytaty i
zrozumialy instrukcje bezpieczenstwa zawarte w niniejszej instrukcji.

Do serwisowania pojazdéw wymagane sg rézne procedury, techniki, narzedzia i czesci,
a takze umiejetnosci osoby wykonujgcej te czynnoéci. Ze wzgledu na ogromng liczbe
zastosowan testowych i roznorodno$¢ produktow, ktére mozna testowac za pomoca tego
sprzetu, nie jesteSmy w stanie przewidzie¢ ani udzieli¢ porad lub komunikatow
dotyczacych bezpieczenstwa w kazdej sytuacji. Obowigzkiem technika samochodowego
jest znajomos¢ testowanego systemu. Kluczowe jest stosowanie wiasciwych metod
serwisowych i procedur testowych. Testy nalezy przeprowadza¢ w odpowiedni i
akceptowalny sposéb, ktéry nie zagraza bezpieczenstwu uzytkownika, oséb w miejscu
pracy, uzywanego urzadzenia ani testowanego pojazdu.

Przed uzyciem urzgdzenia nalezy zawsze zapoznac¢ si¢ z informacjami dotyczacymi
bezpieczenstwa i odpowiednimi procedurami testowymi dostarczonymi przez
producenta testowanego pojazdu lub sprzetu. Uzywaj urzgdzenia wytgcznie zgodnie z
opisem w niniejszej instrukcji. Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj wszystkich informac;ji
dotyczacych bezpieczenstwa i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

Komunikaty dotyczace bezpieczenstwa

Komunikaty bezpieczenstwa stuzg zapobieganiu obrazeniom ciata i uszkodzeniom
sprzetu. Wszystkie komunikaty bezpieczenstwa poprzedzone sg stowem
sygnalizacyjnym wskazujgcym poziom zagrozenia.

/A\NIEBEZPIECZENSTWO
Oznacza sytuacje bezposrednio niebezpieczng, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, spowoduje
Smierc lub powazne obrazenia operatora lub oséb postronnych.

/\ OSTRZEZENIE
Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, moze
spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia operatora lub oséb postronnych.

Instrukcje bezpieczenstwa

Niniejsze komunikaty dotyczgce bezpieczenstwa dotyczg sytuacji, o ktérych Autel



wiedziat w momencie publikacji. Autel nie jest w stanie poznac, oceni¢ ani doradzi¢ w
zakresie wszystkich mozliwych zagrozen. Uzytkownik musi mie¢ pewnos¢, ze zadna
napotkana sytuacja lub procedura serwisowa nie zagraza jego bezpieczenstwu
osobistemu.

A NIEBEZPIECZENSTWO
Podczas pracy silnika nalezy zapewni¢ DOBRA WENTYLACJE w miejscu serwisowania
lub podtaczy¢ do uktadu wydechowego silnika system odprowadzania spalin. Silniki
wytwarzajg tlenek wegla, bezwonny, trujgcy gaz, ktéry wydiuza czas reakcji i moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata lub utraty zycia.

A OSTRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Zawsze przeprowadzaj testy samochodowe w bezpiecznym srodowisku.

Nalezy nosi¢ okulary ochronne zgodne z normami ANSI.

Trzymaj odziez, wiosy, rece, narzedzia, sprzet pomiarowy itp. z dala od ruchomych
lub goracych czesci silnika.

Pojazd nalezy obstugiwa¢ w dobrze wentylowanym miejscu pracy, poniewaz spaliny
sg trujgce.

Ustaw skrzynie biegéw w potozeniu PARK (w przypadku skrzyni automatycznej) lub
NEUTRALNYM (w przypadku skrzyni manualnej) i upewnij sie, ze hamulec
postojowy jest zaciggniety.

Podtéz klocki pod kota napedowe i nigdy nie zostawiaj pojazdu bez nadzoru podczas
przeprowadzania testu.

Zachowaj szczegodlng ostroznos¢ podczas pracy przy cewce zaptonowej, kopule
rozdzielacza zaptonu, przewodach zaptonowych i $wiecach zaptonowych. Elementy
te wytwarzaja niebezpieczne napigcie podczas pracy silnika.

Trzymaj w poblizu gasnice nadajgca sie do gaszenia pozaréw benzyny, substancji
chemicznych i urzadzen elektrycznych.

Nie podigczaj ani nie odigczaj zadnego sprzetu testowego przy wigczonym zaptonie
lub pracujgcym silniku.

Utrzymuj sprzet testowy w stanie suchym, czystym, wolnym od oleju, wody i smaru.
W razie potrzeby czy$¢ zewnetrzng powierzchnie sprzetu za pomocg delikatnego
detergentu i czystej Sciereczki.

Nie nalezy jednoczes$nie prowadzi¢ pojazdu i obstugiwac sprzetu testowego. Kazde
rozproszenie uwagi moze spowodowac wypadek.

Nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg serwisowg pojazdu, ktory jest serwisowany, i
przestrzega¢ wszystkich procedur diagnostycznych oraz srodkéw ostroznosci.



Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowaé obrazenia ciata lub
uszkodzenie sprzetu diagnostycznego.

Aby unikng¢ uszkodzenia sprzetu testowego lub wygenerowania fatszywych danych,
nalezy upewni¢ sie, ze akumulator pojazdu jest catkowicie natadowany, a potgczenie
ze ztgczem DLC pojazdu jest czyste i bezpieczne.

Nie umieszczaj sprzetu testowego na rozdzielaczu pojazdu. Silne zakidcenia
elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢ sprzet.
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1 Korzystanie z tego podrecznika

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczace uzytkowania urzgdzenia.

Niektore ilustracje w niniejszej instrukcji mogag odnosic¢ sie do modutéw i wyposazenia
opcjonalnego, ktore nie sg zawarte w Panstwa systemie. Aby uzyska¢ informacje o
dostepnosci innych modutéw oraz opcjonalnych narzedzi lub akcesoriéw, prosimy o
kontakt z przedstawicielem handlowym.

1.1 Konwencje

Stosowane sg nastepujace konwencje:

1.1.1 Pogrubiony tekst

Pogrubiony tekst stuzy do wyrdznienia elementéw mozliwych do wyboru, takich jak
przyciski i opcje menu.

Przyktad:

e Kiiknij OK .

1.1.2 Notatki i wazne wiadomosci
1.1.2.1 Notatki

UWAGA zawiera przydatne informacje , takie jak dodatkowe wyjasnienia, wskazowki i
komentarze.

1.1.2.2 Wazny
WAZNE oznacza sytuacje, ktdra, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowa¢ uszkodzenie
sprzetu testowego lub pojazdu.

1.1.3 Hiperiacze s

Hipertgcza sg dostepne w dokumentach elektronicznych. Niebieska kursywa oznacza
hipertacze, ktére mozna wybraé; niebieski podkreslony tekst oznacza tgcze do strony
internetowej lub adres e-mail .



1.1.4 llustracje

llustracje uzyte w niniejszej instrukcji majg charakter przyktadowy; rzeczywisty ekran

testowy moze sie rézni¢ w zaleznosci od testowanego pojazdu. Zwré¢ uwage na tytuty

menu i instrukcje wyswietlane na ekranie, aby dokonaé prawidtowego wyboru opc;ji .
1.1.5 Procedury

Ikona strzatki oznacza procedure.

Przyktad:

» Aby wylaczyé tablet
1. Naciénij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania .
2. Kiliknij ,Wylacz” . Tablet wylgczy sie za kilka sekund.



2 Wprowadzenie ogodlne

W niniejszej instrukcji opisano budowe i dziatanie urzgdzenia oraz sposéb jego dziatania
w celu dostarczania rozwigzan diagnostycznych.

2.1 Tablet MaxiDAS DS900

2.1.1 Przeglad produktu

o
(2

AUTEL

gﬂum

Rysunek 2-1 Widok tabletu z przodu

8,0-calowy pojemnosciowy ekran dotykowy LCD

Czujnik swiatta otoczenia — wykrywa jasnos¢ otoczenia.

Dioda LED zasilania — wskazuje poziom natadowania baterii, tadowanie lub stan
systemu.

Dioda LED zasilania $wieci na zielono, zo6tto lub czerwono, w zaleznosci od poziomu
natadowania i stanu urzadzenia.

A. Zielony
e Swieci na zielono, gdy tablet jest tadowany, a poziom natadowania baterii
wynosi ponad 90%.
e Swieci na zielono, gdy tablet jest wigczony, a poziom natadowania baterii
wynosi ponad 15%.



B. Zotty
e Swieci na z6tto, gdy tablet jest tadowany, a poziom natadowania baterii wynosi
ponizej 90%.
C. Czerwony

e Swieci na czerwono, gdy tablet jest wigczony, a poziom natadowania baterii
wynosi ponizej 15% lub wystgpit btad.

00
| A —
— ﬂ —— (O O
— AUTEL
— _J

Rysunek 2-2 Widok z tyfu tabletu

4. Sktadana podstawka — wysuwana z tytu, umozliwiajgc oglgdanie tabletu bez uzycia
rak.
Kamera tylna

Lampa btyskowa aparatu
Kamera

Opis funkcji: Stuzy do identyfikacji informacji o pojezdzie, np. poprzez skanowanie
numeru VIN i robienie zdje¢ pojazdu.

Wptyw na prywatnosé: zbiera dane dotyczace numeru VIN pojazdu i przesyta je do
platformy w chmurze w celu identyfikacji modelu pojazdu, roku produkgiji, typu silnika itp.

Kontrola uprawnien: Uprawnienia dostepu do kamery mozna wytgczy¢ w ustawieniach
systemowych (Sciezka: Ustawienia > Ustawienia systemowe > Prywatno$é > Menedzer
uprawnien > Kamera).



Rysunek 2-3 Widok z gory tabletu

Port tadowania USB typu C
Mini gniazdo na karte SD
B15 -pinowy — podigcza gtéwny kabel.
10. Port USB
11. Przycisk zasilania/blokady — naci$nij i przytrzymaj, aby wigczyé/wytaczyc

urzadzenie, lub dotknij, aby zablokowac¢ ekran.
2.1.2 Zrédta zasilania
Tablet moze by¢ zasilany z dowolnego z nastepujgcych Zrédet:

e Wewnetrzny akumulator
e Moc pojazdu

e Zasilacz zewnetrzny
2.1.2.1 Wewnetrzny akumulator

Tablet moze by¢ zasilany za pomocg wbudowanego akumulatora, ktéry po petnym
natadowaniu wystarcza na okoto 7 godzin ciggtego uzytkowania.

2.1.2.2 Moc pojazdu

Po podtaczeniu tabletu do pojazdu za pomocg gtdwnego kabla, tablet automatycznie
pobiera energie z pojazdu.

2.1.2.3 Zasilacz zewnetrzny

Tablet mozna zasila¢ z gniazdka Sciennego za pomocg dotgczonego kabla USB typu C
i zasilacza. Zewnetrzny zasilacz taduje réwniez wewnetrzny akumulator.

2.1.3 Dane techniczne

Tabela 2-1 Specyfikacje



Przedmiot Opis
Zalecane zastosowanie | Wnetrz
System operacyjny Android 11

Edytor

Procesor czterordzeniowy

Pamieé

64 GB

Wyswietlacz

8-calowy ekran dotykowy LCD o rozdzielczosci 1280
x 800

e USBtypuC
Lacznosé e USB20
3 o WiFi
e Karta Micro SD (obstuguje do 64 GB)
Transduktor Czujnik swiatta otoczenia

Wejscie/wyjscie audio

Wejscie: N/A
o Wyijscie: brzeczyk

Moc i bateria

Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V/7700 mAh
e tadowanie za pomoca zasilacza 5V DC

Testowana zywotnosc¢
baterii

Okoto 7 godzin ciagtego uzytkowania

Wejscie tadowania

akumulatora

5V/3A

Pob6r mocy

Okoto 600 mA (wyswietlacz LCD wigczony z
domys$ing jasno$cia,

Wi-Fi wigczone) przy 3,7 V

Temperatura pracy

od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)

Temperatura
przechowywania

-10 do 60 °C (14 do 140 °F)

Wilgotnosé robocza

od 5% do 95% bez kondensac;ji

Wymiary

(szer. x wys. x gt.)

168,9 mm (6,6”) x 259,8 mm (10,2”) x 33,6 mm (1,3”)

Waga netto

925 g (2,04 funta)




Przedmiot

Opis

Obstugiwane protokoty
motoryzacyjne

1ISO9141-2, 1SO14230-2, 1SO15765, linia K/L, kod
migajacy, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM,
1ISO11898 (szybka, Srednia, wolna i
jednoprzewodowa sie¢ CAN, CAN odporna na
btedy), SAE J2610, GM UART, protokét UART Echo
Byte, protokét Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6,
ISO13400, CAN FD

2.2

Inne akcesoria

Gtéwny kabel
taczy tablet z portem ODBII (DLC) pojazdu.

Kabel USB typu C
Stosowaé razem z zasilaczem w celu zasilania
tabletu.

Zasilacz

Za pomocag kabla USB typu C mozna podigczyé
tablet do zewnetrznego portu zasilania prgdem
stalym w celu zapewnienia zasilania.




3 Rozpoczecie pracy

Upewnij sie, ze tablet jest wystarczajgco natadowany Ilub podtgczony do
zewnetrznego zrddta zasilania (patrz Zrédta zasilania).

3.1 Wiacz zasilanie

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokady w prawym gérnym rogu tabletu, aby
wigczy¢ urzadzenie. Dioda LED zasilania zaswieci si¢ na zielono. System uruchomi sie
i wyswietli ekran blokady. Przesun ikone blokady w gore, aby odblokowac.

=

Diagnostics Data Manager Settings

LOJ o

Update Remote Desktop OEM Authorization Support

Rysunek 3-1 Menu zadan MaxiDAS

Przyciski aplikacji
Przyciski lokalizatora i nawigacji
Ikony statusu

(@ NOTATKA
Ekran tabletu jest domysinie zablokowany po pierwszym uruchomieniu. Zalecamy
zablokowanie ekranu w celu ochrony informacji w systemie i oszczedzania energii.

Nawigacja na ekranie dotykowym odbywa sie za pomocg menu, ktére pozwala szybko
znalez¢ potrzebng procedure testowg lub dane za pomocg serii pytan i opcji.
Szczegotowe opisy pozycji menu znajdujg sie w rozdziatach poswieconych aplikaciji.
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3.1.1 Przyciski aplikacji

Opisy zastosowan narzedzi znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Tabela 3-1Zastosowania

)
* 3
<
3]

Nazwa

Opis

Diagnostyka

Dostep do funkcji diagnostycznych urzadzenia. Zobacz
Diagnostyka.

20

Dostep do menu funkcji specjalnych. Zobacz e

Praca Praca.

Menedzer U.ZVSKUJ.e d.oste,p do zapisanych d’anycr.l \.Narsztatu,.
==/ | danych klienta i pojazdu, w tym do szczegdtowej diagnostyki
| pojazdu i zapiséw testow. Zobacz Menedzer danych.

Ustawienia Dostep do menu ustawienn systemowych i ogdlnego

menu tabletu. Zobacz Ustawienia.

Aktualizacja

Dostep do menu aktualizacji
systemowego. Zobacz Aktualizacja.

oprogramowania

Konfiguruje urzadzenie do otrzymywania zdalnego

AlelEIEL

Pulpit zdalny | wsparcia za pomoca aplikacji TeamViewer. Zobacz
Pulpit Pulpit zdalny.
gléthcn)ryzaqa Zarzadza uprawnieniami do odblokowywania bramy OE.
201 Wsparcie z tabletem MaxiDAS. Zobacz eWsparcie Wsparcie




Przyci Nazwa Opis

Zawiera powigzane zaktadki do stron internetowych,
umozliwiajgce szybki dostep do aktualizacji produktow,
ustug, wsparcia i innych informacji. Zobacz Szybki
Szybki link.

Szybki link

sk
=) - Umozliwia szybkie wyszukiwanie obstugiwanych funkcji
@ MaxiViewer i/lub pojazdéw . Zobacz MaxiViewer MaxiViewer

Konfiguruje tablet do dziatania jako wideokamera
poprzez podtgczenie do kabla glowicy kamery w celu

MaxiVi . . - o
axiVideo przeprowadzania dokfadnych inspekcji pojazdow.
Zobacz MaxiVideo.
. Centrum Umozliwia zatozenie konta, przegladanie i edycje profilu
B uzytkownika osobistego oraz powigzanie urzadzenia. Zobacz
Autel Centrum Centrum uzytkownika Autel.

3.1.2 Przyciski lokalizatora i nawigacji

Ponizsza tabela opisuje dziatanie przyciskdw nawigacyjnych znajdujacych sie u dotu
ekranu:

Tabela 3-2Przyciski lokalizatora i nawigacji

Przycisk | Nazwa Opis

Wskazuje lokalizacje biezgcego ekranu. Przesun
"o o o Lokalizator palcem w lewo lub w prawo, aby wyswietli¢ poprzedni
lub nastepny ekran.

« Z powrotem Powrot do poprzedniego ekranu.
PN Strona
ﬁ gléwna Powro6t do menu zadan MaxiDAS.
MaxiDAS
Android

B

Powrdét do ekranu gtéwnego systemu Android.
Home 9 go sy
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Przycisk | Nazwa Opis
. Wyswietla liste aktualnie uruchomionych aplikacji.
j Ostatnie L S . - -
- aplikacje Dotknij ikony aplikacji, aby ja uruchomié. Zamknij
aplikacje, przesuwajac jg do gory.
\J -
&) Chrom Uruchamia przegladarke Google Chrome.
Kliknij ikone aparatu, aby otworzy¢ wizjer aparatu.
Nacisnij i przytrzymaj ikone, aby wykonaé zrzut
m Kamera ekranu biezgcego ekranu. Zapisane pliki zostang
zapisane w aplikacji Menedzer Danych do
pozniejszego wgladu. Zobacz Menedzer danych po
szczegoty.
ﬂ Jasnosc Automatycznie dostosowuje jasno$¢ wyswietlacza
wyswietlacza )
Skrot
ﬂ diagnostyczn | Powr6t do ekranu diagnostycznego.
y
ﬁs.. Skrét ustugi Powro6t do ekranu Serwis.

3.1.3 lkony stanu systemu

Poniewaz tablet dziata pod kontrolg systemu operacyjnego Android, wigecej informaciji
mozna znalez¢ w dokumentacji poswieconej systemowi Android.

3.2 Wylaczanie zasilania

Przed wytgczeniem tabletu nalezy zakonczy¢ wszelkg komunikacje z pojazdem. W
przypadku proby wylgczenia tabletu podczas komunikacji z pojazdem, pojawi sie
komunikat ostrzegawczy. Wymuszenie wytgczenia tabletu podczas komunikacji z
pojazdem moze spowodowac¢ problemy z ECU w niektérych pojazdach. Przed
wytgczeniem zasilania nalezy zamkng¢ aplikacje Diagnostyka.
> Aby wylaczyé tablet

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania .

2. Kiliknij ,,Wytacz” . Tablet wytgczy sie za kilka sekund.

11



3.2.1 Uruchom ponownie system

W przypadku awarii systemu nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania i
dotknij opcji Uruchom ponownie , aby ponownie uruchomic system.

12



4 Diagnostyka

Aplikacja diagnostyczna umozliwia dostep do elektronicznej jednostki sterujgcej (ECU)
réznych uktadéw pojazdu, w tym silnika, skrzyni biegéw, uktadu zapobiegajgcego

blokowaniu kot (ABS) i uktadu poduszek powietrznych (SRS).

4.1 Rozpoczecie pracy

Przed pierwszym uzyciem aplikacji diagnostycznej nalezy upewni¢ sie, ze potgczenie
komunikacyjne miedzy tabletem a pojazdem testowym zostato nawigzane za pomocg

kabla gtéwnego.

4.1.1 Uktad menu pojazdu

Po prawidlowym podtaczeniu tabletu do pojazdu platforma jest gotowa do rozpoczecia
diagnostyki pojazdu. Aby uzyskac¢ dostep do menu pojazdu, nacisnij przycisk aplikacji

Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS.

| China

Q |

o—l T\ ] All Favorites History America  Europe Asia

VOLKSWAGEN
BRAZIL

N

EOBD Demo Volkswagen Brazil
Chrysler DODGE JEEP
Volkswagen Audi Bentley Bugatti

Chevrolet

Ford

Lamborghini

Rysunek 4-1Ekran menu pojazdu

1. Przyciski gérnego paska narzedzi
2. Przyciski producenta



4.1.1.1 Przyciski gébrnego paska narzedzi

Ponizsza tabela zawiera liste i opis dziatania przyciskow paska narzedzi znajdujgcych
sie u gory ekranu:

Tabela 4-1Przyciski gornego paska narzedzi

Przycisk | Nazwa Opis

t Dom Powrét do menu zadan MaxiDAS.

Kliknij, aby wys$wietli¢ liste rozwijana:

e Kiliknij opcje Automatyczne wykrywanie , aby
@ automatycznie wykryé numer VIN.

VID e Kiliknij opcje Wprowadzanie reczne , aby recznie
wprowadzi¢ numer VIN.

e Kiliknij opcje Skanuj numer VIN/licencje , aby
zeskanowa¢ numer VIN lub numer rejestracyjny

pojazdu.
Al Wszystko Wyswietla wszystkie marki pojazdéw w menu pojazdow.
Favorites Ulubione Dodgje preferowanych producentéw pojazdéw do
ulubionych.
History . . Wyswietla zapisane rekordy pojazdow testowych .
e Historia A .
Zobacz Historia pojazdu.
e Ameryka Wyswietla POJaZdy amerykanskich producentéw
samochodow.
Furope Europa Wyswietla POJaZdy europejskich producentow
samochodow.
ppce Azja Prezentuje pojazdy azjatyckich producentow
‘ samochoddw.
China Chiny Prezentuje pojazdy chinskich producentéw samochodéw.

Kliknij pole wyszukiwania, aby wyswietli¢ wirtualng

Szukaj klawiature, i wpisz nazwe producenta pojazdu.

Anulowaé | Kiliknij, aby wyj$¢ z ekranu wyszukiwania lub anulowaé
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operacje.

4.1.1.2 Przyciski producenta pojazdu

Przyciski producenta zawierajg liste marek pojazdéw dostepnych do testowania. Po
prawidlowym podfgczeniu tabletu do pojazdu testowego, aby rozpoczg¢ sesje
diagnostyczna, wybierz przycisk producenta.

4.2 ldentyfikacja pojazdu

System diagnostyczny MaxiDAS obstuguje pie¢ metod identyfikacji pojazdu.

Automatyczne wykrywanie
Wprowadzanie reczne
Zeskanuj numer VIN/licencje

Reczny wybor pojazdu

o~ 0N PR

Bezposrednie wejscie OBDII

4.2.1 Automatyczne wykrywanie

System diagnostyczny MaxiDAS jest wyposazony w najnowszg funkcje Auto Detect
opartg na numerze VIN, ktéra umozliwia identyfikacje pojazdéw za pomoca jednego
dotkniecia. Dzigki temu mozna szybko zidentyfikowac konkretny pojazd i przeskanowac
dostepne systemy w celu znalezienia kodéw btedow.

> Aby wykonaé automatyczne wykrywanie

1. Kiliknij przycisk Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Powinno wyswietli¢ sie
menu pojazdu.

2. Kliknij przycisk VID na gérnym pasku narzedzi.

15



m E’\ All Favorites China Q

Chevrolet

History America

VOLKSWAGEN|
BRAZIL

Volkswagen Brazil

Europe Asia
S@ Auto detect

LL Manual input

()
(==, Scan VIN/License

BRAZIL

LLEN
o
00
o

Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Rysunek 4-2 Ekran VIN samochodu

Wybierz opcje Autodetekcja . Tablet rozpocznie skanowanie numeru VIN w
sterowniku silnika (ECU) pojazdu. Po pomysinej identyfikacji pojazdu testowego
system przekieruje Cie do ekranu Menu Diagnostyki Pojazdu . Patrz Rysunek
4-4Ekran Menu Diagnostyki .

4.2.2 Wprowadzanie reczne

W przypadku pojazdéw, ktore nie obstuguja funkcji automatycznego wykrywania,
mozesz recznie wprowadzi¢ numer VIN pojazdu .

» Aby wykonaé wprowadzanie reczne

1.

g~ NN

Kliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie
menu pojazdu.

Kliknij przycisk VID na gornym pasku narzedzi.
Wybierz opcje Wprowadzanie reczne .
Kliknij pole wprowadzania i wpisz prawidtowy kod VIN lub numer rejestracyjny.

Kliknij OK . Pojazd zostanie zidentyfikowany i dopasowany do bazy danych
pojazdow, a system przekieruje Cie do ekranu Menu diagnostyki pojazdu .

4.2.3 Zeskanuj numer VIN/licencje

Tablet diagnostyczny MaxiDAS obstuguje

réowniez funkcje skanowania numeru

VIN/licencji. Wtaczenie tej funkcji automatycznie wigczy kamere. Dzigki systemowi
kamer mozna tatwo rozpozna¢ numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu.
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(© NOTATKA
Metoda skanowania licencji jest obstugiwana w niektérych krajach i regionach. Jesli
numer licencji jest niedostepny, wprowadz go recznie.

» Aby wykonaé¢ skanowanie numeru VIN/licencji

1.

Kliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. WysSwietli sie
menu pojazdu.

Kliknij przycisk VID na gérnym pasku narzedzi, aby otworzy¢ liste rozwijang.
Wybierz opcje Skanuj numer VIN/licencje .

Aparat zostanie uruchomiony. Po prawej stronie ekranu, od goéry do dotu,
dostepne s trzy opcje: Skanuj kod QR/kod kreskowy , Skanuj numer VIN i
Skanuj numer licencji .

Wybierz jedng z trzech opcji i umies¢ tablet tak, aby wyréwna¢ numer VIN,
numer rejestracyjny lub kod kreskowy w ramce skanowania. Wynik skanowania
zostanie wyswietlony na ekranie ,Wyniki rozpoznawania”. Dotknij przycisku
»OK” , aby potwierdzi¢ wynik, a nastepnie na tablecie pojawi sie ekran
potwierdzenia informacji o pojezdzie.

Recognition result

Reshoot

Rysunek 4-3Skanowanie numeru VIN/licencji

Jesli numer VIN Ilub numeru licencji nie mozna zeskanowac, mozesz
wprowadzi¢ go recznie . Dotknij Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu
ekranu, aby wys$wietli¢ ekran do recznego wprowadzenia numeru VIN . Po
wprowadzeniu prawid + owego numeru VIN naci$nij przycisk OK , aby
kontynuowac.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby dokonczy¢
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operacje i przejs¢ do ekranu Menu diagnostyki pojazdu .

4.2.4 Sekcja Pojazdéw Recznych

Jesli nie mozna automatycznie pobraé numeru VIN pojazdu za pomocg sterownika
silnika (ECU) pojazdu lub konkretny numer VIN jest nieznany, mozna wybra¢ pojazd
recznie.

Wybér pojazdu krok po kroku

Ten tryb wyboru pojazdu jest sterowany za pomocg menu. Wybierz producenta pojazdu
na ekranie menu pojazdu, a wy$wietli sie ekran wyboru typu diagnostyki, a nastepnie
dotknij przycisku wyboru recznego . Wybierz informacje o pojezdzie, takie jak marka,
model, pojemnos¢, typ silnika i rok produkcji, na tym samym ekranie. Przycisk ESC w
prawym dolnym rogu ekranu spowoduje powrét do poprzedniego ekranu. Dotknij
przycisku Reset , aby w razie potrzeby ponownie wybrac¢ informacje o pojezdzie.

4.2.5 O BDIl Wejscie bezposrednie

Czasami tablet moze nie by¢ w stanie zidentyfikowa¢ pojazdu. W przypadku takich
pojazdow uzytkownik moze wykona¢ ogolng diagnostyke OBDII lub EOBD . Zobacz
Ogdlne operacje OBDII Aby uzyska¢ dodatkowe informacije.

4.3 Uktad ekranu diagnostycznego

Po zidentyfikowaniu pojazdu testowego pojawi sie menu diagnostyczne. Ta sekcja
zawiera rézne czesto uzywane funkcje, w tym automatyczne skanowanie i jednostke
sterujgca. Dostepne wyswietlane funkcje réznig sie w zaleznosci od pojazdu testowego.

o—[= f = & & 0 B 5 |
| Diagnostic menu Wz.Usi*.-‘l—e

AR 16

Auto scan Control unit

VIN

info ESC 76
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Rysunek 4-4Ekran menu diagnhostycznego

Ekran diagnostyczny skfada sie zazwyczaj z czterech sekcji.

1. Pasek narzedzi diagnostycznych

2. Pasek informac;ji o stanie

3. Sekcja gtéwna

4. Przyciski funkcyjne

Pasek narzedzi diagnostycznych

Pasek narzedzi diagnostycznych zawiera przyciski
zapisywanie wyswietlanych danych oraz wykonywanie innych operacji. Ponizsza tabela

zawiera krotki opis dziatania tych przyciskéw.

Tabela 4-2 Przyciski paska narzedzi diagnostycznych

Przycisk | Nazwa Opis
m Dom Powrét do menu zadan MaxiDAS.
Wymian | \Wychodzi z sesji diagnostycznej  aktualnie
ﬂ :ojaz dé zidentyfilfowanego pojazdu testowego i wraca do ekranu
W menu pojazdu.
'n' g;taWIe Otwiera ekran Ustawienia . Zobacz Ustawienia.
= Wydruk | Zapisuje i drukuje kopie wyswietlanych danych. Zobacz
= owac Ustawienia Aby uzyska¢ dodatkowe informacije.
D Pomoc Zawiera instrukcje i wskazowki dotyczgce obstugi roznych
= funkcji diagnostycznych.
B Ratowa Otwiera podmenu zawierajgce opcje przechowywania
¢ danych .
Rejestro | Kliknij, aby wyswietlic opcje btedow. Wybierz konkretny
Lg wanie typ btedu, a pojawi sie formularz zgtoszenia, w ktérym
danych | mozesz wprowadzi¢ informacje do raportu.
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> Aby wydrukowaé dane w Diagnostyce
1. Kiiknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS.

2. Kiliknij ,,Drukuj” , aby wyswietli¢ menu rozwijane. Przycisk ,,Drukuj” na pasku
narzedzi diagnostycznych jest dostepny w operacjach diagnostycznych.

e Drukuj te strone — drukuje zrzut ekranu biezgcego ekranu.

o Drukuj wszystkie dane — drukuje plik PDF zawierajgcy wszystkie
wys$wietlane dane.

3. Plik tymczasowy zostanie utworzony i przestany za posrednictwem komputera
do drukarki.

4. Po pomysinym przestaniu pliku pojawi sie komunikat potwierdzajgcy.
» Aby przestaé raporty rejestrowania danych w diagnostyce
1. Kiliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS.

2. Kliknij przycisk , Rejestrowanie danych” , aby wyswietli¢ opcje btedow.
Przycisk , Rejestrowanie danych” na pasku narzedzi diagnostycznych jest
dostepny w operacjach diagnostycznych.

3. Wybierz konkretny bigd, a wyswietli sie formularz umozliwiajgcy wprowadzenie
informac;ji do raportu.

4. Kliknij Wyslij , aby przesta¢ raport przez Internet. Po pomysinym wystaniu
pojawi sig¢ komunikat potwierdzajgcy.
Pasek informacji o stanie
Pasek informacji o stanie znajdujgcy sie u gory sekcji gléwnej wyswietla nastepujace
elementy:
1. Tytut menu — wyswietla nagtéwek menu Sekcji gtéwne;j.

2. lkona baterii — wskazuje stan natadowania akumulatora pojazdu .
Sekcja gtéwna

Sekcja gtéwna rézni sie w zaleznosci od etapu operacji i wyswietla wybrane opcje
identyfikacji pojazdu, menu gtéwne, dane testowe, komunikaty, instrukcje i inne
informacje diagnostyczne.

Przyciski funkcyjne

Wyswietlane u dotu ekranu przyciski funkcyjne réznig sie w zaleznosci od wykonywanej
operaciji. Przyciski te stuzg do nawigacji po menu, zapisywania lub czyszczenia danych
diagnostycznych, konczenia skanowania i wykonywania szeregu innych funkgiji
sterujgcych. Korzystanie z tych przyciskéw zostanie szczegétowo oméwione w kolejnych
sekcjach dotyczgcych odpowiednich operacji testowych.
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4.3.1 Wiadomosci ekranowe

Komunikaty pojawiajg sie, gdy przed kontynuacjg wymagane jest wprowadzenie
dodatkowych informacji. Istniejg trzy gtowne typy komunikatéw ekranowych:
potwierdzenie, ostrzezenie i btgd.

4.3.1.1 WiadomoSci potwierdzajgce

Wiadomosci potwierdzajace informujg Cie, gdy zamierzasz wykonaé¢ czynnosé, ktérej nie
mozna cofng¢, lub gdy czynnos$é zostata juz zainicjowana i aby jg kontynuowac,
wymagane jest Twoje potwierdzenie.

Jesli odpowiedZ uzytkownika nie jest wymagana, komunikat pojawia sie tylko na chwile,
po czym znika .

4.3.1.2 Komunikaty ostrzegawcze

Ten typ komunikatu pojawia sie, gdy wykonanie wybranej czynnosci moze skutkowaé
nieodwracalng zmiang lub utratg danych. Przyktadem takiego komunikatu jest komunikat
LUsunh kody”.

4.3.1.3 Komunikaty o btedach

Komunikaty o btedach sg wyswietlane w przypadku wystgpienia btedu systemowego lub
proceduralnego. Mozliwe btedy to miedzy innymi roztgczenie kabla i przerwanie
komunikaciji.

4.3.2 Dokonywanie wyborow

Aplikacja Diagnostyka to program sterowany za pomocg menu, ktéry prezentuje serie
opcji pojedynczo. Po wybraniu opcji z menu pojawia sie kolejne menu w serii. Kazdy
wyboér zaweza zakres i prowadzi do zgdanego testu. Wyboru opcji z menu dokonuje sie
opuszkiem palca.

4.4 Funkcje diagnostyczne

Aplikacja Diagnostics umozliwia potgczenie danych z elektronicznym uktadem
sterowania pojazdu testowanego w celu diagnostyki pojazdu. Aplikacja przeprowadza
testy funkcjonalne i pobiera informacje diagnostyczne pojazdu, takie jak kody usterek i
zdarzen oraz dane biezace z roéznych uktadoéw sterowania pojazdu, takich jak silnik,
skrzynia biegow i ABS.

Po uzyskaniu dostepu do sekcji Diagnostyka dostepne sg dwie opcje:

1. Automatyczne skanowanie — uruchamia automatyczne skanowanie wszystkich
dostepnych systemoéw w pojezdzie.
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2. Jednostka sterujgca — wysSwietla menu wyboru wszystkich dostepnych jednostek
sterujgcych pojazdu testowego.

Po dokonaniu wyboru i nawigzaniu komunikacji miedzy tabletem a pojazdem wyswietla
sie odpowiednie menu funkgji lub menu wyboru.

Automatyczne skanowanie

Funkcja automatycznego skanowania umozliwia kompleksowe skanowanie wszystkich
modutéw ECU w pojezdzie w celu zlokalizowania usterek i odczytania kodéw DTC.

BMW -, o
h = & & @ B &
Auto scan [£3112.04V
o System list 100%
ACSM (Airbag-Advanced Crash Safety Module)
2  FEM (Front Electronic Module) Fault | 1 =y
3 DDE (Engine-Diesel Electronics) Pass | No Fault nump —e
4 ABS-DSC (ABS-Dynamic Stability Control) Pass | No Fault =y
5 KOMBI (Instrument Cluster) Pass | No Fault ump

VIN:
ek
e—lwa Report | Quick 0K Pase | ESC

Rysunek 4-5Ekran automatycznego skanowania

1. Pasek nawigacyjny
2. Sekcja gtéwna
3. Przyciski funkcyjne

Pasek nawigacyjny

Karta listy — wyswietla zeskanowane dane w formacie listy.
Pasek postepu — wskazuje postep testu.

Sekcja gtéwna

Kolumna 1 — wyswietla numery systemowe.
Kolumna 2 — wyswietla zeskanowane systemy.
Kolumna 3 — wys$wietla wyniki skanowania.

< Usterkal(i) | # : Usterka(i) oznacza(jg), ze wykryto(y) kod(y) btedu(éw); ,#” oznacza
liczbe wykrytych usterek.

< Zaliczony | Brak btedéw : Oznacza, ze system pomysinie przeszedt proces
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skanowania i nie wykryto zadnych btedéw.

< Nie zeskanowano : Oznacza, ze system nie zostat zeskanowany lub tablet nie

moze uzyskac dostepu do systemu.

Kolumna 4 — naciénij, aby wejs¢ do odpowiedniego systemu i wyswietli¢ szczegétowe

informacje.

Przyciski funkcyjne

Ponizsza tabela zawiera krétki opis dziatania przyciskow funkcyjnych:

Tabela 4-3 Przyciski funkcyjne w automatycznym skanowaniu

Nazwa Opis
Raport Wyswietla dane diagnostyczne w raporcie.

. Usuwa wszystkie informacje o btedach po skanowaniu. Po
Szybkie braniu tei funkcii swietli sie k ikat ost
usuwanie yvy ran|.u ej fun (?jl v.vySW|e. i sie komunikat ostrzegawczy

informujgcy o mozliwej utracie danych.
Potwierdza wynik testu. Kontynuuje diagnostyke systemu po
OK wybraniu zgdanego systemu poprzez dotknigcie elementu w
sekcji gtéwne;j.
Pauza Po dotknieciu przycisk zmieni sie na przycisk Kontynuu;j .
ESC Powr6t do poprzedniego ekranu lub wyjscie z trybu
automatycznego skanowania.

Jednostka sterujgca

Jednostka sterujgca umozliwia reczne zlokalizowanie wymaganego systemu sterowania
do przetestowania poprzez szereg wyboréw. Postepuj zgodnie z procedurami menu i
dokonaj wtasciwego wyboru, a program poprowadzi Cie do odpowiedniego menu funkcji

diagnostycznych.
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VOLVO
V210 t = o = B =
Function menu 3] 12.24v
ECU information Trouble codes Live data
Active test Special function
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC

Rysunek 4-6 Ekran menu funkcji

Dostepne funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od pojazdu . Menu funkcji moze
obejmowac:

Y ®

Informacje o ECU — wyswietla szczegotowe informacje o ECU. Wybierz, aby
wyswietli¢ ekran informacyjny.

Kody usterek — zawiera funkcje Odczyt i Kasowanie kodéw. Pierwsza z nich
wyswietla szczegoétowe informacje DTC pobrane z modutu sterujgcego pojazdu,
druga umozliwia kasowanie kodéw DTC i innych danych z ECU.

Dane na zywo — pobiera i wyswietla dane na zywo oraz parametry z komputera
poktadowego pojazdu.

Aktywny test — umozliwia dostep do testow podsystemow i komponentéw pojazdu.

Funkcja specjalna — wykonuje rézne adaptacje komponentow.

Aby wykonaé¢ funkcje diagnostyczng

1.
2.
3.

Nawigz tgcznos¢ z pojazdem testowym.
Zidentyfikuj pojazd testowy, wybierajgc odpowiednig opcje z menu.

Znajdz wymagany system do przetestowania za pomocag funkcji
automatycznego skanowania lub poprzez wybér opcji z menu w jednostce
sterujacej .

Wybierz zgdang funkcje diagnostyczng z menu Funkcje.

4.4.1 Informacje o ECU

Funkcja ta umozliwia pobieranie i wyswietlanie szczegotowych informacji na temat
testowanej jednostki sterujgcej, w tym typu jednostki, numeréw wersji i innych
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specyfikaciji.

BMW. -
o—u na X & & 0 B @
ECU information 312,04V
Production date (day, month, year) 28.01.12
Supplier Bosch
IBS part number 7631109
1BS serial number 1734944264
Kilometer reading when programming 0
L
VIN?
e—| Esc

Rysunek 4-7Ekran informacyjny ECU

1. Przyciski paska narzedzi diagnostycznych — Tabela 4-2 Przyciski paska narzedzi
diagnostycznych

2. Sekcja gtéwna — w lewej kolumnie wyswietlane sg nazwy elementéw, a w prawej
specyfikacje lub opisy.

3. Przycisk funkcyjny — w tym przypadku dostepny jest tylko przycisk ESC . Nacis$nij
go, aby wyjs¢ po obejrzeniu.
4.4.2 Kody usterek
A. Odczyt kodéw

Ta funkcja pobiera i wyswietla kody DTC z uktadu sterowania pojazdu. Ekran
,0dczyt kodéw” rézni sie w zaleznosci od testowanego pojazdu. W niektorych
pojazdach mozliwe jest réwniez pobranie danych zamrozonych do przegladania.
Przyktadowy ekran ,Odczyt kodéw” wyglgda nastepujgco:
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oo @& = & = o P = |

Trouble codes =21 12.2av
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal .
Communication between control units
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control U

module not initiated

VIN:
Info:VOLVO/XC90

Freeze
e Search

Rysunek 4-8Ekran odczytu kodow
Pasek narzedzi diagnostycznych — zobacz Tabela 4-2 Przyciski paska narzedzi
diagnostycznych po szczegoty.
Sekcja gtowna
e Kolumna 1 — wys$wietla kody pobrane z pojazdu.
e Kolumna 2 — wskazuje status pobranych kodow.
e Kolumna 3 — szczegotowe opisy uzyskanych kodow.
[ ]

lkona ptatka $niegu — wyswietla sie tylko wtedy, gdy dostepne sg dane z
zamrozonych klatek. Dotknij ikony, aby wyswietli¢ ekran danych, ktéry jest
podobny do interfejsu Odczyt kodow i oferuje podobne funkcje.

Przycisk funkcyjny

o Zatrzymaj klatke — nacisnij, aby wyswietlic dane zamrozonej klatki.

e Szukaj — naci$nij, aby wyszuka¢ informacje o powigzanych kodach btedéw w
Internecie.

e Wymaz kody bledéw — nacisnij, aby wymazac¢ kody btedow.

e ESC — nacisnij, aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu lub wyjs¢ z funkgiji.
Wymaz kody

Po odczytaniu odzyskanych kodéw i wykonaniu napraw, mozesz usung¢ je z
pojazdu za pomocg tej funkcji. Przed wykonaniem tej funkcji upewnij sie, ze kluczyk
zaptonu pojazdu jest w pozycji ON (RUN), a silnik wytgczony.

Aby usuna¢ kody
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Kliknij opcje Usun kody na ekranie Kody bteddw.
Po zastosowaniu tej funkcji wyswietli sie komunikat ostrzegawczy informujgcy
o utracie danych.

a) Kiliknij ,,Tak” , aby kontynuowaé¢. Po pomysinym zakonczeniu operacji
pojawi sie ekran potwierdzenia.

b) Kiliknij Nie , aby wyjs¢.
3. nacisnij przycisk ESC na ekranie potwierdzenia.

Wykonaj ponownie funkcje Odczytu koddéw, aby upewni¢ sie, ze operacja
zakohczyta sie powodzeniem.

4.4.3 Dane na zywo

Po wybraniu tej funkcji na ekranie wyswietlana jest lista danych dla wybranego modutu.
Parametry sg wyswietlane w kolejnosci, w jakiej sg przesytane przez sterownik ECU,
dlatego nalezy spodziewac sie réznic w zaleznosci od pojazdu.

Przewijanie gestami pozwala na szybkie poruszanie sie po licie danych. Przeciagnij
palcem w gore lub w dét, aby zmieni¢ potozenie wyswietlanych parametrow, jesli dane
zajmujg wiecej niz jeden ekran. Ponizszy rysunek przedstawia typowy ekran danych na
ZyWo:

© Ooitems selected o_:

[]sTC (Stability and Traction Control) switch indication v Off
1 DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch =
. (v off
indication
"] Brake lamp switch status &) On
o—
] PTS (Pedal Position Sensor) status §J Off
Pedal travel sensor velocity () N/A
" | Pedal travel sensor signal 41.029 mm
o— = w m L B ha
Cancel Al ted Graphmerge y Setting Clear data Freeze Record ew Back

Rysunek 4-9Ekran danych na zywo

1. Przyciski paska narzedzi diagnostycznych — dotknij przycisku rozwijanego w goérne;j
srodkowej czesci ekranu, aby wyswietli¢ przyciski paska narzedzi. Patrz Tabela 4-2
Przyciski paska narzedzi diagnostycznych po szczegoty.

2. Sekcja gtéwna
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o Kolumna Nazwa — wyswietla nazwy parametréw.

a) Pole wyboru — dotknij pola wyboru po lewej stronie nazwy parametru, aby
wybra¢ element. Dotknij pola wyboru ponownie, aby odznaczy¢ element.

b) Przycisk rozwijany — kliknij przycisk rozwijany po prawej stronie nazwy
parametru, aby otworzy¢ podmenu zapewniajgce opcje trybu wyswietlania
danych.

e Kolumna wartosci — wyswietla wartosci elementow parametrow.

e Kolumna jednostek — wyswietla jednostke parametrow . (Dotknij przycisku
Ustawienia na pasku narzedzi diagnostycznych i wybierz wymagany tryb.
Zobacz Jednostka (Aby uzyskac wiecej informaciji.)

funkcyjne — Na ekranie danych na zywo znajduje sie wiele przyciskéw funkcyjnych.

Szczegotowe opisy tych przyciskdéw znajduja sie w ponizszych podsekcjach.

Tryb wyswietlania

Dostepne sg cztery tryby wyswietlania danych. Umozliwiajg one przeglgdanie

réznych typéw parametréw w trybie najlepiej dostosowanym do prezentacji danych.

Kliknij przycisk rozwijany po prawej stronie parametru, aby otworzy¢é podmenu.

Wyswietlonych zostanie tgcznie 7 przyciskédw: 4 przyciski po lewej stronie

reprezentujg rézne tryby wyswietlania danych, a takze przycisk Informacje (aktywny,

gdy dostepne sg dodatkowe informacje), przycisk Zmiana jednostki (do zmiany
jednostki wyswietlanych danych) oraz przycisk Wyzwalacz (dotknij, aby otworzy¢
ekran Ustawienia wyzwalacza).

© Oitems selected
“pPTS (Pedal Position Sensor) status Off
" Pedal travel sensor velocity (g N/A
" Pedal travel sensor signal (@ 41.029 mm
~IsAs (Steering Angle Sensor Module) offset value (g -0.044
A A I | = 0LG) V¥ | na
Central Electronic Module (CEM) battery voltage 0.125 v
= $ o © 9w «
Graph merge t Setting Clear data Freeze Record Back

Rysunek 4-10Ekran trybu wyswietlania

Kazdy element parametru wyswietla niezaleznie wybrany tryb.
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¢ Tryb wskaznika analogowego — wyswietla parametry na wykresach
wskaznikow.

¢ Tryb tekstowy — domysiny tryb, w ktérym parametry sg wyswietlane w postaci
listy tekstowej.

@) NOTATKA
Parametry stanu, takie jak stan przetgcznika (ON, OFF, ACTIVE i ABORT), moga by¢
wyswietlane tylko w trybie tekstowym. Parametry wartoéci, takie jak odczyt czujnika,
moga by¢ wyswietlane zaréwno w trybie tekstowym, jak i graficznym.

€ Tryb wykresu przebiegu — wyswietla parametry na wykresach przebiegu.

W tym trybie po prawej stronie parametru wyswietlanych jest pie¢ przyciskow
sterujgcych, ktére umozliwiajg zmiane wyswietlanego stanu.

© 1 items selected Vall

[TTpTS (Pedal Position Sensor) status ., off
[ Pedal travel sensor velocity ‘ N/A
[ Pedal travel sensor signal ., 41.029 mm

Efgﬁe(SteeringAngleSensorModule)offset ©©Q s 004 |Qx —

s

B2 EE BB ¢ & o © w «

Cancel All  Show selected Graphmerge  Totop Setting  Clear data Freeze Record Review Back

Rysunek 4-11Ekran trybu wykresu przebiegu

e Przycisk ustawien ( SetY ) — ustawia warto$ci minimalne i maksymalne
osi Y.

e Przycisk Skala — zmienia wartosci skali.

Po prawej stronie nad wykresem przebiegu znajdujg sie dwa przyciski skali, za
pomocg ktérych mozna zmienia¢ wartosci skali osi X i osi Y wykresu. Dla osi X
dostepne sg cztery skale: x1, x2, x4 i x8. Dla osi Y dostepne sg trzy skale: x1,
X2 i x4.

e edycji — edytuj kolor przebiegu i grubos¢ linii.

e Przycisk powiekszenia — nacisnij raz, aby wyswietli¢ wybrany wykres
danych na petnym ekranie.

e wyjscia — nacisnij, aby wyjs¢ z trybu wykresu przebiegu.
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Wyswietlanie petnoekranowe — ta opcja jest dostepna tylko w trybie wykresu
przebiegu i jest uzywana gtéwnie w trybie scalania wykreséw do poréwnywania
danych. W tym trybie w prawym gérnym rogu ekranu dostepne sg cztery
przyciski sterujgce.

® Przycisk skali — dotknij, aby zmieni¢ wartosci skali pod wykresem
przebiegu. Dla osi X dostepne s3g cztery skale: x1, x2, x4 i x8, a dla osi Y
trzy skale: x1, x2 i x4.

® Przycisk edycji — nacisnij, aby otworzy¢ okno edycji, w ktdrym mozesz
ustawi¢ kolor przebiegu i grubo$¢ linii wyswietlanej dla wybranego
elementu parametru.

® Przycisk pomniejszania — dotknij, aby wyj$¢ z trybu petnoekranowego.

e wyjscia — nacisnij, aby wyjs¢ z trybu wykresu przebiegu.

> Aby edytowaé kolor przebiegu i grubos$é linii na wykresie danych

1. Wybierz parametry, ktére chcesz wyswietli¢ w trybie wykresu przebiegu.
2. Kiliknij przycisk Edytuj , a pojawi sie okno edyciji.
3. Parametr jest wybierany automatycznie w lewej kolumnie.
4. Wybierz kolor z drugiej kolumny.
5.  Wybierz grubos¢ linii z prawej kolumny.
6. Kiliknij Gotowe , aby zapisa¢ ustawienia i wyjs¢, lub kliknij Anuluj , aby
wyjs¢ bez zapisywania.
(@ NOTATKA

W trybie petnoekranowym mozesz edytowac kolor przebiegu i grubos¢ linii, dotykajac
przycisku Edytuj w prawym gornym rogu ekranu.
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Edit

| Cancel |

Left front velocity > . .

Rysunek 4-12Ekran edycji przebiegu

¢ Tryb wskaznika cyfrowego — wyswietla parametry w formie wykresu
wskaznika cyfrowego.

Ustawienia wyzwalacza

Na ekranie Ustawienia wyzwalacza mozna ustawi¢ standardowy zakres, wpisujgc
wartos¢ minimalng i maksymalng. Po przekroczeniu tego zakresu funkcja
wyzwalacza zostanie uruchomiona, a tablet automatycznie zarejestruje i zapisze
wygenerowane dane. Zapisane dane na zywo mozna przeglgdac, dotykajgc
przycisku ,, Przegladaj” u dotu ekranu.

Kliknij przycisk rozwijany po prawej stronie parametru, aby otworzy¢ podmenu.
Przycisk ,,Wyzwalacz” jest ostatnim w podmenu. Kliknij, aby wyswietli¢ ekran
,<Ustawienia wyzwalacza”.
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Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm
MIN
2000

MAX

10000.0

Cancel

Rysunek 4-13 Ekran ustawien wyzwalacza

Na ekranie Ustawienia wyzwalacza dostepne sg dwa przyciski i dwa pola wprowadzania

danych.

a) Trigger On — wigcza i wytgcza wyzwalacz. Domysinie wyzwalacz jest w pozycji Wk.

b) Alarm brzeczyka — wigcza i wylgcza alarm. Funkcja alarmu emituje sygnat
dzwiekowy, aby powiadomi¢ Cie, gdy odczyt danych osiggnie zaprogramowang
wartos¢ minimalng lub maksymalng. Alarm brzeczyka zabrzmi tylko przy pierwszym
uruchomieniu.

c¢) MIN — dotknij tego pola wejsciowego, aby wprowadzi¢ wymagang dolng wartos¢
progowa.

d) MAX — dotknij tego pola wprowadzania, aby wprowadzi¢ wymagang wartos$¢
gornego progu.

> Aby ustawié wyzwalacz

1. Aby otworzy¢ podmenu, kliknij przycisk rozwijany po prawej stronie parametru.

2. Kliknij przycisk Wyzwalacz po prawej stronie podmenu, aby otworzy¢ ekran
Ustawienia wyzwalacza.

3. Kliknij pole wprowadzania MIN i wpisz wymagang warto$¢ minimalng.
Kliknij pole wprowadzania MAX i wprowadz wymagang warto$¢ maksymalng.

Kliknij OK , aby zapisa¢ ustawienia i powréci¢ do ekranu danych na zywo, lub
kliknij Anuluj , aby wyj$¢ bez zapisywania.

Po ustawieniu wyzwalacza, przed parametrem pojawi sie znacznik wyzwalacza.
Znacznik jest szary, gdy nie jest wyzwolony, i pomaranczowy, gdy jest wyzwolony.
Ponadto na kazdym z wykreséw danych (gdy wiaczony jest tryb wykresu przebiegu)
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wyswietlane sg dwie poziome linie, wskazujgce punkt alarmowy. Linie progowe sa
wyswietlane w réznych kolorach, aby odrézni¢ je od przebiegdéw parametréw.
C. Przyciski funkcyjne

opisano dziatanie dostepnych przyciskow funkcyjnych na ekranie danych na zywo :

Anuluj wszystkie — dotknij, aby anulowa¢ wszystkie wybrane parametry.
Jednoczesnie mozna wybra¢ maksymalnie 50 parametrow.

Pokaz wybrane/Pokaz wszystkie — dotknij, aby przetgcza¢ sie miedzy dwiema
opcjami. Jedna wyswietla wybrane parametry, druga wszystkie dostepne elementy.
taczenie wykreséw — dotknij, aby potgczy¢é wybrane wykresy danych (tylko w
trybie wykresu przebiegu). Ta funkcja jest bardzo przydatna podczas poréwnywania
réznych parametréw.

(@ONOTATKA
Ten tryb obstuguje scalanie od 2 do 5 parametréw z réznych wykresoéw. Obstugiwane sg
tylko parametry ilosciowe.

> Aby potaczyé wybrane wykresy danych
1. Wybierz parametry, ktére chcesz scali¢.
2. Kliknij przycisk Potacz wykresy u dotu ekranu danych na zywo.

e Ten tryb obstuguje tylko parametry ilosciowe, ktére mozna przedstawi¢
cyfrowo. W przypadku wybrania parametréw niecyfrowych, pojawi sie
komunikat informujgcy uzytkownika, ze wybrane parametry nie s3g
obstugiwane w tym trybie i ze nalezy wybra¢ od 2 do 5 parametrow
cyfrowych. Dotknij ,, Rozumiem” , aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu i
wybra¢ obstugiwane parametry.

e Po wybraniu nieobstugiwanych parametréw pojawi sie komunikat z prosbg
0 wybranie tylko obstugiwanych parametréw. Komunikat pojawi sie rowniez,
jesli wybrano wiecej niz 5 parametrow. Wybierz od 2 do 5 obstugiwanych
parametrow i nacisnij przycisk OK , aby scali¢.

3. nacisnij przycisk Anuluj scalanie znajdujacy sie u dotu ekranu Danych na zywo.

Na gére — przenosi wybrane dane na gore listy.

Ustawienia — dotknij, aby ustawi¢ czas trwania nagrania: od 5 sekund do 60 minut.
> Aby ustawi¢ czas trwania nagrywania danych na zywo

1. KIiknij przycisk Ustawienia u dotu ekranu Danych na zywo.

2. Kliknij przycisk ,>” po prawej stronie paska Czas nagrywania po wyzwoleniu
i wybierz dtugos¢ czasu.

3. Kiliknij przycisk OK , aby zapisa¢ ustawienia i powroci¢ do ekranu ustawien
danych na zywo, lub kliknij przycisk ,x” w prawym gérnym rogu, aby wyj$¢ bez
zapisywania.
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4. Kliknij Gotowe w prawym gornym rogu ekranu Ustawienia danych na zywo, aby
potwierdzi¢ i zapisa¢ ustawienie oraz powrdéci¢ do ekranu Danych na zywo, lub
kliknij Anuluj , aby wyj$¢ bez zapisywania.

Wyczys¢ dane — dotknij, aby wyczysci¢ wszystkie buforowane dane na zywo.

Zamroz — wyswietla nieruchomy obraz pobranych danych.

o Poprzednia klatka — przechodzi do poprzedniej klatki zamrozonych danych.

o Nastepna klatka — przechodzi do nastepnej klatki zamrozonych danych.

e Odtworz/Pauza — nacisnij, aby odtworzy¢/wstrzymaé zamrozone dane.

e Wznéw — naciénij, aby wyjS¢ z trybu zamrozenia danych i powrdci¢ do
wyswietlania danych na zywo.

Nagrywanie — rozpoczyna nagrywanie danych na zywo wybranych elementow

danych. Dotknij przycisku ,,Nagrywanie” u dotu ekranu ,Dane na zywo”. Wyswietli

sie komunikat z prosbg o wybranie parametréw do nagrania. Dotknij , Rozumiem” ,

aby potwierdzi¢. Przewin w dét i wybierz dane do nagrania. Dotknij przycisku

»Nagrywanie” , aby rozpocza¢ nagrywanie. Dotknij przycisku ,,Wznoéw” , aby

zatrzymacC nagrywanie. Nagrane dane na zywo mozna wyswietli¢ w sekcji

»Przeglad” u dolu ekranu ,Dane na zywo”. Nagrane dane mozna réwniez

przegladac w aplikacji Menedzer danych.

e Wznéw — nacisnij, aby zatrzymaé rejestrowanie danych i powrdci¢ do
normalnego wyswietlania danych.

e Flaga — wyswietla sie po wigczeniu funkcji nagrywania. Dotknij, aby ustawi¢
flagi oznaczajgce punkty szczegdlne podczas nagrywania danych. Notatki
mozna dodawaé podczas odtwarzania w trybie podgladu lub Menedzera
danych . Wybierz wstepnie ustawiong flage, aby otworzy¢ okno podreczne i
wyswietli¢ wirtualng klawiature do wprowadzania notatek.

Przeglad — przeglada zarejestrowane dane. Dotknij przycisku Przeglad , aby
wyswietli¢ liste nagran. Wybierz element do przejrzenia.

@ NOTATKA
Na ekranie ,Dane na zywo” mozna przeglgdac tylko dane zarejestrowane podczas
biezgcej operacji. Wszystkie dane historyczne mozna przeglagda¢ w sekcji ,Przegladaj
dane” w aplikacji Menedzer danych.

Poprzednia klatka — przechodzi do poprzedniej klatki zarejestrowanych danych.
Nastepna klatka — przechodzi do nastepnej klatki zapisanych danych.
Odtwoérz/Pauza — nacisnij, aby odtworzyé/wstrzymaé nagrane dane.

Pokaz wybrane — wyswietla wybrane parametry.

Scalanie wykresow — tgczy wybrane wykresy danych.
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e \Wstecz — opuszcza przeglad i wraca do ekranu danych na zywo.

Wstecz — powrdt do poprzedniego ekranu lub wyjscie z funkgiji.

4.4.4 Aktywny test

Testu Aktywnego stuzy do uzyskiwania dostepu do testow podsystemow i komponentd
w specyficznych dla danego pojazdu . Dostepne testy réznig sie w zaleznosci od
pojazdu .

Podczas testu aktywnego tablet wysyta polecenia do sterownika silnika (ECU) , aby
aktywowac sitowniki. Test ten okresla integralnos¢ systemu lub jego czesci poprzez
odczyt danych z sterownika silnika (ECU) lub monitorowanie dziatania sitownikdw . Takie
testy mogg obejmowac przetgczanie elektromagnesu, przekaznika lub przetgcznika
migdzy dwoma stanami roboczymi.

Po wybraniu opcji ,Aktywny test” pojawi sie menu z opcjami testu. Dostepne testy
réznig sie w zaleznosci od pojazdu . Wybierz test z opcji menu. Postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ test. Procedury i instrukcje réznig
sie w zaleznosci od pojazdu .

Przyciski funkcyjne w prawym dolnym rogu ekranu Aktywnego Testu manipulujg sygnat

ami testowymi. Instrukcje obstugi sg wyswietlane w gtdwnej czesci ekranu testowego.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wy$wietlanymi na ekranie i dokonaj odpowiednich wybor

Ow, aby ukonczy¢ testy. Po zakonczeniu nacisnij przycisk ESC , aby wyjs$¢ z testu.
4.45 Funkcje specjalne

Funkcje te wykonuja rézne adaptacje komponentdw, w tym ponowng kalibracje lub
konfiguracje niektérych komponentéw po zakonczeniu napraw lub wymiany .

Wybierz funkcje , aby wyswietli¢ szczegdtowe informacije i ekran wykonania .

Nacisnij przycisk funkcji, aby wykona¢ wybrana funkcje lub z niej wyjsé .

4.5 Ogolne operacje OBDII

Opcja diagnostyki pojazdu OBDII/EOBD umozliwia szybkie sprawdzenie kodéw DTC,
ustalenie przyczyny zapalenia sie kontrolki awarii (MIL), sprawdzenie stanu monitora
przed testami certyfikacyjnymi emisji spalin oraz wykonanie innych czynnosci
zwigzanych z emisjg spalin. Opcja bezposredniego dostepu OBDII stuzy réwniez do
testowania pojazdéw zgodnych ze standardem OBDII/EOBD, ktére nie znajdujg sie w
bazie danych. Przyciski paska narzedzi diagnostycznych u géry ekranu umozliwiajg
diagnostyke konkretnego pojazdu. Tabela 4-2 Przyciski paska narzedzi diagnostycznych
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4.5.1 Ogdlna procedura

> Aby uzyskaé dostep do funkcji diagnostycznych OBDII/EOBD

1.

Kliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Pojawi sie
menu pojazdu.

Nacisnij przycisk EOBD . Istniejg dwie mozliwosci nawigzania komunikacji z
pojazdem.

Automatyczne skanowanie — wybierz te opcje, aby nawigzaé
komunikacje przy uzyciu kazdego protokotu w celu ustalenia, ktérego
protokotu uzywa pojazd.

Protokét — wybierz, aby otworzy¢ podmenu dostepnych protokotow.
Protokét komunikacyjny to standardowy sposéb przesytania danych
miedzy modutem sterujagcym silnika (ECM) a narzedziem diagnostycznym.
Globalne OBD moze korzysta¢ =z kilku réznych protokotéw
komunikacyjnych.

Wybierz konkretny protokdt w opcji ,,Protokét” . Poczekaj na wyswietlenie
menu diagnostyki OBDII.

Wybierz funkcje, aby kontynuowaé¢. Obstugiwane funkcje moga sie rozni¢ w
zaleznosci od pojazdu.

DTC i FFD

Gotowos¢ I/M

Dane na zywo
Monitor poktadowy
Test komponentow
Informacje o pojezdzie

Status pojazdu
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45.2

EOBD - =
T & & © B @
Function menu 31 12.04V
DTC&FFD I/M readiness Live data On-Board monitor
0
‘@° = =
Component test Vehicle information Vehicle status

VIN
Info: ESC

Rysunek 4-14Ekran menu diagnostyki OBDII

Opisy funkcji

W tej sekcji opisano rozne funkcje poszczegdlnych opcji diagnostycznych:

45.2.1

Po

DTCiFFD

wybraniu tej funkcji na ekranie wyswietlana jest lista kodoéw zapisanych i

oczekujgcych. Gdy dane zamrozonej klatki dla okreslonych kodéw DTC sg dostepne do
przegladania, po prawe;j stronie pozycji DTC wyswietlany jest przycisk w ksztalcie ptatka
$niegu. Funkcje kasowania kodoéw i odczytu kodéw mozna aktywowac, dotykajac
przyciskoéw funkcyjnych u dotu ekranu.

Zapisane kody

Zapisane kody to kody DTC zwigzane z emisjg spalin, pochodzgce z modutu
sterujgcego silnika (ECU) pojazdu. Kody OBDII/EOBD sg priorytetyzowane wedtug
stopnia nasilenia emisji, przy czym kody o wyzszym priorytecie nadpisujg kody o
nizszym priorytecie. Priorytet kodu decyduje o zapaleniu sie kontrolki awarii (MIL)
oraz o procedurze kasowania kodow. Producenci réznie klasyfikujg kody, dlatego
kody DTC mogg sie rézni¢ w zaleznosci od pojazdu.

Oczekujace kody

S3 to kody, ktérych warunki zapisu zostaty spetnione podczas ostatniego cyklu jazdy,
ale muszg zosta¢ spetnione w dwoéch lub wiecej kolejnych cyklach jazdy, aby kod
DTC zostat zapisany. Celem wyswietlania oczekujgcych kodow jest pomoc
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technikowi serwisowemu po naprawie pojazdu w usunieciu informacji

diagnostycznych poprzez raportowanie wynikéw testu po jednym cyklu jazdy.

a) Jesli test zakonczy sie niepowodzeniem w trakcie cyklu jazdy, zostanie
zgtoszony powigzany z nim kod DTC. Jesli oczekujgca usterka nie wystgpi
ponownie w ciggu 40—-80 cykli rozgrzewania, usterka zostanie automatycznie
usunieta z pamieci.

b) Zgtoszone wyniki testow niekoniecznie wskazujg na wadliwy komponent lub
system. Jesli po dalszej jezdzie wyniki testdbw wskazujg na kolejng awarig,
zapisywany jest kod DTC wskazujgcy na wadliwy komponent lub system.

e Zatrzymaj klatke

W wigkszosci przypadkéw zapisana ramka to ostatni zgtoszony kod DTC. Niektore

kody DTC, te, ktére majg wigkszy wptyw na emisje spalin pojazdu, majg wyzszy

priorytet. W takich przypadkach kody DTC o najwyzszym priorytecie zostang
zachowane. Dane zamrozonej ramki zawierajg ,migawke” wartosci parametrow
krytycznych w momencie zapisania kodu DTC.

e Wymaz kody

Ta opcja stuzy do czyszczenia wszystkich danych diagnostycznych zwigzanych z

emisjg spalin, w tym kodéw DTC, danych z zamrozonych ramek i danych producenta,

z komputera poktadowego pojazdu. Ta opcja resetuje status monitora gotowosci I/M

dla wszystkich monitoréw pojazdu do stanu ,Niegotowy” lub ,Niezakorczony”.

Po wybraniu opcji ,Wyczysé kody” pojawi sie ekran potwierdzenia, aby zapobiec

przypadkowej utracie danych. Wybierz ,, Tak” na ekranie potwierdzenia, aby

kontynuowac, lub ,,Nie” , aby wyjs¢.

45.2.2 Gotowosé I/M

Ta funkcja stuzy do sprawdzania gotowosci systemu monitorowania. Jest to doskonata
funkcja do uzycia przed sprawdzeniem pojazdu pod katem zgodnosci z lokalnymi
normami emisji spalin. Po wybraniu opcji ,Gotowos$¢ I/M” otwiera sie podmenu z dwiema
opcjami:

e Od czasu wyczyszczenia kodéw DTC — wyswietla stan monitoréw od ostatniego
wyczyszczenia kodéw DTC.

o Ten cykl jazdy — wyswietla stan monitoréw od poczagtku biezgcego cyklu jazdy.
45.2.3 Dane na zywo

Ta funkcja wyswietla dane PID z ECU w czasie rzeczywistym. Wyswietlane dane
obejmujg analogowe i cyfrowe wejscia i wyjscia oraz informacje o stanie systemu
transmitowane w strumieniu danych pojazdu.

Dane na zywo mozna wyswietla¢ w réznych trybach. Zobacz Dane na zywo Aby uzyskaé
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szczegotowe informacije.
4.5.2.4  Monitor poktadowy

Ta opcja umozliwia przegladanie wynikow testow monitora poktadowego. Testy sg
przydatne po serwisie, gdy pamie¢ modutu sterujgcego pojazdu jest juz wyczyszczona.

4525 Test komponentow

Funkcja ta umozliwia dwukierunkowe sterowanie modutem ECM, dzieki czemu tablet
moze przesytaé polecenia sterujgce do systemow pojazdu. Funkcja ta jest przydatna do
okreslania, jak dobrze modut ECU reaguje na polecenia.

4.5.2.6 Informacje o pojezdzie

Funkcja ta umozliwia wyswietlanie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN), numeru
identyfikacyjnego kalibracji, numeru weryfikacyjnego kalibracji (CVN) i innych informag;ji
0 pojezdzie testowanym.

45.2.7 Status pojazdu
Funkcja ta sprawdza aktualny stan pojazdu, np. protokoty komunikacyjne modutéw

OBDII, liczbe kodéw bteddw i stan kontrolki ostrzegawczej (MIL).

4.6 Raporty diagnostyczne

4.6.1 Funkcje przed skanowaniem i po skanowaniu

Po wykonaniu funkcji skanowania wstepnego i koncowego poprzez wprowadzenie tego
samego numeru zlecenia serwisowego, dotknij Menedzera Danych > Historia Pojazdu ,
aby wybraé historyczny rekord testu o nazwie odpowiadajgcej numerowi zlecenia
serwisowego. Zaréwno wyniki skanowania wstepnego, jak i koncowego zostang
wyswietlone w tym samym historycznym rekordzie testu, ktéry mozna wygenerowac jako
raport PDF dla tatwego poréwnania danych.

e Funkcja wstepnego skanowania

Wybierz przycisk pojazdu z ekranu menu pojazdu. Wprowadz numer zlecenia
serwisowego w wyskakujgcym okienku, aby zeskanowa¢ i wykry¢ caly pojazd.
Mozesz rowniez doda¢ zdjecia, aby zarejestrowaé aktualny stan pojazdu. Po
zakonczeniu wstepnego skanowania nie mozna go ponownie wykonaé, a jego
wynikow nie mozna modyfikowac.
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e Funkcja po skanowaniu

Po zakonczeniu wstepnego skanowania zamknij te sesje diagnostyczng. Nastepnie
ponownie wybierz marke pojazdu z ekranu menu pojazdu. Wprowadz ten sam
numer zlecenia serwisowego w wyskakujgcym okienku. Po skanowaniu rozpocznie

sie skanowanie koncowe, a rekord zostanie wygenerowany.

@ NOTATKA

Funkcje skanowania po zakohiczeniu mozna powtarzac. Po wyjsciu z pojazdu wystarczy
dotkng¢ przycisku pojazdu na ekranie menu pojazdu, aby ponownie nawigzac
potgczenie, a nastepnie wpisa ten sam numer zlecenia serwisowego w wyskakujgcym
okienku i postepowaé zgodnie z instrukcjami, aby ponownie przeprowadzi¢ skanowanie.

Ostatni wynik skanowania po zakonczeniu skanowania jest ostateczny.

4.6.2 Zapisywanie, przegladanie i udostepnianie raportéw
diagnostycznych

Raport diagnostyczny mozna przejrzeé¢, zapisa¢ i udostepni¢ innym osobom na wiele

sposobow.

4.6.2.1 Zapisywanie raportu diagnostycznego

® Za pomocg funkcji Historia

1. Przejdz do ekranu gtéwnego aplikacji Diagnostyka i nacisnij opcje Historia na

gérnym pasku narzedzi.

gl
@ 202211

2016 Demo

JK-Wrangler

2022-11-28 08:09:16

Demo/2016/JK-Wrangler

TC Count:1¢

VIN:

@/

[rm— . .
All Favorites = History = America Europe Asia China Q
2 Records
2016 Demo
JK-Wrangler
2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler
unt:19
VIN:
@/

Rysunek 4-15Ekran historii

40




2. Wybierz rekord i nacisnij *** przycisk w prawym gérnym rogu.

-

- Historical test 7 AR
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF

%ﬁ Print
Year 2016 t};:}se YYYYYYYYYYYYYY

B2 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312

E Get

o : Report
Model JK-Wrangler M OIMSISE: . dkm
ileage

@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Rysunek 4-16Ekran testu historycznego

3. Kiliknij , Pobierz raport” . Wprowadz numer rejestracyjny i aktualny przebieg.
Kliknij ,,Zapisz” .

e Zapomocy funkcji automatycznego skanowania

1. Kiiknij , Automatyczne skanowanie” na ekranie menu diagnostycznego.
Tablet automatycznie przeskanuje sterownik ECU.
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i t = £ = e B =
Diagnostic menu [£3] 12.24v
Auto scan Control unit
VIN:
Info:VOLVO/XCI0 ESC

Rysunek 4-17 Wybierz ekran automatycznego skanowania

2. Po zakonczeniu skanowania systemu nacisnij przycisk Raport znajdujacy sie
na dole ekranu.

vouo n = & o= 0 B @
Auto scan 3] 12.24v
System list N 100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) [ e | |
2 ECM (Engine Control Module) Fault | 1 nap
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 =
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 nmp
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 np
VIN: .
Info:VOLVO/XCI0 Report 3:'::: 0K | Pause ESC
|

Rysunek 4-18 Ekran automatycznego skanowania

® Za pomocgy funkcji na pasku narzedzi diagnostycznych

Raport diagnostyczny mozna réwniez wyswietli¢ z ekrandw funkcji diagnostycznych,
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takich jak automatyczne skanowanie i kody usterek. Zapisane raporty mozna
wyswietli¢ na dwa sposoby:

< Kiliknij B przycisk na pasku narzedzi diagnostycznych i wybierz ,Zapisz
wszystkie dane” . WprowadZ numer licencji i kliknij ,,Zapisz” . Kliknij =
przycisk w prawym gérnym rogu ekranu, aby wys$wietli¢ raport.

< KIliknij B przycisk na pasku narzedzi diagnostycznych i wybierz opcje ,,Zapisz
raport” . Wprowadz numer rejestracyjny i aktualny przebieg. Kliknij ,,Zapisz >
Wyswietl raport” , a nastepnie wybierz raport, ktéry chcesz wyswietlic.

e t = o] = 7 B =

Trouble codes 12.24v

E Take a Screenshot
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left -

&
Communication b Save AllData
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate
Save Report

VIN

Info:VOLVO/XC90 frame: Search ESC

Rysunek 4-19 Ekran kodow usterek
4.6.2.2 Przeglgdanie raportu diagnostycznego
Wszystkie zapisane raporty mozna przeglgda¢ w aplikacji Data Manger.
< Kiliknij Menedzer danych > Historia pojazdu . Wybierz rekord historii pojazdu, a
nastepnie kliknij , Wyswietl PDF” w prawym goérnym rogu, aby wyswietli¢ raport.

< Po zapisaniu raportéw poprzez dotkniecie przycisku Zapisz wszystkie dane ,
dotknij Menedzer danych > PDF , aby wyswietli¢ te raporty.

< Po zapisaniu raportow poprzez dotkniecie przycisku Pobierz raport lub Zapisz
raport dotknij Menedzera danych > Raport w chmurze , aby wyswietli¢ raporty
zapisane na platformie chmurowej Autel .
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4.6.2.3 Raport diagnostyczny Udostepnianie w chmurze

1. Aby przejs¢ do ekranu listy raportow, dotknij opcji Menedzer danych > Raport w

chmurze .

-

2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report

VIN:

2016/ Demo/ JK-Wrangler

a <

Report List Q 7

2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report

VIN:

2016/ Demo/ JK-Wrangler/

a <

2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report

VIN

2016/ Demo/ JK-Wrangler/

a <

Rysunek 4-20 Ekran listy raportéw

@) NOTATKA

Nalezy pamietac, ze jesli w raporcie wyswietla sig &5 | oznacza to, ze zostat on
pomysinie przestany do chmury i mozna udostepnic¢ go innym osobom. Jesli w raporcie
wyswietla sie , 0znacza to, ze nie udato sie przestac¢ raportu do chmury, ale nastgpi
automatyczna proba przestania go do chmury po ponownym otwarciu raportu .

2. Kiliknij ik < 2 w prawym dolnym rogu raportu .

3. Udostepnianie danych w chmurze mozna zgtasza¢ na trzy sposoby: poprzez
zeskanowanie kodu QR, wystanie e-mailem lub wystanie SMS-em (na numer

telefonu).

4.7 Wyjscie z diagnostyki

Aplikacja Diagnostyka pozostaje otwarta tak dtugo, jak dtugo trwa aktywna komunikacja
z pojazdem. Przed zamknigciem aplikacji Diagnostyka nalezy zakonczy¢ diagnostyke,
aby przerwac wszelkg komunikacje z pojazdem.

@ NOTATKA

Zaktécenie  komunikaciji
elektronicznego pojazdu (ECM).

moze spowodowaé uszkodzenie modutu sterowania

Upewnij sie, ze wszystkie rodzaje potgczen

komunikacyjnych, takie jak kabel danych, kabel USB oraz sie¢ bezprzewodowa lub

44



przewodowa, sg prawidlowo podtgczone przez caly czas trwania testu. Przed
odtgczeniem kabla testowego i zasilania zamknij wszystkie interfejsy.

» Aby wyjsé z aplikacji Diagnostyka
1. Na aktywnym ekranie diagnostycznym dotknij funkcji Wstecz lub ESC przycisk
umozliwiajgcy wyjscie z sesji diagnostycznej; lub
2. Aby powrdci¢ do ekranu Menu pojazdu, nacisnij przycisk Zamiana pojazdu na
pasku narzedzi diagnostycznych.

3. Na ekranie menu pojazdu dotknij przycisku Strona gtéwna na gérnym pasku
narzedzi lub dotknij przycisku Wstecz na pasku nawigacyjnym u dotu ekranu.
Lub

4. Aby bezposrednio wyj$¢ z aplikacji i powréci¢ do menu zadan MaxiDAS,
nacisnij przycisk Home na pasku narzedzi diagnostycznych.

Teraz aplikacja diagnostyczna nie komunikuje sie juz z pojazdem i mozna bezpiecznie
otwiera¢ inne aplikacje MaxiDAS lub wyj$¢ z systemu MaxiDAS Diagnostics i powréci¢
do ekranu gtéwnego systemu Android.
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5 Praca

Ten Aplikacja serwisowa zostata zaprojektowana specjalnie z myslg o zapewnieniu
szybkiego dostepu do systeméw pojazdu w celu wykonania réznych planowych
czynnosci serwisowych i konserwacyjnych. Typowy ekran obstugi serwisowej to seria
polecen menu. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby wybra¢
odpowiednie opcje, wprowadzi¢ wartosci lub dane i wykona¢ niezbedne czynnosci.
Aplikacja wyswietli szczegotowe instrukcje dotyczace wykonania wybranych czynnosci
serwisowych.

Po wejsciu do funkcji specjalnej, na ekranie pojawig sie dwie opcje: Diagnostyka i
Funkcje specjalne . Diagnostyka umozliwia odczyt i kasowanie kodéw, co jest czasami
konieczne po wykonaniu niektérych funkcji specjalnych. Funkcje specjalne skiadajg sie
z podfunkcji wybranej funkcji specjalne;.

W tym rozdziale opisano najczesciej uzywane ustugi.

5.1 Ustuga resetu oleju

Zresetuj system pomiaru zywotnosci oleju silnikowego, ktéry oblicza optymalny okres
wymiany oleju w zalezno$ci od warunkdw jazdy i klimatu. Przypomnienie o zywotnosci
oleju nalezy zresetowac po kazdej wymianie oleju, aby system mogt obliczy¢, kiedy
nalezy go wymienic.

O wazny

e Po kazdej wymianie oleju nalezy ustawi¢ okres przydatnos$ci oleju silnikowego na
100%.

e \Wszystkie wymagane prace muszg zosta¢ wykonane przed zresetowaniem
wskaznikow serwisowych. Niewykonanie tego moze spowodowac nieprawidiowe
wartosci serwisowe i zapisanie kodéw DTC przez odpowiedni modut sterujacy.

e W niektérych pojazdach narzedzie moze zresetowa¢ dodatkowe kontrolki
serwisowe, takie jak cykl serwisowy i interwat serwisowy. Na przyktad w pojazdach
BMW, resety serwisowe obejmujg olej silnikowy, Swiece zaptonowe, hamulce
przednie/tylne, ptyn chtodzgcy, filtr czgstek statych, ptyn hamulcowy, mikrofiltr,
inspekcje pojazdu, inspekcje emisji spalin i kontrole pojazdu.
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5.2 Serwis elektronicznego hamulca postojowego
(EPB)

Funkcja ta ma wiele zastosowan w utrzymaniu elektronicznego uktadu hamulcowego,
m.in. dezaktywacje i aktywacje uktadu sterowania hamulcami, pomoc w kontrolowaniu
ptynu hamulcowego, otwieranie i zamykanie klockow hamulcowych oraz kalibracje
hamulcéw po wymianie tarcz lub klockéw.

5.2.1 Bezpieczenstwo EPB

Konserwacja uktadu elektronicznego hamulca postojowego (EPB) moze by¢
niebezpieczna, dlatego przed rozpoczeciem prac serwisowych nalezy pamietaé o
nastepujacych zasadach:

® Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy upewnic sie, ze dobrze znasz uktad
hamulcowy i jego dziatanie.

e Uktad sterowania EPB moze wymaga¢ dezaktywacji przed wykonaniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych/diagnostycznych uktadu hamulcowego. Mozna
to zrobi¢ z menu narzedzi.

e Prace konserwacyjne nalezy wykonywaé¢ wytgcznie wtedy, gdy pojazd stoi
nieruchomo i znajduje sie na réwnym podtozu.

e Nalezy upewni¢ sie, ze uktad sterowania EPB zostanie ponownie uruchomiony po
zakonczeniu prac konserwacyjnych.

@ NOTATKA
Firma Autel nie ponosi Zzadnej odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek wypadki lub obrazenia
wynikajgce z konserwacji systemu EPB.

5.3 Serwis systemu zarzagdzania akumulatorami
(BMS)

BMS ( System Zarzadzania Akumulatorem ) umozliwia narzedziu ocene stanu
natadowania akumulatora, monitorowanie pragdu w obwodzie zamknietym, rejestrowanie
wymiany akumulatora i aktywacje stanu spoczynku pojazdu.

NOTATKA
® Funkcja ta nie jest obstugiwana przez wszystkie pojazdy.

e Podfunkcje i rzeczywiste ekrany testowe systemu BMS mogag sie rézni¢ w
zaleznosci od pojazdu. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie,
aby dokonac¢ prawidtowych wyboréw.

Pojazd moze by¢ wyposazony w szczelny akumulator kwasowo-otowiowy lub akumulator
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AGM (Absorbed Glass Mat). Akumulatory kwasowo-otowiowe zawierajg cieklty kwas
siarkowy i moga sie wyla¢ po przewrdceniu. Akumulatory AGM (Valve Adjustable Valve
Acid, VRLA) réwniez zawierajg kwas siarkowy, ale jest on zamkniety w matach szklanych
miedzy ptytkami zaciskowymi.

Zaleca sie, aby zamienny akumulator miat takie same parametry, takie jak pojemnosc i
typ, jak oryginalny akumulator. Jesli oryginalny akumulator zostanie wymieniony na inny
typ (np. akumulator kwasowo-otowiowy na akumulator AGM) lub na akumulator o innej
pojemnosci (mAh), pojazd moze wymagaé przeprogramowania nowego typu
akumulatora, oprécz zresetowania akumulatora. Dodatkowe informacje dotyczace
konkretnego pojazdu mozna znalez¢ w instrukcji obstugi pojazdu.

5.4 Serwis czujnika kata skretu (SAS)

Kalibracja czujnika kata skretu trwale zapisuje aktualne potozenie kierownicy jako
pozycje do jazdy na wprost w pamigci EEPROM czujnika kata skretu. Dlatego przed
kalibracjg kota przednie i kierownica muszg by¢ ustawione doktadnie w pozycji do jazdy
na wprost. Dodatkowo, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest réowniez odczytywany z
zestawu wskaznikéw i trwale zapisywany w pamieci EEPROM czujnika kata skretu. Po
pomysinym zakonczeniu kalibracji, pamige¢ btedow czujnika kata skretu jest
automatycznie kasowana.

Kalibracje nalezy zawsze przeprowadza¢ po nastepujgcych czynnosciach:

e Wymiana kierownicy

e Wymiana czujnika kata skretu

e \Wszelkie prace konserwacyjne obejmujgce otwieranie piasty ztacza czujnika kata
skretu do kolumny

e \Wszelkie prace konserwacyjne lub naprawcze uktadu kierowniczego, przekfadni
kierowniczej lub innego powigzanego mechanizmu

® Regulacja zbieznosci kot lub rozstawu kot

e Naprawy powypadkowe, w ktérych mogto doj$¢ do uszkodzenia czujnika kata skretu
lub zespotu lub jakiejkolwiek cze$ci uktadu kierowniczego

@ NOTATKA

e Firma AUTEL nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wypadki lub obrazenia
powstate w wyniku serwisowania systemu SAS. Podczas interpretacji kodow DTC
odczytanych z pojazdu nalezy zawsze postepowaé zgodnie z zaleceniami
producenta dotyczgcymi naprawy.

e \Wszystkie ekrany oprogramowania pokazane w niniejszej instrukcji sg przyktadowe.
Rzeczywiste ekrany testowe moga sie rézni¢ w zaleznosci od testowanego pojazdu.
Zwrd¢ uwage na tytuly menu i instrukcje wyswietlane na ekranie, aby dokonac
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prawidtowego wyboru opciji.

e Przed rozpoczeciem procedury upewnij sie, ze pojazd jest wyposazony w uktad ESC.
Poszukaj przycisku na desce rozdzielczej.

5.5 Serwis filtra czgstek statych (DPF)

Funkcja filtra czastek statych (DPF) zarzgdza regeneracjg DPF, programowaniem
wymiany podzespotow DPF i programowaniem DPF po wymianie jednostki sterujgcej
silnika.

Modut ECM monitoruje styl jazdy i wybiera odpowiedni moment na uruchomienie
regeneracji. Samochody czesto eksploatowane na biegu jatowym i przy niskim
obcigzeniu podejmag probe regeneracji wczesniej niz samochody eksploatowane z
wiekszym obcigzeniem i predkoscig. Aby regeneracja mogta zaj$¢, konieczne jest
osiggniecie diugotrwatej wysokiej temperatury spalin.

W przypadku jazdy samochodem w sposob uniemozliwiajgcy regeneracje, np. czeste
krotkie trasy, oprocz zapalenia sig kontrolki DPF i wskaznika ,Check Engine”, zostanie
zarejestrowany kod usterki diagnostycznej. Regeneracje serwisowg mozna zaméwi¢ w
warsztacie za pomocg narzedzia diagnostycznego.

Przed wykonaniem wymuszonej regeneracji filtra DPF za pomocg narzedzia nalezy
sprawdzi¢ nastepujgce elementy:

e Kontrolka paliwa nie swieci sie.

e W systemie nie zapisano zadnych usterek majacych wptyw na DPF.
® Pojazd ma wskazany olej silnikowy.
[ ]

Olej napedowy nie jest zanieczyszczony.

O wazny
Przed zdiagnozowaniem pojazdu sprawiajgcego problemy i probg wykonania
regeneracji awaryjnej, wazne jest uzyskanie petnego dziennika diagnostycznego i
odczytanie odpowiednich blokéw wartosci pomiarowych.

@ NOTATKA

e Filtr DPF nie zregeneruje sie, gdy swieci sie kontrolka silnika lub gdy zawér EGR
jest uszkodzony.

e Po wymianie filtra DPF oraz uzupetnieniu dodatku do paliwa Eolys konieczna jest
ponowna adaptacja sterownika silnika (ECU).

e Jesli konieczne jest prowadzenie pojazdu w celu wykonania ustugi wymiany filtra
DPF, wymagana jest obecnos$¢ drugiej osoby: jedna osoba powinna prowadzi¢
pojazd, a druga obserwowac ekran urzgdzenia. Nie nalezy prébowaé prowadzi¢
pojazdu i jednoczesnie obserwowac tabletu. Jest to niebezpieczne i zagraza zyciu
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Twojemu, innych kierowcow i pieszych.

5.6 Serwis systemu monitorowania cisnienia w
oponach (TPMS)

Funkcja ta umozliwia szybkie sprawdzenie identyfikatorow czujnikow opon w sterowniku
silnika pojazdu (ECU) oraz przeprowadzenie procedury wymiany i resetowania systemu
TPMS po wymianie czujnikéw opon.

5.7 Ustuga immobilizera (IMMO)

Immobilizer to mechanizm antykradziezowy, ktéry uniemozliwia uruchomienie silnika
samochodu bez prawidtowego kluczyka zaptonu lub innego urzgdzenia. Urzgdzenie to
uniemozliwia ztodziejom uruchomienie samochodu metodg zwang ,goraca instalacjg”.
Wiekszo$¢ nowych pojazdéw jest standardowo wyposazona w immobilizer. Istotng
zaletg tego systemu jest to, ze nie wymaga on aktywacji przez wiasciciela pojazdu; dziata
on automatycznie. Uwaza sie, ze immobilizer zapewnia znacznie skuteczniejszg ochrong
antykradziezowg niz sam alarm dzwigkowy; wiele firm ubezpieczeniowych oferuje nizsze
stawki dla pojazdow wyposazonych w immobilizer.

Jako urzgdzenie antykradziezowe, immobilizer wytgcza jeden z uktadow niezbednych do
uruchomienia silnika samochodu, zazwyczaj ukitad zasilania paliwem lub zapton.
Odbywa sie to poprzez identyfikacje radiowg miedzy transponderem w kluczyku zaptonu
a urzgdzeniem zwanym czytnikiem czestotliwosci radiowych w kolumnie kierownicy . Po
wilozeniu kluczyka do stacyjki transponder wysyta sygnat z unikalnym kodem
identyfikacyjnym do czytnika, ktéry przekazuje go do odbiornika w module sterowania
komputerem pojazdu. Jesli kod jest prawidtowy, komputer zezwala na dziatanie uktadéw
zasilania paliwem i zaptonu oraz uruchomienie samochodu. Jesli kod jest nieprawidtowy
lub go nie ma, komputer wytgcza system, a samochéd nie bedzie mégt uruchomic sie do
momentu wiozenia prawidtowego kluczyka do stacyjki.

Ustuga IMMO umozliwia dezaktywacje zgubionego kluczyka pojazdu i zaprogramowanie
zapasowego pilota. Mozna zaprogramowac jeden lub wiecej zapasowych pilotéw.
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6 Menedzer danych

Aplikacja Data Manager umozliwia przechowywanie, drukowanie i przeglagdanie
zapisanych plikéw, zarzgdzanie informacjami z warsztatu, rejestrami informacji o
klientach oraz prowadzenie rejestrow historii pojazdéw testowych.

Po wybraniu aplikacji Menedzer danych otwiera sie¢ menu systemu plikéw. Dostepnych
jest dziewie¢ gtownych funkciji.

F1 g Data Manager

Vehicle History Workshop Information Customer Image
\]
v ,
—
Cloud Report PDF Review Data Data Logging

Rysunek 6-1Gtéwny ekran Menedzera danych

Tabela 6-1 Przyciski w Menedzerze danych

II:rzyms Nazwa Opis
Historia Kliknij, aby przejrze¢ historie diagnostyki
=1 pojazdu J, aby przej € diagnostyKl.
'L/"\ Informacje o | Kliknij, aby edytowa¢ informacje o
= warsztacie warsztatach.
g Klient Kliknij, aby utworzy¢ nowy plik konta klienta.
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Przycis

K Nazwa Opis
Obraz Kliknij, aby przejrze¢ zrzuty ekranu.
= Raport w | Kliknij, aby przejrze¢ zapisane raporty i
= chmurze udostepni¢ raporty w chmurze.
Kliknij, aby przejrze¢ raporty zapisane w
PDF .
formacie PDF.
— Przeglad - L, .
@ danych Kliknij, aby przejrzeé zarejestrowane dane.

Kliknij, aby wyswietli¢ dane komunikacyjne i
Rejestrowani | informacje o sterowniku ECU pojazdu
e danych testowego. Zapisane dane mozna przestac¢
do centrum technicznego przez Internet.

Odinstalowan

e aplikacje Kliknij, aby odinstalowac¢ aplikacje.

6.1 Historia pojazdu

Ta funkcja przechowuje zapisy testéw pojazdu, w tym informacje o pojezdzie i kody DTC
pobrane z poprzednich sesji diagnostycznych. Informacje o testach sg podsumowywane
i wySwietlane w czytelnej tabeli. Historia pojazdu zapewnia réwniez bezposredni dostep
do poprzednio testowanego pojazdu i umozliwia natychmiastowe ponowne
uruchomienie sesji diagnostycznej bez konieczno$ci automatycznego lub recznego
wyboru pojazdu.

o—l - Diagnostics|  Service Q 7

», 2c212 8 Records
BAICWeiwang BAICMotor Off road/ :
WeiWang M50F BJ20/2016 Alfa 145 Lancia DEDRA

2021

7:54 2021-12-08 2021-12-08 20:36:21 2021-12-08 20:34:09

BAICWeiwang/WeiWang M. BAICM Off road/BJ20/ Alfa/145 Lancia/DEDRA e
DTC Count:0 DTC Count:0 DTC Count:0 DTC Count:0
VIN: VIN: VIN: VIN:
Aston Martin Cygnet EOBD ISO
Abarth 500 Flat 131 TOFAS (As of 2011) 14230-4(KWP2000)

20: 0:33:33 2021-12-08 20:32:56 202

29:30 2021-12-08 20:29:06

Abarth 0 1 TOFAS Asts Cygnet (As of EOBD/ISO 14230-4(KWP2.
DTC Count:0 DTC Count:0 DTC Count:0 DTC Count:0
VIN VIN VIN VIN: LSGJR52U445302025
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Rysunek 6-2Ekran historii pojazdu

Przyciski gérnego paska narzedzi — nawigacja i sterowanie aplikacjami.
2. Sekcja gtowna — wyswietla wszystkie zapisy testow pojazdow.

Aby aktywowac sesje testowg dla zarejestrowanego pojazdu

1. Kiliknij Menedzera danych w menu zadania MaxiDAS.

2. Wybierz Historie pojazdu , aby otworzyé ekran. Dotknij Diagnostyka lub
Serwis , aby wybra¢ zapisy testdow diagnostycznych lub zapiséw testéw
serwisowych.

3. Kiliknijikone Diagnostyka u dotu miniatury rekordu pojazdu. Wyswietli sig¢ ekran
Diagnostyka pojazdu i zostanie aktywowana nowa sesja diagnostyczna.

Zobacz Diagnostyka Aby uzyskaC szczegotowe instrukcje dotyczgce
diagnostyki pojazdu. Lub,

4. Wybierz miniature pojazdu i wybierz rekord. Pojawi sig arkusz historii testow.
Przejrzyj zarejestrowane informacje dotyczace pojazdu testowego i dotknij
przycisku Diagnostyka w prawym gérnym rogu, aby kontynuowac¢ diagnostyke.

@ NOTATKA
Aby mozna byto ponownie rozpoczaé sesje testowe w pojazdach, ktére zostaty juz
przetestowane, tablet musi nawigzaé potgczenie z pojazdem.

6.1.1 Historyczny zapis testu

Historia testu to szczegdtowy formularz danych testowanego pojazdu, zawierajgcy
ogolne informacje o pojezdzie, zapisy serwisowe, informacje o kliencie oraz kody btedoéw
diagnostycznych pobrane z poprzednich sesji testowych. Wyswietlane sg rowniez notatki
technika, jesli sg dostepne.

s Historical test s
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
#=R Print
License
Year 2016
late
’ = E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL131334 o Get
= Report
Odometer
Model JK-Wrangler Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started
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Rysunek 6-3 Arkusz historii testow

> historie testow
1. Kiliknij Menedzera danych w menu zadania MaxiDAS.
2.  Wybierz Historie pojazdu .
3. Wybierz miniature konkretnego rekordu pojazdu z sekcji gtownej. Pojawi sie
arkusz rekordu pojazdu.
Kliknij Edytuj (ikona pidra) aby edytowac rekord.
Kliknij kazdy element, aby wprowadzi¢ informacje lub zatgczy¢ pliki danych
badz obrazy.
(@ NOTATKA
Numer VIN pojazdu, numer rejestracyjny i dane konta klienta sg domysinie korelowane.

Dane pojazdu zostang automatycznie korelowane na podstawie tego pojazdu i
identyfikatora klienta.

6. Kiliknij ,Dodaj do klienta” , aby powigza¢ historie testéw z istniejgcym kontem
klienta lub dodaj nowe powigzane konto, ktére bedzie powigzane z rekordem
pojazdu testowego. Zobacz Klient Aby uzyskac wiecej informacii.

7. Kliknij Gotowe , aby zapisa¢ zaktualizowany rekord lub kliknij Anuluj , aby
wyjs¢ bez zapisywania.

6.2 Informacje o warsztacie

Formularz Informacje o warsztacie umozliwia wprowadzanie, edycje i zapisywanie
szczego6towych informacji o warsztacie, takich jak nazwa warsztatu, adres firmy, numer
telefonu i inne uwagi, ktére podczas drukowania raportéw diagnostycznych pojazdu i
innych powigzanych plikow testowych bedg wyswietlane jako nagtéwek drukowanych
dokumentow.
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- Workshop information

Set shop logo Logo
+ +

Shop name Tel

Manager name Manager title

Website

Rysunek 6-4Arkusz informacyjny warsztatu

» Aby edytowaé informacje o warsztacie

1. Kiliknij aplikacje Menedzer danych w menu zadan MaxiDAS.
2.  Wybierz Informacje o warsztacie .
3. Kiliknij kazde pole, aby wprowadzi¢ informacije.
4. Kliknij Gotowe , aby zapisac zaktualizowany rekord informacji o warsztacie lub
kliknij Anuluj , aby wyj$¢ bez zapisywania.
6.3 Klient

Funkcja ,Klient” umozliwia tworzenie i edycje kont klientow. Pomaga ona zapisywac i
porzadkowa¢ informacje o kontach klientéw, ktore nastepnie mozna powigzac¢ z
powigzanymi rekordami pojazdéw testowych.

> Aby utworzyé¢ konto klienta

1. Kiliknij aplikacje Menedzer danych w menu zadan MaxiDAS.
2. Wybierz Klienta .
3. Kiliknij przycisk ,,Dodaj klienta” . Pojawi sie pusty formularz informacyjny. Kliknij
kazde pole, aby wprowadzi¢ odpowiednie informacje.
@ NOTATKA

Pozycje, ktére muszg zosta¢ wypetnione, sg oznaczone jako pola wymagane.

4.

Niektorzy klienci mogg mie¢ wiecej niz jeden pojazd do serwisu; zawsze
mozesz dodac informacje o nowym pojezdzie do konta klienta. Kliknij , Dodaj
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informacje o nowym pojezdzie” , a nastepnie wprowadz informacje o
pojezdzie.

Kliknij Zakoncz , aby zapisa¢ konto lub kliknij Anuluj , aby wyj$¢ bez
zapisywania.

» Aby edytowaé konto klienta

1.
2.
3.

Kliknij Menedzera danych w menu zadania MaxiDAS.
Wybierz Klienta .

Wybierz konto klienta, dotykajgc odpowiedniej karty z nazwg. Pojawi sie rekord
z informacjami o kliencie.

Aby edytowac rekord, kliknij Edytuj na gérnym pasku narzedzi.

Kliknij pole wprowadzania danych, aby edytowa¢ informacje i wprowadzi¢
zaktualizowane dane.

Kliknij opcje Zakoncz , aby zapisa¢ zaktualizowane informacje lub kliknij opcje
Anuluj , aby wyjs¢ bez zapisywania.

» Aby usunaé konto klienta

1. Kiliknij Menedzera danych w menu zadania MaxiDAS.
2. Wybierz Klienta .
3. Kiliknij ikone ,,Usun” po prawej stronie konta klienta. Wyswietli sie komunikat.
4. Kiliknij OK , aby potwierdzi¢ polecenie, a konto zostanie usuniete, lub kliknij
Anuluj, aby anulowac prosbe
6.4 Obraz

Sekcja Obraz jest bazg danych zawierajgcg wszystkie wykonane zrzuty ekranu.
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Rysunek 6-5 Ekran obrazu
1. Przyciski paska narzedzi — stuzg do edycji, drukowania lub usuwania plikow

graficznych. Zobacz ponizszg tabele. Aby uzyskac szczegétowe informacije.
2. Sekcja gtéwna — wyswietla zapisane obrazy.

Tabela 6-2 Przyciski paska narzedzi na obrazku

Przycisk Nazwa Opis

;
powrote | Powr6t do poprzedniego ekranu .

m
Q Szukaj Kliknij, aby przeszuka¢ baze danych.
- Kliknij, aby wyswietli¢ pasek narzedzi do edycji,

Redago S . . .

/ waé umozliwiajgcy usuwanie, drukowanie lub wysytanie

obrazéw e-mailem.

Cancel Anulowa | Kliknij, aby zamkng¢ pasek narzedzi edycji lub

¢ anulowac wyszukiwanie plikow.

Wydruko

waé Dotknij, aby wydrukowaé¢ wybrany obraz.

]

=

'@' Usuwaé | Kliknij, aby usung¢ wybrany obraz.
D~

E-mail Kliknij, aby wysta¢ wybrany obraz na adres e-mail.
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» Aby edytowaé/usuwaé obrazy
1. Wybierz Menedzera danych z menu zadan MaxiDAS.
Wybierz Obraz , aby uzyskac¢ dostep do bazy danych obrazéw.
Kliknij ,,Edytuj” w prawym gérnym rogu ekranu. Pojawi si¢ ekran edycji.
Wybierz obraz(y), ktére chcesz edytowac.

g~ 0N

Kliknij ,,Usun” , aby usuna¢ wybrane obrazy lub wszystkie obrazy. Kliknij
»Drukuj ”, aby wybra¢ i wydrukowa¢ wybrane obrazy, lub kliknij ,,E-mail” , aby
wysta¢ wybrane obrazy na adres e-mail.

6.5 Raport dotyczacy chmury

W tej sekcji wyswietlane sg zapisane raporty, ktére mozna przenies¢ na platforme
chmurowg Autel po nawigzaniu stabilnego potgczenia sieciowego. Raporty te mozna
nastepnie przeglgda¢ lub udostepnia¢ innym osobom. Zobacz Ustawienia Ustawienia
raportu | Zapisywanie, przegladanie i udostepnianie raportow diagnostycznychw celu
uzyskania dalszych szczegotow.

6.6 Pliki PDF

tej sekcji wyswietlane sg pliki PDF przeznaczone do lokalnego przeglgdania. Wejdz do
bazy danych PDF i wybierz plik, aby uzyska¢ dostep do zapisanych informaciji.

W tej sekcji do przegladania i edycji plikbw uzywana jest standardowa aplikacja Adobe
Reader. Szczegdtowe instrukcje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi programu Adobe
Reader.

6.7 Przeglad danych

Sekcja Przeglad danych umozliwia odtwarzanie zarejestrowanych ramek danych
strumieni danych na zywo.

Na gtéwnym ekranie przeglgdania danych wybierz plik nagrania, ktéry chcesz odtworzyc¢.

58



© Oitems selected

&4 Engine speed 9024 r/min
E Engine torque setpoint value 9024 Nm

o G Kilometer reading 37898.67 km

- id =
- = 5= 4 “al—e
Time:00:32/00:32 Frame 42/42 Graph mergeShaw selected P;““‘“ Back

Rysunek 6-6Ekran odtwarzania danych

1. Sekcja gldbwna — wyswietla zarejestrowane ramki danych.
2. Pasek narzedzi nawigacyjnych — umozliwia sterowanie odtwarzaniem danych.

Uzyj przyciskéw paska nawigacyjnego, aby odtwarza¢ nagrane dane klatka po klatce.
Kliknij Wstecz , aby wyjs¢ z odtwarzania danych.

6.8 Rejestrowanie danych

Sekcja Rejestrowanie danych umozliwia uruchomienie platformy wsparcia w celu
przegladania rejestrow wszystkich logéw danych dotyczgcych opinii lub braku opinii w
systemie diagnostycznym. Wiecej informacji mozna znalezé w sekcji Rejestrowanie
Rejestrowanie danych.

6.9 Odinstaluj aplikacje

Ta sekcja umozliwia zarzadzanie aplikacjami zainstalowanymi w systemie
diagnostycznym MaxiDAS. Po wybraniu tej sekcji otwiera sie ekran zarzadzania, na
ktérym mozna sprawdzi¢ wszystkie dostepne aplikacje diagnostyczne pojazdow.

Wybierz oprogramowanie pojazdu, ktére chcesz usungé¢, dotykajgc ikony marki pojazdu.
Wybrana pozycja zostanie oznaczona niebieskim znacznikiem w prawym goérnym rogu.
Dotknij przycisku ,,Usun” na gérnym pasku, aby usung¢ oprogramowanie z bazy danych
systemu.
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7 Ustawienia

Po wybraniu aplikacji Ustawienia otwiera sie ekran konfiguracji, na ktérym mozna
dostosowac ustawienia domysine i wyswietli¢ informacje o systemie MaxiDAS. Dostepne
sg nastepujgce opcje ustawien systemu MaxiDAS:

Jednostka

Jezyk

Ustawienia drukowania

Ustawienia raportu

Powiadomienia push

Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

Automatyczna aktualizacja

Lista pojazdow

Ustawienia systemowe

O

W tej sekcji opisano procedury obstugi ustawien.

7.1 Jednostka

Opcja ta umozliwia dostosowanie jednostki miary dla systemu diagnostycznego.

» Aby dostosowaé ustawienia jednostki
1. Kiliknij Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.
2. Kliknij Jednostke w lewej kolumnie.

3. Wybierz odpowiednig jednostke miary. Po prawej stronie wybranej jednostki
pojawi sie znacznik wyboru.

4. Kiiknij przycisk Home w lewym gérnym rogu, aby powrdci¢ do menu zadan
MaxiDAS lub wybierz inng opcje ustawien konfiguracji systemu.
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7.2 Jezyk

Opcja ta umozliwia dostosowanie jezyka wyswietlania w systemie MaxiDAS.

» Aby dostosowaé ustawienia jezyka

1.
2.
3.

Kliknij Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.

Kliknij Jezyk w lewej kolumnie.

Wybierz odpowiedni jezyk. Po prawej stronie wybranego jezyka pojawi sie
znacznik wyboru.

Kliknij przycisk Home w lewym gérnym rogu, aby powréci¢ do menu zadan
MaxiDAS lub wybierz inng opcje ustawien konfiguracji systemu.

7.3 Ustawienia drukowania

Skonfiguruj te opcje, aby umozliwi¢ tabletowi drukowanie przez siec¢.

> Aby skonfigurowaé potaczenie drukarki

1.
2.
3.

Kliknij aplikacje Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.
Kliknij opcje Ustawienia drukowania w lewej kolumnie.

Kliknij opcje Drukuj przez tacze PC lub Drukuj przez Wi -Fi , aby aktywowac
funkcje drukowania, ktéra umozliwia urzadzeniu wysytanie plikéw do drukarki
za posrednictwem komputera przez potgczenie Wi-Fi lub Ethernet.

nacisnij przycisk Home w lewym gérnym rogu lub nacisnij inne ustawienie, aby
je dostosowac.

7.3.1 Operacje drukowania

Jesli drukarka Wi-Fi jest niedostepna, mozesz uzy¢ komputera do wydrukowania danych
z tabletu. Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

» Aby zainstalowaé program sterownika PC Link

1.

Pobierz pakiet Maxi PC Suite oprogramowanie ze strony www.autel.com >
Pomoc techniczna > Pobieranie > Autel Update Tools i zainstaluj je na
komputerze z systemem Windows .

Kliknij dwukrotnie Setup.exe .
Wybierz jezyk instalaciji, a kreator za chwile sie zataduje.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie i kliknij Dalej , aby
kontynuowac.

Kliknij przycisk Instaluj , a program sterownika drukarki zostanie zainstalowany

61


http://www.autel.com/

na komputerze.

6. Kliknij Zakonhcz , aby zakonczy¢ instalacje.

@ NOTATKA
Drukarka MaxiSys uruchomi sie automatycznie po instalacji. Komputer, drukarka i tablet
muszg by¢ podtgczone do tej samej sieci.

W tej sekcji opisano sposdb odbierania plikow z tabletu i drukowania ich za
posrednictwem komputera.

(& NOTATKA
® Przed drukowaniem upewnij sie, ze tablet jest podtaczony do tej samej sieci co Twogj
komputer (przez Wi-Fi lub LAN).
e Upewnij sie, ze komputer z zainstalowanym programem Ustugi drukowania jest
podtgczony do drukarki.

> Aby wykonaé drukowanie za pomocg komputera
1.  Uruchom program PC L ink na komputerze.
2.  Wybierz karte Drukarka MaxiSys .
3. Kliknij przycisk Drukuj na gérnym pasku narzedzi tabletu. Dokument testowy
zostanie wystany na komputer.

< Jezeli w drukarce MaxiSys wybrana jest opcja automatycznego
drukowania , drukarka MaxiSys automatycznie wydrukuje odebrany
dokument.

< Jedli opcja automatycznego drukowania nie jest zaznaczona, kliknij ,,
Otworz plik PDF” |, aby wyswietlic wszystkie pliki tymczasowe. Wybierz
plik(i) potrzebne do wydrukowania, a nastepnie dotknij ,,Drukuj” .

@ NOTATKA

Aby sprawdzi¢, czy drukarka dziata prawidtowo, kliknij opcje Test Print w programie PC
Link.

7.4 Ustawienia raportu

W tej sekcji dostepne sg dwie opcje: Skanuj raport i Przeslij raport do chmury.
e Raport skanowania

Przetgcz przycisk WL. / WYL. , aby wigczy¢/wytaczyc¢ funkcje Pre-Scan i Post-Scan,
ktore umozliwiajg uzytkownikowi poréwnanie zmian migdzy pre-scanem i post-
scanem. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat funkcji pre-scan i post-scan,
zobacz Funkcje po szczegoty.
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® Przeslij raport do chmury

Ta opcja automatycznie synchronizuje informacje diagnostyczne pojazdu z historig
pojazdu i tworzy raport diagnostyczny, ktéry uzytkownik moze przestac. Naciénij
przycisk WE. / WYL. , aby wiaczyé/wytgczy¢ funkcje przesytania raportéw do chmury.
Przycisk jest niebieski, jesli funkcja jest wigczona, i szary, jesli jest wylgczona.

NOTATKA
Upewnij sie, ze tablet jest podtgczony do sieci podczas przesytania raportow.

7.5 Powiadomienia push

Ta opcja umozliwia zarzgdzanie powiadomieniami. Opcja ,Preferencje powiadomien” jest
domy$inie wigczona i uzytkownicy nie moga jej wytaczy¢, dzieki czemu niektére
powiadomienia systemowe, takie jak ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa systemu,
nie bedg blokowane.

» Aby zarzadzaé innymi powiadomieniami

1. Kiliknij aplikacje Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.

2. Kliknij opcje Powiadomienia push w lewej kolumnie.

3. Kiliknij ¥ przycisk po prawej stronie opcji Inne powiadomienia, aby otworzy¢
liste rozwijana.

4. Dostgpne sg cztery opcje: Wigcz wszystkie powiadomienia, Ogranicz do 3
powiadomien tygodniowo lub mniej, Ogranicz do 1 powiadomienia tygodniowo
i Wytacz wszystkie powiadomienia. Wybierz preferowana opcje.

(& NOTATKA

e Powiadomienia bedg wyswietlane na ekranie. Przesun palcem po ekranie od gory,
aby sprawdzi¢ otrzymane wiadomosci. Jesli lista wiadomosci obejmuje wiecej niz
jeden ekran, przesun jg w gore lub w dét, aby je wyswietli¢ .

e Dotknigcie konkretnego komunikatu uruchamia odpowiednig aplikacje. Na przyktad,
dotkniecie powiadomienia o aktualizacji spowoduje uruchomienie aplikac;ji
aktualizacji.

7.6 Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

Ta opcja umozliwia aktualizacje oprogramowania sprzetowego urzgdzenia. Podtgcz
tablet do pojazdu za pomoca ztgcza DLC i uzyj kabla USB typu C do zasilania. Postepuj
zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby dokonczyé operacje. Do
wykonania tej operacji niezbedne jest potgczenie z internetem.
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Rysunek 7-1Ekran aktualizacji oprogramowania sprzetowego

> Aby uaktualnié oprogramowanie sprzetowe
1. Podtacz tablet do pojazdu za pomoca gtéwnego kabla.
2. Kliknij Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.
3. Kiliknij opcje Aktualizacja oprogramowania ukladowego w lewej kolumnie.
4

Kliknij przycisk Aktualizuj teraz, aby uaktualni¢ oprogramowanie sprzetowe do
najnowszej wersji.

5. Kliknij przycisk Home w lewym gérnym rogu, aby powréci¢ do menu zadan
MaxiDAS lub wybierz inng opcje ustawien konfiguracji systemu.

7.7 Automatyczna aktualizacja

Ta opcja umozliwia ustawienie konkretnego czasu automatycznej aktualizaciji
oprogramowania. Dostepne sg trzy opcje aktualizacji: Aktualizacja systemu
operacyjnego , Aktualizacja MaxiDAS i Aktualizacja pojazdu .

Naciénij przycisk WL./WYL. , aby wigczyé/wytaczy¢ funkcje automatycznej aktualizacji.
Przycisk bedzie niebieski, jesli funkcja automatycznej aktualizacji jest wigczona, lub
szary, jesli jest wytgczona. Ustaw godzine aktualizacji. Po ustawieniu konkretnej godziny
wybrane oprogramowanie zostanie automatycznie zaktualizowane doktadnie o tej
godzinie.

() NOTATKA
Potaczenie internetowe jest niezbedne do automatycznej aktualizacji, w przeciwnym
razie nie bedzie ona dziata¢, nawet jesli zostata juz wigczona. Upewnij sig, ze narzedzie
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jest potgczone z internetem przez ustawiony czas.

7.8 Lista pojazdéw

Opcja ta umozliwia sortowanie pojazddw alfabetycznie lub wedtug czestotliwosci.

» Aby dostosowaé ustawienia listy pojazdéw
1. Kiliknij Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.
2. Kliknij opcje Lista pojazdow w lewej kolumnie.

3.  Wybierz zgdang kolejnos¢ sortowania. Po prawej stronie wybranego elementu
pojawi si¢ znacznik wyboru.

4. Kliknij ikong Home w lewym gornym rogu, aby powrdcic do menu zadan
MaxiDAS lub wybierz inng opcje ustawien dla konfiguracji systemu.

7.9 Ustawienia systemowe

Ta funkcja zapewnia bezposredni dostep do interfejsu ustawien systemu Android, w
ktérym mozna dostosowaé rézne ustawienia systemowe, takie jak ustawienia sieci
bezprzewodowej i sieciowej, ustawienia urzadzenia, takie jak dzwiek i wyswietlacz, a
takze ustawienia zabezpieczeh systemu, a takze sprawdzi¢ powigzane informacje o
systemie Android. Wigcej informacji mozna znalez¢ w dokumentacji systemu Android.

7.10 O

Opcja Informacje umozliwia dostep do informacji o urzadzeniu diagnostycznym MaxiDAS,
w tym nazwy produktu, wersiji, sprzetu i numeru seryjnego.
» Aby sprawdzi¢ informacje o produkcie MaxiDAS w sekcji Informacje

1. Kiliknij Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.

2. Kiliknij ,,O produkcie” w lewej kolumnie. Ekran z informacjami o produkcie
pojawi sie po prawej stronie.

3. nacisnij przycisk Home w lewym gérnym rogu lub wybierz inng opcje ustawien
dla konfiguracji systemu.
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8 Aktualizacja

Aplikacja Aktualizacja umozliwia pobranie najnowszego oprogramowania. Aktualizacje
mogg poprawi¢ mozliwosci aplikacji MaxiDAS, zazwyczaj poprzez dodanie nowych
testéw, modeli lub ulepszonych aplikacji do bazy danych.

Tablet automatycznie wyszukuje dostepne aktualizacje dla catego oprogramowania
MaxiDAS po potaczeniu z internetem. Znalezione aktualizacje mozna pobraé i
zainstalowa¢ na urzadzeniu. W tej sekcji opisano sposéb instalowania aktualizaciji
systemu MaxiDAS.

@ NOTATKA
Przed skorzystaniem z aplikacji Aktualizacja upewnij sie, ze tablet jest zarejestrowany .
Zobacz Centrum uzytkownika Autel aby uzyskaé kompleksowy przewodnik po rejestraciji.

» Aby zaktualizowaé oprogramowanie

1. Wiacz tablet i upewnij sie, ze jest podigczony do zrddta zasilania i ma stabilne
potagczenie z Internetem.

2. Kiliknij przycisk ,,Aktualizuj aplikacje” w menu zadan MaxiDAS . Wyswietli sie
ekran ,Aktualizuj aplikacje”.

3. Na ekranie Aktualizacja dotknij przycisku Pobierz , aby zaktualizowac
konkretny element(y), lub dotknij przycisku Aktualizuj wszystko , aby
zaktualizowaé wszystkie dostepne elementy.

4. Kiliknij ,,Wiecej” , aby wyswietli¢ szczegdty wszystkich dostepnych aktualizacji.
Mozesz rowniez klikng¢ przycisk ,,Pobierz” lub ,,Aktualizuj wszystko” , aby
pobra¢ aktualizacje.

5. Podczas aktualizacji dotknij " ikony, aby wstrzymaé proces aktualizacji. Dotknij
) ikony , aby wznowi¢ aktualizacje, a proces bedzie kontynuowany od momentu
wstrzymania.

6. Po zakonhczeniu procesu aktualizacji oprogramowanie zostanie zainstalowane
automatycznie. Nowa wersja zastgpi starszg.

@ NOTATKA

Aby zarzgdza¢ kontem, przejdz do zaktadki Centrum cztonkowskie .
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9 Pulpit zdalny

Aplikacja Pulpit Zdalny uruchamia program TeamViewer QuickSupport, ktory jest
prostym, szybkim i bezpiecznym interfejsem do zdalnego sterowania. Za pomocg
aplikacji mozesz uzyska¢ zdalne wsparcie od centrum pomocy technicznej Autel,
wspotpracownikéw lub znajomych, umozliwiajgc im sterowanie tabletem MaxiDAS na ich
komputerze za pomocg oprogramowania TeamViewer.

Jesli potaczenie TeamViewer poréwna¢ do rozmowy telefonicznej, identyfikator
TeamViewer to numer telefonu, pod ktérym mozna skontaktowac sie z kazdym klientem
TeamViewer osobno. Komputery i urzadzenia mobilne z systemem TeamViewer sg
identyfikowane za pomocg unikalnego identyfikatora globalnego. Przy pierwszym
uruchomieniu aplikacji pulpitu zdalnego identyfikator ten jest generowany automatycznie
na podstawie parametréw sprzetowych i nie ulega zmianie.

Przed uruchomieniem aplikacji Pulpit zdalny nalezy upewni¢ sie, ze tablet jest
podtaczony do Internetu, aby mogt korzystac¢ ze zdalnego wsparcia od 0soéb trzecich.

TeamViewer QuickSupport 5

How to connect to this device

Your ID |

SEND MY ID...

On any other device, go to
https://start.teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

Rysunek 9-1Ekran pulpitu zdalnego

> Aby otrzyma¢ zdalne wsparcie od partnera
1. Wiacz tablet.

2. Kliknij aplikacje Pulpit zdalny w menu zadan MaxiDAS. Pojawi sie ekran
TeamViewer QuickSupport, a identyfikator urzadzenia zostanie wygenerowany
i wyswietlony.
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3. Twdj partner musi zainstalowa¢ oprogramowanie do zdalnego sterowania na
swoim komputerze, pobierajac program TeamViewer (petng wersje) z Internetu
(zobacz http://www.teamviewer.com ), a nastgpnie uruchomi¢ oprogramowanie.

4. Podaj partnerowi swoj identyfikator i poczekaj, az wysle Ci prosbe o zdalne
sterowanie.

Wyswietli sie monit z prosbg o zezwolenie na zdalne sterowanie urzgdzeniem.
Kliknij Zezwol , aby zaakceptowac, lub Odrzué , aby odrzucic.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w powigzanych dokumentach TeamViewer.
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10 Wsparcie

Ta aplikacja uruchamia platforme wsparcia, ktéra synchronizuje stacje bazowg ustug
online firmy Autel z tabletem MaxiDAS . Pofgczona z kanatem serwisowym i
spotecznosciami online firmy Autel , aplikacja wsparcia zapewnia najszybszy sposob
rozwigzywania problemoéw, umozliwiajgc wysytanie présb o pomoc w celu uzyskania
bezposredniego serwisu i wsparcia.

10.1 Uktad ekranu pomocniczego

Gtéwna sekcja ekranu pomocy technicznej sktada si¢ z dwdch sekcji. Lewa kolumna to
menu gidéwne; wybierz jeden temat z menu giéwnego, aby wyswietli¢ interfejs
odpowiedniej funkcji po prawe;j stronie.

t Support

Personal Info Update Info Service Info

User information

EZ Data Logging
Autel ID:

@ Real name:
O Training

Country/District CHINA
@ ra Town/City: JIAXING

Company/Institute
Address:

Post code

Device information

Product serial number.

Registration time: 28/11/2022
Expired time: 28/05/2023
Warranty period: 28/11/2022 - 28/11/2023

Rysunek 10-1Ekran pomocy technicznej

10.2 Moje konto

Na ekranie Moje konto wyswietlane sg szczegotowe informacje o uzytkowniku i
produkcie, ktére sg zsynchronizowane z zarejestrowanym kontem online, fgcznie z
informacjami o uzytkowniku i urzgdzeniu.
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e Informacje o uzytkowniku — wyswietla szczegétowe informacje o Twoim
zarejestrowanym koncie Autel, takie jak identyfikator Autel, imie i nazwisko, adres i
inne dane kontaktowe.

o Informacje o urzadzeniu — wyswietla informacje o zarejestrowanym produkcie, w
tym numer seryjny, date rejestracji, date wygasniecia i okres gwaranciji.

10.3 Rejestrowanie danych

Ekran rejestrowania danych rejestruje wszystkie dane logowania dotyczgce opinii
(przestanych), braku opinii (nieprzestanych, ale zapisanych) oraz historii (do 20
najnowszych rekordéw testéw) w systemie diagnostycznym. Rejestry testow mozna
edytowaé i wysytaé za pomocg funkcji rejestrowania danych. Pracownicy wsparcia
technicznego Autel bedg odbiera¢ i przetwarzaé przestane raporty za posrednictwem
platformy wsparcia.

» Aby odpowiedzieé¢ w sesji rejestrowania danych
1. Kiliknij opcje Opinie , aby wyswietli¢ liste przestanych dziennikdéw danych.

2. Wybierz konkretny element, aby wyswietli¢ najnowsze informacje o postepie
przetwarzania.

3. Kiliknij pole wprowadzania u dotu ekranu i wpisz swojg odpowiedz . Mozesz ré
wniez dodal zatacznik, jesli to konieczne.

4. Kliknij Wyslij , aby przesta¢ wiadomos$¢ do pomocy technicznej Autel.

10.4 Szkolenie

Sekcja Szkolenia zawiera szybkie linki do internetowej biblioteki filméw Autel. Wybierz
kanat wideo wedtug jezyka, aby zobaczy¢ wszystkie dostepne filmy instruktazowe online
na tematy takie jak techniki uzytkowania produktéw i praktyka diagnostyki pojazdow.

10.5 Czesto zadawane pytania

W sekcji FAQ znajdujg sie obszerne odnosniki do wszystkich najczesciej zadawanych
pytan i odpowiedzi na temat korzystania z internetowego konta czlonkowskiego Autel
oraz procedur zakupow i ptatnosci.

e Konto — wyswietla pytania i odpowiedzi dotyczgce korzystania z internetowego
konta uzytkownika Autel.

e Zakupy — wyswietla pytania i odpowiedzi dotyczgce metod i procedur zakupu
produktow online.

70



e Platnosé — wyswietla pytania i odpowiedzi dotyczgce metod i procedur ptatnosci
za produkty online.

71



11 Szybki link

Aplikacja Quick Link zapewnia wygodny dostep do oficjalnej strony internetowej firmy
Autel i wielu innych znanych stron z branzy ustug motoryzacyjnych, na ktérych mozna
uzyska¢ pomoc techniczng, skorzysta¢ z baz wiedzy, foréw, szkolen i konsultacji
eksperckich.

& Quick Link + @
AUTEL HAYNESPRO MITCHELL1 ETI
AUTEL HaynesPro Mitchell1 eti
OBD WIKI IATN AUTODATA TST
0BD wiki IATN autodata TST
NASTF IDENTIFIX ALLDATA
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

Rysunek 11-1Ekran szybkiego facza

» Aby uzyskaé dostep do szybkiego tacza
1. Kiliknij ,,Szybki link” w menu zadan MaxiDAS. Pojawi sig ekran ,Szybki link”.
2. Wybierz miniature witryny z sekcji gtdwnej. Zostanie uruchomiona przegladarka
Chrome i otwarta wybrana witryna.
3. Teraz mozesz rozpoczg¢ przegladanie witryny.
> Aby zarzadzaé szybkimi linkami

1. Kiliknij ,,Szybki link” w menu zadan MaxiDAS . Wyswietli sie ekran aplikacji
»Szybki link”.

2. Kiliknij ikone 4w prawym gérnym rogu, aby doda¢ witryny internetowe. Kliknij
Gikone, aby usuna¢ witryny internetowe.
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12 MaxiViewer

Aplikacja MaxiViewer umozliwia wyszukiwanie funkcji obstugiwanych przez nasze
narzedzia oraz informacji o ich wersjach. Wyszukiwanie mozna przeprowadzi¢ na dwa
sposoby: poprzez wyszukiwanie po produkcie i pojezdzie lub po funkcjach.

» Aby wyszukaé wedtug pojazdu

1. Kiliknij aplikacje MaxiViewer w menu zadan MaxiDAS. Przegladarka funkciji
wyswietlacze ekranowe.

2. Kliknij nazwe narzedzia w lewym gérnym rogu, aby otworzy¢ liste rozwijang.
Kliknij narzedzie, w ktérym chcesz wyszukiwad.

3. Kliknij marke, model i rok pojazdu, ktérego szukasz.

5| v Acura/Acura 1.6.../Year v |System ¥ || SubSys..| ¥ | Type ¥

choose brand choose model choose year

‘ e —
All

(C) Chevrolet Truck

(T) GMC Truck

A Acura 1.7EL

Acura 2.2CL

Acura 23CL

Ifa

N<XE<C—HUDODVOZIr X —IOMMOOTP %

Rysunek 12-1 Ekran 1 przegladarki funkcji

4. Wszystkie funkcje obstugiwane przez wybrane narzedzie dla wybranego
pojazdu zostang wyswietlone w kilku kolumnach.
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= Function Viewer Q
v Acura/Acura 1.6.../Year v System ¥ | SubSys.. ¥ |/ Type| ¥
Passenger ECU Above Acur|
/ Shs ! car information / a_v2.10
/ SRS / Pasg:rger Erase codes / At;orfg ﬁ\gur
Passenger | Freeze Above Acur|
/ SRS ! car frame data / a_v2.10
/ SRS / Passenger (v data / e
/ SRS / pasg:pge' Read codes / Agoi’f‘z ’?g”f

Rysunek 12-2 Ekran przegladarki funkcji 2

» Aby wyszukiwaé wedtug funkcji

1.

Kliknij aplikacje MaxiViewer w menu zadan MaxiDAS. WysSwietli si¢ ekran
przegladarki funkcji.

Kliknij nazwe narzedzia w lewym gérnym rogu, aby otworzy¢ liste rozwijana.
Kliknij narzedzie, w ktérym chcesz wyszukiwac.

Whpisz funkcje, ktérg chcesz wyszukaé, w kolumnie wyszukiwania w prawym
goérnym rogu. Wszystkie pojazdy z tg funkcjg zostang wyswietlone w kilku
kolumnach, w tym system , funkcja, podfunkcja i wersja.

Cancel functions ¥ < ECU Information o
| v Brand/Model/Year v

Jaguar F-Type 20‘\4&'201 Pas&ﬁjnfdejlz door / [nfgfﬁgmn / Je?gbuoavr;

Jaguar F-Type 20155'37201 Pass;nogdel;‘lz doo) / inforErrc;gt\on / Jé&g’i"o;i'(‘.‘

s Frpe WM Taemesen e e

s Frpe W4 THASN men [ e

Jaguar F-Type 20‘\4;-201 Bor?wymcjﬂ?éml / mforgr%gnm / Je'lAgELOaVrE_E__

Rysunek 12-3 Ekran przegladarki funkcji 3
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(@ NOTATKA
Obstugiwane jest wyszukiwanie rozmyte, dzieki czemu wystarczy wpisa¢ czes¢ funkciji,
w ktorej chcesz wyszukiwac, aby uzyskac¢ wszystkie powigzane informacje.
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13 MaxiVideo

Aplikacja MaxiVideo konfiguruje tablet MaxiDAS do pracy jako cyfrowy wideowizjoner
poprzez proste podigczenie tabletu do cyfrowej kamery inspekcyjnej MaxiVideo. Funkcja
ta umozliwia badanie trudno dostepnych miejsc, zazwyczaj niewidocznych, z
mozliwoscig rejestrowania cyfrowych zdje¢ i filmoéw, co stanowi ekonomiczne
rozwigzanie do bezpiecznej i szybkiej inspekcji maszyn, obiektéw i infrastruktury.

@ NOTATKA

1. Cyfrowa kamera inspekcyjna MaxiVideo wraz z osprzetem to akcesoria dodatkowe,
ktére nalezy zakupi¢ osobno . Oba rozmiary gtowicy (8,5 mm i 5,5 mm) sa
opcjonalne i dostepne w sprzedazy.

2. Funkcja ta jest zgodna z kamerg inspekcyjng MaxiVideo Digital Inspection Camera
w modelach MV105S, MV108S, MV105 i MV108.

3. Podigcz tablet do cyfrowej kamery inspekcyjnej MaxiVideo za pomoca kabla USB.
Szczegotowe instrukcje dotyczace obstugi znajduja sie w skroconej instrukcji obstugi
cyfrowej kamery inspekcyjnej MaxiVideo.
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14 Centrum uzytkownika Autel

Aktualizacje oprogramowania sg dostepne bezptatnie przez pierwszy rok od daty zakupu.
Aplikacja Autel User Center umozliwia rejestracje urzgdzenia w celu pobrania najnowszej
wersji oprogramowania, co zwigeksza funkcjonalnos¢ aplikacji MaxiDAS poprzez
dodawanie nowych modeli pojazdéw lub ulepszonych aplikacji do bazy danych.

Istniejg dwa sposoby rejestracji produktu:
A. Za pomoca tabletu MaxiDAS

> Aby zalogowac sie na swoje konto i zarejestrowac narzedzie

1. Kiliknij ,,Centrum uzytkownika Autel” w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie
ponizszy ekran.

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Rysunek 14-1 Ekran Centrum uzytkownika Autel

2. Jesli masz juz identyfikator Autel, mozesz zalogowac sie, uzywajgc swojego
numeru telefonu i kodu weryfikacyjnego, lub klikng¢ , Zaloguj sie hastem” ,
aby zalogowac¢ sie za pomocg identyfikatora Autel i hasta. Jesli jeszcze nie
masz identyfikatora Autel, kliknij ,,Zarejestruj” , aby go utworzyc¢.

3. Po pomysinej rejestracji konta zostaniesz przekierowany do menu gtéwnego
Centrum Uzytkownika Autel.

4. Wybierz Zarzadzanie urzagdzeniami w menu gtéwnym.
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5.

6.

Kliknij przycisk ,,Potacz urzadzenie” w prawym goérnym rogu ekranu
,Zarzadzanie urzgdzeniami”. Numer seryjny i hasto urzgdzenia automatycznie
pojawig sie na ekranie ,Potgcz urzadzenie”.

Kliknij przycisk Link , aby dokonczy¢ rejestracje produktu.

Za posrednictwem strony internetowej Autel

Aby zarejestrowac¢ narzedzie Autel

1.
2.

Odwiedz strone internetowq: pro.autel.com .

Jesli masz konto Autel, zaloguj sie, podajgc swoj identyfikator konta i hasto, a
nastepnie przejdz do kroku 7.

Jezeli jestes nowym uzytkownikiem Autel, kliknij przycisk Zarejestruj , aby
utworzy¢ identyfikator Autel.

Wprowadz wymagane dane osobowe w polach wejsciowych.

Wopisz swdj adres e-mail, a nastepnie kliknij ,,Popros” . Otrzymasz wiadomosc¢
e-mail od Autel z kodem weryfikacyjnym. Otwdérz wiadomos$¢ i skopiuj kod do
odpowiedniego pola.

Ustaw hasto do swojego konta i wprowadz je ponownie, aby je potwierdzié.
Przeczytaj Umowe o swiadczenie ustug dla uzytkownikéw Autel oraz
Polityke prywatnosci Autel , a nastepnie zaznacz pole, aby zaakceptowac
warunki. Po wprowadzeniu wszystkich informac;ji kliknij Zarejestruj . Pojawi sie
ekran rejestracji produktu.

Do dokonczenia rejestracji wymagany jest numer seryjny produktu i hasto. Aby
znalez¢ numer seryjny i hasto w narzedziu: przejdz do Ustawienia >
Informacje o urzadzeniu .

Wprowadz numer seryjny i hasto swojego narzedzia na ekranie rejestracji
produktu. Wprowadz kod CAPTCHA i kliknij ,,Przeslij” , aby zakonczy¢
procedure rejestraciji.
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15 Konserwacja i serwis

Aby zapewni¢ optymalng prace tabletu diagnostycznego MaxiDAS, zalecamy
przeczytanie i przestrzeganie instrukcji dotyczacych konserwacji produktu
zamieszczonych w tej sekciji.

15.1 Instrukcje konserwacji

Ponizej znajdziesz informacje na temat konserwacji urzadzen oraz srodkéw ostroznosci,
ktére nalezy podjac.

Do czyszczenia ekranu dotykowego tabletu nalezy uzywaé miekkiej Sciereczki i
alkoholu lub tagodnego $rodka do czyszczenia okien.

Nie nalezy uzywa¢ do czyszczenia tabletu zadnych $rodkéw czyszczacych o
wiasciwosciach $ciernych, detergentow ani $rodkéw chemicznych stosowanych w
motoryzaciji.

Przechowuj urzgdzenia w suchych warunkach i utrzymuj je w normalnej
temperaturze robocze;j.

Osusz rece przed uzyciem tabletu. Ekran dotykowy tabletu moze nie dziatac, jesli
jest wilgotny lub dotykasz go mokrymi dtorimi.

Nie nalezy przechowywaé urzgdzen w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub
brudnych.

Przed i po kazdym uzyciu sprawdz, czy obudowa, okablowanie i ztgcza nie sg
zabrudzone lub uszkodzone.

Po uzyciu urzadzenia nalezy przetrze¢ obudowe, okablowanie i ztgcza wilgotng
Sciereczka.

Nie prébuj rozmontowywac tabletu.
Nie upuszczaj urzadzenia i nie narazaj go na silne uderzenia.

Uzywaj wylgcznie autoryzowanych tadowarek i akcesoriéw. Wszelkie awarie lub
uszkodzenia spowodowane uzyciem nieautoryzowanych tadowarek i akcesoriow
powodujg utrate ograniczonej gwarancji produktu.

Upewnij sie, ze fadowarka akumulatora nie ma kontaktu z przedmiotami
przewodzacymi prad.

Aby zapobiec zaktdéceniom sygnatu, nie nalezy uzywac tabletu w poblizu kuchenek
mikrofalowych, telefonéw bezprzewodowych, a takze niektérych urzadzen
medycznych lub naukowych.
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15.2 Lista kontrolna rozwigzywania probleméw

A. Gdy tablet nie dziata prawidiowo:

Upewnij sie, ze tablet zostat zarejestrowany online.

Upewnij sie, ze oprogramowanie systemowe i oprogramowanie diagnostyczne
sg prawidtowo zaktualizowane.

Sprawdz, czy tablet jest podtaczony do Internetu.

Sprawdz wszystkie kable, potaczenia i wskazniki, aby upewnic sie, czy sygnat
jest odbierany.

B. Gdy czas pracy baterii jest krotszy niz zwykle:

Moze sie tak zdarzy¢, gdy znajdujesz sie w obszarze o stabej sile sygnatu. Wytacz
urzadzenie, jesli z niego nie korzystasz.

C. Kiedy nie mozesz wiaczy¢ tabletu:

Sprawdz, czy tablet jest podtgczony do zrédta zasilania i czy bateria jest natadowana.

D. Jesli nie mozesz natadowac tabletu:

e tadowarka moze by¢ uszkodzona. Skontaktuj sie z najblizszym dealerem.
e Mozliwe, ze prébujesz uzywac urzadzenia w zbyt wysokiej/niskiej temperaturze.
Sprobuj zmieni¢ srodowisko fadowania.
e Twoje urzadzenie mogto nie zosta¢ prawidiowo podtgczone do tadowarki.
Sprawdz zigcze.
NOTATKA

Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj sie z dziatem pomocy technicznej firmy Autel
lub lokalnym agentem sprzedazy.

15.3 O korzystaniu z baterii

Twdj tablet jest zasilany wbudowang baterig litowo-jonowo-polimerowg. Oznacza to, ze
w przeciwienstwie do innych technologii akumulatorowych, mozesz tadowaé baterie,
dopdki pozostaje na niej troche energii, bez zmniejszania czasu dziatania tabletu z
powodu ,efektu pamieci baterii” charakterystycznego dla tych technologii.

/N NIEBEZPIECZENSTWO
Wbudowany akumulator litowo-jonowo-polimerowy mozna wymieni¢ wytgcznie w
fabryce. Nieprawidlowa wymiana lub ingerencja w akumulator moze spowodowac

wybuch.

Nie nalezy uzywac¢ uszkodzonej tadowarki.
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o Nierozbiera¢, nie otwieraé, nie zgniatac, nie zginac¢, nie deformowag, nie przektuwac
ani nie rozdrabniac.

e Nie wolno modyfikowac ani poddawac ponownej obrébce akumulatora, wktada¢ do
niego obcych przedmiotéw ani naraza¢ go na dziatanie ognia, wybuchu lub innych
zagrozen .

e Uzywaj wytacznie tadowarki i kabli USB dotaczonych do zestawu. Uzycie innej
tadowarki i kabli USB moze spowodowaé nieprawidiowe dziatanie lub awarie
urzadzenia.

e Uzywaj wytgcznie fadowarki zatwierdzonej zgodnie z normg. Uzywanie
nieodpowiedniego akumulatora lub tadowarki moze stwarzaé¢ ryzyko pozaru,
wybuchu, wycieku lub innych zagrozen .

e Unikaj upuszczania tabletu. Jesli tablet upadnie, zwtaszcza na twardg powierzchnie,
i uzytkownik podejrzewa uszkodzenie, nalezy oddaé¢ go do serwisu w celu
sprawdzenia.

® Im blizej stacji bazowe;j sieci jeste$, tym dtuzej mozesz korzystac z tabletu, poniewaz
na potrzeby potgczenia zuzywana jest mniejsza ilos¢ energii baterii.

e (Czas tadowania akumulatora rozni sie w zaleznosci od pozostatej pojemnosci
akumulatora.

e Czas pracy baterii nieuchronnie ulega skréceniu wraz z uptywem czasu.

e Poniewaz przetadowanie moze skroci¢ zywotnos¢ baterii, wyjmij tablet z tadowarki
po petnym natadowaniu. Odtgcz tadowarke po zakonczeniu fadowania.

e Pozostawienie tabletu w goracych Ilub zimnych miejscach, zwiltaszcza w

samochodzie latem lub zimg, moze zmniejszy¢ pojemnos¢ i zywotnos¢ baterii.
Zawsze przechowuj baterie w normalnej temperaturze.

15.4 Procedury serwisowe

W tej sekcji przedstawiono informacje dotyczace pomocy technicznej, ustug
naprawczych i sktadania wnioskéw o czesci zamienne lub opcjonalne.

15.4.1 Wsparcie techniczne

Jesli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczgce dziatania produktu, skontaktuj
sie z nami (dane kontaktowe ponizej) lub z lokalnym dystrybutorem.

Siedziba gtéwna Autel w Chinach
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Telefon : +86 (0755) 8614-7779 (od poniedziatku do pigtku, 9:00-18:00 czasu
pekinskiego)

e- mail: support@autel.com

Adres: pietro 2, budynek Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, spoftecznosé
Songpingshan, podokreg Xili, dzielnica Nanshan, miasto Shenzhen, Chiny

Sie¢: www.autel.com

Autel Ameryka Pé6tnocna

o Telefon : 1-855-288-3587 (od poniedziatku do pigtku, w godzinach 9:00-18:00
czasu wschodniego)

e E-mail: ussupport@autel.com

e Adres : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, Nowy Jork, USA 11050

e Sie¢: www.autel.com/us

W Europie

e Telefon : +49(0)89 540299608 (od poniedziatku do pigtku, 9:00-18:00 czasu
berlinskiego)

e Adres e-mail: support.eu@autel.com

e Adres: Landsberger Str. 408, 81241 Monachium, Niemcy

e Sieé¢: www.autel.eu

Hotele APAC

Japonia:

e Telefon : +81-045-548-6282

e E-mail: support.jp@autel.com

e Adres: 6. pietro, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japonia

e Strona internetowa: www.autel.com/jp

Australia :

e e- mail: ausupport@autel.com

e Adres : Jednostka 5, ulica Veronica 25, Capalaba

Hotel IMEA

o Telefon : +971 585 002709 (w Zjednoczonych Emiratach Arabskich)

e E-mail: imea-support@autel.com
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® Adres: 906-17, Preatoni Tower (Cluster L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,
UAE

e Strona internetowa: www.autel.com
Autel Ameryka tacinska
Meksyk:

e Telefon : +52 33 1001 7880 (hiszpanski w Meksyku)

e Adres e-mail: latsupport@autel.com

e Adres : Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, Meksyk
Brazylia :

e Adres e-mail: brsupport@autel.com

e Adres: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas Campinas
— SP, Brazylia

e Strona internetowa: www.autel.com/br
15.4.2 Serwis naprawczy

Jesli zajdzie konieczno$¢ odestania urzadzenia do naprawy, prosimy pobra¢ formularz
serwisowy ze strony www.autel.com i wypei¢ go. Nalezy podac¢ nastepujace informacje:

Nazwa kontaktu

Adres zwrotny

Numer telefonu

Nazwa produktu

Petny opis problemu

Dowdd zakupu w przypadku napraw gwarancyjnych

Preferowana metoda ptatnosci za naprawy pozagwarancyjne

(¥) NOTATKA

W przypadku napraw nieobjetych gwarancjg ptatnosci mozna dokonac kartg Visa,
MasterCard lub przy uzyciu uznanych warunkow kredytowych.

WYyslij urzadzenie do lokalnego agenta lub na ponizszy adres:
Pietro 2, budynek Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan Community,
poddzielnica Xili, dzielnica Nanshan, miasto Shenzhen, Chiny

83


http://www.autel.com/
mailto:latsupport@autel.com
mailto:brsupport@autel.com
http://www.autel.com/br
http://www.autel.com/

15.4.3 Inne ustugi

Opcjonalne akcesoria mozna zakupi¢ bezposrednio u autoryzowanych dostawcow
narzedzi firmy Autel i/lub u lokalnego dystrybutora bgdz agenta.

Twoje zaméwienie powinno zawiera¢ nastepujgce informacije:

e Dane kontaktowe

e Nazwa produktu lub czesci

e Opis przedmiotu
[ ]

llo$¢ zakupu
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16 Informacje o zgodnosci

Zgodnos¢ z FCC Identyfikator FCC: WQ8-DS900DV2231

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC i przepisami branzowymi

Kanady zwolniony z licencji RSS-y. Dziatanie podlega nastepujgcym dwdm warunkom:

1. Urzadzenie to nie moze powodowaé szkodliwych zaktocen.

2. Urzadzenie musi akceptowac¢ wszelkie odbierane zaktdcenia, w tym zaktcenia
mogace powodowac niepozgdane dziatanie.

To urzadzenie jest zgodny z CNR Zwolniony z licencji branzowej Kanada. Jej operacja
jest przedmiotem Do dwa nastepujace warunki :

1. To urzadzenie nie moze powodowac z zaktdcenia ; i

2. Ten urzgdzenie musiec¢ przyja¢ Wszystko zaktécenia , y Zrozumiany THE ingerencja
Kto Méc przyczyna A zly dziatanie urzadzenia .

/\ OSTRZEZENIE
Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraznej zgody strony odpowiedzialnej za
zgodno$¢ mogg spowodowac uniewaznienie prawa uzytkownika do korzystania ze
sprzetu.

@ NOTATKA
To urzgdzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen
cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 przepiséw FCC. Ograniczenia te majag na celu
zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach
domowych.

To urzadzenie generuje i moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie
zostanie zainstalowane i uzytkowane zgodnie z instrukcja, moze powodowac szkodliwe
zaktécenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze zaktdcenia nie wystapig
w danej instalacji. Jesli urzadzenie powoduje szkodliwe zakidcenia w odbiorze sygnatu
radiowego lub telewizyjnego, co mozna sprawdzi¢, wytgczajgc i wigczajgc urzadzenie,
zacheca sie uzytkownika do podjecia proby skorygowania zakidcen, stosujgc jeden lub
kilka z nastepujacych Srodkéw:

-- Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorcze;.
-- Zwieksz odlegto$¢ miedzy urzadzeniem i odbiornikiem.

-- Podtgczy¢ urzadzenie do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do ktérego podtgczony
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jest odbiornik.

-- Aby uzyska¢ pomoc, skontaktuj sie ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem
radiowo-telewizyjnym.

Zmiany lub modyfikacje nie sa wyraznie zatwierdzone przez strone odpowiedzialng za
zgodnosé moze uniewazni¢ uzytkownika upowaznienie do obstugi sprzetu.

SAR

Moc wyjsciowa promieniowania tego urzadzenia jest nizsza niz limity FCC dotyczace
narazenia na czestotliwosci radiowe. Niemniej jednak, urzgdzenie powinno by¢ uzywane
w sposob minimalizujgcy potencjalny kontakt z ludzmi podczas normalnej pracy.

Norma ekspozycji dla urzgdzen bezprzewodowych wykorzystuje jednostke miary znang
jako wspotczynnik absorpcji swoistej (SAR). Limit SAR ustalony przez FCC wynosi 1,6
W/kg. Testy SAR przeprowadza sie w standardowych pozycjach roboczych
akceptowanych przez FCC, przy czym urzadzenie nadaje z najwyzszg certyfikowang
mocg we wszystkich testowanych pasmach czestotliwosci.

Chociaz wspdiczynnik SAR jest okreslany dla najwyzszego certyfikowanego poziomu
mocy, rzeczywisty poziom SAR urzadzenia podczas pracy moze by¢ znacznie nizszy niz
warto$¢ maksymalna. Wynika to z faktu, ze urzadzenie zostato zaprojektowane do pracy
z wieloma poziomami mocy, aby zuzywac tylko tyle mocy, ile potrzeba do osiggniecia
potgczenia z siecig. Aby unikng¢ przekroczenia limitdw ekspozycji na czestotliwosci
radiowe okreslonych przez FCC, nalezy zminimalizowa¢ blisko$¢ anteny.

OSWIADCZENIE O OSTRZEZENIU DOTYCZACYM RF

Urzadzenie zostato ocenione pod katem spetnienia ogdlnych wymogoéw dotyczgcych
ekspozycji na czestotliwosci radiowe. Urzgdzenie moze by¢ uzywane w warunkach
przenosnych bez ograniczen.

Termin ,IC” przed numerem certyfikacji radiowej oznacza jedynie, ze spetnione zostaty
parametry techniczne ukfadu scalonego.

ZGODNOSC Z ROHS
Urzadzenie to uznaje sie za zgodne z europejska dyrektywg RoHS 2011/65/UE.
ZGODNOSC CE

Niniejszy produkt uznaje sie za zgodny z zasadniczymi wymogami nastepujgcych
dyrektyw i posiada on stosowne oznaczenie CE:

Dyrektywa RED 2014/53/UE
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17 Gwarancja

17.1 Ograniczonaroczna gwarancja

Firma Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (Spétka) gwarantuje pierwotnemu nabywcy
detalicznemu tego urzadzenia diagnostycznego MaxiDAS, Ze jesli w trakcie normalnego
uzytkowania i w normalnych warunkach konsumenckich ten produkt lub jakakolwiek jego
czes¢ okaze sie wadliwa pod wzgledem materiatu lub wykonania, co spowoduje awarie
produktu w ciggu jednego (1) roku od daty zakupu, to taka wada(y) zostanie(3g)
naprawiona(e) lub wymieniona(e) (na nowe lub regenerowane czesci) na podstawie
dowodu zakupu, wedtug uznania Spotki, bez optat za czesci lub robocizne bezposrednio
zwigzane z wadg(ami).

@ NOTATKA

Jezeli okres gwarancji jest niezgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami, nalezy
zastosowac sig¢ do odpowiednich lokalnych przepiséw i regulaciji.

Firma nie ponosi odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub nastepcze
wynikajgce z uzytkowania, niewlasciwego uzytkowania lub montazu urzadzenia. W
niektdrych stanach ograniczenia dotyczace okresu obowigzywania gwarancji
dorozumianej nie sg dozwolone, dlatego powyzsze ograniczenia mogg nie mieé
zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:

a) Produkty poddane nietypowemu uzytkowaniu lub warunkom, wypadkom,
niewtasciwemu obchodzeniu sie, zaniedbaniu, nieautoryzowanej przerébce,
niewtasciwemu uzyciu, niewtasciwej instalacji lub naprawie lub niewtasciwemu
przechowywaniu;

b) Produkty, ktérych mechaniczny lub elektroniczny numer seryjny zostat usuniety,
zmieniony lub zniszczony;

c) Uszkodzenia powstate w wyniku narazenia na nadmierne temperatury lub
ekstremalne warunki Srodowiskowe;

d) Uszkodzenia powstate w wyniku podtgczenia lub uzywania akcesoridow lub innych
produktéw niezatwierdzonych lub nieautoryzowanych przez Spétke;

e) Wady wygladu, urody, elementéw dekoracyjnych lub konstrukcyjnych, np. ram i
czesci nieoperacyjnych.
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f)  Produkty uszkodzone na skutek czynnikow zewnetrznych, takich jak ogien, brud,
piasek, wyciek z baterii, przepalony bezpiecznik, kradziez lub niewtasciwe uzycie
zrodta energii elektrycznej.

@ WAZNY
Cata zawarto$¢ produktu moze zosta¢ usunigeta podczas procesu naprawy. Przed
oddaniem produktu do serwisu gwarancyjnego nalezy wykonac¢ kopie zapasowg catej
zawartosci produktu.
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