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Ochranné znamky

Autel® ' MaxiSys® ' MaxiDAS® , MaxiPRO® , MaxiRecorder® , MaxiCOM® |,
MaxiTPMS® a MaxiCheck® jsou ochranné znamky spole¢nosti Autel Intelligent
Technology Corp. , Ltd., registrované v Cin& , Spojenych statech a dal$ich zemich.
VSechny ostatni znacky jsou ochrannymi znamkami nebo registrovanymi ochrannymi
znamkami pfislusnych vlastnika.

Informace o autorskych pravech

Zadna &ast této pFirusky nesmi byt reprodukovana, ukladana do vyhledavaciho
systému ani pfenasena v jakékoli formé& nebo jakymikoli prostfedky, elektronickymi,
mechanickymi, kopirovacimi, nahravacimi nebo jinak, bez pfedchoziho pisemného
souhlasu spole€nosti Autel.

Vylouéeni zaruk a omezeni odpovédnosti

Veskeré informace, specifikace a ilustrace v této pfiru€ce vychazeji z nejnovéjSich
informaci dostupnych v dobé tisku.

Spole¢nost Autel si vyhrazuje pravo provadét zmeény kdykoli bez pfedchoziho
upozornéni. Pfestoze informace v této pfirucce byly peclivé zkontrolovany z hlediska
pfesnosti, neposkytuje se zadna zaruka za Uplnost a spravnost obsahu, vcetné, ale
nikoli vyhradné, specifikaci produktu, funkci a ilustraci.

Spolecnost Autel nenese odpovédnost za zadné pfimé, zvlastni, nahodné ani nepfimé
Skody, ani za zadné nasledné ekonomické Skody (v€etné uslého zisku) vzniklé v
dUsledku pouzivani tohoto produktu.

O pULEZITE
Pfed obsluhou nebo udrzbou tohoto zafizeni si peclivé prectéte tento navod a vénujte
zvlastni pozornost bezpe€nostnim varovanim a opatfenim.
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@ pro.autel.com
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% 1-855-288-3587 (Severni Amerika)
+86 (0755) 8614-7779 (Cina)

IZI support@autel.com

Pro technickou pomoc na vSech ostatnich trzich prosim obratte se na Technicka
podpora v tento manual .


http://pro.autel.com/
http://www.autel.com/
mailto:support@autel.com

Bezpecnostni informace

Pro vasi vlastni bezpecnost a bezpe€nost ostatnich a pro zabranéni poskozeni zafizeni
a vozidel, na kterych je pouzivano, je dulezité, aby si vSechny osoby, které zafizeni
obsluhuji nebo s nim pfichazeji do kontaktu, pfeCetly a porozumély bezpecnostnim
pokynim uvedenym v této pfirucce.

Pro servis vozidel jsou potfeba rizné postupy, techniky, nastroje a dily, stejné jako
dovednosti osoby provadéjici praci. Vzhledem k obrovskému poctu testovacich aplikaci
a variacim produktll, které Ize s timto zafizenim testovat, nemGzZeme predvidat ani
poskytovat rady & bezpecnostni informace pro kazdou situaci. Je odpovédnosti
automobilového technika byt obeznamen s testovanym systémem. Je nezbytné
pouzivat spravné servisni metody a testovaci postupy. Je nezbytné provadét testy
vhodnym a pfijatelnym zplGsobem, ktery neohroZuje vasi bezpecnost, bezpecnost
ostatnich v pracovnim prostoru, pouzivané zafizeni ani testované vozidlo.

Pfed pouZitim zafizeni si vZdy pfectéte a dodrzujte bezpecnostni pokyny a pfisludné
zkuSebni postupy poskytnuté vyrobcem testovaného vozidla nebo zafizeni. Zafizeni
pouZivejte pouze tak, jak je popsano v této pfirucce. Ujistéte se, Ze jste si precetli,
porozuméli a dodrZovali vSechny bezpecnostni pokyny a pokyny v této pfirucce.

Bezpec€nostni zpravy

Bezpecnostni sdéleni jsou poskytovana proto, aby se zabranilo zranéni osob a
poSkozeni zafizeni. VSechna bezpecnostni sdéleni jsou uvedena signalnim slovem
oznacujicim urover nebezpedi.

/ANEBEZPECi
Oznacuje bezprostfedné nebezpecnou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, bude mit
za nasledek smrt nebo vazné zranéni obsluhy nebo kolemjdoucich.

/\ VAROVANI
Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, maze mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni obsluhy nebo kolemjdoucich.

Bezpecnostni pokyny

Bezpec€nostni upozornéni uvedena v tomto dokumentu se tykaji situaci, kterych si je
spoleénost Autel védoma v dobé publikace. Spole¢nost Autel nemlze znat,
vyhodnocovat ani vam radit ohledné vSech moznych rizik. Musite si byt jisti, Ze jakakoli
situace nebo servisni postup, se kterym se setkate, neohroZuje vaSi osobni
bezpecnost.



/\ NEBEZPEGi
Pokud je motor v provozu, DOBRE VETREJTE servisni prostor nebo k vyfukovému
systému motoru pfipojte systém pro odsavani vyfukovych plynd z budovy. Motory
produkuji oxid uhelnaty, jedovaty plyn bez zapachu, ktery zptsobuje pomalejsi reakeni
dobu a mGze vést k vaznému zranéni osob nebo ke ztraté zivota.

A BEZPECNOSTNIi VAROVANI

Vzdy provadéjte testovani automobiltl v bezpeéném prostiedi.
Pouzivejte ochranné bryle, které splfiuji normy ANSI.

Udrzujte odeéy, vlasy, ruce, nafadi, testovaci zafizeni atd. v dostate¢né vzdalenosti
od vSech pohyblivych nebo horkych ¢asti motoru.

Provozuijte vozidlo v dobfe vétraném pracovnim prostoru, protoze vyfukové plyny
jsou jedovaté.

Zaradte fadici paku do polohy PARK (u automatické pfevodovky) nebo NEUTRAL
(u manualni pfevodovky) a ujistéte se, Ze je zatazena parkovaci brzda.

Umistéte pfed hnaci kola bloky a béhem testovani nikdy nenechéavejte vozidlo bez
dozoru.

PFi praci v blizkosti zapalovaci civky, vika rozdélovace, zapalovacich kabell a
zapalovacich sviCek budte obzvladté opatrni. Tyto soucasti vytvafeji za chodu
motoru nebezpecné napéti.

Méjte pobliz hasici pfistroj vhodny pro haseni pozarG benzinu, chemikalii a
elektrickych zafizeni.

Nepfipojujte ani neodpojujte Zadné testovaci zafizeni, kdyz je zapnuté zapalovani
nebo bé&zi motor.

Udrzujte zkuSebni zafizeni suché, Cisté a bez oleje, vody nebo mastnoty. V
pfipadé potfeby pouzijte k ¢isténi vnéjSi strany zafizeni jemny Cistici prostfedek na
Cisty hadfik.

Nefidte vozidlo a neobsluhujte testovaci zafizeni soucasné. Jakékoli rozptyleni
mUze zpUsobit nehodu.

Ridte se servisni prirudkou k servisovanému vozidlu a dodrZujte vechny
diagnostické postupy a bezpecnostni opatfeni. Nedodrzeni téchto pokynt muize
vést ke zranéni osob nebo poskozeni testovaciho zafizeni.

Abyste predesli poskozeni testovaciho zafizeni nebo generovani faleSnych dat,
ujistéte se, Ze je baterie vozidla pIné nabita a ze je pfipojeni k DLC vozidla Cisté a
bezpecné.

Neumistujte testovaci zafizeni na rozdélova¢ vozidla. Silné elektromagnetické
ruSeni maze zafizeni poskodit.
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1 Pouzivani této prirucky

Tato pfirucka obsahuje pokyny k pouzivani zafizeni.

Nékteré ilustrace uvedené v této pfiruéce mohou odkazovat na moduly a volitelné
vybaveni, které neni soucasti vaSeho systému. Ohledné dostupnosti dalSich modula a
volitelného nafadi nebo pfislusenstvi se obratte na svého obchodniho zastupce.

1.1 Konvence

PouZivaji se nasledujici konvence:

1.1.1 Tuény text

Tucny text se pouziva k zvyraznéni volitelnych polozek, jako jsou tlaCitka a moznosti
nabidky.

Piiklad:

e Klepnéte na OK .

1.1.2 Poznamky a dulezité zpravy
1.1.2.1 Poznamky

POZNAMKA poskytuje uZiteéné informace , jako jsou dali vysvétleni, tipy a
komentare.

1.1.2.2 Ddlezité
DULEZITE oznaduje situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, mtze vést k poskozeni
testovaciho zafizeni nebo vozidla.

1.1.3 Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy jsou k dispozici v elektronickych dokumentech. Modra kurziva
oznaCuje volitelny hypertextovy odkaz; modfe podtrzeny text oznaluje odkaz na
webovou stranku nebo odkaz na e-mailovou adresu .



1.1.4 llustrace

llustrace pouzité v této pfiru€ce jsou pouze ukazky; skutecna testovaci obrazovka se
mlze u jednotlivych testovanych vozidel liSit. Pro spravny vybér mozZnosti se fidte
nazvy nabidek a pokyny na obrazovce .

1.1.5 Postupy
Ikona Sipky oznacuje postup.
Ptiklad:
> Vypnuti tabletu

1. Dlouze stisknéte tlacitko Napajeni/Zamek .

2. Klepnéte na Vypnout . Tablet se b&hem nékolika sekund vypne .



2 Obecny uvod

MaxiDAS se sklada ze dvou hlavnich komponent :

e Tablet DS900-TS — centralni procesor a monitor systému.

e MaxiVCIl V150 — komunikaéni rozhrani pro vozidla. Pouziva se pro pfistup k
datdm o vozidle.

Tato pfirucka popisuje konstrukci a funkci obou zafizeni a jejich vzajemnou spolupraci

pfi poskytovani diagnostickych feSeni.

2.1 Tablet MaxiDAS DS900-TS

Postava2-1 Pohled na tablet zepredu
8,0” LCD dotykovy displej
Snimac¢ okolniho svétla — detekuje jas okolniho svétla.

2.1.1 Popis funkce

VU U0 U 17

Kontrolka napajeni — indikuje stav baterie a nabijeni nebo stav systému.

P w DR

Symbol sluzby TPMS — oznaduje polohu integrované antény TPMS.

LED indikator napajeni sviti zelenég, zZluté nebo Cervené v zavislosti na drovni napajeni
a provoznim stavu.



A. Zeleny

e Sviti zelené, kdyz se tablet nabiji a troven nabiti baterie je nad 90 %.

e Sviti zelené, kdyZ je tablet zapnuty a Uroven nabiti baterie je vy$Si nez 15 %.
B. Zlut

e  Sviti ZIuté, kdyz se tablet nabiji a urover nabiti baterie je pod 90 %.

C. Cerveny
e Sviti Cervené, kdyZ je tablet je zapnuty a Uroven nabiti baterie je nizSi nez
15 %.
e Sviti Cervené, pokud tablet po zapnuti nebo bé&hem nabijeni vykazuje
abnormality.
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Postava2-2 Pohled na tablet zezadu

5. Skladaci stojan — vysouva se ze zadni strany a umoznuje sledovani tabletu bez
pouziti rukou.

Zadni kamera

Blesk fotoaparatu

Fotoaparat

Popis funkce : Pouziva se k identifikaci informaci o vozidle, jako je skenovani VIN a
fotografovani vozidla.

Dopad na soukromi: Shromazduje data o VIN vozidle a nahrava je do cloudové
platformy za u€elem identifikace modelu vozidla, roku vyroby, typu motoru atd.



Rizeni opravnéni: Opravnéni pfistupu k kamefe lze zakazat v nastaveni systému
(Cesta: Nastaveni > Nastaveni systému > Soukromi > Spravce opravnéni > Kamera ).
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Postava2-3 Pohled shora tabletu
Nabijeci port USB typu C
Slot pro mini SD kartu
10. USB port
11. Tlagitko napdjeni/zamknuti — dlouhym stisknutim zapne/vypne zafizeni nebo

kratkym stisknutim uzamkne obrazovku.
2.1.2 Zdroje energie
Tablet mize byt napajen z kteréhokoli z nasledujicich zdroja:

e Interni baterie
e Externi zdroj napajeni

2.1.2.1 Interni baterie

Tablet Ize napajet interni dobijeci baterii, ktera pfi plném nabiti poskytne dostatek
energie na pfiblizné 7 hodin nepfetrzitého provozu.

2.1.2.2 Externi zdroj napajeni
Tablet Ize napéjet ze zasuvky pomoci kabelu USB typu C a externiho napéjeciho
adaptéru. Externi zdroj napajeni také nabiji interni baterii.
2.1.3 Technickeé specifikace
Tabulka2-1 Specifikace

Polozka Popis

Doporuéené pouziti Kryty

Operacéni systém Android 11




Polozka

Popis

Procesor Ctytjadrovy procesor (1,8 GHz)
Pamét’ 4 GB RAM a 64 GB ROM
Zobrazit 8palcovy LCD displej s rozlisenim 1280 x 800
Zadni fotoaparat 8 MP
e USBtypuC
e USB20
Konektivita o Wi-Fi
e Bluetooth
e Mini SD karta (podporuje az 64 GB)
Senzor Snimac okolniho svétla pro automatickou zménu jasu

Audio vstup/vystup

e Vstup: Neni k dispozici

e \ystup: bzu€ak

Napajeni a baterie

e Lithium-polymerova baterie 3,7 V/7700 mAh
e Nabijeni pfes 5V DC zdroj

Testovana vydrz
baterie

Pfiblizné 7 hodin nepfetrzitého pouzivani

Vstup pro nabijeni
baterie

5V/3A

Spotieba energie

PFiblizné 600 mA (LCD displej zapnuty s vychozim
jasem, Wi-Fi zapnuté) pfi 3,7 V

Provozni teplota

0az 50 °C (32 az 122 °F)

Skladovaci teplota

-10 a2 60 °C (14 az 140 °F)

Provozni vihkost

5 % az 95 % bez kondenzace

Rozméry
(8 xVxH)

259,87 mm (10,23 palce) x 168,98 mm (6,65 palce) x
33,60 mm (1,32 palce)

Cista hmotnost

998 g (2,2 libry)




Polozka Popis

1ISO9141-2, 1SO14230-2, 1SO15765, linka K/L, blikajici
kod, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, 1SO11898
(vysokorychlostni, stfednérychlostni, nizkorychlostni a
jednovodic¢ovy CAN, CAN odolny vuci chybam), SAE
J2610, GM UART, protokol UART Echo Byte, protokol
Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, 1ISO13400 , CAN FD

Protokoly

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCI V150 je malé komunikacni rozhrani pro vozidla (VCI), které se bezdratové
pfipojuje k tabletu a datovému konektoru (DLC) vozidla pro pfenos dat z vozidla.

2.2.1 Popis funkce

AUTEL

Postava2-4 MaxiVCl V150 Zobrazeni
1. Konektor dat vozidla (16pinovy) — PFipojuje MaxiVCI V150 pfimo k 16pinovému
DLC konektoru vozidla.

2. Kontrolka nap3djeni/pfipojeni — podrobnosti viz Tabulka2-2 LED indikator
napajeni/pripojeni



Tabulka2-2 LED indikator napdjeni/pfipojeni

LED Barva Popis

Zeleny Sviti trvale zelené, kdyz je zapnuto.

Sviti modre, kdyz je zafizeni Uspésné
Modra pfipojeno pfes Bluetooth, ale
nekomunikuje s vozidlem.

Blika modfe, kdyZ je zafizeni uspésné
pfipojeno pres Bluetooth a komunikuje s
vozidlem.

Blikajici
Napajeni/Pripojeni | modie

Cervena a | Sviti Servené a modre (pfipojeno pres
modra/Cer | Bluetooth) nebo Cervené a zelené

vena a (nepfipojeno), pokud se vyskytne néco
zelena neobvyklého.

Blikajici Blika Eervené, kdyz se aktualizuje
Cervena firmware.

2.2.2 Zdroj energie

MaxiVCI V150 pracuje s 12voltovym napajenim z vozidla, které je pfijimano
prostfednictvim DLC vozidla. Jednotka se zapne vzdy, kdyz je pfipojena k DLC vozidla.

2.2.3 Technické specifikace
Tabulka2-3 Specifikace

Polozka Popis
Sdéleni BR + EDR
Bezdratova frekvence 2,4 GHz

Rozsah vstupniho napéti | 8 az 30V DC

Napajeci proud 150 mA pfi 12V DC

Provozni teplota 0az50°C(32az122°F)

Skladovaci teplota —-10az60°C (14az140°F)

Zminky o di 77,47 x 46,8 x 21,38 mm (3,05” x 1,84” x
(Dx$SxV) 0,84")

Hmotnost osm 51,5 g (0,11 libry)
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2.3 Dalsi prislusenstvi

Externi napajeci adaptér
Spolu s kabelem USB typu C pfipojuje tablet k
externimu portu stejnosmérného napajeni.

USB typu C (pro nabijeni)




3 Zaciname
Ujistéte se, Ze je tablet dostate€¢né nabity nebo je pfipojen k externimu zdroji napajeni .
(Viz Zdroje energie. )

@ POZNAMKA
Obrazky a ilustrace uvedené v této pfiruéce se mohou mirné liSit od udaja v

nejnoveéjSim produktu.

3.1 Zapnuti

Dlouze stisknéte tla€itko Napajeni /Zamek na pravé horni strané tabletu pro zapnuti
zafizeni. Kontrolka napajeni se rozsviti zelené. Systém se spusti a zobrazi se
obrazovka zamykani. Posurite obrazovku nahoru pro vstup do nabidky uloh MaxiDAS.

A,

=

L Diagnostics Service ToolKit

TPMS retrofit VCI Manager Update

Obrazek 3-1 Nabidka uloh MaxiDAS

1. Tlagitka aplikaci
2. Lokator a navigacni tla€itka
3. lkony stavu systému

@ POZNAMKA

tabletu je pfi prvnim zapnuti ve vychozim nastaveni uzamcéena. Doporucujeme
obrazovku uzamknout, abyste ochranili informace v systému a Setfili energii.
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Navigace na dotykové obrazovce je fizena pomoci menu, coz umoziuje rychly pfistup
k funkcim a vlastnostem klepnutim na tlacitka na obrazovce. Podrobné popisy polozek

menu naleznete v kapitolach o aplikaci.

3.1.1 TIlacitka aplikaci

Popisy pouziti nastrojl jsou uvedeny v tabulce nize.

Tabulka3-1 Aplikace

kontroly tlaku
v
pneumatikac
h (TPMS)

'(I)'Iacnk Jméno Popis
Diagnostika Pl_'lstup k_nabldce diagnostickych funkci. Viz
Diagnostika.
|i -~ I, Servis Pristup k nabidce specialnich funkci. Viz Servis.
Systémy

PFistup k servisnimu programu TPMS. Viz Systémy
kontroly tlaku v pneumatikach (TPMS).

Sada nastroju

PFistup k nabidce pomocnych funkci pro sluzbu TPMS.
Viz Sada nastroji.

8 E

Dodatec¢na Umoznuje instalaci systému TPMS do vozidel. Viz
montaz TPMS | Dodate¢na montaz TPMS.
Sparuje tablet s MaxiVCI V150. Kontroluje stav
Spravce VCI komunikace a aktualizuje firmware VCI. Viz Spravce
VCI.
. PFistup k nabidce nastaveni systému MaxiDAS a obecné
Nastaveni

nabidce tabletu. Viz Nastaveni.

€ E

Aktualizovat

Kontroluje nejnovéjsi aktualizace dostupné pro systém
MaxiDAS a instaluje novy software. Viz Aktualizovat.
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Tlagitk

Jméno

Popis

Test baterie

Zpfistupriuje menu Test baterie se dvéma funkcemi ,
véetné testu ve vozidle a testu mimo vozidlo. Viz REF
_Ref110453254 \n \* MERGEFORMAT Test baterie .

Spravce dat

PFistupuje k organizacnimu systému pro uloZzené datové
soubory. Viz Spravce dat.

centrum Utel

osobni profil a propojit vase zafizeni. Viz UZivatelské
centrum Autel .

: ﬁ Vzdalena Konfiguruje jednotku pro pfijem vzdalené podpory
plocha pomoci aplikace TeamViewer. Viz Vzdélena plocha.
" gtétl\(n)rlzace Spravuje opravnéni pro odemknuti brany OE.
Spousti platformu podpory, ktera synchronizuje
Podpora zakladnovou stanici online sluzeb Autel s tabletem
MaxiDAS. Viz Podpora.
- Umozriuje rychlé vyhledavani podporovanych funkci a
MaxiViewer vozidel diagnostickych nastroju Autel. Viz MaxiViewer.
Konfiguruje jednotku pro provoz jako videoskop
MaxiVideo pfipojenim k kabelu zobrazovaci hlavice pro detailni
kontroly vozidel. Viz MaxiVideo.
AN Poskytuje zaloZky souvisejicich webovych stranek pro
w Rychly odkaz | rychly pfistup k aktualizacim produktu, sluzbam,
podpofe a dal$im informacim. Viz Rychly odkaz.
D MaxiTools Zahrnvu!e sbér protokolll a obnoveni tovarnich dat ve
dvou Castech.
g Usivatelské Umoznuje vam zaregistrovat ucet, zobrazit a upravit vas
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3.1.2 Lokator a navigacni tlacitka

Funkce navigacnich tlaCitek ve spodni ¢asti obrazovky jsou popsany v tabulce nize .

Tabulka3-2 Lokator a navigacni tlacitka

aplikace Spravce dat pro pozdéjsi kontrolu. Viz Spravce dat
pro podrobnosti.

Jas displeje

Podporuje automatické nebo ru€ni nastaveni jasu displeje.

Tlacitk
o acit Jméno Popis
Oznacuje, na které obrazovce se nachazite. Pfejetim prstu
° Lokator po obrazovce doleva nebo doprava zobrazite pfedchozi
nebo dalSi obrazovku.
« Zadni Vrati se na pfedchozi obrazovku.
/ﬁ\ MaxiDAS |\ 4vrat do nabidky dloh MaxiDAS z jingch operaci,
Domu
Q Domovska
stranka Navrat na domovskou obrazovku systému Android.
Androidu
Zobrazi seznam aktualné pouzivanych aplikaci. Klepnutim
.l Nedavné na ikonu aplikace ji spustite. Spusténou aplikaci zavrete
aplikace jejim pfejetim nahoru. Nebo zaviete vSechny spusténé
aplikace klepnutim na Vymazat vSe .
v, Chrome Spusti prohlize¢ Google Chrome .
Klepnutim na ikonu fotoaparatu otevrete hledacek
m fotoaparatu. Stisknutim a podrzenim ikony pofidite snimek
Fotoaparat obrazovky. UloZzené soubory se automaticky ukladaji do

8 8
o= o=

Zkratka
Spravce VCI

Otevie aplikaci VCI Manager. lkona BT v pravém dolnim
rohu oznacuje, Ze tablet komunikuje se zafizenim VCI.
Pokud tablet neni k zafizeni VCI pfipojen, zobrazi se v
pravém dolnim rohu ikona ,, X “.

D

Zkratka pro
diagnostiku

Navrat na obrazovku Diagnostika.
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;I)'Iamtk Jméno -
Eg'.. g::::i a Navrat na obrazovku Servis.
d) ?:;ﬁtska Navrat na obrazovku TPMS.

> Pouziti fotoaparatu
1. Klepnéte na ikonu Fotoaparat . Otevie se obrazovka fotoaparatu.
2. Zaostiete v hledacku na snimek, ktery chcete zachytit.

3. Klepnéte na ikonu fotoaparatu na pravé strané obrazovky. V hledacku se
nyni zobrazi pofizeny snimek a pofizena fotografie se automaticky ulozi.

4. Klepnutim na nahledovy obrazek v pravém hornim rohu obrazovky zobrazite
ulozené obrazky.

5. Klepnutim na tlagitko Zpét nebo Domu ukongite aplikaci fotoaparatu.

a POZNAMKA
Po prejeti prstem po obrazovce fotoaparatu zleva doprava Ize rezim fotoaparatu a
rezim videa pfepnout klepnutim na ikonu Fotoaparat nebo ikonu Video .

3.1.3 lkony stavu systému

Klepnutim do pravého dolniho rohu nebo posunutim prstu z horni ¢asti obrazovky se
zobrazi panel zastupcl, na kterém muazete upravit rizna systémova nastaveni tabletu.
Protoze tablet pracuje s operaénim systémem Android, mizete se pro vice informaci
podivat do dokumentace k systému Android .

3.2 Vypinani

Pfed vypnutim tabletu musi byt ukoncena veSkera komunikace s vozidlem. Pokud se
pokusite tablet vypnout béhem komunikace s vozidlem, zobrazi se varovna zprava.
Vynucené vypnuti béhem komunikace mize u nékterych vozidel vést k problémim s
fidici jednotkou (ECU). Pfed vypnutim tabletu ukongete aplikaci Diagnostika.
» Vypnuti tabletu

1. Dlouze stisknéte tlacitko Napajeni/Zamek .

2. Klepnéte na Vypnout . Tablet se béhem nékolika sekund vypne.
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3.2.1 Restartovat systém

V pfipadé selhani systému dlouze stisknéte tladitko Napéajeni/Zamek a klepnéte na
Restartovat moznost restartu systému.
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4 Diagnostika

Diagnosticka aplikace dokaze nacist informace z fidici jednotky motoru (ECU), €ist a
mazat kéody DTC a zobrazovat ziva data. Diagnosticka aplikace ma pfistup k
elektronické Fidici jednotce (ECU) pro rGzné fidici systémy vozidla, v€etné motoru,
prevodovky, protiblokovaciho brzdového systému (ABS) a systému airbagll (SRS).

4.1 Navazani komunikace s vozidlem

Pfred provedenim diagnostické funkce se ujistéte, ze je tablet pfipojen k testovacimu
vozidlu prostfednictvim zafizeni MaxiVCI V150.

4.1.1 Pripojeni vozidla

Chcete-li pfipojit MaxiVCI V150 k testovacimu vozidlu, zasurite konektor dat vozidla na
MaxiVCI V150 do DLC vozidla, které se obvykle nachazi pod palubni deskou vozidla, a
MaxiVCI V150 se automaticky zapne.

@ POZNAMKA
DLC zafizeni vozidla se ne vzdy nachazi pod palubni deskou. Umisténi DLC naleznete
v uzivatelské pfiru¢ce vozidla.

4.1.2 Pripojeni VCI

LED dioda napajeni/pfipojeni na zafizeni MaxiVCl V150 se po spravném pfipojeni k
vozidlu a pfipraveni k navazani komunikace s tabletem rozsviti nepferuSované zelené .

Bezdratové diagnostické rozhrani MaxiVCI V150 Ize k tabletu pfipojit pomoci Bluetooth,
coz nevyzaduje opakovani postupu zapojovani a odpojovani, ktery je nevyhnutelny pfi
pouziti tradiéniho kabelového pfipojeni, coz Setfi Cas a zajiStuje vysSi efektivitu.
Pracovni dosah komunikace Bluetooth je pfiblizné 100 m, coz umoznuje vzdalenou
diagnostiku vozidla. Pro navazani spravné komunikace mezi tabletem a testovanym
vozidlem mUzZete provést nasledujici kroky:

1. Pripojte MaxiVCI V150 k DLC vozidla pro komunikaci i napajeni.
2. Pripojte MaxiVCI V150 k tabletu pomoci Bluetooth.

V pravém dolnim rohu zastupce VCI Manageru se zobrazi symbol BT , coZ znamena,
Ze komunikace mezi MaxiVCI V150 a tabletem MaxiDAS byla navazana a tablet je
pfipraven ke spusténi diagnostiky vozidla .

Viz Parovani VCI Bluetooth pro podrobnosti.
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4.1.3 Zprava o chybéjici komunikaci

A. Pokud tablet neni spravné pfipojen k MaxiVCI V150, mize se zobrazit chybova
zprava. To znamena, Ze tablet nemU(ze pfistupovat k fidici jednotce vozidla. V
takovém pfipadé provedte nasledujici kontroly:

Zkontrolujte, zda je MaxiVCI V150 zapnuty.
Zkontrolujte, zda je MaxiVCI V150 spravné umistén.

Zkontrolujte, zda na zafizeni MaxiVCI V150 sviti kontrolka napajeni/pfipojeni,
aby bylo zajisténo pfipojeni Bluetooth.

Zkontrolujte, zda je sit spravné nakonfigurovana nebo zda byl s tabletem
sparovan spravny MaxiVCI V150.

< Pokud se béhem diagnostického procesu komunikace nahle prerusi kvali
ztraté signalu, zkontrolujte, zda se v okoli nenachazi néjaky predmeét,
ktery by signal preruSoval.

< Zkuste se priblizit k zafizeni MaxiVCI V150, abyste dosahli stabilngjSiho
signalu a rychlejSi komunikace.

Zkontrolujte, zda LED dioda napajeni/pfipojeni na zafizeni MaxiVCI V150 sviti
Cervené a modfe (pfipojeno prfes Bluetooth) nebo ¢&ervené a zelené
(nepfipojeno), pokud se vyskytne néco neobvyklého. Pokud ano, znamena to,
ze s zarizenim MaxiVCI V150 je néco neobvyklého. V takovém pfipadé se
obratte na technickou podporu.

B. Pokud zafizeni MaxiVCI V150 nedokaze navazat komunikacni spojeni, zobrazi se
vyzva s pokyny ke kontrole. MoZnymi pfi¢inami jsou nasleduijici situace:

MaxiVCI V150 nedokaze navazat komunikacni spojeni s vozidlem.
Systém vybrany k testovani neni ve vozidle nainstalovan.

Je tam volné spojeni.

Je spélena pojistka vozidla.

Doslo k zavadé v kabelazi vozidla nebo adaptéru.

V adaptéru je zavada obvodu.

Byla zadana nespravna identifikace vozidla.

4.2 Zacdiname

Zajistéte, aby mezi testovacim vozidlem a tabletem bylo navazano komunikaéni
spojeni prostfednictvim zafizeni MaxiVCl V150.
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4.2.1 Rozvrzeni nabidky vozidla

Jakmile je tablet spravné pfipojen k vozidlu, platforma je pfipravena ke spusténi
diagnostiky vozidla. Klepnutim na tlagitko aplikace Diagnostika v nabidce Uloh
MaxiDAS prejdéte do nabidky Vozidlo.

o—l o - All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

\\iy 2 i
i - ‘ et (oL
- -
EOBD Demo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
o .
BRAZIL
_—
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
N
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Postava4-1 Nabidka vozidla

1. Tlacitka horniho panelu nastroju
2. Tlacitka vyrobce vozidla

4.2.1.1 Tlacitka horniho panelu nastroj

Funkce tlacitek panelu nastrojli v horni ¢asti obrazovky jsou uvedeny a popsany v
tabulce nize.
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Tabulkad-1 Tlac¢itka horniho panelu nastroju

Tlacitko | Jméno Popis

i | Domov Navrat do nabidky Gloh MaxiDAS.

@ Poskytuje rychly zplsob identifikace testovaného
VID : - :
vozidla. Identifikace vozidla

All Vse Zobrazuje vSechny vyrobce vozidel.

Pfida vami preferované vyrobce vozidel do

— -
aeiies| | Oblibené | e ngch.

) . Zobrazuje ulozené zdznamy historie. Historie
History De]my .
e vozidla

America | | Amerika Vystavuje vozidla americkych vyrobcd.

Europe | | Evropa Vystavuje vozidla od evropskych vyrobcu.
Asia | | Asie Vystavuje vozidla asijskych vyrobc(.
China Cina Vystavuje vozidla ¢inskych vyrobcu.
q Vyhledav Klepnut?'n? na vyh.Iedévaci pole zobraztg virtualni
ani klavesnici a zadejte nazev vyrobce vozidla .

Klepnutim ukongite obrazovku vyhledavani nebo
zruSite operaci .

Zrusit

4.2.1.2 Tlacitka vyrobce vozidla

Tlagitka vyrobce vozidla zobrazuji znacky vozidel dostupné pro testovani. Po spravném
pfipojeni tabletu k testovacimu vozidlu vyberte tla€itko vyrobce a spustte diagnostickou
relaci.
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4.3 ldentifikace vozidla

Diagnosticky systém MaxiDAS podporuje pét metod identifikace vozidel:

Automaticka detekce

Ruéni zadani

Naskenujte VIN/registraéni €islo
Manualni vybér vozidla

PFimy vstup OBDII

o > 0N

4.3.1 Automaticka detekce

Diagnosticky systém MaxiDAS je vybaven nejnovéjsi funkci automatické detekce
zalozenou na VIN, ktera identifikuje vozidla, skenuje vSechny diagnostikovatelné fidici
jednotky motoru (ECU) a spousti diagnostiku vybraného systému. Tato funkce je
kompatibilni s vozidly vyrobenymi z roku 2006 a novéjSimi.

> Provedeni automatické detekce

1. V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika . Zobrazi
se nabidka vozidla.

2. Klepnutim na tlac¢itko VID na hornim panelu nastroji oteviete rozeviraci
seznam .

M) W All Favorites History America Europe Asia China Q

:_a Auto detect
e voLkswaGen!
BRAZIL \
» N
/-

. Manual input

Mo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
E—:: Scan VIN/License 3
! GMm
BRAZIL
4 o
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Postava4-2 Obrazovka VID

3. Vyberte moznost Automaticka detekce . Tablet spusti skenovani VIN v Fidici
jednotce vozidla. Jakmile je testované vozidlo uspésSné identifikovano, systém
vas pfesméruje na obrazovku diagnostického menu vozidla . Viz Postava4-4
Obrazovka diagnostického menu.
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4.3.2 Ruéni zadani

U vozidel, ktera nepodporuji funkci automatické detekce, mizete VIN zadat ruéné.

» Provedeni ruéniho zadani

1.

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tlaitko aplikace Diagnostika . Zobrazi
se nabidka vozidla.

Klepnutim na tlac¢itko VID na hornim panelu nastroji otevfete rozeviraci
seznam.

Vyberte Rué€ni zadani .

Klepnéte do vstupniho pole a zadejte spravny VIN kéd nebo Cislo registraéni
znacky.

Klepnéte na OK . Vozidlo bude identifikovano a pfifazeno k databazi vozidel a
systém vas provede na obrazovku diagnostického menu vozidla .

4.3.3 VIN/registracni €islo S -can

M axiDAS také podporuje funkci skenovani VIN/registracni znacky. Po aktivaci této
funkce se kamera automaticky zapne. Pomoci kamerového systému lze snadno
rozpoznat VIN nebo registraéni znacku vozidla.

@ POZNAMKA
Metoda skenovani licence je podporovana v nékterych zemich a oblastech. Pokud
Cislo licence neni k dispozici, zadejte jej prosim ruéné .

> Provedeni skenovani VIN/registraéniho &isla

1.

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika . Zobrazi
se nabidka vozidla.

Klepnutim na tlac¢itko VID na hornim panelu nastroji oteviete rozeviraci
seznam.

Vyberte moznost Naskenovat VIN/registracni €islo .

Kamera se zapne. Na pravé strané obrazovky, odshora doll, jsou k dispozici
tfi moznosti: Naskenovat QR koéd/carovy kod, Naskenovat VIN a
Naskenovat registracni Cislo .

Vyberte jednu ze tfi moznosti a umistéte tablet tak, aby se VIN, registracni
znacka nebo &arovy kdd nachazely v okné skenovani. Vysledek skenovani se
zobrazi v dialogovém okné obrazovky Vysledek rozpoznani. Klepnutim na OK
potvrdte vysledek a poté se na tabletu zobrazi obrazovka s potvrzenim
informaci o vozidle.
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Recognition result

St

Reshoot

Obrazek 4-3 Naskenujte VIN/registracni ¢islo

6. Pokud VIN nebo &islo registracni znacky nelze naskenovat, mizete jej zadat
ruéné . Klepnéte nal& v pravém dolnim rohu obrazovky zobrazte obrazovku
pro ruéni zadani . Po zadani spravného VIN kdédu pokracujte klepnutim na
oK.

7. Postupujte podle pokynl na obrazovce k dokonceni operace a pfechodu na
obrazovku nabidky diagnostiky vozidla .

4.3.4 Vybérvozidlav nabidce

Pokud nelze VIN vozidla automaticky nacist prostfednictvim Fidici jednotky vozidla
nebo pokud konkrétni VIN neni znamo, mizete vozidlo vybrat ru¢né.

Vybér vozidla krok za krokem

Tento reZzim vybéru vozidla se ovlada pomoci nabidky. Vyberte vyrobce vozidla na
obrazovce Nabidka vozidla a zobrazi se obrazovka Vybrat typ diagnostiky, poté
klepnéte na tlagitko Ruéni vybér . Na stejné obrazovce vyberte informace o vozidle,
jako je znacka, model, objem, typ motoru a rok vyroby. Tlagitko ESC v pravém dolnim
rohu obrazovky vas vrati na pfedchozi obrazovku. V pfipadé potfeby klepnéte na
tlacitko Obnovit pro opétovny vybér informaci o vozidle.

4.3.5 OBDIl

Tablet ob¢as nemusi byt schopen identifikovat vozidlo. U téchto vozidel mlze uzivatel
provést obecnou diagnostiku OBDII nebo EOBD . Viz Obecné operace OBDII pro dalsi
informace.
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4.4 Navigace

Po identifikaci testovaného vozidla se zobrazi obrazovka Diagnostické menu. Tato ¢ast
obsahuje rizné bézné pouzivané funkce, v€etné automatického skenovani a Fidici
jednotky . Zobrazené dostupné funkce se li§i v zavislosti na testovaném vozidle.

4.4.1 Rozlozeni diagnostické obrazovky

0o n = o o= 0 B =
Diagnostic menu VCb =5 1220 —@)
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _9

Postava4-4 Obrazovka diagnostického menu
Obrazovka diagnostického menu obvykle obsahuje Ctyfi ¢asti:

Panel nastroju Diagnostika
Stavovy informacni panel

Hlavni sekce

A w D PR

Funkéni tlagitka
4.4.1.1 Panel nastroji Diagnostika

Panel nastroju Diagnostika obsahuje nékolik tlagitek, napfiklad tisk a uloZeni. Nize
uvedenad tabulka poskytuje struény popis funkci téchto tlacitek.

Tabulka4-2 Tlacitka panelu nastroji Diagnostika

Tlacitko | Jméno Popis

m Domov | Navrat do nabidky tloh MaxiDAS.
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Tlacéitko | Jméno Popis

Ukond&i servisni relaci aktualné identifikovaného
testovaciho vozidla a vrati se na obrazovku nabidky
vozidla.

Vyména
vozidel

iy
b
,n, Nastave | Otevfe obrazovku nastaveni . Viz Nastaveni pro

ni podrobnosti.
(= Vytiskn | Vytiskne kopii zobrazenych dat. Viz Nastaveni tisku pro
— out podrobnosti.
j Pomoc Zobrazuje pokyny k operaci.

Ulozit Otevie podnabidku s moznostmi pro ukladani dat .

==

Zaznamenava komunikac¢ni data a informace o Fidici

, jednotce testovaciho vozidla. Pokud se béhem testovani
Zaznam . . ... .
dat a diagnostiky vyskytne chyba, pouzijte tuto funkci k
kontaktovani technického personalu spolecnosti Autel s
zadosti o feSeni. Zaznam dat

1.

3.
4.

1.

Tisk dat v diagnostice

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tladitko aplikace Diagnostika . Tlacitko
Tisk na panelu nastroji diagnostiky je k dispozici po celou dobu
diagnostickych operaci.

Klepnéte na Tisk . Zobrazi se rozbalovaci nabidka:
e \/ytisknout tuto stranku — vytiskne snimek obrazovky aktualni obrazovky.
e Tisk vSech dat — vytiskne soubor PDF se vSemi zobrazenymi daty.

Bude vytvoren do€asny soubor a odeslan do pfipojeného pocitace k tisku.
Po uspéSném prenosu souboru se zobrazi potvrzovaci zprava.

Odesilani zprav o protokolovani dat v diagnostice

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika . Tlacitko
Zaznam dat na panelu nastroji diagnostiky je k dispozici po celou dobu
diagnostickych operaci.

Klepnutim na tlacitko Zaznam dat zobrazite moznosti chyb. Vyberte konkrétni
chybu a zobrazi se formular pro odeslani, ktery vam umozni vyplnit informace
o hlaseni.

Klepnutim na tlagitko Odeslat v pravém hornim rohu obrazovky odeSlete
formular hlaseni pres internet. Po UspéSném odeslani se zobrazi potvrzovaci
zprava.
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4.4.1.2 Stavovy informaéni panel

Stavovy informacéni panel v horni ¢asti hlavni sekce muze zobrazovat nasledujici
polozky:

1. Nazev nabidky — zobrazuje nadpis nabidky hlavni sekce.
2. lkona VCI — zobrazuje stav pfipojeni VCI.

3. lkona napéti — zobrazuje stav napéti vozidla .
4.4.1.3 Hlavni sekce

Hlavni ¢ast obrazovky se liSi v zavislosti na fazi provozu a muze zobrazovat volby
identifikace vozidla, hlavni nabidku, testovaci data, zpravy, pokyny a dalSi diagnostické
informace.

4.4.1.4 Funkéni tlacitka

Zobrazena funkéni tlacitka se lisi v zavislosti na fazi operace. Tato tladitka Ize pouzit k
navigaci v nabidkach, k uklddani nebo mazani diagnostickych dat, k ukon&eni
skenovani a k provadéni fady dalSich ovladacich funkci. Pouziti t€chto tlaCitek bude
podrobné popsano v nasledujicich ¢astech odpovidajicich testovacich operaci.

4.4.2 Zpravy naobrazovce

Zpravy na obrazovce se zobrazi, pokud je pfed pokraCovanim nutné zadat dalSi vstupy.
Existuji tfi hlavni typy zprav na obrazovce: Potvrzeni, Varovani a Chyba.

4.4.2.1 Potvrzovaci zpravy

Potvrzovaci zpravy vas informuji, kdyz se chystate provést akci, kterou nelze vratit zpét,
nebo kdyz byla akce zahajena a pro pokracovani je nutné potvrzeni.

Pokud pro pokraovani neni vyzadovana odpovéd uzZivatele, zprava se kratce zobrazi.
4.4.2.2 Varovné zpravy

Tento typ zprav zobrazuje varovani, Ze vybrana akce muaze vést k nevratné zméné
nebo ztraté dat. Pfikladem tohoto typu zprav je zprava ,Vymazat kody“.

4.4.2.3 Chybové zpravy

Chybové zpravy se zobrazuji, kdyz dojde k systémové nebo proceduralni chybé. Mezi
pfiklady moznych chyb patfi odpojeni kabelu nebo pferuseni komunikace.
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4.4.3 Provadeéni vybért

Aplikace Diagnostika je program ovladany pomoci menu, ktery nabizi fadu moznosti.
Po provedeni vybéru se zobrazi dalSi menu v sérii. Kazdy vybér zuzuje zaméfeni a
vede k poZzadovanému testu. Klepnutim na obrazovku mdzete provadét vybéry z menu.

4.5 Vstup diagnosticke funkce

Diagnosticka aplikace umozniuje datové propojeni s elektronickym fidicim systémem
testovaného vozidla pro diagnostiku vozidla. Aplikace provadi funkéni testy, ziskava
diagnostické informace o vozidle, jako jsou chybové kédy, a aktualni data z rlznych
fidicich systému vozidla, jako je motor, pfevodovka a ABS.

Pro pfistup k diagnostické funkci jsou k dispozici dvé moznosti:

1. Automatické skenovani — spusti automatické skenovani vSech dostupnych
systému ve vozidle.

2. Ridici jednotka — zobrazi nabidku vybéru v8ech dostupnych fidicich jednotek
testovaného vozidla.

Po provedeni vyb&ru a navazani komunikace tabletu s vozidlem se zobrazi
odpovidajici funkéni menu nebo menu vybéru.

451 Automatické skenovani

Funkce automatického skenovani provadi komplexni skenovani vSech fidicich jednotek
ECU ve vozidle, aby lokalizovala systémové zavady a nacetla kody DTC. Priklad
obrazovky automatického skenovani je znazornén nize.

VoLvo @
V210 1 S-S « SR @ B =
Auto scan VChb [£3] 12.24v
| S!s‘tem list N 100% I o
1 CEM (Central Electronic Module) =
o0— 2 ECM (Engine Control Module) Fault|1 =y
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ney
4  SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 =
5 DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
VIN: Q ick
Info:VOLVO/XC90 Report el'ua;e oK Pause ESC

Postava4-5 Obrazovka automatického skenovani
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1. Navigacni panel
2. Hilavni sekce
3. Funkéni tlacitka

45.1.1 Navigaéni panel

Karta Seznam — zobrazuje naskenovana data ve formatu seznamu.
Ukazatel prabéhu — zobrazuje prabéh testu.

4.5.1.2 Hlavni sekce

Sloupec 1 — zobrazuje pofadova &isla.

Sloupec 2 — zobrazuje naskenované systémy.

Sloupec 3 — zobrazuje diagnostické indikatory popisujici vysledky testa.
Tyto ukazatele jsou definovany nasledovné:

<~ Porucha(y) | # : Porucha(y) indikuje(ji), ze jeljsou pfitomny detekované chybové
kody; #‘ oznacuje pocet detekovanych poruch.

<~ Uspésné | Bez chyby : Znamena, Ze systém prosel procesem skenovani a nebyla
zjiSténa zadna chyba.

< Nenaskenovano : Oznacuje, Ze systém nebyl naskenovan nebo Ze tablet k
tomuto systému nema pfistup.

Sloupec 4 — klepnutim pifejdete do souvisejiciho systému, kde zobrazite podrobné
informace a provedete dalSi diagnostiku nebo testovani.

4.5.1.3 Funkéni tlacCitka

Nize uvedena tabulka poskytuje struény popis funkénich tlacitek.
Tabulka4-3 Funkcni tlacitka v automatickém skenovani

Jméno Popis

Zprava Zobrazi diagnosticka data ve formulafi sestavy.

Rychlé Smaze kody. Zobrazi se varovna zprava s informaci o mozné
smazani ztraté dat pfi vybéru této funkce.

Potvrzuje vysledek testu. Pokracovani v diagnostice systému

OK po vybéru pozadovaného systému klepnutim na polozku v
hlavni ¢asti.
Pauza po klepnuti se zméni na tlacitko Pokracovat .

Navrat na pfedchozi obrazovku nebo ukonéeni automatického

ESC L.
skenovani.
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4.5.2 Ridici jednotka

Funkce Fidici jednotky umozfiuje ruéné vyhledat pozadovany Fidici systém pro
testovani pomoci fady moznosti. Postupujte podle postupl v nabidce a provedte
spravné vybéry. Program vas na zakladé vybéru provede spravnou nabidkou
diagnostickych funkci.

4.6 Diagnostické funkce

VOLvVOo m E a '5

v2.10
Function menu

ECU information Trouble codes

Active test Special function

VIN:
Info:VOLVO/XC90

B

=

VCk 12.24V

Live data

ESC

Postava4-6 Obrazovka nabidky funkci

Diagnostické funkce jsou uvedeny na obrazovce nabidky funkci. Moznosti nabidky

funkci se v zavislosti na vozidle mirné liSi a mohou zahrnovat:

Informace o fidici jednotce motoru (ECU) — poskytuje podrobné informace o
nactené fidici jednotce motoru (ECU). Po vybéru se otevie informacni obrazovka.
Kédy zavad — obsahuje moznosti Cteni kédd a Vymazani kod(. Prvni zobrazuje
podrobné informace o kddech DTC nactenych z fidici jednotky vozidla a druha
umozhnuje vymazat koédy DTC a dalSi data z Fidici jednotky vozidla .

Ziva data — nadita a zobrazuje Ziva data a parametry z fidici jednotky vozidla .

Aktivni test — pfistupuje k testim subsystém( a komponent specifickych pro

vozidlo.

Specialni funkce — provadi rizné upravy komponent.

POZNAMKA
Funkce diagnostického panelu nastrojd, jako je ukladani a tisk vysledk( testd, Ize
provadét v prubéhu celého diagnostického testovani. K dispozici je také protokolovani
dat a napovéda.
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> Pro provedeni diagnostické funkce
1. Navazte komunikaci s testovacim vozidlem.
2. Identifikujte testovaci vozidlo vybérem z moznosti nabidky.

3. Vyhledejte pozadovany systém k testovani klepnutim na Automatické
skenovani nebo pomoci vybéru z nabidky v Fidici jednotce .

4. \Vyberte pozadovanou diagnostickou funkci z obrazovky nabidky funkci.

4.6.1 Informace o fidici jednotce motoru (ECU)

Tato funkce nadte a zobrazi specifické informace o testované fidici jednotce, véetné
typu jednotky, Cisla verze a dalSich specifikaci.

VOLVO

o . E B = R =
ECU information VCb 3] 12.24v

S/N 303132333439

HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206

SWNo. 1 0012233445

SW No. 2 2020203635 E

Slave ECU serial number 1 363738393031

VIN

Info:VOLVO/XC90 ESC —9

Postava4-7 Informacni obrazovka ridici jednotky motoru (ECU)
1. Tlacitka panelu nastroju Diagnostika — viz Tabulka4-2 Tlacitka panelu nastroji
Diagnostika pro podrobny popis operaci pro kazdé tla¢itko.
2. Hlavni ¢ast — v levém sloupci se zobrazuji nazvy polozek; v pravém sloupci jsou
uvedeny specifikace nebo popisy.
3. Funkeni tlagitko — v tomto pfipadé je k dispozici pouze tlacitko ESC . Klepnutim na
né&j ukoncite prohlizeni.

4.6.2 Chybové kody
a) Cteni kodl

Tato funkce nacita a zobrazuje kédy DTC z Fidiciho systému vozidla. Obrazovka
Cteni koédd se ligi pro kazdé testované vozidlo. U nékterych vozidel Ize také nagist
a zobrazit data zmrazeného obrazu.
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01w e = © & 0 B & |
Trouble codes vCb 12.24v
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal .
Communication between control units -
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control 0
module not initiated
@_
VIN Freeze Erase
Info:VOLYO/XC90 ‘ frame 1 Search - codes ESC @
Postava4-8 Obrazovka chybovych kédu
1. Tlacitka panelu nastroji Diagnostika — viz Tabulka4-2 Tlacitka panelu nastroji
Diagnostikas podrobnym popisem operaci pro kazdé tlacitko.
2. Hlavni sekce

e Sloupec 1 — zobrazuje nactené kody z vozidla.

e Sloupec 2 — oznacuje stav nactenych kodu.

e Sloupec 3 — podrobné popisy nactenych kodu.

e |kona snéhové vlioCky — zobrazi se pouze tehdy, kdyz jsou k dispozici data
zmrazeného snimku pro zobrazeni; vybérem této ikony se zobrazi datova
obrazovka, ktera vypada a chovéa se podobné jako obrazovka Cteni kodu.

3. Funkéni tlagitko

® Zmrazeny snimek — klepnutim zobrazite zmrazeny snimek.

e Hledat — klepnutim vyhledate informace o souvisejicich chybovych kédech na
internetu.

o \ymazat kédy — klepnutim vymazete chybové kody .

e ESC - klepnutim se vratite na pfedchozi obrazovku nebo ukongite funkci.

b) Vymazat kody

Po nacteni naétenych kédu a provedeni pfisluSnych oprav vozidla pouzijte tuto
funkci k vymazani kédl vozidla.
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> Vymazani kédu
1. Klepnéte na Vymazat kody na obrazovce Kédy zavad .
2. Po pouziti této funkce se zobrazi varovna zprava s informaci o vymazani dat.

< Klepnéte na Ano pro pokracovani. Po uspé&Sném dokonceni operace se
zobrazi obrazovka s potvrzenim.

< Klepnutim na Ne ukondite.
3. Klepnutim na tla¢itko ESC na obrazovce s potvrzenim ukoncite funkci
Vymazat kody.

4. Znovu spustte funkci Cteni koédi a zkontrolujte, zda byly kédy Usp&sné
vymazany.

4.6.3 Ziva data

Po vybéru této funkce se na obrazovce zobrazi seznam dat pro vybrany modul.
PoloZky dostupné pro jakykoli fidici modul se li8i v zavislosti na vozidle. Parametry se
zobrazuji v porfadi, v jakém je pfenasi Fidici jednotka (ECU), proto pocitejte s rozdily
mezi vozidly.

Posouvani gesty umoznuje rychly pohyb v seznamu dat. Pokud data zabiraji vice nez
jednu obrazovku, dotknéte se obrazovky a tazenim prstu nahoru nebo dold muizete
zménit umisténi zobrazenych parametrd. Obrazek nize zobrazuje typickou obrazovku s

Zivymi daty .
Name @ O items selected O_E
[(Jstc (Stability and Traction Control) switch indication ‘,; Off
1 DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch € Off
indication b
[ Brake lamp switch status (@ on
o—
TS (Pedal Position Sensor) status () Off
Pedal travel sensor velocity (g N/A
" Pedal travel sensor signal 41.029 mm
o— = ¥ m © = «
incel All  Show selected Graph merge To top Setting Clear data Freeze Record Rev Back

Postava4-9 Obrazovka Zivych dat

1. Tlacitka panelu nastroji diagnostiky — klepnéte na rozbalovaci tlac¢itko v horni
stfedni ¢asti obrazovky a zobrazi se tladitka panelu nastroju diagnostiky. Viz
Tabulka4-2 Tlacitka panelu nastroju Diagnostika pro podrobny popis operaci pro
kazdé tlacitko.
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Hlavni sekce
® Sloupec Nazev — zobrazuje nazvy parametr(.

a) ZaSkrtavaci policko — klepnutim na zaskrtavaci policko nalevo od nazvu
parametru provedete vybér polozky. Opétovnym klepnutim na zaSkrtavaci
polic¢ko zrusite vybér polozky.

b) Rozbalovaci tlaCitko — klepnutim na rozbalovaci tladitko napravo od
nazvu parametru oteviete podnabidku s moznostmi rezimu zobrazeni dat.

Sloupec Hodnota — zobrazuje hodnoty parametru.

Sloupec Jednotka — zobrazuje jednotku parametrii (klepnéte na tlacitko
Nastaveni na diagnostickém panelu nastroji a vyberte pozadovany rezim.
Jednotka

Funkéni tladitka — Na obrazovce Ziva data je mnoho funkénich tlagitek. Podrobny
popis téchto tlacitek je popsan v nasledujicich podkapitolach.
Rezim zobrazeni

Pro zobrazeni dat jsou k dispozici ¢tyfi typy rezim0 zobrazeni, které vam umozniuiji
zobrazit rizné typy parametr( v rezimu, ktery nejlépe vyhovuje reprezentaci dat.

Klepnutim na rozbalovaci tla¢itko napravo od nazvu parametru oteviete
podnabidku. Zobrazi se celkem 7 tlagitek: 4 tlaCitka vlevo pfedstavuji rizné rezimy
zobrazeni dat a dale jedno tlacitko Informace (aktivni, pokud jsou k dispozici dalSi
informace), jedno tlacitko Zména jednotky (pro pfepnuti jednotky zobrazenych dat)
a jedno tlacitko Spoustéc (klepnutim oteviete obrazovku Nastaveni spoustéce).

© Oitems selected
" lpTS (Pedal Position Sensor) status v Off
" Pedal travel sensor velocity v N/A
"1 Pedal travel sensor signal 41.029 mm
sas (Steering Angle Sensor Module) offset value (@ -0.044
M A I | =2 @ Q@ | na
Central Electronic Module (CEM) battery voltage () 0.125 v
= 82 o © . ~
el All Sho cted Graphmerge o lof Setting Clear data Freeze Record Review Back

Postava4-10 Obrazovka rezimu zobrazeni
Kazda polozka parametru zobrazuje vybrany rezim nezavisle.
€ Rezim analogového méfidla — zobrazuje parametry v grafech méfidel .

€ Textovy rezim — vychozi rezim , ktery zobrazuje parametry jako textovy
seznam .
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POZNAMKA
Stavové parametry, jako napfiklad Udaje spinacl, jako je ZAPNUTO, VYPNUTO,
AKTIVNI a PRERUSENO , Ize zobrazit pouze v textovém reZimu. Hodnotové
parametry, jako napfiklad Udaje ze senzoru, Ize zobrazit v textovém i grafickém
rezimu .

€ Rezim grafu pribéhtd — zobrazuje parametry v grafech prabéhl. V tomto
rezimu se na pravé strané polozky parametru zobrazi pét ovladacich tlacitek,
ktera umoznuji manipulovat se stavem zobrazeni.

Name G 1 items selected Value 1

["1PTS (Pedal Position Sensor) status () Off
"] Pedal travel sensor velocity G N/A
| Pedal travel sensor signal u 41.029 mm
E SAS (Steering Angle Sensor Module) offset @ v sty | -0.044 @x ay | I=
value Bl =1
b
Ot OO 0O SO0 OO OO0 OO OO SOOI ROOO SO SIPSPOOS OSPPOTR X
o= o= LK ¢ W o W = ha

Cancel Al Show selected Graph merge To top Setting Clear data Freeze Record Review Back

Postava4-11 Obrazovka rezimu grafu krivky

a) Tlacitko Nastaveni ( SetY ) — nastavuje minimalni a maximalni hodnotu osy
Y.

b) Tlacitko Méfitko — méni hodnoty méfitka.

Nad grafem prabéhu se zobrazuji dvé tlacitka pro zménu méfitka, ktera Ize pouzit
ke zméné hodnot méfitka osy X a osy Y grafu. Pro osu X jsou k dispozici Gtyfi
méfitka: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k dispozici tfi méfitka: x1, x2 a x4.

c) Tlacitko Upravit — upravuje barvu priibéhu a tloustku c¢ary.

d) Tlacitko pro pfiblizeni — jednim klepnutim zobrazite vybrany datovy graf na
celé obrazovce.

e) Tlacitko Konec — klepnutim ukongite rezim grafu prabéhu.
Zobrazeni na celou obrazovku — tato moznost je k dispozici pouze v rezimu grafu

pribéhu a vétSinou se pouziva ve stavu slou€eni grafli pro porovnani dat. V tomto
rezimu jsou v pravém hornim rohu obrazovky k dispozici ¢tyfi ovladaci tlacitka.

o Tlac¢itko méfitka — klepnutim zménite hodnoty méfitka pod grafem pribéhu.
Pro osu X jsou k dispozici ¢tyfi méfitka: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k
dispozici tfi méfitka: x1, x2 a x4.

33



o o M w

*

Tlacitko Upravit — klepnutim oteviete okno pro Upravy, ve kterém mizete
nastavit barvu pribéhu a tloustku ¢ary zobrazené pro vybrany parametr.

Tlacitko pro oddaleni — klepnutim ukoncite zobrazeni na celou obrazovku.

Tlagitko Konec — klepnutim ukonéite rezim grafu prubéhu.

prava barvy a tloustky ¢ary prabéhu v datovém grafu

Vyberte parametr, ktery chcete zobrazit v rezimu grafu kFivky.
Klepnéte na tlacitko Upravit a zobrazi se okno pro Upravy.

Cancel | Edit

Left front velocity > . .

Postava4-12 Obrazovka upravy tvaru viny
Parametr se automaticky vybere v levém sloupci.
Vyberte barvu z prostfedniho sloupce.
Vyberte tloustku €ary v pravém sloupci.

Klepnutim na Hotovo ulozte nastaveni a ukon&ete nabidku, nebo klepnutim
na Zrusit ukoncete nabidku bez ulozZeni.

Rezim digitalniho méfidla — zobrazuje parametry ve formé grafu digitalniho
méfidla.

Nastaveni spoustécu

Na obrazovce Nastaveni spousténi mlzete nastavit standardni rozsah vyplnénim
minimalni a maximalni hodnoty. Pfi prekroCeni tohoto rozsahu se provede
spoustéci funkce a zafizeni automaticky zaznamena a ulozi vygenerovana data.
Ulozena ziva data si mUzete prohlédnout klepnutim na tlacitko Prohlédnout v
dolni ¢asti obrazovky .

Klepnutim na rozeviraci tlaCitko vpravo od nazvu parametru otevrete podnabidku .
Tlagitko Spousténi je posledni v podnabidce. Klepnutim zobrazite obrazovku
Nastaveni spousténi.
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Trigger Settings

xX
Trigger L o @)
[ on @

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

Postava4-13 Obrazovka nastaveni spoustéce

Na obrazovce Nastaveni spoustéce jsou k dispozici dvé tlacitka a dvé vstupni
pole.

a)

b)

c)

d)

Spoust — zapina nebo vypina spoust. Spoust je ve vychozim nastaveni
ZAPNUTA.

Bzu€ak — zapina nebo vypina alarm. Funkce alarmu vydava pipavy zvuk jako
upozornéni, kdyz naméfena hodnota dosahne prednastaveného minima nebo
maxima. Bzu€ak se ozve pouze pfi prvnim spusténi.

MIN — klepnutim na toto vstupni pole zadate pozadovanou dolni mezni
hodnotu.

MAX — klepnutim na toto vstupni pole zadate pozadovanou horni mezni
hodnotu.

Nastaveni spoustéce

1.

Klepnutim na rozbalovaci tladitko napravo od nazvu parametru oteviete
podnabidku.

Klepnutim na tladitko Spousté€é na pravé strané podnabidky otevrete
obrazovku Nastaveni spoustéce.

Klepnéte na vstupni pole MIN hodnota pro zadani pozadované minimaini
hodnoty.

Klepnéte na vstupni pole MAXIMALNI hodnota a zadejte poZadovanou
maximalni hodnotu.

Klepnutim na OK uloZte nastaveni a vratte se na obrazovku Ziva data nebo
klepnutim na Zrusit ukon&ete nastaveni bez ulozeni.
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Po UspéSném nastaveni spoustéCe se pred nazvem parametru zobrazi znacka
spoustéce. Znacka je Seda, pokud neni spusténa, a oranzova, pokud je spusténa. Na
kazdém datovém grafu se navic zobrazuji dvé vodorovné €ary (pfi pouziti rezimu grafu
kfivky), které oznacuji bod alarmu. Limitni ¢ary jsou zobrazeny v rdznych barvach, aby
se odliSily od kfivek parametru.

C. Funkeni tladitka

NiZe je popséano, jak ovladat dostupna funkéni tlagitka na obrazovce Zivéa data.

Zrusit vSe — klepnutim na toto tlaCitko zruSite vSechny vybrané parametry.
Najednou Ize vybrat az 50 parametr(.

Zobrazit vybrané/Zobrazit vSe — klepnutim na toto tlacitko pfepinate mezi dvéma
moznostmi: jedna zobrazuje vybrané parametry, druhd zobrazuje vSechny
dostupné polozky.

Slouceni grafil — klepnutim na toto tlacitko sloucite vybrané datové grafy (pouze v
rezimu grafu kfivky). Tato funkce je velmi uzite€na pfi porovnavani riznych
parametra.

@ POZNAMKA

Tento rezim podporuje sluCovani grafd 2 az 5 parametr(, které Ize reprezentovat
digitalné. Nedigitalni parametry nejsou podporovany.

» Slouéeni vybranych datovych grafi

1.
2.

Vyberte parametry, které je tfeba slougit.

Klepnéte na tlagitko Slougit grafy ve spodni &asti obrazovky Ziva data.

a)

b)

Tento rezim podporuje pouze parametry, které |ze reprezentovat digitalné.
Pokud jsou vybrany nedigitalni parametry, zobrazi se zprava s
upozornénim, ze vybrané parametry nejsou v tomto rezimu podporovany,
a s upozornénim na vybér 2 az 5 digitalnich parametrd. Klepnutim na
Rozumim se vratite na pfedchozi obrazovku a vyberete podporované
parametry.

Pokud jsou vybrany nepodporované parametry, zobrazi se zprava s
vyzvou k vybéru pouze podporovanych parametrl . Zprava se zobrazi
také v pfipadé, ze bylo vybrano vice nez 5 parametru. Vyberte 2 az 5
podporovanych parametrll a klepnutim na tlacitko OK je sloucte.

Klepnutim na tladitko Zrusit sluéovani v dolni &asti obrazovky Ziva data
sluGovani zrusite.

Na zacatek — pfesune vybranou polozku na zagatek seznamu.

Nastaveni — klepnutim na toto tladitko nastavite délku nahravani.
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» Nastaveni doby trvani zaznamu zivych dat
1. Klepnéte na tlagitko Nastaveni ve spodni &asti obrazovky Ziva data.

2. Klepnéte na tlacitko , > “ napravo od panelu Doba nahravani po spusténi a
vyberte poZadovanou dobu.

3. Klepnutim na OK uloZte nastaveni a vratte se na obrazovku Nastaveni Zivych
dat; nebo klepnutim na tlacitko , X “ v pravém hornim rohu ukoncete nabidku
bez ulozeni.

4. Klepnutim na Hotovo v pravém hornim rohu obrazovky Nastaveni Zivych dat
potvrdite a uloZite nastaveni a vratite se na obrazovku Ziva data, nebo
klepnutim na Zrusit nastaveni ukoncite bez ulozeni.

Vymazat data — klepnutim na toto tlacitko vymazZete v8echna uloZena Ziva data.
Zmrazit — zobrazi nac¢tena data v rezimu zmrazeni.

e Pfedchozi snimek — pfesune se na pfedchozi snimek zmrazenych dat.

e DalSi snimek — pfesune se na dalSi snimek zmrazenych dat.

e Prehrat/Pozastavit — klepnutim pfehrajete/pozastavite zmrazena data.

[ ]

Obnovit — klepnutim ukongite rezim zmrazeni dat a vratite se k normalnimu
zobrazeni dat.

Nahravat — spusti nahravani Zivych dat vybranych datovych polozek. Klepnéte na
tlagitko Nahravat v dolni 8asti obrazovky Ziva data. Zobrazi se zprava s vyzvou k
vybéru parametril k nahravani. Klepnutim na tlagitko Rozumim potvrdte. Posurite
se doli a vyberte data k nahravani. Klepnutim na tlacitko Nahravat spustte
nahravani. Klepnutim na tla¢itko Obnovit nahravani zastavite. Zaznamenana ziva
data si mlzZete prohlédnout v &asti Prohlizet v dolni &asti obrazovky Ziva data.
Zaznamenana data si mlzete také prohlédnout v aplikaci Spravce dat.

o Obnovit — klepnutim na toto tladitko zastavite zaznam dat a vratite se k
normalnimu zobrazeni dat.

e Prfiznak — toto tlacitko se zobrazi, kdyZ je pouzita funkce Zaznam. Klepnutim
na toto tlaitko nastavite pfiznaky pfi zd&znamu dat . Poznamky lze pfidavat
béhem prehravani v aplikaci Prohlizeni nebo Spravce dat. Vybérem
pfednastaveného pfiznaku oteviete vyskakovaci okno a zobrazite virtualni
klavesnici pro zadavani poznamek.

Prohlédnout — prohlédnéte si zaznamenana data. Klepnutim na tlagitko
Prohlédnout zobrazite seznam zaznamu a vyberte jednu poloZku, kterou chcete
prohlédnout.

@ POZNAMKA
Na obrazovce Ziva data Ize zobrazit pouze data zaznamenana b&hem aktuélni operace.
VSechna historicky zaznamenana data Ize zobrazit v ¢asti Prohlédnout data v aplikaci
Spravce dat.
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Pfedchozi snimek — pfepne na pfedchozi snimek zaznamenanych dat.
Dals$i snimek — pfepne na dalsi snimek zaznamenanych dat.
Prehrat/Pozastavit — klepnutim prehrajete/pozastavite nahrana data.
Zobrazit vybrané — zobrazi vybrané parametry.

Slougeni grafi — slou€i vybrané datové grafy.

Zpét — ukongéi prohlizeni a vrati se na obrazovku Ziva data.
Zpét — navrat na pfedchozi obrazovku nebo ukoné&eni funkce.

4.6.4 Aktivni test

Aktivni test se pouziva pro pristup k testiim subsystému a komponent specifickych pro
vozidlo . Dostupné testy lisi se podle vozidla .

Béhem aktivniho testu tablet odesila pfikazy do fidici jednotky motoru (ECU) k aktivaci
akénich ¢lenl. Tento test uréuje integritu systému nebo jeho &asti ¢tenim dat z fidici
jednotky motoru nebo monitorovanim ¢innosti akénich ¢len . Mezi takové testy mize
patfit pfepinani solenoidu, relé nebo spinace mezi dvéma provoznimi stavy.

Vybérem moznosti Aktivni test se zobrazi nabidka moznosti testl. Dostupné testy se
lisi v zavislosti na vozidle . Vyberte test z moznosti nabidky a podle pokynl
zobrazenych na obrazovce jej dokonCete. Postupy a pokyny se li§i v zavislosti na
vozidle .

Funkeni tlacitka v pravém dolnim rohu obrazovky Aktivni test ovladaji testovaci signaly.
Provozni pokyny se zobrazuji v hlavni Casti testovaci obrazovky. Postupujte podle
pokyn(l na obrazovce a provedte pfislusné vybéry pro dokonceni testd. Po dokonceni
test ukoncete klepnutim na tlacitko ESC .

4.6.5 Specialni funkce

Tyto funkce provadéji rdzné Upravy soucasti, véetné rekalibrace nebo konfigurace
urcitych soucasti po dokon&eni oprav nebo vymén .

Vyberte funkci pro zobrazeni podrobnych informaci a obrazovky provedeni .

Klepnutim na funkéni tladitko provedete vybranou funkci nebo funkci ukondite .
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4.7 Obecné operace OBDII

Tato moznost nabizi rychly zplsob kontroly kédi DTC, izolace pfi€iny rozsvicené
kontrolky poruchy (MIL), kontrola stavu monitoru pred zkouskami emisni certifikace a
provedeni fady dalSich sluZeb souvisejicich s emisemi. MoZnost pfimého pfistupu k
OBD se pouziva také pro testovani vozidel kompatibilnich s OBDII/EOBD, ktera nejsou
zahrnuta v databazi.

Tlagitka panelu nastroja diagnostiky v horni ¢asti obrazovky funguji stejné jako tlacitka
dostupna pro diagnostiku konkrétnich vozidel. Viz Tabulka4-2 Tlacitka panelu nastroji
Diagnostika pro podrobnosti.

4.7.1 Obecny postup

> Pristup k diagnostickym funkcim OBDII/EOBD

1.

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika . Zobrazi
se nabidka vozidla.

Klepnéte na tlacitko EOBD . Existuji dvé moznosti, jak navazat komunikaci s
vozidlem:

Automatické skenovani — pokud je vybrdna tato mozZnost, diagnosticky
pfistroj se pokusi navazat komunikaci pomoci jednotlivych protokoll, aby
urcil, ktery z nich vozidlo pouziva.

Protokol — po vybéru této moznosti se na obrazovce otevie podnabidka
se seznamem ruznych protokold. Komunikaéni protokol je
standardizovany zplUsob datové komunikace mezi fidici jednotkou
systému (ECU) a diagnostickym pfistrojem. Globalni OBD muze pouzivat
nékolik riiznych komunikaénich protokold.

Protokol vyberte konkrétni protokol . Pockejte, az se zobrazi diagnostické
menu OBDII.
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comp a = 8 o= 0 B | ®
Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status
VIN:
Info:EOBD/ISC 14230-4(KWP2000) ESC

Postava4-14 Diagnostické menu OBDII
4. \Vyberte funkci pro pokracovani.
DTC a FFD
Pripravenost na I/M
Ziva data
Monitor senzoru 02
Palubni monitor
Test komponent

Informace o vozidle

Stav vozidla

POZNAMKA
Podporované funkce se mohou lisit v zavislosti na vozidle.

4.7.2 Popisy funkci
Tato ¢ast popisuje razné funkce jednotlivych diagnostickych moznosti:
4.7.21 DTCaFFD

Po vybéru této funkce se na obrazovce zobrazi seznam ulozenych a ¢ekajicich kodu
DTC. Ikona snéhové viloCky se zobrazi na pravé strané polozky DTC, pokud jsou k
dispozici data zmrazeného snimku pro zobrazeni.
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e Ulozené kody

UloZzené kody jsou aktualni kody DTC souvisejici s emisemi z fidici jednotky
vozidla. Kody OBDII/EOBD maji prioritu podle zévaznosti jejich emisi, pficemz
kédy s vySSi prioritou prepisuji kédy s nizSi prioritou. Priorita kodu uréuje
rozsviceni kontrolky MIL a postup mazani kédd. Vyrobci fadi kody rdzné, takze
kody DTC se mohou u jednotlivych vozidel liSit .

e Cekajici kody
Jedna se o kody, které byly vygenerovany bé&éhem posledniho jizdniho cyklu, ale
pred skute¢nym nastavenim kédu DTC jsou nutné dva nebo vice po sobé jdoucich
jizdnich cykld. Tato sluzba je uréena k pomoci servisnimu technikovi po opravé

vozidla a po vymazani diagnostickych informaci hlaSenim vysledkd testu po
jednom jizdnim cyklu.

a) Pokud test béhem jizdniho cyklu selze, je hlaSen kéd DTC spojeny s timto
testem. Pokud se €ekajici zadvada znovu neobjevi béhem 40 az 80 zahfivacich
cykll, zavada se automaticky vymaze z paméti.

b) Uvedené vysledky testll nemusi nutné znamenat vadny komponent nebo
systém. Pokud vysledky testl po dalsi jizdé naznaduji dal$i zavadu, ulozi se
kod DTC, ktery indikuje vadny komponent nebo systém.

e Zmrazeny snimek

Ulozeny zmrazeny snimek (zmrazeny snimek) je obvykle posledni hlaseny kod
DTC. Nékteré kédy DTC, které maiji vétsi vliv na emise vozidla, maji vyssi prioritu.
V téchto pfipadech je DTC s nejvySSi prioritou ten, pro ktery jsou uchovavany
zaznamy zmrazeného snimku. Data zmrazeného snimku obsahuji
»snimek" hodnot kritickych parametrd v dobé nastaveni kodu DTC.

e Vymazat kédy

Tato moznost se pouziva k vymazani vSech diagnostickych dat souvisejicich s
emisemi , vcéetné kodi DTC, dat zmrazenych snimkl a specifickych dat
rozSifenych o vyrobce z fidici jednotky vozidla . Tato moznost resetuje stav
monitoru pfipravenosti I/M pro vSechny monitory vozidla na ,, Nepfipraveno “ nebo ,,
Nedokoncéeno “ .

Po vybéru moznosti Vymazat kdédy se zobrazi potvrzovaci obrazovka , aby se
zabranilo nahodné ztraté dat. Na potvrzovaci obrazovce vyberte Ano pro
pokracovani nebo Ne pro ukonceni.

4.7.2.2 Pripravenost na I/M

Tato funkce se pouziva ke kontrole pfipravenosti monitorovaciho systému. Je to
vynikajici funkce k pouziti pfed kontrolou vozidla z hlediska shody s emisnimi normami
statu. Vyberte moznost Pfipravenost I/M pro zobrazeni podnabidky se dvéma
moznostmi:
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e Od vymazani kédi DTC — zobrazuje stav monitord od posledniho vymazani kod
DTC.

e Tento jizdni cyklus — zobrazuje stav monitord od zacatku aktualniho jizdniho
cyklu.

4.72.3 Zivé data

Tato funkce zobrazuje data PID regulatoru v realném ¢ase z fidici jednotky motoru
(ECU). Zobrazena data zahrnuji analogové vstupy a vystupy, digitalni vstupy a vystupy
a informace o stavu systému vysilané v datovém proudu vozidla.

Ziva data Ize zobrazit v rdznych reZimech. Ziva data
4.7.2.4 Monitor senzoru O2

Tato funkce umoznuje pfistup k informacim o lambda sondé, v€etné charakteristickych
parametrd a vysledk( testll nékterych vyhodnocovacich indext. Systém OBD
pouzivajici komunikacni protokol CAN vSak tuto funkci nepodporuje a pfislusné
informace se zobrazuji na palubnim monitoru.

4.7.2.5 Palubni monitor

Tuto moznost pouzijte k zobrazeni vysledkl testhd palubniho monitoru. Testy jsou
uzitecné po servisu nebo po vymazani paméti fidici jednotky vozidla.

4.7.2.6 Test komponent

Tato funkce umozfiuje obousmérné fizeni fidici jednotky motoru (ECU), aby
diagnosticky pfistroj mohl pfenaset fidici povely pro ovladani systémi vozidla. Tato
funkce je uzite€na pro uréeni, jak dobre fidici jednotka motoru reaguje na pfikaz .

4.7.2.7 Informace o vozidle

Tato moznost zobrazuje identifikacni Cislo vozidla (VIN), kalibra¢ni identifikacni Cislo,
oveérovaci Cislo kalibrace (CVN) a dalSi informace o testovaném vozidle.

4.7.2.8 Stav vozidla

Tato funkce kontroluje aktualni stav vozidla, jako napfiklad komunikacni protokoly
modult OBDII, pocet chybovych kodu a stav kontrolky poruchy (MIL ) .
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4.8 Diagnostické zpravy

4.8.1 Funkce predbézného a nasledného skenovani

Po provedeni funkci pfedbézného a nasledného skenovani zadanim stejného Cisla
zakazky udrzby klepnéte na Spravce dat > Historie vozidla Vyberte zdznam
historického testu s nazvem podle ¢isla zakazky udrzby. Vysledky pfedbézného i
nasledného skenovani se zobrazi ve stejném zaznamu historického testu, ktery Ize
vygenerovat jako zpravu ve formatu PDF pro snadné porovnani zmén mezi vysledky
predbézného a nasledného skenovani.

predbézného skenovani

Vyberte a klepnéte na tlagitko vozidla na obrazovce Nabidka vozidla. Zadejte Cislo
zakazky udrzby do vyskakovaciho pole pro naskenovani a detekci celého vozidla.
Muzete také pfidat obrazky pro zaznamenani aktualniho stavu vozidla . Po
dokon&eni pfedb&Zného skenovani jej jiZ nelze znovu provést a vysledek
skenovani nelze zménit.

Funkce post -skenovani

Po dokonceni predbézného skenovani opustte aktualni testovaci vozidlo a
klepnéte na tlacitko vozidla na obrazovce nabidky vozidla pro opétovné pfipojeni.
Do vyskakovaciho okna zadejte stejné Cislo zakazky udrzby. Zobrazi se obrazovka
pro nasledné skenovani. Zdznam o nasledném skenovani bude vygenerovan po
dokonc&eni skenovani. Vysledky pfedbéZzného a nasledného skenovani se zobrazi
ve stejném historickém zaznamu testu.

@ POZNAMKA
Funkci nasledného skenovani Ize provadét opakované. Po opusténi vozidla staci
klepnout na tlacitko vozidla na obrazovce nabidky vozidla pro opé&tovné pfipojeni, poté
zadat stejné Cislo zakazky udrzby do vyskakovaciho okna a postupovat podle krok( pro
opétovné skenovani. Posledni vysledek nasledného skenovani je koneény.

4.8.2 Ukladéani, prohlizeni a sdileni diagnostické zpravy

Diagnostickou zpravu Ize prohlizet, ukladat a sdilet s ostatnimi mnoha zpUsoby.

4.8.2.1 diagnostické zpravy

Prostrednictvim funkce Historie

1. Otevrete hlavni obrazovku aplikace Diagnostika a klepnéte na Historie na
hornim panelu nastroja.
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- > —_— - -
ﬁ W All Favorites | History = America Europe Asia China Q

@ 202211 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler
2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler
ount:1¢ TC Count

VIN VIN:

@/ b

Postava4-15 Obrazovka historie

2. Vyberte zaznam historie a klepnéte na *** tlaCitko v pravém hornim rohu.

-

- Historical test P AL
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
%ﬂ Print
Year 2016 ;:“};‘“ YYYYYYYYYYYYYY
=3 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
g Get
Odor e Report
Model JK-Wrangler Omeier 4km
Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Postava4-16 Historicka testovaci obrazovka

3. Klepnéte na Ziskat hlaseni . Zadejte registracni znacku a aktualni pocet
najetych kilometrtl . Klepnéte na Ulozit .

o Prostfednictvim funkce automatického skenovani

1. klepnéte na Automatické skenovani . Tablet automaticky prohleda fidici
jednotku ECU.
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VOLVO Py
- EE-NE- NN - N
Diagnostic menu VChb 12.24v
Auto scan Control unit
VIN:
Info:VOLVO/XC0 ESC
\

Postava4-17 Vyberte obrazovku automatického skenovani

2. Po dokonceni skenovani systému klepnéte na tladitko Nahlasit z funkcnich
tlacitek v dolni ¢asti obrazovky.

VOLVO - &
o o = $ = =] =
Auto scan VChk [Z3] 12.24v
System list N 100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) |
2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 =y
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ump
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 =y
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 L
VN Quick
Info:VOLVO/XCI0 Report | erase | OK | Pause ESC

Postava4-18 Obrazovka automatického skenovani
Prostfednictvim funkci na panelu nastroju Diagnostika
Diagnostickou zpravu Ize také zobrazit na obrazovce s diagnostickymi funkcemi,

véetné automatického skenovani, chybovych kodu, Zivych dat a aktivniho testu.
UloZené zpravy lze zobrazit dvéma zplsoby:

< Klepnéte na B tiagitko v diagnostickém panelu nastroju a vyberte moznost
Ulozit vSechna data . Zadejte licencni €islo a klepnéte na Ulozit . Klepnutim
na Bagitko v pravém hornim rohu obrazovky zobrazite zpravu.
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< Klepnéte na B tiagitko v diagnostickém panelu nastroju a vyberte Ulozit
zpravu . Zadejte registrani znacku a aktualni pocet najetych kilometr(.
Klepnéte na Ulozit > Zobrazit zpravu a poté vyberte uloZzenou zpravu, kterou
chcete zobrazit.

VOLVO & - L& = (7] B =

Trouble codes VCb [E3) 12.24v

] B Take a Screenshot
o010 Intermittent Fault Wheel sensor, left -l

Communication by Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate

Save Report
VIN Freeze Erase
Info:VOLYO/XCOD frame ~ Search codes ESC

Postava4-19 Obrazovka chybovych kédu
4.8.2.2 Zobrazeni diagnostické zpravy
V8echny ulozené reporty Ize zobrazit v aplikaci Spravce dat .

< Klepnéte na Spravce dat > Historie vozidla . Vyberte konkrétni zaznam historie
vozidla a poté klepnéte na Zobrazit PDF. v pravém hornim rohu pro zobrazeni
zpravy.

< Jakmile ulozite sestavy klepnutim na tlaCitko Ulozit vSechna data , klepnéte na
Spravce dat > PDF pro zobrazeni téchto sestav.

< Jakmile ulozite sestavy klepnutim na tlacitko Ziskat sestavu nebo Ulozit sestavu ,
klepnéte na Spravce dat > Cloudova sestava a zobrazte si tyto sestavy ulozené
na cloudové platformé Autel.
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4.8.2.3 Sdileni diagnostickych sestav do cloudu

1. Klepnutim na Spravce dat > Cloudova sestava piejdéte na obrazovku Seznam

sestav.
- Report List Q 7
I“ Diagnostics
2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler 2016/ Demo/ JK-Wrangler/
a <8 <8 <
Postava4-20 Obrazovka se seznamem hlaseni
POZNAMKA

Upozorfiujeme, ze pokud se v sestavé zobrazuje Q], znamena to, Ze sestava byla
Uspésné nahrana do cloudu a muzete ji sdilet s ostatnimi. Pokud se v sestavé
zobrazuje , znamena to, Zze se nahrani sestavy do cloudu nezdafilo, ale pfi
opétovném vstupu do sestavy se o nahrani automaticky pokusi .

2. Klepnét <av pravém dolnim rohu zpravy .

3. Existuji tfi zpusoby sdileni reportl v cloudu: naskenovanim QR kédu, odeslanim
e-mailem nebo odeslanim SMS (prostfednictvim telefonniho ¢isla).

4.9 Ukonc€eni diagnostiky

Diagnosticka aplikace zustava oteviena, dokud probiha aktivni komunikace s vozidlem.
Pfed zavienim Diagnostické aplikace je nutné ukondit diagnostiku, aby se zastavila
veskerd komunikace s vozidlem.

@ POZNAMKA
Pokud je komunikace pferusena, mlize dojit k poSkozeni elektronické Fidici jednotky
vozidla (ECM). Zajistéte, aby vSechny formy komunikacnich spojeni, jako jsou datové
kabely, kabely USB a bezdratové nebo kabelové sité, byly béhem testu spravné
pfipojeny . Pfed odpojenim testovaciho kabelu a napajeni ukoncete vSechna rozhrani .
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> Ukonéeni aplikace Diagnostika
Na aktivni diagnostické obrazovce :
1. Klepnutim na tlacitko Zpét nebo ESC postupné ukoncite diagnostickou relaci.

2. Nebo klepnéte na tla¢itko Vyména vozidla na panelu nastroju Diagnostika a
vratte se na obrazovku Nabidka vozidla.

Na obrazovce nabidky vozidla:

1. Klepnéte na tlacitko Domu na hornim panelu nastroja.

2. Nebo klepnéte na tlacitko Zpét na navigacnim panelu v dolni ¢asti obrazovky.

3. Nebo klepnéte na tlacitko Domu na panelu nastroju diagnostiky pro pfimé
ukon€eni aplikace a navrat do domovské nabidky MaxiDAS.

Diagnosticka aplikace nyni jiz nekomunikuje s vozidlem a je bezpecné otevfit dalsi
aplikace MaxiDAS.
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5 Servis

Servisni aplikace je specialné navrzena tak, aby poskytovala rychly pfistup k systémdm
vozidla pro rGzné planované servisni a udrzbarské ukony. Typicka obrazovka servisnich
operaci je fadou pfikaz(i ovladanych z menu. Postupujte podle pokyn( na obrazovce a
vyberte pfisluSné mozZnosti provedeni, zadejte spravné hodnoty nebo data a provedte
potfebné akce. Aplikace zobrazi podrobné pokyny k dokon&eni vybranych servisnich
operaci.

Po zadani specialni funkce se na obrazovce zobrazi dvé moznosti: Diagnostika a
Aktivni funkce. Moznost Diagnostika umozriuje ¢teni a mazani kodu, které jsou nékdy
nutné po dokonceni urcitych specialnich funkci. Aktivni funkce se skladaji z dil€ich
funkci vybrané specialni funkce.

Nej€astgji pouzivané sluzby jsou popsany v této kapitole .

5.1 Sluzba resetovani oleje

Tato funkce provadi reset systému Zzivotnosti motorového oleje, ktery vypocitava
optimalni interval vymény oleje v zavislosti na jizdnich podminkach a klimatu vozidla.
Pfipomenuti Zivotnosti oleje je nutné resetovat pfi kazdé vyméné oleje, aby systém mohl
vypocitat, kdy je nutna dalSi vyména oleje.

%)

POZNAMKA
1. Po kazdé vyméneé oleje vzdy resetujte zivotnost motorového oleje na 100 %.

2. VeSkeré pozadované prace musi byt provedeny pfed resetovanim kontrolek servisu.
Pokud tak neucinite, mize to vést k nespravnym hodnotdam servisu a zpusobit
ulozeni kodd DTC pfislusnym Fidicim modulem.

3. U nékterych vozidel dokaze nastroj resetovat dalSi servisni kontrolky, jako je cyklus
udrzby a servisni interval. Napfiklad u vozidel BMW resetovani zahrnuje motorovy
olej, zapalovaci svicky, pfedni/zadni brzdy, chladici kapalinu, filtr pevnych &astic,
brzdovou kapalinu, mikrofiltr, kontrolu vozidla, kontrolu vyfukovych emisi a kontroly
vozidla.

5.2 Servis elektrickeé parkovaci brzdy ( EPB)

Tato funkce ma& mnoho vyuziti pro bezpeénou a efektivni udrzbu elektronického
brzdového systému. Mezi aplikace patfi deaktivace a aktivace systému fizeni brzd,
pomoc s regulaci brzdové kapaliny, otevirani a zavirani brzdovych desti¢ek a nastaveni
brzd po vyméné kotouce nebo desticky.
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5.2.1 Bezpeénost EPB

Provadéni udrzby systému elektrické parkovaci brzdy (EPB) muiZe byt nebezpeéné,

proto pfed zahajenim servisnich praci méjte prosim na paméti tato pravidla:

v’ se Ujistéte, Ze jste pIné obeznameni s brzdovym systémem a jeho obsluhou.

v' Pfed provedenim jakékoli udrzby/diagnostickych praci na brzdovém systému mze
byt nutné deaktivovat fidici systém EPB. To Ize provést z nabidky nastroju.

v Udrzbu provadsjte pouze tehdy, kdyZ vozidlo stoji na rovném povrchu.

v" Po dokonéeni udrzby zajistéte, aby byl fidici systém EPB znovu aktivovan.

POZNAMKA
Spole¢nost Autel nepfebird zadnou odpovédnost za jakékoli nehody nebo zranéni
vzniklé v disledku udrzby systému elektrické parkovaci brzdy.

5.3 Servis systému sledovani tlaku v pneumatikach
(TPMS)

Tato funkce umoznuje rychle vyhledat ID senzorll v pneumatikach v Fidici jednotce
vozidla a také provést vyménu a resetovani systému TPMS po vyméné senzor(i v
pneumatikach.

5.4 Servis systému spravy baterii (BMS)

Systém spravy baterii (BMS ) umoziiuje pfistroji vyhodnotit stav nabiti baterie,
monitorovat proud blizkého obvodu, zaregistrovat vyménu baterie, aktivovat klidovy stav
vozidla a nabijet baterii prostfednictvim diagnostické zasuvky.

(© POZNAMKA
1. Tuto funkci nepodporuji vS§echna vozidla.
2. Diléi funkce a skute¢né testovaci obrazovky systému BMS se mohou lisit v
zavislosti na vozidle, pro spravny vybér prosim postupujte podle pokynt na
obrazovce.

Vozidlo mlze pouzivat bud uzavienou olovénou baterii, nebo bateri AGM
(absorbovana sklenéna rohoz). Olovéna baterie obsahuje kapalnou kyselinu sirovou a
pii pfevraceni se muze rozlit. Baterie AGM (zndma jako VRLA baterie, ventilem
regulovana olovéna baterie) také obsahuje kyselinu sirovou, ale kyselina je obsazena
ve sklenénych rohozich mezi svorkovnicemi.

Doporuéuje se , aby Nahradni baterie z druhovyroby ma stejné specifikace, jako je
kapacita a typ, jako stavajici baterie . Pokud je plvodni baterie nahrazena jinym typem
baterie (napf. olovéna baterie je nahrazena baterii AGM) nebo baterii s jinou kapacitou
(mAh), mize byt kromé resetovani baterie nutné pfeprogramovat novy typ baterie .
DalSi informace specifické pro dané vozidlo naleznete v navodu k obsluze vozidla.
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5.5 Servis snimace uhlu fizeni (SAS)

snimace uhlu fizeni trvale uklada aktualni polohu volantu jako polohu pro jizdu v
pfimém sméru v EEPROM snimace uhlu Fizeni. Proto musi byt pfedni kola a volant
nastaveny pfesné na poloha pro jizdu v pfimém sméru pfed kalibraci. Kromé toho se z
néj nacte také identifikacni Cislo vozidla (VIN). pfistrojovy panel a trvale uloZzen v
EEPROM snimace Uhlu nato€eni fizeni. Po uspé&$Sném dokonéeni kalibrace se pamét
chyb snimace uhlu fizeni automaticky vymaze.

Kalibrace musi byt vzdy provedena po nasledujicich operacich:

e Vyména volantu.

e VVyména snimace Uhlu fizeni.

e Jakakoli udrzba, ktera zahrnuje otevieni konektorového naboje z snimac uhlu
fizeni ke sloupku.

o Veskeré udrzbarské nebo opravarenské prace na tahlech Fizeni, fizeni ozubené
kolo nebo jiny souvisejici mechanismus.

e Sefizeni geometrie kol nebo sefizeni rozchodu kol.

e Opravy po nehodach, kde mohlo dojit k poSkozeni snimace uhlu fizeni, sestavy
SAS nebo jakékoli ¢asti systému Fizeni doslo

POZNAMKA

1. Spole¢nost Autel neprebira zadnou odpovédnost za jakékoli nehody nebo zranéni
vzniklé v disledku servisu systému SAS. P¥i interpretaci kéda DTC ziskanych z
vozidla vzdy dodrzujte doporuéeni vyrobce pro opravu.

2. VsSechny obrazovky softwaru uvedené v této prirucce jsou pouze priklady, skutecné
testovaci obrazovky se mohou liSit v zavislosti na testovacim vozidle. Vénujte
pozornost nazvim nabidek a pokynim na obrazovce, abyste mohli provadét
spravné volby.

3. Pred zahajenim jakéhokoli postupu se ujistéte, ze je vozidlo vybaveno tlaCitkem
ESC. Hledejte tlacitko na palubni desce.

5.6 Servis filtru pevnych €astic ( DPF )

Funkce filtru pevnych ¢astic (DPF) Fidi regeneraci DPF, u¢eni pro vyménu soucasti DPF
a uceni DPF po vyméneé Fidici jednotky motoru.

Ridici jednotka motoru (ECM) sleduje styl jizdy a voli vhodny &as pro spusténi
regenerace. Vozidla jezdici Castéji na volnobéh a s nizkym zatizenim se pokusi o
regeneraci dfive nez vozidla jezdici Castéji s vySSim zatizenim a rychlosti. Aby
regenerace probéhla, musi byt dosazeno delSiho trvani vysoké teploty vyfukovych
plyna.
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V pfipadé, Ze je vlz fizen zpUsobem, kdy regenerace neni mozna, tj. pfi Castych
kratkych jizdach, se kromé& rozsviceni kontrolky DPF a indikatoru ,Check
Engine“ nakonec zaregistruje i diagnosticky chybovy kdéd. Servisni regeneraci Ize
vyzadat v dilné pomoci diagnostického pfistroje.

Pred provedenim nucené regenerace DPF pomoci nastroje zkontrolujte nasledujici
polozky:

Kontrolka paliva nesuviti.

V systému nejsou ulozeny zadné zavady souvisejici s DPF.

Vozidlo ma pfedepsany motorovy olej.
e Olej pro naftu neni kontaminovany.

@ DULEZITE
Pfed diagnostikou problémového vozidla a pokusem o provedeni nouzové regenerace
je dulezité ziskat kompletni diagnosticky protokol a pfecist pfislusné bloky naméfenych
hodnot.

@ POZNAMKA

1. Filtr pevnych Castic (DPF) se neregeneruje, pokud sviti kontrolka fizeni motoru
nebo je vadny ventil EGR.

2. Pfi vyméné DPF filtru a pfi doplfiovani aditiva do paliva Eolys je nutné znovu
nastavit fidici jednotku motoru (ECU).

3. Pokud je nutné vozidlo Fidit, aby bylo mozné provést servis DPF , je pro tuto funkci
potfeba druha osoba. Jedna osoba by méla fidit vozidlo, zatimco druha Osoba
sleduje obrazovku na pfistroji. NepokouSejte se fidit a zaroven sledovat
diagnosticky pFistroj. To je nebezpetné a ohroZuje vas Zivot i Zivoty ostatnich Fidicl
a chodcu .

5.7 Servis imobilizéru (IMMO)

Imobilizér je mechanismus proti kradezi, ktery zabranuje nastartovani motoru
automobilu, pokud neni pfitomen spravny kli€¢ zapalovani nebo jiné zafizeni. Toto
zafizeni zabranuje zlodéjim nastartovat viz metodou znamou jako horka kabelaz.
VétSina novych vozidel ma imobilizér jako standardni vybaveni. DuleZitou vyhodou
tohoto systému je, Ze jej majitel vozu nemusi aktivovat; funguje automaticky. Imobilizér
je povazovan za mnohem u€inng&jsi ochranu proti kradezi nez samotny zvukovy alarm;
mnoho pojistoven automobilldl nabizi nizsi sazby pro vozidla vybavena imobilizérem.

Jako zafizeni proti kradeZi imobilizér deaktivuje jeden ze systém( potfebnych ke
spusténi motoru automobilu, obvykle pfivod paliva nebo zapalovani. Toho se dosahuje
radiofrekvencéni identifikaci mezi transpondérem v kli€ku zapalovani a radiofrekvenéni
¢teCkou ve sloupku fizeni . Po vlozZeni klicku do zapalovani transpondér vysle signal s
jedine€nym identifikacnim kédem do &te€ky, ktera jej pfenese do pfijimace v Fidici
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jednotce pocitate vozidla. Pokud je koéd spravny, pocita¢ umozni provoz systému
pfivodu paliva a zapalovani a nastartovani motoru. Pokud je kod nespravny nebo chybi,

pocitat systém deaktivuje a motor nebude mozné nastartovat, dokud nebude do
zapalovani vlozen spravny klic.

Servis IMMO muze deaktivovat ztraceny kli¢ od vozidla a naprogramovat nahradni
klic¢enku. Lze naprogramovat jednu nebo vice nahradnich kli¢enek.
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6 Systémy kontroly tlaku v
pneumatikach (TPMS)

Aplikace TPMS podporuje senzory TPMS véetné senzort BLE, které jsou kompatibilni s
vozidly Tesla . S vyuzZitim této aplikace mlzete kontrolovat stav senzoru TPMS,
programovat senzor MX a provadét proceduru opétovného u¢eni TPMS a dalSi zakladni
diagnostické funkce TPMS.

6.1 Zaciname

6.1.1 Rozlozeni servisni nabidky TPMS

klepnéte na TPMS . Zobrazi se nabidka vozidel . Vyberte konkrétni vozidlo, u kterého
chcete provést servis TPMS. Na tlacitku vyrobce vozidla se zobrazi ikona TPMS, ktera
oznacuje, Ze sluzba TPMS je k dispozici.

o—l M) History [ North America  ~ | Q |

MERCEDES|

f%
©
@

OEMPartNo. Buick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

aaaaaa

Postava6-1 Obrazovka nabidky vozidla TPMS
1. Tlagitka horniho panelu nastroju
Tabulka6-1 Tlacitka horniho panelu nastroju

Tlacitko | Jméno Popis

it Domov Navrat do nabidky Gloh MaxiDAS.




Tladitko | Jméno Popis
@ VID Poskytuje rychly zplsob identifikace testovaného
vozidla. Viz Viybér vozidla pro podrobnosti.
Histor Dé&iin Zobrazuje uloZené zaznamy historie testovacich
y iy vozidel. Historie vozidla
Klepnutim na rozbalovaci tlacitko vyberte spravny
trh. Zobrazi se ikony vyrobcu vozidel pro vybrany
North America » | TTH trh.
Poznadmka : Pokud vozidlo nelze nalézt,
zkontrolujte prosim, zda je trh vybran spravné.
Q\ \r:?/hledava Vyhledava konkrétni znacku vozidla.

2. Metody pfistupu ke sluzbam TPMS
e Cislo dilu OEM.
e Tlacitka vyrobce vozidla

Cislo dilu OEM.

Viz TPMS dle originalniho dilu &. pro podrobnosti.

Tlacitka vyrobce vozidla

Vyberte pozadovaného vyrobce vozidla a postupujte podle pokyn( na obrazovce k

vybéru informaci o vozidle krok za krokem, abyste zahajili servisni relaci TPMS.

6.2 Pripojeni tabletu k vozidlu

Pred spusténim funkce TPMS je nutné pfipajit tablet k vozidlu. Postup navazani spojeni

mezi tabletem a vozidlem naleznete Navazani komunikace s vozidlem

6.3 Vybér vozidla

Existuji Ctyfi pfistupy k identifikaci testovaného vozidla:
e Automaticka detekce

e Rucni zadani

o VIN/registragni €islo S -can

e Manualni vybér vozidla
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6.3.1 Automaticka detekce

U vozidel s funkci automatické detekce muizZete ziskat informace o VIN a rychle
identifikovat pfesné vozidlo jedinym klepnutim.

> Provedeni automatické detekce v aplikaci TPMS

1.

3.

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tlacitko aplikace TPMS . Zobrazi se
nabidka vozidla.

Klepnutim na tla¢itko VID na hornim panelu nastroju otevfete rozeviraci
seznam.

M Eﬁ’\ History { North America ~ | Q

i Auto detect
= MERCEDES)
BENZ
N

ick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

/. Manual input

C%: Scan VIN/License B @ @ @
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
7
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Postava6-2 Obrazovka VID v aplikaci TPMS
Vyberte moznost Automaticka detekce . Tablet spusti skenovani VIN v Fidici

jednotce vozidla. Jakmile je testované vozidlo uspésné identifikovano, systém

vas pfesmeéruje na servisni obrazovku TPMS. Viz Postava6-8 Servisni
obrazovka TPMS.

6.3.2 Ruéni zadani

U vozidel, ktera nepodporuji funkci automatické detekce, muzete ru¢né zadat VIN

vozidla .

» Provedeni ruéniho zadani v aplikaci TPMS

1.

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tlaCitko aplikace TPMS . Zobrazi se
nabidka vozidla.

Klepnutim na tlaéitko VID na hornim panelu nastroji oteviete rozeviraci
seznam.

Vyberte Ruéni zadani .

Klepnéte do vstupniho pole a zadejte spravny VIN kéd nebo Cislo registracni
znacky.

Klepnéte na OK . Vozidlo bude identifikovano a pfifazeno k databazi vozidel a
systém vas navede k Obrazovka servisu TPMS.
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6.3.3 VIN/registraéni ¢islo S -can

Tablet MaxiDAS také podporuje identifikaci vozidla naskenovanim jeho VIN kédu nebo
registraCni znacky. Pouziti této metody identifikace vozidla automaticky zapne
kamerovy systém.

» Naskenovani VIN/registraéniho é&isla v aplikaci TPMS

1. V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na tlaCitko aplikace TPMS . Zobrazi se
nabidka vozidla.

2. Klepnutim na tlagitko VID na hornim panelu nastroji oteviete rozeviraci
seznam.

3. Vyberte moznost Naskenovat VIN/registraéni €islo .

4. Kamera se zapne. Na pravé strané obrazovky, odshora dold, jsou k dispozici tfi
moznosti: Naskenovat QR kéd/¢arovy kod , Naskenovat VIN a Naskenovat
registracni Cislo .

5. Vyberte jednu ze tfi moznosti a umistéte tablet tak, aby se VIN, registracni
znacka nebo ¢arovy kdd nachazely v okné skenovani. Vysledek skenovani se
zobrazi v dialogovém okné obrazovky Vysledek rozpoznani. (Viz Obrazek 4-3
Naskenujte VIN/registracni Cislo.) Klepnutim na OK potvrdte vysledek a poté
se na tabletu zobrazi obrazovka s potvrzenim informaci o vozidle.

6. Pokud VIN Pokud nelze naskenovat Cislo registracni znacky nebo ¢&islo SPZ,
mizete jej zadat ruéné . Klepnutim na Biacitko v pravém dolnim rohu
obrazovky zobrazite obrazovku pro ruéni zadani. Po zadani spravného VIN
kédu nebo Cisla SPZ pokracujte klepnutim na OK .

7. Postupujte podle pokynu na obrazovce k dokonéeni operace a prfechodu na
obrazovku sluzby TPMS.

6.3.4 Vybér vozidla v nabidce

Pokud nelze VIN vozidla automaticky nacist prostfednictvim fidici jednotky vozidla nebo
pokud konkrétni VIN neni znamo, muZzete vozidlo vybrat ru¢né.

Vybér vozidla krok za krokem

Tento rezim vybéru vozidla se ovlada pomoci nabidky. Vyberte vyrobce vozidla na
obrazovce nabidky vozidla TPMS a zobrazi se obrazovka Vybér typu diagnostiky, poté
klepnéte na tlaitko Ruéni vybér . Na stejné obrazovce vyberte informace o vozidle,
jako je znacka, model, objem, typ motoru a rok vyroby. Tlagitko ESC v pravém dolnim
rohu obrazovky vas vrati na prfedchozi obrazovku. V pfipadé potfeby klepnéte na
tlaCitko Reset pro opétovny vybér informaci o vozidle.
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Dae @4 o ® K B 0 B 8
Select vehicle information vCe 12.59v
Model %
Model Please select Model o
Q
ATS |
ATS-V
BLS 1
CT4 |
CT5 1
CT6 |
VIN
Info:Cadillac 0K Reset ESC J
1 |
Postava6-3 Vybér modelu vozidla
Cadilac M zE & = 6 B =
Select vehicle information VCk 12.59v
Year X
Model ATS
Q
| Year Please select Year 2012/01-2012/12
’ (433MHz)
2013/01-2013/12
(433MHz)
2014/01-2014/12
(433MHz)
2015/01-2015/12
(433MHz)
2016/01-2020/12
(433MHz)
VIN:
Info:Cadillac/ATS 0K Reset ” ESC J
) &

Postava6-4 Vybér roku vyroby vozidla

nepfimy systém TPMS se m(ze zobrazit nasledujici obrazovka .
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Audi

A e =T & & o B
Select vehicle information
Year
Model
Q
I Year Please select Year
VIN
Info: Audi/Ad 0K

=
VCh 12.59v

x

1996/11-2010/12
(433MHz)(B7)

2004/01-2009/12
(433MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2021/12
(433MHz)

Reset ESC

Postava6-5 Obrazovka vybéru nepfimého TPMS

U vozidel s nepfimym systémem TPMS je podporovana pouze funkce opétovného
uceni . V pfipadé vySe uvedené obrazovky — 2008/08—-2019/12 (nepfimy) — klepnéte na
tlagitko s informacemi o roce vyroby vozidla pro zobrazeni obrazovky Postup
opétovného uceni. Postupujte podle pokynd na obrazovce a dokoncete operaci.

-

Audi ﬁ -

V1.07 | |

o

Relearn Procedure

=

&

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN
Info:Audi/Ad

B

=

VChb 12.59v

OK

Postava6-6 Postup opétovného nauceni pro nepfimy TPMS

U vozidel pouzivajicich systém Direct TPMS vyberte spravné vozidlo. Zobrazi se

obrazovka servisu TPMS.
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Toyota PR

v1.07

Avalon(US) y . " -
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn vce 12.50v

ey | oteov [psiv [wee [ cEy [ e |

Check

Trigger MX-Sensor Back

Postava6-7 Servisni obrazovka TPMS

6.4 Rozlozeni servisni obrazovky T PMS

Obrazovka sluzby TPMS obvykle obsahuje Etyfi ¢asti:

Toyot oY
o | = o = (2) B =2
A:;:;(UUSSA TS Diagnostics Programming  Relearn VCh 12.50V

Pl g Ty v W tr o em |
m 1

I I RR &
w
BK

| Trigger ‘lM)((:hecs K 3 Back O

Postava6-8 Servisni obrazovka TPMS
Tlacitka horniho panelu nastroju
Navigaéni zélozka
Hlavni sekce

P w DN E

Funkéni tlacitka
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6.4.1 Tlacitka horniho panelu nastrojt

Horni panel nastroju obsahuje fadu tlagitek. Viz Tabulka4-2 Tlacitka panelu nastroju
Diagnostika pro podrobnosti.

6.4.2 Navigaéni zalozka
Navigacni zalozka v horni ¢asti hlavni sekce obsahuje nasledujici polozky:

1. Zalozka Kontrola — zobrazuje spusténa data senzoru.

2. Karta Diagnostika — kontrola stavu systému TPMS . Tato funkce je k dispozici pro
néktera vozidla .

3. Karta Programovani — zobrazuje spusténa/nactenda ID senzord a nové
naprogramovana ID senzord.

4. Karta Opakované uceni — zobrazuje vyrobce OEM senzoru, Cislo dilu a frekvenci
senzoru a provadi postupy opétovného uceni.

® POZNAMKA
Ne vSechna vozidla podporuji funkci diagnostiky. Pokud vybrany model vozidla
diagnostiku nepodporuje, tato zalozka se na obrazovce nezobrazi.

6.4.3 Hlavni sekce

Hlavni ¢ast obrazovky se li§i v zavislosti na fazi provozu. Mze zobrazovat stav senzoru
TPMS, jako je ID senzoru, tlak, teplota, stav baterie a specifické postupy opétovného
nacitani.

6.4.4 Funkéni tladitka

Zobrazena funkéni tlacitka v této ¢asti obrazovky se liSi v zavislosti na fazi provozu. Lze
je pouzit ke spusténi senzoru TPMS, vytvoreni ID senzord, programovani MX-Sensor,
¢teni a mazani kédl a k navratu na predchozi obrazovku nebo ukonéeni funkce. Funkce
téchto tlacitek budou pfedstaveny v nasledujicich ¢astech.

6.5 Kontrola TPMS

Funkce kontroly senzor umoznuje aktivaci senzoru TPMS pro zobrazeni dat ze
senzorq, jako je ID senzoru, tlak v pneumatikach, frekvence senzorfi, teplota pneumatik,
stav baterie senzoru a poloha senzoru. Data ze senzord se také odesilaji do fidici
jednotky vozidla (ECU), aby se fFidici jednotka vozidla naucila polohy senzorl pfi
kazdém otoceni kol nebo vyméné senzort .
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put n E B 0 LB,
A3(US) . . .
2005/01-2014/2(315MH2) Dlagnostis Programnfing Telearn T Tvaa [E3] 12.59v
Psi p N
0.2 i
LF CCB3916C 315 73 Low
6
. .‘ RF CCCAD1C3 315 75 oK
RR CC001026 315 75 oK

- LR CCCAD3C4 315 78 oK
St

Check

‘ MX-Sensor Eack

Trigger

Postava6-9 Zkontrolujte obrazovku
ID senzoru
Tlak v pneumatikach
Frekvence senzoru
Teplota pneumatik
Stav baterie senzoru
Ikona slabé baterie

N o g sMwDdhPRE

Uspésné spusténo

@ POZNAMKA
1. Vychozi pofadi kontrol na tabletu je LF (levé pfedni), RF (pravé pfedni), RR (pravé
zadni) a LR (levé zadni). Polohy kol odpovidaji popisim v pravé ¢asti obrazovky.
Pokud v pravé tabulce vyberete RF , kurzor se automaticky pfesune na RF kolo
vozidla na levé obrazovce. Poradi kontrol mizete také zménit ruénim pfesunutim
kurzoru na jina kola.
2. Klepnutim na rozbalovaci tlagitko 0 - “lv zahlavi tabulky si mizete
vybrat jednotku ID senzoru, tlaku v pneumatikach a teploty pneumatik podle vaSich

preferenci.

3. Pokud je stav baterie senzoru nizky, I tzobrazi se vedle kole¢ka na obrazovce
Cervena ikona slabé baterie.
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> Kontrola senzort

1. Vyberte kartu Kontrola .

2. Klepnéte na pozadovanou polohu kola na miniatufe vozidla. PfiloZzte Cast
tabletu oznaenou servisnim symbolem TPMS blizko boc&nice pneumatiky

pobliz ventilku a poté klepnéte na tlacitko Spoustéc .

3. Tablet vySle nizkofrekvenéni signal pro spusténi senzoru .

4. Jakmile je senzor UspésSné aktivovan, informace o senzoru se zobrazi na

obrazovce.

5. Klepnutim na Zpét funkci ukongite.

(@ POZNAMKA

Po spusténi se ikony kol zobrazi zelené nebo &ervené, coz indikuje stav senzoru.
Podrobnosti viz Tabulka6-2 Mozné vysledky pro spousténi. V tabulce vpravo na
obrazovce se zobrazi poloha senzoru, ID senzoru, tlak v pneumatice, teplota

pneumatiky, frekvence senzoru a informace o baterii aktivovaného senzoru.

Tabulka6-2 Mozné vysledky pro spousténi

Ikona Vysledky Popis
Snima¢ TPMS byl uspésné aktivovan a
| Uspésné cteni | dekodovan. Tabulka na prave strané
(Zeleny | senzoru obrazovky zobrazuje informace o snimaci.
)
1 Uspésné &teni . e e
(Zeleny Senzoru & Snimac¢ TPMS byl uspésné aktivovan a
) Slaba baterie dekddovan, ale stav baterie je nizky.
[
Pokud doba vyhledavani vyprsi a Zadny
senzor neni aktivovan ani dekédovan,
senzor muze byt nespravné namontovan
I nebo nemuze fungovat. Tabulka na pravé
(Cerv | Selhalo &teni strané obrazovky zobrazuje ,Selhalo®.
eny) senzoru Pokud byl nacten senzor s duplicitnim ID, na
obrazovce se zobrazi zprava ,|D senzoru
duplikovano®. V tomto pfipadé opakujte
zkuSebni postup.

6.6 Diagnostika TPMS

Funkce Diagnostika slouzi ke kontrole stavu systému TPMS. Tato funkce vyzaduje

pfipojeni k testovacimu vozidlu. Navazani komunikace s vozidlem
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» Provedeni diagnostické funkce TPMS

1)
2)
3)

1. Klepnéte na kartu Diagnostika . Tablet bude automaticky komunikovat s

vozidlem.

Buick a = & & o B =&

Allure(US ) )

zogztovzzownztswmrcz) Check Programmlng Relearn vck 12.59V

o m

Communicating...

Back

Postava6-10 Obrazovka diagnostické komunikace
2. Vysledky diagnostiky se automaticky zobrazi na obrazovce.

Hyundai mgla .Enfj B LE

v1.07

Accent(EU)
J6(Lo Line 433MHz)(RB)

)
m
I\-}I .

Check VChb 12.50v

I

F1111111 F1111111

= F2222222 0 F2222222

= F3333333 D F3333333

= F4444444 3 F4444444 detail>>
Retry g Service ECU
Diagnasis Clear DTCs | Live Data R e Wiir=etion Back

Postava6-11 Diagnosticka obrazovka 1

ID senzoru nactena aktivaci
senzorl nactena systémem OBD — ulozena v fidici jednotce TPMS
D TC nactené OBD - existujici v fidici jednotce TPMS
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POZNAMKA

1. Pokud testované vozidlo podporuje funkci OBD, bude po dokoncéeni komunikace
nacteno ID senzoru ulozené v fidici jednotce TPMS a zobrazeno na obrazovce se
znackou OBD .

2. Pokud je ID senzoru ziskané z aktivace senzoru stejné jako ID uloZené v fFidici
jednotce ECU, znacka spousté ( ?) a znacka OBD ( @) vedle ID se zobrazi
zelené. Pokud se ID lisi, znacky se zbarvi do Cervena ( Ta @), v takovém
pfipadé nemusi Fidici jednotka vozidla rozpoznat senzor instalovany ve vozidle.

3. Pokud testované vozidlo nepodporuje funkci OBD, nelze nacist ID senzoru ulozené
v fidici jednotce TPMS a na obrazovce se zobrazi pouze ID senzoru ziskané z
aktivace senzoru s ikonou signalu.

6.6.1 Podrobnosti o DTC

Pokud jsou v Fidici jednotce systému TPMS pfitomny diagnostické chybové kédy (DTC),
ve sloupci DTC se zobrazi Zlutd ikona nebezpeli a je k dispozici tlacitko s
podrobnostmi.

Klepnutim na podrobnosti ve sloupci DTC zobrazite podrobné informace.

Hyundai N )
v1.07 \ & = | o S L2 B =

TPMS DTCs vCk 12.50

| Cc1121 Current Sensor 1 battery voltage low |
Cc1122 Current Sensor 2 battery voltage low
Vi " Service Freeze
Info:Hyundai/Accent(EU) ] | o Search ‘ ESC ‘
| J

Postava6-12 Obrazovka kédu DTC

Na vySe uvedené obrazovce se zobrazi podrobny popis zavad. Vyberte jeden z kéd
DTC a klepnéte na tlacitko Hledat . Zobrazi se dalsi informace.

Pokud v fidici jednotce TPMS nejsou pfitomny zadné kody DTC, zobrazi se ve sloupci
DTC zelena zprava ,Zadny kéd DTC*.
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o a4 =® & & 0 A =&
Accent(EU) . . o
o Line 433MH2)(RE) Check Programmlng Relearn
Psi N
E] I LF F1111111 F1111111
‘.‘ RF | & F2222222 @ F2222222
I I RR | 7 F3333333 «@ F3333333
. LR | = F4444444 @ F4444444
L B/
Retry . Service ECU
Diagnosis Live Data Function | Infermation

VCh 12.55V

No DTC

Back

Postava6-13 Zddnd obrazovka DTC

6.6.2 Diagn6za opakovaného pokusu

Klepnutim na Opakovat diagnostiku znovu navazete komunikaci s Fidici jednotkou
ECU a nadtete ID senzor( a kody DTC pritomné v fidici jednotce ECU.

6.6.3 Vymazani kédi DTC

Klepnéte na tlacitko Vymazat kédy DTC a chybové kody ulozené v fidici jednotce

systému TPMS se vymazou.

6.6.4 Ziva data

Klepnutim na Ziva data zobrazite datovy tok informaci ze senzoru.

Name G 0 items selected
Ignition State G

M fa
Battery voltage A-D value

™M =Y
TREAD LED output state

™ P
Diagnostic LED output state

(am ] P
Sensor 11D g

m £
Sensor 1 Learn Progress g/

=

Cancel All - Show selected Graphmerge

On
12.85
On
off
FFFFFFO1
Yes

m @ W

Clear data Freeze Record

2

Setting

To top

Review

Back
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Postava6-14 Obrazovka Zivych dat
V&echny parametry zobrazené na obrazovce Ziva data jsou vychozi hodnoty.

Zaskrtnéte policko pfed parametry, které chcete zobrazit. Ikona Zobrazit vybrané v dolni
Casti obrazovky se zobrazi a zmodra. Klepnéte na Zobrazit vybrané a vybrané
parametry se zobrazi na samostatné obrazovce.

Pro vice informaci se prosim podivejte na Ziva data.

6.6.5 Servisnifunkce

Klepnéte na toto tlaCitko a na obrazovce se zobrazi v3echny servisni funkce
podporované timto vozidlem. Pokazdé si mlzete vybrat jednu z funkci a postupovat
podle pokyn(i na obrazovce .

6.6.6 Informace o fidici jednotce motoru (ECU)

Klepnutim na toto tlaCitko se na obrazovce zobrazi informace o testovaném vozidle.

Hyundai
- S - " R =
Information vCk 12.59v

Vehicle Name 012398

H/W Ver F

S/W Ver G

Part No 876543ABCDE

Part Name FG9876543ABCDEFG9876

Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC

Postava6-15 Informacni obrazovka Fidici jednotky motoru (ECU)

6.7 Programovani senzoru

Funkce programovani se pouziva k naprogramovani dat ze senzoru do MX-Sensoru a k
vyméné vadného senzoru ( z dlivodu nizké zivotnosti baterie Ci poruchy) .

@ POZNAMKA
Programovaci funkce bude fungovat pouze s MX-senzorem Autel. V této pfirucce je
jako pfiklad pouzit 1-senzor (zatlaCeni). Pfi programovani prosim vyberte spravny
MX-senzor.
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Accent(EU) " : -
4/01-2020/06(Lo Line 432 Check D|agnost|cs Relearn VCb 53] 12.50v

N
Iq.pl

Copyby | Copyby | Copyby  AutoCreate

| Activation | OBD | | mput | | oo | Back

Postava6-16 Obrazovka programovacich funkci

Jak je znazornéno na obrazovce vyse, pfi programovani MX-Sensor jsou k dispozici
Ctyfi moznosti: Kopirovani aktivaci, Kopirovani OBD, Kopirovani vstupem a
Automatické vytvoreni 1-20 senzor(.

Hlavni ¢ast obrazovky miiZze obsahovat:

Sloupec 1 — zobrazuje polohy kol.

Sloupec 2 — zobrazuje nové vytvorena ID senzorU.

Sloupec 3 — zobrazuje nacétena ID senzor( aktivaci nebo OBD.
Sloupec 4 — zobrazuje sériové Cislo produktu.

ID senzor(i ziskana z aktivace senzoru nebo fidici jednotky TPMS se automaticky
zobrazi na obrazovce se znackami spousté a OBD vedle nich.

e o ® B & 0 B &
Af;z”;a(f:;(m Line 4330 Check  Diagnostics Relearn VCh [55] 1250v
Pl oy ID(HEX) ¥ PSN Code

= A1
@ F1111111
= F2222222

LF

RF

o)
= F3333333
37.4 I I 37.4 RR L o]
L3 | = F4444444
A e o]
Sy pEEE Sy e Back
SR | (™t | sensors |
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Postava6-17 Programovaci obrazovka 1

Pokud testované vozidlo nepodporuje funkci OBD a ID senzoru uloZené v fidici jednotce
ECU nelze nacist, zobrazi se obrazovka programovani, jak je uvedeno nizZe.

Hyundai D
= | & = 0 B =

Accent(EU)

) 2014/01-2020/¢ Check Diagnostics [ECle[Enlnllils]l Relearn vce 12.59V

Psi p \

m I ! LF = A1
‘.‘ RF T F2222222

RR Z F3333333

. LR T F4444444
N /

Auto Create
Copy by Copy by Copy by 1-20 Back
| Acﬁvalion{ | 0BD | Input || Sensors |

Postava6-18 Programovaci obrazovka 2

6.7.1 Kopirovat aktivaci

Tato funkce umoznuje uzivateli zkopirovat nactené ID senzoru z aktivovaného senzoru
do nového MX-senzoru. Pouziva se po spusténi plvodniho senzoru.

» Kopirovani aktivaci

1. Po provedeni kontroly TPMS (podrobnosti viz Kontrola TPMS) se v tabulce na
obrazovce Programovani zobrazi spoustéci znacky s ID senzor.

Hyundai N @
Ll h E D 2 | @ B =
Accent(EU) n . "
1-2020/06(Lo Line 433MH Check Diagnostics Relearn VChb 12,59V
Psi p N
F 111N
LF
[D I @ F1111111
T F2222222
@
% F3333333
RR

- 7 F4444444
LR
L B/ =

Copyby | Copyby | Copyby  AutgOate

-20 Back
‘Ami\tamnn'I 0OBD | | Input || Sensors
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Postava6-19 Kopirovdni pomoci obrazovky s potvrzenim aktivace

2. Vyberte odpovidajici kolo a poté klepnéte na Kopirovat aktivaci .

3. Umistéte MX-Sensor pobliz antény TPMS tabletu a klepnutim na OK spustte
programovani nacteného ID senzoru do MX-Sensoru.

e @ ox % @ | @ B @
A;g(ef;(fluﬂ)a ) Check Dlagnostlcs Relearn Ve 53] 1250
Psi

1 sensor(s)Programming.

N
/ .I;E.

7 F2222222

- A —
% F3333333
37.4 37.4 «@
I I T F4444444
<
Auto Create
Copy by Copyby Copy by 1-20 Back
Activation ‘ I OBD ‘ I Input | | P ‘
Postava6-20 Kopirovani pomoci aktiva¢ni obrazovky
e o xR B8 @0 B &
Ai;m(:f))(na) 20 Check  Diagnostics Relearn Ve 12.59v

= F1nm
F1111111 @ F1111111 C7701L9123456789
= F2222222

<

Y

0

= F3333333
25.2 I I 24.9 o
= FA444444
L) :
Copyby | Copyby | Copyby  AMgZmete o
phctivation) | 0E0N Y |uinet ] [sensorsi)

Postava6-21 Obrazovka Kopirovani po dokoncéeni aktivace

4. Po dokonCeni programovani se naprogramované ID zobrazi ve sloupci
napravo od oznaceni kola. V zobrazeném pfikladu se nové ID zobrazuje
napravo od sloupce LF.
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@ PozNAMKA
1. Pokud jsou ID puvodniho senzoru a nového MX-senzoru stejna a ID je jiz
zaregistrovano v fidici jednotce vozidla, neni nutné provadét funkci opétovného
uceni, pokud byl nové naprogramovany senzor nainstalovan na stejné kolo.
2. Pokud se ID nactena z aktivace senzoru a ID registrovana v fidici jednotce TPMS
liSi, klepnéte na Kopirovat pomoci OBD a naprogramujte ID ulozena v Fidici
jednotce do nového senzoru MX.

6.7.2 Kopie pomoci OBD

Pomoci této funkce tablet naprogramuje ID senzorG ziskanych z Fidici jednotky
testovaciho vozidla do novych senzort MX.

» Kopirovani pomoci OBD
1. Vyberte jednu pozici senzoru a umistéte senzor MX pobliz antény TPMS
tabletu, poté klepnéte na Kopirovat pomoci OBD pro naprogramovani
nového senzoru MX.

Hyundai ~pn N ()
vior a = & s e B =
Accent(EU) . . "
2014/01-2020/06(Lo Line 4 Check Diagnostics Relearn VCb 12.59V
Psi p N
= A1
I m «« LF & F1111111 . C7701L9123456789
1 sensor(s)Programming.
‘ ‘ RF
90%
Z F3333333
I I RR <
T F4444444
Auto Creat
Copyby || Copyby | Copyby | |05 —
Activation 0BD Input S ESETS

Postava6-22 Kopie pomoci OBD obrazovky
2. Po dokonceni programovani se naprogramované ID zobrazi ve sloupci
napravo od oznaceni kola. V zobrazeném pfikladu se nové ID zobrazuje
napravo od sloupce RF.

@ POZNAMKA
1. Neni nutné provadét funkci opétovného uceni pro zapis ID do Fidici jednotky motoru,
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pokud je nové naprogramovany senzor umistén do stejné polohy.
2. Kopie od OBD Pro programovani novych senzord MX se doporu€uje pouzit
programovaci metodu, pokud je k dispozici.

6.7.3 Kopirovat podle vstupu

Kopirovani pomoci vstupu Funkce umoziuje uzivateldm naprogramovat novy
MX-senzor s ID pavodniho TPMS senzoru.

» Kopirovani pomoci vstupu

1. Vyberte jednu pozici senzoru a umistéte senzor MX pobliz antény TPMS
tabletu, poté klepnéte na Kopirovat zadanim pro naprogramovani nového
senzoru MX.

2. Kdyz se zobrazi vstupni pole, zadejte ID plvodniho senzoru a po dokonéeni
klepnéte na OK .

Cancel

Please Input Sensor ID:

&4 Hex Format

Postava6-23 Kopirovani pomoci vstupni obrazovky

POZNAMKA
1. Senzor ma bud hexadecimalni, nebo desitkovy format. Pokud zadate pfili§ mnoho
znakul, zobrazi se varovna zprava.

2. Metoda programovani ,Copy by Input® pouziva ID pudvodniho senzoru, které je jiz
ulozeno v fidici jednotce TPMS, a proto nevyZaduje opétovné nauceni senzoru,
pokud byl nové naprogramovany senzor umistén do stejné polohy.

6.7.4 Automatické vytvoreni 1-20 senzor

Funkce Auto Create 1-20 Sensors (Automatické vytvofeni 1-20 senzord) se pouziva k
automatickému vytvofeni nahodného ID senzoru pro naprogramovani nového
MX-senzoru.
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@ POZNAMKA
Pro pouziti této funkce neni nutné aktivovat plivodni senzor ani nacitat ptivodni ID
senzor( z Fidici jednotky TPMS.

> Automatické vytvoreni 1-20 senzort
1. Vyberte model vozidla, na obrazovce zvolte umisténi kola a umistéte senzor(y)
MX. pobliz antény TPMS tabletu . Klepnutim na Automaticky vytvorit 1-20
senzorl naprogramujete novy senzor MX.

2. Po dokonéeni programovani se naprogramované ID zobrazi v tabulce na
obrazovce.

POZNAMKA
1. Pro senzor MX bude vytvoifeno nadhodné ID. Toto nové ID se liSi od ID ulozeného v
fidici jednotce TPMS. Proto je nutné senzor znovu naprogramovat .
2. Tablet umozriuje naprogramovat 20 MX senzor(i najednou bez nutnosti vybalovani.

Doporucuje se umistit ¢ast tabletu oznacenou servisnim symbolem TPMS do
stfedu delSi strany obalové krabice , jak je vidét na obrazku nize.

mEISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mISENSOREK w433 m315m
@ METALSTEM ® RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Obréazek 6-24 Automatické vytvoreni 20 MX senzort

6.8 Preuceni TPMS

Tato funkce se pouziva k zapisu nové naprogramovanych ID senzor(i do Fidici jednotky
vozidla pro ucely rozpoznani senzoru.

Obecné feCeno, opétovné nauceni je nutné provést pouze tehdy, kdyz se nové
naprogramovana ID senzort liSi od pavodnich ID senzor ulozenych v fidici jednotce
TPMS.
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Existuji ¢tyfi zplsoby opétovného uceni, a to OBD opétovné uceni, automatické
opétovné uceni, stacionarni opétovné uceni a kopirovani opétovného uceni. Prvni tfi
jsou metody opétovného uceni pro nové ID senzoru, zatimco kopirovani opétovného
uceni je metoda pro klonovani ID senzoru.

6.8.1 OBD preuceni

Opakované nauceni OBD se provadi pomoci diagnostické funkce OBD bez nutnosti
jizdy a postupy opétovného nauceni jsou v zasadé stejné pro rizné modely. Proto
dlrazné doporucujeme pouzit tuto efektivni a ¢asové Uspornou metodu opétovného
nauceni.

Funkce OBD Relearn umozriuje tabletu MaxiDAS pfimo zapsat ID senzord TPMS do
modulu TPMS.

@ POZNAMKA
1. Ne vSechna vozidla podporuji funkci OBD Relearn. Pokud vybrané vozidlo funkci
OBD Relearn podporuje, zobrazi se v dolni ¢asti obrazovky tlacitko OBD Relearn.
2. Pred provedenim funkce opétovného nacteni OBD se ujistéte, Ze jste aktivovali
v8echny C&tyfi senzory .

Honda — -
oo s - - ) B =
Civic(EV) Check Di ics Pl i Rell vek 12507 [~9
01-2020/12(Direct 433MH eCl iagnostics Programming elearn v
IDeex \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  42753TLOG52
Wheel nut torque value (N'm): 106
i I Number on sensor.  $180052059D
' ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: OBD relearn.
A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs —&
" 4 Relearn Procedure:
1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly
install tire pressure sensors.
2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire
. OBD
Trigger Relearn Clear DTCs Back

Postava6-25 Obrazovka opétovného nacteni OBD 1
Informace o vozidle
Baterie z vozidla
Informace o senzorech OEM

P wNPR

Pravodce procesem uéeni
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Learning Process Guide 4

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Postava6-26 Obrazovka opétovného naéteni OBD 2

6.8.2 Automatické opétovné uceni

Automatické opétovné uceni vyzaduje k dokonéeni jizdu. U nékterych modeld vozidel
Ize postup automatického opétovného u€eni provést pfimo jizdou, zatimco u nékterych
modell vozidel je nutné pfed jizdou dodrzovat pokyny Privodce procesem uceni na
obrazovce, aby vozidlo pfeslo do rezimu automatického opétovného uceni.

B o = & = 0 B =

v1.07 |

4 Series(US)

IHZ)(622/623/626) Check Diagnostics Programming S REEE] < 12.59V
IDuex) \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru

Sensor Frequency: 433MHz
I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936

m Wheel nut torque value (N'm):  NA
_‘ ‘. Number on sensor: 6877936

Learning Process Guide X

I I Position relearn type: Automatic relearn.
- Relearn Procedure:
¥ | v/ Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off)
2. Press iDrive controller to use 'i' menu

Trigger Clear DTCs Back

Postava6-27 Obrazovka automatického opétovného uceni 1
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Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Postava6-28 Obrazovka automatického opétovného uceni 2

6.8.3 Stacionarni opétovné uceni

Opakované uceni pfi zastaveni vozidla Ize provést bez nutnosti spoléhat se na fizeni a
diagnostiku OBD. Pro aktivaci tohoto rezimu je obvykle nutné provést fadu operaci, aby
se vozidlo nejprve dostalo do reZimu opétovného uceni, a poté se k provedeni aktivace
nebo vyfouknuti pneumatik pomoci nastroji TPMS znovu docte . Postupy opétovného
uceni pfi zastaveni se liSi v zavislosti na modelu vozidla. Pfed provedenim opétovného
uceni pfi zastaveni si peclivé prectéte pravodce procesem uceni na obrazovce.

@ POZNAMKA
Opakované uceni pfi zastaveni vyZaduje, aby bylo vozidlo po aktivaci kazdého nového
senzoru uvedeno do ,rezimu uceni®.
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Buick 6 = & = 0 B &

V1.07 |
Park Avenue(EU) - - .
1997/01-2008/12(433MHz) Check Programming SREIEE iy vVCh 12,59V
IDoec) N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N'm): 140
| I Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: Stationary relearn.
There are two minutes to match the first tire position, and five
9 4 minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the

matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:
1. Set the parking brake.

Trigger Back

Postava6-29 Obrazovka staciondarniho opétovného uceni 1

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

Postava6-30 Obrazovka stacionarniho opétovného uceni 2

6.8.4 Kopirovani Opakovani u€eni

Funkce Kopirovani a opétovné uceni slouzi ke klonovani ID senzoru a umisténi
pneumatiky. Pfed provedenim kopirovani a opétovného uceni je tfeba nejprve ziskat ID
senzoru a umisténi pneumatiky, které je tfeba klonovat, poté pomoci nastroje Autel
naklonovat a naprogramovat ID senzoru a nainstalovat senzor na odpovidajici
pneumatiku, aby se kopirovani a opétovné uceni dokongilo.
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@ POZNAMKA

1. Uijistéte se, ze plvodni senzor nebude rusit postup opétovného uceni. Doporucuje
se uchovavat puvodni senzor alespori 100 metrd od vozidla nebo jej umistit do
uzaviené kovové krabice, aby se zabranilo ruSeni signalu.

2. Obvykle neni po klonovani nutné provadét postupy opétovného uceni. Nékteré
modely vozidel, jako napfiklad Porsche a Maserati, vd8ak mohou po klonovani
vyzadovat provedeni postupu opétovného uceni, aby systém TPMS mohl spravné
fungovat.

Cadillac ()

6 = & = 0 B =
?;;ﬁ?;gammﬁmﬁm Check  Diagnostics Programming vk 12.50v
IDeuex) p N OEM Sensor Manufacturer: Schrader

m Wheel nut torque value (N-m) NA
“ " Number on sensor: 13530661

Sensor Frequency: 433MHz
I OEM Sensor Part Number: 13530661

Learning Process Guide X

I I Position relearn type: Copy.
- Relearn Procedure:
9 v/ 1. You can use one of the following three methods to copy according
to the actual situation :

Method 1, copy by activation.
Method 2. copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Trigger Clear DTCs Back

Postava6-31 Obrazovka opétovného uceni kopie 1

Learning Process Guide &

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Postava6-32 Obrazovka opétovného uceni kopie 2
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6.9 TPMS dle originalniho dilu €.

Pokud je znamo ¢islo dilu OEM senzoru, je tato funkce efektivni metodou pro aktivaci a
programovani senzortt MX.

6.9.1 Scénare aplikaci
Tato metoda je idealni pro nasledujici dva pfipady:
V dilné
Pokud je namontovany senzor vadny a technik zna €islo dilu, mize tuto metodu pouzit
ke kontrole ptuvodniho senzoru a poté zapsat ziskané informace do nového MX-senzoru

pomoci funkce programovani. Nové naprogramovany MX-senzor je pak pfipraven k
nahrazeni puvodniho senzoru a k instalaci do vozidla.

V pneuservisu

Pokud zakaznik potfebuje vyménit jednu nebo vice pneumatik véetné senzor(, nebo
zakoupit velké mnozstvi senzord pro jeden model vozidla a je znamo originalni ¢islo dilu
(OEM) tohoto modelu, Ize tuto funkci pouzit k naprogramovani az 20 senzort sou¢asné.

6.9.2 Provoz

1. Klepnutim na CISLO DILU OEM na obrazovce nabidky TPMS vozidla prejdete na
dal$i obrazovku. Zobrazi se seznam ¢isel dild OEM senzor(.

a) Prejetim prstem po obrazovce doleva a doprava vyhledejte spravné Cislo dilu
OEM senzoru pro testované vozidlo.

OEMPartNo.
v1.07 o = o = B = Q
Select OEM part number VCh [£3] 12.50v
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
030190 05154876AA 06703309
1017040454 10290600 103460200A
VIN:
Info: ESC

Postava6-33 Cislo dilu OEM Obrazovka
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b) Nebo klepnéte na vyhledavaci pole v pravém hornim rohu obrazovky a zadejte

¢islo dilu.
Cancel Search Q
Select OEM part number VCb 12,50V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
1 2 3 s s 9
q w e r t y u i 0 p a
a S d f g h j k |
+ z X ® v b n m ! ? +
2123 , . @

Postava6-34 Vyhleddvaci obrazovka Cislo dilu OEM

2. Po vybéru konkrétniho ¢isla dilu OEM se zobrazi obrazovka, jak je uvedeno nize.
QEMPartNo. m - 2 | n 'E‘ | : ‘ B Lg

vi.07

Continental -
OEM:103460200A(433MHz) Check Programming  Support VCb 12.50v

Trigger Back

Postava6-35 Cislo dilu OEM Obrazovka servisniho menu

(#) POZNAMKA
S funkci OEM Part NO. jsou k dispozici pouze funkce kontroly a programovani senzoru.
Funkce diagnostiky a opétovného uceni jsou pfistupné pouze vybérem vozidla na
obrazovce nabidky vozidla TPMS.
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6.9.2.1 Kontrola

Vychozi volbou na obrazovce vy$e je karta Kontrola. Klepnutim na tlac¢itko Spustit v
levém dolnim rohu obrazovky aktivujete puvodni senzory a nactete informace o nich.
Zobrazena tabulka zobrazi ID puavodniho senzoru, tlak v pneumatice, teplotu
pneumatiky, frekvenci senzoru a stav baterie senzoru .

‘?f(l:gpamo‘ ] = | £ = @ R =
Continental -
OEM:103460200A(433MHz) Programmlng Support e 128

1 8CE7971D 3 433 25.6 oK

Trigger Back

Postava6-36 Zkontrolujte obrazovku pomoci ¢isla dilu OEM.
6.9.2.2 Programovani

Programovaci funkce se pouziva k naprogramovani dat ze senzoru do MX-Sensoru a k
vyméné vadného senzoru (nizka Zivotnost baterie nebo porucha).

PFi programovani senzoru MX pomoci funkce OEM Part NO. jsou k dispozici ffi
moznosti: Kopirovat aktivaci, Kopirovat vstupem a Automaticky vytvofit senzory 1-20.
Viz Programovani senzor( pro podrobnosti.
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OEMPartNo. m - 2 | Q | "E‘ | :’: B Lg

v1.07

TRW .
OEM:529333V600(433MHz) Check Relicninllel Support vCb 12.50v

04456789 = 04456789 C7701L9123456789

Auto Create
Copybyy (gCopyhy 1-20 Back
Activation Input B

Postava6-37 Programovaci obrazovka pres OEM cislo dilu.
1. ID naprogramované k novému MX-senzoru
2. ID ziskané z aktivace senzoru
3. PSN kéd na MX-Sensor

@ POZNAMKA
Klepnutim na tlacitko Automaticky vytvorit 1-20 senzorti Ize naprogramovat az 20
senzorl MX najednou.

Kéd sériového Cisla produktu (PSN), ktery je vytiS§tén na senzoru MX, slouzi jako
reference pro identifikaci odpovidajiciho ID senzoru. To mGze byt obzvlasté uzite¢né pfi
programovani vice senzort MX.

6.9.2.3 Podpora
Funkce Podpora zobrazi spravné typy vozidel pro vybrané ¢islo dilu OEM.

Chcete-li provést dalSi postupy, jako je diagnostika a opétovné nacteni, vyberte spravné
testovaci vozidlo a poté klepnéte na Zadat vozidlo v levé dolni &asti obrazovky. Viz
Diagnostika a Preuceni TPMS pro vice informaci o komplexni nabidce funkci TPMS.
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OEMPartNo.
v1.07

t

=z | & & @ B @

Continental
OEM:103460200A(433MHz)

veice

Check  Programming Fs{¥e]elo]g? VCh 12,507

Vehicle Models

Years

Tesla Model 3(EU) 2016/01 72(:573)/08(433M

2014/10-2022/12(Conti
Tesla Model X(EU) ] 433MH(Z)

Tesla Model S(EU) 2014/09-28]2;/12(433M

Postava6-38 Obrazovka podpory
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7 Sada nastroju

Tato kapitola popisuje pomocné funkce pro servis TPMS a diagnostiku vozidel.

ToolKit
Vv1.01

o B

th = =

ToolKit
1
«d»

Sleep|Park Mode

o %

RKE & RF Unlock REDI7002A

VIN
Info:

=

VCh 12.59v

ESC

Postava7-1 Obrazovka sady ndstroju

1. RKEaRF

Tato funkce se pouziva ke kontrole sily signalu dalkovych bezkliovych vstupnich

kli¢t na frekvencich 315 a 433 MHz.
2. Odemknout RED | 7002A

Tato funkce se pouziva k odeméeni specifikovaného Redi-senzoru: 7002A.

3. Rezim spanku | Parkovani

U senzord OEM, které jsou dodavany v rezimu spanku, se tato funkce pouziva k

jejich probuzeni a nastaveni do rezimu parkovani.
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8 Dodateéna montaz TPMS

Tato funkce se pouziva k instalaci systému TPMS do vozidel. Dodate¢na montaz TPMS
je nutna pouze v pfipadé, Zze ve vasem vozidle neni systém TPMS nainstalovan.
Klepnutim na tlacitko aplikace Dodateéna montaz TPMS v nabidce Uloh MaxiDAS
otevrete funkci a zobrazi se obrazovka Identifikace vozidla. Viz Identifikace vozidlapro

dal$i informace.

Pred pouzitim této funkce se ujistéte, ze je kontrolka zapalovani v poloze ZAPNUTO a

Ze je zarizeni MaxiVCI V150 Uspésné pfipojeno k vozidlu a tabletu.

» Provedeni funkce dodate¢né montaze TPMS

1. Klepnéte na tlacitko aplikace TPMS Retrofit z Nabidka uloh MaxiDAS.

2. Vyberte pfisludného vyrobce vozidla, poté model vozidla a rok vyroby.

3. Klepnutim na OK v dolni ¢asti obrazovky potvrdte informace o vozidle. Otevie
se obrazovka Dodate€né montaze.

4. Postupujte podle pokynli zobrazenych na obrazovce, které vas provedou
vybérem postupu, véetné tlacitek Zalohovani, Modernizace, Obnoveni,
Programovani fidici jednotky automobilu, PFeu&eni fidici jednotky automobilu
a Servisni funkce.

Vocerwsoen: @ m @ & 0 B =
A;Tu?(-;?mmam Check Diagnostics Programming  Relearn vk 12.59¢
IDgsex) N Receiver supplier: Schrader
Receiver frequency: 433MHz
m I Receiver part number:  A0009008402
Autel receiver model: TR201-S
‘.‘ Operation guide X
| - | 1 Function description
AN L4

(1)Backup: Back up and save the data of the original vehicle.

(N Datrafit: Enrnda tha uahinla and avnart tha ~anfinnratinn

Program Autel ECU Service

Backup Retrofit Restore Autel ECU Relearn Function

Back

Postava8-1 Dodate¢na obrazovka TPMS
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(# POZNAMKA

Obrazovka dodate¢né montaze ma stejné rozvrzeni jako obrazovka TPMS. Po
dokonceni funkce dodateéné montaze klepnéte na dalsi karty a provedte volitelné
funkce.

Funkce dodate¢né montaze TPMS se otevre klepnutim na TPMS v nabidce uloh
MaxiDAS nebo pfimym klepnutim na Dodate¢éna montaz TPMS . Aplikace
Dodate¢na montdz TPMS zobrazuje vozidla dostupna pouze pro dodate¢nou
montaz. Systém TPMS Aplikace se vztahuje na vSechna vozidla a vozidla dostupna
pro dodateCnou montaz se zobrazi na karté Dodate¢na montaz.
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9 Spravce VCI

Tato aplikace sparuje tablet s MaxiVCI V150, kontroluje stav komunikace a aktualizuje
firmware VCI.

- VCI Manager Scan

BT VCIBT Disconnected - .
@ BAS BT Disconnected VZG’

* o

] Devices
VCl Update Disconnected
o— Bluetooth a

BAS Update Disconnected . ‘
@) Maxi-CFJINNAC01036 Disconnected
@) Maxi-CFJNNBC01002 Disconnected o
@) Maxi-CFJ2M8C01181 Disconnected
@1 Maxi-CFJ2L8C01495 Disconnected
@) Maxi-CFJ2M6C02368 Disconnected

Tap to connect or disconnect

Postava9-1 Obrazovka Spréavce VCI
1. Rezim pfipojeni — k dispozici jsou Ctyfi rezimy pfipojeni. Stav pfipojeni se zobrazuje
vedle.
e VCI BT - kdyz je VCI sparovano se zafizenim pfes Bluetooth, stav pfipojeni se
zobrazuje jako ,Pfipojeno®. Jinak se zobrazuje jako ,Odpojeno®.
e B AS BT - pfi sparovani s testerem baterii pfes Bluetooth se stav pfipojeni
zobrazuje jako ,Pfipojeno®. Jinak se zobrazuje jako ,Odpojeno®.
e Aktualizace VCI — nejprve pfipoji VCI k diagnostickému tabletu pfes Bluetooth
a poté aktualizuje firmware VCI prostfednictvim tabletu.
e B AS - aktualizuje firmware testeru baterii BT506 pfes internet prostfednictvim
tabletu.
2. Nastaveni Bluetooth
Prepnéte tlacitko Bluetooth ZAP/VYP do polohy ZAP . Na obrazovce nastaveni
Bluetooth se zobrazi nazvy vSech zafizeni dostupnych pro parovani. Klepnutim na
pozadované zafizeni sparujete. Ikona stavu BT zobrazena nalevo od nazvu
zafizeni indikuje silu pfijimaného signalu.
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9.1 Parovani VCI Bluetooth

MaxiVCI V150 musi byt pfipojen k vozidlu, aby byl béhem synchronizace napajen.
Ujistéte se, Ze tablet ma dostateCné nabiti baterie nebo je pfipojen k externimu zdroji
napajeni.

> Sparovani zafizeni MaxiVCI V150 s tabletem

1. Zapnéte tablet.

2. Zasunte 16pinovy konektor dat vozidla zafizeni MaxiVCl V150 do konektoru
datového spojeni vozidla (DLC).

3. V nabidce uloh MaxiDAS na tabletu klepnéte na aplikaci VCI Manager .

4. 'V seznamu Rezim pfipojeni v levém sloupci vyberte VCI BT .

5. Prepnéte tlacitko Bluetooth ZAP/VYP do polohy ZAP . Klepnéte na tlacitko
Skenovat v pravém hornim rohu. Zafizeni nyni zane vyhledavat dostupna
parovaci zafizeni.

6. Nazev zafizeni se mize zobrazit jako ,Maxi-“ s pfiponou sériového Cisla.
Vyberte pfisludné zafizeni pro parovani.

7. Po uspéSném dokon&eni parovani se stav pfipojeni zobrazeny napravo od
nazvu zafizeni zobrazi jako , PFipojeno “.

8. Po pfipojeni se v pravém dolnim rohu zastupce VCI Manageru zobrazi symbol
BT a kontrolka napajeni/pfipojeni na MaxiVCI V150 sviti modfe, coz znamena,
Ze tablet je pfipojen k MaxiVCI V150 a je pfipraven k provedeni diagnostiky
vozidla. Pokud potfebujete pfipojené zafizeni odpojit, klepnéte na néj znovu.

9. Klepnutim na tlacitko Domu vlevo nahote se vratite do nabidky uloh MaxiDAS.

@ POZNAMKA

Zafizeni MaxiVCI V150 Ize pfipojit vzdy pouze k jednomu tabletu a po pfipojeni nebude
pro ostatni zafizeni viditelné.

9.2 Parovani BAS Bluetooth

Tester baterii BT506 Ize k tabletu pfipojit pfes Bluetooth. Pfed pouzitim se ujistéte, ze je
tester baterii BT506 dostatecné nabity nebo pfipojeny k externimu zdroji napajeni.

» Sparovani testeru baterii s tabletem

1.
2.

Zapnéte diagnosticky tablet a tester baterii .

Pfipojte Cervenou svorku ke kladnému (+) polu baterie a ¢ernou svorku k
zapornému ( — ) polu baterie .

V nabidce uloh MaxiDAS na tabletu klepnéte na Spravce VCI .
V levém sloupci seznamu Rezim pfipojeni vyberte BAS BT .
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7.

PFepnéte tlacitko Bluetooth ZAP/VYP do polohy ZAP . Klepnéte na Skenovat
v pravém hornim rohu obrazovky . Zafizeni zaCne vyhledavat dostupna
zafizeni pro sparovani .

V zavislosti na typu testeru baterii se nazev zafizeni mize zobrazit jako ,, Maxi
-“ s pFiponou sériového Cisla testeru baterii . Vyberte pfislusné zafizeni pro
parovani.

Po uspésném sparovani se zobrazi stav pfipojeni ,Pfipojeno.”

9.3 Aktualizace VCI

9.3.1 Aktualizace pres tablet

Pred aktualizaci firmwaru VCI se ujistéte, Ze je pfipojeni tabletu k internetu stabilni.

» Aktualizace firmwaru MaxiVCI V150 pomoci tabletu

1. Zapnéte tablet .

2. Pripojte MaxiVCI V150 k tabletu pfes Bluetooth.

3. V nabidce uloh MaxiDAS na tabletu klepnéte na aplikaci VCI Manager .

4. \Vyberte aktualizaci VCI ze seznamu Rezim pfipojeni v levém sloupci.

5. Aktualni a nejnovéjsi verze firmwaru VCI se zobrazi po nékolika sekundach.
Kliknutim na tlacitko Aktualizovat aktualizujte firmware VCI, pokud je k
dispozici.

9.4 B AS

Pred aktualizaci firmwaru testeru baterii se ujistéte, Ze je sitové pfipojeni stabilni .

> Aktualizace testeru baterii firmware

g,k Db

Zapnéte diagnostiku tablet a tester baterii .

PFipojte tester baterii k tabletu pfes Bluetooth .

V nabidce uloh MaxiDAS na tabletu klepnéte na aplikaci VCI Manager .
Vyberte BAS Aktualizujte ze seznamu Rezim pfipojeni v levém sloupci .

Aktudlni a nejnovéjsi verze testeru baterii Firmware se zobrazi po nékolika
sekundach. Klepnéte na Aktualizovat nyni pro aktualizaci testeru baterii
firmware , pokud je k dispozici.

# POZNAMKA
Béhem upgradu neopoustéjte stranku aktualizace BAS.
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10 Nastaveni

V nabidce Nastaveni muzete upravit vychozi nastaveni a zobrazit informace o systému
MaxiDAS. Pro nastaveni systému MaxiDAS jsou k dispozici nasledujici moznosti:

Jednotka

Jazyk

Nastaveni tisku
Nastaveni prehledu
Push notifikace
Automaticka aktualizace
Trh s TPMS systémy
Nastaveni programu TPS
Seznam vozidel
Nastaveni systému

(0]

Tato €ast popisuje postupy pro Upravu systémovych nastaveni zafizeni.

10.1 Jednotka

Tato moznost umozriuje upravit mérnou jednotku pro diagnosticky systém.

> Uprava nastaveni jednotky

1. V nabidce Uloh MaxiDAS klepnéte na aplikaci Nastaveni .
2. 'V levém sloupci klepnéte na moznost Jednotka .
3. Vyberte pfisluSnou mérnou jednotku. Napravo od vybrané jednotky se zobrazi
ikona zaskrtnuti.
4. Klepnutim na tla¢itko Domu v levém hornim rohu se vratte do nabidky Uloh
MaxiDAS nebo vyberte jinou moznost nastaveni systému.
10.2 Jazyk

Tato moznost umoznuje upravit jazyk zobrazeni pro systém MaxiDAS.

> Uprava nastaveni jazyka

1.

2.
3.
4

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na aplikaci Nastaveni .
Klepnéte na moznost Jazyk v levém sloupci.
Vyberte vhodny jazyk. Napravo od vybraného jazyka se zobrazi zaSkrtnuti.

Klepnutim na tlacitko Dom{ v levém hornim rohu se vratte do nabidky uloh
MaxiDAS nebo klepnéte na jiné nastaveni, které chcete upravit.
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10.3 Nastaveni tisku

Nakonfigurujte tuto moznost, aby tablet mohl tisknout pfes sit.

» Nastaveni pfipojeni tiskarny

1.
2.
3.

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na aplikaci Nastaveni .
V levém sloupci klepnéte na moznost Nastaveni tisku .

Klepnutim na Tisknout pres PC-link nebo Tisknout pres Wi -Fi aktivujete
funkci tisku, ktera umozfiuje =zafizeni odesilat soubory do tiskarny
prostfednictvim pocitaCe pfes Wi-Fi nebo ethernetové pfipojeni.
Klepnutim na tlacitko Dom{ v levém hornim rohu se vratte do nabidky uloh
MaxiDAS nebo klepnéte na jiné nastaveni, které chcete upravit.

10.3.1 Tiskové operace

Pokud neni k dispozici tiskarna s Wi-Fi, mizete k tisku dat na tabletu pouzit pocitac.
Postupujte podle nize uvedenych pokynu.

> Instalace ovladaée PC Link

1.

6.

Stahnéte si sadu Maxi PC Suite Stahnéte si software z webu www.autel.com >
Podpora > Ke stazeni > Autel Update Tools a nainstalujte jej do pocitace se
systémem Windows .

Dvakrat kliknéte na soubor Setup.exe .

Vyberte jazyk instalace a prlivodce se okamzité nacte.

Postupujte podle pokynd na obrazovce a pokracdujte kliknutim na tlacitko
Dalsi .

Kliknéte na tla€itko Instalovat a program ovladace tiskarny se nainstaluje do
pocitaCe.

Kliknutim na tla€itko Dokoncit dokoncete instalaci.

@ POZNAMKA
Tiskarna MaxiSys se po instalaci spusti automaticky. Pocitac, tiskarna a tablet musi byt
pfipojeny ke stejné siti.

Tato ¢ast popisuje, jak pfijimat soubory z tabletu a tisknout pomoci pocitace.

@ POZNAMKA
o Pred tiskem se ujistéte, Ze je tablet pfipojen ke stejné siti jako pocitac, a to bud pfes
Wi-Fi nebo LAN.
o Uijistéte se, Ze je pocita€ s nainstalovanym programem Printing Services pfipojen k
tiskarné.
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> Tisk z poéitaée

1. Spustte program PC L ink na podcitaci.
2. \Vyberte kartu Tiskarna MaxiSys .
3. Klepnéte na tladitko Tisknout na hornim panelu nastroji tabletu. ZkuSebni
dokument bude odeslan do pocitace.
< Pokud je v tiskarné MaxiSys vybrana moznost Automaticky tisk , tiskarna
MaxiSys pfijaty dokument automaticky vytiskne.
< Pokud neni vybrana moznost Automaticky tisk , kliknéte na Otevrit
soubor PDF a zobrazte vSechny doCasné soubory. Vyberte soubory
potfebné k tisku a poté klepnéte na Tisk .

@ POZNAMKA

Chcete-li ovéfit, zda tiskarna funguje normalné, mizete kliknout na tlacitko Test tisku v
programu PC Link a provést test.

10.4 Nastaveni prehledu

dvé moznosti: Skenovat zpravu a Nahrat zpravu do cloudu.

Zprava o skenovani

Pfepnutim tlacitka ZAP/VYP povolite/zakazete funkce predbézného skenovani a
nasledného skenovani, které uzivateli umoznuji porovnat zmény mezi pfedbéznym
a naslednym skenovanim. DalSi informace o funkcich pfedbézného skenovani a
nasledného skenovani naleznete Funkce Funkce predbézného skenovani a
nasledného skenovani .

Nahrani zpravy do cloudu

Tato moznost automaticky synchronizuje diagnostické informace vozidla s historii
vozidla a vytvofi diagnostickou zpravu, kterou miize uzivatel nahrat. Klepnutim na
tlaCitko ZAP/VYP povolite /zakazete funkci Nahravani zprav do cloudu. Tlacitko se
zobrazi modfe, pokud je funkce povolena, a Sedé, pokud je funkce zakazana. DalSi
informace o funkci Nahravani zprav do cloudu naleznete v Casti Ukladani ,
prohlizeni a sdileni diagnostické zpravy pro podrobnosti.

@ POZNAMKA
Bé&hem nahravani zprav se ujistéte, Ze je tablet pfipojen k internetu.

10.5 Push notifikace

Tato moznost umoziuje spravovat oznameni. Moznost Pfedvolby oznameni je ve
vychozim nastaveni zapnuta a uZivatelé ji nemohou vypnout, aby se neblokovala urcita
systémovéa oznameni, jako napfiklad bezpe€nostni varovani systému.
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» Sprava dal$ich oznameni

1. Klepnéte na aplikaci Nastaveni v nabidce uloh MaxiDAS.

2.V levém sloupci klepnéte na moznost Push Notifications .

3. Klepnutim na tla¢itko ~ napravo od moznosti DalSi oznameni oteviete
rozeviraci seznam.

4. K dispozici jsou Ctyfi moznosti: Povolit vSechna oznameni, Omezit na 3
oznameni nebo méné tydné, Omezit na 1 ozndmeni tydné a Zakazat vSechna
oznameni. Vyberte si poZadovanou moznost.

@ POZNAMKA

e Na obrazovce se zobrazi oznameni. Posunte prstem po obrazovce shora nahoru a
zkontrolujte pfijaté zpravy. Pokud seznam zprav pokryva vice neZ jednu obrazovku,
posurnite seznam nahoru nebo dolll a zobrazi se vam .

e Klepnutim na konkrétni zpravu se spusti odpovidajici aplikace. Pokud napfiklad
klepnete na oznameni o aktualizaci, spusti se aplikace Aktualizace.

10.6 Automaticka aktualizace

Funkce automatické aktualizace umoznuje nastroji automaticky aktualizovat operacni
systém, systém MaxiDAS a software pro sledovani vozidel. Kazdy z nich lze
nakonfigurovat tak, aby se automaticky aktualizoval v ur€eny €as. Klepnutim na tlacitko
ZAP/VYP povolite/zakazete pozadovany €as automatické aktualizace.

> Nastaveni automatické aktualizace systému nebo vozidla

1.
2.

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na aplikaci Nastaveni .

Klepnéte na moznost Automaticka aktualizace v levém sloupci. V pravé ¢asti
obrazovky se zobrazi tfi polozky automatické aktualizace.

Vyberte typ aktualizace, kterou chcete naplanovat. Pfepnéte tlaCitko do
polohy ZAPNUTO .

Klepnutim na ¢as nastavite Cas aktualizace. Pokud je Cas aktualizace
nastaven a zafizeni je pfipojeno k internetu, vybrany software se v
nakonfigurovany ¢as automaticky aktualizuje.

10.7 Trh s TPMS systémy

Tato moznost umoziiuje nastavit region trhu pro TPMS. Dostupné moznosti jsou
Evropsky trh, Severoamericky trh, Korejsky trh, Japonsky trh a Australie. Napravo od
vybrané polozky se zobrazi zaskrtnuti.
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10.8 Nastaveni programu TPMS

Tato moznost umozriuje nastavit limit tlaku programu TPS. Dostupné moznosti jsou
Programovany tlak < 69 kPa/10 PSI a Zadny limit programuovaného tlaku. Napravo od
vybrané polozZky se zobrazi zaSkrtnuti.

10.9 Seznam vozidel

Tato mozZnost umoziuje sefadit vozidla bud podle abecedy, nebo podle Cetnosti
pouzivani.
» Uprava nastaveni seznamu vozidel

1. V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na Nastaveni .

2. Vlevém sloupci klepnéte na Seznam vozidel .

3. Vyberte poZadovany typ fazeni. Napravo od vybrané poloZky se zobrazi
zaskrtnuti.

4. Klepnutim na tla¢itko Domu v levém hornim rohu se vratte do nabidky uloh
MaxiDAS nebo vyberte jinou moznost nastaveni systému.

10.10 Nastaveni systému

Tato funkce vam poskytuje pfimy pfistup k rozhrani nastaveni systému Android, kde
muzete upravit rzna nastaveni operacniho systému Android. Dal$i informace o
nastaveni bezdratovych siti a pfipojeni, riznych nastavenich zafizeni, jako je zvuk a
displej, a také o nastaveni zabezpeceni systému a souvisejicich informacich o systému
Android naleznete v dokumentaci k systému Android .

10.11 O

Moznost O aplikaci poskytuje informace o diagnostickém zafizeni MaxiDAS, vcetné
nazvu produktu , verze, hardwaru a sériového €isla .
» Chcete-li zkontrolovat informace o produktu MaxiDAS v sekci O nas

1. V nabidce Uloh MaxiDAS klepnéte na aplikaci Nastaveni .

2. Klepnéte na moznost O produktu v levém sloupci. Informace o produktu se
zobrazi v pravé Casti obrazovky.

3. Klepnutim na tlaéitko Domu v levém hornim rohu se vratite do nabidky uloh
MaxiDAS nebo vyberte jiné nastaveni, které chcete upravit.
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11 Aktualizovat

Aplikace Aktualizace v tabletu stahne nejnovéjsi verzi softwaru. Aktualizace vylepsSuji
moznosti aplikaci MaxiDAS, obvykle pfidanim novych testl, pokrytim novych modeld
nebo pfidanim novych &i vylepSenych aplikaci.

Tablet automaticky vyhleda dostupné aktualizace pro veskery software MaxiDAS, kdyz
je pfipojen k internetu. VesSkeré nalezené aktualizace Ize stadhnout a nainstalovat do
zafizeni. Tato ¢ast popisuje postupy aktualizace v systému MaxiDAS.

@ POZNAMKA
Pfed pouzitim aktualizacni aplikace se ujistéte, Ze je tablet zaregistrovan . Viz
Uzivatelské centrum Autel pro komplexniho pravodce registraci.

> Aktualizace softwaru

1.

Zapnéte tablet a ujistéte se, Ze je pfipojen ke zdroji napajeni a ma stabilni
pfipojeni k internetu.

Klepnéte na tladitko Aktualizovat aplikaci v nabidce uloh MaxiDAS . Zobrazi
se obrazovka Aktualizovat aplikaci.

Na obrazovce Aktualizace klepnéte na tladitko Ziskat pro aktualizaci
konkrétnich polozek nebo klepnéte na tlaCitko Aktualizovat vSe pro
aktualizaci vSech dostupnych polozZek.

Klepnutim na Vice zobrazite podrobnosti o vS§ech dostupnych aktualizacich.
Aktualizaci mzete také spustit klepnutim na tlagitko Ziskat nebo Aktualizovat
vSe .

B&hem aktualizace klepnutim na " ikonu proces aktualizace pozastavite.
Klepnutim na *'ikonu aktualizaci obnovite a proces bude pokracovat od bodu
pozastaveni.

Po dokonéeni procesu aktualizace se software automaticky nainstaluje. Nova
verze nahradi tu starsi.

@ POZNAMKA
Pro spravu Uctu prejdéte na kartu Centrum pro ¢&leny .
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1 2 Test baterie

Aplikace Battery Test umoziuje uzZivateli provadét testy baterie ve vozidle i mimo
vozidlo, kdyz je tester baterii BT506 pfipojen k tabletu MaxiDAS a baterii. Tester baterii
BT506 umozriuje technikiim sledovat stav baterie a elektrického systému vozidla.

POZNAMKA
Tester baterii BT506 je nutné zakoupit samostatné.

m Battery Test

N
In-vehicle test Out-of-vehicle test

Obrazek 12-1obrazovky testu baterie
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12.1 Tester baterii MaxiBAS BT506

12.1.1 Popis funkce

o s wDn PR

Postava12-2 Tester MaxiBAS BT506

Tlagitko napéjeni

Stavova LED dioda

Kontrolka napéjeni

USB port

Kabel svorky baterie

Tabulka 12-1 Popis LED diody
LED Barva Popis
Blikajici zelena Tester komunikuje pfes USB kabel.

Stavova LED
dioda Blikajici modfe Tester komunikuje pfes Bluetooth.

Svorky baterie jsou pfipojeny k

Blikajici Cervena L . .
nespravnym svorkam baterie.
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LED Barva Popis

Tester je zapnuty a baterie je

Svitivé zelena dostatecné nabita.

Tester se nabiji. (Po pIném nabiti

LED Blikajici zelena bateri it . % solond
indikator aterie sviti nepferugované zelené.)
napajeni ey , L , ..

Py Svitivé Servena Zafizeni je v bootovacim rezimu.

Blikajici Cervena Urover nabiti baterie je nizka. Nabijte ji.

12.1.2 Zdroje energie
MaxiBAS Tester BT506 mlze byt napajen z nasledujicich zdroju:

e Interni baterie
e Napajeni stfidavym/stejnosmérnym proudem

@ DULEZITE
Nenabijejte tester, pokud je teplota niz§i nez 0 °C (32 °F) nebo vyssi nez 45 °C (113 °F).

12.1.2.1 Interni baterie
MaxiBAS BT506 Tester baterii Ize napajet z interni dobijeci baterie.
12.1.2.2 Napajeni AC/DC — Pouziti napajeciho adaptéru

MaxiBAS BT506 Ize napajet z elektrické zasuvky pomoci napajeciho adaptéru AC/DC.
Napajeci zdroj AC/DC také nabiji interni bateriovy blok.
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12.1.3 Technickeé specifikace

Tabulka 12-2 Technické specifikace

Polozka Popis
[ ] .

* Bleathd?

Vstupni napéti 5vDC

Provozni proud <150 mA pfi 12V DC

Interni baterie Lithium-iontova polymerova baterie 3,7 V/800 mAh

Rozsah CCA 100 az 2000 A

Rozsah napéti 15az16V

Pracovni teplota -10°Caz50°C (14 °Faz 122 °F)

Skladovaci teplota -20°Caz60°C (-4°Faz140 °F)

Rozméry (D x § xV) 107 mm §4,21 ") X 75’mm v(295) X 2§ mm (1,02”)
(svorkovy kabel neni souc&asti baleni)

Hmotnost 320 g (0,7 libry)

12.2 Priprava na test

12.2.1 Zkontrolujte baterii
PFed zahajenim testu zkontrolujte baterii, zda:
e Praskani, deformace nebo netésnost. Pokud si vSimnete nékteré z téchto vad,
vyménte baterii.

e Zkorodované, uvolnéné nebo posSkozené kabely a spoje. V pfipadé potfeby
opravte nebo vymeérite.

e Koroze na svorkach baterie a necistoty nebo kyselina na horni strané pouzdra.
Vycistéte pouzdro a svorky draténym kartacem a smési vody a jedlé sody.
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12.2.2 Pripojeni testeru baterii

» Sparovani s tabletem MaxiDAS

1.

Zapnéte tablet MaxiDAS i tester baterii BT506. Pfed zahajenim se ujistéte, ze
jsou jednotky dostate¢né nabité.

Povolte Bluetooth na tabletu klepnutim na VCI Manager > BAS BT . Klepnéte
na Skenovat v pravém hornim rohu. Zafizeni za¢ne vyhledavat dostupna
parovaci zafizeni.

V zavislosti na typu testeru baterii se nazev zafizeni mize zobrazit jako
,Maxi-“ s pfiponou sériového &isla. Vyberte pfisluSné zafizeni pro parovani.

Po UspéSném sparovani se stav pfipojeni zobrazi jako ,Pfipojeno®.

AR
)

Postava12-3 Priklad zapojeni testeru baterii 1

»  Pro pripojeni k baterii

1.
2.

PFipojte ¢ervenou svorku ke kladnému (+) pdlu baterie.

PFipojte ¢ernou svorku k zapornému (-) polu baterie.

Postava12-4 Priklad zapojeni testeru baterii 2
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12.3 Test ve vozidle

Test ve vozidle se pouziva k testovani baterii instalovanych ve vozidle. Test ve vozidle
zahrnuje test baterie, test startéru a test generatoru. Tyto testy pomahaji urcit stav
baterie, startéru a generatoru.

© DULEZITE

domovské obrazovce se zobrazi prohlaSeni o vylou¢eni odpovédnosti . Pfectéte si
prosim smlouvu s koncovym uzivatelem a klepnutim na tlacitko PFijmout pokracujte.
Pokud klepnete na tla¢itko Odmitnout , nebudete moci funkce spravné pouzivat .

Pfed testovanim jakékoli baterie se ujistéte, Ze je tester baterii sparovan s tabletem
pres Bluetooth a spravné pfipojen k baterii.
» Spusténi testu ve vozidle

1. V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na Test baterie . Vyberte Test ve vozidle .

2. Potvrdte informace o vozidle na levé strané obrazovky. Ujistéte se, ze je
zadano VIN.

3. Potvrdte informace o baterii, v€etné napéti, typu, standardu a kapacity.
Klepnutim na tlaCitko DalSi pokracujte ve funkcich testovani ve vozidle.

- G Vehicle information
License 4 w Type Standard Rating
* VIN v @
Make  Abarth >
FLOODED CCA 600

Year 2021 >
Model  CINQUECENTO ABARTH >
Others >

Battery

location Rext

Postava12-5 Obrazovka s informacemi o baterii

@ POZNAMKA
V aplikaci Nastaveni umozriuje moznost Test baterie zménit pozadavek na zadani
informaci o VIN. Pokud je toto nastaveni povoleno, zadani VIN jiz neni povinné.
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Seznam tlacitek, ktera se mohou zobrazit pfi pfistupu k funkcim, naleznete v tabulce
nize.

Tabulka12-3 Tlacitka horniho panelu nastroju

Tlacitko Jméno Popis

Hodnota na ikoné ukazuje napéti testované

I Pripojeni baterie v realném Case. P¥i testu baterie se
' baterie tlagitko rozsviti zelen&, pokud je baterie v
pofadku. V opa&ném pfipadé se rozsviti Cervené.
Next Dalsi Klepnutim pokracujte.
t Domov Navrat na hlavni obrazovku testu baterie.

Zadni Vrati se na pfedchozi obrazovku.

[=» Vystup Néavrat do nabidky Uloha.

12.3.1 Test baterie

1. Postupujte podle pokynl na obrazovce. Po dokonéeni vSech pozadovanych ukoll
zaskrtnéte policka a klepnéte na tlacitko Spustit testovani .

= [= Battery Starter Generator
Operations needed before battery test
m 1.Turn off electrical appliances.
[+
2 Ignition OFF.
1
‘ [ { 3.Close all the vehicle doors.
p NE
Start Testing

Postava12-6 Obrazovka baterie
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2. Pockejte na dokonéeni testu. Vysledky testu se zobrazi na pfistroji.

- = Battery Starter Generator

@ Good Battery
L \
SOH 100%

)
._ soc 100%

4

Voltage 1279V
— Measured Capacity 110 CCA
(&
— Capacity 100 CCA
Report Continue

Postava12-7 Obrazovka s vysledky testu baterie

Tabulka12-4 Vysledky testu

Vysledek Popis
Dobré baterie Baterie je dobra.
Dobré a dobiti Baterie je dobra, ale neni dostatecné nabita. Dobijte baterii.
Nabiti a
opétovné Pro uréeni stavu baterie je nutné ji nabit.
otestovani
Spatna burika Vymaéiite baterii.
Vymeénte baterii Vymeérite baterii.
@POZNAMKA

Pred testem startéru a generatoru vzdy provedte test baterie.

12.3.2 Startovaci test

Postupujte podle pokynu na obrazovce a dokoncete test. Nastartujte motor a nechte ho

bézet na volnobéh. Vysledky testu se zobrazi nasledovné.
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- [=» Battery Starter Generator
Cranking Normal
(i )

| 9 Starting Voltage 1059V v

Starting Time 1928

Report Continue

Postava12-8 Obrazovka s vysledky startovaciho testu
Tabulka12-5 Vysledky startovaciho testu
Vysledek Popis

Normalni startovani | Startér je dobry.

P¥ilis nizky proud Nizka okamzita vybijeci kapacita.
Prili$ nizké napéti Nizka kapacita baterie.
Nezahjeno Startér nebyl detekovan pro spusténi.

12.3.3 Test generatoru

Postupujte podle pokynl na obrazovce a dokoncete test. Vysledky testu se zobrazi

nasledovné.
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- [=» Battery Starter Generator

Charging Normal
(i )
1Tmv v

| 9 Ripple
No-load voltage 1432V v
| }—
Load Voltage 1450V v

Report Done

Postava12-9 Obrazovka s vysledky testu generdtoru

Tabulka12-6 Vysledky testu generatoru

Vysledek Popis

Normalni nabijeni Generator funguje normalné.

e Remen spojujici startér a generator je uvolnény;
Vystup je pfili§ nizky | e  Kabel spojujici startér a baterii je uvolnény nebo

zkorodovany.
Vystup je pfilis ®  Generator neni spravné pfipojen k zemi;
vysoky o Regulator napéti je rozbity a je tfeba ho vyménit.
Prilis velké zvinéni Komutaéni dioda je rozbita.

e Kabel je uvolnény;

o Neéktera vozidla se systémy fizeni spotfeby

S ., energie neposkytuji cestu pro nabijeni kvali

Zadny vystup dostatecné zatizitelnosti baterie;

o Generator nebo regulator napéti je porouchany
a je tfeba jej vymeénit.
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12.4 Test mimo vozidlo

Test mimo vozidlo se pouziva k testovani stavu baterii, které nejsou pfipojeny k vozidlu.

Tato funkce ma za cil pouze zkontrolovat stav baterie.

12.4.1 ZkuSebni postup

» Spusténi testu mimo vozidlo
1. Pripojte svorky testeru ke svorkam baterie.

2.V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na Test baterie . Vyberte Test mimo

vozidlo .

3. Vyberte vhodny typ baterie, jmenovity standard a hodnotu CCA. Klepnutim na

tlacitko Spustit testovani spustte test.

L ) [=» Out-vehicle test

14

Check if the battery information is correct.

Type Standard Capacity

AGM SPIRAL CCA 600
Battery test is ready. Press
Start Testing
Battery voltage 12v v

Start Testing

Postava12-10 Testovaci obrazovka mimo vozidlo

4. Vysledky testu se zobrazi béhem nékolika sekund.
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= = Out of Vehicle Test

Good Battery

- S0H 100% \

| 9 soc 100%

Voltage 1274V

Good Battery Measured Capacity R
Eanzaty 100 CCA

““““““““““ LY.

Report

Postava12-11 Obrazovka s vysledky testu mimo vozidlo

12.4.2 Vysledky testl

Tabulka12-7 Vysledky testi mimo vozidlo

Vysledek Popis

Dobré baterie Baterie splfiuje pozadované normy.

Baterie je v pofadku, ale je malo nabita. PIné baterii

Dobre a dobiti nabijte. Zkontrolujte pficiny nizkého nabiti.

Nabiti a opétovne Pro ur€eni stavu baterie je nutné ji nabit.

otestovani
Vymeénte baterii Baterie nesplfiuje primyslové uznavané standardy.
Spatna buiika Baterie nesplriuje primyslové uznavané standardy.
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13 Spravce dat

Aplikace Data Manager umoziiuje ukladat, tisknout a prohlizet uloZzené soubory,
spravovat informace o dilné a zadznamy o zakaznicich a uchovavat zadznamy o
testovacich vozidlech.

Vybérem aplikace Spravce dat se otevie nabidka souborového systému. K dispozici je
devét hlavnich funkci.

o Data Manager
o g
. N
Vehicle History Workshop Information Customer Image
\J
v
'_' 4
Cloud Report PDF Review Data Data Logging
oo

Postava13-1 Hlavni obrazovka Spravce dat

Tabulka13-1 Tlacéitka ve Spravci dat

Tlaéitko | Jméno Popis

Historie Klepnutim zobrazite zaznam historie
vozidla diagnostiky.

Informace o . o
Klepnutim upravite informace o workshopech.

D@

workshopu

Zakaznik Klepnutim vytvofite novy soubor zakaznického
uctu.

Obraz Klepnutim zobrazite snimky obrazovky.

108



Tlacitko | Jméno Popis
Zprava o Klepnutim zobrazite ulozené zpravy a sdilite
cloudu cloudové zpravy.
PDF Klepnutim zobrazite zpravy ulozené ve formatu

PDF.

BB

Zkontrolovat
data

Klepnutim zobrazite zaznamenana data.

Zaznam dat

Klepnutim zobrazite komunika¢ni data a
informace o fidici jednotce testovaciho vozidla.
UloZena data Ize nahlasit a odeslat do
technického centra pfes internet.

Odinstalovan
é aplikace

Klepnutim odinstalujete aplikace.

13.1 Historie vozidla

Tato funkce uklada zaznamy o testovanych vozidlech, v€etné informaci o vozidle a
nactenych kédli DTC z predchozich diagnostickych relaci. Informace o testu jsou
shrnuty a zobrazeny ve snadno Citelné tabulce. Historie vozidla také poskytuje pfimy
pristup k dfive testovanému vozidlu a umoznuje vam pfimo restartovat diagnostickou
relaci bez nutnosti provadét automaticky nebo manualni vybér vozidla.

o_l = Battery Test {Diagnoslicsw Service TPMS  TPMS retrofit Q [‘
@ 202211 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler
2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler
DTC Count:19 DTC Count:19

(2} VIN: 1C4BJWFG5GL131334 VIN: 1C4BJWFG5GL131334

Postava13-2 Obrazovka historie vozidla
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Horni tlagitka panelu nastroji — zobrazuje navigaci a ovladaci prvky aplikace.

N e

Hlavni sekce — zobrazuje vechny zaznamy historie vozidla.

> Aktivace testovaci relace pro nahrané vozidlo

1. V nabidce Uloh MaxiDAS klepnéte na aplikaci Spravce dat .

2. Vyberte moznost Historie vozidla a oteviete obrazovku. Klepnutim na
pFisludnou kartu aplikace vyberte zaznam testu. Vezmeéte si jako pfiklad vybér
karty Diagnostika .

3. Klepnéte na lkona diagnostiky ve spodni ¢asti miniatury polozky zdznamu
vozidla.

4. Zobrazi se diagnostickd obrazovka vozidla a aktivuje se nova diagnosticka
relace. Viz Diagnostika pro podrobné pokyny k diagnostickym operacim
vozidla. Nebo

5. Vyberte miniaturu vozidla pro otevieni zaznamu. Zobrazi se list historickych

zaznam( testl. Zkontrolujte zaznamenané informace o testovaném vozidle a
klepnéte na tlacitko Diagnostika v pravém hornim rohu.

13.1.1 Historicky zdznam testu

Historicky zaznam testu je podrobny datovy formulaf o vozidle, ktery obsahuje obecné
informace o vozidle, servisni zaznam, informace o zékaznikovi a diagnostické chybové
kody ziskané z predchozich testll. Zobrazi se také poznamky technika, pokud jsou k
dispozici.

POZNAMKA
Tablet MaxiDAS musi navazat spojeni se zafizenim MaxiVCI V150, aby bylo mozné
restartovat testovaci relace na dfive testovanych vozidlech.

e Historical test s -
Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
£2 Print
Year 2016 Date T YYYYYYYYYYYYYY
=4 E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL131%
Get
od . = Report
Model JK-Wrangler OMeter: - dkm
Mileage
i) Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Postava13-3 List zaznamu o historickych zkouskach
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> Uprava zaznamu historického testu

1. 'V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na Spravce dat .

2. \Vyberte Historie vozidla .

3. V hlavni sekci vyberte nahled konkrétniho zaznamu historie vozidla. Zobrazi
se zdznam historického testu.

4. Klepnéte na Upravit (ikona pera) pro zahajeni Uprav.

5. Klepnutim na kazdou polozku zadate informace nebo pfipojite soubory Ci
obrazky.

@ POZNAMKA

VIN vozidla, registracni znacka a informace o zakaznickém uctu jsou ve vychozim
nastaveni propojeny . Zaznamy o vozidlech budou automaticky propojeny pomoci této
identifikace vozidla a zdkaznika.

6. Klepnutim na tlaCitko Pridat k zakaznikovi doplnite zaznamovy list
historickych testl k existujicimu zakaznickému Gétu nebo pfidate novy ucet
pfidruzeny k zaznamu testovaciho vozidla. Viz Zakaznik pro vice informaci.

7. Klepnutim na Hotovo uloZte aktualizovany zdznamovy list nebo klepnutim na
Zrusit akci ukoncete bez ulozeni.

13.2 Informace o workshopu

Formulaf Informace o dilné umozhuje upravovat, zadavat a ukladat podrobné
informace o dilné, jako je nazev dilny, adresa, telefonni islo a dal$i poznamky, které
se pfi tisku diagnostickych protokolt vozidla a dalSich souvisejicich testovacich
soubord zobrazi jako zahlavi tisténych dokumentd.

- Workshop information

Set shop logo Logc

Shop name Tel
State Fax
City E-mail
Zip code

Address

Manager name Manager title

Website

Postava13-4 Informacni list workshopu
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» Uprava informaéniho listu dilny

1.

o~ 0N

V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na aplikaci Spravce dat .
Vyberte Informace o dilné .

Klepnéte na tlagitko Upravit na hornim panelu nastrojd.
Klepnutim na kazdé pole zadejte pfisludné informace.

Klepnutim na Hotovo ulozte aktualizovany informacni list dilny nebo
klepnutim na Zrusit ukoncete akci bez ulozeni.

13.3 Zakaznik

Funkce Zakaznik umozZnuje vytvafet a upravovat zakaznické Ucty. Pomaha vam
ukladat a organizovat vSechny zakaznické ucty, které souviseji s pfisluSnymi zaznamy
o historii testovacich vozidel.

» Vytvoreni zakaznického uétu

1.
2.
3.

V nabidce Uloh MaxiDAS klepnéte na aplikaci Spravce dat .
Vyberte Zakaznik .

Klepnéte na tlaCitko Pridat zakaznika . Zobrazi se prazdny informacéni
formulaF; klepnutim na kazdé pole zadejte pfislusné informace.

@ POZNAMKA
Polozky, které je nutné vyplnit, jsou oznaceny jako povinna pole.

4.

>

B

]
1.
2
3

Nékteti zakaznici mohou mit k servisu vice nez jedno vozidlo. K Gétu mazete
kdykoli pfidat informace o novém vozidle. Klepnéte na Pridat informace o
novém vozidle a poté vypliite informace o vozidle. Klepnutim na @tlagitko
zruSite akci.

Klepnutim na Dokongit ulozte ucet nebo klepnutim na ZrusSit ukoncete akci
bez ulozeni.

prava zakaznického uctu

V nabidce Uloh MaxiDAS klepnéte na Spravce dat .
Vyberte Zakaznik .

Vyberte zékaznicky ucet klepnutim na odpovidajici vizitku. Zobrazi se zaznam
s informacemi o zédkaznikovi.

Klepnéte na ikonu Upravit v hornim panelu nastroju pro zahajeni tprav.

Klepnutim na vstupni pole upravte informace a zadejte aktualizované
informace.

Klepnutim na Dokongéit ulozite aktualizované informace nebo klepnutim na
Zrusit ukoncite akci bez ulozZeni.
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» Smazani zakaznického uétu

1. V nabidce uloh MaxiDAS klepnéte na Spravce dat .

2. Vyberte Zakaznik .
3. Klepnéte na ikonu Smazat napravo od zakaznického Uc¢tu. Zobrazi se zprava.
4. Klepnutim na OK pfikaz potvrdte a ucet bude smazén, nebo klepnutim na
Zrusit pozadavek zruste.
13.4 Obraz
Sekce Obrazky je databdze PNG obsahujici vSechny pofizené snimky obrazovky.
0o = Image Q 7
~ @ g
uaac
Screenshot_20240219-070633.png
o

1of 1

Postava13-5 Obrazovka obrazu

1. Tlacitka horniho panelu nastroji — pouzivaji se k Upravé, tisku a mazani ulozenych
obrazovych soubord. Podrobné informace naleznete v nasledujici tabulce.

2. Hlavni sekce — zobrazuje uloZzené obrazky.
Tabulka13-2 Tlacitka panelu nastroji na obrazovce s obrazkem

Tlacitko | Jméno Popis

Zadni Vréti se na pfedchozi obrazovku.

, . <7ek PP
Q Vyhledévani Klepnutlvm v,yhledejte obrazek zadanim ¢asu
jeho ulozeni.

- Klepnutim zobrazite panel nastrojl pro
, Upravit upravy, kde mulzete vybrat, smazat, vytisknout
nebo odeslat e-mailem obrazek(y).
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Tlacitko | Jméno Popis
— Zrusit Klepnutim zavrete panel nastroju pro Gpravy
nebo zrusite vyhledavani soubor(.
léﬂ Vytisknout Klepnutim vytisknete vybrany obrazek.
@' Vymazat Klepnutim smazete vybrany obrazek.
N A E-mail Klepqut|m odeslete vybrany obrazek
Raad e-mailem.

> Upraval/smazani obrazku(t)

1.
2.
3.

V nabidce uloh MaxiDAS vyberte moznost Spravce dat .

Vyberte Obrazek pro pfistup k databazi PNG.

Klepnéte na Upravit v pravém hornim rohu obrazovky. Zobrazi se obrazovka
Uprav.

Vyberte obrazek (obrazky), ktery chcete upravit, klepnutim na zaskrtavaci
poli¢ko v pravém dolnim rohu obrazku.

Klepnutim na ikonu Odstranit smazete vybrané snimky nebo vSechny snimky.
Klepnutim na Tisk vytisknete vybrané snimky. Klepnutim na E-mail odeSlete
vybrané snimky e-mailem.

13.5Zpréava o cloudu

V této sekci se zobrazuji ulozené reporty, které Ize po navazani stabilniho sitového
pfipojeni pfenést do cloudové platformy Autel. Tyto reporty si pak mizete prohlizet
nebo sdilet s ostatnimi. Viz Nastaveni Nastaveni . a Ukladani , prohlizeni a sdileni
diagnostické zpravy pro dal$i podrobnosti.

13.6 PDF soubory

soubory PDF uré&ené pro lokalni prohlizeni. Vstupte do databaze PDF a vyberte soubor
pro pfistup k ulozenym informacim.

V této Casti se pro prohlizeni a Upravu soubor(i pouziva standardni aplikace Adobe
Reader. Podrobnéjsi pokyny naleznete v pfislusné prirucce k aplikaci Adobe Reader.
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13.7 Zkontrolovat data

Sekce Prohlizeni dat umoznuje pfehravat zaznamenané datové snimky Zivych
datovych stream.

Na hlavni obrazovce Prohlizeni dat vyberte soubor se zaznamem, ktery chcete pfehrat.

i,
= =
Nam: G 0 items selected
4 Throttle blade position &) 3.800973 [0“'4;59]9999 v
N e B [-100.0079..
&4 ETC directional duty cycle € 45902 g0 coen] %
a Engine speed \_, 1335 [0...8160] rpm
a Target idle speed U 1000 [0...8160] rpm
0 o I = I4
Time:00:10/00:10 Frame:98/98 Graphmerge  Show Previous Back
selected frame

Postava13-6 Obrazovka prehravani dat
1. Hlavni sekce — zobrazuje zaznamenané datové ramce.
2. Navigaéni panel nastroju — umozfiuje manipulovat s prfehravanim dat.

Pomoci tlacitek navigacniho panelu nastrojii mizZete prehravat nahrana data po
jednotlivych snimcich.

Klepnutim na Zpét ukoncite pfehravani dat.

13.8 Zaznam dat

Sekce Zaznam dat umozrfiuje pfimo spustit platformu podpory a zobrazit vSechny
zaznamy vSech zaznamu dat zpétné vazby nebo zadné zpétné vazby v diagnostickém
systému. Dal$i podrobnosti naleznete v Zaznam dat.

13.9 Odinstalace aplikaci

Tato sekce umozfiuje spravovat softwarové aplikace nainstalované v diagnostickém
systému MaxiDAS. Vybérem této sekce se otevie obrazovka spravy, na které si
muzete prohlédnout vSechny dostupné diagnostické aplikace pro vozidla.

Vyberte software vozidla, ktery chcete smazat, klepnutim na ikonu vyrobce vozidla.
Vybrana polozka se v pravém hornim rohu zobrazi modfe. Klepnutim na tlagitko
Smazat v hornim panelu nastroju smazete software ze systémové databaze.
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14 Vzdalena plocha

Vzdalena plocha spousti program TeamViewer QuickSupport, coZ je jednoduché,
rychlé a bezpeéné rozhrani pro vzdalené ovladani . Aplikaci mazZete pouzit k ziskani
vzdalené podpory od centra podpory spole¢nosti Autel , kolegli nebo pratel tim, Ze jim
umoznite ovladat vas tablet MaxiDAS na jejich pocitaci pomoci softwaru TeamViewer.

pfipojeni pfes TeamViewer predstavujete jako telefonni hovor, TeamViewer ID by bylo
telefonni Cislo, pod kterym Ize samostatné kontaktovat vSechny klienty TeamViewer.
Pocitate a mobilni zafizeni, na kterych bézi TeamViewer, jsou identifikovany
jedineénym globalnim ID. Pfi prvnim spusténi aplikace Vzdalena plocha se toto ID
vygeneruje automaticky na zakladé hardwarovych charakteristik a pozdé&ji se nezméni.

plocha se ujistéte , ze je tablet pfipojen k internetu , aby mohl pfijimat vzdalenou
podporu od treti strany .

TeamViewer QuickSupport H

How to connect to this device
<y e

Your ID

SEND MY ID...

On any other device, go to
https://start.teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

Postava14-1 Obrazovka vzdalené plochy

> Chcete-li ziskat vzdalenou podporu od partnera
1. Zapnéte tablet .

2. klepnéte na aplikaci Vzdalena plocha . Zobrazi se obrazovka TeamViewer
QuickSupport a vygeneruje se a zobrazi ID zafizeni.

3. Vas partner si musi nainstalovat software pro vzdalené ovladani do svého
pocitate stazenim programu TeamViewer ( plna verze ) online ( viz
http://www.teamviewer.com ) a poté software spustit .

4. Poskytnéte sviUj prikaz totoZznosti partnera a pockejte, az vam posle
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pozadavek na vzdalené ovladani .

5. Objevi se vyzva s dotazem abyste povolili dalkové ovladani na vasem
zafizeni.

6. Klepnéte na Povolit pro pfijeti nebo na Odmitnout pro odmitnuti.

Dalsi informace naleznete v souvisejici dokumentaci k TeamVieweru .
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15 Podpora

Tato aplikace spousti platformu podpory, ktera synchronizuje online servisni
zakladnovou stanici Autel s tabletem MaxiDAS . Aplikace podpory , pfipojena k
servisnimu kandlu a online komunitam Autel , poskytuje nejrychlejSi zpuisob FeSeni
problém( a umoziiuje vam odesilat zadosti o pomoc a ziskat tak pfimy servis a
podporu.

15.1 Rozvrzeni obrazovky podpory

Rozhrani aplikace Podpora se ovlada tlaitkem Dom0 na hornim panelu nastroju.
Hlavni &ast obrazovky Podpora je rozdélena do dvou &asti. Uzky sloupec vlevo
predstavuje hlavni nabidku; vybérem jednoho tématu z hlavni nabidky se zobrazi
odpovidajici funkéni obrazovka vpravo.

] Support
2
I 2 My Account Personal Info Update Info Service Info
User information
EZ Data Logging
Autel ID
© Training Real name
- Country/District CHINA
@ ra Town/City JIAXING
Company/Institute:
Address:
Post code:
Device information
Product serial number.
Registration time: 28/11/2022
Expired time: 28/05/2023
Warranty period: 28/11/2022 - 28/11/2023

Postava15-1 Obrazovka zdadosti o podporu

15.2 Muj udet

Obrazovka MUj ucet zobrazuje komplexni informace o uzivateli a produktu, které jsou
synchronizovany s online registrovanym uctem, v€etné informaci o uzivateli a zafizeni.

e Informace o uzivateli — zobrazuje podrobné informace o vaSem registrovaném
online uctu Autel, jako je vaSe ID Autel, jméno, adresa a dalSi kontaktni informace.

e Informace o zafizeni — zobrazuje informace o registrovaném produktu, véetné
sériového C&isla produktu, €asu registrace, doby platnosti a zaruéni doby.
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15.3 Zaznam dat

Obrazovka Zaznam dat uchovava zaznamy vsech datovych zaznamu typu Zpétna
vazba (odeslana), Bez zpétné vazby (neodeslana, ale ulozena) nebo Historie (az
poslednich 20 zaznamu testll) v diagnostickém systému. Zaznamy testl muzete
upravovat a odesilat pomoci funkce Zaznam dat. Pracovnici podpory spole¢nosti Autel
budou pfijimat a zpracovavat odeslané zpravy prostfednictvim platformy podpory.

» Odeslani odpovédi v relaci protokolovani dat

1. Klepnutim na Stitek Zpétna vazba zobrazite seznam odeslanych zaznamu
dat.

2. Vyberte konkrétni polozku pro zobrazeni nejnovéjSi aktualizace prabéhu
zpracovani .

3. Klepnéte na vstupni pole v dolni ¢asti obrazovky a zadejte svou odpovéd . V
pFipadé potfeby muzete také pridat pfilohu.

4. Klepnutim na Odeslat dorucite svou zpravu podpore Autel .

15.4 Vycvik

Sekce Skoleni nabizi rychlé odkazy na online videotéku Aut el . Vyberte video kanal
podle jazyka a zobrazte si vSechna dostupna online vyukova videa na témata, jako jsou
techniky pouzivani produktll a postupy diagnostiky vozidel .

15.5 Casto kladené otazky

Sekce Casto kladenych otazek (FAQ) poskytuje komplexni informace o véech &asto
kladenych a zodpovézenych otazkach tykajicich se pouzivani online ¢lenského uctu
Autel, nakupovani a platebnich postupu .

e Uget — zobrazuje otazky a odpovédi tykajici se pouzivani online uZivatelského uétu
Autel.

e Nakupovani — zobrazuje otadzky a odpovédi tykajici se metod nebo postupl
nakupu produktl online.

e Platba — zobrazuje otazky a odpovédi tykajici se metod nebo postupl online platby
za produkty.
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16 MaxiViewer

MaxiViewer vam umozriuje vyhledavat funkce podporované nasimi nastroji a informace
0 verzi softwaru. Existuji dva zplGsoby vyhledavani, bud vyhledavanim nastroje a
vozidla, nebo vyhledavanim funkci.

» Vyhledavani podle vozidla

1. Klepnéte na aplikaci MaxiViewer v nabidce Uloh MaxiDAS. Prohlize¢ funkci
zobrazeni na obrazovce.

2. Klepnutim na nazev nastroje v levém hornim rohu oteviete rozbalovaci
seznam. Klepnéte na ten, ktery chcete vyhledat.

3. Klepnéte na znacku, model a rok vyroby vozidla, které chcete vyhledat.

= Function Viewer Q e
1 4 Acura/Acura 1.6.../Year v | System| ¥ || SubSys.. | ¥ J Type ¥
choose brand choose model choose year

y —
All

(C) Chevrolet Truck

Acura 1.6EL
(T) GMC Truck

NELXE<C=HURODVOZZIr X —IOTMOOmE>

A Acura 1.7EL
REETER Acura 2.2CL

_ GRSkl
Alfg

Postava16-1 Prohlize¢ funkci Obrazovka 1

4. VSechny funkce podporované vybranym nastrojem pro vybrané vozidlo se
zobrazi v nékolika sloupcich.
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Function Viewer Q o

v Acura/Acura 1.6.../Year v System ¥ | SubSys. ¥ || Type ¥
B L - R &
SRS / Pass:rger Erase codes !/ Al;%;?gur
N - P VAR (-
SRS / Passenger | jve data / Agfffzﬁg“r
SRS / Passenger Read codes / Ag‘f{’gﬁg“r

Postava16-2 ProhliZzec¢ funkci Obrazovka 2

» Vyhledavani podle funkci

1. Klepnéte na aplikaci MaxiViewer v nabidce uloh MaxiDAS. Zobrazi se
obrazovka Prohlize¢ funkci.

2. Klepnutim na nazev nastroje vlevo nahofe oteviete rozbalovaci seznam.
Klepnéte na ten, ktery chcete vyhledat.

3. Zadejte funkci, kterou chcete vyhledat, do vyhledavaciho sloupce vpravo
nahore. VSechna vozidla s touto funkci budou uvedena v nékolika sloupcich,
véetné systému , funkce, dil¢i funkce a verze.

Cancel functions ¥ ECU Information Y
v Brand/Model/Year v
2014-201 Passenger's door ECU Above
Jaguar | F-Type 5 mogdule / information / Jaguar...
o
. Above
2014-201 Passenger's door ECU
FEEUED TR 5 mﬁ?dule / information / Jaguar_...
L1}
2014201 Transmission ECU Above
Jaguar | F-Type 5 control module / information / Jaguar_l,'
. Above
2014-201 Transmission ECU
Jaguar | F-Type 5 control module / information / Jaguar_l,'
2014201  Body control ECU Above
AT RS 5 myodule / information / Jaguar_.
Postava16-3 Prohlize¢ funkci Obrazovka 3
POZNAMKA

Je podporovano fuzzy vyhledavani.
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17 MaxiVideo

Aplikace MaxiVideo konfiguruje tablet MaxiDAS tak, aby fungoval jako digitalni video
dalekohled, a to pouhym pfipojenim tabletu k digitalni inspekéni kamefe MaxiVideo.
Tato funkce umozriuje prozkoumat tézko dostupna mista, ktera jsou obvykle skryta, a
zaroven nahravat digitélni statické snimky a videa. Nabizi tak ekonomické feSeni pro
bezpecnou a rychlou kontrolu stroju, zafizeni a infrastruktury.

(# POZNAMKA

1.

Digitalni inspekéni kamera MaxiVideo a jeji pfisluSenstvi jsou dalSim
pfisluSenstvim a je nutné je zakoupit samostatné . Obé velikosti zobrazovaci hlavy
(8,5 mm a 5,5 mm) jsou volitelné a k dispozici ke koupi.

Tato funkce je kompatibilni s digitalni inspekéni kamerou MaxiVideo v modelech
MV105S, MV108S, MV105 a MV108.

Pfipojte tablet k digitalni inspekéni kamefe MaxiVideo pomoci kabelu USB.
Podrobné pokyny k obsluze naleznete v Struéné referenéni pfirucce k digitalni
inspek¢éni kamefe MaxiVideo.
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18 Rychly odkaz

Aplikace Quick Link vam poskytuje pohodiny pfistup k oficialnim webovym strankam
spole¢nosti Autel a mnoha dalSim znamym strankam v automobilovém servisnim
pramyslu, kde muzete ziskat technickou pomoc, znalostni baze , féra a Skoleni a
odborné konzultace .

o Quick Link + @
AUTEL HAYNESPRO MITCHELLA1 ETI
AUTEL HaynesPro Mitchell1 eti
OBD WIKI IATN AUTODATA TST
OBD wiki iATN autodata TST
NASTF IDENTIFIX ALLDATA
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

Postava18-1 Obrazovka rychlych odkazu
> Otevieni rychlého odkazu

1. Klepnéte na aplikaci Rychlé odkazy v nabidce uloh MaxiDAS. Zobrazi se
obrazovka aplikace Rychlé odkazy.

2. Vyberte miniaturu webové stranky z hlavni sekce. Spusti se prohlize¢ Chrome
a otevfe se vybrana webova stranka.

» Sprava rychlych odkazi

1. MaxiDAS klepnéte na Rychly odkaz . Zobrazi se obrazovka aplikace Rychly
odkaz.

2. Klepnutim na ikonu v pravém hornim rohu pfidate webové stranky.
Klepnutim na @ikonu webové stranky smazete.
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19 Uzivatelské centrum Autel

Aktualizace softwaru jsou k dispozici zdarma po dobu prvniho roku od data zakoupeni.
Aplikace Autel User Center vam umoznuje zaregistrovat vas nastroj a stahnout si
nejnovéjsi vydany software, ¢imz se vylepSi funkénost aplikace MaxiDAS pfidanim
novych modell vozidel nebo vylepSenych aplikaci do databaze.

Existuji dva zpUsoby registrace produktu:

A. Prostiednictvim tabletu MaxiDAS

» Prihlaseni k uctu a registrace nastroje
1. klepnéte na polozku Autel User Center . Zobrazi se nasledujici obrazovka.

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Postava19-1 Obrazovka uzivatelského centra Autel

2. Pokud jiz mate Autel ID, mizete se pfihlasit pomoci svého telefonniho cisla a
ovérovaciho kédu nebo klepnutim na Prihlasit se pomoci hesla se prihlasit
pomoci svého Autel ID a hesla. Pokud Autel ID jeSté nemate, klepnutim na
Registrovat si ho vytvorte.

3. Jakmile bude vas ucet Uspésné zaregistrovan, dostanete se do hlavni nabidky
Uzivatelského centra Autel.

V hlavni nabidce vyberte Sprava zarizeni .

Klepnéte na tlacitko Propojit zafizeni v pravém hornim rohu obrazovky
Sprava zafizeni. Sériové Cislo a heslo zafizeni se automaticky zobrazi na
obrazovce Propoijit zafizeni.

6. Klepnutim na tlagitko Odkaz dokoncete registraci produktu.
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B. Prostiednictvim webovych stranek Autel

» Registrace nastroje Autel

1.
2.

Navstivte webové stranky: pro.autel.com .

Pokud mate ucet Autel, pfihlaste se pomoci svého ID G¢tu a hesla a prejdéte
ke kroku 7.

Pokud jste novym €lenem Autelu, kliknéte na tlacitko Registrovat a vytvorte si
své Autel ID.

Zadejte poZzadované osobni udaje do vstupnich poli.

Zadejte svou e-mailovou adresu a poté kliknéte na tla€itko Pozadat . Obdrzite
e-mail od spolecnosti Autel s ovéfovacim kédem. Oteviete e-mail a zkopirujte
kéd do pfislusného vstupniho pole.

Nastavte heslo pro svlj UCet a zadejte jej znovu pro potvrzeni. Pfectéte si
Smlouvu o poskytovani sluzeb Autel a Zasady ochrany osobnich udaji
Autel a poté zaskrtnéte poli¢ko pro souhlas s podminkami. Po zadani vSech
informaci kliknéte na Registrovat . Zobrazi se obrazovka Registrace produktu.

K dokonéeni registrace je vyzadovano sériové €islo produktu a heslo. Chcete-li
najit sériové Cislo a heslo v nastroji, pfejdéte do Nastaveni > O nas .

Na obrazovce registrace produktu zadejte sériové Cislo a heslo svého nastroje.
Zadejte k6d CAPTCHA a kliknutim na tlacitko Odeslat dokoncete registraci.
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20 Udrzba a servis

Aby byl zajistén optimalni vykon diagnostického tabletu MaxiDAS, doporuCujeme si
predist a dodrzovat pokyny k udrzbé produktu uvedené v této ¢asti.

20.1 Pokyny pro udrzbu

Nasledujici text ukazuje, jak udrzovat zafizeni, a také jaka opatfeni je tfeba dodrzovat .

K ¢&isténi dotykové obrazovky tabletu pouzijte mékky hadfik a alkohol nebo jemny
Cisti¢ oken.

Na tablet nepouzivejte Zadné abrazivni Cistici prostfedky, praci prostfedky ani
automobilové chemikalie.

Uchovavejte zafizeni v suchu a pfi normalni provozni teploté.

PFed pouzitim tabletu si osuste ruce. Dotykova obrazovka tabletu nemusi fungovat,
pokud je vihka nebo pokud se na ni dotykate mokryma rukama.

Neskladujte zafizeni ve vihkych, praSnych nebo znecisténych prostorach.

Pfed kazdym pouzitim a po ném zkontrolujte kryt, zapojeni a konektory, zda nejsou
znecisténé nebo poSkozené.

Po pouziti zafizeni otfete kryt zafizeni, kabelaz a konektory vlhkym hadfikem .
Nepokousejte se tablet rozebirat.
Zabrarite padu zafizeni na zem ani jejich silnym narazdm.

Pouzivejte pouze autorizované nabijeCky baterii a pfisluSenstvi. Jakakoli porucha
nebo poskozeni zplsobené pouZitim neautorizovanych nabijeCek baterii a
pfislusenstvi rusi platnost omezené zaruky na produkt.

Zajistéte, aby se nabijeCka baterii nedostala do kontaktu s vodivymi pfedméty.

Nepouzivejte tablet vedle mikrovinnych trub, bezdratovych telefoni a nékterych
Iékafskych nebo védeckych pfistrojl, abyste zabranili ruSeni signalu.

20.2 Kontrolni seznam pro reseni problému

A. Pokud tablet nefunguje spravné:

o Ujistéte se, Ze je tablet zaregistrovan online.

o Ujistéte se, ze systémovy software a diagnosticky aplikacni software jsou
spravné aktualizovany.

o Ujistéte se, Ze je tablet pfipojen k internetu.
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e  Zkontrolujte vSechny kabely, pfipojeni a indikatory, zda je signal pfijiman.
Kdyz je vydrz baterie kratSi nez obvykle:

e K tomu mulze dojit, pokud se nachazite v oblasti se slabym signalem Wi-Fi.
Vypnéte zafizeni, kdyZ ho nepouzivate.

Kdyz tablet nelze zapnout:

o Ujistéte se, Ze je tablet pfipojen ke zdroji napajeni nebo Ze je baterie nabita.

Pokud se vam nedafi tablet nabit:

e VaSe nabijecka mulze byt vadna. Kontaktujte nejblizSiho prodejce.

e MozZna se pokouSite pouzivat zafizeni v pfilis horké/nizké teploté. Zkuste
zménit prostfedi pro nabijeni.

e \Vase zafizeni mozna nebylo spravné pfipojeno k nabijeCce. Zkontrolujte
konektor.

@ POZNAMKA
Pokud problémy pfetrvavaji, kontaktujte prosim technickou podporu spoleénosti Autel
nebo svého mistniho prodejniho zastupce.

20.3 O vyuziti baterie

Vas tablet je napajen vestavénou lithium-iontovou polymerovou baterii. To znamena, ze
na rozdil od jinych technologii baterii mizete baterii dobijet, i kdyz je v ni stale néjaky
naboj, aniz by se snizila vydrz tabletu v dusledku ,pamétového efektu baterie, ktery je s
témito technologiemi spojen.

/N NEBEZPECI

1. Vestavénd lithium-iontova polymerova baterie je vyménitelnd pouze ve vyrobé;
nespravna vyména nebo manipulace s baterii mize zpusobit explozi.

2. Nepouzivejte poskozenou nabijecku baterii.

o Nerozebirejte, neotevirejte, nemackejte, neohybejte, nedeformujte, nepropichujte
ani netrhejte.

e Baterii neupravujte ani nepferabéjte, nepokousejte se do ni vkladat cizi pfedméty
ani ji nevystavuijte ohni, vybuchu ani jinému nebezpedi .

e Pouzivejte pouze nabijeCku a USB kabely, které jsou sou€asti baleni. Pouziti jinych
nabijecek a USB kabell mize zpusobit poruchu nebo selhani zafizeni.

e Pouzivejte pouze nabijeci zafizeni, které bylo schvaleno dle normy . Pouziti
neschvalené baterie nebo nabije¢ky mize predstavovat riziko pozaru, vybuchu,
uniku nebo jinych nebezpedi.

e Zabrarite padu tabletu. Pokud tablet spadne, zejména na tvrdy povrch, a uzivatel
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ma podezfeni na poskozeni, odneste jej do servisniho stfediska ke kontrole .

Pro prodlouzeni vydrze baterie pfesurite tablet blize k zakladnové stanici vasi sité.
Doba nabijeni baterie se liSi v zavislosti na zbyvajici kapacité baterie.

Vydrz baterie se €asem nevyhnutelné zkracuje.

Protoze nadmérné nabijeni maze zkratit Zivotnost baterie, vyjméte tablet z
nabijecky, jakmile je pIné nabity. Po dokonceni nabijeni nabijeCku odpojte ze
z4suvky.

Ponechani tabletu na horkych nebo chladnych mistech, zejména uvnitf vozidla v
Iété nebo v zimé, mlZe snizit kapacitu a Zivotnost baterie. Baterii vzdy udrZzujte v
normalnim teplotnim rozmezi.

20.4 Servisni postupy

Tato €ast obsahuje informace o technické podpore, opravach a zadostech o nahradni
nebo volitelné dily.

20.4.1 Technicka podpora

Pokud mate jakékoli dotazy nebo problémy s provozem produktu, kontaktujte nés.

Ci
[ ]
[ ]
[ ]

nska centrala Autel

Tel .: +86 (0755) 8614-7779 (pondéli—patek, 9:00—18:00 pekingského ¢asu)
E -mail: support@autel.com

Adresa: 2. patro, budova Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, komunita
Songpingshan, podoblast Xili, okres Nanshan, mésto Shenzhen, Cina

Web: www.autel.com

Autel Severni Amerika

Tel .: 1-855-288-3587 (pondéli—patek, 9:00—18:00 vychodniho ¢asu)
E-mail: podpora@autel.com
Adresa : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

Web: www.autel.com/us

Au tel Evropa

Tel .: +49(0)89 540299608 (pondéli—patek, 9:00-18:00 berlinského ¢asu)
E-mail: support.eu@autel.com
Adresa: Landsberger Str. 408, 81241 Munchen, Némecko

Web: www.autel.eu
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Autel Asie a Tichomori

Japonsko:

e Telefon : +81-045-548-6282

e E-mail: support.jp@autel.com

e Adresa: 6. patro, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japonsko

e Web: www.autel.com/jp

Australie :

e E-mail : ausupport@autel.com

e Adresa : Unit 5, Veronica Street 25, Capalaba

Autel IMEA

e Telefon : +971 585 002709 (v SAE)

e E-mail: imea-support@autel.com

e Adresa: 906-17, Preatoni Tower (Shluk L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubaj,
Spojené arabské emiraty

e Web: www.autel.com

Autel Latinska Amerika

Mexiko:

e Tel .: +52 33 1001 7880 (Spanélstina v Mexiku)

e E-mail: latsupport@autel.com

e Adresa : Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Mexiko

B. razil:
E-mail: brsupport@autel.com

e Adresa: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brazilie

e Web: www.autel.com/br
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20.4.2 Opravy

Pokud bude nutné vratit zafizeni k opravé, nejprve nas kontaktujte a poté si stahnéte
formulaf pro opravu z www.autel.com a vyplite jej. Musi obsahovat nasledujici
informace:

Jméno kontaktni osoby

ZpateCni adresa

Telefonni Cislo

Nazev produktu

UpIny popis problému

Doklad o koupi pro zaruéni opravy

Preferovany zplsob platby za opravy mimo zaruku

@ POZNAMKA
Za opravy mimo zéaruku lze platbu provést kartou Visa, MasterCard nebo v rdmci
schvalenych uvérovych podminek.

Zaslete zafizeni svému mistnimu zastupci nebo na nize uvedenou adresu:
2. patro, budova Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, komunita Songpingshan,

podoblast Xili, okres Nanshan, mésto Shenzhen, Cina

20.4.3 Dalsi sluzby

Volitelné pfisluSenstvi si mizete zakoupit pfimo od autorizovanych dodavatelt naradi
Autel a/nebo od svého mistniho distributora ¢i zastupce.

Va$e objednavka by méla obsahovat nasledujici informace:

Kontaktni informace
Nazev produktu nebo dilu

Popis polozky

Mnozstvi nakupu
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2 1 Informace o shodé s predpisy
Shoda s FCC FCC ID: WQ8-DS900TS2232

Toto zafizeni splfiuje ¢ast 15 pravidel FCC a pramyslovych pfedpist. Kanadsky
osvobozeno od licence RSS. Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam:
1. Toto zafizeni nesmi zpusobovat Skodlivé ruseni.

2. Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté rusSeni, v€éetné ruseni, které mize
zpusobit nezadouci provoz.

Toto zafizeni splfiuje CNR Vyjimka z pramyslové licence Kanada. Jeho provoz podiéha
na dvé nasledujici podminky :
1. Toto zafizeni ne mGze zpUsobit z interference a

2. Tento zafizeni most pfijmout vSe ruseni , y Rozumim THE ruseni SZO mUze pfic¢ina
A Spatny provoz zafizeni .

/A VAROVANI
Zmeény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvaleny stranou odpovédnou za shodu s
pfredpisy, mohou vést k zrudeni opravnéni uzivatele k provozovani zafizeni.

#POZNAMKA
Toto zafizeni bylo testovano a shledano v souladu s limity pro digitalni zafizeni tfidy B
podle ¢asti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrZzeny tak, aby poskytovaly pfimérenou
ochranu pfed Skodlivym ruSenim v obytnych instalacich.

Toto zafizeni generuje, pouziva a mize vyzarovat radiofrekvenéni energii a pokud neni
instalovano a pouzivano v souladu s pokyny, mize zplUsobovat $kodlivé ruseni radiové
komunikace. Neexistuje vSak zadna zaruka, ze k ruSeni v konkrétni instalaci nedojde.
Pokud toto zafizeni zplsobuje Skodlivé ruSeni rozhlasového nebo televizniho pfijmu,
coz lze zjistit jeho vypnutim a zapnutim, uzivatel se doporu€uje pokusit se ruSeni
odstranit jednim nebo vice z nasledujicich opatfeni:

-- Zménite orientaci nebo umisténi pfijimaci antény.

-- ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

-- Zapojte zafizeni do zasuvky na jiném okruhu, nez ke kterému je pfipojen pfijimac.

-- Pozadejte o pomoc prodejce nebo zkuseného technika pro radia/televize.

Zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné uvedeny schvéaleno stranou odpovédnou za

dodrzovani predpisi by mohlo zrusit platnost uZivatele opravnéni k provozovani
zafizeni.
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SAR

Vyzafovany vystupni vykon tohoto zafizeni je pod limity expozice radiovym frekvencim
stanovenymi FCC. Zafizeni by v8ak mélo byt pouzivano tak, aby se minimalizoval
potencialni kontakt s lidmi b&éhem bé&zného provozu.

Norma pro vystaveni bezdratovym zafizenim pouziva jednotku mé&feni znamou jako
specifickd mira absorpce neboli SAR. Limit SAR stanoveny FCC je 1,6 W/kg. Testy
SAR se provadéji za standardnich provoznich poloh akceptovanych FCC, pficemz
zafizeni vysila na nejvySSi certifikované udrovni vykonu ve vSech testovanych
frekvenénich pasmech.

Prestoze je hodnota SAR stanovena pfi nejvyssi certifikované drovni vykonu, skute¢na
urovert SAR zafizeni béhem provozu muize byt vyrazné niz$i nez maximalni hodnota.
Je to proto, ze zafizeni je navrzeno pro provoz s vice Urovnémi vykonu, aby vyuzivalo
pouze vykon potfebny k dosazZeni sité. Aby se zabranilo mozZnosti pfekroceni limitl
expozice radiovym frekvencim FCC, méla by byt minimalizovana lidska blizkost antény.

VAROVANI K VYSOKEMU RF

Zafizeni bylo vyhodnoceno a splfiuje obecné pozadavky na vystaveni radiovym vindm.
Zafizeni Ize pouzivat v pfenosnych podminkach bez omezeni.

SHODA S RADEM O HS
Toto zafizeni je prohlaSeno za vyhovujici evropské smérnici RoHS 2011/65/EU.
SHODA S CE

Tento vyrobek je prohlaSen za shodny se zakladnimi pozadavky nasledujicich smérnic
a je v souladu s tim opatfen znackou CE:

o radiovych zafizenich 2014/53/EU
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22 Zaruka

Omezenéjednoleta zaruka

Spole¢nost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (dale jen ,spole€nost’) zaru€uje
puvodnimu maloobchodnimu kupujicimu tohoto diagnostického zafizeni MaxiDAS, Ze
pokud se u tohoto produktu nebo jakékoli jeho ¢asti pfi béZném pouzivani a za béZnych
podminek prokaze vada materialu nebo zpracovani a dojde k jeho selhani do 1 roku od
data nékupu, budou takové zéavady opraveny nebo vyménény (za nové nebo
repasované dily) s dokladem o koupi, dle uvazeni spole¢nosti, a to bezplatné za dily
nebo praci pfimo souvisejici s danymi vadami.

@ POZNAMKA
Pokud je zaru¢ni doba v rozporu s mistnimi zakony a pfedpisy, dodrzujte prosim
pFislusné mistni zakony a predpisy.

Spole€nost nenese odpovédnost za zadné nahodné ani nasledné sSkody vzniklé v
disledku pouzivani, nespravného pouziti nebo montaze zafizeni. Nékteré staty
neumoziuji omezeni doby trvani implicitni zaruky, takze se na vas vySe uvedena
omezeni nemusi vztahovat.

Tato zaruka se nevztahuje na:

1) Vyrobky vystavené abnormainimu pouzivani nebo podminkam, nehodg,
nespravnému zachazeni, zanedbani, neopravnénym upravam, zneuziti, nespravné
instalaci nebo opravé nebo nespravnému skladovani;

2) Vyrobky, jejichz mechanické sériové Cislo nebo elektronické sériové Cislo bylo
odstranéno, zménéno nebo poskozeno;

3) Poskozeni zplsobené vystavenim nadmérnym teplotdm nebo extrémnim
podminkam prostredi;

4) Skody vzniklé v disledku pfipojeni nebo pouziti jakéhokoli pfislugenstvi nebo
jiného produktu, ktery nebyl schvélen nebo autorizovan Spolecnosti;

5) Vady vzhledu, kosmetické, dekorativni nebo konstrukéni prvky, jako je ramovani a
nefunkéni ¢asti;

6) Vyrobky poskozené vnéjsimi vlivy, jako je ohen, nedistoty, pisek, vyte€eni baterie,
spalena pojistka, kradez nebo nespravné pouziti jakéhokoli elektrického zdroje.

O puLeziTE
Veskery obsah produktu mize byt béhem opravy smazan. Pfed doru¢enim produktu do
zarucniho servisu byste si méli vytvofit zalozni kopii veSkerého obsahu produktu.
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