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Autel® , MaxiSys® , MaxiDAS® , MaxiPRO® , MaxiRecorder® , MaxiCOM® ,
MaxiTPMS® i MaxiCheck® sg znakami towarowymi firmy Autel Intelligent Technology
Corp. , Ltd., zarejestrowanymi w Chinach , Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie pozostate znaki sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi ich odpowiednich wiascicieli .

Informacje o prawach autorskich

Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze byé powielana, przechowywana w systemie
wyszukiwania ani przesylana w jakiejkolwiek formie lub za pomoca jakichkolwiek
srodkéw elektronicznych, mechanicznych, poprzez kserowanie, nagrywanie lub innych
bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Autel.

Zrzeczenie sie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialnosci

Wszystkie informacje, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji opieraja
sie na najnowszych informacjach dostepnych w momencie druku.

Firma Autel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie i
bez powiadomienia. Chociaz informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostaty
starannie sprawdzone pod kgtem dokfadnosci, nie udziela si¢ gwarancji kompletnosci i
poprawnosci tresci, w tym miedzy innymi specyfikacji produktu, funkgiji i ilustraciji.

Firma Autel nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody bezposrednie,
szczegolne, przypadkowe lub posrednie ani za jakiekolwiek szkody ekonomiczne (w
tym utrate zyskow) bedace wynikiem korzystania z tego produktu.

O wazny
Przed przystgpieniem do obstugi lub konserwacji urzgdzenia nalezy uwaznie
przeczyta¢ niniejszg instrukcje, zwracajgc szczegolng uwage na ostrzezenia i srodki
ostroznosci dotyczgce bezpieczenstwa.

W celu uzyskania ustug i wsparcia
@ pro.autel.com
Web
www.autel.com

1-855-288-3587 (Ameryka Potnocna)
+86 (0755) 8614-7779 (Chiny)
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W przypadku pomocy technicznej na pozostatych rynkach prosimy o kontakt: zapoznaj
sie z Wsparcie techniczne W ten podrecznik .

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Dla Twojego bezpieczenstwa i bezpieczenstwa innych, a takze aby zapobiec
uszkodzeniu urzgdzenia i pojazdéw, w ktorych jest ono uzywane, wazne jest, aby
wszystkie osoby obstugujgce urzgdzenie lub majgce z nim stycznos¢ przeczytaly i
zrozumialy instrukcje bezpieczenstwa zawarte w niniejszej instrukcji.

Do serwisowania pojazdow wymagane sg rézne procedury, techniki, narzedzia i czgéci,
a takZze umiejetnoéci osoby wykonujacej te czynnosci. Ze wzgledu na ogromng liczbe
zastosowan testowych i roznorodnos¢ produktéw, ktére mozna testowa¢ za pomocag
tego sprzetu, nie jesteSmy w stanie przewidzie¢ ani udzieli¢ porad lub komunikatow
dotyczacych  bezpieczenstwa w  kazdej sytuacji. Obowigzkiem technika
samochodowego jest znajomos$¢ testowanego systemu. Kluczowe jest stosowanie
wiasciwych metod serwisowych i procedur testowych. Testy nalezy przeprowadzac¢ w
odpowiedni i akceptowalny sposéb, ktéry nie zagraza bezpieczenstwu uzytkownika,
osbéb w miejscu pracy, uzywanego urzgdzenia ani testowanego pojazdu.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy zawsze zapoznac¢ sie¢ z informacjami dotyczacymi
bezpieczenstwa i odpowiednimi procedurami testowymi dostarczonymi przez
producenta testowanego pojazdu lub sprzetu. Uzywaj urzadzenia wytacznie zgodnie z
opisem w niniejszej instrukcji. Przeczytaj, zrozum i przestrzegaj wszystkich informaciji
dotyczacych bezpieczenstwa i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji.

Komunikaty dotyczace bezpieczenstwa

Komunikaty bezpieczenstwa stuzg zapobieganiu obrazeniom ciata i uszkodzeniom
sprzetu. Wszystkie komunikaty bezpieczenstwa poprzedzone sg stowem
sygnalizacyjnym wskazujgcym poziom zagrozenia.

/ANIEBEZPIECZENSTWO
Oznacza sytuacje bezposrednio niebezpieczna, ktdéra, jesli sie jej nie uniknie,
spowoduje smier¢ lub powazne obrazenia operatora lub oséb postronnych.

/\ OSTRZEZENIE
Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, moze
spowodowac $mier¢ lub powazne obrazenia operatora lub os6b postronnych.

Instrukcje bezpieczenstwa

Niniejsze komunikaty dotyczgce bezpieczenstwa dotycza sytuacji, o ktérych Autel
wiedziat w momencie publikacji. Autel nie jest w stanie pozna¢, oceni¢ ani doradzi¢ w



zakresie wszystkich mozliwych zagrozen. Uzytkownik musi mie¢ pewnos¢, ze zadna
napotkana sytuacja lub procedura serwisowa nie zagraza jego bezpieczenstwu
osobistemu.

A NIEBEZPIECZENSTWO
Podczas pracy silnika nalezy zapewnic DOBRA WENTYLACJE w miejscu
serwisowania lub podtgczy¢é do uktadu wydechowego silnika system odprowadzania
spalin. Silniki wytwarzajg tlenek wegla, bezwonny, trujgcy gaz, ktéry wydtuza czas
reakcji i moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata lub utraty zycia.

/\ 0STRZEZENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Zawsze przeprowadzaj testy samochodowe w bezpiecznym srodowisku.

Nalezy nosi¢ okulary ochronne zgodne z normami ANSI.

Trzymaj odziez, wtosy, rece, narzedzia, sprzet pomiarowy itp. z dala od ruchomych
lub gorgcych czesci silnika.

Pojazd nalezy obstugiwaé w dobrze wentylowanym miejscu pracy, poniewaz
spaliny sg trujgce.

Ustaw skrzynie biegéow w potozeniu PARK (w przypadku skrzyni automatycznej)
lub NEUTRALNYM (w przypadku skrzyni manualnej) i upewnij sie, ze hamulec
postojowy jest zaciggniety.

Podtéz klocki pod kota napedowe i nigdy nie zostawiaj pojazdu bez nadzoru
podczas przeprowadzania testu.

Zachowaj szczegolng ostroznos$é podczas pracy przy cewce zaptonowej, kopule
rozdzielacza zaptonu, przewodach zaptonowych i $wiecach zaptonowych.
Elementy te wytwarzajg niebezpieczne napiecie podczas pracy silnika.

Trzymaj w poblizu gasnice nadajgcg sie do gaszenia pozaréw benzyny, substanciji
chemicznych i urzgdzen elektrycznych.

Nie podigczaj ani nie odtgczaj zadnego sprzetu testowego przy wigczonym
zaptonie lub pracujgcym silniku.

Utrzymuj sprzet testowy w stanie suchym, czystym, wolnym od oleju, wody i smaru.
W razie potrzeby czy$¢ zewnetrzng powierzchnie sprzetu za pomocg delikatnego
detergentu i czystej Sciereczki.

Nie nalezy jednoczesnie prowadzi¢ pojazdu i obstugiwa¢ sprzetu testowego.
Kazde rozproszenie uwagi moze spowodowaé wypadek.

Nalezy zapozna¢ sie z instrukcjg serwisowg pojazdu, ktéry jest serwisowany, i
przestrzegaé wszystkich procedur diagnostycznych oraz $rodkéw ostroznosci.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze spowodowaé obrazenia ciata lub



uszkodzenie sprzetu diagnostycznego.

Aby unikngé uszkodzenia sprzetu testowego lub wygenerowania falszywych
danych, nalezy upewnic¢ sie, ze akumulator pojazdu jest catkowicie natadowany, a
potaczenie ze ztagczem DLC pojazdu jest czyste i bezpieczne.

Nie umieszczaj sprzetu testowego na rozdzielaczu pojazdu. Silne zakiécenia
elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢ sprzet.
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1 Korzystanie z tego podrecznika

Niniejsza instrukcja zawiera instrukcje dotyczace uzytkowania urzgdzenia.

Niektore ilustracje w niniejszej instrukcji mogg odnosi¢ sie do modutéw i wyposazenia
opcjonalnego, ktére nie sg zawarte w Panstwa systemie. Aby uzyska¢ informacje o
dostepnosci innych modutdéw oraz opcjonalnych narzedzi lub akcesoridow, prosimy o
kontakt z przedstawicielem handlowym.

1.1 Konwencje

Stosowane sg nastepujace konwencje:

1.1.1 Pogrubiony tekst

Pogrubiony tekst stuzy do wyréznienia elementéw mozliwych do wyboru, takich jak
przyciski i opcje menu.

Przyktad:

e Kliknij OK .

1.1.2 Notatki i wazne wiadomosci
1.1.2.1 Notatki

UWAGA zawiera przydatne informacje , takie jak dodatkowe wyjasnienia, wskazowki i
komentarze.

1.1.2.2 Wazny
WAZNE oznacza sytuacje, ktéra, jesli sie jej nie uniknie, moze spowodowaé
uszkodzenie sprzetu testowego lub pojazdu.

1.1.3 Hiperiacze s

Hipertgcza sg dostepne w dokumentach elektronicznych. Niebieska kursywa oznacza
hipertgcze, ktére mozna wybraé; niebieski podkreslony tekst oznacza tgcze do strony
internetowej lub adres e-mail .



1.1.4 llustracje

llustracje uzyte w niniejszej instrukcji majg charakter przyktadowy; rzeczywisty ekran
testowy moze sie rézni¢ w zaleznosci od testowanego pojazdu. Zwrd¢ uwage na tytuty
menu i instrukcje wy$wietlane na ekranie, aby dokona¢ prawidtowego wyboru opcji .

1.1.5 Procedury
Ikona strzatki oznacza procedure.

Przyktad:

» Aby wylaczyé tablet
1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania .

2. Kiliknij ,,Wytacz” . Tablet wytgczy sie za kilka sekund.



2 Wprowadzenie ogolne

MaxiDAS sktada sie z dwoch gtéwnych komponentow :

e Tablet DS900-TS — centralny procesor i monitor systemu.

e MaxiVCIl V150 — interfejs komunikacyjny pojazdu. Stuzy do dostgpu do danych
pojazdu.

W niniejszym podreczniku opisano budowe i dziatanie obu urzadzen oraz sposoéb ich
wspoétdziatania w celu dostarczania rozwigzan diagnostycznych.

2.1 Tablet MaxiDAS DS900-TS

E o

Postac¢2-1 Widok tabletu z przodu

2.1.1 Opis funkciji

VU U0 U 17

8,0-calowy ekran dotykowy LCD
Czujnik $wiatta otoczenia — wykrywa jasnosc¢ swiatta otoczenia.
Dioda LED zasilania — wskazuje poziom natadowania baterii, fadowanie lub stan
systemu.
4. Symbol ustugi TPMS — wskazuje potozenie wbudowanej anteny TPMS.



Dioda LED zasilania $wieci na zielono, zétto lub czerwono, w zaleznosci od poziomu
natadowania i stanu urzgdzenia.

A.

Zielony

o Swieci na zielono, gdy tablet jest tadowany, a poziom natadowania baterii
wynosi ponad 90%.

e Swieci na zielono, gdy tablet jest wigczony, a poziom natadowania baterii
wynosi ponad 15%.

Zotty

e Swieci na zétto, gdy tablet jest tadowany, a poziom natadowania baterii wynosi
ponizej 90%.

Czerwony

e Swieci na czerwono, gdy tablet jest wigczony jest wigczony, a poziom
natadowania baterii wynosi ponizej 15%.

e Swieci na czerwono, gdy tablet wykazuje nieprawidtowos$ci po wtaczeniu lub
podczas fadowania.
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Postac¢2-2 Widok z tytu tabletu
Sktadana podstawka — wysuwana z tylu, umozliwiajgc ogladanie tabletu bez
uzycia rak.
Tylna kamera
Lampa btyskowa aparatu



Kamera
Opis funkcji : Stuzy do identyfikacji informacji o pojezdzie, np. poprzez skanowanie
numeru VIN i robienie zdje¢ pojazdu.

Wplyw na prywatnosé: zbiera dane dotyczace numeru VIN pojazdu i przesyta je do
platformy w chmurze w celu identyfikacji modelu pojazdu, roku produkcji, typu silnika
itp.

Kontrola uprawnien: Uprawnienia dostepu do kamery mozna wylgczy¢é w
ustawieniach systemowych (Sciezka: Ustawienia > Ustawienia systemowe >
Prywatnos¢ > Menedzer uprawnien > Kamera ).

o O 9P

/f i ? < £ OV \
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Postac2-3 Widok z gory tabletu
Port tadowania USB typu C
Mini gniazdo na karte SD
10. Port USB

11. Przycisk zasilania/blokady — wigcza/wytgcza urzgdzenie po dtuzszym nacisnieciu
lub blokuje ekran po krétkim nacisnieciu.
2.1.2 Zrédta zasilania
Tablet moze by¢ zasilany z dowolnego z nastepujacych zrodet:

e Wewnetrzny akumulator

e Zasilacz zewnetrzny
2.1.2.1 Wewnetrzny akumulator

Tablet moze by¢ zasilany za pomocg wbudowanego akumulatora, ktéry po petnym
natadowaniu wystarcza na okoto 7 godzin ciggtej pracy.

2.1.2.2 Zasilacz zewnetrzny

Tablet mozna zasila¢ z gniazdka Sciennego za pomocg kabla USB typu C i
zewnetrznego zasilacza. Zewnetrzny zasilacz taduje rowniez wewnetrzny akumulator.



2.1.3 Dane techniczne

Tabela2-1 Specyfikacje

Przedmiot Opis

Zalecane zastosowanie | Wnetrz

System operacyjny Android 11
Edytor Procesor czterordzeniowy (1,8 GHz)
Pamig¢ 4 GB pamieci RAM i 64 GB pamigci ROM
Wyswietlacz 8-calowy ekran LCD o rozdzielczosci 1280 x 800
Kamera tylna 8 MP

e USBtypuC

e USB20
tacznosé o Wi-Fi

e Bluetooth

e Karta Mini SD (obstuguje do 64 GB)

Czujnik swiatta otoczenia do automatycznej zmiany

Transduktor . e
jasnosci

e Wejscie: N/A

Wejscie/wyjscie audio
e \Wyjscie: brzeczyk

. . e  Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V/7700 mAh
Moc i bateria
e ltadowanie za pomoca zasilacza 5V DC

Testowana zywotnos¢

baterii Okoto 7 godzin ciggtego uzytkowania

Wejscie tadowania 5V/3A
akumulatora

Okoto 600 mA (wtgczony wyswietlacz LCD z domysing

Pobor mocy jasnoscia, wigczone Wi-Fi) przy 3,7 V
Temperatura pracy od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Temperatura

przechowywania -10 do 60 °C (14 do 140 °F)

Wilgotnos¢ robocza od 5% do 95% bez kondensaciji




Przedmiot Opis

Wymiary 259,87 mm (10,23”) x 168,98 mm (6,65”) x 33,60 mm
(szer. x wys. x gt.) (1,32 cala)
Waga netto 998 g (2,2 funta)

ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, linia K/L, kod
migajacy, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM,
ISO11898 (szybka, srednia, wolna i jednoprzewodowa
sie¢ CAN, odporna na btedy sie¢ CAN), SAE J2610,
GM UART, protokot UART Echo Byte, protokét Honda
Diag-H, TP2.0, TP1.6, ISO13400 , CAN FD

Protokoly

2.2 MaxiVCI V150

MaxiVCI V150 to niewielki interfejs komunikacyjny pojazdu (VCI), ktory tgczy sie
bezprzewodowo z tabletem i ztagczem tacza danych (DLC) pojazdu w celu przesytania
danych pojazdu.

2.2.1 Opis funkciji

AUTEL

Postac2-4 MaxiVCI V150 Widoki

1. Zigcze danych pojazdu (16-pinowe) — taczy MaxiVCI V150 bezposrednio z
16-pinowym gniazdem DLC pojazdu.

2. Dioda LED =zasilania/potgczenia — szczegotowe informacje znajdujg sie w
Tabela2-2 Dioda LED zasilania/potgczenia
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Tabela2-2 Dioda LED zasilania/potgczenia

PROWADZONY Kolor Opis

Po wigczeniu Swieci cigglym zielonym

Zielony Swiattem.

Swieci cigglym niebieskim $wiattem, gdy
urzgdzenie zostanie pomysinie potgczone
przez Bluetooth, ale nie komunikuje sie z
pojazdem.

Niebieski

Miga na niebiesko, gdy urzgdzenie zostanie
pomysinie potaczone przez Bluetooth i
komunikuje sie z pojazdem.

Zasilanie/Potaczen | Migajace
ie niebieskie

Czerwony i | Swieci ciggtym $wiattem czerwonym i
niebieski/C | niebieskim (potgczenie przez Bluetooth) lub

zerwony i czerwonym i zielonym (brak potgczenia), gdy

zielony dzieje sie cos nieprawidtowego.

Migaj . N
'g3jace Miga na czerwono podczas aktualizaciji

czerwone oprogramowania sprzetowego

Swiatto P '

2.2.2 Zrodto zasilania

MaxiVCI V150 dziata na zasilaniu 12-woltowym z pojazdu, ktore jest dostarczane przez
ztacze DLC pojazdu. Urzadzenie wigcza sie po podtgczeniu do ztgcza DLC pojazdu.

2.2.3 Dane techniczne

Tabela2-3 Specyfikacje

Przedmiot Opis

Komunikacja BR + EDR

Czestotliwosé
bezprzewodowa
Zakres napiecia
wejsciowego

2,4 GHz

8 do 30 V pradu statego

Prad zasilania 150 mA przy 12 V pradu statego
Temperatura pracy 0do50°C(32do122°F)
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2.3

Przedmiot Opis

Temperatura ~10do 60 ° C (14 do 140 ° F )
przechowywania

Wymiary

(Dt. x Szer. x Wys.)

77,47 x 46,8 x 21,38 mm (3,05" x 1,84 x 0,84")

Waga

51,5 g (0,11 funta)

Inne akcesoria

Zewnetrzny zasilacz

Razem z kablem USB typu C umozliwia
podtaczenie tabletu do zewnetrznego portu
zasilania prgdem statym w celu zapewnienia
zasilania.

USB typu C (do tadowania)




3 Rozpoczecie pracy

Upewnij sie, ze tablet jest odpowiednio natadowany lub podtgczony do zewnetrznego
zrédta zasilania . (Zobacz Zrédta zasilania. )

@ NOTATKA
Obrazy i ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogg nieznacznie rézni¢ sig od
tych w najnowszym produkcie.

3.1 Wiaczanie zasilania

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania /blokady w prawym gérnym rogu tabletu, aby
wigczy¢ urzadzenie. Dioda LED zasilania zaswieci si¢ na zielono. System uruchomi sie
i wyswietli ekran blokady. Przesun ekran w gore, aby wejsé do menu zadan MaxiDAS.

A,

L Diagnostics Service ToolKit

TPMS retrofit VCI Manager Update

Rysunek 3-1 Menu zadan MaxiDAS

1. Przyciski aplikaciji
2. Przyciski lokalizatora i nawigacji
3. Ikony stanu systemu

10



@ NOTATKA
tabletu jest domys$lnie zablokowany po pierwszym uruchomieniu. Zalecamy
zablokowanie ekranu w celu ochrony informacji w systemie i oszczedzania energii.

Nawigacja za pomocg ekranu dotykowego odbywa sie za pomocg menu, umozliwiajgc
szybki dostep do funkcji i opcji poprzez dotykanie przyciskdw na ekranie. Szczegotowe
opisy pozycji menu znajdujg sie w rozdziatach poswigconych danym aplikacjom.

3.1.1 Przyciski aplikacji

Opisy zastosowan narzedzi znajdujg sie w ponizszej tabeli.
Tabela3-1 Aplikacje

Nazwa Opis

Dostep do menu funkgcji diagnostycznych. Zobacz

Diagnostyka Diagnostyka.

Praca Dostep do menu funkcji specjalnych. Zobacz Praca.

~ T

f m n
y <

) @,

0]

Dostep do programu serwisowego TPMS. Zobacz

TPMS TPMS.
Zestaw Dostep do menu funkcji pomocniczych dla ustugi TPMS.
narzedzi Zobacz Zestaw narzedzi.

Modernizacja | Umozliwia montaz systemu TPMS w pojazdach. Zobacz
TPMS Modernizacja TPMS.

Paruje tablet z MaxiVCI V150. Sprawdza stan
Menedzer VCI | komunikaciji i aktualizuje oprogramowanie uktadowe VCI.
Zobacz Menedzer VCI.

SEEIE

Dostep do menu ustawien systemu MaxiDAS i ogélnego

Ustawienia o
menu tabletu. Zobacz Ustawienie s.

4
3
P
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Przycis

Nazwa

Opis

Aktualizacja

Sprawdza dostepnos¢ najnowszej aktualizacji dla
systemu MaxiDAS i instaluje nowe oprogramowanie.
Zobacz Aktualizacja.

£ el

Dostep do menu testu akumulatora z dwiema funkcjami ,
w tym testem w pojezdzie i poza pojazdem. Zobacz

Testbaterii | orr Ref110453254\h \* MERGEFORMAT Test
akumulatora .
= Menedzer Uzyskuje dostep do systemu organizacji zapisanych
a danych plikbw danych. Zobacz Menedzer danych.
< Konfiguruje urzadzenie do otrzymywania zdalnego
'ﬂ' Pulpit zdalny | wsparcia za pomocg aplikacji TeamViewer. Zobacz
Pulpit zdalny.
@ glétl\(n)ryzacja Zarzadza uprawnieniami do odblokowywania bramy OE.
- Uruchamia platforme wsparcia, ktéra synchronizuje
% Wsparcie stacje bazowg ustug online Autel z tabletem MaxiDAS.
Zobacz Wsparcie.
e Umozliwia szybkie wyszukiwanie obstugiwanych funkcji i
|;@' MaxiViewer pojazdoéw w narzedziach diagnostycznych Autel. Zobacz
MaxiViewer.
Py Konfiguruje urzadzenie do pracy jako wideowizjoskop
M axiVideo poprzez pod’rac.zenie do kabla.giowicy"karpery w celu
przeprowadzania doktadnych inspekcji pojazdow.
Zobacz MaxiVideo.
Zawiera powigzane zaktadki do stron internetowych,
A Szybki link umozliwiajgce szybki dostep do aktualizacji produktéw,

ustug, wsparcia i innych informacji. Zobacz Szybki link.
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Przycis Nazwa Opis

k
92 MaxiTools Obejmuje zbleranlfe d2|enr’1|k.ow i przywracanie danych
fabrycznych w dwéch czesciach.
Centrum Umozliwia rejestracje konta, przeglgdanie i edycje profilu
B uzytkownika osobistego oraz powigzanie urzadzenia. Zobacz
utel Centrum uzytkownika Autel .

3.1.2 Przyciski lokalizatora i nawigacji

Ponizsza tabela opisuje dziatanie przyciskow nawigacyjnych znajdujgcych sie u dotu
ekranu .

Tabela3-2 Przyciski lokalizatora i nawigacji

Przycis Nazwa Opis

Wskazuje, na ktérym ekranie sie znajdujesz. Przesun ekran
Lokalizator | w lewo lub w prawo, aby wyswietli¢ poprzedni lub nastepny
ekran.

Z powrotem | Powrdt do poprzedniego ekranu.

B D>y |

Strona
gléwna Powré6t do menu zadan MaxiDAS z innych operac;ji.
MaxiDAS
Android Powrét do ekranu gtéwnego systemu Android.
Home
Wyswietla liste aktualnie uzywanych aplikacji. Dotknij ikony
. aplikaciji, aby jg uruchomié. Zamknij dziatajgca aplikacje,
Ostatnie L . . . . .
o przesuwajac jg do gory. Mozesz tez zamknaé wszystkie
aplikacje . S . N ‘1
uruchomione aplikacje, dotykajgc opcji Wyczys$é
wszystko .
RN _
v, Chrom Uruchamia przegladarke Google Chrome .
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Przycis

wyswietlacz
a

K Nazwa Opis
Dotknij ikony aparatu , aby otworzy¢ wizjer aparatu.
m Nacisnij i przytrzymaj ikone, aby wykonac zrzut ekranu.
Kamera Zapisane pliki sg automatycznie zapisywane w aplikacji
Menedzer danych do pézniejszego wglgdu. Zobacz
Menedzer danych po szczegoty.
Jasnos¢

Obstuguje automatyczng lub reczng regulacje jasnosci
wyswietlacza.

Otwiera aplikacje VCI Manager. Znacznik BT w prawym

diagnostycz
ny

Skrot dolnym rogu wskazuje, ze tablet komunikuje sie z
menedzera urzgdzeniem VCI. Jedli tablet nie jest potagczony z
vC % | vel urzadzeniem VCI, w prawym dolnym rogu wyswietli sie
znaczek , X ”.
Skrot

Powr6t do ekranu diagnostycznego.

® (P .
Em SE’Z: Powr6t do ekranu Serwis.
(.b Skrét TPMS | Powr6t do ekranu TPMS.

> Aby korzystaé z aparatu

1.
2.
3.

5.

Kliknij ikone aparatu . Otworzy sie ekran aparatu.

Ustaw ostro$¢ obrazu, ktéry chcesz uchwycié, w wizjerze.

Kliknij ikone aparatu po prawej stronie ekranu. Wizjer wyswietli teraz zrobione
zdjecie i automatycznie je zapisze.

Aby wyswietli¢ zapisane obrazy, kliknij miniature w prawym gérnym rogu
ekranu.

Aby wyjs¢ z aplikacji aparatu, nacisnij przycisk Wstecz lub Ekran gtéwny .

NOTATKA

Po przesunieciu ekranu aparatu z lewej do prawej mozna przetgczac tryb aparatu i
tryb wideo, dotykajgc ikony aparatu lub ikony wideo .
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3.1.3 lkony stanu systemu

Po dotknieciu prawego dolnego rogu lub przesunieciu palcem od gory ekranu, wyswietli
sie panel skrétéw, w ktérym mozna dostosowaé rozne ustawienia systemowe tabletu.
Poniewaz tablet dziata pod kontrolg systemu operacyjnego Android, wiecej informaciji
mozna znalez¢ w dokumentacji systemu Android.

3.2 Wylaczanie zasilania

Przed wytgczeniem tabletu nalezy zakonczy¢ wszelkg komunikacje z pojazdem. W
przypadku proby wylgczenia tabletu podczas komunikacji z pojazdem pojawi sie
komunikat ostrzegawczy. Wymuszanie wytgczenia podczas komunikacji moze
spowodowac¢ problemy z ECU w niektérych pojazdach. Przed wytgczeniem zasilania
nalezy zamkna¢ aplikacje Diagnostyka.
> Aby wylaczyé tablet

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania .

2. Kiliknij ,,Wytacz” . Tablet wytgczy sie za kilka sekund.

3.2.1 Uruchom ponownie system

W przypadku awarii systemu nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokady , a
nastepnie dotknij opcji Uruchom ponownie . opcja ponownego uruchomienia
systemu.
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4 Diagnostyka

Aplikacja diagnostyczna umozliwia pobieranie informacji z modutu ECU, odczytywanie i
kasowanie kodéw DTC oraz podglad danych na zywo. Aplikacja diagnostyczna
umozliwia dostep do elektronicznej jednostki sterujacej (ECU) réznych uktadow
pojazdu, w tym silnika, skrzyni biegéw, uktadu ABS i systemu poduszek powietrznych
(SRS).

4.1 Nawiazywanie komunikacji z pojazdem

Przed wykonaniem funkcji diagnostycznej nalezy upewnic sie, ze tablet jest podtagczony
do pojazdu testowego za posrednictwem urzadzenia MaxiVCI V150.

4.1.1 Potaczenie pojazdu

Aby podtgczy¢ urzgdzenie MaxiVCI V150 do pojazdu testowego, nalezy wiozy¢ ztgcze
danych pojazdu w urzadzeniu MaxiVCI V150 do gniazda DLC pojazdu, ktére zwykle
znajduje sie pod deska rozdzielczg pojazdu. W ten sposob urzadzenie MaxiVCI V150
wigczy sie automatycznie.

@ NOTATKA
Ztagcze DLC pojazdu nie zawsze znajduje sie pod deskg rozdzielcza. Informacje o
lokalizacji ztgcza DLC mozna znalez¢ w instrukcji obstugi pojazdu.

4.1.2 Potaczenie VCI

Dioda LED zasilania/potgczenia na urzgdzeniu MaxiVCl V150 zaswieci sie cigglym
zielonym Swiattem po prawidiowym podtgczeniu urzadzenia do pojazdu i bedzie
gotowa do nawigzania komunikacji z tabletem.

Bezprzewodowy interfejs diagnostyczny MaxiVCI V150 mozna potgczy¢ z tabletem za
pomocg parowania Bluetooth, co eliminuje konieczno$¢ ponownego podtgczania i
odtgczania, nieunikniong w przypadku tradycyjnego potaczenia przewodowego, co
pozwala zaoszczedzi¢ czas i zwiekszy¢ wydajnosé. Zasieg komunikacji Bluetooth
wynosi okoto 100 metrow (328 stdp), umozliwiajgc zdalng diagnostyke pojazdu. Aby
nawigza¢ prawidtowg komunikacje miedzy tabletem a pojazdem testowym, nalezy
wykonac¢ nastepujace czynnosci:

1. Podtacz MaxiVCI V150 do ztagcza DLC pojazdu w celu komunikacji i zasilania.
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2.

Potgcz MaxiVCl V150 z tabletem za pomocg Bluetooth.

W prawym dolnym rogu skrétu VCI Manager pojawi sie symbol BT , co oznacza, ze
komunikacja migdzy MaxiVCI V150 a tabletem MaxiDAS zostata nawigzana i tablet jest
gotowy do rozpoczecia diagnostyki pojazdu .

Odnies sie do Parowanie Bluetooth VCI po szczegoty.

4.1.3 Brak komunikatu

A.

Jesli tablet nie jest prawidtowo podigczony do MaxiVCI V150, moze wyswietli¢ sie
komunikat ,Btagd”. Oznacza to, ze tablet nie moze uzyskaé dostepu do modutu
sterujgcego pojazdu. W takim przypadku nalezy wykonac nastepujgce czynnosci
kontrolne:

Sprawdz, czy urzadzenie MaxiVCI V150 jest wigczone.
Sprawdz, czy urzadzenie MaxiVCI V150 jest prawidtowo ustawione.

Sprawdz, czy dioda LED zasilania/potgczenia na urzgdzeniu MaxiVCI V150
Swieci sie, umozliwiajgc nawigzanie potgczenia Bluetooth.

Sprawdz, czy siec jest poprawnie skonfigurowana i czy z tabletem sparowano
wiasciwy tablet MaxiVCI V150.

< Jesdli podczas procesu diagnozy nastgpi nagte przerwanie komunikacji z
powodu utraty sygnatu, nalezy sprawdzi¢, czy nie ma zadnego obiektu,
ktéry mogtby spowodowaé przerwanie sygnatu.

< Aby uzyska¢ bardziej stabilny sygnat i szybszg predkos¢ komunikacji,
sprobuj ustawi¢ sie blizej urzgdzenia MaxiVCI V150.

Sprawdz, czy dioda LED zasilania/potgczenia w urzgdzeniu MaxiVCl V150

Swieci cigglym Swiattem czerwonym i niebieskim (potaczenie przez Bluetooth)

lub czerwonym i zielonym (brak potgczenia), gdy wystepuje problem. Jesli tak,

oznacza to, ze z urzgdzeniem MaxiVCI| V150 dzieje sie cos niepokojgcego. W

takim przypadku skontaktuj si¢ z pomoca techniczna.

Jesli MaxiVCI V150 nie moze nawigzac¢ potaczenia, wyswietlany jest komunikat z
instrukcjami sprawdzania. Mozliwe przyczyny to:

MaxiVCI V150 nie moze nawigzaé potgczenia komunikacyjnego z pojazdem.
Wybrany do testow system nie jest zamontowany w pojezdzie.

Potgczenie jest luzne.

Przepalony bezpiecznik pojazdu.

Wystagpita usterka okablowania pojazdu lub adaptera.

W adapterze wystapita usterka obwodu.

Wprowadzono nieprawidtowy identyfikator pojazdu.

17



4.2 Rozpoczecie pracy

Upewnij sig, ze potgczenie komunikacyjne miedzy pojazdem testowym a tabletem
zostato nawigzane za posrednictwem urzadzenia MaxiVCI V150.
4.2.1 Uktad menu pojazdu

Po prawidtowym podtgczeniu tabletu do pojazdu platforma jest gotowa do rozpoczecia
diagnostyki pojazdu. Aby uzyska¢ dostep do menu pojazdu, nacisnij przycisk aplikacji
Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS.

o—l o - All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

\\ley 4 y
o e \ '&‘éﬂ'é?i“ ot
- A
EOBD Demo Volkswagen Brazil Chevrolet
o
Chrysler DODGE JEEP GM BraZ|I Ford
@ @
- -
Volkswagen Audi Bentley Bugam Lamborghini

.........

Postac4-1 Menu pojazdu

1. Przyciski gérnego paska narzedzi

2. Przyciski producenta pojazdu
4.2.1.1 Przyciski gébrnego paska narzedzi

Ponizsza tabela zawiera liste i opis dziatania przyciskow paska narzedzi znajdujgcego
sie u gory ekranu.
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Tabela4-1 Przyciski gérnego paska narzedzi

K Nazwa Opis
M | | Dom Powrét do menu zadan MaxiDAS.
@ Umozliwia szybkg identyfikacje pojazdu testowego.
VID L -
Identyfikacja pojazdu
All Wszystko | Wyswietla wszystkich producentow pojazdow.

Dodaje preferowanych producentéw pojazdéw do

Favorites Ulubione .
. ulubionych.

History Historia Wyswietla zapisane rekordy historii. Historia pojazdu

America | | Ameryka | Prezentuje pojazdy amerykanskich producentow.

Europe | | Europa Wyswietla pojazdy europejskich producentow.

Asia | Azja Prezentuje pojazdy azjatyckich producentow.

China Chiny Prezentuje pojazdy chinskich producentow.

O\ Szukaj Kliknij pole wyszukiwania, aby wyswietli¢ klawiature

wirtualng, i wpisz nazwe producenta pojazdu .

Kliknij, aby wyjs¢ z ekranu wyszukiwania lub
anulowac operacje .

Anulowacé

4.2.1.2 Przyciski producenta pojazdu

Przyciski producenta pojazdu zawierajg liste marek pojazdéw dostepnych do
testowania. Po prawidtowym podtaczeniu tabletu do pojazdu testowego, aby rozpocza¢
sesje diagnostyczng, nalezy wybraé przycisk producenta.
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4.3 Identyfikacja pojazdu

System diagnostyczny MaxiDAS obstuguje pie¢ metod identyfikacji pojazdu:

Automatyczne wykrywanie
Wprowadzanie reczne
Zeskanuj numer VIN/licencje
Reczny wybér pojazdu

a > 0w E

Bezposrednie wejscie OBDII

4.3.1 Automatyczne wykrywanie

System diagnostyczny MaxiDAS oferuje najnowszg funkcje automatycznego
wykrywania opartg na numerze VIN, ktéra identyfikuje pojazdy, skanuje wszystkie
mozliwe do zdiagnozowania moduty sterujgce (ECU) i przeprowadza diagnostyke
wybranego systemu. Funkcja ta jest kompatybilna z pojazdami z 2006 roku i nowszymi.

» Aby wykonaé automatyczne wykrywanie

1. Kiliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie
menu pojazdu.

2. Kliknij przycisk VID na gérnym pasku narzedzi , aby otworzy¢ liste rozwijang .

M) E‘-ﬁj All | Favorites  History America Europe = Asia China Q
Z@ Auto detect b @ @
= VOLKSWAGEN!

BRAZIL
/. Manual input =t )
S— Mo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
E%: Scan VIN/License 3
; oM
BRAZIL
W »
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
e
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Postac4-2 Ekran VID
3. Wybierz opcje Autodetekcja . Tablet rozpocznie skanowanie numeru VIN w
sterowniku silnika (ECU) pojazdu. Po pomysinej identyfikacji pojazdu
testowego system przekieruje Cie do ekranu Menu Diagnostyki Pojazdu .
Patrz Postac4-4 Ekran menu diagnostycznego.
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4.3.2 Wprowadzanie reczne

W przypadku pojazdéw nieobstugujgcych funkcji automatycznego wykrywania numer
VIN mozna wprowadzi¢ recznie.

» Aby wykonaé wprowadzanie reczne

1.

o~ 0N

Kliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie
menu pojazdu.

Kliknij przycisk VID na gérnym pasku narzedzi, aby otworzy¢ liste rozwijang.
Wybierz opcje Wprowadzanie rgeczne .

Kliknij pole wprowadzania i wpisz prawidtowy kod VIN lub numer rejestracyjny.

Kliknij OK . Pojazd zostanie zidentyfikowany i dopasowany do bazy danych
pojazdow, a system przekieruje Cie do ekranu Menu diagnostyki pojazdu .

4.3.3 S moze VIN/licencja

MaxiDAS obstuguje réwniez funkcje skanowania numeru VIN/licencji. Wtaczenie tej
funkcji automatycznie wigczy kamere. Dzieki systemowi kamer mozna tatwo rozpoznac¢
numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu.

@ NOTATKA
Metoda skanowania licencji jest obstugiwana w niektérych krajach i regionach. Jesli
numer licenciji jest niedostepny, wprowadz go recznie .

> Aby wykonaé skanowanie numeru VIN/licencji

1.

Kliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie
menu pojazdu.

Kliknij przycisk VID na gérnym pasku narzedzi, aby otworzy¢ liste rozwijana.
Wybierz opcje Skanuj numer VIN/licencje .

Kamera zostanie witgczona. Po prawej stronie ekranu, od goéry do dotu,
dostepne s3 trzy opcje: Skanuj kod QR/kod kreskowy, Skanuj numer VIN i
Skanuj numer licencji .

Wybierz jedng z trzech opcji i ustaw tablet tak, aby wyréwnaé numer VIN,
numer rejestracyjny lub kod kreskowy w polu skanowania. Wynik skanowania
zostanie wyswietlony w oknie dialogowym ekranu ,Wyniki rozpoznawania”.
Dotknij przycisku OK , aby potwierdzi¢ wynik, a nastepnie na tablecie pojawi
sie ekran potwierdzenia informacji o pojezdzie.

21



Recognition result

Reshoot

Rysunek 4-3 Zeskanuj numer VIN/licencje

6. Jesli numer VIN lub numeru licencji nie mozna zeskanowaé, mozesz
wprowadzi¢ go recznie . Dotknij Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu
ekranu, aby wyswietli¢ ekran do recznego wprowadzenia numeru VIN . Po
wprowadzeniu prawidtowego numeru VIN nacisnij przycisk OK , aby
kontynuowad.

7. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby dokonczy¢
operacje i przejs¢ do ekranu Menu diagnostyki pojazdu .

4.3.4 Wybor pojazdu

Jesli nie mozna automatycznie pobra¢ numeru VIN pojazdu za pomocg sterownika
silnika (ECU) pojazdu lub konkretny numer VIN jest nieznany, mozna wybraé¢ pojazd
recznie.

Wybor pojazdu krok po kroku

Ten tryb wyboru pojazdu jest sterowany za pomocg menu. Wybierz producenta
pojazdu na ekranie menu pojazdu, a wyswietli sie ekran wyboru typu diagnostyki, a
nastepnie dotknij przycisku wyboru recznego . Wybierz informacje o pojezdzie, takie
jak marka, model, pojemnos$¢, typ silnika i rok produkcji, na tym samym ekranie.
Przycisk ESC w prawym dolnym rogu ekranu spowoduje powr6t do poprzedniego
ekranu. Dotknij przycisku Reset , aby w razie potrzeby ponownie wybra¢ informacje o
pojezdzie.
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4.3.5 O BDIlI Wejscie bezposrednie

Czasami tablet moze nie by¢ w stanie zidentyfikowa¢ pojazdu. W przypadku takich
pojazdéw uzytkownik moze wykonaé ogdlng diagnostyke OBDII lub EOBD . Zobacz
Ogolne operacje OBDII Aby uzyska¢ dodatkowe informacije.

4.4 Nawigacja

Po zidentyfikowaniu pojazdu testowego pojawi sie ekran menu diagnostycznego. Ta
sekcja zawiera rozne czesto uzywane funkcje, w tym automatyczne skanowanie i
jednostke sterujgcg . Dostepne wyswietlane funkcje réznig sie w zaleznosci od pojazdu
testowego.

4.4.1 Uktad ekranu diagnostycznego

Voo - 7
o R R =
Diagnostic menu VCe [C+] 12.24v _@
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _@

Postac¢4-4 Ekran menu diagnostycznego
Ekran menu diagnostycznego sktada sie zazwyczaj z czterech sekcji:

1. Pasek narzedzi diagnostycznych
2. Pasek informacji o stanie
3. Sekcja gtéwna
4. Przyciski funkcyjne
4.4.1.1 Pasek narzedzi diagnostycznych
Pasek narzedzi diagnostycznych zawiera kilka przyciskow, takich jak ,Drukuj” i ,Zapisz”.

Ponizsza tabela zawiera krétki opis dziatania tych przyciskéw.
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Tabelad4-2 Przyciski paska narzedzi diagnostycznych

Przycisk | Nazwa Opis

m Dom Powr6t do menu zadan MaxiDAS.
Wymian | \wychodzi z sesji serwisowej aktualnie

di& a . . . .

p. % pojazdé zidentyfikowanego pojazdu testowego i wraca do
w ekranu Menu pojazdu.

'ﬂ' Ustawie | Otwiera ekran Ustawienia . Zobacz Ustawienie s po
nia szczegoly.

= Wydruk | Drukuje kopie wyswietlanych danych. Zobacz
=

owac Ustawienia po szczegoty.
:j Pomoc Wyswietla instrukcje dotyczace operaciji.
a Ratowa | Otwiera podmenu zawierajgce opcje

¢ przechowywania danych .

l.g wanie wystgpienia btedu podczas testowania i diagnostyki,

Rejestruje dane komunikacyjne i informacje o
sterowniku ECU pojazdu testowanego. W przypadku
Rejestro
danych nalezy skorzystac z tej funkciji, aby skontaktowaé sie
z zespotem technicznym Autel w celu uzyskania
rozwigzania. Rejestrowanie danych

> Aby wydrukowaé dane w Diagnostyce

1.

4.

Kliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Przycisk

Drukuj na pasku narzedzi diagnostycznych jest dostepny przez caly czas

trwania operacji diagnostycznych.

Kliknij ,,Drukuj” . Zostanie wyswietlone menu rozwijane:

® Drukuj te strone — drukuje zrzut ekranu biezgcego ekranu.

e Drukuj wszystkie dane — drukuje plik PDF zawierajgcy wszystkie
wyswietlane dane.

Plik tymczasowy zostanie utworzony i przestany do podtgczonego komputera

w celu wydrukowania.

Po pomysinym przestaniu pliku pojawi sie komunikat potwierdzajacy.

> Aby przestaé raporty rejestrowania danych w diagnostyce

1.

Kliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Przycisk
Rejestrowanie danych na pasku narzedzi diagnostycznych jest dostepny
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przez caty czas trwania operacji diagnostycznych.

2. Kiliknij przycisk , Rejestrowanie danych” , aby wyswietli¢ opcje btedow.
Wybierz konkretny btad, a pojawi sie formularz zgtoszenia, w ktérym mozesz
uzupehi¢ informacje o raporcie.

»

3. Kiliknij przycisk ,Wyslij * w prawym goérnym rogu ekranu, aby przesta¢
formularz raportu przez Internet. Po pomys$inym wystaniu pojawi sie
komunikat potwierdzajgcy.

4.4.1.2 Pasek informacji o stanie

Pasek informacji o stanie znajdujgcy sie u gory sekcji gtéwnej moze wyswietlac
nastepujgce elementy:

1. Tytut menu — wyswietla nagtowek menu sekcji gtéwne;.

2. lkona VCI — wyswietla stan potgczenia VCI.

3. lkona napiecia — wyswietla stan napiecia pojazdu .
4.4.1.3 Sekcja gtowna

Gléwna czes¢ ekranu zmienia sie w zaleznosci od etapu operacji i moze wyswietlaé
identyfikacje pojazdu, menu gtéwne, dane testowe, komunikaty, instrukcje i inne
informacje diagnostyczne.

4.4.1.4 Przyciski funkcyjne

Wyswietlane przyciski funkcyjne réznig sie w zaleznosci od etapu operacji. Przyciski te
stuzg do nawigacji po menu, zapisywania lub czyszczenia danych diagnostycznych,
konczenia skanowania oraz wykonywania szeregu innych funkcji sterujgcych.
Korzystanie z tych przyciskow zostanie szczegétowo omédwione w kolejnych sekcjach
dotyczagcych odpowiednich operacji testowych.

4.4.2 Wiadomosci ekranowe

Komunikaty ekranowe pojawig sie, gdy przed kontynuacja konieczne bedzie
wprowadzenie dodatkowych informacji. Istniejg trzy gtéwne typy komunikatéw
ekranowych: potwierdzenia, ostrzezenia i bfedy.

4.4.2.1 WiadomoSci potwierdzajgce

Komunikaty potwierdzajgce informujg Cie, gdy zamierzasz wykonac czynnos¢, ktorej
nie mozna cofngé, lub gdy czynnos$¢ zostata zainicjowana i aby jg kontynuowac,
wymagane jest potwierdzenie.

Jesli odpowiedz uzytkownika nie jest wymagana, aby kontynuowaé, komunikat
zostanie wyswietlony na krétko.

25



4.4.2.2 Komunikaty ostrzegawcze

Ten typ komunikatow wyswietla ostrzezenie, ze wybrana czynno$¢ moze spowodowac
nieodwracalng zmiane lub utrate danych. Przykiadem tego typu komunikatu jest
komunikat ,Usun kody”.

4.4.2.3 Komunikaty o bfedach

Komunikaty o btedach sg wyswietlane w przypadku wystgpienia btedu systemowego
lub proceduralnego. Przyktadami mozliwych btedéw sg roztgczenie kabla Ilub
przerwanie komunikaciji.

4.4.3 Dokonywanie wyboréw

Aplikacja Diagnostyka to program sterowany menu, ktéry prezentuje szereg opcji. Po
dokonaniu wyboru wyswietla sie kolejne menu w serii. Kazdy wybo6r zaweza zakres i
prowadzi do zgdanego testu. Dotknij ekranu, aby dokona¢ wyboru z menu.

4.5 Wejscie funkcji diagnostycznej

Aplikacja Diagnostics umozliwia potgczenie danych z elektronicznym uktadem
sterowania pojazdu testowanego w celu diagnostyki pojazdu. Aplikacja przeprowadza
testy funkcjonalne, pobiera informacje diagnostyczne pojazdu, takie jak kody usterek i
dane na zywo z réznych uktadéw sterowania pojazdu, takich jak silnik, skrzynia biegéw
i ABS.

Podczas uzyskiwania dostepu do funkcji diagnostycznej dostepne sa dwie opcje:

1. Automatyczne skanowanie — uruchamia automatyczne skanowanie wszystkich
dostepnych systeméw w pojezdzie.

2. Jednostka sterujgca — wys$wietla menu wyboru wszystkich dostepnych jednostek
sterujgcych pojazdu testowego.

Po dokonaniu wyboru i nawigzaniu komunikacji tabletu z pojazdem wyswietli sie
odpowiednie menu funkcji lub menu wyboru.

4.5.1 Automatyczne skanowanie

Funkcja automatycznego skanowania (Auto Scan) przeprowadza kompleksowe
skanowanie wszystkich sterownikéw (ECU) w pojezdzie w celu zlokalizowania usterek
systemowych i odczytania kodéw DTC. Przykladowy ekran automatycznego
skanowania (Auto Scan) przedstawiono ponize;.
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bl a =T # o= 0 B =

Auto scan VCh [£3] 1224V
| S!stem list R 100% I 0
1 CEM (Central Electronic Module) =
9_ 2 ECM (Engine Control Module) Fault |1 nmp
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ney
4 SAS(Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 n=p
5 DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
o Quick
Info:VOLVO/XC90 Report erase 0K Pause: ESC

Postac4-5 Ekran automatycznego skanowania
1. Pasek nawigacyjny
2. Sekcja gtéwna
3. Przyciski funkcyjne

45.1.1 Pasek nawigacyjny

Karta listy — wyswietla zeskanowane dane w formacie listy.
Pasek postepu — wskazuje postep testu.

45.1.2 Sekcja gtdbwna

Kolumna 1 — wyswietla numery sekwencyjne.

Kolumna 2 — wyswietla zeskanowane systemy.

Kolumna 3 — wyswietla wskazniki diagnostyczne opisujgce wyniki testow.
Wskazniki te definiuje sie nastepujgco:

<~ Usterka(i) | # : Usterka(i) oznacza(jg), ze wykryto(y) kod(y) btedu(éw); ,#’ oznacza
liczbe wykrytych usterek.

<~ Zaliczony | Brak btedéw : Oznacza, ze system pomys$inie przeszedt proces
skanowania i nie wykryto zadnych btedéw.

< Nie zeskanowano : Oznacza, ze system nie zostat zeskanowany lub tablet nie
moze uzyskac dostepu do systemu.

Kolumna 4 — naci$nij, aby przej$¢ do odpowiedniego systemu i wyswietli¢
szczegotowe informacje oraz wykonac¢ dalszg diagnostyke lub testy.

4.5.1.3 Przyciski funkcyjne

Ponizsza tabela zawiera krétki opis przyciskéw funkcyjnych.
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Tabela4-3 Przyciski funkcyjne w automatycznym skanowaniu

Nazwa Opis

Raport Wyswietla dane diagnostyczne w formie raportu.

Szybkie Usuwa kody. Po wybraniu tej funkcji wyswietli sie komunikat
kasowanie ostrzegawczy informujgcy o mozliwej utracie danych.

Potwierdza wynik testu. Kontynuuje diagnostyke systemu po
OK wybraniu zgdanego systemu poprzez dotkniecie elementu w
sekcji gtéwnej.

Zawiesza skanowanie. Po dotknigciu pojawi sie przycisk

P .
auza Kontynuuj .

Powrd6t do poprzedniego ekranu lub wyjscie z trybu

ESC )
automatycznego skanowania.

4.5.2 Jednostka sterujaca

Funkcja jednostki sterujgcej umozliwia reczne zlokalizowanie wymaganego systemu
sterowania do przetestowania poprzez szereg wybordw. Postepuj zgodnie z
procedurami menu i dokonaj wiasciwych wyboréw. Program poprowadzi Cie do
odpowiedniego menu funkcji diagnostycznych na podstawie dokonanych wyboréw.

4.6 Funkcje diagnostyczne

T h ' B o= ? B =
Function menu VCh 12.24v
ECU information Trouble codes Live data
Active test Special function
VIN:
Info:VOLVO/XC90 =

Postac4-6 Ekran menu funkcji

28



Funkcje diagnostyczne sg wymienione na ekranie Menu funkcji. Opcje w Menu funkcji
réznig sie nieznacznie w zaleznosci od pojazdu i mogg obejmowac:

e Informacje o ECU — zawiera szczegdtowe informacje o pobranym ECU. Po
wybraniu otwiera sie ekran informacyjny.

o Kody usterek — zawiera funkcje Odczyt i Kasowanie kodéw. Pierwsza z nich
wyswietla szczegdtowe informacje DTC pobrane z modutu sterujgcego pojazdu, a
druga umozliwia kasowanie kodéw DTC i innych danych z modutu elektronicznego
(ECU).

e Dane na zywo — pobiera i wyswietla dane na zywo oraz parametry z komputera
sterujgcego pojazdem .

e Aktywny test — umozliwia dostgep do testow podsystemédw i komponentéw
specyficznych dla pojazdu.

® Funkcja specjalna — wykonuje r6zne adaptacje komponentéw.

@ NOTATKA

Funkcje paska narzedzi diagnostycznych, takie jak zapisywanie i drukowanie wynikéw
testow, mozna wykonywac przez caty czas trwania diagnostyki. Dostgpne sg rowniez
rejestrowanie danych i informacje pomocnicze.

» Aby wykonaé funkcje diagnostyczna

1. Nawigz tgcznos¢ z pojazdem testowym.

2. Zidentyfikuj pojazd testowy, wybierajac odpowiednig opcje z menu.

3. Aby znalez¢ system, ktory chcesz przetestowaé, dotknij opcji Automatyczne
skanowanie lub wybierz odpowiednia opcje z menu w Jednostce
sterujacej .

4. Wybierz zgdang funkcje diagnostyczng z ekranu Menu funkgiji.

4.6.1 Informacje o ECU

Funkcja ta umozliwia pobieranie i wyswietlanie szczegdtowych informacji na temat
testowanej jednostki sterujgcej, w tym typu jednostki, numeréw wersji i innych
specyfikaciji.
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VOoLvo -
Ivzwc & = o = B =
ECU information vCk 12.24V
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206
SW No. 1 0012233445
SW No. 2 2020203635 E
Slave ECU serial number 1 363738393031
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _9
Postac4-7 Ekran informacyjny ECU
1. Przyciski paska narzedzi diagnostycznych — patrz Tabela4-2 Przyciski paska

4.6.2

a)

narzedzi diagnostycznych Aby uzyskac szczegétowy opis operacji dla kazdego
przycisku.

Sekcja gtowna — w lewej kolumnie wyswietlane sg nazwy elementéw, w prawej
kolumnie znajdujg sie specyfikacje lub opisy.

Przycisk funkcyjny — w tym przypadku dostepny jest tylko przycisk ESC . Naci$nij
go, aby wyjs¢ po obejrzeniu.

Kody usterek

Odczyt kodow

Ta funkcja pobiera i wyswietla kody DTC z uktadu sterowania pojazdu. Ekran
,0dczyt kodoéw” rozni sie w zaleznosci od testowanego pojazdu. W niektérych
pojazdach mozliwe jest réwniez pobranie danych zamrozonych w celu ich
wyswietlenia.
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Trouble codes vCk 12.24v
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal .
Communication between control units _
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control O
module not initiated
VIN Freeze Erase
Info:VOLYO/XC90 frame 1 Search - codes ESC 6O

Postac4-8 Ekran kodow usterek

1. Przyciski paska narzedzi diagnostycznych - Widzie¢ Tabela4-2 Przyciski paska
narzedzi diagnostycznychzawierajgca szczegotowe opisy operacji wykonywanych
na kazdym przycisku.

2. Sekcja gtéwna

e Kolumna 1 — wyswietla kody pobrane z pojazdu.

e Kolumna 2 — wskazuje status pobranych kodow.
e Kolumna 3 — szczegotowe opisy uzyskanych kodow.
[ )

lkona ptatka $niegu — wyswietlana tylko wtedy, gdy dostepne sg dane
zamrozone w pamieci; wybranie tej ikony spowoduje wyswietlenie ekranu
danych, ktéry wyglada i zachowuje sie podobnie do ekranu Odczyt koddw.

3. Przycisk funkcyjny
e Zatrzymaj klatke — dotknij, aby wyswietli¢ zatrzymana klatke.

e Szukaj — naci$nij, aby wyszuka¢ informacje o powigzanych kodach btedéw w
Internecie.

e Wymaz kody btedéw — dotknij, aby wymazac¢ kody btedéw .

e ESC — nacisénij, aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu lub wyjs¢ z funkgiji.

b) Wymaz kody

Po odczytaniu uzyskanych kodéw i dokonaniu odpowiednich napraw pojazdu uzyj
tej funkcji, aby usung¢ kody pojazdu.
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> Aby usungé kody

1.
2.

Kliknij opcje Usun kody na ekranie Kody bteddéw .

Po zastosowaniu tej funkcji wyswietli sie komunikat ostrzegawczy informujacy

0 czyszczeniu danych.

< Kliknij ,,Tak” , aby kontynuowa¢. Po pomysinym zakonczeniu operacji

pojawi si¢ ekran potwierdzenia.
< Kiliknij Nie , aby wyjs¢.
nacisnij przycisk ESC na ekranie potwierdzenia.

Ponownie wykonaj funkcje odczytu kodow, aby sprawdzi¢, czy kody zostaty

pomysinie usuniete.

4.6.3 Dane na zywo

Po wybraniu tej funkcji na ekranie wyswietlana jest lista danych dla wybranego modutu.
Elementy dostepne dla danego modutu sterujgcego réznig sie w zalezno$ci od pojazdu.
Parametry sg wyswietlane w kolejnosci, w jakiej sg przesytane przez sterownik ECU,
dlatego nalezy spodziewac sie réznic w zaleznosci od pojazdu.

Przewijanie gestami pozwala na szybkie poruszanie sie po liscie danych. Dotknij
ekranu i przeciggnij palcem w gore lub w dét, aby zmieni¢ potozenie wyswietlanych
parametrow, jesli dane zajmujg wiecej niz jeden ekran. Ponizszy rysunek przedstawia
typowy ekran danych na zywo .

1.

gornej Srodkowej czesci ekranu,

© 0items selected 0_:
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aby wyswietlic przyciski

[MstC (Stability and Traction Control) switch indication (g Off
— DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch off
indication
[ Brake lamp switch status & On
o—
pTS (Pedal Position Sensor) status Off
Pedal travel sensor velocity g N/A
" Pedal travel sensor signal 41.029 mm
o— = ¥ o © & <«
ected Graph merge To tog Setting Clear data Freeze Record Back
Postac¢4-9 Ekran danych na zywo
Przyciski paska narzedzi diagnostycznych — dotknij przycisku rozwijanego w

paska narzedzi



diagnostycznych. Zobacz Tabela4-2 Przyciski paska narzedzi diagnostycznych
Aby uzyskac szczegdtowy opis operacji dla kazdego przycisku.

Sekcja gtéwna

o Kolumna Nazwa — wys$wietla nazwy parametréw.

a) Pole wyboru — dotknij pola wyboru po lewej stronie nazwy parametru,
aby wybra¢ element. Dotknij pola wyboru ponownie, aby odznaczyé
element.

b) Przycisk rozwijany — kliknij przycisk rozwijany po prawej stronie nazwy
parametru, aby otworzy¢ podmenu zapewniajgce opcje trybu
wys$wietlania danych.

e Kolumna wartosci — wyswietla wartosci parametrow.

e Kolumna jednostek — wyswietla jednostke parametrow (dotknij przycisku
Ustawienia na pasku narzedzi diagnostycznych i wybierz wymagany tryb.
Jednostka

funkcyjne — Na ekranie danych na zywo znajduje sie wiele przyciskow
funkcyjnych. Szczegotowe opisy tych przyciskdw znajdujg sie w ponizszych
podsekcjach.

Tryb wyswietlania

Dostepne sg cztery tryby wyswietlania danych. Umozliwiajg one przegladanie
réznych typow parametréw w trybie najlepiej dostosowanym do prezentacji
danych.

Kliknij przycisk rozwijany po prawej stronie nazwy parametru, aby otworzyc
podmenu. Wyswietlonych zostanie tgcznie 7 przyciskow: 4 przyciski po lewej
stronie reprezentujg rézne tryby wyswietlania danych, a takze jeden przycisk
.informacje” (aktywny, gdy dostepne sg dodatkowe informacje), jeden przycisk
.Zmiana jednostki” (do zmiany jednostki wyswietlanych danych) oraz jeden
przycisk ,Wyzwalacz” (dotknij, aby otworzy¢ ekran ,Ustawienia wyzwalacza”).
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© O0items selected
[TTpTS (Pedal Position Sensor) status v off
[ Pedal travel sensor velocity v N/A
[ | Pedal travel sensor signal U 41.029 mm
"1 sAS (Steering Angle Sensor Module) offset value &2 -0.044
M A I =2 @ ¢ | wa
[ central Electronic Module (CEM) battery voltage (g 0.125 %
= W om O «
ncel All - Show selected Graphmerge o top Settng  Cloardata  Freeze  Record  Review Back

Postac4-10 Ekran trybu wyswietlania
Kazdy element parametru wyswietla niezaleznie wybrany tryb.
€ Tryb wskaznika analogowego — wysSwietla parametry na wykresach
wskaznikow .
¢ Tryb tekstowy — tryb domysiny , w ktérym parametry sg wyswietlane w
postaci listy tekstowe; .

@ NOTATKA
stanu , takie jak stan przetgcznika ( ON, OFF, ACTIVE i ABORT) , mozna wyswietli¢
tylko w trybie tekstowym. Parametry wartosci , takie jak stan czujnika, mozna wyswietli¢
zaréwno w trybie tekstowym, jak i graficznym .

¢ Tryb wykresu przebiegu — wy$wietla parametry w postaci wykreséw przebiegu.
W tym trybie po prawej stronie parametru wyswietla sie pie¢ przyciskow
sterujgcych, umozliwiajgcych zmiane wyswietlanego stanu.
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[ 1 PTS (Pedal Position Sensor) status () Off
" Pedal travel sensor velocity @ N/A
" | Pedal travel sensor signal @ 41.029 mm
a SAS (Steering Angle Sensor Module) offset ) v caval 0,044 G G =
value 1 1
Gu
............................ X
o= o= K 4 ¥ @D © & «

Cancel All Show selected Graphmerge  Totop. Sefting  Cleardata  Freeze Record Back

Postac4-11 Ekran trybu wykresu przebiegu

a) Przycisk ustawien ( SetY ) — ustawia minimalng i maksymalng warto$¢ osi
Y.

b) Przycisk Skala — zmienia wartosci skali.
Nad wykresem przebiegu znajdujg sie dwa przyciski skali, za pomocg ktérych

mozna zmienia¢ wartosci skali osi X i osi Y wykresu. Dla osi X dostepne sg cztery
skale: x1, x2, x4 i x8. Natomiast dla osi Y dostepne sg trzy skale: x1, x2 i x4.

c) Przycisk Edytuj — umozliwia edycje koloru przebiegu oraz grubosci linii.

d) Przycisk powigkszenia — nacisnij raz, aby wyswietlic wybrany wykres
danych na petnym ekranie.

e) Przycisk wyjscia — nacisnij, aby wyjs¢ z trybu wykresu przebiegu.

Wyswietlanie petnoekranowe — ta opcja jest dostepna tylko w trybie wykresu

przebiegu i jest uzywana gtéwnie w trybie scalania wykreséw do poréwnywania

danych. W tym trybie w prawym gérnym rogu ekranu znajdujg sie cztery przyciski
sterujace.

® Przycisk skali — dotknij, aby zmieni¢ wartosci skali pod wykresem przebiegu.
Dla osi X dostepne sg cztery skale: x1, x2, x4 i x8. Dla osi Y dostepne s3 trzy
skale: x1, x2i x4.

® Przycisk edycji — nacisnij, aby otworzy¢ okno edycji, w ktérym mozesz
ustawi¢ kolor przebiegu i grubos¢ linii wyswietlanej dla wybranego parametru.

® Przycisk pomniejszania — dotknij, aby wyjs$¢ z trybu petnoekranowego.
® Przycisk wyjscia — nacisnij, aby wyj$¢ z trybu wykresu przebiegu.
» Aby edytowaé kolor przebiegu i grubos$¢ linii na wykresie danych
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1. Wybierz parametr, ktory chcesz wyswietli¢ w trybie wykresu przebiegu.
2. Kliknij przycisk Edytuj , a wyswietli sie okno edycji.

Cancel | Edit

Left front velocity > . .

Postac¢4-12 Ekran edycji przebiegu

Parametr jest wybierany automatycznie w lewej kolumnie.

3

4. Wybierz kolor z kolumny Srodkowe;.

5.  Woybierz grubos¢ linii z prawej kolumny.

6. Kiliknij Gotowe , aby zapisa¢ ustawienia i wyjs¢, lub kliknij Anuluj, aby wyjsé
bez zapisywania.

€ Tryb wskaznika cyfrowego — wyswietla parametry w formie wykresu
wskaznika cyfrowego.

Ustawienia wyzwalacza

Na ekranie ustawien wyzwalacza mozna ustawi¢ standardowy zakres, wpisujgc
wartos¢ minimalng i maksymalng. Po przekroczeniu tego zakresu funkcja
wyzwalacza zostanie uruchomiona, a urzadzenie automatycznie zarejestruje i
zapisze wygenerowane dane. Zapisane dane na zywo mozna przejrzeé¢, dotykajac
przycisku ,, Przegladaj” u dotu ekranu .

Aby otworzy¢ podmenu, nalezy dotkna¢ przycisku rozwijanego po prawej stronie
nazwy parametru . Przycisk ,Wyzwalacz” jest ostatnim przyciskiem w podmenu.
Dotknij, aby wyswietli¢ ekran ustawiet wyzwalacza.
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Trigger Settings

xX
Trigger L o @)
[ on @

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

Postac4-13 Ekran ustawien wyzwalacza

Na ekranie Ustawienia wyzwalacza dostepne sg dwa przyciski i dwa pola
wprowadzania danych.

a)

b)

c)

d)

Wyzwalacz — witgcza lub wylgcza wyzwalacz. Domysinie wyzwalacz jest
wigczony.

Alarm brzeczyka — wigcza lub wytgcza alarm. Funkcja alarmu emituje sygnat
dzwigkowy, gdy odczyt danych osiagnie zadany poziom minimalny lub
maksymalny. Alarm brzgczyka zabrzmi tylko przy pierwszym uruchomieniu.
MIN — dotknij tego pola wejsciowego, aby wprowadzi¢ wymagang wartosc
dolnego limitu.

MAX — dotknij tego pola wprowadzania, aby wprowadzi¢ wymagang wartos$¢
gornego limitu.

Aby ustawi¢ wyzwalacz

1.

Aby otworzy¢é podmenu, kliknij przycisk rozwijany po prawej stronie nazwy
parametru.

Kliknij przycisk Wyzwalacz po prawej stronie podmenu, aby otworzy¢ ekran
Ustawienia wyzwalacza.

Kliknij pole wprowadzania warto$ci MIN, aby wprowadzi¢ wymagang wartos¢
minimalng.

Kliknij pole wprowadzania wartosci MAX, aby wprowadzi¢ wymagang wartos¢
maksymalng.

Kliknij OK , aby zapisa¢ ustawienia i powréci¢ do ekranu danych na zywo, lub
kliknij Anuluj , aby wyj$¢ bez zapisywania.
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Po pomysinym ustawieniu wyzwalacza, przed nazwg parametru pojawi sie znacznik
wyzwalacza. Znacznik jest szary, gdy nie jest wyzwolony, i pomaranczowy, gdy jest
wyzwolony. Ponadto na kazdym z wykreséw danych (po zastosowaniu trybu wykresu
przebiegu) wyswietlane sg dwie poziome linie wskazujgce punkt alarmowy. Linie
limitbw sa wysSwietlane w réznych kolorach, aby odrézni¢ je od przebiegow
parametrow.

C. Przyciski funkcyjne

Ponizej opisano dziatanie dostepnych przyciskow funkcyjnych na ekranie danych
na zywo.

Anuluj wszystkie — dotknij tego przycisku, aby anulowaé wszystkie wybrane
parametry. Jednoczes$nie mozna wybra¢ maksymalnie 50 parametréw.

Pokaz wybrane/Pokaz wszystko — nacisnij ten przycisk, aby przetacza¢ sie
miedzy dwiema opcjami: jedna wyswietla wybrane parametry, druga wyswietla
wszystkie dostepne elementy.

taczenie wykresow — dotknij tego przycisku, aby potaczy¢ wybrane wykresy
danych (tylko w trybie wykresu przebiegu). Ta funkcja jest bardzo przydatna
podczas poréwnywania roznych parametrow.

@ NOTATKA
Ten tryb obstuguje scalanie wykreséw od 2 do 5 parametréw, ktére mozna przedstawic
cyfrowo. Parametry niecyfrowe nie sg obstugiwane.

» Aby potaczy¢ wybrane wykresy danych
1. Wybierz parametry, ktére majg zosta¢ scalone.
2. Kiliknij przycisk Potacz wykresy u dotu ekranu danych na zywo.
a) Ten tryb obstuguje tylko parametry, ktére mozna przedstawi¢ cyfrowo. W

przypadku wybrania parametrow niecyfrowych, pojawi si¢ komunikat
informujgcy uzytkownika, ze wybrane parametry nie sg obstugiwane w
tym trybie i ze nalezy wybra¢ od 2 do 5 parametréw cyfrowych. Dotknij ,,
Rozumiem” , aby powrdci¢é do poprzedniego ekranu i wybraé
obstugiwane parametry.

b) Po wybraniu nieobstugiwanych parametrow pojawi sie komunikat z
prosbg o wybranie tylko obstugiwanych parametrow . Komunikat pojawi
sie rowniez, jesli wybrano wigcej niz 5 parametrow. Wybierz od 2 do 5
obstugiwanych parametréw i nacisnij przycisk OK , aby je scalic.

3. nacisnij przycisk Anuluj scalanie znajdujgcy sie u dotu ekranu Danych na
Zywo.
Na gére — przenosi wybrany element na gore listy.

Ustawienia — nacisnij ten przycisk, aby ustawi¢ czas trwania nagrania.
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» Aby ustawi¢ czas trwania rekordu danych na zywo
1. Kiliknij przycisk Ustawienia u dotu ekranu Danych na zywo.

»

2. Kliknij przycisk , > po prawej stronie paska Czas nagrywania po
wyzwoleniu i wybierz dlugos$¢ czasu.

3. Kiliknij przycisk OK , aby zapisa¢ ustawienia i powrdci¢ do ekranu ustawien
danych na zywo; lub kliknij przycisk , X ” w prawym gornym rogu, aby wyjsé
bez zapisywania.

4. Kliknij Gotowe w prawym gérnym rogu ekranu Ustawienia danych na zywo,
aby potwierdzi¢ i zapisaé ustawienie oraz powrdci¢é do ekranu Danych na
zywo, lub kliknij Anuluj , aby wyjs¢ bez zapisywania.

Wyczys¢é dane — nacisnij ten przycisk, aby wyczy$ci¢ wszystkie buforowane dane

na zywo.

Zamroz — wyswietla pobrane dane w trybie zamrozenia.

® Poprzednia klatka — przechodzi do poprzedniej klatki zamrozonych danych.

o Nastepna klatka — przechodzi do nastepnej klatki zamrozonych danych.

e Odtworz/Pauza — nacisnij, aby odtworzy¢/wstrzymaé zamrozone dane.

e Wznoéw — nacisnij, aby wyj$¢ z trybu zamrozenia danych i powrdci¢ do
normalnego wyswietlania danych.

Nagrywanie — rozpoczyna nagrywanie danych na zywo wybranych elementow

danych. Dotknij przycisku ,,Nagrywanie” u dotu ekranu ,Dane na zywo”. Wyswietli

sie komunikat z prosbg o wybranie parametréw do nagrania. Dotknij przycisku

»Rozumiem” | aby potwierdzi¢. Przewin w dot i wybierz dane do nagrania. Dotknij

przycisku ,Nagrywanie” , aby rozpoczaé nagrywanie. Dotknij przycisku

»Wznéw” | aby zatrzymac¢ nagrywanie. Nagrane dane na zywo mozna wyswietli¢

w sekcji ,,Przeglad” u dotu ekranu ,Dane na zywo”. Nagrane dane mozna rowniez

przegladac w aplikacji Menedzer danych.

e Wznoéw — nacisnij ten przycisk, aby zatrzymac rejestrowanie danych i
powrdci¢ do normalnego wyswietlania danych.

e Flaga — ten przycisk wyswietla sie po wigczeniu funkcji nagrywania. Dotknij
tego przycisku, aby ustawic¢ flagi podczas nagrywania danych . Notatki mozna
dodawa¢ podczas odtwarzania w trybie podgladu lub menedzera danych.
Wybierz wstepnie ustawiong flage, aby otworzy¢ okno podrgczne i wyswietli¢
wirtualng klawiature do wprowadzania notatek.

Przeglad — przejrzyj zarejestrowane dane. Dotknij przycisku Przeglad , aby
wyswietli¢ liste nagran i wybrac jeden element do przejrzenia.

@ NOTATKA
Na ekranie ,Dane na zywo” mozna przegladac tylko dane zarejestrowane podczas
biezgcej operacji. Wszystkie zarejestrowane dane historyczne mozna przeglgda¢ w
sekcji ,Przegladaj dane” w aplikacji Menedzer danych.

e Poprzednia klatka — przetacza na poprzednig klatke nagranych danych.
o Nastepna klatka — przetacza na nastepng klatke zarejestrowanych danych.
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Odtwérz/Pauza — nacisnij, aby odtworzyé/wstrzymaé nagrane dane.
Pokaz wybrane — wyswietla wybrane parametry.

Scalanie wykresow — tgczy wybrane wykresy danych.

Wstecz — opuszcza przeglad i wraca do ekranu danych na zywo.
Wstecz — powrdt do poprzedniego ekranu lub wyjscie z funkgiji.

4.6.4 Test aktywny

Testu Aktywnego stuzy do uzyskiwania dostepu do testdw podsystemow

komponentéw specyficznych dla danego pojazdu . Dostepne testy roznig sie w

zaleznosci od pojazdu .

Podczas testu aktywnego tablet wysyta polecenia do sterownika silnika (ECU) , aby
aktywowac sitowniki. Test ten okres$la integralno$¢ systemu lub jego czesci poprzez
odczyt danych z sterownika silnika (ECU) lub monitorowanie dziatania sitownikéw .
Takie testy mogg obejmowaé przetgczanie elektromagnesu, przekaznika lub

przetacznika miedzy dwoma stanami roboczymi.

Po wybraniu opcji ,Aktywny test” pojawi sie menu z opcjami testowymi. Dostepne testy
réznig sie w zalezno$ci od pojazdu . Wybierz test z opcji menu i postepuj zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby go ukonczyé¢. Procedury i instrukcje r6znig

sie w zaleznosci od pojazdu .

Przyciski funkcyjne w prawym dolnym rogu ekranu Aktywnego Testu manipulujg
sygnatami testowymi. Instrukcje obstugi sg wyswietlane w gtownej czesci ekranu
testowego. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie i dokonaj
odpowiednich wyboréw, aby ukonczy¢ testy. Po zakonczeniu nacisnij przycisk ESC ,

aby wyjs¢ z testu.

4.6.5 Funkcje specjalne

Funkcje te wykonujg rézne adaptacje komponentéw, w tym ponowng kalibracje lub

konfiguracje niektérych komponentéw po zakonczeniu napraw lub wymiany .
Wybierz funkcje , aby wyswietli¢ szczegdtowe informacje i ekran wykonania .

Naciénij przycisk funkcji, aby wykona¢ wybrang funkcje lub z niej wyjs¢ .
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4.7 Ogolne operacje OBDII

Ta opcja umozliwia szybkie sprawdzenie kodéw DTC, zidentyfikowanie przyczyny
zapalenia sie kontrolki awarii (MIL), sprawdzenie stanu monitora przed testem
certyfikacji emisji spalin oraz wykonanie szeregu innych czynnosci zwigzanych z emisjg
spalin. Opcja bezposredniego dostepu OBD stuzy réwniez do testowania pojazdow
zgodnych ze standardem OBDII/EOBD, ktore nie znajdujg sie w bazie danych.

Przyciski paska narzedzi diagnostycznych u gory ekranu dziatajg tak samo, jak te
dostepne dla konkretnej diagnostyki pojazdu. Patrz Tabelad-2 Przyciski paska narzedzi
diagnostycznych po szczegoty.

4.7.1 Ogodlna procedura

» Aby uzyskaé dostep do funkcji diagnostycznych OBDI/EOBD

1. Kiliknij przycisk aplikacji Diagnostyka w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie
menu pojazdu.

2. Nacisnij przycisk EOBD . Istnieja dwie mozliwosci nawigzania komunikacji z
pojazdem:

e Automatyczne skanowanie — po wybraniu tej opcji narzedzie
diagnostyczne probuje nawigza¢ komunikacje przy uzyciu kazdego
protokotu, aby ustali¢, ktérego protokotu uzywa pojazd.

e Protokdt — po wybraniu tej opcji na ekranie otwiera sie podmenu z listg
réznych protokotéw. Protokét komunikacyjny to standardowy sposob
przesytania danych miedzy sterownikiem silnika (ECU) a narzedziem
diagnostycznym. Global OBD moze korzystac¢ z kilku réznych protokotow
komunikacyjnych.

3. Wybierz konkretny protokét w opcji ,,Protokot” . Poczekaj na wyswietlenie
menu diagnostyki OBDII.
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comp a = 8 o= 0 B | ®
Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status
VIN:
Info:EOBD/ISC 14230-4(KWP2000) ESC

Postac4-14 Menu diagnostyczne OBDII

4. Aby kontynuowac, wybierz funkcje.

e DTCiFFD
Gotowos¢ I/M
Dane na zywo
Monitor czujnika O 2
Monitor poktadowy
Test komponentéw

Informacje o pojezdzie

Status pojazdu

NOTATKA
Obstugiwane funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od pojazdu.

4.7.2 Opisy funkcji
W tej sekcji opisano rozne funkcje poszczegdinych opgcji diagnostycznych:
4.7.21 DTCIiFFD

Po wybraniu tej funkcji na ekranie wyswietlana jest lista kodéw zapisanych i
oczekujacych. Ikona ptatka $niegu pojawi sie po prawej stronie pozycji DTC, gdy dane
z zamrozonej klatki bedg dostepne do przegladania.
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e Zapisane kody

Zapisane kody to aktualne kody DTC zwigzane z emisjg spalin, pochodzace z
modutu sterujgcego (ECU) pojazdu. Kody OBDII/EOBD majg priorytet w
zaleznosci od stopnia nasilenia emisji, przy czym kody o wyzszym priorytecie
nadpisujg kody o nizszym priorytecie. Priorytet kodu decyduje o zapaleniu sie
kontrolki MIL i procedurze kasowania kodoéw. Producenci réznie klasyfikujg kody,
dlatego kody DTC moga sie rézni¢ w zaleznosci od pojazdu .

e Oczekujace kody

S3 to kody wygenerowane podczas ostatniego cyklu jazdy, ale zanim kod DTC
zostanie faktycznie wygenerowany, potrzebne sg co najmniej dwa kolejne cykle
jazdy. Celem tej ustugi jest pomoc technikowi serwisowemu po naprawie pojazdu i
wyczyszczeniu informacji diagnostycznych poprzez raportowanie wynikéw testow
po jednym cyklu jazdy.

a) Jesli test zakonczy sie niepowodzeniem w trakcie cyklu jazdy, zgtaszany jest
kod DTC powigzany z tym testem. Jesli oczekujaca usterka nie wystgpi
ponownie w ciggu 40-80 cykli rozgrzewania, usterka zostanie automatycznie
usunieta z pamieci.

b) Zgtoszone wyniki testow niekoniecznie wskazujg na wadliwy komponent lub
system. Jesli po dalszej jezdzie wyniki testdw wskazujg na kolejng awarig,
zapisywany jest kod DTC wskazujgcy na wadliwy komponent lub system.

e Zatrzymaj klatke

Zazwyczaj zapisana klatka stop-klatki to ostatni zgtoszony kod DTC. Niektore kody
DTC, ktére majg wiekszy wplyw na emisje spalin pojazdu, majg wyzszy priorytet.
W takich przypadkach kod DTC o najwyzszym priorytecie to ten, dla ktérego
przechowywane sg rekordy klatki stop-klatki. Dane klatki stop-klatki zawierajg
,migawke” wartosci parametréw krytycznych w momencie ustawienia kodu DTC.

e Wymaz kody
Opcja ta stuzy do czyszczenia wszystkich danych diagnostycznych zwigzanych z
emisjg spalin , w tym kodéw DTC, danych z zamrozonych ramek i danych
rozszerzonych przez producenta z modutu elektronicznego pojazdu (EC U). Ta
opcja resetuje status monitora gotowosci I/M dla wszystkich monitoréw pojazdu do
stanu , Niegotowy ” lub ,, Niezakonczony ” .
Po wybraniu opcji , Wyczys¢ kody ” pojawi sie ekran potwierdzenia , aby zapobiec
przypadkowej utracie danych. Wybierz ,, Tak” na ekranie potwierdzenia, aby
kontynuowac , lub ,,Nie” , aby wyjsc¢.

47.2.2 Gotowosc¢ I'M

Ta funkcja stuzy do sprawdzania gotowosci systemu monitorowania. Jest to doskonata
funkcja do wykorzystania przed kontrolg pojazdu pod kgtem zgodnosci z przepisami
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stanowymi dotyczgcymi emisji spalin. Wybierz opcje ,Gotowos¢ I/M”, aby wyswietli¢
podmenu z dwiema opcjami:

e Od czasu wyczyszczenia kodow DTC — wyswietla stan monitoréw od
ostatniego wyczyszczenia kodéw DTC.

o Ten cykl jazdy — wys$wietla stan monitoréw od poczatku biezgcego cyklu jazdy.
4.7.2.3 Dane na zywo

Ta funkcja wyswietla dane PID z ECU w czasie rzeczywistym. Wyswietlane dane
obejmujg wejscia i wyjscia analogowe, wejscia i wyjscia cyfrowe oraz informacje o
stanie systemu transmitowane strumieniem danych pojazdu.

Dane na zywo mozna wyswietla¢ w réznych trybach. Dane na zywo
4.7.2.4 Monitor czujnika O2

Funkcja ta umozliwia dostep do informacji z czujnika tlenu, w tym do parametréw
charakterystycznych i wynikow testow niektdrych wskaznikow oceny. Nalezy jednak
pamieta¢, ze system OBD wykorzystujgcy protokdt komunikacyjny CAN nie obstuguje
tej funkciji, a odpowiednie informacje bedg wyswietlane na monitorze pokladowym.

4.7.2.5 Monitor poktadowy

Uzyj tej opcji, aby wyswietli¢ wyniki testow monitora poktadowego. Testy sg przydatne
po serwisowaniu lub wymazaniu pamigci modutu sterujgcego pojazdu.

4.7.2.6 Test komponentéw

Funkcja ta umozliwia dwukierunkowe sterowanie ECU, dzigki czemu narzedzie
diagnostyczne moze przesyta¢ polecenia sterujgce do systeméw pojazdu. Funkcja ta
jest przydatna do okreslania, jak dobrze ECU reaguje na polecenia .

4.7.2.7 Informacje o pojezdzie

Opcja ta wyswietla numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator kalibracji i numer
weryfikacyjny kalibracji (CVN) oraz inne informacje dotyczgce pojazdu testowanego.

4.7.2.8 Status pojazdu

Funkcja ta sprawdza aktualny stan pojazdu, np. protokoty komunikacyjne modutéw
OBDII, liczbe kodow bteddw i stan kontrolki sygnalizujgcej usterke ( MIL) .
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4.8 Raporty diagnostyczne

4.8.1 Funkcje przed skanowaniem i po skanowaniu

Po wykonaniu czynno$ci przed skanowaniem i po skanowaniu poprzez wprowadzenie
tego samego numeru zlecenia konserwacyjnego nacisnij Menedzera danych >
Historia pojazdu do Wybierz rekord testu historycznego o nazwie odpowiadajacej
numerowi zlecenia serwisowego. Zaréwno wyniki przed skanowaniem, jak i po
skanowaniu bedg wyswietlane w tym samym rekordzie testu historycznego, ktory
mozna wygenerowac jako raport PDF, co utatwia poréwnanie zmian miedzy wynikami
przed i po skanowaniu.

Funkcja wstepnego skanowania

Wybierz i dotknij przycisku pojazdu na ekranie menu pojazdu. Wprowadz numer
Zlecenia serwisowego w wyskakujgcym okienku , aby zeskanowacé i wykry¢ caty
pojazd. Mozesz réwniez dodaé zdjecia, aby zarejestrowac aktualny stan pojazdu .
Po zakonczeniu wstepnego skanowania nie mozna go ponownie wykonac, a jego
wynikow nie mozna modyfikowac.

Funkcja po skanowaniu

Po zakonczeniu wstepnego skanowania wyjdz z biezgcego pojazdu testowego i
dotknij przycisku pojazdu na ekranie menu pojazdu, aby ponownie sie potgczyc.
Wprowadz ten sam numer zlecenia serwisowego w wyskakujgcym okienku.
Wyswietli sie ekran po skanowaniu. Rekord po skanowaniu zostanie
wygenerowany po zakonhczeniu skanowania. Wyniki wstepnego i koncowego
skanowania zostang wys$wietlone w tym samym rekordzie historycznym testu.

@ NOTATKA
Funkcje skanowania po zakonczeniu mozna powtarza¢. Po wyjsciu z pojazdu
wystarczy dotkng¢ przycisku pojazdu na ekranie menu pojazdu, aby ponownie
nawigza¢ potaczenie, a nastepnie wpisa¢ ten sam numer zlecenia serwisowego w
wyskakujgcym okienku i postepowaé zgodnie z instrukcjami, aby ponownie
przeprowadzi¢ skanowanie. Ostatni wynik skanowania po zakohczeniu skanowania
jest ostateczny.
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4.8.2 Raport diaghostyczny Zapisywanie , przegladanie i
udostepnianie

Raport diagnostyczny mozna przejrze¢, zapisac i udostepni¢ innym osobom na wiele
sposobéw.

4.8.2.1 Zapisywanie raportu diagnostycznego

e Za pomocgy funkcji Historia

1. Przejdz do ekranu gtéwnego aplikacji Diagnostyka i nacisnij opcje Historia na
gornym pasku narzedzi.

ﬁl “’E‘i All Favorites | History | America Europe Asia China Q
@ 202211 2 Records

2016 Demo 2016 Demo

JK-Wrangler JK-Wrangler

2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02

Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler

)TC Count:19 C Count:19

VIN VIN:

</ @/

Postac¢4-15 Ekran historii

2. Wybierz rekord historyczny i naci$nij *** przycisk w prawym gérnym rogu.
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= Historical test s

Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
%l Print
Year 2016 ;:if:se YYYYYYYYYYYYYY
B E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
=g Get
od Report
Model JK-Wrangler Ometer  gxm
Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Postac4-16 Ekran testu historycznego

3. Kliknij , Pobierz raport” . Wprowadz numer rejestracyjny i aktualny przebieg .
Kliknij ,,Zapisz” .

Za pomocg funkcji automatycznego skanowania

1. Kiliknij ,,Automatyczne skanowanie” na ekranie menu diagnostycznego.
Tablet automatycznie przeskanuje sterownik ECU.

VOLVO -
o & = o = B =
Diagnostic menu VCb 12.24v
Auto scan Control unit
VIN:
Info:VOLVO/XCI0 ESC

Postac¢4-17 Wybierz ekran automatycznego skanowania

2. Po zakonczeniu skanowania systemu nacisnij przycisk Raport znajdujacy sie
na dole ekranu.
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VOLVO - )
vors B - - -
Auto scan VCb 12.24v
System list N 100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) |
2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 -
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ump
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 |
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =y
VIN: Quick
Info:VOLVO/XC90 Report OK Pause ESC
| s | | |

Postac4-18 Ekran automatycznego skanowania

Za pomocg funkcji na pasku narzedzi diagnostycznych

Raport diagnostyczny mozna réwniez wyswietlic z poziomu ekranu funkcji
diagnostycznych, takich jak automatyczne skanowanie, kody usterek, dane na
zywo i aktywny test. Zapisane raporty mozna wyswietli¢ na dwa sposoby:

< Kiliknij B przycisk na pasku narzedzi diagnostycznych i wybierz ,Zapisz
wszystkie dane” . Wprowadz numer licencji i kliknij ,,Zapisz” . Kliknij .
przycisk w prawym goérnym rogu ekranu, aby wyswietli¢ raport.

< Kiliknij ) przycisk na pasku narzedzi diagnostycznych i wybierz opcje
»Zapisz raport” . Wprowadz numer rejestracyjny i aktualny przebieg. Kliknij
»Zapisz > Wyswietl raport” , a nastepnie wybierz zapisany raport, aby go
wyswietlic.
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VOLVO ﬁ z # E B B ﬂ
Trouble codes VCb [E3) 12.24v

1 B Take a Screenshot
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left -l

Communication by Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate
Save Report

VIN.

Info:VOLYO/XCHD :::::: Search E:i:: ESC

Postac4-19 Ekran kodow usterek

4.8.2.2 Przegladanie raportu diagnostycznego
Wszystkie zapisane raporty mozna przeglagda¢ w aplikacji Menedzera Danych .

< Kliknij Menedzer danych > Historia pojazdu . Wybierz konkretny rekord historii

pojazdu, a nastepnie kliknij opcje Wyswietl plik PDF. w prawym gérnym rogu, aby
zobaczy¢ raport.

Po zapisaniu raportéw poprzez dotkniecie przycisku Zapisz wszystkie dane ,
dotknij Menedzer danych > PDF , aby wyswietli¢ te raporty.

Po zapisaniu raportow poprzez dotkniecie przycisku Pobierz raport lub Zapisz
raport , dotknij Menedzera danych > Raport w chmurze , aby wyswietli¢ raporty
zapisane na platformie chmurowej Autel.

4.8.2.3 Raport diagnostyczny Udostepnianie w chmurze

1. Aby przejsc¢ do ekranu listy raportéw, dotknij opcji Menedzer danych > Raport w
chmurze .
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- Report List Q /7

2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle

Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN: VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler 2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler/

11

Postac4-20 Ekran listy raportow

@NOTATKA
Nalezy pamietaé, ze jesli w raporcie wyswietla sie ‘9, oznacza to, ze zostat on
pomysinie przestany do chmury i mozna udostepni¢ go innym osobom. Je$li w raporcie
wyswietla sie , oznacza to, ze nie udalo sie przesta¢ raportu do chmury, ale
nastgpi automatyczna préba przestania go do chmury po ponownym otwarciu raportu .

2. Kliknij ik < 2 w prawym dolnym rogu raportu .

3. Udostepnianie danych w chmurze mozna zgtasza¢ na trzy sposoby: poprzez
zeskanowanie kodu QR, wystanie e-mailem lub wystanie SMS-em (na numer
telefonu).

4.9 Wyjscie z diagnostyki

Aplikacja Diagnostyka pozostaje otwarta tak diugo, jak dlugo trwa aktywna
komunikacja z pojazdem. Przed zamknigciem aplikacji Diagnostyka nalezy zakonczy¢
diagnostyke, aby przerwa¢ wszelkg komunikacje z pojazdem.

® NOTATKA
Zakiocenie komunikacji moze spowodowaé uszkodzenie modutu sterowania
elektronicznego pojazdu (ECM). Upewnij sie, ze wszystkie rodzaje potgczen
komunikacyjnych, takie jak kabel danych, kabel USB oraz sie¢ bezprzewodowa lub
przewodowa, sg prawidtowo podigczone przez caly czas trwania testu. Przed
odtgczeniem kabla testowego i zasilania zamknij wszystkie interfejsy .
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> Aby wyjsé z aplikacji Diagnostyka
Na aktywnym ekranie diagnostycznym :

1. Aby opusci¢ sesje diagnostyczng krok po kroku, nacisnij przycisk Wstecz lub
ESC.

2. Mozesz tez nacisngC przycisk Zamiana pojazdu na pasku narzedzi
diagnostycznych, aby powroci¢ do ekranu Menu pojazdu.

Na ekranie menu pojazdu:

1. Kiliknij przycisk Home na gérnym pasku narzedzi.

2. Mozesz tez nacisngc¢ przycisk Wstecz na pasku nawigacyjnym u dotu ekranu.

3. Mozesz tez nacisngc¢ przycisk Home na pasku narzedzi diagnostycznych, aby
bezposrednio wyj$¢ z aplikacji i powrdci¢ do menu gtéwnego MaxiDAS.

Teraz aplikacja diagnostyczna nie komunikuje sie juz z pojazdem i mozna bezpiecznie
otwiera¢ inne aplikacje MaxiDAS.
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5 Praca

Aplikacja Serwis zostata zaprojektowana specjalnie z mys$lg o zapewnieniu szybkiego
dostepu do systemdédw pojazdu w celu wykonania réznych planowych czynno$ci
serwisowych i konserwacyjnych. Typowy ekran operacji serwisowych to seria polecen
wykonawczych sterowanych z poziomu menu. Postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie, aby wybra¢ odpowiednie opcje wykonania, wprowadzi¢
prawidtowe wartosci lub dane i wykona¢ niezbedne czynnosci. Aplikacja wy$wietli
szczegotowe instrukcje dotyczgce wykonania wybranych czynnosci serwisowych.

Po wejsciu do funkcji specjalnej, na ekranie pojawig sie dwie opcje: Diagnostyka i
Funkcje specjalne. Opcja Diagnostyka umozliwia odczyt i kasowanie kodow, ktore sg
czasami konieczne po wykonaniu niektdrych funkcji specjalnych. Funkcje specjalne
skiadaja sie z podfunkcji wybranej funkcji specjalne;.

Najczesciej uzywana ustuga sg opisane w tym rozdziale .

5.1 Ustuga resetu oleju

Ta funkcja resetuje system pomiaru zywotnosci oleju silnikowego, ktéry oblicza
optymalny okres wymiany oleju w zaleznosci od warunkéw jazdy i klimatu.
Przypomnienie o zywotnosci oleju nalezy resetowa¢ po kazdej wymianie oleju, aby
system mogt obliczy¢, kiedy nalezy go wymienic.

@ NOTATKA
1. Po kazdej wymianie oleju nalezy ustawi¢ okres przydatnosci oleju silnikowego na
100%.

2. Wszystkie wymagane prace muszg zostaé wykonane przed zresetowaniem
wskaznikow serwisowych. Niewykonanie tego moze spowodowac nieprawidiowe
wartosci serwisowe i zapisanie kodéw DTC przez odpowiedni modut sterujacy.

3. W niektérych pojazdach narzedzie moze zresetowa¢ dodatkowe kontrolki
serwisowe, takie jak cykl serwisowy i interwat serwisowy. Na przyktad w pojazdach
BMW, resety serwisowe obejmujg olej silnikowy, swiece zaptonowe, hamulce
przednie/tylne, ptyn chiodzacy, filir czastek statych, ptyn hamulcowy, mikrofiltr,
inspekcje pojazdu, inspekcje emisji spalin i kontrole pojazdu.

5.2 elektrycznego hamulca postojowego ( EPB)

Funkcja ta ma wiele zastosowan, ktére pozwalajg na bezpieczne i efektywne
utrzymanie elektronicznego uktadu hamulcowego. Obejmuje ona m.in. dezaktywacje i
aktywacje ukladu sterowania hamulcami, wspomaganie kontroli ptynu hamulcowego,
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otwieranie i zamykanie klockéw hamulcowych oraz regulacje hamulcéw po wymianie
tarcz lub klockow.

5.2.1 Bezpieczenstwo EPB

Wykonywanie czynnosci konserwacyjnych uktadu elektrycznego hamulca postojowego
(EPB) moze by¢ niebezpieczne, dlatego przed rozpoczeciem prac serwisowych nalezy
pamieta¢ o nastepujgcych zasadach:

v' nalezy upewnic¢ sie, ze dobrze znasz uktad hamulcowy i jego dziatanie.

v Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych/diagnostycznych
uktadu hamulcowego moze byc¢ konieczne wytgczenie uktadu sterowania EPB.
Mozna to zrobi¢ z menu narzedzi.

v Prace konserwacyjne nalezy wykonywa¢ wytacznie wtedy, gdy pojazd stoi
nieruchomo i znajduje sie na rownym podtozu.

v" Nalezy upewni¢ sig, ze ukiad sterowania EPB zostanie ponownie uruchomiony po
zakonczeniu prac konserwacyjnych.

NOTATKA
Firma Autel nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek wypadki lub obrazenia
bedace nastepstwem konserwacji uktadu elektrycznego hamulca postojowego.

5.3 Serwis systemu monitorowania cisnienia w
oponach (TPMS)

Funkcja ta umozliwia szybkie sprawdzenie identyfikatorow czujnikow opon w sterowniku
silnika pojazdu ( ECU), a takze przeprowadzenie procedury wymiany i resetowania
systemu TPMS po wymianie czujnikéw opon.

5.4 Serwis systemu zarzadzania akumulatorami
(BMS)

System zarzgdzania akumulatorem (BMS ) umozliwia narzedziu ocene stanu
natadowania akumulatora, monitorowanie prgdu w obwodzie zamknietym, rejestrowanie
wymiany akumulatora, aktywacje stanu spoczynku pojazdu i fadowanie akumulatora za
posrednictwem gniazda diagnostycznego .

NOTATKA
1. Funkcja ta nie jest obstugiwana przez wszystkie pojazdy.
2. Podfunkcje i rzeczywiste ekrany testowe BMS mogg sie rézni¢ w zaleznosci od
pojazdu. Aby dokona¢ wiasciwego wyboru, postepuj zgodnie z instrukcjami
wyswietlanymi na ekranie.
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Pojazd moze byé wyposazony w szczelny akumulator kwasowo-otowiowy lub
akumulator AGM (Absorbed Glass Mat). Akumulator kwasowo -otowiowy zawiera ciekty
kwas siarkowy i moze sie wyla¢ po przewrdceniu. Akumulator AGM (znany jako
akumulator VRLA, kwasowo-otowiowy z regulowanym zaworem) rowniez zawiera kwas
siarkowy, ale jest on zamkniety w matach szklanych migedzy ptytkami zaciskowymi.

Zaleca sie, aby Zamienny akumulator ma takie same parametry, jak istniejacy
akumulator , takie jak pojemnos$c i typ . Jesli oryginalny akumulator zostanie wymieniony
na inny typ (np. akumulator kwasowo -otowiowy na akumulator AGM) lub na akumulator
o innej pojemnosci (MAh), pojazd moze wymagac przeprogramowania nowego typu
akumulatora , a takze zresetowania akumulatora. Dodatkowe informacje dotyczgce
konkretnego pojazdu mozna znalez¢ w instrukcji obstugi pojazdu.

5.5 Serwis czujnika kata skretu (SAS)

czujnika kata skretu trwale zapisuje aktualng pozycje kierownicy jako pozycje na wprost
w EEPROM czujnika kata skretu. Dlatego przednie kota i kierownica musza byé
ustawione doktadnie Pozycja jazdy na wprost przed kalibracjg. Dodatkowo, z pojazdu
odczytuje sie rowniez numer identyfikacyjny pojazdu (VIN). Zestaw wskaznikow i trwale
zapisany w pamieci EEPROM czujnika kata skretu. Po pomysinym zakonczeniu Po
kalibracji pamie¢ btedow czujnika kata skretu jest automatycznie czyszczona.

Kalibracje nalezy zawsze przeprowadzaé po nastepujgcych czynnosciach:

e Wymiana kierownicy.
e \Wymiana czujnika kata skretu.

e \Wszelkie prace konserwacyjne wymagajgce otwarcia piasty ztgcza czujnik kata
skretu do kolumny.

e \Wszelkie prace konserwacyjne lub naprawcze uktadu kierowniczego, uktadu
kierowniczego przekfadnia lub inny pokrewny mechanizm.

Regulacja zbieznosci két i rozstawu két.

Naprawy powypadkowe, w ktérych mogto doj$¢ do uszkodzenia czujnika kata
skretu, zespotu SAS lub jakiejkolwiek czesci uktadu kierowniczego wystapit .

NOTATKA

1. Firma Autel nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek wypadki lub obrazenia
powstate w wyniku serwisowania systemu SAS. Podczas interpretacji kodow DTC
odczytanych z pojazdu nalezy zawsze postepowaé zgodnie z zaleceniami
producenta dotyczgcymi naprawy.

2.  Wszystkie ekrany oprogramowania pokazane w niniejszej instrukcji sg przyktadowe.
Rzeczywiste ekrany testowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od pojazdu testowego.
Zwrd¢ uwage na tytuly menu i instrukcje wyswietlane na ekranie, aby dokonac
wihasciwych wyborow.
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3. Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek procedury upewnij sie, ze pojazd posiada
przycisk ESC. Poszukaj przycisku na desce rozdzielczej.

5.6 Serwis filtra czastek statych ( DPF ) w silnikach
Diesla

Funkcja filtra czastek stalych (DPF) zarzadza regeneracjg DPF, procesem wymiany
podzespotow DPF oraz procesem programowania DPF po wymianie jednostki
sterujgce;j silnika.

Modut ECM monitoruje styl jazdy i wybiera odpowiedni moment na uruchomienie
regeneracji. Samochody intensywnie eksploatowane na biegu jatowym i przy niskim
obcigzeniu podejma probe regeneracji wcze$niej niz samochody intensywnie
eksploatowane przy wyzszym obcigzeniu i predkosci. Aby regeneracja mogta zajs¢,
konieczne jest osiggniecie dtugotrwatej wysokiej temperatury spalin.

W przypadku jazdy samochodem w sposdb uniemozliwiajgcy regeneracje, np. czeste
krétkie trasy, oprocz zapalenia sie kontrolki DPF i wskaznika ,Check Engine”, zostanie

zarejestrowany kod usterki diagnostycznej. Regeneracje serwisowg mozna zaméwi¢ w
warsztacie za pomocg narzedzia diagnostycznego.

Przed wykonaniem wymuszonej regeneracji filtra DPF za pomocg narzedzia nalezy
sprawdzi¢ nastepujgce elementy:

Kontrolka paliwa nie swieci sie.
W systemie nie sg zapisywane zadne btedy majgce wptyw na DPF.

Pojazd ma wskazany olej silnikowy.
e Olej napedowy nie jest zanieczyszczony.

O waiNy
Przed zdiagnozowaniem pojazdu sprawiajgcego problemy i prébg wykonania
regeneracji awaryjnej, wazne jest uzyskanie petnego dziennika diagnostycznego i
odczytanie odpowiednich blokéw wartosci pomiarowych.

@ NOTATKA
1. Filtr DPF nie zregeneruje sie, jesli Swieci sie kontrolka silnika lub zawdr EGR jest
uszkodzony.

2. Po wymianie filtra DPF oraz uzupetnieniu dodatku do paliwa Eolys konieczna jest
ponowna adaptacja sterownika silnika (ECU).

3. ustugi wymiany filtra DPF konieczne jest prowadzenie pojazdu , do wykonania tej
czynnosci potrzebna jest druga osoba. Jedna osoba powinna prowadzi¢ pojazd, a
druga Osoba obserwuje ekran urzadzenia. Nie prébuj prowadzi¢ pojazdu i
jednoczesnie obserwowac urzgdzenia skanujgcego. Jest to niebezpieczne i naraza
Twoje zycie, zycie innych kierowcow i pieszych .
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5.7 Ustuga immobilizera (IMMO)

Immobilizer to mechanizm antykradziezowy, ktéry uniemozliwia uruchomienie silnika
samochodu bez prawidtowego kluczyka zaptonu lub innego urzadzenia. Urzgdzenie to
uniemozliwia ztodziejom uruchomienie samochodu metodg zwang ,goracg instalacjg”.
Wiekszo$¢ nowych pojazdéw jest standardowo wyposazona w immobilizer. Istotng
zaletg tego systemu jest to, Zze nie wymaga on aktywacji przez wiasciciela pojazdu;
dziata on automatycznie. Uwaza sie, Ze immobilizer zapewnia znacznie skuteczniejszg
ochrone antykradziezowg niz sam alarm dzwiekowy; wiele firm ubezpieczeniowych
oferuje nizsze stawki dla pojazdéw wyposazonych w immobilizer.

Jako urzadzenie antykradziezowe, immobilizer wytgcza jeden z ukfadoéw niezbednych
do uruchomienia silnika samochodu, zazwyczaj uktad zasilania paliwem lub zapton.
Odbywa sie to poprzez identyfikacje radiowg miedzy transponderem w kluczyku
zaptonu a czytnikiem czestotliwosci radiowych w kolumnie kierownicy . Po wiozeniu
kluczyka do stacyjki transponder wysyta sygnat z unikalnym kodem identyfikacyjnym do
czytnika, ktory przekazuje go do odbiornika w module sterowania komputerem pojazdu.
Jesli kod jest prawidtowy, komputer zezwala na dziatanie uktadow zasilania paliwem i
zaptonu oraz uruchomienie silnika. Jesli kod jest nieprawidtowy lub go nie ma, komputer
wytgcza system, a silnik nie bedzie mogt sie uruchomi¢ do czasu wilozenia
prawidtowego kluczyka do stacyijki.

Ustuga IMMO umozliwia dezaktywacje zgubionego kluczyka pojazdu i
zaprogramowanie zapasowego pilota. Mozna zaprogramowaé jeden lub wiecej
zapasowych pilotow.
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6 TPMS

Aplikacja TPMS obstuguje czujniki TPMS, w tym czujniki BLE, ktére sg kompatybilne z
pojazdami Tesla . Za pomoca tej aplikacji mozna sprawdzi¢ stan czujnika TPMS,
zaprogramowac czujnik MX-Sensor, wykona¢ procedure ponownego uczenia sie TPMS
i inne podstawowe funkcje diagnostyczne TPMS.

6.1 Rozpoczecie pracy

6.1.1 Uktad menu serwisowego TPMS

Kliknij ,,TPMS” w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie menu pojazdu . Wybierz
konkretny pojazd, aby wykonaé¢ serwis TPMS. Na przycisku producenta pojazdu pojawi
sie ikona TPMS, wskazujgca dostepnos¢ serwisu TPMS.

o o Ko

History [ North America ~ | Q |

OE

OEMPartNo.

©
G
©

Buick

MERCEDES|

Mercedes Benz

Cadillac Chevrolet

Chrysler Dodge Ford GMC

Jeep Lincoln

©
©
©
G

Hummer

OLDSMOBILE

©
®
(1]
G

Mercury Oldsmobile Pontiac

......

Postac6-1 Ekran menu pojazdu TPMS
1. Przyciski gérnego paska narzedzi
Tabela6-1 Przyciski gérnego paska narzedzi

Przycisk | Nazwa Opis

| | Dom

Wégn | v

Powr6t do menu zadan MaxiDAS.

Umozliwia szybkg identyfikacje pojazdu
testowego. Zobacz Wybér pojazdu po szczegoty.
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Przycisk

Nazwa

Opis

History

Historia

WysSwietla zapisane rekordy historii pojazdu
testowego. Historia pojazdu

North America ~

Rynek

Kliknij przycisk rozwijany, aby wybra¢ wiasciwy
rynek, po czym zostang wyswietlone ikony
producentéw pojazdéw dla wybranego rynku.
Uwaga : Jesli nie mozna znalez¢ pojazdu, nalezy
sprawdzic¢ doktadnie, czy rynek zostat wybrany
prawidtowo.

Q

Szukaj

Wyszukuje okreslong marke pojazdu.

2. Metody dostepu do ustugi TPMS

e Numer czgsci OEM.

e Przyciski producenta pojazdu

Numer czesci OEM.

Sprawdz TPMS wedfug numeru czesci OEM. po szczegoty.

Przyciski producenta pojazdu

Wybierz zgdanego producenta pojazdu i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi
na ekranie, aby krok po kroku wybra¢ informacje o pojezdzie i rozpoczaé¢ sesje

serwisowg TPMS.

6.2 Podtaczanie tabletu do pojazdu

Przed uruchomieniem funkcji TPMS nalezy podtgczy¢ tablet do pojazdu. Nawigzywanie

komunikacji z pojazdem

6.3 Wybor pojazdu

Istniejg cztery sposoby identyfikacji pojazdu testowego:

e Automatyczne wykrywanie

e \Wprowadzanie reczne
e S moze VIN/licencja

e Reczny wybdr pojazdu
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6.3.1 Automatyczne wykrywanie

W przypadku pojazdéw obstugujacych funkcje automatycznego wykrywania mozesz
uzyskac informacje o numerze VIN, aby szybko zidentyfikowaé konkretny pojazd za
pomocg jednego dotkniecia.

> Aby wykonaé automatyczne wykrywanie w aplikacji TPMS

1. Kiliknij przycisk aplikacji TPMS w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli si¢ menu
pojazdu.
2. Kiliknij przycisk VID na gérnym pasku narzedzi, aby otworzy¢ liste rozwijanag.

[M] “ﬁ’ History I North America ~ | Q
Z@ Auto detect
B B MERCEDES)
BENZ
» o
#_ Manual input [ :
= ick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

C%: Scan VIN/License B @ @
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
@ @
-
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Postac6-2 Ekran VID w aplikacji TPMS

3. Wybierz opcje Autodetekcja . Tablet rozpocznie skanowanie numeru VIN w
sterowniku silnika pojazdu. Po pomysinej identyfikacji pojazdu testowego
system przekieruje Cie do ekranu serwisu TPMS. Zobacz Postac6-8 Ekran
serwisowy TPMS.

6.3.2 Wprowadzanie reczne

W przypadku pojazdéw nieobstugujgcych funkcji automatycznego wykrywania mozesz
recznie wprowadzi¢ numer VIN pojazdu .
> Aby wykonaé reczne wprowadzanie danych w aplikacji TPMS

1. Kiiknij przycisk aplikacji TPMS w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie menu
pojazdu.

Kliknij przycisk VID na gérnym pasku narzedzi, aby otworzy¢ liste rozwijang.
Wybierz opcje Wprowadzanie reczne .
Kliknij pole wprowadzania i wpisz prawidtowy kod VIN lub numer rejestracyjny.

gk v

Kliknij OK . Pojazd zostanie zidentyfikowany i dopasowany do bazy danych
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pojazdéw, a system poprowadzi Cie do Ekran serwisu TPMS.

6.3.3 S moze VIN/licencja

Tablet MaxiDAS obstuguje réwniez identyfikacje pojazdu poprzez skanowanie numeru
VIN lub numeru rejestracyjnego. Uzycie tej metody identyfikacji pojazdu automatycznie
wigczy system kamer.

> Aby wykonaé skanowanie numeru VIN/licencji w aplikacji TPMS
1. Kiliknij przycisk aplikacji TPMS w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie menu
pojazdu.
2. Kliknij przycisk VID na gérnym pasku narzedzi, aby otworzy¢ liste rozwijana.
3.  Wybierz opcje Skanuj numer VIN/licencje .

4. Kamera zostanie wigczona. Po prawej stronie ekranu, od goéry do dotu,
dostepne sa trzy opcje: Skanuj kod QR/kod kreskowy , Skanuj numer VIN i
Skanuj numer licencji .

5. Wybierz jedng z trzech opcji i ustaw tablet tak, aby wyréwna¢ numer VIN,
numer rejestracyjny lub kod kreskowy w polu skanowania. Wynik skanowania
zostanie wyswietlony w oknie dialogowym ekranu ,Wyniki rozpoznawania”.
(Patrz Rysunek 4-3 Zeskanuj numer VIN/licencje). Nacisnij przycisk OK , aby
potwierdzi¢ wynik, a nastepnie na tablecie wyswietli sie ekran potwierdzenia
informac;ji o pojezdzie.

6. Jesli numer VIN Jesli nie mozna zeskanowa¢ numeru VIN lub numeru
rejestracyjnego, mozesz wprowadzi¢ go recznie . Dotknij przycisku w
prawym dolnym rogu ekranu, aby wyswietli¢ ekran do recznego wprowadzenia.
Po wprowadzeniu prawidlowego numeru VIN lub numeru rejestracyjnego
dotknij przycisku OK , aby kontynuowac.

7. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby dokonczy¢
operacje i przejs¢ do ekranu serwisu TPMS.

6.3.4 Wybor pojazdu

Jesli nie mozna automatycznie pobra¢ numeru VIN pojazdu za pomocg sterownika
silnika (ECU) pojazdu lub konkretny numer VIN jest nieznany, mozna wybra¢ pojazd
recznie.

Wybor pojazdu krok po kroku

Ten tryb wyboru pojazdu jest sterowany za pomocg menu. Wybierz producenta pojazdu
na ekranie menu pojazdu TPMS , a wyswietli sie ekran wyboru typu diagnostyki, a
nastepnie nacisnij przycisk wyboru recznego . Wybierz informacje o pojezdzie, takie
jak marka, model, pojemnos¢, typ silnika i rok produkcji, na tym samym ekranie.
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Przycisk ESC w prawym dolnym rogu ekranu przeniesie Cige do poprzedniego ekranu.
Nacisnij przycisk Reset , aby w razie potrzeby ponownie wybrac¢ informacje o pojezdzie.

S e B O & 0 B =
Select vehicle information vCe 12.59v
EE——————
ATS
ATS-V
BLS
CT4
CT5
CT6
VIN

Info:Cadillac 0K Reset [ ESC ‘
|

Postac6-3 Wybo6r modelu pojazdu

i Y
pae 4 ® | & & 0 B 8
Select vehicle information VCk 12.59v
Year X
Model ATS <
Q

| Year Please select Year 2012/01-2012/12
(433MHz)

2013/01-2013/12
(433MHz)

2014/01-2014/12
(433MHz)

2015/01-2015/12
(433MHz)

2016/01-2020/12
(433MHz)

VIN:
Info:Cadillac/ATS 0K Reset { ESC J
) § )

Postac6-4 Wybor roku pojazdu

posredniego systemu TPMS moze zosta¢ wyswietlony nastepujgcy ekran .
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) o = & & 0 B
Select vehicle information

Model vear

Q

I Year Please select Year

VIN
Info:Audi/Ad 0K

=
VCh 12.59v

x

1996/11-2010/12
(433MHz)(B7)

2004/01-2009/12
(433MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2021/12
(433MHz)

Reset ESC

Postac6-5 Ekran wyboru posredniego TPMS

W przypadku pojazdéw z posrednim systemem TPMS obstugiwana jest tylko funkcja

ponownego uczenia

Nacisnij przycisk informacji o roku produkcji pojazdu, w

przypadku powyzszego ekranu — 2008/08-2019/12 (posredni), aby wyswietli¢ ekran
procedury ponownego uczenia. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na

ekranie, aby dokonczy¢ operacje.

Audi i
v1.07 [} - | o

= ) B

Relearn Procedure

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN
Info:Audi/Ad

=

VChb 12.59v

OK
|

Postac6-6 Procedura ponownego uczenia sie dla posredniego TPMS

W przypadku pojazdéw z systemem Direct TPMS nalezy wybra¢ odpowiedni pojazd.

Wyswietli sie ekran serwisu TPMS.
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Toyta YR

V1.07 X

() Diagnostics Programming  Releamn VCh [55] 1250

apan/USA 315MHz)

ey | oteov [psiv [wee [ cEy [ e |

k

Trigger | ppeneck Back

Postac6-7 Ekran serwisowy TPMS

6.4 T PMS

Ekran serwisu TPMS zazwyczaj sktada sie z czterech sekg;ji:
foc A E 3 & 0 B 8
A:::;(Uussi T Diagnostics Programming  Relearn VCh 12.50V

"y | DHEY Py MHz | FY AT |
..‘. RF

Igg! "
A
I Trigger ‘lM)((:hecs K 3 Back O

Postac6-8 Ekran serwisowy TPMS
Przyciski gérnego paska narzedzi
Karta nawigacyjna
Sekcja gtéwna
Przyciski funkcyjne

P w DN E
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6.4.1 Przyciski gérnego paska narzedzi

Gorny pasek narzedzi zawiera szereg przyciskow. Zobacz Tabela4-2 Przyciski paska
narzedzi diagnostycznych po szczegoty.

6.4.2 Karta nawigacyjna
Karta nawigacyjna znajdujgca sie u gory sekcji gtéwnej zawiera nastepujgce elementy:

1. Karta wyboru — wys$wietla dane z wyzwolonego czujnika.

2. Karta Diagnostyka — sprawdz stan systemu TPMS . Ta funkcja jest dostepna w
niektérych pojazdach .

3. Karta programowania — wys$wietla wyzwolone/pobrane identyfikatory czujnikOw i
nowe zaprogramowane identyfikatory czujnikdw.

4. Karta Relearn — wyswietla producenta czujnika OEM, numer czesci i czestotliwosé
czujnika oraz wykonuje procedury ponownego uczenia.

(® NOTATKA
Nie wszystkie pojazdy obstugujg funkcje diagnostyki. Jesli wybrany model pojazdu nie
obstuguje diagnostyki, ta zaktadka nie pojawi sie na ekranie.

6.4.3 Sekcja gtéwna

Gléwna sekcja ekranu zmienia sie w zaleznosci od etapu operacji. Moze ona
pokazywac¢ stan czujnika TPMS, taki jak identyfikator czujnika, cinienie, temperatura,
stan baterii oraz okreslone procedury ponownego uczenia.

6.4.4 Przyciski funkcyjne

Wyswietlane w tej sekcji ekranu przyciski funkcyjne réznig sie w zaleznosci od etapu
operacji. Stuzg one do aktywacji czujnika TPMS, tworzenia identyfikatoréw czujnikéw,
programowania czujnika MX-Sensor, odczytu i kasowania kodéw btedéw oraz powrotu
do poprzedniego ekranu lub wyjscia z funkcji. Funkcje tych przyciskéw zostang
odpowiednio oméwione w kolejnych sekcjach.

6.5 Kontrola TPMS

Funkcja kontroli czujnikébw umozliwia aktywacje czujnika TPMS w celu wyswietlenia
danych czujnika, takich jak identyfikator czujnika, ci$nienie w oponach, czestotliwos¢
czujnika, temperatura opon, stan natadowania baterii czujnika i jego potozenie. Wysyta
réwniez dane z czujnika do sterownika pojazdu (ECU), aby sterownik mogt odczytac
potozenie czujnikdow po kazdym obrocie kot lub wymianie czujnikow .
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put n E B 0 LB,
A3(US) . . .
2005/01-2014/2(315MH2) Dlagnostis Programnfing Telearn T Tvaa [E3] 12.59v
Psi p N
0.2 i
LF CCB3916C 315 73 Low
. .‘ RF CCCAD1C3 315 75 oK
RR CC001026 315 75 oK

- LR CCCAD3C4 315 78 oK
St

MX-Sensor

Trigger Check Back
J

Postac6-9 Sprawdz ekran
ID czujnika
Cisnienie w oponach
Czestotliwos¢ czujnika
Temperatura opon
Stan baterii czujnika
Ikona niskiego poziomu baterii

N o g sMwDdhPRE

Pomysinie wyzwolone

@ NOTATKA
1. Domyslna kolejno$¢ zaznaczania na tablecie to LF (lewy przéd), RF (prawy przéd),
RR (prawy ty}) i LR (lewy tyl). Pozycje két odpowiadajg opisom po prawej stronie
ekranu. Po wybraniu RF w prawej tabeli, kursor automatycznie przesunie sie na
koto RF pojazdu na lewym ekranie. Mozna réwniez zmieni¢ kolejno$¢ zaznaczania,
recznie przesuwajac kursor na inne kofa.
2. Mozesz klikngé przycisk rozwijany U - | “lw nagtéwku tabeli, aby
wybrac¢ jednostke identyfikatora czujnika, ci$nienia w oponach i temperatury opon
wedtug wiasnych preferencji.

3. Jezeli poziom natadowania baterii czujnika jest niski, tobok kota na ekranie
wyswietli sie czerwona ikona informujgca o niskim poziomie natadowania baterii.
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> Aby sprawdzié¢ czujniki
1. Woybierz karte Sprawdz .

2. Dotknij zgdanej pozycji kota na miniaturze pojazdu. Przytrzymaj czgs¢ tabletu
oznaczong symbolem ustugi TPMS blisko boku opony, w poblizu wentyla, a
nastepnie nacisnij przycisk Trigger .

3. Tablet wysle sygnat o niskiej czestotliwosci, ktéry wyzwoli czujnik .

4. Po pomysinym wykryciu czujnika na ekranie zostang wyswietlone informacje o
czujniku.

5. Aby wyj$¢ z funkgiji, nacisnij Wstecz .

@ NOTATKA
Po uruchomieniu ikony kétek beda $wieci¢ na zielono lub czerwono, wskazujgc stan
czujnika. Szczegotowe informacje mozna znalezé w Tabela6-2 Mozliwe wyniki
wyzwalania. Po prawej stronie ekranu w tabeli po prawej stronie ekranu wyswietlone
zostang: potozenie czujnika, identyfikator czujnika, cisnienie w oponach, temperatura
opon, czestotliwo$¢ czujnika oraz informacje o stanie baterii czujnika.

Tabela6-2 Mozliwe wyniki wyzwalania

Ikona WyniKi Opis

Czujnik TPMS zostat pomysinie
| Pomysiny aktywowany i  zdekodowany.
odczyt czujnika | Tabela po prawej stronie ekranu

(Zielon . . . .
y) wyswietla informacje o czujniku.
Eg$§f|2;/ujnika Czujnik TPMS zostat pomyéinie
(Zielon | . aktywowany i zdekodowany, ale

[
) Niski poziom poziom  natadowania  baterii

[ baterii czujnika jest niski.

Jesli okres wyszukiwania uptynie,
a zaden czujnik nie zostanie
aktywowany ani zdekodowany,
moze to oznaczac, ze czujnik jest

I nieprawidtowo zamontowany lub

nie dziata. Tabela po prawej

(Czer . stronie ekranu wyswietla
wony) Nieudany komunikat ,Niepowodzenie”.

odezytczujnika | jezeli odczytano czujnik ze
zduplikowanym ID, na ekranie
wyswietli sie komunikat
,Zduplikowany ID czujnika”. W
takim przypadku nalezy powtorzy¢
procedure testowg.
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6.6 Diagnostyka TPMS

Funkcja diagnostyki stuzy do sprawdzania stanu systemu TPMS. Funkcja ta wymaga
potaczenia z pojazdem testowym. Nawigzywanie komunikacji z pojazdem

» Aby wykonaé funkcje diagnostyki TPMS
1. Kliknij zaktadke Diagnostyka . Tablet automatycznie nawigze komunikacje z

pojazdem.
i & = % & 0 B ®
gggztoﬂgonwwz(msmuz) Check Programming Relearn VCb 12,58V

o gm

Communicating...

Back

Postac6-10 Ekran komunikacji diagnostycznej
2. Whyniki diagnostyki zostang automatycznie wyswietlone na ekranie.

e @ = & & 0 B @
A‘.fostf:i)m,mmm Check Diagnostitis Programming  Relgarn (=] 12.59V
Psi p N
[D | FI111111 FI111111 T
. - . = F2222222 @ F2222222
‘ ‘ RR |5 F3333333 @ F3333333
‘
\.}l LR |5 F4444444 F4444444 detail>>
Di:;‘.mis ClearDTCs | LiveData | Serice mf,ﬁ':m‘ Back

Postac¢6-11 Ekran diagnostyczny 1
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1)

Identyfikatory czujnikow pobrane przez aktywacje

2) Identyfikatory czujnikdw pobrane przez OBD — zapisane w sterowniku TPMS
3) TCs pobrane przez OBD — istniaty w sterowniku TPMS
NOTATKA

1. Jezeli pojazd testowy obstuguje funkcje OBD, identyfikator czujnika zapisany w
sterowniku TPMS zostanie pobrany i wyswietlony na ekranie ze znakiem OBD po
zakonczeniu komunikacji .

2. Jezeli identyfikator czujnika pobrany z aktywacji czujnika jest taki sam, jak
identyfikator zapisany w ECU, znak wyzwalacza ( =) i znak OBD ( @) obok
identyfikatorow bedg wyswietlane na zielono. Jesli identyfikatory sg rozne,
znaczniki stang sie czerwone ( 7 i '@). W takim przypadku sterownik pojazdu
moze nie rozpoznac czujnika zamontowanego w pojezdzie.

3. Jesli pojazd testowy nie obstuguje funkcji OBD, nie mozna pobra¢ identyfikatora

czujnika zapisanego w sterowniku TPMS. Na ekranie wyswietli sie tylko
identyfikator czujnika pobrany z aktywacji czujnika wraz z ikong sygnatu.

6.6.1 Szczegoty DTC

Jesli w sterowniku TPMS ECU obecne sg kody btedéw diagnostycznych (DTC), w
kolumnie DTC wyswietlana jest zéita ikona zagrozenia i dostepny jest przycisk
szczegotow.

Kliknij przycisk ,,Szczegéty” w kolumnie DTC, aby wyswietli¢ szczegétowe informacije.

Hyundai N (7)
a4 E K = | 0 A &

TPMS DTCs vCk 12.50
| Cc1121 Current Sensor 1 battery voltage low |
Cc1122 Current Sensor 2 battery voltage low
WN_ Service Freeze
Info:Hyundai/Accent(EU) iy Vo Search ‘ ESC |

| J

Postac6-12 Ekran DTC

Na powyzszym ekranie wyswietlone zostang szczegdtowe opisy usterek. Wybierz jeden
z kodéw DTC i dotknij ,,Szukaj” , a nastepnie wyswietlg sie dodatkowe informacje.
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Jesli w sterowniku TPMS nie ma zadnych kodéw DTC, w kolumnie DTC wyswietli sie
zielony komunikat ,Brak kodéw DTC”.

Fonea e = & & o B ®
A_Zcf::e(%)sw-«z)(m) Check Programming Relearn VCh [55] 12.55v
Psi 7 N

m I LF F1111111 F1111111
.‘.‘ RF | F F2222222 @ F2222222

RR | 7 F3333333 <@ F3333333 No DTC

. LR | & F4444444 @ F4444444
< B/

Retry Live Data Service ECU

Diagnosis Function | Information Back
¢ | |

Posta¢6-13 Brak ekranu DTC

6.6.2 Ponowna diagnoza

Kliknij opcje Pondéw diagnostyke , aby ponownie nawigza¢ komunikacje z ECU i
pobrac identyfikatory czujnikéw oraz kody DTC obecne w ECU.

6.6.3 Wyczys¢ kody DTC

Kliknij przycisk Clear DTCs , a wszystkie kody btedéw danych zapisane w sterowniku
TPMS zostang usuniete.

6.6.4 Dane na zywo

Kliknij opcje Dane na zywo , aby wyswietli¢ strumien danych informacji z czujnika.
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9 0 items selected
" ignition state §J on
[] Battery voltage A-D value _, 12.85 \
" TREAD LED output state () on
(] Diagnostic LED output state off
" Isensor110 @ FFFFFFO1
"I sensor 1 Leam Progress Yes
= ¥ b O W «
Cancel A Show sele Graph merge o top Setting Clear data Freeze Record Review Back

Postac6-14 Ekran danych na zywo

Wszystkie parametry wyswietlane na ekranie danych na zywo sg wartosciami
domysInymi.

Zaznacz pole wyboru przed parametrami, ktore chcesz wyswietlic. lkona ,Pokaz
wybrane” na dole ekranu stanie sie dostepna i zmieni kolor na niebieski. Kliknij ,, Pokaz
wybrane” , a wybrane parametry zostang wyswietlone na osobnym ekranie.

Wiecej szczegotdw znajdziesz w sekcji Dane na zywo.

6.6.5 Funkcja serwisowa

Nacisnij ten przycisk, a na ekranie wyswietlg sie wszystkie funkcje serwisowe
obstugiwane przez ten pojazd. Mozesz wybrac jedng z nich i postepowa¢ zgodnie z
instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby jg ukonczy¢ .

6.6.6 Informacje o ECU

Po kliknieciu tego przycisku na ekranie zostang wyswietlone informacje o pojezdzie
testowym.

70



Hyundai
. ®E & = | 0 B =@
Information vCk 12.59v
Vehicle Name 012398
H/W Ver F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC
)

Postac6-15 Ekran informacyjny ECU

6.7 Programowanie czujnikow

Funkcja programowania stuzy do programowania danych czujnika MX-Sensor i
wymiany wadliwych czujnikbw ( np. w przypadku stabego dziatania baterii lub
nieprawidtowego dziatania) .

@ NOTATKA
Funkcja programowania dziata tylko z czujnikiem MX firmy Autel. W niniejszej instrukciji
przyktadowo uzyto czujnika 1-Sensor (wciskanego). Podczas programowania nalezy
wybra¢ odpowiedni czujnik MX.

Hyundai &

a4 =®E #H & 0 B =

Accent(EU) g o °

4/01-2020/06(Lo Line 432 Check D|agnost|cs Relearn VCb [Z3] 12,50
KPa p N

m_‘.‘. “
| [ | | i

Copy by Copy by Copy by Auto Create

‘A 1-20 Back
Activation OBD Input Sesa

Postac¢6-16 Ekran funkcji programowania
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Jak pokazano na powyzszym ekranie, podczas programowania czujnika MX-Sensor
dostepne sg cztery opcje: Kopiowanie przez aktywacje, Kopiowanie przez OBD,
Kopiowanie przez wejscie i Automatyczne tworzenie 1-20 czujnikow.

Gtéwna czgs¢ ekranu moze obejmowac:

Kolumna 1 — wyswietla pozycje kot.
Kolumna 2 — wyswietla nowo utworzone identyfikatory czujnikow.

Kolumna 3 — wyswietla identyfikatory czujnikéw pobrane przez aktywacje lub
OBD.

Kolumna 4 — wyswietla numer seryjny produktu.

Identyfikatory czujnikbw pobrane z czujnika lub sterownika TPMS automatycznie
pojawig sie na ekranie, a obok nich pojawig sie oznaczenia wyzwalacza i OBD.

s . ®E & & o0 B =

Accent(EU) . 0 o .
1-2020/06(Lo Line 433MH Check Diagnostics Relearn VCk 12,59V
Psi

= F11111n
@ F1111111

T F2222222

N\

‘ ‘ = F3333333
| | -
= F4444444
N /

Copyby | Copyby | Copyby  AUtgOmate

. Back
Activation 0BD Input | Sensors |

Postac6-17 Ekran programowania 1

Jezeli pojazd testowy nie obstuguje funkcji OBD i nie mozna pobra¢ identyfikatora
czujnika zapisanego w ECU, pojawi sie ponizszy ekran programowania.
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Hyundai )
v1.07 ] = | o = | & B
Accent(EU) i i X
) 2014/01-2020/¢ Check  Diagnostics Relearn
Psi p N
m : I LF R REEREL
‘.‘ RF T F2222222
q I I N RR T F3333333
- LR T F4444444
< »/
Copyby | Copyby | Copyby  AUtgOmate
Activation 0BD Input ===

VCk 12,50V

Back

Postac6-18 Ekran programowania 2

6.7.1 Kopiuj przez aktywacje

Funkcja ta umozliwia uzytkownikowi skopiowanie pobranego identyfikatora czujnika z
aktywowanego czujnika do nowego czujnika MX. Jest ona uzywana po aktywacji

pierwotnego czujnika.

> Kopiowanie poprzez aktywacje

1. Po wykonaniu kontroli TPMS (szczegdty w sekcji Kontrola TPMS) znaki
wyzwalajgce z identyfikatorami czujnikdbw pojawig sie w tabeli na ekranie

programowania.

Hyundai @
Ll & =z B = B
Accent(EU) n . "
1-2020/06(Lo Line 433MH Check D|agnost|cs Relearn
Psi p N
F 111N
LF
m I @ F1111111
T F2222222
@
Z F3333333
) I I s RR =
F F4444444
< »
Copyby | Copyby | Copyby  AutgOate
Activation 0OBD Input | Sensors |

VCb 12.59v

Back

Postac¢6-19 Kopiuj za pomoca ekranu potwierdzenia aktywacji
2. Wybierz odpowiednie koto, a nastepnie dotknij opcji Kopiuj przez aktywacije .
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3. Umies¢ czujnik MX-Sensor w poblizu anteny TPMS tabletu i nacisnij przycisk
OK , aby rozpoczg¢ programowanie pobranego identyfikatora czujnika w
czujniku MX-Sensor.

Wor 4 = | # & 0 B w
A;ec(efs(ﬁ:)e R Check Diagnostics Relearn Ve 12.59v
Psi 7 N
» ! I 3 1 sensor(s)Programming. -
J . L RF 2 F2222222
‘ ‘ RR "; F3333333
I . I LR 7 F4444444
9 A @
Auto Ci
Agﬁﬁit?zn | C%DBVDby | Cﬁ.,?'u?y m?’zomm Back

| Sensors |

Postac6-20 Kopiuj wedtug ekranu aktywacji

el h E L = | @ B =
) 20 Check  Diagnostics Relearn vek 3] 1259v
Psi Vs
= F1nm
m I F1111111 @ F1111111 C7701L9123456789
. = F2222222
‘ ‘ RF —
AR = F3333333

; I I A @
- = F4444444
LR
L B/ =)

Copyby | Copyby | Copyby |AutoSmate

Activation 0BD nput | s;nis,s Back
| | | |

Postac6-21 Kopiuj wedtug ekranu ukonczenia aktywacji

4. Po zakonczeniu programowania zaprogramowany identyfikator zostanie
wyswietlony w kolumnie po prawej stronie oznaczenia kota. W przedstawionym
przyktadzie nowy identyfikator jest wyswietlany po prawej stronie kolumny LF.

@ NOTATKA
1. Jedli identyfikatory oryginalnego czujnika i nowego czujnika MX-Sensor sg takie
same i identyfikator jest juz zarejestrowany w sterowniku silnika pojazdu, nie ma
potrzeby wykonywania funkcji ponownego uczenia, gdy nowy zaprogramowany
czujnik zostat zainstalowany w tym samym kole.
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2. Jesdli identyfikatory pobrane z aktywacji czujnika i te zarejestrowane w sterowniku
TPMS sa rézne, naciénij opcje Kopiuj przez OBD , aby zaprogramowac
identyfikatory zapisane w sterowniku ECU w nowym czujniku MX-Sensor.

6.7.2 Kopiowanie przez OBD

Korzystajac z tej funkcji, tablet zaprogramuje identyfikatory czujnikéw pobrane z
komputera poktadowego pojazdu testowego do nowych czujnikéw MX-Sensors.

» Do skopiowania przez OBD
1. Wybierz jedng pozycje czujnika i umies¢ czujnik MX-Sensor w poblizu anteny

TPMS tabletu, a nastepnie naci$nij opcje Kopiuj przez OBD, aby
zaprogramowac nowy czujnik MX-Sensor.

Hyundai a5 o
v1.07 ] — a = | & B =
Accent(EU) . ) ) i
2014/01-2020/06(Lo Line 4 Check Diagnostics Relearn VCk 12.59V
Psi p N
= A1
I m K LF & F1111111 . C7701L9123456789

1 sensor(s)Programming.
‘ ‘ RF a0

= F3333333
RR

I - I :
T F4444444
LR
L B/ =

Copyby | | Copyby | Copyby

Auto Create
Activation 0BD. Input 2

Back
Sensors,

Postac¢6-22 Kopiowanie przez ekran OBD

2. Po zakonczeniu programowania zaprogramowany identyfikator zostanie
wyswietlony w kolumnie po prawej stronie oznaczenia kota. W przedstawionym
przyktadzie nowy identyfikator jest wyswietlany po prawej stronie kolumny RF.

@ NOTATKA
1. Nie ma potrzeby wykonywania funkcji Relearn w celu zapisania identyfikatora w
ECU, gdy nowy zaprogramowany czujnik zostat umieszczony w tym samym
miejscu.
2. Kopia przez OBD Do programowania nowych czujnikbw MX-Sensors zaleca sie
stosowanie metody programowania, jezeli jest dostepna.

6.7.3 Kopiuj wedtug danych wejsciowych

Kopiowanie przez wejscie Funkcja ta umozliwia uzytkownikom zaprogramowanie
nowego czujnika MX-Sensor przy uzyciu identyfikatora oryginalnego czujnika TPMS.
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» Aby skopiowaé¢ wedtug danych wejsciowych
1. Wybierz jedng pozycje czujnika i umies¢ czujnik MX-Sensor w poblizu anteny
TPMS tabletu, a nastepnie nacisnij opcje Kopiuj wedlug danych
wejsciowych, aby zaprogramowaé nowy czujnik MX-Sensor.
2. Gdy wyswietli sie pole wprowadzania, wpisz identyfikator oryginalnego
czujnika, a po zakonczeniu nacisnij przycisk OK .

Cancel

Please Input Sensor ID:

&4 Hex Format

Postac6-23 Kopiuj przez ekran wej$ciowy

@ NOTATKA
1. Czujnik ma format szesnastkowy lub dziesietny. W przypadku wprowadzenia zbyt
duzej liczby znakdw pojawi sie komunikat ostrzegawczy.
2. Metoda programowania Kopiuj wedlug danych wejsciowych wykorzystuje
identyfikator oryginalnego czujnika, ktory jest juz zapisany w module sterujacym
TPMS, dzieki czemu nie ma potrzeby ponownego uczenia sie czujnika, jesli nowy
zaprogramowany czujnik zostat umieszczony w tym samym miejscu.

6.7.4 Automatyczne tworzenie 1-20 czujnikow

automatycznego tworzenia 1-20 czujnikbw stuzy do automatycznego tworzenia
losowego identyfikatora czujnika w celu zaprogramowania nowego czujnika MX-Sensor.

@ NOTATKA
Aby skorzysta¢ z tej funkcji, nie ma potrzeby aktywowania oryginalnego czujnika ani
pobierania identyfikatoréw oryginalnych czujnikéw z komputera poktadowego TPMS.

» Aby automatycznie utworzy¢ 1-20 czujnikow
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1. Wybierz model pojazdu, wybierz lokalizacje kota na ekranie i umie$¢ czujnik(i)
MX w poblizu anteny TPMS tabletu . Dotknij opcji ,,Automatyczne tworzenie
czujnikéw 1-20” , aby zaprogramowac nowy czujnik MX-Sensor.

2. Po zakonczeniu programowania zaprogramowany identyfikator zostanie
wyswietlony w tabeli na ekranie.

@ NOTATKA
1. Dla czujnika MX zostanie utworzony losowy identyfikator. Ten nowy identyfikator
rézni sie od identyfikatora zapisanego w sterowniku TPMS. W zwigzku z tym
konieczne jest ponowne zaprogramowanie czujnika .

2. Tablet umozliwia jednoczesne zaprogramowanie 20 czujnikbw MX-Sensor bez
rozpakowywania. Zaleca sie umieszczenie czesci tabletu oznaczonej symbolem
serwisowym TPMS. do $rodka dtuzszego boku pudetka , jak pokazano na
ponizszym rysunku.

MX-sensor

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

wISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mEISENSOREK w433 m315m
@ ETALSTEM @ RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Rysunek 6-24 Automatyczne tworzenie 20 czujnikow MX

6.8 Ponowna nauka TPMS

Funkcja ta stuzy do zapisania nowo zaprogramowanych identyfikatoréw czujnikow w
sterowniku pojazdu (ECU) w celu ich rozpoznania.

Moéwigc ogodlnie, ponowne uczenie jest konieczne tylko wtedy, gdy nowo
zaprogramowane identyfikatory czujnikdéw réznig sie od oryginalnych identyfikatoréw
czujnikdw zapisanych w sterowniku TPMS.

Istniejg cztery metody ponownego uczenia sie: OBD Relearn, Automatic Relearn,
Stationary Relearn i Copy Relearn. Pierwsze trzy to metody ponownego uczenia sie dla
nowego identyfikatora czujnika, natomiast Copy Relearn to metoda klonowania
identyfikatora czujnika.
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6.8.1 Ponowne nauczenie sie OBD

Relearn OBD odbywa sie za posrednictwem funkcji diagnostyki OBD bez koniecznosci
jazdy, a procedury ponownego uczenia sg zasadniczo takie same dla réznych modeli.
Dlatego zdecydowanie zalecamy skorzystanie z tej wydajnej i oszczedzajgcej czas
metody ponownego uczenia.

Funkcja OBD Relearn umozliwia tabletowi MaxiDAS bezposrednie zapisywanie
identyfikatorow czujnikéw TPMS w module TPMS.

@ NOTATKA
1. Nie wszystkie pojazdy obstugujg funkcje OBD Relearn. Jesli wybrany pojazd
obstuguje funkcje OBD Relearn, przycisk OBD Relearn pojawi sie na dole ekranu.
2. Przed wykonaniem funkcji OBD Relearn nalezy upewnic sie, ze wszystkie cztery
czujniki zostaty aktywowane .

Honda
Hone a = &4 = 0 B =&
o] ! |
c(EU . . .
IDeex \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  42753TL0G52
Wheel nut torque value (N'm) 106
i I Number on sensor.  $180052059D
' ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: OBD relearn.
A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs —&
" 4 Relearn Procedure:
1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly
install tire pressure sensors.
2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire
. OBD
Trigger Relearn Clear DTCs Back

Postac6-25 Ekran ponownego uczenia OBD 1
Informacje o pojezdzie
Akumulator z pojazdu
Informacje o czujniku OEM

P w PR

Przewodnik po procesie uczenia sie
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Learning Process Guide 4

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Postac6-26 Ekran ponownego uczenia OBD 2

6.8.2 Automatyczne ponowne uczenie

Automatyczne ponowne uczenie si¢ wymaga jazdy. W niektérych modelach pojazdéw
procedury automatycznego ponownego uczenia sie mozna wykona¢ bezposrednio
podczas jazdy, natomiast w przypadku innych modeli pojazdéw nalezy postepowac
zgodnie z wy$wietlanym na ekranie przewodnikiem po procesie uczenia sie, aby pojazd
wszedt w tryb automatycznego ponownego uczenia sie przed rozpoczeciem jazdy.

B 4 =T fH 2w 0 B =
4 Series(US) g 0 5 - b e
IHZ)(622/623/626) Check Diagnostics Programmlng vee 12.59V
IDerex) \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936
Wheel nut torque value (N'm):  NA
) I Number on sensor: 6877936
‘ ‘ Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:
\ / Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:
1. Turn ignition to ON position (engine off)
2. Press iDrive controller to use 'i' menu
Trigger Clear DTCs Back

Postac¢6-27 Ekran automatycznego ponownego uczenia 1

79



Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Postac6-28 Ekran automatycznego ponownego uczenia 2

6.8.3 Stacjonarne ponowne uczenie sie

Ponowna nauka jazdy w trybie stacjonarnym moze zostaé przeprowadzona bez
koniecznosci jazdy i diagnostyki OBD. Aby aktywowac ten tryb, zazwyczaj konieczne
jest wykonanie serii czynnosci, aby pojazd najpierw wszedt w tryb ponownej nauki, a
nastepnie uzycie narzedzi TPMS do aktywacji lub spuszczenia powietrza w celu
dokonczenia ponownej nauki . Procedury operacji ponownej nauki jazdy w trybie
stacjonarnym réznig sie w zalezno$ci od modelu pojazdu. Przed rozpoczeciem
ponownej nauki jazdy w trybie stacjonarnym nalezy uwaznie przeczyta¢ wyswietlany na
ekranie Przewodnik po procesie nauki.

@ NOTATKA
Funkcja stacjonarnego ponownego uczenia sie wymaga, aby pojazd zostat przetgczony
w ,tryb uczenia sie” po kazdym wykryciu nowego czujnika.
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Buick 6 = & = 0 B &

V1.07 |
Park Avenue(EU) - - .
1997/01-2008/12(433MHz) Check Programming SREIEE iy vVCh 12,59V
IDoec) N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N'm): 140
| I Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: Stationary relearn.
There are two minutes to match the first tire position, and five
9 4 minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the

matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:
1. Set the parking brake.

Trigger Back

Postac6-29 Ekran stacjonarnego ponownego uczenia sie 1

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

Postac6-30 Ekran stacjonarnego ponownego uczenia sie 2

6.8.4 Kopiuj ponownie

Funkcja Copy Relearn stuzy do klonowania identyfikatora czujnika i lokalizacji opony.
Przed wykonaniem funkcji Copy Relearn nalezy najpierw uzyska¢ identyfikator czujnika
i lokalizacje opony, ktore majg zostac sklonowane, a nastepnie uzy¢ narzedzia Autel do
sklonowania i zaprogramowania identyfikatora czujnika oraz zainstalowa¢ czujnik w
odpowiedniej oponie, aby ukonczy¢ funkcje Copy Relearn.
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@ NOTATKA

1.

Upewnij sie, ze oryginalny czujnik nie bedzie zaktécat procedur ponownego uczenia.
Zaleca sie przechowywanie oryginalnego czujnika w odlegtosci co najmniej 100
metréow od pojazdu lub umieszczenie go w zamknietej metalowej obudowie, aby
uniknac¢ zakiécen sygnatu.

Zazwyczaj nie ma potrzeby przeprowadzania procedur ponownego uczenia po
klonowaniu. Jednak niektére modele pojazdow, takie jak Porsche i Maserati, mogg
wymagaé przeprowadzenia procedur ponownego uczenia po klonowaniu, aby
system TPMS maogt dziata¢ prawidtowo.

Cadillac = ()
o = & = 0 B =
CT4(E) ; : -
122/12(433MHz 13530661 Check Diagnostics Programmmg VCk 12.50v
IDerexy p N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 13530661
Wheel nut torque value (N-m) NA
| i Number on sensor: 13530661
‘ ‘ Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Copy.
Relearn Procedure:
9 v/ 1. You can use one of the following three methods to copy according

to the actual situation :
Method 1, copy by activation.
Method 2. copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Trigger Clear DTCs Back

Postac6-31 Kopiuj ekran ponownego uczenia 1

Learning Process Guide &

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Postac6-32 Kopiuj ekran ponownego uczenia 2
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6.9 TPMS wedlug numeru czesci OEM.

Jezeli znany jest numer OEM czujnika, funkcja ta stanowi skuteczng metode aktywacji i
programowania czujnikéw MX-Sensors.

6.9.1 Scenariusze zastosowan
Ta metoda jest idealna w nastepujgcych dwdch przypadkach:
W warsztacie

Jesli zamontowany czujnik jest uszkodzony, a numer czesci jest znany technikowi,
moze on skorzystac z tej metody, aby sprawdzi¢ oryginalny czujnik, a nastepnie zapisa¢
uzyskane informacje w nowym czujniku MX-Sensor za pomoca funkcji programowania.
Nowo zaprogramowany czujnik MX-Sensor jest wtedy gotowy do zastgpienia
oryginalnego czujnika i zainstalowania w pojezdzie.

W warsztacie oponiarskim

Jesli klient musi wymieni¢ jedng lub wiecej opon fgcznie z czujnikami lub zakupi¢ duzg
liczbe czujnikéw do jednego modelu pojazdu i znany jest numer czesci OEM tego
modelu, funkcja ta umozliwia jednoczesne zaprogramowanie maksymalnie 20
czujnikéw.

6.9.2 Operacje

1. Kiliknij ,,Numer czesci OEM” na ekranie menu pojazdu TPMS, aby przej$¢ do
nastepnego ekranu. Wyswietli sie lista numeréw czesci OEM czujnikdw.

a) Przesuwaj ekran w lewo i prawo, aby znalez¢é wiasciwy numer OEM czujnika
dla pojazdu testowego.
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OEMPartNo.
- S - S R @ Q
Select OEM part number VCk 12.59v
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
030190 05154876AA 06703309
1017040454 10290600 103460200A
VIN
Info: ESC

Postac6-33 Numer czesci OEM Ekran

b) Mozesz tez nacisng¢ pole wyszukiwania w prawym gérnym rogu ekranu, aby
wprowadzi¢ numer czgsci.

Cancel Search Q
Select OEM part number VCb 12.50V
1017032445 01725271 01732445
01734809 01740932 01741388
q w e r t y u i 0 p
a S d f g h j k |
z X G Y b n m ! ?
am . @

Postac6-34 Ekran wyszukiwania wedfug numeru czesci OEM

2. Po wybraniu konkretnego numeru czesci OEM na ekranie pojawi sie ponizszy
ekran.
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‘?1E(I:/;PanNo. m - 2 | Q "E' B D

Continental g
OEM:103460200A(433MHz) Check Programming  Support VCb 12.50v

1

Trigger Back

Postac6-35 Czes¢ nr OEM Ekran menu serwisowego

(# NOTATKA
Funkcje kontroli i programowania czujnikéw sg dostepne tylko w przypadku funkcji OEM
Part NO. Dostep do funkgji diagnostyki i ponownego uczenia jest mozliwy wytgcznie po
wybraniu pojazdu na ekranie menu pojazdu TPMS.

6.9.2.1 Sprawdzaé

Karta Check jest domysinie wybrana na powyzszym ekranie. Dotknij przycisku Trigger
w lewym dolnym rogu ekranu, aby aktywowa¢ oryginalne czujniki i pobra¢ informacje o
nich. Wyswietlana tabela bedzie zawiera¢ identyfikator oryginalnego czujnika, cisnienie
w oponach, temperature opon, czestotliwos¢ czujnika i stan baterii czujnika .

OEMPartNo. = Y

vi.07 . | = | £ = | © B =

Continental .

OEM:103460200A(433MHz) Programmmg Support VCkb 12.50v
1 8CE7971D 3 433 25.6 0K

Trigger Back

Postac6-36 Sprawdz ekran za pomocg numeru czesci OEM.

85



6.9.2.2 Programowanie

Funkcja programowania stuzy do zaprogramowania danych czujnika MX-Sensor i
wymiany uszkodzonego czujnika (z powodu stabego czasu pracy baterii lub
nieprawidtowego dziatania).

Podczas programowania czujnika MX-Sensor za pomocg funkcji OEM Part NO.
dostepne sg trzy opcje: Kopiowanie przez aktywacje, Kopiowanie przez wejscie i
Automatyczne tworzenie 1-20 czujnikéw. Patrz Programowanie czujnikw po szczegoty.

OEMPartNo. (%)

o f =T @& & @ B =

TRW %)

OEM:529333V600(433MHz) Check Support U 12aev
1 2 3

04456789 = 04456789 C7701L9123456789

Auto Create
Copybyy (gCopyhy 1-20 Back
Activation Input B

Postac6-37 Ekran programowania za pomocq numeru czesci OEM.
1. Identyfikator zaprogramowany dla nowego czujnika MX
2. ID pobrane z aktywacji czujnika
3. Kod PSN na czujniku MX

@ NOTATKA

Klikajgc opcje Automatyczne tworzenie 1-20 czujnikbw , mozna zaprogramowac
maksymalnie 20 czujnikbw MX-Sensors na raz.

Kod numeru seryjnego produktu (PSN), wydrukowany na czujniku MX, stuzy jako punkt
odniesienia do identyfikacji odpowiedniego identyfikatora czujnika. Moze to by¢
szczegOlnie przydatne podczas programowania wielu czujnikow MX.

6.9.2.3 Wsparcie

Funkcja wsparcia wyswietli prawidtowe typy pojazdéw dla wybranego numeru czesci
OEM.

Aby przeprowadzi¢ dodatkowe procedury, takie jak diagnostyka i ponowne uczenie,
wybierz odpowiedni pojazd testowy, a nastepnie dotknij opcji ,,Wprowadz pojazd” w
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lewym dolnym rogu ekranu. Patrz Diagnostyka i Ponowna nauka TPMS Aby uzyskaé
wiecej szczegotéw na temat kompleksowego menu funkcji TPMS.

e e = % e 8 B 8
gznmtf:;;;,luzummsawz) Check Programming ven s
Vehicle m
Model 3(EU) 2016/01—2&2231/08(433,“
Tesla Model X(EU) 201 :J; 11?3?312323’;\11 I2—|(Zl3)t)nt|
Tesla Model sEu)  2014/09-2022/12(433M

Hz)

vEelnit:I'e Back

Postac6-38 Ekran wsparcia
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7 Zestaw narzedzi

W tym rozdziale opisano funkcje pomocnicze zwigzane z obstugg TPMS i diagnostykg

pojazdu.
ToolKit 5
Teali =T B = R =
ToolKit vCh 12.50v
fi0)) . 1
& o «d»
RKE & RF Unlock REDI7002A Sleep|Park Mode
VIN
Info: ESC
Postac¢7-1 Ekran zestawu narzedzi
1. RKEIiRF

Funkcja ta stuzy do sprawdzania sity sygnatu czestotliwosci 315 i 433 MHz w

pilotach zdalnego sterowania.

2. Odblokuj RED | 7002A

Funkcja ta stuzy do odblokowania okreslonego czujnika Redi-sensor: 7002A.

3. Sen | Tryb parkowania

W przypadku czujnikéw OEM dostarczanych w trybie uspienia funkcja ta stuzy do

ich wybudzenia i przetgczenia w tryb parkowania.
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8 Modernizacja TPMS

Ta funkcja stuzy do instalacji systemu TPMS w pojazdach. Modernizacja TPMS jest
wymagana tylko wtedy, gdy pojazd nie jest wyposazony w system TPMS. Aby uzyskaé
dostep do tej funkciji, nacisnij przycisk ,,Modernizacja TPMS” w menu zadan MaxiDAS.
Wyswietli sie ekran identyfikacji pojazdu. Zobacz Identyfikacja pojazdu, aby uzyskac
dodatkowe informacje.

Przed skorzystaniem z tej funkcji nalezy upewnic sie, ze kontrolka zaptonu jest w pozycji
ON, a urzadzenie MaxiVCI V150 jest prawidtowo podtgczone do pojazdu i tabletu.

> Aby wykonac¢ funkcje modernizacji TPMS

1.
2.
3.

Kliknij przycisk aplikacji TPMS Retrofit z Menu zadan MaxiDAS.

Wybierz odpowiedniego producenta pojazdu, a nastepnie model i rok pojazdu.
Kliknij OK u dotu ekranu, aby potwierdzi¢ informacje o pojezdzie. Otworzy sie
ekran modernizaciji.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, ktére pomoga Ci
wybra¢ procedure, obejmujgcg przyciski Kopia zapasowa, Retrofit,
Przywracanie, Programowanie Autel ECU, Ponowne uczenie Autel ECU i
Funkcja serwisowa.

Mercedes Benz z
V0.99 L] = ! o = = B @

AMG(US)

3/01-2018/06(42 Check Diagnostics Programming  Relearn Retrofit <] 12.59¢

IDgsex) N Receiver supplier: Schrader

Receiver frequency: 433MHz
I Receiver part number:  A0009008402

m- Autel receiver model:  TR201-S
‘ ‘ Operation guide

| . | 1 Function description
«——»

(1)Backup: Back up and save the data of the original vehicle.

(N Datrafit: Enrnda tha uahinla and avnart tha ~anfinnratinn

Program Autel ECU Service
Backup Retrofit Restore Autel ECU Relearn Function Back

Postaé¢8-1 Ekran modernizacji TPMS
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(#) NOTATKA

Ekran modernizacji ma taki sam ukiad jak ekran TPMS. Po zakonczeniu
modernizacji dotknij innych zaktadek, aby wykona¢ funkcje opcjonalne.

Dostep do funkcji modernizacji TPMS uzyskuje sie poprzez dotkniecie opcji TPMS
W menu zadan MaxiDAS lub bezposrednio wybierajac opcje ,,Modernizacja
TPMS” . Aplikacja ,Modernizacja TPMS” wyswietla liste pojazdéw dostepnych
wylgcznie do modernizacji. Aplikacja obejmuje wszystkie pojazdy, a pojazdy
dostepne do modernizacji bedg wyswietlane na karcie Modernizacja.
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9 Menedzer VCI

Ta aplikacja paruje tablet z MaxiVCI V150, sprawdza stan komunikacji i aktualizuje
oprogramowanie uktadowe VCI.

-

VCI Manager Scan

BT VCIBT Disconnected - .
—-——

| |
@ BAS BT Disconnected VZ@’

Devices
VCl Update Disconnected

Y Bluetooth [ on @)
BAS Update Disconnected . ‘
@) Maxi-CFJINNAC01036 Disconnected
@) Maxi-CFJNNBC01002 Disconnected o
@) Maxi-CFJ2M8C01181 Disconnected
@1  Maxi-CFJ2L8C01495 Disconnected
@) Maxi-CFJ2M6C02368 Disconnected

Tap to connect or disconnect

Posta¢9-1 Ekran menedzera VCI

1. Tryb pofgczenia — dostepne sg cztery tryby potgczenia do wyboru. Status
potgczenia jest wyswietlany obok.

VCI BT — gdy VCI jest sparowany z urzgdzeniem przez Bluetooth, status
potaczenia wyswietla sig jako ,Potgczono”. W przeciwnym razie wyswietla sie
jako ,Roztgczono”.

B AS BT — po sparowaniu z testerem baterii przez Bluetooth, status
potaczenia wyswietla sig jako ,Potgczono”. W przeciwnym razie wyswietla sie
jako ,Roztgczono”.

Aktualizacja VCI — najpierw fgczy VCI z tabletem diagnostycznym przez
Bluetooth, a nastepnie aktualizuje oprogramowanie uktadowe VCI za
posrednictwem tabletu.

B AS — umozliwia aktualizacje oprogramowania uktadowego testera baterii
BT506 przez Internet za posrednictwem tabletu.

2. Ustawienia Bluetooth

Przetgcz przycisk Bluetooth ON/OFF na ON . Na ekranie ustawien Bluetooth
wyswietlana jest nazwa wszystkich urzgdzen dostepnych do sparowania. Mozesz
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dotkng¢ wybranego urzadzenia, aby rozpoczgé parowanie. |kona stanu BT
wyswietlana po lewej stronie nazwy urzadzenia wskazuje site odbieranego sygnatu.

9.1 Parowanie Bluetooth VCI

MaxiVCI V150 musi by¢ podigczony do pojazdu, aby zapewni¢ zasilanie podczas
procedury synchronizacji. Upewnij sig, ze tablet ma wystarczajgcg moc baterii lub jest
podtaczony do zewnetrznego zrodfa zasilania.

» Aby sparowaé MaxiVCl V150 z tabletem

1. Wiacz tablet.

2. Podigcz 16-pinowe zigcze danych pojazdu MaxiVCIl V150 do zigcza tacza
danych pojazdu (DLC).

3. Kiliknij aplikacje VCI Manager w menu zadan MaxiDAS na tablecie.

4. Zlisty Tryb potagczenia w lewej kolumnie wybierz VCI BT .

5. Przetacz przycisk Bluetooth WL /WYL . Dotknij przycisku Skanuj w prawym
gornym rogu. Urzgdzenie rozpocznie wyszukiwanie dostepnych parownikow.

6. Nazwa urzadzenia moze by¢ wyswietlana jako ,Maxi-” z numerem seryjnym.
Wybierz odpowiednie urzgdzenie do sparowania.

7. Po pomysinym zakonczeniu parowania po prawej stronie nazwy urzadzenia
zostanie wyswietlony stan potaczenia ,, Potgczono ”.

8. Po nawigzaniu potgczenia w prawym dolnym rogu skrétu VCI Manager pojawi
sie symbol BT, a dioda LED zasilania/potgczenia w urzadzeniu MaxiVCI V150
zaswieci sie na niebiesko, co oznacza, ze tablet jest potgczony z urzgdzeniem
MaxiVCI V150 i gotowy do diagnostyki pojazdu. Aby odtgczyé podigczone
urzadzenie, dotknij go ponownie.

9. nacisnij przycisk Home w lewym gérnym rogu.

@ NOTATKA

Urzagdzenie MaxiVCI V150 moze by¢ podigczone tylko do jednego tabletu na raz. Po
nawigzaniu potgczenia urzadzenie nie bedzie widoczne dla innych urzadzen.

9.2 Parowanie Bluetooth BAS

Tester baterii BT506 mozna potaczy¢ z tabletem przez Bluetooth. Przed uzyciem nalezy
upewni¢ sig, ze tester baterii BT506 jest odpowiednio natadowany lub podtgczony do
zewnetrznego zrddia zasilania.

» Aby sparowaé tester baterii z tabletem

1.

Wiacz tablet diagnostyczny i tester baterii .
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7.

Podtgcz czerwony zacisk do dodatniego (+) bieguna akumulatora, a czarny
zacisk do ujemnego ( — ) bieguna akumulatora .

Kliknij VCI Manager w menu zadan MaxiDAS na tablecie.
Wybierz BAS BT z listy Tryb potgczenia w lewej kolumnie .

Przetgcz przycisk Bluetooth WE./WYL . Dotknij opcji Skanuj w prawym goérnym
rogu ekranu . Urzgdzenie rozpocznie wyszukiwanie dostepnych urzadzen do
sparowania .

W zaleznosci od typu testera baterii , nazwa urzgdzenia moze by¢ wyswietlana
jako , Maxi- ” z dopiskiem numer seryjny testera baterii . Wybierz odpowiednie
urzgdzenie do sparowania.

Po pomysinym sparowaniu wyswietli sie status potgczenia "Potgczony."

9.3 Aktualizacja VCI

9.3.1 Aktualizacja za pomoca tabletu

Przed aktualizacjg oprogramowania sprzetowego VCI nalezy upewni¢ sie, ze
potgczenie tabletu z Internetem jest stabilne.

» Aby zaktualizowaé oprogramowanie ukladowe MaxiVCl V150 za pomoca

tabletu

1. Wiacz tablet .

2. Potgcz MaxiVCI V150 z tabletem przez Bluetooth.

3. Kiliknij aplikacje VCI Manager w menu zadan MaxiDAS na tablecie.

4. Wybierz aktualizacje VCI z listy Tryb potgczenia w lewej kolumnie.

5. Aktualna wersja i najnowsza wersja oprogramowania ukladowego VCI zostang

wyswietlone po kilku sekundach. Kliknij karte , Aktualizuj teraz” , aby
zaktualizowac¢ oprogramowanie uktadowe VCI, jesli jest dostepne.

9.4 BAS

Przed aktualizacjg oprogramowania ukltadowego testera baterii nalezy upewni¢ sie, ze
potgczenie sieciowe jest stabilne.

> Aby zaktualizowaé tester baterii oprogramowanie uktadowe

P wd PR

Wiacz diagnostyke Tablet i tester baterii .

Podtacz tester baterii do tabletu przez Bluetooth .

Kliknij aplikacje VCI Manager w menu zadan MaxiDAS na tablecie .
Wybierz BAS Zaktualizuj z listy Tryb potgczenia w lewej kolumnie .
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5. Aktualna i najnowsza wersja testera baterii Oprogramowanie uktadowe
zostanie wyswietlone po kilku sekundach. Dotknij Aktualizuj teraz , aby
zaktualizowa¢ tester baterii oprogramowanie uktadowe , jesli jest dostepne.

@ NOTATKA
Nie opuszczaj strony aktualizacji BAS w trakcie aktualizacji.
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10 Ustawienie s

Wejdz do menu Ustawienia, aby dostosowaé ustawienia domysine i wyswietli¢
informacje o systemie MaxiDAS. W ustawieniach systemu MaxiDAS dostepne sa
nastepujace opcje:

Jednostka

Jezyk

Ustawienia drukowania

Ustawienia raportu

Powiadomienia push

Automatyczna aktualizacja

Rynek TPMS

Ustawienia programu TPS

Lista pojazdow

Ustawienia systemowe

o

W tej sekcji opisano procedury dostosowywania ustawien systemowych urzadzenia.

10.1 Jednostka

Opcja ta umozliwia dostosowanie jednostki miary dla systemu diagnostycznego.

» Aby dostosowaé ustawienia jednostki
1. Kiliknij aplikacje Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.
2. Kliknij opcje Jednostka w lewej kolumnie.
3. Wybierz odpowiednig jednostke miary. Po prawej stronie wybranej jednostki
pojawi sie ikona potwierdzenia.
4. Kiiknij przycisk Home w lewym gérnym rogu, aby powrdci¢ do menu zadan
MaxiDAS lub wybierz inng opcje ustawien konfiguracji systemu.

10.2 Jezyk

Opcja ta umozliwia dostosowanie jezyka wyswietlania w systemie MaxiDAS.
> Aby dostosowaé ustawienia jezyka

1. Kiiknij aplikacje Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.

2. Kliknij opcje Jezyk w lewej kolumnie.
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3. Wybierz odpowiedni jezyk. Po prawej stronie wybranego jezyka pojawi sie
znacznik wyboru.

4. nacisnij przycisk Home w lewym gornym rogu lub naci$nij inne ustawienie, aby
je dostosowac.

10.3 Ustawienia drukowania

Skonfiguruj te opcje, aby umozliwi¢ tabletowi drukowanie przez siec.

» Aby skonfigurowaé potaczenie drukarki
1. Kiliknij aplikacje Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.
2. Kiliknij opcje Ustawienia drukowania w lewej kolumnie.

3. Kiliknij opcje Drukuj przez tgcze PC lub Drukuj przez Wi -Fi , aby aktywowac
funkcje drukowania, ktéra umozliwia urzadzeniu wysytanie plikéw do drukarki
za posrednictwem komputera przez potgczenie Wi-Fi lub Ethernet.

4. nacisnij przycisk Home w lewym gérnym rogu lub naciénij inne ustawienie, aby
je dostosowac.

10.3.1 Operacje drukowania

Jesli drukarka Wi-Fi jest niedostepna, mozesz uzy¢ komputera do wydrukowania
danych z tabletu. Postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.

» Aby zainstalowaé program sterownika PC Link

1. Pobierz pakiet Maxi PC Suite oprogramowanie ze strony www.autel.com >
Pomoc techniczna > Pobieranie > Autel Update Tools i zainstaluj je na
komputerze z systemem Windows .

Kliknij dwukrotnie Setup.exe .

Wybierz jezyk instalaciji, a kreator za chwile sie zataduje.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie i kliknij Dalej , aby
kontynuowac.

5. Kliknij przycisk Instaluj , a program sterownika drukarki zostanie
zainstalowany na komputerze.

6. Kliknij Zakonhcz , aby zakonczy¢ instalacje.

@ NOTATKA
Drukarka MaxiSys uruchomi sie automatycznie po instalacji. Komputer, drukarka i tablet
muszg by¢ podtgczone do tej samej sieci.

W tej sekcji opisano sposéb odbierania plikow z tabletu i drukowania ich za
posrednictwem komputera.
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(@) NOTATKA

® Przed drukowaniem upewnij sig, ze tablet jest podtgczony do tej samej sieci co
Twdj komputer (przez Wi-Fi lub LAN).
e Upewnij sie, ze komputer z zainstalowanym programem Ustugi drukowania jest
podtgczony do drukarki.
> Aby wykonaé drukowanie za pomoca komputera
1.  Uruchom program PC L ink na komputerze.
2.  Wybierz karte Drukarka MaxiSys .
3. Kiliknij przycisk Drukuj na gérnym pasku narzedzi tabletu. Dokument testowy
zostanie wystany na komputer.
< Jezeli w drukarce MaxiSys wybrana jest opcja automatycznego
drukowania , drukarka MaxiSys automatycznie wydrukuje odebrany
dokument.
<~ Jesli opcja automatycznego drukowania nie jest zaznaczona, kliknij ,,
Otworz plik PDF” | aby wyswietlic wszystkie pliki tymczasowe. Wybierz
plik(i) potrzebne do wydrukowania, a nastepnie dotknij ,,Drukuj” .
(@ NOTATKA
Aby sprawdzi¢, czy drukarka dziata prawidtowo, kliknij opcje Test Print w programie PC
Link.

10.4 Ustawienia raportu

W tej sekcji dostepne sg dwie opcje: Skanuj raport i Przeslij raport do chmury .

Raport skanowania

Przetacz przycisk WE./WYL. , aby wtgczyé/wytaczy¢ funkcje Pre-Scan i Post-Scan,
ktéore umozliwiajg uzytkownikowi poréwnanie zmian miedzy pre-scanem i
post-scanem. Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat funkcji pre-scan i post-scan,
zapoznaj sie z Funkcje Pre-Scan i Post-Scan .

Przeslij raport do chmury

Ta opcja automatycznie synchronizuje informacje diagnostyczne pojazdu z historig
pojazdu i tworzy raport diagnostyczny, ktéry uzytkownik moze przesta¢. Nacisnij
przycisk WE./WYL. , aby wigczy¢ /wytgczyC funkcje przesytania raportow do
chmury. Przycisk jest niebieski, jesli funkcja jest wigczona, i szary, jesli jest
wytgczona. Wiecej informacji na temat funkcji przesytania raportow do chmury
mozna znalez¢ w artykule. Raport diagnostyczny Zapisywanie , przeglgdanie i
udostepnianie po szczegoty.

@ NOTATKA
Upewnij sie, ze tablet jest podtgczony do Internetu podczas przesytania raportow.
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10.5 Powiadomienia push

Ta opcja umozliwia zarzgdzanie powiadomieniami. Opcja ,Preferencje powiadomien”
jest domysinie wigczona i uzytkownicy nie moga jej wylaczy¢, dzieki czemu niektore
powiadomienia systemowe, takie jak ostrzezenia o bezpieczenstwie systemu, nie bedg
blokowane.

» Aby zarzadzaé innymi powiadomieniami

1. Kiliknij aplikacje Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.

2. Kiliknij opcje Powiadomienia push w lewej kolumnie.

3. Kiliknij przycisk ¥ po prawej stronie opcji Inne powiadomienia, aby otworzyé
liste rozwijang.

4. Dostepne sg cztery opcje: Wigcz wszystkie powiadomienia, Ogranicz do 3
powiadomien tygodniowo lub mniej, Ogranicz do 1 powiadomienia tygodniowo
i Wytacz wszystkie powiadomienia. Wybierz preferowang opcje.

(& NOTATKA

e Powiadomienia bedg wyswietlane na ekranie. Przesun palcem po ekranie od gory,
aby sprawdzi¢ otrzymane wiadomosci. Jesli lista wiadomosci obejmuje wiecej niz
jeden ekran, przesun jg w gore lub w dét, aby je wyswietli¢ .

e Dotkniecie konkretnego komunikatu uruchamia odpowiednig aplikacje. Na przyktad,
dotkniecie powiadomienia o aktualizacji spowoduje uruchomienie aplikacji
aktualizacji.

10.6 Automatyczna aktualizacja

Funkcja automatycznej aktualizacji umozliwia narzedziu automatyczng aktualizacje
systemu operacyjnego, systemu MaxiDAS oraz oprogramowania monitorujgcego
zasieg pojazdu. Kazde z nich mozna skonfigurowa¢ tak, aby automatycznie
aktualizowato sie o okreslonej godzinie. Nacisnij przycisk WL./WYL. | aby
wigczyc/wytgczy¢ automatyczng aktualizacje o wybranej godzinie.
> Aby ustawié¢ automatyczng aktualizacje systemu lub pojazdu

1. Kiliknij aplikacje Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.

2. Kiliknij opcje , Automatyczna aktualizacja” w lewej kolumnie. Po prawej
stronie ekranu pojawig sie trzy pozycje automatycznej aktualizaciji.

3. Wybierz typ aktualizaciji, ktérg chcesz zaplanowac. Przetgcz przycisk na WL .
4. Dotknij godziny, aby ustawi¢ godzine aktualizacji. Jesli godzina aktualizacji jest

ustawiona i urzgdzenie jest podtgczone do internetu, wybrane
oprogramowanie zostanie automatycznie zaktualizowane o ustawionej
godzinie.
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10.7 Rynek TPMS

Ta opcja umozliwia ustawienie regionu rynku TPMS. Dostepne opcje to: rynek
europejski, rynek Ameryki Potnocnej, rynek koreanski, rynek japonski i rynek australijski.
Po prawej stronie wybranej pozycji pojawi sie¢ znacznik wyboru.

10.8 Ustawienia programowania TPMS

Ta opcja umozliwia ustawienie limitu cisnienia programu TPS. Dostepne opcje to:
Cisnienie programowane <69 kPa/10 PSI i Brak limitu ci$nienia programowanego. Po
prawej stronie wybranej pozycji pojawi sie znacznik wyboru.

10.9 Lista pojazdéw

Opcja ta umozliwia sortowanie pojazdéw wedlug kolejnosci alfabetycznej lub
czestotliwosci uzytkowania.
» Aby dostosowaé ustawienia listy pojazdéw
1. Kiliknij Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.
2. Kiliknij opcje Lista pojazdow w lewej kolumnie.
3.  Wybierz zadany typ sortowania. Po prawej stronie wybranego elementu pojawi
sie znacznik wyboru.
4. nacisnij przycisk Home w lewym gérnym rogu lub wybierz inng opcje ustawien
dla konfiguracji systemu.

10.10 Ustawienia systemowe

Ta funkcja zapewnia bezposredni dostep do interfejsu ustawien systemu Android, w
ktérym mozna dostosowacé rézne ustawienia systemowe. Informacje na temat ustawien
sieci bezprzewodowej i sieciowych, ustawien urzadzenia, takich jak dzwiek i
wyswietlacz, a takze ustawien zabezpieczen systemu oraz powigzanych informacji o
systemie Android mozna znalez¢ w dokumentacji systemu Android .

10.11 O

Opcja Informacje udostepnia informacje o urzadzeniu diagnostycznym MaxiDAS, w tym
nazwe produktu, wersje, sprzet i numer seryjny .
> Aby sprawdzi¢ informacje o produkcie MaxiDAS w sekcji Informacje

1. Kiliknij aplikacje Ustawienia w menu Zadanie MaxiDAS.

2. Kiliknij opcje , O produkcie” w lewej kolumnie. Informacje o produkcie
wyswietlg sie po prawej stronie ekranu.

3. Kliknij przycisk Home w lewym gérnym rogu, aby powrdci¢é do menu zadania
MaxiDAS lub wybierz inne ustawienie do dostosowania.
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11 Aktualizacja

Aplikacja Aktualizacje na tablecie pobiera najnowszg wersje oprogramowania.
Aktualizacje zwigkszaja mozliwosci aplikacji MaxiDAS, zazwyczaj poprzez dodanie
nowych testdw, poszerzenie zakresu modeli lub dodanie nowych lub ulepszonych

aplikacji.

Tablet automatycznie wyszukuje dostgpne aktualizacje dla catego oprogramowania
MaxiDAS po potagczeniu z internetem. Znalezione aktualizacje mozna pobrac i
zainstalowac¢ na urzgdzeniu. W tej sekcji opisano procedury aktualizacji w systemie
MaxiDAS.

@ NOTATKA
Przed skorzystaniem z aplikacji Aktualizacja upewnij sie, ze tablet jest zarejestrowany .
Zobacz Centrum uzytkownika Autel aby uzyska¢ kompleksowy przewodnik po
rejestraciji.

» Aby zaktualizowaé oprogramowanie

1. Wiacz tablet i upewnij sie, Zze jest podigczony do zrddta zasilania i ma stabilne
potgczenie z Internetem.

2. Kiliknij przycisk ,,Aktualizuj aplikacje” w menu zadan MaxiDAS . Wyswietli sie
ekran ,Aktualizuj aplikacje”.

3. Na ekranie Aktualizacja dotknij przycisku Pobierz , aby zaktualizowac
konkretny element(y), lub dotknij przycisku Aktualizuj wszystko , aby
zaktualizowa¢ wszystkie dostepne elementy.

4. Kiliknij ,,Wiecej” , aby wyswietli¢ szczegdty wszystkich dostepnych aktualizacji.
Mozesz rowniez klikng¢ przycisk ,,Pobierz” lub ,,Aktualizuj wszystko” , aby
pobra¢ aktualizacje.

5. Podczas aktualizacji dotknij " ikony, aby wstrzymaé proces aktualizacji.
Dotknij :ikony , aby wznowi¢ aktualizacje, a proces bedzie kontynuowany od
momentu wstrzymania.

6. Po zakohczeniu procesu aktualizacji oprogramowanie zostanie zainstalowane
automatycznie. Nowa wersja zastgpi starszg.

@ NOTATKA

Aby zarzgdza¢ kontem, przejdz do zaktadki Centrum czionkowskie .
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1 2 Test baterii

Aplikacja Battery Test umozliwia uzytkownikowi testowanie akumulatora w pojezdzie i
poza nim, gdy tester akumulatoréw BT506 jest podigczony do tabletu MaxiDAS i

akumulatora. Tester akumulatoréw BT506 umozliwia technikom sprawdzenie stanu
akumulatora i uktadu elektrycznego pojazdu.

(# NOTATKA
Tester baterii BT506 nalezy zakupi¢ osobno.

m Battery Test

N
In-vehicle test Out-of-vehicle test

Ekran 12-1testu baterii
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12.1 Tester akumulatoréw MaxiBAS BT506

12.1.1 Opis funkcji

Posta¢12-2 Tester MaxiBAS BT506

1. Przycisk zasilania
2. Dioda LED stanu
3. Dioda LED zasilania
4. Port USB
5. Kabel zaciskowy akumulatora
Tabela 12-1 Opis diody LED
PROWADZONY | Kolor Opis
Migajace zielone Tester komunikuje sie poprzez kabel
Swiatto USB.
Dioda LED | Migajacy Tester komunikuje sie poprzez
stanu niebieski Bluetooth.
Migajace Zaciski akumulatora sg podtgczone do
czerwone $wiatto | niewlasciwych zaciskow akumulatora.
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PROWADZONY | Kolor Opis

Tester jest wtgczony, a bateria jest

Solidny zielony wystarczajgco natadowana.

Tester jest w trakcie fadowania. (Po

Migajace zielone petnym natadowaniu akumulatora

D'O,da ITED Swiatio wskaznik $wieci na zielono.)
zasilania
Jednolity Urzadzenie znajduje sie w trybie
czerwony rozruchowym.
Migajgce Poziom natadowania baterii jest niski.

czerwone swiattlo | Natadyj ja.

12.1.2 Zrédta zasilania
MaxiBAS Tester BT506 moze by¢ zasilany z nastepujgcych zrodet:

e Wewnetrzny akumulator
e Zasilacz AC/DC

© WAZNY

Nie fadowac testera, jesli temperatura jest nizsza niz 0°C (32°F) lub wyzsza niz 45°C
(113°F).

12.1.2.1 Wewnetrzny akumulator

MaxiBAS BT506 Tester baterii moze byé zasilany za pomoca wbudowanego
akumulatora.

12.1.2.2 Zasilanie pragdem przemiennym/statym — za pomocg zasilacza

MaxiBAS BT506 mozna zasila¢ z gniazdka elektrycznego za pomoca zasilacza AC/DC.
Zasilacz AC/DC faduje réwniez wewnetrzny akumulator.
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12.1.3 Dane techniczne

Tabela 12-2 Dane techniczne

Przedmiot

Opis

tacznosé

e USB20,typC
e Bluetooth 4.2

Napiecie wejsciowe

5V pradu statego

Prad roboczy

<150 mA przy 12 V pradu statego

Wewnetrzna bateria

Akumulator litowo-jonowy polimerowy 3,7 V/800 mAh

Zakres CCA

100 do 2000 A

Zakres napiecia

1,5do1,6V

Temperatura pracy

- 10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F )

Temperatura
przechowywania

- 20 °C do 60 °C ( - 4 °F do 140 °F )

Wymiary (dt. x szer. x
wys.)

107 mm (4,21”) x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02”) (kabel
zaciskowy nie jest dotgczony)

Waga

320 g (0,7 funta)

12.2 Przygotowanie do testu

12.2.1 Sprawdz akumulator
Przed rozpoczeciem testu nalezy sprawdzi¢ akumulator pod katem:

e Pekniecia, wybrzuszenia lub przecieki. Jesli zauwazysz ktorykolwiek z tych
defektow, wymien baterie.

e Skorodowane, poluzowane lub uszkodzone kable i pofgczenia. Napraw lub
wymien w razie potrzeby.

e Korozja na zaciskach akumulatora oraz brud lub kwas na gornej czesci obudowy.
Wyczy$¢é obudowe i zaciski szczotkg druciang i mieszankg wody i sody
0Czyszczone;.
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12.2.2 Podtacz tester baterii

» Aby sparowac z tabletem MaxiDAS

1.

Wigcz tablet MaxiDAS i tester baterii BT506. Przed rozpoczeciem upewnij sie,
ze urzadzenia sg wystarczajgco natadowane.

Wigcz Bluetooth na tablecie, dotykajgc VCI Manager > BAS BT . Dotknij Scan
w prawym gornym rogu. Urzadzenie rozpocznie wyszukiwanie dostepnych
parownikow.

W zaleznosci od typu testera baterii, nazwa urzadzenia moze by¢ wyswietlana
jako ,Maxi-" z numerem seryjnym. Wybierz odpowiednie urzgdzenie do
sparowania.

Po pomy$inym sparowaniu status potgczenia bedzie wyswietlany jako

,Potaczono”.
f%

Postac¢12-3 Przykiad podiaczenia testera baterii 1

» Podtaczenie do akumulatora

1.
2.

Podtagcz czerwony zacisk do dodatniego (+) bieguna akumulatora.
Podtagcz czarny zacisk do ujemnego (-) bieguna akumulatora.

Postac¢12-4 Przykiad podigczenia testera baterii 2
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12.3 Test w pojezdzie

Test w pojezdzie stuzy do testowania akumulatoréow zainstalowanych w pojezdzie. Test
w pojezdzie obejmuje test akumulatora, test rozrusznika i test alternatora. Testy te
pomagajg okresli¢ stan akumulatora, rozrusznika i alternatora.

© WAZNY

gléwnym pojawi sie informacja o wytgczeniu odpowiedzialno$ci . Przeczytaj umowe
uzytkownika koncowego i dotknij przycisku ,,Akceptuje” , aby kontynuowac. Jesli
dotkniesz przycisku ,,0drzué¢” , nie bedziesz mégt korzystac z funkcji prawidtowo .

Przed rozpoczeciem testowania baterii nalezy upewni¢ sie, ze tester baterii jest
sparowany z tabletem przez Bluetooth i prawidtowo podtaczony do baterii.
» Aby rozpoczac test w pojezdzie
1. Kiliknij ,,Test akumulatora” w menu zadan MaxiDAS. Wybierz , Test w
pojezdzie” .
2. Potwierdz informacje o pojezdzie po lewej stronie ekranu. Upewnij sie, ze
numer VIN zostat wprowadzony.

3. Potwierdz informacje o akumulatorze, w tym napiecie, typ, standard i
pojemnos¢. Kliknij Dalej , aby kontynuowac testowanie w pojezdzie.

- G Vehicle information
License 4 w Type Standard Rating
* VIN v @
Make  Abarth >
FLOODED CCA 600

Year | 2021 >
Model  CINQUECENTO ABARTH >
Others >

Battery

location fext

Postac¢12-5 Ekran informacji o baterii

@ NOTATKA
W aplikacji Ustawienia opcja Test akumulatora umozliwia zmiange wymogu podawania
numeru VIN. Jesli to ustawienie jest wigczone, podanie numeru VIN nie jest juz
obowigzkowe.
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Aby zapozna¢ sie z listg przyciskdw, kiére moga pojawi¢ sie podczas uzyskiwania
dostepu do funkcji, nalezy zapoznac sie z ponizszg tabels.

Tabela12-3 Przyciski gérnego paska narzedzi

Przycisk Nazwa Opis

Warto$¢ na ikonie wskazuje aktualne napigcie
testowanego akumulatora. Podczas testu
akumulatora przycisk zmieni kolor na zielony, je$li
akumulator jest dobry. W przeciwnym razie
zmieni kolor na czerwony.

Podlaczenie
akumulatora

12.3

Next Nastepny Kliknij, aby kontynuowac.

M} Dom Powrot do gtéwnego ekranu testu baterii.

Z powrotem | Powrdt do poprzedniego ekranu.

EP Wyjscie Powrdt do menu zadanh.

12.3.1 Test baterii

1. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie. Po wykonaniu
wszystkich wymaganych zadan zaznacz pola i dotknij przycisku , Rozpocznij
testowanie” .
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<= [= Battery Starter Generator

Operations needed before battery test
Q 1.Turn off electrical appliances.

g
S

I+
2.Ignition OFF.
1
3.Close all the vehicle doors. v
‘ <a { 9
Start Testing

Posta¢12-6 Ekran baterii

2. Poczekaj, az test sie zakonczy. Wyniki testu zostang wyswietlone w narzedziu.

- [=» Battery Starter Generator

@ Good Battery
L \
‘ SOH 100%

]
... soc 100%

4

Voltage 1279V
g Measured Capacity 110 CCA
- Capacity 100 CCA
Report Continue
Postac¢12-7 Ekran wynikoéw testu baterii
Tabela12-4 Wyniki testow
Wynik Opis
Dobra bateria Bateria jest dobra.
Dobrei Akumulator jest dobry, ale niewystarczajgco natadowany.
dotadowanie Nataduj akumulator.
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tadowanie i

ponowne Aby okresli¢ stan akumulatora, nalezy go natadowac.
testowanie
Zta komorka Wymien baterig.

Wymien baterie Wymieh baterie.

®NOTATKA
Przed przystgpieniem do testéw rozrusznika i alternatora nalezy zawsze wykonac¢ test

akumulatora.

12.3.2 Test startowy

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukohczy¢ test.

Uruchom silnik i pozwdl mu pracowac na biegu jatowym. Wyniki testu bedg wyglgdaé

nastepujgco.
- = Battery Starter Generator (v ]
Cranking Normal
(el )
I 9 Starting Voltage 1059V v

Starting Time 1928

Report Continue

Postac¢12-8 Ekran wynikoéw testu startowego
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Tabela12-5 Wyniki testu startowego

Wynik Opis

Rozkrecanie Przystawka jest dobra.

normalne

Prad zbyt niski Niska chwilowa pojemnos$¢ roztadowcza.

Zbyt niskie napigcie | Niska pojemno$¢ akumulatora.

Rozrusznik nie zostat wykryty i nie mozna go

Nie rozpoczeto .,
pocze uruchomic.

12.3.3 Test generatora

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ test. Wyniki

testu bedg wygladaé nastepujaco.

- [=» Battery Starter Generator
Charging Normal
[ m———)
| 9 Ripple 1mv v
No-load voltage 1432V v
| ]
‘ i Load Voltage 1450V v
=—
|
Report Done

Postac¢12-9 Ekran wynikéw testu generatora
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Tabela12-6 Wyniki testow generatora

Wynik Opis

tadowanie normalne | Generator dziata normalnie.

o Pasek fgczacy rozrusznik z generatorem jest
Zbyt niski sygnat luzny;

wyjsciowy e Przewdd taczacy rozrusznik z akumulatorem
jest luzny lub skorodowany.

o Generator nie jest prawidtowo podtgczony do
uziemienia;
Zbyt wysoki wynik L . .
e Regulator napiecia jest zepsuty i nalezy go
wymienic.

Zbyt duze tetnienie Dioda komutacyjna jest uszkodzona.

e Kabel jest luzny;

o Niektore pojazdy wyposazone w systemy

zarzgdzania energig nie zapewniajg sciezki
Brak wyjscia tadowania ze wzgledu na wystarczajgca
pojemnos¢ akumulatora;

o Generator lub regulator napigcia jest
uszkodzony i wymaga wymiany.

12.4 Test poza pojazdem

Test poza pojazdem stuzy do sprawdzania stanu akumulatoréw, ktére nie sg
podtaczone do pojazdu. Funkcja ta ma na celu wytgcznie sprawdzenie stanu

akumulatora.

12.4.1 Procedura testowa

» Aby rozpoczacé test poza pojazdem
1. Podtacz zaciski testera do zaciskow akumulatora.

2. Kiliknij ,,Test akumulatora” w menu zadan MaxiDAS. Wybierz ,, Test poza
pojazdem” .
3.  Wybierz odpowiedni typ baterii, standard znamionowy i warto§¢ CCA. Dotknij
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przycisku , Rozpocznij testowanie” , aby rozpoczac¢ test.

- = Out-vehicle test 7

Type Standard Capacity

14

Battery test is ready. Press
Start Testing

AGM SPIRAL CCA 600

Battery voltage 12v v

Check if the battery information is correct.

4.

Start Testing
Posta¢12-10 Ekran testu poza pojazdem
Wyniki testu zostang wyswietlone za kilka sekund.
= > Out of Vehicle Test

Good Battery

L S0H 100% \

| 9 soc 100%

Voltage 1274V

Good Battery Measured Capacity 117 CCA
Capacity 100 CCA

STREEES ne en

Report

Posta¢12-11 Ekran wynikéw testow poza pojazdem
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12.4.2 Wyniki testow

Tabela12-7 Wyniki testow poza pojazdem

Wynik Opis

Dobra bateria Akumulator spetnia wymagane normy.

Akumulator jest w dobrym stanie, ale jego poziom
natadowania jest niski. Nataduj akumulator do
petna. Sprawdz przyczyne niskiego poziomu
natadowania.

Dobre i dotadowanie

Ladowanie | Aby okresli¢ stan akumulatora, nalezy go
ponowne .

. natadowac.
testowanie
Wymien baterie Akumulator nie spetnia standardéw branzowych.
Zta komorka Akumulator nie spetnia standardéw branzowych.
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13 Menedzer danych

Aplikacja Menedzer danych umozliwia przechowywanie, drukowanie i przeglgdanie
zapisanych plikéw, zarzgdzanie informacjami z warsztatu i informacjami o klientach
oraz prowadzenie dokumentacji pojazdow testowych.

Po wybraniu aplikacji Menedzer danych otwiera sie menu systemu plikow. Dostepnych
jest dziewie¢ gtéwnych funkciji.

o Data Manager

|

Vehicle History Workshop Information Customer Image

Cl B O G

Cloud Report PDF Review Data Data Logging

Postac¢13-1 Giéwny ekran Menedzera danych

Tabela13-1 Przyciski w Menedzerze danych

P .
krzyms Nazwa Opis
Historia Kliknij, aby przejrzec¢ historie diagnostyki
pojazdu J, aby przej € diagnostykI.
E_\ Informacje o Kliknij, aby edytowac informacje o
= warsztacie warsztatach.
g Klient Kliknij, aby utworzyé nowy plik konta Klienta.
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zrzycls Nazwa Opis
Obraz Kliknij, aby przejrze¢ zrzuty ekranu.
Raport w Kliknij, aby przejrze¢ zapisane raporty i
H chmurze udostepni¢ raporty w chmurze.
Kliknij, aby przejrze¢ raporty zapisane w
PDF .
formacie PDF.
Przeglad S o .
@ danych Kliknij, aby przejrze¢ zarejestrowane dane.
Kliknij, aby wyswietli¢ dane komunikacyjne i
= Rejestrowani | informacje o sterowniku ECU pojazdu
- e danych testowego. Zapisane dane mozna przesta¢ do
centrum technicznego przez Internet.
&E’ Odm.stalc.)wan Kliknij, aby odinstalowa¢ aplikacje.
e aplikacje

13.1 Historia pojazdu

Ta funkcja przechowuje zapisy danych pojazdu testowego, w tym informacje o
pojezdzie i kody DTC pobrane z poprzednich sesji diagnostycznych. Informacje
testowe sg podsumowywane i wyswietlane w czytelnej tabeli. Historia pojazdu
zapewnia rowniez bezposredni dostep do poprzednio testowanego pojazdu i umozliwia
bezposrednie ponowne uruchomienie sesji diagnostycznej bez koniecznosci

automatycznego lub recznego wyboru pojazdu.
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o_l - BattewTeseriagnosﬁcsW Service TPMS | TPMS retrofit Q [‘

@ 202211 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler
2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler
DTC Count:19 DTC Count:19
VIN: 1C4BJWFGSGL131334 VIN: 1C4BJWFGSGL131334
(=) G

Postac¢13-2 Ekran historii pojazdu

1. Przyciski gornego paska narzedzi — wyswietlajg elementy sterujgce nawigacja i
aplikacjami.

2. Sekcja gtébwna — wyswietla wszystkie zapisy historii pojazdu.

Aby aktywowac¢ sesje testowg dla zarejestrowanego pojazdu

1.
2.

Kliknij aplikacje Menedzer danych w menu zadan MaxiDAS.

Wybierz Histori¢ pojazdu , aby otworzy¢ ekran. Dotknij odpowiedniej karty
aplikacji, aby wybra¢ rekord testu. Jako przyktad wezmy karte Diagnostyka .
Kliknij Ikona diagnostyki na dole miniatury elementu rekordu pojazdu.
Wyswietla sie ekran diagnostyki pojazdu i aktywowana jest nowa sesja

diagnostyczna. Zobacz Diagnostyka Aby uzyskaC szczegotowe instrukcje
dotyczgce diagnostyki pojazdu. Lub,

Wybierz miniature pojazdu, aby otworzy¢ rekord. Wyswietli sie arkusz danych
historycznych testéw. Przejrzyj zarejestrowane informacje o pojezdzie
testowym i dotknij przycisku Diagnostyka w prawym gérnym rogu.

13.1.1 Historyczny zapis testu

Historyczny Rejestr Testéw to szczegdétowy formularz danych pojazdu, ktéry zawiera
ogolne informacje o pojezdzie, historie serwisowa, informacje o kliencie oraz kody
btedéw diagnostycznych pobrane z poprzednich sesiji testowych. Pojawig sie rowniez
notatki technika, jesli sg dostgpne.

@ NOTATKA
Aby ponownie uruchomic sesje testowe w pojazdach, ktére zostaly juz przetestowane,
tablet MaxiDAS musi nawigza¢ potgczenie z urzgdzeniem MaxiVCI V150.
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-
Title 2016 Demo JK-Wrangler
Year 2016

Make Demo

Model JK-Wrangler

Sub model

Engine

Historical test

License
plate

VIN

Odometer
Mileage

Color

Status

YYYYYYYYYYYYYY

1C4BJWFG5GL131%

4km

Not started

-

, wee

View PDF
£ Print
= E-mail

i) Delete

Postac¢13-3 Arkusz zapisu testu historycznego

» Aby edytowa¢ rekord testu historycznego

1. Kiliknij Menedzera danych w menu zadania MaxiDAS.

2. Wybierz Historie pojazdu .
3. Wybierz miniature konkretnego rekordu historii pojazdu z sekcji gtownej.

Pojawi sie rekord testu historycznego.

Kliknij Edytuj (ikona piodra) aby rozpocza¢ edycje.

Kliknij kazdy element, aby wprowadzi¢ informacje lub zatgczy¢ pliki bgdz

obrazy.

@ NOTATKA

Numer VIN pojazdu, numer rejestracyjny i dane konta klienta sg domysinie korelowane .
Dane pojazdu zostang automatycznie korelowane na podstawie tego pojazdu i danych

identyfikacyjnych klienta.

6. Kiliknij ,,Dodaj do klienta” , aby uzupetni¢ historyczny arkusz danych
testowych do istniejacego konta klienta lub doda¢ nowe konto powigzane z
rekordem pojazdu testowego. Zobacz Klient Aby uzyskac wiecej informaciji.

7. Kliknij Gotowe , aby zapisa¢ zaktualizowany arkusz rekordow lub kliknij

Anuluj , aby wyj$¢ bez zapisywania.

13.2 Informacje o warsztacie

Formularz Informacje o warsztacie umozliwia edycje, wprowadzanie i zapisywanie
szczegotowych informacji o warsztacie, takich jak nazwa warsztatu, adres, numer
telefonu i inne uwagi, ktére podczas drukowania raportow diagnostycznych pojazdu i
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innych powigzanych plikow testowych bedg wyswietlane jako nagtéwek drukowanych
dokumentow.

- Workshop information

Set shop logo Logo
+ -+

Shop name Tel
State Fax
City E-mail
Zip code

Address

Manager name Manager title

Website

Postac¢13-4 Arkusz informacyjny warsztatu

» Aby edytowaé arkusz informacyjny warsztatu

1.

o bk DN

Kliknij aplikacje Menedzer danych w menu zadan MaxiDAS.
Wybierz Informacje o warsztacie .

Kliknij przycisk Edytuj na gérnym pasku narzedzi.

Kliknij kazde pole, aby wprowadzi¢ odpowiednie informacje.

Kliknij Gotowe , aby zapisa¢ zaktualizowany arkusz informacyjny warsztatu
lub kliknij Anuluj , aby wyjs¢ bez zapisywania.

13.3 Klient

Funkcja ,Klient” umozliwia tworzenie i edycje kont klientéw. Pomaga ona zapisywac i
porzadkowa¢ wszystkie konta z informacjami o klientach, ktére sa powigzane z
powigzanymi zapisami historii pojazdéw testowych.

» Aby utworzyé konto klienta

1. Kiliknij aplikacje Menedzer danych w menu zadan MaxiDAS.
2. Wybierz Klienta .
3. Kliknij przycisk ,,Dodaj klienta” . Wyswietli sie pusty formularz informacyjny.
Dotknij kazdego pola, aby wprowadzi¢ odpowiednie informacje.
@ NOTATKA

Pozycje, ktére muszg zosta¢ wypetnione, sg oznaczone jako pola wymagane.
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Niektorzy klienci mogg mie¢ wiecej niz jeden pojazd do serwisu. Zawsze
mozesz doda¢ do konta informacje o nowym pojezdzie. Kliknij , Dodaj
informacje o nowym pojezdzie” , a nastepnie wprowadz dane pojazdu.
Kliknij Qprzycisk, aby anulowac.

Kliknij Zakoncz , aby zapisa¢ konto lub kliknij Anuluj , aby wyj$¢ bez
zapisywania.

» Aby edytowaé konto klienta

1.
2.
3.

Kliknij Menedzera danych w menu zadania MaxiDAS.
Wybierz Klienta .

Wybierz konto klienta, dotykajgc odpowiedniej karty z nazwiskiem. Wyswietli
sie rekord z informacjami o kliencie.

kliknij ikone Edytuj na gérnym pasku narzedzi.

Kliknij pole wprowadzania danych, aby edytowac informacje i wprowadzi¢
zaktualizowane dane.

Kliknij opcje Zakoncz , aby zapisaC zaktualizowane informacje lub kliknij
opcje Anuluj , aby wyjs¢ bez zapisywania.

» Aby usunaé konto klienta

1.

2
3.
4

Kliknij Menedzera danych w menu zadania MaxiDAS.
Wybierz Klienta .
Kliknij ikone ,,Usun” po prawej stronie konta klienta. Wyswietli sie komunikat.

Kliknij OK , aby potwierdzi¢ polecenie, a konto zostanie usuniete, lub kliknij
Anuluj, aby anulowa¢ prosbe.

13.4 Obraz

Sekcja Obraz jest bazg danych PNG zawierajgcg wszystkie wykonane zrzuty ekranu.
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Postac¢13-5 Ekran obrazu

Przyciski gornego paska narzedzi — stuzg do edycji, drukowania i usuwania

zapisanych plikéw graficznych. Szczegdtowe informacje znajdujg sie w ponizszej

tabeli.

Sekcja gtowna — wyswietla zapisane obrazy.

Tabela13-2 Przyciski paska narzedzi na ekranie obrazu

Przycis

Nazwa

Opis

Z powrotem

Powr6t do poprzedniego ekranu.

Kliknij, aby wyszukac¢ obraz, wprowadzajgc czas

N ol

Szukaj . T
jego zapisania.
Kliknij, aby wyswietli¢ pasek narzedzi edycji
Redagowac umozliwiajgcy wybranie, usuniecie, wydrukowanie
lub wystanie obrazu(6w) e-mailem.
m— Anulowaé Kliknij, at')y zamkn.ac p.aself rjarze;d2| edycji lub
anulowa¢ wyszukiwanie plikow.
%ﬂ Wydrukowaé | Dotknij, aby wydrukowac wybrany obraz.
@' Usuwacé Kliknij, aby usung¢ wybrany obraz.
u. E-mail Kliknij, aby wysta¢ wybrany obraz na adres e-mail.
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> Aby edytowaé/usunaé obraz(y)
1. Wybierz Menedzera danych z menu zadan MaxiDAS.
2.  Wybierz Obraz , aby uzyskac dostep do bazy danych PNG.
3.  Kiliknij ,,Edytuj” w prawym goérnym rogu ekranu. Wyswietli si¢ ekran edycji.
4

Wybierz obrazy, ktére chcesz edytowac, dotykajgc pola wyboru w prawym
dolnym rogu obrazu.

5. Kiliknij ikone Usun , aby usung¢ wybrane obrazy lub wszystkie obrazy. Kliknij
Drukuj , aby wydrukowa¢ wybrane obrazy. Kliknij E-mail , aby wystaé
wybrane obrazy na adres e-mail.

13.5Raport dotyczacy chmury

W tej sekcji wyswietlane sg zapisane raporty, kiére mozna przenies¢ na platforme
chmurowg Autel po nawigzaniu stabilnego potgczenia sieciowego. Raporty te mozna
nastepnie przegladac lub udostepnia¢ innym osobom. Zobacz Ustawienia Ustawienia .
| Raport diagnostyczny Zapisywanie , przeglgdanie i udostepnianie Aby uzyskac¢ wiecej
szczegotow.

13.6 Pliki PDF

tej sekcji wyswietlane sg pliki PDF przeznaczone do lokalnego przeglgdania. Wejdz do
bazy danych PDF i wybierz plik, aby uzyska¢ dostep do zapisanych informaciji.

W tej sekcji do przegladania i edycji plikdw uzywana jest standardowa aplikacja Adobe
Reader. Szczegdtowe instrukcje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi programu Adobe
Reader.

13.7 Przeglad danych

Sekcja Przeglad danych umozliwia odtwarzanie zarejestrowanych ramek danych
strumieni danych na zywo.

Na gtéwnym ekranie przeglgdania danych wybierz plik nagrania, ktéry chcesz
odtworzy¢.
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Nam g 0 items selected
a Throttle blade position \,,J 3.800973 [0 '4;5919999 v
o |&d ETC directional duty cycle € -4.5902 [-.19%0.@30903789]' %
E Engine speed ", 1335 [0...8160] rpm
E Target idle speed \‘ 1000 [0...8160] rpm
9 L 1= = 14
Time:00:10/00:10 Frame:98/98 Graph merge Show Previous Back
selected frame
Postac¢13-6 Ekran odtwarzania danych
1. Sekcja gtbwna — wyswietla zarejestrowane ramki danych.
2. Pasek narzedzi nawigacyjnych — umozliwia manipulowanie odtwarzaniem

danych.
Uzyj przyciskéw paska nawigacyjnego, aby odtwarza¢ nagrane dane klatka po klatce.

Kliknij Wstecz , aby wyj$¢ z odtwarzania danych.

13.8 Rejestrowanie danych

Sekcja Rejestrowanie danych umozliwia bezposrednie uruchomienie platformy
wsparcia w celu wyswietlenia wszystkich rekordéw wszystkich logowan danych
dotyczacych opinii lub braku opinii w systemie diagnostycznym. Wigcej informaciji
mozna znalez¢ w Rejestrowanie danych.

13.9 Odinstaluj aplikacje

Ta sekcja umozliwia zarzgdzanie aplikacjami zainstalowanymi w systemie
diagnostycznym MaxiDAS. Po wybraniu tej sekcji otwiera sie ekran zarzadzania, na
ktérym mozna sprawdzi¢ wszystkie dostepne aplikacje diagnostyczne pojazdow.

Wybierz oprogramowanie pojazdu, ktére chcesz usunagé, dotykajgc ikony producenta
pojazdu. Wybrana pozycja zostanie oznaczona niebieskim znacznikiem w prawym
gérnym rogu. Dotknij przycisku ,,Usun” na gornym pasku narzedzi, aby usungc
oprogramowanie z bazy danych systemu.
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14 Pulpit zdalny

Remote Desktop uruchamia program TeamViewer QuickSupport, ktéry jest prostym,
szybkim i bezpiecznym interfejsem do zdalnego sterowania . Za pomoca aplikacji
mozesz otrzymywac zdalne wsparcie od centrum pomocy Autel , wspotpracownikow
lub znajomych, umozliwiajgc im sterowanie tabletem MaxiDAS na ich komputerze za
pomocg oprogramowania TeamViewer.

potaczenie TeamViewer porowna¢ do rozmowy telefonicznej, identyfikator
TeamViewer ID bedzie numerem telefonu, pod ktérym mozna skontaktowac sie z
kazdym klientem TeamViewer. Komputery i urzadzenia mobilne z systemem
TeamViewer sg identyfikowane za pomocg unikalnego identyfikatora globalnego . Przy
pierwszym uruchomieniu aplikacji Remote Desktop identyfikator ten jest generowany
automatycznie na podstawie parametrow sprzetowych i nie ulegnie zmianie.

Pulpit zdalny nalezy upewni¢ sie , ze tablet jest podtgczony do Internetu , aby mogt
otrzymywac zdalne wsparcie od 0séb trzecich .

TeamViewer QuickSupport H

How to connect to this device
¢y e

Your ID |

SEND MY ID...

On any other device, go to
https://start.teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

Postac¢14-1 Ekran pulpitu zdalnego

> Aby otrzyma¢ zdalne wsparcie od partnera
1. Wiacz tablet .

2. Kiliknij aplikacje Pulpit zdalny w menu zadan MaxiDAS. Pojawi sie ekran
TeamViewer QuickSupport , a identyfikator urzadzenia zostanie
wygenerowany i wyswietlony.
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6.

Twoj partner musi zainstalowa¢ oprogramowanie do zdalnego sterowania na
swoim komputerze , pobierajgc program TeamViewer ( petng wersje ) z
Internetu ( zobacz http://www.teamviewer.com ), a nastepnie uruchomi¢
oprogramowanie .

Podaj swdj identyfikator partnera i czekaj, az wysle Ci prosbe o zdalne
sterowanie .

Pojawi sie monit z pytaniem aby zezwoli¢ na zdalne sterowanie Twoim
urzgdzeniem.

Kliknij Zezwol , aby zaakceptowac , lub Odrzu¢ , aby odrzucic.

dodatkowe informacje, zapoznaj sie z dokumentacjg TeamViewer .

124


http://www.teamviewer.com/

15 Wsparcie

Ta aplikacja uruchamia platforme wsparcia, ktéra synchronizuje stacje bazowg ustug
online firmy Autel z tabletem MaxiDAS . Potgczona z kanatem serwisowym i
spotecznosciami online firmy Autel , aplikacja wsparcia zapewnia najszybszy sposéb
rozwigzywania problemdéw, umozliwiajac wysyfanie présb o pomoc w celu uzyskania
bezposredniego serwisu i wsparcia.

15.1 Uktad ekranu pomocniczego

Po interfejsie aplikacji Pomoc techniczna porusza sie za pomoca przycisku Home na
goérnym pasku narzedzi. Gtéwna sekcja ekranu Pomoc techniczna jest podzielona na
dwie sekcje. Waska kolumna po lewej stronie to menu gtéwne; wybierz jeden temat z
menu gtéwnego, aby wyswietli¢ odpowiedni ekran funkcji po prawej stronie.

t Support

I Personal Info Update Info Service Info

User information

EZ' Data Logging
Autel ID

@ Training s

Country/District CHINA

L@ FAQ Town/City: JIAXING
Company/Institute:
Address:
Post code:
Device information
Product serial number:
Registration time: 28/11/2022
Expired time: 28/05/2023
Warranty period 28/11/2022 - 28/11/2023

Postaé15-1 Ekran aplikacji wsparcia

15.2 Moje konto

Na ekranie Moje konto wys$wietlane sg szczegdétowe informacje o uzytkowniku i
produkcie, ktére sg zsynchronizowane z zarejestrowanym kontem online, w tym dane
uzytkownika i informacje o urzgdzeniu.

e Informacje o uzytkowniku — wyswietla szczegotowe informacje o Twoim
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zarejestrowanym koncie internetowym Autel, takie jak identyfikator Autel, imie i
nazwisko, adres i inne dane kontaktowe.

Informacje o urzadzeniu — wys$wietla informacje o zarejestrowanym produkcie, w
tym numer seryjny produktu, czas rejestracji, czas wygasniecia i okres gwaranc;ji.

15.3 Rejestrowanie danych

Ekran rejestrowania danych rejestruje wszystkie dane logowania dotyczgce opinii
(przestanych), braku opinii (nieprzestanych, ale zapisanych) oraz historii (do 20
najnowszych rekordow testéw) w systemie diagnostycznym. Rejestry testobw mozna
edytowaé i wysyta¢ za pomoca funkcji rejestrowania danych. Pracownicy wsparcia
technicznego Autel bedg odbiera¢ i przetwarzaé¢ przestane raporty za posrednictwem
platformy wsparcia.

>

Aby odpowiedzie¢ w sesji rejestrowania danych

1.

Kliknij etykiete Opinia , aby wyswietli¢ liste przestanych danych
rejestrowanych.

Wybierz konkretny element, aby wyswietli¢ najnowsze informacje o postepie
przetwarzania .

Kliknij pole wprowadzania u dotu ekranu i wpisz swojg odpowiedz . Mozesz
réwniez dodac zatgcznik, jesli to konieczne.

Kliknij Wyslij , aby wysta¢ wiadomos$¢ do pomocy technicznej Autel .

15.4 Szkolenie

Sekcja Szkolenia zawiera szybkie linki do internetowej biblioteki filméw Aut el . Wybierz
kanat wideo wedlug jezyka, aby zobaczy¢ wszystkie dostepne filmy instruktazowe
online na tematy takie jak techniki uzytkowania produktow i praktyka diagnostyki
pojazdéw .

15.5 Czesto zadawane pytania

W sekcji FAQ znajduja sie obszerne odnosniki do wszystkich czesto zadawanych pytan
i odpowiedzi na temat korzystania z internetowego konta cztonkowskiego Autel,
zakupdw oraz procedur pfatnosci .

Konto — wyswietla pytania i odpowiedzi dotyczgce korzystania z internetowego
konta uzytkownika Autel.

Zakupy — wyswietla pytania i odpowiedzi dotyczace metod i procedur zakupu
produktow online.

Platnos¢ — wyswietla pytania i odpowiedzi dotyczace metod i procedur ptatnosci
za produkty online.
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16 MaxiViewer

MaxiViewer umozliwia wyszukiwanie funkcji obstugiwanych przez nasze narzedzia
oraz informacji o wersji oprogramowania. Istniejg dwa sposoby wyszukiwania: poprzez
wyszukiwanie po narzedziu i pojezdzie lub poprzez wyszukiwanie po funkcjach.

> Aby wyszukaé wedtug pojazdu

1. Kiliknij aplikacje MaxiViewer w menu zadan MaxiDAS. Przegladarka funkciji
wyswietlacze ekranowe.

2. Kliknij nazwe narzedzia w lewym gérnym rogu, aby otworzy¢ liste rozwijang.
Kliknij narzedzie, w ktérym chcesz wyszukiwac.

3. Kliknij marke, model i rok pojazdu, ktérego szukasz.

= Function Viewer Q =e
10 4 Acura/Acura 1.6.../Year v | System| ¥ || SubSys..| ¥ J Type | ¥
choose brand choose model choose year

‘ e ——
All

(C) Chevrolet Truck

Acura 1.6EL
(T) GMC Truck

N<XE<C=-HNDO0DOZIrXC—IOMMOOE> %

A Acura 1.7EL
goartl Acura 2.2CL

_ Acura ZECL
Alfa

Postac¢16-1 Ekran 1 przegladarki funkcji

4. Wszystkie funkcje obstugiwane przez wybrane narzedzie dla wybranego
pojazdu zostang wyswietlone w kilku kolumnach.
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Function Viewer

¥ | | Acura/Acura 1.6.../Year
SRS /
SRS /
SRS /
SRS /
SRS /

v System W
Passenger ECU

car information
Passenger

—p Erase codes

Freeze

Passenger
frame data

car

Pasgerger Live data

Passenger poad codes
car

SubSys...

/

v

Q e

Type| ¥

Above Acur|
a_v2.10

Above Acur|
a_VvV2.10

Above Acur|
a_VvV2.10

Above Acur|
a_v2.10

Above Acur
a_v2.10

» Aby wyszukiwaé wedtug funkcji

1. Kiliknij aplikacje MaxiViewer w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie ekran

przegladarki funkcji.

2. Kliknij nazwe narzedzia w lewym gérnym rogu, aby otworzy¢ liste rozwijang.

Kliknij narzedzie, w ktérym chcesz wyszukiwac.

3.  Whpisz funkcje, ktorg chcesz wyszukac, w kolumnie wyszukiwania w prawym
goérnym rogu. Wszystkie pojazdy z tg funkcjg zostang wyswietlone w kilku

Postac¢16-2 Ekran przegladarki funkcji 2

kolumnach, w tym system , funkcja, podfunkcja i wersja.

Cancel functions ¥ ECU Information Y
v Brand/Model/Year v
2014-201 Passenger's door ECU Above
Jaguar | F-Type 5 mogdule / information / Jaguar...
0
. Above
2014-201 Passenger's door ECU
Jaguar  F-Type 5 mﬁ?dule / information / Jaguar._..
L1}
2014201 Transmission ECU Above
Jaguar | F-Type 5 control module / information / Jaguar_l,'
. Above
2014-201 Transmission ECU
Jaguar | F-Type 5 control module / information / Jaguar_l,'
2014201  Body control ECU Above
AT RS 5 myodule / information / Jaguar_.
Postac¢16-3 Ekran przegladarki funkcji 3
NOTATKA

Obstugiwane jest wyszukiwanie rozmyte.
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17 MaxiVideo

Aplikacja MaxiVideo konfiguruje tablet MaxiDAS do pracy jako cyfrowy wideowizjoner
poprzez proste podtgczenie tabletu do cyfrowej kamery inspekcyjnej MaxiVideo.
Funkcja ta umozliwia badanie trudno dostepnych miejsc, zazwyczaj niewidocznych, z
mozliwoscig rejestrowania cyfrowych zdje¢ i filméw, co stanowi ekonomiczne
rozwigzanie do bezpiecznej i szybkiej inspekcji maszyn, obiektéw i infrastruktury.

@ NOTATKA

1. Cyfrowa kamera inspekcyjna MaxiVideo wraz z osprzetem to akcesoria dodatkowe,
ktore nalezy zakupi¢ osobno . Oba rozmiary gtowicy (8,5 mm i 55 mm) sg
opcjonalne i dostepne w sprzedazy.

2. Funkcja ta jest zgodna z kamerg inspekcyjng MaxiVideo Digital Inspection Camera
w modelach MV105S, MV108S, MV105 i MV108.

3. Podtacz tablet do cyfrowej kamery inspekcyjnej MaxiVideo za pomocg kabla USB.
Szczegotowe instrukcje dotyczagce obstugi znajdujg sie w skroconej instrukcii
obstugi cyfrowej kamery inspekcyjnej MaxiVideo.
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18 Szybki link

Aplikacja Quick Link zapewnia wygodny dostep do oficjalnej strony internetowej Autel i
wielu innych znanych stron w branzy ustug motoryzacyjnych, ktére oferujg pomoc
techniczng, bazy wiedzy , fora oraz szkolenia i konsultacje eksperckie .

o Quick Link + @
AUTEL HAYNESPRO MITCHELLA1 ETI
AUTEL HaynesPi Mitchell1 eti
OBD WIKI IATN AUTODATA TST
OBD wiki iATN autodata TST
NASTF IDENTIFIX ALLDATA
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

Postac18-1 Szybki ekran facza
» Aby otworzyé szybki link

1. Kiliknij aplikacje Szybki link w menu zadan MaxiDAS. Pojawi sie ekran
aplikacji Szybki link.

2. Wybierz miniature witryny z sekcji gtéwnej. Uruchomiona zostanie
przegladarka Chrome i otwarta zostanie wybrana witryna.

> Aby zarzadzaé szybkimi linkami

1. Kiliknij ,,Szybki link” w menu zadan MaxiDAS . Wyswietli sie ekran aplikacji
»Szybki link”.

2. Kiliknij ikone 4w prawym gérnym rogu, aby doda¢ witryny internetowe. Kliknij
@ ikone, aby usunaé witryny internetowe.
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19 Centrum uzytkownika Autel

Aktualizacje oprogramowania sg dostgpne bezptatnie przez pierwszy rok od daty
zakupu. Aplikacja Autel User Center umozliwia rejestracje urzgdzenia w celu pobrania
najnowszej wersji oprogramowania, co zwieksza funkcjonalnos¢ aplikacji MaxiDAS
poprzez dodawanie nowych modeli pojazdéw lub ulepszonych aplikacji do bazy danych.

Istniejg dwa sposoby rejestracji produktu:
A. Za pomoca tabletu MaxiDAS

» Aby zalogowac¢ sie na swoje konto i zarejestrowac narzedzie

1. Kiliknij ,,Centrum uzytkownika Autel” w menu zadan MaxiDAS. Wyswietli sie
ponizszy ekran.

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Posta¢19-1 Ekran Centrum uzytkownika Autel

2. Jesli masz juz identyfikator Autel, mozesz zalogowac¢ sie, uzywajgc swojego
numeru telefonu i kodu weryfikacyjnego, lub klikng¢ , Zaloguj sie hastem” ,
aby zalogowa¢ sie za pomocg identyfikatora Autel i hasta. Jesli jeszcze nie
masz identyfikatora Autel, kliknij ,,Zarejestruj” , aby go utworzyc¢.

3. Po pomysinej rejestracji konta zostaniesz przekierowany do menu gtdwnego
Centrum Uzytkownika Autel.

4. Wybierz Zarzadzanie urzagdzeniami w menu gtéwnym.
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5.

6.

Kliknij przycisk ,,Potacz urzadzenie” w prawym gérnym rogu ekranu
.Zarzadzanie urzgdzeniami”. Numer seryjny i hasto urzgdzenia automatycznie
pojawia sie na ekranie ,Potgcz urzadzenie”.

Kliknij przycisk Link , aby dokohczy¢ rejestracje produktu.

Za posrednictwem strony internetowej Autel

Aby zarejestrowac¢ narzedzie Autel

1.
2.

Odwiedz strone internetowa: pro.autel.com .

Jesli masz konto Autel, zaloguj sie, podajgc swoj identyfikator konta i hasto, a
nastepnie przejdz do kroku 7.

Jezeli jestes nowym uzytkownikiem Autel, kliknij przycisk Zarejestruj , aby
utworzy¢ identyfikator Autel.

Wprowadz wymagane dane osobowe w polach wejsciowych.

Wopisz swdj adres e-mail, a nastgpnie kliknij ,,Popros” . Otrzymasz wiadomosc¢
e-mail od Autel z kodem weryfikacyjnym. Otwdrz wiadomos¢ i skopiuj kod do
odpowiedniego pola.

Ustaw hasto do swojego konta i wprowadz je ponownie, aby je potwierdzié.
Przeczytaj Umowe o swiadczenie ustug dla uzytkownikéw Autel oraz
Polityke prywatnosci Autel , a nastepnie zaznacz pole, aby zaakceptowaé
warunki. Po wprowadzeniu wszystkich informaciji kliknij Zarejestruj . Pojawi sie
ekran rejestracji produktu.

Do dokonczenia rejestracji wymagany jest numer seryjny produktu i hasto. Aby
znalez¢ numer seryjny i hasto w narzedziu: przejdz do Ustawienia >
Informacje o urzadzeniu .

Wprowadz numer seryjny i hasto swojego narzedzia na ekranie rejestracji
produktu. Wprowadz kod CAPTCHA i kliknij ,,Przeslij” , aby zakonczy¢
procedure rejestraciji.
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20 Konserwacjai serwis

Aby zapewni¢ optymalng prace tabletu diagnostycznego MaxiDAS, zalecamy
przeczytanie i przestrzeganie instrukcji dotyczacych konserwacji produktu
zamieszczonych w tej sekcji.

20.1 Instrukcje konserwacji

Ponizej przedstawiono sposob konserwacji urzgdzen oraz $Srodki ostroznosci, ktore
nalezy podjg¢ .

Do czyszczenia ekranu dotykowego tabletu nalezy uzywa¢ migkkiej Sciereczki i
alkoholu lub tagodnego $rodka do czyszczenia okien.

Nie nalezy uzywa¢ do czyszczenia tabletu Zzadnych $rodkéw czyszczacych o
wiasciwosciach $ciernych, detergentéw ani srodkéw chemicznych stosowanych w
motoryzaciji.

Przechowuj urzgdzenia w suchych warunkach i utrzymuj je w normalnej
temperaturze robocze;.

Osusz rece przed uzyciem tabletu. Ekran dotykowy tabletu moze nie dziata¢, jesli
jest wilgotny lub dotykasz go mokrymi dtorimi.

Nie nalezy przechowywa¢ urzadzenia w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub
brudnych.

Przed i po kazdym uzyciu sprawdz, czy obudowa, okablowanie i ztgcza nie sg
zabrudzone lub uszkodzone.

Po uzyciu urzadzenia nalezy przetrze¢ obudowe, okablowanie i ztgcza wilgotng
Sciereczky .

Nie prébuj rozmontowywac tabletu.

Nie upuszczaj urzadzenia i nie narazaj go na silne uderzenia.

Uzywaj wytgcznie autoryzowanych fadowarek i akcesoriéw. Wszelkie awarie lub
uszkodzenia spowodowane uzyciem nieautoryzowanych tadowarek i akcesoriow
powodujg utrate ograniczonej gwarancji produktu.

Upewnij sie, ze tadowarka akumulatora nie ma kontaktu z przedmiotami
przewodzacymi prad.

Aby zapobiec zaktéceniom sygnatu, nie nalezy uzywac tabletu w poblizu kuchenek

mikrofalowych, telefonéw bezprzewodowych, a takze niektérych urzadzen
medycznych lub naukowych.
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20.2Lista kontrolna rozwigzywania probleméw

A. Gdy tablet nie dziata prawidtowo:
e Sprawdz, czy tablet zostat zarejestrowany online.
e Upewnij sie, ze oprogramowanie systemowe i oprogramowanie diagnostyczne
sg prawidtowo aktualizowane.
e Sprawdz, czy tablet jest podtagczony do Internetu.
e Sprawdz wszystkie kable, potgczenia i wskazniki, aby upewni¢ sig, czy sygnat
jest odbierany.
B. Gdy czas pracy baterii jest krotszy niz zwykle:
e Moze sie tak zdarzy¢, gdy znajdujesz sie w obszarze o stabej sile sygnatu
Wi-Fi. Wytacz urzadzenie, gdy z niego nie korzystasz.
C. Gdy nie mozna wigczy¢ tabletu:
e Sprawdz, czy tablet jest podtgczony do zrédta zasilania i czy bateria jest
natadowana.
D. Jesli nie mozesz natadowac tabletu:
e tadowarka moze by¢ uszkodzona. Skontaktuj sie z najblizszym dealerem.
e Mozliwe, ze probujesz uzywaé urzadzenia w zbyt wysokiej/niskiej
temperaturze. Sprébuj zmieni¢ srodowisko fadowania.
e Twoje urzadzenie mogto nie zosta¢ prawidtowo podtgczone do tadowarki.
Sprawdz zigcze.
@ NOTATKA

Jesli problem nadal wystepuje, skontaktuj sie z dziatem pomocy technicznej firmy Autel
lub lokalnym agentem sprzedazy.

20.3 O korzystaniu z baterii

Twoj tablet jest zasilany wbudowang baterig litowo-jonowo-polimerowa. Oznacza to, ze
w przeciwienstwie do innych technologii akumulatorowych, mozesz tadowa¢ baterie,
dopoki pozostaje na niej troche energii, bez zmniejszania czasu dziatania tabletu z
powodu ,efektu pamieci baterii” charakterystycznego dla tych technologii.

ANIEBEZPIECZENSTWO

1.

Wbudowany akumulator litowo-jonowy polimerowy moze by¢ wymieniany
wytacznie przez producenta; nieprawidtowa wymiana lub ingerencja w akumulator
moze spowodowac wybuch.

Nie uzywaj uszkodzonej tadowarki.
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Nie rozbiera¢, nie otwiera¢, nie zgniata¢, nie zginaé, nie deformowac¢, nie
przektuwac ani nie rozdrabniac.

Nie wolno modyfikowac¢ ani poddawac ponownej obrébce akumulatora, wktada¢ do
niego obcych przedmiotdw ani naraza¢ go na dziatanie ognia, wybuchu lub innych
zagrozen .

Uzywaj wytgcznie tadowarki i kabli USB dotgczonych do zestawu. Uzycie innej
tadowarki i kabli USB moze spowodowaé nieprawidiowe dziatanie lub awarie
urzadzenia.

Uzywaj wytgcznie tadowarki zatwierdzonej do uzytku z urzgdzeniem zgodnie z
normg . Uzywanie nieodpowiedniego akumulatora lub tadowarki moze stwarzac
ryzyko pozaru, wybuchu, wycieku lub innych zagrozen.

Unikaj upuszczania tabletu. Jesli tablet upadnie, zwtaszcza na twardg powierzchnie,
i uzytkownik podejrzewa uszkodzenie, nalezy odda¢ go do serwisu w celu
sprawdzenia .

Aby wydtuzyé czas pracy baterii, przesun tablet blizej stacji bazowej swojej sieci.
Czas tadowania akumulatora rozni si¢ w zaleznosci od pozostatej pojemnosci
akumulatora.

Czas pracy baterii nieuchronnie ulega skréceniu wraz z uptywem czasu.

Poniewaz przetadowanie moze skréci¢ zywotnosé¢ baterii, wyjmij tablet z tadowarki
po petnym natadowaniu. Odigcz tadowarke po zakonczeniu tadowania.

Pozostawienie tabletu w gorgcych Ilub zimnych miejscach, zwilaszcza w
samochodzie latem lub zimg, moze zmniejszy¢ pojemnosc i zywotnos¢ baterii.
Zawsze przechowuj baterie w normalnej temperaturze.

20.4 Procedury serwisowe

W tej sekcji przedstawiono informacje dotyczgce pomocy technicznej, ustug
naprawczych i sktadania wnioskow o czesci zamienne lub opcjonalne.

20.4.1 Wsparcie techniczne

Jesli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczgce dziatania produktu, skontaktuj
sie z nami.

Siedziba gtéwna Autel w Chinach

Telefon : +86 (0755) 8614-7779 (od poniedziatku do pigtku, 9:00-18:00 czasu
pekinskiego)

e- mail: support@autel.com

Adres: pietro 2, budynek Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, spotecznos¢
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Songpingshan, podokreg Xili, dzielnica Nanshan, miasto Shenzhen, Chiny
e Sie¢: www.autel.com

Autel Ameryka Pétnocna

e Telefon : 1-855-288-3587 (od poniedziatku do pigtku, w godzinach 9:00-18:00
czasu wschodniego)

e E-mail: ussupport@autel.com
e Adres : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, Nowy Jork, USA 11050

e Sie¢: www.autel.com/us

W Europie

e Telefon : +49(0)89 540299608 (od poniedziatku do pigtku, 9:00-18:00 czasu
berlinskiego)

e Adres e-mail: support.eu@autel.com
® Adres: Landsberger Str. 408, 81241 Monachium, Niemcy
e Sieé¢: www.autel.eu

Autel APAC

Japonia:

e Telefon : +81-045-548-6282
e E-mail: support.jp@autel.com

e Adres: 6. pietro, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japonia

e Stronainternetowa: www.autel.com/jp

Australia :

e Adres e-mail : ausupport@autel.com

e Adres : Jednostka 5, ulica Veronica 25, Capalaba

Autel IMEA
e Telefon : +971 585 002709 (w Zjednoczonych Emiratach Arabskich)
e E-mail: imea-support@autel.com

e Adres: 906-17, Preatoni Tower (Cluster L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,
UAE

e Stronainternetowa: www.autel.com

Autel Ameryka tacinska
Meksyk:

e Telefon : +52 33 1001 7880 (hiszpanski w Meksyku)
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e Adres e-mail: latsupport@autel.com

e Adres : Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, Meksyk

Brazylia :
® Adres e-mail: brsupport@autel.com

e Adres: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas Campinas
— SP, Brazylia

e Strona internetowa: www.autel.com/br

20.4.2 Serwis naprawczy

Jesli zajdzie konieczno$¢ odestania urzadzenia do naprawy, prosimy o kontakt z nami,
pobranie formularza serwisowego ze strony www.autel.com i wypetnienie go. Nalezy
podaé nastepujgce informacje:

Nazwa kontaktu

Adres zwrotny

Numer telefonu

Nazwa produktu

Petny opis problemu

Dowdd zakupu w przypadku napraw gwarancyjnych

Preferowana metoda ptatnosci za naprawy pozagwarancyjne

(@ NOTATKA
W przypadku napraw nieobjetych gwarancjg ptatno$ci mozna dokona¢ kartg Visa,
MasterCard lub przy uzyciu uznanych warunkéw kredytowych.

Wyslij urzadzenie do lokalnego agenta lub na ponizszy adres:
Pietro 2, budynek Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan Community,
poddzielnica Xili, dzielnica Nanshan, miasto Shenzhen, Chiny

20.4.3 Inne ustugi

Opcjonalne akcesoria mozna zakupi¢ bezposrednio u autoryzowanych dostawcow
narzedzi firmy Autel i/lub u lokalnego dystrybutora bgdz agenta.

Twoje zamoOwienie powinno zawiera¢ nastepujgce informacije:

Dane kontaktowe
Nazwa produktu lub czesci
Opis przedmiotu

llo$¢ zakupu
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2 1 Informacje o zgodnosci

Zgodnos¢ z FCC Identyfikator FCC: WQ8-DS900TS2232

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepisow FCC i przepisami branzowymi

Kanady zwolniony z licencji RSS-y. Dziatanie podlega nastgpujagcym dwdm warunkom:

1. Urzadzenie to nie moze powodowacé szkodliwych zaktocen.

2. Urzadzenie musi akceptowaé wszelkie odbierane zaktécenia, w tym zaktdcenia
mogace powodowac niepozadane dziatanie.

To urzadzenie jest zgodny z CNR Zwolniony z licencji branzowej Kanada. Jej operacja
jest przedmiotem Do dwa nastepujgce warunki :
1. To urzadzenie nie moze powodowac z zaktocenia ; i

2. Ten urzadzenie musie¢ przyjag¢ Wszystko zakiécenia , y Zrozumiany THE
ingerencja Kto Méc przyczyna A zty dziatanie urzadzenia .

/\ OSTRZEZENIE
Zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraznej zgody strony odpowiedzialnej za
zgodnos$¢ mogg spowodowaé uniewaznienie prawa uzytkownika do korzystania ze
sprzetu.

@NOTATKA
To urzadzenie zostalo przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla
urzgdzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 przepiséw FCC. Ograniczenia te
majg na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w
instalacjach domowych.

To urzadzenie generuje i moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie
zostanie zainstalowane i uzytkowane zgodnie z instrukcja, moze powodowac szkodliwe
zaktécenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze zakidcenia nie
wystapig w danej instalacji. Jesli urzadzenie powoduje szkodliwe zaktécenia w odbiorze
sygnatu radiowego lub telewizyjnego, co mozna sprawdzi¢, wylgczajgc i wigczajac
urzadzenie, zacheca sie uzytkownika do podjecia préby skorygowania zaktdcen,
stosujac jeden lub kilka z nastepujgcych srodkéw:

-- Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej.
-- Zwieksz odlegtos¢ miedzy urzadzeniem i odbiornikiem.
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-- Podtgcz urzgdzenie do gniazdka znajdujgcego sie w innym obwodzie niz ten, do
ktérego podtgczony jest odbiornik.

-- Aby uzyska¢ pomoc, skontaktuj sie ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem
radiowo-telewizyjnym.

Zmiany lub modyfikacje nie sa wyraznie zatwierdzone przez strong odpowiedzialng za
zgodnos¢ moze uniewazni¢ uzytkownika upowaznienie do obstugi sprzetu.

SAR

Moc wyjsciowa promieniowania tego urzadzenia jest nizsza niz limity FCC dotyczace
narazenia na czestotliwosci radiowe. Niemniej jednak, urzgdzenie powinno byé
uzywane w sposob minimalizujgcy potencjalny kontakt z ludZzmi podczas normalnej

pracy.

Norma ekspozycji dla urzagdzeh bezprzewodowych wykorzystuje jednostke miary znang
jako wspotczynnik absorpcji swoistej (SAR). Limit SAR ustalony przez FCC wynosi 1,6
W/kg. Testy SAR przeprowadza sie w standardowych pozycjach roboczych
akceptowanych przez FCC, przy czym urzadzenie nadaje z najwyzsza certyfikowang
mocg we wszystkich testowanych pasmach czestotliwosci.

Chociaz wspédtczynnik SAR jest okreslany dla najwyzszego certyfikowanego poziomu
mocy, rzeczywisty poziom SAR urzgdzenia podczas pracy moze by¢ znacznie nizszy
niz wartos¢ maksymalna. Wynika to z faktu, ze urzgdzenie zostato zaprojektowane do
pracy z wieloma poziomami mocy, aby zuzywac tylko tyle mocy, ile potrzeba do
osiggniecia potgczenia z siecig. Aby unikngC przekroczenia limitdow ekspozycji na
czestotliwosci radiowe okreslonych przez FCC, nalezy zminimalizowa¢ blisko$¢ anteny.

OSWIADCZENIE O OSTRZEZENIU DOTYCZACYM RF

Urzadzenie zostato ocenione pod katem spetnienia ogdinych wymogdw dotyczacych
ekspozycji na czestotliwosci radiowe. Urzgdzenie moze by¢ uzywane w warunkach
przenosnych bez ograniczen.

ZGODNOSC Z ROHS
Urzadzenie to uznaje sie za zgodne z europejskg dyrektywg RoHS 2011/65/UE.
ZGODNOSC CE

Niniejszy produkt zostat uznany za zgodny z zasadniczymi wymaganiami nastepujgcych
dyrektyw i posiada stosowne oznaczenie CE:

w sprawie urzadzen radiowych 2014/53/UE
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22 Gwarancja

Ograniczona roczna gwarancja

Firma Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (Spétka) gwarantuje pierwotnemu
nabywcy detalicznemu tego urzadzenia diagnostycznego MaxiDAS, Ze jesli ten produkt
lub jakakolwiek jego czesé podczas normalnego uzytkowania i warunkéw okaze sie
wadliwa pod wzgledem materiatu lub wykonania i spowoduje awarige produktu w ciggu 1
roku od daty zakupu, to taka wada(y) zostanie(g) naprawiona(e) lub wymieniona(e) (na
nowe lub regenerowane czesci) na podstawie dowodu zakupu, wedtug uznania Spéfki,
bez optat za czesci lub robocizne bezposrednio zwigzane z wadg(ami).

@ NOTATKA
Jezeli okres gwarancji jest niezgodny z lokalnymi przepisami i regulacjami, nalezy
zastosowac sie¢ do odpowiednich lokalnych przepiséw i regulaciji.

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody przypadkowe lub nastepcze
wynikajgce z uzytkowania, niewtasciwego uzytkowania lub montazu urzadzenia. W
niektéorych stanach ograniczenia dotyczace okresu obowigzywania gwaranciji
dorozumianej nie sg dozwolone, dlatego powyzsze ograniczenia mogg nie mie¢
zastosowania.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do:

1) Produkty poddane nietypowemu uzytkowaniu Ilub warunkom, wypadkom,
niewtasciwemu obchodzeniu sie, zaniedbaniu, nieautoryzowanej przerdbce,
niewtasciwemu uzyciu, niewtasciwej instalacji lub naprawie lub niewlasciwemu
przechowywaniu;

2) Produkty, ktérych mechaniczny lub elektroniczny numer seryjny zostat usuniety,
zmieniony lub zniszczony;

3) Uszkodzenia powstate w wyniku narazenia na nadmierne temperatury lub
ekstremalne warunki sSrodowiskowe;

4) Uszkodzenia powstate w wyniku podtgczenia lub uzywania akcesoriéw lub innych
produktéw niezatwierdzonych lub nieautoryzowanych przez Spétke;

5) Wady wygladu, kosmetyczne, dekoracyjne lub konstrukcyjne elementow, takich jak
ramy i czesci nieoperacyjne;

6) Produkty uszkodzone na skutek czynnikéw zewnetrznych, takich jak ogien, brud,
piasek, wyciek z baterii, przepalony bezpiecznik, kradziez lub niewtasciwe uzycie
zrédia energii elektryczne;.
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O wazny
Cata zawarto$¢ produktu moze zosta¢ usunieta podczas procesu naprawy. Przed
oddaniem produktu do serwisu gwarancyjnego nalezy wykonac kopie zapasowg catej
zawartosci produktu.

141



Wersja2.2]2026.03



