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Informacdes de seguranca

Para sua propria seguranca e a seguranga de terceiros, e para evitar danos ao
dispositivo e aos veiculos em que ele é utilizado, é importante que as instru¢des de
seguranga apresentadas neste manual sejam lidas e compreendidas por todas as
pessoas que operam ou entram em contato com o dispositivo.

Existem diversos procedimentos, técnicas, ferramentas e pegas necessérias para a
manutencéo de veiculos, além da habilidade do profissional que realiza o servico.
Devido a grande variedade de aplicacdes de teste e produtos que podem ser testados
com este equipamento, € impossivel prever ou fornecer orientagBes ou avisos de
seguranga que abranjam todas as circunstancias. E responsabilidade do técnico
automotivo conhecer o sistema que esta sendo testado. E crucial utilizar métodos de
servico e procedimentos de teste adequados. E essencial realizar os testes de maneira
apropriada e aceitavel, que ndo coloque em risco a sua seguranca, a seguranca de
outras pessoas na area de trabalho, o equipamento utilizado ou o veiculo em teste.

Antes de usar o dispositivo, consulte sempre e siga as mensagens de seguranca e 0s
procedimentos de teste aplicaveis fornecidos pelo fabricante do veiculo ou
equipamento que estd sendo testado. Use o dispositivo somente conforme descrito
neste manual. Certifique-se de ler, compreender e seguir todas as mensagens de
seguranca e instru¢des contidas neste manual.

Mensagens de seguranca

As mensagens de seguranga séo fornecidas para ajudar a prevenir lesées pessoais e
danos aos equipamentos. Todas as mensagens de seguranc¢a sao introduzidas por
uma palavra de sinalizagdo que indica o nivel de perigo.

/A\PERIGO
Indica uma situag&o de perigo iminente que, se nao for evitada, resultara em morte ou
ferimentos graves ao operador ou a pessoas proximas.

Aaviso
Indica uma situacé@o potencialmente perigosa que, se ndo for evitada, pode resultar em
morte ou ferimentos graves ao operador ou a pessoas proximas.

Instrucdes de seguranca

As mensagens de seguranca aqui contidas abrangem situacfes de que a Autel tem
conhecimento no momento da publicacdo. A Autel ndo pode conhecer, avaliar ou
aconselha-lo sobre todos os possiveis riscos. Vocé deve certificar-se de que qualquer



condicéo ou procedimento de servi¢o encontrado néo coloque em risco sua seguranga
pessoal.

/\ PERIGO
Quando um motor estiver em funcionamento, mantenha a &rea de servico BEM
VENTILADA ou conecte um sistema de exaustdo do edificio ao sistema de exaustéo
do motor. Os motores produzem monéxido de carbono, um gas inodoro e venenoso
gue causa atraso na reagdo e pode levar a ferimentos graves ou morte.

A AVISOS DE SEGURANCA

Os testes automotivos devem sempre ser realizados em um ambiente seguro.
Use protegéo ocular de seguranga que atenda aos padrdes ANSI.

Mantenha roupas, cabelos, maos, ferramentas, equipamentos de teste, etc., longe
de todas as partes moveis ou quentes do motor.

Utilize o veiculo em uma area de trabalho bem ventilada, pois os gases de escape
sdo toxicos.

Coloque a transmissdo em PARK (para transmissdo automatica) ou NEUTRAL
(para transmissdo manual) e certifique-se de que o freio de estacionamento esteja
acionado.

Coloque blocos na frente das rodas motrizes e nunca deixe o veiculo sem
supervisao durante os testes.

Tenha extrema cautela ao trabalhar perto da bobina de igni¢éo, da tampa do
distribuidor, dos cabos de ignicdo e das velas de ignicdo. Esses componentes
geram tensdes perigosas quando o motor esta funcionando.

Mantenha por perto um extintor de incéndio adequado para incéndios causados
por gasolina, produtos quimicos e equipamentos elétricos.

N&o conecte nem desconecte nenhum equipamento de teste enquanto a ignicéo
estiver ligada ou o motor estiver funcionando.

Mantenha o equipamento de teste seco, limpo e livre de 6leo, agua ou graxa. Use
um detergente suave em um pano limpo para limpar a parte externa do
equipamento, conforme necessario.

Nao dirija o veiculo e opere o equipamento de teste ao mesmo tempo. Qualquer
distracdo pode causar um acidente.

Consulte o manual de servico do veiculo em manutengdo e siga todos os
procedimentos e precaugdes de diagndstico. O ndo cumprimento dessas
instru¢cdes pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento de
teste.



Para evitar danos ao equipamento de teste ou geragdo de dados falsos,
certifique-se de que a bateria do veiculo esteja totalmente carregada e que a
conexdo com o cabo DLC do veiculo esteja limpa e segura.

N&o coloque o equipamento de teste sobre o distribuidor do veiculo. Interferéncias
eletromagnéticas fortes podem danificar o equipamento.
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1 Como usar este manual

Este manual contém instru¢des de utilizagdo do dispositivo.

Algumas ilustra¢des neste manual podem fazer referéncia a médulos e equipamentos
opcionais que nado estdo incluidos no seu sistema. Entre em contato com seu
representante de vendas para verificar a disponibilidade de outros moddulos,
ferramentas opcionais ou acessorios.

1.1 Convencgdes

As seguintes convengdes séo utilizadas:

1.1.1 Texto em negrito

O texto em negrito € usado para destacar itens selecionaveis, como botdes e opc¢des
de menu.

Exemplo:

e Toqueem OK .

1.1.2 Notas e mensagens importantes
1.1.2.1 Notas

Uma NOTA fornece informagbes Uteis, como explicacdes adicionais, dicas e
comentarios.

1.1.2.2 Importante
IMPORTANTE indica uma situagao que, se nao for evitada, pode resultar em danos ao
equipamento de teste ou ao veiculo.

1.1.3 Hiperlinks

Hiperlinks estéo disponiveis em documentos eletronicos. O texto em italico azul indica
um hiperlink selecionavel; o texto sublinhado azul indica um link para um site ou um
link para um endereco de e-mail .



1.1.4 llustracdes

As ilustragdes utilizadas neste manual sdo meramente ilustrativas; a tela de teste real
pode variar para cada veiculo testado. Observe os titulos dos menus e as instrugdes
na tela para selecionar as opg¢fes corretas .

1.1.5 Procedimentos
Um icone de seta indica um procedimento.

Exemplo:

» Para desligar o tablet
1. Pressione e segure o botédo Liga/Desliga/Bloqueio .

2. Toque em Desligar . O tablet sera desligado em alguns segundos.



2 Introducao geral

MaxiDAS possui dois componentes principais :

e Tablet DS900-TS — o processador central e monitor do sistema.

e MaxiVCI V150 — uma interface de comunicagéo veicular. Utilizada para acessar
dados do veiculo.

Este manual descreve a construcdo e o funcionamento de ambos os dispositivos e
como eles trabalham em conjunto para fornecer solu¢des de diagndstico.

2.1 Tablet MaxiDAS DS900-TS

E o

Figura2-1 Vista frontal do tablet

2.1.1 Descrigao dafuncgéo

VU U0 U 17

Tela sensivel ao toque LCD de 8,0”
Sensor de luz ambiente — detecta a luminosidade da luz ambiente.

LED de alimentag@o — indica o nivel da bateria e o status de carregamento ou do
sistema.

4. Simbolo de servico TPMS — indica a posi¢ao da antena TPMS integrada.



O LED de alimentacao exibe luz verde, amarela ou vermelha, dependendo do nivel de
energia e do estado de operacao.

A.

Verde

e Acende em verde quando o tablet esta carregando e o nivel da bateria esta
acima de 90%.

e Acende em verde quando o tablet esta ligado e o nivel da bateria esta acima
de 15%.

Amarelo

e Acende em amarelo quando o tablet esta carregando e o nivel da bateria esta
abaixo de 90%.

Vermelho

e Acende em vermelho quando o tablet Esta ligado e o nivel da bateria esta
abaixo de 15%.

e Acende em vermelho quando o tablet apresenta alguma anormalidade apés
ser ligado ou durante o carregamento.
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Figura2-2 Vista traseira do tablet

Suporte dobravel — estende-se da parte traseira para permitir a visualiza¢do do
tablet sem usar as maos.

Camera traseira

Flash da camera



Camera

Descri¢cdo da funcéo : Utilizada para identificacdo de informag6es do veiculo, como
leitura do VIN e fotografia do veiculo.

Impacto na privacidade: Coleta dados do VIN do veiculo e os carrega na plataforma
em nuvem para identificar o modelo, ano, tipo de motor, etc. do veiculo.

Controle de permissdes: As permissfes de acesso a camera podem ser desativadas
nas configuragBes do sistema (Caminho: Configura¢des > Configuragdes do sistema >
Privacidade > Gerenciador de permissdes > Camera ).
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Figura2-3 Vista superior do tablet
Porta de carregamento USB tipo C
Slot para cartdo Mini SD
10. Porta USB

11. Boté&o Liga/Desliga/Bloqueio — liga/desliga o dispositivo com um toque longo ou
bloqueia a tela com um toque curto.
2.1.2 Fontes de energia
O tablet pode receber energia de qualquer uma das seguintes fontes:

e Pacote de bateria interna

e Fonte de alimentagéo externa
2.1.2.1 Pacote de bateria interna

O tablet pode ser alimentado por uma bateria interna recarregavel que, se totalmente
carregada, pode fornecer energia suficiente para cerca de 7 horas de operagao
continua.

2.1.2.2 Fonte de alimentacdo externa

O tablet pode ser alimentado por uma tomada de parede usando o cabo USB Tipo-C e
o adaptador de energia externo. A fonte de alimentagcdo externa também carrega a
bateria interna.



2.1.3 Especificacdes técnicas

Mesa2-1 Especificagbes

Item Descrigao
Uso recomendado Interior
Sistema operacional Android 11

Processador Processador quad-core (1,8 GHz)
Memoria 4 GB de RAM e 64 GB de ROM
Mostrar Tela LCD de 8 polegadas com resolugao de 1280 x
800
Camera traseira 8 MP
e USBTipo-C
e USB20
Conectividade o Wi
e Bluetooth
e Cartdo mini SD (suporta até 64 GB)

Sensor

Um sensor de luz ambiente para ajuste automatico do
brilho.

Entrada/Saida de audio

e Entrada: N/A
e Saida: campainha

Alimentacgao e bateria

e Bateria de polimero de litio de 3,7 V/7700 mAh

e Carrega através de uma fonte de alimentacao de
5V CC.

Duracéao da bateria
testada

Aproximadamente 7 horas de uso continuo.

Entrada de
carregamento da
bateria

5V/I3A

Consumo de energia

Aproximadamente 600 mA (LCD ligado com brilho
padréo, Wi-Fi ligado) a 3,7 V

Temperatura de
operacao.

0a50°C(32a122 °F)

Temperatura de
armazenamento.

-10 @ 60 °C (14 a 140 °F)




Item

Descrigao

Umidade de operagiao

5% a 95% sem condensacéo

Dimensoes
(LxAxP)

259,87 mm (10,23”) x 168,98 mm (6,65”) x 33,60 mm
(1,32”)

Peso liquido

998 g (2,2 libras)

Protocolos

1ISO9141-2, 1S014230-2, ISO15765, Linha KIL,
Cddigo de Intermiténcia, SAE-J1850 VPW,
SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidade,
média velocidade, baixa velocidade e fio inico, CAN
tolerante a falhas), SAE J2610, GM UART, Protocolo
de Byte de Eco UART, Protocolo Honda Diag-H,
TP2.0, TP1.6, 1ISO13400 , CAN FD

2.2 MaxiVCI V150

O MaxiVCI V150 é uma pequena interface de comunicacdo veicular (VCI) que se
conecta sem fio ao tablet e ao conector de link de dados (DLC) do veiculo para

transmisséo de dados do veiculo.

2.2.1 Descrigao dafungéo

AUTEL

Figura2-4 MaxiVCI V150 visualizagbées




1. Conector de dados do veiculo (16 pinos) — Conecta o MaxiVCI V150 diretamente
ao conector DLC de 16 pinos do veiculo.

2. LED de alimentagdo/conexdo — consulte a REF _Ref470850609 \h \*
MERGEFORMAT Tabela 2 -para obter detalhes.

Mesa2-2 LED de alimentagdo/conexao

LIDERADO Cor Descrigao
A luz acende em verde fixo quando o
Verde o
aparelho é ligado.
A luz fica azul fixa quando o dispositivo
esta conectado com sucesso via
Azul ~ .
Bluetooth, mas ndo esta se
comunicando com o veiculo.
Azul Pisca em azul quando o dispositivo &
Alimentagao/Cone cintilante conectado com sucesso via Bluetooth e
xao esta se comunicando com o veiculo.
Vermelho
o As luzes acendem em vermelho e azul
fixos (conectado via Bluetooth) ou em
Azul/Verm ) ~
elho e vermelho e verde fixos (sem conexao)
quando ocorre alguma anormalidade.
Verde
Vermelho Pisca em vermelho quando o firmware
piscando esta sendo atualizado.

2.2.2 Fonte de alimentacéao

O MaxiVCI V150 funciona com a energia de 12 volts do veiculo, recebida através da
porta DLC do veiculo. A unidade liga-se sempre que é conectada a porta DLC do
veiculo.



2.2.3 Especificacdes técnicas

2.3

Mesa2-3 Especificagbes

Item Descrigao
Comunicagao BR + EDR
Frequéncia sem fio 2,4 GHz
Faixa de tensao de 8a30VCC

entrada

Corrente de
fornecimento

150 mAa 12V CC

Temperatura de

0a50°C(32a122°F)

operagao.

Temperatura de ~10260°C (14a140°F)

armazenamento.

Dimensdes 77,47 x 46,8 x 21,38 mm (3,05” x 1,84” x 0,84”)
(CxLxA)

Peso 51,59 (0,11 Ib)

Outros acessorios

Adaptador de energia externo

Juntamente com o cabo USB Tipo-C, conecta o
tablet a porta de alimentagdo CC externa para
fornecimento de energia.

USB Tipo C (para carregamento)




3 Comecando

Certifique-se de que o tablet esteja suficientemente carregado ou conectado a uma
fonte de alimentagdo externa . (Consulte Fontes de energia. )

@ OBSERVACAO
As imagens e ilustracdes apresentadas neste manual sdo ilustrativas e nao
representam necessariamente a natureza da obra. Podem diferir ligeiramente
daqueles presentes no produto mais recente.

3.1 Ligando

Pressione e segure o botdo Liga / Desliga /Bloqueio no canto superior direito do
tablet para ligar o aparelho. O LED de energia acenderd em verde. O sistema
inicializara e exibira a tela de bloqueio. Deslize a tela para cima para acessar o Menu
de Tarefas do MaxiDAS.

u i )

=

L Diagnostics Service ToolKit

N

TPMS retrofit VCI Manager Settings Update

Figura 3-1 Menu de empregos MaxiDAS

1. Botdes do aplicativo
2. Botdes de localizagao e navegacgao
3. lcones de status do sistema

10



OBSERVACAO

A tela do tablet é bloqueada por padrdo ao ser ligado pela primeira vez.
Recomendamos que vocé bloqueie a tela para proteger as informagdes do sistema e

economizar energia.

A navegacdo por tela sensivel ao toque é baseada em menus, permitindo acesso
rapido a fungdes e recursos tocando nos botdes da tela. Descrigdes detalhadas dos

itens do menu podem ser encontradas nos capitulos do aplicativo.

3.1.1 Botdes do aplicativo

As descri¢des das aplicacdes da ferramenta sao apresentadas na tabela abaixo.

Mesa3-1 Aplicacées

v)
o
-
Y
o

Nome

Descrigao

Diagnéstico

Acessa 0 menu de fun¢des de diagnostico. Consulte
Diagnostico.

00

Servigco Acessa 0 menu de fun¢Bes especiais. Consulte Servico.
() TPMS Acessa o programa de servico TPMS. Consulte TPMS.
e Kit de Acessa 0 menu de fungdes auxiliares para o servigo
l @ l ferramentas TPMS. Consulte Kit de ferramentas.
Retrofit do Permite a instalacdo de TPMS em veiculos. Consulte a
TPMS secao Retrofit do TPMS.
Emparelha o tablet com o MaxiVCI V150. Verifica o
Gerente VCI estado da comunicacao e atualiza o firmware do VCI.
—

Consulte Gerente VCI.

11




Botao

Nome

Descrigao

Configuragoe
s

Acessa o menu de configura¢des do sistema MaxiDAS e
0 menu geral do tablet. Consulte Configuragdes.

Verifica se ha alguma atualizacéo disponivel para o

B[t

Atualizar sistema MaxiDAS e instala o novo software. Consulte
Atualizar.
Teste de Acessa 0 menu de Teste de Bateria com duas funcdes ,
bateria incluindo teste no veiculo e teste fora do veiculo.
Consulte Teste de Bateria .
Gerente de Acessa 0 sistema de organizagdo para arquivos de
== | Dados dados salvos. Consulte Gerente de Dados.
. Y | Areade Configura a unidade para receber suporte remoto
|B' Trabalho usando o aplicativo TeamViewer. Consulte Area de
Remota Trabalho Remota.
(.\' Autorizagido Gerencia as permissdes para desbloquear o gateway
L 4 | OEM OE.
Lanca a plataforma de suporte que sincroniza a estagéo
% Apoiar base de servigo online da Autel com o tablet MaxiDAS.
Consulte Apoiar.
N—— Permite uma busca rapida pelas funcdes e veiculos
@ MaxiViewer compativeis com as ferramentas de diagnostico da
Autel. Consulte MaxiViewer.
p= Configura a unidade para funcionar como um dispositivo
MaxiVideo de videoscopio, conectando-a a um cabo de cabegote

de imagem para inspec¢@es detalhadas de veiculos.
Consulte MaxiVideo.
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Botao Nome Descrigao

Fornece links para sites relacionados, permitindo acesso
Link rapido rapido a atualizag6es de produtos, servigos, suporte e
outras informagdes. Consulte Link rapido.

C

Inclui coleta de registros e restauracéo dos dados de

axiTools o
m fabrica, duas partes.
. Centro de Permite que vocé registre uma conta, visualize e edite
B Usuarios da seu perfil pessoal e vincule seu dispositivo. Consulte
Autel Central do Usuéario da Autel .

3.1.2 Botdes de localizacdo e navegacao

As funcdes dos botdes de navegacéo na parte inferior da tela séo descritas na tabela
abaixo .

Mesa3-2 Botées de localizagao e navegagéao

Botao Nome Descrigao

Indica em qual tela vocé esté. Deslize o dedo para a
o | Localizador | esquerda ou para a direita para visualizar a tela anterior ou

seguinte.
« Voltar Retorna a tela anterior.
/ﬁ\ MaxiDAS Retorna ao menu de tarefas do MaxiDAS a partir de outras
Home operagdes.
ﬁ Pagina
inicial do Retorna a tela inicial do sistema Android.
Android
Exibe uma lista dos aplicativos que estdo em uso. Toque no
.] Aplicativos | icone de um aplicativo para inicid-lo. Feche um aplicativo
recentes em execucao deslizando-o para cima. Ou feche todos os

aplicativos em execucgéo tocando em Limpar tudo .
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Botao Nome Descrigao
w Cromo Inicia 0 navegador Google Chrome .
Toque no icone da Camera para abrir o visor da camera.
m Mantenha o icone pressionado para capturar uma imagem
A da tela. Os arquivos salvos sdo armazenados
Camera . . )
automaticamente no aplicativo Gerenciador de Dados para
revisdo posterior. Consulte Gerente de Dados Para mais
detalhes.
Brilho da . . - .

ﬂ tela Permite o ajuste automético ou manual do brilho da tela.
VC’ Abre o aplicativo VCI Manager. O icone BT no canto inferior
@ | Atalho do direito indica que o tablet estd se comunicando com o

Gerenciado | dispositivo VCI. Um icone " X " sera exibido no canto
VC% | rvei inferior direito se o tablet n&o estiver conectado ao
dispositivo VCI.
Atalho de . . .
ﬂ . e Retorna a tela de Diagndstico.
diagnéstico
® | Servico . )
Em Atalho Retorna a tela de Servigo.
| Atalho do R
(:_) TPMS Retorna a tela do TPMS.

» Parausar a camera

Toque no icone da camera . A tela da camera sera aberta.

Foque a imagem a ser capturada no visor.

Toque no icone da camera no lado direito da tela. O visor agora mostra a
imagem capturada e salva automaticamente a foto tirada.

Toque na miniatura no canto superior direito da tela para visualizar as
imagens armazenadas.

Toque no botdo Voltar ou Inicio para sair do aplicativo da camera.
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OBSERVACAO
Ap0s deslizar o dedo na tela da camera da esquerda para a direita, 0 modo de
camera e 0 modo de video podem ser alternados tocando no icone da cAmera ou
no icone de video .

3.1.3 icones de status do sistema

Ao tocar no canto inferior direito ou deslizar o dedo de cima para baixo na tela, um
Painel de Atalhos sera exibido, permitindo ajustar diversas configuracdes do sistema
do tablet. Como o tablet utiliza o sistema operacional Android, vocé pode consultar a
documentacéo do Android para obter mais informagdes.

3.2 Desligando

Todas as comunicacdes com o veiculo devem ser encerradas antes de desligar o
tablet. Uma mensagem de aviso sera exibida se vocé tentar desligar o tablet enquanto
ele estiver se comunicando com o veiculo. Forcar o desligamento durante a
comunicagao pode causar problemas na ECU em alguns veiculos. Saia do aplicativo
Diagnostico antes de desligar o tablet.
> Para desligar o tablet

1. Pressione e segure o botéo Liga/Desliga/Bloqueio .

2. Toque em Desligar . O tablet sera desligado em alguns segundos.

3.2.1 Reiniciar o sistema

Em caso de falha do sistema, pressione e segure o botdo Liga/Desliga e toque em
Reiniciar . op¢éo para reiniciar o sistema.
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4 Diagnostico

O aplicativo Diagndstico pode recuperar informag8es da ECU, ler e apagar codigos de
falha (DTCs) e visualizar dados em tempo real. O aplicativo Diagnéstico pode acessar
a unidade de controle eletrdnico (ECU) de varios sistemas de controle do veiculo,
incluindo motor, transmissao, sistema de freios antibloqueio (ABS) e sistema de
airbags (SRS).

4.1 Estabelecendo a comunicacgéo do veiculo

Antes de executar a fungdo de diagnostico, certifique-se de que o tablet esteja
conectado ao veiculo de teste através do MaxiVCI V150.

4.1.1 Conexao de veiculos

Para conectar o MaxiVCI V150 ao veiculo de teste, insira o conector de dados do
veiculo (DLC) do MaxiVCIl V150 na porta DLC do veiculo, que geralmente esta
localizada sob o painel do veiculo, e o MaxiVCI V150 seré ligado automaticamente.

(#)OBSERVACAO
O DLC do veiculo nem sempre esta localizado embaixo do painel. Consulte o0 manual
do proprietario do veiculo para localizar o DLC.

4.1.2 Conexao VCI

O LED de alimentacédo/conexdo do MaxiVCI V150 acendera em verde fixo quando
estiver conectado corretamente ao veiculo e pronto para estabelecer comunicacéo
com o tablet.

A interface de diagnéstico sem fio MaxiVCI V150 pode ser conectada ao tablet via
Bluetooth, eliminando a necessidade de conectar e desconectar repetidamente,
procedimento comum em conexdes com fio tradicionais. Isso economiza tempo e
aumenta a eficiéncia. O alcance da comunicag¢édo Bluetooth é de aproximadamente
100 metros (328 pés), permitindo o diagndstico remoto do veiculo. Para estabelecer
uma comunicacao adequada entre o tablet e o veiculo em teste, siga 0s passos
abaixo:

1. Conecte o MaxiVClI V150 a porta DLC do veiculo para comunicagéo e
alimentacéo.
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2. Conecte o MaxiVCI V150 ao tablet via emparelhamento Bluetooth.

Um icone BT sera exibido no canto inferior direito do atalho do VCI Manager, o que
significa que a comunicagdo entre o MaxiVCI V150 e o tablet MaxiDAS foi estabelecida
e o tablet esta pronto para iniciar o diagndstico do veiculo .

Consulte Emparelhamento Bluetooth VCI Para mais detalhes.

4.1.3 Nenhuma mensagem de comunicacao

A. Se o tablet ndo estiver conectado corretamente ao MaxiVCl V150, uma
mensagem de “Erro” podera ser exibida. Isso indica que o tablet ndo consegue
acessar o médulo de controle do veiculo. Nesse caso, verifique os seguintes
procedimentos:

Verifique se o MaxiVCI V150 esta ligado.
Verifiqgue se o MaxiVCIl V150 esta posicionado corretamente.

Verifique se o LED de alimentagédo/conexdo do MaxiVCI V150 esta aceso
para conexao Bluetooth.

Verifique se a rede esta configurada corretamente ou se o MaxiVCI V150
correto foi emparelhado com o tablet.

<~ Durante o processo de diagnédstico, se a comunicagao for interrompida
repentinamente devido a perda de sinal, verifique se existe algum objeto
que esteja causando a interrupcao do sinal.

< Tente ficar mais perto do MaxiVCI V150 para obter sinais mais estaveis e
uma velocidade de comunicagdo mais rapida.

Verifigue se o LED de alimentacao/conexdo do MaxiVCIl V150 acende em
vermelho e azul fixos (conectado via Bluetooth) ou em vermelho e verde fixos
(desconectado) quando ocorre alguma anormalidade. Caso isso acontega,
indica que ha um problema com o MaxiVCl V150. Nesse caso, entre em
contato com o suporte técnico para obter ajuda.

B. Caso o MaxiVCI V150 ndo consiga estabelecer uma conexdo de comunicagéo,
uma mensagem com instru¢des de verificacdo sera exibida. As possiveis causas
sdo as seguintes:

O MaxiVCI V150 nao consegue estabelecer uma ligagdo de comunicagao
com o veiculo.

O sistema selecionado para teste ndo esta instalado no veiculo.
Existe uma conexao frouxa.

Ha um fusivel queimado no veiculo.
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e Existe uma falha na fiagdo do veiculo ou do adaptador.
e Existe uma falha no circuito do adaptador.

e Aidentificagdo do veiculo inserida esta incorreta.

4.2 Comecando

Assegure-se de que uma ligacdo de comunicacgdo seja estabelecida entre o veiculo de
teste e o tablet através do MaxiVCI V150.
4.2.1 Layout do menu de veiculos

Quando o tablet estiver devidamente conectado ao veiculo, a plataforma estara pronta
para iniciar o diagnéstico do veiculo. Toque no botdo do aplicativo Diagnéstico no
Menu de Tarefas do MaxiDAS para acessar o Menu do Veiculo.

o—l 0 - All Favorites History ~America Europe Asia China Q I

\\oy / /
:@Z ‘ ey oL
- -
EOBD Demo Volkswagen Brazil GM Chevrolet
o :
@ @ 6 - @
BRAZIL
N
Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford
N S/
Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

.........

Figura4-1 Menu de veiculos

1. Botbes da barra de ferramentas superior
2. Botdes do fabricante do veiculo

4.2.1.1 Botdes da barra de ferramentas superior

As fungBes dos botbes da barra de ferramentas na parte superior da tela estéo listadas
e descritas na tabela abaixo.
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Mesa4-1 Botoes da barra de ferramentas superior

Botao Nome Descrigao

| Lar Retorna ao menu de tarefas do MaxiDAS.

Fornece uma maneira rapida de identificar o
@ VIDEO veiculo de teste. Consulte Identificac&o de
Veiculospara obter detalhes.

All Todos Exibe todos os fabricantes de veiculos.

Adiciona suas montadoras de veiculos preferidas

Favorites Favoritos .
| aos favoritos.

) T Exibe os registros de histdrico salvos. Consulte
History Histéria s .
e Histdrico do veiculopara obter detalhes.

America | | Ameérica Exibe veiculos de fabricantes americanos.

Europe | | Europa Exibe veiculos de fabricantes europeus.
Asia | Asia Exibe veiculos de fabricantes asiaticos.
China China Exibe veiculos de fabricantes chineses.

Toque no campo de pesquisa para exibir um
q Procurar | teclado virtual e digite 0 nome do fabricante do
veiculo .

Toque para sair da tela de pesquisa ou cancelar

Cancelar N
uma operacao .

4.2.1.2 Botdes do fabricante do veiculo

Os botdes de fabricante de veiculos listam as marcas de veiculos disponiveis para
teste. Selecione o botdo do fabricante apos o tablet estar devidamente conectado ao
veiculo de teste para iniciar uma sessao de diagnéstico.
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4.3 ldentificacdo de Veiculos

O sistema de diagnostico MaxiDAS suporta cinco métodos para identificagdo de
veiculos:

Detecgéo automatica
Entrada manual

Leitura do VIN/Licenca
Selegdo manual de veiculos
Entrada direta OBDII

a > o

4.3.1 Deteccédo automatica

O sistema de diagnostico MaxiDAS apresenta a mais recente funcdo de Detecgéo
Automética baseada no VIN para identificar veiculos, escanear todas as ECUs
diagnosticaveis e executar diagnosticos no sistema selecionado. Esta fungdo é
compativel com veiculos de 2006 e posteriores.

> Para executar a Detecgdo Automatica

1. Toque no botéo do aplicativo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
O Menu do Veiculo sera exibido.

2. Toque no botdo VID na barra de ferramentas superior para abrir a lista
suspensa .

o W All Favorites History America Europe Asia China Q

i Auto detect
VOLKSWAGEN
BRAZIL
» o
Z-

_ Manual input .
Volkswagen Brazil

Mo
E%: Scan VIN/License B

Chrysler DODGE JEEP GM Brazil Ford

Volkswagen Audi Bentley Bugatti Lamborghini

Chevrolet

L)
BRAZIL

o
00

Figura4-2 Tela VID

3. Selecione Detecgcao Automatica . O tablet inicia a leitura do VIN na ECU
do veiculo. Assim que o veiculo de teste for identificado com sucesso, o
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sistema o guiara para a tela do Menu de Diagndstico do veiculo . Veja
Figura4-4 Tela do Menu de Diagnostico.

4.3.2 Entrada manual

Para veiculos que ndo suportam a funcéo de detecgdo automatica, vocé pode inserir o
VIN manualmente.

» Para realizar a entrada manual

1. Toque no botéo do aplicativo Diagndstico no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
O Menu do Veiculo sera exibido.

2. Toque no botdo VID na barra de ferramentas superior para abrir a lista
suspensa.
Selecione Entrada Manual .

Toque na caixa de entrada e digite o cédigo VIN ou o numero da placa
corretos.

5. Toque em OK . O veiculo sera identificado e comparado ao banco de dados
de veiculos, e o sistema o guiara para a tela do Menu de Diagnéstico do
veiculo .

4.3.3 S pode VIN/Licenca

MaxiDAS também suporta a funcao de leitura de VIN/placa. Ao ativar essa funcao , a
camera é ligada automaticamente. Com a ajuda do sistema de cameras, o nimero VIN
ou a placa do veiculo podem ser facilmente reconhecidos.

(# OBSERVACAO
O método de digitalizacdo da licenca é suportado em alguns paises e regifes. Caso
ndo esteja disponivel, insira o nimero da licenca manualmente .

> Para realizar a leitura do VIN/Licenga

1. Toque no botao do aplicativo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
O Menu do Veiculo sera exibido.

2. Toque no botdo VID na barra de ferramentas superior para abrir a lista
suspensa.

3. Selecione Ler VIN/Licenga .

A cémera serd ligada. No lado direito da tela, de cima para baixo, trés op¢des
estdo disponiveis: Ler cédigo QR/cédigo de barras, Ler VIN e Ler nimero
da placa.
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5. Selecione uma das trés opgdes e posicione o tablet de forma a alinhar o VIN,
a placa ou o cédigo de barras dentro da janela de leitura. O resultado da
leitura sera exibido na caixa de didlogo da tela de Resultado do
Reconhecimento. Toque em OK para confirmar o resultado e, em seguida, a
tela de confirmagao das informagdes do veiculo sera exibida no tablet.

Recognition result

Figura 4-3 Leitura do VIN/Licenca

6. Se o VIN Se o numero da licenga ndo puder ser digitalizado, vocé pode
digita-lo manualmente . Toque emB Toque no botédo no canto inferior direito
da tela para exibir a tela de entrada manual . Apods inserir o VIN correto, toque
em OK para continuar.

7. Siga as instrugdes na tela para concluir a operagéo e avangar para a tela do
Menu de Diagnéstico do veiculo .

4.3.4 Menu Selecéo de Veiculos

Quando o VIN do veiculo ndo puder ser obtido automaticamente através da ECU do
veiculo, ou se o VIN especifico for desconhecido, vocé podera selecionar o veiculo
manualmente.

Sele¢do de Veiculos Passo a Passo

Este modo de selecdo de veiculos é baseado em menus. Selecione o fabricante do
veiculo na tela Menu de Veiculos e a tela Selecionar Tipo de Diagndstico sera exibida.
Em seguida, toque no botdo Selegdo Manual . Selecione as informagdes do veiculo,
como Marca, Modelo, Cilindrada, Tipo de Motor e Ano do Modelo, na mesma tela. O
botdo ESC , no canto inferior direito da tela, retornara a tela anterior. Toque no botao
Reiniciar para selecionar novamente as informacdes do veiculo, se necessario.
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4.3.5 Entrada Direta BDII

Ocasionalmente, o tablet pode n&do conseguir identificar um veiculo. Para esses
veiculos, o usuario pode realizar um diagnéstico genérico OBDII ou EOBD . Consulte
OperacgBes OBDII genéricas Para obter informacdes adicionais.

4.4 Navegacéo

Apo6s a identificagdo do veiculo em teste, a tela do Menu de Diagnéstico sera exibida.
Esta secao consiste em varias fungdes de uso comum, incluindo Varredura Automatica
e Unidade de Controle . As fungBes disponiveis exibidas variam dependendo do
veiculo em teste.

4.4.1 Layout datela de diagnéstico

Voo - 7
o R R =
Diagnostic menu VCe [C+] 12.24v _@
Auto scan Control unit
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _@

Figura4-4 Tela do Menu de Diagnéstico
A tela do Menu de Diagndéstico normalmente inclui quatro se¢des:

Barra de ferramentas de diagndstico
Barra de informacdbes de status
Secgao principal

N A

Botdes de fungao
4.4.1.1 Barra de ferramentas de diagnéstico
A barra de ferramentas de diagndstico contém vérios botdes, como imprimir e salvar. A

tabela abaixo fornece uma breve descri¢cdo das fungdes desses botdes.
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Mesa4-2 Botoes da barra de ferramentas de diagndéstico

Botao Nome Descrigao
m Lar Retorna ao menu de tarefas do MaxiDAS.

Encerra a sesséo de servico do veiculo de teste
= Trgca de atualmente identificado e retorna a tela do Menu do
o Veiculos )

Veiculo.

.a, Configu | Abre a tela de configuragbes. Consulte
LT ragoes ConfiguragGes Para mais detalhes.

(= .. | Imprime uma cépia dos dados exibidos. Consulte

= Imprimir ) ~ . N .

Configurac@es de impressao Para mais detalhes.
= . . . o o
(2) Ajuda Exibe instru¢Bes para operagdes.

B Salvar Abre um submenu que oferece opgdes para

armazenamento de dados .

Registra os dados de comunicacéo e as

informagdes da ECU do veiculo em teste. Ao

Registro | encontrar um erro durante os testes e o diagnostico,
l.g de utilize esta funcao para entrar em contato com a
dados equipe técnica da Autel em busca de solugdes.

Consulte a se¢do Registro de dadospara obter mais

detalhes.

» Para imprimir dados em Diagnéstico

1.

Toque no botdo do aplicativo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiDAS.

O botdo Imprimir na barra de ferramentas de diagndstico esta disponivel

durante todas as operacgdes de diagnostico.

Toque em Imprimir . Um menu suspenso sera exibido:

e Imprimir esta pagina — imprime uma captura de tela da tela atual.

® Imprimir todos os dados — imprime um arquivo PDF com todos os dados
exibidos.

Um arquivo temporario sera criado e enviado para o computador conectado

para impressao.

Quando o arquivo for transferido com sucesso, uma mensagem de
confirmagao sera exibida.
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> Para enviar relatérios de registro de dados em Diagnéstico

1. Toque no botdo do aplicativo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
O botdo Registro de Dados na barra de ferramentas de diagnodstico esta
disponivel durante todas as operacbes de diagnéstico.

2. Toque no botédo Registro de Dados para exibir as opgdes de erro. Selecione
um erro especifico e um formulario de envio sera exibido para que vocé
preencha as informagdes do relatorio.

3. Toque no botdo Enviar no canto superior direito da tela para enviar o
formulario de relatério pela internet. Uma mensagem de confirmacgéo sera
exibida quando o envio for concluido com sucesso.

4.4.1.2 Barra de informacfes de status

A barra de informacdes de status na parte superior da sec¢ao principal pode exibir os
seguintes itens:

1. Titulo do menu — exibe o titulo do menu da segéo principal.

2. lcone VCI — exibe o status da conexdo VCI.

3. lIcone de voltagem — exibe o status da voltagem do veiculo .
4.4.1.3 Secdao principal

A secdo principal da tela varia de acordo com a etapa das operacdes, podendo exibir
sele¢Bes de identificacdo do veiculo, o menu principal, dados de teste, mensagens,
instrucdes e outras informagdes de diagnostico.

4.4.1.4 Botdes de funcao

Os botBes de fungdo exibidos variam dependendo da etapa das operacdes. Esses
botes podem ser usados para navegar pelos menus, salvar ou apagar dados de
diagndstico, sair da verificacdo e executar diversas outras fungdes de controle. O uso
desses botbes serd discutido em detalhes nas secOes seguintes das respectivas
operacdes de teste.

4.4.2 Mensagens na tela

Mensagens na tela serdo exibidas quando forem necessarias informag¢des adicionais
antes de prosseguir. Existem trés tipos principais de mensagens na tela: Confirmagéo,
Aviso e Erro.
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4.4.2.1 Mensagens de confirmacéo

As mensagens de confirmagéo informam quando vocé esta prestes a realizar uma
acdo gue nao pode ser desfeita ou quando uma acao foi iniciada e a confirmacéo é
necessaria para continuar.

Quando ndo for necessaria uma resposta do usuario para prosseguir, a mensagem
serd exibida brevemente.

4.4.2.2 Mensagens de aviso

Esse tipo de mensagem exibe um aviso de que a agdo selecionada pode resultar em
uma alteragéo irreversivel ou perda de dados. Um exemplo desse tipo de mensagem é
a mensagem "Apagar Cédigos".

4.4.2.3 Mensagens de erro

As mensagens de erro sdo exibidas quando ocorre um erro de sistema ou de
procedimento. Exemplos de possiveis erros incluem desconexdo de cabo ou
interrupcéo de comunicacao.

4.4.3 Fazendo Selecdes

O aplicativo Diagnéstico € um programa baseado em menus que apresenta uma série
de opgBes. Apds selecionar uma opgdo, 0 proximo menu da série é exibido. Cada
selecao restringe o foco e leva ao teste desejado. Toque na tela para selecionar as
opcdes do menu.

4.5 Entrada dafuncéo de diagndstico

O aplicativo de Diagndstico permite a conexdo de dados com o sistema de controle
eletrénico do veiculo em teste para diagndstico do veiculo. O aplicativo realiza testes
de funcionamento, recupera informacgdes de diagndstico do veiculo, como cddigos de
falha e dados em tempo real de varios sistemas de controle do veiculo, como motor,
transmissédo e ABS.

Existem duas op¢des disponiveis para acessar a fungéo de diagnostico:

1. Varredura automatica — inicia a varredura automatica de todos os sistemas
disponiveis no veiculo.

2. Unidade de Controle — exibe um menu de selegédo para todas as unidades de
controle disponiveis no veiculo de teste.

ApoOs a selecgao ser feita e o tablet estabelecer comunicagdo com o veiculo, 0 menu de
funcdes ou menu de selecdo correspondente sera exibido.
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451 Varredura automatica

A fungdo Auto Scan realiza uma varredura completa em todas as ECUs do veiculo
para localizar falhas no sistema e recuperar os codigos de falha (DTCs). Um exemplo
da tela do Auto Scan é mostrado abaixo.

bl a =T # o= 0 B =
Auto scan VChb [£3] 12.24v
|S¥s‘tem list R 100% I 0

1 CEM (Central Electronic Module) =

00— 2 ECM (Engine Control Module) Fault|1 n=p
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ney
4 SAS(Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 n=p
5 DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =
?:::;:VOLVD/XCQCI Report sk 0K Pause: ESC
erase

Figura4-5 Tela de digitalizagao automatica
1. Barra de navegagéo
2. Secao principal
3. Botdes de fungao

45.1.1 Barra de navegacao

A guia Lista exibe os dados digitalizados em formato de lista.
Barra de progresso — indica o andamento do teste.

45.1.2 Secéo principal

Coluna 1 — exibe os nimeros de sequéncia.
Coluna 2 — exibe os sistemas escaneados.

Coluna 3 — exibe os indicadores de diagnoéstico que descrevem os resultados dos
testes.

Esses indicadores sdo definidos da seguinte forma:

< Falha(s) | # : Falha(s) indica(m) que ha um ou mais codigos de falha detectados;
“#” indica o numero de falhas detectadas.

< Aprovado | Sem falhas : Indica que o sistema passou pelo processo de
verificagdo e nenhuma falha foi detectada.

< Nao digitalizado : Indica que o sistema nao foi escaneado ou que o tablet ndo
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consegue acessar este sistema.

Coluna 4 — toque para entrar no sistema correspondente, visualizar informagdes
detalhadas e realizar diagnésticos ou testes adicionais.

45.1.3 Botdes de funcao

A tabela abaixo fornece uma breve descrigdo dos botdes de funcao.

Mesa4-3 Botoes de fungdo no modo de varredura automatica

Nome Descrigao

Relatorio Exibe os dados de diagnéstico em formato de relatério.

Exclui codigos. Uma mensagem de aviso sera exibida para
informa-lo sobre a possivel perda de dados ao selecionar esta
funcéo.

Apagar
rapidamente

Confirma o resultado do teste. Continua o diagndstico do
OK sistema apoés a selecdo do sistema desejado, tocando no item
na secao principal.

Pausa apos tocar nela, o botdo "Continuar" sera exibido .

ESC Retorna a tela anterior ou sai da Varredura Automatica.

45.2 Unidade de controle

A funcdo Unidade de Controle permite localizar manualmente o sistema de controle
necessario para teste através de uma série de opg¢les. Siga os procedimentos
indicados pelo menu e faca as sele¢des adequadas. O programa ir4 guia-lo para o
menu de fungdo de diagndstico correto com base nas suas selegdes.
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4.6 Funcdes de diagnoéstico

e a = & & @ B @
Function menu VChb 1224V
ECU information Trouble codes Live data
Active test Special function
VIN:
Info:VOLVO/XC90 ESC

Figura4-6 Tela do Menu de Fung¢ées

As fungBes de diagnostico estéo listadas na tela do Menu de Fung8es. As opcdes do
Menu de Fungdes variam ligeiramente de veiculo para veiculo, podendo incluir:

o Informagbes da ECU — fornece as informagdes da ECU recuperadas em detalhes.
Uma tela de informacgdes € aberta apos a selecao.

e (Coddigos de Problemas — inclui as opg¢des Ler Cédigos e Apagar Cédigos. A
primeira exibe informagdes detalhadas sobre os DTCs (Cédigos de Falha Discreta)
obtidas do médulo de controle do veiculo, enquanto a segunda permite apagar os
DTCs e outros dados da ECU ( Unidade de Controle Eletrénico) .

e Dados em tempo real — recupera e exibe dados e parametros em tempo real da
ECU do veiculo .

e Um Teste Ativo — da acesso a testes de subsistemas e componentes especificos
do veiculo.

e Funcgao especial — realiza diversas adaptagdes de componentes.

@ OBSERVACAO

As funcdes da barra de ferramentas de diagndstico, como salvar e imprimir resultados
de testes, podem ser executadas durante todo o processo de diagnostico. O registro
de dados e informacdes de ajuda também estéo disponiveis.

> Para executar uma fungio de diagnéstico

1. Estabelecer comunicagdo com o veiculo de teste.
2. Identifique o veiculo de teste selecionando-o nas opgdes do menu.

3. Localize o sistema necessario para teste tocando em "Escaneamento
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automatico” ou através das selegdes do menu na Unidade de Controle .

4. Selecione a fungio de diagndstico desejada na tela do Menu de Fungdes.

4.6.1 Informacdes da ECU

Esta funcdo recupera e exibe as informagfes especificas da unidade de controle
testada, incluindo o tipo de unidade, nimeros de versao e outras especificagdes.

VOLVO
0—| e h ' L o= B =
ECU information VCk 1224V
S/N 303132333439
HW No. 5700318031a00
@— Diagnostic number 340D0A39206
SW No. 1 0012233445
SW No. 2 2020203635 E
Slave ECU serial number 1 363738393031
VIN
Info:VOLVO/XC90 ESC _a

Figura4-7 Tela de informag6es da ECU

1. Botbes da barra de ferramentas de diagnoéstico — consulte Mesa4-2 Botbes da
barra de ferramentas de diagnéstico Para obter descricbes detalhadas das
operagdes de cada bot&o.

2. Secao principal — a coluna da esquerda exibe os nomes dos itens; a coluna da
direita mostra as especificagdes ou descri¢des.

3. Botdo de fungdo — neste caso, apenas o botdo ESC esta disponivel. Toque nele
para sair apés a visualizago.
4.6.2 Codigos de Problemas
a) Ler codigos

Esta funcado recupera e exibe os cddigos de falha (DTCs) do sistema de controle
do veiculo. A tela de leitura de cédigos varia para cada veiculo testado. Em alguns
veiculos, os dados de congelamento de quadro também podem ser recuperados
para visualizagao.

30



ol a4 = & & o B & |

Trouble codes vCk 12.24v
0010 Intermittent Fault Wheel sensor, left front faulty signal .
Communication between control units _
0108 Intermittent Fault communicational problems with SAS, control O
module not initiated
VIN Freeze Erase
Info:VOLYO/XC90 frame 1 Search - codes ESC 6O

Figura4-8 Tela de Cédigos de Problemas

1. Botdes da barra de ferramentas de diagnéstico - ver Mesa4-2 Botbes da barra de
ferramentas de diagnéstico

2. Secao principal
e Coluna 1 — exibe os codigos recuperados do veiculo.
e Acoluna 2 indica o status dos cédigos recuperados.
e Coluna 3 — descrigdes detalhadas dos codigos recuperados.
[ )

fcone de floco de neve — aparece somente quando os dados de
congelamento de quadro estdo disponiveis para visualizagao; selecionar este
icone exibira uma tela de dados, que tem aparéncia e comportamento
semelhantes a tela de leitura de codigos.

3. Botéo de fungdo

e Imagem congelada — toque para visualizar a imagem congelada.

e Pesquisar — toque para pesquisar informagdes relacionadas ao codigo de
falha na Internet.

e Apagar codigos — toque para apagar os cédigos de falha .

e ESC — toque para retornar a tela anterior ou sair da fungéo.

b) Apagar cddigos

Apos ler os codigos recuperados e efetuar os reparos necessarios no veiculo,
utilize esta fungao para apagar os codigos de erro.
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> Para apagar cédigos

1. Toque em Apagar coédigos na tela de Codigos de Problema .

2. Uma mensagem de aviso € exibida para informa-lo sobre a limpeza de dados
quando esta fungao é aplicada.

< Toque em Sim para continuar. Uma tela de confirmagéo sera exibida

quando a operacéao for concluida com sucesso.

< Toque em Néao para sair.

Toque em ESC na tela de Confirmagéo para sair da opgao Apagar Cédigos.
Execute novamente a fungéo Ler Cédigos para verificar se os codigos foram

apagados com sucesso.

4.6.3 Dados em tempo real

Ao selecionar esta fungdo, a tela exibe a lista de dados do médulo selecionado. Os
itens disponiveis para cada moédulo de controle variam conforme o veiculo. Os
parametros sdo exibidos na ordem em que sdo transmitidos pela ECU, portanto,

podem variar entre os veiculos.

A rolagem por gestos permite navegar rapidamente pela lista de dados. Toque na tela
e arraste o dedo para cima ou para baixo para reposicionar os parametros exibidos,
caso os dados ocupem mais de uma tela. A figura abaixo mostra uma tela tipica de

Dados em Tempo Real .

1.

© 0items selected

o—{ =]

indication

— DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) switch

[MstC (Stability and Traction Control) switch indication (g Off

Off

ected Graphmerge

Setting  Cleardata  Freeze Record

o [ Brake lamp switch status & On
pTS (Pedal Position Sensor) status Off
Pedal travel sensor velocity g N/A
" Pedal travel sensor signal 41.029 mm
o— _ = w m © & o

Back

Figura4-9 Tela de dados ao vivo

Botdes da barra de ferramentas de diagndstico — toque no botdo suspenso na
parte superior central da tela e os botdes da barra de ferramentas de diagnéstico

32




serdo exibidos. Consulte Mesa4-2 Botbes da barra de ferramentas de diagnoéstico
Para obter descri¢cdes detalhadas das operagdes de cada botéo.

Secgao principal
e Coluna Nome — exibe os nomes dos parametros.

a) Caixa de selecdo — toque na caixa de selecdo a esquerda do nome do
parametro para selecionar o item. Toque na caixa de selecdo novamente
para desmarcar o item.

b) Botdo suspenso — Toque no botdo suspenso a direita do nome do
parametro para abrir um submenu, que oferece opg¢des de modo de
exibicdo de dados.

e Coluna de Valores — exibe os valores dos paradmetros.

e Coluna Unidade — exibe a unidade dos parametros (Toque no botéo
Configuragdes na barra de ferramentas de diagndstico e selecione o modo
desejado. Consulte Unidadepara obter mais informacgdes.)

fungdo — Existem varios botées de fungédo na tela de Dados em Tempo Real.
Descri¢des detalhadas desses botbes s&o apresentadas nas subsegdes a seguir.

Modo de exibigao

Existem quatro modos de exibicdo disponiveis para visualizacdo de dados,
permitindo que vocé veja varios tipos de parametros no modo mais adequado para
representar os dados.

Toque no botdo suspenso a direita do nome de um parametro para abrir um
submenu. Um total de 7 botSes serdo exibidos: os 4 botbes a esquerda
representam diferentes modos de exibicdo de dados, além de um botdo de
Informacgdes (ativo quando informacdes adicionais estdo disponiveis), um botédo
de Alteracdo de Unidade (para alternar a unidade de dados exibida) e um botéo de
Acionamento (toque para abrir a tela de Configuragbes de Acionamento).

33



© O0items selected
[TTpTS (Pedal Position Sensor) status v off
[ Pedal travel sensor velocity v N/A
[ | Pedal travel sensor signal U 41.029 mm
"1 sAS (Steering Angle Sensor Module) offset value &2 -0.044
M A I =2 @ ¢ | wa
[ central Electronic Module (CEM) battery voltage (g 0.125 %
= W om O «
ncel All - Show selected Graphmerge o top Settng  Cloardata  Freeze  Record  Review Back

Figura4-10 Tela do Modo de Exibi¢cao
Cada item de parametro exibe o modo selecionado de forma independente.

€ Modo de Medidor Analégico — exibe os parametros em graficos de
medidores .
4 Modo de texto — 0 modo padrdo que exibe os parametros como uma lista de
texto .
@ OBSERVACAO

status , como a leitura de um interruptor ( LIGADO, DESLIGADO, ATIVO e
ABORTADO ), s6 podem ser exibidos no Modo Texto. Os pardmetros de valor , como
a leitura de um sensor, podem ser exibidos tanto no modo texto quanto no modo
grafico .

€ Modo de grafico de forma de onda — exibe os parametros em gréaficos de
forma de onda. Nesse modo, cinco botdes de controle serdo exibidos a direita
do item do parametro, permitindo que vocé manipule o status da exibigao.

34



e 9 1 items selected e \

[ 1 PTS (Pedal Position Sensor) status () Off
" Pedal travel sensor velocity @ N/A
" | Pedal travel sensor signal @ 41.029 mm
a SAS (Steering Angle Sensor Module) offset ) v caval 0,044 G G =
value 1 1
KA
0 o
.......................................................... X
o= o= L4 4% W m @ . ha

Cancel All Show selected Graphmerge  Totop. Sefting  Cleardata  Freeze Record Back

Figura4-11 Tela do Modo Grafico de Forma de Onda

a) Botdo de configuragdes ( SetY ) — define os valores minimo e maximo do
eixoY.

b) Botao Escala — altera os valores da escala.

Existem dois bot6es de escala exibidos acima do gréafico da forma de onda, que
podem ser usados para alterar os valores de escala dos eixos X e Y do gréafico. Ha4
guatro escalas disponiveis para o eixo X: x1, x2, x4 e x8. E ha trés escalas
disponiveis para o eixo Y: x1, x2 e x4.

c) Botao Editar — edita a cor da forma de onda e a espessura da linha.

d) Botido de zoom — toque uma vez para exibir o grafico de dados selecionado
em tela cheia.

e) Botao Sair — toque para sair do modo de grafico de forma de onda.

Exibicdo em tela cheia — esta opgéo esta disponivel apenas no modo de grafico
de forma de onda e é usada principalmente no modo de mesclagem de graficos
para comparacdo de dados. H& quatro botdes de controle disponiveis no canto
superior direito da tela neste modo.

e Botdo de balanga — Toque para alterar os valores da escala abaixo do grafico
da forma de onda. Ha quatro escalas disponiveis para o eixo X: x1, x2, x4 e
x8. E ha trés escalas disponiveis para o eixo Y: x1, x2 e x4.

e Botido Editar — Toque para abrir uma janela de edigéo, na qual vocé pode
definir a cor da forma de onda e a espessura da linha exibida para o
parametro selecionado.

e Botido de zoom out — Toque para sair do modo de tela cheia.
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e Botdo Sair — toque para sair do modo de grafico de forma de onda.

> Para editar a cor da forma de onda e a espessura da linha em um grafico de
dados.

1. Selecione um parametro para exibir no modo Grafico de Forma de Onda.
2. Toque no botéo Editar e uma janela de edigcao sera exibida.

Cancel Edit

Left front velocity > . .

Figura4-12 Tela de edigdo de forma de onda
O parametro é selecionado automaticamente na coluna da esquerda.
Selecione uma cor na coluna do meio.

Selecione uma espessura de linha na coluna da direita.

o o M~ w

Toque em Concluido para salvar a configuragdo e sair, ou toque em
Cancelar para sair sem salvar.

€ Modo de Medidor Digital — exibe os parametros na forma de um grafico de
medidor digital.

B. Configuragoes de gatilho

Na tela Configuragbes de Disparo, vocé pode definir um intervalo padrao
preenchendo um valor minimo e um valor maximo. Ao ultrapassar esse intervalo, a
funcdo de disparo serd executada e o dispositivo registrara e salvara
automaticamente os dados gerados. Vocé pode revisar os dados salvos em tempo
real tocando no botdo Revisar na parte inferior da tela .

Toque no botédo suspenso a direita do nome do parametro para abrir um submenu .
O boté&o Disparo é o ultimo do submenu. Toque para exibir a tela Configuragées de
Disparo.
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Trigger Settings

xX
Trigger L o @)
[ on @

Buzzer alarm

MIN
4.0

Cancel

Figura4-13 Tela de Configuragées de Acionamento

Na tela de Configuragbes de Acionamento, estdo disponiveis dois botdes e duas
caixas de entrada.

a)
b)

c)

d)

Gatilho — ativa ou desativa o gatilho. O gatilho esta ativado por padréo.

Alarme sonoro — liga ou desliga o alarme. A fungao de alarme emite um sinal
sonoro como alerta quando a leitura dos dados atinge o ponto minimo ou
maximo predefinido. O alarme sonoro s6 soara no primeiro acionamento.

MIN — toque nesta caixa de entrada para inserir o valor limite inferior
necessario.

MAXIMO — toque nesta caixa de entrada para inserir o valor limite superior
desejado.

» Para definir um gatilho

1.

Toque no botdo suspenso a direita do nome de um parédmetro para abrir um
submenu.

Toque no botdo Gatilho no lado direito do submenu para abrir a tela de
Configuragdes do Gatilho.

Toque na caixa de entrada do valor MINIMO para inserir o valor minimo
necessario.

Toque na caixa de entrada do valor MAXIMO para inserir o valor maximo
desejado.

Toque em OK para salvar as configuracdes e retornar a tela de Dados em
Tempo Real ou toque em Cancelar para sair sem salvar.

Quando o gatilho é configurado com sucesso, uma marca de gatilho é exibida em
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frente ao nome do parametro. A marca fica cinza quando nao esta acionada e laranja
quando acionada. Além disso, duas linhas horizontais sdo exibidas em cada um dos
graficos de dados (quando o Modo Grafico de Forma de Onda esta aplicado) para
indicar o ponto de alarme. As linhas de limite sdo mostradas em cores diferentes para
diferencia-las das formas de onda dos parametros.

C. Botodes de fungio

As operacdes dos botbes de fungdo disponiveis na tela de Dados em Tempo Real
s&o descritas abaixo.

Cancelar tudo — toque neste botdo para cancelar todos os parametros
selecionados. E possivel selecionar até 50 parametros por vez.

Mostrar selecionados/Mostrar todos — Toque neste botdo para alternar entre
as duas opgdes: uma exibe os parametros selecionados, a outra exibe todos os
itens disponiveis.

Mesclar Graficos — toque neste botdo para mesclar os graficos de dados
selecionados (somente no Modo de Grafico de Forma de Onda). Essa fungéo é
muito util para comparar diferentes parametros.

© OBSERVACAO
Este modo suporta a fusdo de graficos com 2 a 5 parametros que podem ser
representados digitalmente. Parametros néo digitais ndo sao suportados.

» Para mesclar graficos de dados selecionados
1. Selecione os parametros que precisam ser mesclados.

2. Toque no botdo "Mesclar Graficos™ na parte inferior da tela de Dados em
Tempo Real.

a) Este modo suporta apenas parametros que podem ser representados
digitalmente. Se parametros ndo digitais forem selecionados, uma
mensagem sera exibida informando que os parametros selecionados nao
sdo suportados neste modo e que vocé deve selecionar de 2 a 5
parametros digitais. Toque em " Entendi" para retornar a tela anterior e
selecionar os parametros suportados.

b) Quando parametros ndo suportados forem selecionados, uma
mensagem sera exibida aconselhando o usuario a selecionar apenas os
parametros suportados . Uma mensagem também sera exibida se mais
de 5 parametros forem selecionados. Selecione de 2 a 5 dos parametros
suportados e toque no botdo OK para mesclar.

3. Toque no botdo Cancelar Fusao na parte inferior da tela Dados em Tempo
Real para cancelar a fuséo.

Para o topo — move o item selecionado para o topo da lista.
Configuragdes — toque neste botdo para definir a duragdo da gravacéo.
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Para definir a duragao do registro de dados em tempo real

1. Toque no botdo Configuragées na parte inferior da tela Dados em Tempo
Real.

2. Toque no botdo “ > " a direita da barra Tempo de gravagao apés o gatilho e
selecione a duragéo desejada.

3. Toque em OK para salvar a configuracéo e retornar a tela de Configuragbes
de Dados em Tempo Real; ou toque no botdo “ X ” no canto superior direito
para sair sem salvar.

4. Toque em Concluido no canto superior direito da tela de Configuragbes de
Dados em Tempo Real para confirmar e salvar a configuragéo e retornar a
tela de Dados em Tempo Real, ou toque em Cancelar para sair sem salvar.

Limpar dados — toque neste botdo para limpar todos os dados em cache em
tempo real.

Congelar — exibe os dados recuperados no modo congelado.

e Quadro anterior — move para o quadro anterior de dados congelados.

e Proximo Quadro — avanga para o proximo quadro de dados congelados.
e Reproduzir/Pausar — toque para reproduzir/pausar os dados congelados.
[ )

Retomar — toque para sair do modo de congelamento de dados e retornar a
exibi¢do normal dos dados.

Gravar — inicia a gravacdo dos dados em tempo real dos itens de dados
selecionados. Toque no botdo Gravar na parte inferior da tela Dados em Tempo
Real. Uma mensagem sera exibida solicitando que o usuério selecione os
parametros a serem gravados. Toque no botdo Entendi para confirmar. Role para
baixo e selecione os dados a serem gravados. Toque no botdo Gravar para
iniciar a gravagao. Toque no botdo Retomar para interromper a gravagéo. Os
dados em tempo real gravados podem ser visualizados na se¢do Revisado , na
parte inferior da tela Dados em Tempo Real. Os dados gravados também podem
ser revisados no aplicativo Gerenciador de Dados.

® Retomar — toque neste botdo para interromper a gravagdo de dados e
retornar a exibigao normal dos dados.

e Sinalizador — este botao é exibido quando a fungdo Gravar esta ativada.
Toque neste botdo para definir sinalizadores ao gravar dados . Anotagdes
podem ser adicionadas durante a reprodugdo na secdo Revisdo ou
Gerenciador de Dados. Selecione o sinalizador predefinido para abrir uma
janela pop-up e exibir um teclado virtual para inserir anotagées.

Revisdao — revise os dados gravados. Toque no botdo Revisar para exibir uma
lista de gravagbes e selecione um item para revisar.
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OBSERVAGAO
Somente os dados registrados durante a operagéo atual podem ser visualizados na
tela Dados em Tempo Real. Todos os dados histdricos registrados podem ser
visualizados em Revisar Dados no aplicativo Gerenciador de Dados.

Quadro anterior — alterna para o quadro anterior dos dados gravados.
Préximo Quadro — alterna para o préoximo quadro de dados gravados.
Reproduzir/Pausar — toque para reproduzir/pausar os dados gravados.
Mostrar selecionados — exibe os parametros selecionados.

Fusao de graficos — combina graficos de dados selecionados.

Voltar — sai da revisao e retorna a tela de Dados em Tempo Real.

Voltar — retorna a tela anterior ou sai da fungao.

4.6.4 Teste Ativo

A funcdo Teste Ativo é usada para acessar testes de subsistemas e componentes
especificos do veiculo. Testes disponiveis variam conforme o veiculo .

Durante um teste ativo, o tablet envia comandos a ECU para ativar os atuadores. Este
teste determina a integridade do sistema ou componente através da leitura de dados
da ECU ou do monitoramento do funcionamento dos atuadores . Tais testes podem
incluir a comutagdo de um solendide, relé ou interruptor entre dois estados de
operacao.

Selecionar "Teste Ativo" exibe um menu com op¢les de teste. Os testes disponiveis
variam conforme o veiculo . Selecione um teste nas opc¢des do menu e siga as
instrucdes exibidas na tela para concluir o teste. Os procedimentos e instru¢des variam
conforme o veiculo .

Os botdes de fungcdo no canto inferior direito da tela de Teste Ativo manipulam os
sinais de teste. As instrugBes operacionais sdo exibidas na secéo principal da tela de
teste. Siga as instrugfes na tela e fagca as sele¢fes apropriadas para concluir os testes.
Toque no botdo ESC para sair do teste quando terminar.

4.6.5 Funcdes Especiais

Essas fungbes realizam diversas adaptagbes de componentes, incluindo a
recalibragdo ou configuragdo de determinados componentes apds a conclusdo de
reparos ou substitui¢cdes .

Selecione uma fungao para exibir informagdes detalhadas e a tela de execugéo .

Toque em um botéo de fungdo para executar a fungdo selecionada ou sair da funcéo .
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4.7 Operacgdes OBDII genéricas

Esta opc¢ao oferece uma maneira rapida de verificar codigos de falha (DTCs), isolar a
causa da luz indicadora de mau funcionamento (MIL) acesa, verificar o status do
monitor antes do teste de certificacdo de emissdes e realizar diversos outros servigos
relacionados a emissfes. A op¢éo de acesso direto ao OBD também € usada para
testar veiculos compativeis com OBDII/EOBD que ndo estdo incluidos no banco de
dados.

Os bot6es da barra de ferramentas de diagnostico na parte superior da tela funcionam
da mesma forma que os disponiveis para diagnosticos especificos do veiculo.
Consulte Mesa4-2 Botdes da barra de ferramentas de diagnéstico Para mais detalhes.

4.7.1 Procedimento Geral

» Para acessar as fungées de diagnéstico OBDII/EOBD

1. Toque no botéo do aplicativo Diagnéstico no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
O Menu do Veiculo sera exibido.

2. Toque no botdo EOBD . Existem duas opgdes para estabelecer comunicagao
com o veiculo:

e Varredura automatica — quando esta opgdo é selecionada, a ferramenta
de diagnéstico tenta estabelecer comunicacdo usando cada protocolo
para determinar qual deles o veiculo esta utilizando.

e Protocolo — quando esta opgao é selecionada, a tela abre um submenu
listando varios protocolos. Um protocolo de comunicagdo € uma forma
padronizada de comunicagdo de dados entre uma ECU e uma
ferramenta de diagnéstico. O Global OBD pode usar diversos protocolos
de comunicacgao diferentes.

3. Selecione um protocolo especifico na opgdo Protocolo . Aguarde até que o
Menu de Diagnostico OBDII seja exibido.
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sz a = B = 0 B =

Vi.92

Function menu vCk 12.24V
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—
(&) ¥ole = =
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status

VIN:
Info:EOBD/ISO 14230-4(KWP2000) ESC

Figura4-14 Menu de diagnéstico OBDII
4. Selecione uma fungdo para continuar.
DTC e FFD
Preparacgao I/M
Dados em tempo real
02
Monitor de bordo
Teste de Componente

Informagoes do veiculo

Status do veiculo

OBSERVACAO
As funcdes suportadas podem variar de acordo com o veiculo.

4.7.2 Descricdo das funcdes
Esta secao descreve as diversas fun¢gbes de cada opcao de diagnoéstico:
4.7.21 DTCeFFD

Quando esta funcéo € selecionada, a tela exibe uma lista de cédigos armazenados e
pendentes. Um icone de floco de neve serd exibido no lado direito do item DTC
guando os dados do quadro congelado estiverem disponiveis para visualizagao.
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Coédigos armazenados

Os co6digos armazenados sdo os DTCs (Cdadigos de Diagnéstico de Falhas) atuais
relacionados as emissoes, provenientes da ECU (Unidade de Controle Eletrdnico)
do veiculo. Os codigos OBDII/EOBD possuem uma prioridade de acordo com a
gravidade da emisséo, sendo que os codigos de maior prioridade sobrescrevem
os de menor prioridade. A prioridade do cédigo determina a ativacéo da MIL (Luz
Indicadora de Mau Funcionamento) e o procedimento de apagamento dos codigos.
Os fabricantes classificam os cédigos de forma diferente, portanto , os DTCs
podem variar de veiculo para veiculo .

Codigos pendentes

Esses sdo cddigos gerados durante o ultimo ciclo de condug&o, mas para que o
DTC (Cdédigo de Falha de Diagnéstico) seja ativado, sdo necessarios dois ou mais
ciclos de condugao consecutivos. O objetivo deste servigo € auxiliar o técnico de
servigo apds o reparo do veiculo e apos a limpeza das informagdes de diagnéstico,
fornecendo os resultados dos testes apés um unico ciclo de condugao.

a) Se um teste falhar durante o ciclo de condugéo, o cédigo de falha (DTC)
associado a esse teste sera registrado. Se a falha pendente ndo ocorrer
novamente dentro de 40 a 80 ciclos de aquecimento, ela sera
automaticamente apagada da memoria.

b) Os resultados dos testes relatados n&do indicam necessariamente um
componente ou sistema com defeito. Se os resultados dos testes indicarem
outra falha apds condugdo adicional, um coédigo de falha (DTC) sera
armazenado para indicar um componente ou sistema com defeito.

Quadro congelado

Normalmente, o quadro congelado armazenado corresponde ao ultimo DTC
(Codigo de Falha de Diagnéstico) relatado. Certos DTCs que tém um impacto
maior nas emissdes do veiculo possuem prioridade mais alta. Nesses casos, 0
DTC de maior prioridade é aquele para o qual os registros do quadro congelado
sdo mantidos. Os dados do quadro congelado incluem um "instantaneo" dos
valores dos parametros criticos no momento em que o DTC ¢ definido.

Apagar codigos

Esta opgdo é usada para apagar todos os dados de diagndstico relacionados as
emissdes , incluindo cédigos de falha (DTCs), dados de congelamento de quadro
e dados especificos aprimorados pelo fabricante da ECU do veiculo . Esta opgao
redefine o status do monitor de prontiddo I/M para todos os monitores do veiculo
para “ Nao pronto ” ou “ Nao concluido ” .

Uma tela de confirmagdo sera exibida quando a opgdo Limpar Cddigos for
selecionada para evitar a perda acidental de dados. Selecione Sim na tela de
confirmagéo para continuar ou selecione Nao para sair.
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4.7.2.2 Preparacéo I/M

Esta fungéo é usada para verificar a prontiddo do sistema de monitoramento. E uma
excelente funcéo para usar antes de levar um veiculo para inspecdo de emissoes.
Selecione "Prontiddo I/M" para exibir um submenu com duas op¢oes:

e Desde que os DTCs foram apagados — exibe o status dos monitores desde a
ultima vez que os DTCs foram apagados.

e Este ciclo de condugao exibe o estado dos monitores desde o inicio do ciclo de
condugao atual.
4.7.2.3 Dados em tempo real

Esta fungéo exibe os dados PID em tempo real da ECU. Os dados exibidos incluem
entradas e saidas analdgicas, entradas e saidas digitais e informacgfes de status do
sistema transmitidas no fluxo de dados do veiculo.

Os dados em tempo real podem ser exibidos em véarios modos. Consulte Dados em
tempo realpara obter informag6es detalhadas.

4.7.2.4 Monitor de sensor de O2

Esta fungdo permite o acesso as informacdes do sensor de oxigénio, incluindo os
parametros caracteristicos e os resultados de alguns indices de avaliagdo. No entanto,
o sistema OBD que utiliza o protocolo de comunicagdo CAN néo suporta esta funcéo, e
as informacgdes relevantes serdo exibidas no monitor de bordo.

4.7.2.5 Monitor de bordo

Use esta opgdo para visualizar os resultados dos testes do monitor de bordo. Os testes
séo Uteis ap6s a manutengdo ou apds apagar a memoria do moédulo de controle do
veiculo.

4.7.2.6 Teste de Componente

Essa funcdo permite o controle bidirecional da ECU, possibilitando que a ferramenta
de diagndstico transmita comandos para operar os sistemas do veiculo. Essa fungéo é
util para determinar a eficiéncia da resposta da ECU a um comando .

4.7.2.7 InformacBes do veiculo

Essa opgdo exibe o numero de identificagdo do veiculo (VIN), a identificagdo da
calibragdo, o nimero de verificagdo da calibracdo (CVN) e outras informagdes do
veiculo de teste.

44



4.7.2.8 Status do veiculo

Esta funcéo verifica o estado atual do veiculo, como os protocolos de comunicagéo
dos médulos OBDII, a quantidade de codigos de falha e o estado da luz indicadora de
mau funcionamento ( MIL) .

4.8 Relatérios de diagndstico

4.8.1 Funcdes de pré-digitalizacao e pés-digitalizacao

Apos executar as fungBes de pré-verificagdo e pos-verificacdo inserindo o mesmo
ndmero de ordem de servico, toque em Gerenciador de Dados. > Histérico do
veiculo para Selecione o registro de teste histérico com 0 nome correspondente ao
niamero da ordem de manutengdo. Os resultados da pré-verificacdo e da
pés-verificagcdo serdo exibidos no mesmo registro de teste histdrico, que pode ser
gerado como um relatdrio em PDF para facilitar a comparacéo das alterages entre os
resultados da pré e da pos-verificacao.

e pré -verificagao

Selecione e toque no botdo do veiculo na tela do Menu de Veiculos. Insira o
numero da ordem de servigo na caixa que aparecer para escanear e detectar todo
0 veiculo. Vocé também pode adicionar fotos para registrar a condigdo atual do
veiculo . Apos a conclusdo da pré-verificagdo, ndo sera possivel realiza-la
novamente e o resultado ndo podera ser modificado.

e Funcgéo pos -digitalizagao

Apo6s a conclusado da pré-verificagdo, saia do veiculo de teste atual e toque no
botdo do veiculo na tela do Menu do Veiculo para reconectar. Insira 0 mesmo
numero da ordem de servigo na caixa pop-up. A tela de pods-verificagdo sera
exibida. O registro de pods-verificagdo sera gerado quando a verificagdo for
concluida. Os resultados da pré-verificagdo e da pds-verificagdo serédo exibidos no
mesmo registro de histdrico de testes.

@ OBSERVACAO
A funcéo de pés-verificagdo pode ser executada repetidamente. Apds sair do veiculo,
basta tocar no botdo do veiculo na tela do Menu do Veiculo para reconectar, inserir o
mesmo nimero de ordem de servigo na caixa pop-up e seguir 0s passos para realizar
uma nova verificagdo. O Ultimo resultado da p6s-verificagcao é o definitivo.
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4.8.2 Salvar , visualizar e compartilhar o relatério de
diagndstico

O relatério de diagnéstico pode ser consultado, salvo e compartilhado com outras
pessoas de diversas maneiras.

4.8.2.1 Salvar relatério de diagnéstico

e Através da fungao Histérico

1. Acesse a tela principal do aplicativo Diagnostico e toque em Histérico na
barra de ferramentas superior.

ﬁl “’E‘i All Favorites | History | America Europe Asia China Q
@ 202211 2 Records

2016 Demo 2016 Demo

JK-Wrangler JK-Wrangler

2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02

Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler

)TC Count:19 C Count:19

VIN VIN:

</ @/

Figura4-15 Tela de histérico

2. Selecione um registro do histérico e toque no ***botdo no canto superior
direito.
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= Historical test s

Title 2016 Demo JK-Wrangler View PDF
%l Print
Year 2016 ;:if:se YYYYYYYYYYYYYY
B E-mail
Make Demo VIN 1C4BJWFG5GL1312
=g Get
od Report
Model JK-Wrangler Ometer  gxm
Mileage
@ Delete
Sub model Color
Engine Status Not started

Figura4-16 Tela de teste historico

3. Toque em Obter relatério . Insira a placa e a quilometragem atual . Toque em
Salvar .

Através da fungédo de Varredura Automatica

1. Na tela do Menu de Diagnéstico, toque em "Escaneamento Automatico” . O
tablet fara a varredura da ECU automaticamente.

VOLVO -
o & = o = B =
Diagnostic menu VCb 12.24v
Auto scan Control unit
VIN:
Info:VOLVO/XCI0 ESC

Figura4-17 Selecione a tela de digitalizagcao automatica

2. Quando a verificagao do sistema estiver concluida, toque em "Relatério™ nos
botdes de fungéo na parte inferior da tela.
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VOLVO - )
vors B - - -
Auto scan VCb 12.24v
System list N 100%
| 1 CEM (Central Electronic Module) |

2 ECM (Engine Control Module) Fault| 1 -
3 ABS/BCM (Anti-lock Brake System Module) Fault| 2 ump
4 SAS (Steering Angle Sensor Module) Fault| 2 |
5  DEM (Differential Electronic Module) Fault| 2 =y

VIN: Quick

Info:VOLVO/XC90 Report OK Pause ESC

| s | | |

Figura4-18 Tela de digitalizagdo automatica
Por meio das fungbes na Barra de Ferramentas de Diagnéstico

O relatdrio de diagnostico também pode ser visualizado na tela de fungfes de
diagnostico, incluindo Varredura automéatica, Codigos de falha, Dados em tempo
real e Teste ativo. Existem duas maneiras de visualizar os relatérios salvos:

< Toque no B botso na barra de ferramentas de diagndstico e selecione Salvar
todos os dados . Digite o numero da licenga e toque em Salvar . Toque no
botédo no canto superior direito da tela para visualizar o relatorio.

< Toque no B botso na barra de ferramentas de diagndstico e selecione Salvar
relatoério . Insira a placa do veiculo e a quilometragem atual. Toque em Salvar >
Exibir relatério e selecione um relatério salvo para visualizar.

oo a = # = 0 B =&

Trouble codes VChb [£3) 12.24v

P Take a Screenshot
0010 Intermittent Fault ‘Wheel sensor, left -l

Communication b Save All Data
0108 Intermittent Fault communicational
module not initiate

Save Report
VIN.
Info:VOLVO/XC90 Freeze o oh Erase Esc
frame codes

Figura4-19 Tela de Cddigos de Problemas
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4.8.2.2 Visualizacao do relatdrio de diagnéstico

Todos os relatérios salvos podem ser visualizados no aplicativo Gerenciador de
Dados .

<~ Toque em Gerenciador de Dados > Histérico do Veiculo . Selecione um registro
especifico do histérico do veiculo e toque em Visualizar PDF. No canto superior
direito, para visualizar o relatério.

<~ Depois de salvar os relatérios tocando no botdo Salvar todos os dados , toque em
Gerenciador de dados > PDF para visualizar esses relatorios.

<~ Depois de salvar os relatérios tocando no botdo Obter relatério ou Salvar
relatério , toque em Gerenciador de dados > Relatério na nuvem para visualizar
esses relatorios salvos na plataforma de nuvem da Autel.

4.8.2.3 Compartilhamento de relatério de diagnostico na nuvem

1. Toque em Gerenciador de Dados > Relatério na Nuvem para acessar a tela
Lista de Relatdrios.

- Report List Q 7
2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle 2016 Demo Vehicle
Diagnostic Report Diagnostic Report Diagnostic Report
VIN: VIN VIN
2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler/ 2016/ Demo/ JK-Wrangler/

Figura4-20 Tela de lista de relatorios

@ OBSERVACAO
Observe que, se o relatério exibir 49, significa que o relatorio foi carregado na nuvem
com sucesso e vocé pode compartilha-lo com outras pessoas; se o relatorio exibir
, significa que o carregamento para a nuvem falhou, mas tentara ser carregado
automaticamente ao acessar o relatério novamente .

2. Toque n*s sone no canto inferior direito do relatério .
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3. Existem trés maneiras de compartilhar relatérios na nuvem: escanear o cédigo QR,
enviar por e-mail e enviar por SMS (via numero de telefone).

4.9 Saindo do Diagndstico

O aplicativo Diagnéstico permanece aberto enquanto houver comunicagéo ativa com o
veiculo. Vocé deve sair da operacdo de diagndstico para interromper toda a
comunicagdo com o veiculo antes de fechar o aplicativo Diagndstico.

& OBSERVACAO
A interrupc@o da comunicagéo pode danificar o mddulo de controle eletronico (ECM)
do veiculo. Certifigue-se de que todas as conexdes de comunicagdo, como cabo de
dados, cabo USB e rede com ou sem fio, estejam devidamente conectadas durante
todo o teste. Saia de todas as interfaces antes de desconectar o cabo de teste e a
fonte de alimentacao .

> Para sair do aplicativo Diagnéstico
Em uma tela de diagnéstico ativa :

1. Toque no botéo Voltar ou ESC para sair de uma sessao de diagndstico passo
a passo.

2. Ou toque no botdo Troca de Veiculo na Barra de Ferramentas de
Diagndstico para retornar a tela do Menu de Veiculos.

Na tela do Menu do Veiculo:

1. Toque no botdo Inicio na barra de ferramentas superior.

2. Ou toque no botdo Voltar na barra de navegagao na parte inferior da tela.

3. Ou toque no botdo Inicio na barra de ferramentas de diagnéstico para sair
diretamente do aplicativo e retornar ao menu inicial do MaxiDAS.

Agora, o aplicativo de Diagnoéstico ndo estd mais se comunicando com o veiculo e é
seguro abrir outros aplicativos do MaxiDAS.
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5 Servico

O aplicativo de servico foi especialmente desenvolvido para fornecer acesso rapido aos
sistemas do veiculo para diversas tarefas de servico e manutengédo programadas. A
tela tipica de operagdo de servigo consiste em uma série de comandos executivos
orientados por menus. Siga as instrucdes na tela para selecionar as opc¢bes de
execucdo apropriadas, inserir os valores ou dados corretos e realizar as acgfes
necessarias. O aplicativo exibira instrugées detalhadas para concluir as operagées de
servico selecionadas.

Ap6s selecionar uma funcédo especial, a tela exibira duas opgfes: Diagndstico e
Funcdes Répidas. A opcao Diagnostico permite a leitura e o apagamento de cédigos, o
que as vezes é necessario apds a conclusdo de determinadas fung¢bes especiais. As
Funcdes Réapidas consistem em subfunc¢fes da fungdo especial selecionada.

servigos mais comumente usados s&o descritas neste capitulo .

5.1 Servico de Reposicéo de Oleo

Esta funcéo reinicia o sistema de lembrete de vida atil do éleo do motor, que calcula o
intervalo ideal de troca de éleo com base nas condi¢des de conducgéo do veiculo e no
clima. O lembrete de vida util do 6leo deve ser reiniciado sempre que o 6leo for trocado,
para que o sistema possa calcular quando a proxima troca de dleo sera necessaria.

@ OBSERVACAO

1. Sempre reinicie o indicador de vida util do éleo do motor para 100% apo6s cada
troca de dleo.

2. Todos os trabalhos necessarios devem ser realizados antes que os indicadores de
servico sejam reinicializados. Caso contrario, poderdo ser exibidos valores de
servigo incorretos e o moédulo de controle correspondente podera armazenar
codigos de falha (DTCs).

3. Em alguns veiculos, a ferramenta pode redefinir luzes de servigo adicionais, como
as de ciclo de manutencgao e intervalo de servigo. Em veiculos BMW, por exemplo,
as redefinicdbes de servico incluem o6leo do motor, velas de ignigdo, freios
dianteiros/traseiros, liquido de arrefecimento, filtro de particulas, fluido de freio,
microfiltro, inspe¢do do veiculo, inspegdo de emissbes de gases de escape e
verificagdes do veiculo.

5.2 freio de estacionamento elétrico (EPB)

Essa fungéo possui uma infinidade de usos para manter o sistema de freio eletrdnico
seguro e eficaz. As aplica¢des incluem desativar e ativar o sistema de controle de freio,
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auxiliar no controle do fluido de freio, abrir e fechar as pastilhas de freio e ajustar os
freios apos a substituicdo do disco ou da pastilha.

5.2.1 Seguranca EPB

A manutencao do sistema de freio de estacionamento elétrico (EPB) pode ser perigosa,
portanto, antes de iniciar o servi¢o, lembre-se destas regras:

v' Certifique-se de estar totalmente familiarizado com o sistema de freios e seu
funcionamento antes de iniciar qualquer trabalho.

v Pode ser necessario desativar o sistema de controle EPB antes de realizar
qualquer trabalho de manutengao/diagnéstico no sistema de freios. Isso pode ser
feito no menu de ferramentas.

v Realize a manutengdo somente quando o veiculo estiver parado e em terreno
plano.

v' Certifique-se de que o sistema de controle EPB seja reativado apés a conclusédo
dos trabalhos de manutencgéo.

OBSERVAGAO
A Autel ndo se responsabiliza por quaisquer acidentes ou lesdes decorrentes da
manutencao do sistema de freio de estacionamento elétrico.

5.3 Servigo do Sistema de Monitoramento da Pressé&o
dos Pneus (TPMS)

Esta funcdo permite consultar rapidamente os IDs dos sensores de pneus na ECU do
veiculo , bem como realizar procedimentos de substituicdo e reinicializagdo do TPMS
apos a troca dos sensores.

5.4 Servigo de Sistema de Gerenciamento de Bateria
(BMS)

O Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS ) permite que a ferramenta avalie o
estado de carga da bateria, monitore a corrente em circuito fechado, registre a
substituicdo da bateria, ative o modo de repouso do veiculo e carregue a bateria
através da tomada de diagnostico .

OBSERVACAO
1. Essa fungdo nao é compativel com todos os veiculos.
2. As subfungdes e as telas de teste reais do BMS podem variar de acordo com o
veiculo. Siga as instru¢des na tela para fazer as sele¢des corretas.

O veiculo pode usar uma bateria de chumbo-acido selada ou uma bateria AGM
(Absorbed Glass Mat). A bateria de chumbo-&cido contém &cido sulfarico liquido e pode
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vazar se for virada. A bateria AGM ( conhecida como bateria VRLA, de chumbo-acido
regulada por valvula) também contém acido sulfirico, mas o acido esta contido em
mantas de fibra de vidro entre as placas dos terminais.

Recomenda-se que A bateria de reposicdo tem as mesmas especificagfes, como
capacidade e tipo, que a bateria original . Se a bateria original for substituida por um
tipo diferente (por exemplo, uma bateria de chumbo-acido por uma bateria AGM) ou por
uma bateria com capacidade diferente (mAh), o veiculo pode exigir a reprogramacgéo
para o novo tipo de bateria , além da reinicializagdo da bateria. Consulte o manual do
veiculo para obter informacgdes adicionais especificas do seu veiculo.

5.5 Servico do Sensor de Angulo de Direcdo (SAS)

do sensor do angulo de direcdo armazena permanentemente a posi¢éo atual do volante
como a posigao de dire¢cdo em linha reta. EEPROM do sensor do angulo de direcéo.
Portanto, as rodas dianteiras e o volante devem ser ajustados exatamente para o
posicao frontal antes da calibragcdo. Além disso, o nimero de identificagdo do veiculo
(VIN) também € lido do painel de instrumentos e armazenado permanentemente na
EEPROM do sensor do angulo de diregdo. Apos a conclusdo bem-sucedida. Apés a
calibragdo, a memodria de falhas do sensor do angulo de direcdo é apagada
automaticamente.

A calibracéo deve sempre ser realizada apds as seguintes operacdes:

e Substituicdo do volante.

e Substituicdo do sensor de angulo de direcéo.

e Qualquer manutencdo que envolva a abertura do conector central. o sensor do
angulo de dire¢do na coluna.

e Qualquer trabalho de manutencdo ou reparo na articulagdo da direcdo, dire¢do
engrenagem ou outro mecanismo relacionado.
Alinhamento das rodas ou ajuste da bitola.
Reparos em casos de acidentes onde possa haver danos no sensor do angulo de

direcdo, no conjunto SAS ou em qualquer outra parte do sistema de direcéo.
ocorreu .

OBSERVACAO

1. A Autel ndo se responsabiliza por quaisquer acidentes ou lesdes decorrentes da
manutencao do sistema SAS. Ao interpretar os cddigos de falha (DTCs) obtidos do
veiculo, siga sempre as recomendacdes do fabricante para o reparo.

2. Todas as telas de software mostradas neste manual sdo exemplos; as telas de
teste reais podem variar de acordo com o veiculo testado. Preste atengédo aos
titulos dos menus e as instrugdes na tela para fazer as selegdes corretas.

3. Antes de iniciar qualquer procedimento, certifique-se de que o veiculo possui um
botao ESC. Procure o botao no painel.
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5.6 Servico de filtro de particulas diesel ( DPF)

A funcdo do Filtro de Particulas Diesel (DPF) gerencia a regeneracdo do DPF, o
processo de aprendizagem para substituicdo de componentes do DPF e o processo de
aprendizagem do DPF apds a substituicdo da unidade de controle do motor.

O modulo de controle do motor (ECM) monitora o estilo de condugdo e seleciona o
momento adequado para acionar a regeneracdo. Veiculos que circulam
frequentemente em marcha lenta e com baixa carga tentardo regenerar o sistema mais
cedo do que veiculos que circulam com maior carga e velocidade. Para que a

regeneragdo ocorra, € necessario que a temperatura dos gases de escape se
mantenha elevada por um periodo prolongado.

Caso o veiculo seja conduzido de forma que a regeneracéo néo seja possivel, ou seja,
em trajetos curtos frequentes, um cédigo de falha serd registrado, além da luz do DPF e
da luz de verificagdo do motor acenderem. Nesse caso, € possivel solicitar uma
regeneracao na oficina utilizando a ferramenta de diagnostico.

Antes de realizar uma regeneracao forcada do DPF utilizando a ferramenta, verifique os
seguintes itens:

A luz indicadora de combustivel ndo esta acesa.
Nao ha falhas relevantes para o DPF armazenadas no sistema.

O veiculo utiliza o 6leo de motor especificado.
e O 6leo diesel ndo esta contaminado.
@ IMPORTANTE
Antes de diagnosticar um veiculo com problemas e tentar realizar uma regeneracéo de

emergéncia, € importante obter um registro de diagnéstico completo e ler os blocos de
valores medidos relevantes.

@ OBSERVAGCAO

1. Ofiltro de particulas diesel (DPF) ndo se regenerara se a luz de gerenciamento do
motor estiver acesa ou se houver uma vélvula EGR defeituosa.

2. A ECU deve ser readaptada ao substituir o DPF e ao completar o nivel do aditivo
de combustivel Eolys.

3. Caso seja necessario conduzir o veiculo para realizar a manutengéo do DPF , uma
segunda pessoa sera necessaria para executar a fungdo. Uma pessoa deve dirigir
o0 veiculo enquanto a outra A pessoa deve observar a tela da ferramenta. Nao tente
dirigir e observar a ferramenta de diagndstico ao mesmo tempo. Isso é perigoso e
coloca sua vida e a vida de outros motoristas e pedestres em risco .
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5.7 Servico de Imobilizador (IMMO)

Um imobilizador € um mecanismo antifurto que impede o motor de um automoével de
ligar, a menos que a chave de ignicdo correta ou outro dispositivo similar esteja
presente. Este dispositivo impede que ladrées liguem o carro por meio de um método
conhecido como ligagéo direta. A maioria dos veiculos novos possui imobilizador como
equipamento de série. Uma importante vantagem deste sistema é que ele ndo exige
que o proprietario do carro o ative; ele funciona automaticamente. Um imobilizador é
considerado uma protegdo antifurto muito mais eficaz do que um alarme sonoro
isoladamente; muitas seguradoras oferecem descontos para veiculos equipados com
imobilizador.

Como dispositivo antifurto, um imobilizador desativa um dos sistemas necessarios para
dar partida no motor de um carro, geralmente o sistema de alimentacao de combustivel
ou a ignicdo. Isso é feito por meio de identificagdo por radiofrequéncia entre um
transponder na chave de ignigdo e um leitor de radiofrequéncia na coluna de direcéo .
Quando a chave é inserida na ignigao, o transponder envia um sinal com um codigo de
identificagcdo Unico para o leitor, que o retransmite para um receptor no médulo de
controle do computador do veiculo. Se o cédigo estiver correto, o computador permite
que os sistemas de alimentacdo de combustivel e ignigao funcionem e deem partida no
motor. Se o cadigo estiver incorreto ou ausente, o computador desativa o sistema e o
motor ndo dara partida até que a chave correta seja inserida na ignicao.

O servigo IMMO pode desativar uma chave de veiculo perdida e programar o controle
remoto de substituigdo. E possivel programar um ou mais controles remotos de
substituigao.
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6 TPMS

O aplicativo TPMS oferece suporte a sensores TPMS, incluindo sensores BLE, que sédo
compativeis com veiculos Tesla . Com este aplicativo, vocé pode verificar as condi¢gbes
do sensor TPMS, programar o sensor MX, realizar o procedimento de reaprendizagem

do TPMS e outras fung¢des basicas de diagnostico do TPMS.

6.1 Comecando

6.1.1 Layout do menu de servico TPMS

Toque em TPMS no Menu de Tarefas do MaxiDAS. O Menu de Veiculos ser& exibido .
Selecione um veiculo especifico para realizar o servico TPMS. Um icone TPMS sera
exibido no botdo do fabricante do veiculo, indicando que o servico TPMS esta

disponivel.

o o Ko

History [ North America ~ |
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&
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@

OEMPartNo.

@
©
©
©
G

Chrysler

e
©

Jeep

Buick

Dodge

Lincoln

MERCEDES|

Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

Ford GMC Hummer

OLDSMOBILE
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Oldsmobile Pontiac

Figura6-1 Tela do menu do veiculo TPMS

1. Botdes da barra de ferramentas superior

Mesa6-1 Botoes da barra de ferramentas superior

Botao

Nome

Descrigao

Lar

Retorna ao menu de tarefas do MaxiDAS.




Botao Nome Descrigao

Oferece uma maneira rapida de identificar o veiculo
@ VIDEO de teste. Consulte Selecdo de Veiculos Para mais
detalhes.

Exibe os registros de histérico do veiculo de teste
History Histéria armazenados. Consulte Histérico do veiculopara
obter detalhes.

Toque no botédo suspenso para selecionar o
mercado correto; em seguida, os icones dos
fabricantes de veiculos do mercado selecionado
serao exibidos.

Nota : Caso o veiculo ndo seja encontrado, verifique
se 0 mercado selecionado esta correto.

North America + | Mercado

Q Procurar Pesquisas por uma marca especifica de veiculo.

2. Meétodos de acesso ao servigo TPMS
e N°da pega OEM
e Botdes do fabricante do veiculo
N° da peca OEM
Consulte o TPMS por nimero de peca OEM. Para mais detalhes.
Botdes do fabricante do veiculo
Selecione o fabricante do veiculo desejado e siga as instrucdes na tela para selecionar

as informacdes do veiculo passo a passo para iniciar uma sessao de servico TPMS.

6.2 Conectando o tablet ao veiculo

Antes de utilizar a fun¢do TPMS, é necessério conectar o tablet ao veiculo. Para obter
instrugBes sobre como estabelecer a conexdo entre o tablet e o veiculo, consulte a
secao Estabelecendo a comunicacao do veiculo.

6.3 Selecao de Veiculos

Existem quatro formas de identificar o veiculo de teste:
e Deteccao automatica

e Entrada anual masculina
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e S pode VIN/Licenca

e Selecdo manual de veiculos

6.3.1 Deteccdo automatica

Para veiculos compativeis com a fungdo Auto Detect, vocé pode obter as informagdes
do VIN para identificar rapidamente o veiculo exato com apenas um toque.

> Para executar a detecgio automatica no aplicativo TPMS
1. Toque no botéo do aplicativo TPMS no menu de tarefas do MaxiDAS. O menu
do veiculo sera exibido.
2. Toque no botdo VID na barra de ferramentas superior para abrir a lista
suspensa.

[M] W History ( North America ~ | Q

i_‘ Auto detect
MERCEDES]
BENZ
N

ick Mercedes Benz Cadillac Chevrolet

L: Manual input

:%: Scan VIN/License B @ @ @
Chrysler Dodge Ford GMC Hummer
-
Jeep Lincoln Mercury Oldsmobile Pontiac

Figura6-2 Tela VID no aplicativo TPMS
3. Selecione Detecgdo Automatica . O tablet inicia a leitura do VIN na ECU do
veiculo. Assim que o veiculo de teste for identificado com sucesso, o sistema o
guiara para a tela de Servico TPMS. Veja Figura6-8 Tela de servico TPMS.

6.3.2 Entrada manual

Para veiculos que ndo suportam a funcéo de deteccao automatica, vocé pode inserir
manualmente o VIN do veiculo .

> aentrada manual de dados no aplicativo TPMS

1. Toque no botédo do aplicativo TPMS no menu de tarefas do MaxiDAS. O menu
do veiculo seré exibido.

2. Toque no botdo VID na barra de ferramentas superior para abrir a lista
suspensa.

58



Selecione Entrada Manual .

Toque na caixa de entrada e digite o cddigo VIN ou o numero da placa
corretos.

Toque em OK . O veiculo sera identificado e comparado ao banco de dados de
veiculos, e o sistema o guiara até o... Tela de servico TPMS.

6.3.3 S pode VIN/Licenga

O tablet MaxiDAS também permite identificar o veiculo através da leitura do nimero
VIN ou da placa. Ao utilizar este método de identificacdo, o sistema de cameras sera
ativado automaticamente.

» Para executar a leitura do VIN/Licenga no aplicativo TPMS

1.

Toque no botdo do aplicativo TPMS no menu de tarefas do MaxiDAS. O menu
do veiculo sera exibido.

Toque no botdo VID na barra de ferramentas superior para abrir a lista
suspensa.

Selecione Ler VIN/Licenga .

A camera sera ligada. No lado direito da tela, de cima para baixo, trés opgdes
estdo disponiveis: Ler cédigo QR/cédigo de barras , Ler VIN e Ler numero
da placa .

Selecione uma das trés opgdes e posicione o tablet de forma a alinhar o VIN, o
numero da placa ou o cédigo de barras dentro da janela de leitura. O resultado
da leitura sera exibido na caixa de didlogo da tela de Resultado do
Reconhecimento. (Consulte a Figura 4-3 Leitura do VIN/Licenga.) Toque em
OK para confirmar o resultado e, em seguida, a tela de confirmagdo das
informagdes do veiculo sera exibida no tablet.

Se o0 VIN Se o numero do chassi ou da placa ndo puder ser escaneado, vocé
pode digita-lo manualmente . Toque no Bbotso no canto inferior direito da
tela para exibir a tela de entrada manual. Apds inserir o nimero do chassi ou
da placa corretos, toque em OK para continuar.

Siga as instrugdes na tela para concluir a operagao e avangar para a tela de
servigco TPMS.

6.3.4 Menu Selecéo de Veiculos

Quando o VIN do veiculo ndo puder ser obtido automaticamente através da ECU do
veiculo, ou se o VIN especifico for desconhecido, vocé podera selecionar o veiculo
manualmente.

Sele¢éo de Veiculos Passo a Passo

59



Este modo de selecdo de veiculo é baseado em menus. Selecione o fabricante do
veiculo na tela do Menu de Veiculos TPMS e a tela Selecionar Tipo de Diagnéstico sera
exibida. Em seguida, toque no botdo Selecdo Manual . Selecione as informacgdes do
veiculo, como Marca, Modelo, Cilindrada, Tipo de Motor e Ano do Modelo, na mesma
tela. O botdo ESC, no canto inferior direito da tela, retornara a tela anterior. Toque no
botdo Reiniciar para selecionar novamente as informacdes do veiculo, se necessario.

s 6 = &8 & 0 B ®
Select vehicle information VChb 12.59v
ATS
ATS-V.
BLS
CT4
CT5
CT6
VIN

Info:Cadillac 0K Reset ESC ‘

1

Figura6-3 Selecdo do modelo do veiculo

Cadillac m 2 n IE' | @ | B g

v1.07 |
Select vehicle information vck 12.59v

Year x
Model ATS :

| Year Please select Year 2012/01-2012/12
(433MHz)

2013/01-2013/12
(433MHz)

2014/01-2014/12
(433MHz)

2015/01-2015/12
(433MHz)

2016/01-2020/12
(433MHz)

VIN:
Info:Cadillac/ATS 0K Reset

ESC
J

Figura6-4 Selecao do ano do veiculo

A seguinte tela pode ser exibida para veiculos que utilizam TPMS indireto .
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Audi m

vio7

z & & 0 B

Select vehicle information

Year
Model

I Year Please select Year

Q

VIN
Info:Audi/Ad 0K

=
VCh 12.59v

x

1996/11-2010/12
(433MHz)(B7)

2004/01-2009/12
(433MHz)

2008/08-2019/12
(Indirect)

2012/01-2021/12
(433MHz)

Reset ESC

Figura6-5 Tela de selegdo indireta do TPMS

Para veiculos com TPMS indireto, somente a func¢éo de reaprendizagem é compativel.
Toque no botdo de informagdes do ano do veiculo; no caso da tela acima,
2008/08-2019/12 (indireto), para exibir a tela do procedimento de reaprendizagem. Siga

as instrucdes na tela para concluir a operacao.

Audi ﬁ - Q

V1.07 | | 'E‘ o ! B

Relearn Procedure

Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:

Indirect system, no TPMS sensors fitted
Reset procedure:

1. Check if TPMS warning light is ON.

2. Inflate tires to placard

3. Turn ignition to ON position (engine off) .
4. Select 'CAR/RESET to display Menu

5. tire PRESSURE MONITORING

6. WHEEL CHANGE

7. Press 'RESET/STORE/OK' to confirm selection
8. Drive the vehicle to complete relearn.

VIN
Info:Audi/Ad

=

VChb 12.59v

OK

Figura6-6 Procedimento de reaprendizagem para TPMS indireto

Para veiculos que utilizam TPMS direto , selecione o veiculo correto. A tela de servigo

do TPMS seré exibida.
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apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn vce 12.50v

ey | oteov [psiv [wee [ cEy [ e |

Figura6-7 Tela de servico TPMS

6.4 T PMS

A tela de servico TPMS normalmente inclui quatro se¢des:
Toyota

V1.07 8 t 2 Q’ = @ a m J

Avalon(US) g oy .
apan/USA 315MH2) Check Diagnostics Programming  Relearn VCk 12.50v

N | DHEQY [ Piv Wbz | FY BT |

Trigger Check Back —©

‘ l MXSensor‘
Figura6-8 Tela de servico TPMS
Botbes da barra de ferramentas superior

I

Aba de navegacdo
Secéo principal

P w DN E

Botbes de fungéo
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6.4.1 Botdes da barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas superior contém varios botdes. Consulte Mesa4-2 Botdes da
barra de ferramentas de diagnéstico Para mais detalhes.

6.4.2 Aba de navegacao
A aba de navegacao na parte superior da se¢do principal contém os seguintes itens:

1. A guia Verificar exibe os dados do sensor acionado.

2. Aba Diagnostico — verifigue o status do sistema TPMS . Esta funcdo esta
disponivel para alguns veiculos .

3. Aba Programacdo — exibe os IDs dos sensores acionados/recuperados e 0s
novos IDs de sensores programados.

4. A guia "Reaprender" exibe o fabricante do sensor OEM, o nimero da peca e a
frequéncia do sensor, além de executar os procedimentos de reaprendizagem.

(# OBSERVACAO
Nem todos os veiculos sédo compativeis com a funcéo de diagnostico. Se o modelo de
veiculo selecionado ndo for compativel com o diagnéstico, esta aba ndo aparecera na
tela.

6.4.3 Secdao principal

A secao principal da tela varia dependendo da etapa da operagao. Ela pode exibir as
condi¢cdes do sensor TPMS, como ID do sensor, pressdo, temperatura, status da
bateria e os procedimentos especificos de reaprendizagem.

6.4.4 Botdes de funcéo

Os botbes de funcéo exibidos nesta secdo da tela variam dependendo da etapa da
operacao. Eles podem ser usados para acionar o sensor TPMS, criar IDs de sensor,
programar o sensor MX, ler e apagar cddigos e retornar a tela anterior ou sair da funcéo.
As fungBes desses botdes serdo apresentadas respectivamente nas se¢des seguintes.

6.5 Verificacdo TPMS

A funcao de verifica¢@o do sensor permite ativar o sensor TPMS para visualizar dados
como ID do sensor, pressdo do pneu, frequéncia do sensor, temperatura do pneu, nivel
da bateria do sensor e posi¢éo do sensor. Ela também envia os dados do sensor para a
ECU do veiculo para que a ECU aprenda as posi¢cdes dos sensores sempre que as
rodas forem rotacionadas ou os sensores forem substituidos .
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St

Check
MX-Sensor

Back

Trigger

N o g sMwDdhPRE

Figura6-9 Verifique a tela
ID do sensor
Presséo dos pneus
Frequéncia do sensor
Temperatura dos pneus
Status da bateria do sensor
icone de bateria fraca
Acionado com sucesso

(# OBSERVACAO

1.

A ordem de verificacdo padrdo no tablet é LF (dianteira esquerda), RF (dianteira
direita), RR (traseira direita) e LR (traseira esquerda). As posi¢Bes das rodas
correspondem as descrigcdes a direita da tela. Se vocé selecionar RF na tabela a
direita, o cursor se movera automaticamente para a roda RF do veiculo na tela a
esquerda. Vocé também pode alterar a ordem de verificagdo movendo

manualmente o cursor para outras rodas.

Vocé pode tocar no botdo suspenso U g Y no cabecalho da tabela

para escolher a unidade de medida do ID do sensor, da pressdo dos pneus e da
temperatura dos pneus de acordo com sua preferéncia.

Se o nivel da bateria de um sensor estiver baixo, um icone vermelho de bateria
fraca T tsera exibido ao lado da roda na tela.
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» Paraverificar os sensores

1.
2.

5.

Selecione a guia Verificar .

Toque na posigao desejada da roda na miniatura do veiculo. Segure a parte do
tablet marcada com o simbolo de servigo TPMS proxima a lateral do pneu,
perto da valvula, e toque no botdo Acionar .

O tablet enviara um sinal de baixa frequéncia para acionar o sensor .

Assim que o sensor for acionado com sucesso, as informag¢des do sensor
serdo exibidas na tela.

Toque em Voltar para sair da funcéo.

(® OBSERVACAO
Uma vez acionado, os icones da roda exibirdo verde ou vermelho, indicando o status
do sensor. Consulte a Mesa6-2 Possiveis resultados para o acionamentopara obter
detalhes. A posicédo do sensor, o ID do sensor, a pressdo do pneu, a temperatura do
pneu, a frequéncia do sensor e as informagfes da bateria do sensor acionado serédo
exibidas na tabela a direita da tela.

Mesa6-2 Possiveis resultados para o acionamento

icone Resultados Descrigao
Leitura do O sensor TPMS foi ativado e decodificado
| sensor com sucesso. A tabela a direita da tela exibe
(Verde) concluida com | as informag¢6es do sensor.
sucesso.
Leitura do
(Velrde) sensor O sensor TPMS foi ativado e decodificado
bem-sucedida | com sucesso, mas o nivel da bateria do
[ € ) sensor esta baixo.
Bateria fraca
Se o periodo de busca expirar e nenhum
sensor for ativado ou decodificado, o sensor
pode estar montado incorretamente ou ndo
funcionar. A tabela no lado direito da tela
I Falha na leitura | €xibira "Falha’.
do sensor Se um sensor com um ID duplicado for lido, a
(verm tela exibira a mensagem "ID do sensor
elho) duplicado”. Nesse caso, repita o
procedimento de teste.
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6.6 Diagndstico TPMS

A funcéo Diagndstico é usada para verificar o estado do sistema TPMS. Esta fungdo
requer conexdo com o veiculo de teste. Consulte a secdo Estabelecendo a
comunicacao do veiculopara obter mais detalhes.

» Para executar afuncéo de diagnéstico do TPMS

1. Toque na aba Diagnéstico . O tablet se comunicara automaticamente com o

veiculo.
e e = B w6 B @
Allure(US) ) ) .
200“:01-2007!12(3]5MH2] Check Programmlng Relearn VCb 12,58V

o gm

Communicating...

Back

Figura6-10 Tela de comunicagado de diagnéstico
2. Os resultados do diagnostico serdo exibidos automaticamente na tela.

me & =z & & 06 B @

Accent(EU)
6(Lo Line 433MHz)(RB) Check

o]
| [ | | .

arm VCb 12.59V

I

DIER[ESIES Programming  Rele

F1111111 F1111111

= F2222222 @@ F2222222

= F3333333 @D F3333333

= F4444444 F4444444 detail>>
Retry g Service ECU
bisgsis | ClearDTCs | Live Data Back

Function Information |
| J

Figura6-11 Tela de diagnéstico 1
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1) IDs de sensores recuperados por ativagdo
2) dos sensores obtidos via OBD — salvos na ECU do TPMS
3) D recuperados pelo OBD — existiam na ECU do TPMS.

OBSERVACAO

1. Se a fungdo OBD for compativel com o veiculo em teste, o ID do sensor salvo na
ECU do TPMS sera recuperado e exibido na tela com uma marca OBD antes dele
guando a comunicacdo for concluida .

2. Se o ID do sensor obtido da ativagdo do sensor for o mesmo que o ID salvo na
ECU, a marca de gatilho ( ?) e a marca OBD ( “@) ao lado dos IDs serdo
exibidas em verde. Se os IDs forem diferentes, as marcas ficardo vermelhas ( Te
1@). Nesse caso, a ECU do veiculo pode nédo reconhecer o sensor instalado no
veiculo.

3. Caso a fungdo OBD nao seja suportada pelo veiculo de teste, o ID do sensor salvo
na ECU do TPMS néo poderd ser recuperado e apenas o ID do sensor obtido pela
ativacao do sensor sera exibido na tela com um icone de sinal.

6.6.1 Detalhes do DTC

Se houver cddigos de diagndstico de falhas (DTCs) presentes na ECU do TPMS, um
icone de alerta amarelo sera exibido na coluna DTC e o botdo de detalhes ficara
disponivel.

Toque em "Detalhes" na coluna DTC para visualizar as informacdes detalhadas.

VIN

Info:Hyundai/Accent(EU)

Service
| manual |

Freeze
frame

Hyundai = @
v1.07 | & | = | o = B a
TPMS DTCs vCk 12.59v
| Cc1121 Current Sensor 1 battery voltage low
Cc1122 Current Sensor 2 battery voltage low

Search ‘ ESC |

Figura6-12 Tela de DTCs

Na tela acima, serdo exibidas as descri¢cdes detalhadas das falhas. Selecione um dos
DTCs e toque em Pesquisar ; em seguida, as informag¢des adicionais serdo exibidas.
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Se ndo houver codigos de falha (DTCs) presentes na ECU do TPMS, uma mensagem
verde "Sem DTC" sera exibida na coluna DTC.

Fonea e = & & o B ®
A_ZCEE:%ZMHZ)(RB) Check Programming Relearn VCh [55] 12.55v
Psi 7 N

m ' I LF F1111111 F1111111

.‘.‘4 RF | F F2222222 @ F2222222
RR | F F3333333 «@ F3333333

I I No DTC
. LR | & F4444444 @ F4444444
< B/

Retry Service ECU
Diagnosis | -8P3R  Funciion | Information Back

Figura6-13 Sem tela de DTC
6.6.2 Repetir diagnostico

Toque em "Tentar diagndstico novamente" para restabelecer a comunica¢do com a
ECU e recuperar os IDs dos sensores e 0os DTCs presentes na ECU.

6.6.3 Apagar codigos de falha DTC

Toque no botdo Limpar DTCs e os cédigos de falha de dados existentes na ECU do
TPMS serdo apagados.

6.6.4 Dados em tempo real

Toque em Dados ao Vivo para visualizar o fluxo de dados das informagfes do sensor.
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9 0 items selected
" ignition State £ on
[] Battery voltage A-D value -, 12.85 \
" TREAD LED output state () on
(] Diagnostic LED output state off
" Isensor110 (2 FFFFFFO1
"I sensor 1 Leam Progress g Yes
= ¥ om O W «
Cancel Al Show selected Graph merge o top Setting Clear data Freeze Record Review Back

Figura6-14 Tela de dados ao vivo
Todos os paradmetros exibidos na tela de Dados em Tempo Real séo valores padréo.

Marque a caixa de sele¢do ao lado dos parametros que deseja visualizar. O icone
"Mostrar selecionados" na parte inferior da tela ficara disponivel e azul. Toque em "
Mostrar selecionados" e os parametros selecionados serdo exibidos em uma tela
separada.

Para obter mais detalhes, consulte os Dados em tempo real.

6.6.5 Funcéao de servico

Toque neste botdo e todas as funcdes de servico compativeis com este veiculo serdo
exibidas na tela. Vocé pode selecionar uma das funcdes de cada vez e seguir as
instrucdes na tela para concluir .

6.6.6 Informacdes da ECU

Ao tocar neste botéo, as informacdes do veiculo em teste serdo exibidas na tela.
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Hyundai 7o)
. ®E & = | 0 B =@
Information vCk 12.59v
Vehicle Name 012398
H/W Ver F
S/W Ver G
Part No 876543ABCDE
Part Name FG9876543ABCDEFG9876
Manufacturing Date 543ABCDE
VIN:
Info:Hyundai/Accent(EU) ESC
J

Figura6-15 Tela de informagées da ECU

6.7 Programacao de sensores

A funcdo de programacéao € usada para programar os dados do sensor no MX-Sensor e
substituir o sensor defeituoso ( bateria com pouca duracdo ou mau funcionamento) .

@ OBSERVACAO
A fung@o de programacéao so6 funciona com o sensor Autel MX. O sensor de 1 polegada
(de encaixe) é usado como exemplo neste manual. Selecione o sensor MX correto ao
programar.

Hyundai &
a4 =®E #H & 0 B =
Accent(EU) y . .

4/01-2020/06(Lo Line 43: Check D|agnost|cs Relearn VCb [Z3] 12,50
KPa p N

m_‘.‘. “
| [ | | i

Auto Creats
Copyby | Copyby  Copyby S

Activation 0BD Input Eidl Back

Figura6-16 Tela de fun¢cées de programacao
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Conforme mostrado na tela acima, existem quatro opg8es disponiveis ao programar o
MX-Sensor: Copiar por Ativacdo, Copiar por OBD, Copiar por Entrada e Criar
Automaticamente de 1 a 20 Sensores.

A secdo principal da tela pode incluir:

Coluna 1 — exibe as posi¢des das rodas.
Coluna 2 — exibe os IDs dos novos sensores criados.
Coluna 3 — exibe os IDs dos sensores recuperados por ativagéo ou por OBD.

Coluna 4 — exibe o numero de série do produto.

Os IDs dos sensores obtidos a partir da ativagdo dos sensores ou da ECU do TPMS
aparecerdo automaticamente na tela, com as marcas de gatilho e OBD ao lado.

Hyundal 6 = & & 6 B =
Accent(EU) . 0 o .
1-2020/06(Lo Line 433MH Check Diagnostics Relearn vce 12.59V
Psi p N
i = Fnnmm
LF
m I @ F1111111
. = F2222222
N . RF
‘ ‘ =
= F3333333
RR

<

I - I " = F4444444
N / )

Copyby | Copyby | Copyby  AUtgOmate

. Back
Activation 0BD Input | Sensors |

Figura6-17 Tela de programacéao 1

Se a fungdo OBD néo for suportada pelo veiculo de teste e o ID do sensor salvo na
ECU nao puder ser recuperado, a tela de programagcéo sera exibida conforme abaixo.
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wo & x| & & @ B &

Accent(EU)

) 2014/01-2020/0 Check Diagnostics Relearn vce 12.59V
Psi VR ID(HEX) ¥ PSN Code

387

.‘.‘. RF T F2222222

RR = F3333333

37.4 I I 37.4
: q.v LR T F4444444

Copyby  Copyby  Copyby  AWGZRe
{ Aﬂ:‘li‘\la‘llonJ l 0BD | l Input | I

Figura6-18 Tela de programacéao 2
6.7.1 Cobpia por ativacao

Esta funcéo permite ao usuario copiar o ID do sensor recuperado do sensor ativado
para o novo sensor MX. Ela é utilizada apds o sensor original ser acionado.

> Para copiar por ativagao

1. Apos realizar a verificagdo do TPMS (consulte Verificagdo TPMSpara obter

detalhes), as marcas de ativagdo com os IDs dos sensores aparecerdao na
tabela na tela de Programacao.

i Py
DAL - - = =
Accent(EU) n . "
1-2020/06(Lo Line 433MH Check D|agnost|cs Relearn VCb [=%] 1259V
Psi

ID(HEX) ¥ PSN Code
= A1
@ F1111111
T F2222222

«@
Z F3333333
37.4 I I 37.4 @
T F4444444
L} -
Copyby | Copyby | Copyby ~ AutoCmate —
ctiaton,) |sCEl el |l |msencorsusl

Figura6-19 Copiar da tela de confirmagao de ativagdo
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2. Selecione a roda correspondente e toque em Copiar por ativagao .

3. Coloque o MX-Sensor préximo a antena TPMS do tablet e toque em OK para
iniciar a programacgéo do ID do sensor obtido no MX-Sensor.

e @ = & & 0 B @

Accent(EU) Y
06(Lo Line 433MH2)(RB) Check Diagnostics Relearn VCk 12.59V
Psi

N\
/ :I;E.

ID(HEX) ¥ PSN Code

1 sensor(s)Programming.

7 F2222222

«@
% F3333333
«@m
% F4444444
<
Auto Create
Copy by Copyby Copy by 1-20 Back
Activation ‘I OBD ‘I Input J| Sensors ‘
Figura6-20 Copiar pela tela de ativacdao
e o xR & @ B &
Ai;m(::'))(ﬁa) 20 Check  Diagnostics Relearn VCh [55] 1259V
Psi

ID(HEX) ¥ PSN Code
= A1
F1111111 @ F1111111 C7701L9123456789

= F2222222
RF

Y

i

@
7 F3333333

25.2 I I 24.9 RR o
: = FA444444

Copyby | Copyby | Copyby  AMgZmete
Aotvation | 08D | P | sensors

Back

Figura6-21 Copiar por tela de ativagdao concluida

4. Quando a programacao estiver concluida, o ID programado sera exibido na

coluna a direita da designagao da roda. No exemplo da imagem, o novo ID é
exibido a direita da coluna LF.
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@ OBSERVACAO
1. Se os IDs do sensor original e do novo sensor MX forem os mesmos e o ID ja
estiver registrado na ECU do veiculo, ndo é necessario executar a fungdo de
reaprendizagem quando o novo sensor programado for instalado na mesma roda.
2. Se os IDs obtidos da ativagéo do sensor e os registrados na ECU do TPMS forem
diferentes, toque em Copiar via OBD para programar os IDs salvos na ECU no
novo sensor MX.

6.7.2 Cobpia por OBD

Ao utilizar esta fungéo, o tablet ira programar os IDs dos sensores obtidos da ECU do
veiculo de teste nos novos sensores MX.

» Para copiar via OBD

1. Selecione uma posi¢do de sensor e coloque um MX-Sensor préximo a antena
TPMS do tablet. Em seguida, toque em " Copiar por OBD" para programar o
novo MX-Sensor.

Hyundai g = &
vior & = B 8 e B =
Accent(EU) X i N
2014/01-2020/06(Lo Line 4 Check Diagnostics Relearn VCb 12.59V
Psi p N
= A1
I «« LF & F1111111 C7701L9123456789

@
1 sensor(s)Programming.
‘ ‘ RF 0%

% F3333333
RR

‘- :
T F4444444
LR
N B/ =)

Auto Creat
Copyby || Copyby | Copyby | |05 —
Activation 0BD Input

Sensors

Figura6-22 Cépia por tela OBD
2. Quando a programacéao estiver concluida, o ID programado sera exibido na

coluna a direita da designagéo da roda. No exemplo da imagem, o novo ID é
exibido a direita da coluna RF.

@ OBSERVACAO
1. Nao é necessario executar a fungdo de reaprendizagem para gravar o ID na ECU
quando o novo sensor programado for colocado na mesma posigao.
2. A copia por OBD Recomenda-se 0 uso de um meétodo de programacao, se
disponivel, para programar novos sensores MX.
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6.7.3 Copiar por entrada

A copia por entrada Essa funcéo permite que 0s USuUarios programem um NoOvo Sensor
MX com o ID de um sensor TPMS original.

» Para copiar por entrada

1. Selecione uma posi¢édo de sensor e coloque um MX-Sensor proximo a antena
TPMS do tablet. Em seguida, toque em " Copiar por entrada™ para programar
o novo MX-Sensor.

2. Quando a caixa de entrada aparecer, insira o ID do sensor original e toque em
OK ao terminar.

Please Input Sensor ID:

Hex Format

Figura6-23 Copiar por tela de entrada

@ OBSERVACAO
1. O sensor pode estar em formato hexadecimal ou decimal. Uma mensagem de
aviso sera exibida se forem inseridos caracteres em excesso.

2. O método de programacao "Copiar por Entrada" utiliza o ID do sensor original que

ja esta armazenado na ECU do TPMS e, portanto, ndo requer que 0 Sensor seja
reaprendido se 0 novo sensor programado for colocado na mesma posigao.

6.7.4 Criar automaticamente de 1 a 20 sensores

A fungdo Auto Create 1-20 Sensors € usada para criar automaticamente um ID de
sensor aleatorio para programar um novo sensor MX.

@ OBSERVACAO
Para usar essa fungéo, ndo é necessario ativar o sensor original nem recuperar os IDs
do sensor original da ECU do TPMS.
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» Para criar automaticamente de 1 a 20 sensores
1. Selecione o modelo do veiculo, escolha a posi¢éo da roda na tela e posicione
o(s) sensor(es) MX. Préximo a antena TPMS do tablet . Toque em Criar
automaticamente de 1 a 20 sensores para programar o novo sensor MX.
2. Quando a programacao estiver concluida, o ID programado sera exibido na
tabela na tela.

@ OBSERVACAO
1. Um ID aleatério sera criado para o sensor MX. Este novo ID difere do ID
armazenado na ECU do TPMS. Portanto, o sensor precisa ser reprogramado .

2. O tablet permite programar até 20 sensores MX simultaneamente, sem
necessidade de desembala-lo. Recomenda-se posicionar a parte do tablet
marcada com o simbolo de servico TPMS. até o meio do lado mais comprido da
caixa de embalagem , conforme mostrado na figura abaixo.

MX-sensor

PROGRAMMABLE UNIVERSAL TPMS SENSOR

wISENSOR mYSENSORE mPJSENSORSE mEISENSOREK w433 m315m
@ ETALSTEM @ RUBBERSTEM @ ANGLE ADJUSTABLE

TPMS Service Symbol

Figura 6-24 Criar automaticamente 20 sensores MX

6.8 Reaprender o TPMS

Esta funcéo é utilizada para gravar os IDs dos sensores recém-programados na ECU
do veiculo para reconhecimento dos sensores.

De modo geral, o reaprendizado s6 precisa ser realizado quando os IDs dos sensores
recém-programados forem diferentes dos IDs dos sensores originais armazenados na
ECU do TPMS.

Existem quatro maneiras de reaprender: Reaprender via OBD, Reaprender
automaticamente, Reaprender estacionario e Reaprender por copia. Os trés primeiros
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sdo métodos de reaprendizado para um novo ID de sensor, enquanto o Reaprender por
cOpia € um método para clonar o ID do sensor.

6.8.1 Reaprender OBD

O processo de reaprendizagem OBD é realizado através da fungdo de diagnostico OBD,
sem a necessidade de dirigir, e os procedimentos de reaprendizagem sdo basicamente
0s mesmos para diferentes modelos. Portanto, recomendamos fortemente que vocé
utilize este método de reaprendizagem eficiente e que economiza tempo.

A funcéo de reaprendizagem OBD permite que o tablet MaxiDAS grave diretamente os
IDs dos sensores TPMS no médulo TPMS.

(@ OBSERVACAO
1. Nem todos os veiculos séo compativeis com a fungéo de reaprendizagem OBD. Se
o veiculo selecionado for compativel com a fungéo de reaprendizagem OBD, o
botéo de reaprendizagem OBD serd exibido na parte inferior da tela.
2. Antes de executar a funcdo de reaprendizagem OBD, certifique-se de ativar todos
0s quatro sensores .

Honda
Hon e = & & o B @&
0 ! ‘
Civic(EU) 3 " " P
01-2020/12(Direct 433MH Check Diagnostics Programming " REEED vCk 12,59V
IDeex ( \ OEM Sensor Manufacturer: Continental
Sensor Frequency: 433MHz
I OEM Sensor Part Number:  42753TL0G52
Wheel nut torque value (N'm): 106

Number on sensor.  $180052059D

' ‘ Learning Process Guide x

I I Position relearn type: OBD relearn.

. A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs —&
" 4 Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly

install tire pressure sensors.
2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire

0OBD

Trigger Relearn

Clear DTCs Back

Figura6-25 Tela de reaprendizagem OBD 1
Informagbes do veiculo
Bateria do veiculo
Informagbes do sensor OEM

P w PR

Guia do Processo de Aprendizagem
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Learning Process Guide 4

Position relearn type: OBD relearn.

A proper TPMS tool is required to learn new sensor IDs.

Relearn Procedure:

1. Set the vehicle gear to P gear and pull up the handbrake, Properly install tire pressure
sensors.

2. Ensure all tires are inflated to the pressure listed on the tire placard. (located in the
door jam of your vehicle) Let it stand for 5 minutes.

3. Starting with the LF tire, use the TPMS tool to trigger each sensor in the following
order: LF, RF, RR, LR & full size spare (if equipped) .

4. Turn ignition to ON position.

5. Connect TPMS tool to OBD Il port then write sensor IDs.

6. Switch off, then switch on the ignition .

7. Test drive above 19 mph (30km/h) for at least 10 minutes, make sure tire pressure
monitor system work fine (TPMS light off) .

Figura6-26 Tela de reaprendizagem OBD 2

6.8.2 Reaprendizagem automatica

O processo de reaprendizagem automética requer que o veiculo esteja em movimento
para ser concluido. Em alguns modelos de veiculos, o procedimento pode ser finalizado
diretamente durante a condugdo, enquanto em outros, € necessario seguir o guia de
aprendizagem na tela para que o veiculo entre no modo de reaprendizagem automatica
antes de dirigir.

By o T H & 0 B =
4 Series(US) g 0 5 - b e
MH2)(622/623/626) Check Diagnostics Programmlng vee 12.59V
IDerex) \ OEM Sensor Manufacturer: Huf/Beru
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number:  36106877937/6877936
Wheel nut torque value (N'm):  NA
) I Number on sensor: 6877936
‘ ‘ Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Automatic relearn.
Relearn Procedure:
\ / Inflate all tires to pressure indicated on tire placard
If equipped with iDrive:
1. Turn ignition to ON position (engine off)
2. Press iDrive controller to use 'i' menu
Trigger Clear DTCs Back

Figura6-27 Tela de reaprendizagem automadtica 1
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Learning Process Guide &

Position relearn type: Automatic relearn.

Relearn Procedure:

Inflate all tires to pressure indicated on tire placard.

If equipped with iDrive:

1. Turn ignition to ON position (engine off) .

2. Press iDrive controller to use 'i' menu.

3. Select SETTINGS, press iDrive controller.

4. Select CAR/TIRES, press iDrive controller.

5. You may need to switch to the top field, select TIRES: RDC, and press iDrive
controller.

6. Start engine.

7. Select CONFIRM TIRE PRESSURE, press iDrive controller.

8. Drive the vehicle to complete relearn.

If not equipped with iDrive:

1. Start engine.

2. Hold turn sianal lever in the up or down position until TPMS telltale and RESET are

Figura6-28 Tela de reaprendizagem automadtica 2

6.8.3 Reaprender a usar equipamentos de escritério

O processo de reaprendizagem estaciondria pode ser concluido sem depender da
conducdo do veiculo ou de diagnosticos OBD. Para ativar esse modo, geralmente é
necessario realizar uma série de operacdes para que o veiculo entre primeiro no modo
de reaprendizagem e, em seguida, usar as ferramentas do TPMS para ativar ou
desinflar os pneus e concluir a reaprendizagem. Os procedimentos de reaprendizagem
estacionaria variam de acordo com o modelo do veiculo. Leia atentamente o Guia do
Processo de Aprendizagem na tela antes de realizar a reaprendizagem estacionaria.

@ OBSERVACAO
O reaprendizado estacionario exige que o veiculo seja colocado no “Modo de
Aprendizagem” apds cada novo sensor ser acionado.
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Buick 6 = & = 0 B &

V1.07 |
Park Avenue(EU) - - .
1997/01-2008/12(433MHz) Check Programming SREIEE iy vVCh 12,59V
IDoec) \ OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 25789964
Wheel nut torque value (N'm): 140
| i Number on sensor: 25789964
‘ ‘ Learning Process Guide x
I I Position relearn type: Stationary relearn.
There are two minutes to match the first tire position, and five
9 4 minutes overall to match all four tire positions. If it takes longer, the

matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:
1. Set the parking brake.

Trigger Back

Figura6-29 Tela de reaprendizagem estaciondria 1

Learning Process Guide |

Position relearn type: Stationary relearn.

There are two minutes to match the first tire position, and five minutes overall to match all
four tire positions. If it takes longer, the matching process stops and must be restarted.
Relearn Procedure:

1. Set the parking brake.

2. Turn ignition to ON position (engine off) .

3. Press the Remote Keyless Entry (RKE) transmitter's LOCK and UNLOCK buttons at the
same time until horn sounds.

If your vehicle does not have RKE, press the Driver Information Center (DIC) vehicle
information button until the PRESS V TO RELEARN TIRE POSITIONS message displays, press
V button to confirm.

If your vehicle does not have RKE or DIC buttons, press the trip odometer reset stem located
on the instrument panel cluster until the RELEARN TIRE POSITIONS message displays press
reset to confirm.

The horn sounds twice to signal the receiver is in relearn mode and TIRE LEARNING ACTIVE
message displays on the DIC screen.

Figura6-30 Tela de reaprendizagem estaciondria 2

6.8.4 Copiar e reaprender

"Copiar e Reaprender" consiste em clonar o ID do sensor e a localizagéo do pneu.
Antes de realizar a "Copiar e Reaprender", vocé precisa obter o ID do sensor e a
localizagdo do pneu que deseja clonar. Em seguida, utilize a ferramenta Autel para
clonar e programar o ID do sensor e instale o sensor no pneu correspondente para
concluir a "Copiar e Reaprender".
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@ OBSERVACAO

1.

Certifique-se de que o sensor original ndo interfira nos procedimentos de
reaprendizagem. Recomenda-se manter o sensor original a pelo menos 100
metros de distancia do veiculo ou coloca-lo em uma caixa metélica fechada para
evitar interferéncia de sinal.

Normalmente, ndo é necessario realizar procedimentos de reaprendizagem apés a
clonagem. No entanto, alguns modelos de veiculos, como Porsche e Maserati,
podem precisar realizar esses procedimentos para que o sistema TPMS funcione
corretamente.

Cadillac = F)
o = & = 0 B =
CT4(E) ; : -
122/12(433MHz 13530661 Check Diagnostics Programmmg VCk 12.50v
IDerexy N OEM Sensor Manufacturer: Schrader
Sensor Frequency: 433MHz
m I OEM Sensor Part Number: 13530661
Wheel nut torque value (N-m) NA
| i Number on sensor: 13530661
‘ ‘ Learning Process Guide X
I I Position relearn type: Copy.
Relearn Procedure:
9 v/ 1. You can use one of the following three methods to copy according

to the actual situation :
Method 1, copy by activation.
Method 2. copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Trigger Clear DTCs Back

Figura6-31 Copiar tela de reaprendizagem 1

Learning Process Guide &

Position relearn type: Copy.

Relearn Procedure:

1. You can use one of the following three methods to copy according to the actual
situation :

Method 1, copy by activation.

Method 2, copy by OBD read IDs (If any tool is available) .

Method 3, copy by manual input the sensor IDs (You need to notice the data format is
decimal or hexadecimal) .

Warning:

After the copy, you must throw the original sensor away or put them at least 100
meters away from the vehicle to avoid RF signal interference, which may lead the
TPMS light still on or the tire pressure display (if available) nearly 0Kpa/PSI on the
dashboard.

Figura6-32 Copiar tela de reaprendizagem 2
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6.9 TPMS por numero de peca OEM.

Se o nimero de peca OEM do sensor for conhecido, esta fungcdo € um método eficiente
para ativar e programar sensores MX.

6.9.1 Cenarios de aplicacao
Este método é ideal para os dois casos seguintes:
Na oficina

Se o sensor instalado estiver com defeito e o técnico souber o nimero da peca, ele
podera usar este método para verificar 0 sensor original e, em seguida, gravar as
informag6es obtidas em um novo sensor MX por meio da funcdo de programacado. O
novo sensor MX programado estara entdo pronto para substituir o sensor original e ser
instalado no veiculo.

Na oficina de pneus

Se um cliente precisar substituir um ou mais pneus, incluindo sensores, ou comprar
varios sensores para um modelo de veiculo e souber o nimero da pega original (OEM)
desse modelo, essa funcdo pode ser usada para programar até 20 sensores
simultaneamente.

6.9.2 Operacoes

1. Toque em "N° da peca OEM" na tela do Menu do Veiculo TPMS para acessar a
proxima tela. Uma lista dos nimeros de pega OEM dos sensores sera exibida.

a) Deslize o dedo na tela para a esquerda e para a direita para encontrar o
numero de peca OEM correto do sensor para o veiculo em teste.
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2.

OEMPartNo.
vV1.07

VIN
Info:

t

1017032445

01734809

030190

1017040454

£

Select OEM part number

=

01725271

01740932

05154876AA

10290600

= Q
VCk 1259V
01732445
01741388
06703309
103460200A

ESC

b) Ou toque na caixa de pesquisa no canto superior direito da tela para inserir o

Figura6-33 N° da peca OEM. Tela

namero da peca.

Cancel

2123

1017032445

01734809

Search

Select OEM part number

01725271

01740932

Q

VChb 12,59V

01732445

01741388

Ao selecionar um nimero de pega OEM especifico, a tela exibird a seguinte

imagem.

Figura6-34 N° da peca OEM. Tela de pesquisa.
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e 4 ox B & 0 B @
Continental -
OEM:103460200A(433MHz) Programmlng Support e 128

Trigger Back
J L ]

Figura6-35 N° da peca OEM. Tela do menu de servigo.

(#) OBSERVAGAO
Somente as fungdes de Verificagdo e Programacgao do sensor estdo disponiveis com a

funcdo N° da pega OEM. As func¢des de Diagnostico e Reaprendizagem sé podem ser
acessadas selecionando um veiculo na tela do Menu de Veiculos do TPMS.

6.9.2.1 Verificar

A aba Verificar é a selecédo padrdo na tela acima. Toque em Acionar no canto inferior
esquerdo da tela para ativar os sensores originais e recuperar as informacdes do
sensor. O ID do sensor original, a pressdo do pneu, a temperatura do pneu, a
frequéncia do sensor e o status da bateria do sensor serdo exibidos na tabela.

OEMPartNo. &
vi.07 .o | = | o = (¢ B =
VCk 12.59v

Continental

OEM:103460200A(433MHz) Programming  Support

Trigger Back
J L J

|

Figura6-36 Verifique a tela através do niumero de peca do fabricante original (OEM).
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6.9.2.2 Programacao

A funcgédo de programagcéo € usada para programar os dados do sensor no MX-Sensor e
substituir o sensor defeituoso (bateria com pouca duragdo ou mau funcionamento).

Existem trés opgdes disponiveis ao programar o MX-Sensor usando a funcéo de
nimero de peca OEM: Copiar por ativagdo, Copiar por entrada e Criar
automaticamente de 1 a 20 sensores. Consulte Programacédo de sensores Para mais
detalhes.

OEMPartNo. (%)

o f =T @& & @ B =

TRW %)

OEM:529333V600(433MHz) Check Support U 12aev
1 2 )

04456789 = 04456789 C7701L9123456789

Auto Create
Copybyy (gCopyhy 1-20 Back
Activation Input B

Figura6-37 Programacéo da tela através do numero de pega do fabricante original
(OEM).
1. ID programado para o novo sensor MX
2. ID obtido a partir da ativagao do sensor
3. Cddigo PSN no sensor MX

@ OBSERVACAO
Ao tocar em Criar automaticamente de 1 a 20 sensores , é possivel programar até 20
sensores MX de uma so vez.

O cadigo do Numero de Série do Produto (PSN), impresso no MX-Sensor, serve como
referéncia para identificar o ID do sensor correspondente. Isso pode ser especialmente
Gtil ao programar varios MX-Sensors.

6.9.2.3 Apoiar

A funcao de suporte exibird os tipos de veiculos corretos para o nimero de pegca OEM
selecionado.

Para realizar procedimentos adicionais, como Diagndstico e Reaprendizagem,
selecione o veiculo de teste correto e toque em Inserir Veiculo no canto inferior

85



esquerdo da tela. Consulte Diagnostico e Reaprender o TPMS Para obter mais
detalhes sobre o menu completo de fun¢des do TPMS.

e e E G e e B s
gantf:;;;afjﬂZOUA(AfSBMHz) Check Programming ver s
Vehicle m
Model 3(EU) 2016/01—2&2231/08(433,“
Tesla Model X(EU) 201 :J; 11?3?312323’;\11 I2—|(Zl3)t)nt|
Tesla Model S(Ey)  2014/09-2022/12(433M

Hz)

vEelnit:I'e Back

Figura6-38 Tela de suporte
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7 Kit de ferramentas

Este capitulo descreve as fung8es auxiliares para o servico TPMS e diagnéstico do
veiculo.

ToolKit = =
V1.01 m 3 Q g B Lg
ToolKit VChb 12.59v
fu) - 1

ot o 4@

RKE & RF Unlock REDI7002A Sleep|Park Mode
VIN
Info: ESC

Figura7-1 Tela do ToolKit
1. RKEeRF

Esta fungao é utilizada para verificar a intensidade do sinal nas frequéncias de 315
e 433 MHz dos controles remotos de entrada sem chave.

2. Desbloquear VERMELHO | 7002A
Esta fungdo é utilizada para desbloquear o sensor Redi especificado: 7002A.
3. Modo Dormir | Modo Estacionamento

Para os sensores OEM que sdo entregues em Modo de Suspensao, esta fungéo é
usada para ativa-los e configura-los para o Modo de Estacionamento.
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8 Retrofit do TPMS

Esta fungdo é utilizada para instalar o sistema TPMS em veiculos. A instalagdo do
TPMS s6 é necessaria se 0 seu veiculo ndo possuir um sistema TPMS instalado. Toque
no botéo do aplicativo "TPMS Retrofit" no Menu de Tarefas do MaxiDAS para acessar
a funcdo; em seguida, a tela de Identificacdo do Veiculo serd exibida. Consulte
Identificacéo de Veiculospara informagdes adicionais.

Antes de usar esta fungdo, certifique-se de que a luz de ignicdo esteja na posi¢do
LIGADO e que o dispositivo MaxiVCI V150 esteja conectado corretamente ao veiculo e
ao tablet.

» Para executar a fungao de adaptagdao do TPMS

1. Toque no botdo do aplicativo TPMS Retrofit na tela. Menu de tarefas
MaxiDAS.

2. Selecione o fabricante do veiculo apropriado, seguido pelo modelo e ano do
veiculo.

3. Toque em OK na parte inferior da tela para confirmar as informacdes do
veiculo. A tela de Retrofit sera aberta.

4. Siga as instrugdes exibidas na tela, que o guiardo na escolha do procedimento,
incluindo os botdes Backup, Retrofit, Restauragdo, Programacdo da ECU
Autel, Reaprendizagem da ECU Autel e Fungéo de Servigo.

Mercedes Benz = z
6 = & o= 0 B =
Bisied Check  Diagnostics P ing  Rel Retrofit [T RELEY

AD1-2018/06(42 ec iagnostics Programming  Relearn etrofi

IDgsex) N Receiver supplier: Schrader

Receiver frequency: 433MHz
[D I Receiver part number:  A0009008402
- Autel receiver model:  TR201-S
‘ ‘ Operation guide X
| . | 1 Function description

(1)Backup: Back up and save the data of the original vehicle.

(MNDatrafit: Enrnda tha uahinla and avnart tha ~anfinnratinn

Program Autel ECU Service

Backup Retrofit Restore Autel ECU Relearn Function

Back

Figura8-1 Tela de adaptacao TPMS
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(#) OBSERVAGAO

A tela de Retrofit tem o mesmo layout da tela do TPMS. Apés a conclusdo da
funcéo de retrofit, toque nas outras abas para executar fun¢des opcionais.

Acessa a fungdo TPMS Retrofit tocando em TPMS . no menu de tarefas do
MaxiDAS ou tocando diretamente em "Atualizacdo do TPMS" . O aplicativo
"Atualizacdo do TPMS" lista apenas os veiculos disponiveis para atualizagdo. A
aplicacdo abrange todos os veiculos, e os veiculos disponiveis para adaptacdo
serdo exibidos na aba Adaptagéo.

89



9 Gerente VCI

Este aplicativo emparelha o tablet com o MaxiVCl V150, verifica o status da
comunicacgao e atualiza o firmware do VCI.

- VCI Manager Scan

BT VCIBT Disconnected - .
@ BAS BT Disconnected VZG’

] Devices
VCl Update Disconnected

o— Bluetooth a
BAS Update Disconnected . ‘
@) Maxi-CFJINNAC01036 Disconnected
@) Maxi-CFJNNBC01002 Disconnected o
@) Maxi-CFJ2M8C01181 Disconnected
@1  Maxi-CFJ2L8C01495 Disconnected
@) Maxi-CFJ2M6C02368 Disconnected

Tap to connect or disconnect

Figura9-1 Tela do Gerenciador VCI
1. Modo de conexdao — existem quatro modos de conexdo disponiveis para selegao.

O status da conexao é exibido ao lado.

e VCI BT — quando o VCI esta emparelhado com um dispositivo via Bluetooth, o
status da conexdo é exibido como “Conectado”. Caso contrario, & exibido
como “Desconectado”.

e B AS BT — quando emparelhado com um testador de bateria via Bluetooth, o
status da conexdo é exibido como “Conectado”. Caso contrario, &€ exibido
como “Desconectado”.

e Atualizacdo VCI — primeiro conecta o VCI ao tablet de diagnostico via
Bluetooth e, em seguida, atualiza o firmware do VCI por meio do tablet.

e B AS — atualiza o firmware do testador de baterias BT506 via Internet através
do tablet.

2. Configuracédo de Bluetooth

Ative o botdo Bluetooth (ligado/desligado ) . A tela de Configuracdes de Bluetooth

exibe o nome de todos os dispositivos disponiveis para emparelhamento. Vocé

pode tocar no dispositivo desejado para iniciar o emparelhamento. O icone de
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status do Bluetooth, exibido a esquerda do nome do dispositivo, indica a
intensidade do sinal recebido.

9.1 Emparelhamento Bluetooth VCI

O MaxiVCI V150 precisa estar conectado a um veiculo para receber energia durante o
procedimento de sincronizacéo. Certifique-se de que o tablet tenha bateria suficiente ou
esteja conectado a uma fonte de alimentacao externa.

> Para emparelhar o MaxiVCI V150 com o tablet

1. Ligue o tablet.

2. Insira o conector de dados do veiculo de 16 pinos do MaxiVCI V150 no
conector de diagndstico do veiculo (DLC).

3. Toque no aplicativo VCI Manager no menu de tarefas do MaxiDAS no tablet.
Selecione VCI BT na lista Modo de Conexao na coluna da esquerda.

5. Ative o botdo Bluetooth (ligado/desligado) . Toque no botdo "Escanear™ no
canto superior direito. O dispositivo comegara a procurar dispositivos de
emparelhamento disponiveis.

6. O nome do dispositivo pode aparecer como “Maxi-" seguido de um numero de
série. Selecione o dispositivo apropriado para emparelhamento.

7. Quando o emparelhamento for concluido com sucesso, o status da conexao
exibido a direita do nome do dispositivo sera " Conectado ".

8. Apo6s a conexao, o icone do Bluetooth (BT) é exibido no canto inferior direito
do atalho do Gerenciador VCI, e o LED de alimentagéo/conexao do MaxiVCI
V150 acende em azul fixo, indicando que o tablet estd conectado ao MaxiVCI
V150 e pronto para realizar o diagnéstico do veiculo. Se precisar desconectar
o dispositivo conectado, toque nele novamente.

9. Toque no botdo Inicio , no canto superior esquerdo, para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiDAS.

@ OBSERVACAO

Um MaxiVCI V150 s6 pode ser conectado a um tablet por vez e, uma vez conectado, o
dispositivo ndo sera detectavel por outros dispositivos.

9.2 Emparelhamento Bluetooth BAS

O testador de baterias BT506 pode ser conectado ao tablet via Bluetooth. Certifique-se
de que o testador de baterias BT506 esteja suficientemente carregado ou conectado a
uma fonte de alimentacéo externa antes de usa-lo.
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> Para emparelhar o testador de bateria com o tablet

1.
2.

Ligue o tablet de diagndstico e o testador de bateria .

Conecte a garra vermelha ao terminal positivo (+) da bateria e a garra preta ao
terminal negativo ( — ) da bateria .

Toque em VCI Manager no menu de tarefas do MaxiDAS no tablet.

Selecione BAS BT na lista Modo de Conexao na coluna da esquerda .

Ative o botdo Bluetooth ON/OFF . Toque em "Escanear" no canto superior
direito da tela . O dispositivo comegara a procurar unidades disponiveis para
emparelhamento .

Dependendo do tipo de testador de bateria , o nome do dispositivo pode
aparecer como “ Maxi -” seguido do numero de série do testador . Selecione o
dispositivo apropriado para emparelhamento.

Quando o emparelhamento for bem -sucedido, o status da conexdo sera
exibido. "Conectado."

9.3 Atualizacao VCI

9.3.1 Atualizacéo viatablet

Antes de atualizar o firmware VCI, certifique-se de que a conexdo do tablet com a
Internet esteja estavel.

> Para atualizar o firmware do MaxiVCI V150 via tablet

1.

g, Db

Ligue o tablet .

Conecte o MaxiVCI V150 ao tablet via Bluetooth.

Toque no aplicativo VCI Manager no menu de tarefas do MaxiDAS no tablet.
Selecione Atualizagédo VCI na lista Modo de Conexao na coluna da esquerda.

A versdo atual e a versdo mais recente do firmware VCI serdo exibidas apés
alguns segundos. Toque em " Atualizar agora” para atualizar o firmware VCI,
se disponivel.

9.4 Atualizagdo B AS

Antes de atualizar o firmware do testador de baterias , certifique-se de que a conexéo
de rede esteja estavel.

> Para atualizar o testador de bateria firmware

1.
2.
3.

Ligue o diagndstico tablet e o testador de bateria .
Conecte o testador de bateria ao tablet via Bluetooth .
Toque no aplicativo VCI Manager no menu de tarefas do MaxiDAS no tablet .
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4. Selecione BAS Atualize a partir da lista Modo de Conexdo na coluna da
esquerda .

5. A versdo atual e a versdo mais recente do testador de baterias O firmware
sera exibido apds alguns segundos. Togue em Atualize agora para atualizar o
testador de bateria. firmware , se disponivel.

(#® OBSERVACAO
Nao saia da pagina de atualizacdo do BAS durante a atualizacéo.
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10 ConfiguracOes

Acesse 0 menu Configuracdes para ajustar as configuracdes padrdo e visualizar
informag6es sobre o sistema MaxiDAS. As seguintes opgOes estdo disponiveis para as

configuragfes do sistema MaxiDAS:

Unidade

Linguagem

Configuragdes de impressao
Configuragoes de relatério
Notificagoes Push
Atualizagdo automatica
Mercado TPMS
Configuragao do programa TPS
Lista de veiculos
Configuragoes do sistema
Sobre

Esta secdo descreve os procedimentos para ajustar as configuragdes do sistema do

dispositivo.

10.1 Unidade

Esta op¢ao permite ajustar a unidade de medida do sistema de diagndstico.

> Para ajustar a configuracio da unidade
1. Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
2. Toque na opgao Unidade na coluna da esquerda.

3. Selecione a unidade de medida apropriada. Um icone de confirmagéo sera

exibido a direita da unidade selecionada.

4. Toque no botéo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiDAS ou selecione outra opgao de configuragao do sistema.

10.2 Linguagem

Esta op¢éo permite ajustar o idioma de exibicdo do sistema MaxiDAS.
> Para ajustar as configuragées de idioma
1. Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
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Toque na opgéo Idioma na coluna da esquerda.

Selecione o idioma desejado. Uma marca de selecéo sera exibida a direita do
idioma selecionado.

4. Toque no botéo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiDAS ou toque em outra configuragéo para ajustar.

10.3 Configuracdes de impressao

Configure esta opg¢ao para permitir que o tablet imprima através da rede.

» Para configurar a conexio da impressora
1. Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
2. Toque na opgao Configuragoes de impressao na coluna da esquerda.

3. Toque em Imprimir via PC-link ou Imprimir via Wi -Fi para ativar a fungao de
impressao, que permite que o dispositivo envie arquivos para a impressora
através do PC via conexdo Wi-Fi ou Ethernet.

4. Toque no botdo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiDAS ou toque em outra configuragdo para ajustar.

10.3.1 OperacOes de Impressao

Caso a impressora Wi-Fi ndo esteja disponivel, vocé pode usar seu computador para
imprimir os dados do tablet. Siga as instru¢des abaixo para realizar a impressao.
» Para instalar o programa de driver PC Link

1. Baixe o Maxi PC Suite Baixe o software em www.autel.com > Suporte >
Downloads > Autel Update Tools e instale-o em seu PC com Windows .

Clique duas vezes em Setup.exe .
Selecione o idioma de instalagdo e o assistente sera carregado em instantes.
Siga as instrugdes na tela e clique em Avangar para continuar.

o, DN

Cligue em Instalar e o programa do driver da impressora sera instalado no
computador.

6. Clique em Concluir para finalizar a instalagao.

@ OBSERVACAO
A impressora MaxiSys funciona automaticamente apods a instalagdo. O PC, a
impressora e o tablet devem estar conectados a mesma rede.

Esta secdo descreve como receber arquivos do tablet e realizar a impressao através do
PC.
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(#) OBSERVACAO

Antes de imprimir, certifique-se de que o tablet esteja conectado a mesma rede que
o seu computador, seja por Wi-Fi ou LAN.

Certifiqgue-se de que o computador com o programa de Servicos de Impresséo
instalado esteja conectado a uma impressora.

Para imprimir através do PC
1. Execute o programa PC Link no PC.
2. Selecione a aba Impressora MaxiSys .

3. Toque no botdo Imprimir na barra de ferramentas superior do tablet. Um
documento de teste sera enviado para o computador.

< Se a opcdo Impressdo Automaética estiver selecionada na impressora
MaxiSys, a impressora MaxiSys imprimirA o documento recebido
automaticamente.

<~ Se a opgdo Impressdo Automatica ndo estiver selecionada, cligue em
Abrir arquivo PDF para visualizar todos os arquivos temporarios.
Selecione o(s) arquivo(s) que deseja imprimir e toque em Imprimir .

(#) OBSERVAGAO

Para confirmar se a impressora esta funcionando normalmente, vocé pode clicar em
"Testar Impress&o" no programa PC Link para realizar o teste.

10.4 Configuracdes de relatoério

Nesta sec¢édo, estdo disponiveis duas opg¢@es: Digitalizar relatério e Carregar relatério
para a nuvem .

Relatério de digitalizacédo

Use o botdo LIGAR /DESLIGAR para ativar/desativar as fungbes de
Pré-verificagao e Pdés-verificagdo, que permitem ao usuario comparar as alteracoes
entre a pré-verificacdo e a pos-verificagdo. Para obter mais informagdes sobre as
fungdes de pré-verificagdo e pos-verificacdo, consulte Fungbes de Pré-verificagdo
e Pos-verificagéo .

relatério para a nuvem

Esta opcao sincroniza automaticamente as informacgbes de diagndstico do veiculo
com o histérico do veiculo e gera um relatério de diagndstico para o usuario
carregar. Toque no botdo LIGAR/DESLIGAR para ativar /desativar a funcéo
Carregar relatério na nuvem. O bot&o fica azul se a funcado estiver ativada e cinza
se estiver desativada. Para obter mais informagées sobre a funcdo Carregar
relatério na nuvem, consulte Salvar , visualizar e compartilhar o relatério de
diagnéstico Para mais detalhes.

96



@ OBSERVACAO
Certifique-se de que o tablet esteja conectado a internet ao enviar relatérios.

10.5 Notificagdes Push

Esta opgéo permite gerenciar as notificagdes. A opgao Preferéncias de Notificacéo esta
ativada por padrdo e ndo pode ser desativada pelos usudrios, para que certas
notificagBes do sistema, como avisos de seguranca, hdo sejam bloqueadas.

» Para gerenciar outras notificagdes

1.
2.
3.

Toque no aplicativo Configuragées no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
Toque na opgéo Notificagdes Push na coluna da esquerda.

Toque no ¥botédo a direita da opgao Outras Notificagées para abrir uma lista
suspensa.

Existem quatro op¢des: Ativar todas as notificagdes, Limitar a 3 notificagbes ou

menos por semana, Limitar a 1 notificagdo por semana e Desativar todas as
notificagbes. Selecione a que preferir.

(#) OBSERVACAO

e As notificagbes serdo exibidas na tela. Deslize a tela de cima para baixo para
verificar as mensagens recebidas. Se a lista de mensagens ocupar mais de uma
tela, deslize a lista para cima ou para baixo para visualiza-las .

e Ao tocar em uma mensagem especifica, o aplicativo correspondente sera aberto.
Por exemplo, se vocé tocar em uma notificacdo de atualizagdo, o aplicativo de
atualizagdes sera aberto.

10.6 Atualizacdo automatica

A fungdo de atualizagdo automética permite que a ferramenta atualize
automaticamente o sistema operacional, o sistema MaxiDAS e o software de cobertura
do veiculo. Cada um pode ser configurado para atualizar automaticamente em um
horério especifico. Toque no botdo LIGAR/DESLIGAR para ativar/desativar o horario
de atualizacdo automatica desejado.

> Para configurar a atualizagio automatica do sistema ou do veiculo

1.
2.

Toque no aplicativo Configuragées no Menu de Tarefas do MaxiDAS.

Toque na opgado Atualizagdo automatica na coluna da esquerda. Os trés
itens de atualizagdo automatica serdo exibidos a direita da tela.

Selecione o tipo de atualizagdo que deseja agendar. Ative o botéao .

Toque na hora para definir o horario do dia para a atualizagdo. Se o horario de
atualizagdo estiver definido e o dispositivo estiver conectado a Internet, o
software selecionado serd atualizado automaticamente no horario configurado.
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10.7 Mercado TPMS

Esta opgao permite definir a regido de mercado do TPMS. As op¢8es disponiveis séo:
Mercado Europeu, Mercado Norte-Americano, Mercado Coreano, Mercado Japonés e
Mercado Australiano. Uma marca de selegado sera exibida a direita do item selecionado.

10.8 Configuracao do programa TPMS

Esta opg¢éo permite definir o limite de presséo do programa TPS. As op¢des disponiveis
sdo Pressdo de Programacdo < 69 kPa/10 PSI e Sem Limite de Pressédo de
Programacdo. Uma marca de selecéo sera exibida a direita do item selecionado.

10.9 Listade veiculos

Esta opcéo permite classificar os veiculos por ordem alfabética ou por frequéncia de
utilizagéo.
» Para ajustar as configuragées da lista de veiculos

1. Toque em Configuragdes no menu de tarefas do MaxiDAS.

2. Toque em Lista de veiculos na coluna da esquerda.

3. Selecione o tipo de classificagdo desejado. Uma marca de selegdo sera
exibida a direita do item selecionado.

4. Toque no botdo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiDAS ou selecione outra opgéo de configuragao do sistema.

10.10 Configuragdes do sistema

Esta funcdo fornece acesso direto a interface de configuracdes do sistema Android,
onde vocé pode ajustar diversas configuracdes do sistema operacional Android. Para
obter informag@es adicionais sobre configuracdes de rede e sem fio, configuracdes de
som e tela, além de configuragcdes de seguranca do sistema e outras informacdes
relevantes sobre o sistema Android, consulte a documentag&o do Android .

10.11 Sobre

A opcgdo Sobre fornece informag8es sobre o dispositivo de diagnéstico MaxiDAS
incluindo o nome do produto, versao, hardware e nimero de série .

> Para consultar as informagdes do produto MaxiDAS, acesse Sobre
1. Toque no aplicativo Configuragdes no Menu de Tarefas do MaxiDAS.

2. Toque na opgédo "Sobre" na coluna da esquerda. As informagdes do produto
serdo exibidas a direita da tela.

3. Toque no botdo Inicio no canto superior esquerdo para retornar ao Menu de
Tarefas do MaxiDAS ou selecione outra configuragcéo para ajustar.
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11 Atualizar

O aplicativo de atualizagdo no tablet baixa a versdo mais recente do software. As
atualizagbes melhoram as funcionalidades dos aplicativos MaxiDAS, geralmente
adicionando novos testes, nova cobertura de modelos ou aplicativos novos ou
aprimorados.

O tablet busca automaticamente por atualizagdes disponiveis para todo o software
MaxiDAS quando conectado & internet. Quaisquer atualiza¢des encontradas podem ser
baixadas e instaladas no dispositivo. Esta secdo descreve os procedimentos de
atualizacdo no sistema MaxiDAS.

@ OBSERVACAO
Certifique-se de que o tablet esteja registrado antes de usar o aplicativo de atualizacéo .
Consulte Central do Usuério Autel Para obter um guia de inscricdo completo.

» Para atualizar o software

1.

Ligue o tablet e certifique-se de que ele esteja conectado a uma fonte de
energia e tenha uma conexéo estavel com a internet.

Toque no botdo Atualizar aplicativo no menu de tarefas do MaxiDAS . A tela
de atualizagao do aplicativo sera exibida.

Na tela de Atualizagdo, toque no botdo Obter para atualizar o(s) item(ns)
especifico(s) ou toque no botdo Atualizar tudo para atualizar todos os itens
disponiveis.

Toque em Mais para ver os detalhes de todas as atualizagbes disponiveis.
Vocé também pode tocar no botdo Obter ou Atualizar tudo para atualizar.
Durante a atualizagéo, toque no "icone para suspender o processo. Toque
novamente no *'icone para retomar a atualizagéo e o processo continuara do
ponto em que foi interrompido.

Quando o processo de atualizagdo for concluido, o software sera instalado
automaticamente. A nova versao substituira a versao anterior.

@ OBSERVACAO
Para gerenciar sua conta, acesse a aba Central do Cliente .
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12 Teste de bateria

O aplicativo Battery Test permite ao usuario realizar testes de bateria tanto dentro
qguanto fora do veiculo, quando o testador de bateria BT506 esta conectado ao tablet
MaxiDAS e a uma bateria. O testador de bateria BT506 permite que os técnicos
visualizem o estado de saude da bateria e do sistema elétrico do veiculo.

(# OBSERVACAO
O testador de baterias BT506 precisa ser adquirido separadamente.

m Battery Test

N
In-vehicle test Out-of-vehicle test

Figura 12-1Tela de teste de bateria
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12.1 Testador de baterias MaxiBAS BT506

12.1.1 Descricédo da funcéao

o s wDn PR

Figura12-2 Testador MaxiBAS BT506

Botéo liga/desliga
LED indicador de status
LED de alimentagao
Porta USB
Cabo de fixagdo da bateria
Tabela 12-1 Descri¢ao do LED
LIDERADO Cor Descricao
Verde O testador esta se comunicando via

LED
indicador de
status

intermitente

cabo USB.

Azul piscante

O dispositivo de teste esta se
comunicando via Bluetooth.

Vermelho
piscando

Os cabos de fixagéo da bateria estdo
conectados aos terminais errados da
bateria.
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LIDERADO Cor Descrigéo

O testador esta ligado e a bateria esta

Verde solido .
suficientemente carregada.
Verde O testador esta carregando. (A luz fica
intermitente verde fixa quando a bateria esta
LED de totalmente carregada.)

poténcia

Vermelho sélido O dispositivo esta em modo de

inicializacéo.
Vermelho O nivel da bateria esta baixo. Por favor,
piscando carregue.

12.1.2 Fontes de energia
O MaxiBAS O testador BT506 pode receber energia das seguintes fontes:

e Pacote de bateria interna
e Fonte de alimentagdo CA/CC

@ IMPORTANTE

Nao carregue o testador quando a temperatura estiver abaixo de 0 °C (32 °F) ou acima
de 45 °C (113 °F).

12.1.2.1 Pacote de bateria interna

O MaxiBAS BT506 O testador de baterias pode ser alimentado pela bateria
recarregavel interna.

12.1.2.2 Fonte de alimentacdo CA/CC — Usando adaptador de energia

O testador de baterias MaxiBAS BT506 pode ser alimentado por uma tomada elétrica
usando o adaptador de energia CA/CC. A fonte de alimentagdo CA/CC também carrega
a bateria interna.
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12.1.3 Especificacdes técnicas

Tabela 12-2 Especificagcbes técnicas

Item Descricéo

e USB2.0,TipoC

Conectividade e Bluetooth 4.2

Tensao de entrada 5V CC

Corrente de trabalho <150mAal2VvCC

Bateria interna Bateria de polimero de ion-litio de 3,7 V/800 mAh
Faixa CCA 100 a 2000 A
Faixa de tensao 15a16V

Temperatura de
trabalho.

Temperatura de
armazenamento.

-10°C a50 °C (14 °F a 122 °F )

-20°C a60°C (-4 °F a 140 °F)

107 mm (4,21”) x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02”) (cabo

Dimensdes (Cx L x A s .
( ) de fixag&o néo incluido)

Peso 3209 (0,7 Ib)

12.2 Preparacao para o teste

12.2.1 Inspecione a bateria.
Antes de iniciar o teste, verifique se a bateria apresenta os seguintes sinais:

e Rachaduras, deformagbes ou vazamentos. Se vocé observar algum desses
defeitos, substitua a bateria.

e Cabos e conexdes corroidos, soltos ou danificados. Repare ou substitua conforme
necessario.

e Corrosdo nos terminais da bateria e sujeira ou acido na parte superior da caixa.
Limpe a caixa e os terminais usando uma escova de arame e uma mistura de
agua e bicarbonato de sédio.
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12.2.2 Conecte o testador de bateria

» Para emparelhar com o tablet MaxiDAS

1.

Ligue o tablet MaxiDAS e o testador de baterias BT506. Certifique-se de que
ambos estejam suficientemente carregados antes de comecar.

Ative o Bluetooth no tablet tocando em VCI Manager > BAS BT . Toque em
"Escanear" no canto superior direito. O dispositivo comegara a procurar
unidades de emparelhamento disponiveis.

Dependendo do tipo de testador de bateria, o nome do dispositivo pode
aparecer como “Maxi-” seguido de um numero de série. Selecione o
dispositivo apropriado para emparelhamento.

Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o status da conexdo exibira
"Conectado".

@ Y

L=

Figura12-3 Exemplo 1 de Conexado do Testador de Bateria

» Para conectar a uma bateria

1.
2.

Conecte a garra vermelha ao terminal positivo (+) da bateria.
Conecte a garra preta ao terminal negativo (-) da bateria.

VI
I‘E[_I 1 l 14

| —

Figura12-4 Exemplo 2 de Conexado do Testador de Bateria
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12.3 Teste em veiculo

O teste em veiculo é utilizado para testar baterias instaladas em um veiculo. Esse teste
inclui o teste da bateria, o teste do motor de arranque e o teste do alternador. Esses
testes ajudam a determinar o estado da bateria, do motor de arranque e do alternador.

© MPORTANTE

Ao acessar qualquer funcéo na tela inicial pela primeira vez, serd exibido um aviso .
Leia o contrato de usuario final e toque em Aceitar para continuar. Se tocar em
Recusar , vocé ndo podera usar os recursos corretamente .

Antes de testar qualquer bateria, certifique-se de que o testador de baterias esteja
emparelhado com o tablet via Bluetooth e conectado corretamente & bateria.

» Para iniciar o teste no veiculo

1. Toque em Teste de bateria no menu de tarefas do MaxiDAS. Selecione Teste
no veiculo .

2. Confirme as informagdes do veiculo no lado esquerdo da tela. Certifique-se de
que o VIN foi inserido.

3. Confirme as informacdes da sua bateria, incluindo voltagem, tipo, padréo e
capacidade. Toque em Avancar para continuar com as fungfes de teste no

veiculo.

- G Vehicle information
License 4 w Type Standard Rating
* VIN A @

Make  Abarth >
FLOODED ccA 600
Year 2021 >
Model  CINQUECENTO ABARTH >
Others >
Battery
location Dt

Figura12-5 Tela de informacgées da bateria

@ OBSERVACAO
No aplicativo Configuragbes, a opg¢do Teste de Bateria permite alterar a
obrigatoriedade de inserir o nimero VIN. Se a configuracao estiver ativada, fornecer o
VIN deixa de ser obrigatério.
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Consulte a tabela abaixo para obter uma lista dos botSes que podem aparecer ao
acessar as fungdes.

Mesa12-3 Botées da barra de ferramentas superior

Botao Nome Descrigao

O valor no icone indica a voltagem em tempo real
Conexao da da bateria testada. No teste de bateria, o botéo
bateria ficara verde se a bateria estiver boa. Caso
contrario, ficard vermelho.

12.3

Nest Préoximo Toque para prosseguir.

[ Lar Retorna & tela principal do teste de bateria.

Voltar Retorna a tela anterior.

[~ Saida Retorna ao menu de tarefas.

12.3.1 Teste de bateria

1. Siga as instrugbes na tela. Marque as caixas assim que todas as tarefas
necessarias forem concluidas e toque em Iniciar Teste .

= [= Battery Starter Generator
Operations needed before battery test
m 1.Turn off electrical appliances.
[+
2 Ignition OFF.
1
‘ [ { 3.Close all the vehicle doors.
p NE
Start Testing

Figura12-6 Tela da bateria
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2. Aguarde até que o teste seja concluido. Os resultados do teste serdo exibidos na
ferramenta.

- = Battery Starter Generator

@ Good Battery
L \
SOH 100%

)
._ soc 100%

Voltage 1279V

4

— Measured Capacity 110 CCA

— Capacity 100 CCA

Report Continue

Figura12-7 Tela de resultados do teste de bateria

Mesa12-4 Resultados dos testes

Resultado Descrigao

Bateria em bom . ,
A bateria esta boa.

estado

Bom e A bateria esta boa, mas nao esta suficientemente carregada.
Recarregue Recarregue a bateria.

Carregar e testar | A bateria precisa ser carregada para que seu estado seja
novamente determinado.

Célula ruim Substitua a bateria.

Substituir bateria | Substitua a bateria.

@OBSERVA(;AO
Por favor, sempre realize o teste da bateria antes de prosseguir com os testes do motor de
arranque e do gerador.
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12.3.2 Teste inicial

Siga as instru¢Bes na tela para concluir o teste. Ligue o motor e deixe-o em marcha

lenta. Os resultados do teste serdo exibidos da seguinte forma.

[r———
- [=» Battery Starter Generator
Cranking Normal
(i )
| 9 Starting Voltage 1059V v
Starting Time 1928
B— ]
'_J
=
Report Continue
Figura12-8 Tela de Resultados do Teste Inicial
Mesa12-5 Resultados do Teste Inicial
Resultado Descrigdo
Partida normal O comego é bom.

Corrente muito

baixa Baixa capacidade de descarga momentanea.

Tensdo muito baixa | Baixa capacidade de armazenamento da bateria.

O motor de arranque néo foi detectado para dar

N&o iniciado .
partida.

12.3.3 Teste do gerador

Siga as instru¢fes na tela para concluir o teste. Os resultados do teste serdo exibidos

da seguinte forma.
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Battery Starter Generator
Charging Normal
Ripple 1Tmv v
No-load voltage 1432V v
Load Voltage 1450V v
Report Done

Figura12-9 Tela de Resultados do Teste do Gerador

Mesa12-6 Resultados dos testes do gerador

Resultado

Descrigao

Carregando
normalmente

O gerador esta funcionando normalmente.

e Acorreia que liga o motor de arranque ao
) . . gerador esta frouxa;
Saida muito baixa ) . )
e O cabo que liga o motor de arranque a bateria
esta solto ou corroido.
e O gerador ndo esta devidamente conectado ao
i aterramento;
Saida muito alta ]
e O regulador de voltagem esta quebrado e

precisa ser substituido.

Ondulagao muito
grande

O diodo de comutagao esta avariado.

Sem saida

O cabo esta solto;

Alguns veiculos com sistemas de
gerenciamento de energia ndo fornecem um
caminho para carregamento devido a
capacidade de carga suficiente da bateria;

O gerador ou o regulador de voltagem esta
avariado e precisa ser substituido.

109




12.4Teste fora do veiculo

O teste fora do veiculo é usado para verificar o estado das baterias que nédo estédo
conectadas a um veiculo. Essa fungéo tem como objetivo verificar apenas a saude da

bateria.

12.4.1 Procedimento de teste

» Para iniciar o teste fora do veiculo
1. Conecte as garras do testador aos terminais da bateria.

2. Toque em Teste de bateria no menu de tarefas do MaxiDAS. Selecione Teste
fora do veiculo .

3. Selecione o tipo de bateria, a norma de classificagao e o valor CCA
apropriados. Toque em Iniciar teste para comegar o teste.

- = Out-vehicle test 5

Type Standard Capacity

14

AGM SPIRAL CCA 600
Battery test is ready. Press
Start Testing
Battery voltage 12v v

Check if the battery information is correct.

Start Testing

Figura12-10 Tela de teste fora do veiculo

4. Os resultados do teste serdo exibidos em alguns segundos.
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= = Out of Vehicle Test

Good Battery

- S0H 100% \

| 9 soc 100%

Voltage 1274V

Good Battery Measured Capacity R
Eanzaty 100 CCA
Report

Figura12-11 Tela de Resultados dos Testes Fora do Veiculo

12.4.2 Resultados dos testes

Mesa12-7 Resultados dos testes fora do veiculo

Resultado Descrigdo
Bateria em bom . ~ .

A bateria atende aos padrées exigidos.
estado

A bateria esti boa, mas com pouca carga.
Bom e Recarregue Carregue-a completamente. Verifiqgue as causas
da baixa carga.

Carregar e testar A bateria precisa ser carregada para que seu
novamente estado seja determinado.

A bateria ndo atende aos padrfes aceitos pela

Substituir bateria S
inddstria.

A bateria ndo atende aos padrfes aceitos pela

Célula ruim o
inddstria.
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13 Gerente de Dados

O aplicativo Gerenciador de Dados permite armazenar, imprimir e revisar 0s arquivos
salvos, gerenciar as informacdes da oficina e os registros de informag¢6es do cliente,
além de manter os registros de veiculos de teste.

Selecionar o aplicativo Gerenciador de Dados abre o0 menu do sistema de arquivos. Ha
nove fungdes principais disponiveis.

o Data Manager
R B —
Vehicle History Workshop Information Customer Image
= . E/
Cloud Report PDF Review Data Data Logging
LN}
Figura13-1 Tela principal do Gerenciador de Dados
Mesa13-1 Botées no Gerenciador de Dados
Botao Nome Descrigao
Histérico do Toque para visualizar o histérico de
N veiculo diagnostico.
Informagodes . . o
¢ Toque para editar as informacdes das
f§ sobre o -
oficinas.
workshop
. Toque para criar um novo arquivo de conta
g Cliente q . P q
de cliente.
Imagem Toque para visualizar as capturas de tela.
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Botao Nome Descrigao
Relatério de Toque para revisar os relatérios salvos e
nuvem compartilhar relatérios na nuvem.
Toque para visualizar os relatérios
PDF
armazenados em formato PDF.
Dados de . .
s Toque para visualizar os dados gravados.
revisdao
Toque para visualizar os dados de
. comunicacao e as informag6es da ECU do
= Registro de .

u dados veiculo em teste. Os dados salvos podem ser
relatados e enviados ao centro técnico via
internet.

o Aplicativos . o
0o . Toque para desinstalar aplicativos.
00 ) desinstalados quep P

13.1Historico do veiculo

Esta funcdo armazena registros dos testes realizados no veiculo, incluindo
informacdes do veiculo e os codigos de falha (DTCs) recuperados em sessfes de
diagnostico anteriores. As informacdes do teste sdo resumidas e exibidas em uma
tabela de facil leitura. O Historico do Veiculo também fornece acesso direto ao veiculo
testado anteriormente e permite reiniciar uma sessdo de diagnostico sem a
necessidade de sele¢cdo automatica ou manual do veiculo.

° . . s
o_l - Battery Test| Diagnostics|  Service TPMS  TPMS retrofit Q V4
@ 202211 2 Records
2016 Demo 2016 Demo
JK-Wrangler JK-Wrangler
2022-11-28 08:09:16 2022-11-27 08:56:02
Demo/2016/JK-Wrangler Demo/2016/JK-Wrangler
DTC Count:19 DTC Count:19
o) VIN: 1C4BJWFG5GL131334 VIN: 1C4BJWFGSGL131334

Figura13-2 Tela de histérico do veiculo
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1. Botdes da barra de ferramentas superior — exibem a navegagéao e os controles do
aplicativo.

2. Secao principal — exibe todos os registros do histérico do veiculo.

Para ativar uma sesséao de teste para o veiculo gravado

1.
2.

Toque no aplicativo Gerenciador de Dados no Menu de Tarefas do MaxiDAS.

Selecione Histérico do Veiculo para abrir a tela. Toque na aba do
aplicativo correspondente para selecionar o registro de teste. Como
exemplo, selecione a aba Diagnéstico .

Toque no icone de diagnéstico na parte inferior da miniatura de um item de
registro de veiculo.

A tela de Diagnéstico do veiculo € exibida e uma nova sesséo de diagndstico
é ativada. Consulte Diagndstico Para obter instrugdes detalhadas sobre
operagodes de diagndstico do veiculo. Ou,

Selecione a miniatura de um veiculo para abrir o registro. Uma folha de
histérico de testes sera exibida. Analise as informagdes registradas do veiculo
testado e toque no botdo Diagnéstico no canto superior direito.

13.1.1 Registro histérico de testes

O Histérico de Testes é um formulario com dados detalhados do veiculo, incluindo
informagdes gerais, histérico de servigos, informagdes do cliente e os codigos de
diagnostico de falhas obtidos em testes anteriores. AnotagBes do técnico também
serao exibidas, se houver.

(# OBSERVACAO
O tablet MaxiDAS precisa estabelecer conex&do com o dispositivo MaxiVCI V150 para
reiniciar as sessdes de teste nos veiculos previamente testados.
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- Historical test
Title 2016 Demo JK-Wrangler
Year 2016 HEILE
plate
Make Demo VIN
Model JK-Wrangler Qoometer
Mileage
Sub model Color
Engine Status

YYYYYYYYYYYYYY

1C4BJWFG5GL131%

4km

Not started

-

, wee

View PDF
£ Print
= E-mail

i) Delete

Figura13-3 Ficha de Registro de Teste Histérico

» Para editar o registro de Teste Histérico

1. Toque em Gerenciador de Dados no Menu de Tarefas do MaxiDAS.

2. Selecione o histérico do veiculo .

3. Selecione a miniatura do registro de histérico do veiculo especifico na segéo

principal. O registro de histérico de testes sera exibido.

Toque em Editar (o icone da caneta). Para comecar a editar.

Toque em cada item para inserir informagdes ou anexar arquivos ou imagens.

@ OBSERVACAO

O numero VIN do veiculo, a placa e as informagbes da conta do cliente sdo
correlacionados por padrdo. Os registros do veiculo serdo correlacionados

automaticamente usando essa identificacdo do veiculo e do cliente.

6. Toque em Adicionar ao Cliente para complementar a ficha de histérico de
testes de um cliente existente ou adicione uma nova conta associada ao
registro do veiculo testado. Consulte Cliente Para obter mais informagdes.

7. Toque em Concluido para salvar a ficha de registro atualizada ou toque em

Cancelar para sair sem salvar.

13.2 Informacdes sobre o workshop

O formulario de Informacdes da Oficina permite editar, inserir e salvar informacdes
detalhadas da oficina, como nome, enderego,
observagdes, que serdo exibidas como cabegalho dos documentos impressos ao
imprimir relatérios de diagndstico do veiculo e outros arquivos de teste associados.
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- Workshop information

Set shop logo Logc
+ o+

Shop name Tel
State Fax
City E-mail
Zip code

Address

Manager name Manager title

Website

Figura13-4 Ficha informativa do workshop
> Para editar a ficha de informagées do workshop
1. Toque no aplicativo Gerenciador de Dados no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
Selecione Informagodes sobre o Workshop .
Toque no botéo Editar na barra de ferramentas superior.

Toque em cada campo para inserir as informagdes necessarias.

ok wD

Toque em Concluido para salvar a ficha de informagbes atualizada do
workshop ou toque em Cancelar para sair sem salvar.

13.3 Cliente

A func@o Cliente permite criar e editar contas de clientes. Ela ajuda a salvar e
organizar todas as informagdes das contas de clientes que estdo correlacionadas com
0s registros de historico do veiculo de teste associado.

» Para criar uma conta de cliente
1. Toque no aplicativo Gerenciador de Dados no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
2. Selecione o cliente .

3. Toque no botéo Adicionar um Cliente . Um formulario de informagbes vazio
sera exibido; toque em cada campo para inserir as informagdes necessarias.

@ OBSERVACAO
Os itens que devem ser preenchidos séo indicados como campos obrigatérios.

4. Alguns clientes podem ter mais de um veiculo para manutengcdo. Vocé
sempre pode adicionar informag¢des de novos veiculos a conta. Toque em "
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Adicionar novas informagoées de veiculo” e preencha as informagdes do
veiculo. Toque no Dpotao para cancelar.

Toque em Concluir para salvar a conta ou toque em Cancelar para sair sem
salvar.

» Para editar uma conta de cliente

1.
2.
3.

Toque em Gerenciador de Dados no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
Selecione o cliente .

Selecione uma conta de cliente tocando no cartdo de nome correspondente.
Um registro de informagées do cliente sera exibido.

Toque no icone Editar na barra de ferramentas superior para comegar a
editar.

Toque no campo de entrada para editar as informagdes e insira as
informacgdes atualizadas.

Toque em Concluir para salvar as informagdes atualizadas ou toque em
Cancelar para sair sem salvar.

» Para excluir uma conta de cliente

1. Toque em Gerenciador de Dados no Menu de Tarefas do MaxiDAS.
2. Selecione o cliente .
3. Toque no icone Excluir a direita da conta do cliente. Uma mensagem sera
exibida.
4. Toque em OK para confirmar o comando e a conta sera excluida, ou toque
em Cancelar para cancelar a solicitagao.
13.4 Imagem

A sec¢do Imagens é um banco de dados PNG contendo todas as capturas de tela.
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Figura13-5 Tela de imagem

Botdes da barra de ferramentas superior — usados para editar, imprimir e excluir
os arquivos de imagem armazenados. Consulte a tabela a seguir para obter
informacdes detalhadas.

Secéo principal — exibe as imagens armazenadas.
Mesa13-2 Botbes da barra de ferramentas na tela de imagem

Botao Nome Descrigao

Voltar Retorna a tela anterior.

Toque para pesquisar a imagem inserindo a

Procurar .
hora em que ela foi armazenada.

Toque para exibir a barra de ferramentas de
Editar edicdo para selecionar, excluir, imprimir ou
enviar a(s) imagem(ns) por e-mail.

Toque para fechar a barra de ferramentas de

Cancel Cancelar L . .
edicdo ou cancelar a pesquisa de arquivos.
IEH Imprimir Toque para imprimir a imagem selecionada
= P que p p g -
@' Excluir Toque para excluir aimagem selecionada.
vll E-mail Toque para enviar a imagem selecionada por

e-mail.
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> Para editar/excluirimagem(ns)
1. Selecione Gerenciador de Dados no menu de tarefas do MaxiDAS.
2. Selecione a imagem para acessar o banco de dados PNG.

3. Toque em Editar no canto superior direito da tela. A tela de edigdo sera
exibida.

4. Selecione a(s) imagem(ns) que deseja editar tocando na caixa de selegdo no
canto inferior direito da imagem.

5. Toque no icone Excluir para excluir as imagens selecionadas ou excluir todas
as imagens. Toque em Imprimir para imprimir as imagens selecionadas.
Toque em E-mail para enviar as imagens selecionadas por e-mail.

13.5Relatério na nuvem

Esta secdo exibe os relatérios salvos, que podem ser transferidos para a plataforma
em nuvem da Autel assim que uma conexdo de rede estavel for estabelecida. Esses
relatérios podem entdo ser visualizados ou compartilhados com outras pessoas.
Consulte Configuragdes Configuracbes de . e Salvar , visualizar e compartilhar o
relatdrio de diagnoéstico Para obter mais detalhes.

13.6 Arquivos PDF

Os arquivos PDF designados para visualizagao local séo exibidos nesta se¢do. Acesse
0 banco de dados PDF e selecione um arquivo para acessar as informagées salvas.

Esta secdo utiliza o aplicativo padrdo Adobe Reader para visualizagédo e edi¢cdo de
arquivos. Consulte o manual do Adobe Reader para obter instru¢des mais detalhadas.

13.7 Dados de revisao

A sec¢édo "Revisar Dados" permite reproduzir os quadros de dados gravados de fluxos
de dados ao vivo.

Na tela principal de Revisdo de Dados, selecione um arquivo de gravagdo para
reproduzir.
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Figura13-6 Tela de reproducéo de dados
1. Secéo principal — exibe os quadros de dados gravados.
2. Barra de ferramentas de navegagdo — permite manipular a reprodugéo de dados.

Utilize os botdes da barra de navegacéo para reproduzir os dados gravados quadro a
quadro.

Toque em Voltar para sair da reproducao de dados.

13.8 Registro de dados

A secdo Registro de Dados permite que vocé acesse diretamente a plataforma de
suporte para visualizar todos os registros de dados, com ou sem feedback, do sistema
de diagnéstico. Para mais detalhes, consulte Registro de dados.

13.9 Desinstalar aplicativos

Esta se¢cdo permite gerenciar os aplicativos de software instalados no sistema de
diagnostico MaxiDAS. Selecionar esta se¢do abre uma tela de gerenciamento, na qual
vocé pode verificar todos os aplicativos de diagnéstico de veiculos disponiveis.

Selecione o software do veiculo que deseja excluir tocando no icone do fabricante do
veiculo; o item selecionado exibird uma marca azul no canto superior direito. Toque no
botdo Excluir na barra de ferramentas superior para excluir o software do banco de
dados do sistema.
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14 Area de Trabalho Remota

Area de Trabalho Remota inicia o programa TeamViewer QuickSupport, uma interface
de controle remoto simples, rapida e segura . Vocé pode usar o aplicativo para receber
suporte remoto da central de suporte da Autel , de colegas ou amigos, permitindo que
eles controlem seu tablet MaxiDAS em seus computadores por meio do software
TeamViewer.

Se vocé pensar em uma conexdo TeamViewer como uma chamada telefénica, o ID do
TeamViewer seria o numero de telefone pelo qual todos os clientes TeamViewer
podem ser contatados individualmente. Computadores e dispositivos moéveis que
executam o TeamViewer sdo identificados por um ID global exclusivo . Na primeira vez
que o aplicativo Area de Trabalho Remota é iniciado , esse ID é gerado
automaticamente com base nas caracteristicas do hardware e ndo sera alterado

posteriormente.

Certifique-se de que o tablet esteja conectado a Internet antes de iniciar o aplicativo
Area de Trabalho Remota , para que ele possa receber suporte remoto de terceiros .

TeamViewer QuickSupport H

How to connect to this device
¢y e

Your ID |

SEND MY ID...

On any other device, go to
https://start.teamviewer.com

Ready to connect (secure connection)

Figura14-1 Tela de Area de Trabalho Remota

> Para receber suporte remoto de um parceiro
1. Ligue o tablet.
2. Toque no aplicativo Area de Trabalho Remota no Menu de Tarefas do
MaxiDAS. A tela do TeamViewer QuickSupport sera exibida , gerando e
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mostrando o ID do dispositivo.

3. Seu parceiro deve instalar o software de controle remoto em seu PC baixando
o programa TeamViewer ( versdo completa ) online ( consulte
http://www.teamviewer.com ) e, em seguida, executar o software .

4. Apresente seu documento de identidade ao seu parceiro e espere que ele/ela
Ihe envie uma solicitagao de controle remoto .

5. Uma mensagem aparecera perguntando : Vocé precisa permitir o controle
remoto do seu dispositivo.

6. Toque em Permitir para aceitar ou em Negar para rejeitar.

Consulte a documentacéo do TeamViewer para obter informacdes adicionais .
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15 Apoiar

Este aplicativo inicia a plataforma de Suporte, que sincroniza a estacdo base de
servico online da Autel com o tablet MaxiDAS . Conectado ao canal de servigo e as
comunidades online da Autel , o aplicativo de Suporte oferece a maneira mais rapida
de solucionar problemas, permitindo que vocé envie solicitagBes de ajuda para obter
atendimento e suporte diretos.

15.1 Layout de tela de suporte

A interface do aplicativo de Suporte € acessada pelo botdo Inicio na barra de
ferramentas superior. A secéo principal da tela de Suporte é dividida em duas partes. A
coluna estreita a esquerda é o menu principal; selecione um tépico no menu principal
para exibir a tela de fungdes correspondente a direita.

t Support
2
I 2 My Account Personal Info Update Info Service Info
User information
EZ' Data Logging
Autel ID
@ Training Real name:
Country/District CHINA
@ ra Town/City JIAXING

Company/Institute:
Address:

Post code:
Device information

Product serial number:

Registration time: 28/11/2022
Expired time: 28/05/2023
Warranty period 28/11/2022 - 28/11/2023

Figura15-1 Tela de suporte do aplicativo

15.2 Minha conta

A tela Minha Conta exibe as informag8es completas do usuério e do produto, que sao
sincronizadas com a conta registrada online, incluindo informagdes do usuario e do
dispositivo.

e Informagdes do usuario — exibe informacdes detalhadas da sua conta Autel
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online registrada, como seu ID Autel, nome, enderego e outras informagdes de
contato.

o Informagbes do dispositivo — Exibe as informagdes do produto registrado,
incluindo o numero de série do produto, a data de registro, a data de expiracéo e o
periodo de garantia.

15.3 Registro de dados

A tela de Registro de Dados armazena registros de todos os Feedbacks (enviados),
Sem Feedback (ndo enviados, mas salvos) ou Historico (até os 20 registros de teste
mais recentes) do sistema de diagndstico. Vocé pode editar e enviar registros de teste
usando a funcdo de Registro de Dados. A equipe de suporte da Autel recebera e
processara os relatorios enviados por meio da plataforma de Suporte.

> Para responder em uma sesséo de registro de dados.

1.

Toque na etiqueta "Feedback" para visualizar a lista de registros de dados
enviados.

Selecione um item especifico para visualizar a atualizagdo mais recente do
progresso do processamento .

Toque no campo de entrada na parte inferior da tela e digite sua resposta .
Além disso, vocé pode adicionar um anexo, se necessario.

Toque em Enviar para enviar sua mensagem ao suporte da Autel .

15.4 Treinamento

A secao Treinamento fornece links rapidos para a biblioteca de videos online da Aut el .
Selecione um canal de video por idioma para ver todos os videos tutoriais online
disponiveis sobre tépicos como técnicas de uso do produto e préatica de diagnéstico de
veiculos .

15.5 Perguntas frequentes

A secdo de perguntas frequentes (FAQ) fornece referéncias abrangentes para todas
as davidas frequentes sobre o uso da conta de membro online da Autel, compras e
procedimentos de pagamento .

e Conta — exibe perguntas e respostas sobre 0 uso da conta de usuario online da
Autel.

e Compras — exibe perguntas e respostas sobre métodos ou procedimentos de
compra de produtos online.

e Pagamento — exibe perguntas e respostas sobre métodos ou procedimentos de
pagamento de produtos online.
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16 MaxiViewer

O MaxiViewer permite pesquisar as fungdes suportadas pelas nossas ferramentas e as
informacgdes sobre a versdo do software. Existem duas formas de pesquisar:
pesquisando pela ferramenta e pelo veiculo ou pesquisando pelas fungdes.

> Para pesquisar por veiculo

1. Toque no aplicativo MaxiViewer no menu de tarefas do MaxiDAS. O
Visualizador de Fungdes Exibigdes na tela.

2. Toque no nome da ferramenta no canto superior esquerdo para abrir a lista
suspensa. Toque na ferramenta que deseja pesquisar.

3. Toque na marca, modelo e ano do veiculo que deseja pesquisar.

= Function Viewer Q =e
10 4 Acura/Acura 1.6.../Year v | System| ¥ || SubSys..| ¥ J Type | ¥
choose brand choose model choose year

‘ e ——
All

(C) Chevrolet Truck

Acura 1.6EL
(T) GMC Truck

N<XE<C=-HNDO0DOZIrXC—IOMMOOE> %

A Acura 1.7EL
goartl Acura 2.2CL

_ Acura ZECL
Alfa

Figura16-1 Visualizador de funcgées - Tela 1

4. Todas as fungdes suportadas pela ferramenta selecionada para o veiculo
selecionado serao exibidas em varias colunas.
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~ Function Viewer Q o
v Acura/Acura 1.6.../Year v System ¥ | SubSys. ¥ || Type ¥
Passenger ECU Above Acur|
/ s / car information / a_v2.10
/ SRS / Pass:rger Erase codes / Al;o;f/;?gur
Passenger Freeze Above Acur|
/ SRS / car frame data / a_v2.10
/ SRS / Passenger | jve data / S
/ SRS / Passenger Read codes / e

Figura16-2 Visualizador de fungées - Tela 2

» Para pesquisar por fungées

1. Toque no aplicativo MaxiViewer no menu de tarefas do MaxiDAS. A tela do
Visualizador de Fungdes sera exibida.

2. Toque no nome da ferramenta no canto superior esquerdo para abrir a lista
suspensa. Toque na ferramenta que deseja pesquisar.

3. Digite a fungdo que deseja pesquisar na coluna de pesquisa no canto superior
direito. Todos os veiculos com essa fungao serao listados em varias colunas,
incluindo sistema , fungéo, subfungéo e versao.

Cancel functions ¥ ECU Information Y
v Brand/Model/Year v
2014-201 Passenger's door ECU Above
Jaguar F-Type 5 module / information / Jaguar,..;
r . Above
FEEUED TR 2012201 Passsﬂn[?dehll’lsédoor / inforErﬁL:tion 4 Jaguar,.(;
Jagquar | Fivoe 2014201 Transmission ; ECU p Above
9 p 5 control module information Jaguar_l,'
EEEn F-Tyne 2014-201 Transmission / ECU / Above
9 P 5 control module information Jaguar_l,'
4 Above
AT RS 20‘\%201 Bor(ljwyoccjﬂTérO| / Lnfonl';r%hajtion / Jaguar_..
Figura16-3 Visualizador de fungées - Tela 3
OBSERVAGAO

A busca aproximada é suportada.

126



17 MaxiVideo

O aplicativo MaxiVideo configura o tablet MaxiDAS para funcionar como um
videoscapio digital, bastando conecta-lo a uma camera de inspecéo digital MaxiVideo.
Essa fungdo permite examinar areas de dificil acesso, normalmente ocultas & vista,
com a possibilidade de gravar imagens estaticas e videos digitais, oferecendo uma
solugdo econdmica para inspecionar maquinas, instalagées e infraestrutura de forma
segura e rapida.

(@ OBSERVACAO

1. A camera de inspecgéao digital MaxiVideo e seus acessorios sdo itens adicionais e
devem ser adquiridos separadamente . Os cabecotes de imagem de 8,5 mm e 5,5
mm s&o opcionais e estéo disponiveis para compra.

2. Esta fungdo é compativel com a camera de inspegdo digital MaxiVideo nos
modelos MV105S, MV108S, MV105 e MV108.

3. Conecte o tablet a cAmera de inspecgao digital MaxiVideo usando o cabo USB.
Para obter instrugdes detalhadas de operagado, consulte o Guia de Referéncia
Rapida da camera de inspegao digital MaxiVideo.
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18 Link rapido

O aplicativo Quick Link oferece acesso pratico ao site oficial da Autel e a muitos outros
sites renomados do setor de servicos automotivos, disponibilizando suporte técnico,
bases de conhecimento , féruns, treinamentos e consultoria especializada .

o Quick Link + @
AUTEL HAYNESPRO MITCHELLA1 ETI
AUTEL HaynesPro Mitchell1 eti
OBD WIKI IATN AUTODATA TST
OBD wiki iATN autodata TST
NASTF IDENTIFIX ALLDATA
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

Figura18-1 Tela de Links Rdpidos
> Para abrir um link rapido

1. Toque no aplicativo Quick Link no menu de tarefas do MaxiDAS. A tela do
aplicativo Quick Link sera exibida.

2. Selecione a miniatura de um site na segéo principal. O navegador Chrome
sera aberto e o site selecionado sera exibido.

» Para gerenciar os links rapidos

1. Toque em Link Rapido no menu de tarefas do MaxiDAS . A tela do aplicativo
Link Rapido sera exibida.

2. Toque no +icone no canto superior direito para adicionar sites . Toque no o
icone para excluir sites.
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19 Central do Usuério Autel

As atualizagbes de software sdo gratuitas durante o primeiro ano a partir da data da
compra. O aplicativo Autel User Center permite que vocé registre sua ferramenta para
baixar a versdo mais recente do software, ampliando assim a funcionalidade do
aplicativo MaxiDAS ao adicionar novos modelos de veiculos ou aplicativos aprimorados
ao banco de dados.

Existem duas maneiras de registrar um produto:
A. Através do tablet MaxiDAS

» Para iniciar sessdo com a sua conta e registar a sua ferramenta.

1. Acesse Autel User Center no menu de tarefas do MaxiDAS. A seguinte tela
sera exibida.

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Figura19-1 Tela do Centro de Usudrios da Autel

2. Se vocé ja possui um ID Autel, pode fazer login com seu numero de telefone e
cadigo de verificagdo ou tocar em "Entrar com senha" para fazer login com
seu ID Autel e senha. Se vocé ainda ndo possui um ID Autel, toque em
"Cadastrar" para criar um.

3. Apos o registro bem-sucedido da sua conta, vocé acessara o menu principal
da Central do Usuario Autel.

4. Selecione " Gerenciamento de dispositivos™ no menu principal.
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6.

Toque no botdo "Vincular dispositivo™ no canto superior direito da tela de
Gerenciamento de dispositivos. O numero de série e a senha do dispositivo
aparecerao automaticamente na tela "Vincular dispositivo".

Toque no botdo "Link™ para concluir o registro do produto.

Através do site da Autel

Para registrar sua ferramenta Autel

1.
2.

Visite o site: pro.autel.com .

Se vocé possui uma conta Autel, faga login com seu ID de conta e senha e
pule para a etapa 7.

Se vocé é um novo membro da Autel, clique no botdo Registrar para criar seu
ID Autel.

Insira as informagdes pessoais solicitadas nos campos de entrada.

Insira seu enderego de e-mail e clique em Solicitar . Vocé recebera um e-mail
da Autel com seu codigo de verificagdo. Abra o e-mail e copie o cédigo no
campo indicado.

Defina uma senha para sua conta e digite-a novamente para confirmar. Leia o
Contrato de Servico do Usuario da Autel e a Politica de Privacidade da
Autel e marque a caixa para aceitar os termos. Apds inserir todas as
informacgdes, clique em Registrar . A tela de Registro do Produto sera exibida.

O numero de série e a senha do seu produto sdo necessarios para concluir o
registro. Para encontrar o niumero de série e a senha na ferramenta: acesse
Configuragoes > Sobre .

Na tela de Registro do Produto, insira o numero de série e a senha da sua
ferramenta. Digite o cédigo CAPTCHA e cligue em Enviar para concluir o
procedimento de registro.
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20 Manutencao e assisténcia técnica

Para garantir que o tablet de diagndstico MaxiDAS funcione da melhor forma possivel,
recomendamos que as instru¢des de manutengdo do produto, descritas nesta secéo,
sejam lidas e seguidas.

20.1 Instrucbes de manutencéo

A seguir, apresentamos como realizar a manutengdo de seus dispositivos, juntamente
com as precaucdes a serem tomadas .

Use um pano macio e alcool ou um limpador de vidros suave para limpar a tela
sensivel ao toque do tablet.

Nao utilize produtos de limpeza abrasivos, detergentes ou produtos quimicos
automotivos no tablete.

Mantenha os dispositivos em local seco e dentro das temperaturas normais de
funcionamento.

Seque bem as maos antes de usar o tablet. A tela sensivel ao toque pode nao
funcionar se estiver Umida ou se voceé tocar na tela com as maos molhadas.

N&o guarde o dispositivo em locais umidos, empoeirados ou sujos.

Verifigue se ha sujeira e danos na carcaga, na fiagdo e nos conectores antes e
depois de cada uso.

Ap6s usar o dispositivo , limpe a carcaga, a fiagdo e os conectores com um pano
umido .

N&o tente desmontar seu tablet.

Nao deixe os dispositivos cairem nem os submeta a impactos severos.

Utilize somente carregadores e acessorios de bateria autorizados. Qualquer mau
funcionamento ou dano causado pelo uso de carregadores e acessoérios de bateria
nao autorizados anulara a garantia limitada do produto.

Certifique-se de que o carregador de bateria ndo entre em contato com objetos
condutores.

N&o utilize o tablet préximo a fornos de micro-ondas, telefones sem fio e alguns
instrumentos médicos ou cientificos para evitar interferéncias de sinal.
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20.2 Listade verificacao pararesolucao de problemas

A. Quando o tablet nao funciona corretamente:
e Certifique-se de que o tablet foi registrado online.

e Certifique-se de que o software do sistema e o software de diagndstico
estejam devidamente atualizados.

e Certifique-se de que o tablet esteja conectado a internet.

e Verifique todos os cabos, conexdes e indicadores para ver se o sinal esta
sendo recebido.

B. Quando a duragao da bateria for menor que o normal:

® Isso pode acontecer quando vocé estiver em uma area com sinal Wi-Fi fraco.
Desligue o dispositivo quando n&o estiver em uso.

C. Quando o tablet nao liga:

e Certifique-se de que o tablet esteja conectado a uma fonte de energia ou que a
bateria esteja carregada.

D. Quando vocé nao conseguir carregar o tablet:

e Seu carregador pode estar com defeito. Entre em contato com o revendedor
mais proximo.

® Vocé pode estar tentando usar o dispositivo em uma temperatura muito alta ou
muito baixa. Tente mudar o ambiente de carregamento.

e Seu dispositivo pode nado estar conectado corretamente ao carregador.
Verifique o conector.

(& OBSERVACAO
Caso os problemas persistam, entre em contato com o suporte técnico da Autel ou com
0 seu agente de vendas local.

20.3 Sobre o consumo da bateria

Seu tablet é alimentado por uma bateria de polimero de ion-litio integrada. Isso significa
que, ao contrario de outras tecnologias de bateria, vocé pode recarregar a bateria
enquanto ainda houver carga, sem reduzir a autonomia do tablet devido ao "efeito
memodria” inerente a essas tecnologias.

APERIGO

1. A bateria de polimero de ion-litio integrada s6 pode ser substituida na fabrica; a
substituicao incorreta ou a adulteragao da bateria podem causar uma exploséo.

2. Nao utilize um carregador de bateria danificado.
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Nao desmonte, abra, amasse, dobre, deforme, perfure ou rasgue.

Nao modifique ou remanufature a bateria, ndo tente inserir objetos estranhos nela,
ndo a exponha ao fogo, explos&o ou outros riscos .

Certifique-se de usar apenas o carregador e os cabos USB que vém juntos na
embalagem. Se usar outro carregador ou cabo USB, podera ocorrer mau
funcionamento ou falha do dispositivo.

Utilize apenas o carregador que tenha sido homologado para o dispositivo de
acordo com a norma . A utilizagdo de uma bateria ou carregador ndo homologado
pode apresentar risco de incéndio, explosédo, vazamento ou outros perigos.

Evite deixar o tablet cair. Se o tablet cair, especialmente em uma superficie dura, e
0 usuario suspeitar de danos, leve-o a uma assisténcia técnica para inspecao .

Para melhorar a duragéo da bateria, aproxime o tablet da estagdo base da sua
rede.

O tempo de recarga da bateria varia dependendo da capacidade restante da
bateria.

A duragéo da bateria inevitavelmente diminui com o tempo.

Como o excesso de carga pode reduzir a vida util da bateria, remova o tablet do
carregador assim que estiver totalmente carregado. Desconecte o carregador da
tomada quando o carregamento estiver completo.

Deixar o tablet em locais quentes ou frios, especialmente dentro de um veiculo no
verao ou no inverno, pode reduzir a capacidade e a vida util da bateria. Mantenha
sempre a bateria em temperaturas normais.

20.4 Procedimentos de servico

Esta secdo apresenta informacdes sobre suporte técnico, servico de reparo e
solicitac@o de pecas de reposi¢cdo ou opcionais.

20.4.1 Suporte técnico

Se tiver alguma divida ou problema com o funcionamento do produto, entre em contato
CONOSCO.

Sede da Autel na China

Telefone : +86 (0755) 8614-7779 (segunda a sexta, das 9h as 18h, horario de
Pequim)
E -mail: support@autel.com

Enderego: 2° andar, Edificio Caihong Keji, n°® 36 da Rua Hi-tech North Six,
Comunidade Songpingshan, Subdistrito de Xili, Distrito de Nanshan, Cidade de
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Shenzhen, China

e Web: www.autel.com

Autel América do Norte

e Telefone : 1-855-288-3587 (segunda a sexta, das 9h as 18h, horario do leste dos
EUA)

e E-mail: ussupport@autel.com

e Endereco : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, Nova lorque, EUA 11050
e Web: www.autel.com/us

Au tel Europa

e Telefone : +49(0)89 540299608 (Segunda a sexta, das 9h as 18h, horéario de
Berlim)

e E-mail: support.eu@autel.com

e Endereco: Landsberger Str. 408, 81241 Munique, Alemanha
e Web: www.autel.eu

Autel APAC
Japéo:

e Telefone : +81-045-548-6282

e E-mail: support.jp@autel.com

e Endereco: 6° andar, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 222-0033 Japao

e Site: www.autel.com/jp

Austrélia :

e E-mail : ausupport@autel.com

e Endereco : Unidade 5, Rua Veronica 25, Capalaba
Autel IMEA

e Telefone : +971 585 002709 (nos Emirados Arabes Unidos)
e E-mail: imea-support@autel.com

e Enderecgo: 906-17, Torre Preatoni (Cluster L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC,
Dubai, Emirados Arabes Unidos

e Site: www.autel.com

Autel América Latina
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México:
e Telefone: +52 33 1001 7880 (Espanhol no México)

e E-mail: latsupport@autel.com

e Endereco : Avenida Américas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
México

Brasil :

e E-mail: brsupport@autel.com

e Endereco: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brasil

e Site: www.autel.com/br

20.4.2 Servico de Reparo

Caso seja necessario enviar seu dispositivo para reparo, entre em contato conosco
primeiro e, em seguida, baixe o formulério de servigo de reparo em www.autel.com e
preencha-o. As seguintes informag8es devem ser incluidas:

Nome do contato

Enderecgo de devolugéo

Numero de telefone

Nome do produto

Descrigao completa do problema

Comprovante de compra para reparos em garantia

Método de pagamento preferencial para reparos fora da garantia

($) OBSERVACAO
Para reparos fora da garantia, o pagamento pode ser feito com Visa, MasterCard ou
mediante aprovacao de crédito.

Envie o dispositivo para o seu agente local ou para o endereco abaixo:

2° andar, Edificio Caihong Keji, n°® 36 da Rua Hi-tech North Six, Comunidade
Songpingshan, Subdistrito de Xili, Distrito de Nanshan, Cidade de Shenzhen, China

20.4.3 Outros servigos

Vocé pode adquirir os acessorios opcionais diretamente dos fornecedores de
ferramentas autorizados da Autel e/ou do seu distribuidor ou agente local.
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Seu pedido de compra deve incluir as seguintes informacgdes:

Informagbes de contato
Nome do produto ou da pecga
Descricao do item

Quantidade a comprar
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21 Informacbes de conformidade

Conformidade com a FCC ID FCC: WQ8-DS900TS2232

Este dispositivo esta em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC e da
industria. do Canada isento de licenga RSSs. O funcionamento esta sujeito as seguintes
duas condicdes:

1. Este dispositivo ndo deve causar interferéncia prejudicial.

2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferéncia recebida, incluindo
interferéncias que possam causar funcionamento indesejado.

Este dispositivo esta em conformidade com o CNR Isencao de licenga industrial Canada.
Seu A operacao esta sujeita a para duas condi¢Bes seguintes :

1. Este dispositivo ndo pode causar do interferéncias ; e

2. Esse dispositivo deve aceitar todos interferéncia , y Entendido O interferéncia Quem
pode causa UM ruim Operagao do dispositivo .

A\ Aviso
Alterac8es ou modificagdes ndo expressamente aprovadas pela parte responsavel pela
conformidade podem anular a autorizagédo do usuario para operar 0 equipamento.

(» OBSERVACAO
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um
dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses
limites foram projetados para fornecer protecdo razoavel contra interferéncias
prejudiciais em instala¢des residenciais.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequéncia e, se ndo for
instalado e utilizado de acordo com as instru¢fes, pode causar interferéncia prejudicial
as comunicagdes de radio. No entanto, ndo ha garantia de que ndo ocorrera
interferéncia em uma instalacéo especifica. Se este equipamento causar interferéncia
prejudicial a recepgdo de radio ou televisdo, o que pode ser determinado ligando e
desligando o equipamento, recomenda-se que o0 usuario tente corrigir a interferéncia
por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

-- Reoriente ou reposicione a antena receptora.

-- Aumente a distancia entre 0 equipamento e o receptor.
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-- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o
receptor esta conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico de radio/TV experiente para obter ajuda.

Alteragbes ou modificacBes ndo expressamente aprovado pela parte responsavel por O
cumprimento poderia anular o Usuarios autorizagdo para operar 0 equipamento.

SAR

A poténcia de saida irradiada deste dispositivo esta abaixo dos limites de exposigdo a
radiofrequéncia da FCC. No entanto, o dispositivo deve ser usado de forma a minimizar
o potencial de contato humano durante o funcionamento normal.

O padrédo de exposicdo para dispositivos sem fio utiliza uma unidade de medida
conhecida como Taxa de Absorcao Especifica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido
pela FCC é de 1,6 W/kg. Os testes de SAR sao conduzidos utilizando posi¢des
operacionais padrédo aceitas pela FCC, com o dispositivo transmitindo em seu nivel de
poténcia certificado mais alto em todas as faixas de frequéncia testadas.

Embora a taxa de absorcdo especifica (SAR) seja determinada no nivel de poténcia
certificado mais alto, o nivel real de SAR do dispositivo durante a operacao pode ser
bem inferior ao valor méximo. Isso ocorre porque o dispositivo foi projetado para operar
em multiplos niveis de poténcia, de forma a utilizar apenas a poténcia necesséria para
alcancar a rede. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposi¢cdo a
radiofrequéncia da FCC, a proximidade humana a antena deve ser minimizada.

AVISO SOBRE RADIOFREQUENCIA

O dispositivo foi avaliado e estd em conformidade com os requisitos gerais de
exposicao a radiofrequéncia. O dispositivo pode ser usado em condi¢des de exposi¢do
portéatil sem restrigées.

CONFORMIDADE COM RoHS
Este dispositivo estd em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS 2011/65/UE.
CONFORMIDADE CE

Este produto declara estar em conformidade com os requisitos essenciais das
seguintes diretivas e ostenta a marcacao CE em conformidade:

Ré&dio 2014/53/UE
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22 Garantia

Garantia limitada de um ano

A Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (a Empresa) garante ao comprador original
deste dispositivo de diagndstico MaxiDAS que, caso este produto ou qualquer parte
dele, durante o uso e condi¢des normais, apresente defeito de material ou de
fabricacdo e resulte em falha do produto dentro do periodo de 1 ano a partir da data da
compra, tal(is) defeito(s) sera(do) reparado(s) ou substituido(s) (com pecas novas ou
recondicionadas) mediante apresentacdo do comprovante de compra, a critério da
Empresa, sem custos de peg¢as ou mao de obra diretamente relacionados ao(s)
defeito(s).

@ OBSERVACAO
Caso o periodo de garantia seja incompativel com as leis e regulamentag¢es locais, por
favor, cumpra as leis e regulamentacdes locais aplicaveis.

A Empresa ndo sera responsavel por quaisquer danos incidentais ou consequenciais
decorrentes do uso, mau uso ou instalacdo do dispositivo. Alguns estados n&o
permitem limitacdes na duragdo de uma garantia implicita, portanto, as limitagdes
acima podem néo se aplicar a vocé.

Esta garantia ndo se aplica a:

1) Produtos sujeitos a uso ou condigbes anormais, acidentes, manuseio incorreto,
negligéncia, alteragbes ndo autorizadas, uso indevido, instalagdo ou reparo
inadequados ou armazenamento inadequado;

2) Produtos cujo numero de série mecanico ou eletrénico tenha sido removido,
alterado ou adulterado;

3) Danos causados pela exposicdo a temperaturas excessivas ou condigdes
ambientais extremas;

4) Danos resultantes da conexdo ou uso de qualquer acessério ou outro produto ndo
aprovado ou autorizado pela Empresa;

5) Defeitos de aparéncia, estéticos, decorativos ou estruturais, como molduras e
pecas nao funcionais;

6) Produtos danificados por causas externas como fogo, sujeira, areia, vazamento de
bateria, fusivel queimado, roubo ou uso inadequado de qualquer fonte elétrica.
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O \MPORTANTE
Todo o contetdo do produto pode ser apagado durante o processo de reparo.
Recomendamos que vocé faca uma cépia de seguranga de todo o contetdo do seu
produto antes de envia-lo para assisténcia técnica em garantia.

140



V 2.2 2026.03



