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For teknisk assistans pa alla andra marknader, vanligen hanvisa till Teknisk supportiden
har manualen .

Sakerhetsinformation

For din egen och andras sékerhet, och for att férhindra skador pa enheten och fordonen
som den anvands pa, ar det viktigt att sdkerhetsinstruktionerna som presenteras i denna
manual l&ses och forstas av alla personer som anvander eller kommer i kontakt med
enheten.

Det finns ett flertal procedurer, tekniker, verktyg och delar som kravs for att serva fordon,
liksom kompetensen hos den person som utfér arbetet. Pa grund av det stora antalet
testtilldmpningar och variationer i de produkter som kan testas med denna utrustning kan
vi omojligt foérutse eller ge rad eller sakerhetsmeddelanden som tacker alla
omstandigheter. Det ar bilteknikerns ansvar att vara kunnig om det system som testas.
Det ar avgdérande att anvanda korrekta servicemetoder och testprocedurer. Det ar viktigt
att utféra tester pa ett lampligt och acceptabelt satt som inte aventyrar din sakerhet,
andras sakerhet i arbetsomradet, den enhet som anvands eller det fordon som testas.

Innan du anvander enheten, las alltid igenom och f6lj sdkerhetsmeddelandena och
tillampliga testprocedurer som tillhandahalls av tillverkaren av fordonet eller utrustningen
som testas. Anvand endast enheten enligt beskrivningen i denna manual. Se till att lasa,
forsta och folja alla sakerhetsmeddelanden och instruktioner i denna manual.

Sidkerhetsmeddelanden

Sakerhetsmeddelanden tillhandahalls for att foérhindra personskador och skador pa
utrustning. Alla sdkerhetsmeddelanden inleds med ett signalord som anger risknivan .

/A\FARA
Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dodsfall
eller allvarliga skador for foraren eller askadare.

/\ VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dodsfall eller
allvarliga skador for féraren eller askadare .

Sakerhetsinstruktioner

Sakerhetsmeddelandena hari tacker situationer som Autel &r medvetna om vid
tidpunkten for publicering. Autel kan inte kanna till, utvardera eller ge dig rad om alla
mojliga faror. Du maste vara saker pa att eventuella tillstand eller serviceatgarder som
uppstar inte aventyrar din personliga sékerhet.



/A\FARA

Nar en motor &r igang, hall serviceomréddet VAL VELTILERAT eller anslut ett
avgasutsugssystem till motorns avgassystem. Motorer producerar kolmonoxid, en luktfri,
giftig gas som orsakar langsammare reaktionstid och kan leda till allvarliga personskador
eller dodsfall.

Det rekommenderas inte att anvdnda horlurar pa hég volym
Att lyssna pa hég volym under langre perioder kan leda till hdrselnedsattning.

A Sakerhetsvarningar

Utfor alltid fordonstester i en saker miljo.
Anvand 6gonskydd som uppfyller ANSI-standarder.

Hall klader, har, hander, verktyg, testutrustning etc. borta fran alla rorliga eller heta
motordelar.

Kor fordonet i ett valventilerat arbetsomrade, eftersom avgaser ar giftiga.

Lagg vaxelladan i PARK-lage (fér automatlada) eller NEUTRAL-lage (fér manuell
véaxellada) och se till att parkeringsbromsen ar atdragen.

Placera klossar framfor drivhjulen och lamna aldrig fordonet utan uppsikt under
testning.

Var extra forsiktig nar du arbetar runt tdndspolen, fordelarlocket, tandkablarna och
tandstiften. Dessa komponenter skapar farliga spanningar nar motorn ar igang.

Ha en brandslackare lamplig for bensin-, kemikalie- och elektriska brander i
narheten.

Anslut eller koppla inte bort nagon testutrustning medan tadndningen ar pa eller
motorn ar igang.

Hall testutrustningen torr, ren och fri fran olja, vatten eller fett. Anvand ett milt
rengoringsmedel och en ren trasa for att reng6éra utrustningens utsida vid behov.
Kor inte fordonet och anvand testutrustningen samtidigt. All distraktion kan orsaka
en olycka.

Se servicehandboken for det fordon som ska servas och folj alla diagnostiska
procedurer och forsiktighetsatgarder. Underlatenhet att géra detta kan leda till
personskador eller skador pa testutrustningen.

For att undvika att skada testutrustningen eller generera felaktiga data, se till att
fordonets batteri ar fulladdat och att anslutningen till fordonets DLC &r ren och saker.

Placera inte testutrustningen pa fordonets fordelare. Starka elektromagnetiska
stérningar kan skada utrustningen.
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1 Anvanda denna manual

Denna manual innehaller instruktioner for anvandning av enheten.

Vissa illustrationer i den har manualen kan innehalla moduler och tillvalsutrustning som
inte ingar i ditt system.

1.1 Konventioner

Féljande konventioner anvands:

1.1.1 Fet text
Fet text anvands for att markera valbara objekt som knappar och menyalternativ.
Exempel:

e Tryckpa OK.

1.1.2 Anteckningar och viktiga meddelanden
1.1.2.1 Anteckningar

En ANTECKNING ger anvandbar information sasom ytterligare forklaringar, tips och
kommentarer.

1.1.2.2  Viktig

VIKTIGT indikerar en situation som, om den inte undviks, kan leda till skador pa
surfplattan eller fordonet.

1.1.3 Hyperlank
Hyperlankar finns i elektroniska dokument. Bla kursiv text indikerar en valbar hyperlank;
bla understruken text indikerar en webbplatslank eller en e-postadresslank .

1.1.4 lllustrationer

lllustrationerna som anvands i den har manualen ar exempel, den faktiska testskarmen
kan variera for varje fordon som testas. Félj menytitlarna och instruktionerna pa skarmen

1



for att gora ratt val av alternativ .

1.1.5 Forfaranden
En pilikon indikerar en procedur. Exempel:

> For att stanga av MaxiSys-surfplattan
1. Langt tryck (tryck och hall) pa strém-/lasknappen .
2. Tryck pa Avstangningsalternativ .
3. Tryckpa OK.



2 Allman introduktion

Det finns tva huvudkomponenter i MaxiSys-systemet:
e MaxiSys Tablet — systemets centrala processor och bildskarm.

e MaxiFlash VCMI — Granssnitt for fordonskommunikation och matning.

Denna manual beskriver konstruktionen och driften av dessa enheter och hur de
samverkar for att leverera diagnostiska l6sningar.

2.1 MaxiSys MS919 surfplatta

2.1.1 Funktionsbeskrivning

Figur 2-1 MaxiSys surfplatta framifran
9,7" TFT-LCD kapacitiv pekskarm
Omgivningsljussensor — detekterar omgivande ljusstyrka
Strom-LED — Se Tabell2-1 Beskrivning av strém-LEDfér mer information.

Framre kamera

o~ 0w N e

Inbyggd mikrofon



Tabell2-1 Beskrivning av strém-LED

LED- . A
i Farg Beskrivning
e Lyser gront nar surfplattan laddas och batterinivan ar
. over 90 %.
Grén i N - .
e Lyser gront nar surfplattan ar paslagen och
batterinivan ar éver 15 %.
Driva
Lyser gult nar surfplattan laddas och batterinivan ar under
Gul o
90 % .
R6d Lyser rott nar surfplattan ar paslagen och batterinivan ar
0 under 15 %.
Kamera

Funktionsbeskrivning: Anvands for identifiering av fordonsinformation, sdsom VIN-
skanning och fordonsfotografering .

Integritetspaverkan: Samlar in fordonets VIN-data och laddar upp den il
molnplattformen for att identifiera fordonsmodell, arsmodell, motortyp etc.

Behdrighetskontroll : Kameraatkomstbehdrigheter kan inaktiveras i
systeminstéllningarna ( Sokvag: Instéllningar > Systeminstéllningar > Sekretess >
Behorighetshanterare > Kamera ).

Mikrofon

Funktionsbeskrivning: Anvands for ljud- och videoinspelning via enheten och dess
kamera.

Sekretesspaverkan: Lagrar inspelad rostdata fran inspelaren och kameran lokalt .

Atkomstkontroll:  Atkomstbehérigheter  fér  mikrofoner  kan  inaktiveras i
systeminstéallningarna (Sokvag: Instaliningar > Systeminstallningar > Sekretess >
Behdorighetshanterare > Mikrofon).
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Figur 2-2MaxiSys-surfplattans baksida
Hoégtalare

Hopfallbart stativ — kan férlangas fran baksidan for att mojliggéra handsfree-visning
av surfplattan

Bakre kamera
Kamerablixt

A==

Figur 2-3 MaxiSys surfplatta, ovansida

Hérlursuttag

USB-port

USB-port

USB Type-C-port — stdéder laddning

HDMI-port (High-Definition Multimedia Interface)

Mini SD-kortplats

DC-stromférsorjningsport

Strom-/lasknapp — langt tryck for att sla pa och av surfplattan, eller kort tryck for att
l&sa skarmen



2.1.2 Kraftkallor

Surfplattan kan fa strém fran nagon av féljande kallor:

e Internt batteripaket

® AC/DC-strémforsorjning

e Fordonskraft

o Typ-C strédmférsdrjning
@ VIKTIG

Ladda inte batteriet nar temperaturen ar lagre an 0 °C (32 °F) eller hogre an 45 °C
(113 °F).

2.1.2.1 Internt batteripaket

Surfplattan kan drivas med det interna laddningsbara batteriet, vilket, om det ar fulladdat,
racker till cirka 8 timmars kontinuerlig drift.

2.1.2.2 AC/DC-stromforsorjning — med natadapter

Surfplattan kan stromférsorjas fran ett eluttag med hjalp av AC/DC-natadaptern. AC/DC-
natadaptern laddar dven det interna batteriet.

2.1.2.3 Fordonskraft

Surfplattan kan stromférsorjas fran hjalpstromsadaptern eller annan likstrémsport pa
testfordonet via en direkt kabelanslutning. Fordonsstromkabeln ansluts fill
likstromsporten pa surfplattans ovansida .

2.1.2.4 Typ- C stromforsorjning

Surfplattan kan stromférsorjas med den medféljande USB Type-C-kabeln.

2.1.3 Tekniska specifikationer

Tabell2-2 Surfplattans specifikationer

Punkt Beskrivning

Operativsystem Android 10

Processor Octa-core-processor (4 x 2,2 GHz; 4 x 1,8 GHz)
Minne 4 GB RAM och 128 GB inbyggt minne

9,7 -tums TFT-LCD med 1536 x 2048 upplésning och

Visa kapacitiv pekskarm




Punkt Beskrivning
e Wi-Fix 2 (802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2 MIMO)
e BTV5.0
e GPS
Anslutning e USB 2.0 (tva USB-vardar av typ A)
e USBTyp-C
e HDMI 2.0
o  SD-kort (stéder upp till 256 GB)
e Bak: 16 megapixlar
Kamera
e Framsida: 16 megapixlar
e Gravitationsaccelerometer
Sensorer o )
e Omgivningsljussensor (ALS)
e  Mikrofon
Audio . e Dubbla hégtalare
Ingang / Utgang
e 3-bands 3,5 mm stereo/standard headsetuttag
e Laddning via 12V AC/DC-stréomférsérjning med
. ) en temperatur mellan 0 °C och 45 °C
Strom och batteri e Laddning via USB Type-C-strémférsorjning
e 15000 mAh 3,8 V litiumpolymerbatteri
. L e DC-ingang: 12 VI3 A
Ingangsspanning o
e USB-C-ingang: 5 V/I3 A

Driftstemperatur

0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)

Lagringstemperatur

-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)

Matt 304,4 mm (11,98 tum ) x 227,8 mm (8,97 tum ) x
(BxHxD) 42,5 mm (1,67 tum )
Vikt 1,66 kg (3,66 pund)




2.2

Punkt Beskrivning

PLC J2497, 1SO-15765, SAE-J1939, ISO-14229
UDS, SAE-J2411 Enkeltradskontakt (GMLAN), ISO-
11897-2, 1SO-11897-3, SAE-J2819 (TP20), TP16,
ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI),
Protokoll UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-
J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford
UBP, Nissan DDL UART med klocka, BMW DS2,
BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE
J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850
VPW (GM Kiass 2), ISO 13400, CAN FD

MaxiFlash VCMI — Fordonskommunikations- och
matgranssnitt

2.2.1 Funktionsbeskrivning

o~ 0w N E

RNING-C.
° Aol )
00 °lel O
° oM vee e Domze gy °

Figur2-4 VCMI-vy uppifran
Multimeteruttag
USB-port
Krok
DC-stréomforsorjningsport

Strémbrytare
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AUTEL
MaxiFlash VCMI

Figur2-5 VCMI framifran

Strdmlampa — se Tabell2-3 Beskrivning fér mer information.
Batteri-LED — se Tabell2-4 Batteri-LED Beskrivning for detaljer
Vagformsgenerator-LED — lyser gront nar vagformsgeneratorn anvands

Multimeter-LED — lyser gront nar multimeterlaget anvands

10. Oscilloskop-LED — blinkar gront nar den anvands i oscilloskoplage

11. Fordons-LED — se Tabell2-5 Beskrivning av fordonets lysdiod for detaljer

@ VIKTIG
Koppla inte bort programmeringsenheten medan denna fordons-LED-statuslampa lyser!
Om blixtprogrammeringsproceduren avbryts medan fordonets styrenhet ar tom eller bara
delvis programmerad, kan modulen vara oaterkallelig.

12.
13.
14.
15.
16.

e ® o060

[

60060 |

°

Figur 2-6 VCMI underifran

Ethernet-port
Fordonsdatakontakt (DB26-stift)
Ingangskanal A

Ingangskanal B

Ingangskanal C



17. Ingangskanal D

Tabell2-3 Beskrivning av strém-LED

LED-
Fi Beskrivni
s arg eskrivning
Gul Lyser gult automatiskt vid uppstart nar VCMI sjalvtestar.
Driva Gron Lyser fast gront nar VCMI ar paslagen.
Réd e Lyser med fast rétt sken nar ett systemfel intraffar.
(o]
e Blinkar rott nar VCMI uppgraderas.
Tabell2-4 Batteri-LED Beskrivning
LED- - _—
lampa Farg Beskrivning
e Blinkar grént nar VCMI laddas.
Gron ® Lyser gront nar batterinivan ar éver 50 % eller nar den
ar fulladdad .
Batteri Gul Lyser gult nér batterinivan ar éver 25 % men under 50 % .
® Lyser rott nar batterinivan ar éver 10 % men under
Réd 25% .
e Blinkar rott nar batterinivan ar under 10 %.
Tabell2-5 Beskrivning av fordonets lysdiod
LED- .. A
i Farg Beskrivning
e Lyser fast gront nar den ar ansluten via USB-kabel .
Grén e Blinkar gront vid kommunikation via USB/Ethernet-
kabel.
e Lyser fast blatt nar den ar ansluten via Ethernet-
Fordon Bla kabel/Bluetooth.
e Blinkar blatt vid kommunikation via Bluetooth.
® Lyser fast cyan nar den ar ansluten via Wi-Fi.
Cyan
y e Blinkar cyan vid kommunikation via Wi-Fi.
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(® NOTERA
Ibland lyser fordonets LED gult nar VCMI-enheten ar ansluten till andra surfplattor. Vanta
i 2 minuter for att de ska kopplas bort automatiskt. Om Wi-Fi-signalen ar svag kan du
forsdka ateransluta VCMI.

2.2.1.1 Kommunikationsformaga

Fordonets kommunikations- och matgranssnitt stdder Bluetooth (BT), Wi-Fi och USB-
kommunikation. Den kan o&verfora fordonsdata till surfplattan med eller utan
kabelanslutning. | 6ppna omraden ar sandarens arbetsomrade via BT-kommunikation
upp till 100 m. Arbetsomradet for 5G-kommunikation via Wi-Fi ar upp till 50 m. Om
signalen forloras pa grund av att den tas utom rackhall, aterstalls kommunikationen nar
surfplattan ar inom rackhall.

2.2.1.2 Matkapacitet

VCMI-enheten ar utformad med funktioner som multimeter, oscilloskop,
vagformsgenerator och OBDII CAN-busskontroll. Parametrar som spanning, resistans,
strdm, signalfrekvens och spanning-tid-karakteristik for signalen kan matas och
resultaten visas pa surfplattan.

2.2.1.3 Programmeringsférmaga

VCMIl-enheten ar ett D-PDU-, SAE J2534- och RP1210-kompatibelt PassThru-
programmeringsgranssnitt. Med hjalp av den uppdaterade OEM-programvaran kan den
ersatta befintlig programvaral/firmware i de elektroniska styrenheterna (ECU:erna),
programmera nya ECU:er och atgarda problem med programvarustyrd kdrbarhet och
utslapp.

2.2.2 Kraftkallor
VCMI-enheten kan fa strém fran foljande kallor:

e Fordonskraft
e AC/DC-stromforsorjning
e Inbyggt uppladdningsbart batteripaket

2.2.2.1 Fordonskraft

VCMI-enheten drivs med 12/24 V fordonsstrom, som far strom via fordonets
dataanslutningsport. Enheten slas pa nar den ar ansluten till en OBD II/EOBD-
kompatibel datalankanslutning (DLC). Fér fordon som inte ar OBDII/EOBD-kompatibla
kan enheten stromférsorjas fran en extra stromadapter eller annan Iamplig strémport pa
testfordonet med hjalp av extrastrémkabeln.

11



2.2.2.2 AC/DC-strémforsorjning
VCMI-enheten kan stromforsorjas fran ett vagguttag med hjalp av AC/DC-natadaptern.
2.2.2.3 Inbyggt batteripaket

VCMI-enheten kan ocksa drivas med sitt inbyggda batteripaket pa 3750 mAh.

2.2.3 Tekniska specifikationer

Tabell2-6 VCMI-specifikationer

Punkt Beskrivning

e BTV2.1+EDR

e USB20
Kommunikation

e Wi-Fi5G

e Ethernet
Tradlos frekvens 5 GHz

. . e 3750 mAh litiumpolymerbatteri
Strom och batteri ) ) o
e Laddning via 12 V DC-strémforsorjning

Driftstemperatur 0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)

Lagringstemperat |, .. i1 60 °C (-4 °F till 140 °F)

ur
Matt 214 mm (8,43 tum) x 192 mm (7,56 tum) x 39 mm
(LxBxH) (1,54 tum)

Vikt 1,2 kg (2,64 pund)

2.3 Tillbehorskit

2.3.1 Huvudkabel

VCMI-enheten kan stromforsorjas via Autel-huvudkabeln V2.0 (V2.0-ikonen syns pa
kabeln) nar den ar ansluten till ett OBDII/EOBD-kompatibelt fordon. Huvudkabeln
ansluter VCMI-enheten till fordonets DLC, genom vilken VCMI-enheten kan &verfora
fordonsdata till surfplattan.
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Figur2-7 Huvudkabel V2.0 (2 m lang)

@ NOTERA
MaxiFlash VCMI kan endast anslutas med Autel-huvudkabeln V2.0. Anvand INTE andra
kablar for att ansluta MaxiFlash VCMI.

2.3.2 OBDI-typ adaptrar

OBDI-adaptrarna ar avsedda for fordon utan OBDII. Vilken adapter som anvands beror
pa vilken typ av fordon som testas. De vanligaste adaptrarna visas nedan (Adaptrar kan
sdljas separat. Kontakta din aterforsaljare for mer information.)

\‘-\JI./

Chrysler-16

Mazda-17

Volkswagen/Audi- Mitsubishi/
Benz-38
2+2 Hyundai-12+16
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2.3.3 Andratillbehor

USB 2.0-kabel V2 (V2-ikonen syns pa kabeln)
Ansluter surfplattan till VCMI-enheten.

USB Typ - C-kabel

Stdder laddning.

Extern AC/DC-natadapter

Ansluter surfplattan till den externa likstrémsporten for
stromforsorjning.

OBS ! Av miljéskal ar natadaptern valfri i vissa
regioner. Se packlistan fér mer information.

Adapter for extra stromuttag

Ger strom till surfplattan eller VCMI-enheten genom
anslutning till fordonets extra strémuttagsadapter ,
eftersom vissa fordon utan OBDII inte kan ge strém via
DLC-anslutningen.

Klamkabel
Ger strom till surfplattan eller VCMI-enheten genom
anslutning till fordonets batteri.

Tandséakring x 2
En sakerhetsanordning for hjalpstrémsadaptern.

USB till Ethernet-adapter
Natverksanslutningsfunktionen kan realiseras via den
hér enheten.
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3 Komma igang

Se till att surfplattan har tillrackligt med strom eller ar ansluten till en extern stromkalla
(se Kraftkéllor).

3.1 Starta

Tryck lange (tryck och hall) pa strom-/lasknappen langst upp till héger pa surfplattan for
att sld pa enheten. Svep uppat fran lasskdrmens nederkant for att 6ppna MaxiSys
jobbmeny.

Diagnostics Service Measurement

Cama
Ko

Data Manager Battery Test Settings Update

Figur3-1 MaxiSys Jobbmeny
1. Applikationsknappar
2. Lokaliserings- och navigeringsknappar
3. Statusikoner

() NOTERA
Det rekommenderas att du laser skarmen nar den inte anvands for att skydda information

i systemet och spara strém.

Nastan alla funktioner pa surfplattan styrs via pekskarmen. Pekskarmens navigering ar
menystyrd, vilket ger snabb atkomst till testproceduren eller de data du behdver, genom
en serie fragor och alternativ. Detaljerade beskrivningar av menystrukturerna finns i
kapitlen for varje applikation.
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3.1.1 Applikationsknappar
Tabellen nedan beskriver kortfattat var och en av applikationerna i MaxiSys-systemet.

Tabell3-1 Applikationer

Knapp

Namn

Beskrivning

Diagnostik

Atkomst till enhetens diagnostikfunktioner. Se
Diagnostik.

Service

Oppnar menyn fér specialfunktioner. Se
Service.

ADAS

Atkomst till ADAS-systemmenyn. Se ADAS.

Matt

Programvaruverktyg som mater
fordonssystemparametrar inklusive spanning,
resistans, strdm och 6vervakar signalaktiviteter.
Se Matt.

Datahanterare

Atkomst till sparade verkstads-, kund- och
fordonsdata inklusive detaljerad
fordonsdiagnostik och testregister. Se
Datahanterare.

Batteritest

Oppnar menyn Batteritest med tva funktioner,
inklusive test i fordonet och test utanfor
fordonet. Se Batteritest.

Instéallningar

Oppnar systeminstaliningsmenyn och den
allmanna surfplattans meny. Se Instéliningar.

Uppdatera

Oppnar menyn fér uppdatering av
systemprogramvara. Se Uppdatera.

VCMI-chef

Oppnar VCMI-anslutningsmenyn. Se VCMI-
chef.

MaxiTools

Inkluderar logginsamling och aterstallning av
fabriksdata i tva delar.

Stéd

Synkroniserar Autels onlinetjanstdatabas med
MaxiSys-surfplattan. Se Stéd.
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Knapp

Namn

Beskrivning

OEM-

auktorisering

Hanterar behorigheterna for att lasa upp OE-
gatewayen.

Demonstration

Ger en steg-for-steg-demonstration av driften
fér diagnostik.

8@

Ger en snabb sokning efter funktioner och/eller

MaxiVi
axiViewer fordon som stdds. Se MaxiViewer.
Konfigurerar enheten for att fungera som en
9 | .- videoskopenhet genom att ansluta till en
MaxiVid
axivideo bildtagningskabel fér ndrmare
fordonsinspektioner. Se MaxiVideo.
Tillhandahaller tillhérande webbplatsbokmarken
Snabblink for att ge snabb gtkomst t|II-
w produktuppdateringar, service, support och
annan information. Se Snabblénk.
Konfigurerar din surfplatta for att ta emot
" Fjarrskrivbord | fjarrsupport med hjélp av TeamViewer-
programmet. Fjarrskrivbord
= Anvindarfeedb | DU kan skicka feedback via den har
) 4 applikationen om du stéter pa problem nar du
Gl | ack anvander surfplattan. Se Anvéndarfeedback.
Autel Later anvandare registrera Autel-verktyget for
= . att ladda ner den senaste utgivna
anvandarcenter

programvaran. Se e Autel anvdndarcenter.

3.1.2 Lokaliserings- och navigeringsknappar

Navigeringsknapparnas funktion langst ner pa skarmen beskrivs i tabellen nedan:

Tabell3-2 Lokaliserings- och navigeringsknappar

verktyg

lkon Namn Beskrivning
.. Indikerar skarmens plats. Svep skarmen at
i Lokaliserings . . i R
[ o o o] vanster eller hoger for att visa foregaende eller

nasta skarm.
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lkon Namn Beskrivning
« Tillbaka Atergar till foregaende skarm.
MaxiSys
/n\ Atergar till MaxiSys jobbmeny.
Hem
Android oo ) .
ﬁ Atergar till Android-systemets startskarm.
Home
Visar en lista éver program som kors for
narvarande. Tryck pa en programikon for att
-I Senaste starta programmet. Ta bort en app genom att
appar svepa den at hoger eller vanster. Tryck pa
ikonen Ta bort for att ta bort alla program som
kors.
@ Webblasare Startar webblasaren Chrome.
Tryck pa kameraikonen for att 6ppna kamerans
sOkare. Tryck och hall ned ikonen for att ta en
m Kamera skarmdump av skadrmen. De sparade filerna
lagras automatiskt i Data Manager-appen for
senare granskning. Se Datahanterare.
m Skérm och Justerar skarmens ljusstyrka och volymen pa
ljud ljudutgangen.
Oppnar VCMI Manager-applikationen. En grén
ikon langst ner till héger indikerar att VCMI-
" enheten ar ansluten, medan ett rott "X"-ikon
! VCMI-genva ’
veme 9 9 | visas om anslutningen misslyckas.
Batteristatusikonen langst upp till vanster visar
aterstdende VCMI-strém.
MaxiSys -
a . Atergar till skdrmen Diagnostik.
genvéag
® Genvig till
EI'. Atergar till serviceskarmen.
tjansten
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» For att anvanda kameran
1. Tryck pa kameraikonen . Kameraskdrmen 6ppnas.
2. Fokusera bilden som ska tas i sdkaren.

3. Tryck pa kameraikonen pa hdger sida av skarmen. Sokaren visar nu den tagna
bilden och sparar automatiskt det tagna fotot.

4. Tryck pa miniatyrbilden i skédrmens &vre hdogra hérn for att visa de lagrade
bilderna.

5. Tryck pa Bakat- eller Hem -knappen for att avsluta kameraprogrammet.

NOTERA

Efter att du har svept kameraskdrmen fran vanster till hdger kan du vaxla mellan
kameralage och videolage genom att trycka pa kameraikonen eller videoikonen .

3.1.3 Systemstatusikoner

Din MaxiSys-surfplatta ar en fullt fungerande Android-surfplatta med statusikoner for
Android-operativsystemets standard. Se Android-dokumentationen for ytterligare
information .

3.2 Stang av

All  fordonskommunikation bdr avslutas innan surfplattan stangs av. Ett
varningsmeddelande visas om en avstangningsférsok goérs medan surfplattan
kommunicerar med fordonet. Att tvinga fram en avstangning medan surfplattan
kommunicerar med fordonet kan leda till ECU-fel pa vissa fordon. Avsluta
diagnostikprogrammet innan du sténger av surfplattan.

» For att stinga av MaxiSys-surfplattan
1. Langt tryck (tryck och hall) pa strom-/lasknappen .
2. Tryck pa Avstangningsalternativ .
3. Tryck pa OK.

3.2.1 Starta om systemet

Om systemet kraschar, tryck lange pa strom-/lasknappen och tryck pa Starta om for
att starta om systemet.
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4 Diagnostik

Diagnostikapplikationen kan komma at den elektroniska styrmodulen i flera
fordonsstyrsystem, inklusive men inte begransat till motor, vaxelldada, ABS-system och
airbagsystem (SRS).

4.1 Uppratta fordonskommunikation och val

4.1.1 Uppréatta fordonskommunikation

Diagnostikatgarderna kraver att MaxiSys-surfplattan ansluts till testfordonet via VCMI-
enheten med hjalp av huvudkabeln (anvand lamplig OBDI-adapter om det behdvs). For
att uppratta korrekt fordonskommunikation med surfplattan maste du utféra féljande steg:

Anslut VCMI-enheten till fordonets DLC for bade kommunikation och stromkalla.

2. Anslut VCMI-enheten till surfplattan via Bluetooth-parning, Wi-Fi eller USB-
anslutning.

3. Nar ovanstaende steg &r slutférda, kontrollera VCMI-navigeringsknappen langst ner
pa skarmen. Om en grén BT-, Wi-Fi- eller USB-ikon visas i det nedre hdgra hérnet
ar MaxiSys-surfplattan redo att starta fordonsdiagnostik.

4.1.1.1 Fordonsanslutning

Metoden som anvands for att ansluta VCMI-enheten till ett fordons DLC beror pa
fordonets konfiguration enligt foljande:

e FEtt fordon utrustat med ett On-board Diagnostics Two (OBDII)-hanteringssystem
levererar bade kommunikation och 12-voltsstrom via en standardiserad J-1962 DLC.

e FEtt fordon som inte &r utrustat med ett OBDII-hanteringssystem tillhandahaller
kommunikation via en DLC-anslutning, och i vissa fall tillhandahaller det 12-
voltsstrdm via cigarettdndaruttaget eller en anslutning till fordonets batteri.

OBDIl-fordonsanslutning

Denna typ av anslutning kraver endast huvudkabeln V2.0 utan nagon extra adapter.
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> For att ansluta till ett OBDII-fordon

1. Anslut huvudkabelns honadapter till fordonsdatakontakten pa VCMI-enheten
och dra &t de fasta skruvarna.
2. Anslut kabelns 16-poliga hanadapter till fordonets DLC, som vanligtvis sitter
under fordonets instrumentbréda.
@ NOTERA

Fordonets DLC ar inte alltid placerat under instrumentbrddan. Se testfordonets
anvandarmanual for ytterligare information om anslutning.

Icke-OBDIlI-fordonsanslutning

Den hér typen av anslutning kraver bade huvudkabeln och en OBDI-adapter som kravs
for det specifika fordon som servas.

Det finns tre magjliga villkor fér anslutning av fordon utan OBDII:

e DLC-anslutningen levererar bade kommunikation och strém.

e DLC-anslutningen forser kommunikation och stromférsérjning ska foérsérjas via
adapteranslutningen for extra stromuttag.

e DLC-anslutningen forser kommunikation och strémférsérjning ska ske via anslutning
till fordonets batteri.

> For att ansluta till ett fordon utan OBDII

1. Anslut huvudkabelns honadapter till fordonsdatakontakten pa VCMI-enheten
och dra at de fasta skruvarna.
2. Leta reda pa den OBDI-adapter som behdvs och anslut dess 8-poliga uttag till
huvudkabelns hanadapter.
3. Anslut den bifogade OBDI-adaptern till fordonets DLC.
(© NOTERA

Vissa fordon kan ha mer &n en adapter eller kan ha testkablar istallet for en adapter. Gor
ratt anslutning till fordonets DLC efter behov.

» For att ansluta adaptern for extra stromuttag

1.

Anslut likstromskontakten pa hjalpstrdmsadaptern till likstrémsingangen pa
enheten.

Anslut hankontakten pa extra stromuttagsadaptern till fordonets extra
stromuttagsadapteruttag.
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» For att ansluta klammkabeln

1. Anslut klamkabelns rérkontakt till cigarettdndaruttagets hankontakt.

Figur4-1 Anslutning mellan extra strémuttagsadapter och kldmmakabel

2. Anslut likstromskontakten pa hjalpstrémsadaptern till likstrémsingangen pa
VCMI-enheten.

3. Anslut klamkabeln till fordonets batteri.

NOTERA
Nar VCMI-enheten har anslutits till fordonet tdnds strémlampan pa enheten och ett
pipljud hors.

4.1.1.2 VCMI-anslutning

Nar VCMI-enheten ar korrekt ansluten till fordonet lyser strémlampan pa VCMI-enheten
med ett fast gront sken och enheten ar redo att uppratta kommunikation med surfplattan.

VCMI-enheten, som levereras med MaxiSys-verktygssatsen, stoder tre
kommunikationsmetoder med surfplattan: Bluetooth, Wi-Fi och USB-kabel.

Para ihop via Bluetooth

| 6ppna omraden &ar arbetsomradet for Bluetooth-kommunikation cirka 100 m, vilket ger
tekniker storre rorlighet for att utféra fordonsdiagnostik var som helst i verkstaden.

For att paskynda diagnostik av flera fordon kan mer &n en VCMI anvandas i verkstader
med hog aktivitet, vilket gor det mojligt for tekniker att snabbt para ihop sin MaxiSys-
surfplatta med varje VCMI separat via Bluetooth och darmed eliminera behovet av att
koppla bort VCMI:n fran ett fordon och sedan ansluta den till ett annat varje gang ett nytt
fordon kommer in for reparation.

» For att para ihop surfplattan med VC Mi-enheten via Bluetooth
1. Sla pa surfplattan.
2. Valj VCMI Manager -applikationen fran MaxiSys jobbmeny.
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3. Nar VCMI Nar applikationen VCMI BT 6ppnas valjer du VCMI BT fran listan
dver anslutningslagen och sveper Bluetooth-véxlingsknappen till PA . Enheten
soker automatiskt efter tillgangliga VCMI-enheter for Bluetooth-parkoppling. De
hittade enheterna listas i avsnittet Installningar pa hoger sida av skarmen.

NOTERA

Om ingen VCMI-enhet hittas kan det tyda pa att signalstyrkan ar for svag for att
detekteras. Flytta VCMI-enheten och ta bort alla féremal som kan orsaka signalstérningar.
Tryck pa knappen Skanna i det 6vre hogra hornet for att skanna om efter VCMI.

4.

Vanligtvis visas VCMI-enhetsnamnet som "Maxi" med suffixet av ett
serienummer. Valj VCMI-enheten for parkoppling. (Om mer an en VCMI
anvands i verkstaden, se till att ratt VCMI ar vald fér parkoppling.)

Nar parkopplingen ar lyckad visas anslutningsstatusen som "Ansluten”.

VCMl-ikonen i surfplattans navigeringsfalt langst ner pa skarmen visar en grén
cirkelformad BT-ikon nar surfplattan och VCMI ar anslutna.

Referera till VCMI Bluetooth-parningfor ytterligare information.

Wi-Fi-anslutning

VCMI-enheten stdéder 5 GHz Wi-Fi-anslutning. | ppna omraden &r arbetsomradet for 5G
Wi-Fi-kommunikation upp till 50 m.

» FOr att para ihop surfplattan med VCMI-enheten via Wi-Fi

Sla pa surfplattan.
Valj VCMI Manager -applikationen fran MaxiSys jobbmeny.

Nar VCMI Nar applikationen Wi-Fi Manager 6ppnas, valj Wi-Fi fran listan dver
anslutningslagen och svep VCMI Wi-Fi-véxlingsknappen till PA . Surfplattan
soker automatiskt efter tillgangliga VCMI-enheter fér Wi-Fi-anslutning. Hittade
VCMI-enheter listas i avsnittet Installningar pa hoger sida av skarmen.

Vanligtvis visas VCMI-enhetsnamnet som "Maxi" med suffixet av ett
serienummer. Valj 6nskad enhet for anslutning.

Nar parkopplingen ar lyckad visas anslutningsstatusen som "Ansluten".

VCMl-ikonen i surfplattans navigeringsféalt Iangst ner pa skarmen visar en grén
cirkelformad Wi-Fi-ikon nar surfplattan och VCMI ar anslutna.

Se Wi-Fi-anslutning for ytterligare information.

USB-kabelanslutning

USB-kabelanslutningen ar ett enkelt och snabbt satt att uppratta kommunikation mellan
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surfplattan och VCMI-enheten. Efter att USB-kabeln har anslutits korrekt fran surfplattan
till VCMI-enheten visar VCMI-navigeringsknappen langst ner pa skarmen en gron USB-
kabelbricka och USB-lysdioden pa VCMI-enheten lyser med ett fast gront sken, vilket
indikerar att anslutningen mellan enheterna &r lyckad.

MaxiSys diagnosplattform &r nu redo att utféra fordonsdiagnos.

(® NOTERA
USB-anslutningen ger den mest stabila kommunikationen och ar darfor det
rekommenderade kommunikationslaget mellan surfplattan och VCMI vid programmering
eller kodning av ECU. USB-kommunikationsmetoden prioriteras framfér andra anslutna
kommunikationslagen.

4.1.1.3 Inget kommunikationsmeddelande

A. Om surfplattan inte kan ansluta till VCMI visas ett felmeddelande. Ett felmeddelande
indikerar att surfplattan inte kommunicerar med VCMI-enheten. Felsok felet genom
att utfora foljande steg:

e Se till att VCMI-enheten ar paslagen.

e Nar du anvander den tradldsa anslutningen, se till att natverket ar korrekt
konfigurerat och att ratt enhet har anslutits.

e Om surfplattan plétsligt forlorar kommunikationen under diagnostik, se till att
inga foremal orsakar signalavbrott.

e Se till att VCMI-enheten ar korrekt placerad med VCMI:ns framsida uppat.

e Flytta surfplattan narmare VCMI-enheten. Om du anvander den tradbundna
anslutningen, se till att kabeln ar ordentligt ansluten till VCMI.

e Se till att VCMI-kommunikationslaget ar tant for vald kommunikationstyp,
Bluetooth, Wi - Fi eller USB-kabel.

B. Om VCMlI-enheten inte kan uppratta en kommunikationslank visas ett meddelande
med felsdkningsinstruktioner. Mojliga orsaker till kommunikationsfelet inkluderar :

VCMI-enheten kan inte uppratta en kommunikationslank med fordonet.

Ett fordonssystem som inte stdds av fordonet har valts fér diagnoser .

Det finns en 16s férbindelse.

Det har gatt en sakring i bilen.

Fordonet eller dataladan har ett ledningsfel .

Det ar ett kretsfel i datakabeln eller adaptern.

Fordonsidentifieringen ar felaktigt angiven.

24



4.2 Kommaigang

Innan du anvander diagnostikprogrammet for forsta gangen, se till att VCMI-enheten ar
korrekt ansluten till och kommunicerar med surfplattan. Se VCMI-chef.
4.2.1 Fordonsmenylayout

Nar VCMI-enheten ar korrekt ansluten till fordonet och parad med surfplattan ar
plattformen redo att starta fordonsdiagnostik. Tryck pa knappen Diagnostik pa MaxiSys
jobbmeny, sa visas fordonsmenyn pa skarmen.

0—1 o m PO cocion e

ory. America Europe. Asia China. Q
L > ‘ @ @ @
GM

EOBD Ford Tesla
Chevrolet Chrysler DODGE JEEP
@ @
s N
Vauxhall Iveco LD Mercedes-Benz LD Saab

Figur 4-2 Fordonsmenyskarm

1. Knappar i verktygsfaltet 6verst

2. Tillverkarens knappar
4.2.1.1 Knappar i verktygsfaltet dverst

Funktionerna for verktygsfaltsknapparna hogst upp pa skarmen listas och beskrivs i
tabellen nedan:

Tabell4-1 Knappar i verktygsféltet 6verst

Knapp Namn Beskrivning

it Hem Atergar till MaxiSys jobbmeny.

Tryck pa den har knappen for att 6ppna en

(1 VID X i . .
LD rullgardinsmeny; tryck pa Autodetektering for
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Knapp Namn Beskrivning

automatisk VIN-detektering; tryck pa Manuell
inmatning for att ange VIN-kod eller
registreringsnummer manuellt. Tryck pa Skanna
VIN/Licens for att skanna VIN-
koden/registreringsnumret med kameran.

All Alla Visar alla fordonsmarken i fordonsmenyn.
| Favorites Favoriter | Visar anvandarvalda favoritbilsmarken.
i e e

Visar lagrade historikposter for testfordonet.
— Historia Detta alternativ ger dlrekt' atkomst till det tidigare

B testade fordonet som registrerats under

féregaende test. Se Fordonshistorik.

America Amerika Visar menyn fér amerikanska fordon.
[ e ]
Europe Europa Visar den europeiska fordonsmenyn.
[ ]
Asia Asien Visar den asiatiska fordonsmenyn.
el
China Kina Visar den kinesiska fordonsmenyn.

Tryck inuti sokfaltet for att visa ett virtuellt
Soka tangentbord och ange fordonstillverkaren som
ska testas.

Tryck pa den har knappen for att avsluta

C; | A k .. - Atga
ance vboka sokskarmen eller avbryta en atgéard.

4.2.1.2 Tillverkarens knappar

Tillverkarknapparna visar de olika fordonsmarkena. Val; tillverkarknappen efter att VCMI-
enheten ar korrekt ansluten till testfordonet for att starta en diagnostisk session.

4.3 Fordonsidentifiering

MaxiSys diagnossystem stdder fem metoder fér fordonsidentifiering.
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Automatisk identifiering
Manuell inmatning
Skanna VIN/Koérkort
Manuellt fordonsval
OBDII direktinmatning

a r wnh PR

4.3.1 Automatisk identifiering

MaxiSys diagnossystem har den senaste VIN-baserade Auto Detect-funktionen for att
identifiera CAN-fordon med bara ett tryck, vilket gor att teknikern snabbt kan identifiera
exakt fordon och skanna dess tillgangliga system efter felkoder .
»  For att utféra automatisk VIN-skanning

1. Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas.

2. Tryck pa VID- knappen i det 6vre verktygsfaltet.

o m Al Favorites History. America

Europe
:__Q Auto detect
Ll Manual input
s

=
(=, Scan VIN/License

0
0
0

Chevrolet Chrysler DODGE JEEP
~

Vauxhall Iveco LD Mercedes-Benz LD Saab

[ =]

Figur4-3 VID-skdrm

3. Vélj Automatisk identifiering . Surfplattan bérjar skanning av VIN pa fordonets
styrenhet. Nar testfordonet har identifierats kommer systemet att vagleda dig till
skarmen Fordonsdiagnostik.
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o L S-S - S T B =
BIW = Automatic: selection > Main menu & vams =3 124y

Main menu

AR p{=] feh [

Auto scan Control unit Service Hat functions
<2 ==
Programming Vehicle profile

Figur4-4 Diagnostik Huvudmenyskarm

4.3.2 Manuell inmatning

For fordon som inte stdder funktionen Auto Detect, later MaxiSys diagnossystem dig
ange fordonets VIN eller registreringsnummer manuellt, eller helt enkelt ta ett foto av
VIN-klistermarket eller registreringsskylten for snabb fordonsidentifiering.

»  For att utfora manuell inmatning
1. Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas.
Tryck pa VID- knappen i det 6vre verktygsfaltet.

Vélj Manuell inmatning .
Tryck pa inmatningsrutan och ange ratt VIN-kod eller registreringsnummer.

o kr DN

Tryck pé OK . Fordonet identifieras och matchas med fordonsdatabasen, och
systemet vagleder dig till skdrmen Fordonsdiagnostik.

4.3.3 Skanna VIN/Ko6rkort

Tryck pa Skanna VIN/Korkort i rullgardinsmenyn ( se Figur4-3 VID-skédrm), kameran
Oppnas. Pa hoger sida av skarmen, uppifran och ned, finns tre alternativ tillgangliga:
Skanna streckkod , Skanna VIN och Skanna licens .

(#NOTERA
Metoden att skanna licens stods i vissa lander och omraden. Ange licensnumret manuellt

om det inte ar tillgangligt.
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Valj ett av tre alternativ och placera surfplattan sa att VIN- eller registreringsnumret
justeras i skanningsfonstret. Resultatet visas i dialogrutan Igenkanningsresultat efter
skanningen. Tryck pa OK for att bekrafta resultatet, och sedan visas bekréaftelseskdrmen
for fordonsinformation pa surfplattan. Om all fordonsinformation &r korrekt, tryck pa
ikonen mitt pa skarmen for att bekrafta VIN-numret fér det fordon som testas, tryck pa
OK for att fortsatta.

Recognition resuit

Figur4-5 Skanna VIN-koden

Om VIN-/registreringsnumret inte kan skannas, vanligen ange VIN-/registreringsnumret
manuellt. Tryck pa OK for att fortsatta. Bekrafta VIN-numret pa fordonet som testas for
att fortsatta.

4.3.4 Manuellt fordonsval

Nar fordonets VIN inte kan hamtas automatiskt via fordonets styrenhet, eller nar det
specifika VIN-numret ar okant, kan du valja fordonet manuellt.

Steg-for-steg fordonsval

Detta lage for fordonsval ar menystyrt . Valj en fordonstillverkare pa skarmen
Fordonsmeny sa visas skarmen Valj diagnostisk typ. Tryck sedan pa knappen Manuellt
val . Valj fordonsinformation som marke, modell, slagvolym, motortyp och modellar pa
samma skarm. ESC- knappen langst ner till hoger pa skarmen tar dig tillbaka fill
foregéende skarm. Tryck pa knappen Aterstéll for att vélja om fordonsinformationen om
det behovs.
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4.3.5 O BDIl direktintrade

Ibland kan surfplattan inte identifiera ett fordon. Fér dessa fordon kan anvandaren utféra
en generisk OBDII- eller EOBD-diagnostik . Se Generiska OBDII-operationerfor
ytterligare information.

4.4 Navigering

4.4.1 Diagnostikskarmens layout

Nar fordonsinformationen har valts trycker du pa OK- knappen langst ner till hdger pa
skarmen for att 6ppna huvudmenyn. Den har sektionen bestar av olika vanliga funktioner,
inklusive automatisk skanning, styrenhet med mera. De tillgangliga funktionerna som
visas varierar beroende pa fordon.

0—|ET“':" th = & = B =
T e e ek | @ vow =eol-©

Main menu

AR p{= heh (-

Auto scan Control unit Service Hot functions

& =

Programming Vehicle profile

& @ N vow S

Figur4-6 Huvudmenyskéarm
Diagnostikverktygsfalt
Aktuell katalogsdkvag
Statusinformationsfalt

Huvudsektion

o~ 0w nh e

Funktionsknappar
4.4.1.1 Diagnostikverktygsfalt
Diagnostikverktygsfaltet innehaller knappar som later dig skriva ut eller spara visade data

och utféra andra atgarder. Tabellen nedan ger en kort beskrivning av hur knapparna i
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diagnostikverktygsfaltet anvands:

Tabell4-2 Knappar i diagnostikverktygsféltet

Knapp Namn Beskrivning
(] Hem Tryck for att aterga till MaxiSys jobbmeny.
Fordonsby Avslutar diagno?tiksessjonen ?gh atergar till )
: ﬁ : te fordonsmenyskarmen for att valja ett annat fordon for
testning.
F o Lr:stallnlng Oppnar installningsskarmen. Se Instéliningar.
= Skriva ut Sparar och skriver ut en kopia av de visade data.
= Utskriftsinstallningar
7Y Hisl Ger instruktioner eller tips fér anvandning av olika
— jalp diagnostiska funktioner.
0 d innehaller alt tiv f6
= Spara ppnar fan undermeny som innehaller alternativ fér
datalagring .
Anvand den har funktionen nar du stéter pa ett fel vid
testning eller diagnos av ett fordon. Funktionen
.| registrerar kommunikationsdata och ECU-information
= Dataloggni | ¢s testfordonet och skickar den till Autels tekniska
ng personal fér granskning och I8sning.
Ga till supportapplikationen for att folja upp
bearbetningsférloppet. Se Dataloggning.

>  Sa har skriver du ut data i Diagnostik

1.

Tryck pa knappen Diagnostik pa MaxiSys jobbmeny. Knappen Skriv ut i

diagnosverktygsfaltet ar tillganglig under hela diagnostikprocessen.

Tryck pa Skriv ut sa visas en rullgardinsmeny.

a) Skriv ut den har sidan — skriver ut en skarmdump av den aktuella

skarmen.

b) Skriv ut alla data — skriver ut en PDF-kopia av alla visade data.

En tillfallig fil skapas och skickas via datorn till skrivaren.
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4. Nar filen har skickats visas ett bekraftelsemeddelande.

(# NOTERA
Se till att surfplattan och skrivaren ar anslutna antingen via Wi-Fi eller LAN innan du
skriver ut. For mer information om utskrift, se  Utskriftsinstéllningar.

> Sa har skickar du in dataloggningsrapporter i Diagnostik

1. Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Knappen Dataloggning i
diagnosverktygsfaltet ar tillganglig under hela diagnostikprocessen.

2. Tryck pa knappen Dataloggning for att visa felalternativen. Valj ett specifikt fel
sa visas ett formular dar du kan fylla i rapportinformationen.

3. Tryck pa knappen Skicka i skdrmens Ovre hogra horn for att skicka
rapportformularet via internet. Ett bekraftelsemeddelande visas nar det har
skickats.

4.4.1.2 Aktuell katalogstkvag

Aktuell katalogsokvag visar alla katalognamn for att komma at den aktuella sidan.
4.4.1.3 Statusinformationsfalt

Statusinformationsfaltet langst upp till hdger i huvudavsnittet visar féljande objekt:

Natverksstatusikon — indikerar om ett natverk ar anslutet.

2. VCMI-ikon — indikerar kommunikationsstatusen mellan surfplattan och VCMI-
enheten.

3. Batteriikon — visar fordonets batteristatus .
4.4.1.4 Huvudsektion

Huvudavsnittet varierar beroende pa driftsstadium och visar val fér fordonsidentifiering,
huvudmenyn, testdata, meddelanden, instruktioner och annan diagnostisk information.

4.4.1.5 Funktionsknappar

Funktionsknapparna som visas langst ner pa skarmen varierar beroende pa atgard.
Funktionen inkluderar navigering, rapportering, kodrensning och sa vidare. Funktionerna
for dessa knappar kommer att beskrivas i féljande avsnitt nar det ar relevant.

NOTERA
Diagnostikverktygsfaltet (som finns hdgst upp pa skarmen) kommer att vara aktivt under
hela diagnostiksessionen fér uppgifter som att skriva ut och spara visade data, hamta
hjalpinformation eller utféra dataloggning.
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4.4.2 Skarmmeddelanden

Meddelanden visas nar ytterligare inmatning behdvs innan man fortsatter. Det finns
huvudsakligen tre huvudtyper av meddelanden pa skarmen: Bekraftelse, Varning och Fel.

4.4.2.1 Bekraftelsemeddelanden

Den har typen av meddelanden visas vanligtvis som en "Informationsskarm" nar du ska
utféra en atgard som inte kan angras eller nar en atgard har initierats och din bekraftelse
behdvs for att fortsatta.

Nar ett anvandarsvar inte kravs visas meddelandet kort.
4.4.2.2 Varningsmeddelanden

Den héar typen av meddelanden som visas nar den valda atgérden har slutforts kan
resultera i en oaterkallelig andring eller dataforlust. Ett exempel pa detta meddelande ar
meddelandet "Radera koder".

4.4.2.3 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas nar ett systemfel eller ett procedurfel har intraffat. Méjliga fel
inkluderar kabelbrott och kommunikationsavbrott.

4.5 Diagnostikmeny

Med diagnosapplikationen kan du uppréatta en dataanslutning med fordonets styrenhet
via VCMI-enheten for fordonsdiagnos och underhall.

Huvudmenyskarmen (se Figur4-6 Huvudmenyskdrm Efter att funktionen har valts
upprattar surfplattan en kommunikation med fordonet via VCMI-enheten och Oppnar
motsvarande funktionsmeny eller urvalsmeny baserat pa ditt val.

4.6 Diagnostiska funktioner

Automatisk skanning

Funktionen Auto Scan utfér en omfattande skanning av alla system i fordonets styrenhet
for att lokalisera fel och hamta felkoder.

Huvuddelen av skdarmen Auto Scan visar en systemlista for de flesta fordon. En
topologikarta visas ocksa for de viktigaste markena, inklusive Volkswagen, Audi, BMW,
Ford, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat och Volvo. System utan upptéckta fel visas i
blatt och system som innehaller fel visas i orange. Tryck pa Felsdkning langst ner pa
skarmen for att starta.
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A. Fliken Topologi

o th E & = @ B =

GM > Auto scan @& val [C3zav

@
et

am————am
{ I
oBD

Quick Enter —
Begort | |yerase | system | | =

Figur4-7 Fliken Topologi

B. Listfliksidan

o f = & = o0 B @

GM > Ao scan @ vow 323

Topology List &

1 Engine control module Not scanned nep

2 Transmission control module Not scanned ey

3 Electronic brake control module Not scanned L
04 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned [t

5  Instrument cluster Not scanned -

6  Power steering control module Not scanned np

7 Steering column lock control module Not scanned -

8  Steering wheel angle sensor module Not scanned -

9 Fuel pump control module Not scanned .

T

Figur4-8 Listfliksidan

1. Huvudsektion
A. Nar den visas i en topologikarta
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ECU-systemet for det testade fordonet visas i form av ett topologidiagram,
som beskriver layouten fér kablar och system i fordonets styrkrets och den
vdg som anvands for datadverforing. Tryck pé& Felsokning bland
funktionsknapparna. Det totala antalet fel visas i det 6vre hogra hérnet och
resultaten visas i olika farger efter skanningen:

e Gront: systemet har inte upptackt nagra fel.
e Gra: systemet har inte fatt nagot svar.
e BIa : systemet har inte skannats .

e Orange: Systemet har upptackt fel. Antalet fel visas i systemets évre
hoégra hoérn.

Nar den visas i en lista

e Kolumn 1 — visar systemnumren

e Kolumn 2 — visar de skannade systemen

o Kolumn 3 — visar skanningsresultaten

< Fel | # : Indikerar det finns/finns felkoder upptackta; "#" anger
antalet upptackta fel.

< Godkaénd | Inget fel : Indikerar att systemet har skannats och att
inget fel har upptackts.

< Inte skannad : Indikerar att systemet inte har skannats.
< Inget svar : Indikerar att systemet inte har fatt nagot svar.

e Kolumn 4 —tryck pa = knappen for att 6ppna ett system for att utféra
ytterligare diagnostik.

2. Funktionsknappar

Tabellen nedan ger en kort beskrivning av funktionsknapparna:

Tabell4-3 Funktionsknappar pa skdrmen foér automatisk skanning

Namn

Beskrivning

Rapportera

Visar diagnostikdata i rapportform.

Snabbradering Raderar all felinformation efter skanning.

Felsokning

Skannar fordonets systemmoduler.

Paus

Pausar skanningsprocessen.
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Namn Beskrivning

Ange systemet | Garini ECU-systemet.

ESC Atergar till foregéende skarm eller stanger diagnostikskarmen.

» For att utféra en automatisk skanningsfunktion
Ta topologi som exempel:

1. Tryck pad knappen Diagnostik pa MaxiSys jobbmeny. Valj motsvarande
fordonsinformation och ga till huvudmenyskdrmen. ( Se Figur4-6
Huvudmenyskarm.)

Valj Automatisk skanning pa huvudmenyskarmen.

Topologikartan visas i huvudavsnittet. Tryck pa knappen Felsokning langst ner
pa skarmen for att skanna fordonets systemmoduler.

Kontrollenhet

Med funktionen Styrenhet kan du manuellt hitta ett dnskat styrsystem for testning genom
en serie val. Folj bara de menystyrda procedurerna och goér ratt val varje gang;
programmet kommer att vagleda dig till diagnosfunktionens meny efter att du har gjort
nagra val.

= B = o & B &
= e & voe 3
Engine control module
.@ 'i‘”n |_‘ D
ECU information Trouble codes Live data Active test

5

Special function

Figur4-9 Diagnostikfunktionsskdrm
Tillgangliga funktioner kan variera beroende pa fordon. Funktionsmenyn kan innehalla:

e ECU-information — visar detaljerad ECU-information. Valj fér att visa
informationsskérmen.
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e Felkoder — innehaller laskoder och radera koder. Den forra visar detaljerad
felkodsinformation som hamtats fran fordonets styrenhet. Den senare gor det mojligt
att radera felkoder och annan data fran styrenheten.

e Livedata — hamtar och visar livedata och parametrar fran fordonets ECU.

e Aktivt test — tillhandahaller specifika delsystem- och komponenttester. Detta val
kan visas som Aktuatorer , Aktuatortest eller Funktionstester . Tillgangliga tester
varierar beroende pa fordon.

e Specialfunktioner — tillhandahaller komponentanpassnings- eller
variantkodningsfunktioner for anpassade konfigurationer och mdjliggér inmatning av
anpassningsvarden for vissa komponenter efter reparationer. Beroende pa
testfordonet kan detta val ibland visas som anpassningar av styrenheter,
variantkodning, konfiguration eller nagot liknande.

» For att utfora diagnostikfunktionen
1. Anslut MaxiSys-surfplattan till VCMI-enheten.

2. Identifiera fordonet med nagon av de fordonsidentifieringsmetoder som stéds
av MaxiSys-surfplattan.

3. Tryck pa Autoskanning eller Kontrollenhet for att hitta det testsystem som
behdvs.

4. Valj den funktion du behdver utféra fran skarmen Diagnostikfunktion.

4.6.1 ECU-information

Den har funktionen hamtar och visar specifik information for den testade styrenheten,
inklusive enhetstyp, versionsnummer och annan information.

e a x o = B ® |
Automaf o to scan » PCM rain Contral I 2 & vaw CHoo
ECU information
ECU core assembly number EJ32-12B684-MC
ECU assembly number EJ32-12A650-MBS
ECU delivery assembly number GTDI PCM
ECU serial number 1409012404111411
9_ VIN SALVP2BGBFH077063
ECU software number EJ32-14C204-MBS
No restricted perfermance events 0
OBD supported 1430388736
VIN L2CVA2BG2FG106660
L_Calibration identifications EJ32-14C204-MBS
b —r— esc 8

Figur4-10 ECU-informationsskdrm
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1. Knappar i diagnostikverktygsfaltet — se e Tabell4-2 Knappar i
diagnostikverktygsféltetfor detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar.

2. Huvudavsnitt — den vanstra kolumnen visar artikelnamnen; den hégra kolumnen
visar specifikationer eller beskrivningar.

3. Funktionsknapp — i det hér fallet &r endast en ESC- knapp tillganglig. Tryck pa den
for att avsluta efter visning.

4.6.2 Felkoder

Frys bild, Las koder och Radera koder finns pa skarmen Felkoder. Knappen Frys bild
aktiveras om det finns frysbildsdata att visa. Tryck pa knappen Radera koder for att
radera felkoderna och annan data fran styrenheten, medan du trycker pa knappen Léas
koder for att visa detaljerad felkodsinformation som hamtats fran fordonets styrenhet.
Nar du trycker pa Felkoder pa skarmen Diagnostikfunktion l&ser surfplattan automatiskt
felkodsinformationen i styrenheten.

o_[LandRover ﬂ :: q, g g B g
and Rover > AUtOn ection » Auto scan » PCM (Powertrain Contral Module)  Trouble codes. @ vae EHoo
Trouble codes

P008B-00 I Permanent Low pressure fuel system - pressure too high

Freeze
frame

Erase Read ESC r)

Se=rch codes = codes

Figur4-11 Skdrmen Felkoder

1. Diagnostikverktygsfalt — se e Tabell4-2 Knappar i diagnostikverktygsféltet for
detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar.

2. Huvudsektion

e Kolumn 1 — visar de hamtade koderna fran fordonet

o Kolumn 2 — anger statusen fér de hAmtade koderna

o Kolumn 3 — visar detaljerade beskrivningar av de hamtade koderna
3. Funktionsknappar

o Frys bild — en sndflingeikon visas néar frysbildsdata ar tillganglig for visning.
Tryck pa knappen for att visa dataskdrmen. Frysbildsskarmen liknar skdrmen
Las koder och delar liknande funktioner.
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e Sok — tryck for att sdka efter den valda felkoden efter ytterligare information pa
internet.

e Radera koder — tryck for att radera koder fran styrenheten. Det
rekommenderas att |asa felkoderna och géra nédvandiga reparationer innan
koderna raderas.

Efter att ha last de hamtade koderna fran fordonet och vissa reparationer har
utférts kan du radera koderna fran fordonet med hjalp av den har funktionen.
Innan du utfér den har funktionen, se till att fordonets tdndningsnyckel ar i ON-
lage (RUN) med motorn avstangd.

> Attradera koder
1. Tryck pa Radera koder i funktionsknapparna.

2. Ett varningsmeddelande visas for att informera dig om dataférlust nar
den har funktionen anvands.

< Tryck pa Ja for att fortsatta. En bekraftelseskdrm visas nar
atgarden ar klar.

< Tryck pa Nej for att avsluta.

3. Tryck pa ESC pa bekraftelseskdrmen for att avsluta skdrmen Radera
koder.

4. Kontrollera funktionen Las koder igen for att sékerstalla att operationen
lyckas.

o Las koder — hamtar och visar felkoderna fran fordonets styrsystem. Skarmen
Las koder varierar for varje fordon som testas.

e ESC — tryck pa den for att aterga till foregdende skarm eller avsluta funktionen.

4.6.3 Livedata

Nar den har funktionen &r vald visar skdrmen datalistan fér den valda modulen.
Parametrarna visas i den ordning de Overfors av styrenheten, sa det ar majligt att
férvanta sig variationer mellan olika fordon.

Med gestskrollning kan du snabbt navigera genom datalistan. Peka pa skarmen och dra
fingret uppat eller nedat for att flytta parametrarna som visas om informationen upptar
mer an en skarm. Figuren nedan visar en typisk Live-dataskarm:
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a)

Name ® 0 items selected

Baromeiric pressure w 00 60...120 pa
(Catalyst temperature (bank 1 sensor 1) & 552 *C
Catalyst temperature (bank 1 sensor 2) & 552 *C
Control module voltage & 12.84 [0.00...15.5] \%
Absolute load value & 0 %
& o
Commanded equivalence ratio & 2
Relative throttle position & 7.84 [0.00...100.00) %
Ambient air temperature & 3 c
Absolute throttle position B & 19.61 [0.00...100.00] %
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit D & 16.08 %
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit E & 16.47 %
= w2 m @
Slov . Graghmerge  ToTop Setting  ClearData  Freeze Record

B 6 @ B4 vow = @

Figur4-12 Live-dataskdrm

Knappar i diagnostikverktygsfaltet —  se Tabell4-2 ~ Knappar i
diagnostikverktygsféltetfor detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar.
Huvudsektion

e Namnkolumn — visar parameternamnen.

< Kryssruta — tryck pa kryssrutan till vénster om en parameter for att valja
objektet. Tryck pa kryssrutan igen for att avmarkera det.

< Listruta — tryck pa rullgardinsmenyn till héger om en parameter for att
Oppna en undermeny som erbjuder valfria Iagen for att visa data.

Vardekolumn — visar parametervardena.
Intervallkolumn — visar parameterintervallen.

Enhetskolumn — visar enheten fér parametervardena. Nar du behéver andra
enhetslaget trycker du pa& knappen |Instéllningar i det Ovre
diagnostikverktygsfaltet och valjer 6nskat lage. Se e Enhet.

Funktionsknappar — det finns manga funktionsknappar pé skarmen Livedata.
Funktionerna for de tillgangliga funktionsknapparna pa skarmen Livedata beskrivs
senare.

Visningslage

Det finns fyra typer av visningslagen tillgangliga for datavisning, vilket gér att du kan visa
olika typer av parametrar i det lage som bast passar for att representera data.

Tryck pa rullgardinsmenyn till héger om en parameter for att 5ppna en undermeny. Totalt
7 knappar visas: de 4 knapparna till vanster representerar olika datavisningslagen, plus
en informationsknapp, aktiv nar ytterligare information finns tillganglig, och en
enhetsandringsknapp, for att byta enhet for visad data, och en triggerknapp, tryck foér att
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o6ppna fonstret triggerinstallningar.

Name ® 0 items selected

Barometric pressure &

Catalyst temperature (bank 1 sensor 1) &
Catalyst temperature (bank 1 sensor 2) ©
Control module voltage &

&S A I =
Relative throttle position &

Ambient air temperature &

Absolute throttle position B &
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit D &

Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit E &

= 2

Graph Merge Setting

Cancel All To Top.

Show
Selected

“~ & & B

S

veng

Clear Data

=

Value
100

552

552

12.84

31
19.61
16.08
16.47

L)

Freeze

(7]

Range
60...120]

[0.00..15.5]
@

[0.00...100.00]

[0.00...100.00]

(]

Record

Review

Unit

kpa

Figur4-13 Skérm for visningsldge

Varje parameter visar det valda Iaget oberoende av varandra.

< Analogt matarlage — visar parametrarna i matardiagram.

< Textlage — standardlaget som visar parametrarna som en textlista.

NOTERA

Statusparametrar, sdsom en brytaravlasning som PA, AV, AKTIV och AVBRYT kan
endast visas i textlage. Vardeparametrar, sdsom en sensoravlasning, kan visas i bade

text- och graflage.

<~ Vagformsgrafldge — visar parametrarna i vagformsgrafer.

Name ® 1 items selected Value Range
& control module voltage  (v) @ sety  12.84 |, Qx  , Av
Absolute load value & 0
Commanded equivalence ratio & 2
Relative throttle position & 7.84 [0.00...100.00]
Ambient air temperature 31
Absolute throttle position B & 19.61 [0.00...100.00]
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit D & 16.08
Accelerator Pedal Position (APP) sensor - circuit E © 16.47
BE BE B ¥ © @O © 2w
Cancel Al (SPO% | GraphMerge  ToTop Setting  ClearData  Freeze Record Review

«“ A & N O]

=

#

Unit
"
e

2
8

x
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Figurd4-14 Skdrmen for vagformsgrafldge

| det har Iaget visas fem kontrollknappar pa hoger sida av parametern, vilket gor att
du kan manipulera visningsstatusen.

1
2)

3)
4)

5)

Installningsknapp ( SetY ) — stéller in Y-axelns minimi- och maximivéarde.
Skalningsknapp — andrar skalningsvardena.

Det finns tva skalningsknappar, som visas ovanfér vagformsgrafen till hdger,
som kan anvandas for att andra skalningsvardena for grafens X-axel och Y-
axel. Det finns fyra skalor tillgangliga for X-axeln: x1, x2, x4 och x8. Det finns
tre skalor tillgangliga for Y-axeln: x1, x2 och x4.

Redigera-knapp — redigera vagformens farg och linjetjockleken.

Zooma in-knapp — tryck en gang for att visa det valda datadiagrammet i
helskarm.

Avsluta-knapp — tryck for att avsluta vagformsgraflaget.

Helskdrmsvisning — det har alternativet ar endast tillgangligt i vagformsgraflaget
och anvands mestadels i statusen Grafsammanslagning for datajamforelse. Det
finns fyra kontrollknappar tillgangliga langst upp till hdger pa skarmen i det har laget.

Skalningsknapp — tryck for att andra skalvardena under vagformsgrafen. Det
finns fyra skalor tillgangliga for X-axeln: x1, x2, x4 och x8. Det finns tre skalor
tillgangliga for Y-axeln: x1, x2 och x4.

Redigera-knapp — tryck for att Oppna ett redigeringsfonster dar du kan stalla
in vagformens farg och linjetjockleken som visas for det valda
parameterobjektet.

Zooma ut-knapp — tryck for att avsluta helskarmsvisningen.

Avsluta-knapp — tryck for att avsluta vagformsgraflaget.

» Sa har redigerar du vagformens farg och linjetjocklek i ett datadiagram

1.
2.

Valj en parameter som ska visas i vagformsgraflage.

Tryck pa knappen Redigera sa visas ett redigeringsfonster.
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Control module voltage

At B 6 @ N im 8 @

Figur4-15 Skdrmen for redigering av vagform
Parameterposten valjs automatiskt i den vanstra kolumnen.
Valj en farg fran den andra kolumnen.

Valj en linjetjocklek fran den hoégra kolumnen.

2

Tryck pa Klar for att spara installningen och avsluta, eller tryck pa Avbryt for
att avsluta utan att spara.

NOTERA
| helskdrmsvisning, vanligen redigera vagformens farg och linjetjocklek genom att trycka
pa knappen Redigera langst upp till hdger pa skarmen.

< Digitalt matarlage — visar parametrarna i form av ett digitalt matardiagram.

b) Triggerinstalliningar

Pa skarmen Triggerinstaliningar kan du stélla in ett standardintervall genom att fylla i ett
minimivarde och ett maximumvarde. N&r detta intervall O6verskrids kommer
triggerfunktionen att utféras och enheten registrerar och sparar automatiskt den
genererade datan. Du kan kontrollera den sparade livedatan genom att trycka pa
knappen Granska langst ner pa skarmen.

Tryck pa rullgardinsmenyn till héger om en parameter for att 6ppna en undermeny.
Trigger- knappen ar den sista i undermenyn. Tryck foér att visa foénstret
"Triggerinstaliningar" .
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Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

t B & @ BN o =

Figur 4-16 Skdrmen for triggerinstélining

Tva knappar och tva inmatningsrutor finns tillgangliga i fonstret Triggerinstallningar.

a)
b)

c)

d)

Avtryckare — slar pa och av avtryckaren. Avtryckaren ar PA som standard.

Summerlarm — slar pa och av larmet. Larmfunktionen avger ett pipljud nar
dataavlasningen nar den forinstallda minimi- eller maximipunkten. Summerlarmet
ljuder endast vid den forsta utidsningen.

MIN — tryck pa den har inmatningsrutan for att visa ett virtuellt tangentbord for att
ange 6nskat nedre gransvarde.

MAX — tryck pa den har inmatningsrutan for att visa ett virtuellt tangentbord for att
ange 6nskat dvre gransvarde.

For att stélla in en utlosare

1. Tryck pa rullgardinsmenyn till hdger om parameternamnet for att 6ppna en
undermeny.

2. Tryck pa knappen Trigger till hdger om undermenyn for att dppna fonstret
Triggerinstallningar.

3. Tryck pa inmatningsrutan MIN-varde for att visa ett virtuellt tangentbord for att
ange 6nskat minimivarde.

4. Tryck pa inmatningsrutan MAX-varde for att visa ett virtuellt tangentbord for att
ange 6nskat maxvarde.

5. Tryck pa OK for att spara instéllningen och aterga till skarmen Livedata; eller
tryck pa Avbryt for att avsluta utan att spara.
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NOTERA
Nar triggern har stallts in visas en triggermarkering framfor parameternamnet.
Markeringen &r gra nar den inte utléses och visas orange nar den utléses. Dessutom
visas tva horisontella linjer pa var och en av datagraferna (nar vagformsgraflaget
anvands) for att indikera larmpunkten. Granslinjerna visas i olika farger for att skilja dem
fran parametervagformerna.

c) Funktionsknappar

Funktionerna foér de tillgéngliga funktionsknapparna pa skérmen Live-data beskrivs
nedan:

<~ Avbryt alla — tryck pa den har knappen for att avbryta alla valda parameterobjekt.
Upp till 50 parametrar kan valjas samtidigt.

<~ Visa valda/Visa alla — tryck pa den har knappen for att vaxla mellan de tva
alternativen. Det ena visar de valda parametrarna, det andra visar alla tillgangliga
objekt.

< Grafsammanslagning — tryck pa den har knappen for att sammanfoga valda
datagrafer (endast for vagformsgraflage). Den har funktionen ar mycket anvandbar
nar man jamfor olika parametrar.

NOTERA
Det har laget stéder grafsammanslagning av 2 till 5 parametrar som kan representeras
digitalt. Icke-digitala parametrar stdds inte.

» For att sammanfoga valda datagrafer
1. Valj parameterobjekt som ska sammanfogas.
2. Tryck pa knappen Grafsammanfogning langst ner pa skarmen Live-data.

a) Det harlaget stoder endast parametrar som kan representeras digitalt. Om
icke-digitala parametrar véljs visas ett meddelande som informerar
anvandaren om att de valda parametrarna inte stdds i det har laget och att
de ska vélja 2 till 5 digitala parametrar. Tryck pa knappen Forsta for att
aterga till foregaende skarm och valja vilka parametrar som stods.

b) Om de valda parametrarna inte stéds i det har laget visas ett meddelande
som uppmanar anvandaren att endast valja de parametrar som stods. Ett
meddelande visas ocksa om fler an 5 parametrar har valts. Valj 2 till 5 av
de parametrar som stéds och tryck pa OK- knappen for att sla samman.

3. Tryck pa knappen Avbryt sammanslagning langst ner pa skarmen Live-data
for att avbryta sammanslagningen.

< Overst — flyttar ett valt dataelement till toppen av listan.

< Instéllning — tryck pa den har knappen for att stalla in inspelningslangden.
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» For att stélla in varaktighet for livedataregistrering
1. Tryck pa knappen Instéllningar langst ner pa skarmen Live-data.

2. Tryck pa > -knappen till héger om féltet Inspelningstid efter utlésning och
valj en tidslangd.

3. Tryck pa OK for att spara installningen och aterga till skarmen for installningar
for livedata; eller tryck pa knappen " X " i det 6vre hdgra hérnet for att avsluta
utan att spara.

4. Tryck pa Klar i det 6vre hdogra hérnet av skarmen Installningar for livedata for
att bekrafta och spara installningen och aterga till skarmen Livedata; eller tryck
pa Avbryt for att avsluta utan att spara.

< Rensa data — tryck pa den har knappen for att rensa all cachad livedata.
<~ Frys — visar hamtad data i fryslage.
e Foregaende bildruta — flyttar till foregaende bildruta med frysta data.
e Nasta bildruta — flyttar till nasta bildruta med frysta data.
e Spela/Pausa — tryck for att spela/pausa fryst data.
e Ateruppta — tryck for att avsluta fryslaget och aterga till normal datavisning.

<~ Spela in — borjar spela in livedata for de valda dataobjekten. Tryck pa knappen
Spela in langst ner pa skarmen Livedata. Ett meddelande visas som uppmanar
anvandaren att valja parametrar att spela in. Tryck pa knappen Foérsta for att
bekrafta. Scrolla ned och valj data att spela in. Tryck pa knappen Spela in for att
starta inspelningen. Tryck pa knappen Ateruppta for att stoppa inspelningen.
Inspelad livedata kan visas i avsnittet Granska langst ner pa skarmen Livedata.
Inspelad data kan ocksa granskas i applikationen Data Manager.

e Ateruppta — tryck pa den har knappen for att stoppa dataregistreringen och
aterga till normal datavisning.

e Flagga — den har knappen visas nar inspelningsfunktionen anvands. Tryck pa
den har knappen for att stalla in flaggor for att notera intressanta punkter vid
datainspelning. Anteckningar kan laggas till under uppspelning i Granska eller
Datahanteraren. Valj den forinstéllda flaggan fér att 6ppna ett popup-fénster och
visa det virtuella tangentbordet fér att mata in noter.

<~ Granska — granskar inspelad data. Tryck pa knappen Granska for att visa en
inspelningslista och val;j ett objekt att granska.

@ NOTERA
Endast data som registrerats under den aktuella operationen kan granskas pa skarmen
Live-data. All historiskt registrerad data kan granskas fran Granska data i Data Manager-
applikationen.
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Foregaende bildruta — vaxlar till féregaende bildruta med inspelad data.
Nasta bildruta — vaxlar till nasta bildruta med inspelad data.
Spela/Pausa — tryck for att spela/pausa inspelad data.

Visa valda — visar de valda parametrarna.

Grafsammanslagning — sammanfogar valda datagrafer.

Tillbaka — avslutar granskningen och atergar till skarmen Live-data.
< Tillbaka — atergar till féregaende skarm eller avslutar funktionen.

4.6.4 AKkKtivt test

Funktionen Aktivt test anvands for att fa atkomst till fordonsspecifika delsystem- och
komponenttester. Tillgangliga tester varierar beroende pa fordon.

Under ett aktivt test skickar surfplattan kommandon till ECU:n for att aktivera stalldonen.
Detta test faststaller systemets eller delens integritet genom att lasa ECU-data eller
genom att dvervaka stalldonens funktion. Sadana tester kan innefatta att vaxla en
solenoid, ett rela eller en brytare mellan tva driftlagen.

Om du valjer Aktivt test visas en meny med testalternativ. Tillgangliga tester varierar
beroende pa fordon.

M 0 = & = @ =] =
GM Auta scan > Engine control module » Active test @ Vo 3 123v

A/C compressor clutch relay(Engine cooling and HVAC)

A/C compressor clutch relay command Uncommanded

I —
A/C compressor clutch relay command off
A/C compressor clutch relay ctrl circuit low voltage Malfunction
test status
A/C compressor clutch relay ctrl circuit open test Malfunction
status
A/C compressor clutch relay ctrl circuit high voltage Malfunction
test status
Desired ECT -40 °C
Engine coolant temperature sensor -23 °C
Radiator coolant temperature sensor -40 *C
IAT sensor 1 23 °Cc

D @ B4 vow S &a

Figurd-17 Aktiv testskdrm

Valj ett test fran menyalternativen. Folj instruktionerna som visas pa skarmen for att
slutfora testet. Procedurer och instruktioner varierar beroende pa fordon .

Funktionsknapparna i det nedre hogra hdrnet av skdrmen for aktivt test styr
testsignalerna. Driftsinstruktionerna visas i huvuddelen av testskdrmen. Fdlj
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instruktionerna pa skarmen och gor lampliga val for att slutfora testerna. Tryck pa ESC-
knappen for att avsluta testet nar du ar klar.

4.6.5 Specialfunktioner

Beroende pa testfordonet kan detta val ibland visas som Inlarningsprocess,
Korrigeringsprogrammering, Avgasinspektion (galler ej i USA), OBD I/M-kontroll (galler
€j i USA) eller nagot liknande. Du kan valja ett alternativ for att fortsatta enligt dina behov.

b a = &8 & ) B
GM > Manual selection > Contral unit > Engine control module > Speeial function & voms 324y

Special function

Brake pedal position sensor Crankshaft position variation Engine oil life reset
learn learn 9
Fuel composition reset Fuel trim reset HO2S heater learn

HO2S heater resistance learned

Ao Idle learn Idle speed adjustment
Intake system learned values Remote vehicle start disable Throttle body idle air flow
reset history reset compensation reset
n
‘ ESC

B vem &=

Figur4-18 Skdrmen Specialfunktioner

4.7 Programmering och kodning

Sedan introduktionen av OBDII och fram till moderna hybrider och elbilar har hardvaru-
och mjukvarutekniken i bilar utvecklats exponentiellt. Att uppdatera programvara kan
vara det enda sattet att atgarda foljande problem:

Kérbarhet

Bransleeffektivitet

Stréomforlust

Felkoder

Hallbarhet hos mekaniska delar

Programmerings- och kodningsfunktionen anvands for att uppdatera fordonets
styrmoduler, vilket gor att du kan uppdatera fordonets programvara till den senaste
versionen, samt att omprogrammera adaptiva data for vissa komponenter efter
reparationer eller utbyten.
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@ NOTERA
Programmeringsfunktionen galler endast nar fordonet ar anslutet till en VCMI-enhet, som
fungerar som ett PassThru-granssnitt for att uppratta kommunikation med och dverféra
data till fordonets ECU.

Tillgangliga programmerings- eller kodningsatgarder varierar beroende pa testfordon.
Endast de tillgangliga atgarderna visas i surfplattans meny.

Det finns tva generella typer av programmeringsoperationer:

A. Kodning — aven ként som Teach-in-program , eller Komponentanpassning anvands
for att omprogrammera adaptiva data for fordonets styrmoduler efter reparationer
eller utbyte av fordonsdelar.

B. Omprogrammering — laddar ner den senaste versionen av programvaran fran
online-serverns databas via internetatkomst (denna procedur gérs automatiskt nar
surfplattan ar ansluten till internet, sé det finns ingen anledning att sjalv stka efter
programuppdateringar) och omprogrammerar den senaste versionen till fordonets
styrenhet.

@ NOTERA
Se till att surfplattan ar ansluten till en stabil internetatkomst innan du anvander ECU-
programmeringsfunktionen, sa att surfplattan kan fa atkomst till fordonstillverkarens
server for uppdateringstjanster.

Om du véljer Programmering 6ppnas en meny med funktionsalternativ som varierar
beroende pa fordonsmarke och modell. Om du valjer ett menyalternativ visas antingen
en programmeringsskarm eller en annan meny med ytterligare val. Folj instruktionerna
pa skarmen for att anvanda. Hur och vilken information som presenteras pa skarmen
varierar beroende pa vilken typ av funktion som utfors.

4.7.1 Kodning

Huvuddelen av kodningsskarmen visar en lista Over fordonskomponenter och
kodningsinformation som huvudsakligen bestar av tva delar:

1. Alla tillgangliga system foér kodning visas pa vanster sida och kodningsdata eller
varde pa hoger sida.

2. Léangst ner i huvudavsnittet visas funktionsknapparna som gér att du kan manipulera
operationen.

Kontrollera fordonets skick och kodningsinformationen noggrant. Anvand
funktionsknappen for att redigera koder for motsvarande komponenter. Tryck pa Skicka
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nar du ar klar med redigeringen av alla objekt. Nar operationen ar klar kan ett
statusmeddelande om kérning, till exempel Slutférd, Avslutad eller Lyckad, visas.

Tryck pa ESC- knappen for att avsluta funktionen.

4.7.2 Omprogrammering
Innan omprogrammeringen paborjas:

e Det ar obligatoriskt att surfplattan ar ansluten till ett stabilt Wi-Fi-natverk.
e Surfplattan maste vara ansluten till VCMI via USB.

e Surfplattans batteri maste laddas helt under modulens programmering. Anslut
surfplattan till laddaren vid behov.

e Fast batterihdllaren pa fordonsbatteriet for att sakerstélla att en jamn spanning
bibehalls under hela programmeringen. Spanningskraven varierar beroende pa
fordonstillverkare. Konsultera fordonstillverkarens rekommendationer innan du
programmerar en modul.

e Avsluta inte programmet under omprogrammering av modulen eftersom processen
kan misslyckas och aven resultera i permanenta skador pa modulen.

Typiska omprogrammeringsatgarder kraver att du forst anger och validerar VIN-numret.
Tryck pa inmatningsrutan och ange ratt nummer. Programmeringsgranssnittet visas
sedan.

Huvuddelen av omprogrammeringsgranssnittet erbjuder information om hardvaran, den
aktuella programvaruversionen och de senaste programvaruversionerna som ska
programmeras in i styrenheterna.

En serie instruktioner pa skdrmen kommer att visas for att vagleda dig genom
programmeringsproceduren.

Las noggrant informationen pa skarmen och folj instruktionerna for att utféra
programmeringsproceduren.

4.7.3 Fel vid omflashning

@ VIKTIGT
Vid omprogrammering ombord, se alltid till att fordonets batteri ar fulladdat och i gott
skick. Under omprogrammering kan funktionen misslyckas om spanningen sjunker under
ratt driftsspanning. Ibland kan en misslyckad funktion aterstallas, men den misslyckade
omprogrammeringen kan ocksa forstora styrmodulen. Vi rekommenderar att du ansluter
en extern batterihallare till fordonet for att sakerstalla att en jamn spanning bibehalls
under hela programmeringen. Den erforderliga spanningen varierar beroende pa
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fordonstillverkare. Kontakta fordonstillverkaren for att fa ratt spanning att bibehallas.

Ibland kan en flashuppdateringsprocedur inte slutféras korrekt. Vanliga orsaker till
flashfel inkluderar daliga kabelanslutningar mellan surfplattan, VCMI och fordonet, att
fordonets tandning stangs av innan flashproceduren &r klar eller lag batterispanning.

Om processen avbryts, kontrollera alla kabelanslutningar igen for att sékerstalla god
kommunikation och initiera flashproceduren. Programmeringsproceduren upprepas
automatiskt om féregaende operation inte lyckas.

4.8 Generiska OBDIl-operationer

Alternativet OBDII/EOBD for fordonsdiagnos erbjuder ett snabbt satt att kontrollera
felkoder, isolera orsaken till en tédnd felindikatorlampa (MIL), kontrollera monitorns status
fore utslappscertifieringstestning och utféra andra utslappsrelaterade tjanster.
Alternativet OBDII for direktatkomst anvands ocksa for att testa OBDII/EOBD-kompatibla
fordon som inte ingar i databasen. Knapparna i diagnosverktygsfaltet hogst upp pa
skarmen ar tillgangliga for specifik fordonsdiagnostik. Se Tabell4-2 Knappar i
diagnostikverktygsféltet for detaljer.

4.8.1 Allmant forfarande

» For att komma at OBDII/EOBD-diagnosfunktionerna
1. Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas.

2. Tryck pa EOBD -knappen. Det finns tva alternativ for att uppratta
kommunikation med fordonet.

e Autoskanning — valj det har alternativet for att uppratta kommunikation
med varje protokoll for att avgoéra vilket fordonet anvander.

e Protokoll — valj det for att 6ppna en undermeny med olika protokoll. Ett
kommunikationsprotokoll ar ett standardiserat satt for datakommunikation

mellan en ECM och ett diagnostikverktyg. Global OBD kan anvanda flera
olika kommunikationsprotokoll.

3. Valj ett specifikt protokoll om alternativet Protokoll ar valt. Vanta fills
OBDII/EOBD-diagnostikmenyn visas.

51
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E0BD > Protocals > 150 14230-4 (KWP2000) @& vaw 5 2av
Function menu
DTC&FFD 1/M readiness Live data 02 sensor monitor
o—,
() ‘©° 1= =G
On-Board monitor Component test Vehicle information Vehicle status

ESC

® @ [ vow = &

Figur4-19 EOBD-diagnosmeny
4. Valj ett funktionsalternativ for att fortsatta.
Felkod och felkodsfelkod (FFD)
I/M-beredskap
Livedata
02-sensormonitor
Inbyggd monitor
Komponenttest

Fordonsinformation

Fordonsstatus

@ NOTERA
De funktioner som stdds kan variera beroende pa fordon.

4.8.2 Funktionsbeskrivningar
Det har avsnittet beskriver de olika funktionerna for varje diagnostiskt alternativ:
4.8.2.1 Felkod och felkodsfelkod (FFD)

Nar den har funktionen ar vald visar skarmen en lista dver lagrade koder och vantande
koder. Nar frysbildsdata for vissa felkodsfel ar tillgangliga for visning visas en
snoflingeknapp pa hoger sida av felkodsposten. Funktionerna Radera koder och Las
koder kan anvandas genom att trycka pa funktionsknapparna langst ner pa skarmen.
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Nuvarande koder

Nuvarande koder ar utslappsrelaterade felkoder fran fordonets ECM. OBD II/EOBD-
koder prioriteras beroende pa hur allvarliga utsléappen ar, dar koder med hogre
prioritet skriver 6ver koder med lagre prioritet. Kodens prioritet avgor hur
felindikatorlampan (MIL) tdnds och hur koderna raderas. Tillverkare rangordnar
koder olika, sa felkoderna kan variera beroende pa fordon.

Vantande koder

Det har ar koder vars lagringsvillkor har uppfyllts under den senaste kdrcykeln, men
som maste uppfyllas vid tva eller fler kdrcykler i foljd innan felkoderna lagras. Syftet
med att visa vantande koder ar att hjalpa serviceteknikern efter en fordonsreparation
nar diagnostisk information har raderats, genom att rapportera testresultat efter en
enda kércykel.

a) Om ett test misslyckas under kércykeln rapporteras den tillhérande felkoden.
Om det pagaende felet inte uppstar igen inom 40 till 80 uppvarmningscykler
raderas felet automatiskt fran minnet.

b) Rapporterade testresultat indikerar inte ndédvandigtvis en felaktig komponent
eller ett felaktigt system. Om testresultaten indikerar ytterligare ett fel efter
ytterligare kérning lagras en felkod (DTC) for att indikera en felaktig komponent
eller ett felaktigt system.

Frys bild

| de flesta fall ar den lagrade bildrutan den senast rapporterade felkoderna. Vissa
felkoder, de som har stdrre inverkan pa fordonets utslapp, har hogre prioritet. | dessa
fall ar den felkod med hogst prioritet den for vilken frysta bildrutedata sparas. Fryst
bilddata innehaller en "6gonblicksbild" av kritiska parametervarden vid den tidpunkt
da felkoderna lagras.

Radera koder

Det har alternativet anvands for att rensa all utslappsrelaterad diagnostikdata,
inklusive felkodsfel, frysbildsdata och specifika tillverkarutokade data fran fordonets
ECM. Det har alternativet aterstaller I/M-beredskapsmonitorns status for alla
fordonsmonitorer till statusen Inte klar eller Inte klar.

En bekraftelseskarm visas nar alternativet for att rensa koder har valts for att
forhindra oavsikilig dataforlust. Valj Ja pa bekraftelseskarmen for att fortsatta eller
valj Nej for att avsluta.

53



4.8.2.2 |/M-beredskap

Den har funktionen anvands for att kontrollera évervakningssystemets beredskap. Det
ar en utmarkt funktion att anvanda innan ett fordon inspekteras for att sakerstalla att det
uppfyller statliga utslappskrav. Om du valjer I/M-beredskap 6ppnas en undermeny med
tva alternativ:

e Sedan felkoderna raderades — visar statusen for Overvakare sedan felkoderna
senast raderades.

e Denna korcykel — visar statusen for monitorer sedan bodrjan av den aktuella
korcykeln.

4.8.2.3 Livedata

Den har funktionen mgjliggér visning av PID-data i realtid fran styrenheten. Visad data
inkluderar analoga och digitala in- och utgéngar, samt systemstatusinformation som
sands i fordonets datastrom.

Livedata kan visas i olika lagen, se Livedatafér detaljerad information.
4.8.2.4 0O2-sensormonitor

Den har funktionen mojliggér hamtning och granskning av de senaste testresultaten fran
0O2-sensorn som lagrats i fordonets inbyggda dator.

Funktionen for O2-sensormonitorns test stdds inte av fordon som kommunicerar via ett
Controller Area Network (CAN). For resultat fran O2-sensormonitorns test for CAN-
utrustade fordon, se Inbyggd monitor.

4.8.2.5 Inbyggd monitor

Den har funktionen later dig se resultaten av tester av den inbyggda monitorn. Testerna
ar anvandbara efter servicen nar ett fordons styrenhetsminne redan ar raderat.

4.8.2.6 Komponenttest

Den har funktionen mdjliggér dubbelriktad styrning av ECM sa att diagnosverktyget kan
sanda kontrollkommandon fér att styra fordonssystemen. Den hér funktionen ar
anvandbar for att avgéra hur val ECM reagerar pa ett kommando.

4.8.2.7 Fordonsinformation

Den héar funktionen mdjliggér visning av fordonets identifikationsnummer (VIN),
kalibreringsidentifikationsnummer, kalibreringsverifieringsnummer (CVN) och annan
information om testfordonet.
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4.8.2.8

Den

Fordonsstatus

har funktionen kontrollerar fordonets aktuella skick, sasom

kommunikationsprotokollen fér OBDII-moduler, antal felkoder och status for
felindikatorlampan (MIL).

4.9 Diagnostisk rapport

49.1

Forskannings- och efterskanningsfunktioner

Efter att ha utfort forskanning och efterskanning genom att ange samma
underhallsordernummer, tryck pa Datahanteraren > Fordonshistorik till Valj den
historiska testposten som namnges med underhallsordernumret. Bade resultaten fore
och efter skanningen visas i samma historiska testpost, som kan genereras som en PDF-
rapport for att enkelt jamféra forandringarna mellan fér- och efterskanning.

Forhandsgranskningsfunktion

Valj och tryck pa en fordonsknapp fran skarmen Fordonsmeny. Ange
underhallsordernumret i popup-rutan fér att skanna och detektera hela fordonet. Du
kan ocksa lagga till bilder for att registrera fordonets aktuella skick . Nar
férskanningen ar klar kan du inte utféra forskanningen igen och skanningsresultatet
kan inte andras.

Funktion for efterskanning

Nar forskanningen ar klar, l1damna det aktuella testfordonet och tryck pa
fordonsknappen fran Fordonsmenyskarmen for att ateransluta. Ange samma
underhallsordernummer i popup-rutan. Skarmen for efterskanning visas.
Efterskanningsposten genereras nar skanningen ar klar. Resultaten fran
férskanningen och efterskanningsresultaten visas i samma historiska testpost.

NOTERA
Funktionen efter skanning kan utféras upprepade ganger. Efter att du lamnat fordonet
behdver du bara trycka pa fordonsknappen fran fordonsmenyn for att ateransluta, ange
sedan samma underhallsordernummer i popup-rutan och folja stegen for att skanna om.
Det sista ar det slutliga resultatet av efterskanningen.

4.9.2

Diagnostikrapport Spara, visa och dela

Diagnostikrapporten kan granskas, sparas och delas med andra pa manga satt.

49.2.1

Spara diagnostikrapport

Via historikfunktionen
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1) Gatill huvudskarmen for diagnostikprogrammet och tryck pa Historik i det 6vre
verktygsfaltet.

o m Al Favorites History America Europe hsia China Q
@ 20229 4 Records
Heton MartinCyanet (As of - 2016 G Brazil Corsab 1997 Ford Aerostar 2012 Ford Mariner
2022:09-23 06:09:45 2022-09.23 05:45:40 2022.09-21 1202146 2022-09-21 071538
A4 @/ -/ =/

e E G @ B o = &

Figur4-20 Historikskdrm
2) Valj en historikpost och tryck pa *** knappen i det 6vre hégra hornet.

- Historical Test s
Title 2016 6M Brazil Corsa-b B view PO
= Print
Year 2016 License plate &= Email
Make GM Brazil VIN -
B GetReport
Model Corsa-b Odometer
@ Delete
Sub model Color Color
Engine Status Not started
Technician
Technician
Notes

Figur4-21 Historisk testskdrm

3) Tryck pa Hamta rapport . Ange registreringsskylt och aktuell kérstracka . Tryck
pa Spara .
Via funktionen fér automatisk skanning

1) Gatill sidan Autoskanning och tryck pa Felskanning bland funktionsknapparna
langst ner pa skarmen.
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b n = & = @ B =

GM > Automatic selection » Auto Scan > vaw 12.8¢
ooty @
1 Engine control module Not scanned -
2 Transmission control module Not scanned nm
3 Electronic brake control module Not scanned nm
4 Chassis control module Not scanned .
5 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned nep
6 Instrument cluster Not scanned ne
7 Power steering control module Not scanned -
8  Steering column lock control module Not scanned e
9  Steering wheel angle sensor module Not scanned nsp
e B

e s I

2) Nar

systemskanningen

Figur4-22 Automatisk skanningsskédrm 1

ar Kklar

trycker du pa Rapportera

funktionsknapparna langst ner pa skarmen.

GM

M h = & =

oM ecti n

Topoln

1 Engine control module

2 Transmission control module
C124F:00 Lateral acceleration sensor circuit low voltage
PO601:00 Control module read only memory performance
P0634:00 Control module overtemperature

Inlo: G ChevrulstiCruze

B =

® voe (231240

DTCs: 14 CE— 100% (4]

© |

Fault| 4

Faullls @ s
DTC history status : History

Since DTC clear : Failed

Last test: Failed current DTC

This ignition cyele : Failed

MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

Last test: Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : Histary
Since DTC clear : Failed

Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

NTe inen N
R Quick Fault Enter
a3 | Erase | Scan System

Figur4-23 Autoskanningsskarm 2

Via funktionerna i diagnostikverktygsfaltet

bland

Diagnostikrapporten kan ocksa visas fran skarmen for diagnostikfunktioner,
inklusive automatisk skanning och felkoder. Det finns tva satt att visa de sparade

rapporterna:

< Tryck pa (] knappen i diagnostikverktygsfaltet och valj Spara som PDF .

Ange licensnumret och tryck pa Spara . Tryck pa

till hdger pa skarmen for att visa rapporten.
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< Tryck pa (] knappen i diagnostikverktygsfaltet och valj Rapportera till
molnet . Ange registreringsnummer och aktuell kdrstracka. Tryck pa Spara >
Visa rapport och valj sedan en sparad rapport att visa.

S f £ # & 0 A &

GM > Automatic selection > Auto scan VeMb 3] 12,47

Topology B soreenshot - 100% (%

1 Engine control module N © =
Save as PDF

2 Transmission control module @ -
E Report to cloud ¥

C124F:00 Lateral acceleration sensor circuit low volta o

This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

P0601:00 Control module read only memory performance Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed
P0&34:00 Control module overtemperature Last test ; Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

U Quick Fault Enter

aarort | Erase Scan System ESC

Figur4-24 Skdrmen Felkoder
4.9.2.2 Visning av diagnostikrapport
Alla sparade rapporter kan visas i Data Manager-applikationen .

< Tryck pad Datahanterare > Fordonshistorik . Valj en specifik fordonshistorikpost
och tryck sedan pa Visa PDF. i det 6vre hogra hornet for att visa rapporten.

<~ Nar du har sparat rapporterna genom att trycka pa knappen Spara som PDF
trycker du pa Datahanteraren > PDF for att visa dessa lokala rapporter.

<> Nar du har sparat rapporterna genom att trycka pa knappen Hamta rapport eller
Rapport till molnet , tryck pa Datahanterare > Molnrapport for att visa
rapporterna som sparats pa Autels molnplattform.

4.9.2.3 Diagnostikrapport Molndelning

1) Tryck pa Datahanterare > C - rapport for att 6ppna skarmen Rapportlista.
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- Report List. Q J/

e D o

Benz/Vehicle Diagnostic 2005_12/BMW/Vehicle
Report Diagnostic Report
Sedan/ M47

Figur4-25 Rapportlista

@NOTERA
Observera att om rapporten visas & betyder det att rapporten har laddats upp till
molnet och du kan dela rapporten med andra. Om rapporten visas betyder det att

rapporten misslyckades med att ladda upp till molnet, men den kommer att férsoka ladda
upp automatiskt till molnet nar rapporten éppnas igen .

2) Tryck pé < apportens nedre hogra horn .

3) Det finns tre satt att dela rapporter i molnet: skanna QR-koden, skicka via e-
post, skicka via SMS (via telefonnummer).

4.10 Avsluta diagnostik

Diagnostikprogrammet fungerar medan kommunikationen med fordonet fortfarande ar
aktiv. Det ar viktigt att avsluta diagnostikskarmen korrekt for att stoppa all kommunikation
med fordonet innan diagnostikprogrammet stangs.

(© NOTERA
Skador pa fordonets elektroniska styrmodul (ECM) kan uppstd om kommunikationen
avbryts. Se till att alla former av kommunikationslankar, sdsom datakabel, USB-kabel
och tradlost eller tradbundet natverk, ar korrekt anslutna under hela testet. Sténg alla
skarmar innan du kopplar bort testkabeln och stromférsdrjningen.

» For att avsluta diagnostikprogrammet
e Pa en aktiv diagnostisk skarm:
1. Tryck pa knappen Bakat eller ESC for att avsluta en diagnostisk session.
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2. Tryck pa knappen Fordonsbyte i diagnostikverktygsfaltet for att aterga till
skarmen Fordonsmeny.

e P4 fordonsmenyskarmen:
1. Tryck pa Hem -knappen i det 6vre verktygsfaltet.
2. Tryck pa Bakat -knappen i navigeringsfaltet langst ner pa skarmen.

3. Tryck pad Hem- knappen i diagnostikverktygsféltet for att avsluta
programmet direkt och aterga till MaxiSys jobbmeny.

NOTERA
Efter att ha avslutat diagnostikprogrammet kommunicerar surfplattan inte langre med
fordonet och det ar sakert att 6ppna andra MaxiSys-program.
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5 Service

Serviceavsnittet ar speciellt utformat for att ge snabb atkomst till fordonssystemen for
olika schemalagda service- och underhallsuppgifter. Den typiska serviceskarmen ar en
serie menystyrda kommandon. F0lj instruktionerna pa skarmen for att valja lampliga
alternativ, ange korrekta varden eller data och utfér nédvandiga atgarder. Applikationen
visar detaljerade instruktioner for att slutféra valda serviceatgarder.

Efter att varje specialfunktion har angetts visar skarmen tva applikationsalternativ:
Diagnos och Hot Functions. Diagnosen mdjliggér lasning och radering av koder, vilket
ibland &r nddvandigt efter att vissa specialfunktioner har slutférts. Hot Functions bestar
av underfunktioner till den valda specialfunktionen .

(v Service

g=7 @ s

Oil reset EPB TPMS BMS
VAT DPF, F
" ) Bl «oy

Brake bleed Aftertreatment Immo keys Injector

® o® ® )

SAS Suspension Throttle WIN DR ROOF

= B4 vem

Figur5-1 Servicemeny
Flera av de vanligaste tjansterna beskrivs i det har kapitlet.

5.1 Oljeaterstallningstjanst

Utfor en aterstallning av motoroljelivslangdssystemet, som berdknar ett optimalt
oljebytesintervall beroende pa fordonets kérférhallanden och klimat. Paminnelsen om
oljelivslangd maste aterstallas varje gang oljan byts, sa att systemet kan berdkna nar
nasta oljebyte kravs.
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(© NOTERA

1. Aterstéll alltid motoroljans livslangd till 100 % efter varje oljebyte.

2. Allt nédvandigt arbete maste utféras innan serviceindikatorerna aterstalls.
Underlatenhet att géra detta kan resultera i felaktiga servicevarden och orsaka att
felkoder lagras av relevant styrenhet.

3. Forvissa fordon kan skanningsverktyget aterstalla ytterligare servicelampor, sasom
underhallscykel och serviceintervall. Pa BMW-fordon aterstalls till exempel motorolja,
tandstift, fram-/bakbromsar, kylvatska, partikelfiter, bromsvatska, mikrofilter,
fordonsinspektion, avgasinspektion och fordonskontroller.

5.2 Service av elektrisk parkeringsbroms (EPB)

Denna funktion har en mangd anvandningsomraden for att underhalla det elektroniska
bromssystemet sakert och effektivt. Anvandningsomradena inkluderar att deaktivera och
aktivera bromsstyrningssystemet, assistera med bromsvéatskekontroll, 6ppna och stanga
bromsbelagg och justera bromsarna efter skiv- eller belaggsbyte.

5.2.1 EPB-sédkerhet

Det kan vara farligt att utféra underhall pa det elektriska parkeringsbromssystemet (EPB),
sa innan du pabdrjar servicearbetet, vanligen ha dessa regler i atanke.

v' Settill att du ar helt bekant med bromssystemet och dess funktion innan du pabdrjar
nagot arbete.

v' EPB-styrsystemet innan underhalls-/diagnosarbete utférs pa bromssystemet. Detta
kan goras fran verktygsmenyn.

v"endast underhallsarbete nar fordonet star stilla och star pa plan mark.
v' Sakerstall att EPB-styrsystemet ateraktiveras efter att underhallsarbetet har slutforts.

(© NOTERA
Autel tar inget ansvar for olyckor eller skador som uppstar till féljid av underhall av det
elektriska parkeringsbromssystemet.

5.3 Service av dacktrycksdvervakningssystem
(TPMS)

Den har funktionen later dig snabbt soka efter dacksensorernas ID:n fran fordonets
styrenhet, samt utfora byte och aterstallning av TPMS efter att dacksensorerna har bytts
ut.

62



5.4 Batterihanteringssystem (BMS)-tjanst

Batterihanteringssystemet (BMS) gor det mdjligt for verktyget att utvardera batteriets
laddningstillstdnd, dvervaka vilolagesstrommen, registrera batteribyte, aktivera fordonets
vilolage och ladda batteriet via diagnosuttaget.

@ NOTERA
1. Den hér funktionen stdds inte av alla fordon.
2. Delfunktionerna och de faktiska testskdrmarna for BMS kan variera beroende pa
fordon. Folj instruktionerna pa skarmen for att gora ratt val av alternativ.

Fordonet kan anvanda antingen ett forseglat blybatteri eller ett AGM-batteri (Absorbed
Glass Mat). Blybatteriet innehaller flytande svavelsyra och kan spillas nar det valter.
AGM-batterier (kant som VRLA-batteri, ventilreglerat blysyra) innehaller ocksa
svavelsyra, men syran finns i glasmattor mellan polplattorna.

Det rekommenderas att det nya eftermarknadsbatteriet har samma specifikationer,
sasom kapacitet och typ, som det befintliga batteriet. Om originalbatteriet byts ut mot en
annan typ av batteri (t.ex. ett blybatteri ersatts med ett AGM-batteri) eller ett batteri med
en annan kapacitet (mAh), kan fordonet behdva omprogrammeras av den nya
batteritypen, utdver att batteriet aterstélls. Se fordonets instruktionsbok for ytterligare
fordonsspecifik information.

5.5 Service av dieselpartikelfilter (DPF)

Dieselpartikelfilterfunktionen (DPF) hanterar DPF-regenerering, inlarning av DPF-
komponentbyte och DPF-inlarning efter byte av motorstyrenheten.

ECM o6vervakar korstilen och valjer en lamplig tidpunkt for att anvanda regenerering. Bilar
som kors mycket pa tomgang och 1ag belastning kommer att férséka regenerera tidigare
an bilar som kérs mer med hégre belastning och hastighet. For att regenerering ska ske
maste en langvarig hég avgastemperatur uppnas.

Om bilen kors pa ett sadant satt att regenerering inte ar mojlig, t.ex. vid tata korta resor,
kommer en diagnostisk felkod s smaningom att registreras utéver att DPF-lampan och
"Check Engine"-indikatorerna visas. En serviceregenerering kan begaras i verkstaden
med hjalp av diagnosverktyget.

Innan du utfér en forcerad DPF-regenerering med verktyget, kontrollera féljande punkter:

e Branslelampan lyser inte.
® Inga DPF-relevanta fel lagras i systemet.
e Fordonet har den specificerade motoroljan.
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o Dieseloljan ar inte férorenad.

O VIKTIG
Innan man diagnostiserar det problematiska fordonet och férsoker utfora en
nddregenerering ar det viktigt att erhalla en fullstdndig diagnostisk logg och ldsa av
relevanta matvardesblock.

(@® NOTERA
1. DPF-filtret regenereras inte om motorstyrningslampan lyser, eller om det ar en felaktig
EGR-ventil.

2. Styrenheten maste justeras om vid byte av dieselpartikelfilter och vid pafylining av
bransletillsatsen Eolys.

3. Om fordonet behdver kéras for att utféra en DPF-service behdvs en andra person for
funktionen. En person ska koéra fordonet medan den andra personen observerar
skarmen pa verktyget. Forsok inte att kéra och observera skanningsverktyget
samtidigt. Detta ar farligt och utsatter ditt liv och andra bilisters och fotgangare or risk.

5.6 Startsparr (IMMO)-service

En startsparr &r en stéldskyddsmekanism som forhindrar att en bils motor startar om inte
ratt tdndningsnyckel eller annan anordning finns pa plats. Denna anordning forhindrar
tjuvar fran att starta bilen med en metod som kallas hot wiring (hot wiring). De flesta nya
fordon har en startsparr som standardutrustning. En viktig fordel med detta system &r att
det inte kraver att bildgaren aktiverar den; den fungerar automatiskt. En startsparr anses
ge ett mycket mer effektivt stéldskydd an enbart ett ljudlarm; manga bilférsakringsbolag
erbjuder lagre priser for fordon som ar utrustade med en startsparr.

Som stdldskyddsanordning inaktiverar en startsparr ett av de system som behdvs for att
starta en bils motor, vanligtvis brénsletillférseln eller tdndningen. Detta &stadkoms genom
radiofrekvensidentifiering mellan en transponder i tandningsnyckeln och en enhet som
kallas radiofrekvenslasare i rattstangen . Nar nyckeln placeras i tdndningslaset skickar
transpondern en signal med en unik identifieringskod till Iasaren, som vidarebefordrar
den till en mottagare i fordonets datorstyrenhet. Om koden ar korrekt tillater datorn
bransletillférsel- och tandningssystemen att fungera och starta bilen. Om koden ar
felaktig eller saknas inaktiverar datorn systemet och bilen kommer inte att kunna starta
forran ratt nyckel placeras i tandningslaset.

IMMO-tjansten kan inaktivera en borttappad bilnyckel och programmera
ersattningsnyckelbricka. En eller flera ersattningsnyckelbricker kan programmeras.

5.7 Service av styrvinkelsensor (SAS)

SAS-kalibrering lagrar permanent rattens aktuella position som rakt fram-position i SAS
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EEPROM. Darfor maste framhjulen och ratten stallas in exakt i rakt fram-position fére
kalibrering. Dessutom lases VIN fran instrumentklustret och lagras permanent i SAS
EEPROM. Nar kalibreringen &r klar rensas SAS-felminnet automatiskt.

Kalibrering maste alltid utféras efter foljande atgarder:

Rattbyte
SAS-erséattning
Allt underhall som innebar att dppna anslutningsnavet fran SAS till kolumnen

Allt underhalls- eller reparationsarbete pa styrlankaget, styrvaxeln eller annan
relaterad mekanism

Hjulinstallning eller hjulsparsjustering

Olycksreparationer dar skador pa SAS eller monteringen, eller nagon del av
styrsystemet kan ha uppstatt.

(@ NOTERA
1.

Autel tar inget ansvar for olyckor eller skador som uppstar vid service av SAS-
systemet. FOlj alltid tillverkarens rekommendationer for reparation nar du tolkar
felkoder som hamtats fran fordonet .

Alla programvaruskarmar som visas i den har manualen ar exempel, och faktiska
testskarmar kan variera beroende pa testfordon. Var uppmarksam pa menytitlarna
och instruktionerna pa skarmen for att géra korrekta alternativval .

Innan du pabdrjar proceduren, se till att fordonet har en ESC-knapp. Leta efter
knappen pa instrumentbradan.
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6 ADAS

Avancerade forarstédsystem (ADAS) ar en uppsattning fordonssystem som hjélper
féraren, antingen genom passiva varningar eller genom aktiv kontroll av fordonet, att kéra
sakrare och med stérre medvetenhet och precision.

Kameror, sensorer, ultraljud, radar och LIDAR &r nagra av de system som anvands for
att samla in data om kérmiljon, inklusive fordonets position i rorelse eller stillastaende,
fotgdngares position, vagskyltar, korfalt och korsningar, vagférhallanden (kurvor) och
korforhallanden (dalig sikt eller kvallskdrning). Informationen anvands for att instruera
fordonet att vidta sina forutbestdmda atgarder. Kameror, sensorer och avkanningssystem
ar vanligtvis placerade i framre och bakre stotfangare, vindruta, grill samt sido- och
backspeglar.

Autel ADAS-kalibreringsverktyget ger omfattande och exakt ADAS-kalibrering.

1. Téacker manga fordonstillverkare, inklusive Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche,
Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai och Kia.

2. Stoder kalibrering av flera férarassistentsystem, inklusive adaptiv farthallare (ACC),
morkerseende  (NVS), filbytesvarning (LDW), dodvinkeldetektion (BSD),
runtomsiktsévervakning (AVM), kollisionsvarning bakifran (RCW) och head-up-
displayer (HUD).

3. Innehaller grafiska illustrationer och steg-for-steg-instruktioner.

4. Tillhandahaller demonstrationer for att vagleda teknikern genom kalibreringen.

o ADAS Introduction

[ EN S22 . FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Galibration Tool

Easily adjustable modular setup
@EIIESEE Millimeter accuracy by rulers & laser positioning
Easy to follow video & graphic tutorial instructions
Benz, BMW, Audi, VW, Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota,
Nissan, Honda, Hyundai, Kia
°

ADAS regi i ADAS i Video

& B & @& 04 vew

Figur6-1 ADAS-introduktionsskidrm
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[ wmat

Matningsapplikationen kan tillhandahalla alla funktioner som behdvs for att utfora
elektriska och elektroniska kretstester samt dvervaka signalaktiviteter pa dagens fordon.

Efter korrekt anslutning till ett testfordon och kommunikation med MaxiSys-surfplattan
anvands VCMI (Vehicle Communication and Measurement Interface) som en integrerad
enhet som fungerar som ett oscilloskop, en vagformsgenerator, en multimeter och en
CAN-bussinspektion.

7.1 Oscilloskop

Ett oscilloskop ar ett matinstrument som visar hur en signal varierar med tiden pa ett
grafiskt satt. Olika signalaktiviteter kan visas och 6vervakas i ett tvadimensionellt rutnat.
Den grafiska form som skapas av en signal kallas en vagform. Signalens eller
vagformens spanning-tid-karakteristik ritas som en visuell linje som kallas sparet.

7.1.1 Séakerhetsinformation

Folj instruktionerna nedan for att minska risken for skador fran elektriska stotar och
forhindra skador pa utrustningen.

A. Maximala ingdngsomraden

Observera alla terminalklassificeringar och varningar som ar markerade pa
produkten.

/\FARA
e For att forhindra elektriska stotar, vidta alla nédvandiga sékerhetsatgarder nar du
arbetar med utrustning dar spanningar utanfér det angivna ingangsomradet kan
forekomma. Kontakt med spanningar utanfér det angivna matomradet utgor en risk
for elektriska stotar.

e For att férhindra skada eller dédsfall far oscilloskopet inte anslutas direkt till batteriet.
For att mata batterispanningar, anvand en differentialisoleringssond som ar speciellt
avsedd for batterianvandning.

/\ VARNING
Anvandning utanfor det sakra ingangsomradet kommer sannolikt att orsaka permanenta
skador pa oscilloskopet och annan ansluten utrustning.
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B. Grundstotning

/\FARA
[ ]

Oscilloskopets jordanslutning via USB-kabeln ar endast avsedd foér matandamal.
Oscilloskopet har ingen skyddande sékerhetsjord.

e Anslut inte jordingangen (chassit) till nagon elektrisk stromkalla. For att forhindra
personskada eller dodsfall, anvand en voltmeter for att kontrollera att det inte finns
nagon betydande vaxel- eller likspanning mellan oscilloskopets jord och den punkt
dit du avser att ansluta jordingangen.

AVARNING
e Att applicera spanning pa jordingadngen kommer sannolikt att orsaka permanenta
skador pa oscilloskopet, den anslutna datorn och annan utrustning.
e For att forhindra matfel orsakade av dalig jordning, anvand alltid den hdgkvalitativa
USB-kabeln som medféljer oscilloskopet eller Wi-Fi-anslutningen.

C. Externa anslutningar

/A FARA
For att forhindra skada eller dédsfall, anvdnd endast den natsladd och adapter som
medféljer produkten.

D. Miljs

/A FARA

For att forhindra skada eller dodsfall, anvand inte produkten i vata eller fuktiga
forhallanden, eller i narheten av explosiv gas eller anga.

A VARNING
For att forhindra skador, anvand och férvara alltid ditt oscilloskop i lamplig miljo.

E. Produktunderhall

Produkten innehaller inga delar som kan repareras av anvandaren. Reparation, service
och kalibrering kraver specialiserad testutrustning och maste utféras av Autel Tech
Support eller en godkand serviceleverantor.

/\FARA

For att forhindra skada eller dédsfall, anvand inte produkten om den verkar vara skadad
pa nagot satt. Sluta anvanda produkten om nagot onormalt hander.
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/\ VARNING
e Manipulera eller demontera inte oscilloskopet, kontakterna eller tillbehéren. Interna
skador paverkar prestandan.
e Blockera inte nagon av instrumentets luftventiler for att undvika skador orsakade av
Overhettning.
e Anvand en vat, mjuk trasa med ett milt rengéringsmedel och vatten vid rengéring av
oscilloskopet. Se till att vatten inte kommer in i oscilloskopets hdlje.

7.1.2 Allméan introduktion
7.1.2.1 Komponentplaceringar

Ingangskanalerna finns pa undersidan av VCMI-enheten och ar kompatibla med manga
testkablar och sonder.

WARNING. Cdmpaible with
© Autel main LY
. © i

/ohicle

Ethernet-kontakt — Ansluts till RJ45-natverkskabel

Fordonsdatakontakt — Ansluts till fordonets DLC med den medféljande
huvudkabeln.

NoE

Ingangskanal A
Ingangskanal B
Ingangskanal C

2

Ingangskanal D

Oscilloskopets lysdiod sitter pa VCMI-enhetens frontpanel. Nar VCMI ar korrekt ansluten
och paslagen blinkar oscilloskopets lysdiod gront nar den anvands i oscilloskoplage.
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AUTEL
MaxiFlash VCMI

Rl

Strom-LED

Batteri-LED
Vagformsgenerator-LED
Multimeter-LED
Oscilloskop-LED
Fordons-LED

o gk wbdpE

7.1.2.2 Tekniska specifikationer

Tabell7-1 Tekniska specifikationer

Punkt Beskrivning
Kanaler 4
Bandbredd 20 MHz

Maximal samplingsfrekvens

o 1 eller 2 kanaler: 80 MS/s*
o 3eller 4 kanaler: 20 MS/s*

* MS/s = megasamplingar per sekund

1) Valj en godtycklig kanal, den maximala
samplingsfrekvensen ar 80 MS/s.

2) Valj tva kanaler (AC, BC, AD eller BD),
den maximala samplingsfrekvensen ar
ocksa 80 MS/s.

3) Valj tva kanaler (AB/CD) eller fler an tre
kanaler, den maximala
samplingsfrekvensen ar 20 MS/s.

Ingadngsomraden (fullskalig)

+50 mV till £200 V
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Punkt Beskrivning

Kanslighet 10 mV/div till 40 V/div
Ingangskoppling AC/DC
Ingangsimpedans 1 MQ parallellt med 25 pF
Vertikal upplésning 12 bitar

Buffertminne

32 miljoner samplingar delade mellan
aktiva kanaler

Tidsbasintervall

100 ns/div till 1000 s/div

Avstand

Férbindelse e USB20
o Wi-Fi

Max. Wi-Fi-overfori

ax. Pleri-overioring Upp till 98 fot.

DC-noggrannhet

+1 % av full skala

Fuktighetsintervall for

forvaring

5 till 95 % REF, icke-kondenserande

7.1.2.3 Tillbehor

Autel USB-kabel V2 (V2-ikonen kan ses pa kabeln)
(SA001)

Ansluter oscilloskopet till surfplattan for att sakerstalla
tillforlitlig signaldverforing.

Sekundar tandningssensor (SA273)

BNC-kontakten ansluts till oscilloskopet for att mata
sekundartandspanningen i konventionella tdndsystem och de
flesta HEI- (High Energy Ignition) och DIS- (Distributorless
Ignition) system.

Omfattningsprovningsledning
(Rod: SA005, Gron: SA006, Bla: SA007, Gul: SA008)

BNC-kontakten ar ansluten till oscilloskopet och 4 mm
banankontakten ar ansluten till olika sonder.
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Breakout-ledning (SA151)

Mdjliggor enkel atkomst till befintliga kablagekontakter i bilen
for att erhalla signaler fran olika sensorer. Fyra storlekar finns
tillgangliga: 0,6 mm, 1,5 mm, 2,3 mm och 2,8 mm.

Flexibel bakatpinningsprob (réd: SA053, svart: SA054)

Utformad for bakatprobning under isoleringen pa
multikontakter ~ for att detektera signalen fran
testkomponenten. Den flexibla delen kan bdjas och komma at
svaratkomliga omraden. Probspetsen &r inte utbytbar.

Bakatpinnande probsats (SA051)

Utformad for bakatsondering under isoleringen av pluggar till

— plocka upp signalen fran testkomponenten. Sondens spets ar
utbytbar.
5 Multimeterprob (réd: SA055, svart: SA056)
%fj?// Utformad foér anslutning av exponerade ledningar eller

terminaler.

Sma krokodilklammor (Réd: SA057, Svart: SA058)

Anvands for att ansluta exponerade ledningar eller terminaler.
SA059 (réd) och SA060 (svart) for storre terminaler.

Stora delfinklammor (réd: SA059, svart: SA060)

Anvands for att ansluta exponerade ledningar eller poler,
inklusive batteripoler. SA057 (rod) och SA058 (svart) for
mindre poler.

Dampare 20:1 (SA020)

Passiv 20:1-dadmpare, kan mata ut 1V vid inmatning av en
20V-signal.

Batteriklamma (valfritt) (R6d: SA061, Svart: SA062)
Avsedd for att ansluta bilbatteripoler.

72




65A AC/DC strémtang (tillval) (SA253)

Anvands for att mata AC- eller DC-strommar upp till 65A. Tva
skalor finns tillgéngliga: 1mV/10mA fér 10mA till 20A,
1mV/100mA for 10maA till 65A.

650A AC/DC strémtang (tillval) (SA256)

Anvands for att mata AC- eller DC-strommar upp till 650A. Tva
skalor finns tillgéangliga: 1mV/100mA fér 100mA till 200A,
TmV/1A for 100maA till 650A.

Spole pa kontakt (COP) sond (valfritt) (SA271)

Anvands med oscilloskopet for att mata
sekundartdndspanningen for COP.

HT-férlangningssladd (valfritt) (SA275)

Montera HT-férlangningskablarna mellan spolpaketet och
kontakterna pa det oberoende tadndsystemet (COP), och
placera sedan den sekundara tdndningskontakten (SA273) pa
varje ledning for att erhalla sekundar tandspanningen.

7.1.3 Kommaigang

Innan du O6ppnar oscilloskopapplikationen maste VCMI-enheten vara ansluten till
surfplattan via den medféljande USB-kabeln eller Wi-Fi-natverket. For mer information,
se Uppratta fordonskommunikation.
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Figur7-1 Kopplingsschema

» FOr att 6ppna oscilloskopapplikationen

1. Sattitillamplig testkabel eller probterminal i ingdngskanalen/ingangskanalerna
for att slutféra anslutningen. (Se Figur7-1 Kopplingsschema.)

2. Tryck pa matikonen i MaxiSys jobbmeny. Matningsikonen skéarmen éppnas.
3. Tryck pa oscilloskopikonen for att 6ppna oscilloskopmenyn.
4. Valj ett 6nskat testalternativ for att fortsatta.

@ NOTERA

Kontrollera oscilloskopets LED-statusindikator pa VCMI-enhetens frontpanel.
Oscilloskopets LED blinkar gront nar den ar i oscilloskoplage.

7.1.3.1 Meddelandefraga

Meddelandet "Ar du séker péa att Sppna vagformen i demoléget?" visas efter att du tryckt
pa oscilloskopikonen och éppnat oscilloskopmenyn. Tryck pa OK for att ga in i demolaget
eller tryck pa Avbryt for att avsluta.

Ett meddelande som visar "Ar du saker péa att 6ppna vagformsdata?" visas ocksé efter
att surfplattan och VCMI har anslutits korrekt. Tryck pa OK for att visa den faktiska
vagformen eller tryck pa Avbryt for att avsluta.

7.1.4 Oscilloskopuppdatering

Oscilloskopets operativsystem uppdateras regelbundet . Tryck pa Hjalp- knappen i det
ovre verktygsfaltet och tryck sedan pa Uppdatera APK- filen i rullgardinsmenyn for att
uppdatera programvaran.
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Innan du uppdaterar oscilloskopets programvara, se till att surfplattan har en stabil
internetanslutning.

7.1.4.1 APK-uppdatering

NOTERA

Forkortningen APK (Android Package Kit) anvands pa surfplattan och i den har manualen.
En APK-fil innehaller alla resurser for en viss app. Att uppdatera en APK innebar att
installera den senaste versionen av appen pa din surfplatta.

» For att uppdatera APK-filen

1. Tryck pa Hjalp- knappen i skarmens 6vre verktygsfalt. En rullgardinsmeny visas.
Tryck pa Uppdatera APK:n i rullgardinsmenyn.

scops, I A B & X = @ = s

Updale lhe APK
Update firmware

About

A0 450 60 Omdh

(O] vams B Fm

Figur7-2 Hjédlpskdrm
2. Ett bekraftelsemeddelande visas.

3. Tryck pa OK for att uppdatera programvaran eller tryck pa Avbryt for att avsluta.
7.1.4.2 Uppdatering av firmware

» For att uppdatera den inbyggda programvaran
1. Tryck pa Hjalp- knappen i skarmens 6vre verktygsfalt. En rullgardinsmeny visas.
(Se Figur7-2 Hjalpskérm.)

2. Tryck pa Uppdatera firmware i rullgardinsmenyn. Skarmen vaxlar till avsnittet

Uppdatera i VCMI Management- applikationen.
NOTERA

Koppla bort MaxiScope fran VCMI fore uppdatering. Ett meddelande visas och tryck pa
OK for att bekrafta att du har kopplat bort MaxiScope fran VCMI.
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- VCMI Manager
B wisi P
38 VCMIBT  Disconnected VCM’

@ BAS BT Disconnected Devices

VCMI
Update

Update

Connected

BAS Update Discannected

V1.18.05

Your software is up to date.

“«“ A A B & @ N im =
Figur7-3 Uppdateringsskidrm fér firmware

3. Om den installerade versionen inte ar den senaste tillgangliga visas den
aktuella versionen och den senaste versionen av operativsystemet, firmware
och oscilloskopets firmware. Tryck pa Uppdatera nu for att uppdatera. Lamna
inte uppdateringssidan under uppgraderingen. Det tar cirka 5-15 minuter for
hela processen att slutforas.

7.1.5 Skarmlayout och funktioner

Oscilloskopapplikationen mater férandrade spanningar i ett elektriskt system Over en
tidsperiod. Denna signal visas som en form. Rutnatet pa skarmen visar uppdelningar av
spanning och tid fér att mojliggéra matningar.

Tryck pa méatikonen pa MaxiSys jobbmenyskarm och valj sedan Oscilloskop i menyn.
Oscilloskopsidan visas. Skarmen innehaller vanligtvis féljande avsnitt.
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Figur7-4 Oscilloskopets menyskarm

1. Ovre verktygsfaltet
2. Huvudsektion
3. Nedre verktygsfaltet

7.1.5.1 Ovre verktygsfaltet

Det 6vre verktygsfaltet anvands fér konfiguration av olika instéllningar och atgarder.
Foljande tabell ger korta beskrivningar av varje knapp.

Tabell7-2 Ovre verktygsfiltet
Knapp Namn Beskrivning

Omfangsi

kon Indikerar oscilloskopets anslutningsstatus.

p

Atkomst till férinstaliningsguiden. Valj
Forinstall forinstallning for att korrekt konfigurera
ningar oscilloskopet for att fanga en vagform av den
angivna typen.

S0k, ladda upp, dela, 6ppna, ladda som
referensvagform och folj vagformerna i
vagformsbiblioteket.

Konfigurationer av lagesinstallning,
vagformsgenerator, avkodningsinstalining,
startinstallning och demoinstallning.

Vagforms
bibliotek

Instéllning

Scope,

E Start/Stop Starta eller stoppa oscilloskopenheten.
=

B3

> S
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Knapp Namn Beskrivning

E :\;Ira]ttekana Tryck for att visa matematikkanalen pa skarmen.
Skriv ut, 6ppna, spara, radera vagformsdata eller
ladda upp vagformen till vagformsbiblioteket.

— Fil Dessutom kan du spara, importera
konfigurationen och 6éppna de senaste
dokumenten.

Las anvandarmanualen, uppdatera APK

Hjalp (oscilloskopprogramvara) och firmware.

s Antal Stall in det maximala antalet samplingar som ska
prover tas pa varje kanal.

ﬁ Automatis | Stall in [Ampligt amplitudomrade for att visa

k skalning | signalen korrekt.

Omfangsikon

Denna ikon visar oscilloskopets anslutningsstatus. En grén bockmarkering betyder
att surfplattan och oscilloskopet ar korrekt anslutna; ett rott " X " betyder att
surfplattan och oscilloskopet inte &r anslutna.

Start/Stopp-knapp
Tryck pa ikonen Start/Stopp-knapp for att starta eller stoppa oscilloskopenheten.

Knapp Namn Beskrivning
B Start Tryck for att starta oscilloskopet och pabdrja
’ sampling.
- Stopp Tryck for att stoppa oscilloskopet och avsluta

samplingen.

Forinstallningar-menyn

Tryck pa fordonsikonen i det Ovre navigeringsfaltet for att Oppna
forinstdllningsmenyn . Den har menyn erbjuder en mangd olika forinstallda
guidade installningar som du kan se.

De ofta anvanda testkomponenterna och alternativen listas i menyn Férinstallningar:

< Stidlldon — testa vanliga bilstélldon som injektorer, branslepumpar och
solenoider for rensning av behallaren.

< Batteriladdning — testa funktionerna relaterade till billaddning, inklusive
strdm- och spanningstest vid tomgang.
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< Kombinationstest — kombinerat test av fordonets sensorer eller stélldon,
sasom test av vevaxelpositionssensor och kamaxelpositionssensor; test av
primartdndning och vevaxelposition; test av gasspjallspositionssensor och
framre lambdasonde.

<~ Datakommunikation — testa fordonets kommunikationsbussar inklusive CAN-
buss, LIN-buss och K-Line.

< Motorstart — Testa funktionerna relaterade till bilens start, inklusive startstrém
och spanningstest.

< Tandningssystem — testa fordonets tédndprocess, inklusive spannings- och
stromtest av primar- och sekundartadndningen.

< Sensorer — testa vanliga bilsensorer som lambdasensorer, kamaxelsensorer
och vevaxelsensorer.

@ NOTERA

Anslut inte till hdgspanningsstyrsignaler, sdsom tandningsstyrkabeln. Det kan skada
produkten. Det uppmaétta spanningsvardet under stalldonstestet kan skilja sig fran det
faktiska vardet.

» Sa hdr anvander du menyn Férinstallningar

1.

2.

Tryck pé knappen Forinstéllningar i det Ovre verktygsfaltet. En undermeny
oOppnas.

Tryck pa 6nskad testkomponent eller alternativ i den vanstra kolumnen.

Selected

Actuators >

Battery Charging >

Combination Test >

Data Communication >

Engine Starting >

Ignition Systems. >

Sens

ors.

Figur7-5 Férinstéllningsmeny Skdrm 1

Tryck pa ett alternativ du behdver fran undermenyn, och om det inte finns nagot
forinstallt fall eller om versionen av det forinstallda fallet &r for gammal, tryck pa
knappen for att ladda ner det nya forinstéllda fallet du behdver. Om det aktuella
férinstéllda fallet redan &r en ny version ®visas inte nedladdningsknappen.®
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Actuatars i3 i Conditioner Blower >

Injector Selected

Multi-Point Gasoline
Injector Current

Mutti-Point Gasoline
Battery Charging > | cooling Fan > [ injector Voltage
Mufti-Point Gasoline T
> @
Combination Test ? Fuel Pump Injector Voltage & Gurrent
Piezo Injector Current
Data Communication > § Glowi Plug > | and voitage - Bosch ard
Generation

Engine Starting > | idle Gontral valve >
Ignition Systems bl Injector >

Sensors > | Secondary Air Pump >

Solenoid Valve >

Figur7-6 Forinstédllningsmeny Skdrm 2

Visa den forinstallda guidade informationen. En referenssignalvagform visas
(ett injektorval anvands har som exempel) i huvudsektionen och den férinstallda
guidade informationen visas pa skarmens hogra sida.

scope, ol | & ==} & xz ] @ — s + || 4%

Fermmeter e

General Description

of the multi-point injector with engine running

‘ Connection Guidance
Test kit

| The following are accessories recommenced to ensure a smooth

"‘l'l
iy

1. Back-ginning Probe SA0S1

2. Large Dolphin Clip (black) SA060
3. 65A AC/DC Current Clamp 54253
4. Scope Test Lead SAT05

Test Guidance

portantt

“This test involves measuring a potentially hazardous voltage. Ensure
that the manufacturer's safety Instructions and working practices are

strictly followed and that the actual voltage of the 3CesS0rejukadadl
exceed their rated voltages. IEI

6.0 8.0 Tuniral connactinn dianram

-] 20 40
028 +100V Aute S Auta
w B v B v B

Figur7-7 Férinstélld skdrm

Tryck pa pilknappen for att dolja den forinstallda guidade informationen och visa
vagformen.
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< I
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Figur7-8 Referenssignalvagformsvisning

@ NOTERA
Parametervarden som spanningsomraden och tidsindelningar stélls in automatiskt fér
foérinstallningar.

6. Tryck pa fyrriktningspilsikonen i det nedre hogra hornet for att visa den
forinstdllda  guidade informationen, inklusive allmdn  beskrivning,
anslutningsvagledning, anslutningsschema, testvagledning, anslutning av
verkliga fordon, vagformsanalys och relaterade felkoder i helskarm. Tryck igen
for att avsluta helskarmen.

@ NOTERA
Bilder i den forinstéllda guidade informationen kan visas i helskarm for visning i detalj.

7. Tryck pa Start/Stopp -knappen. Oscilloskopet kommer att utféra
vagformsinsamling enligt de férinstallda parametrarna.

e Vagformsbibliotek

Tryck pa vagformsikonen i det ovre verktygsfaltet for att 6ppna sidan
Vagformsbibliotek. Vagformsbiblioteket inkluderar ett online-vagformsbibliotek och
ett lokalt vagformsbibliotek.

1) Online vagformsbibliotek

Vagformerna i online-vagformsbiblioteket plockas och laddas upp av Autel-
anvandare under reparations- och testprocessen med hjalp av ett oscilloskop. Det
later dig soka efter vagformer fran fordonet och komponenten du vill testa, eller ladda
upp och dela dina egna vagformer.

Sokresultatet visar information som vagformsbild, vagforms-ID, VIN-kod, fordonskod
etc. Vagformen i onlinebiblioteket kan ocksa laddas som referensvagform for battre
vagformsanalys.
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Det finns tva metoder for att sdka efter vagformer: Tillstdndsbaserad stkning och
nyckelordsbaserad sdkning.

< Villkorsbaserad sékning

Pa sidan for villkorsbaserade sokningar kan vagformen/vagformerna sdkas
noggrant efter att motsvarande villkor har valts, sdsom fordonsmodell,
testkategori, status etc. Nar du har sokt efter en vagform kan du éppna den,
dela vagforms-ID:t med andra och félja den som din favorit.

—_—
- a

e Keywordbased search My Upload My Favorties

Model Select vehicle model >

Screening | g5t category ¥ | |Testitem Status v
conditions

Found 68 related result

ID: Q0011369 ey On Enging Running (KOER) idle

20161.50

nal voltage of the canister purge

* - Open.

Figur7-9 Villkorsbaserad s6kning

v Modell

Tryck pa inmatningsfaltet eller pilikonen till hoger for att valja
fordonsmodell. Tillverkare och modell ska valjas fran kolumnen som visas.

v' Screeningforhallanden
Tre screeningvillkor ar tillgangliga: testkategori, testobjekt och status.

Tryck pa rullgardinsmenyn for att valja testkategori, till exempel stalldon,
batteriladdning, motorstart eller inget val.

Tryck pa rullgardinsmenyn for att valja villkorets status: inget val, bra eller
daligt.

v Sokresultat

Sokresultatet visas automatiskt 1angst ned pa sidan efter att modell och
férhallanden har valts, och visar bilden av vagformen, vagforms-ID, VIN
eller screeningsférhallandena.
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Tryck pa motsvarande knappar langst ner till hdger for att dela, folja eller
Oppna vagformen. Tryck pa Ladda som referensvagform fér att ladda
vagformen som en referensvagform for battre vagformsanalys.

Knapp Namn Beskrivning
Tryck for att visa ett vagforms-ID och du kan
» Dela dela det via Twitter eller Facebook med vem
du vill.
. Tryck for att lagga till vagformen i dina
* Favorit favoriter.
Open Oppna Tryck for att 6ppna vagformen.

< Nyckelordsbaserad s6kning

Pa den nyckelordsbaserade soksidan anger du vagforms-ID, VIN, fordonskod
eller screeningsférhallanden och trycker sedan pa knappen "So6k" for att séka
efter 6nskade vagformer. Du kan ocksé skanna vagformskoden eller VIN genom
att trycka pa skannaikonen i inmatningsfaltet.

e RS

«- A& 0 © @ O v =
Figur 7-10Nyckelordsbaserad s6kningsskdrm

Min uppladdning

Din egen Vagformer kan sparas och laddas upp till onlineservern. De
uppladdade vagformerna kan sékas fran fliken "Min uppladdning".

Ange vagformskoden, VIN-numret, fordonskoden eller screeningsférhallandena
och tryck sedan pa sokknappen for att soka efter den/de vagform(er) du har
laddat upp. Vagformen kan Oppnas, delas, foljas, granskas och laddas som en
referensvagform nar du har hittat den.
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< Mina favoriter

Alla vagformer du har sokt efter i fliken Villkorsbaserad sdkning,
Nyckelordsbaserad s6kning eller Min uppladdning kan foljas som Mina favoriter
genom att trycka pa startknappen med fem punkter. Vagformen kan ocksa
Oppnas, delas, foljas och laddas som en referensvagform.

2) Lokalt vagformsbibliotek
Vagformerna i det lokala vagformsbiblioteket &r de som sparats pa surfplattan.

Ange vagformskoden, VIN, fordonskoden eller screeningforhallandena och tryck
sedan pa sokknappen for att soka bland vagformerna som sparats i det lokala
biblioteket. Det funna resultatet visar bilden av vagformen, véagforms-ID,
screeningforhallanden, fordonsmodell etc. Vagformerna kan 6ppnas, laddas som
referensvagformer, delas med vagformskoder, laddas upp eller laddas upp i grupp.

- i a

1 waveforms in total, 1 not upleaded Edit Batch Upload

- A & 0 & @& B4 v = @ o
Figur7-11 Skdrmen Lokalt vagformsbibliotek

Instéillningsmeny

Tryck pa kugghjulsikonen i det dvre verktygsfaltet for att ppna installningsmenyn .
Lage , fonsterfunktion , vagformsgenerator, avkodningsinstillningar och
startinstéllningar kan konfigureras manuellt i menyn.

Lage

Fyra vyer ar tillgangliga: oscilloskopvy, inspelningsvy, XY-vy och spektrumvy.
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Record view

oscilloscopeview )

Mode

Window XY View Channel A

function
Spectrum view
Waveform
Generator
Decoding
Settings

Startup setting

Figur7-12 Skédrm for lagesinstéllning

v' Oscilloskopvy : vagformen visar grafiskt hur en signal varierar med tiden.
v"  Inspelningsvy vagformen registrerar  signalen och visar
signalinspelningen.
v' XY-vy : vagformen visar sambanden mellan periodiska signaler och visar
ett diagram &ver en kanal mot en annan.
seore I A @™ -3 = ("] — sooks + | | %
//’/(**" .
0
o 8 6 4 2 0 2 4 ] 8 10V
=;Z" E '“gg' E “D"“:W E -“gé“ I e 14 165/165 »  500ps/div &
Figur7-13 Instéliningsskédrm fér XY-vy
v' Spektrumvy : vagformen visar signalnivdn pa en vertikal axel mot
frekvensen pé den horisontella axeln grafiskt. Ett eller flera spektra med en
gemensam frekvensaxel kan visas i spektrumvyn.
@ NOTERA
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Wi-Fi-anslutningen stdder inte XY View och Spectrum View. Anvand USB-kabeln for att
ansluta enheten istallet for Wi-Fi-anslutningen.

De spektrumrelaterade analysalternativen visas efter att du valt spektrumvyn pa skarmen
for lagesinstallining. Valj o6nskade spektrumfack och fonsterfunktioner for battre

spektrumanalys.

Amplituden o6ver Y-axelns omrade kan justeras med amplitudnivan . Nar
samplingsfrekvensen ar lag kan aven den aktuella frekvensen justeras. Den maximala
frekvensen stéder 20 M.

Mode Gscilloscope view Record view

Window XY View Channel A v

function
Spectrum view
Waveform
Generator

Decoding Spectrum bins ‘Windaw function

Settings 1024 Blackman

Startup setting
Display mode

Cancel

Figur7-14 Instéllningsskéarm foér spektrumvy 1
< Spektrumanalysalternativ
Spektrumfack : later dig stélla in antalet frekvensfack som spektrumet ar indelat i.

Fonsterfunktion : later dig valja en av standardfonsterfunktionerna for att minska
effekten av att kora pa en tidsbegrénsad vagform.

Tabell7-3 Tabell fér fonsterfunktioner

Fonster Huvudtoppbre Hogsta Sidolobsavr | Beskrivning
dd sidolob ullning
(fack @ -3 dB) (dB) (dB/oktav)

Rektangel | 0,89 132 6 ngen| Z'&'f?é?ﬂ;;
anvands for korta
transienter.

Svartman 1,68 .58 18 Anvands ofta for
ljudarbete.
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Fonster Huvudtoppbre Hogsta Sidolobsavr | Beskrivning
dd sidolob ullning
(fack @ -3 dB) (dB) (dB/oktav)
Blackman- | 1,90 -92 6 Anvénds for allmant
Harris andamal.
Férsumbar rippel i
Flattop 2,94 -44 6 passbandet; anvands
huvudsakligen for
kalibrering.
Gauss 1,33 ill 1,79 42169 | 6 Ger minimala tids- och
frekvensfel.
Hann 1,20 till 1,86 -23 till -47 12 till 30 Anvands for ljud- och
vibrationsarbete.
Hamming | 1,30 419 6 Aven kallad upphéjd
sinuskvadrat; anvands
for talanalys.
Triangel 1.28 27 12 Aven kallat Bartlett-
fonster.
< Y-axeln

Visa Lage : Magnitudelaget visar frekvensspektrumet fér den senaste vagformen.
Skala : skalningen av den vertikala axeln.

Logaritm : den vertikala axeln skalas i decibel.

Linjar : axeln skalas i lika stora intervall fran likstrom till frekvensen.

Logaritmisk enhet: referenskvantiteten som anvands for logaritmskalan.

Tabell7-4 Specifikationer fér logaritmenhet

Logaritmisk Beskrivning
enhet
dBV Referensnivan ar 1 V.
dBu Referensnivan ar 1 mW med en lastresistans pa 600 Q.
dBm Referensnivan ar 1 mW in i den angivna lastimpedansen.
Valfri dB Referensnivan ar en godtycklig spanning.

< X-axeln

Skala : skalan for frekvensaxeln.
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>

Linjar : axeln skalas i lika stora intervall fran likstrdm till frekvensen.

For att stalla in spektrumvyn

1. Tryck pa knappen Instéllningar i det 6vre verktygsfaltet. En dialogruta 6ppnas.

2. Valj alternativet Lage i dialogrutan och tryck sedan for att valja Spektrumvy .

3. Tryck pa inmatningsfaltet eller pilikonen i rullgardinsmenyn for att vélja 6nskade
alternativ fran kolumnen. Tryck pa OK for att bekrafta.

score, LM = =] o - @ 500KS »

- A & B O @ 04 v & ®'vana
Figur7-15 Instéllningsskdrm fér Spectrum View 2

Fonsterfunktion

Ett visningsfonster med rutnat visar data som samlats in av oscilloskopet. Som
standard visas ett enda spar. Ytterligare spar kan laggas till via visningsmenyn i
fonstret.

< Visningslage
I menyn Fonsterfunktion kan du konfigurera upp till fyra spar.

Enkelt fonster — visar ett enda spar.
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Figur7-16 Enkelt fonster
Dubbelt fonster — visar tva separata spar horisontellt, ett under det andra.

score, LM =1 == o X - @ — 500KS + £

H

i}

6 8 2.0mé
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Figur7-17 Dubbel fénsterskdrm
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Trippelfonster — visar tre separata spar horisontellt, ett under det andra.

score, LM =1 =] o X - @ — 500ks + 0
-] -0
0. 0 .6 ) 2 6 oms
]
] 0.2 0.4 .6 i ] 14 6 i
x
) 02 04 0.6 0.8 0 1.2 1.4 6 8 20mé
A 1oV E Auto m fuc Qe — e 202/202 200ps/div | @
4 1 *
o B B vor &= &l

Figur7-18 Trippelfonsterskdrm

Fyrdubbelt fonster — visar fyra separata spar, tva horisontellt, tva vertikalt.

scope, LM = [==] o x - @ - 500KS + £ ]
J:7 - g
) 0 8 10 1 1 mé e 8 10 12 14 1 md
=

16 2.0més B 02 04 06 08 10 12 14 16 20mé
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Figur7-19 Fyrdubbel Windows-skdrm
» For att stélla in visningslaget
1. Tryck pa knappen Instéllningar i det 6vre verktygsfaltet. En dialogruta 6ppnas.
2. Valj Fonsterfunktionen i dialogrutan.
3. Tryck pa lamplig sifferikon for att visa motsvarande antal spar pa skarmen.
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Mode

Waveform

Generator

Decoding
Settings

Startup setting

.

Triple window

Display mode

Single window

Channel setting

Double window

Quadruple window

Figur7-20 Skdrm fér val av visningslédge

4. Stang dialogrutan. Fénstret visas som valt.

< Kanalinstallning

Med kanalinstéllningarna kan du arrangera visningspositionen for de aktiverade

kanalerna. Valj
visningsstatusen

vilka kanaler
ar PA ar

som ska visas

ingangskanalerna aktiverade,

visningsfonstret. Om
annars ar

ingangskanalerna (instéllda pa AV) inte tillgéngliga for visning.

» For att stalla in kanalinstéllningen

1. Tryck pa knappen Instéllningar i det 6vre verktygsfaltet. En dialogruta 6ppnas.

2. Valj Fonsterfunktionen i dialogrutan och valj sedan Kanalinstallning .

3. Svep statusikonen for skarmen till PA . V&lj position fér varje kanal fran

rullgardinsmenyn.

Mode

Display mode

Channel setting

m Channel A Window 1

Waveform
Generator

Decoding
Settings

Startup setting

Figur7-21 Skédrm for kanalinstélining
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4. Stang dialogrutan sa visas den aktiverade kanalen i det valda fonstret.
C. Vagformsgenerator

Vagformsgeneratorn arbetar  samtidigt med oscilloskopet.  Anvand
vagformsgeneratorn for att simulera likspanning, fyrkantvag, fyrkantvag (X+Y),
triangelvag och stalldonets drivning.

Mode Switch on waveform generator

DC voltage

Window
function

Waveform
Generator

Decoding

Settings

Startup setting

Figur7-22 Vagformsgenerator Scree
> For att stélla in vagformsgeneratorn
1. Tryck pa knappen Instéllningar i det 6vre verktygsfaltet. En dialogruta 6ppnas.
2. Valj alternativet Vagformsgenerator i dialogrutan.

3. Svep AV till PA for att aktivera vagformsgeneratorn . Valj 6nskat alternativ fran
rullgardinsmenyn. Tryck p& knapparna "+" eller "-" for att justera vardena for
spanning, frekvens och arbetscykel.

4. Stang dialogrutan. Installningarna for vagformsgeneratorn visas pa skarmen.
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Figur7-23 Vagformsgenerator Skdrm
Avkodningsinstallningar

Nar oscilloskoplaget ar valt ar avkodningsinstéallningarna tillgéangliga.

e

Window Protocols CAN High
function

Baud rate Thresheld
Waveform (bps) W)

Generator
Decoding
Settings

| 500000 0.05044

Name Display setting

Startup setting | | S Ho" Hex

Figur7-24 Avkodningsinstéllningar Skdrm 1

9 protokoll finns tillgangliga: CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART, 12S,
I12C, USB (1.0/1.1) och CAN FD. De detaljerade installningsalternativen varierar

beroende pa varje protokoll.

< CAN High/CAN Low : Controller Area Network (CAN) ar ett seriellt protokoll
som anvands inom fordonsindustrin for att tilldta mikrokontroller att
kommunicera med varandra. Det anvander vanligtvis differentiell signalering
(med signaler som kallas CAN High och CAN Low) for att 6ka brusimmuniteten.

< LIN: Local Interconnect Network (LIN) ar ett seriellt protokoll som anvénds inom
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fordonselektronik for att tillata mikrokontroller att kommunicera med
kringutrustning med lag hastighet.

FlexRay : Det ar ett kommunikationsprotokoll fér hdéghastighetsdata i
fordonsnatverk.

RS232/UART : Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) ar
kommunikationsgranssnittet som finns i serieportarna eller COM-portarna som
tidigare var vanliga pa datorer. Varje datakanal 6verfors pa ett enda trdédpar med
hjalp av en elektrisk standard som RS232.

I12S : Inter-IC Sound (I12S) ar ett seriellt protokoll som anvands i digitala
ljudenheter for kommunikation mellan kretsar som CD-transporter och ljud-
DAC:er.

I12C : Interintegrerad krets (12C) ar ett satt att ansluta kringutrustningschip i
konsumentelektronikprodukter och anvands ofta i inbyggda system.

USB (1.0/1.1) : Universal Serial Bus (USB) anvands ofta i persondatorer och
surfplattor for kommunikation.

CAN FD : Det seriella protokollet CAN FD &r en utdkad version av Controller
Area Network (CAN), vilket gor det mojligt for elektroniska styrenheter att ta
emot sensormeddelanden och o&verféra styrmeddelanden snabbare &n
traditionell CAN-kommunikation.

Baudhastighet : Baudhastigheten visar ett standardvarde som maste stallas in
manuellt enligt den faktiska signalen for att fa korrekt avkodningsresultat.

Troskelvarde : Spanningen som definierar évergangen i endera riktningen mellan
hogt logiskt tillstand och Iagt logiskt tillstand.

Namn : Namnet pa protokollet som du har valt ovan. Kanalen och motsvarande
protokollnamn visas i oscilloskopvyn efter valet.

Visningsinstéllning : Du kan ocksa valja ett visningslége for avkodad data: Hex
eller binar.

For att géra avkodningsinstéllningarna

Med CAN High som exempel.

P w N pR

Tryck pa knappen Instéllningar i det 6vre verktygsfaltet. En dialogruta 6ppnas.
Valj alternativet Lage i dialogrutan och tryck pa Oscilloskoplage.
Valj Avkodningsinstéllningar i dialogrutan.

Valj den/de kanal(er) du vill stalla in och valj sedan CAN High- protokollet fran
rullgardinsmenyn.

For baudhastighet och troskelvarde kan du behélla de visade vardena eller
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manuellt ange ett varde baserat pa den faktiska signalen.
6. Valj visningslage Hex eller Binart fran rullgardinsmenyn.
7. Tryck pa OK for att bekrafta. Avkodningsinstaliningarna visas pa skarmen.

Score, |4 = M & z - @ = 500KkS + 13
a
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Figur7-25 Avkodningsinstéliningar Skdrm 2
Startinstallning

Den har funktionen later anvandaren valja startkonfiguration nar
oscilloskopapplikationen startas.

Pa skarmen Startinstallningar finns tre alternativ: Las in
anvandarstandardkonfiguration vid start , Las in senaste
sessionskonfiguration vid start och Léas in fabrikskonfiguration vid start . Valj
ett alternativ enligt det specifika behovet.

Moade Load user default configuration at startup

Window Load last session configuration at startup
function

Load factory configuration at startu
Waveform v 9 P

Generator
Decoding

Settings

Figur7-26 Skdrmen Startinstéllningar
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e Mattekanalen

En matematisk kanal ar en virtuell kanal som genereras av en matematisk funktion
i ingangskanalen. Den kan visas i ett oscilloskop pd samma séatt som en
ingangssignal, och precis som en ingangssignal har den sin egen mataxel, skala
och farg.

Oscilloskopet har en uppsattning inbyggda matematiska kanaler:

v

AN N N N N U R NN

Turnover : reverserar signalpolariteten for att vanda vagformen upp och ner pa
skarmen

A+B: kanal A plus kanal B

AB : kanal A minus kanal B

A*B: multiplicera kanal A via kanal B

A/B : kanal A dividerad med kanal B
Frekvens : signalens frekvens
Pulsbredd (+) : de positiv pulsbredd
Pulsbredd (-) : den negativa pulsbredden
Driftscykel (+) : den positiva driftcykeln

Intermittenscykel (-) : den negativa intermittenscykeln

@ NOTERA
Vid anslutning via Wi-Fi stdds endast Turnover, A+B, AB, A*B och A/B.

> For att stalla in matematikkanalen

Med Invert A som exempel.

1.

Tryck pa ikonen Matematikkanaler i det Ovre verktygsfaltet. En dialogruta
Oppnas.

Valj Befintlig i dialogrutan.
Valj Invertera A och tryck pa OK for att fortsatta.
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Tumover Formulaimvert A
Formulainvert B
Formulacinvert ¢
Formuladinvert 0
Formulaa + B

Formulazh - B

Cance|

Figur7-27 Instéllning av matematikkanal, skdrm 1
4. Vagformerna visas pa skarmen.

e Arkivmeny

Med Arkivmenyn kan du skriva ut, Oppna, spara och radera vagformsdata.
Arkivmenyn stdder féljande funktioner.

scope, I a =) o > = @ —-ms + |
[=

I savewaveform

“““““““ T T A .
| It a Save the | I}
configuration
2: Import the
configuration |

( E Recent ‘ |
{ documents | ‘ ‘ |

H

5 5.0 10.0 15.0 200 250 30.0 350 40.0 450 50.0m4™
e E ] m T & Ao L — I 31731 | Sms/div. &
Figur7-28 Arkivmenyskarm
< Skriv ut — tryck for att skapa och skriv ut en tillfallig PNG-bild av de aktuella
vagformerna.

(@ NOTERA

1. Se till att surfplattan ar korrekt konfigurerad fér utskrift och ar ansluten till skrivaren.
2. Se till att natverket ar tillgangligt.

< Vagformsoperation
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| det har avsnittet kan du spara och 6ppna vagformerna.

Spara vagform — tryck for att spara vagformen pa den aktuella skérmen. Tre typer
av filsparning finns tillgangliga i rullgardinsmenyn: Oscilloskopdatafil, textfil och
Excel-fil . Valj ett av filsparintervallen fran spara aktuell sida , spara de senaste 5
sidorna och spara alla sidor . Tryck slutligen pa knappen Spara for att spara
vagformen.

Valj alternativet Textfil for att spara aktuell vagformsdata till en textfil. Anvand ES File
Explorer-appen pé Android-startskarmen for att granska filen: Hem > ES File
Explorer > Lokalt > Intern lagring > Skanna > Data > Omfattning > txt.

Oppna vagform — tryck for att hamta de sparade vagformerna.
Konfigurationsatgard
Konfigurationerna kan sparas och importeras, eller stéllas in som standard.

Spara konfigurationen — tryck for att spara konfigurationsvardena for vagformer
pa den aktuella skdrmen , inklusive amplitud, tidsbas, antal samplingar etc.

Importera konfigurationen — tryck for att importera de sparade
konfigurationsvardena for vagformer. Tryck pa alternativet
Systemstandardkonfiguration for att avbryta de aktuella installningsvardena och
uppdatera skarmen for att hamta standardinstaliningsvardena.

Nyligen genomférda dokument — tryck for att 6ppna de senaste dokumenten for
att visa de vagformer som for narvarande &r 6ppna i vagformsbiblioteket.

Hjalpmeny

Hjalpmenyn visar anvandarmanualen, uppdaterar APK och firmware samt
versionsnummer for den installerade APK:n och firmware.
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Figur7-29 Hjdlpmenyskarm

Anvandarmanual — visar instruktioner for framgangsrik anvandning av
oscilloskopet.

Uppdatera APK-filen — ansluter till Autel-servern och hamtar den senaste
versionen av applikationsprogramvaran.

Uppdatera firmware — ansluter till Autel-servern och for att hamta den senaste
firmwareversionen .

Om — visar modellnumret och de installerade versionerna av programvaran
och den inbyggda programvaran.

e Antal prover

Med den har knappen kan du stalla in det maximala antalet samplingar som varje
kanal kan ta. Samplingsfrekvensen for den aktuella tidsbasen kan justeras genom
att &ndra antalet samplingar. Tryck pa minus- eller plusikonen for att justera antalet
samplingar.

e Automatisk skalning

Anvand knappen Auto Scale for att utlésa enheten att automatiskt analysera
signalen fran den 6ppna kanalen och automatiskt stalla in 1@mplig amplitud och
tidsbas for att visa signalen korrekt. Vid automatisk skalningsinstallning galler
tidsbasen endast for periodiska signaler.

7.1.5.2 Huvudsektion

Upp till fyra spar, tillsammans med digitala avlasningar av aktuella signalvarden,
signalstatus och utlésningsforhallanden, kan visas samtidigt pa huvudskarmen.
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Varje spar har tva kontrollfunktioner, X-axel och Y-axel , som gor att du kan justera
oscilloskopinstallningarna sa att de passar den specifika testmatningen. Om flera spar
visas samtidigt justeras Y-axeln for varje spar separat medan X-axeln ar densamma
for alla spar.

v Y-axel — spanningsnivan registreras vertikalt. Den visas pa vanster sida av
skarmen.

v X-axel — tiden visas pa den horisontella linjen. Den visas langst ner pa skarmen.
e Indikator for méatoverskridande omrade

Nar amplituden overstiger matingangsomradet visas en roéd indikator for
overskridande av omrade med meddelandet " dverskridande " i skdrmens Ovre
vanstra horn. Att 6verskrida det gemensamma ingangsomradet kan resultera i
felaktiga matningar och kan leda till allvarlig signalférvrangning.

scope, LM = =) e z - @ - 500KS 4 73
|
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0.4
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Figur7-30 Overskridande av omradesindikatorskdrm

Valj en lamplig skalningsinstallning for den signal som samplas for att undvika att
omradet Gverskrids.

O vikTiG
For att forhindra elektriska stotar, 6verskrid inte spanningsgranserna mellan ingangarna.

e Kanalval

I huvudvyn har en kanal tva villkor: vald och ovald. En kanal maste vara vald for att
vagformen ska vara rorelse, for att zooma in eller for att lagga till matlinjaler.

Tryck pa markéren for nollbaslinjen eller Y-axeln (linjen blir tjockare nar den valjs).
Nar kanalen har valts kan vagformen zoomas. Tryck pa knappen medurs pil i hdgra
hornet for att aterstalla efter zoomningen.
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Figur7-31 Kanalval 1 (Valda)

Tryck pa markdren for nollbaslinje eller Y-axeln igen for att avsluta kanalvalet.
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Figur7-32 Kanalval 1 (Ovald)

Vagformszoomning

Zoomfunktionen later dig andra storleken och positionen pa en signal under eller
efter att en vagform har registrerats for att undersdka den mer detaljerat. Den andrar
inte de lagrade data, utan hur de visas.

X-axeln och Y-axeln kan zoomas med fingertopparna. Vagformen kan zoomas under
eller efter att signalen har registrerats.

Matlinjaler

Koordinatlinjaler gér det mojligt att mata amplituden och tidsvaraktigheten for en
vagform exakt. De &r anvandbara vid bestamning av signalegenskaper som
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amplitud vid specifika punkter, cykeltid (varaktighet) och frekvens.

Det finns tre typer av matlinjaler: den vertikala tidslinjalen , den horisontella
signallinjalen , och den vertikala vinkellinjalen .

Tryck pa linjalaktiveraren i det nedre vanstra hérnet av rutnatet och dra den éver
skarmen till dnskad position. En tidslinjal genereras.

Tryck pa linjalaktiveraren i det nedre hdogra hornet av rutnatet och dra den &ver
skarmen till dnskad position. En vinkellinjal genereras.

De tva vinkellinjalerna ar placerade for att markera borjan och slutet av en cykel.
Som standard ar start- och slutvinkelvardena 0° och 720°, vilket kan konfigureras i
rutan Fasinstallning.

Signallinjalen kan genereras pa samma satt genom att trycka pa linjalaktiveraren i
det 6vre hogra hérnet och dra den nedat .

Nar du drar matlinjaler visas en linjaltabell som visar tids- och spanningsvarden
for motsvarande kanaler. Deltaikonen hanvisar till den absoluta skillnaden mellan
linjalernas varden, vilka kan lasas genom att trycka pa lasikonen . Tryck pa X-
knappen i det 6vre hégra hérnet av linjaltabellen fér att radera alla linjaler.

Scope, | 2 = =] £ z - (] = 500KS +

Figur7-33 Linjalers skdrm

» For att konfigurera vinkelinstallningar
1. Dra Vinkelaktivator for att generera vinkellinjaler.
2.  Tryck pa start- eller slutvinkelvardet for att dppna rutan Fasinstalining.
3. Ange 6nskat fasvarde och linjalvardet i faltet.
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Figur7-34 Fasinstéllningsskdrm

4. Tryck pa Bekrafta i det 6vre hogra hornet for att spara installningarna, eller tryck
pa Avbryt for att avsluta utan att spara.

Noll baslinje
Nollbaslinjen &r markerad med 0-vardet pa Y-axeln, vilket visar marknivan for varje
kanalvagform.

Nar kanalen har valts kan nollbaslinjen justeras genom att dra nollbaslinjemarkéren
uppat/ner langs Y-axeln, dra vagformen uppat/nerat eller flytta skdrmen uppat/nerat

i rutnatet.
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Figur7-35 Dra skdrmen for noll baslinjemarkér

103



-
D
&
o
M
L]
®

- S00KS 4 0

T
I
N ~ s ~ )

5

- A & 0 & @ 0d verw =
Figur7-36 Dra vagform eller flytta skdrmen

@ NOTERA

For att flytta vagformen eller flytta skdrmen, tryck pa markdren for nollbaslinje. Linjen
visas tjockare nar den valjs.

Parameter och hjalp

Tryck pa pilknappen i skdrmens nedre hogra horn for att 6ppna parameter- och
hjalpfénstren.

Parameterfunktionen later dig visa varden for parametrar , inklusive

samplingsintervall, samplingsfrekvens, samplingsstorlek, kanal, intervall och
kopplingslage.

Hjalpfunktionen visar oscilloskopets anvdndarmanual. Hjalpsidan visas ocksa nar
du valjer knapparna Hjalp och Anvandarmanual i det O&vre verktygsfaltet.
Hjalpinformationen kan visas pa helsidan genom att trycka pa ikonen med
fyrriktningspilen i det nedre hdgra hornet.
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Figur7-37 Parameterskarm
> For att 6ppna eller stinga parameter- och hjédlpfonstret
1. Tryck pa pilknappen pa hoger sida av skarmen.
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Skarm 7-38f6r positionering av pilknapp

2. Parameter- och hjalpfonstret visas.

3. For att stanga, tryck pa pilknappen igen eller tryck pa valfritt utrymme utanfor
fonstret.

NOTERA
Den forinstallda guidade informationen visas ocksa pa hoger sida av skarmen nar de
specifika alternativen och testkomponenterna har valts fran menyn Forinstaliningar.

e Hjalp i realtid

Knappen for realtidshjalp ar en glédlampsformad knapp som kan dras och flyttas pa
skarmen.
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Tryck pa den har knappen for realtidshjalp for att direkt vaxla till att visa all relevant
information om introduktion och testprocedur efter att du tryckt pa en funktion pa
oscilloskopskarmen, for att battre forsta den valda funktionen.

» For att visa hjalpinformation i realtid

Ta funktionen Férinstallningar som ett exempel.

1.

Tryck pa knappen Forinstéllningar i det dvre verktygsfaltet for att 6ppna
foérinstallningsmenyn.

Tryck pa den glédlampsformade knappen for realtidshjalp. All information om
forinstallningsmenyn visas pa héger sida av skarmen.

Visa informationen genom att dra den uppat och nedat med fingertopparna.
Hjalpinformationen i realtid kan visas i helskdrm genom att trycka pa
fyrriktningspilen i det nedre hogra hornet. Tryck igen for att aterstdlla
halvskarmsvisningen.
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Tap the vehicle icon button in the top navigation bar to enter the Presets Menu.
This menu offers a wide variety of preset guided information for you to view.

The frequently used test components and options are listed in the presets menu:
Actuators - Test the common car actuators such as injectors, fuel pumps, and
canister purge solenoids.

Battery Charging - Test the functions related to car charging, including current
and voltage idle test.

Combination Test - Combined test of the vehicle's sensors or actuators, such as
the crankshaft position sensor and camshaft position sensor test; the primary
ignition and crankshaft position test; the throttie position sensor and front oxygen
sensor test.

Data Communication - Test the vehicle communication buses including CAN-bus,
LIN-bus, and K-Line.

Engine Starting - TesBIP"SIuiE™Ss related to car starting, including -;

current and wnltane test

5% Auto 10V Auto - .
e = S g o 1Ak sy
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Figur7-39 Hjalpskéarm i realtid (helskdrm)

7.1.5.3 Nedre verktygsfaltet

Knapparna i

det nedre  verktygsféltet inkluderar  kanalkontrollknappar,
triggerinstaliningsknappar, buffertknapp, tidsbasknapp och matknapp. Féljande tabell ger
en kort beskrivning av varje knapp.

Verktygsfaltet fér den nedre tabellen7-5

Knapp Namn Beskrivning
Tryck for att konfigurera instéllningarna for varje
o Kanalkontroll | kanal. Ikoner for aktiva kanaler visas i farg;
inaktiva ikoner visas i gratt.
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Knapp Namn Beskrivning
. Tryck for att dppna menyn for
Utiosare triggerinstallningar.

Tryck pa knappen Bakat eller Nasta for att

i °2/°2 Buffert bladdra till féregaende eller nasta bildruta i
vagformen.

200ps/div Tidsbas Tryck for att valja en [amplig tid per division.

& Matt Tryck for att vélja ett [ampligt matt.

Kanalkontroll

Det finns fyra ingangskanaler: ingangskanal A, ingangskanal B, ingangskanal C
och ingangskanal D. De fyra kanalknapparna visas langst ner till vanster pa
skarmen. Stall in ingangskanalen/kanalerna med motsvarande
kanalkontrollknapp/knappar.

Varje kanalkontrollknapp inkluderar amplitudinstélining, probinstalining,
probredigering och lagpassfiltrering. Probnamnet visas i det nedre hdgra hornet av
den vanstra kolumnen pa kanalkontrollknappen. Amplituden visas i den hogra
kolumnen pa kanalkontrollknappen.

> For att aktivera och stidnga kanalen

1. Tryck pa vanster kolumn pa kanalkontrollknappen for att aktivera kanalen.
Knappens farg andras fran gra till motsvarande farg for kanalen.

2. Tryck pa den hogra kolumnen pa kanalkontrollkknappen for att Gppna
installningsdialogrutan.
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Figur7-40 Aktivera kanalskdrmen

Tryck pa vanster kolumn av kanalkontrollknappen igen for att stanga kanalen.
Knappen for stdngd kanal visas i gratt.

Kanalfiarg
Identifiera varje kanalvagform med hjalp av farg.

Tabellkanalfargstabell7-6

Ingangskanal Farg
En Réd
B Gron
Cc Bla
D Gul

Amplitudinstéllning

Installningarna fér amplitud, prob och lagpassfiltrering kan konfigureras i
dialogrutan Kanalkontroll.

Amplitudinstallningen later dig stalla in oscilloskopet for att fanga signaler inom
det angivha omradet. Om insignalen 6verskrider det valda omradet visas en
indikator fér 6verskridande av omrade. Valj Auto for att aktivera enheten att
justera den vertikala skalan automatiskt.

Den vertikala skalan andras, medan den horisontella skalan inte andras. AC-
och DC-spanning kan véaxlas for att stalla in ingangskretsarna.
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@ NOTERA
Den vertikala skalan ar ALLTID uppdelad i 10 huvudindelningar, och alla skalinstaliningar
aterspeglas i dessa 10 indelningar. Indelningsméangden 10 kan inte andras.

Det finns tva lagen tillgangliga for att stalla in amplitudvardet.

Lage 1: Till exempel, om man valjer DC 5 V stélls kanalens amplitud in pa £5
DC (visas pa hoger sida av kanalkontrollknappen), det vertikala skalomradet ar
fran -5 V till +5 V. Den vertikala skalan ar indelad i 10 segment, varje segment
Okar med 1 V.

Amplitude R
=

Probe Setting
50mV 100mv 200mv

Probe edit

Low-pass

filtering

Figur7-41 Skdrm fér amplitudinstélining (DC 5 V)

Lage 2: Valj knappen ## /div for att justera vardet 6kat med varje division. Om
du till exempel valjer DC 1.0 V/div stalls kanalens amplitud in till 1,0 V/div DC
(syns pa hoger sida av kanalkontrollknappen). Varje segment 6kar med 1 V.
Eftersom den vertikala skalan ar indelad i 10 segment ar hela det vertikala
skalomradet fran -5 V till +5 V.
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setting
10.0mv 20.0mv 40.0mv
fdiv

Probe Setting
7div Jdiv

Probe edit
2000mV  400.0mV 1.0v
7div Jdiv /div

Low-pass
200v

filtering
4.0V 10.0V
/div fdiv fdiv

Figur7-42 Skdrm fér amplitudinstélining (DC 1.0 V/div)
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Figur7-43 Skdrm fér amplitudinstéllning (DC 1.0 V/div)

50045/

< Probinstéllning
En prob ar ett tillbehér som ansluts till ditt oscilloskop och for att detektera

signaler som ska méatas.
Detta oscilloskop har inbyggda definitioner av standardprober. Som standard ar
proben instélld pa x1, vilket innebar att en 1V-signal vid ingangen till proben

visas som 1V.
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De inre sonderna (inbyggda sonderna) inkluderar:

<&
<>
<>

X1 : ingen dampning
10 : 1 Dampare : valj vid anvandning av en 10-faldig ddmpningsprob

20 : 1 Dampare : valj vid anvandning av en 20-faldig ddmpningsprob
(SA020)

X1000 : valj vid anvandning av en 1 000-faldig ddmpningsprob

65 A stromtang (1 mV/10 mA-lage, max: 20 A) : 1 mV/10 mA-lage pa 65
A stromtang, maxstrémmen &r 20 A

65 A stromtang (1 mV/100 mA-lage, max: 65 A) : 1 mV/100 mA-lage pa
65 A stromtang, maxstrdmmen ar 65 A

650 A stromtang (1 mV/100 mA-lage, max: 200 A) : 1 mV/100 mA-lage
pa 650 A stromtang, maxstrém ar 200 A

650 A stromtang (1 mV/1 A-lage, max: 650 A) : 1 mV/1 A-lage pa 650 A
stromtang, maxstrommen ar 650 A

Tandspole med kontakt [COP] : valj nar COP-tandsond anvands (SA271)

Sekundir tidndningssond [tdndning] : valj nar du anvander den
sekundara tandningssonden (SA273)

Sekundar tindningssond (inverterad) [R_ignition] : valj nar sekundar
tandningssond (SA273) anvands och sekundar tandningssignalen
inverteras

Du kan vélja de inre standardproberna i probinstaliningarna. Efter att du valt ratt
prob kan instéllningarna ses i det nedre hdgra hdrnet av vansterkolumnen pa
kanalkontrollknappen, vilket indikerar att proben anvands.

Tryck pa fragetecknet for att visa bilden av motsvarande strémtang i helskarm.
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HCEEEDLEY 654 current clamp
(1mV/10mA range, maximum current: 20A)

Probe edit

65A current clamp
Low-pass (1mV/100mA range, maximum current: 65A)

filtering

650A current clamp(1mV/100mA
range, maximum current: 200A)

650A current clamp
(1mV/1A range, maximum current: 650A)

Figur 7-44Instéllningsskérm fér inre sond
< Probredigering

Lagg till anpassade sonder som inte ingar i den inbyggda standardsondmenyn.

(@)NOTERA
Se sondens instruktionsmanual eller kontakta motsvarande tillverkare for den linjara
ekvationen (y=mx+c).

Amplitude -
setting bisme

Probe Setting  Unit W Abbreviation

Linear equation(y=mx+c)
Probe edit
Y = 3 o

Low-pass

filtering ‘

Figur7-45 Skédrm for probredigering
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» FOr att lagga till anpassade sonder

Laggtillen20 : 1 dampare som exempel:

1.

Tryck pa den hégra kolumnen pa kanalkontrollknappen langst ner pa skarmen
for att 6ppna instaliningsdialogrutan.

Valj alternativet Probe Edit i den vanstra kolumnen i dialogrutan.

Tryck pa varje falt for att 6ppna det virtuella tangentbordet och ange 6nskad
information.

Tryck pa Lagg till for att spara instdliningarna eller tryck pa Rensa for att
avsluta utan att spara.

Den tillagda sonden listas i fonstret Sondinstalining.

Amplitude inverted
setting Inner probe Userdefined probe  IPCIIEG

probre I‘ n K\
Probe edit

Low-pass
filtering

Figur7-46 Skdrm for probinstéllningar (anvdndardefinierad prob)

< LPF (lagpassfiltrering)

Lagpassfiltrering (LPF) &r ett oberoende digitalt lagpassfilter for varje
ingangskanal som anvands for att ta bort brus fran signalen.

Den har funktionen anvands for att filtrera hogfrekvenssignalen fran den valda
ingangskanalen for mer exakta matningar. Ta de tva skdrmdumparna nedan
som exempel for att visa jamforelsen med eller utan instalining av
lagpassfiltrering. Féljande skarmdumpar hur skillnaden ar mellan vagformer
med lagpassfiltrering och vagformer utan lagpassfiltrering.
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Figur7-47 Innan du stéller in Iagpassflltrermgsskarmen
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Figur7-48 Efter instéllning av Iagpassf:ltrermgsskarmen

» 8a har konfigurerar du instéllningarna for lagpassfiltrering

1. Tryck péd den hdgra kolumnen pa kanalkontrollknappen for att Gppna
installningsdialogrutan.

Valj alternativet Lagpassfiltrering i den vanstra kolumnen i dialogrutan.

Tryck pa kryssrutan for lamplig kanal och justera frekvensen genom att trycka
pa minus- eller plustecknet. Enheten kan vaxlas till Hz, KHz eller MHz fran
rullgardinsmenyn.
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Amplitude
setting

Probe Setting

Probe edit

Low-pass
filtering

Figur7-49 Lagpassfiltreringsskdrm
4. Stang dialogrutan direkt for att avsluta utan att spara.

Utlésare
Triggerfunktionen anvéands for att filtrera och samla in specificerade vagformsdata.

Beroende pa triggerinstallningsvillkoret kommer triggervagformen att registreras nar
signalen uppfyller triggervillkoret. Vid registrering av vagformer kan du stalla in
triggervillkoren manuellt.

Nar oscilloskopet registrerar signalen, tryck pa vanster kolumn av Trigger -knappen
for att aktivera triggerfunktionen. En triggerpunkt visas som en bla punkt.
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Figur7-50 Triggerpunktsskdrm
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Nar oscilloskopet registrerar signalen, tryck pa = ikonen for att ppna dialogrutan
for triggerinstaliningar.

< Kantutlésning

Kanttriggern ar ett av de vanligaste triggerldgena och aktiveras nar spanningen
stiger 6ver eller faller under ett forinstallt troskelvarde. Denna triggertyp later dig
konfigurera instéliningarna for triggerlage, troskelvarde, triggerkanal och
pulsriktning. Tryck pa OK for att spara installningarna eller tryck pa Avbryt for
att avsluta utan att spara.

@NOTERA
Oscilloskopet vaxlar till kontinuerligt I1age om Tidsbasen ar installd pa mer an eller lika
med 200 ms/div. Kantutldsning stdds i kontinuerligt lage.

e Triggerlage
Fyra triggerlagen ar tillgangliga: Ingen, Auto, Upprepa och Enskild .

Edge triggering Trgger  [Amo ﬁ Threshold(v) -0.28

Advanced edge || channel none

Auto

Window Puise Repeat trigger
diection | oo |

Single trigger
Pulse width(+)

Interval

Window pulse
width

Horizontal

Figur7-51 Skdrmen for utlésarlédge

Tabellen nedan ger korta beskrivningar for varje triggerlage.
Tabell7-7 Tabell for triggerldgen

Triggerlage Beskrivning

| detta triggerlage kan oscilloskopet kontinuerligt samla in data

I . A . .
ngen utan att vanta pa en triggerhandelse.

| detta triggerlage véantar oscilloskopet pa en trigger innan det
Bil samlar in data. Det kan uppdateras automatiskt efter en kort
period, dven om signalen inte passerar triggerpunkten.
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Triggerlage Beskrivning
| detta triggerlage vantar oscilloskopet tills en triggerhandelse
Upprepa intréffar. Om ingen triggerha@ndelse intraffar visas ingenting pa
skarmen.
| detta triggerlage slutar oscilloskopet att samla in data nér en
Enda . . N
triggerhandelse intraffar.
e Kanal

» Forattk
1. Tryc
trigg

2. Vilj

Valj 1amplig triggerkanal fran rullgardinsmenyn. Den valda kanalen &r den
som oscilloskopet 6vervakar for triggertillstandet.

Pulsriktning
Tva installningar for pulsriktning finns tillgéngliga: Stig och Sénk .

Stigande flankutlosare — indikerar att utlésaren ar aktiverad for att starta
sparningen pa vagformens stigande flank.

Fallkantutlosare — indikerar att utldsaren ar aktiverad for att starta
sparningen pa vagformens fallande kant

Troskel
Med troskelvardet kan du stélla in spanningstroskeln fér avtryckaren.

v' For att placera triggerpunkten exakt, ange vardet i faltet Tréskelvarde
i dialogrutan for triggerinstaliningar.

v' For att grovt placera triggerpunkten, dra triggerpunkten till 6nskad
position.
onfigurera triggerinstallningarna

k pa den hogra kolumnen i knappen Trigger for att 6ppna dialogrutan for
erinstaliningar.

triggerlage, triggerkanal och pulsriktning i rullgardinsmenyn.

3. Ange vardet i faltet Troskelvarde i dialogrutan for utlésarinstallningar.

4. Tryc
utan

k pa OK for att spara instéllningarna eller tryck pa Avbryt for att avsluta
att spara.

<~ Avancerad kant
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Denna triggertyp inkluderar alla funktioner hos kanttriggertypen, plus tva
ytterligare alternativ. : Stigande eller fallande alternativ och
hysteresalternativ .

Stigande eller Fallande i rullgardinsmenyn for pulsriktningen: Dubbla flanker
av en vagform kan utldsas. Detta lage &r sarskilt anvandbart for att dvervaka
pulser med bada polariteterna samtidigt.

Hysteresalternativ : Anvands for att minska falsk triggning vid brusiga signaler.
Nar hysteres ar aktiverad anvéands en andra triggertroskelspanning utéver
huvudtroskeln for triggern. Triggern utléses endast nar signalen korsar de tva
troskelvardena i ratt ordning. Den forsta troskeln aktiverar triggern och den
andra far den att utlsas.

T Trigger |Ahm W | Threshold(v) 0

Advanced edge (SO | 0y v

Window Pub [ruse ¥ | Hysteresis(%) 0
Pulse width(+)

Interval
Window pulse

wi

Horizontal

Figur7-52 Skdarmen Avancerade Edge-instéllningar
Fonster

Denna triggertyp anvands for att 6vervaka nar signalen gar in i eller ut ur ett
angivet spanningsfonster.

Tre alternativ finns tillgangliga for pulsriktningen: Ingang, Utgang, Ingang eller
Utgang . Troskelvarde 1 och Troskelvarde 2 ar fonstrets 6vre och nedre
spanningsgranser.
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Edge triggering

Trigger  Auto Threshold1(V) (0

Advanced edge Channel A Threshold2(v) |Q

Pulse r .
m direction Hysteresis(’) 0

Pulse width(+)

Interval

Window pulse
width

Horizental

Figur7-53 Fénsterinstéllningar

< Pulsbredd (+)

Denna triggertyp later dig 6vervaka pulser med en specificerad bredd.

Edge triggering Trigger Thresheld(V) |0

Advanced edge | chapnel (A

Window et on  Positive puise Hysteresis(%) 0

Pulse width(+) Condition | More than Time(ms) |0

Interval

Window pulse

o I

Horizontal

Figur7-54 Skdrmen Instéllningar fér pulsbredd

For att stélla in pulsbredden (+)

1.

Tryck pa knappen Trigger langst ner pa skarmen for att 6ppna dialogrutan
Triggerinstaliningar.

Valj pulsbredd (+) i dialogrutans vanstra kolumn.
Valj dnskat triggerlage och kanallage.

Stall in pulsriktningen till antingen positiv puls eller negativ puls beroende pa
pulsens polaritet.

Valj ett av de fyra villkoren:
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® Mer an : utldses vid pulser som ar bredare an den angivna tiden.
e Mindre an : utléses vid pulser kortare an den angivna tiden.

e Inom tidsintervallet : utléses vid pulser bredare én Tid 1 och smalare an
Tid 2.

e Utanfor tidsintervallet : utléses vid pulser smalare an Tid 1 eller bredare
an Tid 2.

Stall in triggerns tréskelvdrde och hysteres .
Stéll in Tid 1 eller Tid 2 i minuter (om tillgangligt) for att definiera pulsbredden.

Tryck pa OK for att spara installningarna eller tryck pa Avbryt for att avsluta
utan att spara.

Intervall

Denna triggertyp later dig soka efter tvd pa varandra féljande kanter med
samma polaritet separerade med ett angivet tidsintervall.

For installning, se stegen for pulsbredd, men pulsriktningen med val av 6kning
eller minskning istéllet for positiv eller negativ.

Fonsterpulsbredd

Denna triggertyp kombineras med fonstertriggern och pulsbredds-triggern. Den
detekterar nar en signal gar in i eller ut ur ett ingdngsomrade och stannar kvar
under en viss tidsperiod. Tva regionsalternativ kan valjas: Inom rackvidd och
Utanfor rackvidd .

Horisontell distorsion

Denna triggertyp kan 6vervakas nar signalen blir hdg eller lag under langre tid
an den angivna tiden.

Fonsterforvrangning

Denna triggertyp 6vervakar nar en signal gar in i ett angivet spanningsomrade
och stannar inom det omradet under en viss tidsperiod.

Underkastelse

Denna triggertyp 6vervakar en puls som 6verskrider ett troskelvarde och sedan
sjunker under troskelvardet utan att éverskrida det andra tréskelvardet. Denna
typ av trigger anvands vanligtvis for att hitta pulser som inte nar en giltig logisk
niva.

Buffert

Bufferten anvands for att lagra den insamlade vagformsdatan for visning i realtid och
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uppspelning.

Oscilloskopet kan

fanga och lagra vagformer. Valj en vagform fran

vagformsbufferten genom att trycka pa knappen Foregaende eller Nasta .

Vagformsbufferten visar det aktuella vagformsnumret och det totala antalet lagrade

vagformer.
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Figur7-55 Buffertskdrm

Knapp Namn Beskrivning
id Tidigare | Tryck for att visa foregaende vagform i bufferten.
Buffertin Visar numret pa den vagform som for narvarande
32/32 dex visas pa skarmen av det totala antalet buffrade
vagformer.
Nasta Tryck for att visa nasta vagform i bufferten.
Tidsbas

Tidsbasen styr visningstiden for oscilloskopets datasampling. Tryck pa knappen
Tidsbas langst ner for att 6ppna installningsdialogrutan.

121



Scope, n = M & z - @ - Ms + ]

a
~ ~ ra\ N\ N

4 \ !

.\
el | \
.’l \
% \/ (V4 W/ \/

o] 25 3.0 35 40 45 _ 50mée

05 1.0 1.5 20
2.0Vidiv Auto Auto 9 Auto =
e E e E be ﬁ be T A W88 500psidiv | &

Figur7-56 Tidsbasskdrm 1 (normalt ldge)

Kontinuerligt lage: om Om tidsbasen &r installd pa mer an eller lika med 200 ms/div,
vaxlar oscilloskopet till kontinuerligt Iage. | detta lage uppdaterar oscilloskopet sparet
kontinuerligt allt eftersom varje inspelning fortskrider, istallet for att vanta pa en
komplett inspelning innan sparet uppdateras.
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02 : 0.8 1.0
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Figur7-57 Tidsbasskdrm 2 (kontinuerligt ldge)
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Matt

De tillgéngliga matten for varje kanal ar (frn vanster till hdger):

S SRS

<>

s

R

w | Displaycount | T )

VA

Minimum Peak To Peak Amplitude Period

RMS RMS
Negative pulse
width

i ACRMS True AMS
: U VAV
DC average Rising rate Falling rate Rise time Falltime X@Max
¢
nn AN aasd [AVANIVI
X@Min Positive acreage  Negativeacreage  Full acreage Top value

A v .
A W =%

Negative pre-shoot

Figur7-58 Me'itské'm 1
Maximum — den hégsta nivan som signalen nar

Minimum — den lagsta nivan som signalen nar

Peak To Peak — skillnaden mellan maximum och minimum

Amplitud — det 6vre vardet minus det nedre vardet

Period — varaktigheten av en cykel i ett upprepat monster i vagformen
Frekvens — antalet signalférekomster per sekund

Positivt arbetsférhallande — férhallandet mellan positiv pulsbredd och
periodbredd

Negativt arbetsforhallande — férhallandet mellan negativ pulsbredd och
periodbredd

Positiv pulsbredd — den tid som signalen tillbringar 6ver sitt genomsnittliga
varde

Negativ pulsbredd — den tid som signalen tillbringar under sitt genomsnittliga
varde

AC RMS — vagformens rotmedelvarde (RMS) minus DC-medelvardet

True RMS — vagformens rotmedelvarde (RMS), inklusive DC-komponenten
DC-medelvarde — vagformens medelvarde

Stigande hastighet — den hastighet med vilken signalnivan stiger
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< Fallhastighet — den hastighet med vilken signalnivan faller

< Stigtid — den tid det tar for signalen att stiga fran det nedre troskelvardet till
det 6vre troskelvardet

<>

Falltid — den tid det tar for signalen att falla fran den 6vre tréskeln till den nedre
troskeln

X@Max — motsvarande varde for X-axeln nar amplituden &r maximal
X@Min — motsvarande varde for X-axeln nar amplituden ar minimum
Positiv areal — vagformens areal métt ovanfor nollbaslinjen

Negativ areal — vagformens areal matt under nollbaslinjen

Full areal — den positiva arealen plus negativ areal

Toppvarde — 90 % av vagformens maximala varde

Bottenvarde — 10 % av vagformens minimivarde

e T SRS

Positiv 6versviangning — forhallandet mellan skillnaden mellan maxvérdet
och toppvardet och amplituden

<>

Negativ dversvangning — forhallandet mellan skillnaden mellan bottenvardet
och minimivardet och amplituden

< Positiv forskjutning — férhallandet mellan skillnaden mellan bottenvardet och
minimivardet och amplituden

< Negativ forskjutning — forhallandet mellan skillnaden mellan maxvardet och
toppvardet och amplituden

@ NOTERA
Vid anslutning via Wi-Fi stéds endast maximum, minimum, topp-till-topp, amplitud, period,
frekvens, positivt arbetsforhallande, negativt arbetsférhallande, positiv pulsbredd,
negativ pulsbredd, AC RMS, sann RMS, DC-medelvarde, X@Max, X@Min, toppvarde
och bottenvarde.

| Spektrumvyn ar de tillgdngliga matningarna féljande.
v" Frekvenstoppvarde — frekvensen for toppsignalvardet
v' Amplitudtoppviarde — amplituden for toppsignalvardet

v' Genomsnittligt toppvarde for amplituden — amplituden for toppsignalvardet som
fangats upp flera ganger

Total effekt — effekten for hela signalen som fangas i spektrumvyn
Total harmonisk distorsionsprocent (THD) — forhallandet mellan summan av
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harmoniska effekter och grundfrekvensens effekt

JW+@+@+%+@
THD =

Ve

v' Total harmonisk distorsion (THD) dB: férhallandet mellan summan av harmoniska
effekter och grundfrekvensens effekt

VE+VF+ Vi + V2 + V2

THD = 10logy, v
f

v' Total harmonisk distorsion och brus (THD + N) — férhallandet mellan den
harmoniska effekten plus brus och den grundidggande effekten

THD + N)

THD + N = 10log,, ( v
f

v' Spurious-free Dynamic Range (SFDR) - férhallandet mellan amplituden fér den
hdégsta toppen i spektrumet och den nast hdgsta toppen

v' SINAD — signal-brus- och distorsionsforhallande. Férhallandet (i decibel) mellan
signal plus brus plus distorsion och brus plus distorsion.

Signal )

SINAD = 10log1o ( Noise + noise

v' Signalbrusférhallande (SNR) — forhallandet (i decibel) mellan genomsnittlig
signaleffekt och genomsnittlig bruseffekt

Signal )

SINAD = 1010g10( Noise

v" Intermodulationsdistorsion (IMD) — ett matt pa distorsion pa grund av icke-linjar
blandning av tva toner

FZ + F?
Mp = [T
F{ +F;

> For att stélla in mattet
1. Tryck pa knappen Matning langst ner pa skarmen for att dppna dialogrutan for
matning.
2. Valj den kanal som ska matas.
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3. Stang dialogrutan sa visas motsvarande matvarden langst ner pa skarmen.
Hela sparet och linjalens spar kan vaxlas genom att trycka pa avlasningen.
Justera hela sparet eller linjalens spar pa den visade skarmen eller tryck pa Ta
bort for att radera matningen.

For att stélla in matningarna i Spectrum View

1. Tryck pa knappen Instéllningar i det 6vre verktygsfaltet. En dialogruta 6ppnas.
Valj alternativet Lage i dialogrutan och tryck sedan for att valja Spektrumvy.

2.  Tryck pa knappen Matning langst ner pa skarmen fér att 6ppna dialogrutan for

matning.
3. Valj den kanal som ska méatas.
4. Valj lampliga méatalternativ.
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E) EM vew =
Figur7-60 Métinstéllningsské’rm (Spektralvy)

5. Stang dialogrutan sa visas motsvarande matvarden langst ner pa skarmen.
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Tryck pa Ta bort for att ta bort matningen.

7.1.6 Felsokning
A. Om oscilloskopet inte kan kommunicera med MaxiSys Tablet:

e Setill att VCMI-enheten ar korrekt ansluten till MaxiSys-surfplattan via Bluetooth,
Wi-Fi eller med den medféljande USB-kabeln.

e Starta om MaxiSys-surfplattan och anslut VCMI-enheten igen om
kommunikationen mellan de tva fortsatter att misslyckas.

B. Om odnskade signaler visas eller om signalerna ar férvrangda:

e Anvand endast de medféljande testkablarna eller sonderna for att ansluta fill
ingangskanalerna.

e Kontrollera att testkablarna eller sonderna inte ar skadade.

e Se till att polariteten pa testkablarnas anslutningar ar korrekt.

e Se till att signal- och jordanslutningarna ar rena och sakra.

e Se till att jordledningen ger direkt jord fran kretsen till ingdngskanalen.

e Isolera testkablarna fran andra komponenter, ledningar eller system som kan
leda till odnskat brus i signalen som testas, inklusive elmotorer, sekundara
tandkomponenter, relder och generatorer.

7.1.7 Ordlista

AC/DC-styrning

Varje kanal kan stéllas in pa antingen AC-koppling eller DC-koppling. Med DC-koppling
ar spanningen som visas pa skarmen lika med signalens verkliga spanning i férhallande
till jord. Med AC-koppling filtreras eventuell DC-komponent i signalen bort, vilket bara
lamnar variationerna i signalen for AC-komponenten.

Aliasing

Nar signalfrekvensen blir hogre an halften av oscilloskopets maximala
samplingsfrekvens och Overskrider gransen, visas en forvrangd vagform. Denna
férvrangning kallas aliasing.

Amplitud
Den maximala spanningen som genereras fran oscilloskopets nollvoltsledning.
Analog bandbredd

Frekvensen vid vilken en visad sinusvag har halften sa stor effekt som den ingéende
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sinusvagen (cirka 71 % av amplituden).
Buffertstorlek/Cachestorlek

Storleken pa oscilloskopets buffertminne. Buffertminnet anvands av oscilloskopet for att
tillfalligt lagra data. Detta hjalper till att kompensera for skillnader i
datadverféringshastighet mellan en enhet och en annan.

Frekvens
Antalet signalférekomster per sekund. Frekvensen méats i Hz (hertz).
Topp-till-topp-spanning

Spanningsskillnaden mellan de minsta och hdgsta spanningarna som uppstar i
vagformen.

Tidsbas
Tidsintervallet 6ver oscilloskopet visas.
Spanningsomrade

Intervallet mellan de maximala och minimala spanningarna som oscilloskopet kan avlasa
med exakthet.

Samplingsfrekvens

Antalet samplingar per sekund som tas av oscilloskopet. Ju snabbare samplingsfrekvens
oscilloskopet har, desto oftare mater det signalspanningen, och desto mer detaljerat blir
sparet som visas pa oscilloskopets skarm.

7.2 Multimeter

Multimetern ar ett multifunktionellt matinstrument med flera matomraden. Nar VCMI-
enheten (Vehicle Communication and Measurement Interface) ar ansluten till MaxiSys-
surfplattan kan du 6ppna Multimeter -appen genom att trycka pa matknappen. ikonen
pa surfplattans jobbmeny och sedan trycka pa multimeterikonen och utféra
multimeterrelaterade funktioner, sdsom att mata spanning, strém, resistans, frekvens,
diod, arbetscykel, pulsbredd och kontinuitetstest.

7.2.1 Séakerhetsinformation

Folj instruktionerna nedan for att minska risken for skador fran elektriska stétar och
forhindra skador pa utrustningen.

e Anvand multimetern endast enligt anvisningarna i denna manual.

® Applicera inte mer an den nominella spanningen mellan kontakterna eller mellan
nagon kontakt och jord.
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Mata inte in ett varde utanfor intervallet vid matning. Kom ihag att
gransvardesomfanget fér denna multimeter ar 200 V.

For att forhindra skada eller dédsfall, anvand inte multimetern om den verkar vara
skadad pa nagot satt, och sluta anvanda den omedelbart om du ar orolig fér nagot
onormalt.

For att forhindra skada eller dddsfall, jorda dig aldrig nér du utfor elektriska méatningar.
Isolera dig fran jord genom att anvanda torra gummimattor fér att técka all
exponerad/jordad metall. Se till att alla klader, inklusive handskar, &r torra. Sta pa
gummimattor nar du anvander verktyget.

Anvand de testkablar eller sonder som medféljer produkten, eller Iampliga
anslutningar. Kontrollera att kablarna eller sonderna inte ar skadade fére
anvandning.

Hall fingrarna bakom fingerskydden pa sonderna nar du anvander sonder.
Anvand de medfdljande reservsakringarna eller angivna reservdelar.

Betrakta alltid elektrisk och elektronisk utrustning som spanningssatt (fasférande).
Anta aldrig att ndgon utrustning &r spanningslos.

Vid elektriska anslutningar, anslut den gemensamma testkabeln innan den
spanningsférande testkabeln ansluts; vid frankoppling, koppla fran den
spanningsférande testkabeln innan den gemensamma testkabeln kopplas fran.

Nar du mater strém, stang av strommen till kretsen innan du ansluter multimetern till
kretsen. Kom ihag att placera multimetern i serie med kretsen.

Nar strommatningen ar klar, stdng av strommen till kretsen innan du tar bort
testkablarna och innan du ateransluter eventuella frankopplade kablar eller enheter.

L&gg inte till spanning till ingangsterminalen nar du mater resistans.

For att undvika elektriska stdtar, stang av strommen till komponenten innan du
ansluter.

For att forhindra skador, anvand och forvara alltid din multimeter i 1ampliga miljéer.

Anvand inte i vata eller fuktiga forhallanden, eller i narheten av explosiv gas eller
anga.

Manipulera inte eller demontera multimetern, kontakterna eller tillbehéren. Interna
skador kommer att paverka prestandan.

Innan du utfér underhall och rengéring av multimetern, se till att enheten INTE ar
ansluten till en strédmkalla, ett fordon eller en dator.

Anvand en fuktig, mjuk trasa med ett milt rengéringsmedel nar du reng6r multimetern.
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Se till att vatten inte kommer in i multimeterns hdlje.

7.2.2 Allméan introduktion
7.2.2.1 Komponentplaceringar

Multimeteruttagen ar placerade pa& ovansidan av VCMI-enheten medan
ingangskanalerna ar placerade langst ner.

390 00

Multimeteruttag — for jord- och signalkablar
USB-port
Krok

DC-stromférsérjningsport

a » w0 bh P

Strédmbrytare

0@ VIKTIG
Nar du anvander multimeterfunktionen, vanligen satt i de medféljande
multimeterproberna i multimeterprobuttagen. Anvand en stromtang for att ansluta till
ingangskanal A pa ovansidan av VCMI-enheten nér du mater strdmmen.

Multimeterns lysdiod sitter pa VCMI-enhetens frontpanel. Nar VCMI &r korrekt ansluten
och paslagen lyser multimeterns lysdiod gront nar den anvands i multimeterlage.
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AUTEL
MaxiFlash VCMI

RelE:

Stréom-LED

Batteri-LED
Vagformsgenerator-LED
Multimeter-LED
Oscilloskop-LED

o o M w NPk

Fordons-LED
7.2.2.2 Tekniska specifikationer

Tabell7-8 Tekniska specifikationer

Punkt Beskrivning
Spanningsomrade Likstrom 200 V
VAC 200 V rums
Motstandsomrade 1.Qtill 10 MQ
Diod 2V
Frekvensomrade 1 Hz till 1 MHz

Arbetscykelomrade 1 % till 99 %

Pulsbreddsomrade 1 us till 1000 ms

e (till 65A (65 A stromtang)

Nuvarandeintervall | o 4 650 A (650 A stromtang)
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7.2.2.3 Tillbehor

Foljande tillbehdr ar kompatibla med multimetern och oscilloskopet.

Tt

Multimeterprob

Bakatpinnande sond

W, i,
> B
(e
65 A strémtang 650 A strédmtang Stor delfinklamma
P _
/f: ¥ = = "’W - ,;)E"f

Batteriklamma

&7

Liten
krokodilklamma

Breakout Lead

Multimetertestkabel : anvands for att ansluta multimetern och
multimeterproben.

OBS : De tva multimetermatsladdarna (rod: SA015 / svart: SA016) ar standard for
multimetern och vagformsgeneratorn.

7.2.3 Kommaigang

Innan du éppnar Multimeter-appen, se till att VCMI-enheten ar ansluten till surfplattan via

Wi-Fi eller med den medféljande USB-kabeln.
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Figur7-61 Kopplingsschema
» FOr att 6ppna multimeterapplikationen
1. Satt i tillampliga testkablar eller probterminaler i multimeteruttagen for att
slutféra anslutningen.
2. Tryck pa matikonen i MaxiSys jobbmeny. Matningsikonen skéarmen éppnas.
3. Tryck pa multimeterikonen for att 6ppna multimetermenyn.
4. Valj ett test for att fortsatta.

(£ NOTERA
Kontrollera multimeterns  LED-statusindikator pé& VCMlI-enhetens frontpanel.

Multimeterns LED lyser gront nar den ar i multimeterlage.

7.2.4 Multimeteruppdatering

Multimeterns operativsystem optimeras kontinuerligt. Tryck pa Hjalp -knappen i det 6vre
verktygsfaltet och tryck sedan pa Uppdatera APK- filen i rullgardinsmenyn for att
uppdatera programvaran.

Innan du uppdaterar multimeterns programvara, se till att surfplattan har en stabil
internetanslutning.
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7.2.4.1 APK-uppdatering

@ NOTERA
Forkortningen APK (Android Package Kit) anvands pa surfplattan och i den har manualen.
Den har filen innehaller alla resurser for en viss app. For att uppdatera APK:en installerar
du den senaste versionen av appen pa din surfplatta.

» For att uppdatera APK-filen

1. Tryck pa Hjalp- knappen pa den 6vre halvan av skarmen. En rullgardinsmeny
visas.

Multivetep, |y -

n
L

=

= el

Figur7-62 Hjalpskdrm
2. Tryck pa Uppdatera APK:en i rullgardinsmenyn. Om den aktuella APK:en inte
ar den senaste versionen visas ett bekraftelsemeddelande: En APK-

uppdatering ar tillganglig. Vill du uppdatera? Starta om appen efter
uppdateringen.

3. Tryck pa OK for att uppdatera programvaran eller tryck pa Avbryt for att avsluta.
7.2.5 Skarmlayout och funktioner

Tryck pa matikonen i jobbmenyn och tryck sedan pa multimeterikonen i menyn, sa
visas multimetersidan. Sk&rmen innehaller vanligtvis foljande knappavsnitt.

@ NOTERA
Multimeter-appen kan ocksa éppnas via Androids startskarm. Tryck pa méatikonen hogst
upp pa Androids startskarm. Tryck pa Multimeter .

134



0 punivetes, | =l - @ Reset
v Maximurm: comv
Minimum 1omyv
0 0 m V Peak-to-peak 1.0mv
[ ]
Average: 0omv
L
02 04 06 g8 1 12 14 16 18
€] vessure | V06 vorage i 10770 M

A A B g @ 04 vaw =
Figur7-63 Multimetermenyskdrm

1. Ovre verktygsfaltet

2. Huvudsektion

3. Nedre verktygsfaltet
7.2.5.1 Ovre verktygsfaltet

Det 6vre verktygsfaltet anvénds for konfiguration av olika instéllningar och atgarder.
Féljande tabell ger korta beskrivningar av varje knapp:

Tabell7-9 Ovre verktygsfiltet
Knapp Namn Beskrivning

Multimeter

ikon Visar multimeterns anslutningsstatus.

MultiMeteg,

u Start/Stop | o0 elier stoppa multimetern.

p-knapp
Visa
Stall in visningslaget.
[ Lige gsiag
= Fil Skriv ut, 6ppna och spara vagformsdata.
Hjalp Las anvandarmanualen och uppdatera APK-filen.
— Aterstilla Aterstall de digitala avlasningarna som visas i

figurlaget.
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Multimeterikon

Denna statusknapp for multimetern visar multimeterns anslutningsstatus. En
gron bockmarkering betyder att surfplattan och multimetern ar anslutna; en réd
bockmarkering betyder att X betyder att enheten och surfplattan inte ar anslutna.

Start/Stopp-knapp

Tryck pa start/stopp-knappen for att starta och stoppa multimetern.

Namn Knapp Beskrivning
Start w Tryck fér att starta multimetern.
Stopp __d Tryck for att stoppa multimetern.

Visa lagesmeny

Positionen for de digitala avlasningarna och vagformen i huvudvyn kan valjas i

visningslaget.

For att stélla in visningslaget

1. Tryck pa knappen Visa lage i det 6vre verktygsfaltet. En undermeny 6ppnas.

Figur7-64 Visa-ligesmenyskidrmen
2. Valj ett av de tre visningslagena.

3. Motsvarande visningslage visas pa skarmen.

136



lkon Lage Beskrivning
Omv Digitalt lage Visar endast de digitala avldsningarna.
AN Vagformslage Visar endast vagformen
Omv Digital + Visar bade digitala avlasningar och
M- Vagformsliage vagform.

e Arkivmeny

Arkivmenyn stdder féljande funktioner.

MultiMetep, |l 3 - 3 @
[ Maximun: 0.0mv
Minimum: -1.0mv
- 0 I m‘ . el Peak-to-peak 1.0mv
Average 0.1 mv
B s nfig
a Im purl |
on

I 28/28 W

@B B4 vem =

Figur7-65 Arkivmenyskarm

< Skriv ut — tryck for att skapa och skriv ut en ftillfallig PNG-bild av de aktuella
vagformerna.

© NOTERA
Se till att surfplattan ar konfigurerad for utskrift (se instruktioner fér skrivarinstalining) och
ar ansluten till skrivaren. Se till att surfplattan och skrivaren delar samma natverk.

< Vagformsfiloperation

Spara och 6ppna vagformsfilerna i det har avsnittet. Endast vagformslaget och
Digital + vagformsléaget stoder den har atgarden.

Spara vagform — Tryck for att spara och spara de aktuella vagformerna. Pa
skarmen Spara fil trycker du pa varje objekt for att ange motsvarande information
och trycker sedan pa Spara eller Spara standard for att slutfora.
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(© NOTERA
Filnamnet kravs nar vagformer sparas.

Oppna vagform — tryck for att hdmta de sparade vagformerna. Tryck p& knappen
Redigera i skdrmens 6vre hdgra horn for att valja och ta bort den sparade
vagformen.

Spara som text — tryck for att spara aktuell vagformsdata till en textfil. Anvand ES
File Explorer-appen pa Android-startskarmen for att granska filen: Hem > ES File
Explorer > Lokalt > Intern lagring > Skanna > Data > Multimeter > txt.

< Konfigurationsatgard

Konfigurationerna kan sparas och importeras.

Spara konfigurationen — tryck for att spara konfigurationsinstéllningarna (dvs.
amplituden, tidsbasen) for vagformerna pa den aktuella skarmen .

Importera konfigurationen — tryck for att importera de sparade
konfigurationsinstallningarna for vagformer.

e Hjilpmeny

Hjalpmenyn later dig visa anvdndarmanualen, uppdatera programvaran och visa
versioner av enheten.

Muitivietep, | - 3 @

User Manual Maximum: 0.0mv

Update the APK Minimun 1.0my

v
- 0 I mv Abaut Peak-to-peak 10mv
L]

Average 01 mv

- A & 0 o B vorr =

Figur7-66 Hjdlpmenyskdrm

Anvandarmanual — visar instruktioner for framgangsrik anvandning av multimetern.

Uppdatera APK-filen — ansluter till Autel-servern for att fa den senaste versionen
av applikationsprogramvaran.

Om — visar modellnummer och versionsnummer fér den installerade programvaran.

138



7.2.5.2 Huvudsektion
Huvudvyn visas olika beroende pa valt lIage .
e Digitalt lage

Huvudvyn i digitalt ldge visar endast digitala avldsningar sasom varden for
spanningsmatning, maximal matning, minimal matning, topp-till-topp-méatning och
medelvardesmatning.

n
®

Reset

mutivtetep, [ -

0.0 mv

Maximum: 0.5mVv Peak-to-peak: 0.7 mV

Minimum: -0.2mV  Average: 0.0 mV

® @B B4 v = o

Figur7-67 Huvudsektionens skidrm (digitalt ldge)

<

Nuvarande varde : stromvardet kan vara vaxelspanning, likspanning, resistans,
frekvens eller arbetscykel

Maximum: det registrerade maximala vardet for matningen
Minimum : det registrerade minimivardet for matningen

Topp till topp: den skillnaden mellan max- och minimivardena

R

Genomsnitt: medelvardet av matningarna
e Vagformsliage

Huvudsektionen i oscilloskoplaget visar endast vagformen.
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Mmativeter, (S -
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F|gur7 -68 Huvudsektlonens skarm (vagformslage)

Huvudavsnittet har ett koordinatnat dar X-axeln representerar tidsvaraktigheten och
Y-axeln representerar amplitudnivan. Amplitudnivan pa Y-axeln kan konfigureras i
amplitudinstallningarna.

A. Kanalval

I huvudsektionen har en kanal tva villkor: vald och ovald. En kanal maste vara
vald for att vagformen ska vara rorelse, for att zooma in eller for att 1agga till
matlinjaler.

For att vdlja och avmarkera kanalen

1. Tryck pa markéren Nollbaslinje eller Y-axeln (linjen blir tjockare nar den valjs).
Tryck pa markdéren for nollbaslinje eller Y-axeln igen for att avsluta kanalvalet.

B. Vagformszoomning

Zoomfunktionen later dig andra storleken och positionen pa en signal under
eller efter att en vagform har registrerats for att undersdka den mer detaljerat.
Den andrar inte de lagrade data, utan hur de visas.

X-axeln och Y-axeln kan zoomas med fingertopparna. Vagformen kan zoomas
under eller efter att signalen har registrerats.

C. Matlinjaler

| koordinatnatet finns det tva typer av métlinjaler , som gor det mgjligt att mata
amplituden och tidsvaraktigheten fér en vagform exakt. De ar anvandbara vid
bestdmning av signalegenskaper som amplitud vid specifika punkter, cykeltid
(varaktighet) och frekvens.

Den vertikala tidslinjalen — tryck pa linjalaktiveraren i det nedre vanstra
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hérnet av rutnatet och dra den éver skarmen till 6nskad position. En tidslinjal
genereras.

Den horisontella signalen Linjal — Signalen En linjal kan genereras pa
samma satt genom att trycka pa linjalaktiveraren i det 6vre hégra hérnet och
dra den nedat.

NOTERA
Den horisontella signallinjalen varierar beroende pa installningarna fér spanning, strém,
frekvens, arbetscykel etc.

Nar du drar matlinjaler visas en linjaltabell som visar tids- och
amplitudvarden for motsvarande kanaler. Deltaikonen hanvisar till den
absoluta skillnaden mellan linjalernas varden, vilka kan lasas genom att trycka
pa lasikonen . Tryck pa X- knappen i det évre hdgra hérnet av linjaltabellen for
att radera alla linjaler.

munvoteg, [ il 1 @

R I 28/28 wi

- A M B & @& B over =
Figur7-69 Skdrmen Métlinjaler

D. Noll baslinje

Nollbaslinjen markeras med 0-vardet pa Y-axeln, vilket visar marknivan for varje
kanalvagform. Efter att kanalen har valts kan nollbaslinjen justeras genom att
dra baslinjemarkdren uppat/nerat Iangs Y-axeln, eller genom att dra vagformen
uppat/nerat eller flytta skarmen uppat/nerat i rutnatet.

@ NOTERA
Tryck pa baslinjemarkéren for att géra den vertikala skallinjen tjockare. | det har fallet ar
kanalen vald. Tryck pa baslinjemarkdren igen for att avmarkera och vagformen kan inte
dras.
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Measure | W DCvoltage napltude W 55 | e

& B & @ 0d ver &=
Figur7-70 Nollbaslinjeskdrm

E. Kopplingsschema och hjalp

Tryck pa pilknappen i skarmens nedre hoégra horn for att dppna fonstret
Kopplingsschema och hjalp.

Kopplingsschema tillhandahaller kopplingsschemat, driftssteg och anvisningar .

Hjalpfunktionen tillhandahaller anvandarmanualen och visar information som
ar relevant for proceduren, driften eller instruktionerna.

Muttiverop, | 1Y - — @
Wiring diagram Help

h
oo

Note:
This picture takes the wiring diagram of throttle control
valve as an example. Other components may require some
adjustments.

Operation steps:

1. Connect the device according to the diagram

2. For signal wire or power wire of the companent, refer 1o the
service manual

Check to disable pop-out

Measure | W OC voiage kit M 23723 i

B vow = Fa o

Figur7-71 Kopplingsschema och hjélpskéar

» For att 6ppna och stianga fonstret Kopplingsschema och hjalp
1. Tryck pa pilknappen pa hoger sida av skarmen.
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Measure | ¥ DC voliage penplusce W 32/32 M
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Figur7-72 Skdrmen for pilknappsposition
2. Fonstren for kopplingsschema och hjélp visas.
3. Tryck pa pilknappen igen eller tryck valfritt utanfor fonstret.

e Digital + Vagformslage

| det har laget visar huvudsektionen de digitala avldsningarna hoégst upp och
vagformen i rutnatet.

matvtercp, [ ] B @ Reset
v Maximum: 46mV
Minimum 3.4mv

[ ]
Average 0.0mv

oy e 3232 M

B vorr = o

Figur7-73 Huvudsektionens skiarm (digitalt + vagformslage)

7.2.5.3 Nedre verktygsfaltet

Matning, buffert och amplitud kan konfigureras i det nedre verktygsfaltet.
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Tabell7-10 Nedre verktygsfiéltet

Knapp Namn Beskrivning
B ¥ G voiage Matt Tryck for att valja ett lampligt matt.
Amplitud . .. s w . . .
. Amplitud Tryck for att véalja ett lampligt amplitudvarde.
Buffert Tryck pa knappen Foregaende eller Nasta for
iy %42 att vaxla till foregaende eller nasta vagform.

e Maitinstallning

Denna multimeter kan anvandas for att mata vaxelspanning, likspanning, resistans,
vaxelstrom, likstrom, diod, frekvens, duty cycle, pulsbredd, kontinuitet och period.

Méattyperna inkluderar:

< AC/DC-spéanning : mater spanningen i den elektriska kretsen

< Resistans : mater resistansen i den elektriska kretsen eller komponenten

< AC/DC-strom: mater stromstyrkan via ingadngskanal A med hjélp av den valfria
stromtangen

@ NOTERA

Typ av stromtang kan véljas i rullgardinsmenyn.

<~ Diod: leder diodtestet av den elektriska kretsen

Frekvens: matt frekvensen foér ingangssignalen

4
<~ Duty Cycle (+)/(-) : mater (+) och (-) duty for insignalen
4

Konnektivitet : avgoér om det finns en lag impedans i tva punkter i den elektriska
kretsen. Om impedansen ar mindre an 100 ohm &r kretsen "sluten", annars ar
kretsen "6ppen".

<>

Period : mater den tid som en komplett cykel av insignalen varar

< Pulsbredd (+)/(-) : mater pulsbredden pa insignalen

» For att stélla in matinstallningen

1. Tryck pa knappen Matinstallning i skdrmens nedre vanstra hérn. En dialogruta

visas.
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MultiMeteg, u Il - @ Reset

Maximum 4.6mV

v
Minimum: 4.0mV
. s

Average: 0.0mv

0.2 0.4 06 08 1 12 14 16 18 2s

M 3232 B

Figur7-74 Skdrmen fér positionsinstéllning av métning

2. Valj den mattyp du vill mata eller testa i dialogrutans hdégra kolumn. Den bla
fargen indikerar att alternativet ar valt.

Measurement

Amplitude _
Setting V DCvoltage

Probe Edit ¥ ACvoltage
Resistance

‘A DC current

AC current

Figur7-75 Skdrmen fér métinstéllning
3. Stang dialogrutan, den mattyp du stallt in visas pa skarmen.

Amplitudinstallning
Amplitudvardet kan konfigureras for den valda mattypen exklusive resistansmatning.

Amplitudinstaliningarna later dig stalla in multimetern for att fanga signaler inom det
angivna omradet. Om insignalen Overstiger det valda omradet visas en indikator for
Overskridande av omrade. Valj Auto for att aktivera enheten att justera den vertikala
skalan automatiskt.

Det finns tva lagen tillgangliga for att stalla in amplitudvardet.
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Lage 1: Till exempel, om du véljer DC-spanning pa skarmen Matinstalining stalls
mattypen in pa DC-spanning, om du valjer 10 V pa skarmen Amplitudinstallning
stalls amplituden in pa Amplitud 10 V (visas i skdrmens nedre vanstra horn). Det
vertikala skalomradet ar fran -10 V till +10 V. Eftersom den vertikala skalan ar indelad
i 10 segment 6kar varje segment med 2 V.

Measurement DC voltage 1 rdiv
setting

Amplitude
Setting Auto 30mV 60mV 100mV

Probe Edit

300mV 600mMV w 3v

Figur 7-76 Amplitudinstéliningsskdrm (DC 10 V)

Lage 2: Valj knappen ## I/div for att justera vardedkningarna for varje division. Om
du till exempel véljer DC-spanning pa skarmen Matinstallning stalls mattypen in pa
DC-spanning. Om du véljer 2,0 V/div pa skdrmen Amplitud stalls amplituden in pa
Amplitud 2,0 V/div. (visas i skarmens nedre vanstra horn). Varje segment 6kar med
2 V. Eftersom den vertikala skalan ar indelad i 10 segment ar hela det vertikala
skalomradet fran -10 V till +10 V.

Measurement| po voltage & /div
setting

Ag)'l'l_lude At 6.0mV 12.0mv 20.0mv
ing it Jdiv div /div
Probe Edit

60.0mV 120.0mv 200.0mv 600.0mV
/div /div fdiv Jdiv

1.2v 2.0v 6.0v 12.0v
/div /div fdiv /div

20.0v 40.0v
/div /div

Figur7-77 Skdrm fér amplitudinstéalining (DC 2.0 V/div)
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e Testprocedurer

Féljande avsnitt beskriver hur man anvander multimetern. Testprocedurerna éar
desamma for varje mattyp.

Féljande anvisningar géller fér matning av véaxelspanning.

» For att méta vaxelspanning
1. Tryck pa knappen Matinstéllning i skarmens nedre vanstra hérn for att dppna
installningsdialogrutan. Vélj AC-spanning i dialogrutan.
2. Stall in ratt amplitudvarde i menyn Amplitudinstéllning i samma dialogruta.

3. Anslut den medféljande multimeterns testkabel till VCMI-multimeteruttagen.
Satt i multimeterproben i testkabeln.

Hall sonderna mot ratt punkter pa kretsen.

5. Tryck pa Start- knappen i skarmens Ovre vanstra horn for att starta multimetern.
Spéanningen visas pa skarmen.

(# NOTERA
Anvand den valfria strdomtangen som ar ansluten till ingangskanal A vid strommatning.
Anvand de medféljande multimeterproberna for att ansluta till multimeteruttagen for
andra mattyper.

e Probredigering

Anvand redigeringsmenyn for prober for att l1agga till de prober som inte ingar i
probmenyn.

Measurement
setting

Ampll_tude W Abbreviation
Setting

Linear equation(y=mx+c)
Probe Edit e
*

Describe

& | ©® @ O vem = &3
Figur7-78 Probredigeringsskdrm 1
» FOr att lagga till anpassade sonder

1. Tryck pa knappen Matinstéllning i skarmens nedre vanstra hérn for att 6ppna
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installningsdialogrutan.
Valj alternativet Probe Edit i den vanstra kolumnen i dialogrutan.

Tryck pa varje falt for att 6ppna det virtuella tangentbordet och ange 6nskad
information.

Measurement

Sy Name | probe

Amplitude Unit | Volts W Abbreviation |V
Setting

Linear equation(y=mx+c)
Probe Edit
Y= (20 X + [0

Describe | probe2

Figur7-79 Probredigeringsskdrm 2
Tryck pa Lagg till for att spara instdliningarna eller tryck pa Rensa for att
avsluta utan att spara.

Den tillagda sonden listas i fonstret Matinstallningar. Tryck pa knappen " X " i
det 6vre hogra hornet for att stdnga dialogrutan.

Efter att du valt den anpassade proben, anslut en matchande prob i
ingangskanal A. Proben ar ansluten till den signalposition som ska matas for
matning. Vid detta tillfalle visas den aktuella matningen pa skarmen.

Measurement ||
Standard User defined

Amplitude .
Setting probe rd n O

Probe Edit

Figur7-80 Probredigeringsskdrm 3
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e Buffert

Vagformsbufferten visar det aktuella vagformsnumret och det totala antalet lagrade
vagformer.

Multimetern kan registrera och lagra upp till 32 vagformer. Tryck pa knappen
Foregaende eller Nasta for att granska vagformerna.

muitivtetee, | I Il - @ Reset
Maximurm: 12.6 mV
Minimurn: 2.1 mv

v
0 0 mv Peaketopaak 147 mV
[ )

Average 0.0mv

®© @ 04 verw =
Figur7-81 Buffertskdrm

Knapp Namn Beskrivning
i« Tidigare Tryck for att visa féregadende vagform i bufferten.
. Visar numret pa den vagform som for narvarande
32/32 Euffertmde visas pa skarmen av det totala antalet buffrade
vagformer.
Pl Nasta Tryck for att visa nasta vagform i bufferten.

7.2.6 Felsbkning
Om multimetern inte kan kommunicera med surfplattan:

e Kontrollera om VCMI-enheten ar korrekt ansluten till surfplattan via Wi-Fi eller den
medféljande USB-kabeln.

e Om kommunikationen mellan VCMI-enheten och surfplattan fortfarande misslyckas,
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starta om surfplattan och anslut VCMI-enheten igen.

7.2.7 Ordlista
AC
Véxelstrom — elektrisk strém som vaxlar polaritet med jamna mellanrum.
likstrom
Likstrom — elektrisk strdm som endast flyter i en riktning.
Ampere
Styrkan hos en elektrisk strém, uttryckt i ampere.
Amplitud
Den maximala spanningen som genereras fran multimeterns nollvoltsledning.
Frekvens
Antalet signalférekomster per sekund. Frekvensen mats i Hz (hertz).
Driftscykel

Langden pa en signals aktiveringstid. Anges som en procentandel (férhallande) av den
totala cykeltiden.

Topp till topp

Skillnaden mellan max- och minimivarde.

Diod

En diod ar en elektronisk anordning tillverkad av halvledarmaterial med en enda
ledningsférmaga.

Rutnit
Ett natverk av horisontella och vertikala skalor som visas pa skarmen och som hjélper till

att mata signalegenskaper.

7.3 Vagformsgenerator

Signalgeneratorn ar ett instrument som simulerar signalerna fran fordonselektroniska
komponenter. Nar VCMI-enheten (Vehicle Communication and Measurement Interface)
ar ansluten till MaxiSys-surfplattan kan du éppna applikationen Waveform Generator
genom att trycka pa matknappen. ikonen pa surfplattans hemskarm och sedan trycka pa
ikonen for vagformsgeneratorn och utféra vagformsgeneratorrelaterade funktioner,
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inklusive simulering av bilsensorsignaler och stalldonsignaler.

7.3.1 Séakerhetsinformation

Folj instruktionerna nedan for att minska risken for skador fran elektriska stotar och
forhindra skador pa utrustningen.

Anvand vagformsgeneratorn endast enligt anvisningarna i denna manual.

Applicera inte mer &n den nominella spanningen mellan kontakterna eller mellan
nagon kontakt och jord.

For att minimera risken for elektriska stétar, anslut enhetens jordingang (chassi) till
en elektrisk jord.

Andra inte jordanslutningen. Utan den skyddande jordanslutningen kan alla
atkomliga ledande delar orsaka elektriska stotar.

For att undvika risk for elektrisk stot, koppla ur strdmkabeln innan du tar bort skydden.

For att forhindra skada eller dodsfall, anvand inte vagformsgeneratorn om den
verkar vara skadad pa nagot satt, och sluta anvdnda den omedelbart om du
misstanker att den fungerar onormailt.

Kontrollera att testsladdarna eller sonderna inte &r skadade fére anvandning.
Anvand de tillbehér som medféljer produkten.

Anvand de medfdljande reservsakringarna eller angivna reservdelar.

For att forhindra skador, anvand och forvara alltid din vagformsgenerator i lampliga
miljGer.

Placera inte vagformsgeneratorn i ett omrade som ar direkt utsatt for solljus eller har

hog luftfuktighet.

Manipulera eller demontera inte vagformsgeneratorn, kontakterna eller tillbehéren.
Interna skador kommer att paverka prestandan.

Koppla bort vagformsgeneratorn fran strémkallan, fordonet och surfplattan fore
rengoring.

Anvand en fuktig, mjuk trasa med ett milt rengdringsmedel nar du rengor
vagformsgeneratorn. Lat inte vatten komma in i vagformsgeneratorns hdlje.

7.3.2 Allméan introduktion

7.3.2.1

Komponentplaceringar

Multimeteruttagen anvands nar vagformsgeneratorn anvands. De tva multimeteruttagen
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ar placerade pa ovansidan av VCMI-enheten.

390 006

| oog&emo |
° P9 = <z © °

Multimeteruttag — for jord- och signalkablar

USB-port
Krok

DC-stromférsérjningsport

a & w0 bh P

Strédmbrytare

Vagformsgeneratorns lysdiod sitter pa4 VCMI-enhetens frontpanel. Nar VCMI ar korrekt
ansluten och paslagen lyser vagformsgeneratorns lysdiod gront nar den ar i
vagformsgeneratorlage.

AUTEL
MaxiFlash VCMI

N0 m v

Stréom-LED

Batteri-LED
Vagformsgenerator-LED
Multimeter-LED
Oscilloskop-LED

S T oA

Fordons-LED
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7.3.2.2 Tekniska specifikationer

Tabell7-11 Tekniska specifikationer

Punkt Beskrivning
Spanningsomrade 0,1till12V
Frekvensutgang 1 Hz till 30 kHz

Driftcykelomrade

1 % till 99 % (1 Hz till 30 kHz)

7.3.2.3 Tillbehor

Foljande tillbehor &r kompatibla med vagformsgeneratorn och oscilloskopet.

/ ...{_'"f"uj'-'"

Batteriklamma

Stor delfinklamma Multimeterprob Bakatpinnande sond
.JL__::._;__-_-_','_"*.
,..‘ff—g:L"_-" é—"’; /ﬁ:)
e :
Liten

Flexibel bakatpinningsprob
krokodilklamma

Breakout Lead

»)

(.,
\}éw— ==

Multimetertestkabel : anvands for att ansluta
vagformsgeneratorn och proben.
OBS : De tva multimetermatsladdarna (réd: SA015 /
svart: SA016) ar standard for multimetern och
vagformsgeneratorn.
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7.3.3 Kommaigang

Innan vagformsgeneratorn 6ppnas maste VCMI-enheten vara ansluten till surfplattan via
den medfdljande USB-kabeln eller Wi-Fi-natverket.

VOt

(@) r—

Figur7-82 Kopplingsschema
> For att 6ppna vagformsgeneratorapplikationen

1. Satt i multimeterns testkabelandar i multimeteruttagen pa ovansidan av VCMI-
enheten for att slutféra anslutningen.

2. Tryck pa matikonen pa startskdarmen pa MaxiSys-surfplattan. Matningen
skarmvisningar.

3. Tryck pa ikonen for vagformsgeneratorn for att 6ppna vagformsgeneratorn

Meny.
4. Valj ett test for att fortsatta.
(@ NOTERA

Kontrollera vagformsgeneratorns LED-statusindikator pd VCMI-enhetens frontpanel.
Vagformsgeneratorns LED lyser gront nar den ar i vagformsgeneratorléage.

7.3.4 Uppdatering av vagformsgenerator

Vagformsgeneratorns operativsystem optimeras kontinuerligt. Tryck pa Hjalp -knappen
i det 6vre verktygsfaltet och tryck sedan pa Uppdatera APK- knappen i rullgardinsmenyn
for att uppdatera programvaran.

Innan du uppdaterar vagformsgeneratorns programvara, se ftill att surfplattan har en
stabil internetanslutning.
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7.3.4.1 APK-uppdatering

@ NOTERA
Forkortningen APK (Android Package Kit) anvands pa surfplattan och i den har manualen.
Den har filen innehaller alla resurser for en viss app. For att uppdatera APK:en installerar
du den senaste versionen av appen pa din surfplatta.

» For att uppdatera APK-filen
1. Tryck pa Hjalp- knappen pa den 6vre halvan av skarmen. En rullgardinsmeny
visas.

Waveform Generatog, s 3 @ Reset

User Manual
Update the APK.

About

09 1.2 15 1.8 2 24 27 3.0s

06
Signal | bC voitage "i J Volt| =  50Vpp +] Frequency | = 1Hz +] Duty Cycle | = 50% +]

Figur7-83 Hjédlpskdrm
2. Tryck pa Uppdatera APK:n i rullgardinsmenyn. Ett bekraftelsemeddelande
visas .

Message

An APK update is available. Do you want to update? Restart the
after update.

Figur7-84 Uppdateringsbekréftelseskdrm
3. Tryck pa OK fér att uppdatera programvaran eller tryck pa Avbryt for att avsluta.
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7.3.5 Skarmlayout och funktioner

Tryck pa matikonen i jobbmenyn och valj Vagformsgenerator fran menyn, sa visas
sidan for vagformsgeneratorn. Skarmen innehaller vanligtvis féljande knappavsnitt.

@ NOTERA
Waveform Generator kan ocksa dppnas via Androids startskarm. Tryck pa matikonen
hogst upp pa Androids startskarm. Tryck pa ikonen Waveform Generator .

@—|vaverorm Ganoratog, | 2 = @

t B & @ Bd var =
Figur7-85 Menyskéarm foér vagformsgenerator

1. Ovre verktygsfaltet
2. Huvudsektion

3. Nedre verktygsfaltet

7.3.5.1 Ovre verktygsfaltet

Det Ovre verktygsfaltet anvands for att konfigurera installningar och funktioner. Féljande
tabell ger korta beskrivningar av varje knapp.

Tabell7-12 Ovre verktygsfiltet

Knapp Namn Beskrivning
lkon for
waveform Generatog, | vagforms | Visar vagformsgeneratorns anslutningsstatus.
generator
u gtartlStop Starta och stoppa vagformsgeneratorn.
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Knapp Namn Beskrivning
—= Fil Skriv ut, 6ppna och spara vagformsdata.
Las anvandarmanualen och uppdatera
Hjalp programvaran.
— Aterstilla Aterstall konfigurationerna och uppdatera

skarmen.

lkon for vagformsgenerator

Denna ikon for vagformsgenerator visar vagformsgeneratorns anslutningsstatus.
En gron bockmarkering betyder att surfplattan och vagformsgeneratorn ar anslutna;
en rod X betyder att enheten och surfplattan inte &r anslutna.

Start/Stopp-knapp

Du kan ftrycka pa

ikonen Start/Stopp-knapp for att starta eller stoppa

vagformsgeneratorn.
Knapp Namn Beskrivning
u Start Tryck for att starta vagformsgeneratorn.
- Stopp Tryck for att stoppa vagformsgeneratorn.

e Arkivmeny

Arkivmenyn stdder féljande funktioner.
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Waveform Generatog, |

= i
Save waveform
5

1 21 24 2 3.0

Signal | Square wave | [l Volt + | Frequeney| —  1Hz  + | DutyCycle
a

- At B O @ 04 var =
Figur7-86 Arkivmenyskarm

< Skriv ut — tryck for att skapa och skriv ut en tillfallig PNG-bild av de aktuella
vagformerna.

NOTERA
Se till att surfplattan ar konfigurerad for utskrift (se instruktioner fér skrivarinstalining) och
ar ansluten till skrivaren. Se till att surfplattan och skrivaren delar samma natverk.

< Sparavagform — tryck for att spara den aktuella vagformen. P& skdrmen Spara
fil trycker du pa varje alternativ for att ange motsvarande information och trycker
sedan pa Spara eller Spara standard for att avsluta.

(@ NOTERA
Du méaste namnge filen for att spara vagformen.

< Oppna vagform — tryck for att hdmta de sparade vagformerna. Tryck pa
knappen Redigera i skdrmens 6vre hégra hérn for att valja och ta bort den
sparade vagformen.

< Spara som text — tryck for att spara aktuell vagformsdata till en textfil. Anvand
ES File Explorer-appen pa Android-startskarmen fér att granska filen: Hem >
ES File Explorer > Lokalt > Intern lagring > Skanna > Data > Signal > txt .

e Hjidlpmeny

Hjalpmenyn later dig visa anvandarmanualen, uppdatera programvaran och visa
versioner av enheten.
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Waveform Generatop, [ 28 - @

User Manual
Update the APK

About

J.0 0 0.6 0.9 2 1.5 8 2 24 27 3.08

Signal | oG Voia Volt Frequency Duty Cycle

- A & H & @ v = &
Figur7-87 Hjdlpmenyskdarm

< Anvadndarmanual — visar instruktioner for framgangsrik anvandning av
vagformsgeneratorn .

< Uppdatera APK-filen — ansluter till Autel-servern och hamtar den senaste
versionen av applikationsprogramvaran.

< Om — visar modellnumren och de installerade versionerna av programvaran.

7.3.5.2 Huvudsektion

Huvudsektionens skarm visas som ett koordinatnat med X-axeln och Y-axeln , som
representerar varaktigheten respektive amplitudnivan.

Kanalval

| huvudsektionen har en kanal tva villkor: vald och ovald. En kanal maste vara vald
for att vagformen ska vara rorelse, for att zooma in eller for att 1agga till matlinjaler.

For att vdlja och avmarkera kanalen
1. Tryck pa markdren for nollbaslinje eller Y-axeln (linjen blir jockare nar den valjs) .
2. Tryck pa markéren for nollbaslinje eller Y-axeln igen for att avsluta kanalvalet.

Vagformszoomning

Zoomfunktionen later dig andra storleken och positionen pa en signal under eller
efter att du har registrerat en vagform for att undersdka den mer detaljerat. Den
andrar inte lagrade data, bara hur de visas.

X-axeln och Y-axeln kan zoomas med fingertopparna. Vagformen kan zoomas under
eller efter att signalen har registrerats.

Mitlinjal
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| koordinatnatet finns det tva typer av maétlinjaler , som gor det mdjligt att mata
amplituden och varaktigheten fér en vagform exakt. De &r anvandbara vid
bestdmning av signalegenskaper som amplitud vid specifika punkter och cykeltiden
(varaktigheten).

Den vertikala tidslinjalen — tryck pa linjalaktiveraren i det nedre vanstra hérnet
av rutnatet och dra den éver skarmen till nskad position. En tidslinjal genereras.

Den horisontella signallinjalen — Signallinjalen kan genereras pd samma satt
genom att klicka pa linjalaktiveraren i det 6vre hogra hérnet och dra den nedat .

Nar du drar méatlinjaler visas en linjaltabell som visar tid- och spanningsvarden.
Deltaikonen hénvisar till den absoluta skillnaden mellan linjalernas varden, vilka
kan lasas genom att trycka pa lasikonen . Tryck pa X- knappen i det 6vre hogra
hornet av linjaltabellen for att radera alla linjaler.

Waveform Generatop, | - @

1 2.1 24 2 3.08

Signal | square wave | I Volt + | Frequency 1Hz  + | DutyCycle

- A M B & @& B veor =
Figur7-88 Skdrmen Métlinjaler

Noll baslinje

Nollbaslinjen markeras som 0-vardet pa Y-axeln, vilket visar marknivan for varje
kanalvagform. Nar kanalen har valts kan nollbaslinjen justeras genom att dra
nollbaslinjemarkoren uppat/nedat langs Y-axeln.

Kopplingsschema och hjalp

Tryck pa pilknappen i skarmens nedre hogra horn for att oppna fonstret
Kopplingsschema och hjalp.

Kopplingsschema tillhandahaller kopplingsschemat, driftssteg och anvisningar .

Hjalpfunktionen tillhandahaller innehallskanslig hjalp och visar information som ar
relevant for proceduren, atgarden eller instruktionerna.
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Waveform Generatop, il 8 - @

T -

3o
Note:
Signal simulation of various Hall sensors is available, such
as vehicle speed sensor, wheel speed sensor, hydraulic pump
speed sensor, efc..
Operation steps:
1. Connect the device and the vehicle according to the
diagram (For signal wire(s) of the component, refer to the
repair manual)
2. Adjust to the proper amplitude (usually 5V, and sometimes

1} 03 6 1.9 Check to disable pop-out
Signal | Square wave = Volt | = + | Frequency — 1Hz + | DutyCycle | = +

“ A & B O @ 0 v & & o

Figur7-89 Kopplingsschema och hjéalpskér

> For att 6ppna och stinga fonstret Kopplingsschema och hjalp
1. Tryck pa pilknappen pa hoger sida av skarmen.

Wavetorm Generstop [ Z - @ eset
e
Jo 03 06 0.9 12 15 18 2.1 24 27 3.0s

Signal | squeroweve | (B0 volt| = 50 +| Frequency| - Mz + | Dutycyde[ = +

S B ©& @ B4 vew &=
Figur7-90 Skdrmen fér pilknappsposition

2. Fonstren for kopplingsschema och hjalp visas.
3. Tryck pa pilknappen igen eller tryck valfritt utanfér fonstret.

7.3.5.3 Nedre verktygsfaltet

Signallage, spanning, frekvens och arbetscykel kan konfigureras via det nedre
verktygsfaltet.
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Tabell7-13 Nedre verktygsfiéltet

Knapp Namn Beskrivning
Installning

Signal | Squarewave | B || AV Tryck for att valja ett lampligt signallage.
signallage

Spanningsin | Tryck for att vélja ett lampligt

el = T stallning spanningsvarde.
Frekvensins .. . i
Frequency | — 24z + oy Tryck for att valja ett lampligt frekvensvarde.
tallning
Instalini .. N
TR ar:,s atning Tryck for att vélja ett lampligt

arbetscykelvarde.

arbetscykel

Instéllning av signalldage

Vagformsgeneratorn stdder ett flertal signallagen, inklusive likspanning, fyrkantvag,
fyrkantvag (X+Y), triangelvag och stalldonstyrning, samt godtycklig vagform.

Waveform Generatog, || 2 - @

DC Voltage

e}
Square wave

Square wave (X+Y)

Triangle Wave

Actuator drive

Arbitrary waveform
.0 0 0.6 0.9 2 5 1 2 24 2.7 3.0s

Signal | 0C vaita - Volt #| Frequency| =  1Hz  + | DutyCycle

- A Mt 0 & Bd ver = o
Figur 7-91Skédrm for instéllning av signalldage

< Likspédnning

Stall in likspanningen i vagformsgeneratorns granssnitt. Vagformsgeneratorn
kan simulera  signalerna fran ett flertal sensorer, inklusive
vattentemperatursensorn, oljetryckssensorn och positionssensorn, och sedan
mata tillbaka dessa till motorns styrenhet.
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VO

Figur7-92 Anslutningsschema for likstrémsspédnning
< Stélldonsdrivning

Denna funktion kan driva 2-trdds magnetventil, magnetspole och
lageffektsmotor, inklusive kanisterns magnetventil, insprutarens magnetventil,
transmissionens hydraulventil, hydraulisk styrventil, tdndspole, tomgangsmotor
och gasspjallsmotor.

Den kan andra stélldonets driftshastighet och arbetstid genom att stalla in
frekvens och arbetscykel. Ju hogre frekvens, desto snabbare hastighet, desto
hdégre arbetscykel och desto langre arbetstid, och vice versa.

(® NOTERA
1. For att undvika att skada stélldonet, aktivera det inte under en langre tid och stall
inte in en for hog frekvens.
2. Denna funktion behover testas pa bilen. Om stalldonet tas bort kan den inte kéras
individuellt.
3. Den maximala strdmmen som stdds av stalldonets drivning far inte dverstiga 1,9 A.
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EGR

VO

] ECU |

Figur7-93 Anslutningsschema for stélldon
< fyrkantvag

Nar spanning och frekvens har stéllts in i vagformsgeneratorns granssnitt
simulerar fyrkantsvagssignalerna signalerna fran olika Hall-sensorer.

Figur7-94 Anslutningsdiagram fér fyrkantsvag
< Fyrkantsvag (X+Y)

Denna funktion anvands huvudsakligen for att simulera signaler for saknad tand
pa Hall-typ vevaxlar och kamaxlar. X-vardet representerar den normala
tandsignalen och Y-vardet representerar signalen for saknad tand.
Standardinstaliningen ar 58+2, vilket kan justeras efter behov.
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CoMm

Figur7-95 Kopplingsschema fér fyrkantsvag (X+Y)
< Triangelvagform

Detta ar en symmetrisk triangular vagform, som huvudsakligen anvands for att
simulera triangelvagsignaler. Amplituden och frekvensen kan konfigureras i
denna vagform.

Sensor

GND Singnal

ECU

Figur 7-96 Triangel Vagform Kopplingsschema
< Godtycklig vagform

Alla typer av de namnda vagformerna kan lasas in igen efter att vagforms- och
parameterinstallningarna har sparats.
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Sensor

GND Singnal
VO

ECU

Figur7-97 Anslutningsdiagram fér godtycklig vagform
Spanningsinstéllning
Nar du har valt vagformslaget kan du aven stélla in amplitudvardet for det laget.
Det finns tre metoder for att justera spanningsvardet:

Metod 1: Tryck pa knapparna "+" och "-" langst ner pa skarmen i
spanningsinstallningen.

wavetorm Generato, |l

n
®

Reset

H

1] 0.3 0.6 18 2.1 24 27 3.0s

09 12 15
- v:,I\E 6.0Vpp Frequency THz + | DutyCycle — 50% +

Signal s

© @ Od vaw =
Figur7-98 Spédnningsinstéllningsskdrm 1
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Rackvidd Knapp Beskrivning
-+ Hojer spanningen med 0,1 V
0,1V till 0,9V :
- Sanker spanningen med 0,1V
o Hojer spanningen med 1V
1V till 12V :
- Sanker spanningen med 1 V

Metod 2: Tryck pa knappen Spanningsinstallning langst ner pa skarmen for att
Oppna en dialogruta. Justera spanningsvardet genom att trycka pa det positiva eller
negativa vardet langst ner i dialogrutan. Tryck sedan pa OK for att bekrafta eller
tryck pa Avbryt for att avsluta utan att spara.

Figur7-99 Spédnningsinstéllningsskdrm 2

Varde Beskrivning

+0,1V Hojer spanningen med 0,1 V
01V Séanker spanningen med 0,1V
+1,0V Hojer spanningen med 1V
1,0V Séanker spanningen med 1V

Metod 3: Ange spanningsvardet med det virtuella tangentbordet. Tryck pa
spanningsfaltet for att rensa det aktuella vardet och ange det nya vardet. Tryck pa
OK for att bekréfta eller tryck pa Avbryt for att avsluta utan att spara.
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Figur7-100 Spédnningsinstéllningsskdrm 3
Frekvensinstallning

Nar vagformslaget ar valt och vagformsgeneratorn ar i drift kan du &ven stalla in
frekvensvardet for det laget.

Det finns ocksa tre metoder for att justera frekvensvardet:

Metod 1: Tryck pa " + " och “ — ”-knapparna langst ner pa skarmen i
frekvensinstallningen.
Waveform Generatog, u = @ | Reset
. a

: &

0.5 0.6 08 0.9 1 12 14 1.5

v.:u‘— 60Vpp  + Frsqen:y 2Hz DutyCycle —  50% +|

Figur7-101 Frekvensinstéllningsskdrm 1

168



Rackvidd Knapp | Beskrivning
.y Héjer frekvensen med 1 Hz
1 Hz till 10 Hz
= Sanker frekvensen med 1 Hz
as Hojer frekvensen med 10 Hz
10 Hz till 100 Hz
-— Sanker frekvensen med 10 Hz
+ Hojer frekvensen med 100 Hz
100 Hz till 1000 Hz )
- Sanker frekvensen med 100 Hz
- Hojer frekvensen med 1 kHz
1,0 kHz till 30,0 kHz :
— Sanker frekvensen med 1 kHz

Metod 2: Tryck pa knappen Frekvensinstallning langst ner pa skarmen for att
Oppna en dialogruta. Justera frekvensvardet genom att trycka pa det positiva eller
negativa vardet langst ner i dialogrutan. Frekvensenheten kan andras fran Hz till
kHz. Tryck pa OK for att bekrafta eller tryck pa Avbryt for att avsluta utan att spara.

Cancel

Figur7-102 Frekvensinstéllningsskdrm 2
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Varde Beskrivning

+1,0 Hz Hojer frekvensen med 1 Hz
-1,0 Hz Sanker frekvensen med 1 Hz
+10,0 Hz Héjer frekvensen med 10 Hz
-10,0 Hz Sanker frekvensen med 10 Hz
+1,0 kHz Hdojer frekvensen med 1 kHz
-1,0 kHz Sanker frekvensen med 1 kHz

Metod 3: Ange frekvensvardet med det virtuella tangentbordet. Tryck pa
frekvensfaltet for att rensa det aktuella vardet och ange det nya vardet. Tryck pa OK
for att bekrafta eller tryck pa Avbryt for att avsluta utan att spara.

Cancel

* 0

t B & @ 0N im = &

Figur7-103 Frekvensinstéllningsskdrm 3

Instéllning av arbetscykel

Nar vagformslaget ar instéllt kan du aven stélla in arbetscykelférhallandet for det

laget.

Det finns tre metoder for att justera arbetscykelférhallandet:

Metod 1: Tryck pa " + " och “ — "-knapparna langst ner pa skarmen i installningen

for arbetscykel.
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Wavefc Ge e
/aveform Generatog, ﬁ N @ | Roset
o «Q
1
L
1
ook
Bo 02 03 0.5 06 08 0.9 11 12 14 158
Signal | Square wave | 3 v.:u[ — 60VPP + | Frequency| —  2Hz  + ‘ DnIyCyEIEE 50%

Figur7-104 Instéllning av arbetscykel skarm 1

Réackvidd Knapp Beskrivning

-

Okar arbetscykelforhallandet med 1 %

1 % till 99 %

Sanker arbetscykelférhallandet med 1 %

Metod 2: Tryck pa knappen Instédllning av arbetscykel langst ner pa skarmen for
att 6ppna en dialogruta. Justera arbetscykeln genom att trycka pa det positiva eller
negativa forhallandet langst ner i dialogrutan. Tryck pa OK for att bekrafta eller

tryck pa Avbryt for att avsluta utan att spara.

Cancel

Duty Cycle

50

Figur7-105 Instéllning av arbetscykel skdrm 2
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Varde Beskrivning

+1,0 % Okar arbetscykelférhallandet med 1,0 %
-1,0 % Sanker arbetscykelférhallandet med 1,0 %
+10,0 % Okar arbetscykelférhallandet med 10 %
-10,0 % Sanker arbetscykelférhallandet med 10 %

Metod 3: Ange arbetscykelforhallandet med det virtuella tangentbordet. Tryck pa
arbetscykelfaltet for att rensa det aktuella vardet och ange det nya vardet. Tryck pa
OK for att bekrafta eller tryck pa Avbryt for att avsluta utan att spara.

* o

A B & @ B4 vew = ?
Figur7-106 Instéllning av arbetscykel skdrm 3
7.3.6 Felsodkning
Om vagformsgeneratorn inte kan kommunicera med surfplattan:

e Kontrollera om VCMI ar korrekt ansluten till surfplattan via den medféljande USB-
kabeln.

e Om kommunikationen mellan VCMI och surfplattan fortfarande misslyckas, starta
om surfplattan och anslut VCMI igen.

0O viKTIG
For att undvika skador pa fordonet och utrustningen maste all fordonskommunikation
avslutas innan anslutningen aterstalls. Internetanslutningen kan avbrytas under
aterstallningen.
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7.3.7 Ordlista

Vagformsty
p

Beskrivning Exempelvagform

Likspannin En vagform med konstant
g spanning

Spanningsvagformen ar en

fyrkantvag rektangular periodisk signal

Fyrkantsvda | En vagformssignal fran en
g (X+Y) bils vevaxel

Periodisk signal med N\ /

Triangelvag triangular spanningsvagform

7.4 Bussinspektion

Bussinspektion ar ett instrument som detekterar kommunikationsstatusen fér CAN-
bussen. Nar VCMI-enheten (Vehicle Communication and Measurement Interface) ar
ansluten till MaxiSys-surfplattan kan du 6ppna Bussinspektionsapplikationen genom att
trycka pa matknappen. ikonen pa surfplattans hemskarm och sedan trycka pa OBD -
ikonen och utfora OBD-relaterade funktioner inklusive signaldetektering.
Indikatorlampan blinkar om signalerna detekteras. Indikatorlampan visas i gratt om ingen
signal detekteras.

Generellt sett ar fordonets elektroniska styrsystem utformade for att félja specifika
kommunikationsprotokoll. Styrenheterna i de elektroniska styrsystemen kommunicerar
med surfplattan via OBDII (DLC)-adaptern.

Med funktionen Bus Inspection kan du kontrollera om styrenheterna i fordonets
elektroniska styrsystem fungerar korrekt med hjalp av indikatorlampan, beroende pa hur
kommunikationssignalerna skickas ut.
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7.4.1 Séakerhetsinformation

F&lj instruktionerna nedan for att sakerstélla korrekt CAN-busskontroll.

Olika forutsattningar for olika funktioner. Las inspektionsguiderna noggrant fére
kontroll.

PIN-numret fér OBDII varierar beroende pa fordonslage. Kontrollera och bekrafta att
PIN-numret ar korrekt och fortsatt sedan med inspektionen.

Valj OBDIl-kontaktens signalstit manuellt om testfordonets faktiska
kommunikationssignalstift ar tilldelade annorlunda.

Se till att DLC-huvudkabeln ar ansluten till fordonet fore inspektion.
Se till att tdndningsnyckeln &ar i ON-lage néar du testar fordonets kommunikationslinje.

Om inspektionen misslyckas pa grund av att det inte finns nagon signalingang,
kontrollera fordonets kretsschema for att sakerstadlla att korrekt kommunikation
testas.

Anvand inte i vata eller fuktiga forhallanden, eller i narheten av explosiv gas eller
anga.

Manipulera inte eller demontera produkten, kontakterna eller tillbehéren. Interna
skador kommer att paverka prestandan.

Koppla bort produkten fran stromkallan, fordonet och surfplattan fére rengéring.

Anvand en fuktig, mjuk trasa med ett milt rengéringsmedel nar du rengér produkten.
Lat inte vatten komma in i produktens holje, eftersom det kan skada elektroniken
inuti.

7.4.2 Allméan introduktion

74.2.1

Komponentplaceringar

Huvudkontakterna finns pa undersidan av VCMI-enheten.

1.
2.

O © ©0 0 00

®-
@
o

=
o

Ethernet-kontakt

Fordonsdataanslutning
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3
4.
5
6

Ingangskanal A
Ingangskanal B
Ingangskanal C

Ingangskanal D

7.4.2.2 Komma igang

Innan du 6ppnar OBDII CAN Bus Inspection-applikationen maste du slutfora tre steg
nedan:

1) Anslut VCMI-enheten till surfplattan via Wi-Fi eller den medféljande USB-kabeln.

2) Anslut VCMI-enheten till fordonets OBDII-kontakt.

3) Satt tandningsnyckeln i pa-laget .

Figur7-107 Kopplingsschema

» FOr att 6ppna appen Businspektion

1. Se Figur7-107 Kopplingsschemafigur 7 -107 for att slutféra anslutningen. Vrid
tandningen till paslaget lage.

2. Tryck pa matikonen i jobbmenyn pa MaxiSys-surfplattan. Matningen skarmen
Oppnas.

3. Tryck pa OBD- ikonen for att 6ppna bussinspektionsmenyn.

4. Valj ett kommunikationsprotokoll att testa.

7.4.3 Bussinspektion

Enhetens operativsystem optimeras kontinuerligt. Tryck pa Hjélp- knappen i det dvre
verktygsfaltet och tryck sedan pa Uppdatera APK- filen i rullgardinsmenyn for att
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uppdatera programvaran.

Innan du uppdaterar enhetens programvara, se till att surfplattan har en stabil
internetanslutning.

7.4.3.1 APK-uppdatering

(# NOTERA
Forkortningen APK (Android Package Kit) anvands pa surfplattan och i den har manualen.
En APK-fil innehaller alla resurser for en viss app. Att uppdatera en APK innebar att
installera den senaste versionen av appen pa din surfplatta.

» For att uppdatera APK-filen

1. Tryck pa Hjalp- knappen pa den 6vre halvan av skarmen. En rullgardinsmeny
visas.

oa N 8 = @

User Manual

6 CAN-H signal pin Update the APK

About

s

Protocol  High Speed CAN View waveform

B vor B ¢
Figur7-108 Hjdlpskdrm
2. Tryck pa Uppdatera APK:n i rullgardinsmenyn. Ett bekraftelsemeddelande
visas.

176



Message

An APK update I available. Do you want to update? Restart the
App after update.

Figur7-109 Uppdateringsbekréftelseskdrm
3. Tryck pa OK for att uppdatera programvaran eller tryck pa Avbryt for att avsluta.

7.4.4 Skarmlayout och funktioner

Med applikationen Bus Inspection kan du valja kommunikationsprotokoll, signalstift och
spanningsvarde for testning.

Tryck pa matikonen i jobbmenyn och valj OBD i menyn, sa visas fonstret Businspektion.
Skarmen innehaller vanligtvis féljande knappavsnitt.

@ NOTERA
Businspektionsappen kan ocksa 6ppnas via Androids startskarm. Tryck pa méatikonen
hogst upp pa Androids startskarm. Tryck pa OBD -appikonen.

o= N & = @

- @ ()

T TL Il
I LY T T L

@ —{rrotocol | High Speed GAN View waveform

Figur7-110 Bussinspektionsskdrm
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1. Ovre verktygsfaltet

2.  Huvudsektion

3. Nedre verktygsfaltet

7.4.4.1 Ovre verktygsfaltet

Det 6vre verktygsfaltet anvénds for konfiguration av olika instéllningar och atgéarder.

Foljande tabell ger korta beskrivningar av varje knapp.

Tabell7-14 Ovre verktygsfiltet

Knapp Namn Beskrivning
OB% OBD-ikon | Visar enhetens anslutningsstatus.
u ztartlStop Startar eller stoppar enheten.
Q Instéllning | Staller in kommunikationsprotokollets pinnar
ar manuellt.
= Fil Skriver ut, 6ppnar och sparar vagformsdata.
Hil Laser anvandarmanualen och uppdaterar
1alp programvaran.
e OBD-ikon
Denna OBD-knapp indikerar OBD-enhetens anslutningsstatus. En gron

bockmarkering betyder att VCMI och surfplattan ar anslutna; ett rétt " X " indikerar
att ingen anslutning har upprattats.

e Start/Stopp-knapp
Du kan trycka pa ikonen Start/Stopp-knapp for att starta eller stoppa enheten.

Knapp Namn Beskrivning
u Start Tryck for att starta enheten.
| Stopp Tryck for att stoppa enheten.

e Instédllningsmeny
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Tryck pa den kugghjulsformade ikonen i det Ovre navigeringsféltet for att Gppna
installningsmenyn .

OBDIlI-stiftnumret kan variera beroende pa fordonslage. | instaliningsmenyn kan du
manuellt valja OBDIl-kontaktens signalstit om testfordonets faktiska
kommunikationssignalstift ar tilldelade annorlunda.

o WM & - @
-CM-H
O00==800 -
00000 0= @ rore

Ground wire

- A M B 6 @ 0d var = &R
Figur7-111 Instédllningsmenyskédrm 1

Langst ner pa installningsmenyn visas knapparna Protokoll , Aterstill , Spara och
Stidng . Protokollet varierar beroende pa vilket protokoll du staller in.

Ta CAN-protokollet som ett exempel.

CAN-H : wvélj den pin som ar tildelad fér hoghastighets-CAN-
busskommunikationslinjen

CAN-L : valj den pin som ar tilldelad for laghastighets CAN-busskommunikationslinje
Aterstill : aterstall standardinstalliningarna
Spara : spara andringarna nar anpassad PIN-tilldelning ar installd

Sténg : stang installningsmenyn
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» For att vélja signalstiften manuellt

1. Tryck pa den kugghjulsformade ikonen i det 6vre verktygsféltet for att Oppna
installningsmenyn .

2. Tryck pa CAN-H eller CAN-L for att valja kommunikationsprotokollets stift.

osn LN T [ ] @
Select the correct pin If the actual the tested the default setting.
‘Select the Reset button ta restore the defaut setting.
0BD comector (fo vehicle)
@ o
000Ea®800 N
4 5 6
0OooOoOUDE © e

& H & @ 04 verw =
Figur7-112 Instéllningsmenyskéarm 2

3. Tryck pa ratt stiftnummer i bilden fér OBDII-kontakttilldelning s att det matchar
testfordonets faktiska kommunikationssignalstift.

o, WM & - @
Select the comect pin If the actual communication pin of the tested vehlele differs from the default setting.
Select the Reset buttan fo restore the default sstting.
080 connector (forvaticle)
@ o
oy g
0O0E=800 "
4 5 &
O0000u0O=s oL
5 16
Ground wire

m CAN-L Reset save Close

A & B & @ B vaw =
Figur7-113 Instéllningsmenyskédrm 3

4. Tryck pa Spara for att spara andringarna eller tryck pa Stang for att avsluta.

e Arkivmeny

Med Arkivmenyn kan du skriva ut, 6ppna och spara vagformsdata. Arkivmenyn &r
aktiverad i vagformslaget och stoder foljande funktioner.
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< Skriv ut — tryck for att skapa och skriv ut en tillfallig PNG-bild av de aktuella
vagformerna.

@ NOTERA
Se till att surfplattan ar konfigurerad for utskrift (se instruktioner fér skrivarinstalining) och
ar ansluten till skrivaren. Se till att surfplattan och skrivaren delar samma natverk.

< Spara vagform — tryck for att spara och spara de aktuella vagformerna. Pa
skarmen Spara fil trycker du pd varje alternativ for att ange motsvarande
information och trycker sedan pa& Spara eller Spara standard for att avsluta.

@ NOTERA
Ett filnamn kravs for att spara vagformen.

< Oppnavagform — tryck fér att hamta de sparade vagformerna. Fér att valja och
ta bort den sparade vagformen trycker du pa knappen Redigera i skdrmens
ovre hogra hérn.

< Spara som text — tryck for att spara aktuell vagformsdata till en textfil. Anvand
ES File Explorer-appen pa Android-startskarmen for att granska filen: Hem >
ES File Explorer > Lokalt > Intern lagring > Skanna > Data > OBD > txt.

e Hjilpmeny

Hjalpmenyn later dig visa anvdndarmanualen, uppdatera programvaran och visa
versioner av enheten.

CLE P o - @

User Manual

Update the APK

Il NN

|

J 0 15 20 25 30 35 40 45 S0ms
Protocol  High Speed CAN mCm.um "“';‘:,‘““? T Mo 3131 | M Indicator

B vew =

Figur7-114 Hjdlpmenyskarm

Anvadndarmanual — visar instruktioner for korrekt anvandning av OBDII CAN Bus
Check-applikationen och MaxiSys-surfplattan.
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Uppdatera APK-filen — ansluter till Autel-servern och hamtar den senaste
versionen av applikationsprogramvaran.

Om — visar modellnumret och de installerade versionerna av programvaran .

7.4.4.2 Huvudsektion och nedre verktygsfalt

Tva lagen ar tillgéngliga i OBD-kommunikationslinjens inspektionsfunktion: Indikatorlage
och vagformslage.

A.

Indikatorlage

Detta lage ar utformat for att visa spanningsfluktuationer i fordonets
kommunikationslinjer. | detta lage blinkar indikatorlampan fér en vald stift nar de
elektroniska styrenheterna skickar signaler korrekt.

Indikatorlaget visas som standard.

%% NN & = (2]

6 CAN-H signal pin

Protocol  High Speed CAN View waveform

« A & B O @ 09 v & =&

Figur7-115 Indikatorldgesskarm

Huvudsektion

CAN -High- linjen ar som standard tilldelad pin 6 och CAN-Low- linjen &r tilldelad
pin 14 pa OBDII-adaptern enligt CAN-Bus standardprotokoll.

Om testfordonets faktiska kommunikationssignalstift ar tilldelade annorlunda kan du
valja OBDII-kontaktens signalstift manuellt i installningsmenyn.

Nar de elektroniska styrenheterna skickar ut signaler korrekt blinkar vanster och
hdger indikatorlampor i féljd pa skarmen.

@ NOTERA
De blinkande indikatorlamporna bekréaftar endast att kommunikationssignaler har
detekterats.
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Nedre verktygsfiltet

Protokoll — i skarmens nedre vanstra hérn kan du valja det protokoll du vill testa.

o 1N 6 = @

6 CAN-H signal pin

e

Prtool FighSpeed oA

- A & B & @ N vew B &

Figur7-116 Protokollknappskadrm

Foljande protokoll ingar:

<>

Hoghastighets-CAN — erbjuder baudhastigheter fran 40 Kbit/s till 1 Mbit/s,
beroende pa kabellangd. Detta &r den mest populara standarden for det
fysiska lagret, eftersom den mgjliggor enkel kabelanslutning mellan enheter.
Hoghastighets-CAN-natverk avslutas med 120 ohms motstand i varje ande
av natverket.

Lag hastighet CAN — erbjuder 6verféringshastigheter fran 40 Kbit/s till
125 Kbit/s. Denna standard tillater fortsatt CAN-busskommunikation vid
kabelfel pa CAN-bussledningarna. | laghastighets-CAN-natverk har varje
enhet sin egen terminering.

Enkel CAN — erbjuder baudhastigheter upp till 33,3 Kbit/s (upp till 88,3
Kbit/s for hdghastighetslage)

J1939 CAN — anvands inom kommersiella fordon for kommunikation i hela
fordonet med det fysiska lagret som definieras i ISO 11898. Enligt J1939/11
och J1939/15 &r datahastigheten specificerad till 250 Kbit/s, dar J1939/14
anger 500 Kbit/s.

J1850 (PWM) — SAE J1850 pulsbreddsmodulering erbjuder
baudhastigheter upp till 41,6 Kbit/s, standard fran Ford Motor Company

J1850 (VPW) — SAE J1850 variabel pulsbredd erbjuder baudhastigheter
upp till 10,4 Kbit/s, standard fran General Motors

183



< J1708 (SAE) — standarden definierar en dubbeltradig 18-gauge-kabel
som kan vara upp till 40 m lang och arbeta med 9600 bit/s

e Visa vagform — i skdrmens nedre hdgra hérn kan du ga in i vagformslaget
genom att trycka pa Visa Vagformsknapp .
Testprocedur

Testproceduren ar densamma for alla protokoll.

» For att testa kommunikationslinjen

Med hjélp av en héghastighets-CAN-busslinje som exempel.

1. Se till att VCMI ar ansluten till fordonets OBDII-kontakt. VCMI &r korrekt
ansluten till surfplattan.

Sétt tandningen i nyckellaget PA.

Tryck pa matikonen i jobbmenyn pa MaxiSys-surfplattan. Matningen skarmen
Oppnas. Tryck pa OBD- ikonen for att 6ppna OBD-menyskarmen. Valj
protokollet High Speed CAN i skarmens nedre horn.

4. Tryck pa Start- knappen i skdrmens 6vre vanstra horn for att starta enheten.
OBDII-kontaktens stiftnummer som signalerna anvander visas och
indikatorlampan  blinkar om signalerna detekteras. Annars visas
indikatorlampan i gratt.

@ NOTERA

Om indikatorlampan inte blinkar, kontrollera att tandningen &r i nyckel-PA-l&get och att
signalstifttilldelningen &r korrekt.

B.

Vagformslage

| det har laget kan du se testresultatet i vagform. Det har laget ger storre detaljer och
erbjuder ett stdrre antal konfigurationsalternativ.

Skarmen visas som standard i indikatorlage.

Tryck pa Vyn Vagform knappen i det nedre hérnet av indikatorlagesskarmen for att
vaxla till vagformslage. Skarmen visas enligt nedan.
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Figur7-117 Skdrmen fér vagformslige

Huvudsektion

Huvudsektionen visas som ett koordinatnat med X-axel och Y-axel , som
representerar tidsvaraktigheten respektive amplitudnivan. Amplitudnivan kan
konfigureras i amplitudinstaliningarna och tidsvaraktigheten kan stallas in i
tidsbasinstallningarna.

< Kanalval

Varje kanal har tva villkor: valda och ovalda. Vissa atgarder beror pa kanalens
valda villkor, sdsom matlinjaler, vagformsrorelser och vagformszoomning.
» For att vélja och avmarkera kanalen
1. Tryck pa markdéren Nollbaslinje eller Y-axeln (linjen blir tjockare nar den valjs).
2. Tryck pa markéren for nollbaslinje eller Y-axeln igen for att avsluta kanalvalet.

< Vagformszoomning

Zoomfunktionen later dig andra storleken och positionen pa en signal under
eller efter att du har registrerat en vagform fér undersdkning. Den &ndrar inte
lagrade data, bara hur de visas.

X-axeln och Y-axeln kan zoomas med fingertopparna. Vagformen kan zoomas
under eller efter att signalen har registrerats.

< Matlinjaler

| koordinatnatet finns det tva typer av matlinjaler , som gor det mgjligt att mata
amplituden och tidsvaraktigheten fér en vagform exakt. De ar anvandbara vid
bestdmning av signalegenskaper som amplitud vid specifika punkter, cykeltid
(varaktighet) och frekvens.
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Den vertikala tidslinjalen — tryck pa linjalaktiveraren i det nedre vanstra
hérnet av rutnatet och dra den éver skarmen till 6nskad position. En tidslinjal
genereras.

Den horisontella signallinjalen — Signallinjalen kan genereras pad samma satt
genom att klicka pa linjalaktiveraren i det évre hogra hérnet och dra den nedat .

Nar du drar matlinjaler visas en linjaltabell som visar tids- och
spanningsvarden for motsvarande kanaler. Deltaikonen hanvisar till den
absoluta skillnaden mellan linjalernas varden, vilka kan lasas genom att trycka
pa lasikonen . Tryck pa X- knappen i det évre hogra hornet av linjaltabellen for
att radera alla linjaler.
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Figur7-118 Skdrmen Métlinjaler

< Noll baslinje

Nollbaslinjen markeras som 0-vardet pa Y-axeln, vilket visar basnivan for varje
kanalvagform. Efter att kanalen har valts kan nollbaslinjen justeras genom att
dra baslinjemarkéren uppat/nerat Iangs Y-axeln, eller genom att dra vagformen
uppat/nerat eller flytta skdrmen uppat/nerat i rutnatet.

@ NOTERA
Tryck pa baslinjemarkdren for att géra den vertikala skallinjen tjockare. | det har fallet ar
kanalen vald. Tryck pa baslinjemarkdren igen for att avmarkera och vagformen kan inte
dras.
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Protocol  High Speed CAN

09.69 150.02 190.34

Indicator

~ A & B O
Figur7-119 Nollbaslinjeskdrm

Nedre verktygsfiltet

@& 04 vor =

Protokoll, buffert och tidsbas kan konfigureras i det nedre verktygsfaltet.

Tabell7-15 Nedre verktygsfaltet

Knapp Namn Beskrivning
== | Protokoll Tryck for att valja ett lampligt
protokoll.
CAN_LM Kommunikationslinj | Tryck for att valja Iamplig
e kommunikationslinje.
i . Tryck for att valja ett [Ampligt
Amplitude
sV Amplitud amplitudvarde.
e = Utlésare Twck for a“tt oppna menyn for
triggerinstallningar.
Tryck pa knappen Foregaende eller
I 32/32 | b Buffert Nasta for att vaxla till foregaende eller
nasta vagform.
Tidsbas T.ry.cll< for att vélja en lamplig tid per
division.
Indicator Indikator Tryck for att vaxla till indikatorlage.
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e Protokollinstéllning

Sju typer av kommunikationsprotokoll finns tillgangliga: High Speed CAN, Low
Speed CAN, Single CAN, J1939 CAN, J1850 (PWM), J1850 (VPW) och J1708
(SAE).

» For att vélja ett protokoll
1. Tryck pa protokollet i skdrmens nedre vanstra hérn. En dialogruta 6ppnas.
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MMoo5 6037 10060 15002 10034 23067 27099 31132 35164 4322938

Prmncn\lnghSpeedCANl Mmm(m bt I, S ia  43/43 M| 100ps/div Indicator

Figur7-120 Skédrm fér knapp fér protokolltyp

2. Valj 6nskat protokoll skriv i dialogrutan.

Protocol
option High Speed CAN

Amplitude

option Low Speed CAN

Single CAN

J1939 CAN

11850 (PWM)

41850 (VPW)

Figur7-121 Skdrmen Protokollinstéllning
3. Tryck pa ikonen “ X ” for att stdnga dialogrutan.
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e Kommunikationslinje

Valet av kommunikationslinje varierar beroende pa valt protokoll. Tryck pa
lamplig kommunikationslinje 1&ngst ner pa skarmen.

osn LN T [ ] @

e

1] 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200us

Protocol | High Speed CAN M G A e 239/239 » | 20ps/div  Indicator
o=

“« A4 & B & @ v =5
Figur7-122 Skérm fér knapp for kommumkatlonslmje

e Amplitudinstéllning
Efter att du valt protokolltyp kan du aven stélla in amplitudvardet fér den typen.

For att stélla in amplituden
1. Tryck pa knappen Amplitud langst ner pa skarmen. En dialogruta visas.

o WA T [ ] @

h

109.69  150.02  190.34 230.67

Protocol | High Speed CAN cm 1014) “

“« A & B & @ 0d vew =
Figur7-123 Skédrm fér amplitudknapp
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2.

Valj l1dmplig amplitud for protokollet.

Protocol
- SV
Amplitude
option

Figur7-124 Skédrm fér amplitudinstéllning
Tryck pa ikonen “ X ” for att stdnga dialogrutan.
Utlésare

Triggerfunktionen anvands foér att filtrera och samla in specificerade
vagformsdata.

Beroende pa triggerinstélliningsvillkoret kommer triggervagformen att
registreras nar signalen uppfyller triggervillkoret. Nar du registrerar vagformer
kan du stélla in triggervillkoren manuellt. Nar enheten registrerar signalen
trycker du pa den vanstra kolumnen i Trigger- knappen for att aktivera
triggerfunktionen. En triggerpunkt visas som en bla punkt.
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Figur7-125 Skdrm fér utlésarknapp
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Kanttriggern ar ett av de vanligaste triggerldgena och aktiveras nar spanningen
stiger 6ver eller faller under ett forinstallt troskelvarde. Denna triggertyp later dig
konfigurera instéliningarna for triggerlage, troskelvarde, triggerkanal och
pulsriktning. Tryck pa Klar for att spara installningarna eller tryck pa Avbryt for
att avsluta utan att spara.

Nar enheten fangar upp signalen trycker du pa den hégra kolumnen i knappen
Trigger for att dppna dialogrutan fér triggerinstaliningar.

m ez [aea S RE UL

Figur7-126 Skdrmen for triggerinstéliningar
< Triggerlage

Tre utlésningslagen ar tillgangliga: Ingen , Auto och Upprepa .

Edge trigger r ’
Trigger | Auto v TR 27300613

Figur7-127 Skdrmen fér utlésarldge

Tabellen nedan ger en kort beskrivning av varje triggerlage.
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Tabell7-16 Tabell for triggerlédgen

Triggerlage Beskrivning

Ingen

Oscilloskopet kan kontinuerligt samla in data utan att vanta pa
en utlésande handelse.

Oscilloskopet vantar pa en trigger innan det samlar in data. Det
kan uppdateras automatiskt efter en kort period, &ven om
signalen inte passerar triggerpunkten.

Upprepa
utlésaren

Oscilloskopet vantar tills en triggerhandelse intraffar. Om ingen
triggerhandelse intraffar visas ingenting pa skarmen.

<+

Kanal

Valj 1amplig triggerkanal fran rullgardinsmenyn. Den valda kanalen &r den
kommunikationslinje som enheten évervakar for triggertillstandet.

Pulsriktning

Tva installningar for pulsriktning finns tillgédngliga: Stig och Sank .

Trigger |auo v el |5 7300613

Channel (A v

Figur7-128 Pulsriktningsskdarm

Stigende kantutlosare — indikerar att utlésaren ar aktiverad for att starta
sparningen pa vagformens stigande kant.

Fallande kantutlosare — indikerar att utidsaren ar aktiverad for att starta
sparningen pa vagformens fallande kant.

Troskel
Med troskelvardet kan du stalla in spanningstroskeln for avtryckaren.
v' For att placera triggerpunkten exakt, ange vardet i faltet Troskelvarde
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i dialogrutan for triggerinstaliningar.

v' For att grovt placera triggerpunkten, dra triggerpunkten till 6nskad
position.
For att konfigurera triggerinstéllningarna

1. Tryck pa den hogra kolumnen i knappen Trigger for att 6ppna dialogrutan for
triggerinstallningar.

2. Valj triggerlage, triggerkanal och pulsriktning i rullgardinsmenyn.
Ange vardet i féltet Tréskelvarde i dialogrutan for utlésarinstéliningar.

4. Tryck pa Klar for att spara installningarna eller tryck pa Avbryt for att avsluta
utan att spara.

e Buffert

w

Vagformsbufferten visar vilken signalvagform som visas pa den aktuella
skarmen och hur manga signalvagformer som har registrerats och lagrats i
buffertminnet.

oBR, s .u. 1 @

s

#8.58 81.41 12424 167.07 209.9 252.73 295.56 338.39 381.22 466.88us

Protocol | High Speed CAN cantng ATERe  p Indicator

« A & B & @ O vaw =
Figur7-129 Buffertskdrm

Enheten kan fanga och lagra vagformer. Du kan vélja en vagform fran
vagformsbufferten genom att trycka pa knappen Foregaende eller Nasta .

Knapp Namn Beskrivning

4 Tidigare Tryck for att visa foregaende vagform i bufferten.

Buffertinde | Visar vilken vagform som visas fér narvarande och
32/32 X hur manga vagformer som finns i bufferten.

Nasta Tryck for att visa nasta vagform i bufferten.

193



o Tidsbas

Tidsbasen styr tidsintervallet ver enhetens skarm. Tryck pa knappen Tidsbas
langst ner for att dppna instaliningsdialogrutan.
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Figur7-130 Tidsbasskarm 1

100ns/div. 200ns/div  500ns/div

Aps/div 2ps/div Sps/div 10ps/div

Sops/div 100ps/div 200ps/div 500ps/div

Ims/div 2ms/div sms/div 10ms/div 20ms/div

S0ms/div. 100ms/div | 200ms/div | 500ms/div

s 1s/div 2s/div Ss/div 10s/div 20s/div

50s/div 100s/div 200s/div 500s/div 1000s/div

Figur7-131 Tidsbasskdrm 2

Kontinuerligt lage: om Om tidsbasen ar instélld pa mer an eller lika med 200
ms/div vaxlar enheten till kontinuerligt Iage. | det har laget uppdaterar enheten
sparningen kontinuerligt allt eftersom varje inspelning fortskrider, istallet for att
vanta pa en fullstandig inspelning innan sparningen uppdateras.

e Indikatorknapp

| skdrmens nedre horn kan du ga in i indikatorlage genom att trycka pa
indikatorknappen .
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Figur7-132 Indikatorknappskarm

7.4.5 Felsokning
Om VCMI-enheten inte kan kommunicera med MaxiSys-surfplattan:

e Se till att VCMI ar korrekt ansluten till MaxiSys-surfplattan via Wi-Fi eller med den
medféljande USB-kabeln.

e Se till att PIN-numret ar korrekt installt.

e Settill att tandningen &r i nyckel -PA- laget.

e Starta om surfplattan och ateranslut VCMI om kommunikationen fortsatter att
misslyckas.

7.4.6 Ordlista
Fordonsbuss

En fordonsbuss ar ett specialiserat internt kommunikationsnatverk som sammankopplar
komponenter inuti ett fordon (t.ex. bil, buss, tag, industri- eller jordbruksfordon, fartyg
eller flygplan). Protokoll inkluderar Controller Area Network (CAN), Local Interconnect
Network (LIN) och andra.

CAN-buss

En Controller Area Network (CAN-buss) ar en robust fordonsbussstandard utformad for
att tillata mikrokontroller och enheter att kommunicera med varandra i applikationer utan
en varddator.

SAE International
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Ursprungligen etablerat som Society of Automotive Engineers, ar det en USA-baserad,
globalt aktiv yrkesorganisation och standardiseringsorganisation for ingenjérer inom olika
branscher. Huvudtyngdpunkten ligger pa transportindustrier sdsom fordonsindustrin,
flyg- och rymdfarten och kommersiella fordon.

SAE J1708

SAE J1708 ar en standard som anvands for seriell kommunikation mellan styrenheter pa
tunga fordon och aven mellan en dator och fordonet. Nar det galler Open System
Interconnection Model (OSI) definierar J1708 det fysiska lagret. Vanliga protokoll pa
hoégre lager som fungerar ovanpa J1708 ar SAE J1587 och SAE J1922. Protokollet
underhalls av SAE International.

SAE J1939

Standarden SAE J1939 fran Society of Automotive Engineers ar den rekommenderade
praxisen for kommunikation och diagnostik mellan fordonskomponenter pa
fordonsbussen. Den anvands inom kommersiella fordon fér kommunikation i hela
fordonet, med det fysiska lagret definierat i ISO 11898.

J1850

Definierar ett seriellt dataprotokoll. Det finns tva varianter - 10,4 Kbit/s (enkeltradig, VPW)
och 41,6 Kbit/s (tvatradig, PWM). Anvands framst av amerikanska tillverkare, aven kant
som PCI (Chrysler, 10,4 Kbit/s), klass 2 (GM, 10,4 Kbit/s) och SCP (Ford, 41,6 Kbit/s).

OoBD

Omborddiagnostik (OBD) ar en term inom fordonsbranschen som hanvisar till ett fordons
sjalvdiagnostik och rapporteringsformaga. OBD-system ger fordonsagaren eller
reparatoren tillgang till statusen for de olika fordonsmotorsystemen.

OBD-lI-diagnoskontakt

OBD-Il DLC (fordon efter 1996) sitter vanligtvis under instrumentpanelen pa férarsidan,
men det finns flera undantag. SAE J1962-specifikationen tillhandahaller tva
standardiserade hardvarugranssnitt, kallade typ A och typ B. Bada ar honkontakter med
9 stift (2x8), D-form, och bada har ett spar mellan de tva raderna med stift.

Nedladdningsbart innehall

Datalankskontakten (DLC) ar den flerpoliga diagnostiska anslutningsporten for bilar,
lastbilar och motorcyklar som anvands for att koppla samman ett avsokningsverktyg med
styrmodulerna i ett givet fordon och fa atkomst fill inbyggd diagnostik och
livedatastrommar.
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8 Datahanterare

Med Data Manager-applikationen kan du lagra, skriva ut och granska sparade filer,
hantera verkstadsinformation och kundinformation samt behalla historik éver testfordon.

Om du valjer programmet Data Manager Oppnas filsystemmenyn. Det finns nio
huvudfunktioner tillgangliga.

. ﬁ Data Manager

t= ) 2¢ Qiad

Vehicle History Workshop Informatien Customer Image

Bipjo)e

Cloud Report Review Data Data Logging

““ A A EH N & @& N over = s

Figur8-1 Huvudskédrmen fér datahanteraren

Tabellen nedan beskriver kortfattat var och en av funktionsknapparna i Data Manager-
applikationen.

Tabell8-1 Knappar i Datahanteraren

Knapp Namn Beskrivning

LEC II:ordonshlstorl Tryck for att granska diagnostikhistoriken.
Verkstad Tryck for att redigera informationen om

- Information workshops.
g Kund Tryck for att skapa ny kundinformation.

| Bild Tryck for att granska skarmdumparna.

> Tryck for att granska de sparade

= Mol
U olnrapport rapporterna och dela molnrapporter.
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Knapp Namn Beskrivning

Tryck for att granska rapporterna som
PDF lagrats som PDF-filer.

@ Granska data Tryck for att granska inspelad data.

Tryck for att granska
kommunikationsdata och ECU-

@ Dataloggning information for fordonet. Sparad data kan
rapporteras och skickas till
teknikcentralen via internet.

" Avinstallera Tryck for att avinstallera program
E& | appar i program.

8.1 Fordonshistorik

Den har funktionen lagrar register Over testfordonets historik, inklusive
fordonsinformation och hamtade felkoder fran tidigare diagnostiksessioner.
Testinformationen sammanfattas och visas i en lattlast tabell. Fordonshistoriken ger
ocksa direkt atkomst till det tidigare testade fordonet och later dig direkt starta om en
diagnostiksession utan att behdva utféra automatiskt eller manuellt fordonsval.

o_l - Diagnostics Service Battery Test  Demonsiration Q 7

@ 20229 5 Records
Qgﬁ")‘ Martin Cygnet (As of ‘z‘gﬁ’)‘ Martin Cygnet (As of 2016 GM Brazil Corsa-b 1997 Ford Aerostar
2022-09-23 06:15:20 2022-09-23 06:09:45 2022-09-23 05:46:40 2022-09-21 12:02:46

4 < 4 =
2012 Ford Mariner
2022-09-21 07:15:38

L4

™ B O @ v B e
Figur8-2 Skdrmen Fordonshistorik

198



Verktygsfaltsknappar éverst — navigering och programkontroller.

2. Huvudavsnitt — visar alla fordonshistorikposter.

For att aktivera en testsession for det inspelade fordonet

1.
2.

Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.

Valj Fordonshistorik for att ppna skarmen. Tryck pa relevant programflik for
att vélja testposten. Tryck till exempel pa Diagnostik for att vélja diagnostiska
testposter.

Tryck pa ikonen Diagnostik langst ner pa& miniatyrbilden av ett
fordonspostregister.

Diagnostiksk&rmen for fordonet visas och en ny diagnostiksession aktiveras. Se
Diagnostik for att fortsatta diagnostiken. Eller,

Valj en fordonsminiatyrbild for att &ppna en post. Ett historiskt testregister visas.
Granska den registrerade informationen om testfordonet och tryck pa knappen
Diagnostik i det dvre hdogra hornet.

® NOTERA

MaxiSys-surfplattan maste uppréatta en stabil anslutning till VCMI-enheten for att kunna
starta om testsessioner pa de tidigare testade fordonen.

8.1.1 Historisk testhistorik

Den historiska testrapporten ar ett detaljerat dataformular for fordonet, vilket inkluderar
allman fordonsinformation, servicejournal, kundinformation och diagnostiska felkoder
som hamtats fran tidigare testsessioner. Teknikeranteckningar visas ocksa om sadana

finns.

- Historical Test Pt
Title Aston Martin Cygnet (As of 2011) B view PDF

= Print
Vear License plate

=i Email
Make Aston Martin VIN -

Get Report
Model Cygnet (As of 2071) Odometer

T Delete

Sub model Color Color

Engine Status Not started

Technician

Technician
Notes

A o B & @ Hiw & &
Figur8-3 Historiskt testregister
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> Sa har redigerar du den historiska testposten

1. Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.
2. Valj Fordonshistorik .
3. Valj miniatyrbilden for den specifika fordonshistorikposten fran huvudavsnittet.
Den historiska testposten visas.
4. Tryck pa Redigera (en pennikon) for att borja redigera.
5. Tryck pa varje objekt for att mata in information eller bifoga filer eller bilder.
NOTERA

Fordonets VIN, registreringsnummer och kundkontoinformation korreleras som standard.
Fordonsregister korreleras automatiskt med hjalp av denna fordons- och
kundidentifiering.

6.

Tryck pa Lagg till kund for att korrelera det historiska testarket med ett befintligt
kundkonto, eller l1agg till ett nytt associerat konto som ska korreleras med
testfordonsposten. Se Kundfér mer information.

Tryck pa Klar for att spara den uppdaterade posten eller tryck pa Avbryt for att
avsluta utan att spara.

8.2 Verkstadsinformation

| formularet Verkstadsinformation kan du redigera, mata in och spara detaljerad
verkstadsinformation, sdsom verkstadsnamn, adress, telefonnummer och andra
anmarkningar, som vid utskrift av fordonsdiagnostikrapporter och andra tillhérande
testfiler visas som rubrik pa de utskrivha dokumenten.

- Workshop information

Address

Manager name Manager title

Website

slogan

Figur8-4 Informationsblad for verkstaden
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» Sa har redigerar du informationsbladet for verkstaden

1. Tryck pa Data Manager -applikationen pa MaxiSys jobbmeny.
2. Valj Verkstadsinformation .
3. Tryck pa varje falt for att ange lamplig information.
4. Tryck pa Klar for att spara den uppdaterade verkstadsinformationen eller tryck
pa Avbryt for att avsluta utan att spara.
8.3 Kund

Med kundfunktionen kan du skapa och redigera kundkonton. Den hjalper dig att spara
och organisera alla kundinformationskonton som ar korrelerade med tillhérande
testfordonshistorikposter.

» For att skapa ett kundkonto

1. Tryck pa Data Manager -applikationen pa MaxiSys jobbmeny.

2. ValjKund .

3. Tryck pa knappen Légg till kund . Ett tomt informationsformular visas; tryck pa
varje falt for att ange lamplig information.

NOTERA
De falt som maste fyllas i anges som obligatoriska falt.

4. Vissa kunder kan ha fler an ett fordon for service; du kan alltid 1&gga till ny
fordonsinformation till kontot. Tryck pa Lagg till ny fordonsinformation och fyll
sedan i fordonsinformationen. Tryck pa @knappen for att avbryta.

5. Tryck pa Slutfor for att spara kontot eller tryck pa Avbryt for att avsluta utan

att spara .

> Sa har redigerar du ett kundkonto

1.
2.
3.

Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.
Valj Kund .

Valj ett kundkonto genom att trycka pa& motsvarande namnkort. En
kundinformationspost visas.

Tryck pa ikonen Redigera i det 6vre verktygsfaltet for att borja redigera.

Tryck pa inmatningsfaltet for att redigera eller andra information och ange den
uppdaterade informationen.

Tryck pa Slutfér for att spara den uppdaterade informationen eller tryck pa
Avbryt for att avsluta utan att spara.
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> Sa har tar du bort ett kundkonto

1. Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.

2. Vaélj Kund .

3. Tryck pa ikonen Radera till héger om ett kundkonto. Ett meddelande visas.

4. Tryck pa OK for att bekrafta kommandot, s& raderas kontot, eller tryck pa

Avbryt for att avbryta begéaran.

8.4 Bild

Bildsektionen &r en PNG-databas som innehaller alla tagna skarmdumpar.

00— <« Image Q 7

ea

Screenshot_20240219-143206.png

10f1

Figur8-5 Bilddatabasskédrm

1. Verktygsfaltsknappar — anvands for att redigera, skriva ut eller ta bort bildfiler. Se
Tabell8-2 Verktygsféltsknappar i PNG-databasenfor detaljerad information.

2. Huvudsektion — visar de lagrade bilderna.
Tabell8-2 Verktygsféltsknappar i PNG-databasen

Knapp Namn Beskrivning
Tillbaka Atergar till foregaende skarm.
" Tryck for att s6ka efter bilden genom att
Q Soka .
ange dess lagrade tid.

Tryck for att visa redigeringsverktygsfaltet
,‘ Redigera for att valja, radera, skriva ut eller skicka
9 bilden/bilderna via e-post.
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Knapp Namn Beskrivning
Tryck for att stdnga
Cancel Avboka redigeringsverktygsfaltet eller avbryta
filsbkningen.
I'éi Skriva ut Tryck for att skriva ut den valda bilden.
'@' Radera Tryck for att radera den valda bilden.
N ) Tryck for att skicka den valda bilden till ett
>~ E-post e-postmeddelande.

> For att redigera/radera bild(er)

w0 DR

Valj Datahanterare fran MaxiSys jobbmeny.
Valj Bild for att komma at PNG-databasen.
Tryck pa Redigera i fonstrets dvre hdgra horn. Redigeringsskarmen visas.

Markera den/de bilder du vill redigera genom att trycka pa kryssrutan langst ner
till hdger pa bilden.

5. Tryck pa ikonen Radera for att radera de markerade bilderna eller radera alla
bilder. Tryck pa ikonen Skriv ut for att skriva ut den/de markerade
bilden/bilderna. Tryck pa ikonen E-post for att skicka den/de markerade
bilden/bilderna till ett e-postmeddelande.

8.5 Molnrapport

Det har avsnittet visar de sparade rapporterna, vilkka kan o&verforas till Autels
molnplattform nar en stabil natverksanslutning har upprattats. Dessa rapporter kan
sedan visas eller delas med andra. Se Rapportinstéliningaroch Diagnostikrapport
Spara , visa och delafér mer information.

8.6 PDF-filer

PDF - filerna som ar avsedda for lokal visning visas i det har avsnittet. Ga in i PDF-
databasen och valj en fil for att komma at den sparade informationen.

Det har avsnittet anvander standardprogrammet Adobe Reader for att visa och redigera
filer. Se den tillhérande Adobe Reader-manualen fér mer detaljerade instruktioner.

8.7 Granska data

| avsnittet Granska data kan du spela upp inspelade databildrutor fran livedatastrommar.

P& huvudskarmen for granskning av data valjer du en inspelningsfil att spela upp.
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= =

Selectall 0 items selected Name @ Value Unit

Absolute Load Value & 15 %
Actual exhaust (B) camshaft position (bank 1) & 37.25 Deg
Engine speed & 3685.75 rpm

Relative accelerator pedal position & 10 %

Time:02:29/02:35 Frame:635/683 Graph Merge P;EWWS Play Next Frame Back

Figur8-6 Datauppspelningsskdrm
1. Huvudavsnitt — visar de inspelade dataramarna.
2. Navigeringsverktygsfalt — later dig manipulera datauppspelning.

Anvand knapparna i navigeringsverktygsfaltet for att spela upp inspelningsdata fran
bildruta till bildruta.

Tryck pa Tillbaka for att avsluta datauppspelningen.

8.8 Dataloggning

| avsnittet Dataloggning kan du starta supportplattformen direkt fér att visa alla register
over all feedback- eller ingen feedback-dataloggning i diagnossystemet. F6r mer
information, se Dataloggning.

8.9 Avinstallera appar

| det har avsnittet kan du hantera de programvaror som ar installerade pa MaxiSys-
diagnossystemet. Om du valjer det har avsnittet 5ppnas en hanteringsskarm dar du kan
kontrollera alla tillgangliga fordonsdiagnostikprogram.

Valj den fordonsprogramvara du vill ta bort genom att trycka pa fordonstillverkarens ikon.
Det valda objektet visar en bla markering i det 6évre hégra hérnet. Tryck pa knappen Ta
bort i det 6vre verktygsfaltet for att ta bort programvaran fran systemdatabasen.
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9 Batteritest

Batteritestapplikationen later anvandaren utféra batteritestfunktioner i och utanfor
fordonet nar BT506-batteritestaren ar ansluten till MaxiSys-surfplattan och ett batteri.
BT506-batteritestaren gor det mgjligt for tekniker att se halsostatusen for fordonets
batteri och elsystem.

@ NOTERA
Batteritestaren BT506 maste kdpas separat.
o Battery Test
f incany
e el
L~ |
N4
In-vehicle Test Qut-vehicle Test

Figur9-1 Batteritestskdrm
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9.1 MaxiBAS BT506 Batteritestare

9.1.1 Funktionsbeskrivning

Figur 9-2 MaxiBAS BT506-testare

1. Strombrytare
2. Status-LED
3. Strom-LED
4, USB-port
5. Batteriklammakabel
Tabell 9-1 LED-beskrivning
LED-lampa Farg Beskrivning
Blinkande gront Testaren kommunicerar via USB-kabel.
Status-LED Blinkande blatt Testaren kommunicerar via Bluetooth.
Blinkande rétt Batterllklammorna ar anslutna till fel
batteripoler.
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LED-lampa Farg Beskrivning

Testaren ar paslagen och batteriet ar

Fast gront tillrackligt laddat.

Testaren laddas. (Lyser med fast gront

Blinkande gront sken nar batteriet ar fulladdat.)

Strom-LED

Fast rott Enheten &ar i startlage.

Blinkande rott Batterinivan ar lag. Vanligen ladda.

9.1.2 Kraftkallor
MaxiBAS BT506-testaren kan fa strom fran foljande kallor:

e Internt batteripaket
e AC/DC-stromforsorjning

O VIKTIG
Ladda inte testaren nar temperaturen &r under 0 °C (32 °F) eller éver 45 °C (113 °F).

9.1.2.1 Internt batteripaket
Batteritestaren MaxiBAS BT506 kan drivas med det interna laddningsbara batteriet.
9.1.2.2 AC/DC-strémforsorjning — Anvanda natadaptern
Batteritestaren MaxiBAS BT506 kan stromférsorjas fran ett eluttag med hjalp av AC/DC-
natadaptern. AC/DC-stromférsorjningen laddar aven det interna batteriet.
9.1.3 Tekniska specifikationer

Tabell 9-2 Tekniska specifikationer

Punkt Beskrivning
. e USB20,TypC
Anslutning
e Bluetooth 4.2
Ingangsspanning 5V likstrém
Arbetsstrom <150 mAvid 12V DC
Internt batteri 3,7 V/800 mAh litiumjonpolymerbatteri
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Punkt Beskrivning

CCA-intervall 100 till 2000 A

Spanningsomrade 1,5t 16 V

Arbetstemperatur - 10 °C till 50 °C (14 °F till 122 °F)
Lagringstemperatur - 20 °C ill 60 °C ( - 4 °F till 140 °F)

107 mm (4,21 tum) x 75 mm (2,95 tum) x 26 mm (1,02

Matt (L x B x H) tum) (klamma medfdljer ej)

Vikt 320 g (0,7 pund)

9.2 Testforberedelse

9.2.1 Inspektera batteriet
Innan du paborjar ett test, kontrollera batteriet for:

e Sprickbildning, buckling eller lackage. Om du ser nagot av dessa fel, byt ut batteriet.

e Korroderade, |6sa eller skadade kablar och anslutningar. Reparera eller byt ut vid
behov.

e Korrosion pa batteripolerna och smuts eller syra pa héljets ovansida. Rengor holjet
och polerna med en stalborste och en blandning av vatten och bikarbonat.

9.2.2 Anslut batteritestaren

» For att para ihop med MaxiSys-surfplattan

1. Sla pa bade MaxiSys-surfplattan och batteritestaren BT506. Se till att enheterna
ar tillrackligt laddade innan du borjar.

2. Aktivera Bluetooth pa surfplattan genom att trycka pa VCMI Manager > BAS
BT . Tryck pa Skanna i det 6vre hogra hérnet. Enheten borjar soka efter
tillgangliga parkopplingsenheter.

3. Beroende pa vilken typ av batteritestare det ar kan enhetens namn visas som
"Maxi" med suffixet pa ett serienummer. Valj lamplig enhet for parkoppling.

4. Nar parkopplingen ar lyckad kommer anslutningsstatusen att vara "Ansluten”.
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Figur9-3 Exempel pa anslutning av batteritestare 1

» For att ansluta till ett batteri
1. Anslut den réda klamman till batteriets positiva (+) pol.
2. Anslut den svarta klamman till batteriets negativa (-) pol.

Figur9-4 Exempel pa anslutning av batteritestare 2

9.3 Test i fordon

Fordonstestet anvands for att testa batterier som ar installerade i ett fordon. Ett
fordonstest inkluderar batteritest, startmotortest och generatortest. Dessa tester hjalper
till att faststélla batteriets, startmotorns och generatorns tillstand.

@ viKTIG
En ansvarsfriskrivning visas nar du anvander en funktion pa startskarmen for forsta
gangen . Las slutanvandaravtalet och tryck pa Godkann for att fortsatta. Om du trycker
pa Avboj kommer du inte att kunna anvanda funktionerna korrekt.

Innan du testar ett batteri, se till att batteritestaren ar parad ihop med surfplattan via
Bluetooth och korrekt ansluten till ett batteri.
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» For att starta testet i fordonet

1. Tryck pa Batteritest pa MaxiSys jobbmeny. Valj Test i fordon.
2. Bekréfta fordonsinformationen pa vanster sida av skarmen. Se till att VIN-
numret &r angett.
3. Bekréfta din batteriinformation, inklusive spanning, typ, standard och kapacitet.
Tryck pa Nasta for att fortsatta med testfunktionerna i fordonet.
- M Vehicle information
W
. Type Standard Capacity
MR
i 2 FLOODED CCA 1050
>
|§2ﬂm?z1 Next
Figur9-5 Batteriinformationsskdrm
(#) NOTERA

| installningsprogrammet kan du med alternativet Batteritest &ndra kravet for att ange
VIN-information. Om installningen ar aktiverad ar det inte langre obligatoriskt att ange
VIN-numret.

Se tabellen nedan for en lista 6ver knappar som kan visas nar du anvander funktionerna:

Tabell9-3 Knappar i verktygsféltet 6verst

Knapp Namn Beskrivning
Vardet pa ikonen anger realtidsspanningen
o Batterianslutnin for det testade batteriet. | batteritestet blir
L 9 knappen grén om batteriet ar i gott skick,
annars blir den réd.
Next Nasta Tryck for att fortséatta.
{M) Hem Atergar till huvudskarmen fér batteritest.
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Knapp Namn Beskrivning

Tillbaka Atergar till foregaende skarm.

[= Utgang Atergar till Jobbmenyn.

9.3.1 Batteritest

1. Fdlj instruktionerna pa skarmen. Markera rutorna nar alla obligatoriska uppgifter ar
slutférda och tryck pa Starta testning .

- [~ Battery Starter Generator

perations needed before battery

1.Turn off electrical appliances.
| 2Jgnition OFF,
3.Close all the vehicle doors.
\

oy

©® @B [Od /o = &

Figur9-6 Batteriskdarm
2. Vanta tills testet ar klart. Testresultaten visas pa verktyget.

—_—
- [ Battery Starter Generator

Good Battery

sac 100%
Voltage 1332V
Measured 1066 CCA
Capacity 1050 CCA

Temperature 31C

Report  Continue

H O @ N w = &

Figur9-7 Skarm fér batteritestresultat

211



Tabell9-4 Testresultat

Resultat Beskrivning

Bra batteri Batteriet ar bra.

Bra & Ladda om | Batteriet &r bra men otillréckligt laddat. Ladda batteriet.

Ladda och testa Batteriet behdver laddas for att faststalla dess skick.

om
Dalig cell Byt ut batteriet.
Byt batteri Byt ut batteriet.
(©) NOTERA

Utfor alltid batteritestet innan du fortsatter med startmotor- och generatortesterna.

9.3.2 Starttest

Folj instruktionerna pa skarmen for att slutféra testet. Starta motorn och I1at den ga pa
tomgang. Testresultaten visas enligt féljande:

—_——
- = Battery Starter Generator
Charging normal

Ripple smv v
No-load valtage 14,92V v

Load voltage 1481V v

th B O @ B v B &R
Figur9-8 Resultatskdrm foér starttest
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Tabell9-5 Resultat av starttestet

Resultat

Beskrivning

Starta normalt

Forratten ar bra.

For lag strom

Lag momentan urladdningskapacitet.

For lag spéanning

Lag batterilagringskapacitet.

Inte paborjad

Startmotorn detekteras inte for start.

9.3.3 Generatortest

Folj instruktionerna pa skarmen for att slutfora testet. Testresultaten visas enligt féljande:

- B

)

Battery Starter Generator

Cranking normal
Starting vohage 1199V ~

Starting time- 0575

Report  Continue

-« = ER

A

=

® @ 04 vw
Figur9-9 Skdrmbild fér generatortestresultat

Tabell9-6 Resultat av generatortest

Resultat Beskrivning

Laddning Normal Generatorn fungerar normalt.

e Remmen som forbinder startmotorn och
generatorn ar I6s;

e Kabeln som forbinder startmotorn och batteriet
ar |6s eller korroderad.

For lag utgang

213



Resultat Beskrivning

e Generatorn ar inte korrekt ansluten till jord;

For hog utgang e Spanningsjusteraren ar trasig och behover
bytas ut.
Rippeln ar for stor Kommuteringsdioden &r trasig.

e Kabeln ar 16s;

e Vissa fordon med energihanteringssystem
erbjuder ingen laddningsvéag pa grund av

Ingen utgang batteriets tillrackliga laddningskapacitet;

® Generatorn eller spanningsjusteraren ar trasig
och behdver bytas ut.

9.4 Test utanfor fordonet

Test utanfor fordonet anvands for att testa batteriernas skick som inte ar anslutna fill
fordonet. Denna funktion syftar endast till att kontrollera batteriets halsostatus.

9.4.1 Testprocedur

» For att starta testet utanfor fordonet
1. Anslut testklammorna till batteriets poler.
2. Tryck pa Batteritest pa MaxiSys jobbmeny. Valj Test utanfor fordon .

3. Valj lamplig batterityp, klassificeringsstandard och CCA-varde. Tryck pa Starta
testning for att starta testet.

= = Out-vehicle test

Battery voltage

12v v

= T S e

I5 |

Battery test is ready. Press Start
Testing

FLOODED CCA 1050

At 0 6 @ BN iomw =
Figur9-10 Testskédrm utanfér fordonet
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4. Testresultaten visas inom nagra sekunder.
- = Out-vehicle test

Good Battery

1 50+ 100%. ‘.
L 6 soc 100%

Voltage 1207V

Measured 1065 CCA
Good Battery

Capacity 1050 CCA

Temperature 31c

Report

«“ A & B 6 @ [ mw & &
Figur9-11 Skdrmbild for testresultat utanfér fordonet

9.4.2 Testresultat

Tabell9-7 Resultat av test utanfér fordonet

Resultat Beskrivning

Bra batteri Batteriet uppfyller erforderliga standarder.

Batteriet ar bra, men har 1ag laddning. Ladda
Bra & Ladda om batteriet helt. Kontrollera orsakerna till den laga
laddningen.

Batteriet behover laddas for att faststalla dess

Ladda och testa om .
skick.

Batteriet uppfyller inte branschgodkéanda

Byt batteri standarder.

Batteriet uppfyller inte branschgodkanda

Dalig cell
'9 standarder.
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10 Installningar

Ga till installningsmenyn for att justera standardinstéllningarna och visa information om
MaxiSys-systemet. Féljande alternativ ar tillgangliga for MaxiSys-systeminstaliningarna:

Enhet

Sprak
Utskriftsinstallningar
Rapportinstallningar
Push-meddelande
Automatisk uppdatering
ADAS-installningar
Fordonslista
EVDiag-rutans installningar
Automatisk VID-installning
Lands-/regionskod
Systeminstallningar

Om

10.1 Enhet

Det har alternativet later dig andra mattenheten for diagnossystemet.

» For att justera enhetsinstéllningen

1.

2
3.
4

Tryck pa Installningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa alternativet Enhet i den vanstra kolumnen .
Valj lamplig mattenhet. En bockmarkering visas till hoger om den valda enheten .

Tryck pd Hem- knappen i det dvre vanstra hornet for att atergd till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.
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10.2 Sprak

Det hér alternativet later dig justera visningsspraket for MaxiSys-systemet .

> For att justera sprakinstéllningen

1.

2.
3.
4

Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa alternativet Sprak i den vanstra kolumnen .
Valj lampligt sprak . En bockmarkering visas till héger om det valda spraket.

Tryck p& Hem- knappen i det 6vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.

10.3 Utskriftsinstallningar

Det har alternativet later dig skriva ut fran surfplattan till en natverksskrivare via en dator .

» For att konfigurera skrivaranslutningen

1.
2.
3.

Tryck pa Instéllningar pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa Utskriftsinstéllningar pa vanster kolumn .

Tryck pa Skriv ut via PC-lank eller Skriv ut via Wi - Fi for att aktivera
utskriftsfunktionen, vilket gor att enheten kan skicka filer till skrivaren via datorn
via Wi-Fi eller Ethernet-anslutning.

Tryck pa Hem- knappen i det 6vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.

10.3.1 Utskriftsoperationer

> Sa har installerar du MaxiSys-skrivardrivrutinen

1.

L O

Ladda ner Maxi PC Suite fran www.autel.com > Support > Nedladdningar >
Autel Update Tools och installera det pa en Windows-baserad dator.

Dubbelklicka pa Setup.exe .

Valj installationssprak sa laddas guiden .

Folj instruktionerna pa skarmen och klicka pa Nasta for att fortsatta.
Klicka pa Installera sa installeras skrivardrivrutinen pa datorn .

Klicka pa Slutfor for att slutféra installationen.

NOTERA
MaxiSys-skrivaren startar automatiskt efter installationen. Datorn, skrivaren och
surfplattan maste vara anslutna till samma natverk.
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Det héar avsnittet beskriver hur man tar emot filer fran MaxiSys-surfplattan och skriver ut
via datorn .

(¥ NOTERA

e Se till att surfplattan ar ansluten till samma natverk som din dator, antingen via Wi-
Fi eller LAN, innan du skriver ut.

e Se till att datorn som &r installerad med programmet Utskriftstjanster ar ansluten till
en skrivare.

> For att skriva ut via datorn

1. Set till att surfplattan &r ansluten till datornatverket, antingen via Wi-Fi eller LAN,
innan du skriver ut .

Kér PC Link- programmet pa datorn.
Val;j fliken MaxiSys- skrivare .

Tryck pa knappen Skriv ut i surfplattans verktygsfalt. Ett dokument skickas till
datorn.

e Om automatisk utskrift Om alternativet i MaxiSys-skrivaren ar valt, skriver
MaxiSys-skrivaren ut det mottagna dokumentet automatiskt .

e Om alternativet Automatisk utskrift inte ar valt klickar du pa knappen
Oppna PDF-fil for att visa filerna. Markera den/de fil(er) som ska skrivas ut
och klicka pa Skriv ut .

(® NOTERA
For att bekrafta att skrivaren fungerar normalt kan du klicka pa Testutskrift i PC Link-
programmet.

10.4 Rapportinstéllningar

Vaxla PAJAV- knappen for att aktivera/inaktivera funktionen Rapportuppladdning till moln.
Om knappen visas blatt indikerar det att funktionen Rapportuppladdning till moln ar
aktiverad. Om knappen visas gratt indikerar det att funktionen Rapportuppladdning till
moln ar inaktiverad .

10.5 Push-meddelande

Det har alternativet later dig hantera aviseringar. Aviseringsinstalliningen ar aktiverad som
standard och kan inte stdngas av av anvandare, sa att vissa systemaviseringar, {ill
exempel systemsakerhetsvarningar, inte blockeras. Internetatkomst kravs for att ta emot
onlinemeddelanden.

» For att hantera andra aviseringar
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Tryck pa Instéllningar pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa Push-meddelanden i den vanstra kolumnen.

Tryck pa “knappen till hdger for att 6ppna en rullgardinsmeny.

P w DR

Det finns fyra alternativ: Aktivera alla aviseringar, Begransa till 3 aviseringar eller
farre per vecka, Begransa till 1 avisering per vecka och Inaktivera alla
aviseringar. Valj vilket du vill.

5. Tryck pa Hem i det 6vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys jobbmeny.
Eller valj ett annat instéllningsalternativ fér systeminstallationen.

(¥) NOTERA

e Aviseringar visas pa skarmen. Dra skarmen uppifran for att kontrollera de mottagna
meddelandena. Om meddelandelistan tacker mer &n en skarm, dra listan uppat eller
nedat for att visa dem .

e Genom att trycka pa ett specifikt meddelande startas motsvarande program. Om du
till exempel trycker pa en uppdateringsavisering startas uppdateringsprogrammet.

10.6 Automatisk uppdatering

Den automatiska uppdateringen goér att verktyget automatiskt uppdaterar
operativsystemet, MaxiSys-systemet och fordonets tackningsprogramvara. Var och en
kan konfigureras for att uppdateras automatiskt vid en viss tidpunkt. Tryck pa PA/AV-
knappen for att aktivera/avaktivera énskad automatisk uppdateringstid.

» For att stélla in automatisk system- eller fordonsuppdatering
1. Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.

2. Tryck pa alternativet Automatisk uppdatering i den vanstra kolumnen. De tre
alternativen for automatisk uppdatering visas till hdger pa skarmen.

Valj den uppdateringstyp som ska schemalaggas. Sla pa knappen .

Tryck pa tiden for att stalla in tid pa dagen fér uppdatering. Om
uppdateringstiden &r installd och enheten ar ansluten till internet uppdateras
den valda programvaran automatiskt vid den konfigurerade tiden.

10.7 ADAS -instéllningar

» For att aktivera MaxiSys ADAS-kalibreringen
1. Bekréfta att den registrerade MaxiSys-surfplattan har tillgdngliga uppdateringar.
2. Valj Instéllningar pa MaxiSys jobbmeny.
3. Tryck pa ADAS-instéllningar .

219



Skanna QR-koden pa ADAS-ramen for att binda, eller ange ramens
serienummer manuellt nar QR-koden inte ar tillganglig.

Ange valideringskoden fran ADAS-kalibreringskortet.
Systemet aterstalls och jobbmenyn visas nar registreringen ar klar.

10.8 Fordonslista

Det har alternativet later dig sortera fordonen antingen alfabetiskt eller efter
anvandningsfrekvens.

> Sa har justerar du instéllningen for fordonslistan

1.
2.
3.

Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa Fordonslista i den vanstra kolumnen.

Vélj 6nskad sorteringstyp. En bockmarkering visas till hdger om det valda
objektet.

Tryck pa Hem- knappen i det évre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.

10.9 EVDiag-rutans instéllningar

Nar EVDiag Box-enheten &r lankad till surfplattan kan detta MaxiSys-diagnossystem
stddja batteritestfunktionen.

» For att lanka EVDiag Box-enheten

1.

2.
3.
4

Tryck pa Instéllningar applikationen pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa EVDiag-rutans instéllningar alternativet i vansterkolumnen .
Anslut EVDiag-boxen enligt kopplingsschemat pa skarmen .

Tryck pa Las for att automatiskt hamta EVDiag Box serienummer och tryck pa
Lanka EVDiag Box .

Starta om surfplattan for att automatiskt ladda ner programvaran for batteritest.

10.10 En autoVID-installation

Det har alternativet later dig aktivera/avaktivera den automatiska avlasningsfunktionen
for fordonets VIN. Nar den har funktionen ar aktiv kommer surfplattan att lasa av
fordonets VIN via de kommunikationsmetoder du aktiverade efter att VCI:n har anslutits
till fordonet.
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10.11 Lands-/regionskod

Den har funktionen ger Wi-Fi-kanalalternativ for olika landsregioner for att sakerstalla
palitlig och stabil Wi-Fi-kommunikation. Anslut surfplattan till VCMI-enheten innan du gér
justeringar.
» Sa har justerar du instéllningen fér landskod

1. Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa alternativet Lands-/regionskod i den vanstra kolumnen.

Valj Iampligt land/region. Ett bekraftelsemeddelande visas.

pw DN

Tryck pa Hem- knappen i det dvre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat instéllningsalternativ for systeminstallationen.

(© NOTERA
Om surfplattan inte hittar VCMI-enheten via Wi-Fi-anslutningen efter att du har stallt in
landskoden, anslut VCMI till surfplattan via USB-kabel eller Bluetooth-anslutning for att
forsoka igen.

10.12 Systeminstéllningar

Den har funktionen ger dig direktatkomst till Android-systeminstéllningarna, dar du kan
justera olika systeminstaliningar fér Android-systemplattformen. Nar det galler tradlésa
installningar och natverksinstallningar, olika enhetsinstéliningar som ljud och skarm,
samt systemsakerhetsinstaliningar, och kontrollera relaterad information om Android-
systemet. Se Android-dokumentationen for ytterligare information.

10.13 Om

Funktionen Om ger information om MaxiSys-diagnosenheten, inklusive produktnamn,
version, hardvara och serienummer.
» For att kontrollera MaxiSys produktinformation i Om

1. Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.

2. Tryck pa alternativet Om i den vanstra kolumnen. Produktinformationsskarmen
visas till hdger.

3. Tryck pa Hem- knappen i det 6vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.
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11 Uppdatera

Uppdateringsapplikationen pa surfplattan laddar ner den senaste versionen av
programvaran. Uppdateringarna forbattrar MaxiSys-applikationernas funktioner,
vanligtvis genom att lagga till nya tester, ny modelltackning eller genom att Iagga till nya
eller forbattrade applikationer.

Surfplattan sdker automatiskt efter tillgangliga uppdateringar for all MaxiSys-
programvara nar den ar ansluten till internet. Alla uppdateringar som hittas kan laddas
ner och installeras pa enheten. Det har avsnittet beskriver uppdateringsprocedurer i
MaxiSys-systemet.

NOTERA
Se till att surfplattan ar registrerad innan du anvander uppdateringsapplikationen . Se
Autel anvdndarcenterfor en omfattande registreringsguide.

» For att uppdatera programvaran

1. Sla pa surfplattan och se till att den ar ansluten till en stromkalla och har en
stabil internetanslutning.

2. Tryck pad knappen Uppdatera applikation i MaxiSys jobbmeny. Skarmen
Uppdatera applikation visas.

3. Pauppdateringsskarmen trycker du pa knappen Hamta for att uppdatera det/de
specifika objektet/objekten eller trycker pa knappen Uppdatera alla for att
uppdatera alla tillgangliga objekt.

4. Tryck pa Mer for att se information om alla tillgangliga uppdateringar. Du kan
ocksa trycka pa knappen Hamta eller Uppdatera alla for att fa uppdateringar.

5. Under uppdateringen trycker du pa @ ikonen for att pausa

uppdateringsprocessen. Tryck pa *'ikonen for att ateruppta uppdateringen och

processen fortsatter fran pauspunkten.

6. Nar uppdateringsprocessen &r klar installeras programvaran automatiskt. Den
nya versionen ersatter den aldre versionen.

@ NOTERA
For kontohantering, ga till fliken Medlemscenter .
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12 VCMI-chef

VCMI Manager &r en applikation for att ansluta MaxiSys-surfplattan till VCMI. Den har
applikationen later dig para ihop surfplattan med VCMI och kontrollera
kommunikationsstatusen. Du kan antingen upprétta anslutningen via Bluetooth eller Wi-
Fi, dar det senare &r stabilare och snabbare for moduldrift.

VCMI Manager Refresh

- Wi-Fi Connected

m VCMI BT Disconnected

o] @ BAS BT Disconnected

(woa) VIGMI

Devices
O vemi
Update Dlseonnected VCMIWiFi Pon ¢
BAS Update Disconnested Fh Maxi-CGIMKACO1140 Connected
B Max-CRIVLCCOT153 Disconnested

= Maxi-CGJMN1C01306

ted —&
& Maxi-CGIMKACO1071 Disconnected
=& MaxiFlash-Test Disconnected
=& Maxi-CFIVLBCO1032 Disconnected

Tap to connect or disconnect

@ B4 var &=

Figur12-1 VCMI-hanterarens skdrm

1. Anslutningsldge : fem anslutningslagen ar tillgangliga. Anslutningsstatusen visas
bredvid varje lage.

Wi-Fi-anslutning — nar enheten ar ansluten till en tradlés enhet visas
anslutningsstatusen som "Ansluten"”. Annars visas den som "Frankopplad".

V CMI Bluetooth-parkoppling — nar VCMI ar parkopplad med surfplattan via

Bluetooth visas anslutningsstatusen som "Ansluten". Annars visas den som
"Frankopplad".

B AS Bluetooth-parkoppling — néar den ar parkopplad med en batteritestare via

Bluetooth visas anslutningsstatusen som "Ansluten". Annars visas den som
"Frankopplad".

V CMI-uppdatering — ansluter VCMI till diagnostikplattan och uppdaterar sedan
VCMI:s firmware via plattan.

B AS-uppdatering — ansluter batteritestaren till diagnostikplattan och
uppdaterar sedan batteritestarens firmware via surfplattan.
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2. Instéllningar : i det har avsnittet kan du hantera tradlés parkoppling eller konfigurera
natverksanslutning. Véxla PA/AV- knappen till PA . De tillgéangliga enheterna for
parkoppling visas . Tryck pa 6nskad enhet for att starta parkopplingen.

12.1 Wi-Fi-anslutning

Wi-Fi-anslutning ar en avancerad funktion for snabb anslutning med VCMI. Eftersom Wi-
Fi-anslutningen stdder 5G delar MaxiSys-surfplattan och VCMI en snabbare och
stabilare anslutning nar den har kommunikationsmetoden anvéands. Surfplattan kan
anvands upp till 50 meter fran VCMI-enheten nar den ar ansluten till fordonet .

Wi-Fi-anslutningen &r ett idealiskt kommunikationslédge nar man anvander oscilloskopets
matfunktion. Se Oscilloskop for detaljer.

» For att ansluta VCMI till surfplattan via Wi-Fi

1.
2.
3.

Sla pa surfplattan.
Anslut 26-polig ande av huvudkabeln till VCMI:s fordonsdatakontakt.

Anslut den 16-poliga @nden av huvudkabeln till fordonets dataldnkskontakt
(DLC).

Tryck pa VCMI Manager pa MaxiSys Job-menyn péa surfplattan.
Valj Wi-Fi fran listan dver anslutningslagen.

Svep Wi-Fi-vaxlingsknappen till PA . Tryck pa Uppdatera i det évre hégra
hoérnet. Enheten borjar sdka efter tillgangliga enheter.

Beroende pa vilkken VCMI-typ du anvander kan enhetsnamnet visas som "Maxi"
med suffixet av ett serienummer. Valj Iamplig enhet for anslutning.

Nar anslutningen ar upprattad visas anslutningsstatusen som "Ansluten".

VCMI-knappen i systemnavigeringsfaltet langst ner pa skarmen visar en gron
Wi-Fi-ikon, vilket indikerar att surfplattan ar ansluten till VCMI-enheten.

10. Tryck pa den anslutna enheten igen for att koppla bort enheten.

11. Tryck pa Tillbaka i det 6vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys jobbmeny.

@ NOTERA
For att sakerstélla en snabb anslutning, vanligen anslut i en stabil natverksmiljo .

12.2 VCMI Bluetooth-parning

Bluetooth-parning ar det grundlaggande sattet for tradlés anslutning . VCMI-enheten
maste antingen vara ansluten till ett fordon eller till en tillganglig stromkalla, sa att den ar
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paslagen under synkroniseringsproceduren. Se till att surfplattan har ett laddat batteri
eller &r ansluten till en AC/DC-strémkalla.

» For att para ihop VCMI-enheten med surfplattan

1.
2.
3.

Sla pa surfplattan.
Anslut 26-polig ande av huvudkabeln till VCMI:s fordonsdatakontakt .

Anslut den 16-poliga anden av huvudkabeln till fordonets datalankskontakt
(DLC).

Tryck pa VCMI Manager pa MaxiSys Job-menyn pa surfplattan.

Valj VCMI BT fran listan 6ver anslutningslagen.

Svep Bluetooth-vaxlingsknappen till PA . Tryck pa Skanna i det évre hogra
hornet. Enheten bdrjar soka efter tillgangliga parkopplingsenheter.

Beroende pa vilken VCMI-typ du anvander kan enhetsnamnet visas som "Maxi"
med suffixet av ett serienummer. Valj 1amplig enhet for parkoppling.

Nar parkopplingen ar lyckad visas anslutningsstatusen som "Ansluten”.

Vanta nagra sekunder, s& visar VCMI-knappen i systemets navigeringsfalt

langst ner pa skarmen en gron BT-ikon, vilket indikerar att surfplattan ar
ansluten till VCMI-enheten.

10. Tryck pa den anslutna enheten igen for att koppla bort enheten.

11. Tryck pa Tillbaka langst upp till vanster for att aterga till MaxiSys jobbmeny.

@ NOTERA
En VCMI-enhet kan endast paras ihop med en surfplatta at gangen, och nar den val har
parats ihop kommer enheten inte att kunna upptéackas av nagon annan enhet .

12.3BAS Bluetooth-parning

Batteritestaren BT506 kan anslutas till surfplattan via Bluetooth. Se till att batteritestaren
BT506 ar tillrackligt laddad eller ansluten till en extern stromforsoérjning fére anvandning.

» For att para ihop batteritestaren med surfplattan

1.

2
3.
4

Sla pa surfplattan och batteritestaren.
Tryck pa VCMI Manager pa MaxiSys Job-menyn pa surfplattan.
Valj BAS BT fran listan 6ver anslutningslagen.

Svep Bluetooth-vaxlingsknappen till PA . Tryck pa Skanna langst upp till héger
pa skarmen. Enheten borjar sdka efter tillgangliga enheter att para ihop med.
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Beroende pa vilken typ av batteritestare det ar kan enhetens namn visas som
"Maxi" med tillagget till batteritestarens serienummer. Valj lamplig enhet fér
parkoppling.

Nar parkopplingen ar lyckad visar anslutningsstatusen "Ansluten”.

12.4 VCMI-uppdatering

VCMI-uppdateringen tillhandahaller den senaste uppdateringen fér den anslutna VCMI-
enheten. Innan du uppdaterar VCMI-firmwaren, se till att surfplattans natverk ar stabilt
och ldmna inte sidan VCMI-uppdatering under uppgraderingen.

» For att uppdatera VCMI-firmware

1.

ok e

Sla pa surfplattan.

Anslut VCMI-enheten till surfplattan via USB-kabel.

Tryck pa VCMI Manager pa MaxiSys Job-menyn pa surfplattan.
Valj VCMI-uppdatering fran listan dver anslutningslagen.

Om den installerade versionen inte ar den senaste visas bade den aktuella och
den senaste versionen pa skarmen efter nagra sekunder. Tryck pa Uppdatera
nu for att uppdatera VCMI-firmwaren om sadan finns.

12.5BAS-uppdatering

Innan du uppdaterar batteritestarens firmware, se till att natverksanslutningen ar stabil.

» For att uppdatera batteritestarens firmware

1.

o bk DN

Sla pa surfplattan och batteritestaren.

Anslut batteritestaren till surfplattan via Bluetooth eller USB-kabel.

Tryck pa VCMI Manager -applikationen pa MaxiSys-jobbmenyn pa surfplattan.
Valj BAS Uppdatera fran listan 6ver anslutningslagen.

Om den installerade versionen inte ar den senaste visas den aktuella versionen
och den senaste versionen pa skarmen efter nagra sekunder. Tryck pa
Uppdatera nu for att uppdatera BAS-firmware om tillgénglig.

NOTERA
Lamna inte BAS-uppdateringssidan under uppgraderingen.
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13 stod

Den har applikationen startar supportplattformen som synkroniserar Autels online-
tjanstbasstation med MaxiSys-surfplattan . Ansluten till Autels servicekanal och online-
communities erbjuder supportapplikationen det snabbaste sattet for problemldsningar,
sa att du kan skicka hjalpforfragningar for att fa direkt service och support.

13.1 Stdd for skarmlayout

Du navigerar i supportprogrammets granssnitt med hjalp av hemknappen i det 6vre
verktygsfaltet. Huvuddelen av supportskdrmen ar uppdelad i tva sektioner. Den smala
kolumnen till vanster ar huvudmenyn; valj ett amne fran huvudmenyn for att visa
motsvarande funktionsskarm till hdger .

i Support
E S
m Personal Info Update Info Service Info
User information
Trainis
u i Autel 1D
B Data Logging
CHINA
@ raa BELING

12/12/2021
12/03/2108
08/12/2021 - 12/01/2022

“«“ A oo B & @ Bdvew B &l

Figur13-1 Skdrmen fér supportapplikation

13.2 Min Konto

Mitt Kontoskarmen visar omfattande information om anvandaren och produkten, som ar
synkroniserad med det registrerade onlinekontot, inklusive personlig information,
uppdateringsinformation och serviceinformation.
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13.2.1 Personlig information
Bade anvandarinformation och enhetsinformation finns i avsnittet Personlig information.
e Anvandarinformation — visar detaljerad information om ditt registrerade Autel-konto

online, sadsom ditt Autel-ID, namn, adress och annan kontaktinformation.

o Enhetsinformation — visar information om den registrerade produkten, inklusive
produktens serienummer, registreringstid, utgangstid och garantiperiod.

13.2.2 Uppdatera information

Avsnittet Uppdateringsinformation visar en detaljerad lista &ver produktens
programuppdateringshistorik, inklusive produktens serienummer, programvaruversion
eller namn och uppdateringstid.

13.2.3 Serviceinformation

Avsnittet Serviceinformation visar en detaljerad lista 6ver enhetens servicehistorik. Varje
gang enheten har skickats tillbaka till Autel for reparation kommer enhetens serienummer
och annan information, sasom feltyp, andrade komponenter eller systemominstallation,
att registreras och uppdateras till det tillhérande onlineproduktkontot som synkroniseras
med avsnittet Serviceinformation.

13.3 Utbildning

Utbildningsavsnittet innehaller snabblankar till Autels onlinevideokonton. Valj en
videokanal efter sprak for att se alla tillgangliga Autel-instruktionsvideor online om @&mnen
som produktanvandningstekniker och fordonsdiagnostik.

13.4 Dataloggning

Dataloggningssektionen registrerar all feedback (inskickad), ingen feedback (ej
inskickad men sparad) eller historik (upp till de senaste 20 testposterna) i
diagnossystemet. Supportpersonalen tar emot och bearbetar de inskickade rapporterna
via supportplattformen. Lésningen skickas tillbaka sa snart som mgjligt. Du kan fortsatta
att kommunicera med supportplattformen tills problemet ar I6st.
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» FOr att gora ett svar i en dataloggningssession

1.
2.

4.

Tryck pa taggen Feedback for att visa listan 6ver inskickade dataloggningar.

Valj ett specifikt objekt for att se den senaste uppdateringen av
bearbetningsférloppet.

Tryck pa inmatningsfaltet langst ner pa skarmen och ange ditt svar . Du kan
dessutom lagga till bilagan om det behdvs.

Tryck pa Skicka for att leverera ditt meddelande till Autel Support.

13.5 Vanliga fragor

FAQ-sektionen innehaller omfattande referenser for alla vanliga frdgor och svar om
anvandningen av Autels online-medlemskonto samt shopping- och betalningsrutiner.

Konto — visar fragor och svar om anvandningen av Autels onlineanvandarkonto.

Shopping — visar fragor och svar om metoder eller procedurer for kép av produkter
online.

Betalning — visar fragor och svar om betalningsmetoder eller procedurer for
produkter online.
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14 MaxiViewer

Med MaxiViewer-applikationen kan du soka efter funktioner som stdds av vara verktyg
och versionsinformation. Det finns tva satt att s6ka , antingen genom att séka efter
verktyget och fordonet eller genom att s6ka efter funktionerna.

» Att soka efter fordon
1. Tryck pad MaxiViewer- applikationen i MaxiSys jobbmeny. MaxiViewer-
applikationens skarm visas.
2. Tryck pa verktygsnamnet i det Gvre vanstra hérnet for att dppna verktygslistan.
Tryck pa det du vill soka efter.

3. Tryck pa fordonsmarket, modellen och aret du vill séka efter.

o MaxiViewer Q S
A || BMW/ SeriesiYear | w
choose brand choose model choose year

Baojun > All > All

EEH‘IEY ’
_ # series ’

£<CH0WDOVOZErAC—IQMMOOWE#

Borgward > 3 Series &
Bugatti > 4 Series >
Buick b4 5 Series >
BYD > 6 Series >

Iy <>

& @ o vem

Figur14-1 MaxiViewer-skdrm 1

4. Alla funktioner som stdds av det valda verktyget for det valda fordonet visas
som flera kolumner.
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/ Body B58 F21 Sevice  addressthearr U BM

distribution flap

B B vow

Figur14-2 MaxiViewer-skdrm 2

» Att soka efter funktioner
1. Tryck pa MaxiViewer- applikationen i MaxiSys jobbmeny. MaxiViewer-
applikationens skarm visas.
2. Tryck pa verktygsnamnet i det 6vre vanstra hornet for att ppna verktygslistan.
Tryck pa det du vill soka efter.

3. Ange den funktion du vill s6ka efter i sokfaltet uppe till hbger. Skarmen visar alla
fordon som stoder den har funktionen, tillsammans med information som
fordonets arsmodell, system, funktion, underfunktion och version.

Cancel functions ¥ [ECU Information ‘ )
| [ BMwiModel vear | & System | & | Engine | & | | ModelSer., &
EPS (Electric Above
1Series / Power / E81 EeViEr | BMW_V1
Steering) iz 200
EPS (Electric Above
1Series  / Power / E82 =i | BMW_V1
Steering) matien 2,00
EPS (Electric . Above
1Series  / Power / E87 =Dk |, BMW_V1
Steering) mation 2.00
EPS (Electric Above
1Series  / Power / E88 ECEl BMW_V1
Steering) R 2.00
EPS (Electric Above
1Series  / Power / F20 Fﬂ%:ﬂfw / BMW_V1
Steering) 2.00
EPS (Electric ) Above
1Series  / Power / F21 EelliltEr |, BMW_V1
Steerina) mation 200
EPS (Electric Above
1 Series  / Power / F52 HDEr | BMW_V1
Steering) mmation

[+
Figur14-3 MaxiViewer-skdrm 3

() NOTERA
Fuzzy-sokning stdds. Skriv in nagon del av de funktionsrelaterade nyckelorden for att
hitta all tillganglig information.
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15 MaxiVideo

MaxiVideo-applikationen konfigurerar MaxiSys-surfplattan att fungera som ett digitalt
videoskop genom att helt enkelt ansluta surfplattan till en MaxiVideo digital
inspektionskamera. Den har funktionen later dig undersdka svaratkomliga omraden som
normalt sett ar dolda, med mdjlighet att spela in digitala stillbilder och videor, vilket ger
dig en ekonomisk |6sning for att inspektera maskiner, anldggningar och infrastruktur pa
ett sékert och snabbt satt.

@ NOTERA

1. MaxiVideo digitala inspektionskamera och dess tillbehor ar extra tillbehdr och maste
kOpas separat . Bada storlekarna (8,5 mm och 5,5 mm) pa bildhuvudet ar valfria och
finns att kopa.

2. Den har funktionen &r kompatibel med MaxiVideo digitala inspektionskamera i
modellerna MV105S, MV108S, MV105 och MV108.

3. Anslut surfplattan till MaxiVideo digital inspektionskamera med USB-kabeln. For
detaljerade bruksanvisningar, se snabbreferensguiden foér MaxiVideo digital
inspektionskamera.
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16 Snabblank

Quick Link-applikationen ger dig bekvam atkomst till Autels officiella webbplats och
manga andra vélkanda webbplatser inom fordonsbranschen for att tillhandahalla teknisk
hjélp, kunskapsbaser, forum samt utbildning och expertradgivning.

o Quick Link T
AUTEL ALLDATA OBD WIKI HAYNESPRO
AUTEL ALLDATA OBD wiki HaynesPro
IDENTIFIX MITCHELL1 NASTF TST
IDENTIFIX Mitchell1 NASTF TST
AUTODATA ETI IATN

autodata eti IATN

Figur16-1 Snabblénkskdarm

» For att 6ppna en snabblank

1. Tryck pa Snabblank pa MaxiSys jobbmeny. Skarmen for
snabblanksprogrammet visas.

2. Valj en webbplatsminiatyr fran huvudavsnittet. Chrome-webblasaren startas
och den valda webbplatsen 6ppnas.

> For att hantera snabblankarna

1. Tryck pa Snabblank pa MaxiSys jobbmeny. Skarmen for
snabblanksprogrammet visas.

2. Tryck paikonen =i det 6vre hdgra hornet for att 1agga till webbplatser . Tryck
pa Wikonen for att ta bort webbplatser.
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17 Fjarrskrivbord

Fjarrskrivbordsapplikationen startar TeamViewer Quick Support-programmet, vilket ar ett
enkelt, snabbt och sakert fjarrstyrningsgranssnitt. Du kan anvanda applikationen for att
fa ad hoc-fjarrsupport fran Autels supportcenter, kollegor eller vanner, genom att Iata dem
styra din MaxiSys-surfplatta pa sin dator via TeamViewer-programvaran.

17.1 Operationer

Om du tanker pa en TeamViewer-anslutning som ett telefonsamtal, skulle TeamViewer-
ID vara det telefonnummer under vilket alla TeamViewer-klienter kan nas separat.
Datorer och mobila enheter som kér TeamViewer identifieras av ett globalt unikt ID.
Forsta gangen fjarrskrivbordsprogrammet startas genereras detta ID automatiskt baserat
pa hardvarans egenskaper och kommer inte att andras.

Se till att surfplattan ar ansluten till internet innan du startar fjarrskrivbordsprogrammet,
sa att surfplattan kan fa fjarrsupport fran tredje part.

TeamViewer QuickSupport E

How to connect to this device

<>  [@ et ]

Ready to connect (secure connection)

« A A B 6 @ B v B &

Figur17-1 Fjarrskrivbordsskdrm
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» For att fa fjarrsupport fran en partner

1.
2.

6.

Sla pa surfplattan.

Tryck pa Fjarrskrivbordsprogrammet i MaxiSys jobbmeny. TeamViewer-
granssnittet visas och enhets-ID:t genereras och visas.

Din partner maste installera fjarrkontrollprogramvaran péa sin dator genom att
ladda ner den fullstindiga versionen av  TeamViewer online
( http://www.teamviewer.com ) och sedan starta programvaran.

Ge din ID till partnern och vanta pa att hen skickar en begaran om fjarrstyrning.

Ett meddelande visas dar du blir ombedd att bekrafta att du vill tillata
fiarrstyrning pa din enhet.

Tryck pa Tillat for att acceptera eller tryck pa Avvisa for att avvisa.

Se tillhérande TeamViewer-dokument for ytterligare information.
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18 Anvandarfeedback

Med appen for anvandarfeedback kan du skicka in fragor relaterade till den har produkten.

» For att skicka anvandarfeedback

1. Tryck pa Anvandarfeedback pa MaxiSys jobbmeny. Enhetsinformationen
synkroniseras automatiskt.

- User feedback

* Serial number

* Telephone/Emall |

(®) Hardware Problem () Software Problerm

* Feedback t,
CRETESIE () Optimization Suggestion () Other

“ Theme | Touch Soreen Problem v

* Problem description |

Files

Figur18-1 Anvédndarfeedbackskdrm

2. Ange Telefon/E-post , Feedbacktyp , Tema och Problembeskrivning . Du
kan ocksa bifoga rostinspelningar, foton, skarmdumpar, bilder eller PDF-filer.
For att 16sa ditt problem mer effektivt rekommenderar vi att du fyller i s& manga
detaljer som mgjligt.

3. Tryck pa Skicka for att skicka den ifyllda informationen till Autels
onlineservicecenter. Den inskickade feedbacken kommer att lasas och hanteras
noggrant av var servicepersonal.
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1 9 Autel anvandarcenter

Programuppdateringar &r tillgéngliga gratis under det forsta aret fran inképsdatumet.
Med Autel User Center-applikationen kan du registrera ditt verktyg for att ladda ner den
senaste programvaran, vilket forbattrar MaxiSys-applikationens funktionalitet genom att
lagga till nya fordonsmodeller eller férbattrade applikationer i databasen.

Det finns tva satt att registrera en produkt:
A. Via MaxiSys-surfplattan

» For att logga in med ditt konto och registrera ditt Autel-verktyg

1. Tryck pa Autel anvandarcenter fran MaxiSys jobbmeny. Féljande skarm visas.

) Log In with Password Log in with linked account

AUTEL

Forgot Passwon d

Log In with Verification Code Register

Figur19-1 Autel anvédndarcenterskidrm

2. Om du redan har ett Autel-ID kan du logga in med ditt telefonnummer och din
verifieringskod, eller trycka pa Logga in med I6senord for att logga in med ditt
Autel-ID och lésenord. Om du inte har nagot Autel -ID an trycker du pa
Registrera for att skapa ett Autel-ID.

3. Naér ditt konto har registrerats kommer du till huvudmenyn i Autel
anvandarcenter.

Valj Enhetshantering pa huvudmenyn.

Tryck pé& knappen Lanka enhet i det Ovre hdgra hornet av skarmen
Enhetshantering. Enhetens serienummer och I6senord visas automatiskt pa
skarmen Lanka enhet.

6. Tryck pa knappen Lank for att slutfora produktregistreringen.
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B. Via Autels webbplats

» For att registrera ditt Autel-verktyg

1.
2.

Besok webbplatsen: pro.autel.com .

Om du har ett Autel-konto loggar du in med ditt konto-ID och lésenord och gar
vidare till steg 7.

Om du &r en ny medlem pa Autel klickar du pa knappen Registrera for att skapa
ditt Autel-ID.

Ange den obligatoriska personliga informationen i inmatningsfalten.

Ange din e-postadress och klicka sedan pa Begéar . Du kommer att fa ett e-
postmeddelande fran Autel med din verifieringskod. Oppna e-postmeddelandet
och kopiera koden till ratt inmatningsruta.

Ange ett I6senord for ditt konto och ange |I6senordet igen for att bekrafta. Las
Autels anvandaravtal och Autels integritetspolicy och markera sedan rutan
for att acceptera villkoren. Nar all information har angetts klickar du pa
Registrera . En produktregistreringsskarm visas.

Ditt produktserienummer och I6senord kravs for att slutféra registreringen. For
att hitta ditt serienummer och I6senord i verktyget: ga till Instéllningar > Om .

Ange verktygets serienummer och l6senord pa produktregistreringsskarmen.
Ange CAPTCHA-koden och klicka pa Skicka for att slutféra registreringen.
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20 Underhall och service

For att sékerstalla att surfplattan och den kombinerade VCMI-enheten fungerar optimalt
rekommenderar vi att produktunderhallsinstruktionerna i detta avsnitt féljs noggrant.

20.1 Underhallsinstruktioner

Foljande beskriver hur du underhdller dina enheter, tillsammans med
forsiktighetsatgarder att vidta.

Anvand en mjuk trasa och alkohol eller ett milt fonsterputsmedel for att rengéra
surfplattans pekskarm.

Anvand inte slipande rengéringsmedel, tvattmedel eller bilkemikalier pa surfplattan.
Forvara enheterna torrt och inom angivna driftstemperaturer.

Torka handerna innan du anvander surfplattan. Surfplattans pekskarm kanske inte
fungerar om pekskarmen ar fuktig eller om du trycker pa pekskdrmen med vata
hander.

Forvara inte enheterna i fuktiga, dammiga eller smutsiga utrymmen.

Kontrollera héljet, kablarna och kontakterna fér smuts och skador fére och efter varje
anvandning.

Kontrollera héljet, kablarna och kontakterna fér smuts och skador fére och efter varje
anvandning.

Forsok inte att ta isar din surfplatta eller VCMI-enheten.
Tappa inte enheterna och orsaka inte allvarliga stétar.

Anvand endast auktoriserade batteriladdare och tillbehor. Eventuella fel eller skador
som orsakas av anvandning av obehorig batteriladdare och tillbehér upphaver den
begransade produktgarantin.

Se till att batteriladdaren inte kommer i kontakt med ledande féremal.

Anvand inte surfplattan bredvid mikrovagsugnar, tradlésa telefoner och vissa
medicinska eller vetenskapliga instrument for att férhindra signalstérningar.
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20.2 Felsdkningschecklista

A. Nar surfplattan inte fungerar korrekt:
e Se till att surfplattan har registrerats online.

e Se till att systemprogramvaran och diagnostikprogrammet &r Kkorrekt
uppdaterade.

o Se till att surfplattan ar ansluten till internet.

e Kontrollera alla kablar, anslutningar och indikatorer fér att se om signalen tas
emot.

B. Nar batteritiden ar kortare &n vanligt:

o Detta kan handa nar du befinner dig i ett omrade med lag signalstyrka. Sténg
av enheten om den inte anvands.

C. Nardu inte kan sla pa surfplattan:

o  Se till att surfplattan ar ansluten till en stromkalla eller att batteriet ar laddat .
D. Nar du inte kan ladda surfplattan:

e Din laddare kanske ar trasig. Kontakta din narmaste aterforsaljare.

o Du kanske forstker anvénda enheten i en alltfor varm/kall temperatur. Ladda
enheten i en svalare eller varmare plats .

o Din enhet kanske inte har anslutits korrekt till laddaren . Kontrollera kontakten.

NOTERA
Om problemen kvarstar, vanligen kontakta Autels tekniska supportpersonal eller din
lokala aterforsaljare.

20.3 Om batterianvandning

Din surfplatta drivs av ett inbyggt litiumjonpolymerbatteri, vilket gér att du kan ladda
batteriet nar det finns strom kvar.

/A FARA
Det inbyggda litiumjonpolymerbatteriet kan endast bytas ut fran fabriken; felaktigt byte
eller manipulering av batteripaketet kan orsaka explosion.

e Anvand inte en skadad batteriladdare.
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e Demontera, 6ppna, krossa, bdj, deformera, punktera eller strimla inte batteriet.

o Modifiera, renovera eller férsok inte att fora in frammande féremal i batteriet, och utsatt
inte batteriet for eld, explosion eller andra faror.

e Anvand endast den angivna laddaren och USB-kablarna. Anvandning av laddare eller
USB-kablar som inte ar godkanda av Autel kan leda till att enheten inte fungerar eller
slutar fungera.

e Anvandning av ett okvalificerat batteri eller en okvalificerad laddare kan innebara risk
for brand, explosion, lackage eller andra faror.

e Undvik att tappa surfplattan. Om surfplattan tappas, sarskilt pa en hard yta, och du
misstanker att den ar skadad, ta surfplattan till en serviceverkstad for inspektion.

e Forsok att halla dig narmare din tradldsa router for att minska batteriférbrukningen.

e Tiden det tar att ladda batteriet varierar beroende pa den aterstaende
batterikapaciteten.

e Batteritiden forkortas oundvikligen med tiden.

o Koppla ur laddaren nar surfplattan ar fulladdad eftersom &verladdning kan férkorta
batteriets livslangd.

e Forvara batteriet i tempererade miljder. Placera det inte i en bil nar det ar for varmt
eller for kallt, vilket kan minska batteriets kapacitet och livslangd.

20.4 Serviceprocedurer

Det har avsnittet innehaller information om teknisk support, reparationsservice och
anstkan om reservdelar eller tillvalsdelar.

20.4.1 Teknisk support
Om du har nagra fragor eller problem med produktens funktion , vanligen kontakta oss.
Autels huvudkontor i Kina

e Telefon : +86 (0755) 8614-7779 (mandag—fredag, 9.00-18.00 Pekingtid)
e E -post: support@autel.com

e Adress: Vaning 2, Caihong Keji-byggnaden, 36 Hi-tech North Six Road,
Songpingshan-omradet, Xili-distriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen City, Kina

e Web: www.autel.com
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Autel Nordamerika

Telefon : 1-855-288-3587 (mandag—fredag, 9.00-18.00 Eastern Time)
E-post: ussupport@autel.com
Adress : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

Webbplats: www.autel.com/us

Pa telefon i Europa

e Telefon : +49(0)89 540299608 (mandag—fredag, 9.00-18.00 Berlintid)
e E-post: support.eu@autel.com

e Adress: Landsberger Str. 408, 81241 Munchen, Tyskland

e Webbplats: www.autel.eu

Autel APAC

Japan:

e Telefon : +81-045-548-6282
e E-post: support.jp@autel.com

e Adress: 6:e vaningen, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

e Webb: www.autel.com/jp

Australien :

e E -post: ausupport@autel.com

e En dress: Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba
Autel IMEA

e Telefon : +971 585 002709 (i UAE)
e E-post: imea-support@autel.com

e Adress: 906-17, Preatoni Tower (Kluster L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,
Forenade Arabemiraten

e Webb: www.autel.com
Autel Latinamerika
Mexiko:

e Telefon : +52 33 1001 7880 (spanska i Mexiko)

e E-post: latsupport@autel.com
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e Adress : Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, Mexiko

Brasilien :

e E-post: brsupport@autel.com

® Adress: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brasilien

e Hemsida: www.autel.com/br

20.4.2 Reparationstjanst

Om det blir nédvandigt att returnera din enhet for reparation , vanligen ladda ner
reparationsformularet fran www.autel.com och fyll i formularet . Féljande information
maste inkluderas:

e Kontaktnamn

® Returadress

e Telefonnummer

e Produktnamn

e Fullstandig beskrivning av problemet

e Kopbevis for garantireparationer

e Foredragen betalningsmetod for reparationer utanfoér garantin
(@ NOTERA

For reparationer utanfér garantin kan betalning géras med Visa, MasterCard eller med
godkanda kreditvillkor.

Skicka enheten till din lokala ombud eller till adressen nedan:

Vaning 2, Caihong Keji-byggnaden, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan-omradet,
Xili-distriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen City, Chin a
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20.4.3 Andra tjanster

Du kan kopa tillvalstillbendr direkt fran Autels auktoriserade verktygsleverantorer
och/eller din lokala distributor eller agent.

Din bestallning bor innehalla féljande information:
e Kontaktinformation

®  Produkt- eller delnamn

® Artikelbeskrivning

o Kdpkvantitet
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21 Information om efterlevnad

FCC-efterlevnad FCC-ID: WQ8-MS909DV2125

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla granserna foér en digital enhet av
klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa granser ar utformade for att ge
rimligt skydd mot skadlig stérning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar,
anvander och kan utstrala radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och
anvands i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig stdrning av radiokommunikation.
Det finns dock ingen garanti fér att stérningar inte kommer att uppsta i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadlig stérning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan
faststallas genom att stdnga av och sla pa utrustningen, uppmanas anvandaren att
forsdka korrigera storningen med en eller flera av foljande atgarder:

e Rikta om eller flytta mottagarantennen.
e (Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.
e Kontakta aterforsaljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjalp.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Anvandning ar underkastad foljande tva
villkor:

(1) Denna enhet far inte orsaka skadliga stérningar, och

(2) Denna enhet maste acceptera alla mottagna stérningar, inklusive stérningar som kan
orsaka odnskad funktion.

Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkénts av den part som ansvarar
for efterlevnaden kan upphava anvandarens ratt att anvanda utrustningen.

SAR

Den utstralade uteffekten fran denna enhet ligger under FCC:s gransvarden for
radiofrekvensexponering. Enheten bor dock anvandas pa ett sadant satt att risken for
mansklig kontakt minimeras under normal drift.

Exponeringsstandarden for tradldsa enheter anvander en mattenhet som kallas Specific
Absorption Rate, eller SAR. SAR-gréansen som faststallts av FCC ar 1,6 W/kg. Tester for
SAR utférs med standarddriftspositioner som accepterats av FCC, dar enheten sander
med sin hogsta certifierade effektniva i alla testade frekvensband. Aven om SAR
bestdms vid den hdgsta certifierade effektnivan kan enhetens faktiska SAR-niva under
drift vara langt under det maximala vardet. Detta beror pa att enheten &r utformad for att
fungera med flera effektnivaer for att endast anvanda den effekt som kravs for att na
natverket. FOr att undvika risken att dverskrida FCC:s radiofrekvensexponeringsgranser
boér manniskors narhet till antennen minimeras.

245



22 Garanti

12 manaders begransad garanti

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (Féretaget) garanterar den ursprungliga kdparen
av denna MaxiSys-diagnostiktablett att om denna produkt eller nagon del darav under
normal anvandning och normala férhallanden skulle visa sig vara defekt i material eller
utférande som resulterar i produktfel inom tolv (12) manader fran inképsdatumet,
kommer sadan/sadana defekter att repareras eller ersattas (med nya eller ombyggda
delar) med inképsbevis, efter Foretagets val, utan kostnad for delar eller arbete som ar
direkt relaterade till defekten/defekterna.

® NOTERA
Om garantiperioden inte 6verensstéammer med lokala lagar och férordningar, vanligen
folj relevanta lokala lagar och férordningar.

Foretaget ansvarar inte for nagra oférutsedda skador eller foljdskador som uppstar till
foljd av anvandning, felaktig anvandning eller montering av enheten. Vissa stater tillater
inte begransningar av hur lange en underforstddd garanti géller, s& ovanstaende
begransningar kanske inte géller dig.

Denna garanti géller inte for:

a) Produkter som utsatts for onormal anvandning eller onormala forhallanden, olyckor,
felaktig hantering, forsummelse, obehdriga andringar, missbruk, felaktig installation
eller reparation eller felaktig férvaring;

b) Produkter vars mekaniska serienummer eller elektroniska serienummer har tagits
bort, andrats eller vanstallts;

c) Skador pa grund av exponering for hdga temperaturer eller extrema
miljéférhallanden;

d) Skador till foljd av anslutning till eller anvandning av tillbehdr eller annan produkt
som inte ar godkand eller auktoriserad av foretaget;

e) Utseendefel, kosmetiska, dekorativa eller strukturella féoremal sdsom inramning och
icke-fungerande delar.

f)  Produkter som skadats av yttre orsaker sdsom brand, smuts, sand, batterilackage,
trasig sakring, stold eller felaktig anvandning av nagon elektrisk kalla.

@ VIKTIG
Allt innehall i produkten kan raderas under reparationsprocessen. Du boér skapa en
sakerhetskopia av allt innehall i din produkt innan du levererar produkten for
garantiservice.
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