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Patent

Dieses Produkt ist in den USA und anderen Landern patentrechtlich geschiitzt. Weitere
Informationen finden Sie unter https://autel.us/virtual-patents/ .

Marken

Autel® , MaxiSys® , MaxiDAS® , MaxiScan® , MaxiTPMS® , MaxiRecorder® und
MaxiCheck® sind eingetragene Marken der Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. in
China, den USA und anderen Landern. Alle anderen Marken sind Marken oder
eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Urheberrechtsinformationen

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftiche Genehmigung von Autel in
irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln elektronisch, mechanisch, durch
Fotokopieren, Aufzeichnen oder auf andere Weise reproduziert, in einem
Datenabfragesystem gespeichert oder ibertragen werden .

Gewabhrleistungsausschluss und Haftungsbeschrankung

Alle Informationen, Spezifikationen und Abbildungen in diesem Handbuch basieren auf
den zum Zeitpunkt des Drucks aktuellsten verfligbaren Informationen.

Autel behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen
vorzunehmen. Obwohl die Informationen in diesem Handbuch sorgféltig auf Richtigkeit
gepruft wurden, wird keine Gewabhr fiir die Vollstandigkeit und Korrektheit des Inhalts
Ubernommen, insbesondere nicht fir die Produktspezifikationen, Funktionen und
Abbildungen.

Autel Gbernimmt keine Haftung fiir direkte, besondere, zufallige oder indirekte Schaden
oder fur wirtschaftliche Folgeschaden (einschlieflich entgangenen Gewinns), die durch
die Verwendung dieses Produkts entstehen .
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Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme oder Wartung dieses Geréats diese
Bedienungsanleitung sorgféltig durch und beachten Sie dabei insbesondere die
Sicherheitshinweise und VorsichtsmafRnahmen.

Fur Service und Support
@.m pro.autel.com
www.autel.com
P .
€A 1-855-288-3587 (Nordamerika)
+86 (0755) 8614-7779 (China)
IZI support@autel.com
Fir technische Unterstlitzung in allen anderen Markten wenden Sie sich bitte an uns.
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siehe Technische Unterstiitzung in diesem Handbuch .

Sicherheitsinformationen

Zu lhrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer sowie zur Vermeidung von
Schaden am Gerat und an Fahrzeugen, an denen es verwendet wird, ist es wichtig, dass
die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise von allen Personen gelesen
und verstanden werden, die das Gerat bedienen oder mit ihm in Kontakt kommen.

Fir die Fahrzeugwartung sind zahlreiche Verfahren, Techniken, Werkzeuge und
Ersatzteile erforderlich, ebenso wie die Fachkenntnisse des Ausfiihrenden. Aufgrund der
Vielzahl an Testanwendungen und der unterschiedlichen Produkte, die mit dieser
Ausristung geprift werden konnen, ist es uns unmdglich, alle Eventualitidten
vorherzusehen oder Ratschlage bzw. Sicherheitshinweise fiir jeden einzelnen Fall zu
geben. Es liegt in der Verantwortung des Kfz-Technikers, das zu prifende System genau
zu kennen. Die Anwendung korrekter Wartungsmethoden und Testverfahren ist
unerlasslich. Es ist wichtig, die Tests sachgemall und ordnungsgemaf durchzufihren,
sodass weder die eigene Sicherheit noch die Sicherheit anderer Personen im
Arbeitsbereich, das verwendete Gerat oder das zu priifende Fahrzeug gefahrdet werden.

Beachten und befolgen Sie vor der Verwendung des Gerats stets die
Sicherheitshinweise und Prifverfahren des Herstellers des zu priifenden Fahrzeugs oder
Gerats. Verwenden Sie das Gerat nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
in dieser Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise dienen dazu, Personenschaden und Sachschaden zu vermeiden.
Alle Sicherheitshinweise werden durch ein Signalwort eingeleitet, das den Gefahrengrad
angibt .

/A\ GEFAHR
Weist auf eine unmittelbar drohende Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht
vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Bedieners oder von
Umstehenden fiihren kdnnte.

/\ WARNUNG
Weist auf eine potenziell gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,
zum Tod oder zu schweren Verletzungen des Bedieners oder von Umstehenden fiihren
kdnnte .

Sicherheitshinweise



Die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise beziehen sich auf Situationen, die Autel zum
Zeitpunkt der Veréffentlichung bekannt sind. Autel kann jedoch nicht alle méglichen
Gefahren kennen, bewerten oder Sie darUber beraten. Sie mussen sich vergewissern,
dass keine der auftretenden Bedingungen oder Arbeitsablaufe lhre personliche
Sicherheit gefahrdet.

/A\GEFAHR

Bei laufendem Motor muss der Arbeitsbereich gut beliftet sein oder ein
Abgasabsaugungssystem an die Abgasanlage des Motors angeschlossen werden.
Motoren produzieren Kohlenmonoxid, ein geruchloses, giftiges Gas, das die
Reaktionszeit verlangsamt und zu schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren kann.

/&\ Es wird nicht empfohlen, Kopfhérer mit hoher Lautstérke zu verwenden.
Langes Horen bei hoher Lautstarke kann zu Horverlust fiihren.

A Sicherheitswarnungen

e Fahrzeugtests missen stets in einer sicheren Umgebung durchgefiihrt werden.
e Tragen Sie eine Schutzbrille, die den ANSI-Normen entspricht.

o Kleidung, Haare, Hande, Werkzeuge, Testgerdte usw. missen von allen
beweglichen oder heilRen Motorteilen ferngehalten werden.

e Das Fahrzeug muss in einem gut bellfteten Arbeitsbereich betrieben werden, da die
Abgase giftig sind.

e Stellen Sie das Getriebe auf PARK (bei Automatikgetriebe) bzw. NEUTRAL (bei
Schaltgetriebe) und vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremse angezogen ist.

o Platzieren Sie Blécke vor den Antriebsradern und lassen Sie das Fahrzeug wahrend
der Testfahrten niemals unbeaufsichtigt.

e Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten an Zindspule, Verteilerkappe,
Zindkabeln und Zindkerzen. Diese Bauteile erzeugen bei laufendem Motor
gefahrliche Spannungen.

e Halten Sie einen Feuerloscher bereit, der flir Benzin-, Chemie- und Elektrobrande
geeignet ist.

e Schlielen Sie keine Testgerate an oder trennen Sie diese, solange die Zindung
eingeschaltet ist oder der Motor lauft.

e Die Testgerate miissen trocken, sauber und frei von Ol, Wasser und Fett sein.
Reinigen Sie die Aufenseite der Gerdte bei Bedarf mit einem milden
Reinigungsmittel und einem sauberen Tuch.

e Fahren Sie nicht gleichzeitig das Fahrzeug und bedienen Sie das Testgerat. Jede
Ablenkung kann einen Unfall verursachen.



Beachten Sie die Angaben im Servicehandbuch des zu wartenden Fahrzeugs und
befolgen Sie alle Diagnoseverfahren und Sicherheitsvorkehrungen. Andernfalls
kann es zu Verletzungen oder Schaden an den Testgeraten kommen.

Um eine Beschadigung der Testgerate oder die Erzeugung falscher Daten zu
vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Fahrzeugbatterie vollstédndig geladen ist und
die Verbindung zum Fahrzeug-DLC sauber und sicher ist.

Platzieren Sie das Testgerat nicht am Verteiler des Fahrzeugs. Starke
elektromagnetische Stérungen kénnen das Gerat beschadigen.
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1 Verwendung dieses Handbuchs

Dieses Handbuch enthalt Anweisungen zur Gerateverwendung.

Einige Abbildungen in diesem Handbuch kénnen Module und optionale Ausrustung
enthalten, die nicht in lhrem System enthalten sind.

1.1 Konventionen

Folgende Konventionen werden verwendet:

1.1.1 Fettdruck

Fettdruck wird verwendet, um auswahlbare Elemente wie Schaltflachen und
Mentoptionen hervorzuheben.

Beispiel:

e Tippen Sie auf OK .

1.1.2 Hinweise und wichtige Mitteilungen
1.1.2.1 Anmerkungen

Eine ANMERKUNG enthalt hilfreiche Informationen wie zusatzliche Erlduterungen,
Tipps und Kommentare.

1.1.2.2 Wichtig

WICHTIG kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schaden
am Tablet oder Fahrzeug fiihren kann.

1.1.3 Hyperlink

In elektronischen Dokumenten sind Hyperlinks verfiigbar. Blau kursiver Text
kennzeichnet einen auswahlbaren Hyperlink; blau unterstrichener Text kennzeichnet
einen Website-Link oder einen Link zu einer E-Mail-Adresse .



1.1.4 |lllustrationen

Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen sind Beispiele; der tatsachliche
Testbildschirm kann je nach Fahrzeug variieren. Beachten Sie die Mendtitel und die
Anweisungen auf dem Bildschirm, um die richtige Option auszuwahlen .

1.1.5 Verfahren
Ein Pfeilsymbol kennzeichnet einen Vorgang. Beispiel:

> Das MaxiSys-Tablet ausschalten
1. Ein-/Aus- Taste lange driicken (gedriickt halten) .
2. Tippen Sie auf Option zum Ausschalten .
3. Tippen Sie auf OK .



2 Allgemeine Einfihrung

Es gibt zwei Hauptkomponenten des MaxiSys-Systems:
e MaxiSys Tablet — der zentrale Prozessor und Monitor fiir das System .

e MaxiFlash VCMI — Fahrzeugkommunikations- und Messschnittstelle .

Dieses Handbuch beschreibt den Aufbau und die Funktionsweise dieser Gerate. Gerate
und wie sie funktionieren gemeinsam diagnostische Ldsungen entwickeln.

2.1 MaxiSys -Tablette

2.1.1 Funktionsbeschreibung

0

Abbildung 2-1 MaxiSys Tablet Vorderansicht

12,7-Zoll- TFT-LCD - kapazitiver Touchscreen
Umgebungslichtsensor — erkennt die Umgebungshelligkeit
Betriebs-LED — Siehe Tabelle 2-1 Beschreibung der Power-LED fir Details

Frontkamera

o~ 0N e

Eingebautes Mikrofon



Tabelle 2-1 Beschreibung der Power-LED

LED Farbe Beschreibung

e Leuchtet griin, wenn das Tablet geladen wird und der
Akkustand tber 90 % liegt.

Griin
e Leuchtet griin, wenn das Tablet eingeschaltet ist und
der Akkustand Uber 15 % liegt.
Gelb Leuchtet gelb, wenn das Tablet geladen wird und der
Leistung Akkustand unter 90 % liegt .
e Leuchtet rot, wenn das Tablet eingeschaltet ist und
der Akkustand unter 15 % liegt.
Rot e Leuchtet rot, wenn das Tablet nach dem Einschalten
oder wahrend des Ladevorgangs eine Fehlfunktion
aufweist.

Kamera

Funktionsbeschreibung: Wird zur Identifizierung von Fahrzeuginformationen verwendet,
z. B. durch Scannen der Fahrgestellnummer (VIN) und Fotografieren des Fahrzeugs .

Auswirkungen auf den Datenschutz: Sammelt Fahrzeugidentifikationsnummern (VIN)
und ladt diese auf die Cloud- Plattform hoch, um Fahrzeugmodell, Baujahr, Motortyp usw.
zu identifizieren .

Berechtigungskontrolle : Die Kamerazugriffsberechtigungen kdnnen in den
Systemeinstellungen deaktiviert werden ( Pfad : Einstellungen > Systemeinstellungen >
Datenschutz > Berechtigungsmanager > Kamera ).

Mikrofon

Funktionsbeschreibung: Wird zur Audio- und Videoaufzeichnung mit dem Gerat und
seiner Kamera verwendet.

Auswirkungen auf den Datenschutz: Speichert die vom Rekorder und der Kamera
aufgezeichneten Sprachdaten lokal .

Berechtigungssteuerung: Die  Mikrofonzugriffsberechtigungen kénnen in  den
Systemeinstellungen deaktiviert werden (Pfad: Einstellungen > Systemeinstellungen >
Datenschutz > Berechtigungsmanager > Mikrofon).
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Abbildung 2-2 MaxiSys Tablet Riickansicht

Dockingstation

Zusammenklappbarer Stander — lasst sich von der Rickseite ausklappen und
ermdglicht so die freihdndige Nutzung des Tablets.

Lautsprecher
Rickfahrkamera
Kamerablitz
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Abbildung 2-3 MaxiSys Tablet — Draufsicht

USB-Typ-C-Anschluss — unterstiitzt das Laden
USB-Anschluss

USB-Anschluss

Mini-SD-Kartensteckplatz

HDMI-Anschluss (High-Definition Multimedia Interface)



16. Kopfhéreranschluss
17. DC-Stromversorgungseingangsanschluss

18. Ein-/Ausschalter/Sperrtaste —lange driicken zum Ein-/Ausschalten des Tablets; kurz
driicken zum Sperren des Bildschirms

2.1.2 Dockingstation

Abbildung 2-4 Dockingstation

1. Gleichstromanschluss — Anschluss an das AC/DC-Netzteil zur Stromversorgung

2. Ladestation — halt das Tablet fiir optimale Sicht und bequemes Laden

3. Statusanzeigeleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt je nach dem unten beschriebenen Tablet-Status
unterschiedliche Farben an:

A. Grines Licht — der Akku des Tablets ist ausreichend geladen (= 90 %)

B. Gelbes Licht — Akkustand liegt Giber 14 %, aber unter 90 %

C. Rotes Licht — Akkustand unter 14 %

@ NoTIZ
Achten Sie darauf, dass sich keine kleinen Metallteile oder andere leitfahige Teile in der
Dockingstation befinden, um Kurzschlussschaden am Ladegerat und am Tablet zu
vermeiden.

2.1.3 Energiequellen
Das Tablet kann von folgenden Stromquellen versorgt werden:

e Interner Akku
e AC/DC-Netzteil



e Fahrzeugleistung
o Netzteil Typ C

© WICHTIG
Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Temperatur unter 0 °C (32 °F) oder Uber 45 °C
(113 °F) liegt.

2.1.3.1 Interner Akku

Das Tablet kann mit dem internen Akku betrieben werden, der bei voller Ladung fir etwa
8 Stunden Dauerbetrieb ausreicht.

2.1.3.2 AC/DC-Netzteil

Das Tablet kann Uber das Netzteil an einer Steckdose mit Strom versorgt werden. Das
Netzteil Iadt auch den internen Akku auf.

2.1.3.3 Fahrzeugleistung

Das Tablet kann (ber eine direkte Kabelverbindung an den bordeigenen Stromanschluss
oder eine andere Gleichstromquelle des Testfahrzeugs angeschlossen werden. Das
Fahrzeugstromkabel wird an den Gleichstromanschluss auf der Oberseite des Tablets
angeschlossen .

2.1.3.4 Netzteil Typ C

Das Tablet kann tber das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel mit Strom versorgt werden.

2.1.4 Technische Spezifikationen

Tisch2-2 Tabellenspezifikationen

Artikel Beschreibung

Betriebssystem Android 11

Prozessor Achtkernprozessor (2,8 GHz )

Erinnerung 8 GB RAM & 256 GB interner Speicher

Anzeige 12,7-ZoIITTFT-LCD-DispI§y mit einer Auflésung von 2732
X 2048 Pixeln und kapazitivem Touchscreen




Artikel

Beschreibung

e Wi-Fix2(802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO)
e BTV5.0+EDR
e GPS
Konnektivitat e USB 2.0 (zwei USB-Host-Anschlisse Typ A)
e USB Typ-C
e HDMI 2.0
e SD-Karte (unterstitzt bis zu 256 GB)
e Hinteren: 16 Megapixel, Autofokus mit Blitzlicht
Kamera ) .
e Vorderseite: 16 Megapixel
e Schwerkraft A Beschleunigungsmesser
Sensoren )
e Umgebungslichtsensor (ALS)
) e Mikrofon
Audio

Eingang / Ausgabe

e Doppel- S- Lautsprecher
e 3-Band 3,5-mm-Stereo-/Standard-Headset-Buchse

Stromversorgung
und Batterie

e  Aufladung uber ein 12-V-Wechsel-
/Gleichstromnetzteil bei einer Temperatur zwischen
0 °C (32 °F) und 45 °C (113 °F)

e Aufladen tiber USB-Typ-C-Netzteil

° 1 8 000 mAh 3,8 V Lithium-Polymer- Batterie

Eingangsspannung

® Gleichstromeingang: 12 V/3 A
e USB-C-Eingang: 5V/3 A

Betriebstemperatur

0°Chis50°C(32°Fbis122°F)

Lagertemperatur . -10 ° C bis 60 °C (14 ° F bis 140 °F)

Abmessungen 366,5 mm (1 4,437 )x280,9mm (11,06 ") x 34 mm (1
(WXHXD) 347)

Gewicht 2,06 kg (4,53 Ibs.)




Artikel

Beschreibung

Protokolle

PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS,
SAE-J2411 Einzeldrahtdose (GMLAN), 1SO-11898-2,
ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, 1ISO-9141, ISO-
14230, SAE-J2610 ( Chrysler SCI), UART Echo Byte,
SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL),
SAE-J1567 (CCD-Bus), Ford UBP, Nissan DDL UART mit
Uhr, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81),
KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-
J1850 VPW (GM Kilasse 2) , SO 13400, CAN FD

Tabelle 2-3 Spezifikationen der Dockingstation

Artikel

Beschreibung

Eingangsspannung

Gleichstrom 12 V/3 A

Betriebstemperatur

0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)

Abmessungen 396 mm (15,59 Zoll) x 136 mm (5,35 Zoll) x 54 mm (2,13
(BxHxT) Zoll)

Gewicht 0,98 kg (2,16 Ibs .)

2.2 MaxiFlash VCMI = Fahrzeugkommunikations-
und Messschnittstelle

2.2.1 Funktionsbeschreibung

399 00

1. Multimeterbuchsen

2. USB-Anschluss

Figur2-5 VCMI-Draufsicht




3. Haken
4. DC-Stromversorgungseingangsanschluss
5. Ein-/Ausschalter
AUTEL
Rl
| —eO 4 Oscttoscepe
20 | wemen
O [ Wt Gawe
<0 & v
| 2O O re
Figur2-6 VCMI Vorderansicht
Betriebs-LED — siehe Tisch2-4 Beschreibung LED fir Details
Batterie-LED — siehe Tisch2-5 Beschreibung der Batterie-LEDLED fur Details
LED des Wellenformgenerators - leuchtet grun, wenn der
Wellenformgeneratormodus aktiviert ist
9. Multimeter-LED — leuchtet griin im Multimeter-Modus
10. Die LED des Oszilloskops blinkt griin, wenn der Oszilloskopmodus aktiviert ist.
11. Fahrzeug-LED - Details siehe [Link einfigen]. Tisch2-6 Fahrzeug-LED-
Beschreibungflr Details
WICHTIG

Trennen Sie das Programmiergerat nicht, solange die LED-Statusanzeige des
Fahrzeugs leuchtet. Wird der Programmiervorgang unterbrochen, wahrend das
Steuergerat des Fahrzeugs leer oder nur teilweise programmiert ist, kann das Modul
moglicherweise nicht wiederhergestellt werden.
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Abbildung 2-7 VCMI-Unteransicht

12. Ethernet-Anschluss
13. Fahrzeugdatenanschluss (DB26-polig)

14. Eingangskanal A

15. Eingangskanal B

16. Eingangskanal C

17. Eingangskanal D

Tisch2-4 Beschreibung der Power-LED

LED Farbe Beschreibung
Gelb Die LED leuchtet beim Einschalten automatisch gelb,
wenn VCMI einen Selbsttest durchfihrt.
. Grln Leuchtet dauerhaft griin, wenn VCMI eingeschaltet ist.
Leistung
e Bei einem Systemausfall leuchten die Lichter
Rot durchgehend rot.
e Blinkt rot , wenn VCMI aktualisiert wird.
Tisch2-5 Beschreibung der Batterie-LED
LED Farbe Beschreibung
e Blinkt griin, wenn VCMI geladen wird.
Griin e leuchtet durchgehend grin, wenn der Akku
vollstandig geladen ist oder der Akkustand Uber 50 %
liegt .
Batterie Gelb Leuchtet gelb, wenn der Akkustand Uber 25 %, aber unter
e 50 % liegt .
o Die Kontrollleuchte leuchtet rot, wenn der Akkustand
Rot Uber 10 %, aber unter 25 % liegt .

e Blinkt rot , wenn der Akkustand unter 10 % liegt.

11




Tisch2-6 Fahrzeug-LED-Beschreibung

LED Farbe Beschreibung
e leuchtet durchgehend griin, wenn die Verbindung
Gri Uber ein USB-Kabel hergestellt wird .
rin
e Blinkt griin, wenn die Kommunikation tber ein USB-
/Ethernet-Kabel erfolgt.
® Leuchtet durchgehend blau, wenn eine Verbindung
Fahrzeug Bl Uber Ethernet-Kabel/Bluetooth besteht.
au
e Blinkt blau, wenn die Kommunikation Gber Bluetooth
erfolgt.
® Leuchtet durchgehend turkis, wenn eine WLAN-
Cyan Verbindung besteht.
e Blinkt cyan, wenn tber WLAN kommuniziert wird.

@ NoTIZ
Manchmal leuchtet die Fahrzeug-LED gelb, wenn das VCMI-Gerat von anderen Tablets
verbunden wird. Bitte warten Sie 2 Minuten, bis die Verbindung automatisch getrennt wird.
Wenn das WLAN-Signal schwach ist, versuchen Sie bitte, das VCMI erneut zu verbinden.

2.2.1.1 Kommunikationsféahigkeit

Die Fahrzeugkommunikations- und Messschnittstelle unterstiitzt Bluetooth (BT), WLAN
und USB. Sie kann Fahrzeugdaten mit oder ohne Kabelverbindung an das Tablet
Ubertragen. Im Freien betragt die Reichweite des Senders ber Bluetooth bis zu 100
Meter. Die Reichweite iber WLAN (5G) betragt bis zu 50 Meter. Sollte die Verbindung
aufgrund von Verbindungsabbriichen unterbrochen werden, wird sie wiederhergestellt,
sobald sich das Tablet wieder in Reichweite befindet.

2.2.1.2 Messfahigkeit

Das VCMI-Gerat vereint die Funktionen eines Multimeters, Oszilloskops,
Funktionsgenerators und Busprifgerats. Parameter wie Spannung, Widerstand,
Stromstarke, Signalfrequenz und Spannungs-Zeit-Charakteristik des Signals kénnen
gemessen und die Ergebnisse auf dem Tablet angezeigt werden.

2.2.1.3 Programmierfahigkeit

Das VCMI-Gerat ist ein D-PDU-, SAE J2534- und RP1210-konformes PassThru-
Programmierinterface. Mithilfe der aktualisierten OEM-Software kann es die vorhandene
Software/Firmware in den elektronischen Steuergeraten (ECUs) ersetzen, neue ECUs
programmieren und softwarebedingte Fahrbarkeits- und Emissionsprobleme beheben.
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2.2.2 Energiequellen
Das VCMI-Gerat kann von folgenden Quellen mit Strom versorgt werden:

e Fahrzeugleistung
e AC/DC-Netztell
e Eingebauter wiederaufladbarer Akku

2.2.2.1 Fahrzeugleistung

Das VCMI-Gerat wird mit 12/24 V Bordspannung betrieben und Uber den
Datenanschluss des Fahrzeugs mit Strom versorgt. Es schaltet sich ein, sobald es an
einen OBD-II/EOBD-kompatiblen Datenlink-Stecker (DLC) angeschlossen ist. Bei
Fahrzeugen, die nicht OBD-II/EOBD-kompatibel sind, kann das Gerat lber einen
Hilfsstromadapter oder einen anderen geeigneten Stromanschluss am Testfahrzeug
mithilfe des Hilfsstromkabels mit Strom versorgt werden .

2.2.2.2 AC/DC-Netztell

Das VCMI-Geréat kann Gber den AC/DC-Netzadapter an einer Wandsteckdose mit Strom
versorgt werden.

2.2.2.3 Eingebauter Akku
Das VCMI-Gerat kann auch mit seinem eingebauten 3750-mAh-Akkupack betrieben
werden.

2.2.3 Technische Spezifikationen

Tisch2-7 VCMI-Spezifikationen

Artikel Beschreibung
e BTV4.2+EDR
S e USB20
Kommunikation e WiFi5G
e Ethernet
Funkfrequenz 5 GHz

Stromversorgung e 3750 mAh Lithium-Polymer-Akku
und Batterie e Aufladung Uber 12-V-Gleichstromnetzteil

Betriebstemperatur | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)

Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)

13



Artikel Beschreibung

Abmessungen 192 mm (7,56") x 214 mm (8,43") x 39 mm (1,54")
(BxHxT)
Gewicht 1,2 kg (2,64 Ibs.)

2.3 Zubehodrset

2.3.1 Hauptkabel

Das VCMI-Gerat kann Uber das Autel-Hauptkabel V2.0 (erkennbar am V2.0-Symbol auf
dem Kabel) mit Strom versorgt werden, wenn es an ein OBDII/EOBD-kompatibles
Fahrzeug angeschlossen ist. Das Hauptkabel verbindet das VCMI-Gerat mit dem
Datenverbindungsstecker (DLC) des Fahrzeugs, Uber den das VCMI-Gerat
Fahrzeugdaten an das Tablet Gbertragen kann.

Abbildung 2-8 Hauptkabel V2.0

@ NoTIZ
Der MaxiFlash VCMI kann nur mit dem Autel-Hauptkabel V2.0 angeschlossen werden.
Verwenden Sie KEINE anderen Autel-Hauptkabel zum Anschluss des MaxiFlash VCMI.

2.3.2 OBDI-Adapter (optional)

Die optionalen OBDI-Adapter sind fiir Fahrzeuge ohne OBDII-Anschluss vorgesehen.
Welcher Adapter verwendet wird, hangt vom Fahrzeugtyp ab. Die gangigsten Adapter
sind unten aufgefiihrt. (Adapter sind separat erhaltlich. Bitte wenden Sie sich fir weitere
Informationen an lhren Handler.)

14



J

Chrysler-16

Mazda-17

Volkswagen / Mitsubishi/
Benz-38
Audi 2+2 Hyundai-12+16

2.4 Sonstiges Zubehor

USB 2.0 Kabel V2 (das V2-Symbol ist auf dem
Kabel zu sehen)

Verbindet das Tablet mit dem VCMI-Geréat.

USB- Typ -C-Kabel

Unterstiitzt das Laden.

00

AC/DC-Adapter (12 V)

Verbindet das Tablet mit dem externen AC/DC-
Stromanschluss zur Stromversorgung.

Hinweis : Aus Umweltschutzgriinden ist das Netzteil in
einigen Regionen optional. Einzelheiten entnehmen
Sie bitte der Packliste.
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Hilfsstromausgangsadapter

Versorgt das Tablet oder das VCMI-Gerat mit Strom
Uber den Anschluss an die Hilfsstromsteckdose des
Fahrzeugs , da einige Fahrzeuge ohne OBDII-
Anschluss keine Stromversorgung Uber den DLC-
Anschluss erméglichen.

Klemmkabel

Versorgt das Tablet oder das VCMI-Gerat uber die
Fahrzeugbatterie mit Strom.

USB-zu-Ethernet-Adapter

Die Netzwerkverbindungsfunktion kann durch dieses
Gerat realisiert werden.

Zigarettenanziindersicherung x2

Eine Sicherheitsvorrichtung far den
Hilfsstromanschlussadapter .

16




3 Erste Schritte

Stellen Sie sicher, dass das Tablet Giber ausreichend Strom verfligt oder an eine externe
Stromversorgung angeschlossen ist (siehe Energiequellen).

3.1 Power Up

Halten Sie die Ein-/Aus- Taste oben rechts am Tablet gedrickt, um das Gerat
einzuschalten. Wischen Sie vom unteren Rand des Sperrbildschirms nach oben, um das

MaxiSys-Auftragsmeni aufzurufen.

Diagnose Remote Expert Service

] [ose] ”@)

Messung Datenmanager Batterie-Test Update

Figur3-1 MaxiSys-Auftragsmenu

1. Anwendungsschaltflachen
2. Locator- und Navigationsbuttons
3. Statussymbole

@ NoTIZ

Es wird empfohlen, den Bildschirm zu sperren, wenn er nicht benutzt wird, um die Daten
im System zu schiitzen und Strom zu sparen.

Fast alle Funktionen des Tablets werden Uber den Touchscreen gesteuert. Die
Navigation erfolgt menlgesteuert und ermdglicht so den schnellen Zugriff auf die
Testprozedur oder die benétigten Daten durch eine Reihe von Fragen und Optionen.
Detaillierte Beschreibungen der Menustrukturen finden Sie in den Kapiteln zu den
einzelnen Anwendungen.
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3.1.1 Anwendungsschaltflachen

Die folgende Tabelle beschreibt kurz die einzelnen Anwendungen des MaxiSys-Systems.

Tisch3-1 Anwendungen

Taste Name Beschreibung
@ Diagnostik auf die Diagnosefunktionen zu. Siehe Diagnose .
~® . Offnet das Menii mit den Sonderfunktionen. Siehe e
oY Service .
— Service
ADAS Greift auf das Men( der Fahrerassistenzsysteme zu.
Siehe e ADAS.

. von Fahrzeugsystemparametern wie Spannung,
Em Messun Widerstand und Stromstérke sowie zur Uberwachung
Gis 9 von Signalaktivitaten. Siehe REF_Ref159830924 \h

\* MERGEFORMAT Messung .
Greift auf die gespeicherten Werkstatt-, Kunden- und
P Fahrzeugdaten zu, einschlieRlich detaillierter
lsa) Datenmanager . .
i Fahrzeugdiagnosen und Testprotokolle. Siehe

Datenmanager.

Batterietest

Ermaéglicht den Zugriff auf das Menu ,Batterietest” mit
zwei Funktionen: Test im Fahrzeug und Test aulderhalb
des Fahrzeugs. Siehe Batterietest.

Einstellungen

Hiermit greift man auf das Systemeinstellungsmenu
und das allgemeine Tablet-Meni zu. Siehe
Einstellungen.

Aktualisieren

Offnet das Menlii fiir Systemsoftware-Updates. Siehe e
Aktualisieren.

VCMI-Manager

Greift auf das VCMI-Verbindungsmenu zu. Siehe VCMI-
Manager.

CIEIEL

MaxiTools

Beinhaltet die Protokollerfassung und das Zuriicksetzen
auf Werkseinstellungen in zwei Teilen.
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Autorisierung

Taste Name Beschreibung
o~ Unterstiitzun Synchronisiert die Online-Servicedatenbank von Autel
9 mit dem MaxiSys-Tablet. Siehe Unterstiitzung.
OEM- Verwaltet die Berechtigungen zum Entsperren des OE-

Gateways.

Demonstration

Bietet eine schrittweise Funktionsdemonstration fiir die
Diagnose.

Bietet eine schnelle Suche nach unterstiitzten

N B e

MaxiViewer Funktionen und/oder Fahrzeugen. Siehe MaxiViewer.
MaxiVideo Kam'erlakopfkabel fir Nahaufnahmen von Fahrzeugen
MaxiVideo.
Bietet zugehdrige Website-Lesezeichen fiir den
AN . schnellen Zugriff auf Produktaktualisierungen,
Schnelllink . . . .
w Serviceleistungen, Support und weitere Informationen.
Siehe Schnelllink.
Remote Konfiguriert Ihr Tablet fiir den Empfang von Fernsupport
Uber die TeamViewer-Anwendung. Siehe Remote-
Desktop
Desktop.
- Sie kénnen Uber diese Anwendung Feedback senden,
i : Nutzerfeedback | wenn Sie bei der Nutzung des Tablets auf Probleme
stoRen. Siehe Nutzerfeedback.
Autel- Ermdglicht Benutzern die Registrierung des Autel-Tools
Benutzerzentru | zum Herunterladen der neuesten Softwareversion.
m Siehe e Autel-Benutzerzentrum.

3.1.2 Locator- und Navigationsbuttons

Die Funktionen der Navigationsschaltflachen am unteren Bildschirmrand werden in der
folgenden Tabelle beschrieben:
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Tisch3-2 Locator- und Navigationsbuttons

Symbol Name Beschreibung
Zeigt die Position auf dem Bildschirm an.
Wischen Sie Uber den Bildschirm nach links
C Standort . .
oder rechts, um zum vorherigen oder néchsten
Bildschirm zu gelangen.
« Zuriick Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurtick.
MaxiSys
/n\ . y Kehrt zum MaxiSys-Auftragsmeni zurtick.
Heim
ﬁ Android- Kehrt zum Android-Systemstartbildschirm
Startseite zurlck.
Zeigt eine Liste der aktuell ausgefiihrten
Anwendungen an . Tippen Sie auf ein App-
Symbol, um die Anwendung zu starten .

-l Neueste Apps | Schlielen Sie eine laufende Anwendung, indem
Sie sie nach oben wischen. Oder schlieRen Sie
alle laufenden Anwendungen, indem Sie auf
»Alle ldschen* tippen .

I]u Split Screen Tippen §|e darauf, um einen geteilten Bildschirm
anzuzeigen.

@ Browser Startet den Chrome-Internetbrowser.

Tippen Sie auf das Kamerasymbol , um den

Sucher der Kamera zu 6ffnen. Halten Sie das

Symbol gedriickt, um einen Screenshot des
m Kamera Bildschirms aufzunehmen. Die gespeicherten

Dateien werden automatisch in der Anwendung
,Datenmanager zur spateren Ansicht
gespeichert. Siehe Datenmanager.
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Symbol Name Beschreibung
m Anzeige & Passt die Bildschirmhelligkeit und die Lautstarke
Ton der Audioausgabe an.
Offnet die VCMI-Manager-Anwendung. Ein
grines Symbol unten rechts zeigt an, dass das
Ve VCMI- VCMI-Gerat verbunden ist; ein rotes
- Abkiirzung ,X“ erscheint bei Verbindungsfehlern. Das
Akkusymbol oben links zeigt den verbleibenden
Akkustand des VCMI-Gerats an.
a MaX|S¥s X Kehrt zum Diagnosebildschirm zurtick.
Verkniipfung
® Service- A .
E‘.. Shortcut Kehrt zur Service-Ansicht zuriick.

> Um die Kamera zu benutzen

1. Tippen Sie auf das Kamerasymbol . Der Kamerabildschirm 6ffnet sich.

2. Fokussieren Sie das aufzunehmende Bild im Sucher.

3. Tippen Sie auf das Kamerasymbol auf der rechten Seite des Bildschirms. Der
Sucher zeigt nun das aufgenommene Bild an und speichert das Foto

automatisch.

4. Tippen Sie auf das Miniaturbild in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um

die gespeicherten Bilder anzuzeigen.

5. Tippen Sie auf die Zuriick- oder Home -Taste, um die Kamera-App zu beenden.

NOTIZ

Durch Wischen auf dem Kamerabildschirm von links nach rechts kann zwischen
Kameramodus und Videomodus gewechselt werden,

Kamerasymbol bzw. das Videosymbol tippt .

3.1.3 Systemstatussymbole

Ihr MaxiSys-Tablet ist ein voll funktionsfahiges Android-Tablet mit den Standard-
Statusanzeigen des Android-Betriebssystems. Weitere Informationen finden Sie in der

Android-Dokumentation .

21

indem man auf das



3.2 Strom ausschalten

Vor dem Ausschalten des Tablets muissen alle Fahrzeugkommunikationen beendet
werden. Beim Versuch, das Tablet wahrend der Kommunikation mit dem Fahrzeug
auszuschalten, wird eine Warnmeldung angezeigt. Ein erzwungenes Ausschalten
wahrend der Kommunikation kann bei einigen Fahrzeugen zu Steuergeratefehlern
fuhren. Bitte beenden Sie die Diagnose-App, bevor Sie das Tablet ausschalten.

> Das MaxiSys-Tablet ausschalten
1. Ein-/Aus- Taste lange driicken (gedriickt halten) .
2. Tippen Sie auf Option zum Ausschalten .
3. Tippen Sie auf OK .

3.2.1 System neu starten

Im Falle eines Systemabsturzes die Ein-/Aus- Taste gedrickt halten und auf
»Neustart“ tippen. Das System neu starten.

22



A

Diagnostiker

Die Diagnoseanwendung kann auf das elektronische Steuermodul zugreifen . mehrere
Fahrzeugsteuerungssysteme, einschlief3lich, aber nicht beschrankt auf Motor, Getriebe ,
Antiblockiersystem (ABS) und Airbagsystem (SRS).

4.1 Fahrzeugkommunikation und -auswahl einrichten

4.1.1 Fahrzeugkommunikation herstellen

Fir die Diagnosevorgéange muss das MaxiSys-Tablet tiber das VCMI-Gerat mithilfe des
Hauptkabels mit dem Testfahrzeug verbunden werden. (Verwenden Sie gegebenenfalls

den entsprechenden OBD-I-Adapter.) Um eine ordnungsgemalle
Fahrzeugkommunikation mit dem Tablet herzustellen, missen Sie die folgenden Schritte
ausfiihren:

1. Verbinden Sie das VCMI-Gerdat mit dem DLC des Fahrzeugs, um sowohl die

4111

Kommunikation als auch die Stromversorgung sicherzustellen.
Verbinden Sie das VCMI-Gerét tber Bluetooth, WLAN oder USB mit dem Tablet.

Nach Abschluss der oben genannten Schritte Uberprifen Sie die VCMI-Manager-
Verkniipfung am unteren Bildschirmrand. Wenn in der unteren rechten Ecke ein
grines Bluetooth-, WLAN- oder USB-Symbol angezeigt wird, ist das MaxiSys-Tablet
bereit fir die Fahrzeugdiagnose.

Fahrzeugverbindung

Die Methode, mit der das VCMI-Gerat an den DLC eines Fahrzeugs angeschlossen wird,
hangt von der Fahrzeugkonfiguration wie folgt ab:

Ein mit einem On-Board-Diagnosesystem Zwei (OBDII) ausgestattetes Fahrzeug
liefert sowohl die Kommunikation als auch die 12-Volt-Stromversorgung Uber einen
standardisierten J-1962 DLC .

Bei einem Fahrzeug, das nicht mit einem OBDII-Managementsystem ausgestattet
ist, erfolgt die Kommunikation uber eine DLC-Verbindung und in einigen Fallen die
Stromversorgung lber 12 Volt (ber die Hilfsstromsteckdose oder eine Verbindung
zur Fahrzeugbatterie.

OBDII-Fahrzeugverbindung
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Fur diese Verbindungsart wird lediglich das Hauptkabel bendétigt, ohne zuséatzlichen

Adapter.

» Um eine Verbindung zu einem OBDII-Fahrzeug herzustellen

1.

Verbinden Sie den weiblichen Adapter des Hauptkabels mit dem
Fahrzeugdatenanschluss am VCMI-Gerat und ziehen Sie die unverlierbaren
Schrauben fest.

Verbinden Sie den 16-poligen Stecker des Kabels mit dem DLC-Anschluss des
Fahrzeugs, der sich in der Regel unter dem Armaturenbrett befindet.

@ NOTIZ

Der DLC-Anschluss des Fahrzeugs befindet sich nicht immer unter dem Armaturenbrett.
Weitere Informationen zum Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Testfahrzeugs .

Nicht-OBDII-Fahrzeuganschluss

Fir diese Art von Verbindung werden sowohl das Hauptkabel als auch ein geeigneter
OBDI-Adapter flr das jeweilige Fahrzeug bendétigt, an dem die Wartung durchgefiihrt

wird.

Es gibt drei mdgliche Bedingungen fir eine Fahrzeugverbindung ohne OBDII-Anschluss:

e Der DLC-Anschluss dient sowohl der Kommunikation als auch der Stromversorgung.

e Die DLC-Verbindung dient der Kommunikation, die Stromversorgung erfolgt tiber
den Hilfsstromanschluss.

e Die DLC-Verbindung dient der Kommunikation, die Stromversorgung erfolgt tiber
eine Verbindung zur Fahrzeugbatterie.

» Um eine Verbindung zu einem Fahrzeug herzustellen, das nicht iiber OBDII
verfiigt.

1.

Verbinden Sie den weiblichen Adapter des Hauptkabels mit dem
Fahrzeugdatenanschluss am VCMI-Gerat und ziehen Sie die unverlierbaren
Schrauben fest.

2. Suchen Sie den benétigten OBDI-Adapter und verbinden Sie dessen 16-polige
Buchse mit dem Steckeradapter des Hauptkabels.
3. SchlieRen Sie den beiliegenden OBDI-Adapter an den DLC-Anschluss des
Fahrzeugs an.
@ NoTIZ

Manche Fahrzeuge verfligen mdglicherweise Ulber mehrere Adapter oder Uber
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Messleitungen anstelle eines Adapters. Stellen Sie die erforderliche Verbindung zum
DLC-Anschluss des Fahrzeugs her .

» Zum AnschlieBen des Hilfsstromadapters

1. Stecken Sie den Gleichstromstecker des Hilfsstromadapters in den
Gleichstromeingang des Geréts.

2. Verbinden Sie den Stecker des Hilfsstromadapters mit der Hilfsstrombuchse
des Fahrzeugs.

» Zum AnschlieBen des Klemmkabels

1. Verbinden Sie den réhrenférmigen Stecker des Klemmkabels mit dem Stecker
des Hilfsstromadapters.

ol e

Abbildung 4-1 Verbindung zwischen Hilfsstromsteckdosenadapter und Klemmkabel

2. Stecken Sie den Gleichstromstecker des Hilfsstromadapters in den
Gleichstromeingang des VCMI-Gerats.

3. SchlieRen Sie das Klemmkabel an die Fahrzeugbatterie an.
4.1.1.2 VCMI-Verbindung

Sobald das VCMI-Gerat ordnungsgemafl mit dem Fahrzeug verbunden ist, leuchtet die
Power-LED am VCMI-Gerat dauerhaft griin und es ertdnt ein Piepton , der anzeigt, dass
es bereit ist, eine Kommunikation mit dem Tablet herzustellen.

Das VCMI-Gerat wird mit dem MaxiSys Tablet-Toolkit geliefert und unterstiitzt drei
Kommunikationsmethoden mit dem Tablet: Bluetooth, Wi- Fi und USB-Kabel.

Kopplung iiber Bluetooth

Im Freien betragt die Reichweite der Bluetooth-Kommunikation etwa 100 Meter (328
FuR), was den Technikern mehr Bewegungsfreiheit bei der Fahrzeugdiagnose von jedem
beliebigen Ort in der Werkstatt ermdglicht.
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Um die Diagnose mehrerer Fahrzeuge zu beschleunigen, kénnen in stark frequentierten
Werkstatten mehrere VCMIs eingesetzt werden. Dadurch kénnen die Techniker ihr
MaxiSys-Tablet schnell und einfach per Bluetooth mit jedem VCMI separat koppeln. So
entfallt die Notwendigkeit, das VCMI jedes Mal von einem Fahrzeug abzustecken und
mit einem anderen zu verbinden.

» Um das Tablet iiber Bluetooth mit dem VCMI-Gerit zu koppeln
1. Schalten Sie das Tablet ein.

2. Wahlen Sie die VCMI Manager -Anwendung aus dem MaxiSys Jobmend aus.

3. Wahlen Sie in der Liste der Verbindungsmodi ,,VCMI BT* aus und tippen Sie
auf den Bluetooth- Schalter, um die Funktion zu aktivieren . Das Gerat sucht
automatisch nach verfiigbaren VCMI-Geraten fir die Bluetooth-Kopplung. Die
gefundenen Gerate werden im Einstellungsbereich unten rechts auf dem
Bildschirm angezeigt.

@ NoTIZ
Wird kein VCMI-Gerat gefunden, ist das Signal mdglicherweise zu schwach.
Positionieren Sie das VCMI-Gerat neu und entfernen Sie alle Objekte, die Stérungen
verursachen kénnten. Tippen Sie oben rechts auf die Schaltflache ,,Scannen “, um
erneut nach VCMI-Geréten zu suchen .

4. Der Name des VCMI-Gerats wird Ublicherweise als ,Maxi“ gefolgt von einer
Seriennummer angezeigt. Wahlen Sie das VCMI-Gerat zum Koppeln aus.
(Wenn mehrere VCMI-Gerate verwendet werden, stellen Sie sicher, dass das
richtige VCMI-Gerat zum Koppeln ausgewahlt ist.)

5. Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird der Verbindungsstatus als
.verbunden“ angezeigt.

6. Die VCMI-Manager-Verknipfung am unteren Bildschirmrand zeigt ein griines
Kreissymbol (BT) an, wenn das Tablet und das VCMI verbunden sind.
Siehe o Weitere Informationen finden Sie VCMI Bluetooth-Kopplung.
WLAN-Verbindung

Das VCMI-Geréat unterstutzt eine 5-GHz -WLAN -Verbindung. Im Freien betragt die
Reichweite der 5G -WLAN -Kommunikation bis zu 50 Meter.
» Um das Tablet iiber WLAN mit dem VCMI-Gerit zu koppeln

1. Schalten Sie das Tablet ein.

2. Wabhlen Sie die VCMI Manager -Anwendung aus dem MaxiSys Jobmenu aus.

3.  Wahlen Sie in der Liste der Verbindungsmodi ,,Wi - Fi“ aus und tippen Sie auf
den WLAN -Schalter, um es zu aktivieren . Das Tablet sucht automatisch nach
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verfugbaren VCMI-Geraten fur eine WLAN-Verbindung. Gefundene VCMI-
Gerate werden im Einstellungsbereich unten rechts auf dem Bildschirm
angezeigt.

Der VCMI-Geratename lautet Ublicherweise ,Maxi“ gefolgt von einer
Seriennummer. Wahlen Sie das gewunschte Gerat fur die Verbindung aus.
Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird der Verbindungsstatus als
,verbunden“ angezeigt.

Die VCMI-Manager-Verknlpfung am unteren Bildschirmrand zeigt ein griines
Wi-Fi-Symbol an, wenn das Tablet und das VCMI verbunden sind.

Weitere Informationen finden Sie unter WLAN-Verbindung

USB-Kabelverbindung

Die USB-Kabelverbindung ist eine einfache und schnelle Moglichkeit, eine Verbindung
zwischen Tablet und VCMI-Gerat herzustellen. Nach dem korrekten Anschliefen des
USB-Kabels vom Tablet an das VCMI-Gerat wird die VCMI-Manager-Verknlpfung am
unteren Bildschirmrand angezeigt. Ein griines Hakchen erscheint und die Verbindungs-
LED am VCMI-Gerat leuchtet dauerhaft griin, was eine erfolgreiche Verbindung
zwischen den Geraten signalisiert. Das Max iSys Diagnose-Tablet ist nun bereit fiir die
Fahrzeugdiagnose.

@NoTIZ

Da die USB-Verbindung die stabilste Kommunikation gewahrleistet und daher die
empfohlene Kommunikationsmethode zwischen Tablet und VCMI bei der
Steuergerateprogrammierung oder -codierung ist, hat die USB-Kommunikation Vorrang
vor anderen Verbindungsmethoden.

4.1.1.3 Keine Kommunikationsnachricht

A.

Kann das Tablet keine Verbindung zum VCMI herstellen, wird eine Fehlermeldung
angezeigt. Diese Fehlermeldung bedeutet, dass das Tablet nicht mit dem VCMI-
Gerat kommuniziert. Beheben Sie den Fehler, indem Sie die folgenden Schritte

ausfihren:

o Stellen Sie sicher, dass das VCMI-Gerat eingeschaltet ist.

e Bei Verwendung einer drahtlosen Verbindung stellen Sie sicher, dass das
Netzwerk korrekt konfiguriert ist und das richtige Gerat angeschlossen ist.

e Sollte die Verbindung zum Tablet wahrend der Diagnose plotzlich abbrechen,
Uberprifen Sie, ob keine Objekte die Signalunterbrechung verursachen.

e Stellen Sie sicher, dass das VCMI-Gerat richtig positioniert ist, mit der

Vorderseite des VCMI nach oben .

27



Bringen Sie das Tablet ndher an das VCMI-Gerat heran. Wenn Sie eine
Kabelverbindung verwenden, stellen Sie sicher, dass das Kabel fest mit dem
VCMI verbunden ist.

Stellen Sie sicher, dass der VCMI-Kommunikationsmodus flir den
ausgewahlten Kommunikationstyp aktiviert ist: Bluetooth, Wi- Fi oder USB-
Kabel.

B. Kann das VCMI-Gerat keine Kommunikationsverbindung herstellen, werden
Anweisungen zur Fehlerbehebung angezeigt. Mdogliche Ursachen fir den
Kommunikationsfehler sind:

Das VCMI-Gerat kann keine Kommunikationsverbindung zum Fahrzeug
herstellen.

Fir die Diagnose wurde ein Fahrzeugsystem ausgewahlt, das vom Fahrzeug
nicht unterstitzt wird.

Es besteht eine lockere Verbindung.

Eine Fahrzeugsicherung ist durchgebrannt.

Das Fahrzeug oder das Datenkabel weist einen Verkabelungsfehler auf.
Es liegt ein Stromkreisfehler im Datenkabel oder im Adapter vor.

Die Fahrzeugidentifikation wurde falsch eingegeben.

4.2 Erste Schritte

Vor der ersten Verwendung der Diagnoseanwendung stellen Sie sicher , dass das VCMI
- Gerat angeschlossen ist . Die Verbindung zum Tablet ist ordnungsgemaf hergestellt
und die Kommunikation mit diesem funktioniert . Siehe Fahrzeugkommunikation
herstellen, um weitere Details zu erfahren .

4.2.1 Fahrzeugmenu -Layout

Uber das Hauptkabel mit dem Fahrzeug verbunden und mit dem Tablet gekoppelt ist ,
kann die Fahrzeugdiagnose gestartet werden. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf
die Schaltflaiche ,Diagnose®“ . Das Fahrzeugmenii wird auf dem Bildschirm
angezeigt.
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Abbildung 4-2 Fahrzeugmendibildschirm

1. Schaltflachen der oberen Symbolleiste
2. Herstellersymbole

4.2.1.1 Schaltflachen der oberen Werkzeugleiste

Die Funktionen der Symbolleistenschaltflachen am oberen Bildschirmrand sind in der
folgenden Tabelle aufgelistet und beschrieben:

Tisch4-1 Schaltflachen der oberen Symbolleiste

Taste Name Beschreibung

. (M} ' Heim Kehrt zum MaxiSys-Auftragsmenu zuriick.

Tippen Sie auf diese Schaltflache, um eine Dropdown-
Liste zu 6ffnen:

e Tippen Sie auf ,,Automatische Erkennung“ , um
die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)
automatisch zu erkennen.

e Tippen Sie auf ,Manuelle Eingabe“ , um die
vic BN Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) oder die
Zulassungsnummer manuell einzugeben.

e Tippen Sie auf
»Fahrzeugidentifikationsnummer/Lizenznummer
scannen® , um den
Fahrzeugidentifikationscode/die Lizenznummer mit
der Kamera zu scannen.
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Taste Name Beschreibung

All Alle Zeigt alle Fahrzeugmarken im Fahrzeugmenu an.

LFavorites Favoriten Zeigt die vom Benutzer ausgewahlten bevorzugten
B Fahrzeugmarken an.

Zeigt die gespeicherten Testfahrzeughistorien an. Diese

— Geschich | Option ermdglicht den direkten Zugriff auf das zuvor
BEEEE | te getestete Fahrzeug, dessen Historie bei einem friiheren
Test aufgezeichnet wurde. Siehe Fahrzeughistorie.

| America Amerika Zeigt das amerikanische Fahrzeugmeni an.
| Europe Europa Zeigt das europaische Fahrzeugmenu an.
)

Asia Asien Zeigt das Menl fir asiatische Fahrzeuge an.
ot s A

China China Zeigt das chinesische Fahrzeugmenu an.

Tippen Sie in das Suchfeld, um eine virtuelle Tastatur
Suchen anzuzeigen, und geben Sie den Fahrzeughersteller fiir

den Test ein.
. Tippen Sie auf diese Schaltflache, um den
Storniere . . .
Cancel n Suchbildschirm zu verlassen oder einen Vorgang

abzubrechen.

4.2.1.2 Herstellersymbole

Die Herstellersymbole zeigen die verschiedenen Fahrzeugmarken an . Wahlen Sie den
Hersteller aus. Symbol, nachdem das VCMI-Gerat ordnungsgemall mit dem
Testfahrzeug verbunden wurde, um eine Diagnosesitzung zu starten.

4.3 Fahrzeugidentifizierung

Das MaxiSys-Diagnosesystem unterstiitzt flinf Methoden zur Fahrzeugidentifizierung.
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Automatische Erkennung

Manuelle Eingabe
Fahrzeugidentifikationsnummer/Fihrerschein scannen
Manuelle Fahrzeugauswahl

OBDII-Direkteinfiihrung

a b~ 0w E

4.3.1 Automatische Erkennung

Das MaxiSys-Diagnosesystem verfugt Uber die neueste VIN-basierte Auto-Detect-
Funktion, mit der CAN-Fahrzeuge mit nur einem Fingertipp identifiziert werden kdnnen.
Dadurch kann der Techniker schnell das genaue Fahrzeug identifizieren und die
verfugbaren Systeme auf Fehlercodes Uberprifen .

» Um die automatische Erkennung durchzufiihren

1. im MaxiSys-Auftragsment auf die Schaltflache ,Diagnose“ . Das
Fahrzeugmenii wird angezeigt.

2. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,VID*“ . Wahlen Sie
»Automatische Erkennung“ . Das Tablet beginnt mit dem Scannen der
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) im Steuergerat des Fahrzeugs. Sobald
das Testfahrzeug erfolgreich identifiziert wurde, werden Sie zum Hauptmenii
der Diagnose weitergeleitet.

F1 Y m Favorlt  Historie China Q

" Auto-Erkennung y
[Buanrm| {iamsonaim,
#— Manuele Eingabe i

»s-Benz Volkswagen Bugatti Lamborghini
(i) FIN/Kennzeichen ;
=, scannen

Bentley Skoda Seat Volkswagen CV

@@@@@

Man LD Audi CUPRA Honda

O @ Dl m 8

Figur4-3 VID-Bildschirm

4.3.2 Manuelle Eingabe

Bei Fahrzeugen, die die Auto-Detect-Funktion nicht unterstiitzen, ermdglicht das
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MaxiSys-Diagnosesystem die manuelle Eingabe der Fahrzeugidentifikationsnummer
(VIN) oder des Kennzeichens oder das Fotografieren des VIN-Aufklebers oder des
Kennzeichens zur schnellen Fahrzeugidentifizierung.

» Manuelle Eingabe

1. im MaxiSys-Auftragsment auf die Schaltflache ,Diagnose“ . Das
Fahrzeugmenii wird angezeigt.
Tippen Sie auf die Schaltflache ,,VID* in der oberen Symbolleiste.
Manuelle Eingabe auswahlen .
Tippen Sie auf das Eingabefeld und geben Sie die korrekte
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) oder die Zulassungsnummer ein.

5. Tippen Sie auf OK . Das Fahrzeug wird identifiziert und mit der

Fahrzeugdatenbank abgeglichen, und das System leitet Sie zum Diagnose-
Hauptmend.

4.3.3 Fahrzeugidentifikationsnummer/Fuhrerschein scannen

Tippen Sie in der Dropdown-Liste auf ,,VIN/Lizenz scannen“ ( siehe Figur4-3 VID-
Bildschirm), wird die Kamera gedffnet. Auf der rechten Seite des Bildschirms stehen von
oben nach unten drei Optionen zur Verfigung: Barcode scannen
Fahrzeugidentifikationsnummer scannen und Fiihrerschein scannen .

@NoTIZ
Die Scan-Lizenzmethode wird in einigen Landern und Regionen unterstiitzt. Falls die
Lizenznummer nicht verfligbar ist, geben Sie sie bitte manuell ein.

Wahlen Sie eine der drei Optionen und positionieren Sie das Tablet so, dass die
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) oder das Kennzeichen im Scanfenster liegt. Das
Ergebnis wird nach dem Scannen im Dialogfeld ,Erkennungsergebnis” angezeigt. Tippen
Sie auf ,,OK“ , um das Ergebnis zu bestatigen. AnschlieRend wird die
Fahrzeuginformationsbestatigung auf dem Tablet angezeigt. Sind alle Fahrzeugdaten
korrekt, tippen Sie auf das Symbol in der Mitte des Bildschirms, um die
Fahrgestellnummer des zu testenden Fahrzeugs zu bestatigen. Tippen Sie anschlieflend
auf OK, um fortzufahren.
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Erkennungsergebnis

SALVP2BGEFHATTAC3

‘ SALVPZBGEFHOTT063

|
—

Figur4-4 VIN-Code scannen

Falls die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN)/das Kennzeichen nicht gescannt werden
kann, geben Sie diese bitte manuell ein. Tippen Sie auf OK , um fortzufahren. Bestatigen
Sie die FIN des zu prifenden Fahrzeugs, um fortzufahren.

4.3.4 Manuelle Fahrzeugauswahl

Wenn die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) nicht automatisch tUber das Steuergerat
des Fahrzeugs abgerufen werden kann oder die spezifische VIN unbekannt ist, kdnnen
Sie das Fahrzeug manuell auswahlen.

Schrittweise Fahrzeugauswahl

Diese Fahrzeugauswahl erfolgt menlgesteuert . Wahlen Sie im Meni
,Fahrzeugdiagnose” einen Fahrzeughersteller aus. AnschlieRend wird der Bildschirm
»VIN-Informationen abrufen® angezeigt. Tippen Sie dann auf die Schaltflache ,,Manuelle
Auswahl“ . Wahlen Sie im selben Bildschirm die gewiinschten Fahrzeuginformationen
wie Marke, Modell, Hubraum, Motortyp und Baujahr aus. Mit der ESC- Taste unten rechts
gelangen Sie zurick zum vorherigen Bildschirm. Tippen Sie bei Bedarf auf die
Schaltflache ,,Zuriicksetzen “, um die Fahrzeuginformationen erneut auszuwahlen.

4.3.5 O BDII Direkteinstieg

Gelegentlich kann das Tablet ein Fahrzeug mdglicherweise nicht identifizieren. Fir diese
Fahrzeuge kann der Benutzer eine generische OBDII- oder EOBD-Diagnose
durchfiihren . Siehe Generische OBDII-Operationen
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4.4 Navigation

4.4.1 Layout des Diagnosebildschirms

Nachdem die Fahrzeugdaten bestatigt wurden, tippen Sie auf OK, um das
Hauptdiagnoseprogramm zu starten. In diesem Abschnitt werden géngige Funktionen
wie Auto-Scan, Steuergerat, Service und Programmierung beschrieben. Die verfligbaren
Funktionen kénnen je nach Fahrzeug variieren.
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Abbildung 4-5Diagnose Hauptmenubildschirm

1. Diagnose-Symbolleiste
2. Aktueller Verzeichnispfad
3. Statusinformationsleiste
4. Navigationsleiste

5. Hauptteil

6. Funktionstasten

4.4.1.1 Diagnose-Symbolleiste

Die Diagnose-Symbolleiste enthalt Schaltflachen, mit denen Sie die angezeigten Daten
drucken oder speichern und weitere Aktionen ausfiihren kdnnen . Die folgende Tabelle
bietet eine kurze Beschreibung der Funktionen der Schaltflachen in der Diagnose-
Symbolleiste :
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Tisch4-2 Schaltflachen der Diagnose-Symbolleiste

Taste Name Beschreibung
& Heim Tlp?en Sie hier, um zum MaxiSys-Auftragsmeni
zurlckzukehren.
Fahrzeuata Beendet die Diagnosesitzung und kehrt zum
= 9 Fahrzeugmenubildschirm zurick, um ein anderes
usch ..
Fahrzeug zum Testen auszuwahlen.
Einstellung | Offnet den Einstellungsbildschirm. Siehe
o en Einstellungen.
- Speichert und druckt eine Kopie der angezeigten
=
= Drucken Daten. Siehe Druckeinstellungen.
@ Helfen Bietet Anleitungen oder Tipps zur Bedienung
— verschiedener Diagnosefunktionen.
B Speichern Offnet eln.Untermen'u, das Optionen fir die
Datenspeicherung bietet .
Nutzen Sie diese Funktion, wenn beim Testen oder
Diagnostizieren eines Fahrzeugs ein Fehler auftritt.
Diese Funktion zeichnet die Kommunikationsdaten
und Steuergerateinformationen des Testfahrzeugs
= Datenproto | auf und sendet sie zur Uberpriifung und
Lo kollierung Lésungsfindung an die technischen Mitarbeiter von
Autel.
Rufen Sie die Support-Anwendung auf, um den
Bearbeitungsfortschritt zu verfolgen. Siehe
Datenmanager.

» der Diagnose drucken

1. Tippen Sie auf die Diagnosefunktion. Anwendung im MaxiSys-Auftragsmenu.
Die Schaltflache ,Drucken “ in der Diagnose- Symbolleiste ist wahrend aller
Diagnosevorgange verfligbar .

2. Tippen Sie auf Drucken , woraufhin ein Dropdown-MenU angezeigt wird .
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a) Diese Seite drucken — druckt einen Screenshot des aktuellen
Bildschirms .

b) Daten drucken — druckt eine PDF-Kopie aller angezeigten Daten .

3. Es wird eine temporare Datei erstellt und Uber den Computer an den Drucker
gesendet .

4. Wenn die Datei gesendet wird , wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

@ NoTIZ
, dass Tablet und Drucker per WLAN oder LAN verbunden sind. Weitere Anweisungen
zum Drucken finden Sie unter Druckeinstellungen fir weitere Details.

> So ubermitteln Sie Datenprotokollierungsberichte in der Diagnose
1. Tippen Sie auf die Diagnosefunktion. Anwendung im MaxiSys-Auftragsmenu.

7]

Die Schaltflache ,, Datenprotokollierung “ in der Diagnose- Symbolleiste ist
in allen Anwendungen verfugbar. Diagnostische Vorgénge.

u

2. Tippen Sie auf die Schaltflache , Datenprotokollierung , um die
Fehleroptionen anzuzeigen. Wahlen Sie einen bestimmten Fehler aus und
tippen Sie anschlieRend auf ,,OK* . Daraufhin wird ein Formular angezeigt, in
das Sie die Berichtsinformationen eingeben kénnen .

u

3. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Senden “ in der oberen rechten Ecke des
Bildschirms, um das Berichtsformular Uber das Internet abzusenden. Eine
Bestatigungsmeldung wird angezeigt, wenn... Erfolgreich gesendet .

4.4.1.2 Aktueller Verzeichnispfad

Der aktuelle Verzeichnispfad zeigt alle Verzeichnisnamen an, Uber die auf die aktuelle
Seite zugegriffen werden kann.

4.4.1.3 Statusinformationsleiste
Die Statusinformationsleiste oben rechts im Hauptbereich zeigt folgende Elemente an:

Netzwerkstatus-Symbol — zeigt an, ob eine Netzwerkverbindung besteht.

2. VCMI-Symbol — zeigt den Kommunikationsstatus zwischen dem Tablet und dem
VCMI-Gerét an.

3. Batteriesymbol — zeigt den Batteriestatus des Fahrzeugs an .
4.4.1.4 Navigationsleiste

Die Navigationsleiste auf der linken Seite des Bildschirms zeigt das Hauptmenu der
Diagnosefunktionen an. Das Hauptmenl variiert je nach Fahrzeugtyp. Das
Standardmenl umfasst die Optionen ,Automatischer Scan®, ,Steuergerat®, ,Service®,
»Wichtige Funktionen®, ,Fahrzeugprofil“ und ,Programmierung® .
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4.4.1.5 Hauptteil

Der Hauptteil variiert je nach Phase der Operationen und zeigt
Fahrzeugidentifikationsauswahlen, das Hauptmenl, Testdaten, Meldungen,
Anweisungen und andere Diagnoseinformationen.

4.4.1.6 Funktionsknopfe

Die am unteren Bildschirmrand angezeigten Funktionstasten variieren je nach
Anwendung. Zu den Funktionen gehdren Navigation, Berichterstellung und Fehlercode-
Léschung. Die Funktionen dieser Tasten werden in den folgenden Abschnitten
gegebenenfalls beschrieben.

NOTIZ
Die Diagnose-Toolbar (oben auf dem Bildschirm) ist wahrend der gesamten
Diagnosesitzung aktiv und ermdglicht Aufgaben wie das Drucken und Speichern der
angezeigten Daten, das Abrufen von Hilfeinformationen oder das Protokollieren von
Daten.

4.4.2 Bildschirmmeldungen

Meldungen werden angezeigt, wenn vor dem Fortfahren weitere Eingaben erforderlich
sind. Es gibt im Wesentlichen drei Arten von Bildschirmmeldungen: Bestatigung,
Warnung und Fehler.

4.4.2.1 Bestatigungsnachrichten

Diese Art von Meldungen wird Ublicherweise als ,Informationsbildschirm® angezeigt,
wenn Sie im Begriff sind, eine Aktion auszufiihren, die nicht riickgangig gemacht werden
kann, oder wenn eine Aktion eingeleitet wurde und Ihre Bestatigung zur Fortsetzung
erforderlich ist.

Wenn keine Benutzerreaktion erforderlich ist, wird die Meldung kurz angezeigt.
4.4.2.2 Warnmeldungen

Diese Art von Meldungen wird angezeigt, wenn die Ausflihrung der ausgewahlten Aktion
zu einer irreversiblen Datenédnderung oder einem Datenverlust fiihren kann. Ein Beispiel
fur diese Meldung ist die Meldung ,Codes I6schen®.

4.4.2.3 Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden angezeigt, wenn ein System- oder Verfahrensfehler
aufgetreten ist. Mdgliche Fehler sind beispielsweise Kabelunterbrechungen und
Kommunikationsabbriiche.
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4.5 Diagnosemeni

Die Diagnoseanwendung ermoglicht es lhnen, Uber das VCMI-Gerdt eine
Datenverbindung mit dem Steuergerat des Fahrzeugs fiir die Fahrzeugdiagnose und -
wartung herzustellen.

Der Hauptmenubildschirm (siehe Abbildung 4-5Diagnose Hauptmendiibildschirm)
navigiert den Benutzer zu Funktionen wie dem Auslesen und Léschen von Fehlercodes
oder der Durchfiihrung umfassender Kfz-Diagnosefunktionen usw. Nach Auswahl der
Funktion stellt das Tablet Gber das VCMI-Gerat eine Verbindung zum Fahrzeug her und
ruft je nach Auswahl das entsprechende Funktionsmeni oder Auswahimeni auf.

4.6 Diagnosefunktionen

Auto Scan

Die Auto-Scan-Funktion, mit der ein automatischer Scan aller verfligbaren Systeme des
Fahrzeugs gestartet werden kann, wird in der Navigationsleiste angezeigt, wenn Sie auf
die Diagnosefunktion zugreifen .

Auf dem Bildschirm ,Automatischer Scan“ gibt es zwei Registerkarten: Registerkarte
»Topologie und Registerkarte ,Liste“.

A. Registerkarte ,Topologie*

Fir zahlreiche Fahrzeugmarken, darunter Volkswagen, Audi, BMW, Ford, Land
Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat und Volvo, ist eine Topologiekarte verfiigbar, die die
Beziehungen zwischen den Fahrzeugsystemen darstellt. Die Registerkarte
»Topologie® zeigt ein Systemverteilungsdiagramm der Fahrzeugsteuergerate.
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Abbildung 4-6 Registerkarte ,,Topologie*
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B. Registerkarte ,Liste”

Die Registerkarte ,Liste” ist fir die meisten Fahrzeuge verfligbar.
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Abbildung 4-7 Registerkarte ,,Liste*

1. Hauptteil

A.

Wenn sie in einer Topologiekarte angezeigt werden

Das Steuergerat des getesteten Fahrzeugs wird als Topologiediagramm
dargestellt. Dieses beschreibt die Anordnung der Kabel und Systeme des
Fahrzeugsteuerkreises sowie den Datenleitungsweg. Tippen Sie auf der
Funktionstaste auf ,,Fehlersuche* . Die Anzahl der Fehler wird oben
rechts angezeigt, und die Ergebnisse werden nach der Suche in
verschiedenen Farben dargestellt.

Griun: Das System hat keine Fehler festgestellt.
Gray: Das System hat keine Antwort erhalten.
Blau : Das System wurde nicht gescannt.

Orange: Das System hat Fehler erkannt. Die Anzahl der Fehler wird in
der oberen rechten Ecke des Systems angezeigt.
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Figur4-8 Scanergebnisse auf der Registerkarte ,,Topologie*

B. Wenn in einer Liste angezeigt
e Spalte 1 — zeigt die Systemnummern an
e Spalte 2 — zeigt die gescannten Systeme an
e Spalte 3 — zeigt die Scan-Ergebnisse an

<~ Fehler | # : Zeigt an Es sind Fehlercodes vorhanden; "#" gibt die
Anzahl der erkannten Fehler an.

< Bestanden | Fehlerfrei : Zeigt an, dass das System gescannt
wurde und kein Fehler festgestellt wurde.

< Nicht gescannt : Zeigt an, dass das System nicht gescannt wurde.

< Keine Antwort : Zeigt an, dass das System keine Antwort
erhalten hat.

e Spalte 4 — Tippen Sie auf die = Schaltflache, um ein System zur
Durchfiihrung weiterer Diagnosen aufzurufen.
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Figur4-9 Scanergebnisse auf der Registerkarte ,,Liste”

2. Funktionstasten
Die folgende Tabelle enthalt eine kurze Beschreibung der Funktionstasten:

Tisch4-3 Funktionstasten im Auto-Scan-Bildschirm

Name Beschreibung

Bericht Zeigt die Diagnosedaten in Berichtsform an.
Schnellloschun Léscht nach dem Scan alle Fehlerinformationen.
Fehlerscan Scannt Fahrzeugsystemmodule.

Pause Unterbricht den Scanvorgang.

System Wird in das Steuergeratesystem (ECU) eingespeist
betreten 9 y gesperst.

ESC Kehrt zum vorherigen Bildschirm zuriick oder beendet den

Diagnosebildschirm.

» Um eine automatische Scanfunktion durchzufiihren
Nehmen wir die Topologie als Beispiel:

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmentu auf die Schaltflache ,Diagnose*
Wabhlen Sie die entsprechenden Fahrzeuginformationen aus und gelangen
Sie zum Hauptmenii ( siche Abbildung 4-5Diagnose Hauptmendibildschirm).

2. Wabhlen Sie in der Navigationsleiste ,,Automatischer Scan“ aus .
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3. Die Topologiekarte wird im Hauptbereich angezeigt. Tippen Sie unten auf dem
Bildschirm auf die Schaltflache ,,Fehlerscan® , um die Fahrzeugsystemmodule
Zu scannen.

Steuereinheit

Die Steuereinheitsfunktion ermdglicht es lhnen, das bendtigte Steuerungssystem fiir
Tests manuell Uber eine Reihe von Auswahimdglichkeiten zu lokalisieren. Folgen Sie
einfach den menigesteuerten Anweisungen und treffen Sie jeweils die richtige Auswahl;
das Programm fiihrt Sie nach einigen Auswahlen zum Menu der Diagnosefunktion.

W
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204,541 - £ 200 COMPRESEOR
ESC

Figur4-10 Bedieneinheitsbildschirm

Die verfiigbaren Funktionen kdnnen je nach Fahrzeug variieren. Das Funktionsmenii
kann Folgendes umfassen:

e Steuergerateinformationen — zeigt detaillierte Steuergerateinformationen an.
Wahlen Sie diese Option, um den Informationsbildschirm anzuzeigen.

o Fehlercodes — enthalt die Optionen ,Fehlercodes lesen® und ,Fehlercodes I6schen®.
Erstere zeigt detaillierte DTC-Informationen an, die vom Fahrzeugsteuergerat
abgerufen werden. Letztere ermoglicht das Léschen von DTCs und anderen Daten
aus dem Steuergerat.

e Live-Daten — ruft Live-Daten und Parameter vom Steuergerat des Fahrzeugs ab
und zeigt diese an.

o Aktiver Test — bietet spezifische Tests fiir Subsysteme und Komponenten. Diese
Auswahl kann als Aktuatoren , Aktuatortest oder Funktionstests angezeigt werden .
Die verfligbaren Tests variieren je nach Fahrzeug.
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Spezielle Funktionen — bietet Funktionen zur Komponentenanpassung oder
Variantencodierung fiir kundenspezifische Konfigurationen und ermdglicht die
Eingabe adaptiver Werte fiir bestimmte Komponenten nach Reparaturen. Je nach
Testfahrzeug kann diese Auswahl auch als Steuergerateanpassungen,
Variantencodierung, Konfiguration oder dhnlich angezeigt werden.

46.1 E CU-Informationen

Diese Funktion ruft die spezifischen Informationen fiir das getestete Steuergerat ab und
zeigt sie an, einschliel3lich Geratetyp, Versionsnummern und weiterer Informationen.

a > DN

e & & & & B & |0
At i et S DU e ey« U wemataren | & ww mue ] —@

ECU Informationen

Pregrammisrdstum 1712205 D
|
Kilomaterstand bel Pragrammicrung 153000

Part Nurmber 799858

Produkiionsiatum (Tag, Monat, Jahr) 28.11.2005

o Lieferant Bnsen 9

Figur4-11 ECU-Informationsbildschirm

Diagnose-Symbolleiste — siehe Tabelle Tisch4-2 Schaltflaéchen der Diagnose-
Symbolleiste- Symbolleiste flr detaillierte Beschreibungen der Funktionen jeder
einzelnen Taste.

Aktueller Verzeichnispfad
Statusinformationsleiste
Navigationsleiste

Hauptteil — in der linken Spalte werden die Artikelnamen angezeigt; in der rechten
Spalte werden die Spezifikationen oder Beschreibungen angezeigt .

Funktionstaste — in diesem Fall nur ein n Die ESC- Taste ist verfligbar; tippen Sie
darauf, um nach dem Ansehen zu beenden.
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4.6.2 Fehlercodes

Die Funktionsschaltflachen ,Fehlercodes anzeigen®, ,Fehlercodes lesen* und
.Fehlercodes l6schen“ befinden sich im Bildschirm ,Fehlercodes”. Die Schaltflache
,Fehlercodes anzeigen® wird aktiviert, sobald Fehlercodedaten verfigbar sind. Tippen
Sie auf die Schaltflache ,,Fehlercodes I6schen* , um Fehlercodes und andere Daten
aus dem Steuergerat zu léschen. Durch Tippen auf die Schaltflache ,,Fehlercodes
lesen“ werden die detaillierten Fehlercodeinformationen angezeigt, die vom
Fahrzeugsteuergerat abgerufen wurden . Wenn Sie in der Navigationsleiste des
Bildschirms ,Steuergerat® auf ,Fehlercodes“ tippen , liest das Tablet die
Fehlercodeinformationen automatisch im Steuergerat aus.

ww [ | B [e |8 B @B |

Aaora - At 2t et - O ol S Favasans | T e P @

Fehlercodes

|| Stand  Lschen  Codes
. | B i) auslesen |

Suchen

Figur4-12 Fehlercodes-Bildschirm

1. Diagnose-Symbolleiste — siehe Tabelle Tisch4-2 Schaltflichen der Diagnose-
Symbolleiste- Symbolleiste flr detaillierte Beschreibungen der Funktionen jeder
einzelnen Taste .

Aktueller Verzeichnispfad
Statusinformationsleiste
Navigationsleiste

a kr wDn

Hauptteil

e Spalte 1 — zeigt die vom Fahrzeug abgerufenen Codes an.

e Spalte 2 — zeigt den Status der abgerufenen Codes an.

e Spalte 3 — zeigt detaillierte Beschreibungen der abgerufenen Codes an
6. Funktionstasten

e Standbild — Ein Schneeflockensymbol erscheint, sobald Standbilddaten
verfugbar sind. Tippen Sie auf die Schaltflaiche, um die Datenansicht
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anzuzeigen. Die Standbildansicht dhnelt der Ansicht ,Codes lesen® und bietet
ahnliche Funktionen.

e Suche — Tippen Sie hier, um im Internet nach weiteren Informationen zum
ausgewahlten DTC zu suchen.

o Fehlercodes l6schen — Tippen Sie hier, um Fehlercodes aus dem Steuergerat
zu l6éschen. Es wird empfohlen, die Fehlercodes auszulesen und
gegebenenfalls Reparaturen durchzufiihren, bevor Sie die Codes I6schen.

Nachdem die ausgelesenen Fehlercodes des Fahrzeugs Uberprift und
bestimmte Reparaturen durchgefiihrt wurden, kdnnen Sie die Fehlercodes mit
dieser Funktion l6schen. Stellen Sie vor der Durchfiihrung dieser Funktion
sicher, dass sich der Ziindschlissel in der Position ,Ein“ (RUN) befindet und der
Motor ausgeschaltet ist.

» Codes loschen
1. Tippen Sie auf ,,Codes I6schen” Uber die Funktionstasten.

2. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie Uber mdglichen
Datenverlust beim Anwenden dieser Funktion informiert.
< Tippen Sie auf Ja Um fortzufahren. Nach erfolgreichem Abschluss
des Vorgangs wird ein Bestatigungsbildschirm angezeigt.
< Tippen Sie auf ,,Nein“ , um das Programm zu beenden.

3. Tippen Sie auf dem Bestatigungsbildschirm auf ESC , um den
Bildschirm ,,Codes I6schen* zu verlassen.

4. Uberpriifen Sie die Funktion ,Codes lesen* erneut, um sicherzustellen,
dass der Vorgang erfolgreich war.

e Fehlercodes lesen - Ruft die Fehlercodes (DTCs) des
Fahrzeugsteuerungssystems ab und zeigt sie an. Die Anzeige der Fehlercodes
variiert je nach Fahrzeugmodell.

e ESC - Tippen Sie darauf, um zum vorherigen Bildschirm zurlickzukehren oder
die Funktion zu beenden.

4.6.3 Live -Daten

Bei Auswahl dieser Funktion zeigt der Bildschirm die Datenliste fir das ausgewahlte
Modul an. Die Parameter werden in der Reihenfolge angezeigt, in der sie vom
Steuergerat Ubermittelt werden; daher sind Abweichungen zwischen verschiedenen
Fahrzeugen zu erwarten.

Durch Wischgesten kdnnen Sie schnell durch die Datenliste navigieren. Berlhren Sie
den Bildschirm und ziehen Sie lhren Finger nach oben oder unten, um die angezeigten
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Parameter neu anzuordnen, falls die Daten mehrere Bildschirme belegen. Die folgende

Abbildung zeigt einen typischen Live-Daten-Bildschirm:
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Figur4-13 Live-Datenbildschirm

1. Hauptteil
e Spalte ,Name* — zeigt die Parameternamen an.
< Kontrollkdstchen — Tippen Sie auf das Kontrollkdstchen links neben einem

Parameter, um das Element auszuwahlen. Tippen Sie erneut auf das
Kontrollkastchen, um die Auswahl aufzuheben.

<~ Dropdown-Schaltflache — Tippen Sie auf die Dropdown-Schaltflaiche auf
der rechten Seite eines Parameters, um ein Untermeni zu o6ffnen, das
optionale Modi furr die Anzeige der Daten bietet.

e Spalte ,Wert* — zeigt die Werte der Parameter an.
e Bereichsspalte — zeigt die Bereiche der Parameter an.

e Spalte ,Einheit® — zeigt die Einheit der Parameterwerte an. Um den
Einheitenmodus zu andern, tippen Sie in der Diagnose-Symbolleiste auf die
Schaltflache , Einstellungen“ und wahlen Sie den gewilinschten Modus aus.
Siehe e Einheit.

a) Anzeigemodus
Fur die Datenanzeige stehen vier verschiedene Anzeigemodi zur Verfiigung, sodass Sie

unterschiedliche Parametertypen in dem Modus anzeigen kénnen, der am besten zur
Darstellung der Daten geeignet ist.

Tippen Sie auf die Dropdown-Schaltflache rechts neben einem Parameter, um ein
Unterment zu 6ffnen. Insgesamt werden 8 Schaltflachen angezeigt: Die 4 Schaltflachen
auf der linken Seite reprasentieren verschiedene Datenanzeigemodi, dazu kommen eine
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Informationsschaltflache (aktiv, wenn zusétzliche Informationen verfligbar sind), eine
Schaltflache ,,Zur benutzerdefinierten Gruppe hinzufiigen “ (tippen Sie darauf, um die
ausgewahlten Parameter zur benutzerdefinierten Gruppe hinzuzufigen), eine
Schaltflache ,,Einheit andern “ (zum Umschalten der Einheit der angezeigten Daten)
und eine Trigger- Schaltflache (zum Offnen des Fensters , Trigger-Einstellungen*).
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Figur4-14 Anzeigemodus-Bildschirm

Jeder Parameterpunkt zeigt den ausgewahlten Modus unabhangig an.

< Analoger Messmodus — zeigt die Parameter in Messdiagrammen an.
< Textmodus — der Standardmodus , der die Parameter als Textliste anzeigt .

@ NoTiZ
Statusparameter wie Schalteranzeigen ( EIN, AUS, AKTIV, ABBRECHEN) kénnen nur
im Textmodus angezeigt werden. Wertparameter wie Sensorwerte kdnnen sowohl im
Text- als auch im Grafikmodus angezeigt werden.

< Wellenformdiagramm-Modus — zeigt die Parameter als Wellenformdiagramme an .
In diesem Modus werden rechts neben dem Parameter funf Steuerschaltflachen
angezeigt , mit denen Sie den Anzeigestatus anpassen kdnnen.
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Figur4-15 Wellenform-Grafikmodus-Bildschirm

1) Einstellungsschaltflache ( SetY ) — legt den Minimal- und Maximalwert der
Y-Achse fest.

2) S -Skalierungstaste — andert die Skalenwerte. Fir die X-Achse stehen vier
Skalen zur Verfiigung: x1, x2, x4 und x8. Fir die Y-Achse stehen drei Skalen
zur Verfigung: x1, x2 und x4 .

3) Bearbeiten-Schaltfliche — andert die Wellenformfarbe und die Linienstarke .

4) Zoom-in-Schaltfliche — einmal tippen, um das ausgewahlte Datendiagramm
im Vollbildmodus anzuzeigen .

5) Exit-Taste — Tippen Sie hier , um den Wellenformdiagramm-Modus zu
verlassen .

Vollbildanzeige — diese Option ist nur im Wellenformdiagramm-Modus verflgbar
und wird hauptsachlich im Diagrammzusammenf U hrungsmodus zum
Datenvergleich verwendet. In diesem Modus befinden sich oben rechts auf dem
Bildschirm vier Steuerungsschaltflachen .

e Skalierungstaste — Tippen Sie, um die Skalenwerte zu &ndern. Unterhalb des
Wellenformdiagramms. Fiir die X-Achse stehen vier Skalen zur Verfligung: x1,
x2, x4 und x8. Fur die Y-Achse stehen drei Skalen zur Verfiigung: x1, x2 und
x4 .

o Bearbeiten-Schaltflache — tippen Sie darauf, um ein Bearbeitungsfenster zu
offnen, in dem Sie die Wellenformfarbe und die Linienstarke f Gr das
ausgewahlte Parameterelement festlegen kénnen.

e Zoom-Out-Schaltflache — Tippen Sie hier, um die Vollbildanzeige zu beenden.

e Exit-Taste — Tippen Sie hier , um den Wellenformdiagramm -Modus zu
verlassen .
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» So konnen Sie die Wellenformfarbe und die Linienstarke bearbeiten

1. Wahlen Sie die Parameter aus, die im Wellenformdiagramm-Modus
angezeigt werden sollen.

u

2. Tippen Sie auf die Schaltfliche , Bearbeiten , woraufhin sich ein

Bearbeitungsfenster 6ffnet .

 Abbruch | Bearbeiten

[————1
n

Ansauglutttemperatur

Figur4-16 Wellenform-Bearbeitungsbildschirm

Der Parameter wird in der linken Spalte automatisch ausgewahilt .
Wahlen Sie eine Farbe aus der zweiten Spalte.

Wahlen Sie in der rechten Spalte eine Linienstarke aus.

I

Tippen Sie auf Fertig Um die Einstellungen zu speichern und das
Programm zu beenden, tippen Sie auf ,,Abbrechen “ , um das Programm
ohne Speichern zu beenden.

@ NoTIZ
Im Vollbildmodus kénnen Sie die Wellenformfarbe und Linienstarke durch Tippen auf ,,
Bearbeiten“ anpassen. Schaltflache oben rechts auf dem Bildschirm.

<~ Digitaler Messmodus — zeigt die Parameter in Form eines digitalen
Messdiagramms an .

b) Trigger -Einstellungen

Im Einstellungsbildschirm fir den Trigger kénnen Sie einen Standardbereich festlegen,

indem Sie einen Minimal- und einen Maximalwert eingeben. Wird dieser Bereich

Uberschritten, wird die Triggerfunktion ausgefiihrt und die generierten Daten werden

automatisch aufgezeichnet und gespeichert. Die gespeicherten Live-Daten kénnen Sie

tiber die Schaltflache ,,Uberpriifen“ am unteren Bildschirmrand einsehen.
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Tippen Sie auf die Dropdown-Schaltflache rechts neben dem Parameternamen, um ein
Untermeni zu 6ffnen. Die Schaltflache ,, Trigger* ist die letzte im Untermeni. Tippen Sie
darauf, um das Fenster mit den Trigger-Einstellungen anzuzeigen.

Trigger Settings

Trigger

Summaralarm

Abbrechen

(] @& O Vo

Figur4-17 Bildschirm ,, Triggereinstellungen*
Im Fenster ,Trigger-Einstellungen” stehen zwei Schaltflachen und zwei Eingabefelder
zur Verfiigung.

a) Ausloser aktiviert — Schaltet den Ausléser ein und aus. Der Ausloser ist
standardmaRig eingeschaltet.

b) Summeralarm — schaltet den Alarm ein und aus. Die Alarmfunktion gibt einen
Signalton aus, sobald der Messwert den voreingestellten Minimal- oder Maximalwert
erreicht . Der Summeralarm ertont nur beim ersten Auslésen.

¢) MIN — Tippen Sie auf dieses Eingabefeld, um eine virtuelle Tastatur zur Eingabe
des erforderlichen unteren Grenzwerts anzuzeigen .

d) MAX — Tippen Sie auf dieses Eingabefeld, um Es wird eine virtuelle Tastatur zur
Eingabe des erforderlichen Obergrenzenwerts angezeigt .

> Einen Ausloser setzen

1. Tippen Sie auf die Dropdown-Schaltflache rechts neben dem Parameternamen,
um ein Untermenu zu 6ffnen .

2. Tippe auf den Ausloser Klicken Sie auf die Schaltflache auf der rechten Seite
des Untermenus , um das Fenster mit den Triggereinstellungen zu &ffnen.

Tippe auf MIN Geben Sie im Eingabefeld den erforderlichen Mindestwert ein .
Tippe auf MAX Geben Sie im Eingabefeld den gewlinschten Maximalwert ein.
Tippen Sie auf OK , um die Einstellung zu speichern und zum Live-Daten-
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Bildschirm zur U ckzukehren; oder tippen Sie auf Abbrechen, um ohne
Speichern zu beenden.

Wenn die Wird der Trigger erfolgreich gesetzt, erscheint vor dem Parameternamen ein
Triggersymbol. Dieses Symbol ist grau, solange der Trigger nicht ausgeldst wurde, und
orange, sobald er ausgelost wurde. Zusatzlich werden in jedem Datendiagramm (im
Wellenformdiagramm-Modus) zwei horizontale Linien angezeigt, die den Alarmpunkt
markieren. Die Grenzwerte sind in unterschiedlichen Farben dargestellt, um sie von den
Parameterwellenformen zu unterscheiden .

2. Funktionstasten

Die Funktionsweise der verfligbaren Funktionskndpfe auf dem Live-Daten-Bildschirm
wird im Folgenden beschrieben :

< Gruppe — Tippen Sie, um die ausgewahlten Parameter derselben Gruppe
zuzuweisen.

< Alle abbrechen — Tippen Sie auf diese Schaltflache, um alle ausgewahlten
Parameter abzubrechen. Es kénnen bis zu 50 Parameter gleichzeitig ausgewahlt
werden.

<~ Ausgewahlte anzeigen/Alle anzeigen — Tippen Sie auf diese Schaltflache, um
zwischen den beiden Optionen umzuschalten ; die eine zeigt die ausgewahlten
Parameterelemente an, die andere alle verfiigbaren Elemente.

<~ Diagrammzusammenf i hrung - Tippen Sie auf diese Schaltfliche, um
ausgewahlte Datendiagramme zusammenzufuhren (nur im Wellenformdiagramm-
Modus). Diese Funktion ist sehr nutzlich, wenn Sie verschiedene Parameter
vergleichen .

NOTIZ

Dieser Modus unterstitzt die Graphzusammenfihrung von 2 bis 5 Parametern , die
digital dargestellt werden kénnen . Nicht-digitale Parameter werden nicht unterstitzt .

» Ausgewaihlte Datengraphen zusammenfiihren
1. zusammenzufihrenden Parameter aus .

2. unten im Live-Daten-Bildschirm auf die Schaltflache ,,Diagramm
zusammenfiihren® .

a) Dieser Modus unterstiitzt nur digital darstellbare Parameter. Werden nicht-
digitale Parameter ausgewahlt , erscheint eine Meldung, die darauf
hinweist, dass diese Parameter in diesem Modus nicht unterstitzt werden
und Sie 2 bis 5 digitale Parameter auswahlen sollen. Tippen Sie auf ,,
Verstanden“, um zum vorherigen Bildschirm zurickzukehren und die
unterstiitzten Parameter auszuwahlen.
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b) Werden Parameter ausgewahlt, die in diesem Modus nicht unterstiitzt
werden, erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, nur unterstitzte
Parameter auszuwéhlen. Eine weitere Meldung erscheint, wenn mehr als
funf Parameter ausgewahlt wurden. Bitte wahlen Sie zwei bis finf der
unterstltzten Parameter aus und tippen Sie auf ,,OK*“ , um die Auswahl zu
bestatigen.

3. Tippen Sie unten im Live-Daten-Bildschirm auf die Schaltflache
Zusammenfiihrung abbrechen* , um die Zusammenfiihrung abzubrechen.

Nach oben — verschiebt ein ausgewahltes Datenelement an den Anfang der Liste.

Einstellungen — Tippen Sie auf diese Schaltflache, um Aufnahmedauer einstellen .

So legen Sie die Dauer der Live-Datenaufzeichnung fest .

1. Tippen Sie auf Einstellungsschaltfliche am unteren Rand des Live-Daten-
Bildschirms.

2. Tippen Sie auf die Schaltflaiche > rechts neben Aufnahmezeit nach
Auslosebalken einstellen und eine Zeitdauer auswahlen .

3. Tippen Sie auf OK, um die Einstellung zu speichern und zum Bildschirm ,Live-
Dateneinstellungen® zurlickzukehren; oder tippen Sie auf die Schaltflache , X" in
der oberen rechten Ecke, um ohne Speichern zu beenden.

4. Tippen Sie oben rechts im Bildschirm ,Live-Dateneinstellungen® auf , Fertig ,
um die Einstellung zu bestédtigen und zu speichern und zum Bildschirm
»Live-Daten* zuriickzukehren; oder tippen Sie auf ,,Abbrechen. Beenden
ohne Speichern.

Daten Iloéschen — Tippen Sie auf diese Schaltflache, um alle
zwischengespeicherten Live-Daten zu I6schen .

Freeze — zeigt die abgerufenen Daten im Freeze-Modus an.
o \Vorheriges Bild — wechselt zum vorherigen Frame von Eingefrorene Daten.
e Nachstes Bild — wechselt zum nachsten Frame von Eingefrorene Daten.

e \Wiedergabe /Pause — Tippen Sie, um die eingefrorenen Daten
abzuspielen/anzuhalten.

o Fortsetzen — Tippen Sie hier, um den Datenstoppmodus zu verlassen und zur
normalen Datenanzeige zurtickzukehren.

Aufzeichnung — startet die Aufzeichnung der Live-Daten der ausgewahlten
Datenelemente. Tippen Sie unten im Live-Daten-Bildschirm auf die Schaltflache ,,
Aufzeichnen“ . Es erscheint eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, die
aufzuzeichnenden Parameter auszuwahlen. Tippen Sie zur Bestatigung auf
sverstanden® . Scrollen Sie nach unten und wahlen Sie die aufzuzeichnenden
Daten aus. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Aufzeichnen* , um die Aufzeichnung
zu starten. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Fortsetzen® , um die Aufzeichnung zu
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beenden. Die aufgezeichneten Live-Daten kénnen im Abschnitt ,,Uberpriifung
“ unten im Live-Daten-Bildschirm angezeigt werden. Sie koénnen die
aufgezeichneten Daten auch in der Datenmanager-Anwendung einsehen.

e Fortsetzen — Tippen Sie auf diese Schaltflache , um die Datenaufzeichnung zu
beenden. und zur normalen Datenanzeige zurtickzukehren.

e Markierung — Diese Schaltflache wird angezeigt, wenn die Aufnahmefunktion
angewendet wird. Tippen Sie auf diese Schaltflache, um Markierungen fir
interessante Punkte wahrend der Datenaufnahme zu setzen. Notizen kénnen
wéhrend der Aufnahme hinzugefiigt werden. Wiedergabe in der Uberpriifungs-
oder Datenmanageransicht . Wahlen Sie die voreingestellte Markierung , um
ein Popup-Fenster zu 6ffnen und eine virtuelle Tastatur zur Eingabe von Notizen

anzuzeigen .
< Uberpriifung — Uberpriifen Sie die aufgezeichneten Daten. Tippen Sie auf die
Schaltflache ,,Uberpriifen“ , um eine Aufzeichnungsliste anzuzeigen, und wéhlen
Sie einen Eintrag zur Uberpriifung aus.
@ NoTIZ

Nur die wahrend des aktuellen Vorgangs erfassten Daten kénnen auf dem Bildschirm
.Live-Daten“ angezeigt werden. Alle historisch erfassten Daten kdnnen in der
Anwendung ,Daten Uberprifen eingesehen werden .

<>

e Vorheriges Bild — wechselt zum vorherigen Frame aufgezeichnete Daten.
o Néachstes Bild — wechselt zum nachsten Frame aufgezeichnete Daten.

e Wiedergabe /Pause — Tippen Sie, um die Aufnahme abzuspielen/anzuhalten.
Daten.

e Ausgewahlte anzeigen — zeigt die ausgewahlten Parameterelemente an .

e Graphzusammenfiihrung — Zusammenf U hren der ausgewahlten
Datengraphen .

e Zuriick — Die Uberpriifung wird beendet und die Live-Daten-Ansicht wird
wieder aufgerufen .

Zurlick — kehrt zum vorherigen Bildschirm zurlick oder beendet die Funktion.

4.6.4 Aktiver Test

Die Funktion ,Aktiver Test* ermdglicht den Zugriff auf fahrzeugspezifische Subsystem-
und Komponententests. Die verfugbaren Tests variieren je nach Fahrzeug.

Wahrend eines aktiven Tests sendet das Tablet Befehle an das Steuergerat (ECU), um
die Aktuatoren zu aktivieren. Dieser Test ermittelt die Integritat des Systems oder
Bauteils durch Auslesen von Steuergeratedaten oder durch Uberwachung der
Aktuatorfunktion. Solche Tests konnen das Umschalten eines Magnetventils, Relais oder
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Schalters zwischen zwei Betriebszustanden umfassen.

Durch Auswahl von ,Aktivtest® wird ein Menl mit Testoptionen angezeigt. Die
verfugbaren Tests variieren je nach Fahrzeug.
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Figur4-18 Aktiver Testbildschirm

Wahlen Sie einen Test aus den Mentioptionen aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf
dem Bildschirm, um den Test abzuschlieRen. Vorgehensweise und Anweisungen
variieren je nach Fahrzeug .

Die Funktionstasten in der unteren rechten Ecke des Bildschirms ,Aktiver Test" steuern
die Testsignale. Die Bedienungshinweise werden im Hauptbereich des Testbildschirms
angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und treffen Sie die
entsprechenden Auswahlen, um die Tests abzuschlief3en. Tippen Sie nach Abschluss
des Tests auf die ESC- Taste, um ihn zu beenden.

4.6.5 Besondere Funktionen

Je nach Testfahrzeug kann diese Auswahl auch als Lernprozess,
Korrekturprogrammierung, Abgasuntersuchung (nicht gultig fur die USA), OBD-I/M-
Priifung (nicht giiltig fiir die USA) oder Ahnliches angezeigt werden. Sie kénnen die fiir
Ihre Bedirfnisse passende Option auswahlen.
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4.7 Programmierung und Codierung

Seit der Einflilhrung von OBDII und bis hin zu modernen Hybrid- und Elektrofahrzeugen
haben sich Hardware- und Softwaretechnologien in Autos exponentiell weiterentwickelt.
Software-Updates sind mdglicherweise die einzige Méglichkeit, die folgenden Probleme
zu beheben:

Fahrbarkeit
Kraftstoffeffizienz

Stromausfall
Fehlercodes

Haltbarkeit von mechanischen Teilen

Die Programmier- und Codierungsfunktion dient zum Neuflashen der
Fahrzeugsteuergerate. Dadurch kénnen Sie die Fahrzeugsoftware auf die neueste
Version aktualisieren sowie adaptive Daten bestimmter Komponenten nach Reparaturen
oder Austauschvorgangen neu programmieren.

@ NoTIZ
Die Programmierfunktion kommt nur dann zum Einsatz, wenn das Fahrzeug mit einem
VCMI-Gerat verbunden ist, das als PassThru-Schnittstelle dient, um die Kommunikation
mit dem Steuergerat des Fahrzeugs herzustellen und Daten an dieses zu ubertragen.

Die verfugbaren Programmier- oder Codierungsfunktionen variieren je nach
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Testfahrzeug. Im Tablet-Menu werden nur die verfiigbaren Funktionen angezeigt.
Es gibt zwei allgemeine Arten von Programmieroperationen:

A. Codierung — auch bekannt als Teach-in-Programm , oder Die
Komponentenadaption dient dazu, adaptive Daten flr Fahrzeugsteuergerate nach
Reparaturen oder dem Austausch von Fahrzeugteilen neu zu programmieren.

B. Neuprogrammierung — l|adt die neueste Softwareversion von der Online-
Serverdatenbank Uber den Internetzugang herunter (dieser Vorgang erfolgt
automatisch, wenn das Tablet mit dem Internet verbunden ist, sodass Sie nicht
selbst nach Software-Updates suchen missen) und programmiert die neueste
Version in das Steuergerat des Fahrzeugs.

@ NOTIZ
Stellen Sie sicher, dass das Tablet Uiber eine stabile Internetverbindung verfiigt, bevor
Sie die ECU-Programmierfunktion anwenden, damit das Tablet auf den Server des
Fahrzeugherstellers zugreifen und den Update-Service nutzen kann.

Durch Auswahl von ,Programmierung® 6ffnet sich ein Meni mit Bedienungsoptionen, die
je nach Fahrzeugmarke und -modell variieren. Die Auswahl einer Menioption zeigt
entweder einen Programmierbildschirm an oder Offnet ein weiteres Menli mit
zusatzlichen Auswahimdglichkeiten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Art und Umfang der angezeigten Informationen hangen von der Art der durchgefiihrten
Operation ab.

4.7.1 Codierung

Der Hauptteil des Codierungsbildschirms zeigt eine Liste der Fahrzeugkomponenten und
die Codierungsinformationen an, die im Wesentlichen aus zwei Teilen bestehen:

1. Aufderlinken Seite werden alle verfligbaren Codierungssysteme angezeigt, auf der
rechten Seite die Codierungsdaten bzw. -werte.

2. Im unteren Bereich des Hauptteils befinden sich die Funktionsschaltflachen, mit
denen Sie die Bedienung steuern kénnen.

Prifen Sie den Fahrzeugzustand und die Codierungsinformationen sorgféltig.
Verwenden Sie die Funktionstaste, um die Codes der entsprechenden Komponenten zu
bearbeiten. Tippen Sie auf , Senden“ , wenn Sie alle Eintrage bearbeitet haben. Nach
Abschluss des Vorgangs wird mdglicherweise eine Statusmeldung wie ,Abgeschlossen®,
.Fertig“ oder ,Erfolgreich® angezeigt.

Dricken Sie die ESC- Taste, um die Funktion zu beenden.
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4.7.2 Umprogrammierung
Bevor die Umprogrammierung beginnt:

e Es ist zwingend erforderlich, dass das Tablet mit einem stabilen WLAN-Netzwerk
verbunden ist.

e Das Tablet muss Uber ein USB-Kabel mit dem VCMI-Gerat verbunden werden .

o Der Akku des Tablets muss wahrend der Modulprogrammierung vollstandig geladen
sein. SchlieRen Sie das Tablet gegebenenfalls an ein Ladegerat an .

e Schlieflen Sie ein Batterieladegerat an die Fahrzeugbatterie an, um wahrend der
gesamten Programmierung eine konstante Spannung zu gewahrleisten. Die
Spannungsanforderungen variieren je nach Fahrzeughersteller. Beachten Sie daher
vor der Programmierung eines Moduls die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.

e Beenden Sie die Anwendung nicht wahrend einer Modulumprogrammierung, da der
Vorgang fehlschlagen und das Modul dauerhaft beschadigt werden kann.

Fir  typische Umprogrammierungsvorgange mussen Sie  zuerst die
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) eingeben und bestatigen. Tippen Sie auf das
Eingabefeld und geben Sie die korrekte Nummer ein. AnschlieBend wird die
Programmierschnittstelle angezeigt.

Der Hauptteil der Umprogrammierungsschnittstelle bietet Informationen zur Hardware,
zur aktuellen Softwareversion und zu den neuesten Softwareversionen, die in die
Steuergerate programmiert werden sollen.

Es werden lhnen verschiedene Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm angezeigt,
die Sie durch den Programmiervorgang fiihren.

Lesen Sie die Informationen auf dem Bildschirm sorgfaltig durch und befolgen Sie die
Anweisungen, um den Programmiervorgang auszufiihren.

4.7.3 Fehler beim Neuflashen

© wicHTIG

Stellen Sie beim Neuprogrammieren des Steuergerats sicher, dass die Fahrzeugbatterie
vollstandig geladen und in einwandfreiem Zustand ist. Wahrend der Neuprogrammierung
kann der Vorgang fehlschlagen, wenn die Spannung unter die erforderliche
Betriebsspannung fallt. Manchmal Iasst sich ein fehlgeschlagener Vorgang beheben,
jedoch kann eine fehlgeschlagene Neuprogrammierung auch das Steuergerat
beschadigen. Wir empfehlen, ein externes Batterieladegerat anzuschlieRen, um eine
konstante Spannung wahrend der gesamten Programmierung zu gewahrleisten. Die
erforderliche Spannung variiert je nach Fahrzeughersteller. Wenden Sie sich an den
Fahrzeughersteller, um die korrekte Spannung zu ermitteln.
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Gelegentlich kann ein Flash-Update-Vorgang nicht ordnungsgemafR abgeschlossen
werden. Haufige Ursachen fir Flash-Fehler sind schlechte Kabelverbindungen zwischen
Tablet, VCMI und Fahrzeug, das Abschalten der Ziindung vor Abschluss des Flash-
Vorgangs oder eine zu niedrige Fahrzeugbatteriespannung .

Sollte der Vorgang abbrechen, tberprifen Sie alle Kabelverbindungen erneut, um eine
einwandfreie Kommunikation sicherzustellen, und starten Sie den Flash-Vorgang neu.
Der Programmiervorgang wird automatisch wiederholt, falls der vorherige Vorgang
fehlschlagt.

4.8 Generische OBDII-Operationen

Die OBDII/EOBD-Fahrzeugdiagnoseoption ermdglicht das schnelle Auslesen von
Fehlercodes (DTCs), die Ermittlung der Ursache einer leuchtenden Motorkontrollleuchte
(MIL), die Uberpriifung des Monitorstatus vor der Abgasuntersuchung und die
Durchfiihrung  weiterer ~ abgasrelevanter  Serviceleistungen. Die = OBDII-
Direktzugriffsoption dient auch zur Prifung von OBDII/EOBD-konformen Fahrzeugen,
die nicht in der Datenbank enthalten sind. Fir spezifische Fahrzeugdiagnosefunktionen
stehen Schaltflachen in der Diagnose-Symbolleiste am oberen Bildschirmrand zur
Verfugung. Details hierzu finden Sie in Tisch4-2 Schaltflachen der Diagnose-
Symbolleiste

4.8.1 Allgemeines Verfahren

» Um auf die OBDII/EOBD-Diagnosefunktionen zuzugreifen

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf die Schaltflache ,,Diagnose* . Das
Fahrzeugmenu wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf die EOBD- Taste. Es gibt zwei Mdglichkeiten, die Kommunikation
mit dem Fahrzeug herzustellen.

e Automatischer Scan — wahlen Sie diese Option, um die Kommunikation
Uber jedes Protokoll herzustellen und so festzustellen, welches Protokoll
das Fahrzeug verwendet.

® Protokoll — wahlen Sie diese Option, um ein Untermeni mit verschiedenen
Protokollen zu 6ffnen. Ein Kommunikationsprotokoll ist eine standardisierte
Methode zur Datenkommunikation zwischen einem Motorsteuergerat
(ECM) und einem Diagnosegerat. Global OBD kann mehrere verschiedene
Kommunikationsprotokolle verwenden.

3. Wahlen Sie ein bestimmtes Protokoll aus, falls die Option
»Protokoll*“ ausgewahlt ist. Warten Sie, bis das OBDII/EOBD-Diagnosement
erscheint.
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4. Wahlen Sie eine Funktionsoption aus, um fortzufahren.
DTC & FFD

I/M-Bereitschaft

Live-Daten

02-Sensoriberwachung

Bordmonitor

Komponententest

Fahrzeuginformationen

Fahrzeugstatus

@ NoTIZ
Die unterstiitzten Funktionen kdnnen je nach Fahrzeug variieren.

4.8.2 Funktionsbeschreibungen
Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Funktionen jeder Diagnoseoption:
48.21 DTC&FFD

Wenn diese Funktion ausgewahlt ist, zeigt der Bildschirm eine Liste gespeicherter und
ausstehender Fehlercodes an. Sind die Freeze-Frame-Daten bestimmter Fehlercodes
verflgbar, erscheint rechts neben dem jeweiligen Fehlercode ein Schneeflockensymbol.
Die Funktionen ,Fehlercodes I6schen“ und ,Fehlercodes lesen® kdonnen uber die
Funktionsschaltflachen am unteren Bildschirmrand aufgerufen werden.
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Aktuelle Vorschriften

Die aktuellen Fehlercodes sind emissionsbezogene Fehlercodes (DTCs) des
Motorsteuergerats (ECM) des Fahrzeugs. OBD-II/EOBD-Codes sind nach ihrer
Schwere priorisiert, wobei Codes mit hdherer Prioritat niedrigere Uberschreiben. Die
Prioritat des Codes bestimmt das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte (MIL) und
das Verfahren zum L&schen der Codes. Da die Hersteller die Codes unterschiedlich
priorisieren, kénnen die DTCs je nach Fahrzeug variieren.

Ausstehende Codes

Hierbei handelt es sich um Fehlercodes, deren Speicherbedingungen im letzten
Fahrzyklus erfullt wurden, die aber in mindestens zwei aufeinanderfolgenden
Fahrzyklen erneut erfiillt werden mussen, bevor der Fehlercode gespeichert wird.
Die Anzeige dieser Fehlercodes dient dazu, dem Servicetechniker nach einer
Fahrzeugreparatur und dem Ldschen der Diagnoseinformationen die
Testergebnisse nach einem einzigen Fahrzyklus bereitzustellen.

a) Schlagt ein Test wahrend der Fahrt fehl, wird der zugehdrige Fehlercode (DTC)
gemeldet. Tritt der Fehler innerhalb von 40 bis 80 Warmlaufzyklen nicht erneut
auf, wird er automatisch aus dem Speicher geléscht.

b) Die gemeldeten Testergebnisse weisen nicht zwangslaufig auf ein defektes
Bauteil oder System hin. Sollten die Testergebnisse nach weiterer Fahrt einen
anderen Fehler anzeigen, wird ein Fehlercode (DTC) gespeichert, der auf ein
defektes Bauteil oder System hinweist.

Standbild

In den meisten Fallen ist der gespeicherte Fehlercode der zuletzt gemeldete.
Bestimmte Fehlercodes, insbesondere solche mit groRerem Einfluss auf die
Fahrzeugemissionen, haben eine hoéhere Prioritat. In diesen Fallen wird der
Fehlercode mit der hdchsten Prioritdt gespeichert. Die gespeicherten Daten
enthalten eine Momentaufnahme der kritischen Parameterwerte zum Zeitpunkt der
Fehlercode-Speicherung.

Loschcodes

Diese Option dient dazu, alle emissionsrelevanten Diagnosedaten, einschlief3lich
Fehlercodes (DTCs), Freeze-Frame-Daten und herstellerspezifische erweiterte
Daten, aus dem Motorsteuergerat (ECM) zu I6schen. Sie setzt aullerdem den | /M-
Bereitschaftsstatus aller Fahrzeugmonitore auf ,Nicht bereit® oder ,Nicht
abgeschlossen® zurtck.
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Um versehentlichen Datenverlust zu verhindern, wird beim Auswahlen der Option
,Codes l6schen“ ein Bestatigungsbildschirm angezeigt. Wahlen Sie im
Bestatigungsbildschirm ,,Ja“ , um fortzufahren, oder ,,Nein“ , um abzubrechen.

4.8.2.2 |/M-Bereitschaft

Diese  Funktion dient zur Uberprifung der Einsatzbereitschaft des
Uberwachungssystems. Sie eignet sich hervorragend zur Vorbereitung auf die
Abgasuntersuchung eines Fahrzeugs. Die Auswahl von ,I/M -Bereitschaft® 6ffnet ein
Untermeni mit zwei Optionen:

e Seitdem Loschen der Fehlercodes — zeigt den Status der Monitore seit dem letzten
Léschen der Fehlercodes an.

e Dieser Fahrzyklus — zeigt den Status der Monitore seit Beginn des aktuellen
Fahrzyklus an.

4.8.2.3 Live-Daten

Diese Funktion ermoglicht die Anzeige von PID-Daten in Echtzeit vom Steuergerat. Zu
den angezeigten Daten gehéren analoge und digitale Ein- und Ausgange sowie
Systemstatusinformationen, die im Fahrzeugdatenstrom Ubertragen werden.

Live-Daten kénnen in verschiedenen Modi angezeigt werden, siehe z. B. Live -Datenfiir
detaillierte Informationen.

4.8.2.4 02-Sensoriberwachung

Diese Funktion erméglicht das Abrufen und Uberpriifen der letzten O2-Sensor-Monitor-
Testergebnisse, die auf dem Bordcomputer des Fahrzeugs gespeichert sind.

Die O2-Sensor-Monitor-Testfunktion wird von Fahrzeugen, die Uber ein Controller Area
Network (CAN) kommunizieren, nicht unterstiitzt. Ergebnisse der O2-Sensor-Monitor-
Tests fir CAN-ausgestattete Fahrzeuge finden Sie unter ,, Bordmonitor.

4.8.2.5 Bordmonitor

Diese Funktion ermoglicht es lhnen, die Ergebnisse der On-Board-Monitor-Tests
anzuzeigen. Die Tests sind nach der Wartung hilfreich, wenn der Speicher des
Steuergerats eines Fahrzeugs bereits geldscht wurde.

4.8.2.6 Komponententest

Diese Funktion ermdglicht die bidirektionale Steuerung des Motorsteuergerats (ECM),
sodass das Diagnosegerat Steuerbefehle zur Bedienung der Fahrzeugsysteme senden
kann. Sie ist hilfreich, um die Reaktionsfahigkeit des ECM auf einen Befehl zu ermitteln.
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4.8.2.7 Fahrzeuginformationen

Diese Funktion ermdglicht die Anzeige der Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN), der
Kalibrierungsidentifikationsnummer, der Kalibrierungsprifnummer (CVN) und weiterer
Informationen des Testfahrzeugs.

4.8.2.8 Fahrzeugstatus

Diese Funktion Uberprift den aktuellen Zustand des Fahrzeugs, z. B. die
Kommunikationsprotokolle der OBDII-Module, die Anzahl der Fehlercodes und den
Status der Motorkontrollleuchte (MIL).

4.9 Diagnosebericht

4.9.1 Funktionen vor und nach dem Scan

Nachdem Sie die Vor- und Nachscanfunktionen durch Eingabe derselben
Wartungsauftragsnummer ausgefiihrt haben, tippen Sie auf Datenmanager. >
Fahrzeughistorie zu o Wahlen Sie den historischen Testdatensatz mit der zugehdrigen
Wartungsauftragsnummer aus. Sowohl die Ergebnisse vor als auch nach dem Scan
werden im selben historischen Testdatensatz angezeigt. Dieser kann als PDF-Bericht
generiert werden, um die Anderungen zwischen den Scans einfach vergleichen zu
kénnen.

e Vorscan -Funktion

Wahlen Sie im Fahrzeugmen( ein Fahrzeug aus und tippen Sie darauf. Geben Sie
die Wartungsauftragsnummer im Pop-up-Fenster ein, um das gesamte Fahrzeug zu
scannen und zu erfassen. Sie kdnnen auch Bilder hinzufligen, um den aktuellen
Zustand des Fahrzeugs zu dokumentieren . Nach Abschluss des Vorscans ist kein
erneuter Vorscan maéglich und das Scanergebnis kann nicht mehr geandert werden.

e Nachscan -Funktion

Nach Abschluss des Vorscans verlassen Sie das aktuelle Testfahrzeug und tippen
Sie im Fahrzeugmenu auf die entsprechende Schaltflache, um die Verbindung
wiederherzustellen. Geben Sie im Pop-up-Fenster dieselbe
Wartungsauftragsnummer ein. Der Bildschirm fir den Nachscan wird angezeigt. Der
Nachscan-Datensatz wird nach Abschluss des Scans erstellt. Die Ergebnisse des
Vor- und Nachscans werden im selben Testprotokoll angezeigt.

NOTIZ

Die Nachprifungsfunktion kann beliebig oft ausgefiihrt werden. Nach dem Verlassen des
Fahrzeugs tippen Sie einfach im Fahrzeugmenu auf die Fahrzeugtaste, um die
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Verbindung wiederherzustellen. Geben Sie anschlieRend im Pop-up-Fenster dieselbe
Wartungsauftragsnummer ein und folgen Sie den Anweisungen fiir eine erneute Priifung.
Das letzte Ergebnis ist das endgultige Ergebnis der Nachprifung.

4.9.2 Speichern , Anzeigen und Teilen von Diagnoseberichten

Der Diagnosebericht kann auf vielfaltige Weise eingesehen, gespeichert und mit anderen
geteilt werden.

4.9.2.1 des Diagnoseberichts

e Uber die Verlaufsfunktion

1) Tippen Sie im MaxiSys - Auftragsmenu auf Diagnose und wéahlen Sie in der
oberen Symbolleiste Verlauf aus .

t w Alle Favort | Historie  Europa Asien Ehina a
@ 20264 5 Datensatze
E0BD IS0 ©(204) c (209 Metcedes-Benz C (204)
2026.04-10.02:5036 20260410 0za8.42 2026-0-10 023533 2026-04-10 0221:45

oTe Zahts oTC Zahi29 DIC ZabiAD
@/ A4 A4 A4
Bis to D6/2009 Mercedes-
Benz S (221)
2026.0a-10 020341
orc zshin
&/

Figur4-21 Verlaufsbildschirm

2) Wahlen Sie einen Verlaufseintrag aus und tippen Sie auf die *** Schaltflache
in der oberen rechten Ecke.
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Techniker

Techniker
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Figur4-22 Historischer Testbildschirm

3) Tippen Sie auf ,,Bericht abrufen” . Geben Sie das Kennzeichen und den
aktuellen Kilometerstand ein . Tippen Sie auf ,,Speichern® .

e Uber die Auto-Scan- Funktion
1) Rufen Sie die Seite ,Automatischer Scan“ auf und tippen Sie auf
»Fehlerscan® Uber die Funktionstasten am unteren Bildschirmrand.
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= en
o a Restraint System) Nieht gescannt
“E Anpassung
2 Nachrisn 41 LIN:WSS-1(Steuergeril 1Ur Sitzbelegungssensor) Nighl gescannl
achriisng 0
~ e erwei 5 i et Night gescannt nmp
L Eyanen
6 TPM(Reifendruckkenrolle) Nicht gascannt nmy
= Fehrzeugprofil b
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& SAMF(Sleuergerd! fir San-Signalerfassung vom} Nicht gescannt s

Remote “Scannen |
Expert =

Figur4-23 Automatischer Scan-Bildschirm 1

2) Wenn der Systemscan abgeschlossen ist, tippen Sie auf die Schaltflache
,Bericht“ in der Funktionsleiste am unteren Bildschirmrand.
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Figur4-24 Automatischer Scan-Bildschirm 2

Uber die Funktionen der Diagnose-Symbolleiste

Der Diagnosebericht kann auch Gber den Bildschirm mit den Diagnosefunktionen,
einschlieflich automatischer Suche und Fehlercodes, angezeigt werden. Es gibt
zwei Moglichkeiten, die gespeicherten Berichte anzuzeigen:

< Tippen Sie Blin der Diagnose-Symbolleiste auf die Schaltflache und wahlen
Sie , Als PDF speichern“ . Geben Sie die Lizenznummer ein und tippen Sie
auf ,,Speichern® . Tippen Sie auf die B8 Schaltflache oben rechts auf dem
Bildschirm, um den Bericht anzuzeigen.

< Tippen Sie Bin der Diagnose-Symbolleiste auf die Schaltflache und wahlen
Sie ,,Bericht in der Cloud*“ . Geben Sie die Lizenznummer und den aktuellen
Kilometerstand ein. Tippen Sie auf ,,Speichern*“ > ,Bericht anzeigen“ und
wahlen Sie dann einen gespeicherten Bericht zum Anzeigen aus.
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Figur4-25 Fehlercodes-Bildschirm

4.9.2.2 Anzeige des Diagnoseberichts

Alle gespeicherten Berichte kdnnen in der Anwendung ,Datenmanager” angezeigt
werden .

< Tippen Sie auf Datenmanager > Fahrzeughistorie . Wahlen Sie einen bestimmten
Fahrzeughistorieneintrag aus und tippen Sie anschlieffend auf PDF anzeigen.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke, um den Bericht anzuzeigen.

< Nachdem Sie die Berichte durch Antippen der Schaltflaiche , Als PDF
speichern“ gespeichert haben , tippen Sie auf ,,Datenmanager* > ,,PDF“ , um
diese Berichte anzuzeigen.

< Nachdem Sie die Berichte durch Antippen der Schaltflache ,,Bericht abrufen* oder
»Bericht in die Cloud“ gespeichert haben , tippen Sie auf ,,Datenmanager >
»Cloud-Bericht*“ , um diese Berichte anzuzeigen.

4.9.2.3 Cloud-Freigabe fur Diagnoseberichte

1) Tippen Sie auf Datenmanager > Cloud - Bericht , um zum Bildschirm
.Berichtsliste zu gelangen.
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Figur4-26 Berichtsliste

@NoTiz
Beachten Sie, dass, wenn der Bericht angezeigt wird ®, dies bedeutet, dass der
Bericht erfolgreich in die Cloud hochgeladen wurde und Sie den Bericht mit anderen
teilen kdnnen; wenn der Bericht angezeigt wird , bedeutet dies, dass der Upload in
die Cloud fehlgeschlagen ist, aber beim erneuten Offnen des Berichts automatisch
versucht wird, den Bericht in die Cloud hochzuladen .

2) Tippen ¢<¢ auf das Symbol in der unteren rechten Ecke des Berichts .

3) Es gibt drei Mdéglichkeiten, Berichte in der Cloud zu teilen: Scannen des QR-
Codes, Senden per E-Mail, Senden per SMS (Uber die Telefonnummer).

4.10 Exit-Diagnose

Die Diagnoseanwendung lauft, solange die Kommunikation mit dem Fahrzeug aktiv ist.
Es ist wichtig, den Diagnosebildschirm ordnungsgemafl zu verlassen, um jegliche
Kommunikation mit dem Fahrzeug zu beenden, bevor die Diagnoseanwendung
geschlossen wird.

@ NoTIZ
Bei Kommunikationsunterbrechungen kann das elektronische Steuergerat (ECM) des
Fahrzeugs beschadigt werden. Stellen Sie sicher, dass alle
Kommunikationsverbindungen (Datenkabel, USB-Kabel, drahtloses oder

kabelgebundenes Netzwerk) wahrend des gesamten Tests ordnungsgemanl
angeschlossen sind. Verlassen Sie alle Bildschirme, bevor Sie das Testkabel und die
Stromversorgung trennen.
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» Um die Diagnoseanwendung zu beenden
1. Auf einem aktiven Diagnosebildschirm:

1. Tippen Sie auf die Zuriick- oder ESC- Taste, um eine Diagnosesitzung
schrittweise zu beenden.

2. Oder tippen Sie in der Diagnose-Symbolleiste auf die Schaltflache
»Fahrzeugtausch“ , um zum Fahrzeugmenu zuriickzukehren.

2. Auf dem Fahrzeugmenubildschirm:
1) Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Startseite” in der oberen Symbolleiste.

2) Oder tippen Sie auf die Zuriick -Taste in der Navigationsleiste am unteren
Bildschirmrand.

3) Oder tippen Sie auf die Home -Schaltflache in der Diagnose-Symbolleiste,
um die Anwendung direkt zu beenden und zum MaxiSys-Auftragsmeni
zurlckzukehren.

@ NoTIZ
Nach dem Beenden der Diagnose-Anwendung kommuniziert das Tablet nicht mehr mit
dem Fahrzeug und Sie kdnnen gefahrlos andere MaxiSys-Anwendungen 6ffnen.
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5 Service

Der Servicebereich bietet schnellen Zugriff auf die Fahrzeugsysteme fiir verschiedene
planmaRige Wartungs- und Servicearbeiten. Die Serviceoberfliche besteht
typischerweise aus einer Reihe von Menubefehlen. Folgen Sie den Anweisungen auf
dem Bildschirm, um die passenden Optionen auszuwahlen, die korrekten Werte oder
Daten einzugeben und die erforderlichen Aktionen durchzufiihren. Die Anwendung zeigt
anschliefend detaillierte Anweisungen zur Durchfihrung der ausgewahlten
Servicevorgange an.

Nach Aufruf jeder Sonderfunktion werden zwei Anwendungsoptionen angezeigt:
Diagnose und Hot-Funktionen. Die Diagnose ermdglicht das Auslesen und Léschen von
Fehlercodes, was nach Abschluss bestimmter Sonderfunktionen mitunter erforderlich ist.
Die Hot-Funktionen umfassen Unterfunktionen der ausgewahlten Sonderfunktion .

Service

0
& @ O = @

O1Ricksetzung EPB RDKS BMS Bramsantiiiftung

@ | B | S P

@® (5 - | O I

Drosselklappe Autofenster Autotiir

Sitze Kilomaterzzhler Sprachwechsel

D & © 6 ¥

Schainwarfer Reifengrisie TEC lernan ABS-SRS Zylinder

Figur5-1 Servicemen

In diesem Kapitel werden einige der am haufigsten genutzten Dienste beschrieben.

5.1 Ol-Reset-Service

Setzen Sie die Anzeige fur die Motoréllebensdauer zuriick. Diese berechnet das optimale
Olwechselintervall anhand der Fahrbedingungen und des Klimas. Die Olwechselanzeige
muss nach jedem Olwechsel zurlickgesetzt werden, damit das System den néchsten
Olwechseltermin berechnen kann.
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@NoTiz

1. Die Motordllebensdauer muss nach jedem Olwechsel immer wieder auf 100 %
zurlickgesetzt werden.

2. Alle erforderlichen Arbeiten missen abgeschlossen sein, bevor die Serviceanzeigen
zuriickgesetzt werden. Andernfalls kann dies zu falschen Servicewerten fiihren und
dazu, dass Fehlercodes (DTCs) vom entsprechenden Steuergerat gespeichert
werden.

3. Bei einigen Fahrzeugen kann das Diagnosegerat zusatzliche Serviceanzeigen wie
Wartungszyklus und Serviceintervall zurlicksetzen. Bei BMW-Fahrzeugen
beispielsweise umfassen die Service-Resets Motordl, Ziindkerzen, Bremsen
(vorn/hinten), Kuhlmittel, Partikelfilter, Bremsflussigkeit, Mikrofilter,
Fahrzeugprifung, Abgasuntersuchung und Fahrzeugchecks.

5.2 Elektrische Parkbremse (EPB)

Diese Funktion bietet vielfaltige Einsatzmdglichkeiten zur sicheren und effektiven
Wartung des elektronischen Bremssystems. Zu den Anwendungsbereichen gehoren das
Deaktivieren und Aktivieren des Bremsregelsystems, die Unterstitzung bei der
Bremsfliissigkeitssteuerung, das Offnen und SchlieBen der Bremsbelége sowie das
Einstellen der Bremsen nach dem Austausch von Bremsscheiben oder -belédgen.

5.2.1 EPB-Sicherheit

Die Wartung des elektrischen Parkbremssystems (EPB) kann gefahrlich sein. Beachten
Sie daher bitte die folgenden Regeln, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen.

v' Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem Bremssystem und seiner Funktionsweise
vollstandig vertraut sind, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

v Das EPB- Steuerungssystem muss moglicherweise deaktiviert werden, bevor
Wartungs- oder Diagnosearbeiten am Bremssystem durchgefiihrt werden. Dies
kann Uber das Werkzeugmen erfolgen.

v' Wartungsarbeiten diirffen nur durchgefiihrt werden, wenn das Fahrzeug steht und
sich auf ebenem Untergrund befindet.

v'  Stellen Sie sicher, dass das EPB-Steuerungssystem nach Abschluss der
Wartungsarbeiten wieder aktiviert wird.

@ NoTiZ
Autel Gbernimmt keine Haftung fir Unfalle oder Verletzungen, die im Zusammenhang mit
der Wartung des elektrischen Parkbremssystems entstehen.
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5.3 Reifendruckkontrollsystem (TPMS) Service

Diese Funktion ermdglicht es lhnen, die Reifensensor-IDs schnell aus dem Steuergerat
des Fahrzeugs abzurufen sowie TPMS-Austausch- und Riicksetzprozeduren nach dem
Austausch der Reifensensoren durchzufiihren.

5.4 Batteriemanagementsystem (BMS)-Service

Das Batteriemanagementsystem (BMS) ermdglicht es dem Gerat, den Ladezustand der
Batterie zu beurteilen, den Ruhestrom zu Uberwachen, den Batteriewechsel zu
registrieren, den Ruhezustand des Fahrzeugs zu aktivieren und die Batterie Uber die
Diagnosebuchse zu laden.

@ NoTIZ
1. Diese Funktion wird nicht von allen Fahrzeugen unterstutzt.
2. Die Unterfunktionen und die tatsachlichen Testbildschirme des BMS kénnen je nach
Fahrzeug variieren. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die
richtige Option auszuwahlen.

Das Fahrzeug kann entweder mit einer verschlossenen Blei-Saure-Batterie oder einer
AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat) betrieben werden. Blei-Saure-Batterien enthalten
flissige Schwefelsdure und kdnnen beim Umkippen auslaufen. AGM-Batterien (auch
VRLA-Batterien, ventilgeregelte Blei-Saure-Batterien genannt) enthalten ebenfalls
Schwefelsaure, diese befindet sich jedoch in Glasfasermatten zwischen den
Anschlussplatten.

Es wird empfohlen, dass die Ersatzbatterie die gleichen Spezifikationen wie die
vorhandene Batterie aufweist, z. B. hinsichtlich Kapazitat und Typ. Wird die
Originalbatterie durch einen anderen Batterietyp (z. B. eine Blei-Saure-Batterie durch
eine AGM-Batterie) oder eine Batterie mit anderer Kapazitat (mAh) ersetzt, muss das
Fahrzeug maoglicherweise zusatzlich zum Batterie-Reset auf den neuen Batterietyp
programmiert werden. Weitere fahrzeugspezifische Informationen finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

5.5 Dieselpartikelfilter (DPF) Service

Die Dieselpartikelfilter-Funktion (DPF) steuert die DPF-Regeneration, das Anlernen nach
dem Austausch von DPF-Komponenten und das Anlernen des DPF nach dem Austausch
des Motorsteuergerats.

Das Motorsteuergerat (ECM) Giberwacht den Fahrstil und wahlt den optimalen Zeitpunkt
fur die Regeneration. Fahrzeuge, die haufig im Leerlauf und unter geringer Last gefahren
werden, versuchen die Regeneration friiher als Fahrzeuge, die haufiger unter héherer
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Last und bei héherer Geschwindigkeit unterwegs sind. Fir die Regeneration ist eine
anhaltend hohe Abgastemperatur erforderlich.

Wird das Fahrzeug so gefahren, dass eine Regeneration nicht mdglich ist, z. B. durch
haufige Kurzstrecken, wird neben der DPF-Kontrollleuchte und der Motorkontrollleuchte
ein Fehlercode gespeichert. Mithilfe des Diagnosegerats kann in der Werkstatt eine
Regeneration angefordert werden.

Bevor Sie mit dem Gerat eine erzwungene DPF-Regeneration durchfiihren, tberpriifen
Sie bitte folgende Punkte:

Die Tankanzeige leuchtet nicht.

[

e Im System sind keine DPF-relevanten Fehler gespeichert.
e Das Fahrzeug verfligt iber das vorgeschriebene Motordl.
[ ]

Das Ol fiir Dieselkraftstoff ist nicht verunreinigt.

O wicHTIG
Bevor man das problematische Fahrzeug diagnostiziert und versucht, eine
Notregeneration durchzufiihren, ist es wichtig, ein vollstandiges Diagnoseprotokoll zu
erhalten und die relevanten Messwertblocke auszulesen.

@NoTiz

1. Der Dieselpartikelfilter (DPF) regeneriert sich nicht, wenn die Motorkontrollleuchte
leuchtet oder das AGR-Ventil defekt ist.

2. Beim Austausch des Dieselpartikelfilters (DPF) und beim Nachfiillen des
Kraftstoffadditivs Eolys muss das Motorsteuergerat (ECU) neu angepasst werden.

3. Wenn das Fahrzeug fiir die DPF-Wartung gefahren werden muss, ist eine zweite
Person erforderlich. Eine Person sollte das Fahrzeug fahren, wahrend die andere den
Bildschirm des Diagnosegerats beobachtet. Versuchen Sie nicht, gleichzeitig zu
fahren und das Diagnosegerat zu bedienen. Dies ist gefahrlich und geféhrdet lhr
Leben sowie das Leben anderer Verkehrsteilnehmer und FuRganger.

5.6 Lenkwinkelsensor (SAS) Service

Die SAS-Kalibrierung speichert die aktuelle Lenkradposition dauerhaft als
Geradeausstellung im SAS-EEPROM. Daher mussen die Vorderrader und das Lenkrad
vor der Kalibrierung exakt in Geradeausstellung stehen. Zusatzlich wird die
Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) aus dem Kombiinstrument ausgelesen und
ebenfalls dauerhaft im SAS-EEPROM gespeichert. Nach erfolgreichem Abschluss der
Kalibrierung wird der SAS-Fehlerspeicher automatisch geléscht.
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Die Kalibrierung muss stets nach folgenden Arbeitsgangen durchgefiihrt werden:

e Lenkradwechsel
® SAS-Ersatz

e Jegliche Wartungsarbeiten, die das Offnen des Verbindungsknotens von der SAS
zur Spalte erfordern

e Jegliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten an der Lenkgestdnge, dem
Lenkgetriebe oder anderen zugehdrigen Mechanismen

e Achsvermessung oder Spureinstellung

e Unfallreparaturen, bei denen Schaden am SAS oder der Baugruppe oder an einem
Teil des Lenksystems aufgetreten sein kdnnten.

@ NoTiz

1. Autel Ubernimmt keine Haftung fur Unfalle oder Verletzungen, die bei
Wartungsarbeiten am SAS-System entstehen. Bei der Auswertung der vom Fahrzeug
ausgelesenen Fehlercodes (DTCs) sind stets die Reparaturempfehlungen des
Herstellers zu befolgen .

2. Alle in diesem Handbuch gezeigten Software-Bildschirme sind Beispiele; die
tatsachlichen Testbildschirme kénnen je nach Testfahrzeug variieren. Achten Sie auf
die Mendtitel und die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die richtigen Optionen
auszuwahlen .

3. Vor Beginn des Vorgangs vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug tber einen ESC-
Knopf verfugt. Suchen Sie den Knopf am Armaturenbrett.
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6 ADAS

Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sind eine Reihe von Fahrzeugsystemen, die den
Fahrer entweder durch passive Warnungen oder durch aktive Steuerung des Fahrzeugs
unterstiitzen, um sicherer, aufmerksamer und praziser zu fahren.

Kameras, Sensoren, Ultraschall, Radar und LiDAR gehéren zu den Systemen, die Daten
zur Fahrumgebung erfassen. Dazu zahlen die Position von fahrenden und stehenden
Fahrzeugen, FuRgéanger, Verkehrszeichen, Fahrspuren und Kreuzungen sowie StralRen-
(Kurven-) und Fahrbedingungen (schlechte Sicht oder Dammerung). Anhand dieser
Informationen steuert das Fahrzeug die vordefinierten Fahrmandver. Kameras,
Sensoren und Sensorsysteme sind typischerweise in den Stof3fangern vorne und hinten,
der Windschutzscheibe, dem Kiihlergrill sowie den Seiten- und Rickspiegeln angebracht.

Das Autel ADAS Kalibrierungstool ermdglicht eine umfassende und prazise ADAS-
Kalibrierung.

1. Umfasst zahlreiche Fahrzeughersteller, darunter Benz, BMW, Audi, Volkswagen,
Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai und Kia.

2. Unterstitzt die Kalibrierung mehrerer Fahrerassistenzsysteme, darunter adaptive
Geschwindigkeitsregelung (ACC), Nachtsichtsystem (NVS),
Spurverlassenswarnung (LDW), Totwinkeliberwachung (BSD),
Rundumsichtiiberwachung (AVM), Heckkollisionswarnung (RCW) und Head-up-
Displays (HUD).

3. Enthalt grafische lllustrationen und Schritt-fiir-Schritt-Anleitungen.

4. Bietet Demos, um den Techniker durch die Kalibrierung zu fiihren.

0 ADAS-Einfilhrung

[ESS 2. .5 FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Galibration Tool
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=1

Figur6-1 ADAS-Einfuihrungsbildschirm
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7 Messung

Die Measurement-Anwendung bietet alle Funktionen, die fur die Durchfihrung von
elektrischen und elektronischen Schaltungstests sowie fiir die Uberwachung von
Signalaktivitdten in modernen Fahrzeugen erforderlich sind.

Nach erfolgreicher Verbindung mit einem Testfahrzeug und Kommunikation mit dem
MaxiSys-Tablet wird das VCMI (Vehicle Communication and Measurement Interface) als
integriertes Gerat eingesetzt, das als Oszilloskop, Wellenformgenerator, Multimeter und
CAN-Bus-Inspektor fungiert.

7.1 Oszilloskop

Ein Oszilloskop ist ein Messgerat, das den zeitlichen Verlauf eines Signals grafisch
darstellt. Verschiedene Signalverlaufe kénnen auf einem zweidimensionalen Raster
angezeigt und Uberwacht werden. Die grafische Darstellung eines Signals wird als
Wellenform bezeichnet. Die Spannungs-Zeit-Kennlinie des Signals bzw. der Wellenform
wird als Kurve, die sogenannte Spur, dargestellt.

7.1.1 Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Verletzungsrisiko durch
Stromschlag zu verringern und Gerateschaden vorzubeugen.

A. Maximale Eingangsbereiche

Beachten Sie alle auf dem Produkt angegebenen Nennwerte und Warnhinweise.

/A\ GEFAHR

e Um Stromschlage zu vermeiden, treffen Sie alle notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten an Geraten, an denen Spannungen
aulderhalb des spezifizierten Eingangsspannungsbereichs auftreten kénnen. Der
Kontakt mit Spannungen auferhalb des spezifizierten Messbereichs birgt die Gefahr
eines Stromschlags.

e Um Verletzungen oder Tod zu vermeiden, darf das Oszilloskop nicht direkt an die
Batterie angeschlossen werden. Verwenden Sie zum Messen von
Batteriespannungen eine speziell fur den Batteriebetrieb ausgelegte Differenzial-
Isolationssonde.
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AWARNUNG
Der Betrieb auerhalb des sicheren Eingangsspannungsbereichs kann zu dauerhaften
Schaden am Oszilloskop und anderen angeschlossenen Geraten fihren.

B. Erdung

/A GEFAHR

e Die Erdung des Oszilloskops Uber das USB-Kabel dient ausschlieRlich
Messungszwecken. Das Oszilloskop verfiigt tiber keine Schutzerdung.

e SchlieRen Sie den Masseanschluss (Gehause) nicht an eine Stromquelle an. Um
Verletzungen oder Tod zu vermeiden, prifen Sie mit einem Voltmeter, ob zwischen
der Masse des Oszilloskops und dem Anschlusspunkt des Masseanschlusses eine
nennenswerte Wechsel- oder Gleichspannung anliegt.

/\WARNUNG
e Das Anlegen einer Spannung an den Masseanschluss kann zu dauerhaften
Schaden am Oszilloskop, dem angeschlossenen Computer und anderen Geraten
fhren.
e Um Messfehler aufgrund mangelhafter Erdung zu vermeiden, verwenden Sie stets
das mit dem Oszilloskop gelieferte hochwertige USB-Kabel oder eine WLAN-
Verbindung.

C. Externe Anschliisse

/A\ GEFAHR
Um Verletzungen oder Tod zu vermeiden, verwenden Sie ausschlie8lich das mit dem
Produkt gelieferte Netzkabel und den Adapter.

D. Umfeld

/A GEFAHR
Um Verletzungen oder Tod zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht bei Nasse
oder Feuchtigkeit oder in der Nahe von explosiven Gasen oder Dampfen.

/\ WARNUNG
Um Beschadigungen zu vermeiden, verwenden und lagern Sie Ihr Oszilloskop stets in
einer geeigneten Umgebung.

E. Produktpflege

Das Produkt enthalt keine vom Benutzer reparierbaren Teile. Reparatur, Wartung und
Kalibrierung erfordern spezielle Testgerdte und dirfen nur vom technischen
Kundendienst von Autel oder einem autorisierten Servicepartner durchgefiihrt werden.
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/A\GEFAHR
Um Verletzungen oder Tod zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in
irgendeiner Weise beschadigt erscheint. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein,
wenn ungewohnliche Betriebsstérungen auftreten.

/\ WARNUNG

e Das Oszilloskop, die Anschlisse und das Zubehdr dirfen nicht manipuliert oder
auseinandergenommen werden. Interne Schaden beeintrachtigen die Leistung.

e Um Schaden durch Uberhitzung zu vermeiden, diirfen die Liiftungséffnungen des
Instruments nicht blockiert werden.

o Reinigen Sie das Oszilloskop mit einem feuchten, weichen Tuch und etwas mildem
Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehduse des
Oszilloskops eindringt.

7.1.2 Allgemeine Einfuhrung
7.1.2.1 Komponentenstandorte

Die Eingangskanale befinden sich an der Unterseite des VCMI-Gerats und sind mit
vielen Messleitungen und Sonden kompatibel.

Ethernet-Anschluss — Verbindung zum RJ45-Netzwerkkabel

Fahrzeugdatenanschluss — Verbindet sich Uber das mitgelieferte Hauptkabel mit
dem Fahrzeug-DLC.

Eingangskanal A
Eingangskanal B
Eingangskanal C

o g~ w

Eingangskanal D

Die LED fir das Oszilloskop befindet sich auf der Vorderseite des VCMI-Gerats. Wenn
das VCMI ordnungsgemafly angeschlossen und eingeschaltet ist, blinkt die LED im
Oszilloskopmodus griin.
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AUTEL
MaxiFlash VCMI

Betriebsanzeige-LED
Batterie-LED
LED-Wellenformgenerator
Multimeter-LED
Oszilloskop-LED
Fahrzeug-LED

o g A~ w DN PR

7.1.2.2 Technische Spezifikationen

Tisch7-1 Technische Spezifikationen

Artikel Beschreibung
Kanile 4
Bandbreite 20 MHz

78



Artikel

Beschreibung

Maximale Abtastrate

e 1 oder 2 Kanale: 80 MS/s*
e 3 oder 4 Kanale: 20 MS/s*

*MS/s = Mega-Samples pro Sekunde

1) Wahlen Sie einen beliebigen Kanal
aus, die maximale Abtastrate betragt
80 MS/s.

2) Wabhlen Sie zwei Kanale (AC, BC, AD
oder BD), die maximale Abtastrate
betragt ebenfalls 80 MS/s.

3) Wabhlen Sie zwei Kanale (AB/CD) oder
mehr als drei Kanale, die maximale
Abtastrate betragt 20 MS/s.

Eingangsmessbereiche
(Vollausschlag)

+50 mV bis 200 V

Empfindlichkeit

10 mV/div bis 40 V/div

Eingangskopplung

Wechselstrom/Gleichstrom

Eingangsimpedanz

1 MQ parallel zu 25 pF

Vertikale Auflosung

12 Bit

Pufferspeicher

32 Millionen Samples wurden zwischen
aktiven Kanalen geteilt.

Zeitbasisbereiche

100 ns/div bis 1000 s/div

Verbindung e USB20
e W-lan
Max. Wi-Fi-Ubertragung
Bis zu 98 FuR.

Distanz

Gleichstromgenauigkeit

+1 % des Skalenendwerts
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Artikel

Beschreibung

Lagerfeuchtigkeitsbereich

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

7.1.2.3 Zubehor

Autel USB-Kabel V2 (Das V2-Symbol ist auf dem Kabel zu
sehen) (SA001)

Verbindet das Oszilloskop mit dem Tablet, um eine
zuverlassige Signaliibertragung zu gewahrleisten.
Sekundarer Ziindimpulsgeber (SA273)

Der BNC-Anschluss dient zur Messung der

Sekundarziindspannung von konventionellen Ziindsystemen
sowie der meisten HEI- (High Energy Ignition) und DIS-
Systeme (Distributorless Ignition).

Oszilloskop-Testleitung
(Rot: SA005, Griin: SA006, Blau: SA007, Gelb: SA008)

Der BNC-Stecker wird an das Oszilloskop angeschlossen, und
der 4-mm-Bananenstecker wird an verschiedene Tastkdpfe
angeschlossen.

Breakout Lead (SA151)

Ermoglicht den einfachen Zugriff auf vorhandene Kfz-
Kabelbaumstecker zur  Signalableitung  verschiedener
Sensoren. Erhaltlich in vier Gro3en: 0,6 mm, 1,5 mm, 2,3 mm
und 2,8 mm.

G

e
=

Flexibler Schwarz:

SA054)

Riuckstift-Tastkopf (Rot: SA053,

Diese Sonde dient zum Messen von Signalen unter der
Isolierung von Mehrfachsteckverbindern. Der flexible Teil ist
biegsam und ermdglicht den Zugang zu schwer erreichbaren
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Stellen. Die Sondenspitze ist nicht austauschbar.

Riickverankernder Messtaster (SA051)

Konzipiert fur die ruckseitige Sondierung unter der Isolierung

= von Stecker an Das Signal der Testkomponente aufnehmen.
Die Sondenspitze ist austauschbar.
S Multimeter-Priifspitze (Rot: SA055, Schwarz: SA056)
%ff}:// Entwickelt zum Verbinden von freiliegenden Dréhten oder

Klemmen.

Kleine Krokodilklemmen (Rot: SA057, Schwarz: SA058)

Dient zum Verbinden freiliegender Drahte oder Klemmen.
SA059 (rot) und SA060 (schwarz) fiir groRere Klemmen.

GroRe Delfin-Clips (Rot: SA059, Schwarz: SA060)

Dient zum Verbinden freiliegender Drahte oder Klemmen,
einschlief3lich Batterieklemmen. SA057 (rot) und SA058
(schwarz) fir kleinere Klemmen.

Dampfungsglieder 20:1 (SA020)

Passiver  20:1-Dampfungsregler, kann  bei  einem
Eingangssignal von 20 V 1 V ausgeben.

Batterieclip (optional) (Rot: SA061, Schwarz: SA062)

Speziell fir den Anschluss von Autobatteriepolen entwickelt.
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65A AC/DC Stromzange (optional) (SA253)

Wird zur Messung von Wechsel- oder Gleichstrémen bis zu 65
A verwendet. Es stehen zwei Messbereiche zur Verfigung: 1
mV/10 mA fiir 10 mA bis 20 A, 1 mV/100 mA fir 10 mA bis 65
A.

650A AC/DC Stromzange (optional) (SA256)

Wird zur Messung von Wechsel- oder Gleichstromen bis zu
650 A verwendet. Es stehen zwei Messbereiche zur
Verfugung: 1 mV/100 mA fiir 100 mA bis 200 A, 1 mV/1 A fur
100 mA bis 650 A.

Ziindspulen-Sonde (optional) (SA271)

Wird zusammen mit dem Oszilloskop verwendet, um die
Sekundarziindspannung der COP zu messen.

HT-Verlangerungskabel (optional) (SA275)

Verbinden Sie die HT-Verlangerungsleitungen zwischen der
. Zindspule und den Zindkerzen der unabhéangigen
~ Zindanlage (COP) wund platzieren Sie dann den

Sekundarziindungs-Pickup (SA273) an jeder Leitung, um die
Sekundarziindspannung zu erhalten.

7.1.3 Erste Schritte

Vor dem Offnen der Oszilloskop-Anwendung muss das VCMI-Gerat (ber das
mitgelieferte USB-Kabel oder WLAN mit dem Tablet verbunden werden. Weitere
Informationen finden Sie unter [Link einfligen] . Fahrzeugkommunikation herstellen.
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Figur7-1 Anschlussdiagramm

» Um die Oszilloskop-Anwendung zu 6ffnen

1. Stecken Sie die entsprechenden Messleitungen oder Prifspitzenanschliisse in
den/die Eingangskanal(e), um die Verbindung herzustellen. (Siehe Figur7-1
Anschlussdiagramm)

2. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf das Messsymbol. Die Messung Der
Bildschirm 6ffnet sich.

3. Tippen Sie auf das Oszilloskop- Symbol, um das Oszilloskop-Meni zu 6ffnen.
4. Wahlen Sie eine gewlnschte Testoption aus, um fortzufahren.

@ NoTiZ
Bitte Gberprifen Sie die LED-Statusanzeige des Oszilloskops auf der Vorderseite des
VCMI-Gerats. Die LED blinkt griin, wenn das Gerat im Oszilloskopmodus betrieben wird.

7.1.3.1 Meldungsaufforderung

Nach dem Tippen auf das Oszilloskop-Symbol und dem Offnen des Oszilloskop-Meniis
erscheint die Meldung ,Mo&chten Sie die Wellenform im Demo-Modus anzeigen?“. Tippen
Sie auf ,,OK* , um in den Demo-Modus zu wechseln, oder auf , Abbrechen* , um ihn zu
verlassen.

Nach erfolgreicher Verbindung zwischen Tablet und VCMI erscheint die Meldung
.,Mochten Sie die Wellenformdaten wirklich 6ffnen?”. Tippen Sie auf ,,OK“ , um die
Wellenform anzuzeigen, oder auf ,, Abbrechen* , um den Vorgang zu beenden.

7.1.4 Oszilloskop-Update

Die Betriebssoftware des Oszilloskops wird regelmaRig aktualisiert. Tippen Sie in der
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oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Hilfe* und anschlieBend in der Dropdown-
Liste auf die Schaltflache ,,APK aktualisieren® , um die Software zu aktualisieren.

Bitte stellen Sie vor dem Aktualisieren der Oszilloskop-Software sicher, dass das Tablet
Uber eine stabile Internetverbindung verflgt.

7.1.4.1 APK-Update

@ NoTiz
Auf dem Tablet und in dieser Anleitung wird die Abklrzung APK (Android Package Kit)
verwendet. Eine APK-Datei enthalt alle Komponenten einer bestimmten App. Durch das
Aktualisieren einer APK-Datei wird die neueste Version der App auf lhrem Tablet
installiert.

» Um die APK zu aktualisieren

1. Tippen Sie auf die Schaltflache ,Hilfe“ in der oberen Symbolleiste. Ein
Dropdown-Meniu wird angezeigt. Tippen Sie im Dropdown-Menu auf ,,APK
aktualisieren® .

Scope, | 2 = 3 o3 x - @ — M8

Manual de Usuario

Compruebe
Aclualizaciones.

Priifen Sie Firmare
aklualisieren

AcercaDe

E

Figur7-2 Hilfebildschirm

2. Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

3. Tippen Sie auf OK , um die Software zu aktualisieren, oder auf Abbrechen, um
den Vorgang abzubrechen .

7.1.4.2 Firmware-Update

> Um die Firmware zu aktualisieren

1. Tippen Sie auf die Schaltflache ,Hilfe“ in der oberen Symbolleiste des
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Bildschirms. Ein Dropdown-Meni wird angezeigt. (Siehe Figur7-2
Hilfebildschirm.)

2. Tippen Sie in der Dropdown-Liste auf ,Firmware aktualisieren . Der
Bildschirm wechselt zum Bereich , Aktualisieren “ in der VCMI-
Verwaltungsanwendung.

@ NoTIZ

Bitte trennen Sie das MaxiScope vor dem Update vom VCMI. Es erscheint eine Meldung;
tippen Sie auf OK , um zu bestatigen, dass Sie das MaxiScope vom VCMI getrennt

haben.
(1] VCMI-Verwaltung
a Wi-Fi Getrennt
"N VCMIBT (et VCM'
@ BAS BT Getrannt Gerite
Update
o o o
BAS Update Getrennt
0S Aktuelle Version:V1.41 Neueste Version:V1.50
FW Aktuelle Version:v1.30.05 Neueste Version:v1.39
Verlassen Sie diese Seite wahrend der Aktualisierung nicht!Die Aktualisierung
dauert zwischen 5 und 15 Minuten.
Figur7-3 Firmware-Update-Bildschirm
3. Falls die installierte Version nicht die neueste verfiigbare ist, werden die aktuelle

Version sowie die neueste Version des Betriebssystems, der Firmware und der
Oszilloskop-Firmware angezeigt. Tippen Sie auf,, Jetzt aktualisieren , um das
Update zu starten. Bitte verlassen Sie die Update-Seite wahrend des
Aktualisierungsvorgangs nicht. Der gesamte Vorgang dauert etwa 5-15
Minuten .

7.1.5 Bildschirmlayout und -bedienung

Die Oszilloskop-Anwendung misst die sich andernden Spannungen eines elektrischen
Systems Uber einen bestimmten Zeitraum. Dieses Signal wird als Kurve dargestellt. Das
Raster auf dem Bildschirm zeigt Spannungs- und Zeitabschnitte an, um Messungen zu
ermdglichen.

im MaxiSys-Auftragsmenul auf das Symbol ,,Messung “ und wahlen Sie anschlieBend
»Oszilloskop“ aus . Daraufhin wird die Oszilloskopseite angezeigt. Diese Seite enthalt
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Ublicherweise die folgenden Abschnitte.

HCOPB v = =] L+ by = @ — Ms 4‘

Figur7-4 Oszilloskop-Menibildschirm

1. Obere Symbolleiste
2. Hauptteil
3. Untere Symbolleiste

7.1.5.1 Obere Symbolleiste

Die obere Symbolleiste dient zur Konfiguration verschiedener Einstellungen und
Funktionen. Die folgende Tabelle enthalt Kurzbeschreibungen der einzelnen
Schaltflachen.

Tisch7-2 Obere Symbolleiste

Taste Name Beschreibung
Zielfernro . . .
Scopg, hrsymbol Zeigt den Verbindungsstatus des Oszilloskops an.

Voreinstellungen aufrufen. Wahlen Sie eine
Voreinstell | Voreinstellung, um das Oszilloskop korrekt fur die
ungen Erfassung einer Wellenform des angegebenen
Typs zu konfigurieren.

n Start/Stop | Das Oszilloskopgerat starten oder stoppen.
=

Wellenfor Suchen, hochladen, teilen, 6ffnen, als
| ; mbibliothe | Referenzwellenform laden und den Wellenformen
' k in der Wellenformbibliothek folgen.
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Taste Name Beschreibung

Konfigurationen fir Moduseinstellung,

ﬁ E;stellun Wellenformgenerator, Dekodierungseinstellung,
g Starteinstellung und Demo-Einstellung.
E Mathemati | Tippen Sie, um den Mathematikkanal auf dem
—— kkanal Bildschirm anzuzeigen.
Drucken, 6ffnen, speichern, I6schen Sie die
- Wellenformdaten oder laden Sie die Wellenform in
[ Datei die Wellenformbibliothek hoch. AulRerdem kénnen

Sie die Konfiguration speichern und importieren
sowie die zuletzt verwendeten Dokumente 6ffnen.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch, aktualisieren

| Helfen Sie die APK (Oszilloskop-Software) und die
' Firmware.

Anzahl Legen Sie die maximale Anzahl der M
Em— der egen Sie die maximale Anzahl der Messwerte

fest, die auf jedem Kanal erfasst werden sollen.

Proben

Automatis . . . .
ﬁ che S.tellen Sie de_n geeigneten Amphtgdenberemh

Waage ein, um das Signal korrekt anzuzeigen.

Zielfernrohrsymbol

Dieses Symbol zeigt den Verbindungsstatus des Oszilloskops an. Ein griines
Hakchen bedeutet, dass Tablet und Oszilloskop erfolgreich verbunden sind; ein
rotes , X “ bedeutet, dass keine Verbindung besteht.

Start/Stopp-Taste

Tippen Sie auf das Start/Stopp- Symbol, um das Oszilloskop zu starten oder zu
stoppen.

Taste Name Beschreibung

Tippen Sie, um das Oszilloskop zu starten und die
Start .
Abtastung zu beginnen.

— | Stobben Tippen Sie, um das Oszilloskop anzuhalten und die
PP Abtastung zu beenden.
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e \Voreinstellungen-Meni

Tippen Sie auf das Fahrzeugsymbol in der oberen Navigationsleiste, um das Menii

»voreinstellungen“ aufzurufen . Dieses Menil bietet lhnen eine Vielzahl

voreingestellter, gefihrter Informationen.

Die haufig verwendeten Testkomponenten und Optionen sind im Menl

sVoreinstellungen* aufgelistet:

< Aktuatoren — Testen Sie die gangigen Fahrzeugaktuatoren wie
Einspritzdiisen, Kraftstoffpumpen und Kanister-Entliftungsventile.

< Batterieladung — Test der Funktionen im Zusammenhang mit dem Laden des
Fahrzeugs, einschlieRlich Leerlaufstrom- und Spannungsprifung.

< Kombinationstest — kombinierte Prifung der Sensoren oder Aktoren des
Fahrzeugs, wie z. B. die Prifung des Kurbelwellenpositionssensors und des
Nockenwellenpositionssensors; die Priifung der primaren Zindung und der
Kurbelwellenposition; die Priifung des Drosselklappenpositionssensors und des
vorderen Sauerstoffsensors.

< Datenkommunikation — Testen der Fahrzeugkommunikationsbusse
einschlieRlich CAN-Bus, LIN-Bus und K-Line.

< Motorstart — Testen Sie die Funktionen im Zusammenhang mit dem Starten
des Fahrzeugs, einschlieRlich der Priifung von Startstrom und -spannung.

< Ziindsysteme — Testen Sie den Ziindvorgang des Fahrzeugs, einschlief3lich
der Spannungs- und Stromprifung der Primar- und Sekundarziindung.

< Sensoren — Testen Sie die gangigen Fahrzeugsensoren wie
Sauerstoffsensoren, Nockenwellensensoren und Kurbelwellensensoren.

@ NoTiz

SchlieRen Sie das Gerat nicht an Hochspannungssteuersignale wie z. B. die
Zindsteuerleitung an. Dies kann zu Produktschaden filhren. Der wahrend des
Aktuatortests gemessene Spannungswert kann vom tatsachlichen Wert abweichen.

>

Um das Menii ,,Voreinstellungen* zu verwenden

1. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache , Voreinstellungen
“. Ein Untermeni 6ffnet sich.

2. Tippen Sie in der linken Spalte auf die gewlinschte Testkomponente oder Option.
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Datenkommunikatian

Kembination Test

Motarstart

Sensoren

Stellglieder

Zindungssysteme

Die Batterie wird geladen >

Figur7-5 Voreinstellungen Menubildschirm 1

3. Tippen Sie im Untermenu auf die gewiinschte Option. Falls kein voreingestelltes
Design vorhanden ist oder die Version des voreingestellten Designs zu alt ist,
tippen Sie auf die @ Schaltfliche, um das benétigte neue Design
herunterzuladen. Ist das aktuelle Design bereits auf dem neuesten Stand, wird
die Download-Schaltfliche @nicht angezeigt.

Kombination Test

Motarstart

Sensoren

Ziindungssysteme

>

>

Kiihlerlifter >
Stellglieder >
>

Stellglieder Einsprhzdise Option
5 | Mehrpunkt

Datenkommunikatian > wpritediss ®
Spannung

Mehrpunkt B

Die Batterie wird geladen > Krafistoffeinspritzdisse 5

Spannung & Strom

Glohstilt 5 [ chipunit

Kraftstoffeinsprizdiise
Strom

Pizo-Injaktor Strom &
Spannung - Bosch der 3.
Generatien

Klimaarlage Yenti >

Kraftstoffpumpe >

Loerlauf Steuerventil >

Magnetventil >

Figur7-6 Voreinstellungen Menubildschirm 2

4. Die voreingestellten geflihrten Informationen
Hauptbereich wird eine Referenzsignalwellenform angezeigt (hier wird
beispielhaft eine Injektorauswahl verwendet), die voreingestellten geflhrten
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Informationen befinden sich auf der rechten Seite des Bildschirms.
Scope, |24 2 B & X = @

|—| General Description

- g

aramater Hilfe

- Ty

The purpase of this tect is to monftor the signal valtage of
the multi-peInt Injectar with engine running.

|=] Connection Guidance

NE

Test kit

The following are acoessorles recommended to ensure a
mooth

Back-pinning Probe SAOS

2. Large Dolphin Clip

SADED
3. Scope Test Lead SADDS

| —| Test Guidance

Important!
) 20

This test involves measuring a potentially hazardous

= =
% B ~

I'd

Figur7-7 Voreinstellungen Anzeigebildschirm
5.

Tippen Sie auf den Pfeil, um die voreingestellten gefiihrten Informationen
auszublenden und die Wellenform anzuzeigen.

scope, [ a2 B & I = @

- MS

i

10 8.0 8 10.0 120 140 16.0

8.0 20.0mé

Figur7-8 Referenzsignal-Wellenformanzeige
@ NoTiZ
Parameterwerte wie Spannungsbereiche und Zeiteinteilungen werden fir
Voreinstellungen automatisch festgelegt.
6.

Tippen Sie auf das Symbol mit den vier Richtungspfeilen unten rechts, um die
voreingestellten Informationen im Vollbildmodus anzuzeigen. Diese umfassen
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die allgemeine Beschreibung, Anschlusshinweise, das Anschlussdiagramm,
Testhinweise, die Verbindung zum Fahrzeug, die Wellenformanalyse und
zugehdrige Fehlercodes (DTCs). Tippen Sie erneut, um den Vollbildmodus zu
verlassen.

@NoTiz
Die Bilder in den voreingestellten geflhrten Informationen kénnen zur detaillierten
Betrachtung im Vollbildmodus angezeigt werden.

7. Tippen Sie auf die Start/Stopp -Taste. Das Oszilloskop fiihrt die
Wellenformerfassung geman den voreingestellten Parametern durch.

o Wellenformbibliothek

Tippen Sie auf das Wellenformsymbol in der oberen Symbolleiste, um die
Wellenformbibliothek zu 6ffnen. Die Wellenformbibliothek umfasst eine Online-
Wellenformbibliothek und eine lokale Wellenformbibliothek.

1) Online-Wellenformbibliothek

Die Signalverlaufe in der Online-Signalverlaufsbibliothek werden von Autel-Nutzern
wahrend Reparatur- und Testprozessen mithilfe eines Oszilloskops ausgewahlt und
hochgeladen. Sie kénnen nach Signalverldufen des Fahrzeugs und des zu
testenden Bauteils suchen oder Ihre eigenen Signalverlaufe hochladen und teilen.

Das Suchergebnis zeigt Informationen wie das Wellenformbild, die Wellenform-ID,
die Fahrgestellnummer, den Fahrzeugcode usw. an. Die Wellenform in der Online-
Bibliothek kann auch als Referenzwellenform fiir eine bessere Wellenformanalyse
geladen werden.

Es gibt zwei Methoden zur Suche nach Wellenformen: Bedingungsbasierte Suche
und schliisselwortbasierte Suche.

< Bedingungsbasierte Suche

Auf der Seite fiir die zustandsbasierte Suche kénnen die gewiinschten
Wellenformen prazise gefunden werden, nachdem die entsprechenden
Bedingungen, wie z. B. Fahrzeugmodell, Testkategorie, Status usw.,
ausgewahlt wurden. Sobald eine Wellenform gefunden wurde, kann sie geéffnet,
die Wellenform-ID mit anderen geteilt und als Favorit gespeichert werden.
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- Online Wellenform Bibliothek Lakale Wellenform Bibliothek a
Pamm;tj;h.as\'erle Schlﬂsﬁg\m:bas\eue e E—

Madell Fahrzeugmodell auswahlen > ‘

Uberprifungst pryfategorie ¥ | |Frfeloment Stalus v ‘
edingungen

68 verbundene Ergebnisse gefunden

12:00011369 Testbedingungen: Key On Enging Running IKOER) ie
I i el 1 6L

Als Bezugsmellenform laden

* A Giffnen

& 10 maasure thethrotte pe
motor with engine running.

Figur7-9 bedingte Suchmaske

v" Modell

Tippen Sie auf das Eingabefeld oder den Pfeil rechts, um das
Fahrzeugmodell auszuwahlen. Hersteller und Modell sollten aus der
angezeigten Spalte ausgewahlt werden.

v' Screeningbedingungen

Es stehen drei Screening-Bedingungen zur Verfligung: Testkategorie,
Testgegenstand und Status.

Tippen Sie auf das Dropdown-Men(, um die Testkategorie auszuwahlen,
z. B. Aktuatoren, Batterieladung, Motorstart oder keine Auswahl.

Tippen Sie auf das Dropdown-Men(, um den Zustandsstatus
auszuwahlen: keine Auswahl, gut oder schlecht.

v" Suchergebnisse

Das Suchergebnis wird nach Auswahl des Modells und der Bedingungen
automatisch im unteren Bereich der Seite angezeigt und zeigt das Bild
der Wellenform, die Wellenform-ID, die Fahrgestellnummer oder die
Screening-Bedingungen an.

Tippen Sie auf die entsprechenden Schaltflachen unten rechts, um die
Wellenform zu teilen, ihr zu folgen oder sie zu 6ffnen. Tippen Sie auf , Als
Referenzwellenform laden “, um die Wellenform als Referenzwellenform
fur eine bessere Wellenformanalyse zu laden.
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Taste Name Beschreibung

Tippen Sie, um eine Wellenform-ID
Aktie anzuzeigen, und Sie kénnen diese Uber
» Twitter oder Facebook mit beliebigen
Personen teilen.

. Tippe, um die Wellenform zu deinen
* Favorit . . -
Favoriten hinzuzuftgen.

Open Offen Tippen Sie, um die Wellenform anzuzeigen.

< Stichwortbasierte Suche

Auf der Seite mit der Stichwortsuche geben Sie bitte die Wellenform-ID, die
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN), den Fahrzeugcode oder die
Prifbedingungen ein und tippen Sie anschlieBend auf die Schaltflache
»Suchen*, um die gewiinschten Wellenformen grob zu finden. Alternativ knnen
Sie den Wellenformcode oder die VIN scannen, indem Sie im Eingabefeld auf
das Scan-Symbol tippen.

- Online Lol i a
Parsmeterbasierte SIS Hochgeladens Dateien Favoriten
. W sche
3
68 verbundene Ergebrisse gefunden
D: Q0011369 ing (KOER] Idle
uin
Hinw
e [ ————
* Ll

@ oo S

Abbildung: 7-10Schlusselwortbasierte Suchmaske

< Mein Upload

Dein eigen Wellenformen kénnen gespeichert und auf den Online-Server
hochgeladen werden. Die hochgeladenen Wellenformen kénnen iber den Tab
.Meine Uploads” gesucht werden.
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Bitte geben Sie den Wellenformcode, die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN),
den Fahrzeugcode oder die Prifbedingungen ein und tippen Sie anschlie3end
auf die Schaltfliche , Suchen “, um die von lhnen hochgeladenen
Wellenformen zu finden. Sobald Sie die gewlinschte Wellenform gefunden
haben, koénnen Sie sie o6ffnen, teilen, verfolgen, Uberprifen und als

Referenzwellenform laden.
< Meine Favoriten

Alle in der Bedingungssuche, der Stichwortsuche oder im Tab ,Meine
Uploads® gefundenen Wellenformen kénnen Sie durch Tippen auf die Funf-
Punkte-Startschaltflache zu lhren Favoriten hinzufligen. Die Wellenform lasst
sich auRerdem 6ffnen, teilen, verfolgen und als Referenzwellenform laden.

2) Lokale Wellenformbibliothek

Die in der lokalen Wellenformbibliothek enthaltenen Wellenformen sind diejenigen,
die auf dem Tablet gespeichert sind.

Geben Sie den Wellenformcode, die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN), den
Fahrzeugcode oder die Prifbedingungen ein und tippen Sie anschlielRend auf die
Schaltflache ,,Suchen “, um die in der lokalen Bibliothek gespeicherten
Wellenformen zu durchsuchen. Das Suchergebnis zeigt das Bild der Wellenform,
die Wellenform-ID, die Prifbedingungen, das Fahrzeugmodell usw. an. Die
Wellenformen koénnen gedffnet, als Referenzwellenformen geladen, als
Wellenformcodes geteilt, hochgeladen oder als Stapelverarbeitung hochgeladen
werden.

 —
- oniine Lok ibiioth a

1 Wellenformen insgesamt, 1 nicht hochgeladen Evit Batch Uplozd

Cranking
Modell:

sensary Nicht DK 215 Berugswelentormn laden

-« A o B 0 & @ B vew =B &

Figur7-11 Lokale Wellenformbibliothek (Bildschirm)
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Einstellungsmenii

Tippen Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen Symbolleiste, um das
Einstellungsmenii zu 6ffnen . Im Meni kénnen Sie Modus, Fensterfunktion ,
Wellenformgenerator, Dekodierungseinstellungen und Starteinstellungen
manuell konfigurieren.

Modus

vier Ansichten zur Verfigung: Oszilloskopansicht, Aufzeichnungsansicht, XY-
Ansicht und Spektrumansicht.

m Qszilloskop-Anzeige 6

Fensterfunktio  XV-Anzeige
n
Spektrum-Anzeige

Signalgeber

Dekodierungsein
stellungen

Start
Einstellungen

[ C

Figur7-12 Modus-Einstellungsbildschirm

v' Oszilloskopansicht : Die Wellenform zeigt grafisch, wie sich ein Signal im
Laufe der Zeit verandert.

v" Aufzeichnungsansicht : Die Wellenform zeichnet das Signal auf und zeigt
die Signalaufzeichnung an.

v XY-Ansicht : Die Wellenform zeigt die Beziehungen zwischen
periodischen Signalen und stellt einen Kanal im Vergleich zu einem
anderen grafisch dar.
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Figur7-13 XY-Ansicht-Einstellungsbildschirm

v' Spektrumansicht : Die Wellenform zeigt grafisch den Signalpegel auf der
vertikalen Achse in Abhangigkeit von der Frequenz auf der horizontalen
Achse. In der Spektrumansicht kénnen ein oder mehrere Spektren mit
gemeinsamer Frequenzachse dargestellt werden.

@ NoTIZ
Die WLAN-Verbindung unterstitzt weder XY View noch Spectrum View. Bitte verbinden
Sie das Geréat stattdessen per USB-Kabel.

Die Optionen =zur Spektrumanalyse werden angezeigt, nachdem Sie im
Einstellungsmeni ,Modus*” die Spektrumansicht ausgewahlt haben. Wahlen Sie die
gewilinschten Spektrumbereiche und Fensterfunktionen fiir eine optimierte
Spektrumanalyse.

Der Amplitudentberlauf der Y-Achse lasst sich Gber den Amplitudenpegel einstellen .
Bei niedriger Abtastfrequenz kann auch die Stromfrequenz angepasst werden. Die
maximale Frequenz betragt 20 MHz.
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m Oszilloskop-Anzeige () Record view 0

Fensterfunktio | X¥-Anzeige anal & |v ®)
. J
Spektrum-Anzeige 6
Signalgeber

Spectrum analysis option

Dekodierungsein | SPectrum bins Fenslarfunkion

stellungen 1024 Blackman v

Start
Einstellungen

' Achse

Modo de Visualizazion Verhaltris

e @B 0w K

Figur7-14 Spectrum View Einstellungsbildschirm 1
<> Option zur Spektrumanalyse

Spektrum-Bins : Hiermit kdnnen Sie die Anzahl der Frequenz-Bins festlegen, in die
das Spektrum unterteilt wird.

Fensterfunktion : Sie ermdglicht die Auswahl einer der Standard-Fensterfunktionen,
um die Auswirkungen der Ausfiihrung auf eine zeitlich begrenzte Wellenform zu

reduzieren.
Tisch7-3 Fensterfunktionstabelle
Breite des Hochster Seitenkeule
Fenster Hauptgipfels Nebenkeul | nabfall Beschreibung
(Bins @ -3dB) | e (dB) (dB/Oktave)
Kein Verblassen;
maximale Schérfe;
Rechteck 0,89 -13,2 6
geeignet fur kurze
Ubergénge.
Wird haufig fir
Blackman | 1,68 -58 18 Audioarbeiten
verwendet.
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Breite des Hochster Seitenkeule

Fenster Hauptgipfels Nebenkeul | nabfall Beschreibung
(Bins @ -3 dB) | e (dB) (dB/Oktave)
Blackman- Fur allgemeine Zwecke
1,90 -92 6
Harris geeignet.
Geringe
Durchlassbandwelligkei
Flattop 2,94 -44 6 t; wird hauptsachlich
zur Kalibrierung
verwendet.

Verursacht minimale
Gauss 1,33 bis 1,79 -42 bis -69 | 6 Zeit- und
Frequenzfehler.

Wird flr Audio- und
Hann 1,20 bis 1,86 -23 bis -47 | 12 bis 30 Vibrationsanwendunge

n verwendet.

Auch als Raised Sine-
Square bezeichnet;

H i 1.30 -41,9 6
amming ’ wird zur Sprachanalyse
verwendet.
Dreieck 1.28 o7 12 Auch Bartlett-Fenster
genannt.
< Y-Achse

Anzeige Modus : Im Amplitudenmodus wird das Frequenzspektrum der letzten
Wellenform angezeigt.

MaRBstab : die Skalierung der vertikalen Achse.
Logarithmus : Die vertikale Achse ist in Dezibel skaliert.

Linear : Die Achse ist in gleichen Intervallen von Gleichstrom bis zur Frequenz
skaliert.

Logarithmische Einheit: die Referenzgréfle, die fur die logarithmische Skala
verwendet wird.
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Tisch7-4 Spezifikationen der Logarithmus-Einheit

Logarithmische Beschreibung

Einheit

dBV Der Referenzpegel betragt 1 V.

dBu Der Referenzpegel betragt 1 mW bei einem Lastwiderstand
von 600 Q.

dBm Der Referenzpegel betragt 1 mW an der angegebenen
Lastimpedanz.

Beliebige dB Der Referenzpegel ist eine beliebige Spannung.

< X-Achse

Skala : die Skala der Frequenzachse.

Linear : Die Achse ist in gleichen Intervallen von Gleichstrom bis zur Frequenz
skaliert.

» Um die Spektrumansicht einzustellen
1. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Einstellungen® .
Ein Dialogfeld wird gedffnet.
2. im Dialogfeld die Option ,,Modus“ aus und tippen Sie anschlieBend auf
»Spektrumansicht® .

3. Tippe auf das Eingabefeld oder das Dropdown-Pfeilsymbol, um die
gewulnschten Optionen aus der Spalte auszuwahlen. Tippe zur Bestatigung auf
OK .

n
®
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Figur7-15 Spectrum View Einstellungsbildschirm 2
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B. Fensterfunktion

Ein Anzeigefenster mit Raster visualisiert die vom Oszilloskop erfassten Daten.
StandardméRig wird eine einzelne Kurve angezeigt. Uber das Meni des
Anzeigefensters kdnnen weitere Kurven hinzugefiigt werden.

< Anzeigemodus
Uber das Menii ,Fensterfunktion” kénnen Sie bis zu vier Spuren konfigurieren.

Einzelfenster — zeigt eine einzelne Spur an.

Scopg, u = =] £ ¥ = (7] - s .3

1

] 0.2 0.4 04 08 1.0 1.2 4 K3 18 20mé
it

T 5V aule auto auto A P - <rdiv
A, be ‘B | B T A 4 206/206) 200ps/div
=) m o] Y-

Figur7-16 Einzelfenster-Fliegengitter

Doppelfenster — zeigt zwei separate Spuren horizontal an, eine unter der
anderen.
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Figur7-17 Doppelfenster-Fliegengitter

Triple Window — zeigt drei separate Spuren horizontal Ubereinander an.

Scopg, u (S =] -] x - @ —-ws + | %
Jret B oy
] 0.2 na .6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 7"‘7\\“
E ‘ Wﬂijf, - § ‘ B S
i) 0z 04 Q.6 0.8 1.0 1.2 1.4 & 1.8 2.0m#
4 L | i

] 02 0.4 X} 08 10 1.2 1.4 16 1.8 2.0mdh

= 45V aum autn aua = .
A, I E o0 C | e T A | 4 202002 M| 2a0psidiv | @
=4

Figur7-18 Dreifach-Fenster-Fliegengitter

Quadruple Window — zeigt vier separate Spuren an, zwei horizontal, zwei
vertikal.
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Figur7-19 Vierfacher Fensterbildschirm

» So stellen Sie den Anzeigemodus ein
1. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Einstellungen® .
Ein Dialogfeld wird gedffnet.
im Dialogfeld die Fensterfunktion aus.

Tippen Sie auf das entsprechende Zahlensymbol, um die entsprechende
Anzahl an Spuren auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Modus Modo de Visualizacion Kanal einstellen
Fensterfunktio|
n

Signalgeber

Einzeffenster Doppelfenster

Dekodierungsein
stellungen

Start -
-
ErBEE B0

Dreifachlenster Vierfachfenster

B D4 vow

Figur7-20 Auswahlbildschirm fir Anzeigemodus

4. Schlief3en Sie das Dialogfeld. Das Fenster wird wie ausgewahlt angezeigt.
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< Kanaleinstellung

Die Kanaleinstellungen ermoglichen es Ihnen, die Anzeigeposition der
aktivierten Kanale festzulegen. Wahlen Sie aus, welche Kanadle im
Anzeigefenster sichtbar sein sollen. Ist der Anzeigestatus auf EIN gesetzt , sind
die Eingangskanale aktiviert; andernfalls (Status AUS) sind die Eingangskanale
nicht verfiigbar.

» Um die Kanaleinstellung festzulegen

1. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Einstellungen® .
Ein Dialogfeld wird gedffnet.

2. im Dialogfeld die Fensterfunktion und anschlieBend die Kanaleinstellung .

3.  Wischen Sie das Statussymbol auf ,,EIN“ . Wahlen Sie im Dropdown-Meni die
Position flr jeden Kanal aus.

Modus Modo de Visualizacion Kanal einstellen

" Kanal Position des Kanals Anzelgestalus
Fensterfunktio
= kamala [rensern v | | QD)

Signalgeber
Dekodierungsein
stellungen

Start
Einstellungen

© @& o =

Figur7-21 Kanaleinstellungen

4. SchlieRen Sie das Dialogfeld, und der aktivierte Kanal wird im ausgewahlten
Fenster angezeigt.
C. Wellenformgenerator
Der Funktionsgenerator arbeitet gleichzeitig mit dem Oszilloskop. Verwenden Sie

den Funktionsgenerator, um Gleichspannung, Rechteckwellen, Rechteckwellen
(X+Y), Dreieckwellen und Aktuatoransteuerungen zu simulieren.
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Modus

Fensterfunktio
n

Dekodierungsein

Signalgeber einschalten

DC-Spannung

Spannung (17124 7¢0)

- 50

Frequenz (151040 2}

Start
Einstellungen

Tastgrad (100 ]

Figur7-22 Wellenformgenerator-Bildschirm

Den Wellenformgenerator einstellen

1.

Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Einstellungen® .
Ein Dialogfeld wird gedffnet.

im Dialogfeld die Option ,,Wellenformgenerator” aus.

Wischen Sie von AUS auf EIN , um den Wellenformgenerator zu aktivieren .
Waéhlen Sie die gewiinschte Option aus dem Dropdown-Meni. Tippen Sie auf
die Schaltflachen ,,+“ oder ,,-“, um Spannung, Frequenz und Tastverhaltnis

anzupassen .

Schlielen Sie das Dialogfeld. Die Einstellungen des Wellenformgenerators
werden auf dem Bildschirm angezeigt.
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Figur7-23 Wellenformgenerator-Display
Dekodierungseinstellungen

Wenn der Oszilloskopmodus ausgewahlt ist, stehen die Dekodierungseinstellungen
zur Verfiigung.

Pratakolle

Fensterfunktio
n

|| Baudrate Schwiellemvert

Signalgeber

Dekodierungsein

stellungen

Start
Einstellungen

(bps)
(:)(IF‘O‘.'IIJ

003267

Mamen Display Einstellungen

(CAN High

Abbruch

g @B Dd vem =

Figur7-24 Dekodierungseinstellungen Bildschirm 1

neun Protokolle zur Verfiigung: CAN High, CAN Low, LIN, FlexRay, RS232/UART,
12S, 12C, USB (1.0/1.1) und CAN FD. Die detaillierten Einstellungsmdglichkeiten
variieren je nach Protokoll.

< CAN High/CAN Low : Das Controller Area Network (CAN) ist ein serielles
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Protokoll, das in der Automobilindustrie zur Kommunikation zwischen
Mikrocontrollern  eingesetzt  wird. Es verwendet typischerweise
Differenzialsignale (mit den Signalen CAN High und CAN Low), um die
Storfestigkeit zu erhéhen.

< LIN : Local Interconnect Network (LIN) ist ein serielles Protokoll, das in der
Automobilelektronik verwendet wird, um Mikrocontrollern die Kommunikation
mit langsamen Peripheriegeraten zu ermdglichen.

< FlexRay : Es handelt sich um ein Netzwerkkommunikationsprotokoll fir die
Automobilindustrie zur Ubertragung von Hochgeschwindigkeitsdaten.

< RS232/UART : Der universelle asynchrone Empfanger/Sender (UART) ist die
Kommunikationsschnittstelle, die friher in den seriellen oder COM-Ports von
Computern zu finden war. Jeder Datenkanal wird (ber ein einzelnes Adernpaar
mithilfe eines elektrischen Standards wie RS232 Uibertragen.

< 128 : Inter-IC Sound (I2S) ist ein serielles Protokoll, das in digitalen
Audiogeraten zur Kommunikation zwischen Schaltungen wie CD-Laufwerken
und Audio-DACs verwendet wird.

< 12C : Inter-Integrated Circuit (12C) ist eine Schnittstelle zur Verbindung von
Peripheriechips in Unterhaltungselektronikprodukten und wird haufig in
eingebetteten Systemen eingesetzt.

< USB (1.0/1.1) : Der Universal Serial Bus (USB) wird in PCs und Tablets haufig
zur Kommunikation eingesetzt.

< CAN FD : Das serielle CAN-FD-Protokoll ist eine erweiterte Version des
Controller Area Network (CAN), die es elektronischen Steuergeraten ermdglicht,
Sensormeldungen schneller zu empfangen und Steuermeldungen schneller zu
Ubertragen als die herkdmmliche CAN-Kommunikation.

Baudrate : Die Baudrate wird mit einem Standardwert angezeigt, der manuell
entsprechend dem tatsachlichen Signal eingestellt werden muss, um das korrekte
Dekodierungsergebnis zu erhalten.

Schwellenwert : Die Spannung, die den Ubergang in beide Richtungen zwischen
hohem und niedrigem Logikzustand definiert.

Name : Der Name des oben ausgewahlten Protokolls. Der Kanal und der zugehdérige
Protokollname werden nach der Auswahl in der Bereichsansicht angezeigt.

Anzeigeeinstellung : Sie kénnen auch einen Anzeigemodus fir die dekodierten
Daten auswahlen: Hexadezimal oder Binar.

Um die Dekodierungseinstellungen vorzunehmen
Am Beispiel von CAN High .
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1. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltfladche ,Einstellungen .
Ein Dialogfeld wird gedffnet.

im Dialogfeld die Option ,,Modus‘“ und tippen Sie auf ,, Oszilloskop-Modus*“.
im Dialogfeld die Dekodierungseinstellungen aus.

Wabhlen Sie die Kanale aus, die Sie einstellen mochten, und wahlen Sie dann
das CAN High- Protokoll aus der Dropdown-Liste aus.

5. Fdir die Baudrate und den Schwellenwert kdnnen Sie die angezeigten Werte
beibehalten oder manuell einen Wert entsprechend dem tatséchlichen Signal
eingeben.

Wabhlen Sie in der Dropdown-Liste den Hex- oder Binardarstellungsmodus aus.

Tippen Sie auf OK , um zu bestatigen. Die Dekodierungseinstellungen werden
auf dem Bildschirm angezeigt.

Scope | [="I = I - } z =B @ — s 4+ |
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] RTR IDE Lo Data byles CRC Sequence CRC Delimiter ACK Slot ACK Delimiter S/
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Figur7-25 Dekodierungseinstellungen Bildschirm 2
Starteinstellungen

Diese Funktion ermdglicht es dem Benutzer, die Startkonfiguration beim Starten der
Oszilloskop-Anwendung auszuwahlen.

Im Bildschirm ,Starteinstellungen® stehen drei Optionen zur Verfliigung:
»Benutzerstandardkonfiguration beim Start laden , ,,Konfiguration der letzten
Sitzung beim Start laden“ und ,,Werkskonfiguration beim Start laden“ . Wahlen
Sie die flr Ihren Bedarf passende Option aus.
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Modus Benutzer-Standardkonfiguration beim Start laden ()

Fensterfunktio  Konfiguration der letzten Sitzung beim Start laden ()
n

Werkskonfiguration beim Start laden (%]

Signalgeber -

Dekodierungsein
stellungen

Start
Einstellungen

Figur7-26 Starteinstellungen-Bildschirm

e Mathematikkanal

Ein mathematischer Kanal ist ein virtueller Kanal, der durch eine mathematische
Funktion des Eingangskanals erzeugt wird. Er kann auf einem Oszilloskop genauso
wie ein Eingangssignal dargestellt werden und verfiigt wie dieses Uber eine eigene
Messachse, Skala und Farbe.

Das Oszilloskop verfiigt iber eine Reihe eingebauter mathematischer Kanale:

v Umpolung : Kehrt die Signalpolaritdt um, um die Wellenform auf dem
Bildschirm umzudrehen.

A+B: Kanal A plus Kanal B

AB : Kanal A minus Kanal B

A*B: Multiplikation Kanal A durch Kanal B

A/B : Kanal A geteilt durch Kanal B

Frequenz : die Frequenz des Signals

Impulsbreite (+) : Die positiv Impulsbreite

Impulsbreite (-) : die negative Impulsbreite

Tastverhdltnis (+) : das positive Tastverhdltnis

AN N N N Y N N NN

Tastverhdltnis (-) : das negative Tastverhaltnis

@NoTiz
Bei einer Verbindung Giber WLAN werden nur Turnover, A+B, AB, A*B und A/B unterstiitzt.
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» Um den Mathematikkanal einzustellen
Am Beispiel von Invert A.

1. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf das Symbol ,,Mathematische
Kanale“ . Ein Dialogfeld wird gedffnet.

Wahlen Sie im Dialogfeld ,,Vorhanden* aus.
Wahlen Sie ,,A umkehren“ und tippen Sie auf ,,OK*“ , um fortzufahren.

B e e Formdatmartiaren

" | wamen: umsetzen Formulaineertieren B

7] wamen: Umsetzen Formuladnvertieren
Formula:invertieren D
Formulaid +8

Farmula -8

m & @ Od vow =

Figur7-27 Einstellungsbildschirm fur den Mathematikkanal 1

4. Die Wellenformen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

e Dateimenii

Uber das Menii ,Datei“ kénnen Sie die Wellenformdaten drucken, éffnen, speichern
und I6schen. Das Menu ,Datei” unterstitzt die folgenden Funktionen.
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Figur7-28 Dateimeni-Bildschirm

v" Drucken — tippen Sie hier, um Erstelle und drucke ein tempordres PNG-Bild der

aktuellen Wellenformen.

@NorTiz
1. Stellen Sie sicher, dass das Tablet fir den Druckvorgang korrekt eingerichtet und
mit dem Drucker verbunden ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk verfiigbar ist.
v" Wellenformoperation

In diesem Abschnitt kdnnen Sie die Wellenformen speichern und 6ffnen.

Wellenform speichern — Tippen Sie hier, um die Wellenform auf dem aktuellen
Bildschirm zu speichern. In der Dropdown-Liste stehen drei Dateitypen zum
Speichern zur Verfiigung: Oszilloskop-Datendatei, Textdatei und Excel-Datei .
Wabhlen Sie einen der Speicherbereiche aus: Aktuelle Seite speichern , letzte 5
Seiten speichern oder alle Seiten speichern . Tippen Sie abschlielend auf die
Schaltflache ,,Speichern “, um die Wellenform zu speichern.

Wahlen Sie die Option ,Textdatei, um die aktuellen Wellenformdaten in einer
Textdatei zu speichern. Verwenden Sie die ES File Explorer-App auf dem Android-
Startbildschirm, um die Datei anzuzeigen: Startbildschirm > ES File Explorer >
Lokal > Interner Speicher > Scannen > Daten > Scope > txt.

Wellenform 6ffnen — tippen Sie, um die gespeicherten Wellenformen abzurufen.
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v" Konfigurationsvorgang

Die Konfigurationen koénnen gespeichert und importiert oder auf die
Standardeinstellungen zurlickgesetzt werden.

Konfiguration speichern — Tippen Sie, um die Konfigurationswerte der
Wellenformen auf dem aktuellen Bildschirm zu speichern , einschlieRlich Amplitude,
Zeitbasis, Anzahl der Abtastwerte usw.

Konfiguration importieren — Tippen Sie hier, um die gespeicherten
Konfigurationswerte der Wellenformen zu importieren. Tippen Sie auf die Option
~Systemstandardkonfiguration®, um die aktuellen Einstellungen zu verwerfen und die
Seite zu aktualisieren, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

v' Aktuelle Dokumente — Tippen Sie hier, um die zuletzt verwendeten Dokumente
zu o6ffnen und die aktuell in der Wellenformbibliothek gedffneten Wellenformen
anzuzeigen.

e Hilfemenii

Das Hilfemeni zeigt das Benutzerhandbuch an, ermdglicht das Aktualisieren der
APK und der Firmware und zeigt die Versionsnummern der installierten APK und

Firmware an.
seope, [ a2 B & I = @ —ws + | %
‘m LP U FF Wanual de Usuaria H |
W Il
| " ““ Aetuzlizacionss b
Priiten Sie Firmware
aktualisieren
" A o
iy Acarca De
i) a0.0 100.8 1800 200.0 2580.0 300.0 350.0 400.0 S00.0us
F@ o 'I DHBEE X
Data byte: CRC Sequence CRC Delimiter  ACK Slot ACK Delimiter S0
__---51
m | ol . M 192192 k|| Sowsidiy &
- o B 0 & @ M oiow 8 ¢ 7

Figur7-29 Hilfemen(-Bildschirm

v Benutzerhandbuch — Zeigt Anweisungen fiir die ordnungsgemaRe
Verwendung des Oszilloskops.

v' Aktualisieren Sie die APK - stellt eine Verbindung zum Autel-Server her, um
die neueste Version der Anwendungssoftware zu erhalten.
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v" Firmware aktualisieren — Verbindet sich mit dem Autel-Server, um die
neueste Firmware-Version zu erhalten .

v Um - Zeigt die Modellnummer und die installierten Versionen der Software und
Firmware an.

Anzahl der Proben

Mit dieser Schaltflache kénnen Sie die maximale Anzahl der von jedem Kanal
erfassten Samples festlegen. Die Abtastrate der aktuellen Zeitbasis Iasst sich durch
Andern der Sample-Anzahl anpassen. Tippen Sie auf das Minus- oder Plus-Symbol,
um die Sample-Anzahl zu andern.

Automatische Waage

Verwenden Sie die Schaltflache ,,Automatische Skalierung“ , um das Gerat zur
automatischen Analyse des Signals des gedffneten Kanals zu veranlassen und den
passenden Amplituden- und Zeitbasisbereich fir die korrekte Signalanzeige
automatisch einzustellen. Bei der automatischen Skalierung ist die Zeitbasis nur fiir
periodische Signale giiltig.

7.1.5.2 Hauptteil

Bis zu vier Messkurven kénnen gleichzeitig auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden,
zusammen mit digitalen Anzeigen der aktuellen Signalwerte, des Signalstatus und der
Ausldsebedingungen.

Jede Kurve verfiigt Uber zwei Steuerungselemente, die X- und die Y-Achse , mit denen
Sie die Oszilloskopeinstellungen an die jeweilige Messung anpassen kdnnen. Werden
mehrere Kurven gleichzeitig angezeigt, wird die Y-Achse fir jede Kurve separat
eingestellt, wahrend die X-Achse fir alle Kurven gleich ist.

v

Y-Achse — der Spannungspegel wird vertikal aufgezeichnet. Er wird auf der linken
Seite des Bildschirms angezeigt.

X-Achse - die Zeit wird auf der horizontalen Linie dargestellt. Sie wird am unteren
Bildschirmrand angezeigt.

Messbereichsiiberschreitungsanzeige

Wenn die Amplitude den Messeingangsbereich Uberschreitet, wird in der oberen
linken Ecke des Bildschirms eine rote Bereichsiiberschreitungsanzeige mit der
Meldung , Bereichsiiberschreitung “ angezeigt. Das Uberschreiten des Gleichtakt-
Eingangsbereichs kann zu ungenauen Messungen und erheblichen
Signalverzerrungen fihren.
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Figur7-30 Uberbereichsanzeigebildschirm

Wahlen Sie eine geeignete Skalierungseinstellung fir das abgetastete Signal, um
einen Uberbereich zu vermeiden.

O wicHTiG
Um einen Stromschlag zu vermeiden, dirfen die Spannungsgrenzen zwischen den
Eingangen nicht Gberschritten werden.

e Kanalauswahl

Im Hauptansichtsbereich kann ein Kanal zwei Zustadnde haben: ausgewahlt oder
nicht ausgewahlt. Ein Kanal muss ausgewahlt sein, damit die Wellenform
verschoben, die Zoomfunktion genutzt oder Messlineale hinzugefiigt werden
kénnen.

Tippen Sie auf die Nullpunktmarkierung oder die Y-Achse (die Linie wird dicker,
wenn sie ausgewahlt ist). Nach Auswahl des Kanals kann die Wellenform vergréRert
werden. Tippen Sie auf den Pfeil gegen den Uhrzeigersinn in der rechten Ecke, um
die Ansicht nach dem Zoomen wiederherzustellen.
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Figur7-31 Kanalauswahl 1 (Ausgewéhlt)

Tippen Sie erneut auf die Nullpunktmarkierung oder die Y-Achse, um die
Kanalauswahl zu verlassen.
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Figur7-32 Kanalauswahl 1 (Nicht ausgewahlt)
Wellenform-Zoom

Die Zoomfunktion ermdglicht es Ihnen, Grofke und Position eines Signals wahrend
oder nach der Wellenformerfassung zu andern, um es detaillierter zu untersuchen.
Die gespeicherten Daten bleiben dabei unverandert, lediglich die Darstellungsweise
andert sich.
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Die X- und Y-Achse lassen sich mit den Fingerspitzen vergréRern und verkleinern.
Die Wellenform kann wahrend oder nach der Signalaufnahme vergréf3ert werden.

Messlineale

Mithilfe der Koordinatenlineale lassen sich Amplitude und Zeitdauer einer
Wellenform prézise messen. Sie sind hilfreich bei der Bestimmung von
Signalcharakteristika wie Amplitude an bestimmten Punkten, Zykluszeit (Dauer) und
Frequenz.

Es gibt drei Arten von Messlinealen: das vertikale Zeitlineal , das horizontale
Signallineal , Und Der Vertikalwinkelmesser .

Tippe auf den Lineal-Aktivator in der unteren linken Ecke des Rasters und ziehe
ihn uber den Bildschirm an die gewilinschte Position. Ein Zeitlineal wird generiert.

Tippen Sie auf den Lineal-Aktivator in der unteren rechten Ecke des Rasters und
ziehen Sie ihn Gber den Bildschirm an die gewtlinschte Position. Ein Winkellineal
wird erzeugt.

Die beiden Winkelmesser markieren den Beginn und das Ende eines Zyklus.
StandardmaRig betragen die Start- und Endwinkelwerte 0° und 720°, diese kdnnen
jedoch im Feld ,Phaseneinstellung“ angepasst werden.

Das Signallineal kann auf ahnliche Weise erzeugt werden, indem man auf den
Lineal-Aktivator in der oberen rechten Ecke tippt und ihn nach unten zieht.

Beim Verschieben der Messlineale wird eine Linealtabelle mit Zeit- und
Spannungswerten fur die entsprechenden Kanéle angezeigt. Das Delta- Symbol
zeigt die absolute Differenz zwischen den Linealwerten an. Diese kann durch Tippen
auf das Sperrsymbol fixiert werden . Tippen Sie auf das X in der oberen rechten
Ecke der Linealtabelle, um alle Lineale zu l6schen.
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Figur7-33 Lineal-Anzeige

» Winkeleinstellungen konfigurieren
1. Ziehen Sie den Winkelaktivator , um die Winkellineale zu erzeugen.

2. Tippen Sie auf den Start- oder Endwinkelwert, um das Fenster
.Phaseneinstellung“ zu 6ffnen.

3. Geben Sie den gewilinschten Phasenwert und den Linealwert in das Feld ein.

avbruch | Winkel einstellen [

Werl des Winkels((-9955)
| 720

Linealer Wert:(1-10]

| 1

Figur7-34 Phaseneinstellungsbildschirm

4. Tippen Sie oben rechts auf ,Bestatigen“ , um die Einstellungen zu
speichern, oder tippen Sie auf ,,Abbrechen“ , um den Vorgang ohne
Speichern zu beenden.
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Null-Baseline
Die Nulllinie ist auf der Y-Achse mit dem Wert 0 markiert und zeigt den Grundpegel

jeder Kanalwellenform an.
Nach Auswahl des Kanals kann die Nullbasislinie angepasst werden, indem die

Nullbasislinienmarkierung entlang der Y-Achse nach oben/unten gezogen wird, oder
indem die Wellenform nach oben/unten gezogen wird, oder indem der Bildschirm im
Raster nach oben/unten verschoben wird.
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Figur7-35 Bildschirm mit der Null-Baseline-Markierung
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Figur7-36 Ziehen der Wellenform oder Bewegen des Bildschirms
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@ NoTIZ
Um die Wellenform neu zu positionieren oder den Bildschirm zu verschieben, tippen Sie
auf die Nullpunktmarkierung, um sie auszuwahlen. Die Linie wird dicker dargestellt, wenn
sie ausgewahlt ist.

e Parameter und Hilfe

Tippen Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um die Fenster
,Parameter” und ,Hilfe" zu 6ffnen.

Mit der Funktion ,Parameter” konnen Sie die Werte von Parametern wie
Abtastintervall, Abtastrate, AbtastgréRe, Kanal, Bereich und Kopplungsmodus
anzeigen.

Die Hilfefunktion zeigt das Benutzerhandbuch des Oszilloskops an. Die Hilfeseite
wird auch angezeigt, wenn Sie die Schaltflachen ,Hilfe* und ,Benutzerhandbuch® in
der oberen Symbolleiste auswahlen. Durch Tippen auf das Vier-Wege-Pfeilsymbol
in der unteren rechten Ecke kénnen Sie die Hilfeinformationen im Vollbildmodus
anzeigen lassen.
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Figur7-37 Parameterbildschirm

» Zum Offnen oder SchlieBen des Parameter- und Hilfefensters

1. Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Bildschirms.
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Position der Pfeiltaste auf dem Bildschirm7-38

Das Parameter- und Hilfefenster wird angezeigt.

Zum SchlieRen tippen Sie erneut auf den Pfeil oder tippen Sie auf eine beliebige
Stelle aulderhalb des Fensters.

@ NOTIZ

Die voreingestellten gefuhrten Informationen werden auch auf der rechten Seite des
Bildschirms angezeigt, wenn die spezifischen Optionen und Testkomponenten aus dem
Meni ,Voreinstellungen“ ausgewahlt wurden.

Echtzeithilfe

Die Echtzeit-Hilfeschaltflache ist eine birnenférmige Schaltflache, die auf dem
Bildschirm verschoben werden kann.

Tippen Sie auf diese Echtzeit-Hilfetaste, um direkt zur Anzeige aller relevanten
Einfihrungs- und Testverfahrensinformationen zu wechseln, nachdem Sie eine
beliebige Funktion auf dem Oszilloskopbildschirm angetippt haben, um die
ausgewahlte Funktion besser zu verstehen.

Um die Echtzeit-Hilfeinformationen anzuzeigen

Nehmen wir die Funktion ,Voreinstellungen® als Beispiel.

1.

Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Voreinstellungen“ in der oberen Symbolleiste,
um das Menu mit den Voreinstellungen zu 6ffnen.

Tippen Sie auf die gluhbirnenformige Echtzeit-Hilfeschaltflache. Alle
Informationen zum Voreinstellungsmeni werden auf der rechten Seite des
Bildschirms angezeigt.
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3. Die Informationen lassen sich durch Wischen mit den Fingerspitzen nach oben
und unten anzeigen. Die Echtzeit-Hilfe kann im Vollbildmodus angezeigt
werden, indem Sie auf das Vier- Wege-Pfeilsymbol unten rechts tippen. Tippen
Sie erneut darauf, um zur Halbbildansicht zuriickzukehren.

score, [ A B & X = @ — ws [
Hilfe
Presets Menu

Tap the vehicle icon button in the top navigation bar to enter the Presets Menu.
This menu offers a wide variety of preset guided information for you to view.

The frequently used test components and opticns are listed in the presets menu:

®  Actuators - Test the common car actuators such as injectors, fuel pumps, and
canister purge solencids

®  Battery Charging - Test the functions related to car charging, including current
and voltage idle test.

® Gombination Test - Combined test of the vehicle’s sensors or actuators, such as
the crankshaft position sensor and camshaft position sensor test; the primary
ignition and crankshaft position test; the throttle position sensor and front oxygen
sensor test.

®  Data Communication - Test the vehicle communication buses including CAN-bus,
LIN-bus, and K-Line.

®  Engine Starting - TeSt ™ & func*Ins related to car starting, including stafing
current and voltage test.
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Figur7-39 Echtzeit-Hilfebildschirm (Vollbild)

7.1.5.3 Untere Symbolleiste

Die Schaltflachen in der unteren Symbolleiste umfassen die
Kanalsteuerungsschaltflachen, die Trigger-Einstellungsschaltflachen, die
Pufferschaltflache, die Zeitbasisschaltflache und die Messschaltflache. Die folgende
Tabelle enthalt eine kurze Beschreibung der einzelnen Schaltflachen.

Untere Symbolleiste der Tabelle7-5

Taste Name Beschreibung

Tippen Sie, um die Einstellungen der einzelnen
15Y Kanalsteueru Kanale zu konfigurieren. Aktive Kanalsymbole

. ng werden farbig, inaktive Symbole grau angezeigt.
Auslé Tippen Sie hier, um das Men fir die
uslosen ) . .
Triggereinstellungen zu 6ffnen.
e Tippen Sie auf die Zurlick- oder Weiter-Taste,

Puffer um zum vorherigen bzw. ndchsten Frame in der
Wellenform zu scrollen.
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Taste Name Beschreibung

Tippen Sie, um eine geeignete Zeit pro

200ps/di Zeitbasis . N
kd Unterteilung auszuwahlen.

Tippen Sie hier, um ein geeignetes Mal}

Messun .
f 9 auszuwahlen.

e Kanalsteuerung

Es gibt vier Eingangskandle: Eingangskanal A , Eingangskanal B,
Eingangskanal C und Eingangskanal D. Die vier Kanaltasten werden unten links
auf dem Bildschirm angezeigt. Stellen Sie den/die gewiinschten Eingangskanal(e)
Uber die entsprechenden Kanaltasten ein.

Jede Kanalsteuerungstaste enthalt die Funktionen Amplitudeneinstellung,
Sondeneinstellung, Sondenbearbeitung und Tiefpassfilterung. Der Sondenname
wird in der unteren rechten Ecke der linken Spalte der Kanalsteuerungstaste
angezeigt. Die Amplitude wird in der rechten Spalte der Kanalsteuerungstaste
angezeigt.

» Zum Aktivieren und SchlieBen des Kanals

1. Tippen Sie auf die linke Spalte der Kanalsteuerungsschaltflache, um den Kanal
zu aktivieren. Die Farbe der Schaltflache &ndert sich von Grau in die
entsprechende Farbe des Kanals.

2. Tippen Sie auf die rechte Spalte der Kanalsteuerungstaste, um das
Einstellungsdialogfeld zu 6ffnen.
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Figur7-40 Kanal aktivieren Bildschirm

Tippen Sie erneut auf die linke Spalte der Kanalsteuerungsschaltflache, um den
Kanal zu schlieRen. Die Schaltflache fiir den geschlossenen Kanal wird grau
angezeigt.

Kanalfarbe
Identifizieren Sie die Wellenformen der einzelnen Kanéle anhand ihrer Farben.

Farbtabelle 7-6flr Farbkanale

Eingangskanal Farbe
A Rot

B Grin
C Blau
D Gelb

Amplitudeneinstellung

Die Einstellungen fir Amplitude, Sonde und Tiefpassfilterung kénnen im
Dialogfeld ,Kanalsteuerung“ konfiguriert werden.
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Mit der Amplitudeneinstellung kdnnen Sie das Oszilloskop so konfigurieren,
dass es Signale im angegebenen Bereich erfasst. Uberschreitet das
Eingangssignal den gewahlten Bereich, wird eine
Bereichstiiberschreitungsanzeige eingeblendet. Wahlen Sie ,,Auto” , damit das
Geréat die vertikale Skala automatisch anpasst.

Die vertikale Skala wird geandert, die horizontale Skala bleibt unverandert. Die
Eingangsschaltung kann zwischen Wechsel- und Gleichspannung
umgeschaltet werden.

@ NoTIZ

Die vertikale Skala ist IMMER in 10 Hauptabschnitte unterteilt, und alle
Skaleneinstellungen beziehen sich auf diese 10 Abschnitte. Die Unterteilung von 10 kann
nicht gedndert werden.

Es stehen zwei Modi zur Verfiigung, um den Amplitudenwert einzustellen.

Modus 1: Beispielsweise stellt die Auswahl von DC 5 V die Kanalamplitude auf
+5 DC ein. (angezeigt auf der rechten Seite des Kanalwahlknopfes) reicht der
vertikale Skalenbereich von -5 V bis +5 V. Die vertikale Skala ist in 10 Segmente
unterteilt, wobei jedes Segment um 1 V erhéht wird.

Einstellungen
der Amplitude AC
Messsonde,
Fihler aute somy 100my 200mv

Sonde
anpassen
S00mY W
Tiefpassfiltteru
ng
10V

e @B 0 im K

Figur7-41 Amplituden-Einstellbildschirm (DC 5 V)

Modus 2: Wahlen Sie die Schaltflache ## /div, um den Wert in Schritten von
Teilung anzupassen. Wenn Sie beispielsweise DC 1,0 V/div auswahlen , wird
die Kanalamplitude auf ... eingestellt. 1,0 V/div DC (rechts neben dem
Kanalwahlknopf). Jedes Segment erhéht sich um 1 V. Da die vertikale Skala in
10 Segmente unterteilt ist, reicht der gesamte Messbereich von -5V bis +5 V.
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Einstellungen o
o e IENI © -

Messsonde,
Flihler auto 10.0mv 200mv 40.0mV
reiv Jdiv fdiv
Sonde

g 1000my  2000mV  400.0m¥
Tiefpassfilteru fw faw s

ng
20v 40V 10,0V
fdiv Hdiv Jdiv

40.0V
ddiv

Figur7-42 Amplituden-Einstellbildschirm (DC 1,0 V/div)
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Figur7-43 Amplituden-Einstellbildschirm (DC 1,0 V/div)
<~ Sondeneinstellung

Eine Tastspitze ist ein Zubehorteil, das an lhr Oszilloskop angeschlossen wird
und zum Erfassen der zu messenden Signale dient.

Dieses Oszilloskop verfigt {ber vordefinierte  Standard-Tastkopfe.
StandardmaRig ist der Tastkopf auf x1 eingestellt, was bedeutet, dass ein 1-V-
Signal am Eingang des Tastkopfs als 1 V angezeigt wird.

Zu den inneren Sonden (eingebauten Sonden) gehdren:
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v" X1 : keine Dampfung

v' 10 : 1-Dampfungsglied : Auswahlen bei Verwendung einer 10-fachen
Dampfungssonde

v 20 : 1 Dampfungsglied : Auswahlen bei Verwendung einer 20-fachen
Dampfungssonde (SA020)

v X1000 : Diese Option wahlen Sie bei Verwendung einer 1000-fachen
Dampfungssonde.

v 65-A-Stromzange (1 mV/10 mA-Modus, max.: 20 A) : Im 1 mV/10 mA-
Modus der 65-A-Stromzange betragt der maximale Strom 20 A.

v' 65-A-Stromzange (1 mV/100 mA-Modus, Max.: 65 A) : Im 1 mV/100 mA-
Modus der 65-A-Stromzange betragt der maximale Strom 65 A.

v' 650-A-Stromzange (1 mV/100 mA-Modus, Max.: 200 A) : Im 1 mV/100
mA-Modus der 650-A-Stromzange betragt der maximale Strom 200 A.

v' 650-A-Stromzange (1 mV/1-A-Modus, Max.: 650 A) : Im 1-mV/1-A-
Modus der 650-A-Stromzange betrégt der maximale Strom 650 A.

v' Zindspulen-Einzelziindsonde [COP] : Auswahlen, wenn die
Zindspulen-Einzelziindsonde (SA271) verwendet wird

v' Sekundéare Ziindsonde [Ziindung] : Auswahlen, wenn die sekundare
Zindsonde (SA273) verwendet wird

v' Sekundarziindsonde (invertiert) [R_ignition] : Auswahlen, wenn die
Sekundarziindsonde (SA273) verwendet und das Sekundarziindsignal
invertiert wird.

Die internen Standardtastkopfe konnen in den Tastkopfeinstellungen
ausgewahlt werden. Nach Auswahl des richtigen Tastkopfs werden die
Einstellungen in der unteren rechten Ecke der linken Spalte der
Kanalsteuerungstaste angezeigt, was darauf hinweist, dass der Tastkopf
verwendet wird.

Tippen Sie auf das Fragezeichensymbol, um das Bild der entsprechenden
Stromzange im Vollbildmodus anzuzeigen.
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Einstellungen " Benutzerdefinierte | Ungekehrt
der Amplitude = Sonde TOFFY
Messsonde,

Fihler 65A Stromzange @

(Bereich 1mV/10mA, mazimaler Strom: 204) ©

Sonde

anpassen gra siromzange

Tiefpassfiltery  (Bereich 1mV/100mA, maximaler Strom:
o 65A)
g
6504 Stromzange

(Bereich 1mV/100mA, maximaler Strom:
2004)

6504 Stromzange
L (Raraich 1mV/1A maximalar Strom: A50AY

G @B W vw 8B

Abbildung: 7-44Einstellungsbildschirm fur innere Sonde

< Probe Edit

Fligen Sie benutzerdefinierte Sonden hinzu, die nicht im integrierten
Standardsondenmen( enthalten sind.

@NoTIZ

Die lineare Gleichung (y=mx+c) finden Sie in der Bedienungsanleitung der Sonde oder
erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.

Einstellungen ||
der Amplitude

Messsonde,
Flihler

Sonde Lineare Gleichung(y=mx#c)
anpassen x+ |

Tiefpassfilteru
ng

v J Abkiirzung

Loschen

& @ B v

Figur7-45 Sondenbearbeitungsbildschirm
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» Um benutzerdefinierte Sonden hinzuzufiigen

beispielsweise einen 20 : 1-Dampfungsregler hinzu:

1.

Tippen Sie auf die rechte Spalte der Kanalsteuerungsschaltfliche am unteren
Bildschirmrand, um das Einstellungsdialogfeld zu 6ffnen.

in der linken Spalte des Dialogfelds die Option ,,Sondenbearbeitung“ aus.

Tippen Sie auf jedes Feld, um die virtuelle Tastatur zu o&ffnen und die
erforderlichen Informationen einzugeben.

Tippe auf ,,Hinzufiigen“ , um die Einstellungen zu speichern, oder auf
»LOoschen“, um ohne Speichern zu beenden.

Die hinzugefiigte Sonde wird im Fenster ,Sondeneinstellungen” angezeigt.

Umngukehrt

Einstellungen
der Amplitude

Fiihler probre ] (\

Sonde
anpassen

Innere Sonde Benutzerdefinierte

Tiefpassfilteru
ng

® @& N o &

Figur7-46 Sondeneinstellungsbildschirm (Benutzerdefinierte Sonde)

< LPF (Tiefpassfilter)

Der Tiefpassfilter (LPF) ist ein unabhangiger digitaler Tiefpassfilter fur jeden
Eingangskanal, der dazu dient, Rauschen aus dem Signal zu entfernen.

Diese Funktion dient dazu, das Hochfrequenzsignal des ausgewahliten
Eingangskanals zu filtern, um genauere Messungen zu ermdglichen. Die
beiden folgenden Screenshots veranschaulichen den Vergleich mit und ohne
aktivierter Tiefpassfilterung. Die folgenden Screenshots wie sich Wellenformen
mit Tiefpassfilterung und Wellenformen ohne Tiefpassfilterung unterscheiden.
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Figur7-47 Vor dem Einstellen des Tiefpassfilters
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Figur7-48 Nach dem Einstellen des Tiefpassfilters

» So konfigurieren Sie die Tiefpassfiltereinstellungen

1.

Tippen Sie auf die rechte Spalte der Kanalsteuerungstaste, um das
Einstellungsdialogfeld zu 6ffnen.

in der linken Spalte des Dialogfelds die Option Tiefpassfilterung aus.

Tippen Sie auf das Kontrollkastchen des gewlinschten Kanals und passen Sie
die Frequenz mit dem Minus- oder Pluszeichen an. Die Einheit kann Uber die
Dropdown-Liste auf Hz, kHz oder MHz umgeschaltet werden.
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Figur7-49 Tiefpassfilter

4. Schliefen Sie das Dialogfeld direkt, um den Vorgang ohne Speichern zu
beenden.

Auslésen
Die Triggerfunktion dient zum Filtern und Erfassen bestimmter Wellenformdaten.

Gemal den Trigger-Einstellungen wird die Trigger-Wellenform erfasst, sobald das
Signal die Triggerbedingung erfillt. Bei der Wellenformerfassung kénnen Sie die
Triggerbedingungen manuell festlegen.

Wahrend das Oszilloskop das Signal erfasst, tippen Sie auf die linke Spalte der
Trigger- Taste, um die Triggerfunktion zu aktivieren. Ein Triggerpunkt wird
angezeigt als ein blauer Punkt.
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Figur7-50 Triggerpunkt-Bildschirm

Wenn das Oszilloskop das Signal erfasst, tippen Sie = uf das Symbol, um das
Dialogfeld fir die Triggereinstellungen zu 6ffnen.

< Flankentriggerung

Die Flankentriggerung ist einer der gangigsten Triggermodi und wird aktiviert,
sobald die Spannung einen voreingestellten Schwellenwert Uber- oder
unterschreitet. Bei diesem Triggertyp kdnnen Sie Triggermodus, Schwellenwert,
Triggerkanal und Impulsrichtung konfigurieren. Tippen Sie auf OK , um die
Einstellungen zu speichern, oder auf Abbrechen , um den Vorgang ohne
Speichern abzubrechen.

@NoTIZ
Das Oszilloskop schaltet in den kontinuierlichen Modus, wenn Die Zeitbasis ist auf
mindestens 200 ms/div eingestellt. Die Flankentriggerung wird im kontinuierlichen Modus
unterstutzt.

e Trigger-Modus

Es stehen vier Auslésemodi zur Verfigung: Keine, Auto, Wiederholen und
Einzeln .
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Figur7-51 Auslésemodus-Bildschirm
Die folgende Tabelle enthalt Kurzbeschreibungen der einzelnen Auslésemodi.

Tisch7-7 Triggermodus-Tabelle

Trigger- .

Modus Beschreibung

Keiner In diesem Triggermodus kann das Oszilloskop kontinuierlich
Daten erfassen, ohne auf ein Triggerereignis warten zu missen.
In diesem Triggermodus wartet das Oszilloskop auf ein

Auto Triggersignal, bevor es Daten erfasst. Es kann sich nach kurzer

Zeit automatisch aktualisieren, selbst wenn das Signal den
Triggerpunkt nicht Gberschreitet.

In diesem Triggermodus wartet das Oszilloskop auf ein
Wiederholen Triggerereignis. Erfolgt kein Triggerereignis, wird nichts auf dem
Bildschirm angezeigt.

In diesem Triggermodus stoppt das Oszilloskop die

Einzel Datenerfassung, sobald ein Triggerereignis eintritt.

e Kanal

Wahlen Sie im Dropdown-Menu den entsprechenden Triggerkanal aus.
Der ausgewahlte Kanal ist derjenige, den das Oszilloskop auf das
Triggersignal Gberwacht.

131



e Impulsrichtung

Es stehen zwei Pulsrichtungseinstellungen zur Verfligung: Anstieg und
Abfall .

Rise Edge Trigger — zeigt an, dass der Trigger aktiviert ist, um die
Aufzeichnung bei der steigenden Flanke der Wellenform zu starten.

Fallflankentriggerung — zeigt an, dass die Triggerung aktiviert ist, um die
Aufzeichnung bei der fallenden Flanke des Signals zu starten.

e Schwelle
Mit der Funktion »~Schwellenwert* kénnen Sie den

Spannungsschwellenwert fiir den Ausloser festlegen.

v" Um den Ausldsepunkt prazise zu positionieren, geben Sie den Wert im
Feld ,Schwellenwert® im Dialogfeld ,Ausloseeinstellungen® ein.

v" Um den Auslésepunkt grob zu positionieren, ziehen Sie ihn an die
gewunschte Position.

» Um die Triggereinstellungen zu konfigurieren

1.

Tippen Sie auf die rechte Spalte der Schaltflache ,, Trigger* , um das Dialogfeld
»Triggereinstellungen® zu 6ffnen.

Wahlen Sie in der Dropdown-Liste den Triggermodus, den Triggerkanal und die
Impulsrichtung aus.

Geben Sie den Wert im Feld ,Schwellenwert® im Dialogfeld
»Triggereinstellungen® ein.

Tippen Sie auf OK , um die Einstellungen zu speichern, oder auf Abbrechen,
um den Vorgang ohne Speichern abzubrechen .

Advanced Edge

Dieser Auslosertyp umfasst alle Funktionen des Kantenausldsertyps sowie zwei
zusatzliche Optionen: die Option ,,Steigend“ oder ,Fallend” und die
Hystereseoption .

»Ansteigend“ oder ,Abfallend” im Dropdown-Menu der Impulsrichtung
ermdglicht die Triggerung beider Flanken einer Wellenform. Dieser Modus ist
besonders niitzlich zur gleichzeitigen Uberwachung von Impulsen beider
Polaritaten.

Hystereseoption : Sie dient zur Reduzierung von Fehlauslésungen bei
verrauschten Signalen. Ist die Hysterese aktiviert, wird zusatzlich zur
Hauptausléseschwelle eine zweite Ausléseschwelle verwendet. Der Trigger
wird nur ausgeldst, wenn das Signal die beiden Schwellenwerte in der richtigen
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Reihenfolge Uberschreitet. Der erste Schwellenwert aktiviert den Trigger, der
zweite 16st ihn aus.
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Figur7-52 Bildschirm ,,Erweiterte Edge-Einstellungen”
< Fenster

Dieser Triggertyp dient dazu, zu Uberwachen, wann das Signal in einen
bestimmten Spannungsbereich eintritt oder diesen verlasst.

Fir die Impulsrichtung stehen drei Optionen zur Verfugung: Einwarts,
Auswarts, Einwarts oder Auswarts . Schwellenwert 1 und Schwellenwert 2
stellen die obere bzw. untere Spannungsgrenze des Fensters dar.
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Figur7-53 Fenstereinstellungen
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< Impulsbreite (+)

Dieser Triggertyp ermdglicht die Uberwachung von Impulsen mit einer
festgelegten Breite.

Flankentriggeru — - —
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Figur7-54 Pulsbreiteneinstellungen-Bildschirm

» Um die Impulsbreite (+) einzustellen

1. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Trigger” am unteren Bildschirmrand, um das
Dialogfeld ,Trigger-Einstellungen® zu &ffnen.

2. in der linken Spalte des Dialogfelds die Pulsbreite (+) aus.
3.  Wabhlen Sie den gewlinschten Triggermodus und Kanalmodus.
4. Stellen Sie die Impulsrichtung entsprechend der Polaritat des Impulses

entweder auf positiven Impuls oder negativen Impuls ein.
5. Wahlen Sie eine der vier Bedingungen aus:
o Mehr als : Lést Impulse aus, die langer als die angegebene Zeit sind.

e Kileiner als : Lost bei Impulsen aus, die kirzer als die angegebene Zeit
sind.

o Im Zeitbereich : Ausldser sind Impulse, die breiter als Zeit 1 und schmaler
als Zeit 2 sind.

e AuBerhalb des Zeitbereichs : Triggerung bei Impulsen, die kirzer als Zeit
1 oder langer als Zeit 2 sind.

6. Triggerschwelle und Hysterese einstellen .

7. Stellen Sie Zeit 1 oder Zeit 2 in Minuten ein (falls verfligbar), um die
Impulsbreite zu definieren.
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Tippen Sie auf OK , um die Einstellungen zu speichern, oder auf Abbrechen,
um den Vorgang ohne Speichern abzubrechen .

Intervall

Mit diesem Triggertyp kdnnen Sie nach zwei aufeinanderfolgenden Flanken
gleicher Polaritat suchen, die durch ein bestimmtes Zeitintervall getrennt sind.

Fir die Einstellvorgange beachten Sie bitte die Bedienungsschritte fir die
Impulsbreite, jedoch mit der Auswahl von Anstiegs- oder Abfallimpuls anstelle
von Positiv oder Negativimpuls.

Fensterimpulsbreite

Dieser Triggertyp kombiniert Fenster- und Impulsbreitentrigger. Er erkennt,
wenn ein Signal in einen Eingangsbereich eintritt oder diesen verlasst und dort
fir eine festgelegte Zeitspanne verbleibt. Zwei Bereichsoptionen stehen zur
Auswahl: , Im Bereich® und ,,AuBerhalb des Bereichs* .

Horizontale Verzerrung

Dieser Triggertyp kann Uberwacht werden, wenn das Signal langer als die
angegebene Zeit auf High oder Low wechselt.

Fensterverzerrung

Dieser Triggertyp Uberwacht, wann ein Signal in einen bestimmten
Spannungsbereich eintritt und fiir eine bestimmte Zeitspanne in diesem Bereich
verbleibt.

Untergang

Dieser Triggertyp Uberwacht einen Impuls, der einen Schwellenwert
Uberschreitet und anschlieRend unter diesen fallt, ohne den zweiten
Schwellenwert zu Uiberschreiten. Er wird typischerweise verwendet, um Impulse
zu erkennen, die keinen gultigen Logikpegel erreichen.

Puffer

Der Puffer dient zum Speichern der erfassten Wellenformdaten fiir die Echtzeit- und
Wiedergabeanzeige.

Das Oszilloskop kann Signalverldufe erfassen und speichern. Wahlen Sie einen
Signalverlauf aus dem Signalverlaufspuffer aus, indem Sie auf die Schaltflache
»Zurlick” oder ,,Weiter“ tippen .

Der Wellenformpuffer zeigt die aktuelle Wellenformnummer und die Gesamtzahl der
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gespeicherten Wellenformen an.
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Figur7-55 Pufferbildschirm

Taste Name Beschreibung

[ Vorherig | Tippen Sie, um die vorherige Wellenform im Puffer

: e anzuzeigen.
Zeigt die Nummer der aktuell auf dem Bildschirm
32/32 Pufferin | angezeigten Wellenform im  Verhéltnis  zur
dex Gesamtzahl der zwischengespeicherten

Wellenformen an.

Nichste Tlppen.Sle, um die nachste Wellenform im Puffer

anzuzeigen.

e Zeitbasis

Die Zeitbasis steuert die Anzeigedauer der Oszilloskop-Datenabtastung. Tippen Sie
unten auf die Schaltflache ,,Zeitbasis® , um das Einstellungsdialogfeld zu 6ffnen.
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Figur7-56 Zeitbasis-Bildschirm 1 (Normalmodus)

Kontinuierlicher Modus: wenn Wenn die Zeitbasis auf mindestens 200 ms/div
eingestellt ist, schaltet das Oszilloskop in den kontinuierlichen Modus. In diesem
Modus aktualisiert das Oszilloskop die Kurve fortlaufend wahrend jeder Messung,

anstatt auf eine vollstdndige Messung zu warten.
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Figur7-57 Zeitbasis-Bildschirm 2 (Kontinuierlicher Modus)
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Messung

Die verfligbaren Messwerte flr jeden Kanal sind (von links nach rechts):

R
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Figur7-58 Messbildschirm 1

Maximum — der héchste Pegel, den das Signal erreicht
Minimum — der niedrigste Pegel, den das Signal erreicht
Spitze-Spitze — die Differenz zwischen Maximum und Minimum
Amplitude — der obere Wert minus der untere Wert

Periode — die Dauer eines Zyklus in einem sich wiederholenden Muster in der
Wellenform

Frequenz — die Anzahl der Signalereignisse pro Sekunde
Tastverhdltnis — das Verhaltnis der positiven Impulsbreite zur Periodenbreite

Negatives Tastverhdltnis — das Verhaltnis der negativen Impulsbreite zur
Periodenbreite

Positive Impulsbreite — die Zeitspanne, in der das Signal lber seinem
Durchschnittswert liegt.

Negative Impulsbreite — die Zeitspanne, in der das Signal unter seinem
Mittelwert liegt.

AC-Effektivwert — der Effektivwert (RMS) der Wellenform abziglich des DC-
Mittelwerts

Echter Effektivwert — der Effektivwert (RMS) der Wellenform, einschlief3lich
der Gleichstromkomponente

Gleichstrommittelwert — der Durchschnittswert der Wellenform
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Anstiegsrate — die Rate, mit der der Signalpegel ansteigt

< Abfallrate — die Rate, mit der der Signalpegel abfallt

< Anstiegszeit — die Zeit, die das Signal benétigt, um vom unteren Schwellenwert
zum oberen Schwellenwert anzusteigen.

< Fallzeit — die Zeit, die das Signal benétigt, um vom oberen Schwellenwert zum
unteren Schwellenwert zu fallen.

< X@Max — der entsprechende Wert der X-Achse, wenn die Amplitude maximal
ist.

< X@Min — der entsprechende Wert der X-Achse, wenn die Amplitude minimal
ist.

< Positive Flache - die iiber der Nullbasislinie gemessene Flache der
Wellenform

< Negative Flache - die unterhalb der Nullbasislinie gemessene
Wellenformflache

< Gesamtflache — die positive Flache plus die negative Flache

< Maximalwert — 90 % des maximalen Wellenformwerts

< Unterer Wert — 10 % des minimalen Wellenformwerts

< Positiver Uberschwingen — das Verhaltnis der Differenz zwischen
Maximalwert und Spitzenwert zur Amplitude

< Negatives Uberschwingen — das Verhaltnis der Differenz zwischen dem
unteren Wert und dem Minimalwert zur Amplitude

< Positiver Vorschuss — das Verhalinis der Differenz zwischen dem unteren
Wert und dem Minimalwert zur Amplitude

< Negativer Vorschwingwert — das Verhaltnis der Differenz zwischen
Maximalwert und Spitzenwert zur Amplitude

NOTIZ

Bei einer Verbindung Uber Wi-Fi werden nur folgende Werte unterstutzt: Maximum,
Minimum, Spitze-Spitze, Amplitude, Periode, Frequenz, positives Tastverhalinis,
negatives Tastverhaltnis, positive Impulsbreite, negative Impulsbreite, AC RMS, True
RMS, DC Average, X@Max, X@Min, Top Value und Bottom Value.

Im Spektrum-View stehen folgende Messwerte zur Verfiigung.

v
v
v

Frequenzspitzenwert — die Frequenz des Spitzensignalwerts

Amplituden-Spitzenwert — die Amplitude des Spitzensignalwerts

Durchschnittlicher  Amplitudenspitzenwert - die  Amplitude des
Spitzensignalwerts, erfasst tber mehrere Zeitrdume

Gesamtleistung — die Leistung des gesamten im Spektrum erfassten Signals
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v' Gesamtklirrfaktor (THD) — das Verhaltnis der Summe der Oberwellenleistungen
zur Leistung der Grundfrequenz

Ve vz vV
THD =

Ve

v" Klirrfaktor (THD) dB: das Verhaltnis der Summe der Oberwellenleistungen zur
Leistung der Grundfrequenz

/v12+v22+v32+v42+v52\l
THD = 10logy,
v

v Gesamtklirrfaktor und Rauschen (THD + N) - das Verhiltnis der
Oberwellenleistung plus Rauschen zur Grundwellenleistung

THD + N
THD + N = 10log,, <—)

Ve

v' Storfreier Dynamikbereich (SFDR) — das Verhaltnis der Amplitude des hdchsten
Peaks im Spektrum zu der des zweith6chsten Peaks

v SINAD - Signal-Rausch-Verhaltnis. Das Verhaltnis (in Dezibel) von Signal plus
Rauschen plus Verzerrung zu Rauschen plus Verzerrung.

Signal
SINAD = 10log4q ( )

Noise + noise

v'  Signal-Rausch-Verhaltnis (SNR) - das Verhéltnis (in Dezibel) der
durchschnittlichen Signalleistung zur durchschnittlichen Rauschleistung

Signal
SINAD = 10log4q ( )

Noise

v"  Intermodulationsverzerrung (IMD) — ein MaR fir die Verzerrung aufgrund
nichtlinearer Mischung zweier Téne

FZ + F?

IMD =
F2 4+ F2

Ed
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» Um das MaR einzustellen

1. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltflache ,,Messung “, um das
Messdialogfeld zu 6ffnen.

2. Wabhlen Sie den zu messenden Kanal aus.
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Figur7-59 Messeinstellungsbildschirm

3. Schlielen Sie das Dialogfeld. Die zugehérigen Messwerte werden unten auf
dem Bildschirm angezeigt. Durch Antippen des Messwerts kénnen Sie
zwischen Gesamt- und Linealspur umschalten. Passen Sie die Gesamt- oder
Linealspur auf dem angezeigten Bildschirm an oder tippen Sie auf ,,Léschen ,
um den Messwert zu I6schen.

» Um die Messungen in Spectrum View einzustellen

1. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Einstellungen “.
Ein Dialogfeld 6ffnet sich. Wahlen Sie im Dialogfeld die Option ,,Modus“ und
tippen Sie anschlieBend auf ,,Spektrumansicht®.

2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltflache ,,Messung “, um das
Messdialogfeld zu &ffnen.

3. Wabhlen Sie den zu messenden Kanal aus.

4. Wahlen Sie die passenden Messoptionen aus.
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Figur7-60 Messeinstellungsbildschirm (Spektrumansicht)

SchlieRen Sie das Dialogfeld. Die zugehérigen Messwerte werden unten auf
dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie auf ,,Léschen* , um die Messung zu
I6schen.

7.1.6 Fehlerbehebung

A.

Wenn das Oszilloskop nicht mit dem MaxiSys-Tablet kommunizieren kann:

Stellen Sie sicher, dass das VCMI-Gerat ordnungsgemaf Uber Bluetooth,
WLAN oder mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem MaxiSys-Tablet
verbunden ist.

Starten Sie das MaxiSys-Tablet neu und verbinden Sie das VCMI-Gerét erneut,
falls die Kommunikation zwischen den beiden Geraten weiterhin fehlschlagt.

Wenn unerwiinschte Signale angezeigt oder Signale verzerrt werden:

Verwenden Sie zum Anschluss an die Eingangskanale ausschlieBlich die
mitgelieferten Messleitungen oder -spitzen.

Prifen Sie die Messleitungen oder Sonden auf Beschadigungen.

Stellen Sie sicher, dass die Polaritat der Messleitungen korrekt angeschlossen
ist.

Stellen Sie sicher, dass die Signal- und Masseverbindungen sauber und fest
sind.

Stellen Sie sicher, dass die Masseleitung eine direkte Masseverbindung vom
Schaltkreis zum Eingangskanal herstellt.

Isolieren Sie die Messleitungen von anderen Bauteilen, Leitungen oder
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Systemen, die unerwiinschte Stérungen in das zu prifende Signal einbringen
kdnnten, einschliel3lich Elektromotoren, sekundarer Ziindkomponenten, Relais
und Lichtmaschinen.

7.1.7 Glossar
AC/DC-Steuerung

Jeder Kanal kann entweder auf Wechselstrom- oder Gleichstromkopplung eingestellt
werden. Bei Gleichstromkopplung entspricht die auf dem Bildschirm angezeigte
Spannung der tatsachlichen Spannung des Signals gegeniber Masse. Bei
Wechselstromkopplung wird die Gleichstromkomponente des Signals herausgefiltert,
sodass nur die Wechselstromkomponente des Signals Ubrig bleibt.

Aliasing

Wenn die Signalfrequenz die Halfte der maximalen Abtastrate des Oszilloskops
Uberschreitet und den Grenzwert Uberschreitet, wird ein verzerrtes Signal angezeigt.
Diese Verzerrung wird als Aliasing bezeichnet.

Amplitude
Die maximale Spannung, die von der Null-Volt-Leitung des Oszilloskops erzeugt wird.
Analoge Bandbreite

Die Frequenz, bei der eine angezeigte Sinuswelle die halbe Leistung der
Eingangssinuswelle aufweist (etwa 71 % der Amplitude).

PuffergroRe/Cachegrofe

Die GroRe des Pufferspeichers des Oszilloskops. Der Pufferspeicher dient dem
Oszilloskop zur temporaren Datenspeicherung. Dies hilft, Unterschiede in der
Datenilibertragungsrate zwischen verschiedenen Geraten auszugleichen.

Frequenz
Die Anzahl der Signalereignisse pro Sekunde. Die Frequenz wird in Hz (Hertz) gemessen.
Spitze-Spitze-Spannung

Die Spannungsdifferenz zwischen der minimalen und der maximalen Spannung in der
Wellenform.

Zeitbasis

Das Zeitintervall wird auf dem Oszilloskop angezeigt.
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Spannungsbereich

Der Bereich zwischen der maximalen und der minimalen Spannung, der vom Oszilloskop
genau erfasst werden kann.

Abtastrate

Die Anzahl der Messwerte pro Sekunde, die vom Oszilloskop erfasst werden. Je hdher
die Abtastrate des Oszilloskops, desto haufiger misst es die Signalspannung und desto
detaillierter ist die auf dem Bildschirm angezeigte Kurve.

7.2 Multimeter

Das Multimeter ist ein Multifunktions- und Mehrbereichsmessgerat. Wenn das VCMI-
Gerat (Vehicle Communication and Measurement Interface) mit dem MaxiSys-Tablet
verbunden ist, kénnen Sie die Multimeter- Anwendung durch Tippen auf
,Messung“ 6ffnen. Tippen Sie auf das Symbol im Jobmeni des Tablets und anschlieRend
auf das Multimeter-Symbol, um die Multimeter-Funktionen auszufiihren, wie z. B. die
Messung von Spannung, Stromstarke, Widerstand, Frequenz, Dioden, Tastverhaltnis,
Impulsbreite und Durchgangspriifung.

7.2.1 Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Verletzungsrisiko durch
Stromschlag zu verringern und Gerateschaden vorzubeugen.

e Verwenden Sie das Multimeter nur wie in diesem Handbuch beschrieben.

e Zwischen den Steckverbindern oder zwischen einem Steckverbinder und der
Erdung darf keine héhere Spannung als die Nennspannung angelegt werden.

e Geben Sie beim Messen keinen Wert aufierhalb des Messbereichs ein. Beachten
Sie, dass der Grenzmessbereich dieses Multimeters 200 V betragt.

e Um Verletzungen oder Tod zu vermeiden, verwenden Sie das Multimeter nicht, wenn
es in irgendeiner Weise beschadigt zu sein scheint, und stellen Sie die Verwendung
sofort ein, wenn Sie Bedenken hinsichtlich ungewodhnlicher Vorgange haben.

e Um Verletzungen oder Tod zu vermeiden, erden Sie sich bei elektrischen
Messungen niemals. Isolieren Sie sich vom Erdreich, indem Sie alle
freiliegenden/geerdeten Metallteile mit trockenen Gummiisoliermatten abdecken.
Stellen Sie sicher, dass lhre gesamte Kleidung, einschlief3lich der Handschuhe,
trocken ist. Stehen Sie beim Umgang mit dem Werkzeug auf Gummimatten.

e Verwenden Sie die mit dem Produkt gelieferten Messleitungen oder -spitzen bzw.
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die entsprechenden Anschlisse. Prifen Sie die Messleitungen oder -spitzen vor
Gebrauch auf Beschadigungen.

Bei der Verwendung von Sonden muissen die Finger hinter den
Fingerschutzvorrichtungen an den Sonden bleiben.

Verwenden Sie die mitgelieferten Ersatzsicherungen oder die angegebenen
Ersatzteile.

Gehen Sie bei elektrischen und elektronischen Geraten stets davon aus, dass sie
unter Spannung stehen. Nehmen Sie niemals an, dass ein Gerat spannungsfrei ist.

Beim Herstellen elektrischer Verbindungen muss die gemeinsame Prifleitung
angeschlossen werden, bevor die stromflhrende Priifleitung angeschlossen wird,;
beim Trennen muss die stromflhrende Prufleitung getrennt werden, bevor die
gemeinsame Prufleitung getrennt wird.

Beim Messen des Stroms muss die Stromzufuhr unterbrochen werden, bevor das
Multimeter angeschlossen wird. Das Multimeter muss in Reihe mit dem Stromkreis
geschaltet werden.

Nach Abschluss der Strommessung muss die Stromzufuhr zum Stromkreis
unterbrochen werden, bevor die Messleitungen entfernt und zuvor getrennte Drahte
oder Gerate wieder angeschlossen werden.

Beim Messen des Widerstands darf keine Spannung an den Eingangsanschluss
angelegt werden.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie die Stromzufuhr zum Bauteil vor
dem Anschlief3en ab.

Um Beschadigungen zu vermeiden, verwenden und lagern Sie lhr Multimeter stets
in geeigneten Umgebungen.

Nicht in nasser oder feuchter Umgebung oder in der Nahe von explosiven Gasen
oder Dampfen verwenden.

Das Multimeter, die Anschliisse und das Zubehér dirfen nicht manipuliert oder
auseinandergenommen werden. Interne Schaden beeintrachtigen die Funktion.

Vor der Durchfiihrung von Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Multimeter muss
sichergestellt werden, dass das Gerat NICHT an eine Stromquelle, ein Fahrzeug
oder einen Computer angeschlossen ist.

Reinigen Sie das Multimeter mit einem feuchten, weichen Tuch und etwas mildem
Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehause des
Multimeters eindringt.
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7.2.2 Allgemeine Einfuhrung
7.2.2.1 Komponentenstandorte

Die Multimeterbuchsen befinden sich oben am VCMI-Gerat, wahrend sich die
Eingangskanale unten befinden.

¢

& —

Multimeterbuchsen — fiir Masse- und Signalkabel
USB-Anschluss
Haken

DC-Stromversorgungseingangsanschluss

a > N

Ein-/Ausschalter

@ WICHTIG
Bei Verwendung der Multimeterfunktion stecken Sie bitte die mitgelieferten Messspitzen
in die entsprechenden Buchsen. Zur Strommessung verwenden Sie bitte eine
Stromzange, die Sie an den Eingangskanal A auf der Oberseite des VCMI-Gerats
anschlief3en.

Die LED des Multimeters befindet sich an der Vorderseite des VCMI-Gerats. Wenn das
VCMI ordnungsgemafd angeschlossen und eingeschaltet ist, leuchtet die LED im
Multimetermodus griin.
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MaxiFlash VCMI
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Betriebsanzeige-LED
Batterie-LED
LED-Wellenformgenerator
Multimeter-LED
Oszilloskop-LED
Fahrzeug-LED
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7.2.2.2 Technische Spezifikationen

Tisch7-8 Technische Spezifikationen

Artikel Beschreibung
200 V Gleichstrom
Spannungsbereich
VAC 200 V rus
Widerstandsbereich 1 Q bis 10 MQ
Diode 2V
Frequenzbereich 1 Hz bis 1 MHz

Einschaltdauerbereich

1 % bis 99 %
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Artikel Beschreibung

Impulsbreitenbereich 1 ps bis 1000 ms

Aktueller Bereich 0 bis 65 A (65 A Stromzange)

7.2.2.3 Zubehor

Folgende Zubehdrteile sind mit dem Multimeter und dem Oszilloskop kompatibel.

& o
2 L
5 1
s
65 A Stromzange 650 A Stromzange Grol3er Delfinclip
/’W .
/?.,//:::D f""’ﬁ;ﬁ/
= Riickverankernde =
. . Flexible
Multimeter-Prifkopf Ruckverankerungssonde
Sonde
Batterieclip Kleiner Krokodilclip Breakout Lead
Multimeter-Messleitung : dient zum Verbinden des Multimeters und der
Multimeter-Messspitze.
HINWEIS : Die beiden Multimeter-Messleitungen (Rot: SA015 / Schwarz: SA016)
sind Standard flr das Multimeter und den Funktionsgenerator.
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7.2.3 Erste Schritte

Bevor Sie die Multimeter-Anwendung 6ffnen, vergewissern Sie sich, dass das VCMI-
Gerat tber WLAN oder mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem Tablet verbunden ist.

Figur7-61 Anschlussdiagramm

» Um die Multimeter-Anwendung zu 6ffnen

1. Stecken Sie die entsprechenden Messleitungen oder Priifspitzenenden in die
Buchsen des Multimeters, um die Verbindung herzustellen.

2. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf das Messsymbol. Die Messung Der
Bildschirm 6ffnet sich.

3. Tippen Sie auf das Multimeter- Symbol, um das Multimeter-Men( zu 6ffnen.
4. Wahlen Sie einen Test aus, um fortzufahren.
@NoTIZ
Bitte Uberpriifen Sie die LED-Statusanzeige des Multimeters auf der Vorderseite des

VCMI-Gerats. Die LED leuchtet grin, wenn das Multimeter im Multimeter-Modus
betrieben wird.

7.2.4 Multimeter-Update

Die Betriebssoftware des Multimeters wird kontinuierlich optimiert. Tippen Sie in der
oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Hilfe* und anschlieBend in der Dropdown-
Liste auf die Schaltflache ,,APK aktualisieren®“ , um die Software zu aktualisieren.

Bitte stellen Sie vor dem Aktualisieren der Multimeter-Software sicher, dass das Tablet
Uber eine stabile Internetverbindung verfugt.
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7.2.4.1 APK-Update

@ NoTiz
Die Abklrzung APK (Android Package Kit) wird auf dem Tablet und in diesem Handbuch
verwendet. Diese Datei enthalt alle Komponenten einer bestimmten App. Um die APK zu
aktualisieren, installieren Sie die neueste Version der App auf lhrem Tablet.

» Um die APK zu aktualisieren

1. Tippen Sie auf die Schaltflache ,Hilfe“ im oberen Bildschirmbereich. Ein
Dropdown-Menu wird angezeigt.

Muiivetes, [ | - @

'01 mV

Maximurn 01 my

MiRimum; 0.4 my

03 my

21 my

b 0.2 04 04 0.8 12 14 6 1.8

Messung  (C-Spannung

« A & B

Figur7-62 Hilfebildschirm

2. Tippe im Dropdown-Meni auf ,,APK aktualisieren“ . Falls die aktuelle APK-
Version nicht die neueste ist, erscheint eine Bestatigungsmeldung: ,Ein APK-
Update ist verfigbar. Mochten Sie aktualisieren?* Starte die App nach der
Aktualisierung neu.

3. Tippen Sie auf OK , um die Software zu aktualisieren, oder auf Abbrechen, um
den Vorgang abzubrechen .

7.2.5 Bildschirmlayout und -bedienung

Tippen Sie im Jobmenu auf das Messsymbol und anschlieBend im Menii auf das
Multimetersymbol . Daraufhin wird die Multimeterseite angezeigt. Der Bildschirm
enthalt Gblicherweise die folgenden Schaltflachenbereiche.

@ NoTIZ
Die Multimeter-App kann auch uber den Android-Startbildschirm gedffnet werden. Tippen
Sie dazu auf das Messsymbol oben auf dem Android-Startbildschirm. Tippen Sie
anschlieRend auf ,,Multimeter* .
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Figur7-63 Multimeter-Menubildschirm

1. Obere Symbolleiste
2. Hauptteil

3. Untere Symbolleiste
7.2.5.1 Obere Symbolleiste

Die obere Symbolleiste dient zur Konfiguration verschiedener Einstellungen und
Funktionen. Die folgende Tabelle enthalt Kurzbeschreibungen der einzelnen
Schaltflachen.

Tisch7-9 Obere Symbolleiste

Taste Name Beschreibung

Multimeter

MultiMeteg, Svmbol
-y

Zeigt den Verbindungsstatus des Multimeters an.

. i Start/Stop Multimeter ein- oder ausschalten.

p-Taste
Zeigen

(=] Stellen Sie den Anzeigemodus ein.
Modus
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Taste Name Beschreibung

Drucken, offnen und speichern Sie die

Datei Wellenformdaten.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch und
Helfen aktualisieren Sie die APK-Datei.

Zuriickset | Setzen Sie die im Figurenmodus angezeigten
zen Digitalanzeigen zurtck.

Reset

Multimeter-Symbol

Diese Statusanzeige des Multimeters zeigt den Verbindungsstatus an. Ein griines
Hakchen bedeutet, dass Tablet und Multimeter verbunden sind; ein rote ... sie
verbunden sind. X bedeutet, dass das Gerat und das Tablet nicht verbunden sind.

Start/Stopp-Taste

Driicken Sie dieses Start/Stopp-Tastensymbol, um das Multimeter ein- und
auszuschalten.

Name Taste Beschreibung
Start u Tippen Sie, um das Multimeter zu starten.
Stoppen || Tippen Sie, um das Multimeter anzuhalten.

Modus-Menii anzeigen

Die Position der digitalen Anzeigen und der Wellenform im Hauptansichtsbereich
kann im Menu ,Anzeigemodus” ausgewahlt werden.

Um den Showmodus einzustellen

1. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Anzeigemodus* .
Ein Untermenii 6ffnet sich.

152



Anzeigemodus

o s

Figurmodus: Wellenform-Modus Figur + wellenform

© @ B ovm K

Figur7-64 Modusmenu anzeigen

2. Wahlen Sie einen der drei Anzeigemodi.
3. Der entsprechende Anzeigemodus wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Symbol Modus Beschreibung
Omv Digitalmodus Zeigt nur die digitalen Messwerte an.
-l\/\/\-‘ Wellenformmodus Zeigt nur die Wellenform an.
Omv Digital + Zeigt sowohl die digitalen Messwerte
M- Wellenformmodus als auch die Wellenform an.

e Dateimenii

Das Menu ,Datei” unterstitzt die folgenden Funktionen.
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MutiMeter, | 3] &= = @

=0 Drucken Maimun 00mv
. Speichemn Minimum: a8 my
I Offen
- 0 m\ . Spitze-zu-Spitze-Wert 17 my
&
P Als Text speichern
Durchsehnittswert 01 mv
Kenfiguration
speichern
Konfiguration
importieren

¢ B

Figur7-65 Dateimeni-Bildschirm

v" Drucken — Tippen Sie, um Erstelle und drucke ein temporares PNG-Bild der

aktuellen Wellenformen.

@ NoTiz
Stellen Sie sicher, dass das Tablet fir den Druck konfiguriert ist (siehe
Druckereinrichtungsanleitung) und mit dem Drucker verbunden ist. Vergewissern Sie
sich auRerdem, dass sich Tablet und Drucker im selben Netzwerk befinden.

v Wellenformdatei-Operation

Speichern und o6ffnen Sie die Wellenformdateien in diesem Abschnitt. Diese
Funktion wird nur vom Wellenformmodus und vom Modus ,Digital +
Wellenform“ unterstiitzt.

Wellenform speichern — Tippen Sie hier, um die aktuellen Wellenformen zu
erfassen und zu speichern. Tippen Sie im Bildschirm ,Datei speichern* auf jedes
Element, um die entsprechenden Informationen einzugeben, und tippen Sie
anschlieRend auf ,,Speichern®“ oder ,,Standard speichern“ , um den Vorgang
abzuschlieRen.

@ NoOTIZ
Beim Speichern von Wellenformen ist der Dateiname erforderlich.

Wellenform o6ffnen — tippen Sie hier, um die gespeicherten Wellenformen
abzurufen. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Bearbeiten in der oberen rechten Ecke
des Bildschirms, um die gespeicherte Wellenform auszuwahlen und zu I6schen.
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Als Text speichern — tippen Sie hier, um die aktuellen Wellenformdaten in einer
Textdatei zu speichern. Verwenden Sie die ES File Explorer-App auf dem Android-
Startbildschirm, um die Datei anzuzeigen: Startbildschirm > ES File Explorer >
Lokal > Interner Speicher > Scannen > Daten > Multimeter > txt .

Konfigurationsvorgang
Die Konfigurationen kénnen gespeichert und importiert werden.

Konfiguration speichern — Tippen Sie hier, um die Konfigurationseinstellungen (d.
h. die Amplitude, die Zeitbasis) der Wellenformen auf dem aktuellen Bildschirm zu
speichern .

Konfiguration importieren — Tippen Sie hier, um die gespeicherten
Konfigurationseinstellungen fir Wellenformen zu importieren.

Hilfemenii

Uber das Hilfemenii kénnen Sie das Benutzerhandbuch aufrufen, die Software
aktualisieren und die Gerateversionen anzeigen.

Muttivietep, |l il = @

Manual de Usuario Maximumn 00my

Comprusbe

v
tciulizaciones Minimum 18my
I toerca De
- 0 mV - SpitzeTuSpitzetert 17 my

Durchschnittswert: 21 my

] 0.2 04 0% 0.8 12 14 6 1.8

Messung { DG-Spannung greite 010

«« A 6 B m & @1 DO vow

Figur7-66 Hilfemenu-Bildschirm

Benutzerhandbuch — enthalt Anweisungen fir die ordnungsgemafle Verwendung
des Multimeters.

Aktualisieren Sie die APK — stellt eine Verbindung zum Autel-Server her, um die
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neueste Version der Anwendungssoftware zu erhalten.

Uber — zeigt die Modellnummer und die Versionsnummern der installierten
Software an.

7.2.5.2 Haupttell
Der Hauptansichtsbereich wird je nach ausgewahltem Modus unterschiedlich dargestellt .
e Digitalmodus

Im Hauptansichtsbereich des Digitalmodus werden nur die digitalen Messwerte
angezeigt, wie z. B. Spannungsmesswerte, Maximalwerte, Minimalwerte, Spitze-
Spitze-Werte und Durchschnittswerte.

Multibtetes | 2 | - (7]

'01 mV

Maximum: 0.0mV| |Spitze-zu-Spitze-Wert: 1.7 mV
Minimum: -1.8 mV| |Durchschnittswert: -0.1T mV
Mes ¥ o Spannung K
w m @& @& O vow

Figur7-67 Hauptbildschirm (Digitaimodus)

<

Aktueller Wert : Der aktuelle Wert kann die Wechselspannung, die
Gleichspannung, der Widerstand, die Frequenz oder das Tastverhaltnis sein.

Maximalwert: der aufgezeichnete Maximalwert der Messung
Minimum : der aufgezeichnete Minimalwert der Messung.

Peak to Peak: die Differenz zwischen Maximal- und Minimalwerten

e

Durchschnitt: der Mittelwert der Messungen
e Wellenformmodus

Im Oszilloskopmodus wird im Hauptteil nur die Wellenform angezeigt.
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MultiMeteg, -. &
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Figur7-68 Hauptbildschirm (Wellenformmodus)

Der Hauptbereich enthalt ein Koordinatengitter, dessen X-Achse die Zeitdauer und
dessen Y-Achse den Amplitudenpegel darstellt. Der Amplitudenpegel auf der Y-
Achse kann in den Amplitudeneinstellungen konfiguriert werden.

A.

Kanalauswahl

Im Hauptbereich kann ein Kanal zwei Zustande haben: ausgewahlt oder nicht
ausgewahlt. Ein Kanal muss ausgewahlt sein, damit die Wellenform verschoben,
die Zoomfunktion genutzt oder Messlinien hinzugefiigt werden kdnnen.

» Zum Auswahlen und Abwahlen des Kanals

1.

Tippen Sie auf die Markierung ,Nullpunkt* oder auf die Y-Achse (die Linie wird
dicker, wenn sie ausgewahlt ist).

Tippen Sie erneut auf die Nullpunktmarkierung oder die Y-Achse, um die
Kanalauswahl zu verlassen.

Wellenform-Zoom
Die Zoomfunktion ermdglicht es lhnen, Grofle und Position eines Signals
wahrend oder nach der Wellenformerfassung zu andern, um es detaillierter zu

untersuchen. Die gespeicherten Daten bleiben dabei unverandert, lediglich die
Darstellungsweise andert sich.

Die X- und Y-Achse lassen sich mit den Fingerspitzen vergréfiern und
verkleinern. Die Wellenform kann wahrend oder nach der Signalaufnahme
vergroRert werden.

Messlineale
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Im Koordinatensystem gibt es zwei Arten von Messskalen , mit denen sich
Amplitude und Zeitdauer einer Wellenform prézise messen lassen. Sie sind
hilfreich, um Signalcharakteristika wie die Amplitude an bestimmten Punkten,
die Zykluszeit (Dauer) und die Frequenz zu bestimmen.

Der vertikale Zeitmesser Tippe auf den Lineal-Aktivator unten links im Raster
und ziehe ihn Gber den Bildschirm an die gewlinschte Position. Ein Zeitlineal
wird erstellt.

Das horizontale Signal Herrscher — das Signal Ein Lineal kann auf &hnliche
Weise erzeugt werden, indem man auf den Lineal-Aktivator in der oberen
rechten Ecke tippt und ihn nach unten zieht.

@ NOTIZ

Die horizontale Signalskala variiert je nach den Einstellungen fir Spannung, Stromstarke,
Frequenz, Tastverhaltnis usw.

Beim Verschieben der Messlineale wird eine Linealtabelle mit Zeit- und
Amplitudenwerten fiir die entsprechenden Kanédle angezeigt. Das Delta-
Symbol zeigt die absolute Differenz zwischen den Linealwerten an. Diese kann
durch Tippen auf das Sperrsymbol fixiert werden . Tippen Sie auf das X in der
oberen rechten Ecke der Linealtabelle, um alle Lineale zu [6schen.

Mutivtetey | Il - @
i
H

i

i 0.2 04 0.6 i) 1 1.2 14 16 1.8 23

Messung | W BCSpannung Somy 41z | M

O @& o vem

Figur7-69 Messlineale Bildschirm
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Null-Baseline

Die Nulllinie ist auf der Y-Achse mit dem Wert 0 markiert und zeigt den
Grundpegel der jeweiligen Kanalwellenform an. Nach Auswahl des Kanals kann
die Nulllinie angepasst werden, indem die Markierung entlang der Y-Achse nach
oben oder unten gezogen wird, die Wellenform selbst nach oben oder unten
verschoben wird oder der Bildschirm im Raster nach oben oder unten bewegt
wird.

NOTIZ

Tippen Sie auf die Basislinienmarkierung, um die vertikale Skalenlinie dicker zu machen.
In diesem Fall ist der Kanal ausgewahlt. Tippen Sie erneut auf die Basislinienmarkierung,
um die Auswahl aufzuheben; die Wellenform kann dann nicht mehr verschoben werden.

mutivreics [ & - @

21

Figur7-70 Null-Baseline-Screen
Schaltplan und Hilfe

Tippen Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um das
Fenster ,Schaltplan und Hilfe* zu 6ffnen.

Die Funktion ,,Schaltplan® liefert das Anschlussdiagramm, die Arbeitsschritte
und Bedienungshinweise.

Die Hilfefunktion stellt das Benutzerhandbuch bereit und zeigt Informationen
an, die fur die jeweilige Vorgehensweise, den Vorgang oder die Anweisungen
relevant sind.

159



mutivtetes, [ I -l - @

titte

I
Dieses Bild nimmt den Schalplan eines Drossel-Steuerventils
als Beispiel. Andera Kamponenten arfordern maglichervaise
sinige Anpassungen.
Vorgehenssohritle:
1. Schlielien Sie das Gerit gemill dem Schaltplan an
2. Fir die Signalleitung oder das Stromkabel des Gerits, berufen
y a2 ' 06 0 Wihlen Sie, m das Pop-out zu deaktivieren
Messung Y DC-Spannung Sreikes 2121 | B

a B 0 ¢ @

o4 vy

Figur7-71 Schaltplan und Hilfebildschirm

> Zum Offnen und SchlieRen des Schaltplan- und Hilfefensters
1.

Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Bildschirms.

MuttiMeteg, h_. = & @

4

a6 [i¥]

P I za24 | B

vew &

Figur7-72 Position der Pfeiltaste auf dem Bildschirm
2.

Das Schaltplan- und Hilfefenster wird angezeigt.
3.

Tippen Sie erneut auf den Pfeil oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle
auflerhalb des Fensters.
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e Digital + Wellenformmodus

In diesem Modus werden im Hauptteil oben die digitalen Messwerte und im Raster
die Wellenform angezeigt.

muiimeter, | = 3 @ Zuriicksetzen
Maximum: aomyv
Minimum: 21 mv

v
- 0 1 mv Spitze-zu-SpitzeWert:  2.0mV
P ¢

Durchschnitiswer 01y

(-] & B4 vem

Figur7-73 Hauptbildschirm (Digital- + Wellenformmodus)
7.2.5.3 Untere Symbolleiste

Die Messung, der Puffer und die Amplitude kénnen in der unteren Symbolleiste
konfiguriert werden.

Tisch7-10 Untere Symbolleiste

Taste Name Beschreibung

Tippen Sie hier, um ein geeignetes Maf}

Measure | V ACvoltage Messung auszuwahlen

. . Tippen Sie, um einen geeigneten
Amplitude A litud R .
v mpiitude Amplitudenwert auszuwahlen.

Tippen Sie auf die Schaltflache
l4« 32/32 Puffer LZuruck® oder ,Weiter", um zur vorherigen
bzw. nachsten Wellenform zu wechseln.
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® Messeinstellung

Mit diesem Multimeter lassen sich Wechselspannung, Gleichspannung, Widerstand,
Wechselstrom, Gleichstrom, Dioden, Frequenz, Tastverhaltnis, Impulsbreite,
Durchgang und Periodendauer messen.

Zu den Messarten gehoren:

< Wechsel-/Gleichspannung : Misst die Spannung im Stromkreis

< Widerstand : Misst den Widerstand des Stromkreises oder des Bauteils.

< Wechsel-/Gleichstrom: Misst die Stromstarke am Eingangskanal A mithilfe der
optionalen Stromzange.

@ NoTIZ
Die Art der Stromklemme kann in der Dropdown-Liste ausgewahlt werden.

< Diode: leitet Diodentest des elektrischen Schaltkreises

< Haufigkeit: Male die Frequenz des Eingangssignals

< Tastverhiltnis (+)/(-) : misst das (+) und (-) Tastverhaltnis des Eingangssignals

< Konnektivitat : Sie bestimmt, ob zwischen zwei Punkten im Stromkreis eine
niedrige Impedanz besteht. Betragt die Impedanz weniger als 100 Ohm, ist der
Stromkreis ,geschlossen”, andernfalls ,offen”.

< Periode : Misst die Zeitspanne, die ein vollstdndiger Zyklus des
Eingangssignals dauert.

< Impulsbreite (+)/(-) : Misst die Impulsbreite des Eingangssignals
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» Um die Messeinstellung festzulegen

1. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Messeinstellungen® in der unteren linken
Ecke des Bildschirms. Ein Dialogfeld wird angezeigt.

MultiMeteg, n CR [} Zuriicksetzen

=

Maximurm: 00 my

I Minimurm: 21 my

- 0 mv |smmu-smzu-wm 20my
P I )

Durchschnittswert 01 my

B 2z 04 096 08 1 12 14 15 18 28

messung | F 06 spannung aornse 3| M

o4 vew

Figur7-74 Messeinstellung Positionsbildschirm

2. in der rechten Spalte des Dialogfelds die Messart aus, die Sie messen oder
testen mochten. Die blaue Farbe zeigt an, dass die Option ausgewahlt ist.

Einstellung der

Einstellungen _
der Amplitude | ¥ DC-Spannung

Sonde
anpassen AC-Spannung

Widerstand

A DC-Strom @

A AG-Strom

Figur7-75 Messeinstellungsbildschirm

3. SchlieRen Sie das Dialogfeld. Die von lhnen eingestellte Messart wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

e Amplitudeneinstellung

163



Der Amplitudenwert kann fir die ausgewahlte Messart, mit Ausnahme der
Widerstandsmessung, konfiguriert werden.

Mit den Amplitudeneinstellungen kdnnen Sie das Multimeter so konfigurieren, dass
es Signale innerhalb des festgelegten Bereichs erfasst. Uberschreitet das
Eingangssignal den gewahlten Bereich, wird eine Bereichsuberschreitungsanzeige
eingeblendet. Wahlen Sie ,,Auto , damit das Gerat die vertikale Skala automatisch
anpasst.

Es stehen zwei Modi zur Verfligung, um den Amplitudenwert einzustellen.

Modus 1: Beispielsweise legt die Auswahl von Gleichspannung im Bildschirm
,Messeinstellungen® den Messtyp auf Gleichspannung fest. Die Auswahl von 10 V
im Bildschirm ,Amplitudeneinstellungen® legt die Amplitude auf 10 V fest (Anzeige in
der unteren linken Ecke des Bildschirms). Der vertikale Skalenbereich reicht von -
10 V bis +10 V. Da die vertikale Skala in 10 Segmente unterteilt ist, erhéht sich jedes
Segmentum 2 V.

Einstellung der .
DC-Spannun fdiv
Messwerte p J

Einstellungen
der Amplitude auto 30mv 60mv 100mV
Sonde
anpassen 300mv 500mY 1w v

39 10v 30V 60V

G @B 0 iw 8/

Abbildung 7-76 Amplituden-Einstellbildschirm (DC 10 V)

Modus 2: Wahlen Sie die Schaltflache ## /div, um die Schrittweite der einzelnen
Teilungen anzupassen. Wenn Sie beispielsweise im Bildschirm
.Messeinstellungen“ die Option ,,Gleichspannung “ auswahlen , wird der Messtyp
auf Gleichspannung eingestellt. Wenn Sie im Bildschirm
»+Amplitudeneinstellungen“ die Option ,,2,0 V/div* auswahlen, wird die Amplitude
auf ,Amplitude 2,0 V/div“ eingestellt. (Wird in der unteren linken Ecke des
Bildschirms angezeigt). Jedes Segment erhoht sich um 2 V. Da die vertikale Skala
in 10 Segmente unterteilt ist, reicht der gesamte vertikale Skalenbereich von -10 V
bis +10 V.
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Einstellung der e gnannun div
Messwerte " 9 a i

Einstellungen . .
auto 6. (Jr_nV ”\Z:DmV 20. U.mV
Jdiv Jdiv fdiv
Sonde
anpassen 60.0mv 120.0mv 200.0mv 600.0mV
Adiv Jdiv Jdiv fdiv

1.2v 2.0V 6.0Y 12.0v
fdiv fdiv Jdiv fdiv

2000v 40.0v
fdiv Jdiv

& @B 0 im A &

Figur7-77 Amplituden-Einstellbildschirm (DC 2,0 V/div)

e Testverfahren

Im folgenden Abschnitt wird die Verwendung des Multimeters beschrieben. Die
Testverfahren sind fiir jede Messart gleich.

Die folgenden Anweisungen gelten fir die Messung von Wechselspannung.

» Zur Messung der Wechselspannung

1.

Tippen Sie auf die Schaltflaiche ,,Messeinstellungen®“ unten links auf dem
Bildschirm, um das Einstellungsdialogfeld zu 6ffnen. Wahlen Sie im Dialogfeld
»Wechselspannung“ aus.

»Amplitudeneinstellung“ im selben Dialogfeld den korrekten Amplitudenwert
ein .

SchlielRen Sie die mitgelieferte Multimeter-Messleitung an die VCMI-
Multimeterbuchsen an. Stecken Sie die Messspitze des Multimeters in die
Messleitung.

Halten Sie die Messspitzen an die richtigen Punkte des Schaltkreises.

Tippen Sie auf die Starttaste in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um
das Multimeter zu starten. Die Spannung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

@ NoOTIZ

Verwenden Sie die optionale Stromzange, die an den Eingangskanal A angeschlossen
wird, um Strédme zu messen. Verwenden Sie die mitgelieferten Multimeter-Messspitzen,
um sie an die Multimeter-Buchsen fiir andere Messarten anzuschlief3en.
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e Probe Edit

Uber das Sondenbearbeitungsmenii kénnen Sie die nicht enthaltenen Sonden zum
Sondenmeni hinzufiigen.

Einstellung der | pescri ‘
pion

Einstellungen gy, ‘ ‘v Ahk[jrzung[
der Ampl

Sonde Lineare Gieichung(y-rhxtc]
anpassen Y- ‘ X+ [

Beschreiben

& @B 0 im A &

Figur7-78 Sondenbearbeitungsbildschirm 1

» Um benutzerdefinierte Sonden hinzuzufiigen

1.

Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Messeinstellungen in der unteren linken
Ecke des Bildschirms, um das Einstellungsdialogfeld zu 6ffnen.

in der linken Spalte des Dialogfelds die Option ,,Sondenbearbeitung* aus.

Tippen Sie auf jedes Feld, um die virtuelle Tastatur zu 6ffnen und die
erforderlichen Informationen einzugeben.
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Einstellung der  peseri

ption ‘ probe

Einstellungen gy, ‘M ‘v Abkiirzung [v
der Ampl

Sonde Lineare Gleichung(y=rmxtc)
anpassen Y- ‘20 X+ [D

Beschrelben  probe2

© B 0w B &

Figur7-79 Sondenbearbeitungsbildschirm 2

Tippe auf ,Hinzufiigen“ , um die Einstellungen zu speichern, oder auf
»Bereinigen“ , um ohne Speichern zu beenden.

Die hinzugefiigte Sonde wird im Fenster ,Messeinstellungen® angezeigt. Tippen
Sie auf die Schaltflache ,, X “ in der oberen rechten Ecke, um das Dialogfeld zu
schlieRen.

Nach Auswahl der benutzerdefinierten Sonde schlielen Sie eine passende
Sonde an den Eingangskanal A an. Die Sonde wird zur Messung an die zu
messende Signalposition angeschlossen. Der aktuelle Messwert wird nun auf
dem Bildschirm angezeigt.

Einstellung der

Einstellungen
der Amplitude | probe VR e

Sonde
anpassen

Figur7-80 Sondenbearbeitungsbildschirm 3
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e Puffer

Der Wellenformpuffer zeigt die aktuelle Wellenformnummer und die Gesamtzahl der
gespeicherten Wellenformen an.

Das Multimeter kann bis zu 32 Signalverlaufe erfassen und speichern. Tippen Sie
auf die Schaltflache ,,Zuriick “ oder ,,Weiter* , um die Signalverlaufe anzuzeigen.

Muttimtete | I ] = @ Zuriicksetzen
Maximur oomv
Minimum: 21mv

v
- 0 mV Spitze-zu-SphzeWerr  2.0mV
P I e

Durchschnitiswer 01 my

Figur7-81 Pufferbildschirm

Taste Name Beschreibung
" . Tippen Sie, um die vorherige Wellenform im Puffer
n Vorherige anzuzeigen.
Zeigt die Nummer der aktuell auf dem Bildschirm
32/32 Pufferindex | @n9ezeigten  Wellenform im  Verhaltnis  zur
Gesamtzahl der zwischengespeicherten
Wellenformen an.
[ - Tippen Sie, um die nachste Wellenform im Puffer
| Néchste ;
anzuzeigen.

7.2.6 Fehlerbehebung

Wenn das Multimeter nicht mit dem Tablet kommunizieren kann:
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e Prifen Sie, ob das VCMI-Gerat ordnungsgemal tber WLAN oder das mitgelieferte
USB-Kabel mit dem Tablet verbunden ist.

e Sollte die Kommunikation zwischen dem VCMI-Gerat und dem Tablet weiterhin
fehlschlagen, starten Sie das Tablet neu und verbinden Sie das VCMI-Gerat erneut.

7.2.7 Glossar

Klimaanlage

Wechselstrom — elektrischer Strom, dessen Polaritat sich in regelmafigen Absténden
andert.

DC

Gleichstrom — elektrischer Strom, der nur in eine Richtung flie3t.

Stromstarke

Die Starke eines elektrischen Stroms, angegeben in Ampere.

Amplitude

Die maximale Spannung, die von der Null-Volt-Leitung des Multimeters erzeugt wird.
Frequenz

Die Anzahl der Signalereignisse pro Sekunde. Die Frequenz wird in Hz (Hertz) gemessen.
Tastverhaltnis

Die Dauer der Signallibertragungszeit. Angegeben als Prozentsatz (Verhaltnis) der
gesamten Zykluszeit.

Spitze zu Spitze
Die Differenz zwischen Maximal- und Minimalwert.
Diode

Eine Diode ist ein elektronisches Bauelement aus Halbleitermaterialien mit nur einer
Leitfahigkeit.

Netz

Ein Netzwerk horizontaler und vertikaler Skalen auf dem Bildschirm, das die Messung
von Signalcharakteristika erleichtert. Wellenformgenerator

Der Signalgenerator ist ein Gerat, das die Signale von Kfz-Elektronikkomponenten
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simuliert. Wenn das VCMI-Gerat (Vehicle Communication and Measurement Interface)
mit dem MaxiSys-Tablet verbunden ist, kdénnen Sie die Anwendung
»Signalgenerator® durch Antippen der Messtaste 6ffnen. Tippen Sie auf das Symbol auf
dem Startbildschirm des Tablets und anschlieBend auf das Symbol fir den
Wellenformgenerator, um die mit dem Wellenformgenerator verbundenen Funktionen
auszufihren, einschlieflich der Simulation von Kfz-Sensorsignalen und Aktorsignalen.

7.2.8 Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Verletzungsrisiko durch
Stromschlag zu verringern und Gerateschaden vorzubeugen.

e Verwenden Sie den Wellenformgenerator nur wie in diesem Handbuch beschrieben.

e Zwischen den Steckverbindern oder zwischen einem Steckverbinder und der
Erdung darf keine héhere Spannung als die Nennspannung angelegt werden.

e Um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren, schlieBen Sie bitte den
Masseanschluss (Gehause) des Gerats an eine elektrische Erdung an.

e Die Erdung darf nicht verandert werden. Ohne die schiitzende Erdung kdnnen alle
zuganglichen leitfahigen Teile einen Stromschlag verursachen.

e Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie das Netzkabel, bevor
Sie die Abdeckungen entfernen.

e Um Verletzungen oder Tod zu vermeiden, verwenden Sie den Wellenformgenerator
nicht, wenn er in irgendeiner Weise beschadigt zu sein scheint, und stellen Sie die
Verwendung sofort ein, wenn Sie Bedenken hinsichtlich eines anormalen Betriebs
haben.

e Prufen Sie die Messleitungen oder Sonden vor Gebrauch auf Beschadigungen.
e \erwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Zubehor.

e \Verwenden Sie die mitgelieferten Ersatzsicherungen oder die angegebenen
Ersatzteile.

e Um Schaden zu vermeiden, verwenden und lagern Sie Ihren Wellenformgenerator
stets in geeigneten Umgebungen.

e Stellen Sie den Wellenformgenerator nicht an einem Ort auf, der direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist oder einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

o Der Wellenformgenerator, die Anschlisse und das Zubehdr dirfen nicht manipuliert
oder auseinandergenommen werden. Interne Schaden beeintrachtigen die Leistung.

e \Vor der Reinigung den Wellenformgenerator von der Stromversorgung, dem
Fahrzeug und dem Tablet trennen.
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e Reinigen Sie den Wellenformgenerator mit einem feuchten, weichen Tuch und
einem milden Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das
Gehause des Wellenformgenerators eindringt.

7.2.9 Allgemeine Einfuhrung

7.2.9.1 Komponentenstandorte

Die Multimeterbuchsen werden beim Betrieb des Funktionsgenerators verwendet. Die
beiden Multimeterbuchsen befinden sich oben am VCMI-Gerét.

Multimeterbuchsen — fiir Masse- und Signalkabel
USB-Anschluss

Haken

DC-Stromversorgungseingangsanschluss

a r w PR

Ein-/Ausschalter

Die LED fir den Wellenformgenerator befindet sich auf der Vorderseite des VCMI-Geréats.
Wenn das VCMI ordnungsgemaf angeschlossen und eingeschaltet ist, leuchtet die LED
im Wellenformgeneratormodus griin.
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AUTEL
MaxiFlash VCMI

Betriebsanzeige-LED
Batterie-LED
LED-Wellenformgenerator
Multimeter-LED
Oszilloskop-LED
Fahrzeug-LED

o g A~ w DN PR

7.2.9.2 Technische Spezifikationen

Tisch7-11 Technische Spezifikationen

Artikel Beschreibung
Spannungsbereich 0,1 bis12V
Frequenzausgang 1 Hz bis 30 kHz

Einschaltdauerbereich 1 % bis 99 % (1 Hz bis 30 kHz)

7.2.9.3 Zubehor

Folgende Zubehérteile sind mit dem Wellenformgenerator und dem Oszilloskop
kompatibel.
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) I "_:?'
. el Syt

Multimeter-Prifkopf Riickverankernde Sonde

Batterieclip

Kleiner Krokodilclip Flexible

Ruckverankerungssonde

Breakout Lead

Multimeter-Messleitung : Wird verwendet, um den
Funktionsgenerator und die Messspitze zu verbinden.

HINWEIS : Die beiden Multimeter-Messleitungen
(Rot: SA015 / Schwarz: SA016) sind Standard fiir das

Multimeter und den Funktionsgenerator.

7.2.10 Erste Schritte

Bevor Sie die Wellenformgenerator-Anwendung 6ffnen, muss das VCMI-Gerat tiber das

mitgelieferte USB-Kabel oder WLAN-Netzwerk mit dem Tablet verbunden werden.
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EGR

Figur7-82 Anschlussdiagramm

» Um die Wellenformgenerator-Anwendung zu 6ffnen
1. Stecken Sie die Enden der Multimeter-Messleitungen in die Multimeterbuchsen
oben am VCMI-Gerat, um die Verbindung herzustellen.
2. aufdem Startbildschirm des MaxiSys-Tablets auf das Symbol ,,Messung“ . Die
Messung Bildschirmanzeigen.
3. Tippen Sie auf das Symbol des Wellenformgenerators, um den
Wellenformgenerator zu 6ffnen. Speisekarte.

4. Wahlen Sie einen Test aus, um fortzufahren.

@ NOTIZ
Bitte Uberprifen Sie die LED-Statusanzeige des Wellenformgenerators auf der
Vorderseite des VCMI-Gerats. Die LED leuchtet griin, wenn der
Wellenformgeneratormodus aktiviert ist.

7.2.11 Aktualisierung des Wellenformgenerators

Die Betriebssoftware des Wellenformgenerators wird kontinuierlich optimiert. Tippen Sie
in der oberen Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Hilfe* und anschlieBend in der
Dropdown-Liste auf die Schaltflaiche ,,APK aktualisieren“ , um die Software zu
aktualisieren.

Bitte stellen Sie vor dem Aktualisieren der Software des Wellenformgenerators sicher,
dass das Tablet Uber eine stabile Internetverbindung verfugt.

7.2.11.1 APK-Update
NOTIZ
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Die Abkirzung APK (Android Package Kit) wird auf dem Tablet und in diesem Handbuch
verwendet. Diese Datei enthélt alle Komponenten einer bestimmten App. Um die APK zu
aktualisieren, installieren Sie die neueste Version der App auf Ihrem Tablet.

>

Um die APK zu aktualisieren
1. Tippen Sie auf die Schaltflache ,Hilfe“ im oberen Bildschirmbereich. Ein
Dropdown-Menu wird angezeigt.

Waveform Generatog | 2 1 @

Manual de Usuario

Compruebe
Aclualizaciones

Acerca De

1.2 5 18 21 24 27 30s

Spannun ‘ Frequen | | Arbzyklu [
g 2§ s

Figur7-83 Hilfebildschirm

2. Tippen Sie im Dropdown-Meni auf ,APK aktualisieren“ . Eine
Bestatigungsmeldung wird angezeigt.
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Figur7-84 Aktualisierungsbestatigungsbildschirm

3. Tippen Sie auf OK , um die Software zu aktualisieren, oder auf Abbrechen, um
den Vorgang abzubrechen .

7.2.12 Bildschirmlayout und -bedienung

Tippen Sie im Jobmeni auf das Messsymbol und wahlen Sie anschlieBend
»Wellenformgenerator“ aus . Daraufhin wird die Seite des Wellenformgenerators
angezeigt. Der Bildschirm enthalt Giblicherweise die folgenden Schaltflachenbereiche.

@ NoTIZ
Die Anwendung ,,Wellenformgenerator“ kann auch iber den Android-Startbildschirm
geodffnet werden. Tippen Sie dazu auf das Messsymbol oben auf dem Android-
Startbildschirm. Tippen Sie anschlieend auf das Symbol ,,Wellenformgenerator® .
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Hﬁvclﬂrm Generatop | B @
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b0 0.3 0.6 09 12

15 E 2.4 7 Eon |
ei Sigral | Rechteckwells ‘ |"P """ ;‘ fveque:‘ T + f\rww: ‘]

Figur7-85 Menubildschirm des Wellenformgenerators

1. Obere Symbolleiste
2. Hauptteil
3. Untere Symbolleiste

7.2.12.1 Obere Symbolleiste

Die obere Symbolleiste dient zur Konfiguration von Einstellungen und Funktionen. Die
folgende Tabelle enthalt Kurzbeschreibungen der einzelnen Schaltflachen.

Tisch7-12 Obere Symbolleiste

Taste Name Beschreibung
Waveform Generatog, fsymbOI
ur Zeigt den Verbindungsstatus des
Wellenfor Wellenformgenerators an
mgenerat 9 ‘
or

Starten und stoppen Sie das
u Start/Stop Wellenformgeneratorgeréat.

Drucken, 6ffnen und speichern Sie die
Wellenformdaten.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch und
Helfen aktualisieren Sie die Software.

— Datei
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Taste Name Beschreibung
G Zuriickset | Einstellungen zurlcksetzen und Bildschirm
zen aktualisieren.
e Symbol fiir Wellenformgenerator

Dieses Symbol fiir den Wellenformgenerator zeigt den Verbindungsstatus des
Wellenformgenerators an. Ein griines Hé&kchen bedeutet, dass Tablet und
Wellenformgenerator verbunden sind; ein rotes Hakchen bedeutet, dass das
Tablet und der .... X bedeutet, dass das Gerat und das Tablet nicht verbunden sind.

Start/Stopp-Taste
Sie konnen auf das Start/Stopp-Schaltflaichensymbol tippen , um das
Wellenformgeneratorgerat zu starten oder zu stoppen.
Taste Name Beschreibung
u Start Tippen Sie, um den Wellenformgenerator zu starten.
= Stoppen Tippen Sie, um den Wellenformgenerator zu
stoppen.
Dateimenii

Das Menu ,Datei unterstiitzt die folgenden Funktionen.
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Wavelorm Generatop, | 3y - @

=R Drucken
L
B

Als Test spaichern

"

).0 03 0.6 03 2 1.5 1.8 2 24 237 305

Spannun [ ‘ Frequen

sign, \lnu teckwelle
ignal G

Hz +

(-] @ B4 vem

Figur7-86 Dateimeni-Bildschirm

v" Drucken — Tippen Sie, um Erstelle und drucke ein temporares PNG-Bild der
aktuellen Wellenformen.

@NoTiz
Stellen Sie sicher, dass das Tablet fir den Druck konfiguriert ist (siehe
Druckereinrichtungsanleitung) und mit dem Drucker verbunden ist. Vergewissern Sie
sich auRerdem, dass sich Tablet und Drucker im selben Netzwerk befinden.

v Wellenform speichern — Tippen Sie hier, um die aktuelle Wellenform zu
erfassen und zu speichern. Tippen Sie im Bildschirm ,Datei speichern” auf jedes
Element, um die entsprechenden Informationen einzugeben, und tippen Sie
anschlieend auf ,,Speichern “ oder ,,Standard speichern“ , um den Vorgang
abzuschlieRen.

NOTIZ

Sie missen der Datei einen Namen geben, um die Wellenform zu speichern.

v Wellenform 6ffnen — tippen Sie hier, um die gespeicherten Wellenformen
abzurufen. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Bearbeiten* in der oberen rechten
Ecke des Bildschirms, um die gespeicherte Wellenform auszuwahlen und zu
I6schen.

v' Als Text speichern — Tippen Sie hier, um die aktuellen Wellenformdaten in
einer Textdatei zu speichern. Verwenden Sie die ES File Explorer-App auf dem
Android-Startbildschirm, um die Datei anzuzeigen: Startseite > ES File
Explorer > Lokal > Interner Speicher > Scannen > Daten > Signal > txt .

e Hilfemenii
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Uber das Hilfemenii kénnen Sie das Benutzerhandbuch aufrufen, die Software
aktualisieren und die Gerateversionen anzeigen.

4

v

Waveform Generatog, b_ = @

Manual de Usuario
Compruate
clualizaciones

Aperca De

"

p.0 03 0.6 09 2 1.5 18 2 2.4 27 308

Spannun | Frequen . + | Arbzydu §
g 2 s

Signal | Rechtecknelle

Figur7-87 Hilfemenu-Bildschirm

Benutzerhandbuch — Zeigt Anweisungen fir die ordnungsgemale
Verwendung des Wellenformgenerators an .

Aktualisieren Sie die APK — stellt eine Verbindung zum Autel-Server her und
|adt die neueste Version der Anwendungssoftware herunter.

Um - zeigt die Modellnummern und die installierten Softwareversionen an.

7.2.12.2 Hauptteil

Der Hauptbildschirm wird als Koordinatengitter mit X-Achse und Y-Achse angezeigt ,
die die Dauer bzw. den Amplitudenpegel darstellen.

Kanalauswahl

Im Hauptbereich kann ein Kanal zwei Zustdnde haben: ausgewahlt oder nicht
ausgewahlt. Ein Kanal muss ausgewahlt sein, damit die Wellenform verschoben, die
Zoomfunktion genutzt oder Messlinien hinzugefiigt werden kénnen.

Zum Auswahlen und Abwahlen des Kanals

1.

Tippen Sie auf die Markierung ,Nullpunkt* oder auf die Y-Achse (die Linie wird
dicker, wenn sie ausgewahlt ist) .

Tippen Sie erneut auf die Nullpunktmarkierung oder die Y-Achse, um die
Kanalauswahl zu verlassen.

Wellenform-Zoom
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Die Zoomfunktion ermdglicht es Ihnen, GréRe und Position eines Signals wahrend
oder nach der Aufzeichnung einer Wellenform zu &ndern, um diese genauer zu
untersuchen. Die gespeicherten Daten bleiben dabei unverandert, lediglich die
Darstellungsweise andert sich.

Die X- und Y-Achse lassen sich mit den Fingerspitzen vergréRern und verkleinern.
Die Wellenform kann wahrend oder nach der Signalaufnahme vergréf3ert werden.

Messlineal

Im Koordinatengitter gibt es zwei Arten von Messskalen , mit denen sich Amplitude
und Dauer einer Wellenform prazise messen lassen. Sie sind hilfreich, um
Signalcharakteristika wie die Amplitude an bestimmten Punkten und die Zykluszeit
(Dauer) zu bestimmen.

Der vertikale Zeitmesser Tippen Sie auf den Lineal-Aktivator in der unteren linken
Ecke des Rasters und ziehen Sie ihn Uber den Bildschirm an die gewinschte
Position. Ein Zeitlineal wird generiert.

Das horizontale Signallineal — Das Signallineal kann auf &hnliche Weise erzeugt
werden, indem man auf den Lineal-Aktivator in der oberen rechten Ecke klickt und
ihn nach unten zieht.

Beim Verschieben der Messlineale wird eine Linealtabelle mit Zeit- und
Spannungswerten angezeigt. Das Delta- Symbol zeigt die absolute Differenz
zwischen den Linealwerten an. Diese kann durch Tippen auf das Sperrsymbol
fixiert werden . Tippen Sie auf das X in der oberen rechten Ecke der Linealtabelle,
um alle Lineale zu léschen.
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Figur7-88 Messlineale Bildschirm
Null-Baseline

Die Nulllinie ist auf der Y-Achse mit dem Wert 0 markiert und zeigt den Grundpegel
der jeweiligen Kanalwellenform an. Nach Auswahl des Kanals kann die Nulllinie
durch Verschieben der Markierung entlang der Y-Achse nach oben oder unten
angepasst werden.

Schaltplan und Hilfe

Tippen Sie auf den Pfeil in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um das
Fenster ,Schaltplan und Hilfe* zu 6ffnen.

Die Funktion ,,Schaltplan® liefert das Anschlussdiagramm, die Arbeitsschritte und
Bedienungshinweise.

Die Hilfefunktion bietet inhaltsbezogene Hilfe und zeigt Informationen an, die fiir
die jeweilige Vorgehensweise, den Vorgang oder die Anweisungen relevant sind.

182
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Hinweis:

Die Signalsimulation verschiedener Hall-Sensoren, sowie des
Fahr. indig des

des Hydraulikoumpen-Geschwindigkeitssensars, usw: ist
miiglich,

Vorgehensschritte:
1. SchlieBen Sie das Gm?l gumaﬂ_ dem S:h::\\tplan des

0.0 03 06 08 12 Whlen Sie, um das Pep-out 2u desktivieren

Spannun | ‘ Frequen

e 4| A

Figur7-89 Schaltplan und Hilfebildschirm

> Zum Offnen und SchlieRen des Schaltplan- und Hilfefensters
1. Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Bildschirms.

Waveform Generatop, | 2 & @
— — I
(~) (x] ' !
| i
{ i
{ |
{ I
{ i
{ |
| |
{
{
1
N I I
i i
1 1
i i
' '
1 1
I I
1 1
I I
' '
T T
I I
0.0 03 0é 09 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 27 3.0s
Signal | Rechleckmelle ‘ | t'pa”"”z \ "‘“"7‘ ‘ Hz + | Arbzyk Y

Figur7-90 Position der Pfeiltaste auf dem Bildschirm

2. Das Schaltplan- und Hilfefenster wird angezeigt.

3. Tippen Sie erneut auf den Pfeil oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle
auflerhalb des Fensters.
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7.2.12.3 Untere Symbolleiste

Signalmodus, Spannung, Frequenz und Tastverhaltnis kénnen Uber die untere
Symbolleiste konfiguriert werden.

Tisch7-13 Untere Symbolleiste

Taste Name Beschreibung
_ 1| Signalmodu ) . .
Bignal)| squerewave | BN s 9 Tippen Sie, um den passenden Signalmodus
. auszuwahlen.
Einstellung
vot [= sovp +|| Spannungse | Tippen Sie, um einen  geeigneten
instellung Spannungswert auszuwahlen.
Ffewency, — 2z + || Frequenzein | Tippen Sie, um einen geeigneten
stellung Frequenzwert auszuwahlen.
— Tastverhaltn ) . . .
| il is Tippen Sie, um einen geeigneten Tastgrad
. auszuwahlen.
Einstellung

Signalmodus-Einstellung

Der

Wellenformgenerator
Gleichspannung,

Rechteckwelle,

zahlreiche
Rechteckwelle

unterstitzt Signalmodi,

(X+Y),

Aktuatoransteuerung und beliebige Wellenformen.
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Abbildung 7-91Signalmodus-Einstellungsbildschirm
Gleichspannung

Stellen Sie die Gleichspannung in der Wellenformgeneratorschnittstelle ein. Der
Wellenformgenerator kann die Signale zahlreicher Sensoren simulieren,
darunter Wassertemperatursensor, Oldrucksensor und Positionssensor, und
diese dann an das Motorsteuergerat zuriickmelden.

Figur7-92 Gleichspannungsanschlussdiagramm
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< Aktuatorantrieb

Diese Funktion kann 2-Draht-Magnetventile, Magnetspulen und Motoren mit
geringer Leistung ansteuern, darunter Kanister-Magnetventile, Einspritzventile,
Getriebe-Hydraulikventile, Hydraulik-Steuerventile, Zindspulen,
Leerlaufmotoren und Drosselklappenmotoren.

Die Betriebsgeschwindigkeit und die Arbeitszeit des Aktuators lassen sich durch
Einstellen der Frequenz und des Tastverhaltnisses verandern. Je hoher die
Frequenz, desto héher die Geschwindigkeit; je hoher das Tastverhaltnis, desto
langer die Arbeitszeit — und umgekehrt.

NOTIZ
1. Um eine Beschadigung des Aktuators zu vermeiden, betatigen Sie ihn nicht Gber
einen langeren Zeitraum und stellen Sie keine zu hohe Frequenz ein.
2. Diese Funktion muss am Fahrzeug getestet werden. Wenn der Aktuator ausgebaut
wird, kann er nicht einzeln angesteuert werden.
3. Der vom Aktuatorantrieb unterstitzte Maximalstrom darf 1,9 A nicht Gberschreiten.

EGR

71 0

| ECU \

Figur7-93 Anschlussdiagramm fur Aktuatorantrieb

<> Rechteckwelle

Sobald Spannung und Frequenz in der Wellenformgeneratorschnittstelle
eingestellt sind, simulieren die Rechteckwellensignale die Signale
verschiedener Hall-Sensoren.
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Figur7-94 Anschlussdiagramm fur Rechteckwellen
< Rechteckwelle (X+Y)

Diese Funktion dient hauptsachlich zur Simulation fehlender Zahnsignale bei
Kurbelwellen und Nockenwellen mit Hall-Sensor. Der X-Wert reprasentiert das
normale Zahnsignal, der Y-Wert das fehlende Zahnsignal. Die
Standardeinstellung ist 58+2 und kann bei Bedarf angepasst werden.

Figur7-95 Rechteckwellen-(X+Y)-Anschlussdiagramm
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< Dreieckswellenform

Es handelt sich um eine symmetrische Dreieckwellenform, die hauptsachlich
zur Simulation von Dreieckwellensignalen verwendet wird. Amplitude und
Frequenz dieser Wellenform kénnen konfiguriert werden.

Sensor

GND Singnal

Dreieck 7-96-Wellenform-Verbindungsdiagramm
< Beliebige Wellenform

Alle genannten Wellenformen kénnen nach dem Speichern der Wellenform-
und Parametereinstellungen erneut geladen werden.

Sensor

GND Singnal

Figur7-97 Anschlussdiagramm fur beliebige Wellenformen
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Spannungseinstellung

Nachdem Sie den Wellenformmodus ausgewahlt haben, kénnen Sie auch den
Amplitudenwert fiir diesen Modus festlegen.

Es gibt drei Methoden , den Spannungswert einzustellen:

Methode 1: Tippen Sie in den Spannungseinstellungen auf die Schaltflachen "+"
und "-" am unteren Bildschirmrand.

Waveform Generatog, “ = @ Zuriicksetzen

.0 0.3 06 0.4 12 15 8 21 24 27 305
Spamug - eoupp 4| Freauen e 4 | Abaul

signal | Aechiee kil

Figur7-98 Spannungseinstellungsbildschirm 1

Reichweite Taste Beschreibung
- Erhoht die Spannung um 0,1 V.
0,1V bis09V
- Verringert die Spannung um 0,1 V.
T Erhoht die Spannung um 1V
1V bis12V

Verringert die Spannung um 1V

Methode 2: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltflache
»Spannungseinstellung® , um ein Dialogfeld zu o6ffnen. Passen Sie den
Spannungswert an, indem Sie unten im Dialogfeld auf den positiven oder
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negativen Wert tippen. Tippen Sie anschlieRend auf ,,OK*“ , um die Anderung zu
bestatigen, oder auf ,, Abbrechen® , um das Dialogfeld ohne Speichern zu verlassen.

| Abbruch | Spannung

O @B 0 vaw =

Figur7-99 Spannungseinstellungsbildschirm 2

Wert Beschreibung

+0,1V Erhoht die Spannung um 0,1 V.
01V Verringert die Spannung um 0,1 V.
+1,0V Erhoht die Spannung um 1V
1,0V Verringert die Spannung um 1V

Methode 3: Geben Sie den Spannungswert Uber die virtuelle Tastatur ein. Tippen
Sie auf das Spannungsfeld, um den aktuellen Wert zu I6schen und den neuen Wert
einzugeben. Tippen Sie auf ,,OK*“ , um zu bestatigen, oder auf ,Abbrechen “ , um
den Vorgang ohne Speichern abzubrechen.
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Figur7-100 Spannungseinstellungsbildschirm 3
Frequenzeinstellung

Wenn der Wellenformmodus ausgewahlt ist und der Wellenformgenerator in Betrieb
ist, kdnnen Sie auch den Frequenzwert fiir diesen Modus einstellen.

Es gibt auRerdem drei Methoden, den Frequenzwert anzupassen:

Methode 1: Tippen Sie auf “ +” Und , — “~Tasten am unteren Bildschirmrand in den
Frequenzeinstellungen.

Wavetorm Generato, | - @ Zurlicksetzen
=

i

0.5 26 08 09 11 1.2 14 155

Spannun[ oy +" Frequen " _ e +1Arhzyk\u[_ s +
| al 2 s

Figur7-101 Frequenzeinstellungsbildschirm 1
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Reichweite Taste Beschreibung
v Erhéht die Frequenz um 1 Hz.
1 Hz bis 10 Hz
- Verringert die Frequenz um 1 Hz.
- .. .
Erhoht die Frequenz um 10 Hz.
10 Hz bis 100 Hz
- Verringert die Frequenz um 10 Hz.
¥ Erhoht die Frequenz um 100 Hz.
100 Hz bis 1000 Hz
- Verringert die Frequenz um 100 Hz.
+

1,0 kHz bis 30,0
kHz

Erhoht die Frequenz um 1 kHz.

Verringert die Frequenz um 1 kHz

Methode 2: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltflache
um ein Dialogfeld zu 6ffnen.

»Frequenzeinstellung®

Frequenzwert an, indem Sie unten im Dialogfeld auf den positiven oder negativen
Wert tippen. Die Frequenzeinheit kann von Hz auf kHz umgeschaltet werden.
Tippen Sie auf ,,OK“ , um zu bestatigen, oder auf ,,Abbrechen® , um die

Einstellung ohne Speichern zu beenden.
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Figur7-102 Frequenzeinstellungsbildschirm 2

Wert Beschreibung

+1,0 Hz Erhoht die Frequenz um 1 Hz.
-1,0 Hz Verringert die Frequenz um 1 Hz.
+10,0 Hz Erhoht die Frequenz um 10 Hz.
-10,0 Hz Verringert die Frequenz um 10 Hz.
+1,0 kHz Erhoht die Frequenz um 1 kHz.
-1,0 kHz Verringert die Frequenz um 1 kHz.

Methode 3: Geben Sie den Frequenzwert (iber die virtuelle Tastatur ein. Tippen Sie
auf das Frequenzfeld, um den aktuellen Wert zu I6schen und den neuen Wert
einzugeben. Tippen Sie auf OK , um zu bestatigen, oder auf Abbrechen, um den
Vorgang ohne Speichern abzubrechen .
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Figur7-103 Frequenzeinstellungsbildschirm 3
Tastverhiltnis-Einstellung

Wenn der Wellenformmodus eingestellt ist, kann auch das Tastverhaltnis fir diesen
Modus festgelegt werden.

Es gibt drei Methoden zur Anpassung des Tastverhaltnisses:

Methode 1: Tippen Sie auf “ +” Und , — “~Tasten am unteren Bildschirmrand in den
Einstellungen flr das Arbeitszyklus.

Wavetorm Generato, | — @ Zurlicksetzen
-
I
o 02 03 0.5 9.6 LiX:] 09 1.1 1.2 14 1.55
T | = | Spannun . 1 Frequen " Arb.zykly .
ignal | Rechtechuelis | | MR - e+ U= 0w+

Figur7-104 Einstellungsbildschirm fir Arbeitszyklus 1
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Reichweite Taste Beschreibung

+ : Erhoht das Tastverhaltnis um 1 %

1 % bis 99 %
- Verringert das Tastverhaltnis um 1 %

Methode 2: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltflache
»Tastverhédltnis einstellen“ , um ein Dialogfeld zu 6ffnen. Passen Sie das
Tastverhaltnis an, indem Sie unten im Dialogfeld auf das positive oder negative
Verhiltnis tippen. Tippen Sie auf ,,OK“ , um zu bestatigen, oder auf ,
Abbrechen“ , um das Dialogfeld ohne Speichern zu verlassen.

k Abbruch 1 Arb.zyklus

¢ @B O v

Figur7-105 Einstellungsbildschirm 2 fur Arbeitszyklus

Wert Beschreibung

+1,0 % Erhoht das Tastverhaltnis um 1,0 %
-1,0 % Verringert das Tastverhaltnis um 1,0 %
+10,0 % Erhoht das Tastverhaltnis um 10 %
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Wert Beschreibung

-10,0 % Verringert das Tastverhaltnis um 10 %

Methode 3: Geben Sie das Tastverhaltnis Gber die virtuelle Tastatur ein. Tippen Sie
auf das Feld fir das Tastverhaltnis, um den aktuellen Wert zu I6schen und den
neuen Wert einzugeben. Tippen Sie auf OK , um zu bestéatigen, oder auf Abbrechen,
um den Vorgang ohne Speichern abzubrechen.

Abbruch Arb.zyklus

2
5]
8
a
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Figur7-106 Einstellungsbildschirm 3

7.2.13 Fehlerbehebung

Wenn der Wellenformgenerator nicht mit dem Tablet kommunizieren kann:

e Priifen Sie, ob das VCMI ordnungsgemalf Uber das mitgelieferte USB-Kabel mit dem
Tablet verbunden ist.
e Sollte die Kommunikation zwischen dem VCMI und dem Tablet weiterhin
fehlschlagen, starten Sie das Tablet neu und verbinden Sie das VCMI erneut.
© wiCcHTIG

Um Schaden am Fahrzeug und der Ausristung zu vermeiden, missen samtliche
Fahrzeugkommunikationen vor dem Zuriicksetzen der Verbindung beendet werden. Die
Internetverbindung kann wahrend des Zurlicksetzens unterbrochen werden.
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7.2.14 Glossar

\;\‘I)ellenformt Beschreibung Beispielwellenform
Gleichspan | Eine Wellenform mit
nung konstanter Spannung
Rechteckwe Qle Spannungswellenform ist
lle ein rechteckiges
periodisches Signal.
Rechteckwe | Ein Wellenformsignal der
lle (X+Y) Kurbelwelle eines Automobils i
1
Dreieckswel Perllodlslc.:hejs, Signal  mit ‘a\
le dreieckformiger
Spannungswellenform

7.3 Businspektion

Bus Inspection ist ein Gerat zur Uberwachung des Kommunikationsstatus des CAN-
Busses. Wenn das VCMI-Geréat (Vehicle Communication and Measurement Interface)
mit dem MaxiSys-Tablet verbunden ist, kdbnnen Sie die Bus Inspection- Anwendung
durch Antippen der Messtaste 6ffnen. Tippen Sie auf das OBD -Symbol auf dem
Startbildschirm des Tablets und anschlielfend auf das OBD -Symbol, um die OBD-
Funktionen, einschlieRlich der Signalerkennung, auszufihren. Die Kontrollleuchte blinkt,
wenn Signale erkannt werden. Wird kein Signal erkannt, leuchtet die Kontrollleuchte grau.

Die elektronischen Steuerungssysteme des Fahrzeugs sind in der Regel so ausgelegt,
dass sie die spezifischen Kommunikationsprotokolle einhalten. Die Steuergerate der
elektronischen Steuerungssysteme kommunizieren Gber den OBDII-Adapter (DLC) mit

dem Tablet.
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Mit der Businspektionsfunktion kdnnen Sie anhand der Kontrollleuchte und des Zustands

der

gesendeten Kommunikationssignale Uberprifen, ob die Steuergerdte in den

elektronischen Steuerungssystemen des Fahrzeugs ordnungsgemaf funktionieren.

7.3.1

Sicherheitsinformationen

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um eine ordnungsgemafe Durchfliihrung
der CAN-Bus-Priifung zu gewahrleisten.

7.3.2
7321

Unterschiedliche Voraussetzungen fir unterschiedliche Funktionen. Bitte lesen Sie
vor der Priifung die Prifhinweise sorgfaltig durch.

Die PIN-Nummer fiir OBDII variiert je nach Fahrzeugmodell. Bitte tUberprifen und
bestatigen Sie die korrekte PIN-Nummer, bevor Sie mit der Inspektion fortfahren.
Wahlen Sie die Signalpins des OBDII-Steckers manuell aus, wenn die tatsachlichen
Kommunikationssignalpins des Testfahrzeugs anders belegt sind.

Vor der Inspektion sicherstellen, dass das DLC-Hauptkabel mit dem Fahrzeug
verbunden ist.

Stellen Sie sicher, dass sich der Ziindschliissel in der Position EIN befindet, wenn
Sie die Kommunikationsleitung des Fahrzeugs testen.

Falls die Prifung aufgrund fehlenden Eingangssignals fehlschlagt, konsultieren Sie
den Fahrzeugschaltplan, um sicherzustellen, dass die korrekten
Kommunikationsverbindungen gepruft werden.

Nicht in nasser oder feuchter Umgebung oder in der Nahe von explosiven Gasen
oder Dampfen verwenden.

Das Produkt, die Anschlisse und das Zubehor dirfen nicht manipuliert oder
auseinandergenommen werden. Interne Schaden beeintrachtigen die Leistung.

Vor der Reinigung das Produkt von der Stromversorgung, dem Fahrzeug und dem
Tablet trennen.

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, weichen Tuch und einem milden
Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehause eindringt,
da dies die Elektronik im Inneren beschadigen kann.

Allgemeine Einfihrung

Komponentenstandorte

Die Hauptanschliisse befinden sich an der Unterseite des VCMI-Gerats.
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Ethernet-Anschluss
Fahrzeugdatenanschluss
Eingangskanal A
Eingangskanal B
Eingangskanal C

o g A~ w DN PE

Eingangskanal D
7.3.2.2 Erste Schritte

Bevor Sie die OBDII CAN-Bus-Inspektionsanwendung 6ffnen, mussen Sie die folgenden
drei Schritte ausfihren:

1) Verbinden Sie das VCMI-Gerat iber WLAN oder das mitgelieferte USB-Kabel mit
dem Tablet.
2) Verbinden Sie das VCMI-Gerat mit dem OBDII-Anschluss des Fahrzeugs.

3) Zundung einschalten.

Figur7-107 Anschlussdiagramm

» Um die Businspektions-Anwendung zu 6ffnen
1. Bitte beachten Sie das Figur7-107 AnschlussdiagrammAbbildung 7 -107. Um
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die Verbindung herzustellen, drehen Sie den Ziindschlissel in die Position ,Ein*“.

2. auf dem MaxiSys-Tablet im Menu ,Auftrag“ auf das Symbol ,,Messung“ . Die
Messung Der Bildschirm 6ffnet sich.

Tippen Sie auf das OBD- Symbol, um das Businspektionsmenti zu 6ffnen.
Wahlen Sie ein zu testendes Kommunikationsprotokoll aus.

7.3.3 Businspektion

Die Betriebssoftware des Gerats wird kontinuierlich optimiert. Tippen Sie in der oberen
Symbolleiste auf die Schaltflache ,,Hilfe“ und anschlieBend in der Dropdown-Liste
auf die Schaltflache ,,APK aktualisieren“ , um die Software zu aktualisieren.

Bitte stellen Sie vor dem Aktualisieren der Geratesoftware sicher, dass das Tablet tber
eine stabile Internetverbindung verfiigt.

7.3.3.1 APK-Update

NOTIZ
Auf dem Tablet und in dieser Anleitung wird die Abkiirzung APK (Android Package Kit)
verwendet. Eine APK-Datei enthalt alle Komponenten einer bestimmten App. Durch das
Aktualisieren einer APK-Datei wird die neueste Version der App auf Ihrem Tablet
installiert.

» Um die APK zu aktualisieren

1. Tippen Sie auf die Schaltflache ,Hilfe“ im oberen Bildschirmbereich. Ein
Dropdown-Menu wird angezeigt.
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Figur7-108 Hilfebildschirm

2. Tippen Sie im Dropdown-Mentu auf ,,APK aktualisieren“ . Eine
Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

Nachricht

Eine Ondoscope-APK-Aktualisierung ist verfiighar,
mgchten Sie sie instalieren? Offnen Sie Ihre App nach
der Aktualisierung emeut

Figur7-109 Aktualisierungsbestatigungsbildschirm

3. Tippen Sie auf OK, um die Software zu aktualisieren, oder auf Abbrechen, um
den Vorgang abzubrechen .

7.3.4 Bildschirmlayout und -bedienung

Mit der Bus Inspection-Anwendung kdénnen Sie die Kommunikationsprotokolle, die
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Signalpins und den Spannungswert fiir die Prifung auswahlen.

Tippen Sie im MenU ,Auftrag” auf das Messsymbol und wahlen Sie im Menii ,,OBD* aus .
Daraufhin wird das Fenster ,Businspektion® angezeigt. Der Bildschirm enthalt
Ublicherweise die folgenden Schaltflachenbereiche.

@NoTiz
Die Businspektions-App kann auch Uber den Android-Startbildschirm geoffnet werden.
Tippen Sie dazu auf das Messsymbol oben auf dem Android-Startbildschirm. Tippen Sie
anschliefend auf das OBD -App-Symbol.

o = ki # S @

P”"“I"""‘ High Speed CAN

Figur7-110 Businspektionsscheibe

1. Obere Symbolleiste
2. Hauptteil
3. Untere Symbolleiste

7.3.4.1 Obere Symbolleiste

Die obere Symbolleiste dient zur Konfiguration verschiedener Einstellungen und
Funktionen. Die folgende Tabelle enthalt Kurzbeschreibungen der einzelnen
Schaltflachen.
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Tisch7-14 Obere Symbolleiste

Taste Name Beschreibung
OB% gfn?l;ol Zeigt den Verbindungsstatus des Gerats an.

u Start/Stop | Startet oder stoppt das Gerat.

Q Einstellun | Legt die Pins des Kommunikationsprotokolls
gen manuell fest.

- Datei Druckt, 6ffnet und speichert die Wellenformdaten.

Helfen Sieht sich das Benutzerhandbuch an und

aktualisiert die Software.

OBD-Symbol

Diese OBD-Taste zeigt den Verbindungsstatus des OBD-Gerats an. Ein griines
Hakchen bedeutet, dass VCMI und Tablet verbunden sind; ein rotes , X “ bedeutet,
dass keine Verbindung besteht.

Start/Stopp-Taste

Sie kénnen auf das Start/Stopp- Symbol tippen, um das Gerat zu starten oder zu
stoppen.

Taste Name Beschreibung

s Start Tippen Sie, um das Gerat zu starten.

Tippen Sie hier, um das Gerat

L Stoppen anzuhalten.

Einstellungsmenii

Tippen Sie auf das zahnradférmige Symbol in der oberen Navigationsleiste, um das
Einstellungsmenii zu 6ffnen .

Die Pinbelegung fur OBDIl kann je nach Fahrzeugmodus variieren. Im
Einstellungsmenu kénnen Sie die Signalpins des OBDII-Anschlusses manuell
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auswahlen, falls die tatsachlichen Kommunikationssignalpins des Testfahrzeugs
anders belegt sind.

oz N E e - @
Wahlen Pin aus, falls der aktuell rtesteten Fahrzeugs von der ir bweicht.
‘Wihlen Sie die
©BD-Stacker (fir Fahrzeug)

Moo

000EEE00 o

4 5 L]
00000COs=s @ soomte
16

Massekabel

m CAN-L Zuriicksetzen | Speichern Close

Figur7-111 Einstellungsmeni Bildschirm 1

Am unteren Rand des Einstellungsmenils werden die Schaltflachen ,,Protokoll* ,
»Zuriicksetzen“ , ,Speichern“ und ,,SchlieBen“ angezeigt. Das angezeigte
Protokoll hdngt von der gewahlten Einstellung ab.

Nehmen wir das CAN-Protokoll als Beispiel.

CAN-H : Wahlen Sie den Pin, der fir die Hochgeschwindigkeits-CAN-Bus-
Kommunikationsleitung vorgesehen ist.

CAN-L : Wahlen Sie den Pin, der fir die CAN-Bus-Kommunikationsleitung mit
niedriger Geschwindigkeit vorgesehen ist.

Zuriicksetzen : Die Standardeinstellungen wiederherstellen

Speichern : Die Anderungen werden gespeichert, wenn eine benutzerdefinierte
Pinbelegung festgelegt wird.

SchlieBen : Verlassen des Einstellungsmenis

» Zur manuellen Auswahl der Signalpins

1. Tippen Sie auf das zahnradférmige Symbol in der oberen Symbolleiste, um das
Einstellungsmenii zu 6ffnen .

2. Tippen Sie auf CAN-H oder CAN-L, um die Pins fir das
Kommunikationsprotokoll auszuwahlen.
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Figur7-112 Einstellungsmeni Bildschirm 2

Tippen Sie in der Abbildung zur OBDII-Steckerbelegung auf die richtige Pin-

Nummer, die den tatsdchlichen Kommunikationssignalpins des Testfahrzeugs
entspricht.

osn, [ICH 4 = @

Wahlen Pin aus, falls der aktuell
Whlen Sie die

testeten Fahrzeugs van der i bweicht.

OBD-Stecker (fir Fahrzeug)

@ o
O00==®00 -
00000 LO® -

m CAN-L Zuriicksetzen | Speichern Close

] B O vos

Figur7-113 Einstellungsmeni Bildschirm 3

Tippen Sie auf Speichern , um die Anderungen zu speichern, oder auf
SchlieRen, um das Programm zu beenden.
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e Dateimenii

Uber das Meni ,,Datei“ kdnnen Sie die Wellenformdaten drucken, &ffnen und
speichern. Das Menii ,,Datei“ ist im Wellenformmodus aktiviert und unterstiitzt
die folgenden Funktionen.

v

Drucken — tippen Sie hier, um Erstelle und drucke ein temporares PNG-Bild der
aktuellen Wellenformen.

Stellen Sie sicher, dass das Tablet fir den Druck konfiguriert ist (siehe
Druckereinrichtungsanleitung) und mit dem Drucker verbunden ist. Vergewissern Sie
sich auRerdem, dass sich Tablet und Drucker im selben Netzwerk befinden.

4

Wellenform speichern — Tippen Sie hier, um die aktuellen Wellenformen zu
erfassen und zu speichern. Tippen Sie im Bildschirm ,Datei speichern” auf jedes
Element, um die entsprechenden Informationen einzugeben, und tippen Sie
anschlieRend auf ,,Speichern “ oder ,,Standard speichern®“ , um den Vorgang
abzuschlieRBen.

NOTIZ

Um die Wellenform zu speichern, ist ein Dateiname erforderlich.

4

Wellenform 6ffnen — tippen Sie hier, um die gespeicherten Wellenformen
abzurufen. Um eine gespeicherte Wellenform auszuwahlen und zu Iéschen,
tippen Sie auf die Schaltflache ,,Bearbeiten* in der oberen rechten Ecke des
Bildschirms.

Als Text speichern — Tippen Sie hier, um die aktuellen Wellenformdaten in
einer Textdatei zu speichern. Verwenden Sie die ES File Explorer-App auf dem
Android-Startbildschirm, um die Datei anzuzeigen: Startseite > ES File
Explorer > Lokal > Interner Speicher > Scannen > Daten > OBD > txt.

e Hilfemenii

Uber das Hilfemen( kdnnen Sie das Benutzerhandbuch aufrufen, die Software
aktualisieren und die Gerateversionen anzeigen.
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Figur7-114 Hilfemeni-Bildschirm

Benutzerhandbuch — Zeigt Anweisungen fir die korrekte Verwendung der OBDII
CAN Bus Check-Anwendung und des MaxiSys-Tablets.

Aktualisieren Sie die APK — stellt eine Verbindung zum Autel-Server her und 1adt
die neueste Version der Anwendungssoftware herunter.

Uber — zeigt die Modellnummer und die installierten Softwareversionen an .
7.3.4.2 Hauptbereich und untere Symbolleiste

Die OBD-Kommunikationsleitungsprifungsfunktion bietet zwei Modi: Indikatormodus
und Wellenformmodus.

A. Anzeigemodus

Dieser Modus dient zur Anzeige von Spannungsschwankungen in den
Kommunikationsleitungen des Fahrzeugs. In diesem Modus blinkt die
Kontrollleuchte eines ausgewahlten Pins, wenn die elektronischen Steuergerate
ordnungsgemaf Signale senden.

Der Indikatormodus wird standardmaRig angezeigt.
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Figur7-115 Anzeigemodus-Bildschirm

Hauptteil

GemalR dem CAN-Bus- Standardprotokoll ist standardmafig die CAN-High-
Leitung Pin 6 und die CAN-Low- Leitung Pin 14 des OBDII-Adapters zugeordnet.

Falls die tatsachlichen Kommunikationssignalpins des Testfahrzeugs anders belegt
sind, koénnen Sie die Signalpins des OBDII-Anschlusses im Menu
sEinstellungen® manuell auswahlen.

Wenn die elektronischen Steuergerate ordnungsgemalf Signale senden, blinken die
linken und rechten Kontrollleuchten nacheinander auf dem Bildschirm.

@ NoTIZ
Die blinkenden Kontrollleuchten dienen lediglich der Bestatigung, dass
Kommunikationssignale erkannt wurden.

Untere Symbolleiste

e Protokoll — In der linken unteren Ecke des Bildschirms kénnen Sie das
Protokoll auswéahlen, das Sie testen mochten.
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Figur7-116 Protokoll-Tastenbildschirm

Folgende Protokolle sind enthalten:

<>

Hochgeschwindigkeits-CAN — Es bietet Baudraten von 40 kbit/s bis 1
Mbit/s, abhéngig von der Kabellange. Dies ist der gangigste Standard fur
die physikalische Schicht, da er eine einfache Kabelverbindung zwischen
Geraten ermdglicht. Hochgeschwindigkeits-CAN-Netzwerke werden an
beiden Enden mit 120-Ohm-Widerstadnden abgeschlossen.

Niedrige Geschwindigkeit CAN — Es bietet Baudraten von 40 kbit/s bis
125 kbit/s. Dieser Standard erméglicht die Aufrechterhaltung der CAN-Bus-
Kommunikation bei einem Verdrahtungsfehler auf den CAN-Busleitungen.
In CAN-Netzwerken mit niedriger Baudrate verfiigt jedes Gerat Uber einen
eigenen Abschlusswiderstand.

Single CAN - bietet Baudraten bis zu 33,3 Kbit/s (bis zu 88,3 Kbit/s im
Hochgeschwindigkeitsmodus)

J1939 CAN — wird im Nutzfahrzeugbereich fiir die fahrzeuginterne
Kommunikation mit der in ISO 11898 definierten physikalischen Schicht
verwendet. Gemaf J1939/11 und J1939/15 ist die Datenrate mit 250 Kbit/s
spezifiziert, wahrend J1939/14 500 Kbit/s vorsieht.

J1850 (PWM) — SAE J1850 Pulsweitenmodulation bietet Baudraten bis zu
41,6 Kbit/s, Standard der Ford Motor Company

J1850 (VPW) — Die variable Impulsbreite nach SAE J1850 bietet
Baudraten bis zu 10,4 Kbit/s, dem Standard von General Motors.

J1708 (SAE) — dieser Standard definiert ein zweiadriges 18-Gauge-Kabel
mit einer maximalen Lange von 130 FuR (40 m) und einer
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Ubertragungsrate von 9600 Bit/s.

e Wellenform anzeigen — In der rechten unteren Ecke des Bildschirms kénnen
Sie durch Tippen auf die Ansicht in den Wellenformmodus wechseln.
Wellenform- Schaltflache.

Testverfahren
Das Testverfahren ist fiir alle Protokolle gleich.

Um die Kommunikationsleitung zu testen
Am Beispiel einer Hochgeschwindigkeits-CAN-Bus-Leitung.

1. Stellen Sie sicher, dass das VCMI an den OBDII-Anschluss des Fahrzeugs
angeschlossen ist. Das VCMI ist erfolgreich mit dem Tablet verbunden.

Zundung einschalten.

auf dem MaxiSys-Tablet im Menu ,Auftrag” auf das Symbol ,,Messung“ . Die
Messung Der Bildschirm 6ffnet sich. Tippen Sie auf das OBD- Symbol, um das
OBD-Menu zu 6ffnen. Wahlen Sie unten rechts auf dem Bildschirm das High-
Speed-CAN- Protokoll aus.

4. Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Start* oben links auf dem Bildschirm, um das
Gerat zu starten. Die Pin-Nummer des OBDII-Anschlusses, Uber die die Signale
empfangen werden, wird angezeigt. Die Kontrollleuchte blinkt, wenn Signale
erkannt werden. Andernfalls leuchtet die Kontrollleuchte grau.

@ NoTiz
Wenn die Kontrollleuchte nicht blinkt, vergewissern Sie sich, dass sich die Ziindung in
der Position EIN befindet und die Signalpinbelegung korrekt ist.

B.

Wellenformmodus

In diesem Modus kénnen Sie das Testergebnis als Wellenform anzeigen lassen.
Dieser Modus bietet detailliertere Informationen und eine gréRere Anzahl an
Konfigurationsmdglichkeiten.

Der Bildschirm wird standardmaRig im Indikatormodus angezeigt.

Tippen Sie auf die Ansicht Wellenform Klicken Sie auf die Schaltflache in der
unteren Ecke des Indikatormodus-Bildschirms, um in den Wellenformmodus zu
wechseln. Der Bildschirm wird wie folgt dargestellt.
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Figur7-117 Wellenformmodus-Bildschirm
Hauptteil

Der Hauptbereich ist als Koordinatengitter mit X- und Y-Achse dargestelit , die die
Zeitdauer bzw. die Amplitude reprasentieren. Die Amplitude kann in den
Amplitudeneinstellungen und die Zeitdauer in den Zeitbasiseinstellungen
konfiguriert werden.

< Kanalauswahl

Jeder Kanal hat zwei Zustande: ausgewahlt und nicht ausgewahlt. Einige
Operationen hangen vom ausgewahlten Zustand des Kanals ab, z. B.
Messlineale, Wellenformbewegungen und Wellenformzoomen.

» Zum Auswahlen und Abwihlen des Kanals

1. Tippen Sie auf die Markierung ,Nullpunkt® oder auf die Y-Achse (die Linie wird
dicker, wenn sie ausgewahlt ist).

2. Tippen Sie erneut auf die Nullpunktmarkierung oder die Y-Achse, um die
Kanalauswahl zu verlassen.

<  Wellenform-Zoom

Die Zoomfunktion ermdglicht es Ihnen, Groéfle und Position eines Signals
wahrend oder nach der Erfassung einer Wellenform zur Untersuchung zu
andern. Die gespeicherten Daten bleiben dabei unverandert, lediglich die
Darstellungsweise andert sich.

Die X- und Y-Achse lassen sich mit den Fingerspitzen vergréern und
verkleinern. Die Wellenform kann wahrend oder nach der Signalaufnahme
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vergroRert werden.

< Messlineale

Im Koordinatensystem gibt es zwei Arten von Messskalen , mit denen sich
Amplitude und Zeitdauer einer Wellenform prazise messen lassen. Sie sind
hilfreich, um Signalcharakteristika wie die Amplitude an bestimmten Punkten,
die Zykluszeit (Dauer) und die Frequenz zu bestimmen.

Der vertikale Zeitmesser Tippe auf den Lineal-Aktivator unten links im Raster
und ziehe ihn Uber den Bildschirm an die gewlinschte Position. Ein Zeitlineal
wird erstellt.

Das horizontale Signallineal — Das Signallineal kann auf ahnliche Weise
erzeugt werden, indem man auf den Lineal-Aktivator in der oberen rechten
Ecke klickt und ihn nach unten zieht.

Beim Verschieben der Messlineale wird eine Linealtabelle mit Zeit- und
Spannungswerten fiir die entsprechenden Kandle angezeigt. Das Delta-
Symbol zeigt die absolute Differenz zwischen den Linealwerten an. Diese kann
durch Tippen auf das Sperrsymbol fixiert werden . Tippen Sie auf das X in der
oberen rechten Ecke der Linealtabelle, um alle Lineale zu |6schen.
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Figur7-118 Messlineale Bildschirm
< Null-Baseline

Die Nulllinie ist auf der Y-Achse mit dem Wert 0 markiert und zeigt den
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Basispegel der jeweiligen Kanalwellenform an. Nach Auswahl des Kanals kann
die Nulllinie angepasst werden, indem die Markierung entlang der Y-Achse nach
oben oder unten gezogen wird, die Wellenform selbst nach oben oder unten
verschoben wird oder der Bildschirm im Raster nach oben oder unten bewegt
wird.

NOTIZ
Tippen Sie auf die Basislinienmarkierung, um die vertikale Skalenlinie dicker zu machen.
In diesem Fall ist der Kanal ausgewahit. Tippen Sie erneut auf die Basislinienmarkierung,
um die Auswahl aufzuheben; die Wellenform kann dann nicht mehr verschoben werden.
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Figur7-119 Null-Baseline-Screen
Untere Symbolleiste

Protokoll, Puffer und Zeitbasis kénnen in der unteren Symbolleiste konfiguriert
werden.

Tisch7-15 Untere Symbolleiste

Taste Name Beschreibung

Tippen Sie hier, um ein geeignetes

frest et | Protokoll Protokoll auszuwéhlen

CAN_L(M) Kommunikationsleit | Tippen Sie, um die entsprechende
sl ung Kommunikationsleitung auszuwahlen.
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Taste Name Beschreibung

Amplitude . Tippen Sie, um einen geeigneten
2 Amplitude Amplitudenwert auszuwahlen.

Tippen Sie hier, um das Menu fur die

" K A
Auslosen Triggereinstellungen zu 6ffnen.
Tippen Sie auf die Schaltflache
ks Puffer LZuruck® oder ,Weiter®, um zur
< [ <}
vorherigen bzw. nachsten Wellenform
zu wechseln.
Zeitbasis Tippen Sie,.um eine geei“gnete Zeit
pro Unterteilung auszuwahlen.
e Indikator Tippen Sie, um in den Anzeigemodus

zu wechseln.

o Protokolleinstellung

Es stehen sieben Arten von Kommunikationsprotokollen zur Verfligung: High
Speed CAN, Low Speed CAN, Single CAN, J1939 CAN, J1850 (PWM), J1850
(VPW) und J1708 (SAE).

» Um ein Protokoll auszuwahlen

1. Tippen Sie auf das Protokoll in der unteren linken Ecke des Bildschirms. Ein
Dialogfeld 6ffnet sich.
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Figur7-120 Protokolltyp-Tastenbildschirm

Wabhlen Sie die gewiinschtes Protokoll Geben Sie den gewiinschten Text in
das Dialogfeld ein.

Protokolloptio
n

High Speed CAN

Option der

Amplitude | Low Speed CAN

Single CAN

J1939 CAN

J1850 (PWM)

11850 (VPW)

Figur7-121 Protokolleinstellungsbildschirm

Tippen Sie auf das Symbol , X “, um das Dialogfeld zu schlielen.
Kommunikationsleitung

Die Auswahl der Kommunikationsleitung hangt vom gewahlten Protokoll ab.
Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die entsprechende
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Figur7-122 Kommunikationsleitungs-Tastenbildschirm

e Amplitudeneinstellung

Nach Auswahl des Protokolltyps kann auch der Amplitudenwert fiir diesen Typ
festgelegt werden.

» Um die Amplitude einzustellen

1. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf die Schaltflache ,,Amplitude® . Ein
Dialogfeld wird angezeigt.
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Figur7-123 Amplitude-Tastenbildschirm

2. Wabhlen Sie die fir das Protokoll geeignete Amplitude.

Protokolloptio |
il 5v v
Option der
Amplitude

Figur7-124 Amplituden-Einstellungsbildschirm

3. Tippen Sie auf das Symbol , X “, um das Dialogfeld zu schlieRen.
e Auslosen

Die Triggerfunktion dient zum Filtern und Erfassen bestimmter Wellenformdaten.
Gemal den Trigger-Einstellungen wird die Trigger-Wellenform erfasst, sobald

das Signal die Triggerbedingung erfillt. Die Triggerbedingungen kdénnen
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wahrend der Wellenformerfassung manuell festgelegt werden. Tippen Sie
wahrend der Signalerfassung auf die linke Spalte der Trigger- Schaltflache, um
die Triggerfunktion zu aktivieren. Ein Triggerpunkt wird als blauer Punkt
angezeigt.
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Figur7-125 Bildschirm mit Ausléseknopf

Die Flankentriggerung ist einer der gangigsten Triggermodi und wird aktiviert,
sobald die Spannung einen voreingestellten Schwellenwert (ber- oder
unterschreitet. Bei diesem Triggertyp kdnnen Sie Triggermodus, Schwellenwert,
Triggerkanal und Impulsrichtung konfigurieren. Tippen Sie auf,, Fertig “, um die
Einstellungen zu speichern, oder auf , Abbrechen®“ , um den Vorgang ohne
Speichern zu beenden.

Wenn das Gerat das Signal erfasst, tippen Sie auf die rechte Spalte der
Schaltflache ,,Auslésen “, um das Dialogfeld ,Auslosereinstellungen® zu 6ffnen.
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Figur7-126 Bildschirm ,, Triggereinstellungen*
< Trigger-Modus

Es stehen drei Auslésemodi zur Verfigung: Keine , Auto und
Wiederholen .

Flankentriggerun:
g sustser [automatiach “ vy 1708726 |

[
Kanal
Pulg s ‘Wiedemaiung

Figur7-127 Auslésemodus-Bildschirm

Die folgende Tabelle bietet eine kurze Beschreibung der einzelnen
Auslésemodi.

219



Tisch7-16 Triggermodus-Tabelle

Trigger- .
Modus Beschreibung
. Das Oszilloskop kann kontinuierlich Daten erfassen, ohne auf
Keiner . i - .
ein AuslOseereignis warten zu missen.
Das Oszilloskop wartet auf ein Triggersignal, bevor es Daten
Auto erfasst. Es kann sich nach kurzer Zeit automatisch
aktualisieren, selbst wenn das Signal den Triggerpunkt nicht
Uberschreitet.
Wiederholung | Das Oszilloskop wartet auf ein Triggerereignis. Erfolgt kein
sausloser Triggerereignis, wird nichts auf dem Bildschirm angezeigt.
< Kanal
Wahlen Sie im Dropdown-Menu den entsprechenden Ausldsekanal aus.
Der ausgewahlte Kanal ist die Kommunikationsleitung, die das Gerat auf
den Auslésezustand uberwacht.
<~ Impulsrichtung

Es stehen zwei Pulsrichtungseinstellungen zur Verfligung: Anstieg und
Abfall .

Flankentriggerun . o .
9 fustuser |ausomarsen | ¥ T 31748726

Kanal ‘A v

Abbiruch

Figur7-128 Pulsrichtungsanzeige
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Rising Edge Trigger — zeigt an, dass der Trigger aktiviert ist, um die
Aufzeichnung bei der steigenden Flanke der Wellenform zu starten.

Fallende Flankentriggerung — zeigt an, dass die Triggerung aktiviert ist,
um die Aufzeichnung bei der fallenden Flanke der Wellenform zu starten.

< Schwelle

Mit der Funktion »~Schwellenwert* kénnen Sie den
Spannungsschwellenwert fiir den Ausloser festlegen.

v" Um den Ausloésepunkt prazise zu positionieren, geben Sie den Wert im
Feld ,Schwellenwert® im Dialogfeld ,Ausldseeinstellungen® ein.

v" Um den Ausldsepunkt grob zu positionieren, ziehen Sie ihn an die
gewunschte Position.

» Um die Triggereinstellungen zu konfigurieren

1.

Tippen Sie auf die rechte Spalte der Schaltflache ,,Trigger“ , um das Dialogfeld
»Triggereinstellungen® zu 6ffnen.

Wahlen Sie in der Dropdown-Liste den Triggermodus, den Triggerkanal und die
Impulsrichtung aus.

Geben Sie den Wert im Feld ,Schwellenwert® im Dialogfeld
»Iriggereinstellungen® ein.

Tippe auf ,,Fertig*, um die Einstellungen zu speichern, oder auf , Abbrechen*,
um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

Puffer

Der Wellenformpuffer zeigt an, welche Signalwellenform auf dem aktuellen
Bildschirm angezeigt wird und wie viele Signalwellenformen erfasst und im
Pufferspeicher gespeichert sind.
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Figur7-129 Pufferbildschirm

Das Gerat kann Wellenformen erfassen und speichern. Sie kénnen eine
Wellenform aus dem Wellenformpuffer auswahlen, indem Sie auf die
Schaltflache ,,Zuriick“ oder ,,Weiter“ tippen .

Taste Name Beschreibung
14 Vorherige ginpz%ir;%igﬁ'um die vorherige Wellenform im Puffer
Zeigt an, welche Wellenform aktuell angezeigt
32/32 Pufferindex | wird und wie viele Wellenformen sich im Puffer
befinden.
Nichste Tippen Sie, um die néchste Wellenform im Puffer

anzuzeigen.

o Zeitbasis

Die Zeitbasis steuert das Zeitintervall auf dem Geratedisplay. Tippen Sie unten
auf die Schaltflache ,,Zeitbasis“ , um das Einstellungsdialogfeld zu 6ffnen.
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Figur7-130 Zeitbasis-Bildschirm 1

ns  100ns/fdiv  200msidiv | S0Onsidiv
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Ss/div 100s/div 200s/div 500s/div 1000s/div

Figur7-131 Zeitbasis-Bildschirm 2

Kontinuierlicher Modus: wenn Wenn die Zeitbasis auf mindestens 200 ms/div
eingestellt ist, wechselt das Gerat in den kontinuierlichen Modus. In diesem
Modus aktualisiert das Gerat die Messkurve fortlaufend wahrend jeder
Erfassung, anstatt auf den Abschluss einer Erfassung zu warten.

Anzeigetaste
In der unteren Ecke des Bildschirms kdnnen Sie durch Antippen der Indikator-

Schaltflache in den Indikatormodus wechseln.
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Figur7-132 Anzeigetastenbildschirm

7.3.5 Fehlerbehebung

Wenn das VCMI-Gerat nicht mit dem MaxiSys-Tablet kommunizieren kann:

e Stellen Sie sicher, dass das VCMI ordnungsgemafR uber Wi-Fi oder mit dem
mitgelieferten USB-Kabel mit dem MaxiSys-Tablet verbunden ist.

e Stellen Sie sicher, dass die PIN-Nummer korrekt eingestellt ist.

e Stellen Sie sicher, dass sich die Ziindung in der Position ,Ziindschlissel
EIN“ befindet .

e Starten Sie das Tablet neu und stellen Sie die VCMI-Verbindung wieder her, falls die
Kommunikation weiterhin fehlschlagt.

7.3.6 Glossar
Fahrzeug Bus

Ein Fahrzeugbus ist ein spezialisiertes internes Kommunikationsnetzwerk, das die
Komponenten innerhalb eines Fahrzeugs (z. B. Pkw, Bus, Zug, Industrie- oder
Landwirtschaftsfahrzeug, Schiff oder Flugzeug) miteinander verbindet. Zu den
Protokollen gehéren Controller Area Network (CAN), Local Interconnect Network (LIN)
und weitere.

CAN-Bus

Ein Controller Area Network (CAN-Bus) ist ein robuster Fahrzeugbusstandard, der es
Mikrocontrollern und Geraten ermdglicht, in Anwendungen ohne Host-Computer
miteinander zu kommunizieren.

224



SAE International

Die urspriinglich als Society of Automotive Engineers gegriindete Organisation ist ein in
den USA ansassiger, weltweit tatiger Berufsverband und Normungsorganisation fir
Ingenieure  verschiedener Branchen. lhr Hauptaugenmerk liegt auf der
Transportindustrie, insbesondere auf der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie
Nutzfahrzeugindustrie.

SAE J1708

SAE J1708 ist ein Standard fir die serielle Kommunikation zwischen Steuergeraten
(ECUs) in Nutzfahrzeugen sowie zwischen einem Computer und dem Fahrzeug. Im
Hinblick auf das OSI-Modell (Open Systems Interconnection) definiert J1708 die
physikalische Schicht. Gangige Protokolle héherer Schichten, die auf J1708 aufbauen,
sind SAE J1587 und SAE J1922. Das Protokoll wird von SAE International gepflegt.

SAE J1939

Der SAE-Standard J1939 (Society of Automotive Engineers) ist die empfohlene
Vorgehensweise fir die Kommunikation und Diagnose von Fahrzeugkomponenten. Er
wird im Nutzfahrzeugbereich fir die fahrzeuginterne Kommunikation eingesetzt, wobei
die physikalische Schicht in ISO 11898 definiert ist.

J1850

Definiert ein serielles Datenprotokoll. Es gibt zwei Varianten: 10,4 kbit/s (Single-Draht,
VPW) und 41,6 kbit/s (Two-Draht, PWM). Hauptsachlich von US-amerikanischen
Herstellern verwendet, auch bekannt als PCI (Chrysler, 10,4 kbit/s), Klasse 2 (GM, 10,4
kbit/s) und SCP (Ford, 41,6 kbit/s).

OBD

On-Board-Diagnose (OBD) ist ein Begriff aus der Automobilbranche und bezeichnet die
Selbstdiagnose- und Meldefunktion eines Fahrzeugs. OBD-Systeme ermdglichen dem
Fahrzeughalter oder Reparaturtechniker den Zugriff auf den Status der verschiedenen
Fahrzeugsysteme.

OBD-lI-Diagnoseanschluss

Der OBD-II-DLC (bei Fahrzeugen ab Baujahr 1996) befindet sich ublicherweise unter
dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, es gibt jedoch einige Ausnahmen. Die SAE-
J1962-Spezifikation sieht zwei standardisierte Hardware-Schnittstellen vor, Typ A und
Typ B. Beide sind weibliche, 9-polige (2x8) D-formige Steckverbinder mit einer Nut
zwischen den beiden Stiftreihen.

DLC

Der Data Link Connector (DLC) ist der mehrpolige Diagnoseanschluss fir Automobile,
Lkw und Motorrader, der verwendet wird, um ein Diagnosegerat mit den Steuergeraten
eines bestimmten Fahrzeugs zu verbinden und auf On-Board-Diagnosefunktionen und
Live-Datenstrome zuzugreifen.
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8 Datenmanager

Mit der Anwendung ,Datenmanager” kénnen Sie die gespeicherten Dateien speichern,
drucken und uberpriifen, Werkstattinformationen und Kundendatensatze verwalten
sowie Testfahrzeughistorien fihren.

Durch Auswahl der Anwendung ,Datenmanager® wird das Dateisystemmeni gedffnet.
Es stehen neun Hauptfunktionen zur Verfligung.

ﬁ | Datenmanager Autel Cloud-Einstellungen |

T Diwses Berit ist nicht mit einem Autel Cloud Konto verknipft. Bitte werknipfen Sie ein Konto Bceount verbindsn
ol o

en Manag

Bild

‘mation

UBE0G

Cloud-Bericht PDF Daten i

Figur8-1 Hauptbildschirm des Datenmanagers

Die folgende Tabelle beschreibt kurz die einzelnen Funktionsschaltflachen der
Anwendung ,Datenmanager®.

Tisch8-1 Schaltflachen im Datenmanager

Taste Name Beschreibung

Fahrzeughistor | Tippen Sie hier, um den Diagnoseverlauf
i ie anzuzeigen.
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Taste Name Beschreibung
< Werkstatt Tippen Sie hier, um die Informationen zu
= Information den Workshops zu bearbeiten.
Kunde Tippen Sie hier, um neue Kundendaten
zu erstellen.
Bild Tippen Sie hier, um die Screenshots

anzusehen.

||<|

Cloud-Bericht

Tippen Sie hier, um die gespeicherten
Berichte anzusehen und Cloud-Berichte
zu teilen.

Tippen Sie hier, um die als PDF-Dateien

PDF gespeicherten Berichte anzuzeigen.
Daten Tippen Sie hier, um die aufgezeichneten
liberpriifen Daten anzuzeigen.
Tippen Sie hier, um die
Kommunikationsdaten und
— Datenprotokolli Steuergeratglnformatlonerj des
= erun Fahrzeugs einzusehen. Die
9 gespeicherten Daten kénnen gemeldet
und Uber das Internet an das technische
Zentrum gesendet werden.
Apps Tippen Sie hier, um Anwendungen zu

E

deinstallieren

deinstallieren.
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8.1 Fahrzeughistorie

Diese

Funktion speichert die Testhistorie des Fahrzeugs, einschlieBlich

Fahrzeuginformationen und der aus friheren Diagnosesitzungen abgerufenen
Fehlercodes (DTCs). Die Testinformationen werden zusammengefasst und in einer
Ubersichtlichen Tabelle angezeigt. Die Fahrzeughistorie erméglicht zudem den direkten
Zugriff auf das zuletzt getestete Fahrzeug und erlaubt den sofortigen Neustart einer
Diagnosesitzung, ohne dass eine automatische oder manuelle Fahrzeugauswahl
erforderlich ist.

o | ~

@ 20264 6 Datensétze

Dagnose | ewvice BetterieTest | Vorfohrung a ,~|

Mercedes-Benz C (204) EOBD IS0 14230-4(KWP2000) | Merceces-Benz C (204) Mercedes-Benz C (204)

2026-04.10 03:00:32

DTG Zahi7 070 Zahin BTG Z2hl 20

o A4 @ @/ @
Weroedes Benz G (204) e Sy Mercetes

2026-04-10 02:21:49 2026-04-10 D2:03:41

01 Zahban D7 Zahk)

Figur8-2 Fahrzeughistorie-Bildschirm

Schaltflachen der oberen Symbolleiste — Navigations- und Anwendungssteuerung.

2. Hauptbereich — zeigt alle Fahrzeughistorien an.

Um eine Testsitzung fiir das aufgezeichnete Fahrzeug zu aktivieren

1.
2.

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf ,,Datenmanager .

Wabhlen Sie ,,Fahrzeughistorie®“ , um den Bildschirm zu 6ffnen. Tippen Sie auf
die entsprechende Registerkarte, um den Testdatensatz auszuwahlen. Tippen
Sie beispielsweise auf ,,Diagnose* , um Diagnosetestdatensatze auszuwahlen.

Tippen Sie auf das Diagnosesymbol . am unteren Rand des Vorschaubildes
eines Fahrzeugdatensatzes.

Der Diagnosebildschirm des Fahrzeugs wird angezeigt und eine neue
Diagnosesitzung wird aktiviert. Siehe Diagnostikerum die Diagnose
fortzusetzen. Oder

Wahlen Sie ein Fahrzeugsymbol aus, um einen Datensatz zu 6&ffnen. Ein
Protokollblatt fiir historische Tests wird angezeigt. Uberpriifen Sie die
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aufgezeichneten Informationen des Testfahrzeugs und tippen Sie auf die
Schaltflache ,,Diagnose® in der oberen rechten Ecke.

@ NoTiz
Das MaxiSys-Tablet muss eine stabile Verbindung zum VCMI-Gerat herstellen, um die
Testsitzungen an den zuvor getesteten Fahrzeugen neu zu starten.

8.1.1 Historisches Testprotokoll

Das historische Testprotokoll ist ein detailliertes Datenblatt zum Fahrzeug, das
allgemeine Fahrzeuginformationen, Wartungshistorie, Kundendaten und die aus den
vorherigen Testsitzungen ausgelesenen Diagnosefehlercodes enthalt. Vorhandene
Technikernotizen werden ebenfalls angezeigt.

-~ Verlaufender Test 7P

Titel Mercedes-Benz G (204) FOF anzzigen

= Drucken

Janr Wzemien =5 E-Mail

warke Mercedes-Benz AN WDC20404124417+ | et
erstellen
Madell G(204) KM Stand 112819 km
iy Laschen
SubModell  204.041 - C 200 KOMPRESSOR Limousin  Farbe

Mator Status Nicht gestartet

Techniker

Anmerkungen

Figur8-3 Historisches Testprotokollblatt

» Zum Bearbeiten des historischen Testdatensatzes
1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf ,,Datenmanager* .
2. Fahrzeughistorie auswahlen .

3. Wahlen Sie im Hauptbereich die Miniaturansicht des gewilnschten
Fahrzeughistorien-Datensatzes aus. Der historische Testdatensatz wird
angezeigt.

Tippe auf Bearbeiten (ein Stiftsymbol). Mit dem Bearbeiten beginnen.

Tippen Sie auf die einzelnen Elemente, um Informationen einzugeben oder
Dateien oder Bilder anzuhangen.
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NOTIZ

Die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), das Kennzeichen und die Kundendaten
werden standardmaRig verknupft. Fahrzeugdatensatze werden automatisch anhand
dieser Fahrzeug- und Kundenidentifikationsdaten abgeglichen.

6. Tippen Sie auf ,,Zum Kunden hinzufiigen“, um das historische Testprotokoll
einem bestehenden Kundenkonto zuzuordnen, oder fiigen Sie ein neues Konto
hinzu, das mit dem Testfahrzeugdatensatz verknipft werden soll. Kunde

7. Tippen Sie auf Fertig Um den aktualisierten Datensatz zu speichern, tippen Sie
auf ,Speichern® oder auf ,,Abbrechen® , um ohne Speichern zu beenden.

8.2 Workshop-Informationen

Mit dem Formular ~Werkstattinformationen® kdénnen Sie detaillierte
Werkstattinformationen wie Name, Adresse, Telefonnummer und weitere Anmerkungen
bearbeiten, eingeben und speichern, die beim Drucken von Fahrzeugdiagnoseberichten
und anderen zugehdrigen Testdateien als Kopfzeile der gedruckten Dokumente
angezeigt werden.

- Werkstattinformationen

el shop logo Stellen Sie das Logo der Werkstatt ein

+ +

Staat Fax
Stadt EMail
Postleitzahl

Adresse

ManagerNarm Manager-Titel

Figur8-4 Informationsblatt zum Workshop

» Zum Bearbeiten des Workshop-Informationsblatts
1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf die Anwendung ,,Datenmanager” .
2. Workshop-Informationen auswahlen .

3. Tippen Sie auf jedes Feld, um die entsprechenden Informationen einzugeben.
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4. Tippen Sie auf Fertig Um den aktualisierten Workshop-Datensatz zu speichern,
tippen Sie auf ,,Abbrechen” , um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.
8.3 Kunde

Die Kundenfunktion ermdglicht das Anlegen und Bearbeiten von Kundenkonten. Sie hilft
Ihnen, alle Kundendaten zu speichern und zu organisieren, die mit den zugehérigen
Testfahrzeughistorien verknipft sind.

» So erstellen Sie ein Kundenkonto

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf die Anwendung ,,Datenmanager .

2. Kunde auswahlen .

3. Tippen Sie auf die Schaltflaiche ,Kunde hinzufiigen“ . Ein leeres
Informationsformular wird angezeigt; tippen Sie auf jedes Feld, um die
entsprechenden Informationen einzugeben.

NOTIZ
Die auszufiillenden Felder sind als Pflichtfelder gekennzeichnet.

4. Manche Kunden haben mdglicherweise mehrere Fahrzeuge, die gewartet
werden mussen. Sie koénnen jederzeit weitere Fahrzeuginformationen
hinzufiigen. Tippen Sie auf , Neue Fahrzeuginformationen hinzufiigen“ und
geben Sie die Fahrzeuginformationen ein. Tippen Sie auf die @ Schaltflache
zum Abbrechen.

5. Tippen Sie auf ,, Fertigstellen “ , um das Konto zu speichern, oder auf

»Abbrechen® , um ohne Speichern zu beenden.

> So bearbeiten Sie ein Kundenkonto

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf ,,Datenmanager .
Kunde auswéhlen .

Wahlen Sie ein Kundenkonto aus, indem Sie auf die entsprechende Visitenkarte
tippen. Ein Kundendatensatz wird angezeigt.

Tippen Sie auf das Bearbeitungssymbol in der oberen Symbolleiste, um mit
der Bearbeitung zu beginnen.

Tippen Sie auf das Eingabefeld, um Informationen zu bearbeiten oder zu
andern, und geben Sie die aktualisierten Informationen ein.

Tippen Sie auf ,Fertigstellen® , um die aktualisierten Informationen zu
speichern, oder auf , Abbrechen“ , um den Vorgang ohne Speichern
abzubrechen.

231



» So léschen Sie ein Kundenkonto
1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf ,,Datenmanager” .
2. Kunde auswahlen .

3. Tippen Sie auf das Léschsymbol rechts neben einem Kundenkonto. Eine
Meldung wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf OK, um den Befehl zu bestatigen, und das Konto wird geldscht,
oder tippen Sie auf Abbrechen, um die Anfrage abzubrechen.

8.4 Bild

Der Bereich ,Bilder* ist eine PNG-Datenbank, die alle aufgenommenen Screenshots
enthalt.

Qo = Lokale Daten | Cloud:Daten + Q 7 ‘

Figur8-5 Bilddatenbank-Bildschirm

1. Symbolleistenschaltflachen — dienen zum Bearbeiten, Drucken oder Loschen der
Bilddateien. Tisch8-2 Symbolleistenschaltflachen in der PNG-Datenbank

2. Hauptbereich — zeigt die gespeicherten Bilder an.
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Tisch8-2 Symbolleistenschaltflachen in der PNG-Datenbank

Taste Name Beschreibung
Kehrt heri Bildschi tick
Zuriick ehrt zum vorherigen Bildschirm zuriick.
Q Tippen Sie, um das Bild anhand des
Suchen Speicherzeitpunkts zu suchen.

Tippen Sie, um die
\] Bearbeitungswerkzeugleiste anzuzeigen,
, mit der Sie das/die Bild(er) auswahlen,

Bearbeiten
I6schen, drucken oder per E-Mail
versenden kdénnen.
w— Tippen Sie, um die
e Stornieren Bearbeitungswerkzeugleiste zu schlielen
oder die Dateisuche abzubrechen.
léi Tippen Sie hier, um das ausgewahlte Bild
Drucken zu drucken.
'@' Tippen Sie, um das ausgewahlte Bild zu
Léschen I6schen.
m ) Tippen Sie hier, um das ausgewahite Bild
E-Mail per E-Mail zu senden.

> Zum Bearbeiten/Léschen von Bildern

1.
2.
3.

Wahlen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni den Datenmanager aus.
Wahlen Sie ,,Bild“ , um auf die PNG-Datenbank zuzugreifen.

Tippen Sie oben rechts im Fenster auf ,Bearbeiten® . Der
Bearbeitungsbildschirm wird angezeigt.

Wahlen Sie die Bilder aus, die Sie bearbeiten mochten, indem Sie auf das
Kontrollkastchen in der unteren rechten Ecke des Bildes tippen.

Tippen Sie auf das Léschsymbol , um die ausgewahlten Bilder oder alle Bilder
zu l8schen. Tippen Sie auf das Drucksymbol , um die ausgewahlten Bilder
auszudrucken. Tippen Sie auf das E-Mail -Symbol, um die ausgewahlten Bilder
per E-Mail zu senden.
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8.5 Cloud-Bericht

In diesem Abschnitt werden die gespeicherten Berichte angezeigt, die nach dem Aufbau
einer stabilen Netzwerkverbindung auf die Autel-Cloud-Plattform Ubertragen werden
kénnen. AnschlieRend kénnen diese Berichte eingesehen oder mit anderen geteilt
werden. Siehe e Berichtseinstellungen Und Speichern , Anzeigen und Teilen von
Diagnoseberichten finden Sie hier .

8.6 PDF-Dateien

In diesem Abschnitt werden die firr die lokale Anzeige vorgesehenen PDF-Dateien
angezeigt. Rufen Sie die PDF-Datenbank auf und wahlen Sie eine Datei aus, um auf die
gespeicherten Informationen zuzugreifen .

In diesem Abschnitt wird die Standardanwendung Adobe Reader zum Anzeigen und
Bearbeiten von Dateien verwendet. Ausfihrlichere Anweisungen finden Sie im
zugehdrigen Adobe Reader-Handbuch.

8.7 Daten uberprifen

Im Abschnitt ,Daten tberprifen” kdnnen Sie die aufgezeichneten Datenframes von Live-
Datenstréomen wiedergeben.

Wahlen Sie im Hauptbildschirm ,Daten Gberpriifen® eine Aufnahmedatei zur Wiedergabe
aus.

- Uberpriifung [_]

Nlewshlen 0 Zlemens susgewshlc L]

Metcrdrenzati G 5 B il e
Kihimelemperstur 25 ja0..110] o
Lambclsregelung vor KAT rectns oms [z

@ [ tambdsregelung vor ar ks & 0803 [(EERET|

Figur8-6 Datenwiedergabebildschirm

1. Hauptbereich — zeigt die aufgezeichneten Datenrahmen an.
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2. Navigationsleiste — erméglicht die Steuerung der Datenwiedergabe.

Verwenden Sie die Schaltflachen der Navigationsleiste, um die aufgezeichneten Daten
Bild fur Bild wiederzugeben.

Tippen Sie auf ,, Zuriick “, um die Datenwiedergabe zu beenden.

8.8 Datenprotokollierung

Im Bereich ,Datenprotokollierung® kénnen Sie die Support-Plattform direkt starten, um
alle Datensatze mit und ohne Feedback im Diagnosesystem anzuzeigen. Weitere
Informationen finden Sie unter [Link einfligen] . Datenprotokollierung.

8.9 Apps deinstallieren

In diesem Abschnitt kdnnen Sie die auf dem MaxiSys-Diagnosesystem installierten
Softwareanwendungen verwalten. Durch Auswahl dieses Abschnitts 6ffnet sich ein
Verwaltungsbildschirm, auf dem Sie alle verfigbaren Fahrzeugdiagnoseanwendungen
einsehen kénnen.

Wahlen Sie die zu léschende Fahrzeugsoftware aus, indem Sie auf das Symbol des
Fahrzeugherstellers tippen. Das ausgewahlte Element wird in der oberen rechten Ecke
mit einem blauen Symbol markiert. Tippen Sie in der oberen Symbolleiste auf die
Schaltflache ,,L6schen “, um die Software aus der Systemdatenbank zu entfernen.
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9 Batterietest

Die Batterietest-Anwendung ermdglicht dem Benutzer die Durchfiihrung von
Batterietests sowohl im Fahrzeug als auch auflerhalb, sofern der Batterietester BT506
mit dem MaxiSys-Tablet und einer Batterie verbunden ist. Mit dem Batterietester BT506

kénnen Techniker den Zustand der Fahrzeugbatterie und des elektrischen Systems
Uberprufen.

NOTIZ

Der Batterietester BT506 muss separat erworben werden.

i} Batterie-Test

Interner Test Externer Test

Od  vow

Figur9-1 Batterietestbildschirm
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9.1

MaxiBAS BT506 Batterietester

9.1.

1 Funktionsbeschreibung

Abbildung 9-2 MaxiBAS BT506 Tester

1. Ein-/Ausschalter
2. Status-LED
3. Betriebsanzeige-LED
4. USB-Anschluss
5. Batterieklemmenkabel
Tabelle 9-1 LED-Beschreibung
LED Farbe Beschreibung
. . Das Testgerat kommuniziert Giber ein
Blinkendes Griin USB-Kabel.
Status-LED Blinkendes Blau Das Testgerat kommuniziert Gber
Bluetooth.
Blinkendes Rot Die Batterleklemmen sind an die
falschen Batteriepole angeschlossen.
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LED Farbe

Beschreibung

Griin

Das Testgerat ist eingeschaltet und der
Akku ist ausreichend geladen.

Betriebsanzeige- Blinkendes Grin

LED

Das Testgerat wird geladen. (Leuchtet
dauerhaft griin, wenn der Akku
vollstandig geladen ist.)

Vollrot

Das Gerat befindet sich im Boot-
Modus.

Blinkendes Rot

Der Akku ist fast leer. Bitte aufladen.

9.1.2 Energiequellen

Der MaxiBAS Der BT506-Tester kann von folgenden Quellen mit Strom versorgt werden:

e Interner Akku
o AC/DC-Netzteil

© wicHTIG

Das Testgerat darf nicht geladen werden, wenn die Temperatur unter 0 °C (32 °F) oder tber

45 °C (113 °F) liegt.

9.1.2.1 Interner Akku

Der Batterietester MaxiBAS BT506 kann mit dem internen Akku betrieben werden.

9.1.2.2 AC/DC-Netzteil — Verwendung e

Der Batterietester MaxiBAS BT506 kann U
betrieben werden. Das AC/DC-Netzteil ladt

9.1.3 Technische Spezifikatione

ines Netzteils

ber das AC/DC-Netzteil an einer Steckdose

gleichzeitig den internen Akku auf.

n

Tabelle 9-2 Technische Spezifikationen

Artikel Beschreibung

Konnektivitat
e Bluetooth 4

e USB20,TypC

2

Eingangsspannung 5V Gleichstrom
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Artikel

Beschreibung

Betriebsstrom

<150 mA bei 12 V Gleichstrom

Interner Akku

3,7 V/800 mAh Lithium-lonen-Polymer-Akku

CCA-Bereich

100 bis 2000 A

Spannungsbereich

1,5 bis 16 V

Betriebstemperatur

-10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)

Lagertemperatur

-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)

Abmessungen (L x B x
H)

107 mm (4,21 Zoll) x 75 mm (2,95 Zoll) x 26 mm (1,02
Zoll) (Klemmkabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Gewicht

320 g (0,7 Ibs.)

9.2 Testvorbereitung

9.2.1 Uberprufen Sie die Batterie

Vor Beginn eines Tests die Batterie auf Folgendes tberprifen:

e Risse, Verformungen oder Auslaufen. Sollten Sie einen dieser Mangel feststellen,

tauschen Sie die Batterie aus.

e Korrodierte, lockere oder beschadigte Kabel und Anschllsse. Bei Bedarf reparieren

oder ersetzen.

e Korrosion an den Batteriepolen und Schmutz oder Saure auf dem Gehausedeckel.
Reinigen Sie Gehause und Pole mit einer Drahtbirste und einer Mischung aus

Wasser und Backpulver.

9.2.2 SchlieRen Sie den Batterietester an.

»  Zur Kopplung mit dem MaxiSys-Tablet

1. Schalten Sie sowohl das MaxiSys-Tablet als auch den BT506-Batterietester ein.
Stellen Sie sicher, dass die Gerate ausreichend geladen sind, bevor Sie

beginnen.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Tablet, indem Sie auf VCMI Manager > BAS
BT tippen . Tippen Sie anschlieBend oben rechts auf ,,Scannen” . Das Gerat

sucht nun nach verfiigbaren Gerdaten zum Koppeln.
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3. Je nach Art des Batterietesters kann der Geratename als ,Maxi“ mit einer
Seriennummer angezeigt werden. Wahlen Sie das entsprechende Gerat zum
Koppeln aus.

4. Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird der Verbindungsstatus als
,verbunden“ angezeigt.

(=

Figur9-3 Anschlussbeispiel fir einen Batterietester 1

» Zum Anschluss an eine Batterie
1. SchlieRen Sie die rote Klemme an den Pluspol (+) der Batterie an.
2. SchlieRen Sie die schwarze Klemme an den Minuspol (-) der Batterie an.

Figur9-4 Anschlussbeispiel fir einen Batterietester 2

9.3 Fahrzeugtest

Der Fahrzeugtest dient der Prifung von in einem Fahrzeug verbauten Batterien. Er
umfasst den Batterietest, den Anlassertest und den Generatortest. Diese Tests helfen,
den Zustand von Batterie, Anlasser und Generator zu ermitteln.
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@ wiCcHTIG

Startbildschirm  erscheint ein Haftungsausschluss . Bitte lesen Sie die
Endbenutzervereinbarung und tippen Sie auf ,,Akzeptieren“ , um fortzufahren. Wenn
Sie auf ,,Ablehnen“ tippen , kénnen Sie die Funktionen nicht ordnungsgemaRn nutzen.

Vor dem Testen einer Batterie muss sichergestellt werden, dass der Batterietester tiber
Bluetooth mit dem Tablet gekoppelt und ordnungsgemafl mit einer Batterie verbunden
ist.

» Um den Fahrzeugtest zu starten

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenl auf ,Batterietest“ . Wahlen Sie
»Fahrzeugtest®.

2. Uberprifen Sie die Fahrzeugdaten auf der linken Seite des Bildschirms. Stellen
Sie sicher, dass die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) eingegeben ist.

3. Uberprifen Sie Ihre Batterieinformationen, einschlieRlich Spannung, Typ,
Standard und Kapazitat. Tippen Sie auf , Weiter , um die
Fahrzeugtestfunktionen fortzusetzen.

- W Fahrzeuginformationen [[22]
Lizenz

M= ]

¥R Standard Kapazitat

VIN
LHECY38278015464 v @
Barks
Henda ’ FLOODED CCA 600

Jahr

2ma >

Mol
ACCORD HYBRID >

Andere

Batterie

R Weiter

B S Vo =2 A Q=

Figur9-5 Akkuinformationsbildschirm

@ NoTIZ

In den Einstellungen kdnnen Sie unter ,Batterietest” die Anforderung zur Eingabe der
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) dndern. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ist die
Angabe der VIN nicht mehr erforderlich.

In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der Schaltflachen, die beim Zugriff auf die
Funktionen angezeigt werden kdnnen:
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Tisch9-3 Schaltflachen der oberen Symbolleiste

Taste Name Beschreibung
Der Wert auf dem Symbol zeigt die aktuelle
Spannung der getesteten Batterie an. Im
123 Batterieanschluss | Batterietest leuchtet die Anzeige griin, wenn
die Batterie in Ordnung ist; andernfalls
leuchtet sie rot.
Next Néachste Zum Fortfahren tippen.
o Heim Kehrt zum Hauptbildschirm des Batterietests
zurlck.
Zuriick Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurtick.
Cg Ausfahrt Kehrt zum Jobmenii zurtick.

9.3.1 Batterietest

1.

- > Batlerie

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Markieren Sie die Kastchen,
sobald alle erforderlichen Aufgaben erledigt sind, und tippen Sie auf ,, Test starten .

Starter Generator jon]
Erlarcerlche Vorgange var der Batteniprifung
R D S PG
2.8chalten Sie die Zindung aus.
3 Schietien Sie alle Fahrzeugtiren

Priffung
starten

Figur9-6 Batteriebildschirm

Bitte warten Sie, bis der Test abgeschlossen ist. Die Testergebnisse werden im Tool
angezeigt.
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+= = Batterie Starter Generator

Batterie in gutem Zustand

501 100% .

h |

s0C 100%
Spannung 1243
Gemessene Kapazitat 1066 CCA

Kapazitit 600 £CA

Ternperatur e

Bericht | Fortfahren

Figur9-7 Bildschirm mit den Ergebnissen des Batterietests

Tisch9-4 Testergebnisse

Ergebnis Beschreibung

Gute Batterie Der Akku ist in Ordnung.

Der Akku ist in Ordnung, aber nicht ausreichend geladen.

Gut & Aufladen Laden Sie den Akku auf.

Laden & erneut Die Batterie muss geladen werden, um ihren Zustand zu
testen bestimmen.

Schlechte Zelle Tauschen Sie die Batterie aus.

Batterie

Tauschen Sie die Batterie aus.
ersetzen

@ NOTIZ
Bitte fiihren Sie immer zuerst den Batterietest durch, bevor Sie mit den Tests flr Anlasser
und Generator fortfahren.
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9.3.2 Startertest

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Test abzuschlief3en. Starten
Sie den Motor und lassen Sie ihn im Leerlauf laufen. Die Testergebnisse werden wie folgt
angezeigt:

——
- = Batterie Starter Generator

Starter OK

m Startgpannung 1gav ~
| 4 Startzeil 0878

|

Bericht | Fortfahren

1] & @B DN o Um = s

Figur9-8 Ergebnisbildschirm des Startertests

Tisch9-5 Ergebnisse des Startertests

Ergebnis Beschreibung
Kurbeln Normal Der Anlasser ist gut.
Strom zu niedrig Geringe momentane Entladekapazitat.

Spannung zu

niedrig Geringe Batteriespeicherkapazitat.

Nicht gestartet Der Anlasser wird nicht erkannt.
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9.3.3 Generatortest

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Test abzuschlieRen.

Testergebnisse werden wie folgt angezeigt:

- cd

pr—
Batterie Starter Generator

Generator 0K

Welligkeit gmy v

Leerisufapannung 1492V v

Lastspannung 1481V ~

Bericht Getan

i} g @B B v

Figur9-9 Bildschirm mit den Ergebnissen des Generatortests

Tisch9-6 Ergebnisse des Generatortests

Ergebnis Beschreibung
Normaler Der Generator funktioniert einwandfrei.
Ladevorgang

o Der Keilriemen, der Anlasser und Generator
Ausgangsleistung verbindet, ist locker;
zu gering e Das Kabel, das Anlasser und Batterie verbindet,

ist locker oder korrodiert.

o Der Generator ist nicht ordnungsgeman
Ausgangsleistung geerdet;
zu hoch e Der Spannungsregler ist defekt und muss

ersetzt werden.

Wellen zu groR

Die Kommutierungsdiode ist defekt.

Keine Ausgabe

Das Kabel ist locker;

Bei einigen Fahrzeugen mit
Energiemanagementsystemen ist aufgrund der
ausreichenden Ladekapazitat der Batterie kein
Ladepfad vorhanden;

Der Generator oder der Spannungsregler ist
defekt und muss ausgetauscht werden.
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9.4 Test aul3erhalb des Fahrzeugs

Der Test auBerhalb des Fahrzeugs dient der Uberpriifung des Zustands von Batterien,
die nicht an ein Fahrzeug angeschlossen sind. Diese Funktion dient ausschlieBlich der
Uberpriifung des allgemeinen Gesundheitszustands der Batterie.

9.4.1 Testverfahren

» Um den Test auBerhalb des Fahrzeugs zu starten
1. SchlieRen Sie die Prifklemmen an die Batteriepole an.

2. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf ,,Batterietest” . Wahlen Sie ,, Test
auBerhalb des Fahrzeugs* .

3. Wahlen Sie den passenden Batterietyp, die Nennleistung und den
Kaltstartstrom (CCA) aus. Tippen Sie auf ,, Test starten* , um den Test zu
beginnen.

- = AuBer-Fahrzeug-Priif 27

Batteriespannung

12v v
‘ Typ Standard Kapazitdl

Die Batteriepriifung ist bereit.
Dricken Sie auf Prifung starten.

FLOODED CCA 600

Prilfung
starten

B D oV 8 &

Figur9-10 Testbildschirm auBerhalb des Fahrzeugs
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4. Die Testergebnisse werden in wenigen Sekunden angezeigt.

- > AuBer-Fahrzeug-Priif

Batterie in gutem Zustand

Im 00% \
6 soH 1 <

506 100%
Spannung 1243V
Batterie in gutem Zustand Gemessene Kapazitit 1066 CCA
Kapazitit 0060

Temperatur 31°C

Bericht

(O] B vom = Ty eGF

Figur9-11 Bildschirm mit den Testergebnissen au3erhalb des Fahrzeugs

9.4.2 Testergebnisse

Tisch9-7 Ergebnisse der AuBenfahrzeugprifung

Ergebnis Beschreibung

Gute Batterie Die Batterie erflillt die erforderlichen Normen.

Der Akku ist in Ordnung, aber fast leer. Laden Sie
Gut & Aufladen den Akku vollstandig auf. Uberpriifen Sie die
Ursachen fiir den niedrigen Ladestand.

Laden & erneut Die Batterie muss geladen werden, um ihren
testen Zustand zu bestimmen.

Die Batterie entspricht nicht den branchenublichen

B i
atterie ersetzen Standards.

Die Batterie entspricht nicht den brancheniblichen

Schlechte Zelle Standards.
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10 Einstellungen

Uber das Menii ,Einstellungen* kénnen Sie die Standardeinstellungen anpassen und

Informationen zum MaxiSys-System anzeigen.

Folgende Optionen stehen fiir die

MaxiSys-Systemeinstellungen zur Verfigung:

Einheit

Sprache

Druckeinstellungen
Berichtseinstellungen
Push-Benachrichtigung
Automatische Aktualisierung
ADAS-Einstellungen
Fahrzeugliste

EVDiag Box-Einstellungen
Automatische VID-Einrichtung
Lander-/Regionscode
Systemeinstellungen

Um

10.1 Einheit

Mit dieser Option kénnen Sie die MaReinheit fiir das Diagnosesystem andern.

» Um die Geriteeinstellung anzupassen

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf die Anwendung ,,Einstellungen .

2. in derlinken Spalte auf die Option ,,Einheit" .

3. Wahlen Sie die passende Maleinheit aus. Rechts neben der ausgewahlten
Einheit wird ein Hakchen angezeigt .

4. Tippen Sie auf die Home -Taste in der oberen linken Ecke, um zum MaxiSys-
Auftragsmenu zuriickzukehren, oder wéhlen Sie eine andere Einstellungsoption

fur die Systemkonfiguration.
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10.2 Sprache

Mit dieser Option kdnnen Sie die Anzeigesprache fir das MaxiSys-System anpassen .

» Um die Spracheinstellungen anzupassen

1.
2.
3.

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf die Anwendung ,,Einstellungen® .
in der linken Spalte auf die Option ,,Sprache* .

Wabhlen Sie die gewlinschte Sprache aus . Rechts neben der ausgewahlten
Sprache wird ein Hakchen angezeigt.

Tippen Sie auf die Home -Taste in der oberen linken Ecke, um zum MaxiSys-
Auftragsmenii zurtickzukehren, oder wahlen Sie eine andere Einstellungsoption
fur die Systemkonfiguration.

10.3 Druckeinstellungen

vom Tablet (iber einen Computer auf einem Netzwerkdrucker drucken .

» Sorichten Sie die Druckerverbindung ein

1.
2.
3.

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf ,,Einstellungen® .
Tippen Sie auf Druckeinstellungen in der linken Spalte .

Tippen Sie auf ,,Uber PC-Verbindung drucken® oder ,Uber Wi - Fi drucken *,
um die Druckfunktion zu aktivieren. Dadurch kann das Gerat Dateien Uber eine
Wi-Fi- oder Ethernet-Verbindung vom PC an den Drucker senden.

Tippen Sie auf die Home -Taste in der oberen linken Ecke, um zum MaxiSys-
Auftragsmenii zuriickzukehren, oder wahlen Sie eine andere Einstellungsoption
fur die Systemkonfiguration.

10.3.1 Druckereibetrieb

» So installieren Sie den MaxiSys-Druckertreiber

1.

Laden Sie die Maxi PC Suite von www.autel.com > Support > Downloads >
Autel Update Tools herunter und installieren Sie sie auf einem Windows-PC.

Doppelklicken Sie auf Setup.exe .
Wahlen Sie die Installationssprache aus, und der Assistent wird geladen .

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und klicken Sie auf Weiter ,
um fortzufahren.

Klicken Sie auf ,Installieren” , und das Druckertreiberprogramm wird auf dem
Computer installiert .

Klicken Sie auf ,,Fertigstellen” , um die Installation abzuschlief3en.
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(# NOTIZ
Der MaxiSys-Drucker startet nach der Installation automatisch. PC, Drucker und Tablet
mussen mit demselben Netzwerk verbunden sein.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Dateien vom MaxiSys-Tablet empfangen
und uber den PC drucken kénnen .

@ NOTIZ

1. Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass das Tablet mit demselben Netzwerk wie
Ihr Computer verbunden ist, entweder tiber WLAN oder LAN.

2. Stellen Sie sicher, dass der Computer, auf dem das Programm
,Druckdienste” installiert ist, mit einem Drucker verbunden ist.

» Zum Drucken uiber den Computer

1. vor dem Drucken sicher, dass das Tablet mit dem Computernetzwerk
verbunden ist, entweder tber WLAN oder LAN .
Starten Sie das PC Link -Programm auf dem Computer.
Sie die Registerkarte ,,MaxiSys-Drucker* .
Tippen Sie in der Symbolleiste des Tablets auf die Schaltflache , Drucken® .
Ein Dokument wird an den Computer gesendet.

e Wenn der automatische Druck Wenn diese Option im MaxiSys-Drucker
ausgewahlt ist, druckt der MaxiSys-Drucker das empfangene Dokument
automatisch .

e Wenn die Option ,,Automatisch drucken“ nicht ausgewahlt ist, klicken Sie
auf die Schaltflache ,,PDF-Datei 6ffnen“ , um die Dateien anzuzeigen.
Wahlen Sie die zu druckenden Dateien aus und klicken Sie auf ,,Drucken® .

@ NOTIZ
Um zu Uberprifen, ob der Drucker ordnungsgemaf funktioniert, kdnnen Sie im PC Link-
Programm auf , Testdruck“ klicken.

10.4 Berichtseinstellungen

Betatigen Sie den EIN/AUS- Schalter, um die Funktion ,Berichte in die Cloud
hochladen® zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn der Schalter blau leuchtet, ist die
Funktion aktiviert. Wenn der Schalter grau leuchtet, ist die Funktion deaktiviert .

10.5 Push-Benachrichtigung

Diese Option ermdglicht die Verwaltung von Benachrichtigungen. Die
Benachrichtigungseinstellungen sind standardmaRig aktiviert und kénnen nicht
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deaktiviert werden, um zu verhindern, dass bestimmte Systembenachrichtigungen, wie
z. B. Sicherheitswarnungen, blockiert werden. Fir den Empfang von Online-Nachrichten
ist ein Internetzugang erforderlich.

» Um andere Benachrichtigungen zu verwalten

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf ,,Einstellungen® .

2. Tippen Sie in der linken Spalte auf ,,Push-Benachrichtigungen* .

3. Tippen Sie auf die “ Schaltflache rechts, um eine Dropdown-Liste zu &ffnen.

4. Es gibt vier Optionen: Alle Benachrichtigungen aktivieren, maximal 3
Benachrichtigungen pro Woche, maximal 1 Benachrichtigung pro Woche und
alle Benachrichtigungen deaktivieren. Wahlen Sie die gewiinschte Option.

5. Tippen Sie oben links auf ,Startseite, um zum MaxiSys-Auftragsmeni
zurlickzukehren. Oder wahlen Sie eine andere Einstellungsoption fiir die
Systemkonfiguration.

@ NoTIZ
3. Benachrichtigungen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wischen Sie vom
oberen Bildschirmrand nach unten, um die empfangenen Nachrichten zu Gberprifen.

Falls die Nachrichtenliste mehrere Bildschirme umfasst, wischen Sie die Liste nach

oben oder unten, um alle Nachrichten anzuzeigen .

4. Durch Antippen einer bestimmten Nachricht wird die entsprechende Anwendung

gestartet. Wenn Sie beispielsweise auf eine Update-Benachrichtigung tippen, wird
die Update-Anwendung gestartet.

10.6 Automatische Aktualisierung

Die automatische Update-Funktion ermdglicht es dem Gerat, das Betriebssystem, das
MaxiSys-System und die Fahrzeugabdeckungssoftware automatisch zu aktualisieren.
Jede dieser Komponenten kann so konfiguriert werden, dass sie sich zu einem
festgelegten Zeitpunkt automatisch aktualisiert. Tippen Sie auf die Ein-/Aus-
Schaltflache, um den gewiinschten Zeitpunkt fir die automatische Aktualisierung zu
aktivieren oder zu deaktivieren.

>

Um das automatische System oder das Fahrzeugupdate einzustellen

1.
2.

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf die Anwendung ,,Einstellungen® .

Tippen Sie in der linken Spalte auf die Option ,,Automatische Aktualisierung® .
Die drei automatischen Aktualisierungsoptionen werden rechts auf dem
Bildschirm angezeigt.

Wahlen Sie den Aktualisierungstyp aus, der geplant werden soll. Schalten Sie
den Schalter auf EIN .
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Tippen Sie auf die Uhrzeit, um den Zeitpunkt fur die Aktualisierung festzulegen.
Wenn der Aktualisierungszeitpunkt eingestellt ist und das Gerat mit dem
Internet verbunden ist, wird die ausgewdahlte Software automatisch zum
konfigurierten Zeitpunkt aktualisiert.

10.7 ADAS- Einstellungen

» Um die MaxiSys ADAS -Kalibrierung zu aktivieren

1.

2.
3.
4

o

Prifen Sie, ob fur das registrierte MaxiSys-Tablet Updates verflugbar sind.
Wahlen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu die Option ,,Einstellungen® .
Tippen Sie auf ADAS-Einstellungen .

Scannen Sie den QR-Code auf dem ADAS-Rahmen, um eine Verbindung
herzustellen, oder geben Sie die Seriennummer des Rahmens manuell ein,
wenn kein QR-Code verfugbar ist.

Geben Sie den Validierungscode von der ADAS-Kalibrierungskarte ein.

Das System wird zurlickgesetzt und das Jobmeni wird angezeigt, sobald die
Registrierung abgeschlossen ist.

10.8 Fahrzeugliste

Mit dieser Option kénnen Sie die Fahrzeuge entweder alphabetisch oder nach
Nutzungshaufigkeit sortieren.

» Um die Fahrzeuglisteneinstellung anzupassen

1.
2.
3.

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf die Anwendung ,,Einstellungen .
Tippen Sie in der linken Spalte auf ,,Fahrzeugliste® .

Wahlen Sie den gewlinschten Sortiertyp aus. Rechts neben dem ausgewahlten
Element wird ein Hakchen angezeigt.

Tippen Sie auf die Home -Taste in der oberen linken Ecke, um zum MaxiSys-
Auftragsmeni zuriickzukehren, oder wahlen Sie eine andere Einstellungsoption
fur die Systemkonfiguration.

10.9 EVDiag Box-Einstellungen

Wenn das EVDiag Box-Gerat mit dem Tablet verbunden ist , kann dieses MaxiSys-
Diagnosesystem die Akku-Testfunktion unterstitzen.

» Um das EVDiag Box-Gerit zu verbinden

1.

Tippen Sie auf die Einstellungen Bewerbung tber das MaxiSys Jobmend.
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Tippen Sie auf die EVDiag Box-Einstellungen Option in der linken Spalte .

Schliefen Sie die EVDiag Box gemaR dem Anschlussdiagramm auf dem
Bildschirm an .

4. Tippen Sie auf ,,Lesen” , um die Seriennummer der EVDiag Box automatisch
zu erfassen, und tippen Sie anschlieRend auf ,,EVDiag Box verkniipfen® .

5. Starten Sie |hr Tablet neu, um die Software ,Akkutest® automatisch
herunterzuladen.

10.10 AutoVID -Einrichtung

Diese Option ermdglicht das Aktivieren/Deaktivieren der automatischen
Fahrzeugidentifikationsnummer-Auslesefunktion (FIN). Wenn diese Funktion aktiviert ist,
liest das Tablet die FIN des Fahrzeugs Uber die von Ihnen aktivierten
Kommunikationsmethoden aus, nachdem die Fahrzeugintegrationsschnittstelle (VCI) mit
dem Fahrzeug verbunden wurde.

10.11 Lander-/Regionscode

Diese Funktion bietet WLAN-Kanaloptionen fiir verschiedene Landerregionen, um eine
zuverlassige und stabile WLAN-Verbindung zu gewahrleisten. Bitte verbinden Sie das
Tablet mit dem VCMI-Gerét, bevor Sie Einstellungen vornehmen.

» Um die Landervorwahl-Einstellung anzupassen
1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf die Anwendung ,,Einstellungen® .

2. inderlinken Spalte auf die Option ,,Lédnder-/Regionscode* .

3. Wahlen Sie das entsprechende Land/die entsprechende Region aus. Eine
Bestatigungsmeldung wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf die Home- Taste in der oberen linken Ecke, um zum MaxiSys-
Auftragsmeni zuriickzukehren, oder wahlen Sie eine andere Einstellungsoption
fur die Systemkonfiguration aus.

@ NOTIZ
Falls das Tablet das VCMI-Gerat nach der Einstellung des Landercodes nicht Uber eine
WLAN-Verbindung finden kann, verbinden Sie das VCMI-Gerat bitte Uber ein USB-Kabel
oder eine Bluetooth-Verbindung mit dem Tablet, um es erneut zu versuchen.

10.12 Systemeinstellungen

Diese Funktion ermdglicht lhnen den direkten Zugriff auf die Android-
Systemeinstellungen. Hier konnen Sie verschiedene Systemeinstellungen der Android-
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Plattform anpassen, darunter WLAN- und Netzwerkeinstellungen, Gerateeinstellungen
wie Ton und Display sowie Sicherheitseinstellungen. Aulerdem koénnen Sie hier
Informationen zum Android-System abrufen. Weitere Informationen finden Sie in der
Android-Dokumentation.

10.13 Um

Die Funktion ,Uber* liefert Informationen zum MaxiSys-Diagnosegerét, einschlieRlich
Produktname, Version, Hardware und Seriennummer.

> Die Produktinformationen von MaxiSys finden Sie unter ,,Uber uns“.
1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf die Anwendung ,,Einstellungen® .

2. Tippen Sie auf Um Die Option befindet sich in der linken Spalte. Rechts wird
der Bildschirm mit den Produktinformationen angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Home -Taste in der oberen linken Ecke, um zum MaxiSys-
Auftragsmeni zuriickzukehren, oder wahlen Sie eine andere Einstellungsoption
fur die Systemkonfiguration.
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11

Aktualisieren

Die Update-Anwendung auf dem Tablet I1adt die neueste Softwareversion herunter. Die
Updates verbessern die Funktionalitat der MaxiSys-Anwendungen, typischerweise durch
das Hinzufligen neuer Tests, einer erweiterten Modellabdeckung oder durch neue bzw.
verbesserte Anwendungen.

Das Tablet sucht automatisch nach verfiigbaren Updates flr die gesamte MaxiSys-
Software, sobald es mit dem Internet verbunden ist. Gefundene Updates kdnnen
heruntergeladen und auf dem Gerat installiert werden. Dieser Abschnitt beschreibt die
Update-Prozeduren im MaxiSys-System.

NOTIZ

Stellen Sie sicher, dass das Tablet registriert ist, bevor Sie die Update-Anwendung
verwenden . Autel-Benutzerzentrum

» Um die Software zu aktualisieren

1.

Schalten Sie das Tablet ein und vergewissern Sie sich, dass es an eine
Stromquelle angeschlossen ist und liber eine stabile Internetverbindung verfugt.

im MaxiSys-Auftragsmeni auf die Schaltflache ,Anwendung aktualisieren “.
Der Bildschirm ,,Anwendung aktualisieren“ wird angezeigt.

Tippen Sie im Aktualisierungsbildschirm auf die Schaltflache ,,Abrufen“ , um
die spezifischen Elemente zu aktualisieren, oder tippen Sie auf die Schaltflache
»Alle aktualisieren* , um alle verfiigbaren Elemente zu aktualisieren.

Tippen Sie auf ,,Mehr* , um die Details aller verfligbaren Updates anzuzeigen.
Sie konnen auch auf die Schaltflache ,Alle abrufen“ oder ,Alle
aktualisieren” tippen , um ein Update durchzuflihren.

Tippen Sie wahrend des Updates auf das "'Symbol, um den Update-Vorgang
anzuhalten. Tippen Sie erneut auf das > Symbol , um das Update fortzusetzen.
Der Vorgang wird dann an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.

Nach Abschluss des Aktualisierungsprozesses wird die Software automatisch
installiert. Die neue Version ersetzt die altere Version.

@ NoOTIZ

Zur Kontoverwaltung gehen Sie bitte zum Reiter , Mitgliederbereich

"
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12 VCMI-Manager

Der VCMI Manager ist eine Anwendung zur Verbindung des MaxiSys-Tablets mit VCMI.
Mit dieser Anwendung koénnen Sie das Tablet mit VCMI koppeln und den
Kommunikationsstatus Uberprifen. Die Verbindung kann entweder Uber Bluetooth oder
WLAN hergestellt werden, wobei WLAN fiir den Modulbetrieb stabiler und schneller ist.

VCMI-Verwaltung Refresh
oo ] o VRN
9 Getennt Gerite
Getiennt VCMIWHFi ar
BAS Update EREE T Max-CGIMRACO1087 Verbunden
Tu MaxiCOIMMBC01530 Gevennt
u Maxi-CRIVLECO1012 Gevennt 4
S Maxi-CGIMLBCO1161 Getrannt
Fa  Maxi-CGIMMBC01529 Getrannt
Fa  Max-CRIVMIC01118 Getrennt
Tap to connect or disconnect

Figurl2-1 VCMI-Manager-Bildschirm

1. Verbindungsmodus : Es stehen fiinf Verbindungsmodi zur Verfligung. Der
Verbindungsstatus wird neben jedem Modus angezeigt.

Wi-Fi-Verbindung — wenn eine Verbindung zu einem drahtlosen Gerat besteht,
wird der Verbindungsstatus als ,Verbunden* angezeigt. Andernfalls wird er als
,Nicht verbunden® angezeigt.

VCMI Bluetooth-Kopplung — Wenn das VCMI Uber Bluetooth mit dem Tablet
gekoppelt ist, wird der Verbindungsstatus als ,Verbunden“ angezeigt.
Andernfalls wird er als ,Nicht verbunden® angezeigt.

B AS Bluetooth-Kopplung — bei Kopplung mit einem Batterietester (ber
Bluetooth wird der Verbindungsstatus als ,Verbunden“ angezeigt. Andernfalls
wird er als ,Getrennt” angezeigt.

V CMI Update — verbindet das VCMI mit dem Diagnose-Tablet und aktualisiert
dann die VCMI-Firmware Uber das Tablet.

B AS Update — verbindet den Batterietester mit dem Diagnose-Tablet und
aktualisiert dann die Firmware des Batterietesters liber das Tablet.

2. Einstellungen : In diesem Abschnitt konnen Sie die drahtlose Kopplung verwalten
oder eine Netzwerkverbindung einrichten. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf
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»Ein

“ . Die verfugbaren Gerate zum Koppeln werden angezeigt . Tippen Sie auf das

gewunschte Gerat, um die Kopplung zu starten.

12.1 WLAN-Verbindung

Die Wi-Fi-Verbindung ist eine fortschrittliche Funktion zur schnellen Verbindung mit VCMI.
Da die Wi-Fi-Verbindung 5G unterstitzt, teilen sich das MaxiSys-Tablet und VCMI eine
schnellere und Eine stabilere Verbindung wird durch diese Kommunikationsmethode
erreicht. Das Tablet kann Die Betriebsreichweite betragt bis zu 50 Meter vom VCMI-Gerét,
wenn dieses mit dem Fahrzeug verbunden ist .

Die WLAN-Verbindung ist der ideale Kommunikationsmodus fiir die Messfunktion des
Oszilloskops. Oszilloskop

» Um das VCMI iiber WLAN mit dem Tablet zu verbinden

1. Das Tablet wird eingeschaltet.

2. Verbinden Sie das 26-polige Ende des Hauptkabels mit dem
Fahrzeugdatenanschluss des VCMI.

3. Verbinden Sie das 16-polige Ende des Hauptkabels mit dem
Fahrzeugdatenverbindungsstecker (DLC).

4. Tippen Sie auf dem Tablet im MaxiSys Jobmeni auf VCMI Manager .

5. Wabhlen Sie in der Liste der Verbindungsmodi ,,WLAN* aus.

6. Schieben Sie den WLAN-Schalter auf EIN . Tippen Sie oben rechts auf
Aktualisieren . Das Gerit sucht nun nach verfiigbaren Geraten.

7. Je nach verwendetem VCMI-Typ wird der Gerdtename moglicherweise als
.Maxi“ mit einer angehangten Seriennummer angezeigt. Wahlen Sie das
entsprechende Gerat fur die Verbindung aus.

8. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Verbindungsstatus als
,Verbunden“ angezeigt.

9. Die VCMI-Taste in der Systemnavigationsleiste am unteren Bildschirmrand
zeigt ein griines Wi-Fi-Symbol an, das anzeigt, dass das Tablet mit dem VCMI-
Gerat verbunden ist.

10. Tippen Sie erneut auf das verbundene Gerat, um die Verbindung zu trennen.

11. Tippen Sie oben links auf , Zuriick “, um zum MaxiSys-Auftragsmeni
zurlickzukehren.

@ NoTIZ

Um eine schnelle Verbindung zu gewahrleisten, stellen Sie die Verbindung bitte in einer
stabilen Netzwerkumgebung her .
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12.2 VCMI Bluetooth-Kopplung

Bluetooth-Kopplung ist die einfachste Methode fiir eine drahtlose Verbindung . Das
VCMI-Gerat muss entweder mit einem Fahrzeug oder einer Stromquelle verbunden sein,
um wahrend der Synchronisierung mit Strom versorgt zu werden. Stellen Sie sicher, dass
der Akku des Tablets geladen ist oder es an ein Netzteil angeschlossen ist.

» Um das VCMI-Gerat mit dem Tablet zu koppeln

1.
2.

10.
11.

Das Tablet wird eingeschaltet.

Verbinden Sie das 26-polige Ende des Hauptkabels mit dem
Fahrzeugdatenanschluss des VCMI .

Verbinden Sie das 16-polige Ende des Hauptkabels mit dem
Fahrzeugdatenverbindungsstecker (DLC).

Tippen Sie auf dem Tablet im MaxiSys Jobmeni auf VCMI Manager .
Wabhlen Sie in der Liste der Verbindungsmodi VCMI BT aus.

Schieben Sie den Bluetooth-Schalter auf EIN . Tippen Sie oben rechts auf
Scannen . Das Gerat sucht nun nach verfiigbaren Geraten zum Koppeln.

Je nach verwendetem VCMI-Typ wird der Geratename mdoglicherweise als
.Maxi“ mit einer angehangten Seriennummer angezeigt. Wahlen Sie das
entsprechende Gerat zum Koppeln aus.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird der Verbindungsstatus als
.verbunden“ angezeigt.

Warten Sie einige Sekunden, dann erscheint auf der VCMI-Schaltflache in der
Systemnavigationsleiste am unteren Bildschirmrand ein griines BT-Symbol, das
anzeigt, dass das Tablet mit dem VCMI-Gerat verbunden ist.

Tippen Sie erneut auf das verbundene Gerat, um die Verbindung zu trennen.

Tippen Sie oben links auf ,Zuriick “, um zum MaxiSys-Auftragsmenu
zuruckzukehren.

NOTIZ

jeweils nur mit einem Tablet gekoppelt werden , und sobald die Kopplung erfolgt ist, ist
das Gerat fir kein anderes Gerat mehr auffindbar .
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12.3 BAS Bluetooth-Kopplung

Das Batterietestgerat BT506 kann via Bluetooth mit dem Tablet verbunden werden.
Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Batterietestgerat BT506 ausreichend
geladen oder an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist.

» Um den Batterietester mit dem Tablet zu koppeln

1.

2
3.
4

Schalten Sie das Tablet und den Batterietester ein.
Tippen Sie auf dem Tablet im MaxiSys Jobmeni auf VCMI Manager .
Wabhlen Sie in der Liste der Verbindungsmodi BAS BT aus.

Schieben Sie den Bluetooth-Schalter auf EIN . Tippen Sie oben rechts auf dem
Bildschirm auf ,,Scannen® . Das Gerat sucht nun nach verfligbaren Geraten
zum Koppeln.

Je nach Art des Batterietesters kann der Geratename als ,Maxi“ gefolgt von der
Seriennummer des Batterietests angezeigt werden. Wahlen Sie das
entsprechende Gerat zum Koppeln aus.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird der Verbindungsstatus als
,verbunden“ angezeigt.

12.4 VCMI-Update

VCMI Update stellt die neueste Aktualisierung fir das angeschlossene VCMI-Gerat
bereit. Stellen Sie vor der Aktualisierung der VCMI-Firmware sicher, dass die
Netzwerkverbindung des Tablets stabil ist, und verlassen Sie die VCMI-Update-Seite
wahrend des Aktualisierungsvorgangs nicht.

> Um die VCMI-Firmware zu aktualisieren

1.

o bk DN

Das Tablet wird eingeschaltet.

Verbinden Sie das VCMI-Gerét Gber ein USB-Kabel mit dem Tablet.

Tippen Sie auf dem Tablet im MaxiSys Jobmeni auf VCMI Manager .

Wabhlen Sie in der Liste der Verbindungsmodi die Option ,,VCMI-Update“ aus.

Falls nicht die neueste Version installiert ist, werden die aktuelle und die
neueste Version nach einigen Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen
Sie auf , Jetzt aktualisieren“ , um die VCMI-Firmware zu aktualisieren, sofern
verfugbar.
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12.5BAS-Update

Bitte stellen Sie vor dem Aktualisieren der Firmware des Batterietesters sicher, dass die
Netzwerkverbindung stabil ist.
» Um die Firmware des Batterietesters zu aktualisieren

1. Schalten Sie das Tablet und den Batterietester ein.

2. Verbinden Sie den Batterietester lber Bluetooth oder ein USB-Kabel mit dem
Tablet.

3. Tippen Sie auf die VCMI Manager -Anwendung im MaxiSys Jobmenl des
Tablets.

BAS auswahlen Aktualisierung aus der Verbindungsmodusliste.

Falls nicht die neueste Version installiert ist, werden die aktuelle und die
neueste Version nach einigen Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen
Sie auf , Jetzt aktualisieren“ , um die BAS-Firmware zu aktualisieren, sofern
verfugbar.

@'NoTiz
Verlassen Sie die BAS-Update-Seite wahrend des Upgrades nicht.
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13 Unterstltzung

Diese Anwendung startet die Support-Plattform, die die Online-Service-Basisstation von
Autel mit dem MaxiSys-Tablet synchronisiert . Die Support-Anwendung ist mit dem
Servicekanal und den Online-Communities von Autel verbunden und bietet so die
schnellste Méglichkeit zur Problemlésung. Sie kénnen Hilfeanfragen senden und direkt
Service und Support erhalten.

13.1 Support-Bildschirm-Layout

Die Benutzeroberflache der Support-Anwendung wird uber die Schaltflache
.Startseite® in der oberen Symbolleiste bedient. Der Hauptbereich des Support-
Bildschirms ist in zwei Abschnitte unterteilt. Die schmale Spalte links ist das Hauptmen;
wahlen Sie ein Thema aus dem Hauptmeni aus, um den entsprechenden
Funktionsbildschirm rechts anzuzeigen .

1} Unterstiitzung

2 My Account Personal Info

Benutzerinfermationen
& Trinng

g Datenprotokoll
erung

Autel ID:

WVollsténdiger Name:

_ Land/Bezirk:

@ ra
on/Stadt:
FirmasInstitut
Adresse:

Postleitzahl
Gerdteinformation
Produktseriennummer.
Registrierungszeitpunkt:

Ablaufzeitpunit

Garantiezeitraum.

o & @ Sd vom

Figurl3-1 Support-Anwendungsbildschirm

13.2 Mein Konto

Das Meine Auf dem Kontobildschirm werden umfassende Informationen Uber den
Benutzer und das Produkt angezeigt, die mit dem online registrieten Konto
synchronisiert werden, einschliellich personlicher Informationen,
Aktualisierungsinformationen und Serviceinformationen.

261



13.2.1 Persdnliche Daten

Die Benutzerinformationen und die Gerateinformationen sind beide im Abschnitt
~Personliche Informationen” enthalten.

e Benutzerinformationen — zeigt detaillierte Informationen zu lhrem registrierten
Online-Autel-Konto an, wie z. B. |Ihre Autel-ID, Ihren Namen, lhre Adresse und
weitere Kontaktinformationen.

e Gerateinformationen — zeigt die registrieten Produktinformationen an,
einschlief3lich der Seriennummer des Produkts, des Registrierungszeitpunkts, des
Ablaufdatums und der Garantiezeit.

13.2.2 Aktualisierungsinformationen

Im Abschnitt ,Update-Informationen” wird eine detaillierte Liste des Software-Update-
Verlaufs des Produkts angezeigt, einschliefllich der Seriennummer des Produkts, der
Softwareversion oder des Softwarenamens und des Update-Zeitpunkts.

13.2.3 Serviceinformationen

Der Bereich ,Serviceinformationen® zeigt eine detaillierte Liste der Servicehistorie des
Gerats an. Jedes Mal, wenn das Gerat zur Reparatur an Autel zuriickgesendet wurde,
werden die Seriennummer und weitere Informationen wie Fehlertyp, ausgetauschte
Komponenten oder Systemneuinstallation erfasst und im zugehdrigen Online-
Produktkonto aktualisiert. Dieses Konto wird mit dem Bereich
»Serviceinformationen® synchronisiert.

13.3 Ausbildung

Im Schulungsbereich finden Sie Schnellzugriffe auf die Online-Videokanéle von Autel.
Wahlen Sie einen Videokanal in lhrer Sprache aus, um alle verfligbaren Autel-Online-
Tutorialvideos zu Themen wie Produktanwendung und Fahrzeugdiagnose anzusehen.

13.4 Datenprotokollierung

Der Bereich ,Datenprotokollierung” speichert alle Riickmeldungen (eingereicht), nicht
Ubermittelte Riickmeldungen (gespeichert) und den Verlauf (bis zu den letzten 20
Testdatensatzen) des Diagnosesystems. Die Supportmitarbeiter empfangen und
bearbeiten die eingereichten Berichte tber die Supportplattform. Die Lésung wird lhnen
schnellstmdglich zugesendet. Sie kdnnen sich bis zur Behebung des Problems weiterhin
an die Supportplattform wenden.
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» Um in einer Datenprotokollierungssitzung zu antworten

1.

Tippen Sie auf das Feedback- Symbol, um die Liste der Ubermittelten
Datenprotokolle anzuzeigen.

Wahlen Sie ein bestimmtes Element aus, um den aktuellen
Bearbeitungsfortschritt anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Eingabefeld am unteren Bildschirmrand und geben Sie lhre
Antwort ein. Zusétzlich kénnen Sie bei Bedarf einen Anhang hinzufugen .

Tippen Sie auf ,,Senden“ , um l|hre Nachricht an den Autel-Support zu
Ubermitteln.

13.5 Haufig gestellte Fragen

Der FAQ-Bereich bietet umfassende Informationen und Antworten auf alle haufig
gestellten Fragen zur Nutzung des Online-Mitgliedskontos von Autel sowie zu den
Einkaufs- und Zahlungsvorgangen.

Konto — zeigt Fragen und Antworten zur Nutzung des Online-Benutzerkontos von
Autel an.

Einkaufen — hier werden Fragen und Antworten zu Methoden und Ablaufen beim
Online-Kauf von Produkten angezeigt.

Zahlung — zeigt Fragen und Antworten zu Online-Zahlungsmethoden oder -
verfahren fur Produkte an.
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14 MaxiViewer

Mit der MaxiViewer-Anwendung kdnnen Sie die von unseren Werkzeugen unterstitzten
Funktionen und die Versionsinformationen suchen. Es gibt zwei Suchmdglichkeiten:
entweder Uber die Suche nach Werkzeug und Fahrzeug oder lber die Suche nach
Funktionen.

» Suche mit dem Fahrzeug

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf die Anwendung MaxiViewer . Der
Bildschirm der MaxiViewer-Anwendung wird angezeigt.

2. Tippen Sie oben links auf den Werkzeugnamen, um die Werkzeugliste zu 6ffnen.
Tippen Sie auf das Werkzeug, das Sie suchen mdchten.

3. Tippen Sie auf die Fahrzeugmarke, das Modell und das Baujahr, nach denen
Sie suchen mochten.

& Serles >
BV MOTORRAD >

7 Series >
Borgward >

8 Series >

BrightDrap >

] MaxiViewer Q ‘o
MaxiSys Uttra | & | BMW SeriesfVear | =
choose brand choose mode| chaose year
#
% All > Al
g BAICSenova >
;
£ BAICWebvang >
3 25eres »
EAICMotor >
H
0 3Serles b
4 Bacjn >
K
L 4 Series >
M Bentley >
N
a 5 Series >
-
a
R
5
T
u
v
W
x
¥

Figur1l4-1 MaxiViewer Bildschirm 1

4. Alle vom ausgewahlten Werkzeug unterstitzten Funktionen werden flr das
ausgewahlte Fahrzeug in mehreren Spalten angezeigt.
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- MaxiViewer Q ‘e

MaxiSys Uitra | & | BRMW/1 Series/Vear | & System | & | Engine 4 Chassis | &
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‘ 12 Scapesi2 a1 e88 Service Enable contactor ALY
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12 Scapes2 s £88 Service Enable contactor | ADOYe

Figurl4-2 MaxiViewer Bildschirm 2

» Um nach Funktionen zu suchen

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf die Anwendung MaxiViewer . Der
Bildschirm der MaxiViewer-Anwendung wird angezeigt.

2. Tippen Sie oben links auf den Werkzeugnamen, um die Werkzeugliste zu 6ffnen.
Tippen Sie auf das Werkzeug, das Sie suchen mdéchten.

3. Geben Sie die gewiinschte Funktion in das Suchfeld oben rechts ein.
AnschlieBend werden alle Fahrzeuge angezeigt, die diese Funktion
unterstitzen, zusammen mit Informationen wie Baujahr, System, Funktion,
Unterfunktion und Version.

Cancel functions ¥ ECU Information ‘ B
MoxiSys Untra | & | BMW/1 Series/Vear | & System | & Engine | & | Chassis | &

LMY (Longitudinal & ECU | Abave

Torque Distribution} information BMIV.Y19.10
N ECU Above

HUH (Headunit High) — f 70 wtmation |1 R
EME (Electrical g = ECl Above

Machine Electronics ) 7 information b BMW_V19.10

VIP {Virtual p =0 EC , Above
integration system) information BMIW_V19.10
USS (Ulirasonic . 0 ECU . Above
sensor control unit) ! information BMIV Y18.10
UCAP {Ultrasonic —

Camers Aulomated F70 tmation |1 R
Parking)

ECU

TSGF (Driver Side 70

A B N & @ N Vvw K| &

Figur14-3 MaxiViewer Bildschirm 3

@ NOTIZ
Die Fuzzy-Suche wird unterstitzt. Geben Sie einen Teil der funktionsbezogenen
Schliisselworter ein, um alle verfiigbaren Informationen zu finden.
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15 MaxiVideo

Die MaxiVideo-Anwendung konfiguriert das MaxiSys-Tablet als digitales Videoskop,
indem es einfach mit einer MaxiVideo-Inspektionskamera verbunden wird. Diese
Funktion ermdglicht die Untersuchung schwer zuganglicher, normalerweise verborgener
Bereiche und die Aufzeichnung digitaler Fotos und Videos. So erhalten Sie eine
kostengtinstige Losung flr die sichere und schnelle Inspektion von Maschinen, Anlagen
und Infrastruktur.

@'NoTiZ

1. Die digitale Inspektionskamera MaxiVideo und ihr Zubehdr sind optional erhaltlich
und missen separat erworben werden . Beide GrofRen (8,5 mm und 5,5 mm) des
Bildsensors sind optional und separat erhaltlich.

2. Diese Funktion ist mit der digitalen Inspektionskamera MaxiVideo in den Modellen
MV105S, MV108S, MV105 und MV108 kompatibel.

3. Verbinden Sie das Tablet mithilfe des USB-Kabels mit der MaxiVideo
Digitalinspektionskamera. Ausfiihrliche Bedienungshinweise finden Sie in der
Kurzanleitung fir die MaxiVideo Digitalinspektionskamera.
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16 Schnelllink

Die Quick Link-Anwendung bietet Ihnen bequemen Zugriff auf die offizielle Website von
Autel und viele andere bekannte Websites der Automobilservicebranche, um technische
Hilfe, Wissensdatenbanken, Foren sowie Schulungen und Expertenberatungen
anzubieten.

0 Schnellzugriff + @
AUTEL ALLDATA HAYNESPRO| IDENTIFIX
AUTEL ALLDATA HaynesPro IDENTIFIX
MITCHELL1 NASTF ST AUTODATA
Mitchelll NASTF TST autodata
ETI IATN

Figur16-1 Schnellzugriffsbildschirm

» Um einen Schnelllink zu 6ffnen

1.

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf ,,Schnelllink® . Der Bildschirm der
Schnelllink-Anwendung wird angezeigt.

Wahlen Sie im Hauptbereich ein Website-Miniaturbild aus. Der Chrome-
Browser wird gestartet und die ausgewahlte Website gedffnet.

» Zum Verwalten der Schnelllinks

1.

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf ,,Schnelllink® . Der Bildschirm der
Schnelllink-Anwendung wird angezeigt.

Tippen Sie auf das <+ Symbol in der oberen rechten Ecke, um Websites
hinzuzufiigen . Tippen Sie auf das ®Symbol, um Websites zu I6schen.
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1 7 Remote- Desktop

Die Remote-Desktop-Anwendung startet TeamViewer Quick Support, eine einfache,
schnelle und sichere Fernsteuerungsschnittstelle. Mit dieser Anwendung kénnen Sie
spontan Fernsupport vom Autel-Supportcenter, Kollegen oder Freunden erhalten, indem
Sie ihnen die Steuerung Ihres MaxiSys-Tablets Gber ihren PC mithilfe der TeamViewer-
Software ermdglichen.

17.1 Betrieb

Stellen Sie sich eine TeamViewer-Verbindung wie einen Telefonanruf vor: Die
TeamViewer-ID entspricht der Telefonnummer, unter der alle TeamViewer-Clients einzeln
erreichbar sind. Computer und Mobilgerate, auf denen TeamViewer lauft, werden durch
eine weltweit eindeutige ID identifiziert. Diese ID wird beim ersten Start der Remote-
Desktop-Anwendung automatisch anhand der Hardware-Eigenschaften generiert und
andert sich anschlieRend nicht mehr.

Stellen Sie sicher, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie die Remote-
Desktop-Anwendung starten, damit das Tablet Fernsupport vom Drittanbieter empfangen
kann.

TeamViewer QuickSupport &

So verbinden Sie sich auf dieses Gerat

iein 1 806 058 038

MEINE ID SENDEN...

Offnen Sie htips:#/start.iea

Bereit zum Verbinden (sichere Verbindung)

«« A& & B 0 & @@ B4 vem

Figurl7-1 Remote-Desktop-Bildschirm
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» Um Fernunterstiitzung von einem Partner zu erhalten

1.
2.

Das Tablet wird eingeschaltet.

Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmenu auf die Remote-Desktop- Anwendung.
Die TeamViewer-Oberflaiche wird angezeigt und die Gerate-ID wird
generiert und dargestelit.

Ihr Partner muss die Fernsteuerungssoftware auf seinem/ihrem Computer
installieren, indem er/sie die Vollversion von TeamViewer online herunterladt
( http://www.teamviewer.com ), und anschlieRend die Software startet.

Geben Sie lhrem Partner lhre ID und warten Sie, bis er/sie |hnen eine
Fernsteuerungsanfrage sendet.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie um lhre Bestatigung gebeten werden, um
die Fernsteuerung lhres Gerats zu erlauben.

Tippen Sie auf ,,Zulassen® , um zuzustimmen, oder auf ,Ablehnen®, um die
Anfrage zurlickzuweisen.

Weitere Informationen finden Sie in den zugehoérigen TeamViewer-Dokumenten.
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18 Nutzerfeedback

Mit der Anwendung ,Nutzerfeedback® kénnen Sie Fragen zu diesem Produkt einreichen.

» Um Nutzerfeedback zu senden

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf ,Benutzerfeedback“ . Die
Gerateinformationen werden automatisch synchronisiert.
- Benutzer-Feedback
A V1DGKBCD1045

Seriennummer V1 DGKBCO1045

* Telefon/E-Mail

{8) Herdware Problem () Software Problem
+ Feedback-Typ
O optimization Suggestion () Other

+ Thema | Touch Screen Problem v

* Problembeschreibung

Dateien

Figurl8-1 Benutzerfeedback-Bildschirm

2. Geben Sie Telefonnummer/E-Mail-Adresse , Feedback-Art , Thema und
Problembeschreibung an . Sie kdnnen auch Sprachaufnahmen, Fotos,
Screenshots, Bilder oder PDF-Dateien anhangen. Um Ihr Problem effizienter zu
I6sen, empfehlen wir Ihnen, méglichst viele Informationen anzugeben.

3. Tippen Sie auf ,,Absenden“ , um die ausgefiillten Informationen an das Online-
Servicecenter von Autel zu senden. |hr Feedback wird von unseren
Servicemitarbeitern sorgfaltig geprift und bearbeitet.
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19 Autel-Benutzerzentrum

Software-Updates sind im ersten Jahr ab Kaufdatum kostenlos. Mit der Autel-
Benutzercenter-Anwendung kénnen Sie |hr Gerat registrieren, um die neueste Software
herunterzuladen und so den Funktionsumfang der MaxiSys-Anwendung durch das
Hinzufligen neuer Fahrzeugmodelle oder erweiterter Anwendungen zur Datenbank zu
verbessern.

Es gibt zwei Moglichkeiten zur Produktregistrierung:
A. Uber das MaxiSys-Tablet

» Um sich mit lhrem Konto anzumelden und lhr Autel-Tool zu registrieren

1. Tippen Sie im MaxiSys-Auftragsmeni auf ,,Autel User Center* . Der folgende
Bildschirm wird angezeigt.

Anmeldung mit Passwort

AUTEL

Pasawort vergessen

Anmeldung mit Bestitigungscode Reglstrierung

[ L] & @& O vow

Figur19-1 Autel Benutzerzentrum-Bildschirm

2. Wenn Sie bereits eine Autel-ID besitzen, konnen Sie sich mit lhrer
Telefonnummer und Ihrem Bestatigungscode anmelden. Alternativ kénnen Sie
auf , Mit Passwort anmelden“ tippen, um sich mit lhrer Autel-ID und Ihrem
Passwort anzumelden. Falls Sie noch keine Autel -ID haben , tippen Sie auf
»Registrieren” , um eine Autel-ID zu erstellen.

3. Sobald Ihr Konto erfolgreich registriert wurde, gelangen Sie zum Hauptmeni
des Autel User Centers.

4. Wahlen Sie im Hauptmenu ,,Geréateverwaltung“ aus.
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Tippen Sie auf die Schaltflache ,,Gerédt verknuipfen® in der oberen rechten
Ecke des Bildschirms ,Gerateverwaltung“. Seriennummer und Passwort des
Gerats werden automatisch auf dem Bildschirm ,Gerat verknipfen* angezeigt.

Tippen Sie auf die Schaltflache ,Link“ , um die Produktregistrierung
abzuschlieRen.

B. Uber die Autel-Website

» Um lhr Autel-Tool zu registrieren

1.
2.

Besuchen Sie die Website: pro.autel.com .

Wenn Sie ein Autel-Konto haben, melden Sie sich mit Ihrer Konto-ID und Ihrem
Passwort an und fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Wenn Sie ein neues Mitglied bei Autel sind, klicken Sie auf die Schaltflache
»Registrieren“ , um lhre Autel-ID zu erstellen.

Geben Sie die erforderlichen persdnlichen Daten in die Eingabefelder ein.

Geben Sie |hre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie anschlieRend auf
»Anfordern“ . Sie erhalten eine E-Mail von Autel mit Ihrem Bestatigungscode.
Offnen Sie die E-Mail und kopieren Sie den Code in das entsprechende Feld.

Legen Sie ein Passwort fiir lhr Konto fest und geben Sie es zur Bestatigung
erneut ein. Lesen Sie die Autel-Nutzungsvereinbarung und die Autel-
Datenschutzrichtlinie und setzen Sie anschlieRend das Hakchen, um die
Bedingungen zu akzeptieren. Klicken Sie nach Eingabe aller Informationen auf
»Registrieren“ . Ein Fenster zur Produktregistrierung wird angezeigt.

Zur  Vervollstandigung  lhrer  Registrierung  bendtigen  Sie  lhre
Produktseriennummer und lhr Passwort. Um lhre Seriennummer und lhr
Passwort im Tool zu finden, gehen Sie zu Einstellungen > Uber .

Geben Sie auf der Produktregistrierungsseite die Seriennummer und das
Passwort Ihres Geréts ein. Geben Sie den CAPTCHA-Code ein und klicken Sie
auf ,Absenden® , um die Registrierung abzuschlie3en.
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20 Wartung und Service

Um sicherzustellen, dass das Tablet und die kombinierte VCMI-Einheit optimal
funktionieren, empfehlen wir, die in diesem Abschnitt beschriebenen
Produktwartungsanweisungen genau zu befolgen.

20.1 Wartungsanleitung

Im Folgenden finden Sie Informationen zur Wartung |hrer Geréate sowie zu zu treffende
Vorsichtsmafinahmen.

Verwenden Sie ein weiches Tuch und Alkohol oder einen milden Glasreiniger, um
den Touchscreen des Tablets zu reinigen.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungs-, Wasch- oder Autochemikalien fir
die Tablette.

Die Gerate missen trocken und innerhalb der vorgegebenen Betriebstemperaturen
aufbewahrt werden.

Trocknen Sie |lhre Hande, bevor Sie das Tablet benutzen. Der Touchscreen des
Tablets funktioniert moglicherweise nicht, wenn er feucht ist oder wenn Sie ihn mit
nassen Handen berihren.

Lagern Sie die Gerate nicht in feuchten, staubigen oder schmutzigen Umgebungen.

Uberpriifen Sie Gehause, Verkabelung und Anschliisse vor und nach jedem
Gebrauch auf Verschmutzungen und Beschadigungen.

Uberpriifen Sie Gehéuse, Verkabelung und Anschliisse vor und nach jedem
Gebrauch auf Verschmutzungen und Beschadigungen.

Versuchen Sie nicht, Ihr Tablet oder die VCMI-Einheit zu zerlegen.
Die Gerate durfen nicht fallen gelassen oder starken Sté3en ausgesetzt werden.

Verwenden Sie ausschliellich autorisierte Ladegerate und Zubehorteile. Jegliche
Fehlfunktionen oder Schaden, die durch die Verwendung nicht autorisierter
Ladegerate und Zubehorteile verursacht werden, fiihren zum Erldschen der
eingeschrankten Produktgarantie.
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e Stellen Sie sicher, dass das Ladegerat nicht mit leitfahigen Gegensténden in
Bertihrung kommt.

e Um Signalstérungen zu vermeiden, verwenden Sie das Tablet nicht in der Nahe von
Mikrowellenherden, schnurlosen Telefonen und bestimmten medizinischen oder
wissenschaftlichen Instrumenten.

20.2 Checkliste zur Fehlerbehebung

A. Wenn das Tablet nicht ordnungsgemaf funktioniert:
e Stellen Sie sicher, dass das Tablet online registriert ist.

e Stellen Sie sicher, dass die Systemsoftware und die
Diagnoseanwendungssoftware ordnungsgemaf aktualisiert sind.

e Stellen Sie sicher, dass das Tablet mit dem Internet verbunden ist.

e Uberpriifen Sie alle Kabel, Verbindungen und Anzeigen, um festzustellen, ob
das Signal empfangen wird.

B. Wenn die Akkulaufzeit kiirzer als Ublich ist:

e Dies kann vorkommen, wenn Sie sich in einem Gebiet mit schwachem Signal
befinden. Schalten Sie lhr Gerat aus, wenn Sie es nicht benutzen.

C. Wenn sich das Tablet nicht einschalten lasst:

e Stellen Sie sicher, dass das Tablet an eine Stromquelle angeschlossen ist oder
der Akku geladen ist .

D. Wenn Sie das Tablet nicht aufladen konnen:

e |hr Ladegerat ist moglicherweise defekt. Wenden Sie sich an Ihren
nachstgelegenen Handler.

e Moglicherweise versuchen Sie, das Gerat bei zu hohen/zu niedrigen
Temperaturen zu verwenden. Laden Sie das Gerat an einem kuhleren oder
warmeren Ort auf .

e |hr Gerat ist mdglicherweise nicht richtig an das Ladegerat angeschlossen .
Uberpriifen Sie den Anschluss.

@ NOTIZ
Sollten die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an den technischen
Support von Autel oder an lhren lokalen Vertriebspartner.
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20.3 Informationen zur Batterienutzung

Ihr Tablet wird von einem eingebauten Lithium-lonen-Polymer-Akku mit Strom versorgt,
sodass Sie den Akku aufladen kdnnen, wenn noch Strom vorhanden ist.

/A GEFAHR
Der eingebaute Lithium-lonen-Polymer- Akku kann nur vom Hersteller ausgetauscht
werden; ein unsachgemaRer Austausch oder eine Manipulation des Akkus kann eine
Explosion verursachen.

Verwenden Sie kein beschadigtes Ladegerat.

Die Batterie darf nicht auseinandergenommen, gedffnet, gequetscht, verbogen,
verformt, durchstochen oder zerrissen werden.

Die Batterie darf nicht verandert, wiederaufbereitet oder mit Fremdkdérpern versehen
werden. Sie darf auch nicht Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren ausgesetzt
werden.

Verwenden Sie ausschlielich das angegebene Ladegerat und die USB-Kabel. Die
Verwendung von nicht von Autel autorisierten Ladegeraten oder USB-Kabeln kann zu
Fehlfunktionen oder Ausfallen des Gerats fuhren.

Die Verwendung eines nicht qualifizierten Akkus oder Ladegerats kann die Gefahr von
Branden, Explosionen, Auslaufen oder anderen Gefahren bergen.

Vermeiden Sie es, das Tablet fallen zu lassen. Sollte das Tablet dennoch herunterfallen,
insbesondere auf eine harte Oberflache, und Sie einen Schaden vermuten, bringen
Sie es zur Uberpriifung in ein Servicecenter.

Um den Akkuverbrauch zu reduzieren, sollten Sie sich mdglichst nahe an Ihrem
WLAN-Router aufhalten.

Die zum Aufladen des Akkus benétigte Zeit variiert je nach verbleibender
Akkukapazitat.

Die Akkulaufzeit verkirzt sich zwangslaufig mit der Zeit.

Sobald das Tablet vollstandig aufgeladen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeréts,
da eine Uberladung die Lebensdauer des Akkus verkiirzen kann.

Bewahren Sie die Batterie in einer Umgebung mit gemaRigten Temperaturen auf.
Legen Sie sie nicht in ein Auto, wenn es zu heil’ oder zu kalt ist, da dies die Kapazitat
und Lebensdauer der Batterie beeintrachtigen kann.
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20.4 Serviceverfahren

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zum technischen Support, zum Reparaturservice
und zur Beantragung von Ersatz- oder optionalen Teilen.

20.4.1 Technische Unterstutzung

Sollten Sie Fragen oder Probleme beziiglich der Bedienung des Produkts haben ,
kontaktieren Sie uns bitte.

Autel China-Hauptsitz

Telefon : +86 (0755) 8614-7779 (Montag-Freitag, 9:00-18:00 Uhr Pekinger Zeit)
E- Mail: support@autel.com

Adresse: 2. Etage, Caihong Keji Geb&ude, Hi-tech North Six Road 36,
Songpingshan Gemeinde, Xili Unterbezirk, Nanshan Bezirk, Shenzhen Stadt, China

Web: www.autel.com

Autel Nordamerika

Telefon : 1-855-288-3587 (Montag-Freitag, 9:00-18:00 Uhr Ostkiistenzeit)
E-Mail: ussupport@autel.com
Adresse : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050
Webseite: www.autel.com/us

Telefonat in Europa

e Telefon : +49(0)89 540299608 (Montag-Freitag, 9-18 Uhr Berliner Zeit)

e E-Mail: support.eu@autel.com

e Adresse: Landsberger Str. 408, 81241 Miinchen, Deutschland

e \Webseite: www.autel.eu

Autel APAC

Japan:

e Telefon : +81-045-548-6282

e E-Mail: support.jp@autel.com

e Adresse: 6. Stock, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

e Web: www.autel.com/jp
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Australien :

e E- Mail: ausupport@autel.com

e Adresse : Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba

Autel IMEA

e Telefon : +971 585 002709 (in den VAE)

e E-Mail: imea-support@autel.com

® Adresse: 906-17, Preatoni-Turm (Cluster L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,
VAE

e Web: www.autel.com

Autel Lateinamerika

Mexiko:

e Telefon : +52 33 1001 7880 (Spanisch in Mexiko)

e E-Mail: latsupport@autel.com

e Adresse : Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Mexiko

Brasilien :

e E-Mail: brsupport@autel.com

e Adresse: Avenida José de Souza Campos Nr. 900, Sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brasilien

e Website: www.autel.com/br

20.4.2 Reparaturservice

Sollte es notwendig werden, Ihr Gerat zur Reparatur einzusenden , laden Sie bitte das
Reparaturformular von www.autel.com herunter und flllen Sie es aus. Folgende
Angaben sind erforderlich:

Name des Ansprechpartners
Absenderadresse
Telefonnummer
Produktname

Vollstandige Problembeschreibung

277


mailto:ausupport@autel.com
mailto:imea-support@autel.com
http://www.autel.com/
mailto:latsupport@autel.com
mailto:brsupport@autel.com
http://www.autel.com/br
http://www.autel.com/

e Kaufbeleg fiir Garantiereparaturen

e Bevorzugte Zahlungsmethode fiir Reparaturen auf3erhalb der Garantie

@ NoTIZ
Bei Reparaturen auferhalb der Garantie kann die Zahlung per Visa, Mastercard oder
Uiber genehmigte Kreditbedingungen erfolgen.

Senden Sie das Geridt an lhren lokalen Vertreter oder an die unten stehende
Adresse:

2. Stock, Caihong Keji Gebaude, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan Gemeinde,
Xili Unterbezirk, Nanshan Bezirk, Shenzhen Stadt, China

20.4.3 Sonstige Dienstleistungen

optionale Zubehor kdnnen Sie direkt bei den von Autel autorisierten Werkzeuglieferanten
und/oder Ihrem lokalen Handler oder Vertreter erwerben.

Ihre Bestellung sollte folgende Informationen enthalten:
e Kontaktinformationen

® Produkt- oder Teilebezeichnung

® Artikelbeschreibung

e Kaufmenge
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21 Informationen zur Einhaltung der

Vorschriften

FCC-Konformitat FCC-ID: WQ8-DV2141

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den
folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerat verursacht moglicherweise keine schadlichen Stérungen.

2. Dieses Gerat muss alle empfangenen Stérungen akzeptieren, einschliellich solcher,
die einen unerwilnschten Betrieb verursachen konnen.

/\WARNUNG
Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Einhaltung der
Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, fihren zum Erléschen der
Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Gerats.

Dieses Gerat wurde geprift und entspricht den Grenzwerten flr digitale Gerate der
Klasse B gemal Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen
angemessenen Schutz vor schadlichen Stérungen in Wohngebieten gewahrleisten.

Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen.
Bei nicht vorschriftsmaRiger Installation und Verwendung kann es Stérungen des
Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in
bestimmten Fallen Stérungen auftreten. Sollte dieses Gerat Stérungen beim Radio- oder
Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Gerats festgestellt
werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere der
folgenden MalRnahmen zu beheben:

e Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

e \ergréRern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empféanger.

e SchlieRen Sie das Gerat an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis
gehdrt als der, an dem der Empfanger angeschlossen ist.

e \Wenden Sie sich an lhren Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker,
um Hilfe zu erhalten.

HF-Warnhinweis
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Das Gerat wurde hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition
gepruft. Es kann uneingeschrankt im tragbaren Einsatz verwendet werden.

IC-Warnung IC: 10826A-DV2141

Dieses Gerat entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der
Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerat darf keine Stdrungen verursachen, und

(2) Dieses Gerat muss jegliche Stérungen akzeptieren, einschlieRlich solcher, die einen
unerwiinschten Betrieb des Gerats verursachen konnen.

Das gegenwartige Gerat entspricht dem CNR d'Industrie Canada und gilt fir Gerate, die
von der Radiolizenz befreit sind. Die Ausbeutung ist unter folgenden Bedingungen
autorisiert:

(1) Das Gerat darf keine Stérungen verursachen,

(2) Der Benutzer des Gerats muss alle empfangenen Funkstdrungen hinnehmen, auch
wenn diese Stoérungen die Funktionsfahigkeit des Gerats beeintrachtigen kdnnten.

SAR - Erklarung

Dieses Gerat entspricht den FCC/ISED-Grenzwerten fiir die Strahlenbelastung in
unkontrollierten  Umgebungen. Der Endbenutzer muss die spezifischen
Betriebsanweisungen zur Einhaltung der Grenzwerte fir die HF-Exposition befolgen.
Das Geréat ist so konzipiert, dass es die Anforderungen der Federal Communications
Commission (USA) bzw. von Innovation, Science and Economic Development Canada
(ISED) hinsichtlich der Exposition gegenliber Funkwellen erflllt. Diese Anforderungen
legen einen SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg, gemittelt iber ein Gramm Gewebe, fest. Der
hoéchste im Rahmen der Produktzertifizierung fir die ordnungsgemafe Verwendung am
Korper gemessene SAR-Wert betragt 0,829 W/kg.

Dieses Gerat wurde gepruft und erfullt die Anforderungen des kanadischen
Sicherheitskodex 6 (Health Canada Safety Code 6) hinsichtlich der HF-Exposition unter
unkontrollierten Expositionsbedingungen. Der Grenzwert betragt 1,60 W/kg, gemittelt
Uber 1 g Gewebe. Der héchste gemessene SAR-Wert (spezifische Absorptionsrate) fir
dieses Gerat liegt bei 0,829 W/kg.

CE-Konformitéat

RED-Richtlinie 2014/53/EU.

RoHS-Konformitat

Dieses Gerat entspricht der europaischen RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.
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22 Garantie

12 Monate beschriankte Garantie

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (das Unternehmen) garantiert dem
urspriinglichen Kaufer dieses MaxiSys-Diagnosetablets, dass, falls sich dieses Produkt
oder ein Teil davon bei normalem Gebrauch und unter normalen Bedingungen als
material- oder verarbeitungsfehlerhaft erweist, die innerhalb eines Zeitraums von zwdlf
(12) Monaten ab Kaufdatum zu einem Produktausfall fihren, dieser Mangel nach Wahl
des Unternehmens gegen Vorlage des Kaufbelegs kostenlos behoben oder (durch neue
oder wiederaufbereitete Teile) ersetzt wird, wobei die Kosten fir Teile oder
Arbeitsleistung, die in direktem Zusammenhang mit dem/den Mangel(en) stehen,
kostenlos sind.

NOTIZ
Sollte die Garantiezeit nicht mit den 6rtlichen Gesetzen und Vorschriften tbereinstimmen,
beachten Sie bitte die entsprechenden 6értlichen Gesetze und Vorschriften.

Das Unternehmen haftet nicht fir mittelbare oder Folgeschaden, die durch die
Verwendung, den Missbrauch oder die Montage des Gerats entstehen. In einigen
Bundesstaaten ist die Dauer einer stillschweigenden Gewahrleistung nicht beschrankt;
daher treffen die obigen Einschrankungen mdglicherweise nicht auf Sie zu.

Diese Garantie gilt nicht fiir:

a) Produkte, die unsachgemafRer Verwendung oder Bedingungen, Unféllen,
Fehlbehandlungen, Vernachlassigung, unbefugten Anderungen, Missbrauch,
unsachgemalfier Installation oder Reparatur oder unsachgemafler Lagerung
ausgesetzt waren;

b) Produkte, deren mechanische oder elektronische Seriennummer entfernt, verandert
oder unkenntlich gemacht wurde;

c) Schaden durch Einwirkung von UbermaRigen Temperaturen oder extremen
Umweltbedingungen;

d) Schéaden, die durch den Anschluss an oder die Verwendung von Zubehér oder
anderen Produkten entstehen, die nicht von der Firma genehmigt oder autorisiert
wurden;

e) Mangel im Erscheinungsbild, kosmetische, dekorative oder strukturelle Mangel an
Bauteilen wie Rahmen und nicht funktionsfahigen Teilen.
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f) Produkte, die durch dulere Einflisse wie Feuer, Schmutz, Sand, auslaufende
Batterien, durchgebrannte Sicherungen, Diebstahl oder unsachgemafRe
Verwendung einer elektrischen Quelle beschadigt wurden.

© wicHTIG
Alle Inhalte des Produkts kénnen wahrend des Reparaturvorgangs geldéscht werden.
Erstellen Sie daher unbedingt eine Sicherungskopie aller Inhalte Ihres Produkts, bevor
Sie es zur Garantiereparatur einsenden.
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