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Patent

Tento produkt je chranén patenty v USA a jinde. Vice informaci naleznete na adrese

https://autel.us/virtual-patents/ .

Ochranné znamky

Autel® , MaxiSys® , MaxiDAS® , MaxiScan® , MaxiTPMS® , MaxiRecorder® a
MaxiCheck® jsou ochranné znamky spolecnosti Autel Intelligent Technology Corp. , Ltd.,
registrované v Ciné&, Spojenych statech a dal$ich zemich. V8echny ostatni znacgky jsou
ochrannymi znamkami nebo registrovanymi ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniku.

Informace o autorskych pravech

Zadna &ast této prirucky nesmi byt reprodukovana, ukladana do vyhledavaciho systému
ani pfenasena v jakékoli formé nebo jakymikoli prostfedky, elektronickymi, mechanickymi,
kopirovacimi, nahravacimi nebo jinymi, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
spole€nosti Autel .

Vyloué€eni zaruk a omezeni odpovédnosti

Veskeré informace, specifikace a ilustrace v této pfirucce vychazeji z nejnovéjsich
informaci dostupnych v dobé tisku.

Spole€nost Autel si vyhrazuje pravo provadét zmeény kdykoli bez predchoziho
upozornéni. Pfestoze informace v této pfiru¢ce byly peclivé zkontrolovany z hlediska
presnosti, neposkytuje se zadna zaruka za Uplnost a spravnost obsahu, véetné, ale nikoli
vyhradné, specifikaci produktu, funkci a ilustraci.

Spolecnost Autel nenese odpovédnost za zadné pfimé, zvlastni, nahodné ani nepfimé
Skody, ani za zadné nasledné ekonomické Skody (vCetné uslého zisku) vzniklé v
dUsledku pouzivani tohoto produktu .

ODULEZITE
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Pro technickou pomoc na vSech ostatnich trzich prosim odkaz na Technicka podporav
této pfirucce .

Bezpeénostni informace

Pro vasi vlastni bezpecnost a bezpeénost ostatnich a pro zabranéni poskozeni zafizeni
a vozidel, na kterych je pouzivano, je dulezité, aby si vSechny osoby, které zafizeni
obsluhuji nebo s nim pfichdzeji do kontaktu, pfecetly a porozumély bezpecnostnim
pokyniim uvedenym v této pfirucce.

Pro servis vozidel je zapotfebi fada postupl, technik, nastrojd a dild, stejné jako
dovednosti osoby provadéjici praci. Vzhledem k obrovskému poctu testovacich aplikaci
a variacim produktl, které Ize s timto zafizenim testovat, nemizeme predvidat ani
poskytovat rady ¢i bezpecnostni informace pro kazdou situaci. Je odpovédnosti
automobilového technika byt obeznamen s testovanym systémem. Je zasadni pouzivat
spravné servisni metody a testovaci postupy. Je nezbytné provadét testy vhodnym a
pfijatelnym zplsobem, ktery neohroZuje vasi bezpecnost, bezpecnost ostatnich v
pracovnim prostoru, pouzivané zafizeni ani testované vozidlo.

Pfed pouZitim zafizeni si vZdy preCtéte a dodrZujte bezpecnostni pokyny a pfislusné
zkuSebni postupy poskytnuté vyrobcem testovaného vozidla nebo zafizeni. Zafizeni
pouZivejte pouze tak, jak je popsano v této pfirucce. Ujistéte se, Ze jste si precetli,
porozuméli a dodrZovali vSechny bezpenostni pokyny a pokyny v této pfirucce.

Bezpec€nostni zpravy

Bezpecnostni sdéleni jsou poskytovana proto, aby se zabranilo zranéni osob a
poSkozeni zafizeni. VS8echna bezpecnostni sdéleni jsou uvedena signalnim slovem
oznacujicim uroven nebezpedi .

/A\NEBEZPECI
Oznacuje bezprostfedné nebezpecénou situaci, kterd, pokud se ji nezabrani, maze mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni obsluhy nebo kolemjdoucich.

A\ VAROVANI

Oznaduje potencialné nebezpecénou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, mize mit za
néasledek smrt nebo vazné zranéni obsluhy nebo kolemjdoucich.

Bezpecénostni pokyny

Bezpec€nostni upozornéni uvedena v tomto dokumentu se tykaji situaci, kterych si je
spoleCnost Autel védoma v dobé publikace. Spole¢nost Autel nemuize znat,
vyhodnocovat ani vam radit ohledné vSech moznych rizik. Musite si byt jisti, Ze jakakoli
situace nebo servisni postup, se kterym se setkate, neohrozuje vasi osobni bezpecnost.



/A\NEBEZPEGi
Pokud je motor v provozu, DOBRE VETREJTE servisni prostor nebo k vyfukovému
systému motoru pfipojte systém pro odsavani vyfukovych plynd z budovy. Motory
produkuji oxid uhelnaty, jedovaty plyn bez zapachu, ktery zpUsobuje pomalejsi reakéni
dobu a mGze vést k vaznému zranéni osob nebo ke ztraté zivota.

& Nedoporucuje se pouzivat sluchatka pri vysoké hlasitosti
Dlouhodoby poslech pfi vysoké hlasitosti miize vést ke ztraté sluchu.

A Bezpecnostni varovani

Vzdy provadéjte testovani automobiltl v bezpeéném prostiedi.
Pouzivejte ochranné bryle, které splfiuji normy ANSI.

e UdrZujte odéy, vlasy, ruce, nafadi, testovaci zafizeni atd. v dostateéné vzdalenosti
od v8ech pohyblivych nebo horkych ¢asti motoru.

e Provozujte vozidlo v dobfe vétraném pracovnim prostoru, protoze vyfukové plyny
jsou jedovaté.

e Zafadte fadici paku do polohy PARK (u automatické pfevodovky) nebo NEUTRAL
(u manualni pfevodovky) a ujistéte se, Ze je zatazena parkovaci brzda.

e Umistéte pfed hnaci kola bloky a béhem testovani nikdy nenechavejte vozidlo bez
dozoru.

e Pri praci v blizkosti zapalovaci civky, vika rozdélovace, zapalovacich kabeld a
zapalovacich svi¢ek budte obzviadsté opatrni. Tyto soulasti vytvareji za chodu
motoru nebezpecné napéti.

e Mejte pobliz hasici pfistroj vhodny pro haseni pozar( benzinu, chemikalii a
elektrickych zafizeni.

o Nepfipojujte ani neodpojujte zadné testovaci zafizeni, kdyz je zapnuté zapalovani
nebo bézi motor.

e Udrzujte zkuSebni zafizeni suché, Cisté a bez oleje, vody nebo mastnoty. V pfipadé
potfeby pouzijte k CiSténi vnéjSi strany zafizeni jemny Cistici prostfedek na Cisty
hadfrik.

e Nefidte vozidlo a neobsluhujte testovaci zafizeni sou€asné. Jakékoli rozptyleni
mUze zpUsobit nehodu.

e Ridte se servisni priruckou k servisovanému vozidlu a dodrZujte vSechny
diagnostické postupy a bezpecnostni opatfeni. Nedodrzeni téchto pokynu muze
vést ke zranéni osob nebo poskozeni testovaciho zafizeni.

o Abyste predesli poskozeni testovaciho zafizeni nebo generovani faleSnych dat,
ujistéte se, Ze je baterie vozidla pIné nabita a Ze je pfipojeni k DLC vozidla Cisté a
bezpecéné.

e Neumistujte testovaci zafizeni na rozdélova¢ vozidla. Silné elektromagnetické
ruSeni maze zafizeni poskodit.
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1 Pouzivani této prirucky

Tato pfiru¢ka obsahuje pokyny k pouzivani zafizeni.

Nékteré ilustrace uvedené v této pfiru¢ce mohou obsahovat moduly a volitelné vybaveni,
které neni sou¢asti vaseho systému.

1.1 Konvence

PouZivaji se nasledujici konvence:

1.1.1 Tuény text

Tu€ny text se pouziva k zvyraznéni volitelnych polozek, jako jsou tlacitka a moznosti
nabidky.

Piiklad:

e Kilepnéte na OK .

1.1.2 Poznamky a dulezité zpravy
1.1.2.1 Poznamky
POZNAMKA poskytuje uziteéné informace , jako jsou dal$i vysvétleni, tipy a komentare.
1.1.2.2 Ddlezité
DULEZITE oznaduije situaci, ktera, pokud se ji nevyhnete, mize vést k poskozeni tabletu
nebo vozidla.
1.1.3 Hypertextovy odkaz

Hypertextové odkazy jsou k dispozici v elektronickych dokumentech. Modra kurziva
oznaCuje volitelny hypertextovy odkaz; modfe podtrzeny text oznaduje odkaz na
webovou stranku nebo odkaz na e-mailovou adresu .

1.1.4 llustrace

llustrace pouzité v této pfirucce jsou pouze ukazky . Skute€na testovaci obrazovka se
muize u jednotlivych testovanych vozidel liSit. Pro spravny vybér moznosti se fidte nazvy
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nabidek a pokyny na obrazovce .

1.1.5 Postupy
Ikona Sipky oznacuje postup. PFiklad:

» Vypnuti tabletu MaxiSys
1. Dlouze stisknéte (stisknéte a podrzte) tlacitko Napajeni/Zamek .
2.  Klepnéte na Moznost vypnuti .
3. Klepnéte na OK.



2 Obecny uvod

Systém MaxiSys se sklada ze dvou hlavnich komponent:

e MaxiSys MS906 MAX — centralni procesor a monitor systému.

e MaxiVCI V200 — komunikaéni rozhrani vozidla.

Tato pfiru¢ka popisuje konstrukci a provoz téchto zafizeni a jejich vzajemnou spolupraci
pfi poskytovani diagnostickych Fedeni.

2.1 Tablet MaxiSys MS906 MAX

2.1.1 Popis funkce
4]

®
T )

LU

Obréazek 2-1 Pohled na tablet MaxiSys zepredu

10,1palcovy TFT-LCD kapacitni dotykovy displej
okolniho svétla — detekuje okolni jas.
Kontrolka napajeni — odkazovat se na Tabulka2-1 Popis kontrolky napajeni pro
podrobnosti .
4. \Vestavény mikrofon



Tabulka2-1 Popis kontrolky napéjeni

LED Barva Popis
e Sviti zelené, kdyz se tablet nabiji a Uroven nabiti
. baterie je nad 90 %.
Zeleny (o N . .o . e
e Sviti zelené, kdyz je tablet zapnuty a Uroven nabiti
baterie je vysSSi nez 15 %.
Moc
Jlut Sviti Zluté, kdyz se tablet nabiji a uroven nabiti baterie je
u pod 90 % .
& . Sviti Cervené, kdyz je tablet zapnuty a uroven nabiti
eIVeNY | paterie je nizsi nez 15 %.
@ O
&el (e
@ o @
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Obrazek 2-2Pohled na tablet MaxiSys zezadu
Reproduktor

Skladaci stojan — vysouva se ze zadni strany a umoziiuje sledovani tabletu bez
pouziti rukou .

Zadni kamera
Blesk fotoaparatu



Fotoaparat

Popis funkce: Pouziva se k identifikaci informaci o vozidle, jako je skenovani VIN a
informace o vozidle fotografovani .

Dopad na soukromi: Shromazduje data o VIN vozidle a nahrava je do cloudové platformy
za ucCelem identifikace modelu vozidla, roku vyroby, typu motoru atd.

Rizeni opravnéni : Opravnéni pfistupu ke kamefe lze zakazat v nastaveni systému
( Cesta: Nastaveni > Nastaveni systému > Soukromi > Spravce opravnéni >
Fotoaparat ) .

Mikrofon

Popis funkce: Pouziva se pro nahravani zvuku a videa prostfednictvim zafizeni a jeho
kamery.

Dopad na soukromi: Uklada nahrana hlasova data z diktafonu a kamery lokalné .

Rizeni opravnéni: Opravnéni k pfistupu k mikrofonu Ize zakazat v nastaveni systému
(Cesta: Nastaveni > Nastaveni systému > Soukromi > Spravce opravnéni > Mikrofon).

l 1 | !

[Q e%g o%g oeo E Dnmlw]
\ | \/
Al

[ v ][~ & %]

®

Obrazek 2-3 Horni strana tabletu MaxiSys
9. Konektor pro sluchatka
10. USB port
11. USB port
12. Port USB typu C — podporuje nabijeni
13. Slot pro mini SD kartu
14. Vstupni port stejnosmérného napajeni

15. Tlacitko napajeni/zamknuti — dlouhym stisknutim zapnete / vypnete tablet, kratkym
stisknutim uzamknete obrazovku.



2.1.2 Zdroje energie
Tablet mlze byt napajen z kteréhokoli z nasledujicich zdroja:

Interni baterie

Napajeni stfidavym/stejnosmérnym proudem

Vykon vozidla
e Napajeci zdroj typu C

@ DULEZITE
Nenabijejte baterii, pokud je teplota nizsi nez 0 °C (32 °F) nebo vysSi nez 45 °C (113 °F).

2.1.2.1 Interni baterie

Tablet Ize napéjet interni dobijeci baterii, ktera pfi plném nabiti poskytne dostatek energie
na pfiblizné 8 hodin nepretrzitého provozu.

2.1.2.2 Napdjeni AC/DC — pomoci napajeciho adaptéru

Tablet Ize napajet z elektrické zasuvky pomoci napajeciho adaptéru AC/DC. Napajeci
zdroj AC/DC také nabiji interni baterii.

2.1.2.3 Vykon vozidla

Tablet I1ze napajet z pomocného adaptéru zasuvky nebo jiného portu stejnosmérného
napajeni na testovaném vozidle prostfednictvim pfimého kabelového pfipojeni. Napajeci
kabel vozidla se pfipojuje k portu stejnosmérného napajeni na horni strané tabletu .

2.1.2.4 Napdjeci zdroj typu C

Tablet Ize napajet pomoci dodaného kabelu USB typu C.

2.1.3 Technickeé specifikace

Tabulka2-2 Specifikace tabletu

Polozka Popis

Operacéni systém Android 10

Procesor Osmijadrovy procesor
Pamét’ 4 GB RAM a 128 GB integrované paméti
Zobrazit 10,1palcovy kapacitni dotykovy LCD displej s rozliSenim

1920 x 1200




Polozka

Popis

Konektivita

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

BT 5.0 (BR/EDR + BLE)

GPS

USB 2.0 (dva hostitelské porty USB typu A)
USB typu C

SD karta (podpora az 256 GB)

Kamera (zadni) 13 MP
o Gravita¢ni akcelerometr
Senzory L i .
e Snimac okolniho svétla (ALS)
o  Mikrofon
Zvuk e  Dualni reproduktory
Vstup / Vystup e  3pasmovy nebo 4pasmovy 3,5mm konektor pro
headset
e Lithium-polymerova baterie 11600 mAh 3,85 V
Napéjeni a baterie | ® Nabijeni pfes 12V DC zdroj napajeni
o Nabijeni pfes napajeci zdroj USB typu C
i L. e Stejnosmérny vstup: 12V /3 A
Vstupni napéti
e VstupUBS-C:5V/15A

Provozni teplota

0°Caz 50 °C (32 °F az 122 °F)

Skladovaci teplota

-10 °C a2 60 °C (14 °F az 140 °F)

Rozméry 311,12 mm (12,25 palce) x 216,0 mm (8,50 palce) x 39,9
DxSxV) mm (1,57 palce)
Hmotnost 1,71 kg (3,77 libry)




Polozka Popis

PLC J2497, 1SO-15765, SAE-J1939, I1SO-14229 UDS,
SAE-J2411 JednovodiCova Can (GMLAN), ISO-11898-
2, 1SO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141,
1ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo
Protokoly Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM
ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL
UART s hodinami, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819
(VAG Kw81l), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM
(Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Trida 2) , ISO 13400,
CAN FD

2.2 MaxiVCI V200 — Komunikaéni rozhrani pro
vozidla

MaxiVCI V200 je malé komunikaéni rozhrani pro vozidla (VCI), které se pouziva k
pfipojeni k DLC vozidla a tabletu pro pfenos dat z vozidla.

2.2.1 Popis funkce

e
©

i

Obréazek 2-4 Zobrazeni MaxiVCI V200

Tlacgitko napajeni svitilny

podrobnosti viz Tabulka 2-3 Popis LED diody VCI

LED dioda vozidla/pfipojeni — viz Tabulka 2-3 Popis LED diody VCI pro podrobnosti
Konektor dat vozidla (16pinovy)

USB port
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Tabulka 2-3 Popis LED diody VCI

LED Barva Popis
Zlut VCI je zapnuté a provadi samokontrolu.
Kontrolka Zeleny VCI je pfipraven k pouZiti.
napajeni
?llka“c! Firmware se aktualizuje.
Cervena
e Sviti zelené: VCI je pfipojeno kabelem
USB.
Zeleny oo . Lo
. e Blikajici zelené: VCI komunikuje pres
Vozidlo/ USB kabel.
LED dioda o N L .
pFipojeni e Sviti modre: VCI je pfipojeno prfes
Bluetooth.
Modry . . .
e Blika modfe: VCI komunikuje pfes
Bluetooth.
(# POZNAMKA

Kontrolka napajeni se kratce rozsviti zluté po kazdém zapnuti zafizeni a poté se rozsviti
zelené, kdyz je zafizeni pfipraveno.

2.2.2 Technické specifikace

Tabulka 2-4 Technicky Specifikace

Polozka Popis
e BLE + EDR
Komunikace
e USBtypuC
Bezdratova 2.4 GHz
frekvence
Roz?a'h vstupniho 8V a2 30V DC
napeéti
Napajeci proud 150 mA pfi 12V DC
Provozni teplota 0°Caz50°C (32 °F az 122 °F)




Polozka Popis
Skladovaci teplota -10° C az 60 °C ( 14 °F az 140 °F)
Rozméry 89,89 mm (3,53") x 46,78 mm (1,84") x 21 mm
Dx8xV) (0,82")
Hmotnost 70,7 g (0,156 libry)
Vestavéna baterie 3,7V lithiova baterie
Svétlo Bila LED
@ POZNAMKA

Lithiova baterie 3,7 V se pouziva pouze pro LED osvétleni.

2.3 Dalsi prislusenstvi

Tabulka2-5 Dalsi prislusenstvi

Externi napajeci adaptér AC/DC
Pfipojuje tablet k externimu portu stejnosmérného napajeni.

POZNAMKA: Z ddvodu ochrany Zivotniho prostfedi je napajeci
adaptér v nékterych oblastech volitelny. Podrobnosti naleznete v
dodacim listu.

Kabel USB typu C

Podporuje nabijeni.

Adaptér pomocné zasuvky

@ pomocné zasuvky vozidla , protoze néktera vozidla bez OBDII to

neumi. neposkytovat napajeni pres pfipojeni DLC.

Nahradni pojistka x 2
Bezpec€nostni zafizeni pro adaptér pomocné zasuvky.
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Adaptér USB na Ethernet

Funkci sitového pfipojeni Ize realizovat prostfednictvim tohoto
zafizeni.
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3 Zaciname

Ujistéte se, Ze tablet ma dostatecné napajeni nebo je pfipojen k externimu zdroji napajeni
(viz Zdroje energie).

3.1 Zapnéte napajeni

Dlouhym stisknutim (stisknutim a podrzenim) tlacitka Napajeni/Zamek v pravém hornim
rohu tabletu zapnete zafizeni. Pfejetim prstem nahoru od spodni &asti obrazovky
zamceni se dostanete na obrazovku nabidky uloh MaxiSys.

Diagnostics Service Data Manager

L

Settings VCl Manager Support Update

Postava3-1 Nabidka tloh MaxiSys

1. Tladitka aplikaci
2. Lokator a navigacni tlacitka
3. lkony stavu

@ POZNAMKA
Doporucuje se zamknout obrazovku, kdyZ ji nepouzivate, abyste ochranili informace v

systému a Seffili energii.

TéméF vSechny operace na tabletu se ovladaji pomoci dotykové obrazovky. Navigace na
dotykové obrazovce je fizena pomoci menu, coZ umoziuje rychly pfistup k testovacimu
postupu nebo potfebnym datim prostfednictvim fady otazek a moznosti. Podrobné
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popisy struktur menu naleznete v kapitolach pro kazdou aplikaci.

3.1.1 Tlacitka aplikaci

Nize uvedena tabulka stru¢né popisuje jednotlivé aplikace v systému MaxiSys.

Tabulka3-1 Aplikace

Tlacditko | Jméno Popis
Diagnostika Prllstup k'dlagnostlckym funkcim jednotky. Viz
Diagnostika.
. ) . Pristup k nabidce specialnich funkci. Viz
T Servis .
W Servis.
DAS Ptistup k nabidce systém( ADAS. Viz Systém

ADAS.

Spravce dat

Pristup k ulozenym datiim o opravnach,
zakaznicich a vozidlech, v€etné podrobné
diagnostiky vozidel a zaznam o testech. Viz
Spravce dat.

Pfistup k nabidce nastaveni systému a obecné

Nastaveni nabidce tabletu. Viz Nastaveni.
Spravce VCI Prlsﬁup k nabidce pfipojeni VCI. Viz Spravce
Spravce VCI.
T Podpora Synchronizuje online servisni databazi Autel s

tabletem MaxiSys. Viz Podpora.

Aktualizovat

Otevfe nabidku aktualizace systémového
softwaru. Viz  Aktualizovat.

OEM

Povoleni

Spravuje opravnéni pro odemknuti brany OE.

Test baterie

Zpfistupfiuje menu Test baterie se dvéma
funkcemi, véetné testu ve vozidle a testu mimo
vozidlo. Viz Test baterie.
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Tlacditko | Jméno Popis
S Pfipojuje tablet k ruénimu sklonoméru pro
H a -drzeny P . .
s méfeni vysky jizdy vozidel Mercedes-Benz . Viz
inklinometr P
Ruéni Ruéni inklinometr.
Dalkové Nakonfiguruje tablet pro pFijem vzdalené
ovladani | podpory pomoci aplikace TeamViewer. Viz
Poéitaé Vzdalena plocha.

Rychly odkaz

Poskytuje zalozky souvisejicich webovych
stranek, které umozriuji rychly pfistup k
aktualizacim produkt, sluzbam, podpore a
dalsim informacim. Viz Rychly odkaz.

Demonstrace

Poskytuje podrobny navod k obsluze pro
diagnostiku.

Zpétna vazba

Pokud se béhem pouzivani tabletu setkate s
problémy, mizete prostfednictvim této aplikace

TIEGE

o?. . odeslat zpétnou vazbu. Viz Zpétna vazba od
uzivatelQ . .
uZivateld.
- Umoznuje rychlé vyhledavani podporovanych
MaxiViewer funkei a/nebo vozidel. Viz MaxiViewer.
Konfiguruje jednotku pro provoz jako videoskop
MaxiVideo pfipojenim k kabelu zobrazovaci hlavice pro
detailni kontrolu vozidel. Viz MaxiVideo.
i Konfiguruje jednotku pro provoz jako
Maxi Scope automobilovy osciloskop pro provadéni testl

elektrickych a elektronickych obvodu a
monitorovani aktivity signald . Viz MaxiScope.

Uzivatel Autelu

Centrum

Umozriuje uzivatelim zaregistrovat nastroj
Autel pro stahovani nejnovéjSiho vydaného
softwaru. Viz UZivatelské centrum Autel.
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3.1.2 Lokator a navigacni tla€itka

Funkce navigacnich tlacitek ve spodni ¢asti obrazovky jsou popsany v tabulce nize .

Tabulka3-2 Lokator a navigacni tlacitka

lkona Jméno Popis
Oznaduje umisténi obrazovky. Pfejetim prstem po
. Lokator obrazovce doleva nebo doprava zobrazite
predchozi nebo dalSi obrazovku.
« Zadni Vrati se na pfedchozi obrazovku.
MaxiSys
/n\ y Navrat do nabidky tloh MaxiSys.
Domov
Android ] ] )
ﬁ Navrat na domovskou obrazovku systému Android.
Domov
Zobrazi seznam aktualné spusténych aplikaci.
Nedavné Kle.pnujum na |k?nu ?p.hk:ace ji spustite. Spusténou
-l aplikace aplikaci odstranite pfejetim prstem nahoru.
P Klepnutim na Vymazat vSe odstranite vSechny
spusténé aplikace.
@ Prohlize¢ S ii Y izec
pusti internetovy prohlize¢ Chrome.
Klepnutim na ikonu Fotoaparat oteviete hledacek
fotoaparatu. Stisknutim a podrzenim ikony pofidite
m Fotoaparat snimek obrazovky aktualni obrazovky. UloZené
soubory se automaticky ukladaji do aplikace
Spravce dat pro pozdéjsi kontrolu. Viz Spravce dat.
m Zobrazit Upravuje jas obrazovky a hlasitost zvukového
a zvuk vystupu.
VC%} Otevie aplikaci VCI Manager. Zelena ikona v
Zkratka VCI pravém dolnim rohu oznacuje, Ze je zafizeni VCI

pfipojeno, zatimco €ervena ikona ,, X “ se zobrazi,
pokud se pfipojeni nezdafi.
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lkona Jméno Popis

Diagnostika . ) .
a Navrat na obrazovku Diagnostika.

Zkratka
° Servis . )
E Navrat na obrazovku Servis.
(B | Zkratka

» Pouziti fotoaparatu

1. Klepnéte na ikonu Fotoaparat v navigacnich tlaCitkach. Otevie se obrazovka
fotoaparatu.

Zaostfete v hledacku na snimek, ktery chcete zachytit.

Klepnéte na ikonu Fotoaparat na pravé strané obrazovky. V hledacku se nyni
zobrazi pofizeny snimek a pofizena fotografie se automaticky ulozi.

4. Klepnutim na nahledovy obrazek v pravém hornim rohu obrazovky zobrazite
ulozené obrazky.

5. Klepnutim na tla¢itko Zpét nebo Domu ukongite funkci fotoaparatu .

POZNAMKA
Po prejeti prstem po obrazovce fotoaparatu zleva doprava lze rezim fotoaparatu a rezim
videa pfepnout klepnutim na ikonu Fotoaparat nebo ikonu Video .

3.1.3 lkony stavu systému

Vas tablet MaxiSys je pIné funkéni tablet s operacnim systémem Android se
standardnimi ikonami stavu operac¢niho systému Android. Dal$i informace naleznete v
dokumentaci k systému Android .

3.2 Vypnuti napgjeni

Pfed vypnutim tabletu by méla byt ukonéena veSkera komunikace s vozidlem. Pokud se
béhem komunikace tabletu s vozidlem pokusite o vypnuti, zobrazi se varovna zprava.
Vynucené vypnuti tabletu béhem komunikace s vozidlem muze u nékterych vozidel vést
k chybam Fidici jednotky motoru (ECU). Pfed vypnutim tabletu ukonCete aplikaci
Diagnostika.

» Vypnuti tabletu MaxiSys
1. Dlouze stisknéte (stisknéte a podrzte) tlaCitko Napajeni/Zamek .
2. Klepnéte na Moznost vypnuti .
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3. Klepnéte na OK .

3.2.1 Restartovat systém

V prfipadé selhani systému dlouze stisknéte tlaCitko Napajeni/Zamek a klepnéte na
Restartovat pro restartovani systému.
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Diagnostika

Diagnosticka aplikace dokaze nacist informace z fidici jednotky motoru (ECU), €ist a
mazat kody DTC a zobrazovat aktualni data. M& také pfistup k elektronické fidici
jednotce nékolika Fidicich systém( vozidla, vcetné, ale nikoli vyhradné, motoru,
prevodovky, protiblokovaciho brzdového systému (ABS) a systému airbagt (SRS).

4.1 Navazani komunikace s vozidlem

Diagnostické operace vyzaduji pfipojeni tabletu MaxiSys k testovacimu vozidlu
prostfednictvim zafizeni VCI|. Pro navazani spravné komunikace mezi vozidlem a
tabletem je tfeba provést nasledujici kroky:

Pfipojte zafizeni VCI k DLC vozidla pro komunikaci i napajeni.
PFipojte zafizeni VCI k tabletu pomoci Bluetooth nebo kabelu USB.

Po dokonéeni vySe uvedenych krokl zkontrolujte zkratku VCI v dolnim panelu
obrazovky. Pokud se v pravém dolnim rohu zobrazi zelena ikona BT nebo USB,
tablet MaxiSys je pfipraven spustit diagnostiku vozidla.

4.1.1 Pripojeni vozidla

Zpusob pfipojeni zafizeni VCI k DLC vozidla zavisi na konfiguraci vozidla takto:

Vozidlo vybavené palubnim diagnostickym systémem OBDII (On-Board Diagnostics
Two) dodava komunikaci i 12voltové napajeni prostfednictvim standardizovaného
DLC J-1962.

Vozidlo, které neni vybaveno systémem Fizeni OBDII, zajiStuje komunikaci
prostfednictvim DLC konektoru a v nékterych pfipadech dodava 12voltové napajeni
prostfednictvim adaptéru pomocné napéjeci zasuvky nebo pfipojeni k baterii vozidla.

4.1.2 Pripojeni VCI

Po spravném pfipojeni zafizeni VCI k vozidlu bude LED dioda napajeni na zafizeni VCI
trvale svitit a ozve se pipani , které signalizuje, Zze je zafizeni pfipraveno k navazani
komunikace s tabletem.

Zafizeni VCI, které je soucasti sady nastroji MaxiSys, podporuje dva zpusoby
komunikace s tabletem: Bluetooth nebo USB kabel.
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Parovani pres Bluetooth

V otevienych prostorach je pracovni dosah komunikace Bluetooth pfiblizné 50 m (164,04
stop) , coz techniklim poskytuje véts$i mobilitu pfi provadéni diagnostiky vozidel odkudkoli
v opravne.

Pro urychleni diagnostiky vice vozidel Ize v ruSnych opravarnach pouzit vice nez jeden
VCI. Technici tak mohou rychle sparovat sv(j tablet MaxiSys s kazdym VCI pres
Bluetooth, a tim eliminovat nutnost odpojovat VCI od jednoho vozidla a poté jej pfipojovat
k jinému pokazdé, kdyz k opravé pfijizdi nové vozidlo.

» Sparovani tabletu se zafizenim VCI pies Bluetooth
1. Zapnéte tablet.
2. Vyberte VCI Aplikace Manager z nabidky uloh MaxiSys.

3. Kdyz VCI Je-li oteviena aplikace Spravce , vyberte ze seznamu rezimu
pfipojeni VCI BT a prepnéte prepina¢ Bluetooth do polohy ZAPNUTO .
Zafizeni automaticky vyhleda dostupna zafizeni VCI pro parovani pres
Bluetooth. Nalezena zafizeni jsou uvedena v ¢asti Nastaveni na pravé strané
obrazovky.

@ POZNAMKA
Pokud neni nalezeno zadné zafizeni VCI, mGze to znamenat, Ze sila signalu je pfili§
slaba na to, aby byla detekovana. Zmérite polohu zafizeni VCI a odstrarite vSechny
mozné predméty, které by mohly zplsobovat ruseni signalu. Klepnutim na tlacitko
Skenovat v pravém hornim rohu znovu provedte skenovani VCI.

4. Nazev zafizeni VCI se obvykle zobrazuje jako ,Maxi-“ s pfiponou sériového
Cisla. Vlyberte zafizeni VCI pro parovani. (Pokud se v dilné pouziva vice
zafizeni VCI, ujistéte se, Ze je pro parovani vybrano spravné zafizeni VCI.)

Po uspésSném parovani se stav pfipojeni zobrazi jako ,Pfipojeno*.
Ikona VCI na navigaéni listé tabletu v dolni ¢asti obrazovky zobrazuje zelenou
kruhovou ikonu BT, kdyz jsou tablet a VCI propojeny.

Viz Parovani VCI Bluetooth pro dalSi informace.
Pripojeni kabelu USB

PFipojeni kabelem USB je jednoduchy a rychly zpusob, jak navazat komunikaci mezi
tabletem a zafizenim VCI. Po spravném pfipojeni kabelu USB z tabletu k zafizeni VCI
se v dolni ¢asti obrazovky zobrazi zeleny symbol kabelu USB a kontrolka pfipojeni na
zafizeni VCI se rozsviti zelené, coz znaci, Ze pfipojeni mezi zafizenimi probéhlo
uspésné.
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Diagnosticky tablet MaxiSys je nyni pfipraven k provedeni diagnostiky vozidla.

@ POZNAMKA
Pfipojeni kabelem USB poskytuje nejstabilngjSi komunikaci, a proto je doporuc¢enym
komunika&nim rezimem mezi tabletem a VCI pfi kddovani fidici jednotky motoru (ECU).
Komunikaéni metoda USB bude mit pfednost pfed ostatnimi pfipojenymi komunikacnimi
rezimy.

4.1.3 Zprava o chybéjici komunikaci

A. Pokud se tablet nemuze pfipojit k VCI, zobrazi se chybova zprava. Chyba znamena,
Ze tablet nekomunikuje se zafizenim VCI . Chybu mizete vyfeSit provedenim
nasledujicich kroku:

o Ujistéte se, ze je zafizeni VCI zapnuté.
e Pii pouzivani bezdratového pfipojeni se ujistéte, ze je sit spravné
nakonfigurovana a ze je pfipojeno spravné zafizeni.

e Pokud tablet béhem diagnostiky nahle ztrati komunikaci, ujistéte se, ze zadné
predméty nezpUsobuji preruseni signalu.

o Ujistéte se, Ze je zafizeni VCI spravné umisténo predni stranou VCI nahoru.

e Presurite tablet blize k zafizeni VCI. Pokud pouzivate kabelové pfipojeni,
ujistéte se, ze je kabel bezpeéné pfipojen k VCI.

e Ujistéte se, ze na zafizeni VCI sviti kontrolka LED pfipojeni pro vybrany typ
komunikace, Bluetooth nebo kabel USB.

B. Pokud zafizeni VCI nedokaze navazat komunikaéni spojeni, zobrazi se zprava s
pokyny k feSeni problém0. Mezi mozné pfi€iny chyby komunikace patfi :

Zafizeni VCI neni schopno navazat komunikaéni spojeni s vozidlem.

Pro diagndzy byl vybran systém vozidla, ktery vozidlo nepodporuje .

Je tam volné spojeni.

Je spélena pojistka vozidla.

Vozidlo nebo datovy kabel méa zavadu v kabelazi .

Doslo k poruse obvodu v datovém kabelu nebo adaptéru.

Identifikacni Cislo vozidla je zadano nespravné.

4.2 Zacdiname

Pfed prvnim pouzitim diagnostické aplikace se ujistéte, Ze je zafizeni VCI spravné
pfipojeno k tabletu a komunikuje s nim. Viz &ast Navazani komunikace s vozidlem.
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4.2.1 Rozvrzeni nabidky vozidla

Jakmile je zafizeni VCI spravné pfipojeno k vozidlu a sparovano s tabletem, platforma je
pfipravena spustit diagnostiku vozidla. Klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika v
nabidce Uloh MaxiSys a na obrazovce se zobrazi nabidka vozidla.

—
o W Al Favorites History America Europe hsia China

Q

¢
0
0
o

EOBD Ford Chevrolet GM JEEP
o _

XX I
)

DODGE Chrysler FordEU Mercedes-Benz LD VOLVO

[
¢
(1]
o

MASERATI FERRARI
N
Rolls-Royce BMW MINI Maserati Ferrari

Obrazek 4-1 Obrazovka nabidky vozidla

1. Tlacitka horniho panelu nastroju
2. Tlacitka vyrobce

4.2.2.1 Tlacitka horniho panelu nastroji

Funkce tlac¢itek panelu nastroji v horni &asti obrazovky jsou uvedeny a popsany v
tabulce nize:

Tabulka4-1 Tlacitka horniho panelu nastroju

Tlacditko Jméno Popis

7@ | Domov Navrat do nabidky uloh MaxiSys.

Klepnutim na toto tlacitko oteviete rozbalovaci
seznam :

o Klepnéte na Auto Detect pro automatickou

@ VID detekci VIN .

o Klepnéte na Ruéni zadani pro ruéni zadani
VIN kédu nebo registragniho Cisla.

o Klepnutim na Skenovat VIN/registraéni
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Tlacitko Jméno Popis

€islo naskenujete VIN kéd/€islo registragni
znacky kamerou.

Zobrazuje v8echny znacky vozidel v nabidce

Al Vse :
vozidel.

i Oblibené Zob.razuje uZivatelem vybrané oblibené znacky
e vozidel.

Zobrazuje uloZené zdznamy historie
testovaného vozidla. Tato moznost poskytuje
History Déjiny pfimy pfistup k dfive testovanému vozidlu
zaznamenanému béhem pfedchoziho testu. Viz
Historie vozidla.

America Amerika | Zobrazuje menu americkych vozidel.
v

Europe Evropa Zobrazi menu vozidel pro Evropu.
i Bt ]
Asia Asie Zobrazi nabidku vozidel pro asijsky trh.
Lo
China Cina Zobrazuje menu €inskych vozidel.

Klepnutim do vyhledavaciho pole zobrazite

\’/y!1|edav virtualni klavesnici a zadate vyrobce vozidla,
ani i
které chcete otestovat.
- Klepnutim na toto tlacitko ukonéite obrazovku
Cancel Zrusit

vyhledavani nebo zrusite operaci.

4.2.2.2 Tlacitka vyrobce

Tlagitka vyrobce zobrazuji nazvy raznych znacek vozidel. Po spravném pfipojeni
zafizeni VCI k testovacimu vozidlu vyberte tlaCitko vyrobce a spustte diagnostickou
relaci.

4.3 Identifikace vozidla

Diagnosticky systém MaxiSys podporuje pét metod identifikace vozidel.
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Automaticka detekce

Ruéni zadani

Naskenujte VIN/registracni €islo
Manudlni vybér vozidla

PFimy vstup OBDII

a r wnh PR

4.3.1 Automaticka detekce

Diagnosticky systém MaxiSys je vybaven nejnovéjSi funkci automatické detekce
zalozenou na VIN, ktera identifikuje vozidla jedinym klepnutim. Technik tak muze rychle
identifikovat pfesné vozidlo a prohledat jeho dostupné systémy a vyhledat chybové kody .
> Provedeni automatické detekce

1. klepnéte na tlagitko aplikace Diagnostika . Zobrazi se nabidka Vozidlo.

2.  Klepnéte na tlacitko VID na hornim panelu nastroju.
t W Al Favorites History

S@ Auto detect

¢
0

o
#_ Manual input

Ford Chevrolet GM JEEP
= seanVINA
-, Scan icense

MERCEDES)
BENZ LD

DODGE Chrysler FordEU Mercedes-Benz LD voLvo

Rolls-Royce BMW MINI Maserati Ferrari

Postava4-2 Obrazovka VID

3. Vyberte moznost Automaticka detekce . Tablet spusti skenovani VIN kédu v
fidici jednotce vozidla. Po uspésSné identifikaci vozidla se VIN kod vozidla
zobrazi na obrazovce.

4. Klepnutim na OK prejdéte na dal$i obrazovku. Postupujte podle pokynl na
obrazovce a nakonec vstupte do hlavni nabidky diagnostiky vozidla .

automatické detekce VIN je stale k dispozici i po vybéru vyrobce vozidla .

Vyberte vyrobce vozidla na obrazovce Nabidka vozidla (viz Obrazek 4-1 Obrazovka
nabidky vozidla), poté na obrazovce Vybrat typ diagnostiky vyberte moznost
Automaticky vybér a klepnéte na Cist . To systému umozni automaticky nadist
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informace o VIN. Pfipadné muzete VIN zadat ru¢né .

:ieer‘c!des-Benz o foced Foy - a B =

Mercedes fienz » Atomatic seleetion ® veb CHow

Automatic selection

Obrazek 4-3 Obrazovka automatického vybéru

4.3.2 Rucéni zadani

U vozidel, ktera nepodporuji funkci automatické detekce, umoznuje diagnosticky systém
MaxiSys ru¢né zadat VIN kéd nebo registracni znacku vozidla, nebo jednoduse vyfotit
nalepku s VIN kédem nebo registracni znacku pro rychlou identifikaci vozidla.

» Provedeni ruéniho zadani

1.

2
3.
4

klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika . Zobrazi se nabidka Vozidlo.
Klepnéte na tlacitko VID na hornim panelu nastroju.

Vyberte Ruéni zadani .

Klepnéte do vstupniho pole a zadejte spravny VIN kod nebo Cislo registracni
znacky.

Klepnéte na OK . Vozidlo bude identifikovano a pfifazeno k databazi vozidel a
systém vas provede na obrazovku hlavni nabidky diagnostiky vozidla .

4.3.3 Naskenujte VIN/registracni €islo

Max iSys také podporuje funkci skenovani VIN/registrani znacky. Po aktivaci této funkce
se kamera automaticky zapne. Pomoci kamerového systému Ize snadno rozpoznat VIN
nebo registraéni znacku vozidla.

(@ POZNAMKA
Metoda skenovani licence je podporovana v nékterych zemich a oblastech. Pokud neni
Cislo licence k dispozici, zadejte jej prosim rucné.
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» Provedeni skenovani VIN/registraéniho ¢&isla

1.

2
3.
4

klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika . Zobrazi se nabidka Vozidlo.
Klepnéte na tlagitko VID na hornim panelu nastroju.

Vyberte moznost Naskenovat VIN/registraéni €islo .

Kamera se zapne. Na pravé strané obrazovky, odshora dold, jsou k dispozici tfi
moznosti: Naskenovat QR kéd/¢arovy kéd , Naskenovat VIN a Naskenovat
registracni Cislo .

Vyberte jednu ze tfi mozZnosti a umistéte tablet tak, aby VIN, registraéni znacka
nebo ¢arovy kéd byly zarovnany v okné skenovani. Vysledek skenovani se
zobrazi v dialogovém okné obrazovky Vysledek rozpoznani. Klepnutim na OK
potvrdte vysledek a poté se na tabletu zobrazi obrazovka s potvrzenim
informaci o vozidle.

Recognition result

Postava4-4 Naskenujte VIN kéd

Pokud nelze naskenovat VIN, registracni znaCku nebo ¢arovy kéd, mlzete jej
zadat ruéné . Klepnutim na OK pokracujte. Pfed pokracovanim potvrdte VIN
testovaného vozidla.

4.3.4 Manualni vybér vozidla

Pokud nelze VIN vozidla automaticky nacist prostfednictvim fidici jednotky vozidla nebo
pokud konkrétni VIN neni znamo, muazete vozidlo vybrat ruéné.

Vybér vozidla krok za krokem

Tento rezim vybéru vozidla se ovladd pomoci nabidky . Vyberte vyrobce vozidla na
obrazovce Nabidka vozidla a zobrazi se obrazovka Vybrat typ diagnostiky, poté klepnéte
na tlaCitko Ruéni vybér . Na stejné obrazovce vyberte informace o vozidle, jako je
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znacka, model, objem, typ motoru a rok vyroby. Tlagitko ESC v pravém dolnim rohu
obrazovky vas vrati na predchozi obrazovku. V pfipadé potieby klepnéte na tlacitko
Obnovit pro opétovny vybér informaci o vozidle.

4.3.5 OBDII

Tablet ob&as nemusi byt schopen identifikovat vozidlo. U téchto vozidel muze uzivatel
provést obecnou diagnostiku OBDII nebo EOBD . Obecné operace OBDII

4.4 Navigace

4.4.1 Rozlozeni diagnostické obrazovky

Po vybéru informaci o vozidle klepnéte na tlacitko OK v pravém dolnim rohu obrazovky
a otevfete tak hlavni nabidku. Tato ¢ast obsahuje rizné bézné pouzivané funkce, v€etné
automatického skenovani a fidici jednotky. Zobrazené dostupné funkce se li§i v zavislosti
na vozidle.

oo - - Y . B @
(o BMW > Manual selection > Main menu I ITVC-D ) T8
Main menu
©} o (1]
o [ ] L L
Auto scan Control unit Service Hot functions
Vehicle profile
N
Info: BMW/1/118d_M47/EBT/EUR_LL ESC e

Postava4-5 Hlavni obrazovka nabidky

Panel nastroju Diagnostika
Aktualni cesta k adresafi
Stavovy informacni panel

Hlavni sekce

o~ 0w nh e

Funkéni tlacitka
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4.4.2 Panel nastroji Diagnostika

Panel nastroju Diagnostika obsahuje tlacitka, ktera umoznuji tisknout nebo ukladat
zobrazena data a provadét dalSi operace. NiZze uvedena tabulka poskytuje struény popis
operaci tla€itek panelu nastroju Diagnostika:

Tabulka4-2 Tlacitka panelu ndstroji Diagnostika

Jméno Tlac¢itko | Popis

Domov o Klepnutim se vratite do nabidky uloh MaxiSys.

VVména Ukonc¢i diagnostickou relaci a vrati se na obrazovku

y. = nabidky vozidla, kde lze vybrat jiné vozidlo k

vozidel L.
testovani.

:iastave o Otevre obrazovku Nastaveni. Viz Nastaveni.

Vytiskn = Ulozi a vytiskne kopii zobrazenych dat. Viz

out = Nastaveni .

Pomoc ) P-oskthJ.e ppkyny ne’bo tipy pro ovladani rdznych

— diagnostickych funkci.

Ulozit = Otevie podnabidku s moznostmi pro ukladani dat .
Tuto funkci pouzijte, pokud se pfi testovani nebo
diagnostice vozidla vyskytne chyba. Tato funkce
zaznamena komunikaéni data a informace z Fidici

Zaznam Lg jednotky testovaného vozidla a odesle je technickym

dat pracovnikim spole¢nosti Autel k posouzeni a
nalezeni feSeni.

Pro sledovani prabéhu zpracovani prejdéte do
aplikace Podpora. Viz Zaznam dat.

» Tisk dat v diagnostice

1. Klepnéte na tlagitko aplikace Diagnostika v nabidce uloh MaxiSys. Tlagitko
Tisk na panelu nastroji Diagnostika je k dispozici po celou dobu diagnostickych
operaci.

2. Klepnéte na Tisk a zobrazi se rozbalovaci nabidka.
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a) Vytisknout tuto stranku — vytiskne snimek obrazovky aktualni obrazovky.

b) Vytisknout vSechna data — vytiskne kopii vSech zobrazenych dat ve
formatu PDF.

3. Bude vytvoren do€asny soubor a odeslan pres pocita¢ do tiskarny.

4. Po odeslani souboru se zobrazi potvrzovaci zprava.

@ POZNAMKA
Pred tiskem se ujistéte, Ze jsou tablet a tiskarna pfipojeny bud pfes Wi-Fi, nebo pres
LAN. Dalsi pokyny k tisku naleznete v ¢asti Nastaveni .

» Odesilani zprav o protokolovani dat v diagnostice

1. klepnéte na tlaitko aplikace Diagnostika . Tlacitko Zaznam dat na panelu
nastroju Diagnostika je k dispozici v pribéhu v8ech diagnostickych operaci.

2.  Klepnutim na tlacitko Zaznam dat zobrazite moznosti chyb. Vyberte konkrétni
chybu a zobrazi se formular pro odeslani, do kterého muzete vyplnit informace
o hlaseni.

3. Klepnutim na tlac¢itko Odeslat v pravém hornim rohu obrazovky odeslete
formulaf hlaseni prostfednictvim sit€é . Po uspé&Sném odeslani se zobrazi
potvrzovaci zprava.

4.4.2.1 Aktualni cesta k adresari

V ¢asti Aktudini cesta k adresafi se zobrazuji vSechny nazvy adresart pro pfistup k
aktualni strance.

4.4.2.2 Stavovy informaéni panel

Stavovy informacni panel v pravém hornim rohu hlavni sekce zobrazuje nasledujici
polozky:

1. Ikona stavu sité — oznacuje, zda je sit pfipojena.
2. lkona VCI - indikuje stav komunikace mezi tabletem a zafizenim VCI.

3. lkona baterie — indikuje stav baterie vozidla .
4.4.2.3 Hlavni sekce

Hlavni sekce se liSi v zavislosti na fazi provozu a zobrazuje vybér identifikace vozidla,
hlavni nabidku, testovaci data, zpravy, pokyny a dalSi diagnostické informace.

4.4.2.4 Funkcni tlacitka

Funkéni tlagitka zobrazena ve spodni €asti obrazovky se liSi podle operace. Mezi funkce
patfi navigace, hlaSeni a mazani kédu. Funkce téchto tlacitek budou v pfipadé potreby
popséany v nasledujicich ¢astech.
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& POZNAMKA
Panel nastroju Diagnostika (umistény v horni ¢asti obrazovky) bude aktivni po celou
dobu diagnostické relace a bude slouzit k provadéni ukoll, jako je tisk a ukladani
zobrazenych dat, ziskani napovédy nebo provadéni protokolovani dat.

4.4.3 Zpravy na obrazovce

Zpravy se zobrazuji, kdyz je pfed pokracovanim potfeba zadat dalSi vstupy. Existu;ji tfi
hlavni typy zprav na obrazovce: Potvrzeni, Varovani a Chyba.

4.4.3.1 Potvrzovaci zpravy

Potvrzovaci zpravy vas informuji, kdyz se chystate provést akci, kterou nelze vratit zpét,
nebo kdyz byla akce zahajena a pro pokracovani je nutné potvrzeni.

Pokud neni vyZadovana odpovéd uZivatele, zprava se kratce zobrazi.
4.4.3.2 Varovné zpravy

Tento typ zprav zobrazuje varovani, Ze vybrana akce muze vést k nevratné zméné nebo
ztraté dat. Pfikladem tohoto typu zprav je zprava ,Vymazat kédy*.

4.4.3.3 Chybové zpravy
Chybové zpravy se zobrazuji, kdyz dojde k systémové nebo proceduralni chybé. Mezi

pfiklady moznych chyb patfi odpojeni kabelu nebo pferuSeni komunikace.

4.5 Diagnostické menu

Aplikace Diagnostika umoziuje navazat datové spojeni s fidici jednotkou vozidla
prostfednictvim zafizeni VCI pro diagnostiku a udrzbu vozidla.

Obrazovka hlavni nabidky (viz Postava4-5 Hlavni obrazovka nabidkyhlavni nabidky )
naviguje uzivatele k provadéni ¢teni kdéda, mazani kédl nebo provadéni komplexnich
funkci automobilové diagnostiky atd. Po vybéru funkce tablet navaze komunikaci s
vozidlem prostfednictvim zafizeni VCI a v zavislosti na vaSem vybéru vstoupi do
odpovidajici nabidky funkci nebo nabidky vybéru.

4.6 Diagnostické funkce

Pro pfistup k diagnostické funkci jsou k dispozici dvé moznosti:

1. Automatické skenovani — spusti automatické skenovani vSech dostupnych systému
ve vozidle.
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2. Ridici jednotka — zobrazi nabidku vyb&ru vSech dostupnych fidicich jednotek
testovaného vozidla.

Automatické skenovani

Funkce automatického skenovani provadi komplexni skenovani vSech systému v Fidici
jednotce vozidla, aby lokalizovala zavady a nacetla kédy DTC.

Hlavni ¢ast obrazovky automatického skenovani zobrazuje seznam systéma pro vétsinu
vozidel.

T 6 = & & @ B ®
GM > Manual selection > Auto scan & Wk CI12V
System List @
1 Engine control module Not scanned =,
2 Transmission control module Not scanned L4
3 Electronic brake control module Not scanned nmp
4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned g
5 Instrument cluster Not scanned L4 _o
6 Power steering control madule Not scanned (3
7 Steering column lock control module Not scanned nmp
8 Parking assist control module =3 Not scanned Ll 3
9 Body control module Not scanned e

VIN: ~
Info: GM/Chevrolet/Cruze o QUICK Ente
S vesssasonns Report || pc ol lgEse

Postava4-6 Obrazovka automatického skenovani

1. Hlavni sekce
e Sloupec 1 — zobrazuje systémova Cisla .
e Sloupec 2 — zobrazuje naskenované systémy.
e Sloupec 3 — zobrazuje vysledky skenovani.
< Chyba | # : Oznacuje je/jsou pfitomny detekované chybové kédy;
» # “ 0znacuje pocet detekovanych chyb.
<~ Uspésné | Bez chyby : Znamena, Ze systém byl naskenovan a
nebyla zjisténa zadnéa chyba.
< Nenaskenovano : Znamena, ze systém nebyl naskenovan , nebo
Ze byl detekovan fidici systém vozidla, ale tablet k nému nema
pfistup.
<~ Zadna odpovéd : Znamena to, Ze systém neobdrzel odpovéd.
o Sloupec 4 — klepnutim na = tlaCitko vstoupite do systému pro
provedeni dalSi diagnostiky.

2. Funkéni tlacitka
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Nize uvedena tabulka poskytuje stru¢ny popis funkénich tlacitek:

Tabulka4-3 Funkcni tlacitka na obrazovce automatického skenovani

Jméno Popis

Zprava Zobrazuje diagnosticka data ve formé zpravy.

Rychlé smazani | Po naskenovani vymaze vSechny informace o chybach.

Skenovani Skenuje moduly systému vozidla.

poruch

Vstu’pte do Vstupuje do systému ECU.

systému

ESC Navrat na pfedchozi obrazovku nebo ukon¢eni

automatického skenovani.

> Provedeni funkce automatického skenovani

1. Klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika v nabidce uloh MaxiSys. Vyberte
odpovidajici informace o vozidle a vstupte na obrazovku hlavni nabidky. ( Viz
Postava4-5 Hlavni obrazovka nabidky.)

V hlavni nabidce vyberte moznost Automatické skenovani .

Seznam systém( se zobrazi v hlavni €asti. Klepnutim na tlacitko Kontrola chyb
v dolni ¢asti obrazovky prohledate moduly systému vozidla.

Ridici jednotka
Funkce fidici jednotky umozriuje ru€né vyhledat poZadovany Fidici systém pro testovani
pomoci fady moznosti. Jednodu$e postupujte podle postupld v nabidce a pokazdé

provedte spravny vybér; program vas po nékolika provedenych volbach provede do

nabidky diagnostickych funkci.
o e o = -] = @ B =
GM > Automatic selection > Control unit > Engine contrel module & vcb [E3122v

Engine control module

LGP |~ ~m

ECU information Trouble codes Live data Active test
'@~ [}
i 1]
Special function 1/M system information

ESC

Postava4-7 Obrazovka diagnostickych funkci
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Dostupné funkce se mohou lisit v zavislosti na vozidle. Nabidka funkci mize zahrnovat:

Informace o fidici jednotce motoru (ECU) — zobrazuje podrobné informace o fidici
jednotce motoru. Vyberte pro zobrazeni informaéni obrazovky.

Kédy zavad — obsahuje moznosti Cteni kéd(i a Mazani kédd. Prvni z nich zobrazuje
podrobné informace o kédech DTC nactenych z fidici jednotky vozidla. Druha
moznost umoznuje vymazat kédy DTC a dal$i data z fidici jednotky vozidla.

Ziva data — nadita a zobrazuje Ziva data a parametry z fidici jednotky vozidla.

Aktivni test — poskytuje specifické testy subsystému( a soucasti. Tato moznost se
muze zobrazit jako AkEni cleny , Test akénich ¢lend nebo Funkéni testy . Dostupné
testy se liSi v zavislosti na vozidle.

Specialni funkce — provadi rlizné upravy komponent.
Provedeni diagnostické funkce
1. Pfipojte tablet MaxiSys k zafizeni VCI.

2. Klepnéte na tlacitko aplikace Diagnostika v nabidce uloh MaxiSys. Identifikujte
vozidlo pomoci kterékoli z metod identifikace vozidla podporovanych tabletem
MaxiSys.

3. Klepnéte na Auto Scan nebo Control Unit pro vyhledani potfebného
testovaciho systému.

4. vyberte funkci, kterou chcete provést.

4.6.1 Informace o fidici jednotce motoru (ECU)

Tato funkce nacte a zobrazi specifické informace o testované Fidici jednotce, véetné typu
jednotky, Cisla verze a dal$ich informaci.

oo fa = ©«© = © B B
BMW > Manual selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electranics) > ECU information @& VCp 3 i24v
ECU i
Programming date 17.12.2015
Kilometer reading/mileage during calibration 153000
Part number 7799854
Lzay Production date (day, month, year) 28.11.2005
Supplier Bosch

Postava4-8 Informacni obrazovka Fidici jednotky motoru (ECU)
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1. Tlacgitka panelu nastroju Diagnostika — viz Tabulka Tabulka4-2 Tlalitka panelu
nastroju Diagnostika pro podrobny popis funkci jednotlivych tlagitek.

2. Hlavni ¢ast — v levém sloupci se zobrazuji nazvy polozek; v pravém sloupci se
zobrazuji specifikace nebo popisy.

3. Funkéni tlagitko — v tomto pfipadé je k dispozici pouze tladitko ESC . Klepnutim na
né&j ukoncite prohliZeni.

4.6.2 Chybové kody

Zmrazit snimek, Cist kédy a Vymazat kédy se nachazeji na obrazovce Kédy poruch.
Tlagitko Zmrazit snimek se aktivuje, pokud jsou k dispozici data zmrazeného snimku pro
zobrazeni . Klepnutim na tlacitko Vymazat kédy vymazete kédy DTC a dalSi data z Fidici
jednotky vozidla (ECU). Klepnutim na tlagitko Cist kédy zobrazite podrobné informace
o kédech DTC nactené z fidici jednotky vozidla. Po klepnuti na Kédy poruch na
obrazovce Diagnostické funkce tablet automaticky nacte informace o kdédech DTC v fidici
jednotce vozidla.

B a = o = o B = -0

BV > Manual selection > Aulo scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Trouble codes @ vk E312.1V
—_— —

Trouble codes

DTC Status Description

003FCO Absent Digital Diesel Electronics (DDE), Mass Air Flow (MAF) sensor &

VIN
info: BV 1'/1184_W47/EB7/EUR_LL Freeze Erase Read
Search
SH: V6AGO0000082 l frame codes | codes | = EC

Postava4-9 Obrazovka chybovych kédu

1. Panel nastroji Diagnostika — viz Tabulka Tabulka4-2 Tlacitka panelu nastroju
Diagnostika pro podrobny popis funkci jednotlivych tlagitek.

2. Hlavni sekce
o Sloupec 1 — zobrazuje nactené kody z vozidla .
e Sloupec 2 — oznacuje stav nactenych kodu.
o Sloupec 3 — zobrazuje podrobné popisy naétenych kodu.
[ )

Ikona snéhové vilocky — zobrazi se pouze tehdy, kdyz jsou k dispozici data
zmrazeného snimku pro zobrazeni; vybérem této ikony se zobrazi datova
obrazovka, ktera vypada a chovéa se podobné jako obrazovka Cteni kodu.
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3. Funkéni tlagitka

e Zmrazeny snimek — ikona snéhové vloCky se zobrazi, kdyZ jsou k dispozici
data zmrazeného snimku pro zobrazeni. Klepnutim na tlaCitko zobrazite
obrazovku s daty. Obrazovka Zmrazeny snimek je podobna obrazovce Kody
poruch a sdili podobné operace.

e Vymazat kédy — klepnutim vymazete kddy z fidici jednotky motoru (ECU). Pfed
vymazanim kédu se doporucuje precist si kddy DTC a provést nezbytné opravy.

Po nacteni nactenych kédua z vozidla a provedeni ur€itych oprav mizete kody z
vozidla vymazat pomoci této funkce. Pfed provedenim této funkce se ujistéte,
Ze je klicek zapalovani vozidla v poloze ON (RUN) a motor je vypnuty.
» Vymazani kodu

1. Klepnéte na Vymazat kody ve funkénich tlagitkach.

2. P¥i pouziti této funkce se zobrazi varovna zprava, ktera vas informuje
o ztraté dat.

< Klepnéte na Ano pro pokracovani. Po uspéSném dokonceni
operace se zobrazi potvrzovaci obrazovka.

< Klepnutim na Ne ukondite.

3. Klepnutim na tlaéitko ESC na potvrzovaci obrazovce ukonéite
obrazovku Vymazat kody.

4. Znovu zkontrolujte funkci Cteni kédu, abyste se ujistili, Ze operace
probéhla uspésné.
o Cteni kédi — naditd a zobrazuje kédy DTC z fidiciho systému vozidla.
Obrazovka Cteni kod( se lisi pro kazdé testované vozidlo.

e Hledat — klepnutim vyhledejte vybrany kéd DTC a ziskejte dalSi informace na
internetu.

e ESC - klepnutim se vratite na pfedchozi obrazovku nebo ukoncite funkci.

4.6.3 Ziva data

Po vybéru této funkce se na obrazovce zobrazi seznam dat pro vybrany modul.
Parametry se zobrazuji v pofadi, v jakém je pfendsi fidici jednotka motoru (ECU), proto
pocitejte s odchylkami mezi jednotlivymi vozidly.

Posouvani gesty umoznuje rychly pohyb v seznamu dat. Pokud data zabiraji vice nez
jednu obrazovku, dotknéte se obrazovky a tazenim prstu nahoru nebo doli muzete
zmeénit umisténi zobrazenych parametrd. Obrazek nize zobrazuje typickou obrazovku s
Zivymi daty:
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BMW > Automatic selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Live data

g Vb 3121V

0 items selected

Enable regeneration &
Exhaust temperature upstream catalytic converter &
Exhaust gas backpressure &

Exhaust gas temperature (EGT) before particle filter &

Request for regeneration &

Distance travelled since regeneration &

Status of regeneration ©

Regeneration
enabled

55.84
6.88

5594

Regeneration
in Digital Diesel
Electronics
(DDE) requested

3238016

Regeneration
inactive

mbar

[ = 2 m
" Graph
! . it Merge

Setting  Clear Data  Freeze

Record

-

Back

Postava4-10 Obrazovka zivych dat

1. Tlacitka panelu nastroju Diagnostika — viz Tabulka Tabulka4-2 Tlacitka panelu
nastroju DiagnostikaDiagnostika pro podrobny popis funkci jednotlivych tlacitek.

2. Hilavni sekce

e Sloupec Nazev — zobrazuje nazvy parametra.

<~ Zaskrtavaci policko — Klepnutim na zaSkrtavaci policko nalevo od
parametru polozku vyberete. Opé&tovnym klepnutim na zaskrtavaci policko

jeji vybér zrusite.

<> Rozbalovaci tlaCitko — klepnutim na rozbalovaci tlaCitko na pravé strané
parametru oteviete podnabidku s volitelnymi rezimy zobrazeni dat.

e Sloupec Hodnota — zobrazuje hodnoty parametru.

e Sloupec Jednotka — zobrazuje jednotky pro hodnoty parametrd. Pokud
potfebujete zménit rezim jednotek, klepnéte na tlaCitko Nastaveni na hornim
panelu nastroju Diagnostika a vyberte pozadovany rezim. Viz Jednotka.

3. Funkéni tlagitka — na obrazovce Ziva data je mnoho funkénich tlagitek, jejichz

ovladani bude popsano pozdéiji.

a) Rezim zobrazeni

Pro zobrazeni dat jsou k dispozici &tyfi typy rezimd zobrazeni, které vam umozniu;ji
zobrazit rizné typy parametr( v rezimu, ktery nejlépe vyhovuje reprezentaci dat.

Klepnutim na rozbalovaci tlaitko na pravé strané parametru oteviete podnabidku.
Zobrazi se celkem 7 tlacitek: 4 tlaCitka vlevo pfedstavuji rizné rezimy zobrazeni dat,
plus jedno tla¢itko Informace, aktivni, kdyz jsou k dispozici dal$i informace, jedno tlacitko
Zmeéna jednotky pro prepnuti jednotky zobrazenych dat a jedno tlaCitko Spousté¢ pro

otevieni okna Nastaveni spoustéce.
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BMW = &
B 6 = & & @ B & Q
BMW > Automatic selection » Ao scan = DDE (Engine Diesel Electronics) = Live data @ v CT12V
0 items selected Name @ Value Unit
Enable regeneration © Regﬁ:::'ﬁ:‘d'“”
Exhaust temperature upstream catalytic converter & 55.94 °C
- Py —_— P 6.88 mbar
& A I =2 @® s @
S 5594 ®
Regeneration
in Digital Diesel
Request for regeneration & Bt
(DDE) requested
Distance travelled since regeneration & 3238016 m
o Regeneration
Status of regeneration & inactive
= ¥ o © & *«
Cancel Al gShow | ,a’:,‘;’; ToTop  Setling  ClearData  Freeze  Record  Review Back

Postava4-11 Obrazovka rezimu zobrazeni
Kazda poloZka parametru zobrazuje vybrany rezim nezavisle.

< Rezim analogového méridla — zobrazuje parametry v grafech méfidel.

< Textovy rezim — vychozi rezim, ktery zobrazuje parametry jako textovy seznam.
POZNAMKA

Stavové parametry, jako naptiklad stav spinaée ZAPNUTO, VYPNUTO, AKTIVNI a

PRERUSENO, Ize zobrazit pouze v textovém rezimu. Hodnotové parametry, jako
napriklad stav senzoru, Ize zobrazit v textovém i grafickém rezimu.

<~ Rezim grafu priibéht — zobrazuje parametry v grafech prabéhu.

BMW = &
gt 6 = & & @ B & Q
BMW » Automatic selection > Auto scan = DDE (Engine-Diesel Electronics) = Live data & vob CHIZIV
1 items selected Name @ Value Unit
a Regeneration
Enable regeneration & ]
4 Exhaust temperature upstream catalytic converter ("C) © setv 5594 @x, @y, =
0 . K2
E 1 P
: x
o0 w0 = ] " "o w0 [T
Exhaust gas backpressure & 6.88 mbar
Exhaust gas temperature (EGT) before particle filter & 55.94 e
Regeneration
i - in Digital Diesel
Request for regeneration & e
(DDE) requested
a= =1 > = o A=
o= = E 4 v m ] Ll «
cancel Al gShOW | ,‘j’:,';’; ToTop  Selling ClearData Freeze  Record  Review Back

Postava4-12 Obrazovka rezimu grafu krivky

V tomto rezimu se na pravé strané parametru zobrazi pét ovladacich tlacitek, ktera
umoznuji manipulovat se stavem zobrazeni.
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1) Tlacitko Nastaveni ( SetY ) — nastavuje minimalni a maximalni hodnotu osy
Y.

2) Tlacitko Méritko — méni hodnoty méfitka.

Nad grafem prubéhu vpravo se zobrazuji dvé tlacitka pro zménu méfitka, ktera
Ize pouzit ke zméné hodnot méfitka osy X a osy Y grafu. Pro osu X jsou k
dispozici Ctyfi méfitka: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k dispozici tfi méfitka:
x1, X2 a x4.

3) Tlacitko Upravit — upravte barvu priibéhu a tloustku ¢ary.

4) Tlacgitko pro priblizeni — jednim klepnutim zobrazite vybrany datovy graf na
celé obrazovce.

5) Tlacitko Konec — klepnutim ukongite rezim grafu prabéhu.

Zobrazeni na celou obrazovku — tato moznost je k dispozici pouze v rezimu grafu
pribéhu a vétSinou se pouziva ve stavu slouc¢eni grafli pro porovnani dat. V tomto
rezimu jsou v pravém hornim rohu obrazovky k dispozici ¢tyfi ovladaci tlacitka.

e Tlacitko méfitka — klepnutim zménite hodnoty méfitka pod grafem prubéhu.
Pro osu X jsou k dispozici Ctyfi méfitka: x1, x2, x4 a x8. Pro osu Y jsou k
dispozici tfi méfitka: x1, x2 a x4.

e Tlacitko Upravit — klepnutim oteviete okno pro Upravy, ve kterém muzete
nastavit barvu pridbéhu a tloustku ¢ary zobrazené pro vybranou polozku
parametru.

Tlaéitko pro oddaleni — klepnutim ukongite zobrazeni na celou obrazovku.
Tla€itko Konec — klepnutim ukongite rezim grafu priibéhu.

Uprava barvy a tloustky éary prabéhu v datovém grafu

1. Vyberte parametr, ktery chcete zobrazit v rezimu grafu kfivky.

2.

Klepnéte na tladitko Upravit a zobrazi se okno pro Upravy.

Cancel

Exhaust temperature
upstream catalytic
converter
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Postava4-13 Obrazovka Upravy tvaru viny

Polozka parametru se automaticky vybere v levém sloupci.
Vyberte barvu z druhého sloupce.

Vyberte tloustku ¢ary v pravém sloupci.

A

Klepnutim na Hotovo ulozte nastaveni a ukoncete nabidku, nebo klepnutim na
ZrusSit ukoncete nabidku bez ulozeni.

@ POZNAMKA
V reZimu zobrazeni na celou obrazovku upravte barvu a tloudtku ary klepnutim na
tlacitko Upravit v pravém hornim rohu obrazovky.

< Rezim digitalniho méridla — zobrazuje parametry ve formé grafu digitalniho
méfidla.

b) Nastaveni spoustéci

Na obrazovce Nastaveni spousténi muzete nastavit standardni rozsah vyplnénim

minimalni a maximalni hodnoty. Pfi pfekroCeni tohoto rozsahu se provede spoustéci

funkce a zafizeni automaticky zaznamena a ulozi vygenerovana data. UloZzena ziva data
si mizete zkontrolovat klepnutim na tlagitko Prohlédnout v dolni ¢asti obrazovky.

Klepnutim na rozbalovaci tladitko na pravé strané parametru oteviete podnabidku.
Tlagitko Spoustéc je posledni v podnabidce. Klepnutim zobrazite okno ,Nastaveni

spoustéce” .

Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

MIN
[40.0

MAX
[ 600

Cancel

Obrazek 4-14 Obrazovka nastaveni spoustéce

V okné Nastaveni spoustéce jsou k dispozici dvé tlacitka a dvé vstupni pole.

a) Spoust —zapina a vypina spoust. Spoust je ve vychozim nastaveni ZAPNUTA.

b) Bzuéak — zapina a vypina alarm. Funkce alarmu vydava zvukovy signdl jako
upozornéni, kdyz naméfena hodnota dosahne pfednastaveného minima nebo
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d)

maxima. Bzu€ak se ozve pouze pfi prvnim spusténi.

MIN — klepnutim na toto vstupni pole zobrazite virtualni klavesnici pro zadani
pozadované dolni mezni hodnoty.

MAX — klepnutim na toto vstupni pole zobrazite virtualni klavesnici pro zadani
pozadované horni mezni hodnoty.

Nastaveni spoustéce

1. Klepnutim na rozbalovaci tladitko napravo od nazvu parametru oteviete
podnabidku.

2. Klepnutim na tlaitko Spoustéé na pravé strané podnabidky oteviete okno
Nastaveni spoustéce.

3. Klepnutim na pole pro zadani minimalni hodnoty zobrazite virtualni klavesnici
pro zadani poZzadované minimalni hodnoty.

4. Klepnutim na vstupni pole MAXIMALNI hodnoty zobrazite virtualni klavesnici
pro zadani pozadované maximalni hodnoty.

5. Klepnutim na OK ulozZte nastaveni a vratte se na obrazovku Ziva data; nebo
klepnutim na Zrusit ukoncete nastaveni bez ulozeni.

@ POZNAMKA
Po uspésném nastaveni spoustée se pfed nazvem parametru zobrazi znacka
spoustéCe. Znacka je Sedd, pokud neni spusténa, a oranzova, pokud je spusténa. Na
kazdém z datovych grafu se navic zobrazuji dvé vodorovné ¢ary (pfi pouziti rezimu grafu
kfivky), které oznacuji bod alarmu. Limitni ¢ary jsou zobrazeny v rGiznych barvach, aby
se odliSily od kfivek parametru.

c)

Funkeni tlacitka

NiZe je popsano, jak ovladat dostupna funkéni tlagitka na obrazovce Ziva data:

<+

<>

Zrusit v§e — klepnutim na toto tlacitko zrusite vSechny vybrané polozky parametr(.
Najednou Ize vybrat az 50 parametr(.

Zobrazit vybrané/Zobrazit v§e — klepnutim na toto tlacitko pfepinate mezi témito
dvéma moznostmi. Jedna zobrazuje vybrané parametry, druhd vSechny dostupné
polozky.

Slouceni grafa — klepnutim na toto tlacitko sloucite vybrané datové grafy (pouze v
rezimu grafu kfivky). Tato funkce je velmi uzite¢nad pfi porovnavani riznych
parametrq.

(# POZNAMKA
Tento rezim podporuje sluovani grafd 2 az 5 parametrli, které Ize reprezentovat
digitalné. Nedigitalni parametry nejsou podporovéany.

>

Slouéeni vybranych datovych grafi
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Vyberte polozky parametr(, které chcete slougit.
Klepnéte na tlagitko Slouéit grafy ve spodni &asti obrazovky Ziva data.

a) Tento rezim podporuje pouze parametry, které Ize reprezentovat digitalné.
Pokud jsou vybrany nedigitalni parametry, zobrazi se zprava s
upozornénim, Ze vybrané parametry nejsou v tomto rezimu podporovany,
a s upozornénim na vybér 2 az 5 digitdlnich parametr. Klepnutim na
tlatitko Rozumim se vratite na pfredchozi obrazovku a vyberete
podporované parametry.

b) Pokud vybrané parametry nejsou v tomto rezimu podporovany, zobrazi se
zprava s vyzvou k vybéru pouze podporovanych parametr(. Zprava se
zobrazi také v pfipadé, Ze bylo vybrano vice nez 5 parametrli. Viyberte 2
az 5 podporovanych parametr a klepnutim na tlacitko OK je sloucte.

Klepnutim na tlagitko Zrusit sluéovani v dolni &asti obrazovky Ziva data
sluGovani zrusite.

Na zacatek — pfesune vybranou datovou polozku na zacatek seznamu.

Nastaveni — klepnutim na toto tla¢itko nastavite délku nahravani.

Nastaveni doby trvani zaznamu zivych dat

1.
2.

Klepnéte na tlagitko Nastaveni ve spodni &asti obrazovky Ziva data.

Klepnéte na tlacitko > napravo od pruhu Doba nahravani po spusténi a
vyberte poZzadovanou dobu.

Klepnutim na OK ulozte nastaveni a vratte se na obrazovku Nastaveni Zivych
dat; nebo klepnutim na tlacitko , X “ v pravém hornim rohu ukoncete nabidku
bez ulozeni.

Klepnutim na Hotovo v pravém hornim rohu obrazovky Nastaveni Zivych dat
potvrdite a ulozite nastaveni a vratite se na obrazovku Ziva data; nebo
klepnutim na Zrusit ukoncite nastaveni bez ulozZeni.

Vymazat data — klepnutim na toto tlacitko vymazete vSechna ulozena ziva data.

Zmrazit — zobrazi naétena data v rezimu zmrazeni.

Prfedchozi snimek — pfesune se na pfedchozi snimek zmrazenych dat.
DalSi snimek — pfesune se na dalSi snimek zmrazenych dat.
Prehrat/Pozastavit — klepnutim pfehrajete/pozastavite zmrazena data.

Obnovit — klepnutim ukongite rezim zmrazeni dat a vratite se k normalnimu
zobrazeni dat.

Nahravat — spusti nahravani Zivych dat vybranych datovych polozek. Klepnéte na
tlagitko Nahravat v dolni &asti obrazovky Ziva data. Zobrazi se zprava s vyzvou k
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vybéru parametrd k nahravani. Klepnutim na tla¢itko Rozumim potvrdte. Pfejdéte
doll a vyberte data k nahravani. Klepnutim na tla¢itko Nahravat spustte nahravani.
Klepnutim na tlacitko Obnovit nahravani zastavite. Zaznamenana Ziva data si
mlzete prohlédnout v ¢&asti Prohlizet v dolni &asti obrazovky Ziva data.
Zaznamenana data si mlzete také prohlédnout v aplikaci Spravce dat.

e Obnovit — klepnutim na toto tlaCitko zastavite zaznam dat a vratite se k
normalnimu zobrazeni dat.

e Pfiznak — toto tlacitko se zobrazi, kdyz je pouzita funkce Zaznam. Klepnutim na
toto tlacitko nastavite pfiznaky pro zaznamenani zajimavych bodu pfi zaznamu
dat. Poznamky lIze pfidavat béhem prehravani v aplikaci Prohlizeni nebo
Spravce dat. Vybérem prednastaveného pfiznaku oteviete vyskakovaci okno a
zobrazite virtudlni klavesnici pro zadavani not.

< Prohlédnout — prohlédne zaznamenana data. Klepnutim na tlacitko Prohlédnout
zobrazite seznam zaznamu a vyberete jednu polozku, kterou chcete prohlédnout.

@ POZNAMKA
Na obrazovce Ziva data Ize zobrazit pouze data zaznamenana b&hem aktualni operace.
VSechna historicky zaznamenana data Ize zobrazit v aplikaci Spravce dat v nabidce
Prohlédnout data.

Pfedchozi snimek — pfepne na pfedchozi snimek zaznamenanych dat.
DalSi snimek — pfepne na dal$i snimek zaznamenanych dat.
Prehrat/Pozastavit — klepnutim prehrajete/pozastavite nahrana data.
Zobrazit vybrané — zobrazi vybrané parametry.

Slougeni grafl — slou¢i vybrané datové grafy.

Zpét — ukongéi prohliZeni a vrati se na obrazovku Ziva data.

< Zpét — navrat na pfedchozi obrazovku nebo ukon&eni funkce.

4.6.4 Aktivni test

Funkce Aktivni test slouzi k pfistupu k testiim subsystému a komponent specifickych pro
dané vozidlo. Dostupné testy se liSi v zavislosti na vozidle.

Béhem aktivniho testu tablet odesila pfikazy do fidici jednotky motoru (ECU) k aktivaci
akénich ¢lend. Tento test uréuje integritu systému nebo jeho ¢asti étenim dat z fidici
jednotky motoru nebo monitorovanim ¢innosti akénich ¢lenld. Mezi takové testy mize
patfit pfepinani solenoidu, relé nebo spinace mezi dvéma provoznimi stavy.

Vybérem moznosti Aktivni test se zobrazi nabidka moznosti testll. Dostupné testy se liSi
v zavislosti na vozidle.

Vyberte test z moznosti nabidky. Pro dokonéeni testu postupujte podle pokynl
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zobrazenych na obrazovce. Postupy a pokyny se liSi v zavislosti na vozidle .

Funkéni tlaCitka v pravém dolnim rohu obrazovky Aktivni test ovladaji testovaci signaly.
Provozni pokyny se zobrazuji v hlavni €asti testovaci obrazovky. Postupujte podle
pokyn(i na obrazovce a provedte pfisluSné vybéry pro dokonceni testl. Po dokonceni
test ukoncete klepnutim na tla¢itko ESC .

4.6.5 Specialnifunkce

Tato sekce poskytuje funkce pro adaptaci komponent nebo kédovani variant pro vlastni
konfigurace a umozriuje zadani adaptivnich hodnot pro urcité komponenty po opravach.
V zavislosti na testovaném vozidle se tato volba mize nékdy zobrazit jako Adaptace
fidici jednotky, Kédovani variant, Konfigurace nebo néco podobného.

GM :
e t = & 0= 2 B =
GM > Automatic selection > Auto sean > Engine control medule > Special function & vee [C3124v

Special function

Brake pedal position Crankshaft position

sensor leam P Engine oil life reset Fuel trim reset

HOZ2S heater resistance

[ e e learned values reset

Idle learn Idle speed adjustment

Remote Vehicle Start Throttle body idle air flow
disable history reset compensation reset

Info; GM/Ghevrolet/Gruze

ESC

Postava4-15 Obrazovka specidlnich funkci

4.7 Koédovani

Hlavni ¢ast obrazovky Kdédovani zobrazuje seznam soucasti vozidla a informace o
kdédovani, které se skladaji hlavné ze dvou &asti:

1. VSechny dostupné systémy pro kddovani se zobrazuji na levé strané a data nebo
hodnoty kédovani na pravé strané.

2. Ve spodni ¢asti hlavni sekce se zobrazuji funkéni tlacitka, ktera umoznuji manipulaci
s danou operaci.

Peclivé zkontrolujte stav vozidla a informace o kddovani. Pomoci funkéniho tlacitka
upravte kody odpovidajicich komponent. Po dokon&eni Uprav vSech polozek klepnéte na
Odeslat . Po dokonéeni operace se mize zobrazit zprava o stavu provedeni, naptiklad
Dokonéeno, Hotovo nebo Uspééné.
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Klepnutim na tlacitko ESC funkci ukoncite.

4.8 Obecné operace OBDII

MozZnost diagnostiky vozidel OBDII/EOBD nabizi rychly zpusob kontroly kédi DTC,
izolace pfi€iny rozsvicené kontrolky poruchy (MIL), kontrola stavu monitoru pfed testy
emisni certifikace a provadéni dalSich sluzeb souvisejicich s emisemi. Moznost pfimého
pristupu k OBDII se také pouziva k testovani vozidel kompatibilnich s OBDII/EOBD, ktera
nejsou zahrnuta v databazi. Tlac¢itka panelu nastroju diagnostiky v horni ¢asti obrazovky
jsou k dispozici pro diagnostiku specifickych vozidel. Viz tabulka 4 Tabulka4-2 Tlacitka
panelu néstroji Diagnostika pro podrobnosti.

4.8.1 Obecny postup

» Pristup k diagnostickym funkcim OBDII/EOBD
1. klepnéte na tlaCitko Diagnostika . Zobrazi se nabidka Vozidlo.

2. Klepnéte na tlacitko EOBD . Existuji dvé moznosti, jak navazat komunikaci s

vozidlem.

o Automatické skenovani — vyberte tuto mozZnost, chcete-li navazat
komunikaci pomoci jednotlivych protokolt a ur€it, ktery z nich vozidlo
pouziva.

e  Protokol — vybé&rem této moznosti oteviete podnabidku s rdznymi protokoly.
Komunikaéni protokol je standardizovany zpusob datové komunikace mezi
fidici jednotkou motoru (ECM) a diagnostickym pfistrojem. Globalni OBD
muze pouzivat nékolik riznych komunikaénich protokol(.

3. Protokol , vyberte konkrétni protokol . Pockejte, az se zobrazi diagnostické
menu OBDII/EOBD.

et a = & = @ A =
EOBD > Protacols » 1S0 157654 (GAN) & veb (3124
Function menu
DTC&FFD I/M readiness Live data 0On-Board monitor
o
‘©° B =
Component test Vehicle information Vehicle status

Info; EOBD/ISO 15765-(CAN)

ESC
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Postava4-16 Diagnostické menu EOBD

4. Pro pokracovani vyberte moznost funkce.
DTC aFFD

Pfipravenost na I/M

Ziva data

Palubni monitor

Test komponent

Informace o vozidle

Stav vozidla

@ POZNAMKA
Podporované funkce se mohou liSit v zavislosti na vozidle.

4.8.2

Popisy funkci

Tato ¢ast popisuje ruzné funkce jednotlivych diagnostickych moznosti:

48.2.1

DTC a FFD

Po vybéru této funkce se na obrazovce zobrazi seznam uloZenych a ¢ekajicich kodd.
Pokud jsou k dispozici data zmrazeného obrazu urgitych kéda DTC, zobrazi se na pravé
strané polozky DTC tlagitko se snéhovou vlogkou. Funkce Vymazat kédy a Cist kody Ize
pouzit klepnutim na funkéni tlacitka ve spodni ¢asti obrazovky.

Aktualni kody

Aktualni kody jsou kédy DTC souvisejici s emisemi z fidici jednotky motoru (ECM)
vozidla. Kédy OBD II/EOBD maji prioritu podle zavaznosti emisi, pficemz kody s
vy8Si prioritou pfepisuji kdédy s nizSi prioritou. Priorita kédu ur€uje rozsviceni
kontrolky poruchy (MIL) a postup mazani kédu. Vyrobci fadi kody rdzné, takze kédy
DTC se mohou u jednotlivych vozidel lisit.

Cekajici kody

Jedna se o kédy, jejichz podminky pro ulozeni byly spinény béhem posledniho
jizdniho cyklu, ale pfed uloZzenim kédu DTC musi byt spinény ve dvou nebo vice po
sobé& jdoucich jizdnich cyklech. U&elem zobrazeni &ekajicich kédd je pomoci
servisnimu technikovi po opravé vozidla po vymazani diagnostickych informaci
hlasenim vysledku testu po jednom jizdnim cyklu.

a) Pokud se test béhem jizdniho cyklu nezdafi, je hlasen pfislusny kod DTC.
Pokud se probihajici zavada znovu neobjevi b&€hem 40 az 80 zahfivacich cykld,
zavada se automaticky vymaze z paméti.
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b) Uvedené vysledky testd nemusi nutné znamenat vadny komponent nebo
systém. Pokud vysledky testd po dal$i jizdé naznacuji dal$i zavadu, ulozZi se
kod DTC, ktery indikuje vadny komponent nebo systém.

e Zmrazeny snimek

Ve vétsiné pfipadu je ulozenym kédem DTC posledni hlaseny kéd DTC. Nékteré
kody DTC, ty, které maji vétsSi vliv na emise vozidla, maji vyssi prioritu. V téchto
pfipadech je DTC s nejvySSi prioritou ten, pro ktery jsou uchovavany zaznamy
zmrazeného snimku. Data zmrazeného snimku obsahuji ,snimek* hodnot kritickych
parametr v dobé ulozeni kodu DTC.

e Vymazat kédy

Tato moznost se pouziva k vymazani v8ech diagnostickych dat souvisejicich s
emisemi, véetné kéda DTC, dat zmrazenych snimk( a specifickych dat vylepSenych
vyrobcem, z Fidici jednotky motoru vozidla (ECM). Tato moznost resetuje stav
monitoru pfipravenosti I/M pro vS§echny monitory vozidla na stav Nepfipraveno nebo
Nedokoné&eno.

Po vybéru moznosti vymazat kdédy se zobrazi obrazovka s potvrzenim, aby se
zabranilo nahodné ztraté dat. Na obrazovce s potvrzenim vyberte moznost Ano pro
pokracovani nebo moznost Ne pro ukonceni.

4.8.2.2 Pripravenost na I/M

Tato funkce se pouziva ke kontrole pfipravenosti monitorovaciho systému. Je to
vynikajici funkce k pouziti pfed kontrolou vozidla z hlediska shody s emisnimi normami
statu. Vybérem moznosti Pfipravenost I/M se otevie podnabidka se dvéma moznostmi:

e Od vymazani kodl DTC — zobrazuje stav monitord od posledniho vymazani kéda
DTC.

e Tento jizdni cyklus — zobrazuje stav monitori od zacatku aktualniho jizdniho cyklu.
4.8.2.3 Zivadata

Tato funkce umoziiuje zobrazeni dat PID regulatoru v realném Case z Fidici jednotky
motoru (ECU). Zobrazena data zahrnuji analogové a digitalni vstupy a vystupy a
informace o stavu systému vysilané v datovém proudu vozidla.

Ziva data Ize zobrazit v riiznych rezimech, viz Zivé datapro podrobné informace.
4.8.2.4 Palubni monitor

Tato funkce umozfiuje zobrazit vysledky testli palubniho monitoru. Testy jsou uZite¢né
po servisu, kdyzZ je pamét Fidici jednotky vozidla jizZ vymazana.
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4.8.2.5 Test komponent

Tato funkce umozriuje obousmeérné fFizeni fidici jednotky motoru (ECM), aby diagnosticky
pFistroj mohl vysilat fidici pfikazy pro ovladani systému vozidla. Tato funkce je uzite¢na
pro uréeni, jak dobfe ECM reaguje na pfikaz.

4.8.2.6 Informace o vozidle

Tato funkce umozfiuje zobrazeni identifikacniho Cisla vozidla (VIN), kalibra¢niho
identifikacniho ¢isla, kalibraéniho ovéfovaciho ¢isla (CVN) a dalSich informaci o
testovaném vozidle.

4.8.2.7 Stav vozidla

Tato funkce kontroluje aktudlni stav vozidla, jako napfiklad komunikaéni protokoly
modult OBDII, pocet chybovych kédl a stav kontrolky poruchy (MIL).

4.9 Diagnosticka zprava

4.9.1 Funkce predbézného a nasledného skenovani

Po provedeni funkci pfedbéZzného a nasledného skenovani zadanim stejného cisla
zakazky udrzby klepnéte na Spravce dat > Historie vozidla Vyberte zaznam
historického testu s nazvem podle C&isla zakdzky udrzby. Vysledky predbéZzného i
nasledného skenovani se zobrazi ve stejném zdznamu historického testu, ktery Ize
vygenerovat jako zpravu ve formatu PDF pro snadné porovnani zmén mezi vysledky
predbézného a nasledného skenovani.

e predbézného skenovani

Vyberte a klepnéte na tladitko vozidla na obrazovce Nabidka vozidla. Zadejte Cislo
zakazky udrzby do vyskakovaciho pole pro naskenovani a detekci celého vozidla.
Muzete také pfidat obrazky pro zaznamenani aktualniho stavu vozidla . Po
dokonc&eni pfedbé&Zného skenovani jej jiz nelze znovu provést a vysledek skenovani
nelze zménit.

e Funkce post -skenovani

Po dokonc&eni pfedbézného skenovani opustte aktualni testovaci vozidlo a klepnéte
na tladitko vozidla na obrazovce nabidky vozidla pro opétovné pfipojeni. Do
vyskakovaciho okna zadejte stejné Cislo zakazky udrzby. Zobrazi se obrazovka pro
nasledné skenovani. Zaznam o nasledném skenovani bude vygenerovan po
dokonc&eni skenovani. Vysledky pfedbéZného a nasledného skenovani se zobrazi
ve stejném historickém zaznamu testu.
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@ POZNAMKA
Funkci nasledného skenovani lze provadét opakované. Po opusténi vozidla staci
klepnout na tlacitko vozidla na obrazovce nabidky vozidla pro opétovné pfipojeni, poté
zadat stejné Cislo zakazky udrzby do vyskakovaciho okna a postupovat podle krokd pro
opétovné skenovani. Posledni €islo je koneénym vysledkem nasledného skenovani.

4.9.2 Ukladani, prohlizeni a sdileni diagnostické zpravy
Diagnostickou zpravu Ize prohlizet, ukladat a sdilet s ostatnimi mnoha zpusoby.
4.9.2.1 diagnostické zpravy

o Prostfednictvim funkce Historie

1) Otevrete hlavni obrazovku aplikace Diagnostika a klepnéte na Historie na
hornim panelu nastroju.

N w Al Favorites History America Europe Asia China Q
@ 20234 2 Recards
TYGY UUFUF 2007 Hyundai Accent(LC) 2009_08 BMW X/X5 M_S63

2023-04-17 15:32:53 No scan 2023-04-17 15:05:39 No scan 2023-04-14 17:51:07 2023-04-14 17:50:43
2009_08 BMW X'/X5 M_S63 2009_08 BMW X'/X5 M_S63 2009_08 BMW X /X5 M_S63 2009_08 BMW X'/X5 M_S63
2023-04-14 17:26:04 2023-04-14 17:14:05 2023-04-14 16:40:10 2023-04-13 02:24:48
C 1 [ C 17 nICC 16
L= @ @/ </

Postava4-17 Obrazovka historie

2) \Vyberte zaznam historie a klepnéte na *** tlaitko v pravém hornim rohu.
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- Historical Test P

Title 2016 Land Rover New Range Rover (L405) D
I 2 Print
Year 2016 el &= E-mail
plate
Make Land Rover VIN Get
B feport
Model New Range Rover (L405) Odometer @ Delete
Sub model color
Engine low power with catalyzed Diesel Particulate Fili ~ Status Not started
rvice record
Technician
Technician
Nates

Postava4-18 Historicka testovaci obrazovka

3) Klepnéte na Ziskat hlaseni . Zadejte registracni znacku a aktualni pocet
najetych kilometrd . Klepnéte na Ulozit .

e Prostfednictvim funkce automatického skenovani

1) Prejdéte na stranku Automatické skenovani a klepnéte na Skenovani poruch
pomoci funkénich tlacitek ve spodni ¢asti obrazovky.

Sl A = H = @6 B @
GM » Manual selection » Auto scan @ Vb CH121V
System List #
1 Engine control module Not scanned =
2 Transmission control module Not scanned .
3 Electronic brake control module Not scanned nmp
4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned unp
5 Instrument cluster Not scanned usp
6 Power steering control module Not scanned nmp
7 Steering column lock control module Not scanned =
8 Parking assist control module I Not scanned np
9 Body control module Not scanned nmp

Quick Entter
St Erase System =

Postava4-19 Obrazovka automatického skenovani 1

2) Po dokon&eni skenovani systému klepnéte na tlacitko Nahlasit z funkénich
tlaCitek v dolni ¢asti obrazovky.
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GM
Vig.00

ot =

B

GM > Manual selection >

Auto scan

® v

ER122V

System List

1 Engine control module

P0107:00

P0113:00

P0114:00

VN
Info: GM/Chevrolet/Cruze
SH: VEAGDUO000E2

Mass Air Flow (MAF) sensor performance

DTCs: 21 CM— 100% (4]

Intake Air Temperature (AT) sensor circuit high voltage

Intake Air Temperature (IAT) sensor circuit intermittent

Report

Quick
Erase

| Fault Scan

Fault |4 &

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed
Last test ; Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

Enter
| System 1

u

ESC

Postava4-20 Obrazovka automatického skenovani 2

Prostfednictvim funkci na panelu nastroji Diagnostika

Diagnostické zpravy Ize také ukladat béhem provozu diagnostickych funkci, véetné

automatického skenovani a chybovych kéda .

< Klepnéte na B tiagitko na panelu nastroji Diagnostika a vyberte moznost
Ulozit jako PDF . Zadejte Cislo licence a klepnéte na Ulozit . Klepnutim na .

tlagitko v pravém hornim rohu obrazovky zobrazite zpravu.

a poté klep

BMW
viz.0

néte na Ulozit .

a = # &

BMW > Manual selection

> Auta scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Trouble cades

Trouble codes

DTC Status Description
003FCO present Digital Diesel Elect]
v

Info: BNV 1118 _MA7FERT) Freeze
EURLL

| frame

@ B =
E Screenshot
X
Save as PDF
Report to cloud |
R Erase Read

\ codes |

codes 1

ESC

Postava4-21 Obrazovka chybovych kédu
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Klepnéte na B tiagitko na panelu nastroji Diagnostika a vyberte moznost
Nahlasit do cloudu . Zadejte Cislo licence a aktualni pocet najetych kilometra

| & veb (3 12av

| MAF) sensor &



4.9.2.2 Zobrazeni diagnostické zpravy
VSechny ulozené reporty Ize zobrazit v aplikaci Spravce dat .

< Klepnéte na Spravce dat > Historie vozidla . \V\yberte konkrétni zaznam historie
vozidla a poté klepnéte na Zobrazit PDF. v pravém hornim rohu pro zobrazeni
Zpravy.

< Jakmile ulozite sestavy klepnutim na tla€itko Nahlasit do cloudu , klepnéte na
Spravce dat > PDF pro zobrazeni téchto lokalnich sestav.

< Jakmile ulozite sestavy klepnutim na tladitko Ziskat sestavu nebo Ulozit sestavu ,
klepnéte na Spravce dat > Sestava a zobrazte si je.

4.9.2.3 Sdileni diagnostickych sestav do cloudu

1) Klepnutim na Spravce dat > Cloudova sestava pfejdéte na obrazovku Seznam

sestav.
- Report List Q
Benz/Vehicle Diagnostic Benz/Vehicle Diagnostic 2076/Land Rover/Vehicle
Report Report Diagnestic Report
VIN VIN VIN:
Benz/ 212147 - E 260 CGI Sedan | Benz/ 212.147 - E 260 CGl Sedan | 2016/ Land Rover/ New Range
(long wheelbase)/ (long wheelbase)/ Rover (L4DS5)/ 306DT V6 3.0 Die.

Postava4-22 Obrazovka se seznamem hlaseni

2) Klepnéte na < v pravém dolnim rohu zpravy.

@ POZNAMKA
Upozornujeme, ze pokud se v sestavé zobrazuje Q), znamena to, Ze sestava byla
Uspésné nahrana do cloudu a mizete ji sdilet s ostatnimi. Pokud se v sestavé zobrazuje
, Zhamena to, Ze se nahrani sestavy do cloudu nezdafilo, ale pfi opétovném vstupu
do sestavy se o nahrani automaticky pokusi .

3) Existuji tfi zpusoby sdileni reportu v cloudu: naskenovanim QR kdédu, odeslanim e-
mailem nebo odeslanim SMS (prostfednictvim telefonniho Cisla).
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4.10 Diagnostika ukon¢eni

Diagnosticka aplikace funguje i za aktivni komunikace s vozidlem. Pfed zavienim
diagnostické aplikace je dllezité fadné opustit obrazovku diagnostiky a ukongit veSkerou
komunikaci s vozidlem.

POZNAMKA
Pokud dojde k pferu$eni komunikace, mdze dojit k poSkozeni elektronické Fidici jednotky
vozidla (ECM). Zajistéte, aby v8echny formy komunikacnich spojeni, jako jsou datové
kabely, kabely USB a bezdratové nebo kabelové sité, byly béhem testu spravné
pfipojeny. Pfed odpojenim testovaciho kabelu a napéjeni ukon&ete v8echny obrazovky.

» Ukonceni aplikace Diagnostika
o Na aktivni diagnostické obrazovce:
1. Klepnutim na tlacitko Zpét nebo ESC ukoncite diagnostickou relaci.

2. Nebo klepnéte na tlacitko Vyména vozidla na panelu nastroji Diagnostika
pro navrat na obrazovku Nabidka vozidla.

e Na obrazovce nabidky vozidla:
1. Klepnéte na tlacitko Zpét na navigacnim panelu v dolni ¢asti obrazovky.

2. Nebo klepnéte na tlacitko Dom{ na panelu nastroji Diagnostika pro pfimé
ukonceni aplikace a navrat do nabidky Uloh MaxiSys.

@ POZNAMKA
Po ukonceni aplikace Diagnostika tablet jiz nekomunikuje s vozidlem a je bezpecné
otevrit dalSi aplikace MaxiSys.
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5 Servis

Sekce Servis je specialné navrzena tak, aby poskytovala rychly pfistup k systémim
vozidla pro rGzné planované servisni a Udrzbarské ukony. Typicka obrazovka servisnich
operaci je fada pfikazt ovladanych z nabidky. Postupujte podle pokyn( na obrazovce a
vyberte pfislusné moznosti provedeni, zadejte spravné hodnoty nebo data a provedte
potfebné akce. Aplikace zobrazi podrobné pokyny k dokonceni vybranych servisnich

operaci.

Po zadani kazdé specialni funkce se na obrazovce zobrazi dvé moznosti aplikace:
Diagnostika a Aktivni funkce. Diagnostika umozriuje ¢teni a mazani kod, coz je nékdy
nutné po dokonceni urcitych specialnich funkci. Aktivni funkce se skladaji z dil¢ich funkci

vybrané specialni funkce .
o

47 @

Oil resat EPB
DBE ’
o) =)
Aftertreatment Imme keys

® )

Throttle WIN DR ROOF

D @

-

Headlamp CHG tire size

Service

)

TPMS

>

Injector
a
Seats

TEC learmn

Postava5-1 Servisni menu

V této kapitole je popsano nékolik nej¢astéji pouzivanych sluzeb.

5.1 Sluzba resetovani oleje

27NN
1 1]
v

Brake bleed

a"‘.

Suspension

[ A)

Lang change

x

Cylinder

Provedte reset systému Zivotnosti motorového oleje, ktery vypocita optimaini interval
vymény oleje v zavislosti na jizdnich podminkach a klimatu vozidla. Pfipomenuti
Zivotnosti oleje je nutné resetovat pfi kazdé vymeéné oleje, aby systém mohl vypoditat,

kdy je nutna dalSi vyména oleje.
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@ POZNAMKA

1.
2.

Po kazdé vyméneé oleje vzdy resetujte zivotnost motorového oleje na 100 %.
VeSkeré pozadované prace musi byt provedeny pfed resetovanim kontrolek servisu.
Pokud tak neucinite, mize to vést k nespravnym hodnotdm servisu a zpusobit
ulozeni kodd DTC pfislusnym Fidicim modulem.

U nékterych vozidel dokaze diagnosticky pfistroj resetovat dalSi servisni kontrolky,
jako je cyklus udrzby a servisni interval. Napfiklad u vozidel BMW se mezi servisni
resety zahrnuji kontrolky motorového oleje, zapalovacich svicek, pfednich/zadnich
brzd, chladici kapaliny, filtru pevnych ¢astic, brzdové kapaliny, mikrofiltru, kontroly
vozidla, kontroly emisi vyfukovych plyn( a kontroly vozidla.

5.2 Servis elektrické parkovaci brzdy (EPB)

Tato funkce ma mnoho vyuziti pro bezpe¢nou a efektivni udrzbu elektronického
brzdového systému. Mezi aplikace patfi deaktivace a aktivace systému Fizeni brzd,
pomoc s regulaci brzdové kapaliny, otevirani a zavirani brzdovych desti¢ek a nastaveni
brzd po vyméné kotouce nebo desticky.

5.2.1 Bezpecnost EPB

Provadéni udrzby systému elektrické parkovaci brzdy (EPB) mize byt nebezpecéné,
proto pfed zahajenim servisnich praci méjte prosim na paméti tato pravidla.

v' Pred zahdjenim jakékoli prace se ujistéte, Ze jste plné obeznameni s brzdovym
systémem a jeho obsluhou.
v' Pred provedenim jakékoli udrzby/diagnostiky brzdového systému muze byt nutné
deaktivovat Fidici systém EPB . To Ize provést z nabidky nastrojl.
v' pouze tehdy, kdyz vozidlo stoji na rovném povrchu.
v' Po dokonceni udrzby zajistéte, aby byl fidici systém EPB znovu aktivovan.
POZNAMKA

Spole¢nost Autel nepfebird zadnou odpovédnost za jakékoli nehody nebo zranéni
vzniklé v disledku udrzby systému elektrické parkovaci brzdy.

5.3 Servis systému sledovani tlaku v pneumatikach

(TPMS)

Tato funkce umozniuje rychle vyhledat ID senzorG v pneumatikach v Fidici jednotce
vozidla a také provést vyménu a reset systtmu TPMS po vyméné senzorll v
pneumatikach.
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5.4 Servis systému spravy baterii (BMS)

Systém spravy baterii (BMS) umoznuje pfistroji vyhodnocovat stav nabiti baterie,
monitorovat proud blizkého obvodu, registrovat vyménu baterie, aktivovat klidovy stav
vozidla a nabijet baterii prostfednictvim diagnostické zasuvky.

@ POZNAMKA
1. Tuto funkci nepodporuji vSechna vozidla.
2. Dilcifunkce a skute¢né testovaci obrazovky systému BMS se mohou lisit v zavislosti
na vozidle, pro spravny vybér prosim postupujte podle pokyn( na obrazovce.

Vozidlo mlze pouzivat bud uzavienou olovénou baterii, nebo baterii s absorbovanou
sklenénou rohozi (AGM). Olovéna baterie obsahuje kapalnou kyselinu sirovou a pfi
prevraceni se mize rozlit. Baterie AGM (znama jako VRLA baterie, olovéna baterie s
ventilovou regulaci) také obsahuje kyselinu sirovou, ale kyselina je obsazena ve
sklenénych rohozZich mezi svorkovnicemi.

Doporucuje se, aby nahradni baterie z druhovyroby méla stejné specifikace, jako je
kapacita a typ, jako stavajici baterie. Pokud je plvodni baterie nahrazena jinym typem
baterie (napf. olovéna baterie je nahrazena baterii AGM) nebo baterii s jinou kapacitou
(mAh), mGze byt kromé resetovani baterie nutné preprogramovat novy typ baterie. DalSi
informace specifické pro dané vozidlo naleznete v navodu k obsluze vozidla.

5.5 Servis filtru pevnych ¢astic (DPF)

Funkce filtru pevnych ¢astic (DPF) Fidi regeneraci DPF, u€eni pro vyménu soucasti DPF
a uceni DPF po vyméné fidici jednotky motoru.

Ridici jednotka motoru (ECM) sleduje styl jizdy a voli vhodny &as pro spusténi
regenerace. Vozidla jezdici Castéji na volnobéh s nizkym zatizenim se pokusi o
regeneraci dfive nez vozidla jezdici Castéji s vySSim zatizenim a rychlosti. Aby
regenerace probéhla, musi byt dosazeno delSiho trvani vysoké teploty vyfukovych plynu.

V pfipadé, Ze je vlz fizen zpusobem, kdy regenerace neni mozna, tj. pfi Eastych kratkych
jizdach, se kromé& rozsviceni kontrolky DPF a indikatoru ,Check Engine“ nakonec
zaregistruje i diagnosticky chybovy kéd. Servisni regeneraci Ize vyZzadat v dilné pomoci
diagnostického pfistroje.

Pfed provedenim nucené regenerace DPF pomoci nastroje zkontrolujte nasledujici
polozky:

e Kontrolka paliva nesviti.

e V systému nejsou ulozeny zadné zavady souvisejici s DPF.
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e \ozidlo ma pfedepsany motorovy ole;j.
o Olej pro naftu neni kontaminovany.
O pULEZITE
Pred diagnostikou problémového vozidla a pokusem o provedeni nouzové regenerace

je dullezité ziskat kompletni diagnosticky protokol a nagist pfislusné bloky naméfenych
hodnot.

@ POZNAMKA

1. Filtr pevnych ¢astic (DPF) se neregeneruje, pokud sviti kontrolka fizeni motoru nebo
je vadny ventil EGR.

2. Privyméné DPF filtru a pfi doplfiovani aditiva do paliva Eolys je nutné znovu nastavit
fidici jednotku motoru (ECU).

3. Pokud je nutné vozidlo fidit za u¢elem provedeni servisu DPF filtru, je k této funkci
potfeba druha osoba. Jedna osoba by méla fidit vozidlo, zatimco druha osoba
sleduje obrazovku na diagnostickém pfistroji. NepokouSejte se fidit a zaroven
sledovat diagnosticky pfistroj. To je nebezpecné a ohroZuje vas Zivot a Zivoty
ostatnich Fidica a chodcu.

5.6 Servis imobilizéru (IMMO)

Imobilizér je mechanismus proti kradezi, ktery zabrariuje nastartovani motoru automobilu,
pokud neni pfitomen spravny kli¢ zapalovani nebo jiné zafizeni. Toto zafizeni zabrariuje
Zlodéjim nastartovat viiz metodou znamou jako horka kabelaz. Vétsina novych vozidel
ma imobilizér jako standardni vybaveni. Dulezitou vyhodou tohoto systému je, Ze jej
majitel vozu nemusi aktivovat; funguje automaticky. Imobilizér je povazovan za mnohem
ucinngjSi ochranu proti kradeZi nez samotny zvukovy alarm; mnoho pojiStoven
automobilt nabizi niz8i sazby pro vozidla vybavena imobilizérem.

Jako zafizeni proti kradezi imobilizér deaktivuje jeden ze systém( potfebnych ke
spusténi motoru automobilu, obvykle pfivod paliva nebo zapalovani. Toho se dosahuje
radiofrekvencni identifikaci mezi transpondérem v klicku zapalovani a zafizenim
nazyvanym radiofrekvencni ¢tecka ve sloupku Fizeni . Po vilozeni klicku do zapalovani
transpondér vysle signal s jedineénym identifikacnim kédem do ¢tecky, ktera jej prenese
do pfijimace v fidici jednotce pocitate vozidla. Pokud je kéd spravny, pocitaé umozni
provoz systém( pfivodu paliva a zapalovani a nastartovani vozu. Pokud je kod
nespravny nebo chybi, pocita¢ systém deaktivuje a vdz nebude mozné nastartovat,
dokud nebude do zapalovani vliozen spravny klic.

Servis IMMO mUze deaktivovat ztraceny kli¢ od vozidla a naprogramovat nahradni
kli€enku. Lze naprogramovat jednu nebo vice ndhradnich kli¢enek.
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5.7 Servis snimace uhlu fizeni (SAS)

Kalibrace SAS trvale uklada aktualni polohu volantu jako polohu pro jizdu vpfed do
paméti SAS EEPROM. Proto musi byt pfedni kola a volant pfed kalibraci nastaveny
pfesné do polohy pro jizdu vpfed. Kromé toho se z pfistrojové desky nacte také VIN a
trvale se ulozi do paméti SAS EEPROM. Po uspésném dokonceni kalibrace se pamét
zavad SAS automaticky vymaze.

Kalibrace musi byt vzdy provedena po nasledujicich operacich:

e Vyména volantu

e Vyména SAS

e Jakakoli udrzba, ktera zahrnuje otevieni konektorového naboje od SAS ke sloupku

e Jakakoli udrzba nebo opravy tahel fizeni, pfevodky fizeni nebo jiného souvisejiciho
mechanismu

e Sefizeni geometrie kol nebo sefizeni rozchodu kol

e Opravy po nehodach, pfi kterych mohlo dojit k poSkozeni SAS nebo jeho sestavy,
nebo jakékoli ¢asti systému fizeni.

@ POZNAMKA

1. Spole¢nost Autel nepfebira zadnou odpovédnost za jakékoli nehody nebo zranéni
vzniklé v disledku servisu systému SAS. P¥i interpretaci kod( DTC ziskanych z
vozidla vzdy dodrzujte doporuéeni vyrobce pro opravu.

2. VsSechny obrazovky softwaru uvedené v této pfirucce jsou pouze pfiklady a skute¢né
testovaci obrazovky se mohou liSit v zavislosti na testovacim vozidle. Vénujte
pozornost nazvim nabidek a pokynim na obrazovce, abyste mohli spravné vybrat
moznosti.

3. Pred zahajenim postupu se ujistéte, ze ma vozidlo tlacitko ESC. Hledejte tlacitko na

palubni desce.
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6 Systém ADAS

Pokrogilé asistenéni systémy fFidice (ADAS) jsou souborem systéml vozidla, které
pomahaji Fidi€i bud pasivnimi upozornénimi, nebo aktivnim ovladanim vozidla Fidit
bezpecnéji, s vétSim védomim a pfesnosti.

Kamery, senzory, ultrazvuk, radar a LIDAR patfi mezi systémy pouzivané k zachyceni
dat o jizdnim prostfedi, véetné polohy jedouciho nebo stojiciho vozidla, polohy chodcu,
dopravnich znacek, detekce jizdnich pruhd a kfizovatek, stavu vozovky (zatacek) a
jizdnich podminek (Spatna viditelnost nebo jizda vecer). Tyto informace se pouzivaji k
vydavani pokynl vozidlu k provedeni pfedem stanovené akce. Kamery, senzory a
snimaci systémy se obvykle nachézeji v pfednich a zadnich naraznicich, ¢elnim skle,
pfedni masce a boé&nich a zpétnych zrcatkach.

Kalibra¢ni nastroj Autel ADAS poskytuje komplexni a pfesnou kalibraci ADAS.

1. Zahrnuje mnoho vyrobcu vozidel, véetné zna¢ek Benz, BMW, Audi, Volkswagen,
Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai a Kia.

2. Podporuje kalibraci nékolika asistenénich systému fidi¢e, v€etné adaptivniho
tempomatu (ACC), systému nocniho vidéni (NVS), systému varovani pred
opusténim jizdniho pruhu (LDW), systému detekce mrtvého Uhlu (BSD), systému
sledovani okoli (AVM), systému varovani pfed srazkou zezadu (RCW) a head-up
displeji (HUD).

Nabizi grafické ilustrace a podrobné pokyny.

Poskytuje ukazky, které technika provedou kalibraci.

o ADAS Introduction

ESSEN Y. E 3 FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Galibration Tool

: u}l

@ECTETTES Easily adjustable modular

Ea u
COVERAGE Benz, BMW, Audi, VW, Porsche. Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo. Toyota,
Nissan, Honda, Hyundai, Kia

ADAS registrati ADAS i Video

Postava6-1 Uvodni obrazovka ADAS
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7 Spravce dat

Aplikace Data Manager umozriuje ukladat, tisknout a prohlizet ulozené soubory,
spravovat informace o dilné a zaznamy o zékaznicich a uchovavat zaznamy o historii
testovacich vozidel.

Vybérem aplikace Spravce dat se otevie nabidka souborového systému. K dispozici je
devét hlavnich funkci.

o | Data Manager

3 =

Vehicle Histary Workshop Information Customer Image

G B O &

Cloud Report PDF Review Data Data Logging

|

Postava7-1 Hlavni obrazovka Spravce dat
Nize uvedena tabulka strué¢né popisuje jednotliva funkéni tlacitka v aplikaci Spravce dat.

Tabulka7-1 Tlacitka ve Spravci dat

Tlacditko | Jméno Popis
J5¢ Historie vozidla | Klepnutim zobrazite historii diagnostiky.
E.\: Dilna Klepnutim upravite informace o
= Informace workshopech.
Zakaznik KI’epnut'lm Yytvorlte informace o novém
z4kaznikovi.
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Tlacitko | Jméno

Popis

soubory PDF.

Zkontrolovat

Klepnutim zobrazite zaznamenana data.

Obraz Klepnutim zobrazite snimky obrazovky.
; Zprava o Klepnutim zobrazite uloZené zpravy a
H cloudu sdilite cloudové zpravy.
PDF Klepnutim zobrazite zpravy ulozené jako

data
Klepnutim zobrazite komunikacéni data a
= Z4znam dat informace o Fidici jednotce vozidla.
- UloZena data Ize nahlasit a odeslat do
technického centra pfes internet.
o[ ] Odinstalace , . . .
w aplikaci Klepnutim odinstalujete aplikace.

7.1 Historie vozidla

Tato funkce uklada zaznamy o historii testovaného vozidla, véetné informaci o vozidle a
nactenych kodl DTC z predchozich diagnostickych relaci. Informace o testu jsou shrnuty
a zobrazeny ve snadno Citelné tabulce. Historie vozidla také poskytuje pfimy pFistup k
dfive testovanému vozidlu a umozfiuje vam pfimo restartovat diagnostickou relaci bez

nutnosti provadét automaticky nebo manualni vybér vozidla.
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o_l 4= Diagnostics Service Battery Test Demonstration Q

@ 20234 2 Records
2016 Land Rover New Aston Martin Virage (As of
Range Rover (L405) 2011}
2023-04-21 09:19:28 2023-04-21 09:14:27

DTC Count'5

Postava7-2 Obrazovka historie vozidla

Tlacgitka horniho panelu nastroji — navigace a ovladaci prvky aplikace.

2. Hlavni sekce — zobrazuje v8echny zaznamy historie vozidla.

Aktivace testovaci relace pro nahrané vozidlo

1. 'V nabidce Uloh MaxiSys klepnéte na Spravce dat .

2. \Vyberte moznost Historie vozidla a oteviete obrazovku. Klepnutim na
pFisluSnou kartu aplikace vyberte zaznam testu. Vezméte si jako pfiklad vybér
karty Diagnostika .

3. Klepnéte na ikonu Diagnostika ve spodni ¢asti miniatury polozky zaznamu
vozidla.

4. Zobrazi se diagnosticka obrazovka vozidla a aktivuje se nova diagnosticka
relace. Viz Diagnostika pokraCovat v diagnostice. Nebo

5.  Vyberte miniaturu vozidla pro otevieni zaznamu. Zobrazi se list historickych
zaznam( testu. Zkontrolujte zaznamenané informace o testovaném vozidle a
klepnéte na tlacitko Diagnostika v pravém hornim rohu.

@ POZNAMKA

Tablet MaxiSys musi navézat stabilni pfipojeni k zafizeni VCI, aby bylo mozné
restartovat testovaci relace na dfive testovanych vozidlech.

7.1.1 Historicky zdznam testu

Zaznam historickych testl je podrobny datovy formularF o vozidle, ktery obsahuje obecné
informace o vozidle, servisni zaznamy, informace o zakaznikovi a diagnostické chybové
kody ziskané z predchozich testl. Zobrazi se také poznamky technika, pokud jsou k
dispozici.
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- Historical Test P

Title 2016 Land Rover New Range Rover (L405) (=]
Diagnostics

License

Year 2016 pEE

Make Land Rover VIN
Model New Range Rover (L405) Odometer
Sub model Color

Engine iesel Particulate Filter (cOPF) 3( Status Not started

Technician

Technician
Notes

Postava7-3 List zaznami o historickych zkouskach

» Uprava historického zaznamu testu

1.
2.
3.

V nabidce uloh MaxiSys klepnéte na Spravce dat .
Vyberte Historie vozidla .

V hlavni sekci vyberte nahled konkrétniho zaznamu historie vozidla. Zobrazi se
zdznam historického testu.

Klepnéte na Upravit (ikona pera) pro zahajeni Uprav.

Klepnutim na kazdou polozku zadate informace nebo pfipojite soubory Ci
obrazky.

POZNAMKA
VIN vozidla, registraéni znacka a informace o zakaznickém Uc&tu jsou ve vychozim
nastaveni propojeny. Zaznamy o vozidlech budou automaticky propojeny pomoci této
identifikace vozidla a zdkaznika.

6.

Klepnutim na tlac¢itko Pfidat k zakaznikovi propojite zaznamovy list
historickych testu se stavajicim uctem zakaznika nebo pfidate novy pfidruzeny
ucet, ktery bude propojen se zaznamem testovaciho vozidla. Zékaznik.
Klepnutim na Hotovo uloZte aktualizovany zaznam nebo klepnutim na Zrusit
ukoncete akci bez ulozeni.

7.2 Informace o workshopu

Formulaf Informace o dilné umoZzniuje upravovat, zadavat a ukladat podrobné informace
o dilné, jako je nazev dilny, adresa, telefonni €islo a dalSi poznamky, které se pfi tisku
diagnostickych protokoll vozidla a dalSich souvisejicich testovacich soubord zobrazi
jako zahlavi tisténych dokumenta.
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- Workshep information
Basic infarmation
Set shop lego Logo

+ +

Shop name Tel
State Fax
City E-rnail
Zip code
Address
More infarmation
Manager name Manager title

Website

Postava7-4 Informacni list workshopu

> Uprava informaéniho listu dilny

1.

g~ DN

V nabidce uloh MaxiSys klepnéte na Spravce dat .
Vyberte Informace o dilné .

Klepnéte na tlacitko Upravit na hornim panelu nastrojd.
Klepnutim na kazdé pole zadejte prislusné informace.

Klepnutim na Hotovo uloZte aktualizovany zaznam informaci o dilné nebo
klepnutim na Zrusit ukoncete akci bez ulozZeni.

7.3 Zakaznik

Funkce Zakaznik umoznuje vytvaret a upravovat zakaznické ucty. Pomaha vam ukladat
a organizovat vSechny zakaznické ucty, které souviseji s pfisluSnymi zaznamy o historii
testovacich vozidel.

» Vytvoreni zakaznického uctu

1.
2.
3.

V nabidce uloh MaxiSys klepnéte na Spravce dat .
Vyberte Zakaznik .

Klepnéte na tlacitko Pridat zakaznika . Zobrazi se prazdny informacni formular;
klepnutim na kazdé pole zadejte pFislusné informace.

@ POZNAMKA
Polozky, které je nutné vyplnit, jsou oznaceny jako povinna pole.

4.

Néktefi zakaznici mohou mit k servisu vice nez jedno vozidlo; k Gétu mizete
vzdy pfidat informace o novém vozidle. Klepnéte na Pfidat informace o novém
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vozidle a poté vypliite informace o vozidle. Klepnutim na Dtlagitko zrusite
operaci.

5. Klepnutim na Dokongéit ulozte u€et nebo klepnutim na Zrusit ukoncete akci bez
uloZeni.

» Uprava zakaznického Gétu
1. V nabidce uloh MaxiSys klepnéte na Spravce dat .
2. \Vyberte Zakaznik .

3. Vyberte zékaznicky ucet klepnutim na odpovidajici vizitku. Zobrazi se zaznam
s informacemi o zakaznikovi.

Klepnutim na Upravit na hornim panelu nastroji spustte Upravy.

Klepnutim na vstupni pole upravte nebo dopliite informace a zadejte
aktualizované informace.

6. Klepnutim na Dokon¢it ulozite aktualizované informace nebo klepnutim na
ZrusSit ukongite akci bez ulozeni.

» Smazani zakaznického uctu

1. 'V nabidce Uloh MaxiSys klepnéte na Spravce dat .

2. \Vyberte Zakaznik .
3. Klepnéte na ikonu Smazat napravo od zakaznického UcCtu. Zobrazi se zprava.
4. Klepnutim na OK prikaz potvrdte a u¢et bude smazan, nebo klepnutim na Zrusit
pozadavek zruste.
7.4 Obraz

Sekce Obrazky je databaze PNG obsahujici vSechny pofizené snimky obrazovky.

0—| o= Image Q 7

s L =
uedacgo

Screenshol_20240425-020539 png

10i1

Postava7-5 Obrazovka databaze obrazku
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1. Tlacitka panelu nastroji — pouzivaji se k Uprave, tisku nebo mazani obrazovych
souborud. Tabulka7-2 Tla€itka panelu nastroji v databazi PNG

2. Hlavni sekce — zobrazuje uloZzené obrazky.

Tabulka7-2 Tlaéitka panelu nastroji v databazi PNG

Tlacitko | Jméno Popis

Zadni Vrati se na pfedchozi obrazovku.

Klepnutim vyhledejte obrazek zadanim
Vyhledavani | ¢asu jeho uloZeni.

Klepnutim zobrazite panel nastrojl pro
Upravy, kde muzete vybrat, smazat,

)

Upravit vytisknout nebo odeslat e-mailem
obrazek(y).
s Klepnutim zavfete panel nastroju pro
Zrusit Upravy nebo zrusite vyhledavani soubort.
';‘ Vytisknout Klepnutim vytisknete vybrany obrazek.
@ Vymazat Klepnutim smazete vybrany obrazek.
v.‘ Klepnutim odeslete vybrany obrazek e-
E-mail mailem.

> prava/smazani obrazku(t)
Vyberte Obrazek pro pfistup k databazi PNG.

Klepnéte na Upravit v pravém hornim rohu okna. Zobrazi se obrazovka pro
Upravy.

]
1. V nabidce uloh MaxiSys klepnéte na Spravce dat .
2
3

4. \Vyberte obrazek (obrazky), ktery chcete upravit, klepnutim na zaSkrtavaci
poli¢ko v pravém dolnim rohu obrazku.
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5. Klepnutim na ikonu Odstranit smaZzete vybrané snimky nebo vSechny snimky.
Klepnutim na ikonu Tisk vytisknete vybrané snimky. Klepnutim na ikonu E-mail
odeslete vybrané snimky e-mailem.

7.5 Zprava o cloudu

V této sekci se zobrazuji ulozené reporty, které |ze po navazani stabilniho sitového
pfipojeni pfenést do cloudové platformy Autel. Tyto reporty si pak muzete prohlizet nebo
sdilet s ostatnimi .

7.6 PDF soubory

soubory PDF ur&ené pro lokalni prohliZzeni. Po vstupu do databaze PDF vyberte soubor
PDF pro zobrazeni ulozenych informaci.

V této Casti se pro prohlizeni a Upravu souborl pouziva standardni aplikace Adobe
Reader. Podrobnéjsi pokyny naleznete v pfislusné pfiru¢ce k aplikaci Adobe Reader.

7.7 Zkontrolovat data

Sekce Prohlizeni dat umozniuje pfehravat zaznamenané datové snimky zivych datovych
streamd.

Na hlavni obrazovce ProhliZzeni dat vyberte soubor se zaznamem, ktery chcete pfehrat.

== =

Name @ Oitems selected alue Ini

Date of coding data (dd.mm.yyyy) @ 27.10.2006

Fuel pump id © 4

= [ i< «
Q—I Time:00:13/00:13 Frame:130/130 T o

Merge Frame

Postava7-6 Obrazovka prehravani dat

1. Hlavni sekce — zobrazuje zaznamenané datové ramce.
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2. Navigacni panel nastroji — umozriuje manipulovat s pfehravanim dat.

Pomoci tlagitek navigacniho panelu nastrojii muzete prehravat zaznamenana data
snimek po snimku.

Klepnutim na Zpét ukoncite pfehravani dat.

7.8 Zaznam dat

Sekce Zaznam dat umozriuje pfimo spustit platformu podpory a zobrazit vSechny
zdznamy vSech zdznami dat se zpétnou vazbou nebo bez zpétné vazby v
diagnostickém systému. DalSi podrobnosti naleznete v Zaznam dat.

7.9 Odinstalace aplikaci

Tato sekce umoznuje spravovat softwarové aplikace nainstalované v diagnostickém
systému MaxiSys. Vybérem této sekce se otevie obrazovka spravy, na které si mizete
prohlédnout vSechny dostupné diagnostické aplikace pro vozidla.

Vyberte software vozidla, ktery chcete smazat, klepnutim na ikonu vyrobce vozidla.
Vybrana polozka se v pravém hornim rohu zobrazi modra znacka. Klepnutim na tlacitko
Smazat v hornim panelu nastroju smazete software ze systémové databaze.
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8 Nastaveni

V nabidce Nastaveni mazete upravit vychozi nastaveni a zobrazit informace o systému
MaxiSys. Pro nastaveni systému MaxiSys jsou k dispozici nasledujici moznosti:

Jednotka

Jazyk

Nastaveni tisku
Nastaveni pfehledu
Push notifikace
Automaticka aktualizace
Nastaveni ADAS
Seznam vozidel
Nastaveni AutoVID
Nastaveni systému
(0]

8.1 Jednotka

Tato moznost umozriuje zménit mérnou jednotku pro diagnosticky systém.

> Uprava nastaveni jednotky

1. Klepnéte na aplikaci Nastaveni v nabidce uloh MaxiSys.
2. Vlevém sloupci klepnéte na moznost Jednotka .
3. Vyberte pfislusnou mérnou jednotku. Napravo od vybrané jednotky se zobrazi
zaskrtnuti .
4. Klepnutim na tla¢itko Domu v levém hornim rohu se vratite do nabidky Gloh
MaxiSys nebo vyberte jinou moznost nastaveni systému.
8.2 Jazyk

Tato moznost umoziiuje upravit jazyk zobrazeni pro systém MaxiSys .
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>

N -

prava nastaveni jazyka

Klepnéte na aplikaci Nastaveni v nabidce uloh MaxiSys.
Klepnéte na moznost Jazyk v levém sloupci .
Vyberte pfislusny jazyk . Napravo od vybraného jazyka se zobrazi zaskrtnuti .

Klepnutim na tlacitko Domu v levém hornim rohu se vrétite do nabidky dloh
MaxiSys nebo vyberte jinou moZnost nastaveni systému.

8.3 Nastaveni tisku

Nakonfigurujte tuto moznost, aby tablet mohl tisknout pfes sit' .

» Nastaveni pripojeni tiskarny

1.
2.
3.

V nabidce uloh MaxiSys klepnéte na Nastaveni .
Klepnéte na Nastaveni tisku v levém sloupci .

Klepnutim na Tisknout pfes PC-Link nebo Tisknout pres Wi - Fi aktivujete
funkci tisku, ktera umoznuje zafizeni odesilat soubory do tiskarny
prostfednictvim pocitaCe pres Wi-Fi nebo ethernetové pfipojeni.

Klepnutim na tlagitko Domu v levém hornim rohu se vratte do nabidky uloh
MaxiSys nebo vyberte jinou moznost nastaveni systému.

8.3.1 Tiskové operace

» Instalace ovladace tiskarny MaxiSys

1.

ok wDn

6.

Stahnéte si Maxi PC Suite z www.autel.com > Podpora > Ke stazeni > Autel
Update Tools a nainstalujte jej do pocitae se systémem Windows.

Dvakrat kliknéte na soubor Setup.exe .

Vyberte jazyk instalace a prlivodce se okamzité nacte .

Postupujte podle pokyn(i na obrazovce a pokracuijte kliknutim na tla¢itko Dalsi .
Kliknéte na tlacitko Instalovat a program ovladace tiskarny se nainstaluje do
pocitace .

Kliknutim na tla€itko Dokoncit dokoncete instalaci.

©® POZNAMKA
Tiskarna MaxiSys se po instalaci spusti automaticky. Pocitac, tiskarna a tablet musi byt
pfipojeny ke stejné siti.

Tato ¢ast popisuje, jak pfijmout soubor z tabletu MaxiSys a provést tisk pomoci pocitace .
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@ POZNAMKA

1. Pred tiskem se ujistéte, Ze je tablet pfipojen ke stejné siti jako pocitac, a to bud pres
Wi-Fi nebo LAN.
2. Ujistéte se, ze je pocita€ s nainstalovanym programem Printing Services pfipojen k
tiskarné.
» Tisk z poéitace
1. Spustte program PC Link na pocitaci.
2. \Vyberte kartu Tiskarna MaxiSys .
3. Klepnéte na tlacitko Tisknout na hornim panelu nastroju tabletu. ZkuSebni
dokument bude odeslan do pocitace.
< Pokud je v tiskarné MaxiSys vybrana moznost Automaticky tisk , tiskarna
MaxiSys pfijaty dokument automaticky vytiskne.
<~ Pokud neni vybrana moznost Automaticky tisk , kliknéte na Otevrit
soubor PDF a zobrazte vSechny doCasné soubory. Vyberte soubory
potfebné k tisku a poté klepnéte na Tisk .
@ POZNAMKA

Chcete-li ovéfit, zda tiskarna funguje normalné, mizete kliknout na tlacitko Test tisku v
programu PC Link a provést test.

8.4 Nastaveni prehledu

dvé moznosti: Skenovat zpravu a Nahrat zpravu do cloudu.

Zprava o skenovani

Prepnutim tlacitka ZAP/VYP povolite/zakazete funkce pfedbézného skenovani a
nasledného skenovani, které uzivateli umozriuji porovnat zmény mezi pfedbéznym
a naslednym skenovanim. DalSi informace o funkcich pfedbézného skenovani a
nasledného skenovani naleznete v ¢asti Nastaveni prehledu pro podrobnosti.

Nahrani zpravy do cloudu

Tato moznost automaticky synchronizuje diagnostické informace vozidla s historii
vozidla a vytvofi diagnostickou zpravu, kterou miize uzivatel nahrat. Klepnutim na
tlaCitko ZAPIVYP povolite/zakazete funkci Nahravani zprav do cloudu. Tlacitko se
zobrazi modfe, pokud je funkce povolena, a Sedé, pokud je funkce zakazana. DalSi
informace o funkci Nahravani zprav do cloudu naleznete v asti pro podrobnosti.

@ POZNAMKA
Béhem nahravani zprav se ujistéte, zZe je tablet pfipojen k siti.
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8.5 Push notifikace

Tato moznost umoziiuje spravovat ozndmeni. Moznost Pfedvolby oznameni je ve
vychozim nastaveni zapnuta a uzivatelé ji nemohou vypnout, aby se neblokovala urcita
systémova oznameni, jako napfiklad bezpe€nostni varovani systému.

» Sprava dalSich oznameni

1.

2
3.
4

Klepnéte na aplikaci Nastaveni v nabidce uloh MaxiSys.
V levém sloupci klepnéte na Push Notifications .
Klepnutim na “tlac€itko vpravo otevfete rozbalovaci seznam.

Existuji Etyfi mozZnosti: povolit vSechna oznameni, omezit na 3 oznameni nebo
méné tydné, omezit na 1 oznameni tydné a zakazat v8echna oznameni.
Vyberte si poZadovanou moznost.

Klepnutim na Domu v levém hornim rohu se vratite do nabidky uloh MaxiSys.
Nebo vyberte jinou mozZnost nastaveni systému.

@ POZNAMKA
e Na obrazovce se zobrazi oznameni. Posunte prstem po obrazovce shora nahoru a
zkontrolujte pfijaté zpravy. Pokud seznam zprav pokryva vice neZ jednu obrazovku,
posurnite seznam nahoru nebo dolll a zobrazi se vam .
e Klepnutim na konkrétni zpravu se spusti odpovidajici aplikace. Pokud napfiklad
klepnete na oznameni o aktualizaci, spusti se aplikace Aktualizace.

8.6 Automaticka aktualizace

Automaticka aktualizace umozniuje nastroji automaticky aktualizovat operacni systém,
systém MaxiSys a software pro pokryti vozidel. Kazdy z nich Ize nakonfigurovat tak, aby
se automaticky aktualizoval v ur€eny ¢as. Klepnutim na tlacitko ZAP/VYP
povolite/zakazete pozadovany ¢as automatické aktualizace.

» Nastaveni automatické aktualizace systému nebo vozidla

1.
2.

Klepnéte na aplikaci Nastaveni v nabidce uloh MaxiSys.

Klepnéte na moznost Automaticka aktualizace v levém sloupci. V pravé Casti
obrazovky se zobrazi tfi polozky automatické aktualizace.

Vyberte typ aktualizace, kterou chcete naplanovat. Pfepnéte tlacitko do polohy
ZAPNUTO .

Klepnutim na €as nastavite ¢as aktualizace. Pokud je Cas aktualizace nastaven
a zafizeni je pfipojeno k siti, vybrany software se v nakonfigurovany cas
automaticky aktualizuje.
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8.7 Nastaveni ADAS

» Aktivace kalibrace MaxiSys ADAS
1. Oveéfte, zda ma registrovany tablet MaxiSys k dispozici aktualizace.
2.V nabidce uloh MaxiSys vyberte moznost Nastaveni .
3. Klepnéte na Nastaveni ADAS .
4

Naskenujte QR kod na ramu ADAS pro sparovani nebo ruéné zadejte sériové
¢islo ramu, pokud QR kéd neni k dispozici.

a

Zadejte ovérovaci kéd z kalibraéni karty ADAS.

6. Systém se resetuje a po dokonceni registrace se zobrazi nabidka uloh.

8.8 Seznam vozidel

Tato moznost umoznuje sefadit vozidla bud podle abecedy, nebo podle Cetnosti
pouzivani.
> Uprava nastaveni seznamu vozidel

1. Klepnéte na aplikaci Nastaveni v nabidce uloh MaxiSys.

2.V levém sloupci klepnéte na Seznam vozidel .

3. Vyberte pozadovany typ fazeni. Napravo od vybrané polozky se zobrazi
zaskrtnuti.

4. Klepnutim na tlaitko Domu v levém hornim rohu se vratite do nabidky uloh
MaxiSys nebo vyberte jinou moznost nastaveni systému.

8.9 Nastaveni AutoVID

Tato moznost umozriuje povolit/zakazat funkci automatického éteni VIN vozidla. Pokud
je tato funkce aktivni, tablet po pfipojeni VCI k vozidlu nacte VIN vozidla prostfednictvim
komunikacnich metod, které jste povolili.

8.10 Nastaveni systému

Tato funkce vam poskytuje pfimy pFistup k rozhrani nastaveni systému Android, kde
muzete upravit rizna systémova nastaveni pro platformu Android. Pokud jde o nastaveni
bezdratového pfipojeni a sité, rizna nastaveni zafizeni, jako je zvuk a displej, a také
nastaveni zabezpeceni systému, naleznete zde souvisejici informace o systému Android.
DalSi informace naleznete v dokumentaci k systému Android.
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8.11 O

Funkce O nas poskytuje informace o diagnostickém zafizeni MaxiSys, v€etné nazvu
produktu, verze, hardwaru a sériového Cisla.
» Chcete-li zkontrolovat informace o produktu MaxiSys v sekci O nas

1. Klepnéte na aplikaci Nastaveni v nabidce uloh MaxiSys.

2. klepnéte na moznost O nas . Vpravo se zobrazi obrazovka s informacemi o
produktu.

3. Klepnutim na tlacitko Domu v levém hornim rohu se vratite do nabidky Uloh
MaxiSys nebo vyberte jinou moznost nastaveni systému.
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9 Spravce VCI

Tato aplikace sparuje tablet s MaxiVCI V200 nebo testerem baterii, kontroluje stav
komunikace a aktualizuje firmware VCI nebo testeru baterii .

S VCI Manager e
.E VCI BT Disconnected
m BAS BT Disconnected non
27 verupdate Disconnected ‘ Devices .
u ) BAS Update Disconnected Bluetooth Pore
@9 Maxi-CRJ2M9C P

Connecting

Tap to connect or disconnect

Postava9-1 Obrazovka Spravce VCI

1. Rezim pfipojeni : k dispozici jsou &tyfi rezimy pfipojeni. Stav pfipojeni se zobrazuje
vedle kazdého rezimu.

e Parovani VCI pfes Bluetooth — kdyz je VCI sparovano se zafizenim pres
Bluetooth, stav pfipojeni se zobrazi jako ,Pfipojeno®. V opa&ném pfipadé se
zobrazi jako ,,Odpojeno”.

® B AS Bluetooth — pfi sparovani s testerem baterii pfes Bluetooth se stav
pfipojeni zobrazuje jako ,Pfipojeno”. Jinak se zobrazuje jako ,Odpojeno*.

e Aktualizace VCI — pfipojuje VCI k diagnostickému tabletu a poté aktualizuje
firmware VCI prostfednictvim tabletu.

e B AS - pfipojuje tester baterii k diagnostickému tabletu a poté aktualizuje
firmware testeru baterii prostfednictvim tabletu.

2. Nastaveni : tato ¢ast umozriuje spravovat bezdratové parovani nebo nastavit sitové
pfipojeni. Pfepnéte tlacitko ZAP/VYP do polohy ZAP . Zobrazi se dostupna zafizeni
pro parovani . Klepnutim na pozadované zafizeni spustte parovani.
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9.1 Parovani VCI Bluetooth

Parovani pres Bluetooth je zakladni zpusob bezdratového pfipojeni . Zafizeni VCI musi
byt béhem synchronizace napajeno bud k vozidlu, nebo k dostupnému zdroji napajeni.
Ujistéte se, Ze tablet m& nabitou bateri nebo je pfipojen ke zdroji
stfidavého/stejnosmérného napéjeni.
» Sparovani zarizeni VCI s tabletem

1. Zapnéte tablet.
Vlozte MaxiVCI V200 do DLC vozidla .
V nabidce uloh MaxiSys na tabletu klepnéte na Spravce VCI .

V seznamu rezimu pfipojeni vyberte VCI BT .

ok e

pfepinace Bluetooth pfepnéte do polohy ZAPNUTO . V pravém hornim rohu
klepnéte na Skenovat . Zafizeni zane vyhledavat dostupna parovaci zafizeni.

6. V zavislosti na pouzitém typu VCI se nazev zatizeni mize zobrazit jako ,Maxi-
“s pFiponou sériového Cisla. Vyberte pfisluSné zafizeni pro parovani.

Po uspéSném sparovani se stav pfipojeni zobrazi jako ,Pfipojeno*.

Pockejte nékolik sekund a v navigaénim panelu ve spodni ¢asti obrazovky se
zobrazi zelena ikona BT, ktera znaci, Ze je tablet pfipojen k zafizeni VCI.

9. Opétovnym klepnutim na pfipojené zafizeni jej odpojite.
10. Klepnutim na Zpét vlevo nahofe se vratite do nabidky uloh MaxiSys.

@ POZNAMKA
Zaftizeni VCI Ize sparovat pouze s jednim tabletem najednou a po sparovani nebude pro
zadné jiné zafizeni viditelné.

9.2 Parovani BAS Bluetooth

Tester baterii BT506 Ize k tabletu pfipojit pfes Bluetooth. Pfed pouzitim se ujistéte, Ze je
tester baterii BT506 dostate¢né nabity nebo pfipojeny k externimu zdroji napéjeni.
» Sparovani testeru baterii s tabletem

1. Zapnéte tablet a tester baterii.

2.V nabidce uloh MaxiSys na tabletu klepnéte na Spravce VCI .
3. 'V seznamu rezimu pfipojeni vyberte moznost BAS BT .
4

prepinace Bluetooth zapnéte . V pravém hornim rohu obrazovky klepnéte na
Skenovat . Zafizeni za¢ne vyhledavat dostupna zafizeni, se kterymi se bude
sparovat.
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6.

V zavislosti na typu testeru baterii se nazev zafizeni mize zobrazit jako ,Maxi-
“ s pfiponou sériového Cisla testeru baterii. Vyberte pfislusné zafizeni pro
parovani.

Po uspéSném sparovani se stav pfipojeni zobrazi jako ,Pfipojeno®.

9.3 Aktualizace VCI

Aktualizace VCI poskytuje nejnovéjsi aktualizaci pro pfipojené zafizeni VCI. Pfed
aktualizaci firmwaru VCI se ujistéte, Ze ma tablet stabilni sitové pfipojeni, a béhem
aktualizace neopoustéjte stranku aktualizace VCI.

» Aktualizace firmwaru VCI

1.

ok e

Zapnéte tablet.

PFipojte zafizeni VCI k tabletu pomoci Bluetooth nebo kabelu USB.
V nabidce Uloh MaxiSys na tabletu klepnéte na Spravce VCI .

V seznamu rezimu pfipojeni vyberte moznost Aktualizace VCI .

Pokud je nainstalovana verze nejnovéjsi, na obrazovce se zobrazi upozornéni,
ze software je aktualni. V opacném pfipadé se na obrazovce zobrazi aktualni a
nejnovéjsi verze. Klepnutim na Aktualizovat nyni aktualizujte firmware VCI,
pokud je k dispozici.

9.4 Aktualizace BAS

Pred aktualizaci firmwaru testeru baterii se ujistéte, Ze je sitové pfipojeni stabilni.

> Aktualizace firmwaru testeru baterii

1.

o bk DN

Zapnéte tablet a tester baterii.

PFipojte tester baterii k tabletu pomoci kabelu USB.

V nabidce Uloh MaxiSys na tabletu klepnéte na aplikaci VCI Manager .
Vyberte BAS Aktualizace ze seznamu rezim0 pfipojeni.

Pokud je nainstalovana verze nejnovéjsi, na obrazovce se zobrazi upozornéni,
Ze software je aktualni. V opaéném pfipadé se na obrazovce zobrazi aktualni a
nejnovéjsi verze. Klepnutim na Aktualizovat nyni aktualizujte firmware BAS,
pokud je k dispozici.

@ POZNAMKA
Béhem upgradu neopoustéjte stranku aktualizace BAS.
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10 Podpora

Tato aplikace spousti platformu podpory, ktera synchronizuje online servisni zakladnovou
stanici Autel s tabletem MaxiSys. Aplikace podpory, propojena se servisnim kanalem a
online komunitami Autel, poskytuje nejrychlejsi zplsob feSeni problémi a umoZziiuje vam
odesilat zadosti o pomoc a ziskat tak pfimy servis a podporu .

10.1 Rozvrzeni obrazovky podpory

Rozhrani aplikace Podpora se ovlada tladitkem Domu na hornim panelu nastrojd. Hlavni
gast obrazovky Podpora je rozdélena do dvou &asti. Uzky sloupec vlevo predstavuje
hlavni nabidku; vybérem jednoho tématu z hlavni nabidky se zobrazi odpovidajici
funkéni obrazovka vpravo .

& Support
2
Update Info Service Info
User information
© Training e
B pataLogaing

@ ra

Expired time:

Wartanty periad

PostavalO-1 Obrazovka Zadosti o podporu

10.2 Mdj Uget

MUj Obrazovka uétu zobrazuje komplexni informace o uZivateli a produktu, které jsou
synchronizovany s online registrovanym uétem, véetné osobnich Udajd, informaci o
aktualizacich a informaci o sluzbach.
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10.2.1 Osobni udaje
Informace o uzivateli a informace o zafizeni jsou uvedeny v ¢asti Osobni informace.

e Informace o uZivateli — zobrazuje podrobné informace o vaSem registrovaném online
uctu Autel, jako je vaSe ID Autel, jméno, adresa a dalSi kontaktni informace.

e Informace o zafizeni — zobrazuje informace o registrovaném produktu, véetné
sériového ¢&isla produktu, ¢asu registrace, doby platnosti a zaruéni doby.

10.2.2 Aktualizovat informace

V Casti Informace o aktualizaci se zobrazuje podrobny seznam historie aktualizaci
softwaru produktu, v€éetné sériového Cisla produktu, verze nebo nazvu softwaru a ¢asu
aktualizace.

10.2.3 Informace o sluzbé

Sekce Servisni informace zobrazuje podrobny seznam zaznamd o historii servisu
zafizeni. Pokazdé, kdyz je zafizeni odeslano zpét do spolecnosti Autel k opravé, bude
zaznamenano sériové Cislo zafizeni a dalSi informace, jako je typ zavady, zménéné
komponenty nebo pfeinstalace systému, a aktualizovany v pfidruzeném online uctu
produktu, ktery bude synchronizovan se sekci Servisni informace.

10.3 Vycvik

Sekce Skoleni nabizi rychlé odkazy na online video &ty Autel. Vyberte video kanal podle
jazyka a zobrazte si vSechna dostupna online vyukova videa Autel na témata, jako jsou
techniky pouzivani produktll a postupy diagnostiky vozidel.

10.4 Zaznam dat

Sekce Zaznam dat uchovava zaznamy vech dat typu Zpétna vazba (odeslana), Zadna
zpétna vazba (neodeslana, ale ulozena) nebo Historie (az poslednich 20 testovacich
zaznam() v diagnostickém systému. Pracovnici podpory pfijmou a zpracuji odeslané
zpravy prostfednictvim platformy podpory. Reseni bude co nejdfive zaslano zpét. S
platformou podpory muzete nadale komunikovat, dokud nebude problém vyfeSen.
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» Odeslani odpovédi v relaci protokolovani dat
1. Klepnutim na $titek Zpétna vazba zobrazite seznam odeslanych zaznamu dat.

2. Vyberte konkrétni polozku pro zobrazeni nejnovéjSi aktualizace prabéhu
zpracovani.

3. Klepnéte na vstupni pole v doIni €asti obrazovky a zadejte svou odpovéd, nebo
klepnéte na tlacitko Zvuk pro nahrani hlasové zpravy, pfipadné klepnéte na
tlacitko Fotoaparat pro pofizeni snimku obrazovky.

4. Klepnutim na Odeslat doru€ite svou zpravu podpofe Autel.

10.5 Casto kladené otazky

Sekce Casto kladenych otazek (FAQ) poskytuje komplexni informace o vSech &asto
kladenych a zodpovézenych otazkach tykajicich se pouzivani online ¢lenského uctu
Autel a postupli nakupovani a plateb.

e Uget — zobrazuje otazky a odpovédi tykajici se pouzivani online uZivatelského G&tu
Autel.

e Nakupovani — zobrazuje otazky a odpovédi tykajici se metod nebo postupl nakupu
produktd online.

e Platba — zobrazuje otazky a odpovédi tykajici se metod nebo postupl online plateb
za produkty.
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11 Aktualizovat

Aplikace Aktualizace v tabletu stahne nejnovéjsi verzi softwaru. Aktualizace vylep3uji
moznosti aplikaci MaxiSys, obvykle pfidanim novych testli, pokrytim novych modeld
nebo pfidanim novych &i vylepSenych aplikaci.

Tablet automaticky vyhleda dostupné aktualizace pro veSkery software MaxiSys, kdyz je
pfipojen k siti. VeSkeré nalezené aktualizace |ze stahnout a nainstalovat do zafizeni.

@ POZNAMKA
Pfed pouzitim aktualizaCni aplikace se ujistéte, Ze je tablet zaregistrovan. Viz UzZivatelské
centrum Autel pro komplexniho priivodce registraci.

» Aktualizace softwaru

1. Zapnéte tablet a ujistéte se, Ze je pfipojen ke zdroji napajeni a ma stabilni sitové
pfipojeni.

2. Klepnéte na tlacitko Aktualizovat aplikaci v nabidce uloh MaxiSys. Zobrazi se
obrazovka Aktualizace.

3. Na obrazovce Aktualizace klepnéte na tlaCitko Ziskat pro aktualizaci
konkrétnich poloZek nebo klepnéte na tlacitko Aktualizovat vSe pro aktualizaci
vSech dostupnych polozek.

4. Klepnutim na Vice zobrazite podrobnosti o vS§ech dostupnych aktualizacich.
Aktualizaci mizete také spustit klepnutim na tlagitko Ziskat nebo Aktualizovat
vSe .

5. Béhem aktualizace klepnutim na " ikonu proces aktualizace pozastavite.
Klepnutim na *'ikonu aktualizaci obnovite a proces bude pokraCovat od bodu
pozastaveni.

6. Po dokonéeni procesu aktualizace se software automaticky nainstaluje. Nova
verze nahradi tu starsi.

@ POZNAMKA

Pro spravu uctu prejdéte na kartu Centrum pro &leny .
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1 2 Test baterie

Aplikace Battery Test umoziiuje uzivateli provadét testy baterie ve vozidle i mimo vozidlo,
kdyz je tester baterii BT506 pfipojen k tabletu MaxiSys a baterii. Tester baterii BT506
umoznuje technikiim sledovat stav baterie a elektrického systému vozidla.

POZNAMKA
@ Tester baterii BT506 je nutné zakoupit samostatné.

o Battery Test

f ncar\

. 5
'

In-vehicle Test Out-vehicle Test

Postaval2-1 Obrazovka testu baterie
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12.1 Tester baterii MaxiBAS BT506

12.1.1 Popis funkce

Obrazek 12-2 Tester MaxiBAS BT506

1. Tlagitko napajeni
2. Stavova LED dioda
3. Kontrolka napajeni
4. USB port
5. Kabel svorky baterie
Tabulka12-1 Popis LED diody
LED Barva Popis
Blikajici zelena Tester komunikuje pfes USB kabel.
Stavova Blikajici modfe | Tester komunikuje pres Bluetooth
LED dioda ikajici modre ester komunikuje pfes Bluetooth.
Blikajici Servena Svork}/ baterleljsou pfipojeny k nespravnym
svorkam baterie.
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LED Barva Popis

Tester je zapnuty a baterie je dostate¢né

Svitivé zelena s
nabita.

Tester se nabiji. (Po plném nabiti baterie sviti

Blikajici zelena Y X .
nepferuSované zelené.)

Kontrolka
napajeni

Svitivé ¢ervena Zafizeni je v bootovacim rezimu.

Blikajici dervena | Urover nabiti baterie je nizka. Nabijte ji.

12.1.2 Zdroje energie
MaxiBAS Tester BT506 muze byt napajen z nasledujicich zdroju:

e Interni baterie

e Napajeni stfidavym/stejnosmérnym proudem

@ DULEZITE
Nenabijejte tester, pokud je teplota niz§i nez 0 °C (32 °F) nebo vyssi nez 45 °C (113 °F).

12.1.2.1 Interni baterie
MaxiBAS BT506 Ize napajet z interni dobijeci baterie.

12.1.2.2 Napajeni AC/DC — Pouziti napajeciho adaptéru
MaxiBAS BT506 Ize napajet z elektrické zasuvky pomoci napajeciho adaptéru AC/DC.
Napajeci zdroj AC/DC také nabiji interni bateriovy blok.

12.1.3 Technické specifikace

Tabulka12-2 Technické specifikace

Polozka Popis

e USB20,typC
Konektivita

o Bluetooth 4.2
Vstupni napéti 5VvVDC
Provozni proud <150 mApfi 12V DC

82



Polozka Popis

Interni baterie Lithium-iontova polymerova baterie 3,7 VV/800 mAh
Rozsah CCA 100 az 2000 A

Rozsah napéti 1,5az16V

Pracovni teplota -10 °C az 50 °C (14 °F az 122 °F)

Skladovaci teplota -20 °C az 60 °C (-4 °F az 140 °F)

107 mm (4,21") x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02")

Di §
IMenze (0 xSxv) (svorkovy kabel neni sou&asti baleni)

Hmotnost 320 g (0,7 libry)

12.2 Priprava na test

12.2.1 Zkontrolujte baterii
PFed zahajenim testu zkontrolujte baterii, zda:

e Praskani, deformace nebo netésnost. Pokud si vSimnete nékteré z téchto vad,
vyménte baterii.

e Zkorodované, uvolnéné nebo poskozené kabely a spoje. V pfipadé potieby opravte
nebo vymeérite.

e Koroze na svorkach baterie a necistoty nebo kyselina na horni strané pouzdra.
Vycistéte pouzdro a svorky draténym kartacem a smési vody a jedlé sody.

12.2.2 Pripojeni testeru baterii

» Sparovani s tabletem MaxiSys

1. Zapnéte tablet MaxiSys i tester baterii BT506. Pfed zahajenim se ujistéte, ze
jsou obé zafizeni dostate¢né nabita.

2. Povolte Bluetooth na tabletu klepnutim na VCI Manager > BAS BT . Klepnéte
na Skenovat v pravém hornim rohu. Zafizeni za¢ne vyhledavat dostupna
parovaci zafizeni.

3. V zavislosti na typu testeru baterii se nazev zafizeni mlze zobrazit jako ,Maxi-
“ s pFiponou sériového Cisla. Vyberte pfislusné zafizeni pro parovani.

4. Po Uspésném sparovani se stav pfipojeni zobrazi jako ,Pfipojeno®.
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Postaval2-3 Priklad zapojeni testeru baterii 1

» Pro pfipojeni k baterii
1. Pripojte Cervenou svorku ke kladnému (+) polu baterie.
2. Pripojte ¢ernou svorku k zapornému (-) pélu baterie.

Postaval2-4 Priklad zapojeni testeru baterii 2

12.3 Test ve vozidle

Test ve vozidle se pouziva k testovani baterii instalovanych ve vozidle. Test ve vozidle
zahrnuje test baterie, test startéru a test generatoru. Tyto testy pomahaji urcit stav baterie,
startéru a generatoru.

© DULEZITE
PFi prvnim pfistupu k jakékoli funkci na domovské obrazovce se zobrazi prohlaseni o
vylou€eni odpovédnosti. Pfectéte si prosim smlouvu s koncovym uzivatelem a klepnutim
na tlaCitko Prijmout pokracujte. Pokud klepnete na tlacitko Odmitnout , nebudete moci

funkce spravné pouzivat.
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Pred testovanim jakékoli baterie se ujistéte, Ze je tester baterii sparovan s tabletem pfes
Bluetooth a spravné pfipojen k baterii.
» Spusténi testu ve vozidle

1. V nabidce uloh MaxiSys klepnéte na Test baterie . Vyberte Test ve vozidle.

2. Potvrdte informace o vozidle na levé strané obrazovky. Ujistéte se, Ze je zadano
VIN.

3. Potvrdte informace o baterii, v€etné napéti, typu, standardu a kapacity.
Klepnutim na tlacitko DalSi pokracujte ve funkcich testovani ve vozidle.

= W Vehicle information [124]
License
A w Type Standard Capacity

* VIN

LSGKE v @
Make FLOODED CCA 600
Abarth >
Year

2021 >
Model

CINQUECENTO ABARTH >

Battery

location et

Postaval2-5 Obrazovka s informacemi o baterii

@ POZNAMKA
V aplikaci Nastaveni umozZiuje moznost Test baterie zménit poZzadavek na zadani
informaci o VIN. Pokud je toto nastaveni povoleno, zadani VIN jiz neni povinné.

Seznam tladitek, ktera se mohou zobrazit pfi pfistupu k funkcim, naleznete v tabulce nize:

Tabulkal2-3 Tlacitka horniho panelu nastroju

Tlacitko Jméno Popis

Hodnota na ikoné ukazuje napéti testované

Pripojeni baterie v realném Case. Pfi testu baterie se tla€itko
12.3 . o N . . o
baterie rozsviti zelené, pokud je baterie v pofadku; v
opacném pfipadé se rozsviti Cervené.
Next Dalsi Klepnutim pokracujte.
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Tlaéitko Jméno Popis
[M] Domov Navrat na hlavni obrazovku testu baterie.
Zadni Vrati se na pfedchozi obrazovku.
[= Vystup Néavrat do nabidky Uloha.

12.3.1 Test baterie

1. Postupujte podle pokynl na obrazovce. Po dokonéeni vSech pozadovanych Ukoll
zaskrtnéte policka a klepnéte na tlacitko Spustit testovani .

—_—
- > Battery Starter Generator [T24
Operations needed before battery test
m 1.Turn off electrical appliances.
I+
2 Ignition OFF,
3.Close all the vehicle doors.

al

Start
festing

Postaval2-6 Obrazovka baterie

2. Pockejte na dokonceni testu. Vysledky testu se zobrazi na pfistroji.
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[——
- C3 Battery Starter Generator

Good Battery

SOH 97% x

soc 76%
Voltage 1241V

Measured 538 CCA

Capacity 600 CCA

Temperature 19°C
Report Continue
Postaval2-7 Obrazovka s vysledky testu baterie

Vysledky testl baterii zahrnuji barevné odliSené shrnuti vysledkd a seznam testovacich
dat.

Tabulkal2-4 Vysledky testi

Vysledek Popis
Dobra baterie Baterie je dobra.
Dobré a dobiti Baterie je dobra, ale neni dostate€né nabita. Dobijte baterii.
Nabiti a
opétovné Pro uréeni stavu baterie je nutné ji nabit.
otestovani
Spatna burika Vyméiite baterii.
Vyménte baterii | Vymérite baterii.
@ POZNAMKA

Pred testem startéru a generatoru vzdy provedte test baterie.

12.3.2 Startovaci test

Postupujte podle pokynl na obrazovce a dokoncete test. Nastartujte motor a nechte ho
béZet na volnobéh. Vysledky testu se zobrazi nasledovné:
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- C3 Battery Starter Generator

Cranking normal

Starting voltage 11.53 v v

Starting time 0758

Report Continue

Postaval2-8 Obrazovka s vysledky startovaciho testu

Tabulkal2-5 Vysledky startovaciho testu

Vysledek Popis

Normalni startovani | Startér je dobry.

Prili$ nizky proud Nizka okamzita vybijeci kapacita.
PriliS nizké napéti Nizka kapacita baterie.
Nezahajeno Startér nebyl detekovan pro spusténi.

12.3.3 Test generatoru

Postupujte podle pokyn( na obrazovce a dokoncete test. Vysledky testu se zobrazi
nasledovné:
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S ——
- &> Battery Starter Generator

Charging normal
Ripple 21 mv v
Norload voltage 13.04 Vv v

Lead voltage 13.04 v v

Report Done

Postaval2-9 Obrazovka s vysledky testu generatoru

Tabulkal2-6 Vysledky testi generatoru

Vysledek Popis

Normalni nabijeni | Generator funguje normainé.

e Remen spojujici startér a generator je uvolnény;

Vystup je prilis e Kabel spojujici startér a baterii je uvolnény nebo

nizky zkorodovany.
Vystup je prilis e Generator neni spravné pfipojen k zemi;
vysoky e Regulator napéti je rozbity a je tfeba ho vyménit.

Prilis velké zvinéni | Komutacni dioda je rozbita.

e Kabel je uvolnény;

o Neéktera vozidla se systémy fizeni spotfeby energie
neposkytuji cestu pro nabijeni kvali dostateéné
zatizitelnosti baterie;

e Generator nebo regulator napéti je porouchany a je
tfeba jej vyménit.

Zadny vystup

12.4 Test mimo vozidlo

Test mimo vozidlo se pouziva k testovani stavu baterii, které nejsou pfipojeny k vozidlu.
Tato funkce ma za cil kontrolovat pouze stav baterie.
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12.4.1 ZkuSebni postup

» Spusténi testu mimo vozidlo
1. Pf¥ipojte svorky testeru ke svorkam baterie.
2.V nabidce Uloh MaxiSys klepnéte na Test baterie . Vyberte Test mimo vozidlo .
3. Vyberte vhodny typ baterie, jmenovity standard a hodnotu CCA. Klepnutim na
tlacitko Spustit testovani spustte test.

T C2 Out-vehicle test o

Battery voltage

12v v
e —— Type Standard Capacity

FLOODED CCA 600
Battery test is ready. Press Start
Testing

Start

| Testing
Postaval2-10 Testovaci obrazovka mimo vozidlo
4. \Vysledky testu se zobrazi béhem nékolika sekund.
- [ Out-vehicle test
Good Battery
- \
1 SOH 97% b
l 6 s0C 100%
Voltage 1285V
Good Battery Measured 540 CCA
Capacity 600 CCA

Temperature 20°C

Report
|

Postaval2-11 Obrazovka s vysledky testu mimo vozidlo
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12.4.2 Vysledky testt

Tabulkal2-7 Vysledky testii mimo vozidlo

Vysledek Popis

Dobra baterie Baterie splfiuje pozadované normy.

Baterie je v pofadku, ale je malo nabita. PIné

Dobré a dobiti baterii nabijte. Zkontrolujte pficiny nizkého nabiti.

Nabiti a opétovné

L Pro ur€eni stavu baterie je nutné ji nabit.
otestovani

Baterie nesplfiuje prdmyslové uznavané

Vymeénte baterii standardy.

Baterie nesplriuje primyslové uznavané

Spatna bunka standardy.
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13 Rucni inklinometr

PFipojte ru¢ni sklonomér k tabletu MaxiSys a oteviete aplikaci Ru¢ni sklonomér, ktera
dokaze presné zméfit svétlou vySku vozidel Mercedes-Benz, coz je datovy zaklad pro
upravu hodnot odklonu, naklonu a sbihavosti kol béhem procesu sefizeni geometrie kol.

» Meéreni vysky jizdy u vozidla Mercedes-Benz

1. Pripojte ruéni sklonomér k USB portu na tabletu MaxiSys pomoci dodaného
USB kabelu.

Postaval3-1 Pripojeni tabletu MaxiSys a ruéniho sklonoméru

2. Klepnéte na tlacitko aplikace Ruéni sklonomér v nabidce uloh MaxiSys a
oteviete obrazovku pro vybér fady vozidla.

o Ride Height Measurement @ e
Series
A(168) A(169) A(176) A(177)
AMG GT (190) B (242, 246) B (245) B (247)
€ (203) C (204) € (205) € (206)
CcL(215) CL(216) CLA(117) CLA (118)

ESC

Postaval3-2 Obrazovka vybéru rady vozidla
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3. Postupujte podle pokynt na obrazovce a zméfte vySku jizdy. Namérené

vysledky se automaticky nahraji do tabletu a zobrazi se v pfisluSném vstupnim
poli.
Ride Height Measurement-A (177) ' e

g Incinometer @

connected

Notes

1. Ensure thathe fuel, the engine
nd the lubricant are full

H1

H1
29 ' W ' 29

H2

H2
28 . . 28

ESC

Postaval3-3 Obrazovka s vysledky méreni vysky jizdy

POZNAMKA

Klepnéte na - v pravém hornim rohu obrazovky oteviete rozbalovaci nabidku s

moznostmi: Kalibrace, Aktualizace, Napovéda. Po klepnuti na moznost Napovéda se
zobrazi struény navod k pouzivani ruéniho sklonoméru Autel .
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14 Vzdalena plocha

Aplikace Vzdalena plocha spousti program TeamViewer Quick Support, coz je
jednoduché, rychlé a bezpec¢né rozhrani pro vzdalené ovladani. Aplikaci mazete pouzit
k ziskani ad-hoc vzdalené podpory od centra podpory Autel, kolegli nebo pratel tim, Ze
jim umoznite ovladat vas tablet MaxiSys na jejich poc€itaci pomoci softwaru TeamViewer.

14.1 Provoz

Pokud si pfipojeni pfes TeamViewer predstavujete jako telefonni hovor, ID TeamVieweru
by bylo telefonni &islo, pod kterym lze samostatné kontaktovat vSechny klienty
TeamVieweru. Pocitate a mobilni zafizeni, na kterych bézi TeamViewer, jsou
identifikovany globalné jedine¢nym ID. Pfi prvnim spusténi aplikace Vzdalena plocha se
toto ID vygeneruje automaticky na zakladé hardwarovych charakteristik a nezméni se.

Pfed spusténim aplikace Vzdéalena plocha se ujistéte, Ze je tablet pfipojen k internetu,
aby mohl pfijimat vzdalenou podporu od tfeti strany.

TeamViewer QuickSupport q

How to cennect to this device

vour o 17

SEND MY ID...

On any ather de:
hitps://start teamview

Ready 1o connect (secure connection)

Postaval4-1 Obrazovka vzdéalené plochy

» Chcete-li ziskat vzdalenou podporu od partnera
1. Zapnéte tablet.

2. klepnéte na aplikaci Vzdalena plocha . Zobrazi se rozhrani TeamViewer a
vygeneruje se a zobrazi ID zafizeni.
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6.

Vas partner si musi nainstalovat software pro vzdalené ovladani do svého
pocCitate  stazenim plné verze programu TeamViewer online
( http://www.teamviewer.com ) a poté software spustit.

Poskytnéte partnerovi svij prikaz totoZznosti a pockejte, az vam posle
pozadavek na dalkové ovladani.

Zobrazi se zprava s zadosti o potvrzeni povoleni vzdaleného ovladani vaseho
zafizeni.

Klepnutim na Povolit pfijmete nebo klepnutim na Odmitnout odmitnete .

Dalsi informace naleznete v souvisejici dokumentaci k TeamVieweru.
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15 Rychly odkaz

Aplikace Quick Link vam poskytuje pohodiny pfistup k oficidlnim webovym strankam
spole¢nosti Autel a mnoha dal§im znamym strankam v automobilovém primyslu, kde
mUzete ziskat technickou pomoc, znalostni baze, féra a Skoleni a odborné konzultace.

& Quick Link +
AUTEL HAYNESPRO MITCHELLA1 ETI
AUTEL HaynesPro Mitchell ot
OBD WIKI 1IATN AUTODATA TST
0BD wiki IATN autodata TST
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

HASTF IDENTIFIX ALLDATA

Postaval5-1 Obrazovka rychlych odkazi

» Otevreni rychlého odkazu

1. V nabidce uloh MaxiSys klepnéte na Rychly odkaz . Zobrazi se obrazovka
aplikace Rychly odkaz.

2. Vyberte miniaturu webové stranky z hlavni sekce. Spusti se prohlize¢ Chrome
a otevfe se vybrana webova stranka.
» Sprava rychlych odkazt

1. Klepnéte Rychly odkaz v nabidce uloh MaxiSys. Zobrazi se obrazovka
aplikace Rychly odkaz.

2. Klepnutim na ikonu < v pravém hornim rohu pfidate webové stranky.
Klepnutim na Bikonu webové stranky smazete.
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16 Zpétna vazba od uzivatell

Aplikace Uzivatelska zpétna vazba vam umoznuje odesilat dotazy tykajici se tohoto
produktu.
> Odeslani zpétné vazby od uzivatell
1. klepnéte na moznost Zpétna vazba od uzivatele . Informace o zafizeni se
automaticky synchronizuji.

- User feedback

+ Serial number V1

+ Telephone/Emall
- Feedbacktype () Hardware Problem () Software Problem () Optimization Suggestion () Gther

* Theme | Touch Screen Prablem v

* Problem description

Flles

==

Postaval6-1 Obrazovka zpétné vazby od uzivatele

2. Nastavte Telefon/e-mail , Typ zpétné vazby , Téma a Popis problému .
Muzete také pfilozit hlasové nahravky, fotografie, snimky obrazovky, obrazky
nebo soubory PDF. Pro efektivnéjsi vyfeSeni problému doporucujeme vyplnit co
nejvice podrobnosti.

3. Klepnutim na tlaCitko Odeslat odeSlete vypInéné informace do online
servisniho centra spole¢nosti Autel. Odeslanou zpétnou vazbu peclivé prectou
a zpracuji ji nasi servisni pracovnici.
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17 MaxiViewer

Aplikace MaxiViewer vdm umozniuje vyhledavat funkce podporované nasimi nastroji a
informace o verzi. Existuji dva zplUsoby vyhledavani , bud vyhledavanim nastroje a
vozidla, nebo vyhledavanim funkci.

» Vyhledavani podle vozidla

1. Klepnéte na tlacitko aplikace MaxiViewer v nabidce uloh MaxiSys. Zobrazi se
obrazovka aplikace Prohlize¢ funkci.

2. Klepnéte na nazev nastroje v levém hornim rohu pro zobrazeni seznamu
nastrojl. Klepnéte na ten, ktery chcete vyhledat.

3. Klepnéte na znacku, model a rok vyroby vozidla, které chcete vyhledat.

o
ol

t Function Viewer

¥ | | GMC Truck/B- W4 Se./Year | W

choose brand choose model choose year
(57

Al &l

GMC (8) 2008
Acadia - 2WD

GMC Truck (9)2009
Acadia - 4WD

GreatWall
B - W4 Series

H

Hino C - T Series

Holden C - WT5500

I<XE<CHAUNDOTVOZIr X —ITOTMMOOG@F

Handa R _ A Qadan

Postaval7-1 Prohlize¢ funkci Obrazovka 1

4. VSechny funkce podporované vybranym nastrojem pro vybrané vozidlo se
zobrazuji v nékolika sloupcich.
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¥ | | GMC Truck/B - W4 Se./(8) 2008

Function Viewer

Electronic brake control module Medium duty truck

Electronic brake control module Medium duty truck

Electronic brake control module Medium duty truck

Electronic brake control module Medium duty truck

Electronic brake control module Medium duty truck

Engine control module

Engine control module

Medium duty truck

Medium duty truck

v

Active test

Live data

Trouble codes

Special function

Special function

Active test

Live data

ABS relay

Exhaust brake cut

/

Q ‘e

System ¥ || Type W

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Postaval7-2 Prohlize¢ funkci Obrazovka 2

» Vyhledavani podle funkci

1.

Klepnéte na tla¢itko aplikace MaxiViewer v nabidce Uloh MaxiSys. Zobrazi se

obrazovka aplikace Prohlize¢ funkci.

Klepnéte na nazev nastroje v levém hornim rohu pro zobrazeni seznamu

nastrojl. Klepnéte na ten, ktery chcete vyhledat.

Zadejte funkci, kterou chcete vyhledat, do vyhledavaciho pole v pravém hornim
rohu. Na obrazovce se zobrazi vSechna vozidla, ktera tuto funkci podporuiji,
spolu s informacemi, jako je rok vyroby vozidla, systém, funkce, diléi funkce a

verze.
Cancel functions ¥ . ECU Information
| ¥ || Brand/Model/Year | W
ACE(DOME .
TATA STIC-CO... / EMS(BSIV CNG
P A33)
ACE(DOME -
TATA STIC-CO.. / EMS(BSIV CNG
® A38)
ACE(DOME EMS(Engine
TATA  STIC-DIES... / management
(1]} system)
ACE(DOME EMS(Engine
TATA  STIC-DIES.. / management
(] system)
ACE(DOME EMS(Engine
TATA STIC-DIES... / management
0 system)
ACE(DOME EMS(Engine
TATA  STIC-DIES. / management
o system)
ACE(DOME EMS(Engine
TATA  STIC-DIES / management

-

euetaml

/

ECU
information

ECU
information

ECU
information

ECU
information

ECU
information

ECU
information

ECU
information

/

Above TAT
AV2.00

Above TAT
A_V2.00

Above TAT
A_V2.00

Above TAT
A_V2.00

Above TAT
A_V2.00

Above TAT
A_V2.00

Above TAT
A_V2.00

Postaval7-3 ProhliZze¢ funkci Obrazovka 3
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18 MaxiVideo

Aplikace MaxiVideo konfiguruje tablet MaxiSys tak, aby fungoval jako digitalni video
dalekohled, a to pouhym pfipojenim tabletu k digitalni inspekéni kamefe MaxiVideo. Tato
funkce umozniuje prozkoumat té€zko dostupna mista, ktera jsou obvykle skryta, a zaroven
nahravat digitalni statické snimky a videa. Nabizi tak ekonomické feSeni pro bezpecnou
a rychlou kontrolu strojd, zafizeni a infrastruktury.

@ POZNAMKA

1. Digitélni inspekéni kamera MaxiVideo a jeji pfisluSenstvi jsou dal$im pfisluSenstvim
a je nutné je zakoupit samostatné . Obé velikosti zobrazovaci hlavy (8,5 mm a 5,5
mm) jsou volitelné a k dispozici ke koupi.

2. Tato funkce je kompatibilni s digitalni inspekéni kamerou MaxiVideo v modelech
MV105S, MV108S, MV105 a MV108 .

3. Pripojte tablet k digitalni inspekéni kamefe MaxiVideo pomoci kabelu USB.
Podrobné pokyny k obsluze naleznete v Struéné referencni priru¢ce k digitalni
inspek&ni kamefe MaxiVideo.
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19 MaxiScope

Aplikace MaxiScope konfiguruje tablet tak, aby v kombinaci s modulem MaxiScope
fungoval jako automobilovy osciloskop. Tato funkce poskytuje vSechny potfebné funkce
pro provadéni testd elektrickych a elektronickych obvodu a také pro monitorovani aktivity
signald u vSech modernich vozidel, coz vam ukazuje, co se skute¢né déje s elektrickym
systémem vozidla. Podrobnosti o funkci MaxiScope naleznete na www.autel.com >

Produkty > Specialni nastroje > DALSI PRODUKTY > MaxiScope MP408 > Ke
stazeni .
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20 Uzivatelské centrum Autel

Aktualizace softwaru jsou k dispozici zdarma po dobu prvniho roku od data zakoupeni.
Aplikace Autel User Center vam umoznuje zaregistrovat vas nastroj a stahnout si
nejnovéjsi vydany software, ¢imz se vylepsi funkénost aplikace MaxiSys pfidanim
novych modell vozidel nebo vylepSenych aplikaci do databaze.

Existuji dva zpUsoby registrace produktu:
A. Zaregistrujte produkt pomoci tabletu MaxiSys

» Prihlaseni k uctu a registrace nastroje

1. klepnéte na polozku Uzivatelské centrum Autel . Zobrazi se nasledujici
obrazovka.

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Postava20-1 Obrazovka uZivatelského centra Autel

2. Pokud jiz mate Autel ID, muzete se pfihlasit pomoci svého telefonniho Cisla a
ovérovaciho kédu nebo klepnutim na Prihlasit se pomoci hesla se prihlasit
pomoci svého Autel ID a hesla. Pokud Autel ID jesté nemate, klepnutim na
Registrovat si ho vytvorte.

3. Jakmile bude vas ucet Uspésné zaregistrovan, dostanete se do hlavni nabidky
Uzivatelského centra Autel.

V hlavni nabidce vyberte Sprava zafrizeni .

Klepnéte na tlacitko Propojit zafizeni v pravém hornim rohu obrazovky Sprava
zafizeni. Sériové Cislo a heslo zafizeni se automaticky zobrazi na obrazovce
Propojit zafizeni.

6. Klepnutim na tlagitko Odkaz dokoncete registraci produktu.
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B. Zaregistrujte produkt na webovych strankach Autel

» Registrace diagnostického zarizeni

1.
2.

Navstivte webové stranky: pro.autel.com .

Pokud mate ucet Autel, pfihlaste se pomoci svého ID U¢tu a hesla a pfejdéte ke
kroku 7.

Pokud jste novym &lenem Autelu, kliknéte na tlaitko Registrovat a vytvorte si
své Autel ID.

Zadejte poZzadované osobni udaje do vstupnich poli.

Zadejte svou e-mailovou adresu a poté kliknéte na tladitko Pozadat . Obdrzite
e-mail od spole¢nosti Autel s ovéfovacim kédem. Oteviete e-mail a zkopirujte
kdd do pfislusného vstupniho pole.

Nastavte heslo pro svilj UCet a zadejte jej znovu pro potvrzeni. Prectéte si
Smlouvu o poskytovani sluzeb Autel a Zasady ochrany osobnich udaju
Autel a poté zaskrtnéte policko pro souhlas s podminkami. Po zadani vSech
informaci kliknéte na Registrovat . Zobrazi se obrazovka Registrace produktu.
K dokonéeni registrace je vyzadovano sériové Cislo produktu a heslo. Chcete-li
najit sériové Cislo a heslo v nastroji, pfejdéte do Nastaveni > O nas .

Na obrazovce registrace produktu zadejte sériové Cislo a heslo svého nastroje.
Zadejte k6d CAPTCHA a kliknutim na tlacitko Odeslat dokoncCete registraci.
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2 1 Udrzba a servis

Aby byl zajistén optimalni vykon tabletu a kombinované jednotky VCI, doporucujeme
striktné dodrzovat pokyny pro udrzbu produktu uvedené v této ¢asti.

21.1 Pokyny pro udrzbu

Nasledujici pokyny obsahuji pokyny k udrzbé zafizeni a také bezpec€nostni opatfeni,
ktera je tfeba dodrzovat.

K ¢&isténi dotykové obrazovky tabletu pouzijte mékky hadfik a alkohol nebo jemny
Cisti¢ oken.

Na tablet nepouzivejte zadné abrazivni Cistici prostfedky, praci prostfedky ani
automobilové chemikalie.

Uchovavejte zafizeni v suchu a pfi stanovenych provoznich teplotach.

Pfed pouzitim tabletu si osuste ruce. Dotykova obrazovka tabletu nemusi fungovat,
pokud je vlhka nebo pokud se na ni dotykate mokryma rukama.

Neskladujte zafizeni ve vihkych, praSnych nebo znecisténych prostorach.

Pfed kazdym pouzitim a po ném zkontrolujte kryt, zapojeni a konektory, zda nejsou
znecisténé nebo posSkozené.

Pfed kazdym pouzitim a po ném zkontrolujte kryt, zapojeni a konektory, zda nejsou
znecisténé nebo poskozené.

Nepokousejte se rozebirat tablet ani jednotku VCI.
Zabrarite padu zafizeni na zem ani jejich silnym narazdm.

Pouzivejte pouze autorizované nabijeCky baterii a pfisluSenstvi. Jakakoli porucha
nebo poskozeni zplsobené pouzitim neautorizovanych nabijeCek baterii a
pfislusenstvi rusi platnost omezené zaruky na produkt.

Zajistéte, aby se nabijeCka baterii nedostala do kontaktu s vodivymi pfedméty.

Nepouzivejte tablet vedle mikrovinnych trub, bezdratovych telefoni a nékterych
Iékarskych nebo védeckych pfistroja, abyste zabranili ruSeni signalu.
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21.2 Kontrolni seznam pro reseni problému

A. Pokud tablet nefunguje spravné:
o Ujistéte se, Ze je tablet zaregistrovan online.
e Ujistéte se, ze systémovy software a diagnosticky aplikaCni software jsou
spravné aktualizovany.
o Ujistéte se, Ze je tablet pfipojen k internetu.
e  Zkontrolujte vSechny kabely, pfipojeni a indikatory, zda je signdl pfijiman.
B. KdyzZ je vydrz baterie kratSi nez obvykle:
e K tomu muGze dojit, pokud se nachazite v oblasti se slabym signalem. Pokud
zafizeni nepouzivate, vypnéte ho.
C. Kdyz tablet nelze zapnout:
o Ujistéte se, Ze je tablet pfipojen ke zdroji napajeni nebo Ze je baterie nabita .
D. Pokud se vam nedafi tablet nabit:
e Vase nabijeCka je mozna vadna. Kontaktujte nejblizSiho prodejce.
e Mozna se pokousSite pouzivat zafizeni v pfili§ vysoké/nizké teploté. Nabijejte
zafizeni v chladné&jSim nebo teplejSim prostfedi .
e \Vase zafizeni mozna nebylo spravné pfipojeno k nabijeCce . Zkontrolujte
konektor.
@ POZNAMKA

Pokud problémy pretrvavaji, kontaktujte prosim technickou podporu spole¢nosti Autel
nebo svého mistniho prodejniho zastupce.

21.3 O vyuziti baterie

Va&s tablet je napéajen vestavénou lithium-iontovou polymerovou baterii, kterd umozriuje
dobijet baterii, kdyZ je v ni zbytek energie.

/\NEBEZPEGi
Vestavéna lithium-iontova polymerova baterie je vyménitelna pouze ve vyrobé;
nespravna vyména nebo manipulace s baterii mize zpusobit explozi.

Nepouzivejte poskozenou nabijecku baterii.
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Baterii nerozebirejte, neotevirejte, nemackejte, neohybejte, nedeformujte,
nepropichujte ani netrhejte.

Neupravujte, nepferabéjte ani se nepokousejte vkladat cizi pfedméty do baterie, ani
ji nevystavuijte ohni, vybuchu nebo jinému nebezpedi.

Pouzivejte pouze uréenou nabijeCku a USB kabely. Pouziti nabijeCky nebo USB
kabell neschvalenych spole¢nosti Autel mlze vést k poruse nebo selhani zafizeni.

Pouziti neschvalené baterie nebo nabije¢ky muze predstavovat riziko pozaru,
vybuchu, uniku nebo jina nebezpedi.

Zabrarite padu tabletu. Pokud tablet spadne, zejména na tvrdy povrch, a mate
podezieni na poskozeni, odneste jej do servisniho stfediska ke kontrole.

Snazte se byt blize k bezdratovému routeru, abyste sniZili spotfebu baterie.
Doba potfebna k nabiti baterie se liSi v zavislosti na zbyvajici kapacité baterie.
Vydrz baterie se €asem nevyhnutelné zkracuje.

Jakmile je tablet plné nabity, odpojte nabijecku, protoZe prebijeni mize zkratit
zivotnost baterie.

Baterii skladujte v mirném prostfedi. Nevkladejte ji do auta, kdyZ je pfili§ horko nebo
pfili§ chladno, mohlo by to sniZit kapacitu a Zivotnost baterie.

21.4 Servisni postupy

Tato ¢ast obsahuje informace o technické podpore, opravach a Zadostech o nahradni
nebo volitelné dily.

21.4.1 Technick& podpora

Pokud mate jakékoli dotazy nebo problémy s provozem produktu , kontaktujte nas.

Cinska centrala Autel

Tel .: +86 (0755) 8614-7779 (pondéli—patek, 9:00—18:00 pekingského ¢asu)
E -mail: support@autel.com

Adresa: 2. patro, budova Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, komunita
Songpingshan, podoblast Xili, okres Nanshan, mé&sto Shenzhen, Cina

Web: www.autel.com

Autel Severni Amerika
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Tel .: 1-855-288-3587 (pondéli—patek, 9:00-18:00 vychodniho ¢asu)
E-mail: podpora@autel.com
Adresa : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

Webova stranka: www.autel.com/us

Po telefonu v Evropé

Telefon : +49(0)89 540299608 (pondéli—patek, 9:00—18:00 berlinského ¢asu)
E-mail: support.eu@autel.com

Adresa: Landsberger Str. 408, 81241 Minchen, Némecko

Webova stranka: www.autel.eu

Autel Asie a Tichomori

Japonsko:

e Telefon : +81-045-548-6282

e E-mail: support.jp@autel.com

e Adresa: 6. patro, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japonsko

e Web: www.autel.com/jp

Australie :

e E -mail: ausupport@autel.com

® Adresa : Unit 5, Veronica Street 25, Capalaba

Autel IMEA

e Telefon : +971 585 002709 (ve Spojenych arabskych emiratech)

e E-mail: imea-support@autel.com

e Adresa: 906-17, Preatoni Tower (Shluk L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubaj,
Spojené arabské emiraty

e Web: www.autel.com

Autel Latinska Amerika

Mexiko:

e Telefon : +52 33 1001 7880 (Spanélstina v Mexiku)

e E-mail: latsupport@autel.com

e Adresa: Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco, Mexiko
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Brazilie :

E-mail: brsupport@autel.com

Adresa: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brazilie

Webové stranky: www.autel.com/br

21.4.2 Opravy

Pokud bude nutné vratit zafizeni k opravé , stahnéte si prosim formular pro opravu z
webovych stranek www.autel.com a vyplrite jej. Musi obsahovat nasledujici informace:

e Jméno kontaktni osoby

e ZpateCni adresa

e Telefonni ¢islo

e Nazev produktu

e Upliny popis problému

e Doklad o koupi pro zaruéni opravy

e Preferovany zpUsob platby za opravy mimo zaruku
(& POZNAMKA

Za opravy mimo zéaruku lze platbu provést kartou Visa, MasterCard nebo v ramci
schvalenych uvérovych podminek.

Zaslete zafizeni svému mistnimu zastupci nebo na nize uvedenou adresu:

2. patro, budova Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road, komunita Songpingshan,
podoblast Xili, okres Nanshan, mésto Shenzhen, Cina

21.4.3 Dalsi sluzby

Volitelné pfisluSenstvi si muzete zakoupit pfimo od autorizovanych dodavatell naradi
Autel a/nebo od svého mistniho distributora ¢i zastupce.

Vase objednavka by méla obsahovat nasledujici informace:

Kontaktni informace
Nazev produktu nebo dilu
Popis polozky

Mnozstvi nakupu
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22 Informace o shodé s predpisy

Shodas FCC FCC ID: WQ8-DV2221

Toto zafizeni bylo testovano a shledano v souladu s limity pro digitalni zafizeni tfidy B
podle ¢asti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou
ochranu pfed Skodlivym ruSenim v obytnych instalacich. Toto zafizeni generuje, pouziva
a mlze vyzarovat radiofrekvencni energii a pokud neni instalovano a pouzivano v
souladu s pokyny, mlze zpusobit Skodlivé ruSeni radiové komunikace. Neexistuje vSak
zadna zaruka, ze k ruSeni v konkrétni instalaci nedojde. Pokud toto zafizeni zpusobuje
Skodlivé rudeni rozhlasového nebo televizniho pfijmu, coz Ize zjistit vypnutim a zapnutim
zafizeni, uzivatel se doporuCuje pokusit se ruSeni odstranit jednim nebo vice z
nasledujicich opatfeni:

e Zménte orientaci nebo umisténi pfijimaci antény.
® Zvétdete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.
e Pozadejte o pomoc prodejce nebo zkuseného technika pro radia/televize.

Toto zafizeni spliuje ¢ast 15 pravidel FCC. Provoz podléha nasledujicim dvéma
podminkam:

(1) Toto zafizeni nesmi zpusobovat $kodlivé ruseni a

(2) Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté ruseni, véetné ruseni, které mize
zpUsobit nezadouci provoz.

Zmény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvaleny stranou odpovédnou za shodu s
predpisy, mohou vést k zruSeni opravnéni uzivatele k provozovani zafizeni.

Varovani IC IC: 10826A-DV2 22 1

Toto zafizeni splfiuje normy RSS pro osvobozeni od licence kanadského ministerstva
pramyslu (Industry Canada). Provoz podléha nasledujicim dvéma podminkam:

(1) Toto zafizeni nesmi zpUsobovat ruSeni a

(2) Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli ruseni, véetné ruseni, které mize zpulsobit
nezadouci provoz zafizeni.

Toto zafizeni spliuje pozadavky RSS pro osvobozeni od licence podle kanadského
ministerstva primyslu (Industry Canada). Provoz je povolen za nasledujicich dvou
podminek:
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(1) zafizeni nesmi zplsobovat rueni a

(2) Uzivatel zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijimané radiové ruseni, i kdyz je
pravdépodobné, Ze by toto rudeni mohlo narusit jeho provoz.

SAR

Vyzafovany vystupni vykon tohoto zafizeni je pod limity expozice radiovym frekvencim
stanovenymi FCC. Zafizeni by v8ak mélo byt pouzivano tak, aby se minimalizoval
potencialni kontakt s lidmi béhem bé&zného provozu.

Norma pro vystaveni bezdratovym zafizenim pouziva jednotku méfeni znamou jako
specifickd mira absorpce neboli SAR. Limit SAR stanoveny komisi FCC je 1,6 W/kg.
Testy SAR se provadéji za standardnich provoznich poloh akceptovanych komisi FCC,
pfiCemz zafizeni vysila na nejvysSi certifikované urovni vykonu ve vSech testovanych
frekvencnich pasmech. Pfestoze je hodnota SAR stanovena na nejvysSi certifikované
urovni vykonu, skute¢na urovern SAR zafizeni béhem provozu muize byt vyrazné nizsi
nez maximalni hodnota. Je to proto, Ze zafizeni je navrzeno pro provoz na vice Urovnich
vykonu, aby vyuzivalo pouze vykon potfebny k dosazeni sité. Aby se predeslo moznosti
prekroceni limitd expozice radiovym frekvencim stanovenych FCC, méla by byt
minimalizovana lidska blizkost antény.

SHODA S RADEM O HS
Toto zafizeni je prohlaSeno za vyhovuijici evropské smérnici RoHS 2011/65/EU.
SHODA S CE

Tento vyrobek je prohlaSen za shodny se zakladnimi pozadavky nasledujicich smérnic a
je v souladu s tim opatfen znackou CE:

o radiovych zafizenich 2014/53/EU
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23 Zaruka

12mésiéni omezena zaruka

Spole¢nost Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (dale jen ,spole¢nost®) zaruuje
puvodnimu maloobchodnimu kupujicimu tohoto tabletu MaxiSys, Ze pokud se u tohoto
produktu nebo jakékoli jeho Casti béhem bézného pouzivani a za béznych podminek
prokaze vada materialu nebo zpracovani, ktera povede k selhani produktu do dvanacti
mésicl od data nakupu, budou takové zavady opraveny nebo vyménény (za nové nebo
repasované dily) s dokladem o koupi, dle uvazeni spole¢nosti, a to bezplatné za dily
nebo praci pfimo souvisejici s danymi vadami.

@ POZNAMKA
Pokud je zaru€ni doba v rozporu s mistnimi zakony a pfedpisy, dodrZujte prosim
pFislusné mistni zakony a predpisy.

Spole¢nost nenese odpovédnost za zadné nahodné ani nasledné Skody vzniklé v
disledku pouzivani, nespravného pouziti nebo montaze zafizeni. Nékteré staty
neumoziuji omezeni doby trvani implicitni zaruky, takZze se na vas vySe uvedena
omezeni nemusi vztahovat.

Tato zaruka se nevztahuje na:

a) Vyrobky vystavené abnormalnimu pouzZivani nebo podminkam, nehodg,
nespravnému zachazeni, zanedbani, neopravnénym upravam, zneuziti, nespravné
instalaci nebo opravé nebo nespravnému skladovani;

b) Vyrobky, jejichz mechanické sériové Cislo nebo elektronické sériové Cislo bylo
odstranéno, zménéno nebo poskozeno;

c) Poskozeni zpuUsobené vystavenim nadmérnym teplotdm nebo extrémnim
podminkam prostredi;

d) Skody vzniklé v diisledku pFipojeni nebo pouZiti jakéhokoli pfisluenstvi nebo jiného
produktu, ktery nebyl schvalen nebo autorizovan Spole¢nosti;

e) Vady vzhledu, kosmetické, dekorativni nebo konstrukéni prvky, jako je ramovani a
nefunkéni casti.

f)  Vyrobky poSkozené vnéjSimi vlivy, jako je oheri, neistoty, pisek, vyteCeni baterie,
spalena pojistka, kradez nebo nespravné pouziti jakéhokoli elektrického zdroje.

@ DULEZITE
Veskery obsah produktu mize byt béhem opravy smazan. Pfed doru¢enim produktu do
zaru¢niho servisu byste si méli vytvofit zalozni kopii veSkerého obsahu produktu.
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