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Turvallisuustiedot

Oman ja muiden turvallisuuden vuoksi seka laitteen ja sitd kayttavien ajoneuvojen
vaurioiden valttdmiseksi on tarkeda, ettd kaikki laitetta kayttavat tai sen kanssa
kosketuksiin joutuvat henkilét lukevat ja ymmartavat tédssd kayttboppaassa esitetyt
turvallisuusohjeet.

Ajoneuvojen huoltoon tarvitaan lukuisia menetelmia, tekniikoita, tydkaluja ja osia, samoin
kuin ty6ta tekevan henkildn taidot. Koska testaussovelluksia on valtava mééaré ja tuotteita,
joita talla laitteella voidaan testata, on monenlaisia, emme voi ennakoida tai antaa
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huoltomenetelmia ja testausmenettelyja. On tarkeda suorittaa testit asianmukaisella ja
hyvaksyttavalla tavalla, joka ei vaaranna omaa turvallisuuttasi, muiden tydalueella
olevien turvallisuutta, kdytettavaa laitetta tai testattavaa ajoneuvoa.

Ennen laitteen kayttda lue ja noudata aina testattavan ajoneuvon tai laitteen valmistajan
toimittamia turvallisuusviestejd ja sovellettavia testausmenetelmia. Kayta laitetta
ainoastaan tassa kayttdoppaassa kuvatulla tavalla. Muista lukea, ymmartaa ja noudattaa
kaikkia tdssa kayttboppaassa olevia turvallisuusviesteja ja ohjeita.

Turvallisuusviestit

Turvallisuusviestit on tarkoitettu henkilévahinkojen ja laitevaurioiden ehkaisemiseksi.
Kaikki turvallisuusviestit on merkitty vaaratasoa ilmaisevalla merkkisanalla .

/A VAARA
lImaisee valittomasti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kayttdjan tai sivullisten
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sita ei valteta.

/A VAROITUS

lImaisee mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kayttdjan tai sivullisten
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sita ei valteta.

Turvallisuusohjeet

Tassa esitetyt turvallisuusviestit kattavat tilanteet, joista Autel on tietoinen
julkaisuhetkella. Autel ei voi tietda, arvioida tai neuvoa sinua kaikista mahdollisista
vaaroista. Sinun on varmistettava, ettd mikaan kohtaamasi tilanne tai huoltotoimenpide
ei vaaranna henkildkohtaista turvallisuuttasi.



AVAARA
Kun moottori on kdynnissa, pida huoltoalue HYVIN ILMASTOITUNA tai liitA moottorin
pakokaasujarjestelmaan rakennuksen pakokaasunpoistojarjestelma. Moottorit tuottavat
hiilimonoksidia, hajutonta ja myrkyllista kaasua, joka hidastaa reaktioaikaa ja voi johtaa
vakaviin henkilévahinkoihin tai kuolemaan.

/o\ Kuulokkeiden kayttéd suurella ddnenvoimakkuudella ei suositella
Pitkdaikainen kuunteleminen kovalla &anenvoimakkuudella voi johtaa kuulon
heikkenemiseen.

/\ Turvallisuusvaroitukset

Suorita auton testaus aina turvallisessa ymparistdssa.
Kayta ANSI-standardien mukaisia silmiensuojaimia.

e Pida vaatteet, hiukset, kadet, tyokalut, testauslaitteet jne. poissa kaikista liikkuvista
tai kuumista moottorin osista.

Kayta ajoneuvoa hyvin ilmastoidussa tyétilassa, silld pakokaasut ovat myrkyllisia.

Laita vaihteisto PYSAKOINTI-asentoon (automaattivaihteisto) tai VAPAA-asentoon
(manuaalivaihteisto) ja varmista, etta seisontajarru on kytketty.

e Aseta Kiilat vetavien pydrien eteen alaka koskaan jaté ajoneuvoa ilman valvontaa
testin aikana.

e Ole erityisen varovainen tyoskennellessasi sytytyspuolan, jakajan kannen,
sytytysjohtojen ja sytytystulppien lahella. Nama osat tuottavat vaarallisia jannitteita
moottorin kaydessa.

e Pida lahelld sammutinta, joka soveltuu bensiini-, kemikaali- ja sahkdpalojen
sammuttamiseen.

e Al4 kytke tai irrota mitdan testilaitteita, kun sytytysvirta on paélla tai moottori on
kaynnissa.

e Pida testauslaitteet kuivana, puhtaana ja vapaana 0ljysta, vedesta tai rasvasta.
Puhdista laitteen ulkopinta tarvittaessa miedolla pesuaineella ja puhtaalla liinalla.

e Al4 aja ajoneuvoa ja kéyta testilaitetta samanaikaisesti. Mika tahansa hairidtekija voi
aiheuttaa onnettomuuden.

e Katso huollettavan ajoneuvon huolto-ohjekirjaa ja noudata kaikkia diagnostisia
toimenpiteitd ja varotoimia. Naiden noudattamatta jattdminen voi johtaa
henkilévahinkoihin tai testilaitteiden vaurioitumiseen.

e Valtd testauslaitteiden vaurioituminen tai virheellisten tietojen tuottaminen
varmistamalla, ettd ajoneuvon akku on tayteen ladattu ja ettd yhteys ajoneuvon
DLC:hen on puhdas ja turvallinen.

o Al3 aseta testilaitetta ajoneuvon jakolaitteen paalle. Voimakkaat séhkdmagneettiset
hairiét voivat vahingoittaa laitetta.
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1 Taman kayttboppaan kayttaminen

Tama kayttoohje sisaltaa laitteen kayttdohjeet.

Joissakin tdman kayttdoppaan kuvissa saattaa olla moduuleja ja lisdvarusteita, jotka
eivat sisally jarjestelmaasi.

1.1 Yleissopimukset

Seuraavia kaytantoja kaytetaan:

1.1.1 Lihavoitu teksti

Lihavoitua tekstid kaytetddn korostamaan valittavia kohteita, kuten painikkeita ja
valikkovaihtoehtoja.

Esimerkki:

e Napauta OK.

1.1.2 Muistiinpanot ja tarkeéat viestit
1.1.2.1 Muistiinpanoja

HUOMAUTUS antaa hyddyllista tietoa , kuten lisaselityksia, vinkkeja ja kommentteja.
1.1.2.2 Tarkeaa

TARKEAA tarkoittaa tilannetta, joka voi vahingoittaa tablettia tai ajoneuvoa, jos sita ei
vélteta.

1.1.3 Hyperlinkki

Sahkaisissa asiakirjoissa on hyperlinkkeja. Sininen kursiivi osoittaa valittavissa olevan
hyperlinkin; sininen alleviivattu teksti osoittaa verkkosivustolinkin tai sahkdpostiosoitteen
linkin .

1.1.4 Kuvitukset
Tassa kayttboppaassa kaytetyt kuvat ovat esimerkkeja . Varsinainen testausnayttd voi
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vaihdella testattavan ajoneuvon mukaan. Noudata valikoiden otsikoita ja naytdn ohjeita
tehdaksesi oikean vaihtoehdon .

1.1.5 Menettelyt

Nuolikuvake osoittaa toimenpiteen. Esimerkki:

» MaxiSys-tabletin virran katkaiseminen
1. Paina pitkdan (pida pohjassa) virta-/lukituspainiketta .
2. Napauta Virran katkaisu -vaihtoehto.
3. Napauta OK.



2 Yleinen johdanto

MaxiSys-jarjestelméassa on kaksi padkomponenttia:
o MaxiSys MS906 MAX -tabletti — jarjestelman keskussuoritin ja naytto.
e MaxiVCI V200 — ajoneuvon tietoliikenneliitanta.

Tassa kayttboppaassa kuvataan néiden laitteiden rakenne ja toiminta seka se, miten ne
toimivat yhdessé diagnostiikkaratkaisujen tarjoamiseksi.

2.1 MaxiSys MS906 MAX -tabletti

2.1.1 Toiminnon kuvaus
(4]

®
T )

LU

Kuva 2-1 MaxiSys-tabletin etundkyma

10,1 tuuman TFT-LCD-kapasitiivinen kosketusnayttd
Ympariston valoanturi — havaitsee ympariston kirkkauden.
Virta-LED — viitata Taulukko2-1 Virtamerkkivalon kuvaus yksityiskohtia varten .

N A

Sisaanrakennettu mikrofoni



Taulukko2-1 Virtamerkkivalon kuvaus

LED Viri Kuvaus
e Palaa vihredna, kun tabletti latautuu ja akun
—_ varaustaso on yli 90 %.
Vihrea o . T
e Palaa vihrednd, kun tabletti on paalld ja akun
varaustaso on yli 15 %.
Voima . . .
Keltai Palaa keltaisena, kun tabletti latautuu ja akun varaustaso
eHtainen | on alle 90 % .
Punai Palaa punaisena, kun tabletti on paalla ja akun varaustaso
unainen | on alie 15 %.
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Kuva 2-2MaxiSys-tabletin takandkyma
5. Kaiutin
6. Kokoontaitettava jalusta — laajenee takaa, jotta tablettia voi katsella kéddet vapaina .
7. Takakamera
8. Kameran salama




Kamera

Toiminnon kuvaus: Kaytetdan ajoneuvotietojen tunnistamiseen, kuten VIN-
skannaukseen ja ajoneuvon valokuvaus .

Tietosuojavaikutus: Keraa ajoneuvon VIN-tiedot ja lataa ne pilvialustalle ajoneuvon
mallin, vuosimallin, moottorityypin jne. tunnistamiseksi.

Kayttdoikeuksien hallinta : Kameran kayttdoikeudet voidaan poistaa kaytosta
jarjestelmaasetuksissa ( Polku : Asetukset > Jarjestelmaasetukset > Tietosuoja >
Kayttooikeuksien hallinta > Kamera ) .

Mikrofoni

Toiminnon kuvaus: Kaytetdan danen ja videon tallentamiseen laitteen ja sen kameran
kautta.

Tietosuojavaikutus: Tallentaa tallentimen ja kameran tallentamat &anitiedot paikallisesti .

Kayttdoikeuksien hallinta: Mikrofonin kayttdoikeudet voidaan poistaa kaytosta
jarjestelmaasetuksissa (Polku: Asetukset > Jarjestelmaasetukset > Tietosuoja >
Kayttéoikeuksien hallinta > Mikrofoni).
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Kuva 2-3 MaxiSys-tabletin yldosa

9. Kuulokeliitdnta

10. USB-portti

11. USB-portti

12. USB Type-C -portti — tukee latausta
13. Mini SD -korttipaikka

14. DC-virtaldhteen tuloportti



15. Virta-/lukituspainike — pitkd painallus kdynnistdd / sammuttaa tabletin tai lyhyt
painallus lukitsee nayton.

2.1.2 Virtalahteet

Tabletti voi saada virtaa mista tahansa seuraavista lahteista:

Sisdinen akku
AC/DC-virtalahde
Ajoneuvon teho

e C-tyypin virtalahde

© TARKEAA
Al4 lataa akkua, kun lampétila on alle 0 °C (32 °F) tai yli 45 °C (113 °F).

2.1.2.1 Sisainen akku

Tablettia voidaan kayttda sisaiselld ladattavalla akulla, joka tayteen ladattuna tarjoaa
riittdvasti virtaa noin 8 tunnin jatkuvaan kayttéon.

2.1.2.2 AC/DC-virtalahde — virtaldhteen avulla

Tablettia voidaan kayttda pistorasiasta AC/DC-virtalahteen avulla. AC/DC-virtaldhde
lataa myds sisaistéa akkua.

2.1.2.3 Ajoneuvon teho

Tablettia voidaan kayttda sen virtaldhteena joko lisdvirtaldhteen adapterin tai muun
testiajoneuvon tasavirtaportin kautta suoran kaapelilitdnnan kautta. Ajoneuvon virtajohto
kytketdan tabletin yldosassa olevaan tasavirtalahteen porttiin .

2.1.2.4 C -tyypin virtalahde

Tablettia voidaan kayttdd mukana tulevalla USB Type-C -kaapelilla.

2.1.3 Tekniset tiedot

Taulukko2-2 Tabletin tekniset tiedot

Tuote Kuvaus

Kayttojarjestelma | Android 10

Suoritin Kahdeksanytiminen prosessori

Muisti 4 Gt RAM-muistia ja 128 Gt sisaista muistia
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Tuote Kuvaus
NVt 10,1 tuuman LCD - kapasitiivinen kosketusnaytto ,
Y jonka resoluutio on 1920 x 1200
e Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)
e BT5.0 (BR/EDR + BLE)
e GPS
Yhteydet ) ] ) ]
e USB 2.0 (kaksi USB- isantaporttia tyyppi A)
e USB Type-C
o  SD-kortti (tuki jopa 256 Gt)
Kamera (taka) 1,3 megapikselia
. e Painovoimakiihtyvyysanturi
Anturit . .
® Ympadristdn valoanturi (ALS)
e  Mikrofoni
Audio o Kaksi kaiutinta
Tulo / 1&ahto e 3-kaistainen tai 4-kaistainen 3,5 mm:n
kuulokeliitanta
e 11600 mAh 3,85V litiumpolymeeriakku
Virta ja akku e Lataus 12 V DC -virtalahteen kautta
e |ataus USB Type-C -virtalahteen kautta
] ] e Tasavirtatulo: 12 V/3 A
Tulojénnite
e UBS-C-tulo:5V/15A
Kayttolampotila 0°C-50°C (32 °F-122 °F)
Sailytyslampdétila -10°C - 60 °C (14 °F - 140 °F)
Mitat 311,12 mm (12,25 tuumaa) x 216,0 mm (8,50 tuumaa) x
(PxLxK) 39,9 mm (1,57 tuumaa)
Paino 1,71 kg (3,77 paunaa)




Tuote Kuvaus

PLC J2497, 1SO-15765, SAE-J1939, 1SO-14229 UDS,
SAE-J2411 yksijohtiminen Can (GMLAN), 1ISO-11898-2,
ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-
14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte,
Protokollat SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL),
SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART
kellolla, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG
KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford
SCP), SAE-J1850 VPW (GM luokka 2) , 1ISO13400 , CAN
FD

2.2 MaxiVCI V200 — Ajoneuvon tietoliikenneliitanta

MaxiVCI V200 on pieni ajoneuvon tiedonsiirtoliitanta (VCI), jota kaytetdan yhteyden
muodostamiseen ajoneuvon DLC:hen ja tablettiin ajoneuvon tiedonsiirtoa varten.

2.2.1 Toiminnon kuvaus

e
©

i

Kuva 2-4 MaxiVCI V200 -katselukerrat

Taskulampun virtapainike
Virran merkkivalo — katso Taulukko 2-3 VCI-merkkivalon kuvaus

Ajoneuvon/yhteyden merkkivalo — katso Taulukko 2-3 VCI-merkkivalon kuvaus
lisatietoja varten

Ajoneuvon dataliitin (16-napainen)
USB-portti



Taulukko 2-3 VCI-merkkivalon kuvaus

LED Vari Kuvaus
Keltainen VCI on paalla ja suorittaa itsetarkistusta.
Virta-LED Vihrea VCI on kayttdvalmis.
V”kkl.wa Laiteohjelmistoa paivitetaan.
punainen
e Tasainen vihred: VCI on kytketty USB-
L kaapelilla.
Vihrea . _ _
o  Vilkkuva vihred: VCI kommunikoi USB-
Ajoneuvo/ kaapelin kautta.
Yhteys-LED e Tasainen sininen: VCI on yhdistetty
. Bluetoothin kautta.
Sininen

o Vilkkuva sininen: VCI kommunikoi
Bluetoothin kautta.

(® HUOMAUTUS
Virran merkkivalo syttyy hetken keltaisena aina, kun laite kdynnistyy, ja palaa sitten
vihre&nd, kun laite on kayttdvalmis.

2.2.2 Tekniset tiedot

Taulukko 2-4 Tekninen Tekniset tiedot

Tuote Kuvaus
Viestinta * BLE+EDR
e C-tyypin USB
Langaton taajuus 2,4 GHz
Tulojannitealue 8 V-30 VDC
Syéttovirta 150 MA@ 12V DC
Kayttolampdtila 0°C-50°C (32 °F -122 °F)
Sailytyslampétila -10°C-60°C (14 °F - 140 °F)




Tuote Kuvaus
Mitat
89,89 mm (3,53") x 46,78 mm (1,84") x 21 mm (0,82")
(P x L x K)
Paino 70,7 g (0,156 paunaa)

akku

Sisdadnrakennettu

3,7 V:n litiumparisto

Valo

Valkoinen LED

® HUOMAUTUS

3,7 V:n litumparistoa kaytetédan vain LED-valaistukseen.

2.3 Muut lisavarusteet

Taulukko2-5 Muut lisavarusteet

Ulkoinen AC/DC-virtaldhde
Liittaa tabletin ulkoiseen tasavirtaldhteeseen virransyottoa varten.

HUOMAUTUS: Ymparistdsyista virtalahde on valinnainen joillakin
alueilla. Katso lisatietoja pakkausluettelosta.

USB Type-C -kaapeli
Tukee latausta.

Lisavirtaldhteen sovitin

Tarjoaa virtaa tabletile tai VCl-laitteelle ajoneuvon
lisavirtalahteen sovitinliittimeen kytkennan kautta , koska jotkut
muut kuin OBDII-ajoneuvot eivat pysty siihen. ei sy6ta virtaa DLC-
litdnnan kautta.

Varatulppa x 2
Lisavirtalahteen sovittimen turvalaite.

USB-Ethernet-sovitin
Verkkoyhteystoiminto voidaan toteuttaa taman laitteen kautta.
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3 Aloittaminen

Varmista, ettéd tabletissa on riittdvasti virtaa tai ettd se on kytketty ulkoiseen
virtaldhteeseen (katso Virtaldhteet).

3.1 Kaynnista

painamalla pitkdan (pidd pohjassa) virta-lukituspainiketta laitteen oikeassa
yldkulmassa. Siirry MaxiSys Job Menu -ndyttdén pyyhkaisemalld lukitusndyton
alareunasta yldspain.

Diagnostics Service Data Manager

m o

VCl Manager Support Update

Kuvio3-1 MaxiSys-tyovalikko

1. Sovelluspainikkeet
2. Paikannin ja navigointipainikkeet
3. Tilakuvakkeet

@ HUOMAUTUS

On suositeltavaa lukita nayttd, kun sita ei kayteta, jarjestelman tietojen suojaamiseksi ja
virran saastamiseksi.

Lahes kaikkia tabletin toimintoja ohjataan kosketusnayton kautta. Kosketusnayton
navigointi on valikkopohjainen, joten paaset nopeasti testausmenettelyyn tai tarvitsemiisi
tietoihin  kysymysten ja vaihtoehtojen avulla. Yksityiskohtaiset kuvaukset
valikkorakenteista 16ytyvat kunkin sovelluksen luvuista.
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3.1.1 Sovelluspainikkeet
Alla olevassa taulukossa kuvataan lyhyesti kaikki MaxiSys-jarjestelman sovellukset.

Taulukko3-1 Sovellukset

Painike Nimi Kuvaus

Avaa laitteen diagnostiikkatoiminnot. Katso

Diagnostiikka Diagnostiikka.

Avaa erikoistoimintojen valikon. Katso kohta

Palvelu Palvelu.

Avaa ADAS-jarjestelmien valikon. Katso ADAS-

DAS -tarkastus | .. . )
Jérjestelma.

Kayttaa tallennettuja korjaamo-, asiakas- ja
P Tietojen ajoneuvotietoja, mukaan lukien

\ ‘ hallinta yksityiskohtaiset ajoneuvon diagnostiikka- ja
testitiedot. Katso Tietojen hallinta.

Avaa jarjestelmaasetusten valikon ja tabletin

A k . .
setukset yleisen valikon. Katso Asetukset.
VCl-paillikkd A\'{z'a'a'V('D'I-yhteysvallkon. Katso VCI VCI-
paaéllikkd.
. Tukea Synkronoi Autelin verkkopalvelutietokannan
MaxiSys-tabletin kanssa. Katso Tukea.
Paivittas Avaa jarjestelmaohjelmiston paivitysvalikon.

Katso Paéivittaa.

OEM-valmistaja | Hallinnoi OE-yhdyskaytavan lukituksen
Valtuutus avaamiseen tarvittavia kayttéoikeuksia.

Avaa akun testausvalikon, jossa on kaksi
Akkutesti toimintoa: ajoneuvon sisainen testi ja
ajoneuvon ulkopuolinen testi. Katso Akkutesti.

poese
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Painike

Nimi

Kuvaus

@

H- ja -pidatetty
kaltevuusmittar
i

Yhdistaa tablettisi kddessa pidettavaan
kaltevuusmittariin Mercedes-Benz- ajoneuvojen
ajokorkeuden mittaamiseksi . Katso K&ddesséd
pidettévé kaltevuusmittari.

G

Kauko- ohjain

Tyopoyta

Maarittaa tabletin vastaanottamaan etatukea
TeamViewer-sovelluksen avulla. Katso kohta
REF _Ref165210150 \h \* MERGEFORMAT
Etéatybpoyta .

v
Y

Pikalinkki

Tarjoaa verkkosivustojen kirjanmerkkeja, joiden
avulla padset nopeasti kasiksi tuotepaivityksiin,
huoltoon, tukeen ja muihin tietoihin. Katso
Pikalinkki.

D C

Esittely

Tarjoaa vaiheittaisen toiminnan esittelyn
diagnostiikkaa varten.

v
U

Kayttdjapalaute

Voit 1dhettaa palautetta taman sovelluksen
kautta, jos kohtaat ongelmia tabletin kaytossa.
Katso Kéyttdjdpalaute.

B C

MaxiViewer

Tarjoaa nopean haun tuetuille toiminnoille ja/tai
ajoneuvoille. Katso MaxiViewer.

B

MaxiVideo

Konfiguroi laitteen toimimaan
videoskooppilaitteena liittamalla sen
kuvauspaan kaapeliin ajoneuvojen tarkkoja
tarkastuksia varten. Katso MaxiVideo.

Maxi -laajennus

Konfiguroi laitteen toimimaan auto-
oskilloskooppina sdhkdisten ja elektronisten
piirien testaamiseen ja signaalitoiminnan
valvontaan . Katso MaxiScope.

D E

Autel-kayttaja
Keskusta

Antaa kayttajien rekisterdida Autel-tydkalun
ladatakseen uusimman julkaistun ohjelmiston.
Katso Autel-kéyttédjékeskus.
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3.1.2 Paikannin ja navigointipainikkeet

Naytén alareunassa olevien navigointipainikkeiden toiminnot on kuvattu alla olevassa

taulukossa .
Taulukko3-2 Paikannin ja navigointipainikkeet
Kuvake Nimi Kuvaus
limaisee naytdn sijainnin. Pyyhkéise nayttoéa
& Paikannin vasemmalle tai oikealle ndhdéksesi edellisen tai
seuraavan nayton.
« Takaisin Palaa edelliseen nayttéon.
MaxiSys
2 Palaa MaxiSys-tydvalikkoon
n Kotiin ey
Android e ) N,
ﬁ N Palaa Android-jarjestelméan aloitusnayttoon.
Kotiin

Viimeisimmat

Nayttaa luettelon kdynnissa olevista sovelluksista.
Kaynnista sovellus napauttamalla
sovelluskuvaketta. Poista kdynnissa oleva sovellus

;i sovelluk | hkaisemalla sita yldspain. Poista kaikki
set " o
kaynnissa olevat sovellukset napauttamalla
Tyhjenna kaikki.
@ Selain Kaynnistda Chrome-internetselaimen.
Napauta kamerakuvaketta avataksesi kameran
etsimen. Pida kuvaketta painettuna ottaaksesi
m kuvakaappauksen nykyisesta naytdsta. Tallennetut
Kamera . . .
tiedostot tallennetaan automaattisesti
Tiedonhallinta-sovellukseen myéhempaa
tarkastelua varten. Katso Tietojen hallinta.
Naytto e L . .
m . S&ataé nayton kirkkautta ja &dnenvoimakkuutta.
& Aani
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Kuvake Nimi Kuvaus
[} - Avaa VCI Manager -sovelluksen. Oikeassa
o | Vel
alakulmassa oleva vihrea kuvake osoittaa, etta VCI-
ch; ) . laite on yhdistetty, kun taas punainen X -kuvake
VC'I0 pikavalinta nakyy, jos yhteys ep&onnistuu.

=

Diagnostiikka
Oikotie

Palaa Diagnostiikka-nayttoon.

o

Palvelu

Palaa huoltonayttéon.

Oikotie

» Kameran kaytto

1. Napauta Kamera- kuvaketta navigointipainikkeista. Kameranaytté avautuu.

2. Tarkenna tallennettava kuva etsimessa.

3. Napauta naytdon oikealla puolella olevaa kamerakuvaketta. Etsin nayttda nyt
otetun kuvan ja tallentaa otetun valokuvan automaattisesti .

4. Napauta naytdn oikeassa yldkulmassa olevaa pikkukuvaa nahdaksesi
tallennetut kuvat.

5. Poistu kameratoiminnosta napauttamalla Takaisin- tai Koti- painiketta .

HUOMAUTUS

Kun olet pyyhkaissyt kameranayttda vasemmalta oikealle, kamera- ja videotilan voi
vaihtaa napauttamalla Kamera- tai Video- kuvaketta.

3.1.3 Jarjestelman tilakuvakkeet

MaxiSys-tablettisi on taysin toimiva Android-tabletti, jossa on Android-kayttojarjestelman
vakiotilakuvakkeet. Lisatietoja on Android-dokumentaatiossa .

3.2 Sammuta virta

Kaikki ajoneuvon tiedonsiirto tulee katkaista ennen tabletin sammuttamista. Naytt6on
tulee varoitusviesti, jos sammutusta yritetaan tabletin kommunikoidessa ajoneuvon
kanssa. Sammutuksen pakottaminen tabletin kommunikoidessa ajoneuvon kanssa voi
johtaa ECU-virheisiin joissakin ajoneuvoissa. Poistu diagnostiikkasovelluksesta ennen
tabletin sammuttamista.
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» MaxiSys-tabletin virran katkaiseminen
1. Paina pitkdan (pida pohjassa) virta-/lukituspainiketta .
2. Napauta Virran katkaisu -vaihtoehto.
3. Napauta OK.

3.2.1 Kaynnista jarjestelmé uudelleen

Jarjestelman kaatumisen sattuessa paina pitkaan virta-/lukituspainiketta ja napauta
Kaynnista uudelleen kdynnistaaksesi jarjestelman uudelleen.
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4 Diagnostiikka

Diagnostiikkasovellus voi hakea ECU-tietoja, lukea ja poistaa vikakoodeja ja tarkastella
reaaliaikaista dataa. Se voi my6s kayttdd useiden ajoneuvon ohjausjarjestelmien
elektronista ohjausmoduulia, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, moottorin, vaihteiston,
lukkiutumattoman jarrujarjestelman (ABS) ja turvatyynyjarjestelman (SRS).

4.1 Ajoneuvokommunikaation muodostaminen

Diagnostiikkatoiminnot edellyttdvat MaxiSys- tabletin kytkemistd testiajoneuvoon VCI-
laitteen kautta. Jotta ajoneuvo ja tabletti olisivat yhteydessa oikein, sinun on suoritettava
seuraavat vaiheet:

Kytke VCl-laite ajoneuvon DLC:hen seka tiedonsiirtoa etta virtalahdetta varten.

Yhdista VCl-laite tablettiin Bluetooth-parilitoksen tai USB-kaapeliyhteyden kautta.

Kun ylla olevat vaiheet on suoritettu, tarkista VCI :n pikakuvake nayton alakulmassa.
Jos oikeassa alakulmassa nakyy vihred BT- tai USB-kuvake, MaxiSys-tabletti on
valmis aloittamaan ajoneuvon vianmaarityksen.

4.1.1 Ajoneuvoyhteys

VCl-laitteen kytkentatapa ajoneuvon DLC:hen riippuu ajoneuvon kokoonpanosta
seuraavasti:

e Ajoneuvossa on OBDIl-hallintajarijestelma (On-board Diagnostics Two).
Ajoneuvossa on seka tiedonsiirto ettd 12 voltin virta standardoidun J-1962-
datapiirilevyn kautta.

e Ajoneuvo, jossa ei ole OBDIl-hallintajariestelmaa, kayttad DLC-liitantaa
tiedonsiirtoon ja joissakin tapauksissa 12 voltin virtaa lisavirtalahteen sovittimen
litdnnan tai ajoneuvon akkuun liitetyn liitAnnan kautta.

4.1.2 VCI-liitanta

Kun VCl-laite on kytketty oikein ajoneuvoon, VCl-laitteen virran merkkivalo palaa
tasaisesti ja kuuluu piippaus , mika osoittaa, etta laite on valmis muodostamaan yhteyden
tablettiin.

MaxiSys-tyokalusarjan mukana tuleva VCl-laite tukee kahta tiedonsiirtomenetelmaa
tabletin kanssa: Bluetoothia tai USB-kaapelia.
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Pariliitos Bluetoothin kautta

Avoimilla alueilla Bluetooth-tiedonsiirron kantama on noin 50 m (164,04 jalkaa) , mika
antaa teknikoille paremman liikkumavaran suorittaa ajoneuvon vianmaaritys mista
tahansa korjaamon alueella.

Usean ajoneuvon diagnostiikan nopeuttamiseksi Kkiireisissé korjaamoissa voidaan
kayttda useampaa kuin yhta VCI:t4, jolloin teknikot voivat nopeasti yhdistdd MaxiSys-
tablettinsa kuhunkin VCI:hin Bluetoothin kautta. Nain VCI:ta ei tarvitse irrottaa yhdesta
ajoneuvosta ja yhdistaa toiseen aina, kun uusi ajoneuvo tulee korjattavaksi.

» Tabletin ja VCl-laitteen pariliittdminen Bluetoothin kautta
1. K&ynnista tabletti.
2. Valitse VCI Manager- sovellus MaxiSys Job Menu -valikosta.

3. Kun VCI Manager- sovellus on avattu, valitse yhteystilaluettelosta VCI BT ja
pyyhkdise Bluetooth-vaihtopainike ON- asentoon . Laite etsii
automaattisesti kaytettdvissa olevia VCl-laitteita Bluetooth-pariliitosta varten.
Léydetyt laitteet nakyvat Asetukset-osiossa naytdn oikealla puolella.

(? HUOMAUTUS
Jos VCl-laitetta ei 16ydy, signaalin voimakkuus voi olla liian heikko havaittavaksi. Siirra
VCl-laitteen paikkaa ja poista kaikki mahdolliset signaalihairiditd aiheuttavat esineet.
Napauta Skannaa- painiketta oikeassa ylakulmassa skannataksesi VCI:n uudelleen.

4. Yleensd VCl-laitteen nimi nadkyy muodossa "Maxi-", jonka perdssad on
sarjanumero. Valitse paritettava VCl-laite. (Jos korjaamossa kaytetaan
useampaa kuin yhta VCI:ta, varmista, ettd oikea VCI on valittu parittamista
varten.)

Kun pariliitos onnistuu, yhteyden tilaksi naytetaan "Yhdistetty”.

Tabletin naytdn alareunassa olevan navigointipalkin VCl-kuvake nayttaa
vihredn ympyranmuotoisen BT-kuvakkeen, kun tabletti ja VCI ovat yhteydessa
toisiinsa.

Katso VCI Bluetooth -pariliitos lisatietoja varten.
USB-kaapeliyhteys

USB-kaapeliyhteys on yksinkertainen ja nopea tapa muodostaa yhteys tabletin ja VCI-
laitteen valille. Kun USB-kaapeli on kytketty oikein tabletista VCl-laitteeseen, ndyton
alareunassa olevaan VCl-pikakuvakkeeseen tulee nakyviin vihred USB-kaapelin symboli
ja VCl-laitteen yhteyden merkkivalo palaa tasaisesti vinredna osoittaen, ettd laitteiden
vélinen yhteys on onnistunut.
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MaxiSys-diagnostiikkatabletti on nyt valmis suorittamaan ajoneuvon diagnosoinnin.

(® HUOMAUTUS
USB-kaapeliyhteys tarjoaa vakaimman tiedonsiirron ja on siksi suositeltu tiedonsiirtotapa
tabletin ja VCI:n valilld ECU-koodausta kaytettdessa. USB-tiedonsiirtomenetelmalla on
etusija muihin yhdistettyihin tiedonsiirtotiloihin nahden.

4.1.3 Ei viestintaviestia

A. Jos

tabletti ei pysty muodostamaan yhteyttda VCl:hin, nayttéon tulee

virheilmoitus "Error”. Virheilmoitus osoittaa, etta tabletti ei kommunikoi VCl-laitteen
kanssa . Voit vianmaarittaa virheen suorittamalla seuraavat vaiheet:

Varmista, ettd VCl-laite on paalla.

Kun kaytat langatonta yhteytta, varmista, ettéd verkko on maaritetty oikein ja
oikea laite on kytketty.

Jos tabletin yhteys katkeaa akillisesti diagnostiikan aikana, varmista, ettei
mikaan esine aiheuta signaalin keskeytysta.

Varmista, ettd VCl-laite on oikein sijoitettu siten, ettd VCI:n etupuoli on ylspain.

Siirra tabletti lahemmas VCl-laitetta. Jos kaytat langallista yhteytta, varmista,
etta kaapeli on kiinnitetty kunnolla VCI:hin.

Varmista, ettd VCl-laitteen yhteysmerkkivalo palaa valitulle tiedonsiirtotyypille,
Bluetoothille tai USB-kaapelille.

B. Jos VCl-laite ei pysty muodostamaan tietoliikenneyhteyttda , nékyviin tulee viesti,
jossa on vianetsintaohjeet. Tiedonsiirtovirheen mahdollisia syita ovat :

VCl-laite ei pysty muodostamaan tiedonsiirtoyhteytta ajoneuvoon.
Diagnostioille on valittu ajoneuvojérjestelma, jota ajoneuvo ei tue .
Yhteys on I6ysa.

Ajoneuvon sulake on palanut.

Ajoneuvossa tai datakaapelissa on johdotusvika .

Datakaapelissa tai sovittimessa on virtapiirivika.

Ajoneuvon tunnistetiedot on syotetty vaarin.

4.2 Aloittaminen

Ennen diagnostiikkasovelluksen ensimmaista kayttdkertaa varmista, ettd VCl-laite on
kytketty oikein tablettiin ja kommunikoi sen kanssa. Katso kohta Ajoneuvoyhteyden
Ajoneuvokommunikaation muodostaminen.

19



4.2.1 Ajoneuvon valikon asettelu

Kun VCl-laite on kytketty ajoneuvoon ja yhdistetty tablettiin oikein, alusta on valmis
aloittamaan ajoneuvon diagnostiikan. Napauta Diagnostiikka - sovelluspainiketta
MaxiSys-ty6valikossa, niin ajoneuvovalikko tulee nakyviin naytolle.

—
o W Al Favorites History America Europe hsia China Q

i/
e -
T

EOBD Ford Chevrolet GM JEEP
o
XX I
)
DODGE Chrysler FordEU Mercedes-Benz LD VOLVO

MASERATI FERRARI

o
1)
o

BMW

Rolls-Royce MINI Maserati Ferrari

Kuva 4-1 Ajoneuvon valikkonéyttd

1. Ylatydkalurivin painikkeet
2. Valmistajan painikkeet

4.2.1.1 Ylatyokalurivin painikkeet

Nayton ylareunassa olevien tydkalupalkin painikkeiden toiminnot on lueteltu ja kuvattu
alla olevassa taulukossa:

Taulukko4-1 Ylatyokalurivin painikkeet

Painike Nimi Kuvaus

" t | Kotiin Palaa MaxiSys-ty6valikkoon.

Napauta tata painiketta avataksesi
alasvetovalikon :

e Napauta Automaattinen tunnistus
@ VIDEO automaattista VIN-tunnistusta varten .

e Napauta Manuaalinen sy6tto syottdaksesi
VIN-koodin tai rekisterinumeron
manuaalisesti.
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Painike Nimi Kuvaus

o Napauta Skannaa VIN/Rekisterinumero
skannataksesi VIN-koodin/rekisterinumeron
kameralla.

Nayttaa kaikki ajoneuvomerkit

Al Kaikki ) .
ajoneuvovalikossa.

Nayttaa kayttajan valitsemat

Favorites Suosikit . .
e suosikkiajoneuvomerkit.

Nayttaa tallennetut testiajoneuvon historiatiedot.
Tama vaihtoehto tarjoaa suoran paasyn

History Historia aiemmin testattuun ajoneuvoon, joka on
tallennettu edellisen testin aikana. Katso
Ajoneuvon historia.

America Amerikka | Nayttad amerikkalaisen ajoneuvon valikon.
R

Europe Euroopp Nayttda eurooppalaisen ajoneuvon valikon.
a
Asia Aasia Nayttaa aasialaisten ajoneuvojen valikon.
i |
China Kiina Nayttaa kiinalaisen ajoneuvovalikon.
Napauta hakukentan sisalla nayttaaksesi
Haku virtuaalindppaimistdn ja sy6ta testattavan
ajoneuvon valmistaja.
" Peruutta | Napauta tata painiketta poistuaksesi

a hakunaytdlta tai peruuttaaksesi toiminnon.

4.2.1.2 Valmistajan painikkeet

Valmistaja-painikkeet nayttdvat eri ajoneuvojen merkit. Aloita diagnostiikkaistunto
valitsemalla valmistajan painike, kun VCl-laite on kytketty oikein testiajoneuvoon.

4.3 Ajoneuvon tunnistus

MaxiSys-diagnostiikkajérjestelma tukee viittd ajoneuvon tunnistusmenetelmaa.
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Automaattinen tunnistus
Manuaalinen sy6ttd
Skannaa VIN/ajokortti

Manuaalinen ajoneuvon valinta

a r wnh PR

OBDII-suorasyottd

4.3.1 Automaattinen tunnistus

MaxiSys-diagnostiikkajarjestelmdsséd on  uusin  VIN-pohjainen  automaattinen
tunnistustoiminto, joka tunnistaa ajoneuvot yhdelld napautuksella. Teknikko voi nopeasti
tunnistaa tarkalleen ajoneuvon ja skannata sen kaytettdvissd olevat jarjestelmat
vikakoodien varalta .

» Suorittaaksesi automaattisen tunnistuksen

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys-tyévalikosta.
Ajoneuvovalikko tulee nakyviin.

2. Napauta VID -painiketta ylatydkalurivilla.

China Q

Asia
Ford Chevrolet GM JEEP
- 5
(- Scan VIN/License

MERCEDES]
BENZ LD
¢

DODGE Chrysler FordEU Mercedes-Benz LD voLvo

Rolls-Royce BMW MINI Maserati Ferrari

Kuvio4-2 VID-nayttd

] w Al Favorites History

S@ Auto detect

¢
0

o
#_ Manual input

P

3. \Valitse Automaattinen tunnistus . Tabletti aloittaa ajoneuvon VIN-
skannauksen ajoneuvon ohjausyksikdssa. Kun ajoneuvo on tunnistettu
onnistuneesti, ajoneuvon VIN-koodi nakyy naytolla.

4. Siirry seuraavaan nayttdoon napauttamalla OK . Noudata ndyton ohjeita ja
siirry lopuksi ajoneuvon diagnostiikan paavalikkoon.

VIN - automaattinen tunnistustoiminto on edelleen kaytettavissa ajoneuvon valmistajan
valinnan jalkeen .
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Valitse ajoneuvon valmistaja ajoneuvovalikkondytéstd (katso Kuva 4-1 Ajoneuvon
valikkondyttd) ja valitse sitten Valitse diagnostiikkatyyppi -ndytdstd Automaattinen
valinta ja napauta Lue . Téama mahdollistaa jarjestelmdn hakea VIN-tiedot
automaattisesti. Vaihtoehtoisesti voit sy6ttéda VIN-tunnuksen manuaalisesti .

Mercedes 2oz t - . = @ B =

Mercedes fienz » Atomatic seleetion ® veb CHow

Automatic selection

Kuva 4-3 Automaattisen valinnan néaytto

4.3.2 Manuaalinen sy6tto

Ajoneuvoissa, jotka eivat tue automaattista tunnistustoimintoa, MaxiSys-
diagnostiikkajarjestelman avulla voit sy6ttdd ajoneuvon VIN- tai rekisterinumeron
manuaalisesti tai ottaa kuvan VIN-tarrasta tai rekisterikilvestd ajoneuvon nopeaa
tunnistamista varten.

» Manuaalisen sy6ton suorittaminen

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys-tydvalikosta.
Ajoneuvovalikko tulee nakyviin.

Napauta VID -painiketta ylatyokalurivilla.
Valitse Manuaalinen syo6tto .
Napauta syo6ttéruutua ja syota oikea VIN-koodi tai rekisterinumero.

g~ NN

Napauta OK . Ajoneuvo tunnistetaan ja yhdistetdan ajoneuvotietokantaan, ja
jarjestelma ohjaa sinut ajoneuvon diagnostiikan paavalikkonayttéon.

4.3.3 Skannaa VIN/ajokortti

Max iSys -diagnostiikkatabletti tukee myds VIN-/rekisterinumeron skannaustoimintoa.
Taman toiminnon  kayttéonotto  kytkee kameran  automaattisesti  paalle.
Kamerajarjestelman avulla ajoneuvon VIN- tai rekisterinumero voidaan helposti
tunnistaa.
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(@A HUOMAUTUS
Skannauslisenssimenetelmaa tuetaan joissakin maissa ja joillakin alueilla. Syéta
lisenssinumero manuaalisesti, jos se ei ole kaytettavissa.

»  VIN- /ajokorttikoodin skannaus

1.

6.

Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys-tydvalikosta.
Ajoneuvovalikko tulee nakyviin.

Napauta VID -painiketta ylatyokalurivilla.
Valitse Skannaa VIN/ajokortti .

Kamera kaynnistyy. Nayton oikealla puolella, ylhaaltéd alas, on kaytettavissa
kolme vaihtoehtoa: Skannaa QR-koodi/viivakoodi , Skannaa VIN-koodi ja
Skannaa rekisterinumero .

Valitse yksi kolmesta vaihtoehdosta ja aseta tabletti siten, ettd ajoneuvon
valmistenumero, rekisterinumero tai viivakoodi on skannausikkunassa.
Skannaustulos nakyy Tunnistustulos-naytén valintaikkunassa. Vahvista tulos
napauttamalla OK , minka jalkeen ajoneuvon tietojen vahvistusnayttd tulee
nakyviin tabletille.

Recognition result

Kuvio4-4 Skannaa VIN-koodi

Jos VIN-koodia, rekisterinumeroa tai viivakoodia ei voida skannata, voit sy6ttaa
ne manuaalisesti . Jatka napauttamalla OK . Vahvista testattavan ajoneuvon
VIN-koodi jatkaaksesi.

4.3.4 Manuaalinen ajoneuvon valinta

Kun ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) ei voida automaattisesti hakea ajoneuvon
ohjausyksikon kautta tai tietty valmistenumero (VIN) on tuntematon, voit valita ajoneuvon
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manuaalisesti.
Vaiheittainen ajoneuvon valinta

Téama ajoneuvon valintatila on valikkopohjainen . Valitse ajoneuvon valmistaja
ajoneuvovalikkonayttssa, jolloin Valitse diagnostiikkatyyppi -nayttd tulee nakyviin,
napauta sitten Manuaalinen valinta -painiketta. Valitse samalla nayt6lla ajoneuvon
tiedot, kuten merkki, malli, tilavuus, moottorin tyyppi ja mallivuosi. Naytén oikeassa
alakulmassa oleva ESC- painike palauttaa edellisen ndytdn. Napauta Nollaa -painiketta
valitaksesi ajoneuvon tiedot uudelleen tarvittaessa.

4.3.5 OBDIlI Suora merkinta

Tabletti ei valttamattad pysty tunnistamaan ajoneuvoa. Naille ajoneuvoille kayttaja voi
suorittaa yleisen OBDII- tai EOBD-diagnostiikan . Yleiset OBDII-toiminnot

4.4 Navigointi

4.4.1 Diagnostiikkanayton asettelu

Kun ajoneuvon tiedot on valittu, napauta OK -painiketta nayton oikeassa alakulmassa
avataksesi paavalikon. Tama osio sisdltda useita yleisesti kaytettyja toimintoja, kuten
automaattisen skannauksen ja ohjausyksikdn. Kaytettavissa olevat toiminnot vaihtelevat
ajoneuvon mukaan.

oo o = -3 = ) B -]
@] B> Manual selection > Main menu | & vcb % Y
Main menu
©} o (1]
o [ ] L L
Auto scan Control unit Service Hot functions
Vehicle profile
N
Info: BMW/1/118d_M47/EBT/EUR_LL ESC e

Kuvio4-5 Paavalikkonéaytto

1. Diagnostiikkatyokalurivi
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Nykyinen hakemistopolku
Tilatietopalkki
P&aosa

a > N

Toimintopainikkeet
4.4.1.1 Diagnostiikkatydkalurivi

Diagnostiikkatyokalurivi siséltdd painikkeita, joiden avulla voit tulostaa tai tallentaa
naytetyt tiedot ja suorittaa muita toimintoja. Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus
Diagnostiikkatydkalurivin painikkeiden toiminnoista:

Taulukko4-2 Diagnostiikkatydkalurivin painikkeet

Nimi Painike Kuvaus
Kotiin M8 Napauta palataksesi MaxiSys-ty6valikkoon.
Ajoneuv Poistuu diagnostiikkaistunnosta ja palaa
onvaiht = ajoneuvovalikkondyttddn, jossa voi valita toisen
o ajoneuvon testausta varten.
:tsetuks L Avaa Asetukset-naytdn. Katso Asetukset.
Painaa = Tallentaa ja tulostaa kopion naytetyista tiedoista.
Katso Tulostusasetukset.
Auttaa L@ A.ntaa oh!elta tgl \./lnkl.<eja ?nlallften
diagnostiikkatoimintojen kayttéon.
Tallenta Avaa alivalikon, joka tarjoaa tietojen
B . .
a tallennusvaihtoehtoja .
Kayta tata toimintoa, kun ajoneuvoa testattaessa
tai vianmaarityksessa ilmenee virhe. Tama toiminto
. = tallentaa testiajoneuvon tiedonsiirtotiedot ja ECU-
Tiedonk L tiedot ja lhettaa ne Autelin tekniselle henkiléstolle
eruu tarkastettavaksi ja ratkaisun tarjoamiseksi.
Seuraa kasittelyn edistymista tukisovelluksessa.
Katso kohtaa Tiedonkeruu.
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» Tietojen tulostaminen Diagnostiikassa

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys-tyovalikossa.
Diagnostiikka-tyokalurivin -~ Tulosta-painike  on  kaytettdvissd  kaikkien
diagnostiikkatoimintojen aikana.

2. Napauta Tulosta , niin nakyviin tulee pudotusvalikko.

a) Tulosta tama sivu — tulostaa kuvakaappauksen nykyisesta naytosta.

b) Tulosta kaikki tiedot — tulostaa PDF-kopion kaikista naytetyista tiedoista.
3. Valiaikainen tiedosto luodaan ja lahetetaan tietokoneen kautta tulostimelle.

4. Kun tiedosto on ldhetetty, naytt6on tulee vahvistusviesti.

HUOMAUTUS
Varmista, ettd tabletti ja tulostin on yhdistetty joko Wi-Fi- tai lahiverkkoyhteydell& ennen
tulostamista. Lisatietoja tulostamisesta on kohdassa Tulostusasetukset.

» Tiedonkeruuraporttien lahettaminen Diagnostiikka-osiossa

1. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys-tydvalikosta.
Diagnostiikka-ty6kalurivin  Tiedonkeruu-painike on kaytettavissd kaikissa
diagnostiikkatoiminnoissa.

2. Napauta Tiedonkeruu- painiketta nahdaksesi virhevaihtoehdot. Valitse tietty
virhe, niin nayttéon tulee lahetyslomake, johon voit tayttaa raportin tiedot.

3. Lahetd raporttilomake verkon kautta napauttamalla ndytdn oikeassa
yldkulmassa olevaa L&hetd - painiketta . Vahvistusviesti tulee nékyviin, kun
l&ahetys onnistui.

4.4.1.2 Nykyinen hakemistopolku

Nykyinen hakemistopolku ndyttaa kaikkien hakemistojen nimet, joista pdasee nykyiselle
sivulle.

4.4.1.3 Tilatietopalkki
Padosan oikeassa ylakulmassa oleva tilatietopalkki nayttaa seuraavat tiedot:

1. Verkon tilan kuvake — ilmaisee, onko verkkoyhteys muodostettu.
2. VCl-kuvake — ilmaisee tabletin ja VCl-laitteen valisen tiedonsiirtotilan.

3. Akkukuvake — ilmaisee ajoneuvon akun tilan .
4.4.1.4 Paaosa

Paaosio vaihtelee toiminnan vaiheen mukaan ja nayttaa ajoneuvon tunnistusvalinnat,
paavalikon, testitiedot, viestit, ohjeet ja muut diagnostiikkatiedot.
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4.4.1.5 Toimintopainikkeet

Naytdén alareunassa nakyvat toimintopainikkeet vaihtelevat toiminnon mukaan.
Toimintoihin kuuluvat navigointi, raportointi ja koodin tyhjennys. Naiden painikkeiden
toiminnot kuvataan seuraavissa osioissa tarvittaessa.

(# HUOMAUTUS
DiagnostiikkatyOkalurivi (nayton ylareunassa) on aktiivinen koko diagnostiikkaistunnon
ajan tehtavia, kuten naytettyjen tietojen tulostamista ja tallentamista, ohjetietojen
hakemista tai tietojen kirjaamista varten.

4.4.2 Nayton viestit

Viestit nakyvat, kun ennen jatkamista tarvitaan lisatietoja. Naytéssa on paadasiassa
kolmenlaisia viesteja: vahvistus, varoitus ja virhe.

4.4.2.1 Vahvistusviestit

Vahvistusviestit iimoittavat, kun olet suorittamassa toimintoa, jota ei voi peruuttaa, tai kun
toiminto on aloitettu ja jatkamiseen tarvitaan vahvistus.

Kun kayttajan vastausta ei tarvita, viesti nakyy lyhyesti.
4.4.2.2 Varoitusviestit

Taman tyyppisissd viesteissd naytetdan varoitus siitd, ettd valittu toiminto voi johtaa
peruuttamattomaan muutokseen tai tietojen menetykseen. Esimerkki tallaisesta
viestityypista on "Poista koodit” -viesti.

4.4.2.3 Virheilmoitukset

Virheilmoitukset nakyvat, kun on tapahtunut systeeminen tai proseduraalinen virhe.
Mahdollisia virheita ovat esimerkiksi kaapelin irtoaminen tai tiedonsiirron keskeytyminen.

4.5 Diagnostiikkavalikko

Diagnostiikkasovelluksen avulla  voit muodostaa datayhteyden  ajoneuvon
ohjausyksikkdon VCl-laitteen kautta ajoneuvon diagnosointia ja huoltoa varten.

Paavalikkonayttd (katso Kuvio4-5 PéaévalikkondyttéPaévalikkondyttd ) ohjaa kayttajia
lukemaan koodeja, poistamaan koodeja tai suorittamaan kattavia auton
diagnostiikkatoimintoja ja niin edelleen. Kun toiminto on valittu, tabletti muodostaa
yhteyden ajoneuvoon VCl-laitteen kautta ja siirtyy valintasi mukaan vastaavaan
toimintovalikkoon tai valintavalikkoon.
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4.6 Diagnostiikkatoiminnot

Diagnostiikkatoimintoa kaytettdessa on kaksi vaihtoehtoa:

1. Automaattinen haku — kaynnistdd kaikkien ajoneuvossa kaytettdvissa olevien
jarjestelmien automaattisen skannauksen.

2. Ohjausyksikkd — nayttaa valintavalikon kaikille testiajoneuvon kaytettavissa oleville
ohjausyksikdille.

Automaattinen skannaus

Automaattinen skannaustoiminto suorittaa kattavan skannauksen kaikista ajoneuvon
ohjausyksikon jarjestelmista vikojen paikantamiseksi ja vikakoodien hakemiseksi.

Automaattisen skannauksen naytén paaosassa nakyy luettelo useimmista ajoneuvoista.

o 6 = & = @ B =
GM > Manual selection > Auto scan S Wk EI12V
System List &
1 Engine control module Not scanned n=p
2 Transmission control module Not scanned L4
3 Electronic brake control module Not scanned nsp
4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned Lo
5 Instrument eluster Not scanned L4 _o
6 Power steering control module Not scanned (2
7 Steering column lock control module Not scanned nmp
8 Parking assist control module =3 Not scanned L3
9 Body control module Not scanned nmp

. -
Info: GM/Chevrolet/Cruze o QuUICK Ente
S vesssasonns Report || pc ol lgEse

Kuvio4-6 Automaattinen skannausnaytto

1. Pajosa
e Sarake 1 — nayttaa jarjestelmanumerot .
e Sarake 2 — nayttada skannatut jarjestelmat.
o Sarake 3 — nayttaa skannauksen tulokset.
< Vika | # : llmaisee havaittuja vikakoodeja on; ” # ” osoittaa
havaittujen vikojen maaran.
< Hyvaksytty | Ei vikaa : limaisee, etta jarjestelma on skannattu
eika vikoja ole havaittu.
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< Ei skannattu : limaisee, ettd jarjestelmaa ei ole skannattu tai
ajoneuvon ohjausjarjestelmd on havaittu, mutta tabletti ei voi
kayttaa sita.

< Ei vastausta : limaisee, ettd jarjestelma ei ole vastaanottanut
vastausta.

e Sarake 4 - napauta painiketta = siirtydksesi jarjestelmaan
lisddiagnostiikan suorittamista varten.
2. Toimintopainikkeet
Alla olevassa taulukossa on lyhyt kuvaus toimintopainikkeista:

Taulukko4-3 Toimintopainikkeet automaattisen skannauksen naytossa

Nimi Kuvaus
Raportti Nayttaa diagnostiikkatiedot raporttimuodossa.
Pikatyhjennys Poistaa kaikki vikatiedot skannauksen jalkeen.
Vikaskannaus Skannaa ajoneuvon jarjestelmamoduuleja.
Sirry Tulee ECU-jérjestelmaan.
jarjestelmaan

Palaa edelliseen naytté6n tai poistuu automaattisesta
ESC

skannauksesta.

> Automaattisen skannauksen suorittaminen
1. Napauta Diagnostiikkasovelluksen painiketta MaxiSys-tyovalikossa
Valitse vastaavat ajoneuvon tiedot ja siirry paavalikkondyttoon. ( Katso
Kuvio4-5 Péaévalikkonaytto.)
Valitse paavalikkonaytoltd Automaattinen haku .

Jarjestelmaluettelo ndkyy paadosiossa. Napauta ndytdn alareunassa olevaa
Vianetsinta- painiketta skannataksesi ajoneuvon jarjestelmamoduulit.

Ohjausyksikko

Ohjausyksikk6é-toiminnon avulla voit paikantaa tarvittavan ohjausjarjestelman
manuaalisesti testausta varten useiden vaihtoehtojen avulla. Noudata vain
valikkopohjaisia ohjeita ja tee oikea valinta joka kerta. Ohjelma ohjaa sinut
diagnostiikkatoimintovalikkoon muutaman valinnan jalkeen.
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n t = o = e B =

V1010
M = Automatic selection = Control unit > Engine control module & vep 322

Engine control module

N |~ )

ECU information Trouble codes Live data Active test
r.@- |k
oVGE 1]
Special function I/M system information
vin
Info: Gh/Chevrolet/Cruze Esc

Kuvio4-7 Diagnostiikkatoimintonayttd

Kéaytettavissa olevat toiminnot voivat vaihdella ajoneuvon mukaan. Toimintovalikko voi
sisaltaa:

Ohjainyksikon tiedot — nayttda yksityiskohtaiset ohjausyksikdn tiedot. Valitse
tdma, jos haluat ndyttaa tietonayton.

Vikakoodit — sisdltdd luetut vikakoodit ja poistokoodit. Ensimmainen nayttda
ajoneuvon ohjausyksikdsta haetut yksityiskohtaiset vikakooditiedot. Jalkimmainen
helpottaa vikakoodien ja muiden tietojen poistamista moottorinohjausyksikosta.

Reaaliaikaiset tiedot — hakee ja nayttdd reaaliaikaisia tietoja ja parametreja
ajoneuvon ohjausyksikdsta.

Aktiivinen testi — tarjoaa tiettyja alijarjestelmien ja komponenttien testeja. Tama
valinta voi ndkya muodossa Toimilaitteet , Toimilaitteiden testi tai Toimintotestit .
Kaytettavissa olevat testit vaihtelevat ajoneuvon mukaan.

Erikoistoiminto — suorittaa erilaisia komponenttien mukautuksia.
Diagnostiikkatoiminnon suorittaminen
1. Liitd MaxiSys-tabletti VCl-laitteeseen.

2. Napauta Diagnostiikka -sovelluspainiketta MaxiSys-tyévalikossa. Tunnista
ajoneuvo  millda  tahansa MaxiSys-tabletin ~ tukemalla ajoneuvon
tunnistusmenetelmalla.

Napauta Auto Scan tai Control Unit 16ytaaksesi tarvittavan testijarjestelman .
Valitse suoritettava toiminto Diagnostiikkatoiminto-naytolta.
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4.6.1 Ohjainyksikkotiedot

Tama funktio hakee ja nayttaa testattavan ohjausyksikon erityistiedot, mukaan lukien
yksikdn tyypin, versionumerot ja muita tietoja.

0—| S ) = -3 = B @
BMW > Manual selection > Auto scan = DDE (Engine-Diesel Electronics) > ECU information @ Wb E5zav
ECU information
Programming date 17.12.2015
Kilometer reading/mileage during calibration 153000
Part number 7799854
o Production date (day, month, year) 28.11.2005
Supplier Bosch

Kuvio4-8 Ohjainyksikdn tietonayttd

1. Diagnostiikkatyokalurivin  painikkeet = —  katso  taulukko  Taulukko4-2
Diagnostiikkatybkalurivin painikkeet saadaksesi yksityiskohtaiset kuvaukset kunkin
painikkeen toiminnoista.

2. Paaosio — vasemmassa sarakkeessa nakyvat kohteiden nimet; oikeassa
sarakkeessa tekniset tiedot tai kuvaukset.

3. Toimintopainike — tdssa tapauksessa kaytettavissa on vain ESC- painike. Poistu
katselun jalkeen napauttamalla sita.

4.6.2 Vikakoodit

Toimintopainikkeet Jaadyta kuva, Lue koodit ja Poista koodit I16ytyvat vikakoodinaytdlta.
Jaadyta kuva -painike aktivoituu, jos tarkasteltavia pysaytyskuvatietoja on saatavilla .
Napauta Poista koodit -painiketta poistaaksesi vikakoodit ja muut tiedot
moottorinohjausyksikdsta ja napauta Lue koodit -painiketta nayttadksesi ajoneuvon
ohjausyksikodsta haetut yksityiskohtaiset vikakooditiedot . Kun napautat Vikakoodit
diagnostiikkatoimintonaytéssa, tabletti lukee vikakooditiedot automaattisesti
moottorinohjausyksikdsta.
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B a ®E & = 0 B = ]—0

BIMW > Manual selection > Aulo scan » DDE (Engine-Diesel Electronics) = Trouble codes & Vb E3121V
e e

Trouble codes

DTC Status Description

003FCO Absent Digital Diesel Electronics (DDE), Mass Air Flow (MAF) sensor

VIN!
Info: BT/ 1186 M4 [E8F/EUR_LL Freeze Erase Read

Search ESt
SN: VEAGO000D082 [ frame | codes | codes | i c

Kuvio4-9 Vikakoodien naytto

Diagnostiikkatyokalurivi — katso taulukko Taulukko4-2 Diagnostiikkatydkalurivin
painikkeet yksityiskohtaiset kuvaukset kunkin painikkeen toiminnoista.

Paaosa

Sarake 1 — nayttda ajoneuvosta noudetut koodit .
Sarake 2 — osoittaa noudettujen koodien tilan.
Sarake 3 — nayttaa haettujen koodien yksityiskohtaiset kuvaukset.

Lumihiutalekuvake — nakyy vain, kun pysaytyskuvan tiedot ovat tarkasteltavissa;
tdman kuvakkeen valitseminen avaa datanayton, joka nayttaa ja toimii samalla
tavalla kuin Lue koodit -naytto.

Toimintopainikkeet

Pysaytyskuva — lumihiutalekuvake ilmestyy, kun pysaytyskuvan tiedot ovat
saatavilla tarkasteltavaksi. Napauta painiketta avataksesi datanayton.
Pysaytyskuvan nayttd on samanlainen kuin vikakoodien nayttd ja siina on
samankaltaiset toiminnot.

Poista koodit — napauta poistaaksesi koodit moottorinohjausyksikdsta. On
suositeltavaa lukea vikakoodit ja tehda tarvittavat korjaukset ennen koodien
poistamista.

Kun olet lukenut ajoneuvosta haetut koodit ja tehnyt tiettyja korjauksia, voit
poistaa koodit ajoneuvosta talld toiminnolla. Ennen toiminnon suorittamista
varmista, ettd ajoneuvon virta-avain on ON (RUN) -asennossa ja moottori
sammutettu.

» Koodien poistaminen
1. Napauta toimintopainikkeissa Poista koodit .
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2. Nayttéon tulee varoitusviesti, joka ilmoittaa tietojen menetyksesta, kun
tata toimintoa kaytetaan.

< Jatka napauttamalla Kylla . Vahvistusnaytté tulee nakyviin, kun
toiminto on suoritettu onnistuneesti.

< Poistu napauttamalla Ei .
3. napauttamalla ESC- painiketta vahvistusnaytéssa.

Tarkista Lue koodit -toiminto uudelleen varmistaaksesi, etta toiminto
onnistui.

o Lue koodit — hakee ja nayttaa vikakoodit ajoneuvon ohjausjarjestelmasta. Lue
koodit -nayttd vaihtelee testattavan ajoneuvon mukaan.

o Haku — napauta hakeaksesi valitun vikakoodin lisatietoja internetista.

e ESC - napauta sita palataksesi edelliseen nayttdon tai poistuaksesi toiminnosta.

4.6.3 Reaaliaikaiset tiedot

Kun tdma toiminto valitaan, ndytdssa nakyy valitun moduulin dataluettelo. Parametrit
nakyvat siind jarjestyksessa kuin ECU ne lahettda, joten ajoneuvojen valilld voi olla
vaihtelua.

Elevieritys mahdollistaa dataluettelon nopean selaamisen. Kosketa nayttéa ja veda
sormeasi ylos tai alas siirtdaksesi naytettavia parametreja, jos tiedot tayttavat useamman
kuin yhden ndytdn. Alla oleva kuva nayttaa tyypillisen reaaliaikaisen datan nayton:

(oo 64 =T & = © B 8 'S

BMW > Automatic selection » Auto scan » DDE (Engine-Diesel Electronics) > Live data @ vos £312.1V

0 items selected ame @ Valu
Enebleregeneration’ © Reg:gg";‘””
Exhaust temperature upstream catalytic converter 55.94 °C
Exhaust gas backpressure @ 6.88 mbar
Exhaust gas temperature (EGT) before particle filter & 5584 0

Regeneration _9

in Digital Diesel
Electronics
(DDE) requested

Request for regeneration &

Distance travelled since regeneration & 3238016 m

Regeneration

Status of regeneration © A 4
inactive

= rs3 = = 7] -
cel £ o, BrEeh Setting  ClearData  Freeze  Record i Back

Kuvio4-10 Reaaliaikaisten tietojen naytto

1. Diagnostiikkatydkalurivin painikkeet —  katso  taulukko Taulukko4-2
Diagnostiikkatydkalurivin painikkeet saadaksesi yksityiskohtaiset kuvaukset kunkin
painikkeen toiminnoista.
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2. Paaosa
o Nimi-sarake — nayttda parametrien nimet.

< Valintaruutu — Valitse parametri napauttamalla sen vasemmalla puolella
olevaa valintaruutua. Poista valinta napauttamalla valintaruutua uudelleen.

< Avattava painike — napauta parametrin oikealla puolella olevaa avattavaa
painiketta avataksesi alivalikon, joka tarjoaa valinnaisia tiloja tietojen
nayttamiseen.

® Arvo-sarake — nayttda parametrien arvot.

® Yksikkd-sarake — nayttdd parametriarvojen yksikon. Kun haluat vaihtaa
yksikkétilaa, napauta Asetukset -painiketta yldreunan
diagnostiikkatyokalurivilla ja valitse haluttu tila. Katso Yksikko.

3. Toimintopainikkeet — reaaliaikaisten tietojen ndytdssa on useita toimintopainikkeita.
Reaaliaikaisten tietojen naytdssd kaytettdvissd olevien toimintopainikkeiden
toiminnot kuvataan myéhemmin.

a) Nayttotila

Tietojen katseluun on kaytettévissd nelja erityyppistd nayttétilaa, joiden avulla voit
tarkastella erityyppisia parametreja parhaiten dataa esittavassa tilassa.

Avaa alivalikko napauttamalla parametrin oikealla puolella olevaa avattavaa painiketta.
Nayttéon tulee yhteensd seitseman painiketta: vasemmalla olevat neljd painiketta
edustavat eri tietojen nayttotiloja sekd yhtd Tiedot-painiketta, joka on aktiivinen, kun
lisdtietoja on saatavilla, yhtd Yksikdnvaihto-painiketta naytettdvien tietojen yksikdn
vaihtamiseen ja yhta Liipaisupainiketta Liipaisuasetukset-ikkunan avaamiseen.

= & o= @ =] = a

BMW > Automatic selection > Ao scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Live data

0 items selected Name @ Value Unit

BMW m

V1612,

Regeneration

Enable regeneration & enabled

Exhaust temperature upstream catalytic converter & 55.94 C
= w J— P == @ 6.88 mbar
M A I =2 @O 4§
- 55.94 C

Request for regeneration &

Distance travelled since regeneration
Status of regeneration ©

2 @ ©

. Show Graph To Top Setting  ClearData  Freeze

Cancel All - golocted  Merge

Kuvio4-11 Nayttotilanayttod

Jokainen parametrikohta nayttaa valitun tilan itsenaisesti.
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< Analoginen mittaritila — nayttaa parametrit mittarikaavioissa.
< Tekstitila — oletustila, joka nayttdd parametrit tekstiluettelona.
HUOMAUTUS
Tilaparametrit, kuten kytkimen lukemat, kuten ON, OFF, ACTIVE ja ABORT, voidaan

nayttéda vain tekstitilassa. Arvoparametrit, kuten anturin lukema, voidaan nayttéa seka
teksti- etta graafitilassa.

<~ Aaltomuotokaaviotila — nayttda parametrit aaltomuotokaavioissa.

ik B = H w2 B & a
BMW > Automatic selection = Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Live data & vob CHIZIV
1 items selected Name @ Value Unit
Regeneration
Enable regeneration & abled
4 Exhaust temperature upstream catalytic converter ("C) © setv 5594 @x, @y, =
e
x
Exhaust gas backpressure & 6.88 mbar
Exhaust gas temperature (EGT) before particle filter & 55.94 e

Regeneration
in Digital Diesel
Electronics
(DDE) requested

= = B ¢+ © @ © = -
Graph
Merge

Request for regeneration &

Cancel All sfl’;‘;{’ed To Top Seiling  Clear Data  Freeze Record Review Back

Kuvio4-12 Aaltomuotokaaviotilan nayttd

Tassa tilassa parametrin oikealla puolella nakyy viisi ohjauspainiketta, joiden avulla
voit muokata nayton tilaa.

1) Asetukset-painike ( SetY ) — asettaa Y-akselin pienimman ja suurimman
arvon.

2) Skaalauspainike — muuttaa skaalausarvoja.

Aaltomuotokuvaajan ylapuolella oikealla puolella on kaksi skaalauspainiketta,
joilla voidaan muuttaa kuvaajan X- ja Y-akselin skaalausarvoja. X-akselille on
kaytettavissa nelja asteikkoa: x1, x2, x4 ja x8. Y-akselille on kaytettavissa
kolme asteikkoa: x1, x2 ja x4.

3) Muokkauspainike — muokkaa aaltomuodon varia ja viivan paksuutta.

4) Lahennyspainike — napauta kerran nayttdaksesi valitun datakaavion koko
naytdssa.

5) Poistumispainike — napauta poistuaksesi aaltomuotojen kuvaajatilasta.

Koko nayton naytté — tdma vaihtoehto on kaytettdvissad vain aaltomuotojen
kuvaajatilassa ja sitd kdytetddn enimmakseen kuvaajien yhdistadmistilassa tietojen
vertailuun. Tassa tilassa nayton oikeassa yldkulmassa on nelja ohjauspainiketta.
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Skaalauspainike — napauta muuttaaksesi aaltomuotokaavion alapuolella
olevia skaalausarvoja. X-akselille on kaytettavissa nelja skaalausta: x1, x2, x4
ja x8. Y-akselille on kaytettavissa kolme skaalausta: x1, x2 ja x4.

o Muokkaa-painike — napauta avataksesi muokkausikkunan, jossa voit asettaa
valitulle parametrikohteelle naytettavan aaltomuodon vérin ja viivan paksuuden.

e Zoomauspainike — napauta poistuaksesi koko nayton naytosta.

e Poistumispainike — napauta poistuaksesi aaltomuotojen kuvaajatilasta.
» Aaltomuodon virin ja viivan paksuuden muokkaaminen datakaaviossa

1. Valitse aaltomuotokaaviotilassa naytettdva parametri.

2. Napauta Muokkaa -painiketta , niin muokkausikkuna tulee nakyviin.

Cancel

Exhaust temperature.
upstream catalytic
converter

Kuvio4-13 Aaltomuodon muokkausnaytto

Parametrikohta valitaan automaattisesti vasemmassa sarakkeessa.
Valitse vari toisesta sarakkeesta.
Valitse viivan paksuus oikeasta sarakkeesta.

2

Tallenna asetus ja poistu napauttamalla Valmis tai poistu tallentamatta
napauttamalla Peruuta.

@ HUOMAUTUS
Koko nayton tilassa voit muokata aaltomuodon varia ja viivan paksuutta napauttamalla
Muokkaa -painiketta naytén oikeassa ylakulmassa.

<- Digitaalinen mittaritila — nayttda parametrit digitaalisen mittarikaavion muodossa.
b) Liipaisinasetukset

Liipaisuasetukset-naytdssa voit asettaa vakioalueen syoéttamalla vahimmais- ja
enimmaisarvon . Kun tama alue ylitetaan, liipaisutoiminto suoritetaan ja laite tallentaa
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luodut tiedot automaattisesti. Voit tarkistaa tallennetut reaaliaikaiset tiedot napauttamalla
nayton alareunassa olevaa Tarkista- painiketta.

Avaa alivalikko napauttamalla parametrin oikealla puolella olevaa avattavaa painiketta.
Liipaisinpainike on alivalikon viimeinen. Napauta , niin "Liipaisinasetukset” -ikkuna
avautuu.

Trigger Settings
Trigger

Buzzer alarm

MIN

ldﬂ,ﬂ

MAX
‘ 60.0

Cancel

Kuva 4-14 Liipaisinasetusten néytto

Liipaisinasetukset-ikkunassa on kaytettavissa kaksi painiketta ja kaksi sy6ttéruutua.

a) Liipaisin — kytkee liipaisimen paalle ja pois paalta. Liipaisin on oletusarvoisesti
PAALLA.

b) Summerihdlytys — kytkee halytyksen paalle ja pois paalta. Halytystoiminto antaa
piippausaanen, kun lukema saavuttaa ennalta asetetun minimi- tai maksimipisteen.
Summerihalytys soi vain ensimmaisen laukaisun yhteydessa.

c) MIN — napauta tatd syottéruutua nayttadksesi virtuaalindppaimistén halutun
alarajan arvon syo6ttamista varten.

d) MAX — napauta tatd syottéruutua nayttddksesi virtuaalindppaimistén halutun
ylaraja-arvon syo6ttamista varten.

» Liipaisimen asettaminen

1. Avaa alivalikko napauttamalla parametrin nimen oikealla puolella olevaa
avattavaa painiketta.

2. Avaa Liipaisinasetukset -ikkuna napauttamalla alivalikon oikealla puolella
olevaa Liipaisin-painiketta.

3. Napauta MIN-arvon syéttéruutua nayttddksesi virtuaalindppaimiston vaaditun
vahimmaisarvon sy6ttamista varten.

4. Napauta MAKSIMlarvon syéttéruutua nayttddksesi virtuaalindppaimistdn
halutun maksimiarvon syéttamista varten.
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5. Tallenna asetus ja palaa reaaliaikaisten tietojen ndytt6én napauttamalla OK tai
poistu tallentamatta napauttamalla Peruuta.

® HUOMAUTUS
Kun liipaisin on asetettu onnistuneesti, parametrin nimen edessa nakyy liipaisinmerkki.
Merkki on harmaa, kun sitd ei ole laukaistu, ja oranssi, kun se on laukaistu. Lisaksi
jokaisessa datakaaviossa nakyy kaksi vaakasuoraa viivaa (kun aaltomuotokaaviotila on
kaytossad) halytyspisteen osoittamiseksi. Rajaviivat nékyvat eri vareilla, jotta ne erottuvat
parametriaaltomuodoista.

c) Toimintopainikkeet
Live-datanaytdssa kaytettavissa olevien toimintopainikkeiden toiminnot on kuvattu alla:

<~ Peruuta kaikki — napauta tata painiketta peruuttaaksesi kaikki valitut
parametrikohteet. Kerralla voi valita enintdan 50 parametria.

<~ Naytad valitut/Nayta kaikki — napauta tata painiketta vaihtaaksesi kahden
vaihtoehdon valilld. Toinen nayttda valitut parametrit, toinen kaikki kaytettdvissa
olevat kohteet.

< Kaavioiden yhdistiminen — napauta tatd painiketta yhdistdaksesi valitut

datakaaviot (vain aaltomuotokaaviotilassa). Tama toiminto on erittain hyddyllinen eri
parametreja vertailtaessa.

@ HUOMAUTUS
Tama tila tukee 2-5 digitaalisesti esitettdvan parametrin graafien yhdistamista. Ei-
digitaalisia parametreja ei tueta.

» Valittujen datakaavioiden yhdistaminen
1. Valitse yhdistettdvat parametrikohteet.

2. Napauta Live Data -ndytdn alareunassa olevaa Graafin yhdistaminen -
painiketta.

a) Tama tila tukee vain digitaalisesti esitettdvida parametreja. Jos valitaan
muita kuin digitaalisia parametreja, nayttddn tulee viesti, jossa kayttajalle
ilmoitetaan, etta valittuja parametreja ei tueta tassa tilassa ja ettd han voi
valita 2-5 digitaalista parametria. Napauta Selva- painiketta palataksesi
edelliseen nayttodn ja valitaksesi tuetut parametrit.

b) Jos valittuja parametreja ei tueta téssa tilassa, nayttéon tulee viesti, jossa
kayttdjdd kehotetaan valitsemaan vain tuetut parametrit. Viesti tulee
nakyviin myoés, jos valittuna on yli 5 parametria. Valitse 2-5 tuetuista
parametreista ja yhdistd ne napauttamalla OK- painiketta.

3. Peruuta yhdistaminen napauttamalla Live Data -naytdn alareunassa olevaa
Peruuta yhdistaminen -painiketta.

< Ylos — siirtda valitun tietokohteen luettelon alkuun.

39



Asetus — napauta tata painiketta asettaaksesi tallennuksen keston.
Live-datan tallennuksen keston asettaminen
1. Napauta reaaliaikaisten tietojen naytdn alareunassa olevaa asetuspainiketta .

2. Napauta > -painiketta Tallennusaika liipaisinpalkin oikealla puolella ja valitse
ajan pituus.

3. Tallenna asetus ja palaa reaaliaikaisten tietojen asetusnayttéon napauttamalla
OK tai poistu tallentamatta napauttamalla oikeassa ylakulmassa olevaa ” X ”-
painiketta.

4. Vahvista ja tallenna asetus ja palaa reaaliaikaisten tietojen naytt6dn
napauttamalla Valmis-painiketta naytdn oikeassa ylakulmassa; tai poistu
tallentamatta napauttamalla Peruuta.

Tyhjenna tiedot — napauta tata painiketta tyhjentaaksesi kaikki valimuistissa olevat
reaaliaikaiset tiedot.

Jaadyta — nayttaa noudetut tiedot jaadytystilassa.

o Edellinen kehys — siirtda jaadytetyn datan edelliseen kehykseen.

e Seuraava kehys — siirtyy jaadytetyn datan seuraavaan kehykseen.

e Toista/tauko — napauta toistaaksesi/keskeyttaaksesi jaadytetyn datan.
[ ]

Jatka — napauta poistuaksesi tietojen jaadytystilasta ja palataksesi normaaliin
datanayttéon.

Tallenna — aloittaa valittujen datakohteiden reaaliaikaisten tietojen tallentamisen.
Napauta Tallenna -painiketta reaaliaikaisten tietojen nayton alareunassa. Nayttoon
tulee viesti, jossa kayttdjad kehotetaan valitsemaan tallennettavat parametrit.
Vahvista napauttamalla Selva- painiketta. Vierita alas ja valitse tallennettavat tiedot.
Aloita tallennus napauttamalla Tallenna- painiketta. Lopeta tallennus
napauttamalla Jatka- painiketta. Tallennettuja reaaliaikaisia tietoja voi tarkastella
Tarkastelu-osiossa reaaliaikaisten tietojen nayton alareunassa. Tallennettuja tietoja
voi tarkastella my6s Tiedonhallinta-sovelluksessa.

e Jatka — napauta tatd painiketta lopettaaksesi tietojen tallennuksen ja
palataksesi normaaliin datanayttéon.

e Lippu — tdma painike nakyy, kun tallennustoiminto on kaytdssa. Napauta tata
painiketta asettaaksesi lippuja kiinnostavien kohteiden merkitsemiseen tietoja
tallennettaessa. Muistiinpanoja voi lisatéa toiston aikana Tarkastelu- tai
Tiedonhallinta-tilassa. Valitse esiasetettu lippu avataksesi ponnahdusikkunan ja
nayttadksesi virtuaalinappaimistdon nuottien syottamista varten.

Tarkista — tarkistaa tallennetut tiedot. Napauta Tarkista -painiketta nahdaksesi
tallenneluettelon ja valitaksesi yhden tarkistettavan kohteen.
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@ HUOMAUTUS
Live-datanaytdssa voi tarkastella vain nykyisen toiminnon aikana tallennettuja tietoja.
Kaikkia historiallisia tallennettuja tietoja voi tarkastella Tiedonhallinta-sovelluksen
Tarkastele tietoja -toiminnolla.

Edellinen kehys — vaihtaa tallennetun datan edelliseen kehykseen.
Seuraava kehys — vaihtaa tallennetun datan seuraavaan kehykseen.
Toista/tauko — napauta toistaaksesi/keskeyttédaksesi tallennetun tiedon.
Nayta valitut — nayttaa valitut parametrit.

Graafien yhdistdminen — yhdistaa valitut datakaaviot.

Takaisin — poistuu tarkastelusta ja palaa reaaliaikaisten tietojen nayttoon.
< Takaisin — palaa edelliselle naytdlle tai poistuu toiminnosta.

4.6.4 Aktiivinen testi

Aktiivinen testi -toimintoa k&ytetddn ajoneuvokohtaisten alijarjestelmien ja
komponenttien testeihin. Kaytettavissa olevat testit vaihtelevat ajoneuvoittain.

Aktiivisen testin aikana tabletti I1ahettda komentoja ECU:lle toimilaitteiden aktivoimiseksi.
Tama testi maarittaa jarjestelman tai osan eheyden lukemalla ECU-tietoja tai valvomalla
toimilaitteiden toimintaa. Tallaisiin testeihin voi sisaltyd solenoidin, releen tai kytkimen
vaihtaminen kahden toimintatilan valilla.

Valitsemalla Aktiivinen testi ndkyviin tulee testivaihtoehtojen valikko. Kaytettavissa olevat
testit vaihtelevat ajoneuvon mukaan.

Valitse testi valikkovaihtoehdoista. Suorita testi loppuun noudattamalla naytélla nakyvia
ohjeita. Menettelyt ja ohjeet vaihtelevat ajoneuvon mukaan .

Aktiivinen testi -naytdn oikeassa alakulmassa olevat toimintopainikkeet ohjaavat
testisignaaleja. Toimintaohjeet nakyvat testindytén pddosassa. Noudata naytén ohjeita
ja tee asianmukaiset valinnat testien suorittamiseksi loppuun. Napauta ESC-painiketta
poistuaksesi testista, kun olet valmis.

4.6.5 Erikoistoiminnot

Tassa osiossa on komponenttien mukautus- tai varianttikoodaustoimintoja mukautettuja
kokoonpanoja varten ja se mahdollistaa mukautuvien arvojen syéttamisen tietyille
komponenteille korjausten jalkeen. Testiajoneuvosta riippuen taméa valinta voi joskus
nakya nimelld Ohjausyksikon mukautukset, Varianttikoodaus, Konfiguraatio tai jokin
vastaava.

41



o™ t = & = @ B =

V10.00.
GM » Automatic selection > Auto sean > Engine control medule > Special function & VCb (3 124v

Special function

Brake pedal position Crankshaft position L .
sensor leam variation learn Engine oil life reset Fuel trim reset
HOZ2S heater resistance .
HOZ2S heater learn Jearned values reset Idle learn Idle speed adjustment

Remote Vehicle Start Throttle body idle air flow

disable history reset compensation reset
VIN:
Info: GM/Chevrolet/Cruze ESC

Kuvio4-15 Erikoistoimintojen naytto

4.7 Koodaus

Koodausnayton paaosassa on luettelo ajoneuvon osista ja koodaustiedoista, jotka
koostuvat padasiassa kahdesta osasta:

1. Kaikki kaytettdvissa olevat koodausjarjestelmat nakyvat vasemmalla puolella ja
koodaustiedot tai -arvo oikealla puolella.

2. Padosan alareunassa nakyvat toimintopainikkeet, joiden avulla voit hallita toimintoa.

Tarkista ajoneuvon kunto ja koodaustiedot huolellisesti. Muokkaa vastaavien

komponenttien koodeja toimintopainikkeella. Napauta Laheta, kun olet muokannut kaikki

kohteet. Kun toiminto on valmis, nayttéon saattaa tulla suorituksen tilaviesti, kuten Valmis,
Loppuunmyyty tai Onnistui.

Poistu toiminnosta napauttamalla ESC- painiketta.

4.8 Yleiset OBDII-toiminnot

- yhteensopivien ajoneuvojen testaamiseen, joita ei ole tietokannassa. N&ytén
ylareunassa olevat diagnostiikkapalkin painikkeet ovat kaytettavissa tiettyja
ajoneuvodiagnostiikkatoimintoja varten. Katso taulukko Taulukko4-2
Diagnostiikkatydkalurivin painikkeet lisatietoja varten.

4.8.1 Yleinen menettelytapa

> OBDII/EOBD-diagnostiikkatoimintojen kaytto
1. Napauta Diagnostiikka- painiketta MaxiSys-tyOvalikossa. Ajoneuvovalikko
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tulee nakyviin.

2. Napauta EOBD- painiketta. Viestintad ajoneuvoon voidaan muodostaa kahdella
tavalla.

Automaattinen skannaus — valitse se muodostaaksesi yhteyden kutakin
protokollaa kayttaen, jotta voidaan maarittaa, mita ajoneuvo kayttaa.

Protokolla — valitse se avataksesi eri protokollien alivalikon.
Viestintaprotokolla on standardoitu tapa tiedonsiitroon ECM:n ja
diagnostiikkatyokalun valilla. Global OBD voi kayttdd useita eri
tietoliilkenneprotokollia.

3. \Valitse tietty protokolla, jos Protokolla- vaihtoehto on valittu. Odota, etta
OBDII/EOBD-diagnostiikkavalikko tulee nakyviin.

[ = & = @ B =

EOBD > Protocols » 180 15765-4 (GAN) & vCb [E3124v

Function menu

A&k M ®

DTCE&FFD I/M readiness Live data On-Board monitor
o—
‘®° = =2
Gomponent test Vehicle information Vehicle status
Info; EQBD/ASE 15765-4(CAN] ESC

Kuvio4-16 EOBD-diagnostiikkavalikko

4. Valitse funktiovaihtoehto jatkaaksesi.

Vikakoodi ja FFD
I/M-valmius
Reaaliaikaiset tiedot
Sisdanrakennettu nayttd
Komponenttitesti
Ajoneuvon tiedot

Ajoneuvon tila

@ HUOMAUTUS
Tuetut toiminnot voivat vaihdella ajoneuvon mukaan.
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4.8.2 Toimintokuvaukset

Tassa osiossa kuvataan kunkin diagnostiikkavaihtoehdon eri toimintoja:

4.8.2.1 Vikakoodija FFD

Kun tdma toiminto on valittu, naytéssa néakyy luettelo tallennetuista koodeista ja
odottavista koodeista. Kun tiettyjen vikakoodien pysaytyskuvatiedot ovat nahtavissa,
vikakoodin oikealla puolella nakyy lumihiutalepainike. Poista koodit- ja Lue koodit -
toimintoja voidaan kayttda napauttamalla ndytdn alareunassa olevia toimintopainikkeita.

Nykyiset koodit

Nykyiset vikakoodit ovat ajoneuvon ECM-moduulin paastdihin liittyvia vikakoodeja.
OBD [I/EOBD-koodeilla on prioriteetti niiden paastdjen vakavuuden mukaan, ja
korkeamman prioriteetin koodit korvaavat alemman prioriteetin koodit. Koodin
prioriteetti maaraa vikavalon (MIL) syttymisen ja vikakoodien poistomenettelyn.
Valmistajat luokittelevat vikakoodit eri tavoin, joten vikakoodit voivat vaihdella
ajoneuvoittain.

Odottavat koodit

Nama ovat koodeja, joiden tallennusehdot ovat tayttyneet viimeisimman ajojakson
aikana, mutta niiden on taytyttdva kahdella tai useammalla perékkaisella ajojaksolla
ennen vikakoodin tallentamista. Odottavien koodien nayttamisen tarkoituksena on
auttaa huoltoteknikkoa ajoneuvon korjauksen jalkeen, kun diagnostiikkatiedot on
poistettu, raportoimalla testitulokset yhden ajojakson jalkeen.

a) Jos testi epdonnistuu ajosyklin aikana, siihen liittyva vikakoodi raportoidaan.
Jos odottava vika ei ilmene uudelleen 40-80 Iammityssyklin kuluessa, vika
poistuu automaattisesti muistista.

b) Raportoidut testitulokset eivat valttdmattd osoita viallista komponenttia tai
jarjestelmda. Jos testitulokset osoittavat uuden vian lisdajon jalkeen,
tallennetaan vikakoodi (DTC), joka osoittaa viallisen osan tai jarjestelman.

Pysaytyskuva

Useimmissa tapauksissa tallennettu kehys on viimeksi raportoitu vikakoodi. Tietyilla
vikakoodeilla, joilla on suurempi vaikutus ajoneuvon paastoihin, on korkeampi
prioriteetti. Naissd tapauksissa korkeimman prioriteetin vikakoodi on se, jonka

jaadytetty kehystiedot sailytetaan. Jaadytetty kehys sisaltaa kriittisten parametrien
arvoista "tilannevedoksen" vikakoodin tallennushetkella.

Poista koodit

Tatd vaihtoehtoa kaytetaan kaikkien paastoihin liittyvien diagnostiikkatietojen,
mukaan lukien vikakoodit, pysaytyskuvatiedot ja valmistajan lisdamat tiedot,
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poistamiseen ajoneuvon ECM-moduulista. Tdma vaihtoehto palauttaa kaikkien
ajoneuvon valvontalaitteiden I/M-valmiustilan tilaan Ei valmis tai Ei valmis.

Vahvistusnayttd tulee nakyviin, kun koodien tyhjennysvaihtoehto on valittu
vahingossa tapahtuvan tietojen menetyksen estdmiseksi. Jatka valitsemalla
vahvistusnayttssa Kylla tai poistu valitsemalla Ei .

4.8.2.2 |/M-valmius

Tatd toimintoa kaytetdan valvontajarjestelman valmiuden tarkistamiseen. Se on
erinomainen toiminto ennen ajoneuvon paastdvaatimustenmukaisuuden tarkastusta.
I/M-valmiuden valitseminen avaa alivalikon, jossa on kaksi vaihtoehtoa:

o Vikakoodien poistamisen jalkeen — nayttdd monitorien tilan viimeisimman
vikakoodien poiston jalkeen.

e Tama ajosykli — nayttda nayttdjen tilan nykyisen ajosyklin alusta Iahtien.
4.8.2.3 Reaaliaikaiset tiedot

Tama toiminto mahdollistaa reaaliaikaisen PID-datan nayttamisen ECU:lta. Naytettavat
tiedot sisaltavat analogisia ja digitaalisia tuloja ja 1aht6ja sek& ajoneuvon tietovirrassa
lahetettyja jarjestelman tilatietoja.

Reaaliaikaista dataa voidaan nayttdd eri tiloissa, katso Reaaliaikaiset
tiedotyksityiskohtaisia tietoja varten.

4.8.2.4 Sisdanrakennettu naytto

Taman toiminnon avulla voit tarkastella ajoneuvon valvontajarjestelman testien tuloksia.
Testit ovat hyddyllisia huollon jalkeen, kun ajoneuvon ohjausyksikon muisti on jo
tyhjennetty.

4.8.2.5 Komponenttitesti

Tama toiminto  mahdollistaa ECM:n  kaksisuuntaisen  ohjauksen, jotta
diagnostiikkatyOkalu voi lahettdd ohjauskomentoja  ajoneuvon jarjestelmien
kayttamiseksi. Tama toiminto on hyddyllinen sen maarittdmisessa, kuinka hyvin ECM
reagoi komentoon.

4.8.2.6 Ajoneuvon tiedot

Tama toiminto mahdollistaa ajoneuvon tunnistenumeron (VIN), kalibroinnin
tunnistenumeron, kalibroinnin tarkistusnumeron (CVN) ja muiden testiajoneuvon tietojen
nayttamisen.
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4.8.2.7 Ajoneuvon tila

Tama toiminto tarkistaa ajoneuvon nykyisen kunnon, kuten OBDII-moduulien
tietoliikenneprotokollat, vikakoodien maaran ja toimintahairion merkkivalon (MIL) tilan.

4.9 Diagnostiikkaraportti

4.9.1 Esiskannaus- ja jalkiskannaustoiminnot

Kun olet suorittanut esiskannauksen ja jalkiskannauksen toiminnot syéttamalla saman
huoltotilausnumeron, napauta Tiedonhallinta > Ajoneuvon historia Valitse
huoltotilausnumerolla nimetty historiallinen testitietue . Seka skannausta edeltavat etta
sen jalkeiset tulokset nakyvat samassa historiallisessa testitietueessa, joka voidaan
luoda PDF-raporttina, jotta skannausta edeltavien ja sen jalkeisten muutosten vertailu on
helppoa.

e Esiskannaustoiminto

Valitse ajoneuvon painike ajoneuvovalikkondytoltd ja napauta sita. Syota
huoltotilausnumero ponnahdusikkunaan skannataksesi ja tunnistaaksesi koko
ajoneuvon. Voit myos lisatéd kuvia tallentaaksesi ajoneuvon nykyisen kunnon . Kun
esiskannaus on valmis, et voi suorittaa esiskannausta uudelleen, eika
skannaustulosta voi muokata.

e jilkeinen toiminto

Kun esiskannaus on valmis, poistu nykyisestd testiajoneuvosta ja napauta
ajoneuvopainiketta ajoneuvovalikkonaytdssd muodostaaksesi yhteyden uudelleen.
Syota sama huoltotilausnumero ponnahdusikkunaan. Jalkiskannauksen naytto tulee
nakyviin. Jalkiskannauksen tietue Iuodaan, kun skannaus on valmis.
Esiskannauksen ja jalkiskannauksen tulokset ndkyvat samassa historiallisessa
testitietueessa.

HUOMAUTUS
Jalkitarkistustoiminto voidaan suorittaa toistuvasti. Ajoneuvosta poistumisen jéalkeen
sinun tarvitsee vain napauttaa ajoneuvopainiketta Ajoneuvovalikko-naytdssa
muodostaaksesi yhteyden uudelleen, syo6ttdd sitten sama huoltotilausnumero
ponnahdusikkunaan ja noudattaa ohjeita skannauksen uudelleen suorittamiseksi.
Viimeinen tulos on lopullinen jalkitarkistustulos.
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4.9.2 Diagnostiikkaraportin tallentaminen , tarkastelu ja
jakaminen

Diagnostiikkaraporttia voidaan tarkastella, tallentaa ja jakaa muiden kanssa monella eri
tavalla.

4.9.2.1 Diagnostiikkaraportin tallennus

e Historia- toiminnon kautta
1) Siirry Diagnostiikka-sovelluksen paanayttéon ja napauta yldreunan
tydkalupalkissa Historia .

i W Al Favorites History America Europe Asia China Q

@ 20234 8 Records
TYGY UUFUF 2007 Hyundai Accent(LC) 2009_08 BMW X/X5 M_S63
2023-04-17 15:32:53 No scan 2023-04-17 15:05:39 No scan 2023-04-14 17:51:07 2023-04-14 17:50:43

L= @ </ &
2009_08 BMW X/X5 M_S63 |~ 2009_08 BMW X/X5M_S63 200908 BMW X/X5M_S63 200908 BMW X/X5 M_S63
2023-04-14 17:26:04 2023-04-14 17:14:05 2023-04-14 16:40:10 2023-04-13 02:24:48
TG Count177 DTC Count177 DTG Count 167

Kuvio4-17 Historianaytto

2) \Valitse historiatieto ja napauta *** oikeassa ylakulmassa olevaa painiketta.

- Historical Test # oo
Title 2016 Land Rover New Range Rover (L405) View PDF
nfor 2 Print
vear 2016 oS T Email
plate
Make Land Rover VIN Get
-] Report
Model New Range Rover (L405) Odometer & pekete
Sub mode| Calar
Engine low power with catalyzed Diesel Particulate Fil:  Status Not started
rvice record
Technician
Technician
Notes

Kuvio4-18 Historiallinen testinaytto
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3) Napauta Hae raportti . Syota rekisterikilpi ja nykyinen ajomaard . Napauta
Tallenna .
Automaattisen skannauksen kautta

1) Siirry automaattisen skannauksen sivulle ja napauta naytén alareunassa
olevista toimintopainikkeista Vianmaaritys .

e a E £ = | 6 A &
GM = Manual selection > Auto scan & ves CH127V
System List &
1 Engine control module Not scanned =
2 Transmission control module Not scanned usp
3 Electronic brake control module Not scanned nm
4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned s
5 Instrument cluster Not scanned nmp
6 Power steering control module Not scanned usp
7 Steering column lock control module Not scanned nmp
8 Parking assist control module Not scanned =
9 Body control module Not scanned n=p

ViN: l
Info: GM/Chevrolet/Cruze Quick Enter
AT ——— Eene (TR System ESC
| | | | J

Kuvio4-19 Automaattisen skannauksen naytt6 1

2) Kun jarjestelman skannaus on valmis, napauta llmoita naytdn alareunassa
olevista toimintopainikkeista.

o 6 ® & =5 @ B &

V18.00
GM > Manual selection > Auto scan @ veb (R122V

System List DTCs: 21 C—100% (7]
1 Engine control module Fault |4 @ nm

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

P01071:00 Mass Air Flow (MAF) sensor performance Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

P0113:00 Intake Air Temperature (IAT) senser circuit high voltage Last test ; Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTG history status : History
Since DTC clear : Failed

P0114:00 Intake Air Temperature {|AT) sensor circuit intermittent Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status ; Requested

v

Info: GM/Chevrolet/Cruze Quick Enter

SN: VEABOD006 e Erasan| [FEuScan) | oveier s
| |

Kuvio4-20 Automaattisen skannauksen nayttd 2
Diagnostiikkatyokalurivin toimintojen kautta
Diagnostiikkaraportteja voidaan tallentaa my0s diagnostiikkatoimintoja, kuten

automaattista skannausta ja vikakoodeja, kaytettdessa .
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< Napauta B diagnostiikkatydkalurivin -painiketta ja valitse Tallenna PDF-
tiedostona . Sydta lisenssinumero ja napauta Tallenna . Napauta .néytén
oikeassa ylakulmassa olevaa painiketta ndhdaksesi raportin.

< Napauta adiagnostiikkatyt’jkalupalkin -painiketta ja valitse llmoita pilveen .
Sy6ta rekisterinumero ja nykyinen ajomaara ja napauta sitten Tallenna .

B a = @& =& © B =

viz0

BMW > Manual selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Trouble codes & vee ¥4y
P screenshot
Trouble codes

DTC Status Description

Save as PDF |
003FCO present Digital Diesel Elect] MAF) sensor &

Report to cloud |

vine
Info: BNIV17118d_MAT/ERT) Freeze Erase Read
EURLL ‘ frame | Searh codes codes |

Kuvio4-21 Vikakoodien nayttd
4.9.2.2 Diagnostiikkaraportin tarkastelu
Kaikkia tallennettuja raportteja voidaan tarkastella Tiedonhallinta - sovelluksessa .

< Napauta Tiedonhallinta > Ajoneuvon historia . Valitse tietty ajoneuvon
historiatieto ja napauta sitten Nayta PDF . oikeassa yldkulmassa nahdaksesi
raportin.

< Kun olet tallentanut raportit napauttamalla llmoita pilveen -painiketta , napauta
Tiedonhallinta > PDF nahdaksesi nama paikalliset raportit.

< Kun olet tallentanut raportit napauttamalla Hae raportti- tai Tallenna raportti -
painiketta, napauta Tiedonhallinta > Raportti nahdaksesi nama raportit.
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4.9.2.3 Diagnostiikkaraportin pilvijako

1) Napauta Tiedonhallinta > Pilviraportti siirtydksesi raporttiluettelonayttoon.

- Report List a 7
& O o
Benz/Vehicle Diagnostic Benz/Vehicle Diagnostic 2016/Land Rover/Vehicle
Report Report Diagnostic Report
VIN: VIN: VINE
Benz/ 212.147 - £ 260 CGI Sedan Benz/ 212.147 - E 260 CGI Sedan 2016/ Land Rover/ New Range
(long wheelbase)/ (long wheelbase)/ Rever (L405)/ 306DT V6 3.0 Die.

Kuvio4-22 Raporttiluettelonayttd

2) Napauta < raportin oikeassa alakulmassa.

@ HUOMAUTUS
Huomaa, ettéd jos raportissa nakyy @, se tarkoittaa, etta raportti on ladattu pilveen
onnistuneesti ja voit jakaa raportin muiden kanssa. Jos raportissa nakyy , se

tarkoittaa, etta raportin lataus pilveen epdonnistui, mutta se yrittdd ladata sen
automaattisesti pilveen, kun raportti avataan uudelleen .

3) Raporttien jakamiseen pilveen on kolme tapaa: skannaa QR-koodi, laheta
sahkopostitse tai Iaheta tekstiviestilla (puhelinnumeron kautta).

4.10 Poistu diagnostiikasta

Diagnostiikkasovellus toimii, vaikka tiedonsiirto ajoneuvoon on edelleen aktiivista. On
tarkedd poistua diagnostiikkandytoltd asianmukaisesti, jotta kaikki tiedonsiirto
ajoneuvoon pysahtyy ennen Diagnostiikkasovelluksen sulkemista.

@ HUOMAUTUS
Ajoneuvon elektroninen ohjausyksikkd (ECM) voi vaurioitua, jos tiedonsiirto katkeaa.
Varmista, etta kaikki tiedonsiirtoyhteydet, kuten datakaapeli, USB-kaapeli ja langaton tai
langallinen verkko, ovat oikein kytkettyind koko testin ajan. Sulje kaikki ndytét ennen
testikaapelin ja virtalahteen irrottamista.
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» Diagnostiikka-sovelluksesta poistuminen
e Aktiivisella diagnostiikkanaytolla:

1. Poistu diagnostiikkaistunnosta napauttamalla Takaisin- tai ESC-
painiketta .

2. Tai napauta Ajoneuvon vaihto -painiketta diagnostiikkatyokalurivilla
palataksesi Ajoneuvovalikko-nayttéon.

e Ajoneuvon valikkonaytdssa:
1. Napauta naytdn alareunassa olevan navigointipalkin Takaisin - painiketta.

2. Tai napauta diagnostiikkatydkalurivin Koti- painiketta poistuaksesi
sovelluksesta suoraan ja palataksesi MaxiSys-tyovalikkoon.

(# HUOMAUTUS
Diagnostiikkasovelluksesta poistumisen jalkeen tabletti ei end& kommunikoi ajoneuvon
kanssa ja muiden MaxiSys-sovellusten avaaminen on turvallista.
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5 Palvelu

Huolto-osio on erityisesti suunniteltu tarjoamaan nopea paasy ajoneuvon jarjestelmiin
erilaisia aikataulun mukaisia huolto- ja kunnossapitotehtavia varten. Tyypillinen
huoltotoimintojen nayttd on sarja valikkopohjaisia komentoja. Noudata naytdn ohjeita
valitaksesi sopivat suoritusvaihtoehdot, sy6ta oikeat arvot tai tiedot ja suorita tarvittavat
toimenpiteet. Sovellus nayttda yksityiskohtaiset ohjeet valittujen huoltotoimenpiteiden
suorittamiseksi.

Kunkin erikoistoiminnon syéttamisen jalkeen naytdssa nakyy kaksi sovellusvaihtoehtoa:
Diagnoosi ja Pikatoiminnot. Diagnoosi mahdollistaa koodien lukemisen ja poistamisen,
mika on joskus tarpeen tiettyjen erikoistoimintojen suorittamisen jalkeen. Pikatoiminnot
koostuvat valitun erikoistoiminnon alitoiminnoista .

m Service
- 4 O
@ W @
Ol reset EPB TPMS BMS Brake bleed
DEE, '
r 2
Lo =] F 4 ® #*
Aftertreatment Immo keys Injector SAS Suspension
® ) ] Ac
| QO A
Throttle WIN DR ROOF Seals Odemeter Lang change
=i «: ﬁﬁ’ g o
=D = ) -4
Headlamp CHG tire size TEC learmn ABSSRS Cylinder

Kuvio5-1 Palveluvalikko

Tassa luvussa kuvataan useita yleisimmin kaytettyja palveluita.

5.1 Oljynvaihtopalvelu

Nollaa moottoridljyn kayttdéidn muistutusjarjestelma, joka laskee optimaalisen
6ljynvaihtovalin ajoneuvon ajo-olosuhteiden ja ilmaston perusteella.
Oljynvaihtomuistutus on nollattava jokaisen éljynvaihdon yhteydessa, jotta jarjestelma
voi laskea seuraavan 6éljynvaihdon ajankohdan.
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# HUOMAUTUS

1.
2.

Palauta moottoridljyn kayttéika 100 prosenttiin jokaisen 6ljynvaihdon jéalkeen.

Kaikki vaaditut tydt on suoritettava ennen huoltomerkkivalojen nollaamista. Muuten
seurauksena voi olla virheellisia huoltoarvoja ja vikakoodien tallennus kyseiseen
ohjausyksikkdén.

Joissakin ajoneuvoissa skanneri voi nollata lisdhuoltovalot, kuten huoltojakson ja
huoltovalin. Esimerkiksi BMW-ajoneuvoissa huoltojen nollauksiin kuuluvat
moottoridljyn, sytytystulppien, etu-/takajarrujen, jaadhdytysnesteen,
hiukkassuodattimen, jarrunesteen, mikrosuodattimen, ajoneuvon tarkastuksen,
pakokaasupaastodjen tarkastuksen ja ajoneuvon tarkastusten merkkivalot.

5.2

Sahkoisen seisontajarrun (EPB) huolto

Talla toiminnolla on monia kayttétarkoituksia elektronisen jarrujarjestelman turvalliseen
ja tehokkaaseen yllapitoon. Sovelluksiin kuuluvat jarruohjausjarjestelman deaktivointi ja
aktivointi, jarrunesteen hallinnan avustaminen, jarrupalojen avaaminen ja sulkeminen
seka jarrujen saatd levyn tai palan vaihdon jalkeen.

5.2.1 EPB-turvallisuus

Sahkdisen seisontajarrun (EPB) jarjestelman huolto voi olla vaarallista, joten pida nama
saannot mielessasi ennen huoltotdiden aloittamista.

v' Varmista, etta tunnet jarrujarjestelman ja sen toiminnan taysin ennen minkaan tyén
aloittamista.

v' EPB-ohjausjarjestelma voi olla tarpeen deaktivoida ennen jarrujarjestelman huolto-
/diagnostiikkatdiden suorittamista. Tama voidaan tehda tydkaluvalikosta.

v' vain ajoneuvon seistessa paikallaan ja tasaisella maalla.

v Varmista, ettd sahkotoimisen seisontajarrun ohjausjarjestelmd aktivoidaan
uudelleen huoltotdiden jalkeen.

HUOMAUTUS

Autel ei ole vastuussa mistddn onnettomuuksista tai vammoista, jotka johtuvat s&hkdisen
seisontajarrujarjestelmén huollosta.

5.3

Rengaspaineiden valvontajarjestelman (TPMS)
huolto

Taman toiminnon avulla voit nopeasti etsid rengasantureiden tunnukset ajoneuvon
ohjausyksikostd sekd suorittaa TPMS-jarjestelman vaihto- ja nollaustoimenpiteitd
rengasantureiden vaihdon jalkeen.
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5.4 Akkuhallintajarjestelman (BMS) palvelu

Akkuhallintajarjestelmén (BMS) avulla tydkalu voi arvioida akun varaustilaa, valvoa
suljetun piirin virtaa, rekisteréida akun vaihdon, aktivoida ajoneuvon lepotilan ja ladata
akun diagnostiikkaliitdnnan kautta.

@ HUOMAUTUS
1. Kaikki ajoneuvot eivat tue tata toimintoa.
2. AMS-jarjestelman alitoiminnot ja varsinaiset testindyt6t voivat vaihdella ajoneuvon
mukaan. Noudata nayton ohjeita oikeiden valintojen tekemiseksi.

Ajoneuvossa voidaan kayttda joko suljettua lyijyakkua tai imeytettya lasikuitumattoa
(AGM). Lyijyakku sisaltda nestemaista rikkihappoa ja voi vuotaa kaatuessaan. AGM-
akku (tunnetaan myo6s nimelld VRLA-akku, venttiiliohjattu lyijyakku) siséltdd myds
rikkihappoa, mutta happo on lasikuitumatoissa napalevyjen valissa.

On suositeltavaa, etta jalkimarkkinoilla myytavalla vaihtoakulla on samat tekniset tiedot,
kuten kapasiteetti ja tyyppi, kuin vanhalla akulla. Jos alkuperdinen akku vaihdetaan
erityyppiseen akkuun (esim. lyijyakku korvataan AGM-akulla) tai akkuun, jolla on eri
kapasiteetti (mAh), ajoneuvo saattaa vaatia uuden akkutyypin uudelleenohjelmoinnin
akun nollauksen lisaksi. Katso lisatietoja ajoneuvokohtaisista tiedoista ajoneuvon
kayttboppaasta.

5.5 Dieselhiukkassuodattimen (DPF) huolto

Dieselhiukkassuodattimen (DPF) toiminto hallinnoi DPF:n regenerointia, DPF-
komponenttien vaihdon opetusta ja DPF:n opetusta moottorin ohjausyksikén vaihdon
jalkeen.

ECM valvoo ajotapaa ja valitsee sopivan ajankohdan regeneraation kaynnistamiselle.
Paljon tyhjakaynnilld ja pienelld kuormituksella ajettavat autot yrittdvat regeneroitua
aikaisemmin kuin autot, joita ajetaan enemman suuremmalla kuormituksella ja
nopeudella. Jotta regenerointi tapahtuisi, pakokaasun lampdétilan on oltava pitkdan
korkea.

Jos autolla ajetaan siten, ettd regenerointi ei ole mahdollista, esimerkiksi usein ajettavien
lyhyiden matkojen aikana, DPF-valon ja "Check Engine" -merkkivalojen lisaksi
rekister6iddadn lopulta diagnostiikkavikakoodi. Huoltoregeneraatiota voi pyytaa
korjaamolla diagnostiikkatydkalulla.

Ennen pakotetun DPF-regeneraation suorittamista tyokalulla, tarkista seuraavat kohdat:

e Polttoainevalo ei pala.
e Jarjestelmaan ei ole tallennettu DPF:aan liittyvia vikoja.
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o Autossa on maaritelty moottoridljy.
o Dieseldljy ei ole saastunutta.

© TARKEAA
Ennen ongelmallisen ajoneuvon diagnosointia ja hataregeneraation suorittamista on
tarkeda hankkia taydellinen diagnostiikkaloki ja lukea asiaankuuluvat mittausarvolohkot.

@ HUOMAUTUS
1. DPF eiregeneroidu, jos moottorin ohjausvalo palaa tai EGR-venttiili on viallinen.

2. Ohjainyksikkd on saadettdva uudelleen DPF:n vaihdon ja Eolys-polttoaineen
lisdaineen lisaamisen yhteydessa.

3. Jos ajoneuvoa on ajettava DPF-huollon suorittamiseksi, toimintoon tarvitaan toinen
henkild. Yhden henkilon tulee ajaa ajoneuvoa samalla, kun toinen henkil¢ tarkkailee
tyokalun nayttoa. Ala yriti ajaa ja tarkkailla skannaustyokalua samanaikaisesti.
Tama on vaarallista ja vaarantaa oman henkesi sekd muiden autoilijoiden ja
jalankulkijoiden hengen.

5.6 Ajonestolaitteen (IMMO) huolto

Ajonestolaite on varkaudenestojarjestelma, joka estdd auton moottorin kdynnistymisen,
ellei oikeaa virta-avainta tai muuta laitetta ole saatavilla. Tama laite estda varkaita
kaynnistdmastd autoa menetelmalld, joka tunnetaan nimelld "ldmmin johdotus".
Useimmissa uusissa ajoneuvoissa on ajonestolaite vakiovarusteena. Tamaén
jarjestelman tarkea etu on, ettd se ei vaadi auton omistajaa aktivoimaan sitg; se toimii
automaattisesti. Ajonestolaitteen  katsotaan tarjoavan paljon tehokkaamman
varkaudenestosuojan kuin pelkkad &animerkki; monet autovakuutusyhtiét tarjoavat
alhaisempia hintoja ajoneuvoille, joissa on ajonestolaite.

Varkaudenestolaitteena kaynnistyksenestolaite poistaa kaytdstd yhden auton moottorin
kaynnistamiseen tarvittavista jarjestelmista, yleensa polttoaineensy6ton tai sytytyksen.
Tama tapahtuu radiotaajuustunnistuksella virta-avaimessa olevan transponderin ja
ohjauspylvaassa olevan radiotaajuuslukijan valillda . Kun avain asetetaan virtalukkoon,
transponderi |8hettda yksildllisen tunnistekoodin siséltdvan signaalin lukijalle, joka
valittda sen ajoneuvon tietokoneen ohjausmoduulin vastaanottimeen. Jos koodi on oikea,
tietokone sallii polttoaineensydton ja sytytyksen jarjestelmien toiminnan ja auton
kaynnistamisen. Jos koodi on vaara tai puuttuu, tietokone poistaa jarjestelman kaytosta,
eika autoa voida kaynnistaa, ennen kuin oikea avain asetetaan virtalukkoon.

IMMO-palvelu voi poistaa kadonneen ajoneuvon avaimen kaytdsta ja ohjelmoida uuden
avaimenperan. Yksi tai useampi uusi avaimenpera voidaan ohjelmoida.
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5.7 Ohjauskulman anturin (SAS) huolto

SAS-kalibrointi tallentaa ohjauspydran nykyisen asennon pysyvasti suoraan eteenpain -
asennona SAS EEPROM -muistiin. Siksi etupyoérat ja ohjauspy6ré on asetettava tarkasti
suoraan eteenpain -asentoon ennen kalibrointia. Lisaksi ajoneuvon valmistenumero (VIN)
luetaan mittaristosta ja tallennetaan pysyvasti SAS EEPROM -muistiin. Kun kalibrointi
on suoritettu onnistuneesti, SAS-vikamuisti tyhjentyy automaattisesti.

Kalibrointi on aina suoritettava seuraavien toimenpiteiden jalkeen:

Ohjauspyoran vaihto
SAS-korvaus

Kaikki huoltotoimenpiteet, joihin liittyy SAS-liittimen ja sarakkeen valisen
litinkeskittimen avaaminen

Ohjausvivuston, ohjausvaihteen tai muun niihin liittyvan mekanismin huolto- tai
korjaustyot

Pydransuuntaus tai pyoran raideleveyden saato

Onnettomuuskorjaukset, joissa SAS-jarjestelmélle tai kokoonpanolle tai jollekin
ohjausjarjestelman osalle on aiheutunut vaurioita.

(@ HUOMAUTUS

1.

Autel ei ole vastuussa mistddn SAS-jarjestelman huollosta aiheutuvista
onnettomuuksista tai vammoista. Tulkittaessa ajoneuvosta haettuja vikakoodeja on
aina noudatettava valmistajan korjaussuosituksia.

Kaikki tassa kayttboppaassa nakyvat ohjelmistondytét ovat esimerkkeja, ja todelliset
testindytét voivat vaihdella testiajoneuvon mukaan. Kiinnitd huomiota valikoiden
otsikoihin ja naytdn ohjeisiin tehdaksesi oikeat vaihtoehdot.

Ennen toimenpiteen aloittamista varmista, ettd ajoneuvossa on ESC-painike. Etsi
painike kojelaudasta.
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6 ADAS-jarjestelma

Edistykselliset kuljettajan avustusjarjestelmat (ADAS) ovat joukko ajoneuvojarjestelmia,
jotka auttavat kuljettajaa joko passiivisten halytysten tai ajoneuvon aktiivisen hallinnan
avulla ajamaan turvallisemmin, tietoisemmin ja tarkemmin.

Kamerat, anturit, ultradani, tutka ja LIDAR ovat joitakin jarjestelmia, joita kaytetaan ajo-
olosuhteisiin liittyvien tietojen tallentamiseen, mukaan lukien liikkuvien tai paikallaan
olevien ajoneuvojen sijainti, jalankulkijoiden sijainti, likennemerkit, ajokaistan ja
risteysten tunnistus, tie (mutkat) ja ajo-olosuhteet (huono nakyvyys tai ilta-ajo), ja naiden
tietojen avulla ajoneuvolle annetaan ohjeita ennalta maarattyjen toimintojen
suorittamisesta. Kamerat, anturit ja tunnistusjarjestelmat sijaitsevat tyypillisesti etu- ja
takapuskureissa, tuulilasissa, etusaleikdssa seka sivu- ja taustapeileissa.

Autel ADAS -kalibrointityokalu tarjoaa kattavan ja tarkan ADAS-kalibroinnin.

1. Kattaa useita ajoneuvovalmistajia, mukaan lukien Benz, BMW, Audi, Volkswagen,
Porsche, Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai ja Kia.

2. Tukee useiden kuljettajan avustusjarjestelmien kalibrointia, mukaan Iukien
mukautuva  vakionopeudensaadin  (ACC), pimeanakdjarjestelma  (NVS),

kaistanpitoavustin (LDW), kuolleen kulman valvonta (BSD),
ymparistonakymavalvonta (AVM), perdanajovaroitin (RCW) ja head-up-naytot
(HUD).

Tarjoaa graafisia kuvia ja vaiheittaiset ohjeet.

Tarjoaa demoja, jotka opastavat teknikkoa kalibroinnin I1api.

o ADAS Introduction

ESSEN Y. E 3 FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Galibration Tool

8 LI~ EEE

@IS Easily adjustable modular
-zmg- Millimeter accuracy by
WEIDEIES Easy to follow video &

COVERAGE Benz, BMW, Audi, VW, Poi

Nissan, Honda, Hyundai, Ki

ruc
e. Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota,

ADAS registrati ADAS i Video

Kuvio6-1 ADAS-esittelynayttod
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7 Tietojen hallinta

Tiedonhallintasovellus ~ mahdollistaa  tallennettujen  tiedostojen  tallentamisen,
tulostamisen ja tarkastelun, korjaamon tietojen ja asiakastietojen hallinnan seka
testiajoneuvojen historiatietojen sailyttamisen.

Tiedonhallintasovelluksen valitseminen avaa tiedostojarjestelmavalikon. Kaytettavissa
on yhdeksan paatoimintoa.

o | Data Manager
= B H‘
Vehicle Histary Workshop Information Customer Image
=
v 3
= 4
—
Cloud Report PDF Review Data Data Logging

Kuvio7-1 Tiedonhallinnan paanaytto

Alla olevassa taulukossa kuvataan lyhyesti kaikki Data Manager -sovelluksen
toimintopainikkeet.

Taulukko7-1 Painikkeet Data Managerissa

Painike Nimi Kuvaus
=1 Ajoneuvon Napauta tarkastellaksesi
— historia diagnostiikkahistoriaa.
L,_\ Tyopaja N ¢ kataksesi tvépaioien tietoi
- apauta muokataksesi ty6pajojen tietoja.
= Tiedot p yopajoj )
g Asiakas Napauta luodaksesi uuden asiakkaan

tiedot.
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Painike Nimi Kuvaus
Napauta tarkastellaksesi
Kuva ;
kuvakaappauksia.
Pilviraportti Napauta tarkastellaksesi tallennettuja

raportteja ja jakaaksesi pilviraportteja.

PDF-tiedosto

Napauta tarkastellaksesi PDF-tiedostoina
tallennettuja raportteja.

D60

Tarkista tiedot

Napauta tarkastellaksesi tallennettuja
tietoja.

Tiedonkeruu

Napauta tarkastellaksesi ajoneuvon
tietoliikennetietoja ja ECU-tietoja.
Tallennetut tiedot voidaan raportoida ja
l&hettaa tekniseen keskukseen internetin
kautta.

& ]

Poista
sovellukset

Napauta poistaaksesi sovelluksia.

7.1 Ajoneuvon historia

Tama toiminto tallentaa testiajoneuvon historiatiedot, mukaan lukien ajoneuvon tiedot ja
aiemmista diagnostiikkaistunnoista haetut vikakoodit. Testitiedot esitetdan yhteenvetona
ja helposti luettavassa taulukkomuodossa. Ajoneuvon historia tarjpaa myds suoran
paasyn aiemmin testattuun ajoneuvoon ja antaa sinun kaynnistaa diagnostiikkaistunnon
suoraan uudelleen ilman, ettad sinun tarvitsee suorittaa automaattista tai manuaalista

ajoneuvon valintaa.
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o_l 4= Diagnostics Service Battery Test Demonstration Q

@ 20234 2 Records
2016 Land Rover New Aston Martin Virage (As of
Range Rover (L405) 2011}
2023-04-21 09:19:28 2023-04-21 09:14:27

DTC Count'5

Kuvio7-2 Ajoneuvon historiandyttd

Ylatydkalurivin painikkeet — navigointi ja sovellusohjaimet.

2. Padosio — nayttaa kaikki ajoneuvon historiatiedot.

Tallennetun ajoneuvon testisession aktivoiminen

1.
2.

Napauta Tiedonhallinta MaxiSys-ty6valikossa.

valitsemalla Ajoneuvon historia . Valitse testitietue napauttamalla kyseista
sovellusvalilehtea. Esimerkkina voidaan mainita Diagnostiikka- vélilehti.

Napauta Diagnostiikka- kuvaketta ajoneuvotietueen pikkukuvan alareunassa.

Ajoneuvon diagnostiikkanayttd tulee nakyviin ja uusi diagnostiikkaistunto
aktivoidaan. Katso Diagnostiikka jatkaaksesi diagnostiikkaa. Tai

Avaa tietue valitsemalla ajoneuvon pikkukuva. Nayttéon tulee historiallisen
katsastuksen tiedoksilomake. Tarkista koeajoneuvon tallennetut tiedot ja
napauta oikeassa ylakulmassa olevaa Diagnostiikka- painiketta.

@ HUOMAUTUS
MaxiSys-tabletin on muodostettava vakaa yhteys VCl-laitteeseen, jotta aiemmin
testattujen ajoneuvojen testisessiot voidaan kaynnistaa uudelleen.

7.1.1 Historiallinen testitulos

Historiallinen testiraportti on ajoneuvon yksityiskohtainen tietolomake, joka sisaltada
yleisia ajoneuvotietoja, huoltotietoja, asiakastietoja ja edellisista testikerroista haettuja
diagnostiikkavikakoodeja. Myds teknikon merkinnat nakyvat, jos niita on.

60



- Historical Test P

Title 2016 Land Rover New Range Rover (L405) Q
Diagnostics
Year 2016 Leense
plate
Make Land Rover VIN
Model New Range Rover (L405) Odameter
Sub model Color
Engine iesel Particulate Filter (cOPF) 3( Status Not started
Technician

Technician
Notes

Kuvio7-3 Historiallinen testiraportti

» Historiallisen testitietueen muokkaaminen

5.

Napauta Tiedonhallinta MaxiSys-ty6valikossa.
Valitse Ajoneuvon historia .

Valitse haluamasi ajoneuvon historiatietojen pikkukuva paaosiosta. Nayttdon
tulee historiallisten testien tiedot.

Napauta Muokkaa (kynakuvake) aloittaaksesi muokkaamisen.
Napauta kutakin kohdetta syottaaksesi tietoja tai liittdaksesi tiedostoja tai kuvia.

HUOMAUTUS
Ajoneuvon VIN-koodi, rekisterinumero ja asiakastilin tiedot korreloidaan oletusarvoisesti.

Ajoneuvon tiedot Kkorreloidaan automaattisesti tdméan ajoneuvon ja asiakkaan
tunnistuksen avulla.

6.

Napauta Lisda asiakkaaseen yhdistadksesi historiallisen testiraportin
olemassa olevaan asiakastiliin tai lisda uusi tili, joka yhdistetdan testiajoneuvon
tietueeseen. Asiakas.

Tallenna paivitetty tietue napauttamalla Valmis tai poistu tallentamatta
napauttamalla Peruuta.

7.2 TyOpajan tiedot

Korjaamon tiedot -lomakkeella voit muokata, sy6ttda ja tallentaa korjaamon
yksityiskohtaisia tietoja, kuten korjaamon nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja muita
huomautuksia. Nama tiedot nakyvat tulostettujen asiakirjojen otsikkona ajoneuvon
diagnostiikkaraportteja ja muita niihin liittyvia testitiedostoja tulostettaessa.
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- Workshep information
Basic infarmation
Set shop lego Logo

+ +

Shop name Tel
State Fax
City E-rnail
Zip code
Address
More infarmation
Manager name Manager title

Website

Kuvio7-4 Tydpajan tiedote

> Tyopajan tietolomakkeen muokkaaminen

1.

g~ DN

Napauta Tiedonhallinta MaxiSys-ty6valikossa.

Valitse Tyopajan tiedot .

Napauta Muokkaa- painiketta ylatyokalurivilla.

Napauta kutakin kenttaa syottadksesi asianmukaiset tiedot.

Tallenna paivitetyt korjaamon tiedot napauttamalla Valmis tai poistu
tallentamatta napauttamalla Peruuta.

7.3 Asiakas

Asiakas-toiminnolla voit luoda ja muokata asiakastileja. Sen avulla voit tallentaa ja
jarjestaa kaikki asiakastiedot, jotka liittyvat testiajoneuvojen historiatietoihin.

» Asiakastilin luominen

1. Napauta Tiedonhallinta MaxiSys-tyovalikossa.
2. Valitse Asiakas .
3. Napauta Lisda asiakas -painiketta. Nayttoon tulee tyhja tietolomake; napauta
kutakin kenttaa syottaaksesi tarvittavat tiedot.
® HUOMAUTUS

Taytettéavéat kohdat on merkitty pakollisiksi kenttiksi.

4.

Joillakin asiakkailla voi olla useampi kuin yksi ajoneuvo huollettavanaan; voit
aina lisatd uuden ajoneuvon tietoja tilille. Napauta Lisda uuden ajoneuvon
tiedot ja tayta sitten ajoneuvon tiedot. Peruuta Qnapauttamalla painiketta.
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5.

Tallenna tili napauttamalla Valmis tai poistu tallentamatta napauttamalla
Peruuta.

» Asiakastilin muokkaaminen

1.
2.
3.

Napauta Tiedonhallinta MaxiSys-ty6valikossa.
Valitse Asiakas .

Valitse asiakastili napauttamalla vastaavaa nimikorttia. Nayttddén tulee
asiakastietojen tietue.

Aloita muokkaaminen napauttamalla Muokkaa ylareunan tyokalupalkissa.

Napauta syoéttokenttdd muokataksesi tai korjataksesi tietoja ja sy6ta paivitetyt
tiedot.

Tallenna paivitetyt tiedot napauttamalla Valmis tai poistu tallentamatta
napauttamalla Peruuta.

» Asiakastilin poistaminen

1. Napauta Tiedonhallinta MaxiSys-ty6valikossa.
2. \Valitse Asiakas .
3. Napauta asiakastilin oikealla puolella olevaa Poista- kuvaketta. Naytt6on
tulee viesti.
4. Vahvista komento napauttamalla OK, jolloin tili poistetaan, tai napauta Peruuta
peruuttaaksesi pyynnon.
7.4 Kuva

Kuvaosio on PNG-tietokanta, joka sisaltaa kaikki otetut kuvakaappaukset.

O-I - Image Q 7

. & e
ueaco

Screenshot_20240425.020839 prg

10f1

Kuvio7-5 Kuvatietokannan néaytto
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1. Tyodkalupalkin  painikkeet — kaytetddn kuvatiedostojen muokkaamiseen,
tulostamiseen tai poistamiseen. Katso Taulukko7-2 Tybkalupalkin painikkeet PNG-
tietokannassa

2. Padosa — nayttaa tallennetut kuvat.

Taulukko7-2 Tydkalupalkin painikkeet PNG-tietokannassa

Painike | Nimi Kuvaus
Takaisin Palaa edelliseen nayttoon.
Q Napauta hakeaksesi kuvaa antamalla sen
Haku tallennusaika.
Napauta nayttaaksesi
/‘ muokkaustyokalurivin, jolla voit valita,
Muokata poistaa, tulostaa tai lahettaa kuvan/kuvat

sahkopostitse.

Napauta sulkeaksesi
Cancel Peruuttaa muokkaustydkalurivin tai peruuttaaksesi
tiedostohaun.

i

Painaa Napauta tulostaaksesi valitun kuvan.

‘@' Poistaa Poista valittu kuva napauttamalla .

Laheta valittu kuva sahkdpostiin

N
Tn] Séhkoposti napauttamalla .

» Kuvan/kuvien muokkaaminen/poistaminen
1. Napauta Tiedonhallinta MaxiSys-tyovalikossa.
2. \Valitse Kuva paastaksesi PNG-tietokantaan.

3. Napauta ikkunan oikeassa ylakulmassa olevaa Muokkaa -painiketta.
Muokkausnaytto tulee nakyviin.

4. Valitse muokattavat kuvat napauttamalla kuvan oikeassa alakulmassa olevaa
valintaruutua.
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5. Napauta Poista -kuvaketta poistaaksesi valitut kuvat tai poistaaksesi kaikki
kuvat. Napauta Tulosta -kuvaketta tulostaaksesi valitut kuvat. Napauta
Sahkoposti -kuvaketta 1ahettadksesi valitut kuvat sahkdpostitse.

7.5 Pilviraportti

Tassa osiossa nakyvat tallennetut raportit, jotka voidaan siirtda Autel-pilvialustalle, kun
vakaa verkkoyhteys on muodostettu. N&ita raportteja voidaan sitten tarkastella tai jakaa
muiden kanssa .

7.6 PDF-tiedostot

Paikalliseen katseluun tarkoitetut PDF -tiedostot ndkyvat tdssa osiossa. Kun olet siirtynyt
PDF-tietokantaan, valitse PDF-tiedosto nahdaksesi tallennetut tiedot.

Tassa osiossa kaytetddn tiedostojen katseluun ja muokkaamiseen Adobe Readerin
vakiosovellusta. Katso tarkemmat ohjeet kyseisen sovelluksen kayttéoppaasta.

7.7 Tarkista tiedot

Tarkastelutiedot-osiossa voit toistaa reaaliaikaisten datavirtojen tallennettuja
datakehyksia.

Valitse toistettava tallennetiedosto Tietojen tarkastelu -paanaytdssa.

s =
Name @ Oitems selected alue Ini
Date of coding data (dd.mm.yyyy) @ 27.10.2006
Fuel pump id © 4
0
Q—I Time:00:13/00:13 Frame130/130 T o :.:
Merge Frame

Kuvio7-6 Tiedon toistonayttd

1. P&aosa — nayttaa tallennetut datakehykset.
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2. Navigointitydkalurivi — antaa sinun kasitella datan toistoa.
Kayta navigointityokalurivin painikkeita toistaaksesi tallennetiedot ruutu ruudulta.

Poistu datan toistosta napauttamalla Takaisin .

7.8 Tiedonkeruu

Tiedonkeruu-osiossa  voit  kaynnistdd  tukialustan suoraan tarkastellaksesi
diagnostiikkajarjestelman kaikkia palautteen tai palautteenkeruun puuttumisen tietoja.
Lisatietoja on kohdassa Tiedonkeruu.

7.9 Poista sovellukset

Tasséd osiossa voit hallita MaxiSys-diagnostiikkajarjestelmdan  asennettuja
ohjelmistosovelluksia. Taman osion valitseminen avaa hallintandytdn, jossa voit tarkistaa
kaikki kaytettavissa olevat ajoneuvon diagnostiikkasovellukset.

Valitse poistettava ajoneuvon ohjelmisto napauttamalla ajoneuvon valmistajan kuvaketta.
Valittu kohde nékyy siniselld merkilld oikeassa yldkulmassa. Poista ohjelmisto
jarjestelmatietokannasta napauttamalla ylatydkalurivin Poista -painiketta.
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8 Asetukset

Asetukset-valikossa voit muuttaa oletusasetuksia ja tarkastella MaxiSys-jarjestelman
tietoja. MaxiSys-jarjestelman asetuksissa on kaytettavissa seuraavat vaihtoehdot:
Yksikko

Kieli

Tulostusasetukset

Raporttiasetukset

Push-ilmoitukset

Automaattinen paivitys

ADAS-asetukset

Ajoneuvoluettelo

AutoVID-asetukset

Jarjestelmaasetukset

Noin

8.1 Yksikko

Taman asetuksen avulla voit vaihtaa diagnostiikkajarjestelman mittayksikkoa.

» Yksikon asetusten sdaataminen
1. Napauta Asetukset -sovellusta MaxiSys-tyovalikossa.
2. Napauta Yksikko- vaihtoehtoa vasemmassa sarakkeessa .
3. Valitse sopiva mittayksikkd. Valitun yksikdn oikealle puolelle tulee valintamerkki .
4

Napauta vasemmassa ylakulmassa olevaa Aloitus -painiketta palataksesi
MaxiSys-tydvalikkoon tai valitse jokin muu asetusvaihtoehto jarjestelméan
asennusta varten.

8.2 Kieli

Taman asetuksen avulla voit saataa MaxiSys-jarjestelman nayttokielta .
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» Kieliasetuksen saataminen

P wD

Napauta Asetukset -sovellusta MaxiSys-tydvalikossa.
Napauta Kieli- vaihtoehtoa vasemmassa sarakkeessa .
Valitse sopiva kieli . Valitun kielen oikealle puolelle tulee valintamerkki .

Napauta vasemmassa ylakulmassa olevaa Aloitus -painiketta palataksesi
MaxiSys-tyovalikkoon tai valitse jokin muu asetusvaihtoehto jarjestelmén
asennusta varten.

8.3 Tulostusasetukset

Maarita tama asetus, jos haluat tabletin voivan tulostaa verkon kautta .

» Tulostinyhteyden madarittaminen

1.
2.
3.

Napauta Asetukset MaxiSys-tydvalikossa.
Napauta Tulostusasetukset vasemmassa sarakkeessa .
napauttamalla Tulosta PC-Linkin kautta tai Tulosta Wi -Fi -yhteyden kautta .

Toiminto mahdollistaa tiedostojen Iahettdmisen tulostimeen tietokoneen kautta
Wi-Fi- tai Ethernet-yhteyden kautta.

Napauta vasemmassa yldkulmassa olevaa Aloitus -painiketta palataksesi
MaxiSys-tyovalikkoon tai valitse jokin muu asetusvaihtoehto jarjestelman
asennusta varten.

8.3.1 Tulostustoiminnot

» MaxiSys-tulostinohjaimen asentaminen

1.

2 e

Lataa Maxi PC Suite osoitteesta www.autel.com > Tuki > Lataukset > Autel
Update Tools ja asenna se Windows-pohjaiseen tietokoneeseen.

Kaksoisnapsauta Setup.exe- tiedostoa .

Valitse asennuskieli, niin ohjattu toiminto latautuu hetken kuluttua .
Noudata ndyton ohjeita ja jatka napsauttamalla Seuraava .

Napsauta Asenna , niin tulostinohjainohjelma asennetaan tietokoneelle .
Napsauta Valmis asennuksen loppuun saattamiseksi.

@ HUOMAUTUS
MaxiSys-tulostin  kéynnistyy automaattisesti asennuksen jalkeen. Tietokoneen,
tulostimen ja tabletin on oltava yhteydessa samaan verkkoon.

Tassa osiossa kuvataan, miten tiedostoja vastaanotetaan MaxiSys-tabletilta ja miten
niita tulostetaan tietokoneen kautta .
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(# HUOMAUTUS

1.

Varmista, etta tabletti on yhdistetty samaan verkkoon tietokoneesi kanssa joko Wi-
Fi- tai 1&ahiverkon kautta, ennen kuin tulostat.

Varmista, etta tietokone, johon Tulostuspalvelut-ohjelma on asennettu, on yhdistetty
tulostimeen.

Tulostaminen tietokoneen kautta
1. Suorita PC Link -ohjelma tietokoneella.
2. Valitse MaxiSys -tulostin- valilehti.

3. Napauta tabletin ylareunan tyokalupalkin Tulosta- painiketta. Testidokumentti
lahetetéan tietokoneelle.

< Jos MaxiSys-tulostimen Automaattinen tulostus -asetus on valittu,
MaxiSys-tulostin tulostaa vastaanotetun asiakirjan automaattisesti.

< Jos Automaattinen tulostus -vaihtoehtoa ei ole valittu, napsauta Avaa
PDF-tiedosto néahdéksesi kaikki valiaikaiset tiedostot. Valitse tulostukseen
tarvittavat tiedostot ja napauta sitten Tulosta .

(# HUOMAUTUS
Voit varmistaa, etté tulostin toimii normaalisti, testaamalla sité& napsauttamalla PC Link -
ohjelmassa Testitulostus-painiketta .

8.4 Raporttiasetukset

kaksi vaihtoehtoa: Skannaa raportti ja Raportin lataus pilveen.

Skannausraportti

Ota esiskannaus- ja jalkiskannaustoiminnot kayttoon/ pois kaytosta kytkemalla
PAALLE/ POIS -painike paalle/pois. Naiden toimintojen avulla kéyttaja voi vertailla
esiskannauksen ja jalkiskannauksen valisid muutoksia. Lisatietoja esiskannaus- ja
jalkiskannaustoiminnoista on kohdassa Raporttiasetukset lisatietoja varten.

Raportin lataus pilveen

Tama vaihtoehto synkronoi ajoneuvon diagnostiikkatiedot automaattisesti
ajoneuvon historiaan ja muodostaa diagnostiikkaraportin kayttajan ladattavaksi.
Napauta PAALLE /POIS- painiketta ottaaksesi raportin lataus pilveen -toiminnon
kayttoon tai poistaaksesi sen kaytdstd. Painike nakyy sinisend, jos toiminto on
kaytdssa, ja harmaana, jos toiminto on poistettu kaytdsta. Lisatietoja raportin lataus
pilveen -toiminnosta on kohdassa lisatietoja varten.

@ HUOMAUTUS
Varmista, etta tabletti on yhteydessa verkkoon raporttien latauksen aikana.
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8.5 Push-ilmoitukset

Taman asetuksen avulla voit hallita ilmoituksia. lImoitusasetukset on oletusarvoisesti
kaytossa, eivatka kayttajat voi poistaa sita kaytdsta, jotta tiettyja jarjestelmailmoituksia,
kuten jarjestelman tietoturvavaroituksia, ei esteta.

» Muiden ilmoitusten hallinta

1.

2
3.
4

Napauta Asetukset -sovellusta MaxiSys-tyovalikossa.
Napauta vasemmassa sarakkeessa Push-ilmoitukset .
Avaa ¥ pudotusvalikko napauttamalla oikealla olevaa painiketta.

Vaihtoehtoja on nelja: ota kaikki ilmoitukset kayttéon, rajoita enintdan 3
ilmoitusta viikossa, rajoita yhteen ilmoitukseen viikossa ja poista kaikki
ilmoitukset kaytoésta. Valitse haluamasi vaihtoehto.

Palaa MaxiSys-tyOvalikkoon napauttamalla vasemmassa ylakulmassa olevaa
Aloitus-painiketta . Voit myos valita jarjestelman asennukselle toisen
asetusvaihtoehdon.

@ HUOMAUTUS
e limoitukset nakyvat naytolla. Tarkista vastaanotetut viestit liu'uttamalla naytt6a
ylh&alta. Jos viestiluettelo peittdd useamman kuin yhden naytén, liu'uta luetteloa
yls tai alas ndhdéksesi ne .
e Tietyn viestin napauttaminen k&ynnistda vastaavan sovelluksen. Jos esimerkiksi
napautat paivitysilmoitusta, paivityssovellus kaynnistyy.

8.6 Automaattinen paivitys

Automaattisen paivityksen avulla tyokalu voi paivittaa kayttdjarjestelman, MaxiSys-
jarjestelman ja ajoneuvon kattavuusohjelmiston automaattisesti. Kukin voidaan
maarittdd paivitymaan automaattisesti tiettyyn aikaan. Napauta PAALLE/POIS -
painiketta ottaaksesi kayttoon/poistaaksesi kaytdsta halutun automaattisen paivityksen
ajankohdan.

» Automaattisen jarjestelman tai ajoneuvon paivityksen asettaminen

1.
2.

Napauta Asetukset -sovellusta MaxiSys-tydvalikossa.

Napauta vasemmanpuoleisessa sarakkeessa olevaa Automaattinen paivitys
-vaihtoehtoa. Kolme automaattisen paivityksen kohdetta nakyvat nayton
oikeassa reunassa.

Valitse ajoitettavan péivityksen tyyppi. Vaihda painike asentoon PAALLA .
Napauta aikaa asettaaksesi paivityksen kellonajan. Jos paivitysaika on asetettu
ja laite on yhdistetty verkkoon, valittu ohjelmisto paivittyy automaattisesti
maaritettyyn aikaan.
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8.7 ADAS-asetukset

» MaxiSys ADAS -kalibroinnin aktivointi
1. Varmista, etta rekisterdidylle MaxiSys-tabletille on saatavilla paivityksia.
2. Valitse Asetukset MaxiSys-tyovalikosta.
3. Napauta ADAS-asetukset .
4

Skannaa ADAS-kehyksen QR-koodi sitoaksesi sen tai sydtd kehyksen
sarjanumero manuaalisesti, jos QR-koodia ei ole saatavilla.

Syo6ta ADAS-kalibrointikortilta saatu validointikoodi.
6. Jarjestelma nollataan ja tydvalikko tulee nakyviin, kun rekisterdinti on valmis.

a

8.8 Ajoneuvoluettelo

Taman vaihtoehdon avulla voit lajitella ajoneuvot joko aakkosjarjestykseen tai
kayttotiheyden mukaan.
» Ajoneuvoluettelon asetusten sdaataminen

1. Napauta Asetukset -sovellusta MaxiSys-tydvalikossa.

2. Napauta vasemmassa sarakkeessa Ajoneuvoluettelo .

3. Valitse haluttu lajittelutyyppi. Valitun kohteen oikealle puolelle tulee
valintamerkki.

4. Napauta vasemmassa ylakulmassa olevaa Aloitus -painiketta palataksesi
MaxiSys-tyovalikkoon tai valitse jokin muu asetusvaihtoehto jarjestelman
asennusta varten.

8.9 AutoVID-asetukset

Talla toiminnolla voit oftaa kayttéon/poistaa kaytdstd ajoneuvon VIN-koodin
automaattisen lukutoiminnon. Kun tdma toiminto on aktiivinen, tabletti lukee ajoneuvon
VIN-koodin kayttodn ottamiesi tietolikennemenetelmien kautta, kun VCI on kytketty
ajoneuvoon.

8.10 Jarjestelmaasetukset

Tama toiminto tarjoaa sinulle suoran paasyn Android-jarjestelman asetuskayttoliittymaan,
jossa voit saataa erilaisia Android-jarjestelmaalustan jarjestelmaasetuksia. Langattoman
verkon ja verkon asetukset, erilaiset laiteasetukset, kuten aani ja nayttd, seka
jarjestelman suojausasetukset ja niihin liittyvat tiedot Android-jarjestelmasta. Lisatietoja
on Android-dokumentaatiossa.
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8.11 Noin

Tietoja-toiminto tarjoaa tietoja MaxiSys-diagnostiikkalaitteesta, mukaan lukien tuotteen
nimen, version, laitteiston ja sarjanumeron.

» MaxiSys-tuotetietojen tarkistaminen Tietoja-kohdasta

1.
2.

Napauta Asetukset -sovellusta MaxiSys-tyovalikossa.

Napauta Tietoja- vaihtoehtoa vasemmassa sarakkeessa. Tuotetietojen nayttd
tulee nakyviin oikealle.

Napauta vasemmassa ylakulmassa olevaa Aloitus -painiketta palataksesi
MaxiSys-tyovalikkoon tai valitse jokin muu asetusvaihtoehto jarjestelman
asennusta varten.
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O vcipaalikks

Tama sovellus yhdistdd tabletin MaxiVClI V200: aan tai akkutesteriin, tarkistaa
tiedonsiirron tilan ja paivittda VCl:n tai akkutesterien laiteohjelmiston .

o BASUpdate  Disconnected | [ B¢t ax

- VCI Manager Scan

& VCI BT Disconnected

@ BAS BT Disconnected ([~ 1]

VClUpdate  Disconnected Devices

@1 Maxi-CRZMS Disconnected
Connecting

Tap to connect or disconnect

Kuvio9-1 VClI-hallintanaytt6

1. Yhteystila : kdytettavissa on nelja yhteystilaa. Yhteystila ndkyy kunkin tilan vieressa.

VCI Bluetooth -parilitos — kun VCI on yhdistetty laitteeseen Bluetoothin kautta,
yhteyden tilaksi naytetdan "Yhdistetty”. Muussa tapauksessa se nakyy "Yhteys
katkaistu”.

B AS Bluetooth-parilitos — kun akkutesteriin on muodostettu pariliitos
Bluetoothin  kautta, yhteyden tilaksi naytetddn “Yhdistetty”. Muussa
tapauksessa se nakyy "Yhteys katkaistu”.

VCI- paivitys — yhdistda VCI:n diagnostiikkatablettiin ja paivittda sitten VCI-
laiteohjelmiston tabletin kautta.

B AS -péivitys — yhdistda akkutesterin diagnostiikkatablettiin ja paivittaa sitten
akkutesterin laiteohjelmiston tabletin kautta.

2. Asetukset : Tassa osiossa voit hallita langatonta pariliitosta tai maarittaa
verkkoyhteyden. Kaanna ON/OFF -painike ON- asentoon . Pariliitosta varten
kaytettavissa olevat laitteet tulevat nakyviin . Napauta haluamaasi laitetta
aloittaaksesi parilitoksen muodostamisen.
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9.1 VCI Bluetooth -pariliitos

Bluetooth-parilitos on langattoman yhteyden perusmenetelma . VCl-laitteen on oltava
joko kytkettynd ajoneuvoon tai vapaaseen virtaldhteeseen, jotta se saa virtaa
synkronoinnin aikana. Varmista, etta tabletissa on ladattu akku tai se on kytketty AC/DC-
virtalahteeseen.

» VCl-laitteen ja tabletin pariliittdminen
1. K&ynnista tabletti.
Aseta MaxiVCI V200 ajoneuvon DLC :hen .
Napauta VCI Manager -kohtaa tabletin MaxiSys Job Menu -valikossa.
Valitse yhteystilaluettelosta VCI BT .

Pyyhkaise Bluetooth-vaihtopainike ON- asentoon . Napauta Skannaa
oikeassa ylékulmassa. Laite alkaa etsia kaytettavissa olevia pariliitoslaitteita.

ok e

6. Kayttamastasi VCl-tyypista riippuen laitteen nimi voi nakya muodossa "Maxi-",
jonka perassa on sarjanumero. Valitse sopiva laite pariliitosta varten.

Kun pariliitos on muodostettu, yhteyden tilaksi naytetdan "Yhdistetty”.

Odota muutama sekunti, niin naytén alareunassa olevan navigointipalkin VCI-
pikakuvakkeessa nakyy vihred BT-kuvake, joka osoittaa, ettd tabletti on
yhdistetty VCl-laitteeseen.

9. Napauta yhdistettya laitetta uudelleen irrottaaksesi laitteen.

10. Palaa MaxiSys-tydvalikkoon napauttamalla vasemmassa ylakulmassa olevaa
Takaisin - painiketta .

@ HUOMAUTUS
VCl-laite voidaan yhdistaa vain yhteen tablettiin kerrallaan , ja kun laite on yhdistetty, se
ei ole endé muiden yksikdiden Ioydettavissa.

9.2 BAS Bluetooth -pariliitos

BT506-akkutesteri voidaan yhdistaa tablettiin Bluetoothin kautta. Varmista ennen kayttda,
ettd BT506-akkutesteri on ladattu riittdvasti tai kytketty ulkoiseen virtaldhteeseen.
» Akkutesterin yhdistaminen tablettiin

1. Kaynnista tabletti ja akkutesteri.

2. Napauta VCI Manager -kohtaa tabletin MaxiSys Job Menu -valikossa.

3. \Valitse yhteystilaluettelosta BAS BT .
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Pyyhkéise Bluetooth-vaihtopainike ON -asentoon . Napauta Skannaa-
painiketta ndytdn oikeassa yldkulmassa. Laite alkaa etsia kaytettavissa olevia
laitteita pariliitosta varten.

Akkutesterin tyypista riippuen laitteen nimi voi ndkya muodossa "Maxi-", johon
on liitetty akkutesterin sarjanumero. Valitse sopiva laite parilitosta varten.

Kun pariliitos on muodostettu, yhteyden tilaksi tulee "Yhdistetty”.

9.3 VCI-paivitys

VCI-péivitys tarjoaa uusimman paivityksen yhdistetylle VCl-laitteelle. Ennen VCI-
laiteohjelmiston paivittamista varmista, etta tabletilla on vakaa verkkoyhteys, alaka poistu
VCI-péaivityssivulta paivityksen aikana.

» VCl-laiteohjelmiston paivittiminen

1.

ok e

Kaynnista tabletti.

Yhdista VCl-laite tablettiin Bluetoothin tai USB-kaapelin avulla.
Napauta VCI Manager -kohtaa tabletin MaxiSys Job Menu -valikossa.
Valitse yhteystilaluettelosta VCI-paivitys .

Jos asennettu versio on uusin, nayttéon tulee kehote, ettd ohjelmisto on ajan
tasalla. Muussa tapauksessa ndyt0ssa nakyvat nykyinen ja uusin versio.
Napauta Paivita nyt paivittddksesi VCl-laiteohjelmiston, jos se on saatavilla.

9.4 BAS-paivitys

Ennen akkutesterin laiteohjelmiston paivittamista varmista, ettd verkkoyhteys on vakaa.

»  Akkutesterin laiteohjelmiston paivittiminen

1. K&ynnista tabletti ja akkutesteri.

2. Liité akun testauslaite tablettiin USB-kaapelilla.

3. Napauta VCI Manager -sovellusta tabletin MaxiSys Job Menu -valikossa.

4. Valitse BAS Paivita yhteystilaluettelosta.

5. Jos asennettu versio on uusin, ndyttddn tulee kehote, ettd ohjelmisto on ajan
tasalla. Muussa tapauksessa ndytdssd nakyvat nykyinen ja uusin versio.
Napauta Paivita nyt paivittddksesi BAS-laiteohjelmiston, jos se on saatavilla.

@ HUOMAUTUS

Ala poistu BAS-paivityssivulta paivityksen aikana.
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10 Tukea

Téama sovellus kdynnistaa tukialustan, joka synkronoi Autelin verkkopalvelun tukiaseman
MaxiSys-tabletin kanssa. Autelin palvelukanavaan ja verkkoyhteisdihin yhdistetty
tukisovellus tarjoaa nopeimman tavan ratkaista ongelmia, jolloin voit l&hettda
avunpyyntoja saadaksesi suoraa palvelua ja tukea .

10.1 Tukinayton asettelu

Tukisovelluksen kayttoliittymassa navigoidaan ylatydkalurivin Etusivu-painikkeella.
Tukindytdn paaosa on jaettu kahteen osioon. Vasemmalla oleva kapea sarake on
paavalikko; valitse yksi aihe paavalikosta nayttddksesi vastaavan toimintondyton
oikealla .

& Support

Personal Info Update Info Service Info

User information
© Training
- Autel 1D

B pataLogaing

@ ra

Expired time:

Wartanty periad

Kuvio10-1 Tukisovelluksen nayttd

10.2 Minun Tili

Minun Tili-ndytéssa nakyvat kayttajan ja tuotteen kattavat tiedot, jotka on synkronoitu
verkossa rekisterdidyn tilin kanssa, mukaan lukien henkil6tiedot, paivitystiedot ja
palvelutiedot.
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10.2.1 Henkilotiedot

Kayttajatiedot ja laitetiedot I0ytyvat molemmat Henkilotiedot-osiosta.
e Kayttgjatiedot — nayttda rekisterdidyn Autel-verkkotilisi yksityiskohtaiset tiedot,
kuten Autel-tunnuksesi, nimesi, osoitteesi ja muut yhteystiedot.

e Llaitetiedot — nayttdd rekisterdidyn tuotteen tiedot, mukaan lukien tuotteen
sarjanumeron, rekisterdintiajan, vanhenemisajan ja takuuajan.

10.2.2 Paivita tiedot

Paivitystiedot-osiossa nakyy yksityiskohtainen luettelo tuotteen
ohjelmistopaivityshistoriasta, mukaan lukien tuotteen sarjanumero, ohjelmistoversio tai
nimi ja paivitysaika.

10.2.3 Palvelutiedot

Huoltotiedot-osiossa nakyy yksityiskohtainen luettelo laitteen huoltohistoriasta. Aina kun
laite on lahetetty takaisin Autelille korjattavaksi, laitteen sarjanumero ja muita tietoja,
kuten vian tyyppi, vaihdetut komponentit tai jarjestelmén uudelleenasennus, tallennetaan
ja paivitetaan liittyvalle verkkotuotteen tilille, joka synkronoidaan Huoltotiedot-osioon.

10.3 Koulutus

Koulutus-osio tarjoaa pikalinkkeja Autelin verkkovideotileille. Valitse videokanava kielen
mukaan nahdaksesi kaikki saatavilla olevat Autelin verkko-opetusvideot aiheista, kuten
tuotteiden kayttétekniikoista ja ajoneuvojen diagnostiikkakaytannoista.

10.4 Tiedonkeruu

Tiedonkeruuosio tallentaa tiedot kaikista diagnostiikkajarjestelman palautteesta
(lahetetty), ei palautteesta (ei lahetetty, mutta tallennettu) tai historiasta (enintdan 20
viimeisinta testitietuetta). Tukihenkildéstd vastaanottaa ja kasittelee lahetetyt raportit
tukialustan kautta. Ratkaisu lahetetddn takaisin mahdollisimman pian. Voit jatkaa
yhteydenpitoa tukialustan kanssa, kunnes ongelma on ratkaistu.

» Vastauksen antaminen tiedonkeruuistunnossa
1. Napauta Palaute -tunnistetta nahdaksesi lahetettyjen datalokitietojen luettelon.
2. Valitse tietty kohde nahdaksesi kasittelyn edistymisen uusimman paivityksen.

3. Napauta naytdn alareunassa olevaa syéttokenttaa ja kirjoita vastauksesi tai
napauta A&ni- painiketta tallentaaksesi &aniviestin tai napauta Kamera-
painiketta ottaaksesi kuvakaappauksen.
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4. Laheta viestisi Autel-tukeen napauttamalla Laheta.

10.5 Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset -osio tarjoaa kattavat viitteet kaikkiin usein kysyttyihin
kysymyksiin ja vastauksiin Autelin verkkojasentilin kaytostd sekd osto- ja
maksukaytannoista.

e Tili— nayttda kysymyksia ja vastauksia Autelin verkkokayttajatilin kaytosta.
e Ostokset — nayttdd kysymyksia ja vastauksia verkko-ostosmenetelmistd tai -
menettelyista.

e Maksu — nayttaa kysymyksia ja vastauksia verkkomaksutavoista tai -menettelyista.

78



1 1 Paivittaa

Tabletin paivityssovellus lataa ohjelmiston uusimman version. Paivitykset parantavat
MaxiSys-sovellusten ominaisuuksia, tyypillisesti lisddmalld uusia testeja, uusia
mallikattavuuksia tai lisddmalla uusia tai parannettuja sovelluksia.

Tabletti etsii automaattisesti saatavilla olevia paivityksia kaikille MaxiSys-ohjelmistoille,
kun se on yhteydessa verkkoon. Ldydetyt paivitykset voidaan ladata ja asentaa
laitteeseen.

@ HUOMAUTUS
Varmista, etta tabletti on rekisterdity ennen paivityssovelluksen kayttoéa. Katso kohtaa
Autel-kayttajakeskus kattavan rekisterdintioppaan saamiseksi.

» Ohjelmiston paivittaminen

1.

Kaynnista tabletti ja varmista, ettd se on kytketty virtalahteeseen ja etta silla on
vakaa verkkoyhteys.

Napauta Paivita sovellus -painiketta MaxiSys-tyovalikossa. Paivitysnaytto tulee
nakyviin.

Paivita paivitysnaytdssa Hae -painiketta paivittadksesi tietyn kohteen tai tiettyja
kohteita tai napauta Paivita kaikki -painiketta paivittdaksesi kaikki saatavilla
olevat kohteet.

Napauta Lisdd nahdaksesi kaikkien saatavilla olevien paivitysten tiedot. Voit
my6s napauttaa Hae tai Paivita kaikki -painiketta saadaksesi paivityksen.

Paivityksen aikana voit " keskeyttdd paivitysprosessin napauttamalla
kuvaketta. Jatka b\pé'livitysté'l napauttamalla kuvaketta, jolloin prosessi jatkuu

keskeytyskohdasta.

Kun péivitys on valmis, ohjelmisto asennetaan automaattisesti. Uusi versio
korvaa vanhemman version.

@ HUOMAUTUS
Tilin hallintaa varten siirry Jasenkeskus- valilehdelle .
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12 Akkutesti

Akkutestaussovellus mahdollistaa ajoneuvon siséisen ja ulkopuolisen akun testaamisen,
kun BT506-akkutesteri on kytketty MaxiSys-tablettiin ja akkuun. BT506-akkutesteri antaa
teknikoille mahdollisuuden tarkastella ajoneuvon akun ja séhkdjarjestelman kuntoa.

HUOMAUTUS
@ BT506-akkutesteri on ostettava erikseen.

o Battery Test

f ncar\

. 5
'

In-vehicle Test Out-vehicle Test

Kuvio1l2-1 Akun testinaytto
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12.1 MaxiBAS BT506 -akkutesteri

12.1.1 Toiminnon kuvaus

Kuva 12-2 MaxiBAS BT506 -testeri

1. Virtapainike
2. Tila-LED
3. \Virta-LED
4. USB-portti
5. Akun pidikkeen kaapeli
Taulukko12-1 LED-kuvaus
LED Vari Kuvaus
Vilkkuva vihrea Testeri kommunikoi USB-kaapelin kautta.
Tila-LED Vilkkuva sininen | Testauslaite kommunikoi Bluetoothin kautta.
Vilkkuva Akun puristimet on kytketty vaariin akun
punainen napoihin.
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LED

Vari

Kuvaus

Virta-LED

Tasainen

vihrea

Testeri on paalla ja akku on ladattu riittavasti.

Vilkkuva vihrea

Testeri latautuu. (Palaa tasaisesti vihreéna,
kun akku on tayteen latautunut.)

Tasai . . . .
asal'nen Laite on kaynnistystilassa.
punainen
V|Ikkl'.|va Akun varaustaso on alhainen. Lataa akku.
punainen

12.1.2 Virtalahteet

MaxiBAS BT506-testeri voi vastaanottaa virtaa seuraavista lahteista:

e Sisadinen akku
e AC/DC-virtalahde

@ TARKEAA

Ala lataa testerid, kun lampétila on alle 0 °C (32 °F) tai yli 45 °C (113 °F).

12.1.2.1 Sisainen akku

MaxiBAS BT506 -akkutesteria voidaan kayttaa sisaisella ladattavalla akulla.

12.1.2.2 AC/DC-virtalahde — Virtalahteen kaytto

MaxiBAS BT506 -akkutesteria voidaan kayttaa pistorasiasta AC/DC-virtalahteen avulla.
AC/DC-virtaldhde lataa my0s sisaista akkua.

12.1.3 Tekniset tiedot

Taulukko12-2 Tekniset tiedot

Tuote Kuvaus

e USB20,t iC
Yhteydet yypp

e Bluetooth 4.2
Tulojannite 5V tasavirta
Tyovirta <150 mA 12 V DC:lla

82



Tuote

Kuvaus

Sisainen akku

3,7 V/800 mAnh litiumionipolymeeriakku

CCA-alue

100-2000 A

Jannitealue

1,5-16 V

Kayttolampéotila

-10°C —-50 °C (14 °F - 122 °F)

Sailytyslampétila

~20 °C - 60 °C (—4 °F — 140 °F)

Ulottuvuus (P x L x K)

107 mm (4,21”) x 75 mm (2,95”) x 26 mm (1,02”)
(kiinnityskaapeli ei sisally toimitukseen)

Paino

320 g (0,7 paunaa)

12.2 Testiin valmistautuminen

12.2.1 Tarkista akku

Ennen testin aloittamista tarkista akku seuraavien ominaisuuksien osalta:

e Halkeamia, vaantymia tai vuotoja. Jos havaitset naita vikoja, vaihda akku.

e SyOpyneet, I6ystyneet tai vaurioituneet kaapelit ja litdnnat. Korjaa tai vaihda

tarvittaessa.

e Akun navoissa on korroosiota ja kotelon paalla likaa tai happoa. Puhdista kotelo ja

navat terasharjalla ja veden ja ruokasoodan seoksella.

12.2.2 Kytke akkutesteri

» Yhdistaminen MaxiSys-tabletin kanssa

1. Kaynnista sekd MaxiSys-tabletti ettd BT506-akkutesteri. Varmista, etta laitteet

ovat riittavasti ladattuja ennen aloittamista.

2. Ota Bluetooth kayttodn tabletilla napauttamalla VCI Manager > BAS BT .
Napauta Scan oikeassa ylakulmassa. Laite alkaa etsia kaytettavissa olevia
parilitoslaitteita.

3. Akkutesterin tyypista riippuen laitteen nimena voi nakya "Maxi-", jonka perassa

on sarjanumero. Valitse sopiva laite pariliitosta varten.

4. Kun parilitos on muodostettu, yhteyden tilaksi ilmoitetaan "Yhdistetty”.
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Kuvio12-3 Akkutesterin kytkentaesimerkki 1

» Liittadksesi akkuun
1. Kytke punainen puristin akun positiiviseen (+) napaan.
2. Kytke musta puristin akun negatiiviseen (=) napaan.

Kuvio1l2-4 Akkutesterin kytkentaesimerkki 2

12.3 Ajoneuvon siséinen testi

Ajoneuvotestia kaytetdan ajoneuvoon asennettujen akkujen testaamiseen. Ajoneuvotesti
sisdltdd akkutestin, kaynnistintestin ja generaattoritestin. Nama testit auttavat
maarittdmaan akun, kdynnistinmoottorin ja generaattorin kunnon.

@ TARKEAA
Vastuuvapauslauseke tulee nakyviin, kun kaytat mita tahansa aloitusnaytén toimintoa
ensimmaisen kerran. Lue loppukayttajan sopimus ja jatka napauttamalla Hyvaksy . Jos
napautat Hylkaa , et voi kayttda ominaisuuksia oikein.
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Ennen mink&an akun testaamista varmista, ettd akkutesteri on yhdistetty tablettiin
Bluetoothin kautta ja yhdistetty oikein akkuun.

» Ajoneuvotestin aloittaminen
1. Napauta Akkutesti MaxiSys-ty6valikossa. Valitse Ajoneuvotesti.

2. Vahvista ajoneuvon tiedot ndytén vasemmalla puolella. Varmista, etta
ajoneuvon valmistenumero (VIN) on syétetty.

3. Vahvista akun tiedot, mukaan lukien jannite, tyyppi, standardi ja kapasiteetti.
Jatka ajoneuvon testitoimintoja napauttamalla Seuraava .

= W Vehicle information [124]
License
A w Type Standard Capacity

* VIN

LSGKE v @

Make FLOODED CCA 600
Abarth >
Year

2021 >

Model

CINQUECENTO ABARTH >

Battery

location et

Kuvio12-5 Akun tiedot -nayttd

(# HUOMAUTUS
Asetukset-sovelluksessa Akun testaus -vaihtoehdolla voit muuttaa VIN-tietojen
syottbvaatimusta. Jos asetus on kaytdssa, VIN-tietojen antaminen ei ole enda pakollista.

Katso alla olevasta taulukosta luettelo painikkeista, jotka saattavat ndkya toimintoja
kaytettaessa:

Taulukko12-3 Ylatydkalurivin painikkeet

Painike Nimi Kuvaus

Kuvakkeen arvo osoittaa testattavan akun
reaaliaikaisen jannitteen. Akkutestissa painike
muuttuu vihreaksi, jos akku on kunnossa; muuten
se muuttuu punaiseksi.

12.3 Akun liitdnta
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Painike Nimi Kuvaus
Next Seuraava Napauta jatkaaksesi.
[} Kotiin Palaa akun testin paanayttéon.
Takaisin Palaa edelliseen nayttoon.
[= Uloskaynti Palaa tydvalikkoon.

12.3.1 Akkutesti

1. Noudata ndytdn ohjeita. Valitse ruudut , kun kaikki pakolliset tehtavat on suoritettu,
ja napauta Aloita testaus .

- [ Battery Starter Generator X
Operations needed before battery test
m 1 Turn off electrical appliances
2.Ignition OFF.
3.Close all the vehicle doors.
¢

]

Star
Testing
|

Kuvio1l2-6 Akun nayttd

2. Odota, kunnes testi on valmis. Testitulokset nakyvat tydkalussa.
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[——
- C3 Battery Starter Generator

Good Battery

SOH 97% x

soc 76%
Voltage 1241V

Measured 538 CCA

Capacity 600 CCA

Temperature 197
Report | Coninue
Kuvio1l2-7 Akkutestin tulosten nayttd
Akkutestin tulokset siséltavat varikoodatun tulosyhteenvedon ja testidataluettelon.

Taulukko12-4 Testitulokset

Tulos Kuvaus

Hyva akku Akku on hyva.

Akku on hyvassa kunnossa, mutta lataus on riittdmaton. Lataa

Hyva ja lataa akku.

Lataa ja testaa Akku vaatii latausta sen kunnon maarittamiseksi.

uudelleen
Huono solu Vaihda akku.
Vaihda akku Vaihda akku.

@ HUOMAUTUS
Tee aina akkutesti ennen ka@ynnistimen ja generaattorin testeja.

12.3.2 Aloitustesti

Suorita testi loppuun noudattamalla nayton ohjeita. Kaynnistd moottori ja anna sen kayda
tyhjakaynnilla. Testitulokset nékyvat seuraavasti:
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Battery

Starting voltage

Starting time

Starter

Generator

Cranking normal

1153V v

0758

Report Continue

Kuvio12-8 Aloitustestin tulosnaytto

Taulukko12-5 Aloitustestin tulokset

Tulos Kuvaus
N.?rméa“ Alkuruoka on hyva.
kaynnistys

Virta liian alhainen

Alhainen hetkellinen purkauskapasiteetti.

Jannite lilan matala

Akun tallennuskapasiteetti on alhainen.

Ei aloitettu

Kaynnistysmoottoria ei

varten.

tunnisteta

Suorita testi noudattamalla naytdn ohjeita. Testitulokset nakyvat seuraavasti:

12.3.3 Generaattorin testi
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S ——
- &> Battery Starter Generator

Charging normal
Ripple 21 mv v
Norload voltage 13.04 Vv v

Lead voltage 13.04 v v

Report Done

Kuvio12-9 Generaattorin testitulosten naytto

Taulukko12-6 Generaattorin testitulokset

Tulos Kuvaus

Normaali lataus Generaattori toimii normaalisti.

e Kaynnistimen ja generaattorin yhdistava hihna on
Tuloste liian I6ysalla;

alhainen e Kaynnistysmoottorin ja akun yhdistava kaapeli on
I0ysa tai sydpynyt.

Tuloste liian e Generaattoria ei ole kytketty kunnolla maahan;
korkea e Jannitteensdadin on rikki ja se pitaa vaihtaa.

Liian suuri aaltoilu | Kommutointidiodi on rikki.

e Kaapeli on I6ysalla;

e Joissakin virranhallintajarjestelmilld varustetuissa
ajoneuvoissa ei ole latausreittia akun riittdvan
kuormituskapasiteetin vuoksi;

o Generaattori tai jannitteensaadin on rikki ja se on
vaihdettava.

Ei lahtoa

12.4 Ajoneuvon ulkopuolinen testi

Ajoneuvon ulkopuolista testia kaytetaan sellaisten akkujen kunnon testaamiseen, jotka
eivat ole kytkettyind ajoneuvoon. Taman toiminnon tarkoituksena on tarkistaa vain akun
kunto.
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12.4.1 Testausmenettely

» Aloita ajoneuvon ulkopuolinen testi
1. Kytke testerin puristimet akun napoihin.

2. Napauta Akkutesti MaxiSys-tyovalikossa. Valitse Ajoneuvon ulkopuolinen
testi .

3. Valitse sopiva akkutyyppi, luokitusstandardi ja CCA-arvo. Aloita testi
napauttamalla Aloita testaus.

T C2 Out-vehicle test o

Battery voltage

12v v

e —— Type Standard Capacity

FLOODED CCA 600
Battery test is ready. Press Start
Testing

Start
| Testing

Kuvio12-10 Ajoneuvon ulkopuolisen testin nayttd
4. Testitulokset nakyvat muutamassa sekunnissa.

- [ Out-vehicle test

Good Battery

] S0H 97% b .
l 6 socC 100%

Voltage 1285V
Good Battery Measured 540 CCA

Capacity 600 CCA

Temperature 20°C

Report
|

Kuvio1l2-11 Ajoneuvon ulkopuolisen testin tulosten naytto
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12.4.2 Testitulokset

Taulukko12-7 Ajoneuvon ulkopuolisen testin tulokset

Tulos Kuvaus

Hyva akku Akku tayttéda vaaditut standardit.

Akku on hyvassa kunnossa, mutta varaus vahissa.
Hyva ja lataa Lataa akku tayteen. Tarkista alhaisen latauksen

Syyt.

Lataa ja testaa N e s .
J Akku vaatii latausta sen kunnon maarittamiseksi.

uudelleen
Vaihda akku Akku ei tayta alan hyvaksymia standardeja.
Huono solu Akku ei tayta alan hyvaksymia standardeja.
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13 Kadessa pidettava kaltevuusmittari

Liitd kddessa pidettdva kaltevuusmittari MaxiSys-tablettiin ja avaa kddessa pidettava
kaltevuusmittari  -sovellus. Voit mitata tarkasti Mercedes-Benz-ajoneuvojen
ajokorkeuden, jota kaytetddn tietokantana py6ran camberin, caster-kulman ja
aurauskulman arvojen saatamiseen pyéransuuntauksen aikana.

» Mercedes-Benz-ajoneuvon ajokorkeuden mittaaminen

1. Liitéd k&dessa pidettava kaltevuusmittari MaxiSys-tabletin USB-porttiin mukana
toimitetulla USB-kaapelilla.

Kuvio1l3-1 MaxiSys-tabletin ja kddessé pidettavan kaltevuusmittarin yhdistaminen

2. Avaa ajoneuvosarjan valintanayttd napauttamalla MaxiSys-tyovalikon Kadessa
pidettava kaltevuusmittari -sovelluspainiketta .

o Ride Height Measurement @ e
Series
A(168) A(169) A(176) A7)
AMG GT (190) B (242, 246) B (245) B (247)
€ (203) C (204) € (205) € (206)
CcL(215) CcL(216) CLA(117) CLA (118)

ESC

Kuvio1l3-2 Ajoneuvosarjan valintanaytto

92



3. Mittaa ajokorkeus naytdén ohjeiden mukaisesti. Mittaustulokset latautuvat
automaattisesti tablettiin ja ndkyvat vastaavassa syottokentassa.

Ride Height Measurement-A (177) ' e

Inclinometer
W et L] Notes

1. Ensure thathe fuel, the engine

ant, andl the lubricant are full

H1 H1

29 ' W ' 29

H2 HZ

ESC

Kuvio13-3 Ajokorkeuden mittaustulosten nayttd

HUOMAUTUS

Napauta == -painiketta naytdn oikeassa ylakulmassa avataksesi pudotusvalikon
vaihtoehdot:  Kalibroi, Paivitd, Ohje. Pikaopas Autel-kddessa pidettavan
kaltevuusmittarin kayttéon tulee nakyviin, kun napautat Ohje- vaihtoehtoa.
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14 Etatyopoyta

Etatyopoytasovellus kaynnistdd TeamViewer Quick Support -ohjelman, joka on
yksinkertainen, nopea ja turvallinen etakayttdliittyma. Voit kayttda sovellusta saadaksesi
etatukea Autelin tukikeskuksesta, kollegoilta tai ystaviltd antamalla heidan hallita
MaxiSys-tablettiasi tietokoneellaan TeamViewer-ohjelmiston kautta.

14.1 Toiminnot

Jos ajattelet TeamViewer-yhteytta puheluna, TeamViewer-tunnus olisi puhelinnumero,
jolla kaikkiin TeamViewer-asiakkaisiin voi ottaa yhteyttd erikseen. TeamVieweria
kayttavat tietokoneet ja mobiililaitteet tunnistetaan globaalisti yksildllisella tunnuksella.
Kun etatydpoytasovellus kaynnistetddn ensimmaisen kerran, tdma tunnus luodaan
automaattisesti laitteiston ominaisuuksien perusteella eikd muutu.

Varmista, ettd tabletti on yhteydessd Internetin ennen etatyopdytasovelluksen
kaynnistamista, jotta tabletti voi vastaanottaa etatukea kolmannelta osapuolelta.

TeamViewer QuickSupport q

How to cennect to this device

vour o 17

SEND MY ID...

On any ather de:
hitps://start teamview

Ready 1o connect (secure connection)

Kuviol4-1 Etaty6poytanayttd

» Saadaksesi etatukea kumppanilta
1. Ka&ynnista tabletti.

2. Napauta Etatyopoyta -sovellusta MaxiSys Job Menu -valikossa. TeamViewer-
kayttoliittyma tulee nakyviin ja laitetunnus luodaan ja naytetaan.
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3. Kumppanisi on asennettava etdhallintaohjelmisto tietokoneelleen lataamalla
TeamViewerin taysversio verkosta ( http://www.teamviewer.com ) ja
kaynnistamalla sitten ohjelmisto.

4. Anna kumppanillesi tunnuksesi ja odota, ettd han Idhettdd sinulle
etakayttopyynnon.

5. Nayttoon tulee viesti, jossa sinua pyydetdan vahvistamaan laitteen etéhallinnan
salliminen.

6. Hyvaksy napauttamalla Salli tai hylkda napauttamalla Hylkaa .

Lisatietoja on asiaankuuluvissa TeamViewer-dokumenteissa.
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15 Pikalinkki

Quick Link -sovellus tarjoaa sinulle katevan paasyn Autelin viralliselle verkkosivustolle ja
monille muille tunnetuille autoalan palvelusivustoille, jotka tarjoavat teknistd apua,
tietokantoja, foorumeita seka koulutusta ja asiantuntijakonsultaatioita.

& Quick Link +
AUTEL HAYNESPRO MITCHELLA1 ETI
AUTEL HaynesPro Mitchell ot
OBD WIKI IATN AUTODATA TST
0BD wiki IATN autodata TST
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

HASTF IDENTIFIX ALLDATA

Kuvio15-1 Pikalinkkin&ytto

> Pikalinkin avaaminen

1.

Napauta MaxiSys-tyévalikossa Pikalinkki . Pikalinkki-sovelluksen naytto
tulee nakyviin.

Valitse verkkosivuston pikkukuva paaosiosta. Chrome-selain kaynnistyy ja
valittu verkkosivusto avautuu.

» Pikalinkkien hallinta

1.

Napauta Pikalinkki MaxiSys-tyOvalikossa. Pikalinkki-sovelluksen naytt6
avautuu.

Napauta kuvaketta = oikeassa ylakulmassa lisatéksesi verkkosivustoja .
Napauta kuvaketta B poistaaksesi verkkosivustoja.
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16 Kayttajapalaute

Kéayttajapalaute-sovelluksen avulla voit I1dhettda tdhan tuotteeseen liittyvia kysymyksia.

» Lahettadksesi kayttijapalautetta

1. Napauta Kayttdjapalaute MaxiSys-tyOvalikossa. Laitetiedot synkronoidaan

automaattisesti.

-

* Serial number Y

+ Telephone/Emall

- Feedback type

* Theme

User feedback

|

(®) Hardware Problem () Software Problem () Optimization Suggestion () Gther

Touch Screen Prablem v

* Problem description

Flles

==

Kuviol6-1 Kayttajapalautenayttd

2. Aseta Puhelinnumero/Sahkoposti , Palautteen tyyppi , Teema ja Ongelman
kuvaus . Voit myos liittda aanitallenteita, valokuvia, kuvakaappauksia, kuvia tai
PDF-tiedostoja. Ongelman tehokkaamman ratkaisemisen varmistamiseksi
suosittelemme, ettd taytat tiedot mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

3. napauttamalla Laheta

. Huoltohenkiléstémme lukee ja kasittelee lahetetyn
palautteen huolellisesti.
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17 MaxiViewer

MaxiViewer-sovelluksen avulla voit hakea tyokalujemme tukemia toimintoja ja
versiotietoja. Hakuun on kaksi tapaa : joko hakemalla tydkalun ja ajoneuvon perusteella
tai hakemalla toimintojen perusteella.

» Hae ajoneuvon mukaan

1. Napauta MaxiViewer -sovelluspainiketta MaxiSys Job Menu -valikossa.
Function Viewer -sovellusnaytto tulee nakyviin.

2. Napauta tyékalun nimed vasemmassa ylakulmassa avataksesi tyOkaluluettelon.
Napauta sita, jota haluat hakea.

3. Napauta ajoneuvon merkkid, mallia ja vuosimallia, jota haluat hakea.

v Function Viewer Q

¥ | | GMC Truck/B- W4 Se./Year | W

choose brand choose model choose year
(57

Al &l

GMC (8) 2008
Acadia - 2WD

GMC Truck (9)2009
Acadia - 4WD

GreatWall
B - W4 Series

H

Hino C - T Series

Holden C - WT5500

I<XE<CHAUNDOTVOZIr X —ITOTMMOOG@F

Handa R _ A Qadan

Kuviol7-1 Toimintokatselunaytt6 1

4. Kaikki valitun tydkalun tukemat toiminnot valitulle ajoneuvolle nakyvat useina
sarakkeina.
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i Function Viewer Q

¥ | | GMC Truck/B - Wa Se../(8) 2008 v System W Typa. v
e o rslon
Electronic brake control module Medium duty truck Active test / Above GM_V3.00
Electronic brake control module Medium duty truck Live data / Above GM_V3.00
Electronic brake control module Medium duty truck  Trouble codes / Above GM_V3.00
Electronic brake control module Medium duty truck  Special function ABS relay Above GM_V3.00
Electronic brake control module Medium duty truck  Special function Exhaust brake cut Above GM_V3.00
Engine control module Medium duty truck Active test / Above GM_V3.00
Engine control module Medium duty truck Live data / Above GM_V3.00

Kuviol7-2 Toimintokatselunaytt6 2

» Hae funktioiden mukaan

1.

Napauta MaxiViewer -sovelluspainiketta MaxiSys Job Menu -valikossa.
Function Viewer -sovellusnayttd tulee nakyviin.

Napauta ty6kalun nimed vasemmassa yldkulmassa avataksesi tydkaluluettelon.
Napauta sita, jota haluat hakea.

Kirjoita haluamasi toiminto oikean ylakulman hakukenttdan. Naytolla nakyvat
kaikki tata toimintoa tukevat ajoneuvot seka tiedot, kuten ajoneuvon vuosimalli,
jarjestelma, toiminto, alitoiminto ja versio.

Cancel functions ¥ Q. ECU Information Y

| ¥ || Brand/ModelrYear | W

ACE(DOME EMS(BSIV CNG - ECU Above TAT
TATA ST\C-CO.'..' / A33) / information 4 A_V2.00
ACE(DOME EMS(BSIV CNG - ECU Above TAT
TATA ST\C-CO.'." ! A38) / information 4 AV2.00
ACE(DOME EMS(Engine ECU Above TAT
TATA STIC-DIES... / management / information / A_V2.00
0 system)
ACE(DOME EMS(Engine ECU Above TAT
TATA STIC-DIES... / management / information / A_V2.00
o system)
ACE(DOME EMS(Engine ECU Above TAT
TATA STIC-DIES... / management / information / A_V2.00
o system)
ACE(DOME EMS(Engine ECU Abe
ove TAT
[[ATS SLCDIES ! management ! information b AV2.00
o system)
ACE(DOME EMS(Engine EC
(] Above TAT
TATA  STIC-DIES / management / information s AV2.00

- euetaml

Kuviol7-3 Toimintokatselunayttd 3
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18 MaxiVideo

MaxiVideo-sovellus konfiguroi MaxiSys-tabletin toimimaan digitaalisena videoskooppina
yksinkertaisesti kytkemalla tabletin MaxiVideo-digitaalitarkastuskameraan. Taman
toiminnon avulla voit tutkia vaikeasti tavoitettavia alueita, jotka normaalisti ovat piilossa,
ja tallentaa digitaalisia still-kuvia ja videoita, mika tarjoaa sinulle taloudellisen ratkaisun
koneiden, tilojen ja infrastruktuurin tarkastamiseen turvallisesti ja nopeasti.

@ HUOMAUTUS

1. MaxiVideo-digitaalinen tarkastuskamera ja sen liittimet ovat lisdvarusteita, ja ne on
ostettava erikseen . Molemmat kuvapéan koot (8,5 mm ja 5,5 mm) ovat valinnaisia
ja saatavilla erikseen.

2. Tama toiminto on yhteensopiva MaxiVideon digitaalisen tarkastuskameran mallien
MV105S, MV108S, MV105 ja MV108 kanssa .

3. Yhdista tabletti MaxiVideo-digitaalitarkastuskameraan USB-kaapelilla. Tarkemmat
kayttdohjeet I10ytyvat MaxiVideo-digitaalitarkastuskameran pikaoppaasta.
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19 MaxiScope

MaxiScope-sovellus konfiguroi tabletin toimimaan auto-oskilloskooppina yhdessa
MaxiScope-moduulin kanssa. Tama toiminto tarjoaa kaikki ominaisuudet, joita tarvitaan
sahko- ja elektroniikkapiirien testaamiseen seké signaalitoiminnan valvontaan kaikissa
nykyaikaisissa ajoneuvoissa, mika nayttaa, mitd ajoneuvon sahkojarjestelmassa todella
tapahtuu. Lisatietoja MaxiScope-toiminnosta on osoitteessa www.autel.com > Tuotteet >
Erikoistydkalut > LISAA TUOTTEITA > MaxiScope MP408 > Lataukset .
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20 Autel-kayttajakeskus

Ohjelmistopaivitykset ovat saatavilla iimaiseksi ensimmaisen vuoden ajan ostopaivasta.
Autel User Center -sovelluksen avulla voit rekisterdida tyékalusi ladataksesi uusimman
julkaistun ohjelmiston, mikd parantaa MaxiSys-sovelluksen toimivuutta lisddmalla uusia
ajoneuvomalleja tai parannettuja sovelluksia tietokantaan.

Tuotteen rekisterdintiin on kaksi tapaa:
A. Rekister6i tuote MaxiSys-tabletin avulla

» Kirjaudu sisaan tilillasi ja rekisteroi tyokalusi

1. Napauta Autel-kdyttdjakeskusta MaxiSys-tydvalikosta. Seuraava naytto tulee
nakyviin.

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Kuvio20-1 Autel-kayttajakeskuksen nayttd

2. Jos sinulla on jo Autel-tunnus, voit kirjautua sisaan puhelinnumerollasi ja
vahvistuskoodillasi tai napauttaa Kirjaudu sisaan salasanalla kirjautuaksesi
sisdan Autel-tunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei viela ole Autel-
tunnusta, napauta Rekisteroidy luodaksesi Autel-tunnuksen.

3. Kun tilisi on rekisterdity onnistuneesti, siirryt Autel-kayttajakeskuksen
paavalikkoon.

Valitse paavalikosta Laitehallinta .

Napauta Laitehallinta-naytdon oikeassa yldkulmassa olevaa Yhdista laite -
painiketta. Laitteen sarjanumero ja salasana nakyvat automaattisesti Yhdista
laite -naytdssa .

6. Napauta Linkki -painiketta tuotteen rekisterdinnin loppuun saattamiseksi.
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B. Rekisteroi tuote Autelin verkkosivustolla

» Diagnostiikkalaitteen rekisteréimiseksi

1.
2.

Kay verkkosivustolla: pro.autel.com .

Jos sinulla on Autel-tili, kirjaudu sisdan tunnuksellasi ja salasanallasi ja siirry
vaiheeseen 7.

Jos olet uusi Autel-jasen, napsauta Rekisteroidy- painiketta luodaksesi Autel-
tunnuksesi.

Sy6ta tarvittavat henkildtiedot sy6ttokenttiin.

Anna sahkopostiosoitteesi ja napsauta sitten Pyyntdé . Saat Autelilta
sahkdpostin, jossa on vahvistuskoodisi. Avaa sahkoposti ja kopioi koodi
oikeaan kenttaan.

Aseta tilillesi salasana ja vahvista se antamalla salasana uudelleen. Lue
Autelin kayttidjasopimus ja Autelin tietosuojakaytantoé ja hyvaksy ehdot
valitsemalla ruutu. Kun kaikki tiedot on syodtetty, napsauta Rekisteroidy .
Tuotteen rekisterdintinayttd tulee nakyviin.

Rekisterdinnin loppuun saattamiseksi tarvitaan tuotteesi sarjanumero ja
salasana. Loydat sarjanumerosi ja salasanasi tyOkalusta valitsemalla
Asetukset > Tietoja laitteesta .

Sy6ta tydkalusi sarjanumero ja salasana tuotteen rekisterdintindytdssa. Syota
CAPTCHA-koodi ja napsauta Laheta viimeistellaksesi rekisterdintiprosessin.
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2 1 Huolto ja yllapito

Jotta tabletti ja yhdistetty VCI-yksikkd toimisivat parhaalla mahdollisella tavalla,
suosittelemme, ettd tdsséa osiossa annettuja tuotteen huolto-ohjeita noudatetaan tarkasti.

21.1 Huolto-ohjeet

Seuraavassa on ohjeet laitteiden huoltamiseen ja varotoimiin.

Puhdista tabletin kosketusnaytté pehmealla liinalla ja alkoholilla tai miedolla
ikkunanpuhdistusaineella.

Ala kaytad tabletin puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita, pesuaineita tai
autokemikaaleja.

Sailyta laitteita kuivissa olosuhteissa ja maaritellyissa kayttdlampdtiloissa.

Kuivaa katesi ennen tabletin kayttéa. Tabletin kosketusnayttd ei valttdmatta toimi,
jos se on kostea tai jos napautat sitd marilla kasilla.

Ala sailyta laitteita kosteissa, polyisissa tai likaisissa tiloissa.

Tarkista kotelo, johdotus ja liittimet lian ja vaurioiden varalta ennen jokaista
kayttokertaa ja sen jalkeen.

Tarkista kotelo, johdotus ja liittimet lian ja vaurioiden varalta ennen jokaista
kayttdkertaa ja sen jalkeen.

Al yrita purkaa tablettiasi tai VCI-yksikkda.
Ala pudota laitteita tai aiheuta niihin voimakkaita iskuja.

Kayta vain hyvaksyttyja akkulatureita ja lisdvarusteita. Luvattomien akkulaturien ja
lisdvarusteiden kaytosta aiheutuvat toimintahairiét tai vauriot mitatdivat rajoitetun
tuotetakuun.

Varmista, ettd akkulaturi ei joudu kosketuksiin johtavien esineiden kanssa.

Ala kaytd tablettia mikroaaltouunien, langattomien puhelimien ja joidenkin
|aaketieteellisten tai tieteellisten laitteiden vieressa signaalihairididen valttamiseksi.
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21.2 Vianmaarityksen tarkistuslista

A. Kun tabletti ei toimi kunnolla:
e Varmista, etta tabletti on rekisterdity verkkoon.

e Varmista, ettd jarjestelmdohjelmisto ja diagnostiikkasovellusohjelmistot on
paivitetty oikein.

e Varmista, etta tabletti on yhteydessa internetiin.

e Tarkista kaikki kaapelit, litdnnat ja merkkivalot ndhdaksesi, vastaanotetaanko
signaalia.

B. Kun akun kaytt6ika on tavallista lyhyempi:

e Tama voi tapahtua, kun olet alueella, jossa signaalin voimakkuus on heikko.
Sammuta laite, jos sita ei kayteta.

C. Kun et voi kdynnistaa tablettia:
e Varmista, etta tabletti on kytketty virtaldhteeseen tai akku on ladattu .
D. Kun et pysty lataamaan tablettia:
e Laturisi saattaa olla epakunnossa. Ota yhteytta Iahimpaan jalleenmyyjaan.

e Saatat yrittaa kayttaa laitetta liian kuumassa/kylmassa lampdétilassa. Lataa laite
vileammassa tai lampimammassa paikassa .

e Laitettasi ei ehka ole kytketty laturiin oikein . Tarkista liitin.

@ HUOMAUTUS
Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttd Autelin tekniseen tukeen tai paikalliseen
myyntiedustajaan.

21.3 Tietoja akun kaytosta

Tablettisi saa virtansa sisdanrakennetusta litiumionipolymeeriakusta, jonka avulla voit
ladata akun uudelleen, kun virtaa on jaljella.

LAVAARA
Sisaanrakennettu litiumioni-polymeeriakku on vaihdettavissa vain tehtaalla; akun
virheellinen vaihto tai siihen tehty peukalointi voi aiheuttaa réjahdyksen.

e Ala kayta vaurioitunutta akkulaturia.
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Ala pura, avaa, murskaa, taivuta, vaanna, puhkaise tai revi akkua.

Ala muokkaa, kunnosta akkua &laké yrité asettaa siihen vieraita esineita l4ké altista
akkua tulelle, rajahdykselle tai muille vaaroille.

Kayta vain maaritettya laturia ja USB-kaapeleita. Muiden kuin Autelin hyvaksymien
laturien tai USB-kaapeleiden kayttd voi johtaa laitteen toimintahiriéon tai
vikaantumiseen.

Hyvaksymattdman akun tai laturin kdyttd voi aiheuttaa tulipalo-, rjahdys-, vuoto- tai
muita vaaroja.

Valta tabletin pudottamista. Jos tabletti putoaa, erityisesti kovalle alustalle, ja epailet
sen vaurioituneen, vie tabletti huoltokeskukseen tarkastettavaksi.

Yritéd pysya lahempéana langatonta reititintési akun kaytoén vahentadmiseksi.
Akun lataamiseen tarvittava aika vaihtelee akun jaljella olevan kapasiteetin mukaan.
Akun kayttoika lyhenee vaajaamatta ajan myota.

Irrota laturi pistorasiasta, kun tabletti on taysin latautunut, silla ylilataaminen voi
lyhentaa akun kayttoikaa.

Sailyta akkua lauhkeassa ympéristdssa. Al laita sité autoon, kun se on liian kuuma
tai lilan kylma, silld se voi heikentaa akun kapasiteettia ja kayttdikaa.

21.4 Palvelumenettelyt

Tassd osiossa on tietoja teknisestd tuesta, korjauspalvelusta sekd varaosien tai
valinnaisten osien hakemisesta.

21.4.1 Tekninen tuki

Jos sinulla on kysyttavaa tai ongelmia tuotteen toiminnassa , ota meihin yhteytta.

Autel Kiinan paakonttori

Puhelin : +86 (0755) 8614-7779 (maanantaista perjantaihin, klo 9.00-18.00
Pekingin aikaa)

Sahkoposti : support@autel.com

Osoite: 2. kerros, Caihong Keji -rakennus, 36 Hi-tech North Six Road,
Songpingshanin yhteis, Xilin alialue, Nanshanin alue, Shenzhenin kaupunki, Kiina

Verkko: www.autel.com
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Autel Pohjois-Amerikka

e Puhelin : 1-855-288-3587 (maanantaista perjantaihin, klo 9.00-18.00 itdista aikaa)
e Sahkodposti: ussupport@autel.com

e Osoite : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

o \Verkkosivusto: www.autel.com/us

Puhelimessa Euroopassa

e Puhelin : +49(0)89 540299608 (maanantaista perjantaihin, klo 9.00-18.00 Berliinin
aikaa)

Sahkdposti: support.eu@autel.com
Osoite: Landsberger Str. 408, 81241 Miinchen, Saksa
e Verkkosivusto: www.autel.eu

Autel APAC
Japani:

e Puhelin : +81-045-548-6282
Sahkoposti: support.jp@autel.com

Osoite: 6th Floor, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japani

e Verkkosivusto: www.autel.com/jp

Australia :
e Sdahkoposti : ausupport@autel.com
e Osoite : Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba

Autel IMEA
e Puhelin : +971 585 002709 (UAE)
e Sahkdposti: imea-support@autel.com

e Osoite: 906-17, Preatoni-torni (Klusteri L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,
Yhdistyneet arabiemiirikunnat

e Verkkosivusto: www.autel.com
Autel Latinalainen Amerikka
Meksiko:

Puhelin : +52 33 1001 7880 (espanjaksi Meksikossa)
Sahkoposti: latsupport@autel.com

Osoite : Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Meksiko
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Brasilia :

Sahkoposti: brsupport@autel.com

Osoite: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas Campinas
— SP, Brasilia

e Verkkosivusto: www.autel.com/br

21.4.2 Korjauspalvelu

Jos laite on palautettava korjattavaksi , lataa korjauspalvelulomake osoitteesta
www.autel.com ja tayta se. Lomakkeen on siséallettava seuraavat tiedot:

®  Yhteyshenkildn nimi

e Palautusosoite

e Puhelinnumero

e Tuotteen nimi

e Taydellinen kuvaus ongelmasta

o Ostotodistus takuukorjauksia varten

e Ensisijainen maksutapa takuun ulkopuolisille korjauksille

(& HUOMAUTUS
Takuun ulkopuolisissa korjauksissa maksu voidaan suorittaa Visa- tai MasterCard-
kortilla tai hyvaksytyilla luottoehdoilla.

Laheta laite paikalliselle edustajalle tai alla olevaan osoitteeseen:
2. kerros, Caihong Keji -rakennus, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshanin yhteisd,
Xilin alialue, Nanshanin alue, Shenzhenin kaupunki, Kiina

21.4.3 Muut palvelut

Voit ostaa lisdvarusteita suoraan Autelin valtuutetuilta tydkalutoimittajilta ja/tai
paikalliselta jalleenmyyjalta tai edustajalta.

Ostotilauksesi tulee siséltda seuraavat tiedot:
® Yhteystiedot

e Tuotteen tai osan nimi

e Tuotteen kuvaus

e Ostomaara
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22Vaatimustenmukaisuustiedot

FCC-yhteensopivuus FCC-tunnus: WQ8-DV2221

Tama laite on testattu ja sen on todettu tayttavan FCC-saantdjen osan 15 mukaiset
luokan B digitaaliselle laitteelle asetetut rajoitukset. Nama rajoitukset on suunniteltu
tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia hairi6itd vastaan asuinrakennuksissa. Tama
laite tuottaa, kayttaa ja voi sateilld radiotaajuusenergiaa, ja jos sita ei asenneta ja kayteta
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia hairi6ita radioviestinnélle. Ei kuitenkaan
ole takeita siita, ettei hairiita esiinny tietyssa asennuksessa. Jos tdma laite aiheuttaa
haitallisia hairi6ita radio- tai televisiovastaanotolle, mika voidaan todeta kytkemalla laite
paélle ja pois paaltd, kayttdjad kehotetaan yrittdmaan korjata hairiét yhdelld tai
useammalla seuraavista toimenpiteista:

e Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirra sita.
o Lisa4 laitteen ja vastaanottimen valista etaisyytta.
e Kysy apua jalleenmyyjalta tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

Tama laite on FCC-saantdjen osan 15 mukainen. Kayttdon sovelletaan seuraavia kahta
ehtoa:

(1) Téma laite ei saa aiheuttaa haitallisia hairigita, ja

(2) Taman laitteen on siedettava kaikki vastaanotetut hairiét, mukaan lukien hairiét, jotka
voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Muutokset tai muunnelmat, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole
nimenomaisesti hyvaksynyt, voivat mitatdida kayttajan oikeuden kayttaa laitetta.

IC-varoitus IC: 10826A-DV2 22 1

Tama laite on Industry Canadan luvattomien laitteiden RSS-standardien mukainen.
Kayttdon sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

(1) Tama laite ei saa aiheuttaa hairioita, ja

(2) Tdman laitteen on siedettdva kaikki hairidt, mukaan lukien hairiét, jotka voivat
aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Tama laite on Industry Canadan luvattomien laitteiden RSS-standardien mukainen.
Kayttd on sallittua seuraavin kahdella ehdolla:
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(1) laite ei saa aiheuttaa hairi6ita, ja

(2) Laitteen kayttajan on hyvaksyttdva kaikki vastaanotetut radiohairiét, vaikka ne
todennakoisesti heikentaisivat laitteen toimintaa.

SAR-arvo

Taman laitteen sateilyteho on FCC:n radiotaajuusaltistuksen raja-arvojen alapuolella.
Laitetta tulee kuitenkin kayttaa siten, ettd ihmiskontaktin mahdollisuus minimoidaan
normaalin kaytén aikana.

Langattomien laitteiden altistumisstandardina kaytetdan mittayksikkda, joka tunnetaan
nimelld ominaisabsorptionopeus eli SAR. FCC:n asettama SAR-raja on 1,6 W/kg. SAR-
testit suoritetaan FCC:n hyvaksymissa vakiokdyttdasennoissa, joissa laite lahettaa
suurimmalla sertifioidulla tehotasolla kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka SAR
maaritetddn suurimmalla sertifioidulla tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso kaytdn
aikana voi olla selvasti alle maksimiarvon. Tama johtuu siitd, etta laite on suunniteltu
toimimaan useilla tehotasoilla, jotta se kayttaa vain verkon tavoittamiseen tarvittavaa
tehoa. FCC:n radiotaajuusaltistuksen rajojen ylittymisen valttamiseksi ihmisen laheisyys
antenniin on minimoitava.

RoHS-vaatimustenmukaisuus

Taman laitteen on ilmoitettu olevan Euroopan unionin RoHS-direktiivin 2011/65/EU
mukainen.

CE-VAATIMUSTENMUKAISUUS

Taman tuotteen on vakuutettu tayttavan seuraavien direktiivien olennaiset vaatimukset
ja silla on CE-merkinta:

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU

110



23 Takuu

12 kuukauden rajoitettu takuu

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (Yhtid) takaa taman MaxiSys-tabletin
alkuperaiselle vahittaisostajalle, ettd jos tdssa tuotteessa tai sen osassa havaitaan
normaalikaytdssa ja normaaleissa olosuhteissa materiaali- tai valmistusvirhe, joka johtaa
tuotteen toimintah&iriddn kahdentoista kuukauden kuluessa ostopaivasté, kyseinen vika
tai vika korvataan (uusilla tai kunnostetuilla osilla) ostotositetta vastaan Yhtion valinnan
mukaan maksutta vikaan tai tydhén suoraan liittyvisté osista.

(@ HUOMAUTUS
Jos takuuaika on ristiridassa paikallisten lakien ja maardysten kanssa, noudata
asiaankuuluvia paikallisia lakeja ja maarayksia.

Yhtid ei ole vastuussa mistdadn satunnaisista tai valillisistd vahingoista, jotka johtuvat
laitteen kaytosta, vaarinkaytostd tai asentamisesta. Joissakin osavaltioissa ei sallita
oletetun takuun keston rajoittamista, joten ylla olevat rajoitukset eivat valttdmatta koske
sinua.

Tama takuu ei koske:

a) Tuotteet, jotka ovat altistuneet epanormaalille kaytdlle tai olosuhteille,
onnettomuudelle, vaarinkaytolle, laiminlyonnille, luvattomille  muutoksille,
vaarinkaytolle, virheelliselle asennukselle tai korjaukselle tai virheelliselle
sailytykselle;

b) Tuotteet, joiden mekaaninen sarjanumero tai sédhkdinen sarjanumero on poistettu,
muutettu tai turmeltu;

c) Liian korkeille 1ampédtiloille tai aarimmaisille ymparistdolosuhteille altistumisesta
aiheutuneet vauriot;

d) Vahingot, jotka johtuvat sellaisen lisdvarusteen tai muun tuotteen kytkemisesta tai
kaytosta, jota Yhtio ei ole hyvaksynyt tai valtuuttanut;

e) Ulkonakdvirheet, kosmeettiset, koristeelliset tai rakenteelliset viat, kuten kehystys ja
toimimattomat osat.

f)  Ulkoisista syista, kuten tulipalosta, liasta, hiekasta, pariston vuodosta, palaneesta
sulakkeesta, varkaudesta tai sahkoélahteen virheellisestd kaytdsta, vaurioituneet
tuotteet.

@ TARKEAA
Kaikki tuotteen sisadltd voidaan poistaa korjauksen aikana. Sinun tulee Iluoda
varmuuskopio tuotteen sisallsté ennen tuotteen toimittamista takuuhuoltoon.
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