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For teknisk assistanse i alle andre markeder, vennligst referer til Teknisk stpttei denne
handboken .

Sikkerhetsinformasjon

For din egen og andres sikkerhet, og for & forhindre skade pa enheten og kjgretayene
den brukes pa, er det viktig at sikkerhetsinstruksjonene som presenteres i denne
handboken leses og forstas av alle personer som bruker eller kommer i kontakt med
enheten.

Det kreves en rekke prosedyrer, teknikker, verktay og deler for a utfgre service pa
kjaretay, i tillegg til ferdighetene til personen som utferer arbeidet. P& grunn av det store
antallet testapplikasjoner og variasjoner i produktene som kan testes med dette utstyret,
kan vi ikke forutse eller gi rad eller sikkerhetsmeldinger som dekker alle omstendigheter.
Det er bilteknikerens ansvar a veere kjent med systemet som testes. Det er avgjerende
a bruke riktige servicemetoder og testprosedyrer. Det er viktig & utfere tester pa en
passende og akseptabel mate som ikke setter din sikkerhet, andres sikkerhet i
arbeidsomradet, enheten som brukes eller kjgretayet som testes i fare.

Far du bruker enheten, ma du alltid lese og felge sikkerhetsmeldingene og gjeldende
testprosedyrer fra produsenten av kjgretoyet eller utstyret som testes. Bruk enheten kun
som beskrevet i denne handboken. Segrg for & lese, forstd og folge alle
sikkerhetsmeldinger og instruksjoner i denne handboken.

Sikkerhetsmeldinger

Sikkerhetsmeldinger er gitt for & bidra til & forhindre personskade og skade pa utstyr. Alle
sikkerhetsmeldinger introduseres med et signalord som angir farenivaet .

/N\FARE

Angir en overhengende farlig situasjon som, hvis den ikke unngas, kan fare til dad eller
alvorlig skade pa fareren eller tilskuere.

/\ ADVARSEL

Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngas, kan fare til dad eller
alvorlig skade pa fareren eller tilskuere.

Sikkerhetsinstruksjoner

Sikkerhetsmeldingene  her dekker situasjoner Autel er klar over pa
publiseringstidspunktet. Autel kan ikke kjenne til, evaluere eller gi deg rad om alle mulige
farer. Du ma vaere sikker pa at eventuelle forhold eller serviceprosedyrer som oppstar
ikke setter din personlige sikkerhet i fare.



/\ FARE

Nar en motor er i gang, hold serviceomradet GODT VENTILERT eller monter et
eksosfjerningssystem i bygningen til motorens eksosanlegg. Motorer produserer
karbonmonoksid, en luktfri, giftig gass som forarsaker langsommere reaksjonstid og kan
fare til alvorlig personskade eller tap av liv.

/o\ Det anbefales ikke & bruke hodetelefoner pa hgyt volum
A Iytte pa hayt volum over lengre tid kan fare til horselstap.

A Sikkerhetsadvarsler

Utfar alltid biltester i et trygt miljg.
Bruk vernebriller som oppfyller ANSI-standardene.

Hold kleer, har, hender, verktgy, testutstyr osv. unna alle bevegelige eller varme
motordeler.

Bruk kjaretoyet i et godt ventilert arbeidsomrade, da eksosgasser er giftige.

Sett girkassen i PARK (for automatgir) eller NOYTRAL (for manuell girkasse) og
sgrg for at parkeringsbremsen er aktivert.

Plasser klosser foran drivhjulene og la aldri kjgretayet vaere uten tilsyn under testing.

Veer ekstra forsiktig nar du arbeider rundt tenningsspolen, fordelerhetten,
tenningskablene og tennpluggene. Disse komponentene skaper farlig spenning nar
motoren gar.

Ha et brannslukningsapparat som er egnet for bensin-, kjemikalie- og elektriske
branner i naerheten.

Ikke koble til eller fra testutstyr mens tenningen er pa eller motoren gar.

Hold testutstyret tert, rent og fritt for olje, vann eller fett. Bruk et mildt vaskemiddel
pa en ren klut til & rengjere utsiden av utstyret etter behov.

Ikke kjor kjgretayet og bruk testutstyret samtidig. Enhver distraksjon kan forarsake
en ulykke.

Se servicehandboken for kjgreteyet som skal utfgre service pa, og felg alle
diagnostiske prosedyrer og forholdsregler. Unnlatelse av a gjere dette kan fare til
personskade eller skade pa testutstyret.

For a unnga a skade testutstyret eller generere falske data, mé du serge for at
bilbatteriet er fulladet og at tilkoblingen til kjgretayets DLC er ren og sikker.

Ikke plasser testutstyret pa kjgretgyets fordeler. Sterk elektromagnetisk interferens
kan skade utstyret.
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1 Bruk av denne handboken

Denne handboken inneholder instruksjoner for bruk av enheten.

Noen illustrasjoner som vises i denne handboken kan inneholde moduler og tilleggsutstyr
som ikke er inkludert i systemet ditt.

1.1 Konvensjoner

Felgende konvensjoner brukes:

1.1.1 Fet tekst
Fet tekst brukes til & utheve valgbare elementer som knapper og menyalternativer.
Eksempel:

e Trykk pa OK .

1.1.2 Merknader og viktige meldinger
1.1.2.1 Notater
Et MERKNAD gir nyttig informasjon, som ytterligere forklaringer, tips og kommentarer.
1.1.2.2 Viktig
VIKTIG indikerer en situasjon som kan fgre til skade pa nettbrettet eller kjoretayet hvis
den ikke unngas.
1.1.3 Hyperlenke

Hyperlenker er tilgjengelige i elektroniske dokumenter. Bla kursiv tekst indikerer en
valgbar hyperlenke; bla understreket tekst indikerer en nettstedslenke eller en e-
postadresselenke .

1.1.4 lllustrasjoner

lllustrasjonene som brukes i denne handboken er eksempler . Den faktiske testskjermen
kan variere for hvert kjgretsy som testes. Folg menytitlene og instruksjonene pa

1



skjermen for a velge riktig alternativ .

1.1.5 Prosedyrer
Et pilikon indikerer en prosedyre. Eksempel:

» Slik slar du av MaxiSys-nettbrettet
1. Trykk lenge (trykk og hold) pa av/pa-/laseknappen .
2. Trykk pa Sla av- alternativet.
3. Trykk pa OK.



2 Generell introduksjon

Det er to hovedkomponenter i MaxiSys-systemet:

e MaxiSys MS906 MAX- nettbrett — den sentrale prosessoren og skjermen for
systemet.

e MaxiVCI V200 — kjgretayets kommunikasjonsgrensesnitt.

Denne handboken beskriver konstruksjonen og bruken av disse enhetene og hvordan

de fungerer sammen for & levere diagnostiske Igsninger.

2.1 MaxiSys MS906 MAX -nettbrett

2.1.1 Funksjonsbeskrivelse
4]

®
T )

LU

Figur 2-1 MaxiSys nettbrett sett forfra

10,1-tommers TFT-LCD kapasitiv bergringsskjerm
Omgivelseslyssensor — registrerer omgivelseslysstyrken.
Strom-LED — referer til Bord2-1 Beskrivelse av strom-LED for detaljer .
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Innebygd mikrofon



Bord2-1 Beskrivelse av stram-LED

LED- Farge Beskrivelse
lampe
e Lyser gregnt nar nettbrettet lader og batterinivaet er
Grann over 90 %.
e Lyser grent nar nettbrettet er slatt pa og batterinivaet
er over 15 %.
Makt
Lyser gult nar nettbrettet lader og batterinivaet er under
Gul 90 % .
Rad Lyser ragdt nar nettbrettet er slatt p4 og batterinivaet er
2 under 15 %.
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Figur 2-2MaxiSys-nettbrett sett bakfra
Hayttaler

Sammenleggbart stativ — forlenges fra baksiden for & tillate handfri visning av
nettbrettet .

Ryggekamera
Kamerablits



Kamera

Funksjonsbeskrivelse: Brukes til identifisering av kjgretgyinformasjon, for eksempel VIN-
skanning og kjgretgyets fotografering .

Personvernpdvirkning: Samler inn kjgreteyets VIN-data og laster dem opp il
skyplattformen for & identifisere kjgretaymodell, ar, motortype osv.

Tillatelseskontroll : Kameratilgangstillatelser kan deaktiveres i systeminnstillingene ( Sti:
Innstillinger > Systeminnstillinger > Personvern > Tillatelsesbehandling > Kamera ) .

Mikrofon
Funksjonsbeskrivelse: Brukes til lyd- og videoopptak via enheten og kameraet.
Personvernpavirkning: Lagrer innspilte stemmedata fra opptakeren og kameraet lokalt .

Tillatelseskontroll: Tilgangstillatelser for mikrofon kan deaktiveres i systeminnstillingene
(Sti: Innstillinger > Systeminnstillinger > Personvern > Tillatelsesbehandling > Mikrofon).
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Figur 2-3 MaxiSys nettbrett toppside
9. Hodetelefonkontakt
10. USB-port
11. USB-port
12. USB Type-C-port — statter lading
13. Mini SD-kortspor
14. Inngangsport for likestremsstremforsyning

15. Av/pa-/laseknapp — trykk lenge for & sla nettbrettet av / pa, eller trykk kort for & lase
skjermen.



2.1.2 Strgmkilder
Nettbrettet kan fa strem fra en av fglgende kilder:

e Intern batteripakke
e AC/DC strgmforsyning
o Kjoretgyets kraft

e Type-C strgmforsyning

O vikTiG
Ikke lad batteriet nar temperaturen er lavere enn 0 °C (32 °F) eller hgyere enn 45 °C
(113 °F).

2.1.2.1 Intern batteripakke

Nettbrettet kan drives av det interne oppladbare batteriet, som hvis det er fulladet, kan gi
nok strgm til omtrent 8 timers kontinuerlig drift.

2.1.2.2 AC/DC strgmforsyning — ved bruk av strgmadapter

Nettbrettet kan drives av en stikkontakt med stremadapteren. Stremforsyningen lader
ogsa det interne batteripakken.

2.1.2.3 Kjgretgyets kraft

Nettbrettet kan drives fra den ekstra stramadapteren eller en annen likestremsport pa
testkjoretgyet via en direkte kabeltilkobling. Bilens stramkabel kobles til likestramsporten
pa oversiden av nettbrettet .

2.1.2.4 Type- C strgmforsyning

Nettbrettet kan drives med den medfglgende USB Type-C-kabelen.

2.1.3 Tekniske spesifikasjoner

Bord2-2 Spesifikasjoner for nettbrett

Punkt Beskrivelse
Operativsystem Android 10
Prosessor Octa-core prosessor
Hukommelse 4 GB RAM og 128 GB innebygd minne
- 10,1-tommers LCD kapasitiv bergringsskjerm med 1920
Utstilling )
x 1200 opplgsning
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Punkt

Beskrivelse

Tilkobling

Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

BT 5.0 (BR/EDR + BLE)

GPS

USB 2.0 (to USB- verter type A)
USB type-C

SD-kort (statter opptil 256 GB)

Kamera (bak)

13 MP

Sensorer

e Tyngdekraftakselerometer
e Omgivelseslyssensor (ALS)

Lyd
Inngang / Utgang

e Mikrofon
e Doble hgyttalere
® 3-bands eller 4-bands 3,5 mm hodetelefonkontakt

Strem og batteri

e 11600 mAh 3,85 V litiumpolymerbatteri
e Lading via 12 V DC strgmforsyning
e Lading via USB Type-C strgmforsyning

Inngangsspenning

e DC-inngang: 12 VI3 A
e UBS-C-inngang:5V/15A

Driftstemperatur

0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F)

Lagringstemperat
ur

-10 °C til 60 °C (14 °F til 140 °F)

Dimensjoner

(LxBxH)

3 11,1 mm (12,25 tommer) x 216,0 mm (8,50 tommer) x
39,9 mm (1,57 tommer)

Vekt

1,71 kg (3,77 pund)




Punkt

Beskrivelse

Protokoller

PLC J2497, 1SO-15765, SAE-J1939, 1SO-14229 UDS,
SAE-J2411 Enkelttradsboks (GMLAN), 1SO-11898-2,
ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, 1ISO-9141, ISO-
14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte,
SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL),
SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART
med klokke, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG
KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford
SCP), SAE-J1850 VPW (GM Klasse 2) , 1SO13400 ,
CAN FD

2.2 MaxiVCI V200 — Kommunikasjonsgrensesnitt for

kjaretgy

MaxiVCI V200 er et lite kjgretsykommunikasjonsgrensesnitt (VCI) som brukes til & koble

til et kjgretays DLC og nettbrettet for overfering av kjgretgydata.

2.2.1 Funksjonsbeskrivelse

o0

o > 0N

USB-port

an
KIE

Figur 2-4 MaxiVCI V200-visninger

Av/pa-knapp for lommelykt

Strem-LED — se Tabell 2-3 VCI LED-beskrivelsefor detaljer
Kjaretgy-/tilkoblings-LED — se Tabell 2-3 VCI LED-beskrivelse for detaljer
Kjeretgydatakontakt (16-pinners)




Tabell 2-3 VCI LED-beskrivelse

LED-lampe Farge Beskrivelse
Gul VCl-en er slatt p& og utfarer selvkontroll.
Strem-LED Grgnn VCl-en er klar til bruk.
Blinkende
radt Fastvaren oppdateres.
e Fast grent lys: VCl-en er koblet til via
USB-kabel.
Grgnn . .
e Blinkende grgnt: VCl-en kommuniserer
Kjgretgy[ via USB-kabel.
Tilkoblings-LED e Fast blatt lys: VCl-en er koblet til via
. Bluetooth.
Bla

e Blinkende blatt: VCl-en kommuniserer
via Bluetooth.

@ NOTE
Stram-LED-en lyser kort gult hver gang enheten slas pa, og lyser deretter grant nar
enheten er klar.

2.2.2 Tekniske spesifikasjoner

Tabell 2-4 Teknisk Spesifikasjoner

Punkt Beskrivelse

e BLE + EDR
Kommunikasjon

e Type-C USB
Tradlgs frekvens 2,4 GHz

Inngangsspennings | o, 30 v likestrom

omrade
Forsyningsstrom 150 mA ved 12 V likestram
Driftstemperatur 0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F)

Lagringstemperatur | - 10 °C til 60 °C ( 14 °F til 140 °F)




Punkt

Beskrivelse

Dimensjoner

89,89 mm (3,53 tommer) x 46,78 mm (1,84 tommer)

(LxBxH) x 21 mm (0,82 tommer)
Vekt 70,7 g (0,156 pund)
Innebygd batteri 3,7 V litiumbatteri
Lys Hvit LED

@ NoTE

3,7 V litiumbatteriet brukes kun til LED-belysning.

2.3 Annet tilbehgr

Bord2-5 Annet tilbehar

Ekstern stremadapter for AC/DC

Kobler nettbrettet til den eksterne likestramsporten for
strgmforsyning.

MERK: Av miljghensyn er strgmadapteren valgfri i enkelte
regioner. Se pakkelisten for mer informasjon.

USB Type-C-kabel
Stetter lading.

Adapter for ekstra stremuttak

Gir strgm til nettbrettet eller VCl-enheten via tilkobling til bilens
ekstra strgmuttak , slik noen kjgretgy uten OBDII kan. ikke
forsyne strem via DLC-tilkoblingen.

Reservesikring x 2

En sikkerhetsanordning for den ekstra stromuttakets adapter.

USB til Ethernet-adapter

Nettverkstilkoblingsfunksjonen kan realiseres gjennom denne
enheten.
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3 Komme i gang

Sarg for at nettbrettet har tilstrekkelig strem eller er koblet til en ekstern stramforsyning
(se Stremkilder).

3.1 Slapa

Trykk lenge (trykk og hold) pa av/pa-/laseknappen gverst til hayre pa nettbrettet for a
sld pa enheten. Sveip opp fra bunnen av laseskjermen for & ga inn i MaxiSys
jobbmenyskjerm.

Diagnostics Service Data Manager

m o

VCl Manager Support Update

Figur3-1 MaxiSys Jobbmeny

1. Applikasjonsknapper
2. Lokaliserings- og navigasjonsknapper

3. Statusikoner

@ NOTE
Det anbefales at du laser skjermen nar den ikke er i bruk for & beskytte informasjon i
systemet og spare strgm.

Nesten alle operasjoner pa nettbrettet styres via bergringsskjermen.
Bergringsskjermnavigasjonen er menydrevet, noe som gir rask tilgang til testprosedyren
eller dataene du trenger, gjennom en rekke spgrsmal og alternativer. Detaljerte
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beskrivelser av menystrukturene finnes i kapitlene for hver applikasjon.

3.1.1 Applikasjonsknapper

Tabellen nedenfor beskriver kort hver av applikasjonene i MaxiSys-systemet.

Bord3-1 Bruksomrader

Knapp Navn Beskrivelse
a Diagnostikk g;r tDiIIgZZ%;i;i:;hetens diagnostikkfunksjoner.
@ Service ggrt/l:g:ng til menyen for spesialfunksjoner. Se
En DAS Gir tilgang til ADAS-systemmenyen. Se ADAS.

Databehandler

Gir tilgang til lagrede verksted-, kunde- og
kjgretgydata, inkludert detaljert
kjeretaydiagnostikk og testlogger. Se
Databehandler.

Gir tilgang til systeminnstillingsmenyen og den

Autorisasjon

Gy Innstillinger generelle nettbrettmenyen. Se Innstillinger.
(e VCl-sjef Apner VCl-tilkoblingsmenyen. Se VCI VCI-sjef.
e Y Synkroniserer Autels online tienestedatabase
Ela Stotte med MaxiSys-nettbrettet. Se kundestatte REF
_Ref165996815 \h \* MERGEFORMAT .
. Apner menyen for oppdatering av
w Oppdatering systemprogramvare. Se  Oppdatering.
(.\, OEM Administrerer tillatelsene for & lase opp OE-
v

gatewayen.
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Knapp Navn Beskrivelse
Gir tilgang til batteritestmenyen med to
@ Batteritest funksjoner, inkludert test i kjgretayet og test
utenfor kjgretayet. Se Batteritest.
Kobler nettbrettet ditt til en handholdt
H og -holdt hellingsmaler for & méle kjgrehgyden pa

hellingsmaler

Mercedes-Benz-kjgretey . Se Handholdt
Handholdt hellingsmaler.

Konfigurerer nettbrettet ditt til & motta ekstern

- Fjernkontroll
J . stotte ved hjelp av TeamViewer-programmet.
Skrivebord Se Eksternt Eksternt skrivebord.
Gir tilknyttede nettstedsbokmerker for rask
Hurtiglenke tilgang til produktoppdateringer, service, stgtte
og annen informasjon. Se Hurtiglenke.
. Gir en trinnvis demonstrasjon av driften for
Demonstrasjon

diagnostikk.

Brukertilbakem
eldinger

Du kan sende tilbakemeldinger gjennom denne
applikasjonen nar du steter pa problemer under
bruk av nettbrettet. Se Brukertilbakemeldinger.

MaxiViewer

Gir et raskt sgk etter stgttede funksjoner
og/eller kjgretay. Se MaxiViewer.

8 B0 0 eE

MaxiVideo

Konfigurerer enheten til & fungere som en
videoskopenhet ved & koble til en
kamerahodekabel for neerinspeksjoner av
kjgretgy. Se MaxiVideo.

Maxi Scope

Konfigurerer enheten til & fungere som et
biloscilloskop for a utfare elektriske og
elektroniske kretstester og overvake
signalaktiviteter . Se MaxiScope.

D@

Autel-bruker

Senter

Lar brukere registrere Autel-verktayet for &
laste ned den nyeste utgitte programvaren. Se
Autel brukersenter.
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3.1.2 Lokaliserings- og navigasjonsknapper

Bruken av navigasjonsknappene nederst pa skjermen er beskrevet i tabellen nedenfor .

Bord3-2 Lokaliserings- og navigasjonsknapper

lkon Navn Beskrivelse
Angir plasseringen av skjermen. Sveip skjermen til
C Lokator venstre eller hayre for & se forrige eller neste
skjermbilde.
« Tilbake Garr tilbake til forrige skjermbilde.
MaxiSys
/n\ ) y Gar tilbake til MaxiSys jobbmeny.
Hjem
Android Lo ) ) )
ﬁ ) Gar tilbake til Android-systemets startskjerm.
Hjem
Viser en liste over apper som kjarer. Trykk pa et
-I Nvliae apper programikon for & starte programmet. Fjern et
ylige app kjgrende program ved a sveipe det opp. Trykk pa
Fjern alle for & fierne alle kjgrende apper.
@ Nettleser Starter Chrome-nettleseren.
Trykk pa kameraikonet for & apne kamerasgkeren.
Trykk og hold inne ikonet for a ta et skjermbilde av
m Kamera gjeldende skjermbilde. De lagrede filene lagres
automatisk i Data Manager-applikasjonen for senere
gjennomgang. Se Databehandler.
m Utstilling Justerer lysstyrken pa skjermen og volumet pa
& Lyd lydutgangen.
VC’CB Apner VCI Manager-applikasjonen. Et grant ikon
. nederst til hayre indikerer at VCl-enheten er
VCl-snarvei

tilkoblet, mens et radt « X »-ikon vises hvis
tilkoblingen mislykkes.
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lkon Navn Beskrivelse
Diagnostikk Lo o . )
a . Gar tilbake til Diagnostikk-skjermen.
Snarvei
° Service Lo . . )
E . Gar tilbake til serviceskjermen.
(R Snarvei

> For a bruke kameraet

1. Trykk pa kameraikonet fra navigasjonsknappene. Kameraskjermen apnes.
2. Fokuser bildet som skal tas i sgkeren.
3. Trykk pad kameraikonet pa hgyre side av skjermen. Sgkeren viser na det tatte
bildet og lagrer det automatisk.
4. Trykk pa miniatyrbildet averst til hayre pa skjermen for & se de lagrede bildene.
5. Trykk pa Tilbake- eller Hjem -knappen for & avslutte kamerafunksjonen .
(#) NOTE
Etter at du har sveipet kameraskjermen fra venstre til hgyre, kan du bytte mellom

kameramodus og videomodus ved & trykke pa kameraikonet eller videoikonet .

3.1.3 Systemstatusikoner

MaxiSys-nettbrettet ditt er et fullt funksjonelt Android-nettbrett med standard statusikoner
for Android-operativsystemet. Se Android-dokumentasjonen for ytterligere informasjon .

3.2 Slaav

All kommunikasjon i kjgretgyet ber avsluttes for nettbrettet slas av. En advarsel vises

hvis det

gjores forsgk pa a sla av systemet mens nettbrettet kommuniserer med

kjgretoyet. A tvinge frem en avslutning mens nettbrettet kommuniserer med kjgretayet
kan fere til ECU-feil pa noen kjoretgy. Avslutt diagnostikkprogrammet fer du slar av
nettbrettet.

> Slik slar du av MaxiSys-nettbrettet

1.
2.
3.

Trykk lenge (trykk og hold) pa av/pa-/laseknappen .
Trykk pa Sla av- alternativet.
Trykk pa OK..

3.2.1 Start systemet pa nytt

Hvis systemet krasjer, trykk lenge pa av/pa-/laseknappen og trykk pad Omstart for &
starte systemet pa nytt.
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4 Diagnostikk

Diagnostikkapplikasjonen kan hente ECU-informasjon, lese og slette DTC-er og vise
sanntidsdata. Den kan ogsa fa tilgang til den elektroniske kontrollmodulen til flere
kjgretgykontrollsystemer, inkludert, men ikke begrenset til, motor, girkasse, ABS-
bremser og kollisjonsputesystem (SRS).

4.1 Etablere kjgretgykommunikasjon

Diagnostikkoperasjonene krever at MaxiSys- nettbrettet kobles til testkjoretgyet via VCI-
enheten. For & etablere riktig kjgreteykommunikasjon med nettbrettet, ma du utfere
fglgende trinn:

Koble VCl-enheten til kjgretgyets DLC for bade kommunikasjon og stremkilde.

Koble VCI-enheten til nettbrettet via Bluetooth-paring eller USB-kabeltilkobling.

Nar trinnene ovenfor er fullfert, sjekk snarveien til VCI -en nederst pa skjermen. Hvis
et grent BT- eller USB-ikon vises nederst til hgyre, er MaxiSys-nettbrettet klart til &
starte bildiagnose.

4.1.1 Kjegretgytilkobling

Metoden som brukes for & koble VCl-enheten til et kjoretays DLC avhenger av
kjgretayets konfigurasjon som falger:

e Et kjoretgy utstyrt med et On-board Diagnostics Two (OBDII)-styringssystem
forsyner bdde kommunikasjon og 12-volts strem gjennom en standardisert J-1962
DLC.

e Etkjgretoy som ikke er utstyrt med et OBDII-styringssystem, leverer kommunikasjon
via en DLC-tilkobling, og i noen tilfeller leverer det 12-volts strem gjennom
adapterkontakten for ekstra stremuttak eller en tilkobling til bilbatteriet.

4.1.2 VCI-tilkobling

Etter at VCl-enheten er riktig koblet til kjgretayet, vil strem - LED-en pa VCl-enheten lyse
kontinuerlig, og du vil hegre en pipelyd , som indikerer at den er klar til & opprette
kommunikasjon med nettbrettet.

VCl-enheten leveres med MaxiSys-verktaysettet og statter to kommunikasjonsmetoder
med nettbrettet, Bluetooth eller USB-kabel.
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Paring via Bluetooth

| @pne omrader er arbeidsrekkevidden for Bluetooth-kommunikasjon omtrent 50 m
(164,04 fot) , noe som gir teknikere stgrre mobilitet til & utfare kjgretaydiagnose fra hvor
som helst i verkstedet.

For a fremskynde diagnostikk av flere kjgretey kan mer enn én VCI brukes i travle
verksteder, slik at teknikere raskt kan koble MaxiSys- nettbrettet sitt til hver VCI via
Bluetooth og dermed eliminere behovet for & koble VCl-en fra ett kjgretay og deretter
koble den til et annet hver gang et nytt kjgretgy kommer inn for reparasjoner.

» Slik kobler du nettbrettet til VCl-enheten via Bluetooth
1. Sla pa nettbrettet.

2. Velg VCI -en Manager -applikasjonen fra MaxiSys-jobbmenyen.

3. Nar VCI Nar applikasjonen for tilkoblingsadministrator er apnet, velger du
VCI BT fra listen over tilkoblingsmoduser og sveiper Bluetooth-veksleknappen
tii PA . Enheten vil automatisk skanne etter tilgjengelige VCl-enheter for
Bluetooth-paring. Enhetene som finnes, vises i Innstillinger-delen pa hgyre side
av skjermen.

(@ NOTE
Hvis ingen VCl-enhet blir funnet, kan dette tyde pa at signalstyrken er for svak til & bl
oppdaget. Flytt VCl-enheten, og fijern alle mulige gjenstander som kan forarsake
signalforstyrrelser. Trykk pa Skann- knappen gverst til hgyre for & skanne pa nytt etter
VCI.

4. Vanligvis vises VCl-enhetsnavnet som «Maxi-» etterfulgt av et serienummer.
Velg VCl-enheten for paring. (Hvis mer enn én VCI brukes i verkstedet, ma du
sgrge for at riktig VCI er valgt for paring.)

Nar paringen er vellykket, vises tilkoblingsstatusen som «Tilkoblet».

VCl-ikonet pa nettbrettets navigasjonslinje nederst pa skjermen viser et grant
sirkel-BT-ikon nar nettbrettet og VClI-en er koblet til.

Se VCI Bluetooth-paring for ytterligere informasjon.
USB-kabeltilkobling

USB-kabeltilkoblingen er en enkel og rask mate & opprette kommunikasjon mellom
nettbrettet og VCl-enheten. Etter at USB-kabelen er riktig koblet fra nettbrettet til VCI-
enheten, viser VCl-snarveien nederst pa skjermen et grgnt USB-kabelmerke, og
tilkoblings- LED-en pa VCl-enheten lyser grent, noe som indikerer at tilkoblingen mellom
enhetene er vellykket.
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MaxiSys-diagnosebrettet er na klart til & utfere kjoretaydiagnose.

@ NOTE

USB-kabeltilkoblingen gir den mest stabile kommunikasjonen og er derfor den anbefalte
kommunikasjonsmodusen mellom nettbrettet og VCl-en nar du bruker ECU-koding.
USB-kommunikasjonsmetoden vil prioriteres over andre tilkkoblede
kommunikasjonsmoduser.

4.1.3 Ingen kommunikasjonsmelding

A. Hvis nettbrettet ikke kan koble til VCl-en, vises en feilmelding. En feilmelding
indikerer at nettbrettet ikke kommuniserer med VCl-enheten . Feilsgk feilen ved &
utfgre falgende trinn:

Serg for at VCl-enheten er slatt pa.

Nar du bruker den tradlgse tilkoblingen, méa du serge for at nettverket er riktig
konfigurert og at riktig enhet er koblet til.

Hvis nettbrettet plutselig mister kommunikasjonen under diagnostikk, ma du
serge for at ingen objekter forarsaker signalavbrudd.

Searg for at VCI-enheten er riktig plassert med VClI-forsiden opp.

Flytt nettbrettet naermere VCl-enheten. Hvis du bruker kablet tilkobling, ma du
serge for at kabelen er ordentlig festet til VCl-en.

Segrg for at tilkoblings-LED-en pa VCl-enheten lyser for den valgte
kommunikasjonstypen, Bluetooth eller USB-kabel.

B. Hvis VCl-enheten ikke klarer & opprette en kommunikasjonsforbindelse , vil en
melding vise feilsgkingsinstruksjoner. Mulige arsaker til kommunikasjonsfeilen
inkluderer :

VCl-enheten klarer ikke & opprette en kommunikasjonsforbindelse med
kjgretoyet.

Et kjgretgysystem er valgt for diagnoser som ikke stgttes av kjgretayet .
Det er en Igs forbindelse.

Det er en sikring i bilen som har gatt.

Kjaretayet eller datakabelen har en ledningsfeil .

Det er en kretsfeil i datakabelen eller adapteren.

Kjgretgyidentifikasjonen er feilaktig tastet inn.
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4.2 Komme i gang

For farste gangs bruk av diagnostikkprogrammet, ma du serge for at VCl-enheten er
riktig koblet til og kommuniserer med nettbrettet. Se Opprett Etablere
kjgreteykommunikasjon.

4.2.1 Oppsett av kjgretgymeny

Nar VCl-enheten er riktig koblet til kjgretayet og paret med nettbrettet, er plattformen klar
til & starte kjgretoydiagnose. Trykk pa Diagnostikk -applikasjonsknappen pa MaxiSys-
jobbmenyen, og kjgretaymenyen vises pa skjermen.

——1
o w Al Favorites History America Europe hsia China

oy

Q

@

L
L
o

EOBD Ford Chevrolet GM JEEP
o _ .
@ @ “EE"SZE?_E; @
- <
DODGE Chrysler FordEU Mercedes-Benz LD VOLVO

FERRARI

0
o
o
o

~—

Rolls-Royce BMW MINI Maserati Ferrari

Figur 4-1 Skjermbilde for kjoretaymeny

1. Knapper pa verktgylinjen gverst
2. Produsentens knapper

4.2.1.1 Knapper pa verktaylinjen gverst

Funksjonene til verktgylinjeknappene gverst pa skjermen er listet opp og beskrevet i
tabellen nedenfor:

Bord4-1 Knapper pa verktgylinjen gverst

Knapp Navn Beskrivelse

’ (M} | Hjem Gar tilbake til MaxiSys-jobbmenyen.
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Knapp Navn Beskrivelse

Trykk pa denne knappen for & apne en
rullegardinliste :

o Trykk pa Automatisk registrering for
@ automatisk VIN-registrering .

VI o Trykk pa Manuell inntasting for & legge inn
VIN-kode eller lisensnummer manuelt.

o Trykk pa Skann VIN/lisens for & skanne
VIN-koden/lisensnummeret med kamera.

All Alle Viser alle bilmerkene i bilmenyen.
| Favorites Favoritte Viser brukervalgte favorittbilmerker.

r

Viser lagrede historikkposter for testkjoretayet.
g . . Dette alternativet gir direkte tilgang til det
History
I Historie tidligere testede kjgretgyet som ble registrert
under forrige test. Se Kjaretayets historie.

America Amerika Viser menyen for amerikanske kjeretay.
[ s

Eurcpe | Europa Viser den europeiske kjgretaymenyen.
[ ]
Asia Asia Viser menyen for asiatiske kjgretay.
el i
China Kina Viser den kinesiske kjgretgymenyen.

Trykk i sgkefeltet for & vise et virtuelt tastatur og

Sok skriv inn bilprodusenten du vil teste.

Kanseller | Trykk pa denne knappen for & ga ut av

Cancel . )
e sgkeskjermen eller avbryte en operasjon.

4.2.1.2 Produsentens knapper

Produsentknappene viser de ulike kjgretgymerkene. Velg produsentknappen etter at
VCl-enheten er riktig koblet til testkjgretgyet for a starte en diagnostikkakt.
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4.3 Kjgretgyidentifikasjon

MaxiSys-diagnosesystemet statter fem metoder for kjoretgyidentifikasjon.

Automatisk deteksjon
Manuell inntasting
Skann VIN/fgrerkort
Manuelt kjgretayvalg
OBDII Direkte Inngang

o > v N

4.3.1 Automatisk deteksjon

MaxiSys-diagnosesystemet har den nyeste VIN-baserte Auto Detect-funksjonen for a
identifisere kjgretay med bare ett trykk, slik at teknikeren raskt kan identifisere det
ngyaktige kjgretgyet og skanne de tilgjengelige systemene for feilkoder .

» For a utfore automatisk deteksjon

1. Trykk pa Diagnostikk- applikasjonsknappen fra MaxiSys-jobbmenyen.
Kjgretgymenyen vises.

2. Trykk pa VID- knappen pa den gverste verktaylinjen.

Europe China Q

T} W Al Favorites History

i_Q Auto detect

©
0,
0.
o

o
#_ Manual input

P Ford Chevrolet GM JEEP
i Scan VIN/License

DODGE Chrysler FordEU Mercedes-Benz LD VOLVO

Rolls-Royce BMW MINI Maserati Ferrari

MERCEDES)
BENZ LD

00
0:0
0 0
0:0

Figur4-2 VID-skjerm

3. Velg Automatisk registrering . Nettbrettet starter VIN-skanning pa kjgreteyets
ECU. Etter at kjgretoyet er identifisert, vises kjgretayets VIN pa skjermen.

4. Trykk pa OK for & ga videre til neste skjermbilde. Fglg veiledningen pa skjermen,
og ga til slutt inn i hovedmenyskjermen for kjgretaydiagnostikk .

VIN Auto Detect -funksjonen er fortsatt tilgjengelig etter at du har valgt en bilprodusent .
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Velg en bilprodusent fra skjermbildet Kjoretaymeny (se Figur 4-1 Skjermbilde for
kjoretoymeny), velg deretter Automatisk valg fra skjermbildet Velg diagnosetype og
trykk pa Les . Dette gjor at systemet kan hente VIN-informasjonen automatisk. Alternativt
kan du legge inn VIN-nummeret manuelt .

Mercedes-Benz 7 @
M = @ s | a B =
ere 7 > Automatic selection @& vep C3 oy

Automatic selection

ESC

Figur 4-3 Automatisk valgskjerm

4.3.2 Manuell inntasting

For kjgretey som ikke stotter Auto Detect-funksjonen, lar MaxiSys-diagnosesystemet
deg legge inn kjgretgyets VIN- eller registreringsnummer manuelt, eller ganske enkelt ta
et bilde av VIN-klistremerket eller registreringsskiltet for rask kjeretayidentifikasjon.

>  For a utfere manuell inntasting

1. Trykk pa Diagnostikk- applikasjonsknappen fra MaxiSys-jobbmenyen.
Kjgretaymenyen vises.

Trykk pa VID- knappen pa den gverste verktaylinjen.
Velg Manuell inndata .
Trykk pa inndataboksen og skriv inn riktig VIN-kode eller lisensnummer.

o~ DN

Trykk pa OK . Kjgretgyet vil bli identifisert og matchet med kjgreteydatabasen,
og systemet vil lede deg til hovedmenyskjermen for kjgretaydiagnostikk .

4.3.3 Skann VIN/fgrerkort

Max iSys diagnostikknettbrett stgtter ogsa funksjonen for skanning av
VIN/registreringsnummer. Aktivering av denne funksjonen vil automatisk sla pa kameraet.
Ved hjelp av kamerasystemet kan kjeretgyets VIN- eller registreringsnummer enkelt
gjenkjennes.
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@NOTE
Metoden for & skanne lisens stgttes i noen land og omrader. Vennligst skriv inn
lisensnummeret manuelt hvis det ikke er tilgjengelig.

» For a utfere skanning av VIN/fererkort

1. Trykk pa Diagnostikk- applikasjonsknappen fra MaxiSys-jobbmenyen.
Kjgretaymenyen vises.

Trykk pa VID- knappen pa den gverste verktgylinjen.
Velg Skann VIN/fgrerkort .

Kameraet vil bli slatt pa. Pa heyre side av skjermen, fra topp til bunn, er tre
alternativer tilgjengelige: Skann QR-kode/strekkode , Skann VIN og Skann
lisensnummer .

5. Velg ett av de tre alternativene og plasser nettbrettet for a justere VIN-nummeret,
eller lisensnummeret, eller strekkoden i skannevinduet. Skanneresultatet vises
i dialogboksen pa skjermbildet Gjenkjenningsresultat. Trykk pa OK for &
bekrefte resultatet, og deretter vises bekreftelsesskjermbildet for
kjgretgyinformasjon pa nettbrettet.

Recognition result

Figur4-4 Skann VIN-koden

6. Hvis VIN-nummeret, registreringsnummeret eller strekkoden ikke kan skannes,
kan du legge inn manuelt . Trykk pa OK for & fortsette. Bekreft VIN-nummeret
til kjgretoyet som testes for a fortsette.

4.3.4 Manuelt kjgretgyvalg

Nar kjoretgyets VIN ikke kan hentes automatisk gjennom kjeretgyets ECU, eller det
spesifikke VIN-nummeret er ukjent, kan du velge kjgretgyet manuelt.
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Steg-for-steg valg av kjoretay

Denne modusen for kjgretgyvalg er menydrevet . Velg en kjgretayprodusent pa
skjermbildet Kjgretaymeny, sa vises skjermbildet Velg diagnostisk type. Trykk deretter
pa knappen Manuelt valg . Velg kjgretayinformasjon som merke, modell, kapasitet,
motortype og modelldar pd samme skjermbilde. ESC -knappen nederst til hayre pa
skjermen tar deg tilbake til forrige skjermbilde. Trykk pa Tilbakestill -knappen for a velge
kjgretayinformasjonen pa nytt om ngdvendig.

4.3.5 OBDII Direkte inngang

Av og til kan det hende at nettbrettet ikke kan identifisere et kjgretay. For disse
kjgretoyene kan brukeren utfgre en generisk OBDII- eller EOBD-diagnostikk . Se
Generiske OBDII-operasjonerfor ytterligere informasjon.

4.4 Navigasjon

4.4.1 Diagnostikkskjermoppsett

Etter at kjgretagyinformasjonen er valgt, trykker du pa OK -knappen nederst til hgyre pa
skjermen for & apne hovedmenyskjermen. Denne delen bestar av diverse funksjoner
som ofte brukes, inkludert automatisk skanning og kontrollenhet. De tilgjengelige
funksjonene som vises varierer fra kjgretay til kjigretay.

o= o = o = @ B =
@[ BV Wanual sefeciion > Maimmenu | @ VCb L34y —&)
Main menu
@l g. (]
o [ ¢! [ ]
Auto scan Control unit Service Hot functions
Vehicle profile
WIN; -~
Infas BMUT18d_MAT/EBT/EUR_LL = o

Figur4-5 Hovedmenyskjerm

1. Diagnostikkverktgylinje
2. Gjeldende katalogsti
3. Statusinformasjonslinje
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4. Hovedseksjon

5. Funksjonsknapper
4.4.1.1 Diagnostikkverktaylinje

Diagnostikkverktaylinjen inneholder knapper som lar deg skrive ut eller lagre de viste
dataene og utfgre andre operasjoner. Tabellen nedenfor gir en kort beskrivelse av
hvordan knappene pa diagnoseverktaylinjen brukes:

Bord4-2 Knapper pa diagnostikkverktgylinjen

Navn Knapp Beskrivelse
Hjem t Trykk for & ga tilbake til MaxiSys jobbmeny.
Bvtte av Avslutter diagnostikksesjonen og gar tilbake til
k');rete = skjermbildet Kjaretaymeny for a velge et annet
J y kjgretay for testing.
Lngnesrtllll b o Apner Innstillinger-skjermen. Se Innstillinger.
- Lagrer og skriver ut en kopi av de viste dataene.
=
Trykk = Se Utskriftsinnstillinger.
Hiel @ Gir instruksjoner eller tips for bruk av ulike
1elp = diagnostiske funksjoner.
Apner en undermeny som gir alternativer for
Spare B datalagring .
Bruk denne funksjonen nar du stater pa en feil
under testing eller diagnostisering av et kjgretoy.
Denne funksjonen vil registrere
Datalog = kommunikasjonsdata og ECU-informasjon for
ging testkjgretgyet og sende den til Autels tekniske
personale for gjennomgang og lgsning.
Ga til stgtteapplikasjonen for a falge opp
behandlingsfremdriften. Se Datalogging.

»  Slik skriver du ut data i Diagnostikk
1. Trykk pa Diagnostikk- applikasjonsknappen pa MaxiSys-jobbmenyen. Skriv ut-
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knappen pa diagnostikkverktgylinjen er tilgjengelig under hele
diagnostikkoperasjonen.

2. Trykk pa Skriv ut, sa vises en rullegardinmeny.
a) Skriv ut denne siden — skriver ut et skjermbilde av gjeldende skjermbilde.
b) Skriv ut alle data — skriver ut en PDF-kopi av alle viste data.

3. En midlertidig fil opprettes og sendes via datamaskinen til skriveren.

4. Nar filen er sendt, vises en bekreftelsesmelding.

@ NOTE
Sarg for at nettbrettet og skriveren er koblet til enten Wi-Fi eller LAN far utskrift. Hvis du
vil ha mer informasjon om utskrift, kan du se Utskriftsinnstillinger.

» Slik sender du inn dataloggingsrapporter i Diagnostikk

1. Trykk pa Diagnostikk- applikasjonsknappen fra MaxiSys-jobbmenyen.
Datalogging-knappen pa diagnostikkverktaylinjen er tilgjengelig gjiennom hele
diagnostikkoperasjonen.

2. Trykk pa Datalogging- knappen for & vise feilalternativene. Velg en spesifikk
feil, sa vises et innsendingsskjema der du kan fylle ut rapportinformasjonen.

3. Trykk pa Send- knappen gverst til hayre pa skjermen for & sende inn
rapportskjemaet via et nettverk . En bekreftelsesmelding vises nar sendingen
er vellykket.

4.4.1.2 Gjeldende katalogsti

Gjeldende katalogsti viser alle katalognavn for & fa tilgang til gjeldende side.
4.4.1.3 Statusinformasjonslinje

Statusinformasjonslinjen gverst til hgyre i hoveddelen viser fglgende elementer:

1. Nettverksstatusikon — indikerer om et nettverk er tilkoblet.
2. VCl-ikon - indikerer kommunikasjonsstatusen mellom nettbrettet og VCl-enheten.
3. Batteriikon — indikerer kjgretgyets batteristatus .

4.4.1.4 Hovedseksjon

Hovedseksjonen varierer avhengig av driftsstadiet, og viser valg for
kjgretayidentifikasjon, hovedmenyen, testdata, meldinger, instruksjoner og annen
diagnostisk informasjon.

4.4.1.5 Funksjonsknapper

Funksjonsknappene som vises nederst pa skjermen varierer etter operasjon. Funksjonen
inkluderer navigasjon, rapportering og sletting av kode. Funksjonene til disse knappene
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vil bli beskrevet i de falgende avsnittene nar det er relevant.

@ NOTE
Diagnostikkverktgylinjen (gverst pa skjermen) vil veere aktiv gjennom hele
diagnosegkten for oppgaver som & skrive ut og lagre viste data, innhente
hjelpeinformasjon eller utfgre datalogging.

4.4.2 Skjermmeldinger

Meldinger vises nar ytterligere inndata er ngdvendig for du fortsetter. Det finnes
hovedsakelig tre hovedtyper av meldinger pa skjermen: Bekreftelse, Advarsel og Feil.

4.4.2.1 Bekreftelsesmeldinger

Bekreftelsesmeldinger informerer deg nar du er i ferd med & utfare en handling som ikke
kan angres, eller nar en handling er startet og bekreftelse er nadvendig for & fortsette.

Nar det ikke kreves et brukersvar, vises meldingen kort.
4.4.2.2 Varselmeldinger

Denne typen meldinger viser en advarsel om at en valgt handling kan fgre til en
irreversibel endring eller tap av data. Et eksempel pa denne typen melding er meldingen
«Slett koder».

4.4.2.3 Feilmeldinger

Feilmeldinger vises nar det har oppstatt en systemisk eller prosedyremessig feil.
Eksempler pa mulige feil inkluderer kabelfrakobling eller kommunikasjonsavbrudd.

4.5 Diagnostikkmeny

Diagnostikkapplikasjonen lar deg opprette en dataforbindelse med kjgretgyets ECU via
VCl-enheten for kjgretgydiagnose og vedlikehold.

Hovedmenyskjermen (se Figur4-5 HovedmenyskjermHovedmenyskjerm ) navigerer
brukere til & lese koder, slette koder eller utfare omfattende bildiagnostikkfunksjoner, og
sa videre. Etter at funksjonen er valgt, vil nettbrettet opprette kommunikasjon med
kjgretayet via VCl-enheten og ga inn i den tilherende funksjonsmenyen eller valgmenyen
basert pa valget ditt.
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4.6 Diagnostikkfunksjoner

Det er to alternativer tilgjengelig nar du far tilgang til diagnostikkfunksjonen:

1. Autoskanning — starter automatisk skanning for alle tilgjengelige systemer pa
kjgretgyet.

2. Kontrollenhet — viser en valgmeny for alle tilgjengelige kontrollenheter i
testkjgretgyet.

Automatisk skanning

Autoskanningsfunksjonen utferer en omfattende skanning av alle systemene i
kjgretayets ECU for & finne feil og hente feilkoder.

Hoveddelen av Auto Scan-skjermen viser en systemliste for de fleste kjgretay.

o 6 = & = @ B =
GM > Manual selection > Auto scan S Wk EI12V
System List (]

1 Engine control module Not scanned n=p
2 Transmission control module Not scanned L4
3 Electronic brake control module Not scanned nsp
4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned Lo
5 Instrument eluster Not scanned L4 _o
6 Power steering control module Not scanned (2
7 Steering column lock control module Not scanned nmp
8 Parking assist control module =3 Not scanned L3
9 Body control module Not scanned nmp

o Q ] Ente

Figur4-6 Automatisk skanneskjerm

1. Hovedseksjon
o Kolonne 1 — viser systemnumrene .
o Kolonne 2 - viser de skannede systemene.
e Kolonne 3 — viser skanneresultatene.

< Feil | # : Indikerer det finnes feilkode(r) som er oppdaget; « # »
indikerer antallet oppdagede feil.

< Bestatt | Ingen feil : Indikerer at systemet ble skannet og at ingen
feil er oppdaget.

< lkke skannet : Indikerer at systemet ikke har blitt skannet , eller
at kjgretayets kontrollsystem har blitt oppdaget, men nettbrettet
har ikke tilgang til det.
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< Ingen respons : Indikerer at systemet ikke har mottatt svar.

e Kolonne 4 — trykk pa = knappen for & ga inn i et system for & utfere
ytterligere diagnostikk.

2. Funksjonsknapper
Tabellen nedenfor gir en kort beskrivelse av funksjonsknappene:

Bord4-3 Funksjonsknapper i skjermbildet for automatisk skanning

Navn Beskrivelse

Rapportere Viser diagnosedataene i rapportformat.

Hurtigsletting Sletter all feilinformasjon etter skanning.

Feilsoking Skanner kjgretayets systemmoduler.

Gainni Gar inn i ECU-systemet.

systemet

ESC Garr tilbake til forrige skjermbilde eller avslutter automatisk
skanning.

»  Slik utferer du en automatisk skannefunksjon

1. Trykk pa knappen Diagnostikk pa MaxiSys - jobbmenyen. Velg tilsvarende
kigretgyinformasjon og ga inn pa hovedmenyskjermen. (Se Figur4-5
Hovedmenyskjerm.)

Velg Automatisk skanning pa hovedmenyskjermen.

Systemlisten vises i hoveddelen. Trykk pé Feilsgk- knappen nederst pa
skjermen for & skanne kjgretgyets systemmoduler.

Kontrollenhet

Kontrollenhetsfunksjonen lar deg manuelt finne et n@dvendig kontrollsystem for testing
gjennom en rekke valg. Bare fglg de menystyrte prosedyrene, og foreta riktig valg hver
gang; programmet vil lede deg til diagnostikkfunksjonsmenyen etter noen fa valg du har
gjort.
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n t = o = e B =

V1010
M = Automatic selection = Control unit > Engine control module & vep 322

Engine control module

N |~ )

ECU information Trouble codes Live data Active test
r.@- |k
oVGE 1]
Special function I/M system information
vin
Info: Gh/Chevrolet/Cruze Esc

Figur4-7 Skjermbilde for diagnostikkfunksjon

Tilgjengelige funksjoner kan variere fra kjoretgy til kjgretey. Funksjonsmenyen kan

inneholde:

e ECU-informasjon - viser detaljert ECU-informasjon. Velg for a vise
informasjonsskjermen.

e Feilkoder — inneholder lesekoder og slettekoder. Farstnevnte viser detaljert DTC-

informasjon hentet fra kjgretgyets kontrollmodul. Sistnevnte gjer det mulig & slette
DTC-er og andre data fra ECU-en.

Livedata — henter og viser livedata og parametere fra kjgretgyets ECU.

Aktiv test — gir spesifikke delsystem- og komponenttester. Dette valget kan vises

som Aktuatorer , Aktuatortest eller Funksjonstester . Tilgjengelige tester varierer fra

kjgretay til kjgretay.

Spesiell funksjon — utfgrer ulike komponenttilpasninger.

For a utfere diagnostikkfunksjonen

1. Koble MaxiSys-nettbrettet til VCl-enheten.

2. Trykk pa Diagnostikk- applikasjonsknappen pa MaxiSys-jobbmenyen.
Identifiser kjgretayet ved hjelp av en av kjgretayidentifikasjonsmetodene som
stgttes av MaxiSys-nettbrettet.

3. Trykk pa Autoskanning eller Kontrollenhet for & finne det ngdvendige
testsystemet.

4. Velg funksjonen du ma utfgre fra skjermbildet Diagnostikkfunksjon.
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4.6.1 ECU-informasjon

Denne funksjonen henter og viser spesifikk informasjon for den testede kontrollenheten,
inkludert enhetstype, versjonsnumre og annen informasjon.

0—| S ) = -3 = B @
BMW > Manual selection > Auto scan = DDE (Engine-Diesel Electronics) > ECU information @ Wb E5zav
ECU information
Programming date 17.12.2015
Kilometer reading/mileage during calibration 153000
Part number 7799854
o Production date (day, month, year) 28.11.2005
Supplier Bosch
|

Figur4-8 ECU-informasjonsskjerm

1. Knapper pa diagnostikkverkteylinjen — se tabell Bord4-2 Knapper pa
diagnostikkverktaylinjen for detaljerte beskrivelser av hvordan hver knapp brukes.

2. Hovedseksjon — venstre kolonne viser varenavnene; hgyre kolonne viser
spesifikasjonene eller beskrivelsene.

3. Funksjonsknapp — i dette tilfellet er bare en ESC- knapp tilgjengelig. Trykk pa den
for & avslutte etter visning.

4.6.2 Feilkoder

Frys bilde, Les koder og Slett koder finnes pa skjermbildet for feilkoder. Frys bilde-
knappen aktiveres hvis det finnes frysebildedata for visning . Trykk pa Slett koder -
knappen for a slette DTC-er og andre data fra ECU-en, mens du trykker pa Les koder -
knappen for & vise detaljert DTC-informasjon hentet fra kjgretayets kontrollmodul. Nar
du trykker pa Feilkoder fra skjermbildet for diagnostikkfunksjoner, vil nettbrettet
automatisk lese DTC-informasjonen i ECU-en.
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[

B a ®E & = 0 B = ]—0

BIMW > Manual selection > Aulo scan » DDE (Engine-Diesel Electronics) = Trouble codes & Vb E3121V
e e

Trouble codes

DTC Status Description

003FCO Absent Digital Diesel Electronics (DDE), Mass Air Flow (MAF) sensor

VIN!
o BMW/1'/1184_W47/EB7/EUR_LL Freeze Erase Read
SN: VEAGO0DGDNEZ [ frame codes | codes | Search ESC I 9

Figur4-9 Skjermbilde for feilkoder

Diagnostikkverktaylinje — se tabell Bord4-2 Knapper péa diagnostikkverktaylinjen for
detaljerte beskrivelser av hvordan hver knapp brukes.

Hovedseksjon

e Kolonne 1 — viser de hentede kodene fra kjoretayet .

o Kolonne 2 — angir statusen til de hentede kodene.

o Kolonne 3 — viser detaljerte beskrivelser av de hentede kodene.

e Snefnugg-ikon — vises bare nar frysebildedata er tilgjengelige for visning. Hvis
du velger dette ikonet, vises en dataskjerm som ser ut og oppfgrer seg likt som
skjermbildet Les koder.

Funksjonsknapper

e Frys bilde — et snafnuggikon vises nar frysebildedata er tilgjengelige for visning.
Trykk pa knappen for & vise dataskjermen. Frysebildeskjermen ligner pa
skjermbildet for feilkoder og deler lignende operasjoner.

e Slett koder — trykk for & slette koder fra ECU-en. Det anbefales a lese feilkoder

og utfgre nadvendige reparasjoner fgr du sletter kodene.

Etter at du har lest de hentede kodene fra kjgretayet og utfert visse reparasjoner,
kan du slette kodene fra kjgretoyet ved hjelp av denne funksjonen. Fgr du
utfgrer denne funksjonen, ma du serge for at kjoretgyets tenningsnekkel er i
PA (RUN)-posisjon med motoren av.

» For a slette koder
1. Trykk pa Slett koder i funksjonsknappene.

2. En advarselsmelding vises for & informere deg om datatap nar denne
funksjonen brukes.
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< Trykk pa Ja for & fortsette. En bekreftelsesskjerm vises nar
operasjonen er fullfgrt.

< Trykk pa Nei for & avslutte.
3. Trykk pa ESC pa bekreftelsesskjermen for & ga ut av skjermbildet Slett
koder.
4. Sjekk funksjonen Les koder pa nytt for & sikre at operasjonen er
vellykket.
® Les koder — henter og viser DTC-ene fra kjoretayets kontrollsystem.
Skjermbildet Les koder varierer for hvert kjgretgy som testes.
e Sok — trykk for & sgke i den valgte DTC-en etter ytterligere informasjon pa
Internett.
e ESC - trykk pa den for & ga tilbake til forrige skjermbilde eller avslutte
funksjonen.

4.6.3 Live-data

Nar denne funksjonen er valgt, viser skijermen datalisten for den valgte modulen.
Parametrene vises i den rekkefglgen de overferes av ECU-en, sa forvent variasjon
mellom kjaretay.

Bevegelsesrulling lar deg raskt navigere gjennom datalisten. Bergr skjermen og dra
fingeren opp eller ned for a flytte parameterne som vises hvis dataene opptar mer enn
én skjerm. Figuren nedenfor viser en typisk Live Data-skjerm:

(oo 6 =T & = © B 8 <) @

BMW > Automatic selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Live data @ vob 512V

0 items selected me @ Valu

Regeneration

Enable regeneration & enabled

Exhaust terperature upstream catalytic converter 55.94 °’c
Exhaust gas backpressure @ 6.88 mbar
Exhaust gas temperature (EGT) before particle filter & 5594 C
Regeneration _9

in Digital Diesel
Request for regeneration & Electronics

(DDE) requested
Distance travelled since regeneration & 3238016 m

Regeneration

Status of regeneration © e
inactive

7 iy 3 ry =
=] ¥ o © = «
rcel / o G sl Setting  ClearData  Freeze  Record i Back

Figur4-10 Skjermbilde for sanntidsdata

1. Knapper pa diagnostikkverktgylinjen — se tabell Bord4-2 Knapper pé
diagnostikkverktgylinjen for detaljerte beskrivelser av hvordan hver knapp brukes.
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2. Hovedseksjon
o Navnekolonne — viser parameternavnene.

< Avkrysningsboks — trykk pa avmerkingsboksen til venstre for en parameter
for & velge elementet. Trykk pa avmerkingsboksen igjen for & oppheve
merkingen.

< Rullegardinknapp — trykk pa rullegardinknappen pa hgyre side av en
parameter for & apne en undermeny som gir valgfrie moduser for a vise
dataene.

o Verdikolonne — viser verdiene til parameterne.

e Enhetskolonne — viser enheten for parameterverdiene. Nar du trenger & endre
enhetsmodus, trykker du pa& Innstillinger- knappen pa den gverste
diagnostikkverktaylinjen og velger gnsket modus. Se Enhet.

3. Funksjonsknapper — det er mange funksjonsknapper pa skjermbildet for
sanntidsdata. Bruken av de tilgjengelige funksjonsknappene pa skjermbildet for
sanntidsdata vil bli beskrevet senere.

a) Visningsmodus

Det finnes fire typer visningsmoduser tilgjengelig for datavisning, slik at du kan vise ulike
typer parametere i den modusen som er best egnet til & representere dataene.

Trykk pa rullegardinknappen pa hgyre side av en parameter for & apne en undermeny.
Totalt 7 knapper vises: de 4 knappene til venstre representerer forskjellige
datavisningsmoduser, pluss én informasjonsknapp, som er aktiv nar tilleggsinformasjon
er tilgjengelig, én enhetsendringsknapp for a bytte enhet for viste data, og én
triggerknapp for a apne vinduet triggerinnstillinger.

BMW —
m = & o= | @ B & a
BMW > Automatic selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) » Live data @ voe 3122V
0 itemns selected Name @ Value Unit

Enable regeneration & Regﬁ:‘e]rl':tdlon

Exhaust temperature upstream catalytic converter & 55.94 C

~ A y — P T 0y 6.88 mbar
& A v =2 @® &l ¢
N 55.94 C

Regeneration
in Digital Diesel
Electronics
(DDE) requested

Request for regeneration &

Distance travelled since regeneration 3238016 m
. Regeneration
Status of regeneration © inactive
¥ o O = «
Cancel Al SHOW | ’a’:’%’; To Top Setting  ClearData  Freeze Record  Review Back

Figur4-11 Skjermbilde for visningsmodus

Hvert parameterelement viser den valgte modusen uavhengig.
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<~ Analog malermodus — viser parameterne i malerdiagrammer.
< Tekstmodus — standardmodusen som viser parameterne som en tekstliste.

NOTE

Statusparametere, som for eksempel en bryteravlesning som PA, AV, AKTIV og
AVBRYT, kan bare vises i tekstmodus. Verdiparametere, som for eksempel en
sensoravlesning, kan vises i bade tekst- og grafmodus.

< Beglgeformgrafmodus — viser parameterne i bglgeformgrafer.

BMW = &
Vie 12 [} = o = @ B = Q
BMW » Automatic selection » Auto scan = DDE (Engine Diesel Electronics) » Live data @ Vb [3121V
1items selected lame @ it
Regeneration
Enable regeneration & abled
4 Exhaust temperature upstream catalytic converter ("C) © setv 5594 @x, @y, =
e a
P
x
Exhaust gas backpressure © 6.88 mbar
Exhaust gas temperature (EGT) before particle filter & 55.94 e
Regeneration
in Digital Diesel
Request for regeneration & e
(DDE) requested
8= =1 > = 41 A=
e= o= E 4 ¥ @ @ = Ao
cancel Al gShOW | ,‘j’;’,‘;’; ToTop  Selling ClearData Freeze  Record view Back

Figur4-12 Skjermbilde for baglgeformgrafmodus

I denne modusen vises fem kontrollknapper pa hgyre side av parameteren, slik at
du kan manipulere visningsstatusen.

1) Innstillingsknapp ( SettY ) — angir minimums- og maksimumsverdien for Y-
aksen.

2) Skala-knapp — endrer skalaverdiene.
Det finnes to skalaknapper, som vises over bglgeformgrafen pa hgyre side,
som kan brukes til & endre skalaverdiene for X-aksen og Y-aksen i grafen. Det

er fire skalaer tilgjengelig for X-aksen: x1, x2, x4 og x8. Det er tre skalaer
tilgjengelig for Y-aksen: x1, x2 og x4.

3) Rediger-knapp — rediger bglgeformfargen og linjetykkelsen.
4) Zoom inn-knapp — trykk én gang for a vise den valgte datagrafen i fullskjerm.
5) Avslutt-knapp — trykk for & avslutte balgeformgrafmodus.

Fullskjermsvisning — dette alternativet er bare tilgjengelig i bglgeformgrafmodus,
og brukes hovedsakelig i statusen Grafsammenslaing for datasammenligning. Det
er fire kontrollknapper tilgjengelig gverst til hgyre pa skjermen i denne modusen.

e Skaleringsknapp — trykk for & endre skalaverdiene under bglgeformgrafen.
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Det er fire skalaer tilgjengelig for X-aksen: x1, x2, x4 og x8. Det er tre skalaer
tilgjengelig for Y-aksen: x1, x2 og x4.

o Rediger-knapp — trykk for & apne et redigeringsvindu der du kan angi
baglgeformfargen og linjetykkelsen som vises for det valgte parameterelementet.

e Zoom ut-knapp — trykk for a avslutte fullskjermvisning.
e  Avslutt-knapp — trykk for & avslutte bglgeformgrafmodus.

» Slik redigerer du belgeformfargen og linjetykkelsen i en datagraf
1. Velg en parameter som skal vises i bglgeformgrafmodus.

2. Trykk pa Rediger -knappen , sa vises et redigeringsvindu.

Cancel

Exhaust temperature.
upstream catalytic
converter

Figur4-13 Skjerm for redigering av bglgeform

3. Parameterelementet velges automatisk i venstre kolonne.
4. \elg en farge fra den andre kolonnen.
5. Velg en linjetykkelse fra hagyre kolonne.
6. Trykk pa Ferdig for a lagre innstillingen og avslutte, eller trykk pa Avbryt for &
avslutte uten a lagre.
@ NoTE

| fullskjermvisning kan du redigere bglgeformfargen og linjetykkelsen ved & trykke pa
Rediger -knappen gverst til hgyre pa skjermen.

< Digital malermodus — viser parameterne i form av en digital malergraf.
b) Triggerinnstillinger
Pa skjermbildet Triggerinnstillinger kan du angi et standardomrade ved & fylle inn en

minimumsverdi og en maksimumsverdi . Nar dette omradet overskrides, Vvil
triggerfunksjonen utfgres, og enheten vil automatisk registrere og lagre de genererte
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dataene. Du kan sjekke de lagrede live-dataene ved & trykke pad Gjennomga- knappen
nederst pa skjermen.

Trykk pa rullegardinknappen pa hgyre side av en parameter for & pne en undermeny.
Trigger- knappen er den siste i undermenyen. Trykk for & vise vinduet
«Triggerinnstillinger» .

Trigger Settings
Trigger

Buzzer alarm

MIN

ldﬂ,ﬂ

MAX
‘ 60.0

Cancel

Figur 4-14 Skjermbilde for triggerinnstilling

To knapper og to inndatabokser er tilgjengelige i vinduet Triggerinnstillinger.
a) Utleser —slar utlgseren av og pa. Utlgseren er PA som standard.

b) Summeralarm —slar alarmen av og pa. Alarmfunksjonen piper nar dataavlesningen
nar det forhandsinnstilte minimums- eller maksimumspunktet. Summeralarmen
lyder bare ved forste utlgser.

c) MIN —trykk pa denne inndataboksen for & vise et virtuelt tastatur for & angi ensket
nedre grenseverdi.

d) MAKS - trykk pa denne inndataboksen for & vise et virtuelt tastatur for & angi gnsket
gvre grenseverdi.

» For a angi en utlgser

1. Trykk pa rullegardinknappen pa hgyre side av parameternavnet for a apne en
undermeny.

2. Trykk pa Trigger -knappen pa hgyre side av undermenyen for & apne vinduet
Triggerinnstillinger.

3. Trykk pa inndataboksen MIN-verdi for & vise et virtuelt tastatur for & angi @nsket
minimumsverdi.

4. Trykk pa inndataboksen MAKS. verdi for & vise et virtuelt tastatur for & angi
gnsket maksimumsverdi.

37



5. Trykk pa OK for & lagre innstilingen og ga tilbake til skjermbildet for
sanntidsdata, eller trykk pa Avbryt for & avslutte uten a lagre.

@ NOTE
Nar utlgseren er angitt, vises et utlgsermerke foran parameternavnet. Merket er grétt nar
det ikke er utlgst, og oransje nar det er utlgst. | tillegg vises to horisontale linjer pa hver

av datagrafene (nar bglgeformgrafmodus er brukt) for & indikere alarmpunktet.
Grenselinjene vises i forskjellige farger for & skille dem fra parameterkurvene.

¢) Funksjonsknapper

Bruken av de tilgjengelige funksjonsknappene pa skjermbildet for sanntidsdata er
beskrevet nedenfor:

<~ Avbryt alle — trykk pa denne knappen for & avbryte alle valgte parameterelementer.
Opptil 50 parametere kan velges samtidig.

< Vis valgte/Vis alle — trykk pa denne knappen for & veksle mellom de to alternativene.
Det ene viser de valgte parameterne, det andre viser alle tilgjengelige elementer.

< Grafsammenslaing — trykk pa denne knappen for a sla sammen valgte datagrafer
(kun for bglgeformgrafmodus). Denne funksjonen er sveert nyttig nar du
sammenligner forskjellige parametere.

@ NOTE
Denne modusen stetter grafsammenslaing av 2 til 5 parametere som kan representeres
digitalt. Ikke-digitale parametere stattes ikke.

» Slik slar du sammen valgte datagrafer
1. Velg parameterelementene som skal slds sammen.
2. Trykk pa knappen Grafsammenslaing nederst pa skjermbildet for sanntidsdata.

a) Denne modusen stagtter bare parametere som kan representeres digitalt.
Hvis ikke-digitale parametere velges, vises en melding som informerer
brukeren om at de valgte parameterne ikke stgttes i denne modusen, og at
de ma velge 2 til 5 digitale parametere. Trykk pa Forstatt- knappen for a
ga tilbake til forrige skjermbilde og velge stettede parametere.

b) Huvis de valgte parameterne ikke stgttes i denne modusen, vises en melding
som ber brukeren om kun a velge de parameterne som stgttes. En melding
vises 0gséd hvis mer enn 5 parametere er valgt. Velg 2 til 5 av de stottede
parameterne, og trykk pa OK- knappen for a sla sammen.

3. Trykk pad Avbryt sammenslaing -knappen nederst pa skjermbildet for
sanntidsdata for & avbryte sammenslaingen.

< Til toppen — flytter et valgt dataelement til toppen av listen.
< Innstilling — trykk pa denne knappen for & angi opptaksvarighet.
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» For a angi varigheten av live-dataregistrering
1. Trykk pa Innstillinger- knappen nederst pa skjermbildet for sanntidsdata.

2. Trykk pa > -knappen til hgyre for Opptakstid etter utleser- linjen og velg en
tidslengde.

3. Trykk pa OK for & lagre innstillingen og ga tilbake til skjermbildet for innstillinger
for sanntidsdata, eller trykk pa « X »-knappen gverst til hgyre for & avslutte uten
alagre.

4. Trykk pa Ferdig gverst til hayre pa skjermbildet for innstillinger for sanntidsdata
for & bekrefte og lagre innstillingen, og ga tilbake til skjermbildet for sanntidsdata,
eller trykk pa Avbryt for & avslutte uten a lagre.

<%

Slett data — trykk pa denne knappen for a slette alle mellomlagrede sanntidsdata.
< Frys — viser de hentede dataene i frysemodus.

e Forrige ramme — flytter til forrige ramme med frosne data.

o Neste ramme — gar til neste ramme med frosne data.

e Spill av/pause — trykk for a spille av/sette de frosne dataene pa pause.

[ ]

Gjenoppta — trykk for & avslutte frysedatamodus og ga tilbake til normal
datavisning.

<~ Opptak — starter opptaket av sanntidsdata for de valgte dataelementene. Trykk pa
Opptak- knappen nederst pa skjermbildet for sanntidsdata. En melding vil vises som
ber brukeren velge parametere som skal opptas. Trykk pa Forstatt- knappen for a
bekrefte. Bla ned og velg data som skal opptas. Trykk pa Opptak- knappen for a
starte opptaket. Trykk pa Fortsett -knappen for & stoppe opptaket. De opptatte
sanntidsdataene kan vises i Gjennomgang- delen nederst pa skjermbildet for
sanntidsdata. De opptatte dataene kan ogsd gjennomgas i Databehandling-
applikasjonen.

e Gjenoppta — trykk pa denne knappen for & stoppe dataregistreringen og ga
tilbake til normal datavisning.

e Flagg — denne knappen vises nar opptaksfunksjonen er i bruk. Trykk pa denne
knappen for & angi flagg for & merke interessepunkter nar du registrerer data.
Notater kan legges til under avspilling i Gjennomgang eller Databehandling.
Velg det forhandsinnstilte flagget for & apne et popup-vindu og vise det virtuelle
tastaturet for & legge inn noter.

< Gjennomgang — gjennomgar de registrerte dataene. Trykk pa Gjennomgang-
knappen for & vise en opptaksliste og velge ett element du vil gjennomga.

@ NOTE
Bare dataene som er registrert under gjeldende operasjon kan gjennomgas pa
skjermbildet for sanntidsdata. Alle historiske registrerte data kan gjennomgas fra
Gjennomga data i Databehandling-applikasjonen.
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Forrige bilde — bytter til forrige bilde med innspilte data.

Neste ramme — bytter til neste ramme med innspilte data.

Spill av/pause — trykk for & spille av/sette de innspilte dataene pa pause.
Vis valgte — viser de valgte parameterne.

Grafsammenslaing — slar sammen valgte datagrafer.

Tilbake — avslutter gjennomgangen og gar tilbake til skjermbildet for
sanntidsdata.

< Tilbake — gar tilbake til forrige skjermbilde eller avslutter funksjonen.

4.6.4 Aktiv test

Funksjonen Aktiv test brukes til & fa tilgang til kjgretoyspesifikke delsystem- og
komponenttester. Tilgjengelige tester varierer fra kjgretgy til kjgretay.

Under en aktiv test sender nettbrettet kommandoer til ECU-en for & aktivere aktuatorene.
Denne testen bestemmer systemets eller delens integritet ved a lese ECU-data, eller ved
a overvake driften av aktuatorene. Slike tester kan omfatte a bytte en solenoid, et relé
eller en bryter mellom to driftstilstander.

Hvis du velger Aktiv test, vises en meny med testalternativer. Tilgjengelige tester varierer
fra kjaretay til kjgretay.

Velg en test fra menyalternativene. Fglg instruksjonene som vises pa skjermen for a
fullfgre testen. Prosedyrer og instruksjoner varierer fra kjoretgy til kjgretoy .

Funksjonsknappene nederst til hgyre pa skjermbildet for aktiv test manipulerer
testsignalene. Diriftsinstruksjonene vises i hoveddelen av testskjermbildet. Feglg
instruksjonene pa skjermen og gjer nadvendige valg for a fullfgre testene. Trykk pa ESC-
knappen for & avslutte testen nar du er ferdig.

4.6.5 Spesialfunksjoner

Denne delen inneholder funksjoner for komponenttilpasning eller variantkoding for
tilpassede konfigurasjoner, og tillater inntasting av adaptive verdier for visse
komponenter etter reparasjoner. Avhengig av testkjgretgyet kan dette valget noen
ganger vises som tilpasninger av kontrollenhet, variantkoding, konfigurasjon eller noe
lignende.

40



o™ t = & = @ B =

V10.00.
GM » Automatic selection > Auto sean > Engine control medule > Special function & VCb (3 124v

Special function

Brake pedal position Crankshaft position L .
sensor leam variation learn Engine oil life reset Fuel trim reset
HOZ2S heater resistance .
HOZ2S heater learn Jearned values reset Idle learn Idle speed adjustment

Remote Vehicle Start Throttle body idle air flow

disable history reset compensation reset
VIN:
Info: GM/Chevrolet/Cruze ESC

Figur4-15 Skjermbilde for spesialfunksjoner

4.7 Koding

Hoveddelen av kodingsskjermen viser en liste over kjgretgykomponenter og
kodingsinformasjonen som hovedsakelig bestar av to deler:

1. Alle tilgjengelige systemer for koding vises pa venstre side, og kodingsdataene eller
-verdiene pa hayre side.

2. Nederst i hoveddelen vises funksjonsknappene som lar deg manipulere
operasjonen.

Sjekk kjgretayets tilstand og kodingsinformasjonen naye. Bruk funksjonsknappen til &
redigere koder for de tilhgrende komponentene. Trykk pa Send nar du er ferdig med a
redigere alle elementene. Nar operasjonen er fullfart, kan det hende at en statusmelding
om utfgrelse, for eksempel Fullfart, Ferdig eller Vellykket, vises.

Trykk pa ESC- knappen for & avslutte funksjonen.

4.8 Generiske OBDII-operasjoner

OBDII/EOBD-kjgretgydiagnosealternativet gir en rask mate & sjekke DTC-er, isolere
arsaken til en lysende feilindikatorlampe (MIL), sjekke monitorstatus for
utslippssertifiseringstesting og utfgre andre utslippsrelaterte tjenester. OBDII-
direktetilgangsalternativet brukes ogsa til & teste OBDII/EOBD-kompatible kjgretay som
ikke er inkludert i databasen. Knapper pa diagnostikkverktaylinjen gverst pa skjermen er
tilgjengelige for spesifikk kjoreteydiagnostikk. Se tabell 4 Bord4-2 Knapper pé
diagnostikkverktaylinjen for detaljer.
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4.8.1 Generell prosedyre

> For a fa tilgang til OBDII/EOBD-diagnosefunksjonene

1.

Trykk pa Diagnostikk- knappen fra MaxiSys-jobbmenyen. Kjgreteymenyen
vises.

Trykk pa EOBD- knappen. Det er to alternativer for & opprette kommunikasjon
med kjgretayet.

e Autoskanning — velg den for & opprette kommunikasjon ved hjelp av hver
protokoll for & finne ut hvilken kjoretayet bruker.

e Protokoll — velg den for & apne en undermeny med ulike protokoller. En
kommunikasjonsprotokoll er en standardisert mate for datakommunikasjon
mellom en ECM og et diagnoseverktgy. Global OBD kan bruke flere
forskjellige kommunikasjonsprotokoller.

Velg en spesifikk protokoll hvis alternativet Protokoll er valgt. Vent til
OBDII/EOBD-diagnostikkmenyen vises.

et a = & = © B =
EOBD > Protocols » IS0 157654 (CAN) & vep (3124
Function menu
DTC&FFD I/M readiness Live data 0On-Board monitor
o,
‘©° B =?
Component test Vehicle information Vehicle status

ESC

Figur4-16 EOBD-diagnosemeny

Velg et funksjonsalternativ for & fortsette.
DTC og FFD

I/M-beredskap

Live-data

Innebygd skjerm

Komponenttest

Kjgretgyinformasjon

Kjgretoystatus
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@ NOTE
De stgttede funksjonene kan variere avhengig av kjgretay.

4.8.2

Funksjonsbeskrivelser

Denne delen beskriver de ulike funksjonene til hvert diagnostiske alternativ:

48.2.1

DTC og FFD

Nar denne funksjonen er valgt, viser skjermen en liste over lagrede koder og ventende
koder. Nar frysebildedataene for bestemte DTC-er er tilgjengelige for visning, vises en
sngfnuggknapp pa hayre side av DTC-elementet. Funksjonene Slett koder og Les koder
kan brukes ved a trykke pa funksjonsknappene nederst pa skjermen.

Gjeldende koder

Navaerende koder er utslippsrelaterte DTC-er fra kjgretgyets ECM. OBD Il//EOBD-
koder har en prioritet i henhold til utslippsgraden, der koder med hgyere prioritet
overskriver koder med lavere prioritet. Prioriteten til koden bestemmer lyset pa
feilindikatorlampen (MIL) og prosedyren for sletting av koder. Produsenter rangerer
koder forskjellig, s& DTC-er kan variere fra kjgretoy til kjgretoy.

Ventende koder

Dette er koder hvis lagringsbetingelser ble oppfylt under den siste kjgresyklusen,
men som ma oppfylles i to eller flere pafelgende kjoresykluser fer feilkoden lagres.
Formalet med a vise ventende koder er & hjelpe serviceteknikeren etter en
kjgretayreparasjon nar diagnostisk informasjon er slettet, ved & rapportere
testresultater etter en enkelt kjgresyklus.

a) Huvis en test mislykkes under kjgresyklusen, rapporteres den tilhgrende DTC-
en. Hvis den pagaende feilen ikke oppstar igjen innen 40 til 80
oppvarmingssykluser, slettes feilen automatisk fra minnet.

b) Rapporterte testresultater indikerer ikke ngdvendigvis en defekt komponent
eller et defekt system. Hvis testresultatene indikerer en ny feil etter ytterligere
kjering, lagres en DTC for & indikere en defekt komponent eller et defekt system.

Frys bilde

| de fleste tilfeller er den lagrede rammen den siste rapporterte feilkoden. Enkelte
feilkoder, de som har stgrre innvirkning pa kjeretayets utslipp, har hayere prioritet. |
disse tilfellene er feilkodene med hgyest prioritet den som frysebildene lagres for.

Frysebildedata inkluderer et "gyeblikksbilde" av kritiske parameterverdier pa det
tidspunktet feilkoden lagres.

Slett koder
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Dette alternativet brukes til & slette alle utslippsrelaterte diagnosedata, inkludert
DTC-er, frysebildedata og spesifikke produsentforbedrede data fra kjoretayets ECM.
Dette alternativet tilbakestiller I/M-beredskapsmonitorens status for alle
kjgretgymonitorer til Ikke klar eller lkke fullfart.

Et bekreftelsesskjermbilde vises nar alternativet for sletting av koder er valgt for &
forhindre utilsiktet tap av data. Velg Ja pa bekreftelsesskjermbildet for a fortsette,
eller velg Nei for & avslutte.

4.8.2.2 |/M-beredskap

Denne funksjonen brukes til & sjekke om overvakingssystemet er klart. Det er en
utmerket funksjon & bruke far et kjgretgy inspiseres for samsvar med statlige utslippskrav.
Hvis du velger I/M-klarhet, dpnes en undermeny med to valg:

e Siden DTC-er ble slettet — viser statusen til monitorene siden sist DTC-ene ble slettet.

e Denne kjgresyklusen — viser statusen til skjermene siden starten av gjeldende
kjgresyklus.

4.8.2.3 Live-data

Denne funksjonen muliggjer visning av PID-data i sanntid fra ECU-en. Viste data
inkluderer analog og digital inngang og utgang, og systemstatusinformasjon som
kringkastes i kjgretgyets datastrem.

Livedata kan vises i forskjellige moduser, se Live-datafor detaljert informasjon.
4.8.2.4 Innebygd skjerm

Denne funksjonen lar deg se resultatene av tester av den innebygde monitoren. Testene
er nyttige etter servicen nar minnet i kjgretayets kontrolimodul allerede er slettet.

4.8.2.5 Komponenttest

Denne funksjonen muliggjer toveiskontroll av ECM-en, slik at diagnoseverktgyet kan
overfare kontrollkommandoer for & betjene kjaretayets systemer. Denne funksjonen er
nyttig for & bestemme hvor godt ECM-en reagerer pa en kommando.

4.8.2.6 Kjgretgyinformasjon

Denne funksjonen aktiverer visning av kjgretgyets identifikasjonsnummer (VIN),
kalibreringsidentifikasjonsnummer, kalibreringsverifiseringsnummer (CVN) og annen
informasjon om testkjgretgyet.
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4.8.2.7 Kjgretgystatus

Denne funksjonen kontrollerer kjoretoyets gjeldende tilstand, for eksempel
kommunikasjonsprotokollene til OBDII-modulene, antall feilkoder og statusen il
feilindikatorlampen (MIL).

4.9 Diagnostikkrapport

4.9.1 Funksjoner for fornandsskanning og etterskanning

Etter at du har utfart for- og etterskanning ved & angi samme vedlikeholdsordrenummer,
trykker du p& Databehandling. > Kjoretoyhistorikk til velg den historiske
testoppfaringen som er navngitt med vedlikeholdsordrenummeret. Bade resultatene fra
for-skanning og resultatene fra etter-skanning vises i den samme historiske
testoppfaringen, som kan genereres som en PDF-rapport for enkel sammenligning av
endringene mellom fgr-skanning og etter-skanning.

e Forhandsskanningsfunksjon

Velg og trykk pa en kjeretoayknapp fra skjermbildet Kjgretgymeny. Skriv inn
vedlikeholdsordrenummeret i popup-boksen for & skanne og registrere hele
kjgretayet. Du kan ogséa legge til bilder for & registrere kjgretoyets navaerende
tilstand . Nar forhandsskanningen er fullfart, kan du ikke utfgre forhandsskanningen
igjen, og skanneresultatet kan ikke endres.

e Etterskanningsfunksjon

Etter at forhandsskanningen er fullfert, ga ut av det gjeldende testkjaretayet og trykk
pé kjeretgyknappen fra kjgretaymenyskjermen for & koble til igjen. Skriv inn samme
vedlikeholdsordrenummer i popup-boksen. Skjermbildet for etterskanning vises.
Etterskanningsoppferingen genereres nar skanningen er fullfart.
Forskanningsresultatene og etterskanningsresultatene vises i den samme historiske
testoppfaringen.

NOTE

Etterskanningsfunksjonen kan utfgres gjentatte ganger. Etter at du har gatt ut av
kjgretgyet, trenger du bare a trykke pa kjgretayknappen fra kjgreteymenyskjermen for &
koble til igjen, deretter angi det samme vedlikeholdsordrenummeret i popup-boksen og

folge trinnene for & skanne pa& nytt. Den siste er det endelige resultatet av
etterskanningen.
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4.9.2 Lagring, visning og deling av diagnostikkrapport
Diagnostikkrapporten kan gjennomgas, lagres og deles med andre pa mange mater.
49.2.1 Lagring av diagnostikkrapport

e Via historikkfunksjonen
1) Gainnihovedskjermen til Diagnostikk-applikasjonen, og trykk pa Historikk pa
den gverste verktgylinjen.

i W Al Favorites History America Europe Asia China Q
@ 20234 8 Records
TYGY UUFUF 2007 Hyundai Accent(LC) 2009_08 BMW X'/X5 M_S63

2023-04-17 15:32:53 No scan 2023-04-17 15:05:39 No scan 2023-04-14 17:51:07 2023-04-14 17:50:43
- @ </ </
2009_08 BMW X'/X5 M_S63 2009_08 BMW X'/X5 M_S63 2009_08 BMW X /X5 M_S63 2009_08 BMW X'/X5 M_S63
2023-04-1417:26:04. 2023-04-1417:14:05 2023-04-14 16:40:10 2023-04-13 02:24:48
HTC Count 177 DTC Count:177 DTG Count:167

Figur4-17 Historikkskjerm

2) Velg en historikkopfaring, og trykk pa *** knappen gverst til hayre.

- Historical Test # oo
Title 2016 Land Rover New Range Rover (L405) View PDF
nfor 2 Print
vear 2016 oS T Email
plate
Make Land Rover VIN Get
-] Report
Model New Range Rover (L405) Odometer & pelete
Sub mode| Calar
Engine low power with catalyzed Diesel Particulate Fil:  Status Not started
rvice record
Technician
Technician
Notes

Figur4-18 Historisk testskjerm

3) Trykk pa Hent rapport . Skriv inn registreringsnummer og gjeldende
kjerelengde . Trykk pa Lagre .
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Via den automatiske skannefunksjonen

1) Ga& inn pa siden for automatisk skanning og trykk pé Feilskanning fra
funksjonsknappene nederst pa skjermen.

G &8 = B & | 2 B @&
GM > Manual selection > Auto scan @ vae (H121V
System List &
1 Engine control module Not scanned =
2 Transmission control module Not scanned usp
3 Electronic brake control module Not scanned usp
4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned ump
5 Instrument cluster Not scanned nmp
6 Power steering control module Not scanned nmp
7 Steering column lock control module Not scanned nmp
8 Parking assist control module EZ3  Not scanned =
9 Body control module Not scanned np

VN 1
Info: GM/Chevrolet/Cruze Quick Enter
SN VBAGDIOI00E2 Sene | Erase System ESC
| | | | J

Figur4-19 Automatisk skanning skjerm 1

2) Nar systemskanningen er fullfert, trykker du pa Rapporter fra
funksjonsknappene nederst pa skjermen.

oM 6 = & =5 @ B &

V18.00
GM > Manual selection > Auto scan @ vob 2122V

System List DTCs: 21 Cl— 100% (7]
1 Engine control module Fault |4 & n=p

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

P01071:00 Mass Air Flow (MAF) sensor performance Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : History
Since DTC clear : Failed

PO113:00 Intake Air Temperature (IAT) sensor circuit high voltage Last test : Failed current DTG
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTG history status : History
Since DTC clear : Failed

P0114:00 Intake Air Temperature (|AT) sensor circuit intermittent Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status ; Requested

N

Info: GM/Chevrolet/Cruze Quick Enter
SN: VEACOOD00E Zevort Erasen| [FoultScan) | oy
| |

Figur4-20 Autoskanningsskjerm 2
Via funksjonene pa diagnostikkverktaylinjen

Diagnostikkrapporter kan ogsa lagres mens du bruker diagnostikkfunksjoner,
inkludert automatisk skanning og feilkoder .

< Trykk pa B knappen pa diagnostikkverktgylinjen og velg Lagre som PDF .
Skriv inn lisensnummeret og trykk pa Lagre . Trykk pa .knappen gverst til
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hgyre pa skjermen for & vise rapporten.

< Trykk pa B knappen pa diagnostikkverkteylinjen og velg Rapporter til skyen .
Skriv inn lisensnummeret og gjeldende kjgrelengde, og trykk deretter pa Lagre .

BMW = &
B e B el 8 B =
BMW > Manual selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Trouble codes & vee ¥4y
P screenshot
Trouble codes

D Description

G Status n
: Save as PDF |
003FCO present Digital Diesel Elect] MAF) sensor &

Report to cloud |

vine
Info: BNIWY1'711 B MAT/ERT Freeze Erase Read
EURLL ‘ frame | Searh codes  codes ESC |

Figur4-21 Skjermbilde for feilkoder

4.9.2.2 Visning av diagnostikkrapport
Alle lagrede rapporter kan vises i Databehandling - applikasjonen .
< Trykk pa& Databehandling > Kjoretoyhistorikk . Velg en spesifikk

kjgretgyhistorikkpost, og trykk deretter pa Vis PDF. gverst til hgyre for & se rapporten.

<~ Nardu har lagret rapportene ved a trykke pa Rapporter til skyen- knappen , trykker
du pa Databehandling > PDF for & vise disse lokale rapportene.

<~ Nar du har lagret rapportene ved a trykke pa knappen Hent rapport eller Lagre
rapport , trykker du pa Databehandling > Rapport for a vise disse rapportene.
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4.9.2.3 Diagnostikkrapport Cloud-deling

1) Trykk pa Databehandling > Skyrapport for & apne rapportlisteskjermen.

- Report List a 7
& O o
Benz/Vehicle Diagnostic Benz/Vehicle Diagnostic 2016/Land Rover/Vehicle
Report Report Diagnostic Report
VIN: VIN: VINE
Benz/ 212.147 - £ 260 CGI Sedan Benz/ 212.147 - E 260 CGI Sedan 2016/ Land Rover/ New Range
(long wheelbase)/ (long wheelbase)/ Rever (L405)/ 306DT V6 3.0 Die.

Figur4-22 Rapportlisteskjerm

2) Trykk pé'< nederst til hgyre i rapporten.

@ NOTE

Merk at hvis rapporten vises @, betyr det at rapporten er lastet opp til skyen, og du
kan dele rapporten med andre. Hvis rapporten vises , betyr det at rapporten ikke
kunne lastes opp til skyen, men den vil prgve a laste opp den automatisk til skyen nar du
apner rapporten pa nytt .

3) Det finnes tre mater a dele rapporter i skyen pa: skann QR-koden, send via e-post,
send via SMS (via telefonnummer).

4.10 Avslutt diagnostikk

Diagnostikkapplikasjonen er i drift mens kommunikasjonen med kjoretgyet fortsatt er
aktiv. Det er viktig & avslutte diagnoseskjermen pa riktig mate for & stoppe all
kommunikasjon med kjgretayet far du lukker diagnoseapplikasjonen.

@ NOTE

Skade pa Kjgretgyets elektroniske kontrollmodul (ECM) kan oppstd hvis
kommunikasjonen forstyrres. Sgrg for at alle former for kommunikasjonskoblinger, som
datakabel, USB-kabel og tradlgst eller kablet nettverk, er riktig tilkoblet under hele testen.
Lukk alle skjermbilder far du kobler fra testkabelen og stramforsyningen.
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» For a avslutte Diagnostikk-applikasjonen
e Pa en aktiv diagnostikkskjerm:
1. Trykk pa Tilbake- eller ESC- knappen for & avslutte en diagnostikkekt.

2. Eller trykk pa knappen Kjeretoybytte i diagnostikkverktaylinjen for & ga
tilbake til skjermbildet Kjgretaymeny.

e P4 skjermbildet Kjgretgymeny:
1. Trykk pa Tilbake -knappen pa navigasjonslinjen nederst pa skjermen.

2. Eller trykk pa Hjem -knappen pa diagnostikkverktaylinjen for a avslutte
programmet direkte og ga tilbake til MaxiSys-jobbmenyen.

@ NOTE
Etter at du har avsluttet Diagnostikk-applikasjonen, kommuniserer ikke lenger nettbrettet
med kjgretayet, og det er trygt & &pne andre MaxiSys-applikasjoner.
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5 Service

Servicedelen er spesialdesignet for & gi rask tilgang til kjgretgyets systemer for ulike
planlagte service- og vedlikeholdsoppgaver. Det typiske serviceskjermbildet er en serie
menydrevne kommandoer. Fglg instruksjonene pa skjermen for & velge passende
utfgrelsesalternativer, skriv inn riktige verdier eller data, og utfer ngdvendige handlinger.
Applikasjonen vil vise detaljerte instruksjoner for & fullfare valgte serviceoperasjoner.

Etter at hver spesialfunksjon er angitt, vil skjermen vise to programvalg: Diagnose og Hot
Functions. Diagnosen muliggjer lesing og sletting av koder, noe som noen ganger er
nedvendig etter at visse spesialfunksjoner er fullfgrt. Hot Functions bestar av
underfunksjoner til den valgte spesialfunksjonen .

m Service
- 4 3
@ W @
Oil resat EPB TPMS BMS Brake bleed
DBE ’
[ -

Lo =] F 4 ® #*
Aftertreatment Immo keys Injector SAS Suspension

@ ) -f aD [ Ac
]
Throttle WIN DR ROOF Seals Odemeter Lang change

D @

Headlamp CHG tire size TEC leam

x

Cylinder

§ o)

Figur5-1 Servicemeny

Flere av de mest brukte tjenestene er beskrevet i dette kapittelet.

5.1 Oljetilbakestillingstjeneste

Utfar en tilbakestilling av motoroljelevetidssystemet, som beregner et optimalt intervall
for oljeskift avhengig av kjeretgyets kjgreforhold og klima. Oljelevetidspaminnelsen ma

tilbakestilles hver gang oljen skiftes, slik at systemet kan beregne nar neste oljeskift er
ngdvendig.
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@ NOTE

1.
2.

Tilbakestill alltid motoroljens levetid til 100 % etter hvert oljeskift.

Alt ngdvendig arbeid ma utfgres far serviceindikatorene tilbakestilles. Unnlatelse av
& gjore dette kan fore til feil serviceverdier og fare til at feilkoder lagres av den
aktuelle kontrollmodulen.

For noen kjgretay kan skanneverktgyet tilbakestille ytterligere servicelamper, som
for eksempel vedlikeholdssyklus og serviceintervall. P4 BMW-kjaretay inkluderer for
eksempel tilbakestillinger av service motorolje, tennplugger, for-/bakbremser,
kjgleveeske, partikkelfiter, bremsevaeske, mikrofilter, kjgretayinspeksjon,
eksosutslippsinspeksjon og kjgretaykontroller.

5.2 Service pa elektrisk parkeringsbrems (EPB)

Denne funksjonen har en rekke bruksomrader for a vedlikeholde det elektroniske
bremsesystemet pa en sikker og effektiv mate. Bruksomradene inkluderer deaktivering
og aktivering av bremsekontrollsystemet, bistand med bremseveaeskekontroll, apning og
lukking av bremseklosser og innstilling av bremser etter skive- eller klosskift.

5.2.1 EPB-sikkerhet

Det kan veere farlig & utfgre vedlikehold av det elektriske parkeringsbremsesystemet
(EPB), s& vaer oppmerksom pa disse reglene fer du starter servicearbeidet.

v Sgrg for at du er fullt kient med bremsesystemet og dets funksjon fgr du starter noe
arbeid.

v' EPB-kontrollsystemet for det utferes vedlikeholds-/diagnostikkarbeid péa
bremsesystemet. Dette kan gjares fra verktaymenyen.

v kun vedlikeholdsarbeid nar kjeretgyet star stille og star pa flatt underlag.

v Sgrg for at EPB-kontrollsystemet aktiveres pa nytt etter at vedlikeholdsarbeidet er
fullfart.

NOTE

Autel patar seg intet ansvar for ulykker eller skader som falge av vedlikehold av det
elektriske parkeringsbremsesystemet.

5.3 Service pa dekktrykkovervakingssystem (TPMS)

Denne funksjonen lar deg raskt sla opp dekksensor-ID-ene fra kjgretgyets ECU, samt
utfare TPMS-utskifting og tilbakestillingsprosedyrer etter at dekksensorene er byttet ut.
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5.4 Batteristyringssystem (BMS)-tjeneste

Batteristyringssystemet (BMS) lar verktayet evaluere batteriets ladetilstand, overvake
lukkekretsstrammen, registrere batteribytte, aktivere kjoretgyets hviletilstand og lade
batteriet via diagnoseuttaket.

@ NOTE
1. Denne funksjonen stgttes ikke av alle kjgretay.
2. Delfunksjonene og de faktiske testskjermbildene til BMS kan variere fra kjgretay til
kigretgy. Falg instruksjonene pa skjermen for a gjere riktige valg.

Kjgretgyet kan bruke enten et forseglet blybatteri eller et AGM-batteri (Absorbed Glass
Mat). Blybatteriet inneholder flytende svovelsyre og kan sgles nar det velter. AGM-batteri
(kjent som VRLA-batteri, ventilregulert blysyre) inneholder ogsa svovelsyre, men syren
finnes i glassmatter mellom polplatene.

Det anbefales at det nye ettermarkedsbatteriet har samme spesifikasjoner, som kapasitet
og type, som det eksisterende batteriet. Hvis det originale batteriet byttes ut med en
annen type batteri (f.eks. et blybatteri byttes ut med et AGM-batteri) eller et batteri med
en annen kapasitet (mAh), kan det hende at kjgretayet ma omprogrammeres av den nye
batteritypen, i tillegg til & utfare batterinullstilling. Se kjgretayets handbok for ytterligere
kjeretgyspesifikk informasjon.

5.5 Service pa dieselpartikkelfilter (DPF)

Dieselpartikkelfilteret (DPF)-funksjonen administrerer DPF-regenerering, innleering av
utskifing av = DPF-komponenter og DPF-innleering etter  utskifting av
motorstyringsenheten.

ECM-en overvaker kjarestilen og velger et passende tidspunkt for & bruke regenerering.
Biler som kjgres mye pa tomgang og lav belastning vil forsgke a regenerere tidligere enn
biler som kjgres mer med hayere belastning og hastighet. For at regenerering skal finne
sted, ma det oppnas en langvarig hay eksostemperatur.

Dersom bilen kjgres pa en slik mate at regenerering ikke er mulig, dvs. ved hyppige korte
turer, vil en diagnostisk feilkode etter hvert registreres i tillegg til at DPF-lampen og
«Check Enginex-indikatorene vises. En serviceregenerering kan bestilles pa verkstedet
ved hjelp av diagnoseverktgyet.

Far du utfgrer en tvungen DPF-regenerering med verktgyet, ma du kontrollere fglgende
punkter:

e Drivstofflampen lyser ikke.
o Ingen DPF-relevante feil lagres i systemet.
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e Kjgretgyet har den spesifiserte motoroljen.

o Dieseloljen er ikke forurenset.

O vikTic
Fgr man diagnostiserer det problematiske kjgretgyet og forsgker a utfere en
ngdregenerering, er det viktig & skaffe en fullstendig diagnoselogg og lese ut relevante
maleverdiblokker.

@ NOTE

1. DPF-en vil ikke regenerere hvis motorstyringslampen lyser, eller hvis det er en
defekt EGR-ventil.

ECU-en ma justeres pa nytt nar du bytter DPF og fyller p& drivstofftilsetningen Eolys.

Hvis kjgretayet ma kjgres for & utfgre en DPF-service, trengs det en annen person
for funksjonen. En person skal kjgre kjgretsyet mens den andre personen
observerer skjermen pa verktayet. Ikke forsgk & kjgre og observere skanneverktayet
samtidig. Dette er farlig og setter ditt liv og livet til andre bilister og fotgjengere i fare.

5.6 Startsperretjeneste (IMMO)

En startsperre er en tyverisikringsmekanisme som forhindrer at en bils motor starter med
mindre riktig tenningsnakkel eller annen enhet er til stede. Denne enheten forhindrer
tyver i & starte bilen ved hjelp av en metode som kalles «hot wiring». De fleste nye
kjgretay har en startsperre som standardutstyr. En viktig fordel med dette systemet er at
det ikke krever at bileieren aktiverer den; den fungerer automatisk. En startsperre anses
a gi mye mer effektiv tyverisikring enn en hgrbar alarm alene; mange
bilforsikringsselskaper tilbyr lavere priser for kjgretay som er utstyrt med en startsperre.

Som en tyverisikringsenhet deaktiverer en startsperre et av systemene som trengs for &
starte en bilmotor, vanligvis drivstofftilferselen eller tenningen. Dette oppnas ved
radiofrekvensidentifikasjon mellom en transponder i tenningsngkkelen og en enhet kalt
en radiofrekvensleser i rattstammen . Nar negkkelen settes i tenningen, sender
transponderen et signal med en unik identifikasjonskode til leseren, som videresender
det til en mottaker i bilens datamaskins kontrolimodul. Hvis koden er riktig, lar
datamaskinen drivstofftilfgrsels- og tenningssystemene fungere og starte bilen. Hvis
koden er feil eller mangler, deaktiverer datamaskinen systemet, og bilen vil ikke kunne
starte far riktig nokkel settes i tenningen.

IMMO-tjenesten kan  deaktivere en mistet bilngkkel og programmere
erstatningsngkkelbrikken. En eller flere erstatningsngkkelbrikker kan programmeres.
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5.7 Service pa styringsvinkelsensor (SAS)

SAS-kalibrering lagrer den gjeldende rattposisjonen permanent som rett frem-posisjon i
SAS EEPROM. Derfor ma forhjulene og rattet stilles ngyaktig inn i rett frem-posisjon fer
kalibrering. | tillegg leses VIN-nummeret ogsé fra instrumentpanelet og lagres permanent
i SAS EEPROM. Nar kalibreringen er fullfgrt, slettes SAS-feilminnet automatisk.

Kalibrering m4 alltid utfgres etter falgende operasjoner:

e Utskifting av ratt

e SAS-erstatning

e Alt vedlikehold som innebaerer & dpne koblingsnavet fra SAS-en til kolonnen

e Alt vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid pa styrestangen, styremaskinen eller andre
relaterte mekanismer

e Hijuljustering eller hjulsporjustering

e Ulykkesreparasjoner der det kan ha oppstatt skade pa SAS-systemet eller enheten,
eller noen del av styringssystemet.

@ NOTE

1. Autel patar seg intet ansvar for ulykker eller skader som fglge av service pd SAS-
systemet. Nar du tolker feilkoder som er hentet fra kjgretgyet, ma du alltid fglge
produsentens anbefalinger for reparasjon.

2. Alle programvareskjermbildene som vises i denne handboken er eksempler, og
faktiske testskjermbilder kan variere avhengig av testkjoretayet. Veer oppmerksom
pa menytitlene og instruksjonene pa skjermen for & gjare riktige valg.

3. Far du starter prosedyren, ma du sarge for at kjgretayet har en ESC-knapp. Se etter

knappen pa dashbordet.
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6 ADAS

Avanserte fgrerassistansesystemer (ADAS) er en rekke kjgretgysystemer som hjelper
fereren enten gjennom passive varsler eller ved aktiv kontroll av kjgretgyet til & kjore
tryggere og med stgrre bevissthet og presisjon.

Kameraer, sensorer, ultralyd, radar og LIDAR er noen av systemene som brukes til &
fange opp data om kjgremiljget, inkludert kjgretayets posisjon i bevegelse eller stillstand,
fotgjengerens plassering, veiskilt, kjgrefelt og kryssregistrering, veiforhold (svinger) og
kjgreforhold (darlig sikt eller kveldskjgring). Denne informasjonen brukes til & instruere
kigretoyet til & utfere sine forhandsbestemte handlinger. Kameraer, sensorer og
sensorsystemer er vanligvis plassert i stgtfangere foran og bak, frontrute, frontgrill og
side- og bakspeil.

Autel ADAS-kalibreringsverktayet gir omfattende og presis ADAS-kalibrering.
1. Dekker mange bilprodusenter, inkludert Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche,
Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai og Kia.

2. Stetter kalibrering av flere fgrerassistentsystemer, inkludert adaptiv cruisekontroll
(ACC), nattsynssystem (NVS), filskiftevarsling (LDW), blindsonevarsling (BSD),
rundtsiktovervaking (AVM), kollisjonsvarsling bak (RCW) og head-up-displayer
(HUD).

3. Inneholder grafiske illustrasjoner og trinnvise instruksjoner.

Tilbyr demonstrasjoner for a veilede teknikeren gjennom kalibreringen.

o ADAS Introduction

FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Galibration Tool

ons
5. GM, Ford, Volvo, Toyota,

ADAS registrati ADAS i Video

Figur6-1 ADAS-introduksjonsskjerm
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7 Databehandler

Med Data Manager-applikasjonen kan du lagre, skrive ut og gjennomga lagrede filer,
administrere verkstedinformasjon og kundeinformasjonsposter og fare historikk over
testkjaretoy.

Nar du velger Data Manager-applikasjonen, apnes filsystemmenyen. Det er ni
hovedfunksjoner tilgjengelig.

o | Data Manager

2 UGS

Vehicle Histary Workshop Information Customer Image

L B O G

Cloud Report Review Data Data Logging

)
1

Figur7-1 Hovedskjermbilde for databehandling

Tabellen nedenfor beskriver kort hver av funksjonsknappene i Data Manager-
applikasjonen.

Bord7-1 Knapper i Databehandling

Knapp Navn Beskrivelse
=1 Kjoretoyets Trykk for & se gjennom
——— historie diagnostikkhistorikken.
E,\, Verksted Trykk for & redigere informasjonen om
=a Informasjon verksteder.
g Kunde Trykk for & opprette ny kundeinformasjon.
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Knapp Navn Beskrivelse

Bilde Trykk for & se gjennom skjermbildene.

Trykk for & se gjennom de lagrede

Cloud-rapport rapportene og dele skyrapporter.

Trykk for & se gjennom rapportene som

peo

PDF er lagret som PDF-filer.
Gjennomga Trykk for & se gjennom de registrerte
data dataene.

Trykk for & se gjennom
kommunikasjonsdataene og ECU-
Datalogging informasjonen til kjgreteyet. De lagrede
dataene kan rapporteres og sendes til
teknisk senter via Internett.

Avinstaller

apper Trykk for & avinstallere apper.

7.1 Kjgretgyets historie

Denne funksjonen lagrer poster over testkjgretgyets historikk, inkludert
kjeretgyinformasjon og hentede feilkoder fra tidligere diagnosegkter. Testinformasjonen
oppsummeres og vises i en lettlest tabell. Kjgretayhistorikken gir ogsa direkte tilgang til
det tidligere testede kjgretoyet og lar deg starte en diagnosegkt direkte uten & matte
utfgre automatisk eller manuelt kjgretayvalg.
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o_l 4= Diagnostics Service Battery Test Demonstration Q

@ 20234 2 Records
2016 Land Rover New Aston Martin Virage (As of
Range Rover (L405) 2011}
2023-04-21 09:19:28 2023-04-21 09:14:27

DTC Count'5

Figur7-2 Skjermbilde for kjgretgyhistorikk

Knapper péa verktaylinjen gverst — navigasjon og programkontroller.

2. Hovedseksjon — viser alle kjgretayhistorikkpostene.

For a aktivere en testokt for det registrerte kjoretoyet

1.
2.

Trykk pa Databehandling pa MaxiSys-jobbmenyen.

Velg Kjeretoyhistorikk for & apne skjermen. Trykk pé& den relevante
programfanen for & velge testloggen. Ta valg av Diagnostikk- fanen som et
eksempel.

Trykk pa Diagnostikk- ikonet nederst pa miniatyrbildet av et
kjgretayregisterelement.

Diagnostikkskjermen pa kjgretayet vises, og en ny diagnosegkt aktiveres. Se
Diagnostikk for & fortsette diagnostikken. Eller,

Velg et miniatyrbilde av et kjgretey for & &pne en oppfering. Et historisk testark
vises. Se gjennom den registrerte informasjonen om testkjgretayet, og trykk pa
Diagnostikk- knappen gverst til hgyre.

@ NOTE

2

MaxiSys-nettbrettet ma opprette en stabil forbindelse til VCl-enheten for & starte
testaktene pa nytt pa de tidligere testede kjgretayene.

7.1.1 Historisk testrekord

Den historiske testrapporten er et detaljert dataskjema for kjgretayet, som inkluderer
generell kjgretgyinformasjon, servicejournal, kundeinformasjon og diagnostiske feilkoder
hentet fra tidligere testakter. Teknikernotater vil ogsa vises hvis de er tilstede.
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- Historical Test P

Title 2016 Land Rover New Range Rover (L405) (=]
Diagnostics

License

Year 2016 pEE

Make Land Rover VIN
Model New Range Rover (L405) Odometer
Sub model Color

Engine iesel Particulate Filter (cOPF) 3( Status Not started

Technician

Technician
Notes

Figur7-3 Historisk testloggark

» For aredigere den historiske testoppferingen

1. Trykk pa Databehandling pa MaxiSys-jobbmenyen.

2. Velg Kjoretayhistorikk .

3. Velg miniatyrbildet for den spesifikke kjgretgyhistorikkposten fra hoveddelen.
Den historiske testposten vil vises.
Trykk pa Rediger (et pennikon) for & begynne a redigere.

5. Trykk pa hvert element for & legge inn informasjon eller legge ved filer eller
bilder.

NOTE

Kjgretayets VIN-nummer, registreringsnummer og kundekontoinformasjon er som
standard korrelert. Kjgretgyets registreringer vil automatisk bli korrelert ved hjelp av
denne kjgretay- og kundeidentifikasjonen.

6.

Trykk pa Legg til kunde for a korrelere det historiske testarket med en
eksisterende kundekonto, eller legg til en ny tilknyttet konto som skal korreleres
med testkjoretayets post. Se Kundefor mer informasjon .

Trykk pa Ferdig for a lagre den oppdaterte oppfgringen, eller trykk pa Avbryt
for & avslutte uten a lagre.

7.2 Verkstedinformasjon

| skjemaet Verkstedinformasjon kan du redigere, legge inn og lagre detaljert
verkstedinformasjon, som verkstednavn, adresse, telefonnummer og andre merknader,
som vises som overskrift pa de utskrevne dokumentene nar du skriver ut
kjgretgydiagnostikkrapporter og andre tilknyttede testfiler.
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- Workshep information
Basic infarmation

Set shop lego Logo
+ +

Shop name Tel
State Fax
city Email
Zip code

Address

More information
IManager name Manager litle

Website

Figur7-4 Informasjonsark for verkstedet

» For aredigere informasjonsarket for verkstedet

1. Trykk péa Databehandling pa MaxiSys-jobbmenyen.
Velg Verkstedinformasjon .
Trykk pa Rediger- knappen pa den gverste verktaylinjen.
Trykk pa hvert felt for & legge inn riktig informasjon.

g~ DN

Trykk pa Ferdig for a lagre den oppdaterte verkstedinformasjonsposten, eller
trykk pa Avbryt for & avslutte uten a lagre.

7.3 Kunde

Kundefunksjonen lar deg opprette og redigere kundekontoer. Den hjelper deg med &
lagre og organisere alle kundekontoer som er korrelert med de tilknyttede
historikkpostene for testkjaretoyet.

» For a opprette en kundekonto
1. Trykk pa Databehandling pa MaxiSys-jobbmenyen.
2. Velg Kunde .

3. Trykk pa Legg til kunde- knappen. Et tomt informasjonsskjema vises. Trykk pa
hvert felt for & legge inn riktig informasjon.

@ NOTE
Elementene som ma fylles ut er angitt som obligatoriske felt.

4. Noen kunder kan ha mer enn ett kjgretgy til service. Du kan alltid legge til ny
kjgretayinformasjon pa kontoen. Trykk pa Legg til ny kjeretoyinformasjon ,
og fyll deretter ut kjgretgyinformasjonen. Trykk pa anappen for & avbryte.
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5. Trykk pa Fullfer for a lagre kontoen, eller trykk pa Avbryt for & avslutte uten &
lagre.

» Slik redigerer du en kundekonto
1. Trykk pa Databehandling pa MaxiSys-jobbmenyen.
2. Velg Kunde .

3. Velg en kundekonto ved & trykke pa det tilhgrende navnekortet. En
kundeinformasjonsoppfaring vises.

Trykk pa Rediger p& den gverste verktgylinjen for & starte redigeringen.

Trykk pa inndatafeltet for & redigere eller endre informasjon, og skriv inn
oppdatert informasjon.

6. Trykk pa Fullfer for & lagre den oppdaterte informasjonen, eller trykk pa Avbryt
for & avslutte uten a lagre.

» Slik sletter du en kundekonto

1. Trykk pa Databehandling pa MaxiSys-jobbmenyen.

2. Velg Kunde .
3. Trykk pa Slett- ikonet til hgyre for en kundekonto. En melding vises.
4. Trykk pa OK for & bekrefte kommandoen, og kontoen slettes, eller trykk pa
Avbryt for & avbryte foresparselen.
7.4 Bilde

Bilde-seksjonen er en PNG-database som inneholder alle tatt skjermbilder.

O—I - Image Q 7

& e
ugegaago

Screenshot_20240425.020839 prg

10f1

Figur7-5 Skjermbilde for bildedatabase
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1. Verktgylinjeknapper — brukes til & redigere, skrive ut eller slette bildefiler. Se Bord7-2
Verktaylinjeknapper i PNG-databasenfor detaljert informasjon.

2. Hovedseksjon — viser de lagrede bildene.

Bord7-2 Verktgylinjeknapper i PNG-databasen

Knapp Navn Beskrivelse

Tilbake Gair tilbake til forrige skjermbilde.

Trykk for & seke i bildet ved & angi det
Sek lagrede klokkeslettet.

Trykk for & vise redigeringsverktaylinjen for
a velge, slette, skrive ut eller sende

N oR

Redigere
bildet/bildene via e-post.
m— Trykk for & lukke redigeringsverktgylinjen
Kansellere eller avbryte filsgk.
= |y Trykk for & skrive ut det valgte bildet.
@ Slett Trykk for & slette det valgte bildet.
N A Trykk for & sende det valgte bildet til en e-
]
E-post post.

> For a redigere/slette bilde(r)
1. Trykk pa Databehandling pa MaxiSys-jobbmenyen.
2. Velg Bilde for a fa tilgang til PNG-databasen.
3. Trykk pa Rediger gverst til hayre i vinduet. Redigeringsskjermen vises.
4

Velg bildet/bildene du vil redigere ved a trykke pa avmerkingsboksen nederst til
hgyre i bildet.

5. Trykk pa Slett- ikonet for & slette de valgte bildene eller slette alle bildene. Trykk
pa Skriv ut- ikonet for & skrive ut det/de valgte bildet/bildene. Trykk pa E-post-
ikonet for & sende det/de valgte bildet/bildene til en e-post.
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7.5 Cloud-rapport

Denne delen viser de lagrede rapportene, som kan overferes til Autel-skyplattformen nar
en stabil nettverksforbindelse er opprettet. Disse rapportene kan deretter vises eller
deles med andre .

7.6 PDF-filer

PDF -filene som er beregnet for lokal visning vises i denne delen. Etter at du har apnet
PDF-databasen, velger du en PDF-fil for & vise den lagrede informasjonen .

Denne delen bruker standardprogrammet Adobe Reader for filvisning og -redigering. Se
den tilhgrende Adobe Reader-handboken for mer detaljerte instruksjoner.

7.7 Gjennomga data

| delen Gjennomgang av data kan du spille av de innspilte datarammene fra
direktesendte datastremmer.

Pa hovedskjermen for gjiennomgang av data velger du en opptaksfil du vil spille av.

s =
Name @ Oitems selected Value Uni

Date of coding data (dd.mm.yyyy) @ 27.10.2006

Fuel pumpid © 4

0
= = [ 4 «
Time:00:13/00:13 Frame:130/130 Graph Previous Back
Merge Frame

Figur7-6 Skjermbilde for dataavspilling

1. Hovedseksjon — viser de registrerte datarammene.

2. Navigasjonsverktgylinje — lar deg manipulere dataavspilling.

Bruk knappene pa navigasjonsverktaylinjen til a spille av opptaksdataene fra bilde til
bilde.

64



Trykk pa Tilbake for & avslutte dataavspilling.

7.8 Datalogging

| delen Datalogging kan du starte stgtteplattformen direkte for & se alle poster over alle
tilbakemeldingsdatalogginger eller ingen tilbakemeldingsdatalogginger i
diagnosesystemet. Se Datalogging.

7.9 Avinstaller apper

Denne delen lar deg administrere programvaren som er installert pa MaxiSys-
diagnosesystemet. Hvis du velger denne delen, apnes et administrasjonsskjermbilde der
du kan sjekke alle tilgjengelige kjgretaydiagnoseprogrammer.

Velg kjeretgyprogramvaren du vil slette ved & trykke pa kjgretgyprodusentikonet. Det
valgte elementet vil vise et blatt merke gverst til hgyre. Trykk pa Slett- knappen pa den
overste verktaylinjen for & slette programvaren fra systemdatabasen.
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8 Innstillinger

Ga til Innstillinger-menyen for & justere standardinnstillinger og vise informasjon om

MaxiSys-systemet.

systeminnstillingene:

8.1

Enhet

Sprak
Utskriftsinnstillinger
Rapportinnstillinger
Push-varsler
Automatisk oppdatering
ADAS-innstillinger
Kjaretayliste
AutoVID-oppsett
Systeminnstillinger
Om

Enhet

Folgende

alternativer er  tilgjengelige  for  MaxiSys-

Dette alternativet lar deg endre maleenheten for diagnosesystemet.

» For a justere enhetsinnstillingen

1. Trykk pa Innstillinger -applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen.

Trykk pa Enhet- alternativet i venstre kolonne .

2

2
3. Velg riktig maleenhet. Et hakemerke vil vises til hgyre for den valgte enheten .
4

Trykk pd Hjem -knappen gverst til venstre for & ga tilbake til MaxiSys-
jobbmenyen, eller velg et annet innstillingsalternativ for systemoppsett.

8.2 Sprak

Dette alternativet lar deg justere visningsspraket for MaxiSys-systemet .
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» For a justere sprakinnstillingen

1.

2
3.
4

Trykk pa Innstillinger -applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen.
Trykk pa Sprak- alternativet i venstre kolonne .
Velg riktig sprak . Et hakemerke vil vises til hgyre for det valgte spraket.

Trykk pd Hjem -knappen gverst til venstre for & g tilbake til MaxiSys-
jobbmenyen, eller velg et annet innstillingsalternativ for systemoppsett.

8.3 Utskriftsinnstillinger

Konfigurer dette alternativet for & aktivere nettbrettet til & skrive ut via nettverket .

»  Slik konfigurerer du skrivertilkoblingen

1.
2.
3.

Trykk pa Innstillinger pa MaxiSys-jobbmenyen.
Trykk pa Utskriftsinnstillinger pa venstre kolonne .

Trykk pa Skriv ut via PC-Link eller Skriv ut via Wi - Fi for & aktivere
utskriftsfunksjonen, som lar enheten sende filer til skriveren via PC-en via Wi-
Fi eller Ethernet-tilkobling.

Trykk pad Hjem -knappen gverst til venstre for & ga tilbake til MaxiSys-
jobbmenyen, eller velg et annet innstillingsalternativ for systemoppsett.

8.3.1 Utskriftsoperasjoner

» Slik installerer du MaxiSys-skriverdriveren

1.

2 e

Last ned Maxi PC Suite fra www.autel.com > Stgtte > Nedlastinger > Autel
Update Tools , og installer det pa en Windows-basert PC.

Dobbeltklikk pa Setup.exe .

Velg installasjonssprak, sa lastes veiviseren inn umiddelbart .

Folg instruksjonene pa skjermen og klikk pa Neste for & fortsette.

Klikk pa Installer , sa installeres skriverdriverprogrammet pa datamaskinen .
Klikk pa Fullfer for a fullfere installasjonen.

@ NOTE

MaxiSys-skriveren kjgrer automatisk etter installasjonen. PC-en, skriveren og nettbrettet
ma veere koblet til samme nettverk.

Denne delen beskriver hvordan du mottar filer fra MaxiSys-nettbrettet og skriver ut via

PC-en .
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@ NOTE

1. Sarg for at nettbrettet er koblet til samme nettverk som PC-en din, enten via Wi-Fi
eller LAN, far du skriver ut.
2. Sgarg for at PC-en som har installert programmet Utskriftstjenester er koblet til en
skriver.
> For a skrive ut via PC-en
1. Kjer PC Link- programmet pa PC-en.
2. Velg MaxiSys -skriver- fanen.
3. Trykk pa Skriv ut- knappen gverst p& nettbrettet. Et testdokument sendes til
PC-en.
< Hvis alternativet Automatisk utskrift i MaxiSys-skriveren er valgt, vil
MaxiSys-skriveren skrive ut det mottatte dokumentet automatisk.
< Hvis alternativet for automatisk utskrift ikke er valgt, klikker du p& Apne
PDF-fil for & vise alle de midlertidige filene. Velg filen(e) som trengs for
utskrift, og trykk deretter pa Skriv ut .
@ NOTE

For & bekrefte at skriveren fungerer som den skal, kan du klikke pa Testutskrift i PC
Link-programmet.

8.4 Rapportinnstillinger

To alternativer er tilgjengelige i denne delen: Skann rapport og Rapportopplasting il
skyen.

Skanningsrapport

Sla av /pa- knappen for & aktivere/deaktivere funksjonene for forhandsskanning og
etterskanning, som lar brukeren sammenligne endringene  mellom
forhandsskanning og etterskanning. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene
for forhandsskanning og etterskanning, kan du se Rapportinnstillinger for detaljer.

Rapportopplasting til skyen

Dette alternativet synkroniserer automatisk kjgretgyets diagnostikkinformasjon med
kjgretayets historikk og lager en diagnostikkrapport som brukeren kan laste opp.
Trykk p& AV/IPA- knappen for & aktivere/deaktivere funksjonen Rapportopplasting til
skyen. Knappen vises bla hvis funksjonen er aktivert og gra hvis funksjonen er
deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen Rapportopplasting til skyen,
kan du se for detaljer.

@ NOTE
Sarg for at nettbrettet er koblet til et nettverk mens du laster opp rapporter.
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8.5 Push-varsler

Dette alternativet lar deg administrere varsler. Varslingsinnstillinger er aktivert som
standard og kan ikke slas av av brukere, slik at visse systemvarsler, for eksempel
systemsikkerhetsvarsler, ikke blokkeres.

> For a administrere andre varsler

1. Trykk pa Innstillinger -applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen.

2.  Trykk pa Push-varsler i venstre kolonne.

3. Trykk pa ¥ knappen til hgyre for & apne en rullegardinliste.

4. Det er fire alternativer: aktiver alle varsler, begrens til 3 varsler eller faerre per
uke, begrens til 1 varsel per uke og deaktiver alle varsler. Velg det du gnsker.

5. Trykk pa Hjem gverst til venstre for & ga tilbake til MaxiSys-jobbmenyen. Eller
velg et annet innstillingsalternativ for systemoppsettet.

@ NOTE

e Varsler vises pa skjermen. Skyv skjermen ovenfra for & sjekke mottatte meldinger.
Hvis meldingslisten dekker mer enn én skjerm, skyv listen opp eller ned for & se

dem

e Nar du trykker pa en bestemt melding, startes den tilhgrende appen. Hvis du for
eksempel trykker pa et oppdateringsvarsel, startes oppdateringsappen.

8.6 Automatisk oppdatering

Automatisk oppdatering lar verktgyet automatisk oppdatere operativsystemet, MaxiSys-
systemet og programvaren for kjgretgydekningen. Hver av dem kan konfigureres til &
oppdateres automatisk pa et bestemt tidspunkt. Trykk pa AV/PA- knappen for &
aktivere/deaktivere gnsket automatisk oppdateringstidspunkt.

» For a stille inn automatisk system- eller kjgreteyoppdatering

1.
2.

Trykk pa Innstillinger -applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen.
Trykk pa alternativet for automatisk oppdatering i venstre kolonne. De tre
elementene for automatisk oppdatering vises til hgyre pa skjermen.

Velg oppdateringstypen du vil planlegge. Sett knappen PA .

Trykk pa klokkeslettet for a angi klokkeslettet for oppdatering. Huvis
oppdateringstiden er angitt og enheten er koblet til et nettverk, vil den valgte
programvaren bli automatisk oppdatert pa det konfigurerte tidspunktet.
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8.7 ADAS-innstillinger

> For a aktivere MaxiSys ADAS-kalibreringen

1.

2
3.
4

a

Bekreft at det registrerte MaxiSys-nettbrettet har tilgjengelige oppdateringer.
Velg Innstillinger pa MaxiSys-jobbmenyen.

Trykk pa ADAS-innstillinger .

Skann QR-koden pa ADAS-rammen for & binde, eller skriv inn rammens
serienummer manuelt nar QR-koden ikke er tilgjengelig.

Skriv inn valideringskoden fra ADAS-kalibreringskortet.
Systemet vil bli tilbakestilt, og jobbmenyen vil vises nér registreringen er fullfart.

8.8 Kjgretgyliste

Dette alternativet lar deg sortere kjgretgyene enten alfabetisk eller etter bruksfrekvens.

> For a justere innstillingen for kjoretayliste

1.
2.
3.

Trykk pa Innstillinger -applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen.
Trykk pa Kjeretayliste i venstre kolonne.

Velg ensket sorteringstype. Det vises et hakemerke til hgyre for det valgte
elementet.

Trykk péd Hjem -knappen gverst til venstre for & ga tilbake til MaxiSys-
jobbmenyen, eller velg et annet innstillingsalternativ for systemoppsett.

8.9 AutoVID-oppsett

Dette alternativet lar deg aktivere/deaktivere den automatiske funksjonen for avlesing av
kjgretayets VIN. Nar denne funksjonen er aktiv, vil nettbrettet lese kjgretayets VIN via
kommunikasjonsmetodene du aktiverte etter at VCl-en er koblet til kjgretayet.

8.10 Systeminnstillinger

Denne funksjonen gir deg direkte tilgang til grensesnittet for Android-systeminnstillinger,
hvor du kan justere diverse systeminnstillinger for Android-systemplattformen. Nar det
gjelder tradlgse innstillinger og nettverksinnstillinger, diverse enhetsinnstillinger som lyd
og skjerm, samt systemsikkerhetsinnstillinger, og du kan sjekke relatert informasjon om
Android-systemet. Se Android-dokumentasjonen for ytterligere informasjon.
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8.11 Om

Om-funksjonen gir informasjon om MaxiSys-diagnoseenheten, inkludert produktnavn,
versjon, maskinvare og serienummer.

> For a sjekke MaxiSys-produktinformasjonen i Om

1.
2.

Trykk pa Innstillinger -applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen.

Trykk pa Om- alternativet i venstre kolonne. Produktinformasjonsskjermen
vises til hgyre.

Trykk pa Hjem -knappen gverst til venstre for a ga tilbake til MaxiSys-
jobbmenyen, eller velg et annet innstillingsalternativ for systemoppsett.
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9 VCI-sjef

Denne applikasjonen kobler nettbrettet tii MaxiVCI V200 eller batteritester, sjekker
kommunikasjonsstatusen og oppdaterer fastvaren til VCI-en eller batteritesteren .

-

2 VCI BT Disconnected

m BAS BT Disconnected

VCI Update Disconnected

u BAS Update Disconnected

VCI Manager Scan

(- 1)

Devices

Bluetooth

@)

Connecting

Maxi-CRI2M9C

C

Tap to connect or disconnect

Figur9-1 VCI Manager-skjermen

1. Tilkoblingsmodus : fire tilkoblingsmoduser er tilgjengelige. Tilkoblingsstatusen
vises ved siden av hver modus.

o VCI Bluetooth-paring — nar VCI er paret med en enhet via Bluetooth, vises
tilkoblingsstatusen som «Tilkoblet». Ellers vises den som «Frakoblet».

e B AS Bluetooth-paring — nar den er paret med en batteritester via Bluetooth,
vises tilkoblingsstatusen som «Tilkoblet». Ellers vises den som «Frakoblet».

e VCI- oppdatering — kobler VCl-en til diagnostikknettbrettet, og oppdaterer
deretter VCl-fastvaren via nettbrettet.

e B AS-oppdatering — kobler batteritesteren til diagnostikknettbrettet, og
oppdaterer deretter batteritesterens fastvare via nettbrettet.

2. Innstillinger : | denne delen kan du administrere tradlgs paring eller konfigurere
nettverkstilkobling. Sett PAJAV- knappen til PA . De tilgjengelige enhetene for paring
vises . Trykk pa den du gnsker for & starte paringen.
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9.1 VCI Bluetooth-paring

Bluetooth-paring er den grunnleggende maten for tradlgs tilkobling pa . VCl-enheten ma
enten veere koblet til et kjegretay eller til en tilgjengelig stremkilde, slik at den er slatt pa
under synkroniseringsprosedyren. Sgrg for at nettbrettet har et ladet batteri eller er koblet
til en AC/DC-stramforsyning.

» Slik kobler du VCIl-enheten til nettbrettet

1.

ok e

9.

Sla pa nettbrettet.

Sett MaxiVCI V200 inn i kjgretgyets DLC .

Trykk pa VCI Manager pa MaxiSys-jobbmenyen pa nettbrettet.
Velg VCI BT fra listen over tilkoblingsmoduser.

Sveip Bluetooth-bryteren til PA . Trykk pa Skann gverst til hgyre. Enheten vil
begynne & sgke etter tilgjengelige paringsenheter.

Avhengig av hvilken VCI-type du bruker, kan enhetsnavnet vises som «Maxi-»
etterfulgt av et serienummer. Velg riktig enhet for paring.

Nar paringen er vellykket, vises tilkoblingsstatusen som «Tilkoblet».

Vent noen sekunder, s& vil VCl-snarveien pé navigasjonslinjen nederst pa
skjermen vise et grent BT-ikon, som indikerer at nettbrettet er koblet til VCI-
enheten.

Trykk pa den tilkoblede enheten igjen for & koble fra enheten.

10. Trykk pa Tilbake gverst til venstre for & ga tilbake til MaxiSys-jobbmenyen.

@ NOTE

En VCl-enhet kan bare pares med ett nettbrett om gangen, og nar den er paret, vil ikke
enheten kunne oppdages av noen annen enhet.

9.2 BAS Bluetooth-paring

BT506-batteritesterenheten kan kobles til nettbrettet via Bluetooth. Sgrg for at BT506-
batteritesteren er tilstrekkelig ladet eller koblet til en ekstern stremforsyning far bruk.

> Slik kobler du batteritesteren til nettbrettet

1.

2.
3.
4

Sla pa nettbrettet og batteritesteren.
Trykk pa VCI Manager pa MaxiSys-jobbmenyen pa nettbrettet.
Velg BAS BT fra listen over tilkoblingsmoduser.

Sveip Bluetooth-bryteren til PA . Trykk pa Skann gverst til hgyre pa skjermen.
Enheten vil begynne & sgke etter tilgjengelige enheter & pare med.
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5.

6.

Avhengig av typen batteritester kan enhetsnavnet vises som «Maxi-» etterfulgt
av batteritesterens serienummer. Velg riktig enhet for paring.

Nar paringen er vellykket, viser tilkoblingsstatusen «Tilkoblet».

9.3 VCl-oppdatering

VCl-oppdatering gir den nyeste oppdateringen for den tilkoblede VCl-enheten. Far du
oppdaterer VCl-fastvaren, ma du serge for at nettbrettet har en stabil nettverkstilkobling,
og ikke forlate VCl-oppdateringssiden under oppgraderingen.

> For a oppdatere VCl-fastvaren

1.

ok e

Sla pa nettbrettet.

Koble VCl-enheten til nettbrettet via Bluetooth eller USB-kabel.
Trykk pa VCI Manager pa MaxiSys-jobbmenyen pa nettbrettet.
Velg VCl-oppdatering fra listen over tilkoblingsmoduser.

Hvis den installerte versjonen er den nyeste, vil skjermen be om at
programvaren er oppdatert. Ellers vil gjeldende versjon og den nyeste versjonen
vises pa skjermen. Trykk pa Oppdater na for & oppdatere VCl-fastvaren hvis
tilgjengelig.

9.4 BAS-oppdatering

Fer du oppdaterer batteritesteren sin fastvare, ma du serge for at nettverkstilkoblingen

er stabil.

» Slik oppdaterer du batteritestens fastvare

1. Sla pa nettbrettet og batteritesteren.

2. Koble batteritesteren til nettbrettet via USB-kabel.

3. Trykk pa VCI Manager -applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen pa nettbrettet.

4. \elg BAS Oppdater fra listen over tilkoblingsmoduser.

5. Huvis den installerte versjonen er den nyeste, vil skjermen vise en melding om
at programvaren er oppdatert. Ellers vil gjeldende versjon og den nyeste
versjonen vises pa skjermen. Trykk pd Oppdater na for & oppdatere BAS-
fastvaren hvis tilgjengelig.

@NOTE

Ikke forlat BAS-oppdateringssiden under oppgraderingen.
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10 Stotte

Denne applikasjonen starter supportplattformen som synkroniserer Autels online
servicebasestasjon med MaxiSys-nettbrettet. Supportapplikasjonen er koblet til Autels
servicekanal og nettsamfunn, og gir den raskeste maten & lgse problemer pa, slik at du
kan sende hjelpeforespgrsler for & fa direkte service og support .

10.1 Stgtteskjermoppsett

Brukergrensesnittet i stetteprogrammet navigeres med Hjem-knappen pa den gverste
verktgylinjen. Hoveddelen av stgtteskjermen er delt inn i to seksjoner. Den smale
kolonnen til venstre er hovedmenyen; velg ett emne fra hovedmenyen for & vise den
tilsvarende funksjonsskjermen til hayre .

& Support
2
Update Info Service Info
User information
© Training e
B pataLogaing

@ ra

Expired time:

Wartanty periad

Figur10-1 Skjermbilde for stgtteapplikasjon

10.2 Min Konto

Min Kontoskjermen viser omfattende informasjon om brukeren og produktet, som er
synkronisert med den registrerte kontoen pa nett, inkludert personlig informasjon,
oppdateringsinformasjon og tjenesteinformasjon.
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10.2.1 Personopplysninger
Bade brukerinformasjon og enhetsinformasjon er inkludert i delen Personopplysninger.
® Brukerinformasjon — viser detaljert informasjon om din registrerte Autel-konto pa nett,

for eksempel Autel-ID, navn, adresse og annen kontaktinformasjon.

e Enhetsinformasjon — viser informasjon om registrert produkt, inkludert produktets
serienummer, registreringstidspunkt, utlgpstidspunkt og garantiperiode.

10.2.2 Oppdater informasjon

Delen Oppdateringsinformasjon viser en detaljert liste over produktets
programvareoppdateringshistorikk, inkludert produktets serienummer,
programvareversjon eller -navn og oppdateringstidspunkt.

10.2.3 Serviceinformasjon

Serviceinformasjonsdelen viser en detaljert liste over enhetens servicehistorikk. Hver
gang enheten sendes tilbake til Autel for reparasjon, registreres enhetens serienummer
og annen informasjon, for eksempel feiltype, endrede komponenter eller
systeminstallasjon, og oppdateres til den tilknyttede online produktkontoen, som
synkroniseres med serviceinformasjonsdelen.

10.3 Oppleering

Oppleeringsdelen inneholder hurtiglenker til Autels online videokontoer. Velg en
videokanal etter sprak for a se alle tilgjengelige Autel online oppleeringsvideoer om emner
som produktbruksteknikker og diagnostikkpraksis for kjgretay.

10.4 Datalogging

Dataloggingsseksjonen holder oversikt over all tilbakemelding (sendt inn), ingen
tilbakemelding (ikke sendt inn, men lagret) eller historikk (opptil de siste 20
testregistreringene) pa diagnosesystemet. Stgttepersonellet vil motta og behandle de
innsendte rapportene via statteplattformen. Lgsningen vil bli sendt tilbake s& snart som
mulig. Du kan fortsette & korrespondere med statteplattformen inntil problemet er Igst.
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> For a svare i en dataloggingsokt

1.
2.

4.

Trykk pa Tilbakemelding- taggen for a se listen over innsendte datalogginger.

Velg et bestemt element for & se den siste oppdateringen av
behandlingsfremdriften.

Trykk pa inndatafeltet nederst pa skjermen og skriv inn svaret ditt, eller trykk pa
Lyd- knappen for & spille inn en talemelding, eller trykk pa Kamera -knappen
for & ta et skjermbilde.

Trykk pa Send for & levere meldingen til Autel-kundestgtte.

10.5 Vanlige spagrsmal

FAQ-seksjonen inneholder omfattende referanser for alle spgrsmal som ofte stilles og
besvares om bruk av Autels online medlemskonto og handle- og betalingsprosedyrer.

Konto — viser spagrsmal og svar om bruken av Autels brukerkonto pa nett.

Shopping — viser spgrsmal og svar om metoder eller prosedyrer for kjgp av
produkter pa nett.

Betaling — viser spgrsmal og svar om betalingsmetoder eller -prosedyrer for
produkter pa nett.
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11

Oppdatering

Oppdateringsapplikasjonen pa nettbrettet laster ned den nyeste versjonen av
programvaren. Oppdateringene forbedrer MaxiSys-applikasjonenes funksjoner, vanligvis
ved & legge til nye tester, ny modelldekning eller ved & legge til nye eller forbedrede
applikasjoner.

Nettbrettet soker automatisk etter tilgjengelige oppdateringer for all MaxiSys-
programvaren nar det er koblet til et nettverk. Eventuelle oppdateringer som blir funnet
kan lastes ned og installeres pa enheten.

@ NOTE

Sgrg for at nettbrettet er registrert for du bruker oppdateringsprogrammet. Se Autel
brukersenter for en omfattende registreringsveiledning.

» For a oppdatere programvaren

1.

Sla pa nettbrettet, og serg for at det er koblet til en stremkilde og har en stabil
nettverkstilkobling.

Trykk pa knappen Oppdater applikasjon fra MaxiSys-jobbmenyen.
Oppdateringsskjermen vises.

Pa Oppdater-skjermen trykker du pa Hent -knappen for & oppdatere det/de
spesifikke elementet(ene) eller pA Oppdater alle -knappen for & oppdatere alle
tilgjengelige elementer.

Trykk pa Mer for a se detaljene om alle tilgjengelige oppdateringer. Du kan ogsa
trykke pa Hent eller Oppdater alle -knappen for a fa oppdateringer.

Under oppdateringen trykker du pa ™ ikonet for & avbryte
oppdateringsprosessen. Trykk pa > ikonet for & gjenoppta oppdateringen, og
prosessen fortsetter fra pausepunktet.

Nar oppdateringsprosessen er fullfart, installeres programvaren automatisk.
Den nye versjonen erstatter den eldre versjonen.

@ NOTE

For kontoadministrasjon, ga til Medlemssenter- fanen .
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12 Batteritest

Batteritestapplikasjonen lar brukeren utfgre batteritestfunksjoner i og utenfor kjgretgyet
nar BT506-batteritesteren er koblet til MaxiSys-nettbrettet og et batteri. BT506-
batteritesteren lar teknikere se tilstanden til kjgretayets batteri og elektriske system.

NOTE
@ BT506 batteritester ma kjgpes separat.

o Battery Test

f ncar\

. 5
'

In-vehicle Test Out-vehicle Test

Figurl2-1 Batteritestskjerm
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12.1 MaxiBAS BT506 Batteritester

12.1.1 Funksjonsbeskrivelse

Figur 12-2 MaxiBAS BT506-tester

1. Av/pa-knapp
2. Status-LED
3. Strem-LED
4. USB-port
5. Batteriklemmekabel
Bord12-1 LED-beskrivelse
LED-lampe Farge Beskrivelse
Blinkende gregnt | Testeren kommuniserer via USB-kabel.
Status-LED | Blinkende blatt Testeren kommuniserer via Bluetooth.
Blinkende radt Batteriklemmene er koblet til feil batteripoler.
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LED-lampe Farge Beskrivelse
Helgrann Testeren er slatt pa, og batteriet er tilstrekkelig
ladet.
Blinkende gront ]'cl'elistzr(in lader. (Lyser grent nar batteriet er
Strom-LED ulladet.)

Helrad

Enheten er i oppstartsmodus.

Blinkende radt

Batterinivaet er lavt. Vennligst lad.

12.1.2 Strgmkilder

MaxiBAS BT506-tester kan motta stram fra felgende kilder:

e Intern batteripakke

e AC/DC strgmforsyning

@ VKTIG

Ikke lad testeren nar temperaturen er under 0 °C (32 °F) eller over 45 °C (113 °F).

12.1.2.1 Intern batteripakke

MaxiBAS BT506 batteritester kan drives av det interne oppladbare batteriet.

12.1.2.2 AC/DC strgmforsyning — Bruk av strgmadapter

MaxiBAS BT506 batteritester kan drives fra en stikkontakt ved hjelp av AC/DC-
stremadapteren. AC/DC - streamforsyningen lader ogsa den interne batteripakken.

12.1.3 Tekniske spesifikasjoner

Bord12-2 Tekniske spesifikasjoner

Punkt

Beskrivelse

Tilkobling

e USBZ20,TypeC
e Bluetooth 4.2

Inngangsspenning

5V likestram

Arbeidsstrom

<150 mAved 12V DC
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Punkt

Beskrivelse

Internt batteri

3,7 V/800 mAh litiumionpolymerbatteri

CCA-rekkevidde

100 til 2000 A

Spenningsomrade

1,5t116V

Arbeidstemperatur

—10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F)

Lagringstemperatur

—20 °C til 60 °C (—4 °F til 140 °F)

Dimensjon (Lx B x H)

107 mm (4,21 tommer) x 75 mm (2,95 tommer) x 26 mm
(1,02 tommer) (klemmekabel ikke inkludert)

Vekt

320 g (0,7 pund)

12.2 Testforberedelse

12.2.1 Inspiser batteriet

Far du starter en test, ma du kontrollere batteriet for:

e Sprekker, buler eller lekkasjer. Hvis du ser noen av disse feilene, ma du bytte ut

batteriet.

e Korroderte, Igse eller skadede kabler og tilkoblinger. Reparer eller skift ut etter behov.

e Korrosjon pa batteripolene og smuss eller syre pa toppen av dekselet. Rengjgr

dekselet og polene med en stalbgrste og en blanding av vann og natron.

12.2.2 Koble til batteritesteren

» For a pare med MaxiSys-nettbrettet

1. Sla pa bade MaxiSys-nettbrettet og BT506-batteritesteren. Sgrg for at enhetene

er tilstrekkelig ladet far du begynner.

2. Aktiver Bluetooth pa nettbrettet ved & trykke pa VCI Manager > BAS BT . Trykk
pa Skann gverst til hgyre. Enheten vil begynne & sgke etter tilgjengelige
paringsenheter.

3. Avhengig av typen batteritester kan enhetsnavnet vises som «Maxi-» etterfulgt

av et serienummer. Velg riktig enhet for paring.

4. Nar paringen er vellykket, vil tilkoblingsstatusen vise «Tilkoblet».
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Figurl2-3 Eksempel pé tilkobling av batteritester 1

» For a koble til et batteri
1. Koble den rgde klemmen til den positive (+) polen pa batteriet.
2. Koble den svarte klemmen til den negative (=) polen pa batteriet.

Figurl2-4 Eksempel pa tilkobling av batteritester 2

12.3 Test i kjgretay

Biltesten brukes til & teste batterier som er installert i et kjgretey. En biltest inkluderer
batteritest, starttest og generatortest. Disse testene bidrar til & bestemme tilstanden til
batteriet, startmotoren og generatoren.

0 vkTIG
En ansvarsfraskrivelse vises nar du apner en funksjon pa startskjermen for farste gang.
Les sluttbrukeravtalen og trykk p& Godta for & fortsette. Hvis du trykker p& Avsla , vil du
ikke kunne bruke funksjonene ordentlig.
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Fer du tester et batteri, ma du serge for at batteritesteren er paret med nettbrettet via
Bluetooth og riktig koblet til et batteri.

> For a starte testen i kjoretoyet

1. Trykk pa Batteritest pa MaxiSys-jobbmenyen. Velg Test i kjoretoy.
2. Bekreft kjgretgyinformasjonen pa venstre side av skjermen. Sgrg for at VIN-
nummeret er angitt.
3. Bekreft batteriinformasjonen, inkludert spenning, type, standard og kapasitet.
Trykk pa Neste for & fortsette testfunksjonene i kjgretgyet.
= iiw Vehicle information [1Z4]
License
A w Type Standard Capacity
* VIN
LSGKE v @
Make FLOODED CCA 600
Abarth >
Year
2021 >
Model
CINQUECENTO ABARTH >
I::‘:g‘ Next
Figur12-5 Batteriinformasjonsskjerm
@ NOTE

I Innstillinger-applikasjonen lar alternativet Batteritest deg endre kravet for & legge inn
VIN-informasjonen. Hvis innstillingen er aktivert, er det ikke lenger obligatorisk & oppgi
VIN-nummeret.

Se tabellen nedenfor for en liste over knapper som kan vises nar du far tilgang til

funksjonene:
Bord12-3 Knapper pa verktgylinjen gverst
Knapp Navn Beskrivelse
Verdien pa ikonet indikerer
—y Batteritilkobling sanntl.dsspenn.lngen til det t.estede ba.tterlet. |
batteritesten vil knappen bli grann hvis
batteriet er i orden; ellers vil den bli rgd.
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Knapp Navn Beskrivelse
Next Neste Trykk for & fortsette.
[} Hjem Gair tilbake til hovedskjermen for batteritest.
Tilbake Gair tilbake til forrige skjermbilde.
[= Ga Gar tilbake til Jobbmenyen.

12.3.1 Batteritest

1. Felg instruksjonene péa skjermen. Merk av i boksene nar alle ngdvendige oppgaver
er fullfert, og trykk pa Start testing .

- [ Battery Starter

Generator [i24]
Operations needed before battery test
m 1.Turn off electrical appliances
2 Ignition OFF.
_‘ 3.Close all the vehicle doors.
‘ -

Star
Testing

Figur12-6 Batteriskjerm

2. Vent til testen er fullfgrt. Testresultatene vil vises pa verktayet.
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[——
- C3 Battery Starter Generator

Good Battery

SOH 97% x

soc 76%
Voltage 1241V
Measured 538 CCA
Capacity 600 CCA
Temperature 19°C

Report Continue
Figurl2-7 Skjermbilde for batteritestresultater

Batteritestresultatene inkluderer et fargekodet resultatsammendrag og en liste over

testdata.

Bord12-4 Testresultater
Resultat Beskrivelse
Bra batteri Batteriet er bra.

Batteriet er bra, men ikke tilstrekkelig ladet. Lad batteriet opp

Bra og lade opp igjen

L . . . o o
ad opp og test Batteriet trenger lading for a kunne fastsla tilstanden.

pa nytt

Darlig celle Bytt ut batteriet.

Bytt batteri Bytt ut batteriet.
@ NOTE

Vennligst fullfgr alltid batteritesten fgr du fortsetter med start- og generatortestene.

12.3.2 Starttest

Falg instruksjonene pa skjermen for a fullfgre testen. Start motoren og la den ga pa
tomgang. Testresultatene vil vises som fglger:
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- C3 Battery Starter Generator

Cranking normal
Starting voltage 1153V v

Starting time 0758

Report Continue

Figurl2-8 Resultatskjerm for starttest

Bord12-5 Resultater av starttest

Resultat Beskrivelse

Normal start Forretten er god.

Stromstyrken er for Lav momentan utladningskapasitet.

lav
For lav spenning Lav batterilagringskapasitet.
Ikke startet Starteren blir ikke oppdaget for start.

12.3.3 Generatortest

Falg instruksjonene pa skjermen for a fullfare testen. Testresultatene vil vises som falger:
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S ——
- &> Battery Starter Generator

Charging normal
Ripple 21 mv v
Norload voltage 13.04 Vv v

Lead voltage 13.04 v v

Report Done

Figur12-9 Skjermbilde for generatortestresultater

Bord12-6 Resultater av generatortest

Resultat Beskrivelse

Lading Normal Generatoren fungerer normalt.

o Beltet som forbinder starteren og generatoren er lgst;
For lav utgang e Kabelen som forbinder starteren og batteriet er lgs
eller korrodert.

Utgangen er for e Generatoren er ikke riktig koblet til jord;
hoy e Spenningsregulatoren er gdelagt og ma byttes ut.

For stor krusning Kommuteringsdioden er gdelagt.

e Kabelen erlgs;

o Noen kjgretay med stramstyringssystemer tilbyr ikke
ladebane pa grunn av batteriets tilstrekkelige
lastekapasitet;

e Generatoren eller spenningsregulatoren er gdelagt og
ma byttes ut.

Ingen utgang

12.4 Test utenfor kjgretgyet

Test utenfor kjoretayet brukes til & teste tilstanden til batterier som ikke er koblet til et
kjgretay. Denne funksjonen har kun som mal a sjekke batteriets helsestatus.
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12.4.1 Testprosedyre

> For a starte testen utenfor kjoretoyet
1. Koble testklemmene til batteripolene.
2. Trykk pa Batteritest p4 MaxiSys-jobbmenyen. Velg Test utenfor kjoretoyet .
3. Velg riktig batteritype, klassifiseringsstandard og CCA-verdi. Trykk pa Start
testing for & starte testen.

T C2 Out-vehicle test o

Battery voltage

12v v

e —— Type Standard Capacity

FLOODED CCA 600
Battery test is ready. Press Start
Testing

Start

| Testing
Figur12-10 Testskjermbilde utenfor kjgretgyet
4. Testresultatene vises om noen fa sekunder.
- [ Out-vehicle test
Good Battery
- \
1 SOH 97% b
l 6 s0C 100%
Voltage 1285V
Good Battery Measured 540 CCA
Capacity 600 CCA
Temperature 20°C

Report
|

Figurl2-11 Skjermbilde for testresultater utenfor kjgretoyet
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12.4.2 Testresultater

Bord12-7 Resultater av test utenfor kjgretgyet

Resultat Beskrivelse

Bra batteri Batteriet oppfyller nadvendige standarder.

Batteriet er bra, men har lite stream. Lad batteriet

Bra og lade opp helt opp. Sjekk arsakene til lav stram.

Lad opp og test pa Batteriet trenger lading for & kunne fastsla
nytt tilstanden.

Batteriet oppfyller ikke bransjegodkjente

Bytt batteri standarder.

Batteriet oppfyller ikke bransjegodkjente

Darlig celle
9 standarder.
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13 Handholdt hellingsmaler

Koble den handholdte inklinometeret til MaxiSys-nettbrettet og apne applikasjonen for
handholdt inklinometer. Denne applikasjonen kan ngyaktig male Mercedes-Benz-
kjgreteyenes kjgrehgyde, som er et datagrunnlag for a justere verdiene for hjulcamber,
caster og toe under hjuljusteringsprosedyren.

» For a male kjgrehgyden pa et Mercedes-Benz-kjoretoy

1. Koble den handholdte inklinometeret til USB-porten pa MaxiSys-nettbrettet med
den medfelgende USB-kabelen.

Figur13-1 Koble til MaxiSys-nettbrett og handholdt hellingsmaler

2. Trykk pa knappen for handholdt hellingsmaler pa MaxiSys -jobbmenyen for a
apne skjermbildet for valg av kjgretayserie.

o Ride Height Measurement @ e
Series
A(168) A(169) A(176) A7)
AMG GT (190) B (242, 246) B (245) B (247)
€ (203) C (204) € (205) € (206)
CcL(215) CcL(216) CLA(117) CLA (118)

ESC

Figur13-2 Skjermbilde for valg av kjgretgyserie
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3. Folg instruksjonene pa skjermen for & male kjgrehgyden. Maleresultatene

lastes automatisk opp til nettbrettet og vises i det tilhgrende inndatafeltet.

Ride Height Measurement-A (177) ' e

g Incinometer @

Notes
connected

1. Ensure thathe fuel, the engine
aolant, and the lubricant are full,

H1

H1
29 ' W ' 29

H2

ESC

Figur13-3 Skjermbilde for resultat av kjgrehgydemaling

NOTE

Trykk pa-- -knappen gverst til hayre pa skjermen for & apne rullegardinmenyen:
Kalibrer, Oppdater, Hjelp. En hurtigreferanseguide for hvordan du bruker Autel
handholdte inklinometer vises etter at du har trykket pa Hjelp- alternativet.
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14 Eksternt skrivebord

Eksternt skrivebord-applikasjonen starter TeamViewer Quick Support-programmet, som
er et enkelt, raskt og sikkert fiernkontroligrensesnitt. Du kan bruke applikasjonen til &
motta ad hoc-fiernstette fra Autels supportsenter, kolleger eller venner, ved & la dem
kontrollere MaxiSys-nettbrettet ditt pa PC-en sin via TeamViewer-programvaren.

14.1 Drift

Hvis du tenker pa en TeamViewer-tilkobling som en telefonsamtale, vil TeamViewer-ID-
en veere telefonnummeret som alle TeamViewer-klienter kan nas under separat.
Datamaskiner og mobile enheter som kjgrer TeamViewer identifiseres av en globalt unik
ID. Ferste gang Eksternt skrivebord-programmet startes, genereres denne I|D-en
automatisk basert pa maskinvareegenskapene og vil ikke endres.

Seorg for at nettbrettet er koblet til Internett for du starter Eksternt skrivebord-
applikasjonen, slik at nettbrettet kan motta ekstern stgtte fra tredjeparten.

TeamViewer QuickSupport q

How to cennect to this device

vour o 17

SEND MY ID...

On any ather de:
hitps://start teamview

Ready 1o connect (secure connection)

Figurl4-1 Eksternt skrivebord-skjerm

» For a motta fijernstotte fra en partner
1. Sla pa nettbrettet.

2. Trykk pa Eksternt skrivebord -applikasjonen pa MaxiSys-jobbmenyen.
TeamViewer-grensesnittet vises, og enhets-ID-en genereres og vises.
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3. Partneren din ma installere fijernkontrollprogramvaren pa datamaskinen sin ved
4 laste ned fullversjonen av TeamViewer-programmet pa nettet
( http://www.teamviewer.com ), og deretter starte programvaren.

4. Gi partneren din ID, og vent pa at han/hun sender deg en forespgrsel om
fiernkontroll.

5. Det vil vises en melding som ber deg om & bekrefte at du vil tillate fiernkontroll
pa enheten din.

6. Trykk pa Tillat for & godta, eller trykk pa Avsla for & avvise.

Se de tilhgrende TeamViewer-dokumentene for ytterligere informasjon.
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15 Hurtiglenke

Quick Link-applikasjonen gir deg enkel tilgang til Autels offisielle nettsted og mange
andre kjente nettsteder innen bilbransjen for a tilby teknisk hjelp, kunnskapsbaser, forum,
oppleering og ekspertisekonsultasjoner.

& Quick Link +
AUTEL HAYNESPRO MITCHELLA1 ETI
AUTEL HaynesPro Mitchell ot
OBD WIKI IATN AUTODATA TST
0BD wiki IATN autodata TST
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

HASTF IDENTIFIX ALLDATA

Figurl5-1 Hurtigkoblingsskjerm

> For a apne en hurtiglenke

1. Trykk pé& Hurtigkobling péd MaxiSys-jobbmenyen. Skjermbildet for
hurtigkoblingsprogrammet vises.

2. Velg et miniatyrbilde av et nettsted fra hoveddelen. Chrome-nettleseren startes,
og det valgte nettstedet apnes.

» For a administrere hurtiglenkene

1. Trykk Hurtigkobling pa MaxiSys-jobbmenyen. Skjermbildet for
hurtigkoblingsprogrammet vises.

2. Trykk pa ikonet +gverst til hayre for & legge til nettsteder. Trykk pa @ikonet
for a slette nettsteder.
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16 Brukertilbakemeldinger

Brukertilbakemeldingsapplikasjonen lar deg sende inn spersmal knyttet til dette

produktet.

> For a sende tilbakemeldinger fra brukere

1. Trykk pa Brukertilbakemelding pa MaxiSys-jobbmenyen.
Enhetsinformasjonen synkroniseres automatisk.
- User feedback
R — |

* Serial number Y

+ Telephone/Emall

- Feedback type

* Theme

|

(&) Hardware Problem () Software Problem () Optimization Suggestion () Gther

Touch Screen Prablem v

* Problem description

Flles

==

Figur16-1 Brukertilbakemeldingsskjerm

2. Angi Telefon/e-post , Tilbakemeldingstype , Tema og Problembeskrivelse .
Du kan ogsa legge ved taleopptak, bilder, skjermbilder, bilder eller PDF-filer. For
a lgse problemet mer effektivt anbefaler vi at du fyller ut s& mange detaljer som
mulig.

3. Trykk pa Send for & sende den utfylte informasjonen til Autels nettbaserte
servicesenter. Den innsendte tilbakemeldingen vil bli ngye lest og handtert av
vart servicepersonell.
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17 MaxiViewer

MaxiViewer-applikasjonen lar deg sgke etter funksjonene som stgttes av verktgyene
vare og versjonsinformasjonen. Det er to mater & sgke pa , enten ved & soke etter
verktgyet og kjaretayet eller ved a sake etter funksjonene.

> A soke etter kjoretoyet

1. Trykk pa& MaxiViewer -applikasjonsknappen pa MaxiSys-jobbmenyen.
Skjermbildet for funksjonsvisning vises.

2. Trykk pé verktgynavnet gverst til venstre for & rullegardinmenyen for
verktaylisten. Trykk pa det du vil sgke etter.

3. Trykk pé bilmerket, modellen og aret du vil sgke etter.

v Function Viewer Q

¥ | | GMC Truck/B- W4 Se./Year | W

choose brand choose model choose year
(57

Al &l

GMC (8) 2008
Acadia - 2WD

GMC Truck (9)2009
Acadia - 4WD

GreatWall
B - W4 Series

H

Hino C - T Series

Holden C - WT5500

I<XE<CHAUNDOTVOZIr X —ITOTMMOOG@F

Handa R _ A Qadan

Figurl7-1 Funksjonsvisningsskjerm 1

4. Alle funksjonene som stgttes av det valgte verktoyet for det valgte kjgretoyet
vises som flere kolonner.
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i Function Viewer Q

¥ | | GMC Truck/B - Wa Se../(8) 2008 v System W Typa. v
e o rslon
Electronic brake control module Medium duty truck Active test / Above GM_V3.00
Electronic brake control module Medium duty truck Live data / Above GM_V3.00
Electronic brake control module Medium duty truck  Trouble codes / Above GM_V3.00
Electronic brake control module Medium duty truck  Special function ABS relay Above GM_V3.00
Electronic brake control module Medium duty truck  Special function Exhaust brake cut Above GM_V3.00
Engine control module Medium duty truck Active test / Above GM_V3.00
Engine control module Medium duty truck Live data / Above GM_V3.00

Figurl7-2 Funksjonsvisningsskjerm 2

> For a seke etter funksjonene
1. Trykk pé& MaxiViewer -applikasjonsknappen pa MaxiSys-jobbmenyen.
Skjermbildet for funksjonsvisning vises.
2. Trykk pé verktgynavnet gverst til venstre for & rullegardinmenyen for
verktaylisten. Trykk pa det du vil sgke etter.

3. Skrivinn funksjonen du vil sgke etter i sokefeltet gverst til hayre. Skjermen viser
alle kjgretgy som stetter denne funksjonen, sammen med informasjon som
kjoretayets ar, system, funksjon, underfunksjon og versjon.

Cancel functions ¥ Q. ECU Information Y
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Figurl7-3 Funksjonsvisningsskjerm 3
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18 MaxiVideo

MaxiVideo-applikasjonen konfigurerer MaxiSys-nettbrettet til & fungere som et digitalt
videoskop ved ganske enkelt & koble nettbrettet til et MaxiVideo digitalt
inspeksjonskamera. Denne funksjonen lar deg undersgke vanskelig tilgjengelige
omrader som vanligvis er skjult for syne, med muligheten til & ta opp digitale stillbilder og
videoer, noe som gir deg en gkonomisk lgsning for & inspisere maskiner, anlegg og
infrastruktur pa en trygg og rask mate.

@ NoTE

1. MaxiVideo digitalt inspeksjonskamera og tilbehgr er ekstra tilbehgr og ma kjgpes
separat . Begge stgrrelsene (8,5 mm og 5,5 mm) pa kamerahodet er valgfrie og kan
kjgpes.

2. Denne funksjonen er kompatibel med MaxiVideo digitalt inspeksjonskamera i
modellene MV105S, MV108S, MV105 og MV108 .

3. Koble nettbrettet til MaxiVideo digitalt inspeksjonskamera med USB-kabelen. Se
hurtigreferanseveiledningen for MaxiVideo digitalt inspeksjonskamera for detaljerte
instruksjoner.
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19 MaxiScope

MaxiScope-applikasjonen konfigurerer nettbrettet til & fungere som et biloscilloskop nar
det brukes i kombinasjon med MaxiScope-modulen. Denne funksjonen gir alle
funksjonene som trengs for & utfare elektriske og elektroniske kretstester, samt overvake
signalaktiviteter pa alle moderne kjaretgy, noe som viser deg hva som egentlig skjer med
et Kkjoretgys elektriske system. For detalier om MaxiScope-funksjonen, se
www.autel.com > Produkter > Spesialverktey > FLERE PRODUKTER > MaxiScope
MP408 > Nedlastinger .
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20 Autel brukersenter

Programvareoppdateringer er tilgjengelige gratis det farste aret fra kjgpsdatoen. Autel
User Center-applikasjonen lar deg registrere verktgyet ditt for & laste ned den nyeste
utgitte programvaren, og dermed forbedre funksjonaliteten til MaxiSys-applikasjonen ved
a legge til nye kjgretaymodeller eller forbedrede applikasjoner i databasen.

Det finnes to mater a registrere produktet pa:
A. Registrer produktet ved hjelp av MaxiSys-nettbrettet

» For a logge inn med kontoen din og registrere verktoyet ditt

1. Trykk pa Autel brukersenter fra MaxiSys jobbmeny. Fglgende skjermbilde
vises.

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Figur20-1 Autel brukersenterskjerm

2. Hvis du allerede har en Autel-ID, kan du logge inn med telefonnummeret og
bekreftelseskoden din, eller trykke pa Logg inn med passord for & logge inn
med Autel-ID-en og passordet ditt. Hvis du ikke har en Autel-ID ennd, trykker du
pa Registrer for & opprette en Autel-ID.

Nar kontoen din er registrert, kommer du til hovedmenyen i Autel brukersenter.
Velg Enhetsbehandling pa hovedmenyen.

Trykk pa Koble til enhet- knappen gverst til hayre pa skjermbildet for
enhetsadministrasjon. Serienummeret og passordet til enheten vises
automatisk pa skjermbildet Koble til enhet.

6. Trykk pa Lenke -knappen for a fullfere produktregistreringen.
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B. Registrer produktet pa Autels nettsted

> For aregistrere diagnoseenheten

1.
2.

Besgk nettsiden: pro.autel.com .

Hvis du har en Autel-konto, logg inn med konto-ID-en og passordet ditt og ga til
trinn 7.

Hvis du er et nytt medlem av Autel, klikker du pa Registrer -knappen for a
opprette din Autel-ID.

Skriv inn den ngdvendige personlige informasjonen i inndatafeltene.

Skriv inn e-postadressen din, og klikk deretter pa Be om . Du vil motta en e-

post fra Autel med bekreftelseskoden din. Apne e-posten og kopier koden inn i
riktig felt.

Angi et passord for kontoen din, og skriv inn passordet pa nytt for & bekrefte.
Les Autels brukeravtale og Autels personvernerkleering , og merk deretter
av i boksen for & godta vilkarene. Etter at all informasjon er skrevet inn, klikker
du pa Registrer . Et produktregistreringsskjermbilde vil vises.

Innstillinger > Om for & finne serienummeret og passordet pa verktayet .

Skriv inn verktayets serienummer og passord pa produktregistreringsskjermen.
Skriv. inn  CAPTCHA-koden og klikk pa Send for & (fullfere
registreringsprosedyren.
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21 Vedlikehold og service

For & sikre at nettbrettet og den kombinerte VCI-enheten yter optimalt, anbefaler vi at du
falger vedlikeholdsinstruksjonene for produktet i denne delen ngye.

21.1 Vedlikeholdsinstruksjoner

Folgende inneholder hvordan du vedlikeholder enhetene dine, samt forholdsregler du
ber ta.

Bruk en myk klut og alkohol eller et mildt vindusrensemiddel til & rengjere
bergringsskjermen pa nettbrettet.

Ikke bruk slipende rengjeringsmidler, vaskemidler eller bilkjemikalier pa nettbrettet.
Oppbevar enhetene tert og innenfor angitte driftstemperaturer.

Terk hendene fgr du bruker nettbrettet. Bergringsskjermen pa nettbrettet fungerer
kanskje ikke hvis bergringsskjermen er fuktig, eller hvis du bergrer
bergringsskjermen med vate hender.

Ikke oppbevar enhetene i fuktige, stovete eller skitne omrader.

Kontroller huset, ledningene og kontaktene for smuss og skader for og etter hver
bruk.

Kontroller huset, ledningene og kontaktene for smuss og skader far og etter hver
bruk.

Ikke forsgk & demontere nettbrettet eller VCl-enheten.
Ikke slipp enhetene i bakken eller utfer alvorlige stgt pa dem.

Bruk kun godkjente batteriladere og tilbehgr. Enhver funksjonsfeil eller skade
forarsaket av bruk av uautorisert batterilader og tilbehar vil ugyldiggjgre den
begrensede produktgarantien.

Sarg for at batteriladeren ikke kommer i kontakt med ledende gjenstander.

Ikke bruk nettbrettet ved siden av mikrobglgeovner, tradligse telefoner og enkelte
medisinske eller vitenskapelige instrumenter for & unnga signalforstyrrelser.
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21.2 Sjekkliste for feilsgking

A. Nar nettbrettet ikke fungerer som det skal:
e Sorg for at nettbrettet er registrert pa nett.

e Sgrg for at systemprogramvaren og diagnostikkprogramvaren er riktig
oppdatert.

e Sorg for at nettbrettet er koblet til internett.
o Sjekk alle kabler, tilkoblinger og indikatorer for & se om signalet mottas.
B. Nar batterilevetiden er kortere enn vanlig:

o Dette kan skje nar du er i et omrade med lav signalstyrke. Sl av enheten hvis
den ikke er i bruk.

C. Nar du ikke kan sla pa nettbrettet:

e Sorg for at nettbrettet er koblet til en strgmkilde, eller at batteriet er ladet .
D. Nar du ikke kan lade nettbrettet:

e Laderen din er kanskje ikke i orden. Kontakt naermeste forhandler.

e Du prever kanskje a bruke enheten i en for varm/kald temperatur. Lad enheten
pa et kjgligere eller varmere sted .

e Enheten din er kanskje ikke koblet til laderen pa riktig mate . Sjekk kontakten.

@ NOTE
Hvis problemene vedvarer, vennligst kontakt Autels tekniske supportpersonell eller din
lokale salgsagent.

21.3 Om batteribruk

Nettbrettet ditt drives av et innebygd litiumionpolymerbatteri, som lar deg lade batteriet
nar det er strgm igjen.

/N\FARE

Det innebygde litiumionpolymerbatteriet kan kun byttes ut fra fabrikken. Feil utskifting
eller manipulering av batteripakken kan forarsake eksplosjon.

o |kke bruk en skadet batterilader.
e |kke demonter, apne, knus, bay, deformer, punkter eller makuler batteriet.
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e |kke modifiser, omproduser eller forsgk a sette fremmedlegemer inn i batteriet, og
ikke utsett batteriet for brann, eksplosjon eller andre farer.

e Bruk kun den spesifiserte laderen og USB-kablene. Bruk av ladere eller USB-kabler
som ikke er godkjent av Autel, kan fare til funksjonsfeil eller svikt p4 enheten.

e Bruk av et ukvalifisert batteri eller en ukvalifisert lader kan utgjere en risiko for brann,
eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

e Unnga a miste nettbrettet. Hvis nettbrettet mistes, spesielt pa en hard overflate, og
du mistenker skade, ta nettbrettet med til et servicesenter for inspeksjon.

e Prgv a holde deg neermere den tradlgse ruteren din for & redusere batteriforbruket.

e Tiden det tar a lade batteriet varierer avhengig av den gjenveerende
batterikapasiteten.

e Batterilevetiden forkortes uunngaelig over tid.

e Trekk ut laderen nar nettbrettet er fulladet, da overlading kan forkorte batteriets
levetid.

e Oppbevar batteriet i tempererte omgivelser. Ikke plasser det i en bil nar det er for
varmt eller for kaldt, da dette kan redusere batteriets kapasitet og levetid.

21.4 Serviceprosedyrer

Denne delen inneholder informasjon om teknisk stgtte, reparasjonsservice og sgknad
om reservedeler eller valgfrie deler.

21.4.1 Teknisk stgtte

Hvis du har spgrsmal eller problemer angaende bruken av produktet , kan du kontakte
0sSs.

Autels hovedkvarter i Kina

e TIf: +86 (0755) 8614-7779 (mandag—fredag, 09.00—18.00 Beijing-tid)

e E -post: support@autel.com

e Adresse: 2. etasje, Caihong Keji-bygningen, 36 Hi-tech North Six Road,
Songpingshan-samfunnet, Xili-distriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen by, Kina

e Nett: www.autel.com

Autel Nord-Amerika
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Telefon : 1-855-288-3587 (mandag—fredag, kl. 09.00-18.00 gstlig tid)
E-post: ussupport@autel.com

Adresse : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050
Nettsted: www.autel.com/us

Pa telefonen i Europa

e Telefon : +49(0)89 540299608 (mandag—fredag, 09.00—18.00 Berlin-tid)

e E-post: support.eu@autel.com

e Adresse: Landsberger Str. 408, 81241 Miinchen, Tyskland

e Nettsted: www.autel.eu

Autel APAC

Japan:
Telefon : +81-045-548-6282
E-post: support.jp@autel.com

e Adresse: 6. etasje, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

e Nettside: www.autel.com/jp

Et Australia:

e E -post: ausupport@autel.com

e En kjole: Unit 5, Veronica Street 25, Capalaba

Autel IMEA
Telefon : +971 585 002709 (i UAE)
E-post: imea-support@autel.com

e Adresse: 906-17, Preatoni-tarnet (Klynge L ) , Jumeirah Lakes Tower, DMCC,
Dubai, De forente arabiske emirater

e Nettside: www.autel.com

Autel Latin-Amerika

Mexico:

Telefon : +52 33 1001 7880 (spansk i Mexico)
E-post: latsupport@autel.com

Adresse : Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Mexico
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Brasil :

E-post: brsupport@autel.com

Adresse: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brasil

Nettside: www.autel.com/br

21.4.2 Reparasjonstjeneste

Hvis det blir ngdvendig & returnere enheten for reparasjon , kan du laste ned
reparasjonsskjemaet fra www.autel.com og fylle ut skjemaet. Fglgende informasjon ma

inkluderes:

e Kontaktnavn

® Returadresse

e Telefonnummer

e Produktnavn

e Fullstendig beskrivelse av problemet

o Kjgpsbevis for garantireparasjoner

e Foretrukket betalingsmate for reparasjoner utenfor garantien
@ NOTE

For reparasjoner utenfor garantien kan betaling gjgres med Visa, MasterCard eller med
godkjente kredittvilkar.

Send enheten til din lokale agent, eller til adressen nedenfor:

2. etasje, Caihong Keji-bygningen, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan-samfunnet,
Xili-distriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen by, Chin a

21.4.3 Andre tjenester

Du kan kjgpe tilleggsutstyr direkte fra Autels autoriserte verktgyleveranderer og/eller din
lokale distributgr eller agent.

Bestillingen din bar inneholde fglgende informasjon:

Kontaktinformasjon
Produkt- eller delnavn
Varebeskrivelse
Kjgpsmengde
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22 Samsvarsinformasjon

FCC-samsvar FCC-ID: WQ8-DV2221

Dette utstyret er testet og funnet & overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i
henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for & gi rimelig beskyttelse
mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan
utstrale radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med
instruksjonene, kan det forarsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er
imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppsta i en bestemt installasjon. Hvis
dette utstyret forarsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan
bestemmes ved & sla utstyret av og pa, oppfordres brukeren til & prgve a korrigere
interferensen ved hjelp av ett eller flere av fglgende tiltak:

e Endre eller flytt mottakerantennen.
e Jk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
e Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for & fa hjelp.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt felgende to
betingelser:

(1) Denne enheten ma ikke forarsake skadelig interferens, og

(2) Denne enheten ma akseptere all mottak av interferens, inkludert interferens som kan
forarsake ugnsket drift.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er
ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggj@re brukerens rett til & bruke utstyret.

IC-advarsel IC: 10826A-DV2 22 1

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensfrie RSS-standard(er). Bruk er
underlagt fglgende to betingelser:

(1) Denne enheten ma ikke forarsake forstyrrelser, og

(2) Denne enheten ma tale all interferens, inkludert interferens som kan forarsake
ugnsket drift av enheten.

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensfrie RSS-er. Bruk er autorisert
under fglgende to betingelser:
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(1) enheten ma ikke forarsake interferens, og

(2) Brukeren av enheten ma akseptere all radioforstyrrelse som mottas, selv om
forstyrrelsen sannsynligvis vil svekke driften.

SAR

Den utstralte utgangseffekten til denne enheten er under FCCs grenseverdier for
radiofrekvenseksponering. Likevel bagr enheten brukes pa en slik mate at potensialet for
menneskelig kontakt minimeres under normal drift.

Eksponeringsstandarden for tradlgse enheter bruker en maleenhet kjent som spesifikk
absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. Tester for SAR
utfares ved hjelp av standard driftsposisjoner akseptert av FCC, med enheten som
sender pa sitt hgyeste sertifiserte effektniva i alle testede frekvensband. Selv om SAR
bestemmes ved det hgyeste sertifiserte effektnivaet, kan enhetens faktiske SAR-niva
under drift vaere godt under maksimumsverdien. Dette er fordi enheten er designet for &
operere pa flere effektnivaer, slik at den bare bruker den strammen som kreves for & na
nettverket. For a unnga muligheten for & overskride FCCs
radiofrekvenseksponeringsgrenser, bgr menneskelig naerhet til antennen minimeres.

RoHS-samsvar

Denne enheten erklaeres & veere i samsvar med det europeiske RoHS-direktivet
2011/65/EU.

CE-samsvar

Dette produktet erkleeres & veere i samsvar med de grunnleggende kravene i fglgende
direktiver og er CE-merket i samsvar med dette:

om radioutstyr 2014/53/EU
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23 Garanti

12 maneders begrenset garanti

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (Selskapet) garanterer overfor den opprinnelige
kjgperen av dette MaxiSys-nettbrettet at dersom dette produktet eller noen del av det
under normal bruk og normale forhold viser seg & vaere defekt i materiale eller utferelse
som resulterer i produktfeil innen tolv maneder fra kjgpsdatoen, vil slike defekter bl
reparert eller erstattet (med nye eller ombygde deler) med kjgpsbevis, etter selskapets
valg, uten kostnad for deler eller arbeid som er direkte relatert til defekten(e).

@ NOTE
Hvis garantiperioden er i strid med lokale lover og forskrifter, ma du overholde relevante
lokale lover og forskrifter.

Selskapet er ikke ansvarlig for tilfeldige skader eller falgeskader som folge av bruk,
misbruk eller montering av enheten. Enkelte stater tillater ikke begrensninger pa hvor
lenge en underforstatt garanti varer, sa begrensningene ovenfor gjelder kanskje ikke for
deg.

Denne garantien gjelder ikke for:

a) Produkter som har veert utsatt for unormal bruk eller unormale forhold, ulykker,
feilhandtering, forsemmelse, uautoriserte endringer, misbruk, feil installasjon eller
reparasjon eller feil oppbevaring;

b) Produkter hvis mekaniske serienummer eller elektroniske serienummer er fijernet,
endret eller gdelagt;

c) Skade forarsaket av eksponering for hgye temperaturer eller ekstreme miljgforhold;

d) Skade som fglge av tilkobling til eller bruk av tilbehgr eller andre produkter som ikke
er godkjent eller autorisert av selskapet;

e) Defekter i utseende, kosmetiske, dekorative eller strukturelle gjenstander som
innramming og ikke-fungerende deler.

f)  Produkter som er skadet av ytre arsaker som brann, smuss, sand, batterilekkasje,
gdelagt sikring, tyveri eller feil bruk av elektriske kilder.

@ VIKTIG
Alt innhold pa produktet kan bli slettet under reparasjonsprosessen. Du bgr ta en
sikkerhetskopi av alt innhold p& produktet far du leverer produktet til garantiservice.
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