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Varumarken

Autel® , MaxiSys® , MaxiDAS® , MaxiScan® , MaxiTPMS® , MaxiRecorder® och
MaxiCheck® ar varumarken som tillhnér Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.,
registrerade i Kina, USA och andra lander. Alla andra varumarken ar varumarken eller
registrerade varumarken som tillhér sina respektive innehavare.

Upphovsrattsinformation

Ingen del av denna manual far reproduceras, lagras i ett atervinningssystem eller
overforas i nagon form eller pa nagot satt elektroniskt, mekaniskt, fotokopierat, inspelat
eller pa annat satt utan féregaende skriftligt tillstand fran Autel .

Friskrivning fran garantier och ansvarsbegransning

All information, specifikationer och illustrationer i denna manual ar baserade pa den
senaste informationen som var tillganglig vid trycktillfallet.

Autel forbehaller sig ratten att géra &ndringar nar som helst utan foregaende meddelande.
Aven om informationen i denna manual har noggrant kontrollerats fér noggrannhet, ges
ingen garanti for innehallets fullstdndighet och korrekthet, inklusive men inte begransat
till produktspecifikationer, funktioner och illustrationer.

Autel ansvarar inte for nagra direkta, speciella, oférutsedda eller indirekta skador, eller
for nagra ekonomiska foljdskador (inklusive utebliven vinst) till félid av anvandning av
denna produkt .

O VKTIG

Innan du anvander eller underhaller denna enhet, las denna manual noggrant och var
extra uppmarksam pa sakerhetsvarningarna och forsiktighetsatgarderna.

For tjanster och support

@ pro.autel.com
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www.autel.com

ﬁ 1-855-288-3587 (Nordamerika)
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E support@autel.com

For teknisk assistans pa alla andra marknader, vanligen se Teknisk Teknisk support i den
har manualen.
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Sakerhetsinformation

For din egen och andras sakerhet, och for att forhindra skador pa enheten och fordonen
som den anvands pa, ar det viktigt att sdkerhetsinstruktionerna som presenteras i denna
manual lases och forstas av alla personer som anvander eller kommer i kontakt med
enheten.

Det finns ett flertal procedurer, tekniker, verktyg och delar som kravs for att serva fordon,
liksom kompetensen hos den person som utfor arbetet. Pa grund av det stora antalet
testtilldmpningar och variationer i de produkter som kan testas med denna utrustning kan
vi omdjligt forutse eller ge rad eller sdkerhetsmeddelanden som tacker alla
omstandigheter. Det ar bilteknikerns ansvar att vara kunnig om det system som testas.
Det ar avgérande att anvanda korrekta servicemetoder och testprocedurer. Det ar viktigt
att utféra tester pa ett lampligt och acceptabelt satt som inte aventyrar din sakerhet,
andras sékerhet i arbetsomradet, den enhet som anvéands eller det fordon som testas.

Innan du anvander enheten, las alltid igenom och folj sakerhetsmeddelandena och
tillampliga testprocedurer som tillhandahalls av tillverkaren av fordonet eller utrustningen
som testas. Anvand endast enheten enligt beskrivningen i denna manual. Se till att Iasa,
forsta och fdlja alla sakerhetsmeddelanden och instruktioner i denna manual.

Sakerhetsmeddelanden

Sékerhetsmeddelanden tillhandahalls for att forhindra personskador och skador pa
utrustning. Alla sékerhetsmeddelanden inleds med ett signalord som anger risknivan .

/\FARA
Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dodsfall
eller allvarliga skador for foraren eller askadare.

/\ VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dédsfall eller
allvarliga skador for féraren eller askadare .

Sakerhetsinstruktioner

Sakerhetsmeddelandena hari tacker situationer som Autel &r medvetna om vid
tidpunkten fér publicering. Autel kan inte kdnna till, utvérdera eller ge dig rad om alla
mojliga faror. Du maste vara séker pa att eventuella tillstadnd eller serviceatgarder som
uppstar inte dventyrar din personliga sakerhet.



/A\FARA

Nar en motor &r igang, hall serviceomradet VAL VELTILERAT eller anslut ett
avgasutsugssystem till motorns avgassystem. Motorer producerar kolmonoxid, en luktfri,
giftig gas som orsakar langsammare reaktionstid och kan leda till allvarliga personskador
eller dodsfall.

@ Det rekommenderas inte att anvdnda horlurar pa hég volym
Att lyssna pa hég volym under langre perioder kan leda till hdrselnedsattning.

A Sakerhetsvarningar

Utfor alltid fordonstester i en saker miljo.
Anvand 6gonskydd som uppfyller ANSI-standarder.

Hall klader, har, hander, verktyg, testutrustning etc. borta fran alla rorliga eller heta
motordelar.

Kor fordonet i ett valventilerat arbetsomrade, eftersom avgaser ar giftiga.

Lagg vaxelladan i PARK-lage (fér automatlada) eller NEUTRAL-lage (fér manuell
véaxellada) och se till att parkeringsbromsen ar atdragen.

Placera klossar framfor drivhjulen och lamna aldrig fordonet utan uppsikt under
testning.

Var extra forsiktig nar du arbetar runt tdndspolen, fordelarlocket, tandkablarna och
tandstiften. Dessa komponenter skapar farliga spanningar nar motorn &r igang.

Ha en brandslackare lamplig for bensin-, kemikalie- och elektriska brander i
narheten.

Anslut eller koppla inte bort nagon testutrustning medan tadndningen ar pa eller
motorn ar igang.

Hall testutrustningen torr, ren och fri fran olja, vatten eller fett. Anvand ett milt
rengoringsmedel och en ren trasa for att reng6éra utrustningens utsida vid behov.
Kor inte fordonet och anvand testutrustningen samtidigt. All distraktion kan orsaka
en olycka.

Se servicehandboken for det fordon som ska servas och folj alla diagnostiska
procedurer och forsiktighetsatgarder. Underlatenhet att géra detta kan leda till
personskador eller skador pa testutrustningen.

For att undvika att skada testutrustningen eller generera felaktiga data, se till att
fordonets batteri ar fulladdat och att anslutningen till fordonets DLC &r ren och saker.

Placera inte testutrustningen pa fordonets fordelare. Starka elektromagnetiska
stérningar kan skada utrustningen.
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1 Anvanda denna manual

Denna manual innehaller instruktioner for anvandning av enheten.

Vissa illustrationer i den har manualen kan innehalla moduler och tillvalsutrustning som
inte ingar i ditt system.

1.1 Konventioner

Féljande konventioner anvands:

1.1.1 Fet text
Fet text anvands for att markera valbara objekt som knappar och menyalternativ.
Exempel:

e Tryck pa OK.

1.1.2 Anteckningar och viktiga meddelanden
1.1.2.1 Anteckningar

En ANTECKNING ger anvandbar information sasom ytterligare forklaringar, tips och
kommentarer.

1.1.2.2 Viktig
VIKTIGT indikerar en situation som, om den inte undviks, kan leda till skador pa
surfplattan eller fordonet.

1.1.3 Hyperlank

Hyperlankar finns i elektroniska dokument. Bla kursiv text indikerar en valbar hyperlank;
bla understruken text indikerar en webbplatslank eller en e-postadresslank .



1.1.4 lllustrationer

lllustrationerna som anvands i den har manualen ar exempel, den faktiska testskdrmen
kan variera for varje fordon som testas. Folj menytitlarna och instruktionerna pa skarmen
for att gora ratt val av alternativ .

1.1.5 Forfaranden

En pilikon indikerar en procedur. Exempel:

» For att stinga av MaxiSys-surfplattan
1. Langt tryck (tryck och hall) pa strom-/lasknappen .
2. Tryck pa Avstangningsalternativ .
3. Tryck pa OK.



2 Allman introduktion

Det finns tva huvudkomponenter i MaxiSys-systemet:
e MaxiSys Tablet — systemets centrala processor och bildskarm.
e MaxiFlash LVCI — fordonets kommunikationsgranssnitt.

Denna manual beskriver konstruktionen och driften av dessa enheter och hur de
samverkar for att leverera diagnostiska l6sningar.

2.1 MaxiSys MS908S3 Surfplatta

2.1.1 Funktionsbeskrivning
(4]

(U U U U U

Figur 2-1 MaxiSys surfplatta framifran

10,1-tums TFT-LCD kapacitiv pekskarm
Omgivningsljussensor — detekterar omgivande ljusstyrka.
Strom-LED — Se Tabell 2-1 Beskrivning av strém-LED for detaljer .
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Inbyggd mikrofon



Tabell 2-1 Beskrivning av strom-LED

LED- . A
i Farg Beskrivning
e Lyser gront néar surfplattan laddas och batterinivan ar
Grén over 90 %... ) i ]
e Lyser gront nar surfplattan ar paslagen och
batterinivan ar éver 15 %.
Driva . Lo
Lyser gult nar surfplattan laddas och batterinivan ar under
Gul o
90 % .
R6d Lyser rott nar surfplattan ar paslagen och batterinivan ar
° under 15 %.
Mikrofon

Funktionsbeskrivning: Anvands for ljud- och videoinspelning via enheten och dess
kamera.
Sekretesspaverkan: Lagrar inspelad rostdata fran diktafonen och kameran lokalt.

Behérighetskontroll:  Atkomstbehérigheter  fér  mikrofon  kan inaktiveras i
systeminstéllningarna (SoOkvag: Instéllningar > Systeminstéllningar > Sekretess >
Behdrighetshanterare > Mikrofon).
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Figur 2-2MaxiSys-surfplattans baksida
5. Hdogtalare

6. Hopfallbart stativ — kan foérlangas fran baksidan for att méjliggdra handsfree-visning
av surfplattan .



7. Bakre kamera
8. Kamerablixt
Kamera

Funktionsbeskrivning: Anvands for identifiering av fordonsinformation, sdsom VIN-
skanning och fordonsnummer fotografi.

Integritetspaverkan: Samlar in fordonets VIN-data och laddar upp den till
molnplattformen for att identifiera fordonsmodell, arsmodell, motortyp etc.

Behorighetskontroll:  Atkomstbehérigheter fér  kameran kan inaktiveras i
systeminstéallningarna (Sokvag: Installningar > Systeminstallningar > Sekretess >
Behdorighetshanterare > Kamera).
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Figur 2-3 MaxiSys surfplatta ovansida

9. Hoérlursuttag

10. USB-port

11. USB-port

12. USB Typ-C-port — Stdder laddning
13. Mini SD-kortplats

14. DC-stromforsorjningsport

15. Strom-/lasknapp — tryck lange for att sla pa och av surfplattan, eller tryck kort for att
lasa skarmen.

2.1.2 Kraftkallor
Surfplattan kan fa strém fran nagon av foljande kallor:

e Internt batteripaket

e  AC/DC-stromforsorjning

e Fordonskraft

e USB typ-C stromforsorjning



@ VIKTIG
Ladda inte batteriet nar temperaturen ar lagre an 0 °C (32 °F) eller hogre an 45 °C
(113 °F).

2.1.2.1 Internt batteripaket

Surfplattan kan drivas med det interna laddningsbara batteriet, vilket, om det ar fulladdat,
racker till cirka 8 timmars kontinuerlig drift.

2.1.2.2 AC/DC-strémforsorjning — med natadapter

Surfplattan kan stromforsoérjas fran ett eluttag med hjalp av AC/DC-natadaptern. AC/DC-
natadaptern laddar aven det interna batteriet.

2.1.2.3 Fordonskraft

Surfplattan kan stromférsorjas fran hjalpstromsadaptern eller annan likstrdmsport pa
testfordonet via en direkt kabelanslutning. Fordonsstromkabeln ansluts till
likstrdmsporten pa surfplattans ovansida .

2.1.2.4 USB typ-C stromforsorjning

Denna surfplatta kan stromfoérsérjas med den medféljande USB Type-C-kabeln.

2.1.3 Tekniska specifikationer

Tabell 2-2 Surfplattans specifikationer

Punkt Beskrivning

Operativsystem Android 10

Processor Octa-core-processor

Minne 4 GB RAM och 128 GB inbyggt minne

10,1 -tums LCD kapacitiv pekskarm med 1920 x 1200

Visa -
upplésning

e Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)

e BT5.0 (BR/EDR + BLE)

Anslutning e GPS

e Tva USB- vardar av typ Aoch en USB typ -C
e  SD-kort (stéder upp till 256 GB)

Kamera (bak) 13 MP




Punkt

Beskrivning

Sensorer

e Gravitationsaccelerometer

e  Omgivningsljussensor (ALS)

Audio
Ingang / Utgang

e  Mikrofon
e Dubbla hégtalare
e 3-bands eller 4-bands 3,5 mm headsetuttag

Strom och batteri

e 11600 mAh 3,85 V litiumpolymerbatteri
e Laddning via 12 V DC-stromforsorjning
e via USB Typ - C stromforsoérjning

Ingangsspanning

e DC-ingang:12V/3 A
e USB-C-ingdng:5V/1,5A

Driftstemperatur

0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)

Lagringstemperat
ur

-10 °C till 60 °C (14 °F till 140 °F)

Matt 3 11,1 mm (12,25 tum) x 216,0 mm (8,50 tum) x 39,9 mm
(LxBxH) (1,57 tum)
Vikt 1,71 kg (3,77 pund)
DolP, CAN FD , PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-
14229 UDS, SAE-J2411 Enkeltradscan (GMLAN), ISO-
11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-
9141, 1ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo
Protokoll Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL),

SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART med
klocka, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81),
KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-
J1850 VPW (GM klass 2)




2.2 MaxiFlash LVCI —
Fordonskommunikationsgranssnitt

2.2.1 Funktionsbeskrivning

—

AUTEL
MaxiFlash LVCI

SAE J2534
RP1210

e o

Figur 2-4 MaxiFlash LVCI- vyer

1. DC-strédmforsorjningsport

2. Fordonsdatakontakt (DB15-stift)

3. Fordons-LED — blinkar gront vid kommunikation med fordonets system.

4. Anslutnings-LED — lyser med fast gront sken nar den ar ansluten till surfplattan via
USB-kabel; lyser med fast blatt sken nar den ar ansluten till surfplattan via Bluetooth-
anslutning.

Strom-LED — se Tabell 2-3 Beskrivning for detaljer.
USB - port
Tabell 2-3 Beskrivning av strém-LED
LED- - A
lampa Farg Beskrivning
Gul Lyser gult automatiskt vid uppstart nar VCI sjalvtestar.
Dri Grén Lyser gront med fast sken nar strommen ar paslagen.
riva
Réd e Lyser med fast rott sken nar ett systemfel intraffar.
e  Blinkar rétt nar VCI uppgraderas.
0@ VIKTIG
Koppla inte bort programmeringsenheten medan fordonets lysdiod
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blinkprogrammeringsproceduren avbryts medan fordonets styrenhet ar tom eller bara
delvis programmerad, kan det handa att modulen inte kan aterstallas.

2.2.1.1 Programmeringsformaga

MaxiFlash LVCI (dvs. VCl-enheten) ar ett SAE J2534- och RP1210-kompatibelt
PassThru-programmeringsgranssnitt. Med hjdlp av den uppdaterade OEM-
programvaran kan den ersatta befintlig programvara/firmware i de elektroniska
styrenheterna (ECU), programmera nya ECU:er och atgarda problem med
programvarustyrd kérbarhet och utslapp.

2.2.1.2 Kommunikationsformaga

MaxiFlash LVCI stdder Bluetooth (BT) och USB-kabelkommunikation. Den kan éverféra
fordonsdata till surfplattan med eller utan kabelanslutning. | &ppna omraden &r
sandarens arbetsomrade via Bluetooth-kommunikation upp till cirka 100 m. Om signalen
forloras pa grund av att den tagits utom rackhall, aterstalls kommunikationen nar
surfplattan ar inom rackhall.

2.2.2 Kraftkallor

VCl-enheten kan fa strom fran foljande kallor:

e  Fordonskraft
e  AC/DC-stromforsorjning

2.2.2.1 Fordonskraft

VCl-enheten drivs med 12/24 V fordonsstrom, som far strdm via fordonets
dataanslutningsport. Enheten slas pa nar den ar ansluten till en OBD II/EOBD-
kompatibel datalankanslutning (DLC). Fér fordon som inte & OBDII/EOBD-kompatibla
kan enheten stromférsorjas fran en extra strdmadapter eller annan Iamplig stromport pa
testfordonet med hjalp av extrastrémkabeln.

2.2.2.2 AC/DC-stromforsorjning

VCl-enheten kan strédmforsorjas fran ett vagguttag med hjalp av AC/DC-natadaptern.

2.2.3 Tekniska specifikationer

Tabell 2-4 MaxiFlash LVCI-specifikationer



Punkt

Beskrivning

Kommunikation

e BT42+EDR
e USB20

Tradlos frekvens

2,4 GHz

Ingangsspéanningso
mrade

9V DCtill 28 VDC

Matningsstrom

e 110mAvid12V DC
e 90mAvid24VDC

Driftstemperatur

0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)

Lagringstemperatur

-10 °C till 60 °C (14 °F till 140 °F)

Matt 148,2 mm (5,83 tum ) x 85,5 mm (3,37 tum) x 36,5
(Lx B xH) mm (1,44 tum)
Vikt 286 g (0,63 1b/s.)

2.3 Tillbehorskit

2.3.1 Huvudkabel

VCl-enheten kan stromforsérjas via Autel-huvudkabeln V2.0 (V2.0-ikonen syns pa
kabeln) nar den &r ansluten till ett OBDII/EOBD-kompatibelt fordon. Huvudkabeln
ansluter VCl-enheten till fordonets DLC, genom vilken VCl-enheten kan Overfora
fordonsdata till surfplattan.

Figur 2-5 Huvudkabel V2.0

NOTERA
MaxiFlash LVCI kan endast anslutas med Autel-huvudkabeln V2.0. Anvand INTE andra
kablar for att ansluta MaxiFlash LVCI.
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2.3.2 OBDI-typ adaptrar

OBDI-adaptrarna ar avsedda for fordon utan OBDII. Vilken adapter som anvands beror
pa vilken typ av fordon som testas. De vanligaste adaptrarna visas nedan (Adaptrar kan
sdljas separat. Kontakta din aterforsaljare for mer information.)

1%
Chrysler-16

Mazda-17

Volkswagen/ Benz-38 Mitsubishi/
Audi-2+2 Hyundai-12+16

2.3.3 Andratillbehor

USB-kabel V2 (V2-ikonen syns pa kabeln)
Ansluter surfplattan till VCl-enheten.

AC/DC - natadapter

Ansluter surfplattan till den externa likstromsporten for
stromforsorjning.

OBS! Av miljéskal ar natadaptern valfri i vissa regioner.
Se packlistan for mer information.

USB Typ-C-kabel

®  Ansluter surfplattan till den Windows-baserade
datorn.
®  Stdder laddning.

11



Adapter for extra stromuttag

Ger strom till surfplattan eller VCl-enheten genom
anslutning till fordonets extra stromuttag , eftersom
vissa fordon utan OBDII inte kan ge strém via DLC-
anslutningen.

Reservsékring x 2
En sakerhetsanordning for hjalpstrémsadaptern.

Klamkabel
Ger strom till surfplattan eller VCl-enheten genom
anslutning till fordonets batteri.

USB till Ethernet-adapter
Natverksanslutningsfunktionen kan realiseras via den
hér enheten.

12




3 Komma igang

Se till att surfplattan har tillrackligt med strom eller ar ansluten till en extern stromkalla
(se Kraftkéllor).

3.1 Starta

Tryck lange (tryck och hall) pa strom-/lasknappen langst upp till héger pa surfplattan for
att sld pa enheten. Svep uppat fran lasskdrmens nederkant for att 6ppna MaxiSys

jobbmeny.
= M f

Diagnostics Service ADAS Data Manager

LN

Settings VCI Manager Support Update

Figur 3-1 MaxiSys Jobbmeny

1. Applikationsknappar
2. Lokaliserings- och navigeringsknappar
3. Statusikoner

NOTERA
Det rekommenderas att du laser skarmen nar den inte anvands for att skydda information
i systemet och spara strom.

Nastan alla funktioner pa surfplattan styrs via pekskarmen. Pekskarmens navigering ar
menystyrd, vilket ger snabb atkomst till testproceduren eller de data du behdver, genom
en serie fragor och alternativ. Detaljerade beskrivningar av menystrukturerna finns i
kapitlen for varje applikation.
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3.1.1 Applikationsknappar
Tabellen nedan beskriver kortfattat var och en av applikationerna i MaxiSys-systemet.

Tabell 3-1 Applikationer

Knapp Namn Beskrivning
. . Atkomst till enhetens diagnostikfunktioner. Se
Diagnostik . )
Diagnostik.
| rl 1 Service Oppnar menyn fér specialfunktioner. Se Service.
En DAS Atkomst till ADAS-systemmenyn. Se En DAS.
Atkomst till sparade verkstads-, kund- och
- fordonsdata inklusive detaljerad
(Llsa) Datahanterare ‘ . ik och .
a— ordonsdiagnostik och testregister. Se
Datahanterare.

: Instéllningar O"ppr?ar systzn}lnstallnlngsmzny;l oc"h”dfen
- allmanna surfplattans meny. Se Instéllningar.
““ VCl-chef Oppnar VCl-anslutningsmenyn. Se VCI-chef.

T Stéd Synl_«omserar Autels onllnefjanstdatabas med
MaxiSys-surfplattan. Se Stdd.
Oppnar menyn fér uppdatering av
Uppdat
ppdatera systemprogramvara. Se Uppdatera.
Oppnar menyn Batteritest med tva funktioner,
Batteritest inklusive test i fordonet och test utanfor fordonet.

Se Batteritest.

B EE

Fjarrskrivbord

Konfigurerar din surfplatta for att ta emot
fiarrsupport med hjalp av TeamViewer-
programmet. Fjarrskrivbord

v

Snabblank

Tillhandahaller tillhérande webbplatsbokmarken
for att ge snabb atkomst till
produktuppdateringar, service, support och
annan information. Se Snabblénk.

14




Knapp Namn Beskrivning
- Anvindarfeedb Du kan skicka feedback via den har
3 i K applikationen om du stéter pa problem nar du
ac anvander surfplattan. Se Anvéndarfeedback.
L - Ger en snabb sokning efter funktioner och/eller
s MaxiViewer
& fordon som stdds. Se MaxiViewer.
Konfigurerar enheten for att fungera som en
MaxiVideo V|-deoskc.>penhet ge.r.10m"att ansluta till en
bildtagningskabel fér ndrmare
fordonsinspektioner. Se MaxiVideo.
) , Konfigurerar enheten for att fungera som ett
Lad . biloscilloskop for att utféra elektriska och
Maxi Scope
A i elektroniska kretstester och dvervaka
signalaktiviteter . Se MaxiScope.
Autel Later anvandare registrera Autel-verktyget for att
. ladda ner den senaste utgivna programvaran.
anvandarcenter

Se Autel anvdndarcenter.

Demonstration

Ger en steg-for-steg-demonstration av driften for
diagnostik.

OEM-

auktorisering

Hanterar behorigheterna for att lasa upp OE-
gatewayen.

B0 O

MaxiTools

Inkluderar logginsamling och aterstallning av
fabriksdata i tva delar.

3.1.2 Lokaliserings- och navigeringsknappar

Navigeringsknapparnas funktion langst ner pa skarmen beskrivs i tabellen nedan:

Tabell 3-2 Lokaliserings- och navigeringsknappar

lkon

Namn

Beskrivning

[ e o o

Lokaliserings
verktyg

Indikerar skarmens plats. Svep skarmen at vanster
eller hoger for att visa féregaende eller nasta skarm.
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lkon Namn Beskrivning
« Tillbaka Atergar till foregéende skarm.
/ﬁ\ MaxiSys Hem | Atergar till MaxiSys jobbmeny.
Android Lo . .
ﬁ Atergar till Android-systemets startskarm.
Home
Visar en lista 6ver program som kors for
Senaste narvarande. Tryck pa en programikon for att starta
-l programmet. Ta bort ett program som kérs genom
appar att svepa uppat. Tryck pa Rensa alla for att ta bort
alla program som kors.
@ Webbléasare Startar webblasaren Chrome.
Tryck pa kameraikonen for att 6ppna kamerans
sokare. Tryck och hall ned ikonen for att ta en
m Kamera skarmdump av den aktuella skarmen. De sparade
filerna lagras automatiskt i Datahanteraren for
senare granskning. Se Datahanterare.
m Skarm och Justerar skarmens ljusstyrka och volymen pa
ljud ljudutgangen.
VC’@ Oppnar VCI Manager-applikationen. En gron ikon
VC’ VCl-genvi langst ner till hdger indikerar att VCl-enheten ar
L 9 9 ansluten, medan ett rétt " X "-ikon visas om
VC"0 anslutningen misslyckas.
Diagnostik
a . Atergar till skarmen Diagnostik.
Genviég
® Genvag till B
Ei'. Atergar till serviceskarmen.
tjansten
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» FOor att anvanda kameran
1. Tryck pa kameraikonen bland navigeringsknapparna. Kameraskarmen éppnas.
2. Fokusera bilden som ska tas i skaren.

3. Tryck pa kameraikonen pa hdger sida av skarmen. Sokaren visar nu den tagna
bilden och sparar automatiskt det tagna fotot.

4. Tryck pa miniatyrbilden i skédrmens &vre hdogra hérn for att visa de lagrade
bilderna.

5. Tryck pa Bakat- eller Hem -knappen for att avsluta kamerafunktionen .

NOTERA

Efter att du har svept kameraskdrmen fran vanster till hdger kan du vaxla mellan
kameralage och videolage genom att trycka pa kameraikonen eller videoikonen .

3.1.3 Systemstatusikoner

Din MaxiSys-surfplatta ar en fullt fungerande Android-surfplatta med statusikoner for
Android-operativsystemets standard. Se Android-dokumentationen for ytterligare
information .

3.2 Stang av

All  fordonskommunikation bdr avslutas innan surfplattan stangs av. Ett
varningsmeddelande visas om en avstangningsférsok goérs medan surfplattan
kommunicerar med fordonet. Att tvinga fram en avstangning medan surfplattan
kommunicerar med fordonet kan leda till ECU-fel pa vissa fordon. Avsluta
diagnostikprogrammet innan du sténger av surfplattan.

» For att stinga av MaxiSys-surfplattan
1. Langt tryck (tryck och hall) pa strom-/lasknappen .
2. Tryck pa Avstangningsalternativ .
3. Tryck pa OK.

3.2.1 Starta om systemet

Om systemet kraschar, tryck lange pa strom-/lasknappen och tryck pa Starta om for
att starta om systemet.
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4 Diagnostik

Diagnostikapplikationen kan hamta ECU-information, 1&sa och radera felkoder och visa
realtidsdata. Den kan ocksd komma &t den elektroniska styrmodulen i flera
fordonsstyrsystem, inklusive men inte begransat till motor, vaxelldada, ABS-system och
airbagsystem (SRS).

4.1 Uppratta fordonskommunikation och val

4.1.1 Uppratta fordonskommunikation

Diagnostikatgarderna kraver att MaxiSys MS908S3 - diagnosplattan ansluts till
testfordonet via VCl-enheten med hjalp av huvudkabeln. (Anvand Iamplig OBDI-adapter
om det behdvs.) For att uppratta korrekt fordonskommunikation med plattan maste du
utfora foljande steg:
Anslut VCl-enheten till fordonets DLC for bade kommunikation och stromkalla.
Anslut VCl-enheten till surfplattan via Bluetooth-parning eller USB-kabelanslutning.

Nar ovanstaende steg ar slutférda, kontrollera VCI: s genvag i den nedre listen pa
skarmen. Om en grén BT- eller USB-ikon visas i det nedre hdgra hérnet ar MaxiSys
MS908S3-diagnosplattan redo att starta fordonsdiagnostik.

4.1.1.1 Fordonsanslutning

Metoden som anvands for att ansluta VCl-enheten till ett fordons DLC beror pa fordonets
konfiguration enligt féljande:

e Ett fordon utrustat med ett On-board Diagnostics Two (OBDII)-hanteringssystem
levererar bade kommunikation och 12-voltsstrom via en standardiserad J-1962 DLC.

e Ett fordon som inte ar utrustat med ett OBDII-hanteringssystem tillhandahaller
kommunikation via en DLC-anslutning, och i vissa fall tillhandahaller det 12-volts
strom via hjalpstromsadaptern eller en anslutning till fordonets batteri.

OBDII-fordonsanslutning
Denna typ av anslutning kraver endast huvudkabeln V2.0 utan nagon extra adapter.

» For att ansluta till ett OBDII-fordon

1. Anslut huvudkabelns honadapter till fordonsdatakontakten pa VCl-enheten och
dra at de fasta skruvarna.
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2. Anslut kabelns 16-poliga hanadapter till fordonets DLC, som vanligtvis sitter
under fordonets instrumentbréda.

(© NOTERA
Fordonets DLC ar inte alltid placerat under instrumentbrddan. Se testfordonets
anvandarmanual for ytterligare information om anslutning.

Icke-OBDII-fordonsanslutning

Den hér typen av anslutning kraver bade huvudkabeln och en OBDI-adapter som kravs
for det specifika fordon som servas.

Det finns tre magjliga villkor fér anslutning av fordon utan OBDII:

e DLC-anslutningen levererar bade kommunikation och strém.

e DLC-anslutningen férser kommunikation och stromférsdrjning ska férsérjas via
adapteranslutningen for extra stromuttag.

e DLC-anslutningen férser kommunikation och strémférsérjning ska ske via anslutning
till fordonets batteri.

> For att ansluta till ett fordon utan OBDII

1. Anslut huvudkabelns honadapter till fordonsdatakontakten pa VCl-enheten och
dra at de fasta skruvarna.

2. Leta reda pa den OBDI-adapter som behdvs och anslut dess 8-poliga uttag till
huvudkabelns hanadapter.

3. Anslut den bifogade OBDI-adaptern till fordonets DLC.

NOTERA
Vissa fordon kan ha mer &n en adapter eller kan ha testkablar istallet for en adapter. Gor
ratt anslutning till fordonets DLC efter behov.

» For att ansluta adaptern for extra stromuttag

1. Anslut likstromskontakten pa hjalpstrémsadaptern till likstromsingangen pa
enheten.

2. Anslut hankontakten pa extra stromuttagsadaptern till fordonets extra
stromuttagsadapteruttag.

» For att ansluta klaimmkabeln
1. Anslut klamkabelns rérkontakt till hankontakten pa hjalpstromsadaptern.
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Figur 4-1 Anslutning mellan extra stromuttagsadapter och klammakabel

2. Anslut likstromskontakten pa hjélpstromsadaptern till likstrdmsingangen pa
VCl-enheten.

3. Anslut kldmkabeln till fordonets batteri.
4.1.1.2 VCl-anslutning

Nar VCl-enheten ar korrekt ansluten till fordonet kommer stromlampan pa VCl-enheten
att lysa med fast sken och ett pipljud hérs , vilket indikerar att den ar redo att uppratta
kommunikation med surfplattan.

VCl-enheten levereras med verktygssatsen MaxiSys MS908S3 och stdder tva
kommunikationsmetoder med surfplattan, Bluetooth eller USB-kabel.

Para ihop via Bluetooth

| 6ppna omraden ar arbetsomradet for Bluetooth-kommunikation cirka 100 m, vilket ger
tekniker storre rorlighet for att utféra fordonsdiagnostik var som helst i verkstaden.

For att paskynda diagnostik av flera fordon kan mer an en VCI anvandas i hektiska
verkstader, vilket gor det mgjligt for tekniker att snabbt para ihop sin MaxiSys MS908S3
med varje VCI via Bluetooth och darmed eliminera behovet av att koppla bort VCI:n fran
ett fordon och sedan ansluta den till ett annat varje gang ett nytt fordon kommer in foér
reparation.

» For att para ihop surfplattan med VCl-enheten via Bluetooth
1. Sla pa surfplattan.
2. Valj VCI Manager -applikationen fran MaxiSys jobbmeny.

3. Nar VCI:n Nar applikationen Manager dppnas valjer du VCI BT fran listan 6ver
anslutningslégen och sveper Bluetooth-véxlingsknappen till PA . Enheten sdker
automatiskt efter tillgdngliga VCl-enheter fér Bluetooth-parning. De hittade
enheterna listas i avsnittet Installningar pa hdger sida av skarmen.
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NOTERA
Om ingen VCl-enhet hittas kan det tyda pa att signalstyrkan ar fér svag for att detekteras.
Flytta VCl-enheten och ta bort alla foremal som kan orsaka signalstdrningar. Tryck pa
knappen Skanna i det 6vre hdgra hérnet for att skanna om efter VCI.

4. Vanligtvis visas VCl-enhetsnamnet som "Maxi-" med suffixet av ett
serienummer. Valj VCl-enheten for parkoppling. (Om mer an en VCI anvands i
verkstaden, se till att ratt VCI &r vald for parkoppling.)

Nar parkopplingen ar lyckad visas anslutningsstatusen som "Ansluten”.

VCl-ikonen i surfplattans navigeringsfalt langst ner pa skdrmen visar en gron
cirkelformad BT-ikon nér surfplattan och VCI &r anslutna.
Se VCI Bluetooth-parning for ytterligare information.

USB-kabelanslutning

USB-kabelanslutningen ar ett enkelt och snabbt satt att uppratta kommunikation mellan
surfplattan och VCl-enheten. Efter att USB-kabeln ar korrekt ansluten fran surfplattan till
VCl-enheten visar VCI-genvagen langst ner pa skarmen en gron USB-kabelbricka och
anslutningslampan pa VCl-enheten lyser med ett fast gront sken, vilket indikerar att
anslutningen mellan enheterna ar lyckad.

MaxiSys diagnosplatta ar nu redo att utféra fordonsdiagnos.

@ NOTERA
USB-kabelanslutningen ger den mest stabila kommunikationen och ar darfér det
rekommenderade kommunikationslaget mellan surfplattan och VCI:n vid programmering
eller kodning av ECU. USB-kommunikationsmetoden prioriteras framfoér andra anslutna
kommunikationslagen.

4.1.1.3 Inget kommunikationsmeddelande

A. Om surfplattan inte kan ansluta till VCI visas ett felmeddelande. Ett felmeddelande
indikerar att surfplattan inte kommunicerar med VCl-enheten. Felsok felet genom att
utféra féljande steg:

e Set till att VCl-enheten ar paslagen.

e Nar du anvander den tradldsa anslutningen, se till att natverket ar korrekt
konfigurerat och att ratt enhet har anslutits.

e Om surfplattan plétsligt férlorar kommunikationen under diagnostik, se till att
inga foremal orsakar signalavbrott.

e Se till att VCl-enheten ar korrekt placerad med VClI-framsidan uppat.
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Flytta surfplattan ndrmare VCl-enheten. Om du anvander den trddbundna
anslutningen, se till att kabeln &r ordentligt ansluten till VCI:n.

Se till att anslutnings-LED:n pa VCl-enheten lyser fér vald kommunikationstyp,
Bluetooth eller USB-kabel.

B. Om VCl-enheten inte kan uppratta en kommunikationslank visas ett meddelande
med felsdkningsinstruktioner. Mojliga orsaker till kommunikationsfelet inkluderar :

VClI-enheten kan inte uppratta en kommunikationslank med fordonet.
Ett fordonssystem som inte stods av fordonet har valts for diagnoser .
Det finns en 16s forbindelse.

Det har gatt en sékring i bilen.

Fordonet eller datakabeln har ett ledningsfel .

Det ar ett kretsfel i datakabeln eller adaptern.

Fordonsidentifieringen ar felaktigt angiven.

4.2 Kommaigang

Innan du anvander diagnostikprogrammet for forsta gangen, se till att VCl-enheten ar
korrekt ansluten till och kommunicerar med surfplattan. Se VCI-chef.

4.2.1 Fordonsmenylayout

Nar VCl-enheten &r korrekt ansluten till fordonet och parad med surfplattan ar
plattformen redo att starta fordonsdiagnostik. Tryck pa knappen Diagnostik pa MaxiSys
jobbmeny, sa visas fordonsmenyn pa skarmen.
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Figur 4-2 Fordonsmenyskéarm

1. Knappar i verktygsfaltet dverst

2. Tillverkarens knappar
4.2.1.1 Knappar i verktygsfaltet dverst

Funktionerna for verktygsfaltsknapparna hégst upp pa skarmen listas och beskrivs i
tabellen nedan:

Tabell 4-1 Knappar i verktygsfaltet dverst

Namn Knapp Beskrivning

Hem , (M} | Atergar till MaxiSys jobbmeny.

Tryck pa den har knappen for att 6ppna en
rullgardinsmeny; tryck pa Autodetektering for
automatisk VIN-detektering; tryck pa Manuell
VID @ inmatning for att ange VIN-kod eller
registreringsnummer manuellt. Tryck pa Skanna
VIN/Licens for att skanna VIN-
koden/registreringsnumret med kameran.

Alla All Visar alla fordonsmarken i fordonsmenyn.
Favoriter | Favorites Visar anvandarvalda favoritbilsmarken.
RN |

Visar lagrade historikposter for testfordonet.
. . . Detta alternativ ger direkt atkomst till det tidigare
Historia | History }
L7 | testade fordonet som registrerats under
foregaende test. Se Fordonshistorik.

Amerika America Visar menyn fér amerikanska fordon.
it a0

Europa Europe Visar den europeiska fordonsmenyn.
s sl

Asien | Asia Visar den asiatiska fordonsmenyn.
EeER AR
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Namn Knapp Beskrivning

Kina China Visar den kinesiska fordonsmenyn.
Tryck inuti sokfaltet for att visa ett virtuellt

Soka tangentbord och ange fordonstillverkaren som
ska testas.

Avboka PR Tr_yck E)a den har knappen foroatt“avsluta
sokskarmen eller avbryta en atgard.

4.2.1.2 Tillverkarens knappar

Tillverkarknapparna visar de olika fordonsmarkena. V4lij tillverkarknappen efter att VCI-

enheten ar korrekt ansluten till testfordonet for att starta en diagnostisk session.

4.3 Fordonsidentifiering

MaxiSys diagnossystem stoder fem metoder for fordonsidentifiering.

o s~ e

Automatisk identifiering
Manuell inmatning
Skanna VIN/Koérkort
Manuellt fordonsval
OBDII direktinmatning

4.3.1 Automatisk identifiering

MaxiSys diagnossystem har den senaste VIN-baserade Auto Detect-funktionen for att
identifiera fordon med bara ett tryck, vilket gor att teknikern snabbt kan identifiera exakt

fordon och skanna dess tillgangliga system efter felkoder .

»  For att utfora automatisk identifiering

1. Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas.

2. Tryck pa VID- knappen i det 6vre verktygsfaltet.

24




China Q

T} W Al Favorites History

i_Q Auto detect

«
0,
0.
o

o
#_ Manual input

P Ford Chevrolet GM JEEP
i Scan VIN/License

DODGE Chrysler FordEU Mercedes-Benz LD VOLVO

Rolls-Royce BMW MINI Maserati Ferrari

Figur 4-3 VID-skérm

MERCEDES)
BENZ LD

00
0:0
0 0
0:0

3. Valj Automatisk identifiering . Surfplattan bérjar VIN-skanning pa fordonets
styrenhet. Nar fordonet har identifierats visas fordonets VIN pa skarmen.

4. Tryck pa OK for att ga vidare till nasta skarm. Folj skdrmens anvisningar och ga
slutligen till huvudmenyskarmen.

4.3.2 Manuell inmatning

For fordon som inte stdder funktionen Auto Detect, later MaxiSys diagnossystem dig
ange fordonets VIN eller registreringsnummer manuellt, eller helt enkelt ta ett foto av
VIN-klistermarket eller registreringsskylten for snabb fordonsidentifiering.
»  For att utfora manuell inmatning

1. Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas.

2. Tryck pa VID- knappen i det 6vre verktygsfaltet.

3. Valj Manuell inmatning .

4. Tryck pa inmatningsrutan och ange ratt VIN-kod eller registreringsnummer.

5. Tryck pa OK . Fordonet identifieras och matchas med fordonsdatabasen, och
systemet vagleder dig till skdrmen Fordonsdiagnostik.

4.3.3 Skanna VIN/Korkort

Max iSys diagnostikplatta stoder aven funktionen for att skanna VIN/registreringsnummer.
Om du aktiverar den har funktionen slas kameran automatiskt pa. Med hjalp av
kamerasystemet kan fordonets VIN- eller registreringsnummer enkelt identifieras.
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(ANOTERA
Metoden for att skanna licens stods i vissa lander och omraden. Ange licensnumret
manuellt om det inte ar tillgangligt.

»  For att utfora skanning av VIN/korkort

1.

2.
3.
4

Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas.
Tryck pa VID- knappen i det 6vre verktygsfaltet.
Valj Skanna VIN/Korkort .

Kameran kommer att slas pa. Pa hoger sida av skarmen, fran toppen till botten,
finns tre alternativ tillgangliga: Skanna QR-kod/streckkod , Skanna VIN och
Skanna registreringsnummer .

Valj ett av de tre alternativen och placera surfplattan sa att VIN-numret,
registreringsnumret  eller streckkoden justeras i skanningsfonstret.
Skanningsresultatet visas i dialogrutan pa skarmen Igenkanningsresultat. Tryck
pa OK for att bekrafta resultatet, och sedan visas skarmen for bekraftelse av
fordonsinformation pa surfplattan.

Recognition result

Figur 4-4 Skanna VIN-koden

Om VIN-numret, registreringsnumret eller streckkoden inte kan skannas kan du
mata in det manuellt . Tryck pa knappen pa skarmen for att visa skarmen
fér manuell inmatning . (lllustrationen nedan ar skarmen Ange VIN.) Nar du har
angett korrekt VIN trycker du pa OK for att fortsatta.

4.3.4 Manuellt fordonsval

Nar fordonets VIN inte kan hamtas automatiskt via fordonets styrenhet, eller nar det
specifika VIN-numret ar okant, kan du vélja fordonet manuellt.

Steg-for-steg fordonsval
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Detta lage for fordonsval ar menystyrt . Valj en fordonstillverkare pa skarmen
Fordonsmeny sa visas skarmen Valj diagnostisk typ. Tryck sedan pa knappen Manuellt
val . Valj fordonsinformation som marke, modell, slagvolym, motortyp och modellar pa
samma skarm. ESC- knappen langst ner till héger pa skarmen tar dig tillbaka till
féregéende skarm. Tryck pa knappen Aterstall for att valja om fordonsinformationen om
det behdvs.

4.3.5 OBDII direktintrade

Ibland kan surfplattan inte identifiera ett fordon. Fér dessa fordon kan anvandaren utfora
en generisk OBDII- eller EOBD-diagnostik . Se Generiska OBDII-operationerfor
ytterligare information.

4.4 Navigering

4.4.1 Diagnostikskarmens layout

Nar fordonsinformationen har valts trycker du pa OK- knappen langst ner till hdger pa
skarmen for att 6ppna huvudmenyn. Den har sektionen bestar av olika vanliga funktioner,
inklusive automatisk skanning, styrenhet med mera. De tillgangliga funktionerna som
visas varierar beroende pa fordon.

oo a = # = 9 B m
@ EMW = Manual selection > Main menu | ® veb 3 24V L—@)
Main menu

® o (1]
fan ==
Auto scan Control unit Service Hot functions
<2 full
Programming Vehicle profile
i
Info: BMW/1/118d_M47/EBT/EUR_LL ESC _@
|

Figur 4-5 Huvudmenyskarm

Diagnostikverktygsfalt
Aktuell katalogsékvag
Statusinformationsfalt

P w D PR

Huvudsektion
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5. Funktionsknappar
4.4.1.1 Diagnostikverktygsfalt

Diagnostikverktygsfaltet innehaller knappar som later dig skriva ut eller spara visade data
och utféra andra atgéarder. Tabellen nedan ger en kort beskrivning av hur knapparna i
diagnostikverktygsféltet anvands:

Tabell 4-2 Knappar i diagnostikverktygsfaltet

Namn Knapp Beskrivning

Hem M) Tryck for att aterga till MaxiSys jobbmeny.

Avslutar diagnostiksessionen och atergar till

ordons = skarmen Fordonsmeny for att valja ett annat fordon

byte for testning.
Lngs:?"m L Oppnar installningsskarmen. Se Instéliningar.
Skriva = Sparar och skriver ut en kopia av de visade data.
ut = Se Utskriftsinstéllningar.
Hil @ Ger instruktioner eller tips for anvandning av olika
1alp T diagnostiska funktioner.
Oppnar en undermeny som innehaller alternativ for
Spara B datalagring .
Anvand den har funktionen nar du stéter pa ett fel
vid testning eller diagnos av ett fordon. Funktionen
registrerar kommunikationsdata och ECU-
Datalog = information for testfordonet och skickar den till
gning Autels tekniska personal for granskning och

I6sning.
Ga till supportapplikationen for att félja upp
bearbetningsférloppet. Se Dataloggning.

» Sa har skriver du ut data i Diagnostik

1. Tryck pa knappen Diagnostik pad MaxiSys jobbmeny. Knappen Skriv ut i
diagnosverktygsfaltet ar tillganglig under hela diagnostikprocessen.
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2. Tryck pa Skriv ut sa visas en rullgardinsmeny.

a) Skriv ut den har sidan — skriver ut en skdrmdump av den aktuella
skarmen.

b) Skriv ut alla data — skriver ut en PDF-kopia av alla visade data.
3. Entillfallig fil skapas och skickas via datorn till skrivaren.
4. Nar filen har skickats visas ett bekraftelsemeddelande.

() NOTERA
Se till att surfplattan och skrivaren ar anslutna antingen via Wi-Fi eller LAN innan du
skriver ut. Fér mer information om utskrift, se Utskriftsinstéliningar.

> Sa har skickar du in dataloggningsrapporter i Diagnostik

1. Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Knappen Dataloggning i
diagnosverktygsfaltet ar tillganglig under hela diagnostikprocessen.

2. Tryck pa knappen Dataloggning for att visa felalternativen. Valj ett specifikt fel
sd visas ett formular dar du kan fylla i rapportinformationen.

3. Tryck pa knappen Skicka i skdarmens Ovre hogra horn for att skicka
rapportformularet via ett natverk. Ett bekraftelsemeddelande visas nar det har
skickats.

4.4.1.2 Aktuell katalogstkvag

Aktuell katalogsokvag visar alla katalognamn for att komma at den aktuella sidan.
4.4.1.3 Statusinformationsfalt

Statusinformationsfaltet langst upp till hdger i huvudavsnittet visar féljande objekt:

1. Natverksstatusikon — indikerar om ett natverk ar anslutet.
2. VCIl-ikon — indikerar kommunikationsstatusen mellan surfplattan och VCl-enheten.
3. Batteriikon — visar fordonets batteristatus .

4.4.1.4 Huvudsektion

Huvudavsnittet varierar beroende pa driftsstadium och visar val fér fordonsidentifiering,
huvudmenyn, testdata, meddelanden, instruktioner och annan diagnostisk information.

4.4.1.5 Funktionsknappar

Funktionsknapparna som visas langst ner pa skarmen varierar beroende pa atgard.
Funktionen inkluderar navigering, rapportering och kodrensning. Funktionerna for dessa
knappar kommer att beskrivas i foljande avsnitt nar det ar relevant.
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() NOTERA
Diagnostikverktygsfaltet (som finns hdgst upp pa skarmen) kommer att vara aktivt under
hela diagnostiksessionen for uppgifter som att skriva ut och spara visade data, hamta
hjalpinformation eller utféra dataloggning.

4.4.2 Skdrmmeddelanden

Meddelanden visas nar ytterligare inmatning behdvs innan man fortsatter. Det finns
huvudsakligen tre huvudtyper av meddelanden pa skarmen: Bekréftelse, Varning och Fel.

4.4.2.1 Bekraftelsemeddelanden

Bekraftelsemeddelanden informerar dig nar du ska utféra en atgard som inte kan angras
eller nar en atgard har initierats och bekraftelse kravs for att fortsatta.

Nar ett anvandarsvar inte kravs visas meddelandet kort.
4.4.2.2 Varningsmeddelanden

Den har typen av meddelanden visar en varning om att en vald atgard kan resultera i en
oaterkallelig andring eller forlust av data. Ett exempel pa den har typen av meddelande
ar meddelandet "Radera koder" .

4.4.2.3 Felmeddelanden
Felmeddelanden visas nar ett systemfel eller ett procedurfel har intraffat. Exempel pa

mdjliga fel inkluderar kabelbrott eller kommunikationsavbrott.

4.5 Diagnostikmeny

Med diagnosapplikationen kan du uppréatta en dataanslutning med fordonets styrenhet
via VCl-enheten for fordonsdiagnos och underhall.

Huvudmenyskarmen (se Figur 4-5 Huvudmenyskdrm Efter att funktionen har valts
upprattar surfplattan en kommunikation med fordonet via VCl-enheten och Oppnar
motsvarande funktionsmeny eller urvalsmeny baserat pa ditt val.

4.6 Diagnostiska funktioner

Det finns tva alternativ tillgangliga nar du anvander diagnostikfunktionen:

1. Autoskanning — startar automatisk skanning av alla tillgangliga system i fordonet.
2. Styrenhet — visar en urvalsmeny for alla tillgangliga styrenheter i testfordonet.
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Automatisk skanning

Funktionen Auto Scan utfér en omfattande skanning av alla system i fordonets styrenhet
for att lokalisera fel och hamta felkoder.

Huvuddelen av sk&rmen Auto Scan visar en systemlista for de flesta fordon. En
topologikarta visas ocksa for de viktigaste markena, inklusive Volkswagen, Audi, BMW,
Ford, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Fiat och Volvo. System utan upptéckta fel visas i
blatt och system som innehdller fel visas i orange. Tryck pa Felsokning langst ner pa
skarmen for att starta.

A. Fliken Topologi

3:«]0 [~ = e = 2 B =
GM > Manual selection > Auta scan & Vcb 12.4v
Topology List ]
- T —
(15

=

gdoi
il

8 88
‘BB RA

VIR -
Info: GM/Chevrolet/Cruze Quick

‘ Report Erase

Enter ESC 2l

Systerm | ‘

i

Figur 4-6 Fliken Topologi

B. Listfliksidan
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GM

v2.30

t = & = B

Manual select

& veb E3zav

Topology @
1 Engine contral module Not scanned [ 2
2 Transmission control module Not scanned Ld
3 Electronic brake control module Not scanned =
4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned np
5 Instrument cluster Not scanned g
6 Power steering control module Not scanned -
7 Steering column lock control module Not scanned [ 2
8 Parking assist control module EZ3  Not scanned =
9 Body control module Not scanned g

VIN
Info: GM/Chevrolet/Cruze

Qui ;
Report ;“' = =l ESC
rase System

Figur 4-7 Listfliksidan

1. Huvudsektion

A.

Nar den visas i en topologikarta

ECU-systemet for det testade fordonet visas i form av ett topologidiagram,
som beskriver layouten for kablar och system i fordonets styrkrets och den
vdg som anvands for datadverforing. Tryck pa Felsokning bland
funktionsknapparna. Det totala antalet fel visas i det dvre hégra hérnet och

resultaten visas i olika farger efter skanningen:

Gra: systemet har inte fatt nagot svar.
e BIa : systemet har inte skannats .

hdégra horn.
Nar den visas i en lista
e Kolumn 1 — visar systemnumren .
e Kolumn 2 — visar de skannade systemen.

e Kolumn 3 — visar skanningsresultaten.

< Fel | # : Indikerar det finns/finns felkoder upptackta; “ # ” anger

antalet upptackta fel.

< Godkand | Inget fel : Indikerar att systemet har skannats och att

inget fel har upptackts.

< Inte skannad : Indikerar att systemet inte har skannats , eller att
fordonets styrsystem har upptackts, men surfplattan kan inte

komma at det.
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Gront: systemet har inte upptackt nagra fel.

Orange: Systemet har upptackt fel. Antalet fel visas i systemets Ovre




2.

< Inget svar : Indikerar att systemet inte har fatt nagot svar.

e Kolumn 4 —tryck pa = knappen for att dppna ett system for att utféra
ytterligare diagnostik.

Funktionsknappar
Tabellen nedan ger en kort beskrivning av funktionsknapparna:

Tabell 4-3 Funktionsknappar pa skarmen for automatisk skanning

Namn

Beskrivning

Rapportera Visar diagnostikdata i rapportform.

Snabbradering Raderar all felinformation efter skanning.

Felsokning Skannar fordonets systemmoduler.

Ange systemet | Garini ECU-systemet.

ESC

Atergar till féregdende skarm eller avslutar automatisk
skanning.

» For att utféra en automatisk skanningsfunktion

Ta topologi som exempel:

1.

Tryck pa knappen Diagnostik pa MaxiSys jobbmeny. Valj motsvarande
fordonsinformation och ga till huvudmenyskarmen. ( Se Figur 4-5
Huvudmenyskérm.)

Valj Automatisk skanning pa huvudmenyskarmen.

Topologikartan visas i huvudavsnittet. Tryck pa knappen Felsokning langst ner
pa skarmen for att skanna fordonets systemmoduler.

Kontrollenhet

Med funktionen Styrenhet kan du manuellt hitta ett dnskat styrsystem for testning genom
en serie val. Folj bara de menystyrda procedurerna och goér ratt val varje gang;
programmet kommer att vagleda dig till diagnostikfunktionens meny efter att du har gjort
nagra val.
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GM > Automatic selection > Control unit > Engine control module & vcb 31227

Engine control module

Y |~ )

ECU information Trouble codes Live data Active test
F@:— ([}
oV a8

Special function 1/M system information

ESC

t B & @ Mva & &

Figur 4-8 Diagnostikfunktionssk&rm

Tillgangliga funktioner kan variera beroende pa fordon. Funktionsmenyn kan innehalla:

ECU-information — visar detaljerad ECU-information. Valj foér att visa
informationsskarmen.
Felkoder — innehaller laskoder och radera koder. Den forra visar detaljerad

felkodsinformation som hamtats fran fordonets styrenhet. Den senare gor det mojligt
att radera felkoder och annan data fran styrenheten.

Livedata — hamtar och visar livedata och parametrar fran fordonets ECU.

Aktivt test — tillhandahaller specifika delsystem- och komponenttester. Detta val
kan visas som Aktuatorer , Aktuatortest eller Funktionstester . Tillgangliga tester
varierar beroende pa fordon.

Sarskild funktion — utfor olika komponentanpassningar.

For att utfora diagnostikfunktionen
1. Anslut MaxiSys-surfplattan till VCl-enheten.

2.  Tryck pa knappen Diagnostik pa MaxiSys jobbmeny. Identifiera fordonet med
nagon av de fordonsidentifieringsmetoder som stdds av MaxiSys-surfplattan.

3. Tryck pa Autoskanning eller Kontrollenhet for att hitta det testsystem som
behovs.

4. Valj den funktion du behdver utfora fran skarmen Diagnostikfunktion.
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4.6.1 ECU-information

Den har funktionen hamtar och visar specifik information for den testade styrenheten,
inklusive enhetstyp, versionsnummer och annan information.

o—|5,’!‘;’ a = # & @ B @

BMW > Manual selection > Auta scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > ECU information & Vb 3 124v
ECU i

Programming date 17.12.2015
Kilometer reading/mileage during calibration 163000
Part number 7799854

o Production date (day, month, year) 28.11.2005
Supplier Bosch
VIN:
Infa: BMWF'/118d MAT/EBZ/EUR LL 2

Figur 4-9 ECU-informationsskarm
1. Knappar i diagnostikverktygsfaltet — se Tabell 4-2 Knappar i

diagnostikverktygsféltet for detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar.

2. Huvudavsnitt — den vanstra kolumnen visar artikelnamnen; den hégra kolumnen
visar specifikationer eller beskrivningar.

3. Funktionsknapp — i det hér fallet &r endast en ESC- knapp tillganglig. Tryck pa den
for att avsluta efter visning.

4.6.2 Felkoder

Frys bild, Las koder och Radera koder finns pa skarmen Felkoder. Knappen Frys bild
aktiveras om det finns frysbildsdata att visa; tryck pa knappen Radera koder for att
radera felkoderna och annan data fran styrenheten, medan du trycker pa knappen Las
koder for att visa detaljerad felkodsinformation som hamtats fran fordonets styrenhet.
Nar du trycker pa Felkoder pa skdarmen Diagnostikfunktion l&ser surfplattan automatiskt
felkodsinformationen i styrenheten.
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o a = © =& 0 B ®

BMW > Manual selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Trouble codes @& Vb [E30zav

Trouble codes

003FCO present Digital Diesel Electronics (DDE), Mass Air Flow (MAF) sensor @

vin
Ino: BMW/1'1118d_M4T/EET/ Freeze Erase Read
Eein frame Sserch codes codes

|

Figur 4-10 Skarmen Felkoder

ESC

Diagnostikverktygsfélt — se Tabell 4-2 Knappar i diagnostikverktygsféltet for
detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar.

Huvudsektion

Kolumn 1 — visar de hdmtade koderna fran fordonet .
Kolumn 2 — anger statusen fér de hdmtade koderna.
Kolumn 3 — visar detaljerade beskrivningar av de hamtade koderna.

Snoflingeikon — visas endast nar fryst bilddata ar tillganglig for visning; om du
valjer den har ikonen visas en dataskarm som ser ut och beter sig pa liknande
satt som skarmen Las koder.

Funktionsknappar

Frys bild — en sndflingeikon visas néar frysbildsdata ar tillganglig for visning.
Tryck pa knappen for att visa dataskarmen. Frysbildsskarmen liknar skarmen
Las koder och delar liknande funktioner.

Sok — tryck for att soka efter den valda felkoden efter ytterligare information pa
internet.

Radera koder — tryck for att radera koder fran styrenheten. Det
rekommenderas att Iasa felkoderna och géra nédvandiga reparationer innan
koderna raderas.

Efter att ha last de hAmtade koderna fran fordonet och vissa reparationer har
utférts kan du radera koderna fran fordonet med hjalp av den har funktionen.
Innan du utfér den har funktionen, se till att fordonets tdndningsnyckel ar i ON-
lage (RUN) med motorn avstangd.
> Att radera koder

1. Tryck pa Radera koder i funktionsknapparna.
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2. Ett varningsmeddelande visas for att informera dig om dataférlust nar
den hér funktionen anvands.

< Tryck pa Ja for att fortsdtta. En bekraftelseskdrm visas nar
atgarden ar klar.

< Tryck pa Nej for att avsluta.

3. Tryck pa ESC pa bekraftelseskdrmen for att avsluta skdrmen Radera
koder.
4. Kontrollera funktionen Las koder igen for att skerstalla att operationen
lyckas.
e Las koder — hamtar och visar felkoderna fran fordonets styrsystem. Skarmen
Las koder varierar for varje fordon som testas.

e ESC — tryck pa den for att aterga till foregadende skarm eller avsluta funktionen.

4.6.3 Livedata

Nar den har funktionen &ar vald visar skarmen datalistan for den valda modulen.
Parametrarna visas i den ordning de Overfors av styrenheten, sa det ar mojligt att
férvanta sig variationer mellan olika fordon.

Med gestskrollning kan du snabbt navigera i datalistan. Peka pa skarmen och dra fingret
uppat eller nedat for att flytta parametrarna som visas om informationen upptar mer an
en skarm. Figuren nedan visar en typisk Live-dataskarm:

o-|BMW a4 = © =& | @ B @

vizon

BMW > Manual selection > Auta scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Live data & VCb [31124v

Exhaust emission system *

Name @ 0 items selected Value nit

0 Regeneration
Enable regeneration & g

enabled
Exhaust temperature upstream catalytic converter & 55,94 'C
L2 Exhaust gas backpressure @ 6.88 mbar
Exhaust gas temperature (EGT) before particle filter & 55.94 'C

Request for regeneration Regeneration
i ¢ - not requested
Distance travelled since regeneration & 3234048 o

Regeneration

Status of regeneration & & B
inactive

a = & o

Group.

Figur 4-11 Live-dataskarm

1. Knappar i diagnostikverktygsfaltet — se Tabell 4-2 Knappar i diagnostikverktygsféltet
for detaljerade beskrivningar av hur varje knapp fungerar.

2. Huvudsektion
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a)

Namnkolumn — visar parameternamnen.

< Kryssruta — tryck pa kryssrutan till vénster om en parameter for att valja
objektet. Tryck pa kryssrutan igen for att avmarkera det.

< Listruta — tryck pa rullgardinsmenyn till hdger om en parameter for att
Oppna en undermeny som erbjuder valfria lagen for att visa data.

Vardekolumn — visar parametervardena.

Enhetskolumn — visar enheten for parametervardena. Nar du behéver andra

enhetslaget trycker du pa knappen |Instdllningar i det O&vre
diagnostikverktygsfaltet och valjer 6nskat lage. Se Enhet.

Funktionsknappar — det finns manga funktionsknappar pé skarmen Livedata.
Funktionerna for de tillgangliga funktionsknapparna pa skarmen Livedata beskrivs
senare.

Visningslage

Det finns fyra typer av visningslagen tillgangliga fér datavisning, vilket gor att du kan visa
olika typer av parametrar i det lage som bast passar for att representera data.

Tryck pa rullgardinsmenyn till héger om en parameter for att 5ppna en undermeny. Totalt
8 knappar visas: de 4 knapparna till vanster representerar olika datavisningslagen, plus
en informationsknapp, aktiv nar ytterligare information finns tillganglig, och en
gruppknapp, for att stalla in de valda parameterobjekten till samma grupp, och en
enhetsandringsknapp, for att byta enhet fér visad data, och en triggerknapp, for att 6ppna
fonstret triggerinstallningar.

B a4 = @& =& & B @ a
BMW > Manual selection > Auto scan = DDE (Engine-Diesel Electronics) > Live data & VCb [311z4v
Exhaust emission system ~

Name @  0items selected Ve
Regeneration

Enable regeneration & enabled
Exhaust temperature upstream catalytic converter & 55.94 ‘C
= - ~ - —~ @ 6.88 mbar
@& Al =20 = 4 ¢

- B —— 55.94 °C

T S

Regeneration
Request for regeneration © ]
Distance travelled since regeneration & 3234048 m

Regeneration
inactive

& = 2 o © = «

Gtowp  Cancol Al ShowsSolocted Graph Morge.  To Top Seltng  ClearData  Frezs  Record Review Back

Status of regeneration ©

Figur 4-12 Skarm for visningslage

Varje parameter visar det valda laget oberoende av varandra.

< Analogt matarlage — visar parametrarna i matardiagram.

< Textlage — standardlaget som visar parametrarna som en textlista.

38



NOTERA
Statusparametrar, sdsom en brytaravlasning som PA, AV, AKTIV och AVBRYT kan
endast visas i textlage. Vardeparametrar, sdsom en sensoravlasning, kan visas i bade

text- och graflage.

< Vagformsgraflage — visar parametrarna i vagformsgrafer.

s ] = & = @ B = Q

vizon
BMW > Manual selection = Auto sean > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Live data & VCb (3 124v
Exhaust emission system ~

Name @ 1 items selected Ve
Regeneration

Enable regeneration & b
K4 Exhaust temperature upstream catalytic converter (°C) & Sety 5594 ., @x 4 &y =
- P
pae
x
Exhaust gas backpressure @ 6.88 mbar
Exhaust gas temperature (EGT) before particle filter & 55.94 °C
. Regeneration
Request for regeneration & not requested
o= o £R e "
B 8= = H4 <+ W m (-~ Il L Y

Group Cancel All  Show Selocted Graph Merge  Ta Top Selting  ClearData  Froeze Racord Review Back

Figur 4-13 Skarmen for vagformsgraflage

| det har laget visas fem kontrollknappar pa hoger sida av parametern, vilket gor att
du kan manipulera visningsstatusen.

1) Instéllningsknapp ( SetY ) — staller in Y-axelns minimi- och maximivarde.

2) Skalningsknapp — andrar skalningsvardena.

Det finns tva skalningsknappar, som visas ovanfoér vagformsgrafen till hoger,
som kan anvandas for att andra skalningsvardena for grafens X-axel och Y-
axel. Det finns fyra skalor tillgangliga for X-axeln: x1, x2, x4 och x8. Det finns
tre skalor tillgangliga for Y-axeln: x1, x2 och x4.

3) Redigera-knapp — redigera vagformens farg och linjetjockleken.

4) Zooma in-knapp — tryck en gang for att visa det valda datadiagrammet i
helskarm.

5) Avsluta-knapp — tryck for att avsluta vagformsgraflaget.

Helskdarmsvisning — det har alternativet ar endast tillgangligt i vagformsgraflaget

och anvands mestadels i statusen Grafsammanslagning for datajamforelse. Det

finns fyra kontrollknappar tillgangliga langst upp till hGger pa skarmen i det har laget.

e Skalningsknapp — tryck for att andra skalvardena under vagformsgrafen. Det
finns fyra skalor tillgangliga for X-axeln: x1, x2, x4 och x8. Det finns tre skalor
tillgangliga for Y-axeln: x1, x2 och x4.
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e Redigera-knapp — tryck for att 6ppna ett redigeringsfonster dar du kan stélla
in vagformens farg och linjetjockleken som visas for det valda
parameterobjektet.

e Zooma ut-knapp — tryck for att avsluta helskarmsvisningen.
e Avsluta-knapp — tryck for att avsluta vagformsgraflaget.

> Sa har redigerar du vagformens féarg och linjetjocklek i ett datadiagram
1. Valj en parameter som ska visas i vagformsgraflage.

2. Tryck pa knappen Redigera sa visas ett redigeringsfonster.

Figur 4-14 Skarmen for redigering av vagform

Parameterposten valjs automatiskt i den vanstra kolumnen.
Valj en farg fran den andra kolumnen.
Valj en linjetjocklek fran den hogra kolumnen.

2

Tryck pa Klar for att spara installningen och avsluta, eller tryck pa Avbryt for
att avsluta utan att spara.

@ NOTERA
| helskdrmsvisning, vanligen redigera vagformens farg och linjetjocklek genom att trycka
pa knappen Redigera langst upp till hdger pa skarmen.

< Digitalt matarlage — visar parametrarna i form av ett digitalt matardiagram.
b) Triggerinstallningar

Pa skarmen Triggerinstaliningar kan du stalla in ett standardintervall genom att fylla i ett
minimivarde och ett maximumvarde. N&r detta intervall O6verskrids kommer
triggerfunktionen att utféras och enheten registrerar och sparar automatiskt den
genererade datan. Du kan kontrollera den sparade livedatan genom att trycka pa
knappen Granska langst ner pa skarmen.
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Tryck pa rullgardinsmenyn till héger om en parameter for att ppna en undermeny.

Trigger-

knappen &ar den sista i undermenyn. Tryck fér att visa fénstret

"Triggerinstallningar" .

Trigger Settings

Trigger

Buzzer alarm

MIN

[M],U

MAX
[60.0

Cancel

Figur 4-15 Skdrmen for triggerinstélining

Tva knappar och tva inmatningsrutor finns tillgangliga i fénstret Triggerinstaliningar.

a)
b)

c)

d)

Avtryckare — slar pa och av avtryckaren. Avtryckaren ar PA som standard.

Summerlarm — slar pa och av larmet. Larmfunktionen avger ett pipljud nar
dataavlasningen nar den forinstéllda minimi- eller maximipunkten. Summerlarmet
ljuder endast vid den forsta utidsningen.

MIN — tryck pa den har inmatningsrutan for att visa ett virtuellt tangentbord for att
ange onskat nedre gransvéarde.

MAX — tryck pa den har inmatningsrutan for att visa ett virtuellt tangentbord for att
ange onskat Ovre gransvarde.

For att stalla in en utlosare

1.

Tryck pa rullgardinsmenyn till héger om parameternamnet for att 6ppna en
undermeny.

Tryck pa knappen Trigger till hdger om undermenyn for att 6ppna fonstret
Triggerinstallningar.

Tryck pa inmatningsrutan MIN-varde for att visa ett virtuellt tangentbord for att
ange 6nskat minimivarde.

Tryck pa inmatningsrutan MAX-varde for att visa ett virtuellt tangentbord for att
ange 6nskat maxvarde.

Tryck pa OK for att spara installningen och aterga till skarmen Livedata; eller
tryck pa Avbryt for att avsluta utan att spara.
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@ NOTERA
Nar triggern har stallts in visas en triggermarkering framfor parameternamnet.
Markeringen &r gra nar den inte utléses och visas orange nar den utléses. Dessutom
visas tva horisontella linjer pa var och en av datagraferna (nar vagformsgraflaget
anvands) for att indikera larmpunkten. Granslinjerna visas i olika farger for att skilja dem
fran parametervagformerna.

c)

Funktionsknappar

Funktionerna foér de tillgéngliga funktionsknapparna pa skérmen Live-data beskrivs
nedan:

<>

Grupp — tryck pa den har knappen for att stélla in de valda parameterobjekten till
samma grupp .

<~ Avbryt alla — tryck pa den har knappen for att avbryta alla valda parameterobjekt.
Upp till 50 parametrar kan véaljas samtidigt.

<~ Visa valda/Visa alla — tryck pa den har knappen for att vaxla mellan de tva
alternativen. Det ena visar de valda parametrarna, det andra visar alla tillgangliga
objekt.

< Grafsammanslagning — tryck pa den har knappen for att sammanfoga valda
datagrafer (endast for vagformsgraflage). Den har funktionen ar mycket anvandbar
nar man jamfor olika parametrar.

(#) NOTERA

Det har laget stdder grafsammanslagning av 2 till 5 parametrar som kan representeras
digitalt. Icke-digitala parametrar stods inte.

>

For att sammanfoga valda datagrafer
1. Valj parameterobjekt som ska sammanfogas.
2. Tryck pa knappen Grafsammanfogning langst ner pa skarmen Live-data.

a) Det harlaget stoder endast parametrar som kan representeras digitalt. Om
icke-digitala parametrar valjs visas ett meddelande som informerar
anvandaren om att de valda parametrarna inte stdds i det har Iaget och att
de ska vélja 2 till 5 digitala parametrar. Tryck pa knappen Forsta for att
aterga till féregaende skarm och valja vilka parametrar som stods.

b) Om de valda parametrarna inte stéds i det har Iaget visas ett meddelande
som uppmanar anvandaren att endast valja de parametrar som stods. Ett
meddelande visas ocksa om fler an 5 parametrar har valts. Valj 2 till 5 av
de parametrar som stéds och tryck pad OK- knappen for att sla samman.

3. Tryck pa knappen Avbryt sammanslagning langst ner pa skarmen Live-data
for att avbryta sammanslagningen.
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< Overst — flyttar ett valt dataelement till toppen av listan.

<>

Instéllning — tryck pa den har knappen for att stalla in inspelningslangden.

» For att stélla in varaktighet for livedataregistrering

1. Tryck pa knappen Instéllningar Iangst ner pa skarmen Live-data.

2. Tryck pa > -knappen till hger om féltet Inspelningstid efter utlésning och
valj en tidslangd.

3. Tryck pa OK for att spara installningen och aterga till skarmen for installningar
for livedata; eller tryck pa knappen " X " i det 6vre hogra hornet for att avsluta
utan att spara.

4. Tryck pa Klar i det 6vre hdogra hoérnet av skarmen Installningar for livedata for
att bekrafta och spara installningen och aterga till skarmen Livedata; eller tryck
pa Avbryt for att avsluta utan att spara.

< Rensa data — tryck pa den har knappen for att rensa all cachad livedata.
< Frys — visar hamtad data i fryslage.
e Foregaende bildruta — flyttar till foregaende bildruta med frysta data.
e Nasta bildruta — flyttar till nasta bildruta med frysta data.
e Spela/Pausa — tryck for att spela/pausa fryst data.
e Ateruppta — tryck for att avsluta fryslaget och aterga till normal datavisning.

< Spela in — boérjar spela in livedata for de valda dataobjekten. Tryck pa knappen
Spela in langst ner pa skarmen Livedata. Ett meddelande visas som uppmanar
anvandaren att valja parametrar att spela in. Tryck pa& knappen Foérsta for att
bekrafta. Scrolla ned och valj data att spela in. Tryck pa knappen Spela in for att
starta inspelningen. Tryck pa knappen Ateruppta for att stoppa inspelningen.
Inspelad livedata kan visas i avsnittet Granska langst ner pa skarmen Livedata.
Inspelad data kan ocksa granskas i applikationen Data Manager.

e Ateruppta — tryck pa den hér knappen for att stoppa dataregistreringen och
aterga till normal datavisning.

e Flagga — den har knappen visas nar inspelningsfunktionen anvands. Tryck pa
den har knappen for att stalla in flaggor for att notera intressanta punkter vid
datainspelning. Anteckningar kan laggas till under uppspelning i Granska eller
Datahanteraren. Valj den forinstallda flaggan for att 6ppna ett popup-fénster och
visa det virtuella tangentbordet for att mata in noter.

< Granska — granskar inspelad data. Tryck pa knappen Granska for att visa en
inspelningslista och val;j ett objekt att granska.

@ NOTERA
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Endast data som registrerats under den aktuella operationen kan granskas pa skarmen
Live-data. All historiskt registrerad data kan granskas fran Granska data i Data Manager-
applikationen.

Foregaende bildruta — vaxlar till féregaende bildruta med inspelad data.
Nasta bildruta — vaxlar till nasta bildruta med inspelad data.
Spela/Pausa — tryck for att spela/pausa inspelad data.

Visa valda — visar de valda parametrarna.

Grafsammanslagning — sammanfogar valda datagrafer.

Tillbaka — avslutar granskningen och atergar till skdrmen Live-data.

< Tillbaka — atergar till foregaende skarm eller avslutar funktionen.

4.6.4 AKktivt test

Funktionen Aktivt test anvands for att fa atkomst till fordonsspecifika delsystem- och
komponenttester. Tillgangliga tester varierar beroende pa fordon.

Under ett aktivt test skickar surfplattan kommandon till ECU:n for att aktivera stélldonen.
Detta test faststéller systemets eller delens integritet genom att lasa ECU-data eller
genom att dvervaka stdlldonens funktion. Sadana tester kan innefatta att vaxla en
solenoid, ett rela eller en brytare mellan tva driftlagen.

Om du valjer Aktivt test visas en meny med testalternativ. Tillgangliga tester varierar
beroende pa fordon.

BMW @ e 0 %. P B g

viz.a
BMW > Manual selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Active test & vCb [E3124v
Electric fan

Activation of electric fan

Electric fan is being started

VIn
Info: BNAW/1 41160 MA7/EBL/EUR_LL

Deactivate ESC

Figur 4-16 Aktiv testskarm

Valj ett test fran menyalternativen. Folj instruktionerna som visas pa skarmen for att
slutféra testet. Procedurer och instruktioner varierar beroende pa fordon .
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Funktionsknapparna i det nedre hogra hdrnet av skdrmen for aktivt test styr
testsignalerna. Driftsinstruktionerna visas i huvuddelen av testskdrmen. Fdlj
instruktionerna pa skarmen och gor ldmpliga val for att slutfora testerna. Tryck pa ESC-
knappen for att avsluta testet nar du ar klar.

4.6.5 Specialfunktioner

Det har avsnittet tillhandahaller funktioner fér komponentanpassning eller variantkodning
for anpassade konfigurationer och mgjliggér inmatning av adaptiva varden for vissa
komponenter efter reparationer. Beroende pa testfordonet kan detta val ibland visas som
Kontrollenhetsanpassningar, Variantkodning, Konfiguration eller nagot liknande.

il t = ] = @ B =

V10.00.
GM > Automatic selection > Auto sean > Engine control medule > Special function & vee [E324v

Special function

Brake pedal position Crankshaft position

ot e T Engine oil life reset Fuel trim reset
HOZ2S heater resistance .
HOZ2S heater learn e Idle learn Idle speed adjustment
Remote Vehicle Start Throttle body idle air flow
disable history reset compensation reset
vine
Info: GM/Chevrolet/Cruze ESC

Figur 4-17 Specialfunktionsskarm

4.7 Programmering och kodning

Sedan introduktionen av OBDII och fram till moderna hybrider och elbilar har hardvaru-
och mjukvarutekniken i bilar utvecklats exponentiellt. Att uppdatera programvara kan
vara det enda sattet att atgarda foljande problem:

e Korbarhet

e Bransleeffektivitet

e  Stromforlust

e Felkoder

e Hallbarhet hos mekaniska delar

Programmerings- och kodningsfunktionen anvands fér att uppdatera fordonets
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styrmoduler, vilket gor att du kan uppdatera fordonets programvara till den senaste
versionen, samt att omprogrammera adaptiva data for vissa komponenter efter
reparationer eller utbyten.

@ NOTERA
Programmeringsfunktionen géller endast nar fordonet ar anslutet till en VCI-enhet, som
fungerar som ett PassThru-granssnitt for att uppratta kommunikation med och dverféra
data till fordonets ECU.

Tillgangliga programmerings- eller kodningsatgarder varierar beroende pa testfordon.
Endast de tillgangliga atgarderna visas i surfplattans meny.

Det finns tva generella typer av programmeringsoperationer:

A. Kodning — &ven ként som Teach-in-program , eller Komponentanpassning anvands
for att omprogrammera adaptiva data for fordonets styrmoduler efter reparationer
eller utbyte av fordonsdelar.

B. Omprogrammering — laddar ner den senaste versionen av programvaran fran
online-serverns databas via internetatkomst (denna procedur gérs automatiskt nar
surfplattan ar ansluten till internet, sa det finns ingen anledning att sjalv stka efter
programuppdateringar) och omprogrammerar den senaste versionen till fordonets
styrenhet.

@ NOTERA
Se till att surfplattan ar ansluten till en stabil internetatkomst innan du anvander ECU-
programmeringsfunktionen, sa att surfplattan kan fa atkomst till fordonstillverkarens
server for uppdateringstjanster.

Om du véljer Programmering 6ppnas en meny med funktionsalternativ som varierar
beroende pa fordonsmarke och modell. Om du valjer ett menyalternativ visas antingen
en programmeringsskarm eller en annan meny med ytterligare val. Fdlj instruktionerna
pa skarmen for att anvanda. Hur och vilken information som presenteras pa skarmen
varierar beroende pa vilken typ av funktion som utfors.

4.7.1 Kodning

Huvuddelen av kodningsskarmen visar en lista Over fordonskomponenter och
kodningsinformation som huvudsakligen bestar av tva delar:

1. Alla tillgangliga system for kodning visas pa vanster sida och kodningsdata eller
varde pa hoger sida.

2. Léangst ner i huvudavsnittet visas funktionsknapparna som gér att du kan manipulera
operationen.
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Kontrollera fordonets skick och kodningsinformationen noggrant. Anvéand
funktionsknappen for att redigera koder fér motsvarande komponenter. Tryck pa Skicka
nar du ar klar med redigeringen av alla objekt. Nar operationen ar klar kan ett
statusmeddelande om kérning, till exempel Slutférd, Avslutad eller Lyckad, visas.

Tryck pa ESC- knappen for att avsluta funktionen.

4.7.2 Omprogrammering
Innan omprogrammeringen pabdrjas:

e Det ar obligatoriskt att surfplattan ar ansluten till ett stabilt Wi-Fi-natverk.
e Surfplattan maste vara ansluten till VCI via USB-kabel.

e Surfplattans batteri maste vara fulladdat under modulens programmering. Anslut
surfplattan till en laddare vid behov.

e Fast batterihallaren pa fordonsbatteriet for att sakerstdlla att en jamn spanning
bibehalls under hela programmeringen. Spanningskraven varierar beroende pa
fordonstillverkare. Konsultera fordonstillverkarens rekommendationer innan du
programmerar en modul.

e Avsluta inte programmet under omprogrammering av modulen eftersom processen
kan misslyckas och aven resultera i permanenta skador pa modulen.

Typiska omprogrammeringsatgarder kraver att du forst anger och validerar VIN-numret.
Tryck pa inmatningsrutan och ange ratt nummer. Programmeringsgranssnittet visas
sedan.

Huvuddelen av omprogrammeringsgranssnittet erbjuder information om hardvaran, den
aktuella programvaruversionen och de senaste programvaruversionerna som ska
programmeras in i styrenheterna.

En serie instruktioner pa skdrmen kommer att visas for att vagleda dig genom
programmeringsproceduren.

Las noggrant informationen pa skarmen och folj instruktionerna for att utféra
programmeringsproceduren.

4.7.3 Fel vid omflashning

O VIKTIGT
Vid omprogrammering ombord, se alltid till att fordonets batteri ar fulladdat och i gott
skick. Under omprogrammering kan funktionen misslyckas om spanningen sjunker under
ratt driftsspanning. Ibland kan en misslyckad funktion aterstallas, men den misslyckade
omprogrammeringen kan ocksa forstéra styrmodulen. Vi rekommenderar att du ansluter
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en extern batterihallare till fordonet for att sdkerstalla att en jamn spanning bibehalls
under hela programmeringen. Den erforderliga spanningen varierar beroende pa
fordonstillverkare. Kontakta fordonstillverkaren for att fa ratt spanning att bibehallas.

Ibland kan en flashuppdateringsprocedur inte slutféras korrekt. Vanliga orsaker till
flashfel inkluderar daliga kabelanslutningar mellan surfplattan, VCI:n och fordonet, att
fordonets tandning stangs av innan flashproceduren &r klar eller lag batterispanning.

Om processen avbryts, kontrollera alla kabelanslutningar igen for att sékerstalla god
kommunikation och initiera flashproceduren. Programmeringsproceduren upprepas
automatiskt om féregaende operation inte lyckas.

4.8 Generiska OBDIl-operationer

OBDII/EOBD-fordonsdiagnosfunktionen erbjuder ett snabbt satt att kontrollera felkoder,
isolera orsaken till en tand felindikatorlampa (MIL), kontrollera monitorns status fore
utslappscertifieringstestning och utféra andra utsldppsrelaterade tjanster. OBDII-
direktatkomstalternativet anvands ocksa for att testa OBDII/EOBD-kompatibla fordon
som inte ingar i databasen. Knapparna i diagnosverktygsfaltet hgst upp pa skarmen ar
tillgangliga for  specifik  fordonsdiagnostik. =~ Se  Tabell 4-2 Knappar i
diagnostikverktygsféltet for detaljer.

4.8.1 Allmant forfarande

> For att komma at OBDII/EOBD-diagnosfunktionerna
1. Tryck pa knappen Diagnostik i MaxiSys jobbmeny. Fordonsmenyn visas.

2. Tryck pa EOBD -knappen. Det finns tva alternativ for att uppratta
kommunikation med fordonet.

e Autoskanning — valj det har alternativet for att uppratta kommunikation
med varje protokoll for att avgoéra vilket fordonet anvander.

e  Protokoll — valj det for att 6ppna en undermeny med olika protokoll. Ett
kommunikationsprotokoll ar ett standardiserat satt for datakommunikation
mellan en ECM och ett diagnostikverktyg. Global OBD kan anvanda flera
olika kommunikationsprotokoll.

3. Valj ett specifikt protokoll om alternativet Protokoll &r valt. Vanta fills
OBDII/EOBD-diagnostikmenyn visas.
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coso A = & = © B =

EOBD > Protocols > IS0 15765-4 (CAN) B VCb [E31124v
Function menu
DTC&FFD I/M readiness Live data On-Board monitor
o—
‘@0 = =P
Component test Vehicle information Vehicle status

vin:
Info: EOBO/ISO 15765 4(CAN) Esc

Figur 4-18 EOBD-diagnosmeny

4. Valj ett funktionsalternativ for att fortsatta.
e Felkod och felkodsfelkod (FFD)
e |/M-beredskap
e Livedata
e Inbyggd monitor
e Komponenttest
e Fordonsinformation

e Fordonsstatus

(# NOTERA
De funktioner som stdds kan variera beroende pa fordon.

4.8.2 Funktionsbeskrivningar
Det har avsnittet beskriver de olika funktionerna for varje diagnostiskt alternativ:
4.8.2.1 Felkod och felkodsfelkod (FFD)

Nar den har funktionen ar vald visar skarmen en lista dver lagrade koder och vantande
koder. Nar frysbildsdata for vissa felkodsfel ar tillgangliga for visning visas en
snoflingeknapp pa hoger sida av felkodsposten. Funktionerna Radera koder och Las
koder kan anvandas genom att trycka pa funktionsknapparna langst ner pa skarmen.

e Nuvarande koder

Nuvarande koder ar utslappsrelaterade felkoder fran fordonets ECM. OBD II/EOBD-
koder prioriteras beroende pa hur allvarliga utslédppen &r, dar koder med hdogre
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prioritet skriver 6ver koder med lagre prioritet. Kodens prioritet avgér hur
felindikatorlampan (MIL) tdnds och hur koderna raderas. Tillverkare rangordnar
koder olika, sa felkoderna kan variera beroende pa fordon.

e Vantande koder

Det har ar koder vars lagringsvillkor har uppfyllits under den senaste kércykeln, men
som maste uppfyllas vid tva eller fler kdrcykler i foljd innan felkoderna lagras. Syftet
med att visa vantande koder &r att hjalpa serviceteknikern efter en fordonsreparation
nar diagnostisk information har raderats, genom att rapportera testresultat efter en
enda kdrcykel.

a) Om ett test misslyckas under korcykeln rapporteras den tillhérande felkoden.
Om det pagaende felet inte uppstar igen inom 40 till 80 uppvarmningscykler
raderas felet automatiskt fran minnet.

b) Rapporterade testresultat indikerar inte ndédvandigtvis en felaktig komponent
eller ett felaktigt system. Om testresultaten indikerar ytterligare ett fel efter
ytterligare kérning lagras en felkod (DTC) for att indikera en felaktig komponent
eller ett felaktigt system.

e Frys bild

| de flesta fall &r den lagrade bildrutan den senast rapporterade felkoderna. Vissa
felkoder, de som har storre inverkan pa fordonets utslapp, har hogre prioritet. | dessa
fall ar den felkod med hdgst prioritet den for vilken frysta bildrutedata sparas. Fryst
bilddata innehaller en "6gonblicksbild" av kritiska parametervarden vid den tidpunkt
da felkoderna lagras.

e Radera koder

Det har alternativet anvands for att rensa all utsléppsrelaterad diagnostikdata,
inklusive felkodsfel, frysbildsdata och specifika tillverkarutékade data fran fordonets
ECM. Det har alternativet aterstaller I/M-beredskapsmonitorns status for alla
fordonsmonitorer till statusen Inte klar eller Inte klar.

En bekraftelseskarm visas nar alternativet fér att rensa koder har valts for att
forhindra oavsiktlig dataférlust. Valj Ja pa bekraftelseskarmen for att fortsatta eller
valj Nej for att avsluta.

4.8.2.2 |/M-beredskap

Den hér funktionen anvands fér att kontrollera évervakningssystemets beredskap. Det
ar en utmarkt funktion att anvanda innan ett fordon inspekteras for att sakerstalla att det
uppfyller statliga utslappskrav. Om du valjer I/M-beredskap dppnas en undermeny med
tva alternativ:
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e Sedan felkoderna raderades — visar statusen for overvakare sedan felkoderna
senast raderades.

e Denna korcykel — visar statusen for monitorer sedan bérjan av den aktuella
korcykeln.

4.8.2.3 Livedata

Den har funktionen mgjliggér visning av PID-data i realtid fran styrenheten. Visad data
inkluderar analoga och digitala in- och utgéngar, samt systemstatusinformation som
sands i fordonets datastrém.

Livedata kan visas i olika lagen, se Livedatafér detaljerad information.
4.8.2.4 Inbyggd monitor

Den har funktionen later dig se resultaten av tester av den inbyggda monitorn. Testerna
ar anvandbara efter servicen nar ett fordons styrenhetsminne redan ar raderat.

4.8.2.5 Komponenttest

Den har funktionen mojliggér dubbelriktad styrning av ECM:n sa att diagnosverktyget
kan skicka kontrollkommandon for att styra fordonssystemen. Den har funktionen ar
anvandbar for att avgoéra hur val ECM:n reagerar pa ett kommando.

4.8.2.6 Fordonsinformation

Den héar funktionen mojliggdér visning av fordonets identifikationsnummer (VIN),
kalibreringsidentifikationsnummer, kalibreringsverifieringsnummer (CVN) och annan
information om testfordonet.

4.8.2.7 Fordonsstatus

Den har  funktionen kontrollerar ~ fordonets  aktuella  skick, sadsom
kommunikationsprotokollen fér OBDIl-moduler, antal felkoder och status for
felindikatorlampan (MIL).

4.9 Diagnostikrapport

4.9.1 Forskannings- och efterskanningsfunktioner

Efter att ha utfort forskanning och efterskanning genom att ange samma
underhallsordernummer, tryck pa Datahanteraren > Fordonshistorik till Valj den
historiska testposten som namnges med underhallsordernumret. Bade resultaten fére
och efter skanningen visas i samma historiska testpost, som kan genereras som en PDF-
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rapport for att enkelt jamfoéra forandringarna mellan fér- och efterskanning.

Forhandsgranskningsfunktion

Valj och tryck pa en fordonsknapp fran skarmen Fordonsmeny. Ange
underhallsordernumret i popup-rutan foér att skanna och detektera hela fordonet. Du
kan ocksa lagga till bilder for att registrera fordonets aktuella skick . Nar
férskanningen &r klar kan du inte utféra férskanningen igen och skanningsresultatet
kan inte &ndras.

Funktion for efterskanning

Nar forskanningen ar klar, 1dmna det aktuella testfordonet och tryck pa
fordonsknappen fran Fordonsmenyskarmen for att ateransluta. Ange samma
underhallsordernummer i popup-rutan. Skarmen for efterskanning visas.
Efterskanningsposten genereras nar skanningen ar klar. Resultaten fran
férskanningen och efterskanningsresultaten visas i samma historiska testpost.

(© NOTERA
Funktionen efter skanning kan utféras upprepade ganger. Efter att du Iamnat fordonet
behdver du bara trycka pa fordonsknappen fran fordonsmenyn for att ateransluta, ange
sedan samma underhallsordernummer i popup-rutan och folja stegen for att skanna om.
Det sista ar det slutliga resultatet av efterskanningen.

4.9.2

Diagnostikrapport Spara , visa och dela

Diagnostikrapporten kan granskas, sparas och delas med andra pa manga satt.

49.2.1

Spara diagnostikrapport

Via historikfunktionen

1) Gatill huvudskarmen for diagnostikprogrammet och tryck pa Historik i det 6vre
verktygsfaltet.
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2023-04-17 15:32:53 No scan
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2023-04-17 15:05:39 No scan
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2009_08 BMW X'/X5 M_S63
2023-04-1417:26:04

2023-04-1417:14:05

DTEC Count: 177
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Favorites History America

2009_08 BMW X/X5 M_S63

Europe hsia

2007 Hyundai Accent(LC)

2023-04-14 17:51:07
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2009_08 BMW X /X5 M_S63
2023-04-14 16:40:10

DTC Count:177

®

Figur 4-19 Historikskarm

China Qa
& Records

2009_08 BMW X'/X5 M_S63

2023-04-14 17:50:43

4=y

2009_08 BMW X'/X5 M_S63
2023-04-13 02:24:48

DTC Count:167

(=)

2) Valj en historikpost och tryck pa *** knappen i det 6vre hégra hornet.

-

Title
Vehicle Infor
Year
Make
Model
Sub model
Engine
srvice record

Technician

Technician
Notes

3) Tryck pa Hdmta rapport . Ange registreringsskylt och aktuell korstracka . Tryck

Historical Test

2016 Land Rover New Range Rover (L405)

2016
Land Rover

New Range Rover (L405)

low power with catalyzed Diesel Particulate Fil

License
plate

VIN

Odometer

Calar

Status Not started

e
B view PDF
= Print
&= E-mail
2] gg:mrt

i Delete

Figur 4-20 Historisk testskarm

pa Spara .

Via funktionen for automatisk skanning

1) Gatill sidan Autoskanning och tryck pa Felskanning bland funktionsknapparna

langst ner pa skarmen.
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GM > Manual selection > Auto scan & VCb [E3124v
Topology List =
1 Engine control module Not scanned -
2 Transmission control module Not scanned L4
3 Electronic brake control module Not scanned L d
4 Inflatable restraint sensing and diagnostic module Not scanned -
5 Instrument cluster Not scanned um
6 Power steering control module Not scanned .
7 Steering column lock control module Not scanned T3

8 Parking assist control module Not scanned nmp

9 Body control module Not scanned =

 s0as |
VI
Info: GM/Chevrolet/Cruze Quick Enter
! Report
= Erase 5vstcm

Figur 4-21 Automatisk skanningsskérm 1

2) Nar systemskanningen ar klar trycker du pa Rapportera bland
funktionsknapparna langst ner pa skarmen.

™ a8 = &6 = o B ®

GM > Automatic selection > Auto scan & veb [CHi24v

Topology DTCs: 14 100% &
1 Engine control module Fault|4 (&) e

DTC history status : Histary
Since DTC clear : Failed

B269A:00 Heater coolant pump control circuit open Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC history status : Histary
Since DTC clear : Failed

C05B0:00 ABS front hydraulic circuit leak detected Last test: Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

DTC histary status : History
Since DTC clear : Failed

P0556:00 Brake booster pressure sensor performance Last test : Failed current DTC
This ignition cycle : Failed
MIL status : Requested

Info; GM/Chewrolet/Cruze Quick Enter
Report | ® IlelScan |igzen ESC

Figur 4-22 Autoskanningsskarm 2
Via funktionerna i diagnostikverktygsfaltet

Diagnostikrapporter kan ocksa sparas medan diagnostikfunktioner, inklusive
automatisk skanning och felkoder, anvands .

< Tryck pa B knappen i diagnostikverktygsfaltet och valj Spara som PDF . Ange
licensnumret och tryck pa Spara . Tryck pa .knappen langst upp till hdéger pa
skarmen for att visa rapporten.

< Tryckpa B knappen i diagnostikverktygsfaltet och valj Rapportera till molnet .
Ange registreringsnummer och aktuell kdrstracka och tryck sedan pa Spara .
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vizo |

BMW > Manual selection > Auto scan > DDE (Engine-Diesel Electronics) > Trauble cades & vCb [E3124v
E Screenshot

Trouble codes

DTC Description

2l Save as PDF |
003FCO present Digital Diesel Elect] MAF) sensor &

Report to cloud |

VM
Info: BMV/1'F11Ed MAT/ERTY Freeze Erase Read
SRl | frame | Seach, codes | codes |

ESC

Figur 4-23 Skadrmen Felkoder
4.9.2.2 Visning av diagnostikrapport
Alla sparade rapporter kan visas i Datahanteraren - applikationen .

<~ Tryck pa Datahanterare > Fordonshistorik . Valj en specifik fordonshistorikpost
och tryck sedan pa Visa PDF. i det 6vre hogra hornet for att visa rapporten.

<~ Nar du har sparat rapporterna genom att trycka pa knappen Rapportera till molnet
trycker du pa Datahanteraren > PDF for att visa dessa lokala rapporter .

<~ Nar du har sparat rapporterna genom att trycka pa knappen Hamta rapport eller
Spara rapport , tryck pa Datahanteraren > Rapport for att visa dessa rapporter.

4.9.2.3 Diagnostikrapport Molndelning

1) Tryck pa Datahanterare > Molnrapport for att Sppna skarmen Rapportlista.

- Report List a
Benz/Vehicle Di; i i i i 2076/Land Rover/Vehicle
Report Report Diagnestic Report
VIN: VIN VIN:
Benz/ 212147 - E 260 CGI Sedan | Benz/ 212.147 - E 260 CGl Sedan | 2016/ Land Rover/ New Range
(long wheelbase)/ (long wheelbase)/ Rover (L405)/ 306DT V6 3.0 Die.

n

Figur 4-24 Rapportlistaskérm
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2) Tryck pa « irapportens nedre hégra horn.

@NOTERA
Observera att om rapporten visas ®betyder det att rapporten har laddats upp till
molnet och du kan dela rapporten med andra. Om rapporten visas betyder det att

rapporten misslyckades med att ladda upp till molnet, men den kommer att forstka ladda
upp automatiskt till molnet nar rapporten éppnas igen .

3) Det finns tre satt att dela rapporter i molnet: skanna QR-koden, skicka via e-
post, skicka via SMS (via telefonnummer).

4.10Avsluta diagnostik

Diagnostikprogrammet fungerar medan kommunikationen med fordonet fortfarande ar
aktiv. Det ar viktigt att avsluta diagnostikskarmen korrekt for att stoppa all kommunikation
med fordonet innan diagnostikprogrammet sténgs.

(?) NOTERA
Skador pa fordonets elektroniska styrmodul (ECM) kan uppstd om kommunikationen
avbryts. Se till att alla former av kommunikationslankar, sasom datakabel, USB-kabel
och tradlost eller tradbundet natverk, ar korrekt anslutna under hela testet. Sténg alla
skarmar innan du kopplar bort testkabeln och stromforsorjningen.

> For att avsluta diagnostikprogrammet
e Pa en aktiv diagnostikskarm:
1. Tryck pa knappen Bakat eller ESC for att avsluta en diagnostiksession.

2. Eller tryck pa knappen Fordonsbyte i diagnostikverktygsfaltet for att aterga
till sk&rmen Fordonsmeny.

e Pa skarmen Fordonsmeny:
1. Tryck pa Hem -knappen i det 6vre verktygsfaltet.
2. Eller tryck pa Bakat -knappen i navigeringsfaltet Iangst ner pa skarmen.

3. Eller tryck pd Hem- knappen i diagnostikverktygsfaltet fér att avsluta
programmet direkt och aterga till MaxiSys jobbmeny.

(©) NOTERA
Efter att ha avslutat diagnostikprogrammet kommunicerar surfplattan inte langre med
fordonet och det ar sakert att Sppna andra MaxiSys-program.
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5 Service

Serviceavsnittet ar speciellt utformat for att ge snabb atkomst till fordonssystemen for
olika schemalagda service- och underhallsuppgifter. Den typiska serviceskarmen ar en
serie menystyrda kommandon. F0lj instruktionerna pa skarmen for att valja lampliga
alternativ, ange korrekta varden eller data och utfér nédvandiga atgarder. Applikationen
visar detaljerade instruktioner for att slutféra valda serviceatgarder.

Efter att varje specialfunktion har angetts visar skarmen tva applikationsalternativ:
Diagnos och Hot Functions. Diagnosen mojliggér lasning och radering av koder, vilket
ibland &r nodvandigt efter att vissa specialfunktioner har slutférts. Hot Functions bestar
av underfunktioner till den valda specialfunktionen .

ﬂ Service
- - E/ O
47 (P)] U] @
Oil reset EPB TPMS BMS Brake bleed
® & P @
&) E@$ ﬁ’o“
Aftertreatment Imme keys Injector SAS Suspension
a
(1) <) ot D A
Throttle WIN DR ROOF Seats Odometer Lang change
o @ @ 3
= A o

Z o)

Headlamp CHG tire size TEC leamn Cylinder

Figur 5-1 Servicemeny

Flera av de vanligaste tjansterna beskrivs i det har kapitlet.

5.1 Oljeaterstallningstjanst

Utfor en aterstallning av motoroljelivslangdssystemet, som berdknar ett optimalt
oljebytesintervall beroende pa fordonets korfoérhallanden och klimat. Paminnelsen om

oljelivslangd maste aterstallas varje gang oljan byts, sa att systemet kan berdkna nar
nasta oljebyte kravs.
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(© NOTERA

1. Aterstéll alltid motoroljans livslangd till 100 % efter varje oljebyte.

2. Allt nédvandigt arbete maste utféras innan serviceindikatorerna aterstalls.
Underlatenhet att géra detta kan resultera i felaktiga servicevarden och orsaka att
felkoder lagras av relevant styrenhet.

3. Forvissa fordon kan skanningsverktyget aterstalla ytterligare servicelampor, sasom
underhallscykel och serviceintervall. P4 BMW-fordon aterstalls till exempel motorolja,
tandstift, fram-/bakbromsar, kylvatska, partikelfiter, bromsvatska, mikrofilter,
fordonsinspektion, avgasinspektion och fordonskontroller.

5.2 Service av elektrisk parkeringsbroms (EPB)

Denna funktion har en mangd anvandningsomraden for att underhalla det elektroniska
bromssystemet sakert och effektivt. Anvandningsomradena inkluderar att deaktivera och
aktivera bromsstyrningssystemet, assistera med bromsvatskekontroll, 5ppna och stédnga
bromsbelagg och justera bromsarna efter skiv- eller belaggsbyte.

5.2.1 EPB-séakerhet

Det kan vara farligt att utféra underhall pa det elektriska parkeringsbromssystemet (EPB),
sa innan du pabdrjar servicearbetet, vanligen ha dessa regler i atanke.

v' Settill att du ar helt bekant med bromssystemet och dess funktion innan du pabdrjar
nagot arbete.

v' EPB-styrsystemet innan underhalls-/diagnosarbete utférs pa bromssystemet. Detta
kan goras fran verktygsmenyn.

v" endast underhallsarbete nar fordonet star stilla och star pa plan mark.
v' Sakerstall att EPB-styrsystemet ateraktiveras efter att underhallsarbetet har slutforts.
@ NOTERA

Autel tar inget ansvar for olyckor eller skador som uppstar till féljid av underhall av det
elektriska parkeringsbromssystemet.

5.3 Service av dacktrycksovervakningssystem (TPMS)

Den har funktionen later dig snabbt sOka efter dacksensorernas ID:n fran fordonets
styrenhet, samt utfora byte och aterstallning av TPMS efter att dacksensorerna har bytts
ut.
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5.4 Batterihanteringssystem (BMS)-tjanst

Batterihanteringssystemet (BMS) gor det mgjligt for verktyget att utvardera batteriets
laddningstillstdnd, &vervaka vilolagesstrommen, registrera batteribytet, aktivera
fordonets viloldge och ladda batteriet via diagnosuttaget.

@ NOTERA
1. Den hér funktionen stdds inte av alla fordon.
2. Delfunktionerna och de faktiska testskdrmarna fér BMS kan variera beroende pa
fordon, f6lj instruktionerna pa skarmen for att géra korrekta val.

Fordonet kan anvanda antingen ett forseglat blybatteri eller ett AGM-batteri (Absorbed
Glass Mat). Blybatteriet innehaller flytande svavelsyra och kan spillas nar det valter.
AGM-batterier (kant som VRLA-batteri, ventilreglerat blysyra) innehaller ocksa
svavelsyra, men syran finns i glasmattor mellan polplattorna.

Det rekommenderas att det nya eftermarknadsbatteriet har samma specifikationer,
sasom kapacitet och typ, som det befintliga batteriet. Om originalbatteriet byts ut mot en
annan typ av batteri (t.ex. ett blybatteri ersatts med ett AGM-batteri) eller ett batteri med
en annan kapacitet (mAh), kan fordonet behdva omprogrammeras av den nya
batteritypen, utdver att batteriet aterstélls. Se fordonets instruktionsbok for ytterligare
fordonsspecifik information.

5.5 Service av dieselpartikelfilter (DPF)

Dieselpartikelfilterfunktionen (DPF) hanterar DPF-regenerering, inlarning av DPF-
komponentbyte och DPF-inlarning efter byte av motorstyrenheten.

ECM 6vervakar korstilen och valjer en lamplig tidpunkt for att anvénda regenerering. Bilar
som kors mycket pa tomgang och lag belastning kommer att férsoka regenerera tidigare
an bilar som kérs mer med hégre belastning och hastighet. For att regenerering ska ske
maste en langvarig hég avgastemperatur uppnas.

Om bilen kors pa ett sadant satt att regenerering inte &r mojlig, dvs. vid frekventa korta
resor, kommer en diagnostisk felkod s& smaningom att registreras utdver att DPF-
lampan och "Check Engine"-indikatorerna visas. En serviceregenerering kan begaras i
verkstaden med hjalp av diagnostikverktyget.

Innan du utfér en forcerad DPF-regenerering med verktyget, kontrollera féljande punkter:

e Branslelampan lyser inte.

e Inga DPF-relevanta fel lagras i systemet.

e Fordonet har den specificerade motoroljan.
e Dieseloljan ar inte férorenad.
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O vikTic
Innan man diagnostiserar det problematiska fordonet och forsdker utféra en
nddregenerering ar det viktigt att erhdlla en fullstandig diagnostisk logg och lasa av
relevanta matvardesblock.

(@ NOTERA
1. DPF-filtret regenereras inte om motorstyrningslampan lyser, eller om det ar en felaktig
EGR-ventil.

2. Styrenheten maste justeras om vid byte av dieselpartikelfilter och vid pafylining av
bransletillsatsen Eolys.

3. Om fordonet behdver kéras for att utféra en DPF-service behdvs en andra person for
funktionen. En person ska koéra fordonet medan den andra personen observerar
skarmen pa verktyget. Forsok inte att kdra och observera skanningsverktyget
samtidigt. Detta ar farligt och utsatter ditt liv och andra bilisters och fotgangare or risk.

5.6 Startsparr (IMMO)-service

En startsparr &r en stéldskyddsmekanism som forhindrar att en bils motor startar om inte
ratt tdndningsnyckel eller annan anordning finns pa plats. Denna anordning forhindrar
tjuvar fran att starta bilen med en metod som kallas hot wiring (hot wiring). De flesta nya
fordon har en startsparr som standardutrustning. En viktig fordel med detta system ar att
det inte kraver att bildgaren aktiverar den; den fungerar automatiskt. En startsparr anses
ge ett mycket mer effektivt stoldskydd an enbart ett ljudlarm; manga bilférsakringsbolag
erbjuder lagre priser for fordon som ar utrustade med en startsparr.

Som stdldskyddsanordning inaktiverar en startsparr ett av de system som behdvs for att
starta en bils motor, vanligtvis bransletillforseln eller tdndningen. Detta astadkoms genom
radiofrekvensidentifiering mellan en transponder i tandningsnyckeln och en enhet som
kallas radiofrekvenslasare i rattstangen . Nar nyckeln placeras i tdndningslaset skickar
transpondern en signal med en unik identifieringskod till Iasaren, som vidarebefordrar
den till en mottagare i fordonets datorstyrenhet. Om koden ar korrekt tillater datorn
bransletillférsel- och tandningssystemen att fungera och starta bilen. Om koden ar
felaktig eller saknas inaktiverar datorn systemet och bilen kommer inte att kunna starta
forran ratt nyckel placeras i tandningslaset.

IMMO-tjansten kan inaktivera en borttappad bilnyckel och programmera
ersattningsnyckelbricka. En eller flera ersattningsnyckelbricker kan programmeras.

5.7 Service av styrvinkelsensor (SAS)

SAS-kalibrering lagrar permanent rattens aktuella position som rakt fram-position i SAS
EEPROM. Darfor maste framhjulen och ratten stallas in exakt i rakt fram-position fére
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kalibrering. Dessutom léses VIN fran instrumentklustret och lagras permanent i SAS
EEPROM. Néar kalibreringen ar klar rensas SAS-felminnet automatiskt.

Kalibrering maste alltid utféras efter foljande atgarder:

Rattbyte
SAS-erséattning
Allt underhall som innebar att ppna anslutningsnavet fran SAS till kolumnen

Allt underhalls- eller reparationsarbete pa styrlankaget, styrvaxeln eller annan
relaterad mekanism

Hjulinstallning eller hjulsparsjustering

Olycksreparationer dar skador pa SAS eller monteringen, eller nagon del av
styrsystemet kan ha uppstatt.

@ NOTERA
1.

Autel tar inget ansvar for olyckor eller skador som uppstar vid service av SAS-
systemet. FOlj alltid tillverkarens rekommendationer for reparation nar du tolkar
felkoder som hamtats fran fordonet .

Alla programvaruskarmar som visas i den har manualen ar exempel, och faktiska
testskarmar kan variera beroende pa testfordon. Var uppmarksam pa menytitlarna
och instruktionerna pa skarmen for att géra korrekta alternativval .

Innan du pabdrjar proceduren, se till att fordonet har en ESC-knapp. Leta efter
knappen pa instrumentbradan.
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6 En DAS

Avancerade forarstodsystem (ADAS) ar en uppsattning fordonssystem som hjalper
féraren, antingen genom passiva varningar eller genom aktiv kontroll av fordonet, att kéra
sakrare och med stérre medvetenhet och precision.

Kameror, sensorer, ultraljud, radar och LIDAR &r nagra av de system som anvands for
att samla in data om kérmiljon, inklusive fordonets position i rorelse eller stillastaende,
fotgangares position, vagskyltar, korfalt och korsningar, vagférhallanden (kurvor) och
korforhallanden (dalig sikt eller kvallskérning). Informationen anvands for att instruera
fordonet att vidta sina forutbestdmda atgarder. Kameror, sensorer och avkanningssystem
ar vanligtvis placerade i framre och bakre stétfangare, vindruta, grill samt sido- och
backspeglar.

Autel ADAS-kalibreringsverktyget ger omfattande och exakt ADAS-kalibrering.

1. Tacker manga fordonstillverkare, inklusive Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche,
Infiniti, Lexus, GM, Ford, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Hyundai och Kia.

2. Stoder kalibrering av flera férarassistentsystem, inklusive adaptiv farthallare (ACC),
morkerseende  (NVS), filbytesvarning (LDW), dddvinkeldetektion (BSD),
runtomsiktsdvervakning (AVM), kollisionsvarning bakifran (RCW) och head-up-
displayer (HUD).

3. Innehaller grafiska illustrationer och steg-for-steg-instruktioner.

Tillhandahaller demonstrationer for att vagleda teknikern genom kalibreringen.

o ADAS Introduction

FLEXIBLE. PRECISE .COMPLETE.
Advanced Driver Assistance Systems Galibration Tool

l}__ﬁﬁﬁ
EJ,.«' !.J

Easily adjustable modular setup
accuracy by rulers & las
follow video & graphic tuto

m Ea
Audi, VW, Porsche. |
. Kia

BMW,
N<<an Honda, Hyu

Pums(

5. GM, Ford, Volvo, Toyota,

ADAS registrati ADAS i Video

Figur 6-1 ADAS-introduktionsskarm
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7 Datahanterare

Med Data Manager-applikationen kan du lagra, skriva ut och granska sparade filer,
hantera verkstadsinformation och kundinformation samt behalla historik éver testfordon.

Om du valjer programmet Data Manager Oppnas filsystemmenyn. Det finns nio
huvudfunktioner tillgangliga.

o | Data Manager

Vehicle History Workshop Information Customer Image

968 0O E

Cloud Report PDF Review Data Data Logging

Figur 7-1 Huvudskarmen for datahanteraren

Tabellen nedan beskriver kortfattat var och en av funktionsknapparna i Data Manager-
applikationen.

Tabell 7-1 Knappar i Datahanteraren

Knapp Namn Beskrivning
LT Fordonshistori Tryck for att granska diagnostikhistoriken.
) k
Verkstad Tryck for att redigera informationen om
= Information workshops.
g Kund Tryck for att skapa en ny kundkontofil.
. Bild Tryck for att granska skdrmdumparna.
)
e Tryck for att granska de sparade
u Molnrapport rapporterna och dela molnrapporter.
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Knapp Namn Beskrivning

Tryck for att granska rapporterna som
PDF lagrats i PDF-format.

@ Granska data Tryck for att granska inspelad data.

Tryck for att granska
kommunikationsdata och ECU-

ﬂ Dataloggning information for fordonet. Sparad data kan
rapporteras och skickas till
teknikcentralen via internet.

0 Avi I ) .
| 0o | vinstallera Tryck for att avinstallera program.

appar

7.1 Fordonshistorik

Den har funktionen lagrar register Over testfordonets historik, inklusive
fordonsinformation och hamtade felkoder fran tidigare diagnostiksessioner.
Testinformationen sammanfattas och visas i en lattlast tabell. Fordonshistoriken ger
ocksa direkt atkomst till det tidigare testade fordonet och later dig direkt starta om en
diagnostiksession utan att behdva utféra automatiskt eller manuellt fordonsval.

o_l - Diagnostics Service Battery Test  Demonstration Q

@ 20234 2 Records

2016 Land Rover New Aston Martin Virage (As of
Range Rover (L405) 2011)

2023-04-2109:19:28 2023-04-2109:14:27

DTC Count:s

Figur 7-2 Skarmen Fordonshistorik

Verktygsfaltsknappar 6verst — navigering och programkontroller.
2. Huvudavsnitt — visar alla fordonshistorikposter.

For att aktivera en testsession for det inspelade fordonet

1. Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.
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Valj Fordonshistorik for att 6ppna skarmen. Tryck pa relevant programflik for
att valja testposten. Ta valet av fliken Diagnostik som ett exempel.

Tryck pa ikonen Diagnostik langst ner pa miniatyrbilden av ett
fordonspostregister.

Diagnostikskdrmen for fordonet visas och en ny diagnostiksession aktiveras. Se
Diagnostik for att fortsatta diagnostiken. Eller,

Valj en fordonsminiatyrbild fér att dppna en post. Ett historiskt testregister visas.
Granska den registrerade informationen om testfordonet och tryck pa knappen
Diagnostik i det dvre hogra hornet.

(® NOTERA

MaxiSys-surfplattan maste uppratta en stabil anslutning till VCl-enheten for att kunna
starta om testsessioner pa de tidigare testade fordonen.

7.1.1 Historisk testhistorik

Den historiska testrapporten ar ett detaljerat dataformular for fordonet, vilket inkluderar
allman fordonsinformation, servicejournal, kundinformation och diagnostiska felkoder
som hamtats fran tidigare testsessioner. Teknikeranteckningar visas ocksa om sadana

finns.

- Historical Test s
Title 2016 Land Rover New Range Rover (L405) (=]
Diagnostics
Year 2016 Eloere
plate
Make: Land Rover VIN
Model New Range Rover (L405) Odometer
Sub model Color
Engine iesel Particulate Filter (cDPF) 3( status Not started

Technician

Technician
Notes

Figur 7-3 Historiskt testregister

» Sa har redigerar du den historiska testposten

1.
2.
3.

Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.
Vélj Fordonshistorik .

Valj miniatyrbilden for den specifika fordonshistorikposten fran huvudavsnittet.
Den historiska testposten visas.

Tryck pa Redigera (en pennikon) for att borja redigera.
Tryck pa varje objekt for att mata in information eller bifoga filer eller bilder .
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NOTERA

Fordonets VIN, registreringsnummer och kundkontoinformation korreleras som standard.
Fordonsregister korreleras automatiskt med hjalp av denna fordons- och
kundidentifiering.

6. Tryck pa Lagg till kund for att korrelera det historiska testregistreringsarket
med ett befintligt kundkonto, eller lagg till ett nytt kopplat konto som ska
korreleras med testfordonsregistret. Se Kundfér mer information .

7. Tryck pa Klar for att spara den uppdaterade posten eller tryck pa Avbryt for att
avsluta utan att spara.

7.2 Verkstadsinformation

| formularet Verkstadsinformation kan du redigera, mata in och spara detaljerad
verkstadsinformation, sasom verkstadsnamn, adress, telefonnummer och andra
anmarkningar, som vid utskrift av fordonsdiagnostikrapporter och andra tillhérande
testfiler visas som rubrik pa de utskrivna dokumenten.

- Workshop information
Basic information

Sel shop logo Logo

+ +

Shop name Tel
State Fax
City Email
Zip code

Address

More information
Manager name Manager title

Website

Figur 7-4 Informationsblad for verkstaden

> Sa har redigerar du informationsbladet for verkstaden
Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.
Valj Verkstadsinformation .

Tryck pa knappen Redigera i det 6vre verktygsfaltet.
Tryck pa varje falt for att ange 1amplig information.

RIS -

Tryck pa Klar for att spara den uppdaterade verkstadsinformationen eller tryck
pa Avbryt for att avsluta utan att spara.
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7.3 Kund

Med kundfunktionen kan du skapa och redigera kundkonton. Den hjalper dig att spara
och organisera alla kundinformationskonton som ar korrelerade med tillhérande
testfordonshistorikposter.

» For att skapa ett kundkonto

1. Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.

2. ValjKund .

3. Tryck pa knappen Légg till kund . Ett tomt informationsformular visas; tryck pa
varje falt for att ange lamplig information.

® NOTERA
De falt som maste fyllas i anges som obligatoriska falt.

4. Vissa kunder kan ha fler an ett fordon for service; du kan alltid 1agga till ny
fordonsinformation till kontot. Tryck pa Lagg till ny fordonsinformation och fyll
sedan i fordonsinformationen. Tryck pa @knappen for att avbryta.

5. Tryck pa Slutfor for att spara kontot eller tryck pa Avbryt for att avsluta utan att

spara.

> Sa har redigerar du ett kundkonto

1.
2.
3.

Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.
Valj Kund .

Valj ett kundkonto genom att trycka pa& motsvarande namnkort. En
kundinformationspost visas.

Tryck pa Redigera i det 6vre verktygsfaltet for att borja redigera.

Tryck pa inmatningsfaltet for att redigera eller andra information och ange
uppdaterad information.

Tryck pa Slutfor for att spara den uppdaterade informationen eller tryck pa
Avbryt for att avsluta utan att spara.

> Sa har tar du bort ett kundkonto

1. Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.
2. VaéljKund .
3. Tryck pa ikonen Radera till hdger om ett kundkonto. Ett meddelande visas.
4. Tryck pa OK for att bekrafta kommandot, sé raderas kontot, eller tryck pa
Avbryt for att avbryta begéaran.
7.4 Bild

Bildsektionen ar en PNG-databas som innehaller alla tagna skarmdumpar.
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Screenshot_20230421-092322.png  Screens! hot_20230421-092312.png

1of1

Figur 7-5 Bilddatabasskarm

1. Verktygsfaltsknappar — anvands for att redigera, skriva ut eller ta bort bildfiler. Se
Tabell 7-2 Verktygsféltsknappar i PNG-databasenfor detaljerad information.

2. Huvudsektion — visar de lagrade bilderna.

Tabell 7-2 Verktygsfaltsknappar i PNG-databasen

Knapp Namn Beskrivning

Tillbaka Atergar till féregaende skarm.

Tryck for att s6ka efter bilden genom att

Soka ange dess lagrade tid.

Tryck for att visa redigeringsverktygsfaltet
Redigera for att valja, radera, skriva ut eller skicka
bilden/bilderna via e-post.

N, O

Tryck for att stanga
Cancel Avboka redigeringsverktygsfaltet eller avbryta
filsbkningen.
Skriva ut Tryck for att skriva ut den valda bilden.
Radera Tryck for att radera den valda bilden.

Tryck for att skicka den valda bilden till ett
e-postmeddelande.

SHEI.

E-post
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> For att redigera/radera bild(er)

1. Tryck pa Datahanteraren pa MaxiSys-jobbmenyn.

2. Valj Bild for att komma at PNG-databasen.

3. Tryck pa Redigera i fonstrets 6vre hogra hérn. Redigeringsskarmen visas.

4. Markera den/de bild(er) du vill redigera genom att trycka pa kryssrutan langst

ner till hbger pa bilden.

5. Tryck pa ikonen Radera for att radera de markerade bilderna eller radera alla
bilder. Tryck pa ikonen Skriv ut for att skriva ut den/de markerade
bilden/bilderna. Tryck pé ikonen E-post for att skicka den/de markerade
bilden/bilderna till ett e-postmeddelande.

7.5 Molnrapport

Det har avsnittet visar de sparade rapporterna, vilka kan O&verforas till Autels
molnplattform nar en stabil natverksanslutning har upprattats. Dessa rapporter kan
sedan visas eller delas med andra .

7.6 PDF-filer

PDF - filerna som ar avsedda for lokal visning visas i det har avsnittet. Nar du har 6ppnat
PDF-databasen valjer du en PDF-fil for att visa den lagrade informationen.

Det har avsnittet anvander standardprogrammet Adobe Reader for att visa och redigera
filer. Se den tillhérande Adobe Reader-manualen for mer detaljerade instruktioner.

7.7 Granska data

| avsnittet Granska data kan du spela upp inspelade databildrutor fran livedatastrémmar.

Pa huvudskarmen for granskning av data valjer du en inspelningsfil att spela upp.
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Name @ 0 items selected falue Uni
Date of coding data (dd.mm.yyyy) @ 27.10.2006
Fuel pump id & 4
0
@—I Time:00:13/00:13 Frame:130/180 Graph o ::
Merge Frame

Figur 7-6 Datauppspelningsskarm

1. Huvudavsnitt — visar de inspelade dataramarna.
2. Navigeringsverktygsfalt — later dig manipulera datauppspelning.

Anvand knapparna i navigeringsverktygsféltet for att spela upp inspelningsdata fran
bildruta till bildruta.

Tryck pa Tillbaka for att avsluta datauppspelningen.

7.8 Dataloggning

| avsnittet Dataloggning kan du starta supportplattformen direkt for att visa alla register
over all feedback- eller ingen feedback-dataloggning i diagnostiksystemet. F&r mer
information, se Dataloggning.

7.9 Avinstallera appar

| det har avsnittet kan du hantera de programvaror som ar installerade pa MaxiSys-
diagnossystemet. Om du valjer det har avsnittet 65ppnas en hanteringsskarm dar du kan
kontrollera alla tillgangliga fordonsdiagnostikprogram.

Valj den fordonsprogramvara du vill ta bort genom att trycka pa fordonstillverkarens ikon.
Det valda objektet visar en bla markering i det 6évre hégra hérnet. Tryck pa knappen Ta
bort i det 6vre verktygsfaltet for att ta bort programvaran fran systemdatabasen.
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8 Installningar

Ga till installningsmenyn for att justera standardinstallningarna och visa information om
MaxiSys-systemet. Foljande alternativ ar tillgangliga for MaxiSys-systeminstaliningarna:
Enhet

Sprak

Utskriftsinstallningar

Rapportinstallningar

Push-meddelanden

Automatisk uppdatering

ADAS-installningar

Fordonslista

Systeminstallningar

Om

Enhet

o
o

Det héar alternativet later dig andra mattenheten for diagnossystemet.

> For att justera enhetsinstéllningen
Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.

2. Tryck pa alternativet Enhet i den vanstra kolumnen .
3. Valjlamplig mattenhet. En bockmarkering visas till hoger om den valda enheten .
4. Tryck pa Hem- knappen i det 6vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-

jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.

8.2 Sprak

Det har alternativet later dig justera visningsspraket for MaxiSys-systemet .

> For att justera sprakinstéllningen
Tryck pa Installningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.

2. Tryck pa alternativet Sprak i den vanstra kolumnen .
3. Valj lampligt sprak . En bockmarkering visas till hdger om det valda spraket.
4. Tryck pd Hem- knappen i det Gvre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-

jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.
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8.3 Utskriftsinstallningar

Konfigurera det har alternativet for att aktivera surfplattan for utskrift via natverk .

>  For att konfigurera skrivaranslutningen

1.
2.
3.

Tryck pa Instéllningar pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa Utskriftsinstéllningar pa vanster kolumn .

Tryck pa Skriv ut via PC-Link eller Skriv ut via Wi - Fi for att aktivera
utskriftsfunktionen, vilket gor att enheten kan skicka filer till skrivaren via datorn
via Wi-Fi eller Ethernet-anslutning.

Tryck pa Hem- knappen i det 6vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.

8.3.1 Utskriftsoperationer

» Sa har installerar du MaxiSys-skrivardrivrutinen

1. Ladda ner Maxi PC Suite fran www.autel.com > Support > Nedladdningar >
Autel Update Tools och installera det pa en Windows-baserad dator.

2. Dubbelklicka pa Setup.exe .

3. Valj installationssprak sa laddas guiden omedelbart .

4. Folj instruktionerna pa skarmen och klicka pa Nasta for att fortsatta.

5. Klicka pa Installera sa installeras skrivardrivrutinen pa datorn .

6. Klicka pa Slutfor for att slutféra installationen.

NOTERA

MaxiSys-skrivaren startar automatiskt efter installationen. Datorn, skrivaren och
surfplattan maste vara anslutna till samma natverk.

Det har avsnittet beskriver hur man tar emot filer fran MaxiSys-surfplattan och skriver ut
via datorn .

@ NOTERA

e Se till att surfplattan ar ansluten till samma natverk som din dator, antingen via Wi-
Fi eller LAN, innan du skriver ut.

e Se till att datorn som har programmet Utskriftstjanster installerat &r ansluten till en
skrivare.

» For att skriva ut via datorn

1.
2.

Kor PC Link -programmet pa datorn.
Valj fliken MaxiSys- skrivare .
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3. Tryck pa knappen Skriv ut i surfplattans Gvre verktygsfalt. Ett testdokument
skickas till datorn.
< Om alternativet Automatisk utskrift i MaxiSys-skrivaren ar valt, skriver
MaxiSys-skrivaren ut det mottagna dokumentet automatiskt.
<~ Om alternativet Automatisk utskrift inte &r valt klickar du p& Oppna PDF-
fil for att visa alla tillfalliga filer. Markera den/de fil(er) som behdvs for
utskrift och tryck sedan pa Skriv ut .

@ NOTERA
For att bekrafta att skrivaren fungerar normalt kan du klicka pa Testutskrift i PC Link-
programmet.

8.4 Rapportinstallningar

Tva alternativ finns tillgéngliga i det har avsnittet: Skanna rapport och
Rapportuppladdning till molnet.

Skanningsrapport

Tryck pa PAJAV- knappen for att aktivera/avaktivera funktionerna Férskanning och
Efterskanning, vilket gor det mdjligt for anvandaren att jamféra férandringarna
mellan forskanning och efterskanning. For mer information om funktionerna
Fdrskanning och Efterskanning, se Férskannings- och efterskanningsfunktionerfor
Férskanning och Efterskanning .

Rapportuppladdning till molnet

Det har alternativet synkroniserar automatiskt fordonets diagnostikinformation med
fordonets historik och skapar en diagnostikrapport som anvandaren kan ladda upp.
Tryck pa PAJIAV- knappen fér att aktivera/inaktivera funktionen Rapportuppladdning
till moln. Knappen visas bla om funktionen ar aktiverad och gra om den ar inaktiverad.
Foér mer information om funktionen Rapportuppladdning till moln, se
Diagnostikrapport Molndelning for detaljer.

@ NOTERA
Se till att surfplattan ar ansluten till ett natverk nar du laddar upp rapporter.

8.5 Push-meddelanden

Det har alternativet later dig hantera aviseringar. Alternativet Aviseringsinstallningar ar
aktiverat som standard och kan inte stdngas av av anvandare, sd att vissa
systemaviseringar, till exempel systemséakerhetsvarningar, inte blockeras.

» For att hantera andra aviseringar

1. Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.
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Tryck pa Push-meddelanden i den vanstra kolumnen.
Tryck pa ¥knappen till hdger for att dppna en rullgardinsmeny.

Det finns fyra alternativ: aktivera alla aviseringar, begransa till 3 aviseringar eller
farre per vecka, begrénsa till 1 avisering per vecka och inaktivera alla
aviseringar. Valj vilket du vill.

5. Tryck pa Hem i det &vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys jobbmeny.
Eller valj ett annat instéllningsalternativ for systeminstallationen.

@ NOTERA
e Aviseringar visas pa skarmen. Dra skarmen uppifran for att kontrollera de mottagna
meddelandena. Om meddelandelistan tdcker mer an en skarm, dra listan uppat eller
nedat for att visa dem .
e  Genom att trycka pa ett specifikt meddelande startas motsvarande program. Om du
till exempel trycker pa en uppdateringsavisering startas uppdateringsprogrammet.

8.6 Automatisk uppdatering

Den automatiska uppdateringen gor att verktyget automatiskt uppdaterar
operativsystemet, MaxiSys-systemet och fordonets tackningsprogramvara. Var och en
kan konfigureras fér att uppdateras automatiskt vid en viss tidpunkt. Tryck pa PA/AV-
knappen for att aktivera/avaktivera dnskad automatisk uppdateringstid.
» For att stélla in automatisk system- eller fordonsuppdatering

1. Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.

2. Tryck pa alternativet Automatisk uppdatering i den vanstra kolumnen. De tre

alternativen for automatisk uppdatering visas till hdger pa skarmen.
3. Valj den uppdateringstyp som ska schemaldggas. Sla pa knappen .

4. Tryck pa tiden for att stalla in tid pa dagen for uppdatering. Om
uppdateringstiden ar installd och enheten ar ansluten till ett natverk uppdateras
den valda programvaran automatiskt vid den konfigurerade tiden.

8.7 ADAS-installningar

» For att aktivera MaxiSys ADAS-kalibreringen

1. Bekréfta att den registrerade MaxiSys-surfplattan har tillgangliga uppdateringar.
2. Valj Instéllningar pa MaxiSys jobbmeny.

3. Tryck pa ADAS-instéllningar .

4. Skanna QR-koden pa ADAS-ramen for att binda, eller ange ramens

serienummer manuellt nar QR-koden inte ar tillganglig.
5. Ange valideringskoden fran ADAS-kalibreringskortet.
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6.

Systemet aterstalls och jobbmenyn visas nar registreringen ar klar.

8.8 Fordonslista

Det har alternativet later dig sortera fordonen antingen alfabetiskt eller efter
anvandningsfrekvens.

> Sa har justerar du instéllningen for fordonslistan

1.
2.
3.

Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.

Tryck pa Fordonslista i den vanstra kolumnen.

Valj énskad sorteringstyp. En bockmarkering visas till hger om det valda
objektet.

Tryck pa Hem- knappen i det dvre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.

8.9 Systeminstallningar

Den héar funktionen ger dig direktatkomst till Android-systemets instaliningsgranssnitt, dar
du kan justera olika systeminstallningar for Android-systemplattformen. Nar det galler
tradlésa installningar och natverksinstallningar, olika enhetsinstaliningar som ljud och
skarm, samt systemsakerhetsinstaliningar, och kontrollera relaterad information om
Android-systemet. Se Android-dokumentationen for ytterligare information.

8.10 Om

Funktionen Om ger information om MaxiSys-diagnostikenheten, inklusive produktnamn,
version, hardvara och serienummer.

» For att kontrollera MaxiSys produktinformation i Om

1.
2.

Tryck pa Instéllningar -appen pa MaxiSys jobbmeny.
Tryck pa alternativet Om i den vanstra kolumnen. Produktinformationsskarmen
visas till hdger.

Tryck pa Hem- knappen i det 6vre vanstra hornet for att aterga till MaxiSys-
jobbmenyn, eller valj ett annat installningsalternativ for systeminstallationen.
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9 VCI-chef

Den har applikationen parar ihop surfplattan med MaxiFlash LVCI eller batteritestaren,
kontrollerar kommunikationsstatusen och uppdaterar VCl:ns eller batteritestarens

firmware .
- VCI Manager Scan
& VCI BT Disconnected
[ oasor Disconnected VC ’
o— VCI Update Disconnected Devices
BASUpdate  Disconnected Bluetooth e
@) Maxi-CAT200000061 Disconnected

Tap to connect or disconnect

Figur 9-1 VCl-hanterarens skarm

1. Anslutningslédge : fyra anslutningslagen ar tillgangliga. Anslutningsstatusen visas
bredvid varje lage.

VCI Bluetooth-parkoppling — nar VCI ar parkopplad med en enhet via Bluetooth
visas anslutningsstatusen som "Ansluten". Annars visas den som
"Frankopplad".

B AS Bluetooth-parkoppling — nar den ar parkopplad med en batteritestare via
Bluetooth visas anslutningsstatusen som "Ansluten". Annars visas den som
"Frankopplad".

VCI- uppdatering — ansluter VCI till diagnostikplattan och uppdaterar sedan
VCl:s firmware via plattan.

B AS-uppdatering — ansluter batteritestaren till diagnostikplattan och
uppdaterar sedan batteritestarens firmware via surfplattan.

2. Instéllningar : i det har avsnittet kan du hantera tradlés parkoppling eller konfigurera
natverksanslutning. Véxla PAJAV- knappen till PA . De tillgéngliga enheterna fér
parkoppling visas . Tryck pa dnskad enhet for att starta parkopplingen.
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9.1 VCI Bluetooth-parning

Bluetooth-parning ar det grundlaggande sattet for tradlds anslutning . VCl-enheten maste
antingen vara ansluten till ett fordon eller till en tillganglig stromkalla, sa att den ar
paslagen under synkroniseringsproceduren. Se till att surfplattan har ett laddat batteri
eller &r ansluten till en AC/DC-stromkalla.

» For att para ihop VCl-enheten med surfplattan

1.
2.
3.

Sla pa surfplattan.

Anslut 26-polig ande av huvudkabeln till VCI:ns fordonsdatakontakt .

Anslut den 16-poliga anden av huvudkabeln till fordonets datalankskontakt
(DLC).

Tryck pa VCI Manager pa surfplattans MaxiSys-jobbmeny.

Valj VCI BT fran listan 6ver anslutningslagen.

Svep Bluetooth-véxlingsknappen till PA . Tryck pa Skanna i det évre hogra
hornet. Enheten borjar stka efter tillgangliga parkopplingsenheter.

Beroende pa vilken VCI-typ du anvander kan enhetsnamnet visas som "Maxi-"
med suffixet "serienummer”. Valj lamplig enhet fér parkoppling.

Nar parkopplingen ar lyckad visas anslutningsstatusen som "Ansluten”.

Vanta nagra sekunder sa visar VCI-genvagen i navigeringsfaltet 1angst ner pa
skarmen en gron BT-ikon, vilket indikerar att surfplattan ar ansluten till VCI-
enheten.

10. Tryck pa den anslutna enheten igen for att koppla bort enheten.

11. Tryck pa Tillbaka langst upp till vanster for att aterga till MaxiSys jobbmeny.

(® NOTERA
En VCl-enhet kan endast paras ihop med en surfplatta at gangen, och nar den val har
parats ihop kommer enheten inte att kunna upptackas av nagon annan enhet .

9.2 BAS Bluetooth-parning

Batteritestaren BT506 kan anslutas till surfplattan via Bluetooth. Se till att batteritestaren
BT506 ar tillrackligt laddad eller ansluten till en extern stromforsorjning fore anvandning.

» For att para ihop batteritestaren med surfplattan

P w N PR

Sla pa surfplattan och batteritestaren.
Tryck pa VCI Manager pa surfplattans MaxiSys-jobbmeny.
Valj BAS BT fran listan éver anslutningslagen.

Svep Bluetooth-véxlingsknappen till PA . Tryck pa Skanna i skarmens dvre
hégra hérn. Enheten borjar soka efter tililgangliga enheter att para ihop med.
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5.

6.

Beroende pa vilken typ av batteritestare det ar kan enhetsnamnet visas som
"Maxi-" efter batteritestarens serienummer. Valj lamplig enhet fér parkoppling.

Nar parkopplingen ar lyckad visar anslutningsstatusen "Ansluten”.

9.3 VCl-uppdatering

VCl-uppdatering tillhandahdller den senaste uppdateringen foér den anslutna VCI-
enheten. Innan du uppdaterar VCl-firmwaren, se till att surfplattan har en stabil
natverksanslutning och lamna inte sidan VCl-uppdatering under uppgraderingen.

» For att uppdatera VCI-firmware

1

gk w DN

Sla pa surfplattan.

Anslut VCl-enheten till surfplattan via USB-kabel.

Tryck pa VCI Manager pa surfplattans MaxiSys-jobbmeny.
Valj VCl-uppdatering fran listan 6ver anslutningslagen.

Om den installerade versionen ar den senaste visas ett meddelande pa
skdrmen om att programvaran &ar uppdaterad, annars visas den aktuella
versionen och den senaste versionen pa skarmen. Tryck pa Uppdatera nu for
att uppdatera VCl-firmwaren om tillganglig.

9.4 BAS-uppdatering

Innan du uppdaterar batteritestarens firmware, se till att natverksanslutningen ar stabil.

» For att uppdatera batteritestarens firmware

Sla pa surfplattan och batteritestaren.

2. Anslut batteritestaren till surfplattan via USB-kabel.

3. Tryck pa VCI Manager -applikationen pa MaxiSys Job-menyn pa surfplattan.

4. Valj BAS Uppdatera fran listan 6ver anslutningslagen.

5. Om den installerade versionen ar den senaste visas ett meddelande pa
skdrmen om att programvaran ar uppdaterad, annars visas den aktuella
versionen och den senaste versionen pa skarmen. Tryck pa Uppdatera nu for
att uppdatera BAS-firmware om tillganglig.

NOTERA

Lamna inte BAS-uppdateringssidan under uppgraderingen.
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10 st

Den har applikationen startar supportplattformen som synkroniserar Autels online-
tjanstbasstation med MaxiSys-surfplattan. Supportapplikationen &r ansluten till Autels
servicekanal och online-communities och erbjuder det snabbaste sattet att I6sa problem,
sa att du kan skicka hjalpforfragningar for att fa direkt service och support .

10.1 Stod for skarmlayout

Du navigerar i supportprogrammets granssnitt med hjalp av hemknappen i det 6vre
verktygsfaltet. Huvuddelen av supportskdrmen ar uppdelad i tva sektioner. Den smala
kolumnen till vanster ar huvudmenyn; valj ett @mne frdn huvudmenyn for att visa
motsvarande funktionsskarm till hdger .

1] Support
S
Personal Info Update Info Service Info
User information
@ Training
E pataLogging
@ ra

Expired time:

Warranty period

Figur 10-1 Skarmen for supportapplikation

10.2 Min Konto

Mitt Kontoskarmen visar omfattande information om anvandaren och produkten, som ar
synkroniserad med det registrerade onlinekontot, inklusive personlig information,
uppdateringsinformation och serviceinformation.

10.2.1 Personlig information
Bade anvandarinformation och enhetsinformation finns i avsnittet Personlig information.

e Anvandarinformation — visar detaljerad information om ditt registrerade Autel-konto
online, sasom ditt Autel-ID, namn, adress och annan kontaktinformation.

e Enhetsinformation — visar information om den registrerade produkten, inklusive
produktens serienummer, registreringstid, utgangstid och garantiperiod.
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10.2.2 Uppdaterainformation

Avsnittet Uppdateringsinformation visar en detaljerad lista &ver produktens
programuppdateringshistorik, inklusive produktens serienummer, programvaruversion
eller namn och uppdateringstid.

10.2.3 Serviceinformation

Avsnittet Serviceinformation visar en detaljerad lista 6ver enhetens servicehistorik. Varje
gang enheten har skickats tillbaka till Autel fér reparation kommer enhetens serienummer
och annan information, sdsom feltyp, &ndrade komponenter eller systemominstallation,
att registreras och uppdateras till det tillhérande onlineproduktkontot som synkroniseras
med avsnittet Serviceinformation.

10.3 Utbildning

Utbildningsavsnittet innehaller snabblankar till Autels onlinevideokonton. Valj en
videokanal efter sprak for att se alla tillgangliga Autel-instruktionsvideor online om @mnen
som produktanvandningstekniker och fordonsdiagnostik.

10.4 Dataloggning

Dataloggningssektionen registrerar all feedback (inskickad), ingen feedback (ej
inskickad men sparad) eller historik (upp till de senaste 20 testposterna) i
diagnostiksystemet. Supportpersonalen tar emot och bearbetar de inskickade
rapporterna via supportplattformen. Losningen skickas tillbaka sa snart som mgjligt. Du
kan fortsatta att kommunicera med supportplattformen tills problemet ar I0st.

> For att gora ett svar i en dataloggningssession

1. Tryck pataggen Feedback for att visa listan 6ver inskickade dataloggningar.

2. Valj ett specifikt objekt for att se den senaste uppdateringen av
bearbetningsférloppet.

3. Tryck pa inmatningsfaltet langst ner pa skdrmen och ange ditt svar . Du kan
dessutom lagga till bilagan om det behévs.

4. Tryck pa Skicka for att leverera ditt meddelande till Autel Support.

10.5 Vanliga fragor

FAQ-sektionen innehaller omfattande referenser for alla vanliga fragor och svar om
anvandningen av Autels online-medlemskonto samt shopping- och betalningsrutiner.
Konto — visar fragor och svar om anvandningen av Autels onlineanvandarkonto.

Shopping — visar fragor och svar om metoder eller procedurer for kép av produkter
online.

e Betalning — visar fragor och svar om betalningsmetoder eller procedurer for
produkter online.
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11 Uppdatera

Uppdateringsapplikationen pa surfplattan laddar ner den senaste versionen av
programvaran. Uppdateringarna forbattrar MaxiSys-applikationernas funktioner,
vanligtvis genom att I&gga till nya tester, ny modelltdckning eller genom att lagga till nya
eller forbattrade applikationer.

Surfplattan sdker automatiskt efter tillgangliga uppdateringar for all MaxiSys-
programvara nar den ar ansluten till ett natverk. Alla uppdateringar som hittas kan laddas
ner och installeras pa enheten.

(® NOTERA
Se till att surfplattan ar registrerad innan du anvander uppdateringsapplikationen . Se
Autel anvéndarcenter for en omfattande registreringsguide.

> For att uppdatera programvaran

1. Sla pa surfplattan och se till att den ar ansluten till en strémkalla och har en
stabil natverksanslutning.

2. Tryck pa knappen Uppdatera applikationen i MaxiSys jobbmeny.
Uppdateringsskarmen visas.

3. Pauppdateringsskarmen trycker du pa knappen Hamta for att uppdatera det/de
specifika objektet/objekten eller trycker pa knappen Uppdatera alla for att
uppdatera alla tillgangliga objekt.

4. Tryck pa Mer for att se information om alla tillgangliga uppdateringar. Du kan
ocksa trycka pa knappen Hamta eller Uppdatera alla for att fa uppdateringar.

5. Under uppdateringen trycker du pa " ikonen for att pausa

uppdateringsprocessen. Tryck pa > ikonen for att ateruppta uppdateringen och

processen fortsatter fran pauspunkten.

6. Nar uppdateringsprocessen &r klar installeras programvaran automatiskt. Den
nya versionen ersatter den aldre versionen.

@ NOTERA
For kontohantering, ga till fliken Medlemscenter .
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12 Batteritest

Batteritestapplikationen later anvandaren utféra batteritestfunktioner i och utanfor
fordonet nar batteritestaren BT506 ar ansluten till MaxiSys MS908S3-surfplattan och ett
batteri. Batteritestaren BT506 gor det mojligt for tekniker att se halsostatusen for

fordonets batteri och elsystem.

NOTERA
Batteritestaren BT506 maste kdpas separat.
o Battery Test
.Em
3
e—

In-vehicle Test Out-vehicle Test

Figur 12-1 Batteritestskarm
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12.1 MaxiBAS BT506 Batteritestare

12.1.1 Funktionsbeskrivning

o s wDn PR

Figur 12-2 MaxiBAS BT506-testare

Strombrytare
Status-LED
Strom-LED
USB-port
Batteriklammakabel
Tabell 12-1 LED-beskrivning

LED-lampa Farg Beskrivning

Blinkande gront | Testaren kommunicerar via USB-kabel.

Status-LED Blinkande blatt Testaren kommunicerar via Bluetooth.

Batteriklammorna ar anslutna till fel

Blink 0 .
inkande rott batteripoler.
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LED-lampa Farg Beskrivning

Testaren ar paslagen och batteriet ar

Fast gront tillréckligt laddat.

Testaren laddas. (Lyser med fast gront sken

Blinkande gront | . atteriet 4r fulladdat.)

Strom-LED

Fast rott Enheten ar i startlage.

Blinkande rott Batterinivan ar lag. Vanligen ladda.

12.1.2 Kraftkallor
MaxiBAS BT506-testaren kan fa strom fran foljande kallor:

e Internt batteripaket
e  AC/DC-stromfdérsorjning

O VIKTIG
Ladda inte testaren nar temperaturen &r under 0 °C (32 °F) eller éver 45 °C (113 °F).

12.1.2.1 Internt batteripaket

Batteritestaren MaxiBAS BT506 kan drivas med det interna laddningsbara batteriet.

12.1.2.2 AC/DC-stromfdrsorjning — Anvanda natadaptern

Batteritestaren MaxiBAS BT506 kan stromférsorjas fran ett eluttag med hjalp av AC/DC-
natadaptern. AC/DC-stromférsorjningen laddar aven det interna batteriet.

12.2 Tekniska specifikationer

Tabell 12-2 Tekniska specifikationer

Punkt Beskrivning
. e USB20,TypC
Anslutning
e Bluetooth 4.2
Ingangsspénning 5V likstrém
Arbetsstrom <150 mAvid 12V DC
Internt batteri 3,7 V/800 mAh litiumjonpolymerbatteri
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Punkt Beskrivning

CCA-intervall 100 till 2000 A

Spanningsomrade 1,5t 16 V

Arbetstemperatur - 10 °C till 50 °C (14 °F till 122 °F)
Lagringstemperatur - 20 °C ill 60 °C ( - 4 °F till 140 °F)

107 mm (4,21 tum) x 75 mm (2,95 tum) x 26 mm (1,02

Dimensionera (Lx8xH) tum) (klamma medfdljer ej)

Vikt 320 g (0,7 pund)

12.3 Testforberedelse

12.3.1 Inspektera batteriet
Innan du paborjar ett test, kontrollera batteriet for:

e  Sprickbildning, buckling eller I1ackage. Om du ser nagot av dessa fel, byt ut batteriet.

e Korroderade, |6sa eller skadade kablar och anslutningar. Reparera eller byt ut vid
behov.

e Korrosion pa batteripolerna och smuts eller syra pa holjets ovansida. Rengoér holjet
och polerna med en stalborste och en blandning av vatten och bikarbonat.

12.3.2 Anslut batteritestaren

» For att para ihop med MaxiSys-surfplattan

1. Sla pabade MaxiSys MS908S3-surfplattan och batteritestaren BT506. Se till att
enheterna ar tillrackligt laddade innan du borjar.

2. Aktivera Bluetooth pa surfplattan genom att trycka pa VCI Manager > BAS BT .
Tryck pa Skanna i det 6vre hdgra hérnet. Enheten borjar sdka efter tillgédngliga
parkopplingsenheter.

3. Beroende pa vilken typ av batteritestare det ar kan enhetsnamnet visas som
"Maxi-" efter ett serienummer. Valj 1amplig enhet for parkoppling.

4. Nar parkopplingen ar lyckad kommer anslutningsstatusen att vara "Ansluten”.
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Figur 12-3 Exempel pa anslutning av batteritestare 1

» FOor att ansluta till ett batteri
1. Anslut den réda klamman till batteriets positiva (+) pol.
2. Anslut den svarta klamman till batteriets negativa (=) pol.

Figur 12-4 Exempel pa anslutning av batteritestare 2

12.4 Test i fordon

Fordonstestet anvands for att testa batterier som ar installerade i ett fordon. Ett
fordonstest inkluderar batteritest, startmotortest och generatortest. Dessa tester hjalper
till att faststalla batteriets, startmotorns och generatorns tillstand.

O VKTIG
En ansvarsfriskrivning visas nar du anvander en funktion pa startskarmen for forsta
gangen . Las slutanvandaravtalet och tryck pa Godkann for att fortsatta. Om du trycker
pa Avboj kommer du inte att kunna anvanda funktionerna korrekt.

Innan du testar ett batteri, se till att batteritestaren ar parad ihop med surfplattan via
Bluetooth och korrekt ansluten till ett batteri.
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» For att starta testet i fordonet

1. Tryck pa Batteritest pa MaxiSys jobbmeny. Valj Test i fordon.
2. Bekréfta fordonsinformationen pa vanster sida av skarmen. Se till att VIN-
numret ar angett.
3. Bekréfta din batteriinformation, inklusive spanning, typ, standard och kapacitet.
Tryck pa Nasta for att fortsatta med testfunktionerna i fordonet.
- E Vehicle information
License
N < Type Standard Capacity
* VIN
LSGKE v @
Make FLOODED CCA 600
Abarth >
Year
2021 >
Model
CINQUECENTO ABARTH >
Isz:;gﬂ Next
Figur 12-5 Batteriinformationsskarm
(#) NOTERA

| instéllningsprogrammet kan du med alternativet Batteritest &ndra kravet for att ange
VIN-information. Om installningen ar aktiverad ar det inte langre obligatoriskt att ange
VIN-numret.

Se tabellen nedan for en lista 6ver knappar som kan visas nar du anvander funktionerna:

Tabell 12-3 Knappar i verktygsfaltet 6verst

Knapp Namn Beskrivning
Vardet pa ikonen anger realtidsspanningen
o Batterianslutnin for det testade batteriet. | batteritestet blir
L 9 knappen grén om batteriet ar i gott skick,
annars blir den réd.
Next Nasta Tryck for att fortsatta.
M Hem Atergar till huvudskarmen for batteritest.
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Knapp Namn Beskrivning
Tillbaka Atergar till foregaende skarm.

[= Utgang Atergar till Jobbmenyn.

12.4.1 Batteritest

1. Fdlj instruktionerna pa skarmen. Markera rutorna nar alla obligatoriska uppgifter ar
slutférda och tryck pa Starta testning .

- &> Battery Starter Generator 174
Operations needed before battery test
m 1.Turn off electrical appliances.
Is
2.Ignition OFF,
] 3.Close all the vehicle doors.
g

C

Start
Testing

Figur 12-6 Batteriskarm

2. Vanta tills testet ar klart. Testresultaten visas pa verktyget.

> Battery Starter Generator

-
m Good Battery
I+

s0C T6%
Voltage 1241V
Measured 538 CCA

. @ Capacity 600 CCA
Temperature 19°C

Report Continue
|

Figur 12-7 Skarm for batteritestresultat

Batteritestresultaten inkluderar en fargkodad resultatsammanfattning och en lista med
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testdata.

Tabell 12-4 Testresultat

Resultat Beskrivning

Bra batteri Batteriet ar bra.

Bra & Ladda om | Batteriet &r bra men otillrackligt laddat. Ladda batteriet.

Ladda och testa Batteriet behdver laddas for att faststalla dess skick.

om
Dalig cell Byt ut batteriet.
Byt batteri Byt ut batteriet.
(©) NOTERA

Utfor alltid batteritestet innan du fortsatter med startmotor- och generatortesterna.

12.4.2 Starttest

Folj instruktionerna pa skarmen for att slutféra testet. Starta motorn och I1at den ga pa
tomgang. Testresultaten visas enligt féljande:

- B> Battery Starter Generator

Cranking normal
Starting voltage 1153V v

Starting time 0755

Report | Continue

Figur 12-8 Resultatskarm for starttest
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Tabell 12-5 Resultat av starttestet

Resultat Beskrivning

Starta normalt Forratten ar bra.

For lag strom Lag momentan urladdningskapacitet.
For lag spéanning Lag batterilagringskapacitet.

Inte paborjad Startmotorn detekteras inte for start.

12.4.3 Generatortest
Folj instruktionerna pa skarmen for att slutfora testet. Testresultaten visas enligt foljande:

—_—
- [ Battery Starter Generator Ea

Charging normal
Ripple 21 mv v
Norload voltage 13.04V v

Load veltage 13.04V v

Report Done

Figur 12-9 Skarmbild for generatortestresultat

Tabell 12-6 Resultat av generatortest

Resultat Beskrivning

Laddning Normal Generatorn fungerar normalt.

e Remmen som forbinder startmotorn och generatorn ar
I0s;

e Kabeln som forbinder startmotorn och batteriet ar I6s
eller korroderad.

For lag utgang
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Resultat Beskrivning

e Generatorn ar inte korrekt ansluten till jord;

For hog utgang e Spanningsjusteraren ar trasig och behéver bytas ut.

Rippeln ar for stor | Kommuteringsdioden ar trasig.

Kabeln &r 16s;
Vissa fordon med energihanteringssystem erbjuder
ingen laddningsvag pa grund av batteriets tillrackliga
laddningskapacitet;

e Generatorn eller spanningsjusteraren ar trasig och
behdver bytas ut.

Ingen utgang

12.5 Test utanfor fordonet

Test utanfor fordonet anvands for att testa batteriernas skick som inte ar anslutna fill
fordonet. Denna funktion syftar endast till att kontrollera batteriets halsostatus.

12.5.1 Testprocedur

» For att starta testet utanfor fordonet
1. Anslut testklammorna till batteriets poler.
2. Tryck pa Batteritest pa MaxiSys jobbmeny. Valj Test utanfor fordon .

3. Valj lamplig batterityp, klassificeringsstandard och CCA-vérde. Tryck pa Starta
testning for att starta testet.

o B Out-vehicle test

Battery voltage

12v v

ﬂ Type Standard Capacity

FLOODED CCA 600
Battery test is ready. Press Start
Testing

Start
Testing

Figur 12-10 Testskarm utanfoér fordonet

4. Testresultaten visas inom nagra sekunder.

91



- > Out-vehicle test

Good Battery

. ~
SOH 97% ~

]
6 soC 100%

Valtage 12.85V
Good Battery Measured 540 CCA
Capacity 600 CCA

Temperature 20°C

Report
|

Figur 12-11 Skarmbild for testresultat utanfor fordonet

12.5.2 Testresultat

Tabell 12-7 Resultat av test utanfor fordonet

Resultat Beskrivning

Bra batteri Batteriet uppfyller erforderliga standarder.

Batteriet ar bra, men har 1ag laddning. Ladda
Bra & Ladda om batteriet helt. Kontrollera orsakerna till den laga
laddningen.

B i hd | for att f all
Ladda och testa om atteriet behover laddas for att faststélla dess

skick.

Byt batteri Batteriet uppfyller inte branschgodkéanda
standarder.

Dalig cell Batteriet uppfyller inte branschgodkanda

standarder.
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13 Fjarrskrivbord

Fjarrskrivbordsapplikationen startar TeamViewer Quick Support-programmet, vilket ar ett
enkelt, snabbt och sékert fjarrstyrningsgranssnitt. Du kan anvanda applikationen for att
fa ad hoc-fjarrsupport fran Autels supportcenter, kollegor eller vanner, genom att |ata dem
styra din MaxiSys-surfplatta pa sin dator via TeamViewer-programvaran.

13.1 Operationer

Om du tanker pa en TeamViewer-anslutning som ett telefonsamtal, skulle TeamViewer-
ID vara det telefonnummer under vilket alla TeamViewer-klienter kan nas separat.
Datorer och mobila enheter som kér TeamViewer identifieras av ett globalt unikt ID.
Forsta gangen fjarrskrivbordsprogrammet startas genereras detta ID automatiskt baserat
pa hardvarans egenskaper och kommer inte att andras.

Se till att surfplattan ar ansluten till internet innan du startar fjarrskrivbordsprogrammet,
sa att surfplattan kan fa fjarrsupport fran tredje part.

TeamViewer QuickSupport q

How to cennect to this device

<> O [A e
vour o 17

SEND MY ID...

On any other de
hitps://start tearr

Ready 1o connect (secure connection)

Figur 13-1 Fjarrskrivbordsskarm

» For att fa fjarrsupport fran en partner
1. Sla pa surfplattan.

2. Tryck pé Fjarrskrivbordsprogrammet i MaxiSys jobbmeny. TeamViewer-
granssnittet visas och enhets-ID:t genereras och visas.
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3. Din partner maste installera fjarrkontrollprogramvaran pa sin dator genom att
ladda ner den fullstdindiga versionen av  TeamViewer online
( http://www.teamviewer.com ) och sedan starta programvaran.

Ge din ID till partnern och vanta pa att hen skickar en begéran om fjarrstyrning.

Ett meddelande visas dar du blir ombedd att bekrafta att du vill tillata
fjarrstyrning pa din enhet.
6. Tryck pa Tillat for att acceptera eller tryck pa Avvisa for att avvisa.

Se tillhérande TeamViewer-dokument for ytterligare information.
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14 Snabblank

Quick Link-applikationen ger dig bekvam atkomst till Autels officiella webbplats och
manga andra vélkanda webbplatser inom fordonsbranschen for att tillhandahalla teknisk
hjélp, kunskapsbaser, forum samt utbildning och expertradgivning.

& Quick Link +
AUTEL HAYNESPRO MITCHELLA1 ETI
AUTEL HaynesPro Mitchell ot
OBD WIKI IATN AUTODATA TST
0BD wiki IATN autodata TST
NASTF IDENTIFIX ALLDATA

HASTF IDENTIFIX ALLDATA

Figur 14-1 Snabblankskarm

» For att 6ppna en snabbldnk

1. Tryck pa Snabblink pa MaxiSys jobbmeny. Skarmen  for
snabblanksprogrammet visas.

2. Valj en webbplatsminiatyr frdn huvudavsnittet. Chrome-webblasaren startas
och den valda webbplatsen dppnas.
» For att hantera snabbldnkarna

1. Knacka Snabblank pa MaxiSys  jobbmeny. Skarmen for
snabblanksapplikationen visas.

2. Tryck paikonen i det 6vre hogra hornet for att Iagga till webbplatser . Tryck
pa Bikonen for att ta bort webbplatser.
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15 Anvandarfeedback

Med appen for anvandarfeedback kan du skicka in fragor relaterade till den har produkten.

» For att skicka anvandarfeedback

1. Tryck pa Anvdndarfeedback pa MaxiSys jobbmeny. Enhetsinformationen
synkroniseras automatiskt.

- User feedback

|

* Serial number Y

+ Telephone/Emall

- Feedbacktype () Hardware Problem () Software Problem () Optimization Suggestion () Gther

* Theme | Touch Screen Prablem v

* Problem description

Flles

==

Figur 15-1 Anvéandarfeedbackskarm

2. Ange Telefon/E-post , Feedbacktyp , Tema och Problembeskrivning . Du
kan ocksa bifoga rostinspelningar, foton, skarmdumpar, bilder eller PDF-filer.
For att 16sa ditt problem mer effektivt rekommenderar vi att du fyller i s& manga
detaljer som majligt.

3. Tryck pa Skicka for att skicka den ifyllda informationen till Autels
onlineservicecenter. Den inskickade feedbacken kommer att Iasas och hanteras
noggrant av var servicepersonal.
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16 MaxiViewer

Med MaxiViewer-applikationen kan du soka efter funktioner som stdds av vara verktyg
och versionsinformation. Det finns tva séatt att soka , antingen genom att sdka efter
verktyget och fordonet eller genom att sOka efter funktionerna.

> Att soka efter fordon

1. Tryck pa knappen MaxiViewer -applikationen i MaxiSys jobbmeny. Skarmen for
funktionsvisaren visas.

2.  Tryck pa verktygsnamnet i det 6vre vanstra hornet for att dppna verktygslistan.
Tryck pa det du vill s6ka efter.

3. Tryck pa fordonsmarket, modellen och aret du vill sdka efter.

] Function Viewer Q e
MaxiSys MS90853 W | | GMC Truck/B- W4 Se._/Year | W
choose brand choose model choose year
um
Al &l
GMC (8) 2008
Acadia - 2WD

GMC Truck (EPETD
Acadia - 4WD

GreatWall
B - W4 Series

H

N<xE<c-HwmOTOZIrAc-—TIOTMMOOmE®R

Hino C- T Series
Holden C - WT5500
Honda D - C Series

Figur 16-1 Funktionsvisningsskarm 1

4. Alla funktioner som stdds av det valda verktyget for det valda fordonet visas
som flera kolumner.
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=

MaxiSys MS90853 W

Function Viewer

Electronic brake control module Medium duty truek

Electronic brake control module Medium duty truck

Electronic brake control module Medium duty truck

Electronic brake control module Medium duty truck

Electronic brake control module Medium duty truck

Engine control module

Engine control module

Figur 16-2 Funktionsvisningsskarm 2

> Att soka efter funktioner

1.

qQ =

System ¥ | Typs ¥

GMC Truck/B - WA Se._/(8) 2008 | W,
unctio
Active test /
Live data /
Trouble codes /
Special function ABS relay
Special function Exhaust brake cut
Medium duty truck Active test /
Medium duty truck Live data /

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Above GM_V3.00

Tryck pa knappen MaxiViewer -applikationen i MaxiSys jobbmeny. Skarmen for
funktionsvisaren visas.

Tryck pa verktygsnamnet i det 6vre vanstra hornet for att dppna verktygslistan.
Tryck pa det du vill s6ka efter.

Ange den funktion du vill soka efter i sokfaltet uppe till hdger. Skdrmen visar alla
fordon som stdder den har funktionen, tillsammans med information som
fordonets arsmodell, system, funktion, underfunktion och version.
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17 MaxiVideo

MaxiVideo-applikationen konfigurerar MaxiSys-surfplattan att fungera som ett digitalt
videoskop genom att helt enkelt ansluta surfplattan till en MaxiVideo digital
inspektionskamera. Den har funktionen later dig undersoka svaratkomliga omraden som
normalt sett ar dolda, med mdjlighet att spela in digitala stillbilder och videor, vilket ger
dig en ekonomisk |6sning for att inspektera maskiner, anldggningar och infrastruktur pa
ett sékert och snabbt satt.

(® NOTERA

1. MaxiVideo digitala inspektionskamera och dess tillbehér ar extra tillbehdr och maste
kOpas separat . Bada storlekarna (8,5 mm och 5,5 mm) pa bildhuvudet ar valfria och
finns att kopa.

2. Den har funktionen &r kompatibel med MaxiVideo digitala inspektionskamera i
modellerna MV105S, MV108S, MV105 och MV108 .

3. Anslut surfplattan till MaxiVideo digitala inspektionskamera med USB-kabeln . For
detaljerade bruksanvisningar, se snabbreferensguiden for MaxiVideo digitala
inspektionskamera.
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18 MaxiScope

MaxiScope-applikationen konfigurerar surfplattan att fungera som ett biloscilloskop nar
den arbetar i kombination med MaxiScope-modulen. Den har funktionen tillhandahaller
alla funktioner som behdvs for att utféra elektriska och elektroniska kretstester samt
Overvaka signalaktiviteter pa alla moderna fordon, vilket visar dig vad som verkligen
hénder med ett fordons elsystem. Fér mer information om MaxiScope-funktionen, se
www.autel.com > Produkter > Specialverktyg > FLER PRODUKTER > MaxiScope
MP408 > Nedladdningar .

100


http://www.autel.com/

19 Autel anvandarcenter

Programuppdateringar ar tillgéngliga gratis under det forsta aret fran inképsdatumet.
Med Autel User Center-applikationen kan du registrera ditt verktyg for att ladda ner den
senaste programvaran, vilket forbattrar MaxiSys-applikationens funktionalitet genom att
lagga till nya fordonsmodeller eller forbattrade applikationer i databasen.

Det finns tva satt att registrera en produkt:
A. Registrera produkten med hjilp av MaxiSys-surfplattan

» For att logga in med ditt konto och registrera ditt verktyg
1. Tryck pa Autel anvandarcenter fran MaxiSys jobbmeny. Féljande skarm visas.

- Log In with Password Log in with linked account

AUTEL

Forgot Password

Log In with Verification Code Register

Figur 19-1 Autel anvandarcenterskarm

2. Om du redan har ett Autel-ID kan du logga in med ditt telefonnummer och din
verifieringskod, eller trycka pa Logga in med I6senord for att logga in med ditt
Autel-ID och lésenord. Om du inte har nagot Autel-ID an trycker du pa
Registrera for att skapa ett Autel-ID.

3. Naér ditt konto har registrerats kommer du till huvudmenyn i Autel
anvandarcenter.

Valj Enhetshantering pa huvudmenyn.

Tryck pa@ knappen Lanka enhet i det 6vre hdgra hornet av skarmen
Enhetshantering. Enhetens serienummer och I6senord visas automatiskt pa
skarmen Lanka enhet.
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6.

Tryck pa knappen Lank for att slutfora produktregistreringen.

B. Registrera produkten pa Autels webbplats

» FOr att registrera diagnostikenheten

1.
2.

Besok webbplatsen: pro.autel.com .

Om du har ett Autel-konto loggar du in med ditt konto-ID och I6senord och gar
vidare till steg 7.

Om du &r en ny medlem pa Autel klickar du pa knappen Registrera for att skapa
ditt Autel-ID.

Ange den obligatoriska personliga informationen i inmatningsfalten.

Ange din e-postadress och klicka sedan pa Begéar . Du kommer att fa ett e-

postmeddelande fran Autel med din verifieringskod. Oppna e-postmeddelandet
och kopiera koden till ratt inmatningsruta.

Ange ett I6senord for ditt konto och ange l6senordet igen for att bekrafta. Las
Autels anvdndaravtal och Autels integritetspolicy och markera sedan rutan
for att acceptera villkoren. Nar all information har angetts klickar du pa
Registrera . En produktregistreringsskarm visas.

Ditt produktserienummer och I6senord kravs for att slutfora registreringen. For
att hitta ditt serienummer och I6senord i verktyget: ga till Instédllningar > Om .

Ange verktygets serienummer och l6senord pa produktregistreringsskarmen.
Ange CAPTCHA-koden och klicka pa Skicka for att slutféra registreringen.
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20 Underhall och service

For att sakerstalla att surfplattan och den kombinerade VCl-enheten fungerar optimalt
rekommenderar vi att produktunderhallsinstruktionerna i detta avsnitt féljs noggrant.

20.1

Underhallsinstruktioner

Foljande beskriver hur du underhdller dina enheter, tillsammans med
forsiktighetsatgarder att vidta.

20.2

Anvand en mjuk trasa och alkohol eller ett milt fonsterputsmedel for att rengdra
surfplattans pekskarm.

Anvand inte slipande rengéringsmedel, tvattmedel eller bilkemikalier pa surfplattan.
Forvara enheterna torrt och inom angivna driftstemperaturer.

Torka handerna innan du anvander surfplattan. Surfplattans pekskarm kanske inte
fungerar om pekskarmen ar fuktig eller om du trycker pa pekskdrmen med vata
hander.

Forvara inte enheterna i fuktiga, dammiga eller smutsiga utrymmen.

Kontrollera héljet, kablarna och kontakterna fér smuts och skador fére och efter varje
anvandning.

Forsok inte att ta isar din surfplatta eller VCI-enheten.
Tappa inte enheterna och orsaka inte allvarliga stotar.

Anvand endast auktoriserade batteriladdare och tillbehor. Eventuella fel eller skador
som orsakas av anvandning av obehérig batteriladdare och tillbehér upphaver den
begransade produktgarantin.

Se till att batteriladdaren inte kommer i kontakt med ledande foremal.
Anvand inte surfplattan bredvid mikrovagsugnar, tradldsa telefoner och vissa

medicinska eller vetenskapliga instrument for att férhindra signalstérningar.

Felsbkningschecklista

Nar surfplattan inte fungerar korrekt:
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e  Set till att surfplattan har registrerats online.

Se till att systemprogramvaran och diagnostikprogrammet &ar korrekt
uppdaterade.

Se till att surfplattan ar ansluten till internet.

Kontrollera alla kablar, anslutningar och indikatorer for att se om signalen tas

emot.
B. Nar batteritiden &r kortare a&n vanligt:
e Detta kan handa nar du befinner dig i ett omrade med lag signalstyrka. Sténg
av enheten om den inte anvands.
C. Nar du inte kan sla pa surfplattan:
e Se till att surfplattan ar ansluten till en stromkalla eller att batteriet ar laddat .
D. Nar du inte kan ladda surfplattan:
e Din laddare kanske ar trasig. Kontakta din narmaste aterforsaljare.
e Du kanske forstker anvanda enheten i en alltfér varm/kall temperatur. Ladda
enheten i en svalare eller varmare plats .
e Din enhet kanske inte har anslutits korrekt till laddaren . Kontrollera kontakten.
@ NOTERA

Om problemen kvarstar, vanligen kontakta Autels tekniska supportpersonal eller din
lokala aterforsaljare.

20.3 Om batterianvandning

Din surfplatta drivs av ett inbyggt litiumjonpolymerbatteri, vilket gor att du kan ladda
batteriet nar det finns strom kvar.

/N\FARA
Det inbyggda litiumjonpolymerbatteriet kan endast bytas ut fran fabriken; felaktigt byte
eller manipulering av batteripaketet kan orsaka explosion.

Anvand inte en skadad batteriladdare.
Demontera, Oppna, krossa, boj, deformera, punktera eller strimla inte batteriet.

Modifiera, renovera eller forsok inte att fora in frammande foremal i batteriet, och
utsatt inte batteriet for eld, explosion eller andra faror.
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Anvand endast den angivna laddaren och USB-kablarna. Anvandning av laddare eller
USB-kablar som inte &r godkénda av Autel kan leda till att enheten inte fungerar eller
slutar fungera.

Anvandning av ett okvalificerat batteri eller en okvalificerad laddare kan innebara risk
for brand, explosion, lackage eller andra faror.

Undvik att tappa surfplattan. Om surfplattan tappas, sarskilt pa en hard yta, och du
misstanker att den ar skadad, ta surfplattan till en serviceverkstad for inspektion.

Forsok att halla dig narmare din tradldsa router for att minska batteriférbrukningen.

Tiden det tar att ladda batteriet varierar beroende pa den aterstdende
batterikapaciteten.

Batteritiden férkortas oundvikligen med tiden.

Koppla ur laddaren nér surfplattan ar fulladdad eftersom 6verladdning kan férkorta
batteriets livslangd.

Forvara batteriet i tempererade miljoer. Placera det inte i en bil nar det ar for varmt
eller for kallt, vilket kan minska batteriets kapacitet och livslangd.

20.4 Serviceprocedurer

Det har avsnittet innehaller information om teknisk support, reparationsservice och
anstkan om reservdelar eller tillvalsdelar.

20.4.1 Teknisk support

Om du har nagra fragor eller problem med produktens funktion , vanligen kontakta oss.

Autels huvudkontor i Kina

Telefon : +86 (0755) 8614-7779 (mandag—fredag, 9.00—18.00 Pekingtid)
E -post: support@autel.com

Adress: Vaning 2, Caihong Keji-byggnaden, 36 Hi-tech North Six Road,
Songpingshan-omradet, Xili-distriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen City, Kina

Web: www.autel.com

Autel Nordamerika

Telefon : 1-855-288-3587 (mandag—fredag, 9.00-18.00 Eastern Time)
E-post: ussupport@autel.com
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e  Adress : 36 Harbor Park Drive, Port Washington, New York, USA 11050

° Webbplats: www.autel.com/us

Pa telefon i Europa

e  Telefon : +49(0)89 540299608 (mandag—fredag, 9.00—18.00 Berlintid)
° E-post: support.eu@autel.com
e  Adress: Landsberger Str. 408, 81241 Minchen, Tyskland

e  Webbplats: www.autel.eu

Autel APAC
Japan:

e  Telefon : +81-045-548-6282
e  E-post: support.jp@autel.com

e Adress: 6:¢ vaningen, Ari-nadoribiru 3-7-7, Shinyokohama, Kohoku-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 222-0033 Japan

° Webb: www.autel.com/ip

Australien :

e E -post: ausupport@autel.com

° En dress: Unit 5, 25 Veronica Street, Capalaba
Autel IMEA

e  Telefon : +971 585 002709 (i UAE)
) E-post: imea-support@autel.com

e  Adress: 906-17, Preatoni Tower (Kluster L ), Jumeirah Lakes Tower, DMCC, Dubai,
Forenade Arabemiraten

° Webb: www.autel.com
Autel Latinamerika
Mexiko:

e  Telefon : +52 33 1001 7880 (spanska i Mexiko)
. E-post: latsupport@autel.com

° Adress : Avenida Americas 1905, 6B, Colonia Aldrete, Guadalajara, Jalisco,
Mexiko

Brasilien :
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° E-post: brsupport@autel.com

e  Adress: Avenida José de Souza Campos n° 900, sala 32 Nova Campinas
Campinas — SP, Brasilien

° Hemsida: www.autel.com/br

20.4.2 Reparationstjanst

Om det blir nédvandigt att returnera din enhet for reparation , vanligen ladda ner
reparationsformularet fran www.autel.com och fyll i formularet . Féljande information
maste inkluderas:

e Kontaktnamn

® Returadress

e Telefonnummer

e Produktnamn

e Fullstandig beskrivning av problemet
e Kodpbevis for garantireparationer

e Foredragen betalningsmetod for reparationer utanfor garantin

(# NOTERA
For reparationer utanfér garantin kan betalning géras med Visa, MasterCard eller med
godkanda kreditvillkor.

Skicka enheten till din lokala ombud eller till adressen nedan:
Vaning 2, Caihong Keji-byggnaden, 36 Hi-tech North Six Road, Songpingshan-omradet,
Xili-distriktet, Nanshan-distriktet, Shenzhen City, Kina

20.4.3 Andratjanster

Du kan kopa tillvalstillboehor direkt fran Autels auktoriserade verktygsleverantorer
och/eller din lokala distributér eller agent.

Din bestallning bér innehalla féljande information:

e Kontaktinformation e Produkt- eller delnamn
e  Artikelbeskrivning e Kop chase kvantitet
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21 Information om efterlevnad

FCC-efterlevnad FCC-ID: WQ8-DV2221

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla granserna foér en digital enhet av
klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa granser ar utformade for att ge
rimligt skydd mot skadlig stérning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar,
anvander och kan utstrala radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och
anvands i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig stérning av radiokommunikation.
Det finns dock ingen garanti for att storningar inte kommer att uppsta i en viss installation.
Om denna utrustning orsakar skadlig stérning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan
faststallas genom att stdnga av och slad pa utrustningen, uppmanas anvandaren att
forsdka korrigera storningen med en eller flera av foljande atgarder:

e Rikta om eller flytta mottagarantennen.
o Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.
e Kontakta aterforsaljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjalp.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Anvandning ar underkastad foljande tva
villkor:

(1) Denna enhet far inte orsaka skadliga stérningar, och

(2) Denna enhet maste acceptera alla mottagna stérningar, inklusive stérningar som kan
orsaka odnskad funktion.

Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkénts av den part som ansvarar
for efterlevnaden kan upphava anvandarens ratt att anvanda utrustningen.

SAR

Den utstralade uteffekten fran denna enhet ligger under FCC:s gransvarden for
radiofrekvensexponering. Enheten bor dock anvandas pa ett sadant satt att risken for
mansklig kontakt minimeras under normal drift.

Exponeringsstandarden for tradlésa enheter anvander en mattenhet som kallas Specific
Absorption Rate, eller SAR. SAR-gréansen som faststallts av FCC ar 1,6 W/kg. Tester for
SAR utférs med standarddriftspositioner som accepterats av FCC, dar enheten sander
med sin hogsta certifierade effektniva i alla testade frekvensband. Aven om SAR
bestams vid den hogsta certifierade effektnivan kan enhetens faktiska SAR-niva under
drift vara langt under det maximala vardet. Detta beror pa att enheten ar utformad for att
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fungera med flera effektnivaer for att endast anvanda den effekt som kravs for att na
natverket. For att undvika risken att dverskrida FCC:s radiofrekvensexponeringsgranser
boér manniskors narhet till antennen minimeras.

RoHS-overensstaimmelse

Denna enhet forsékras vara i éverensstdmmelse med det europeiska RoHS-direktivet
2011/65/EU.

CE-OVERENSSTAMMELSE

Denna produkt forsékras uppfylla de vasentliga kraven i féljande direktiv och &r CE-markt
i enlighet darmed:

Direktiv 2014/53/EU om radioutrustning
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22 Garanti

12 manaders begransad garanti

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. (Féretaget) garanterar den ursprungliga képaren
av denna MaxiSys-diagnostiktablett att om denna produkt eller nagon del darav under
normal anvandning och normala férhallanden skulle visa sig vara defekt i material eller
utférande som resulterar i produktfel inom tolv (12) manader fran inkdpsdatumet,
kommer sadan/sadana defekter att repareras eller ersattas (med nya eller ombyggda
delar) med inkdpsbevis, efter Foretagets val, utan kostnad for delar eller arbete som ar
direkt relaterade till defekten/defekterna.

(#® NOTERA

Om garantiperioden inte dverensstdmmer med lokala lagar och férordningar, vanligen
folj relevanta lokala lagar och férordningar.

Foretaget ansvarar inte for nagra oférutsedda skador eller foljdskador som uppstar till
foljd av anvandning, felaktig anvandning eller montering av enheten. Vissa stater tillater
inte begransningar av hur lange en underforstddd garanti géller, sa ovanstaende
begransningar kanske inte géller dig.

Denna garanti géller inte for:

a) Produkter som utsatts for onormal anvandning eller onormala forhallanden, olyckor,
felaktig hantering, forsummelse, obehériga andringar, missbruk, felaktig installation
eller reparation eller felaktig férvaring;

b) Produkter vars mekaniska serienummer eller elektroniska serienummer har tagits
bort, andrats eller vanstallts;

c) Skador pa grund av exponering for hodga temperaturer eller extrema
miljéférhallanden;

d) Skador till f6ljd av anslutning till eller anvandning av tillbehor eller annan produkt
som inte ar godkand eller auktoriserad av foretaget;

e) Utseendefel, kosmetiska, dekorativa eller strukturella féremal sdsom inramning och
icke-fungerande delar ;

f)  Produkter som skadats av yttre orsaker sasom brand, smuts, sand, batterilackage,
trasig sakring, stold eller felaktig anvandning av nagon elektrisk kalla.

@ VIKTIG
Allt innehall i produkten kan raderas under reparationsprocessen. Du bor skapa en
sakerhetskopia av allt innehall i din produkt innan du levererar produkten for
garantiservice.
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